A DOKUMENTUMOT DIGITALIS

ALAIRASSAL LATTA EL:

ENVIRA AVDH Bélyegzt
® | Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kit.
iy ;| XK 3525 Miskolc, Mélyvolgy ut 3.

Tel/fax: /46/ - 411-867

elektronikus példany

Osszevont

kornyezeti hatastanulmany
és

egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio

BorsodChem Zrt.
DKE/VCM

(diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz

VCM-3 projekt

Megrendelés-szam: 48802
PST: I-TCB-23604.180

Miskolc, 2024. junius-szeptember



Tartalomjegyzék

1. El6zmények

1.1. A vinil-klorid gyartas rovid torténete BorsodChemben

1.2. A VCM-3 projekt tevékenységének 314/200S. (XII. 25.) Korm. r.
szerinti besorolasa

1.3. Jogszabalyi hattér

1.4. Az 6sszevont dokumentacio kidolgozasanak menete

9
13

15
16
18

1.5. A tervezési szakaszban hozott jelentésebb kornyezetvédelmi célu valtoztatasok 18

1.6. Az 6sszevont dokumentacioval kapcsolatos egyéb adatok

2. A DKE/VCM gyartasi tevékenység szerepe a BorsodChem
technologiainak kapcsolatrendszerében

3. A VCM-3 projekt megvalositasanak célja

4. Altalanos adatok.

A BorsodChem jelenlegi tevékenységének bemutatasa
4.1. Az 6sszevont dokumentacioé készitéjének megnevezése
4.2. Az engedélyt kérelmezo altalanos adatai
4.3. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének bemutatasa
4.4. A gyartelepen miikodo 1étesitmények katasztrofavédelmi besorolasa
5. A tervezett beruhazas alternativai
5.1. Termék alternativa
5.2. Technolégiai alternativa
5.3. A telepitési hely szerinti alternativa

6. Az elérheto legjobb technika (BAT) szerinti
DKE/VCM gyartas jellemzoi

6.1. Altalanos informaciék
6.2. Alkalmazott eljarasok és technikak
6.3. Gyartas 6 lépései
6.3.1. A maradékanyagok elégetése
6.3.2. Egyéb kornyezetvédelmi célu kiegészitdé rendszerek
6.4. Nyersanyagok
6.5. Vizfogyasztas
6.6. Energia felhasznalas
6.7. Mellék- és hulladék-anyagaramok
6.8. A BAT meghatarozasakor figyelembe veendd technikak

7. A VCM-3 projekt alapadatai

7.1. A tevékenység volumene

7.2. A beruhazas és az lizemszeri miikodés tervezett lefolyasanak ido iitemezése
7.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja
7.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények
7.5. A tervezett technologia rovid ismertetése az anyagfelhasznalas f6
mutatéinak megadasaval
7.6. A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziitkséges szallitas
7.6.1. Epitési beszallitds
7.6.2. Szallitasi tevékenység az iizemelési ido alatt
7.7. Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
7.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
kapcsolodo miiveletek
7.9. Referenciak
7.10. A rendelkezésre allo kiindulasi adatok bizonytalansaga

19

20
22

24
24
24
25
29
30
30
31
32

37
39
40
41
42
42
42
43
43
44
44
46
46

46

47
79

50
52
52
53
53

54
55
55



7.11. A telepitési hely térképi lehatarolasa. A telepitési hely szomszédsagaban
1évé hasonlo teriilethasznalat

7.12. A rendezési tervek és a beruhazas kapcsolata

7.13. Nyilatkozat 6sszetartozonak mindsiilé tevékenységrol

7.14. A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

7.15. A szamitasba vett valtozatok, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat

7.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai 6sszegzése

7.17. A hatotényezok varhatéo mértékének elozetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban

7.18. A kornyezetre varhatoan hatast gyakorlo folyamatok elozetes becslése

8. A VCM-3 projekt gyartasi technologiajanak részletes ismertetése
8.1. OHC reaktor egység (100-as egység)

8.2. DKE visszanyero egység (200-as egység)

8.3. DKE desztillacios egység (300-as egység)

8.4. DKE bonto egység (400-as egyseg)

8.5. VCM desztillacios egység (500-as egység)

8.6. Melléktermék elégeto egység (600-as egység)

8.7. Tartalypark és HCI semlegesité egység (700-as egység)
8.8. Szennyviz kezel6 egység (800-as egység)

8.9. Goz és kondenzatum visszanyero egység (900-as egység)
8.10. Nitrogén és miiszerleveg6 ellatas (900-as egyseg)

8.11. Hiitoviz ellatas (1500-as egység)

9. A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében meghozando

intézkedések, elérendo kornyezetvédelmi célok
9.1. A légszennyezok kibocsatasat szabalyozo intézkedések
9.2. A szennyvizkibocsatast szabalyozo intézkedések
9.3. Hulladékgazdalkodasi intézkedések
9.4. Zajcsokkento intézkedések

10. A telepitendo technoldgia megfelelése a BAT elveknek
10.1. Az LVOC BREF [93] altalanos BAT Kkritériumainak valé megfelelés
(Ertékelés az EU 2017/2117 EU bizottsagi hatarozat alapjan)
10.1.1. A levegbbe torténé kibocsatasok, azok monitoringja.
Kibocsatas csékkent6 technikak
10.1.2. Vizbe térténé kibocsatasok
10.1.3. Eréforras-hatékonysag
10.1.4. Maradékanyagok
10.1.5. A normal iizemeltetési feltételektol eltéro feltételek

10.2. A CWW BREF [92] BAT kritériumainak valo megfelelés

(Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat alapjan)
10.2.1. Kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszerek (KIR)
10.2.2. Ellenérzés
10.2.3. Vizbe t6érténé kibocsatdasok
10.2.4. Hulladék
10.2.5. Levegdbbe torténd kibocsatasok

10.3. Egyéb horizontalis BREF ajanliasoknak valo megfelelés
10.3.1. A WGC BREF |95] BAT kritériumainak valo megfelelés
(Ertékelés az EU 2022/2427 EU bizottsdgi hatdrozat alapjin)
10.3.2. A WI BREF 94| BAT kritériumainak valo megfelelés
(Ertékelés az EU 2019/2010 EU bizottsdgi hatdrozat alapjin)
10.3.3. Egyéb horizontdlis BREF ajanlasoknak valo megfelelés

55
55
55

55

56
56

56
56

56
57
59
56
62
63
64
67
69
71
71
72

72
72
75
78
79

79

98

98
100



10.4. Osszegzés a BAT megfeleloséget targyalé 10. fejezethez

11. A telepités kornyezetének természetfoldrajzi bemutatasa
11.1. Tajbesorolas
11.2. Eghajlat
11.3. A teriilet foldtani adottsagai
11.3.1. Rétegsor
11.3.2. Tektonika, telepdolés
11.3.3. Alabanydszottsag
11.4. A Sajo, mint teriilet meghatarozé vizfolyasa
11.5. A teriilet altalanos hidrogeologiaja
11.6. A Sajo kavicsteraszanak jellemzoi
11.6.1. Rétegsor, osszetétel, dltalanos felépités
11.6.2. A Sajo és a talajviz kapcsolata
11.6.3. A kavicsterasz hidrogeoldgiai adottsagai
11.7 A teriilet érzékenységi besorolasa
11.8. A felszin alatti viztest leirasa

12. A beruhazas hatasa a kornyezeti elemekre
13. Teriilethasznalat. Foldvédelem

14. Epitett kornyezet. Tajvédelem

14.1. Tajhasznalat, teriilethasznalat

14.2. A tagabb kornyezet taj (esztétikai) értékelése

14.3. Tajleiras

14.4. Zoldfeliileti rendszer

14.5. Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet 6vezete
14.6. A tervezett létesitmény tajbaillesztési lehetoségének vizsgalata
15. A tervezett beruhazas klimakockazatanak értékelése
15.1. Altalanos éghajlati viszonyok

15.2. A beruhazas éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységének elemzése

15.3. Kitettség vizsgalat

15.4. Erzékenységelemzés

15.5. Potencialis éghajlati hatasok azonositasa

15.6. Potencialis éghajlati hatasok kockazatelemzése

15.7. Alkalmazkodasi intézkedések bemutatasa

15.8. Javaslat az adaptacios intézkedések nyomon kovetésére

15.9. A tervezett tevékenység hatasa a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

16. A tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
16.1. A VCM-3 létesitmény levegéhasznalatai
16.2. A gyartas légszennyezo forrasainak megnevezése
16.3. Technoldgiai kibocsatasi hatarértékek
16.4. Az iizemelés leveg6szennyezo hatasainak szamitasa
16.4.1. Eghajlati viszonyok
16.4.2. Levegdomindségi hatarértékek
16.4.3. Légszennyezo forrdasok hatdasteriiletének meghatdrozasahoz
felhasznalt alapadatok
16.4.5. A faklya (a PF jelii Iégszennyezo forrds) modellezése
16.5. Az iizemelés légszennyezéinek teljes hatasteriilete
16.6. A kibocsatasok osszevetése az 6kologiai hatarértékekkel

103

103
103
103
106
106
109
109
110
111
112
112
113
113
114
114

115
117

117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
124
126
127
128
128
128

128

130
130
131
131
132
132
133

133
148
152
152



17. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.

A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa
17.1. A Sajo folyo alapallapota Kazincbarcika térségében
17.2. Vizbeszerzés és nyersviz igény. Vizkivétel a Sajobol
17.3. A VCM-3 projekt tervezett vizhasznalatai, vizforgalma
17.4. A VCM-3 projekt technologia szennyvizeinek mennyisége és mindsége
17.5. A létesitmény miikodésének hatasa a felszini vizrendszerre
17.6. A BorsodChem szennyvizkibocsatasanak onellenorzési terve
17.7. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

18. A tervezett tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.

Talaj- és talajvizvédelem
18.1. A tervezett gyartasi tevékenység kibocsatasai a foldtani kozegbe
és a talajvizbe
18.2. A III. telepen végzett korabbi talaj- és talajvizallapot feltaré vizsgalataink
18.3. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/B. § (1) bekezdésben eléirt
megfelelés vizsgalata
18.4. Talaj- és talajvizviszonyok a leendé épitkezés teriiletén
18.4.1. A VCM-3 épitési teriiletének talajviszonyai
18.4.2. Talajvizviszonyok az épitési teriileten
18.5. A talaj szennyezettségi allapotanak értékelése
18.6. A talajviz szennyezettségi allapotanak értékelése
18.7. Talajviz monitoring
18.8. Az épités befolyasolo hatasa

18.9. A vizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyijt6-gazdalkodas egyes

szabalyairdl sz0l6 kormanyrendelet szerinti vizgytijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkez6 valtozas értékelése, valamint a

tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti

célkitiizés elérésének iitemezése
18.10. Kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének,
mérséklésének lehetoségei

18.11. A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenyseég esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, Kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa

19. Zajvédelem

19.1. Zaj alapallapot

19.2. Zajkibocsatasi, zajterhelési hatarértékek

19.3. Az uj iizem létesitésének, az épitkezésnek a zajhatasai
19.4. A miikodés hatasai

19.5. Zaj hatasteriilet

20. A hulladékok keletkezése. Hulladékcesokkentési eljarasok.

A Kkeletkezett hulladék hasznositasara szolgalé megoldasok
20.1. Altalanos hulladékgazdalkodas a BorsodChemben
20.2. A vinil-klorid gyartas soran keletkezo hulladékok
20.3. Hulladéktarolas, artalmatlanitas
20.4. Egyéb, a hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo tevékenységek
21. A tervezett beruhazas hatasa az élovilagra
21.1. A jelenlegi allapotok jellemzése
21.2. Varhato hatasok, javaslatok
21.3. Hatétényezok, hatasok hatasfolyamatok, hatasviselok, hatasteriiletek
21.4. Monitoring

153
153
153
154
156
157
157
159

160

160
161

161
162
162
162
163
163
164
164

165
166

166

166
166
167
168
169
172

173
173
173
174
175

175
176
176
177
177



22. Régészeti lelet el6fordulasa esetén teendo intézkedések.
Régészeti leletek elozetes meghatarozasa

23. Egészségvédelem

24. A beruhazas tarsadalomra gyakorolt hatasa

25. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések
25.1. A BorsodChem technologidinak altalinos veszélyességi értékelése
25.2. Altalanos biztonsagi intézkedések
25.3. Biztonsagi jelentés. Bels6 védelmi terv
25.4. A veszély meghatarozasa. A kockazatelemzés modszere
25.5. A sulyos balesetek altali veszélyeztetés értékelése
25.6. Veszélyelharitas. Specifikus és telephelyi szintii
biztonsagtechnikai rendszerek
26. A kornyezeti hatasok értékelése. A hatasteriilet kiterjedése
Osszefoglalas

Irodalomjegyzék

Fiiggelékek

178
179
180

181
181
182
185
185
187

187
188
192
196

1. A BO/32/4210-14/2023. hatarozat, a DKE/VCM gyartas egységes kornyezethasznalati

engedélye egységes szerkezetben

2. A BO/32/7340-11/2023. szam hatarozat, az el6z6 engedély modositasa, az 1ij VCM

gombtartalyok (nyomastartd edények) 1étesitése

3. A BO/32/05016-9/2024. szam\ hatarozat, az alapengedély moddositasa, a tartalytér
(500-as egység) tarold tartalyai funkcidé valtozasainak atvezetése az egységes

kornyezethasznalati engedélyben

Mellekletek

[

A Chengda EPC szerzddéses munkainak felsorolasa

2. Jelentés a BorsodChem tervezett VCM-3 Uzem épitési teriiletén mélyitett banyaiireg

kutato farasokrol
3. A BorsodChem szennyviz befogadé nyilatkozata



XA E W=

30.
31.

Abrdk jegyzéke

A gyartelep lizemeinek technoldgiai kapcsolatrendszere

Atnézetes helyszinrajz M 1:50000 (A/4 lapra nyomtatva)

Az lizem teriiletének attekintd térképe M 1:10000 (A/4 lapra nyomtatva)

A teriilet 2023. évi ortofotdja M 1: 5000 (A/4 lapra nyomtatva)

A DKE/VCM gyartas 6sszegz6 folyamatabraja az LVOC BREF-bdl [93]

A VCM-3 beruhézasi teriilet 2023. évi légifotdja M 1:2500 (A/4 lapra nyomtatva)
Részletes helyszinrajz a pontforrasok feltiintetésével M 1:2000 (A/3 lapra nyomtatva)
A DKE/VCM gyartés egyesitett blokkdiagramja az anyagfelhasznalas fo6bb mutatdival
A DKE bontas folyamata

. Egy tipikus melléktermék égetd blokkdiagramja

. Vizforgalmi diagram a VCM-3 kiilonféle szennyvizaramaira

. Sz¢Irany gyakorisagok a Sajo volgyében

. A teriilet kozvetlen kornyezetének (Szeles akna) atlagos foldtani szelvénye

. A sz¢lrozsak a fiitési és nem fiitési iddszakban

. A Pasquill stabilitasi kategoridk modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis

megoszlasa

. A pontforrasok elhelyezkedése

. A PM10 terjedési képe

. A szén-monoxid terjedési képe

. A nitrogén-dioxid terjedési képe

. A sosav terjedési képe

. A TOC terjedési képe

. A dioxinok terjedési képe

. A DKE ¢és VCM terjedési képe

. A légszennyez6 komponensek hatasteriiletei

. A légszennyezdk teljes hatésteriilete (NO;-re)
. A féklya hatéstertilete

. A monitoring kutak vizjarasa

. Kivagat a BorsodChem zajtérképébol

. Az 1j VCM-3 iizem zajtérképe éjjel a Fonor Kft. Szoftveres kornyezeti zajmodell

(szakértéi vélemény) a BorsodChem Zrt. ) VCM-3 iizem kornyezetvédelmi
szempontu véleményezésre vonatkozoan c. dokumentaciobol [97]

A tervezett beruhazas és az Orszagos Okologiai Halozat elemeinek elhelyezkedése

A DKE/VCM gyartési tevékenység hatasteriilete



Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabdl &sszevont
kornyezetvédelmi engedélyezési dokumentaciot készitettiink egy 1j ilizemben (VCM-3)
tervezett  diklor-etan/vinil-klorid monomer gyartdsi tevékenység kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasdhoz. Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket az ,,Osszevont kornyezeti
hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a
BorsodChem Zrt. DKE/VCM  (diklor-etan/vinil-klorid monomer) gyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. VCM-3 projekt” cimi
dokumentéacioban sszegeztiik.

Az Osszevont dokumentacid alapadatait részben a Megbizd szolgaltatta, masrészt
hozzaférheto irodalmi adatokbol szarmaznak, illetve akkreditalt laboratoriumok mérési
eredményei. A Megbiz6 altal szolgaltatott adatokért a Megbizd felel, az azokbdl levont
kovetkeztetésekeért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a felelds.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. iigyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan redlis dsszevont kdrnyezeti hatastanulmanyt és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot készitettiink. A dokumentacio egészéért a
felelosséget vallalom.

Miskolc, 2024. szeptember 24.

Dienes Endre
iv. igazgatd







1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és
hozzaadott érték szempontjabol megyénk kiemelkedd véllalata. A dolgozoéi 1étszam 2016-t6l
folyamatosan boviil, és az 0j beruhazasok termelésbe allasaval ez a tendencia feltehetéen a
kovetkezd években is megmarad. A BorsodChem tevékenysége a milanyag alapanyaggyartas,
a poliuretanok alapanyagainak, nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a
TDI-nek (toluilén-diizocinat) a gyartasa, valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott
termékek kozott a PVC a legrégibb, és sokaig ez volt a vegyi-lizem vezetd terméke. Mara a
BorsodChem Eurdpa egyik vezetd izocianat gyartdja. 2002-tdl az izocianatok (MDI és TDI)
tulsulyba keriiltek mind az arbevétel, mind a nyereség terén, de két-harom éve a PVC javara
kedvezden valtozott a helyzet. A BorsodChem altal gyartott PVC-por iranti kereslet megndtt.

-

1. kép
Dron-felvétel a gyarteleprdl. Képet a BorsodChem munkatarsa készitette. Ezen a 2020 tajan készult
felvételen latszik ugyszoélvan a BorsodChem teljes terllete. A képen hozzank kdzelebb az I. telep,
utana a lll. telep, ami erdd széle altal jel6lt domblabtdl a képen balra egészen a 26-os foutig tart.
I1l. telep a gyartelepbe benyulé meddéhanyé utani lakéhazak vonalaban végzédik. A meddéhanyé
képen felénk esd oldalan egy nagy zdldfelulet l1athatd, 5 nagy VCM gémbtartallyal. Ezen a fiives
teriileten (Ilasd még 3. kép) fog épiilni a VCM-3 iizem. Az 5 VCM gémbtartalyt elbontjak, helyettiik,
kissé tavolabb 3 db uUjat épitenek. A Il. telep gyakorlatilag a meddéhanyd képen tavolabbi oldalan
kezdédik, és mar elvész a tavlatban. Mar ezen a 2020-ban készitett képen is latszik, hogy az I. és
[1l. telep szinte teljesen beépitett. Egy Uj VCM lzem épitésére, figyelemmel kiilonésen az elvart
technoldgiai kapcsolatokra, nem adédik masik lehetéség.
A képen egyébként beazonosithat6é az ugynevezett IV. telep teljes terllete is, ami szennyviztisztitd
atlagositd medencéi elétt van. Ott a HPM (TPU) Gzem létesitményeinek nagy része mar kész

2011-ben a Wanhua Industrial Group Co. Ltd. teljes irdnyitast szerzett a BorsodChem felett,
igy a két vallalat szovetségével létrejott a vilag harmadik legnagyobb izocianat gyartdja, ami
1) lehetOségeket teremtett a ndvekedés ¢és a technologiai fejlesztés terén. A vallalat
magyarorszagi termelési tevékenységének kozpontja a kazincbarcikai telephely, ahol a
munkavallalok tilnyomé része dolgozik (t6bb, mint 3000 f6). A Wanhua a termékeit 40
orszagban értékesiti: Eszak-Amerikaban, Nyugat- és Kelet-Europaban, Japanban, a Kozel-
Keleten, valamint Dél-Kelet-Azsidban. A két tarsasag egyiittmiikodése révén a BorsodChem
is hozzaférést nyer ezeken a piacokon.
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A Wanhua csoport tulajdonszerzésének ideje nagyjabol egybeesett a 2008-2009-es gazdasagi
vilagvalsag hazai lecsengésével. Az ezt kovetd évek ilizleti eredményei stabil ndvekedési
palyara allitottak, és Eurdpa egyik piacvezetd miianyag alapanyag €s szervetlen vegyi anyag
gyartgjava emelték a BorsodChemet [1]. Nagyjabol a 2010-es évek kozepén nagy ivii
magasabb feldolgozottsagi foku termékek iranydba torténd elmozdulés, azok részardnyanak
novelése a termékszerkezetben. Ez a stratégia a BorsodChemben eddig még nem gyartott j
mianyag  alapanyag, a  termoplasztikus poliuretinok (TPU) gyartasanak
megvaldsitasaban oltott testet. Ennek az egyik fo alapanyaga a BorsodChem altal
eléallitott jo mindségii MDI. A termoplasztikus poliuretanok gyartasat az tigynevezett HPM
projekt keretében valésitottdk meg (ebbdl kifolydlag nevezik az iizemet HPM Uzemnek) [49],
[76]. A HPM az angol high performance material sz6bol jon, amit magyarul leginkabb magas
miszaki szinvonali miianyagnak fordithatunk [76].

A HPM Uzem épitésének meginditisa a gyar életében azzal jelentett forduldpontot, hogy az
lizem nem a torténelmi gyarteriileten (I-I11. telep) épiilt meg, hanem azzal szemben, 26-os fout
és a Miskolc-Banréve (Ozd) vasttvonal tiloldalan, az egykori szénosztalyozo, kisebb részt a
volt nehézbeton lizem teriiletén. Az itteni vigynevezett barnamezds gyarépitéssel egy
hosszi évek ota hasznalaton Kkiviili teriilet rekultivacidoja is megkezddodott, ami egy
fontos, oOsszetett hatasi kornyezetvédelmi cél. A helykivalasztissal a BorsodChem
dontéshozoi ,torténelmi” dontést hoztak. A tobb mint 70 éves multra visszatekinté
BorsodChem (BVK) addigra (~2015-2017) kindtte a gyartelepét, és megkezdédott a
IV. telep kialakitasa. A HPM Uzemen altal megkezdett sort azdta tobb iizem és egy ipari
erémii folytatta. A IV. telep termelegységei a kovetkezdk: HPM Uzem, MNB-Anilin Uzem
HyCO IV Uzem (ez az iizem nagy erdkkel épiil), ASU-2 iizem, CHP 2 ipari erémii (az épités
befejezddott, a probaiizem lezarés alatt van).

Alabb, hogy demonstraljuk a BorsodChem toretlen fejlédését, roviden attekintjiik a kdzelmult
fejlesztéseit, hivatkozunk azok kornyezetvédelmi engedélyezésének hatarozataira. Ezzel azt is
ala kivanjuk tdmasztani, hogy az egyik fejlesztés tulajdonképp indukalja a masikat. Azt, hogy
a fejlesztések mely pontokon kapcsolédnak, azt a BorsodChem technoldgidinak
kapcsolatrendszerét bemutatd 1. abra illusztralja. Az a cél (ellatasbiztonsdg), hogy az
eladasra szant termékek gyartasahoz minél nagyobb aranyban a gyartelepen eléallitott
alapanyagot hasznaljanak fel, nyilvanvaléan csak ugy érhet6 el, ha béviil az eladasra
szant termékek kore és ndé azok mennyisége, akkor meg kell teremteni/novelni az

crer

két meghatarozo irany emelhet6 ki.

(1) Az egyik irdny a magasabb fedezetii termékek gyartasa iranyaba torténé elmozdulas,
azok részaranyanak novelése a termékszerkezetben. Ez mar abban is megmutatkozott,
hogy az MDI termékek spektrumat egyre inkabb szélesitik [64], [71]. A Poliuretdn
Kiszerelés (PU egység) MDI Kiszereld tizemrészében az MDI {izemben gyartott MDI-b6l
magasabb feldolgozottsagi szintli termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilonb6zé MDI
variansokat (blendek illetve prepolimerek) allitanak eld. A prepolimer eldallitasa soran az
MDI izocianat csoportjdnak egy részét reagaltatjak poliollal vagy poliolok keverékével.

Prepolimer eléallitasbol tovabblépés a BorsodChemben egy eddig még nem gyartott 1j
milanyag alapanyag, a fentebb mar hivatkozott termoplasztikus poliuretanok (TPU)
gyartasa.

(2) A masik irany az alapanyag ellitas biztonsaganak novelése, vagy az ellenkezd iranybol
megkozelitve, a beszerzési és beszallitasi bizonytalansagok hatasainak csokkentése.
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e A TPU gyartas (HPM ilizem) egyik meghatarozo alapanyaga az MDI. Az MDI
gyartas szerepe tehat tovabbra is kulcsfontossagu [71].

e MDI gyirtas. Az MDI irdnti kereslet — eltekintve itt a HPM Uzem igényétdl — toretlen,
annak visszaesése nem prognosztizalhatdo. Az MDI gyartds kapacitaskihasznalasa
2000-ben jo kozelitéssel 75%-os volt, ami nem tekinthetd rossznak. Jelenleg is komoly
beruhazasok folynak az MDI Uzemben, melyeknek az a célja, hogy a j6 mindségii MDI
termék gyartasa — a megemelt 400 kt/év kapacitasra — akar 90%-os vagy azt meghalado
kapacitaskihasznalas esetén is tartdsan biztosithatd legyen [71]. A BorsodChem MDI
gyartasdt  kornyezetvédelmi  szempontbdl szabdlyozé  hdromszor modositott
BO-08/KT/3514-12/2017. szdmu egységes kornyezethasznalati engedély BO/32/04201-
13/2020. szamu moédositdsa mar 400 kt/év MDI gyartdsara vonatkozik [71]. Az MDI
meghatarozo alapanyaga a formalin és az anilin.

¢ A formalin gyartas kapacitasat a BorsodChem 67%-0s meghatirozo tulajdonaban 4ll6
BC-KC Formalin Kft. mar 2017-ben duplajara novelte (BO-08/KT/00218-10/2018.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély), az jelenleg 200 kt/év [50], [74].

e Anilingyartas. 1 tonna MDI termék gyartasdhoz 0,75 t anilin sziikséges [64], [71]. Ez
azt jelenti, hogy a 400 kt/év kapacitds 75%-os kihasznalasa esetén évi 225 kt anilinre
van sziikség. Jelenleg az MDI gyartast kizardlag beszallitott anilinre alapozzak. A
BorsodChem illetékesei mar korabban (2018) ugy dontdttek, hogy létrehozzdk a sajat
anilingyartast. A teljes, a benzol alapanyagbél Kkiindulé gyartasi folyamatot
valositottak meg [S57], [82]. A BO/32/03851-16/2024. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély 200 kt/év anilin gyartdsi kapacitdsra vonatkozik. Az
anilingyartasnak, kozelebbrol az MNB gyartasnak pedig egyik alapanyaga nitralo-
savként a salétromsav (higsav; a masik a benzol). Az anilint az MNB hidrogénezésével
gyartjdk. Az MNB hidrogénezése sziikségessé tette a telephelyi hidrogén gyartasi
kapacitasnak a jelentés megnovelését.

e Hidrogéngyartas. A hidrogén eldallitdsa ipari mennyiségben a vildgon 95%-ban
fosszilis tiizeldanyagokbol torténik. A legelterjedtebb a f{oldgaz gdzreformalasa
(vizglzos atalakitasa). A foldgaz gdzreformeres bontasakor ugynevezett szintézisgaz
képzddik, amely H,, CO és CO, keveréke (a vegyiparban elsdsorban ezt értik szintézis
gaz alatt, megkiilonboztetésiil az ammoniagyartasnal a H, és N, elegyére a kevertgaz
elnevezést is hasznaljak), tehat az eljarasban a hidrogén és a szénmonoxid
ikertermékként képzodik. A goOzreformalasi reakcid vezetésével (pl. CO;
visszavezetés) a keletkez6 H,/CO arany bizonyos hatdrok kozott szabalyozhatod. A
megnovekedett hidrogén igény kielégitésére egy 0j lizem épiil a IV. gyartelepen, ami
immadaron a negyedik ilyen iizem [66] a BorsodChem gyartelepein. A negyedik iizem
neve HyCO IV Uzem lesz. A HyCO a hidrogén (Hydrogen) angol megnevezésébdl és a
szénmonoxid kémiai jelébdl (CO) alkotott mozaikszo. Az lizem épitéséhez az elséfoku
kornyezetvédelmi hatésag BO/32/05304-33/2021. szamon adott kornyezetvédelmi
engedélyt.

e TDI gyartas. A toluol nitraladsaval allitjak el a dinitro-toluolt (DNT), ami a toluilén-
diamin (TDA) gyartas kiindul6 anyaga. Ez utobbit alakitjdk at TDI-vé. A toluol
nitralasa tomény kénsav és tomény salétromsav eclegyébdl allo nitralé-savval
torténik [65]. A katalizatorként hasznélt kénsavat visszanyerik, a nitro-csoport beépiil a
termékbe. A TDI gyartas kapacitdsa a jelenleg hatalyos BO/32/02009-2/2021. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyben 250 kt/év. A teljes kapacitaskihasznéaldsdhoz
évi 200-210 kt 100%-o0s koncentracidban kifejezett salétromsavra van sziikség (a TDI
gyartashoz tomény, 98%-os salétromsavat hasznalnak). A telephelyi salétromsavgyartas
kapacitasat az anilingyartds (MNB gyartas nitraldsav; higsav) és a TDI gyartds (DNT
gyartas nitralosav; toménysav) kapcsan novelni kellett.
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e Salétromsavgyartas

- WNA; higsav gyartas. A BorsodChem illetékesei tgy dontottek, hogy az
anilingyartds (pontosabban az MNB gyartas) nitralo sav igényét — ami hig salétrom
sav — a helyi eldallitasu salétromsav alapanyaggal oldjak meg. Ehhez a hig
salétromsav (WNA) gyartasi kapacitast egy, a jelenlegivel megegyez6 0 gyartosor
(WNA2) megépitésével megduplaztak. A salétromsavgyartds érvényes, egységes
szerkezetbe foglalt BO/32/04109-11/2023. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélye évi 440 kt higsav (WNA) gyartasara vonatkozik.

- CNA; toménysav gyartas. Eredetileg a Salétromsav Uzem kapacitasat Gigy hatdroztak
meg, hogy az harmonizal mind az ammoniagyartas, mind a TDI gyartas kapacitasaval:
a telephelyi ammoniagyartassal teljes egészben fedezni lehet a TDI gyartashoz
sziikséges tomény salétromsav alapanyag igényt. Az idé bebizonyitotta, hogy a
,harmonizalas tal pontosra sikeredett”, nincs benne semmi tartalék. A telephelyi
gyartasu toménysavval nem tudjdk az TDI gyartas igényét fedezni — vasarolni kell
tomény savat —, nem is beszélve arrdl, hogy nincs semmi fejlesztési tartalék. Ezért a
BorsodChem illetékesei ugy dontottek, hogy a savtoményités kapacitasat 50%-al
bovitik (CNA2 projekt) [67]. Ehhez higsav oldalrol az i WNA2 egységgel a fedezet
megvan. A salétromsavgyartas érvényes, egységes szerkezetbe foglalt BO/32/04109-
11/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye évi 300 kt higsavbol (WNA)
gyartott toménysav (CNA) gyartasara vonatkozik.

e Ammoniagyartas [73]. A salétromsavgyartds alapanyaga az ammonia. Gyartasuk a
nagy vegyipari kombinatokban (pl. a BorsodChem jogelddje a BVK) tobbnyire szorosan
Osszefiigg. Az sem véletlen, hogy a BorsodChemben is Ammonia és Salétromsav
Uzemrdl beszéliink, az ilizemvezetés tehat kozos. Az Osszefiiggés jellemzéen a
nitrogénmitargya gyartadsra vezethetd vissza. A BVK-ban is igy volt ez, de a
BorsodChemben a salétromsavat mar nem viszik tovabb a miitragyagyartasba, hanem
ugy, ahogyan azt fentebb bemutattuk, az a TDI és az anilingyartasban hasznosul. Az
ammoniagyartas kapacitasat az utols6, a 2018. évi feliilvizsgalat [52] idejével
egybeesden 65 kt/év kapacitasrol kisebb modositasok révén 100 kt/év kapacitasra
novelték. A szintézis kor mar ezt megeldzden is alkalmas volt 300 tonna/nap termelésre,
a kisebb modositasok eredményeképp elérték, hogy éves viszonylatban ezt a kapacitast
tartani tudjak. A salétromsav gyartasi kapacitdsok ismertetett ndvelése el6bb-utobb
kikényszeriti az ammoniagyartds kapacitdsnak a novelését is. Mar kértek
megvalosithatosagi tanulmanyt egy 10j, 150 kt/év koriili kapacitasu szintézis korre [73].

Abban az esetben, ha novekszik az eladisra szant termékek kore, mennyisége, akkor
természetesen né az eldallitasukhoz sziikséges energia mennyisége is. A fenti fejlesztések
soraba illik a mar hivatkozott, a IV. telepen megépiilt uj ipari erdmii (CHP 2). Az épitéshez a
kornyezetvédelmi  hatéosdag  BO-08/KT/01529-33/2020. szamon  adott  egységes
kornyezethasznalati engedélyt. Megjegyezziik, a BorsodChem tervei kozott szerepel, hogy
tobb, a tulajdonaban all6 kivett teriileten photo-voltaikus (PV) naperodmii parkot 1étesit.

1.1. A vinil-klorid gyartas rovid torténete BorsodChemben

A PVC, melyet vinil-kloridb6l gyartanak a modern vildg egyik legszélesebb korben hasznalt
milanyaga. A II. Vilaghdboriban és az azt kdvetd években a PVC termelése a vilagon
megtobbszorozodott és jelenleg a milanyagok koziil csak a poliolefinek elézik meg.
Magyarorszagon a PVC termelés els6ként — a BorsodChem jogelddjénél — a Borsodi Vegyi
Kombinatban (BVK) 1963-ban kezd6dott meg. PVC-t hazdnkban azota is csak a BorsodChem
gyart. Jelenleg a BorsodChem Kozép- és Kelet-Eurdpa legnagyobb szuszpenzidés PVC-por
termeldje.
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A vinil-klorid (VCM) gyartas torténete szorosan osszefiigg a PVC gyartassal. Ugyanis a
PVC-t a jelen 6sszevont dokumentacid targyat (vinil-klorid gyartas) képezd alapanyagbol, a
vinil-klorid monomerbdl (VCM) allitjak eld polimerizacioval. A vinil-kloridot a 60-as évekig
csaknem kizéarolag az acetilén hidroklorozassal (s6savval valo reakcigjaval) allitottdk eld. A
60-as években kezdett elterjedni, a l1ényegesen gazdasagosabb, etilén-bazisu vinil-klorid
gyartas. Jelenleg a vildgon termelt vinil-klorid kb. 90%-at etilén alapanyagbol kiindulva
gyartjdk. A vinil-klorid gyartasban a BorsodChem, illetve jogelddje a BVK is — kis
iddeltolodassal — nagyjabol ezt az utat (acetilén bazistdl az etilén bazisig) jarta be.

» Acetilén alapu vinil-klorid gyartas. A PVC-por gyartdsa 1963-ban az alapanyag vinil-
klorid monomer gyartassal parhuzamosan indult meg az tgynevezett I1. gyartelepen, még
a Berentei Vegyimiivek égisze alatt. Az lizemet még ebben az évben Osszevontdk a
BVK-val. Itt még acetilénbdl (acetilén és sosav reakcidja) eldallitott vinil-kloridbol
gyartottadk a PVC-port. Az acetilént kezdetben kalcium-karbidbdl, majd a f6ldgaz (metan)
parcialis oxidaciojaval (PO) allitottak eld.

» Etilén-bazisu vinil-klorid gyartas. A korszert, etilén alapt vinil-klorid gyartason alapuld
PVC gyartdis a BVK-ban 1978-ban indult, az egykori TVK-ra is kiterjed6 Olefin
beruhdzéasi program keretében. Ez a beruhazasi program a szocializmus vegyipari
fejlesztéseinek egyik legnagyobbika volt (valoszinili a legnagyobb volt, de errdl nincsenek
adataink). A BVK-ban ekkor hdrom gyar (ilizem) is €piilt, melyek 1978-ban alltak izembe.
Ezek a jelenleg is iizemeld gyarak (a K16r Uzem ma mar mas, membréancellds technolégiat
alkalmaz) jelenleg is nélkiilozhetetlenek a BorsodChem vertikumaban, de hossza évekig,
egészen az izociandt gyartds tllsulyaig (2002) meghataroztdk a BVK, majd a
BorsodChem arculatat. Az 1978-ban termelésbe allitott hdrom ilizem az aldbbi:

e VCM iizem. Itt a TVK-bdl (jelenleg MOL Petrolkémia) csOvezetéken beszallitott
(vasarolt) etilén klorozéasaval (oxihidrokoérozassal, eleinte inkabb direkt klérozassal)
1,2-diklér-etant  (1,2-DKE, roviden DKE) allitanak eld, majd ebbdl hdbontéssal
(krakkolassal) vinil-kloridot. Mar jo ideje (2016 [42]) csak az izocianat gyartas
foszgénezési reakcidjaban kilépett klorral, pontosabban a HCl gazzal torténd
oxihidroklorozasos eljarast alkalmazzak, a teljes telephelyen gyartott klormennyiséget
az izocianat gyartasban haszndljak fel. Az {izem szempontunk szerinti végtermékét a
vinil-klorid monomert pedig hol vinil-kloridnak (VC), hol VCM-nek irjuk. Az iizemet
jelenleg DKE/VCM Uzemnek nevezik.

Az alapjaiban 1978-ban termelésbe allitott DKE/VCM Uzem a BorsodChem egyik
legrégibb iizeme. Ahhoz, hogy a 2017-ban kiadott, a DKE/VCM gyartas kibocsatasaira
vonatkoz6 (EU) 2017/2117 bizottsagi végrehajtasi hatdrozat eldirasait a gyartaskor
megbizhatéan tartani tudjdk, évente jelentés mértékli, ardnytalanul nagy Osszegii
karbantartasokra van sziikség. Ezért a BorsodChem vezetése gy dontott, hogy egy
teljesen uj, a jelen 6sszevont dokumentacio targyat képezé6 DKE/VCM iizemet épit
(VCM-3 projekt; lasd még a 3. fejezetet).

e Polimer II. iizem: A VCM iizemben el6allitott vinil-kloridbdl polimerizéacioval,
szuszpenzios eljarassal gyartjak az eladasra keriildé PVC-port. Az lizemet jelenleg PVC
Uzemnek hivjak. Ez az iizem is folyamatosan modernizalodott 1978 6ta, 2004-ben pl.
megvalositottak az igynevezett zart reaktortechnologiat.

e Klor iizem: Az etilén klorozasdhoz sziikséges klor (irtuk, mar csak oxihidroklorozas
alkalmaznak) 1978-ban nagy kapacitasu klor-alkali elektrolizises ilizem épiilt, ahol az
akkor korszertinek szamit6 higanykatddos eljarassal termelték a klor. A higanykatodos
iizemrészt, mivel az mar nem BAT (Best Available Techniques: BAT) technika,
2018. jinius 29.-én, 40 év miikodés utan tervszertien leallitottak, a berendezéseket
pedig nagy koriiltekintéssel elbontottdk. BorsodChem termelési struktirajaban tovabbra



15

is alapvetd szerepet jatszo klor eldallitdsa ma, a korszerlinek szdmitd membrancellas
eljarassal torténik, jelenleg két cellateremben.

A BVK-ban az etilén-bazist vinil-klorid gyartas induldsat kdvetéen az acetilén alaput rovid
1d6én beliil megsziintették: a kisebb 6 kt/év kapacitasi egységet mar 1978-ban, a 26 kt/év
kapacitasut az tigynevezett PO-lizemmel egyiitt pedig 1981-ben. Megjegyezziik, az acetilén
bazisi VCM gyartds mara szinte teljesen kiszorult az ipari gyakorlatbol, egyediil Kinaban
rendelkeznek még szdmottevo acetilén bazisu kapacitassal [83].

Ismert, hogy egy adott technologia esetén az ugynevezett elérhetd legjobb technikara (Best
Available Techniques: BAT) vonatkoz6 konkrét irdnyelveket a nemzetkdzi szakértOk altal
Osszeallitott ugynevezett BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF)
tartalmazza. A vinil-klorid gyartasra a Large Volume Organic Chemical (LVOC BREF) cimi
referendumban talalunk illusztrativ leirast [85], [91], [93] (lasd még a 6. fejezet). Az LVOC
BREF a teljes tevékenységre a DKE/VCM gyartas kifejezést hasznélja, ami nevében
teljesebben tiikrézi az altalunk fent emlitett korszerti vinil-klorid gyartas folyamatat. Sét, az
LVOC BREF DKE/VCM/PVC lancrél (gyartasrol) ir, amelyhez gyakran telephelyi
klorgyartas is tartozik, pontosan ugy, miképp azt fentebb a BorsodChem (BVK) példdjan
bemutattuk. A DKE/VCM/PVC lanc elnevezést pedig az indokolja, hogy gyakorlatilag a
gyartott DKE teljes mennyiségét tovabb viszik vinil-klorid gyartasba, és annak szinte teljes
egészébdl PVC-t gyartanak. Az LVOC BREF [93] szerint nagyjabol az eldallitott DKE
5%-abol gyartanak mast, nevezetesen etilén-diamint, a VCM-bdl pedig még jelentéktelenebb
a mas iranyu felhasznalés, kis mennyiségébdl valamilyen klorozott oldoszert készitenek. A
BorsodChemben a DKE/VCM/PVC lanc ugymond teljesnek tekinthetd, a gyartelepet
termékként a PVC-por hagyja el (1. dbra; DKE értékesités nincs).

Itt jegyezziik meg, hogy az LVOC BREF [93], valamint az LVOC BREF [93] BATC-vel
azonos az (EU) 2017/2117 bizottsagi végrehajtasi hatarozat — ezt, mint a hatarozatokat,
minden EU tagallam nyelvén, igy magyarul is kiadjak hivatalos forditdsban — nem a diklor-
etin (DKE), hanem az etilén-diklorid elnevezést hasznalja, amit EDC-nek rovidit. Mi
nem tudtunk donteni, hogy melyik elnevezést hasznaljuk. Az altalanos leirdsoknal maradtunk
a BorsodChemben régebben hasznalt diklor-etan (DKE) elnevezés mellett, viszont a
tevékenység BAT-megfeleldségének vizsgalatakor nem irtuk 4t a hivatalos etilén-diklorid
(EDC) forditast.

1.2. A VCM-3 projekt tevékenységének 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. szerinti besorolasa

A leirtakbdl kittinik, hogy a vinil-klorid-monomer (VCM) gyartasi tevékenység gyakorlatilag
egyidds a gyarteleppel. Etilén-bazisu formajat 46 éve gyakoroljak a III. telepen. A III.
telep tulajdonképp a klor/DKE/VCM/PVC lanc megteremtésére létesiilt. A DKE/VCM
gyartasi tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. és 2. mellékletébe egyarant
besorolhato.

» 1. szamu melléklet 20. pont:

20. Komplex vegyimiivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben tobb gyartoegység
funkcionalisan 6sszekapcsolva csatlakozik egymdashoz, és amelyekben kémiai dtalakitdasi
folyamatokkal ipari méretben torténik
— szerves vegyi alapanyagok gyartasa,

» 2.szamu melléklet 4.1. pont:

4.1. Szerves anyagok eldallitasa:
f) halogénezett szenhidrogének.
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. 1. 1. § (3) bekezdése szerint, ,,a tevékenység megkezdéschez, ha
az ... az 1. és a 2. szamu mellékletben egyarant szerepel és a kornyezethasznalo osszevont
eljaras lefolytatasat keri, kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedeélyezési eljaras alapjan egységes kornyezethasznalati ... engedély sziikséges™.

Hivatkozva a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. § (4) bekezdésére, miszerint a ,,kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarast a kornyezethasznalo
kérelmeére a kornyezetvédelmi hatosag — onallo engedélyezéesi eljarasok lefolytatasa helyett —
osszevontan folytatjia le”, a BorsodChem nevében Kkérjiik, hogy a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast a
kornyezetvédelmi hatosag dsszevontan folytassa le.

A BorsodChem az 0Osszevont kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacid elkészitésével cégilinket, az ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg. A
megbizas elézményéhez tartozik, hogy BorsodChem 1) iizemeinek épitéséhez, addig nem
gyakorolt 1j tevékenységeinek megkezdéséhez tobb, az irodalomjegyzékben felsorolt
Osszevont dokumentaciot készitettiink. Jelen dokumentacié Osszeéllitasakor épitettiink az
irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra.

1.3. Jogszabalyi hattér

A BorsodChem VCM-3 projekt keretében tervezett DKE/VCM tevékenysége
megvalositasanak  kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz sziikséges 0Osszevont
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentaciot a

¢ kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6lo, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. térvény, és a tobbszor modositott
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 jogszabalyok eldirasai szerint allitottuk Ossze. Ezen kiviil a szdmunkra fontosabb
idevago jogszabalyok, melyek eldirdsait szintén figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdéalkodasrol

e a természet védelmérdl szolo 1996.évi LIII. térvény

e az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL. torvény

¢ 1999. ¢évi LXXIV. torvény a Kkatasztrofdk elleni védekezés irdnyitasardl,
szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

¢ 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

e 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddod egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

e 2015. évi LVIL torvény az energiahatékonysagrol

¢ 2018. ¢évi CXXXIX. torvény Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl

¢ 2020. évi XLIV. térvény a klimavédelemrdl

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

e 221/2004. (VII. 21.) Korm. r. a vizgyljt6-gazdalkodas egyes szabalyair6l

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
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e 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairdl

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

¢ 219/2011. (X. 20) Korm. r. a vesz€lyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrél (SEVESO)

¢ 410/2012. (XII. 28.) Korm. r. az iiveghdzhatdsu gézok kozdsségi kereskedelmi
rendszerében ¢és az erOfeszités-megosztasi hatarozat végrehajtasdban valo
részvételrdl sz616 2012. évi CCXVIL. torvény végrehajtasanak egyes szabalyairol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitdsanak ¢€s tizemeltetésének szabalyair6l

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmu iiveghazhatasu gazokkal és az 6zonréteget
lebont6 anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

e 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

e 271/2023. (VI. 29.) Korm. r. a pénziigyi biztositek, a céltartalék képzésére
kotelezettek korérdl, a pénziigyi biztositék, a céltartalék forméjarol és mértékérdl,
felhasznalasanak feltételeirdl, elszamolasanak és nyilvantartasanak szabalyairol,
valamint a kérnyezetvédelmi biztositas részletes szabalyairdl

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

¢ 44/2000. (XII. 27.) EiiM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol szolo

e 31/2004. (XII. 30.) KvVM r. a felszini vizek megfigyelésének ¢és
allapotértékelésének egyes szabalyairdl

¢ 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

e 72/2013. (VIIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

e 26/2014. (III. 25.) VM r. az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet
kibocsatasanak korlatozasarol
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1.4. Az 6sszevont dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen Osszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio elkészitésénél alapvetéen az 1.3. pontban felsorolt jogszabéalyokra
tamaszkodtunk. Alapvetéek voltak szadmunkra a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4., 6. és
8. szamu mellékletében megadott tartalmi kovetelményekre vonatkozd -eldirasok. A
hatésteriilet meghatérozasanal a 7. melléklet szempontrendszerére tamaszkodtunk. frtuk,
épitettiink korabbi, az irodalomjegyzékben felsorolt munkdainkra és a tobb mint két évtizedes
helyi tapasztalatainkra.

A hatésteriiletnek a tevékenység megvalositdsa nélkiill fennallé kornyezeti allapotanak
ismertetésé¢hez [314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 3. ¢) pont]

ea levegdmindség jelenlegi allapotdt, immisszios értékeit az Orszagos
Levegdémindségi Mérdhalozat kazincbarcikai adatai alapjan jellemezziik, mely
adatok a http://www.kvvm.hu/olm cimen érhetdk el.

o A szallitasi iitvonal adatait a Magyar K6zt Kht. internetes honlapjarol toltottiik le.

e Nagy sullyal tamaszkodtunk mas gyartelepi vegyipari technologiak kornyezeti
feliilvizsgalatakor szerzett tapasztalatainkra. Pl. technoldgidba integralt
melléktermék égetés (meglévéd DKE/VCM gyartas, TDI gyartds, HPM projekt),
lizemi szennyviz eldkezelések.

1.5. A tervezési szakaszban hozott jelentésebb kornyezetvédelmi célu valtoztatasok

A BorsodChem (Wanhua) a VCM-3 projekt megvalositasara a China Chengda Engineering
Co., Ltd.-vel ugynevezett EPC tipusu szerzédést kotott, ami hétkdoznapi megkozelitésben az
tizem kulcsrakész atadasat jelenti. Az angolbol eredd EPC szerzddés (Energy Performance
Contract, energiahatékonysagi szerzodés) 1ényegi tartalma ugy stirithetd par mondatba, hogy a
megrendeld eldirja az igényeit (pl. a keretfeltételekkel; battery limit), a szolgaltaté pedig
vallalja, hogy a megrendelés szerinti iizemet atadja. A garancidlis feltételek pedig azt
szabalyozzak, hogy a szolgaltatd6 meddig kdételes azt biztositani, felelni azért, hogy a terméke,
adott esetben a megrendelt lizem, megfeleljen a megrendeld 4altal eldirtaknak. China
Chengda Engineering Co., Ltd. egy elismert EPC szolgaltato. A honlapjan [104] ezeket
olvashatjuk (a félkovér kiemeléseket mi tettiik).

A China Chengda Engineering Co., Ltd. (réviditve Chengda) a China National Chemical
Engineering Co. Ltd. 100%-os tulajdondban lévo leanyvallalata, amely Csengtuban, egy hires
kulturalis varosban talalhato Délnyugat-Kinaban. Kordabban a Vegyipari Minisztérium
8. szamu Tervezo Intézete volt. Hivatalos 1958-as alapitasa ota tobb évtizedes munkaval és
erdfeszitéssel nemzetkozi, integralt, mérnoki vezérelte EPC-vdllalkozova notte ki magit.

Kinaban a Chengda az elso néhany vallalat egyike, amely A fokozatu atfogo mérnéki-EPC
minositést szerzett. A vdallalat alkalmazottainak szama koriilbeliil 1200, ebbol 62%-uk
felsofoku vagy magasabb szintii. A t6bb mint 300 nemzeti szintii szabadalommal és tobb mint
40 szabadalmaztatott technologiaval rendelkezo Chengda orszdagosan piacvezeto,
innovdcioja révén Chengda vezeto pozicioba keriilt a nagyszabdasu projektek végrehajtasaban
és a digitalis projektek megvalositasaban. Az elmult 60 év soran a nemzeti, miniszteri és
tartomanyi dijat Chengda tobb mint 400 teljesitményéeért kaptak. A Chengdat 2008 ota
folyamatosan nemzeti csucstechnologiai vallalkozdsként azonositottak, és Chengda egy
dllamilag tanusitott vallalati technologiai kézpontot és egy posztdoktori programot miikodtet.
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Kindaban a Chengda uttoré a projektek tervezés-orientalt EPC modban torténd
megvalositasaban és végrehajtasaban, valamint az elsé néhany vallalat egyike, amely dtfogo
mérnoki-EPC mindsitést szerzett. A Chengda professzionadlis szolgaltatasokat nyujt a projekt
teljes életciklusara kiterjedoen, a koncepciotol a kulcsrakés; EPC-ig, valamint az
iizemeltetésig és karbantartasig. ....

1992-ben ¢és 1998-ban Chengdat a Kiilkereskedelmi és Gazdasagi Egyiittmiikodési
Minisztérium engedélyezte az EPC tengerentuli, import- és exportiizleti, valamint tengerentuli
tizleti tevékenységére. 1995-ben Chengda letette az ISO9001 mindségbiztositasi rendszer
tanusitasat. 2006-ban megszerezte az ISO14001 kornyezetiranyitasi rendszer és a GB/T28001
munkahelyi egészség- és biztonsagiranyitdsi rendszer tanusitasat. 1995 ota Chengda tobb
mint 20 alkalommal szerepel az ENR 225 legjobb nemzetkozi mérndoki tervezo ceg, 150
legjobb globdlis tervezo cég és 60 kinai mérndoki tervezo cég listajan.

Nem szorul Kkiilonosebb igazolasra, hogy a BorsodChem az EPC-szolgaltatonak
kornyezetvédelmi szempontbol tobbek kozott eldirta, hogy minden tekintetben az LVOC
BREF [93] eléirasainak megfelel6 iizemet kell 1étesiteni. Minden esetben betartandok a
hazai jogszabalyokban eldirt kornyezetvédelmi tipusu kibocsatasok. Mivel az LVOC BREF
BATC a 2017/2117 (EU) bizottsagi végrehajtasi hatiarozat okan hazankban is
joghatalyos, evidens hogy az abban foglalt BAT AEL kibocsatasi szinteknek is meg kell
felelni. A szerzddéses eldiras egyet jelent azzal, hogy a tervezési szakaszban alapvetden
teljesiiljon minden kornyezetvédelmi célu eldirds. Ezért esetiinkben nem is beszélhetiink a
tervezési szakaszban kiilon meghozott jelentésebb kornyezetvédelmi céla valtoztatasrol.

Mi a BorsodChem VCM Fejlesztés szakemberein keresztiil voltunk kapcsolatban a
Chengda EPC-szolgaltatoval. Rajtuk keresztiil mar 2024 elején eljuttattuk az Osszevont
dokumentéacido megirasahoz sziikséges adatigényiinket. Kértiik, hogy egy kornyezetvédelmi
céli dokumentécio szintjén mutassak be a tervezett technologiat. Ezt a BorsodChem VCM
Fejlesztés szakemberei forditottak le nekiink, igy a forditds szakmai helyessége is biztositott.

Fontos, és itt is visszautalunk arra, hogy a BorsodChem tobb mint 40 év 6ta lizemeltet etilén-
bazist DKE/VCM (EDC/VCM) gyartasi technikat, tehat minden téren — a tervezéstdl a
kivitelezésig — meglehetdsen nagy gyartoi tapasztalattal rendelkeznek.

1.6. Az 6sszevont dokumentacioval kapcsolatos egyéb adatok

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamt melléklet 7. pontjaban megadott ,,egyéb adatokkal”
kapcsolatban — az ott megadott alpontok jelét megtartva — a kovetkezoket kozoljik.

a) A kornyezet allapotjellemzéséhez felhasznalt adatok forrasat az eddigiekben mar érintettiik.
Felhasznaltuk a gyartelepen ¢és annak kornyezetében tobb mint 25 év Ota végzett sajat terepi
kutatasaink adatait, tapasztalatait, helyismeretiinket. A technolégiai leirdst, az alapadatokat,
az anyagforgalmakat ¢s a folyamatabrakat a Chengda EPC-szolgaltatd szakemberei adtak
meg [3], dolgoztdk ki, melyek a BorsodChem VCM Fejlesztés szakembereinek
kozvetitésével [2] jutottak el hozzank (1.4. pont).

Az o6sszevont dokumentacioban megadott technologiai leirasbol, kibocsatasi adatokbol
[2], [3] a tervezett tevékenység varhatéo kornyezeti befolyasoléo hatasai a
dontéshozatalhoz sziikséges pontossaggal megitélhet6k. A rendelkezésre allo
kiindulasi adatokban nincs olyan jellegii bizonytalansag, amely a varhato kornyezeti
hatasok megitélésében megmutatkozhatna. Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért
egyetemlegesen felelosséget vallald, nyilatkozom, hogy rendelkezésiinkre allo adatok
alapjan az idevonatkoz6 el6irasok, miiszaki normativik betartasaval realis
tanulmanyt Kkészitettiink. A tanulmanyt a rendelkezéslinkre 4ll6 adatok, ismeretek
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felhasznalasaval a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze. Ugy itéljiik meg, hogy
elorejelzésiink, becslésiink a varhaté allapotokat a dontéshozatalhoz megfeleld
pontossaggal képezi le.

b) A felhasznalt tanulmanyok listajat jelen dokumentaci6 irodalomjegyzéke tartalmazza. Ezek
a BorsodChem illetékes szervezeteinél illetve tarsasagunknal talalhatok meg.

¢) A dokumentécioban felhasznalt adatok nem mindsiilnek szolgalati vagy iizleti titoknak.

d) A BorsodChem ¢s az ENVIRA a teljes dokumentéacidra érvényesiteni kivanja a szellemi
alkotés védelméhez fliz6d6 jogokat.

2. A DKE/VCM gyartasi tevékenység szerepe a BorsodChem
technologiainak kapcsolatrendszerében

A DKE/VCM gyartasi tevékenység kulcsszerepet tolt be a BorsodChem technologiainak
kapcsolatrendszerében (1. 4bra), ezért ennek bemutatasara kiilon fejezetet szantunk. Szerepe
nem csak gazdasagi, hanem kdérnyezetvédelmi szempontbol is nélkiilozhetetlen: ha leéllitanak,
akkor minden mas gyartelepi gyartasi technikéra (1. abra) is ez a sors varna. Ugyanis nélkiile
egy igen jelentds anyagaram, az izocianat gyartasban képz6do gaz halmazallapotu, széraz HCI1
java része hulladékka véalna. A BorsodChem technologidinak kapcsolatarol a ,,BorsodChem
Zrt. fenntarthat6sagi jelentés 2019-2020” c. kiadvanyban a kovetkezoket leljiik fel:

»A BorsodChem integradlt termelési rendszerrel tizemel. Ebben a belso korforgdsos
gazdasagnak  tekinthetd  rendszerben  iizemeink  technologiai  pokhalo-szeriien
osszekapcsolodva biztositiak az anyag és energia kérforgasos felhasznaldasat a keletkezo
hulladékok minimalizalasaval. A folyamatokban résztvevé vagy keletkezo anyagokat a
lehetoségeink szerinti legnagyobb mértékben felhaszndljuk termékeink eloallitasahoz, igy
minimalizalva az elsodleges forrdasbol szarmazo alapanyag felhaszndlast, veszteségeinket, a
logisztikai koltségeket, az energiafogyasztast és a gyartds soran képzodo hulladékok
mennyiséget.

Példa erre az egymashoz kapcsolodo technologidgink miikédésében tobbek kozott a klor
korforgasa, mely tevékenységiink egyik lényeges eleme. A klor fo alapanyaga a
kosobanydkbol ipari soként keriil be a termelési folyamatunkba. A PVC gyartas kiilonosen
fontos és specidlis a BorsodChem esetében, hiszen a PVC tomegének tobb mint 56%-a abbol
a sosav gazbol szarmazik, amely az izocianatok gyartasanak mellékterméke. Tehat a PVC-be
beépiilo minden egyes klor atom mar legalabb egyszer részt vett a TDI vagy MDI gyartdsi
folyamatban is.”

Az konnyen atlathatd, ha az LVOC BREF [93] szerinti (klor)/DKE/VCM/PVC lanc egyik
elemét megsziintetjiik, akkor a masiknak sincs 1étjogosultsaga, de esetiinkben a helyzet ennél
is Osszetettebb.

BorsodChemben az izocianat gyartas megkezdésétdl a klorgyartas/DKE/VCM/PVC gyartasi
lanc szerepe fokozatosan atértékelddott. Az 1.1. pontban irtakbdl az kovetkezik, hogy
kezdetekben (1978) a telephelyi klorgyartas alapvetden ezt a lancot, vagyis a PVC gyartast
volt hivatott kiszolgélni. Az izocianatok (MDI, TDI) gyartasanak talsulyba kertilésével ez a
helyzet azonban alapvetéen megvaltozott, a telephelyen gyartott klort direktben ma mar ez a
két technoldgia hasznalja fel. A BorsodChem mindharom vezetd termékének (MDI, TDI,
PVC) gyartashoz a klor nélkiilozhetetlen, de a PVC-vel szemben az izocianiatok nem
tartalmaznak klort, habar az a gyartasukhoz mégis nélkiilozhetetlen.

Az elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek megfelelé TDI és MDI gyartasban a termék
kiindulasi amin-vegyiiletének (MDA, TDA) amin-csoportjdba karbonilezéssel juttatjak be a
karbonil gyokot. A BAT szerinti karbonilezés karbonil-kloriddal (COCl,), kdzkeletli nevével,
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foszgénnel torténik, ezért is nevezik foszgénezési reakcionak a gyartasnak ezt a 1épését. A
foszgénezési (karbonilezési) reakcidban a foszgén (COCL) klortartalma hidrogén-klorid
(so6savgaz) formajaban Iép ki a folyamatbdl. A foszgént az izocianat gyartdsba integralt
folyamatban, nagy tisztasagi klorbol és szénmonoxidbdl allitjdk eld, és azonnal fel is
hasznaljak a foszgénezési reakcioban.

A szaraz sOsav (sO0savgaz) az izociandt gyartasban melléktermék (ikertermeék).
Hagyomanyosan vizes oldat formajaban, 30-33% soésavoldatként értékesitik, azonban
gazdasagos felhasznalasa/értékesitése az izocianatok jelenlegi mennyiségli gyartasa
esetében koriiltekintd gyartasszervezést és piackutatdst igényel. Az izocianat iizemek
jelenlegi, egységes kornyezethasznalati engedéllyel jovahagyott kapacitasa:

o TDI gyartas: 250 kt/év (BO/32/02009-2/2021. szamu egységes kdrnyezethasznalati
engedély),

e MDI gyartas: 400 kt/év (BO-08/KT/05937-11/2018., BO/32/04201-13/2020. ¢és
B0/32/01740-12/2022. szamokon mddositott BO-08/KT/3514-12/2017. szamu egységes
kornyezet-hasznalati engedély).

Az MDI és TDI termelésének felfutasa toretlen, a piaci progndzisok is kedvezdek. Az MDI
Uzemben szinte folyamatosak a kapacitdskihasznildst noveld beruhazasok (erre utal az
egységes kornyezethasznélati engedély gyakori modositdsa). Abban az esetben, ha az
izocianatok gyartasa teljességgel kihasznalja a kiépitett kapacitdst — ami a vallalatvezetés
fontos célja —, akkor a s6sav felhasznalast még koriiltekintébben kell szervezni. Az izocianat
gyartasban melléktermékként mar jelenleg is annyi sésavgaz képzdédik, hogy annak oldat
formdjaban vald értékesitése a BorsodChem szamara csak igen elOnytelen aron volna
realizalhatd, de az sem kizart, hogy mar nem is lenne eladhatd. A gazdasagos telephelyi
sosav felhasznalas szempontjabol a DKE/VCM gyartasnak tehat kulcsszerepe van. Az
izocianat gyartdsban melléktermékként keletkezd sdsavgaz (hidrogén-klorid) jelentds részét,
amelyet nem lehet, vagy nem érdemes értékesithetd sdsavva alakitani, a DKE/VCM Uzem
oxihidroklorozé reaktordban hasznositjak. Az etilén mellett a hidrogén-klorid képezi a diklor-
etan (DKE) és ezen keresztiil a vinil-klorid gyartas egyik alapanyagét. Tulajdonképpen egy,
a telephelyen mashol keletkezo és ott nem hasznosithaté mellékterméket (ikerterméket)
forgatnak vissza a termelésbe, ami azon tul, hogy jelentds gazdasagi haszonnal bir,
megfelel a legmodernebb kornyezetvédelmi kivanalmaknak, az elérheté legjobb
technikara (BAT) vonatkozé alapelveknek. Ennek kovetkeztében a DKE/VCM Uzem a
BorsodChem gyartastechnologiai kozott kitiintetett helyet foglal el (1. dbra; az abran a ,,s6sav-
vonalat” kiilon szinnel feltiintettiik). 2014-t61 a DKE/VCM Uzemben az etilénbél, annak
direkt klérozasaval, mar nem is allitanak elé diklér-etant (vinil-kloridot).

Az 1. é4bra alapjan bemutatjuk az izocianat gyartds foszgénezési reakciojaban keletkezd
sOsavgaz és a sdsavoldat (s6savoldat mas lizemben is képzddik) felhasznélési lehetdségeit:

» DKE/VCM (PVC) gyartas. Az izocianat lizemekbOl a sosavgaz bizonyos részét
csOvezetéken a DKE/VCM tlizembe vezetik, ahol alapanyagként felhasznaljdk az etilén
oxihidroklorozéasara, mialtal 1,2-diklor-etant (DKE) allitanak beldle eld. Az idevezetett
sosavgaz klortartalma végiil a PVC termékben jelenik meg. Megjegyezziik, hogy sésav-
oldat ebben az iizemben (DKE/VCM) is képzédik a technolégiai folyamatok soran.

» Sosavoldat gyartas. Az izocianat gyartasakor mar jelenleg is annyi sosavgaz keletkezik,
hogy azt a DKE/VCM gyartasban teljes egészében nem tudjdk felhasznalni. Mindkét
iizemben (TDI, MDI) van s6savgaz-abszorber rendszer, ahol a sosavat vizben elnyeletik
¢s értékesithetd, 30-33%-os sodsavoldatot allitanak beldle el6. Soésavgaz-abszorber
rendszerre gyartasszervezési €s biztonsdgi okok miatt is mindenképp szilikség van, igy
bizonyos mennyiségi sosavoldat mindig fog képzddni.
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» Sosavbontas. A Klor Termelés egységben miikodik egy s6savkonverzios klorgyartd tizem
(Sésavbontd Uzem; HOX), ahol az izocianat gyartasban képzédott sosavbol visszanyerik
a klort. Az lizemben a sésav (so6savgaz) katalitikus oxidaciojaval olyan mindségi klort
termelnek, amely visszaforgathaté az izocianat gyartasi technoldgiaba.

» Flokkulalé szer gyartas. A gyartelepen a Donauchem Kft. 2013-ban iizembeallitott
vizkezelési vegyi anyagot (flokkuldlo szert) gyart6d lizemében sosav oldat felhasznalasaval
vas-klorid (FECL) és poli-aluminium-klorid (PAC) flokkulaloé szert allitanak eld. A
sosavoldattal idevezetett klor végiil is a klorid tipusu flokkuldlo termékben jelenik meg.

Egy olyan kérdésnek, hogy a fenti négy hasznositasi formabodl melyik a fontosabb, szerintlink
nincs sok gyakorlati értelme: a maga nemében mindegyik fontos. Ugyanakkor az, hogy a
BorsodChem az utobbi években 300 kt koriili, vagy azt meghaladdo mennyiségii PVC-port
értékesit, amelyhez gyakorlatilag ugyanennyi vinil-kloridot hasznél fel, magaért beszél. Itt
visszakanyarodunk az 1.1. pont els6 mondatdhoz: a PVC a modern vilag egyik legszélesebb
korben hasznalt miianyaga, a mindennapokban nélkiilozhetetlen.

3. A VCM-3 projekt megvalositasanak célja

frtuk (1.1. pont), az alapjaiban (VCM-1) 1978-ban termelésbe allitott DKE/VCM Uzem a
BorsodChem egyik legrégibb iizeme. A korszer(, etilén alapt vinil-klorid gyartason alapuld
PVC gyartas megteremtésére — miképp az 1.1. pontban irtuk — 1978-ban 3 iizemet hoztak
létre. A III. telepen egy idOben kezdték meg a termelést a klor/DKE/VCM/PVC termelési
lanc mar ismertetett iizemei. A jelenlegi DKE/VCM Uzem két {izemrészbdl 4ll:

- a VCM-I lizemrész (gyartosor) 220 kt/év 1978-ban allt tizembe
- a VCM-II iizemrész (gyartosor) 130 kt/év kapacitasu 2005-ban 4llt tizembe.

A két gyartosorbol allo, 350 kt/év kapacitasit DKE/VCM Uzem végterméke a vinil-klorid
monomer, amibdl a PVC {izemben PVC-por milanyag alapanyagot allitanak eld.

Jeleztiik, hogy a DKE/VCM gyartasra a Large Volume Organic Chemical (LVOC BREF)
cimi referendumban talalunk illusztrativ leirast [85], [91], [93] (lasd még 6. fejezet). Azért
soroljuk fel a 2003 o6ta kiadott mindharom LVOC BREF dokumentumot (a 2014-ben kiadott
[91] draft valtozat), mert 2005-t61 2015-ig [12], [17], [25], [39] az elsé kettd alapjan
értékeltiik a BorsodChem DKE/VCM gyartasi tevékenységét, 2020-t6l [61], [78] pedig a
jelenleg is hatalyban 1évé 2017-ben kiadott harmadik [93] alapjan. Ezen feliil a 2017. évi
LVOC BREF [93] BAT konkluziés fejezete (BATC) — mint minden 2010 utan kiadott BREF
esetében —, megjelent EU végrehajtasi hatarozatban. Ez a 2017/2117 (EU) végrehajtasi
hatarozat. Ezek a BATC végrehajtasi hatarozatok a kiadasukat kovetd 4 év utan hazankban is
joghatalyosak, a benne eldirtak (kibocsatasi szintek) betartasa tehat kotelezo.

A VCM-I (VCM-1) lizemrész mar 1978-t6l termel, a kisebb VCM-II (VCM-2) iizemrész
tervezését pedig 2000 eldtt inditottak [4] (épitése 2003-ban kezdddott), ebbdl kdvetkezden
tervezésiikkor nemhogy a 2017-ben, de még a 2003-ban kiadott LVOC BREF eldirasait sem
vehették figyelembe. Ehhez itt még annyit tesziink hozza, hogy 2000-ben, a VCM-2 lizemrész
kornyezetvédelmi engedélyezésének idején, ennek a tevékenységnek a gyakorldsdhoz még
nem kellett egységes kornyezethasznalati (IPPC) engedély, ezért az engedélyezési eljaras a
12031-40/2000. szamu ,,csak” kornyezetvédelmi engedély megadasaval zarult. Az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljards, benne az elérhetd legjobb technikanak wvald
megfelelés értékelése a hazai jogrendben 2001-t6l datalodik. Nalunk az EU 96/61/EK
direktiva  (Integrated Pollution Prevention and Control; IPPC) az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras részletes szabalyair6l szo6ld 193/2001. (X. 19.)
Korm. r. rendeletben 61tott joghatalyos format.
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A fentiekkel azt kivantuk szemléltetni, hogy, habar 1978-ban (VCM-I) és 2003-ban (VCM-II)
az akkori elvarasok szerinti korszerli iizemet épitettek, 2024-re eljart felettik az id6. A
bevezetésben irtuk, ahhoz, hogy a 2017-ban kiadott, 2021 végétdl kotelezd érvényl, a
DKE/VCM gyartas kibocsatasaira vonatkozo (EU) 2017/2117 bizottsdgi végrehajtasi
hatdrozat eldirasait a gyartdskor megbizhatdéan tartani tudjak, évente jelentds mértéki,
aranytalanul nagy Osszegli karbantartasokra van sziikség. Elérkezett az az idd, hogy mar
nem érdemes nagy osszegeket forditani a meglévé iizemre, tjat kell épiteni.

A 2020. évi feliilvizsgalatunk [61] eredményeképp vilagossa valt, hogy az (EU) 2017/2117
bizottsagi végrehajtasi hatarozatban eldirt a BAT-AEL és a BAT-AEPL szintek teljesiilése
érdekében a meglévé (VCM-1-2) lizemben jelentds, millids raforditasu fejlesztéseket kell
végezni. A folyamatos fejlesztésekbdl, azok eredményébdl a BorsodChem vallalatvezetése azt
a kovetkeztetést szlirte le, hogy megnyugtatd, tartés megoldast csak egy Gj DKE/VCM
gyartésor megépitése hozhat (VCM-3 projekt). Ennek tervezésekor mar figyelembe
vehetok az LVOC BREF [93], és igy az (EU) 2017/2117 hatarozat el6irasai. Tekintettel a
DKE/VCM gyartasnak a BorsodChem technologiai rendszerében elfoglalt kulcsszerepére
(2. fejezet) a PVC Termelés igazgatosagon beliil 1étrehoztak a VCM Fejlesztés egységet. A
VCM-3 projekt koordinaliasa a VCM Fejlesztés feladata.

Mindent 6sszevetve a VCM-3 projekt célja egy 400 kt/év kapacitasi, a kor igényeinek, a
kornyezetvédelmi elvarasoknak hosszi tavon is mindenben megfelelo, etilén-bazisu
vinil-klorid gyarté iizem létesitése. A VCM-3 iizem az izocianat gyartaskor keletkezo
sosavgazbol €s vasarolt, csdvezetéken beszallitott etilénbdl allitja el6 a vinil-kloridot.

A VCM-3 beruhazashoz kapcsolddoé gazdasagi és kornyezetvédelmi célokat, megfontolasokat
az alabbiakban 0sszegezziik:

e Gazdasagi célok

- A VCM gyartas fenntartdsaval a BorsodChem egyik keresett termékének, a PVC
gyartasnak az alapanyaga tartdsan biztosithato.

- Az izocianat gyartasban nagy mennyiségben képz0dd, masképp gazdasagosan nem
hasznosithatd anyagaram, a sdsavgaz felhasznalasa a BorsodChem egyik keresett
termékében, a PVC-por milanyag alapanyagban. A DKE/VCM gyartas a
BorsodChem termelési struktirajaban nélkiilozhetetlen.

- A VCM gyartads fenntartasaval a gyartdshoz adott materialis €s immaterialis
egyszeri (beruhazas) és folyamatos befektetés (anyag és energia, munkaerd,
kutatas, innovacio, stb.) haszna a BorsodChemnél jelentkezik.

- PVC alapanyagot haziankban csak a BorsodChem gyart, gyartdsa ezért
nemzetgazdasagi szempontbdl is jelentds.

- Régids gazdasagi célok kozott emlithetd (1j munkahelyek 1étrehozasa.

e Kornyezetvédelmi célok, megfontolasok

- A telephelyen keletkez6, az adott gyartasi tevékenység (izocianat gyartas)
szempontjabol mellék anyagaramként (melléktermék) képzddd sosav egy értékes
termékben hasznosul, nem valik hulladék anyagaramma.

- Korszerii, a hazai (ezzel egyenértékiien az wuniés) kornyezetvédelmi
eléirasokat minden téren teljesitd, nagy kapacitasu, a BorsodChem termelési
strukturajaban nélkiilozhetetlen uj iizemet hoznak létre. Ezaltal a
BorsodChem kornyezetvédelmi teljesitménye nagymértékben javul.

Az 1j lizem megépitésével jarod a kornyezetvédelmi elényok — bar a direkt megfeleltetés nem
egyszerll — 0sszevethetdk a gazdasagi eldnyokkel, az igy nyert kornyezetvédelmi haszon akar
meg is haladhatja azt.
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4. Altalanos adatok. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének bemutatisa
4.1. Az 6sszevont dokumentacio készitéjének megnevezése

A jelen osszevont dokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato
Kft. (székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fidktelephely ¢és levelezési cim: 3530
Miskolc, Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelds vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérnoki
kamarai szam: 05-588. A légszennyezOk transzmisszids szamitasat (modellezés) és a
levegdmindségi hatasteriilet meghatarozdst Magyar Imre ur végezte el. Zajvédelmi
szakértoként Markus Miklés ur mikodott kozre. Az éghajlatvédelmi szempontok szerinti
értékelést dr. Mikita Viktéoria PhD végezte el. A dokumentacid kornyezetvédelmi
szakértdinek szakértdi (tervezdi) jogosultsagai, az alabbi kozhiteles nyilvantartasokban
ellendrizhetdk: https://www.mmk.hu/kereses/tagok. Tarsasagunk tagjai az alabbi szakért6i
jogosultsaggal rendelkeznek:

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. leveg6tisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
e Kiss Péter (05-0594) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme.

Az ¢élovilaggal és tajvédelemmel foglalkozo fejezetet dr. Csutak Janos és Mesterhazy Attila ur
jegyzi. Szakértéi jogosultsaguk a  (https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58)  kozhiteles
nyilvantartdsban ellendrizhetd.

4.2. Az engedélyt kérelmezo altalanos adatai

A VCM-3 projekt 1,2-dikléretan/vinil-klorid (DKE/VCM) gyartasi tevékenységét a
BorsodChem tervezi gyakorolni. Az engedélyt kérd altalanos azonosit6 adatai:

e neve: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

o cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH tdrzsszama: 10600601-2016-114-5

e Kornyezetvédelmi iigyfeél jel: 100 199 163

e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 100 329 026

e A tervezett lizem helye: a VCM-3 projekt beruhdzas a mar meglévé DKE
tartalypark kivételével Berente koOzigazgatasi teriiletén
valésul meg a 661, 663, 655, 666 ¢és 694 hrsz.-u
ingatlanokon. A DKE tartdlypark a Kazincbarcika 4041
hrsz.-i ingatlanon van. Mindegyik ingatlan miivelési
agbal kivett, és tulajdonosuk a BorsodChem.

e Kazincbarcika varos KSH kodja: 0669 1

¢ Berente kozség KSH kodja: 34290

A BorsodChem {6 tevékenysége szerves millanyagipari alapanyagok gyartasa, ugymint PVC,
MDI, TDI, TPU eldallitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként natronlug ¢és
sosavoldat — értékesitése az arbevételi oldalrol nézve elenyészd. Az eddig leirtakbol
kivilaglik, hogy a gyartott hidrogént és szénmonoxidot sajat felhasznalasra szanjak.
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A BorsodChem altal az eladasra termelt szerves alapanyagok tehat a kdvetkezok:

e PVC-por, illetve milanyagipari segédanyagok,

e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek,

¢ TDI (toluilén-diizocinat) termékek,

e termoplasztikus poliuretanok (TPU), poliészter poliolok.

A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkez6 besorolas
talalhato:

20.1 Vegyi alapanyag gyartasa
20.16 Milanyag-alapanyag gyartasa

Az Eurépai Parlament ¢és Tandcs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozdsa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.1
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 105.09 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
SNAP-2 kéd: 0405 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]

4.3. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének bemutatasa

A BorsodChem tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt munkdinkban rendre
ismertettiik. Azonban a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szdmu melléklet 2. aa) pontja szerint
feladat a

aa) a telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatdsa
(kiilonosen technologiai, kézmii-, szolgaltatdsi kapcsolat).

A BorsodChem gyartelepén valdjaban csak veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
talalhatok, melyeket vagy a BorsodChem lizemeltet, vagy az 6 technologidiban felhasznalt
alapanyagot allitanak el6 mas gyartelepi lizemben (1. &bra). A gyartelepi technolégiak
kapcsolatrendszerét a 1. abra szemlélteti. Mar itt megjegyezziik, hogy ezek az lizemek
mind rendelkeznek egységes kornyezethasznalati vagy kornyezetvédelmi és megfeleld
katasztrofavédelmi engedéllyel.

Ahogy azt fentebb mar bemutattuk (4.2. pont), a BorsodChem f6 tevékenysége szerves
mianyagipari alapanyagok gyartdsa, ugymint PVC, MDI, TDI, TPU eldallitasa. Ezekhez
képest a szervetlen anyagok — foként natronlug és soésavoldat — értékesitése az arbevétel
adottsdgai folytan, melléktermékként képzOodik sosavoldat, amit kereskedelemben
értékesithetd koncentraciora toményitenek és értékesitenek. A gyartelepi szintli sdsavoldat
tarolas é€s a kiszerelés a Klor Termeléshez tartozé Kloralkali Kiszerelés feladata.

Minden szervetlen anyagot eldallitdo lizemben megvan a lehetOség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgdljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények ¢és a belsd fogyasztas egylittesen szabalyozzdk). Volumenében egyik lizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmidkszesz) sem mérhetd Ossze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (s6savoldat, natronlag).
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A BorsodChem a klor, a HOX, az ammonia és a salétromsav lizemekben allit el6 szervetlen
alapanyagokat. Ertékesitett szervetlen termék a sésavoldat, a natronliig, a hypo (Hypo), a
salétromsav ¢és az ammonia oldat (ammoénium-hidroxid vagy szalmidkszesz; 1. abra). A klor
értékesitésére is kiépitett a miiszaki lehetdség (vasuti toltés/lefejtés) van, de az utdbbi 5 évben
a megtermelt klort a gyartelepi technoldgidkban hasznaltdk fel, tehat nem adtak el.

A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. és a Messer Iparigdz
Kft. (ez korabban Air Liquid Kft. volt) allit még eld (a Messer levegdszétvalasztas
Lindének is van, és a IV. telepen, az épiilé HyCO IV iizem mellett épiil a masodik; ASU-2). A
gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zéomében a gyartelepi szerves miianyag
alapanyag gyartasi technolégiakban hasznosulnak. Kivétel a Donauchem Kft. vas- és poli-
aluminium-klorid flokkulalé szert gyartd tevékenysége, amelyeket a gyartelepi sosavoldat
felhasznalasaval 4llitanak elo.

Mivel az utobbi idészakban a BorsodChemben tobb szervezeti valtozas is volt, roviden
bemutatjuk a BorsodChem termeld egységeit. Bemutatasunknal a 2024. marcius 01.-t6l
hatalyban 1évo szervezeti felépitést vettiik alapul.

R

¢ Klor Termelés
A Klér Termelés harom egysége a Klor Uzem, a Kléralkali Kiszerelés és a Sésavbontd Uzem.

> Klor Uzem. Az iizemben membrancellas elektrolizissel allitjdk elé a BorsodChem f6

szerves termékeinek gyartasdhoz sziikséges klorgazt (a klor az izocianatokndl egy
intermedier eldallitasdhoz kell, a PVC esetében beépiil a termékbe). A klorgaz alapanyaga
a késo (NaCl). A képzddott hidrogént szintetikus sosav oldat és ammonia gyartdsdhoz
hasznaljak fel. Lehetdség van arra is, hogy a hidrogént a BC Power Kft. kazaniizemében
tiizeldanyagként hasznositsdk. A gyartds soran ikertermékként keletkezd mardnatront,
valamint hypot (Hypo-t) értékesitik, de igen jelentOs a sajat (telephelyi) sosav felhasznalas
is. Az itt eldallitott szintetikus soésav oldatot a gyartelepen hasznaljak fel, a kiilsd
értékesités jelleg nem jellemzd. A megtermelt klorgaz teljes mennyiségét a telephelyen
hasznaljak fel (értékesités az utdobbi években nem volt).

e A klorgaz nagy részébol cseppfolyositds és elparologtatas utan az MDI és TDI
eldallitasahoz sziikséges intermediert, foszgént gyartanak. A foszgént a gyartasi
folyamatban teljes egészében felhasznaljadk. A klor a foszgénezési (karbonilezési)
reakcioban HCIl gaz formdjaban kilép a tovabbi kémiai folyamatokbol (az izociandtok
nem tartalmaznak klort).

e A DKE/VCM Uzembe is adnak az elparologtatott klor vonalrdl kisebb mennyiségii
klort. Itt 2014-t6]1 megsziint ugyan az etilénnek a direkt klérozasa (a VCM gyartas
alapanyaganak, a diklor-etannak ilyen formdju gyartasa megsziint), de bizonyos
mennyiségl klorra a mellékreakciokban képzddd szénhidrogének (benzol) klérozasdhoz
tovabbra is sziikség van.

¢ A komprimalt szaraz klorgazt csak szintetikus sdsav gyartasara hasznaljak.

» Kloralkali Kiszerelés. A nevébdl az kdvetkezne, hogy az egység csak a klor-alkali
elektrolizis termékeinek a kiszerelését végzi. Az altala kiszerelt termékek: hypo (Hypo),
maronatron, sésav €s a klorszaritdsban felhasznalt, visszanyert hig kénsav. Jeleztiik, a
BorsodChem majd mindegyik technologiajaban, annak adottsdgai  folytan,
melléktermékként  képzddik  sosavoldat, amit kereskedelemben  értékesithetd
koncentraciora toményitenek és értékesitenek. A sosavoldat eldallitdsara az izocianat

gyartasban gyartasszervezési €s biztonsagi okok miatt (sdsavgaz-abszorber rendszerek, a
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technoldgidba integralt melléktermék ¢égetok) van sziikség. Képzddik sosavoldat a
DKE/VCM gyartasban (a technoldgidba integralt melléktermék égetdkben) és a
s6savkonverzidban is (ez utdbbi technikai sésav minéségil). A Klor Uzem pedig ,,direkt”
is gyart sosavoldatot (szintetikus soésav), jelenleg belsé felhaszndlasra. A gyartelepi
szintli sosavoldat tarolas és Kiszerelés tehat a Klor Termeléshez tartozo Kloralkali
Kiszerelés feladata. A Kloralkali Kiszereléshez tartozdéan lehetdség van a fentebb
felsorolt termékek vasuti és kozuti feladasara is.

Sésavbonté Uzem (HOX). A sosavkonverzids klorgyartd iizemben az izocianat
gyartasban képzdodott sosavbol visszanyerik a klort. Az {lizemben a sosav (szaraz
sosavgdz) katalitikus oxidacidjaval olyan mindségli  klort termelnek, amely
visszaforgathatd az izociandt gyartdsi technologidba. A klorgéz visszanyerése egyrészt
csokkenti a primer (a klor-alkali elektrolizissel gyartott) klorigényt, masrészt akkora
mennyiségli sosavbol kellene oldatot Iétrehozni, ami a piacon a termeld (BorsodChem)
szamara elfogadhato feltételekkel mar nem értékesithetd. Az izocianatok gyartasakor
ugyanis mar jelenleg is annyi melléktermék szaraz sosav keletkezik, hogy azt a
DKE/VCM gyartasban teljes egészében jelenleg nem tudjak felhasznalni.

<+ PVC Termelés

A PVC Termelésnek két termel6iizeme (gyara) van: DKE/VCM Uzem, PVC Uzem

>

DKE/VCM Uzem. A meglévé iizemben a PVC-por gyartas alapanyagat, a vinil-klorid
monomert (VCM) Allitjak eld, melyhez kiindulasi anyagként etilént és az izocianat
gyartasbol szarmazé soésavgazt hasznalnak. Ezt (VCM) adjak at a PVC Uzemnek
polimerizalasra. A meglévé DKE/VCM Uzemben felhasznélt sosavgaz tehat a telephelyen
mikodé mas gyartas-technologiakbol, jelesiil az MDI és TDI {izemekbdl (az izocianat
gyartasbol) szarmazik. A VCM-3 projekt keretében épiilé iizem e tekintetben valtozast
nem hoz. Az 1j iizem termelésbe allasaval a meglévot tervszerien leallitjak.

PVC Uzem. Az iizemben vinil-klorid polimerizacidjaval és kiilonboz6é segédanyagok
felhasznalasaval (hozzdadasaval), szuszpenzids eljarassal PVC-port allitanak eld. Az itt
eléallitott PVC-por tobb mint ¥4-ed részét exportaljak.

VCM Fejlesztés. Ennek az egységnek a feladata a jelen osszevont dokumentacio
targyat képezo uj DKE/VCM gyarto iizem megépitésének, a VCM-3 projektnek
koordinalasa. Az 1.5. pontban irtuk a BorsodChem (Wanhua) a VCM-3 projekt
megvalodsitasara a China Chengda Engineering Co., Ltd. kotott ugynevezett EPC tipusa
szerzOdést, ami hétkdznapi megkdzelitésben az lizem kulcsrakész atadasat jelenti.

< TDI Termelés

A TDI Termelésnek harom termeld egysége van: Ammonia és Salétromsav Uzem, DNT
Uzem, TDI Gyartas. A salétromsav — melyet ammoniabol gyartanak — a TDI gyartas egyik
alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az Ammonia és Salétromsav Uzem.

>

Amménia és Salétromsav Uzem.

e Amménia Uzemrész. Ez az iizemrész a gyartelep legrégebbi, ma is iizemeld egysége
(persze ma mar nem szénbazisu gézreformeres eljarassal eléallitjak elé a hidrogént, a
kevert gaz egyik alapanyagat, és az lizemet is tobbszor modernizaltak). Az lizemben az
ammoniat a gyartelep mas iizemeiben (Klor Uzem, Linde) el8allitott nagytisztasagl
hidrogén és nitrogén keverékébdl (kevert gazbol) allitjak eld. Alapjaban ez az ammonia
képezi a Salétromsav Uzem salétromsavgyartasanak alapanyagat.
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e Salétromsav Uzemrész. A TDI gyartashoz tomény salétromsavra van sziikséges, ezért
a Salétromsav Uzemben eldallitott hig, 68%-os (azeotrop) salétromsavat betdoményitik.
Az tizem ennek megfelelden két részbdl all:

- Higsavat gyarto, vagy WNA ilizemrész (WNA: Weak Nitric Acid),
- Savtoményité vagy CNA {lizemrész (CNA: Concentrated Nitric Acid).

A TDI gyartason tal a salétromsav (higsav) nitralo-savként a telephelyi anilingyartas,
kozelebbrol az MNB gyartas egyik alapanyaga (a masik a benzol). Az anilingyartas (MNB
gyartas) salétromsav igényét is alapvetden helyi eldallitasu salétromsav alapanyaggal
kivanjak megoldani, ezért bovitették a higsav (WNA) gyartd kapacitast. A savtoményitd
kapacitasat is 50%-al bovitették.

DNT Uzem. A DNT Uzemben a toluol nitralasaval 4llitjak eld a dinitro-toluolt (DNT; di-
nitro-toluol) a DNT-1 és DNT-2 iizemegységben. A nitralo-sav tomény kénsav és tomény
salétromsav elegye. Tulajdonképp e feladat kell6 biztonsagi tartalékkal vald teljesitése
volt a célja savtoményités kapacitdsanak 50%-os bévitése.

TDI Gyartas. A TDI Gyartasnak két, azonos technoldgiat alkalmazo, egymassal
miszakilag 6sszekapcsolt gyartosora (TDI-I és TDI-II) van. Itt a gyartds elsé 1épése
toluol-diamin (TDA) eldallitdsa, ami a DNT hidrogénezésével torténik. A toluol-diamin
(TDA) karbonilezési reakcioval (foszgénezéssel) alakitjak at TDI-vé.

A TDI - hasonléan az MDI-hez — a poliuretdn gyartas egyik f6 alapanyaga, melybol
kiilonbozo céli termékeket, elsdsorban lagyhabokat allitanak eld.

«» MDI Termelés

Az MDI Termeléshez az MDI Uzem és az MDI gyartads egyik alapanyagat gyarto
MNB/Anilin lizem tartozik. Az MDI az egyik alapanyaga a TPU gyartasnak is (HPM Uzem).

>

MDI Uzem. MDI a TDI mellett a méasik fontos izocianat. Az MDI gyartaskor az anilin és
formalin alapanyagokat soésavas kozegben kondenzaltatjdk metilén-difenil-diaminna
(MDA). A nyers MDA-t foszgénezik. A reakcié eredményeképp kapjdk a nyers metilén-
difenil-diizocianatot (nyers MDI). Az MDI {izemben MDI termékeket: nyers, tiszta, illetve
modifikalt MDI éallitanak el6. Az MDI a poliuretan gyartas egyik f6 alapanyaga, melyet
tobbek kozott az épitdiparban €s hiitdgép iparban hasznalatos poliuretan alapi kemény
habok eldallitasara, cipdipari termékek gyartasara hasznalnak.

MNB/Anilin iizem. Itt elsé 1épésben beszallitott benzol nitralasaval mono-nitro-benzolt
(MNB) allitanak eld, majd a nitrobenzolbol (MNB) katalitikus hidrogénezéssel anilint. A
végtermék anilin eldallitdsra tehat két nagy gyartéegység, az MNB-blokk (MNB
lizemrész) és az anilinblokk (anilin iizemrész) szolgal.

< HPM Uzem

A BorsodChem szervezeti felépités folyamatabrajan HPM Uzem a HTermelés Irényités“
»igazgatosag” ala van mar besorolva, ugyan gy, mint a fentebbi felsorolas f6 <+ egységei, de
még masképp van jeldlve (nincs bekeretezve)).
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4.4. A gyartelepen miikodo 1étesitmények katasztrofavédelmi besorolasa

A gyartelep iizemeinek katasztrofavédelmi szemponti besoroldsanak hatterét a 2012/18/EU
Seveso III. unids irdnyelvre épiild, a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodd egyes
torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIIL. torvény biztositja. A veszélyes ipari
tizemek a benniik jelenlévd veszélyes anyagok mennyisége alapjan kategoriakba soroltak:

e also kiiszobértékil veszélyes ipari iizem,
o felso kiiszobértekli veszélyes ipari tizem.

A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag honlapjan talalhatod
tajékoztatd szerint a gyartelepen:

» Felso kiiszobértékii iizemek (Biztonsagi Jelentés készitésére koteles): BorsodChem Zrt.,

BC-KC Formalin Kft., Framochem Kft., Linde Magyarorszag Zrt. I. és II1. telep.

- BorsodChem Zrt. Uzemeit fentebb ismertettiik. Mindegyik felsé kiiszobértékii.

- BC-KC Formalin Kft. Az MDI gyartas alapanyagaul szolgalé formalint gyartanak az
lizemben.

- Framochem Kft. Finomkémiai {izem. Felso kiiszobértékli besorolasat a foszgénalapu
technologidk indokoljak.

- Linde Magyarorszag Zrt. 1. és IIl. telep. A Lindének az I. telepen a HYCO-1 és
HYCO-2, a III. telepen a HYCO-3 iizeme talalhatd. Az itt eldallitott szénmonoxidot
(CO) az izocianat gyartasban, a hidrogént pedig az ammoniagyartasban hasznaljak fel.
A folos hidrogént BC Power Kft. kazanlizemében energiatermeléssel hasznositjak.
Csovezetéken szallitanak szénmonoxidot Sajébabonyba, az SPL Europe Kft. iizemébe.
A Lindének az I. telepen és a IV. telepen van levegdszétvalasztd lizeme is. A nitrogént a
BorsodChem ammoniagyartasdban hasznaljak fel, vagy a leveg@szétvalasztas mas
termékeivel egyiitt értékesitik.

» Also kiiszobértéki iizemek (Biztonsagi Elemzés készitésére koteles): Linde

Magyarorszag Zrt. 11. telep, Messer Iparigaz Kft.

- Linde Magyarorszag Zrt. II. telep. Linde a II. telepen acetilént gyart, amit kiilsé
vevOknek értékesit. Palackoznak még itt a HYCO tlizemekben és mashol eléallitott ipari
gazokat is.

- Messer Iparigdz Kft. Az lizem az I. telepen talalhatd. Itt levegdszétvalasztassal nyerhetd
ipari gazokat allitanak eld és palackoznak. A nitrogént értékesitik vagy a BorsodChem
ammoniagyartasdban hasznaljak fel.

» Kiiszobérték alatti iizemek (Stulyos Karesemény Elharitasi Terv készitésére koteles):

- Dynea Hungary Kft. Itt a BC-KC Formalin Kft.-ben gyartott formalinbdl aminoplaszt

alapti migyantéakat allitanak eld.

Jeleztiik, hogy a fentebbi ilizemek mindegyike rendelkezik katasztrofavédelmi engedéllyel,
melyek az illetékes katasztréfavédelmi hatésag honlapjan megtalalhatok.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szoldo 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet szerinti a felsd kiiszobértékli lizemek biztonsagi jelentést, also
kiiszobértéktiek biztonsagi elemzést kotelesek késziteni. Ezek is megtalalhatok az illetékes
katasztréfavédelmi hatosdg honlapjan. A biztonsagi jelentés illetve a biztonsagi elemzés
alapjan keriilnek megallapitasra az ipari iizem koriili veszélyességi dvezetek: belsd, kozépsod
illetve kiilsd. A veszélyességi Ovezetek belsd, kozépso ¢és kiilsé zonara (6vezetre) bonthatok:

- belsé zona: a sériilés egyéni kockazata meghaladja a 10” esemény/év értéket,

- kOz¢&psé zona: a sériilés egyéni kockazata 107 és 10 esemény/év értékek kozott alakul,

- kiils8 zona: a sériilés kockazata nem éri el a 10 esemény/év értéket, de nagyobb, mint
3x107.
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A biztonsagi jelentés illetve a biztonsagi elemzés részletekbe menden értékeli a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 2. ¢), d), da) és db) pontjaban eldirtakat.

¢) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az ebbdl
szarmazo hatotényezok

d) a kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és az ezekbdl
szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezethetoé okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait,

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjdk a hatotényezok kockazatat, illetve hatdsait.

A fenti pontok szerinti értékelésre a 25. fejezetben visszatériink.

Nyilvanvalo, hogy az uj iizem, ugyanugy, mint a meglévo felsé kiiszobértékii lesz.
Viszont besorolast nem az egyes iizem, hanem a BorsodChem Zrt. kap, azaz a BorsodChem
biztonsagi jelentését az 0j iizem kapcsan ki kell egésziteni. A BorsodChem a biztonsagi
jelentés Kkiegészitését a jogszabalyokban eldirt hataridore elkésziti. Az aj iizem
tevékenységének HAZOP elemzése folyamatban van!

A tervezett iizem a leheté legnagyobb mértékben illeszkedik a mar meglévo
infrastruktirahoz:

e Kozmii: az ipari viz és energiaellatasi kapcsolatokat kiépitik.

¢ A szennyvizeket a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitojara vezetik.

e Az 1j lizem, mint a BorsodChem része, nyilvanvaloan minden olyan szolgaltatast, amit az
jelenleg nyujtani képes, megkap. A teljesség igénye nélkiil:

Tliz- és katasztrofavédelem - REACH

Miszaki feliigyelet, miiszaki biztonsag - Kornyezetvédelem
Diszpécserszolgaltatas Telepiilési szilard hulladék elszallitas
Orzés-védelem Hulladékkezelési feladatok

Fegyveres Biztonsagi Orség Uttakaritas

- Munka- ¢és egészségvédelem Szennyviztisztitasi szolgaltatas

5. A tervezett beruhazas alternativai

A 2. fejezetben ismertettik a DKE/VCM gyartési tevékenység kulcsszerepét a BorsodChem
technologidinak kapcsolatrendszerében (1. dbra). A 3. fejezetben targyaltuk a VCM-3 projekt
céljat. Az itt leirtakhoz még hozzatessziik, hogy vinil-klorid-monomert azért gyartanak, hogy
abbol a szomszédos PVC Uzemben a BorsodChem egyik f& termékét, vinil-klorid-polimert,
PVC-port gyartsanak. Ebb6l a harom mondatbdl egyenesen kovetkezik, hogy a
BorsodChemben a DKE/VCM gyartast a BAT eloirasok teljesitésével folytatni kell: a
tervezett beruhdzasnak nincs alternativaja. Alabb sziikebb megkozelitésbol attekintjiik a
valasztasi lehetdségeket.

5.1. Termék alternativa

PVC-port csak vinil-klorid monomerbdl lehet gyartani. Termék alternativa esetiinkben
nincs. Esetlinkben még alapanyag alternativa sincs. Az 1,2-dikléretant és abbol a vinil-klorid-
monomert (DKE/VCM) az izocianat gyartasban képzddd szaraz sdsavgazbol kell eldallitani
(2. fejezet) az etilén oxihidrokorozassal. Ugyanazt a tevékenységet kell tehat folytatni, csak
egy uj, modern lizemben, mint a jelenlegi tizemben.
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5.2. Technoldgiai alternativa

Az eddig leirtakban mar szobahoztuk, hogy egy adott technoldgia esetén az ugynevezett
elérhetd legjobb technikdra (Best Awvailable Techniques: BAT) vonatkoz6é konkrét
iranyelveket a nemzetkézi szakértok altal Osszeallitott ugynevezett BAT Referendum
(roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Nem minden technoldgiara van
ugynevezett illusztrativ leirds, ami részletekbe menden kitér egy adott technoldgidra, de a
vinil-klorid gyartasra van. Ez a Large Volume Organic Chemical (LVOC BREF) cimi
referendum [93]. Mi tébb, ennek a BAT konkluzios fejezete (BATC) megjelent EU
végrehajtasi hatarozatban is. A DKE/VCM gyartas technologiajara tehat részletekbe mené
unids szinti leiras és szabalyozas van. Ezt a 6. fejezetben ismertetjiik, az Osszevont
dokumentécio tovabbi részeiben pedig azt is, hogy a VCM-3 projekt keretében megvalositani
tervezett technika miképp felel meg a BAT elveknek.

Az 1.5. pontban irtuk, hogy a BorsodChem (Wanhua) a VCM-3 projekt megvalositasara a
China Chengda Engineering Co., Ltd.-vel Ugynevezett EPC tipusu szerzddést kotott, ami
hétkoznapi megkozelitésben az tizem kulcsrakész atadasat jelenti. Nem meriiliink bele abba,
hogy a Chengda 4ltal megvaldsitasra tervezett és mas DKE/VCM gyartdsi licence
vizsgalatanak nincs kiilondsebb értelme. A BorsodChem egy kulcsrakész ilizemet fog kapni,
amely — miképp az 1.5. pontban irtuk — minden tekintetben meg kell, hogy feleljen az
LVOC BREF [93] eloirasainak, ebbdl kovetkezoen a hazankban is joghatalyos
2017/2117 (EU) bizottsagi végrehajtasi hatiarozatban foglalt BAT AEL és BAT-AEPL
kibocsatasi szinteknek.

Természetesen annak is van hattere, hogy a kinai Wanhua a VCM-3 projekt megvalositasara
miért pont a nemzetkdzi szinten is jegyzett kinai Chengda EPC-véllalkozoval kotott
szerzOdést. A Chengda a kozelmultban a dél-kinai Fujian tartomdnyban egy 800 kt/év
kapacitasa komplett, azaz a DKE/VCM gyartassal 6sszekapcsolt PVC ilizemet épitett a
Wanhua Chemical szamara (az errdl késziilt prezentaciot mellékeljiik). Az 1. tablazat
tartalmazza a Chengda VCM/PVC referencidit. Az 1. mellékletben pedig a Chengda tovabbi
EPC szerz8déses munkait soroljuk fel.

1. tablazat

Chengda DKE/VCM/PVC projekt referenciak
Megnevezés Kapacitas | Helyszin Idépont
QVC PVC projekt 350 kt/év | Katar
DCEP PVC Resin projekt 60 kt/év | Mekelle, Etiopia
LG DAGU Chemical PVC projekt 100 kt/év | Tianjin, Kina 1998
LG DAGU Chemical PVC kapacitas bévités projekt 210 kt/év | Tianjin, Kina 2001
LG DAGU Chemical PVC kapacitas bévités projekt 280 kt/év | Tianjin, Kina 2003
SINOPEC Qilu Petrochemical PVC projekt 370 kt/év | Sandong, Kina 2004
LG Bohai VCM projekt 350 kt/év | Tianjin, Kina 2007
Hanwha Chemical (Ningbo) VCM/PVC projekt 300 kt/év | Zhejiang, Kina 2010
Wanhua Chemical 400.000 MTPA PVC projekt 400 kt/év | Sandong, Kina 2020
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co., Ltd. PVC projekt | 300 kt/év | Zhejiang, Kina 2021
Anhui Hwasu 1.000.000 t/a PVC projekt 460 kt/év | Anhui, Kina 2012
Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd. 800.000 TPA PVC Project 800 kt/év | Fujian, Kina 2023

Az iizemeltetés legjobb referencidja pedig az, hogy a meglévé DKE/VCM Uzemben
46 éve gyartanak etilén bazison 1,2-dikléretant és vinil-klorid monomert.
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5.3. A telepitési hely szerinti alternativa

A telepités helyének kivalasztdsanal kétségteleniil alapvetd szempont volt, hogy a VCM-3
projekt a BorsodChem tulajdondban allé teriileten valdsuljon meg, €s nigy, hogy a lehetd
legnagyobb mértékben kihasznalhatoak legyenek a meglévd és a majdani infrastrukturalis és
technologiai kapcsolatok. A VCM-3 projekt megvalositdsara az 0j tlizemek épitésére a
kozelmultban megnyitott IV. telep, habar ott is van fejlesztési teriilet, éppen a kedvezdtlen
technologiai kapcsolatok révén nem johetett szoba. A kapcsoldodo technologiak anyagaramait
aranytalanul hosszu — kozut és villamositott vasut felett ativeld — csévezetéken kellett volna
atadni-atvenni. Tobbek kozott

- atermék vinil-kloridot a felhasznalé PVC Uzembe atadni,

- az izocianat gyartasbol érkezo alapanyag HCI gazt atvenni.

- Ezeken til a DKE/VCM iizem technologiaba integralt melléktermék égetdje fogadja az
MDI gyartas a foszgén abszorberei égheté, CO tartalmi fejtermékét, és a PVC Uzem
elszivott gazdramait. Ezen a fontos (BAT) technologiai kapcsolaton csak az adott
lizembe telepitett égetd megépitésével lehetne valtoztatni.

Ezek a sziikséges technologia kapcsolatok abba az irdnyba mutatnak, hogy az 0j izemet minél
kozelebb épitsék a meglévohoz. Ez a meglévordl az 1 lizemre vald zokkendmentes atallasnak
is a zaloga. A meglévd lizem tarolokapacitasai kihasznalhatok: a kozti termék DKE tarolo
tartalypark tartalyai (MF-504A/B és MF-505 DKE tartdlyok) gyakorlatilag ujak, ezek a
VCM-3 {lizem szamara ugyanilyen funkcioval alkalmasak. Ebben a tartalyparkban egy tovabbi
tartalynak is kész mar az alapja, amit aVCM-3 projekt keretében megépitenek. Mar jelenleg is
elégséges a DKE tarol6 kapacitas, ezért kivalthato a jelenlegi két 2500 m’-es DKE tarol6-
tartaly (MF-513A/B), amit iizemi szennyviz tarolotartallya (puffer) alakitanak at. Ezeknek a
tartdlyoknak a funkciovaltasit a BorsodChem megbizdsdbol mar bejelentettiik a
kornyezetvédelmi hatosagnak [84].

2. kép
A 2019-ben késziilt panoramakép kézepén a gyartelepbe benyuld, beerd8silt Berente-banyai
medd&hanyd. Tole a képen balra esik az 5 db meglévé VCM gdmbtartaly. Ezeket és még néhany mas
egységet (pl. tlzveszélyes anyagok zart tarolasi teruletén 1évé Iétesitmények, MDI Gzemi tartalypark)
elbontanak (lasd még 3. kép), igy elegendd terllet nyerheté a VCM-3 projekt megvalésitasara.
Berente kdzség felé a meddéhanyo takarasa bizonyos védelmet is nyuijt

Az 1-3. képeken latszik, hogy a meglévé DKE/VCM Uzem mellett a legnagyobb helyet a
VCM gombtartalyok foglaljak el. Ezek a tartalyok egyiddsek az lizemmel, szintén bontésra
érettek. Elbontasukkal nagy teriilet nyerhetd (2-3. kép). Viszont VCM terméktarold
tartdlyokra a folyamatos PVC gyartdshoz folyamatosan sziikség van. Az uj gombtartalyok
épitését ezért a BorsodChem megbizasabol mar 2023-ban bejelentettiik a kdrnyezetvédelmi
hat6sagnak [80]. A VCM-3 projekt megvaldsitasa alatt a meglévo iizem ezaltal termelhet.

A fenti érvek azt igazoljak, hogy kozvetleniil a meglévd DKE/VCM iizem mellett
kivalasztott teriiletnek (2-4. és 6-7. abra) nincs realis alternativaja.
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Osszegezve, a I11. telepi helykivalasztasi dontés mellett sz6l

e a meglévd DKE/VCM Uzem rendszerébdl kdénnyen kiépitheté technologia
kapcsolatok; a PVC és az MDI, TDI lizemek kozelsége,

o felhasznalhatok a meglévd lizem értékes tarolokapacitasai,

e a kiszemelt hely elegendd tavolsdgra van Berente lakott teriiletétdl, a meddéhanyd
véddarnyékolast nyujt.

3. kép
Ezen a szintén 2019-ben készilt panoramaképen kdzelebbrdl latszik a VCM-3 beruhazasi terdlet, mint
a 2. képen. A piros szaggatott vonallal hozzavetdlegesen jelélt beruhazasi teriileten 2019 6ta nem
voltak érdemi épitkezések, ezért a kép a jelenlegi helyzetre is illik. A 2023. évi ortofotd (6. abra)
nyilvan frissebb allapotot jelez, de az is megerdsiti, hogy magan a beruhézasi tertileten nem voltak
épitkezések. A gyors dsszevetéshez alabb 2023-as ortofotén is bemutatjuk a beruhazasi teriletet

A 3. képen, lentebb, jobb felé, a
két nagy tartaly a 2500 m’-es
DKE tarolotartaly. Csak ezek
maradnak meg, minden mas, a
piros szaggatott vonalon beliili
l1étesitményt elbontanak: a gémb-
tartalyokat, az MDI tartalyparkot,
a tizveszélyes anyagok térolasi
teriiletén  1évé  épitményeket,
felszamoljak az att6l balra (Ny-ra)
eso, u.n. kivitelezoi teriiletet.

A beruhazasi teriilettdl a 3. képen
balra, az ortofoton DNy-ra esden,
a PU Kiszerelés teriiletén viszont
nagy épitkezések voltak, épiilt egy
nagy hiitétt hordotarolo is
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6. Az elérheto legjobb technika (BAT) szerinti DKE/VCM gyartas jellemzoi

Az Europai Unid 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6zd szennyezd
forrasokbol kikeriilé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tandcs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelozése ¢€s csOkkentése) szolo 2010/75/EU iranyelvet. Ez utobbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendeletben 6lt a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (réviditett formdban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre hdrom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eldirdsokat:

e Altalanos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil [pl. az ipari
méretekben (nagy mennyiségben) eldallitott szerves vegyipari termékek (Large
Volume Organic Chemical: LVOC] tartalmazzdk mindazon elvarasokat
(menedzsment eszkdzok, technoldgiai folyamatok, berendezések, késziilékek, stb.),
amelyek az adott technologiara a technika jelenlegi allapota szerint elvarhatoan
alkalmazhatok.

e Illusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil egy adott
fontos technoldgia részletes ismertetését tartalmazzdk a jelenlegi technologiai
szintnek megfeleléen. Ezek a leirdsok mintaul szolgilhatnak mas, hasonlo
technologia BAT-megitélésekor.

e Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsold6do tevékenységekre, példaul a
szennyviz és véggaz kezelésekre, a hulladékkezelésre, az anyagok taroldsdra, a
monitoringra adnak utmutatasokat.

> Altalanos és illusztrativ leiras. Az osszevont dokumentacio targyaval, a DKE/VCM
gyartassal a Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume
Organic Chemical Industry (LVOC BREF) [85], [91], [93] foglalkozik. Azért soroljuk fel
a 2003 ota kiadott mindharom LVOC BREF dokumentumot, mert 2005-t61 2015-ig az
elsd kettd alapjan értékeltiik a BorsodChem meglévé DKE/VCM gyartasi tevékenységét,
2020-t6l pedig a hatalyban 1évé harmadik [93] alapjan. Ezen feliil a 2017. évi LVOC
BREF [93] BAT konkluzits fejezete (BATC) megjelent EU végrehajtasi hatarozatban: A
BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. november 21.)
a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikédkkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy mennyis€égli szerves vegyi anyagok
eldallitasa tekintetében torténd meghatarozasarol. A benne eldirtak (kibocsatasi szintek)
betartdsa a megjelenéstdl szamitott 4 évet kovetden (2021 végére) valt kotelezove.

» Horizontalis ajanlasok. A kibocsatasokra és kezelésiikre (szennyviz- ¢és véggaz-
kezelések) a kovetkezd horizontalis BREF-ek eldirasainak teljesiilését vizsgaltuk meg:

- CWW BREF. Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste
Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW
BREF); Sevilla, 2016. [92]: roviden a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari
agazatban. Ennek a referendumnak a BAT konkluzioi 2016. majus 30-an jelentek meg
EU végrehajtasi hatarozat formajaban, tehat 2020. majus 30-a utdn mar a végrehajtasi
hatdrozatban megadott BAT szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatdrozat
pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAIJTASI
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HATAROZATA (2016. majus 30.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
vegyipari agazatban haszndlt altalanos szennyviz- ¢és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési
rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.

- WGC BREF. Reference Document for Common Waste Gas Management and
Treatment Systems in the Chemical Sector (WGC BREF), Sevilla, 2023 [95]: réviden a
vegyiparban hasznalt altalanos hulladékgaztisztitasi és kezeld rendszerek. Miképp az 1;j
BREF-ek esetében mar megszokott, a WGC BREF BATC-t is kiadtak 2022. 12. 06.
keltezéssel EU végrehajtasi hatarozat formajaban. Az EU végrehajtasi hatdrozat pontos
megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2022/2427 VEGREHAJTASI HATAROZATA az
ipari kibocsatasokrol sz6lo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyiparban
hasznalt altalanos hulladékgaztisztitdé ¢és -kezeld rendszerek tekintetében torténd
meghatarozasarol. A 4 éves felkésziilési id6 még nem jart le, ez még nem hatalyos.

Az ellen6rzésre a

- Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius) [86]: a
monitoring altalanos elvei, szintén, mint példdk a horizontalis szempontokra
talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

A BAT Referendumok megjeldlik, hogy egy adott tdrgykdrben mely mds Referendumban
lehet tovabbi informaciokat talalni. Az LVOC BREF is nem egyszer felhivja a figyelmet arra,
hogy az adott esetben mely horizontalis BREF eldirast (pl.: CWW BREF [92]) javasolt még
figyelembe venni. Tapasztalatunk, ha egy technikara van illusztrativ leirds (a DKE/VCM
gyartasra van), akkor az mindenre kitér. 2003-2009 kozott ugyanis tobb BREF — illetve
ezeknek a tobbnyire roviditett forditdsai — megjelent, melyeknek ajanlésait, mint horizontalis
ajanlasokat akar a DKE/VCM gyartasi technikara is alkalmazhatnank. Ezeket azonban nagy
koriiltekintéssel kell kezelntink. Egy ilyen BREF lehetne pl.: a 2006-ban megjelent
»Emissions from Storage” c. BREF [88] (a tarolasok kibocsatdsa) a tarolasrol. A vegyiparban
az anyagokat altalaban tartalyokban taroljak. Nem beszélve arrdl, hogy tobb olyan gyartelepi
technikanal, amelynél van illusztrativ leiras, azt tapasztaltuk, hogy a vegyiparban alkalmazott
nagy tartalyokra (pl. a gyartelepen toluol, metanol, DKE, stb.) sokkal szigortibb elvarasok
vonatkoznak — éppen ezért a betartando hazai eldirasok is joval szigorubbak —, mint altalaban
a tartadlyokra. A BorsodChem gyakorlata a szigoru hazai eldirasok betartasa.

Szintén attekintettiik az ,,Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatirozasnak az
energiahatékonysag terén” c. leirast [90], [110]. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljlik
erdltetettnek, mert a vegyiparban specidlis hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor
tomszelence nélkiili szivattyuk), melyek kivalasztdsandl nem biztos, hogy az
energiahatékonysagot kell a prioritdsnak tekinteni. A vegyiparban az igények specidlisak, a
biztonsagtechnikai eldirdsok kiemelten szigoruak. A szivattyl példanal maradva a lényeg,
hogy ne csepegjen, ne okozzon kdrnyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy
minden iizemeltetonek elemi érdeke az energiahatékonysag, ezért kiilonosebb eldirasok
nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

A gazdasagi és kornyezeti elemek kozotti atvitt hatdsokat targyalé Reference Document on
the Best Available Economics and Cross-Media Effects (ECM BREF) [87] eldirasai
trivialisak, az elveket a technoldgia tervez6i magatdl érthetden, automatikusan figyelembe
veszik.
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A BAT elveket a szOvegt6l valo jobb elkilonllés érdekében — szokasunkhoz hiven — eltéré bet
nagysaggal és tipussal (Arial 10) irtuk. Abban az esetben, ha a BAT elveket szovegbe beszirva
ismertetjiik, a beszurt szoveget ,,BAT” jeloléssel is kiemeljiik.

crer

kortien feliilvizsgaltuk [12], [25], [39], [61], ezért a BAT szerint értékelés terén van
tapasztalatunk. Megjegyezziik, hogy a hatdlyos BREF [93] igy kezdédik (PREFACE 1. Status
of this document): Az Eurdpai Bizottsag 2003-ban elfogadta a nagy mennyiségl szerves vegyipari
technikakra vonatkozo eredeti (itt a 2003. évi BREF-re [85] utal) elérheté legjobb technikak (BAT)
referenciadokumentumot (BREF). Ez a dokumentum (itt a most érvényes 2017. évi BREF-re [93]
utal) a BREF feliilvizsgalatanak eredménye. A fellilvizsgalat 2010. januarjaban kezdédott (ezt a [91]
draft valtozat is jelzi). Ez a nagy mennyiségli szerves vegyi anyagok el6dllitasara vonatkozd
BAT-referenciadokumentum egy olyan sorozat részét képezi, amely bemutatja az EU-tagallamok, az
érintett iparagak, a kdrnyezetvédelmet el6bmozditdé nem kormanyzati szervezetek kozotti
informaciocsere eredményeit. A Bizottsagnak az iranyelv 13. cikkének (1) bekezdésében elGirtak
szerint Ossze kell allitania, felil kell vizsgalnia és szikség esetén frissitenie kell a
BAT-referenciadokumentumokat. Ezt a dokumentumot az Eurépai Bizottsag az iranyelv 13. cikke

(6) bekezdésének megfeleléen tette kdzzé. Az iranyelv 13. cikke (5) bekezdésének megfeleléen
13. fejezetben szereplé BAT-kOvetkeztetésekrél szolé (EU) 2017/2117 bizottsagi végrehajtasi

hatarozatot 2017. november 21-én fogadtadk el és 2017. december 7-én tették kozzé. Ezt a
szovegrészt azért idéztiik, hogy a nyilvanossag szdmara is elérhetd 6sszevont dokumentécio e
sorai is megerdsitsék, az érvényben 1évé LVOC BREF [93] eldirasoknak valo megfelelés egy
modern, az EU-ban is elfogadott gyartasi eljarassal parosul. Az idézet arra is utal, hogy a
korabbi dokumentumok altalanos leirasai jelenleg is alkalmazhatok.

6.1. Altalanos informaciok [93]
(11.1 General information)

Az etilén-dikloridot (EDC; ez a diklor-etan angol neve) elsésorban vinil-klorid-monomer (VCM)
elballitdsahoz hasznaljdk, amelyet viszont szinte kizardlag poli-vinil-klorid (PVC) és kapcsol6do
tarspolimerek gyartadsara hasznalnak. Az EDC-t és a VCM-et ezért ebben a fejezetben (jelesiil a
11. fejezetben) egyittesen targyaljuk. Az EU-ban az 06ndlld6 EDC-termelés az EDC-lizemek
minddssze 5%-at teszi ki. Kis mennyiségli EDC-t hasznalnak az etilén-diamin elGallitasahoz. Az
EDC/VCM eléallitasi folyamat gyakran integralddik a klor eléllitasahoz (ez a BorsodChemben is igy
van) a klor szallitasaval kapcsolatos problémak miatt, és mivel az EDC/VCM/PVC gyartasi lanc jelenti
a legtdbb klérfelhasznalast. Az EDC-t vagy az etilén kozvetlen klérozasaval, vagy sosavval és
oxigénnel végzett klérozassal (oxi-klérozas) éllitiak el6. A VCM-et ezutdan a szaraz, tiszta EDC
hékrakkolasaval allitjak el6. 2013-ban az etilén-diklorid termelési kapacitdsa Eurépaban 10,8 millié
tonna volt, ami a globalis kapacitdas 13%-at jelenti. A vinil-klorid-monomer gyartasi kapacitasa
Eurépaban 7,7 millié tonna volt, ami a globalis kapacitas 13%-at jelenti. Eurépaban 23 vinil-klorid-
monomer (VCM) gyart6 lizem talalhaté. Az EDC és VCM eurdpai termelését az alabbi 11.1. Tablazat
foglalja Ossze.

Az LVOC BREF [93] 11.1. Tablazat (Table 11.1: European producers of ethylene dichloride and
vinyl chloride monomer) Osszefoglalast ad az eurdpai VCM gyartasra. A tablazatbol kitlinik,
hogy az eurdpai VCM iizemek mérete jellemzden a 150-500 kt/év kapacitas tartoméanyba esik,
jellemzé a 300-400 kt/év kozotti tartomany. A tdblazat adatai alapjan a BorsodChem
DKE/VCM iizem a maga 350 kt/év kapacitas értékével a nagyobb eurdpai iizemek kozé
tartozik.
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Table 11.1: European producers of ethylene dichloride and vinyl chloride monomer

: e
Country City Operator X :‘I?tn\c::l; )
Belgium Tessenderlo Ineos ChlorVinyls 550
Belgium Zandvliet Solvin (no VCM) 390 (%)
Belgium Jemeppe-sur-Sambre SolVin 500
Czech Rep. Neratovice Spolana 143
France Jarnie KEM ONE 0()
France Lavera KEM ONE 525
France Fos sur mer KEM ONE 375
France Tavaux SolVin 300
Germany Stade Dow (no VCM) 260 (°)
Germany Schkopau Dow 330
Germany Wilhelmshaven Ineos ChlorVinyls 400
Germany Rheinberg SolVin 320
Germany Marl VESTOLIT 400
Germany Gendorf Vinnolit 300
Germany Knapsack (Hurth) Vinnolit 365
Greece Thessalonica Eko 0(0)
Hungary Kazincbarcika Borsodchem 350
The Netherlands Botlek Shin-Etsu 620
Norway Rafnes Ineos ChlorVinyls 520
Poland Wloclawek Anwil 300
Romania Ramnicu Valcea Oltchim 170
Slovakia Novaky Novacke 90 ()
Spain Vila-Seca Ercros 200
Spain Martorell SolVin 300
Sweden Stenungsund Ineos ChlorVinyls 150
Umnited Kingdom Runcem Ineos Vinyls (no VCM) 435 (%)
(1) Unless otherwise mentioned, capacity relates to VCM.

(7) Capacity of EDC production.

(%) Closed.

(") Partly by acetvlene process.

6.2. Alkalmazott eljarasok és technikak [93]
(11.2.1 Process options)

Az EDC gyartas f6 lehetéségei:

o az etilén kdzvetlen klorozasa a folyékony fazisban;
¢ az etilén oxi-klérozasa a gazfazisban.

A gyakorlatban mindkét alternativat altaldban egylttesen alkalmazzak egyensulyi gyartast
megvalodsité Gzemekben. A fenti gyartasi folyamatok abban kiilonbdéznek, hogy miként hajtjak végre
ezeket:

o kozvetlen klérozas alacsony vagy magas hémérsékleti eljarasként;
o oxi-klorozas levegbvel vagy oxigénnel, fluid agyas vagy fix agyas reaktorbon.

A VCM elbéllitasanak f6 lehetéségei:

e az EDC termikus krakkolasa;
e az EDC katalitikus krakkolasa.

Ezek kdzul a leggyakrabban alkalmazott eljaras a termikus krakkolas, és csak ezt folyamat ismertetjik
részletesen ebben a fejezetben. Az EDC katalitikus krakkolasat jelenleg Eurépaban nem hasznaljak.

Korabban (az 1960-as évekig) Eurépaban a vinil-kloridot az acetilén hidrogén-kloriddal térténé gaz
fazisu hidro-klérozasaval allitottak elé higany-klorid alapu katalizator jelenlétében. Mivel ez egy
energiaigényes gyartasi folyamat, és higany katalizator alkalmazasaval higanykibocsatassal is jarhat,
ma mar nem hasznaljak. Kinaban még alkalmazzak ezt az eljarast, mivel ott alapanyagként
rendelkezésre allnak olcso szénkészletek.

A kiindulasként ma hasznélatos etilénnek kordbban magas volt az 4ra. A petrolkémidban
alkalmazott nagy géz-krakkolokban fokozatosan egyre nagyobb mennyiségii etilént allitottak
eld, ami d4rcsOkkenéshez vezetett, ennek eredményeképp az acetilént egyre nagyobb
mértékben etilénnel helyettesitették. Az acetilén alapu eljardst Europaban ma mar nem
alkalmazzak, mivel az csak ott lehet gazdasagos, ahol az acetilén eléallitdisdhoz olcsd szén all
rendelkezésre.
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6.3. Gyartas f6 lépései [93]
(11.2.2 Key process steps)

Az etilén-alapu eljarasban a DKE-t az etilén klérozasaval (direkt klérozas), vagy az etilén oxigén
jelenlétében hidrogén-kloriddal térténé klérozasaval (oxiklorozas) allitiak el6. Ezt kovetéen a DKE-t
tisztitjak, majd a tiszta DKE ezt kdvetdé hdbontasaval vinil-kloridot allitanak eld, mikézben HCI is
képzédik. A krakkold eljaras eredményeként kapott sésavat Ujrahasznositjak oxiklérozé egységben.
Abban az esetben, amikor a DKE bontaskor keletkezett 6sszes HCI-t ujra felhasznaljak az oxiklérozas
folyamataban, és amikor nincs a gyartasi folyamatban DKE, illetve HCI import vagy export, akkor a
VCM gyart6 egységet (lizemet) ,egyensulyi izemnek™-nek nevezik (5. abra). A vilagon Gzemelé VCM
gyarak 90% ilyen kiegyensulyozott lizem. A direkt klérozas és az oxiklérozas DKE szintézisben
torténd egylttes alkalmazasaval az egyensulyi Gzemekkel magas szinti melléktermék felhasznalast
lehet elérni.

A folyamatok az alabbi reakcid egyenletek szerint jatszédnak le:

Klérozas: C,H4 + Cly — C,H,Cl, (DKE) (-180 kJ/mol)
Bontas: (CHCI), — CH,CHCI (VCM) + HCI ( + 71kJ/mol)
Oxiklérozas CoH4 + 20, + 2HCI — C,H,Cl, (DKE) + H,O (- 239kJ/mol)

External EDC L’I
Cl2 I

Chlorination

VCM
Cracking Purification

C2H4

EDC

Oxychlorination Purification

External
HCI l
Waste Water
3 Treatments

Source: [ 194. ECVM 2014 ]

5. abra
A DKE/VCM gyartas 6sszegzd folyamatabraja az LVOC BREF-b&I [93]
Figure 11.1: Block flow diagram of a VCM manufacturing process

Az 5. ébra egy, a direkt és oxiklorozast is alkalmaz6 iizem folyamatabraja. A VCM-3 projekt
DKE/VCM iizemében direkt klorozas (Chlorination) nem lesz. Minden egyéb, az 5. dbran
feltiintetett blokk lesz a tervezett technikdban. Az egyes blokkok magyar megfeleldje a
gyartas alaplépéseinek felsorolasdnal szerepel. A gyartas alaplépései a kdvetkezok [93]

e Direkt klorozas (11.2.2.1 Direct chlorination; DC vagy HTDC). a DKE-t az etilén és a klér
reakcidjaval allitjak eld. A reakcid folyadék fazisban, katalizator mellett jatszodik le. Eurépaban az
Uuzemek fele alacsony hémérsékleten, mig a maradék magas hémérsékleten toérténé Gzemelésre
van tervezve.

o Oxiklorozas (11.2.2.2 Oxychlorination; OC vagy OHC): a VCM tisztitasi egységbdl reciklalt hidrogén-
kloridot hasznalja az etilénnel valé reakcidhoz, oxigén, vagy levegb jelenlétében. A legtdbb eurdpai
Uzemben fluidagyas reaktort, ill. levegé helyett oxigént hasznalnak. A reakcié szelektivitasa
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alacsonyabb, mint a DC-é. A tervezett technikanak az a lényege, hogy csak az izocianat
iizemekbol exportalt hidrogén-kloridot hasznal fel, de természetesen a gyartasi
folyamatban képzodo hidrogén-kloridot reciklaljak.

o DKE tisztitds (11.2.2.3 EDC purification): mindkét eljarasban a keletkezett terméket egy DKE tisztitd
egységre tovabbitjak. Altalaban krakkolas elétt a DKE-t tisztitani kell, az itt keletkezett
melléktermékeket a rendszerbél kivezetik.

¢ DKE bontas (11.2.2.4 EDC cracking): A DKE-t nagy krakkolo-kemencékben alakitjak at VCM-mé,
ezek szama esetenként tobb is lehet. Az EU-ban altalaban féldgazt hasznalnak fiitéanyagkeént, bar
néhany esetben ehhez hidrogén betaplalast is alkalmaznak. Az EU-ban katalizatort nem
hasznalnak, viszont iniciator hasznalata lehetséges.

e VCM tisztitas (11.2.2.5 VCM purification): A VCM tisztitasa sordn HCI-t és DKE-t nyernek ki a
termeékbdl.

e A jarulékos rendszerek (11.2.2.6 Incineration of residues (€getdk); 11.2.2.7 Auxiliary systems) a
koérnyezetterhelés csokkentésének kulcs-eszkozei lehetnek. Eurdpaban egy lzemnek sincs sajat
katalizatorregenerald rendszere. A legtébb eurdpai Uzemnek az elbtte Iévé kldr-alkali és az utana
kdvetkezb PVC Gzemmel k6z6s szennyviz és véggaz-rendszere van.

6.3.1. A maradékanyagok elégetése
(11.2.2.6 Incineration of residues)

Sok Uzem rendelkezik egy technoldgiaba integralt elégeté egységgel, hogy hasznositsék a folyékony
szerves maradék anyagokat (melyek féleg az EDC tisztitd egységbdl szarmaznak), amelyeket nem
lehet értékesiteni, és hogy visszanyerjék a klor tartalmat sésav (HCI) formajaban, amely Ujra
felhasznalhatd az oxiklérozas folyamataban. Az elégetési h6mérsékletnek elég magasnak kell lennie
ahhoz, hogy biztositsa a klérozott vegyiletek teljes ,megsemmisitését’ (beleértve a szennyezd
anyagokat, mint a PCDD/F, amely jelen lehet az oxiklorizaciés folyamat végén). Az égetékemence
folyékony/gaznem( éget6kemenceként is szolgalhat, hogy kezelie az EDC/VCM folyamat Osszetett
hulladék gaz aramat. Az elégetést, mint egy lehetséges BAT alkalmazast a 11.4.3.5 pont irja le.
Alternativaként, katalitikus rendszerek vannak helyette, hogy oxidaljak a folyékony maradvanyokat
enyhébb koérulmények alatt. Megfelel§ feltételek mellett a keletkezé gazneml anyagaram (amely
CO,-t, HCI-t és vizet tartalmaz) kdzvetlenul a fluid agyas oxiklorizaciéra iranyithaté. Azonban, a
legtdbb esetben, a sbésav visszanyerésre kerll a hulladékgazbdl vizalapu tisztitoberendezésekben
(abszorberek, elnyeleték) a tovabbi hulladékgaz kezeléseket megelézen.

6.3.2. Egyéb kérnyezetvédelmi célu kiegészitbé rendszerek
(11.2.2.7 Auxiliary systems)

Az olyan kibocsatas-csokkenté rendszerek, mint az oxidalok, égetdk, tisztitd berendezések és
eltavolitd berendezések a kulcs eszkdzok, amelyeket a folyamat kérnyezetre gyakorolt hatasanak
csokkentésére alkalmaznak. Az EDC/VCM Uzemek a hulladékgaz aramot a kombinalt csévégi
kezelBbe iranyitjak, amelyet mas létesitményekkel (tipikusan PVC termel egységekkel) is meg lehet
osztani.

A kiegészitd berendezések szikségesek a szennyviz el6kezelésére, hogy eltavolitsuk belble az
illékony klérozott dsszetevdket. A fluid dgyas oxiklorizacio szennyvizét azért kezelik, hogy eltavolitsak
a lebegd szilard részecskéket. Az el6kezelés utan a szennyviz egy (megosztott) bioldgiai kezelébe
kerdl.

Egyik EU-s gyar sem Uzemeltet sajat oxiklorizacios katalizator regeneral6 rendszert.

Az EDC tarolasa tipikusan atmoszferikus nyomasu tarol6 tartalyokban toérténik nitrogénparnaval. A
VCM ezzel szemben alacsony nyomdason (alulhiitve), vagy nyomas alatt tarolhatd. Az elparolgd
gazokat kibocsatas el6tt kezelik. A tartaly gézokat, néhany esetben, részlegesen visszanyerik
kondenzacioval (hitétt vizzel), a nem-siritheté gazokat oxidaljak vagy elégetik.

6.4. Nyersanyagok [93]
(11.3.3 Raw material consumption)

A gyartashoz szaraz, komprimalt klérra van szilkség, ami — a telephely sajatsagainak figgvényében —
szarmazhat a cellaterem véggazabdl (ami nyomokban oxigént, nitrogént és széndioxidot
tartalmazhat), vagy pedig cseppfolyds klor elparologtatasabdl.
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A vinil-klorid gyartashoz a nem egyensulyi rendszerben ugyancsak etilénre és klérra van szikség, de
szikség lehet sésav, vagy DKE importra, vagy exportra. A HCI-t kllsé forrasbdl is lehet biztositani (pl.
szerves klor egységbdl, vagy izocianat termelésbdl), vagy lehet kereskedelmi sosavat is hasznalni. A
DKE is kdnnyen beszallithato, de vigyazni kell a tisztasagara, mert ez befolyasolja a keletkezd konny(
és nehéz melléktermékek mennyiségét és Osszetételét, ami hatassal lehet a bontd egységre is.

Egy egyensulyi Gzemben az egyedili nyersanyag az etilén és a klor (itt a levegébt, illetve annak
oxigénjét nem tekintjuk nyersanyagnak). Ezeket az anyagokat a kozeli tzemekbdl csévezetéken
széllitiak be. Egy nem egyensulyi Uzemnek is lesz etilén és klorigénye, de szikség lehet gaz
formajaban tortén6é sésav és DKE importra, vagy exportra. Egy atlagos egyensulyi VCM (zem
nyersanyagigényét 2. tdblazat mutatja.

2. tablazat
Egy atlagos egyensulyi VCM lizem nyersanyagigénye
[Table 11.12: Usages of a VCM plant (with air-based oxychlorination)]

Alapagyag kg/kg VCM
Etilén 0,46-0,47
Kloér 0,59
Levegd 0,73
Oxigén 0,13-0,14

Egyéb anyagok, amelyeket a DKE/VCM tGzemekben felhasznalhatnak:

e Procesz-viz a DC-bdl szarmazé nyers DKE mosasara, illetve esetenként az OC-nél hasznélhatjak
mosoévizként.

¢ Natrium-hidroxid a DC-bdl szarmazé nyers DKE mosasara, illetve az oxikloérozo reaktor véggazainak
mosasara, valamint a desztillalt VCM-ben nyomokban lévé HCI eltavolitasara.

e Vizmentes vas-klorid katalizator a DC-reaktorban.

e Oxiklérozasi katalizator (réz-klorid alapu) a fluidagyas eljarasban a katalizatorfogyas pétlasara,
valamint a fixagyas reaktorban a katalizator cseréhez.

e Szerves oldoszerek az oxikldrozas kondenzacié utani véggazaibol torténé DKE kivonasra.

e Hidrogén és hidrogénezési katalizator az acetilén hidrogenat-nyomok eltavolitasara.

e Sosav-oldat, egyes ,alacsony héfoku klérozasi® eljarasoknal a vas-klorid katalizatornak a nyers
DKE-bél torténd kivonasara.

e Biztonsagi viz a sésav kimosasara abban az esetben, amikor az oxiklérozas nem megy teljes

kapacitassal, vagy amikor le van allitva.

Habzasgatlé anyagok kazanokhoz.

Nitrogén inertizalasra.

Levegd, vagy leveg6/géz elegy a DKE-bonté kemence kokszmentesitéséhez.

G6z, vagy leveg6 a szennyviz-sztrippeléshez.

6.5. Vizfogyasztas [93]
(11.3.4 Water usage)

A folyamatban nyersanyagként nem hasznalnak vizet, de az alabbi folyamatokban torténik
vizfogyasztas:

DC: fejgazok mosasa (ahol ilyenek vannak);
DC: DKE Ulepit6 lugos mosasa;

DKE mosas az LTC eljarasban;

OC reakci6 utani mosas;

VCM végtermék mosasa.

Szamos helyen alkalmaznak még vizet a ligos mosasokhoz, féleg a HCI kimosasara.

6.6. Energia felhasznalas [93]
(11.3.5 Energy consumption)

Egy Uzem energia felhasznalasanak formaja és mértéke nagyban fligg a folyamat-tervezéstél. Az
energiaarak regionalis, vagy lokalis arkulénbézetei az eljarasok mdédositasahoz vezethetnek annak
érdekében, hogy javitsak a mikddési koltségeket. Az energiafogyasztas az lGizemi paraméterektél is
fugg (példaul DKE konverzié és kolonna-reflux aranyok).
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3. tablazat
Egy atlagos VCM lizem energia felhasznalasa
Energia (egység) Ertéktartomany
Géz (GJ/t) 0,30-1,7
Fitéanyag (GJ/t) 3,4-4,2
Osszes elektromos aram (MWh(/t) 0,11-0,21

6.7. Mellék- és hulladék-anyagaramok [93]
(11.3.6 Residues)

A VCM gyartasi technolégiaban vannak olyan Iépések, ahol hulladékka valé anyagaramok is
keletkeznek.

e Dioxinokat tartalmazé kimertlt oxiklérozé katalizator: mennyisége 12-170 g/t VCM. A katalizator
potlasa a technoldgia fliggvényében torténhet folyamatosan, vagy szakaszosan. A hulladék
katalizatoron kis mennyiségben szerves molekuldk tapadhatnak meg, ami meghatarozza az
artalmatlanitas modjat (égetés, vagy lerakas lehet).

e DKE bontés katalizatora: a technoldgiak nagy része tisztan termikus DKE bontast alkalmaz, de
esetenként taldlkozhatunk katalitikus dehidroklorozassal is. Mivel a katalizator kiszedése nagyon
id6igényes folyamat, a katalizatoros bontokemencéknél a nagyleallas hosszabb id6t vesz igénybe,
és raadasul a katalizator egy koltségndveld tényezd, igy az egyszerl termikus bontas egy
gazdasagosabb eljaras.

e DKE bontasbdl szarmazé koksz: a kdzdlt adatok alapjan 20-300 g/t VCM. A termikus bontas soran
keletkezik, rezidualis szénhidrogéneket tartalmazhat, viszont dioxinokat nem. A kokszot egy
mosoétoronyban folyékony diklér-etannal valasztjdk le, majd szirik. Keletkezhet a bonté-szekcid
kokszmentesitésekor is. Osszes mennyisége 0,1-0,2 kg/t VCM koz6tt van.

¢ A szennyviz(el6)kezel6 szekcio iszapja: mennyisége 0,07-2,1 kg/t VCM; ha alacsony a halogénezett
szerves-anyag tartalma (1000 mg/kg szarazanyag), veszélyeshulladék-lerakéban elhelyezheté.

o A leparlas, tisztitas kdnnyl és nehéz melléktermékei: 20-62 kg/t VCM. A nehéz melléktermékek
mennyisége tipikusan haromszorosa a kénnylekének.

e Konnyl és nehéz frakcioju DKE tisztitasi katrany.

¢ Hulladéksemlegesité anyag: a VCM végsé tisztitasi fokozataban hasznalhatnak savsemlegesit
anyagokat (pl. mésztejet, maronatront, vagy aluminium-hidroxidot), ezek hasznalat utan hulladékka
valnak.

o Egyéb hulladékok:

- direkt klorozasi maradékok, pl. faradt katalizator,

- a VCM tisztitasbol faradt semlegesité anyag (lug),

- altalanos hulladékok a szennyviz elGkezelésbdl (iszap), a tartalytisztitdsbdl (iszap) és a
karbantartasbdl,

- esetenként keletkez6 hulladékok, amikor a melléktermékeket nem lehet kiszedni, vagy amikor
keletkez6 sosav-oldatot nem lehet értékesiteni, vagy Ujra felhasznaini.

6.8. A BAT meghatarozasakor figyelembe veendd technikak [93]
11.4 Techniques to consider in the determination of BAT

Itt csak technoldgidba integralt a melléktermék égetdre tériink ki, mert kdrnyzetevédelmi
szempontbol ez a technoldgia leginkdbb kritikus eleme.

> A nyersanyag-felhasznalas és a hulladék csokkentésének technikai
11.4.3 Techniques to reduce raw material consumption and waste generation

e Egeté hasznalata azért, hogy hasznositsuk a folyékony maradékanyagokat és a klort
visszanyerjiik sésav formajaban.
11.4.3.5 Use of an incinerator to dispose of liquid residues and to recover chlorine as
hydrogen chloride
Leiras
Eget6é hasznalata azért, hogy hasznositsuk a folyékony maradékanyagokat és a klort visszanyerjiik
s6sav formajaban. A HCI-t a technoldgiaba integralt égeté kimend gazabdl lehet visszanyerni (nedves
mosas vizzel vagy higitott HCI-lel) és felhasznalni (pl. az oxiklorizacids izemben).
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Technikai leiras

A folyékony maradékok, amelyeket nem lehet Ujrahasznalni vagy értékesiteni, mint melléktermékeket
(melyek féleg az EDC tisztitd egységbdl szarmaznak) elégetésre kerliinek (altalaban levegé
segitségével) és teljes mértékben szén-dioxidda, sdsavva és vizzé alakulnak. Az éget6é hasznalata
megoszthatd mas létesitményekkel (ez a BorsodChemben jelenleg is alkalmazott, gyakorlat,

amelyen a késObbiekben sem terveznek valtoztatni) amelyek szerves klorvegyileteket hoznak
Iétre, mint hulladék.

Gyakran az égetdket kombinalt hulladék gaz/folyadék égetdként tervezik, hogy fogadjak a vent
gazokat, és kezeljék az 6sszetett hulladékgaz aramokat az EDC/VCM folyamatbdl és lehetségesen a
mas létesitményekbdl, melyek szerves klérvegytleteket hoznak Iétre (lasd a 11.4.1.3 pontot)

Az égetési hémérsékletnek kellden magasnak kell lennie ahhoz, hogy biztositsa a klorozott
vegylleteknek a teljes megsemmisitését (beleértve az olyan szennyezdket is, mint a PCDD/F, amely
jelen lehet az oxiklorizacio folyamat legvégén). Az égetésnek ugy kell lefutnia, hogy elkeriilje a
PCDD/F ujraképz6dését, amely tipikusan magaban foglal egy hiitét kozvetlenll az égetdé kamra utan
(hulladékviz felhasznalasaval megvaldsitott kdrfolyamként). A hét géz formajaban lehet visszanyerni.
Tovabbi informaciokért lasd a WI BREF-et.

Amikor az égetés nyomas alatt torténik, a keletkezd folyamataram kozvetlendl a fluid agyas
oxiklorizaciéra iranyithatd. Azonban, a legtébb esetben a HCI-t a véggazbol vizes tisztitokkal
(abszorberekkel) nyerik vissza, amely a kereskedelmi minéségli, 25-35%-0s sésav oldathoz vezet,
ami felhasznalhaté Gzemen belll (pl. szennyviztisztitashoz, viz el6kezeléséhez) vagy kiilsé cégeknek
eladhaté; a maradék HCI és Cl, tovabb csdkkenthet6 lugos tisztitassal.

Az elért kérnyezeti elénydk
o A veszélyes maradékanyagok artalmatlanitasa/megsemmisitése
o A Kklor visszanyerése sdsavként
o Alevegbszennyezés csokkentése (amikor kombinalt hulladékgaz kezelést végeznek)

Koérnyezetvédelmi elvaras és miikodési hémérséklet

Az IED IV. fejezetének megfeleléen ahhoz, hogy biztositott legyen a szerves klorozott 6sszetevék
telies megsemmisitése, 1.100 °C-nal magasabb hdémérsékletet kell alkalmazni legalabb két
masodpercig.

Hoévisszanyerés az éget6kbdl: a begyijtétt adatok szerint az energia visszanyerés/megtakaritas évi
180 — 540 GJ.

Mellékes hatas:
NO, kibocsatas az égetési folyamatbol

A megvalésitas mozgatoérugoéi:

Kdrnyezetvédelmi jogszabalyok. A 2010/75 EU direktiva IV. fejezete alkalmazandé az ilyen Gzemekre.
Ez kibocsatasi hatarértékeket allapit meg az anyagok széles korére és megkivanja ezek folyamatos
monitorozasat.

Referencia lizemek

A begylijtdtt adatok szerint az EU-ban Iévé EDC/VCM lzemek legttbbje rendelkezik melléktermék
égetdvel a telephelyen belil, amely tipikusan a kombinalt EDC/VCM hulladékgaz aramok csévégi
kezelésére is hasznalt.

Az adatok azt mutatjak, hogy az EU-ban:

¢ nyolc létesitmény hasznal helyi melléktermék égetét a HCI visszanyerésére;

o két létesitmény kullsé égetést hasznal,

e ezek kozll négy azt jelentette, hogy a melléktermék égeté véggazait megosztott gazkezeld
egységbe vezetik;

e egy létesitmény jelentette, hogy a melléktermék égetd integralva van a megosztott gazkezeld

rendszerbe;

a tobbi lzemben a gazokat OC reaktorba vezetik.
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7. A VCM-3 projekt alapadatai

A tervezett beruhdzas alapadatait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklete
2. a) pontja (hivatkozva a 4. melléklet 1. b) pontjara) szerint, annak sorrendjében adjuk meg.
Az egyes pontok cime utdn zarojelben, dolt betlivel irva a 4. melléklet 1. pontja azon
bekezdésének betlijelét tlintetjiik fel, melyre az adott pont vonatkozik. Az alapadatokat a
Chengda adatszolgaltatasabol [3] kiindulva adjuk meg.

7.1. A tevékenység volumene (ba)

A termelési kapacitas meghatarozasanal a termék VCM-et felhasznilo BorsodChem PVC
Uzem gyartasi kapacitasabol indultak ki. A PVC Uzem BO-08/KT/1262-3/2017. szami
egységes kornyezethasznalati engedélyben elfogadott gyartasi kapacitasa 400 kt/év. Ezt az
engedélyt, mint alapengedélyt, a tevékenység 2016 végén volt feliilvizsgalatat [43], kovetden
adta ki a kornyezetvédelmi hatésag. 1 tonna PVC eldallitasahoz kevéssel tobb, mint 1 tonna
VCM sziikséges: a 2021. évi feliilvizsgalat [69] feliilvizsgalati idészakédban (2017-2021)
1,007-1,012 t/t kozétti volt a VCM fajlagos, a PVC Uzem 1 tonnéra vetitett fajlagos VCM
felhasznaldsa tehat jol kozelit az elméleti értékhez. 1,01 t/t fajlagossal szdmolva — teljes
kapacitaskihasznalas esetén — évi 400 kt PVC gyartasdhoz évi 405 kt VCM gyartasara lenne
sziikség. Az 5 kt tobblet ekkora mennyiségnél ,hibahataron beliili”, a PVC Uzem pedig
jellemzéen 60-75%-0s kapacitaskihasznélassal tizemel. A 350 kt/év kapacitasi DKE/VCM
Uzem pedig 85% koriili kapacitaskihasznalassal miikodik. A PVC lanc iizemeinek
(DKE/VCM/PVC) nem teljes kapacitaskihasznéalasa ellenére nagyon régota sem VCM-et, sem
DKE-t nem vasérolnak, ezért a DKE/VCM Uzemhez tartozd, meglévé VCM és DKE vasuti
lefejtd allasokat lizemszerlien nem haszndljak, az iizemeltetési engedélyliket 2014. ota
sziineteltetik. Viszont egyeldre ezeknek a vasuti lefejté allasoknak az elbontasardl nincs szo.

Mindent 6sszevetve a BorsodChem a Chengda EPC-szolgaltatotol évi 8000 ora iddalapra
vetitve 400 kt kapacitasti lizemet rendelt meg. A Chengda adatszolgéltatasa [3] normaél
lizemmenetre oras adatot is tartalmaz: 50,042 t/h termelést ad meg. Ez 8000 6ras iizemeléssel
kerekitve az évi 400 kt kapacitast (400.336 tonna) ad ki. A VCM-3 projekt keretében
létesitendé uj DKE/VCM Uzem (VCM-3)

» termelési kapacitasa 400 kt/év.

A fentebbiekbdl kitiinik, hogy évi 400.000 tonnas VCM termeléssel a PVC Uzem
alapanyagigénye fedezhetd. Még ugy is, hogy a kornyezetvédelmi hatdésagnak 2013-ban
benytjtott ,,Valtozas bejelentési dokumentdcié a BorsodChem Zrt. DKE/VCM Uzeménél
(diklér-etan/vinil-klorid monomer) tervezett nem jelentds modositasrol (VCM gombtartalyok
1étesitése)” c. dokumentacioban [80] jeleztiik, hogy felkésziilve minden eshetdségre, az Uj
gombtartaly-park mellett évi 3000-5000 kg (3-5 tonna) cseppfolyds vinil-klorid hordos
toltésre alkalmas egységet alakitanak ki. Ez a 2022-ben termelt 236.460 tonna VCM-hez
képest szintén ,,hibahataron beliili” mennyiség (2020-2021-ben 300 kt koriili volt a termelés).

7.2. A beruhazas és az lizemszerd miikodés tervezett lefolyasanak ido iitemezése (bb)

Az 4) VCM gyart6 tizemet (VCM-3) a megcélzott kapacitdsra egy litemben épitik ki. Az
épitkezést a sziikséges engedélyek beszerzése utan azonnal megkezdik. Az, tobb médiaban
kozolt, tinnepélyes alapkdletétel 2024. aprilis 11-én volt. Bizonyos tereprendezési munkékat
(pl. rézsti megerdsités) mar 2024. IV. negyedévben szeretnének elkezdeni. Az {izemi
létesitmények varhatdan 20-25 évig allni fognak.
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A beruhazas tervezett idoutemezése a kovetkezo:

e az ¢épités kezdete: 2025. I. negyedév

e a probaiizem kezdete: 2026. IV. negyedév

e az lizemszerl termelés kezdete:  2027. II. negyedév

e a tevékenység varhat6 ideje: varhatoan tobb mint 20, legalabb 25 év

e a felhagyas kezdete: a felhagyds iddpontja jelenlegi ismereteink

alapjan nem becsiilheté meg

7.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja (bc)

A beruhazas B.-A.-Z. Varmegyében, Berente és Kazincbarcika telepiilések kozigazgatasi
teriiletén, a BorsodChem III. gyartelepén valosul meg (2-4. és 6-7. abra). A beruhdzéssal
¢érintett, telekrendezés utani allapot szerinti ingatlanokat a 4.2. pontban mar felsoroltuk.
Azért, hogy az adott épitmények egy ingatlanra essenek, mas megkozelitésben egy €pitményt
ne vagjon ketté ingatlanhatdr, a beruhdzasi teriileten telekrendezésre (ingatlanrendezésre) volt
sziikség. A BorsodChem 4ltal benyujtott valtozasi vazrajzot a teriiletileg illetékes edelényi
foldhivatal 2024. janius 28.-an zéaradékolta. A valtoztatdsi kérelem a VCM-3 projekt
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasa alatt igen nagy valdszinliséggel jogerdre fog
emelkedni, ezért mi mar a kérelmezett allapotot lattuk jonak megadni.

Beruhazassal érintett ingatlanok telekrendezést kovetéen:

» Berente: 655 (gyartelepi ut), 661 (gyartelepi ut), 663, 666, 671 (gyartelepi ut) és
694 hrsz.-u ingatlan
» Kazincbarcika 4041 hrsz.-0 ingatlan.

Mindegyik ingatlan miivelési agbhdél Kivett, és tulajdonosuk a BorsodChem. A helyrajzi
szambol kovetkezik, hogy az ingatlanokat belteriiletbe vontdk. Berente és Kazincbarcika
teleptilésrendezési eszkozei szerint a teljes BorsodChem gyartelep teriilethasznalata:

o Gazdasagi ipari. teriilet: Gipj.

A 7. abra szerinti nagyobb egységek, 1étesitmények a 4. tdblazat szerinti ingatlanokra esnek.

4. tablazat
A 7. abra szerinti nagyobb egységek ingatlanonként

Ingatlan Az egység neve
szennyviz (WW) eldkezeld

VCM (goémb) tartalypark, VCM kozuti t51t6 [80]

DKE bontdk

melléktermék égetdk

éget0-G: ide érkeznek melléktermék égetdre vezetendd vent gazok égetés eldtt
szennyviz (WW) gyiijto

OHC-DKE

elparologtato

Berente 666 kondenz visszanyerd

hiitéegység

VCM tisztitas

vész-semlegesitd

iizemi villamos eloszt6 dllomas (MCC kozpont épiilet)
N puffer (nitrogén puffer)

hiitétorony (haromcellas)

Berente 694 szennyviz (WW) tartdlyok (MF-513A/B) [84]
Kazincbarcika 4014 | DKE tartalypark [84]

Berente 663




A VCM-3 beruhazasi tertlet
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Az 5. tablazatban megadjuk a VCM-3 projekt beruhazasi teriilet sarokpontjainak EOV
koordinatait. A pontok szamozéasa a 6-7. dbra alapjan azonosithatdé. A VCM-3 projekt

beruhazassal igénybevett

» teriilet kozéppontjanak EOV koordinatai: Y = 769.830 [m]; X = 323.125 [m].

5. tablazat

A VCM-3 projekt altal igénybe vett teriilet sarokpontjainak koordinatai

Az érintett telepiilés és az A beruhazasi teriilet sarokpontjainak EOV koordinatai
ingatlan helyrajzi szaima P Y X . Y X
23. 1769 615.00 | 323 308.00 | 34. | 769 887.33 | 323 029.73
24. 769 693.15 | 323 25521 | 35. |769 915,29 | 323 010,46
25. 769 678.69 | 323 234,03 | 15. | 769 892,90 | 322 978,50
Berente 655, 661, 663, ¢ ™ 1500716 07323 207,64 | 16. | 769 844,60 | 323 012,60
frf;ﬂag” 694 hrsz.-0 0 1500 741 .88 [ 323 245,00 | 36. | 769 852,65 | 323 024.54
28. | 769 844,92 | 323 176,74 | 37. | 769 820,09 | 323 047,13
Kazincharcika 20. | 769 883,52 | 323 226,35 | 38. | 769 802,38 | 323 021,46
4041 hosat ingatlan 30. 769 951,81 323 184,00| 39. |769 656,88 | 323 121,87
31. |770029.48 | 323 130,65 | 40. |769 712,13 | 323 201,93
32. | 76998637323 068,18 | 41. |769 67433 | 323 228,01
33. 76993724323 102,08 | 42. |769 662,75 | 323 210,84

Mindegyik beruhazassal érintett ingatlannal szomszédos ingatlan gyartelepen beliili
ingatlan, tehat miivelési agbol kivett, és a BorsodChem tulajdonaban all.

Osszegezve, mindegyik beruhazassal érintett és azzal szomszédos ingatlan besorolasa és
a telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati modja ipari teriilet, tehat a telepitéshez
a telepiilésrendezési tervet a VCM-3 projekt okian nem kell mddositani. Ez a besorolas
varhatdéan évtizedekig megmarad. A beruhazas a meglévd III. telepen valosul meg,
barnamezds lesz. Az 1 1étesitmények beilleszkednek majd a jelenlegi kornyezetiikbe, amely
ma is iparteriilet.

7.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények (bd)

A VCM-3 lizemben a vegyipari technoldgidban szokésos, a szabvanyok kovetelményeit
kielégitd berendezéseket alkalmaznak, melyeknek anyagi Osszetétele, mindsége — szintén a
szabvanyok alapjan — a benniik 1év0 vegyi anyagok tulajdonsagai, az ott folyd vegyi
folyamatok altal valo igénybevétel illetve a biztonsagi szempontok szerint lesz kialakitva.

A DKE/VCM gyartas szerves vegyipari alapanyagot el6allitdé komplex vegyipari gyartési
tevékenység, meglehetdsen Osszetett technologia. Az eddigiekben nem egyszer irtuk
(pl. 5.2. pont) hogy a meglévd DKE/VCM Uzemben 46 éve gyartanak etilén bézison
1,2-dikloretant €s abbdl vinil-klorid monomert. A VCM-3 projekt megvalositasahoz — mivel a
technologia alapvetden megegyezik a jelenleg gyakorolttal — ugyanolyan létesitmények
kellenek, mint amilyeneket jelenleg alkalmaznak. A gyartdshoz sok, funkcionalisan
egymashoz kapcsolt berendezés sziikséges. A nagyobb berendezések a vegyipari gyakorlatban
szokasos kiilonbozoé reaktorok, kolonnak, hdcseréldk, kondenzatorok, kompresszorok,
hiitdgépek és hiitétornyok, tartalyok, az anyagmozgatashoz szivattyuk.
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A gyartokésziilékeket a vegyiparban szokasosan alkalmazott, tobb szintes acélvaz
tartoszerkezetbe épitik be. A BorsodChem tobbi iizeme is ilyen felépitésii. Az emeletenkénti
jaroszintet specialis szerkezetli acélracs adja. Az EPC-szolgéltaté Chengda a BorsodChem
VCM-3 projekt szakembereinek mar elkiildte a késziilék listat, de ennek kozlése megitélésiink
szerint a technologia (technika) kornyezetvédelmi megitéléséhez nem sziikséges.

Az lizem létesitményei (elrendezése) nagyobb blokkokra kiilonithetdk el. Ezeket a 4. tablazat
sorolja fel és térképen a 7. abra jeleniti meg. Az elrendezésben még lehet némi valtozés, de
ennek szempontunkbdl nincs jelentdsége. Természetes az 0j lizem (VCM-3) is szervesen
kapcsolodik a gyartelepi infrastruktirdra. A gyartelep mas iizemeivel valo technologiai
kapcsolatot a korabban bemutatott 1. abra szemlélteti.

7.5. A tervezett technolégia rovid ismertetése az anyagfelhasznilas f6 mutatéinak
megadasaval (be)

A tervezett technologia alapvetéen ugyanaz, mint amit a meglévé DKE/VCM Uzemben
46 éve gyakorolnak. Kiinduldsi anyagként etilént és sosavgdzt hasznalnak. A beszallitott
(vasarolt) etilén oxihidro-klérozésaval (ehhez kell a sésavgaz) diklor-etant (DKE), majd
ebbdl hébontassal vinil-kloridot (vinil-klorid-monomert; VCM) allitanak el6. Az eldallitott
nyers diklor-etant kiilonboz0 tisztitdsi folyamatokban nagy tisztasadgu anyagga finomitjak. A
VCM Uzemben felhasznalt alapanyagok koziil a sésavgaz a telephelyen milkddd més gyartas-
technologidkbol, jelesiil az MDI és TDI iizemekbdl (az izocianat gyartasbol) szarmazik. A
BorsodChem a VCM gyartashoz sziikséges etilént — ugyanugy, mint eddig — kizarélag a MOL
Petrolkémia Zrt.-t6l (a volt TVK-tol) vaséarolja, ahonnét csdvezetéken szallitjadk be. A
DKE/VCM gyartas egyesitett blokkdiagramja az anyagfelhasznalas fobb mutatdinak
feltlintetésével a 8. dbran lathato.

A VCM-3 iizem technoldgiai egységei — amelyek mentén a 8. fejezetben a részletes
technologiat ismertetjilk — a kovetkezok:

- OHC reaktor egység (100-as egység)

- DKE visszanyerd egység (200-as egység)

- DKE desztillacios egység (300-as egység)

- DKE bonto egység (400-as egység)

- VCM desztillacios egység (500-as egység)

- Melléktermék elégetd egység (600-as egyseg)

- Tartalypark és HCI semlegesitd egység (700-as egység)
- Szennyviz kezel6 egység (800-as egység)

- GOz ¢és kondenz visszanyerd egység (900-as egység)
- Nitrogén ¢és muszerlevego ellatas (900-as egység)

- Hutdviz ellatas (1500-as egység)

A gyartasi, tisztitasi folyamatokban a még felhasznalhaté anyagokat tartalmazo
anyagaramokat a technolégia megfelel6 1épcséiben visszanyerik, ujrahasznositjak, ezzel
csokkentik a kornyezetet karosité anyagok kibocsatasat. A hasznosithatdo anyagokat mar
nem tartalmazo6 anyagaramokat vagy a BorsodChem kozponti szennyviztisztitdjara adjak ipari
szennyvizként, vagy pedig az lizem melléktermék elégetd egységében artalmatlanitjak.
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Klér izem

A DKE/VCM gyartas egyesitett blokkdiagramja az anyagfelhasznalas fébb mutatdival
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7.6. A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges szallitas (bf)

A BorsodChem (I-IV.) gyartelepe a Sajoszentpétert elkeriilo a 260-as ut megépitésével
lakott teriilet elkeriilo autopalya kapcsolattal rendelkezik. Ez egy fontos valtozas a
gyartelepi ki- és beszallitas terén.

7.6.1. Epitési beszdllitds

Egy akkora és tobb, kiilonbozd lizemet magaban foglald gyartelepen, mint a BorsodChem
telephelye, mindig van valamilyen kisebb-nagyobb épitkezés. Ebbdl kdvetkezden egy tjabb
iizem épitése nem eredményezi okvetleniil az épitési szallitas ndvekedését: ahogyan befejezik
az egyik tlizem ¢épitését, ugy vonulnak 4t a masikéra. A telepitésnek nincsenek
kornyezetvédelmi szempontbdl Kkitiintetett fazisai. Sok éves tapasztalatunk, hogy az éves
nagyleallisokat volumenében — az ¢épitkezésen dolgozd személyek és gépek szama
tekintetében — semmilyen mas épitkezés nem maulja feliil, de még ezekkel szemben sem volt
sohasem semmilyen lakossagi panasz.

4. kép
2024-es nagyledllas a DKE/VCM Uzemben 2024-es nagyleallas az MDI Uzemben

A 4-5. kép egy id6ben, a szomszédos DKE/VCM és MDI Gzemek nagylealldsakor készlt.

Szokasosan a teriilet el6készités jar a legnagyobb teheraut6d forgalommal, de az nagyrészt mar
kész, az épitési teriilet sik. Késziilékeket vasbeton alaptestekre épitik meg. A gombtartalyok
alapja mar kész [80]. Epitkezéskor a szallitas legnagyobb tételei a beton és a betonvasak,
valamint az elére gyartott acél szerkezetek lesznek. Ezeket egyenletesen, az épitkezés elott és
alatt, a felépitményeket a betonozds utdn folyamatosan lehet beszallitani. Sok nagyobb
egységet, pl. a kéményeket helyben épitik-szerelik. A tervezOk a napi maximadlis épitési
teherforgalmat 4-5 teherautéra prognosztizaljak.

A tervezok az epitési, szerelési és Osszeszerelési munkalatokat végz6k szamat csucsidében
(2025 nyara) 300-500 fében jelolték meg. Oket az épitkezés kozelében 1evo szallashelyeken
fogjak elhelyezni. Gyalog vagy mikro busszal érkeznek €s tdvoznak.

A fokozatos épitésbol az is kovetkezik, hogy egy Ujabb lizem épitése nem eredményezi
okvetleniil az épitési szallitas, vagy az épitkezésen dolgozok szaméanak ndvekedését: ahogyan
befejezik az egyik iizem épitését, ugy vonulnak 4t a masikéra. Meglatasunk szerint a VCM-3
projekt megvalositasa épitési Ki-beszallitas terén a meglévé helyzeten gyakorlati
valtozast nem hoz (az lizemeléshez nem kapcsolddik érdemi szallitasi tevékenység).
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7.6.2. Szallitasi tevékenység az iizemelési ido alatt

A gyartasi tevékenységhez nem kapcsolodik érdemi koziti szallitasi tevékenység.

>

>

Alapanyag beszallitds. Az alapanyagokat csOvezetéken szallitjdk be. Az etilént a MOL
Petrolkémia Zrt.-t0l vasaroljak, a sosavgaz a szomszédos izocianat lizemekbdl érkezik.
Termék elszallitas. A termék VCM-et csdvezetéken a gombtartalyokba adjak ki, ahonnét
azt a PVC Uzem bevételezi. Kisebb mennyiségben a Richter Gedeon Nyrt. vasarol termék
VCM-et, ami éves szinten 3000-5000 kg mennyiséget jelent, erre rendelkezésre all egy
palacktoltd allomas.

Egyéb szallitasi tevékenység. A gyartelep lizemeinek integraltsiga (1. abra) olyan
nagyfok, hogy a DKE/VCM Uzem a nagyobb mennyiségben sziikséges gyartasi
segédanyagokat (klor, hidrogén, oxigén, kevés lug) csdvezetéken kapja a tobbi tizemtol. A
kisebb mennyiségben sziikséges anyagok (pl. katalizator, ioncseréld gyanta, aktiv szén,
vizkezeld anyagok) kozuton érkeznek, de ez gyartelepi 1éptékben nem szdmottevo
szallitasi tevékenység. A 4 miiszakos tizem munkavallal6ihoz kotheté személyszallitasban
érdemi valtozds nem lesz, a meglévd lizem dolgozoéi viszik az 1j lizemet, a meglévd
VCM-1-2 ilizemet pedig tervszerlien leallitjak.

7.7. Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

Itt a kornyezetvédelmi teljesitmény javitasa érdekében tervbe intézkedésekrdl, az elérendd
kornyezetvédelmi célokrol csak vézlatosan irunk, mert ezeket a 9. fejezetben részletesen
ismertjiik. Az el6iras, hogy az iizem minden kibocsatasat az elérhetd legjobb technika (BAT)
szintjén kezelik, és a légtéri kibocsatasokra a BAT-AEL, a szennyvizkibocsatisra a
BAT-AEPL szinteket betartjak. A kibocsatasok ellendrzése szempontjabol fontos hogy a
DKE/VCM gyartasra van illusztrativ leiras, a kibocsatasokra BATC, azaz a kotelezden
betartandd 2017/2117 (EU) bizottsagi végrehajtasi hatarozat. A kibocsatasok ellendrzését ez a
bizottsagi végrehajtasi hatarozat eldirja, a szamon-kérhetdséget pedig fokozza.

e A gyartaskor keletkezd szennyvizet eldkezelik. Az iizem kibocsatott szennyvizeit a
kodzponti szennyviztisztiton kezelik.
e Véggaz kibocsatasok.

- A kiilonb6zo késziilékekbdl szarmazd éghetd szaraz és nedves gazaramokat a
technologidba integralt melléktermék égetdre vezetik. Két egymdssal azonos értékii
(felépitésii) melléktermék égetd lesz. Egyszerre csak egy (1) fog lizemelni, ezért a
jelenlegi elképzelések szerint 1 db k6zos kéményiik (1égtéri pontforrasuk) lesz (6. és
7. abra).

- A technoldgidba integralt melléktermék égetdk (két melléktermék égetd lesz, de ezek
koziil mindig csak az egyik milkddik) véggazat oly mértékben kezelik, hogy azok
tartsak az eldirt kibocsatasi hatarértéket.

- A technolégia két DKE bontokemencéjének 1-1 pontforrasa lesz. A DKE kemence
kibocsatdsa BAT-AEL szint szerinti.

e Zajkibocsatas. A zajt kibocsatd berendezéseket mar az iizemteriileten ledrnyékoljak.

(zajvédo tokozat, stb.).

e Hulladéekok.

- Minden magas fiit6értékii mellékterméket a technologiaba integralt
melléktermék égetore vezetnek (8. és 11. abra) és ezért azok nmem valnak
hulladékka, mi tobb az égetésiikkor keletkezé hével értékes, hasznosithatd gozt
termelnek. A klortartalmu hulladékok égetésekor sosav keletkezik, amit a filistgazbol
kimosnak, toményitenek és hasznositjak.
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- A tovabb nem feldolgozhatd, és a technoldgidba integralt melléktermék égetére sem
vezethetd anyagaramokat hulladékként kezelik, €s artalmatlanitasra szakcégnek
atadjak.

7.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasahoz kapcsolodo

miiveletek (bh)

A tevékenységhez kapcsolddé miiveletek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete
szerinti értelmezésnek megfelelden:

1.

2.

e

a telepitéshez anyagnyerd- vagy lerakohely létesitése és ilizemeltetése nem parosul, a
tereprendezés, mederkotras nem értelmezhetd;

a telepitéshez és megvalositashoz sziikséges

- szallitast a 7.6. pontban ismertettiik,

- az lizemépitéssel vizrendezés nem parosul, a csapadékvizet eldirasosan elvezetik;

a képz6do hulladékokrdl a 7.7. pontban irtunk (lasd még 20. fejezet). A BorsodChemben
az épitési és lizemeltetési hulladékok szakszerli kezelése évtizedek 6ta megoldott;

az energia- és vizellatas a BorsodChem sajat kozmiihalozatra vald csatlakozéssal torténik.
Az ipari vizet a BorsodChem a Sajobol vételezi. A vizkivételi oldalrél nézve VCM-1-2
tizem ledllitasa, a VCM-3 ilizem beinditdsa valtozdshoz nem vezet. Az engedélyben
rogzitett (17.2. pont), kivehetd vizkontingens ndvelésre még nincs sziikség;

egy¢b kapcsolodd miivelet nem lesz;

a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé hulladékok
¢és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az eldbbieknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasanak bemutatésa;

Hangstlyozzuk, hogy a VCM-3 projekt a torténelmi gyartelepen (III. telep) beliili
barnamezds beruhazas lesz. Jelentésebb bontasi munkalatok ennek ellenére nem lesznek.
Az lizem épitésére kiszemelt teriileten (1-3. és 6. kép; 6. abra) csak konnyliszerkezetes,
szinszer( raktarozasi l1étesitmények (3. kép), egy kivitelez6i bérelt teriilet volt. Ezeket mar
felszamoltdk, a raktdrozast mas sajat (II. telep) teriileten oldjdk meg. A legnagyobb
teriiletet a gombtartalyok foglaljak el. Ezek leallitdsdhoz és wjak épitéséhez [80] a
kornyezetvédelmi hatosdg a VCM gyartas (VCM-1-2) egységes kornyezethasznalati
engedélyét BO/32/7340-11/2023. szamon modositotta. Jeleztiik, a folyamatos atmenethez
(VCM-1-2 — VCM-3) az 0 gombtartalyok elengedhetetlenek, a meglévok csak akkor
bonthatok el, amikor az ujak izembealltak.

6. kép
A VCM-3 projekt beruhazasi
terulete. A terulet
beruhazasra elékészitett. Az
Uunnepélyes alapkéletétel
2024. 04. 11.-én volt (az ezt
megOrokitd tabla jelenleg a
bevagott kép folotti kis
elkeritett terileten van).
El6térben a lebontasra itélt
VCM gombtartalyok. A
képen, a tartalyok mogott
van a DKE/VCM Uzem, amit
a DKE tartalypark jelez. Attol
jobbra, tavolabb a PVC
Uzem, kdzelebb a lIl. telepi
villamos lzem
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7.9. Referenciak (bi)

A referenciakrol az 5. fejezetben irtunk. Nem hissziik, hogy a BorsodChem (BVK) 70 éves
vegyipari multjanal kellene jobb referencia. A meglévé DKE/VCM Uzemben pedig 46 éve
gyartanak etilén bazison 1,2-dikloretant és vinil-klorid monomert. A technolégiai tervezo
Chengda EPC-vallalkozé referencidit az 1. tablazat és az 1. melléklet tartalmazza. A kozel
50 éves termelési tapasztalat birtokdban a BorsodChem illetékesei teljességgel tisztaban
voltak/vannak azzal, hogy mi koveteljenek meg az EPC-vallalkozotol.

7.10. A rendelkezésre allo kiindulasi adatok bizonytalansaga (b))

A telepitendé technologia LVOC BAT [93] szerinti, bevalt. A DKE/VCM gyartasban az
utobbi évtizedekben nem voltak korszakos attorések. Mind a BorsodChem, mind a Chengda
referencidi jok. A beruhazis barnamezds. A tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenység
paraméterei, kibocsatasai, a kibocsatott anyagaramok mennyiségi €s mindségi mutatoi
meglatasunk szerint olyan fokon ismertek, hogy a tervezett tevékenység varhatdé kornyezeti
befolyasold hatasai megitélhetdek (errdl az 1.6. a) pontban mar irtunk). Ezért a rendelkezésre
allé kiindulasi adatokban nincs olyan jellegli bizonytalansag, amely a tevékenység
varhato kornyezeti hatasainak megitélésében megmutatkozhatna.

7.11. A telepitési hely térképi lehatarolasa. A telepitési hely szomszédsagaban 1évo
hasonlo teriilethasznalat (bk)

A telepitési hely térképi abrazoldsa az 1-6. abrdkon lathat6. A beruhdzas a BorsodChem
torténelmi gyartelepén (I-I1I. telep), a III. telepen valdosul meg. A DKE/VCM gyartasi
tevékenység kozvetlen és tavolabbi kornyezete ipari teriilet, amelyet Berente ¢&s
Kazincbarcika telepiilés rendezési terve is ekképp rogzit. A beruhdzassal szomszédos
teriileten, ENy-t6l, azaz a meglévé DKE/VCM Uzemtdl az éramutatd jardsanak irdnyaban
haladva a Villamos III. Uzem (6. kép), a Kl6r Uzem, a Donauchem flokkulalo szert gyartd
lizeme, mogotte a Berente-banyai medddhanydval, majd a Poliuretdn Kiszerel6 MDI
Kiszereld egység létesitményei talalhatok (6. kép). Ez utdbbiak egy tereplépcsovel
magasabban (4. és 6. abra). A szomszédos ingatlanok teriilethasznalata tehat a beruhazassal
érintettekéhez hasonlatos.

7.12. A rendezési tervek és a beruhazas kapcsolata (b))

A tevékenység megvalositdsa — miképp mar irtuk — nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési
tervek vagy telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

7.13. Nyilatkozat 6sszetartozonak mindsiilé tevékenységrol (bm)

Dienes Endre, mint a tanulmény egészéért egyetemleges feleldsséget vallalo nyilatkozom,
hogy a tervezett beruhdzashoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti Gjonnan telepitendd Osszetartozo tevékenység nem parosul, meglévd tevékenység

engedélyezett kapacitasat e célbol nem bovitik.

7.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

A VCM-3 projekt megvalositas nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal.
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7.15. A szamitasba vett valtozatok, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat (c)

A telepitési hely kivalasztasarol és a termék és technoldgiai alternativakrdl az 5. fejezetben
irunk. Sem a megvalositand6 technologia, sem a telepitési hely kivalasztasaval kapcsolatosan
nem voltak realisan szamba vehetd, valds alternativak.

7.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai dsszegzése (d)

Az Uj lizem szolgaltatasi kapcsolatait ugyanigy, mint minden mas BorsodChem tizemét ki
kell épiteni. Ezek épitése minden lizemnél szerves része az adott beruhdzasnak. A III. telepi
ipari viz-és szennyvizhalozatra viszonylag rovid vezetékekkel rd lehet csatlakozni. A
nyomvonalas Iétesitmények mindegyike a BorsodChem tulajdonu lesz.

7.17. A hatétényezok varhaté mértékének elozetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

A tervezett tevékenység hatdtényezdirdl €s azok mértékérdl, kornyezetterhelést okozd
hatasairol a késdbbiekben (11.-25. fejezet) részletesen irunk.

7.18. A kornyezetre varhatéan hatast gyakorlo folyamatok el6zetes becslése (f)

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete 1. f) pontjara és az ezt kdvetd pontokra
vonatkoz6 eldrejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen dokumentacid 11.-25. fejezeteiben
adjuk meg.

A 4. szamu melléklete 1. f) alpontjai szempontunkbol indifferensek (pl. a beruhazasi teriilet
nem esik természetvédelmi oltalom ald, nem ¢érint Natura 2000 teriiletet). A tovabbi
pontokban feltett kérdésekre kiilon fejezetben (pl. /) éghajlatvaltozassal Osszefliggésben),
vagy mas fejezetrészben adjuk meg a valaszt.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szami mellékletben ¢ldirtakat a dokumentéacionak a
kovetkezo részében vizsgaljuk (az eddig leirtakban, zar6jelben jeldltiik a 6. szama melléklet
pontjainak valé megfelelést).

8. A VCM-3 projekt gyartasi technolégiajanak részletes ismertetése

A vinil-klorid gyartas technologiai folyamatat a 7.5. pontban réviden mar bemutattuk, alabb a
technologia részletes leirasa kovetkezik. A részletes leirds a Chengda adatszolgaltatasan [3],
alapul, az angol nyelvii leirast a BorsodChem VCM Fejlesztés szakemberei forditottak le [2]
szamunkra. Az EPC-szolgaltatd Chengda a BorsodChem VCM-3 projekt szakembereinek mar
elkiildte a részletes gyartasi folyamatabrakat (23 db Proces Flow Diagram), a késziilék listat,
de ezek kozlése megitélésiink szerint a technoldgia (technika) kornyezetvédelmi
megitéléséhez egyrészt nem sziikséges, azok csak szakiranyu képzettséggel ¢s megfeleld
vegyipari gyakorlattal ,,olvashatok”, masrészt nem a nyilvdnossag szamara késziiltek. A
technologia 8. abran kozolt blokkdiagramjat az anyagaramok feltiintetésével a VCM
Fejlesztés szakembere készitette.

Tobbszor irtuk, a BorsodChemben VCM gyartas etilén-alapt eljarassal torténik, az etilénnek
oxigén jelenlétében hidrogén-kloriddal (sésavgazzal) torténd klérozasaval (oxihidroklorozas;
OHC) DKE-t allitanak eld. Ezt kovetden a nagy tisztasdgu (tisztitott) DKE hoébontasaval
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(krakkoldsaval) vinil-klorid monomert gyartanak, mikézben sosavgaz is képzdodik. A
keletkezett HCI-t Ojra felhasznaljak az oxiklorozas folyamatdban. A BorsodChemben nem a
6.2. pont 5. Osszesito abraja szerinti ,,egyensulyi” eljarast alkalmazzak hanem teljes egészében
az izocianat gyartasbol szarmaz6 HCI importon alapul a termelés. Természetesen ez az eljaras
i1s mindenben LVOC BAT szerinti (pl. mint két mondattal elobb irtuk, gyartasi folyamatban
képz6do hidrogén-kloridot reciklaljak; lasd még 6.2. Alkalmazott eljarasok és technikak [93] és
6.4. Nyersanyagok [93]).

Alabb a részletes technoldgia a 7.5. pont szerinti technoldgiai egységek szerinti tagolasban.
Azért, hogy ne kelljen visszalapozni, itt is megadjuk a technoldgiai egységeket.

8.1. OHC reaktor egység (100-as egység)

8.2. DKE visszanyerd egység (200-as egység)

8.3. DKE desztillacios egység (300-as egys€g)

8.4. DKE bont6 egység (400-as egység)

8.5. VCM desztillacios egység (500-as egység)

8.6. Melléktermék elégetd egység (600-as egység)

8.7. Tartalypark és HCI semlegesitd egység (700-as egység)
8.8. Szennyviz kezeld egység (800-as egység)

8.9. GOz és kondenzatum visszanyerd egység (900-as egysé€g)
8.10. Nitrogén és miiszerlevegd ellatas (900-as egység)

8.11. Hitdviz ellatas (1500-as egyseg)

8.1. OHC reaktor egység (100-as egység)

» Az OHC egység (100-as egység) feladata

Az oxihidroklérozd (OHC) reaktoregység a szaraz sosavgazt (HCI) veszi 4t a TDI/MDI
tizemekbdl €s sajat gyartésor a VCM desztillacios egységébdl (500-as egység). A reaktor
HCI-t etilénnel és oxigénnel reagaltatva 1,2-dikléetant (DKE) termel, mikdzben viz képzddik.
Az OHC reaktor kilépd aramat kvencseléssel gyorshiitik, kondenzaljdk, majd recirk géazra,
DKE-ra és vizre valasztjak szét. A DKE/viz drambol ezutan kivonjdk a CO,-t, és a DKE
visszanyer0 egységben dekantaljak. A szennyviz aramot a szennyviz kezel6 egységbe adjak at
tovabbi kezelésre.

» Az alkalmazott katalizator
Az OHC katalizatort a katalizator siloban taroljak, amit hordokbol toltenek a katalizator sild
ejektor altal biztositott vakuum segitségével (a katalizator tipusa OxyVinyls Oxychlor®-8). A
katalizator siloé gazarama egy ciklonon és egy szaraz porsziir6n halad at, amely a katalizator
finomszemcséit levalasztja a gazarambol, mieldtt belépne az ejektorba. Szallitd gazként
nitrogént hasznalnak, az ejektorbol a gazadram a légkorbe kertil.

A katalizatort eldmelegitett nitrogénnel szallitjdk az OHC reaktorba. Az OHC reaktor
leéllitasakor a katalizatort szintén nitrogénnel szallitjak vissza a katalizator siloba, hogy a
siloban és a szaraz porsziirdben 1évo szénhidrogének mennyisége minimalisra csokkenjen.

» OHC reaktor
A reaktor egy szénacél hengeres edény, amely fluidizalt allapota katalizatort tartalmaz, és ugy
tervezték, hogy a technoldgiai betapok szoros érintkezését biztositsa a katalizatorral €s a
magaval betaplalt anyagaramokkal. Fel van szerelve betdp elosztokkal, hiitd csdkigyoval és
belsd porlevalaszto ciklonokkal.

A katalizator finoman eloszl6 szilard részecskékbdl all, amelyek textirdja statikus
koriilmények kozott olyasmi, mint a durva talkumporé. A katalizator fluidizalt allapotban a
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folyadékokhoz hasonld aramlési tulajdonsagokkal rendelkezik. Nyitott fivokakbol kifolyik,
lefelé aramlik, és szintbe all. Amikor gazokat aramoltatunk 4t a katalizatoron, a katalizator
allandé keveredés mellett folyadékszerii allapotot vesz fel. Az OHC reaktort ugy tervezték,
hogy olyan feliileti sebességgel miikodjon, amely kivalo fluidizacidt, nagy hdatadasi tényezot
¢és egyenletes reakciohomérsékletet tesz lehetove.

A kevert reaktor betapok felfel¢ daramlanak a reaktorban, és a fluidizalt katalizator
jelenlétében az alabbi egyenletek szerint reagalnak DKE eldallitasa kozben:

H,C=CH, + 2HCI + 20, — CIH,C-CH,Cl + H,O

Az etilén katalitikus oxidacidja soran szén-monoxid és szén-dioxid, és ezen kiviil kis
mennyiségben mas klérozott szénhidrogének is keletkeznek. Ezek kozé tartozik a szén-
tetraklorid (CCls), a kloroform (CHCI;), az etil-klorid (C,HsCl) és a triklor-etan (C,H;Cl3). A
klérozott melléktermékek a teljes DKE termék koriilbeliil 1 szdzalékat teszik ki, és inkabb
szennyezddésnek, mint mellékterméknek tekinthetdk.

Ezek a reakciok erdsen exotermek, és a sziikséges hiitést a reaktor gézdobjabol szarmazo
kazantapviz belsd hiitd csékigyon keresztiil torténd keringetésével érik el géz eldallitasa
kozepette (a hoét goztermeléssel vonjak el). A csokigyobdl szarmazo kétfazist keveréket
visszavezetik a reaktor gézdobjaba, ahol a gdzt elvélasztjdk a vizt6l, és a 7 bar-os gdz-
gerincvezetékbe vezetik.

A DKE keletkezési reakcio optimalis hdmérséklete 227 és 235 °C kozott van. A reakceiod
hémérsékletet a hiitd csdkigyoban (ami gdézt termeld csdkigyd) a gdznyomds [minimum
8 bar(g)] szabalyozéasaval tartjak.

Az OHC-reaktorban a katalizatort egy belsd, kétlépcsds ciklon telepen valasztjak el a
reaktorbdl kilépd gazbol. A katalizator a ciklon labszelepeken keresztiil hullik vissza a
katalizatoragyba.

» Forroé kvencs kolonna
Az OHC reaktor kilépd anyagarambol DKE visszanyerésének (tulajdonképp kinyerésének)
elsd Iépése a forrd kvencs kolonnaban torténik, ahol a gazokat vizzel mossak ¢és telitik. A
visszamaradt HCI hig sosavat képez a mosévizzel, ezért az oszlopot szénacélbdl készitik, de
tobbrétegli béléssel, amelyet gy terveztek, hogy biztositsa a savval szembeni elégséges
védelmet. A forrd kvencs kolonnabol szarmazé vizaramot a szennyviz kezeld egységbe adjak
ki szintszabalyozas mellett.

» Nyers DKE kondenzator
A forrd kvencs kolonna fejrészébdl a gazok a nyers DKE kondenzatorba dramlanak. A g6z és
a kondenzalt folyadék a nyers DKE kondenzator levalasztd edényében valik szét.

» Recirk gaz

A nyers DKE kondenzator levalasztdé edényébdl a folyadékot a CO, sztripperen keresztiil a
nyers DKE dekanterbe vezetik a DKE ¢és viz szétvalasztdsira. A levalasztd edénybdl
szarmaz6 gazt a recirk gdz kompresszoron keresztiil visszavezetik a reaktorba. A
visszavezetett gdz a kompresszor védelme érdekében athalad a recirk géz kompresszor
levalaszté edényen, hogy eltavolitson minden nyomot a magaval vitt folyadékbol. A recirk
gazt ezutdn komprimaljak és felmelegitik a recirk gaz hevitében, miel6tt az OHC reaktorba
vezetnék.

A kompresszor aramlasi mennyiségét a kompresszor szivoagi lapatjainak allitasaval lehet
modositani. A kompresszor nyomoédaganak esetleges kizarasa ellen egy minimum aramlasi
vonal van kiépitve a 1€ghtit6 elé.
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8.2. DKE visszanyero egység (200-as egys¢g)

» A DKE visszanyero egység (200-as egység) feladata
A nyers DKE kondenzator levalaszté edényébdl (100-as egység) szarmazo DKE/viz dramot
eldszor mentesitik az oldott CO,-tdl. Ezutan a vizes fazist elvalasztjdk a DKE-ban gazdag
szerves fazistol. Ez utobbit luggal mossék a sav maradvanyok eltavolitasara, és vizzel a sok
eltavolitdsa érdekében. A szennyviz aramot tovabbi kezelésre a szennyviz kezeld részlegbe
vezetik.

» CO; sztrippelés

Az oxihidroklorozéasi reakcioban melléktermékként keletkezé széndioxidot a CO,
sztripperben nitrogénnel, mint sztrippeld szerrel, eltavolitjak a nyers DKE-bol és a vizbdl. A
CO; sztripperbdl szarmazéd gbzt egyesitik a nyers DKE kondenzator levalasztdé edényébol
szarmazo gazzal, és a DKE visszanyerése céljabol a véggaz mélyhiitébe kiildik. A mélyhiitd
kilépé anyag aramat a véggdz szeparatorban valasztjdk el. A szeparatorbol a gazt a
technologidba integralt elégetd egységbe vezetik, a folyadékot pedig visszavezetik a nyers
DKE kondenzator levalaszté edényébe.

» Nyers DKE dekanter
A CO, mentesitdbdl kilépd DKE-t és vizet a gravitacidsan, szintszabalyozas mellett a nyers
DKE dekanterbe juttatjak, ahol a vizfazis elvalik a DKE-t6l. A dekantalt vizfazisban 1évo
savak semlegesitésére lugot hasznalnak. A dekantalobdl szarmazd vizaramot a forrd kvencs
kolonnaba vezetik mosédvizként. A DKE szintszabalyozassal aramlik a ligos mosé tartalyba.

» Lugos mosé tartaly
A 100-as egység “A” és “B” vonalabdl a nyers DKE dekanterbdl szarmazo DKE-aramokat a
szennyviz sztripper fejrol, a termék kolonna fejrdl, a szerves leiiritd tartalybol, és a folyadék
gyliriis vakuum szivattyukbol szarmazé DKE-vel egyilitt egy statikus keverében dsszekeverik
a luggal. A lugos vizes fazist és a DKE-t a ligos moso tartalyban valasztjak el. A lugos vizet
szintszabalyozas mellett a szennyviz kezeld egységbe szivattyizzdk. A lagos moso tartalybol
a DKE-t a vizes moso tartalyba szivattyuzzak szintszabalyozas mellett.

» Vizes moso6 tartaly

A Tugos moso tartalybodl szarmazd DKE-t vizzel keverik 6ssze, ekképp mossak. A vizes moso
tartdlyban a DKE-t dekantalassal valasztjak el a vizfazistol. A vizzel torténé mosas csokkenti
a DKE-fazisban 1év6 sok nettd mennyiségét. A dekantdlt vizfazis egy része a lugos mosod
tartdlyba keriil, egy része pedig a bejovo DKE-betappal keveredik. A DKE-fazist
szintszabalyozas mellett a nedves nyers DKE térol6 tartalyba (700-as egység) szivattytzzak.
Alternativ megoldasként a DKE fazis kozvetleniil a DKE desztillacios részleg (300-as egység)
azeotrop kolonndjaba is betaplalhato.

8.3. DKE desztillacios egység (300-as egység)

» A DKE desztillaciés egység (300-as egység) feladata
A DKE desztillacios egység harom desztillacids oszlopbdl és a kapcsolddd berendezésekbol
all. Az egység a vizet, a konnyli és a nehéz melléktermékeket vélasztja el a nyers DKE-bdl,
hogy a tisztitott DKE-t a DKE bont6 kemencékbe legyen adhato.

» Azeotrop kolonna
A nedves nyers DKE-t a nedves nyers DKE tarol6 tartalybol (700-as egység) az azeotrop
kolonna betaplalasanak hdcseréldjében elomelegitik, és mennyiség szabalyozéassal a
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kolonnaba szivattyuzzadk. A konnyu mellékterméket (KMT) és a vizet desztillacidval
valasztjadk le a DKE-t6l. A nyers DKE-bdl levalasztott DKE és a nehéz melléktermékek a
fené¢karamon keresztiil tavoznak az oszlopbdl.

A kolonna fej termékét a kolonna fejkondenzatoraban kondenzaltatjak. A gyenge lugos
oldatot a pH-szabélyozashoz a kondenzatoron keresztiil visszavezetik. A kondenzatorbol
szarmazo kevert anyagaram egy reflux tartalyban szétvalasztasra keriil: egy véggdz aramra,
egy szerves aramra €s egy vizaramra. A kolonna folos gazat az elégetd egységbe vezetik.

A reflux tartalybol a kondenzélt szerves aramot refluxként a kolonndba szivattyuzzdk. A
KMT-t mennyiség szabalyozassal a konnyli melléktermék tarold tartdlyba vezetik. A reflux
tartalybol szdrmazo vizaramot visszavezetik a kondenzatorba. A f0los vizes aramot a
szennyviz kezeld egységbe szivattyuzzak szintszabalyozas mellett.

A desztillaciohoz a hdt gdézos kiforralok biztositjadk. A kolonna fenék aramat a termék
kolonndba szivattyuzzak mennyiség szabdlyozas mellett, amit az azeotrop kolonna szintje
vezérel.

» Termék kolonna
A talcas termék kolonna tobb forrasbol kapja a DKE-t, és desztillalja azokat a nehéz
melléktermékek eltavolitasara. A termék kolonndbdl szarmazoé f6 termék (nagy tisztasagu
DKE) a 36. talcabol oldaldramként kertil ki. Ezt az &ramot a DKE bontékemence betap DKE
tarold tartalyaba (700-as egység) vezetik. A termék kolonna fenék arama a vakuum kolonnaba
keriil a nehéz melléktermék tovabbi koncentrdldsara, mig a termék kolonnabol szarmazéd
véggazt a szarazgaz gyujto vezetéken keresztiil az elégetd egységbe vezetik.

A DKE-t a szaraz nyers DKE tarol6 tartdlybol mennyiség szabalyozas mellett a termék
kolonnaba szivattytizzak. A klorozo reaktor (500-as egység) kilépO arama a szaraz nyers DKE
tarolo tartalyba kertil, vagy opcionalisan a termék kolonnaba vezethetd.

A termék kolonna fejtermékét 1éghliton és vizes hiiton kondenzaltatjadk. A kondenzatorbol
szarmaz0 fejaramot a termék kolonna reflux tartdlyaban gdzre és folyadékra valasztjak szét. A
folyadékot reflux szivattytival szivattytzzak a kolonnaba refluxként a reflux tartalyban 1évo
szint altal vezérelt mennyiség szabalyozassal. A reflux tartalybol mennyiség szabalyozassal a
lugos moso tartalyba elvezethetd kis mennyiségli anyagaram lehetdséget ad az esetlegesen
jelenlévd viztartalom csokkentésére. A termék kolonnabol szarmazé széraz DKE terméket a
36-o0s talcarol szivattytval veszik le, héjének egy részével a bontd kemence betap DKE-t
elémelegitik, és hlitdvizzel torténd tovabbi hiitést kovetden a kemence betap DKE tarold
tartalydba szivattytzzak. A termék szivatty altal széllitott, elvett anyagaramot mennyiség
szabalyozassal allitjak be, amit a termék kolonna szintje vezérel.

A nitrogénnel ellatott osztott tartomdnyl nyomasszabalyozas fenntartja a nyomast a kolonna
fejben és a f0los gazt a szarazgaz gyljtd vezetéken keresztiil az elégetd egységbe vezetik. A
kolonna fenék dramat mennyiség szabalyozas mellett a vakuum kolonnaba szivattyuzzak. A
kolonndban 1évé szintszabalyozasa a kiforraléra adott géz mennyiségének beallitasaval
torténik.

» Vakuum kolonna
A vakuum kolonna két forrasbol kapja a DKE-t, és a fenékben 1évé nehéz melléktermékeket
(NMT) koriilbeliil 90 tomegszazalékos NMT-tartalomra koncentralja.

A vakuum kolonna fejtermékét vizes hiitén kondenzaltatjdk. A vakuum kolonna reflux
tartdlya elvalasztja a véggazt a kondenzéator kondenzitumétdl. A refluxot a tartalybol a
vakuum kolonna reflux-szivatty szivattyizza a kolonnaba mennyiség szabdlyozassal. A
desztillitum (bontokemence betéplalasi mindségli DKE) a reflux tartdly szintjének
szabalyozasaval a kemence betap DKE tarol6 tartadlyba aramlik.
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A reflux tartdlybol szarmazdé gaz/géz a vakuum kolonna folyadékgytiris vakuum-
szivattyjdhoz keriil. A folyadékgylirlis vakuumszivattya allitja el6 a kolonna szamdra a
vakuumot. A folyadékgytirlis vakuumszivattyibol szarmazo gaz a szarazgaz gyiijté vezetéken
keresztiil az elégetd egységbe keriil. A vizkoncentracid szabalyozasara szaraz DKE-t (a
kemence betap DKE tarol6 tartalyabol) adnak hozza. A recirkulacids aramlas egy kis része a
ligos moso tartalyba keriil a folyadékgylirlis vakuumszivattyu cirkulacids tartdlyanak
szintszabalyozasa mellett.

A desztillacidohoz sziikséges hoét goézzel biztositjak kiforralon (hdcserélon) keresztiil. Az
oszlopbol szarmazo, foként nehéz melléktermékeket tartalmazd fenékaramot mennyiség
szabalyozassal az NMT tarolo tartalyba szivattytizzak.

8.4. DKE bonto egység (400-as egyseg)

> A DKE bonto egység (400-as egység) feladata
A DKE bonté (krakkold) egység a bontokemencébe betaplalt DKE nagyjabol 55%-at
termikusan vinil-kloridra (VCM) és szaraz sosavgazra (HCI) bontja. A kemencébdl kilépd
anyagdramot el0szOr gbéz generatorban torténd gozfejlesztéssel hiitik, majd ezt koveti a
kvencselés. A kvencs folyadékbol kisztrippelik a VCM-et és a HCI-t. A kisztrippelt kvencs
fen¢k aramot a vakuum kolonnaba kiildik a nehéztermékek feldolgozasara. Az egység két
részre van osztva: DKE krakkolas és kvencselés (9. abra).

» DKE krakkolas
A DKE bontdé egység a DKE-t termikusan krakkolja HCl-vé és VCM-mé. A VCM a
kovetkezo reakcio szerint keletkezik:

CH,Cl1-CH,Cl — CH-CI=CH; + HCl

A DKE-t a kemence betap DKE tarolo tartalyabol taplaljak be a krakkolashoz. A DKE-t egy
kiils6 hdcseréldben elparologtatjak, majd a DKE pirolizis kemencébe vezetik (9. abra). A
DKE elémelegitése a kemence betap hdcseréldjében torténik, amelyet a kemence konvekcios
része kovet, majd a DKE a kiilsd elparologtatdba keriil. A DKE elparologtatdé nagynyomasu
gbzzel elparologtatja a DKE-t az elomelegités utdn. Az elparologtatott DKE gbéz egy kis
részét mennyiség szabalyozassal a kvencs fenék sztripperbe vezetik (9. é&bra). A
parologtatobdl szarmazé nagy mennyiségli DKE gézaram a bontd kemencébe kertil.

Az elparolgott DKE gdzt ezutan tilhevitik, majd (a kemencén beliil) a sugarzé részbe vezetik,
ahol a DKE 55%-a VCM-mé¢ és HCIl-vé krakkolodik. A kemencébdl kilépd anyagaramot a
gbzgeneratorba vezetik, ahol nagynyomast gézt termelnek vele (amelyet a kemencébe taplalt
DKE elparologtatasara hasznalnak), majd a kvencsre vezetik.

A DKE-krakkolas soran keletkezd koksz egy része a kemence csdveken rakoédik le. Ezt az
1d6szakos kokszmentesitési miivelet soran gbéz és levegd keverékével valdo kiégetéssel
tavolitjak el. A gézarambdl a koksz vizpermettel valo eltavolitdsahoz egy dekokszolo tartalyt
hasznalnak.

» Kvencselés

Miutan a gézgeneratorban lehlittték, a kemencébdl kilépd anyagaramot a kvencsre vezetik.
Ennek a toronynak a célja a bontott anyagaram gyorshiitése ¢s a kokszrészecskék eltavolitasa.
A kvencs fejtermékét a kemence betdp hdcseréldjében, majd tovabbi hdrom hiitén
kondenzaltatjdk. A kondenzaltatott anyagaramot a kvencs fej gytijté tartalyba vezetik. A
gyljté tartalybol a folyadék nagyobb részét mennyiség szabalyozéassal a HCl kolonnaba
vezetik, amit a gyUjté tartalyban 1év0 szint alapjan vezérel. Egy kisebb mennyiségu
folyadékot mennyiség szabalyozassal kvencseld szivattytval visszavezetik a kvencsre, ezzel
torténik meg a kvencselés.
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A kvencs kolonna recirkulacios szivattytja a kvencs fenékszliron keresztiil keringeti a foként
kokszot és DKE-t tartalmazd fenékdramot, hogy eltavolitsa a kolonna fenekében 1évo
kokszrészecskéket. A kiadott fenékdramot mennyiség szabalyozéassal a kvencs fenék
sztripperbe kiildik a VCM ¢és HCI nyomainak eltavolitasara.

A kvencs fenék sztripper a DKE elparologtatobol szarmazé DKE g6z aramot hasznalja a
kvencs fenék sztrippelésére. A sztripperbdl szarmazd fenékaram, amely foként DKE-t és
nehéz melléktermékeket tartalmaz, szintszabalyozassal keriil a vakuum kolonnaba (300-as
egység). A sztripper fejtermékét a kemence betdp hdcseréldje elétt a kvencsfej rendszerbe
vezetik vissza.

A kvencs fej gyljtd tartalybol szarmazo géz a HCI/HCI hdcseréldbe keriil, hogy a HCI
kolonnabdl szarmaz6é HCl g6z révén lehiiljon. A kondenzalt folyadékot visszavezetik a
kvencs fej gyijt tartdlyba. A nem kondenzélt gézt a HCI kolonna betap mélyhtitdben
propilénnel hiitdkdzeggel tovabb hiitik. A kondenzalt folyadékot visszavezetik a kvencs fej
gyljto tartalyba, a maradék g6zt pedig a HCI kolonnaba vezetik.

8.5. VCM desztillacios egység (500-as egység)

» A VCM desztillacios egység (500-as egység) feladata

A VCM desztillacios egységben a HCI-t, a VCM-et és az 4t nem atalakult DKE-t
szétvalasztjdk. A HCI kolonnaban a HCI-t eltavolitjdk a DKE-bdl és a VCM-bol. A HCI
kolonna fenék drama a VCM kolonndba keriil, ahol a VCM-et a DKE-tdl valasztjak el. A
DKE aramot klorozzak, hogy a konnyi telitetlen komponenseket nehezebb komponensekké
alakitsak, majd a szaraz nyers DKE térolo tartalyba vezetik. A VCM kolonnabol szarmazé
VCM-et a VCM sztripperbe kiildik, hogy eltavolitsdk a VCM-ben 1évé HCIl és viz
maradvanyokat. A VCM sztripper fenekét a terméket tarold tartalyba vezetik, mig a fejtermék
altalaban a HCl kolonnaba kertil vissza. Sziikség esetén a HCI és a viz eltavolitasa céljabol a
VCM széritdba, majd a tarolo tartalyba vezetheto.

» HCl kolonna
A HCI kolonna a fejen eltavolitja a HCI-t a betaplalt anyagokbdl (kvencs folyadék és g6z). A
VCM ¢és a DKE a fenékben gytilik 0ssze. A kolonna fejtermékét kiadott HCl gazra és a
refluxolashoz kondenzalandé gdézre osztjak. A kiadott gdz a HCI/HCI hdcseréldbe kertil,
mieldtt az OHC reaktor egységbe (100-as egység) keriilne, és ekozben lehiiti a HCI kolonna
g0z betaplalasat.
A HCI kolonna kondenzatorabol a reflux tartdlyba keriil a kondenzaltatott HCI. Ebbdl a
tartalybol a HCI-t mennyiség szabalyozéassal visszanyomjak a HCIl kolonnaba. A HCI
mennyiségének normal ingadozasait a reflux tartaly szintje lekezeli. Zavarok esetén a
felesleges HCI a HCI semlegesit6 tartalyba kiildhetd az OHC reactor egységben 1évé nyomas
szabalyozas mellett.

A HCI kolonna fenekét g6zzel fiitik a HCI1 kolonna kiforraloban. A kolonna fenék arama a két
kolonna kozotti nyomaskiilonbséggel, mennyiség szabalyzas mellett aramlik a VCM
kolonnaba.

» VCM kolonna
A VCM kolonna elvalasztja a VCM-et a DKE-t6l. A VCM kolonna fejtermékét vizes hiitén
teljesen kondenzaltatjak. A kondenzatorbdl szarmaz6 folyadék egy részét a VCM sztripperbe
kiildik szintszabdlyozdssal, mig a fennmarad6 folyadékot a reflux szivattyl mennyiség
szabalyozassal visszavezeti a VCM kolonnaba.

A kolonnat nagynyomasu gézzel fiitik a VCM kolonna kiforraloban. A kolonna aljat szint
szabalyozassal a konnyt melléktermék klorozo reaktorba vezetik.
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» VCM sztripper
A VCM sztripper eltavolitia a HCI nyomokat a termék VCM-bOl. A sztrippert alacsony
nyomasu gbzzel fitik a VCM sztripper kiforraloban. A kolonna (Iényegében HCIl-mentes)
fenék termékét a VCM termékhiitében torténd hiités utan szintszabalyozassal a VCM termék
tartalyba vezetik.

A sztripper fejtermékét teljes mértékben kondenzaltatjak egy vizes hiitdben. A kondenzatum a
VCM sztripper reflux tartalyban gytilik 6ssze. Ha a sztripper nyomasa til magasra emelkedik,
a HCl eltavolithaté a VCM termékbdl egy gaz vezetéken keresztiil, amely a sztripper fejébdl a
melléktermék elégetd egységbe vezet. A kondenzatumot reflux szivattyl nyomja mennyiség
szabalyozassal a sztripperbe, amit a reflux tartaly szintje vezérel. A kondenzatum nagy része
mennyiség szabalyozas mellett a HCI kolonnéba keriil.

» VCM szarito
A VCM sztripper desztillatumat altaldban visszavezetik a HCl kolonndba. Alternativ
megoldasként a VCM szaritoba is kiildhetd, hogy a desztillitum aramban 1évé viz
szennyezddést egy szilardlug agyon tavolitsdk el. A szaritobol kilépd anyagaramot
Osszekeverik a VCM sztripper fenéktermékkel, és a VCM termék tartalyokba vezetik.

» A konnyi melléktermékek klorozasa

A VCM kolonna fenékbdl szarmazoé DKE-t a konnyli melléktermék klorozo egységbe vezetik.
A DKE-t kett6 DKE/DKE hdcseréloben ¢€s egy vizes hiitOben hiitik, ezutan klorral keverik
Ossze ¢és a konnyli melléktermék klorozo reaktorba adjdk. A DKE-ben 1évd telitetlen
vegyiileteket klorral klorozzak, hogy a DKE desztillacios egységben konnyebben eltavolithatd
nehéz termékeket kapjanak. A DKE-t a konnyti melléktermék klorozobodl a szdraz nyers DKE
tarolo tartalyba adjdk. Amikor mennyiségszabalyozassal visszaszivattyuzzak a tarold
tartalybol, a VCM kolonna fenekének hiitésére hasznaljak a DKE/DKE hdcseréldben, majd a
termék kolonnaba kiildik a nehéz termékek eltavolitasara.

Opcidként a VCM kolonna fenékdrama atvezethetdé a klorozé reaktoron és kdzvetleniil a
DKE/DKE hdcserélon beadhaté a termék kolonnaba, megkertilve a tarolo tartalyt.

8.6. Melléktermék elégeto egység (600-as egység)

» A melléktermék elégetd egység (600-as egység) feladata

A DKE/VCM gyartaskor tobb olyan véggadz aram keletkezik, amelyeket mindenkor
biztonsagosan ¢és megfelelden kell kezelni. Az ezekben a véggaz aramokban 1évO szerves
anyagok termikus oxidacidjara, a benniik rejlé hdenergia hasznositdsdra a VCM-3 iizembe
két melléktermék elégetéo egységet terveztek. Ezen kivil a DKE/VCM iizem mindkét
folyékony melléktermék &ramanak (NMT ¢és KMT) a hdtartalmat hasznositjadk. A
melléktermék elégetd egység rendelkezik a hd visszanyerésére (nagynyomast goz eldallitasa)
¢s 32%-o0s sosavoldat eldallitasara alkalmas berendezésekkel. A melléktermék elégeté
egység tehat folyadékok és gazok kezelésére egyarant alkalmas.

Fontos kiemelni, hogy a két melléktermék égeté koziil egyszerre csak egy fog iizemelni,
és csak egy kéményiik (csak egy 1égtéri kibocsatod pontforrasuk: Pwi) lesz.

Az alabbiakban egy tipikus melléktermék elégetd egység leirasat adjuk meg (10. abra). A
részleteket a kivalasztott melléktermék elégetd egység szallitojanak kell megerdsitenie. Itt
megjegyezziik, hogy a 2023. évi részleges feliilvizsgalati dokumentacionkban [78] egy,
Vichem SA (1950 Sion, Svajc) altal tervezett égetdt ismertettiink. Nem kizart, hogy egy ehhez
hasonlo, csak nagyobb égetési kapacitasut épitenek be, ezért annak (Vichem) technologia
leirasat 2. mellékletként valtozatlan formaban kozoljiik. Egy masik szoba johetd szallitdo az
amerikai John Zink.
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> Betap aram kollektorok

Az lizem Osszes véggaz aramat ot véggaz kollektorban egyesitik, amelyeket kiilon-kiilon
vezetnek be a melléktermék elégetd egységbe. Az 6t egyesitett véggaz kollektorbol négy
anyagaram az elégetés elott egy kiilon erre a célra szolgald levalaszto tartdlyon és egy-egy
langcsapdan halad at. Az 6todik véggazgaz-aram (HCl-semlegesito tartaly véggaza) csak egy
langcsapdan halad keresztiil, majd kozvetleniil az elégetd egységbe jut.

A két folyékony betap aram (konnyli folyékony melléktermék és nehéz folyékony
melléktermék) kozvetlenill az elégetébe keriil, egyedi injektorokon keresztiil, porlasztd
berendezéssel.

A melléktermék elégetd egységbe érkezd aramokat és azok keletkezési helyét a 6. tablazatban
foglaltuk ossze.

6. tablazat
A technoldgidba integralt melléktermék égetébe vezetett agyagaramok
és azok keletkezési helye

Betap aram A betap keletkezési helye

DKE visszanyerd véggaz Véggaz levalaszto (a 200-as egységben)
Termék kolonna reflux tartaly

Folyadék gytiris vAkuum szivattyu cirkulacios tartaly
VCM sztripper kondenzator

VCM gomb tartalyok

Szarazgaz gyijto vezeték

MDI Uzembél CO tartalmu égheté géz
VCM sztripper reflux tartaly

Nedves tartalyok lefuivatasa

Azeotrop kolonna reflux tartaly

Véggaz moso levalaszto tartaly
Szennyviz sztripper kondenzator
Nedves véggaz Luagos moso tartaly

Vizes moso tartaly

DKE levalaszto tartaly

Szaraz tartalyok lefuvatasa

Nedves gaz gyijté vezeték

PVC Uzembdl éghetd véggaz
Szennyezett viz gylijto tartaly

Szerves leiiritd tartaly

Szaraz véggaz

Alacsony nyomast véggaz

Sosavas véggaz HCl semlegesito tartaly
Konnyl melléktermék Konnyti melléktermék tarold tartaly
Nehéz melléktermék Nehéz melléktermék tarolo tartaly

A kemencét foldgazzal flitik fel. A f6lgaz kiegészitd tiizeldanyagként is rendelkezésre all, ha a
betdparamok hoétartalma nem elegendd a sziikséges égési homérséklet eléréséhez és/vagy
fenntartasdhoz. A melléktermék elégeté egységet ugy tervezték, hogy a betdparamok
kiilonb6z6é kombinacidit tudja kezelni, a nulla és az adott maximum kozotti aramléssal.

> Egetd kemence
A 6. tdblazat szerinti betdp aramok a 10. abra szerinti bontdsban, kiilon favokékon keresztiil
jutnak a kemence égofejébe. Az ¢égetéshez sziikséges levegdt az égetd levegd fuvod
szolgaltatja.
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» Gozgenerator (kazan)
csoves tipusu kazan, amely telitett, nagynyomasu goz eldallitdsaval vonja el a hot a kemence
fiistgazabol. A kazanhoz a szokésos kiegészitd egységek tartoznak. A tapvizet a gézdobba
vezetik, a dobban 1év0 vizszintet és a termelt gz mennyiségét a kazan tapviz szabalyozé
rendszere automatikusan szabalyozza. A gdézdob nyomdasat ellennyomds-szabalyozo tartja
fenn. A g6zdob iszapolasat manudlisan szabalyozzak, a leiszapoléaskor elvett viz (ez a nevével
ellentétben nem iszapos) egy gyjtdé vezetékbe jut.

» Kbvencs tartaly

A hohasznositd kazanbol kilépd gézok a kvencs tartdlyba keriilnek, ahol a gazokat
adiabatikusan kvencselik a vas és a (KMT-ben és NMT-ben 1év0) szilard anyagok eltavolitasa
céljabol. Kvencseld kozegként HCl-oldatot hasznalnak; a HCl-oldat utanpétlasa a kvencs
tartdlyba szintszabalyozassal torténik. A kvencssav cirkuldltatdsdra egy keringetd szivattya
szolgal, a felgylilemlett vas és szilard anyagok eltavolitdsdra a szennyvizkezeld egységbe
keriil egy kis mennyiségli dram (ez a leiszapoldshoz hasonld). A kvencshez vészhelyzeti
vizcsatlakozas is rendelkezésre all, hogy megakadalyozza a HCI abszorber tulmelegedését, ha
a kvencsnél vagy a szivattyunal valami probléma jelentkezik.

» HCI abszorpcio

A kvencs tartalybol szarmazoé gazokat és HCI tartaly gézoket a HCI abszorberben kezelik a
nagy mennyiségli HCI és a kis mennyiségli Cl, eltavolitasara. Az melléktermék elégetd
egység kétfokozatu toltott agyas HCl abszorberrel rendelkezik. Az elsé fokozatban, az
abszorberben (HCI termel6 szakasz) a HCI-t vizzel mossak. A masodik fokozatban, a ligos
mosoé kolonnaban (HCI semlegesitési szakasz) a HCI-t és a Cly-t luggal (20 tomegszazalékos
NaOH-oldat) torténd mosassal tavolitjak el. A szabad klor mennyiségének csokkentését a
lughoz kevert NaHSOs-oldat hozzaadasaval érik el. Ezt a NaHSOs-oldatot a redoxikeverdben
(a recirkulédcios vezetékben talalhato), redox potencidl mérés alapjan adjak hozzéd a lughoz.
Mindkét fokozat sajat keringetd szivattyuval rendelkezik. Sziikség esetén mindkét fokozathoz
adhat6 lag és viz. Az abszorberbdl szarmazé HCl-oldat egy részét lehiitik és visszavezetik a
kolonnaba, a termék aramot pedig a kiilsé HCI tarol6 tartalyba adjak.

A lugos moso6 kolonna szennyvizét szintszabdlyozassal szabalyozzdk. Egy részét
visszavezetik a kolonnaba, mig a keletkezett szennyvizet a szennyvizkezel6 egységbe vezetik.

» Véggaz kémény
A lugos mos6 kolonna véggadz adgaban egy beépitett, demiszterrel ellatott szifon taldlhato, a
folyadékcseppek 1égkorbe vald (és a fuvo szivoagaba) jutasdnak megakadalyozasa érdekében.
A fuvo frekvenciavaltos szabalyzassal tartja az elégeté kemence nyomasat. A fuvod egy
(kozos) kéményen keresztiil nyomja a véggazt a 1égkdrbe.

8.7. Tartalypark és HCI semlegesité egység (700-as egység)

A 700-as egység itt felsorolt tartalyainak tobbsége technologiai tarold lesz. Csak a nedves és
szaraz nyers DKE, valamint kemence betdp DKE, és a VCM tarol6 tartdlyok esnek a
veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolotartalyainak, tarold-létesitményeinek miszaki
biztonsagi kovetelményeirdl, hatdsagi feliigyeletérdl szolo rendeletek, igy 216/2019. (IX. 5.)
Korm. r. és 1/2016. (I. 5.) NGM r. hatalya ala.

> Belép6 lug tartaly
A lagot a Klor Termeléstdl 32% NaOH-oldatként vételezik, és 20%-os oldatra higitjak,
mikozben a lugoldat ellendrzo tartalyba vezetik.
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» Lugos ellendrzo tartaly
A 20%-os lugoldatot az ellenérzd tartalybol egy tdpszivattyuval adjdk a VCM-3 {izemi
fogyasztokhoz: a ligos mosoétartalyba, a VCM lugos szaritoba, a szennyviz kezeld egységbe
¢s egy¢b felhasznéalokhoz.

» HCI semlegesités

A HCIl vész leflivatasi semlegesito tartaly, amely lagoldatot tartalmaz, a VCM ilizem ledllitasa,
a biztonsagi szelepek leflivatdsa, a berendezések nyomds-mentesitése és szelldztetése,
valamint a HCl kolonna vészhelyzeti kezelése miatt keletkezé6 HCl-tartalma kiaramlasok
(anyagaramok) semlegesitésére szolgal. A HCI semlegesitése utan visszamaradé gézoket egy
cseppfogon és langzaron keresztiil a melléktermék elégetd egységbe vezetik artalmatlanitésra.
HCI kibocsatds utan a tartdlyt manualisan {ritik le a szennyvizkezeld egységben 1évd
szennyezett viz gyljtétartalyba, majd ujra feltoltik luggal és vizzel.

Normal ilizemmodban a tartdlyba kis mennyiségli 20%-os lagot és vizet adagolnak
aranyszabalyozéassal (a ~7%-os lugkoncentraci6 tartdsdhoz) a tartdly szintjének és a lag

crer

omlik, és a semlegesito tartaly kiado szivattyuja a szennyvizkezeld egységbe nyomja.

» DKE biztonsagi lefavaté kollektor
A DKE biztonsagi lefuvato kollektorbol szarmazo folyékony DKE-t elvalasztjak a gaztdl egy
levalasztd tartalyban, és a szdraz nyers DKE tarolotartalyba szivattytzzék. A tartalybol a
g4z/gbz nyomasszabalyozason keresztiil a zart lefuvato rendszerbe kertil.

» DKE lefuvatasok gyiijtése

A konnyli- és nehéz melléktermék tarolo tartdlyok, a krakkold kemence tap DKE tarold
tartaly és a nedves valamint a széraz nyers DKE tarol6 tartalyok lefujt gézai egy kozos DKE
lefivatd rendszerbe vannak kotve. A nedves €s szaraz tartalyok lefijt gazai kiilon gytijto
kollektoron keresztiil tdvoznak. Ez a rendszer minimalizdlja a DKE g6z veszteségeket, €s
magaba foglalja a nedves gaz folyadékgytirlis szivattyut, a szaraz gaz folyadékgytiriis
szivattyat, egy levalaszto tartalyt, a cirkulacios szivattyit és a hiitét. A tartdly lefuvatasbol
kondenzalt DKE a ligos moso tartdlyba keriil vissza. A levalaszto tartdlybol szarmazéd
véggazt a nedves véggaz kollektoron keresztiil az elégetd egységbe vezetik.

» Nedves nyers DKE tarolas [84]
A nedves nyers DKE-t a nedves nyers DKE tarolo tartdlyba szivattylzzak a vizes moso
tartalybol. A nedves nyers DKE-t szivattyi adja a DKE desztillacios egység azeotrop
kolonnajaba.

A nedves nyers DKE tarold tartalyba egyéb anyagaramokat is vezetnek. Ezek: az azeotrdp
kolonna feneke (amennyiben a viztartalom tal magas), a szennyezett leiiritd tartalybol
szarmazd DKE/viz keverék, a DKE lefavatasok gytijtésébdl szarmazo kondenzélt DKE ¢és a
szennyviz sztripperbdl szarmazo fejtermék.

A nedves nyers DKE tarold tartalybol a parnagaz a nedves véggaz kollektoron keresztiil az
elégetd egységbe kertil.

» Szaraz nyers DKE tarolas [84]
A szaraz nyers DKE a VCM kolonnabol a VCM desztillacios egységben 1évé KMT klorozo
reaktoron keresztiil a szaraz nyers DKE tarolo tartalyba aramlik. A széraz nyers DKE-t egy
szivattyu adja a termék kolonndba a KMT klorozo6 hécserélon keresztiil.

A DKE biztonsagi lefvatod kollektorbol szdrmazé DKE-t egy levalasztd tartalyban gytijtik
Ossze, ¢és szivattyval a szaraz nyers DKE tarol¢ tartalyba adjak.
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> Bontokemence betap DKE tarolas [84]
A kemence betdp DKE-t a kemence betdp DKE tarold tartdlyba szivattytzzak a DKE
desztillacios egység termék kolonndjabol és vakuum kolonnajabol. A kemence betép-
szivattyu adja a DKE-t a DKE bont6 kemencékbe a 400-as egységben. A kemencék
leéllitasakor a DKE vészhelyzeti lefivatasa a kemencék konvekcios szakaszadbol vissza a
kemencék betap DKE tarol¢ tartalyaiba torténik.

» Konnyi melléktermék tarolas
A DKE desztillacids egységben az azeotrop kolonna reflux szivattyujabol szarmazéd konnyt
melléktermékeket a konnyli melléktermék tarolo tartdlyba adjak. Ezeket a melléktermékeket
szivattyuval az elégetd egységbe kiildik artalmatlanitasra.

» Nehéz melléktermék tarolas
A DKE desztillaciés egységben a  vakuumkolonna-fenékbdl szdrmazd nehéz
melléktermékeket a nehéz melléktermék tarold tartalyba szivattyuzzak. Ezeket a
melléktermékeket szivattytval az elégetd egységbe kiildik artalmatlanitsra.

» VCM terméket taroléo gombtartalyok [80]
A VCM termék a VCM sztripperbdl egy vizes termékhiiton keresztil a VCM gomb
tartalyokba keriil. A gomb tartdlyokb6ol a VCM terméket a VCM termék atadd szivattyt
szlron keresztiil a PVC tizembe pumpalja.

Az off-spec (mindségen kiviili) VCM térolasara annak feldolgozasa (visszadolgozésa) eldtt
egy off-spec VCM gombtartaly szolgal. Egy szivattyl adja vissza az off-spec VCM-et
mennyiség szabalyozassal a VCM desztillacios egységbe.

A gdmb tartadlyok manuadlis szelldztetése az elégetd egységhez van vezetve.
8.8. Szennyviz kezel6 egység (800-as egyseg)

» A szennyviz kezel6 egység (800-as egység) feladata

A VCM-3 iizemben keletkezd 0ssze szennyvizaramot elékezelik (0sszegyiijtik, semlegesitik,
gbzzel sztrippelik, hitik és tisztitjak) egy szennyviz kezeld egységben, miel6tt azt az tizembol
a kozponti szennyviztisztitora kiadndk. A szennyviz eldkezeld egységet ugy tervezték, hogy a
technoldgiai s6s szennyviz és a szennyezett esdviz elsddleges szennyviztisztitasat is
biztositsa. A sos technologiai szennyvizet a szennyviz el6kezeld egységben kezelik, majd a
VCM-1-2 lizemi katalitikus oxidacios egységbe, a sOs-viz elparologtatoba vezetik (ezek a
7. abran lilaval jelolt ,,megmarad6 létesitmények”, ahonnét — gy, mint a meglévd iizem
esettben — az MDI {izemi soOsviz beparlo ¢€s kristalyositd egységbe [71] nyomjak. A
szennyezett esOvizet is a szennyviz sztripperben kezelik, majd pedig a kozponti szennyviz
tizembe adjak (lasd még 11. abra).

Kiilon gytjtik a sétartalmtl €s a nem sotartalmu szennyvizeket, mivel ezek feldolgozasa is
eltérd. Foszabaly, hogy az lizem minden technoldgiai vizes drama technoldgiai szennyviz,
azaz sOsszennyviz, a csapadék eredetli viz pedig nem sds viz, az nem valik s6sszennyvizzé.

» S0 tartalmu szennyvizek gyiijtése
e Folyamatosan keletkez6 so tartalmu szennyvizek
- A legnagyobb mennyiségli folyamatosan keletkezd sdsszennyviz az OHC reaktor
egységben talalhat6 forrd kvencs kolonna szennyvize. Ez DKE-vel és mas klorozott
szénhidrogénekkel, valamint HCl-val szennyezett, és lebegd szilard anyag
(katalizatorhordoz6) tartalma is van.
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- A masodik legtobb sdsszennyviz aram a DKE visszanyerd egységben 1évo lugos
moso tartalybol szarmazoé vizes fazis.
- A mennyiségében a harmadik folyamatosan képzddd sosszennyviz-aram a HCI
semlegesito tartaly talfolydzasa.
- A negyedik sésszennyviz-aram az elégeto egységbdl szarmazd szennyviz.
e Egyéb technologiai sos szennyvizek
A technolodgiai szennyviz egy masik (kisebb) forrdsa az azeotrop kolonna reflux
tartalyabol szarmazé dekantalt viz, amely klorozott szénhidrogénekkel szennyezett.
e Zart leiirité rendszerekbdél szarmazo so tartalmu szennyvizek
Két zart leiirité rendszer van: szennyezett viz leiiritd és a szerves letliritd kollektor.

» Semlegesités és keverés
A semlegesités célja a kiilonb6z6 szennyviz aramokban 1évé HCI folyamatos semlegesitése
lugoldat hozzaadasaval; viszont tilsdgosan lugos koriilmények kozott a pH bedllitadsdhoz
sosav-oldat is rendelkezésre all.

A technologiai egységbdl (a VCM-3 iizembdl) szarmazé folyamatos szennyviz dramot és a
lagos- €s mosoviz aramot Gsszekeverik és pH-szabélyozéssal lug vagy sosav hozzaadasaval
semlegesitik. A szennyviz dramok tovabbi luggal vagy savval torténd Osszekeverésére egy
statikus keverdt haszndlnak. Egy semlegesitd tartalyt is alkalmaznak, hogy a sztrippelés el6tt
a megfeleld kapacitast biztositsak a tovabbi semlegesitési folyamatokhoz.

A technoldgiai szennyvizet a semlegesités utan a kozvetlen g6z befecskendezésii sztripper
betap hevitdn keresztiil a szennyviz sztripperbe vezetik.

» Szennyviz sztrippelés

Két, egymassal teljesen azonos értékii sztrippelo egységet telepitenek: egyet a so tartalmu
szennyvizekhez és egyet a sotlan vizekhez. Normal esetben ezek folyamatosan iizemelnek és
fel is cserélhetok egymadssal. A sztrippeld egységeket az elkeriilhetetlen duguldsok és
lerakodasok miatt idonként tisztitani kell, nagy valdszinliséggel a sés sztripper ,,vonalat”
gyakrabban. Mivel a soOtartalmii szennyviz nagyobb mennyiségben ¢és folyamatosan
keletkezik, ezért a sotlan szennyviz feldolgozasat (sztrippelést) ezekben az esetekben le kell
allitani, ¢és a karbantartds idejére a sdésszennyvizzel kell ilizemeltetni ezt a sztrippert. A
karbantartas utdn a tiszta sztripperen ujra elkezdhetd a sotlan szennyviz feldolgozésa.

A sotlan szennyvizet kezelé vonal a szennyvizet a lentebb emlitendd 2500 m*-es MF-513A/B
tartalyok egyikébdl vételezi be, és addig, amig ezen a vonalon sosvizet sztrippelnek, addig
ezek a 2500 m’-es tartalyok kelléen nagy puffert jelentenek. Arra az esetre, ha az {izemelési
tapasztaltok megkivannak, a késObbi, a még biztonsagosabb iizemeltetés érdekében, a
Chengda mar most, a tervezés jelen fazisaban helyet hagy egy teljes, az itt emlitett kettdvel
megegyezO kapacitasu 3. sztripper-vonal (kondenzator, szivattyuk és egyebek) telepitéséhez.
Ezaltal mar ,ratartassal” is biztositott lesz a sotartalmu €s a sétlan szennyviz folyamatos
feldolgozasa, még az esetben is, ha kétszer 2500 m’-es puffer megtelne. T4jékozodasképp:
egy nagyobb, de nem felh8szakadasszerli esé esetén 2400-4200 m® esé hullhat a teljes
VCM-3 iizem teriiletére (lasd még &. fejezet).

A szennyviz sztrippelésének célja a klorozott szénhidrogének, elsdsorban a DKE ¢és konnyebb
komponensek eltavolitasa a szennyvizbol kozvetlen érintkezésti gdzzel torténd sztrippeléssel,
a szennyviz el6kezelése €s a klorozott szénhidrogének visszanyerése érdekében.

Maga a sztripper egy kolonna, amelyet alacsony nyomdsu gdz befecskendezésével torténd
DKE eltavolitasra terveztek. Emellett mas konnyl klorozott szénhidrogéneket, példaul
kloroformot és VCM-et is eltavolitanak itt. A szerves anyagok eltavolitdsanak eredményeként
a fené¢karam BOI- és KOI-értéke jelentésen csokken.
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A sztripper kolonna fejérdl tavozo szennyezett gzt vizes hiiton kondenzaltatjak. A teljes
kondenzalt folyadék (viz és klorozott szénhidrogének) a lugos moso tartdlyba keriil. Az
inerteket a melléktermék elégetObe egységbe vezetik. A kondenzator kilépd vezetékében
nitrogént adnak hozza, hogy az oxigén tartalmat a robbanasi koncentracio alatt tartsak.

A sztripper fen¢k aramaban a szennyviz pH-jat a végsé pH-szabalyozasi szakaszban sziikség
esetén luggal vagy sosavval allitjak be, és a szennyviz llepitdbe vezetik. Az elsédleges
szennyvizbdl szarmazd szilard anyagokat az iilepitében polielektrolitok hozzaadéasaval
ilepitik. Az {ilepitdbdl szdrmazo iszapot, annak viz tartalmanak csokkentésére keretes
szlir6présre vezetik.

A tisztitott szennyvizet — miképp fentebb mar irtuk — a VCM-1-2 iizemi katalitikus oxidacios
(KO) egységre vezetik TOC tartalmanak csokkentése érdekében. A KO egységrdl lejovo
szennyviz sO tartalmat beparld egységen toményitik, majd pedig az MDI iizemi
kristalyositoba adjak szivattytval.

» Szennyez6dhet6 esoviz kezelése

A VCM-3 iizem feldolgozo6- és tarold egységeinek védd burkolattal ellatott karmentd talcaira
hullé csapadék vizet a hasonlo ilizemekben szokéasos, acél raccsal fedett csatorndk gytijtik
Ossze, melyek végpontja a talajszint alatt elhelyezett 5 db, megfelelden burkolt szennyvizakna
egyike. A gylijtéaknakbol szivattyuk nyomjak ezt a vizet a 2500 m’-es MF-513A/B tartalyok
egyikébe [84]. Szintén az MF-513A/B tarol6 tartdlyba nyomjak a DKE talajvizszennyezés
miszaki karmentesitd rendszer talajviz termeld kutjaival kitermelt szennyezett talajvizet. Az
MF-513A/B szennyviz tarolo tartalyokbdl az 0sszegyiijtott szennyvizet szivattyuk adjak ki a
gbzzel fiitdtt sotlan szennyviz sztripperre, ahol megtorténik a fentebb ismertetett el6kezelés.

Itt jegyezziikk meg, hogy pl. felhdszakadas szerli esdzés esetén, ellendrzést kdvetden a
csapadékviz kozvetleniil is a csapadékcsatorndra adhato. Az is eléfordulhat, remélhetdleg
ritka esetben, hogy valamilyen ok miatt észrevehetd szennyezés jut egy karmentd talcara,
véddburkolatra, hogy az 6sszegylijtott vizet kdzvetleniil a sdsvizvonalra adjak.

8.9. Goz és kondenzatum visszanyero egység (900-as egység)

A VCM-3 iizem gozelldtdsa harom nyomads szinten valosul majd meg: magasnyomast goéz
(20 barg), kozépnyomasu gbz (7 barg) és alacsonynyomasu gbéz (2,5 barg). A ho teljes
kihasznéalasa érdekében a magasabb nyomast gdéz kondenzébdl allitjak eld az egy szinttel
alacsonyabb nyomast gozt.

A gyartelepi halozatbol a telephatdron bevett talhevitett HP (magasnyomasut) goz
hémérsékletét és nyomasat csokkentik, igy telitett g6z lesz beldle, amely a VCM-3 {izem
héellatasat biztositja. Elozetes szamitasok szerint a sziikséges gézt az lizem megtermeli, s6t
akar a g6z exportra is juthat. A VCM-3 lizemben keletkezé f6los g6z 7 barg-os nyomas
szinten jelentkezik majd, amit g6z kompresszorral 15 barg nyomdasra komprimalnak és igy az
kiadhat6 a magas nyomasu géz halozatba.

8.10. Nitrogén és miiszerlevego ellatas (900-as egység)

A VCM-3 iizem nitrogén ellatasa kettd nyomds szinten valosul majd meg: 7 barg-on és
4 barg-on. A gyartelepi halozatbol a VCM-3 telephataron bevett 4 barg-os nitrogénbdl nagy
nyomasu kompresszorokkal allitanak eld 32 barg-os nitrogént, ami puffer tartalybdl latja el a
7 barg-os haldézatot. Nitrogén kimaradas esetén szintén ezek a puffer tartdlyok latjak el vész
nitrogénnel a sziikséges fogyasztokat egy (1) éra idStartamra.
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Specialis esetekre, a recirk gaz kompresszorok kiesésekor, az OHC reaktorokban a katalizator
fluidizaciojanak fenntartdsdhoz kiilon nitrogén vezetéket épitenek ki a Linde 1. telepi
levegdszétvalaszto lizemébdl (ASU-1) az elparologtathatd cseppfolyos nitrogén szamara.

A VCM-3 ilizem miszerlevegd ellatdsa normal esetben a gyartelepi halozatbdl torténik.
Halozati kimaradéas esetére rendelkezésre all a nagy nyomasu kompresszorokkal eléallitott
30 barg-os, puffer tartalyban tarolt miiszerlevegd. Miszerlevegd kimaradas esetén ez a pufter
tartaly latja el vész-miiszerlevegdvel a sziikséges fogyasztokat egy (1) ora id6tartamra.

8.11. Hiitoviz ellatas (1500-as egység)

A tervezett VCM-3 {izem vizes hiitdinek hiitdvizzel valé ellatasat egy haromcellas hiitétorony
(a celldk kapacitasa azonos lesz) és 4 darab (3 iizemeld és 1 tartalék) keringetd szivattyt
biztositja. A hiitdtorony a BorsodChemben immaron szokdsos, nyitott (atmoszférikus)
recirkulaciés kozvetlen rendszerbe tartoz6, ahol a hiitdkozeg a kornyezeti levegd
(megjegyezziik, hogy a IV. telepen is nyitott rendszeri hdromcellas hiitétorony van, amelynek
a miszaki jellemz6i a tervezetthez hasonlatosak). Ezek a hiité rendszerek kényszer huzatos
(frekvenciavaltos meghajtast ventilator biztositja a huzatot), zajcsokkentett csorgedeztetd
talcas, nyitott és emelt kiviteli, betonbol késziilt épitmények. A cirkulaltatott hiitévizet, ami a
gyartelepi halozatbol bevett lagyviz, a szokasos vizkezeld anyagokkal kezelik (Hypo, savak,
korr6zid gatlod inhibitor, lerakddas gatld szerek). A parolgés és a leiszapolasok potlasara a
potvizet a hiitétorony medencéjébe automatikusan, szint és vezetOképesség mérés altal
vezérelve adagoljak. A hiitétorony tervezett kapacitasa 10 °C-os AT-vel méretezve 9000 m’/h.

9. A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében meghozando intézkedések,
elérendo6 kornyezetvédelmi célok

A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében meghozandd intézkedéseknek, az elérendd
kornyezetvédelmi céloknak kiilon fejezetet szantunk. A fejezet 9sszeallitasat megkonnyitette,
hogy az ECP szolgaltatdé Chengda ezen célok mentén kapta meg a keretfeltételeket (battery
limit), masrészt az adatkérésiink alkalmaval kiilon is rdkérdeztiink a targykorre, és megadtak a
valaszaikat [2], [3]. Alabb, kiegészitve ezeket az irodalomjegyzékben felsorolt munkaink
alkalméval 6sszedllitasakor szerzett tapasztalatainkkal, ismertetjiik a valaszaikat [2], [3].

9.1. A légszennyezok kibocsatasat szabalyozo intézkedések

» DKE (EDC) krakkolo kemence kibocsatas ellenorzése

A VCM-3 iizemben két EDC krakkold kemence lesz, amelyek alacsony kéntartalmt foldgazt
hasznalnak tlizeléanyagként, és a kemencékbe alacsony NOx kibocsatasu égoket épitenek be.
Az iparban széles korben alkalmaznak alacsony NOx kibocsatasu égofejeket. A legatfogobb
leirast az ilyen égdékrdl a nagy ipari tiizeloberendezésekrdl szo6l6 Reference Document on the
Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants, 2017 (LCP BREF) BAT
Referendumban taldlhatunk. A meglehetdsen kiforrott technikdval a CHP 2 ipari er6dmi
¢gbknél az égési homérsékletet tobbnyire tigy csokkentik, hogy a tiizeldanyag levegdvel vald
keverése mar az égés elott megtorténik (elékeverés: premix). A tiizeldanyag €s az égéslevegd
Osszekeverése révén a homérséklet elosztds egyenletes, a lang hdémérséklete pedig
alacsonyabb lesz, midltal az NOy kibocsatas csokken. De specialisan kialakitott égdszerkezet
csokkentve a homérsékletet a gyjtézonaban, ami csokkenti az NOx képzddését. Az NOx
képzodés csokkentése a CO képzodés novekedésének az iranyaba hat, ezért az optimalis
égési feltételek biztositasa a szigoru hatarértékek betartasahoz elengedhetetlen.
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A fenti szabalyozasi intézkedések végrehajtasaval az EDC krakkoldé kemence kibocsatasa
tartani fogja a kovetkezd 3%-os O,-tartalomra vonatkozatott hatarértéket:

- NOx: 100 mg/Nm’. Ez egyezik az LVOC BREF [93] BATC (2017/2117 EU
végrehajtasi hatarozat) BAT AEL szinttel.

- CO: 100 mg/Nm’. Az LVOC BREF nem ad meg CO BAT AEL szintet. Ez a
hatarérték AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2010/75/EU IRANYELVE
(2010. november 24.) az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése és csokkentése) V. melléklet 1. rész. 6. pontjdban szerepel.

Megjegyezziik, hogy a DKE/VCM gyartas kétszer modositott BO/32/4210-14/2023. szamu
hatalyos egységes kornyezethasznalati engedélyében is ugyanezeket a hatarértékeket irtak eld.
A jelenlegi krakkol6 kemencék nagy biztonsaggal tartjdk az eldirt hatarértékeket, ami az
ujaknal sem lesz maképp.

» Melléktermék égeté kibocsatasainak ellenorzés

A VCM-3 lizemben két melléktermék égetd berendezés (1 miikodd és 1 készenléti) lesz,
amelyek a technologiai egységek altal termelt szerves hulladékgaz és hulladékfolyadék
kezelésére (artalmatlanitasara) szolgdlnak (8.6. pont). Az égetd fiistgaz kezelését, a fiistgaz
égetés + hdvisszanyerés + gyorshiités + HCI visszanyerés + ligos mosas technologiai elemek
biztositjak. A fiistgdz egy kéményen keresztiil tdvozik (Pwi).

¢ Kibocsatas kezelési folyamat
Az egymassal megegyez0 égetd egységek a kovetkezd f6 részekbdl allnak: adagoloegység,
termikus oxidalo (égetd kemence), hdvisszanyerd rendszer (gézkazdn vagy gdzgenerator),
fiistgdz gyorshiito rendszer (kvencs), HCI visszanyerd rendszer (HCI abszorpcid), ligos moso
¢s fiistgdz kibocsato rendszer.

A szerves hulladékgaz valamint a konnyli és nehéz klorozott folyékony melléktermékek a
betap aram kollektorokon at jutnak az égetdegységbe (8.6. pont). A kiilonboz6 technologia
véggazokat (6. tablazat) megfeleld nyomason kozvetleniil a kemencébe adagoljak, mig a
folyadék melléktermékeket az égd torokban 1évd levegdporlasztd flivokdkba juttatjadk. Az
inditashoz, a kemence szaritasahoz és az égetéshez foldgazt hasznalnak. Az égetében a
hémeérsékletet 1200 °C felett szabalyozzak, és a rendszert alacsony negativ nyomason tartjak.
Az égetés soran keletkezd magas homérsékletli fiistgazt a beépitett gézkazan >600°C-ra hiiti,
majd az a kvencs-rendszerbe jut. A fiistgazt a gyorshiités utan a sésav-abszorberbe vezetik,
majd a sosavat kinyerik. Ezt kdvetoen a flistgazt ligos mosassal kezelik. A flistgdz a fenti
kezelési folyamatok utan egy véggaz kéményen keresztiil a 1égtérbe tavozik.
1) Termikus oxidacio

Az égetokemencét a melléktermékek beadagolasa eldtt folgaz tiizeléssel >1200 °C-ra

elémelegitik. Amint az lizemi hémérséklet eléri az 1200 °C-ot, a gaz és a folyadék

halmazallapota mellékterméket a kemencébe permetezik.

Az égési levegdt ventildtor nyomja az alacsony NOy kibocsatasu €gé égetOkamrajaba,
¢s egy statikus keverdn keresztiil felgyorsulva a befecskendezés soran teljesen
osszekeveredik az égetend6 anyagokkal. Folyékony anyagok esetén porlaszto levegot
hasznalnak, hogy a hatékony égés érdekében a levegdvel alaposan keveredjen.

A kemencében legalabb 2 masodperc tartozkodasi idét, >1200 °C homérsékletet és
turbulenciat biztositanak a melléktermékek megfelelé artalmatlanitdsahoz. Stabil
iizemmodban a termikus oxidaloberendezés megfeleld és magas €gési hdmérsékletet
(> 1200 °C) biztosit, ami lehetdvé teszi a melléktermékek teljes lebomlasat CO,, H,O,
HCI és szabad klorra.
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A foldgazt az inditas és a kemence szaritdsa soran, valamint az alland6 tizemmodban
torténd égetéshez hasznaljak. Amikor a melléktermék égetdben csak gaznemi
anyagot artalmatlanitanak, akkor a foldgazt kiegészit6 tiizeldanyagként hasznaljak a
kemence hoémérsékletének szabalyozasara. A kemence homérsékletét ugy
szabalyozzak, hogy az ne legyen alacsonyabb a klortartalmi hulladékok
artalmatlanitdsdhoz sziikséges minimalis hdmérsékletnél. Ha gaznemi és a folyadék
melléktermék egyszerre keriil az égetdbe, akkor a tiizeléanyagra és a kisnyomasu
gbézre egyarant sziikség van. Az alacsony nyomdasu géz a Cl, keletkezésének
szabalyozasara szolgal.

Hovisszanyerd rendszer

amely a termikus égetd flistgdzabol telitett nagynyomast gdz eldallitdsaval nyeri
vissza a hot. A dioxinképzédés megeldzése érdekében keriilni kell a kazan
600-200 °C-os kimeneti hdémérséklettartomanyat, és a tartozkodasi 1dot
1 mésodpercnél rovidebbre kell csokkenteni a kazan €s az elfojtod kozott.

Fiistgaz gyorshiités és HCI visszanyerd rendszer

A gyorshlitdé rendszer az 0Osszes termodinamikai reakcio leallitasat szolgalja. A
kazanbol szarmazo fiistgaz itt 60-75 °C-ra hiil, majd a HCl-abszorpcios kolonnaba
keriil a HCI visszanyerése céljabol. A HCI visszanyerd rendszer tervezése 32%-0s
HCI eléallitasan alapul. Egy sav-puffertartalyt telepitenek az abszorberbdl szarmazo
nem megfelelé mindségli HCl-oldat ideiglenes tarolésara.

A kvencs tartaly biztositja a gaz ¢és a folyadék kozotti szoros kapcsolatot. Ezért az
kvazi eldmosd egységnek tekinthetd, és a nehéz por nagy részét itt fogjak fel és
tavolitjak el nagy hatékonysaggal.

Lagos moso

A ligos mosoét a HCI és Cl, nyomok fiistgazbol valo eltavolitasara hasznaljak. A HCI-
abszorpcids oszlopbol szarmazo fiistgazt 20%-os lugoldattal és 10%-os natrium-
biszulfit-oldattal semlegesitik a ligos mosdban.

o A fiistgazkezeléssel elért kornyezetvédelmi cél

A melléktermék égetémill fentebb leirt fiistgdzkezelési folyamata kiforrott és megbizhato. A
kibocsatasokat az LVOC BREF [93] BATC (2017/2117 EU végrehajtasi hatarozat) el6irdsai
szerint ellenérzik (CEMS: folyamatos kibocsatas-ellendrzé rendszer). Az ismertetett fiistgaz-
kezelés biztositja az LVOC BREF [93] BATC 76. BAT pontjaban foglaltak teljesiilését, a
10.2. tablazat (Az EDC/VCM elGéllitasabol szarmazé TVOC, EDC+VCM, Cl,, HCI és PCDD/F
levegébe torténd kibocsatasara vonatkozd BAT-AEL értékek) szintjeinek teljesiilését is. A
Chengda a melléktermék égetd alabbi, 11%-0s Os-tartalomra vonatkozatott kibocsatasi
hatarértékeit garantalja:

NOx: 100 mg/Nm® (CEMS)
CO: 10 mg/Nm® (CEMS)
TOC: 5 mg/Nm3
EDC+VCM: 1 mg/Nm®

Cl: 1 mngm3

HCl: 6 mg/Nm®

por: 2 mg/Nm® (CEMS)
PCDD/F: 0,04 Ng-I-TEQ/Nm’
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» Az DKE krakkoléban képz6dé koksz artalmatlanité egység kibocsatasanak
csokkentése
A DKE krakkold kemencék mukodésekor (8.4. pont) a folyamat sordn képzodott koksz (lasd
még 4.7. pont) a berendezés belsejéhez tapad. A koksznak ez a felhalmozddasa a kemencében
a nyomasesés novekedését okozza, és a termelési kapacitds csokkenését eredményezi. E
csokkenés elkeriilése érdekében a kokszot rendszeresen el kell tavolitani.

A kokszot gbézzel és levegdvel torténd reakcid kombinécidjaval lehet eltavolitani. A
kemencében 1évo fiitd csokigyobol gézzel a kokszot levalasztjak, és elvezetik a koksz ¢€s a
levegd kozotti reakcio hojét. A koksz elégetésekor szénmonoxid és széndioxid keletkezik.

Kokszolaskor a magas hémérsékletii kokszologaz egy dekokszold dobba keriil, majd a magas
hémérsékletli kokszologazt vizpermetezéssel hiitik, és a port kimossdk. A kokszologéaz
bevezetéséhez négy vizpermetezd van, amelyek a kokszologdzt mossak. A korkorosen
elhelyezett négy lefelé nézd vizpermetezd vizsugarai biztositjak, hogy a kokszologaz
megfelelden moshatd és hiithet6 legyen. A dekokszold 1égtéri kibocsatasa szakaszos és rovid
idejli. Ezért és az alacsony porkibocsatds okdn nem javasoljuk, hogy pontforrds legyen. A
rovid idotartamti idOszakos miikodés okan a kilépd gazaram mérése sem biztosithato.
Mindenesetre a Chengda a porkibocsatasra garantalja a WGC BAT [95] BATC (2022/2427
EU végrehajtasi hatarozat) BAT 14. szerinti 5 mg/Nm® hatarértéket.

9.2. A szennyvizkibocsatast szabalyozo intézkedések

» Vizelvezet6 rendszer
Az erésen szennyezett szennyviz €és a kevésbé szennyezett szennyviz elvéalasztasanak elve
alapjan, a szennyvizkibocsatas ellendrzése és a szennyvizkezelés megkonnyitése érdekében a
vizelvezetd  rendszert = kommundlis-szennyviz ~ elvezetd  rendszerre, technologiai
szennyvizelvezetd rendszerre, burkolati viz elvezetd rendszerre, tiszta szennyvizelvezetd
rendszerre ¢s tiszta esdviz elvezetd rendszerre osztjak (11. &bra).

1) Kommunalis-szennyviz elvezetd rendszer
A létesitményekbdl szarmazd kommundlis-szennyvizet a gyartelepi kommunalis
halézatra adjak és BorsodChem kozpont szennyviztisztitdjan kezelik. Ez a rendszer
fiiggetlen a VCM-3 lizemtdl.

2) Technologiai szennyvizelvezetd rendszer
A technologiai egységekbdl szarmazo technologiai szennyvizet a 8.8. pontban leirtak
szerint, semlegesités és keverést kovetden a szennyvizkezeld egység sztrippeldjében
kezelik a DKE (EDC) és a VCM eltavolitasa céljabol. Ezt a szennyvizkezeld
egységen még tovabbi eldkezelésnek vetik ala, majd az eldkezelt technologiai
szennyvizet a VCM-1-2 Uzem megmaradé KO (katalitikus oxidacios) egységébe
kiildik tovabbi kezelésre.

Ami a melléktermék égetd egységbdl szarmazd szennyvizet illeti, azt normal
mukodés soran a szennyviz eldkezeld egységbe, vészhelyzetben pedig a sztrippeld
egységre kiildik.
3) Burkolati viz szennyvizelvezetd rendszer

A technologiai teriiletek mosovizeit €s esdvizét a burkolati vizelvezetd rendszerben
gyljtik 0ssze. A technoldgiai teriiletekrdl érkezd esdviz és a mosdvizek a peremmel
kortilvett technoldgiai teriiletekrdl vizgyiijtd aknakba folynak. Innét ideiglenes
tarolasra az MF-513A/B szennyvizgyijto tartdlyok egyikébe szivattyuzzdk. A DKE
talajvizszennyezés miiszaki karmentesités viztermeld kutjaival kitermelt talajvizet
szintén ezekben a tartalyokban gytjtik 6ssze, miel6tt a sztrippeld egységben kezelnék.
A sztrippeld egységben kezelt szennyvizet a kdzponti szennyviztisztitd telepre adjak
ki tovabbi kezelésre.
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4) Tiszta szennyvizelvezetd rendszer
A tiszta szennyvizelvezetd rendszert elsdsorban a gdézkazanok és a hiitétornyok
leiszapolt szennyvizének Osszegyljtésére hasznaljadk. A gdézkazanok leiszapolasat a
hiitétornyokhoz vezetik vissza a viz Ujrahasznositisa érdekében. A hiitétornyok
leiszapoldsa nem iszapos szennyviz, mint a nevébdl kdvetkezne, hanem viszonylag
tiszta (ez tulajdonképp a lagyvizben feldusult, a Sajo vizében eredetileg is meglévo
soOkat tartalmazza), és kozvetleniil a kdzponti szennyviztisztitora keriil. A kazanok
ionmentes (DMW) vizet hasznalnak, a leiszapolasi viziik nagyjabdl lagyviz mindségi,
ezért is adhat6 a nyitott hiitdviz rendszerbe.

5) Tiszta esoviz elvezeto rendszer
Ez a rendszer Osszegylijti az esdvizet az épiiletek tetejérdl, az utakrol és a nem
szennyezett teriiletekrdl, példaul a hiitétornyoktol, a kozponti irodatl, stb. Az
Osszegyljtott tiszta esdviz gravitacidsan a IlI. telepi csapadékesatornaba folyik.

» Szennyviz (WW) csatornazasi egység

A VCM-3 iizemben keletkezd technologiai szennyvizeket a szennyviz kezeld egységben
(800-as egység; 8.8. pont) elbkezelik (Osszegyljtik, semlegesitik, sztrippelik, httik és
eldtisztitjak).

Elészor is a technoldgiai szennyvizben 1évé HCI-t lug hozzdadasaval semlegesitik. Egy
in-line statikus keverdt hasznalnak a szennyviz €s a hozzaadott vegyszerek Osszekeverésére.
A semlegesités utan a szennyvizet kozvetlen gézbefecskendezéssel egy sztripper-betaplald
fiitberendezésen keresztiil a sztripperbe vezetik.

A sztripper egy torony, amelyet alacsony nyomdsu gdézbefecskendezéssel torténd DKE-
eltavolitasra terveztek. A g6z képes kihajtani a szennyvizben 1€év6 szerves anyagokat, mivel a
szerves vegyiiletek forraspontja alacsonyabb, mint a vizé. Ezutdn a szennyezett g6zt a fej
folott kondenzaljak, és a szerves vegyliletek visszanyerése céljabol a DKE visszanyerd
egységbe kiildik. Az inerteket a melléktermék égetd egységbe vezetik. Mas konnyl klorozott
szénhidrogéneket, mint példaul kloroformot és VCM-et is eltavolitanak.

» Szennyviz elokezel6 egység
A sztrippeld egységbdl szarmazo tisztitott szennyvizet a szennyviz-elokezeld egységbe
kiildik. Koagulacioval, flokkuldcioval és iilepitéssel a szennyvizben 1évé Cu és TSS nagy
részét eltavolitjdk, ami biztositja a kibocsatasi hatarértékek betartasait a KO (katalitikus
oxidacids) egységbe torténd kiadas eldtt.

¢ Szennyviz elékezelés folyamata

A technoldgiai szennyviz és a melléktermék égeté egységbdl szarmazd szennyviz (a
8.8. pontban ,,Folyamatosan keletkezd so tartalmu szennyvizek”) koagulacion, flokkulacion
¢s ilepitésen megy keresztiil a reakcidmedencében, illetve az ilepitében (11. abra). A
koagulacio és a flokkulacié a reakcidmedencében torténik, ahol a keverés hatékonysagéanak
javitasa és a flokkulaloszer adagoldsanak megtakaritasa érdekében egy ugynevezett szarnyas
lemez taldlhatd. Az iilepitd lehetdvé teszi, hogy a legtobb lebegd szilard anyag az iszapba
tilepedjen, mig a feliilisz6 anyagot a kezelt szennyviz medencébe vezetik. A kezelt
szennyvizet a kezelt szennyviz medencében gyljtik 0ssze, mieldtt a KO (katalitikus oxidacio)
egységbe kiildenék.

Az lilepitdben keletkezett iszapot az iszaptaroloba szallitjdk. Ezutdn az iszapot a sziirprésbe
adjak, hogy az iszap viztartalmat kb. 60%-ra csokkentsék. Az iszapot veszélyes hulladéknak
tekintik és a BorsodChem hulladékgazdalkodasi rendszerében szakcéggel artalmatlanittatjak.
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¢ A szennyviz el6kezeléssel elért kornyezetvédelmi cél
A szennyviz elokezeld egység célja a szennyvizben 1évd Cu és TSS eltavolitasa. A Chengda
garantdlja, hogy szennyviz-el6kezeld egységben torténd kezelés utan a szennyvizkibocsatés
teljesiti a LVOC BREF [93] BATC (2017/2117 EU végrehajtasi hatarozat) eldirasait, a BAT
79., 80. ¢és 81. pontokban foglaltakat. A 11. abrara bejeldltiik, hogy az adott vizes
anyagaramra mely BATC tablazat eldirasainak kell teljesiilnie. A Chengda a tablazatok also
szintjének tartdsat célozta meg.

A kozponti szennyviztisztitora kibocsatott szennyviz (11. dbra) teljesiteni fogja a 80. BAT
10.3. tablazat BAT-AEPL szintek also értékét.

10.3. tablazat
A szennyviz sztrippel6 kimeneténél tavoz6 szennyvizben talalhaté
klérozott szénhidrogénekre vonatkozé BAT-AEPL értékek

Paraméter BAT-AEPL 1
(az 1 hénap alatt kapott értékek atlaga) (')
EDC 0,1-0,4 mg/l
VCM <0,05 mg/l

(1)Az 1 hénap alatt kapott atlag az egyes napokon kapott atlagok alapjan van kiszamitva (legkevesebb
harom szuroprobaszer(i minta legalabb fél éras eltéréssel)

A kapcsolédd monitoringot a 79. BAT ismerteti.

A technoldgiai sosvizes anyagaram a BorsodChem gyartelepi technoldgidinak 6sszefonddasa
miatt nem valik ,kibocsatott” szennyvizzé (11. dbra), hanem ez az ismertetett elokezelést
kovetden tovabbi feldolgozasra az MDI Uzem beparlé és kristalyosité vonalara jut, és végsd
soron a klorgyartasba visszaforgatjak. Ez a sosvizes anyagaram nem lesz tehat szennyviz, de a
Chengda véllalta, hogy a szilardanyag-eltavolitd el6kezel6 egység kimeneténél (11. &bra)
teljesiilni fog a 81. BAT 10.4. tdblazat BAT-AEPL szintek also értéke.

10.4. tablazat
Az oxiklérozasos EDC-eléallitasbdl szarmazo és a fluidagyas technolégiat alkalmazo
lizemek szilardanyag-eltavolito el6kezel6 egységének kimeneténél tavozé anyagok vizbe
torténd kibocsatasara vonatkozo BAT-AEPL értékek

BAT-AEPL
Paraméter (az 1 év alatt kapott értékek BC teljesiilés
atlaga)
Réz 0,4-0,6 mgl/l Nem relevans.
’ ’ Ez a viziram a BorsodChem
PCDD/F <0,8 ng I-TEQ/I esetében anyagaramként jelenik meg,
mivel az MDI Uzemben tovabbi
o 14 _ feldolgozasra keriil, vagyis nem
Osszes oldott szilard anyag (TSS) 10-30 mg/l tekinthetd szennyviz kiboesitisnak.

9.3. Hulladékgazdalkodasi intézkedések

A VCM-3 iizemben keletkezd hulladékokat, ugyaniugy, mint jelenleg 0Osszegyiijtik.
Nevezetesen a hulladékokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gytijtéhelyen — a hulladékok
jegyzékérdl szol6 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. eldirdsainak megfeleld egységes feliratozassal
ellatva —, a hulladék tulajdonsagainak megfeleld csomagolasban helyezik el (a jogszabalyban
meghatarozott maximum 6 hoénapig). Ilyen munkahelyi gylijtéhelyet kialakitanak majd a
VCM-3 iizemben is. Innét a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezeld Uzem
Hulladékkezeld Telepén talalhatod tizemi gylijtéhelyre szallitjak. A BorsodChem telephelyét
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kerités zarja el a kdrnyezo tertiletektol, az lizemi gyijtéhely ezen beliil helyezkedik el, és a
veszélyes hulladékok gytijtését szolgalo rész kiilon is kortilkeritett.

A VCM-3 iizem jelentdsebb maradékanyagai a kdvetkezok lesznek:

1) Kolonndk fejrészében és a vakuumoszlopban képzodé maradékanyagok. Ezeket
melléktermék égetdben artalmatlanitjak.

2) A hidrogénezési reaktorban keletkezett, kiégett palladium tartalmt katalizator. Ezt
veszélyes hulladéknak tekintik, és szakcégnek adjak hasznositéasra.

3) A szennyviz elékezeld egységbdOl szarmazd iszapot sziirépréssel viztelenitik. Ezt
veszélyes hulladéknak tekintik, és szakcéggel artalmatlanitjak.

4) A gépészeti berendezésben képzddd elhasznalt ipari olajok. Ezt veszélyes hulladéknak
tekintik, és szakcéggel artalmatlanitjak.

9.4. Zajcsokkento intézkedések

A zajvédelem elsOsorban a berendezések kivalasztasa, a zajforrasok ésszerii elrendezése, stb.
alapjan torténik. A VCM-3 projekt tervezési idOszakaban a kezdetektdl foszabalyként vett
zajcsOkkentd intézkedések a kovetkezok:

1) A magas térszintli zajforrast az lizem hatdratdl tavol kell elhelyezni, és a lehetd
legnagyobb mértékben arnyékold épiileteket, arnyékold szerkezeteket kell hasznalni a
zaj terjedésének megakadalyozasara, valamint a zaj szuperpozicidjanak és
interferencidjanak megeldzésére.

2) A berendezés kivalasztasakor a lehetd legkevesebb zajt keltét tervezik be, €s ahol az
sziikséges, a zajcsokkentés érdekében hangtompitét, zajarnyékolast, véddburkolatot,
stb. terveznek.

3) Eldiras a berendezések rendszeres karbantartdsa, mely biztositja a jo miikddési
allapotot, ¢s ezzel elkeriilhetd a berendezés rendellenes miikddése altal okozott magas

szintli zaj.
10. A telepitendo technolégia megfelelése a BAT elveknek

A 6. fejezetben ismertettiik, hogy milyen lehet6ségek vannak a telepitendd DKE/VCM
(EDC/VCM; EDC; ez a diklér-etin angol neve) gyartasi tevékenység elérhetd legjobb
technika (BAT) szerinti értékelésére, melyek ezeknek a technikdknak a jellemzdi.
Bemutattuk, hogy e szempontbdl szerencsés helyzetben vagyunk, mert

- altalanos és illusztrativ leiras (Reference Document on Best Available Techniques in the
Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC BREF) [85], [91], [93]), és a vegyipar
teljes egészére kiterjedd

- horizontalis leiras (Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste
Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW
BREF); Sevilla, 2016. [92]: roviden a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari
agazatban)

is rendelkezésre 4ll. Mi tobb, a jelenlegi DKE/VCM gyartasi technika, mely alapjaiban nem
kiilonbozik a telepitend6tél, BAT-megfeleloségét mar tobbszor értékeltiik, ezért e téren
meglehetdsen nagy tapasztalatunk is van. Egy tervezett technikdnak egy adott BAT
Referendummal vald Osszevetésénél elsdsorban az daltalanos BAT kritériumoknak valo
megfelelését értékelhetjiik, hisz a specidlis kritériumok teljesiilése csak a ténylegesen mért
kornyezeti kibocsatasok tiikrében értékelhetd. A tényleges kibocsatdsokra pedig jelenleg nincs
mas, minthogy el kell fogadnunk a tervezd, az EPC-szolgaltato Chengda vallalasat [2], [3],
melynek tartdsara, kikényszeritésére igen erds szerzédéses garancidk vannak.
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Fontos megjegyezni, hogy minden egyes BAT Referendum kihangsilyozza, hogy a benne
foglaltak nem eléiras jellegiiek. Példaként, a 2017. évi LVOC BREF [93] BAT konkluzidkat
targyal6 13. fejezetének (ez a 2017/2117 EU végrehajtasi hatarozat) ,,Altalanos szempontok”

(General considerations) bevezeté része igy fogalmaz: Altalanos szempontok. Elérheté legjobb
technikak. Az e BAT-kdvetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikdk nem el8ir6 jellegliek és
nem teljes kértiek. Mas technikdk is alkalmazhatok, amennyiben azok garantaljak a kérnyezetvédelem
legaldbb azonos szintjét.

10.1. Az LVOC BREF [93] altalanos BAT kritériumainak valé megfelelés
(Ertékelés az EU 2017/2117 EU bizottsagi hatarozat alapjan)

Jelen dokumentacié 6. fejezetében az LVOC BREF [93] alapjan bemutattuk az elérhetd
legjobb technika szerinti DKE/VCM gyartas jellemz6it. A VCM-3 ilizem magas vegyipari
technologiai szinvonalat képviseld vegyipari telephelyen taladlhatd, ahol kezdve a
klorgyartassal, megtalalhatd a teljes vinil technologia vonal (DKE/VCM/PVC). A nagy
sotartalmu technoldgiai vizek kezelésére kidolgozott eljaras egyedinek tekinthetd, amely a
BorsodChem specialis foldrajzi elhelyezkedésébdl fakad. Az ebbdl eredd kényszer vezetett
oda, hogy a BorsodChem gyartasi technoldgidiban képzd6dd, sot nagy koncentracidban
tartalmazo szennyvizeket szét kell valasztani bioldgiailag bonthatd (szerves anyagok) €s nem
bonthatd (sésviz) szennyvizdramra. Az Ugynevezett nagy sétartalmi anyagaramoknak a
kezelésére a BorsodChem olyan 1 eljarasokat (s6 beparlas és kristalyositas) dolgozott ki,
amelyek a BAT Referendumban nem szerepelnek alapvetd kovetelményként. E technologiak
megvaldsitdsaval a BorsodChem a BAT elveken — elérhetd legjobb technika — tGlmutatd
kibocsatas csokkentést hajtott végre.

Az LVOC BREF [93] 13. fejezete (13 BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) CONCLUSIONS
FOR THE PRODUCTION OF LARGE VOLUME ORGANIC CHEMICALS) a BAT-kovetkeztetéseket
tartalmazza. Irtuk, ez azonos a mar joghatdlyos EU 2017/2117 végrehajtasi hatarozattal. A
hatarozatban az altalanos BAT kovetkeztetéseket (1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK)
BAT 1. — BAT 19. pont tartalmazza.

10.1.1. A levegébbe torténé kibocsatasok, azok monitoringja.
Kibocsatas csékkent6 technikak

Az 1.-2. BAT pont a légtéri kibocsatasok monitoringjat taglalja: mérési szabvanyok, mérési
gyakorisdg. Itt az elérhet6 legjobb technika a technoldgiai kemencékbdl/fiitéberendezésekbdl
szarmazo, levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti,
legalabb az alabbi (a rendeletben megtalalhatd) tablazatban feltiintetett gyakorisaggal.
EN-szabvany hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast tudomanyos szempontbdl egyenértékli minéségben
tudjak biztositani.

1. BAT: Az elérhet6 legjobb technika a technolégiai kemencékbdl/flitéberendezésekbdl szarmazo,
levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti, legaldbb az
alabbi tablazatban feltiintetett gyakorisaggal. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti
vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast tudomanyos
szempontbdl egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

. . 1 Teljes névleges bemend Minimalis ellendrzési
Anyag/Paraméter Szabvany(ok) (') hételjesitmény (MWy) (%) gyakorisag®
CO EN 15058 10 — <50 3 havonta egyszer (*)
NOy EN 14792 10 — <50 3 havonta egyszer (%)

(H)Az idészakos mérések minimalis ellendrzési gyakorisaga félévenként egy alkalomra csékkenthetd,
ha a kibocsatasi szintek igazolhatéan elég allanddak.

Az tlizemben 2 db DKE bont6é (krakkold) kemence lesz, melyek névleges bemend
hételjesitménye egyenként ~21,5 MWy, (>10 MWy,) ezért az 1. BAT el6irdsai vonatkoznak
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rajuk. Fentebb csak azt emeltiik be az 1. BAT el6irasbol, ami a DKE/VCM {izemi bontd
kemencéi Pbl, Pb2 pontforrdsaira vonatkozni fog. A kemencékben vezetékes foldgazt
hasznalnak majd tiizeldanyagként, ami alacsony kéntartalma, valamint alacsony NOx
kibocsatasu égoket épitenek be (9.1 pont). Por és SO, kibocsatds nem varhatd. Nem sziikséges
SCR vagy SNCR alkalmazasa sem, ezért NHj kibocsatasa sincs. A CO és NOy 1égszennyezd
komponens a jellemz0 a foldgéz tiizeléanyagli kemencékre, igy méas komponens mérése nem
indokolt. A kemence csOkigyojan athalado, bontasra szant DKE itt zart rendszert képez, €s a
kemence véggazaval semmilyen kapcsolata nincs. Ugyanugy, mint a jelenlegi kemencék
pontforrasain (BO/32/00323-8/2020. szamu hatarozat) negyedévenkénti mérési gyakorisagot

”r

javasolunk. A krakkolok légtéri monitoringja meg fog felelni a 1. BAT eléirasnak.

2. BAT: Az celérheté legjobb technika a technoldgiai kemencéktél/fitbberendezésektdl eltérd
berendezésekbdl szarmazd, levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti
monitoringjat jelenti, legalabb az alabbi tablazatban feltiintetett gyakorisaggal. EN-szabvany
hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti,
amelyek az adatszolgaltatast tudomanyos szempontbdl egyenértékii minéségben tudjak biztositani.

Esetiinkben a technoldgiaba integralt melléktermék égetdk tartoznak a 2. BAT ala. Az égetok
sajatossaga okan a kovetkezd 2. BAT szerinti légszennyezd komponensek mérése az indokolt:
Cl,, HCI, CO, szilard anyag (por), TVOC, EDC, VCM, NOy, PCDD/F (9.1. pont). A jelenlegi
égetdnél is ezeket a paramétereket mérik (BO/32/00323-8/2020. szamu hatarozat). A
9.1. pontban jeleztiikk, hogy folyamatos mérés (CEMS) csak az NOx, CO és por
légszennyezOknél oldhatdé meg. A PCDD/F kivételével a tobbi felsorolt légszennyezd
folyamatos mérése nem biztosithatd, de ezt a 2. BAT nem is irja el6. Ezen 1égszennyezdknél
az lizemelés elsd évében, amig a kibocsatdsi szintek allandosaga be nem bizonyosodik, a
2. BAT eldirasait alapul véve, a havonkénti mérési gyakorisag eldirasat javasoljuk, a
PCDD/F-nél pedig 6 havonként. Utana, ha igazolddik a kibocsatasi szintek allanddséaga, a
2. BAT-nak megfeleléen lehet ritkitani a mérési gyakorisagot. A melléktermék égeték
légtéri monitoringja meg fog felelni a 2. BAT eldirasnak.

3. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fiitbberendezésekbdl szarmazé CO és el nem égett anyagok
levegbbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az optimalizalt
égés biztositasa.

Az optimalizalt égés a berendezés megfeleld tervezésével és hasznalataval érhetd el, amely magaban
foglalja a hémérséklet és az égési zénaban vald tartézkodasi id6 optimalizalasat, a tlizel6anyag és az
égési levegd hatékony keverését, illetve az égés ellendrzés alatt tartasat. Az égés ellendrzés alatt
tartasa a megfelel6 égési paraméterek (példaul O,, CO, tlizeléanyag és levegé aranya, valamint el
nem égett anyagok) folyamatos monitoringjan és automatizalt szabalyozasan alapszik.

A 3. BAT el6iras a bontokemencékre vonatkozik, melyek alacsony NOx kibocsatast égdihez
mérd €s szabalyozo rendszeren keresztiil vezetik a foldgazt. A 9.1. pontban ismertettiik a
kibocsatas csokkentd intézkedéseket, amelyek megfelelnek a 3. BAT ezen eléirasainak.

4. BAT: A technolégiai kemencékbdl/fit6berendezésekbdl szarmazd NOy levegbbe torténd
kibocsatasanak csdkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy

kombinacidjanak alkalmazasa. Csak azokat a technikékat soroljuk fel, melyeket alkalmazni
terveznek.

Technika Leiras

A flstgaz egy részének visszavezetése a tliztéren belll a friss égési

levegé egy része helyett azzal a hatassal jar, hogy csdkken az

oxigéntartalom, és ezaltal mérséklédik a lang hémérséklete.

. s Lasd a 12.3. pontot

Ala}’csony NOX- kibocsatasu A technika a kévetkez6 elveken alapul: a lang csucshémérsékletének csokkentése, az égés

ego (LNB) vagy nagyon késleltetése, de mindemellett a tokéletes égés biztositasa, valamint a hGatadas novelése (a lang

alacsony NOX-kibocsatasu sugarzoképességének novelése). A technika a kemence égetdkamrajanak modositott

égéS (ULNB) kialakitasaval jarhat egyitt. A nagyon alacsony NOX-kibocsatasu égék (ULNB) kialakitasanak
része a (levegd/)tiizeléanyag tobblépcsés adagolasa és a fiistgaz-visszavezetés.

d Flstgaz-visszavezetés
* | (belsd)
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A bontokemencéknél az NOx csokkentése megfelel majd a BAT 4. ajanlasainak.

5. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fitéberendezésekbdl szarmazd por levegbbe vald
kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Esetiinkben az 5. BAT Iényegében irrelevans.

Az 5. BAT felsorolt technikédi a bontokemencékre nem alkalmazhatok. Foldgaztiizeléskor
porkibocsatas nincs, amit a jelenlegi krakkolok kibocsatas mérési eredményei igazolnak. A
kemencék kokszmentesitésekor keletkezhet ugyan por, de a 9.1. pont szerinti, egyébként a
gyakorlatban bevett eljaras, ezt megakadalyozza. A jelenlegi kemencéket is kell koksz
mentesiteni, ami érdemi (kimutathato) porkibocsatassal nem jar.

A melléktermék égetdk esetében a 9.1. szerinti Osszetett kibocsatds kezelési folyamat
(pl. kvencs) a porkibocsatast garantéaltan a kibocsatasi hatarérték alatt tartja.

6. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fitdberendezésekbdl szarmazdé SO, levegdbe torténd
kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi
technikék egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa.

Esetiinkben az 6. BAT lényegében irrelevans.

A felsorolt technikdk a bontokemencékre nem alkalmazhatok, a melléktermék égetdk pedig
nem tartoznak ebbe a kategériaba, habar a fiistgdz kezelésekor alkalmaznak lugos mosast.
Sem a bontékemencékben, sem a melléktermék égetékben kéntartalmii anyagdramot nem
égetnek.

7. BAT: A NOyx-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR) vagy
szelektiv nem katalitikus redukcid (SNCR) hasznalatabdl szarmazé ammonia levegbébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az SCR vagy SNCR kialakitasanak
és/vagy mikdodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx arany optimalizalt aranya, a reagens
homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

Esetiinkben a 7. BAT irrelevans.

A jelenlegi krakkolok kemencék ¢és a melléktermék égetdk NOx kibocsatasa meg sem kozeliti
a BO/32/4210-14/2023. szamu, hatalyos egységes kornyezethasznalati engedélyben megadott
hatarértékeket, és teljesiti az LVOC BATC [93] 10.1. tablazat szerinti BAT AEL szintet is.
Nincs sziikség SCR vagy SNCR NOx csokkentésre.

8. BAT: A végs6é hulladékgéaz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének csokkentése,
illetve az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérheté legjobb technika a melléktermékgaz-

aramokra vonatkozo alabbi technikak megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa. Csak azt technikakat
emeljiik ki, ami a VCM gyartéasra kiemelten jellemzd.

Technika Leiras Alkalmazhatésag Alkalmaz'a sa a VCM-3
projektben
A gaz-halmazallapotu HCI . L.
abszorpcidja nedves mosassal, A teljes gyartasi
A HCl vissza. | @melvet tis,ztl'tés i (pél(:!éyl . technikaban tobb példa
nyerése nedves ad’s:zqrpmoval) .es’/\’/agy tomgnyltes Az glkalma;hatosagot van a HCI visszanyerésre.
mosassal  tovabbi (pelde_lull degzpllglassal) kOV’et (a | korlatozhatja az Az 1600 egység
felhasznalas technikak lefrasat illetéen lasd a | alacsony HCI i SIS
celjabol 12.1. pontot). Ezt kdvetéen a | mennyiség mellektermek egetoje
visszanyert HCI felhasznalasra pedig nem véletleniil sosav
kerll (példaul savként vagy klor visszanyerd egység.
eléallitasahoz)
A szilard és/vagy .
folyadékrészecskék Altal4nosan A 12.1. pont szerinti
elragadasanak Lasd a 12.1. pontot alkalmazhaté technikakat széleskoriien
csOkkentésére alkalmazzak.
szolgalé technikak
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A melléktermék égetdre vezetett anyagaramokat a 6. tablazat tartalmazza. Ezek
mennyiségének csokkentésére attételesen 8. BAT f. lehet még alkalmas. 8. BAT f. 12.1. pont
szerinti technikak koziil tobbet is alkalmaznak a 8. fejezetben részletesen ismertetett gyartasi
technikaban, azok felsoroldsa a 8. fejezet megismétlésével lenne egyenlo.

A tervezett technika meg fog felelni a 8. BAT ajanlasainak.

9. BAT: A végsd hulladékgaz-tisztitbhoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének csdkkentése,
illetve az energiahatékonysag javitdsa érdekében elérhetd legjobb technika elegendd fltéértéki
melléktermékgaz-aramok kiildése az égetbegységhez. A 8a és 8b BAT-ok els6bbséget élveznek a
melléktermékgaz-aramok égetbegységhez kuldésével szemben.

Alkalmazhatosag:
A melléktermékgaz-aramok égetbegységhez kuldése korlatozhaté szennyezé anyagok jelenléte vagy
biztonsagi szempontok miatt.

A 6. tdblazat szerint elegendd fltéértékli melléktermékgaz-aramokat az égetdegyseégre adjak, de a
foldgaz tamasztd €go tartdsan nem nélkiilozhetd. Az égetdkrdl a 8.6. és a 9.1. pontban irunk.

10. BAT: A szerves vegylletek levegbbe torténd iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Lasd a 12.1. pontot. A technikat
a. Kondenzacio altalaban mas kibocsatas csokkentd Altalanosan alkalmazhaté
technikakkal egylttesen alkalmazzak
b. Adszorpcio Lasd a 12.1. pontot Altalanosan alkalmazhaté
Csak olyan VOC vegylletek esetében
c. Nedves mosas Lasd a 12.1. pontot alkalmazhat6, amelyek abszorbealhatdk

vizes oldatban

Az alkalmazhatdsagot korlatozhatja a

d. Katalitikus oxidalé berendezés Lasd a 12.1. pontot . . ) .
katalizatormérgek jelenléte

Lasd a 12.1. pontot. Termikus oxidalé
berendezés helyett hasznalhaté a
folyékony hulla-dékok és véggazok
egyuttes kezelésére alkalmas égetémi

e. Termikus oxidalé berendezés Altalanosan alkalmazhaté

A tervezett technikaban — miképp azt a 8. fejezet részletesen ismerteti — a 10. BAT
mindegyik elemét alkalmazzak.

a. A kondenzaciot széles korben, tobb gyartasi 1épésben alkalmazzék. A kiilonb6zé kolonnak
fejtermékét, pl. a kvencs kolonnabol kilépd gazt kondenzaltatjak.

b. A melléktermék-elégetd rendszerek abszorpcids egységében nyerik ki a HCI-t.

c. A mosast széles korben alkalmazzak. Csak példaként, mert a felsorolas hosszu lenne: Az
OHC reaktor kilépd anyagdrambol DKE visszanyerésének (tulajdonképp kinyerésének) elso
1épése a forro kvencs kolonnaban torténik, ahol a gazokat vizzel mossak és telitik (8.1. pont;
OHC reaktor egység).

e. Technoldgiaba integralt melléktermék égetd a 600-as egység.

11. BAT: A levegbbe torténd iranyitott porkibocsatas csdkkentése.

A 11. BAT esetiinkben Iényegében irrelevans.

A DKE/VCM gyartasra a porkibocsatas nem jellemzé. Esetiinkben, elvben a
technoldgidba integralt melléktermék égetoknek lehetne porkibocsatasa, de az itt sem
jellemzd. A porkibocsatast mérik, az a mosasi Iépések kovetkeztében nem szdmottevo.

12. BAT: A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI) levegbbe torténé kibocsatasanak
csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a nedves mosas alkalmazasa.
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Leiras:

Mosas vagy abszorpcié soran a gazaramokban talalhaté szennyezd anyagok ugy kerllnek
eltavolitasra, hogy folyékony oldészerrel, gyakran vizzel (lasd a nedves mosast) kerlilnek
érintkezésbe. Kémiai reakcioval jarhat (lasd a lugos mosast). Bizonyos esetekben a
vegylletek visszanyerhet6k az oldoszerbdl.

Mosas

Kén-dioxid a technoldgiaban nem keletkezik.

A 12. BAT technikat a melléktermék égetok véggaz-kezelésénél alkalmazzak. Mindkét a
tervezett égetdnél fontos cél HCI visszanyerése.

A tervezett technika meg fog felelni a 12. BAT ajanlasainak.

13. BAT: A termikus oxidalo berendezésekbdl szarmazd NOyx, CO és SO, levegbbe torténd
kibocsatasnak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld technikak
megfelel6 kombinaciojanak alkalmazasa.

A melléktermék égetonél 13. BAT szerinti technikdk nem alkalmazhatok. Esetiinkben a
13. BAT irrelevans.

10.1.2. Vizbe torténé kibocsatasok

14. BAT: A szennyviz mennyiségének, a megfeleld végsé tisztitdba (altaldban bioldgiai tisztitd) kuldott
szennyez$6 anyagok mennyiségeének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési stratégia alkalmazasa,
amely a folyamatintegralt technikak, a szennyezd anyagok forrasnal torténd eltavolitasat célzo
technikak, illetve az el6kezelési technikak megfeleld kombinacidjat tartalmazza, a CWW
BAT-kovetkeztetésekben szereplé szennyvizaram-jegyzék altal szolgaltatott adatok alapjan.

A BorsodChem I-III. gyartelepén az ipari szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon-kiilon
csatornarendszer gylijti 6ssze. A kommundlis szennyvizek gytijtése is kiilon torténik. Ezen
gyartelepi halézat nem kapcsolddik Kazincbarcika varosdhoz, 6nallo rendszert képez. A
kiépitett csatornarendszerek altal Osszegy(jtott szennyvizeket a BorsodChem kozponti
szennyviztisztitjaba vezetik, ahol megtorténik annak tisztitasa.

A BorsodChem kozponti szennyviztisztitdo telepe a Sajo mellett taldlhatd, az ipari trol
kozelithetd meg. Az I-1II. gyartelep teriiletén keletkezd Osszes szennyviz €s csapadékviz itt
kertil tisztitasra, miel6tt a Sajoba, mint végsd befogadoba jutna. A szennyviztisztitd telepnek
két technoldgiai sora van: egy szervetlen €s egy szerves tisztitd sor. A szerves tisztitd sor tobb
technologiat alkalmaz: aerob, anaerob és SBR. A szerves tisztitd sorba beépitett anaerob
bioldgiai tisztitasi modszer beépitését — egy korabban végrehajtott rekonstrukcid sordn — az
indokolta, hogy a szerves vegyliletek szélesebb skaldja bonthaté anaerob titon, mint aerob
moédon. Ez igy mar onmagéban is novelte a szennyviz szerves anyag tartalmanak biologiai
lebontasat. Masrészt, az anaerob lépcsének a BorsodChem szerves tisztitd sorara torténd
beiktatasaval olyan specidlis denitrifikacids viszonyok alakulnak ki a szerves szennyviz
tisztitdsdnak folyamatdban, amelyek biztositjak a viszonylag nagy koncentracidban oda keriild
nitrogén  tartalmi  vegyliletek  kiilonb6z6  nitrogénformainak  (ammoénium-N,
nitrat-N) megfeleld lebomléasat is. A masik fontos szempont volt, hogy az anaerob bontasi
folyamatokban egységnyi KOI-nak megfeleld szerves anyag lebontds esetén a keletkezd
szennyviztisztitdsi iszap az aerob folyamatokban keletkez6khéz viszonyitva jelentdsen
kevesebb lett.

A magas szerves anyag tartalml szennyezett vizek anaerob kezelése soran keletkezd biogazt
hasznositjak, a keletkezd hdt a szennyviztisztitdsi maradékként jelentkezd iszap szaritdsara
hasznaljak fel. Biztonsagi célbol a biogdz faklydra is vezethetd. A kiszaritott szennyviziszapot
héhasznositasra adjak at az EMK-ba (Sajobabony).
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A tervezett VCM-3 iizem szennyviz eldkezelését Chengda meglatasunk szerint igen
koriiltekintéen, a VCM-1-2 {izemi tapasztalatokat is felhasznalva, gondosan megtervezte.
Errél a 8.8. és a 9.2. pontban részletesen irunk. A 9.2. pont tartalmazza azokat az
intézkedéseket, amelyeket a szennyviz elokezelés hatékonysaganak novelésére
beterveztek.

A tervezett technika meg fog felelni a 14. BAT ajanlasainak.
10.1.3. Eréforras-hatékonysdg
15. BAT: A katalizatorokat hasznalé miveletek er6forras-hatékonysaganak javitasa érdekében

elérhet6 legjobb technika az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa (itt a jellemzo
technikakat ismertetjiik).

Technika Leiras

Olyan katalizatort kell valasztani, amellyel optimalis egyensuly
érhet6 el a kdvetkez6 tényez8k kozott:

- katalizator aktivitasa;

a. | A katalizator kivalasztasa - katalizator szelektivitasa;

- katalizator élettartama (példaul a katalizatormérgekkel szembeni
sérllékenysége);

- a lehetd legkevesebb toxikus fém hasznalata.

A reaktor paramétereinek (példaul h&mérséklet, nyomas)
c. | Folyamatoptimalizalas ellen6rzés alatt tartasa, a konverzid-hatékonysag és a katalizator
élettartama kdz6tti optimalis egyensuly biztositasa érdekében

Az oxihidroklérozas katalitikus reakcio (8.1. pont), amely fluid dgyas reaktorban jatszodik le.
Az alkalmazni tervezett rézalapt katalizator OxyVinyls Oxychlor®-8. Ezt, mint a nevébdl is
jon, kifejezetten a VCM-3 lizemben is alkalmazni tervezett technologidra fejlesztették ki. A
8.1. pontban irtuk, hogy az OHC-reaktorban a katalizatort egy belso, kétlépcsds ciklon telepen
valasztjak el a reaktorbol kilépd gazbol. A katalizator a ciklon labszelepeken keresztiil hullik
vissza a katalizatoragyba.

A 9.3. pontokban ismertettiik a hidrogénezési reaktorban keletkezett, kiégett pallddium
tartalm( hasznositasra hozott intézkedést.

A tervezett technika meg fog felelni a 15. BAT ajanlasainak.

16. BAT: Az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérhet6 legjobb technika a szerves
old6szerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa.

A tervezett DKE/VCM gyartasi technikdban szerves oldoszerek alkalmazéasa nem jellemzo.

10.1.4. Maradékanyagok

17. BAT: A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezheté — az artalmatlanitasra
kuldétt hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében elérheté legjobb technika az alabbi technikak

megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa (itt csak azt a technikdkat soroljuk fel, melyet
alkalmaznak).

Technika | Leiras | Alkalmazhatdsag

Energia-visszanyerési technikak

Az alkalmazast korlatozhatja, ha a
maradékanyagokban egyes olyan
Bizonyos szerves maradékanyagok, | anyagok vannak jelen, amelyek

e. A s "mar"adekany'agok példaul a katrany, felhasznalhatok | alkalmatlanna teszik az
felhasznalasa tiizel6anyagként e x e e in . o . , L1
égetbegység tuzelbanyagaként égetdegységekben valo felhasznalast,

ezért artalmatlanitast tesznek

sziikségessé
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A 17. BAT szerinti technikdkat jellemzéen nem lehet alkalmazni a DKE/VCM gyartasban.
Mindazonéltal minden éghetd mellékterméket a melléktermék égetdkre adnak (8.6. pont).

10.1.5. A normal iizemeltetési feltételektol eltéré6 feltételek

18. BAT: A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatds megel6zése vagy csokkentése
érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld valamennyi technika alkalmazasa

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A kérnyezetvédelem
szempontjabdl kritikus berende-
A kritikus berendezések | zések (,kritikus berendezések”)
meghatérozasa azonositdsa  kockazatelemzés
utjan térténik (példaul hibamaod-
és hatdselemzés segitségével)

Altalanosan alkalmazhatd

A berendezés rendelkezésre
alldsdnak és teljesitményének
maximalizalasat célzé strukturalt
Kritkus  berendezésekre | P'odram amely "k|terjed 2
. standard Uzemeltetési
vonatkozo - o | At .
b. .. , e eljarasokra, a megeldz6 | Altalanosan alkalmazhato
eszkdzmegbizhatosagi . i s
karbantartasra (példaul korrézié
program i .

elleni védelem), a nyomon
kbvetésre, a varatlan
események nyilvantartasara és

a folyamatos fejlesztésre

Nem alkalmazhaté, ha a
berendezések megfelel
rendelkezésre allasa
igazolhaté a b. technika
alkalmazasaval.

Tartalékrendszerek, példaul
A kritikus berendezések | hulladékgaz rendszerek,
tartalékrendszerei kibocsatascsdkkenté egységek
kialakitasa és fenntartasa

A tervezett technologidban a 18. BAT minden elemét komplex formdban alkalmazzak. A
kornyezet megdvasa érdekében készitett terveket 25. fejezetben részletesen bemutatjuk, itt
csak a 25. fejezet f6 pontjaira ismertetjiik: Nevezetes:

» A kornyezet megovdasa érdekében készitett tervek, intézkedések
e Altaldnos biztonsdgi intézkedések
e Biztonsdagi jelentés. Belso védelmi terv
o A veszély meghatarozasa. A kockdazatelemzés modszere
o A sulyos balesetek altali veszélyeztetés értékelése
o Veszélyelharitas. Specifikus és telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek
- Vészelharitas
- Telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek
- Specialis biztonsagtechnikai eszkézok a DKE/VCM gyartasban. Gazérzékelok

A gyartas zart rendszerli, ami elfogadhatéra csokkenti a mérgezd, karos és €ghetd anyagok
kornyezetbe torténd kijutasanak kockazatat. A késziilékek és csOvezetékek szerkezeti anyagait
gondosan, a benniikk 1évé kozeg tulajdonsagainak és az lizemelési paramétereknek
megfelelden valasztottdk meg. A csékapcsolatok a lehetd leggondosabb hegesztéssel
késziiltek, a szelepek a legjobb tomitésekkel rendelkeznek (18. BAT a.).

A BorsodChem teljes tevékenységi korére a veszélyforrdsok beazonositasatol, a megfeleld
részletességgel kidolgozott belsé vészhelyzeti terveken at, a lakossag tajékoztatasara szolgald
biztonsagi jelentéssel rendelkezik (18. BAT a. és b.). A terveket a Tarsasadg folyamatosan
korszerUsiti, €s javitja azt az infrastruktarat, eszkdzrendszert, amely a veszélyekkel ardnyos
felkésziiléshez és beavatkozashoz sziikséges.
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A BorsodChem teljes mértékben elkdtelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkozo torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a miikodésre vonatkozo eldirasok
betartdsaval, hatékony kockazatelemzé modszerek alkalmazdsaval a sulyos balesetek
veszElyét folyamatosan csokkentse.

A tervezett technika meg fog felelni a 18. BAT ajanlasainak.

19. BAT: A normdl Uzemeltetési feltételektél eltérd feltételek soran bekdvetkezd, levegbbe és vizbe
torténd kibocsatasok megelézése vagy csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezbanyag-kibocsatasok jelentGségével aranyos intézkedések végrehajtdsa az
aldbbiakra vonatkozéan:

i) inditasi és leallitasi miveletek;

ii) egyéb koérilmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezelé rendszer rendszeres és
rendkivili karbantartasi és tisztitasi miveletei), beleértve azokat is, amelyek hatassal lehetnek a
berendezés megfeleld mikodéseére.

Az inditasi és ledllitdsi miiveleteket — ugyanugy, mint a jelenlegi, a VCM-1-2 iizemi
technikdban — kiilon utasitdsok szabalyozzdk majd. A normal lizemi feltételektdl eltérd
események kezelésre a BorsodChem részletes tervekkel rendelkezik (lasd BAT 18.). A
vesz€ly nagysdgaval aranyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszamolas érdekében
mikddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli és vilagitasi céla
halozat, illetve a miszeres irdnyitastechnika valamint a kommunik4cié miikddtetéséhez
villamos energiat biztositd halozatok, stb.

A kiilonboz6 késziilékek rendszeres ellendrzésére a BorsodChem Miiszaki Feliigyeleti
Osztaly minden évben vizsgélati programot készit, melyet az érintett lizemek, igy a jelenlegi
VCM-1-2, és természetesen a tervezett VCM-3 lizem is, megkapnak.

A tervezett technika meg fog felelni a 19. BAT ajanlasainak.

10.2. A CWW BREF [92] BAT Kkritériumainak valé megfelelés
(Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat alapjan)

A CWW BREF [92] BATC (EU 2016/902 EU hatérozat) eldirasaival valdé 0sszevetés elott
megjegyezziik, hogy ez a BREF [92] a tematikajanal fogva (... a vegyipari dgazatban
hasznalt altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek ...) nem konkrétan a
DKE/VCM gyartassal, hanem atfogéan a BorsodChem gyakorlataval foglalkozik. Ezért
az alabbi értékelés a VCM-3 technoldgiat befogadd komplex gyartelep komplex értékelése.

10.2.1. Kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek (KIR)

1. BAT Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT egy olyan
koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és mikodtetését jelenti,

amely magaban foglalja a kévetkezéket: (a felsorolast mell6zziik, BorsodChem mindenben
megfelel azoknak).

A BorsodChem 1994., illetve 1998. 6ta mikddteti a mindség-, kornyezetvédelmi iranyitasi
rendszereit. Jelenleg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ¢s az
ISO 50001:2011 szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢és EIR) megfelelé rendszereket
miikodtet. A vonatkozd kézikonyvekben rogzitették a mindség-, kornyezetvédelmi iranyitasi
rendszer tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat ¢és feleldsségi viszonyokat is. A
Kornyezetvédelmi Irdnyitdsi Rendszer (KIR) mikodtetésének egyik elemeként a
BorsodChem rendszeresen értékeli kibocsatasainak kornyezeti hatasait, minden kornyezeti
elemre mas-mas modszer szerint. A hatasértékelés alapjan hatdrozzdk meg azokat a
kibocsatasokat, amelyek jelentds hatassal birnak az illeté befogadd kornyezeti elemre,
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jollehet, a kibocsatasok hatarérték alattiak. A KIR-t rendszeresen auditaltatja fiiggetlen (sok
esetben nemzetkdzi) auditor céggel, annak eredményeit publikalja az éves jelentésében.

A BorsodChem a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszerének szellemében folyamatosan
torekszik a tisztdbb technoldgidk alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok
csokkentésére. A KIR a kovetkezd elemeket foglalja magaban:

o Kornyezeti politika felsd vezetés altal torténd meghatarozasa az adott 1étesitményre
- A BorsodChem atfogo6 kornyezet védelmi iranyitasi rendszert dolgozott ki, vezetett be és
mikodtet évtizedek ota. Az irdnyitasi rendszert minden esetben bevezetik az Uj
létesitményekre is. Mint ahogyan az 1) technoldgidkat integraljdk a meglévo
gyartastechnologidk soraba, ugyantgy, az ujakra vonatkozd iradnyitasi rendszereket
bevezetik €s integraljak a meglévé és miikkddo rendszerbe az Uj technologia bevezetésével
egy iddben.
o A sziikséges folyamatleirasok megtervezése €s 1étrehozasa
- A BorsodChem Kornyezetvédelmi Iranyitdsi Rendszerének elemei az emlitett
folyamatleirasok. A BorsodChem iranyitasi rendszerének fontos elemei (a BAT
elvarasban is felsoroltaknak megfelelden):
* szervezet ¢s feleldsségi korok
* oktatasok, tudatossag kialakitas, hataskorok lehatarolasa
* kapcsolattartas az érdekelt felekkel
* dokumentacids rendszer
* hatékony folyamatellendrzés
* karbantartasi terv
« felkésziilés a vészhelyzetekre €s az azokra adott valaszlehetdségek kidolgozasa
* a kornyezetvédelmi szabalyozasoknak valo biztonsagos megfelelés
e Ellendrzések ¢€s a javito intézkedések meghatarozasa
- A BorsodChem Kornyezetvédelmi Irdnyitasi Rendszerének elemét képezik a rendszeres
ellendrzések, auditok, ¢és a feltdrt hidnyossagok kikiiszobolésére iranyuld javitd
intézkedések meghatarozdsa és bevezetése, azok hatékonysaganak visszaellendrzése. E
folyamat fontos elemei, kiillonos szempontjai megegyeznek a BAT leirasban megtalalhaté
elemekkel:
* monitoring rendszer és mérések
* javito intézkedések, megel6z0 intézkedések
* jelentések készitése
* fliggetlen belsé auditokat hajtanak végre annak meghatarozasara, hogy az iranyitasi
rendszer megfelel-e a tervezetteknek, és hogy megfeleléen vezették-e be, és hogyan
miikodtetik
o A felsO vezetés altal végzett ellendrzések (rendszeresen megtorténnek)

2. BAT. A vizbe és leveg@be torténé kibocsatasok és a vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak létrehozasat és
vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell megvalésitani (lasd: 1. BAT), és amely a kbvetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo informaciok, beleértve a kovetkezbket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;

b) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerisitett folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikédk és a forrasnal torténé szennyviz-/hulladékgaz-tisztitéas leirasa,
beleértve ezek hatékonysagat is;

ii. a szennyvizaramok jellemz8inek a leheté legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd
jellemzdékre:

a) aszennyvizéram, a pH-érték, a hdmérséklet és a vezetéképesség atlagos értékei és valtozasai;
b) a relevans szennyezdanyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegylletek, foszfor, fémek,
sok, egyes szerves vegylletek) atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;
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Cc) a biolégiai eltavolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat,
bioldgiai gatlasi potencial [pl. nitrifikacio));

ii. a hulladékgazaramok jellemzdinek a lehetd legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd

jellemzdkre:

a) agazaram, valamint a h6mérséklet atlagos értékei és valtozasai;

b) a relevans szennyez6 anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid)
atlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) gyulékonysag, also és fels6 robbanasi hatarértékek, reakcioképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztité rendszert vagy az
Uzembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizg6z, por).

A BorsodChem a kornyezetvédelmi irdnyitdsi rendszerének szellemében folyamatosan
torekszik a tisztabb technologidk alkalmazédsara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok
csOkkentésére. Valamennyi kornyezeti kibocsatast nyilvantartasba vesznek, értékelik azok
kornyezeti hatasat és a jelentOs hatdsok esetében intézkedési tervet, majd tényleges miiszaki
megoldasokat dolgoznak ki és vezetnek be a kornyezet minél alacsonyabb szintl terhelése
érdekében. A BorsodChem a 2. BAT minden elemét megvaldsitja a KIR keretében.

10.2.2. Ellen6rzés

3. BAT A szennyvizaramok nyilvantartdsaban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok
esetében alkalmazandé BAT a f6 technoldgiai paraméterek ellendrzését jelenti (beleértve a
szennyvizaram, a pH-érték és a hdmérséklet folyamatos ellenérzését), amit a kulcsfontossagu
pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az elétisztitdsra és a végso tisztitasra).

A BorsodChem a 220/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti Onellendrzésre kotelezett
kibocsato. Az onellendrzésre vonatkozé terveit rendre elkészitette, azokat az eljard elséfoka
hatdsag jovahagyta. A kdzponti szennyviztisztitobol a kozvetlen bevezetés a Sajoba torténik.
A gyartelepen 1évd gyartastechnologidkra vonatkozo, felszini vizbe torténd bevezetés elotti
helyre eldirt technoldgiai hatarértékek (AOX, KOIy, 6sszes szervetlen N, higany-ion) illetve
tertileti hatarértékek (pH, ammonia-ammonium-N, BOIs, 6sszes lebegdanyag) ellendrzése is e
terv alapjan a tisztitott szennyvizben torténik. Az onellendrzési tervrdl részletesen a jelen
Osszevont dokumentéci6 17.6. pontjdban irunk.

4. BAT A BAT a vizbe térténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld, legalabb a kévetkez6kben
megadott minimalis gyakorisaggal végzett ellendrzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast
tudomanyos szempontbdl egyenértékli minéségben tudjak biztositani.

A BorsodChem jelenleg a kibocsatott szennyvizben gyartastechnologidira jellemzd
komponenseket méri. Az analitikai vizsgalatokat a BorsodChem NAH altal 1-1177/2023.
szamon akkreditalt Mindségiranyitasi Féosztaly laboratdriuma végzi.

- KOly, 6sszes szervetlen N, TSS. A 4. BAT ezeknek a komponenseknek a naponkénti mérését
javasolja, de az (1) kitétel szerint az ellen6rzés gyakorisagat modositani lehet, ha az adatsorok
megfelelé stabilitast mutatnak. Jelenleg kéthetes gyakorisaggal mérnek. Hossza évekre
visszamenden az adatsorok megfeleld stabilitdst mutatnak. A mindség tag hatarok kozotti
gyakori ingadozdsa nem jellemzd. A jelenlegi kétheti gyakorisaggal mért mutatok
megfelelden jellemzik a szennyviz mindségét. Esetiinkben a kozponti szennyviztisztiton
nagy viztdomegek mozognak, nagy atlagosit6 medencék vannak, lehetdéség van a
vizkormdnyzasra is. Ezért adott a feltétele a kéthetes mérési gyakorisagnak.

- TP (0sszes foszfor). A szennyvizre nem jellemz6é szennyezd anyag a foszfor tartalom. A
megfeleld miikddés eldsegitéséhez a szennyvizbe foszfort adagolnak, amit a tisztitast végzo
mikroorganizmusok feldolgoznak. Mérése indokolatlan.

- AOX. A 4. BAT havonta javasolja mérni, de kéthetente mérik.
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- Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, egyéb fémek adott esetben. A nevesitett fémeket a BorsodChem a 4. BAT
szerinti gyakorisdggal, havonta egyszer méri.

- A Hg (egyéb fémek adott esetben) jellemz0, ezt kétheti gyakorisdggal mérik.

- Toxicités. A tisztitott szennyviz toxicitasat a Balint Analitika laboratdriumaval évek ota éves
gyakorisadggal vizsgaltatjak. A tisztitott szennyviz egyszer sem volt toxikus. Az éves
gyakorisagu ellendrzés tovabbra is elégséges.

Mindent 6sszevetve a BorsodChem 4. BAT ajanlast megitélésiink szerint érdemben teljesiti.

5. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazd, levegbébe torténd diffuiz VOC-kibocsatasok
rendszeres ellen6rzését foglalja magaban, amelyet az |-lll. technikak megfelel§ kombinacidjaval vagy
nagy mennyiségl VOC kezelése esetén mindharom technika egyuttes alkalmazasaval kell elvégezni.

I. Géazmintavételi médszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfelel hordozhaté eszkdzdkkel) a
legfontosabb berendezések korrelacids gorbéivel 6sszefiiggésben.
II. Optikai gazérzékelési moédszerek.
lll. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)
mérésekkel alatamasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-lll. technikdk hasznos kiegészit6 moddszere lehet a
létesitmény kibocsatasanak rendszeres id6kézonként torténd atvilagitasa és szamszerlsitése
abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl. differencialabszorpciés fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

A BorsodChem vasarolt egy Driger X-pid® 9000/9500 Multi-Gas Detection késziiléket. A
gazmérd késziilék alapja a gazkromatografiai (GC) ¢és fotoionizacios (PID) érzékeld
technologia. Ezeknek a — laborokban széles korben hasznalt — technoldgidknak kivalo
analitikai teljesitoképességiik révén magas az elfogadottsaguk. A szelektiv PID gézmérd
késziilék alkalmas az illékony szerves vegyiiletek, alacsony koncentracidoban vald kimutatasra.
Ezzel a diffaz VOC forrasok beazonositasara megfeleld.

6. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazé bilizkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfeleld
ellen6rzését jelenti.

Leiras

A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megdfelel§ dinamikus olfaktométerrel lehet
elvégezni. A kibocsatas-ellenérzést ki lehet egésziteni a blizexpozicié mérésével/becslésével vagy a
blizhatas becslésével.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavard
szaghatés el6fordulasa.

A BorsodChem technoldgiaira biizkibocsatas nem jellemzd. Sem a jelenlegi, sem a tervezett
— a jelenlegivel alapjaiban megegyezd — DKE/VCM gyartasi technika nem biizos.

10.2.3. Vizbe térténé kibocsatasok
3.1 Vizfelhasznalas és szennyvizképzddés

7. BAT A vizfelhaszndlds és a szennyvizképzddés csOkkentése érdekében alkalmazanddé BAT a
szennyvizdramok mennyiségének és/vagy a szennyezBanyag-terhelésnek a csOkkentését, a
szennyviz termelési folyamaton bellli Ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok
visszanyerését és Ujrafelhasznalasat foglalja magaban.

Az LVOC BATC 14. BAT lényegében ugyanez. Az ott leirtakat itt nem ismételjilk meg (lasd
még 8.8. és 9.2. pontokat). A leirtakhoz még viszont annyit hozzatesziink — miképp ezt mar a
10.1. pont bevezetdjében irtuk — hogy a BorsodChem specialis foldrajzi elhelyezkedésébdl
fakaddan olyan 11j eljarasokat (s6 beparlas és kristalyositas) dolgozott ki, amelyek a BAT
Referendumokban nem szerepelnek alapveté kovetelményként. E  technoldgidk
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megvaldsitdsaval a BorsodChem a BAT elveken talmutatd kibocsatds csokkentést hajtott
végre.

3.2 A szennyviz gyljtése és elvalasztasa

8. BAT A nem szennyezett viz szennyez6désének elkerllése és a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast
igénylé szennyvizaramoktdl valoé elvalasztasat jelenti.

Alkalmazasi terilet

A nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa a meglévd szennyvizgylijté rendszereknél nem minden
esetben alkalmazhato.

A jelenlegi és a tervezett DKE/VCM gyarto lizem teriiletén (a torténelmi gyartelepen) az ipari
szennyvizeket és a nem szennyezett csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytjti
Ossze. A kommunadlis szennyvizek gytijtése is kiilon torténik. A kiépitett csatornarendszerek
altal 0sszegylijtott szennyvizeket a BorsodChem kozponti szennyviztisztitdjaba vezetik, ahol
megtorténik annak tisztitasa.

A tervezett projektben még a sos és sotalan szennyvizaramokat is elvéalasztjak egymastol. A
kiilon gytjtott sotalan vizdramot, ellendrzés kovetden, ha nem szennyezett, akkor a
csapadékcsatornara adjak.

9. BAT A vizbe torténé ellenérizetlen kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazandé BAT a
kovetkezbket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemz8inek, a tovabbi
tisztitas hatasainak és a befogadd kdrnyezet tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfelelé tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal Uzemi koérulményektdl eltérd esetekben
keletkez6 szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi sziikséges intézkedések meghozatala (pl.
ellenérzés, tisztitas, Ujrafelhasznalas).

Alkalmazasi terilet

A szennyezett csapadékviz atmeneti tarolasa elvalasztast igényel, ami a meglévé szennyvizgyiijté
rendszereknél nem minden esetben alkalmazhato.

A BorsodChem koézponti szennyviztisztitoja megfeleld pufferkapacitdssal rendelkezik. Az
elmult tobb mint 50 év alatt nem volt példa arra, hogy a normal tizemi kdriilményektdl eltérd
esetekben keletkezd szennyvizaramokat nem voltak képesek fogadni. Ezen kiviil az iizem
tertiletén is rendelkeznek ipari szennyviz dtmeneti tarolasara puffer kapacitassal.

A tervezett lizemben a sotlan szennyvizek tovabbi jelentds puffer kapacitast alakitanak ki.
3.3 Szennyviztisztitas

10. BAT A vizbe t6rténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelelé kombinaciodjat tartalmazza.

Technika Leiras
a) | Folyamatintegralt technikak (') A vizszennyez6 anyagok képz&dését megakadalyozd vagy
mérsékld technikak.
b) | A szennyez§ anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgyiijt6 rendszerbe vald
visszanyerése a forrasnal (1) beleengedése elbtti visszanyerésére szolgald technikak.
c) | A szennyviz elétisztitasa (7) (%) A szennyez6 anyagok mennyiségének a szennyviz végso tisztitasa

el6tti csokkentésére szolgald technikak. Az elbtisztitast a forrasnal
vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.

d) | A szennyviz végsé tisztitasa (°) A befogadé viztestbe vald bekertlés el6tti végsé szennyviztisztitasi
technikak, példaul el6zetes tisztitasra és primer tisztitasra, biologiai
tisztitasra, nitrogéneltavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a
szilard anyagok végsd eltavolitasara szolgald technikak.

(1) E technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozo egyéb BAT-kovetkeztetések tartalmazzak.

(2) Lasd: 11. BAT.

(3) Lasd: 12. BAT.
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Leiras
Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartasan alapul (lasd:
2. BAT).

crer

tablazatban szereplé valamennyi megoldéasra taldlunk példat. A 8. fejezet technoldgiai
leirasban (8.8. pont) és a 9. fejezetben (9.2. pont) részletesen ismertettiik az iizemi szennyviz
elokezelést. A tervezett technolégiaban a 10. BAT elemeit alkalmazzak.

A BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek): lasd a 3.4. szakaszt.

11. BAT A vizbe t6rténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz végs6
tisztitasa soran megfelel6 moédon nem kezelheté szennyezd anyagokat tartalmazd szennyviz
megfelel6 technikakkal valé elétisztitasat foglalja magaban.

Leiras

A szennyviz elbtisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)

keretében torténik, és altalaban a kdvetkez6 célokat szolgalja:

- a végs6 szennyviztisztitast végzé Uzem védelme (pl. a biologiai tisztitast végzé Gzem védelme a
gatlé vagy mérgez6 vegylletekitdl),

- olyan vegylletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csokkentheté megfelelé mértékben a
végso tisztitds soran (pl. mérgezé vegylletek, bioldgiailag nehezen vagy nem lebonthaté szerves
vegyuletek, nagy koncentraciéban jelen 1év6 szerves vegylletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a
fémek),

- olyan vegylletek eltavolitdsa, amelyek maskulénben a gyijtérendszerb8l vagy a végsé tisztitas
soran a levegdbe kerilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyuletek, benzol),

- egyéb negativ hatdsokkal rendelkez6 (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem kivant
reakcidba 1épd, a szennyviziszapot szennyez§) vegylletek eltavolitasa.

A higulas elkerllése érdekében az elGtisztitast altaldban a forrdshoz a leheté legkdzelebb kell
elvégezni, kuléndésen a fémek esetében. Egyes esetekben lehetéség van a megfeleld
tulajdonsagokkal rendelkez6 szennyvizaramok szétvalasztasara és gydjtésére, hogy célzott kombinalt
el6tisztitasnak lehessen alavetni 6ket.

A BorsodChem valamennyi olyan gyartastechnoldgiajanal, ahol a szennyviz olyan szennyezd
anyagokat tartalmaz, amelyek kdzponti szennyviztisztiton a végso tisztitds soran megfeleld
moédon nem kezelhetdk, a szennyvizeket elékezeli. Igy van iizemi szennyviz elékezelés a
DKE/VCM, PVC, MDI és TDI gyartasban (iizemekben). Lasd még a 10. BAT-nal leirtakat.

Az LVOC BREF [93] illusztrativ leirast is nyjt a DKE/VCM gyartasra, ennél fogva a BAT
konkluziokban is kitér ra, koztilk a DKE/VCM gyartasban alkalmazott specifikus eljarasokra.
Nem szorul magyarazatra, hogy az illusztrativ leirds arnyaltabb, mint a horizontativ CWW
BREF [94]. Az 0Osszevont dokumentacié 9. fejezetében (9.2. pont) részletekbe menden
kitértiink arra, hogy az EPC-szolgaltato Chengda garantdlja, hogy szennyviz-elokezeld
egységben torténd kezelés utan a szennyvizkibocsatas teljesiti a LVOC BREF [93] BATC
(2017/2117 EU végrehajtasi hatarozat) eldirasait, a BAT 79., 80. és 81. pontokban foglaltakat.

12. BAT A vizbe t0rténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a végs6
szennyviztisztitasi technikak megfelel6 kombinacidjanak az alkalmazasa.

Leiras
A szennyviz végsoé tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik.
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A szennyviz végs6 tisztitasara szolgalé megfeleld technikak az adott szennyez6 anyagtdl figgéen a

kovetkezok lehetnek:

Technika

Jellemz6 szennyez6 anyagok, melyek
mennyiségét igy csokkentik

Alkalmazasi teriilet

Elétisztitds és primer tisztitas

a) | Kiegyenlités

Minden szennyezd anyag

b) | Semlegesités

Savak, lugok

Fizikai elvalasztas, pl. szlrével,
c) | szitasz(rével, homokfogéval,
zsirfogdval vagy el6llepité tartallyal

Lebegbanyagok, olaj/zsir

Altalanosan alkalmazhatd.

Bioldgiai tisztitds (szekunder tisztitas)

d) | Eleveniszapos eljaras

e) | Membran-bioreaktor

Bioldgiailag lebonthaté szerves vegyiletek

Altalanosan alkalmazhatd.

Nitrogéneltavolitas

A nitrifikacié nem minden
esetben alkalmazhaté magas
klorid koncentracio (azaz kb.
10 g/l) esetén, és ha a klorid
koncentracionak a nitrifikacio
el6tti cs6kkentését nem
indokoljak koérnyezeti el6nyok.
Nem alkalmazhaté abban az
esetben, ha a végsd tisztitas

f) Nitrifikacié/denitrifikacio Osszes nitrogén, ammonia

nem foglalia magaban a
biolégiai tisztitast.
Foszforeltavolitads
Altalanosan alkalmazhato.
g) | Kémiai kicsapatas Foszfor
A szilard anyagok végsé eltavolitisa
h) | Koagulacié és flokkulacié
i) | Ulepités
i) Sziirés (pl. homoksziirés, Lebegb6anyagok Altalanosan alkalmazhatd.

mikrosz(irés, ultraszilirés)
k) | Flotalas

A 12. BAT pontot azért tartottuk fontosnak itt ilyen részletességgel kozolni, mert ezzel
gyakorlatilag a BorsodChem szennyviztisztitasi technologiajat mutattuk be, ami is mindenben
megfelel BAT kovetelménynek. Irtuk (4. BAT) esetiinkben foszforeltavolitds nem sziikséges.
A fenti technologiai elemek koziil csak a flotdlas hianyzik, mert nem volt eddig olyan tipust
szennyviz, amely ezt az eljarasi elemet igényelte volna.

3.4 A vizbe térténé kibocsatasokra vonatkozo, BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek

Az 1., 2. és 3. tablazatban szerepld vizbe térténd kibocsatasokra vonatkozd, BAT-hoz kapcsol6dd
kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutd kdzvetlen kibocsatasokra
vonatkoznak, amelyek a kévetkezé forrasokbdl szarmaznak:

i. aZ2010/75/EU iranyelv I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységek;

i. a 2010/75/EU iranyelv |. melléklete 6.11. pontjaban meghatarozott, 6nallé lzemeltetési
szennyvizkezeld Gzemek, amennyiben a f6 szennyezdanyag-terhelésiik a 2010/75/EU iranyelv
I. melléklete 4. pontjaban meghatérozott tevékenységekbdl szarmazik;

iii. kulonb6zd forrasokbol szarmazé szennyviz kombinalt tisztitasa, amennyiben a 6
szennyez6anyag-terhelés a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4. pontjaban emlitett
tevékenységekbdl szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazanddk, ahol a kibocsatas a létesitménybdl kilép.

A végrehajtasi hatarozat itt harom tablazatot ad meg a BAT-AEL-ekre. Ezeket a szinteket a
jelenlegi hazai szabélyozéssal ellentétben a BAT szerint éves atlagban kell teljesiteni. Az
onellendrzési tervben mérésre eldirt komponensek esetében éves atlagban ezek a szintek
teljesiilnek. Lasd még a 4. BAT pontndl Ileirtakat. A BorsodChem kozponti

szennyviztisztitdjabol a vizbe torténd kibocsatasok kielégitik az 1., 2. és 3. tablazatban szerepld
vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozé, BAT-hoz kapcsolddé kibocsatasi szinteket (BAT-AEL-ek).
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10.2.4. Hulladék

13. BAT A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet — az artalmatlanitasra kuldott
hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontossagi
sorrendben — a hulladékképzddés megel6zését, a hulladék Ujrafelhasznalasra torténd elékészitését,
Ujrahasznositasat vagy mas modon valo visszanyerését.

A BorsodChemnél a hulladékok gytiijtésérol, tarolasardél valamint a Hulladék- ¢és
Szennyvizkezeld Uzemhez torténd atadasanak szabalyairol illetve feltételeirdl az érvényben
1év6 jogszabalyoknak és a Tarsasag mitkddésének megfeleld belso tigyrend (a BC-EHS-101
Utasitas a Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrol) rendelkezik. Az tigyrend

e szabdlyozza a termeld egységek hulladék kezelésével kapcsolatos feladatait,

o részletesen targyalja a keletkezd hulladékokkal kapcsolatos {izemi nyilvantartasi
feladatokat,

e a hulladékok gytijtésére és taroldsara vonatkozd eldirdsokat,

¢ a Hulladékkezeld Telepre torténd atadas feltételeit.

A hulladékok mozgasanak nyomon kovetése rakomanyjegyzéken, a hulladék-kisérd, illetve a
veszélyes hulladék kisérd lapokon torténik.

A BorsodChem altalanos kornyezetvédelmi politikajaval Osszhangban a gyartasi
folyamatokban keletkezd hulladékaramokat maximalis mértékben hasznositani kivanja, hogy
ezaltal is csokkentse a végsO artalmatlanitasra elszéllitando hulladékok mennyiségét. E
torekvés megvaldsitasanak jelentés kornyezetvédelmi kihatdsa is van, mert a veszélyes
hulladékok szallitasa potencidlis kornyezeti veszélyt jelent az adott utvonalon, ami az
elszéllitandé hulladékmennyiség csokkenésével aranyosan csokken. A DKE/VCM Uzemben
(VCM-1-2) a 13. BAT szempontokat érvényesitik, nincs semmi akadalya annak, hogy a
VCM-3 iizemben is teljesitsék ezeket.

14. BAT A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igényld szennyviziszap mennyiségének és
lehetséges kornyezeti hatasanak csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidéjanak alkalmazasat foglalja magaban.

A kozponti szennyviztisztiton az iszapot viztelenitik és biogdzbdl nyert hdvel szaritjak.

10.2.5. Levegobbe torténé kibocsatasok
5.1 Hulladékgazgydijtés

15. BAT A vegyuletek visszanyerésének és a levegbbe torténé kibocsatasok csokkentésének
elésegitése érdekében alkalmazandé BAT a kibocsatasi forrasok zartta tételét és amennyiben
lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazast korlatozhatjadk a mikodtethet6séggel (a berendezéshez valé hozzaféréssel), a
biztonsagi okokkal (az als6 robbanasi hatarértékhez kozeli koncentraciok elkeriilése) és az
egészseégugyi kockazatokkal (ha az elzart teriileten belil kezel6i beavatkozas sziikséges) kapcsolatos
aggalyok.

A tervezett technologia késziilékeinek lefuvatott valamint a tartdlyok elszivott gazait
Osszegyljtik, és a melléktermék égetdkre vezetik. Az egyes technologiai blokkoknak (kivéve
a krakkol6 kemencéket) nincs is 6nallo pontforrasa.

A VCM-3 iizemben két, miszakilag egymdssal azonos értékli melléktermék égetd lesz
(8.6. pont; 600-as egység). Mindkét égeté dnmagaban elegendd az lizemben képzddo teljes
hulladékgdz elégetésére. Az égetdre adott anyagaramokat a 6. tablazat tartalmazza.
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5.2 Hulladékgéz-tisztitas

16. BAT A levegl6be torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazand6é BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magéban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.

Leiras

Az integralt hulladékgaz-kezelési és -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartasan alapul
(lasd: 2. BAT), és els8bbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

Az integralt véggdz-kezelési ¢és tisztitasi stratégia jelenleg is létezik ¢és milkddik a
BorsodChemben.

5.3 Faklyazas

17. BAT A faklyazas nyoman a levegébe torténé kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazanddé
BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszerl Gzemi feltételek
(pl. belizemelés, leallitas) esetére valé korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika
alkalmazasaval.

A tervezett technoldgidba egy vészfaklya beépitése elkeriilhetetlen. Faklyara csak a zart
rendszerbdl vészhelyzeti események alkalmaval kiléphetd anyagdramot adnak: pl. a
hitérendszer katasztrofalis meghibasodasakor a hiitdkézeg propilént vagy vészleallaskor a
rendszerben 1évé etilént, a krakkolo kemencék csoveiben 1évo foldgazt. Faklydzassal ezek az
anyagaramok ellendrizetten elégethetok (,,megsemmisithetdk’), amivel elkeriilheté ezeknek
pl. a légtéri berobbanasa.

A faklya normal iizeme az, hogy csak az 6rlang ég. A vészhelyzeti allapot ritka, de nem

lehetetlen esemény. A faklyazas az ilyen vészhelyzeti eseménynek az eszkaldcidjat
akadalyozza meg. A faklyahasznalat elkeriilhetetlen.

18. BAT Amennyiben a féklyahasznélat elkerulhetetlen, a faklyak levegébe térténd kibocsatasainak
csOkkentése érdekében alkalmazandé BAT az egyik vagy mindkét aldbbi technikdnak az
alkalmazasat jelenti.

Technika | Leiras Alkalmazhatésag

A fustmentes és megbizhaté mikodés,
valamint a felesleges gazok hatékony
égésének biztositasa érdekében
a) A faklyak megfelel kialakitasa | optimalizalni kell a (zart vagy védett)
faklyacsucsok = magassagat, nyomasat,
g6zzel, levegbvel vagy gazzal valé ellatasat,
tipusat stb.

Uj faklyak esetében alkalmazhato. A
meglévé izemekben az alkalmazasi
kort korlatozhatja pl. az Uzem
karbantartasi ledllasa alatt a
karbantartasra rendelkezésre allo
idé.

A faklydzasra szant gaz folyamatos
ellen6rzése, a gazaram mérése és az egyéb
paraméterek (pl. Osszetétel, hé&tartalom,
segédgazok aranya, gyorsasag, tisztitogaz-
aram, szennyez6anyag-kibocsatas [pl. NOX,
CO, szénhidrogének, zaj]) becslése. A
b) Ellenérzés és nyilvantartas a | faklyazasi miveletekrol készilt

faklyak kezelése keretében nyilvantartasok altalaban magukban foglaljak
a faklyagaz mért/becsilt Osszetételét, a
faklyagaz mért/becsult mennyiségét és a
mikodtetés id6tartamat. A nyilvantartas
lehetévé teszi a kibocsatasok
szamszer(sitését és a jovObeli faklyazas
esetleges megel6zését.

Altalanosan alkalmazhato.

A faklyahaszndlat, lasd 17. BAT, elkeriilhetetlen. 18. BAT a) eldirast a tervezéskor
érvényesitették, a 18. BAT b) el6irast a lehet6é legnagyobb mértékben érvényesitik. Lehetd
legnagyobb mértékben: 18. BAT b) pont nem igazan vészhelyzeti eseményekre vonatkozik. A
vészhelyzeteket kotelezd az illetékes hatosagoknak jelenteni, azoknak pedig kivizsgalni. Ez

jol szolgalhatja a jovébeli faklyazas esetleges megelézését.
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5.4 Diffaz VOC-kibocsatasok

19. BAT A levegbbe torténé diffuiz VOC-kibocsatasok megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csdkkentése érdekében alkalmazanddé BAT az alabbi technikdk kombinaciojanak
hasznalatat foglalja magaban.

A 19. BAT kiilon foglalkozik az Uzemtervezéshez kapcsolodd technikak-kal, az Az
tizem/berendezés tervezéséhez, 6sszedllitasahoz és lizembe helyezéséhez kapcsolodd technikék-
kal, és az iizemeltetéshez technikak-kal. Esetiinkben jelenleg az els6 két csoport johet szoba. Az
EPC-szolgaltatd Chengda figyelmét felhivtak a 19. BAT el8irasra. Az iizemeltetésben a
BorsodChem nagy tapasztalattal rendelkezik. A kiilonbozo késziilékek rendszeres
ellendrzésére a BorsodChem Miiszaki Feliigyeleti Osztalyan minden évben vizsgalati
programot készitenek, melyet az érintett lizemek megkapnak és végrehajtanak.

5.5 Blizkibocsatas

20. BAT A bilzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazanddé BAT egy szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres
fellilvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridbket magaban foglal6 eljarasrend;
ii. ablz ellendrzésére szolgald eljarasrend;
iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendje;
iv. blzmegel&zési és -csdkkentési program, melyet a forras(ok) beazonositasara, a blizexpozicio
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemzdinek azonositasara, valamint a megelézést
és csokkentést szolgald eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.

A kapcsolddé ellendrzést lasd itt: 6. BAT.
Alkalmazasi tertlet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavard
szaghatas el6fordulasa.

frtuk, (6 BAT) BorsodChem technoldgidira a biizkibocsatas nem jellemz6. A tervezett
DKE/VCM gyartas nem biizos tevékenység.

21. BAT A szennyviz gy(jtésébdl és tisztitasabol, valamint az iszap kezelésébdl szarmazod
blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csOkkentése terén a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak alkalmazasat jelenti.

A 21. BAT szempontunkbdl irrelevans.

5.6 Zajkibocsatas

22. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csOkkentése
érdekében alkalmazandd BAT egy zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd:
1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridbket magaban foglal6 eljarasrend;
ii. azajellenérzésére szolgalo eljarasrend;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok eljarasrendje;
iv. zajmegel6zési és -csOkkentési program a forras(ok) azonositdsa, a zajexpozicid
mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi jellemzdinek azonositasa, valamint a megel6zést
és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végrehajtasa érdekében.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhat6sag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zajartalom
eléfordulasa.

A BorsodChem elkészittette a ,,Zajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt.
ipari teriiletére” c. tervet [96]. Az intézkedési tervet az els6foku kornyezetvédelmi hatdsag
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12824-5/2014. szamu hatarozataval elfogadta, ¢s annak harom iitemben torténd végrehajtasara
kotelezte a BorsodChemet. Az intézkedési tervben foglaltakat folyamatosan végrehajtjak. A
dokumentacié részletesen bemutatja

e a zajforras elemzés modszereit, az elemzések és vizsgalatok metodikajat,

¢ a BorsodChem teriiletén elvégzett zajmérések eredményeinek értékelését,

¢ a zajmodell felépitését,

e a zajszamitasok elvégzésének menetét,

e a zajtérképek jellemzoit,

¢ a beavatkozashoz (zajcsokkentéshez) sziikséges intézkedéseket megalapozé vizsgalatokat és
azok lehetséges eredményeit,

e a zajcsokkentési megoldasok altalanos attekintését, a javasolt zajcsokkentési megoldasokat,

e az intézkedési terv litemezését.

A VCM-3 projekt kapcsan a BorsodChem a tervet az intézkedési terv készitdivel
kiegészittette. A tervezett lizemben a zajcsokkentés érdekében minden miszakilag elvarhato
megoldast teljesitenek.

23. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhetd — csdkkentése
érdekében alkalmazand6 BAT az aldbbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak
hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Alkalmazasi terilet
o cie - - Meglévé Ulzemek esetében a
A berendezések és éplletek A’zajk|'boc§ato'es a'terhe!es_} pont ko_zc’Jtt|" berendezések athelyezését a
a) meafeleld elhelvezése tavolsag névelése és az éplletek zajvédd helvhian va 2 magas
9 y falként torténd alkalmazasa. eyhiany =~ vagy & 9
kéltségek korlatozhatjak.
Idetartoznak a kdvetkezok:
i. a berendezések fokozott ellenérzése és
karbantartasa;
ii. lehet8ség szerint a zart tertletek ajtoinak
és ablakainak bezarasa;
MUkodtetés  soran  megtett |iii. a berendezések tapasztalt személyzet | ;.. .. .
b) | . .. . . e e Altalanosan alkalmazhato.
intézkedések altal torténd Uzemeltetése;
iv. amennyiben lehetséges, a zajos
tevékenységek éjszakai végzésének
kerllése;
v. zajcsOkkentési intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran.
- Ez magéaban foglalja az alacsony zajszintl Csak Uj berendezések vagy a
Alacsony zajszintl g T A X » A
c) berendezések kompresszorok, szivattyuk és a faklyak berendezések cseréje esetében
hasznalatat. alkalmazhato.
Idetartoznak a kdvetkezok: Az . gl}(almaza& L kort
. S p . . korlatozhatjadk a  helyigénnyel
) i . s i. zajcsokkenté berendezések; . .
A zaj szabalyozésara szolgalo . . . . kapcsolatos kévetelmények
d) i ii. aberendezések szigetelése; e .
berendezések ) . o (meglévé Uzemek esetében),
iii. a zajos berendezések korllzarasa; . - R
. A ) . valamint az egészséglgyi és
iv. az épluletek hangszigetelése. : " j
biztonsagi megfontolasok..
Csak a meglévd Uzemekre
alkalmazhato; mivel az (j
Akadélyok (pl. véddfalak, toltések es | UZeMeK tervezese mar
o . fip X o il x szlikségtelenné teszi e technika
e) | Zajcsokkentés éplletek) elhelyezése a zajkibocsatok és a " -
S . alkalmazasat. Meglévé Uzemek
terhelési pont kdzé. . -
esetében az akadalyok
behelyezését a helyhiany
korlatozhatja.

A Chengda odafigyel a zajforrasokat helyére, az arnyékolasra. Zajcsokkentd intézkedésekrdl a
9.4. pontban irtunk. A zajvédelmi intézkedési terv készitéi (Fonor Kft.) jelen Osszevont
dokumentéci6 irasakor, tehat mar a tervkészités fazisaban modellezik a zajforrasok hatasat
Berente lakott teriiletére, és a szamitasokbol levonhatd kovetkeztetéseket atiiltetik a tervekbe.
A tervezés, ¢épités és majd az lizemelés fazisaiban a 23. BAT javasolt zajcsokkentési
technikdinak mindegyikét alkalmazzak.
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10.3. Egyéb horizontalis BREF ajanlasoknak valo megfelelés

10.3.1. A WGC BREF [95] BAT kritériumainak valé megfelelés
(Ertékelés az EU 2022/2427 EU bizottsagi hatdrozat alapjan)

A 6. fejezetben mar irtuk, hogy 2023-ban megjelent a Reference Document for Common
Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector (WGC BREF) [95]:
roviden a vegyiparban hasznalt altalanos hulladékgaztisztitasi és -kezel¢ rendszerek c.
referendum. Miképp az 1) BREF-ek esetében mar megszokott a WGC BREF BATC-t is
kiadtak 2022. 12. 06. keltezéssel EU végrehajtasi hatarozat formajaban. Az EU végrehajtasi
hatarozat pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2022/2427 VEGREHAJTASI
HATAROZATA az ipari kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
vegyiparban haszndlt altalanos hulladékgaztisztitd és -kezeld rendszerek tekintetében torténd
meghatarozasar6l. Ez még nem hatalyos, de mivel 0 lizem épitésérél van szo, €¢s mikorra az
felépiil, a hivatkozott hatarozat eldirdsai mar hatalyosak lesznek.

A WGC BATC HATALY része szerint

Ezek a BAT-kOvetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletében meghatarozott alabbi
tevékenységre vonatkoznak: 4. Vegyipar (azaz eltér6é rendelkezés hianyaban az I. melléklet 4.1—4.6.
pontjaban felsorolt tevékenységi kategdriakba tartozé valamennyi gyartasi folyamat).

Konkrétabban ezek a BAT-kOvetkeztetések a fent emlitett tevékenységbél szarmazo, levegbbe
térténd kibocsatasokra dsszpontositanak.

Ezek a BAT-kovetkeztetések nem terjednek ki az alabbiakra:

1. Kilér, hidrogén és natrium-/kalium-hidroxid sooldat elektrolizisével torténd eldallitasabdl szarmazo,
levegbbe torténd kibocsatasok. Ezekre a kldralkali (CAK) gyartasara vonatkozé BAT-
kovetkeztetések terjednek ki.

2. Az aldbbi vegyi anyagok folyamatos eljarasokban torténd elballitasabdl szarmazo, levegbbe
torténd iranyitott kibocsatasok, ha az elballitasuk teljes termel6kapacitasa meghaladja a 20 ezer
tonna/év értéket:

- kis szénatomszamu olefinek a gézzel végzett krakkolas alkalmazasaval,

- formaldehid,

- etilén-oxid és etilén-glikolok,

- kuménbdl szarmazo fenol,

- toluolbdl szarmazé dinitrotoluol, dinitrotoluolbdl szarmazdé toluol-diamin, toluol-diaminbdl
szarmazé toluol- diizocianat, anilinb8l szarmazé metilén-difenil-diamin, metilén-difenil-
diaminbdl szarmazo metilén-difenil- diizocianat,

- etilén-diklorid (EDC) és vinil-klorid monomer (VCM),

- hidrogén-peroxid.

Erre a nagy mennyiségl szerves vegyi anyagok eléallitasara (LVOC) vonatkozd BAT-kdvetkeztetések
vonatkoznak.

A WGC BATC (2022/2427 EU végrehajtasi hatarozat) tehat nem terjed ki az EDC/VCM
(DKE/VCM) gyartasra. A fenti idézet alatdmasztja azt a gyakran leirt véleményiinket is, hogy
ha egy technikdra valamilyen BAT Referendumban van illusztrativ leirds, akkor az abban
foglaltak az els6dlegesek.

10.3.2. A WI BREF |94] BAT kritériumainak valo megfelelés
(Ertékelés az EU 2019/2010 EU bizottsagi hatdrozat alapjdn)

A tervezett DKE/VCM gyartasi technikaban lesz két technoldgidba integralt melléktermék
égetd, ezért adja magat a kérdés, hogy magara az égetési tevékenységre vonatkoztathatok-e
ennek az eldirdsai. A hulladékégetokre a WI BREF [94] vonatkozik. Ennek BAT konkluzioi
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2019 novemberében jelentek meg ,,A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAIJTASI
HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari kibocsatasokrol szolé 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténd meghatarozasarol” c. hatarozat
formajaban. WI BATC igy kezdddik:

ALKALMAZASI KOR
Ezek a BAT-kOvetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletében meghatarozott alabbi
tevékenységekre vonatkoznak:

5.2. Hulladékok éartalmatlanitasa vagy hasznositasa hulladékégetd mivekben:

a) nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/éra kapacitas felett;
b) veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitas felett.

5.2. Hulladékok artalmatlanitasa vagy hasznositasa hulladék-egyuttégeté mivekben:

a) nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/éra kapacitas felett;
b) veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitas felett;

aminek a f6 célja nem az anyagi termékek elballitasa, és amennyiben az alabbi feltételek legalabb
egyike teljesul:

- kizérdlag a 2010/75/EU iranyelv 3. cikkének 31. b) pontjdban meghatarozott hulladékoktdl eltérd
hulladékot égetnek el;

- a keletkezd h6 tébb mint 40%-a veszélyes hulladék égetéseébdl ered;

- vegyes telepulési hulladékot égetnek el.

5.3. a) Nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasa 50 tonna/nap kapacitas felett, beleértve a hulladék

égetésébdl szarmazo salak és/vagy fenékhamu kezelését.

5.3. b) Nem veszélyes hulladékok hasznositasa vagy azok hasznositasa és artalmatlanitasa
75 tonna/nap kapacitas felett, beleértve a hulladék égetésébdl szarmazoé salak és/vagy
fenékhamu kezelését.

5.1. Veszélyes hulladékok artalmatlanitasa vagy hasznositasa 10 tonna/nap kapacitas felett, beleértve
a hulladék égetésébdl szarmazo salak és/vagy fenékhamu kezelését.

Az alkalmazasi kor els6 mondata utdn a felsorolast akar el is hagyhattuk volna, ugyanis a
2010/75/EU iranyelv |. mellékletének 5. pontja a hulladékgazdéalkodasi tevékenységeket sorolja
fel. A DKE/VCM gyartas a 4. pontba tartozik, és a technologidba integralt melléktermék
égetdjében nem hulladékgazdalkodasi tevékenységet végeznek. Ennek az allitasnak latszolag

ellentmond, hogy az LVOC BREF [93] jelen dokumentéci6 6.8. pontjaban altalunk idézett
s,Egetdé hasznalata azért, hogy hasznositsuk a folyékony maradékanyagokat és a klért
visszanyerjuk sésav formajaban (11.4.3.5 Use of an incinerator to dispose of liquid residues and to

recover chlorine as hydrogen chloride)” részében, a technika leirdsaban van egy olyan hivatkozas,
hogy a ,,Tovabbi informaciokért lasd a WI BREF-et”. Mi arra gondolunk, hogy itt az LVOC BREF
[93] az égetdkkel kapcsolatos altalanos informaciokra gondoltak.

Mindezek ellenére megnéztiik, hogy WI BREF [94] BATC milyen BAT-AEL szintek ir el
azokra a 1égszennyezokre, melyekre az LVOC BREF [93] BATC (EU 2017/2117 végrehajtasi
hatarozat) is k6zol ilyen szinteket (NOx, HCI, TVOC, PCDD/F). Az lathatjuk, hogy a BAT-
AEL szintek egy rutin mérés hibahataran beliil azonosak, és a mérési gyakorisagban sincs
kiilonbség. Ez nem véletlen. Az EU hatarozat formajaban megjelent BATC eldirasok, és
igy az WI BATC és az LVOC BATC valamint a CWW BATC kozott, miképp minden
BATC kozbtt, jelentds — nem ritkan szoszerinti — atfedés van. Mindez ismételten megerdsiti,
hogy ha egy technikdra valamilyen BAT Referendumban van illusztrativ leiras, akkor az
abban foglaltak az els6dlegesek. A DKE/VCM gyartas égetdjének kibocsatasat pedig LVOC
BREF [93] BATC (2017/2117 EU végrehajtasi hatarozat) 76. BAT pontjaban talalhatod
10.2. tablazat (Az EDC/VCM elGallitasabdl szarmazo TVOC, EDC+VCM, Cl,, HCI és PCDD/F
leveg6be torténd kibocsatasara vonatkozd BAT-AEL értékek) BAT-AEL szintjei teljes kortien
szabalyozzak.
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10.3.3. Egyéb horizontdlis BREF ajanlasoknak valo megfelelés

A 6. fejezet bevezetdjében irtuk, hogy mely horizontdlis BAT Referendum ajanlésainak vald
megfelelés johet még szoba a tervezett DKE/VCM gyartési technika értékelésekor. Alabb a
teljesség kedvéért kitériink a tervezett tevékenységgel kapcsolatba hozhato BREF-ekre.

> ENE BREF [90], [110]. A BorsodChem a fenntarthat6 fejlédés jegyében nagy hangsulyt
helyezve a természeti eréforrasokkal valo felelés gazdalkodasra és az energiahatékonysag
novelésére. Az ISO 50001 szabvany elbirasainak megfeleld Energiairanyitasi Rendszer
bevezetése ¢és milkddtetése mellett dontott. A vallalat torekvéseinek ¢és az EIR
mikddtetése irdnti elkotelezettségének tamogatasaul 2015. decemberében kiadtak a
BorsodChem 1j Energiapolitikaja c¢. dokumentumot. A rendszer bevezetése kiterjed a
BorsodChem 0Osszes tevékenységére, szervezetére, beleértve a termelést és az erOmiivet is.
Az ISO 50001 tanusitast el0készitd szakmai munka 2015 évben kezdddott meg és a
BorsodChem 2016 végén elnyerte azt. Az ISO 50001 szerinti tantsitas — amely
kiterjeszthet6 a VCM-3 projektre is — az ENE BREF ajanlasainak teljesitését jelenti.

Az ENE BREF szerinti

1. BAT. BAT is to implement and adhere to an energy efficiency management system (ENEMS)
that incorporates, as appropriate to the local circumstances, the following features.
Energiahatékonysagi rendszert (ENEMS) izemeltetnek.

Az ISO 50001 rendszer bevezetése azt jelenti, hogy a helyi sajatossdgokat figyelembe vevd
energiahatékonysagi rendszert (ENEMS) mitkodtetnek.

» MON BREF [86]. Az ellen6rzésre vonatkoz6 MON BREF szempontjait az alabbiakban
foglaljuk ossze.
¢ Miért kell a monitoring?

Két f6 oka van:

oa megfeleld értékelések elkészitéséhez (kornyezeti hatasértékelés, kibocsatas-
csoOkkentési eljarasok értékelése, tanulmanyok, stb.)
o a hatésagok felé valé jelentések elkészitéséhez.

¢ Nagyon fontos, hogy a cél mindig egyértelm( legyen.

o Ki végezze a monitoringozast? A monitoringozas feleléssége altaldban megoszlik a
kompetens hatosag és a mikddtetd kdzott, jollehet a hatésagnak lehetésége van arra, hogy 6
maga is ellenbrizze az izemeltet6t és/vagy a monitoringozast végzé harmadik személyt. Fontos
a felel6sségi korok tisztazasa, illetve, hogy a megfelel6 mindségi kdvetelményeknek (pl.
akkreditalt laboratérium) valamennyi fél a felel6sség aranyaban eleget tegyen.

e Mit és hogyan monitorozzunk? Ez mindig a gyartasi folyamat, valamint a felhasznalt
alapanyagok és vegyi anyagok, illetve a végtermékek fliggvénye. Szerencsés dolog, ha a
monitoringozasra megvalasztott paraméterek az tzemviteli ellenérzési céloknak is megfelelnek.
A potencialis kdrnyezeti veszélyeztetés esetén egy kockazatalapu monitoring rendszer kiépitése
célszerli. Ezek a kockazatok altalaban a hatarértékek tullépésekor, vagy csak az utan valnak
valéssa, igy a kibocsatasi hatarértékek (emission limit values = ELV) tullépésének nyomon
kdvetése a monitor rendszer fontos része.

e Hogyan mutassuk be az ELV-t, és a monitoring eredményeket? Az ELV, vagy mas, azzal
egyeneértékl paraméterek egységei lehetnek koncentracié alapu egységek, idéegységre jutd
terhelési értékek, fajlagos értékek, emisszids faktorok, stb. Minden esetben célszerl ezeket
az egységeket vilagosan megadni, és olyan egységeket valasztani, amelyek lehetéséget adnak
a nemzetkozi 6sszehasonlitasra, illetve az érvényes eléirasokkal valé megfeleltetésre.

o A monitoring idézitése: erre nézve a hatdésagi engedélyek szoktak eléirasokat tartalmazni,
beleértve a mintavételezések/mérések idejét, gyakorisagat, az atlagositasi lehetéségeket is.

¢ A monitoring idébeosztasa nagymértékben fiigg a folyamatok, de még inkabb a kibocsatasok
tulajdonsagaitdl.

e Hogyan kezeljiik a bizonytalansagokat? Ha a monitoringot a kérnyezetvédelmi megfelelés
ellenérzésére hasznaljuk, nagyon fontos, hogy tisztaban legyink az egész folyamat mérési
bizonytalansagaival. Ezeket értékelni kell és a jelentésekbe is bele kell foglalni.
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e A monitoring kovetelmények és az ELV befoglalasa a hatésagi engedélybe: A
kovetelményeknek az ELV valamennyi teriletét le kell fedni.

A tervezett tevékenység monitoringjat kornyezeti elemeként az adott kornyezeti elemet
targyalo fejezetnél (11-25. fejezet) értékeljiik.

> EFS BREF [88]. A tervezett DKE/VCM gyartasi technikdban a VCM terméket, és a DKE
kozti terméket taroljak az ugynevezett 700-as egységben (8.7. pont). A 6. fejezet
bevezetdjében irjuk, hogy a vegyiparban alkalmazott tartdlyokra sokkal szigorubb
elvarasok vonatkoznak — éppen ezért a kotelezendéen betartando hazai eldirasok is joval
szigoriubbak —, mint 4ltaldban a tartdlyokra. A BorsodChem esetében altalanossagban
kijelenthetd, hogy a tartadlyok rendszeres feliilvizsgélata a jogszabalyi, illetve az ez alapjan
késziilt belsd utasitasoknak megfelelden torténik.

A Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (EFS
BREF [88]) az elérhetd legjobb technikdkat targyald 5. fejezetében a kovetkezdket
allapitja meg:

Ahol emissziés, vagy fogyasztasi szinteket tiintetnek fel ,az elérhetd legjobb technikaval”
Osszefliggésben, azt ugy kell érteni, hogy ezek a szintek azokat a kornyezeti teljesitményeket
jelentik, amelyeket az alabb bemutatott technikdk alkalmazasanak eredmeényeképpen elére lehet
latni, szem el6tt tartva a BAT definicidban rejlé koltségeknek és az elérhetd elénydknek az
egyensulyat. Mindenesetre, ezek se nem kibocsatasi, se nem fogyasztasi szintek, és
semmiképpen nem kell ket annak érteni. Bizonyos esetekben lehetéség lenne jobb emisszids és
fogyasztasi értékek elérésére is, de a hozzajuk kapcsolodd koltségek, vagy a kereszthatasok
kovetkeztében, ezeket nem lehet BAT-megfelelésnek tekinteni az adott tarolasi, szallitasi és
kezelési rendszer vonatkozasaban. Ezeket olyan specifikus esetekben kell figyelembe venni,
amelyeket esetekben mas, specidlis vezérelvek iranyitanak.

Az 5. fejezet egy masik helyen azt is kifejti, hogy ahol BAT-AEL szintek vannak
megadva, azt ugy kell érteni, hogy ezek olyan szintek, amelyek az adott technikaval
miikodo, jol karbantartott normal iizemmenet mellett a miitkodési peridodus nagy részében
tarthatoak.

A fenti gondolatok kiemelését azért tartottuk fontosnak, mert jelezni kivantuk a taroléssal,
anyagmozgatassal ¢és kezeléssel kapcsolatos tevékenységek egyediségét, minek
kovetkeztében a BAT ajanlasoknak valé megfelelést is egyedi, a hely, a koltségek, a
tarolasra keriil6 anyagok tulajdonsagai, a kornyezet és szamos mas tényezo egyiitteseként
célszerli értékelni.

Alabb néhany ilyen kiemelendd szempontot mutatunk be, mint ajanlast. Ezeket a
tartalypark és az anyagokkal torténd kiilonbozé manipulacidk részletes megtervezésénél
figyelembe vették. Az aldbbi utalunk az EFS BREF szerinti szamozasra.

Folyadékok és cseppfolydsitott gazok tarolasa (5.1)
Tartalyok (5.1.1)
Az emissziok megel6zésének és csOkkentésének altalanos alapelvei (5.1.1.1)

Tartalytervezés
A megfeleld tervezésnél az alabbiakat célszer( figyelembe venni:

+ atarolasra keril6 anyagok fiziko-kémiai tulajdonsagai

* hogyan mikodik a tarolas, milyen szintli miiszerezettségre van szikség, hany kezelére van
szlikség, és mekkora lesz a terhelés

» hogyan szerez az kezel6 informaciot a normal miikddéstél vald eltérés eseteirdl (riasztas)

* hogyan védik meg a tarolé helyet a normal mikoédéstél valé eltéréstél (biztonsagi
berendezések, retesz-rendszerek, specialis nyomascsokkentd eszkdzok, szivargas észlelés és
kezelés, stb.)
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» milyen felszerelést kell beépiteni, féleg a termékkel kapcsolatos korabbi tapasztalatok alapjan
(szerkezeti anyagok, szivattyuk minésége, stb.)

» milyen karbantartasi és felligyeleti rendszert kell kialakitani és hogyan lehet a karbantartast és a
fellgyeletet kdbnnyen elvégezni (hozzaférés, elrendezés, stb.)

* hogyan kezeljék a vészhelyzeteket (tartalyok, létesitmények és a hatarok kozotti tavolsag,
tizvédelem, a vészhelyzeti szolgalatok, pl. tlizoltésag elérése, stb.)

Felligyelet és karbantartas

Kielégiti a BAT-elvarast egy megel6z6 karbantartasi terv és egy olyan kockazat-alapu felligyeleti
rendszer kidolgozasa, amely a kockazat és a megbizhatésag alapjan allé karbantartasi szemléletet
koveti. A felliigyeleti munkakat az alabbiak szerint lehet felosztani: rutin ellenérzések, szerviz-szeri
kilsé felllvizsgalatok, szervizen kivili belsé ellendrzések.

Telepités és elrendezés (helyszinrajz)

BAT-nak megfelel6 megoldas az atmoszférikus nyomason, vagy ahhoz kézeli nyomasértéken
Uzemel6 foldfeletti tartalyok alkalmazasa. Helysziikében azonban, ahol gyulékony folyadékokat kell
tarolni, a féldalatti tartalyokkal valé megoldas is elfogadhaté. Cseppfolydsitott gazokra a foldalatti, a
foldbél kiemelkedd, vagy gémbtartalyok egyarant elfogadhatok.

A tartalyok szine

Megfelel a BAT-nak, ha a fényt, vagy hésugarzast legalabb 70%-ban visszaveré szint alkalmaznak,
vagy ha napvedd tet6t helyeznek az illékony anyagokat tartalmazo foldfeletti tartalyok folé.

A tartalyok kibocsatas-csokkentésének az alapelvei

BAT-eljaras a jelent6s negativ kdrnyezeti hatassal bird6 emisszioknak a tarolas, anyagmozgatas és
kezelés alatti visszafogasa. Ez az eljaras a nagy befogadoképességi tarold létesitmények esetében
alkalmazhatd, amikor a megfeleld id6 is rendelkezésre all.

VOC monitoring

Olyan helyeken, ahol jelentés VOC kibocsatas varhatd, BAT eljaras a VOC emisszidé rendszeres
szamitasa. Ezt a kalkulaciés modszert esetenként egy méréssel ellendrizni kell.

Az a tervezett VCM-3 lizem tartalyait 8.7. pontban foglaltuk Ossze. Az ismertetett BAT
elveket a tartalyok tervezésekor figyelembe vették. A tartalyparkra a BorsodChem irdnyitasi
rendszereibe illeszked6en megfeleld miikodési utasitast dolgoznak majd ki és vezetnek be. Ez
figyelemmel van az EFS BREF 5.1.1.3 pontjaban foglaltakra (5.1.1.3. Preventing incidents and
(major) accidents). Az intézkedési terv kitér a kovetkezokre:

e a mikodésre és az oktatdsra, melynek egyik f6 eleme a dolgozdknak a biztonsagos
lizemelésre valo felkészitése;

e a korrdziok é€s szivargasok elleni védelem mddszereire;

e a tultdltések megeldzésére szolgald miiszerekre s lizemeltetési eljarasokra;

e a szivargas-ellendrzés miiszerezettségére és automatizalasara;

e a tartalyok koriili talajszennyezés elkeriilésére (karmentdk).

A fenti felsorolds csak azokat a szempontokat tartalmazza, amelyek relevansak a
technologidhoz kapcsolodo tarolasi tevékenységre.

» ECM BREF [87]. VCM-3 projekt egy konkrét gyartasi tevékenység megvalositasara
vonatkozik, ezért azt vizsgalni, hogy melyik technika lenne a legjobb a
kérnyezetszennyezés integralt megelézésére és csokkentésére értelmét veszti. Az ECM
BREF masodik fejezete a koérnyezeti elemek ko6zott atvitt hatasokra vonatkozé
iranymutatasok. A BAT meghatarozasa érdekében szikséges a kdrnyezet egészének altalanos
magas szintli védelme céljabdl a leghatékonyabb technika kivalasztasa. A gyakorlatban
elképzelhetéek olyan esetek, ahol nem egyértelmi, melyik technika biztositja a legmagasabb
szint(i védelmet. llyen esetben sziikséges lehet a legjobbnak nevezhetd technika megallapitasara

iranyuld értékelés. Viszont megitélésiink szerint ECM BREF-ben foglaltak vizsgélata
szempontunkbol irrelevans.
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10.4. Osszegzés a BAT megfeleloséget targyalé 10. fejezethez

A tervezett DKE/VCM gyartdsi technologiat tobb megkozelitésbdl is Osszevetettiik az
elérhetd legjobb technikara vonatkozo6 ajanlasokkal. Jelen fejezet bevezetdjében irtuk, hogy e
szempontbol szerencsés helyzetben vagyunk, mert a tervezett technikara altalanos és
illusztrativ leirds ([85], [91], [93]), a vegyiparra vonatkoz6 horizontalis leirds [93] is
rendelkezésre all. Mi tobb, a jelenlegi DKE/VCM gyartasi technika, mely alapjaiban nem
kiilonbozik a telepitend6tdl, BAT-megfeleldségét mar tobbszor értékeltiik, ezért e téren
meglehetésen nagy tapasztalatunk is van. Egy tervezett technikanak egy adott BAT
Referendummal vald 0Osszevetésénél elsOsorban az altalanos BAT kritériumoknak vald
megfelelését értékelhetjiik, hisz a specidlis kritériumok teljesiilése csak a ténylegesen mért
kornyezeti kibocsatasok tiikrében értékelhetd. A tényeleges kibocsatasokra pedig jelenleg
nincs mas, minthogy el kell fogadnunk a tervezd, az EPC-szolgaltato Chengda vallalasat [2],
[3], melynek tartasara, kikényszeritésére igen erds szerzddéses garancidk vannak.

A fentiekben megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység megfelel majd a vizsgéalt BAT

Referendumokban foglaltaknak. Roviden: korszerii technolégiat valésitanak meg, amely
minden valosziniiség szerint megfelel majd a BAT elveknek.

11. A telepités kornyezetének természetfoldrajzi bemutatasa
11.1. Tajbesorolas
Az 1990-ben kiadott, Marosi Sandor ¢és Somogyi Sandor altal jegyzett Magyarorszag

kistajainak katasztere [99] alapjan a telepitendd Iétesitmény és kozvetlen kornyezete
besorolasa:

Nagytdj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-Magyarorszagi medencék
Kistaj csoport: Borsodi-dombsag

Kistaj: Sajo-volgy

Telepiiléshatar: Berente

A kistaj szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos foly6volgy. A beruhazéssal
érintett tertilet sik, 138-141 mBf. kdzotti szinteken tertil el a Sajo-foly6 kavicsteraszan.

11.2. Eghajlat

Az éghajlati viszonyokat a Magyarorszag kistdjainak katasztere [99] alapjan mutatjuk be,
azzal a megjegyzéssel, hogy sok megdallapitds ma mar feliilvizsgdlatra szorul, azonban a
klimavaltozasnak nevezett idészakrél még nem jelent meg széles korben elfogadottnak
tekinthetd értékelés (lasd még 15.1. pont). A teriilet éghajlata mérsékelten hlivos-mérsékelten
szaraz tipust. A teriiletre jellemzd évi kozéphdmérséklet nem éri el a 10 °C -ot, holott
Magyarorszag teriiletének dontd részén 10-11 °C-os a sokévi atlaghdmérséklet. A
legnagyobb homérsékleti ingadozas marcius honapban szokott lenni. A leghidegebb honap
januar (-4 °C ), a legmelegebb a jalius (+19,6 °C ). A téli napok (Tmax< 0 °C ) atlagos szdma
az orszagban itt a legnagyobb, tobb mint 40 nap.

A Dborultsag az égboltnak felhokkel, vagy siri koddel vald takartsaganak szazalékban
meghatarozott értéke. Kifejezetten borus napnak szamit az az eset, amikor az égboltnak tébb
mint 80%-at felhd, vagy kod boritja. Ha az égboltnak kevesebb, mint 20%-at fedi csak felhd,
akkor deriilt id6rdl beszélink. A folyok folotti paradus levegd és a nagyon kicsi méretii
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(d<1 um) széllopor részecskék, valamint a gyenge légmozgés intenziv kodképzodéshez
vezetnek. A Sajo volgyében mind a hdrom kddképzd elem viszonylag nagy gyakorisaggal
fordul eld, emiatt a vizsgalt térség a 64-66%-0s borultsagdval az orszdg legborultabb,
legk6dosebb helyének szamit. Itt a deriilt napok szdma évenként nem éri el az 50-et. A
Kazincbarcika feletti dombokon 50-70, a tdvolabbi, magasabb Biikk-hegységben pedig mar
70-90 az évenkénti deriilt napok szama. Ez a mutato is jol jellemzi a Sajo-volgy jellegzetes
mikroklimajat.

A viszonylag nagyardnyu borultsag ellenére a volgyekben jellemzden szérazabb az iddjaras.
A csapadék sokévi atlagos Osszege 550-600 mm kozott ingadozik. A 70 éves atlagos
csapadékmennyiség a rudabanyai csapadékmérd allomas adatai alapjan 609 mm, amelynek
nagy része a nyari félévben hullik.

A Magyarorszag kistajainak katasztere [99] szerint korabbi évek adatsorai alapjan télen
atlagosan 40-45 napon at ho boritja a talajt, de jelen idOszakban ez az érték rohamos
csOkkenést mutat. A maximalis hovastagsdg atlaga — ami szintén csdkkend tendenciaji —
20-22 cm, ujabban vannak évek, amikor szinte havat sem latunk. A csapadék havonkénti
értékét, valamint a levegd relativ nedvességét a reggeli (7 ora) és a délutani (14 6ra) iddszakra
vonatkozoan a 7. tablazatban foglaltuk Ossze.

7. tablazat
A Sajo-volgy sokévi, havonkénti homérséklete

Hoénapok Maximum [°C] Minimum [°C] Atlag [°C]
januar 13,5 -29,0 -4,0
februar 17,1 -27,7 -1,0
marcius 26,0 -25,0 3,0
aprilis 29,6 -7,7 9,6
majus 33,0 -3,3 14,5
junius 34,7 0,6 18,1
julius 36,7 3,8 19,6
augusztus 39,8 2,1 18,9
szeptember 33,2 -4.8 14,7
oktober 27,4 -9.8 9,0
november 21,0 -16,2 3,6
december 14,9 -26,6 -1,2

A csapadékos napok évi atlagos szdma:

e legalabb 1 mm csapadékkal: 81 nap,
e legalabb 8 mm csapadékkal: 38 nap,
¢ tobb mint 8 mm csapadékkal: 17 nap.

A leveg6 relativ nedvességének évi lefutdsa azt mutatja, hogy a maximalishoz kozeli értékek
december-januar hoénapban, a minimalis relativ légnedvességek, pedig a nyéar derekan
figyelhetok meg.

A sokévi atlagos potencidlis evapotranszspirdcido 545 mm, amely a meteorologiai adatokra
alapozott 0sszefliggések ¢és kadparolgasi adatok felhasznalasaval becsiilt érték. A tényleges
parolgas teriileti atlaga — a talajviz mélységétdl fliggden — kisebb lehet a potencidlis értéknél.

A vegetacids iddszakra jellemzd atlagos homérséklet €s a szarazsagi index alapjan a térség
kozvetlen kornyezete mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz teriiletnek szamit. Az innen
délkeletre kb. 20 km tavolsagra elteriil6 Miskolc mérsékelten meleg-szaraz, a Sajo-volgyétol
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nyugatra 1év6é Biikk-hegység északi lejté1 mérsékelten hlivos-mérsékelten szaraz, a tdvolabbi
700 m folotti magaslatok hiivos-nedves éghajlati korzetbe tartoznak.

8. tablazat
Kazincbarcika térségének csapadék adatai
és a levego relativ nedvessége a reggeli és a déli orakban
. Cs?padek C.sapa(.iek Relativ nedvesség [%]
Hénap atlag napi maximum
[mm/hé] [mm] 07 6ra 14 6ra
januér 31 24 90 79
februar 24 28 90 71
marcius 29 22 87 57
aprilis 44 30 84 51
majus 66 58 80 52
junius 85 41 81 54
julius 72 42 82 50
augusztus 64 41 87 52
szeptember 43 45 92 54
oktober 35 39 95 61
november 46 25 92 75
december 35 32 92 84

Az évi napfénytartam 1850 ora, nyaron 740-750 ora. Télen csak kevéssel 150 ora feletti
napsiitésre lehet szamitani a gyakori kod miatt. fgy a teriilet Magyarorszag egyik legkevésbé
napfényes részének szdmit. (Ennél kisebb napfénytartam csak az orszag legnyugatibb részén,
az Alpok kozelében van.) Sajoszentpétertdl délkeletre viszont mintegy 50 o6raval nagyobb
(1900-1950 ora) a napfénytartam évi dsszege. Az évi kozéphdmérséklet 8,8-9,2 °C koriili. A
vegetacios 1ddszak hémérsékletének atlaga 15,7-16,0 °C. A 10 °C -ot meghaladé napok
szama aprilis 15-18. és oktober 12. koz¢é esik, ami kb. 178 napot jelent. A fagymentes idészak
elég rovid, kb. 165-170 nap, kezdete aprilis 25. utanra, vége oktober 7-re esik. Az évi
legmagasabb és legalacsonyabb hémérsékletek sokévi atlaga 33,4 °C illetve -15,7 °C
kozotti.

A teriilet mikroklimajat a jellegzetes domborzati viszonyok hatarozzak meg. A térség talaj
kozeli légaramlasat az északnyugat-délkelet foiranyt Sajo-volgy befolyésolja leginkabb. A
nyugat fel6li dombok, hegyek védo-fékezo hatdsai kovetkeztében a vizsgalt zona szélvédett,
kozepesen gyenge szélsebességli teriiletnek szadmit. Az évi szélirdny gyakorisagot és a
kiilonb6z6 széliranyokhoz tartozo szélsebességet a 9. tablazatban foglaltuk dssze.

9. tablazat
Kazincbarcika térségének jellemzé évi szélirany gyakorisaga
és a széliranyokhoz tartozo atlagos szélsebességek

Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s] | Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s]

E 8,7 3.3 DDNy 2,1 2,6
EEK 3.2 3,5 DNy 1,9 2.3
EK 3,9 2,6 NyDNy 33 1,9
KEK 43 2,4 Ny 4,7 1,8
K 3,9 2,2 NyENy 6,0 2,3
KDK 3,3 2,5 ENy 10,1 2,2
DK 6,5 2,2 EENy 15,2 2,8
DDK 7,4 2,1 szélcsend 9,2 0,0
D 6,3 1,8
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Szélirany gyakorisagok a Sajo volgyében
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A szélirany- és szélsebesség jellemzOk a Mucsony nagykozség és a mar bezart Borsodi
Hoéerdmii kozotti zagytéren elhelyezett mérdhely adataibol szarmaznak, a szélirdny
jellemz6ket, a 12. dbran mutatjuk be. A Sajé volgyében a leggyakoribb széliriny EENy,
ENy-i (egyiitt 25,3%), illetve E-i (8,7%). Mindezek mellett a Sajo folyé és a Szuha patak
volgyeinek nyitottsagi irdnya is befolyasolja a felszin kdzeli l1égmozgast. A Borsod-Abauj-
Zemplén Varmegyére jellemzd viszonylag magas szélcsend ardny (10% koriili) megfigyelhetd
a tervezett tevékenységgel érintett teriileten is.

11.3. A teriilet foldtani adottsagai
11.3.1. Rétegsor

A tervezett 1étesitmény helyszinét az 5.3. és 7.3. pontok alatt részletesen bemutattuk. Ez a
tertilet kdzvetleniil az 1948-ban bezart Erzsébet banya f6l6tt van, amely a borsodi III. szdmu
széntelepet fejtette. Kozel van Berente tard is, amelynek részben ezen a teriileten volt az
lizemtere €s a volt banyabejarata is. A teriilet foldtani felépitése — a tobb mint 230 éves
borsodi banyaszkodas sordn szerzett ismeretek kovetkeztében — jol tanulméanyozott. Erzsébet
banyat 76 éve, Berentét 46 éve, 1978-ban zartak be. A teriilet foldtani felépitésének
targyaldsakor a regionalis kép bemutatasara kissé nagyobb 1éptéki teriiletet tekintiink at, mint
a beruhazasra szant tertilet.

Mindkét — mar bezart banya — a kelet-borsodi miocén koru barnakdszén medencéhez tartozik,
foldtani kifejlodésében annak jegyeit magan viseli. Altalanossagban elmondhato, hogy a
kutatofurasokbol mind az 6t borsodi széntelepet ismerjiik, az I. és III. szdmu telepek
kisérdtelepeivel egyiitt, bar a VCM-3 beruhdzasi teriileten az 1. telep lepusztult. A széntelepek
kozott felvaltva vizzard és vizvezetd rétegek fejlédtek ki. Agyag és foképpen aleurit alkotja a
vizzard rétegeket, amelyek kozott vizvezetdé homokrétegek helyezkednek el. Az atlagos
rétegszelvényt a 13. dbrdn mutatjuk be. A homokok kifejlddése nem lencseszerli, hanem
vizszintesen az egész teriileten elterjedtek és az egyenletes d6lés kovetkeztében északnyugat
felé, Szuhakall6-Sajokaza vonaldban felszin kozelbe keriilnek, ki¢kelddnek. Ezek a homokok
itt érintkeznek a vizutanpétlassal rendelkezé Sajo-folydi kavicsterasszal.

» A medencealjzat

A medencealjzatot minden bizonnyal devon kortt mészkd, esetleg szericites agyagpala alkotja.
Fuarasok ezeket a képzddményeket itt nem tartak fel, de a kdzetek jelenléte, elsdsorban a
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kozeli Rudolfteleprdl szarmazo ismereteink alapjan, valosziniisithetd. A mészkd — amely a
vizsgalt térségtél ENy-ra a kiilszinen is megtalalhato — gyengén karsztosodott, agyag és
agyagpala betelepiilésekkel zavart. Vastagsaga nem ismert. Kozvetleniil erre az alaphegységre
telepiilnek diszkordancidval a tercier tiledékek.

o 1.0 Tolgj
o o _D 4.0 KCNIC‘S
~~"1 8,0 Aleurit

+ % 5 | 40 Homok ,
——{ 1.22 Barnakoszén Il.telep

5.0 Aleurit
6.0 Homok

w71 13,0 Aleurit
0.63 Barnakaszén Ill. telep

~-~| 8,0 Aleurit
—{ 0,60 BarnokGszén lil/a.telep

26,0 Homok

| 23,0 Aleurit

¢ .| 9,0 Homok

22.0 Aleurit

-{ 1,0 Congeéria pad

1.54 Bomokoszen Iv. telep
7.0 Aleurit
] 4.0 Homok

23,0 Aleunt

0.54 Bornokoszén
Tufds ogyog

13. abra
A terllet kozvetlen kérnyezetének (Szeles akna)
atlagos foldtani szelvénye

» A kdszéntelepes rétegcsoport

A tercier 0sszlet egy vékony eggenburgi rétegsorral indul, amely tufigén agyagbol, aleuritbol
¢s homokbdl 4ll. Ennek a rétegsornak a megléte azonban a teriilet déli részén (Szeles- és
Edelény aknak) nem bizonyitott. Hidnyzik még az ,,alsé riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa
Formacio) is.
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Az ottnangi korszakba tartozd rétegek vagy az eggenburgi képzédményeken, vagy
kozvetleniil az alaphegységen taldlhatok. Az ottnangi rétegsor megegyezik a kdszéntelepes
Osszlettel (Salgodtarjani Barnakdszén Formacid), amely az V. telep fekiijétdl az 1. telep
fedojéig tart. A képzédménysor egy valtozd vastagsagu agyagos, aleuritos réteggel indul, ez
adja az V. telep fekiijét.

Az V. telep — a Borsodi-szénmedence ezen részén — foként gyenge mindségli szenes,
szénnyomos, gyakran csak szerves fest0désli agyag. Vastagsdgat tekintve is valtozékony
kifejlodési.

Az V. és IV. telepek kozotti 30-35 m-es medddsorozat alséd tagja aleurit és homokos aleurit,
amelyre agyagos homok (ez néhol tufés) és homok telepiil. Rajta, a IV. telep fekiijeként egy
4-5 m-es zOldessziirke homokos agyag van, mely fokozatosan atmegy aleuritba.

A 1V. telep — amelyet a vizsgalt teriiletiinktél E-ENy-i irAnyban kb. 2 km-re Szeles aknén
miiveltek — a legvastagabb a teriileten, vastagsaga 1,0-3,2 méter kozott valtozik. A banyészott
tertileteken a telep mindsége viszonylag egyenletes.

Kelet felé haladva azonban ez az egyveretiiség megsziinik, a telep hatarozottan elkiilonithetd
egy felsd jobb mindségli, és egy alsd rosszabb flitéértékii padra. Helyenként az alsorész
annyira leromlik, hogy csak a szenes agyag és égoOpala alkotja. D6lése uralkodéan DK-i, a
teriilet K-1 részén KDK-i, atlagosan 4°-o0s. Feddje nagy faunatartalmu (féleg Congeria sp.)
agyag, aleurit, amelynek vastagsaga 0,50-3,60 m.

E réteg folott homok, agyagos homok és kézetliszt, illetve ezek valtakozasa telepiil, néhany
farasban tufas képzoddményeket is kimutattak. A zardtag egy homokréteg, amely néhol a
14 méteres vastagsagot is eléri.

Erre a homokra telepiil a vastagsagat és mindségét tekintve is szeszélyes kifejlédésti Il/a.
telep. A telep feddje agyag ¢€s aleurit, amely néhol ostreds, ezen kiviil homok és agyagos
homok fordul még eld. Kozvetleniil a III. telep alatt ostreapad, illetve ostreds aleurit,
helyenként homok talalhato.

A 1II. telep jo mindségli, de vastagsagat tekintve szeszélyes kifejlodésti. Ezt a telepet
mivelték a tervezett 1étesitmény teriilete alatt az Erzsébet (v. Kotélalja) akndbdl. A banya az
1929-1948 évek kozott mikodott. A lefejtett I11. széntelep vastagsaga itt 0,6-0,8 méter kortili,
az alkalmazott technologia pedig fabiztositdsu kamrafejtés, illetve szélesitett pasztafejtés volt.

A telep folott 23-29 méter vastag, a banyaszat szempontjabol meddd réteg talalhatd, amely
aleuritb6l, agyagos ¢és homokos képzddményekbdl all. Ez a rétegdsszlet (foleg a telep
kozelében) Ostrea sp. toredékeket tartalmaz. A II. telep alatt homokosabb rétegek vannak,
helyenként agyag- és homokkd betelepiilésekkel.

A 1I. telep egységes kifejlodésii, 1978. augusztusdig a kozeli Berente akndn ez a telep allt
miivelés alatt. Feddje agyagos, aleuritos homok, a telep kozelében Ostrea sp.
maradvanyokkal. Erre egy valtozé vastagsagu aleuritréteg telepiil, majd homok, agyag és ezek
atmenete zdrja a rétegsort. Az I/a. telep fekiije homok és homokos aleurit. Ezen a teriileten és
kozvetlen kornyezetében a II. telep folotti széntelepek nem talalhatok meg, azok DK-re,
legkdzelebb Sajoszentpéter, valamint keletebbre Edelény kdrnyékén fejlodtek ki, ezért azokat
itt, csak a teljesség kedvéért mutatjuk be.
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Az l/a. telep a legvékonyabb a borsodi medencében, de j6 mindségli. Folotte homok,
homokos agyag ¢és aleurit rétegek talalhatok, az I. telep kozvetlen fekiije homokos aleurit.

Az 1. telep mind vastagsagban, mind mindségben kissé valtozd kifejlodésii. A telep also
részében vékony riolittufa beagyazodas van, amely rontja a mindségét. Hosszu ideig ezt a
telepet is miivelték. Feddje agyagos aleurit gyér ésmaradvany tartalommal. E f6l6tt aleurit,
aleuritos homok, homok ¢és kavicsos aleurit teleptil.

A legujabb kutatdsok szerint ezek a rétegek mar a karpati korszakba tartoznak, az ottnangi-
karpati hatart az I. telep fed6jében lehet meghtizni. Pontos meghatarozasa nehéz a rétegek
konkordanciaja miatt.

» Fediképzodmények

A széntelepes rétegsor magas feddje szarmata koru kavics, homok, homokos aleurit, tufés
agyag, riolittufa, de ezek a legtobb helyen lepusztultak. A pleisztocént a talajviztartd
teraszkavics képviseli. Atlagos vastagsaga 4 méter. A benne 16v6 viz szintje altaliban koveti a
kozeli Sajo és a Bodva vizszintvaltozasait. Felépitésérol, rétegmiikodésérdl a késébbiekben
majd részletesen irunk. A rétegsort Ontésiszap, agyag, nyirok ¢€s talajtakaro zarja.

11.3.2. Tektonika, telepdolés

Berente altar6 kornyezete enyhén zavart kifejlodésii, gyengén tektonizalt. A vetdk irdnya a
borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de el6fordul kis szamu és gyakorisag EENy-
DDK iranya harantvetd is. A vetdk transzlacidsak, elvetési magassaguk valtozo, néhany
méterestdl (ezek a gyakoriak ¢és meghatarozok) a 40 méteresig terjednek. DOlésiik
60-80° kozotti, csapasvonaluk egyenes, vagy fokozatos 4atmenettel kissé valtozik.
Hosszusagukat tekintve valtozatosak. Némelyek hamar kiékelddnek, de vannak olyanok is,
amelyek kilométeres tavolsagban is nyomozhatok.

A vetdsikok ddlésszoge 60-80° kozotti, a vetdk huzottak, igen ritkan fordul el6 az elvetési sik
melletti feltolodas. A borsodi szénmedencében ilyet csak néhany helyen ismeriink. A vetdk a
banyamiivelési tapasztalatok alapjan zartak, vizzaréak. A mélyebben levo rétegvizek a
talajviztartd kavicsbol, a vetdk menti szivargassal a valo elszennyezddésétdl ezért nem kell
tartani.

Maguknak a széntelepeknek a dolése egyenletesen K-i iranyu ¢€s altalaban 3-4° koriili, de a
toredezettebb teriileteken és az alaphegység kozelében 6°-os dolés is eléfordul. Alacska
kornyékén kell feltételezni a dolésviszonyok megvaltozasat. Mig Berente-altaron ¢és
Sajoszentpéter III. akna teriiletén, amely a vizsgalt térségtél Ny-ra van, a telepek uralkodo
dSlésiranya DK-i és kb. 4°-o0s, addig a délkeletre fekvé Kossuth, illetve Béke aknan E-i volt,
¢s joval meredekebb. Teriiletiinkon zomében a fentieknek megfeleléen DK-i a délésirany.

11.3.3. Alabanydszottsdg

A VCM-3 létesitmény tervezési helyszinének kornyezete a Borsodi Szénmedencében
elfogadott szdmozas szerinti III. szénteleppel alafejtett. A kutatési teriiletet nagyobb részét
1972-1976 kozott tobb vagattal feltartak és az iiregeket ezekbdl a vagatokbodl kiindulva
mésziszappal tomedékelték. Errél bovebben a 2. mellékletként csatolt, 2024-ben altalunk
készitett ,Jelentés a BorsodChem tervezett VCM-3 Uzem épitési teriiletén mélyitett
banyaiireg kutato furasokrol” c. [83] jelentés 3.2. pontja alatt irunk.
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A 2023. jalius-augusztus és 2024. februar honapokban (két ilitemben) mélyitett feltard
furasainkkal a banyaszat utdn hatra maradt tlregrendszerrdl, az 1980-as évek kozepén
lefolytatott tomedékelés allapotarol kivantunk aktualis adatokat szerezni. A BorsodChem elsd
1épésben szakértoi allasfoglalast vart el t6liink arra vonatkozoan, hogy a tervezett VCM-3
projekt teriiletén sziikség van-e tomedékelésre. A projekt teriiletén Osszesen 18 furast
mélyitettiink le, amelyek egy része iireget (vagatot, lefejtett vagy toredezett teriiletet)
harantolt. Oda a felszinr6l, farélyukon keresztiil Osszesen 458,5 m’ tomedék-anyagot
juttatunk le, stabilizalva a 20,7-34,4 méter mélységben 1évd iliregrendszert. A tomedékelési
munkak az épitési teriileten 2024. februar 6-an kezdédtek meg és kisebb sziinetekkel 2024.
februar 22-én fejezddtek be. A tomedékeléssel elértiik, hogy

e a VCM-3 Iétesitmény alatti iiregrendszert feltard, és a tomedékeld furasokba
lejuttatott anyagmennyiség, a foldalatti iiregrendszert megfeleléen stabilizalta,

e a lefejtett terlilet mélysége, valamint a fedében 1évd kdzetek mindsége (szivos
agyagmarga, amelyet itt a maggal fart VCM-3/5 jelli firasban ismertiink meg)

megfeleld biztositék arra, hogy kijelenthessiik, teriilet a tervezett épitési munkiakhoz az
alabanyaszottsag szempontjabol megfeleloen elokészitett, stabilizalt.

11.4. A Sajé, mint teriilet meghatarozo vizfolyasa

A beruhazassal érintett teriilet meghatarozd vizfolyasa a Sajo, amely a teriilettél E-EK-i
iranyban nagyjabol 1,2 km-re folyik. A folyd, mint befogadd a vizgy(ijté gazdalkodas egyes
szabalyairdl szolo 221/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. szerint a ,, Tisza részvizgyiijté 2-6 Sajo a
Bodvaval” vizgyljto-részgazdalkodasi tervezési részegységbe tartozik. A folyd vizének
tisztasdga az utdbbi évtizedben jelentés mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi
paraméterek kedvezd iranyu valtozasa, hanem a folyodra jellemzd, kordbban kihaltnak vélt, az
utobbi idében azonban egyre nagyobb fajszamban Ujra megjelend gerinctelen €s gerinces vizi
szervezetek is igazolnak.

A Saj6 a Szlovak Erchegységben kb. 1300 mBf-i szinten ered. Volgyének hossza 173,6 km, a
volgyhossznal 32%-kal hosszabb a folydmeder. Ez utébbi 223 km, amib6l 98 km esik szlovak
teriiletre. A Sajon az évi atlagos lefolyas a forrasvidéktdl a torkolatig 320 mm/év-rél
32 mm/év-re csokken. Az arhulldmok foképp a februar-aprilis kozotti idészakban folynak le.
Keletkezésiikben a hoolvadds ¢és a nagycsapadékok jatszanak szerepet. A teriilet
kisvizfolyasainak arvizeit a nagy zaporok okozzdk. A jellemzden kisvizes id0szak a januar és
a szeptember.

» A szlovak teriilet vizjarasa

A Sajo szlovakiai vizgylijtéjének a vizsgalt teriiletiink szempontjabol legjelentdésebb
mellékfolydja a Rima. Vizgyiijtdjén az atlagos lefolyas 410-120 mm/év kozott valtozik. A
vizgyljté arvizei altaldban hoolvadasbol vagy az olvadassal egyidejii csapadékbol
szarmaznak, a kisvizfolydsoké a nagycsapadékokbol. A kisvizek rendszerint januarban
valamint szeptemberben fordulnak elo.

A Sajo sajopiispoki hatarszelvénye vizhozamara az alabbi szlovakiai beavatkozasok hatasa
szamottevo:

e Vizatvezetés a Sajo vizgylijtdjébe a szomszédos Golnic (Hnilec) vizgyijtdjérol 1953
ota. Az atvezetés havi értéke 0,585 m’/s és 1,870 m’/s kozott valtozik, atlagosan
1,112 m*/s-ra tehetd.

e A Rima (Rimava) vizgy(jtdjén a Klendc-Riman 1974-ben felépitett Klenodc
(Klenovec) tarozé (8,9 millié m’® térfogattal) vizellatasa.
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¢ A Rima (Rimava) vizgyijt6jén a Balog (Blh) patakon 1984-ben iizembe helyezett
Meleg-hegyi (Teply-Vrch) tarozo (5,2 millié m® térfogattal) vizellatasa.

A fenti beavatkozasok vizjaras modositd szerepére utalva megjegyezziik, hogy a két allam
kozott a Sajora nincs vizatadasi kotelezettséget szabalyozo megallapodas.

» A magyar teriilet vizjardsa

A Sajo6 hazank teriiletére Sajopiispokinél 1ép be, befogadodja a Tisza. A folyd kozépszakasz
jelleggel kanyarog, esése a Herndd torkolatig viszonylag nagy, 50-70 cm/km, onnan a
torkolatig fokozatosan csokken. Két nagyobb mellékvize van, a Hernad és a Bodva. A 3 folyo
osszvizgyiijtéje 12.708 km”, maginak a Sajonak a kozvetlen vizgyiijtje 5.545 km®. Ez
utdbbibol 2.339 km? esik magyar teriiletre, ami a kdzvetlen vizgyiijt6 42%-a.

A vizsgalt térség folotti hazai folydszakaszon két jelentdsebb mellékag taldlhaté a Hangony-
patak és a Ban-patak. Utobbi vizjarasat jelentdsen befolyasolja az 1970 o6ta tizemeld Lazbérci
ivoviztarozo (5,88 millio m’), amelyet a Ban patak vize taplal.

A Ban-patakbdl vald vizelvonas ellensulyozdsdra érvényben van a Léazbérci viztirozd
iizemelési engedélyében egy elbirds, mely szerint a tarozét iizemelteté ERV Zrt. a Sajd
kisvizhozama esetén koteles a tarozobol vizpotlasi céllal vizleeresztésre. E szerint
amennyiben a Sajo vizhozama a sajopiispoki szelvényben a kritikus 1,4 m’/s ald esik,
kotelesek azt a tarozobol torténd vizleeresztéssel 1,4 m’/s-ra kiegésziteni. Ezzel a lehetdséggel
azonban a tarozo lizemelési ideje alatt tudomasunk szerint igen ritkan élnek.

Az EMVIZIG adatai szerint a Sajo sajoszentpéteri sokéves augusztusi 85%-os vizhozama
3,40 m’/s. A mérdhely mederszelvényében athaladd atlagos évi (1998-2008. év kozotti)
kozepes vizmennyiség 594 Mm”.

11.5. A teriilet altalanos hidrogeologiaja

A vizsgalt teriileten a felszin kozelben az egyetlen jo vizvezetd réteg a Sajo kavicsterasza. Az
EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) altal meghatarozott felszin alatti viztestek kijelolése
hazéankban is befejez0dott. A besorolas alapjan a teriilet kavicsterasza az AIQ634 azonositoju
¢és sp.2.8.1.Sajo-Hernad-volgy megnevezésii felszin alatti viztestbe tartozik. A kavicsban
elvben lehetséges az esetlegesen lejutd szennyezések tovabbterjedése, ezért errdl az dsszletrdl
a tovabbiakban részletesen is irunk majd. Kihangstlyozandd, hogy az elsé viztarto, azaz a
talajviztart6 teraszkavics, és a masodik jo vizvezetd viztartd réteg — elsd rétegviz — kozott
gyakorlatilag vizzard, vastag agyagos rétegek telepiilnek (13. abra).

A Saj6 hidrodinamikai kapcsolatban van kavicsteraszban 1évé vizzel. A mélyebben fekvo, a
széntelepek kozotti homokok, pedig a kiékelddés vonalaban (Szuhakallo-Sajokaza térsége)
érintkeznek ezzel a vizdus réteggel, és igy — az itteni megtaplalas kovetkeztében — altalaban
tobb-kevesebb vizet is tartalmaznak.

A rétegviznek a koznapi szohasznalatban, és ezzel megegyezden a banyaszati gyakorlatban is,
az elso viztartd alatt 1évo jo vizvezetd és igy jo vizleado képességli viztartokban tarolt vizet
nevezziik. Természetesen nem kizart, hogy mas rétegek is tartalmazhatnak valamennyi szabad
vizet, nedvességet, azonban ezekben horizontalis viztranszport gyakorlatilag nincs.

A széntelepek kozotti rétegvizek nyomadsszintje van ahol alacsonyabb, de tdbbnyire
magasabb, vagy igen kozel van a talajviz nyomasszintjéhez (vizszintjéhez). A rétegvizeket a
talajviztdl rossz vizvezetd vagy vizzard rétegek valasztjadk el, ezért a koztik 1évo
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kommunikécié gyakorlatilag kizarhato. Nem nehéz belatni, minél mélyebb rétegrdl van szd,
anndl kevésbé valoszinii a kapcsolat a talajviz és a rétegviz kozott.

A rétegvizet tartalmazo képzédmények valtozatosak: homok, agyagos homok, helyenként
apré kavicsos homok. A vizzar6 rétegek homokos agyag, agyagmarga ¢&s aleurit
kifejlodéstiek. A rétegek eredeti nyomdsa a mélységnek megfelelden valtozik és utal a
betaplalasi hely térségének szintjére is.

A valaha folytatott banyaszati vizemelésnél az volt a tapasztalat, hogy egy adott teriileten a
rétegviz nem a felette 1évd talajvizbdl kapta a vizutanpotlast, hanem onnét, ahol a
dolésviszonyok alapjan azzal kozvetleniil érintkezik. Ez az érintkezési vonal a vizsgalt
teriiletiinktdl ENy-ra — mint irtuk Szuhakall6-Sajokaza vonalaban — talalhat6. Ide dramlassal
semmiképp nem juthat a BorsodChem gyartelepe iranyabdl talajviz, alapvetoen azért, mert az
a térség magasabban van. A tervezett beruhdzas teriiletén a talajviz a rétegvizet tehat csak a
rossz vizvezetd agyag ¢€s aleurit rétegeken (13. dbra) atszivarogva szennyezhetné el. Ennek
elvi lehetdsége fennall ugyan, valosziniisége azonban tobb okbdl alacsony, hiszen:

e clhanyagolhatdé méretii a szivargast késztetd nyomaskiilonbség a talajviz és a
rétegvizek kozott (az utdbbi években a tagabb térségben meglévo rétegviz figyeld
kutak nyomadsszintje magasabban volt, mint a talajvizé),

o koztiik rossz vizvezetd vagy vizzaro rétegek telepiilnek,

e az agyagok rendkiviil j6 adszorbensek, a szennyezést jol megkotik.

11.6. A Sajé kavicsteraszanak jellemz6i
11.6.1. Rétegsor, dsszetétel, daltalanos felépités

A VCM-3 beruhazasi teriilet (ahogy a teljes gyartelep is) a Sajo kavicsteraszan talalhatd. Az
¢épitési teriileten illetve annak kozvetlen kozelében tobb monitoring kat (14, 54, DKE-1 és
DKE-4) talalhato illetve itt mélyitettiik le a 18 darab iiregkutatd farasunkat [83] is. Az ezek a
farasi szelvényeibdl megismert atlagos rétegsor az alabbi:

0,2-0,7 m feltoltés vagy talaj,

4,0-8,0 m kiilonféle kifejlodésii agyag,

0,5-4,5 m kavicsos 0Osszlet (kavics, homokos, vagy agyagos kavics), amelynek
vastagsaga a Sajotdl tavolodva, a berentei dombok felé kozeledve csokken a
kiékel6dés miatt,

0,0-2,7 m homok,

majd a felso rétegeket sziirke agyag, vagy kemény sziirke agyagmarga zarja.

A korabbi feltard furdsainkbol ismerjiik, €s itt is azt tapasztaltuk, hogy a kavicsterasz fediijéig
a rétegek valtozatos kifejlodéstiek, egymasba fogazottak. A tervezett épitési teriilet alatt
megtalalhatd a jo vizvezetd és jO vizleadd képességli kavicsos Osszlet, amely a peremi
kiékelddés miatt valtozatos vastagsadgt és felépitésii. Nem csak kavicsot, hanem homokos
kavicsos ¢és kavicsos agyag rétegeket is feltartunk.

A Sajé mentén a teraszkavics vastagsaga 2-15 m kozott valtozik, az atlagvastagsag 4-6 m
koriili, de a VCM-3 ¢épitési teriilete alatt az atlagvastagsdg ~2,1 méter koriili. A Sajo
volgyében talalhato kavicsos sszletet az Os-Sajo rakta le az utolsé interglacialis idészakban,
ugy 30-50 ezer évvel ezelott. A kavics eredeti vastagsaga a mainal vastagabb is lehetett, de a
holocén iddszakban bekovetkezett erdteljes dél-borsodi felszinsiillyedést kovetden a folyok az
Osszlet tetejét lehordtak, athalmoztadk. Ebbdl adodik a szivargasi tényezd széles tartomanya.
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A teraszkavics anyaga sarga, sargasbarna szini, esetenként sziirke. Laza szerkezeti,
osztalyozatlan. A finom és durvaszemii frakcié egyarant megtalalhaté. Altalaban a réteg felsd
része inkabb homokos-agyagos kifejlodésti, mig lefelé haladva egyre homokosabb, valamint
egyre egyenletesebb szemcseszerkezetli lesz. A kdzetanyag tulnyomoan kvarc, elenyészd
mennyiségben keményebb vulkani kdézetek, elsOsorban andezit, de riolit is eléfordul. A
kavicsszemesék erdsen koptatottak, jol legombolyodtek. A kavicsok zomében 1-2 cm
atmérojiek, de 5-10 cm-es darabok is talalhatok a laza homokos kdtéanyagban.

Fentebb mar irtuk, de itt még egyszer hangstlyozzuk, hogy az elsé viztartd, azaz a
talajviztarto teraszkavics, és a masodik jo vizvezeto viztarto réteg — elso rétegviz — kozott
gyakorlatilag vizzar6, vastag agyagos (5 m-nél vastagabb, sziirke miocén rétegek,
pl. aleurit; 13. &4bra) rétegek telepiilnek. Ez a rétegfelépités gyakorlatilag kizarja,
megakadalyozza a lefelé (a mélység fel¢) torténd szivargast. A mélyebben 1évo
(homok)rétegek nyomasa a teraszkavicsét némileg meghaladja. Ebbdl az kovetkezik,
hogy a rétegek kozotti kommunikaciéo nincs, azaz a mar meglévé talajvizszennyezés
lefelé, a mélyebb rétegviz tartok felé nem terjedhet.

11.6.2. A Sajo és a talajviz kapcsolata

Altaldban a folyok és az altaluk lerakott teraszkavicsban 1év talajviz kozott hidraulikai
kapcsolat van. Ez a kapcsolat a Sajo és a kavicsteraszdnak vizére is fennall, amit szamos
vizallas- és talajvizszint-mérési eredmény Gsszevetése bizonyit. Altalanossagban elmondhato,
hogy a kavicsterasz jobbara nyilt tikrli nyugalmi vizszintje 1,5-4,5 méter terep alatti
mélységben kdveti a Sajo- és a Bodva folydk, valamint a Szuha-patak vizszintmozgasat. Ezt a
kapcsolatot az irodalomjegyzékben felsorolt 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti
tényfeltarasi zarddokumentacidkban [5], [29], [34], [37], [44], [56], [59] bemutattuk, abrakkal
igazoltuk, ezért arra itt részleteiben nem tériink ki. A Sajo vizszintemelkedése a teraszréteg-
megcsapold hatasat csokkenti, ezéltal a talajvizet a teraszrétegben visszaduzzasztja. A
vizszintek csokkenésekor a folyamat forditottja torténik. Ez a jelenség lassu, késleltetett.

11.6.3. A kavicsterasz hidrogeoldgiai adottsagai

» Szivdrgdsi tényezd

A szivargasi tényez6 az egyik legfontosabb hidrogeoldgiai mutatd. Meghatarozasara sokan,
sokféle modszert dolgoztak mar ki, igy tobbféle modon lehet megkozeliteni a valosagos
értéket, amely gyakran jelentOsen eltér a szamitott, vagy a kisérletekkel meghatarozottol, tehat
mindenképpen hibaval terhelt. Esetiinkben is igy van. Sokféle mérési, szamitasi eredménnyel
rendelkeziink, és ezek atlaga lehet a valdsdgos mutatd, figyelembe véve azt is, hogy a
kavicsterasz nem teljesen egyveretii. A kiilonféleképp meghatarozott szivargasi tényezo
értékeket a fentebbi emlitett dokumentaciokban ([5], [29], [34], [37], [44], [56], [59])
bemutattuk, azokat ujra nem kozoljiik. A kiilonféle forrasokbol szarmazo6 adatokat atlagolva
k = 510" m/s (43 m/nap), tehat 10 m/s nagysagrendii értéket kapunk a Sajo pleisztocén
kavicsteraszanak szivargasi tényezoéjére, mely jol egyezik a hazai hasonldé koru kavicsok
atlagos értékeivel és altalanossagban elfogadott a borsodi szénmedence teriiletén is.

A VITUKI Rt. az 1991-ben készitett ,,4 BVK higanyszennyezése 7613/4/1807 zarojelentés”
cimi munkdjaban olvashatjuk, hogy ,,a Sajo terasz kavicsanak szivargasi tényezdje a peremi
részeken 20-30 m/nap, mashol 40-60 m/nap, néhany helyen pedig, ahol a kavics nagyon durva
szemosszetetelii, a KEVITERYV jelentése szerint elérheti akar a 80 m/nap értéket is.”

Mindent egybevetve tehat széleskorii tapasztalat igazolja, hogy helyes a szivargasi tényezo
nagysagara a 10” m/s atlagérték. Fontos hangsiilyozni, hogy bar a szivargasi tényezé
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sebesség dimenzioju, de nem azonos a rétegekben a talajviz (viz) tényleges aramlasi
(szivargasi) sebességével, jollehet azzal szoros kapcsolatban van!

» Nyomadsfelszin

Nyilvanval6, hogy a talajviz felszini kozelsége miatt a fliggdleges irdnylli mozgéasaban az
id6jarasi tényezOk is szerepet jatszanak, csakigy, mint a felszini vizfolyasok. A
vizszintadatokra nagyon sok megfigyelési eredmény 4ll rendelkezésre, ezek az
irodalomjegyzékben felsorolt dokumentaciokban megtalalhatok.

Altalanossagban elmondhaté, hogy a kavicsteraszban a talajviz nyugalmi vizszintje 1,5-4,5 m
terepszint alatti mélységben — késleltetéssel — koveti a vizfolyasok vizszintmozgasat. A
BorsodChem I.-IV. telepi furdsos munkaink soran azt tapasztaltuk, hogy furasaink zomében
nyomott volt a kavicsrétegben a talajviz. A viztartd réteg megiitése utan a nyugalmi vizszint
viszonylag gyorsan beallt.

Az épitési teriileten allo két monitoring kutban mért legutolsé mérési adatok szerint a talajviz
nyugalmi vizszintje:

a 14 jelti katban a felszintdl mérve: -7,94 m; 129,96 mBf (2024. 06. 03-4n)
a DKE-4 kutban a felszint6l mérve: -6,10 m; 131,80 mBf (2024. 06. 03-4n)

> Aramlisi viszonyok a kavicsteraszban

A VITUKI Rt. a gyartelepen, konkrétan ott, ahol kavicsterasz megtalalhatd, mérési adatokkal
Osszevetett szamitogépes modellkisérlettel atlagosan 0,3 m/nap aramlasi sebesség értéket
hatarozott meg (,4 BVK higanyszennyezése 7613/4/1807 zdardjelentés” 1991.). A ma is
helytall6 szamitasok szerint a teriileten a ,,viz oldaliranyu mozgasi sebessége a Sajo
kavicsteraszanak homokos-kavicsos rétegében és az tiresen hagyott banyavagatokban a
leggyorsabb (125, illetve 117 m/év). A lefelé iranyulo szivargads szempontjabol viszont a rossz
vizvezetl képességii aleurit és a szénrétegek a meghatarozoak, ezekben a sebesség az iizemek
alatt ~1 m/év”.

11.7 A teriilet érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besoroldsarol
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente és Kazincbarcika telepiilések teriiletét a
felszin alatti viz szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi tertiletek kozé
sorolja.

11.8. A felszin alatti viztest leirasa

A vizsgalt teriileten a felszin kdzelben az egyetlen jo vizvezetd réteg a Sajo kavicsterasza. Az
EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) altal meghatarozott felszin alatti viztestek eldzetes
kijelolése Magyarorszagon 2004. december 22-ével késziilt el, amelyet 2007. évben
feliilvizsgaltak. Ezen besorolas alapjan a teriilet kavicsterasza az AlIQ634 azonositoju
¢s sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy megnevezésii felszin alatti viztestbe tartozik (a sekély
viztesteknél az ,,sp” - sekély pordzus viztest jelolést alkalmaztak).

2009. decemberében elkésziilt a Viz Keretiranyelv hazai megvalositisa. Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv a Duna-vizgyiijté magyarorszdgi része c. dokumentum (VGT-2), amelyet
a Viziigyi és Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatésag kdzreadott a www.vizeink.hu internetes
honlapon. Ez a dokumentum a Sajo folyora illetve annak kavicsteraszara az alabbi
lényegesebb megallapitasokat teszi:
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e Nagyon nagy vizgytjtovel rendelkeznek a Duna, a Tisza, a Mura, a Szamos, és a
Sajo vizfolyasok viztesteli.

e A Tisza részvizgylijton az algydi szénhidrogén banyészathoz kapcsolodo és a ,,2-6
Sajo a Bodvaval” tervezési alegység terlileten talalhatd vegyipari létesitmények
széma kiemelkedden magas.

e Az sp.2.8.1. Sajo-Hernad volgy megnevezésii viztest teriilete: 973,04 km?, amely
megegyezik a viztest fedetlen teriiletével.

e Vizvisszataplalas jelenleg harom viztestbe torténik a nyilvantartas szerint, ezek
koziil a Sajo-Hernad-volgy (sp.2.8.1) sekély pordzus viztestnél talajvizdusitasrol,
mig a két porozus termal viztestnél vizvisszasajtolasokrol van szo.

e Az sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy megnevezésii felszin alatti viztest vizmérleg
tesztjének eredménye (siillyedés, aramlasi viszonyok hatdsa a vizmindségre) jo
mindsitést kapott, a viztest allapota jo, azzal a megjegyzéssel, hogy vizmérleg, vagy
a felszin alatti viztél fiiggd okoszisztémak (FAVOKO) bizonytalansiga miatt a jo
allapot nem egyértelmii.

e A fentebb emlitett dokumentum 5-3. mellékletében meghataroztdk a felszin alatti
vizek vizkémiai mutatdinak hattér- és kiiszobértékeit.

e Az 5-5. mellékletben bemutattak a felszin alatti vizek kémiai mindsitését. Viztestiink
a szennyezett termeld kutak (NO;), a szennyezett ivovizbazis védteriilet (NOs,
"SO4) valamint a viztesten 1év6 diffuz nitrat szennyezddés miatt gyenge mindsitésii.

Az 1242/2022. (IV. 28.) Kormanyhatarozatban elfogadott ,,Magyarorszag feliilvizsgalt, 2021.
évi vizgyljté-gazdalkodasi terve” (VGT-3) fenntartotta a kordbbi megallapitasokat, az
sp.2.8.1. sekély porozus viztest j6 mennyiségi, de gyenge (NOs, SO4) kémiai allapoti.

12. A beruhazas hatasa a kornyezeti elemekre

A beruhazasok ,.¢letét” a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. § (2) szerint telepités, megvalositas
¢s felhagyas szakaszokra bonthatjuk. A VCM-3 projekt alapadatait a 7. fejezetben mutattuk
be. Az épitési szakasz egy megadott teriiletre korlatozodik (7.3. pont), és viszonylag rovid
ideig tart (7.2. pont). Kornyezeti hatdsai rovidséglik okéan is kétségteleniil kisebbek, mint
maganak a gyartasi tevékenységnek. A felhagyas idejét jelenleg még megbecsiilni sem lehet.
Kijelenhetd, hogy az ilizem majdani megsziintetése nem jar semmilyen kiilonleges
rekultivacios feladat megvalositasaval. Minden konnyen, maradéktalanul elbonthato, igy az
ujboli tajbeillesztés — ami itt nem is értelmezhetd —, mint megoldand6 probléma sem meriil
fel. A korabbi és jelenlegi teriilethasznalatot kivetitve a jovdre, BorsodChem III. gyartelepén
igen nagy valoszinliséggel az ipari tevékenység tovabbfolyik. A kornyezeti hatasok
prognosztizalasanal tehat nem kovetiink el hibat, ha csak az iizemvitel hatasait
vizsgaljuk részletesen. Egyediil az épitéssel jard esetleges foldmunkak azok, amelyekkel
hasonlatos tevékenységek hatasaval az lizemelés soran mar nem kell szamolni.

Az épitési munkak kornyezeti hatdsat annal a kdrnyezeti elemnél vessziik szdmba, amelyeket
érint, tehat a talaj és talajviz allapotat bemutat6 fejezetnél. A kornyezeti hatasok feltarasanak
elsd fontos lépése a hatdtényezdk vizsgalata. A kornyezeti elemekre hatd tényezdket egy
egyszeri tablazatban (10. tablazat) foglaltuk ossze.
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Hatasfolyamat tabla a tervezett vinil-klorid gyartasi tevékenységhez

(VCM-3 projekt)

Kornyezeti elem

Hato6tényezo

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Taj

Telepités, miikodés

A tajképet a beruhazasi teriileten a
megléve gombtartalyok uraljak. A
gombtartalyokat elbontjak, és itt
épil fel egy uj, rendezett, mikodo

Nehezen  becsiilhetd. A
beruhazasi teriileten egy mar
meglévo ipari kdrnyezetben
egy Uj gyar megjelenését

modern  létesitmény.  Nagyobb | pozitivnak itéljiik. A
teriiletet tekintve a t4j ipari | kornyéken csak ipari
jellegében semmi valtozds nem | létesitmények vannak.

lesz.

Rekultivacio A teriilet varhatéan tartdsan is ipari | Nem becsiilhetd. Hosszu

rendeltetésii marad. tavon nem lesz hatésa.
Levego" Telepités Az épitdégépek légszennyezbanyag | Az beruhazas a lakott
€s zaj kibocsatasa. Nem jelentds. teriiletekt6l viszonylag tavol
van. Valtozast a jelenlegihez

viszonyitva nem okoz.

Miikodés A normalis lizemmenetnek nincs | Kdzvetett  hatassal nem
hatarértéket meghalad6 kibocsatasa. | szamolunk.

Uzemzavar  esetén is  csak
kismértékii 1égszennyez6 kibocsatas
lehetséges.

Szallitas Az ¢épitéshez és a majdani [ A technologiai teriilet lakott
miikodési sziikséges szallitas a nagy | teriiletektdl tavol van, ezért a
forgalmu 26-os féut és 260-as | kornyezé  teriileteken az
elkeriild6 Ut forgalmaban érdemi |életmdéd — zavarasa  nem
valtozast nem fog eredményezni. becsiilhetd.

Fold (talaj) Telepités Alapozési. munkélatok. A |[Nem becsiilhets. Hossza

Epitési tevékenység | teraszkavics alapozasi szempontbol | tivon nem lesz hatésa.

megfeleld teherviseld, ez alatt
alapozasi sikot felvenni nem kell.
Csak a mar jelenleg is tobbé-
kevésbé bolygatott fedo-rétegek
igénybe vétele, esetleg elhordasa
johet szoba.

Megvaldsitas A mikodés kozvetlen hatasanak [ Az egyes berendezésekbdl

Szennyezés az iizem | eredményekeppen elvben a talajra | esetlegesen  elesopogd  kis

teriiletén szennyezd anyagok (hulladékok) | mennyiségi szennyezes
keriilhetnek. A technolégia zart, a [ mélyebbre  jutasat, netan
berendezések  alatt  miiszaki | tovaterjedését a technologiai
védelem lesz, amely | berendezések alatti miiszaki
megakadalyozza a  kozvetlen | védelem meggatolja, ezért a
talajszennyezést. technologiaval  tavolabbi

teriiletek talajszennyezése
kizarhato.

Rekultivacio Az, hogy a teriilet belathatd idoben mas lesz, mint ipari teriilet,
nem varhato.

Felszini Telepités Nincs befolyasol6 hatésa Kozvetett hatdsa nincs
vizek Megvaldsitas KézvetI’eg 'hatésok nem lesz?ek. A KGZ\./.etett” hatas _nem

(Miikodés) technologiat elhagyd, eldkezelt | becsiilhetd. A telepitendd
szennyvizeket a  BorsodChem | technologia vizigénye
kozponti szennyviztisztitd telepe a|atlagos, a vizkivétel a

vonatkozo eldirasoknak megfeleld-
en kezeli.

A kezelés hatasossaganak
fokozasara az iizemben szennyviz
elékezelés lesz.

Sajobol érdemben nem nd.
Kivett viz mennyiségéhez
kozelitd megtisztitott szenny-
vizet engednek vissza. A
folyd vizmindsége az utdbbi
évtizedekben javult.
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Kornyezeti elem

Hato6tényezo

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Felszin
alatti vizek

Telepités
(Alapozas)

Az alapozasi munkalatok soran a
viztartd teraszkavicsot megkdze-
litik, esetleg az alapsikot rajta
veszik fel. A modern foldgépekre
az olaj elfolyasa, csOpogése nem
jellemzo. Az  ilyen  jellegi
szennyezés kockdzata a miuszaki
fegyelem  szigori  betartasaval
elfogadhat6 szintre csdkkenthetd.

A foldgépekboél  akkora
mértékli olajszennyezés nem
varhaté, mely a tavolabbi
tertiletek elszennyezését
okozna.

Kozvetett hatas nincs.

Megvalositas
Anyagelcsopogések

A berendezések alatti miszaki
védelem miatt normal {izemben
kozvetlen hatasok varhatéban nem
lesznek. Egy gyors ¢és hatékony
karenyhit6 beavatkozasokhoz
elegend6  cselekvési  id6  all
rendelkezésre. Az ilizemteriiletet a
sziikséges helyeken megfelelé
miiszaki védelemmel latjak el.

A teriileten a talajviztartd
kavicsréteg vastag agyagos
rétegek alatt talalhato.

Kozvetett hatas nem varhato.

Elévilag

Teriiletfoglalas

Az épitési teriilet mar ma is erdsen
degradalt ¢l6hely, valtozas ebben
nem lesz.

Kozvetett hatasa nincs.

Miikodés

A degradalt ¢élovilagra a jelenlegi
allapothoz ~ viszonyitva  nincs
megvaltoztatd hatésa.

Hatasa nehezen becsiilhetd.

Rekultivacio

A jelenlegi teriilet hasznalat hosszu
tdvon megmarad.

A rekultivacié koriilményeit
ma még becsiilni sem lehet.

Ember
(tarsadalom)

Telepités

Munkaalkalom nyilik.

Munkaalkalom nyilik.

Miikodés

A DKE/VCM gyartashoz nem
kothetd érdemi kozati forgalom. A
260-as elkeriild ut megépitésével a
gyartelepi  forgalom a lakott
teriileteket egyébként is elkertili.

Az lizemi tevékenységnek a
lakott teriileteken (260-as
elkeril6 0t) nem lesz
kimutathat6 hatésa.

Munkaalkalom.  Kozvetlen  ¢és | Megélhetés.
kozvetett munkahelyek teremtése. | Megélhetés.
Arualap termelés. Nem becsiilheto.

13. Teriilethasznalat. Foldvédelem

A teriilethasznalatrol a 7.3. pontban irtunk. A VCM-3 projekt Borsod-Abauj-Zemplén

Varmegyében, nagyobbrészt Berente kozség,

kisebb részt Kazincbarcika varos

kozigazgatasi teriiletén — a BorsodChem III. gyartelepén, barnamezds beruhazasként —
valosul meg (2-4. és 6-7. abrak). Az 1j létesitmények beilleszkednek majd a jelenlegi
kornyezetiikbe, amely ma is iparteriilet.

A beruhdzasra igénybevett ingatlanok besoroldsa és a telepiilésrendezési tervben rogzitett
hasznalati modja: miivelési ag alol kivett ipari teriilet, igy a beruhdzas nem érint a
termofoldrol szolo 1994. évi torvény 1. §-a szerinti teriiletet.

Az ipari teriilet (Gip) besorolds vélhetden tartosan meg fog maradni. A beruhazas a
telepiiléskaraktert megvaltoztato hatasarol nem beszélhetiink.

14. Epitett kornyezet. Tajvédelem

A ,tajvédelem” kifejezés nem mindenkinek azonos tartalmat hordoz, ezért célszeriinek tartjuk

megadni, hogy mi mit értiink ezen.
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A tajvédelemmel torvényi szinten a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIII. torvény
foglalkozik. A torvény 6. § (1) bekezdése szerint ,,a tdj a foldfelszin térben lehatarolhato,
jellegzetes felépitésii és sajatossagu része, a rd jellemzo természeti értékekkel és természeti
rendszerekkel, valamint az emberi kultura jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban
talalhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember dltal létrehozott) kérnyezeti elemek.”
Esetiinkben a 6. § (2) bekezdése szerint kivanatos tajhasznositdsnal, nevezetesen, hogy ,.a
természeti értékek felhasznaldsa soran meg kell orizni a tdjak természetes és természetkozeli
allapotat” kategoridkrdl mar évtizedek 6ta nem beszélhetiink.

Az Akadémiai Kiado altal 1993-ban kiadott ,,Kornyezetvédelmi lexikon” vonatkozé cimszava
a kovetkezoket tartalmazza: ,,4 tdjvédelem a kérnyezetvédelem egyik részteriilete, mely a
tajkép és annak részei védelmét hivatott szolgalni. A tajvédelem a természetvédelem masodik
alapeleme az ¢lovilag védelme mellett. A tajvédelem magaba foglalja egyrészt a védett
teriiletrészeket, masrészt a teriiletfejlesztéssel kapcsolatban a nem védett taj védelmet.

Amig az elobbi kiilon oltalmat jelent, addig az utobbi kézvetlen kotelezettségekben nem jelenik
meg. ... A tajvédelem a vidéki kornyezet természetes — domborzat, vizek, novényzet, allatvilag
— és mesterséges alkotoelemeinek — miivelt teriiletek, telepiilések, épitmények — térben és
aranyban megtervezett megorzése, fejlesztése. A természet eroi dltal kialakitott tajat a
tarsadalmi, gazdasagi folyamatok egymdsra hatdsuk kévetkeztében dallando valtozdasban
tartjak. Az emberi igények kielégitésére — termelés, lakohely, feliidiilés — ezen funkcioinak
mind teljesebb biztositasara osszehangolt kornyezetgazdalkoddst valosit meg a tajvédelem.”

A fenti meghatarozast elfogadva a tovabbiakban ennek szellemében fogalmazzuk meg ebben
a fejezetben gondolatainkat.

A t4j gyakorlati igénybevétele a tdjhasznalatban nyilvanul meg, és itt jelentkezik egyben a
tajvédelem jelentdsége is. Ha a tajhasznositds megbont, vagy csak vélhetéen megbonthat
valamilyen teriiletszerkezeti vagy t4jképi harmoniat, akkor tajvizsgalatra van sziikség. A
tajvizsgalat esztétikai €és tajhasznalati megitélést jelent, és arra kivan felelni, hogy a tervezett
1étesitmények beilleszthetok-e az adott tajba, illetve az emberi — gazdasagi — tevékenység
soran létrehozott valtozasok elviselhetok-e a tajvédelem szempontjabol.

14.1. Tajhasznalat, teriilethasznalat

A tagabb tervezési kornyezet tdjhaszndlatat és terlilethasznalatat egyértelmiien az ipari
tevékenység hatdrozza meg, nincs ez masként a jelenlegi beruhazis esetében sem. A
kivalasztott teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely korabban is hazank egyik
legjelentdosebb nehézipari teriilete volt. A térség ipari jellegét — elsésorban a
BorsodChemnek kdszonhetden — napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete
jelentdsen atalakult, a térségben banyaszat és a hozza erdsen kotddd hderdmiii és egyéb
kiszolgalo tevékenység véglegesen megsziint.

Berente ¢és Kazincbarcika telepiilések Teriiletrendezési terve szerint a VCM-3 projekt
beruhazasi teriilet jelenlegi teriilethasznalata:

e Gazdasagi teriilet — ipari.
14.2. A tagabb kornyezet taj (esztétikai) értékelése
A Sajo6 volgyében a tajat az ember alapvetden atalakitotta. A legutolsé meghatarozé valtozas a

’40-es évek végeén, az *50-es évek elején volt: akkor jelentds ipart épitettek ki. A teriilet ma is
hazank egyik sulyponti ipari teriilete. Ez azt is jelenti, hogy a beruhdzasi teriilet korzetében
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dontéen meghatarozo az ember jelenléte, itt mar nem talalhatd természetes td). Tajesztétikai
szempontbol mar igen terhelt a teriilet, gyakorlatilag a Sajo-folyd nagyvizi medrétdl egészen
Berente ¢s Kazincbarcika telepiilések lakott teriiletéig ipari teriiletek talalhatok, melyek koziil
tajesztétikai szempontbdl is meghatdroz6 a BorsodChem igen nagy teriileti kiterjedésii ipari
komplexuma (1-3. képek).

14.3. Tajleiras

A leginkabb érintett Berente telepiilést EK-felé teljes egészében nagy kiterjedésii ipari zona
hatarolja, amit a féut-vastitvonal savja kettévag (2-4 és 6. dbra). Az ipari zéna DNy-i felét
nagyobb részben a BorsodChem IL.-III. telepe (az 1. telep Kazincbarcika kozigazgatasi
terliletére esik), kisebb részben a volt Banyagépjavité telepe foglalja el, ahol jelenleg
épitipari vallalkozas (a K.V. Kft.) miikodik. A BorsodChem IV. telepe az ipari zoéna EK-i
részén talalhato.

A telepitési helyet a 2-4. és 6-7. abrdkon mutattuk be. Ahogy azt a 7.11. pontban részletesen
bemutattuk, a beruhazassal szomszédos teriileten ENy-ra a meglévé DKE/VCM Uzem all.
Innen az éramutato jarasanak irAnyaban haladva a Villamos III. Uzem (6. kép), a Klor Uzem,
majd DK-re a Donauchem flokkulal6é szert gyartd lizeme kdvetkezik, mogotte a Berente-
banyai meddéhdnyoval. DNy-on a Poliuretan Kiszerel6 MDI Kiszereld egység 1étesitményei
talalhatok, ez utdbbiak egy tereplépcsOvel magasabban (4. és 6. abra). A szomszédos
ingatlanok teriilethasznalata tehat a beruhazassal érintettekéhez hasonlatos. A VCM-3 projekt
¢épitési teriiletét tehat minden irdnyban kivett teriiletek hataroljak. Az wj létesitmény
szervesen beilleszkedik majd a jelenlegi kornyezetébe, amely ma is iparteriilet.

A BorsodChem I-III., valamint a 26-os ut taloldalan 1évé IV. gyértelepétél EK-re, de mar a
Sajo bal partjan zagytér talalhatd, ahova korabban 3 nagyiizem juttatott ki csévezetéken
zagyot. A teljes zagytér €s a hozzd kapcsoldodd miszaki létesitmények kiterjedése kozel
200 ha. Ebbdl a teriiletb6l kb. 175-180 hektaron atlagosan 10-12 m magas zagytest
helyezkedik el, mely Gsszesen megkozelitbleg 200 millio m® térfogata (a BorsodChem
zagykazettdiban 16vé zagy mennyisége mintegy 260.000 m’). A zagytér szomszédsagaban
vannak a BorsodChem nagy sotartalmu technologiai vizeit tarozo medencéi is.

Novelve az eddig felsorolt tizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tavolabb is leallitott
tizemek, bezart banyak meddéhanyoit, vagy miikodo kiilfejtéseket latunk. A jelentosebbek
koziiliik a bezart Sajoszentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft. felhagyott és bezart
mélymiivelésii banyaja Felsényaradon. A felhagyott kiilfejtések: a VIRTUAL Kft. Csaszta-
volgyi és rudolftelepi, a Melioracios Kft. szuhakalloi, a Nogradszén Kft. kacolai banyéja. Az
Ormosszén Zrt. fels6nyaradi kiilfejtése még mitkodik. Nincs messze a sajobabonyi gyartelep
sem, az ipari tevékenységek egész soraval. A sajobdbonyi gyarteleptdl egy dombvonulat
valasztja el az egykori lyukodbanyai banyaiizemet, amit évekkel ezel6tt mar szintén bezartak.

14.4. Zoldfeliileti rendszer

A tervezési teriileten és annak 120 m sugari korében nem talalhatd orszadgos vagy helyi
jelentdségli védett természeti teriilet vagy emlék, ex lege védett természeti teriilet, Natura
2000 teriilet és Orszagos Okologiai Halozat eleme. Kdzvetleniil a BorsodChem gyartelepének
DNy-i keritése mentén Berente és Alacska kdzségeket is koriilolelve az Orszagos Okologiai
Hélozat magteriiletének 6vezete hiizodik (30. 4bra), de etté] beljebb EK-i iranyban legalabb
120 méterre épiil meg a VCM-3 létesitmény egyiittes. A BorsodChem I-III. gyartelepe siirtin
beépitett ipari teriilet, amelyet kicsiny, parkositott vagy gyepesitett teriiletek ,,zolditenek”
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meg. A legnagyobb ,,z6ldszinli” teriiletet a gyartelepbe behtiz6do volt berentei meddéhanyd
spontan befésult teriilete képezi. A kozelebbi térség zoldfeliiletét a bezart/lebontott ipari
teriiletek mellett/k6zott talalhatd degradalt, gyomos mezsgyék €s jobbara tajidegen fafajokkal
jellemezhetd spontan fasorok, facsoportok alkotjak.

A vizsgalt teriilet tagabb kornyezetének zoldfeliileti rendszerét egyértelmiien a Sajo-folyd
Okologiai folyosoja (30. dbra) hatarozza meg, a folyot kisérd puhafas ligeterdejével, nedves
gyepével.

14.5. Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet 6vezete
A VCM-3 beruhédzas nem érint ilyen dvezetet.
14.6. A tervezett létesitmény tajbaillesztési lehetoségének vizsgalata

A kiilonbozd tajhasznositdsi modok, a tajban folytatott tevékenységek, valamint az ezek
kozotti kolcsonhatasok nem egyszer érdekiitkozést eredményeznek, amelyeknek feloldasa
vagy enyhitése komoly feladat el¢ allithatja a gazdalkodot, a tervezdt és a hatdsagokat
egyarant. Esetiinkben viszont errél szé sincs. Ipari kornyezetben, mar meglévo, évtizedek
oOta létezd iparteriileten épiil meg az 0j 1étesitmény, a VCM-3 lizem egyiittese. Itt a 1étesités
okozta valtozasok oly mértékben helyi jellegiick maradnak, hogy a kozelebbi és a tavolabbi
tertiletek tajesztétikai értéke nem csokken, sot, éppen ellenkezden, a meglévd iparteriileten a
tervezett beruhazas eredményeképp egy uj épiilet-lizemegyiittes no ki a f6ldbol.

Az 1j létesitmény épiileteinek és technologiai berendezéseinek tombje nem iit majd ki
kornyezetébél, hiszen a kozelben is hasonlo létesitmények allnak, ezért negativ tajképi
befolyasold hatasr6l semmiképp nem beszélhetiink. Tajvédelmi szempontbol a
barnamezdés beruhiazasok a zoldmezés beruhazasokhoz képest mindig kedvezdobb
megitélésiiek, mert nem ujabb zoldtertiletet vesz igénybe egy adott 11j beruhdzas, hanem mar
egy korabban is hasznaltat.

Osszefoglalva elmondhat6, hogy tajvédelmi szempontbdl a beruhdzasnak sem a létesitése
sem pedig az iizemelése okin nem lesz érdemi hatidsa, a jelenlegi ipari kornyezetben
tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasi. A BorsodChem természetesen tudatdban
van a tdj ,,z0lditésének” fontossagaval [1], évek ota aktiv faiiltetési programokat szervez a
sajat dolgozoi ¢és a kornyezd telepiilések lakossaganak részvételével. A  kellemes
munkakornyezet megorzése érdekében a jelenlegi gyartelepen is — ahol a technologia engedi —
sajat kertészeti csapatanak aktiv kozremiikodésével megdrizte a zoldteriileteket.
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15. A tervezett beruhazas klimakockazatanak értékelése (3. d)

Alédbb a 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 3. d) pontjanak megfelelden
éghajlatvédelmi szempontok szerint értékeljiik a tervezett beruhazast. Az értékelést a 6. szamu
melléklet 3. d) pontja szerint, annak sorrendjében adjuk meg. Az egyes pontok cime utdn
zarojelben, dolt betlivel irva azon pontok betiijelét tiintetjiik fel, melyre az adott fejezet
vonatkozik.

Az értékeléshez a Miniszterelnokség megbizasabol készitett ,Utmutaté projektek
klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez” (révid neve: Klimakockazati utmutato)
cimli kiadvanyt [98] hasznaltuk fel. Az Utmutatd ellendrzd listaja (11. tablazat) alapjan a
VCM-3 iizem létesitése éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt, ezért elvégeztiik a projekt
¢ghajlati szempontua kvalitativ elemzését.

11. tablazat
Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

A projekt letesitményeket és tevekenységeket mnegativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-
e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibdsodasahoz?

A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eloallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktira valamint az ezektol fiiggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a
viznek jelentOs szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl.
vizparti turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém id6jarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az
¢ghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

A projekt dltal eloallitott termékek és szolgaltatasok drat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbensé termékektol
vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati
tényezok vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

A projekt szallitasi utvonalai kiillonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

A projekt tlizemeltetéséhez sziikséges munkaers kiillonosképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsdséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

A projekt termékei €s szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése ¢és fiitése, stb.)

15.1. Altalanos éghajlati viszonyok

A vizsgalt térség éghajlata a mérsékelten hiivos-mérsékelten szdraz kontinentdlis éghajlati
kategoriaba sorolhatd. Foldrajzi elhelyezkedésébol adodoan Magyarorszag hiivosebb vidékei
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kozott tartjadk szdmon: éves kozéphomérséklete 9-10 °C, a téli honapoké -1 és -2 °C; a
nyariaké +18 és +19 °C kozott alakul. A csapadékdsszeg éves atlaga 550-600 mm, télen
atlagosan 75-100 mm, nyaron 200-225 mm csapadék hullik, mig tavasszal ¢és 0Osszel
125-150 mm.

Kiemelt klimakockazat a térségben az atlaghdmérséklet és a hozza kapcsolodo szélsdséges
homérsékletli napok szaméanak emelkedése, valamint a csapadéktendencidkban €s csapadék
mintazatokban varhaté valtozasok, amelyek kovetkezményeként a gyakoribba és hevesebbé
valo viharok és a villamarviz kockazatok jelentenek problémat. A NAT¢ER rendszer orszagos
vizsgalataibol kiindulva az 1970-2000-es iddszakhoz képest a csapadékosszeg varhatd
tendencidit tekintve a kozeli- és tavoli jovoben is novekedés (0-50 mm) varhato éves szinten.
Az évszakokat vizsgalva télen ndvekedés (0-50 mm) prognosztizalhatd, mig nyaron csdkkend
¢és novekvo tendencidk is (-25 - +25 mm) eléfordulhatnak. Ugyanakkor a csapadékintenzitas
¢s az extrém csapadékmennyiségli napok szdma, a kiilonb6zd vihartipusok gyakorisaga
varhatoan novekszik. fgy a 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a 2021-2050-es
idészakban megduplazddhat, a 2071-2100-as idészakban pedig akar a triplajara is emelkedhet
Kazincbarcika térségében, novelve a helyben eleve kiemelt problémaként jelentkezd
villdmarviz és viharkarok kockézatat.

A sz@lséséges csapadékesemények ¢és az egyéb iddjardsi extrémitdsok gyakoribb
el6fordulasaval és intenzitdsuk novekményével is szdmolni lehet. A lefolytatott térségi
interjuk soran a megkérdezettek az altaluk érzékelt legfdbb klimahatasok kozott az aszaly, a
hoéhullamok emberi egészségre gyakorolt hatasa, a villamarvizek és belteriileti csapadékviz-
elontések mellett a viharkdrokat nevezték meg legjelentésebb kihivasként. A viharokkal
kapcsolatos karok kivaltdo oka telepiilésenként eltér, de a szél, a jégverés, és az extrém
csapadékesemények a legjellemzdbbek. Hoviharok télen gyakorlatilag nincsenek, a téli
idészak utobbi évtizedeket jellemz6 enyhiilése miatt.

15.2. A beruhazas éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységének elemzése (3. da)

A sz€lsOséges csapadékmennyiség-ingadozas erds teriileti kiillonbségeket mutat. Els6sorban a
domborzati viszonyok tiikrében jelentkezik helyi problémaként a villdmarviz és a belviz,
illetve a Sajo folyd mentén az arviz. A belvizek, arvizek, villamarvizek utdn pangd
vizfeliiletek alakulhatnak ki elésegitve egyes rovarok elszaporoddsat, ami pedig kozvetitd
vektor lehet egyes fertdzo betegségek terjesztésében.

A viharok mind a varosban, mind a térségben, mind pedig a BorsodChem teriiletén szamos
problémat okoznak. Mig Kazincbarcika vérosi teriiletein az extrém csapadék, a nagy sz¢él és a
jégverések kovetkeztében 1étrejovo épiiletkarok, fakidélések és vezetékszakadasok jellemzéek
inkabb, addig a BorsodChem teriiletén a széllokések mellett a villamcsapdsok okozhatnak
gondot. Mindegyik id6jarasi esemény esetében megnd a sériilések, balesetek kockazata, a
mentdellatasra €s a siirgdsségi ellatasra rova terheket. Mig az egyéni védekezés lehetdségei az
anyagi helyzettél fiiggenek, addig a kozosségi védekezés leginkdbb oOnkormanyzati
kompetencia; a leginkdbb érintett foglalkoztatok pedig szintén sajat hataskorben tudnak
felkésziilni a lehetséges kockazatokra a térségben.
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12. tablazat
A tervezett tevékenység érzékenységének vizsgalata
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Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lasst
novekedése alacsony alacsony alacsony
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o kozepes kozepes kozepes
25 °C)
Fagyos napok szadmanak csokkenése (napi min. <| .. .. ..
OO%Y) P (nap kézepes kozepes kézepes
Hoségnapok szamanak novekedése (napi kézepes kiizepes kézepes
maximum > 30 °C) ep wep ep
Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi
minimum > 20 °C)
Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi kiizepes kizepes kiizepes
kozéphémérséklet > 25 °C) P P d
Atlagos napi hdingas novekedése (napi
maximum ¢és minimum kiilonbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony alacsony
Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi
P o alacsony alacsony alacsony
csapadékdsszeg > 1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag ndvekedése
. . R alacsony alacsony alacsony
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)
Max. szaraz idészak hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi kozepes - -
csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a napi — _ _
csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
(napok szdma, amikor a napi csapadékdsszeg > | alacsony alacsony alacsony
20 mm, nap)
Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst
novekedése
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa - - -
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felhoképzodés
Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események ..
. A g i ) kozepes - -
szamanak és intenzitdsanak novekedése
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
. gz . , magas - -
intenzitdsanak névekedése
Arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak ..
. . kozepes alacsony alacsony
novekedése
Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése kozepes alacsony alacsony
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb el6fordulasa - - -
Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa - - -
Erdotiizek gyakorisaganak novekedése kizepes - -
Széler6zio - - _
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Eléfordult, hogy Kazincbarcikan, a belteriileten szdmos ponton pinceazasokat okozott a
magas talajvizszint, mert itt az épiileteket korabban olyan teriiletekre telepitették, amelyeken
érvényesiilt az akkor még miikodo Kazincbarcika Vizmi vizkivételének depresszids hatasa. A
vizmil bezardsa utdn emiatt Kazincbarcika belteriiletének északi részén talajviz siillyesztd
kutak létesitésére volt sziikség a karok mérséklése érdekében.

A villamarvizek altal okozott belteriileti idészakos elontéseken tul, az egész térség
kozszolgaltatasanak biztonsagat és az ipari termelés lizemmenetét is veszélyeztetik a
rendkiviili csapadékesemények. A regiondlis ivoviz-szolgaltatds viztisztitasi technoldgidja,
illetve Kazincbarcika legnagyobb ipari szerepldjének, a BorsodChemnek az ipari vizet tisztitd
technologidja egyarant érzékenyek a felszini viz lebegdanyag tartalmara. A rendkiviili
csapadékesemények hatasara ez a lebeglanyag tartalom az érintett felszini vizekben
jelentésen megndvekedhet, ami befolydsolja a kozmiiszolgaltatast €s az ipari viz kivételét
egyarant. Ezeknek az eseményeknek a gyakorisignovekedésére mind a varosiizemeltetés,
mind az ipari termelés szerepldinek fel kell késziilnie.

A fenticket figyelembe véve, a vizligyi hatéslanc felallitdsa soran nem kizardlag a
villamarvizek vizsgéilata torténik meg, hanem a térségi specifikumoknak megfelelden az
extrém csapadékeseményekkel szembeni sériilékenység dsszetettebb elemzése valdsul meg.

Az elmult évek kareseményei alapjan megallapithaté, hogy a 2010-es jelentdsebb arvizi
helyzet ota (Sajo), kimutathatéan megszaporodtak a villdmarvizek, belteriileti elontések
Kazincbarcikan (2015 6ta évente legalabb egy alkalommal). A kornyezo telepiiléseken szintén
regisztraltak villamarvizekhez kapcsolhatdo kareseményeket és szintén megszaporodtak a
2010-es ¢évtizedben a lokalisan gondot okozd, akar kareseményt generdld extrém
csapadékesemények (pl. Berente, Radostyan, Tardona, Varbo, Dédestapolcsany, Parasznya).

Az éghajlatvaltozas hatdsdra gyakoribba valo extrém csapadékesemények gyakorisaga
rdadasul a jovOben varhatéan ndvekedni fog, ami a kozvetlen hatasokon tal szamos
hatasvisel6t negativan fog érinteni. Tekintettel arra, hogy a meghatdrozo kitettségi mutatd a
30 mm napi csapadékosszeggel jellemezhetd napok szadma, ezek gyakorisdganak
novekedésével a térség kitettsége is egyértelmiien ndvekszik. A NATéER adatbazisaban a
domb- és hegyvidéki telepiilések vizgytijtdinek és kifolyasi pontjainak villamarvizekre torténd
érzékenység vizsgalata tortént meg.

15.3. Kitettség vizsgalat (3. db)

Miutan a tervezett tevékenység érzékenységét meghatiroztuk, a kovetkezd 1épés annak
eldontése, hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve €s milyen mértékben
az éghajlatvaltozasnak.

Az intenziv csapadékhullds bedzasokhoz, villamarvizhez vagy belteriileti csapadékviz-
elontésekhez vezethet (a vizsgalt térségben mindhdrom verzié jellemzd), elsdsorban az
alapincézett éplileteket ¢és a mélyebb fekvésii telepiilésrészeket veszélyeztetve, de a
csapadékviz-elvezetd rendszer aktudlis allapotanak fiiggvényében Kazincbarcika viszonylag
magasabban fekvd telepiilésrészein is kialakulhatnak idészakos elontések. A varos mélyebben
fekvo részén jelentdsen befolyasolja a kitettséget a talajviz szintje. A Sajo volgyében és a
foly6 alacsonyabb terasz-szintjein jellemzden magas a talajviz nyugalmi szintje, ami kedvez
az extrém csapadékhelyzetek utani elontések kialakulasanak. A magasabb térszinii részeken is
jelentdsen befolyasolja a kitettséget a felszin alatti viz mozgasa, ndvelve a talajok vizzel vald
telitettségét és egyben csokkentve a csapadékok elszivargasanak lehetoségét.
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A tervezett tevékenység Kitettségének vizsgalata

Ertékelés
no . . . Multbéli | Jovdbeli adatok
Eghajlati paraméter Kitett teriiletek adatok Klimamodellek
alapjan alapjan
lj"elszn,1,1 letve,go , . [Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a .. ..
atlaghomérsékletének lassu ‘ntali-dorabsa lami drosok kozepes kozepes
Svekedése Dunanttli-dombsag, valamint a nagyvaroso
Hohullamok gyakorisédgénak Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ld és a| | . ..
és intenzitdsanak novekedése [nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold kozepes kozepes
Felszini vizek
atlaghomérsékletének lassu  [Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold kozepes kozepes
novekedése
o g Magyarorszdg teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-
Egzgigglé(;ntenznasanak kozéphegység, valamint a Dunantuli-kozéphegység és a|l kdzepes magas
Dunantuli-dombsag teriiletei
Es\giei(sk(;i?s z;dekmennylseg Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ld kozepes kozepes
eclizi?::;;zsj:ﬁg;asa Magyarorszag teljes teriilete kézepes kozepes
. i .. [Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ld, valamint
ﬁés\%zll(}é(()isé;(eloszakok hosszénak olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az| alacsony alacsony
igénybevételiik jelenleg is fokozott
Hideg sz¢ls6ségek
csokkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes teriilete magas kozepes
fagyos napok szamaban
gggﬁﬁggf?:&?ﬁ;:&%gsarzas’ Magyarorszag teljes teriilete kozepes kozepes
Vl}‘laI‘VOS 1d(,)Ja.r ast egefnf:nyek Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a| | .. ..
szamanak €s intenzitasanak Vértes kozepes kozepes
novekedése
Evszakra nem jellemzd
idojaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete alacsony alacsony
intenzitasanak novekedése
A A e L. Magyarorszag teljes terillete az Alfold és a Kisalfold
V111am§ry1% elof9rdulas1 kivételével, fokozottan az Eszaki kozéphegység, valamint a . .
gyakorisaganak és Antali-kézéoh . intili-dombsa . kozepes kozepes
tenzitasanak novekedése Dunantali-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag ¢és az
|Alpokalja teriiletein, valamint varosi teriileteken
Belvizevakorisaodnak Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és
kialakugl}:;sa néve%(szik talajviszonyoktol, talajhasznalattol fiiggden, fokozottan az| kdzepes magas
IA1f61don
Arhullémok evakorisaednak &s Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna
intenzitésénaiynéveke(%ése alfoldi szakasza, a Koros és mellékagai, a Raba, a Draval kdzepes kozepes
egyes szakaszai)
Tomegmozgas gyakoribb Hegyvidéki, dombos teriileteken kozepes kozepes
Erdétiizek gyakorisaganak Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és a kirepes Kivepes
novekedése Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett ep ep
Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallast Magyarorszag teljes teriilete alacsony kozepes
iddszakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
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A villamarvizekkel kapcsolatos sériilékenység-vizsgalat soran a NATER kapcsolodo
elemzéseinek eddigi megkdzelitése szerint a legfontosabb mutatdé a Kkitettség
meghatarozasahoz a 30 mm-t meghaladd csapadékkal érintett napok éves atlagos szdma. E
mutatd a kazincbarcikai térségi vizsgalatok soran is alkalmazhat6. A NATéER a Kkitettség
paraméterének vizsgalatdhoz harom klimatoldgiai adatforrast hasznal fel: a CarpatClim mért
adatokat tartalmaz az 1961-1990-es évek atlagara vonatkozdan, mig az Aladin és a RegCM
modellek két jovobeli iddszakra (2021-2050 ¢és 2071-2100 kozotti évek atlagara) jeleznek
eldre.

Az atlagos csapadékosszegek és idOtartamok ismeretében elemezhetjiik a csapadékintenzitast
(mm/h) is. A csapadékintenzitdsnak hatdrozott éves menete van, nyari maximummal, téli
minimummal. Altalanos hazai trend, hogy az elmiilt 20 évben ndvekedett a csapadékintenzitas
az — eleve magasabb értékekkel jellemezhetd — nyari honapokban. A legnagyobb aranyu
intenzitdsndvekedés a tavaszi hdnapokban volt mérhetd, de még a téli honapok csapadékainak
intenzitasaban is egyértelmli ndvekedés mutathat6 ki.

15.4. Erzékenységelemzés (3. dc)

A kovetkezé tényezék nem lesznek kozvetlen befolyassal a beruhdzasra klimavaltozasi
szempontbol.

— Villamarviz veszélyeztetettség: A NATER adatbazis térképes elérejelzése alapjan a
beruhdzas kozeli kdrnyezete nem befolyasolt villamarviz szempontjabol.

— Ivovizbazis veszélyeztetettség: A beruhdzas kornyezete sem sériilékeny vizbazis, sem
pedig tavlati vizbazis védoteriilet szempontjabol nem érintett tervezési tertilet.

— Természeti értékek veszélyeztetettsége: A vizsgalt tevékenység értékes ¢lovilagot nem
veszélyeztet, fokozottan védett faj él6helyét nem sziinteti meg, azok taplalkozo
teriiletének megsziinését nem okozza. Gyom- ¢€s jellegtelen fajok dominalnak.

A vizsgalt beruhazas kozvetlen hatast a természeti kornyezetre nem gyakorol, a
technologiak miikodtetése soran nem torténik kozvetlen szennyviz kibocsatas sem
élovizbe, sem egyéb modon. A természeti kornyezetre gyakorolt kozvetett hatas a
beruhdzas egyes fazisainak idején (telepités, megvalositds, felhagyas, havaria), a
leveg6be kibocsatott szennyezdanyagok terjedése, illetve az okozott zajterhelés révén
képzelhetd el. Az ¢ldvilagra gyakorolt hatas részletes leirasat a 21. fejezet részletezi.

— Turizmus veszélyeztetettsége: A tervezett tevékenység ¢és teriilethasznalat nem
befolyasolt a turizmus veszélyeztetettsége szempontjabol.

A Nemzeti Alkalmazkodasi Kozpont alkalmazkodasi helyzetértékelése alapjan orszagos
tekintetben altalanos érvényességii:

— az atlaghdmérséklet lassu novekedése,
— ahoéhullamok altal okozott egészségiigyi veszélyeztetettség, illetve
— aviharok altal az infrastruktiraban okozott kar.

Ennek megfeleléen az érzékenységelemzés alapjan kifejezetten a beruhdzasi teriiletre a
villamarviz veszélyeztetettségével és az erdotliz gyakorisdganak ndvekedésével érdemes
foglalkozni.

Villamarviz kifolyési pont a tervezett €pitési teriilet kdzeli kornyezetében nem talalhatd. A
BorsodChem VCM-3 beruhazasra Kiszemelt teriilete nem képezi a Sajo nagyvizi meder
részét. Kornyezetében nem talalhato tlizveszélyes erddteriilet.
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Az érzékenységelemzés és az adott éghajlati paraméterre vonatkozo helyi kitettség alapjan
négy hatdst azonositottunk. Hatast ott feltételeztiink, ahol az érzékenység és/vagy a kitettség
kozepes vagy magas értéket mutatott (14. tablazat).

14. tablazat
A beruhazas Kitettségének értékelése

Eghaj lati paraméter Ertékelés
Felszini levegd atlaghémérsékletének lassti névekedése kozepes
Hohulldmok gyakorisaganak és intenzitdsdnak ndvekedése alacsony
Felszini vizek atlaghémérsékletének lasst névekedése alacsony
Csapadék intenzitasanak névekedése alacsony
Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony
Aszalyos id6szakok hosszanak ndvekedése alacsony
Hideg széls6ségek csokkenése/csdkkenés a fagyos napok szamaban alacsony
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhbképzodés alacsony
Viharos id6jarasi események szamanak ¢€s intenzitasanak novekedése alacsony
Evszakra nem jellemzé idéjaras gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése alacsony
Villdmarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése alacsony
Belvizgyakorisaganak kialakulasa névekszik alacsony
Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasanak nvekedése alacsony
Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csdkkenése,
tavak alacsony vizallasi idGszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti kozepes
vizkészletek csokkenése)

15.5. Potencialis éghajlati hatasok azonositasa

Potencialis hatasnak tekinthet6 az adott éghajlati paraméter, amennyiben a projekt
érzékenysége €és egy idoben a projekthelyszin kitettsége is fennall. A potencialis hatdsok
azonositasat a 15. értékeld tdblazat segiti. Az dsszegezett potencialis hatas alacsony.

Potencialis fizikai hatasként a felszini levegd atlaghomérsékletének lassu emelkedését ¢€s
vizkészletek csokkenését azonositottuk a vizsgalt teriileten.

15. tablazat
A potencialis hatasok értékelése

Felszini levegé  atlagh6mérsékletének  lassii Kitettseg

novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes kozepes
Magas

Felszini  vizek atlaghémérsékletének  lassii Kitettség

novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes alacsony
Magas

— e Kitetiség

Belviz kialakuldsdanak gyakorisaganak novekedése Allssa R Wl
Alacsony

Erzékenység Kozepes alacsony
Magas

Villimarviz  eléfordulasi  gyakorisaginak és Kitettség

intenzitasanak novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes alacsony
Magas
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Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi Kitettség
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti Alacsony Kozepes Magas
vizkészletek csokkenése)
Alacsony
Erzékenység Kozepes kozepes
Magas
. 5 . y . Kitettség
Tomegmozgas gyakoribb el6fordulisa Ay e -
Alacsony
Erzékenység Kozepes alacsony
Magas

15.6. Potencialis éghajlati hatasok kockazatelemzése (3. dd)

A kockazatelemzést a mar megszlrt, potencialis fizikai éghajlati hatasként azonositott
tényezokre végezziikk el. A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési
gyakorisaganak korrelacioin alapszik, amelyhez sziikséges a kockazat mértékének ¢és
eléfordulasi gyakorisdganak meghatarozasa (16. tablazat).

16. tablazat
Kockazatértékelési matrix

P .. . Hatas/kovetkezmén g o, , (.
Vizkészletek csokkenése atas/koret ecmeny Valosziniiség értékelése Kockazat kategoria
nagysdgrendje

Eszkozékben keletkezett . , . .

, ., - L. jelentéktelen ritka nincs
kar (miiszaki, lizemeltetési)
Biztonsag és egészség Jjelentéktelen ritka nincs
Kornyezet Jelentéktelen ritka nincs
Tarsadalom Jelentéktelen ritka nincs
Gazdasagi/pénziigyi Jelentéktelen ritka alacsony
Hirnév Jelentéktelen ritka nincs

A kockazatelemzés és értékelés alapjan a potencialis éghajlati hatasok a beruhazasra
nem jelentenek kockazatot, a jovobeni éghajlati valtozasok legfeljebb alacsony kockazati
kategoriaba sorolhatok. A hatasokat és a Kitettséget a biztonsag javara tulbecsiiltiik. A
kockazat szintje alapjan nincs sziikség éghajlatvaltozas-adaptacios intézkedések
megfogalmazasara és a projektbe valo integralasara.

15.7. Alkalmazkodasi intézkedések bemutatasa

Alkalmazkodasi vagy mas néven adaptacios intézkedéseket, hogy a VCM-3
létesitményben tervezett vinil-klorid gyartashoz sziikséges létesitmények az éghajlatvaltozas
varhatd negativ hatésai altal ne karosodjanak vagy csupéan kisebb mértékben sériiljenek, nem
sziikséges tenni.

15.8. Javaslat az adaptacids intézkedések nyomon kovetésére (3. de)

A beruhazds nem igényel éghajlat-adaptacids intézkedéseket, igy a nyomon kovetés
irrelevans.

15.9. A tervezett tevékenység hatasa a feltételezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodasi képességére (3. df)

A VCM-3 ilizemben tervezett vinil-klorid gyartési tevékenység technologidja zart rendszeri az
alapanyagok beadagoléasatol a végtermék eldallitasaig, ezért a gyartasi tevékenység nem
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befolyéasolja a hatasteriilet éghajlat-adaptacios képességét. A beruhdzas egy mar meglévo,
kornyezeti hatdsokkal erdsen igénybevett teriileten valosul meg, a kornyezetében 1évo
terliletekre nincs hatassal, azokon a klimavaltozas soran hasonld kockazatokkal Ilehet
szamolni.

A klimavaltozas varhato hatdsait nehéz pontosan, teljes bizonyossaggal elére jelezni, de a
jovében varhatéan — a természeti, tarsadalmi ¢s gazdasagi rendszerek alkalmazkodasi
képességét vizsgalva — fokozodo kihivasokkal kell szembenézniink. Az éghajlatvaltozas
varhatd hatasai sokféle természeti kornyezeti, tarsadalmi és gazdasagi kovetkezménnyel
jérhatnak. A probléma atfogd jellegét tobbek kozott az is alatdmasztja, hogy a kiilonb6zd
agazatok stratégiai dokumentumaiban is megjelenik az alkalmazkodas témakore. Kiilondsen a
legsériilékenyebb természeti eréforrasok, tarsadalmi rétegek és gazdasdgi agazatok esetében
sziikséges, hogy az érintett szakteriiletek integraltan foglalkozzanak a klimavaltozas varhatd
hatdsaival ¢és a felkésziilés lehetdségeivel. Orszagos szinten a kovetkezd, az
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességet megvaldsitani kivand stratégai
dokumentumokat dolgoztak ki.

» Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020

- A mezdgazdasag tartdos alkalmazkodéasanak nélkiilozhetetlen feltétele a gazdalkodok
alkalmazkodo-képességének és tudatossdganak javitasa;

- Vizkészlet-gazdalkodas fejlesztése, alkalmazkodas a klimavaltozas kihivasaihoz;

- Az éghajlatvéltozas varhat6 hatdsaihoz torténd alkalmazkodas eldsegitése a kornyezeti
feltételek alakulasanak nyomon kdvetése, a kedvezotlen iranyu folyamatok kialakulasat
erdsitd antropogén hatdsok csokkentése, kedvezd hatasu beavatkozasok révén.

» Nemzeti Erdéstratégia, Nemzeti Erdoprogram (2006-2015)

- Klimavaltozas erdégazdalkodasra gyakorolt hatdsanak eldrejelzése

- Agrératalakulés soran felszabadulo teriiletek erddsitése

- Az orszag erddsiiltségének — az optimalisnak tartott — 27%-ra torténd novelése

» Nemzeti Kornyezetvédelmi Program (2015-2020)

- Eletmindség és az emberi egészség kornyezeti feltételeinek javitasa

- Természeti értékek és er6forrasok védelme, fenntarthatd hasznalata

- Eréforrés takarékossag és eréforras-hatékonysag javitasa, gazdasag zolditése

» Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (2015-2020)

- A természetes és természetkozeli €lohelyek 1étezd vagy megtervezendd elemeinek
halézataval az 6kologiai és tajokologiai kapcsolatok miikodoképességének fenntartasa
¢s kialakitésa, eldsegitve az 6kologiai rendszerek alkalmazkodoképességének javitasat.

- Kiemelt figyelmet kell forditani a vizgazdalkodas kérdéseire €s a vizmegdrzésre

> A bioldogiai sokféleség megérzésének 2015-2020 kozotti idészakra sz6l6 nemzeti
stratégiaja

- Biodiverzitds csokkenésének ¢és az Okoszisztéma-szolgaltatdsok hanyatlasdnak
megallitasa 2020-ig

- Okoszisztéma-szolgaltatisok — a viz, a tiszta levegd, a termékeny talaj stb. — jo
allapotban torténd fenntartasa

» Nemzeti Kornyezettechnolégiai Innovacidos Stratégia

- A kornyezettechnologiaval kapcsolatos kormanyzati célok eléréséhez sziikséges
intézkedések 0sszehangolt és hatékony végrehajtasa

- Kornyezetvédelmi ipar fejlesztése

- Kornyezettechnoldgiai innovaciok bevezetése

» Kvassay Jeno Terv - Nemzeti Vizstratégia

- Az ¢évszazados hagyomdnyu ,létesitmény-kozpontt” (hard) vizépitéssel szemben a

vizigényt és -kibocsatast befolyasold, integralt (soft) vizgazdalkodas bevezetése
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- Adaptiv vizgazdalkodéds, azaz az iddben ¢és térben valtozd kornyezeti és egyéb
koriilményekhez valo alkalmazkodas képességének és gyakorlatanak megteremtése

- Kulturélis adaptécid, valamint az egyéni és kozosségi feleldsségvallalas egyensulyanak
megteremtése

- Vizek okozta karok megeldzését kell eldtérbe helyezni a védekezés helyett; a
vizgazdalkodasi rendszerek és a teriilethaszndlati médok Gsszehangolt atalakitdsdban
pedig lényeges, hogy a viz kéaros bdsége a vizhiany mérséklésére legyen fordithatd

- Vizvisszatartas és vizszétosztas a vizeink jobb hasznositasa érdekében

- Kockézatmegel6z6 vizkarelharitas

- Vizek allapotanak fokozatos javitasa a jo allapot elérésére

- A mindségi vizikozml- szolgaltatas ¢és csapadékviz-gazdalkodds megvalositasa
elviselhetd fogyasztdi teherviselés mellett

- A tarsadalom és a viz viszonyanak a javitasa

- A vizgazdéalkodas gazdasagi szabdlyozo rendszerének tjjaszervezése, végiil a tervezés
¢s iranyitas megujitasa

> Budapesti Viz Vilagtalialkozé Zarényilatkozata és az ENSZ Fenntarthat6 Fejlodési

Céljai

- Biztositani a fenntarthaté vizgazdalkodast, valamint a vizhez és kdzegészségiigyhoz
vald hozzaférést mindenki szdmara

- Integralt vizgazdalkodéasra van sziikség minden szinten, ideértve a hatarokon ativeld
egytittmikodest is

- Vizi 6koszisztémaknak védelmet kell biztositani, beleértve a hegyeket, az erddket, a
vizes teriileteket, a folyo- és allovizeket, valamint a felszin alatti vizadokat

- A vizet érintd szakpolitikdk — beleértve a klimapolitikat is — szoros egyiittmiikodése

- Az alkalmazkodas tdmogatasa vizgazdalkodasi tevékenységek révén

- Hidrologiai veszélyek jobb kockazatkezelése

» Magyarorszag Nemzeti Biztonsagi Stratégiaja

- Természetes eréforrasok, a vizbazisok ¢és talajok védelme

- Egészségligyi kockézatok és jarvanyok kikiiszobolése

- Az élelmezési- €s vizbiztonsag fenntartdsat.

A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasra gyakorolt kozvetlen és kozvetett hatisa nem
kimutathat6, ezért a kiilonboz6é stratégiadkban meghatarozott alkalmazkodasi
folyamatokat a tervezett telepitési helyen tervezett tevékenység nem befolyasolja.
Magyarorszag teriilete a klimavaltozassal fokozottan érintett, igy a tervezett tevékenység
lizemeltetése sordn a klimavaltozasi folyamatok nyomon kdvetése nem mellzhetd.

16. A tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
16.1. A VCM-3 létesitmény levegéhasznalatai

A vinil-klorid gyartas kapcsol6do jellemzd levegéhasznalatai a kdvetkezok:

e krakkol6 kemencék levegd ellatasa (égéslevegd),

o melléktermék égetdk levegd haszndlata (égéslevegd),

¢ a DKE bontok kokszmentesitése gdz és levegd hasznalataval,
e a faklya égéslevegdje,

e miiszerlevegd ellatas,

e a haromcellas hiitétornyban a kornyezeti leveg6 a hiitokozeg.

A VCM-3 létesitmény a felhasznalt siiritett levegdt a BorsodChem gyari halozatabol vételezi
majd, igy az iizem teriiletén annak eldallitasara nem lesz sziikség.



131

16.2. A gyartas légszennyezo forrasainak megnevezése

A tervezett 1étesitménynek 3 db pontforrasa és egy faklyaja lesz (17. tablazat). Ezek tervezési
munkajele és megnevezése a kovetkezo:

e Pbl: DKE krakkolo kemence kiirto 1. és Pb2: DKE krakkolo kemence Kkiirt6 2. A
tervezett technologidban két DKE bontokemence lesz, amelyek 1égtéri kivezetése a két

1étesitendd pontforras.

e Pwi: Technolégiaba integralt melléktermék égeté kemence kiirtéje. A DKE/VCM
gyartaskor tobb olyan maradékanyag aram (foként éghetd gaz; 6. tablazat) keletkezik,
amelyeket mindenkor biztonsagosan és megfelelden kell kezelni, artalmatlanitani. Az
ezekben a maradékanyag aramokban 1év0 szerves anyagok termikus oxidéaciojara, a
benniik rejlé hdenergia hasznositdsira a VCM-3 iizembe két melléktermék elégetd
egységet terveztek, amelyek az lizem mindkét folyékony melléktermék aramanak
hétartalmat is hasznositjak (8.6. pont; 6. tablazat) A két melléktermék égeté koziil
egyszerre csak egy fog iizemelni, és csak egy kozos kéményiik lesz.

e PF: Faklya. A maximalis biztonsagra torekedve a tervezett technologiaba vészfaklyat is
¢épitenek, amelynek harom jellemz6 tizemallapota lesz. Ezek

- 6rlang allapot (ez a normalallapot),

- inditasi-, leallasi miikddés (évente néhany alkalom)
- vészhelyzeti égetés (nem becsiilhetd a gyakorisaga, de remélhetdleg ritka).

17. tablazat

A pontforrasok és a faklya koordinatai a VCM-3 iizemben

Pontforras Név EOV Y koordinata | EOX Y koordinata
jele

Pbl DKE krakkol6 kemence kiirto 1. 769 744,0 323 209,2

Pb2 DKE krakkol6 kemence kiirto 2. 769 7484 323 206,2

Pwi melléktermék égetd kemence kiirtd 769 784.,4 323 165,2

PF faklya 770 120,0 323 095,0

16.3. Technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

A 9. pont alatt bemutattuk, a kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében meghozandd
intézkedéseket és az elérendd kornyezetvédelmi célokat. A légszennyezdk kibocsatasat
szabalyoz6 intézkedésekrdl a 9.1. pont alatt irtunk. Itt bemutattuk azokat a kibocsatasi
hatarértékeket, amelyet az EPC-szolgaltato Chengda garantdl. Nem megismételve az ott
leirtakat, de itt Ujra kiemelve a kibocsatasi hatarértékeket, a megépiild technoldgia az alabb
bemutatott hatarértékeket teljesiti.

Az EDC (DKE) krakkoldo kemencék kibocsatasa tartani fogja a kovetkezd 3%-os
O,-tartalomra vonatkozatott hatarértéket:

- NOx: 100 mg/Nm’. Ez egyezik az LVOC BREF [93] BATC (2017/2117 EU

végrehajtasi hatarozat) BAT-AEL szinttel.

- CO: 100 mg/Nm’. Az LVOC BREF nem ad meg CO BAT-AEL szintet. Ez a
hatérérték AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2010/75/EU IRANYELVE
(2010. november 24.) az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése €s csokkentése) V. melléklet 1. rész. 6. pontjdban szerepel.
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A melléktermék égetdmi 9.1. pontban leirt fiistgazkezelési folyamata kiforrott €s megbizhato.
A kibocsatasokat az LVOC BREF [93] BATC (2017/2117 EU végrehajtasi hatarozat)
eldirasai szerint ellendérzik részben folyamatos kibocsatas-ellendrzo rendszerrel (NOx, CO és
por). A 9.1. pont alatt ismertetett flistgaz-kezelés biztositja LVOC BREF [93] BATC 76. BAT
pontjaban, a 10.2. tdblazatban foglaltak teljesiilését.

10.2. tablazat
Az EDC/VCM eléallitasabél szarmazé TVOC, EDC+VCM, Cl,, HCI és PCDD/F leveg6be torténé
kibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek

BAT-AEL
Paraméter (napi atlag vagy a mintavételi id6szak alatti atlag)
(mg/Nm®, 11 térf.% O, mellett)

TVOC 0,5-5

EDC és VCM 0Osszege <1

Cl, <1-4

HCI 2-10

PCDD/F 0,025-0,08 ng I-TEQ/Nm®

16.4. Az iizemelés levegészennyezd hatasainak szamitasa

A tervezett VCM-3 Iétesitmény légtéri kibocsatasainak a kornyezeti levegd mindségére
gyakorolt hatasat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hatdroztuk meg a levegdmindségi
hatésteriiletet. A transzmisszids szamitasokat (a modellezést) Magyar Imre ur végezte el.
Elészor a Pb1, Pb2 ¢s Pwi jelli pontforrasok mitkddését mutatjuk be a 16.4.4. pontban, majd
a faklya hatasat modellezziik, részletezve azt a 16.4.5. pontban. A 16.4.1., 16.4.2. és részben a
16.4.3. pontban leirtak mindkét 1égszennyez6 forrasra vonatkoznak.

16.4.1. Eghajlati viszonyok

A térség éghajlati viszonyait a 11.2. pontban részletesen bemutattuk. Az ott leirtakhoz a
1égtéri kibocsatasok hatasainak modellezése kapcsan az alabbiakat tessziik még hozza.

A 14. abran lathato, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi-északnyugati, északnyugati és
a dél-délkeleti sz¢l. Kazincbarcika és kornyékére érvényes meteorologiai adatok alapjan
(1990-2004 idotartam alatt) megallapithato, hogy éves kimutatdsban a leggyakoribb esetek
relativ gyakorisdga az oras szélsebesség, sz€lirany és Pasquill stabilitds szerint: az észak-
északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds. A masodik leggyakoribb
eset az északnyugati sz€l, 2 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A késObb
ismertetend6 rovid iddtartami modellezést az el6bb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Fiitési szezon Nem fiitési szezon

14. abra
Szélrézsak a flitési és nem flitési idészakban
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16.4.2. Levegomindségi hatarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjan a 18. tdblazatban adjuk meg.

18. tablazat
Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
az eléfordulo szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegominoségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ng/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
szalld por PMj [ng/m’] 50 (24h) 40
dioxinok és furanok [pg/m’] - 1
vinil-klorid [75-01-4] [ug/m’] - 5
Légszennyez6 anyag Levegémindségi tervezési iranyértékek
[CAS] mértékegység oras 24 oras
sosav [7647-01-0] [ug/m’] 20 10
klor [7782-50-5] [ng/m’] 100 30
paraffin szénhidrogének, kivéve metan [64771-72-8] [ng/m’] 500 500
1,2-dikor-etan [107-06-2] [ug/m’] 40 20

16.4.3. Légszennyezd forrdasok hatdsteriiletének meghatarozdsahoz felhasznalt
alapadatok

A légszennyezdk terjedési modellezését a legjelentosebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy oras atlag) ¢€s hosszu (éves atlag) iddtartamra végeztiik el. A rovid idtartam esetén
leggyakoribb egy 6ras meteorologiai allapotot figyelembe véve. Szamitasainkndl az egy éves
atlag esetében a kovetkezé meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az ¢vi kozéphomérséklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a fiitési és nem flitési félévek szélirany gyakorisagok a 14. dbran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 15. abra alapjan.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 Enem flitési szezon

Dfiitési szezon

4000
2000

15. abra
A Pasquill stabilitasi kategoériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A transzmisszidszdmitasokat az MSZ 21459 ¢és az MSZ 21457 szam( szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség és semleges levegOstabilitasi allapot esetére. Ennek
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megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz€lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A forrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan iizemelOnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiikk. A domborzat
hatdsat domborzati korrekcid figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

A pontforrasok paramétereit — magassag, atméro, kilépd gazsebesség, hdmérséklet, emisszio —
a 19., 20. és 21. tdblazatban részletezziik. A pontforrasok helyét sajat EOV koordinataikkal
vettiik figyelembe és a kialakul6 terjedési koncentracido kontur eloszlasok abrait is az EOV
rendszerben abrazoltuk (16-24. abrak).

19. tablazat
A VCM-3 létesitmény pontforrasainak miiszaki és kibocsatasi adatai

Pont-
forras

Térfogat aram
(szaraz, normal)
[m] [m] [m®/h] [°C] [mg/Nm’]

NOx: 100

Pb1l 50,0 1,5 22.500 185 | CO: 100

(3%-o0s O, tartalomra)
NOx: 100

Pb2 50,0 1,5 22.500 185 | CO: 100

(3%-o0s O, tartalomra)
NOx: 100

CO: 10

TOC: 5
EDC+VCM: 1

Pwi 50,0 1,2 42.000 68 Cly: 1

HCI: 6

por: 2

PCDD/F: 0,04 ng-I-TEQ/Nm’
(11%-0s O, tartalomra)

Magassig | Atméré Hoéfok | Kibocsatott 1égszennyez6

PF 58,0 0,1

A 19. tablazatban megjelenitett kibocsatasi adatokat a Chengda adta meg, azokat a jelen
dokumentécioban a 9.1. pont alatt mar bemutattuk, ezekkel az értékekkel végeztiik a késdbb
bemutatott modell-szamitasainkat.

20. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt miiszaki jellemzok

EOVY EOV X Kémény Kilépo gaz
Név | koordinata | koordinita | magassag | atméré | hémérséklet | sebesség
[m] [m] [m] [m] K] [m/s]
Pb1 769.744,0 323.209,2 50 1,5 458 5,94
Pb2 769.748.4 323.206,2 50 1,5 458 5,94
Pwi 769.784,4 323.165,2 50 1,2 341 12,89
PF 770.120,0 323.095,0 58 0,1 873 1,06
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21. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt kibocsatasi paraméterek [g/s]

Pontforras CO NO, PM,, HCl
Pbl 0,62500 0,62500 0 0
Pb2 0,62500 0,62500 0 0
Pwi 0,11667 1,16667 0,02333 0,07000
PF 0,00112 0,00253 0,00010 0
Pontforras TOC dioxinok [ug/s] | DKE, VC Cl,
Pbl 0 0 0 0
Pb2 0 0 0 0
Pwi 0,05833 0,00047 0,01167 0,01167
PF 0 0 0 0

* a dioxin mértékegysége: ng/s

A modellezés sordn normal lizemmenetet vettiink figyelembe és igy modelleztiik a terjedést.
Ekkor a PF (faklya) Orlang allapotban miikddik. A faklya modellezésérdl késébb, a
16.4.5. pont alatt még irunk.

A szamitogépes modellezés soran minden modellezett komponensre elvégeztiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettik az egy Ords atlagszamitasokat a leggyakoribb meteorologiai
allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott
terjedési képeket 0sszehasonlitva értékeltiik a vinil-klorid (DKE/VCM) gyartasi tevékenység
varhato hatdsat a levegémindségre.

A levegdmindségi hatasteriilet meghatarozasara a — 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelettel
modositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A jogszabaly
2. § 14. pontja hdrom meghatdrozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras hatasteriiletének
meghatarozasara.

A, helyhez kétott pontforras hatasteriilete: vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximdlis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb; ...”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatésteriilet. A szamitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatarozasa sordn. Az eredményeket
késébb részletesen bemutatjuk. Hattérterhelésként immisszid mérési eredmények az OLM
halézatanak kazincbarcikai méroallomasan CO-ra, NO,-re és PM,-re allnak rendelkezésre. A
vizsgélatunkban figyelembe vett adatsor a 2023. 06. 01-tdl 2024. 05. 31-ig terjedd éves
idészak volt, oras iddalappal. A mérések atlagértékei az adott iddszakban: CO-ra
482,9 pg/m’, NOy-re 11,0 pg/m’, PMo-re 22,2 ug/m’ (ezekben az értékekben ,benne van”
minden kibocsatas hatdsa: igy a lakossag, a kozlekedés, a BorsodChem). A t6bbi modellezett
1égszennyezore hattérterhelésként a megengedett éves terhelés 10%-at vettiik figyelembe.

Modellszamitasaink eredményét felhasznalva a 22. tablazatban komponensenként sorra
vessziik az egyes hatésteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételrendszerét
és értelmezését.
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22. tablazat
A levegémindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

nitrogén-dioxid [pg/m’]

éves hatarérték 40
1 oras hatarérték 100
hattérterhelés 11,0
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 13,9
A hatisteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatiarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,0)-0,2=17,8
j éves (40-11,0)-0,2=5,8
c.) 13,9-0,8=11,12
szén-monoxid [ug/m’]
éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
hattérterhelés 4829
szamithatd max. koncentracio (6rés atlag) 7,4
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-482,9)-0,2=1903,42
) éves (3000-482,9)-0,2=503,42
c.) 7,4:0,8=5,92
PM, [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 50
hattérterhelés 22,2
szamithatd max. koncentracid (orés atlag) 0,15
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatiarozasa
a.) 50-0,1=5
b) Oras (50-22,2)-0,2=5,56
' éves (40-22,2)-0,2=3,56
c.) 0,15-0,8=0,12
vinil-klorid [pg/m’]
éves hatarérték 5
1 oras hatarérték -
hattérterhelés 10%
szamithaté max. koncentracio (6ras atlag) 0,0074
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) -
b) (”)rés —
éves (5-0,5)-0,2=0,9
c.) 0,074-0,8=0,0592
dioxinok [pg/m’|
éves hatarérték 1
1 6ras hatarérték -
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 2,97 fg/m’ (f=femto=10")
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) -
b) Ords ———
éves (1-0,1)-0,2=0,18

c.) 2,97-0,8=2,376 fg/m’
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paraffin szénhidrogének, kivéve metin [pg/m’]

24 6ras irdnyérték 500
1 orés iranyérték 500
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracid (oras atlag) 0,37
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 500-0,1=50
b) Oras (500-50)-0,2=90
' 24 orés (500-50)-0,2=90
c.) 0,37-0,8=0,296
Kklor [pg/m’]
24 orés iranyérték 30
1 6rés iranyérték 100
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,074
A hatésteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatiarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-10)-0,2=18
' 24 orés (30-3)-0,2=5,4
c.) 0,074-0,8=0,0592
1,2-dikér-etin [pg/m’|
24 orés iranyérték 20
1 6ras iranyérték 40
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,074
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 40-0,1=4
b) oras (40-4)-0,2=7,2
' 24 orés (20-2)-0,2=3,6
c.) 0,074-0,8=0,0592
sosav [pg/m’|
24 oras iranyérték 10
1 orés iranyérték 20
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracid (orés atlag) 0,44
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 20-0,1=2
b) Oras (20-2)-0,2=3,6
' 24 orés (10-1)-0,2=1,8
c.) 0,44-0,8=0,352

Az éves terjedési szamitasok sordn az a.) pont altali definicié nem értelmezhetd, igy ebben az
esetben a b.) szerint jartunk el. Az igy szdmitottak alapjan azonban nem adodott értelmezhetd,
abrazolhato hatasteriilet.

A rovid iddtartamt (Oras) transzmisszids szamitdsok alapjan megéllapithatd, hogy a
szamithato legmagasabb rovid idétartama immisszios koncentracié (13,9 pg/m’) kialakulésa
az NO; kibocsatasra varhatd. A 16-24. dbrdkon bemutatjuk a légszennyezé komponensek
terjedési képeit.



JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (n.tm)

A PONTFORRASOK ELHELYEZKEDESE

16. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

@ Pontforrasok (n.Gim)
PM10 hatastertleti konc. (pg/m3)
c.)012
M10 immisszios konc.{ug/m3)
0.06 - 0.07
0.07 -0.08
~ 0.08-009
[ 0.08-01
B 0.1-0.1
011-012

B 0.12-013

0.13-0.14
0.14 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

A PM10 TERJEDESI KEPE
- oras atlag -

17. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok (n.tim)
CO hatasterileti konc.(pg/m3)
/\/©.)5.02
CO immissziés konc.(pg/m3)

3:5-

4-45

45-5
B 5-55
B 55-6
Bl 6-65
B 6s5-7
-

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,
-szelirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A
—_— e— KESZITETTE:
A SZEN-MONOXID TERJEDESI KEPE
- oras atlag - 18. abra ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok (n.Gm)
NO2 hatasterileti konc (ug/m3)
/\/ a)10
N ey 1112

NO2 immisszios knnc.{pgﬁnﬂ}

METEOROLOGIAI ADATOK: : " : 1' ' Ty e Y
-szélsebesséqg: 2.8 m/s, A T : ;i v Ao
-szelirany: EENy, N A | g -8 e

- Pasquill-stabilitas: "D". N : iy N ==ls e

¥

L = AR Madais

KESZITETTE:
A NITROGEN-DIOXID TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

19. ébra ENWRA 96 Kft.
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o Pontforrasok (n.im)

HCI hatastertleti konc.(ug/m3)

N/ ¢.)0.35

HC| immisszids konc.(ug/m3)
0.2-0.25
0.25-0.3
0.3-0.35

~ 035-04

- 0.4 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-azélsebesség: 2.8 m/s,
-szelirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

= L
= =

A SOSAV TERJEDESI KEPE
- oras atlag -

20. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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e Pontforrasok (n.am)
TOC hatasterlleti konc.(ug/m3)

c.) 0.296

TOC immisszids konc.(ug/m3)

0.15-0.18
~ 0.18-0.21
I 0.21 - 0.24
B 0.24 - 0.27
0.27-0.3

B 0.3-0.33
B 0.33-0.36

B 0.36 -

-szelirany: EENy,

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- Pasquill-stabilitas: "D".

=

L
=

N

A

A TOC terjedesi képe

- oras atlag -

21. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok (n.am)
dioxin hatasterileti kone.(fg/m3)

/N ¢6)2.38

dioxin immisszios konc.(fg/m3)

Sl o0 B R NS, al (o

METEOROLOGIAI ADATOK:
-azélsebesség: 2.8 m/s,

-szelirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

== o 1w m—

KESZITETTE:

A DIOXINOK TERJEDESI| KEPE

- Oras atlag - 22. abra ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok (n.Gm)

VC , DKE, CI2 hatasterlleti konc.(ug/m3)

c¢.) 0.059
, DKE, ClI2 mmissziés konc.(ug/m3)

0.03 - 0.04
0.04-0.05

~ 0.05-0.06

0 0.06-0.07

B 0.07 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

-szélirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

= E VIR hatacs

1,2-DIKLOR-ETAN, VINIL-KLORID
ES KLOR TERJEDESI KEPE

23. abra

- oras atlag -

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kift.
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@ Pontforrasok (n.Gm)
hatdsteriilat komponansankant
[J R=757m PM10. HCL, VC DKE
[T R=780m CO
[1 R=8g8m NO2 _

VG DKE, CI2 hatasterllet! konc.(ugim3)
c.) 0.059
iCl hatasterilet konc.(pg/m3)
e} 0.35

02 hatasterlleti konc (ug/m3)

M/ a1
&) 11,52

02 Immisszids kenc.(pg/ma3)

5-8 '
6=T
7-8
8-3

§-10

= 10-11
11-12

= 12-13

. 13-

CO hatasterileti kone {pgim3)

A6 5.92

PM10 hatasterileti konc. (pg/m3)

AN eyen2

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélsebesség: 2.8 m/s,
-szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D".

i -

A KOMPONENSENKENTI HATASTERULETEK

- 0ras atlag -

24. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok (n.im)
[] Hatastertilet hatara R=868m
NO2 hatasterileti konc.(pg/m3)
N/ )10

4\{(:.} 11.12
02 immisszios konc.(ug/m3)
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Minden modellezett komponensre kiszamitottuk a hatésteriileti koncentracié (22. tablazat)
értékeit. A szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil
az

a.) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket a nitrogén-dioxid komponens éri el,
b.) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket egyik komponens sem ¢éri el, mig a
c.) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket minden komponens eléri.

fgy hatasteriilet az a.) definicio szerint nitrogén-dioxid komponensre, mig a ¢.) definicid
szerinti minden komponensre megallapithato.

A VCM-3 Iétesitményben folytatott DKE/VCM gyartasi tevékenység teljes hatasteriiletét az
egyedi komponensek hatésteriiletei (24. dbra) altal meghatarozott teriiletek legnagyobbika
hatarozza meg. Ez az NO, légszennyezd altal meghatarozott teriilet, amely minden mas
Osszetevo hatasteriileténél nagyobb. Emiatt a nitrogén-dioxidot tekintjiik jelolonek.

A VCM-3 projekt légtéri kibocsatasainak hatasteriilete — normal lizemmenetet — tehat az
NO, komponenst kibocsaté pontforrasok [minden pontforras bocsat ki nitrogén-oxidokat,
de ahogy fentebb mar irtuk, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletének megfelelden NOy
helyett NO;-vel szamoltunk] stilypontja, mint kozéppont koré rajzolt R=868 méter sugaru
kor teriiletét jelenti (25. abra).

16.4.5. A faklya (a PF jelii légszennyezd forrds) modellezése

AVCM-3 projektben egy 58 méter magassagu faklyat terveztek, aminek harom jellemzd
tizemallapota lesz. Ezek:

- Orlang allapot (ez a normalallapot),
- idOnkénti miikodés (évente néhany alkalom; pl. nagyleallés)
- vészhelyzeti égetés (nem becsililhetd a gyakorisaga, de remélhetdleg ritka).

Az égés soran keletkezd 1égszennyezd anyagok keriilhetnek a levegdbe. Ennek szamitdsat a
késdbbiek soran részletesen bemutatjuk. A kiillonbozd tizemallapotokhoz tartozo kibocsatasok
az alabbiak:

e a faklyan .,6rlang allapot”-ban (ez a normal iizeme a faklyanak) atlagosan 3 Nm’/h
foldgaz elégetésével szamolunk;

e az ,,idonkénti miikodés” soran a technoldgidban bennlévé etilén gazt kell a faklyara
engedni évente altalaban egy alkalommal, melynek id6étartama 2-3 o6ra. Ez az
évenkénti nagyleéllaskor torténhet meg, ekkor engedhetnek faklyara olyan gdzmixet,
ami becslések szerint a kovetkez0 gazokat tartalmazza: 5000 kg/h etilén, 10 kg/h
hidrogén és 6blitégazként nitrogén;

e a vészhelyzeti égetés a faklyan csak sulyos lizemzavar esetén fordulhat elo.

> Orling dllapot

A féklyéara keriild foldgdz elégetése soran keletkezd égéstermékek, mint légszennyezd
anyagok jelennek meg. Esetleges lang kimaradas esetén a faklyan az elégetlen gaz is
hasonldéan szennyezésként jelenik meg, ennek valdszinlisége azonban csekély. A faklya
hatdsanak vizsgalatakor az igy faklyazott gaz ¢géstermékeinek kornyezeti hatasat vizsgaltuk.

A foldgdz paramétereit, amelyet a szamitdsaink soran felhasznaltunk a 23. tablazatban
jelenitettiik meg.
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23. tablazat
A foldgaz és biogaz atlagos paraméterei*

Depdniagaz Biogaz Eszaki tengeri MSZ 1648
foldgaz
Alsé fiitdérték MI/Nm® 16 23 40 34
kWh/Nm® 4,4 6,5 11
MJ/kg 12,3 20,2 a7
Sirliség kg/Nm 1,3 1,2 0,48
Felsé Wobbe szam MI/Nm® 18 27 55
Metan szam >130 >135 70
Metan V% 45 63 87
Metén szoras V% 35-65 53-70 -
Egyéb szénhidrogének V% 0 0 12
Hidrogén V% 0-3 0 0
CO, V% 40 47 1,2
CO; sz6rds V% 15-50 30-47 =
N, V% 15 0,2 0,3
H,5 ppm <100 <1000 1,5
H,S szoras ppm 0-100 0-1000 1-2
NH; ppm 5 < 100 0
o mg/Nm° 20-200 0-5 0

*forras: Persson and Wellinger, 2006

A 23. tdblazat adataibol kiindulva meghatiroztuk a varhatd emisszidé nagysagat. A foldgaz
elégetésekor a benne talalhato karbon tartalom mintegy 99,9%-a széndioxidda (CO,) ég el.
Emellett keletkezik még: NOy, CO, VOC, SO,, por (PM,), elégetlen szénhidrogének, N,O, és
az esetleges halogén tartalombol a megfeleld szennyez6 is (pl. ClI-bol HCI). Az SO,
meghatarozasakor a gazban taldlhat6 kéntartalmat vettiik alapul és feltételeztiik, hogy az égés
soran a foldgazban 1évé kén teljes mennyisége kén-dioxiddd ég el. A CO és NOy
mennyiségének becslésére az EPA, AP-42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors,
1.4 Natural Gas Combustion fejezetének fajlagos emisszios értékeit vettiik alapul.

24. tablazat
A szamitott emisszio

foldgaz 3 MNm3/h

% egestermeékben
CH4 87
coz 1.2
H25 =2 ppm 2 0.006 | 1H25/h | 000000476 gis S02
EPA AP42 CH 1.4 Natural gas combustion |lb /1000000 scf *16 -—= kg /1000000 m3
MOx 190  |Ib /1000000 scf 0.002533] g's MOx
co 84 lb /1000000 scf 0.001120] g's co
FM10 7.6 lb /1000000 scf 0.000101] a's FM10
b = pounds scf = standard cubic feet

A 24. tablazatban bemutatott emisszios értékekkel készitettiik el a fentebbi terjedés
modellezését a pontforrasok ¢és a faklya egyiittes figyelembe vételével. Ebben az
tizemallapotban miikodik minden pontforras és ,,0rlang allapot”-ban lizemel a faklya is.

» Az idonkénti miikodés” (pl. nagyledllas) esetén a faklya és a pontforras egyiittes
hatasdnak vizsgalata

A faklyazés kezdetekor még a pontforrasok és faklya is milkddhetnek egy iddben, ezért
hatasukat egytittesen is modelleztiik. Ez az id6tartam maximalisan 1 érara becsiilhetd.
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Az lizemviteli paraméterek ezen tizemallapotban a kovetkezok szerint alakulnak:

e a faklydzand6 gazmix Gsszetétele:

- az etilén gaz tomegarama: 5000 kg/h

- 10 kg/h hidrogén,

- Oblitégazként nitrogén;
e a gazmix hozzavetbleges siirtisége: p=1,18 kg/Nm’;
e a térfogataram: V=4250 Nm’/h.

Az éghetd etilén-hidrogén gézmix langhdmérséklete levegdben magas, igy lehetdség van a
termikus nitrogén-oxid képzddésre a levegd oxigénjébdl és a faklydzott gaz nitrogén
tartalmabol valamint a levegd nitrogénjébdl. Feltételezve 50 ppm nitrogén (Nz), NO,-vé
alakulasat, az emisszio ekkor 872,4 g/h NO,, ami 0,242 g/s NO,. A szdmithato koncentracio
értékeket a faklyazas kezdetekor a 25. tablazat tartalmazza.

25. tablazat
A levegomindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése
(a technoldgia pontforrasai és a faklya egyiittes hatasa)

nitrogén-dioxid [pg/m’|
éves hatarérték 40
1 6rés hatarérték 100
hattérterhelés 11,0
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 13,9
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,0)-0,2=17,8
] éves (40-11,0)-0,2=5,8
c.) 13,9-0,8=11,12

Az igy meghatéarozott hatésteriiletet az NO, komponenst Kibocsaté forrasok (a technologia
pontforrasai és a faklya) sulypontja, mint kézéppont koré rajzot R=868 m sugaru kor
teriilete jelenti. Ugyanaz a teriilet, mint amit a 16.4.4. pont alatt modelleztiink, a faklya
nagyleallassal kapcsolatos miikodése tehat nem noveli meg a hatasteriiletet (25. abra).

» Az ondllo faklyazas hatasdanak vizsgdlata

A faklyazasnak ebben a szakaszaban a pontforrdsok mar nem iizemelnek, csak a faklya
mikodik vészhelyzeti allapotban. Ezt szcenariot is modelleztiik. A szamithaté koncentracid
értékeket csak a faklya miikodésekor a 26. tdblazat tartalmazza.

26. tablazat
A levegomindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése
(csak a faklya miikodik)

nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6rés hatarérték 100
hattérterhelés 11,0
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 2,59
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,0)-0,2=17,8
] éves (40-11,0)-0,2=5,8
c.) 2,59-0,8=2,072




JELMAGYARAZAT
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A 26. tablazat adatai szerint meghatarozott hatasteriiletet az NO, komponenst kibocsato
forras (a faklya) sulypontja, mint kozéppont koré rajzot R=508 m sugara kor teriilete
jelenti. A hatésteriiletet a 26. abran mutatjuk be.

16.5. Az iizemelés légszennyezdinek teljes hatasteriilete

Fentebb a 16.4.4. és a 16.4.5. pontok alatt részletesen bemutattuk a DKE-bontok és a
technologidba integralt melléktermék égetd(k) valamint a tervezett faklya iizemelése soran
kibocsatott 1égszennyezdket ¢s azok hatasteriileteinek szamitasat. Minden esetben az
NO, légszennyezd komponensre adodott a legnagyobb teriilet. Rendre az alabbi sugart, kor
alaku hatasteriiletek adodtak:

e aVCM-3 technologia iizemel (a faklya érlanggal ég) 868 méter,
e a VCM-3 technoldgia lizemel, a faklya ,,nagyleallas” miitkdés allapotban van: 868 méter,
e a VCM-3 technoldgia all, csak a faklya mikodik: 508 méter.

A szémitdsok azt mutatjdk, ha a faklyan csak az Orlang ég illetve csak ,,idonként”
(nem vészhelyzeti eseménykor) mikddik, akkor az gyakorlatilag semmit nem tesz hozza a
VCM-3 technoldgia kibocsatasainak hatasteriiletéhez. Ez kiilonben miszaki szemlélettel
minden szamitéds nélkiil is kijelenthetd lenne. Ha figyelembe vessziik azt, hogy a faklyan csak
kevésszer (inditaskor vagy leallaskor) égetnek el etilént, €és az ilyen iizemmod sem hosszu, azt
a kovetkeztetést vonhatjuk le, hogy a VCM-3 létesitmény levegémindségi hatasteriiletét
maganak a technoldgianak a normal iizemben torténé kibocsatasa hatarozza meg. Ez
868 méter. A leirtak figyelembe vételével a VCM-3 Iétesitmény levegdmindségi
hatésteriiletét a 1égszennyezoket kibocsato forrasok (a technolégia pontforrasai és faklya)
sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R=868 méter sugaru kor teriileteként
értelmezziik. Ezt a teriiletet a 25. dbran jelenitettiik meg.

16.6. A kibocsatasok osszevetése az 6kologiai hatarértékekkel

Vizsgaltuk még az éves atlag terjedések soran a nitrogén-oxidok (mint NO,) koncentraciokat
az éves Okologiai hatarértékhez képest is. Ugyanis a lakossagot érd terhelést illetéen nem a
hatasteriilet kiterjedése, hanem a hatas Okologiai hatarértékhez vald viszonya a mérvado.
Ezért az éves atlag terjedések modellezése soran kiszamoltuk a nitrogén-oxidok (mint NO,)
légszennyezokre kialakuld éves atlag koncentraciokat és Osszehasonlitottuk azokat az éves
okologiai hatarértékekkel.

Az éves atlagos NO, koncentraci6 maximuma: 2,1 pg/m’, mig ezen komponens éves
okologiai hatarértéke: NO, (mint NO,): 30 pg/m’. Az eredményekbél lithaté hogy a
kibocsatas jelentdsen — legalabb egy nagysagrenddel — kisebb, mint a vonatkozoé 6kologiai
hatarérték. A hattérterheléssel (11,0 pg/m’) egyiittesen is a varhaté osszterhelés (11,0 +
2,1= 13,1 pg/m’) mélyen az okolégiai hatarérték alatt marad. Kijelentheté tehat, hogy a
VCM-3 Uzem levegémindségi hatésteriiletén tartozkodok a technoldgia maximalis
kapacitaskihasznalasa esetén sem keriilnek veszélyeztetett helyzetbe. Itt hangsilyozni kell
azt is, hogy a VCM-3 iizem majdani termelésbe allisakor a jelenlegi kornyezeti
allapotokhoz (terheléshez) viszonyitva — ez altalanossdgban is kijelenthetd — nem lesz
érdemi valtozas: ugyanis a jelenlegi gyartésorokat (VCM-1-2) leadllitjak, az ujat
(VCM-3) pedig hasznalatba veszik.
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17. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

17.1. A Sajé folyé alapallapota Kazincbarcika térségében

A 11.4. pontban bemutattuk a térség meghatarozé vizfolyasat a Sajo-folyot. A BorsodChem
technoldgiai vizfelhasznaldsat a Sajobol fedezi. Magyarorszdg 2015. december 22-én
kozzétett Vizgylijtd-gazdalkodasi tervét a kozigazgatasi egyeztetést kovetden a Magyar
Kormany ,,4 Duna-vizgyiijto magyarorszagi része Vizgyijto-gazdalkodasi terv-2015”
cimmel (VGT2) 2016. marcius 9-én elfogadta. Elkésziiltek a részvizgyiijtd gazdalkodasi
tervek, igy a Tisza részvizgyljtore, benne a Sajo-folyodra is. Ezt a dokumentaciot Kozép-
Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag adta ki 2016. aprilisaban (megtalalhatd a www.vizugy.hu
honlapon). Az AEP931 kédu (a szlovdk hatartol-Sajoszentpéterig tartdo) Sajo felsé
megnevezésil viztestre az alabbi megallapitasokat tették:

o aviztest kategoridja: természetes jellegii

¢ biologiai elemek szerinti allapot: jo

o fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: jo

o specifikus szennyezdk szerinti allapot: jo

¢ hidro-morfologia szerinti allapot: rossz

o Okologiai mindsités: jo

o Okologiai célkitlizés: 6, vagy a kivalo allapot fenntarthatd
o kémiai llapot: jo

o kémiai célkitiizés: a jo allapot fenntarthato
o aviztest integralt allapota: j6

o az integralt allapot megbizhatosaga: alacsony

A 1242/2022. (IV. 28.) Kormanyhatirozatban elfogadott ,, Magyarorszag feliilvizsgalt,
2021. évi vizgyiijto gazdalkodasi terve” (VGT3) a kordbbi megallapitdsokat fenntartotta, a
VGT3 a VGT2-hoz képest valtozast nem rogzitett.

17.2. Vizbeszerzés és nyersviz igény. Vizkivétel a Sajobol

A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajo
folyobol kiemelt vizbél torténik. Az ivovizet, amelyet jellemzden szocialis célra hasznélnak,
a BorsodChemnek az Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. szolgaltatja.

A BorsodChem gyartelepének létesitményei (igy majd a VCM-3 Iétesitmény is) a
miikodésiikhoz sziikséges ipari vizet a BorsodChem tulajdonaban 1évé és az altala
tizemeltetett vizhalozatrdl kapjdk. A BorsodChem a nyers ipari vizet a Sajobol vételezi.
Jelenleg a vizkivételi miinél a folyobol atlagosan oranként 900-1100 m® vizet emelnek ki. A
vizkivételi helytdl nagyjabol 800 m-re 1év6 kibocsatasi ponton engedik vissza a Sajoba a mas
tisztitott szennyvizet. Ez nyilvan kevesebb a kivett viztdl, de mennyisége azzal 6sszemérheto.

A foly6, mint befogadd a vizgylijtd gazdalkodas egyes szabdlyairol szo6ld 221/2004.
(VIL. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza részvizgyiijté 2-6 Sajo a Bodvaval” vizgytjto-
tervezési alegységbe tartozik. Irtuk mar, hogy a folyo vizének tisztasaga az utobbi évtizedben
jelentds mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi paraméterek kedvezd iranyu valtozasa,
hanem a folyora jellemz0, korabban kihaltnak vélt, az utobbi idében azonban egyre nagyobb
fajszamban Ujra megjelend gerinctelen és gerinces vizi szervezetek is igazolnak. Ezen
megallapitdsokat a 15.1. alattiak is visszatiikrozik. Jelentésebb mennyiségii vizet a Sajobol
jelenleg csak a BorsodChem vesz ki.
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A BorsodChem vizkivételét az EKOVIZIG H-1901-185/1999. szamu vizjogi iizemeltetési
engedélye szabédlyozza, amelyet az EMI-TVF 11929-3/2012. szamon modositott. A
modositast a BorsodChem kezdeményezte, kérte, hogy az engedélyezett kivehetd kontingenst
20.000 em’/év vizkivételr6l 10.000 em’/évre csokkentsék. Azota tovabbi modositasok is
voltak, ezek rendre a kovetkezok: 35500/12489/2016.4lt és a 3550/9878-11/2022.4lt.
hatdrozatok. A vizfelhasznalasi adatok alapjan jelenleg a 10.000 em’/év mennyiség éppen
csak elegendd a gyartelep ipari viz ellatasdhoz. A folytatni tervezett vinil-klorid gyartas —
ennek hatdsat vizsgalja a jelen 0sszevont dokumentéacié — ezen a helyzeten nem valtoztat: a
meglévo lizem ledll, az 0j beindul, ezzel a summazassal akar le is zdrhatnank ezt a fejezetet.
Mindezek mellett a BorsodChem feliilvizsgélja technoldgidinak hosszabb tava vizigényét, és
ennek fiiggvényében dont majd az esetleges vizkivételi kontingens novelésérol.

A kivett vizmennyiség és a Sajo folyo vizhozamainak aranyat a legutobbi évek adatai alapjan
a 27. tablazatban mutatjuk be. Ebbdl lathatd, hogy a kivett vizmennyiség az elmult 5 évben
1,01-3,68%-a a folyd éves vizhozaménak. A 27. tablazat negyedik sordban az is latszik —
ahogy azt az irodalomjegyzékben felsorolt tanulméanyainkban is t6bbszor bemutattuk —, hogy
a BorsodChem a kivett vizzel nagysagrendileg azonos mennyiségii tisztitott vizet ad vissza a
folyoba.

27. tablazat
A Sajé folyobol a BC altal kivett vizmennyiség és a folyé vizhozamanak viszonya

M.e. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
BC éves vizkivétel | [em’] | 10.208,32 9.716,95 | 10.473,26 | 9.881,674 10.228,16
Sajo éves vizhozam | [em’] | 543.013,6 | 777.890,16 | 753.925,71 | 268.655,36 | 1.008.338,03
a vizkivétel aranya | [%] 1,88 1,25 1,39 3,68 1,01
visszaadott viz* [em’] 7.868,81 6.860,30 7.315,44 6.948,89 6.905,22

*tisztitott szennyviz és csapadékviz a gyarteleprol
17.3. A VCM-3 projekt tervezett vizhasznalatai, vizforgalma

Az épiild6 VCM-3 Uzem a BorsodChem gyari vizhalozatabol vételezi majd

e az ivovizet,

e a lagyvizet,

e az jonmentes vizet,

e ¢&s a gzt (gozt termel is, és adhat is a rendszerbe).

A tervezett vinil-klorid gyartds vizhaszndlatait a 11. abrdan (a vizforgalmi diagramon)
lathatjuk. Jelent6sebb mennyiségii viz keriil még be a rendszerbe a vételezett g6zbdl illetve a
lagos mosashoz felhasznalt 20%-0s NaOH oldatbol is. A 11. dbran adatai szerint a tervezett
1étesitményhez sziikséges

e lagyviz maximalis mennyisége: 22,26 m’/h;
e lagyviz a nyitott recirkulacids hiitdkorhoz potvizként a késdbbi fejlesztések igényét
is figyelembe véve maximum: 138,6 m’/h;

e jonmentes viz maximum: 15-40 m3/h;

e ivoviz mennyisége: 4,5 m’/h.
A BorsodChem DKE/VCM Uzem szakemberei szerint a fentiek erésen tulbecsiilt
mennyiségek. A tervezett kapacitas terén a jelenlegihez nagyjabol hasonlatos lizem éves
vizfogyasztasa 855-900 ezer m’/év, a VCM-3 iizemé vérhatoan 1.000 ezer m’/év lesz. A
tulbecsiilés foként a haromcellas hitétorony potvizénél jelentkezik, ahol jelentds fejlesztési
tartalékok vannak a tervekbe beépitve, mindharom cella egyiittes mitkddésére valdsziniileg
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nem is lesz sziikség. Megjegyezziik, a IV. telepen az itt tervezetthez hasonlatos haromcellas
hiitétorony szolgal ki minden {iizemet, és még igy is van fejlesztési tartalék. Jelen
hatasbecslésnél potvizként 60 m’/h becsértékkel szamoltunk, a jelenlegi tényleges igény
50 m’/h [61], [78], tehat még a 60 m’/h is rejt tartalékot.

A késziilékek mosasa nem folyamatos tevékenység, az ehhez sziikséges viz atlagos
mennyisége 2 m’/h, ez a 11. abran 0-10 m*/h értékként jelenik meg.

A gyartashoz — ahogy az a vizforgalmi abran (11. dbra) is lathato — lagyvizet és ion mentes
vizet vételeznek a gyartelepi halozatbol. A gbzt a gbézkazanok ionmentes vizbdl (DMW)
termelik, itt a maximalis 40 m*/h mennyiséggel szamoltunk (ebben a potviz is benne van).
Mindent Gsszeadva a tervezett gyartasi technologia vizigénye (lagyviz €s ionmentes viz
Osszesen) teljes kapacitaskihasznalas esetén [400.000 t/év nagysagu termelés, hozza véve a
BorsodChem halozatabol vételezett gézt (130.000 m’/év) és a semlegesité liggel bevitt
(30.000 m*/év) vizet is] atlagosan ~134,4 m’/h (1.075.000 m’/év). A BorsodChemben
folytatott vizel6készités évtizedes tapasztalatait figyelembe véve 1 m’ lagyviz ~1,1 m® Sajo
vizbdl éllithaté eld. Az ionmentes vizet a lagyvizbdl készitik RO technoldgiaval. Itt masok az
aranyok 1 m® ionmentes (DMW) vizhez 1,15-1,20 m® lagyviz sziikséges (ez kiindulasként
1,265-1,32 m’ Sajo vizet jelent). Mindezeket figyelembe véve a VCM-3 létesitmény
miikodéséhez sziikséges viz eléallitisahoz a Sajobol évente ~1.260.000 m’ vizet kell
kivenni. Ez a mennyiség a BorsodChem 27. tabldzatban bemutatott osszes (2023. évi)
Sajobol valo vizkivételének 12,3%-a. A gyartasi technoldgia folyamatban reakcioviz is
képzddik, amelynek fajlagos mennyisége a miikodé DKE/VCM iizemi nyilvantartas alapjan
0,29 m3/tVCMtermék're becsiilhetd. Ismét jelezziik, a kivett vizmennyiség e jelenlegi helyzeten
érdemben nem valtoztat: a meglévo iizem ledll, az uj beindul.

A 8.11. pontban irtuk, hogy tervezett VCM-3 {izem vizes hiitéinek hiitévizzel vald ellatasat
egy haromcellas hiitétorony (a celldk kapacitasa azonos lesz) és 4 darab (3 lizemeld és 1
tartalék) keringetd szivattyll biztositja. A cirkulaltatott hiitévizet, ami a gyartelepi haldzatbol
bevett lagyviz, a szokasos vizkezel6 anyagokkal kezelik (Hypo, savak, korrozio gatld
inhibitor, lerakddéas gatld szerek). Ez a hiitéviz a reagilé anyagokkal nem érintkezik és
felmelegedve, de el nem szennyezve tér vissza a hiitétornyokra. A parolgas és a
leiszapolasok poétlasara a potvizet a hiitétorony medencéjébe automatikusan, szint és
vezetOképesség mérés altal vezérelve adagoljak.

A telepitendd hiitétoronynal mar a tervezés adott fazisaban figyelemmel vannak a vizhiitésnek
az ,,Integralt Szennyezés-megelozés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az
elérheto legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével.
Ipari hiitorendszerek” cimii BAT Referendumra [109]. A BREF [109] 2.1. tdblazata mutatja
be az ipari (nem erémiii) hiitérendszerek technikai és termodinamikai 6sszehasonlitdsat. Ezen
tablazat szerint a BorsodChem ipari hiitétornyai —a VCM-3 ilizemben is ilyen lesz — a nyitott
recirkulaciés kozvetlen rendszerbe tartoznak, ahol a hiitékozeg a kdrnyezeti levegd. A torony
tetejérdl lehulld viz a levegdvel érintkezve hdatadassal és parolgassal csokkenti hdtartalmat.
Az ilyen hitétornyok alacsony kornyezetvédelmi kockazattal jellemezhetéek (BAT
Referendum [109] 3.1. tablazata, 52. oldal).

- Az energiatakarékos tlizemmoddot a mesterséges huzatot létrehozd ventilator
frekvenciaszabalyozasos hajtasaval, illetve a cirkuldcios-szivattyukapacitds tobb
1épcsore torténd tagolasaval oldjak meg.

- Mivel a teljes hiitéviz rendszer — a hiitdtorony nyilt része kivételével — zart, a
viztakarékossag is megvaldsul. A hiitdviz rendszerben az (id6jarasfliiggd) parolgasi
veszteséget, a minimalis cseppelragaddst és a leiszapoldsi veszteséget kell csak
potolni (pbtviz).
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- Az alkalmazott recirkulacios rendszer esetében a héterhelés 98,5%-a kozvetleniil a
levegdbe jut, igy a felszini vizfolyas (a Sajo folyd) hémérsékletére a BorsodChem
teriiletén iizemeltetett vizhiitéses rendszerek nincsenek hdterheldé hatassal.

- Adalék anyagok a vizkd ¢és korrozid elleni védelemhez sziikségesek. Ezek
minimalizalasa érdekében a hiitdvizrendszerben mar eleve lagyvizet hasznéalnak.

- A hiitétornyok kornyezetében kialakuld zajterhelést alacsony zajkibocsatast
ventilatorok és szivattyuk hasznalataval mérsékelik.

- Az algésodas (baktérium kockazatok) ellen hypot és szerves biocideket adagolnak.

A hiitokor technologia veszteségeit tehat potolni kell. A leiszapolas a hiitérendszer szandékos

crer

crer

viz a lagyviznél tobb sot tartalmaz. Ugy is jellemezhetjiik, hogy az oldott (leiszapolt) anyag
koncentraciodja a kiindulasi nyersvizzel azonos nagysagrendii és mindségli. Kihangsulyozzuk,
hogy ez a viz nem ,,iszapos”. Azért kell potvizet adni (majd elvenni) a vizkorbe, hogy a
parolgés miatt ne disuljanak fel a vizben az egyébként természetes okokbdl benne 1évd sok. A
leiszapolasi ardny 7% koriili. A leiszapolds a torony medencéjébdl torténik, a leiszapolasi
vizet a csapadékcsatorndba (11. dbra) vezetik, amin az a BorsodChem koézpont
szennyviztisztito telepére jut.

Ivovizet kizardlag szocialis célra hasznalnak fel. Ezt a regionalis vizszolgaltatd gerinc
ivovizhaldzatabol lecsatlakozd vezetéken vételezik majd, és sajat vizoran mérik a felhasznalt
mennyiséget. A BorsodChemnek, igy az iizemnek is, az ivovizet az Eszak-magyarorszagi
Regionalis Vizmiivek (ERV) szolgéltatja.

A BorsodChem gyartelepének teriiletére hulld csapadékvizeket a gyartelep teljes teriiletén
kialakitott csapadék csatornahalozat gytijti 0ssze. Hasonld elv szerinti csapadékvizgytijtd
haldzatot alakitanak majd ki a VCM-3 létesitmény teriiletén is.

17.4. A VCM-3 projekt technologia szennyvizeinek mennyisége és mindsége

A 8.8. és 9.2. pontok alatt részletesen bemutattuk a keletkezd szennyvizaramokat és a
kezelésiik modjat. A szennyviz aramok — amelyek kozol a soésvizes anyagdramot a
BorsodChem gyartelepi technologidinak 0sszefondddsa miatt nem kibocsatott szennyviznek,
hanem vizes anyagdramnak tekintjiik — kezelése a 11. abran is nyomonkovethetd. Fentebb
irtuk, hogy a hiitétornyok lagyvizébdl a leiszapolasi veszteség 7%, koriili, hasonld aranyu
(kissé kevesebb, 6% koriili) a gézdobok ionmentes vizének leiszapolasi vesztesége is. A
VCM-3 Iétesitményben tervezett vinil-klorid gyartasban

e a sotlan szennyvizforgalom sztrippeld egység kimenetén maximum 40 m’/h
(maximum 320.000 m*/év),
e a leiszapolasok vizforgalmabol pedig 10,0-13,8 m*/h (maximum: 110.000 m*/év)

szennyvizkibocsatas prognosztizdlhatd. Ezek befogaddja (3. melléklet) a BorsodChem
kozponti szennyviztisztitdja (Hulladék- és Szennyvizkezelé Uzem Szennyvizkezelé Telep). A
szennyvizdramok mennyisége a vizforgalmi diagramrol (11. abra) is leolvashato.

A jelen dokumentacio 9.2. pontjaban (a szennyviz eldkezeléssel elért kdrnyezetvédelmi cél)
bemutattuk, hogy a Chengda garantalja, a szennyviz-elokezeld egységben torténd kezelés utan
a szennyvizkibocsatas teljesiti a LVOC BREF [93] BATC (2017/2117 EU végrehajtasi
hatarozat) eloirasait, a BAT 79., 80. ¢és 81. pontokban foglaltakat, a 10.3. a 10.4. és a 10.5.
tablazatokban eloirt BAT-AEPL hatarértékeket.
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A leendé VCM-3 iizem szennyvizek atadasi pontja megegyezik a jelenlegi DKE/VCM iizem
szerves szennyvizeinek kibocsatasi pontjaval. Ez az 4tadasi pont tehat a VCM-1-2 technologia
leallitasa utan is megmarad (7. abra). A kibocsatasi pont

- megnevezése: DKE/VCM lizemi szerves szennyviz (3/6 akna).
- KpKT]J azonosito: 102 547 187,

- EOV Y koordinata: 769 450 méter,

- EOV X koordinata: 323 343 méter.

Az ijonnan megépitett 1étesitmény kibocsatott tizemi szennyvizének mindségét itt (hasonldan
tobbi gyartelepi technologia kibocsatdsaihoz) Onellenérzés keretében, Onellendrzési terv
alapjan a BorsodChem akkreditalt laboratoriuma ellenérzi majd.

17.5. A létesitmény miikodésének hatasa a felszini vizrendszerre

A keletkezd szennyvizekrdl fentebb, azok eldkezelésérdl pedig a 8.8 és a 9.2. pontokban
irtunk. A bemutatottak szerint a vinil-klorid gyartas soran keletkezd szennyvizeket eldirdsosan
megtisztitjak, ezért a gyartasi tevékenység kozvetett hatdsat a Sajora csak a BorsodChem
kozponti szennyviztisztito telepén keresztiil fejthetné ki.

A gyartosoroknak csakugy, mint a tobbi telephelyi technolégianak, a felszini vizekkel
kozvetlen kapcsolata nincsen. Az 1j 1étesitmény teriiletére hulld csapadékvizeket — ahogy a
BorsodChem teljes gyartelepe teriiletén — kialakitott csapadék csatornahalozat gytijti ossze.

A Kornyezetvédelmi Irdnyitasi Rendszer (CWW BREF 1-3. BAT) miikodtetésének egyik
elemeként a BorsodChem rendszeresen értékeli kibocsatasainak kornyezeti hatdsait, minden
kornyezeti elemre mas-mas modszer szerint. A hatésértékelés alapjan hatarozzak meg azokat
a kibocsatasokat, amelyek jelentds hatassal birnak az illetd befogadd kornyezeti elemre,
jollehet, a kibocsatasok hatarérték alattiak. Ezen rendszer miikodig a DKE/VCM gyartasnal
(VCM-1-2, majd a VCM-3) is.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vinil-klorid gyartasi tevékenység — meglévd és
tervezett — a Sajora nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikans
hatast nem eredményez. Kozvetett befolyasolasi lehetdség a  BorsodChem
szennyviztisztitojan keresztiil adédhatna. A szennyviztisztito azonban rendkiviil nagy puffert
jelent, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a szennyviztisztiton at a gyartasi tevékenység
az ¢lovizet a racionalisan elfogadhatonal nagyobb mértékben veszélyeztesse. Lévén, hogy
végs6 soron a BorsodChem valamennyi szennyvizét a kozponti szennyviztisztito telepen
kezelik (tisztitjak), a vinil-klorid gyartas szennyvize oOnmagaban nem fejt ki
elkiilonithet6 kozvetett hatast a befogadora, a technologia hatasteriilete ebben a
vonatkozasban ezért nem is adhaté meg. A vizkivétel és a szennyvizvisszaadas érvényes
hatdsagi engedélyekkel kozéptavon szabalyozott. A BorsodChem az engedélyekben eldirtak
betartasara jelenleg is, €s a jovoben is megkiilonboztetett figyelmet fordit.

17.6. A BorsodChem szennyvizkibocsatasanak onellenorzési terve

A BorsodChem a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti 6nellendrzésre kotelezett
kibocsato. Az onellendrzésre vonatkozé terveit rendre elkészitette, azokat az eljard elsdfoka
hatosag jovahagyta. A BorsodChem Zrt. jelenleg a kibocsatott szennyvizének onellendrzéseit
a Borsod-Abatij-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosdg Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/5115-2/2024.4lt és a 35500/1817-
2/2024.4lt szamu hatarozatokkal modositott 35500/3205-1/2023.4lt szamu hatarozataban
jovahagyott 6nellendrzési terv alapjan végzi, amely 2026. december 31-ig hatalyos.
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A VCM-3 iizemi tevékenység is Onellendrzésre kotelezett tevékenység lesz, igy az
Onellenodrzési Tervet (€s majd a Mintavételi Programot) is médositani kell.

A BorsodChem kozponti szennyviztisztitd telepérdl a kdzvetlen bevezetés a Sajoba torténik.
A bebocsatott tisztitott szennyviz vizsgalatat jelenleg a jovahagyott Onellendrzési Terv szerint
végzik. A gyartelepen 1év6 gyartastechnologidkra vonatkozo, felszini vizbe torténd bevezetés
elotti helyre eldirt technoldgiai hatarértékek (AOX, KOIy, 0sszes szervetlen N) illetve teriileti
hatarértékek (pH, ammonia-ammoénium-N, BOIs, Osszes lebegdanyag, Osszes higany,
nitrofenol) ellendrzése is e terv alapjan, a tisztitott szennyvizben torténik.

A kozvetlen kibocsatasi ponton az oOnellendrzési terv a tisztitott szennyviz ellendrzésére
vonatkozoan az alabbiakat tartalmazza.

KpKTJ: 102 547 154
Mintavételi hely: BorsodChem Szennyviztisztito Telep, lizemi csatorna a Parshall
mérdcsatorna utan
Mintavételi hely EOV koordindtdja: Y = 770.163 m; X = 324.264 m
Vizsgalt komponensek: pH, ammonia-ammonium-ion, nitrat-ion, nitrit-ion, 0sszes
szervetlen nitrogén, nitrofenol, KOI, higany, AOX, 0sszes lebegd anyag, BOIs.
Mennyiség meghatdarozdsa: Méréssel - Parshall mérécsatorna
Mintavétel gyakorisaga: Kéthetente, az OKIR-ban rogzitett Mintavételi Program
szerint. A mintavétel gyakorisdgat az éves nagyjavitas idotartama (lizemleallassal jaro
karbantartds) és az {linnepnapok, munkasziineti napok &tmeneti iddszakokban
modosithatjak.
Mintavétel modja: kétoras atlagminta

A megjelolt napon két ora idétartam alatt, 6ranként harom pontmintat vesznek. A mintak

laboratoriumba vald beszallitdsa utdn az analitikai vizsgdlatokat a pontmintakbdl képzett
atlagmintabol végzik el. A BOIs vizsgalathoz kiilon pontminta-vétel torténik.

A Bizottsag (EU) 2016/902 végrehajtasi hatarozata szerinti BAT-AEL-nek (éves atlagérték)
valo megfelelés ellenorzése:

KpKTJ: 102 547 154

Mintavételi hely: BorsodChem Szennyviztisztito Telep, lizemi csatorna a Parshall
mérdcsatorna utan

Mintavételi hely EOV koordindtdja: Y = 770.163 m; X = 324.264 m

Vizsgalt komponensek: krom, réz, nikkel cink

Mennyiség meghatdrozdsa: Méréssel - Parshall mérdcsatorna

Mintavétel gyakorisdga: havonta

Mintavétel modja: kétéras atlagminta

Az analitikai vizsgéalatokat a BorsodChem NAH 4ltal NAH-1-1177/2023. szamon akkreditalt
Mindségvizsgald Laboratoriuma végzi. A vizsgalt szennyezd komponenseket ¢és az
alkalmazott analitikai mdodszereket a 28. tdblazat tartalmazza.

A targyévi Onellendrzési vizsgdlatok eredményeirdl készitett beszdmolot és értékelést (a
vizsgalati eredményekkel egyiitt) a BorsodChem a targyévet kovetd marcius 31-ig az
OKIRkapun keresztiil megkiildi a VEL adatszolgaltatas részeként. A legutobbi évek adatait a
29. tablazat mutatja be.
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Vizsgalt szennyez6 komponensek, alkalmazott analitikai médszerek

Szennyez6 komponens

Analitikai modszer

pH

MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

dikromatos oxigén fogyasztas (KOIy)

MSZ ISO 6060:1991 szerint

Osszes lebegb anyag

MSZ 260-3:1973 4. és 5. fejezet

ammonia-ammonium-ion

MSZ 260-9:1988 2. fejezet és MSZ ISO 7150-1:1992

nitrat-ion

MSZ 1484-13:2009 5. fejezet

nitrit-ion

MSZ 1484-13:2009 6. fejezet

Osszes higany

MFF-34 BC altal alkalmazott modszer szerint

krom,réz, nikkel, cink

MSZ 1484-3

AOX MSZ EN ISO 9562:2005 9.3.2 és 9.3.4. szakasz
BOIs* MSZE 21420-9:2004 9. fejezet (B modszer)
nitrofenol MFF-504:2022

* felszini viz mintamatrixra nem akkreditalt a modszer

** nem akkreditalt modszer

29. tablazat

A szennyviztisztitobol a Sajoba bocsatott tisztitott szennyviz mutatoi

Komponens M.e. H.é.* H.é.** | 2019.év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év
KOl mg/l 150 150 32,5 46,8 46,6 36,4 16,6
pH 6,0-9,5 6,0-9,5 7,5-9,2 7,5-9,2 7,4-9,4 7,3-8,9 7,4-9,1
0Osszes lebegd anyag mg/l 200 35 26,1 22,9 38,1 23,5 20,6
NH, - N mg/1 20 <1,56 <1,56 <1,56 <1,56 0,2
Osszes szervetlen N mg/l 50 20 11,5 7.4 5,0 6,6 6,7
Hg-ion mg/l 0,01 0,01 0,0023 0,0010 0,0006 0,0005 0,0005
BOI;s mg/l 50 50 9,5 12,2 10,3 10,1 4,9
kréom pg/l - 25 - - - - 1,1
réz ng/l - 50 - - - - 25,3
nikkel ng/l - 50 - - - - 49,5
cink pg/l - 300 - - - - 145,3
AOX mg/l 2,65 1,0 0,6 0,63 0,47 0,65 0,32
AOX kg/év 26.480 - 5045,11 | 43134 3470,9 4530,6 -
kibocsétott szennyviz | m’/év - - 7.868.816 | 6.860.295|7.315.438 | 6.948.893 | 6.905.217

* A 23. tablazatban el6irt hatarértékek 2022. december 31-ig érvényesek. ** A 2023-t6l betartando hatarértékeket (a BAT-AEL szinteket is
figyelembe véve) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatosagi Szolgalat a 2023. 02. 14-i keltezésii 35500/5618-19/2022.4lt hatarozataban irta elo.

17.7. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

A BorsodChem 2000 novemberében készitette el a Vizmindségi Karelharitasi Tervét. A tervet
késdbb, jogszabalyvaltozas miatt —a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet ,,a kornyezetkarosodas
megelézésének és elharitasanak rendjérél” eldirasai szerint — tdolgoztdk, és azoéta az Uzemi
karelharitasi terv cimet viseli. A terv tobb moddositason, feliilvizsgalaton, aktualizalason
atesett. A legutolso atdolgozott (feliilvizsgalt) dokumentaciot az elsd fok kdrnyezetvédelmi
hatosag a BO/32/01152-7/2024. szamu hatarozataval fogadta el. Az ,,Uzemi karelharitasi terv
a BorsodChem Zrt. telephelyére” cimli dokumentacio részletesen

o feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges {izemzavar

bekovetkezésekor a felszini és felszin alatti vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizaci6 €s a karelharitas soran végrehajtandé intézkedésekre,

o felsorolja a karelharitasban felhasznalhatdo és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
gyartelepen beliili fellelhetdségét,
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e meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

Az lzemi karelharitasi terv elektronikus példanyai megtalalhatok az illetékes elsofoka
kornyezetvédelmi hatosagnal, az illetékes elséfoka viziigyi hatosagnal, az EMVIZIG-nél, a
Biikki és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosagoknal. A terv a BorsodChemnél elektronikus
formaban érhetd el a sajat szdmitogépes halozatukon az arra jogosultsdggal rendelkezdk
szamara. A tervben foglaltakat, a feladatokat, teenddket a szervezeti egységeknél oktatas
formajaban ismertetik a dolgozokkal. A terv aktualizaldsat a jogszabalyoknak megfeleléen
otévenként, illetve 1ényeges valtozas esetén végzik el. A VCM-3 létesitmény megépiilése
utan a tervet a jogszabalyi eloirasoknak megfelelve frissitik.

18. A tervezett tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

18.1. A tervezett gyartasi tevékenység kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

A VCM-3 létesitményben tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenységnek {izemszeri
allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kézvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nem lesz.
A technolégiak zartak, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ hatasuk nem prognosztizalhaté. A technoldgidk szennyezésnek kitett
terliletein eldirasos, hatdsos miiszaki védelmet épitenek ki, ami a kijutott anyagok talajba
jutasat megakadalyozza.

A késziilékek és csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyaguak, emiatt
lizemszeri allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A BorsodChemben a
késziilékeket, illetve a csOvezetékek egy részét a Nyomastarté edények biztonsagi szabalyzata
szerint rendszeresen feliilvizsgéljak/feliilvizsgaltatjdk. A megfeleld biztonsagtechnikai
ovintézkedések miatt a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a
technologidban résztvevd anyagok.

A technoldgiaban a talajt és a talajvizet, annak szennyezettségi allapotat veszélyeztetd
anyagok (pl. 1,2-diklor-etan) is vannak. Emiatt a technologiai épiiletek padlozatat és
kornyezetét a sziikséges helyeken megfeleld modon — ahol kell vegyszerallé bevonattal is
ellatva — burkoljak. A vegyipari csurgalékvizeket csatornahalozattal Osszegyljtik, ¢és
eldirasosan kezelik.

Az anyagmozgatas soran esetleg kiomld folyékony vagy szilard anyagokat felitatd anyag
(perlit, flirészpor), lapat és seprii hasznalataval azonnal 6sszegytjtik, zart hordoba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik. Osszegezve a leirtakat, a gyartasi technologiak
lizembiztonsaga, valamint a kiépitett

e karmentdk a berendezések alatt,
e a betonozott, vegyszeralld térburkolat (adott helyeken savallo acéllemez),
¢ a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos fedékozetek),
e a cs6haldzatba beépitett hatdrold szelepek,
¢ a megfeleld, mindenre kiterjedd technoldgiai utasitasok,
e valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa
mind-mind, kiilon-kiilon, valamint egyiittesen is megakadalyozzak a felszin alatti vizek

karosodasat. A BorsodChemben gyartelepi szinten rendelkezésre allnak még megfeleld
beavatkozasi tervek (Bels6é védelmi terv, Tizriadd terv, Uzemi karelharitasi terv, stb.),
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amelyek gyaregységi szintre is leosztva tartalmazzdk egy esetleges lizemzavar
bekovetkezésekor végzendd sziikséges teenddket. Uzemzavar, vagy vészhelyzet okozta
szennyezésnél elegendé reakcio idé all rendelkezésre a sziikséges intézkedések
meghozatalaig illetve a beavatkozasokra.

18.2. A I1I. telepen végzett korabbi talaj- és talajvizallapot feltaré vizsgalataink

A BorsodChem ¢épiil6 VCM-3 Iétesitménye a III. gyartelepen talalhatd, ahol — részben
kothetd higanyos talajszennyezés, a masik a jelenleg folytatott DKE/VCM gyartasi
tevékenységgel kapcsolatos 1,2-diklor-etan talajvizszennyezés. A higanyos szennyezés nem
érinti a VCM-3 projekt teriiletét, attol messze van. A DKE talajvizszennyezés részletes
tényfeltarasa [7] alkalmaval megéllapitottuk, hogy 1990 telén egy cs6torés kdvetkeztében
viszonylag nagymennyiségli DKE jutott a talajra, amelyen keresztiil az a talajvizbe szivargott.

BorsodChem megbizasabol mind a két szennyezéssel (higany, DKE) behatoan foglalkoztunk.
A szennyezésekrol készitett tanulmanyok [5], [7], [8], [44], [56] és [S9] alapjan jogerds
hatarozatok vannak a higanyos szennyezés monitoringozasara, és a DKE talajvizszennyezés
miszaki beavatkozassal torténd karmentesitésére. Ezek a felsorolt munkak az azok alapjan
lefolytatott kozigazgatési eljarasban részt vevd hatosagok irattdraban megtalalhatok, ezért itt
azok lényegi megallapitasait sem Osszegezziik.

e A higanyszennyezés monitoringozasat ¢€s az altalunk javasolt (E) egyedi
hatarértékeket EMI-KOFE 6281-17/2001. szamon fogadta el, a késébb létesitett
K/9-a kutra pedig a BO-08/KT/04095-7/2018. szamu hatarozattal hagyta jova.

e Az 1,2-diklor-etan szennyezddésre miiszaki beavatkozassal kéarmentesités van
folyamatban. A  karmentesités jelenleg 35500/3574-2/2021.4lt hatérozattal
modositott 35500/2216-9/2017.4lt hatarozat szerint torténik.

2023-ban elkészitettliik az I-II1. telep valamint a szennyviztisztitd6 kornyéke koriili — a 2018-
2022. évek kozott folytatott — karmentesitésrol a zarddokumentéciot [75]. Ezt az elsé foku
kornyezetvédelmi hatdésag a BO/32/01900-15/2023. szamu hatarozataval elfogadta, egyuttal
elrendelte karmentesitési monitorozds folytatdsit. Hasonldé a helyzet a higanyos
szennyezddéssel. Ott a karmentesitési monitoring zardjelentését [81] 2024-ben készitettiik el,
azt a hatdsag BO/32/03398-15/2024. szamon fogadta el, elrendelve a tovabbi 4 éves
idétartami  monitoringot. Mind a két karmentesitési monitoringot a BorsodChem
tovabbra is eldirasosan miikodteti.

18.3. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/B. § (1) bekezdésben eldirt megfelelés vizsgalata

A kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo16
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/B. § (1) szerint ,,az egységes kornyezethaszndlati engedély
(IPPC) iranti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. §
(6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a felszin
alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.)
15. § (8) bekezdésében és 13. szamu mellékleteben foglaltaknak megfeleloen elkészitett
alapallapot-jelentéssel (a tovabbiakban: alapallapot-jelentés) kell kiegésziteni, ha a
telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltarasi
zarodokumentacio nincs a kérnyezetvédelmi hatosag birtokaban™.

A 18.2. pont alatt leirtakbol kitlinik, hogy van elfogadott részletes tényfeltarasi
zarodokumentacié a kornyezetvédelmi hatésag birtokaban.
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A gyartelepen, jelesiil a III. telepen két legalabb 30 éve ismert szennyezés talalhatd, melyek
mindegyikén folyik a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 21. §
(4) bekezdés szerinti kdrmentesités valamelyik szakasza:

¢ a higanyos talajszennyezésnél karmentesitési monitoring [(4) bekezdés c) pont],
¢ a DKE talajvizszennyezésnél miiszaki beavatkozas [(4) bekezdés b) pont].

A karmentesitési monitoring — és mas kornyezeti monitoring kutak mintazott kutjaibol vett
vizmintdk — vizkémiai elemzési adatai nem utaltak olyan talajvizszennyezésre, amely
azonnali, tovabbi karmentesitést, karelharitast vagy karenyhitést igényelne. Aktiv
szennyez6 forrasok tehat (az 1. és) III. telepen (valamint a szennyviztisztito
kornyezetében) nincsenek.

Mivel a VCM-3 beruhdazasi teriiletén a talaj és talajviz szennyezettségi allapota

e alapvetden ismert,
e ott nem volt olyan vegyipari gyartasi tevékenység, ami tovabbi talajvizszennyezést
okozhatott volna

sem mi, sem a BorsodChem illetékesei nem lattak indokoltnak jelen kornyezetvédelmi
engedélyezési eljaras keretében ijabb feltard furasokat végezni.

18.4. Talaj- és talajvizviszonyok a leendé épitkezés teriiletén
18.4.1. A VCM-3 épitési teriiletének talajviszonyai

A VCM-3 ¢épitési terliletének talajviszonyai nem ismeretlenek szamunkra, mert az épitési
tertlilet alatti banyatiregek tomedékelése soran az elsé 10 méteres szakaszt szaraz technikaval,
spiralfuroval mélyitettiik és a feltart rétegsort is rogzitettilk. A furas szelvényeket a jelen
dokumentéicidohoz csatolt tomedékelési jelentés 1. melléklete mutatja be. Az ezekbdl a
szelvényekbdl Osszeallitott atlagos rétegsor — ahogy azt a 11.6.1. pont alatt is irtuk — az alabbi:

0,2-0,7 m feltoltés vagy talaj,

4,0-8,0 m kiilonféle kifejlodésti agyag,

0,5-4,5 m kavicsos 0sszlet,

0,0-2,7 m homok,

majd a felso rétegeket sziirke agyag, vagy kemény sziirke agyagmarga zarja.

A feltoltés lehet beton, zuzottké vagy kavicsos anyag. Ahol nincs feltoltés, ott vékony
talajréteg talalhatd. A 4-8 méter vastag agyag valtozatos (barna, vordsbarna, vildgos barna,
stb.) szinli és kifejlodésti (kovér, szivos, tufas, kavicsos, stb.). A kavicsos 0sszlet is valtozatos
kifejlédésti (normal kavics, homokos, vagy agyagos kavics) €s vastagsagu amiatt, hogy ez a
teriilet a kavicsterasz ki¢kelddésének hatara kdzelében van. Vastagsdga a Sajotdl tavolodva, a
berentei dombok felé kozeledve fokozatosan csokken. Néhany helyen a kavicsos Osszlet alatt
homok taldlhatd, de ez nem jellemzd az egész teriileten. A felszintél szamolva 7,0-9,0
métertdl mar a sziirke miocén rétegek telepiilnek, ezek lehetnek agyagok vagy agyagmargak
(aleuritok). Ez a viztartd Osszlet fekiije, amely minden esetben jé vizzar6 (vizrekeszto)
kotott, agyagos Osszlet. Ez szempontunkbol azért kedvezd, mert a viznél nagyobb siiriiségii
(az itt mar korabban feltart) klorozott szénhidrogének lefelé valé szivargasa gyakorlatilag
kizarhato.

18.4.2. Talajvizviszonyok az épitési teriileten

A kozeli és tagabb teriileten a talajviz nyomasszintjérdl idében és térben is sok adattal
rendelkeziink, a talajvizviszonyok meglehetdsen jol ismertek. A talajviz a kavicsteraszban a
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mindenkori id6jarasi (Sajo vizallas), és az adott hely talajréteg viszonyaitdl fliggden lehet
nyomott és nyilt is.

Az 4ramlési viszonyok jellemzésére a Sajo jobb oldalan 1év6 kutakban hdrom alkalommal is
(2005. 11. 24., 2008. 12. 23. ¢és 2018. 10. 09.) végeztink egyideji vizszintmérést. Ezek
eredményét a tényfeltarasi zdrddokumentaciok tartalmazzak. Az épitési teriileten, vagy annak
kozelében allo monitoring kutak vizjarasat grafikonon abrazoltuk (27. abra). Az 4dbra nem
igényel magyarazatot.

A monitoring kutak vizjarasa
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27. abra
18.5. A talaj szennyezettségi allapotanak értékelése

Sok éves tapasztalatunk, hogy a III. gyartelepen, igy a tervezett VCM-3 projekt teriiletén a
talaj alapjaban nem szennyezett. Nagyszamu allapotfeltairé mintavételezésiink alkalméval
csak elvétve taldltunk szennyezett talajt. Ezek a talajszennyezések minden alkalommal
lokalisak voltak. Ezen tapasztalatunkat a tényfeltdrasi eredmények is megerdsitették: a
beruhazasi teriileten a talaj nem tekinthet6 szennyezettnek [56]. Irtuk, a beruhazasi teriilet
egy része burkolt volt.

18.6. A talajviz szennyezettségi allapotanak értékelése

frtuk mar fentebb (18.2. pontban), hogy 2023. évben elkészitettiik az I-III. telep valamint a
szennyviztisztité kornyéke koriili — a 2018-2022. évek kozott folytatott — karmentesitésrol a
zarodokumentaciot [75], amelyet a kornyezetvédelmi hatosag a BO/32/01900-15/2023. szamu
hatarozataval fogadott el.

Az elkészitett €s a hatosag altal elfogadott zarddokumentacidban [75]:

- kutanként feldolgoztuk a BorsodChem 41 db (kdrmentesitési) monitoring kutjanak
2018-2022 évek kozotti vizkémiai eredményeit, egy-egy tablazatban feltlintetve a
(B), és a (D) hatarértékeket, megjeldlve félkovér betiitipussal, hogy esetenként hol
I1épik tal a 2018. évi tényfeltarast [S6] elfogaddo BO-08/KT/00076-14/2019. szamu
hatarozatban eldirt (D) karmentesitési célallapot hatarértéket;

- elkészitettiink kutanként 6 db (néhdny kut esetében 7 illetve 8 db) a vizkémiai
paraméterekre Osszesen 251 db grafikont, amelyeken a 2018-2022 évek kozott mért
vizkémiai paramétereket abrazoltuk a (B) és a (D) hatarértékekkel egyiitt, hogy
vizualisan is kovethetdek legyenek a kutakban végbemend koncentraciovaltozasok;
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- a kutakban mért vizkémiai paraméterek vonaldiagramjai mellett rovid statisztikai
elemzéseket is végeztlink arra vonatkozoan, hogy milyen gyakorisaggal 1épik tul a
mért értékek a vonatkozo (B) €s eldirt (D) hatarértékeket;

- 0sszesen 10 db ortofotd alapu térképen abrazoltuk a kutakban mért szennyezdk
koncentracio eloszlasat a vizsgalt térségben.

A BorsodChem figyel6 kitjaiban mért vizkémiai mutatok altalanossagban folyamatosan
csokkené tendenciat mutatnak. A 2023. évi kdrmentesitési monitoring zdrodokumentacio
[75] szennyezddés eloszlasi térképeit, valamint az elvégzett csdvamenedzsmentben
vizsgaltakat tekintve a teriileten (I-III. telep és szennyviztisztito) az elmult 5 éves (2018-2022)
iddszak alatt érdemi valtozasok nem voltak tapasztalhatoak. A koncentracidk a gocok
kozepén enyhén csokkennek, a peremi teriileteken altalaban stabilak vagy ingadozodak. Ezt az
ingadozast els@sorban az aktudlis utanpotlodasi allapot valtozasaira lehet visszavezetni, a
csova hatarvonalai a vizsgalt id6szakban gyakorlatilag nem valtoztak, ilyen modon a
szennyezddés tovabb terjedésére, laterdlis elmozdulasra nem kell szamolni. A VCM-3
beruhazasi teriilleten igen nagy valosziniiséggel nincs olyan koncentracioju
talajvizszennyezés, nincs olyan szennyez6désgéc, amely miatt a folyé miiszaki
beavatkozast ki kellene terjeszteni. De egy ilyen beavatkozas és a majdani ilizemelés
egymdst kiilonben sem hatraltatnd, nem nehezitené. A folyé miiszaki beavatkozas,
nevezetesen a viztermelé6 kutak miikodése a VCM-3 projekt teriiletét (épitkezés,
tizemelés) nem érinti [75].

18.7. Talajviz monitoring

A VCM-3 beruhazasi teriilet kornyezetében a talajviz monitoring megoldott, bovitésére
a tervezett gyartasi tevékenység okan meglatasunk szerint nincsen sziikség. A beruhazasi
teriilet nagyjabol négy sarkan egy-egy, Osszesen négy monitoring kut talalhatd. Ezek adatait a
30. tablazatban foglaltuk 6ssze.

30. tablazat
A VCM-3 koriili monitoring kutak legfontosabb adatai

EOVY EOV X Zcsiperem Vizjogi lizemeltetési eng.

A kut jele (m] (m] (mBf] széma Egyéb rendeltetés
14 769 785,41 323 068,09 141,56 ) )
54 769 669.25 323 174.74 140.93 a 35500/4253-2/2021.4lt hatarozattal BorsodChem III.

modositott 35500/6069-5/2020.4lt gyartelepi figyeld kuatjai

DKE-1 | 769 757,72 323 244,94 137,08

a III. gyartelepen folyo
1,2-DKE karmentesités
monitoring kuatja

a 35500/3574-2/2021.alt hatarozattal

DKE-4 769 864,12 323 171,85 138,57 modositott 35500/2216-9/2017.alt

A VCM-3 projekt megvalositasat, a majdani épitést a DKE-4 és a 14 jelti megfigyeld kutak
akadalyozzak, ezért azokat a kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt tomedékelni és az
eredeti megfigyelési pont kozvetlen kdrnyezetében, az arra alkalmas helyen (a kozvetlen
kozelben) potolni kell. A sziikséges vizjogi 1étesitési engedélyezési eljaras folyamatban van,
az engedély kézhez vétele utan a két kutat tomedékeltetik és ujrafuratjdk. A monitoring tehat
megoldott, és tovabbra is megoldott lesz.

18.8. Az épités befolyasolo hatasa
Az alapozési munkak a talajszerkezet megbontasdval jarnak. A BorsodChem az épitési

munkak tervezéséhez sziikséges talajmechanikai vizsgdlatokat elvégezteti. A korabbi
feltarasaink azt mutatjak, a 1étesitmények alapozasi sikja a felszin kozelben, a fagyhatar alatt
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felvehetd. A foldmunkak mélységtartomanya a viztartd kavicsot feltehetéleg nem éri majd el.
Az épitésre kiszemelt teriileten az alapozéaskor talajvizzel nagy valdsziniiséggel nem kell
szamolni. A létesités soran a colopalapozas is szoba keriilhet, ez esetben munkagddroket sem
kell 1étesiteni.

A foldmunkékndl csak olyan gépeket lehet alkalmazni, melyek megfelelnek a
kornyezetvédelmi eldirasoknak. A munkdlatok sordn az altaldnos, ma mar kotelezden
elvarhaté kornyezetvédelmi kovetelményeknek meg kell felelni. A gépek meghibasodas
miatti olajcsopogését — kiilondsen az esetleges munkagdddrben — azonnal meg kell sziintetni.
A szennyezett talajt Ossze kell gyljteni, és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl sz616 98/2001. (VI. 15.) Kormany r. eldirasai szerint
artalmatlanitasukrol gondoskodni kell.

Az épitési munkak sordn az eldirdsos technologiai utasitasok betartdsaval elkeriilhetd, hogy
ezeknek a munkalatoknak a kornyezeti elemekre karos, visszafordithatatlan hatdsa legyen.

18.9. A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyiijto-gazdilkodas egyes
szabalyairél szol6 kormanyrendelet szerinti vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriilletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése (6. melléklet 4. pont ah)

A tervezett gyartasi tevékenységnek a vizekkel lizemszeri allapotban nem lesz kapcsolata. A
11.8. pontban bemutattuk, hogy az épitési teriilet alatti kavicsterasz az A1Q634 azonositoju
¢és sp.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy megnevezesi felszin alatti viztestbe tartozik. Fébb jellemzait
ott dsszefoglaltuk. Ott irtuk azt is, hogy Magyarorszdg Vizgy(ljt6-gazdalkodasi tervét a
kozigazgatasi egyeztetést kovetden a Magyar Kormany ,,4 Duna-vizgyiijté magyarorszdgi
része Vizgyiijto-gazdalkodasi terv-2015” cimmel (VGT-2) 2016. marcius 9-én elfogadta. A
részvizgyljté gazdalkodasi tervek is rendelkezésre allnak, igy a Tisza részvizgyijtore is,
benne a Sajo-folyora. Ezt a dokumentaciot Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag jegyzi,
2016. aprilisi keltezést, elérhetd a www.vizugy.hu honlapon. Az sp.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy
felszin alatti viztestre (FAV) a kdvetkez6 megéllapitasokat tették:

a FAV mennyiségi allapota

e mindsités 5 teszt alapjan: jo
e a viztestre vonatkoz6 célkitiizések: a jo allapot fenntarthato
a FAV kémiai allapota
® mindsités 6 teszt alapjan: gyenge (oka szennyezett SO,)
e a viztestre vonatkozo célkitiizések: a jo allapot elérhetd
o a célkitlizés elérése: 2027

A j6 allapotok elérése érdekében intézkedések sorat hataroztak meg. Tobbek kozott, pl.:

e vizhaszndlatok (vizkivételek, egyéb vizelvonasok) szabdlyozdsa igénybevételi
korlatokkal,

e viztakarékossagot (lakossagi, ipari) el0segitd intézkedések,

e viztakarékos novénytermesztési modok (optimalis novényfajtak, ontdzési technologiak),

e engedély nélkiili vizkivételek visszaszoritasa,

e 1) vizkivételi helyek igénybevétele (korlatozés esetén),

e ivovizbazisok biztonsagba helyezése €s biztonsagban tartasa,

e miivelési mod és/vagy miivelési ag valtds a sikvidéken belviz- és nitrat-érzékeny
teriileteken,

e csatornahalodzatra torténd rakotések megvalositasa,
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e szennyezett teriiletek karmentesitése (Karmentesitési Program).

Az 1242/2022. (IV. 28.) Korményhatarozatban elfogadott ,,Magyarorszag feliilvizsgalt, 2021.
évi vizgyujtd-gazdalkodasi terve” (VGT-3) fenntartotta a korabbi megallapitasokat, az
sp.2.8.1. sekély porézus viztest j6 mennyiségi, de gyenge (NOs, SO,) kémiai allapotu.

A tervezett VCM-3 beruhdzds az sp.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy megnevezésli viztest
allapotaban nem okoz olyan valtozast, ami a vizgyljt6-gazdalkodasi tervben meghatarozott a
kornyezeti célkitlizések elérését veszélyeztethetné.

18.10. Kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriillésének, mérséklésének
lehetoségei (6. melléklet 4. pont ai)

A 6. melléklet 4. pont ai) pontjanak valé megfelelésrdl itt irunk. A 18.1. pontban jeleztiik,
hogy a tervezett gyartasi tevékenységnek a talajra és a talajvizre negativ hatasa nem
prognosztizalhatd. Itt ismertettiik azokat az intézkedéseket is, ami a szennyezést
megakadalyozza. Az ott és a 9. fejezetben leirtakon til egyéb, a kornyezetterhelési
hatisok mérséklése érdekében meghozand6 intézkedésre nincs sziikség (mas kornyezeti
elemnél sem kellenek kiilonleges intézkedések).

18.11. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, Kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa
(6. melléklet 4. pont. aj)

Nem lesz a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység.
19. Zajvédelem
19.1. Zaj alapallapot

A tervezett VCM-3 Iétesitmény iparteriileten, a BorsodChem III. gyartelepén épiil meg,
amelynek kornyezetét a 7.3. pont alatt részletesen bemutattuk. Az épitésre kiszemelt teriilet
kozvetlen kozelében, tdle ENy-ra miikodik a VCM-1-2 iizem, DK-re a Donauchem flokkulald
szert gyartd lizeme, amelyek nem tlzottan zajosak. A tervezett épitési teriileten jelenleg
egyedi zajforrasok nem iizemelnek (28. 4bra).

A DKE/VCM gyartasra az intenziv zajkibocsatas nem jellemz6, de a kiszolgalo egységek
kozott tobb zajosabb berendezés (kompresszor, szivattyu, stb.) talalhat6. A 28. &bran is ez
latszik: a kiszolgalo egységnél a legerésebb a zaj. Altaldnossagban elmondhato, hogy a
BorsodChem teriiletére telepitett vegyipari technologiai folyamatok jelentds zajkibocsatassal
nem jarnak, a zajos berendezéseket zomében zajszigetelt térbe (épiiletbe) telepitik, azok
zajarnyékolo hatdsa miatt a falakon kiviilre meghatarozé mértékii zajterhelés nem keriil.
Szerencsés a meglévé VCM-1-2 {izem telepitése olyan szempontbdl is, hogy a nagyobb zajjal
jar6 technologidk mar eleve a lakott teriiletektdl tavolabbra keriiltek. A BorsodChem
gyarteriiletének ezen a részén nincs meghatarozo zajforras.

Az EMI-KTVF 13396-1/2013. szamu hatarozataval és a 13396-4/2013. szamu végzésével
— zaj hatarérték tullépés miatt — kotelezte a BorsodChem Zrt.-t — a 287/2004. (X. 29.) Korm.
rendelet 17. §-a szerinti — zajcsOkkentési intézkedési terv elkészitésére. A tervet a Fonor
Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. (1163 Budapest, Vezér u. 106-108.) ¢és az
EnviroPlusz Kornyezetvédelmi és Szaktandcsad6 Kft. (1096 Budapest, Telepy u. 3.) vezette
konzorcium — amelynek tovabbi tagjai a Geolevel Kft. és a Prevenci6 Kft. voltak —
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Zajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt. ipari teriiletére” cimmel 2014.
junius 6-i keltezéssel elkészitette. Ebbol a tervbdl mutatjuk be a 28. dbran azt a kivagatot,
amely a VCM-1-2 lizem ¢és a tervezett VCM-3 létesitmény zajkdrnyezetét mutatja be. A
DKE/VCM gyartas iizemteriiletén a zajterhelés 60-80 dB, kozvetlen kdzelében 50-60 dB
kozotti.

28. abra
Kivagat a BorsodChem zajtérképébdl

A fentebb hivatkozott dokumentacid részletesen bemutatta

e a zajforrds elemzés modszereit, azok megvaldsithatosagat, az elemzések ¢és

vizsgalatok metodikajat,

a BorsodChem teriiletén elvégzett zajmérések eredményeinek értckelését,

a zajmodell felépitését,

a zajszamitasok elvégzésének menetét,

a zajtérképek jellemzdit,

a beavatkozashoz (zajcsokkentéshez) sziikséges intézkedéseket megalapozd

vizsgalatokat és azok lehetséges eredményeit,

e a zajcsOkkentési megoldasok altalanos attekintését, a javasolt zajcsokkentési
megoldasokat,

e az intézkedési terv iitemezését.

A Zajcsokkentési intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu hatarozataval
elfogadta, és annak harom {itemben torténd végrehajtasara kotelezte a BorsodChem Zrt.-t. Az
elso fazis lezartat kovetden 2018. végén, a masodik fazis zardsa utan pedig 2022. végén, 2023.
elején, a kiils6 szakértd (FONOR Kft.) teljes korti feliilvizsgalatot, zajmodell frissitést végzett,
amely a faziszar6 dokumentacio alapjat képezte. Az elkészitett szakértéi véleményt a
BorsodChem benyujtotta az elsdfoku kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

19.2. Zajkibocsatasi, zajterhelési hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KwVM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza a zajtol védendd teriiletek ¢€pitési besoroldsanak ¢és az épiiletek
helyiségeinek funkcioja alapjan. A rendelet az iizemi Iétesitményekben folytatott
tevékenységbdl szarmazd megengedett egyenértékii A-hangnyomadsszintjeit tartalmazé
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1. szamu melléklete szerint a tervezési €s a kornyezd tertiletekre Lty nappavsjiel = 60/50 dB(A)
zajterhelési hatarértékek vonatkoznak.

A tervezett VCM-3 projekt egységei zajkibocsatds szempontjabol iizemi jellegli
létesitménynek mindsiil, amelyek esetében a megitélési 1d6 nappal (06-22 6ra kozott) a
legnagyobb zajkibocsatasi A-hangnyomadsszintet add folyamatos 8 ora, éjjel (22-06 ora
kozott) a legnagyobb zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet ado folyamatos 0,5 6ra.

A BorsodChem szamara — a kazincbarcikai gyartelepén mikodtetett, részben vagy teljes
egészében a tulajdondban 4ll6 gazdasagi tarsasdgok ¢€s a telephelyén miikodod kivitelezok altal
folytatott tevékenységekbdl szarmazd zajkibocsatasra vonatkozéan az EMI-KTVF
19031-2/2005. szamon adott ki zajkibocsatdsi hatarértékeket a 31. tdblazatban megadott
épiiletek homlokzata el6tt 2 méterre.

31. tablazat
Az EMI-KTVF 19031-2/2005. szamu hatarozataban megallapitott
zajkibocsatasi hatarértékek

. YAt e & Nappal Ejjel
Veédendo 1étesitmények [dB(A)] | [dB(A)]

Kazincbarcika, Bolyai tér, Pattantyts u., Zemplény u. bérhézai,

W s Ca 55 45
Tizoltosag, Szent Florian tér 4.
Kazincbarcika, Fenyd u., Harsfa u., Tolgyfa u-i csaladi hdzak 50 40
Berente, Bajcsy Zsilinszky u., Gagarin u-i bérhazak 55 45
Berente, Esze T. u., Bajcsy Zs. u., Csaba-koz, Pet6fi S. u., 50 40

Kando6 K. u., Toldi M. u., Marx K. u-i csaladi hazak

Berente, Posta utcai Altalanos Iskola 50 -
A BC lakoteriilettel nem szomszédos telekhataraindl 70 70

A fentiek szerint a berentei lakodteriileten a VCM-3 projekt megvalosuldsa és a VCM-1-2
tizem leallitdsa utan a 31. tablazatban megadott zajterhelési hatarértékeknek kell teljestilni.

19.3. Az 1j iizem létesitésének, az épitkezésnek a zajhatasai

Nagyobb ipari létesitményeknél, beruhazasoknal az épitési munkalatok altalaban négy jol
elkiilonithetd tevékenységre oszthatok:

e ¢clokészités,

e ¢pités, a berendezések felszerelése,

e az ¢pitési teriilet megtisztitasa, rendbetétele,
e a létesitmény beinditasa.

A 7.4. pont alatt mar bemutattuk, hogy milyen létesitményeket épitenek. A VCM-3 projekt
megvaldsitdisdhoz — mivel a technoldgia alapvetden megegyezik a jelenleg gyakorolttal —
lényegében ugyanolyan létesitmények kellenek, mint amilyeneket jelenleg alkalmaznak. A
gyartashoz sok, funkcionalisan egymashoz kapcsolt berendezés sziikséges. A nagyobb
berendezések a vegyipari gyakorlatban szokasos kiilonb6zé reaktorok, kolonnék, hécserélok,
kondenzatorok, kompresszorok, hiitégépek ¢€s hiitétornyok, tartdlyok, a csdvezetéken vald
anyagmozgatashoz szivattyuk lesznek. A gyartokésziilékeket a vegyiparban immaron
szokasosan alkalmazott, tobb szintes acélvaz tartdszerkezetbe épitik be. A BorsodChem t6bbi
tizeme is ilyen felépitésii. Ezek a szerkezetek nagyaranyu terep eldkészitést, vagy nagyobb
volumenli foldmunkat nem igényelnek. A jelenleg hasznalatos, az épitGiparban elterjedt
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foldmunkagépek olyan teljesitménytiek, hogy a sziikséges alapokat akar két-harom nap alatt is
elkészitik. A tervezett épitési munkéak viszonylag kis kiterjedésii teriileten folynak majd, egy,
esetleg kett6é foldmunkagép, mobil daru és egyéb, kiillondsebben nem zajos eszkdzok igénybe
vételével. A projekt Iétesitményeit litemezetten, fokozatosan épitik, igy egy adott idépontban
sohasem lesz nagyobb mértékli ¢épitési tevékenység. A telepitésnek nincsenek
kornyezetvédelmi szempontbol kitlintetett fazisai. Nagy valoszintiséggel —a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint megengedett, az épitési munkabol
szarmaz0 zaj- és rezgésterhelési — hatarértéket nem Iépik tal.

Egy pontszerli zajforrasnak a megitélési helyen az A-hangnyomasszintet (Le,) szdmitando
Osszefiiggésben a ,,-20 lgd” tag (d = tavolsag) jellemzi a zajforras és a védendd pont kdzotti
tavolsagtol fliggd zajcsillapitds mértékét. Lathatd, hogy a tavolsagtol fliggd csillapitds nagyon
nagy. Mivel a légvonalban legkdzelebb 1évé lakoépiiletek 400-500 méterre esnek a tervezett
¢épitési teriilettdl, rdadasul Berente felé a meddéhanyo is zajarnyékold hatast fejt ki konnyen
belathatd, hogy sem ezek az épiiletek, sem pedig a tavolabbi lakétérségek igen nagy
valoszinliséggel nem fogjak érzékelni az épitkezés zajhatasait. Az is kdnnyen belathatd, hogy
az épitkezés minden valosziniséggel nem jar nagyobb zajkibocsatidssal, mint maga az
lizemelés, ugyanakkor az épitkezés idejére magasabb zajterhelési (zajkibocsatéasi) hatarértékek
engedélyezettek. Epitési zajra visszavezetheté panasz eddig nem volt a BorsodChem felé.

A 7.6. pont alatt bemutattuk, hogy a épitési beszallitas legnagyobb tételei a beton és a
betonvasak, valamint az elére gyartott acél szerkezetek lesznek. Ezeket egyenletesen, az
épitkezés elott €s alatt, a felépitményeket a betonozas utan folyamatosan lehet beszallitani.
Sok nagyobb egységet, pl. a kéményeket helyben épitik-szerelik. A tervezOk a napi maximalis
épitési teherforgalmat 4-5 teherautdra prognosztizaljak. Az ebbdl addédé forgalmat oranként
egy-egy jarmire lehet becsiilni. A berendezések beszéllitasa jorészt kozuton torténik. A
nagyobb gyartd berendezések is beszallithatok teherautd szerelvényekkel, ebbdl adéddan az
épitési szallitasi tevékenység nem jelentds.

Az ¢épitési teriilet megtisztitasa, rendbetétele, majd a létesitmény beinditdsa kiilondsebb
zajhatasokat nem okoz.

19.4. A miikodés hatasai

A jelenlegi DKE/VCM gyartosor a BorsodChem kozepesen zajos technologiai kozé tartozik,
amelyben a meghatarozd zajforrasai a kompresszorok, a szivattytk és a hiitok (28. éabra).
Eddig a technologia zajossagaval kapcsolatosan kiilonosebb kifogas nem volt. Hasonlo
felépitésli lesz a VCM-3 iizem is. Az EPC-szolgéltato Chengda tobb, mint 90 zajforrast
azonositott (nevezett) a rendszerben, amelyek koziil legzajosabbak az alabbiak:

e P0902-1/2 HP kondenzatum szivattyu 105 dB(A)
e PO101A/B-1/2 reaktor hilitészivattya 103 dB(A)
e P0703-1/2 kemence betapszivattyli 103 dB(A)
e P0706-1/2/3 termék VCM szallito sziv. 103 dB(A)
e P0302-1/2 viztelenitd kolonna reflux szivattya 91 dB(A)
e P0304-1/2 termék kolonna reflux szivattyt 91 dB(A)
e P0903-1/2 MP kondenzatum szivattya 91 dB(A)

A technologia tobbi berendezésének zajossaga altalaban: szivattyuk 80-89 dB(A), hiitétorony
beszivo nyilas, hiitétorony ventildtor és hiitéviz szivattyi 85 dB(A), a (~20 méter) magasban
elhelyezkedd hiitéegységek kompresszorai 85 dB(A).
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A 9.4. pont alatt mar irtuk, hogy a zajvédelem elsésorban a berendezések kivalasztasa, a
zajforrasok ésszerl elrendezése, stb. alapjan torténik. A VCM-3 projekt tervezési iddszakaban
a kezdetektdl foszabalyként vett zajcsokkentd intézkedések a kovetkezok lesznek:

1) A magas térszintli zajforrast az lizem hatdratdl tavol kell elhelyezni, és a lehetd
legnagyobb mértékben arnyékolo éplileteket, arnyékold szerkezeteket kell hasznalni a
zaj terjedésének megakaddlyozasara, valamint a zaj szuperpozicidjanak és
interferencidjanak megeldzésére.

2) A berendezés kivalasztasakor a lehetd legkevesebb zajt keltdt tervezik be, és ahol az
sziikséges, a zajcsOkkentés érdekében hangtompitot, zajarnyékolast, védoburkolatot,
stb. terveznek.

3) A miukodtetés sordn tovabbi eldiras a berendezések rendszeres karbantartdsa, mely
biztositja a jo mikodési allapotot, és ezzel elkeriilheté a berendezés rendellenes

mukodése altal okozott magas szintii zaj.

A tervezés végsd szakaszaba bevontdk a Fonor Kdrnyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.-t
(1163 Budapest, Vezér u. 106-108.), amely modellezte a l1étesitmény zajforrdsainak varhato
hatasat [97] Berente (Sajoszentpéter ¢s Kazincbarcika) lakott teriiletére és a szamitasokbol
levonhato kovetkeztetéseiket pedig atiiltetik a megvaldsitandd tervekbe. A szdmitdsokat az
IMMI 2024 Premium zajmodellez6 és zajtérképezd szoftverrel végezték. A modellezés soran
a BorsodChem 2022-ben aktualizalt IMMI zajmodelljébe beépitették a létesitendd VCM-3
projekt zajt kibocsatd berendezéseit ¢s elvégezték az 1j lizem kornyezeti zajterhelésének
szamitasat az ipari teriilet kornyezetében. A kapott kornyezeti zajtérképet éjjeli allapotban a
29. abran mutatjuk be.

A Fonor Kft. altal 2024. szeptember 13-i keltezésii, ,,Szoftveres kornyezeti zajmodell
(szakértdi vélemény) a BorsodChem Zrt. 1j VCM-3 iizem koérnyezetvédelmi szemponta
véleményezésre vonatkozdan” c. dokumentacid [97] megallapitja, hogy

e a létesitmény kornyezeti zajat leginkdbb meghatarozo =zajforrasok az egyes
lizemegységek legfelsd szintjén kialakitott sokventilatoros szdraz hiitdegységek. Ezek a
dominans zajforrasok (a meglévé VCM-1-2 létesitményben is, ezt azonban amikor a
VCM-3 beindul, leallitjak), ezért elengedhetetlen szigori megel6z6 akusztikai
tervezésiik, végso esetben attelepitésiik.

e dominancia sorrendben masodik helyen éallnak a 103 dB(A) hangnyomasszinttel
definialt szivattyk. A szakértd a Chengda tervezdi adatszolgaltatast évtizedes
tapasztalata alapjan talzonak tartja, emiatt a forrdsadatok feliilvizsgalatat javasolja.

e a hiitétorony beszivd nyildsdnak zajossdga megfeleléen méretezett hangtompitoval
csokkenthetd, azt mindenképpen meg kell valdsitani.

A zajvédelmi szakvélemény [97] végso konklizidja, hogy ,,a domindns zajforrdasok javasolt
zajcsokkentésének megvalosulasa esetén a tervezett VCM-3 iizem varhatoan nem fogja
negativan befolydsolni a BorsodChem Zrt. telephelyének kornyezeti zajterhelését. A
zajforrasok javasolt zajcsokkentésének megvaldsulasdaval a tervezett létesitmény zajvédelmi
szempontbol megvaldsithato.”

A beépitendd technologiai berendezések tehat korszertiek lesznek, melyeknek alacsony lesz a
zaj- és rezgéskibocsatasa. A tervezett tevékenység a VCM-1-2 ilizem analdgidja alapjan
kozepesen lesz zajos. Az uj létesitmény beiizemelése utin — a tervekbe beépitendo
zajvédelmi intézkedések hatasara — nagy valésziniliséggel teljesithetok lesznek a
megengedett zaj- és rezgés kibocsatasi hatarértékek. Ezt a probaiizem alatt mérésekkel
ellendrzik majd. Amennyiben valahol hatarérték tiallépés mutatkozna, annak okat fel kell
deriteni és intézkedni kell annak megsziintetésérol!
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19.5. Zaj hatasteriilet

Az el6z6 pontban irtuk, hogy a tervezett tevékenység kozepesen zajos. Az elvégzett
zajmodellezés szerint sem Berente, sem Kazincbarcika lakoépiileteinél hatarértéket
meghalad6 zajndvekmény — a megfeleléen nagy tavolsag €s a (fentebb jelzett) megvaldsitano
zajcsokkentd intézkedések (arnyékolas) miatt — nem lesz. A lakoéteriiletekre — a
31. tablazatban bemutatott, a hatosag altal eldirt — zajterhelési hatarértékek teljesiilnek. Jorészt
mar teljesiilnek a tervezés jelen allapotban is, és természetesen a javasolt zajecsokkentés utani
helyzetben is. A fentebb, a 19.4. pontban vazolt zajcsokkent6 intézkedésekre azért van
sziikkség, hogy az iizemhez kozeli lakéingatlanoknal a tovabbi fejlesztések utani
allapotban is teljesiiljenek az eldirt hatarértékek. A Iétesitmény még nem ¢épiilt meg,
tervezés alatt all. Elvégezett zajszamitasok alapjan javaslatokat tettek, illetve sziikség esetén
tovabbi javaslatot tesznek a tervezett berendezések zajteljesitményeire és azok beépitési
modozataira. Az eldzetes szamitdsok azt mutattak, hogy a vonatkozo hatarértékek a tervezett
lizemterililet hatdran, annak kozeli kornyezetében teljesithetOk. A zaj-izohipszak lefutdsat
mutatja be a 29. dbra

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) e) szerint ,,a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés...

...... e) a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00 — 22:00) 55 dB, éjjel
(6:00—22:00) 45 dB.”

A 45 dB-es zaj izohipszan beliili teriilet tekinthet6 a tevékenység zaj szempontu
hatasteriiletének. Ezen értékek teljesiilését a 29. abran nyomon lehet kdvetni. Ez a
létesitmény hatdrvonalaitdl mért 220-420 méteren beliili teriiletrész. A jelmagyarazaton
lathatd 40-45 (ez a 29. abran a sarga utani els6é vilagoszold teriilet) és 45-50 dB
hangnyomasszinteket elvalasztd izohipsza vonala €s a téle beljebb 1évo részek.

A 1II. gyartelepen milkodé ilizemek (benne a megvaldsitanddo VCM-3 Iétesitmény is)
kozvetleniil egymas mellett épiiltek meg. Egy kiviilallé szemlél6é nem tudja megkiilonboztetni
azokat egymastol, olyannyira egységes hatast keltenek. Igy van ez a kornyezeti zajkibocsatas
szempontjabol is, a kozepesen zajos technoldgidkat miikddés kdzben nem lehetséges
egymastol elvalasztani. Ugyanez vonatkozik a gyartelep teljes egészére is. A kiilonféle
tizemek technologiai egymas mellett épiiltek meg, mert azok szoros technologiai kapcsolatban
vannak egymassal. A BorsodChem egymas technologidira épiild létesitményeit (1. abra)
egyenként, vagy kiilon-kiilon nem lehet leéllitani, csak azért, hogy egy Kkitiintetett lizem
zajkibocsatasat megmérhessiik, vagy értékeljiik. A berente-kazincbarcikai gyartelepen
miikddtetett létesitmények Kkibocsatott zajai egymasra hatnak, osszegzédnek,
szétvalasztasuk megoldhatatlan.

A BorsodChem tizemei egykoron Berente mellett, és Kazincbarcika BVK lakoételeppel szinte
parhuzamosan épiiltek fel, ebbdl adodoan a telepiilések zajhatasokkal terheltek. Mind a
gyartelepen beliil, mind pedig a gyartelepen kiviil — a legkdzelebbi berentei (kazincbarcikai)
lakoteriileteken is — szamtalan zajmérési eredménnyel rendelkeziink. A korabban bemutatott
Zajcsokkentési intézkedési terv [96] azokat értékelte, zajtérképek formajaban bemutatta. Az
eredmények a hatésagok szamara ismertek. A fentebb bemutatottak alapjan, az intézkedési
tervbol [96] kiindulva sem lehet megmondani, hogy mennyi egy-egy kitiintetett 1étesitmény
(itt most pl. a DKE/VCM Uzem) hatasa, és mennyi szdrmazik a BorsodChem egyéb
lizemeibdl, esetleg a kornyezd telepiilések egyéb zajforrasaibol.
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Az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu hatéarozata II1. 3. pontja irja, ,, a zajcsokkentési intézkedési
tervet lezaro mérés jegyzokonyvnek része kell legyen, a BorsodChem Zrt. teriileten lévo
valamennyi tizem egyiittes zajvédelmi szempontu hatasteriiletének lehatdrolasa, illetve
tablazatos formaban meg kell adni a hatasteriileten beliil 1évé védendo épiiletek 93/2007.
(XII. 18.) KvVM vrendelet 2. szamu mellékletének 6. pontja szerinti adatokat.” A
Zajcsokkentési intézkedési terv III. fazisanak eldirt befejezési idépontja 2024. augusztus 31.
volt. A BorsodChem ennek meghosszabbitasat kezdeményezte. A hataridé modositas
ismereteink szerint tulnyulik majd a VCM-3 iizem probaiizemének kezdetén.

20. A hulladékok keletkezése. Hulladékcsokkentési eljarasok. A keletkezett
hulladék hasznositasara szolgalo megoldasok

20.1. Altalanos hulladékgazdalkodas a BorsodChemben

A 9.3. és 10.2. pontokban mar tobbféle megkozelitésben bemutattuk a BorsodChem
hulladékgazdalkodasat, igazolva, hogy az mindenben megfelel a BAT elveknek. A
hulladékgazdalkodast belso iigyrendi utasitds szabalyozza, cime: ,,BC-EHS-101 Utasitas a
Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrol”. A 10.2.4. pont alatt leirtakat ujolag nem
ismételjiik meg, de megjegyezziik, hogy a VCM-3 projektben megvaldsuld vinil-klorid
gyartas hulladékgazdalkodasat is a meglévd, bizonyitottan hatékony rendszerbe illesztik be.

20.2. A vinil-klorid gyartas soran keletkezo hulladékok

A DKE/VCM technologia nem tartozik a BorsodChem nagy hulladéktermeldi kozé. A gyartés
soran alkalmazott technologiabol eredéen nagyobb mennyiségben csak haromféle veszélyes
hulladék keletkezik, iigymint

¢ 0701 07 VCM iizemi koksz (halogéntartalmu tistmaradék, reakcié maradék),
¢ 0701 11* Kklortartalmu iszap,
* 16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok (oxikatalizatorok).

A DKE bontokemencékben kirakédd és idénként kitakaritott hulladék anyag, amelynek
képzddése — marmint a kiszedése — nem folyamatos (a tisztitashoz le kell allitani a kemencét).
Ami a kokszbol a dekokszold egységben megmarad (9.1. pont), azt a megfeleld artalmatlanito
partnernek a hulladék keletkezésének iitemében adjak at. A klortartalmt iszap tartalyok,
medencék vagy csatorndk rendszeres tisztitasanal képzdédik. Az oxikatalizator hulladék a fluid
agyas reaktor katalizatoranak kimeriilése miatt keletkezik; rendszeresen. A karbantartdsok,
ledllasok soran Osszegylilik még olajos rongy és faradt olaj. Itt természetesen nem tériink ki
azokra a melléktermék anyagaramokra, amelyek artalmatlanitasat (ezt a 8.6. pontban mutattuk
be) a melléktermék elégetd (600-as) egységekben végzik el.

A BorsodChem éves adatszolgéltatdsa keretében az iizemeltetett technoldgiai révén
keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségét ¢és a kezelésik modjat elektronikus
adatszolgaltatas keretében (OKIR) minden évben megkiildi az elsé fokt kdrnyezetvédelmi
hatosdgnak. Ezen rendszeres adatszolgaltatas alapadataira tdmaszkodva a telepitendd
technologidban keletkezd hulladékok varhatd mennyisége az alabbi:

07 01 07* halogéntartalmu tistmaradékok és reakciomaradékok, koksz  20.000 kg
07 01 11* Kklor tartalmu iszap 40.000 kg
13 02 08* egyéb motor-, hajtomii-, €s kendolajok (faradt olaj) 3.000 kg
1502 02* veszélyes anyagokkal szenny. abszorbensek, sziirbanyagok  3.000 kg
16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok 4.000 kg
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A VCM-3 projekt megvalositasat kovetden az éves adatszolgaltatas nyilvan erre 1étesitményre
is kiterjed majd. A varhatéan keletkezd jellemz6 veszélyes hulladékokat fentebb felsoroltuk.
A BorsodChem jol kiépitett hulladékgazdalkodasi rendszert miikodtet, amelybe az 0j vinil-
klorid lizemet is integraljak. A hulladékok eldirdsos artalmatlanitasa tehat nem jelent gondot.

A hulladékképz6dés minimalizalasara torekednek. A technoldgidba épitett melléktermék
égetovel a keletkezd hulladékok anyagaban rejlé hdenergiajat hasznositjak. A tovabb nem
feldolgozhaté anyagaramokat hulladékként kezelik, amelyeket a hulladékok keletkezési
helyén, a megfelelden kialakitott munkahelyi gytijtéhelyen gytijtenek. A leendé vinil-klorid
gyartas tervezett munkahelyi gyiijtohelyét — a BorsodChemben jelenleg is alkalmazott
belso eldirasok, egységes kialakitasi szempontok és tervek szerint — ugy alakitjak ki, hogy
megfeleljenek 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. 13. § eléirasainak.

20.3. Hulladéktarolas, artalmatlanitas

A hulladékokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gytiijtéhelyen — a hulladékok jegyzékérol
sz6l6 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. eldirasainak megfeleld egységes feliratozassal ellatva —, a
hulladék tulajdonsdgainak megfeleld6 csomagolasban helyezik el (a jogszabalyban
meghatdrozott maximum 6 hoénapig). Itt a hulladékok mennyiségét becsiilt mennyiségként
tartjak nyilvan. Azok tényleges, ,,mért” mennyisége akkor konkretizalodik, amikor azokat
mérlegeléssel atadjak a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezelé Uzeme Hulladékkezeld
Telep kozponti lizemi gylijtéhelyére.

A BorsodChem II. gyartelepén kialakitott {lizemi gyQjtéhely megfelel az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak és iizemeltetésének szabalyairdl szo6ld
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. §, illetve a rendelet 2. melléklete eldirasainak.

A veszélyes hulladékok telephelyrdl torténd elszallitdsat és artalmatlanitdsat, az eddigi
gyakorlatot kovetve — a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. r. elbirdsait betartva — megfeleld
engedélyek birtokaban [évé szakcégekre bizzdk. A hulladék szallitdsdt dontden a
BorsodChem sajat szallitdé jarmiiveivel maga végzi megfeleld engedélyek alapjan, masrészt
hulladékszallitast az artalmatlanito partnerek is végeznek.

Szallitok:

e BorsodChem a PE/KTFO/05305-7/2020. (nem veszélyes hulladékok) ¢és a

PE/KTFO/04266-11/2023. (veszélyes hulladékok) szamu engedélyei alapjan

e KISVAGYON Vagyonkezel6 Kft., 3792 Sajobabony
eng. szdm:  PE/KTFO/03860-8/2021.  érvényes: 2026. 09. 15.

e Evolube Kft:
eng. szam: PE/KTFO/05977-11/2019. érvényes: 2024. 10. 26.

A hulladékokat artalmatlanitdsra/hasznositasra atvevok az eldirasoknak megfeleld engedéllyel
rendelkeznek. Az artalmatlanitisa az erre szakosodott kiilsé cégekkel szerzddéseket kotottek.
A BorsodChem hulladékokat atvételre az alabb felsorolt ,,atvevok”-hoz szallit.

Atvevik:

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
BO/32/03786-13/2022. érvényes: 2026. 12. 31.

e Cirkont Neo Zrt., Sajokaza
BO-08/KTF/7454-26/2017. érvényes: 2035. 12. 31.
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e Evolube Kft. Sostofalva
BO/32/04167-13/2020. érvényes: 2025. 11. 30.
BO/32//000005-7/2021. érvényes: 2026. 02. 28.

A BorsodChem gyarteriiletérdl, igy a majdani VCM-3 létesitménybdl is, a kommunalis
hulladékot a BMH Nonprofit Kft. — Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi
Kozszolgéltatd Nonprofit Kft. alvéllalkozoéjaként a ZV Zo6ld Volgy Nonprofit Kft. (3720
Sajokaza, 082/21. hrsz.) széllitja el a Sajokaza Orban-volgyi regionalis hulladéklerakora
(KTJ: 100322418, KTJigesitmeny: 101623857). 2024-t61 a MOHU koncesszor alvallalkozoi is
beléphetnek szallitoként.

20.4. Egyéb, a hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo tevékenységek

A hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek Osszegezve a kovetkezok.

¢ A jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen a belso utasitasok allnak rendelkezésre,
illetve (jogszabalyi valtozas esetén) moédositjak, errél a termelé és Kiszerel
egységek dolgozoi oktatasban részesiilnek.

e Az oktatas keretén beliil felhivjak dolgozoik figyelmét a szelektiv hulladékgytijtés
kiemelt fontossagara ugy a BorsodChem teriiletén, ugy a haztartasokban.

A BorsodChem kiilonds figyelmet fordit arra, hogy a keletkezd veszélyes hulladékai
mennyiségét hatékonyan, mind technologiai modositasokkal, mind pedig a technoldgiai
fegyelem tovabbi szigoritasaval is csokkentse. A BorsodChem a lehetéségekhez képest egyre
nagyobb szerepet tulajdonit a hulladékok reciklalasanak, ujrahasznositdsanak. Ezeket a fontos
feladatokat a vallalati 6sztonzd rendszerbe is beépitették.

21. A tervezett beruhazas hatasa az élovilagra

A vizsgélatunk targyat képezé VCM-3 projektnek a gyartelep tdgabb kornyezetében talalhato,
még természet kozeli allapotban megmaradt éldvilagara (rétek, legeldk, artéri erddk), illetve
mezOgazdasagi teriiletekre gyakorolt hatdsat — elkiilonitetten mas tevékenységektol — nem
lehet megbecsiilni, megadni. Az ilyen becslések alkalmaval kiilonben is joszerivel csak a
kiilonbozd kibocsatasok tavolsag fiiggd hatasaira hagyatkozhatndnk. A gyartelepet 6vezd
teriiletek eredeti, természetes éldvilaga egyébként is mar évtizedek oOta atalakult az intenziv
ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara. Ez a folyamat gyakorlatilag
visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régioban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékli alkalmazkodasi képességii ¢ldlényekbdl kialakult, kvazi egyensulyi
allapotban 1évo életkdzosségeket ne kelljen megdrizni, tovabbi degradalodasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerti levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specidlis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség (kerités, fegyveres Orség) kovetkeztében — védett €l6lények éléhelyévé
valik. Nem tudjuk azt sem, hogy a kibocsatdsoknak adott helyen milyen intenzitasa
(koncentracidja) okoz valtozast a fajok egyedeinek megjelenésében, az életk6zosségek
dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen bonyolult a helyzet, ha az ¢éldvilag sokszinliségére
gondolunk, hiszen fajonként méas-mas a tiir6képesség.
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21.1. A jelenlegi allapotok jellemzése

» Természetvédelmi érintettség

A beruhazas altal érintett teriileten €és hatasteriiletén nemzetkdzi jelentdéségli vagy orszagos
jelentdségli védett teriilet nem taldlhatd. Az orszagos 6koldgiai halozat elemei koziil 6kologiai
folyoso ~1000 m-re helyezkedik el a tervezett beruhazastol (30. abra). A magteriilet kozvetlen
kozel van, az egyébként a BorsodChem I-I1I. telepével gyakorlatilag kdzvetlentil hataros.

» Novény- és dllatvilag

Az aktiv ipari teriileten tervezett beruhdzas helyszinén természetes vegetacié nem talalhato.
Az igénybevételi teriileten védett fajok és természetkozeli éldhelyek nem talalhatok, igy a
tevékenység nem veszélyeztet természeti értékeket. A kornyezd degradalt vegetacidhoz kevés,
természetvédelmi szempontbol értékes allatfaj kotodik.

M magterilet ovezete
M okolégiai folyos6 ovezete
[ pufferterilet ovezete
K 7 —_—

@, ' <
“ Leaflet | Map data © openstreetmap.org,

i N

Berente L1208

30. abra
A tervezett beruhazas és az Orszagos Okoldgiai Halozat elemeinek elhelyezkedése

21.2. Varhato hatasok, javaslatok

Az épitési iddszakban az alapok kialakitasa idején amennyiben az arkok, gédrok napokon
keresztiil nyitottak maradnak, a beépitésiikig lefedésiik javasolt. A lefedés az esetlegesen
talajon mozgd allatok beleesését akaddlyoznd meg, de igen kicsi az esélye annak, hogy
épitkezéskor itt barmilyen allat is el6fordulna. Ha véletleniil lenne ilyen, akkor az arkokba
esett allatokat ki kell menteni és épitési teriileten kiviil, szdmukra alkalmas élettérben
szabadon engedni.
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Az tlizemeltetésnek a természeti kornyezetre kiilon hatdsa nem varhat6. A teriileten
visszamaradd nem burkolt talajfelszineken szorvanyos 06zonnévény eléforduldssal kell
szamolni. A BorsodChem gyakorlata szerint a hasznalatbavételt kovetden ezeket a foltokat
gyepesitik, parkositjadk. Rendezetlen, gyomos teriilet a gyartelepen nincs.

21.3. Hatotényezok, hatasok hatasfolyamatok, hatasvisel6k, hatasteriiletek

» A hatasteriilet kijelolése

A hatésteriilet az a tertilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok.
A hatasteriilet lehatdrolasanal 314/2005 (XIL.25) szamii Kormany rendelet 7. szdmu
mellékletében foglaltakat vessziik figyelembe.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthatok a beruhazas hatasai:

® A meglévo ipari létesitmények és kapcsolodo, tovabb mar nem haszndlatos infrastruktira
bontdasa — az épiiletekbdl szdrmazod bontasi anyag, ipari hulladék, kommundlis hulladék
elszéllitasa.

o A létesitmény épitésének hatisa — a meglévo lires teriileten és a mar lebontott vagy
lebontand6é 1étesitmények helyén alakitjdk ki a beruhdzasi teriiletet. A beruhazas altal
érintett spontdn gyepes vagy gyepesitett teriileten meglévd vegetacidban bekovetkezd
beavatkozasok jelentik a természeti kornyezetben varhato hatasokat.

o A létesitmeény iizemelésének hatisa — a gyartasi technologia hatésteriilete (levegdmindségi
hatéstertilet) az lizemt6l mért nagyjabol 1 km-es (868 m) tavolsagon beliil marad, igy a
kornyezé — egyébként erdsen leromlott természeti allapott, ipari létesitmények altal
meghatarozott — teriiletek, él6helyekben nem varhatd negativ valtozas.

o Felhagyds — a tevékenységet még hosszu ideig kivanjak gyakorolni, ezért a felhagyas
hatésai jelen esetben nem tervezhetok.

» A kozvetlen élovilag-védelmi hatasteriilet

A kozvetleniil igénybe vett teriilet az, ahol a spontan fiivesedés (gyepesedés) felszamolasa,
beépitése varhato. Ilyen teriilet a VCM-3 projekt nem érint.

» Kozvetett élovilag-védelmi hatasteriilet

Mivel a hatas tizemtél mért nagyjabdl 1 km-es (868 m) tavolsagon beliil marad, a kivitelezés
¢s lizemeltetés soran természeti teriilet érintettsége tekintetében nincs teriiletfoglalds, igy
kiilon kozvetett €lovilag védelmi hatéasteriiletet sem allapitottunk meg.

21.4. Monitoring

A beruhdzas jellege és természeti kornyezetére gyakorolt elenyészd hatasa, a védett fajok,
illetve értékesebb kozosségek hianya, valamint a védett teriileteknek a beruhazastol vald
jelentdsebb tavolsadga miatt €lovilag-védelmi célit monitorozas nem indokolt.

Ezen fejezet osszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a tervezett létesitmény
gyartelepen beliil olyan helyen épiil fel, ahol a sz6 eredeti értelmében vett élovilagrol
nem beszélhetiink. A kornyezo teriiletek élovilaga pedig jelentés mértékben degradalodott. A
gyartelepen, illetve annak kozvetlen kornyezetében nem taldlunk olyan védett €é161ényt vagy
¢l6helyet, amelyre a tervezett vinil-klorid gyartasi tevékenység veszélyt jelentene. A tervezett
lizem megvaldsitasanak él6vildg-védelmi szempontu akadalyat nem latjuk.
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22. Régészeti lelet elofordulasa esetén teendo intézkedések.
Régészeti leletek elozetes meghatarozasa

A tervezett beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény a 7. §
20. a) pontja szerint a bekertilési értékhatar nagysaga okan nagyberuhazas (,,Nagyberuhdzas:
az alabbi, foldmunkaval jaro beavatkozas, fejlesztés, beruhazas:a) a brutté 500 millio forintos
értékhatart meghalado teljes bekeriilési koltségii beruhdzas™).

7. kép
A lll. telep a gyarépités el6tt. A Iégifotd 1973-ban, az épités elbtti tereprendezé skor készllt. A kép
kdzepén kiveheték a parkolé féldgépek. Bal felsé (ENy-i) sarokban lathaté a kézelmultban lebontott
. telepi htétorony. A kép felsé-k6zépsd részén még lathatdk Erzsébet lejtakna megmaradt
létesitményei. A meddéhanyé6tél EK-re Berente tard fatelepe lathatd. Berente akkori légi felvételét
Osszevetve a maival, kitlinik, hogy a gyarépitéskor sok lakéingatlant szanaltak

A VCM-3 beruhazas

- a BorsodChem III. gyartelepén beliil, miikodo ipari teriileten valosul meg,
- tehat barnamezds beruhazas lesz.

A 1IIL. telepi gyarépités megkezdése eldtt, a *70-es évek kdzepén jelentds tereprendezési
foldmunkak voltak (7. kép), az enyhe lejtésii domboldalon az iizemépitéshez sziikséges
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vizszintes siku teraszokat képeztek ki. Ekkor legkevesebb 1 m vastag felsd talajréteget
foldgépekkel megbolygattak, atdeponaltak. Mint minden beruhdzas eldtt napjainkban is, az itt
volt szantokrol a humuszt letakaritottdk. Abban az esetben, ha volt is itt valamilyen régészeti
lelet, azt ezek az 50 éve volt foldmunkdk végképp leradiroztak. Emiatt mind a BorsodChem,
mind pedig mi, a jelen dokumentécid elkészitoi is ugy itéltiik meg, hogy egy egyszerusitett
régészeti feltaras sem tarhat fel semmilyen régészeti emléket. Ugy véljiik, ahogy fenntebb is
irtuk, a korabbi évtizedekben elvégzett nagymérvii foldmunkék okan, hogy egy miikddo
gyartelepen — mint esetiinkben — ilyenre nincs sziikség.

A BorsodChem illetékesei mindazonaltal tisztdban vannak azzal, hogy a Ilétesitmény
megvalositasakor végzett foldmunkak soran feltétleniil figyelembe kell venni a 2001. évi
LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo intézkedéseit, tobbek kozott a 19. és 24.
§-ok rendelkezéseit.

w19. § (1) A foldmunkaval jaro beavatkozasokkal, fejlesztésekkel, beruhazasokkal,
beleértve az asvanyi vagyon kitermelését is (a tovabbiakban egyiitt: beruhdzasok), a
nyilvantartott régészeti lelohelyeket jogszabalyban meghatarozott esetekben és modon
el kell keriilni.

(2) A régészeti orokseg elemei eredeti helyzetiikbol csak régészeti feltaras kereteben
mozdithatok el.

(3) A regészeti feltarasok koltségeit — a mento feltards, valamint a 23/F. § (7)
bekezdésében foglalt eset kivételével —a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell
fedeznie, akinek érdekében az elvégzendo foldmunka vagy a nyilvantartott régészeti
lelohely bolygatadsa sziikségessé valt.

24. § (1) A régészeti emlékek és leletek elokeriilése esetében is gondoskodni kell a
régeszeti orokség elemeinek helyszini megorzésérdl. Ha a helyszini megdrzésre nincs
lehetoség, mento feltarast kell végezni. Mento feltaras elvégzésére a 22. § (5)
bekezdése szerinti intézmény jogosult.
(2) Ha régészeti feltaras nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak tind targy keriil elo,
a felfedezo, a tevékenység felelos vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épitteté vagy a
kivitelezo koteles
a) az altala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a jegyzo utjan a hatosagnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrodl
haladéktalanul tdjékoztatia a mentd feltards elvégzésére a 22. § (5) bekezdése
szerint feltarasra jogosult intézményt és a hatosagot, valamint
¢) a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet orzésérdl — a felelds
Orzés szabalyai szerint — a feltarasra jogosult intézmény intézkedéséig
gondoskodni.

Amennyiben az €pités soran esetleg leletek keriilnének el — bar ennek a nullahoz kozelit a
valosziniisége, mert a III. telepen, ahogy azt mar fentebb irtuk (7. kép), az ipartelepitéskor,
ugy, mint napjainkban kiterjed foldmunkalatok voltak —, akkor a BorsodChem az épitkezést
leallitja, és a vonatkozo torvény értelmében gondoskodik a leletmentésrdl.

23. Egészségvédelem

Az egészségligyrdl szolo 1997. évi CLIV. torvény alapgondolatai kozott fogalmazta meg a
lakossag, illetve az egyének egészségének jelentdségét az életmindség €s az dnmegvaldsitas
szempontjabol, amely dontd hatassal van a csalddra, a munkéra, és ezaltal az egész
tarsadalomra. A torvény kiilon kiemeli az egészséges ¢€let- ¢s munkakoriilmények feltételeinek
meghatarozasat, a kozegészségligyi hatarértékek rendszeres feliilvizsgalatat, a kockazatok
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becslését illetve a sziikséges intézkedések megtételét. BorsodChemnek jol miikddd lizem-
egészségiigyi szolgalata van. Ezt a BorsodChem munkavéllaléi is igénybe veszik.

A VCM-3 lizem majdani munkavallaloi tobbségében a leallitanddo VCM-1-2 lizem dolgozoi
lesznek, akiket eddig is a BorsodChem eldirdsainak megfeleld, eldirasos egyéni véddruhaval,
véddeszkozokkel lattak/latnak el. Ezen a gyakorlaton véltoztatni nem kell, minden halad
tovabb a maga utjan.

A korabbi fejezetekben bemutattuk, hogy a Iétesitmény kibocsatasai megfelelnek a
kornyezetvédelmi, kdzegészségiigyi eldirasoknak, ebbdl kovetkezik, hogy a legkozelebb élo
berentei, a tavolabbi kazincbarcikai vagy sajoszentpéteri lakosok szamara az iizem
miikddtetése semmiféle kockazatot nem jelent, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. melléklet
4. b) pontjanak megfogalmazasa szerinti a kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi
dllapotanak kedvezotlen megvaltozasat nem okozhatja, ezért a kornyezet-egészségiligyi
hatasok ismertetésére nem kell kitérni.

A fentiek mintegy igazoladsra a BorsodChem mar korabban egy fiiggetlen intézménytdl, a
Szegedi Egyetemtd]l megrendelt egy 3 évig tartd (2000-2003) vizsgalat sorozatot. A vizsgalat
3 felndtt és 3 gyermek korzetre (Berente, Alacska, Sajoszentpéter, Kazincbarcika) terjedt ki.
A korzetek kijelolése a meteoroldgiai érintettség (szélirdny) figyelembevételével tortént. A
kontroll felndtt és gyermek korzet Miskolcon volt. A vizsgdlatrol késziilt zardjelentés
megallapitja, hogy

e .a harom felnétt praxis betegeinek az emisszio dltali érintettsége kovetésere
kivdlasztott paraméterek koziil egyik esetében sem kovetkeztek be — sem egy-egy
rovidebb, sem pedig hosszabb idoszakra vonatkozoan — olyan mértékii sulyossag
és/vagy idotartambeli eltérések, melyek alapjan valosziniisiteni lehetne a lakossag
fokozott exponaltsagat.”

o Az exponalt harom gyermek praxisnak az akut léguti betegségek lefolyasat jelzo
értékei egyik vizsgalt gyermekpopuldcioban sem mutattak olyan eltéréseket, melyek
alapjan feltételezheto lenne kémiai anyaggal valo kifejezettebb expoziciojuk.”

Az ismert és a rendelkezésre 4ll6 irodalmi adatok alapjan a levegdtisztasag védelmében hozott
rendeletekben, a kornyezetvédelmi torvényben meghatarozott emisszids €s immisszios
hatarértékek folyamatos betartdsa, mérése, és ellendrzése mellett nem kell tartanunk a
1étesitmény kornyezetében €é16k nagyobb egészségkarosodasi kockazatatdl, mint amekkora az
atlagos populacioé. A tervezett létesitmény megépitése nem eredményezi a lakossag
egészségi allapotanak kedvezétlen valtozasat.

24. A beruhazas tarsadalomra gyakorolt hatasa

Az el6z6 fejezetekben leirtak alapjan egyértelmiien Kkijelentheté, hogy a tervezett
VCM-3 projekt megépitésébdl eredd kornyezeti befolyasolé hatis nem okoz, és nem
indit el a kornyezet allapotaban olyan valtozasokat, hogy az allapotvaltozasok szekunder
folyamataként gazdasagi, tarsadalmi valtozasok kovetkeznének be. Ez a beruhazés
semmilyen tekintetben sem olyan jellegli, hogy a szoban forgd gazdasagi, tarsadalmi
folyamatokra, kozegészségiigyi viszonyokra hatassal lenne.

Viszont ha azt nézziik, hogy a BorsodChem varmegyénk kiemelkedd vallalata, és mintegy
2600 embernek ad munkat és ezzel megélhetést, akkor mar nem biztos, hogy a beruhazast
pusztan csak iizemi iigynek kell tekinteniink. Ebbdl a szempontbdl nézve megéllapithatjuk,
hogy a tervezett beruhazas a régidban miikodd gazdalkodo szervezetek és a lakossag érdekeit
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nem sérti, sOt kozvetett modon — a térség gazdasagi helyzetének tovabbi stabilizalasaval — a
folyamatos fejlédés egyik lancszeme lehet.

25. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A kornyezet megovasa érdekében készitett terveket, intézkedéseket az irodalomjegyzékben
felsorolt munkdinkban részletesen bemutattuk. A BorsodChem folyamatosan karbantartja az
1devago vallalati (gyartelepi) szintl terveket, intézkedéseket.

25.1. A BorsodChem technologidinak altalanos veszélyességi értékelése

A vegyi iizemeket érintd kiilonb6z6 fokozati vészhelyzetek esetén az elsddleges hatasok
mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kdrnyezetbe vald kidramlasaval is. Az
uzemeltetOk erre ésszeri mértékben felkésziilnek, ésszerli hatarokon beliil muszaki
intézkedéseket tesznek a nemkivénatos események bekdvetkezésének megakadalyozésara.
Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valoszinliséggel varhato, és esetleg sulyos
kovetkezményekkel jard vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasdgos védelmet
kiépiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmény, repiildgép szerencsétlenség, szomszédos ilizem
robbanasa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
lizemeltetotol fliggetlen jelenségek (kiilsé hiba okok), a masik csoportba a technoldgiai
fegyelem tlizemen beliili sulyos megsértése. Ez utobbi bekdvetkezési valdszinliségét az
lizemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai tevékenységgel, periodikusan ismétlédé munka-
¢s balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes kezelési utasitassal tudja csokkenteni. Fontos,
hogy mar a tervezés fazisdban 1is megfeleléen nagy figyelmet forditsanak a
biztonsagtechnikara. Ezekrdl az intézkedésekrdl a kovetkezd pontban irunk.

A kiilsd hiba okok kozé olyan eltéréseket sorolunk, amelyek a vizsgélt rendszertdl (lizemtdl)
fiiggetleniil kovetkezhetnek be, mint pl. alacsony illetve magas kornyezeti homérséklet,
alapanyag beszallitok hibai vagy mas olyan tevékenység, amelynek kdvetkeztében a vizsgalt
tizemben veszélyhelyzet alakulhat ki, a vizsgalt lizemhez tartoz6 cs6hidak, csdvezetékek, stb.
épségét veszélyeztetd 1égi illetve kozuti kozlekedési balesetek, természeti katasztrofak (pl.
foldrengés) vagy terrorista akciok. A kiilsé okoknak az el6fordulasa helyszin specifikus, azaz
fligg a vizsgalt lizem f6ldrajzi, illetve gyaron beliili elhelyezkedésétdl. Ebbdl kovetkezden
jelen esetben figyelmen kiviil lehetett hagyni a kdvetkezoket:

e A légi katasztrofa veszélye Kicsi, a BorsodChem gyarteriilete teriilet felett — a
gyartelep biztonsdga érdekében — LHRS jelolésti korlatozott és veszélyes mindsitésii
1égteret jeldltek ki. Ez azt jelenti, hogy tilos a repiilés 1050 m alatti magassagban és
360 km/h-nal kisebb sebességgel. Az eldirdsosan  athaladd  repiildk
meghibdsodasabol szarmazd balesetek bekovetkezésének lehetésége minimalis,
ellene ésszerti védelem nincs.

o A teriilet nem foldrengés veszélyes, a fOldrengésre valdé méretezésével az
épitésztervezdk tisztdban vannak. Ezen a téren itt nem kell megoldani kiilonleges
feladatokat.

e A teriilet nem arvizveszélyes.

e A terrorizmus Magyarorszagon egyelore nem realis veszély.
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25.2. Altalanos biztonsagi intézkedések

A 10.1.5. pont alatt bemutattuk azokat a technikikat, amelyeket a normal iizemeltetési
feltételektdl eltérd esetekben lehet az LVOC BREF 18. BAT szerint alkalmazni. Alabb
részletezziik, hogy a BorsodChemben miként valositottak meg ezeket.

A 4.4. pontban irtuk, hogy a BorsodChem szakembereinek értékelése szerint a tervezett
VCM-3 létesitmény felsé Kkiiszobértékii, ¢és a biztonsdgi jelentés kiegészitést a
jogszabalyokban eldirt hataridore elkészitik. A BorsodChem jelenleg is tobb olyan
technologidt ilizemeltet, ami felsd kiiszobértékli, tehat felkésziilt ,,az esetlegesen
kérnyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok™ hatasainak kivédésre. Megjegyezziik,
mas, nem altala lizemeltetett felsd kiiszobértet meghalado lizemek esetében is (a gyartelepen
miikodo 1étesitmények katasztrofavédelmi besoroldsa a 4.4. pontban talalhatd) a BorsodChem
egységei latjak el gyartelepi szinten tliz- és katasztrofavédelemi tevékenységet. Miképp azt a
4.4. pontban irtuk, a biztonsagi jelentés részletekbe menden értékeli a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. r. 6. szamu melléklet 2. ¢), d), da) és db) pontjaban eldirtakat. Gyartelepen fennallasa
ota nem volt olyan ipari baleset, ami a kornyezetére tartés negativ hatast okozott volna.

crevs

korroziv anyagokat hasznalnak, esetenként nagy nyomdson és magas hémérsékleten. Ezek a
technologiak bonyolultak, az anyagaramok egy-egy technologiai egységbdl tobb masik
technologiai egységbe juthatnak el. Emiatt az egyes egységeknél fellépd iizemviteli nehézségek
tobb kapcsolodd egységnél is rendellenességeket okozhatnak. Ezért a tervkészitéstdl a
kivitelezésen at az iizemeltetésig fokozott figyelmet kell forditni a muveleti eljardsok és
utasitasok megfeleld szintli kidolgozésara, a technologia biztonsagos lizemeltetésére. Az élet-
¢s vagyonvédelemre — mind az lizem, mind a gyartelep mas tizemeinek munkavallal6i, mind a
kornyezd telepiilések tekintetében — a leghatékonyabb megolddsokat kell kidolgozni, a
kiilonb6z6 kockazati szintek legnagyobb mértékili csokkentés érdekében.

A biztonsadg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbitd, végiil a vészhelyzeti intézkedések. Altalanossagban elmondhatjuk, hogy a
BorsodChem technoldgidit tervezok és az lizemeltetok tobbszintli biztonsagi intézkedésekkel
(duplikalt mérések és beavatkozasok, szamitdgépes vezérlés €s a vezérlésen beliili vészleallitas,
biztonsagi PLC, stb.) igyekeznek felkésziilni a normal {izemmenett6l vald eltérések
kikiiszobolésére, hogy a termelés folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet
védelmét és a kornyez6 lakossag biztonsagat megfeleld szinvonalon fenntarthassak. Az esetleg
kialakuld6 normal tizemmenettdl vald eltérések korai észlelésére detektor haldozatokat, tiiz- és
fistérzékeloket, térfigyeldé kamerdkat, stb. alkalmaznak. A karcsokkentd beavatkozashoz
sziikséges eszk6zok (tliziviz, vizagyl, stb.) készenlétben tartdsa a nem kivdnatos események

crer

VCM-3 létesitményben is hatalyban lesznek.

A gyartelepen dolgozo kiils6 munkavallalok — ilyenek, pl. a kivitelezOk, karbantartasi és
egyéb feladatokat ellatok — évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson, majd ezt kdvetden
vizsgan kotelesek részt venni. Csak sikeres vizsga utan kapnak belépési engedélyt. A
munkavégzésre az adott miivezet6tdl miiszakonként kell kérni a munkavégzési engedélyt (igy
folyamatos munkavégzés estén akar napjdban haromszor). Rogzitik, hogy melyek a sziikséges
védofelszerelések. Adott esetben (pl. foldmunkdkndl) mas lizemek — az illetékes villamos
lizem, viziizem — enged¢lyét is be kell szerezni. A szabalytalankoddkat szankcionaljak, sulyos
vétség esetén a gyarteleprol kitiltjak.
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A jelenleg is folytatott vinil-klorid gyartasra, ugyantigy, mint mas, a BorsodChemben
folytatott tevékenység minden részteriiletére — az alapanyag elkészitésétdl a végtermékekig —
részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedd0 miiveleti utasitisok vannak. Ezeket a VCM-3
projektben megvalosul6 vinil-klorid gyartas technologiai folyamataira aktualizaljak majd.

A kovetkez6kbol kivilaglik, hogy a BorsodChem teljes tevékenységi korére a
veszélyforrasok beazonositasatol, a megfelelé részletességgel Kkidolgozott belso
vészhelyzeti tervekkel és Biztonsagi Jelentéssel rendelkezik. Kihangsulyozando, hogy a
sulyos balesetek elleni védekezésrdl sz6l6 2011. évi CXXVIIL. torvény (katasztréfavédelmi
torvény), €s az e torvény végrehajtasara hozott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrol szo16 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a hazai jogba beemelte
az EU elvarasokat is. Magatdl értetddd, hogy a BorsodChem teljesitette az ezekben eldirt
kotelezettségeket. Ez implicit formaban azt jelenti, hogy ezeknek a jogszabalyoknak valé
megfelelés egyenlé az LVOC BREF 18. BAT a. ez iranyu ajanlasa megfelelésével.

A BorsodChem, illetve mar a jogelddje (a BVK) kiilonben tobb évtizede rendelkezik olyan
védelmi tervekkel, amelyek a szamitasba vehetd vészhelyzetekben a mentést és a
karcsokkentést szabalyozzdk. A terveket a Tarsasag folyamatosan korszeriisiti, javitja azt
az infrastruktirat és eszkozrendszert, amely a veszélyekkel aranyos felkésziiléshez
valamint az esetleges beavatkozashoz sziikséges. A szervezési, technikai hattér javitdsa
mellett nagy gondot forditanak a vészhelyzetben beavatkozasra kijelolt vezetok,
munkavallalok felkészitésére és a magas szintli személyi védelem megoldasara. A 219/2011.
(X. 20.) Korm. r. szerinti Biztonsagi Jelentés készitése kapcsan feliilvizsgalatra, kiegészitésre
keriiltek:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hataskort rogzitd eldirdsok (szabalyzatok,

utasitdsok, munkakori leirdsok, miiveleti utasitasok, biztonsagtechnikai védelmi

tervek, biztonsagi adatlapok, stb.);

a miiszerezett folyamatabrak;

az iranyitastechnikai és villamos hal6zatok folyamatabrai,

a korabbi években készitett HAZOP tanulményok, kvantitativ kockazatelemzések;

a berendezés ¢s késziilék adatlapok;

a csOvezetek adatlapok;

az infrastruktirat (vésznitrogén, tliziviz, ivoviz, technologiai vizek, gbz, szennyviz,

kiilonféle levegd, stb.) rogzitd térképek;

e a monitoring, tlizjelzd, vészriasztd, behatolast érzékeld, kamera rendszerek
dokumentacioi.

Kockézatelemzések alapjan meghatarozzak a mérgez0 gaz veszélyeztetéssel, a tlizzel és a
robbandssal kapcsolatos sulyos kovetkezményekkel jard balesetek egyéni sériilési kockdzati
gorbéit, és a tarsadalmi kockazat mértékét bemutaté ugynevezett FN gorbéket is. A
kockazatértékelések eredményei azt mutatjak, hogy a BorsodChem technolégiai a
megengedettnél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kornyezetére.

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkddésre vonatkozo eldirdasok
betartdsdval, hatékony kockéazatelemzd moddszerek alkalmazédsdval a sulyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse. A tarsasagnal a balesetek, tiizesetek, rendkiviili
események megelozése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat. E feladat
végrehajtasa érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzo, illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkozd jogszabalyok eldirasai, az eurdpai vegyipari szakmai szervezetek
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iranyelvei alapjan készitett tiizvédelmi, munkavédelmi szabéalyzatokban és az azok
szerves részét képezo vallalati dokumentumokban,

e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszerlien csokkentik a
veszélyeztetd hatasokat,

e betartjak a katasztrofavédelmi, tlizvédelmi, a munkavédelmi, a kdrnyezetvédelmi, a
kémiai biztonsagi torvény és végrehajtasi rendeleteik, valamint a miiszaki biztonsagi
jogszabalyok eldirasait,

e biztositjak a folyamatos fejlodést, javulést a biztonsag teriiletén,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa sordn tudomdsukra jutott biztonsagjavitd intézkedések
megvalositasat,

o kiilonds figyelmet forditanak a technikat miikodtetdé emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszerli alkalmassag-vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjdk a rendszeres és folyamatos ellendrzést,

e tervszerlien — de a piaci lehetdségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
tertiletén beliil haszndlt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt biztonsadg-, mindségiranyitasi és kornyezetirdnyitasi rendszert miikodtetnek,

o figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulméanyokat, a hasznosithat6 informéaciokat
felhasznaljak.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeriibb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megeldzése mellett nagy
gondot fordit arra, hogy a bekovetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja.

A BorsodChem a fentebb felsorolt feladatok végrehajtasa érdekében az alabbi, a biztonsagot
javité konkrét intézkedéseket foganatositotta:

e a vesz¢ély nagysagdval aranyosan alakitotta ki a kércsokkentés, karfelszdmolas
érdekében mikodtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli-,
vilagitasi célu és miiszeres iranyitastechnikai-, a kommunikacio mikodéséhez
villamos energiat biztositd haldzatait, stb.,

e kidolgozta, és folyamatosan karbantartja a mentés, karelharitds soran alkalmazando
eléirasokat rogzitd tarsasadgi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl. Tizvédelmi
Szabalyzat, Tizriadé Terv, Uzemvész-elharitasi Szabalyzat, Munkavédelmi
Szabalyzat, Uzemi Karelharitasi Terv, stb.,

¢ folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e 40 f0s fofoglalkozasu és 120 fés Onkéntes allomanyl létesitményi tlizoltosagot
miikddtet (1étszam idoben nem allando, a hivatkozott 4tlagos allapotot jelez),

o segélykérésre folyamatosan rendelkezésre all a megfelel6 kommunikacios rendszer,

¢ a munkavallalok ¢és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamolassal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

e rendszeresen tart veszelyelharitasi, mentési gyakorlatokat,

e figyelemmel kiséri a vonatkoz6 szakirodalomban, a vilagban bekovetkezett
veszélyes anyagok okozta sulyos balesetek okait, felszamolasuk tapasztalatait, s
biztonsdgndveld intézkedései meghatirozasa soran az események tanulsagait is
felhasznalja,
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¢ a munkavallalokat és az alkalmazottakat olyan korszer(, az elérhetd legjobb miiszaki
szinvonalu egyéni, illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik
szamara megfeleld védelmet biztositanak, ¢és alkalmasak a baleseteknél, a
tlizeseteknél illetve a rendkiviili eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

o megfeleld szamu képzett elsésegélynytjtot alkalmaz minden miiszakban,

¢ anyagspecifikus mentdegységeket miikddtet szallitasi baleseteknél, illetve veszélyes
anyag tolt6-lefejto helyein bekovetkezett balesetek karos hatdsainak csokkentésére,

e tagja tobb nemzetk6zi szakmai szervezetnek. Ezen szervezetek biztonsaggal
kapcsolatos kovetelményeit alkalmazza.

A fentieken Kkiviil a VCM-3 projektben megvalosulo DKE/VCM gyartas okan mas
intézkedések meghozatalat jelenleg nem tervezik.

25.3. Biztonsagi jelentés. Bels6 védelmi terv

A BorsodChemet a 2011. évi CXXVIIIL torvény alapjan az Orszagos Katasztrofavédelmi
Foigazgatosag felsd kiiszobértéket meghaladd veszélyes lizemként vette nyilvantartasba.
Ennek megfeleléen a BorsodChem rendelkezik a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti
elfogadott Biztonsagi Jelentéssel és Belsé Védelmi Tervvel. A BorsodChemre vonatkozd
egységes szerkezetll biztonsagi jelentést eldszor a hatdosag 39-10/2013/SEVESO szamon
fogadta el. Ezt a dokumentaciét 2018-ban feliilvizsgaltak, amit az illetékes katasztrofavédelmi
hatésdg a 35500/9701-10/2018.4lt. szama hatdrozataval elfogadott. A BorsodChem
katasztréfavédelmi engedélyét folyamatosan feliilvizsgaljak a gyartelepen megvaldsitott Uj
technologidk telepitése, modositdsa vagy valtoztatasa kapcsan. Legutobb a komplex anilin
gyartasi technoldgia megvalositdsa okan volt feliilvizsgalat. A feliilvizsgalt és az egységes
szerkezetbe foglalt biztonsagi jelentést a 35500/5279/2022.4lt hatdrozattal fogadta el az elsd
foku hat6sag. A katasztrofavédelmi engedély 5 évig érvényes.

A Biztonsagi Jelentés elkészitése egyben azt is jelenti, a BorsodChem rendelkezik a jelentds
baleseteket megel6zd politikdval és az annak végrehajtasat szolgdld biztonsagi iranyitasi
rendszerrel, a jelent6s baleseti veszélyeket beazonositotta, megeldzésiikre a sziikséges
intézkedéseket megtette, kelld6 mértékli a létesitményeinek biztonsdga, megbizhatosaga.
Rendelkezik miikkodoképes belsd vészhelyzeti tervekkel. A jelentés elegendd informaciot kell,
hogy szolgéltasson a kiilsd vészhelyzeti tervek elkészités¢hez ¢€s hatdsagi, szakhatdsagi
vélemények kialakitasahoz.

25.4. A veszély meghatarozasa. A kockazatelemzés modszere

A vegyiparban az 11j és a mar megvalositott eljarasok tizemeltetése soran egyarant fennall az a
vesz€lyképzet, hogy az eljards nem mindenben fog megfelelni a varakozisoknak ¢és az
esetleges eltérések kihatassal lehetnek az eljaras tobbi részére is. A berendezések, rendszerek
rendellenes miikodésébol, kezelési hibakbol stb. adddd potencidlis veszélyhelyzetek
kihatasainak felmérésére, szisztematikus és kritikus vizsgalatdra dolgoztak ki a HAZOP
modszert. Az elnevezés az angol Hazard and Operability (veszélyesség és lizemeltethetdség)
kifejezésbol szarmazd mozaikszd, a moddszert az 1960-as években eredetileg kifejlesztd
Imperial Chemical Industries utdn. A modszer leirdsa az IEC 61882-2001. nemzetkozi
szabvanyban talalhato. A HAZOP olyan rendszerezett, szisztematikus eljaras, amely megadja
azt a lehetdséget, hogy a vizsgélatot végzok szabadon gondolkodjanak és minden olyan
lehetdséget feltarjanak, amelyek veszélyhez vagy mukddtetési problémakhoz vezethetnek. A
HAZOP moddszer akkor hozza a legnagyobb és legjobb eredményt, ha a vizsgalatot végzd
team tagjai a modszert, a technoldgiat, az lizem mitkodését, a vallalatnal alkalmazott iranyitasi
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rendszereket jol ismerik, €s fel vannak készitve a sulyos baleseti lehetdségekkel kapcsolatos
kovetelmények vizsgélatara is.

A BorsodChem biztonsagpolitikdja megkdveteli, hogy az altala milkodtetett 1étesitményei
mindegyikét HAZOP vizsgalattal elemezze. Ezen vizsgélatok f6 célja a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos baleseti helyzetek lehetdség szerinti teljes feltarasa. A HAZOP az lizem
¢letének barmely szakaszaban — tervezés, muikddtetés, technologia modositasa, atépités,
leallitas — hatékony és gazdasagos veszélyazonositd eszkdz. A mddszer jellege miatt azonban
a HAZOP jegyzokonyv tartalmazza nemcsak a stlyos balesetekhez vezeto eltéréseket, hanem
az Osszes normal lizemeléstdl valod eltérést is.

A modszer lényege egy jo felkésziiltségli csoport (HAZOP csoport) gondolatainak stimulalasa
annak érdekében, hogy felismerhessék egy adott lizem eddig rejtett potencialis veszélyeit,
értékeljék a potencialis veszélyek kovetkezményeit, sziikség esetén veszélymérsékld
intézkedésekre tegyenek javaslatot, ezzel javitva az lizem biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
egészség- ¢s kornyezetvédelmi mutatoit.

A HAZOP jegyzOkonyvben azonositott baleseti eseményeket megvizsgalva a csoport
tapasztalata donti el, hogy:

e az adott eltérés nem fordulhat eld, vagy nem okozhat veszélyt, ezért nincs tovabbi
tennivalo, nincs veszély. Nincs mindsités;

e az esemény kovetkezménye zavart okoz a folyamatos iizemvitelben, de
bekovetkezésekor veszélyes anyag a zart rendszerbdl nem juthat ki. Az esemény
tizemviteli zavar. Mindsitése: 1. kategoria;

e az esemény biztonsagtechnikai eltérés, azaz veszélyhelyzetet vagy anyagi kart okozhat,
de nem jarulhat hozza sulyos baleset kialakulasdhoz. Az ilyen események
bekovetkezésekor olyan kis mennyiségli veszélyes anyag juthat ki a zart rendszerbdl,
ami csak lokalis kockazatokat okozhat. Mindsitése: I1. kategoria;

e az esemény biztonsagtechnikai eltérés, azaz veszélyhelyzetet vagy anyagi kart okozhat,
¢s esetleg sulyos baleset kialakulasahoz is hozzéajarulhat. Nagyobb mennyiségi
vesz€lyes anyag juthat ki a zart rendszerbdl, részletesebb vizsgalattal kell megallapitani,
hogy okozhat-e telephelyen kiviili kockazatokat. Mindsitése: II1. kategoria;

e az esemény nagyon magas kockazati szintii eltérést jelent, amely nem elfogadhato, tobb
halalesettel is jarhat, az izemre nézve katasztrofilis kovetkezménnyel jar. Mindsitése:
IV. kategoria.

A HAZOP jegyzOkonyvben minden eltérésnél feltiintetik, hogy azt melyik kategoridba
soroltak. Kizarjak a tovabbi vizsgalatbol azokat az eseteket, melyek kovetkeztében veszélyes
anyag a zart rendszerbdl nem 1¢ép ki.

A valosziniiségelemzésre kivalasztott, az atfogd kockazathoz hozzdjaruld eseményeket a
kovetkezmény jellege (elhanyagolhatd, nem jelentds, sulyos, jelentds, katasztrofalis) illetve
eléfordulasa (nem varhatd, valoszintitlen, ritka, eseti vagy gyakori) alapjan matrixba
csoportositjak, hogy a kockazat jellegét megallapitsdk. Az utobbi két esetben tovabbi
vizsgalat sziikségeltetik és az lizemeltetonek megeldz6, veszélyelharitod és redundancia noveld
intézkedéseket kell foganatositani a kockdzatcsokkentés érdekében (LOPA elemzés).

A fizikai-kémiai jellemzok alapjan modellezik a veszély potencidlis kovetkezményét — a
kijutott anyag mennyisége, az anyagjellemzdk, a kornyezet feliileti viszonyai stb.
figyelembevételével — ¢€és megallapitjdk, meddig terjedhet a hatds. A sulyos
kovetkezményekkel jardo események bekovetkezési valdszinliségének és a szamszerlien
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meghatarozott kovetkezményének integraldsaval meghatdrozzak az érintett teriileten az
egyéni kockéazatot. Térképen megjelenitheték az azonos egyéni kockéazati pontokkal
abrazolhato a veszélyességi ovezetek is. A 219/2011. (X. 20.) Korm. r. a kdvetkezd egyéni
kockazati szinteket emeli ki, illetve osztja ez alapjan zonakra, veszélyességi ovezetekre:

e belsé zona: itt a sériilés egyéni kockazata meghaladja a 10™ esemény/év értéket,

o kdz¢&psé zona: itt a sériilés egyéni kockazat 107 és 10 esemény/év értékek kozott
alakul,

o kiilsé zona: itt a sériilés egyéni kockézata nem éri el a 10 esemény/év értéket, de
nagyobb, mint 3-107.

25.5. A sulyos balesetek altali veszélyeztetés értékelése

A jelenleg mikdodé VCM-1-2 lizemekben a HAZOP modszerrel azonositott veszélyes
események koziil feltételezhetd sulyos balesetek kovetkezményeként a veszélyes anyag,
nevezetesen a vinil-klorid (cseppfoly6s is), a diklor-etan, az etilén és a sosavgaz zart
rendszerbdl vald kikertilése szerepel. Ezen veszélyes gdzok zart rendszerbdl valo kikeriilése
jelenti a stlyos baleseti veszélyeztetést. A legnagyobb veszélyt a gaz vagy cseppfolyos
halmazéllapota vinil-klorid jelenti. A kikeriilt anyag fizikai hatasait a szakma elfogadott
szabalyai szerint modellezték. Megéllapitottak, hogy az lizem nem harit a kdrnyezo lakossagra
az ipari iizemek kornyezetében elfogadottnal nagyobb kockazatot. A 10°%/év egyéni sériilési
kockazatnal nagyobb kockazati szinteket bekeritd kontur teljes egészében ilizemhataron beliil
van. Az uj létesitményre is idoben elkészitik (kiegészitik) a kockazat értékelést.

25.6. Veszélyelharitas. Specifikus és telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek

> Veészelharitas

A BorsodChem mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységébdl szarmazd
vesz€lyhelyzeteket, esetleges sulyos baleseteket megeldzze, elkeriilje. Mindazonaltal fel kell
késziilnie arra is, hogy ilyen események esetleg el6fordulhatnak. A mentéshez, a helyzet
sulyossagatol fliggden a sajat (vallalati) és a katasztrofavédelem megfeleld egységei allnak
rendelkezésre.

A BorsodChem hatélyos ,,Tizvédelmi Szabalyzat™-tal, ,,Uzemvészelharitasi Szabdlyzat’-tal,
illetve, ahogy fentebb irtuk a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben eldirt ,,Belsé védelmi
terv”’-vel rendelkezik, tehat a nem vart vészhelyzetek esetére elharitasi tervei vannak, amelyek
magukban foglalja a sziikséges intézkedéseket lizemzavar és katasztrofa esetére is.

A BorsodChem Uzemvészelhdritasi Szabélyzatinak egyszamjegyti fopontjai:

1. A szabalyzat célja 9. A mentés szakfeladatai

2. A szabalyzat hatalya 10. A veszély nagysaganak felismerése

3. Hivatkozéasok 11. Kiképzés, gyakorlas

4. Fogalmak 12. A veszélyes anyagok szallitasa soran bekovetkez6
5. A riasztasra vonatkozo el6irasok vészhelyzetek elharitasaban vald kozremiikodés
6. Az tizemvész elharitasi tevékenység iranyitasa 13. Mellékletek

7. Altalanos magatartasi szabalyok vészhelyzetben 14. Hatalyba léptet6 és zar6 rendelkezések

8. Altalanos tizemvész elharitasi szabalyok

A mai kor szinvonalan kiépitett biztonsagtechnikai rendszerek alkalmasak a gyartelep
teriiletén esetlegesen kialakuld vészhelyzetek kezelésére.
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» Telephelyi szintii biztonsdgtechnikai rendszerek

e Riaszto és kommunikaciés rendszerek: A BorsodChem iizemeiben a riasztashoz
hangosbesz¢ld halozat, diszpécser telefon, mobil telefon és szirénajelzés all a dolgozok
rendelkezésére. A BorsodChem rendelkezik radié hasznalati engedéllyel, a felelds vezetok
radio-telefonnal. Barmilyen probléma esetén értesiteni lehet az adott miiszerszobat, illetve a
diszpécser szolgdlatot. A telefonhdlozat jol kiépitett, minden irodabol, illetve
miiszerszobabol azonnal kapcsolatot Iehet teremteni az érintettekkel.

¢ A BorsodChem elfogadott riasztasi tervvel rendelkezik.
o A villalati és a gyari (iizemi) szintii vészelharitasi tervek kidolgozottak.

e Vészelharitasi gyakorlatok (oktatas, képzés begyakorlas). A BorsodChem Létesitményi
Thzoltésaga €és az lizemi személyzet elfogadott litemterv szerinti készenléti gyakorlatokat
tart. A gyartelepen mikodd kiilonféle technologidk munkavallaloi a veszélyelharitd
berendezések készenlétben tartdsaval és rendszeres ellenérzésével, karbantartasaval, a
biztonsagtechnikai eldirasok betartdsaval biztositjdk azt, hogy a veszélyhelyzeteket
megel6zzEk.

» Specidlis biztonsdgtechnikai eszkozok. Gazérzékelok

Gazjelzésre és a robbanasveszély észlelésére a VCM-3 létesitmény teriiletén (ahogy az a
miikodé VCM-1-2 iizemben is van) életvédelmi gazjelzé berendezéseket szerelnek fel. A
detektorokat a leggyakoribb kezelési pontokban illetve potencidlis emissziok kozelébe
telepitik a mukodtetett technoldgia kiilonb6z6 szintjein, valamint a telephatdron. Az érzékelo
detektorok osszekottetésben allnak majd a miiszerszobaval. A dolgozdok folyamatos
jelenléte az ilizemben eldsegiti majdan az esetleges kisebb szivargasok, vagy hasonld
események gyors észlelését.

26. A kornyezeti hatasok értékelése. A hatasteriilet kiterjedése

Az el6z6 fejezetekben (11-25. fejezet), sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgaltuk a
VCM-3 projektben tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenység varhato kornyezetbefolyasolo
hatasat. Osszességében véve megallapitottuk, hogy a kdrnyezet jelenlegi allapotat (ipari zona)
alapul véve:

¢ a hatétényezok nem inditanak el olyan jellegii hatdsfolyamatokat, hogy a tervezett
létesitmény kornyezetének allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon,;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nem lesz;

e az ipari kornyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz,
tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik;

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatasokra vonatkozd -eldrejelzésiinket a BorsodChem altal szolgaltatott
leirasokbol [2], [3], a mikéddo VCM-1-2 ilizemek iizemeltetési adataibol, kozvetlen mért
hatasaibol, tervezdi szamitasokbol, sajat tervezési tapasztalatainkbol, irodalmi hivatkozéasokra
alapozva tettiik meg. Mivel nemzetkdzi szinten mar ismert, alkalmazott és bejaratott
technologiardl van szo, az 0j iizem nyilvanvaldéan ezen miikodési tapasztalatokat felhasznalva
épiil meg, korszeri lesz, az elérhetd legjobb technikat (BAT) fogja alkalmazni. A
rendelkezésre allo kiindulasi adatok alapjan a varhaté kornyezeti hatisok megfelelo
pontossaggal prognosztizalhatok, becslésiink azokat a dontéshozatalhoz megfelelo
pontossaggal képezi le.
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A tervezett gyartasi tevékenység hatésteriiletének meghatarozasanal a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 7. szdmu mellékletében foglaltakat vettiik alapul.

Normal izemmenetben technologianak a tevékenység alacsony szintli kornyezeti kibocsatasai
koziil csak a légtérbe lesz elkiilonithetden mérhetd kozvetlen kibocsatasa. A zajterhelés nem
kiilonithetd el a gyartelep mas tevékenységeinek zajhatasatol. A hulladékok kezelése a
BorsodChemben megoldott. A technolégia kibocsatott szennyvizeinek mennyisége ¢és
mindsége szintén mérhetd, de a telepitett technoldgia szennyvizeit nem kozvetleniil a
befogaddba (Sajoba) bocsatjak ki, hanem elébb a BorsodChem kozponti szennyviztisztitd
telepére adjak. Ott eldirasosan kezelik, és csak a tobbi gyartelepi technologia tisztitott
szennyvizaramaival egyiitt bocsatjak be a befogadoba, a Sajo folydba.

A tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait kornyezeti elemenként
vizsgaltuk a 11-26. fejezetekben. A tobb kdrnyezeti elemre a hatilyban 1évd jogszabélyok
alapjan nem adhatd6 meg szdmszerisithetd kozvetlen és kozvetett hatasteriilet. Az adott
fejezetekben a kibocsatdsok kornyezeti befolydsold hatdsdnak az értékelést is elvégeztik. A
légszennyezOk hatésteriiletének szamitdsat a 16.4. pont tartalmazza. A zajszempontu
hatéstertilettel a 19.5. pontban foglalkoztunk. Szamitasainkkal, modellezéssel a VCM-3
projekt tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenységnek hatasteriiletét hataroztuk meg.

o A levegdtisztasag védelmi hatésteriilet meghatarozasahoz a tervezett 1égtéri
kibocsatasok terjedés-szamitasat végeztiik el. Megallapitottuk, hogy a tervezett
DKE/VCM gyartas légtéri kibocsatasainak kozvetlen hatasteriiletét a DKE
bontok, a technoldgiaba integralt melléktermék égetdo és a tervezett faklya
egyiittes iizemelése soran kibocsatott NO, légszennyezo hatarozza meg, amely
légszennyezoket kibocsatéo forrasok sdlypontja, mint kozéppont koré rajzolt
R=868 méter sugara kor teriiletét jelenti. A 14.5. pontban azt is taglaljuk, hogy
amikor a technoldgia valamely ok miatt (nagyleallds, vagy valamilyen
veszélyhelyzet) ledll és csak a faklya miikddik, akkor a hatasteriilet a faklya koré
hazott 508 méter sugara kor teriiletét jelenti. Ezt a teriiletet egyébként teljes
egészében lefedi a normal iizemmenetben meghatidrozott 868 méter sugart
hatastertilet.

e A zajkibocsatas kozepes. A 19.4. pontban bemutattuk, hogy a VCM-3 Iétesitmény
zajkibocsatasanak becslésére szoftveres kornyezeti zajmodellt [97] készitett a
Fonor Kft. A modellezés eredményeképp kapott kornyezeti zajtérképet ¢&jjeli
allapotban a 29. 4bran mutattuk be. A tevékenység zaj szemponti kozvetlen
hatasteriiletének ezen abran a 45 dB-es zaj izohipszan belilli teriiletet
tekinthetjiik, amely a létesitmény hatarvonalaitol mért 220-420 méteren beliili
terliletrész. Ezt a zajvédelmi hatasteriiletet teljes egészében lefedi a fentebb
bemutatott 1€gtéri kibocsatasok hatésteriilete. A zajvédelmi eldirasok, varakozasok
teljesiilését az iizemelés megindulasa utan zajméréssel kell ellenérizni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznélati engedély iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadd 8. szamu melléklet A) i) pontja eldirja ,,a
létesitményben  folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdarozasa a szakteriileti
Jjogszabalyok figyelembevételével”. A VCM-3 projektben tervezett DKE/VCM gyartasnak
a Kkiilonb6zo szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével a zaj és a légtéri
kibocsatasaira hatarozhaté meg kozvetlen hatasteriilet. A ketté koziil az utébbi a
nagyobb — egyben lefedi a zajvédelmi hatasteriiletet is — amely a kibocsaté légszennyezési
pontok (DKE bontok, melléktermék égetd kiirtdje és a faklya) sulypontja koré rajzolt
R=868 méter sugaru kor teriiletét jelenti. Ezt a hatsteriiletet a 31. 4bran jelenitjiik meg.
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Tovéabb vizsgalva a hatasteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy a DKE/VCM gyartas
soran keletkez0 hulladékok Ugymond nem adnak hatasteriiletet. A hulladékok kezelése
hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet (kell) élni ezekkel a szolgaltatasokkal.

A felszini vizekre kimutathatd kornyezeti hatdssal csak a szennyvizek lehetnek. A
BorsodChem kozponti szennyviztisztitja pedig joval nagyobb szennyvizmennyiségeket
képes hatasosan kezelni, mint ami a DKE/VCM gyartasi tevékenységhez kothetd.

A beruhdzds az ¢éldvildgra sem jelent komoly befolydsoldo hatast, teriilet ebben a
megkozelitésben mar jelenleg is erésen leromlott. Az élovilag szempontjabol meghatarozhatd
hatasteriilet maga az épitési tertiilet.

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatdsok megitélése. frtuk a DKE/VCM gyartési
tevékenységnek lizemszeru allapotban a foldtani kdzegbe ¢€s a talajvizbe a felszin alatti vizek
védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kdzvetlen, vagy kozvetett
kibocsatasa nem lesz. A technologidk zartak, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a
talajra €s a talajvizre negativ hatasuk ezért nem prognosztizalhatd. A tervezett épitési teriileten
(a III. gyartelepen) a talaj és talajviz viszonyok szennyezettségi allapotanak feltarasara tobb
alkalommal végeztliink atfogd felméréseket, amelyek eredményeit a 18.2. pont alatt
ismertettiik. A III. telepen a talajviz szennyezett, de ez nem gatja a VCM-3 projekt
megvalositasdnak. 2023-ban elkészitettiik az I-I11. telep valamint a szennyviztisztitdo kornyéke
korili tertiletrél — a 2018-2022. évek kozott folytatott — a karmentesitési monitoring
zarodokumentaciot [75]. Ezt az els6 foku kornyezetvédelmi hatdsag a BO/32/01900-15/2023.
szamu hatarozataval elfogadta, egyuttal elrendelte karmentesitési monitorozas folytatasat. A
karmentesitési monitoringot a BorsodChem tovabbra is el6éirasosan miikodteti.

A VCM-3 projektben tervezett tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem
szamszertsitheté, de ahogyan az a leirtakbol Kkitlinik, kozvetett hatasok fellépésével
gyakorlatilag nem szamolhatunk. A tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenységnek a teljes
hatasteriilete (kozvetlen és kozvetett hatasok egyilittes teriilete) azonos a kozvetlen
hatasteriilettel, amit a 31. dbran mutatunk be. A VCM-3 létesitményben tervezett
DKE/VCM gyartasi tevékenységnek a teljes hatasteriilete a kibocsato légszennyezé
forrasok koré rajzolt R=868 méter sugaru kor teriiletét jelenti. A teljes hatasteriilet
Kazincbarcika és Berente telepiilések kozigazgatasi teriiletét érinti.
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Osszefoglalas

A kazincbarcikai gyartelepen tevékenykedd BorsodChem Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye
egyik legnagyobb vallalkozasa. A BorsodChemben a vinil-klorid-monomer (VCM) gyartési
tevékenység gyakorlatilag egyidés a III. gyarteleppel. Etilén-bazisu formajat 46 éve
gyakoroljak a III. telepen. A III. telep tulajdonképp a klér/DKE/VCM/PVC lénc
megteremtésére 1étestilt.

Jelen Gsszevont dokumentécioban irtuk, hogy, az alapjaiban 1978-ban termelésbe allitott
DKE/VCM Uzem (VCM-1) a BorsodChem egyik legrégibb ma is miikodo iizeme. A
korszert, etilén alapu vinil-klorid gyartason alapulé PVC gyartas megteremtésére — miképp az
1.1. pontban irtuk — 1978-ban 3 lizemet hoztak 1étre. A III. telepen egy idoben kezdték meg a
termelést a klor/DKE/VCM/PVC termelési lanc mar ismertetett lizemei. A jelenlegi
DKE/VCM Uzem két lizemrészbél 4ll:

- a VCM-1 lizemrész (gyartosor) 220 kt/év 1978-ban allt iizembe
- a VCM-2 ilizemrész (gyartosor) 130 kt/év kapacitdsa 2005-ben allt iizembe.

A két gyartosorbol allo, 350 kt/év kapacitasit DKE/VCM Uzem végterméke a vinil-klorid
monomer, amibdl a PVC {izemben PVC-por milanyag alapanyagot allitanak eld.

A 2020. évi feliilvizsgalatot [61] kovetden vilagossa valt, hogy az (EU) 2017/2117 bizottsagi
végrehajtasi hatarozatban eldirt a BAT-AEL és a BAT-AEPL szintek teljesiilése érdekében a
meglévé (VCM-1-2) iizemben jelentds, millids raforditasu fejlesztéseket kell végezni. A
folyamatos fejlesztésekbol, azok eredményébdl a BorsodChem vallalatvezetése azt a
kovetkeztetést sziirte le, hogy megnyugtatd, tartés megoldast csak egy uj DKE/VCM
gyartosor megépitése hozhat (VCM-3 projekt). Ennek tervezésekor mar figyelembe
veheték az LVOC BREF [93], és igy az (EU) 2017/2117 hatarozat eldirasai. Tekintettel a
DKE/VCM gyartasnak a BorsodChem technologiai rendszerében elfoglalt kulcsszerepére a
PVC Termelés igazgatdosagon belill 1étrehoztdk a VCM Fejlesztés egységet. A VCM-3
projekt koordinalasa a VCM Fejlesztés feladata.

Mindent oOsszevetve a jelen dokumentiacioban targyalt VCM-3 projekt célja egy
400 kt/év kapacitasu, a kor igényeinek, a kornyezetvédelmi elvarasoknak hosszu tavon is
mindenben megfeleld, etilén-bazisu vinil-klorid gyartoé iizem létesitése. A VCM-3 {izem az
izocianat gyartaskor keletkez0 sdsavgazbol €s vasarolt, csOvezetéken beszallitott etilénbol
allitja el6 a vinil-kloridot. Amikor az uj VCM-3 létesitmény elkésziil, a korabbi VCM-1-2
iizemeket tervszeriien leallitjak. A tervszerl leallast gordiilékennyé teszi, hogy az 0j lizem
nélkiilozhetetlen tarold kapacitasai (I VCM gombtartalyok [80], kozti termék DKE és
szennyviz tartdlyok [84]) a meglévo ilizem egységes kornyezethasznalati engedélyének
keretében mar engedélyezett, ezekre az atallas idejére a meglévo €s a probaiizemre beinditott
Uj lizem egyarant racsatlakozhat. Ezaltal a kozti termék DKE, és a végtermék VCM térolasa,
¢s igy nem utols6 sorban a PVC gyartas alapanyag ellatasa biztositott.

Jelen Osszevont kornyezeti hatdstanulméany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentéacionkban kornyezeti elemenként vizsgaltuk a VCM-3 Iétesitményben tervezett
DKE/VCM gyartési tevékenység kornyezeti hatdsait, és megallapitottuk, hogy a tervezett
tevékenységnek vallalhatok lesznek a kornyezeti kibocsatasai, azok hatasai.

Megallapitasainkat az aldbbiakban foglaljuk 6ssze:

e A VCM-3 iizem a jelenlegi VCM-1-2 lizem mellett, attol DK-i irdnyban, a berentei
meddShany6 ¢és a mikodd lizem kozotti teriileten épiil meg (2-4. abrak), a
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BorsodChem III. gyartelepén. A t4jszerkezet valtozatlan marad, ez a zéna korabban
¢s ezutan is iparteriilet lesz.

A tervezett technologia berendezéseinek telepitési teriilete miivelési ag aldl kivett, a
telepiilésrendezési tervben iparteriilet besorolast.

A VCM-3 projektben tervezett DKE/VCM gyartds megvaldsitasanak foldtani,
vizfoldtani szempontbodl kizar6 oka nincs, a miikodésnek a talajra és a talajvizre — a
vonatkoz6 technoldgiai eldirasokat betartva — nem prognosztizalhatd negativ hatasa.
A Dberuhazasra kiszemelt teriilet koriil a BorsodChemnek jol kiépitett talajviz
monitoring rendszere van, amely egy esetleges talajviz szennyezddés detektalasra
kell6 idon beliil alkalmas, ezért azonnal intézkedni lehet.

A tervezett létesitménynek négy légtéri kibocsatd forrasa lesz. A két DKE
bontokemence, a technologidba integralt melléktermék égetdk kiirtdje (ez kdzos
kivezetésii). Ezek pontforrasok lesznek. A technologidhoz tartozik, egy vészfaklya,
amelynek normal tizeme az, hogy az 6rlang ég. A faklya kimondottan vészfunkciot
lat el. Nagyleéllaskor, évente néhany alkalommal {izemelhet.

A rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan modelleztiik telepitendd technoldgia
levegémindségi hatasteriiletét. Megallapitottuk, hogy a VCM-3 Iétesitményben
tervezett DKE/VCM gyartas 1égtéri kibocsatasainak kozvetlen hatasteriilete akkor a
legnagyobb, amikor a DKE bonték iizemelnek, a technoldgidba integralt
melléktermék égetd egyike milkddik (egyszerre két égetd sohasem miikddik), a
faklya pedig Orlang allapotban van. Ekkor a hatasteriilet 868 méter. Ha a technoldgia
all, és csak faklya miikodik, akkor a hatasteriilet kisebb, 508 méter. Ezen
hatasteriileteket a 25. és 26. abrakon jelenitettiik meg.

A tervezett uj VCM-3 Iétesitményben folytatott DKE/VCM gyartési technologia
vizigénye teljes kapacitaskihasznalas esetén (400.000 t/év vinilklorid termelés)
atlagosan ~134,4 m’/h, amely mennyiség (nyersvizre atszadmitva) a BorsodChem
Sajobol valo 2023. évi vizkivételének 12-13%-at (12,3%) teszi ki.

A megvalositani tervezett technoldgidban képzddd szennyvizet — az ilizemben
torténd elokezelést kovetden — a BorsodChem kozponti szennyviztisztitd telepére
vezetik, ahol azt megfeleld hatékonysaggal kezelik.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenység a
Sajora nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikdns hatast nem
eredményez.

A tervezett technikara maradékanyagok (hulladékok) nagy mennyiségben valo
képzddése nem jellemz6. A BorsodChem jol kiépitett hulladékgazdalkodasi
rendszert miikodtet, amelybe a VCM-3 létesitményt is integraljak.

A tervezett létesitmény meghatdrozd mértékli zajjal nem terheli kornyezetét, a
zajcsokkentésre mar a tervezés fazisaban megfeleld gondot forditottak.

Meglatasunk szerint a VCM-3 projekt megvaldsitasa épitési ki-beszallitas terén a
meglévo helyzeten gyakorlati valtozast nem hoz. A gyartasi tevékenységhez pedig
nem kapcsolodik érdemi kozuti szallitasi tevékenység.

A miikodtetése szamitogépes feliigyelet (folyamatszabdlyozas) alatt a1l majd.

A tervezett DKE/VCM gyartasi technoldgiat tobb megkdzelitésbdl is Osszevetettiik
az elérhetd legjobb technikara vonatkozoé ajanlasokkal. Megallapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység megfelel majd ezeknek. Roviden: korszerii technologiat
valésitanak meg.

A VCM-3 Ilétesitményben folytatni kivant gyartasi technoldgia az alapanyagok
beadagolasatdl a végtermék eldallitdsaig zart, ezért a gyartasi tevékenység nem
befolyésolja a hatésteriilet éghajlat-adaptacios képességét.
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e A tervezett teriileten és annak tadgabb kornyezetében az ¢€l6vilag magén viseli az
¢szak-magyarorszagi iparvidék hatdsanak jegyeit, altalaban nem kérosodott,
viszonylag jol tliri a kibocsatasok hatasait. A beruhdzas az itteni éldvilagra sem
jelent Iényegi befolyasold hatast.

e A tervezett ilizem munkavallaloit (akiknek bizonyara csaknem mindegyike a
leallitandd6 VCM-1-2 iizembdl keriil ki) egyéni véddruhdkkal, véddeszkozokkel
ellatjak. Az lizem-egészségiigyi szolgalatot megszervezik.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢€lok szamara megfeleld
tajekoztatast adjon tevékenységérol ¢és az ezzel Osszefliggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrol is. Igy

e a sajtoban széles korben publikaljak a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseiket és
terveiket;

e az Onkormanyzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon t4jékoztatast adnak a Tarsasadg gazdasagi teljesitményeirdl, célkitiizéseirdl,
fejlesztéseir6l ¢€s a milkddéssel Osszefiiggd kornyezetbiztonsagi kérdésekrol,
lehetOséget biztositva a gyarlatogatésra is;

¢ a BorsodChem célja a megfeleld parbeszéd kialakitdsa a Tarsasag, a helyi lakossag
valamint a civil szervezetek kozott, megismertetni a helyieket azokkal a
kornyezetbiztonsagi rendszerekkel, amelyek a kozvetlen kornyezetiik védelmét
szolgaljak.

A BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 és az ISO 50001:2011
szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢és EIR) megfelelé iranyitasi rendszert alakitott ki, és
tanusittatott, hogy biztositsa gazdasdgos ¢és hatékony miikodését, megfeleljen a felvallalt
mindség, kornyezeti és biztonsdgi politikaban megfogalmazott célkitiizéseinek. Integralt
irdnyitasi rendszeriik kialakitdsakor értékelték gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi,
stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢és kapcsoloédasait, meghatiroztdk a folyamatok
mikodtetéséhez sziikséges erdforrdsokat és kovetelményeket. A milkddé rendszereket
folyamatosan ellendrzik, lehetéség szerint mérik, és ennek eredményeit felhasznaljak a
fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkotelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikajaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatdsait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologidkat mukodtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatasok és kockazatok csokkentésére iranyuld torekvéseken tilmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsag javitasdra, a dolgozok
egészségeének védelmére is.

A BorsodChem tudataban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos vallalatiranyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbdl adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végso soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar €s az Eurdpai Unios kovetelményeknek.
A BorsodChem III. telepén a VCM-3 létesitményben tervezett DKE/VCM gyartasi
technologia nem 1j keletii, abban a szakemberek jartassagot szereztek. Emiatt a
fentebbi elvek, minéségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségiigyi és munkabiztonsagi
kovetelmények mar részei a mindennapjaiknak.
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Osszességében megéllapithatjuk, hogy a VCM-3 Iétesitményben folytatandd gyartasi
technologia kornyezeti befolyasold hatdsa a jogszabalyok altal engedélyezett kereteket nem
Iépi  tal. A telepités helyének meglévd adottsagai, a beruhazé BorsodChem
kornyezetpolitikaja eleve garantdlja, hogy az 11 1étesitményben mindenben megfelelnek majd
az érvényben 1év6 jogszabalyi eldirasoknak, BAT elveknek és egyéb normativaknak.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatasai megitélésiink szerint nem lesznek jelentosek,
és a tarsadalom szamara is vallalhatok. Jelen engedélyezési dokumentacio készitése
soran nem tartunk fel a VCM-3 projektben tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenység
telepitését Kkizaréo okot. A megvalositandé beruhizassal szemben kornyezetvédelmi
szempontbol kifogas nem emelheto.

Megbizonk a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik az
osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio elfogadast. Javasoljuk a VCM-3 projektben tervezett 400 kt/év
kapacitasu vinil-klorid gyartasi tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyének
megadasat.

Miskolc, 2024. szeptember 24.
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