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1. Bevezetés

A Szelektiv Hulladékhasznositd és Kornyezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan 054/14. KUJ:
100 304 491), mint Uzemeltetd a Hejépapi 073/5 hrsz.-i ingatlanon iizemeld regionalis nem
veszélyes hulladéklerakora vonatkozdan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢s Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya altal kiadott,
BO/32/05970-17/2022. szamt hatarozattal modositott, BO/32/06752-12/2021. szamu egységes

kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2027. majus 31-ig érvényes.

Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt engedélyek érvényességi ideje:

1. tablazat Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt engedélyek érvényességi

ideje

2027. majus 31.

2027. majus 31.

2027. majus 31.

Az Egri Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 2025. januar 1-t8l a lerakd lizemeltetésének
atvételét tervezi, melyhez a Tulajdonossal (Heves Megyei Regiondlis Hulladékgazdalkodasi
Tarsulas (3300 Eger, Dobo Istvan tér 2.) kotott Bérleti szerzddéssel és Tulajdonosi
hozzajaruléassal rendelkezik.

A jelenlegi UzemeltetSvel (Szelektiv Hulladékhasznositd és Kornyezetvédelmi Nonprofit Kft.),

a Tulajdonos a Bérleti szerz6dést 2024. december 31-el felmondta.



Csatoljuk a Tulajdonos ¢és Egri Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. altal kotott, alairt bérleti
szerzOdést, a tulajdonosi hozzajaruladst és a jelenlegi iizemeltetd bérleti szerzodésének

felmondasat.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi iizemelteté Szelektiv Hulladékhasznosito és Kornyezetvédelmi
Nonprofit Kft. nem jarult hozzd az tizemeltetés valtashoz, ezért elézetes hatosagi egyeztetést

kértiik. Mely egyeztetés alapjan uj engedélykérelem benyujtasa valt sziikségessé.

Jelen eljarasban egy oOsszevont dokumentici0é EKHE+KHT Dokumentacio Keriilt
osszeallitasra, tekintettel arra, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet 49. pont: /Nem veszélyes hulladék lerako létesitmény
napi 200 t hulladék lerakasatol, vagy 500 000 t teljes befogado kapacitastol]”, valamint a 2.
szamu melléklet 5.4. pont [A hulladéklerakokrol szolo, 1999. aprilis 26-i 1999/31/EK tandcsi
iranyelv 2. cikk g) pontjaban meghatarozott hulladéklerakok 10 tonna/nap feltoltési kapacitason
feliil vagy 25 000 tonna teljes befogado kapacitason feliil, az inert hulladékok lerakdinak

kivetelével] besorolhato.

Ezaton nyilatkozzuk, hogy az eddigi technologiaban érdemi vdltozdas nem tervezett, igy a
BO/32/05970-17/2022. szamu hatdrozattal médositott, BO/32/06752-12/2021. szdmu egységes
kornyezethasznalati engedélyben engedélyezett tevékenységet kivanjuk végezni az abban foglalt

kapacitasok szerint és eldirasok betartdsaval.

Ezaton tajékoztatjuk T. Hatésdgot, hogy a telephelyen ilizemeld MBH csarnok
( KTJ szam:102 659 664, BO/32/06036-17/2022. szamon moddositott BO/32/00751-11/2022.
szamu engedély) engedélyét is megkivanjuk a jovOben szerezni, a késdbbiekben benyljtandod

engedélykérelmiink alapjan.
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2. Altalanos adatok

2.1. Engedélyezési Dokumentaciot elkészité végzo
Megnevezése: Kocski Attila

OKkl. banyamérnok, Kornyezetvédelmi szakmérnok
Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-145/2019 (SZKV-vf, SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr)

A tervezOi jogosultsagok masolatat a 3. szamu melléklet tartalmazza

2.2. Tulajdonos adatai:

Megnevezése: Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulds
Székhely: 3300 Eger Dobo Tér 2
KUJ: 101 431 631

2.2. Engedélykéré/ Uzemelteté adatai:

Megnevezése: Egri Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Székhelye: Eger, Homok u. 26, 3300

KSH szama: 24737038-3811-572-10

KUJ: 103201096

2.3. Telephely

Megnevezése: Nem veszélyeshulladék-lerako
Cime: 3594 Hejopapi, 073/5. hrsz.

KTJ: 101 685 420

KTJ sétesitmeny: 102 115 724

A telepiilés statisztikai azonosito szama:  KSH kod — 16780
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Blokkazonositd FTWAK720

Ervényesség kezdete 2024-03-01
Ervényesség vége
Szakald
Telepilés Hejopapi
o Borsod-Abadj-
Varmegye 3
Zemplén -
Hejoszalonta
Fizikai blokk nagysaga 26.2297 ha
Tamogathato teriilet Oha o
Nem tamogathato teriilet 26.2297 ha :
12%-nal nagyobb lejtési terilet 2.257 ha 2026 CHERpOpHI/NS.02-28
L Ve»
17%-nal nagyobb lejtési teriilet 19412 ha
EMVA-MGTE tertlet a blokkban Oha Hejobaba
abe
2008 utani EMVA-MGTE terilet Oha
KedvezGtlen adottsagd teriilet Nincs
Erzékeny természeti teriilet = i
7
o , s Hej6papi
Nitratérzékeny természeti terilet Igen
N v A
Nitratérzékeny teriilet tipusa B LN
Vizbazis védelmi teriilet pontszama Nem b B
: (TEr \
Magas természeti értékii teriiletek Nem MTET = .
-t
Magas természeti értékdi teriiletek zonaja v

Gyenge mingségi, mennyiség felszin
kozeli, felszini alatti viztesttel érintett blokk

Igrici

Gyenge okologiai, kémiai allapotd felszini
viztest vizgyijtd teriiletével érintett a blokk
MTET z6na 1 - Tazokvédelmi (szanto)
teriilet

1. abra Hejopapi 073/5 nem veszélyes hulladéklerako elhelyezkedése (Forras: MEPAR)

2.4. Telephelyre vonatkozo6 engedélyek felsorolasa

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly [BO/32/05970-17/2022. szamon modositott, BO/32/06752-
12/2021. szamu IPPC engedély| Szelektiv Hulladékhasznosito és Kornyezetvédelmi Nonprofit
Kft. (3000 Hatvan 054/14. KUJ: 100 304 491) altal iizemeltetett Hejopapi 073/5 hrsz.-u
ingatlanon iizemel6 regionalis nem veszélyes hulladéklerako tobbszor modositott 1640-2/2007.

szamu egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt médositasa

2.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldsa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégid(k)

rovid leirasaval.

A vizsgalat idOpontjaban a telephelyen végzett tevékenységek:

mor

» Kommunalis hulladékok miiszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasa
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» Masodnyersanyagként értékesithet6 hulladékok balazassal torténd elokezelése
» Komposztalas
» Biostabilizalas

» Nem veszélyes hulladékok hasznositasa (MBH csarnok)

e A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR 08 szdma:

3811°08 Nem veszélyes hulladékok gyiijtése (fétevékenység)
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3832 Hulladék ujrahasznositas

3811 Nem veszélyes hulladék gytijtés

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

YV V V V V V¥V

3812 Veszélyes hulladék gytlijtése

o A tevékenység Eurdpai Bizottsag 2004/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
» NACE kod: 90.02 (hulladék elhelyezés €s feldolgozas)
» NOSE-P kod: 109.06 (hulladéklerakok)
» SNAP-2 koéd: 0904 (hulladéklerako-szilard hulladék lerakasa terepen)

e A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (,,R”) szerinti besorolasa:

- 1. szdmu melléklet 49. pont: ,,Nem veszélyes hulladék lerako létesitmény napi 200 t hulladék

lerakésatol, vagy 500 000 t teljes befogad6 kapacitastol”,

- 2. szamu melléklet 5.4. pont: ,, A hulladéklerakokrol szold, 1999. aprilis 26-1 1999/31/EK
tandcsi iranyelv 2. cikk g) pontjaban meghatarozott hulladéklerakok 10 tonna/nap feltdltési
kapacitason feliil vagy 25 000 tonna teljes befogadd kapacitason feliil, az inert hulladékok

lerakoinak kivételével.”
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e A hulladékrél sz616 2012. évi CLXXXYV. torvény alapjan:

a.) A hulladékrél sz616 2012, évi CLXXXV. torvény (Ht.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja

szerint:

Artalmatlanitas: minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznositas; a miivelet abban az
esetben is artalmatlanitds, ha az masodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést

eredményez.

Besorolasa: a hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek

felsorolasarol szo16 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. szam melléklete szerint:

D5 Lerakas muszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettdl és
egymastol is elkiilonitett cellakban).

A hulladéklerako kategoridja a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

sz616 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan: vegyes Osszetételii (jelentds szerves €s szervetlen

anyagtartalommal egyarant rendelkezd) nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalo

hulladéklerako

B3 alkategoria.

b.) A hulladékrdl sz616 2012, évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. pontjai szerint:

Hasznositas (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye az,
hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe Iép,
amelyeket egyébként valamely konkrét funkcid betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly mdédon készitik eld, hogy ezt a funkcidt akar az tizemben, akér a

sz¢lesebb korli gazdasagban betolthesse.

Besoroldsa a hulladékgazdéalkodéassal kapcsolatos artalmatlanitdsi és hasznositasi miiveletek
felsorolasarol szo16 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szamt melléklete szerint:
R5a Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat

eredményez0 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat).
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3.A tevékenység helye és teriiletigénye. A 1étesitmény altal igénybe vett
teriillet helyszinrajza a Kibocsaté forrasok bejelolésével, egységes

orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével

A telephely Hejopapi 073/5 hrsz.-u teriileten, kozvetleniil a Miskolci Regionalis
Hullad¢ékgazdalkodasi Rendszer regionalis hulladéklerakojanak K-i oldalédval hataros
terlileten talalhatd. A teriilet a Hejopapi — Hejdszalonta kozotti 3307. sz. attdl nyugatra
talalhato kb. 300-400 m-re. A lerakod a 077 hrsz.- uton kozelithetdé meg, két iranybol: kelet
felé a 077 hrsz.-u ut a 3307 sz. kozuatra, észak-nyugati iranyban az M30 autépalya emddi

felvezetd szakaszéaba csatlakozik, elkeriilve a telepiilés belteriiletét.

Szakald © Hejopapi Hulladékkezeld

Hejépapi |. Hulladékfeldolgozé kézpont

A Hej6papi Hulladékkezeld

'. i ) L\ -
P @ Hejépapi, Hejépapi Hulladékkezeld,

<, A" Hej6papi Unnamed Rd,

o X N\ AQ «i+ WVBG+HB Hejopapi

1 Mentés a projektbe

2. abra 1. A Hejopapi 073/5 Nemveszélyes hulladéklerako teriileti elhelyezkedése
(Forras: Google Earth)

A telephely miivelési 4ga: kivett szemétlerako telep

A hulladékleraké szomszédsagaban 1év6 ingatlanok:
077 - kivett ut
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075 - kivett tt
073/4 - kivett ut
073/3 - kivett ut

A lerako sulyponti EOV koordinatai:  X: 287526  Y: 786280
A telephely teljes alaptertilete: 23,5 ha

Hejépapi Hulladekkezeld

Hejopapi‘l: €

3. abra A Hejopapi 073/5 Nemveszélyes hulladékleraké elhelyezkedése (Forras: Google
Earth)

A lerako tavolsaga Hejoszalontatol 1810 m, Hejopapitol 1990 m, Emédtol 3200 m.
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4. A l1étesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemz6
termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen 1évé miiszakilag
kapcsolodo l1étesitményeket

4.1. A technoldégia bemutatasa

A telephely teljes teriiletébdl (23,35 ha), a hulladék depdnia Gsszes teriilete koriilbeliil 10 ha, mely
négy kozel egyenld nagysdgu lerakasi iitemre van osztva (L.-IV. {item). A hulladéklerakét az

tizemeltetd titemenként miveli, jelenleg a III. iitem van miivelés alatt.

A Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas megbizasabol a DHJ Kft. Hejépapi
Hulladéklerak6  bdvitése III. {litem  elnevezési  projekt  kivitelezését — végezte.
A kialakitott hulladéklerako II1. iitem alapteriilete: 25 000 m?, kapacitasa 400.000 m®, elvégzett
feltoltés 29.128 m®. A lerakotér aljzatan és oldalrézsiiin geofizikai monitoring rendszer készitését
végezték 5x5 méteres haloban, 24.487 m?-en. Geotextil véddréteg fektetése és hegesztése tortént
meg a hulladéklerako teriiletén 26.079 m? méretben. Kozmiivesitéssel kapcsolatos feladatok
kivitelezésén beliil csurgalékviz fogylijtd csatorna kialakitdsa 92 fm hosszban, elektromos
vezeték 1étesitése és szivattyuk vezérlésének kialakitasa tortént meg.

A kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvétellel zarult 2022. janius 14-én.
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4. abra I11. iitem teriilete

A kiviteli tervek mar a I'V. titemre vonatkozodan is rendelkezésre allnak.

A IIL és IV. iitem kialakitasa az 1. és II. litem mintajara szoritotdltésekkel torténik, hozzaépitve
az [. és II. litem szoritotoltéséhez. A lerakotér kiilsd oldalainak rézstii 1:2 hajlastak,
koronaszélességiik 3 m. A III. és IV. litemet elvalasztd gat rézsiije 1:2 hajlasu, koronaszélessége
6 m. Az ltemek 3 elvalaszté toltéssel 4 kazettara osztottak, az elvalaszto toltések 1,5 m
koronaszélességiiek, 1:2 rézsiihajlassal. Az elvalasztd toltések nem toltésanyagbol épiilnek,
csupan az egyes kazettak elvalasztasa a cél.

A hulladékkezeld telephelyen kialakitasra keriilt egy korszerti MBH tizem és komposztalo tér is,
melyek kiilon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkeznek.

A leraké iizemeltetése az aktualis Uzemeltetési Szabalyzat szerint torténik, hulladékbeszallitas

csak munkanapokon, kdzaton torténik.

A deponia miivelése szeletes rendszerben, alulrol folfelé, dombépitéses technologiaval torténik.
A hulladék folyamatos beszallitasaval a szinteket az iizemeltetd folyamatosan emeli (rétegenként
max 2 m-es a betoltés). A tamasztorézsiit/tamasztogat oldalrézsiijének meredeksége a hulladék

fel6li oldalon 1:1, a kiils6 szabad oldalon 1:2.
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Betoltési magassag kb. 30 méter.

Hulladék beszallitasa, mérlegelése, atmeneti tarolasa

A beszallitott hulladékot az eldkezeld térre szallitjak és a kezelés megkezdéséig taroljak. Az
atvétel elott a szallitmany sulyat kozponti hidmérlegen lemérik. A hulladék atvételérdl naprakész
nyilvantartast vezetnek. A nyilvantartasba feltiintetésre keriil a beszallitott és a kezelésre atadott
hulladék megnevezése, azonositd szdma, mennyisége, eredete, az atadas idopontja és a kezelés
kodja.

A beszallitas sordan szemrevételezéssel ellendrzésre keriil a beszallitott hulladék megfeleldsége.
A hulladékok a D5 artalmatlanitdsi technologidba csak alapjellemzéssel, sziikség esetén
laborvizsgalatokkal rakhatok le. Amennyiben a hulladék nem megfeleld az engedélyes az atvételt
megtagadja.

Az lizemeltetd a nem veszélyes telepiilési hulladék mindségi Osszetételének megismerésére
negyedévente hulladékanalizist végeztet.

A hulladékleraké behajto Uit nyomvonalaba 2 db 60 tonna teherbirast hitelesitett EMX 100/111-
VSH tipusti hidmérleg kertilt elhelyezésre. A hidmérlegek jelzkabelei a mérleghazba lettek
bevezetve.

A mérleghazban torténik a hulladék mennyiségének meghatarozasa a be- és kimend automatikus

mérlegeléssel. Itt torténik tovabba a beérkezd hulladékok nyilvantartasba vétele is.

Hulladék iiritése

A hulladék lerakdsanak modjat és helyét, a szektorok miivelését a Iétesitményiizemeltetési vezetd
hatdrozza meg. Egy {6 depdnia-térmesternek allanddan a deponian kell tartozkodni, és iranyitani
a technologiai folyamatot. A térmester ellendrzi a gépkocsik rakomdnyat. A szallitmany
megfeleldségének ellendrzését és a mérlegelését kovetden, amennyiben a széllitmany
depodniatéren valo elhelyezése engedélyezett, a szallitdjarmii a rampan keresztiil a depdniara hajt,
¢s azon a helyen, melyet mérlegelésnél utasitasként kapott, a térmester iranyitasaval leiiriti
a hulladékot. Amennyiben a térmester rendellenességet észlel, leallitja a folyamatot.
A deponiatérbe a jarmiivek nem hajthatnak be, ott kizarélag a kompaktor tartézkodhat.

A Dbetoltés megkezdéséhez a tamasztd gaton feljard rampa létesiilt, a feljard rampa itatott

makadam 1t.
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Szétterités, tomorités, foldtakaras

A beszéllitott és deponiatérre leiiritett hulladékot folyamatos kompaktorral végzett tomorités
mellett szintenként deponaljak a lerakoban. A hulladék tomdoritését 38 tonnas kompaktor végzi
oly modon, hogy az iiritett hulladék 20-30 cm vastagsagban szétteritésre, majd egy lépésben
tomoritésre kertiil.

A deponiatéren szétteritett, tomoritett hulladékot a sz¢l altal torténd elhordds megakadalyozasara
folyamatos takarassal latjak el. Egy-egy betoltott szeletet (1,5-2 m) 5 cm vastagsagban
foldanyaggal fedik be, a lefedési anyag lehet épitési tormelék, fold, komposzt. A hulladék
folyamatos beszallitdsaval a szinteket az tizemeltetd folyamatosan emeli. A lerako II. {itemének
teljes feliilete miivelés alatt 4ll.

A tdmasztotoltés kiilsé meredeksége 1:2.

Visszamérlegelés
A gépjarmli a kerékmoson athaladva visszaall a mérlegre. A mérlegkezeld az iires mérést
kovetden atadja a kiallitott mérlegjegyet. A szallitojarmii elhagyja a hulladéklerako teriiletét. A

mérési eredményekrdl szamitogépes nyilvantartas késziil.

A hulladékhasznositasi tevékenvység 1épései:

* A hulladékok mindségeének atvételt megel6zo ellendrzése szemrevételezéssel. A hasznositas

céljara nem megfeleld hulladékok atvétele megtagadasra kertil.

* A telephelyen atvett hulladékok mérlegelése hitelesitett mérlegen, mérlegjegy, ill. egyéb

bizonylatok kiallitasa, valamint a hulladékok nyilvantartasba vétele.

* A hulladékok eldzetes taroldsa — a hasznositasra alkalmas mennyiség Osszegylijtése — a

hulladéktest felszinén, az arra eldzetesen kijelolt helyen maximum 200 tonna mennyiségben.

* A hulladék teritése rakodogéppel, majd kompaktorral torténd bedolgozasa a hulladéktestbe
napi takaras, tizgatlo réteg, illetve iiritdsziget kialakitasa érdekében, illetve az arra alkalmas
(max. 200 mm szemcseméretil) hulladék beépitése a szoritotoltés belsé ldbahoz annak

stabilizalasa érdekében.
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4.2. A tevéekenység végzéséhez rendelkezésre allé eszk6zok, gépek,
berendezések:
- 1 db hidmérleg

- 1 db apritoégép

- 1 db homlokrakodé

- 1 db komposztforgato
- 1 db traktor

4.3. A hulladékleraké miiszaki védelmi rendszere:
A nem veszélyes hulladék-leraké muszaki védelmét a kornyezetvédelmi hatosag altal eldirt

kettds, kombinalt szigetelési rétegrend beépitésével kellett (L. és II. titem) / kell (II1. és IV. iitem)
megvalositani.

A deponia aljzat- €s tamaszto toltés rézsiijének szigetelése:

Aljzatszigetelés (alulrdl-felfelé):

- 3x20 cm természetes anyagu asvanyi szigetelés, k<10° m/s

- geofizikai monitoring

- min. 2,5 mm vtg HDPE szigetel6 lemez, geomembran

- geokompozit ellendrzd szivargo réteg

- 2,5 mm vtg HDPE szigetel6 lemez, geomembran

- 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem

- 50 cm OK 16-32 vagy 24-40 cm-es kavics szivargopaplan (k>107 m/s) dréncsével

- 200 g/m? geotextilia eltémddés elleni védelem

A tervezett depdnia alapzatanak természetes anyagt dsvanyi szigetelése a kovetkezd kdzettizikai

jellemzokkel rendelkezd agyag, iszapos agyag lehet:

- Plasztikus index (Ip): 15-30%

- Folyési hatar (WL): 30%

- Agyagfrakcié mennyisége: min. 30%

- Agyagasvany tartalom: min. 20%

- Szivérgasi tényezo: k<10°m/s
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- Tomorség: Trp > 95%
Az asvanyi szigetelésre hasznalt anyagnak a beépités utan, k < 10 m/s szivargasi tényezovel kell

rendelkeznie.

Tamaszto toltés rézsiiszigetelése (alulrol-felfelé):

- bentonitpaplan szigetelés, min. 1 cm vastag k<5x 10 ! m/s
- geofizikai monitoring

- 2,5 mm vastag HDPE-geomembran

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

- hasznalt gumiabroncs boritas OK 16/32 kaviccsal toltve

4.4. A hulladékleraké megvaldsitasanak idébeli iitemezése:

2. tablazat A hulladéklerako megvaldsitasanak idébeli iitemezése:

. Uzemelés Felhagyas
Utem Hulladék mennyisége - -
kezdete (év) (év)

L. iitem 395915 m? 2009 2016
I1. iitem 455 401 m* 2016 2022
I11. iitem n.a. 2022 2028
IV. iitem Megvalositasa tervezett 2029 2035

3. tablazat Lerakott hulladék mennyisége éves bontasban (t)

55891,050
61496,560
64908,020

2

N III



69253,390
66958,400
63656,080
47460,880

4.5. A hulladéklerakohoz kapcsolodé miiszaki egységek:

MBH csarnok

Az lizemben nem veszélyes hulladékok mechanikai eldkezelése soran eldszor az anyagaban
hasznosithato hulladékalkotok, majd az anyagaban nem, de energetikailag még hasznosithato
alkotok (RDF) keriilnek levalasztasra.

A levalasztott hulladékfrakciok és az RDF tarolasa csarnokon beliil elkiilonitetten, konténerekben

torténik.

Komposztalotér:

A komposztald telepre beszallitandd szerves hulladék parkfenntartasi zoldhulladékbol,
a szelektiven gytjtott lakossagi biohulladékbol, valamint az MBH-bdl kikeriilé finomfrakciobol
tevddik Ossze.

Az elékezelo téren torténik a beérkezé hulladékok tarolasa és elékezelése is (apritas,
homogenizalas). Elokezelés utan komposztald feliiletre helyezik, ahol prizmakba rendezik.
A komposztalas nyilt téri forgatasos eljarassal torténik, mely soran az érlelési folyamat teljes
egészében a szabadtéri prizméakban megy végbe, nagyobb miiszaki raforditas és energia bevitel
nélkiil. A prizmakat idokozonként a jobb levegdztetés és gyorsabb érlelés érdekében atforgatjak,

majd az utdérleld téren tovabbi 1 hétig nem levegdztetett kornyezetben utdérlelik.

Biostabilizalo tér:

A telephelyen iizemeld mechanikai hulladékkezeld 1étesitményben keletkez6 (HAK 19 12 12)
magas szervesanyag-tartalmu finom frakcioji (<80 mm) hulladékok tovabbi kezelését végzi a
telephelyen kialakitott, 1 770 m? teriiletii, vizzaro burkolattal ellatott biostabilizalo téren, mely az
akkor mar meglévdé komposztalotér mellett kapott helyet. A kezelés sordn atlagosan 1 honap

kezelési cikluson beliil a hulladékot forgatjak, levegdztetik, sziikség szerint nedvesitik, a mar
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stabilizalt biohulladék a telephelyen iizemel6 hulladéklerakoba keriil artalmatlanitasra.
A rendszer éves kapacitasa 14 000 t/év, egyidejlileg tarolhato hulladék mennyisége (egy ciklus):
1180 tonna.

Csurgalékviz gviijtd, elvezetd és kezeld rendszer:

A csurgalékviz gytijté- és visszaforgatd rendszert az alabbi 1étesitmények alkotjak:
- csurgalékviz gylijt6 aknédk és fogyljtok

- csurgalékviz atemeld aknak és nyomodvezetékek

- csurgalékviz tdrozd medence és gépészete

- csurgalékviz visszaforgatd nyomodvezeték és hidransok

A deponiatérben keletkezd csurgalékvizeket a feliileti szivargo réteg vezeti a vapakban elhelyezett
csurgalékviz-gylijté drénekbe. A feliileti szivargd réteg anyaga 16/32-es kavics, vastagsaga 50
cm, az eltdomddés ellen geotextilia boritassal.

A drének egyenként 101,50 m hosszi KPE 250x22,8 anyagu perforalt csovek, dsszesen 16 db.
A dréncsovek a csurgalékvizeket a csurgalékviz akndba vezetik (3 db), amelyek a vapak
végpontjaiban keriiltek kialakitasra.

Az aknakat 6sszekoto f0gylijtd vezeték gravitacidosan vezeti a vizet az dtemeld aknaba. A fogylijté
vezetek KPE 315x17,9 csébdl épiilt meg. Az aknabol a csurgalékviz KPE 140x12,8
nyomovezetéken keresztiil jut a csurgalékviz tarold6 medencébe.

A deponia miivelés alatt levd feliiletein keletkezd csurgalékvizek tarozasa az tizemviteli teriileten
létesitett, monolit vizzar6 vasbeton szerkezetli medencében torténik, melynek talpa a maximalis
talajvizszint f616tt 1,0 m-re keriilt elhelyezésre. A 32,00x22,00x6,00 m belméretii tarozo 3168 m?
tarolo térfogattal rendelkezik. A medence és az oldalaknak csurgalékvizzel érintkezd feliiletei 2,5
mm vastag HDPE lemez szigeteléssel késziiltek.

A csurgalékviz tdrozo medencébe vezetik az MBH iizembdl, a komposztald térrdl, valamint a
biostabilizal6 térrdl elfolyo csurgalékvizeket is.

A csurgalékviz egy része visszalocsolasra keriil a deponia feliiletére, illetve az esetlegesen
keletkezd tobblet csurgalékvizek bevizsgalast kdvetden kozaton a miskolci szennyviztisztitod

telepre kertil.
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A csurgalékviz taroldo medencéhez épitett 2,60x4,60x4,50 m belmérettel rendelkezd atemel6 akna
a csurgalékvizet ont6z6 nyomovezetéken keresztiill a deponia feliiletére juttatja vissza.

A felesleges mennyiséget a kiilsé szennyvizhalozatba vezetik el.

Depodniagiz elvezetd és kezeld rendszer:

A depodnia gazkutjaibol a depdniagaz egy fels6 elszivasi rendszeren (HDPE gazcsoveken)
keresztiil a gazszabalyoz6 allomasra keriil. A gazszabalyozo allomas kialakitasa lehetdvé teszi a
gazkutak szakaszos lizemeltetését. A gazkutakbol a depdniagaz fogyiijtokon keresztiil jut a

kondenzviz levalasztora és onnan a kompresszor hazba, majd a biztonsagi faklyara.

4.6. A tevekenység végzéséhez sziikséges kiszolgalé épitmények,
berendezések:

o Kerités, kapu

e Hidmérleg és mérleghdz

e Abroncsmosd

e Burkolt tizemi 1t

e (Gépszin

e Uzemi toltéallomas

e Konténer és gépjarmiimoso

e Szocialis- és lizemviteli épiilet
e Monitoring kut (5 db)

e Veszélyes hulladék tarolo konténer
e Havaria és tliziviz medence

e Kamerarendszer

e Véderdo

Figyelokut:
A lerako talajvizre gyakorolt hatdsadnak nyomon kovetése céljabol 5 db monitoring kut 1étesiilt a

leraké koriil. A kut talpmélységei 10 és 12 méter kozottiek. A figyelokut tartds szarazsdga miatt
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nem volt alkalmas a feladatanak az ellatasara, ezért a telephelyen még egy monitoring kut Iétestilt

(2. figyelokut).

A monitoring kutak EOV koordinatai:

4. tablazat A monitoring kutak EOV koordinatai:

EOV Y (m) EOV X (m)
HR-1 786 067 287 643
HR-2 786 481 287 787
HR-3 786 751 287 452
HR-4 786 227 287 261
HR-5 786 565 287 432

Felhagvas, rekultivacio, utogondozas

Az egyes iitemek felhagyédsa utdn a deponia rekultivacidja eldszor atmeneti lezardssal, majd a
hulladéktestben lezajlé folyamatok befejezddése utan végleges lezarassal valosul meg. Jelenleg
az L. litem esetében a lerakd platojan a rekultivacios rétegrendbdl a kiegyenlitd réteg teritése

tortént meg, illetve a tamasztotoltéseken épiilt ki a rekultivacios rétegrend.
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5. Az alkalmazott elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelés
ismertetése

A tevékenységre vonatkozoan agazati BAT Referenciadokumentum nem késziilt. A jelenleg

hatalyos 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet altal eldirt miszaki paraméterek képviselik a

tevékenység vonatkozasaban az elérhetd legjobb technikat, tovabba a hulladéklerakorol szolo
1999/31/EC (1999. aprilis 26.) Tanacsi Iranyelvben, a 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.)-ban,
valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu mellékletében foglaltak.

Az alkalmazott technoldgiara, illetve a kapcsolddo tevékenységekre vonatkozo BAT ajanlasok az

alabbiak:

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for the Waste Treatments Industries, (August 2006.) Generic BAT
and BAT for specific types of waste treatments — az Eurdpai Bizottsag altal készitett, a
hulladékkezeléssel foglalkozo iparagak szamara elérheté legjobb technikakrol cimil

referenciadokumentum

A horizontalis ajanlasok, amelyek a kapcsolodd tevékenységekre adnak utmutatdsokat a

kovetkezok:

r

Epités

,Utmutat6 az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén
(ENE, 2008. julius)” cimii, a KvVM Altal készitett dokumentum.

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring altalanos alapelvei.
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a
kiilonb6zd anyagtarolasi modok emisszid csokkentési modszereit foglalja dssze.
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely itmutaté az

elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén.
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A hulladékkezeld kozpont foldtanilag és hidrogeologiailag kedvezdtlen adottsagu,

szennyezOdésre érzékeny teriileten kertilt kialakitasra.

Aljzatszigetelés (alulrol felfelé):
- 3x20 cm természetes anyagu asvanyi szigetelés, k<10-9 m/s
- geofizikai monitoring
- min. 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 lemez, geomembran
- geokompozit ellenérzd szivargod réteg
- min. 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 lemez, geomembran
- min. 1200 g/m2 geotextilia, mechanikai védelem
- 50 cm OK 16/32 vagy 24-40 cm-es kavics szivargo paplan (k>10-3 m/s) dréncsével

- 200 g/m2 geotextilia eltomddés elleni védelem

Tamaszto toltés rézsiiszigetelése (alulrol felfelé):
- Bentonitpaplan szigetelés, min 1 cm vastag k<5x10-11 m/s
- geofizikai monitoring
- 2,5 mm vastag HDPE szigeteld lemez
- 1200 g/m?2 geotextilia, mechanikai védelem

- Hasznalt gumiabroncs boritas, OK 16/32 kaviccsal kitoltve

Az eldirt és megvalosult kettds, kombinalt szigetelési rétegrend beépitésével megfelel az elérheto

legjobb technikdanak, biztositva igy az érzékeny teriilet szennyezodéstol valo megfelelo védelmét.

Uzemeltetés

A leraké lakott teriilettd] tavol esik, a regionalis hulladéklerakétol tavolabb esd telepiilések
hulladéka atrako6 allomasokon keresztiil jut el a lerakora.

A hulladékleraké iizemeltetését az aktualis Uzemeltetési Szabalyzat szerint végzik.
A hulladéklerako teriiletén a hulladékszallitas burkolt ton torténik. Az tizemelés sordn az egyes
titemek megvalodsitasakor a deponiatér diffuz feliilete nem ndvekszik, mert egy 0j litem atadasakor

az el6z4 titem rekultivacidja megtorténik, igy diffuz forrasként az atadott iitem lizemel tovabb.
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A keletkez6 csurgalékviz egy részét visszalocsoljak a lerakora, ezaltal a keletkezett csurgalékviz
mennyisége csokkenthetd. Az eljaras egyrészt a csurgalékviz fokozottabb parolgasat, masrészt a
lerakén 1évo hulladéktomeg nedvességtartalmanak biztositasat jelenti, mely a megkivant
deponiagaz képzddés biztositdsahoz nélkiilozhetetlen, tovabba noveli a hulladék tomoritésének

hatékonysagat.

A csurgalékviz kezelés soran naplot vezetnek. A rogzitett adatok: datum, csurgalékvizgylijto
medence allapota, a medencében 1évo csurgalékviz mennyisége, el6z6 mérést kdvetden lehullott
csapadék mennyisége, a lehullott csapadékbol keletkezd csurgalékviz mennyiségének becslése,
szivattyu  allapota, Tlizemideje, visszajaratott —mennyiség, megjegyzés, aldirds. A
csurgalékvizgy(ijtd6 medence 4allapotit naponta ellendrzik. A csurgalékviz Osszetételének

meghatarozasa mintavételezéssel torténik.

Az egyes litemek kialakitasakor a szigeteld6 HDPE f6lidk integritdsanak ellendrzésére geofizikai
monitoring keriilt beépitésre. Ez a monitoring rendszer a hulladéklerakok szigeteld folidja
épségének ellendrzésére szolgal. A berendezés alkalmazasaval a folian 1évé anyagfolytonossagi,
illetve szigeteloképességi hidnyok, iigymint lyukak, beégések, repedések, hegesztési varrathibak
kijelolhetok.

A hibék pontos helyét geoelektromos monitoring ellendrzd méréssekkel lehet meghatarozni.

A hulladékgazdéalkodasi rendszer létrehozasdval (a komposztalassal, a szelektiven gytijtott
hulladékok valogatasaval, hasznositasaval) jelentés mértékben csokkenthetd a lerakasra keriild
hulladék mennyisége. Ezzel ndvelhetd a hulladéklerakd egységnyi teriiletre jutd tizemelési ideje.
Az elbirasok szerinti hulladéklerakassal csak elokezelt hulladékok artalmatlanithatok, kivéve az
inert hulladékokat és azokat a hulladékokat, melyek el6kezelése az elérhetd legjobb technikéaval
nem valosithato meg. A mechanikai - bioldgiai elékezeldben, bioldgiai folyamat titjan, a hulladék
szerves anyagait stabil, tovdbb mar nem bomld, humuszszerii termékké alakitjdk at. A
komposztalas soran a szerves anyagot visszajuttatjadk a biologiai korforgasba, ez természetes

ujrahasznositasi eljaras.
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A létesitményekbdl esetlegesen elszivargo csurgalékok észlelésére, a felszin alatti vizre gyakorolt
hatasanak ellendrzésére alkalmas monitoring rendszer kiépitése érdekében 5 db monitoring kut

1étesult.

Felhagyés
A felhagyast kovetden alkalmazott atmeneti lezaras lehetévé teszi az elegendd vizmennyiség
bejutasat a hulladéktestbe, ezaltal biztositva a lerakott hulladék szerves Gsszetevdinek biologiai

bomlasat, a hulladéktest stabilizalodasat.

A tevékenységhez kapcsolodo tovabbi megallapitasok a BAT megfeleldség szempontjabol:

A telephely korbekeritett, a bejaratnal portaépiilet, illetve hidmérleg 1étesiilt.

- A lerakd miiszaki kialakitasa és a hulladékatvétel megfelel a 20/2006. (IV.5.) KvvM
rendeletben meghatarozottaknak. Az aljzat- és rézsiliszigetelési rétegrendek biztositjak a
teriilet szennyezddéstdl vald védelmét.

— A mérlegelésnél a beszallitott hulladék adatai szamitégépes adatbazisban rogzitettek.

— A mivelés alulrdl folfelé torténik, igy maguk a szallitdjarmiivek is tomoritik a lerakott

hulladékot.

- Csak olyan munkagépeket és berendezéseket alkalmaznak, melyek megfelelnek a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak, alacsony szennyezOanyag kibocsatasuak, valamint
energiahatékonyan  iizemeltethetdek  alacsony  lizemanyag  felhasznéalasuknak
koszonhetden.

— A tevékenységet Uzemeltetési Terv alapjan végzik, és a tevékenységrol Uzemeltetési Naplot

vezetnek.

- A telephelyen a felszin alatti viz és a foldtani kozeg vizsgalatira megfigyeldkutak

iizemelnek, illetve geoelektromos monitoringrendszer mitkodik.

- A kornyezethasznalé6 Munkavédelmi és Tlizvédelmi Szabalyzattal rendelkezik
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6. A vizsgalt teriilet altalanos adatai

6.1. Féldrajzi elhelyezkedés
Hejopapi Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Mezdcsati jarasban talalhato, az Alfold nagytajon

és az Eszak-Alfoldi-hordalékkupsiksag kozéptajon beliil a Sajé-Herndd-sik kistajhoz tartozik,

annak délkeleti részén helyezkedik el.

A telephely HejOpapi kiilteriilet 073/5 hrsz-u teriilet HejOpapi telepiilés kozigazgatasi teriiletén
beliil, annak az E-i részén HejOpapi telepiilésrendezési terve szerinti K-hg ( Kiilonleges teriilet)

teriileten, Hejopapi -Hejoszalonta-Emod kozigazgatasi hataran helyezkedik el.

© Mapnik

® Humanitarius
Rétegek

¥ Kozigazgatasi hatarok

B Turistautak

¥ Hejopapi térképe

\
neoo2Y

Hejopapi
hulladékkezelo

Térkép adatok & OpenStreetMap és & ikdd61 (ODbL 1.0.), Data CC-By-SA by OpenStreetM
® ; e FE

T

5. abra Hejopapi 073/5 hrsz-t nem veszélyes hulladéklerakoé elhelyezkedése ( Kozigazgatasi hatar
térkép)

Megkozelitése kozvetleniil egy bekotduton keresztiil lehetséges, amely egyrészt a 302 (M30-
Emdd) masodrendli féutrél (Emdd és az M30 autopalya fel6l), masrészt Hejdszalonta,
Hejopapi telepiilések iranyabol a 3307. sz. (Nyékladhaza-Tiszacsege) Osszekotdutrol agazik
le.

A bekotd ut a hulladéklerakd zéarhatd kapujan keresztiil a belsé szintén aszfalt burkolata

uzemi uthoz csatlakozik.
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A hulladéklerakot a hulladékbeszallitdo jarmiivek 90 %-a az M30-as autopalya feldl, mig a

fennmarado 10 % a 3307. sz. kozuton keresztiil kozelitik meg

A létesitmény sziikebb és tagabb kornyezete az alabbiak szerint irhato le:

e Eszaki iranyban fasor talalhato; azon tal mezégazdasagi teriiletek (szanto)

o Keleti irdnyban mezdgazdasagi teriiletek ( szanto) ;

e Déli iranyban 077 hrsz.-u 0t; az ut masik oldalan kavicsbanyak ( Hejopapi IX: - kavics,
homok) és szanto6foldek talalhatoak

o Nyugati irdnyban a Miskolci Regionalis Hulladéklerako ( Hejopapi 073/6) talalhatd, azon

tul mezdgazdasagi teriiletek vannak.

REGIHU-HEJOPAPI Kft. s Hejopapi 073/5 hrsz.
pEOmDIp I G I e nem veszélyes
eSS Ssasass hulladékderaks

T e
L ’
SYes homok

\\

6. abra Telephely sziikebb és tagabb kornyezete ( forras: Google Earth sajat szerkesztés)

A lerakd tavolsdga a legkozelebbi telepiilésektdl: Hejopapitol ~2 km, Hejdszalontatol
~1,8 km, Em6dtél ~3 km.
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6.2. Domborzat, Foldtan

A telephely Magyarorszag kistajainak katasztere
szerint a Sajo-Hermad-sik kistdj Déli részén
helyezkedik el. A Sajo-Herndd-sik kistaj 89,5 és 160
mBf kozotti magassagl hordalékkupsiksag. Dél felé
lejt6 felszinének északi része kornyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig kozéps6é ¢és déli,
alacsonyodo része szigetszertien 8-10 méter magasra
kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad
hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyok
tagolt, 5 m/km2-es atlagos relativ reliefii domblabi

hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhato

teriletté valt.

(oo £ . N:qu at |
:'. 1 ‘ // i
| \) // o | 7. abra Magyarorszag kistajkatasztere- Sajo-
0 4 0w ’.51345 Aigh ‘l Hernad-sik j elhelyezkedése

A Sajo6 és a Hernad artéri vidéke, a Mubhi-siksag, kis relativ reliefii hullamos, illetve enyhén

hullamos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

A Sajo-Hernad-sik kistajon az alaphegység északon also- és kozépsO-tridsz karbonatos
képzdédményekbdl all, délen pedig ujpaleozoos és mezozoos kdzetek fordulnak eld. A felsod
pannon rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt
vastagon boritja be a kordbbi képzddményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszo f6lott
elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkiipba, amelynek anyaga a Sajotol nyugatra
kavicsos, keletre inkabb finom tiledékekbdl all. A hordalékktp épitése az egész pleisztocénban

tartott, kiilondsen a Sajo-Hernadtol nyugatra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A
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holocénban a Sajo-Herndd sajat hordalékkapjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb
képzdédménye a folydvizi kavics, melyhez gyakran homok és murva is kapcsolodik. A kistdjban
rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-eléfordulas ismert. A nagyobbak Alsozsolca,
Nyékladhaza, Mezdcsat, Sajoszoged, HejOpapi, Hejokeresztur, Muhi, Sajodrs, Arnét, Korom,
Sajopetri, Bocs. A Sajo-Hernad arterén 10szos-agyagos tiledékek, illetve holocén ontésanyagok

vannak a felszinen.

6.3. Eghajlat

A kistajra jellemzo éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg (E-i rész), meleg-szaraz (D-i rész)
Napfénytartam éves: 1850-1900 ora

Evi kozéphdmérséklet: 9,7-9,9 °C (D-1rész)

Fagymentes idészak hossza: 195 nap

Evi abszolut hémérsékleti maximum: 34,0 °C

Evi abszolat hémérsékleti minimum: -16,0 — -16,5 °C

Csapadék évi Osszege: 540-580 mm (E-r61 D felé csokken)
Uralkodé (leggyakoribb)szélirany: E., D

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A teriilet meteorologiai jellemzdit a telephelyen talalhatd meteorologiai allomas adataibol
allitottuk Ossze.

A méréallomas 2022. évi adatai alapjan az 4tlagos hdmérsékletet az alabbi tablazat tartalmazza:

5. tablazat A méroallomas 2022. évi adatai

12022 133 513 721 1152 1456 2047 215 2341 1821 1159 4.69 3.49 11.93
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Szélirany és szélsebesség:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkulacio altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibol eredd
modositd hatés jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmissziojat elsésorban az uralkodo sz¢lirany befolyésolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
sz¢lsebesség nagysagatol is fiigg, hogy kibocsatott szennyezdanyagok a forrastol tdvolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fiiggvényében hogyan alakul a szennyezdanyag koncentracidja

(higulas).

A szélsebesség gyakorisagi eloszlasat a telephelyen miikodé méréallomas 2022. évi adatai

alapjan az alabbi tablazat tartalmazza:

6. tablazat A szélsebesség gyakorisagi eloszlasat a telephelyen miikod6 méroéallomas 2022.

évi adatai

_ 2.77 5 355 252 278 254 254 235 221 189 135 157 2.6

Szélrozsa:

A sz@l iranyat égtajjal jeloljik, mindig ahonnan fj. Az égtajak nevei szerint a szél négy
féiranya a kovetkezok lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fSirany mellett
12 mellékiranyt kiilonboztetiink meg. A méréallomas adatai alapjan a sz€Ilrozsat az alabbi abra

mutatja:
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Szélrézsa

WNW
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NW

Sw
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>S5

NNW

SSW
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NNE

SSE

®>19 ®>28 © >38

NE

ENE

SE

>50 ® >61km/h

meteobluve

8. abra Szélrozsa

A telephelyen talalhatd méréallomas adataibdl, a teriiletre jellemzd leggyakoribb széladatok:

o szélsebesség: 2,6 km/h =0,72 m/s

o szélirany: N (E) — 0°
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Légkori stabilitds:

A stabilitdsi  kategoridk  kozott a  D6-os  semleges  légallapot a  jellemzo.
Stabilitdas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,,Szennyezbanyagok terjedése a

levegében” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

7. tablazat Légkori stabilitas

e 25 67

1 0.3 17 15 02 01 0 0 O 3.8
2 0.3 22 22 05 01 0 0 o0 5.3
3 0.5 35 3.9 11 02 01 0 0 9.3
a4 0.4 43 56 22 06 01 0 0 13.2
5 0.4 59 9.1 46 1.6 04 01 0 22.1
6 05 72 146 101 52 17 04 01 39.8
7 0 09 29 19 07 01 0 o0 6.5
Osszesen [%] 2.4 257 39.8 206 85 24 05 0.1 100

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség domindl, a stabilitasi kategoridk koziil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) 1égéllapotok eléforduldsa a legvalosziniibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 0,72 m/s sebességii, északi iranyt (E) széllel és
semleges D (6) 1égkori stabilitas értékkel szamoltunk.
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6.4. A telephely vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodési kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete 6ta kdzel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis hdmérséklet tovabbi 2-5 fokkal ndhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognozisok
szerint éghajlatunk melegebbé €s szarazabba valik. A homérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban né. Az évi csapadék némileg csdkken oly mddon, hogy nd a téli-tavaszi és
csOkken a nyar-6szi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok szdma, nd a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz idOszakok hossza. Gyakoribbd valnak az iddjarasi
sz¢€ls6ségek, nd a tartossaguk ¢és intenzitisuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvezobiranytiak is, de a vizhéaztartds és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a
kockézatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthet6, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghazhatasu gazok kibocsatdasat tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges €s masodlagos hatdsainak a beruhazasra
¢és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara gyakorolt

hatasanak a feltarasa.
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9. abra Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz

Ztében
1 Felszini levego atlaghémérsékletének lassu | Az épités sorian az erogépek altal kibocsatott
nivekedése kipufogogazok kapcsan elofordulhat, hogy a kibocsatott

Osszes emissziohoz hozzajarulva kozvetve ilyen hatdst
fejt ki. Az diesel tizemii erbgépek lzemelési ideje
minimalis (atallasokkor az iizemidé max. 10 perc). A
kibocsatott fiistgazok elenyész6 mennyisége miatt a

tevékenység d6nmagaban ilyen hatast az
atlaghomérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak ndvekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0 | Nem varhato

°C)

4 Hoségnapok szamanak novekedése (napi Nem varhato

maximum > 30 °C)

5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi Nem varhato

minimum = 20 °C)

6 H6hullamos napok szamanak ndvekedése (napi Nem varhato

kézéphomérseklet > 25 °C)

7 Atlagos napi héingas ndvekedése (napi maximum Nem varhato
és minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem varhato
9 Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi Nem varhato
csapadékdsszeg > 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag névekedése Nem varhato

(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11 Max. szdraz id6szak hosszanak novekedése Nem vérhato
(leghosszabb 1ddszak, amikor a napi csapadékdsszeg
< | mm, nap)

12 Max. nedves id6szak hosszanak valtozéasa Nem varhato
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékisszeg
= 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése | Nem varhato
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu Nem varhato
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem varhato
16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Nem varhato
felhoképzodés

17 Felhoszakadasi (viharos id6jarasi) Nem varhato
események szamanak és intenzitasanak névekedése

18 Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato
intenzitasanak novekedése

19 Arhulldmok gyakorisagénak és intenzitasanak Nem varhato
novekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Nem varhato
novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari Nem varhato

kisvizi készletének csdkkenése, tavak alacsony
vizallasu idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa Nem varhato
23 Tomegmozgas gyakoribb eléfordulisa Nem varhato
24 Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Nem varhato
25 Szélerozio Nem varhato
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A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése
A telephely telepitési helyén jellemzo idojarasi szélséségeket és azok varhato alakulasat a

., Nemzeti Alkalmazkoddasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentosnek itélhetd. A XXI. szazadban folytatodik az
atlaghdmérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, idészak és modell
esetében statisztikailag szignifikdns mddon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem haladja
meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban

(amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlaghémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés a Hejdpapi hrsz.

073/5 helyrajzi szamu ingatlan tertiletén:
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Informéad

Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas
Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Hémérséklet-véltozas (°C) 1,5-2

Nagyitas/kicsinyités erre:

10. abra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050
idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Eghajlati paraméter: Héhulldmoknak vald kitettség a HejOpapi hrsz. 073/5 helyrajzi szamu

ingatlan teriiletén eros.
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Informécié

Kitettség - H6hulldmokkal szembeni kitettség
(jaras)

Jérés Mezbcséti jérés

Kitettség ertek 262

Kitettség erds

Nagyités/kicsinyités erre:

11. Abra Héhullamokkal szembeni Kitettség a vizsgalt telephelyen

A forro napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idoszakra a; ALADIN-Climate klimamodell

alapjan: 10-15 nap.
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Informécié 0 X

Kitettség - A forré napok szamanak vérhato
véltozasa a 2021-2050 idGszakra az ALADIN-
" Climate klimamodell alapjén (napok szédma)

agyhéas/kicsinyités erre see

12. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhatoé valtozasa a 2021-2050 idészakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Eghajlati paraméter: Csapadék varhato valtozisa a Hejépapi hrsz. 073/5 helyrajzi szami

ingatlan teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 % -kal
csokkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalado csapadékt napok enyhe ndovekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza
(vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen
megndvekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg
¢s a csapadékos napok szdmanak hanyadosa) nyéaron jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik. A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009
kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a névekedést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek

csapadékintenzitasdnak csokkenése mérsékli.
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Informécié 0O X

Kitettség - A csapadék varhaté valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (mm)

~ -
U

>

aovitas/kicsi tés erre:
SUYILaa/ KilS YILES CITC. o0

13. abra Csapadék varhato valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm)

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdémérséklet <0°C) szamanak csdkkenése és a hdség napok (napi
maximumhdmérséklet >30°C) szdmanak novekedése egyardnt a melegedd tendenciat jelzi
(OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg 1ddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz€lsdséges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg sz€élsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feloleld idészakban.

A XX. szézad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado pozitiv anomaliak a teljes idészak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szdzad végére varhato

gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
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Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-
1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomalidk valoszinisithetd gyakorisaga. A PRECIS
modell szerint a szazad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hdmérsekletnél legalabb +4 °C-

kal magasabb havi atlaghdmérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélsosések csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

A telephelyen a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.

Informécié

Kitettség - A tavaszi fagyos napok szdméanak
véarhato véaltozésa a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok

szama)

Napok széma -10--8

Nagyités/kicsinyités erre:

14. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhaté valtozasa a 2021

2050 id6szakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozads kovetkeztében kialakuld szélsdséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezotleniil a logisztikai csarnok iizemelését, kiillondsebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A 1étesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése soran a
legkedvez6obb megoldasokat alkalmazzak mind kornyezet-€és természetvédelmi, mind épitészeti

szempontbol. A kornyezet megdvasaval torténd éEpitkezéssel lassithatd egy esetleges

45



¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartdossagat és

miikodoképességét biztositjak.

6.5. Légszennyezettségi alapallapot:

A jelenlegi levegdmindség meghatdrozasahoz a legkozelebbi mérdallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat Oszlar, a Oszlar, Petdfi ut 2. automata immisszios mérdallomas
( Mérballomas adatai: zona Sajo volgye, tipus: vidéki ipari) 2022. januar 1- 2022. december 1.
idétartam adatait hasznaltuk fel (https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-
adatok/automata-merohalozat/50/Ny%C3%ADregyh%C3%Al1za ). A terhelhet6ség a hatarérték

¢és a hattérterhelés kiilonbsége. A késObbi szamitasokhoz a mért immisszids adatok alapjan vettiik

fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk dssze.

8. tablazat Alapallapot levegészennyezettséges

PMio S0, NO; NOx co
37,5 8,55 11,65 15,05 613,5
ng/m® pg/m’® pg/m’® ug/m? ng/m®
] co ] vo- NO. ] PMe ] SO

1200
1000
s00 §
600

15. abra Oszlar levegémindség 2022.01.01-2022. 12.31.
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https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-merohalozat/50/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-merohalozat/50/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za

0. tablazat A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolé 4/2002. (X. 7.)

KvVM rendelet alapjan Hejopapi légszennyez6 anyagok szerinti besorolasa

Kén- dioxid nitrogén- szén- monoxid szilard (PM10)
dioxid
F C D B

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint az érintett zonak tipusai:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd
hatarértéket és a tiiréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha
valamely 6 légszennyez6é anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a teriiletet
ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb l1égszennyezd anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a
levegoéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6é anyagok esetében a célértek
kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felso és az als6 vizsgalati kiiszob kozott
van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A telepitési helyszin levegétisztasag-védelmi alapallapotat dontden a kozlekedésbdl szarmazo
levegdterhelés (M3-as autopalya napi szintli személy és tehergépjarmii forgalméanak kipufogo
gazai, porterhelése) és a kornyezé kavics és homokbanyateriiletekr6l szarmazo ( Hej6papi és

Igrici homok ¢és kavics banyateriileteinek diffuz porterhelése) levegdterhelés hatarozza meg.
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Hejépapi  073/5 nem
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16. abra Telephely kérnyezete ( forras Google Earth sajat szerkesztés)
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6.6. . A tertlet vizrajzi, vizfoldtani, felszini vizek viszonyainak
jellemzése

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad k6z6s hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo (229
km, 12708 km2) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2-rel), a Hernddnak (282 km,
5436 km2) Alsddobsza alatt szakasza (33 km, 513 km2) tartozik. A Sajo ezen a szakaszon veszi
fel a Hernadon kiviil a Bédvat balrél, tovabba a Kis-Sajot, jobbrdl a Szinvat. A Hernadd mellékvize
jobbrol a Vadész Patak és a Kishernad-Barsonyos-malomecsatorna. A Sajoval parhuzamosan
folyik a Tiszaba a Hejo (44 km, 243 km?2), tovabb a Rigdsi-fécsatorna. Szaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos tertilet.

A ,talajviz” mélysége Igricitl E-ra 4-6 m, a Hej6 also szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A vizsgalt teriilet HejOpapi kozigazgatési teriiletén talalhatd. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti teriileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan.
A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan megtalalhat6 ,,Potencialis hulladéklerakok
elhelyezési lehetdségei elnevezésli” tematikus digitalis adatbdzis, illetve térkép, amely Eger
varos kornyezetének foldtani felépitését, mint sériilékeny vizbazis véddteriilet tartja nyilvan.

A tervezett technologia szakszerli, gondos megfeleld lizemeltetésével a vizeket érd hatdst

semlegesnek mindsitjiik.
A teriiletnek a vizfolydsokkal kozvetlen Osszekottetése nincs. A telephelytél Nyugatra
légvonalban 1,7 km- re a Matola -csatorna, 1,6 km-re Keletre légvonalban folyik a

Hej6-fécsatorna.

DNY-ra 700-800 m-re talalhat6 a Karola-to, DK-re légvonalban tigy 900 m-re a HejOpapi

horgaszto.
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17. abra Telephely kdrnyezetében talilhaté felszini vizek (Megjegyzés: Beruhazasi teriilet

fehér kereszttel jelolve ( forras sajat szerkesztés)

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza az egyes teriiletek szennyez0dés érzékenységi besorolasanak feltétel rendszerét. A
rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi telepiilésének besorolasa. A felszin alatti
viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évd teriiletek besorolasarol szolo 27/2004
telephely

(XIL.25) KvVM rendelet melléklete alapjan a

»eérzekeny” teriileten taldlhato.
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Targyi telephely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl sz616 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatdlya ald nem tartozik,

azaz kijelolt felszin alatti vizbazis védoteriiletet nem érint.
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18. abra Beruhazasi teriilet vizvédelmi szempontu abrazolasa (Megjegyzés: Beruhazasi
teriilet fehér kereszttel jelolve.. A vizbazis védéteriilet kék szinnel jeldlve.) (Forras:

web.okir.hu)

A telephelyen a kommunalis hulladékok miiszaki védelem mellett torténé artalmatlanitasat
kortlbeliil 2,5 ha alapteriiletii depénian (II1. {item) végzik, ahol telepiilési szilard kommunalis
hulladék végleges lerakasa torténik. A hulladékleraké IV. {iitemmel torténd bdvitésére

vonatkozoan a kivitelezési terv késziilt.
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A telephelyen kiépitettek a :
e kdzmivek
e vizvezeték
e szennyvizvezeték
e csapadékviz-vezeték

e csurgalékviz-vezeték

A telephely vizellatasat kiils6 vizellatd halozatrol oldjak meg.

A keletkezett szennyvizek kommunadlis jelleglieck. Befogaddjuk a telephelyi atemeld akna,

ahonnan nyomott vezetéken jut a szennyviztisztito telepre.
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7. A létesitménybdl szarmazé Kibocsatasok mindségi és mennyiségi
jellemzo6i, valamint varhaté kornyezeti hatasai a kornyezeti elemek
O0sszességére vonatkozoan

7.1. Levegébtisztasag-védelem

7.1.1. A Hejépapi 073/5 hrsz-U nem veszélyes hulladékleraké telep
teruletén folytatott tevékenységbdl szarmazé potencialis
légszennyezés tipusai:

- a hulladék beszallitasat, a lerakott hulladék rendezését végzd jarmiivek égéstermékei

- ajarmiivek mozgasa, a hulladék iiritése és mozgatdsa soran képzddé por,

- adeponia légszennyezése

A telephelyen alkalmazott technologiat a 4. fejezetben, részletesen ismertettiik.

Kommunalis hulladékok muszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasa

A HULLADEK BESZALLITASAT ES RENDEZESET VEGZ0 JARMUVEK EGESTERMEKEINEK KORNYEZETI
LEGSZENNYEZESE

A Hejopapi 073/5 hrsz- nem veszélyes hulladéklerako telep teriiletén folytatott

tevekenységbdl szarmazo potencialis Iégszennyezés tipusai az alabbiakban foglalhatok 6ssze:
- a hulladék beszallitasat, a lerakott hulladék rendezését végzo jarmiivek égéstermékei
- ajarmiivek mozgasa, a hulladék iiritése és mozgatdsa soran képzddé por,

- adepodnia légszennyezése

A hulladékkezelésben alkalmazott gépek, hulladékbeszallitast végzo jarmiivek:

Mozgé légszennyezd forrasnak mindsiilnek a hasznéalt munkagépek illetve a beszallitast
végzd gépjarmiivek.

— 2 db Bomag tipusu kompaktor

— 1 db Homlokrakodo

— 1 db Dozer

— Hulladék gytijté gépjarmiivek
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— Konténeres gépjarmiivek

— Multiliftes gépjarmiivek

A lerakéra irdnyuld szallitas 90 %-a az M30-as autdpalya feldl torténik, mig a

fennmaradd 10 % a 3307. sz. kozuton keresztil torténik.

A szallitasi forgalmat a telephelyre beszdllithato nem veszélyes hulladék 6sszes mennyisége
alapjan hatdroztuk meg.

Az engedélyezett lerakéssal artalmatlanithato nem veszélyes hulladékok mennyisége (telepiilési
szilard) 85 000 tonna/év.

A gyljtd jarmiivek atlagos szallitasi kapacitasa atlagosan kb. 10 tonnénak vettiik.

Eves iizemidének 250 munkanappal szamoltunk.
Napi hulladékszallitasi kapacitas kiszamolasa:

85 000 tonna/ 250 munkanap/10 tonna = napi 34 tehergépjarmii (10 tonna teherbirdsii)

hulladék beszallitast jelent , ami oranként 3,09 jarmii.

A levegoétisztasdg-védelmi és zajvédelmi fejezetben az Osszes forduld szdmmal 68 db

jarmivel ( 6,18 jarmii/6ra ) szamoltunk.

A telephelyre torténd beszallitas altal érintett kozitszakaszok:
- 3307. sz. Nyékladhaza-Tiszacsege 0sszekotd ut
- M30 autopalya

- 302 masodrendi féut (Em6d-M30)

A telephely elhelyezkedését és a szallitasi utvonalakat az alabbi abra szemlélteti:
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19. abra Szallitassal érintett kozutak ( forras: KIRA adatbazis)

A kozutak érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami
Kozutkezeld Fejlesztd és Informacidés Kozhaszni Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu)
megtalalhatd ,,Orszdgos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.

dokumentécioja tartalmazza.

A 2022-es forgalomszamlaldsi adatok mar tartalmazzak a Hulladékkezeld Kozpont
tevékenységhez kapcsolddo jarmiiforgalmakat, ezért, hogy a telephely kozuti szallitdsainak
hatasait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokbol kivontuk a szallitasi
jarmiiforgalmat, azaz 34 fordulé (68 elhaladas) forgalmat ez fogja jelenteni a vizsgalt
kozutak alapallapoti forgalmat. A hulladékbeszallité jarmiivek 90 %-a az M30-as
autopalya felél (31 fordulo, 62 elhaladas), mig a fennmaradé 10 % (3 fordulo,
6 elhaladas) a 3307. sz. kozuat feldl kozeliti meg a telephelyet.

Fentiek alapjan az érintett orszdgos kozutak forgalméat az aldbbiak szerint adjuk meg.
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10. tablazat Szamlaloallomasok adatai (Forras: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-

adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/)

[km+m] [km+m]  [km+m]

- dsszekotout 0+300 0+000  10+947 10,947 L C3 M1 2 4515

autopalya 3+400 1+550 3+050 11,509 K di FCS+J 4 3266

- 1. rendii 1+393 0+000  2+786 2,786 K c2 FIKT 2 10012

fout

11. tablazat Orszagos kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma (Forras:

https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-

adatbank/forgalomszamlalas/)

Kdzut szama 3307 Osszekotdé M30 autopalya 302 1. rendl

ut féut

0+300 3+400 1+393

Hatarszelvényei 0+000 14550 0+000
- 10+947 13+050 2+786
3526 10319 799
681 3124 171

Kozepesen nehéz W& 447 19
tehergépkocsi
Nehéz 37 302 33
Pétkocsis <) 248 28
Nyerges 8 3017 101
Specialis 0 12 0

Motorkerékpar 35 25 8
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Az 5. tdblazatban foglalt forgalomszamlalasi adatok alapjan az alapallapot és a szallitassal terhelt

forgalom az érintett kozutakon az alabbiak szerint alakul:

A kovetkezd tdblazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

12. tablazat Szallitéjarmiivek szama

3307 6sszekotd at (0+300 km szelvény)

Akusztikai jarmiikategoria Az lizemelés szallitassal novelt Alapallapot forgalma

forgalma [j/nap] [iinap]
4207 4207
137 137
83 77

M30 autopalya (3+400 km szelvény)

Akusztikai jarmiikategoria Az lizemelés szallitassal novelt Alapallapot forgalma
forgalma [j/nap] [iinap]

13443 13443
518 518

302 II. rend(i féut ( 1+393 km szelvény)

Akusztikai jarmiikategoria Az lizemelés szallitassal novelt Alapallapot forgalma

forgalma [j/inap] [i/nap]
970 970
35 35
162 100

1167 1105

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten kiviil 90 km/h.



A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat
tartalmazza.

13. tablazat gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa

Jelolés: k Jarmiikategoria = Jarmiivek fobb jellemz6i
megnevezése (UT 2-1.109)

1. személy- és kistehergépkocsi l. személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
anélkiil, kis autobusz 16 férohely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 0ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasa)
sz616 autdbusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 férdhely alattiakat)
csuklos autobusz 11 KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
“ konnyt tehergépkocsi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg Gssztomegii ktg
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirast)
5. sz616 nehéz tehergépkocsi 11 tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntg
nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
“ tehergépkocsi, szerelvény 11. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
nyergesvontato
motorkerékpar és . KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros kerékpar

14. tablazat Az 1. jarmiikategoria fajlagos emisszids tényezdi a (g/km)

Uzemméd  Szén- Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid  Részecs
km/h monoxid CH NO; S0 ke
co PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,05 1,44 2,21 0,00798 0,118

15. tablazat A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényez6i (g/km)

Uzemméd Szén- Szén-hidrogének  Nitrogén- Kén-dioxid  Részecske
km/h monoxid CH (FID) oxid SO; PM
5 25 1 8,99 851 0,252 331
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
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40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71

50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

16. tablazat A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényez6i (g/km)

Uzemméd  Szén-monoxid ~ Szén-hidrogének  Nitrogén-oxid  Kén-dioxid ~ Részecske

km/h co CH (FID) NO; S0, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 167 6,87 0,117 1,99
30 12,94 113 6,25 0,104 176
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 162
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 155
70 6,95 0,490 6,88 0,956 153
80 6,11 0,486 7,78 0,104 165
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:
Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmil lizemmodja (sebessége) [km/h]
SV = az adott iizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

Az emisszio szamitast a JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel végeztiik az

érintett utak esetében.
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A vizsgalt utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallitdé gépjarmivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogogazok légszennyezo hatdsdt vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszido tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO2
felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emmissziok koziil azt a
szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a legkisebb
¢s kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.
A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszios tényezok alapjan, a , kritikus”

szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitdsok elvégzéséhez ezt a szennyezot vettiik figyelembe.

A hatésteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

A modellezést az alabbiak szerint végeztiik el:

(3] NSZM KHKTFO - oty - 2004 x| [5] SZM KH KTFQ - Hatistivoicag - £08.
| e —
FOMEND |[ T vonatiorras FOMENO Vonalforrds || Diagram
Jrin | shnivisoc ) Bsehrsic . i 2 Diagram nyomtatisa [ Diagram mentése
A projekt cime: [ 3307 oaszekond in 0+ 300 km szehényében oz ALAPAL LaroT
E— | 3307 b3520kGt5 Ut 0+300 km szelvényében az ALAPALLAPOT forgalmanak levegStarhalése NOZ
Atlagolasi id6k Eredd tereitségek ==1ORAS ATLAG ==
® 1 orbs maximm () 24 orés maximm () Eves marimm O 1 e eredd O Mictsorcds O Eveaernas | Hitrogén-dioxid, NOZ; maximum: 41.2 pg/m3
Maph gépiimd forgaiom Mirsbkad bl forgaiom NOF) = 6 normalis, p=0.262; 20% 0.10 m - sk, néveényzensl boritott terliet; u(10 m)= 25 mis
Személygdprdmmi 4207 jmainap Sewmébyaspisama 241.9025 idemiates | T T T T
aoe i [137 o — W —— — i JNSZM KH KTFO - Haldstavolsdg - 8.0.0.4
Autdbusz Ed irmdinap Mutdbuse 44275 jdrmiiies. 1
STABILITAS! INDEX. S = |86 normdlia. p=0.282 FELOLETI ERDESSEG. 20 = |0.10 - aik. ndwémpzeiiel boriloll terdiet -
ATLAGOS SZE1 SEBESSEQ. u = 25 mis A S7F1 SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAF ESETBEN 10 m) = 10| m|
ASZELIRANY £5AZ OT ALTAL BEZART 5200 (0- 180, atta= | 45 | ° Vg
AVIZSGALANDS LEGSZENNYEZO ANYAG Mitrogée-dionid, NOZ < | £
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 vaim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 165 | uom3 | 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: | 70 -k AVONALAS FORRAS EMISSZIOMA= | 046 | mgts'm | ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <~ 1000 X = [ 100 | pm
Szdmitdsi eredmenyek - 1 ords dtiag lerhellség
% (m) [+ [ o | 2 | s | @ | s [ e | m [ e | e
cwomy | w1z | vra | wes | s | ew | sw | aer | aw | s | am o 1 » » 0 8 & n o 0
X (méter)
Atiagéndkc 8 pg/md
1 brds hatiréntik: 100 pg/m3 Hatdrénsk helye: — m
— hirogén dioxid, NOZ  —— Atag: & pgim3
NONALFORRAS  2024.09.27. | DiaGRAN  7024.09.27.

20. abra NO2 1 6rds maximum 3307 osszekité iit ALAPALLAPOT
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(5] 152M KH ETFO - Fatiativeinig - 1002
s

= 5[] MEDAR KTV - Vatimolsia 2004 -
FoMEND | I vonattoras Dingram FOMEND | [l Vonatiorrss | Diagram
Jrin @ seatrsic. 2 Dagram myomtatica (L] Diagram mentése
A projekt cirme:| 3307 anmenkots it |
Miagolisi idék Ereds terhaltségek 3307 bszekind by iy ey
(®) 1 b mamimum () 24 e magimm ) Evos masimm ) 1 e erecki O Mérimereds ) Eves ovedds Nitrogén-dioxid, NOZ; maximum: 41.2 pg/m3
Mopi gopidmd forgalom Martékada érai forgaom (MOF) 5= 6 normalis, p=0. - ik, nbve . 10 m)=26mis
Sremélygepidmmi 4207 jdrmiinap Szemébrogprdmmd 241.9025 sarmddona 50 T T 1T T T
250> lshergdpidmd 137 iteminan 3505 wherospiien | 28775 sarmitirn INSZM KH KTFO - Hatistivolsdg - 8.0.04
Avtitns (] ideminep Aundbusz irmitéra
STABILITAS! INDEX. 5 = |86 normalis. p-0.282 - FELLETI ERDESSEG. 20 = 0,10 - sik. néwinyretiol o m
ATLAGOS u- 25 mis ASZEL 10m) - 0 | m
A SZELIRANY £5 AZ OT ALTAL BEZART 5200 (0 - 1807, aifa = as ° = B
P [ — r %
[
1 0RAS ¢ ] ALAP LEVEGOTERMELTSEG- 2 \
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: 70 | AVONALAS FORRAS EMISSZIONA- | 0147 mrem ©
AVIZSOALANDO TAVOLSAG (0< X <= 10000 X~ | 100 |
Szdmitisi eredmények - 1 drds dliag terheilség |
[0 B e 0 = R it T
[cwomn | w12 | 173 | 105 | 7es | e | 516 | 4av | aes | ase | a3z | ] 10 e a0 o B 0 ™ ] 0 100
Atlagéndc 8 pg/m3 X (méter)
1 ards hatarértok: 100 pg/m3. Hatarérték helye: — m
— Nitrogén dioid, NOZ  — Atlag: 8 pgim3
2024,  DIAGRAM  2024.05.27.
z r r . . e _r r ry es r _r
21. abra NO2 1 ¢ras maximum 3307 isszekité ut telephely miikodésével terhelt forgalma
[Tz KA TF0 - atactavoletg - £004 B X[ R NSZM 101 KTFO - Hatastavaiag - 8004 -
FOMEND || Y] Vonalforrés Diagram FOMENO | W Vonaliorras || Diagram
Arin B sechrsic 2 Dagram yomtatéea [ Disgram meatése
A bt cve 130 ] M30 3utspslya 34400 km szelvénysben 3z ALAPALLAPOT forgalom levegsterhelése NO2
Atiagolési idok == 1 ORAS ATLAG ==
® o Nitrogén-dioxid, NO2: maximum: 285 gim3
Nop gépjém forgalom $= 6 normalls, p=0.282; 20= 010 m - ik, névényzettel boritott terdlet; u{10 m)= 2.8 mis
Személygdpidema 13443 | jarmamap T = T T
350> tcheroépiérmd 518 | iérminap JINSZM KH KTFO 8004
Audbusz 3519 | jarmimap 260
STABILITASI INDEX, S = §<6 normalie. p-0282 | \
ATLAGOS SZE1 SEBESSEQ. u - 25 200
Ammeﬂgmﬂjﬂ.mmm-|p' ] -
izsok SNGE % .
1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | woim3 bghmd 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: e o, N
Szdmitasi eredmények - 1 rds diag terheitség ﬁ—‘
Fm [ 7 [ w [ » [ % [ & [ ®» [ w [ » [ = [ » ]
[Cowmn | 25 | 0 | 75 | w2 | s | w7 | s | za | s | za | I ) » © 0w 70 0 0 10
Atagénték 553 pg/m3 X (méter)
1 brés hatdrénék: 100 pgim3 Hatirének holye: 13 m
[ — Nitrogén.dioxid, NOZ — Atlag: 5.3 pgim3 < 1 ks Bt 100 i3
™
vonuroRRks  2024.09.27. DtAGRAM  2024.08.27.
14 r r . r r 4
22. abra NO2 1 érds maximum M30 autépilya ALAPALLAPOT
8] MG KTFG - Fatiztavaliag - 2084 = X ) WSz 101 170 - Harazaronsg 8004 v
FOMENO | T Vonaiorrds Digram | FOMENO | W Vonaforrss [ Diagram
e @ seatisée 25 Diagram nyomtatisa [ Diegram mentése
A projoh cime
Adtagolasi iddk Eredd M30 aly: 2 telpehely g
o o == 1 ORAS ATLAG ==
® o] o} D) 1 irds eredd. () 24 érds eredd. ) Eves eredd. N -dioxid, NO2: max : 288 g/m3
Napi gépjsmd forgalom Mérékado orai forgalom (MOF) [ S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.10 m - sik, névényzettel boritott terdlet; u(10 m)= 2.8 mis
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23. abra NO2 I érds maximum M30 autépilya telephely miikodésével terhelt forgalma
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25. abra NO2 1 érds maximum 302 IL. rendii f6it a telephely miikidésével terhelt forgalma

Hatasteriilet

» 3307 osszekoto ut (0+300 km szelvény): A modellezés alapjan hatdsteriiletet nem

jelolhetiink ki sem az alap gépjarmii forgalom NO- 1 o6réra atlagolt kibocsatasa sem a

telephely szallitdsaval novelt gépjarmii forgalméanak 1 o6réra atlagolt kibocsatasa esetén

sem.

M30 autopalya (3+400 km szelvény): A modellezés alapjan

az alap gépjarmii forgalom 1 ordra dtlagolt kibocsdtasa esetén az ut
kozépvonalatol szamitott 13 méter tavolsigban jelolhetiink ki
hatasteriiletet.

a tevékenység szallitasaval novelt gépjarmii forgalom 1 ordra atlagolt
kibocsatdasa az ut kozépvonalatdl szamitott 13 méter tavolsagban keriilt

kijelolésre.
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» 302 II. rendii féut ( 1+393 km szelvény): A modellezés alapjan hatdsteriiletet nem
jelolhetiink ki sem az alap gépjarmii forgalom NO> 1 érara atlagolt kibocsatdsa sem a
telephely szallitdsaval novelt gépjarmii forgalméanak 1 ordra atlagolt kibocsatasa esetén

sem.

Fentiek alapjan a szallitas okozta novekmény olyan Kismértékii, hogy elhanyagolhat6

levegészennyezés novekményt okoz a vizsgalt kozutak forgalmaban.

rer e 1

kornyezeti levegéterhelések ( kipufogogaz NO2 komponens) elmaradnak a vonatkozo

légszennyezettségi hatarértékektol.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindésitjiik.
A szallitasi utvonalak menti levegbterhelés az tttengelytdl mért néhany méterre értelmezhetd, az

egy¢b forgalmi hatdsoktol nem kiilonithetd el.

A DEPONIA LEGSZENNYEZESE

A kommunalis szemétlerakd jellegzetes feliileti forras. A kommunalis szemét nagyfoki
heterogenitast mutat mind mindségi, mind mennyiségi vonatkozasban. A szemcseméret- eloszlas
a durva, darabos frakcio felé tolodik el. A takaratlan, tomoritett vagy laza szemét porszennyezd

hatasat valamint a lerakdsi tevékenységbdl adddo porszennyezést vizsgaljuk.

A hulladéklerakasi tevékenységbdl adodoan a hulladékok letiritése sordn jelentds mennyiségii
hulladék mozgatasara van sziikség. A depodnia tér nyitott feliileti, igy a hulladék nedvesség
tartalma, szemcsemérete, valamint az iddjaras fliggvényében szilard szennyezdanyagok

keriilhetnek a légtérbe (diffiz szennyezés).

A sz¢él altal torténd kihordas ellen hulladék a kompaktor altali tomoritésével, napi
takarasaval, valamint csurgalékviz visszalocsolassal védekeznek. Takardanyagként foldet,
¢épitési-bontasi hulladékot hasznélnak fel.

Irodalmi adatok alapjan a laza szerkezetll frakcio
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kiporzdsanak az intenzitdsa 1 kg/ha*h értékre tehet6. A kompaktorral vald tomorités,
valamint a csurgalékviz visszalocsolds kovetkeztében a tevékenység sordn keletkezd por
kibocsatas intenzitasa akar 50 %-ban is csokkentheto.

A lerak¢ keritéssel korbevett, védo erdésavval ovezett, amely csokkenti a 1égszennyez hatast.

Az egyes litemek megvalositdsakor a deponiatér diffuz felillete nem novekszik. Egy 0y iitem
atadasakor az el6z4 iitem rekultivacidja megtorténik, igy diffuz forrdsként az atadott litem iizemel

tovabb.
A telephelyen a BO/32/05970-17/2022. szamon moddositott BO/32/06752-12/2021.

IPPC engedélybe foglalt 1 db bejelentett diffiz forras miikodik.
D1 Regionalis hulladéklerako

17. tablazat D1 Regionalis hulladéklerako adatai

Regionalis hulladékleraké Depoéniatér
szallopor (PM10)
50
6600
110 x 60
25
2750
0,0139
1.7
0°
16.28
0,282
sik
0,3

A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m2*s
A porkibocsatas: 91,74 mgls

A nem veszélyes hulladéklerakéashoz tartozo levegdterhelést okozo, helyhez kotott diffuz forras

levegéterheltségi szint hatarértéket a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
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1égszennyez0d pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szam

melléklete szabalyozza.

18. tablazat Szall6 por (PM10) hatarértékek

[ng/m’]
24 oras

A légszennyez6é anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2:1981. szabvany
eléirasait vettiik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatdstavolsag szoftverrel végeztiik.
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Hejépapi 0735 hrsz. Regionalis hulladékleraké D1 Depéniatér diffuz forras PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) =1.7 m/s

28 | i T | T T
| | Halaslivolsag -8005
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v Szilérd PM10 frakcio - Maximum: 2.96 pgim3 - 128 _ _ C . leltétel: 1.73 pg'm3 w— Atlag: 1.39 pg/m)
m H2m

26. abra A D1 ,,Deponiatér” diffaz forras 24 érara atlagolt szallopor (PM10) kibocsatas a

tavolsag fiiggvényében

A D1 jelii diffaz forras szallopor koncentracio hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. pontjanak c) feltétele alapjan 242 méter tavolsagban keriilt kijelolésre.

A szamitas alapjan meghatarozott hatasterillet nem érint lakott teriileteket.
A hulladéklerako levegéore Kkifejtett hatasa a hulladékleraké kozvetlen kornyezetében

lokalizalodik.

Hatasteriilet abrazolasa:
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Maxar Technologies

27. abra D1 ,,Depéniatér” diffuz forras 24 o6rara atlagolt szallopor (PM10) kibocsatasa

DEPONIAGAZ KEZELESE
A kommunalis hulladék szervesanyag-tartalma miatt keletkez6 depdniagdz metantartalma

meghatarozo

A telephelyen a deponiagaz gyiijtését, elvezetését, ellendrzését és kezelését kiilon lizemeltetd
(ZOLD-NRG-AGENT Kft.) végzi, az ehhez a technolégidhoz kapcsolédd P1 pontforrashoz
kiadott leveg6tisztasag-védelmi engedély jogositottja is a ZOLD-NRG-AGENT Kft.
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7.1.2. Levegébtisztasag védelemmel kapcsolatos engedélyek
dokumentaciok, nyilvantartasok bejelentések, hatésagi
ellendrzések, kotelezések

Engedélyek:

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi , Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly Pontforras miilkodési engedélye, Engedélyes ZOLD
NRG-AGENT Kft. , engedély szam: BO/32/5696-8/2024. Ervényes: : 2029.09.13.

Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi , Természetvédelmi
¢s Hulladé¢kgazdalkodasi Féosztaly BO/32/05970-17/2022 szamon modositott BO/32/06752-
12/2021. szdmu IPPC engedélyébe foglalt diffuz forras miikddési engedélye, melyet targyi

engedélykérelemmel megujitunk.

Nyilvantartas:

A légszennyezd technoldgidk, berendezések miikodésérdl, esetleges ilizemzavarair6l a
termeléssel kapcsolatos utasitdsi rendnek megfeleléen lizemi naplokat, gépkonyveket
vezetnek. A milkddtetéssel kapcsolatos eseményekrdl ezen naplokba feljegyzéseket

készitenek.

Vezetoi utasitasok, dokumentumok:

Kornyezetvédelmi Havaria Terv: Tartalmazza a levegdszennyezéssel jard havaridk esetére
vonatkoz6 utasitasokat
LevegOtisztasag-védelmi Intézkedési terv: Levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos

intézkedéseket tartalmazza, melyeket a cég folyamatosan aktualizal

Adatszolgaltatas:

A jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld adatszolgaltatasi kotelezettségeket (LM lapok) az illetekes

szakhatosagok felé teljesiti a cég.
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7.2. Zajvédelem
Jogszabalyi hattér:
- 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj ¢€s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A telephely HejOpapi kiilteriilet 073/5 hrsz-u teriilet HejOpapi telepiilés kozigazgatasi teriiletén
beliil, annak az E-i részén Hejépapi telepiilésrendezési terve szerinti K-hg ( Kiilonleges teriilet)

tertileten, Hejopapi -Hejdszalonta-Emdd kozigazgatasi hataran helyezkedik el.
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28. abra Hejopapi telepiilésrendezési terv részlet ( forras:

https://www.hejopapi.hu/onkormanyzat/telepuleskep#telepulesrendezesi-terv)

A telephely megkozelitése kozvetleniil egy bekotduton keresztiil lehetséges, amely egyrészt a 302
(M30- Em6d) masodrendii féutrol (Emaéd és az M30 autopalya feldl), masrészt Hejészalonta,

Hejopapi telepiilések irdnyabol a 3307. sz. (Nyékladhaza-Tiszacsege) 0sszekotoutrdl agazik le.
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A lerako tavolsaga a legkozelebbi telepiilésektdl: HejOpapitol ~2 km, Hejdszalontatol ~1,8 km,
Emddtél ~3 km.

.

/ g

S naanateE -
Z0TQ € @ /// p 4 Hejoszalonta

.o

Tévolssgmérés

pre (j Gtszakasz hozzdadisdhoz [

Tefes tévoisdg: 3,75 km (233 mi)

Hejoszalonta

30. abra Telephely-Hejészalonta lakott teriileteinek tavolsaga
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= ¥4 Ettermek y lem Hotelek N (9 Programok B Tomegkozlekedés N Bt Gyogyszertarak == ATM-ek
’
y

Tévolsagm:
B Kattintson a térképre j Gtszakasz hozzéadasahoz

Teljes tavolség: 2,19 km (1,36 mi)

31. abra Telephely-Hejépapi lakott teriileteinek tavolsaga

A létesitmény sziikebb és tagabb kornyezete az alabbiak szerint irhato le:

. Eszaki iranyban fasor talalhato; azon tal mezégazdasagi teriiletek (szanto)
. Keleti irinyban mezdgazdasagi teriiletek ( szanto) ;
. Déli iranyban 077 hrsz.-0 Gt; az Gt masik oldalan kavicsbanyak ( Hejépapi IX: - kavics,

homok) és szant6foldek talalhatoak
. Nyugati iranyban a Miskolci Regionalis Hulladéklerako ( Hejopapi 073/6) talalhato, azon

tul mezdgazdasagi teriiletek vannak.

A vizsgalt telephely idedlis helyszinen valosult meg. A telepre vezeté két bekotéut a lakott

terileteket elkerili.
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7.2.1. Telephelyen végzett tevékenységbd6l adédo zajterhelés

A telephelyen végzett tevékenységbdl az aldbbi zajterhelést okozd tevékenységekkel kell
szamolni:
- hulladékok lerakasa, anyagmozgatas, a deponia felszinének rendezése

- szallitassal jar6 zaj

Tekintettel azonban a kdrnyez6 telepiilések jelentds tavolsadgara, a belteriileteken esetlegesen

¢észlelhetd zaj a komplex tevékenységek hatasaként jelenik meg.

Nyilvantartasunk szerint a telephelyen folyo tevékenység zaja nem észlelheté a védendének

min0siilo belteriileteken.

Az lizemi zaj altal a védendd létesitmények kornyezetében okozott terhelés megengedhetd

mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet szabalyozza.

19. tablazat 27/2008. (XI1. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet szerinti iizemi zaj

hatarértékek

nappal 06-22 ora ¢jjel 22-06 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil 45 35
az egészségligyi teriiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziill az oktatasi
létesitmények teriilete, a temetdk, a

zoldtertilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 55 45
vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet 60 50

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték gazdasagi teriileten, nappal 60 dB/A, ¢éjszaka a

Hulladékkezel6 Centrum nem miukodik.

A telephelyen a hulladékok manipulalasahoz két darab Bomag kompaktort, egy darab

homlokrakodot, egy darab dozert alkalmaznak.
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Tovabbi zajforrdsok a hulladék beszallitast végzd hulladékgyiijté gépjarmiivek (konténeres

gépjarmiivek, multiliftes gépjarmiivek).

A tevékenység altal okozott kornyezeti zaj szamitasahoz figyelembe vett dominans zajforrasok

¢s zajteljesitmény szintje az alébbi:

20. tablazat Zajforrasok adatai

7 100.4200805
7 100.4200805
1 94.96910013
7 100.4200805
101.5897

7 100.4200805
107.897

Lrwa= 107.9 dB

A legtobb berendezési mitkddési ideje 8 o6rds miiszak alatt 7 ora, kivéve a komposztforgato, ami

1 orat, valamint a toré berendezés, amely 4 orat tizemel naponta.

A berendezések egyedi zajteljesitmény szintjét a vonatkoz6 29/2001. (XIL.23.) KoM-GM
egylittes rendelet /. sz. melléklete alapjan becsiiltiik.

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A kornyezetben valoszinlisithetd zaj mértékének szamitdsat a Microsoft Excel program

segitségével végeztiik az alabbi 0sszefiiggés alapjan:
LAM= LWer - 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kn + Kr - Km - KL - KE
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ahol:

LAM: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben LWA: a
zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a leveg6 elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio Kn: ndvényzet csillapitd hatasa
miatti korrekcid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio Kr:
hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

KE: az épiilet hanggatlasa

r: az elsé védendd épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

ahol:

Kn =ansn

A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany 3. tabldzata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo
hémeérséklet (10°C) és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93
dB/km. A tényleges értéke a tdvolsag aranyaban adodik.

Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcid)

szamitasa a kovetkezo Osszefiiggés alapjan tortént:

2h, (.. 300
K, =|48-"117+2Z1{]>0
A LA
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

-hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Kn (a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szadmitdsa a kovetkezd

Osszefliggés alapjan tortént:

Esetiinkben nem szdmolunk a névényzet csillapitod hatasaval, ezzel is a biztonsag javara tévediink.
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Mindezek figyelembevételével az els6 lakoépiileteknél jelentkezd zajterhelés nagysagat az alabbi

tablazatban ismertetjiik:

21. tablazat Els6 lakéépiileteknél jelentkez6 zajterhelés nagysaga

3000 107,9 0 3,01 80,54 5,79 3 4,77 0 22,80
2000 107,9 0 3,01 77,02 3,86 3 4,77 0 28,26
1800 107,9 0 3,01 76,11 3,47 3 4,76 0 29,57

A fenti tablazat alapjan megdllapithatiuk, hogy a telephelyen folytatott tevékenység soran a
legkozelebbi lakdépiileteknél teljesiilnek a 27/2008. (X11. 3.) KWM-ETiM. egyiittes rendelet 1.

mellékleteben szerepld nappali hatdrértékek ( Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi létesitmenyek teriilete, a temetdk, a

zoldteriilet 50 dB).

Ejszakai id6szakban telephelyi munkalatok nem torténnek.

A miikodés zajkibocsatdsa lakott teriiletet, védendo létesitményt nem érint.
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7.2.2. HATASTERULET MEGHATAROZASA
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol szolod 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dBlel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

crer

ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés 55 dB.

A zajforrasok hatésteriiletének meghatarozasahoz a szamitasokat a korabbiakhoz hasonloan

végeztik el:

Szamitasainkat Microsoft Excel program segitségével végeztiik:

22. tablazat Hatasterilet kiszamitasa

Az 55 db-es hatasteriilet a telephelytél 140 méterre teljesiil. A _zajvédelmi_hatdsteriilet a

szamitasok alapjan a telephely teriiletén beliil marad.,

55 dB-es nappali hatasteriilet Abrazolasa:
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32. abra S5 dB-es nappali hatasteriilet
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A 2022-es forgalomszamlaldsi adatok mar tartalmazzak a Hulladékkezelé6 Kozpont
tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalmakat, ezért, hogy a telephely kozuti széllitdsainak
hatdsait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokbol kivontuk a szallitasi
jarmiiforgalmat, azaz 34 fordulé (68 elhaladas) forgalmat ez fogja jelenteni a vizsgalt
kozutak alapallapoti forgalmat. A hulladékbeszallito jarmiivek 90 %-a az M30-as
autopalya feldl (31 forduld, 62 elhaladas), mig a fennmaradé 10 % (3 forduld,
6 elhaladas) a 3307. sz. kozut feldl kozeliti meg a telephelyet.

A szallitassal jaro kozati zajterhelést Microsoft Excel program segitségével szamoltuk ki az alabbi

tablazat adatai alapjan:

23. tablazat Szallitojarmii j/nap

3307 dsszekoto ut (0+300 km szelvény)

Az iizemelés szallitissal novelt Alapallapot forgalma
forgalma [j/nap] [iinap]
e e 137 o

M30 autépalya (3+400 km szelvény)

Akusztikai jarmiikategoria Az lizemelés szallitassal novelt Alapallapot forgalma
forgalma [jinap] [i/nap]

302 II. rend(i féut ( 1+393 km szelvény)

Akusztikai jarmikategoria Az lizemelés szallitassal novelt Alapallapot forgalma
forgalma [j/nap] [iinap]
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3307 sz. osszekotout ALAPALLAPOT forgalma, kiilteriilet

Latoszog: 180

Jelleg: 2 Forg.sav: 2

ANF1: 4207 V1 meg: 90 km/h
ANF2 137 V2 meg: 70 km/h
ANF:3 77 V3 meg: 70 km/h

24, tablazat 3307 sz. osszekotéit ALAPALLAPOT forgalma, Kiilteriilet

Jarmi kat. Jarmii nappal Q[Jarmi/h] v[km/h] p Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB] d[m] Ku[dB] K wos[dB] KJdB] Kn[dB] K[dB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
D 39125 2445 8974 0 029 80.14 -119  68.24 51 -104 05 0 0 0 0 58.34
L 1287 7.9 6962 0 029 8115 -258 5535 51 -104 05 0 0 0 0 45.45
[ 3. W 45 6962 0 029 8456 -282 5636 51 -104 05 0 0 0 0 46.46
Jarmii éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB]  Kbo[dB] Lae(7,5)[dB] dlm] Ka[dB] Krweo[dB] K[dB] Km[dB] K[dB] Ki[dB] Laeg(d,h)i[dB]
T 2945 36.8 8999 0 029 80.18 -202 5998 92 -136 05 0 0 0 0 46.88
o 103 1.3 69.99 0 029 8121 -336  47.61 92 -136 05 0 0 0 0 34.51
i 63 0.79 69.99 0 029 8461 -358  48.81 92 -136 05 0 0 0 0 35.71
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3307 sz. 6sszekotout Hulladékkezelo Centrum iizemelése okozta forgalomnévekmény, kiilteriilet

Latoszog: 180

Jelleg: 2 Forg.sav: 2

ANF1: 4207 V1 meg: 90 km/h
ANF2 137 V2 meg: 70 km/h
ANF3 83 V3 meg: 70 km/h

25. tablazat 3307 sz. osszekot6it Hulladékkezelé Centrum iizemelése okozta forgalomnovekmény, Kiilteriilet

Jarmii kat. Jarmii nappal Q[Jarmii/h] v[km/h] p K KJ{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB] d[m] Ku[dB] K wew[dB] KJ[dB] Ku[dB] KdB] K[dB] Laeq(d;h)[dB]
L 39125 2445 89.74 0 0.29 80.14 -11.9 68.24 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 58.34
o 1287 7.9 6962 0 0.29 81.15 -258 55.35 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 45.45
. 768 4.8 69.62 0 0.29 8456 -27.9 56.66 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 46.76
Jarmii éjjel Q[Jarmi/h] v[km/h] p K K{dB]  Kp[dB] Laeg(7,5)[dB] dim] Ka[dB] Kreoo[dB] KJdB] Kn[dB] Ke[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]
L 295 36.8 89.99 0 0.29 80.18 -20.2 59.98 92 -136 0.5 0 0 0 0 46.88
B o 1.3 69.99 0 029 8121 -336  47.61 92 -136 05 0 0 0 0 34.51
BEE s 0.85 69.99 0 029 8461 -355  49.11 92 -136 05 0 0 0 0 36.01
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M30 autépalya (3+400 km szelvény) ALAPALLAPOT forgalma, Kiilteriilet

Latoszog: 180

Jelleg: 2 Forg.sav: 4

ANF1: 13443 V1 meg: 130 km/h
ANF2 518 V2 meg: 90 km/h
ANF:3 3519 V3 meg: 90 km/h

26. tablazat M30 aut6palya (3+400 km szelvény) ALAPALLAPOT forgalma, Kiilteriilet

Ko[dB  Lac(7,5)[dB  dim  KidB  Kre[dB  K[dB  Kn[dB  KJdB  K[dB  Lac(d;h)[dB

-10.4 66.25

0.5 0

-8.5 76.15 51

12502

479.2 30 88.98 0 0.2 84.0 -21 63.04 51 -104 0.5 0 0 0 0 53.14
9 4
3255.1 203.4 88.98 0 02 872 -127 74.55 51 -104 0.5 0 0 0 0 64.65
9 5
Jarmii Jarmii éjjel Q vlkmh] p K  K{dB] Ko[dB] Lacg(7,5M(dB] d[m] KudB] KewepldB] KiJdB Kn[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
kat. [Jarmii/h] ]
941 117.6 129.9 0 02 847 -16.7 68 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 54.9
9 9
38.9 4.9 89.97 0 0.2 841 -289 55.27 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 4217
9 7
288.6 36.08 89.97 0 0.2 873 -20.3 67.08 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 53.98
9 8

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 786 d
B
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M30 autépalya (3+400 km szelvény) Hulladékkezel6 Centrum iizemelése okozta forgalomnovekmény, kiilteriilet

Latoszog: 180

Jelleg: 2 Forg.sav: 4

ANF1: 13443 V1 meg: 130 km/h
ANF2 518 V2 meg: 90 km/h
ANF:3 3581 V3 meg: 90 km/h

27. tablazat M30 autopalya (3+400 km szelvény) Hulladékkezel6 Centrum iizemelése okozta forgalomnovekmény, kiilteriilet

Ko[dB  Laeg(7,5)[dB  d[m Krwooo[dB K dB Kn[dB KedB K[dB Laeq(d,h)[dB

“ 12502 129.4 . -8.5 76.15 51 -10.4 66.25
1 9 5

“ 479.2 30 8897 0 02 840 -21 63.04 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 53.14
9 4

“ 3312.4 207 8897 0 02 872 -126 74.65 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 64.75
9 5

Jarmii éjjel Q vkmh] p K K({dB] Kp[dB] Laeg(7,5)[dB] d[m] Kg[dB] K. wee[dB] KJ[dB Kg[dB] Kc[dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
kat. [Jarmii/h] 1

- 941 117.6 1299 0 02 847 -16.7 68 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 54.9
9 9
“ 49 8997 0 02 841 -289 55.27 92 -136 0.5 0 0 0 0 4217
9 7
- 293.6 36.7 8997 0 02 873 -202 67.18 92 -136 0.5 0 0 0 0 54.08
9 8

LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 786 d
B
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302 II. rendii fout ( 1+393 km szelvény) ALAPALLAPOT forgalma, kiilteriilet

Latoszog: 180

Jelleg: 2 Forg.sav: 2

ANF1: 970 V1 meg: 90 km/h
ANFZ 35 V2 meg: 70 km/h
ANF?) 100 V3 meg: 70 km/h

28. tablazat 302 IL rendii fout ( 1+393 km szelvény) ALAPALLAPOT forgalma, kiilteriilet

Lacg(7,5)[dB  d[m Krwoo[dB K dB Kn[dB KeJdB K[dB Laeq(d,h)[dB

-18.3 51.98

51 -104 0.5

61.88

-31.7 49.51 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 39.61

-27.1 57.51 51 -10.4 0.5 0 0 0 0 47.61

Jarmii éjjel Q vikmh] p K  K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB] d[m] KqdB] Kewb[dB] KJdB Kn[dB] Ke[dB] K[dB] Lacg(d,h)[dB]

kat. [Jarmii/h] 1

— 67.9 8.5 90 0 02 801 -265 53.68 92 -136 0.5 0 0 0 0 40.58
9 8

“ 2.6 0.3 70 0 02 812 -40 41.21 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 28.11
9 1

- 8.2 1.03 70 0 02 846 -346 50.01 92 -136 0.5 0 0 0 0 36.91
9 1

LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 634 d
B
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302 II. rendii féut ( 1+393 km szelvény) Hulladékkezelo Centrum iizemelése okozta forgalomnovekmeény, kiilteriilet

Latoszog: 180

Jelleg: 2 Forg.sav: 2

ANF1: 970 V1 meg: 90 km/h
ANFZ 35 V2 meg: 70 km/h
ANF?) 162 V3 meg: 70 km/h

29. tablazat 302 II. rendi fout ( 1+393 km szelvény) Hulladékkezel6 Centrum iizemelése okozta forgalomnovekmény, kiilteriilet

Laeq(7,5)[dB  d[m Krwoo[dB K [dB  Kn[dB K [dB KJ[dB Lacy(d,h)i[dB

61.88 51.98

51 -104

-31.7 49.5 51 -104 0.5 0 0 0 0 39.6

-25 59.61 51 -104 0.5 0 0 0 0 49.71

Jarmii éjjel Q vikmh] p K  K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB] d[m] KqdB] Kewb[dB] KJdB Kn[dB] Ke[dB] K[dB] Lacg(d,h)[dB]
kat. [Jarmii/h] 1
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 641 d
B

67.9 8.5 90 0 02 801 -265 53.68 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 40.58
9 8
2.6 0.3 70 0 02 812 -40 41.21 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 28.11

9 1
1.66 70 0 02 846 -325 52.11 92 -13.6 0.5 0 0 0 0 39.01
9 1
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A szamitas szerint hivatkozott Gtszakaszokra kapott értékek (nappal):

30. tablazat Hivatkozott utszakaszokra kapott értékek (nappal) dsszefoglalasa:

A szamitdsok azt mutatjak, hogy az iizemelési szakasz forgalomniovekménye a vizsgalt kozutak

alapallapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a valosagban nem érzékelhetok.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitési,

fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan az iizemelési szakaszra vonatkozoan Zzajterhelési hatdsteriilet nem

jelolhetd ki (3 dB alatti a novekmény) , ezért ennek térképes dabrdzolasara nem keriil sor.
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7.3. Vizvédelem

7.3.1. A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények

A hulladékkezeld telepen jellemz6 vizhasznalatok:
- Szocidlis vizigény
- Technologiai vizigény (mosdberendezés)
- Tiiziviz felhasznalas
- Csurgalékviz kezel6 rendszer (gyljtés, és visszalocsolas)
- Szennyvizelvezetés

- Csapadékviz elvezetés

SZOCIALIS VIZIGENY
A hulladékkezeld kozpont vizigényének kielégitését HejOpapi vizellatdé halozat végpontjara

telepitett szerelvényaknabol végzik.

KOMMUNALIS SZENNYVIZ:
A kommunalis szennyviz elhelyezésére szennyvizgylijté akna létesiilt. Az 0Osszegyljtott

kommunalis szennyviz befogaddja a mezdcsati szennyviztisztitd telep.

TECHNOLOGIAI ViZIGENY (MOSOBERENDEZES)

A technolégiai vizet szintén a kiils6 vizellatod haldzaton keresztiil biztositjak.
Az alkalmazott technologidkban az aldbbi vizigények jelentkeznek:

— Gépkocsi €s konténermosd berendezés
* A mos6 max. napi vizigénye: 1,5 m3/d
— Abroncsmoso
=  Felhasznalt maximalis vizigény a mitargy nyari napi egyszeri liritését és
feltoltését feltételezve, figyelembe véve a veszteséget is: 0,1 m3/d
—  Takaritas, locsolas

= max.:1,1m3/d
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HAVARIA ES TUZIViZ MEDENCE

A havéria medence a csurgalékviz gyiijt6 medence mellett épiilt. A tarold puffertaroloként
lizemel, a beérkezd vizet tovabbszivattyizzak. A csapadékviz tarold két medencerészre osztott
vasbeton medence. A medence tarozo tere 760 m3-es, 15,00x11,25x5,50 m belméreti, a tiiziviz
tarozo része 430 m3-es.

Mivel havaria esetekben a csapadékvizek szennyezddésének Ilehetdsége fennall, ezért a
csapadékviz tarolomedencébdl a vizet a mindségétol fliggden (vizminta laboratoriumi vizsgalata
alapjan) egy szivattyupar vezeti tovabb. A tiszta vizet a Matota-arok felé nyomovezetéken, a

szennyezett vizet 20,45 fm hosszi D200 KPE nyomo6csdvon a csurgalékviz tarozdba.

CSURGALEKViZ KEZELO RENDSZER (GYUJTES, ES VISSZALOCSOLAS)
A csurgalékvizgyiijtdo medence a bejarattol Ny-ra, a konténer és gépjarmiimosd mellett

helyezkedik el.

A csurgalékviz gylijt6- és visszaforgato rendszert az alabbi létesitmények Gsszessége alkotja:
= csurgalékviz gyljté aknak és fogyiijtok,
= csurgalékviz atemel6 aknak és nyomovezetékek,
= csurgalékviz tdrozo medence és gépészete,

= csurgalékviz visszaforgatdé nyomovezeték €s hidransok.

1. Csurgalékviz gyiijto aknak és fogyiijtok:
A deponiatérben keletkezd csurgalékvizeket a feliileti szivargod réteg vezeti a vapakban elhelyezett
csurgalékviz-gylijtd drénekbe. A feliileti szivargd réteg anyaga 16/32-es kavics, vastagsaga 50
cm, az eltomddés ellen geotextilia boritassal.
A drének egyenként 101,50 m hosszi KPE 250x22,8 anyagt perforalt csovek, dsszesen 16 db.
A dréncsovek a csurgalékvizeket a csurgalékviz akndba vezetik (3 db), amelyek a vapak

végpontjaiban keriiltek kialakitasra.

2. Csurgalékviz atemel6 aknak és nyomdvezetékek
Az aknakat 0sszekotd f0gyiijtd vezeték gravitacidosan vezeti a vizet az dtemeld aknaba. A fogylijté
vezetek KPE 315x17,9 cs6bdl épiilt meg. Az akndbol a csurgalékviz KPE 140x12,8

nyomovezetéken keresztiil jut a csurgalékviz tarold6 medencébe.
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3. Csurgalékviz tarolo medence:
A lerak6 DK-i sarkaban elhelyezett 32,00x22,00x6,00 m belméretii, vizzar6é vasbeton miitargy,
osszesen 3000 m® tarold térfogattal. A medence fenékszintje 99,5-99,30 mBf, maximalis lizemi

vizszintje 103,50 mBf.

4. Csurgalékviz visszalocsol6 rendszer:

A csurgalékviz egy része visszalocsolasra keriil a deponia feliiletére, illetve az esetlegesen
keletkezd tobblet csurgalékvizek bevizsgalast kovetden a hejépapi szennyvizhaldzaton keresztiil
a mezOcsati kommunalis szennyviztisztitod telepre kertil.

A csurgalékviz tarold medencéhez épitett 2,60x4, 60x4,50 m belmérettel rendelkezd dtemeld akna
a csurgalékvizet 0nt6z6 nyomovezetéken keresztil a deponia feliiletére juttatja vissza.

A felesleges mennyiséget a kiilso szennyvizhalozatba vezetik el.

A csurgalékviz a csurgalékviz tarold6 medencébdl szivattyl segitségével egy foldalatti zart
vezetéken a kommunalis szennyviz atemeld aknaba csatlakozik, ahonnan a csurgalékviz a
kommunalis szennyvizzel keveredve atemeld szivattyuk segitségével keriil a kozmi

halozatra.

A kozcsatorndba bebocsatani kivant csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamt mellékletének 35. fejezetében eldirt technologiai
hatarértékeket, valamint a 4. szdmu mellékletének egyéb befogadoba valdo kozvetett

bevezetésre eldirt kiiszobértékeket az alabbiak szerint:

31. tablazat A hulladéklerakdra vonatkozé technoldégiai hatarértékek
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0,5

32. tablazat A hulladéklerakora vonatkozo Kiiszobértékek
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A 1000-4/2010. és 6296-3/2010. iktatoszaml vizjogi ilizemeltetési engedélyekben a hatosag

Onellendrzési terv elkészitését irta eld, melyet a korabbi lizemeltetd elkészitett.

A telephelyen a csurgalékviz mennyiségi nyilvantartds megoldott. A visszalocsolt és az
elszéllitott csurgalékviz mennyiségeket az évente benyujtandd 0Osszefoglald jelentés

tartalmazza.

A csurgalékviz  Osszetételének ellendrzésére folyamatosan, negyedévente torténik.
A vizsgalatokat az Uzemeltet6 a Kisanalitika Laboratériumi Szolgéltatd Kft. (akkreditalasi szam:
NAH-1- 1613/2018), a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei kormanyhivatal Népegészségiigyi
F6osztaly, Laboratoriumi Osztaly (akkreditalasi szam: NAH-1-1822/2018), a Green Park 2000
Kft. Kornyezet-analitikai Laboratorium (akkreditaldsi szam: NAH-1-1720/2017) és az
Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. (akkreditalasi szam: NAH-1-1020/2018
végeztette. A vizsgalati eredmények, mérési jegyzokonyveket nem allnak a rendelkezésiinkre, a
jelenlegi Uzemeltetd nem adta 4t. Tudomasunk szerint a Hatosag rendelkezésére allnak, elérisnak

megfelelden megkiildésre keriiltek a Hatosag részére.

A csurgalékviz lerakora torténd visszalocsoldsa altal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csOkkenthetd. Az eljaras egyrészt a csurgalékviz fokozottabb parolgédsat, masrészt a lerakon 1évo
hulladéktomeg nedvességtartalmanak biztositasat jelenti, mely a megkivant deponiagaz képzodés

biztositasdhoz nélkiil6zhetetlen, tovabba noveli a hulladék tomoritésének hatékonysagat.
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Az ontdzéviz nyomodvezetékek a tdmasztod toltésben haladnak. A leraké Ny-i oldalan OV-1-0-0
jelli, a K-i oldalan OV-1-1-0 jelii vezeték létesiilt. A vezetékeken 4-4 db DN 80 visszaforgato

hidrans talalhato.

SZENNYVIZELVEZETES

A hulladékkezeld telepen a kdvetkez6 szennyvizek keletkeznek:
» Szocialis tevékenység szennyvize
* (Csurgalékviz deponiarol
* Szennyviz a mosoberendezés teriiletérdl.
» (Csurgalékviz abroncsmosobol
» Szennyviz gazolaj tartaly teriiletérdl (olajfogok)

* Szennyviz veszélyes anyag atmeneti tarolobol

Szocialis tevékenység szennyvize

A szocidlis épiiletben és a mérleghdzban keletkez0 kommunalis szennyviz mennyisége:
2,5 m3/d, oracsucs 1,8 m3/h.

A gravitacios csdvezeték 35,25 fm D110x10 KPE és 46,90 fm D160x14,6 KPE cs6vekbdl késziilt
6 és 9 %o eséssel, 3 db tisztitdo aknaval.

Az Osszegylijtott kommundlis szennyvizet a hig folosleges csurgalékvizzel egyiitt egy atemeldn
és nyomovezetéken keresztiil a HejOpapi 11. sz. szennyviz atemeldjére vezetik, amelynek

befogadodja a mezdcsati szennyviztisztito telep.

Csurgalékviz deponiardl

Fentebb részletesen ismertetésre keriilt a csurgalékviz elvezetd rendszer.

Szennyviz a mosoberendezés teriiletérol
A gépkocsi- és konténermosorol, valamint a konténeres iizemanyag-tarolotol elfolyd vizeket
az ISZ jelzéshi ipari szennyviz csatornakkal (ISZ1-0-0 és ISZ2-0-0) gytjtik. Az dsszegydjtott

szennyvizet atemeld akna nyomja tovabb a csurgalékviz tarolé medencébe.

1SZ1-0-0
20



- 158,5fm

- DN200 KPE
- 5,15 %o esés
- 5dbakna
-1 db viznyeld

1SZ2-0-0
- 26,00 fm
- DN200 KPE
- 4,8-10 %o esés
- 1 db viznyeld

A gépkocsi- és konténermosorol jové ISZ1-0-0 jeli csatornara egy REWOX-MT/MOS-12/15
tipusa (12 /s hidraulikus teljesitményii), a konténeres ilizemanyag-tarolorol jové 1SZ2-0-0
jeli csatornara egy REWOX-MT/MOS-4/4 tipusu (4 1/s hidraulikus teljesitményti) iszap és
olajfogd miitargyat épitettek be.

A technologiai szennyvizek 0sszegylijtése €s elvezetése a kommundlis szennyvizektdl teljes
mértékben elkiilonitetten torténik. Az Osszegyljtott ipari szennyvizet atemeld akna nyomja
tovabb a csurgalékviz tarol6 medencébe. A csurgalékviz egy része visszalocsolasra keriil a
deponia feliiletére, illetve az esetlegesen keletkezd tobblet csurgalékvizek bevizsgalast kovetden
a hejOpapi szennyvizhaldzaton keresztiill a mezOcsati kommunaélis szennyviztisztitd telepre

keriilnek.
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CSAPADEKVIZ ELVEZETES
A leraké és az lizemi teriilet ki van emelve a terepbdl, a kdrnyezete kozel sik, ezért kiilviz

nem terheli.

A csapadékviz elvezetés az alabbi részekre bonthato:
» Uzemi teriilet csapadékviz elvezetése
= Deponia és kornyéke csapadékviz elvezetése
* MBH iizem
=  Komposztal6 tér

= Biostabilizalo tér

A csapadékvizek befogaddja a havaria tdrozd medence ¢és csapadékviz atemeld mutargy.

A szennyezetlen csapadékviz a Matota-arokba kertil elvezetésre.

Uzemi teriilet csapadékviz elvezetése

Az lizemi teriileten keletkezo tiszta csapadékvizeket a csapadékviz elvezetd betonburkolata
arokrendszer gy(ijti Ossze. Tiszta csapadékviz keletkezik a bevezetd Gt mentén.

A befogad6 a csapadékviz taroldo medence. A bevezetés gravitacios Gton torténik, iszapfogod

aknan keresztiil, amelynek az iszapfogo tere 40 cm mély.

A deponiatér csapadékviz elvezetése:

A csapadékviz elvezetd arok a depodnia tdmasztotoltésének 1abandl ovarok szerien kertiltek
kialakitasra. A csapadékviz elvezetd arkokat a mértékadod ilizemallapotra 10 éves gyakorisagu,
10 perces intenzitasu csapadékra méretezték. Q 10 éves = 0,2 m3/s

A deponiatér koriil kiépiild tizemi ut €s a depdnia kiilsd rézsiijére hulld csapadékviz elvezetésére
épilt ki az Al és A2, illetve B1 és B2 jelll arok kozvetleniil a depdnia kiilsé 1abanal. Az arkok 60
cm fenékszélességli, négyszogszelvényl, 0,4-1,00 m mélységli eldregyartott mederburkold

elemekkel burkoltak.
MBH iizem csapadékviz elvezetése:

A csarnok tetdvizetit nyilt burkolt arokkal kototték be a telep csapadékviz elvezetd

arokrendszerébe.
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Komposztalotér csapadékviz elvezetése:

A komposztald feliiletre hulld, a komposztilandé és komposztalt anyaggal érintkezo
csapadékvizet csurgalékvizként kezelik. A kialakitott komposztalo feliilet egy egyoldali lejtésti
aszfaltfeliilet, mely olyan esésviszonyokkal lett kialakitva, hogy az ezen 0sszegylilé vizeket a

térburkolat dél-délkeleti pereme mentén épiilt burkolt medrii drokba vezesse.

Biostabilizalo tér csapadékviz elvezetése:

A teriiletre hulld csapadékvizet csurgalékvizként kezelik. A tér egyiranyu lejtési, a viz a DK-i
oldalon talalhaté csurgalékviz-elvezetd arokba gravital, amely a mellette 1évé komposztalo tér
csurgalékviz-elvezetd  artkdnak  folytatdsdban  épiil ki, befogaddja a  meglévd
csurgalékvizelvezetd-rendszer.

Az arok 37,00 fm 5%° esésui 1/20/20 tipust eléregyartott beton mederelembdl késziilt (B = 0,20
m, h=0,20 m, p = 1:1) és HDPE fo6liaval tették vizzarova.

A depénia E-i és D-i kozépvonalaban helyezték el az AT1 és AT2 jelii csapadékviz atemeldket.

Az Osszegyljtott csapadékvizeket az atemeldkkel nyomott vezetéken a csapadékviz taroloba

juttatjak.
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7.3.2. A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalé monitoring rendszer
adatainak miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat,
hatasteruletének meghatarozasat, értékelését

Mivel a térségben — a Sajo-Hernad tormelékkip — nyilttiikrli rétegvizet tarol, és nem zarhat6 ki

az egyes viztarto rétegek egymassal torténd kommunikacidja sem, masodlagosan veszélyeztetett

felszin alatti viz a nyilttiikra rétegviz.

A telephelyen 5 monitoring kut (HR1 — HR5) talalhato. A kutak vizszintjének leolvasasa havi
rendszerességgel, mig vizmintavétel analitikai vizsgalatok céljabol évente két alkalommal
torténik.

33. tablazat A monitoring kutak EOV koordinatai

786 067

287 643

786 481 287787
786 751 287 452
786 227 287 261

786 565

287 432

=
anst

et 2000 2EaEt D

33. abra A monitoring kutak elhelyezkedése
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A monitoring kutak vizmindség vizsgalatait a Green Park 2000 Kft. kornyezetanalitikai
laboratorium (akkreditalasi szam: NAT-1-1720/2017) és a Kisanalitika Kft. (akkreditalasi szam:
NAT-1-1613/2018) akkreditalt laboratorium végezte el. A vizsgalati jegyzokonyvek nem allnak
rendelkezésiinkre. A jelenlegi lizemeltetd nem adta at. Tudomasunk szerint a Hatdsagnak

megkiildésre kertiltek.

A nyilvénosan fellelhetd a telephelyre vonatkozd dokumentaciok adatai alapjan a felszin alatti
vizekben (talajviz) "B" szennyezettségi hatarérték feletti komponens nem mutathaté ki a
monitoring kutaknal (kivétel: nitrat komponens, amely hatarérték tallépés mar az alapéllapot
felvétel soran is jelen volt.)

Eseti  jelleggel a  higany, @ TPH, PAH  vizsgalati  eredményeiben  volt
tapasztalhatd hatarérték tullépés. Amely paraméterek a késobbi mérések adataiban mar

jelentkeznek, nem volt tapasztalhat6 hatarérték tallépés egyik komponens esetében sem.

A felszin alatti vizek szempontjabdl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési terv a Dokumentacié melléklete tartalmazza.

A vizminéségi karelharitasi terv tartalmazza, amelyet az illetékes EMI-KTVF 21385-2/2009

szamu hatarozataban fogadott el.

7.3.3. Havaria esetén sziikséges intézkedések tervek

OLAJELFOLYASOK LEHETOSEGE ES ELHARITASUK

A bekdvetkezés okai lehetnek:
- a tarolotartalyok meghibasodasa
- gondatlan anyagkezelés
- hajtomiivek meghibasodéasa
- tomitetlenségek
- szivargasok
- tarolasi hidnyossagok
- hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb
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A felszin alatti viz és a talajszennyezés veszélye a lerako teriiletén elhanyagolhat6, hiszen
a telephely nagyrészt betonozott, illetve szigetelt, igy az esetlegesen olajelfolyds nem

keriilhet k6zvetleniil a talajra.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyiitt fel kell szedni és a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet értelmében kell

gyljteni, tarolni és elszallittatni.

VizZMINOSEG KARELHARITASI TERV

A telepehely EMI-KTVF 21385-2/2009 szamu hatarozataban elfogadott érvényes Vizmindségi
Karelharitasi Uzemi Tervvel rendelkezik A Vizminéségi Karelharitasi Uzemi Terv tartalmazza
mindazokat az adatokat, informacidkat és utasitdsokat mellyel az lizemi kérelharitasi feladatok
elvégzése €s a felszini és felszin alatti kozeg védelme biztosithato.

A tervben foglalt kérelharitashoz sziikséges human és anyagi forrasokkal, eszkozokkel az uj

Uzemeltetd Egri Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. rendelkezik.

HAVARIATERYV ISMERTETESE:
A terv részletesen tartalmazza az egyes teriileteken szilikséges ellendrzési tevékenységeket €s
ismerteti a hiba fellépése esetén sziikséges intézkedéseket. Tartalmazza tovabba az egyes

létesitmények részletes ismertetését €s a kapcsolddod technologia leirdsat.

A havaria helyzetek megelOzésére tett intézkedések:

— Deponia napi takarasa

— A deponiatér miiszaki védelmeének ellendrzése: A miiszaki védelem sériilésmentességére
vonatkoz6 szektoronkénti alapmérés végeztetése kiilsé szakvallalattal.

— Szivargok ellendrzése

— Deponiagaz kezel6 rendszer szakszerti lizemeltetése, karbantartasa

— Csurgalékvizgylijté rendszer szakszerli izemeltetése, karbantartasa

— Monitoring rendszer iizemeletetése, karbantartasa

— A téli idészakban a csuszasmentesitést sziikséges elvégezni
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Havaria helyzet adodhat:

— Emberi gondatlansag kovetkeztében
— Szallit6 jarmi baleset soran

— Tlz- és robbanas bekdvetkezésekor
— Medenceszigetelés sériilése esetén

— Természeti katasztrofak (sz€lvihar, villamlas, arviz, felhdszakadas

A havéria helyzetek megel6zhetdek a Iétesitmények eldirdsoknak megfeleld kialakitasaval és a

rendszeres ellendrzések, karbantartasok elvégzésével.

A terv tartalmazza tovabba az esetleges karelharitasi miiveletek anyag- és eszkozsziikségletét,

ezek rendelkezésre allasat, illetve a sziikséges egyéni és kollektiv véddeszkozok felsorolasat.

A tervben megnevezésre keriiltek az intézkedésre jogosult vezetdk (beosztasa, cime, telefonos

elérhetdsége)

VESZHELYZETI TERV:

Bekovetkezett vészhelyzetek hatasai és kezelésiik

TUZEK:

Az lizem, jellegébdl adodoan tlizveszélyes. Tliz keletkezésével a deponia téren, az ilizemi
épiileteknél, gépeknél, berendezéseknél kell szamolni, ezért kidolgozott ,, Tlizvédelmi Szabalyzat”
all rendelkezésre. A szabalyzat rogziti a tliz esetén tantsitandé magatartast, és minden egyéb, az
elhéritadsara vonatkoz6 intézkedéseke. A tlizvédelmi szabdlyzat anyagit a munkavédelmi
alapoktatas keretében iddszakosan oktatjak a munkavallaloknak.

Barmilyen tlizesemény alkalmaval a tiiz eloltasara a Kft. Tlizvédelmi szabalyzatiban leirtakat kell
alkalmazni.

A depodnian nyari idészakban locsolés tigyelet van érvényben.

Az oltashoz felhasznalt anyagok kezelése:

A vészhelyzetet kovetOen takaritas alkalmaval a teriilet vezetdje koteles intézkedni a felhasznalt
vegyi anyagok ¢és €gési maradékdanak felszedésére, a teriilet artalmatlanitisara és az eredeti allapot
helyreallitasara.

Az oltashoz felhaszndlt anyagokkal kapcsolatos informéciokat az oltds irdnyitasat végzo
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szakembertol kell beszerezni.

Ezek koziil fontosabbak: milyen oltéanyagot, milyen mennyiségben hasznaltak fel, van-e az
oltéanyagnak és maradékanak kornyezetkarosito hatdsa, van-e eldiras a kezelésére.

A deponiatéren keletkezd tiizek megel6zése érdekében el kell végezni a napi takarast. A gépek,
berendezések és egyes Iétesitmények esetében a tliz elkeriilhetd megfeleld ¢és szakszerii

uzemeltetéssel.
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7.4. Talajvedelem

A teriileten miszaki védelemmel ellatott hulladéklerakd és egyéb korabban bemutatott
létesitmények talalhatok. A 1étesitmény épitése eldtti teriilethasznalat megvaltozott, az
eredeti allapot nem allithatd helyre (tekintettel a 1étesitmény céljara ez eredeti allapot
helyreallitasra vonatkozo igény nem meriil fel).

A talaj laza szemcsés képzddmények a jellemzdek, mint homokos iszap, homok,

kavicsos homok. A maximalis talajvizszint 2,0 m koriil talalhato.

A depodnia miivelése szeletes rendszerben, alulrél folfelé, dombépitéses technoldgiaval torténik.
A tervezett betoltési magassag 30 m. A betoltés megkezdéséhez a tamasztd gaton feljaré rdmpa
létesiilt. A szallitdjarmi mérlegelés utdn a rdmpéan keresztiil a deponidra hajt és a térmester
iranyitasdval leiiriti a hulladékot. A leliritett hulladékot folyamatos kompaktorral végzett
tomorités mellett szintenként deponaljak a lerakoban. Egy-egy betoltott szeletet (1,5-2 m) 5 cm
vastagsagban foldanyaggal kell fedik be. A lefedési anyag lehet épitési tormelék, f6ld, komposzt.

hulladék folyamatos beszallitasaval a szinteket az izemeltet folyamatosan emeli.

A hulladékleraké dizel {izemii gépparkjanak {izemanyag kiszolgalaséra a telepen 30 m3-es fold
feletti fekvOhengeres dupla falu lizemanyag-tarolo tartaly létesiilt, szintérzékeldvel, kimérd

szerkezettel.

A kutoszlopnal olajos vizeket felfogd akna keriil kialakitdsra, mely az olaj- és iszapfogora
csatlakozik gravitdcios HDPE vezetéken keresztiil. Az olaj- és iszapfogobdl az olajlevalasztés

utdn a tisztitott viz a deponia csurgalékviz taroz6 medencéjébe keriil.

A hulladéklerako behajto it nyomvonalaba, a mérleghdz — kimend forgalmi oldalon abroncsmoso

kertilt elhelyezésre. A miitargy az ut burkolata ala mélyitett vasbeton szerkezetii talca.
A lehajt6 és felhajté rampa lejtése 8%, vizzel valo feltoltését kerti csaprol végzik. A talcaba

a fert6tlenitd szer adagolasa (hypo, klormész) kézzel torténik. A talca iiritését a miitargy oldalan
elhelyezett aknan keresztiil végzik, szippantd kocsival. Az elhasznalt moséviz a csurgalékviz

tarozd medencébe keriil elhelyezésre.

A hulladékkezeld kozpont vizigényének kielégitését Hejopapi vizellatdé haldzat végpontjara
telepitett szerelvényaknabol végzik.
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Az ipari szennyvizelvezetés: A gépkocsi- és konténermosorol, valamint a konténeres iizemanyag-

tarolotol elfolyd vizeket ipari szennyviz csatornakkal (ISZ1-0-0 és ISZ2-0-0) gytjtik. Az
0sszegyljtott szennyviz egy iszap és olajfogd mutargyon keresztiil jut egy dtemel6 aknaba, ami a
csurgalékviz tarolo medencébe nyomja tovabb a szennyvizet. A technologiai szennyvizek
Osszegyljtése ¢€s elvezetése a kommunalis szennyvizektdl teljes mértékben elkiilonitetten
torténik.

A szocialis épiiletben és a mérleghdazban keletkez6 kommundlis szennyviz elhelyezésére

az lizemviteli éplilettél Ny-ra szennyvizgyiijté akna létesiilt. A gyiijtd aknaba gravitacios uton
csOvezetéken keresztiil jut el a szennyviz. Az Osszegyljtott kommundlis szennyvizet a hig

folosleges csurgalékvizzel egyiitt a miskolci szennyviztisztito telepre szallitjak.

A csurgalékviz elvezetd rendszer révid leirasa: A csurgalékvizgylijté medence a bejarattol Ny-ra,

a konténer és gépjarmiimoso mellett helyezkedik el. A keletkezett csurgalékvizeket az id6jarés
fliggvényében folyamatosan locsoljak vissza a lerako feliiletére. A visszalocsolt csurgalékviz
mennyiségét mérdora jelzi. A visszalocsolas kiépitett visszalocsold rendszeren keresztiil, a
csurgalékviz medencébol szivattyuk segitségével torténik.
A depd miivelési allapotatol fiiggden hatarozzak meg, hogy mely részekre torténik a

visszalocsolas €s ezt az lizemnapldban rogzitik.

Abban az esetben ha csurgalékviz medence befogad6 kapacitasa nem elegendd, a csurgalékvizet
a szocialis szennyvizzel egyiitt a miskolci szennyviztisztito telepre szallitjak.

A 1000-4/2010. és 6296-3/2010. iktatészamu vizjogi lizemeltetési engedélyekben a hatdsag
Onellendrzési terv elkészitését irta eld, mely alapjan a csurgalékviz dsszetételének ellendrzésére

folyamatosan, negyedévente torténik.

A leraké monitoring rendszerrel ellatott, amely 5 db megtfigyeld kutbol all. A kutakbdl minden
félévben vizmintavételre keriilt sor. Az altaldnos vizkémiai paraméterek kozil ,B”
szennyezettségi hatarérték tullépés az alapallapot felvétel ota a nitrdt esetében tapasztalhato,

amely hatarérték tallépés mar az alapéllapot felvétel soran jelen volt.

A telephely csapadékviz elvezetése az alabbi részekre bonthato:
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—  Uzemi teriilet csapadékviz elvezetése
— Deponia és kornyéke csapadékviz elvezetése
— MBH ilizem
—  Komposztalo tér
— Biostabilizalo tér
A csapadékvizek befogaddja a havaria tarozd medence és csapadékviz atemeld mutargy.

A szennyezetlen csapadékviz a Matota-arokba keriil elvezetésre.

A Jovoben a deponiatér bovitése tervezett. A folyamatos a hulladékbeszallitas, a deponiatér

bdvitését a lerako kapacitasanak novelése érdekében sziikséges elvégezni.

A bovitési teriilet a meglévo L. és 1. litemtdl K-1 irdnyba talalhato.

7.4.1. A tevékenységbol szarmazé talajszennyezések és megsziintetési
lehetdségei, intézkedési tervek

A telephelyen esetlegesen az olajelfolyas miatt alakulhat ki veszélyhelyzet.

A bekovetkezés okai lehetnek:
- atarolotartdlyok meghibdsodasa
- gondatlan anyagkezelés
- hajtémiivek meghibasodasa
- tomitetlenségek
- szivargasok
- tarolasi hidnyossagok

- hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb

A talajszennyezés veszélye a lerakd teriiletén elhanyagolhatd, hiszen a telephely nagyrészt
lebetonozott, illetve szigetelt, igy az esetlegesen olajelfolyds nem keriilhet kozvetleniil a

talajra.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyiitt fel kell szedni és a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet értelmében kell

gyljteni, tarolni és elszallittatni.
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Normadl és elorelathato koriilmények kozott viz és talajszennyezés nem vdrhato, csak a

veszélyeztetettség dll fenn, melyet szigoru technologiai rendtartdassal és ellendrzéssel kizdarhato.
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7.5. Hulladékgazdalkodas

7.5.1. A hulladékképzbdéssel jaré technoloégiak és tevékenységek
bemutatasa, technolégiai folyamatabrak készitése. A technologia és
tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiséguk

A nem veszélyes hulladékok miiszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasat részletesen

bemutattuk az el6z6 fejezetekben.

A kérelemben foglalt hulladék hasznositési €s artalmatlanitasi tevékenység a hulladékrol sz616
2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) alapjan a hulladékgazdalkodasi hatosag hulladék-gazdalkodasi
engedélyéhez kotott tevékenység.

A technoldgiaban, sem az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés tekintetében érdemi

valtozés az eddigiekhez késpest nem torténik.

A hasznositasi tevékenység célja a HejOpapi 073/5 hrsz.-i B3 tipusu hulladéklerakon a
hulladékok artalmatlanitasa. A tevékenység keretében torténik a toltéslab stabilizalas,
hulladéktest napi takarasa, iiritdsziget l1étesitése nem veszélyes, inert épitési-bontasi hulladékok
hasznositasaval.

Az Uj Uzemeltetd Egri Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. a hulladékgazdalkodasi
tevékenységét szakszemélyzet foglalkoztatasaval kivanja végezni.

Az alkalmazottak foglalkozéas-egészségiigyi ellatasa, kiilon szerzddés alapjan fog torténni.

A Kft. az alkalmazottak munkavédelmi eszkozoket torténd ellatasarol folyamatosan gondoskodik.

Uj Uzemeltetd Egri Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. a kérelemben szerepld tevékenység
esetén biztositani tudja azon személyi és targyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok
hulladékgazdalkodasi szempontbdl biztonsagos, a kdrnyezetet nem veszélyezteté modon torténd

hasznositasahoz €s artalmatlanitasahoz sziikségesek.

A Kft. tevékenysége sordn a nem hulladék statusza anyagokat kivanja helyettesiteni

hulladékokkal, amelynek kovetkeztében a primer asvanyi nyersanyagok felhasznéldsa csokken.

103



A telepehelyen talalhaté (MBH iizem, komposztalo telep) lizemeltetése révén a leraké €lettartama
meghosszabbik, mivel kizarolag a mas, semmilyen forméban nem hasznosithaté hulladék kertil

lerakassal torténé artalmatlanitasra.

A Kkoriilbeliil 100.900 m2-es deponia feliilet négy kozel egyenld nagysagh lerakasi iitemre van

osztva, melyet az lizemeltetd litemenként muivel.

A hulladéklerakd megvaldsitdsdnak idébeli litemezése:

34. tablazat Utemezés

. Uzemelés Felhagyas
Utem Hulladék mennyisége . .
kezdete (év) (év)
L. iitem 395915 m3 2009 2016
I1. iitem 455 401 m* 2016 2022
I11. iitem ?m? 2022 2028
IV.iitem Megvalositasa tervezett 2029 2035
35. tablazat A lerakott hulladék mennyisége:
Lerakott
, hulladék
Ev
mennyisége
(tonna)

2016. 55891,050

2017. 61496,560

2018. 64908,020

2019. 69253,390

2020. 66958,400

2021. 63656,080

2022. 47460,880
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A TEVEKENYSEG SORAN KELETKEZO KOMMUNALIS HULLADEK
A tevékenység soran a dolgozok szocialis ellatasabol adoddan keletkezik kommunalis

hulladék. A keletkez6 hulladék mennyisége éves szinten 2-4 tonnara teheto.

A TEVEKENYSEG SORAN KELETKEZETT VESZELYES HULLADEKOK BEMUTATASA

A gépek kisebb karbantartasa, javitasa sordn keletkezé veszélyes hulladékok (a hulladékok elott

szerepeltetve azok hulladékazonositd kodjait)

Uzemanvyag tarolas (30 m3-es tarolétartaly) és tankolas soran keletkezett veszélyes hulladékok :

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbol szarmaz6 iszap
13 07 01* tiizel6olaj és dizelolaj
15 02 02* vesz€lyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrol

nem meghatarozott olajszlirdket) térlékenddk, véddruhdzat

A gépjarmiivek mosasa soran keletkez6 veszélyes hulladékok:

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap

17 05 03* vesz€lyes anyagokat tartalmaz6 f6ld és kovek

A munkagép iizemeltetése soran keletkezett veszélyes hulladékok:

13 01 13* egy¢éb hidraulikai olaj

13 02 08* egyéb motor-, hajtomii és kendolaj
15 02 02* vesz€lyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrdl

nem meghatarozott olajszlirdket) térlokenddk, védéruhdzat

Irodai tevékenység:

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék
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LERAKOTT HULLADEKOK BEMUTATASA
A vonatkozd jogszabalyban foglaltak szerint a Hulladéklerakoén lerakassal artalmatlanitott

hulladékokra vonatkoz6 éves adatszolgaltatasi kotelezettség hataridore megkiildésre keriilt az a

Hullad¢ékgazdalkodasi Hatosagnak.

A KEZELT HULLADEKOKAT AZ ALABBI TABLAZATBAN FOGLALJUK OSSZE:
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36. tablazat Lerakas miiszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettol és egymastol is elkiilonitett cellikban) D5

OO(0(0|0|g(Q(g|0|0|OT(C

D

oD

wllvliv)

wiiviivliviivliviiviivliv)ie)

oD
191212

150106
191004
191212

160119
160306
200302
170504
100210
200139
190801
170604
190802
170202

KEZELESTIPUSK HULLADEKK HULLADEK_MEGNEVEZES

egyeéb, a 19 12 11-16l kilonb6zé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)

bioldgiailag lebomlé hulladék

kénny frakcio és por, amely kiloénbézik a 19 10 03-tol

hengerlési reve

egyeb, kevert csomagolasi hulladék

Uveg

mianyagok

lomhulladék

racsszemét

homokfogdbdl szarmazé hulladék

szigetel6 anyag, amely kulénboézik a 17 06 01 és a 17 06 03-tdl
egyeéb telepullési hulladék, ideértve a vegyes telepulési hulladékot is
mianyag

egyéb telepllési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is
biolégiailag lebomlé hulladék

egyeb, kevert csomagolasi hulladék

konnyd frakcio és por, amely kiilonbozik a 19 10 03-tol

egyeéb, a 19 12 11-16l kilénb6zé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)

miianyagok

szerves hulladék, amely kilonbdzik a 16 03 05-tél

piacokon képzddd hulladék

fold és kovek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-tol

hengerlési reve

mianyagok

racsszemét

szigetel6 anyag, amely kulénbézik a 17 06 01 és a 17 06 03-tol
homokfogobol szarmazo hulladék

Uveg
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3570740

234060
1343020
19900
1420020
23960
18080
3584398
227760
120840
54140
36843962
25960
52031940
708960
1868080
2504680
621080

13460
486920
1680
52380
28600
414520
303000
52200
158260
2820

EV

2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021



030310 mechanikai elvalasztasbdl szarmazé szalmaradék, szal-, téltéanyag- és feddanyag-iszap 368720 2021
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiildnbozik a 17 01 138380 2021
06-t6|
200307 lomhulladék 3870460 2021
200101 papir és karton 3980 2021
160306 szerves hulladék, amely killénbdzik a 16 03 05-t6| 752520 2020
200139 miianyagok 432110 2020
190801 racsszemét 261040 2020
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1526920 2020
191204 mianyag és gumi 3240 2020
170203 mianyag 300 2020
191004 konnyi frakcié és por, amely kiilénbézik a 19 10 03-tol 3914060 2020
190814 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazé iszap, amely kilénbézik a 19 08 13-td 148360 2020
170202 iiveg 1820 2020
040108 krémot tartalmazo cserzett bérhulladék (kék hasiték, forgacs, apriték, csiszolasi por) 10560 2020
200302 piacokon képz8dé hulladék 37760 2020
200307 lomhulladék 4787090 2020
190802 homokfogobol szarmazé hulladék 100380 2020
191212 egyéb, a 19 12 11-t6l kiilénbdzé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék 1061980 2020
(ideértve a kevert anyagokat is)
170604 szigetel6 anyag, amely kiilénbdzik a 17 06 01 és a 17 06 03-to| 51240 2020
200301 egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 53305030 2020
200201 biolégiailag lebomlé hulladék 456220 2020
200101 papir és karton 107770 2020
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 55128870 2019
200139 miianyagok 348840 2019
200101 papir és karton 79880 2019
150102 mianyag csomagolasi hulladék 32820 2019
191204 miianyag és gumi 6620 2019
191004 kénnyi frakcié és por, amely kiilénbézik a 19 10 03-tdl 4592540 2019
170202 liveg 3100 2019
190901 durva és finom sziirésbél szarmazo szilard hulladék 250640 2019
070213 hulladék mianyag 13860 2019
200201 biolégiailag lebomlé hulladék 455840 2019
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170504 fold és kovek, amelyek kilénbéznek a 17 05 03-tdl 203520 2019
170102 tégla 1180 2019
200303 uttisztitasbdl szarmazé maradék hulladék 39280 2019
190802 homokfogdbdl szarmazé hulladék 68240 2019
190801 racsszemét 250900 2019
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiildnbozik a 17 01 73920 2019
06-t6|
170101 beton 279640 2019
040108 kromot tartalmazo cserzett bérhulladék (kék hasiték, forgacs, apriték, csiszolasi por) 24080 2019
190814 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazé iszap, amely kiilonbdzik a 19 08 13-tdl 7680 2019
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1602280 2019
200307 lomhulladék 3666100 2019
191212 egyéb, a 19 12 11-t8l kiilénbdzd hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék 2037700 2019
(ideértve a kevert anyagokat is)
170604 szigetel6 anyag, amely kiilénbézik a 17 06 01 és a 17 06 03-t0l 60720 2019
101203 szilard részecskék és por 21120 2019
120105 gyalulasbol és esztergalasbol szarmazé miianyag forgacs 4020 2019
170101 beton 700 2018
040108 krémot tartalmazo cserzett bérhulladék (kék hasiték, forgacs, apriték, csiszolasi por) 9040 2018
170202 iveg 41560 2018
200101 papir és karton 15460 2018
170102 tégla 19520 2018
200139 mianyagok 272080 2018
190802 homokfogoébdl szarmazé hulladék 92420 2018
190801 racsszemét 245000 2018
170604 szigetel8 anyag, amely kiilénbézik a 17 06 01 és a 17 06 03-tdl 107360 2018
170203 mianyag 1260 2018
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiildnbozik a 17 01 926640 2018
06-t6
120105 gyalulasbol és esztergalasbol szarmazé miianyag forgacs 6140 2018
200307 lomhulladék 3062400 2018
200302 piacokon képzédé hulladék 740 2018
170103 cserép és keramia 111440 2018
100908 fémontésre hasznalt dntémag és forma, amely kilénbdzik a 10 09 07-t8l 1460 2018
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160119 mianyagok 940 2018
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 51324590 2018
191204 miianyag és gumi 7160 2018
070213 hulladék mianyag 15080 2018
200303 uttisztitasbol szarmazé maradék hulladék 266380 2018
200201 biolégiailag lebomlé hulladék 56400 2018
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1500160 2018
080410 ragasztok, tdmitéanyagok hulladéka, amely kiilénbézik a 08 04 09-t6| 112270 2018
191212 egyéb, a 19 12 11-tél kiilénb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék 3343320 2018
(ideértve a kevert anyagokat is)
150102 mianyag csomagolasi hulladék 42260 2018
170504 fold és kovek, amelyek killénbéznek a 17 05 03-tol 914180 2018
150107 liveg csomagolasi hulladék 123780 2018
191004 kénny( frakcié és por, amely kiilénbdzik a 19 10 03-tdl 2288280 2018
200101 papir és karton 99080 2017
170202 liveg 38660 2017
191212 egyéb, a 19 12 11-t8l kiildnb6zd hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék 17400 2017
(ideértve a kevert anyagokat is)
100119 gézok tisztitasabdl szarmazé hulladék, amely kiildnbdzik a 10 01 05-t6l, a 10 01 07-tél 19200 2017
és a 10 01 18-tdl
200139 mianyagok 75500 2017
150107 liveg csomagolasi hulladék 102820 2017
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 2098420 2017
100210 hengerlési reve 17580 2017
170604 szigetelé anyag, amely kiilénbdzik a 17 06 01 és a 17 06 03-tdl 161480 2017
190802 homokfogébél szarmazé hulladék 115460 2017
200307 lomhulladék 4465300 2017
191209 asvanyi anyagok (pl. homok, kévek) 12960 2017
101103 liveg alapu, szélas anyagok hulladéka 4100 2017
200303 uttisztitasbol szarmazé maradék hulladék 80220 2017
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 53495760 2017
200203 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék 2720 2017
200201 biolégiailag lebomlé hulladék 74720 2017
150102 mianyag csomagolasi hulladék 109380 2017
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040108
191204
080410
190801
200139
170202
200303
200307
150107
080410
200301
170103
200302
200201
200101
150106
170604
170107

190802
170904

190801
100119

piacokon képzddd hulladék

kromot tartalmazé cserzett bérhulladék (kék hasiték, forgacs, apriték, csiszolasi por)
miianyag és gumi

ragasztok, tomitéanyagok hulladéka, amely kilénbdzik a 08 04 09-tél
racsszemét

mianyagok

uveg

uttisztitasbol szarmazo6 maradék hulladék

lomhulladék

Uveg csomagolasi hulladék

ragasztok, tomitéanyagok hulladéka, amely kilonbézik a 08 04 09-t6|
egyeb telepullési hulladék, ideértve a vegyes telepulési hulladékot is
cserép és keramia

piacokon képz6dd hulladék

biolégiailag lebomlé hulladék

papir és karton

egyeb, kevert csomagolasi hulladék

szigetel6 anyag, amely kulénbézik a 17 06 01 és a 17 06 03-tdl
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbézik a 17 01
06-tol

homokfogébdl szarmazé hulladék

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17
09 03-tol
racsszemét

gazok tisztitasabdl szarmazo hulladék, amely kilénbdzik a 10 01 05-tél, a 10 01 07-tél
és a 10 01 18-tdl
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37. tablazat Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen

épitoanyagok ujrafeldolgozasat) RS

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 93780 2022
keveréke, amely kulénbozik a 17 01 06-t4l
170504 fold és kovek, amelyek kiildnbéznek a 17 05 03-t0 22360 2022
170101 beton 24000 2022
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 144240 2021
keveréke, amely kilénbdzik a 17 01 06-tél
170504 fold és kévek, amelyek kiilénbéznek a 17 05 03-tol 8240 2021
170102 tégla 2080 2021
170101 beton 16440 2021
170103 cserép és keramia 45080 2020
170101 beton 30340 2020
170504 fold és kévek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-to 2319370 2020
170102 tégla 4600 2020
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 1594520 2020
keveréke, amely kiilénbozik a 17 01 06-t4l
170103 cserép és keramia 180620 2019
170102 tégla 199440 2019
170101 beton 245740 2019
170504 fold és kévek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-tol 2503920 2019
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 2504410 2019
keveréke, amely kilénbdzik a 17 01 06-tl
170504 fold és kévek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-tol 2465300 2018
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 2465050 2018
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t4l
170102 tégla 193600 2018
170103 cserép és keramia 257580 2018
170101 beton 227690 2018
170504 fold és kévek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-td 2541680 2017
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170103 cserép és keramia 240340 2017

170101 beton 272180 2017

170102 tégla 207220 2017

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 2553060 2017
keveréke, amely kilénbozik a 17 01 06-tdl

170102 tégla 123920 2016

170101 beton 171140 2016

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 2679660 2016
keveréke, amely kilénbdzik a 17 01 06-tél

170504 fold és kovek, amelyek kiildnbéznek a 17 05 03-t0 341760 2016

170103 cserép és keramia 294000 2016
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A korabbi tizemelltetd a Szelektiv.  Nonprofit Kft. a  jogszabalyi
kotelezettségének eleget  téve a lerakott hulladék 13 hulladékfrakciéra vonatkozo

Osszetételét évente vizsgalata.

A HULLADEKOK GYUJTESI MODJANAK ISMERTETESE

Kommunalis hulladék gyiijtése
A hulladékkezel6 telepen 120 literes szabvanyositott hulladékgytijtd edényzetek taldlhatok a

dolgozok kommunalis szilard hulladékanak gytijtésére.

Veszélyes hulladék gytijtése

Aveszélyes hulladékok gytijtése a 98/2001. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet (,,Szabalyzat
a veszélyes hulladékok gytijtésérdl és tarolasarol”) és a 246/2014 (IX. 29.) Korm rendelet
eléirasainak figyelembevételével, fajtdnként elkiilonitve a kiépitett munkahelyi ¢és {izemi

gytjtéhelyeken torténik az alabbiak szerint:

— A faradt olaj gytjtése 200 I-es tomdr fémhorddkban, az olajos rongyok, szennyezett felitato
anyagok, olajsziirdk gylijtése szabvany méretli mlianyaghorddkban torténik.

— A milanyaghulladékok, gongydlegek gytijtése szabvany méretli milanyag konténerekben
torténik

— — A papirhulladékok és egyéb veszélyes hulladék maradvanyokat tartalmaz6 gongyolegek,

védoruhak gytijtése szintén szabvany méretli miianyag konténerekben torténik.
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A HULLADEKBESZALLITAS RENDJE:
1. Beléptetés:

A hulladékszallito jarmiivek a telephely teriiletére csak a rendészet engedélyével hajthatnak be (a
lerakotelep bejarati kapui a nyitvatartasi idészakban is sorompdval zart). A mérlegkezel a hulladék
beérkezésekor elvégzi a helyszini ellen6rzé vizsgalatokat, amely a kiséré dokumentumok
ellenorzésébdl, a hulladék szemrevételezéssel torténd ellenorzésébol all. A hulladékok a D5
artalmatlanitasi technologiaba csak alapjellemzéssel, sziikség esetén laborvizsgalatokkal rakhatok le.
A mérleghdznal megtorténik a beszallitd jarmili szamitogépes nyilvantartasba vétele €s a mérlegelés
(a jarmli sulyanak rogzitése automatikusan rogzitésre keriil). A szallitd jarmii bruttd és nettd
tomegének mérését, a hulladékszallitmany mennyiségének meghatarozdsat és naprakész
nyilvantartasat a mérlegkezeld végzi a rendelkezésre all6 hidmérleg és szamitogépes program
segitségével. A lemért jarmii bels6 Gton kozeliti meg a lerakétér felhajtd rampajat.

A hulladék termeldje, birtokosa annak bemutatasara, hogy a lerakasra szant hulladék sem eredeti,
sem elokezelt formdjaban gazdasdgosan nem hasznosithatd, hogy hulladék eleget tesz a
hulladéklerakod 4tvételi kovetelményeinek, a hulladék atvételét megelézden alapjellemzés,
rendszeresen képzddo hulladék esetén megfeleldségi vizsgalat jegyzOkonyvben rogzitett eredményét
koteles bemutatni a mérleghdzban dolgozd személyzetnek. Az alapjellemzés, valamint a

megfeleldségi vizsgalat jegyz6konyvét nyilvantartas részeként megdrzik.

A hejOpapi hulladéklerakon, a beszallitott hulladékok nyomon kovethetdsége érdekében kamera
rendszert allitottak fel. A kiépitett kamerarendszer a hulladék telephelyen beliili itvonalat rogziti, a

hulladék atvételtdl, annak tiritésig.

2. Urités:

A bemeneti regisztralas €s mindsités utdn a gépjarmiivet a megfeleld helyre irdnyitjak, ahol a
térmester megmutatja a lerakodas helyét. A jarmiivek a lerakohely teriiletén csak az lizemi uton,
illetve a hulladéktest (tomoritett, takart, folyamatosan magasitott) felszinén kialakitott ideiglenes uton
haladhatnak.

A hulladék a telepvezetd vagy megbizottja altal kijelolt helyre trithetok ki. Az iiritési hellyel
kapcsolatos pontos utbaigazitast a térmester vagy a megbizottja (pl. munkagépkezeld) ad a
jarmiivezetd szdmara.

A jarmi iiritése kozben a térmester vagy megbizottja szemrevételezéssel ismételten ellendrzi a
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beszallitott hulladék allagat, Osszetételét. ,,Veszélyes anyag” észlelésekor az firitést fel kell
fliggeszteni. A ,,veszélyes” anyagot a szallitmany kisérdje, vagy a térmester a hulladék halombol
eltavolitja és — fajtajatol fliggden — kiilon gylijtéhelyen gylijti. Ha a ,,vesz€lyes anyag” mennyisége

azt indokolja, akkor a telepvezetd (ill. megbizottja) donthet a szallitmany visszautasitasarol is.

A széllitmany nem megfeleldsége esetén (liritéskor szemrevételezes) a lerakohely felelds vezetdje
(térmester) koteles a szallitmany befogadasat megtagadni és azt — a beszallitdo koltségére — a

szallitojarmtire visszarakatni és a hulladéklerako teriiletérdl elszallitatni.

3. Kiléptetés:

A kiliritett jarmiivek a beszallitasi utvonalon tavoznak a lerakd teriiletérdl, majd az lizemi uton
keresztiil érik el a mérleghdzat. A hidmérlegnél megtorténik a jarmii 4jboli mérlegelése (a jarmi
adatait kivalasztani sziikséges az adatbazisbol). Az informatikai program automatikusan eltarolja a
mért sulyt és mérlegjegyet nyomtat. Ha az idegen jarmii készpénzfizetds, akkor a mért nettd stly,
valamint a behozott hulladék azonosité kodja alapjan a rendszer kinyomtatja a készpénzfizetési
szamlat. Miutan a szamlat kiegyenlitette a jarmi tulajdonosa, vezetdje, vagy ha atutalassal fizet, a
kezel6 egy paranccsal lezarja a miiveletet. Ezutan a kezeld engedélyezi a gépjarmu kilépését, utasitja

a jarmiivezetdt a kilépésre.
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7.6. El6vilag védelem

A telephely helyszine védett természeti teriiletet, Natura 2000 jogi jellegli teriiletet nem érint, nem
része az 0rszagos okologiai halozat ovezetének sem.
A hulladékkezeld telepen ¢és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként
emlitendok a véderdd fasorok, savok. Ezek fennmaradasa a telep tovabbi miikddése soran
biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket kdrosodéas nem éri.

A Hejopapi II. Regionalis Hulladékleraké (Hejopapi 073/5 hrsz.) telephelyén folytatott
tevékenység taj- €s természetvédelmi érdeket nem sért.

8. Emissziok osszehasonlitasa

» Légszennyezettség
A hulladékkezelés technologiajahoz 1 db diffuz forras (D1) tartozik.
A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2:1981. szabvany
eldirasait vettiik figyelembe. Az elvégzett terjedésvizsgalati modellezés alapjan a D1 jeli forras
hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjanak c) feltétele alapjan 242
méter tavolsdgban keriilt kijelolésre. A szamitas alapjan meghatarozott hatasteriilet nem érint
lakott teriileteket.
A telephelyen a depdniagaz gyiijtését, elvezetését, ellendrzését és kezelését kiilon tizemeltetd
(ZOLD-NRG-AGENT Kft.) végzi, az ehhez a technolégidhoz kapcsolédd P1 pontforrashoz
kiadott leveg6tisztasag-védelmi engedély jogositottja is a ZOLD-NRG-AGENT Kft.

A szallitas okozta kozvetett hatasteriiletek meghatdrozasanal a 3307. sz. Nyékladhaza-
Tiszacsege 0sszekotd ut, az M30 autopalya és a 302 masodrendii fout (Emdéd-M30) szallitasi
utvonalakat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitasi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek
légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gdzok 1égszennyez0 hatasat vettiik figyelembe.
A kipufogé gaz alkotoi koziil , kritikus” 1€gszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO»), ezért

a kozvetett hatasteriilet megallapitdsdhoz elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbdl 1athatd, hogy a

vizsgalt utszakaszokon a hulladékkezelési tevékenység kovetkeztében fellépd tehergépkocsi
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tobblet minimalis emisszi6 novekedéssel jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetd
immisszi6 valtozassal.
Hatastertilet:

» 3307 0Osszekotdé 0t (0+300 km szelvény): A modellezés alapjan hatasteriiletet nem
jelolhetiink ki sem az alap gépjarmii forgalom NO2 1 drara atlagolt kibocsatasa sem a
telephely szallitasaval novelt gépjarmii forgalméanak 1 orara atlagolt kibocsatasa esetén
sem.

» M30 autopalya (3+400 km szelvény): A modellezés alapjan

= az alap gépjarmii forgalom 1 o6rara atlagolt kibocsatdsa esetén az 1t
kozépvonalatol szamitott 13 méter tavolsdgban jelolhetink ki
hatastertiletet.

» a tevékenység szallitasaval novelt gépjarmi forgalom 1 orara atlagolt
kibocsatasa az ut kozépvonalatol szamitott 13 méter tavolsagban kertilt
kijelolésre.

» 302 II. rendii fout ( 1+393 km szelvény): A modellezés alapjan hatésteriiletet nem
jelolhetiink ki sem az alap gépjarmii forgalom NO2 1 orara atlagolt kibocsatasa sem a
telephely szallitdsaval ndvelt gépjarmi forgalméanak 1 ordra atlagolt kibocsatasa esetén

s€m.

» Zajvédelmi szempontbol

A hulladéklerako telephelyen kommunalis hulladékok artalmatlanitasat, masodnyersanyagként
értékesithetd hulladékok balazassal torténd eldkezelését komposztalasat, biostabilizalasat €s nem
veszélyes hulladékok hasznositdsat (MBH csarnok) végzik.

A hulladékgazdalkodéasi telephelytél HejOpapi 2000 méter, Hejészalonta 1800 méter,
Emodd 3000 méter tavolsagra talalhato.

A telephely kornyezete kiilonleges banyaszati teriilet, illetve mezdgazdasagi teriilet. Az
alkalmazott technoldgia nem jelentds zajkibocsatasi. A zajvédelmi hatésteriilet szdmitasok
alapjan a hulladéklerako telephely teriiletén beliil marad. A telephelyen kiviil tizemelésbdl eredd
zajvédelmi hatésteriilet nem jeldlhetd ki.

A hulladék szallitmanyozasbodl eredd zajkibocsatasnal a szamitasok alapjan megallapithato, hogy

a forgalomndvekedésbdl adodo zajterhelés novekedése a kornyezd utak mentén 3 dB alatt marad.
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A 27/2008 (XI1.3) KvWWM-EiM egyiittes rendelet szerint a hulladékgazdalkodasi tevékenység

hatasteriilete zajvédelmi szempontbol védendo teriiletet, épiiletet nem érint.

» Foldtani kozeg védelme szempontjabol
A teriileten miiszaki védelemmel ellatott hulladéklerako tizemel.
A telephelyen esetlegesen az olajelfolyas miatt alakulhat ki veszélyhelyzet.

A talajszennyezés veszélye a lerakd teriiletén elhanyagolhato, hiszen a telephely nagyrészt

lebetonozott, illetve szigetelt, igy az esetlegesen olajelfolyas nem keriilhet kozvetleniil a talajra.

Az esetleges szennyezés bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az 4tdzott
talajjal egyiitt fel kell szedni és a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet értelmében kell gytijteni,

tarolni és elszallittatni.

A vizsgalt teriileten felszini tartaly a szocialis épiilet mellett taldlhaté 5 m3-es gaztartaly, illetve
az lizemanyag tolt6 dllomas gazolaj tartalya

A hulladéklerak6 dizel tizemi gépparkjanak lizemanyag kiszolgalaséra a telepen 30 m3-es fold
feletti fekvOhengeres duplafall lizemanyag-tarolo tartdly létesiilt, szintérzékeldvel, kimérd
szerkezettel.

Ipari jellegli szennyvizek keletkezhetnek a konténeres tlizemanyag-tarolohoz tartozo
térburkolatokon. Az Osszegylijtott szennyezett viz egy REWOX-MT/MOS-4/4 tipusu (4 1/s
hidraulikus teljesitményti) iszap és olajfogd miitargyon keresztiil jut egy atemeld aknéba, ami a

csurgalékviz tarol6 medencébe nyomja tovabb.

A faradtolajat és az esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett (pl. motorolajjal) hulladékot a

telepi veszélyes hulladék atmeneti tarolo helyen, megfeleld taroloedényben helyezik el
A telephelyen a csapadékviz és csurgalékviz elvezetd rendszer kiépitett.
A telephely vizellatasat kiilso vizellato halozatrol oldjak meg.

A keletkezett szennyvizek kommunadlis jelleglieck. Befogaddjuk a telephelyi atemeld akna,

ahonnan nyomott vezetéken jut a szennyviztisztito telepre.

Normal és eldrelathatd koriilmények kozott viz és talajszennyezés nem vérhato, csak a

veszélyeztetettség all fenn, melyet szigoru technoldgiai rendtartassal és ellendrzéssel kizarhato.
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» Vizszennyezés

A kommunalis szennyviz elhelyezésére szennyvizgyljté akna Iétesiilt. Az 0Osszegyljtott
kommunalis szennyviz befogaddja a mezOcsati szennyviztisztitdo telep. A technologiai
szennyvizek Osszegyljtése ¢és elvezetése a kommundlis szennyvizektdl teljes mértékben
elkiilonitetten torténik. Az Osszegyljtott ipari szennyvizet atemelé akna nyomja tovabb a
csurgalékviz tdrold6 medencébe. A csurgalékviz egy része visszalocsolasra keriil a deponia
feliiletére, illetve az esetlegesen keletkezd tobblet csurgalékvizek bevizsgalast kovetden a
hejépapi szennyvizhalozaton keresztiil a mezdcesati kommundlis szennyviztisztitd telepre
keriilnek.

A lerako teriilete monitoring rendszerrel ellatott, amely 5 db megfigyeld kutbol 4ll.

Felszin alatti vizek szempontjabol beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

» Hulladék
A kérelem alapjan sem a technologidban, sem az elérhetd legjobb technikénak valé megfelelés
tekintetében érdemi valtozas nem lesz,
A hasznositasi tevékenység célja a HejOpapi 073/5 hrsz.-i B3 tipusu hulladéklerakon a
hulladékok artalmatlanitdsa. A tevékenység keretében torténik a toltéslab stabilizalas,
hulladéktest napi takardsa, Uiritdsziget 1étesitése nem veszélyes, inert épitési-bontasi hulladékok
hasznositasaval
Az engedélyes hulladékgazdalkodasi tevékenységét szakszemélyzet foglalkoztatasaval végzi.
Az alkalmazottak foglalkozas-egészségiigyi ellatasa, kiilon sze rz6dés alapjan biztositott.

A Kft. az alkalmazottak munkavédelmi eszkozoket torténd ellatasarol folyamatosan gondoskodik.

A Kft. a nem hulladék statuszii anyagokat kivanja helyettesiteni hulladékokkal, amelynek
kovetkeztében a primer dsvanyi nyersanyagok felhasznalasa csokken.

A telephelyen miikodé MBH {izem, komposztalo telep megvaldsulasaval a lerako élettartama
meghosszabbodott, mivel kizardlag a mas, semmilyen formdban nem hasznosithatdé hulladék

kerul lerakassal torténo artalmatlanitasra.
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> Elovilag
A telephely helyszine védett természeti teriiletet, Natura 2000 jogi jellegii teriiletet nem érint, nem
része az 0rszagos okologiai halozat ovezetének sem.
A hulladékkezeld telepen és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként
emlitend6k a véderdd fasorok, savok. Ezek fennmaradasa a telep tovabbi miikddése soran
biztositva van, a jelenleg kialakult €él6helyi kozosségeket karosodéas nem éri.
A Hejopapi II. Regionalis Hulladékleraké (Hejopapi 073/5 hrsz.) telephelyén folytatott

tevékenység taj- és természetvédelmi érdeket nem sért.
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