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AVDH Bélyegz6

Légszennyez6 forras mikodési engedély

iranti kérelem

a 306/2010. Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerint 6sszeallitva,

a Wellis Magyarorszag Zrt telephelyén

(3600 Ozd, Dozsa Gy. 1it 54.)

1évo pontforrasara (P7)

Kérelmez6 neve: Wellis Magyarorszag Zrt
székhely: 1118 Budapest, Budadrsi Gt 31/C.
cime: 3600 Ozd, Dozsa Gyorgy ut 54.

KUJ szama: 103484378
KTJ szama: 100426901
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1. A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A telephely Ozd északkeleti részén helyezkedik el, kozvetlen kornyezetében ipari tevé-
kenységet folytatd cégek telephelyei, mezdgazdasagi célbol hasznositott teriiletek, illetve
lakodvezet talalhatd. Eszakrol nyugati irdnyba vasutvonal, keleti és déli oldalrol a Han-
gony-patak hatérolja.

A telekhatartol E-ra vannak a legkozelebbi védendd lakéépiiletek (Siimeg u. 2-6.)

2. A helyszinrajz, a 1égszennyez6 forrasok bejelolésével

Google Earth

3. A tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban
egyiittesen: létesitmény) légszennyezo forrasainal alkalmazott technologia ismerteté-
se

A Wellis Magyarorszag Zrt egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, sza-
ma: BO/32/00328-7/2023.
Az 6zdi telephelyén hidromasszazs-kad gyartd/6sszeszereld lizemében poliuretdn-gyartd
egysegeket telepitett, ezaltal a termékbe keriilé6 PU-hab a helyszinen kertil el6allitasra.
A tevékenység létesitményei:
- hidromasszazs-kad testgyarto
- szerelde lizemrész
- extrudald lizemrész (csarnok)
- kiszolgal6 1étesitmények
- poliuretan-hab el6allitdo gyarté egys€g (alapanyag tovabbitas €s IBC-s raktdrozas,
tartalytelep)
fest6kabin



A telephelyen letelepitésre keriilt egy Metron Athena tipust fényezdkamra, melyben a
kéadak festése torténik.
Megjegyzés: Az égbfej nem keriilt beépitésre.

A fényezofiilke miiszaki adatai:
etipus: Metron Athena fényez6-szaritd kamra
egyariszam: MA20/2018
ebefivo gép.: 24000 m3/h
eclszivo gép.: 24000 m3/h
emérete: 10x4x2,85 m

A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok
és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok minéségi jellemz6i és meny-
nyiségi adatai

A festés soran hasznalt anyagok:
Deeber 1-851 antisztatikus zsirtalanito
enitrohigitod
¢Qick Glaze Base/Toner — bazis
eMulti-Tech Products Finishing — kodol6 higito
eGlasurit 923-109 edz6
eGlasurit 923-91 lakk

A festés soran felhasznalt alapanyagokat kiilsos vallalkozasoktol vasarolja a Zrt.

A létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermékek mindségi
jellemzdi és mennyiségi adatai

A lefestett kddak mennyisége a megrendelésektdl fiigg.

A létesitmény, illetve a technologia légszennyezo forrasai

Mikodési engedélyezni kivant pontforrasok geometriai adatai a kovetkezok:

A pontforrds megnevezése: Fényezd kiirtdje
A pontforras szama: P7

A pontforras magassaga: 5 m

A pontforras keresztmetszete: 0,442 m?

A létesitmény, illetve technologia varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a ki-
bocsatasok mennyiségi és mindségi jellemz6i, a kornyezetre gyakorolt lényeges hata-
sok

A P7 pontforras emisszidés mérését az AIR Metric Hungary Zrt akkreditalt laboratoriuma
2024. janiusaban elvégezte, a jegyzOkonyveket a kérelemhez csatoljuk.
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A kibocsatasok megelozését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo tech-
nologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

Emisszié mértékét befolyasold lizemzavar ezidaig a mért forrasoknal nem fordult
eld.

A kibocsatas minimalizaldsa és minimalis szinten tartasa a kiirtok és a hozzajuk tartozo
berendezések rendszeres karbantartdsdval megoldhatd. A kibocsatdsok minimalizalasa
megkoveteli a technologiai eldirasok maradéktalan betartasat.

A berendezéshez levalasztoberendezés kapcsolddik (padlosziird).

Ahol sziikséges, a létesitményben, illetoleg a technolégiaban a hulladékok kezelését
megelozo, illetéleg csokkent6 tervezett intézkedések

A gyartas sordn az alabbi hulladékok keletkeznek:
- HAK 150202* (munkavégzés sordn keletkezd szennyezett torldken-
dd/kesztyli/sziirdbetét)
- HAK 150110* (veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi hulladék)
- HAK 080111* (festé¢kmaradék)
- HAK 080117* (higito hulladék)

A hulladékokat munkahelyi gylijtéhelyen ideiglenesen taroljak, majd engedéllyel rendel-
kez6 szakcégnek atadjak.

A gytijtéhely fedett, zart, szigeteléssel ellatott. A tarolohely gatolja a csapadékviz beszi-
vargasat, illetve a karos anyagok elfolyasanak ¢és gézeinek kifolyasat.

Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennye-
zések megel6zését szolgaljak, kiillonos tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében
foglaltakra

Emisszi6 mértékét befolyasolo lizemzavar ezidaig nem fordult eld.

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

Ilyen irdanyu intézkedésekre az alkalmazott berendezések esetében nincs sziikség.
A 306/2010. Korm. rendelet szerint eldirt gyakorisaggal a 1égszennyezd anyag kibocsa-
tast ellendriztetni fogjuk.

Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak

Az alkalmazott technologia, termelési eljaras megfelel az elérhetd legjobb technikanak.
Az egységes kornyezethasznalat engedélyezés soran az elérhetd legjobb technikdnak valo
megfelelés bemutatdsra keriilt.
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A hatasteriilet lehatarolasa

A P7 pontforras altal okozott levegétisztasag-védelmi hatésteriilet lehatarolasat az
ALTAN Kft végezte el. A szakvéleményt a kérelemhez csatoljuk.

Osszefoglalva:

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P7
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?®), 2-metil-propil-acetat - -
C(Gmax) (ug/m?®), szilard anyag* 5 NE

NE. Nem értelmezhet6 a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegoterheltség véltozas nem
éri el egyik 1égszennyez6 anyag tekintetében sem az egyodras 1égszennyezettségi hatarér-
ték 10 %-at.

Hatastertilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c¢) pontja szerint:

P7
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), 2-metil-propil-acetat 4,4410 0
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 0,6391

A hatasteriilet nem érint védendd lakohézat, éptiletet.

Az 1 — 14. pontokban részletezettek kozértheto osszegfoglalisa

A P7 pontforras emisszids mérését az AIR Metric Hungary Zrt akkreditalt laboratériuma
2024. janiusaban elvégezte, a jegyzOkonyvet a kérelemhez csatoljuk.

A légszennyezd pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkdzeli levegdterheltség valtozas nem éri el
egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras (24 6rés) légszennyezettségi ha-
tarérték 10 %-at.

A légszennyezd pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a pontforrastdl 32 m-re alakul ki, nem érint védendd lakohazat, épiiletet.



15. A dokumentaciot elkészito szakérté engedélyének a szama

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzéseére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Kozhiteles nyilvantartés linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?1d=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettsegek: okl gepeszméerndk
Cim: 3432 Eméd VAci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérnd
SZKV-1.2. - Levegdtisziasag-védelem szakerid
SZKV-1.4. - Z3j- és rezgésvedelem szakerd

Dioszegi Sandor
szakeértd

0Ozd, 2024. 08. 30.

Wellis Magyarorszag Zrt
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