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1 Elézmények

Borsodchem MDI Termelé Kft. (tovabbiakban, mint Megbizo) MDI 5000m3-es
tartalyanak tervezése kapcsan, megbizta Eferte Kft.-t (tovabbiakban, mint Vallalkoz6) a tartaly
keretében Eferte Kft a tartalyalap és a kapcsolodo létesitmények tartoszerkezeti tervezését
végzi. Targyi munka bévebb miiszaki tartalommal 2022-ben tervezésre €és kiadasra kertilt.
Annak a tervezési feladatnak csokkentett miiszaki tartalmu valtozata képezi most a tervezési
feladat targyat.

2 Helyszini és geotechnikai viszonyok

A tervezési teriilet a BorsodChem Zrt. gyarteriiletének EK-i peremének kozépsé teriiletén,
a TDI lizemtdl kb. 300m-re DK-i iranyban taladlhato. A vizsgalt teriilet a gyarteriilet peremén
helyezkedik el, a 26. szamu féut vonalatol kb. 110m-re DNy-i irdnyban. A tervezett beépités
kornyezetében a felszin magassaga 132,50-133,20 mAf. szintek kozott valtozik, a teriilet
geotechnikailag siknak tekinthetd.

A rendelkezésre 4ll6 talajvizsgélati jelentés soran készitett feltarasok alapjan az altalaj-és
talajvizviszonyokrol az alabbi megallapitasok tehetok.

A feltart talajokat a feltardsok soran tapasztaltak, valamint a laboratoriumi vizsgalatok
alapjan 5 jellemzo rétegre (Feltoltés, Feltalaj, A, B ¢s C réteg) tudtak szétbontani.

A feltarasok alapjan a felszint 1,40-1,50m mélységig barna, épitési tormelékes, koves,
iszapos homok, merev, kozepes agyag feltoltés tartak fel. A feltoltés alatt az 1F és 3F jeli
furdsokban 50-90cm vastagsagu sotétbarna, merev, kemény allapotd, kovér agyag feltalajt
talaltak. Izzitasi veszteség vizsgalatok eredményei alapjan ez a réteg kdzepesen szervesnek
tekinthetd.

A felszin kozeli feltoltés és feltalaj jellegli réteg alatt jo vizvezetd képességli homok
(A réteg) és kavicsos homok, homokos kavics (B réteg) rétegeket észleltek 7,50-8,10 méteres
mélységig (124,24-124,96 mAf.). Az A réteget csupan az 1F jelii firasban tapasztaltak 1,20-
3,40 mélységtartomanyban. A B rétegbe sorolt homokos kavics, kavicsos homok réteg felszinét
128,34-131,20 mAf. szintek kozott észlelték.

A B réteg alatt kedvezd allapoti sziirkésbarna, sziirke, helyenként kavicsos, iszapos
homok, homokos iszapos agyag (C réteg) réteg telepiilt.

A 2021.09.08-an mélyitett valamennyi feltarasban észlelték a talajvizet. A furasok soran a
megiitott talajvizszintet 1,80-3,80m mélységben, a 128,89-131,26 mAf. szinteken detektaltak,
mig a nyugalmi talajvizszint 2,85-3,20m-es mélységben, a 128,89-130,21 mAf. szinten
allandosult. A szakvéleményben a becsiilt maximalis talajvizszintet a 131,00 mAf. szinten
adtak meg.

Talajvizmintakon végzett vegykémiai vizsgalatok alapjan a talajviz a tervezési teriileten az
XAl kornyezeti osztalyba sorolandd, amely alapjan betonszerkezetekre kissé agresszivnek
mindsiil.
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Foldrengésre torténd méretezés szempontjabol a horizontalis gyorsulds ag—=0,08-g-re
vehetd fel. A beépitendd teriiletet a talajfeltarasokbol és laboratoriumi vizsgalatokbol nyert
talajjellemzdk alapjan a talajrétegek C tipusu altalaj osztalyba sorolhatok.

A teriilet geotechnikai szempontbdl beépitésre alkalmas.

A talajvizsgalati jelentés soran végzett laboratoriumi vizsgalatok eredményei alapjan a
talajrétegek jellemzd talajfizikai paramétereit az alabbi tdblazatban foglaltuk ossze.

1. tablazat: Geotechnikai paraméterek

Réteg . 8-8sat (0} C Eoed
jele MR [kN/m’] [°] [kPa] [MPa]
A | Homok 19,00-20,00 28-30 - 8-10

Kavicsos homok,
B homokos kavics, 20,00-21,00 32-34 - 12-15
homokos iszapos kavics

Iszapos homok,
C iszapos kavicsos homok, 20,00-21,00 27-29 10-15 15-20
homokos iszapos agyag

Figyelembe véve az épitési helyszin foldtani-é€s hidrogeologiai adottsagait, geodéziai
viszonyait, az épitési kornyezet beépitettségét, valamint a tervezett épiilet kialakitasat,
szerkezetét, az MSZ EN 1997-1: 2006 szerint a tervezett épitmény a 3. geotechnikai kategoéridba
sorolhato.

3 Tervezési adatok

A 2022-es tervezési feladat targyat 1db 5000m’-es tartdly alapozasanak, illetve a
tartalyokhoz ko6t6doé karmentd talcak, valamint acél cs6hidak és acél 1épcsdtorony képezték.
Jelen, tervezési feladat soran egy dara tartaly keriil kialakitasra, az ezt kiszolgalo csohiddal és
Iépcsdtoronnyal, karmentd talcakkal, és szivattyulefedéssel.

3.1 Tartalyalap

A tartalyalap kor alaprajzzal és ~20,56m atmérdvel késziil. A tartalyalap felso sikja
+133,5mAf szinten talalhato, a £0,00=132,5mAf, igy a felso sik +1,00m relativ szinten
talalhato.

A tartdlyalap felsé oldalan egy iranyban futdé 28db 75mm mély és 75mm széles valyq,
talalhato a tartdly alatti gépészeti csovezésnek. A valyuk elhelyezkedése szimmetrikus,
tengelytdl jobbra és balra is 14-14db talalhatd, a valyu tengelyek k6zott 70cm, illetve 60cm
tavolsag talalhato. Mivel a tartaly dupla falu, ezért kortiltte karmentd medence nem késziil. Az
alaptesten 3db ~450mm atmér6ji kor alaprajzi ~150mm mély zsomp talalhato. A valytkon és
a zsompon kiviil egyéb attorés, atvezetés a tervezes jelen fazisdban nem ismert.

A nagy siillyedések elkeriilése miatt az alaptest c61oppel gyamolitott lemezalapként késziil,

crer

gyamolitja. A c6lopok elhelyezése 4db koncentrikus korben, illetve a kozéppontban torténik.
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A tartdly végleges geometridjanak felvétele a ,,DR-5000-DRW.CI-REV4.dwg” ¢és
MDIS000.IFC alapjan tortént. A tartdly 6n és toltdanyaganak stlyterhei a ,,08- Kiss-3411-S-
8204-01 revO0 epiteszeti adatszolg 2022-01-20.dwg” adatszolgaltatas alapjan lettek felvéve. A
toltéanyag fajstilya 1210kg/m?.

A tartaly lerdgzitése gépészeti adatszolgaltatds szerint 24db M33 méretli ragasztott
técsavarokkal torténik az alaptesthez, annak peremétdl 17cm-re. A régzitdcsavarokban ébredd
fesziiltségek szadmitasat a ,,05- Kiss-3411-S-8204-sz rev0 szilardsagi alapcsavar szamitas”
gépészeti adatszolgaltatas tartalmazta, melybdl a csavarerdk szamithatok voltak.

3.2 Acélszerkezetek

A tartaly mellett acélszerkezetii cséhid és szivattya géphéz épiil. A csoéhid L alaku
alaprajzzal rendelkezik, melynek szarai 21 m €és 37 m hossztiak. A csétartd gerendak ~6,75 m
¢s 9 m magassag kozott helyezkednek el 4 szinten. A cséhidon beliil konzolos tartok tamasztjak
aléd a kabeltalcakat, illetve ezek mellett karbantart6 jarda késziil.

A rovidebbik szaron 25,4 m magas 1épcsOtorony talalhatd, mely a tartdly tetejének
megkdzelitésére szolgal. A 1épcsdkarok 1,5 m x 3,5 m alaptertiletii toronyszerkezet kiilso sikjan
helyezkednek el és a cs6hid tetején kialakitott jardarol indulnak. Ennek a jardanak az elérésére
a csohid mellett acélszerkezetli [épcsohaz épiil a csohidtol fliggetlen szerkezetként. A 1épcséhaz
alapteriilete ~2,6 m x 6 m, magassaga ~9,8 m. Osszesen 4 szintbdl 4ll.

A tartaly északi oldalan helyezkedik el a szivattyu géphaz, egy 12,5 m x 5,4 m
alapteriiletli minden oldaldn nyitott félnyeregtetds acélszerkezet. A tetd magasabb oldaldn a
fotartokrol fliggesztett csOhid késziil.

A cs6hid tartaly mellé esd szakaszan a tartdszerkezetnek R30 tlizvédelmi kdvetelményre
kell megfelelnie. Az egyéb acélszerkezetekre és a cséhid tovabbi szakaszaira tlizvédelmi
kovetelmény nem vonatkozik.

3.3 Kapcsolodo vb. lemezszerkezetek

A kiegészitd technologiai berendezések elhelyezhetdségéhez két ij vb. lemez létesiil a
tartaly észak-nyugati, illetve dél-keleti részéhez csatlakozva.

A lemezeken szivattyuk, kiszolgald acélszerkezetek, illetve kiegészitd technologiai
tartalyok keriilnek elhelyezésre. Az alaplemezek teriiletére esé csOhid alaptestek dilatacidval
késziilnek fliggetlen szerkezetként.

Az ENY lemezre 2 db. szivattyu és technoldgiai csévezetések, illetve ezek acélszerkezete
keriil. A lemez k6zEépso részén vapa helyezkedik el, az északi élén kdzépen zsomppal. A lemez
befoglal6 alaprajzi mérete 14,00 x 10,30 méter. A lemez vastagsaga 30 cm. A lemez korben
karmentd 1abazatot kap 15 cm magassagban. A szivattytiknal a lemez felsé sikjara kiegészitd
tombok alakitandok ki. A kapcsolddo acél felépitmény oszlopai 50x50x15 beton tombokrol
indulnak.

A DK lemezre 4 (3+1) szivattyl és/vagy egyéb technoldgiai berendezés, illetve 1
kiegészitd technologiai tartaly keriil, kiegésziilve az ezekhez kapcsolodd csdvezetékkel. A
lemez befoglal6 alaprajzi mérete 9,2 m x 8,50 m. A lemez vastagsaga 30 cm. A lemezen korbe
kétféle magassagl kdrmentd labazat késziil. A lemezben vapa és a vapahoz csatlakozo zsomp
talalhatd. A technologiai berendezések a lemez felsd sikjarol indulod kiegészité tombokre
keriilnek elhelyezésre. Tovabba az 50cm magas peremek mellet épitész tervek szerinti
1épcsdfok kertil kialakitasra.
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A karment6 vb. szerkezeteket és a karmentdbe belogd cséhid alaptest tomboket StoPox
WHG Deck 100 bevonattal kell ellatni!

3.4 Tervezés soran figyelembe vett terhek

Tervezés soran figyelembe vett terhek a tartalyalapokon:

Az alaptestek onstly terhei

Tartalyok onsuly terhei

Toltéanyagok sulya 1210kg/m3 fajsullyal szamolva

Hoéteher, mint meteorologiai teher

Szélteher técsavarokon atadodo erd gépész tervezo altal megadva
Szeizmikus teher, tdcsavarokon atadodo erd gépész tervezo altal megadva

A tervezés soran figyelembe vett terhek az acélszerkezeteken:

Szerkezeti onsuly
Tetd fedés és jardaracsok sulya
Csoterhek: ,,DZ0O-5000m3-cs6hidterhelés-rev3.xlsx™ adatszolgaltatds szerinti
nagysagban a kovetkez0 dwg adatszolgaltatasok szerinti pozicidkban
elhelyezve:
o DR-5000-CSHTERHELES.EI
o DR-5000-CSHTERHELES.E2
o DR-5000-CSHTERHELES.E3
o DR-5000-CSHTERHELES.NI
o DR-5000-CSHTERHELES.N2
Lépcsok és kezeldjardak hasznos terhei (3 kN/m2)
Sz¢lteher
Hoteher
Szeizmikus teher

A tervezés soran figyelembe vett terhek a kapcsolddo vb. lemezeken

Szerkezeti 6nsuly

Kapcsolodoé acél felépitmény terhei

Altalanos elkent teher 20 kN/m”2 értéken

Szivattytuk terhei Megrendel6i adatszolgaltatas alapjan
Kiegészitd tartalyok terhei Megrendeldi adatszolgaltatas alapjan

4 Foéldmunka, agyazat, alapozas (cs6hid alaptestek és c616pok)

A felszint borito feltdltés és lokalisan megjelend A jeli réteg (amelynek hatdsara
egyenldtlen siillyedések alakulndnak ki) miatt a tartdly alapozéasa coloppel gyamolitott
lemezalapozés, amelynél mind a c6lopok, mind az alaplemez részt vesz a teherviselésben,
ezaltal gazdasagos és optimalis alapozasi rendszernek tekinthetd. A c6lopok csupan siillyedés
csokkentés miatt vannak a lemez alatt, nem a teljes felszerkezet terhét viselik. A tisztelt
Megbizdval folytatott megbeszélések alapjan az alapozas tervezéséhez azt az informaciot
kaptuk a siillyedési kovetelményekre vonatkozdan, hogy a tartdly elkészitése utani
nyomasprobat kovetden az lizemeltetés alatt a tartadly maximalis abszolut siillyedése nem lehet
nagyobb, mint 20mm a csatlakoz6 szerkezetek és gépészeti berendezések, csovek miatt.
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Ezen informdaciok és adatok alapjan a tartaly alapozasanak tervezése soran CFA (részleges
talajhelyettesitéses) technologidju, D=0,40m atméréji és L=12,00m szerkezeti hosszusagu
colopoket alkalmaztunk. A siillyedések megfeleld kontrollalasa, valamint az optimalis miiszaki
és gazdasagi szempontok alapjan az alaplemez alatt
65 db colop sziikséges koncentrikus kor (4 db koncentrikus kor) alaprajzi kiosztasban.

Betonmindség:
- Szerkezeti beton colop: C30/37-XC2-XA1-16-F5
- Betonacél mindség: B500B

A tartdly alaplemezének felsd sikja 133,50 mAf. (+1,00m), mig a lemez als6 sikja a
132,225 mAf. (-0,275m) szinten van. Az alaplemez alsé sikja alatt 10cm szereldbeton van,
amely alatt tovabbi 30cm vastagsagu zuzottkd agyazat (0/80, vagy 0/56 szemeloszlassal) keriil.
A tomoritett 4gyazat tetején E2>60 N/mm?, Ti<2,10, Trp>95% mindsitési értéket kell biztositani.
A szerkezet €s agyazati méretek alapjan a foldmunka sikot a -0,675m-es szinten (131,825 mAf.)
kell megvaldsitani. A foldmiitiikor kialakitasat kdvetden azt tomoriteni sziikséges minimum
Trp>95% értékre és a tetején E2>25 N/mm?, Ti<2,20 mindsitési értéket biztositani kell. A
tomdoritett foldmiitiikron 1 réteg min. GRK3 mindségili sz6tt geotextilia terités van.

A csohidak alapozasat és az alaptestek geometriai kialakitasat nagyban befolyasolja a
felszint boritd nagy vastagsagu, heterogén feltoltés. Az alaptestek also sikjat egységesen a
131,30 mAf. szinten hataroztuk meg, amely alatt sovanybeton talajcserét kell késziteni, amely
sovanybeton talajcsere also sikjat a feltdltés also sikja alatt min. 20cm-rel kell kialakitani. A
kivitelezés soran helyszini miivezetés keretén beliil kell meghatarozni az altalajrétegzddés
fliggvényében. Az egyes csohid alaptestek geometriai méreteit az alabbi tdblazatban foglaltuk
0ssze, valamint az alabbi skiccen jeloltiik azok pozicidjat.

2. tabldzat: Csohid alaptest és talajcsere méretek

Tipus Qalaptest balaptest halaptest Aalaptest Valaptest htalajcsere Vtalacsere Sﬁllyedés
jel [m] [m] [m] [m?] [m’] [m] [m’] [mm]
FO1 2,00 1,30 1,00 2,60 2,60 1,00 2,60 1,70
F02 3,00 4,20 1,00 12,60 12,60 1,00 12,60 7,80
FO3 0,75 2,00 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 7,00
F04 0,75 2,00 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 11,50
F05 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,60
F06 3,40 1,00 1,00 3,40 3,40 1,00 3,40 2,10
FO7 3,40 1,70 1,00 5,78 5,78 1,00 5,78 2,20
FO8 2,60 2,60 1,00 6,76 6,76 1,00 6,76 4,80
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1. abra: Csohid alaptestek tipusok pozicioja

Az alapozasi munkalatok kivitelezése soran alapvetden talajviz megjelenésére nem kell
szamitani. A kivitelezés soran a felszini csapadékvizek, és az esetlegesen megjelend szivargo
vizek Osszegylijtésérdl és elvezetésérdl gondoskodni kell. A véarhatoan kis vizmennyiség miatt
ez a viztelenités nyilt-viztartassal megoldhato. Osszefiiggd talajviz megjelenésére a kivitelezés
ideje alatt nem kell szamitani.

A foldmunkak megkezdése eldtt a terepet gondosan fel kell tdrni. A meglévd vezetékek
védelmérdl, kivaltasarol gondoskodni kell, ha sziikséges szakhatosagok bevonasaval.

5 Vasbeton tartdoszerkezeti részek

5.1 Tartalyalap

A tartdlyalap ~20,56m atmérdvel 1,275m szerkezeti vastagsaggal késziil, colopokkel
gyamolitott, rugalmasan agyazott lemezszerkezetként. A lemezszerkezet alatt 10cm vastag
szerelObeton réteg épiill. A szamitdsban a cOlopok 6500kN/m vizszintes és 65000kN/m
fiiggbleges merevséggel, a lemez alatti rugalmas agyazas pedig 6000kN/m/m? fiiggdleges és
1500kN/m/m? vizszintes merevséggel lettek figyelembevéve geotechnikai szamitasok alapjan.
A lemez szerkezet fels6 valyukkal gyongitett felsd 75mm-es része a szamitasokban csak, mint
rétegrendi teher lett figyelembe véve, igy a lemez ellendrzé szdmitdsa 1,2m-es szerkezeti
vastagsaggal tortént.

A tartalyok lerdgzité tdcsavarjainak méretezése, kialakitdsa nem képezte Vallalkozo
feladatat. Csupan a gépészeti adatszolgaltatasban jelolt csavarmérettel és furatmélységgel, és
csavarerOkkel a betonszerkezet peremeinek ellendrzése és a csavar kiszakadédsanak, illetve
azzal szembeni ellenalldsanak ellendrzése tortént meg. A kiirt tOcsavarméretnek ¢és a
peremtavolsagnak rendszerszinten a HILTI HIT-RE 500 V3, illetve HILTI HIT-RE 500 V4
ragasztoval beragasztott HILTI- HAS-U 8.8 mindségli tocsavarok esetén felelnek meg.
Mindkét esetben a tdcsavarok elhelyezésében Smm pontatlansag lehet a lemezperem felé, azaz
a tOcsavarok tengelye a lemezperemhez 165mm-nél nem keriilhet kdzelebb.
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Azonban a kiirt ditbelek és ragasztok csupan javaslatok, ettdl eltérni a miiszaki ellendr
jovahagyasa mellett lehet a miiszaki egyenértékiiség igazolasaval. Az egyenértékiiség
igazoldsanak ki kell térnie a beton, a betonperem lerepedés és a betonkup kiszakadas
vizsgalatara is.

Betonmindség:

- Szereld beton: C8/10-XN(H)-24-F3
- Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF3-XA1-24-F3
- Betonacél mindség: B500B

5.2 Kapcsol6do vb. lemezek kialakitasa

A kiegészit technoldgiai berendezések elhelyezhetdségéhez két ) vb. lemez 1étesiil a
tartaly észak-nyugati, illetve dél-keleti részéhez csatlakozva.

A lemezeken szivattyuk, kiszolgald acélszerkezetek, illetve kiegészité technologiai
tartalyok keriilnek elhelyezésre. Az alaplemezek teriiletére esé csohid alaptestek dilatacioval
késziilnek fliggetlen szerkezetként.

Az észak-nyugati lemez alaprajzi befoglaldo mérete 14,00 x 10,30 méter, vastagsadga 30 cm,
a lemez felso sikja +0,20 mRel. A lemez egy részen érintkezik a o tartaly alapjaval, ennek
teriilete kiharapasra keriil a lemezbdl, és a ketté kozott vizzard dilatacios hézag keriil
kialakitasra. A lemez szabad ¢élein 15 cm magas, 20 cm széles karmentd labazati fal késziil. A
lemezre keriil letdmasztasra a teriileten talalhato acél felépitmény, ezek fogadasara 2 x 4 db. 50
x 50 cm tertiletii, 15 cm magas tomb késziil. A lemez északi élén kozépen egy zsomp, és ehhez
csatlakozoan egy T alaprajzu vapa keriil kialakitasra. A lemez északi €élén helyezkedik el a 2
szivattyu, illetve ezek tombje. Ezeken feliil a lemezben, két 74 x 74 cm attorés keriil
kialakitasra, a cséhid alaptestek felalld tombje szdmara. A dilataciot vizzar6é modon kell
kialakitani. A lemez alatt 10 cm vtg. szerel6beton késziil.

A lemez vasaldsa D12/150/150 alaphald, a teherbevezetések és geometriai valtozasok
kornyezetében lokalis erdsitésekkel.

A dél-keleti lemez alaprajzi befoglaldo mérete 9,20 x 8,50 méter, vastagsaga 30 cm. A lemez
fels6 sikja +0,50 mRel. A lemez szabad élein kdrmentd labazat készitése sziikséges, ezek
szerkezeti vastagsdga 20cm. A ladbazat kétféle magassaggal késziil, felsd sikjaik a
térburkolathoz igazitott. Az magasabb peremek esetén épitész tervek szerinti 1épcséd kertil
kialakitasra. A lemez hossziranyaban vapa, ennek végében egy zsomp helyezkedik el. A lemez
¢északi felére keriil elhelyezésre 1 technologiai tartaly, lemezbdl kiemelt tombon elhelyezve. A
lemez déli oldalan szivattytk és egyéb technoldgiai berendezések keriilnek szintén kiemelt
tombon elhelyezve.

A lemez vasalasa D12/150/150 alaphalo, lokalis erdsitésekkel.

A karment6 vb. szerkezeteket €s a karmentdbe beldgd csohid alaptest tomboket StoPox
WHG Deck 100 bevonattal kell ellatni!

Betonmindség:
- Szereld beton: C8/10-XN(H)-24-F3
- Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF3-XA1-24-F3
- Betonacél mindség: B500B
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5.3 Cséhid alaptestek

A cs6hid alaptestek als6 tombalap részét a 4. fejezetben ismertetett geometriai méretekben
¢s kialakitassal sziikséges megépiteni. Az alaptestek 1 m magas tombjeit vasalt betonként, az
alatta 1év0 kitoltést vasalatlan sovany betonként sziikséges kialakitani. Az alaptest felso sikjara
(-0,20 mRel) az oszlopok talpszintjéhez (+0,70 mRel) jellemzden 70 x 70 cm keresztmetszetii
tombok keriilnek kialakitasra vasbeton szerkezetként.

Betonmindség:
- Sovanybeton feltoltés: C12/15-X0b(H)
- Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF3-XA1-24-F3
- Betonacél mindség: BS00B

A karment6 vb. szerkezeteket és a karmentdbe belogd cséhid alaptest tomboket StoPox
WHG Deck 100 bevonattal kell ellatni!

5.4 Bebetonozott szerelvények

Mind a szivattylgéphdz, mind pedig a cs6hid és lépcsd acélszerkezete bebetonozott
szerelvényekkel rogziil a vasbeton alapszerkezetekhez. Ezek elhelyezése nagy pontossagot
kivan, ezért a vasszereléssel egyidejiileg, még a betonozas eldtt, geodétaval kell elhelyeztetni.
A betonszerkezetek szilarduldsa utdn a bebetonozott szerelvények pozicidit geodétaval kell
felméretni, és a megvalosult (bebetonozott) pozicidjukrdl az acélszerkezet gyartojat értesiteni
kell, amennyiben eltérés tapasztalhaté a tervezett és megvalosult poziciojuk kozt, ugy az
acélszerkezetek atalakitasara lehet sziikség.

6 Acélszerkezetek

6.1 Csdbhid és lépcsbtorony

A cs6hid racsostartd szerkezettel késziil, melynek ovei HEA160, fliggdleges rudjai
HEA120, ferde racsrudjai U szelvényekbol allnak. A kereszttartd €s csoétartdé konzol HEA120
szelvények 1,5-2 m-enként vannak kiosztva. A cs6hid Oveit vizszintes sikban szogacél
merevités koti 6ssze folytonosan a csohid teljes hosszan.

A cs6hid vonalvezetésében 90°-os iranytorés talalhato, itt 4 db oszlopbol kialakitott
saroktoronyra tdmaszkodnak a racsos tartok. A saroktorony 1.5 m x 1,5 m alapteriiletli, minden
oldalan ferde U szelvényekkel merevitve, ez a szerkezeti rész veszi fel a cs6hidon létrejovo
vizszintes eroket. A cs6hid két végén és a hosszabbik szaron két kzbensd pontban merevitett
keretekkel van alatdmasztva a szerkezet. A keretoszlopok HEA200 profilokbol késziilnek.

A rovidebbik oldalon a cs6hid szerkezetet megszakitja a 1épcsétorony. A torony HEA
oszlopszelvényekbdl ¢épiil, minden oldalon U szelvényli merevitésekkel ellatva. A
1épesdpihendk konyokokkel megtamasztva konzolosan kiallnak a torony két oldalan, ezekhez
csuklosan csatlakoznak a Iépcsékarok U200 pofagerendai.

Ugyanezen a cs6hid szakaszon a cs6hid tetején HEA szelvényekbdl jarda késziil, mely
egyik végén a lépcsétoronyhoz kapcsolodik, masik végén a cséhidon konzolosan tilnyulva
biztositja az atjarast a 1épcs6hazhoz.

A 1épcsofokok és jardak tlizihorganyzott Nagév jardaracsbol késziilnek.
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6.2 Lépcs6haz

A cs6hid sarok kozelében az északi oldalon a cséhid szerkezetétdl fiiggetlen 1€épcséhaz
késziil. 2 db 2,6 m fesztava sarokmereven kialakitott 4 szintes keretbdl all, melyek 6 m-re
helyezkednek el egymastol. Ezen a vazon beliil helyezkednek el a Iépcsdkarok. A keretekre
merdlegesen U szelvényekbdl K racsozésu merevités késziil.

6.3 Szivattyu géphaz

Nyitott, félnyeregtetds kialakitasu szerkezet. 4 keretallasbol all, melyek fesztavja 5,4 m,
tavolsaguk 3,5-4,5 m. A merevséget keretsikban sarokmerev csomopontok, keretsikra
merdlegesen IPE szelvényll konyokok biztositjadk. A keretek HEA140 szelvényekbdl
késziilnek.

A teté magasabb oldalan cs6hid kertil kialakitasra, szintén HEA szelvényekbdl. Ez egyik
oldalon a keretoszlopokra tdmaszkodik, masik oldaldn a fotartokrol van fiiggesztve.

6.4 Acél és vasbeton szerkezetek kapcsolata

Mind a szivattylgéphdz, mind pedig a cs6hid és lépcsd acélszerkezete bebetonozott
szerelvényekkel rogziil a vasbeton alapszerkezetekhez. Ezekre az 5.4-es pontban foglaltak
vonatkoznak (nagy elhelyezési pontossag, geodéta ellendrzése mellett torténd elhelyezés,
betonszilardulas utani felmérés stb.)

6.5 Acélszerkezetek anyagminésége

- Az acélszerkezetek anyagmindsége S235 JR.

A teljes acélszerkezet duplex bevonattal késziil, amely szerint minden feliilet a
tlizihorganyzast és festett felilletvédelmet is kap.

7 Felhasznalt szabvanyok

A tervezés soran a hatalyos Eurocode szabvanyok keriiltek felhasznalasra:

EN 1990 Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai:
* MSZ EN 1990:2011 A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

EN 1991 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok:

« MSZ EN 1991-1-1:2005 A tartoszerkezeteket éré hatasok. Altalanos hatasok. Stirliség,
onsuly és az épiiletek hasznos terhei

« MSZ EN 1991-1-2:2005 A tartoszerkezeteket éré hatasok. Altalanos hatdsok. A tliznek
kitett szerkezetek érd hatasok

« MSZ EN 1991-1-3:2016 A tartoszerkezeteket éré hatasok. Altalanos hatasok. Hoteher

« MSZ EN 1991-1-4:2007 A tartoszerkezeteket éré hatasok. Altalanos hatasok. Szélhatas

« MSZ EN 1991-1-6:2007 A tartoszerkezeteket ér6 hatasok. Altalanos hatasok. Hatasok
a megvalositas soran
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EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése:

« MSZ EN 1992-1-1:2010 Altalanos eléirasok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok
* MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016

« MSZ EN 1992-1-2:2013 Altalanos szabalyok. Szerkezetek tervezése tiizhatasra

EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése:
« MSZ EN 1993-1-1:2009 Altalanos eléirasok és az épiiletekre vonatkozo szabalyok
* MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015

EN 1993 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés:
« MSZ EN 1997-1:2006 Altalanos szabalyok

EN 1998 Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre:

« MSZ EN 1998-1:2008 Altalanos szabalyok, szeizmikus hatisok és az épiiletekre
vonatkoz6 szabalyok

* MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013

* MSZ EN 1998-5:2009 Alapozasok, megtamasztoszerkezetek ¢és geotechnikai

szempontok

MSZ 4798:2016:
* Beton. Miiszaki kovetelmények, tulajdonsagok, készités és megfeleléség, valamint az
EN 206 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

MSZ EN 1536:2010+A1:2015:
* Specidlis geotechnikai munkdk kivitelezése: Furt c616pok

8 Mingségbiztositas

A munkafolyamatok és beépitett anyagok tekintetében a mintavételek gyakorisaga és a
mérettlirések meghatidrozdsa a Mintavételi €s Mindségbiztositasi Terv (MMT), valamint a
Technologiai Utasitasok (TU) feladata. Az MMT és TU elkészitése a kivitelezo feladata, azok
jovahagyasa pedig a Mérnok kompetencidjaba tartoznak.

A Dbetonszerkezetek kivitelezésénél az MSZ EN 13670:2010 szabvany, mig az
acélszerkezetek kivitelezésénél az MSZ-EN 1090 szabvanysorozat az iranyado.

9 Kornyezetvédelmi fejezet

A kivitelezés soran gondosan iigyelni kell arra, hogy a levegdbe, a talajba, vagy egyéb
kornyezeti elembe ne keriiljon semmilyen szennyezés.

A kivitelezd altal hozott anyagokbol keletkezé hulladékok kezelésérdl a kivitelezonek
gondoskodnia kell a mindenkori jogszabalyok szerint.
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10 Munkavédelmi fejezet

A kivitelezés soran fokozottan be kell tartani a ,,4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositanddé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl” cimill rendeletben és annak mellékleteiben, ill. a 1993. évi
XCIII. munkavédelmi térvényben foglaltakat.

A munkateriileten csak az oda beosztott, munkavédelmi oktatdsban részesitett és egyéni
véddeszkozzel ellatott dolgozo tartdzkodhat. A munkavégzés soran iigyelni kell egymas testi
épségére, a hasznalt gépek és szerszamok allagara. Munkakezdés el6tt meg kell gy6zddni a
kéziszerszamok és védofelszerelések épségérol, a munkagépek tizemképességérol. Az esetleges
munkahelyi baleseteket azonnal jelezni kell, hogy a megfeleld intézkedéseket mihamarabb meg
lehessen tenni, ezzel parhuzamosan a sériilt személyt elsdsegélyben kell részesiteni. A
balesetekrdl minden esetben munkabaleseti jegyzokonyvet kell felvenni.

A kivitelezd koteles a munkavégzés eldtt ellendrizni a munkavégzes targyi €s személyi
feltételeit, valamint meghozni a munka biztonsagat szolgald szervezési intézkedéseket, kiilonos
tekintettel a munkahelyi kockazatértékelésre és kockazatbecslésre.

A kivitelezés soran be kell tartani a BC-EHS-217 - EHS szolgaltatas Utasitas a Kivitelezo
Tarsasagok EBK kovetelményeirdl szolo a 3. szamu melléklet EBK (Egészségvédelmi,
Biztonsagtechnikai, Kornyezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Eldirasok a BorsodChem Zrt.
tertiletén munkat végzo kivitelezo tarsasdgok részére vonatkozo kovetelményeket.

11 Szerzéi jogok

A jelen miiszaki leirds targyat képez6 €épitmény terveire vonatkozdan a jelenleg hatalyos
1999. évi LXXVI. térvény az iranyado.
Budapest, 2024.09.11.
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