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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol megvizsgaltuk a
PU Kiszerelésnél tervezett, MDI tarolasahoz sziikséges S-8205 poziciészami 5000 m’-es
veszélyes folyadék tarolonak mindsiilé tarolotartaly varhatd kdrnyezeti hatdsait €s értékeltiik
azokat a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes koOrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. idevagd eldirasai szerint. Megallapitasainkat,
kovetkeztetéseinket a ,,Valtozas bejelentési dokumentacié a BorsodChem Zrt. MDI
gyartas PU Kiszerelésnél tervezett nem jelentés médositasrél (5000 m’-es veszélyes
folyadék taroléonak mindsiilo S-8205 MDI tartaly létesitése)” cimili dokumenticidoban
Osszegeztiik.

A dokumenticiéban valés alapadatokat hasznaltunk fel. Ezeket egyrészt a Megbizo
szolgéltatta, madsrészt hozzaférheté irodalmi adatokbol szdrmaznak. A Megbizd altal
szolgéaltatott adatokért a Megbizo6 felel, az azokbdl levont kovetkeztetésekért, szamitasokért az
ENVIRA Kft. a felel0s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan reélis valtozas bejelentési dokumentaciot készitettiink. A
valtozas bejelentési dokumentacié egészéért a felelgsséget vallalom.

Miskolc, 2024. oktober 3.

Dienes Endre

iv. igazgatd




1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) f6
tevékenysége a mlianyag alapanyaggyartas, a poliuretanok (PU) alapanyagainak, nevezetesen
az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢s (toluilén-diizocinat) a gyartasa,
valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb, és sokaig
ez volt a vegyi lizem vezetd terméke. 2002-t6l azonban az izocianatok (MDI és TDI)
keriiltek tulsilyba mind az arbevétel, mind a nyereség terén, azonban az utdbbi években a
PVC javéra kedvezden valtozott a helyzet. A BorsodChem altal gyartott PVC-por iranti
kereslet megndtt. Jelen valtozas bejelentési dokumentaci6 az MDI gyartashoz,
pontosabban az MDI termékeket tarolo és kiszerel6 PU Kiszerelés tevékenységéhez
kapcsolodik.

1. kép
A tervezett S-8205 pozicidoszami 5000 m>-es P-MDI tartaly helye.
A teriileten bontasi munkalatokra nincs sziikség, folyamatban vannak az épitési el6késziiletek

1.1. A BorsodChem MDI gyartasanak torténete

A BorsodChem a két izocianat (MDI, TDI) gyartasa koziil az MDI gyartasat kezdte
hamarabb. Az MDI gyartas 1990-ben indult meg.

e Az 1990-ben inditott MDI-I (MDI-1) gyartésor (RMDI). Ezt korabban a ,,régi” szobol
képezve inkabb RMDI iizemnek nevezték. Kiépitett gyartokapacitasa 60 kt/év volt.

e A 2006-ban inditott MDI-II (MDI-2) Uzem (UMDI). Itt az ,.ij” sz6bol jott az UMDI
elnevezés. Megjegyezziik, hogy ennek a gyartésornak mar az épitésekor ugy alakultak a
piaci viszonyok, hogy az eredetileg tervezettnél [3], [4] kétszer nagyobb kapacitasu lizemet
[S] épitettek. A 2006-ban kiépitett kapacitas 120 kt/év volt.



2006 utan a két gyartésor fokozatosan teljesen egymasba integralodott, olyannyira, hogy
a régi (MDI-I) 2009 6ta miiszakilag mar nem volt ,,6nall6”. MDI-I lizemrdl (gyartoésorrdl)
lényegében gy 2010-11. 6ta nem beszélhetiink. Ekkortdl mar nem voltak meg itt a teljes, az
alapanyagtol a végtermékig tartd gyartasi folyamat miiszaki elemei. A fentiek okdn mar a
2017. évi teljes kort feliilvizsgalatban [11] is egységes MDI tizemr6l (gyartasrol) irtunk.

Az MDI gyartas kapacitasat az MDI-II gyartosor 2006-ban volt {izembeallasa oOta
gyakorlatilag folyamatosan novelték. Irtuk, a masodik gyartosornak a kapacitisat mar annak
épitésekor megduplaztak. A fejlesztés azdta is toretlen. 2022 végétdl 400 kt/év kiépitett
kapacitéasrol beszélhetiink [13], [14].

1.2. A Poliuretan Kiszerelés (PU egység) helye a BorsodChem izocianat gyartasaban

Az izocianat termékek kiszerelésében az elsd szervezeti valtozasok 2009-ben torténtek.
Elsésorban piaci okok miatt az egyes tevékenységek centralizalasa mellett dontottek, igy
az osszes izocianat termék tarolasat és Kiszerelését az egyes iizemek helyett egy kiilonallo
egység végzi. Ennek az egység a neve a 2012. juliustol életbe 1épett szervezeti valtozasokat
kovetden Poliuretan (PU) Kiszerelés.

Abban az esetben, ha egy izocianat termék, jelen esetben a MDI utjat az alapanyagtol a
végterméken at a Kkiszerelésig nyomon Kkivanjuk kovetni, akkor a PU Kiszerelés
tevékenységének vizsgalata megkeriilhetetlen. Ez az egység latja el a gyartds ¢és a
kereskedelem kozti koordinald tevékenységet, szervezi a napi termelés iitemezését a tervezett
kiszallitdsoknak megfeleléen. A PU Kiszerelés részei (egységei):

e MDI/TDI Kiszerelé iizemrész. Ez Kazincbarcika kozigazgatasi teriiletén, az
ugynevezett 1. telepen talalhato (1-2. dbra). Mind a 2020. évi [13], mind a 2022. évi
feliilvizsgalatkor [14] térképen (ortofoton) zold szinnel jeldltiik, mely teriiletet
szemelték itt ki fejlesztésre. A 2022. évi feliilvizsgalatnak [14] ez az abraja itt az
1. éabra. Erre a Kkiszemelt teriiletre épiill a jelen valtozas bejelentési
dokumenticié targyat képezé 5000 m*-es S-8205 jelii P-MDI tarolé tartaly.

e MDI Kiszerel6 iizemrész. Ez a kizarolagosan MDI térolassal és kiszereléssel
foglalkoz6 egység Berente kozigazgatasi teriiletén, az ugynevezett III. telepen
talalhato (1. abra). A hivatkozott feliilvizsgéalatokban [13], [14] itt is zolddel jeloltiik
a fejlesztési teriiletet. Ezeknek a zome mar megvalosult. Ezekkel a jelen valtozas
bejelentési dokumentacid hatdsagnak vald benyujtasat kovetden késziild részleges
feliilvizsgalati dokumentacidban foglalkozunk majd.

A BorsodChem (PU Kiszerel6) altal értékesitett MDI termékek joval szélesebb skalat dlelnek
fel, mint az a TDI termékek. Maga az MDI alapmolekula (4,4’-metilén-difenil-diizocianat) is
tartalmaz 2,4’ és 2,2’ izomereket is. Eleve hdrom alap MDI termékcsoportrol (P-MDI,
M-MDI ¢és CD-MDI) beszéliink. Az a logika, hogy a PU Kiszerelés tevékenységében
tulsulyban az MDI termékekkel valdo manipulaciok vannak, azt teszi indokoltta, hogy a PU
Kiszerelés tevékenységét — kovetve azt a logikat, hogy egy termék utjat az eldallitastol
(gyartastol) a kiszerelésig kovetjiik nyomon — az MDI gyartas keretében vizsgaltuk feliil, és
tevékenységét az MDI gyartas egységes kornyezethasznalati engedélyében szabalyozzak.

A BorsodChem MDI gyartasat— benne a PU Kiszerelés tevékenységét — kornyezetvédelmi
szempontbol jelenleg a BO-08/KT/05937-11/2018., a BO/32/04201-13/2020. ¢és a
B0O/32/01740-12/2022. szamu hatarozatokkal modositott BO-08/KT/3514-12/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza. Az engedély 2027. majus 15.-ig
érvényes. Ekkor esedékes az 5 évenkénti feliilvizsgalat is.
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1.3. A valtozas bejelentés, azaz az 5000 m*-es P-MDI tarolé tartaly épitésének indoka

Az MDI/TDI Kiszerel6 tizemrészben jelenleg 4 db 1500 m’-es (S-8201E/F/G/H; 2. 4bra; az
abra elektronikusan nagyithatd) P-MDI (polimeric MDI) tarolasa hasznalt tartaly talalhato. A
megndvekedett kiszerelési igény miatt sziikségesség valt egy j 5000 m’-es P-MDI tarolasa
alkalmas tartaly (S-8205) telepitése. A tartaly feladata az lesz, hogy ha a 4 db 1500 m’-es
tartalyban nem férne a termelt P-MDI, akkor is legyen lehetdség kitarolni/kipufferelni.

1.4. Jelen valtozas bejelentés célja

Fentebb jeleztiik, hogy az MDI/TDI Kiszereld iizemrészben az MDI Uzemben gyartott
P-MDI (nevezik még nyers MDI-nek is) tarolasra tovabbi 5000 m’-es tarold kapacitast
alakitanak ki. Ez az S-8205 poziciészamu tartdly megépitését jelenti. Az épiilé S-8205
poziciészamu tartaly veszélyes folyadék tarolo tartaly lesz, az a

- 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok
tarolotartalyainak, tarolo-1étesitményeinek miiszaki-biztonsagi hatdsagi feliigyeletérol

- 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok taroldtartalyainak,
tarolo-1étesitményeinek miiszaki biztonsagi kdvetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérdl

sz0lo jogszabalyok eldirdsainak megfelelve iizemel majd. A tarolé tartalyok létesitési
engedély kotelesek. A tarold tartdlyok Ilétesitési engedélyét a Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal Koézlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi Foosztaly
Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly adja ki.

Mar itt is jelezziik, és az alabbiakban aliatimasztjuk, hogy a fentebbi, a tervezett,
S-8205 poziciészami 5000 m’-es P-MDI tarolé tartily megépitése nem mindsiil a
tobbszor modositott, a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
valtozasnak, tehiat az nem eredményez jelentés valtozast (semmilyen kimutathatd
kornyezetvédelmi szempontl valtozas nem lesz). Nem lesz valtozds a tobbszor modositott
alap BO-08/KT/3514-12/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben is rogzitett

» az elérhet6 legjobb technikanak valo megfelelésben,

» a tevékenység altal okozott kornyezetterhelések és igénybe vételekben, a
hatasteriiletben,

» Az 1. 4) kibocsatasi hatarértekek alatt eldirtakhoz képest. Ennek kovetkeztében a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, ,,a kibocsatdsok
mennyiségi vagy minoséegi valtozasa miatt uj kibocsatasi hatarérték megallapitdsa
nem sziikséges.

» A tartaly megépitése okan az utolsd, BO/32/01740-12/2022. szamt modositod egységes
kornyezethasznalati engedély szerinti hatasteriilet nem valtozik.

2. Az uj tartaly épitési teriiletének bemutatasa

Az uj S-8205 pozicioszamua 5000 m’-es P-MDI tarolé tartaly a Kazincbarcika
3930 hrsz.-u ingatlanon épiil meg (1-2. 4dbra), a BO/32/04201-13/2020. és a BO/32/01740-
12/2022. szamu hatarozatokkal modositott BO-08/KT/3514-12/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély szerinti 35., 64., 65., 67. sarokpontokkal leirt teriileten (2. dbra).
Megjegyezziik, hogy sem a feliilvizsgalati dokumentéaciokban, sem az engedélyben a 3930
hrsz.-i ingatlan nincs nevesitve. Az ingatlan, mint minden gyartelepi ingatlan a
BorsodChem tulajdonaban all. Miivelési agbol kivett, kornyezetre jelentds hatast gyakorlo
gazdasagi ipari teriilet: Gipj. Ovezeti kod: Gipj 10509.
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A Kazincbarcika 3930 hrsz.-01 ingatlanon vannak még a BorsodChem viziizemének
létesitményei (2. 4dbra). A gydartelepi szoOhasznalatban ezen teriileten — 0gy tlinik, hogy
immaron kitordlhetetleniil — rajta maradt a TDI gyartas l1étesitményeinek épitésekor, a *90-es
években hasznalt elnevezés.

Az ¢épitési teriilettdl (a kloriizemi szarkofagtol) Kazincbarcika szélsé lakohdzai (BVK
lakételep) ENy-i iranyban nagyjabol 600 m-re a Bolyai téren talalhatok. Az épitési teriilet
Berente felé¢ esd széléhez a legkdzelebbi allandoan lakott berentei lakoépiiletek DK-i
iranyban, a III. telepbe benytlé meddohany¢ teljes takardsaban, hozzavetdlegesen 1,3 km-re
vannak. Az épitési teriiletrdl az EFERTE Mémoki és Szolgaltato Kft. , Epitészeti miiszaki
leiras MDI 5000 m’-es tartaly épitészeti tervezése és a ,,Tartoszerkezeti miiszaki leiras” c.
tervekben [2], melyeket mellékeliink, részletes leirds talalhato.

A Kazincbarcika 3930 hrsz.-t ingatlanon tervezett S-8205 pozicioszami 5000 m’-es P-MDI
tarolo tartaly képzeletbeli kozéppontjanak EOV koordinatai:

> EOV Y:769.411,30 m; EOV X: 323.854,60 m.

3. A tervezett S-8205 poziciészami 5000 m’-es P-MDI kialakitasa [2]

A PU Kiszerelés MDI/TDI Kiszereld egységben tobb kiillonbdz6 méretii MDI, TDI és egyéb
tarolotartaly talalhato. Ezekrdl utoljara ,,A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata™ c. 2022. évi dokumentéacioban irtunk. Az MDI
Uzem feliigyelete alatt jelenleg is van 2 db 5000 m’-es MDI tartaly. A tervezett és az
1.3. pontban hivatkozott (S-8201E/F/G/H) MDI tartalyok a PU Kiszerelés feliigyelete alatt
vannak/lesznek.

A tervezett MDI tartaly hasonld lesz a meglévokhoz. A atmérdje 17 m, a koncentrikus
koriilotte 1évo karmentd kdpenye 20 m, az épitmény magassag 26,146 m lesz [2]. Az S-8205
pozicié szamu tartalyt a PU Kiszerelés teriiletén nyilt téren (1. kép), az erre a célra kialakitott
merev agyazasu beton alapra telepitik.

Az S-8205 pozicié szamu tarolé tartaly allohengeres, kipos tetovel, dupla fenékkel, kiilso
karmenté kopennyel ellatott késziilék lesz, szénacélbdl. A tartalyt palast és fenékfiitéssel
latjak el, a késziilék szigetelt. A tartalyban 1évo anyag homogenizalasat két keverd fuvoka
biztositja. A dupla fenék kozott tavtartd hald van, az ellendrzésre 3 csonkot épitenek be. A
védogytrit (a karmentot) a tartaly falatol 1,5 méter tavolsagra helyezik el. A védogyura
kopeny kiilsé oldalan esdvédd gallért épitenek ki. A karmenté kopeny a tartaly teljes
térfogatat fel tudja fogni.

A tartalytetén kezel6 pddium és korkorlat lesz. A tartdlyon 1évo szerelvényekhez az
ugynevezett nyitott acél 1épcs6hazon lehet feljutni. A késziilék csatlakozo csonkjai a projekt
keretében alkalmazott csdosztalynak megfeleléen ANSI150 kialakitdsuak. A bavonyilasok
NNY10 (ill. DIN PS8) nyomasfokozatak. A tartalytetd lemezeit nyeregszerkezetre iiltetik. A
karmentd fedele a tartalytetohoz képest 1 méterrel mélyebben van.

A tartaly belsé tere nitrogénparna alatt lesz. A nitrogén betaplalasa a tartdlyhoz tartozo
csovezetéken torténik a BorsodChem haldzatabol.



4. Az MDI/TDI Kkiszerelés egység nagy MDI tartalyainak miikodése

A PU Kiszerelés MDI/TDI Kiszerelés egység mar hivatkozott (S-8201E/F/G/H) és a tervezett
(S-8205) nagy P-MDI tarolo tartdlyainak miikodését a BorsodChem szakembereinek leirasai
alapjan ismertetjiik.

Az MDI/TDI Kiszerelés egységbe jelenleg 1 db DN100 atmérdji leadod vezetéken érkezik a
P-MDI. Kiépitenek egy uj leadd vezetéket is, szintén DN100 atmérével. Az 1j tartalyba
(S-8205) mind a két vezetékbol lehetoség lesz a kitarolasra. Lehetdség lesz egy Uuj
szivattytval a régi leado vezetéken a 4 db 1500 m’-es tartaly (S-8201E/F/G/H) felé az MDI-t
attolteni. Az MDI/TDI Kiszerelés egység nagy P-MDI tarold tartdlyainak csdvezetékes
kapcsolasi vazlatat a 3. dbra mutatja.

A tartalylégzést 1égzo szelepekkel biztositjak. A tartdly normdl belégzési igényét a
3 barg-os nitrogén haldzatbol egy kiilon szabalyzo koron fogjak tartani. A normal kilégzési
igényt, szintén egy kiilon szabalyz6 koron (szeleppel) biztositjdk majd az atmoszféra
iranyaba. Fontos kiemelni, hogy az MDI fizikai-kémiai tulajdonsdgai miatt nem sziikséges
vizes abszorber rendszer az MDI tartalyokra, amelyek légtere kiilonben is inertizalt. A
BorsodChemben sem a PU Kiszerelés MDI Kiszerelé egység, sem az MDI Uzem MDI
tarolotartalyain jellemzéen nincs abszorber rendszer, mindegyik a szabadba lélegez.
Ezért sem telepitenek az uj 5000 m’-es tartalyhoz abszorber rendszert. Az abszorbert illetéen
segitségiil hivtuk a még nem hatilyos WGC BATC eldirasait is, amire alabb, a
levegéminéségre gyakorolt hatds pontnal visszatérink. Az 1500 m’-es
(S-8201E/F/G/H) tartdlyoknal a 3. dbran azért van feltiintetve abszorber rendszer, mert azok
eredetileg TDI tarolasara késziiltek. Ehhez sziikség is lett volna ilyen rendszerre, de kdzben a
koncepcid megvaltozott, a tartdlyokban MDI-t tarolnak, de az abszorber rendszer megmaradt
¢s hasznalatban is van. Az MDI/TDI Kiszerelés egység légtéri pontforrasain (az MDI
tartalyokhoz a P113 tartozik) nincs érdemi mennyiségi MDI vagy TDI kibocsatas.

Arra az esetre, ha barmilyen probléma adédna a normal belégzési és kilégzési rendszerekkel,
kiilon be- és kilégzd biztonsagi szelepet (BV és RV szelep) telepitenek. Tovabba, tlizesetre
méretezve lesz egy kiilon kilégzd biztonsagi szelep (ERV) is. Ezen tal az uj 5000 m’-es
tartaly 0ssze lesz kotve a meg 1évo 4 db tartdly ingagédz rendszerével (3. abra).

A tartaly és a kapcsolddd csOvezetékek fiitését egy kiilon, a tartalyhoz telepitett melegviz
rendszerrdl latjak el. Ebben egy lemezes hdcseréldvel allitjdk eld a fiitésre €s a hotartasra
szant melegvizet. A meleg-energia forrasa a TDI {izembdl érkezé melegviz (PHW). Ebben a
rendszerben taladlhaté még egy kisebb tartdly (ami szabadra fog lélegezni egy pipan keresztiil)
¢€s egy szivattyu, ami a melegviz keringtetését fogja biztositani.

5. Az MDI gyartas BAT megfelelGsége a tervezett S-8205 jelii 5000 m’-es
P-MDI tartaly megépitését kovetoen

Megismételve az 1.4. pontban irtakat, az alaphatarozat BO-08/KT/3514-12/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyben 1. 2) pontban is rogzitett, ,,az alkalmazott miiszaki
megoldasok és az elérheté legjobb technikdanak valo megfelelés a feliilvizsgalati
dokumentdicié [14] alapjin”, az 5000 m’-es P-MDI tirolé tartily megépitését és
iizemeltetését kovetden semminemii valtozas nem lesz. A 3. pont szerinti, a 4. pontban
ismertetett miikodésii tartdlynak magaval az MDI gyartassal nincs kdzvetlen kapcsolata. A
3. pontban bemutatott miiszaki megoldasok ismeretében nincs semmi ok arra, hogy az ujabb
MDI tarolo tartdly megépitését és lizemeltetését kovetetd helyzetre ujraértékeljiik az MDI
gyartas, pontosabban a Poliuretan Kiszerelés BAT megfeleloségét.
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6. A varhato kornyezeti hatasok

Minden kiilondsebb elemzés nélkiil belathatd, hogy a tervezett, a 3. és 4. pontban ismertetett
S-8205 poziciészami 5000 m’-es P-MDI tarolé tartaly épitésének és lizemeltetésének nem
lesz a kornyezetet kimutathatdé mértékben befolyasold hatdsa. A telephelyi joval nagyobb
1éptékii lizem (gyar) épitéseknek sem volt, egy tartaly épitésének nyilvanvaléan nem is lesz.
Viérhatéan 10 épitdgépek sem jelennek meg, azokat tobbnyire az egyik (most folyd)
épitkezésrdl vezénylik at egy masikra.

» Levegominoségre gyakorolt hatas

A tartdlyokat a szokdsos biztonsagi szerelvényekkel ellatjak (3. dbra). Az MDI/TDI
Kiszerelés egység nagy P-MDI tarolo tartdlyainak toltéskor, letiritéskor érdemi
mennyiségli kdros anyagot nem lélegeznek ki, kimutathaté 1égszennyezd hatdsuk nincs
[13], [14]. A MDI-t nitrogén parna alatt taroljak. A tartdlyok kilégzéskor (toltéskor)
kiilonben sem MDI-t l¢legeznek ki, csak inert nitrogént, igy nem jellemzd rajuk a
légszennyezd kibocsatas. Teljes bizonyossaggal kijelenthetd, hogy az iizembeallast
kovetden nem lesz kimutathatd valtozds az MDI gyartas, pontosabban a Poliuretdn
Kiszerelés (pontforrasok és diffuiz) kibocsatasaiban sem.

Fentebb jeleztiik, hogy az abszorbert illetoen segitségiil hivtuk a még nem hatalyos
WGC BATC eldirasait is. A Reference Document for Common Waste Gas Management
and Treatment Systems in the Chemical Sector (WGC BREF), roviden a vegyiparban
hasznalt altalanos hulladékgaztisztitasi és -kezeld rendszerekrdl szol. Miképp az uj BREF-
ek esetében mar megszokott, a WGC BREF BATC-t is kiadtak 2022. 12. 06. keltezéssel
EU végrehajtasi hatarozat formajaban. Az EU végrehajtasi hatarozat pontos megnevezése:
A BIZOTTSAG (EU) 2022/2427 VEGREHAIJTASI HATAROZATA az ipari
kibocsatasokrol sz616 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyiparban hasznalt
altalanos hulladékgaztisztitd és -kezeld rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.
A 4 éves felkésziilési ido még nem jart le, ez még nem hatalyos.

A 2022/2427 EU végrehajtasi hatarozat kitér a TVOC, az 0Osszes illékony szerves
vegyiiletekre. Az MDI telitési gdznyomasa nem éri el azt az értéket, hogy illékony szerves
vegyiiletnek tekintsiik. Ennél fogva a WGC BATC az MDI légtéri kibocsatasaval
kapcsolatban nem ir el¢ semmilyen intézkedést, igy pl. abszorber telepitésére a hatalyba
1épést kovetden sem lesz sziikség.

» Talaj és felszinalatti vizre gyakorolt hatas

Az kornyeztében a talaj és talajviz szennyezettségi allapotdval — nem ideszamitva a
klorgyartas feliilvizsgalatait — tobb, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti részletes
tényfeltaras is foglalkozott, sét a tényfeltarasokat elfogad6 hatarozat szerint lizemeltetett
karmentesitési monitoringrél mar elfogadott zarojelentés is késziilt [15]. Az épitési
terlileten a talajviz benzollal ¢és halogénezett alifasokkal szennyezett. Ezen
szennyezéseknek nincs semmi koziik az MDI/TDI Kiszerelés egységhez. Az 1j tartaly
épitése a kdrmentesitési monitoring mitkddtetését, sem a monitoring iizemeltetését nem
akadalyozza. A megfigyel6 kutak az épitési teriilettdl messzebb vannak.

A tervezett MDI tartalynak a foldtani kdzegbe és a talajvizbe kozvetlen kibocsatasa nem
lesz. Az MDI fizikai-kémiai tulajdonsagai miatt, MDI-vel talajvizszennyezést 1étrehozni
nem lehet. Ennek ellenére az 5000 m’-es P-MDI tartaly miikodési teriiletét a sziikséges
helyeken, a barminemii kdzvetett kibocsatast megelézendden, a miigyantaval (pl. StoPox)
kennek ki.
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A technologiai tertlileteket a kezeld személyzet rendszeresen, tobbszor ellendrzi. Minden
meghibasodast a miivezetonek/miiszakvezetdnek azonnal jeleznek, ¢és elkezdik a
hibaelharitast.

Az alapok kialakitdsdnal csak korlatozott teriiletre kiterjedé foldmunka lesz. A kitermelt
fold tekintetében a BorsodChemben mar bevett gyakorlatnak megfeleléen jarnak el:
szurdproba szerlien mintdt vesznek, és a minta kémiai elemzésének ismeretében dontenek
a fold tovabbi sorsarol.

> Felszini vizek (szennyviz). Uzemszeri 4allapotban szennyviz nem keletkezik. A
karmentébe hulldé csapadékviz a zsompban gyiilik. A zsompokban 0§sszegyiild
csapadékvizet mindségellendrzést kovetden a gyartelepi szervetlen szennyvizhaldzatra
vezetik.

» Zaj- és rezgésvédelem. A tartalylizem nem zajos. A tartalyhoz tartozd szivattytkat
villanymotorok hajtjak. A megfelelé alapon 1évé villanymotoroknak nincs jelentds
rezgéshatésa.

» Hulladékok, hulladékkezelés. Technologiai hulladék nincs. A BorsodChemben a
karbantartdsi hulladékok kezelése megoldott. Ez utobbihoz sorolandok a tartadlyok
tisztitasakor keletkez6 hulladékok is.

Osszegzés

Miképp bemutattuk, a PU Kiszerelés MDI/TDI Kiszerel6 egységben létesiilé j, 1 db
S-8205 pozicioszami 5000 m’-es P-MDI tarolé tartaly épitésének és iizemeltetésének
lényegében nem lesznek a kornyezetet kimutathaté modon befolyasolé kibocsatasai.
Hatarértékkel szabalyozott kibocsatas nem lesz. Az S-8205 pozicidszama 5000 m’-es
P-MDI tarol6 tartdly megépitése és iizemeltetése nem valtoztatja meg az MDI gyartasi
tevékenységnek a BO-08/KT/05937-11/2018., a BO/32/04201-13/2020. és a BO/32/01740-
12/2022. szamu hatarozatokkal modositott BO-08/KT/3514-12/2017. szama egységes
kornyezethasznalati engedélyben Osszefoglalt hatdsait. Kimutathaté mértéki valtozas nem
prognosztizalhat6. Ezaltal az aj P-MDI tarolo tartialy megépitése és ilizemeltetése
megitélésiink szerint semmiképp nem mindsiil a tobbszér modositott 314/2005 (XII. 25.)
Korm. r. 2. §(3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehit az nem eredményez jelentos
valtozast. Nem valdsulnak meg azok a kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a
jelentds valtozas feltételei.

Megbizonk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik a jelen
valtozas bejelentési dokumentacio elfogadasat.

Miskolc, 2024. oktober 3.

@/Mf w/é//%n

Dienes Endre
iv. igazgato
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-12,-1.3,-1.4)
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