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1. ELOZMENYEK

Az 0zd kérnyéki banyaszatot a vasgyartas hivta életre az 1840-1850-es években. Az elsé banyakat
az 0zdhoz tartozé Karu hataraban nyitottak, melyeket az Ozdt6] déli iranyba nyilé arléi volgyben
telepitettek kovettek: Hodoscsépany, Somsaly, Arlo, Jardanhaza, Borsodnadasd.

A Hargony-patak 0zdtél északra nyulé volgyében a sajévarkonyi és a banszallasi banyaszat az
1860-1870-es években indult. A vasgyarat lizemeltetd cég az 1890-es években megszerezte a
Csernely és Csokvaomdany hatdranak szénjogait is. A felsorolt banydk az 1881-ben alakult
Rimamurany—Salgoétarjant Vasmi Rt.-hez tartoztak, és jelent§ségiik a borsodi szénbanyaszatban
meghatarozo6 volt.

A korszak utolsé nagy célbanya telepitése az Ozd hoz tartozé Farkaslyukon volt az 1910 es
években. A termelés végiil 1918-ban indult meg és a haborud utan érte el a tervezett szintet.
1920-ig 6sszesen tiz tarét hajtottak ki. A F6-taré idékoézben a Gyiirky-taré nevet kapta. Tobbségiik
nem volt hosszu életii. A Il és a V. taré mindossze harom évig termelt. A X. taré nyolc évig, a [X
taré tiz évig, a VI és VII. tard tizenhat évig volt lizemben. Az L taro lizemét 1943-ban, a VIII. tar6ét
pedig 1948-ban allitottak le. A banya {6 szallitétitvonala a Gylirky-tar6é maradt.

Farkaslyukon a XI. tar6t 1955-ben nyitottdk meg, termelését 1966-ban fejezte be. Ugyancsak
1955-ben volt a Kossuth-tdrna megnyitasanak az éve, amely 1959-ben fejezte be miikodését. Az
V. tarnat 1951-ben Gjra megnyitottak, és 1964-ig termelt, amikor a szénvagyon kimeriilt.

Még a hetvenes években is folytak fejlesztések, hiszen banyagépészeti lizemeket telepitettek a
térségbe. 1971-ben elkésziilt az Gj szénosztalyozomi. Az lizem 1974. januar 1-t6l a Borsodi
Szénbanyadk lzeme lett. A banya legnagyobb teljesitményét 1979-ben érte el, 414,1 tonna
termeléssel, majd sajnos 1986-tdl az lizemet fokozatosan visszafejlesztették. A termelés egyre
inkabb visszaesett. 1986-ban, tehat megpecsétel6dott a kdzség sorsa, amikor kimondtak a halalos
itéletet a banya felett. 1990. januar 22-én a farkaslyuki banyaszkodas megsziint, ekkor hoztak
felszinre az utolsé csille szenet.

Farkaslyuk medd6hanyé anyaganak osszetételére, széntartalmanak aranyara gépi, és néhany kézi
er6vel mélyitett kutatéarkot vettiink figyelembe. A kutatéarkokbdl nyert mintak, és azok
oldalszelvényének Osszetétele alapjan, valamint az értékesithet6ség piaci alakulasa miatt kertilt
sz6ba a medd6hanyo teljes kitermelése (megsziintetése).

A Farkaslyuki banya felhagyasat kovet6en a meddéhanyé rekultivaciéjara nem kertilt sor. A most
tervezett feldolgozast kovet6en a tertilet rekultivacidja is megvalésul majd. A projekt
kornyezetvédelmi jelent6sége is nagy, mivel a meteorolégiai hatasoknak Kkitett arzenopirit
tartalmd barnakdészén Kkeriil kitermelésre. A meteoroldgiai hatdsoknak valé Kkitettség miatt
(csapadék, napsugarzas, fagyhatasok, oxidacid) jelenleg fennall a lehet6sége az arzenopirit
asvanyok oxidacidjanak. Az oxidalt d4svanyok pedig vizben oldhatéak.

A kozelmultig a teriileten a kornyezd lakossag illegalisan nyert ki szenet a medd b6l egyéni fiitési
igényeik kielégitésére. Ez a , kitermelés” tervszertitlen volt, megbolygattak a hdnyé tobbé-kevésbé
bedllt felszinét, lehet6séget advan ezzel a csapadékviz mélyebb szintekbe torténd
beszivargasanak, ezaltal az oxidacionak.

A FARKASLYUK-VOLGY Kft. a Farkaslyuk medd6hanyé hasznositasat tervezi, a szén gazdasagos
kinyerésével, a szént6l mentesitett meddd anyag egy részének értékesitésével, majd a tertilet
rendezésével.




Magyarorszagon banydaszati tevékenységet végezni csak a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIIL
torvény (Bt.), a Bt. végrehajtasardl kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) és mas
kapcsol6do jogszabdlyok el6irasai szerint szabad. A banyaszati tevékenység (Bt. 49. § 4. pont)
engedélykoteles tevékenység.

A medd6hanyo6bol torténd asvanyi nyersanyag kitermelésre a kiilfejtéssel torténd kitermelés
szabalyait kell alkalmazni. A meddéhanyd hasznositasat - a Bt. 23. § (2) bekezdése alapjan - a
banyafeliigyelet a miiszaki lizemi terv (Bt. 27. §) jovahagyasaval engedélyezi. A medd6hany6bol
torténd asvanyi nyersanyag kitermelésre a kiilfejtéssel torténd kitermelés szabalyait kell
alkalmazni.

A tényleges banyaszati tevékenységet csak jovahagyott miiszaki lizemi terv birtokdban szabad
megkezdeni és az abban foglaltak szerint kell végezni.

A miiszaki lizemi tervet a miiszaki-biztonsagi, az egészségvédelmi, a tlizvédelmi szabalyok és az
asvanyvagyon-gazdalkodasi, a vizgazdalkodasi, valamint a kérnyezet-, természet- és tajvédelmi
kovetelmények figyelembevételével ugy kell elkésziteni, hogy az biztositsa az élet, az egészség, a
felszini és a fold alatti 1étesitmények, valamint a mez6- és erddgazdasagi rendeltetésii foldek
megbvasat, a banyakarok, a koérnyezeti-természeti karok lehetséges megel6zését, illetve
csokkentését, tovabba a tajrendezés - telepiilésrendezési eszkézokben foglaltaknak megfelel? -
teljesitését (Bt. 27. § (2) bekezdés).

Banyatelken 1év6 medd6hanyo6bol valé kitermelést a banyatelekre vonatkoz6 miiszaki iizemi
tervben kell engedélyeztetni.

Egyéb medd6hanyo hasznositasat 6nallo miiszaki tizemi tervvel (Bt. 27. §) kell engedélyeztetni.

Az lizemeltetd a banyaszati hulladékok kezelésérdl sz616 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 4. § (1)
bekezdés alapjan hulladékgazdalkodasi tervet koteles késziteni a banyaszati hulladék
mennyiségének minimalisra csokkentésére, el6kezelésére, hasznositasara és artalmatlanitasara.

A banyavallalkozé vagy a foldtani kutatasra jogosult koteles azt a kiilszini teriiletet, amelynek
hasznalhat6saga a banyaszati vagy foldtani kutatasi tevékenység kovetkeztében megsziint vagy
lényegesen korlatozodott, fokozatosan helyredllitani, és ezzel a teriiletet Ujrahasznositasra
alkalmas allapotba hozni vagy a természeti kornyezetbe ill6en kialakitani (a tovabbiakban:
tajrendezés) ( Bt. 36. § (1) bekezdés).

A FARKASLYUK-VOLGY Kft. a tervezett tevékenység végzéséhez a vonatkozo jogszabalyi el6iras
alapjan sziikséges el6zetes vizsgalati dokumentacidjanak Osszedllitdsaval és ligyintézésével
a Banyagép Kft-t bizta meg.

-10-



2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Avizsgalati dokumentaciot 6sszeallité adatai

Név: Banyagép Kft.

Székhely: 2234 Magléd, Sugar u.120
Telefon: +36/20-3355-227

Email: iroda@banyagep.hu

Az elbzetes vizsgdlatban szakértdi tevékenységet végzi személyek:

Kézremiikodott:
Hegediis Jozsef Nagy Gyula Pésan Gergely
Okl kornyezetmérnok OKL kornyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakértdi jogosultsadgokat igazold okiratok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye),

Az érdekelt neve: FARKASLYUK-VOLGY Kft.
Székhelye: 3608 Farkaslyuk, Joszerencsét tér 1.
Cégjegyzékszama: 05-09-017269

Adészama: 20894845-2-05

KSH azonosit6 szam: 20894845-6820-113-05

KUJ szam: 104 591 808
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2.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

Telephely: Farkaslyuk meddéhanyé
Telephely KT] szama: 103271908

Ingatlan tertlete: 11 ha 9693 m?

Helyrajzi szam: 0zd 5803
Tulajdonviszony: Sajat

Mivelési ag: Kivett medd6hanyé
Tervezett maximalis kitermelés: 100 000 m3/év

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 34272

A terlilet 4tnézeti és részletes helyszinrajzat az 2. sz. melléklet tartalmazza.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

Vizekbe torténd bevezetés, anyagelhelyezés a teriileten nem tervezett.

Az alkalmazandé kitermelési technoldgidnak koszonhet6en a felszini- és felszin alatti vizek
kozvetlen szennyez6dése a banyaszati tevékenységhez kapcsolddoan kizarhato.

-12-



4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1 Atevékenység volumene
A FARKASLYUK-VOLGY Kft. Farkaslyuk meddéhanyé hasznositasat tervezi.

Tervezett maximalis kitermelés: 100 000 m3/év

4.2 A telepités és a miikédés vagy hasznilat megkezdésének varhaté idépontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A meddéhanyé hasznositasat a vallalkoz6é a sziikséges hatdsagi engedélyek megszerzését
kovet6en, azonnal szeretné elkezdeni. A tevékenységet a megrendelések fliggvényében a
kapacitashoz igazitva éves szinten ~250 nap kivanjak folytatni.

4.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja
Farkaslyuk medd6hanyé Farkaslyuk kozigazgatasi belteriiletén tertiletén helyezkedik el, az

Eperjes diilé és a Szilvasvaradi ut 4ltal hatarolt, Ozd 5803 hrsz-U teriileten. Az atnézetes
helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoljuk.

4.1. dbra: A vizsgalattal érintett teriilet (Forras: Google f6ld)
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Sarok- Sarok-

pontok EOV x EOVy pontok EOV x EOVy

szama (m) (m) szama (m) (m)
1 743548 317122.6 14 743871.2 316985.9
2 743563.2 3171244 15 743804.3 316940.4
3 743574.4 317132.2 16 743861.3 316889.6
4 743580.4 317137.1 17 743853.8 316885.7
5 743647.6 317152.3 18 743740.4 316914.9
6 743677.6 317151.3 19 743719.9 316948.6
7 743709.9 317151.3 20 743599.7 317021.6
8 743728.9 317144.8 21 743565.5 317042.2
9 743830.8 317089.4 22 743552 317060.2
10 743864 317079.9 23 743524.1 317089.3
11 743861.9 317072.3 24 743504.5 317105.7
12 743863.3 317038.2 25 743527.3 317124.7
13 743873.9 317010.9

4.1. tablazat: Farkaslyuk medd6hanyé sarokponti koordinatai

Foldrajzi elhelyezkedése: Eszaki -kozéphegység nagytaj, Biikkk-vidék kézéptaj, Upponyi-hegység
kistdj.

A vizsgalt teriilet Farkaslyuk belteriiletén ingatlan nyilvantartas szerint Ozd 5803 helyrajzi
szamon (mivelési ag: kivett meddShanyd) ipari jellegli beépitésre nem szant teriileten
helyezkedik el. E-rél, Ny-rél és D-ré] falusias lakéteriilet, keletrél a ,Csokvaomany L. - lignit”
védnevii banya hatarolja.

4.4 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

A szocidlis igények biztositasa telepitett konténerekkel tervezett. A vizsgalt teriileten vizkivételi
lehet8ség nincs, az ivovizellatast palackozott viz formajaban, a tisztalkodashoz sziikséges vizet
vezetékes vizb6l vett tartalyban tarolt vizb6l biztositjak. A keletkezett szennyvizet zart tartalyban
gyljtik dssze és elszallittatjak.

A konténerek fiitését sziikség esetén (a téli idészakban) alacsony teljesitményti, fatiizelésii
kalyhaval vagy elektromos iizemii flit6berendezéssel biztositjak.

A villamos hal6zatra val6 csatlakozassal biztositjak az aramellatast.

A telephelyen keletkez6 nem veszélyes és veszélyes hulladék gytijtése az erre kialakitott teriileten
és alkalmas edényzetben, konténerekben tervezett.

Uzemanyag-, kendanyag-, robbanéanyag-tarolast a telephely teriiletén nem terveznek, a
szlikséges napi mennyiséget miiszakkezdéskor fogjak a helyszinre szallitani.
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A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és mosodban fogjak
végezni. A szallit6 tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartdsa nem a telephely teriiletén
tervezett. Szerviz tevékenység Kkizarolagosan sziikségszer(i hibaelharitasra és el6irt
karbantartasra korlatozddik.

4.5 A tervezett technolégia és az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak megadasat

A tervezett tevékenység a meddShanyodban tarolt anyagok valogatasa, a szétvalogatott anyagok
hasznositasa:

o szénfrakcio kinyerése és értékesitése

e széntdl mentesitett medd6 anyag értékesitése, rekultivacidhoz torténd felhasznalasa.
Az lizemelési id6 alatt a tevékenység nappali id6szakban torténik.
Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o teriilet el6készités, takaroréteg eltavolitasa;

e meddéhanyd kitermelése (jovesztés) kotrassal;

e kitermelt anyag feldolgozas (osztalyozas, termék depondlas);

o értékesitéskor a termék szallitdjarmiivekre rakodasa, szallitas;
o letermelt teriiletrészek tajrendezése.

A kitermelést teriileti adottsdgoknak megfeleléen tobbszeletes mezébe halad6 fejtésmoddal
fogjak végezni. A tevékenység sajatossagaibol adéddéan a munkafolyamatokat gépi erdvel
szliikséges végezni. A jovesztést és rakodast lanctalpas kotrégéppel és a gumikerekes
homlokrakodéval, a szallitdsi feladatok gumikerekes teherautokkal tervezik végezni. A
munkateriiletek kialakitdsa lanctalpas kotrégéppel, mig a szallit6 utak karbantartasa
homlokrakoddéval torténhet.

Letakaritas: A teriilet el6készités, azaz a novényzet letermelése, tuskdzas fokozatosan fog
torténni a medd6hanyé anyaganak kitermelését megel6zve. A teriilet rendezéséhez a felsorolt
munkagépek kertilnek alkalmazasra, a pontos feladat elvégzésének fliggvényében kivalasztva.

Haszonanyag-kitermelés: A medd6hany6 méreteinek fiiggvényében a kitermelés szintosztassal
tervezett. A kitermelésre tervezett munkagép méreteinek fiiggvényében a varhatéan 2-3
maximum 4 m -es szintek miivelésével a szintek szama varhat6an 5 - max. 8 kozé tehetd.

Jovesztésre alkalmazhaté berendezések koziil a kiilfejtésben lanctalpas hidraulikus forgékotro,
esetleg a medd6hanyo anyaganak tomorségének fliggvényében homlokrakodé alkalmazhato.

Hidraulikus forgokotroval torténé termelés soran a kotro a jovesztést a jovesztendd szint tetejérdl
also kotrassal, mig homlokrakoddval torténd kitermeléskor falbdl, a jovesztendd szint talpan fels6
kotrassal végzik a kitermelést.

Feldolgozas: A kitermelt anyag els6ként magneses szeparatorral ellatott nehéz osztalyozora
keriil, ahol a nagyobb szemméret(i szén levalasztasra keriil. Amennyiben az anyag Osszetétele
miatt tovabbi valogatas sziikséges, azt konténerben elhelyezett manualis valogatassal tervezik
megoldani.

Rakodas, szallitas: A deponiaképzés és a tarolt osztalyozott anyag szallitéjarmiivekre rakodasa
homlokrakodéval torténik. A szént6l mentesitett medd6 anyag a felhasznalasi, rendeltetési
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helyére juttatasat kozuton torténd szallitassal oldjak meg. A szallitast a vallalkoz6 részben a vevé
altal biztositott szallitbeszkozokkel végzik.

Felhagyas, rekultivacié: A rekultivaciés cél a banyaszat utan visszamaradt teriilet sport és
kirandulbhellyé valé alakitasa és a medd6hanyo tajba illesztése.

Anyagfelhasznalas:
e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek)
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)
e Elektromos energia (épiiletek, vilagitas)

Uzemanyagfelhasznalas f6bb mutatdi:

A homlokrakod6 gépek, a lanctalpas hidraulikus kotrogépek dizeliizemiiek. A biztonsag javara a
osztalyozo gépeket is dizellizemiinek tekintettiik. Az izemelés varhatéan 8-16 h-ig tart.

Becsiilt dizel izemanyagfogyasztas:

Tipus Szama |Fogyasztds| Fogyasztas Fogyasztas
db 1/h 1/nap kg/nap
homlokrakod6 1 17 136 116
kotrégép 1 13 104 89
osztalyozd 1 15 120 102
TGK 1 15 120 102
Osszesen: 409

4.2, tiblazat: Varhaté iizemanyag fogyasztas

Motorolaj cserét 500 ilizemdranként, hidraulika olaj cserét 2000 tlizemoéranként, hajtomij,
hidrodinamikus nyomatékvalté olajcserét 2000 lizemoranként sziikséges elvégezni.

A gépek sziikséges karbantartasa, javitasa szerz6dott gépjavité miihelyben fog torténni, itt évente
és gépenként 200 liter faradt olaj keletkezésével, 2-3 db sziird, és 0-1 db akkumulator cserével
lehet szamolni.

A munkagépek meghibasodasa (havaria) esetén az alabbi veszélyes hulladékok képzédhetnek:

- dizelolaj (azonosito kéd: 13 07 01 *),

- dsvdnyolaj alapt, kiérvegyliletet nem tartalmazé motor-, hajtomii-, és kendolaj (azonosité
kéd: 13 02 05%)

- veszélyes anyagokkal szennyezett torl6kenddk, abszorbensek (azonosité kod: 15 02 02%),

- veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kévek (azonosité kéd: 17 05 03%),

4.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nydjtd tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A kitermelt nyersanyag Kkiszallitdsa a hrsz-u félditon, majd a 2508 sz. Ozd-Szilvasvarad
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Osszekot6uton Kkeresztiil torténik. A vallalkozé a Kkitermelés volumenét 160 000 tonna/év
mennyiségben tervezi. Ez 250 munkanappal szamolva naponta atlagosan maximum ~ 640 tonna
forgalmat jelent. A kiszallitas a vevék gépjarmiveivel, dltaldban 40 t megengedett 6ssztomegii
(25 teherbirasu) jarmivekkel végzik, azaz maximum 25 forduldt, igy 50 elhaladast jelenthet
naponta.

4.2. abra: A medddhany6 kozuti megkozelithetdsége
(Forrds: OpenStreetMap; kiszdllitds irdnya kék nyillal jelélve.)

4.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

e A porzo feliiletek kibocsatasat locsolassal, nedvesitéssel és a gépekre szerelt porlekotd
rendszer segitségéve kivanjak csokkenteni.

e Atermelés-értékesités 6sszehangolasaval torekedni fognak a nyitott feliiletek minimalisra
csokkentésére.

e A havdria események elharitasara karelhdaritasi terv késziil, tovabba a terv alapjan a
karelharitashoz sziikséges anyagokat, eszkozoket beszerzik.

e A szocialis épiiletben (konténerben) képz6dé kommunalis hulladékot szelektalds utan
megfeleld kezelési engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak at.

e A higiénias sziikségletek kielégitésére mobil toalett kertilt telepitésre, a szabvany szerint
késziilt mobil WC iiritését és takaritdsat megfelel6 engedélyekkel rendelkezé alvallalkozo
fogja elvégezni.
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4.8 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6d6 miiveletek

A telephely kialakitasdhoz sziikséges infrastruktira nem all rendelkezésre. A tevékenység
megkezdése el6tt a besl6 dtvonalat kialakitjak, szocialis konténert iizembe allitjak.

A telephely megval6sitasahoz, a kezel6feliiletek kialakitasahoz sziikséges gépeket biztositjak.

A tervezett tevékenység soran az es6viz altal szennyezbanyag kioldas, csurgalékviz képz6dés nem
varhato, ezért a telephelyen csurgalék illetve csapadékviz elvezeté rendszer kialakitdsat nem
tervezik. A teriiletre hullé6 csapadékok (szennyez6désmentesen) a teriilet adottsagainak
koszonhetben elszikkadnak, a hulladékkezelési tevékenység soran a feliileteket ugy alakitjak ki,
hogy pangé vizes tertiletek ne alakulhassanak ki.

A telephelyen tzemanyag tolt6allomas létesitését nem tervezik, ezért a gépek lizemanyag
utanpoétlasat felfogd talca alkalmazasa mellett mobil lizemanyagtolté rendszer segitségével
kivanjak megvalositani.

A szocidlis konténerben torténik az adminisztracid, tovabba itt taroljak az els6segély felszerelést,
a tevékenységhez sziikséges dokumentumokat, térképeket, engedélyeket és az értékesités
nyilvantartasahoz sziikséges iratokat.

Hulladék- és szennyvizkezelés

A szocialis konténerben 0sszegy(il6 teleptilési szilard hulladék zart mianyag edényzetben kertil
Osszegyljtésre, amit a kommunalis szolgaltatéval alkalmanként (szerz6dés alapjan)
elszallittatnak.

Felitatd6 anyagot (homok, perlit) kell alkalmazni havaria esetén, ha a munkagépek
meghibasodasakor lizemanyag, vagy faradt olaj keriilne a talaj felszinére. A felitatott anyagot
veszélyes hulladékként kell kezelni, elkiilonitve kiilon-kiilon zart taroloban a 246,/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet szerint kell gytijteni maximum 1 éves idGtartamig, és a begytijtési engedéllyel
rendelkezd vallalkozoénak kell atadni.

A Kkeletkezdé kommunadlis szennyviz elszallitasarél engedéllyel rendelkezé szerz6dott partner
gondoskodik.

Energia- és vizellatas

Az izem elektromos energia ellatasat a koziizemi villamos haldzatrdl biztositjak.

A dolgozok részére ivovizként kereskedelmi forgalomban kaphaté asvanyvizet fognak biztositani,
a tisztalkodashoz sziikséges vizet vezetékes vizbdl vett tartalyban tarolt vizbdl biztositjak.

Karbantartas, javitas

A munkagépek karbantartasa és mosasa szakszervizben, illetve mos6ban torténik.

Lokalizacidés anyagok és eszk6zok

felitatbhomok 1ms3
géprongy 25kg
lapat 2db
sepril 2db
vodor 2db
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Az lizemben jelen 1év0, kArmentésben alkalmazhaté gépek

homlokrakodé 1db
kotrogép 1db

A lokalizacios anyagok helyét a mobil konténer mellett jel6lik ki.

A lokalizaciés anyagok és eszkozok ellendrzését legalabb évente egyszer el kell végezni, az
anyagok potlasarol a karesemény felszamolasa utdn azonnal gondoskodni kell, a kArmentesitési
anyagok rendelkezésre allasanak biztositasa a felel6s miiszaki vezet6 faladata.

4.9 Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilf6ldi referencia,

Magyarorszagon mar eddig is ismert és alkalmazott banyaszati technoldgiat kivannak
alkalmazni.

4.10 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A tevékenység alapadatai kutatd feltdrasok, valamint gazdasagi szamitidsok alapjan lettek
meghatarozva. Az alapadatok a kitermelés végzéséhez sziikséges éves miiszaki iizemi tervekben
pontositasra keriilnek a haszonanyag feltarasanak, banyaszatanak folyaman megismert foldtani
és banyamiivelési informdaciok alapjan. A méréssel pontosithaté adatokat az el6irasra kertld
mérések eredményeivel lehet pontositani.

4.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A tertiletre vonatkozo atnézeti és részletes helyszinrajzot a 2. sz. mellékletben csatoltuk.

A vizsgalt teriilet Farkaslyuk belteriiletén ingatlan nyilvantartas szerint Ozd 5803 helyrajzi
szamon (mfivelési ag: kivett meddéhanyo) ipari jellegli beépitésre nem szant teriileten
helyezkedik el. E-rél, Ny-rél és D-rél falusias lakéteriilet, keletrél a ,Csokvaomany I. - lignit”
védnevi banya hatarolja.

4.12 A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A tevékenység végzése Osszhangban van a Farkaslyuk Kozség Onkormanyzata Képviseld-
testiiletének tamogatasaval, igy teriiletrendezési tervek vagy telepililésrendezési eszkozok
modositasat nem igényli.

4.13 Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor Keriil-e
Osszetartozé tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
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tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket

A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon nem folytatnak, és nem terveznek olyan
tevékenységet, amely azonos jellegli, mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri a tevékenységre az 1.
vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

A Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zrt. BO-08/KT/00503-29/2019. szamon kornyezetvédelmi
engedélyt kapott ,0zd-Farkaslyuk IV. - lingnit I.” védnev(i banyatelek létesitésére, mely banya
»,Csokvaomany I. - lignit” védnéven lett lefektetve. A banyaszati tevékenységhez kapcsol6ddan a
banya felszini l1étesitményei kozott szerepel a Farkaslyuk medd6hany6 medd&anyag elhelyezés
funkciéval, azonban a tevékenység mai napig nem kezd6dott meg. A medd6hanyo6 tulajdonosaval
mind ez ideig nem egyeztettek a teriilet ilyen fajta hasznositasaval kapcsolatban, ezért 6sszead6do
hatassal nem szamoltunk.

4.14 Avizekbe térténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenység nem jar vizekbe torténé beavatkozassal.

4.15 A szamitasba vett valtozatok dsszefiiggése olyan korabbi, kiilléndsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktiara-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megval6sitasi mad kivalasztasat

A telephely és a kornyezo teriilet ipari tevékenységgel érintett évtizedek 6ta, igy a tervezett
tevékenység nem zoldmezds beruhazas.

A Farkaslyuki banya felhagyasat kovet6en a medddhanyé rekultivaciéjara nem kertilt sor. A most
tervezett feldolgozast kovetGen a teriilet rekultivacidéja is megvalésul majd. A projekt
kornyezetvédelmi jelent6sége is nagy, mivel a meteorolégiai hatasoknak Kkitett arzenopirit
tartalmd barnakészén keriil kitermelésre. A meteorologiai hatdsoknak valé Kkitettség miatt
(csapadék, napsugarzas, fagyhatasok, oxidacid) jelenleg fennall a lehet6sége az arzenopirit
asvanyok oxidaciojanak. Az oxidalt asvanyok pedig vizben oldhatdak.

A kézelmultig a teriileten a kornyez6 lakossag illegalisan nyert ki szenet a meddbdl egyéni fiitési
igényeik kielégitésére. Ez a ,kitermelés” tervszertitlen volt, megbolygattak a hany6 tobbé-kevésbé
bedllt felszinét, lehet6séget advan ezzel a csapadékviz mélyebb szintekbe torténé

beszivargasanak, ezaltal az oxidacionak.

A FARKASLYUK-VOLGY Kft. a Farkaslyuk meddéhany6 hasznositasat tervezi, a szén gazdasagos
kinyerésével, a szént6l mentesitett meddd anyag egy részének értékesitésével, majd a teriilet
rendezésével.
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5. A KORNYEZETTERHELES ES A KORNYEZET-IGENYBEVETELE, A
HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN

KORNYEZETTERHELEST 0KO0ZO0O BALESETEK VAGY
MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE
FIGYELEMMEL

5.1 Alevegd, mint kornyezeti elem érintettsége

5.1.1 Eghajlat

A kistajon! a volgyek éghajlata mérsékelten hilivos-mérsékelten szaraz, a 300 m-nél magasabb
teriileteké hlivos-mérsékelten szaraz.

A napsiitéses 6rak évi szama 1820 koriili, nyaron kb. 730 napfényes 6ra, télen 160-170 o6ra
napsiités a valdszin.

Az évi kozéphémérséklet 8,5-9,2 °C, a vegetacios id6szak atlaga 15,3 és 15,8 °C kozott alakul.
Apr. 20-22. és okt 12. kozott a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot (171-173 nap). A
fagymentes id6szak rovidebb 170 napnal; az utolsé tavaszi fagy apr. 25. koriil, az els6 6szi pedig
okt 10. koriil varhaté. Az évi abszolit h6mérsékleti maximumok és minimumok atlaga 31,0-32,0
°C,ill. -17,0 és -19,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege 600-640 mm, a vegetacids id6szaki atlag 370-390 mm. Sata a 24 6ra alatt
hullott legtobb csapadék (113 mm) észlelési helye. A hétakards napok atlagos szama 45-50, az
atlagos maximalis hovastagsag 22-25 cm.

Az anditasi index 1,10-1,15 kozotti.
A Ny-i és a DNy-i széliranyok a leggyakoribbak; az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.
Az éghajlat inkabb csak a kevésbé hdigényes mezdgazdasagi novények termesztésének kedvezo.

Farkaslyuk teriiletét a 1égszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijel6lésérdl sz6l6 modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 13. Az orszag tobbi tertlilete, kivéve az alabb kijel6lt varosokat
légszennyezettségi zona levegémindségi csoportba sorolta.

Zéna Kén- Nitrogén- | Szén- PM10 | Benzol | Talaj- | PM10 | PM10 PM10 | PM10 | PM10
dioxid | dioxid monoxid kozeli | Arzén | Kadmium | Nikkel | Olom benz(a)-
6zon (As) (Cd) (N1i) (Pb) pirén
(BaP)
13. Az
orszag F F F E F 0-1 F F F F D
tobbi
tertilete

5.1. tablazat: 13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat 1égszennyezettségi
zona levegémindségi csoport

I Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott 1égszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

D csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels§ és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol alégszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
O-I csoport:  Azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.
Farkaslyuk hattér légszennyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség

Méréhaldzat Kazincbarcika automata allomasanak 2022. éves atlag mérési eredményeit vettiik
alapul:

502 (ug/m?) NOz (g/m?) | NOs(ng/m?) CO (ng/m?) PM10 (ug/m*) |
3,51 12,86 21,34 553,4 2634 |

512 A jellemzd levegbhasznalatok  ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysaganak, idétartamanak
valtozasa)

A tevékenység jellemz6 leveg6hasznalatai alapvet6en az alkalmazott technolégiahoz két6dnek,
melyek:

Az alkalmazott technoldgia levegd terhelése
- kitermelés (kotras) porszennyezése

- osztalyozas porszennyezése
- rakodas, bels6 szallitds porszennyezése, és a szallitdst-rakodast végzé gépek
kipufogogazai

A telephelyen torténé szallitds légszennyezd hatasa elhanyagolhat6, mivel a kiporzas
megakadalyozasa érdekében a porzo felilleteket locsolni kivanjak és a nehézgépjarmiivek
sebessége max. 5 km/h-ban lesz meghatarozva.

5.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorld
paraméterek és jellemzok bemutatasa

5.1.3.1 A kezelési technolégia légszennyezése

Az alkalmazott technoldgidk

- kitermelés kotrassal

- osztalyozas

- rakodas, bels§ szallitas

- letermelt teriiletrészek tajrendezése
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5.1.3.2 Légszennyezo hatdsok, paraméterek

A tevékenyséq sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— Az osztalyozast végz0 eszkozok és rakodd gépek légszennyezését teljesitményiik, a szallitd
jarmiivek légszennyezését haladasi sebességiik hatdrozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NOz, SOz, PMiy, és kiilonb6z6 szénhidrogének)

A kitermeléssel és a szdllitdssal jaro légszennyezés:

—  Atelephely belsé ttjainak és az ideiglenes depéniak nyitott feliiletének porzasa
—  AKkitermelés porzasa
—  Rakodas és szallitas porzasa

A telephely egész tertiletén a kiporzé feliiletek locsoldsanak lehet&sége adott.

A kiporzds mértékét minimdlis szintre csékkentd technoldgidk, berendezések:

— A depdnidk nedvesen tartasa

— Az lzemi és szallitasi utak locsolasa

— Az utak takaritasa

— Vizes porlekotd rendszer alkalmazasa a tor6knél, osztalyozoknal.

5.1.4 A helyhez kotott pontszerit és diffuz légszennyezé forrasok jellemzdinek
bemutatasa,

5.1.4.1 Helyhez kétott pontszerii légszennyezd forrdsok

A technolégiaval kapcsolatban bejelentésre Kkeriil6 pontforras nem tervezett.
5.1.4.2 Helyhez kétott diffiiz 1égszennyezé forrdsok

A tevékenységbdl adéddan a teriileten bejelentés koteles diffiiz forras nem tervezett.

A teriileten, a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras
szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50

ng/ms-t.

Diffuz forrasként a szaraz kitermelési teriilet és az osztalyozo teriilete értelmezhetd. Ezeken a
teriileteken egyszerre maximum 2 db munkagép (mélyds6 kotr6-homlokrakod6 vagy
homlokrakodd-osztalyozd) és 1 db szallitéjarmii dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon
maximum 3 munkagép altal 1étrejovo por kibocsatast a tertileti forras nagysaga a modellben 150
m széles és 100 m hosszu.

Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szdraz id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszorddas és porzas ellen ponyvaval fedik.

A vizsgalt teriileten beliil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitas soran a haladasi sebesség a max. 20 km/h, ill. rakodasihelyre torténd
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmaz6 kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.
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Ha az lizemvezet6 vagy a kezel6 személyzet az lizemszertit6l eltéré porzast észlel, illetve az
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitasaroél és az 6sszegyiilt por azonnali dsszetakaritasarol.
Fenti eseményt az lizemvezetd rogziti a Munkahelyi tizemnapléban.

A kibocsatott por mennyiségének meghatarozasakor a biztonsag érdekében a tapasztalati adatok
alapjan, a technoldgia soran képz6dé teljes pormennyiség deponiakbol torténd kiaramlasat vettiik
figyelembe.

A tevékenységbdl eredd kiporzas nagymértékben fiigg a feladasra keriil6 anyag min6ségétdl és
nedvességtartalmatol, a szemnagysagtol, igy a Dokumentaciéban szereplé anyagok pontos
porkibocsatasarol nem all rendelkezésre adat.

A telephelyen beliil tarolt anyagok nedvesen tartdsaval a deponidk kiporzasa elhanyagolhato
mértékiire csokkenthets. A Kérelmez6 szaraz idészakban a depodnidk locsolasaval Kkivan
védekezni a szallépor kibocsatas ellen. A nedves porlekotés hatasara a szakirodalmi adatok
alapjan a porkibocsatas atlagosan 85%-kal csokkenthet62

Az id6jarasi koriilményeknek fiiggvényében, sziikség esetén sziineteltetni fogjak a tevékenységet.
Gyakorlati tapasztalatok alapjan a megfelel6 por-megkdtési technoldgidk alkalmazasaval a
tevékenység porkelt6 hatasai a vizsgalt ingatlan teriiletét nem fogjak tullépni.

A szadmitadsok miik6d6 telepek kibocsatdsain alapszanak, azonban a tevékenység soran
kibanyaszott anyagok pontos dsszetételét és nedvességtartalmat nem lehet el6re meghatarozni.
Feltételezhet6en a banya teljes tervezett kapacitdsa nem lesz kihaszndlva, azonban a
szamitasoknal a maximum értékekkel szamoltunk.

A technolégiakbol ad6do szallépor kibocsatas a http://www3.epa.gov —n talalhat6 Table 11.19.2-
2 EMISSION FACTORS FOR CRUSHED STONE PROCESSING OPERATIONS adatai alapjan a
0,0003748 kg/tonna. A vizsgalt telephely napi atlagos kapacitasa 640 t-ra adédik tehat a napi
kibocsatas 0,239 kg/napra — 0,059 tonna/év (6,663 mg/sec, a telep 8 6ras miikodését figyelembe
véve).

A deponiak szallopor kibocsatasat, a PERMIT APPLICATION REVIEW TEMPORARY COVERED
SOURCE PERMIT NO. 0580-01-CT Application for Renewal No. 0580-04 komplex rakodo, tor6 és
osztalyozo technol6gidra vonatkozé tapasztalati értékei alapjan hataroztuk meg, 80-120 t/h
kapacitas (1000 munkadra-1800 munkaéra) mellett 160 000 t éves mennyiséget figyelembe véve.
(A késztermék depdnia portartalma a technoldégia soran a depdnidba keriiléanyag és
pormennyiség segitségével becsiilhetd.)

A hivatkozasban egy 3400 6raban m{ikodé 507 t/h kapacitasu gépnél 3,5 t/év teljes szallépor
képzbdést adnak meg. 160 000 tonnara viszonyitva ez 0,324 t/év, amely 10,3 mg/s kibocsatast
jelent.

A feldolgozasra varé deponiak fajlagos feliilete kicsi és torekednek az azonnali feldolgozasra, igy
szamottevé PM10 kibocsatas nem varhat6, azonban a biztonsag javara a haszonanyag depdnia
kiporzasaval egyenld értéket vettiink figyelembe.

Az Osszes szdllopor a vizsgalt tevékenységre vonatkozdan ezek alapjan 6,663+10,3+10,3
mg/s=27,263 mg/s.

2 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.
U.S. EPA, 2006. julius, www.epa.gov
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H=3,0m uzemoéra=8h emisszié = 27,263 mg/s

Kibocsatasok PM10: 27,263 mg/s

Szélsebesség: 2,5m/s

Elszallitédas iranya: Ny-rél K felé, DNy-rol EK felé
Szélmérés helye: 10 m

Kornyezeti h6mérséklet 8,7 C°

Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)

Domborzati viszonyok, felszini érdesség: domborzati elemek: dombok, 1,00
Domborzati szigma korrekcid: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 6ras

Hattérterhelés*: 26,34 pg/m3

24 6ras eredd terheltség maximalis koncentracidja 31,5 pg/m3 tavolsag: 7 m.

X (méter) Konc. pg/m3 X (méter) Konc. pg/m3
0 28,6280 100 27,2184
50 28,0905 150 26,8829

A légszennyezbanyag kibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FelligyelGség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt. kezelése alatt allo ,A
légszennyez6 forrasok hatasteriiletének szamitasa” elnevezésli programot hasznaltuk. A
grafikonon csak az értelmezhetd tavolsagok jelennek meg. Ha pl. csak a 306/2010. (XII. 23.)
Kormdanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint nem allapithatdé meg hatastavolsag, akkor a
vizsgalt teriiletre vonatkozé atlagértékek mellett csak a maximum helyét jeleniti meg a grafikon.

5.1. dbra: A miivelési teriilet 24 6rara atlagolt szilard PM10 kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A Hatastavolsag 8.0.0.8. program csak 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja alapjan
jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhaté hatasteriiletet a kovetkez6
abrabdl olvassuk le, melyeket z alabbi tablazatban tlintetiink fel.

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
PM10 max. értéke (pg/m3) 5,15 5,15 5,15
PM10 értéke a hatasteriilet 5,0 4,732 4,12
meghatarozasahoz (ug/ms3)
Hatasteriilet (m) 9 11 16

5.2. tablazat: PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja
alapjan

Hatastavolsag a telephelyen beliil alakul ki. A telephely elhelyezkedése miatt a porkibocsatas a
telephely teriiletét beliil marad. Az érintett ingatlanokat a 2. fejezetben ismertettiik.

5.1.5 Atevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A telephelyen tervezett tevékenység leveg6 igénybevétellel nem jar. A jellemz6 levegészennyez6
hatasok a rakodasi, feldolgozasi és szallitasi technoldgiabél adédhatnak.

e AKkitermelésnél és szallitdsnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technolégidkbdl szarmazoé porkibocsatas

A szdllitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivek sebességét 5 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsGsorban a porzd feliiletek, (depdk és utvonalak)
locsolasaval (telepitett locsolérendszer) és a ponyvatakaras el6irasaval érik el.

5.1.5.1 A szdllitds volumene:

A meddbanyag hasznositds volumenét 160 000 tonna/év mennyiségben hatarozta meg a
vallalkoz6. A medd6hany6 hasznositds soran tervezett a toltés anyagként felhasznalhato
kivalogatott medd8anyag elszallitasa. A biztonsag javara azzal az esettel szamoltunk, hogy adott
idészakban az ésszes kivalogatott mennyiséget azonnal értékesitik, és elszallitjak. Igy ez naponta
atlagosan maximum ~ 640 tonna forgalmat jelent. A kiszallitas a vev6k gépjarmiveivel, altalaban
40 t megengedett 6ssztomegli (225 teherbirdsu) jarmiivekkel végzik. A kiszallitas hitelesitett
hidmérlegen keresztiil fog torténni a nappali id6szakban.

A szallitasi forgalom az ismertetett itvonalon maximum 25 befelé iranyul6 és 25 kifelé iranyuld
fordulét, azaz 50 elhaladast jelenthet naponta. A kitermelt nyersanyag kiszallitasa a 2508 sz. Ozd-
Szilvasvéarad osszekotduton keresztiil torténik jellemzéen Ozd irdnyaba.

A 2508 sz. 6sszekotd ut forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzak a tervezett tevékenység
kiszallitasi forgalmat.

A 2508 sz. 6sszekotd Ut érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut
Allami  Kozitkezels  Fejleszté és  Informéciés Kozhaszni  Tarsasdg  honlapjan
(http://web.kozut.hu) megtaldlhato ,Orszagos kozutak 2022. évre vonatkoz6 keresztmetszeti
forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.
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A tablazatokban szerepl6 kédok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott

— szamlalé allomas tipusa: M2 - kézi lizemeltetésli mellékallomas

— forgalom jellege:

o jelleg1: b - Elévarosi jellegii szakaszok, gyorsforgalmi- és féutak
nagyvarosi kozepes hétvégi forgalmu bevezet6 szakaszai. M31
autépalya, 40 és 451 sz. féutak, M85 autout, 6, 10, 11, 47, 54, 63,
85, 86,111, 405, 441, 471 sz. féutak szakaszai.

o jelleg 2: 3 - Nagyobb varosok belteriiletén fekvd utak, tidiil6teriileteken
1év6 utak, alsébbrendi utak.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmii
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L, szelvény hatarszelvény hossza , | forgalom | szamlaléallomas
ut szama fekvése | . L.
[km] [km] [km] jellege kédja
2508 3+302 2+937 6+392 3,455 L b3 7721
5.3. tablazat: Vizsgalt szamlaloallomas adatai, 2022
autébusz tehergépkocsi
amlalé 0dsszes motoros nehéz motoros dsszes személy- | Kisteher motor- lassu
szamlalé dsszes forgalom teher- , v A ) enap | KETeRpar | L
allomas forgalom forgalom gépkocsi gépkocsi | gépkocsi kerékpar jarmi
kodja , kozép , pot- o
egyes | csuklés nehéz nehéz Kocsis nyerges | specialis
[i/nap] | [E/nap] | [j/map] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [j/nap] | [i/map] | [i/map] | [j/nap] | [i/map] | [i/map] | [i/map] | [i/nap] | [j/map] | [j/nap] [i/map] | [j/nap]
7721 2127 2149 2070 2132 68 126 59 1605 314 51 0 42 12 2 3 0 40 57 1

5.4. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022




2508 dsszekoto ut forgalmi adatai alapforgalomra, 3+302 km:

Osszesen szgk. |tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100 92.71 2.85 2.46 1.93 0.05
NF [j/nap] 2070 1919 59 51 40 1

5.5. tablazat 2508 osszekot6 ut forgalmi adatai alapforgalomra, 3+302 km

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 2508. sz. 6sszekotout, 3+302 km szelvény) - alapforgalom

M szgk.

H tehergk.
autébusz

m motorkerékpar

M lassu jarmu

5.2. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (2508 6sszekoto
ut forgalmi adatai alapforgalomra, 3+302 km) - alapforgalom

7 s

2508 dsszekoto ut forgalmi adatai a tervezett tevékenységre egyiitt, 3+302 km:

Osszesen szgk. |tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100 90,52 5,14 2,41 1,89 0,05
NF [j/nap] 2120 1919 109 51 40 1

5.6. tablazat 2508 dsszekotd ut forgalmi adatai a tervezett forgalomra, 3+302 km

A fenti tablazatokbol megallapithato, hogy a 2508 0sszekotd ut, 3+302 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmii forgalma az Gt 6sszes motoros forgalmanak a 2,85 %-a. A maximalis
termeléséb6l eredd szallitds (~50 jarmii/nap) az ut tehergépjarmi forgalmaban ~2,29 %-os
novekedést jelentene (6sszes motoros forgalom tekintetében).
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 2508. sz. 6sszekotoént, 3+302 km szelvény) - novelt
forgalom

M szgk.

H tehergk.
autdbusz

B motorkerékpar

M lassu jarmuU

5.3. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 2508 6sszekdtd
ut forgalmi adatai, 3+302 km) -névelt forgalom

5.1.5.2 Aszadllitdsi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett hatdsteriilet)

A szallitasi utvonalat az el6z6ekben ismertettiik. A kdzvetett hatasteriiletek meghatarozasanal a
2508 0Osszekot6d ut szallitasi utvonalat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitasi utszakasz végig
aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatandl, csak a kipufogdégazok 1égszennyez6

hatésat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszié sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségt6l (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zé emissziok
koziil azt a szennyez&t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A Kkipufogdgaz alkotoi kozil , Kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szdllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtoz6 (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalék stb. szdllitanak), ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

-30-



A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 2508 6sszekotd ut 2+937 km - 6+392 km hatarszelvényt
szakaszan okozott forgalom valtozas az akusztikai jarm{ikategoriak alapjan a kovetkezé tablazat
szerint alakul (50 elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]
AKusztikai 2508 6sszekot it 2508 osszekot it
jarmiikategoria Alapforgalom Novelt forgalom
(3+302 szelvény) (3+302 szelvény)
Személygépkocsi 1919 1919
3,5 t > tehergépkocsi 59 109
Autébusz 51 51
X 2029 2079

5.7. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a tevékenység kiszallitasa nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett tevékenység kiszallitasaival terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

5.4. abra: A 2508 dsszekoto ut (3+302 szelvény), tevékenységbdl szarmazo szallitas nélkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
Cug/m?) [ 206 | 722 | 43 [ 313 | 25 | 21 [ 181 | 16 | 144 | 131 |

5.8. tablazat: A 2508 sz. (3+302 km szelvény) koziit, banyabol szarmazo kiszallitas nélkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] = 6 m

a) azegy 6ras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramroél leolvashatd, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete 6 m, az atlagos NO; koncentracié értéke 3,38 pg/ms3, ami a megengedett
100 ug/m3 egészségligyi hatarérték ~3,4 %-a.

A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint):
A tervezett tevékenység az ut forgalmaban ~2,29 %-os tehergépjarmii névekedést jelent (0sszes
motoros forgalom tekintetében).

A vizsgadlt utszakasz NO: légszennyezé anyag kibocsdtdsa a tervezett tehergépjarmii
forgalom mellett:

5.5. abra: A 2508 dsszekotd ut (3+302 szelvény), a tervezett kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
C (ng/md) 224 | 787 | 468 | 342 | 272 [ 228 | 198 | 175 | 157 | 143 |

5.9. tablazat: A 2508 sz. (3+302 km szelvény) koézut, banyabél szarmaz6 kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] =7 m
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a) azegy 6ras (PMjo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete 7 m, az atlagos NO; koncentracié értéke 3,68 pg/ms3, ami a megengedett
100 pg/m3 egészségligyi hatarérték 3,68 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsadg szamitds program segitségével igazoltuk, hogy a tervezett szallitasahoz
kapcsolodo tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NO2), légszennyezb6anyag kibocsatdsa nem
jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kornyezé védenddé létesitményekre, illetve az
utvonalak mentén elhanyagolhaté mértékii hattérterhelés novekedést okoz.

5.1.6 Alégszennyezé forras kézvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:
- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet A 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl
— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

Aleveg6 védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja értelében:

12 a. helyhez kététt diffiiz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffaz forras koriil lehatarolhat6é azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1 0 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyOras (PM1 0 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A tevékenység soran felhasznalt izemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté szennyez6anyag
kibocsatast. Az lizemelést egyszakosnak tervezik a kibocsatast napi kapacitas 8 draban torténé
kitermelése mellett vettiik figyelembe.

e 1dbkotrégép

e 1 dbhomlokrakodé gép
e 1 db osztalyozo

e 1dbTGK
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Légszennyezd l.?a] lag,o S Uzemany,ag kibocsatott 1égszennyezb anyag
anyagok Kibocsatas fogyasztas ,
kg/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
co 32 13.088 454.4444
SO; 7.7 765 3.1493 109.3507
NOx 4.4 1.7996 62.4861
Szilard anyag 6 2.454 85.2083

5.10. tablazat Uzemanyag felhasznalas

A Dbels6 utak légszennyezéanyag kibocsatdsdnak vizsgalatdhoz a Ko6zép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt
kezelése alatt all6 , A 1égszennyez6 forrasok hatasteriiletének szamitasa” elnevezésii programmal
hasznéltuk.

A Kkozlekedési emisszié sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai minéségtél (csak az
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozd
emisszidk koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Légszennyez6 anyagok | Hatarértékek ( ug/ms3) Comax( pg/ms3) Hatastavolsag (m)
Cco 10000 360 18
SO; 250 86,4 67
NOx 100 49,5 47
Szilard anyag 50 16,1 -

5.11. tablazat: 1 dras (Szilard anyag esetében 24 6ras) ered6 terhelések

5.6. abra: CO-ra vonatkoz terjedési gorbe
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5.7. abra: SO2-ra vonatkozé terjedési gorbe

5.8. Abra: NOx-re vonatkozé terjedési gérbe

Az elvégzett szamitasok alapjan, a kialakulé 1égszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben 1. szamu melléklete szerinti hatarértékei a hatas teriileten kiviil es6 védendd
épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhat6 hatastertilet az ingatlanon beliil talalhaté.
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5.1.7 Aziiveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak - éves és tonnaban meghatarozott
- bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

A tevékenység soran a gépek és szallitdjarmiivek kipufogd gazai tiveghazhatasa gazokat is fognak
tartalmazni (pld. szén-dioxid). Eurépai szabalyozas el6irja, hogy 2019 januarjatél minden 4j 4x2-
es és 6x2-es nehézfuvarozé Euro 6 tehergépkocsi (16 tonna+) CO2-kibocsatasi nyilatkozattal
hagyja el a gyarat, igy a jov6ben a szamszertisithet6 adatok l1ényegesen nagyobb szamban fognak
rendelkezésiinkre allni. Az aldbbi tablazatban az lizemanyag fogyasztast figyelembe véve az MSZ
EN 16258:2013 szabvany alapjan szamoltuk ki a varhat6 CO; kibocsatast.

tank-to-wheels: 2,67

Forgdkotré: 136 1/nap
136*2,67*250 (munkanap)= 173 550 kgC0O./év

CO2 kibocsatas
Szama Fogyasztas

Tipus kgCO,/év
db 1/nap kg/nap
kotrégép 1 136 90 780
homlokrakodé 1 104 69 420
osztalyozd 1 120 80100
osztalyozd 1 120 80100
Osszesen: 320400

5.1.8 Alevegot ért terhelések értékelése, hatasteriilet lehatarolasa

A tervezett telep normal iizemelése soran az ingatlanokon a kialakul6 légszennyez6 anyag
koncentracié nem haladjameg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott hatarértékeket. (24 6ras
szall6 por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja meg az 50

ug/ms-t).

Az el6irasok betartasa mellett a levegdre gyakorolt hatasok elviselheté mértékiiek, hatarérték
tullépésre nem kell szamitani.

5.2 Talaj
5.2.1 A tagabb teriilet foldtana és talajtana

Domborzat

AKistaj 148 és 454 m kozotti tszf-i magassagti dombvidék és alacsony kozéphegység a Biikk ENy-i
el6terében. Felszinének fele tagolt dombsag (az ENy-i részen), 25%-a hatas tipust alacsony
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kozéphegység (a kozponti részen), 15%-a tagolt medencedombsag (D-en, DK-en) és mintegy
10%-a az alacsonyabb dombhatak és lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhaté.

A kistaj tengelyében - dombsagi kérnyezetben - elhelyezked6 Upponyi-hegység 350-400 m tszf-i
atlagmagassagu, horizontalisan és vertikdlisan egyarant erdsen tagolt (4 km/km? feletti
vizfolyasstiriiség, 200 m/km? relativ relief), a t6le D-re elhelyezked6 medence atlag 250-300 m
tszf-i magassagul, gyengén tagolt (2 km/kmz, ill. 100 m/km? alatti értékek). Az E-i, ENy-i
dombvidék 200-250 m atlagos tszf-i magassagd, horizontalisan gyengén (2-3 km/km?2),
vertikalisan erésen tagolt (140 m/km?2).

Az egész kistajon az atlagos relativ relief 115 m/km?, az atlagos vizfolyassiir(iség 3,1 km/kmz2. Az
ENy-i felszineken intenzivek a lejtds tomegmozgasok és a talajer6zié.

Foldtani adottsdgok

A kistdj jellemz6 szerkezeti iranyai az idésebb ENy-DK-i és a fiatalabb EEK-DDNy-i. Legidésebb
koézetei (homokkd, agyag és kovapala) valdsziniileg az ordoviciumban, mintegy 440 millié évvel
ezel6tt keletkeztek. Felszinét a kozponti részen (Upponyi-hegység) devon és alsokarbon mészkd,
homokké és pala, DK-en alsémiocén kavics, homok, ENy-on fels6-miocén riolittufa épiti fel. A
paleozoos iiledékek joval késGbb, a kréta id6szaki hegységképz6dés soran atalakultak. A kréta
végén a metamorf kézeteket durva kavicsbol allo, un. fels6-kréta gosaui konglomeratum fedte be.
ENy-on éles szerkezeti hatar a Darné-vonal, amely mentén az Upponyi-hegység a Ny-i el6tér
oligocénjére tolédott. A kis taj ENy-i és EK-i peremi részei egykori hegylabfelszinekként
értelmezhetdk.

Talaj

A kistaj 350-400 m tszf-i atlagmagassagu hegységi teriiletét devon és karbon mészks, homokkd,
valamint palak alkotjak. Ehhez csatlakozik a harmadiddszaki tiledékekbdl all6 hegylabfelszin és a
dombvidék. A teriilet erGsen tagolt és erodalt. Talajtakardjat tilnyomoan agyagbemosddasos
barna erdétalajok (84%) alkotjak, helyenként az anyakézetig letarolt foldes és koves koparokkal
tarkitva (13%).

Az agyagbemosddasos barna erdétalajok kozépkotottek, a nyirokszerli agyagos tiledékeken
képz6dottek mechanikai 0sszetétele agyagos valyog, a Sajo-volgy folott a dombvonulaton pedig
valyog. Vizgazdalkodasukra a mechanikai dsszetételtdl és a szelvény vastagsagatdl fiiggéen a kis
vagy a kozepes vizvezet6 és a nagy viztartd képesség, a sekély termorétegii valtozatok esetében a
sz€ls6séges vizgazdalkodds a jellemz6. Az erdsen savanyu, szélséséges vizgazdalkodasu
valtozatok és a kedvez6bb vizgazdalkodasu, gyengén savanyu vagy visszameszez6dott valyog
mechanikai 0sszetételli valtozatok termékenysége eltér6 (ext. 15-40, int. 30-50). Az erdsen
savanyU, de nem szélsGséges termékenységii valtozatok is megtalalhatok. Erdésiiltségiik 80%-os.

Az Magyarorszag AGROTOPO Adatbazisdban megtaldlhaté Magyarorszag genetikus talajtérképe.
A telephely kornyezetére jellemz6 talajtipusokat az alabbi dbra szemlélteti.

-37-



5.9. abra: A kornyék genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A vizsgalt teriilet nyillal jel6lve.

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

A foldes és a koves kopar felszinek egyrészt agyagbemosédasos barna erdétalajok lepusztulasaval
keletkeztek, masrészt mészkdfelszineken alakultak ki. Terméketlenek vagy igen gyenge
termékenységiliek. Erdds vagy fiives, esetleg kopar felszinek.

A Kkistdj D-i részén, kvarcitos agyagpalan savanyu, nem podzolos barna erdétalajok talalhatok
(3%), Mezbgazdasagi jelentdségiik nincs, erddvel bontottak A Kkistdjban az eredményes
gazdalkodas feltétele a meszezés A termeszthetd novények: buza, kukorica, napraforg6, burgonya
és voroshere.

5.2.2 Atevékenység gazdasagi elonyeinek bemutatasa

A Farkaslyuki banya felhagyasat kovet6en a meddéhanyé rekultivaciéjara nem kertlt sor. A most
tervezett feldolgozast kovetéen a tertilet rekultivacidja is megvalésul majd. A projekt
kornyezetvédelmi jelent6sége is nagy, mivel a meteoroldgiai hatdsoknak kitett arzenopirit
tartalma barnakdszén Kkeriil kitermelésre. A meteoroldgiai hatasoknak val6 Kkitettség miatt
(csapadék, napsugarzas, fagyhatasok, oxidacid) jelenleg fennall a lehet6sége az arzenopirit
asvanyok oxidaciojanak. Az oxidalt asvanyok pedig vizben oldhatéak.

A kozelmultig a tertileten a kornyezd lakossag illegalisan nyert ki szenet a medddb6l egyéni flitési
igényeik kielégitésére. Ez a , kitermelés” tervszertitlen volt, megbolygattak a hdnyé tobbé-kevéshé
bedllt felszinét, lehet6séget advan ezzel a csapadékviz mélyebb szintekbe torténé
beszivargasanak, ezaltal az oxidacionak.
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5.2.3 A tevékenységb6l szarmazoé talajszennyezések és megsziintetési lehetéségeinek
bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A teriileten alkalmazanddé gépek rendszeres ellenérzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivaldo miszaki allapoti gépekkel végeznek, ezért az olajelfolyasok és
elcseppenések olyan lizemi és munkatertiletekre korlatozhatoak, ahol lizemanyagtoltés torténik,
ennek kikiiszobolésére az lizemanyag felt6ltésekor a gépek alatt kdrment6talcat kivannak
alkalmazni. A gépjarmiivek javitasa, illetve mosasa, szakszervizben, moséban fog torténi.

A bekévetkezés okai lehetnek:
e hidraulikacsé szakadasa,

e ataroldtartidlyok meghibasodasa,
e gondatlan anyagkezelés,

e hajtémiivek meghibasodasa,

e szivargasok.

Talajszennyezés normal lizemi korialmények kozoétt nem varhaté.

Megelbzés, a bekévetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi elGirdasokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszer( karbantartasat megfelel6 id6kozonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot az el6irasoknak megfelel6en a
rendelkezésre all6 karmentesitd anyagokkal azonnal fel kell itatni, és a 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm.
rendelet értelmében kell gytjteni, tarolni és elszallittatni.

5.2.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekivetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, gytjteni, tarolni, elszallitani.

A szennyezb6anyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell takaritani és a
mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd oldédasat és az oldatnak felszini vizekbe
torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétol fliggetleniil a kovetkezé intézkedéseket kell
megtenni:
—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.
—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.
—  El kell hatarolni védégattal /szalaggal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6
olajat.
—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.
—  Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.
— Meg kell akadalyozni az ismétl6ddé el6fordulds lehet6ségét és igazolni az okozott
kérnyezetszennyezés megsziintetését.
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5.2.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység soran a tajrendezés folyamatos. A teljes kordi rendezés, Gjrahasznositas
csak a banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valésithaté meg. Tajrendezés sordn a
teriilet tajrendezésére a széntdl mentesitett meddd anyagot és tiszta talajt fognak felhasznalni.

5.2.6 Banyaszati tevékenység hatasteriilete - talaj, foldtani kozeg

A kitermelés csak a jovahagyott miiszaki ilizemi tervben engedélyezett mértékd talaj
igénybevétellel jarhat.

Az el6z6ekben bemutatottak alapjan a végallapotra valé tekintettel a banyaszati tevékenység
hatésteriilete a foldtani kdzeg és a talaj vonatkozasaban megegyezik a miivelésre lehatarolt
tertlettel.

5.3 Felszini és felszin alatti vizek

A Kkistaj a Sajoba 6ml6 Ban-patak kézépso és also szakaszara, a balrdl beléje torkollé Csernely-
patak és az ugyancsak a Sajéba futé Kirald-patak vizgytijt6 teriiletére terjed ki.

Mértékado adataink a Ban- és a Csernely-patakrol vannak.

Tekintve, hogy a Ban-patak vizgy(jt6je haromszorosa a Csernelyének, jol kitlinik ut6bbi
meghatarozo szerepe a vizjarasban. A ritka arvizek id6pontja a kora tavasz és a nyar eleje.

A kistdj nevezetes létesitménye a Ban-patakon Dédestapolcsany alatt 1968-ban létesitett
Lazbérci-taroz6 (78 ha). Masik tava a suvadassal elgatolt Arléi-t6 (6 ha). A forrasok kozil a
nekézsenyi Biikk-forras (79-20 1/p) emlithetd, kiegyenlitett karsztos vizjarassal.

5.10. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A vizsgalt teriilet kék nyillal jelolve.

-40-



»Talajviz" itt is csak a volgyek alsé szakaszan alakult ki, 4-6 m kozotti mélységben és nagyon
csekély mennyiségben. A rétegviz mennyisége is csekély, mivel a vizzaré rétegek el6fordulasa
gyakori. Az artézi kutaknak mind a szdma, mind a vize kevés.

Farkaslyuk a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszin alatti viz szempontjabodl érzékeny
felszin alatti vizmin6ség védelmi teriileten 1év telepiilések kozé tartozik.

5.11. abra: Felszin alatti vizbazisok a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: (A vizsgalt tertilet nyillal jel6lve.)
(Forrds: http://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)

A vizsgalt teriileten és kornyezetében a rétegviz szintjeir6l nagyon kevés informdcioval
rendelkeziink. A legrégebbi mért vizszint adat az Omany akna térségében, 112 mBf szintben, az I.
telep fed6jében mért kb. 182 mBf érték volt. Ez akkor a banyaszat altal még nem érintett teriilet
volt. Uj, mért vizszint adatok a farkaslyuki banya felhagyasahoz, ill. az Gjranyitashoz kapcsol6dé
monitoring kutak épitésekor keletkeztek, ezek néhany éves id6sorok. Az 1990-ben létesiilt Mf-1,
-2. -3 jeli kutak koziil, a banyatelek Ny-i felén mélytilt, 313-338 mBf kozotti szintben az I. és 11
telep kozott sz6rozott 3. kit nem talalt vizet.

A toélapai Mf-1 (tervezett vizmii) kut rovid idésorabol arra koévetkeztethetiink, hogy toélapai
térségben az I. és II. telep kozotti vizadora kb. 212-208 mBf mélységben beszlir6zott katbol a viz
a mélyebb rétegek felé elszivargdn, a firdskori 242 mBf vizszint adat nem mértékado.

A 2009-ben az Mf-1 kat kdzelében 1étestilt UMF-1 kut vizszintjét 2016-ban a kut sziirje (222-226
mBf) alatt 210 mBf-ben mérték. IV/6. abral Tehat a réteg vizszintje feltehet6en 200 mBf alatt van.

A banyatelken kiviili Mf-2 kat hasonlé rétegre 5-17 mBf kozott szlir6zott kutjaban a vizszint 230-
240 mBf kozott valtozott az 1990-93 kozotti idészakban. Az id@sorban visszatoltédés nem
figyelhet6 meg, ez arra utal, hogy ezt a tavolabbi teriiletet a bAnyaszat viztelenité hatasa nem érte
el. Az Mf-2 kut kozelében 1étesiilt UMF-2 jelli monitoring katban a 100 m-es vizszint emelkedés
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kovetkeztében kialakult 270 mBf értéket meghaladd, és jelenleg is emelkedd vizszint pedig
feltehet6en kuthibara, fed6 viznek a kitba jutasara utal, hiszen a korabban kozelében 1étestilt Mf-
2 kuatban a vizszint érdemben nem valtozott.

5.3.1 A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgylijté-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6lé kormanyrendelet szerinti vizgyiijté-gazdalkodasi tervben
meghatarozott - dllapotaban bekovetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A medd6hanyo teriilete a 2-6 Sajo a Bddvaval vizgy(ijtd-gazdalkodasi alegységhez tartozik, a
Csernely-patak (AOH650) viztesten fekszik.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek dllapotaban a medd6hanyd hasznositasa milyen valtozast okoz.

Tényezo Valtozas

A vizfolyas viztest ,természetes” kategoridju nem valtozik

Felszini viztestek 6kolégiai mindsitése ,mérsékelt". nem valtozik

Felszini viztestek min&sitése bioldgiai elemek alapjan ,mérsékelt". nem valtozik

elszini viztestek minGsitése fizikai-kémiai elemek alapjan ,mérsékelt". nem valtozi
Fel testek tése fizikai-k | k al kelt" Itozik

Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan ,jé". nem valtozik

Felszini viztestek kémiai mingsitése ,nem jo". nem valtozik

A medd6hanyé az sh.2.5 és h.2.5 Bikk, Borsodi-dombsag - Sajo-, Hernad-vizgyiijt6 sekély
hegyvidéki és hegyvidéki viztest teriiletére esik.

Az alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy{ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a meddéhanyé hasznositas milyen valtozast okoz.

Tényezd Valtozas

[vovizkivételek védGteriletei nincsenek.

nem valtozik

Nitratérzékeny tertilet.

nem valtozik

Védett természeti teriiletet nem érint.

nem valtozik

Natura 2000 és Orszagos okologiai halézat teriiletet nem érint.

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz bevezetés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

Mezo6gazdasagi pontszeri szennyezddés a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO iizemek koziil a kdrnyezetében egyéb nyersanyag banyak
[talalhatok.

nem valtozik

Szennyezett teriilet a kornyezetében nincs.

nem valtozik
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Tényezo Valtozas

Az sh.2.5. viztest mennyiségi allapota jo. nem valtozik
Az sh.2.5. viztest kémiai allapota jo. nem valtozik
Az h.2.5. viztest mennyiségi allapota jo. nem valtozik
Az h.2.5. viztest kémiai dllapota gyenge (FEV). nem valtozik

5.3.2 Ajellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosité
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A tervezett tevékenyséq sordn jellemzd vizhaszndlatok:
— Az ivovizet palackozott formaban fogjak biztositani a dolgozdk részére.
— A szallitasi utvonalak locsolasara locsoléautot kivannak hasznalni.

5.3.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltataisok bemutatisa. A technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A tertileten technolégiai vizfelhasznalas a gépek porlekotését a deponidk és az utak locsolasat
leszamitva nem torténik.

5.3.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa

Ivovizelldtds:
A dolgozok ivoviz ellatdsa palackozott vizzel torténik, a tisztalkodashoz sziikséges vizet vezetékes
vizbdl vett tartalyban tarolt vizbdl biztositjak.

5.3.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése

Az Uzem teriiletén viztermeld kit 1étesitését nem tervezik.

5.3.6 A szennyvizKkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:
A kommunalis szennyviz zart tartdlyban gyiilik, és engedéllyel rendelkez6 szolgaltatd
szennyviztisztitoba szallitja.

Technolégiai szennyvizek:
A tevékenység soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.
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5.3.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A tertiletre hullé csapadékot a kdzet szerkezeténél fogva elnyeli.

5.3.8 Avizeket éré hatasok

A tevékenység jellegébdl addddan, a felszini vizekre a vizfolyastdl valé tdvolsaga miatt hatas nem
varhat6. Talaj- és rétegvizet a tevékenység nem veszélyezteti. A tevékenység soran technolégiai
szennyviz nem keletkezik, a kommunadlis szennyvizet zart tartdlyban gyfjtik, szlikséges
id6kozonként elszallittatjak.

5.4 Zaj- ésrezgés

5.4.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védenddnek
kijelolt teriileteket

A vizsgalt terlilet Farkaslyuk kiilteriiletén a 5803 (mfivelési ag: kivett medd6hanyo) helyrajzi
szamon helyezkedik el. E-rél, Ny-rél és D-rél falusias lakéteriilet, K-re banyatelek fekszik.

A vizsgalt ingatlant E-rél az Eperjes diilé, D-rél a Szilvasvaradi tt hatarolja, az it mentén
lakdingatlanok fekszenek. A medd6hanyo és a lakdépiiletek kozotti tavolsag 90 m.

5.4.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa

5.4.2.1 A tevékenység zaj és rezgésforrdsai

— teriilet el6készités, takardréteg eltavolitasa;

— meddbhanyo kitermelése (jovesztés) kotrassal;

—  kitermelt anyag feldolgozas (osztalyozas, termék deponalas);
—  értékesitéskor a termék szallitéjarmiivekre rakodasa, szallitas;
—  letermelt teriiletrészek tajrendezése.

A tevékenység a mindenkori miivelési iizem terv szerint folyik, id6ben a medd6hany¢é térképen
lehatarolt teriiletét érinti, igy zajforras tekintetében ezt a tertiletet vettiik alapul. A kitermelés az
aktudlis miivelési szinten torténik.

5.4.2.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

Az alkalmazott gépek, jdrmiivek, eszkdzok

Berendezések A-zajtelj. szint
1db Kotré 101 dB
1db Osztalyozd berendezés 105 dB
1db Homlokrakodé gép 101 dB
1db TGK 101 dB
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A tervezett tevékenység soran a berendezések miikodési ideje: napi 8 dra. (A kozvetlen a
tevékenységben szallitéjarm{i nem vesz részt, azonban mivel a kiszallitas a telephely tizemelése
soran folyamatosan zajlik, ezért a szallitéjarmlivek telephelyen beliilli zajhatasanak
figyelembevételére 1 db jarm{ 8 éraban torténd allandé alkalmazasat vettiik figyelembe.) Az
osztalyozas az lizemidd tort részében zajlik, azonban a biztonsag javara a géppark egészével
szamoltunk hatédsaikat 6sszeadva.

5.4.3 Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa szamitasokkal

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet el6irdsainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtél védendd éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6lo 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiiM e. rendelet 1. sz. mellékletében el6irt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szereplé, megengedett =zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a

tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell

hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak maédjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 38.7 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint: A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstoél
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdarérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,
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d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasdgi tertiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozé, tidiilétertiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali idészakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet a lakéingatlanok
iranyaban azzal a vonallal jellemezhet6, amelyen tul a zajterhelés 40 dB alatt valdszintisithet6 az
a) feltétel szerint a legszigorubb feltételt véve alapul.

Ha a hatasterilileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozéan az
tizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, tertilet, vagy helyiség, illetve ha a hatdasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomadsszint értékeket) a zajtdl védendé teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)
Zajtdl védends teriilet -
Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 dra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii) kiilonleges
.. . Y ae e s 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes cs 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A munkagépek pontos tipusa nem ismert, ezért a Dokumentacié olyan munkagépek
alkalmazasaval szamol, amelyek hangteljesitményszintje nem haladja meg az egyes kiltéri
berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarodl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM
egylittes rendelet] 1. szamu mellékletében meghatarozott hangteljesitményszintet.
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Egyedi hangforrdsoktol szarmazd zajterhelés szamitasa

) , . Zajteljesitményszint lizemid6 | eredd zajteljesitményszint
Zajforras jele
[dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (lanctalpas kotré) 101 8
L2 (osztalyozo6 berendezés) 105 8
L3 (homlokrakodégép) 101 8
L4 (szallit6 jarmi) 101 8

108

Lt = LW+ K[r + Kﬂ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

Kir  azajforras irdnytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Ka a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

K. a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Kn a novényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Ks lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekci6

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras irdnytényezdje:

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épliletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

K1R=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcio:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folott:

Ko=+0 dB

A Kq tavolsagtdl fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén:
Kd =101g (4m stZ/SOZ) =201g (St/ sO) +11dB

A levegd hangelnyel6 hatdsat kifejezd korrekcid:
Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ
légnedvességhez tartozé a, értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

L

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
KiL=ajxs;
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A talaj és a meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcio:
Km =4,8 - 2hy/sc (174300/ si)

A névényzet csillapité hatasat kifejezd korrekcié
A hangterjedést erdsen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kizelében fellazitott talaj
dltal okozott szérddds. Ezek egylittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stiriiségétol, fajtdjdtdl, a hang névényzetben megtett titjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtdl. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoréddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

A tervezett telephely kornyéke jelenleg lakétertilet, ipari teriilet, a ndévényzet csillapité hatasa
ezért elhanyagolhaté.

Kn=0

A beépitett teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Ha a forrds és az észlel6 kézétt épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgdlt teriilet és a védendd ovezetek kozotti terlileten nincsenek létesitmények, igy a
beépitettség csillapitd hatasaval nem szamolunk.

KB=0

A zaj Arnyékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épiiletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikré6zd, visszaveré feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzdndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

A meddShéanyd belteriileti ingatlanon talalhaté. Eszakrol, nyugatrél és délrél lakéhazak évezik. A
tervezett tevékenység zaj arnyékolas mellett javasolt. A szamitasok soran 3 m magas zajvédoé fallal
szamoltunk.

o

_\““—i?émesésk pont
|
,7///;:::‘1:1::i:zz77777 AL I I

/

\Sf\h‘_— }l
———

C,-Cy-z-K,
p)

Kz =10 log (C,+ )dB
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1+| — = 9

e
C3 =
l+ ﬂ 2 ) B fd dQSt
3 o Ky =exp S,

Ke=KZ-KO+K1>OdB

2
54) ° 2~ et 1]

Ha az akaddly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko=Kj, tehdt K =K, K.=Kz= 0 dB
Vizsgalt
Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt
pont

Vi 108 398 0 0 62,99 0,77 4,66 0 0 0 =40
V2 108 77 0 0 48,73 0,15 3,98 0 0 15,64 =40
V3 108 90 0 0 50,08 0,17 4,12 0 0 0 54,0,3
V4 108 90 0 0 50,08 0,17 4,12 0 0 15,64 | 38,41

V1 zajvédelmi hatastertilet laké 6vezetben - zajvédé fal nélkiil
V2 zajvédelmi hatasteriilet laké 6vezetben - zajvédo fallal
V3 védendo épiiletnél fellép6 hangnyomasszint lakéd dévezetben - zajvédo fal nélkiil

V4 védendo épiiletnél fellépé hangnyomasszint laké dvezetben - zajvédo fallal

5.4.3.1 Minésités, hatdarértékekkel valo osszevetés

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatésteriilet megallapitadsdnak médjat.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriilet felhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

— Falusias lakéteriilet 1ako ingatlanjai iranyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan megadott
(10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.
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Vizsgélati Vizsgélati LAM, nappal LkH, nappal TlflllépéS
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V4 Farkaslyuk, Eperjes diil6 38,41 50 - |

5.12. tablazat: Megitélési szint zajtol védend6 épiileteknél

5.4.3.2 Zajvédelmi szempontu hatdsteriilet meghatdrozdsa

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrdl, mint iizemi
létesitménybdl szarmazo zaj a legkdzelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata elétt 2 m-re a
vonatkozé rendelet 1. szamd mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

A tervezett tevékenység hatasteriilete lakoteriiletek esetében (40dB) a medd6hanyét koriilvevd
77 m-es hatdron beliil alakul ki a zajvédd fal esetében, zajvédd fal alkalmazasa nélkil a
tevékenység hatasteriilete 398 m

5.4.4 Szallitasbol szarmazo zajterhelés
5.4.4.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A telephely megkozelitésére szolgald utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a szallitas kozlekedési zajterhelését.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan 5-15. tablazat tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM'k0 megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozuthalézatba
az orszagos kozithalézatba tartozo6 gyorsforgalmi utaktol ésj
féutaktdl, a telepiilési
tartozé mellékutaktol, a _outaxton ate ePHiest
telepiilési onkorményzat onkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban 16v8 gy(ijts 1év§ beltertileti gyorsforgalmi
taktdl, belteriileti elsérendi
Kiszolgalo utaktél és killterileti uta féztak'iéleg;e;;:i‘i’li? "
uttol, lakouttol kozutaktdl, a vasuti , Y ,
Zajtol vedendg teriilet szarmazé zajra mellékvonaltél és mésodrendi féutaktel, az
tébusz-palyaudvartdl,
palyaudvaratdl, a reptil6tértdl, a 3‘az§tzi Egv};?ll;lt‘(;?ré; a
illetve a nem nyilvanos fel- és , L, vmn
leszallohelyekt6l** szarmazo palyaudvarétdl, a repulGtértl,
Jaira illetve a nem nyilvanos fel és
J leszallohelyt61*** szarmazo
zajra
nappal| éjjel
06-22 | 22-06 nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
6ra 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilénleges
teriiletek koziil az egészségiigyi| 50 40 55 45 60 50
teriiletek
2. Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), 55 45 60 50 65 55
kilonleges tertiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriilete,
a temetdk, a zoldteriilet
3. La,k(’),tt?riilet (nagyvéros.i.as 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes tertilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

5.13. tablazat: Uzemi és szabadidés l1étesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teriileteken

A szallitast kiils6 vallalkozasok végzik. A szallitasi forgalom az ismertetett itvonalon maximum
25 befelé iranyulo és 25 kifelé iranyul6 fordulot, azaz 50 elhaladast jelenthet naponta. A kitermelt
nyersanyag kiszallitasa a 2508. sz. 6sszekotd uton keresztiil torténik.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatds szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.
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5.4.4.2 2508 ésszekdoto it - Alapallapot

P - . I 2508. sz. ut
Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai
Jelolések Jel forgalma
UT2-1.109 jarmiikategdria L
jarmii/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 1919
2. Autdbusz, sz6l6 11 busz 51
3. Autbbusz, csuklos I cs-busz 0
4. Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 42
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 11 ntgk 12
6. Tehergépkocsi szerelvény I tgk-sz 5
7 Motorkerékpér,és s,egédmotoros I mkp 40
kerékpar

5.14. tablazat: Jarmiiforgalom a 11126. sz. beko6t6 taton (alapallapot)

Szamlaléallomas kodja: 7721 (szelvény: 3 km +302 m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kozitkezels Fejleszté Miiszaki
és Informaciés Kozhasznu Tarsasag 2022. évi adatait vettiik.

Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF; = 1919 jarmii/nap
ANF3.447 = 133 jarm(i/nap
ANF3,5.6 = 17 jarmi{i/nap

Q1 [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 128.25 8.86 1.13
este 66.69 4.59 0.58
éjjel 14.15 1.05 0.15

A kiszallitdsok napkoézben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében

50 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 50 km/h-nak vettiik (lakott teriilet).

A szamitas alkalmazhatdésaganak ellendrzése (Q/v <43):

Qi/v Q2/v Qs/v
napkoz 1.43 0.13 0.02
[este 0.74 0.07 0.01
lije! 0.16 0.01 0.00

A szamitas a fenti tablazat alapjan alkalmazhato!
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A[K:] gst,i értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Ki]a.s.til 76,99
[Kia.s.t.i.2 80.94
[Kigs,ti,3 84.38

A Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A modszer alkalmazhato.

A[KD] gs,t,j,i értékei a kovetkezok:

[dB] Napkéz Este Ejjel

[Kp]a.s.t.i.1 -12.19 -15.05 -21.78

[Kp]a.s.t.i.2 -23.80 -26.67 -33.09

[Kp]g,s,ti,3 -32.76 -35.67 -41.63

Az Laeq(7,5)g,s,1,),1 értékei a kovetkezok:
[dE] LAeq(7,5)gstj, | LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs.t,

napkoz este éjjel
LAeq(7,5)g,stj,1 64.80 61.94 55.21
LAeq(7,5)g,s.t),2 57.14 54.27 47.85
LAeq(7,5)g,st),3 51.62 48.71 42.75
LAeq(7,5)gs.t),% 65.66 62.80 56.15

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd tton:
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 65,10 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 56,15 dB

Védendd ingatlanként Farkaslyuk, Szilvasvaradi uti lakéhazakat vettiik figyelembe, ahol az
ingatlanon 1évé épiiletek tavolsaga a szallitd utvonaltél = 10 m. A vizsgalt ingatlan lakéteriileten
helyezkedik el.
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Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:

Laeq(10)nappal, alapallapot = 63,54 dB
Laeq(10)éjjel, alapallapot = 54,59 dB

A hatarértékre vonatkoz6 mindsités nem végezhetd el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljesiilnie.

5.4.4.3 A kapacitdsbévités dltal okozott tobbletforgalommal
Ennek megfelel6en:

ANF; = 1919 jarmii/nap

ANF3.4.7 = 133 jarm(i/nap

ANF3.s5:6 = 17+50 jarm{i/nap

Q1 [jarmii/éra]

Q2 [jarmii/6ra]

Qs [jarmii/6ra]

napkoz 128.25 8.86 1.13
este 66.69 4.59 0.58
éjjel 14.15 1.05 0.15

A szdllitdsok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
50 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 50 km/h-nak vettiik (lakott tertilet).

A [ Kt] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kdgstil 76,99
[Kigs,ti2 80.94
[Kigs,ti3 84.38

A Kgsrii" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Ka] gsuji értékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstil | -12.19 -15.05 -21.78
[Kolgsti2 | -23.80 -26.67 -33.09
[Kolgsti3 | -26.80 -35.67 -41.63
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Az Laeq(7,5)g,s 1,51 értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
Laeq(7,5)gs,ti, 1|  64.80 61.94 55.21
Laeq(7,5)gsti2 | 57.14 54.27 47.85
Laeq(7,5)gsti,3|  57.58 48.71 42.75
Laea(7,5)gsti2|  66.14 62.80 56.15

Az igy szamitott egyenértékd A-hangnyomasszint a legkdzelebbi lak6haznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 66,51 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 56,15 dB

Védendd ingatlanként Farkaslyuk, Szilvasvaradi uti lakéhazakat vettiik figyelembe, ahol az
ingatlanon 1év{ épiiletek tavolsaga a szallitd utvonaltél = 10 m. A vizsgalt ingatlan lakéteriileten
helyezkedik el.

Az igy szamitott egyenértékid A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:

Laeq(10)nappal, alapallapot = 63,95 dB
Laeq(10)éjjel, alapallapot = 54,59 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 63,54 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,41 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatastertilete, mivel az altala okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozdsa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras l1étesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

5.4.5 Rezgésvizsgalatok

Az elb6irdsokat betartd kitermelési technologia a tervezett volumenben megengedett értéket
tullépd rezgésterhelést nem okoz.

5.5 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

— 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol,

— 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol
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—  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

5.5.1 A Kkeletkez6 hulladékok mennyiségének és o6sszetételének ismertetése

Teleplilési szilard hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdék szocidlis ellatasabol és tlizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a teriileten erre a célra kijel6lt tarolékban torténik. A telepiilési
szilard hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 vallalkozo szallitja el.

Folyékony kommundlis hulladék

Az alkalmazottak szocidlis ellatasabol keletkez6 folyékony telepiilési hulladék elszallitasarol
megfelel6 engedélyekkel rendelkezd szerz6dott partner fog gondoskodni.

Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék keletkezése a banyaszati munkagépek napi allapot ellenérzése soran (pl.:
olajszint mérés) keletkezhet. A munkahelyi gytijt6helyen tarolt hulladékok, (képzddéstdl
szamitott 6 hdnapon beliili) elszallitdsarél a vallalkoz6, megfelel6 engedélyekkel rendelkezd
alvallalkozék bevonasaval gondoskodik.

Havaria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfeleléen szintén
engedéllyel rendelkezd vallalkozé szamara adjak at artalmatlanitasra.

5.5.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvet6 miiszaki kovetelmények.

A telephelyen a technolégia sordn keletkez6 nem veszélyes hulladék és kis mennyiségii veszélyes
hulladék atmeneti tarolasara munkahelyi gytijt6hely terveznek megfelel6 kapacitassal. A
létesitményt a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen alakitjak ki. A
hulladékok artalmatlanitasra torténd atadasa a gytijtéhelyrdl torténik.

A nem veszélyes hulladékok gyiijtéedényei betonozott térburkolatu teriileten taldlhatéak. A
telepiilési szilard hulladékok gytijtése szelektiv hulladékgytijt6ben torténik.

A hulladékok nyilvantartasa kandlmérleg adatai alapjan, amelybdl az aktualis készletek jol
ellendrizhetdk.

A hulladékok begyiijtése szdllitasa
A hulladékok elszallitasat engedéllyel rendelkezé vallalkozok végzik.

A szolgaltatok kivalasztasa a helyi adottsagok és a specidlis artalmatlanitasi igények
figyelembevételével tortént.

Hulladékmérlegek
A tevékenységhez kapcsolddéan kommunalis és veszélyes hulladék keletkezik.

A banydaszati tevékenység sordn keletkez6 hulladék gyfijtése a jogszabalyi el6irasoknak megfeleld
modon, a telephely teriiletén valosul meg. A banyaszati tevékenység sordn keletkezd hulladék a
telephelyet érint6 kdrnyez6 teriiletekre nem gyakorol hatast.
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5.6 Az élovilagra vonatkozo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

5.6.1 A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, kiilondosen a védett
természeti teriiletet, barlangot, Natura2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatél fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése

5.6.1.1 Kistdji természeti adottsdgok

Az érintett teriilet DoOvényi Zoltdn: Magyarorszag kistdjainak katasztere alapjan a
Upponyi-hegység kistajhoz tartozik.

A kistaj zondlis tarsuldsai a cseres-télgyes, a gyertyanos-tolgyes, kis kiterjedésben a biikkos.
Biikkelegyes hegyi sasos-tolgyesbdl ismert a térségben unikdlis boldogasszony-papucsa
(Cypripedium calceolus). A taj arculatat napjainkban leginkdbb a nagy kiterjedésii fatlan
vegetaciofoltok adjak. Ritkasag a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), fehér zan6t (Chamaecytisus
albus), piros kigy6szisz (Echium maculatum), svab rekettye (Genista germanica), patk6écim
(Hippocrepis comosa), tarka kosbor (Orchis tridentata), sarga szador (Orobanche lutea), parlagi
rézsa (Rosa gallica). A szélesebb volgytalpak nedves-vizeny8s részein gazdag lapi-mocsari
vegetacié maradt fenn, kétsoroskaka (Blysmus compressus), dardas nadtippan (Calamagrostis
canescens), bansagi és gyepes sas (Carex buekii, C. caespitosa), mocsari n6sz6fii (Epipactis
palustris), mocsari goélyaorr (Geranium palustre), hosszuilevelli veronika (Pseudolysimachion
longifolium), szarnyas gorvélyfii (Scrophularia umbrosa) el6fordulassal. Fontosak fajkészletiik és
ritkasaguk miatt a sziklagyepek és sziklai erd6tarsulasok. Az Upponyi-szoros két oldalan részben
haboritatlan formaban talaljuk jellegzetes tipusaikat. A fatlan névényzetbdl megemlitendd a
szlirke napvirdg (Helianthemum canum), sziklai perje (Poa badensis), fiirtos k6tor6fl (Saxifraga
paniculata), erdélyi nyulfarkfd (Sesleria heufleriana), a szurdokerd6bdl a pézsmaboglar (Adoxa
moschatellina), csillog6 golyaorr (Geranium lucidum), erdei holdviola (Lunaria rediviva),
berkipimpé (Waldsteinia geoides). Telepitett lucfenyvesek, ill. sok helyen az erdei- és
feketefenyvesek is megtalalhatdk, terjednek az akacosok.

Gyakori él6helyek: L2a, OC, K2, P2b, E1, H4, K5; kozepesen gyakori él6helyek: RC, Bla, H5a, E34,
OB, D34, E2, P7,RA, ]J5, L1, OA, P2a; ritka él6helyek: B5, P45, D6, |4, H3a, L2x, M1, RB, B2, D1, H2,
LY4, M8, D5, B3, ]3, 14, BA, A1, G2, G1.

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 2,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkord (Asclepias syriaca) 2, tajidegen 6szirézsa-fajok
(Aster spp.) 2, kisvirdgd nebancsvirag (Impatiens parviflora) 1, japankesertifii-fajok (Reynoutria
spp.) 3, akac (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvesszg4-fajok (Solidago spp.) 3.

5.6.1.2 A bdnyatelek elhelyezkedése, a tagabb kérnyezet természetvédelmi értékei

Atervezett teriilet a Biikk-vidék Geopark része. A 109 telepiilés 6sszesen 2817 km2-nyi teriiletére
kiterjedd Biikk-vidék UNESCO Globalis Geopark (BVG) az orszag egyik legbsszetettebb foldtani
kifejlédésti teriiletét fedi le, magaban foglalva az Upponyi-hegységet és a Biikkot. Fenntarto
szervezete a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag. A geopark kozponti egységét gazdag karsztos
formakincs (toborsorok, barlangok, forrasok) és az éléhelyek rendkiviili valtozatossaga jellemzi.
Tertlletén szdmos foldtani alapszelvényt, barlangot (példaul a Szeleta-, és az Anna-barlang),
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valamint megannyi kulturalis és kultirtorténeti értéket (6semberbarlangokat, 6skori, kozépkori
sancokat, ko- és foldvarakat, kaptarkoveket, torténelmi borvidékeket) talalunk. Latnivaléi koziil
megemlithetjiik még a miskolctapolcai tavasbarlangot, a szalajka-volgyi Fatyol-vizesést, a
bélapatfalvai apatsagi templomot, a szarvaskdi Var-hegyet, a Biikk-fennsik peremét kiséré
,kovek” vonulatdt, az Upponyi-szorost. A geopark teriiletét a BNPI 4&ltal fenntartott
latogatokozpontok, valamint a miskolci Pannon-tenger Muzeum kiallitdsai és programjai
segitségével is megismerhetjiik. Mindezek mellett a geopark nem 6nall6 szabalyozasi eszkoz,
hanem a meglévo torvényeket, szabalyozasokat hasznaljak 6rokségiik megorzésére. Ennélfogva a
tertileti érintettség nem ellentétes a tervezett hasznositassal, f6leg, hogy a medd6hanyé korabbi
banyaszati tevékenység soran keletkezett.

A tervezett tevékenység kozvetett (zajvédelmi) hatasteriilete érinti a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat
Okolégiai folyosoé és kis mértékben Pufferteriilet elemét.

Tovabbi, orszagos jelent6ségli védett vagy nemzetkdzi egyezmény hatdlya ala esd teriilet nem
talalhat6 sem a kozvetlen sem a kozvetett hatasteriileten.

5.12. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évo orszagos jelentdségii védett és nemzetkozi
egyezmény hatalya ala es6 természeti teriiletek

(Forrds: https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

5.6.1.3 Az érintett teriilet és kérnyezetének természeti dllapota

A tertlet megismerése céljabol terepbejarast tartottunk 2024.09.25-én. A bejards soran
rogzitettiik a teriilet jellemzé A-NER 2011 él6helykategériait, jellemzd tereptargyait, jellemzd
fajait és védett fajokat kerestiink.
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A bejaras soran azonositott A-NER 2011 él6helykategériakat az alabbi térkép szemlélteti.

5.13. abra: Az érintett teriilet jellemz6 él6helykategoriai, felszinboritasa és tereptargyai a
kialakulé hatasteriileteken beliil

(forrds: HERE map)

A teriilet elhelyezkedésére és zavartsagara tekintettel 77 m-ben hatdroztuk meg az
élovilagvédelmi hatastavolsagot. Ennek oka, hogy eddig fog terjedni a zajvédelmi hatastertlet
zajvédo fal alkalmazasa esetén, nagyjabol ilyen tavolsagban taladlhatdék a teriiletet koriil 6lel6
kozutak és a terepi bejaras alapjan a teriilet kozelében nem valészintsithet6 zavarasra fokozottan
érzékeny védett fajok el6fordulasa.
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Ateriilet potencialisan természetes tarsuldsa vélhet6en cseres-tolgyes erd6allomany lenne. Enhez
képest jelenleg a CLC50 adatbazisa alapjan domindl a csaladi hazas, kertes beépités, szaraz, zart
term. lombos erddk és ipari vagy kereskedelmi létesitmények.

A kozvetlen hatasteriileten tilnyomoéan iiltetett akacos (A-NER 2011: S1) talalhaté. De néhol
valészintileg spontan moédon alakultak ki allomanyai (A-NER 2011: S6). Az akac (Robinia
pseudoacacia) mellett egyéb fafajok el6fordulasa nem jellemz6, legfeljebb elvétve fordul el6 mezei
juhar (Acer campestre), nyar fajok (és hibridek) (Populus spp.) stb.

Cserjefajok koziil leginkabb a foldi szeder (Rubus fruticosus) jellemzd, el6fordul tovabba komlo
(Humulus lupulus), vadrézsa (Rosa canina) és erdei iszalag (Clematis vitalba).

Lagyszaruak koziil domindns a siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), csomds ebir (Dactylis
glomerata), ligeti perje (Poa nemoralis), egynyari perje (Poa annua). El6fordul tovabba fehér
mécsvirag (Silene alba), nagy csalan (Urtica dioica), mezei katang (Cichorium intybus), fekete
irom (Artemisia vulgaris) és az invaziv japankesertifii (Fallopia japonica), parlagfli (Ambrosia
artemisiifolia), kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis) és betyarkoéré (Erigeron canadensis).

A vizsgalt teriileten korabbi tizpusztitas nyomai is latszanak.

5.14. abra: Jellemz6 latkép a kozvetlen hatasteriiletrol
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Megjegyzendd, hogy sajnos az egész teriilet rendkiviil szemetes, nagy mennyiségl inert és
kommunalis hulladék talalhaté a teriileten, melyet szemmel 1athat6an a helyi lakossag helyezett

5.15. abra: Jellemz6 latkép a kozvetlen hatasteriileten talalhaté illegalisan kihelyezett hulladékrol

Az erd6 melletti nyiltabb teriileteken és a medd6hanyd D-i oldalan jellemzd jellegtelen szaraz-
félszaraz gyepek (A-NER 2011: OC) eléforduldsa. Ezekben egyértelm{ien dominans a siska
nadtippan (Calamagrostis epigeios), el6fordul mellette nad (Phragmites australis), tarackbtza
(Elymus repens), fenyérfii (Bothriochloa ischaemum), keskenylevelu perje (Poa angustifolia),
utszéli bogancs (Carduus acanthoides) és az invaziv kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis).
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5.16. abra: Fénykép a medd6hany6 oldalaban 1év6 szaraz-félszaraz gyeprol

F6ként az utak melletti =zavartabb teriileteken taldlhatunk magaskoérdés ruderalis
gyomnovényzetet (A-NER 2011: OF). Némiképp keveredik, dtmenetet képez az elébbi (A-NER
2011: OC) élBhellyel. Sok helyen talalhatunk siska nadtippant (Calamagrostis epigeios), fehér
libatopot (Chenopodium album), sz6rds disznéparéjt (Amaranthus retroflexus), fekete lirmot
(Artemisia vulgaris) stb.

Nagyobb teriilet(i foltokban is eléfordulnak lagyszart 6zénfajok allomanyai (A-NER 2011: OD).
Ezeken a helyeken szinte kizarélagos a kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis) boritasa.
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5.17. abra: Fénykép a medd6hanyo6tol D-re 1évé Solidago foltrdl

A medd6hanydtol Ny-ra a kozvetett hatasteriilet lapalyos, patak melletti részen Nem t6zegképzd
nadas (A-NER 2011: B1a) talalhaté. Gyakorlatilag kizarélag nad (Phragmites australis) alkotja.
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5.18. abra: Fénykép a medddhany6tdl Ny-ra 1évé nadasrol

A meddéhany6tél D-re huzédik egy patak (A-NER 2011: U8) mely mellett foltokban 6shonos fafaju
puhafas jellegtelen vagy pionir erd6t (A-NER 2011: RB) talalhatunk. Leginkabb a fehér és torékeny
fliz (Salix alba, S. fragilis) jellemzd, de ide is betolakodott az akac (Robinia pseudoacacia).

Az é16vilagvédelmi hatasteriileten szinte kizarélagosan foldutakat (A-NER 2011: U11) talalunk.

A teriilet DK-i részén egy korabbi telephely, jelenleg roncsteriilet (A-NER 2011: U4) talalhato.
Ennek feliilete korabban stabilizalt volt, ma mar foltokban névényesedésnek indult, azonban itt is
nagy mennyiségi hulladék talalhato.
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5.19. dbra: Fénykép a korabbi telephelyrdl

A telephelyen és kérnyékén el6fordulé allatfajok:

A terepbejaras idején az allatvilag szerény mértékben képviseltette magat, ennek részben oka
lehet, hogy sokan kozlekedtek keresztiil a teriileten, lathatéan nagymértékii zavaras érvényesiil.
Ragadozomadar fészket nem taldltunk. A bejaras idején az allatvilagbdl 6zet (Capreolus
capreolus), facant (Phasianus colchicus), szarkat (Pica pica) és egerészolyvet (Buteo buteo)
észleltiink.

A telephelyen és kornyékén valdszintisithetéen el6fordulé tovabbi allatfajok:
o Kétéltiiek
A meglehet6sen szaraz és nyilt vizfelszinben szegény élGhellyel rendelkezd
részeken el6fordulasuk biztosan ritka, gyakoribbak lehetnek a patak melletti iide
term&helyeken. Potencidlisan el6fordulhat z6ld varangy (Bufo viridis), barna
varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina)
e Hull6k

Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis), fiirge gyik (Lacerta agilis)

e Madarak

A bejaras soran ragadozémadar és énekesmadar fészket nem talaltunk, de utébbi
jelenléte nem zarhato ki. El6fordulhatnak pl. az alabbi fajok.
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Gyurgyalag  (Merops apiaster), holl6  (Corvus corax), énekes  rigo
(Turdus philomelos), héja (Accipiter gentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszuré gébics
(Lanius collurio), O0korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

e Emldsok

Leginkdbb a kozvetett hatasteriileten taldlhatdé erdékben elképzelhet6
denevérfajok el6fordulasa, bar jelenlétiikre utalé nyomot, oddit nem taldltunk,
el6fordulasuk nem =zarhat6 ki. A kozvetlen hatasteriileten leginkdabb csak
athaladas, taplalkozas soran fordulhatnak eld, mivel hidnyoznak az igazan nagy,
mikrohabitatokban gazdagabb faegyedek. Ezen kiviil a leginkdbb gyakori apré- és
nagyvadfafajaink athaladasara lehet a hatasteriileten szamitani.

5.6.2 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érintdé hatasok
ismertetése

A tervezett tevékenység élgvilagvédelmi hatasteriiletén és annak kdzelében nem talalhat6é Natura
2000 teriilet, arra a tervezett tevékenység semmilyen hatast nem gyakorol. Tovabba a tervezett
tevékenység sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem érint védett természeti teriiletet vagy barlangot.

A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran (mivel a teriileten medd6hanyén kialakult,
masodlagos él6hely talalhat6) a miikddés gyakorolja a legnagyobb hatast az él6vilagra, ezért a
vizsgalat folyaman ezt vettiik figyelembe. A hatasteriilet vonatkozasaban el kell kiilonitentink a
tevékenység kozvetlen és kozvetett hatasteriiletét. A kozvetlen hatasteriilet Iényegében az tizemi
teriilet, ahol a tevékenységet folytatjdk. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhaték azon teriiletek,
melyeken ugyan tevékenység nem torténik, de a hatasa jelentkezik. Természetvédelmi
szempontbol a tervezett tevékenység legkiemelked6bb bolygatasa a talajbolygatas, igy jellegébdl
adddodan a kozvetlen hatasteriileten a jelenlegi él6helyek végérvényesen megsziinnek, azonban ez
csak a miivelés hatarain beliil igaz. A tevékenység kovetkeztében kialakulnak kozvetett hatasok
is, ezek a zajterhelés és a levegé terhelés. A levegévédelmi hatasteriilet 67 m-ig, a zajvédelmi
hatasteriilet zajvédo fal nélkiil 398 m-ig, zajvédd fal alkalmazasa esetén 77 m-ig terjed a telephely
hataratol. A teriilet elhelyezkedésére és zavartsagara tekintettel 77 m-ben hataroztuk meg az
élévilagvédelmi hatastavolsagot. Ennek oka, hogy eddig fog terjedni a zajvédelmi hatasteriilet
zajvédoé fal alkalmazdsa esetén, nagyjabol ilyen tavolsdgban taldlhatok a teriiletet koriil olel6
kozutak és a terepi bejaras alapjan a teriilet kozelében nem valészin(isithet6 zavarasra fokozottan
érzékeny védett fajok el6fordulasa.

A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriiletén ruderalis, pionir és invaziés ndovényfajok
megtelepedésével lehet szamolni rovidtdvon. Ezzel kapcsolatosan az invaziés fajok
visszaszoritdsanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol vagy erddsitésrol.

Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a telephely
hatarat. A légszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmok, de egyes fafajok is érzékenyen
reagalnak egyes szennyezd komponensekre, azonban a tapasztalatok alapjan ennek a
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hatasteriileten kimutatott mértéke varhatoéan joval alatta marad annak, amit ezen indikator
szervezetek kimutatnanak.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési id6ben. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiillonb6z6 zavaras-tipust kiilonitiink el.
A céliranyos zavaras az a legkiilonbdz6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul.
Pl. egy, a fészek felé tart6 gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy 4ll6 ember, aki akar
tavesdvel, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen 1ényeges a kiilonbség a nem céliranyos és a
célirdnyos zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan haladé ember, aut6, a szanté traktor,
a mezdn dolgoz6 emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar
szamara észlelhet6en a fészek felé indul, ha az auté6 megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozdk koziil valaki a napi munkavégzés szokasos
ritmusatdél eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirdnyos zavarast végez. Erre a
madarak kiiléndsen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a koélté madar tudja, hogy
figyelik, és azt nem tliri. Ezek tekintetében megallapithat6, hogy a tervezett tevékenység leginkabb
nem célirdnyos zavarassal fog jarni, az abbdl szarmazo zajterhelést és vizudlis hatasokat a
madarfajok tilnyomoan megszokjak és toleraljak.

Potencidlisan leginkdbb védett madarfajok el6fordulasara lehet szamitani taplalkozas és
athaladas formdajaban. A fas szard novényzet eltadvolitasat a madarak fészkelési idészakan
(marc. 1-aug. 15) kiviil kell elvégezni, igy minimalizalhaté a fészekaljak sériilésének és kozvetlen
pusztulasnak a veszélye. A fészkelési idészak kivételével az érintett madarfajok vagy nem
tart6zkodnak a tertileten (pl.: telelési iddszakban afrikai telel6teriiletiikon tartézkodnak), vagy
pedig vagilis (ropképes) egyedekként figyelhet6k meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani
koborlas id6szakaban), melyek képesek a zavard hatadsokra elkeriil6 magatartassal reagalni.

A vizsgalt telephely létesitése, lizemelése és felhagyasa kovetkeztében nem varhato jelentés
mértékii kedvezdtlen hatas védett természeti teriiletek vagy védett fajok
természetvédelmi helyzetére. A varhaté hatasok féleg atmeneti jellegliek és elviselhetd, illetve
elhanyagolhaté mértékiek.

5.6.3 Javasolt természetvédelmi eléirasok, kompenzaciés intézkedések

A tevékenység soran a karos természetvédelmi hatdsok minimalizalasa érdekében:

o esetleges novénytelepitéskor a tajra jellemz6, terméhelynek megfeleld, 6shonos
novényfajok tiltetése kivanatos (pl. sziirke nyar — Populus x canescens, csertolgy - Quercus
cerris, kocsanyos tolgy - Quercus robur, mezei juhar - Acer campestre, kokény - Prunus
spinoza, galagonyak - Crataegus spp, fagyal - Ligustrum vulgare, bordéka - juniperus
communis),

e azinvaziv novényfajok terjedését megakadalyozandé a teriileten és a kialakitott rézstikon
rendszeresen gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen gyepesitésrol,

e Keriilni kell a meredek deponiafal kialakulasat, kiillonben nem zarhaté ki telepesen kolté
madarfajok megjelenése a telephely teriiletén. Amennyiben mégis megjelennek telepes
kolto fajok (gyurgyalag, partifecske), védelmiiket biztositani kell azzal, hogy a depdnidban
létesitett koltotelepeket a koltési id6 alatt (marc 1. - augusztus 15. kozott) munkavégzés
nem érintheti, a fészkelés zavartalansaganak biztositdsahoz a telephelyek kortiil legalabb
25 méteres véd6zdonat kell fenntartani,
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e Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési id6szakon kiviil (marc. 1 - aug. 15) végezni,

o A tevékenység felhagyasa esetén, amennyiben egyéb gazdasagi-ipari tevékenység nem
folytatodik a teriileten, gondoskodni kell a megfelel6 mindségli rekultivaciordl,
tajrendezésérdl igy tajba illesztve azt.

5.6.4 Erdd igénybevétel

A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriilete nem érint Erdészeti Adattarban nyilvantartott
erdOtervezett tertiletet, erd6igénybevétel nem tervezett, igy erd6igénybevételi eljaras lefolytatasa
nem sziikséges.

5.19. abraErdéteriiletek a vizsgalt teriilet szomszédsagaban
(Forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

5.7 A tijra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre)
gyakorolt hatasok ismertetése

5.7.1 Az egyedi tajértékek tipizalasa

Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi
tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi
tajértékek orszagos szintli egységes megallapitasa és nyilvantartasa soran.
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A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal
0sszhangban 1év6, hagyomanyos tajszerkezet, a taj teljesit6képessége (potencidlja) és kedvezd
esztétikai adottsadgainak megdbrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitas) megbrzése. Ennek
megfeleléen, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szempontd elemzése soran vizsgaltuk az
alabbiakat:

e atdj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkcidk),
e az épitett kornyezet,
e akulturdlis 6rokség (miliemlékvédelem, régészet).

5.7.2 Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos 0sszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérol sz6l6 1996.
évi LIIL. torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemzé olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott
tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbol a tarsadalom szamara jelent6sége van.

A , TEKA- T4jértéktar” alapjan (1. abra), a vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem talalhatoé.

5.20. abra: Egyedi tajérték a vizsgalt teriileten

5.7.1 Tajértékelés
Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:

o tajformak természetességi foka

o tajalkotd elemek természetességi foka
o ritkasagi fok

e biodiverzitas
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o vizgazdalkodasi sajatossagok
e tajképi jelentbség
e az idiil6i hasznositas lehet6sége

A fenti tényez6k szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithato, hogy
az érintett teriilet védelemre érdemes tajértékkel nem rendelkezik.

5.7.2 Tajfunkciok

e Szabalyozé funkciék: a beavatkozasi teriileten nem taldlhat6é természetes, vagy ahhoz
kozeli novényzeti 6rokség, amely csokkentené a taj szabalyozd funkcidjat. Kozvetlen
kornyezetében viszont igen jelents természeti és tajokoldgiai érték talalhatd, amelyet a
miivelés kozvetleniil nem érint.

e Védelmi funkciok: a terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgalo
védGovezeteket és pufferteriileteket a beruhdzas nem érint.

e Hasznalati funkcidk: a vizsgalt teriilet banyaszati miivelés alatt allt. A jellegzetes magyar
tajgazdalkodasi orokség, a hagyomanyos tajhasznalat nem jelenik meg.

5.7.3 OKkolégiai adottsagok

Okolégiai adottsagokat részletesen az 5.6 fejezetben bemutattuk.

5.7.4 Kapcsolddas az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez

5.21. dbra: Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendo teriilet 6vezete
(OTrT 3/5. sz. melléklete) [a vizsgdlt teriilet piros ponttal jel6lve]

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv 6. § (3) bekezdése alapjan a tajképvédelmi teriilet 6vezetét a
teriiletrendezésért felels miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatarozott rendeletében allapitja
meg.
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5.7.5 Varhaté kornyezeti hatasok

A varhato6 hatisokat az alabbi hatas-matrix szemlélteti.

Tevékenység Hatasviselok
Novényzet | Allatvilag Taj

Zoldfeliilet csokkenése

s 8

85 : " —

‘%‘ g Kitermelés meginditasa

¥ 5 | Forgalom novekedése, szallitas
Haszonanyag kitermelése

%]

R}

GEJ Forgalom novekedése, szallitas

)

N 7

= Uj él6helyek kialakulasa
Banyéaszati tajrendezés

" Uj tajképi elemek megjelenése

\% ]

s Uj él6helyek kialakulasa

)

= El6vilag-elemek valtozatossaganak
novekedése

Jelmagyarazat
ront javit semleges
‘ jelentésen ront jelentdsen javit a hatas kérdéses

5.7.5.1 Tdjhaszndlati konfliktusok

e Funkciondlis konfliktus: jelen esetben a két gazdasagi (kivett medd6hanyd, banyaszati)
funkcié el6bbit megsziintetd, illetve felvalté helyzetben all. Mivel a medd6hany6 sem
tajképi, sem tajokoldgia adottsagai nem kiemelkeddek, emiatt a funkciévaltas 6nmagaban
nem rontja azokat, még ha alapjaban meg is valtoznak.

o Tajokologiai konfliktus: a tervezett bAnyaszati tevékenység él6hely megsziintetésével jar,
de nem létesit barriert (mesterséges elvalasztot) az él6helyek kozott.

o Vizudlis, esztétikai konfliktus: mivel épitett kornyezettel elenyészé kapcsolat van, emiatt
ez nem értelmezhetd.
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5.7.5.2 Tdjfunkciék megvadltozdasa

e Szabdlyozd funkciék: a beavatkozas nem érint olyan természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti 6rokséget, amely csokkentené a taj szabalyozo funkcidjat.

e Védelmi funkciok: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgalo
védbovezeteket és pufferteriileteket a beruhdzas nem érint, a védelmi funkciék nem

sériilnek
e Haszndlati funkcidk: a taji adottsagokon alapulé Uj hasznalat nem értelmezhet6, a meglévé
tajszerkezetbe illeszkedik.

5.7.5.3 Tdjjelleg és tdjszerkezet megvdltozdsa

A tijjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tajalkotd tényezbk egyiitthatasabdl kialakulo,
adott tajrészletre jellemz6 mintdzat vagy rendszer, amely egy tdjat mas tajrészletektdl
megkiilonboztethet6vé tesz. A telepiiléstervezési jogszabalyok a tdjjal kapcsolatban laza
keretrendszert fogalmaznak meg. A telepiilésrendezési eszkozok els6dlegesen az épitési
szabalyozasokra fokuszalnak, amelyek jelen esetben nem befolyasol6 tényezék.

A tervezett tevékenységhez kis méretli, EK-DNy irdnyt konténer elhelyezése tervezett. A
telephely ipari teriileten talalhatd, kornyezetében ipari jellegli, szogletes formavilagu épitmények
jellemzd8k. A tervezett konténer, illetve az elhelyezése illeszkedik a kornyezd teriilethez, tajbaillé.

Osszességében elmondhaté, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tajszerkezete, a makro-
kornyezet és kistdj tajjellege nem valtozik.

Tajvédelmi szempontbol a tervezett tevékenység nem hat a tajképre, negativ hatas jelentésebb
tajképi értéket az adott teriileten nem veszélyeztet.

A tervezett tevékenység nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét, funkcionalis
tajhasznalati konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket. Taj
1éptékii 6kologiai folyamatokra gyakorolt hatasa nem jelentés. A teriilet tajvédelmi értéke
nem valtozik.
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6. A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJLATVALTOZASSAL
OSSZEFUGGESBEN

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszagi klimamodellek" cimi
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellépd, a Kklimavaltozassal 0Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetaris szintli modellezés, hanem a regionalis
és az orszagos léptékii modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regiondlis éghajlati modellek -
miként a rovid tavud iddjaras-elbrejelzésben - kisebb tertiletre készitenek projekcidkat a globalis
modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis modellek tébbnyire mar csak
az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirasat tlizik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban
arovid tavu el6rejelzésben is hasznalt id§jarasi modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly
maédon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képz6dést, sugarzast) az éghajlati tér- és
id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatisara terjed ki: a
nemzetkozi egyiittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az
OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteorolégiai Tanszékén
dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elbrejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkérnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkozé atlagos
viselkedését, tehat a kivalasztott idSintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve annak egy
éghajlati kényszer nyoman bekovetkez6 megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jeldlni egy
vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és amelyhez a valtozast
viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves id6szakot
valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a
magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovébeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes 0sszetevoéi (a 1égkor, az 6cean, a szarazfold, a jégtakard és az él6vilag)
fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek kozotti bonyolult kélcsonhatasok és
visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyiitt tekintik, ezért
lehet8ségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jov6beli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén
tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal biré emberi tényezéket a globalis modellek szamara
oly moédon szamszertsithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen tényezdéknek (a népesség, az
energiafelhasznalas, az ipari és a mezo6gazdasagi szerkezet stb. valtozasainak) az éghajlati
rendszerre gyakorolt ,sugdrzasi kényszerét" (azaz mennyiben moédosulnak ezaltal a foldi
sugdrzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékii széndioxid-kibocsatast, valamint az
ennek megfelel6 koncentraciét. A bizonytalansag abbdl adddik, hogy jelenleg nem vagyunk
képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén tevékenység egyes
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részletei a jovében. Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak
fel, melyek kozott vannak optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek
figyelembevételével készitenek globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutaté kozpontokban fejlesztett globalis modellek kidolgozottsaga
napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni az éghajlati rendszer
elemeinek viselkedését a kozottik 1évé 0Osszetett kolcsonhatasokkal egyiitt, tovabba jol
hasznalhaték az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaji jellemzdinek vizsgalatara. Altalanos
jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a hémérséklet és a csapadék
varhat6 alakulasa. A kettd koziil a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt
is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatdsok soran a hémérséklet esetében a fél fokot,
csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalad6 eltérés elfogadhaténak tekinthetd.

6.1.1 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo eldrejelzései

Hémérséklet szempontjadbél a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémeérséklet novekedését jelzik. A kovetkezo6 évtizedekben 1°C-os/ mig az évszazad végére
3°C-ot meghalad6 melegedés valoszin(. A legjelent6sebb valtozasokat a modell nydron mutatja:
ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071-2100-ra pedig 4-5°C-
os hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét id6szakban tavasszal és
télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eur6pdban nem varhaték 10%-ot meghalad6 szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdsziniisitenek az eredmények, a
térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili eloszlas
esetében azonban mar a 21. szazad kozepére jelents atrendez6désre szamithatunk: nyaron és
tavasszal a referencia iddszak értékeinél kevesebb, télen tdbb csapadékot mutatnak a
modelleredmények, 6sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti,
a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptaldsa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hémérséklet éves atlaganak valtozdsdban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mérték(i novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a h6mérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a h6mérséklet hosszabb
id6szakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok
jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovdben is sz€p szammal lesznek az atlagosnal hiivosebb
évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a legnagyobb valtozékonysag
egyoOntetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékd csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az atmeneti évszakokban
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csapadéknovekedés varhato, télen és nydron csokkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig
nyaron és 6sszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptaldsa és Magyarorszagra vonatkoz6 el6rejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldciok alapjan varhatéan a nyari atlagh6mérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon a
kiilonb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hdmérséklet-valtozasok
kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb az egyes modellek
eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az atmeneti évszakokban megné, télen pedig
lecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysdg kismértékli modosuldsara
szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 6sszegészében melegebb szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovében éves szinten kevesebb csapadékos napra szamithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is névekedni fog, igy az aszalyhajlam
megerdsddésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a valtozasok a
nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulaci6 alapjan a csapadékos napok éves szamanak
csokkenésével egy id6ben a nagy csapadékd helyzetek gyakorisdga megnd, igy a csapadék
intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatds viszont nem jelzi: a
kevesebb és tobb csapadékkal jaré idjarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas
pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adoptalasa és Magyarorszagra vonatkozé eldrejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkozé hémérsékleti el6rejelzése emelked6 tendencidt mutat. Az
atlagh6mérséklet varhat6é emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakovetkezd
év atlagh6mérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt 30 éves id6szakok
(2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt megel6z6 30 év
atlaganal. A felmelegedés varhatoan a 21. szazad végére 6lt drasztikus mértéket, amikor 3°C kortili
éves kozéphdmérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-medencében és kozvetlen
kornyezetében. Tertileti kiilonbségeket tekintve a szdzad kozepére a legkisebb mértéki éves
kozéphémérséklet-valtozas az orszag északnyugati tertiletén (Kisalfold), mig a szazad végére a
délnyugati teriileteken valdszintsithet6 (Mecsek és kornyéke).

Az évszakos atlagh6mérsékletek varhat6 alakuldsdban a legnagyobb mértékii valtozas a szazad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az évszazad végére
azonban forditott eredmények addédnak, nydron varhaté a legnagyobb mértékli melegedés
(3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkdzeliti a téli és Gszi varhatd
melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatéan csékkenni fog, mig
nyaron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi k6zéphémérsékletek atlaga a magasabb
hémérsékletek iranyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik 1ényeges valtozas.
Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbj, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelentds valtozasok varhaték. A 2021-2050 kozotti idészakban a
legjelentésebb valtozds nydron, mig a legkisebb télen valészinli. Télen és tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és 6sszel egy nyugatkelet megosztottsag
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mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és Oszi csapadékdsszegek akar 20-30%-kal
csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-kal
csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Bilikk) az évszakok
szarazabba valasa valoszin(sithet6. A 2071 és 2100 kozotti id6szakban minden évszakban
atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg, kivéve nyaron,
tehat a modell igen jelentds valtozast valdszinlisit a szazad kozepétdl kezdédben a szazad végéig.

Roviden dsszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szadzad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szarazabb nyarak val6szin{isithet6ek az A1B éghajlati forgatokdnyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

6.1.2 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek 6sszegz6 eredményei

A 21. szazadban varhaté6 hémérséklet-valtozds iranyaban a kiilonb6zé regiondlis modellek
eredményei megegyeznek: a szimuldciok az orszag teljes teriiletére és minden évszakra
szignifikdns hémérsékletemelkedést mutatnak. Az alabbi dbran a 2021-2050 kozotti idészak
varhatd évszakos atlaghdmérséklet-valtozasa lathat6 az egyes modelleredmények alapjan.

6.1. abra: Modelleredmények alapjan varhato évszakos atlagh6mérséklet-valtozas (°C) a 2021-
2050 idészakban (referencia idészak: 1961-1990)
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Ugyanakkor a jelzett novekedés mértékében 2021-2050-re 1,2071-2100-ra 2,5°C eltérés is lehet
az egyes modellek kozott. A modellek a kiillonb6z6 hémérsékleti indexek jovébeli el6fordulasara
is ugyanolyan iranyu valtozasokat jeleznek: az eredmények alapjan hazankban 2021-2050-re és
2071-2100-ra egyarant a magas napi k6zép- és maximumhdémérséklet-értékek (pl. h6ségriadds
napok, forré napok) gyakoribba valasaval és az alacsony minimum-h6émérsékletii (pl. a fagyos)
napok ritkabb el6fordulasaval kell szamolnunk.

A csapadék varhat6 alakulasardl a kép az egyes modellek alapjan dsszetett, példaul az atlagos
csapadékosszegre vonatkozé eredmények mar a valtozasok iranyaban is eltéréseket mutatnak.
Egyediil nyaron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti, 2071-2100-ra pedig 18-43%-
os) csapadékcsokkenést, a tobbi évszakban csokkenés és novekedés egyarant lehetséges (Szépszo
2014). Alapvet6 jellemvonas, hogy a valtozasok nagysaga, de sok esetben a bizonytalansag is
novekszik az évszazad végére. EbbOl kovetkezéen a regiondlis klimamodellek csapadék-
el6rejelzései kevésbé megbizhatok, mint a h6mérsékleti el6rejelzések. Az alabbi dbra a 2050-ig
varhaté évszakos csapadékosszeg varhaté relativ megvaltozasat mutatja az egyes
modelleredmények alapjan.

6.2. abra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos csapadékdsszeg relativ-megvaltozasa (%)
a2021-2050 idészakban (referencia idészak: 1961-1990)

A klimavaltozas Magyarorszagon elsdsorban a szélséséges id6jarasi események (héhullamok,
forr6 napok, heves es6zések, zivatarok, aszaly, villamarvizek, er6sodé szelek stb.) gyakorisdganak
novekedésében - amelyeket mar napjainkban is tapasztalhatunk - érhetd tetten, amelynek
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tarsadalmi-gazdasagi kovetkezményei intenzivebben jelentkeznek, mint az atlagos hdmérsékleti
és csapadékértékek valtozasanak hatasai. Az ehhez torténé alkalmazkodas a tarsadalom egészére
nézve nagy kihivast jelent. Emiatt fontosak a regionalis klimamodellek azon eredményei, amelyek
a sz€ls6ségek varhatd valtozasait igyekeznek megbecsiilni.

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az eurodpai és hazai
termelési (pl. mez6gazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasagi dgazatok (pl. energiatermelés,
turizmus), valamint a természeti kérnyezet tulajdonsagait és szerepét. A hatasok némelyike
elényos, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhaté kévetkezmény kedvez6tlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszer(i onnan elindulni, hogy az
egyes teriiletek - orszdgok, régiok, Kkistérségek vagy jarasok - az 6ket éré hatdsokra
kiillonboz6képpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl.
aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas
teriileti hatasait a Kkitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatds (impact),
adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek - bizonyos esetekben egymasnak ellentmondd
megallapitasaikkal is - egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mara 21. szazad kozepére olyan
éghajlati valtozasokkal kell szdmolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is erdteljes
hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat mérsékelni, az esetleges
pozitiv  hatdsokat erdsiteni tudjuk, a Kklimamodellekb8l szarmazé eredmények
megbizhatdsaganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiil§ tarsadalmi-gazdasagi
adaptacids lehetdségek, mdédszerek kidolgozasara van sziikség.

6.1.3 A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzékenyek az
éghajlatvaltozassal osszefiigg6 hatasokra, jelentds érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan

A tervezett tevékenység klimakockdzatdnak értékeléséhez a Miniszterelnokség megbizasabdl
készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvanyt
hasznalatuk fel. Az Gtmutaté ellenérzd listaja alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvaltozas
altal nem befolyasolt projekt.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | nem
projekt tervezett miikodése legaldbb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabél | igen
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak Kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt Iétesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?
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4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktira valamint az ezektdl fiiggé termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

nem

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek kdrosoddasa extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljuld energia potencidl valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

nem

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

nem

7. A projekt szdllitdsi titvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

nem

8. A projekt lzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen

9. A projekt termékei és szolgaltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az idéjaras vagy
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

nem

6.1. tablazat: Ellendrzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére 'igen’ a
valasz, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a
projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids

utmutatdéban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

A fenti tablazat értékelése alapjan a tertilet az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt

teriilet.

Els6 1épésben meghatarozzuk az alabbi tablazat alapjan a projekt potencialis érzékenységét az
éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. esd, szél, hGmérséklet), valamint a masodlagos,

éghajlattal 6sszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).
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Eghajlati paraméter valtozasa

1 Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének
lasst novekedése

2 Nyari napok szamanak novekedése
(napi max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csokkenése
(napi min. < 0 °C)

4 Hoségnapok szamanak novekedése
(napi maximum = 30 °C)

5 Tropusi éjszakak szamanak novekedése
(napi minimum = 20 °C)

6 H6hulldmos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet > 25
°C)

7 Atlagos napi héingas névekedése (napi
maximum és minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése

(napi csapadékosszeg = 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,
nap)

12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a
napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm, nap)
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14 Felszini vizek atlagh6mérsékletének
P ) a a a a a a
lassu novekedése
15 Csapadék évszakos eloszlasanak
i , a a a a a a
valtozasa
16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
sy, a a a a a a
felh6képzbdés
17 Felh@szakadasi (viharos idgjarasi)
események szamanak és intenzitasanak a a a a a a
novekedése
18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak a a a a a a
novekedése
19 Arhulldmok gyakorisaganak és
) o , , a a a a a a
intenzitasanak novekedése
20 Belviz kialakuldasanak gyakorisaganak
a a a a a a

novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok

nyari kisvizi készletének csokkenése,

tavak alacsony vizallasu id6szakainak a a a a a a
gyakoribba valasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa a
23 Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa a
24 Erdotiizek gyakorisaganak
. . a a a a a a
novekedése
25 Széler6zid a a a a a a

6.2. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz
Jelmagyardzat: a - alacsony, k - kozepes, m - magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

A Kkiemelt éghajlati paraméterek relevansak a tevékenység érzékenység vizsgalata
szempontjabdl.
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Miutan a tevékenység érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitidsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak, ezért meghataroztuk, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve

egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1 Felszini leveg6 Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlagh6mérsékletének lassu Alfold és a Dundnttli-dombsag, valamint a | alacsony
novekedése nagyvarosok
., 3 L, 3 Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
2 H6hulldmok gyakorisdganak és ..
. L, gy" g Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de kozepes
intenzitasanak novekedése - .
fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek 3 . .
, L, 3 B Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlagh6mérsékletének lassu - alacsony
. . Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
4 Csapadék intenzitdsanak Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
) ) . . . .| alacsony
novekedése kozéphegység és a  Dundntuli-dombsag
teriiletei
5].Elves cs’apadekmennylseg Mafc.gyarorszag teljes teriilete, fokozottan az alacsony
csokkenése Alfold
6 Csapadék évszakos eloszlasanak X , .
o Magyarorszag teljes teriilete alacsony
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
7 Aszalyos id6szakok hosszanak Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a
: ] o i alacsony
novekedése vizkészletek  szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg szélséségek
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes tertilete alacsony
napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, Magvarorszae telies teriilete alacsony
csokkent felh6képzodés =V o=
10 Viharos id6jarasi események , ) ;
., , . o, Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
szamanak és intenzitasanak i , alacsony
. , Bakony és a Vértes
novekedése
11 Evszakra nem jellemz idéjaras
gyakorisaganak és intenzitasanak | Magyarorszag teljes teriilete alacsony
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
Kisalfold kivételével, fokozott Eszaki-
12 Villamarviz eléfordulasi isaflold fdveteleve, fokozottan az Bszal
L, L. L, kozéphegység, valamint a Dunantuli-
gyakorisaganak és intenzitasanak ., X . ., alacsony
: , kozéphegység, a Dunantili-dombsag és az
novekedése . . . & ot
Alpokalja  teriiletein,  valamint  varosi
teriileteken
Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és
13 Belvizgyakorisaganak g.y. d . ) . AlernAl R
) , . ) talajviszonyoktol, talajhasznalattél fiiggéen, | alacsony
kialakulasa névekszik —
fokozottan az Alf6ldon
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
a Folyok mentén (kiilonésen a Tisza teljes
14 Arhullamok gyakorisaganak és v ( 1 14 2 ],
: s - , hossza, a Duna alféldi szakasza, a Kéros és | alacsony
intenzitasanak novekedése L j B .
mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Témegmozgas gyakoribb
7 g Bas &y Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
el6fordulasa
Y L, Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
16 Erdétiizek gyakorisaganak
N ) &Y & Matra és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold | alacsony
novekedése iR feh
kevésbé érintett
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak Magvarorszae telies teriilete alacsony
alacsony vizallasu id6szakainak & .
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
6.3. tablazat: Projekt kitettségének értékelése
Potencialis hatasok értékelését az aldbbi tablazatban mutatjuk be.
Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
kitettsége Kkitettség)
1 Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének a a
o 2 alacsony
lassu novekedése
2 H6hullamok gyakorisaganak és k k kozepes
intenzitasanak novekedése
3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu a a alacsony
novekedése
4 Csapadék intenzitasanak novekedése a a alacsony
5 Eves csapadékmennyiség csokkenése a a alacsony
6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a alacsony
7 Aszalyos id6szakok hosszanak a alacsony
novekedése
8 Hideg szélsGségek csokkenése/csokkenés a alacsony
a fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent a alacsony
felhéképzodés
10 Viharos idgjarasi események szamanak a alacsony
és intenzitasanak novekedése
11 Evszakra nem jellemzé id6jaras a alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

-83-




Helyszin és Ertékelés

Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+

Kitettsége Kitettség)

12 Villamarviz el6fordulasanak, a a alacsony

gyakorisaganak és intenzitasanak

novekedése

13 Belviz gyakorisaganak kialakulasa a a alacsony

novekszik

14 Arhulldmok gyakorisaganak és a a alacsony

intenzitasanak novekedése

15 Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa a a alacsony

16 Erdétiizek gyakorisagdnak novekedése a a alacsony

17 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok a a alacsony

nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

6.4. tablazat: Potencialis hatas felmérése

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelését az aldbbiakban mar csak azokra az éghajlati
paraméterekre vizsgaljuk, amelyekre a tevékenység legalabb kozepes értéket mutatott.

Hoéhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

iAzonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ Kockazat kategoria

hatas nagysagrendje »Lehetséges
valosziniiség esetén

1, Munkabiztonsag kicsi kozepes
2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes
kiesés

4, Miiszaki izemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

6.5. tablazat: Eghajlatvaltozas kockazatértékelése

A természeti veszélyforrasoknak, igy a hidrolégiai katasztrofaknak és a klimatikus, 1égkori
katasztrofak vald Kitettsége a banyanak minimalis, az ott levé létesitményeket, illetve a
tevékenységet ezek érdemben mérsékelten befolyasoljak.

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal osszefliggésben karos hatassal nem jar. A tervezett
létesitmény esetében nem sziikséges az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas, a
tervezett tevékenység minimalisan lesz hatassal a feltételezhetd hatastertilet éghajlatvaltozashoz
valo alkalmazkodasi képességére.
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A tervezett tevékenység alacsony, vagy kozepes érzékenységgel jellemezhetd az egyes éghajlati
paraméterek tekintetében. A klimavaltozas hatasainak valé kitettség a targyi beruhazas kapcsan
az éghajlati paraméterek szempontjabo6l alacsony vagy kozepes mértéki, ezért relevans
kockazatok az éghajlatvaltozas miatt nem allapithat6k meg.

A tevékenység levegémindségre gyakorolt negativ hatas a létesités és az lizemeltetés id6szakaban
is jelentkezik a munkagépek és a szallitd jarmiivek emisszidja révén, azonban éghajlatvédelmi
szempontbo6l mindez elhanyagolhaté mértékd.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra nem gyakorol
jelentds kozvetlen és kozvetett hatast.

Fentiek alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontb6l nem kifogasolhato.

7. MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A tevékenység soran Magyarorszag teriiletén tobb évtizedre visszamendéleg alkalmazott
technoldgiat kivannak alkalmazni. A tevékenységre vonatkozoéan Kiterjedt szakirodalmi adatokkal
rendelkeziink (adott fejezetekben hivatkozassal ellatva), melyek megalapoztak a teriiletre
vonatkoz6 hatasteriilet bemutatasat. Tovabba figyelembe vettiik a banyaszati tevékenységre
vonatkoz6 kornyezetvédelmi és banyaszati engedélyeket.

8. HA A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT,
A VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI
KELL

Nem relevans.

9. MINOSITETT ADATOK, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Az elkészitett dokumentacié mindsitett adatot vagy a kornyezethasznalé szerinti iizleti titkot
képz6 adatot nem tartalmaz.

10.O0RSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

A tevékenységnek orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasa nincs.
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11.HA AZ ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO
BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL
SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY
ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ
ELOZETES VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI
KELL

A tervezett tevékenység erd6 igénybevételével nem jar.

12.A TERVEZETT IGENYBEVETEL KOZERDEKKEL VALO
OSSZHANGJANAK INDOKOLASA

A Farkaslyuki banya felhagyasat kovet6en a medd6hanyo6 rekultivaciéjara nem keriilt sor. A most
tervezett feldolgozast kovetben a teriilet rekultivacidja is megvalésul majd. A projekt
kornyezetvédelmi jelent6sége is nagy, mivel a meteoroldgiai hatdsoknak kitett arzenopirit
tartalmd barnakdszén Kkeriil kitermelésre. A meteoroldgiai hatasoknak valé kitettség miatt
(csapadék, napsugarzas, fagyhatasok, oxidacié) jelenleg fenndll a lehetésége az arzenopirit
asvanyok oxidacidjanak. Az oxidalt dsvanyok pedig vizben oldhatéak.

A kézelmultig a teriileten a kornyez6 lakossag illegalisan nyert ki szenet a medddbdl egyéni flitési
igényeik kielégitésére. Ez a , kitermelés” tervszertitlen volt, megbolygattak a hany6 tobbé-kevéshé
bedllt felszinét, lehet6séget advan ezzel a csapadékviz mélyebb szintekbe torténd
beszivargasanak, ezaltal az oxidaciénak.

A FARKASLYUK-VOLGY Kft. a Farkaslyuk meddéhanyé hasznositasat tervezi, a szén gazdasagos
kinyerésével, a szént6l mentesitett meddd anyag egy részének értékesitésével, majd a teriilet
rendezésével.

Magléd, 2024. szeptember 30.

Varga Laszlo
Banyagép Kft.
lgyvezetd
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