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Kornyezetivédelmi felllvizsgalat készitésére vonatkozo
alapadatok

1.1. Kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat készit6jének adatai

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készitd cég neve: ENVIROMENT Bt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készitd cég székhelye:

3070 Batonyterenye, Kossuth ut 7.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készitd szakértok neve és cime:

Széke Tamas 2117 Isaszeg, Virag utca 22.

Székéné Hajdu Diana 3070 Batonyterenye, Kossuth ut 7.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-00374

12-00375

1. szamu melléklet: Szakértoi engedélyek masolata

1.2.  Erdekelt fél (Kérnyezethasznald) adatai

Cégnév: SERENITY SOLUTION Kft.

Roviditett név: SERENITY SOLUTION KFT.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B Thaz 5/3.
Telephely: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6. (Hrsz: 4520/18.)
KSH azonositoszama: 10344985-3832-113-01

Adodszéma: 10344985-2-41

KUJ szdma: 100 737 998

KTJ szama: 102 760 904

Felelds vezetd neve: Herczeg Péter, ligyvezetod

Juhéasz Miklos cégvezetd

Létesitmény helyszine: 3527 Miskole, Sajoszigeti u. 6.
Hrsz.: 4520/18.



A SERENITY SOLUTION Kft 1990-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonu cég,
mely 2019. ota foglalkozik fémtartalmti hulladék gytijtési €s elOkezelési tevékenységgel
miskolci telephelyén.

II.  El6zmények 6sszefoglalasa

A SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskolc, Sajészigeti u. 6. (Hrsz.: 4520/18.) szdm
alatti telephelyére 2019. évben kért fémhulladék eldkezelési tevékenység végzésére
kornyezetvédelmi engedélyt. A 2019. évben kiadott kornyezetvédelmi engedély szama: BO-
08/KT/00218-1/2019. A kornyezetvédelmi engedély soron kdvetkezo 5 éves kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat alapjan a cég megkapta a BO/32/07196-12/2023. szaml kornyezetvédelmi
engedélyt.

Az engedély megszerzésével parhuzamosan — tekintettel arra a tényre, hogy a
SERENITY SOLUTION Kft. a telephelyén feldolgozasra keriilé fémhulladékok mennyiségét
novelni kivanta egy nagyteljesitményli shredder iizembe allitasaval, lefolytatasra keriilt egy
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljaras. A kiadott
egységes kornyezethasznalati engedély a nem veszélyes fémhulladékok gytjtésére,
elokezelésére és hasznositasara terjed ki.

A veszélyes fémhulladékokra vonatkozdan kiilon keriilt kiaddsra az egységes
szerkezetbe foglalt kornyezetvédelmi mitkddési engedély, melynek szdma: BO/32/03409-
10/2024. Ervényességi ideje: 2033. november 30. A kornyezetvédelmi miikodési engedély
értelmében a telephelyen eldkezelhetd veszélyes fémhulladékok mennyisége 36 tonna/nap,
10.200 tonna/év.

A SERENITY SOLUTION Kft. tervei szerint a veszélyes hulladékkategoriaba
tartozo fémhulladékokra (kompresszor hulladékok) vonatkozoan egy uj technoldgiai sort
kivan iizembe helyezni, mely egy specialis vagogépet foglal magaban csepegteté-karmento
talcaval és centrifugaval (a kompresszor hulladék vagasara, majd a szétvagott
kompresszor félfémhazak feliileti olajrétegének eltavolitasara).

A fentiekre tekintettel készitettiik el jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentéciot (részben a kdrnyezeti hatastanulmanyban foglalt kdvetelményekre is tekintettel)
a tervezett technologiai bdvitéssel jard kornyezeti hatdasok bemutatdsa, szamszeriisitése,
hatéasteriilet meghatarozasa érdekében, kérve a kornyezetvédelmi milkodési engedély
modositasat.

A cég kiemelten fontosnak tartja a hulladékhasznositas, illetve a hasznositasra
torténo elokészités fontossagat, melyre tekintettel vallalati céljai kozott szerepel a meglévo
technologiai rendszer kornyezetvédelmi és iizembiztonsagi kovetelményeinek novelése.

A veszélyes kompresszor fémhulladékok elokezelési tevékenység végzésével a
SERENITY SOLUTION Kift. nem kivanja a telephelyen gyiijteni és elokezelni kivant
veszélyes fémhulladék éves mennyiségét novelni. A telephelyre éves szinten atvenni kivant
10.200 tonna gyijteni és elokezelni kivant veszélyes hulladékmennyiségen beliil
megjelenik azon kompresszor hulladék mennyiség is (HAK 16 02 13*, HAK 16 02 15%,
HAK 19 10 05*, HAK 19 12 11* kédokon), mely a telephelyi valogatasi el6kezelési eljarast
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kovetoen a kompresszor hulladék feldolgozo rendszerben Keriilne tovabbi elokezelésre
telephelyen belill. A fentiekben leirt tevékenységhez, mint fizikai elokezelési
tevékenységhez 1j elokezelési kodok tartoznak, mely a jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben nem szerepel.

A veszélyes kompresszor hulladék elokezelési eljaras eredményeként keletkezd,
olajtol mentesitett, nem veszélyes fémhulladékokat a SERENITY SOLUTION Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélye szerint tervezi kezelni telephelyen beliil. A
masodlagos hulladékként keletkezé veszélyes hulladékolaj frakciot a cég engedéllyel
rendelkezo6 hulladékkezelonek adja at tovabbi hasznositasra, atmeneti tarolast kovetoen.

A fenti tervezett technologiai fejlesztésre, technologiai bovitésre tekintettel
elemeztiik és vizsgaltuk a kornyezeti hatasok jellegét és mértékeét, valamint a valtozasok
térbeli nagysagat.

Jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgéalati dokumentécio6 készitésében a valtozasok jellegét
részletezziik ¢és értékeljik figyelembe véve a telephelyen jelenleg is alkalmazott
hulladékkezelési technoldgidk kornyezeti hatésait.

II.1. FelUlvizsgalati dokumentacié kidolgozasanak menete

Jelen kornyezeti feliilvizsgédlati dokumentacié keretében bemutatasra keriil a
telephelyen jelenleg végzett tevékenységek mellett a jovoben végezni kivant (1) technologiai
sorral — a veszélyes hulladékkategoridba tartozd) kompresszor hulladék feldolgozo gépsorral
kiegészitett veszélyes fémhulladék eldkezelési tevékenység kornyezeti hatdsai kornyezeti
elemenként, tekintettel arra, hogy a kompresszor hulladék eldkezelési technoldgiai egységet a
meglévd technologiai sorok mellett tervezik lizemeltetni, igy a tovabbiakban az dsszevont
kornyezeti hatdsok bemutatasaval.

A tanulmany keretében bemutatasra keriil, hogy a telephelyi hulladékmozgas milyen
mértékben €s hogyan modosul.

A feliilvizsgalati dokumentacio készitése soran figyelembe vettilk a tavalyi évben,
illetve a 2024. évben elkészitett kornyezetvédelmi feliilvizsgélati illetve a kdrnyezetvédelmi
hatastanulmany és egységes kdrnyezethasznalati engedélykérelemben foglalt megéllapitasokat
is.

II. 2. Tervezett tevékenység hatdotényez8inek ismertetése, tervezett tevékenység
volumene, helye és terlletigénye

SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc, Sajoszigeti ut 6. szam alatti telephelyén 2019.
ota folytat hulladékkezelési, ezen beliill fémhulladék eldkezelési tevékenységet. A telephely
2019. évben még z6ldmezds beruhdzasként létesiilt korszerli telephely, melynek miiszaki



védelmi rendszere megfelel a 246/2014. (IX. 29.) kormanyrendeletben foglalt
kovetelményeknek.

A Kornyezethasznald jelenleg napi maximum 36 tonna veszélyes fémtartalmua hulladék
elokezelésére rendelkezik kornyezetvédelmi miikddési engedéllyel, mely mennyiségi kvotat az
uj, korszerii kompresszor hulladék feldolgozo technolégiai sor iizembe allitisaval nem
kivanja novelni. A valtozas egy 1j technoldgiai egység lizembe allitasat jelenti, mely alkalmas
a veszélyes hulladékkategodriaba tartoz6 kompresszor hulladékok elokezelésére (az elokezelni
kivant veszélyes kompresszor hulladék mennyisége szerepel a telephelyen éves szinten atvenni
kivant 10.200 tonna veszélyes hulladék fémmennyiségben, melyen beliil ezen 11j technologiai
rendszerben eldkezelhetd éves mennyiség 900 tonna).

A veszélyes hulladék kompresszor feldolgozéasara szolgald technoldgiai egység a
telephelyen beliil, a 10 db monolit vasbeton taroloboxok kozvetlen szomszédsagaban,
gyakorlatilag annak folytatdsaként egy tovabbi tarolorészben kap helyet, a tarolorész muszaki
védelme atépitésre keriil, annak érdekében, hogy az megfeleljen a veszélyes hulladékok
gyljtésére is alkalmas, a 246/2014. (IX. 29.) kormanyrendeletben foglalt kdvetelményeknek.

Ezen Ugynevezett 11. szamu tarolotér miiszaki védelmi rendszere az alabbiakkal
jellemezhetd alulrol felfel¢ haladva:

- 30 cm tomoritett kavicsagyazat
- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 1 réteg 2 mm HDPE f6lia

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2) — 10
mm atmérdjii acél haldé megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gytiijtétéren beliil
1étesitett, vizzard, szivargdsmentes karmenté zsomppal.

Az atépitendd tarolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargasmentes
gyljtdszomppal €s korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen
kornyezetre kockéazatot jelentd anyag kikertiljon).

A kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas technoldgia ezen tarolorészben lesz
elhelyezve, mely egy vagdgépet foglal magaban csepegteté-karmentd talcaval és centrifugéaval
(ezen berendezés ilizemeltetésével jaro hatasokkal boviil a tavalyi és idei évben bemutatott
kornyezeti hatasok kore a telephelyi tevékenységek vonatkozasaban).

A lehetséges kornyezeti hatasokat a tervezett tevékenység egyes szakaszainak
vonatkozasaban kiilon vizsgaltuk és értékeltiik:

- telepités (kivitelezés) idészakara

- lizemeltetés

- felszdmolas és

- esetleges vészhelyzeti eseményre lebontva.

A felszamolas esetében megjegyezni kivanjuk, hogy valamennyi telephelyi 1étesitmény,
mind az épitmények, mind a technoldgiai rendszerek, 0 épitésiiek és 1) beszerzésiek,
kialakitdsuk megfelel a jogszabalyi kovetelményeknek, az ott folyd tevékenységre a
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korforgasos gazdasadg miatt is sziikks€ég van, igy a felszamolasként, mint ezen tevékenység
szakaszaban a technoldgiai rendszer értékesitése és az ingatlan elad4sa meriilhet fel.

Az épitési-kivitelezési iddszakaban felmeriild hatotényezok esetében meghatirozo, hogy
a telephelyen beliil a veszélyes fémhulladékok gytijtéséhez, elokezeléséhez sziikséges kozmil
infrastruktura mar megépiilt, ennek bovitésére nincs, de a betonozott tarolotér egy részének
atépitésére sziikkség van az 01j technolodgiai rendszer telepitése kapcsan.

A veszélyes kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas technoldgiai rendszer
telepitése egy telephelyen beliili (a meglévé 10. db monolit vasbeton taroldbox melletti) 64 m?
alapteriileti bazaltbeton burkolattal ellatott tarolorész burkolatanak atépitését, atalakitasat teszi
sziikségessé (mely az atalakitds eredményeként maradéktalanul meg tud felelni a veszélyes
hulladékgytiijtohely miszaki kovetelményeinek is). Ezen tarolérész fedett lesz, igy az
elokezelni kivant veszélyes kompresszor hulladék a csapadékvizzel nem érintkezhet, a
tarolorész kiemelt szegélye megakadalyozza a kiilvizi elontést, a kialakitasra keriild
betonburkolat felszini lejtése a szivargasmentes, vizzar6 kéarmentd zsompba folyik
(amennyiben a veszélyes hulladékkezelési eljaras soran rendkiviili esemény kovetkezne be, az
érintett taroldteriileten beliil lokalizalhaté a szennyezdanyag).

Mivel a megvalositasra keriild 0j technoldgiai rendszer is jelentds gazdasagi értéket
képvisel, és kialakitasa, valamint fenntartdsa kornyezetvédelmi sziikségszerliség, tekintettel
arra, hogy a feldolgozni kivant veszélyes fémhulladékok a hulladékgazdalkodasi koncesszio
hatalya ald tartoznak, igy ennek feldolgozéasa a korforgasos gazdalkodas szerves részét képezi
¢s képes hozzijarulni a hulladékhasznositdsi aranyok tovabbi ndvekedéséhez. Ezért a
felhagyds, mint tevékenységi fazis jelen tobblet beruhazas kapcsan nem, vagy korlatozottan
értelmezhetd (esetlegesen a technoldgia értékesitése meriilhet fel, melynek keretében a
technoldgiai sor a telephelyrdl elszallitasra kertil(het)).

Az 1 technologia telepitésével jard ,szakaszokat” (a meglévd, telephelyi
hulladékkezelési rendszerhez integralva) kiilon-kiilon vizsgalva hatdrozzuk meg a kdrnyezeti
elemek igénybevételét és a kornyezetre gyakorolt hatasokat.

A fentiekben foglaltak értelmében a tevékenység egyes fazisaihoz tartozo hatotényezok
¢s érintett kornyezeti elemek attekintését az alabbi tdblazatban foglaltuk 6ssze.

Tevékenységi fazis | Hatotényezo/ Kozvetleniil érintett | Kdzvetve érintett
tevékenység kornyezeti elem elem

Telepités Miiszaki védelmi | Talaj, levegd, | Felszini,  felszin

(kivitelezés) rendszer kialakitasa, | hulladék, zaj alatti viz
atépitési munkak
Kompresszor feldolgozo | Levego, Zaj Felszini, felszin
gépsor telepitése alatti viz
Kivitelezési munkédkhoz | Levego, Zaj Felszini, felszin
szlikséges rakodas, alatti viz és talaj
szallitas

Megvalositas Kompresszor  hulladék | Levego, Zaj, | Felszini,  felszin

(lizemeltetés) elékezelé  technologiai | Hulladék alatti viz és talaj
rendszer lizemeltetése

1. szamu tablazat: Kornyezeti tényezok osszefoglalo tablazata




A telephelyen megvalositani szandékozott 1j technoldgiai rendszer telepitésével,
valamint a késObbi iizemeltetéssel jardo fobb hatotényezdket (lehetséges kornyezeti
igénybevétel, kornyezetterhelés) az alabbi hatasteriileti diagramon mutatjuk be.

A telephelyen tervezett uj hulladékkezelési tevékenység foébb hatotényezoi
(illeszkedve a meglévo telephelyi technologiai rendszerhez)

Hatotényezdk
(kérnyezet igénybevétel, kérnyezetterhelés)

Foldtani kozeg

Veszélyes kompresszor
hulladék el8kezelési

technoldgia telepitése Talaj szennyezése szennyezett csapadékvizzel
(kivitelezés idGszak)

Talaj igénybevétele

Viz
Felszini vizek szennyezése

Felszin alatti vizek szennyezése

Kompresszor hulladék
el6kezelése

(mely részben integralédik a
telephelyi veszélyes hulladék
el6kezelési
tevékenységekhez, Uj

Leveg6
Légszennyez6 anyagok légkorbe jutasa

Por
veszélyes hull. el6kezelési
tevékenység (E02-03 —
apritas, E02-17 — tisztitas)
El6vilag
Fléra és fauna terhelése (a beruhdazas helyszini
Havaria esemény beépitett ipari, gazdasagi teriilet)

bekovetkezése

Epitett kdrnyezet
Szallitéjarmivek altali zaj és rezgés keltés

Szallitéjarml(ivek légszennyezd anyagai
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A telephelyre jovahagyott tarolasi szabalyzat értelmében az egyszerre tarolhaté
maximalis hulladék mennyiség veszélyes hulladékok esetében 500 tonna, melybél a
fémtartalmu hulladék 440 tonna (ezen mennyiségen beliil szerepel az ujonnan telepiteni
kivant technologiaban feldolgozni tervezett veszélyes kompresszor hulladék is).

A Kornyezethasznalo az uj technologiai sor telepitésére tekintettel az egyidejiileg
telephelyen tarolt hulladék mennyiségét nem Kkivanja mdédositani; a napi (és ehhez
kapcsolodoan az éves) szinten feldolgozni Kkivant veszélyes fémhulladék mennyiségében
sem terveznek modositast, tekintettel arra, hogy a telephelyen elokezelni kivant veszélyes
fémhulladékok mennyiségében szerepel az a mennyiség, amelyet az Gj technoldgiai
rendszerben elokezelni szandékoznak, azonban uj elokezelési kodokkal.

A telephelyen levalogatott (méret és tipus) szerint osztalyozott kompresszor
hulladékot a tovabbi hasznositas érdekében elokezelik az uj technologiai rendszerben,
melynek éves mennyisége maximum 900 tonna.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat készitése soran figyelembe vettiik a telephely mar
kiépitett infrastrukturalis rendszerét, a meglévé adottsagait, valamint az Gj technolégia
megvaldsitasaval jaro valtozasok osszesitett kornyezeti hatasait.

A beruhazas egyes szakaszaiban az alabbi tevékenységek elvégzésére keriil sor:

A telepités szakaszai
A telepités idészakaban a kovetkezO munkak keriilnek elvégzésre, illetve az alabbi
1étesitmények megvalositasa torténik meg.
Epitési munkak
» tarolotér miiszaki védelmi rendszerének atalakitisa 64 m? alapteriileten, egy
miiszaki védelmi rendszerében megerdsitett (atépitett) fedett tarolotér
kialakitasaval

A megval6sitas (lizemeltetés) szakaszai
Az lizemeltetés technologiai Iépéseit a tovabbi fejezetekben részletezziik (illetve az egyes
kornyezeti elemeknél foglalkozunk a felmeriild hatasok értékelésével).

A felhagyas szakaszai

Mivel a megvalositasra keriild 10j tarolotér €s technologiai rendszer gazdasagi értéket
képvisel (hasonloan a teljes telephelyi technoldgiai rendszerhez), és kialakitasuk, valamint
fenntartasuk kornyezetvédelmi sziikségszeriiség a hasznositasi és fenntarthatosagi (korforgéasos
gazdasag) megvalositasa érdekében. Ezért a felhagyas, mint tevékenységi fazis jelen beruhazas
kapcsan nem, vagy korlatozottan értelmezhetd (inkabb eladas — felvasarlas képzelhetd el, mely
hatés a telepités szakaszaban modellezett hatdsokkal egyenértéki).

Havaria események

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsodasok el6fordulasi
lehetdsége minimalis, az alkalmazni kivant technologidra és munkarend szerinti eldirasokra (pl.
rendszeres TMK szerinti feladatok ellatasa) tekintettel. A beruhdzéas iizemeltetdje havaria
tervvel is rendelkezik, melyben foglaltak irdnyaddk a nem vart rendkiviili események elharitasa
érdekében.
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A SERENITY SOLUTION Kft. rendszeresen ellendrizte és ellendorzi a telephely
infrastrukturajat és miiszaki berendezéseit, melynek allagmegovasarol az elmult
idoszakban is folyamatosan gondoskodott, igy a telephelyre atvett hulladékok
feldolgozasahoz sziikséges tovabbi feltételek mar rendelkezésre allnak (egyediili valtozas
a veszélyes fémhulladékok esetében az uj kompresszor hulladékfeldolgozé technologiai
sor telepitése és iizemeltetése és ahhoz sziikséges tarolorész burkolatanak atépitése).

Il. 3. Telepitési, beruhazasi hely elhelyezkedése (telepilésrendezési tervben szerepld)
tertletfelhasznalasi mod megjeldlésével és a telephely szomszédsagaban meglévd
ingatlanok bemutatdsa

Targyi telephelyen a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges feltételeket
a SERENITY SOLUTION Kft. 2019. évben valositotta meg (mely z6ldmezds beruhazasként
1étesiilt, a telephely korabban beépitetlen volt).

A telephely teriiletét a Miskolc Megyei Joga Varos Helyi Epitési Szabélyzatarél szol6
21/2004. (VIL.6.) szamu onkormanyzati rendelete ,, Gipe” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona”
besorolasu dvezetbe sorolja.

c:. Serenity Solution Kk
telephelye

1. szamu térkép: Serenity Solution Kft. telephelyének elhelyezkedése (Miskolc Megyei
Jogu Varos rendezési terve alapjan)

A helyi épitési szabalyzat, illetve a hatalyos OTEK szerint a Gipe besorolasti Gvezet, olyan
ipari teriilet, ami gazdasagi célu ipari épitmények elhelyezésére szolgéal, amelyek mas
beépitésre szant teriileten nem helyezhetdk el.

Az jonnan lizemeltetni kivant kompresszor hulladékfeldolgoz6 egység helyszini telepitése
a telephelyen mar meglévé tarolorészen beliil kap helyet, oly modon, hogy ezen tarolorész
miiszaki védelmét megerdsitik (a tdrolorész miiszaki védelmének meg kell felelnie a veszélyes
hulladék elokezelés kovetelményeinek) valamint fedésre (konnytliszerkezetes tetdvel) keriil. Az
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Uj technoldgiai rendszer telepitése nem eredményez valtozast a jelenlegi tertiletfelhasznalasi
mod tekintetében, a technoldgia telepitése nem tesz sziikségessé tovabbi (be nem fedett
zoldfeliilet) burkoldsat. A tervezett valtozas tovabbra is Osszhangban van a helyi épitési
szabalyzattal.

A telephelyet északi oldalrol a Sajoszigeti utca hatarolja, mely utszakaszrél nyilik a Serenity
Solution Kft. kozuti kapcsolata. A telephelyet nyugatrol a Wendy 2003 Bt. (nagykereskedelmi
tevékenység), déli iranyban egy jelenleg épités alatt 4ll6 kamion és tehergépjarmii karbantartéd
mithely, mig keleti oldalrdl egy jelenleg beépitetlen telek hatarolja.

A tervezett fejlesztés megvalositasara a telephelyen beliil (telekhataron beliil) torténik.
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1. szamu légifoto. Serenity Solution Kft. telephelye

A telephely iizemeltetésével kapcsolatban tobb lakossagi kifogas is felmeriilt az elmult
idoszakban, a panaszbejelentésekben a telephelyrél Kkibocsatott zajterhelés és
levegdterhelés (biizhatas) lett megjeldlve a panasz okaként.

A SERENITY SOLUTION Kft. az elmult id6szakban tobb alkalommal is végzett
zajméréseket tizemszerti koriilmények mellett, mind nappali, mind éjszakai id0szakban. A
telephelyi zajmérések és a védendd homlokzat el6tti zajmérések eredményei alapjan a telephely
a kiadott zajkibocsatasi hatarértékeket betartja, a telephely mikodése ennek megfelel. A
feliilvizsgalat egyik célja annak meghatarozasa, hogy az 10j technoldgiai rendszer iizembe
allitdsa eredményez -e ebben valtozast.

A telephelyen nem dolgoznak fel biizhatassal jarod (pl. szerves hulladékot), a hulladék
hokezelésnek sincs kitéve, igy a telephelyen végzett tevékenységbdl nem szarmazik, szarmazott
blizkibocsatas. Ebben az 01j kompresszor hulladékfeldolgozo sem okoz valtozast.

A telephely iizemeltetése soran kornyezeti karesemény nem kdvetkezett be.
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. A telephelyen végzett veszélyes fémhulladékkezelési
tevékenység  részletes leirdsa, az Uj kompresszor
hulladékkezelési technoldgia tevékenységgel kiegészitve

Telephely cime: 3527 Miskolc, Sajészigeti utca 6.
Telephely helyrajzi szama: Miskolc, Hrsz: 4520/18.
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 30456

2. szamii melléklet: Atnézeti helyszinrajz
3. szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

A Kornyezethasznalé, a SERENITY SOLUTION Kift. targyi telephelyen jelenleg is
hulladék /zomében nem veszélyes fémhulladék/ gyiijtését, kereskedelmét, elokezelését és
hasznositasat végzi, ennek Kicsi szeletét jelenti a veszélyes fémhulladék gyiijtése,
kereskedelme és elokezelése, melynek napi maximalis volumene 36 tonna.

A veszélyes fémhulladékok eldkezelési tevékenység jelenleg az alabbi tevékenységekre
terjed ki:

- afémtartalmu veszélyes hulladékok anyagmindség €s méret szerinti osztalyozasabol,
valogatasabol (E02-05, E02-06)
- az elektromos ¢és elektronikus berendezések hulladékainak bontasa (E02-08).

A fenti harom elokezelési tevékenység a veszélyes kompresszor hulladékok
feldolgozasara szolgalo technolégiai rendszer hasznalataval tovabbi két fizikai
elokezelési koddal egésziilne ki:

- apritas (zazas, torés, darabolas, 6rlés) (E02-03)
- mechanikai tisztitas (E02-17)

Mind a jelenlegi, mind a jovOben tervezett fémhulladék eldkezeld technologiaknak
,otthont” ado telephely teljes teriilete 11.661 m?, mely teriileten beliil létesiiltek a hulladék
tarolohelyek is.

SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskole, Sajészigeti ut 6. szdm alatti telephelyére
atvételre keriild, gytijthetd hulladékok fajtdnkénti megbontdsat a gyiijtési mod, gytijtés és
hulladéktarolas kiépitett kapacitasat az alabbi tablazatban 6sszegeztiik:

Hulladék tipusa Gyltijtés modja Gyijtés Kkiépitett | Hulladéktarolas
kapacitasa (t)* kiépitett
kapacitasa (m?)

Nem veszélyes hulladék Kiildeménydarabos, | 7.800 6.500
konténeres és
Omlesztett modon
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- ebbdl fémhulladék Kiildeménydarabos, | 7.200 6.000
konténeres €s
Omlesztett modon
- nem ,,fémes” | Konténeres és | 600 500
hulladék kiildeménydarabos
modon
Veszélyes hulladék 500 380
- ebbdl fémtartalmt | Kiildeménydarabos, | 440 350
hulladék konténeres és
Omlesztett modon
- nem  fémtartalmu, | Kizardlag 60 30
egyéb veszélyes | kiilldeménydarabos
hulladék kiszerelésben
(jellemzéen ADR
mindsitéssel
rendelkez6 200 1-es
horddé, mindsitett
IBC)

*telephelyen egyidejlileg gy(jthet6 (tarolhatd) mennyiség megjeldlésével
2. szamu tdbldzat: Telephelyen gylijthetd és tdrolhatd hulladékok

Jelen feliilvizsgalati dokumentacio keretében a veszélyes hulladékkezelési tevékenység
bdovitésével és az j technoldégia sor iizemeltetésével jaré hatasokat vizsgaljuk.

Veszélyes hulladék tarolasi kapacitas

A veszélyes hulladékokat a telephely szilard betonozott burkolattal ellatott kiilsé és belso
taroloiban taroljak. A telephelyen belsé tarolassal az 1970 m? hasznos alapteriiletii feldolgozo
csarnokon beliil, 300 m? alapteriileten elkiilonitve keriilnek tarolasra a veszélyes hulladékok
(kizarolag  kiildeménydarabos  taroldsi modddal, az egyes kiildeménydarabokon
/csomagolasokon feltiintetve a csomagolasban 1évo veszélyes hulladék 72/2013. VM rendelet
szerinti HAK kodjat).

A telephelyen kiils6 tarolassal jelenleg 2 db, darabonként 40 m? alapteriileti szilard,
betonozott, fedett deponiaban keriilnek tarolasra omlesztett és kiildeménydarabos tarolasi
moddal a veszélyes hulladékok.

Taroloteriilet nagysaga (m*) | Egyidejiileg tarolhat6
hulladék mennyisége (t)

Veszélyes hulladékok 300 m? belsd tarolas 280

(csarnoképiileten beliil)

Kiils tarolas 2 x 40 m? 220

mobil tetdvel fedett silos

taroléban
Osszesen 500

3. szamu tabldzat: Telephelyen egyidejiileg tarolhato veszélyes hulladékok tarolasi kapacitisa
a jelenleg jovahagyott tarolohelyi szabalyzatban foglaltaknak megfelelden
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A tervezett kompresszor hulladék el6kezelé technolégia sor és az ott feldolgozni
kivant hulladékok szamara egy onallo tarolorészt létesitenek, ezen tarolotér miiszaki
védelmi rendszerének megerdsitése mellett.

Az uj tarolorészbe Keriil at azon elozetes valogatasi (elokezelési folyamaton) atesett
veszélyes hulladékkompresszor, melyet az 1j technologiai rendszerben terveznek
feldolgozni. A fentiek miatt egy uj telephelyi térrész (az un. 11. szamu tarolotérben) is
atmenetileg (a feldolgozasi folyamatig tarolnak veszélyes hulladékot), illetve ezen
térrészen beliil gyiijtik 0ssze a masodlagos hulladékként levalasztott szintén veszélyes
hulladékkategdriaba tartozé olajhulladékot kiildeménydarabos formaban.

A fentiek miatt sziikséges a telephelyi tarolasi rendet is modositani, mely
modositott adatokat a lenti tablazatban szerepeltettiink:

Nem veszélyes hulladék | Taroloteriilet nagysaga (m?) | Egyidejiileg tarolhato
megnevezEese hulladék mennyisége (t)
Veszélyes hulladékok 300 m? belsd tarolas 280
(csarnoképiileten beliil)
Kiilsé tarolas 2 x 40 m? 200
tetovel fedett silos taroldban
Kiils6  taroldas  ujonnan 20
kialakitdsra keriilt 64 m?
tetdvel ellatott tarolorészen
Osszesen 500

4. szamu tablazat: Telephelyen egyidejiileg tarolhato veszélyes hulladékok tarolasi
kapacitasa a veszélyes hulladék kompresszor elokezelésére iranyulo engedély
megszerzését kovetden (sarga szinnel jelolve a modositassal érintett részt)

Az egyidejiileg tarolhaté veszélyes hulladékok mennyisége S00 tonna.
A telephelyen egyidejiileg tarolt veszélyes hulladék mennyiségét a SERENITY
SOLUTION Kft. nem kivanja médositani, megnovelni.

A 11. szamu tarolorész konnyliszerkezetes tetovel keriil lefedésre, megakadalyozva
a csapadékviz térrészre valo keriilését.

A fentiekben emlitett in. 11 szamu tarolorészen fogjak feldolgozni a telephelyre
atvett (és elokezelési folyamatban levalogatott), jellemzéen hulladékgazdalkodasi
koncesszios rendszerben atadott kompresszor hulladékokat. A technologiai rendszer
mind a veszélyes, mind a nem veszélyes kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas.
A technolégiai rendszer éves hulladékfeldolgozasi kapacitasa 2.700 tonna, melybdl a
Kornyezethasznalé a jelenlegi tervei alapjan maximum 900 tonna mennyiségben tervez
veszélyes hulladékkategoriaba tartozo fémhulladékokat (kompresszorokat) elokezelni.

Abban az esetben, ha a telephelyen nincs, és elore lathatélag nincs is kilatasban
veszélyes hulladék beszallitas, akkor a Kkiilsé veszélyes hulladéktarolohelyeken nem
veszélyes hulladékokat is tarol a SERENITY SOLUTION Kft.; mindekor biztositva azt,
hogy egyidejiileg kizarolag vagy csak veszélyes, vagy nem veszélyes hulladék keriiljon a
fenti tablazat kiils6é tarolohelyén elhelyezésre (6sszhangban a jovahagyott tarolohelyi
szabalyzattal).

A kompresszor hulladék elokezelési tevékenység illeszkedik a telephelyi
hulladékfeldolgozasi folyamatba, melyet az alabbi fejezetekben ismertetiink.
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A SERENITY SOLUTION Kft. a veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét és
elokezelését a BO-08/KT/07003-14/2019. szamon kiadott és BO/51/01510-2/2021. szamon
modositott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan végezte, illetve végzi jelenleg.

A telephelyen éves szinten a kereskedelmi célbdl atvehetd veszélyes hulladékok
mennyisége 34.510 tonna/év, gyiijtésre atvehetd 34.510 tonna/év, az eldkezelhetd hulladékok
mennyisége 10.200 tonna/év (mely mennyiségen beliili részt jelent 900 tonna veszélyes
fémhulladék kompresszor, mely az 0j technologiai sorban keriil a tervek szerint feldolgozasra).

A telephely az illetéktelen személyek elleni behatolasvédelem elkeriilése érdekében
koriilkeritett, térfigyeld kamerarendszerrel felszerelt. A térfigyel6 kamerak mozgasérzékeldvel
is fel vannak szerelve.

A csarnoképiilet mellett egy 60 tonnés hitelesitett hidmérleg szolgal a be- és kiszallitasra
keriild hulladék, illetve termékaramok tomegének pontos mérésére. A kisebb hulladékok
tomegét 2000 kg-os méréshatarua mérlegen végzik. A telepre vald bejutas teherforgalmi kapuval
biztositott, melyhez szilard betonburkolatii lizemi Ut tarsul. A csarnoképiilet el6tt szilard
burkolatt parkolo kertilt kialakitasra.

Targyi telephelyen folytatott veszélyes hulladékgazdalkodési tevékenységek kezelési
kédjai a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) kormanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz616 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gylijtés

- B0001 - kereskedelem

- RI2 Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod

hidnydban ez a miivelet magaban foglalja a hasznositdst megel6zd eldkészitd
miiveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6z6 valogatés, apritas,
tomorités, pelletkészités, szaritds, zizas, kondicionalas vagy elkiilonités);

Hasznositast megeldz6 elokészitdé miiveletek azonositd kodjai

o E02-05 valogatas alaki jellemzdk szerint (osztalyozas)
o EO02-06 véalogatas anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)
o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

A telephelyen végzett veszélyes hulladékkezelési kodok tekintetében a jovoben
tervezett valtozas, elokezelési kod bdovités tekintettel a veszélyes kompresszor hulladék
feldolgozo gép iizembe allitasara, a két aj (R12) elokezelési kod:

o E02-03 aprités (z0zaés, torés, darabolas, Orlés)
o EO02-17 mechanikai tisztitas.

A tervezett valtozas, elokezelési kod bovités nem jar a telephelyen egyidejiileg
tarolni kivant hulladék mennyiségének novelésével, sem az éves szinten atvenni kivant
veszélyes fémhulladék mennyiségének megvaltoztatasaval.

A jovoben megvalositani és iizemeltetni kivant kompresszor feldolgozo technolégiai
sornak koszonhetoen a telepre beszallithato veszélyes hulladékkategoriaba tartozo
(meglévé érvényes kornyezetvédelmi miikodési engedélyben szereplo) veszélyes hulladék
tételek feldolgozasa torténik majd meg, az éves szinten atvenni kivant mennyiségben nem
terveznek valtozast.
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A fentiekben foglaltakra tekintettel a cég a jelenlegi hulladékgazdalkodasi
engedélyében szereplo, egyidejiilleg maximalisan tarolhaté hulladékok mennyiségét nem
kivanja  novelni, modositani. A  kornyezetvédelmi  miikodési  engedély
Hulladékgazdalkodasi fejezetrészében megjelolt tablazatan beliili elokezelheté6 mennyiség
oszlop kiegészitése sziikséges az uj elokezelési kodokkal 900 tonna mennyiségre (HAK 16
02 13*, HAK 16 02 15%, HAK 19 10 05* és HAK 19 12 11* koédokra) Kiterjedden.

[11.L1. Telephelyi hulladékfogadas rendszere, hulladékszallitmanyok fogadasa és
nyilvantartdsa

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel szerzédéses
kapcsolatban 4ll6 vallalkozasok szallithatnak be hulladékot. A telephelyen nincs és a jovoben
sem tervezik a lakossagi hulladékatvétel bevezetését.

A telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok atvételt megel6zden szemrevételezéssel €s
sugarzasméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethasznalé hulladékgazdalkodasi
engedélyében nem szerepld hulladékok, valamint a jelentds szennyezddést, vagy idegen
anyagot tartalmazé (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhat6) hulladékok atvétele
megtagadasra keriil.

A telepre torténd minden szallitmany tomegének mérése megtdrténik a csarnoképiilet
nyugati oldalara telepitett 60 tonna teherbirasu hiteles hidmérlegen. A kisebb szallitmanyok
tomegének mérésére 2000 kg-os méréshatart hitelesitett mérleg szolgal. Mind a belépéskor,
mind a kilépéskor elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség alapjan torténik meg az
egyes szallitmanyok tomegének meghatarozdsa és hulladék nyilvantarté rendszerbe vald
rogzitése. A kisebb tomeget képviseld kiildeménydarabos formaban telephelyre beérkezd
hulladékszallitmanyok tomegét a 2000 kg-os méréshatara hitelesitett mérlegen mérik, mely
mérési eredmény alapjan veszik nyilvantartasba a beérkezett hulladékot.

A telepre beérkezett és kiszéllitott fémhulladék szallitmanyokra vonatkozdan a
Kornyezethaszndldo a fémtdrvényben foglalt eldirds szerinti napi adatszolgaltatasi, napi
fémbevallési kotelezettségének rendszeresen eleget tett és tesz, mind a koncesszids, mind a nem
koncesszios fémhulladékra kiterjedéen. Az elvégzett elokezelési folyamatok részletes anyag-és
hulladékmérlegének figyelembevételével késziil el a havi fémhulladék bevallds, melyet a
SERENITY SOLUTION Kft. minden targyh6t kovetd honap 20 napjaig benyujtott a
fémkereskedelmi hatosag részére. A telephely teljes hulladékforgalmara vonatkozodan az eldirt
rendszerességgel megtortént a hulladékbevallasok elkészitése.

A cég elektronikus hulladéknyilvantartd rendszert mikodtet, melyben minden hulladék
atvételi, elokezelési, kezelési (hasznositasi) folyamat anyagmérlege, valamint kiszallitasi adatot
rogzit a cég, biztositva az informdaciok visszakereshetdségének és megdrzésének lehetdségét.

Valamennyi telephelyre atvett veszélyes hulladékszallitmany tételes mindség ellendrzése
megtorténik a telephelyi atvétel (mérlegelés és gépjarmii rakfeliiletén 1évo hulladékszallitmany
szemrevételes vizsgalata és sugarzasellendrzése) €s a telephelyi lerakodas, lelirités sordn. A
telephelyi atvétel ¢és mindség-ellendrzés szerint keriil meghatarozdsra az adott
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hulladékszallitmany telephelyen beliili tarolasi helye, igazodva a jovahagyott taroldhelyi
szabalyzatban foglaltakra.

A fémtartalommal bird veszélyes hulladékok vagy a csarnoképiileten beliili veszélyes
hulladéktarol6 térrészre vagy a 9. és 10. tetdvel fedett silos taroloban keriilnek elhelyezésre. (7.
szamu melléklet telephelyi anyagaram beszallitds mozgasa — anyagforgalmi térképen
feltlintetettek szerint).

A veszélyes hulladékkategoriaba tartoz6 kompresszor hulladékokat a 9. vagy 10. szdmu
taroloboxban helyezik el (ezen tarolorészben végzik el a kompresszorok tovabbi feldolgozasat
elésegitd valogatasat). A levalogatott kompresszorokat 1 -2 m3-es fémkonténerekben vagy
vagott IBC-be pakoljak.

A telephelyre atvett, eldzetes anyagi és alaki mindség szerint levalogatott, osztalyozott
veszélyes hulladék kompresszorok keriilnek be a telephelyen ijjonnan kialakitasra keriild 11.
szamu tarolorészbe, melyben kiilon sarzsokban torténik meg a veszélyes (és kiilon a nem
veszélyes) hulladék kompresszorok feldolgozasa (kizarva igy a veszélyes €s a nem veszélyes
hulladékok keveredésének lehetdségét). A levalogatott kompresszorokat kézi békaval vagy
targoncaval viszik at a 9. vagy 10. szamu tarolorészbdl az azzal kozvetleniil szomszédos 11.
szamu taroldba. Az ijonnan lizembe helyezendé kompresszor hulladék feldolgoz6 gép egyarant
alkalmas a veszélyes és a nem veszélyes kompresszor hulladékok feldolgozasara, ugyanakkor
az elokezelés sordn a SERENITY SOLUTION Kft. kizdrja a kiilonboz6 besorolast
hulladékdramok érintkezését, melyet lizemszervezéssel ugy oldanak meg, hogy elkiilonitett
sarzsokban torténik meg a veszélyes és a nem veszélyes hulladék kompresszorok telephelyen
beliili feldolgozasa.

A telephelyre atvett veszélyes és nem veszélyes hulladéktételek telepen beliili atvételének
mozgasi iranyat a 7. szamu folyamatabra szemlélteti.

A telephelyen beliil a veszélyes hulladékok taroldhelyeit szemlélteti a lenti 2. szamu
térkép a telephelyi hulladéktarold helyekrol.
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2. szamu terkép. Telephelyi hulladéktarolo helyek
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A telephelyen beliil kiilon tarolohelyek szolgalnak a veszélyes hulladékok és a nem
veszélyes hulladékok elhelyezésére.

Telephelyen beliil a veszélyes hulladékokat jelenleg kizarolag az engedélyben megjeldlt,
fenti térképen jelolt taroloterekben gytijtik, &tmenetileg taroljak. A jovében az j technolégia
rendszer telepitésével ¢és veszélyes hulladékok elokezelésére (kompresszor hulladék
feldolgozasara) iranyulé tevékenység végzésével a 11. szamu tarolorészben is kivinnak
veszélyes hulladékot atmenetileg tarolni.

Amennyiben veszélyes hulladék keriil atvételre a telephelyre, akkor abban az esetben a
veszélyes hulladéktarold térrészben kizardlag veszélyes hulladékot tarolnak (biztositva igy,
hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok egymastdl szigoruan elkiilonithetok legyenek).

Telephelyen beliil kizardlag a fémtartalommal bird veszélyes hulladékok elOkezelését
végzi a SERENITY SOLUTION Kft. Tovabbi egyéb, a jelenleg érvényes BO-08/KT/07003-
14/2019. szamu vesz€lyes hulladék gytjtési, eldkezelési és kereskedelmi engedélyben
megjeldlt, fémet nem tartalmazo, veszélyes hulladékok kizarolag gytijtési célu atvételére kertil
sor, atmeneti tarolast kovetden ezen hulladékokat engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
szervezetek részére adjak at az engedélyben foglalt eldirasoknak megfelelden.

A veszélyes hulladékkategoridba tartozo fémhulladékok valogatasara részben a szallitd
gépjarmiivekrdl torténd lerakodas soran keriil sor, amennyiben tovabbi valogatas sziikséges,
akkor azt a telephelyen beliili veszélyes hulladéktarolo térrészeken végzik el. Veszélyes
elektronikai és elektromos berendezések bontdsa a veszélyes hulladéktarolotereken beliil
torténhet.

Vegyes hulladékszallitmanyok telepre torténd beérkezésekor a valogatas 1 db Sennebogen
817M gumikerekes rakodogép, 1 db Sennebogen 340G rakodo és 1 db M110Z77 tipust,
Osszecsukhatd fém-hulladék rakodd daru segitségével torténik. A telephelyen beliili belsd
anyagmozgatasban 4 db villas targonca is segitséget biztosit.

Telephelyen hasznalt targyi eszk6zok:

- 1 db SENNEBOGEN 817M rakodogép

- 1 db SENNEBOGEN 340 G teleszkopos rakodogép

- 1 db EPSILON M110Z277 tipust fém-hulladék rakod6 daru

- 1 db Schwarzmiiller tipust potkocsi

- 4 db targonca

- langvagok

- ¢és egyéb elektromos kéziszerszamok (az adagolhatd méret elérése érdekében).

A fentiekben leirt telephelyi veszélyes fémhulladék elokezelési rendszerben az alabbi
valtozast eredményezi az ij kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo technologiai
sor iizembe allitasa.

A telephelyre atvett veszélyes fémtartalmi kompresszor hulladékokat a 9. vagy 10. szdmu
taroloboxban helyezik el, ezen tarolorészen beliil végzik el a tovabbi — kompresszor hulladék
feldolgozasi tevékenységhez sziikséges — anyagi €és alaki mindség szerinti kompresszor
véalogatasi feladatokat. A kiilonboz0 anyagmindségli (vasfém és nem vasfém hazas
kompresszorok), illetve a kiilonb6z6 méretii (&tmérdjii) kompresszorokbol tovabbi feldolgozasi
egységeket képeznek. Egy egységbe helyezik el az azonos anyagmindségii (vagy magnesezhetd
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vashazas, illetve nem vashazas) kompresszorokat, illetve az atmérd nagysaga szerint
levalogatott kompresszorokat. A cél, hogy a telephelyen mar anyagi és alaki mindség szerint
levalogatott kompresszor fémhulladékokat az 10j technoldgidban eldkezeljék, hasznositasra
elokészitsék.

A kompresszor hulladék feldolgozasa az ujonnan kijeldlt 11. szamu taroldrészen torténik,
mely kozvetleniil a 10. szamu tarolobox mellett talalhato.

A 11. szamu tarolotérrészbe kizarolag az eldkezelés idejére keriil be a veszélyes
hulladékkompresszor. Az el6kezelésre vard veszélyes hulladékok 11. szamu tarolorészen beliili
maximalis mennyisége 18 tonna (tarolasi mod kiilldeménydarabos formaban, jellemzden kisebb
(1-2 m*) fémkonténerekben és vagott IBC-ben. Ezen tarolorészben keletkezik a kompresszor
elokezelés soran levalasztott (eltavolitott) olaj is, melyet UN mindsitett folyadékos IBC-ben
gyljtenek. A tarolorészben tarolt faradt olaj maximalis mennyisége 2 tonna. Az olajjal megtelt
IBC a meglévé csarnoképiileten beliili veszélyes hulladéktaroloba szallitjak be.

A kompresszor hulladék eldkezelésre mar eldkészitett kompresszor hulladékokat a
karmentdvel ellatott vagogépre helyezik. A vagogépben egy tokményos befogd szerkezet
rogziti a kompresszor hulladékot, melyet egy korbeforgd vagotarcsa két félre vag (a vagotarcsa
lassu fordulatt). A kompresszor berendezés altal szétvagott veszélyes kompresszor felek
elcseppend olaj a vagogép alatti karmentd-csepegtetd talcaba jut, ahol a nagyobb mennyiségii
olaj levalasztasa megtorténik. A maradék olaj eltavolitdsara egy centrifuga szolgal, mely a
centrifuga belsejében elhelyezett szétvagott kompresszor egységek belsd feliiletérdl a
berendezés a maradék olajat a centrifugélis erd hatdsara levalasztja.

A vagogép alatti karmentd-csepegteto talca olajszintjét uszokapcsoldval vezért szivattya
szabalyozza, amennyiben az olajszint magassaga a tartalyban eléri a telitettség 60 %-at az olaj
atszivattyuzasra keriil a folyadékos IBC-be. A centrifuga altal levélasztott olaj szintén
folyadékos IBC-be kertil.

[1l.2. Tervezett technoldgiai rendszer kivalasztasanak indoklasa

A telephelyen jovoben is folytatni tervezett tevékenység azonos a jelenleg végzett
tevékenységgel, mely a hulladékgyiijtési (kereskedelmi)-el6kezelési tevékenységen beliil
foként a fémtartalmi hulladékok vannak fékuszban. A valtozas targya a
hulladékgazdalkodasi koncesszios rendszerben keletkezé veszélyes hulladékkategoriaba
tartozo (nem olajmentesitett) kompresszor hulladékok telephelyen beliili feldolgozasa a
tovabbi hasznositasra torténé elokészités érdekében. Ezen elképzelés megvalositasa
céljabol a telephelyen beliili, megfelel6 miiszaki védelemmel ellatott, elkiilonitett térrészen
egy kompresszor vagogép - karmenté-csepegtetd talcaval és centrifuga telepitése
tervezett, melynek iizemeltetése sziikségessé teszi a meglévo kornyezetvédelmi miitkodeési
engedély modositasat.

A kompresszor hulladékok feldolgozasara szolgalo technolégiai rendszert a
SERENITY SOLUTION Kft. a hulladékgazdalkodasi koncesszio keretében feldolgozni,
elékezelni kivant hulladék jellegének megfeleléen valasztotta ki. A technologiai rendszerek
kivalasztasa soran az alabbi alapvetd szempontokat vették figyelembe:
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- minél nagyobb mértékii iizembiztonsag (mind kornyezetvédelmi, mind lizemeltetési
oldalrol)

- hatékonysag (mind koltségvetési, mind beruhdzasi /gazdasagi/ szempontbol)

- referencia (hasonl6 izemviteli méretekben valé alkalmazhatosag, pozitiv felhasznaloi
visszajelzések)

- megfeleld alkatrész utanpoétlas, konnyt karbantarthatosag.

Ezen berendezés révén a nem olajmentesitett kompresszor hulladékok megfeleld
elokezelése és a tovabbi fémfeldolgozas szamara megfeleld formaba valo atalakitasa
biztositott, oly modon, hogy a levalasztott olaj érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezo6 hasznosito szervezet részére keriil atadasra.

A tervezett veszélyes kompresszor fémhulladék elokezel6 technologia az un. 11. szamu
tarolorészben Kkeriil letelepitésre, megfeleld0 miiszaki védelmi rendszer mellett. A
kompresszor hulladék feldolgozo technoldgia iizembe allitasaval jaré, maddositott
telephelyi anyag (hulladékforgalmi abrat) mellékelten csatoljuk.

A technologiai részletes bemutatasat a lenti fejezet tartalmazza.

V. Tervezett tevékenység részletes bemutatdsa, ismertetése

IV.1. Kompresszor hulladékfeldolgozo gépsor leirasa, jellemzése

Feldolgozni kivant kompresszor tipusok az alabbiak:
e hiitégeépekbdl kikeriild kompresszorok

e klima egységekbdl kikeriild kompresszorok

e hiitd aggregatokbol kikeriild kompresszorok

A kompresszorok a beszallitdas alkalmaval tartalmazhatnak olajszennyezdket, de
eléfordulhat, hogy olajmentesen keriilnek beszallitasra (ez utobbi kompresszor hulladékok,
mint nem veszélyes hulladékok keriilnek atvételre, igy ezen hulladékdramra vonatkozé leiras
az egységes kornyezethasznalati engedély modositadsara irdnyuld kérelemben szerepel, de
megjegyezni kivanjuk jelen dokumentacidban is, hogy a technoldgiai sor alkalmas a veszélyes
¢s a nem veszélyes kompresszor hulladékok eldkezelésére is).

A cég sajat mindségbiztositasi eljarasrendet dolgozott ki az olajmentes €s olajat tartalmazo
kompresszorok szétvalasztisara. Az olajat tartalmazé kompresszor hulladékot a
SERENITY SOLUTION Kift. veszélyes hulladékként veszi at és kivanja kezelni az uj
technologiai rendszerében.

A Dbeszallitds utan a veszélyes kompresszor hulladékaramok a jovahagyott tarolasi
szabalyzatnak megfeleld veszélyes tarold helyen (a 9. vagy 10. szamu taroloboxban) keriilnek
raktarozasra. A telephelyre atvett veszélyes fémkompresszorokat mind alaki, mind
anyagmindség szerint szétvalogatjak (az érvényes hulladékgazdalkodasi €és kornyezetvédelmi
miikddési engedély alapjan). Az alaki és anyagmindség szerint levalogatott veszélyes
kompresszor hulladékokbol sarzsokat képeznek. A levalogatott tételeket 1-2 m-es
fémkonténerekben vagy vagott IBC-ben gyljtik, melyek szivargdsmentes kiviteliiek. A
csomagoloeszk6zok megfeleldségét, szivargdsmentes voltat rendszeres jelleggel ellendrzik a
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telephelyen. A valogatas utan a tovabbi telephelyi (kompresszor hulladék) elOkezelésre
elokészitett veszélyes hulladékkompresszorokat a 11. szamu tarolorészbe viszik at.

A 11. szamu tarolérészbe 1-2 m’-es konténerben vagy VvIBC kiszerelésben 1évé

elévalogatott veszélyes hulladékkompresszorokat rakodnak be, mely csomagoldsokbol kézi
erével helyezik fel a karmentO-csepegtetd talcaval ellatott kompresszor vagogépre a
kompresszor egységeket.

A vagogépben egy tokmanyos befogorész rogziti a kompresszor hulladékot, melyben egy
vagotarcsa levagja a fém kompresszor tetejérdl a zarokupakot. A vagasi folyamatot egy olyan
specialis célgép segitségével végzik, amely a fele részénél kettévagja a kompresszorhazat €s
elkiiloniti az alsé kupak részétol a felsdé kupak részét. Erre azért van sziikség, hogy a
kompresszor hulladékbdl az olajszdrmazékokat el tudjak tavolitani, biztositva igy, hogy a
kompresszor belsejébdl az olajat részben lecsepegtessék, illetve centrifugaval eltavolitsak.

Ezt kovetden a szétvagott félrészekbol csepegtetéssel az olaj eltavolithatd, majd a mar
olajszarmazektdl megtisztitott fémrész, mint nem veszélyes fémhulladék 19 10 01, 19 12 02
kédokon keriil feldolgozadsra a telephelyi technologidkban, vagy ataddsra acél kohdszati
alapanyagként.

A vagdgép altal szétvagott kompresszor felekbdl (kiilon kupak és kompresszor test) a vagas
eredményeként az olaj gravitacios uton kifolyik, mely a vagdgép alatti csepegtetd-karmentd
talcaban gytilik 6ssze. A szétvagott kompresszor felek feliileti olajrétege (mely a csepegés utan
is a fémfeliileten marad) egy centrifuga egységben keriil levalasztasra a fémrészrol, biztositva
a tovabbi feldolgozasra keriild fémfrakciok olajmentességét. A centrifuga berendezés altal
levalasztott olaj UN mindsitett IBC tartalyba keriil bevezetésre.

A vagott kompresszorfelekbdl az olaj részben a vagdgép alatti karmentd-csepegtetd talcan,
részben a centrifuga berendezésben eltavolitasra keriil. A belsé mindségbiztositasi rendszerben
a technologiai folyamatbol kilépd fémfrakciok olajmentességét, érzékszervi uton ellendrzik. A
tapintasos vizsgalattal kontrollaljak, hogy a folyamatbol kikeriild masodlagos fémfrakcidok
olajszarmazéktol mentesek, €s az mar nem tartalmaz tovabbi olaj részeket.

A fenti eljarassal szétvagott és mechanikailag tisztitott fém frakcidok a meglévd kalapacsos
rendszeren feldolgozhatoéak, vagy tovabbi kohészati hasznositok részére értékesitheték. Nem
jelent robbanas €s/vagy tlizveszélyt a feldolgozasa!

A vagogép alatti karmentd-csepegtetd talcaban egy tszokapcesoloval ellatott olajszivattyt
van, mely az uszdkapcsolo szintjelzése alapjan a csepegtetd konténerbdl a kompresszor olajat
egy erre a célra rendszeresitett 1000 literes ADR mindsitett folyadékos IBC tartalyba
szivattyzza.

Miutéan az IBC tartaly megtelt, a kompresszor olajat, mint veszélyes masodlagos hulladékot
tovabbi olajkezeld cégnek adjak at hasznositasra. Az olajjal megtelt IBC-t az elszallitasig a
veszélyes hulladékok gylijtésére szolgald gylijtéhelyen helyezik el a csarnokban (kdrmentd
talca felett).

Az elbkezelési folyamat végével egy olyan olajmentes fém keletkezik, amelyeket mar
tovabbi daralasi és szeparalasi folyamatokon végigvihetd, hogy a magnesezhetd vasfém €és nem
vas fém részeket kinyerjék beldle.

A kompresszor feldolgozo sor kapacitasa

A kompresszor vagoberendezés percenként képes egy kompresszor szétvagasara.
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A kompresszor hulladék atlagos tomege 10-15 kg, a vagogépet kizarolag nappali
idoszakban 8 vagy 12 draban tervezik iizemeltetni a kompresszor fémhulladékok
feldolgozasara.

A kompresszor hulladék feldolgozo gépsoron oranként feldolgozhaté fémhulladék
mennyisége 0,9 tonna, a tervezett iizemmenet nyolc vagy tizenkét oras nappali, egy
miiszakos munkarend esetén - a naponta feldolgozhaté mennyiség 7,2-10,8 t/nap (a gépi
iizemido ezen technologia esetében megegyezik a napi munkaidé kerettel).

Eves szinten 250 munkanappal szimolva a feldolgozasi kapacitas 2.700 tonna.

A kompresszor vago berendezés altal szétvagott veszélyes kompresszor felekbol a
vagas soran elcseppend olaj a gép alatti karmento-csepegteté talcaban gytlik 6ssze, mely
eljaras soran a kompresszorban 1évé olaj elsédleges levalasztasa megtorténik. A maradék
olaj eltavolitisara egy centrifuga szolgial. A centrifuga rendszerben tisztithato
kompresszor hulladék mennyisége 300 kg/ora. A naponta tisztithaté mennyiség (8 vagy
12 6ras miiszak esetében) 2,4-3,6 tonna.

250 munkanappal szamolva a feldolgozasi kapacitas 900 tonna.

A kompresszor hulladék feldolgozo technologiaban éves szinten feldolgozhaté
veszélyes kompresszor hulladék maximalis mennyisége 900 tonna. A veszélyes hulladék
elokezelési technologiai kapacitasat a centrifuga berendezés hatarozza meg.

A meglévé hulladékgazdalkodasi és kornyezetvédelmi miikodési engedélyben
meglévo kézi valogatas részben megjelolt 10.200 tonna veszélyes hulladék mennyiségen
beliil, az ezen kompresszor hulladék feldolgozasi eljarasban megjelolt 900 tonna
mennyiség is szerepel, mely kompresszor hulladékok a gépi feldolgozasba val6 adagolast
megeldzéen egy elozetes kézi valogatason mennek keresztiil.

A SERENITY SOLUTION Kift. szandéka a MOHU Zrt-vel valé hosszu tava
egyiittmiikodés, a koncesszios hulladékok feldolgozasa, mely miatt valt sziikségessé ezen
technologiai rendszer beszerzése és hasznalata.

Az uj technologiai rendszer alkalmazasa nem teszi sziikségessé a telephelyen
jelenleg is alkalmazott veszélyes fémhulladék atvételi rend atalakitasat, mely tovabbra is
az alabbi eljarasrend szerint mitkodne:

A telepen alkalmazott hulladék atvételi mindségbiztositasi, mindségellendrzési eljarasok
leirasa:

A szemrevételezéses vizsgalatot minden esetben, minden hulladékszéllitmany telephelyi
atvétele soran elvégzik és a lentiek szerinti eljarasrendet alkalmazzak:

1. Szemrevételezés az alabbiakra kiterjedden:

a. Az atadni kivant hulladék megfelel-e a hulladékjegyzékrol sz616 72/2013. (VIIL
27.) VM rendelet szerinti HAK besorolasnak?

Amennyiben a hulladék a 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet szerint helyesen van
besorolva, a termeldtdl atvehetd a hulladékszallitmény. Abban az esetben, ha
megallapithatd, hogy az atadni kivant fémkereskedelmi engedélykoteles anyag
(fémhulladéek) a 443/2013. (XI. 27.) kormanyrendelet 1. mellékletének 2., 7., 8.,
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10., 14., 17., 18., 20-23., 28., 31. és 32. pontja szerinti felismerésre alkalmas
jellemzokkel rendelkezik, akkor annak atvétele csak az ezen anyagok atvételére
vonatkoz6 szerzédés fémkereskedelmi hatdsaghoz torténd bejelentését
kovetden, illetve a illetékes fémkereskedelmi hatdsdghoz torténd eldzetes
bejelentés alapjan kiadott visszaigazolds birtokaban vehetd at.

A rendelet 1. szama mellékletében nevesitett anyagok az alabbiak:

2. csatornafedél, csatornaracs, vizelvezeto csatorna elemek fémhulladéka

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafohazak,
elektromos betaplalo transzformator, eloszto szekrények

8. emléktabla fémhulladék

10. épitdipar segédeszkozeinek fémhulladéka (allvanyrendszer, zsalurendszer)
14. ipari és mezOgazdasagi vizépitési berendezések és alkatrészek, zsilipek,
arvizvédelmi berendezések ¢€s alkatrészei, f6ldgazépitési vezeték, berendezés €s
alkatrész fémhulladéka

17. ipari eredetli kabel fémhulladék, o6lomkabelrdl lebontott 6lomkdpeny
fémhulladék, légkabeltartdé acélsodrony fémhulladék, nagyfesziiltségli kabel
fémhulladék (haztartdsi ¢és irodai gépekbdl szarmazd kabelhulladékok
kivételével)

18. kozlekedési miitargy fémhulladéka (hid, hidkorlat, feliiljaro)

20. wvasuti alkatrészek (sin, sincsavar, kapcsoldoszerek, valto), vasuti
berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/mitargy (Ontvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti disztargy
fémhulladéka

22. tlizesapok, tlizcsapszerelvények

23.  telekommunikédcios  szolgaltatok  eszkozeinek,  berendezéseinek
fémhulladéka (pl. antennak, tavkozlési berendezések, tavkozlési aknafedél)

28. kozlekedési tabla

31.a gépjarmiivezetd Ulésén kiviil legfeljebb nyolc {iildhellyel rendelkezd
személygépkocsi (M1 kategoria), a legfeljebb 3,5 t miiszakilag megengedett
legnagyobb 0Ossztomeggel bird tehergépkocsi (N1 kategéria), valamint a
haromkerekli gépjarmii, kivéve a motoros tricikli — ideértve ezek alkatrészeit és
anyagait — bontasi fémhulladéka

32. katalizator

. Az atadni kivant hulladék szerepel-e a SERENITY SOLUTION Kft. érvényes
hulladékgazdalkodasi engedélyeiben?

Amennyiben az atadni  kivant hulladék szerepel az  érvényes
hulladékgazdalkodasi engedélyben, akkor a beszallitott tétel atvehetd.

A beszallitott tételek dsszetétele, megjelenési formdja, a hulladéknak veszélyes
jelleget add Osszetevojére tekintettel alkalmas-e a telephelyen beliili hulladék
feldolgozasi kovetelményeknek, megfelel-e a tovabbi eldkezelési eljarasban
valo feldolgozas feltételeinek?
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Amennyiben a veszélyes fémhulladék a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyi
technologidiban nem elékezelhetd (pl. sugdrzéd anyagot tartalmaz), azt
elokezelésre célra nem veszik at.

A fenti vizsgélatok elvégzését kdvetden torténik meg az adott hulladéktétel cikkszam
szerinti besorolasa, kategorizalasa.

A Kornyezethaszndlo a telephelyére atvett veszélyes fémhulladékokat beszallitést,
lerakodast kovetden anyagmindsé€g szerint a mindségbiztositasi szempontokat is figyelembe
véve valogatja, szortirozza, az erre a célra kialakitott atmeneti taroldhelytiil szolgalo szilard
burkolatu, fedett teriileten. A beszallitott hulladékok mind a partnercégeknél torténd fel-, mind
a telephelyen torténd lerakds kozben szemrevételezéssel ellenérzésre keriilnek. Az eldzetes
kovetelményeknek meg nem feleld, technologiaban fel nem dolgozhato, illetve az érvényes
hulladékgazdalkodési engedélyben nem szerepld hulladékszallitmanyok atvételét elutasitjak.

A veszélyes fémhulladékok beszallitd gépjarmiivekrdl vald lerakodasdban a telephelyi
targoncak és rakodogépek is segitséget biztositanak. A veszélyes fémhulladékokat a telephelyi
lerakodds soran elvégzett eldzetes valogatdst kovetden a telephelyen beliili veszélyes
hulladéktarold helyekre rakodjak be.

A veszélyes fémhulladékok tovabbi valogatasa, osztalyozasa, valamint az elektromos és
elektronikus berendezés hulladékainak bontdsa szintén a kijelolt (ilizemi tarolohelyi
szabalyzatban jovahagyott) veszélyes hulladéktarold részeken torténik.

Veszélyes hulladékok

Belsd tarolas 300 m? teriileten
, , 500
Veszélyes hulladékok | o) 6 tarolds 2 x 40 m? fedett

deponidban

S.szamu tablazat: Telephelyi tarolasi rend

A fenti tablazatban megjelolt veszélyes hulladéktarolorész egésziil ki a
kompresszor hulladékok feldolgozasanak helyet addé 11. szamu tarolérésszel, melyben
maximalisan 20 tonna veszélyes hulladékot fognak tarolni az uj technolégia iizemeltetése
soran (ezzel egyiejilleg mennyiségében csokkenteni kivanjak a kiilso 2 db fedett
deponiaban tarolt veszélyes hulladék engedélyezett maximalis mennyiségét 220 tonnarol
200 tonna értékre), biztositva igy, hogy a telephelyen egyidejiileg betarolt veszélyes
hulladék maximalis mennyisége ne haladja meg az 500 tonna értéket.

A veszélyes fémhulladékok valogatasaban, osztalyozasaban a targonca munkagép nyu;t
segitséget, de a valogatas kézi erdvel torténik.

A valogatasi eljards célja, hogy a beérkezd veszélyes hulladéktételeket a tovabbi
hasznositasi igények szerint osztalyozzdk, mely osztalyozas részét képezi az ujonnan
alkalmazni kivant kompresszor hulladék elékezeléshez sziikséges osztalyozas anyagi mindség
¢s alaki jellemzdk szerint.

Az elektromos és elektronikus berendezés hulladékainak bontésa kézi erdvel és kisebb
gépi szerszamokkal (flex, ldngvago stb.) és kézi szerszamokkal (kézi kabelvagd, kabelnyuzo
stb.) torténik.
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A tevékenység végzéséhez az alabbi targyi feltételek allnak rendelkezésre:

— 1 db 60 tonnds, MTHM-18 tipust akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus hidmérleg

— 1 db tolosulyos mérleg

— 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrakodo

— 1 db SENNEBOGEN 340G tipusu teleszkopos rakodd

— 1 db Epsilon M110Z77 tipusu fém-hulladék rakod6 daru- Hordozé jarmii: DAF
CF430 FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi

— 1 db Schwarzmiiller tipusu potkocsi

— 4 db targonca

— kézi szerszamok, langvago

— 1-3 m*-es fémkonténerek.

Tervezett fejlesztés megvalositasat kovetoen a tevékenység végzéséhez sziikséges
targyi feltételek az alabbi eszkozokkel, technolégiakkal egésziilnek ki:

- 1 db kompresszor hulladék feldolgozé rendszer (1 db specialis egyedi vagogép-
vagogép alatti kirmento-csepegteto talcaval és 1 db centrifuga).

Engedélyes jelenleg is  kornyezetvédelmi  megbizottat  foglalkoztat a
hulladékgazdéalkodasi tevékenységgel jard feladatok koordindlasara, a nyilvantartasok
feliilvizsgalatara ¢s a sziikséges hulladékgazdalkodési, kornyezetvédelmi adatszolgéltatasok
elkészitésére.

A tevékenység végzéséhez sziikséges munkavédelmi eszk6zok biztositottak a cég altal
jovahagyott egyéni védoeszkdz szabalyzatban foglaltaknak megfeleléen. Az alkalmazottak
foglalkozas-egészségiigyi ellatasa, kiilon szerzodés alapjan torténik.

Engedélyes kornyezetszennyezési karfedezetre Kkiterjesztett feleldsségbiztositassal
rendelkezik; a 681/2023. (X1I1.28.) korméanyrendelet szerinti pénziigyi fedezet is biztositott.

A Kornyezethasznal6 a telephelyére be- és onnan kiszallitott (kereskedelmi és gytijtési
céllal atvett), valamint a telephelyén beliil elokezelt hulladékokrol részletes nyilvantartast,
anyagmérleget vezet:

- a hulladékgazdalkodasi tevékenységek munkafolyamatair6l az alabbi dokumentumok
allnak rendelkezésre:

o munkagépek lizemnapldi, emeldgépnaplo, karbantartd lapok

o gyljtott, elokezelt és tovabbi kezelésre atadott (kiszallitott) veszélyes hulladék
mennyisége

o technoldgiai anyagmérlegek, mérlegjegyek, anyagkisérd okmanyok,
szallitolevelek, szallitasi lapok

o keletkezett masodlagos hulladékok és fennmaradt hulladék mennyisége

o szamitogépes hulladéknyilvantarto, készletezd rendszer

Telephelyi hulladéknyilvantartas tovabbi részletes adattartalma:
Adatok hulladéktipusonként:
» aveszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kddja; VISZ, FAJ
kodja, UN szama, HP azonosito szdma
» veszélyes hulladék csomagolasi modja;
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veszélyes hulladék fizikai megjelenési formaja;

a hulladékot 4tadé gazdilkodo szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositoja; ezek
hianyaban a KSH statisztikai szdmjel, a gazdalkodd szervezet neve, cime,
tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hazszam, helyrajzi szam);
a gyujtott (hulladéktermeldtol atvett), a kereskeddnek, hulladékkezelOknek
atadott vagy kereskedotol, hulladékgytijtoktdl atvett, vagy a kezelt hulladék
mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva;

a veszélyes hulladék el6kezelési folyamat anyag(hulladék) mérlege

tovabbi kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az atvevo teljes neve,
KUIJ- és KTJ-azonositoja,

a kezelésre atadott hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti
artalmatlanitasi mivelethez tartoz6 azonositd kodja és a miniszteri rendelet 2.
melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartoz6 azonosité kodja, valamint a
439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési miivelethez tartozé
"E’ azonosito kodja;

az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

a hulladékmozgéasokhoz tartoz6 mérlegjegy azonositoja

az atvett ¢és atadott hulladék fuvarokménya.

Tevékenységekre vonatkozo6 tovabbi dokumentaciok:
- Tlzvédelmi Szabalyzat
- Munkavédelmi Szabalyzat
- Munkahelyi Kockazatértékelés
- Havaria terv
- Hulladéktarolohely Uzemeltetési Szabalyzat, Tarolohelyi Szabalyzat

A miikodés kezdete Ota a céget az altala végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységre
vonatkozdan nem szankcionaltak.

A SERENITY SOLUTION Kft. az alabbi tablazatban megjelolt veszélyes hulladékok
gylijtésére, eldkezelésére ¢és kereskedelmi tevékenységére kivan hulladékgazdalkodasi
engedélyt kérni (melybdl kizarolag a veszélyes fémtartalmu hulladékok tartoznak a
kornyezetvédelmi miikddési engedély hatélya ald). Sarga szinnel jeloltiik a modositassal érintett

tételeket.
Azonositd | Megnevezés Hulladékgazdalkodasi  tevékenységenként
kod atvehet6 mennyiség (t/év)
Gydjtés El6kezelés Kereskedelem
06 03 15* | nehézfémeket tartalmazé fémoxid 300
06 10 02* | veszélyes anyagokat  tartalmazd | 200 200
hulladék
06 13 02* | kimerdlt aktiv szén (kivéve 06 07 02) 100 100
06 13 05* | korom 100 100
07 01 01* | vizes mosofolyadék és anyallg 100 100
07 01 03* | halogéntartalmu szerves olddszer, | 50 50
mosoéfolyadék és anyallg
07 01 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék | 200 200
és anyalug
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0701 07*

halogéntartalmd  Ustmaradék  és
reakcidmaradék

50

50

07 01 08*

egyéb Gstmaradék és reakciémaradék

300

300

07 01 09*

halogéntartalmu szlir6pogdacsak,
kimeralt felitato anyagok
(adszorbensek)

100

100

07 01 10*

egyéb szlir6pogacsak, kimerult felitato
anyagok (adszorbensek)

100

100

0701 11*

folyékony hulladéknak a képz&dés
helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazd iszap

400

400

07 02 01*

vizes mosoéfolyadék és anyalug

300

300

07 02 03*

halogéntartalmu szerves olddszer,
mosoéfolyadék és anyallg

300

300

07 02 04*

egyéb szerves olddszer, mosofolyadék
és anyalug

300

300

07 02 07*

halogéntartalmd  Ustmaradék  és
reakcidmaradék

300

300

07 02 08*

egyéb Gstmaradék és reakciémaradék

300

300

07 02 10*

egyéb szlir6pogacsak, kimerult felitato
anyagok (adszorbensek)

300

300

0702 11*

folyékony hulladéknak a képz&dés
helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

300

300

07 03 01*

vizes mosoéfolyadék és anyalug

50

50

07 04 09*

halogéntartalmu sz(ir6pogdcsadk és
felitaté anyagok (adszorbensek)

50

50

0801 11*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazd
festék- és lakk-hulladék

300

300

08 01 13*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazd
festék- és lakk-iszap

300

300

08 01 15*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazo
festék- és lakk-tartalmu vizes iszap

300

300

0801 17*

festékek és lakkok eltdvolitasabol
szarmazo, szerves olddszereket vagy
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladék

300

300

08 01 19*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazo
festék- és  lakk-tartalmd  vizes
szuszpenziok

200

200

08 01 21*

festékek és lakkok eltdvolitasara
hasznadlt, hulladékka valt anyagok

400

400

08 03 12*

veszélyes  anyagokat  tartalmazo
nyomdafesték hulladék

100

100

08 03 14*

veszélyes  anyagokat  tartalmazo
nyomdafesték iszap

50

50
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0803 17*

veszélyes  anyagokat  tartalmazo
hulladékka valt toner

300

300

08 04 09*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazd
ragasztok, tomitéanyagok hulladéka

400

400

0804 11*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazd
ragasztok, tomitéanyagok iszapja

500

500

08 04 13*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazd
ragasztok, tomitGanyagok vizes iszapja

400

400

08 04 15*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes anyagokat, valamint
ragasztokat, tomit6anyagokat
tartalmazo vizes folyékony hulladék

300

300

090101*

vizes alapu el6hivd és aktivalo oldat

400

400

0901 02*

vizes alapu ofszetlemez el6hivé oldat

400

400

09 01 03*

olddszer alapu el6hivé oldat

400

400

09 01 04*

rogzité (fixir) oldat

400

400

09 01 05*

halvanyité oldat és halvanyité rogzité
fixir oldat

400

400

09 01 06*

fényképészeti hulladék  képzédés
telephelyén  torténé  kezelésébdl
szarmazo ezisttartalmu hulladék

400

400

0901 11*

egyszer haszndlatos fényképezdgép,
amely a 16 06 01, 16 06 02 és 16 06 03
azonosité kéddal jelolt tételekhez
tartozé dramforrast is tartalmaz

400

400

10 08 08*

els6dleges és masodlagos termelés
sosalakja

200

200

10 08 10*

kohdsalak (fémsalak) és gyulékony
folozék, amely vizzel érintkezve
veszélyes mennyiségben gyulékony
gazt fejleszt

200

200

1008 12*

anddgyartasbdl szarmazé, katranyt
tartalmazo hulladék

200

200

10 09 05*

fémontésre nem haszndlt, veszélyes
anyagokat tartalmazé ontémag és
forma

200

200

1009 07*

fémontésre hasznalt, veszélyes
anyagokat tartalmazé ont6mag és
forma

200

200

1009 11*

veszélyes anyagokat tartalmazd egyéb
részecskék

200

200

1011 09*

feldolgozasra el6készitett keverék
veszélyes  anyagokat  tartalmazo
hulladéka

500

500

1011 11*

nehézfémeket tartalmazé (pl.
katddsugar csovek), livegrészecskék és
Gvegpor hulladéka

300

300
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1101 09* | veszélyes anyagokat tartalmazé iszap | 500 500
és szlir6pogacsa

1101 11* | veszélyes anyagokat tartalmazé 6blité | 500 500
és mosoviz

1101 13* | veszélyes anyagokat tartalmazd | 200 200
zsirtalanitasi hulladék

1101 15* | membran- és ioncserél6 rendszerek | 200 200
veszélyes  anyagokat tartalmazd
eludtuma és iszapja

1102 05* | veszélyes anyagokat tartalmazd réz- | 500 500
hidrometallurgiai hulladék

1102 07* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb | 500 500
hulladék

12 01 10* | szintetikus gépolaj 100 100

12 01 12* | elhasznalt viasz és zsir 100 100

12 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazd, gépi | 100 100
megmunkalas soran képz6d6 iszap

12 01 20* | veszélyes  anyagokat tartalmazd | 400 400
elhasznalt csiszoléanyagok és eszkoz

1203 01* | vizes mosoéfolyadék 100 100

1301 11* | szintetikus hidraulikaolaj 200 200

1301 13* | egyéb hidraulikaolaj 200 200

13 02 04* | dsvanyolaj alapu, klérvegyiletet nem | 200 200
tartalmazo hajtoma- és kenbolaj

13 02 05* | 4svanyolaj alapu, klérvegyiletet nem | 500 500
tartalmazdé motor, hajtomd- és
kendolaj

1302 06* | szintetikus motor-, hajtdmd- és | 200 200
kendolaj

13 02 07* | bioldgiailag kénnyen lebomlé motor-, | 200 200
hajtom és ken6olaj

13 02 08* | egyéb motor-, hajtdmu- és kendolaj 50 50

130501* | homokfogdbdl és olaj-viz | 200 200
szeparatorokbdl szdrmazé  szilard
anyag

13 0502* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazd | 200 200
iszap

13 05 06* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé olaj | 200 200

13 0507* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazd | 200 200
olajat tartalmazé viz

13 07 01* | tlizelGolaj és dizelolaj 300 300

13 07 02* | benzin 300 300

1307 03* | egyéb Uzemanyagok (ideértve a | 300 300
keverékeket is)

1308 02* | egyéb emulzidk 300 300

1406 01* | klér-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC 300 300

1406 02* | egyéb halogénezett olddszer és | 200 200
olddszer keverék

14 06 03* | egyéb olddszer és olddszer keverék 200 200
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14 06 04* | halogénezett olddszereket tartalmazo | 200 200
iszap és szilard hulladék

14 06 05* | egyéb olddszereket tartalmazd iszap | 100 100
és szilard hulladék

1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként | 1000 1000 1000
tartalmazd vagy azokkal szennyezett (E0205)
csomagolasi hulladék (E0206)

1501 11* | veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. | 200 200
azbesztet) tartalmazdé fémbdl készilt
csomagoldsi hulladék, ideértve a
kiGralt hajtégazas palackokat

1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 500 500
abszorbensek, szliranyagok (ideértve
a kozelebbrél meg nem hatarozott
olajszlirGket), torl6kenddk és
védéruhazat

16 01 07* | olajsziiré 200 200

16 01 08* | higanyt tartalmazo alkatrész 30 30

16 01 09* | PCB-t tartalmazé alkatrész 50 50

16 01 13* | fékfolyadék 50 50

1601 14* | veszélyes  anyagokat tartalmazd | 50 50
fagyallo folyadék

16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek | 500 500 500
kilénboznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig (E02-05)
terjed6, valamint a 16 01 13-ban és 16 (E02-06)

01 14-ben meghatdrozott
hulladéktipusoktoél

16 02 09* | PCB-t tartalmazé transzformatorok és | 50 50
kondenzatorok

16 02 10* | PCB-t  tartalmazé  vagy azzal | 50 50
szennyezett, haszndlatbdl  kivont
berendezés, amely kilénbozik a 16 02
09-t6l

16 02 11* | klor-fluor-szénhidrogéneket  (HCFC, | 300 300 300
HFC) tartalmazé hasznalatbdl kivont (E02-05)
berendezés (E02-06)

16 02 13* | veszélyes  anyagokat tartalmazé | 10200 10200 10200
kiselejtezett berendezés, amely (E0205)
kiilénbozik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig (E0206)
terjedd hulladéktipusoktdl (E0208)

ebbdl:
900
(E0203)
(E0217)

16 02 15* | kiselejtezett berendezésbdl | 10200 10200 10200

eltadvolitott veszélyes anyag (E0205)
(E0206)
(E0208)
ebbdl:
900
(E0203)
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(E0217)

16 03 05* | veszélyes  anyagokat tartalmazo | 100 100 100
szerves hulladék (E02-06)

16 04 01* | hulladék IGszer 100 100

16 04 02* | tlzijaték hulladék 30 30

16 06 01* | 6lomakkumulator 500 500

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek 100 100

16 06 03* | higanyt tartalmazo elemek 100 100

16 08 02* | veszélyes atmeneti fémeket vagy | 200 200 200
veszélyes atmeneti fémek vegyileteit (E0205)
tartalmazo elhaszndlt katalizator (E0206)

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 200 200 200
katalizator (E0205)

(E0206)

16 10 01* | veszélyes anyagokat tartalmazo vizes | 200 200
folyékony hulladék

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 300 300 300
fémhulladék (E0206)

17 04 10* | olajat, szénkatranyt vagy egyéb | 300 300 300
veszélyes anyagot tartalmazo kabel (E0206)

19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazé mas | 1000 1000 1000
frakciok (E0205)

ebbdl:
900
(E0203)
(E0217)

1912 11* | egyéb, veszélyes anyagokat | 1000 1000 1000
tartalmazé  hulladék  mechanikai (E0205)
kezelésével nyert hulladék (ideértve a (E0206)
kevert anyagokat is) (E0208)

ebbdl:
900
(E0203)
(E0217)

2001 13* | olddszerek 50 50

2001 14* | savak 50 50

2001 15* | lagok 50 50

2001 17* | fényképészeti vegyszer 50 50

2001 19* | novényvéddszer 50 50

2001 21* | fénycsévek és egyéb higanytartalmu | 500 500
hulladék

2001 23* | klér-fluor-szénhidrogént  tartalmazé | 500 500 500
kiselejtezett berendezés (E0205)

(E0206)

2001 26* | olaj és zsir, amely kiilonbozik a 20 01 | 50 50
25-t6l

2001 27* | veszélyes anyagokat tartalmazé | 100 100
festék, tintak, ragasztok és gyantdk

2001 29* | veszélyes anyagokat  tartalmazé | 50 50

mosdszer
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2001 31* | citotoxikus és citosztatikus | 50 50
gyogyszerek
2001 33* | elemek és akkumuldtorok, amelyek | 200 200
kozott a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16
06 03 azonositd kéddal jelolt elemek
és akkumulatorok is megtalalhatok
2001 35* | veszélyes anyagok tartalmazd, | 10200 10200 10200
kiselejtezett elektromos és (E0205)
elektronikus berendezések, amelyek (E0206)
kiilénboznek a 20 01 21-t6l és 20 01 (E0208)
23*-tol ebbél:
900
(E0203)
(E0217)
2001 37* | veszélyes anyagokat tartalmazo fa 100 100
Osszesen 34.510 10.200 (csak | 34.510
(ebbdl fémtartalmau
fémtartalmu | hulladék)
hulladék
10.200)

6.szamu tabldzat: Serenity Solution Kft. altal gyiijtheto, kereskedelmi céllal atveheto és
elokezelheto veszélyes hulladékok felsorolasa és éves mennyisége

A gylijtoként és keresked6ként atveheto veszélyes hulladék éves mennyisége 34.510

t/év, az elokezelhet6 veszélyes hulladék éves mennyisége 10.200 t/év.

A kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo gépsor hasznalatara vonatkozo
kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasa kapesan a SERENITY SOLUTION Kift.
az alabbiak szerint kivanja mdédositani a kornyezetvédelmi miikodési engedélyben

szereplo veszélyes fémhulladékokra vonatkozo adatokat:

hulladék

Azonositd | Megnevezés Hulladékgazdalkoddasi  tevékenységenként
kod atvehet6 mennyiség (t/év)
Gydijtés ElGkezelés ElGkezelés
kddja

06 03 15* | nehézfémeket tartalmazé fémoxid 300 - -

1008 08* | els6dleges és masodlagos termelés | 200 - -
sosalakja

1008 12* | anddgyartasbdl szarmazd, katranyt | 200 - -
tartalmazé hulladék

1009 11* | veszélyes anyagokat tartalmazoé egyéb | 200 - -
részecskék

1011 09* | feldolgozasra elGkészitett keverék | 500 - -
veszélyes anyagokat  tartalmazé
hulladéka

11 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazé réz- | 500 - -
hidrometallurgiai hulladék

11 02 07* | veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb | 500 - -
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1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként | 1000 1000 (E02-05)
tartalmazé vagy azokkal szennyezett (E02-06)
csomagoldsi hulladék

16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek | 500 500 (E02-05)
kilonboznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig (E02-06)
terjedd, valamint a 16 01 13-ban és 16
01 14-ben meghatdrozott
hulladéktipusoktol

16 02 09* | PCB-t tartalmazé transzformatorok és | 50 - -
kondenzatorok

16 02 10* | PCB-t tartalmazo vagy azzal | 50 - -
szennyezett, hasznalatbdl kivont
berendezés, amely kiilénbozik a 16 02
09-t6l

1602 11* | klér-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, | 300 300 (E02-05)
HFC) tartalmazd hasznalatbdl kivont (E02-06)
berendezés

16 02 13* | veszélyes anyagokat  tartalmazé | 10200 10200 (E02-05)
kiselejtezett berendezés, amely (E02-06)
kilénbozik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig (E02-08)
terjed6 hulladéktipusoktol 10200 900 (E02-03)

(E02-17)

16 02 15* | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott | 10200 10200 (E02-05)

veszélyes anyag (E02-06)
(E02-08)

900 (E02-03)

(E02-17)

16 03 05* | veszélyes anyagokat  tartalmazé | 100 100 (E02-06)
szerves hulladék

16 06 01* | dlomakkumulator 500 - -

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek 100 - -

16 06 03* | higanyt tartalmazé elemek 100 - -

16 08 02* | veszélyes atmeneti fémeket vagy | 200 200 (E02-05)
veszélyes atmeneti fémek vegylleteit (E02-06)
tartalmazé elhasznalt katalizator

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 200 200 (E02-05)
katalizator (E02-06)

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 300 300 (E02-06)
fémhulladék

17 04 10* | olajat, szénkatranyt vagy egyéb | 300 300 (E02-06)
veszélyes anyagot tartalmazé kabel

19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazé mas | 1000 1000 (E02-05)
frakciok

900 (E02-03)
(E02-17)

1912 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé | 1000 1000 (E02-05)
hulladék mechanikai kezelésével nyert (E02-06)
hulladék (ideértve a kevert anyagokat (E02-08)
is)

900 (E02-03)

35




(E02-17)
2001 23* | klér-fluor-szénhidrogént  tartalmazé | 500 500 (E02-05)
kiselejtezett berendezés (E02-06)
2001 35* | veszélyes anyagok tartalmazo, | 10200 10200 (E02-05)
kiselejtezett elektromos és (E02-06)
elektronikus berendezések, amelyek (E02-08)
kilénboznek a 20 01 21-t6l és 20 01 900 (E02-03)
23*-t0l (E02-17)

Osszesen 10.200 10.200

7. szamu tablazat: A kompresszor elokezelé technologiai rendszer haszndlataval a
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben modositani tervezett veszélyes hulladék gytijtési,
elokezelesi tablazat (sarga szinnel jelolve a modositando tételeket)

A telephelyen lizemel6 mérlegek, hulladék feldolgozéasara szolgald kézi szerszamok
(langvago stb.) elektromos iizemiiek, melyek villamos energia ellatasat a koziizemi héalozatra
(EMASZ villamos energia halézat) valé rakotéssel oldotta meg a Kornyezethasznald, az
ujonnan lizembe helyezni kivant kompresszor hulladék elékezeld technoldgia szintén villamos
tizemd.

2022. évben a SERENITY SOLUTION Kft. egy 50 kW-os teljesitményli napelem
rendszert is telepitett a csarnoképiilet tetejére, melynek kdszonhetéen a technoldgiai elemek
mikodtetéséhez sziikséges villamos energia egy része megujuld energiaforrasbol biztositani
tudjak.

Az éves villamos energia felhasznalds volumene: 600.000-660.000 kWh,
melybdl mintegy 20 -25 %-ot a napelem altal termelt villamos energia szolgal ki.

A tervezett Uj kompresszor hulladék feldolgozo iizembe éallitasaval a villamos
felhasznalas mértékének tovabbi 0,5-1 %-os novekedése varhatd, mely berendezés villamos
energia felhasznaldsa elmarad a nagyteljesitményti kalapacsos apritd berendezésekétol.

A SERENITY SOLUTION Kift. jovoébeni célja, hogy egy a veszélyes
hulladékkategoriaba tartoz6 kompresszor hulladékok feldolgozasara is alkalmas
technolégiai rendszert helyezzen iizembe, melynek révén biztositotta valik a
hulladékgazdalkodasi koncesszié hatialya ald tartoz6 kompresszor hulladékok
hasznositasra torténé elokészitése.

V. Atervezett tevékenyseg telepitéséhez, megvaldsitasahoz és
felhagyasahoz szikséges kapcsolodo miveletek

A SERENITY SOLUTION Kft. a kompresszor hulladék feldolgozd technologia
gépészeti egységeit a 11. szdmu taroloboxban tervezi elhelyezni, mely tarolorész miszaki
védelmi rendszerét a tervezett veszélyes hulladék eldkezelési tevékenységhez illeszkedden
megerdsitik.
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A 11. szamu konnyiiszerkezetes tetdvel fedett tarolorész alapteriilete 64 m?. A miiszaki
védelem rétegrendje a II. 2. fejezetben keriilt részletes ismertetésre. Az atalakitassal érintett
telephelyi betonozott tarolorész 64 m?.

A technolodgia ezen térrészben kap helyet, mely berendezések altal elfoglalt tertilet
nagysaga: 10 m2.

Az 1j térrészben a Kialakitott miiszaki védelem biztositja a veszélyes
hulladékkategériaba tartozo kompresszor hulladékok kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelé feldolgozasat. Ezen tevékenységhez sziikséges technologiai
rendszer egyedi gyartasu, melyet az egyedi igények szerint legyartott gép — technologiai
sor megvasarlasaval szerzi be az engedélykéro, mely gépegységek (vagogép /karmento-
csepegteté talcaval, centrifuga) rendelkeznek CE mindsitéssel, illetve munkavédelmi
tanusitvannyal.

A gép miikodtetéséhez sziikséges tovabbi feltételek (kozmiikapcesolat) a telephelyen
rendelkezésre all, tovabbi atépitésre nincs sziikség.

A felhagyas esetén a berendezések helyszinrél valé elszallitasa értelmezhet6, mely
egyszeri tehergépjarmii szallitassal megoldhato.

V.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A hulladék gytijtési, elokezelési €s szallitasi tevékenység végzésére 10-15 f6 dolgozot
alkalmaz a Kft.; az 0j technoldgiai rendszer (kompresszor hulladék eldkezeld egység)
iizemeltetése tovabbi 2 f6 dolgozo felvételével és alkalmazasaval jar.

A kezelési technologiahoz sziikséges munkavédelmi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi
szakismeretek a dolgozok folyamatos tovabbképzésével biztositott, mely oktatasokat a cég altal
alkalmazott megbizott szakemberek révén oldjak meg.

A tervezett veszélyes fémkompresszor hulladék feldolgozasi tevékenység nappal, egy
miiszakban torténne majd nyolc vagy tizenkét oras idszakban, mely illeszkedik a telephelyi
hulladékfeldolgozasi — munkaszervezési rendhez.

A telephelyen tlizemeld €s a jovOben lizemeltetni kivant hulladék elokezel6-feldolgozo
berendezés karbantartasat a cég sajat karbantarto részlegével oldja meg. Nagyobb volumenti,
helyben nem kivitelezhetd javitdsokhoz kivan a SERENITY SOLUTION Kft. kiils6 cégekkel
szerzddéses kapcsolatot 1étesiteni.

A telephelyen beliil a fémtartalmu hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok
anyagmozgatasa dizel lizemi rakodogéppel, elektromos és PB gazzal miikodd targoncakkal,
valamint szallitojarmiire szerelt fémhulladék rakoddval torténik. A munkagépek lizemanyag
ellatasahoz  sziikséges dizel ilizemanyagot a Kornyezethasznaldé a legkodzelebbi
lizemanyagktrol szerzi be, melyet UN mindsitett IBC tartalyban szallit be a telephelyére. A
telephelyre szallitott {izemanyagot cseppfelfogd, karmentd talca mindenkori hasznélataval
fejtik be a munkagépekbe. A gépekbe kozvetleniil be nem fejtett lizemanyagot UN mindsitett
csomagolasban, karmentd talca felett taroljak elzart teriileten.
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Az 1) kompresszor hulladék feldolgozasa az eldzetes szakmai szdmitasok szerint
tovabbi mértékadd, kimutathatd tizemanyag felhasznélési igénnyel nem fog jarni az alabbi okok
miatt. Jelenleg a veszélyes hulladékkategoriaba tartozé kompresszor hulladékot a kijelolt (9 és
10. szamu) veszélyes hulladéktaroloba gytjtik, majd azt tovabbi engedéllyel rendelkezo
hulladékkezelé szervezeteknek valdo 4atadassal teljesitik. A  technologia fejlesztés
eredményeként a jovoben nem lesz sziikség ezen hulladékok telephelyrdl torténd kiszallitdsara
(elszéllito gépjarmiire valod felrakodasara), hanem a telephelyen belill atszallitjdk a fenti
taroloboxok szomszédsagaban 1évé 11. szdmu tarolorészen 1évé technologiai sorra. A
feldolgozas eredményeként keletkezd nem veszélyes (olajmentesitett fém frakciot) a telephelyi
fémhulladék feldolgozo rendszerben tervezik kezelni, hasznositani.

Kizarolag a kompresszorokbol lefejtett, eltavolitott veszélyes kompresszor olajat kell
majd elszéllitani a telephelyrdl, mely a kompresszorhulladék tomegének 2-4 %-at teszi ki.

A fentiek miatt a telephelyi kiszallitasok volumene (tekintettel azon tényre is, hogy a
telephelyre atvenni kivant veszélyes fémhulladék mennyiségében valtozas, mennyiségi
novekedés sem tervezett) nem valtozik, igy ebbdl eredden tobblet kornyezeti kibocsatas sem
mertil fel.

A telephelyi munkagépek gazolaj felhasznaldsa éves szinten a ledolgozott lizemora
fliggvénye.

A telephelyi rakodo6 gép éves szintii tizemora igénye: 1520 lizemora.

A telephelyi targoncak éves lizemora szama minden esetben a beszallitott hulladék
mennyiségének a fiiggvénye: 800-1000 tlizemora.

Gazolaj felhasznalas kb. 300-380 1 gézolaj/hét.

A telephelyen gépjarmii és konténerjavitast, mosast nem végeznek, igy ilyen jellegli
anyagfelhasznalasi igény nem mertil fel és az a jovoben sem tervezett.

A cég altal megvalositani tervezett (€és jelenleg is hasznalt) veszélyes fémhulladék
feldolgozasi technologiak kizardlag szaraziizemiiek, melynek révén technologiai vizigény
nem jelentkezik és technologiai szennyviz keletkezésével sem kell szamolni a jovoben sem
(a veszélyes fémkompresszorok elokezelése soran keletkezé masodlagos hulladékot,
folyékony veszélyes hulladékot /kompresszor olaj/ minositett IBC tartalyokban gyujtik
0ssze).

A telephely Miskolc Megyei Jogu Varos altal kiépitett varosi villamos €s vezetékes vizi-
és szennyvizkozmiihalozatra racsatlakozott, az 1) kompresszor hulladék feldolgozo
technoldgiai sor telepitése ebben valtozas nem indukal.

Az épiiletben 6sszesen 6 db WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db falikut, 3 db zuhany
¢s 1 db mosogatd, mint vizfogyasztasi hely van. A maximum vizigény az épiiletben 1,46 1/s,
ami 5,26 m’/h.

A telephely szocialis blokkjaban keletkez0 kommunalis szennyvizet a varosi
kozmiihaldzatra vezetik be (6ranként keletkezendd csucs szennyvizmennyiség: 3,27 I/s.

A telepen beliili épiilet flitését a csarnok részben direkt gaziizemii s6tét sugarzok, mig a
szocialis blokkban 1 db 30 kW-os kondenzacios gazkazan biztositja. Az épiilet transzmisszids
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flitési igénye: 224 kW. Az épiilet flitését kétcsoves fiitési rendszer biztositja. Az iroda rész belsd
tereiben a hdleadast az alabbi modokon biztositjdk: acéllemez lapradiatorokkal, bedgyazott
feliilet flitési rendszerekkel.

A telephelyen beliil sem felszini, sem felszin alatti, technoldgiai tartaly nem létesiilt és
az a jovOben sem sziikséges az 1j technologia telepitése miatt.

A Kornyezethasznal6 a hulladékszallito jarmiiveinek lizemanyaggal torténd ellatasat a
toltéallomasokon végzik.

A telephelyen dolgozé munkavallalok szdmara biztositott a koziizemi vizellatd
rendszerrdl a szocialis célu vizellatas, mely a kdzponti épiiletrész vizes blokkjaban érhetd el,
ennek bdvitése a tervezett beruhdzas kapcsan sem sziikséges.

V.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez szlkséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A hulladékszallitmanyok beszallitdsa kozuton torténik, a kompresszor hulladék
feldolgozo6 (elokezeld) technologia megvaldsitasa ezen modozatban valtozast nem eredményez
(a telephely hulladékforgalma volumenében sem valtozik meg, nem ndvekszik).

A telephely személy és teherforgalmi bejarata a Sajoszigeti utcarol agazik le.
A tavolabbrol érkezo hulladékszallitméanyok két iranybol érkeznek be a telepre:
-az M30 — 3. szamu foéut — Sajoszigeti utca

- 26. szamu fout — 306. szamu II. rendii féut — Sajoszigeti utca.

Mind a két ttvonal kikeriili Miskolc belvarosat.

A veszélyes fémtartalmu kompresszorhulladékok feldolgozasa soran keletkezd nem
veszélyes (olajtol mentesitett) vasfém és nem vasfém a telephelyi technologiaban kezelik, a
lefejtett, kompresszor fémhaz belsejébdl és feliiletérdl eltavolitott kompresszor olaj, mint
masodlagos veszélyes hulladék elszallitasa kozuton torténik érvényes hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd hasznositd szervezet részére torténd atadassal.

A tervezett beruhazas eredményeként a telephelyre iranyulé hulladékbeszallitas
nagysagrendje nem fog megnovekedni, abban valtozas nem torténik (a SERENITY
SOLUTION Kft. nem kivinja az éves szinten atvett veszélyes hulladék mennyiségét
novelni, mely miatt a telephelyre iranyulé hulladék beszallitas volumene sem valtozik).

Az 1j technoldgiai rendszer megvalositasaval a telephelyen egyidejiileg tarolt
hulladékok mennyiségét a Kornyezethasznalé nem kivanja novelni.

A tervezett technologia a meglévd tarolotéren beliil, egy megerdsitett miiszaki
védelemmel ellatott, konnyliszerkezetes tetdvel kialakitott, un. 11. szdmu tarolorészben kap
helyet. Ezen telephelyi térrész kiemelt szegélye akadalyozza meg, hogy oda csapadékviz
keriiljon be a Kkiils6, betonozott tarolotérrél. A 11. szdmu tarolorész belsd terének
betonburkolata olyan lejtéssel kertilt kialakitasra, mely egy kdzponti, vizzaro, szivargasmentes
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zsomp iranyaba lejt. A technologiai rendszer elemei karmentd talcaval vannak ellatva, kizarva
az esetleges olaj-elfolyasbodl szdrmazo kornyezeti kockazatot.

Az 1) kompresszor fémhulladék feldolgoz6 technologia rendszerhez a feldolgozni
kivant veszélyes, eldzetes valogatason atesett, méret €s anyagmindség szerint is osztalyozott
kompresszor hulladékok keriilnek szivargasmentes konténerekben vagy vagott IBC-ben.

A  tervezett kompresszor hulladékfeldolgozas tovabbi, telephelyet érintd
hulladéktarolasi mod valtozast az aldbbiakban eredményez: a 11. szamu tarolérészben
maximum 20 tonna veszélyes hulladék tarolasat kivanjak engedélyeztetni, mely mennyiség a
kompresszor hulladék feldolgozésra vard és abbol szarmazo veszélyes masodlagos hulladék
mennyiségét foglalja magaban. Ezzel egyidejiileg a 9-10. szamu taroloboxban tarolt veszélyes
hulladék mennyiségét 200 tonnéra csdkkentik, melynek révén a telephelyen egyidejtileg tarolt
veszélyes hulladék maximalis mennyisége 500 tonna.

V.3. A veszélyes hulladékkompresszorok el6kezelése soran keletkezd hulladék és
szennyviz kezelése

A tervezett beruhazasnak helyszint biztositd telephelyen mar teljes kortien kiépitett a
kézmiihalozat.

A veszélyes hulladék eldkezelése soran keletkezd, mar olajmentesitett, nem veszélyes
fémhulladék frakciok a telephelyen beliili, érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezd shredder berendezésekben keriil majd tovabbi eldkezelésre vagy hasznositasra. Az
eljaras soran levélasztott olaj UN mindsitett hajlékonyfalt IBC-ben kertiil 6sszegytijtésre, majd
kiszallitasig a telephelyen beliili veszélyes hulladékgyijtd térrészen (a csarnoképiileten beliil,
karmentd talca felett) tarolasra.

A csarnoképiileten beliili veszélyes hulladékgyijto képes biztositani a tevékenység soran
masodlagosan keletkezd veszélyes hulladékok (kompresszor olaj) megfeleld gytijtését,
atmeneti tarolasat.

A tevékenység soran hasznalt gépek (vagogép, centrifuga) javitasat, karbantartasat sajat
karbantartd allomannyal fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenységbdl szdrmazd
veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladéktarolo térrészen helyezik el HAK koddal jeldlve a
keletkezett és gyljtott veszélyes hulladékot. A veszélyes hulladékok engedéllyel rendelkezd
kezeld szervezet részére kertilnek atadasra.

Az alkalmazott hulladékkezelési technologia (kompresszor hulladék eldkezelés) és a
hozz4 kapcsolddo jarulékos tevékenységek a miiszaki védelemiil szolgald burkolt feliileteknek,
illetve a megfeleld csapadékviz-elvezetésnek kdszonhetden normal iizemi koriilmények kozott
sem a talaj, sem a talajviz mindségét nem veszélyezteti.

V.4. Beruhdzas energiaszikséglete
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A SERENITY SOLUTION Kft. altal telepiteni kivant technoldgiai rendszerek villamos
iizemiiek, mely gépek villamos energia ellatdsa a kiépitett villamos kozmiihdlozatra vald
racsatlakozassal biztositott, annak atépitése, tovabbi bovitése nem sziikséges.

V.5. Az Uj technoldgiai soran el6kezelni kivant (hulladékok) mennyisége

A beruhazas célja a veszélyes hulladékkategoridba sorolt kompresszor hulladékok
telephelyi elokezelése, hasznositasra torténd elOkészitése, a beruhazas eredményeként
elékezelni kivant hulladékok 72/2013. (VII.27.) VM rendelet szerinti azonosité kodja: HAK
16 02 13*, 16 02 15*, 19 10 05* és 19 12 11*. Az éves szinten maximalisan elokezelheto,
veszélyes kompresszor hulladék mennyisége 900 tonna.

A technoldgia lizemeltetése nem igényel segédanyag felhasznalast.

V.6. Magyarorszagon uj, kilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kalfoldi referencia

A Beruhdz6 olyan technoldgiat kivan megvaldsitani és lizembe helyezni, mely egy
specialis ezen igényekre gyartott célgéppel lizemeltethetd, mely hasznalataval a SERENITY
SOLUTION Kft. képes biztositani a nem olajmentesitett kompresszor hulladékok hasznositasra
torténd elokészitését, elokezelését.

VI. A telephely és a jovBben tervezett Uj technoldgiai sor altal érintett
tertlet kdrnyezetének bemutatasa, ismertetése

A vesz€lyes hulladékgazdalkodasi tevékenység, valamint a tervezett veszélyes
kompresszor hulladék eldkezelési eljaras altal eldidézett kornyezeti hatdsainak bemutatasa €s
értékelése szempontjabol meghatarozoé jelentdséggel birnak a helyszini adottsagok, a telephely
miiszaki védelmi rendszere mellett a kdrnyék geologiai, foldtani adottsagai, hidrogeoldgiai
jellemzoi, melyet az alabbi fejezetben mutatunk be.

VI. 1. A térség geoldgiai jellemzbi

A telephely az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi hordalékkup siksag kozéptaj, Borsod-
Zempléni-sikvidék kistajcsoport, Sajo-Hernad sik kistaj észak-nyugati teriiletén fekszik.

A teriilet foldtani felépitésérdl az alabbi informaciok allnak rendelkezésre:

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-1 magassagti hordalékkupsiksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd
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része szigetszertiien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
5 m/km’-es atlagos relativ reliefii dombldbi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba
sorolhatd teriiletté valt. A Sajo és a Herndd artéri vidéke (Mubhi-siksag) kis relativ reliefii
hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység €szakon also- és kozépsO-triasz karbonatos képzodményekbdl all, délen
pedig jpaleozoos €s mezozoos kdzetek fordulnak eld. A fels6-pannodniai rétegekre atmenet
nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszé folott elvégzodnek, ill. belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol nyugatra kavicsos, K-re inkabb finom tiledékekbdl
all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo-Hemadtol
nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos liledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folyovizi kavics (gyakran
homok ¢és murva is kapcsolédik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat,
Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztur, Muhi, Sajoors, Arnédt, Korom, Sajopetri, Bocs.

A Sajo-Hemad arterén 16szos-agyagos iiledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a
felszinen.

A t4 a két folyo hordalékktpjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy
része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai dsszetételiik valyog
vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a
40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers Ontés is
van - inkdbb savanyuak, mig a Hemad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai €s kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%)
szervesanyag-tartalmua réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy 50%-ban szanto €s 30-35%-ban rét-legeld lehet. A
szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legeloként, mig a kedvezdbb termékenységii
sztyepesedod réti szolonyec talajok 25%-ban legelokeént és 75%-ban szantoként hasznosithatok.
A teraszok 10sz ¢és loszszerli iiledékein - foként a kistdj als6 harmadaban - a réti
talajképzédményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozd. A réti csernozjomoké a legkedvezdbb, az alfoldi mészlepedékes csemozjomoké -
fizikai féleségiiktdl fiiggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a
csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyl kémhatdsuk miatt kisebb.

A vizsgalt telephely felszini foldtani felépitésében Magyarorszag foldtani atlasza
alapjan a folyovizi agyag, aleurit jatszott meghatarozo szerepet, a Sajo kozelségebdl fakadoan.
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kérnyezetének foldtani felépitése (Forrds:
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3.szamu térkép: Serenity Solution Kft. telephely és
MBSZF térképi allomany)

VI.2. Térségi hidrogeoldgiai jellemzése

A Kozép-Tisza nyugati oldalan a Sajo ¢s Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez
a Sajo (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak
(282 km, 5436 km?) Alsddobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik.

A Serenity Solution Kft. telephelyétdl keleti iranyban halad a Sajéo-medre. A Sajon a
tavasz az esetleges arvizek idOszaka. Az év madsodik fele altaldban kisvizii. A ,talajviz"
mélysége az érintett teriileten Magyarorszag kistdjainak foldtani kataszterében foglalt
informaciok alapjan jellemzden 4-6 m. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 25-35 nk°. A
szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van.

Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban
sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A Sajo volgyének kozelében a talajviztiikor nyugalmi szintje 2-4 m mélységben
huzodik. Az MBSZF Magyarorszag talajviztérképének digitalis dllomanya szerint a vizsgalt
telephelyen a talajvizszint mélysége a felszin alatti 2-5 m mélységben huzodik.
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s Talajvizszint mélysége a felszin alatt
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4 szamu térkép: A Serenity Solution Kft. telephely és kornyezetének talajviz térképe

Miskolc megyei jogi varos kozigazgatasi terlilete a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi (a tovabbiakban: kiemelten érzékeny) teriileten talalhato.

A telephelytdl 1700 m-es tavolsagban, északkeleti irdnyban talalhato a Csorba-to.

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyének kozelében (1 km-es korzeten beliil nincs
nyilvantartott forras).

VI.3. Levegd

A Serenity Solution Kft. telephelye Miskolc Megyei Jogi Varos kozigazgatési teriiletén
helyezkedik el. A telephely teriiletét a hatalyos Miskolci rendezési terv alapjan kozlekedési
tertiletek (Sajoszigeti utca, Zsigmondy Vilmos utca), valamint Gipe — Ovezeti besorolasu
teriileten miikodo vallalkozéasok, gazdasagi épiiletek veszik korbe.

A Kornyezethaszndlo célja a telephelyen jelenleg is folytatott fémhulladékkezelési (és
ennek kisebb részardnyat képezo veszélyes fémhulladékot képezd) tevékenység kibdvitése egy
1j, a kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas technologiai sorral.

A beruhdzés célja a telephelyre beszallitott veszélyes fémtartalmt hulladékok minél
nagyobb aranyu hasznositasra torténd elokészitése (elokezeléssel), mely lehetdséget nyajt a
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hulladékgazdalkodasi

koncesszios

rendszerben keletkez6

veszélyes

kompresszorok

korforgasos gazdasagba vald kezelésére, az egyes hulladékokban el6forduld fémek minél
nagyobb aranyu gazdasagba torténd visszaforgatasat.

Miskolc varos a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérol szolo 4/2002. (X.
7.) KvVM rendelet 1.

Zonacsoport a szennyezoO anyagok szerint az alabbi besorolas ala tartozik:

szamu mellékletének §. pontjaban nevesitett Sajo volgye
1égszennyezettségi agglomeracidohoz tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén- Szén- PMio Benzol Talajkozeli
dioxid monoxid 6zon
F C D B E O-1
8. szamu tablazat: Légszennyezo anyagok zonacsoport besoroldsa
ahol:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, meghaladja.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb l1égszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték €s a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgélati kiiszobot nem
haladja meg.

Miskolc véros kozigazgatasi teriiletén 3 automata levegémindségmérd monitoring pont is
iizemel.

Méroallomasok neve: Miskolc Alfoldi, Miskolc Buza tér, Miskolc Lavotta.

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyéhez legkozelebbi automata levegémindségmérd
pont a Buza téri allomas, mely allomas altal rogzitett 1égszennyezettségi adatokat vettiik
figyelembe tovabbi vizsgalatainknal.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan érhetd el a 2021. éves iddszak mérési
adatainak kiértékelése. A hattér légszennyezettséget a 2021. évre vonatkozd Osszesitd
jelentésben foglalt informacidk alapjan vettiik figyelembe tovabbi szamitasainkban (Forras:
2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai
alapjan, MFO LRK Adatkozpont, 2022.).

A légszennyezettségi index az aldbbiak szerint alakult a mért 1égszennyezé komponensre
vonatkozodan a 2021. évben, Miskolc Buza téri méréallomason mért adatok alapjan:

- kén-dioxid
- nitrogén-dioxid
- nitrogén-oxidok (NOx)

kivalo (1)
j6(2)
szennyezett (4)
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- PMyo megfeleld (3)
- PMays megfeleld (3)
- benzol kivalo (1).

Az egyes légszennyezd komponensekre vonatkozd mérési eredményeket, immisszios

adatokat az alabbi tablazatban Osszesitettiik (1 6ras atlagok alapjan):

Vizsgalt komponens Eves atlag (ug/m®) | Maximum (pg/m’) Hatarérték tallépés (db)
Kén-dioxid 4,3 23,1 0

Nitrogén-dioxid 30,2 133,6 17

Nitrogén-oxidok 71,1 801,4

Szallo por (PMio) 33 175

Sz4ll6 por (PMy 5 22,7 115,5

Benzol 1,7 14,3

9. szamu tablazat: Légszennyezettségi adatok 2021. évre vonatkozoan a miskolci Buza
téri automata méroallomas adatai alapjan

A SERENITIY SOLUTION Kft. miskolci telephelyen 2 db bejelentéskoteles
légszennyezd pontforras iizemel, melyek rendelkeznek érvényes levegdtisztasagvédelmi
engedéllyel, ezen pontforrasok azonban nem a veszélyes fémhulladékok elkezeléséhez
kapcsolddnak.

Az uj kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo technolégiai rendszerhez nem
tervezett technologiai elszivas telepitése, igy uj légszennyezo pontforras nem létesiil.

A kompresszor hulladék feldolgozasara iranyulé technolégiai rendszer a
telephelyen beliili 11. szamu tarolorészen beliil lesz elhelyezve, mely tarolorész fedett,
hiarom oldalrdl koriilhatarolt térrész. Ez a tarolétér a meglévé burkolt tarolotéren beliil
létesiilt, ezen oknal fogva ezen technoldgia iizemeltetése nem eredményezi a telephelyi
manipulicié6 (manipulicioval érintett) diffuz légszennyezo feliileti Kkiterjedésének
novekedését.

A telephelyen jelenleg végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység szempontjabol
leginkdbb a szalld6 por terhelés szamit meghatdrozd jelentdségiinek, melyre tekintettel
kigytjtottik az el6zd éves (2022. 07.01 -2023.06.01.) 24 orés szalldo por (PMio) statisztikai
adatokat (Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgéalat Levegdmindség — Automata Mérdallomas
adatai).
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Miskolc Baza tér

1. szamu grafikon: Miskolc Buza téri légszennyezettségi meéroallomas PMo-re
vonatkozo mérési adatai az elmult kozel egy éves idoszakra kiterjedoen

Az éves mért atlagértékekbdl szamitott kdzépérték 33 ug/m>, melyet mint kdzelitd hattér
szennyezettséget vesziink figyelembe a tovabbi szamitdsaink soran.

Tekintettel arra, hogy a telephelyre iranyulé hulladékszallitmanyok volumene nem
valtozik meg, igy a korabbi szallitasi tevékenységre vonatkozoan elvégzett hatasteriilet
(mely az érintett utvonalak tengelyétol mért 12-12 m széles sav) sem valtozik.

A légszennyezd anyagok terjedése szempontjabol meghatdrozo jelentdséggel birnak a
teriiletre jellemzd éghajlati €s meteorologiai adottsagok, melyet az alabbiakban ismeretiink.

Eghajlati adottsagok

A tertilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal.

A Hernad és a Bodva folyok volgyében pl. a tenyésziddszak kdzéphdmérséklete 16 - 17°C
koriil van, a Sajo-medencében még hlivosebb, csak a déli részek melegebbek.

Az év leghidegebb honapja altaldban a januar, a legmelegebb a julius.

A csapadék megyei atlaga évi 550 — 600 mm. A csapadék évi jardsara a juniusi
csapadékmaximum a jellemzd. A tél szaraz, kiilondsen a januar és a februdr szegény
csapadékban. A hotakaro atlagos vastagsdga a Sajo-Herndd volgyében 5 cm.

A napfényben legszegényebb honap a december, a napsiitésben leggazdagabb honapa
julius. Az évi napfénytartam atlag 1900 ora.

A sz¢€l irdnya €s sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet
kovetkezménye.

Az észak-¢északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnyaba es0, szélcsatornaszeri
aramlas a legjellemzSbb. Az Eszaki-Karpatok szélvédé és szélirany eltérité hatasa erésen
érvényesiil.

VI.4. Természeti katasztrofanak valo kitettség bemutatasa

Természeti katasztrofak korében vizsgaltuk az arviz és foldrengés bekovetkezésének
lehetdségét.
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Arviz veszélyes helyzetet a felszini vizfolyasok altali kiontés okozhat. A beruhazasi
helyszintdl keleti iranyban tobb, mint 1000 m-es tdvolsagban taladlhat6 a Sajo-foly6. Annak
esélye, hogy a Sajo-folyo a medrébdl kilépve a telephelyet elontse, elhanyagolhato.

A telephely nem foldrengésveszélyes helyen helyezkedik el. Jelentds aktiv tektonikai
vonalak Miskolc kornyékén nem ismertek. A korabbi években Miskolc varos kozigazgatasi
tertiletén 2,8 és 2,9 erdsségli foldrengéseket mértek. Karok egyik esetben sem fordultak el6. A
szeizmologiai obszervatoriumokban évente 100 rengést mérnek Magyarorszagon, ezek koziil a
harmas er6sséglibol 20-25 fordul eld. Foldrengések torésvonalak mentén alakulnak ki, annak,
hogy pusztit6 erejli rengések érintsék Miskolcot, nincs nagy esélye.

VI.5. A veszélyes anyagokkal foglalkozd Uzemekre visszavezetheté okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatdtényez6k kockazatat, illetve hatdsait

A telephely szomszédsagaban nincs veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem, SEVESO
rendelet hataly ald tartozé als6 vagy felsd kiiszobértékii iizem, melyben eléforduld havaria
esemény domind hatasként veszélyeztetné a telephelyen végzett és a tervezett technologia
bdvitési tevékenységbdl fakaddan a kdrnyezeti elemeket.

A telephely kdzmi ellato rendszere 6nalldan kiépitett, egy esetleges kozmii leallas (pl.
aramellatas kiesés) nem jar a tervezett tevékenységek kapcsan kockazattal (nem tervezett olyan
technoldgiai rendszer, mely esetben egy esetleges 4aramkimaradds megndvekedett
veszélyforrast okozna).

VIl. A beruhazas (tervezett kompresszor el6kezeld technoldgia)
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai

A tervezett technoldgia telepités kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait a tovabbi
fejezetekben részletezziik, tematikus sorrendben, kornyezeti elemenként.

VII.1. Leveg&mind&ségre gyakorolt hatasok bemutatdsa

A vizsgalt teriilet levegdmindségi alapallapotat a VI1.3. fejezetben mutattuk be.

VII.1.1. A kompresszor hulladékfeldolgozd technolégiai rendszer lGzembe helyezésével jard
levegé&mindségvédelmi hatdsok bemutatasa

A SERENITY SOLUTION Kft. jovObeni terveként egy veszélyes (olajat is tartalmazo)
kompresszor fémhulladék feldolgozasara (elokezelésére is) alkalmas technologiai rendszert
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kivan tizembe helyezni, melynek orankénti feldolgozasi teljesitménye a gyartdi adatok alapjan
maximum 0,9 t. A technoldgia nappali idészakban, 8 vagy 12 6rés, nappali rendszerben tizemel.

A kompresszor hulladék vagoégép vagotarcsaja koriil egy burkolat lesz, mely
megakadalyozza a vagas sordn keletkezd szalld por kornyezetbe keriilését. Abban az esetben,
ha a vagas soran munkahelyi egészségiigyi hatarértéket meghaladdan keletkezik fémpor, akkor
a berendezéshez mobil elszivd egységet fognak telepiteni, melybe beépitett szlirdegység
levalasztja a szilard szennyezoket €s megakadalyozza, annak kornyezeti levegobe kertilését.

A berendezés technologiai kialakitasanak és a tervezett burkolatnak koszonhetéen
ezen vagogéphez légtechnikai elszivo egység, és igy tovabbi 6nallo 1égszennyezo pontforras
sem létesiil a tervek alapjan. A telepre irdnyuld veszélyes hulladék kereskedelem, gytijtés,
beszallitas és elszallitas iliteme a munkavégzéshez igazodik. Hulladék atvételre kizarolag
nyitvatartasi idében kertil sor (munkanapokon reggel 7 és délutan 4 6ra kozott).

A kompresszor hulladék feldolgozé gépsor iizembe allitisa nem eredményezi a
telephelyen beliilli manipulaciés terek (diffiz légszennyezé pontforras) feliileti
kiterjedésének novekedésének, nem létesiil ij 1égszennyezo pontforras sem. A telephelyre
atvenni kivant veszélyes hulladékmennyiségében sem eredményez valtozast, nem
novekszik meg a telephelyre iranyul6 hulladékforgalom.

A fentiekben foglaltakra tekintettel az uj kompresszor hulladék feldolgozasara
szolgalo technologiai sor iizembe helyezése és hasznalata nem eredményez a telephely
jelenlegi miikodési rendjéhez mért levegdminéségi hatasteriiletében valtozast.

A veszélyes fémhulladékok telephelyen beliili gyiijtési, elokezelési tevékenységhez
kapcsolodéan nem létesiilt légszennyezé pontforras, a kompresszor hulladék feldolgozo
technoldgiahoz sem tervezett 1égszennyezo pontforras kialakitasa.

Telephely Gzemeltetésének levegémin8ségre gyakorolt hatdsainak bemutatasa, elemzése a
mozgd légszennyezd forrasok vonatkozasaban

A telephelyre beszallitott hulladékok telepen beliili mozgatasa, rakodéasa dizel tizemii
gumikerekes rakodogéppel (SENNEBOGEN 817M tipusu, SENNEBOGEN 340 G tipusa)
vagy fémhulladékrakod6 daruval (Epsilon M110Z77 tipusu, melynek hordoz6 jarmiive DAF
tehergépkocsi) torténik; a belsd anyagmozgatasi folyamatban tovabbi 3 db PB iizemii és 1 db
elektromos targonca is részt vesz.

Mozgo6 légszennyezd forrasok vonatkozasaban a kibocsatasokat két csoportra bonthatjuk:
- telepen beliili kibocsatasok
- kozuti kibocsatasok (hulladék frakciok tranzit szallitasabol eredd kibocsatasok)

Telepen beliili kibocsatasok

A telephelyen beliil a hulladékok belsd anyagmozgatashoz, hulladék attarolasi
folyamatokhoz mozgd légszennyezd forrasok {izemeltetése sziikséges, szintén mozgo
1égszennyez0 forrasként jelennek meg a hulladékok be- és kiszallitasat végzo gépjarmiivek is.
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Napi atlagban harom PB iizemii targonca, 1 db elektromos lizemii targonca ¢és két rakodo
gép lizemel a telepen.

A telephelyen végzett fémhulladék kezelési tevékenységen beliil mind a veszélyes, mind
a nem veszélyes fémhulladékok szerepelnek, melyen beliil alacsonyabb részaranyt képvisel a
veszélyes hulladékfrakcio. Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a telephelyen beliili hulladék
manipulécios tevékenység nem kiilonithetd el markdnsan csak a veszélyes, illetve csak a nem
veszélyes hulladékra vonatkozdan, ezért jelen dokumentacio keretében az 6sszevont hatasokat
vizsgaltuk.

A hulladékfeldolgozési kapacitas napi volumenében, illetve a telephelyen eldkezelni
kivant hulladékok mennyiségben nem tervezett valtozas az uj kompresszor hulladékfeldolgozo
iizembe allitasaval (a kompresszor hulladékok nem keriilnek felrakodasra a kiszallitast végzo
kamionokra, hanem a technoldgiai sorra keriilnek), igy a munkagépek lizemoraszamanak
novekedése nem varhato a kompresszor hulladékfeldolgozo iizembe allitasaval.

Napi atlagban a hulladékszallitmanyok leiiritésében ¢és a hulladékok telepen beliili
anyagmozgatdsaban (eldvalogatds, telepen beliili kijelolt tarolohelyre wvaldé rakodas,
hulladékfeldolgozo technologidkba torténd adagolds) valamint a kiszallitdsra elOkészitett
frakciok gépjarmiire torténd felrakoddsaban a rakodogép és a fémhulladék rakod6 daru napi 8
lizemorat lizemel. A levalogatott veszélyes fémhulladékok nem a veszélyes hulladéktaroloba,
hanem az Uj kompresszor hulladék feldolgozo6 sorhoz (11. szamu betonbox) keriil beszallitasra
telepen beliil (ezen frakciok nem keriilnek kiszallitdsra kozvetleniil, hanem telephelyen beliil
dolgozzak majd ezt fel).

Levegdmindségre gyakorolt hatasok elemzését ¢és értékelését ezen adatok
figyelembevételével végeztiik el.

A telephely korbekeritett térrészére beérve a hulladékszallité gépjarmiivek a mérleghazi
adminisztraciot (és hidmérlegen torténd mérlegelést kovetden) a kijelolt miiszaki védelemmel
ellatott térrészen lerakodnak, majd az adminisztracios folyamat befejezését kovetden a telepet
elhagyjak. Telephelyen beliil atlagosan 290-300 m-es tavolsagot tesznek meg.

A telephelyen beliil egyidejiileg maximum 2 tehergépjarmii tartézkodhat (a telephelyi
rakodasi rend és telepen beliil érvényes kozlekedési szabalyok mindenkori betartasa mellett).
A telepre vonatkozoan kidolgozott belsd szabalyzat értelmében az allo gépjarmiivek motorjat
minden esetben le kell allitani (csokkentve ezzel is a karos légszennyezd anyagok
kibocsatasanak mértékét €s a kornyezethasznald karbonlabnyomat).

A telepre 16-23 tonna teherbirasu gépjarmiivekkel (kipper, nehéztehergépkocsi) torténik
a szallitmanyok beszallitdsa, maximalisan 6-8 db nehéztehergépjarmi érkezése prognosztizalt
(teherbirastol fiiggden) naponta.

A telep teriiletén beliil tehergépjarmuivek rovid szallitasi itvonala (290-300 m) miatt, ezen
gépjarmiivek munkaidejét €s lizemanyagfogyasztasat 6sszevontuk, igy az Osszesitett adatbol
kalkulaltuk a varhat6 szennyezdanyag kibocsatast.

Az egyes munkagépek lizemanyag fogyasztasi a lenti adatokkal jellemezhetd:
- gumikerekes homlokrakodogép lizemanyag fogyasztasa: 15 1/h, 120 1/d (4tlagosan 8
lizemora/nap)
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- fémhulladék rakodd darut mukodtetd6 DAF tehergépkocsi lizemanyag fogyasztisa
(rakodasi munkavégzés soran): 11 1/h, 88 1/d (atlagosan 8 tizemora/nap)

- targoncak ilizemanyag fogyasztdsa 9 1/h, 72 1/d (&tlagosan Osszesitett 8 {lizemodra
esetében)

- a fémhulladékokat telephelyre be és kiszallitd gépjarmiivek Osszesitett iizemanyag
fogyasztasa: 16 I/h, 96 1/d (atlagosan 6 lizemora/nap a telephelyen beliil)

- Telepen hasznalt munka- és szallitogép Osszesitett lizemanyag fogyasztasa: 376 1/d.
(egyidejii munkavégzés feltételezve, mind maximalis terhelés)

Telephelyen lizemeld munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasanak szamitasa:
Felhasznalt izemanyag mennyisége: 376 1/d x 0,83 kg/l = 312,08 kg/d.
A tevékenység soran keletkezo 1égszennyezés szennyezoanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval
szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek folytatdsa soran, a

munkagépekbdl kibocsatott 1égszennyezdanyag mennyiségének kalkulacioja:

Légszennyezd Légszennyezo Uzemanyag Kibocsatott 1égszennyezd
anyag anyag fajlagos fogyasztas anyag
kibocsatdsa

kg/t kg/nap kg/nap mg/s
CoO 32,0 9,984 347
SOz 7,7 2,402 83,4
NOx 4,4 312 1,37 47,6
CH 1,0 0,312 10,83
Szilard anyag 6,0 1,872 65

10. szamu tablazat: SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyének teriiletén tizemeld
munkagépek légszennyezoanyag kibocsatdsa maximalis telephelyi
kapacitaskihaszndalas esetében (0sszevonva a veszélyes és a nem veszélyes femhulladék
manipulacios hatdsokat)

A tavolsag fliggvényében az egyes l1égszennyezd anyagok immisszios értékei az alabbi
grafikonon szerepld értékeknek megfelelden alakulnak.
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SERENITY SOLUTION Kft. CO kibocsatas
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiletekkel; u(10m) =2 m/s
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2.szamu grafikon: CO kibocsatas immisszios értékének alakuldsa a tavolsag fliggvényében

SERENITY SOLUTION Kft. SO2 kibocsatas
==10RAS ATLAG ==
Keén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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3.szamu grafikon: SO: kibocsatas immisszios értékének alakuldsa a tavolsag fiiggvényében
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SERENITY SOLUTION Kft. NOx kibocsatas
==1 0RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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4.szamu grafikon: NOx kibocsatas immisszios értékének alakulasa a tavolsag fiiggvényében

SERENITY SOLUTION Kft. por kibocsatas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 mis
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S.szamu grafikon: Por kibocsatas immisszios értékének alakuldsa a tavolsag fliggvényében

A legkozelebbi lakoingatlanra kalkulalt immisszids érték 1 oras atlagolasi idore
szamitva elhanyagolhaté mértékii.
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Az elvégzett szamitasok alapjan Kkijelenthet6, hogy a telephelyen végzett
fémhulladék el6kezelési tevékenység (és ennek részeként a veszélyes fémhulladék gyiijtés,
elokezelés, valamint a jovoben tervezett kompresszor hulladék feldolgozo gépsor
iizemeltetésébol és ehhez tartozo telephelyi manipulacio szarmazo) légszennyezo hatasa a
lakokornyezetben nem haladja meg a vonatkozo hatarértékeket.

A telephelyen iizemelé6 munkagépek és szallitojarmiivek altal Kibocsatott
légszennyez6 anyagok hatasteriilete atlagos szélsebesség (2 m/s) mellett a Sajoszigeti
utcara és a telephelyen beliili térrészre korlatozodik. A legnagyobb hatasteriilet kén-
dioxid vonatkozasiaban hatarozhat6 meg 103 m sugari korben a megnovelt a telepen
beliili mozgé légszennyez6 forrasok vonatkozasaban.

Osszességében elmondhato, hogy a telephelyen hasznalt munkagépek kibocsatisa
hatarérték alatt van, igy negativ hatast nem fejt ki a kornyezd térség levegdjének
mindségére az 0j, kompresszor hulladék feldolgozo technolégiai sor iizembe allitasa, a
hatasteriilet novekedése nem varhato.

Kozuti szallitas

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyére kizarolag kozuton érkeznek be €s kertilnek
ki hulladék, illetve a hasznositasi folyamatbdl termék (hulladékstatuszboél mar kivont
,femtormelék — End of Waste”) szallitmanyok.

A telephely az alabbi utvonalakrol kozelithetd meg: 26. szamu II. rendli Utrdl ledgazod
306. szam® (Gn. Repiildtéri) ut — Varkozi Lajos utca — Sajoszigeti utca; valamint M30-as
elsérendii {6t — 3. szamu elsérendii Utrol ledgazd Sajoszigeti utca.

A telephelyre iranyulé hulladék be- és kiszallitas kornyezeti hatasainak értékelése
szempontjabdl 1ényeges, hogy az ujonnan telepiteni és iizemeltetni kivant kompresszor
hulladék elokezel6é technoldgiai rendszer hasznialata nem jar a telephelyre iranyulo
hulladékszallitas volumenének valtozasaval, igy a telephelyre érvényes (2023-2024. évben
lehatarolt) hatasteriilet mértékében valtozas nem kovetkezik be.

Az érintett kozlekedési utak forgalma mellett a szallitojarmiivek altal okozott
kibocsatasok gyakorlatilag elhanyagolhatok, az érintett teriilet levegoémindségi allapotat
érdemben nem befolyasolja a telephelyre iranyulé hulladékszallitmanyok forgalma (a
SERENITY SOLUTION Kft. telephelyére iranyulo forgalom legkisebb forgalmu
utszakaszok esetében 0,1 % -os részaranyt, a nagyobb forgalmu utakon pedig 0,05 %
részaranyt képvisel).

Az uj kompresszor hulladékfeldolgozo technoldgiai rendszer nem eredményez
valtozast a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyére iranyulé tehergépjarmii forgalom
volumenében, igy a veszélyes hulladék elokezelési tevékenység bovitése a beszallitassal
érintett utvonalak vonatkozasaban nem indukal kornyezeti levegdminéségben valtozast.
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VII.1.3. Telephelyen végezni kivant kompresszor hulladék elGkezelési tevékenység altali
porterhelés mértéke

A telephelyen végzett veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a
veszélyes hulladékszallitmanyok leiiritése €s tarolasi egységekbe rakodasa, elokezelés soran
végzett manipulacid, valamint a hulladékot elszallitdo jarmiivekre torténd rakoddsa soran
porterhelés 1ép, illetve 1éphet fel.

A veszélyes hulladékkategoriaba tartozd kompresszor hulladék eldkezelés révén az
alabbi valtozasok varhatok:

- a telephelyen beliill anyagi és alaki mindség szerint szortirozott veszélyes
kompresszorok nem  keriilnek  kiszallitdsra, azaz ezen hulladékfrakciok
(kompresszorok) nem a hulladékszallité gépjarmiivekre keriilnek felrakodasra (melyek
engedéllyel rendelkezd végpontokba szallitandk ezen frakcidkat), hanem telephelyen
beliil, rovidebb telephelyi Gitvonalat érintve kerlilnek az Gijonnan kialakitasra keriild (de
a meglévo tarolotéren beliil 1étesitett) 11. szamu taroloboxba beszallitasra

- a l1. taroléboxban 1évé kompresszor hulladék eldkezeld technologiai sorban elvégzett
elokezelés eredményeként olajmentesitett masodlagos, nem veszélyes fémhulladékok
¢s masodlagos veszélyes olajfrakcio keletkezik.

- aveszélyes olajhulladék a csarnoképiileten beliili tarolorészbe keriil &tmeneti tarolasra
a kiszallitdsig, mig a nem veszélyes fémhulladékokat a meglévé nem veszélyes
fémhulladék shredderezd — szeparald rendszerben kezelik telephelyen beliil.

A fenti tevékenységet értékelve és elemezve megallapithatd, hogy a veszélyes
kompresszor hulladék elkezelési tevékenység eredményeként nem novekszik meg a
SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén beliili hulladékszallitdsi tUtvonal, illetve a
mainpulacids tér sem no.

A telephelyi tevékenységek végzésekor keletkezd por szélcsendes 1idOben a rakodas
helyén ill. kozvetlen kornyezetében kitilepszik. Jelentdsebb sz€élmozgas esetére, a por
kitilepedési tavolsagara szamitds végezhetd, az uralkod6 széliranyokba esé legkdzelebbi
lakéingatlanra vonatkoztatva. A kompresszor hulladékok el6kezelése soran a vagas sordn
keletkez6 por légkorbe kertilésének megeldzése érdekében a vagdgép vagodtarcsa koriili
burkolatot kap (amennyiben sziikséges tovabbi mobil elszivd egységet is lizembe helyezve),
kizarva a diffuz levegdterhelést.

crer

attarolasaval jaro porkibocsatas mértéke az aldbbiakban modellezhetd:

A porszemcsék levegdben torténd mozgasat (gravitacidos erdtérben) az aldbbi
Osszefiiggéssel irhatjuk le:

& *n
G= ( Ppor — Plevegs ) * g [Cm/Sz]
6
ahol:
G az esést el6idéz6 erd [cm/s?]
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d a porszemcse atmérdje [cm]|

g nehézségi gyorsulas [cm/s’]
Ppor a porszemcsék siirisége [g/cm’] = 2,6 g/cm’
Plevegd a levegd stirtisége [g/cm?] = 1,2*¥103 g/em®

Az eséssel szemben hatd er6 a levegd surlodasi ellenallasa (E), amely a Reynolds-féle szam
(Re) fiiggvényében hatarozhatd meg:

v¥d* Ppor
G=
S
ahol:
\ a levegdmozgas sebessége a szemcséhez képest [m/s]
s a levegd dinamikus viszkozitdsa [g/cms] = 1 814 * 107 g/cms
(20° C-on)

A surlodasi ellenéllés tiszta lamindris aramlas esetén (Stokes torvény):
d<8um ¢és R<0,1 ¢és E=3*n*d*g*v

Osszefliggések felhasznalasaval, a G = E egyensuly esetén:

d®*n
‘ (ppor_plevegé)*g = 3*ﬂ*d*g*V

1
v=  —— (Ppor— Plevegs ) ¥ g * d* [cm/s]
18

Ha a leveg6 siirtiségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

Plevegs ~ 0

A telephely teriilete a hulladék rakodasi tevékenység miatt diffiz 1€égszennyezonek
mindsiil.

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forrds hatésteriilete: ,,a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuiz forras altal maximalis kapacitaskihasznéalas mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag terjedése koOvetkeztében a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott, a
1égszennyez0d pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett,
a fustfaklya tengelye alatt varhato talaj kozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMI10 esetében 24 o6rés) légszennyezettségi hatarérték 10 %- anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.
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A porterhelés szempontjabol a fenti rendelet ¢, pontja szerint volt lehatarolhat6 a diffuz
forras hatastertilete.

Az 1j kompresszor hulladékfeldolgozd egység lizemeltetésével a telephelyen beliili
(manipulacios feliilet) nem novekszik (tekintettel arra, hogy a mar meglévd telephelyi
manipulacidval érintett térrészen beliil keriil a technoldgia letelepitésre).

A kompresszor hulladék eldolgozé technoldgidnak is helyet biztosito telephelyi feliiletre
szamitottuk ki, -a telephelyen beliili rakodasi-fémhulladék athalmozési folyamat éaltal -
lehatarolhato diffiiz forras hatasteriiletét szallo porra vonatkozdan.

Modellszamitasnal figyelembe vett adatok:
Feliileti forras hosszabbik oldala: 110 m

Szélsebesség: 2 m/s
Kibocsatas magassaga: 1,2 m

Légkori stabilitas (s): 6 (normalis)
Atlagos feliileti érdesség (zo) 1,0

Vizsgalt teriilet PM o alapterheltsége 33 pg/m’

Hatasteriilet modellezo szoftverrel a levegévédelmi hatasteriilet nagysaganak
modellezését, mely modellezo rendszer alapjan a hatasteriiletet a telephely hataratol 8 m-
re huzodik.

SERENITY SOLUTION rakodasi teriilet porkibocsatasa

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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6. szamu grafikon: Diffuz forras PM o hatasteriilet kalkuldcioja
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A fentiekbdl megallapithato, hogy a telephely nyilt szini taroloterének teriiletén folyo
hulladék rakodési, valamint belsé szallitdsi munkafolyamatok kozben, viszonylag nagyobb
sebességli [égmozgas (erds sz€l) esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon beliil kitilepszik a felvert
por (mivel a telephely keritéssel hatarolt ezért a hatasteriilet a telekhatar savjatol szamitott 8 m-
es tavolsagaban hatarolhato le).

A szallo porra, mint légszennyezo anyagra elvégzett hatasteriileti szamitas szerint
a lakéingatlanokra tobblet porterhelést a telephelyen végzett tevékenység nem gyakorol,
az ujonnan megvalositani és iizemeltetni kivant veszélyes fémhulladék elokezelési
technologia hasznalata ebben nem okoz valtozast.

Az engedélyeztetni kivant veszélyes fémhulladék elokezelési tevékenység nem
eredményez tobblet szennyezéoanyag Kkibocsatast, illetve a lakott teriiletet terhelo
megnovekedett porterhelést.

A levegominéségre gyakorolt hatasok tekintetében megallapithaté, hogy a
tervezett veszélyes fémhulladék elokezelési tevékenység (tekintettel arra, hogy a telephely
éves iizemora szamaiban és varhaté forgalom tekintetében sem torténik valtozas) a
jelenleginél nagyobb mértékii kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

A telephely iizemeltetésének, valamint az ahhoz kapcsolodo tehergépjarmii
forgalomnak nincs hatarértéket meghalad6 imissziot eredményezé hatasa a lakott
teriiletekre.

5.szamu melléklet: Levegovédelmi hatasteriilet

VII.2. Vizekre gyakorolt hatasok ismertetése

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi és annak részét képezd veszélyes
fémhulladék gytijtés €s eldkezelési tevékenység szaraziizemi technologiaval mitkodik.

Az Ujonnan megvaldsitani tervezett veszélyes kompresszor fémhulladék eldkezelési
technologiai rendszer szintén szaraziizemii, mely miatt tovabbra sem keletkezik technoldgiai
szennyviz a telepen. A kompresszor hulladék el6kezelése azonban annyiban kiilonbozik a
jelenlegi veszélyes fémhulladék eldkezelési tevékenységektdl, hogy az eldkezelés soran
folyékony halmazallapot veszélyes kompresszor olaj keletkezik, melynek kornyezetvédelmi
szempontbodl biztonsagos kezelésérdl gondoskodni kell.

A veszélyes kompresszor elokezelést ezen kornyezeti kockazatok mérlegelésével a
SERENITY SOLUTION Kft. megerdsitette azon tarolorész miiszaki védelmi rendszerét, amely
ezen tevékenységnek biztosit helyszint.

A telephelyen beliil a tiz darab tarolobox mellett, annak folytatdsaként egy tovabbi, 64
m? alapteriiletii, kdnnyiiszerkezetes tetdvel ellatott tarolorészt alakitottak ki.

A tarolérész kiemelt szegéllyel rendelkezik, ami megakaddlyozza, hogy a kiilsd
térrészrol csapadékviz keriiljon be ezen tarolotérbe.

A taroldtér bazaltbeton feliilete egy kozponti, szivargdsmentes, vizzard gyljtézsomp
iranyaba lejt, ami egy esetleges vészhelyzet esetében biztositani tudja a karmentd talca feletti
technoldgiai elemekbdl elcseppend, elfolyd olajszarmazékok dsszegytijtését, felfogasat.
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A fedett tetdrész kizarja, hogy a feldolgozni kivant kompresszor hulladékokkal a
csapadékviz érintkezzen.

Az 0j kompresszor hulladék elokezelési tevékenység nem teszi sziikségessé telephelyen
beliili fold feletti vagy alland6 veszélyes anyagtarolo tartaly 1étesitését, a levalasztott olajat a
csepegtetd talcabol szivattylival, valamint a centrifugdbdl elvezetve UN mindsitett IBC-ben
gyljtik 0ssze. Az IBC karmentd talcan lesz elhelyezve.

A megtelt IBC-ket a kdzponti csarnokon beliili veszélyes hulladéktarold térrészen
helyezik el szintén karmentd talca felett, a kornyezetvédelmi kovetelmények szem elott
tartasaval.

A fenti intézkedések révén kizarhatd, hogy csapadékviz keriiljon a technologiai
feldolgozas alatt 1évo hulladékba vagy szennyezett csapadékviz keriiljon ki a feldolgozés
(elokezelés) altal érintett térrészrol.

A telephelyen beliili miiszaki védelmi intézkedéseknek koszonhetden biztositott, hogy
kornyezetre kockazatot jelentd anyagok a foldtani kozegbe vagy a felszini, illetve felszin alatti
vizekbe kertilhessenek.

A domborzati profil alapjan a felszinre hullo csapadékvizek aramlasi irdnya nyugati.

Saj6

2 szamu légifoto: A vizsglt teriilet kornyezetének domborzati viszonyai

A telephely nagyvizi medret, parti savot nem érint, a telephelytdl keleti iranyban
hozzavetdlegesen 1200 m tavolsagra folyik a Sajo-folyo.

A tervezett veszélyes kompresszor hulladék eldkezelési technoldgia (az alkalmazott
miszaki védelmi intézkedéseknek koszonhetden) a vizekre karos hatést, terhelést nem jelent.
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VII.2.1. Vizellatas

A technologiai vizfelhasznalast a telephelyen a jelenleg alkalmazott technologiai
egységek, sem a fejlesztés keretében megvaldsitani kivant veszélyes kompresszorhulladék
elokezelési tevékenység nem igényel.

A telephelyen telepiteni kivant kompresszor hulladék feldolgozo sor egyarant
szaraziizemu, a fémhulladék feldolgozasi folyamatnak nincs vizigénye. A kompresszor
hulladékfeldolgozoé (elokezelé) gépi berendezés valamennyi eleme villamos energiat
hasznal (a vagast kovetoen a kompresszor fémfrakciok feliilletén 1évo olaj eltavolitasa nem
mosasos technologiaval, hanem mechanikus elven — centrifugaval torténik, melynek nincs
vizfelhasznalasi igénye).

A teljes telephely ivoviz ellatasa, szocialis vizellatdsa a Sajoszigeti uttal parhuzamosan
futé D80 ontdttvas meglévo gerine vezetékrdl ledgazd D80 KPE vezetéken keresztiil biztositott,
a telken beliili csatlakozasndl a telekhatar mellett 1étesiilt egy vizora akna, melyben kombi
vizmérd van felszerelve.

A telken beliili agvezeték D80 KPE dimenzidval épiilt ki. Az épiiletben 0sszesen 6 db
WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db falikut, 3 db zuhany és 1 db mosogatd, mint csapold van
beépitve.

A maximum vizigény az épiiletben 1,46 I/s, ami 5,26 m>/h.

A jovében megvalodsitani és lizemeltetni kivant kompresszor fémhulladék eldkezeld
technologia a dolgozodi 1étszam minimalis mértékli novelését (tovabbi 2 f6 gépkezeld) teszi
sziikségessé (igy a telephely vizigényében minimalis mértékii napi 0,22 m® ndvekmény
jelentkezik, mely a meglévd bekdtési halozatrol biztosithatd (a beruhdzas kapcsan a vizikozmi
halozat atalakitasara, bovitésére nincs sziikség).

Tekintettel arra, hogy a munkavallaloi 1étszam novekedése az uj kompresszor
hulladék elékezelo iizembe helyezésével minimalis mértéki, igy a kommunalis jellegii
vizigény novekedésének mértéke alacsony szinti (a kornyezet igénybevétele az uj gépsor
miikodtetésével nem szamottevo).

A telephelyen alkalmazott technologiak jellegére tekintettel technologiai vizigény
nem meriil fel és az a jovoben sem tervezett.

VII.2.2. Szennyvizkezelés

A telephelyen keletkezd kommunalis szennyviz a kiépitett varosi szennyvizkdozmii
halozatra keriil bevezetésre, ebben sem lesz valtozas az 0 gépsor lizembe allitasat kovetden
sem (a telephelyi szocialis blokk megfeleld kapacitassal rendelkezik a tovabbi 2 {0 tervezett
munkavallalé szamara is). A kommunalis szennyvizek az iparteriileti belsd csatornahéalézatba
keriilnek bevezetésre, az ehhez sziikséges csatlakozasi pontot a telek dél-nyugati sarkédval
szomszédos szennyviz atemeld eldtti NA300-as beton graviticids szennyvizcsatornahoz
csatlakozik.
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Telephelyen beliil technologiai szennyviz nem keletkezik, valamennyi fémhulladék
feldolgoz6 technoldgia szaraziizemi jellegili, az ujonnan telepiteni kivint kompresszor
hulladékfeldolgozo technolégia szintén az; ezen berendezések lizemeltetése kapcsan sem kell
szamolni technoldgiai szennyviz keletkezésével (kizarélag folyékony, masodlagos veszélyes
hulladékkal, melynek kezelési modja a fenti, VIL.2. fejezetrészben kertilt leirasra).

A fentiekre tekintettel sem most, sem a jovoben nem varhaté technoldgiai
szennyviz keletkezése, melynek tovabbi kezelésérél a SERENITY SOLUTION Kft.-nek
gondoskodnia kellene.

VII.2.3. Tervezett beruhazas (kompresszor hulladékfeldolgozé rendszer) felszini és felszin alatti
vizekre gyakorolt hatasanak értékelése a létesités id6szakaban

A Kornyezethaszndlo altal tlizembe helyezni kivant kompresszor feldolgozo
technologiat a telephelyen beliili, mar burkolattal ellatott térrészen helyezik el, mely gépsor
telepitését megel6zden ezen térrészen az alabbi atalakitasokat hajtjak végre:

64 m2-nyi terilileten a meglévd betonburkolatot feltorik és egy megerdsitett miiszaki
védelemmel ellatott részt alakitanak ki, mely a 11. szdm tarolorészként szerepel a frissitett és
aktualizalt telephelyi helyszinrajzon.

A 11. szamu tarolébox kiemelt szegéllyel késziil, ami egyrészt megakadalyozza, hogy
a kiils6 tarolotérrdl csapadékviz keriiljon a 11. szam tarolotérre, és egyben azt is kizarja, hogy
a 11. szdmu tarolorészbdl kikeriiljon kornyezetre kockazatot jelentd anyag a kinti burkolt
feliiletre. A 11. szamu tarolobox konnytlszerkezetes tetdvel van ellatva, ami kizarja, hogy a
térrészben feldolgozasra keriild kompresszor hulladékkal vagy ezen hulladékok feldolgozasara
szolgald technologiai rendszerekkel a csapadékviz kontaminécioba keriiljon. A tetére hullo
csapadekviz horganyzott eséviz csatornan keriil bevezetésre a telephelyi csapadékvizgyiijto
haldzatba.

A miiszaki védelmi rendszer a II. 2. fejezetben leirt rétegrenddel keriilt kialakitasa,
ami megfelel a 246/2014. kormanyrendeletben foglalt miiszaki kévetelményeknek.

A vizzaré betonburkolat felszine a vizzard, szivargasmentes zsomp felé lejt,
melynek révén biztositott, hogy a kompresszor hulladékok feldolgozasa soran
masodlagosan keletkez6 kompresszor olaj elcseppenése, vészhelyzet soran torténé
elfolyasa a kornyezetbe, felszin alatti vizekbe (vagy foldtani kozegbe) ne Keriiljon. A 11.
szamu térrészen elfolyo anyagok a zsompban osszegyiilekeznek, mely térrészbol
biztositott a kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleldo kitermelésiik, tovabbi
engedéllyel rendelkezo kezelo felé torténo atadas.

A telephely tovabbi burkolt feliileteire hullé csapadékvizet a mar kiépitett kozponti
csapadékvizgylijté haldzatba vezetik be, melynek dsszefolyasi végén Barczy-sziirdt telepitenek
(az esetlegesen gépjarmiivekbdl elfolyo olajszdrmazékok ,,megfogasara, lokalizalasara™). A
fentiek szerint tisztitott csapadékviz a telephelyen beliil kiépitett kozponti csapadékvizgylijtd
halozatba kertil bevezetésre, melynek végsd befogaddja a varosi nyilt szini csapadékvizgylijto
rendszer. Ezen rendszerben nem tervezett valtozas az uj térrész atalakitasat kovetéen sem.
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A létesitési (kivitelezési) idOszakban az alabbi vizminOségvédelmi eldirasokat koteles a
kivitelezd betartani, a Kornyezethasznald pedig a kivitelezést végzd céggel betartatni:

Az épitési-kivitelezési munkakhoz, valamint a telepiteni kivant technologiai rendszerek
leszallitdsahoz csak kifogastalan miszaki allapotban 1évd, rendszeresen karbantartott gépek
hasznalhatok.

A munkalatok sordn az esetleges felszini-, vagy talajviz-szennyezést okozo anyagokat
tilos a kivitelezési helyen tarolni.

Az épitési-kivitelezési munkat végzé munkagépek ilizemanyaggal valo ellatasara a
legkozelebbi lizemanyagkuton keriilhet sor, lizemanyag taroldsa és telephelyen beliili atfejtése
nem engedélyezett. A munkagépek kotelesek betartani a telephelyen vald kozlekedési
korlatokat, a munkavégzésre csak koriiltekintden a munkavédelmi szabdlyok betartdsa mellett
keriilhet sor, elkeriilve és minimalisra csokkentve az esetleges havaria esemény bekovetkezését
(pl. munkagép felboruldsa miatt iizemanyag vagy hidraulika olaj kiomlésére keriilne sor).

A kivitelez6 cégnek az esetleges rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a
szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a
szennyezett hulladék telephelyrél torténd, érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeld végpontba valo elszallitdsarol.

Amennyiben a rendkiviili események barmelyike mégis bekovetkezne a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra
csokkenthetd.

VII.2.4. A veszélyes kompresszor hulladék feldolgozé technoldgia felszini és felszin alatti
vizekre gyakorolt hatdsanak értékelése az lzemeltetés id6szakaban

A Kornyezethasznald 4altal Gjonnan alkalmazni kivant szdraziizemi, veszélyes
hulladékokra kiterjedd hulladékgazdéalkodasi tevékenysége (veszélyes hulladékkompresszorok
elokezelése) miiszaki védelemmel ellatott, szilard burkolatu térszinen és fedett térrészben folyik
majd.

A hulladékgazdalkodési tevékenység az lizemeltetési szabalyzatban foglalt eléirdsok
betartdsa mellett a felszin alatti vizkészletek mennyiségére és mindségére negativ hatast nem
gyakorol (a fenti fejezetrészben részletesen leirt, kiépitett miiszaki védelmi rendszer
megakadalyozza, hogy ezen tevékenységbdl szarmazoan a felszin alatti vizekbe, vagy kozvetve
a felszini vizekbe kornyezetre kockdzatos anyagok kertiljenek).

A telephelyen beliil egy 64 m? alapteriileti tarolorészt épitenek at, a meglévd
betonboxok mellett, kvdzi annak folytatasaként, melyen beliil kap helyet a kompresszor
hulladékfeldolgozé technologia.

Az 1j tarolorész konnyliszerkezetes tetejérdl Osszegytijtott és elvezetett csapadékviz
horganyzott es@viz csatorndn keriil bevezetésre a kiépitett csapadékviz halozatba.

A csapadékviz gylijtése szempontjabol 1ényeges elem, hogy az 01j kompresszor hulladék
elékezeld technologiai rendszer a mar burkolt térrészen kap helyet, igy a nem jar tovabbi
teriiletfoglalasi igénnyel a technologiai helyszinre telepitése, azaz a csapadékvizet nem
megnovelt feliiletrdl kell majd a kiépitett csapadékviz haldzatnak elvezetni, igy ebben nincs és
nem lesz mennyiségi valtozas a jovoben sem.
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A SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyén a csapadékviz elvezetésére 3 %o-
es esésll zart csapadékviz gyljté rendszer szolgal, mely a teriiletre hullé csapadékvizeket a
varosi zart csapadékviz haldzatba vezeti. A parkold és az épiiletek tetejére hulld vizek a
Sajoszigeti utca tuloldalan 1évé d=2 m-es beton csapadékcsatorna. Errdl a csatornar6l van
kiépitve egy d = 1,8 m-es csapadékcsatorna 4g, amely a Sajoszigeti utca alatt van atvezetve.

A gépjarmivek kozlekedésére szolgald belsé Ut és hulladéktarold helyre hullo
csapadekviz megtisztitasat (olajelfolyas megakadalyozasa) ENVIA ¢és Barczy- tipusu sziirék
biztositjak. A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén beliili gerinc csapadékcsatornak NA
300 és NA400-as KGPVC csovek épiiltek meg, amelyekre d = 1 m-es beton aknak és 50 x 50
cm-es racsos viznyelOk vannak elhelyezve.

A tetdviz bekotd csatorndk NA160 KGPVC csatornacsdvekbdl épiiltek ki.
A jelenlegi tetofeliiletekrol elfolyd csapadékviz mennyisége: Qets = 36,81 1/s.

A kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgalo tetd megvalositasaval a tetéfeliiletekrol
elfoly6 csapadékviz mennyisége megnovekszik, 1 1/s mennyiséggel, igy az Gjjonnan kialakitott
fedett tarolorésszel bovitett tetdfeliiletekrdl elfolyd csapadékviz dsszesitett vizhozam adata:
Quers = 37,81 s.

Az utburkolat feliiletekrol elfolyo csapadékviz a fenti mennyiséggel csokken
Q= o*F*ip 0=0,9 F=0,557 ha ip=133 I/s/ha (1éves) Qutburkolat = 65,69 1/s.
Qﬁsszes = 37,81 l/S + 65,69 l/S = 103,5 l/S.

Mind az épiilet tetdvizeinek, mind a tervezett utak és parkoldk viztelenitése teljes
teriileten zart rendszerben torténik. A Sajoszigeti Gton zart rendszerli csapadékviz elvezetd
rendszer miikodik, mely a telephelyi teriiletre hull6 csapadékvizek befogaddja is egyben.

Az 0j kompresszor hulladék eldkezeld technologia telepitése miatt a telephely mar
kiépitett csapadékviz gyiijté rendszerének atépitésére nincs sziikség.

A kompresszor hulladékokbdl az olajat zart, szivargdsmentes karmentd-csepegtetd
talcaban gytjtik Ossze, melynek telitettségi allapotat tszokapcsoloval ellatott szivattytaval
folyamatosan ellendrzik. Az csepegtetd konténer 60 %-os telitettsége esetében a szivattyut az
uszokapcsold bekapcesolja és a konténerbdl az olaj egy karmentd talca feletti, UN mindsitett
folyadékos IBC tartalyba keriil. A centrifuga altal levalasztott olaj szintén UN mindsitett IBC
tartalyba jut. Az IBC tartdly telitettségét a munkavégzés sordn a technoldgiat iizemeltetd
gépkezelok folyamatosan ellendrizni kotelesek. Az olajjal megtelt IBC-ket a meglévd
csarnoképiileten beliili veszélyes hulladéktarolo részen helyezik el a kiszallitasig.

A tarolds soran karmentd tdlcan vannak elhelyezve a 11. szamu térrészen beliili
technoldgiai elemek, mind az IBC tartdly. A csarnoképiileten beliili veszélyes
hulladéktaroloban a folyékony veszélyes hulladékot karmentd talca felett taroljak (elkeriilve
egy esetleges vészhelyzet bekovetkezését).

Normal iizemi koriilmények kozott a telephelyen végzett és jovoben végezni kivant
veszélyes kompresszor hulladék elokezelési- hulladékgazdalkodasi tevékenység a vizekre
hatast nem gyakorol (hatas minésitése semleges) a kiépitett miiszaki védelmi rendszernek
és lizemeltetoi feliigyeletnek kdszonhetéen.
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A telephelyen beliil nagyobb mennyiségben veszelyes anyagot nem tarolnak.

Az lizemanyagot a telepre a legkdzelebbi lizemanyagkutrol szallitjak be, érvényes UN
mindsitéssel ellatott folyadékos IBC-ben. A beszerzett lizemanyag mennyisége illeszkedik a
munkagépekbe betankolni sziikséges mennyiséggel, mely munkagépek iizemanyag tartalyaba
a beszerzett lizemanyag a telepi beszallitast kovetden atfejtésre keriil.

A kompresszor hulladék feldolgozé technologia valamennyi berendezése villamos
iizemi, igy ezen technoldgia sor mikodtetése nem jar a telephelyi gépek iizemanyag
felhasznalasanak novekedésével.

A telephelyen haszndlt, fémhulladékok feldolgozasara (elokezelésére szolgélo)
technologiai gépek szervizelését 2024. év elejétél a SERENITY SOLUTION Kft. sajat
karbantart6 részlege végzi (csak a nagyobb volument, helyben nem kivitelezhetd munkékhoz
veszik igénybe a markaszerviz segitségét. A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékot
a cég a sajat veszélyes hulladékgyiijtéjében tarolja, majd onnan rendszeresen elszallitja
engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld szervezet bevonasaval).

A karbantartdsi munkék soran, idészakos jelleggel keletkeznek veszélyes anyaggal
szennyezett, elhasznalt véddeszkozok, melyet a telephely miszaki védelemmel -ellatott
munkahelyi gytijtéhelyen gyljtik. A munkahelyi gytijtéhelyen az ADR kdvetelményeknek
megfeleld, szivargdsmentes 200 I-es hordokban torténik az esetlegesen keletkezd veszélyes
hulladékok tarolésa.

Figyelembe véve, hogy a telephelyen veszélyes anyagot és veszélyes hulladékot csak
miiszaki védelemmel ellatott modon tarolnak, gyiijtenek atmenetileg, igy ezen
tevékenységek nem jelentenek meghatarozé kockazatot a felszini és felszin alatti vizek
mindségére (a miiszaki védelmi rendszer allapotanak rendszeres ellenérzése és az
iizemviteli eloirasok betartiasa mellett).

A telephely miikodésének kezdete 6ta nem kovetkezett be kornyezeti vészhelyzet,
illetve olyan esemény, ami a vizkészletek mindségi romlasat eredményezte volna.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal jelenleg végzett fémhulladék gazdalkodasi
(elokezelési) tevékenység és a jovoben végezni kivant veszélyes kompresszor fémhulladék
elokezelési tevékenység sem a felszini, sem a felszin alatti vizkészletekre karos hatast nem
gyakorol a fentiekben leirt iizemviteli eldirasok betartasa mellett.

A Kornyezethasznald rendelkezik a rendkiviili eseményekre kidolgozott vészhelyzeti
tervvel, melynek tartalmat és gyakorlati eldirasait a telepen munkat végzd alkalmazottjaival is
megismertet. A vészhelyzeti terv szerinti megel6z6 intézkedéseknek €s sziikség szerinti gyors
beavatkozasnak koszonhetden egy esetleges kornyezeti vészhelyzet esetében is a vizekre
gyakorolt hatds mértéke minimalis.

VII.2.5. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolddd szdllitdsi tevékenység vizekre
gyakorolt hatdsainak értékelése

A hulladékgazdéalkodasi tevékenység végzése soran a SERENITY SOLUTION Kft.
telephelyére nehéztehergépjarmiivekkel szallitjdk be a gy(jtott, tovabbi elOkezelésre,
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kereskedelmi célu értékesitésre és hasznositasra alkalmas fémtartalmu (f6 tomeget képezd nem
veszélyes, kisebb részaranyban veszélyes) hulladékokat.

A telephelyre beszallitott veszélyes hulladékokat anyagmindség szerint osztalyozzak,
szortirozzak, a mindenkori piaci, vevoéi igények szerint elékezelik, hasznositjdk. A veszélyes
frakciokat tartalmazo veszélyes hulladékokbdl eltavolitasra keriilnek a veszélyes 0sszetevok,
minimalizalva ezaltal is a kornyezeti veszélyek lehetdségét.

Az jonnan végezni kivant veszélyes (kompresszor) hulladék eldkezelési tevékenység
nem eredményez valtozds a telephelyre iranyuldé hulladékforgalom volumenének
(hulladékszallito gépjarmiivek szama) tekintetében.

A kompresszor hulladék eldkezeld gépsor alkalmas a mar telephelyen beliil anyagi és
alaki mindség figyelembevételével eldvalogatott, osztalyozott, nem olajmentesitett
kompresszor hulladékok feldolgozasara. A kompresszor hulladék eldkezeld tevékenység
miikddtetése a szallitasi titvonal forgalmét nem fogja ndvelni, mivel a telephelyre a jelenleg is
érvényes gyljtési engedély alapjan atvehetd veszélyes hulladékmennyiség tovabbi el6kezelése
fog megtorténni, a cég nem kivanja ndvelni a telephelyen atvehetd veszélyes (ezen belill is a
veszélyes kompresszor) hulladék mennyiségét.

A telephelyen beliil szigorti eldirasok vonatkoznak a megengedett legnagyobb
sebességhatarra, melynek értelmében a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h. A
sebességhatar betartdsa a porterhelés mértékének minimalizalasa mellett csokkenti a
lehetdségét a szallitas soran esetlegesen bekovetkezd vészhelyzetnek is.

A szallitds soran egy havaria esemény eléforduldsa eredményezhet negativ hatést a
felszini vagy a felszin alatti vizekre (pl. lizemanyagtartalybol kifoly6 iizemanyag vagy elfolyo
kendolaj). A cég a szallitasi tevékenységre vonatkozoan rendelkezik havaria tervvel, mely
szintén lehetdséget biztosit a fellépd hatdsok csokkentésére és az azonnal sziikséges
intézkedések meghozatalara.

Egy esetleges vészhelyzet hatékony elharitasahoz sziikséges mentesitd anyagok a
telephely kézianyag raktardban vannak elhelyezve, melyek az alabbiak:

- 2db lapat

- 2dbsepril

- 250 kg felitato homok

- 4db 200 l-es fémhordo

- 8 db UN mindsitett, veszélyes hulladékgyiijtd zsak.

A fenti anyagok gyors ¢és szakszeri felhasznalasaval a telephelyen beliil folytatott
szallitasi tevékenység lehetséges vészhelyzete hatékonyan és gyorsan elhérithato.

A vészhelyzet elharitasdhoz elhasznalt anyagokat soron kiviil potolni sziikséges.

A telephely miikodésének kezdete ota a szallitasi tevékenységbél fakadoan
kornyezeti vészhelyzet, rendkiviili esemény nem fordult elé. Az uj kompresszor
hulladékfeldolgozé technoldégiai rendszer iizembe allitisa nem noveli a hulladék szallitasi
tevékenység kornyezeti kockazatat.
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A tervezett beruhazas iizemeltetésébol fakadéan (hulladék be- és kiszallitas) a
telephelyen alkalmazott intézkedések révén nem jelent sem a felszini-, sem a felszin alatti
vizekre kockazatot; az uj technoldgiai rendszer alkalmazasa nem noveli az eziranyu
kockazatokat.

VII.3. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozoan a
SERENITY SOLUTION Kft. a 309/2014. (XII.11.) kormanyrendelet kvetelményeiben foglalt
eléirasoknak megfelelden részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit.

Az egyes hulladékszallitmanyokra vonatkozo informaciokat szamitégépes hulladék
nyilvantartdsi rendszerben rdgzitik, mely nyilvantartdsi rendszer képezi az alapjat a
hulladékgazdalkodasi és  fémkereskedelmi  vonatkozdsu  jogszabalyokban  foglalt
adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésének.

A telephelyi anyagmérlegben kiilon feltiintetésre keriil a hulladék eldkezelés eljaras
soran képz6dd masodlagos hulladék mennyisége, 72/2013. VM rendelet szerinti
anyagminésége (HAK) ¢és a fennmarad6 hulladék mennyisége. A madsodlagos
hulladékmennyiségek, valamint az elsédleges hulladékképzddés adatai az OKIRKAPU
rendszerben rogzitett hulladékbevallasban szerepelnek.

Az ujonnan végezni kivant veszélyes kompresszor fémhulladék elokezelésére
vonatkozoan is érvényes a részletes, napi hulladék (anyag) mérleg készitési kotelezettség,
mely adatokat szintén a szamitégépes nyilvantartasi rendszerben rogzitenek.

A SERENITY SOLUTION Kft. kozszolgaltatisi szerzddést kotott a telephelyen
keletkez6 kommunadlis szilard hulladékok kezelésére, melynek elszallitdsara heti gyakorisaggal
kertil sor.

A naponta keletkez6 kommunalis hulladék mennyisége nem jelentds, napi 15-20 kg-ra
becsiilhetd. A tervezett kompresszor hulladék elokezeld iizemeltetéséhez minimalis mértékben
sziikséges a munkavallaloi 1étszamot megemelni (az elézetes szamitasok szerint tovabbi 2 {6
munkavallaloval lehet szamolni), igy a jelenlegi kommunalis hulladékgyiijtd rendszer
atalakitasa, tovabbi hulladékgylijté edényzetre nincs sziikség.

Rendkiviili koriilmények (pl. gumikerekes rakodogép, targoncak, szallitojarmiire szerelt
rakodo vagy akar a hulladékot szallitdo gépjarmiivek miiszaki hib4janak) bekdvetkezése soran
szamolni kell eseti jellegli veszélyes hulladék képzddéssel. A karbantartdsi munkak sordn a
helyszinen kotelezd a kdrmentd, cseppfelfogo talca és sziikség szerinti kdrmentd eszkdzok (pl.
felitatd lapok és hurka) készenlétben tartdsa és annak hasznalata.

Az eseti jellegii, rendkiviili karbantartdsi, havaria esemény bekovetkezése soran kell
szamolni az alabbi, 72/2013. VM rendelet szerinti azonositd kodu hulladékok keletkezésével,
becsiilve a varhaté mennyiséget is.
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Hulladék azonosito kéd Hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség (kg)
1301 10* Kloérozott szerves vegyiiletet | 25
nem tartalmaz6 hidraulika
olajok
13 02 05* Féradt olaj 20
1501 10* Veszélyes anyagokkal | 5
szennyezett csomagolasi
hulladék
1502 02* Veszélyes anyagokkal | 45
szennyezett felitaté anyagok

11. szamu tablazat: SERENITY SOLUTION Kfi. telephelyén rendkiviili események
bekovetkezésekor keletkezo hulladékok mennyiségi és minoségi becslése

A veszélyes hulladékok tovabbi kezelésérél a SERENITY SOLUTION Kft. a 225/2015.
(VIILS.) kormdanyrendeletben foglalt kovetelményeknek megfelelden gondoskodik. A
veszélyes hulladékok kizarolag érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 cégek
részére adhatok at. A cég telephelyén keletkezd veszélyes hulladékokat a csarnoképiileten beliili
veszélyes hulladéktarold térrészben gylijtik, mely hulladékokat a keletkezés iiteméhez mérten
szallitanak ki.

A cég miikodésének kezdete ota eltelt idoszakban a fentiekben leirt rendkiviili
esemény nem fordult elo.

VII.3.1. Tervezett kompresszor hulladékfeldolgozasi tevékenység hulladékgazdalkodasi
vetulete a kivitelezesi id6szakban

A Kornyezethasznald a kompresszor hulladék feldolgozasara szolgald technologiat a
meglévd betonozott térrészen beliil kialakitott, 64 m? alapteriilet(i, in. 11. szdmu tarolorészen
alakitja ki, a meglévo burkolat atalakitdsaval, miiszaki védelmének megerdsitésével.

A kivitelezés soran feltdrt betonréteget a megerdsitett, tomoritett dgyazati rétegként
hasznaljak fel.

VII.3.2. Tervezett hulladékgazddlkodasi tevékenységhez (kompresszor hulladék) el6kezelés
részletes bemutatasa

Targyi telephelyen, mely a SERENITY SOLUTION Kft. sajat tulajdonaban van, 2019.
Ota végez nem veszélyes és kisebb részaranyban veszélyes hulladék gylijtési, kereskedelmi,
elokezelési, valamint 2023. évt6l kezdéddéen nem veszélyes fémhulladék hasznositasi
tevékenységet.

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek nyilvantartasba  vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) kormanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
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hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miveletek felsorolasarol
sz616 43/2016. (VL. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés
- B0001 - kereskedelem
- E- fizikai elokezelési kodok
o E02-03 apritas (zazas, torés, darabolas, Orlés)
o E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
o E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)
o E02-06 valogatds anyagi jellemzok szerint (osztalyozas)
o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

- Hulladékhasznositasi kodok
o R4 Fémek és fémvegyiiletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

A veszélyes hulladékokra vonatkozoan a cég az alabbi el6kezelési kodokra kiterjedéen
rendelkezik kornyezetvédelmi mikddési engedéllyel:

- G0001 - gyljtés

- B0001 - kereskedelem

- RI2 Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianyadban ez a mivelet magaban foglalja a hasznositdst megel6z6 eldkészitd
miveleteket, mint példaul az RI1-R11 miiveleteket megeldz6 valogatés, apritas,
tomorités, pelletkészités, szaritas, zizas, kondicionalas vagy elkiilonités);

Hasznositast megel6z6 el6készité miiveletek azonositd kodjai

o [EO02-05 véalogatas alaki jellemzdk szerint (osztalyozas)
o E02-06 valogatas anyagi jellemzok szerint (osztalyozas)
o EO02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

A tervezett kompresszor hulladék elokezelési tevékenység végzése nyoman a
Kornyezethasznalo a jelenlegi hulladékgazdalkodasi engedélyekben szereplo
hulladékkezelési tevékenységi kort béviteni, modositani kivanja az alabbi el6kezelési
kodokkal

o E02-03 apritas (zazas, torés, darabolas, orlés)
o E02-17 mechanikai tisztitas.

A tervezett valtozas, elokezelési kod bovités nem jar a telephelyen egyidejiileg
tarolni (atvenni) kivant hulladék mennyiségének novelésével, sem az éves szinten atvenni
kivant veszélyes fémhulladék mennyiségének megvaltoztatasaval.

A telephelyen az 0j technoldgiai sor eredményeként az alapvetd hulladék atvételi és
nyilvantartdsi folyamatok rendszerében nincs €s nem sziikséges valtozas, a tervezett veszélyes
kompresszor fémhulladék elokezelési kapacitds végzése igazodik a telephelyen ma is
alkalmazott hulladékgazdalkodasi rendhez, mely az alabbiak szerint irhato le:

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel
szerzddéses kapcsolatban allo vallalkozasok széllithatnak be hulladékot. A telephelyen nincs és
a jovében sem tervezik a lakossagi hulladékatvétel bevezetését.

A telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok atvételt megel6zden szemrevételezéssel
és sugarzasméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethaszndld hulladékgazdalkodasi
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engedélyében nem szerepld hulladékok, valamint a jelentds szennyezddést, vagy idegen
anyagot tartalmazo (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhat6) hulladékok atvétele
megtagadasra kertil.

A telepre torténd minden szallitmany tomegének mérése megtorténik a csarnoképiilet
nyugati oldalara telepitett 60 tonna teherbirdsu hiteles hidmérlegen. A kisebb szallitmanyok
tomegének mérésére 2000 kg méréshatdra mérleg szolgal. Mind a belépéskor, mind a
kilépéskor elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség alapjan torténik meg az egyes
szallitményok tdmegének meghatarozasa és hulladék nyilvantart6 rendszerbe valo rogzitése. A
kisebb tomegl, un. kiilldeménydarabos szallitmanyok mérlegelésére a 2000 kg-os méréshatara
hitelesitett mérleg szolgadl, mely mérlegen mért tomegadat képezik az egyes
hulladékszallitmanyok tomegének meghatarozasat (€s az igy mért tomeggel torténik a
hulladéknyilvantartasi rendszerben vald adatrogzités).

A telepre beérkezett és kiszallitott fémhulladék szallitményokra vonatkozdan a
Kornyezethasznaldo a fémtoérvényben foglalt eldirds szerinti napi adatszolgaltatasi, napi
fémbevallési kotelezettségének rendszeresen eleget tett és tesz.

A telepre atvett hulladékszallitményokat a jovadhagyott tarolohelyi szabalyzat szerinti
tarolohelyre helyezik el.

A SERENITY SOLUTION Kft. a kompresszor hulladék elékezelésére szolgalo gépen
az alabbi tipusu kompresszorokat tervezi feldolgozni:

e hitégépekbdl kikeriil6 kompresszorok
¢ klima egységekbdl kikeriilé kompresszorok
e hiit6 aggregatokbdl kikeriilé kompresszorok

Azon kompresszorhulladékok, melyek a beszallitds alkalmaval tartalmazhatnak
olajszennyezdket veszélyes hulladékként keriilnek atvételre.

A nem olajmentesitett kompresszor hulladékokat az alabbi kdédokon tervezik atvenni
(igazodva a MOHU Zrt., azaz a hulladékgazdalkodasi koncesszios rendszerben atadni kivant
veszélyes kompresszorok cikkszdm szerint kategorizalt, 72/2013. VM rendelet szerinti
hulladékkodjaihoz:

16 02 13*,16 02 15*%,20 01 35*%,19 10 05*,19 12 11*

A beszallitds utan a veszélyes kompresszor hulladékaramok a veszélyes hulladék tarolo
helyen keriilnek raktarozasra (jovahagyott tarolasi szabalyzat szerint, a 9 vagy a 10. szamu
taroloboxban). A kijeldlt tarolohelyen beliil torténik meg ezen kompresszor hulladékok anyagi
¢s alaki mindség szerinti valogatasa, melynek célja a veszélyes kompresszor hulladékok
telephelyen beliili elokezelésének eldsegitése. Az anyagi és alaki mindség szerint levalogatott,
egy sarzsban feldolgozhat6 kompresszor hulladékokat egy-egy fémkonténerben (jellemzden 1-
2 m’® szivargasmentes konténerek) vagy vIBC-ben gyiijtik a telephelyi feldolgozas
megkezdéséig.

A kompresszor feldolgozo gép a meglévd taroloboxok mellett tjonnan kijeldlt és elhatarolt
un. 11. szdmu tarolotérben kap helyet. A tovabbi feldolgozésra elOkészitett kompresszor
hulladékokat a 11. szamu taroloboxban helyezik el, max. 18 tonna mennyiségben (a
valogatashoz is hasznalt konténerekben).

A 11. szamu tarolorészbe betdrolt csomagolasokbdl kézi erdvel helyezik fel a kdrmentd
talcaval ellatott kompresszor vagodgépre a kompresszor egységeket, fémkompresszor
hulladékokat. A vagdgépben egy tokmanyos befogodszerkezet rogziti az egyes kompresszor
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frakciokat, majd a vagokorong levagja a fém kompresszor tetejérdl a zarokupakot. A vagasi
folyamatot egy olyan specialis célgép segitségével végzik, amely kettévagja a
kompresszorhazat és elkiiloniti az als6 kupak részétol a felsé kupak részét. Erre azért van
szlikség, hogy a kompresszor hulladékbol az olajszarmazékokat el tudjak tavolitani, biztositva
igy, hogy a kompresszor belsejébdl az olajat részben lecsepegtessék, illetve centrifugéval
eltavolitsak. A vagas soran elfolyd olaj egy lefolyo-elvezetd csével keriil bevezetésre a
karment0 talcara (kikiiszobdlve a froccsenés hatasait).

1. szamu sematikus rajz: Kompresszor vagogep

A vagdgép alatti karmentd-csepegtetd talcara folyik gravitacids Gton a kompresszorokbol
vagas soran kijutd olaj (egy megvezetd csévon keresztiil — fenti rajz szerint). A kdrmentd-
csepegtetd talcan egy uszokapcsoloval ellatott olajszivattyu van, mely az tszdkapcsolo
szintjelzése alapjan a csepegteté konténerbdl a kompresszor olajat egy erre a célra
rendszeresitett 1000 literes ADR mindsitett folyadékos IBC tartalyba szivattyuzza.

Az elbzetes olajeltavolitds utan a szétvagott kompresszor felekbdl a feliileti olajréteg egy
centrifuga egységben keriil levalasztasra, biztositva a tovabbi feldolgozasra kertilé fémfrakciok
olajmentességét. A centrifuga berendezés altal levalasztott olaj szintén IBC tartalyba kertiil
Osszegyljtésre.

A vagés soran a kompresszorfelekbdl az olaj részben a karmentd-csepegtetd tdlcara
gravitacidésan kicsepeg, részben a centrifuga berendezésben eltavolitasra keriil. A belsd
mindségbiztositdsi rendszerben a  technologiai folyamatbol  kilépd  fémfrakciok
olajmentességét, érzékszervi uton ellendrzik. A tapintasos vizsgalattal kontrollaljak, hogy a
folyamatbol kikeriildé masodlagos fémfrakciok olajszarmazéktdél mentesek, és az mar nem
tartalmaz tovabbi olaj részeket.

A fenti eljarassal apritott és mechanikailag tisztitott fém frakciok a meglévd kalapéacsos
rendszeren feldolgozhatdak, vagy tovabbi kohészati hasznositok részére értékesithetok. Nem
jelent robbands és/vagy tlizveszéElyt a feldolgozasa (tekintettel arra, hogy a vagast kdvetden nem
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képeznek zart iireges testet, illetve a mechanikai tisztitds eredményeként az olajtartalom
eltavolitasra keriil)!

Miutéan az IBC tartaly megtelt, a kompresszor olajat, mint veszélyes masodlagos hulladékot
tovabbi engedéllyel rendelkezd kezeld cégnek adjék at hasznositasra. Az olajjal megtelt IBC-t
az elszallitasig a veszélyes hulladékok gytjtésére szolgaldo gyijtéhelyen helyezik el a
csarnokban (karmento talca felett).

Az eldkezelési folyamat végével egy olyan olajmentes fém keletkezik, amelyeket mar
tovabbi daralasi és szeparalasi folyamatokon végigvihetd, hogy a magnesezhetd vasfém és nem
vas fém részeket kinyerjék beldle. A kompresszorbol levalasztott olaj pedig alkalmas
anyagaban torténd hasznositdsra, R9 kezelési koddal érvényes hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezo kezeld szervezeteknek vald atadas révén.

A kompresszor vagogép kapacitasa az alabbi adatokkal jellemezheto:
A vagoéberendezés percenként képes egy kompresszor szétvagasara.

A kompresszor hulladék atlagos tomege 10-15 kg, a vagogépet kizardlag nappali
idoszakban 8 vagy 12 draban tervezik iizemeltetni a kompresszor fémhulladékok
feldolgozasara.

A kompresszor hulladék feldolgozo gépsoron oranként feldolgozhaté fémhulladék
mennyisége 0,9 tonna, a tervezett iizemmenet nyolc vagy tizenkét oras nappali, egy
miiszakos munkarend esetén - a naponta feldolgozhat6 mennyiség 7,2-10,8 t/nap (a gépi
iizemido ezen technologia esetében megegyezik a napi munkaidé kerettel).

Eves szinten 250 munkanappal szamolva a feldolgozasi kapacitas 2.700 tonna.

A kompresszor vago berendezés altal szétvagott veszélyes kompresszor felekbol a
vagas soran elcsepegtetd olaj a vagéberendezés alatti kirmento talcaba keriil. A maradék
olaj eltavolitasara egy centrifuga szolgal. A centrifuga rendszerben tisztithato
kompresszor hulladék mennyisége 300 kg/ora. A naponta tisztithaté mennyiség (8 vagy
12 6ras miiszak esetében) 2,4-3,6 tonna.

250 munkanappal szamolva a feldolgozasi kapacitas 900 tonna.

A kompresszor hulladék feldolgoz6 technolégiaban az Engedélykéré 900 tonna
mennyiségben kivan veszélyes hulladékkategoriaba tartozo kompresszor hulladékot
feldolgozni.

A meglévé hulladékgazdalkodasi és kornyezetvédelmi mitkodési engedélyben meglévo
kézi valogatas részben megjelolt 10.200 tonna veszélyes hulladék mennyiségen beliil, az
ezen kompresszor hulladék feldolgozasi eljarasban megjelolt 900 tonna mennyiség is
szerepel, mely kompresszor hulladékok a gépi feldolgozasba valé adagolast megel6zéen
egy elozetes kézi valogatason mennek keresztiil.

A telephelyen egyidejileg gyljthetd ¢€s tarolhatdo veszélyes hulladék maximalis
mennyisége 500 tonna, melyre vonatkozoan a tervezett beruhazas megvalodsitasat kovetoen
sem tervezett valtozas, mennyiségi novelés.

A telephelyre beszallitott valamennyi veszélyes fémtartalma hulladékfrakciot
elokezelik, eltavolitva beldliik a veszélyes Osszetevoket (pl. elemhulladékokat, olajat stb.),
melyet érvényes hulladékgazdalkodési engedéllyel rendelkezd szervezet részére adnak at
kezelésre.
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A telephelyen végezni kivant veszélyes hulladékkategoridba tartoz6 kompresszorok
elokezelése soran a szétvagott kompresszorbdl a benne 1évd olajszdrmazék eltavolitasra,
lecsepegtetésre keriil, ezen eljaras soran az alabbi hulladékok keletkezése prognosztizalt:

HAK Hulladék megnevezés | Varhato Mennyiség
mennyiség (%)

13 02 05* asvanyolaj alapu, | 2 % A keletkezd
klorvegyiiletet ~ nem masodlagos  hulladék
tartalmazo motor-, mennyisége a
hajtomii- és kendolaj feldolgozott

1910 01 vas- és acélhulladék 45-98 % kompresszorok

191002 nemvas fémhulladék 40-90 % tipusanak fliggvénye

12. szamu tablazat: Veszélyes hulladékkompresszorok feldolgozasa soran keletkezo
masodlagos hulladékok prognozisa

A veszélyes kompresszor hulladékok feldolgozasanak anyagmérlege

Input hulladékfrakciok Output hulladékfrakcidok
HAK Eves HAK Megnevezés Eves
mennyiség mennyiség
) ®
Engedélykérelemben 191001 vas- €s
szerepld  veszélyes acé¢lhulladek
kompresszor 900 405-882
p
hulladékok
(16 02 13*, 16 02
15*,2001 35*%,19 10
05*,19 12 11%) 1910 02 nemvas
fémhulladék
360-810
1302 05* faradt olaj | 10-18
(kompresszor
feldolgozasbol)
Minddsszesen 900 Minddsszesen 900

13. szamu tablazat: Veszélyes hulladék (kompresszor) feldolgozas hulladékmérlege

A kompresszor elokezeld technologiaban naponta dokumentaljak az elokezelt
kompresszor hulladék (HAK koédszam szerint) elokezelt mennyiségét, az elokezelés
eredményeként masodlagosan keletkezett hulladékok HAK kodjat és mennyiségét (kg). A
hulladékmérleg adatai a hulladéknyilvantartasi rendszerben rogzitésre keriilnek, mely
adatok képezik a hulladékbevallas alapjat is.

A kompresszor hulladék feldolgozas, elokezelés eredményeként a vas — €s nem vasfém
hulladékfrakciok a telephelyi, meglévo technologiai rendszerekben keriilnek hasznositasra. A
levalasztott, UN mindsitett IBC-ben gylijtott olajat a csarnoképiileten beliili veszélyes
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hulladéktaroloban keriil elhelyezésre az engedéllyel rendelkez6 kezeld szervezet részére torténd
tovabbi atadasig.

VIl.4. Talaj
A wvaros teriiletének domborzata valtozatos, felszine 1épcsdzetes szerkezetli a
magassagkiilonbség eléri a 800 métert is.

A legmagasabb fekvésii teriilete a Biikk-fennsik, amely 600-900 m tengerszint feletti
magassagban huzodik és nyugatrol kelet, illetve északkelet felé siillyed, kozéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhatd. A szintén kozéphegységi Déli-Biikk 185-703 m
tengerszint feletti magassagban helyezkedik el, mig a Miskolci-Biikkalja 115-366 m kozotti
tengerszint feletti magassagii hegylabfelszini dombsag. Az Eszaki-Biikk déli része, valamint a
Tardonai-dombsag 350 m atlagos tengerszint feletti magassagu hegységeldtéri dombsag,
melyek déli, illetve délkeleti iranyban ereszkednek ald. Az alfoldi Sajo-Hernad sik 89,5-160 m
kozotti tengerszint feletti magassadgu hordalékkup siksag. Legmagasabb teriilete a Borovnyak-
tetd (945 m). A legalacsonyabb teriilet a Sajo melléke (110-120 m), ez az alfoldi t4j része.
Fiatal, pleisztocén—holocén iiledékek (kavics, homok, agyag, iszap) épitik fel. A siksagi tajat az
Avas—Tetemvar vonalatdl Diosgydrig egy 250-300 méter magas dombvidéki tajovezet, az
Alacsony Biikk valtja fel.

Geologiai felépitésében harmadkori tengeri tiledék — homok, homokkd, marga, agyag,
kozbeépiilt szénrétegek — és miocén-kori vulkéni anyagok, féleg tufak vesznek részt.

Felszinét patakok, vizfolyasok tagoltak fel. Diosgydrtol kortilbeliil Lillafiiredig terjed a
Ko6zépsé Biikk 400-600 méteres rogsorozata, melyet tilnyomorészt tridsz mészkd, pala,
alarendelt dolomit és egyéb kdzetek épitenek fel. A tajovezet foldrajzi sajatossagait a karsztos
lepusztulasformak adjak.

Miskolc kozigazgatasi teriiletét sokrétii geologiai, domborzati €s éghajlati adottsagainak
koszonhetden valtozatos talajtani viszonyok jellemzik. A targyi telephely teriiletén az eredeti
jellemz6 talajtipus a mezdségi, csernozjom erdotalaj.

A SERENITY SOLUTION Kft. tulajdondban 1évé ingatlan hulladékgazdalkodasi
tevékenység végzésére szolgaldo része szilard burkolattal (részben beton, részben térkd
burkolattal) ellatott. Az Ujonnan lizemeltetni kivant kompresszor hulladék elkezeléséhez
sziikséges technoldgiai rendszer a mar meglévd betonozott térrészen kap majd, de a térburkolat
¢s a tarolotér kialakitasa és miiszaki védelme atépitésre kertil, annak érdekében, hogy ezen, n.
11. szadm1 tarolorész miiszaki védelme kielégitse a 246/2014. kormanyrendelet kovetelményeit.

A Kornyezethasznalo altal kérelmezni kivant veszélyes kompresszor hulladék
elokezelési tevékenység végzése nem jar tobblet teriiletfoglaldssal (a tervezett tevékenység a
meglévo, mar kiépitett infrastruktira hasznélataval torténik.)

VII.4.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

A telephely teljes teriilete 11.661 m?, a hulladékok tarolasara 7.330 m? szilard
burkolattal ellatott tarold és manipulacios térrész, valamint 1970 m? alapteriiletii csarnoképiilet
foglal helyet. A csarnoképiilet koriil szilard burkolatu ut létesiilt.
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A 1,8 m magas telephelyet kerités hatarolja el a kiilsé kornyezettdl.

A telephelyen beliili szilard burkolat és vizzard, miiszaki védelmi rendszer megépitése
soran a talaj eredeti funkcioja megsziint, a tervezett veszélyes kompresszor hulladék elokezelési
tevékenység végzése nem eredményez tobblet teriiletfoglalast, tovabbi beépitést.

A hulladékok tarolasara szolgal6 térrészrol elfoly6 csapadékviz a telephelyen beliil mar
kiépitett csapadékviz gylijté-vizelvezetd rendszerrel 0sszegytijtésre keriil €s olajfogdn keresztiil
jut a varosi csapadékviz halozatba.

A telep normal iizemeltetési koriilményei mellett a foldtani kozeg szennyezésének
lehetdsége kizarhat6. Rendkiviili esemény vagy havaria eléforduldsa esetén kdvetkezhet be
vészhelyzet, melyre vonatkozoan a Kornyezethasznalo kidolgozott tervekkel rendelkezik.

Gépjarmi karbantartast a telephelyen nem végeznek, sziikség szerinti javitasi munkakra
vagy lizemanyag feltoltésre kizdrolag karmentd talca, cseppfelfogd talca alkalmazasaval kertil
sor. A kiépitett miliszaki védelmi rendszer kdszonhetden az esetlegesen elcsopogd olaj vagy
iizemanyag konnyen koriilhatarolhaté és az eldirt intézkedések nyoman felitathatd,
megakaddlyozva igy a miszaki védelemmel ellatott térrész koriili foldtani kozeg
elszennyezddését.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység kezdete ota kornyezeti
vészhelyzet, talajszennyezés nem kdvetkezett be.

VII.4.2. Tervezett beruhdzas foldtani kozegre gyakorolt hatdsa a kivitelezés id6szakaban

A tervezett beruhdzas nem érint olyan telephelyi részt, ahol az eredeti talaj el6fordulna
(és sziikség lenne humuszmentesitési tervre), az Gjonnan telepiteni kivant kompresszor hulladék
elékezeld technoldgia a mar kiépitett betonburkolat térrészen torténik, a miiszaki védelem
eldzetes megerdsitése mellett.

A miszaki védelem rétegrendjét részletes leirtuk a VIL.2. fejezetben.

A miszaki védelem meger6sitésére iranyuld létesitési (kivitelezési) id6szakban az
alabbi foldtani kézeg mindségének megoOrzése érdekében sziikséges eldirasokat koteles a
kivitelezd betartani, a Kornyezethasznald pedig a kivitelezést végzd céggel betartatni:

Az épitési-kivitelezési munkékhoz, valamint a telepiteni kivant technoldgiai rendszerek
leszallitasahoz csak kifogéastalan miiszaki allapotban 1évd, rendszeresen karbantartott gépek
hasznélhatok.

A munkalatok soran az esetleges foldtani kozeg szennyezését okoz6 anyagokat tilos a
kivitelezési helyen tarolni.

Az épitési-kivitelezési munkat végzd munkagépek lizemanyaggal vald ellatdsara a
legkdzelebbi lizemanyagkuton keriilhet sor, lizemanyag taroldsa és telephelyen beliili atfejtése
nem engedélyezett. A munkagépek kotelesek betartani a telephelyen vald kozlekedési
korlatokat, a munkavégzésre csak kortiltekintden a munkavédelmi szabalyok betartdsa mellett
keriilhet sor, elkeriilve és minimalisra csokkentve az esetleges havaria esemény bekovetkezését
(pl. munkagép felboruldsa miatt iizemanyag vagy hidraulika olaj kiomlésére keriilne sor).
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A kivitelez6 cégnek az esetleges rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a
szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol és a
szennyezett hulladék telephelyrdl torténd, érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeld végpontba valo elszallitasarol.

Amennyiben a rendkiviili események barmelyike mégis bekovetkezne a foldtani kozeg
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csOkkenthetd.

VII.4.3. Tervezett beruhdzas foldtani kozegre gyakorolt hatdsa az izemeltetés id6szakaban

A tervezett beruhazas miiszaki védelemmel, szilard burkolattal ellatott térrészen valosul
meg, ¢és az iizemeltetés mar ezen térrészen torténik majd, melyre tekintettel a telephelyen
végezni kivant veszélyes kompresszor fémhulladék eldkezelési tevékenység végzésébol
fakaddan a foldtani kozeg szennyezésének lehetésége minimalis mértéki.

A telephelyen rendelkezésre allnak a sziikséges karmentesitd anyagok igy esetleges
havaria helyzet bekovetkezése soran a lokalizdcios munkak elvégezhetdk és a talajszennyezés
lehetdsége kizarhato (a szennyezés a miszaki védelemmel ellatott térrészen torténik, igy a
lokalizacios beavatkozassal az esetlegesen elfolyd olajszarmazékok a foldtani kdozegbe nem
keriilhetnek illetve ennek eléfordulasi valdszintisége alacsony).

A veszélyes kompresszor fémhulladék el6kezelési tevékenység a foldtani kozeget
nem veszélyezteti, arra karos hatast nem gyakorol.

VIl.4.4. Szallitasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

Az érvényes hulladékgazdalkodasi engedélyekben szerepld hulladékok telepre torténd
be- és kiszallitasa a telephelyen beliil kijelolt kozlekedési utakon, valamint a telepre vezetd
betonburkolattal ellatott kozlekedési Uton zajlik, mely teriileteken a talaj eredeti funkcidja
megszlnt, erre tekintettel a szallitasi tevékenység a talajra hatast nem gyakorol.

Szallitasi tevékenys€g vonatkozasdban egy esetleges vészhelyzet esetében lehet
szamolni talajra, foldtani kozegre gyakorolt negativ hatassal. A Kornyezethasznalo6 a szallitasi
tevékenységre is rendelkezik vészhelyzeti tervvel, amiben foglaltak betartdsaval a kérnyezetre
gyakorolt hatdsok mértéke minimalizalhat6. A szallitd jarmi vezetdfiilkéjében készenlétben
kell tartani egy veszélyelharitdsi csomagot (felitatd parnakkal), melynek révén az azonnali
beavatkozasi intézkedések soron kiviil megkezdhetdk a nemmegfeleldség észlelését kovetden.

VII.5. Zaj és rezgés

A vonatkoz6 eldirasok alapjan meg kell vizsgalnunk, hogy a vizsgalt telephely, valamint
az ott végezni kivant veszélyes kompresszor hulladék elékezelési tevékenység végzése milyen
tovabbi tobblet zajemisszioval terheli a kornyezetét.
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Mivel a telephely nyitvatartdsanak rendje, és Osszességében az oda be — és kiszallitott
hulladékok volumene a tervezett technoldgia soran nem valtozik ezért a vizsgdlataink sordn a
jelenlegi allapot, a miikodés iddszaki zaj- €s rezgés hatasait vizsgaljuk ugy, hogy megfelelnek-
e a hatalyos jogszabalyi feltételeknek, hatarértékeknek.

VII.5.1. A vizsgalt terUlet elhelyezkedése zajvédelmi szempontbdl

Az ingatlan Miskolc Megyei Joghi Varos kozigazgatasi északkeleti iparteriiletén, a
Zsigmondy ¢és a Sajoszigeti ut keresztezodésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi szama:
4520/18.

Nappali iddszakra vonatkoztatva az 50 dB értékii isophon hatasteriileti gorbe kiterjedése a
telephely akusztikai kozéppontjatdl mért északi irdnyban 185 m déli iranyban 125 m, mely a
telep korvonala koriili 125 m széles séav.

A telephelyrdl északi iranyban taldlhatok védendd homlokzatok, melyek a nappali
idészakban a jelenlegi lizemmenet (a nem veszélyes fémhulladékok feldolgozasara szolgalo
zajforrasok) altal lehatarolt hatasteriileten vannak:

Hatastertilettel érintett ingatlanok:

Cim Hrsz, Epl‘Fm.enyJ egyz’ek Tertileti 6V’ezet1
szerinti besoroldsa besorolas

3527 Miskole, Sajoszigeti u. 4507/1 1263 iskola egyéb ipart gazdasagi
9/A. zona

3527 Miskole, Sajoszigeti u. 1110 egylakésos egy¢€b ipari gazdasagi

4506/7 . .

13/A. épiiletek zona

3527 Miskole, Sajoszigeti u. 4506/7 | egylakésos épilletek egyéb ipar,i gazdasagi
13/B. zona

Ejszakai id6szakra vetitve a szimulaciok alapjan a 40 dB-hez tartozo hatésteriilet a
telekhataron huzodé 3 m magas zart betonkerités vonaldval egybeesik, tehat védendd ingatlant
nem érint.

VII.5.2. Vonatkozo zajterhelési, zajkibocsatasi hatarértékek

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
szabalyozza. A zajkibocsatéasi hatarértékek megallapitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
szerint kell megallapitani.

A miikodtetésre eldirt varhato zajkibocsatasi hatarértékek:
A zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
melléklete szabalyozza.
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Uzemi és szabadidés létesitményektol szarmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- megitélési szintre*
X Zaijtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
0622 o6ra 2206 6ra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2 Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges 50 40
terililetek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Kozlekedestol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdzvetlen hatasok teriiletein kiviil meg
kell vizsgalni a kozvetett hatdsok teriiletét is. Az épitett kdrnyezet kdzvetett igénybevételét
zajvédelmi szempontbdl a szallitas zaja hatarozza meg.

A kozlekedéstol szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken a 27/2008.

(XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 3. melléklete hatarozza meg

A kozlekedéstol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre®
(dB)
4z oTSzag0s kozt{thalozatbii - az orszagos kozuthaldzatba tartozo
tartozo mellékutaktol, a telepiilési . 1 A e X s
. ; o . | gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1€vo | =~ i [ o S
. 1 A LTy el ot 6nkormanyzat tulajdonaban 1évé beltertileti
. A s gytijtéutaktol és kiilteriileti . . P "
Sor- kiszolgalo uttol, Kézutakiol. a vasiti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii
. Zajtol védendo teriilet lakouttol szarmazo R 1 A ..., | foutaktol és belteriileti masodrendii féutaktol,
szam . mellékvonaltol és palyaudvaratol, A . i o .
zajra IO az autdbusz-palyaudvartol, a vasiti fovonaltol
a repiil6tértdl, illetve a nem . o P
g A és palyaudvaratol, a repiilétértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és nyilvanos fel- és leszallohelytdl***
leszallohelyekt6]** . o
. .. szarmazd zajra
szarmazo zajra
nappal éjjel nappal é&jjel nappal éjjel
0622 6ra|22-06 6ra| 0622 dra 22-06 6ra 0622 dra 22-06 6ra
1. |Uduléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. |Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek
DO CBes e . 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei,
és a temet6k, a
z0ldteriilet
3. |Lakdteriilet
nagyvarosias
(nagyvart 60 | 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
terilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol sz616 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szdmu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repiiléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo tomegnél
kisebb, légcsavaros repiilogépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo tomegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.
*** Olyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo tomegii vagy
annal nagyobb, légcsavaros repiil6gépek, 2,73 tonna maximalis felszallo tdmegii vagy annal nagyobb helikopterek,
valamint sugarhajtast légijarmiivek kozlekednek.
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Az épitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo
teriileteken

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet 2.
melléklete szabalyozza.

Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Lty) az Law megitélési szintre*
(dB)
Sor- st P ha az épitési munka idétartama
szam Zajtél védends teriilet 1 honap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal é&jjel
0622 6ra | 22-06 6ra | 0622 6ra | 22-06 6ra | 0622 6ra | 22-06 o6ra

1. |Udiiléteriilet, kiilonl teriiletek koziil
Udildterillet, kiilonleges teriiletek kozill az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet

2. |Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszertii beépitésit), kiilonleges

L S 4 4

teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények 65 >0 60 > >3 0
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet

3. Lakoterule:n (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet

4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
VII.5.3. A tervezett fejlesztés soran végzett épitési tevékenységhdl eredd zaj

A kompresszor hulladék vagd berendezés egyben 0sszeszerelve érkezik a helyszinre. A
berendezés telepitése eldtt egy 64 m>-es beton térburkolat kialakitdsara van sziikség. A kész
betont mixerkocsival szallitjak a helyszinre.

A bdovitési tevékenység idotartama 1-2 nap, melynek soran relevans zajterheléssel
jaro munkafolyamat nincs, napi 1-2 tehergépjarmii novekedéssel kell szamolni.

- Kozlekedési zaj:

Az épités-kivitelezés sordn a telepre iranyuld gépjarmiiforgalom novekedés 1-2 db
tehergépjarmii. A beszallitasi utvonalak igen jelentds forgalma miatt ez a forgalomndvekedés
elhanyagolhat6 nem szamithat6 kozlekedési zaj ndvekedést okoz.

VII.5.4. A telephelyi tevékenység tervezett bdvitése utani mikodéshbdl eredd zaj

A kompresszor vagogép a meglévd telephelyi zajforrasok mellett tizemel, igy ezen Uj
kiiltéri zajkibocsatas lizemeltetésével jaro zajterhelés mértékének szamitdsat a telephelyen
iizemeld tovabbi zajforrasok egyiittes figyelembe vételével végeztiik el (elvonatkoztatva attol,
hogy a meglévd technologiai berendezések a nem veszélyes fémhulladékok kezelésére
szolgalnak).
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A fentiekben leirtak alapjan az Osszesitett zajhatas mértékét kalkulaltuk, tekintettel arra,
hogy az Gjonnan telepiteni kivant és jelenleg mar miikodo zajforrasok egyiittes lizemmenete

tervezett.

A Kornyezethasznalo altal tervezett modositasokat a lenti tdblazatban piros szinnel
jeloltiik (a veszélyes hulladékok eldkezelésére kizarolag a kompresszor elokezeld technoldgia

szolgal).

Miikodési id6 Hang Hang
nappali és éjszakai | teljesitményszint | teljesitményszint
. Hang iddszakban a nappali éjszakai
Mennyi s forrz e s 1n - -
o foiins i teljesitmény- | megitélési idében idészakban a idészakban a
Berendezés fajtija seg . forr ey forrz s s an
[db] szint (h) megitélési idoben | megitélési idoben
[dB] Nappali | Ejszakai [dB [dB
idészak | iddszak
Teherautd 2 106 1/8 - 96,97 -
Senne!aofgen forgo-kotrd 1 08 4/ ) 94.99 )
rakodogép
Sennebogen homlokrakodo 1 96 4/8 - 92,99 -
Gazilizeml targonca 4 85 6/8 - 83,75 -
Stokkermill porlevalaszé 1 90 0,5/8 0,5/8 77,96 77,96
Nyitott csarnokajto (keleti) 1 100 8/8 - 100 -
Hammermill porlevalaszté 1 70 8/8 - 70 -
Nyitott csarnokajtd (déli) 1 100 8/8 - 100 -
PAI,\II’ZZOLO kalapacsos 1 R0 3/3 ) 20 )
darald
PANIZZOLQ I’egtechmkal 1 35 3/3 i 35 i
rendszer ventilator
PANIZZOLO légtechnikai
rendszer pneumatikus 1 89 1/8 - 79,97 -
tisztitas
Kompresszor hulladék
kezel6 berendezés (vago és 1 98 8/8 - 98 -
centrifuga)

Egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa az alabbi 0sszefliggés felhasznalasaval:

n
Lwe = 101log Z qgt-tLwi
1i=1

Leredd = 103.732 -dB

Zajterhelés szamitasa a védendd homlokzatokra az alabbi 0sszefiiggéssel:

L =Lw+4 10-log{D} - 20 log(t) - Bj- IKi

ahol:
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Szabadtérben telepitett zajforras altal okozott zajszint (dB)

Zajforras teljesitményszintje (dB)

Zajforras iranyitasi tényezdje. (r tavolsagra 1évd hangforras P hangteljesitménye a
gémbfeliletnek hanyad részén oszlik meg)

D=2 féltér

D=4 térnegyed

D=8 térnyolcad

a | - edik hatarold feliletelem atlagos 1éghanggatlasi szama - 11 dB ({ hangechnikai
alapismeretek 272 old. )

a hatarold feliletelem kézepének és a krtikus [ megitélési ) pontnak a tavolsaga
a hangterjedés mddja miatti korrekcidk dsszege ( Ka: hangamyékolasi korrekeid;
KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid  AKR: hangvisszaverfdés

miatti korrekeid; " Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat
kifejezd korrekcid; Kn: névényzet csillapitd hatasa ) - 4,7 dB

Szamitott zajterhelés:

Szamitott érték Hatarérték Vizsgélat
Jele Helye ,
(dB) (dB) eredménye
701 Sajoszigeti u. 9/A. 54,981 60 MEGFELEL
702 Sajoszigeti u. 13/A-B. 51,459 60 MEGFELEL
703 Sajoszigeti u. 13/D. 43,23 60 MEGFELEL
704 Vikendtelep 3. 40 60 MEGFELEL

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a bdvités utan, az tizemi mitkdésbdl szarmazo
zajterhelés nem okoz a jelenlegi tizemvitelhez képest szignifikans zajterhelés novekedést.

A zajterhelési hatarértékek minden védendé iranyban teljesiilnek, tehat tovabbi
zajcsokkento intézkedésre nincs sziikség.

Zajterhelési hatéstertilet szdmitasa:

Lw =105.732

ro=142-m

D:=2
EKi =47
Bj:=11

L =Lw+ 10-log{D)} - 20 log(r) - By - IEKi

L = 40007 -dB

A szamitasokbol megallapithatd, hogy az 50 dB hatarértékhez tartozd hatasteriilet

nagysaga a zajforrastol 142 m tavosagra huzédik.
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W Ny RSN \

— — Ingatlan hatarvonal
— — Ingatlan keritésvonal
— — Zart tomor betonpanel kerités

|- -

% 1. Sajoszigeti utca 9/A (50 m telekhatar)

® Védends ingatlanok

2. Sajoszigeti utca 13/A (64 m telekhatr)
3. Sajoszigeti utca 13/B (80 m telekhatir)
4. Vikendtelep utca 3. (145 m telekhatir)

=X

Zajterhelés hatasteriilete

5| — — Bovités utani tizemvitel 142 m (50 dB)
— = Jelenlegi tizemvitel 125 m (50 aB)

1140012

A bdvités utani tizemi miikodés hatésteriiletén beliil a jelenlegihez képest 1j ingatlanok
nem talalhatoak.

VII.5.6.Zajkibocsatas mindsitése

Az elvégzett akusztikai szamitasi eredmények alapjan megéllapithatd, hogy a
zajkibocsatasi hatarértékek a védendd homlokzatok irdnyaban teljesiilnek.

VII.6. El6vilag

Tekintettel arra, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén mar 6t év oOta
hulladékgazdéalkodasi tevékenység folyik, melyhez sziikséges infrastruktira (miiszaki
védelemmel ellatott tarolotér, épiiletekkel, szocialis blokkal és munkahelyi gytijtéhellyel), igy

rrrrrr

A telephely ipari, gazdasagi kornyezetben helyezkedik el, a szomszédos teriileten
gazdasagi tevékenység folyik, mely teriileteken az eredeti €lévilag megsziint.

A megvalositani kivant 0 technoldgiai sor nem jar a telephelyre irdnyuld
hulladékforgalom novekedésével, illetve nem jar tobblet teriiletfoglalassal (a tevékenység a mar
burkolt térrészen folyik majd), igy a teriilet éldvilagat a veszélyes hulladék kompresszor
elokezelési tevékenység folytatdsa nem veszélyezteti.

A teriileten és kozvetlen kornyezetében védett, vagy lokalis értékii ndvényfaj nem

talalhato. LegjellemzObb az antropogén zavarast jol tiird ndvények, kiilondsen a gyomok
részesedése.

81



A teriilet természetvédelmi szempontbdl jelentéktelen ¢éldhely, amelynek jelen
pillanatban nincs alland6 faundja.

A Térsasag a tevékenységét egy erdsen igénybevett, ipari teriileten végzi, ahol nem
talalhat6 kiemelésre érdemes névény vagy allatfaj. Az élohely élovilagvédelmi szempontbol
érteket nem hordoz, ezért a novény és allatvildg szempontjabol a megnovelt fémhulladék
kezelési kapacitds nem eredményez valtozast.

VII.7. Orszaghataron atterjedé folyamatok, teleplléskarakter megvaltozasa

A SERENITY SOLUTION Kft. altal jovében végezni kivant veszélyes kompresszor
hulladék eldkezelési tevékenység végzesébdl (tekintettel mind a tevékenység jellegére, az abbol
szarmaz6 kibocsatasok mértékére és a hatasteriiletek nagysdgara, valamint a telephely
fekvésére) sem orszaghataron atterjedd folyamatok, sem a telepiiléskarakter megvaltozasa sem
varhat6. A 1étesitmény egy ipari-gazdasagi teriileten talalhato.

VII. 8. Eghajlatvédelmi szempontok bemutatdsa, értékelése

A tervezett veszélyes kompresszor elOkezelési tevékenység az eldzetes szamitasok
alapjan nem valtoztatja kapcsan Osszeallitasra keriilt egy klimavédelmi szempontt értékeld
dokumentécio, melyet 8. szamu mellékletként csatoltunk.

VIIl.  Rendkivili események

A telephely miikodése soran eddig rendkiviili esemény nem tortént.

A cég részletesen kidolgozott veszélyelharitasi tervvel rendelkezik, melynek tartalmat a
munkavallalokkal ismertetik, rendszeresen gyakoroltatjak.

IX.  Varhato kdrnyezeti hatasok

IX.1. Hatotényez6k, hatasfolyamatok és hatastertletbecslés

A kornyezetet érd hatdsokat abbol a szempontbol kell mindsitsiik, hogy hogyan
teljesiilnek a kornyezetvédelem altalanos szabalyait megallapitd, modositott 1995. évi LIII.
torvény eldirdsai, miszerint:

6. § (1) bekezdésében eldirtak alapjan a legkisebb mértéki
kornyezetterhelés ¢és igénybevétel eldidézésével kell a kornyezethaszndlatot
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megszervezni ¢s végezni, valamint a kdrnyezetszennyezést meg kell elézni, a
kornyezetkarositast ki kell zarni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 0sszehasonlitunk a
varhato helyzet mennyiségi és mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékeljiik és
mindsitjiik. A kornyezeti alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatt varhat6 allapot
kozotti kiillonbség értékelése €s mindsitése ad objektiv tdmpontot a kornyezeti hatdsok
értékelésehez.

A vérhato hatdsok mindsitéséhez az MI-10-504-1:192 miiszaki irdnyelv tablazatat vettiik
alapul, amelyet az alabbiakban mutatunk be.

Mindsitési Mindositési Az alapallapothoz viszonyitott | Hatarértékekhez
kategoria jele |kategoria neve |valtozas jellemzése viszonyitott
helyzet jellemzése

J Javito M¢érhetd, vagy észlelhetd javulds | Hatdrérték alatt

H Helyreallito A kornyezet — mérhetden, vagy | Hatarérték alatt
észlelhetéen — visszakeriilése az
eredeti allapotba

S Semleges Valtozds nem mérhetd, vagy |Hatarérték alatt
észlelhetd

Z Zavard Valtozas nem  mérhetd, de|Hatarérték alatt
pszicholdgiai hatdsa van

E Elviselhetd A valtozas joval a hatarérték vagy | Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad

T Terheld A rovid ideig tartdo hatas| Atmenetileg
szignifikans tlinetet nem okoz, de a | hatarérték  felett
hosszi ideig tartd igen. A |vagy kozelében
kornyezeti hatas jelentds, de a
hatés elmultdval megsziinik.

\Y Veszélyeztetd A r1ovid ideig tartdé hatds 1is|Hatarértek
szignifikans véltozast okoz, amely | kozelében  vagy
a hatas elmultaval nem szilinik meg. | hatarértéken

K Kérositd Rovid  vagy  hosszii  ideig | Hatarérték felett
normativat vagy szakmai elvérast
meghaladod hatés

14. szamu tablazat: A varhato kérnyezeti hatasok mindsitése

IX. 1. 1. Levegd

A tertilet leveg6-mindségi allapotat az éghajlati viszonyok jelentdsen befolyasoljak, ezért
ezt az aldbbiakban jellemezziik.

Meérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz. Az évi napfénytartam 1850 ora. Nyaron 740-770
Orén at siit a Nap. Az évi kozéphdmérséklet 9-9,3 °C.

A beruhdzas kapcsan érintett telepiilés, Miskolc Megyei Jogi Varosa a 4/2002. (X.7.)

KvVM rendelet értelmében a 8. pontjdban nevesitett Sajo volgye légszennyezettségi
agglomeraciohoz tartozik.
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IX. 1. 2. Vizek

A tervezett beruhdzas kapcsan érintett telepiilés a felszin alatti vizmindség szempontjabol
fokozottan érzékeny teriileten fekszik.

A tervezett beruhazas a Sajo-folyo vizgyijté teriiletére esik.

IX. 1. 3. Talaj és geologiai viszonyok

A véros terliletének domborzata valtozatos, felszine 1épcsdzetes szerkezetli a
magassagkiilonbség eléri a 800 métert is.

A legmagasabb fekvési teriilete a Biikk-fennsik, amely 600-900 m tengerszint feletti
magassagban huzodik és nyugatrol kelet, illetve északkelet felé siillyed, kozéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhat6. A szintén kozéphegységi Déli-Biikk 185-703 m
tengerszint feletti magassagban helyezkedik el, mig a Miskolci-Biikkalja 115-366 m kozotti
tengerszint feletti magassagn hegylabfelszini dombsag. Az Eszaki-Biikk déli része, valamint a
Tardonai-dombsag 350 m atlagos tengerszint feletti magassagi hegységeldtéri dombsag,
melyek déli, illetve délkeleti iranyban ereszkednek ald. Az alfoldi Sajo-Hernad sik 89,5-160 m
kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkup siksag. Legmagasabb teriilete a Borovnyak-
tetd (945 m). A legalacsonyabb teriilet a Sajo melléke (110-120 m), ez az alfoldi t4j része.
Fiatal, pleisztocén—holocén iiledékek (kavics, homok, agyag, iszap) épitik fel. A siksagi tajat az
Avas—Tetemvar vonalatdl Diosgydrig egy 250-300 méter magas dombvidéki tajovezet, az
Alacsony Biikk valtja fel.

Geologiai felépitésében harmadkori tengeri iiledék — homok, homokkd, marga, agyag,
kozbeépiilt szénrétegek — és miocén-kori vulkéni anyagok, féleg tufak vesznek részt.

IX. 1. 4. El6vilag

A tervezett beruhdzas helyszinén mar 6t éve fémhulladék elokezelési tevékenység folyik,
mely teriileten a természetes €l6vilag az antropogén jelenlét és beépités miatt megszint.

IX. 1. 5. Zaj

A teriilet jelenlegi zajviszonyaira €s zajterhelésére kordbbiakban elvégzett akkreditalt
mérési eredmények allnak rendelkezésre, melynek adatait a dokumentéacid készitése soran
figyelembe vettiink. Elmondhatd, hogy tervezési teriilet zajterhelését a kornyezd kozutak
forgalmi viszonyai, valamint a kdrnyezd gazdasagi €s ipari lizemek zajhatdsa hatdrozzak meg.

IX. 1. 6. Hulladek

A beruhdzas kapcsan érintett telephelyen kiépitett a teljeskori kozmiihalozat, a
hulladékkezeléshez sziikséges taroldterek mar részben rendelkezésre allnak.

IX. 2. Hatasok becslése

IX. 2. 1. Telepités id8szakaban
Leveg6

A kompresszor vagogép telepitésével 64 m? teriileten keriil atépitésre a meglévo
betonburkolat, mely munkalatok soran szdmolni kell a telephelyen végzett kivitelezéssel jaro
kiporzassal. A meglévd burkolat feltorése €s az dgyazati réteg tomoritése jar porkibocsatassal,
mely munkak iddtartama 2 nap. A porterhelés hatasteriilete a hasonld épitési munkdk soran
szerzett adatok alapjan 50-60 m korzetben hatarolhato le.
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A VIIL 1. fejezetben foglaltak alapjan a levegdémindségre gyakorolt hatds a telepités
iddszakdban a 14. szdmu tablazatban foglaltak alapjan elviselhetdnek és rovid idejlinek
mindsithetd.

Felszini és felszin alatti viz

A tervezett valtozasok (kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgalo térrész kialakitasa,
késObbi gép telepitése) megvaldsitasi munkai sordn technoldgiai szennyviz nem fog keletkezni,
tehat ilyen jellegli szennyvizkibocsatasra nem keriil sor.

A csapadékvizek szennyezésének a kockdzata az VII. 2. fejezetben leirtak alapjan csekély
a kivitelez6 cég szamara kotelezden eldirt intézkedések betartdsa mellett.

fgy a telepités idészakaban a felszini vizeket éré jelentéséggel biré hatis nem varhato,
azaz a 14. szamu tablazat kritériumai alapjan a hatas semlegesnek mindsitheto.

A VIL2. fejezetben leirtak alapjan a felszin alatti vizeket érd hatds minimalis mértéki,
mindsitése is semleges.

Talaj

A telepités idoszakaban a kompresszor hulladék eldkezelésére szolgald tarolorész (11.
szamu tarolorész) atépitésével jard kivitelezési munkalatok soran tekintettel arra, hogy mar
meglévo burkolat atépitésére keriil sor (nincs tovabbi teriiletfoglaléas, zold feliilet beépités) a
hatas semlegesnek mindsiil. A kivitelezd cégre vonatkozoan kidolgozott eldirasok betartasaval
a talajszennyezés lehet6sége minimalis mértéki.

A hatés Osszesitett mértékének értékelése: semleges.

Hulladék

Az 6nalldan kezelt hatotényez6 mindsitése a telepités fazisdban semleges (tekintettel arra,
hogy a meglévd burkolat felverése soran keletkezd betont a telephelyen beliil tervezik
felhasznalni agyazati rétegként, ennek mennyisége kicsi, szamitasok szerint 2-3 tonna).

Zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezés idszakaban az épitési munka jellegére és mértékére tekintettel (64 m2
betonozott feliilet atépitése) nem 1ép fel lokalis zajkibocsatasi hatarérték tullépés. A hatas
mindsitése a VII. 5. fejezetben foglaltak szerint elviselhetd, és ezen hatas is atmeneti jellegli
csupan (kivitelezés zajjal jard folyamata (betontorés) 1-2 munkanapot vesz igénybe).

Elévilag
A tervezett beruhazas NATURA 2000 teriiletet, védett természeti teriiletet és természeti
Tekintettel a VII. 6. fejezetben foglaltakra — az éldvilagra gyakorolt hatds mindsitése:
semleges.

IX. 2. 2. Az Uzemeltetés idGszakaban

Leveg6

A fémhulladék elokezeld telep lizemeltetése minimalis mértékii levegdterheléssel
(figyelembe véve a technoldgiai kdvetelmények betartasat (telephelyen beliil megengedett max.
sebességhatar betartasa, a kiépitett 1égtechnikai rendszereket).
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Az 10j veszélyes hulladék (kompresszor) elokezelési technoldgia sorhoz nem 1étesiil G;j
légszennyezd pontforras, a telephelyen beliili hulladékmanipuldciés térrész nagysdga sem nd
meg, illetve a telephelyen beliili mozgd munkagépek oraszédma, telephelyen beliil megtett
utvonala sem valtozik. A fentiek miatt a tervezett 0j technoldgia telepitése nem jar a hatéstertilet
valtozéasaval.

A VIL 1. 2. fejezetben foglaltak alapjan a tervezett valtozasokkal a telep tizemeltetésének
Osszesitett hatdsa semlegesnek mindsiil.

Felszini és felszin alatti vizek

A tervezett valtozasok megvaldsitdsa és lizemeltetése kozvetleniil nem jar sem a felszini,
sem a felszin alatti vizek terhelésével, tekintettel arra a hulladékkezelési tevékenységet miiszaki
védelemmel ellatott rendszerben végzik, a hulladékkezeld telep miiszaki védelmi rendszere
kielégiti a 246/2014. korméanyrendeletben foglalt kovetelményeket.

A tervezett valtozasokkal a veszélyes fémhulladék gyiijto-elokezeld telep
iizemeltetésének hatdsa a felszini és a felszin alatti vizek tekintetében semlegesnek mindsiil.
Hatastertilet kiilon nem hatarolhatd le a miiszaki védelem meglétébol fakadoan a felszini és
felszin alatti vizek vonatkozasaban.

Talaj

A tervezett valtozasokkal a veszélyes fémhulladék gylijté-elokezeld telep
iizemeltetésének hatdsa a foldtani kozeg tekintetében tovabbra is semlegesnek mindsiil,
figyelembe véve a kiépitésre keriilé miiszaki védelmet és a technoldgiai rendszerek adottsagait.

Hulladék

A veszélyes fémhulladék eldkezeld telepen tervezett beruhdzas célja a
hulladékhasznositasi arany tovabbi novelése, a gazdasagosan kinyerhetd fémtartalom tovabbi
novelése mind mennyiségi, mind mindségi mértékben. A hatas mindsitése a fentiekre tekintettel
javito.

Zaj- és rezgésvédelem

Az lizemelés idOszakéban a gépészeti berendezések ¢és a szallitd jarmiivek altal keltett
zajterhelés, az Ujonnan telepiteni kivant kompresszor hulladékfeldolgozé (és egyéb mas Uj
technoldgiai elemek megvaldsitisa esetén) zajterhelésével egyiitt is a zajkibocsatasi
hatarértékek teljesiilnek, a zajvédelmi hatasteriilet térbeli kiterjedése 125 m sugara savrol 142
m sugaru korzetre bdviil, hatas mindsitése elviselheto.

Elovilag

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas helyszinén az eredeti €10vilag mar nem lelhetd
fenn és a kdzelben sem talalhato védett vagy védelemre érdemes €l6hely, igy a hatas mindsitése:
semleges.

IX. 2. 3. Hatdsok havaria esetén

A kompresszor hulladék el6kezelésére szolgalo technoldgiai rendszer egyedi fejlesztésti,
mely karmentdvel ellatott; a technologiai rendszer miiszaki védelemmel rendelkezd fedettt
térben keriil elhelyezésre. A fentiekben foglaltakra a havaria események bekovetkezésének
lehetdsége minimalis szintli, azonban nem zarhato ki. A kiépitett feliigyeleti rendszer lehetové
teszi, hogy havaria helyzet esetén az lizemelteté beavatkozzon és mieldbb intézkedéseket
tegyen a hiba, illetve a vészhelyzet elharitasa érdekében.
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A VII. fejezetben leirtak alapjan havaria esetén nem varhato jelentés mennyiségi
szennyezdanyag kibocsatés a kornyezeti elemekbe, hatds semleges, illetve elviselhetd mértéki
a havaria esemény jellegére tekintettel. Egy esetleges vészhelyzet sordn a kornyezetre
kockazatot jelentd anyagok a miiszaki védelemmel ellatott térrészen beliil lokalizalhatok.

IX. 3. Hataron atterjedé hatdsok jellemzése

A tervezett beruhdzas telepitési helyét figyelembe véve, valamint a telepités, a
megval6sitas és a felhagyas szakaszaiban alkalmazott technologiakra tekintettel, orszaghataron
atterjedo kornyezeti hatasok nincsenek.

IX. 4. Telepités helyén tul terjed6 hatasfolyamatok

A tervezett valtozasok megvaldsitasa nem okoz a kornyezetben negativ maradandd
hatasokat, a térségben javul a fémtartalmu hulladékok korszerii technolégiai rendszerben valo
elokezelés, hasznositasra torténd eldkészités lehetdsége, igy nem sziikséges ezen
hulladékfrakciokat elszallitani, hanem a térségben keletkezd fémhulladékok feldolgozasa a
kozelség elve alapjan megoldhatdva valik.

A tervezett valtozasok megvaldsitasat kovetden a létesitmény miikodtetése soran jelentds
mérték, a telepités helyén talterjed6 negativ kornyezeti hatds nem varhato.

Hatétényez6k, hatasfolyamatok a tevékenység fazisaiban
Osszefoglalé hatasmatrix

Kornyezeti elemek

A beruhazas fazisai

Kivitelezés Uzemeltetés Felhagyds | Havaria
Levegdmindség Elviselhetd Elviselhetd Nem Semleges
Felszini vizek Semleges Semleges értelmezhetd | Elviselhetd
Felszin alatti vizek | Semleges Semleges a beruhazas | Elviselhetd
Talaj Semleges Semleges kapcsan Elviselhetd
Elévilag Semleges Semleges (valoszinii az| Semleges
Hulladék Semleges Javito ingatlan  ¢és|Elviselhet
Zaj Elviselhet6 Elviselhet6 berendezések | Semleges

értékesitése)

X.  Osszefoglald értékelés, javaslatok

A SERENITY SOLUTION Kft. a Miskolc, Sajoszigeti utca 6. (Hrsz.: 4520/6.)
telephelyén végzett veszélyes fémhulladék gytijtési és eldkezelési tevékenység végzésére
rendelkezik kornyezetvédelmi miikddési engedéllyel, melynek szdma: BO/32/03409-10/2024.
A telephelyen éves szinten gytijthetd és eldkezelhetd veszélyes fémhulladék mennyisége
10.200 tonna. Az érvényes engedély alapjan a SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyén
a fémtartalmu veszélyes hulladékok valogatasara és az elektromos és elektronikus berendezés
hulladékainak bontasara (veszélyes 6sszetevok eltavolitdsara) rendelkezik engedéllyel.
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A cég telephelyen folytatott fémhulladék kezelési tevékenységét szeretné bdviteni a
veszélyes hulladékkategéridba tartozd (nem olajmentesitett) kompresszor hulladékok
elokezelésére iranyuld tevékenységgel, melyhez egy 0j technologiai sort kivannak iizembe
helyezni. A technologiai sor egy egyedi gyartasu vagogépet (karmentd-csepegtetd talcaval) €s
centrifugat foglal magaban, mely technologiai rendszer egy telephelyen beliili, muszaki
védelmi rendszerében megerdsitett fedett tarolorészen kivanjak elhelyezni.

A technologidnak helyszint biztositd, 11. szdmu tarolorész betonburkolata atépitésre
keriil, a térrész kiemelt szegéllyel, 2 mm HDPE fo6liaval és 20 cm vasbeton haldoval megerdsitett
bazaltbeton rétegrenddel rendelkezik, lejtésiranyban kialakitott, 2 mm HDPE folidval bélelt
karmentd zsomppal. Az atépitéssel érintett térrész feliileti kiterjedése 64 m>.

A fenti technoldgiai rendszer telepitése miatt a cég telephelyi tarolasi rendjét is kénytelen
feliilvizsgalni, mely alapjan a veszélyes hulladékok a csarnoképiileten beliili elkiilonitett
térrészen, a 9. és 10. szdmu betonboxban és a 11. szamu tarolorészen lesznek tarolhatdk, oly
modon, hogy a telephelyen egyidejlileg betarolni kivant veszélyes hulladék mennyisége nem
valtozik, tovabbra is 500 tonna. A 9. és 10. szdmu taroloban egyidejileg 200 tonna, a 11. szamu
taroloban 20 tonna veszélyes hulladék lesz elhelyezhetd a tervezett modositasok alapjan.

A tervezett technologiai bovitéshez sziikséges targyi feltételek a fenti berendezés és
miiszaki védelemmel megerdsitett tarolorész altal rendelkezésre all. A berendezést napi 8 vagy
12 6rés nappali idészakban kivanjdk majd lizemeltetni, melyben éves szinten 900 tonna
veszélyes kompresszor hulladékot terveznek maximum feldolgozni, a telephelyen beliil

levalogatott (anyagmindség és alaki mindség szerint szelektalt) veszélyes kompresszor
hulladékbol.

A cég az éves szinten gyujteni és el6kezelni kivant veszélyes fémhulladék mennyiségét
nem tervezi megnovelni.

A nem veszélyes kompresszor hulladékkezeld technologidhoz 1égszennyezd pontforras
nem létesiil.

A megfeleld miiszaki védelemmel ellatott tarolorész és karmentd talcak, folyamatos
technologiai feliigyelet mellett kizarja azon vészhelyzet bekdvetkezését, mely a tarolorészben
nem lenne lokalizalhat6. A miiszaki védelemnek koszonhetden a foldtani kdzeg, felszin alatti
viz és felszini vizek szennyezése nem meriil fel a technologiai eldirdsok betartasa mellett.

A kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo gép korszeri, egyedi tervezésii és
kialakitasu célgép. A gép iizemeltetése sziikségessé teszi az ezen technologiai rendszerben
végezni kivant veszélyes hulladék elokezelési tevékenységre tekintettel a jelenlegi
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben szereplo elokezelési tevékenységek kibovitését
az E£02-03 (apritas) és E02-17 (mechanikai tisztitas) kodokkal.

Az iizem miikodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbol kifogas az elmult
idoszakban tobb alkalommal is felmeriilt a kornyéken ¢lo lakossag részérol. Mind
nappali, mind éjszakai idoszakban sor Keriilt zajmérésre, mely alapjan igazolhato volt,
hogy a telephelyre kiadott zajkibocsatasi hatarértékek teljesiilnek. Az uj technologia
(kompresszor hulladék feldolgozo) telepitése és a SERENITY SOLUTION Kft. altal
tervezett valtozasok (Panizzolo Mega 725 porlevalasztd) egyiittes hatasara tekintettel
végeztiink zajszamitast (figyelembe véve, hogy a jelenleg iizemel6, valamint jovoben
iizemeltetni kivant gépsor egyidejileg miikodik). Az elvégzett zajszamitas szerint az uj
technologiak iizemeltetése mellett is a zajkibocsatasra vonatkozo hatarérték
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kovetelmények teljesiilnek (a zajvédelmi hatasteriilet 142 m sugaru teriiletre szélesiil a
korabbi 125 m helyett). Az elvégzett zajszamitasok nyoman a legkozelebbi lakdingatlan
(védendéo homlokzat) esetében a zajkibocsatasi hatarérték tallépése nem
prognosztizalhato.

A telephely megfeleldo miiszaki védelemmel rendelkezik, igy a tervezett tevékenység
végzése a felszini, felszin alatti vizeket, valamint a foldtani kozeget nem veszélyezteti,
azokra terheld hatast nem gyakorol.

A tervezett veszélyes kompresszor elokezelési tevékenység végzése nem jar a
telephelyre iranyul6 forgalomnovekedéssel, valamint nem okoz a telephelyen beliili
hulladékmanipulacios tér baviilését, a telephelyen hasznalt mozgé munkagépek iizemora
szama (telephelyen beliil megtett uit) sem fog novekedni. A fentiek miatt levegévédelmi
szempontbol az j technologiai rendszer iizembe allitisa nem eredményez valtozast.

A tervezett kompresszor hulladék elokezelési tevékenység a kornyezetet nmem
veszélyezteti, szamottevé kornyezeti kockazatok nem varhatok.

A telephelyi tarolasi koriilmények figyelembevételével megallapithaté, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizekre és azzal kapcsolatban allo
foldtani kozegre karos, negativ hatast nem gyakorol.

A tervezett tevékenység klimavédelmi szempontbdl negativan érzékelheté vagy
szamithato hatassal nincs a kornyezetére. A telephelyen alkalmazott hulladék tarolasi
rendszer kizarja, hogy a kdornyezetbe kockazatos anyagok keriiljenek.

Az elvégzett vizsgalatok és modellezé szamitasok alapjan Kkijelentheté, hogy a
tervezett uj veszélyes kompresszor hulladék elokezelé technoldgia iizemeltetése a
kornyezeti elemekre karos hatast nem gyakorol.

A fentiekben foglaltakra tekintettel kérjilk a kornyezetvédelmi mitkodési engedély
modositasat, ezen technologiai rendszerre és az abban végezni kivant veszélyes hulladék
elokezelési tevékenységre Kiterjedden.

Xl.  Mellékletek

szamu melléklet: Szakértdi jogosultsdgok masolata

szamu melléklet: Cégkivonat mésolata

szamu melléklet: Atnézeti helyszinrajz

szamu melléklet: Részletes helyszinrajz — Telephelyi tarolohelyi térkép

szamU melléklet: Modosulod levegd és zajvédelmi hatasteriilet

szdmu melléklet: Technoldgiai folyamatdbra (kiemelve a valtozassal érintett
folyamatot)

A
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1. szamu melléklet



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253  Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrarjdn 3100 Mdrtirok ttja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszém: 97/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazddlkoddsi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamis

Lakeim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezdgazdasigi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
krnyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a rervezé- és szakérid mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szélo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljards és szolgallatas
dltaldnos szabdlyairdl szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szo6lo6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. December 19. e Vi
.q.'\} r,,%
s 277
TR R
-;_ gel Joszefné
titkar
p-h. \a,,rgmm ‘“

1. Szike Tamas (3070 Batonyterenye Ozdi at 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/ 1. cldal Ugyszam: 97/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok dtja I.
Honlap: www.nmmk. hu

Ugyszam: 98/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Tirgy: Levegétisztasdg-védelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szike Tamais

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi ut 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezdgazdasagi gépészmérnok (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kornyezetmérndk (szidma: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvintartdsi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegoitisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL tiorvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatask6rdmben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatosdgi eljaras és szolgaltatas
dltalanos szabdlyairdl szélo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. December 19. .i ll..-. 5
c""?z 7 /)J
% egel Joszefné
titkar
G‘"@-’lll

1. Szoke Tamés (3070 Batonyterenye Ozdi 0t 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19, 1/ 1. oldal Ugyszam: 98/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok utja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 99/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Térgy: Viz- és foldtani kiizeg védelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbke Tamis

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi ut 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezbgazdasigi gépészmérndk (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kérnyezetmérnok (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szamara az alabbi tevékenység folytatsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérniki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kizeg védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnikiok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol sz6lé 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatask6romben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésagi eljards és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. December 19.

Kapjak:
1. Szbke Tamas (3070 Bétonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. lrattér

Kelt: 2016, December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 99/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrtarjdin 3100 Mdrtirok dtja 1.

Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 100/2/12/2016
Ugyintéz neve: Sandor Elemérné

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamas

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezigazdasigi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kirnyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérntiki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatasktrimben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél sz6l6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. December 19.

E apia’ Ii-
. Szike Tamas (3070 Batonyterenye Ozdi (1t 123.)
2. Irattar

Kelt: 2016. December 19, 1/1. oldal Ugyszam: 100/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjan 3100 Mdrtirok wtja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 101/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazdilkoddisi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Néyv:  Szokéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenyve Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkoddsi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kbzgazdisz szakmérnbk (szima: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejlleg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakeérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mernokok, valamine épitészek szakmai kamaraivél sz6l6
1996. évi LVIII. 1orvény 42. §-dban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddasi
és tdjvédelmi szakdridi tevékenységril szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdagi eljdards és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol szold tajékoztatast mellbztem.,

Kelt: 2016. December 19.

p-h.

Kanidk:
|. Szokéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2016. December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 101/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim;: Salgotarjdn 3100 Mirtirok dtja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszém: 102/2/12/2016
Ugyintéz6 neve: Séndor Elemémné

Targy: Levegétisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szikéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos 0t 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazddlkodisi agrarmérndk (szama: 19/2002,, kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kizgazdisz szakmérndk (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szaméra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkodisi
és tajvédelmi szakértéi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdgi eljards és szolgaltatdas
dltalanos szabdlyairol szo6ld 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6l6 tdjékoztatast mellGztem.

Kelt: 2016. December 19.

Kanigk:
1. Szokéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Batonytlerenye Kossuth Lajos 01 7. 2. em, 9.)
2. Irattér

Kelt; 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 102/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok dtja 1.
Honlap: www.nmumk. hu

Ulgyszém: 103/2/12/2016
Ugyintézé neve: Sandor Elemérné

Téargy: Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbkéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kornyezetgazdalkoddsi agrarmérnik (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kdzgazdisz szakmérndk (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsigot a
Magyar Méméki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kbzeg védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakérié mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrél sz6l6 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezént @ kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. tarvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. December 19,

Kapjak:
1. Szikéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos it 7. 2. em. 9.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 103/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok titja 1.

Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 104/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Tirgy: Zaj- és rezgésvédelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szikéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkodasi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kizgazdasz szakmérnik (szdma: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szdméra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6l6
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi
és idpvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz6l6 tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2016, December 19.

I. Szbkéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bétonyvterenye Kossuth Lajos Gt 7. 2. em. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2016, December 19, 1/ 1. oldal Ugyszam: 104/2/12/2016



2. szamu melléklet



A Cg.01-09-320179 cégjegyzékszamu SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-
28. B. lhaz. 5. em. 3. ajté) cég 2023. mdrcius 26. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:01-09-320179
Cégforma: Korlatolt feleldsségli tarsasag
Bejegyezve: 1990/05/07

2 A cég elnevezése

2/3. SERENITY SOLUTION Kft.
A valtozas idopontja: 2018/08/13
Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve: 2018/09/04
Hatalyos: 2018/08/13 ...

5. A cég székhelye

5/5. 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajto
A valtozas idopontja: 2018/01/23
Bejegyzées kelte: 2018/02/05
Hatdlyos: 2018/01/23 ...

7. A cég fioktelepe(i)

7/4. 3231 Gyongydssolymos, Soskuti ut 2.
A valtozas idopontja: 2019/07/02
Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/02 ...

7/6. 3527 Miskolc, Sajoszigeti Ut 6.

A valtozas idépontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

7/7. 3527 Miskolc, Acs utca 12.

A valtozas idépontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

8. A létesito okirat kelte

8/1. 1990. februar 12.

Hatalyos: 1990/02/12 ...

8/2. 1993. november 30.
Hatalyos: 1993/11/30 ...

8/3. 1994. majus 15.

Hatadlyos: 1994/05/15 ...

8/4. 1997. aprilis 24.

Hatalyos: 1997/04/24 ...

8/5. 2000. majus 17.



8/6.

8/7.

8/8.

8/9.

8/10.

8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/15.

8/16.

&/17.

8/18.

8/19.

8/20.

8/21.

8/22.

Hatalyos: 2000/05/17 ...
2002. februar 28.
Hatalyos: 2002/02/28 ...
2003. november 24.
Hatalyos: 2003/11/24 ...
2004. szeptember 10.
Hatalyos: 2004/09/10 ...
2005. november 22.
Hatalyos: 2005/11/22 ...
2005. december 16.
Hatalyos: 2005/12/16 ...
2008. junius 30.

A valtozas idopontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2008/07/10 Kozzétéve:

Hatalyos: 2008/06/30 ...

2010. januar 1.

A valtozas idopontja: 2010/01/01
Bejegyzées kelte: 2010/01/12
Hatalyos: 2010/01/01 ...

2011. marcius 1.

A valtozas idopontja: 2011/03/01

Bejegyzés kelte: 2011/03/22 Kozzétéve:

Hatalyos: 2011/03/01 ...
2013. januar 25.

Bejegyzes kelte: 2013/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2013/02/25 ...
2015. aprilis 14.

Bejegyzés kelte: 2015/04/20 Kozzétéve:

Hatalyos: 2015/04/20 ...
2016. januar 1.
A valtozas idopontja: 2016/01/01

Bejegyzés kelte: 2016/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2016/01/01 ...
2017. december 22.

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/01/02 ...
2018. januar 23.

Bejegyzés kelte: 2018/02/05
Hatalyos: 2018/02/05 ...
2018. aprilis 27.

Bejegyzés kelte: 2018/05/07 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/05/07 ...
2018. augusztus 13.

Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/08/30 ...
2018. oktober 1.

Bejegyzés kelte: 2018/10/12 Kozzétéve:

Hatdlyos: 2018/10/12 ...
2019. januar 30.

Bejegyzés kelte: 2019/03/04 Kozzétéve:

2008/08/07

2011/04/07

2013/04/25

2015/04/22

2016/02/26

2018/01/04

2018/05/09

2018/09/04

2018/10/16

2019/03/06



8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

8/217.

902.

9/28.

9/29.

9/30.

9/31.

9/32.

9/33.

9/34.

9/35.

9/55.

9/61.

9/62.

Hatalyos: 2019/03/04 ...

2019. julius 2.

Bejegyzes kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/22 ...

2019. oktober 31.

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10
Hatalyos: 2019/12/07 ...

2020. december 1.

Bejegyzes kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/10 ...

2022. majus 15.

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08
Hatalyos: 2022/07/06 ...

2022. szeptember 1.

Bejegyzes kelte: 2022/09/23

Hatalyos: 2022/09/23 ...

A cég tevékenysége

5811 '08 Konyvkiadas

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4791 '08 Csomagkiildo, internetes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6820 '08 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

1813 '08 Nyomdai el0készito tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4761 '08 Konyv-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4762 '08 Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4778 '08 Egyéb m.n.s. 1) aru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6810 '08 Sajat tulajdont ingatlan adasvétele
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

7022 '08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadds

A valtozas idopontja: 2016/07/26

Bejegyzés kelte: 2016/08/02 Kozzétéve: 2016/08/03
Hatalyos: 2016/07/26 ...

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gytijtése

A valtozas idopontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17
Hatalyos: 2019/05/02 ...

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa



9/63.

9/65.

9/66.

9/67.

9/68.

9/69.

9/70.

9/71.

9/72.

9/73.

9/74.

9/75.

A valtozas idopontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

3831 '08 Hasznalt eszk6z bontéasa

A valtozas idopontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

2016 '08 Miianyag-alapanyag gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2221 '08 Mianyag lap, lemez, folia, cs6, profil gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2222 '08 Miianyag csomagoldeszkdz gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2229 '08 Egyéb miianyag termék gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2611 '08 Elektronikai alkatrész gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4652 '08 Elektronikus, hiradas-technikai berendezés, és alkatrészei
nagykereskedelme

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4676 '08 Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4690 '08 Vegyesterméekkorii nagykereskedelem

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

3832 '08 Hulladék ujrahasznositasa
Foétevékenység.

A valtozas idopontja: 2021/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Koézzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

1812 '08 Nyomas (kivéve: napilap)

A valtozas idopontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Koézzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

3812 '08 Veszélyes hulladék gytijtése



9/76.

10.
10/1.

1.
11/7.

13

13)14.

14.
14/5.

20.
20/4.

A valtozas idopontja: 2020/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
A valtozas idopontja: 2020/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

A miikodés befejezésének idopontja
Hatarozatlan.

Hatadlyos: 1990/02/12 ...

A cég jegyzett tokéje

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 370 000 000 | HUF

A valtozas idopontja: 2022/07/06

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08

Hatalyos: 2022/07/06 ...

A vezet6 tisztségvisel6(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Herczeg Péter (an.. Barta Judit)

Sziiletési ideje: 1976/03/23

1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajto
Adodazonosito jel: 8398933704

A képviselet modja: 6nallé

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benytjtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2019/10/31

A valtozas idopontja: 2019/10/31

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10

Hatalyos: 2019/10/31 ...

A konyvvizsgalo(k) adatai

INTERPAL Konyvvizsgéld és Szolgaltatdé Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
HU-3519 Miskolc, Branyiszko u. 1.

Cégjegyzékszam: 05-09-008552

EUID: HUOCCSZ.05-09-008552

A konyvvizsgalatért személyében is felelds személy adatai:
Dr. Pél Tibor (an.: Filinger Elza)

3519 Miskolc, Branyiszk6 utca 1.

Jogviszony kezdete: 2020/12/01

Jogviszony vége: 2025/05/31

A valtozas idopontja: 2020/12/01

Bejegyzés kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/01 ...

A cég statisztikai szamjele
10344985-3832-113-01.

A valtozas idépontja: 2021/01/18

Bejegyzés kelte: 2021/01/18 Kozzétéve: 2021/01/19
Hatdlyos: 2021/01/18 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-008552

21.
21/4.

22.
22/1.

32.
32/8.

32/9.

32/10.

32/11.

A cég adészama

Adoszam: 10344985-2-41.

Kozosségi adoszam: HU10344985.

Adoszam statusza: érvényes addoszdm

Statusz kezdete: 1990/02/11

A valtozas idopontja: 2018/02/05

Bejegyzes kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07
Hatalyos: 2018/02/05 ...

A jogutod cég(ek) adatai

A jogutodlas modja: kivalas

SERENITY PRINTING Korlatolt Felelosségli Tarsasag
HU-1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajtd

Cégjegyzékszam: 01-09-402904

EUID: HUOCCSZ.01-09-402904

A valtozas idopontja: 2022/07/06

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08

Hatalyos: 2022/07/06 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama

10700086-44095806-50000005

A szédmla megnyitasdnak datuma: 2017/03/22.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Dérynéut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2017/03/27 Kozzétéve: 2017/03/29

Hatalyos: 2017/03/27 ...

10700086-44095806-50100002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-51200002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzes kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-50200009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelzdszamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004



https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-402904
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004

32/12.

32/14.

32/15.

45.
45/4.

49.
49/2.

59.
59/2.

60.
60/2.

Bejegyzes kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-51300009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzes kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-50300006

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/13.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

10700086-44095806-51100005

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/14.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

A cég elektronikus elérhetdsége

A cég kézbesitési cime: ugyvezetes(@serenitysolution.hu
A valtozas idépontja: 2019/10/31

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10

Hatalyos: 2019/10/31 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 01-09-320179

Vezetve a FOvarosi Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07

Hatalyos: 2018/02/05 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 10344985#cegkapu
A valtozas idopontja: 2018/11/20

Bejegyzés kelte: 2018/11/20 Kozzétéve: 2018/11/22

Hatadlyos: 2018/11/20 ...

Eurdpai Egyedi Azonosito

Eurdpai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01-09-320179
Bejegyzés kelte: 2022/02/01 Kozzétéve: 2022/02/03

Hatalyos: 2022/02/01 ...

A tag(ok) adatai


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
mailto:ugyvezetes@serenitysolution.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-320179

1/14. HSC Consulting Korlatolt Felelosségti Tarsasag
1139 Budapest, Teve utca 24-28. 5. em. 3. ajto

Cégjegyzékszam: 01-09-300919

EUID: HUOCCSZ.05-09-024977

A tagsagi jogviszony kezdete: 2015/04/14

A valtozas idopontja: 2017/12/22

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve: 2018/01/04
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Készilt: 2023/03/26 03:23:51. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idépontjaban megegyeznek a
cégnyilvantartd rendszer adataival.
Microsec zrt.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-300919

3. szamu melléklet



|

‘ .
4 AN ) -
= . £
3 2
{
iz
i _ = ‘
W 4
' i)
. > M |
¥ -
%
. f
\
R
N y
N\ 0 ;
it
B

g

palyaudvar

=

3. szamU melléklet: Atnézeti helyszinrajz
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5. szamu melléklet
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Serenity Soluton Kft
hulladék anyagaramok telephelyi mozgasa
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