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Kornyezetivédelmi felllvizsgalat készitésére vonatkozo
alapadatok

1.1. Kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat készit6jének adatai

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készitd cég neve: ENVIROMENT Bt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgélatot készitd cég székhelye:

3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készitd szakértok neve és cime:

Sz6ke Tamas 2117 Isaszeg, Virag utca 22.

Székéné Hajdu Didna 3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-00374

12-00375

1. szamu melléklet: Szakértoi engedélyek masolata

1.2.  Erdekelt fél (Kérnyezethasznald) adatai

Cégnév: SERENITY SOLUTION Kft.

Roviditett név: SERENITY SOLUTION KFT.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B Thaz 5/3.
Telephely: 3527 Miskolc, Sajoészigeti u. 6. (Hrsz: 4520/18.)
KSH azonositoszama: 10344985-3832-113-01

Adodszéma: 10344985-2-41

KUJ szdma: 100 737 998

KTJ szama: 102 760 904

Felelds vezetd neve: Herczeg Péter, ligyvezetd

Juhasz Miklos cégvezetd
Létesitmény helyszine: 3527 Miskole, Sajoszigeti u. 6.
Hrsz.: 4520/18.

A SERENITY SOLUTION Kft 1990-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonu cég,
mely 2019. 6ta foglalkozik fémtartalmu hulladék gytijtési és eldkezelési tevékenységgel

miskolci telephelyén.

A SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6. (Hrsz.: 4520/18.) szdm
alatti telephelyére 2019. évben kért fémhulladék eldkezelési tevékenység végzésére
kornyezetvédelmi engedélyt. A 2019. évben kiadott kdrnyezetvédelmi engedély szama: BO-
08/KT/00218-1/2019. A kornyezetvédelmi engedély soron kdvetkezd 5 éves kornyezetvédelmi

crer

feliilvizsgalat alapjan a cég megkapta a BO/32/07196-12/2023. szdma kornyezetvédelmi

engedélyt.



Az engedély megszerzésével parhuzamosan — tekintettel arra a tényre, hogy a
SERENITY SOLUTION Kft. a telephelyén feldolgozasra keriilé fémhulladékok mennyiségét
novelni kivanta egy nagyteljesitményli shredder {izembe allitdsaval, lefolytatasra keriilt egy
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards. A kiadott
egységes kornyezethasznalati engedély a nem veszélyes fémhulladékok gytjtésére,
elokezelésére és hasznositasara terjed ki.

A veszélyes fémhulladékokra vonatkozoan kiilon keriilt kiadasra az egységes
szerkezetbe foglalt kornyezetvédelmi mikodesi engedely, melynek szama: BO/32/03409-
10/2024. Ervényességi ideje: 2033. november 30.

A kornyezetvédelmi miikodési engedély értelmében a telephelyen eldkezelhetd
veszélyes fémhulladékok mennyisége 36 tonna/nap, 10.200 tonna/év.

A SERENITY SOLUTION Kft. tervei szerint a veszélyes hulladékkategoriaba
tartozo fémhulladékokra (kompresszor hulladékok) vonatkozéan egy uj technoldgiai sort
kivan iizembe helyezni, mely egy specialis vagogépet foglal magaban csepegteté-karmento
talcaval és centrifugaval (a kompresszor hulladék vagasara, majd a szétvagott
kompresszor félfémhazak feliileti olajrétegének eltavolitasara).

A fentiekre tekintettel készitettiik el jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentéciot (részben a kdrnyezeti hatastanulmanyban foglalt kovetelményekre is tekintettel)
a tervezett technoldgiai bdvitéssel jardo kornyezeti hatdsok bemutatdsa, szdmszerisitése,
hatéasteriilet meghatarozasa érdekében, kérve a kornyezetvédelmi milkddési engedély
modositasat.

Jelen dokumentaciéban a valtozasokkal érintett részeket ismertettiik a konnyebb
attekinthetdség érdekében.

A modositasi kérelem vonatkozasiban kiemelni kivanjuk, hogy a veszélyes
kompresszor fémhulladékok elokezelési tevékenység végzésével a SERENITY
SOLUTION Kift. nem kivanja a telephelyen gyiijteni és elokezelni kivant veszélyes
fémhulladék éves mennyiségét novelni. A telephelyre éves szinten atvenni kivant 10.200
tonna gyitijteni és elokezelni kivant veszélyes hulladékmennyiségen beliil megjelenik azon
kompresszor hulladék mennyiség is (HAK 16 02 13*, HAK 16 02 15*, HAK 19 10 05%,
HAK 19 12 11* kodokon), mely a telephelyi valogatasi el6kezelési eljarast kovetoen az
ujonnan telepiteni tervezett kompresszor hulladék feldolgozo rendszerben Kkeriilne
tovabbi elokezelésre telephelyen beliil.

A fentiekben leirt tevékenységhez, mint fizikai elokezelési tevékenységhez uj
elokezelési kodok tartoznak, mely a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi miikodési
engedélyben nem szerepel.

A veszélyes kompresszor hulladék elokezelési eljaras eredményeként keletkezd,
olajtol mentesitett, nem veszélyes fémhulladékokat a SERENITY SOLUTION Kift.
egységes kornyezethasznalati engedélye szerint tervezi kezelni telephelyen beliil. A
masodlagos hulladékként keletkezo veszélyes hulladékolaj frakciot a cég engedéllyel
rendelkezé hulladékkezelonek adja at tovabbi hasznositasra, atmeneti tarolast kovetoen.

A fenti tervezett technologiai fejlesztésre, technologiai bovitésre tekintettel
elemeztiik és vizsgaltuk a kornyezeti hatasok jellegét és mértékét, valamint a valtozasok
térbeli nagysagat.

Jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié készitésében a valtozasok jellegét
részletezziik ¢és értékeljik figyelembe véve a telephelyen jelenleg is alkalmazott
hulladékkezelési technoldgidk kornyezeti hatasait.
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I.1. FelUlvizsgalati dokumentacié kidolgozasanak menete

Jelen kornyezeti feliilvizsgédlati dokumentacié keretében bemutatisra keriil a
telephelyen jelenleg végzett tevékenységek mellett a jovoben végezni kivant (11j technoldgiai
sorral — a veszélyes hulladékkategoridba tartozd) kompresszor hulladék feldolgozé gépsorral
kiegészitett veszeélyes fémhulladék eldkezelési tevékenység kornyezeti hatasai kornyezeti
elemenként, tekintettel arra, hogy a kompresszor hulladék eldkezelési technoldgiai egységet a
meglévo technologiai sorok mellett tervezik tizemeltetni, igy a tovabbiakban az Gsszevont
kornyezeti hatdsok bemutatasaval.

A tanulmany keretében bemutatasra keriil, hogy a telephelyi hulladékmozgas milyen
mértékben és hogyan moédosul.

[I. 2. Tervezett tevékenység hatdtényez8inek ismertetése, tervezett tevékenység

volumene, helye és terlletigénye

SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc, Sajoszigeti ut 6. szam alatti telephelyén 2019.
ota folytat hulladékkezelési, ezen beliil fémhulladék eldkezelési tevékenységet. A telephely
2019. évben még z6ldmezds beruhdzasként létesiilt korszerli telephely, melynek miiszaki
védelmi rendszere megfelel a 246/2014. kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek.

A Kornyezethasznald jelenleg napi maximum 36 tonna veszélyes fémtartalmua hulladék
elokezelésére rendelkezik kornyezetvédelmi mitkddési engedéllyel, mely mennyiségi kvotat az
Uj, korszerii kompresszor hulladék feldolgoz6 technolégiai sor iizembe allitasaval nem
kivanjak novelni. A valtozas egy uj technologiai egység iizembe allitasat jelenti, mely
alkalmas a veszélyes hulladékkategoriaba tartozd kompresszor hulladékok eldkezelésére (az
elokezelni kivant veszélyes kompresszor hulladék mennyisége szerepel a telephelyen éves
szinten atvenni kivant 10.200 tonna veszélyes hulladék fémmennyiségben, melyen beliil ezen
1j technoldgiai rendszerben elékezelhetd mennyiség 900 tonna).

A veszélyes hulladék kompresszor feldolgozasara szolgalé technolégiai egység a
telephelyen beliil, a 10 db monolit vasbeton taroloboxok kozvetlen szomszédsagaban,
gyakorlatilag annak folytatisaként egy tovabbi taroléorészben kap helyet, a tarolérész
miiszaki védelme atépitésre keriil, annak érdekében, hogy az megfeleljen a veszélyes
hulladékok gyiijtésére is alkalmas, a 246/2014. (IX. 29.) kormanyrendeletben foglalt
kovetelményeknek.

Ezen ugynevezett 11. szamu tarolotér miiszaki védelmi rendszere az alabbiakkal
jellemezhetd alulrol felfelé¢ haladva:

- 30 cm tomoritett kavicsagyazat

- 1 réteg geotextil (600 g/m?2)

- 1 réteg 2 mm HDPE {6lia

- 1 réteg geotextil (600 g/m?2)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2) — 10
mm atmérdji acél haldé megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gytlijtétéren beliil
1étesitett, vizzaro, szivargadsmentes karmentd zsomppal.

Az atépitendd tarolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargdsmentes
gylijtdszomppal és korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen
kornyezetre kockéazatot jelentd anyag kikeriiljon).

A kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas technoldgia ezen tarolorészben lesz
elhelyezve, mely egy vagogépet foglal magaban csepegteto-karmentd talcaval €s centrifugaval



(ezen berendezés lizemeltetésével jard hatasokkal boviil a tavalyi és idei évben bemutatott
kornyezeti hatasok kore a telephelyi tevékenységek vonatkozasaban).

A lehetséges kornyezeti hatdsokat a tervezett tevékenység egyes szakaszainak
vonatkozasaban kiilon vizsgaltuk és értékeltiik:

- telepités (kivitelezés) id6szakara

- lizemeltetés

- felszdmolas ¢€s

- esetleges vészhelyzeti eseményre lebontva.

Az épitési-kivitelezési idoszakaban felmertiil6 hatotényezok esetében meghatarozo, hogy
a telephelyen beliil a fémhulladékok gytjtéséhez, elokezeléséhez sziikséges kozmil
infrastruktira mar megépiilt, ennek bdvitésére nincs, de a betonozott tarolotér egy részének
atépitésére sziikség van az uj technoldgiai rendszer telepitése kapcsan.

A veszélyes (és nem veszélyes) kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas
technoldgiai rendszer telepitése egy telephelyen beliili (a meglévd 10. db monolit vasbeton
tarolobox melletti) 64 m? alapteriileti bazaltbeton burkolattal ellatott tarolorész burkolatinak
atépitését, atalakitasat teszi sziikségessé (mely az atalakitds eredményeként maradéktalanul
meg tud felelni a veszélyes hulladékgytijtohely miiszaki kovetelményeinek is). Ezen tarolorész
fedett lesz, igy az eldkezelni kivant veszélyes kompresszor hulladék a csapadékvizzel nem
érintkezhet, a tarolorész kiemelt szegélye megakaddlyozza a kiilvizi elontést, a kialakitasra
keriild betonburkolat felszini lejtése a szivargadsmentes, vizzaré kadrmentd zsompba folyik
(amennyiben a veszélyes hulladékkezelési eljaras soran rendkiviili esemény kovetkezne be, az
érintett taroldteriileten beliil lokalizalhaté a szennyezdanyag).

Mivel a megvalositasra keriild 1) technoldgiai rendszer is jelentds gazdasagi értéket
képvisel, és kialakitasa, valamint fenntartasa kornyezetvédelmi sziikségszertiség, tekintettel
arra, hogy a feldolgozni kivant veszélyes fémhulladékok a hulladékgazdalkodasi koncesszid
hatélya alé tartoznak, igy ennek feldolgozasa a korforgasos gazdalkodas szerves részét képezi
¢s képes hozzdjarulni a hulladékhasznositdsi aranyok tovabbi novekedéséhez. Ezért a
felhagyas, mint tevékenységi fazis jelen tobblet beruhdzas kapcsan nem, vagy korlatozottan
értelmezhetd (esetlegesen a technologia értékesitése meriilhet fel, melynek keretében a
technologiai sor a telephelyrdl elszallitasra kertil(het)).

Az 1) technologia telepitésével jard ,szakaszokat” (a meglévd, telephelyi
hulladékkezelési rendszerhez integralva) kiilon-kiilon vizsgalva hatarozzuk meg a kornyezeti
elemek igénybevételét és a kornyezetre gyakorolt hatasokat.

A fentiekben foglaltak értelmében a tevékenység egyes fazisaihoz tartozé hatotényezdk
¢s érintett kornyezeti elemek attekintését az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

Tevékenységi fazis | Hatotényezd/ Kozvetleniil érintett | Kbzvetve érintett
tevékenység kornyezeti elem elem

Telepités Miiszaki védelmi | Talaj, levegd, | Felszini,  felszin

(kivitelezés) rendszer kialakitasa, | hulladék, zaj alatti viz
atépitési munkak
Kompresszor feldolgozo | Levegd, Zaj Felszini,  felszin
gépsor telepitése alatti viz
Kivitelezési munkakhoz | Levegd, Zaj Felszini,  felszin
szlikséges rakodas, alatti viz és talaj
szallitas




Megvalositas Kompresszor  hulladék | Levego, Zaj, | Felszini,  felszin
(lizemeltetés) elokezeld  technologiai | Hulladék alatti viz és talaj

rendszer iizemeltetése
1. szamu tablazat: Kornyezeti tényezok osszefoglalo tabldazata

A telephelyen megvalositani szandékozott 1j technoldgiai rendszer telepitésével,
valamint a késObbi ilizemeltetéssel jardo fobb hatotényezdket (lehetséges kornyezeti
igénybevétel, kornyezetterhelés) az alabbi hatasteriileti diagramon mutatjuk be.

A telephelyen tervezett uj hulladékkezelési tevékenység fobb hatotényezoi
(illeszkedve a meglévo telephelyi technologiai rendszerhez)

Hatétényezdk
(kérnyezet igénybevétel, kérnyezetterhelés)

Foldtani kbzeg

Veszélyes kompresszor
hulladék el8kezelési

technoldgia telepitése Talaj szennyezése szennyezett csapadékvizzel
(kivitelezés idGszak)

Talaj igénybevétele

Viz
Felszini vizek szennyezése

Felszin alatti vizek szennyezése

Kompresszor hulladék
el6kezelése

(mely részben integralddik a
telephelyi veszélyes hulladék
el6kezelési
tevékenységekhez, Uj

Leveg6
Légszennyez6 anyagok légkorbe jutasa

Por
veszélyes hull. el6kezelési
tevékenység (E02-03 —
apritas, E02-17 — tisztitas)
Elévilag
Fléra és fauna terhelése (a beruhdzas helyszini
Havaria esemény beépitett ipari, gazdasagi terilet)

bekovetkezése

Epitett kornyezet
Szallitdjarmlivek altali zaj és rezgés keltés

Szallitéjarmlivek légszennyezd anyagai




A telephelyre jovahagyott tarolasi szabalyzat értelmében az egyszerre tarolhaté
maximalis hulladék mennyiség veszélyes hulladékok esetében 500 tonna, melybél a
fémtartalmu hulladék 440 tonna (ezen mennyiségen beliil szerepel az Gijonnan telepiteni
kivant technologiaban feldolgozni tervezett veszélyes kompresszor hulladék is).

A Kornyezethasznalo az uj technologiai sor telepitésére tekintettel az egyidejiileg
telephelyen tarolt veszélyes hulladék mennyiségét nem kivanja modositani; a napi (és
ehhez kapcsolodoan az éves) szinten feldolgozni kivant veszélyes fémhulladék
mennyiségében sem terveznek maddositast, tekintettel arra, hogy a telephelyen elokezelni
kivant veszélyes fémhulladékok mennyiségében szerepel az a mennyiség, amelyet az uj
technologiai rendszerben elokezelni szandékoznak, azonban uj el6kezelési kodokkal.

A telephelyen levalogatott (méret és tipus) szerint osztalyozott kompresszor
hulladékot a tovabbi hasznositas érdekében elokezelik az uj technologiai rendszerben,
melynek éves mennyisége maximum 900 tonna.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat készitése soran figyelembe vettiik a telephely mar
kiépitett infrastrukturalis rendszerét, a meglévé adottsagait, valamint az Gj technolégia
megvaldsitasaval jaro valtozasok osszesitett kornyezeti hatasait.

A beruhazas egyes szakaszaiban az alabbi tevékenységek elvégzésére keriil sor:

A telepités szakaszai
A telepités iddszakdban a kovetkezd munkak kerililnek elvégzésre, illetve az alabbi
létesitmények megvalositasa torténik meg.
Epitési munkak
* tarolétér miiszaki védelmi rendszerének atalakitisa 64 m? alapteriileten, egy
miiszaki védelmi rendszerében megerdsitett (atépitett) fedett tarolotér
kialakitasaval

A megval0sitas (lizemeltetés) szakaszai
Az lizemeltetés technologiai Iépéseit a tovabbi fejezetekben részletezziik (illetve az egyes
kornyezeti elemeknél foglalkozunk a felmeriild hatasok értékelésével).

A felhagyas szakaszai

Mivel a megvalositasra keriild 0 tarolotér €és technologiai rendszer gazdasagi értéket
képvisel (hasonloan a teljes telephelyi technoldgiai rendszerhez), és kialakitasuk, valamint
fenntartasuk kornyezetvédelmi sziikségszeriiség a hasznositasi és fenntarthatosagi (korforgéasos
gazdasag) megvalositasa érdekében. Ezért a felhagyas, mint tevékenységi fazis jelen beruhazas
kapcsan nem, vagy korlatozottan értelmezhetd (inkabb eladas — felvasarlas képzelhetd el, mely
hatés a telepités szakaszaban modellezett hatasokkal egyenértéki).

Havaria események

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsodasok eléfordulasi
lehetdsége minimalis, az alkalmazni kivant technologidra és munkarend szerinti eldirasokra (pl.
rendszeres TMK szerinti feladatok ellatasa) tekintettel. A beruhdzéas iizemeltetdje havaria
tervvel is rendelkezik, melyben foglaltak irdnyaddk a nem vart rendkiviili események elharitasa
érdekében.

A SERENITY SOLUTION Kft. rendszeresen ellendrizte és ellenorzi a telephely
infrastrukturajat é miiszaki berendezéseit, melynek allagmegovasarol az elmult
idoszakban is folyamatosan gondoskodott, igy a telephelyre atvett hulladékok



feldolgozasahoz sziikséges tovabbi feltételek mar rendelkezésre allnak (egyediili valtozas
a veszélyes fémhulladékok esetében az uj kompresszor hulladékfeldolgozé technologiai
sor telepitése és lizemeltetése és ahhoz sziikséges tarolorész burkolatanak atépitése).

Il. 3. Telepitési, beruhazasi hely elhelyezkedése (telepilésrendezési tervben szerepld)
tertletfelhasznalasi mod megjelolésével és a telephely szomszédsagaban meglévd
ingatlanok bemutatdsa

Az ijonnan lizemeltetni kivant kompresszor hulladékfeldolgozo egység helyszini telepitése
a telephelyen mar meglévé tarolorészen beliil kap helyet, oly modon, hogy ezen tarolorész
miuszaki védelme megerdsitésre (a tarolorész miiszaki védelmének meg kell felelnie a veszélyes
hulladék elokezelés kovetelményeinek) valamint fedésre (konnytliszerkezetes tetovel) keriil. Az
uj technologiai rendszer telepitése nem eredményez valtozast a jelenlegi
teriiletfelhasznalasi mod tekintetében, a technoldgia telepitése nem tesz sziikségessé
tovabbi (be nem fedett zoldfeliilet) burkoldasat. A tervezett valtozas tovabbra is

rrrrr

A telephely iizemeltetésével kapcsolatban tobb lakossagi kifogas is felmeriilt az elmult
idoszakban, a panaszbejelentésekben a telephelyrél Kkibocsatott zajterhelés és
levegodterhelés (bilizhatas) lett megjelolve a panasz okaként.

A SERENITY SOLUTION Kft. az elmult idészakban tobb alkalommal is végzett
zajméréseket lizemszeri koriilmények mellett, mind nappali, mind éjszakai idészakban. A
telephelyi zajmérések és a védendd homlokzat eldtti zajmérések eredményei alapjan a telephely
a kiadott zajkibocsatasi hatarértékeket betartja, a telephely mikddése ennek megfelel. Jelen
engedély modositasi kérelem érdekében készitett kornyezetvédelmi feliilvizsgalat egyik
célja annak meghatarozasa, hogy az Gj technolégiai rendszer iizembe allitiasa eredményez
-e ebben valtozast.

A telephelyen nem dolgoznak fel biizhatassal jard (pl. szerves hulladékot), a hulladék
hokezelésnek sincs kitéve, igy a telephelyen végzett tevékenységbdl nem szarmazik, szarmazott
blizkibocsatas. Ebben az j kompresszor hulladékfeldolgozé sem okoz valtozast.

A telephely iizemeltetése soran kornyezeti karesemény nem kovetkezett be.

II. A telephelyen végzett veszélyes fémhulladékkezelési
tevékenység  részletes leirasa, az Uj kompresszor
hulladékkezelési technologia tevekenyseggel kiegészitve

Telephely cime: 3527 Miskole, Sajoszigeti utca 6.
Telephely helyrajzi szama: Miskolc, Hrsz: 4520/18.
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 30456

3 szamii melléklet: Atnézeti helyszinrajz
4 szamu melléklet: Részletes helyszinrajz
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A Kornyezethasznalé, a SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyen jelenleg is
hulladék /zomében nem veszélyes fémhulladék/ gyiijtését, kereskedelmét, elokezelését és
hasznositasat végzi, ennek Kkicsi szeletét jelenti a veszélyes fémhulladék gyiijtése,
kereskedelme és elokezelése, melynek napi maximalis volumene 36 tonna.

A veszélyes fémhulladékok eldkezelési tevékenység jelenleg az alabbi tevékenységekre
terjed ki:

- afémtartalmu veszélyes hulladékok anyagmindség és méret szerinti osztalyozasabol,
valogatasabol (E02-05, E02-06)
- az elektromos ¢és elektronikus berendezések hulladékainak bontasa (E02-08).

A fenti harom el6kezelési tevékenység a veszélyes kompresszor hulladékok
feldolgozasara szolgalo technologiai rendszer hasznalataval tovabbi két fizikai elokezelési
koddal egésziilne ki:

- apritas (zazas, torés, darabolas, orlés) (E02-03)
- mechanikai tisztitas (E02-17)

Mind a jelenlegi, mind a jovOben tervezett fémhulladék eldkezeld technoldgiaknak
,otthont” adé telephely teljes teriilete 11.661 m? mely teriileten beliil létesiiltek a hulladék
tarolohelyek is.

SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskole, Sajoészigeti ut 6. szdm alatti telephelyére
atvételre keriild, gytijthetd hulladékok fajtankénti megbontasat a gylijtési mod, gyljtés és
hulladéktérolas kiépitett kapacitasat az alabbi tabladzatban 6sszegeztiik:

Hulladék tipusa Gyiijtés modja Gyijtés Kkiépitett | Hulladéktarolas
kapacitasa (t)* kiépitett
kapacitasa (m?)
Nem veszélyes | Kiildeménydarabos, 7.800 6.500
hulladék konténeres és Omlesztett
modon
- ebbdl Kiildeménydarabos, 7.200 6.000
fémhulladék konténeres és dmlesztett
modon
- nem ,,fémes” | Konténeres és | 600 500
hulladék kiildeménydarabos
modon
Veszélyes hulladék 500 380
- ebbdl Kiildeménydarabos, 440 350
fémtartalmu konténeres ¢és Omlesztett
hulladék mobdon
- nem Kizarolag 60 30
fémtartalmu, kiildeménydarabos
egyeéb veszélyes | kiszerelésben
hulladék (jellemzden ADR
mindsitéssel rendelkezo
200 l-es hordo,
mindsitett IBC)

*telephelyen egyidejlileg gytjthet6 (tarolhatd) mennyiség megjeldlésével
2. szamu tdbldzat: Telephelyen gydlijtheté és tdrolhatd hulladékok
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Jelen feliilvizsgalati dokumentacio keretében a veszélyes hulladékkezelési tevékenység
bovitésével és az 1ij technoldogia sor lizemeltetésével jaro hatasokat vizsgaljuk.

Veszélyes hulladék tarolasi kapacitas

A veszélyes hulladékokat a telephely szilard betonozott burkolattal ellatott kiilsd és belsé
taroloiban taroljak. A telephelyen belsé tarolassal az 1970 m? hasznos alapteriiletii feldolgozo
csarnokon beliil, 300 m? alapteriileten elkiilonitve keriilnek tarolasra a veszélyes hulladékok
(kizarolag  kiildeménydarabos  tdrolasi modddal, az egyes kiildeménydarabokon
/csomagolasokon feltiintetve a csomagolasban 1€vé veszélyes hulladék 72/2013. VM rendelet
szerinti HAK kodjat).

A telephelyen kiilso tarolassal jelenleg 2 db, darabonként 40 m~ alapteriiletii szilard,
betonozott, fedett deponidban keriilnek taroladsra Omlesztett és kiildeménydarabos tarolasi
moddal a veszélyes hulladékok.

2

Téroloteriilet nagysaga (m?) | Egyidejtileg tarolhat6
hulladék mennyisége (t)

Veszélyes hulladékok 300 m? belsd tarolas 280

(csarnoképiileten beliil)

Kiilsé tarolas 2 x 40 m? 220

mobil tetdvel fedett silos

taroloban
Osszesen 500

3. szamu tablazat: Telephelyen egyidejiileg tarolhato veszélyes hulladékok taroldsi kapacitasa
a jelenleg jovahagyott tarolohelyi szabalyzatban foglaltaknak megfeleléen

A tervezett kompresszor hulladék elokezel6 technoldgia sor és az ott feldolgozni
kivant hulladékok szamara egy 6nallo tarolorészt 1étesitenek, a meglévo tarolotér miiszaki
védelmi rendszerének megerdsitése mellett.

Az uj tarolorészbe keriil at azon eldzetes valogatasi (el6kezelési folyamaton) atesett
veszélyes hulladékkompresszor, melyet az 1j technologiai rendszerben terveznek
feldolgozni. A fentiek miatt egy 1uj telephelyi térrész (az un. 11. szamu tarolotérben) is
atmenetileg (a feldolgozasi folyamatig tarolnak veszélyes hulladékot), illetve ezen
térrészen beliill gyiijtik 0ssze a masodlagos hulladékként levalasztott szintén veszélyes
hulladékkategoriaba tartozo olajhulladékot.

A fentiek miatt sziikséges a telephelyi tarolisi rendet is mdédositani, mely
modositott adatokat a lenti tablazatban szerepeltettiink:

Nem veszélyes hulladék | Téroloteriilet nagysaga (m?) | Egyidejiileg tarolhato
megnevezése hulladék mennyisége (t)
Veszélyes hulladékok 300 m? bels§ tarolas 280
(csarnoképiileten beliil)
Kiilsé tarolas 2 x 40 m? 200
tetdvel fedett silds tdroloban
Kiils6  tarolds  Gjonnan 20
kialakitdsra keriilt 64 m?
tetdvel ellatott tdrolorészen
Osszesen 500

5 szamu tablazat: Telephelyen egyidejiileg tarolhato veszélyes hulladékok tarolasi
kapacitdsa a veszélyes hulladék kompresszor elokezelésére iranyulo engedély
megszerzését kovetoen (sarga szinnel jelélve a modositassal érintett részt)
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A telephelyen beliil az egyidejiileg tarolhato veszélyes hulladékok mennyisége 500
tonna.
A telephelyen egyidejiileg tarolt veszélyes hulladék mennyiségét a SERENITY
SOLUTION Kft. nem kivinja médositani, megndovelni.

A 11. szamu tarolérész konnytiszerkezetes tetovel keriil lefedésre, megakadalyozva
a csapadékviz térrészre valo keriilését.

A fentiekben emlitett un. 11 szamu tarolorészen fogjak feldolgozni a telephelyre
atvett (és elokezelési folyamatban levalogatott), hulladékgazdalkodasi koncesszios
rendszerben MOHU Zrt. koordinalasabol telephelyre beérkez6 kompresszor
hulladékokat. A technolégiai rendszer mind a veszélyes, mind a nem veszélyes
kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas. A technologiai rendszer éves
hulladékfeldolgozasi kapacitiasa 2.700 tonna, melybél a Kornyezethasznalé a jelenlegi
tervei alapjan maximum 900 tonna mennyiségben tervez veszélyes hulladékkategoriaba
tartozo fémhulladékokat (kompresszorokat) elokezelni.

Abban az esetben, ha a telephelyen nincs, és elore lathatolag nincs is kilatasban
veszélyes hulladék beszallitas, akkor a Kkiilsé veszélyes hulladéktarolohelyeken nem
veszélyes hulladékokat is tarol a SERENITY SOLUTION Kft.; mindekor biztositva azt,
hogy egyidejiileg kizarolag vagy csak veszélyes, vagy nem veszélyes hulladék keriiljon a
fenti tablazat kiilsé tarolohelyén elhelyezésre (6sszhangban a jovahagyott tarolohelyi
szabalyzatban és kiadott miikodési engedélyben foglaltakkal).

A kompresszor hulladék elokezelési tevékenység illeszkedik a telephelyi
hulladékfeldolgozasi folyamatba, melyet az alabbi fejezetekben ismertetiink.

A telephelyen foly6 hulladéknyilvantartasi, adminisztracios és veszélyes hulladék atvételi
rendben az 1) kompresszor hulladék eldkezelési tevékenység nem eredményez valtozast,
modositast.

A telephelyen végzett veszélyes hulladékkezelési kodok tekintetében a jovoben
tervezett valtozas az elokezelési kod bovités tekintettel a veszélyes kompresszor hulladék
feldolgozo gép iizembe allitasara; a két uj (R12) elokezelési kod:

o E02-03 apritas (zazas, torés, darabolas, Orlés)
o EO02-17 mechanikai tisztitas.

A tervezett valtozas, el6kezelési kod bévités nem jar a telephelyen egyidejileg
tarolni kivant hulladék mennyiségének novelésével, sem az éves szinten atvenni kivant
veszélyes fémhulladék mennyiségének megvaltoztatasaval.

A fentiekben foglaltakra tekintettel a cég a jelenlegi hulladékgazdalkodasi
engedélyében szereplod, egyidejiileg maximalisan tarolhaté hulladékok mennyiségét nem
kivanja  novelni, modositani. A  kornyezetvédelmi  miikodési  engedély
Hulladékgazdalkodasi fejezetrészében megjelolt tablazatan beliili el6kezelheté mennyiség
oszlop kiegészitése sziikséges az uj elokezelési kodokkal 900 tonna mennyiségre (HAK 16
02 13*, HAK 16 02 15%, HAK 19 10 05* és HAK 19 12 11* kédokra) Kiterjedden.
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l11.L1. Telephelyi hulladékfogadas rendszere, hulladékszallitmanyok fogaddsa és
nyilvantartasa

A telephelyen jelenleg is végzett hulladék atvételi — fogadasi rendben, valamint a
hulladéknyilvantartasi rendszerben nem tervezett az uj elokezelési tevékenység altal
valtozas. A valtozas Kizarélag az 1j elokezelési tevékenység végzését jelenti.

Telephelyi tarolasi rend valtozasa

A veszélyes hulladékkategoridba tartozd kompresszor hulladékokat a 9. vagy 10. szamu
taroloboxban helyezik el (ezen tarolorészben végzik el a kompresszorok tovabbi feldolgozasat
elésegitd valogatasat). A levalogatott kompresszorokat 1 -2 m3-es fémkonténerekben vagy
vagott IBC-be pakoljak.

A telephelyre atvett, eldzetes anyagi és alaki mindség szerint levalogatott, osztalyozott
veszélyes hulladék kompresszorok keriilnek 4t a 10. szdml térolorésszel kozvetleniil
szomszédos a telephelyen ujonnan kialakitdsra keriilé 11. szdmu tarolorészbe. A
technoldgidban kiilon sarzsokban torténik meg a veszélyes (és kiilon a nem veszélyes) hulladék
kompresszorok feldolgozasa (kizarva igy a veszélyes ¢és a nem veszélyes hulladékok
keveredésének lehetdségét). A levalogatott kompresszorokat kézi békéaval vagy targoncaval
viszik 4t a 9. vagy 10. szdmu tarolorészbdl az azzal kozvetleniil szomszédos 11. szamu taroldba.
Az Ujonnan lizembe helyezendd kompresszor hulladék feldolgozd gép egyarant alkalmas a
veszélyes €s a nem veszélyes kompresszor hulladékok feldolgozasara, ugyanakkor az
elokezelés sordn a SERENITY SOLUTION Kft. kizarja a kiilonb6z6 besorolasu
hulladékdramok érintkezését, melyet lizemszervezéssel tigy oldanak meg, hogy elkiilonitett
sarzsokban torténik meg a veszélyes és a nem veszélyes hulladék kompresszorok telephelyen
beliili feldolgozésa.

A telephelyre atvett veszélyes és nem veszélyes hulladéktételek telepen beliili atvételének
mozgasi iranyat a 7. szamu folyamatabra szemlélteti.

A telephelyen beliil a veszélyes hulladékok tarolohelyeit szemlélteti a lenti 2. szamu
térkép a telephelyi hulladéktarold helyekrol.
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2. szamu terkép: Jelenlegi engedélyben szereploé hulladéktarolo helyek

A telephelyen beliil kiilon tarolohelyek szolgalnak a veszélyes hulladékok és a nem
veszélyes hulladékok elhelyezésére.

Telephelyen beliil a veszélyes hulladékokat jelenleg kizardlag az engedélyben megjeldlt,
fenti térképen jelolt taroloterekben gytijtik, &tmenetileg taroljak. A jovében az uj technolégia
rendszer telepitésével és veszélyes hulladékok elékezelésére (kompresszor hulladék
feldolgozasara) iranyuld tevékenység végzésével a 11. szamu tarolorészben is kivannak
veszélyes hulladékot atmenetileg tarolni.

A telephelyen haszndlt, az érvényes miikddési engedélyben szerepld tovabbi targyi
eszk6zokben nincs valtozas az 1j, kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo technoldgiai
rendszer lizembe allitdsaval.

A fentiekben leirt telephelyi veszélyes fémhulladék elokezelési rendszerben az alabbi
valtozast eredményezi az ij kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalé technologiai
sor iizembe allitasa.

Veszélyes hulladékkompresszorok elokezelési technoldgia leirasa

A telephelyre atvett veszélyes fémtartalmi kompresszor hulladékokat a 9. vagy 10. szdmu
taroloboxban helyezik el, ezen tarolorészen beliil végzik el a tovabbi — kompresszor hulladék
feldolgozasi tevékenységhez sziikséges — anyagi és alaki mindség szerinti kompresszor
valogatasi feladatokat. A kiilonb6zé anyagmindségli (vasfém és nem vasfém hazas
kompresszorok), illetve a kiilonb6zé méretii (&tmérdjit) kompresszorokbol tovabbi feldolgozasi
egysegeket képeznek. Egy egységbe helyezik el az azonos anyagmindségii (vagy magnesezhetd
vashazas, illetve nem vashdzas) kompresszorokat, illetve az &tmérd nagysaga szerint
levalogatott kompresszorokat. A cél, hogy a telephelyen mar anyagi €s alaki mindség szerint
levalogatott kompresszor fémhulladékokat az 0j technoldgidban eldkezeljék, hasznositasra
elokészitsék.

A kompresszor hulladék feldolgozasa az ujonnan kijeldlt 11. szamu taroldrészen torténik,
mely kozvetleniil a 10. szdmu tarolobox mellett talalhato.

A 11. szamu tarolotérrészbe kizardlag az eldkezelés idejére keriil be a veszélyes
hulladékkompresszor. Az elokezelésre vard veszélyes hulladékok 11. szamu taroldrészen beliili
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maximalis mennyisége 18 tonna (tarolasi mod kiildeménydarabos formaban, jellemzden kisebb
(1-2 m*) fémkonténerekben és vagott IBC-ben. Ezen tarolorészben keletkezik a kompresszor
elokezelés soran levalasztott (eltavolitott) olaj is, melyet UN mindsitett folyadékos IBC-ben
gyljtenek. A tarolorészben tarolt faradt olaj maximalis mennyisége 2 tonna. Az olajjal megtelt
IBC a meglévo csarnoképiileten beliili veszélyes hulladéktaroloba szallitjak be.

A kompresszor hulladék el6kezelésre mar eldkészitett kompresszor hulladékokat a
karmentdvel ellatott vagogépre helyezik. A vagogépben a kdrbeforgd vagotarcsa a kompresszor
hulladékot két félre vagja/valasztja. A kompresszor vagogép altal szétvagott veszélyes
kompresszor felekbdl elcseppend olaj a vagogép alatti karmentd-csepegtetd talcaba jut, ahol a
nagyobb mennyiségli olaj levalasztasa megtorténik. A maradék olaj eltavolitdsira egy
centrifuga szolgal; a centrifuga belsejében elhelyezett, szétvagott kompresszor egységek belsd
feliiletérdl a berendezés a maradék olajat a centrifugélis erd hatdsara levalasztja.

A vagogép alatti kdrmentd-csepegtetd talca olajszintjét uszokapcsoloval vezért szivatty
szabalyozza, amennyiben az olajszint magassaga a tartalyban eléri a telitettség 60 %-at az olaj
atszivattyuzasra kertil a folyadékos IBC-be.

A centrifuga altal levalasztott olaj szintén folyadékos IBC-be kertil.

Az olajjal megtelt IBC-ket a telephelyen belill mar kialakitott belsd, veszélyes
hulladéktaroléba helyeznek el.

lll.  Tervezett tevékenység részletes bemutatdsa, ismertetése

[11.1. Kompresszor hulladékfeldolgozé gépsor leirasa, jellemzése, kapacitasa

A technoldgiai rendszerben feldolgozni kivant kompresszor tipusok az alabbiak:
e hiitdgépekbdl kikeriild kompresszorok

e klima egységekbdl kikeriild kompresszorok

e hiitd aggregatokbdl kikeriild kompresszorok

Jelen engedélykérelem keretében a veszélyes hulladékkategoriaba tartozd, nem
olajmentesitett kompresszorok el6kezelésére kivan a SERENITY SOLUTION Kft. engedélyt
kérni. Az olajat tartalmaz6 kompresszor hulladékot a SERENITY SOLUTION Kft. veszélyes
hulladékként veszi at és kivanja kezelni az 01j technologiai rendszerében.

A beszallitds utan a veszélyes kompresszor hulladékaramok a jovahagyott tarolasi
szabalyzatnak megfeleld veszélyes tarolo helyen (a 9. vagy 10. szdmu taroléboxban) keriilnek
raktarozasra. A telephelyre atvett veszélyes fémkompresszorokat mind alaki, mind
anyagmindség szerint szétvalogatjak (az érvényes hulladékgazdalkodasi és kdrnyezetvédelmi
miikodési engedély alapjan). Az alaki és anyagmindség szerint levalogatott veszélyes
kompresszor hulladékokbol sarzsokat képeznek. A levalogatott tételeket 1-2 m’-es
fémkonténerekben vagy vagott IBC-ben gytijtik, melyek szivargdsmentes kiviteliek. A
csomagoldeszkdzok megfeleldségét, szivargdsmentes voltat rendszeres jelleggel ellendrzik a
telephelyen. A valogatas utan a tovabbi telephelyi (kompresszor hulladék) elOkezelésre
elokészitett veszélyes hulladékkompresszorokat a 11. szdmu tarolorészbe viszik at.

A 11. szamu tarolérészbe 1-2 m3-es konténerben vagy vIBC kiszerelésben 1évé
elévalogatott veszélyes hulladékkompresszorokat rakodnak be, mely csomagoldsokbol kézi
erével helyezik fel a karmentd-csepegtetd talcaval ellatott kompresszor vagogépre a
kompresszor egységeket.
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A vagbdgép levagja a fém kompresszor tetejérdl a zardkupakot. A vagasi folyamatot egy
olyan specialis célgép segitségével végzik, amely a fele részénél kettévagja a kompresszorhazat
¢s elkiiloniti az alsé kupak részétol a felsé kupak részét. Erre azért van szilikség, hogy a
kompresszor hulladékbdl az olajszdrmazékokat el tudjak tavolitani, biztositva igy, hogy a
kompresszor belsejébdl az olajat részben lecsepegtessék, illetve centrifugaval eltavolitsak.

Ezt kovetden a szétvagott félrészekbdl csepegtetéssel az olaj eltavolithatd, majd a mar
olajszarmazektdl megtisztitott fémrész, mint nem veszélyes fémhulladék 19 10 01, 19 12 02
kédokon keriil feldolgozasra a telephelyi technologidkban, vagy ataddsra acél kohdaszati
alapanyagként.

A vagogép altal szétvagott kompresszor felekbdl (kiilon kupak és kompresszor test) a vagas
eredményeként az olaj gravitacids uton kifolyik, mely a vagdgép alatti csepegtetd-karmentd
talcaban gytlik 6ssze. A szétvagott kompresszor felek feliileti olajrétege (mely a csepegés utan
is a fémfeliileten marad) egy centrifuga egységben keriil levalasztasra a fémrészrol, biztositva
a tovabbi feldolgozasra keriild fémfrakcidok olajmentességét. A centrifuga berendezés altal
levalasztott olaj UN mindsitett IBC tartalyba keriil bevezetésre.

A vagott kompresszorfelekbdl az olaj részben a vagdgép alatti karmentd-csepegtetd talcan,
részben a centrifuga berendezésben eltavolitasra keriil. A belsé mindségbiztositasi rendszerben
a technologiai folyamatbol kilépé fémfrakciok olajmentességét, érzékszervi uton ellendrzik. A
tapintasos ¢és szemrevételes vizsgalattal kontrollaljak, hogy a folyamatbdl kikeriild mésodlagos
fémfrakciok olajszarmazéktol mentesek, €s az mar nem tartalmaz tovabbi olaj részeket.

A fenti eljarassal szétvagott és mechanikailag tisztitott, veszélyes dsszetevoktdl mentesitett
fém frakciok a meglévd kalapacsos rendszeren feldolgozhatdak, vagy tovabbi kohaszati
hasznositok részére értékesithetok. Nem jelent robbands és/vagy tlizveszElyt a feldolgozésa!

A vagbdgép alatti kdrmentO-csepegtetd talcaban egy uszokapcsoldval ellatott olajszivattyt
van, mely az uszokapcsold szintjelzése alapjan a csepegtetd konténerbdl a kompresszor olajat
egy erre a célra rendszeresitett 1000 literes ADR mindsitett folyadékos IBC tartalyba
szivattyuzza.

Miutéan az IBC tartaly megtelt, a kompresszor olajat, mint veszélyes masodlagos hulladékot
tovabbi olajkezeld cégnek adjak at hasznositasra. Az olajjal megtelt IBC-t az elszallitasig a
veszélyes hulladékok gytijtésére szolgald gytijtéhelyen helyezik el a csarnokban (karmentd
talca felett).

Az eldkezelési folyamat végével egy olyan olajmentes fém keletkezik, amelyeket mar
tovabbi daralasi és szeparalasi folyamatokon végigvihetd, hogy a magnesezhetd vasfém és nem
vas fém részeket kinyerjék beldle.

A kompresszor feldolgozo6 sor kapacitasa

A kompresszor vagoberendezés percenként képes egy kompresszor szétvagasara.

A kompresszor hulladék atlagos tomege 10-15 kg, a vagogépet kizarolag nappali
idoészakban 8 vagy 12 déraban tervezik iizemeltetni a kompresszor fémhulladékok
feldolgozasara.

A kompresszor hulladék feldolgozé gépsoron oranként feldolgozhaté fémhulladék
mennyisége 0,9 tonna, a tervezett iizemmenet nyolc vagy tizenkét oras nappali, egy
miiszakos munkarend esetén - a naponta feldolgozhaté mennyiség 7,2-10,8 t/nap (a gépi
iizemido ezen technologia esetében megegyezik a napi munkaidé kerettel).

Eves szinten 250 munkanappal szamolva a feldolgozasi kapacitas 2.700 tonna.

A kompresszor vago berendezés altal szétvagott veszélyes kompresszor felekbol a
vagas soran elcseppend olaj a gép alatti karmenté-csepegteto talcaban gyiilik 6ssze, mely
eljaras soran a kompresszorban 1évé olaj elsédleges levalasztasa megtorténik. A maradék
olaj eltavolitisara egy centrifuga szolgial. A centrifuga rendszerben tisztithato
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kompresszor hulladék mennyisége 300 kg/6ra. A naponta tisztithaté mennyiség (8 vagy
12 6ras miiszak esetében) 2,4-3,6 tonna.
250 munkanappal szamolva a feldolgozasi kapacitas 900 tonna.

A kompresszor hulladék feldolgozé technologiaban éves szinten feldolgozhato
veszélyes kompresszor hulladék maximalis mennyisége 900 tonna. A veszélyes hulladék
elokezelési technolégiai kapacitasat a centrifuga berendezés adja.

A meglévo hulladékgazdalkodasi és kornyezetvédelmi miikodési engedélyben
meglévo kézi valogatas részben megjelolt 10.200 tonna veszélyes hulladék mennyiségen
beliil, az ezen kompresszor hulladék feldolgozasi eljarasban megjelolt 900 tonna
mennyiség is szerepel, mely kompresszor hulladékok a gépi feldolgozasba val6é adagolast
megeldzoen egy elozetes kézi valogatason mennek Kkeresztiil.

A SERENITY SOLUTION Kift. szandéka a MOHU Zrt-vel valé hosszu tava
egyiittmiikodés, a koncesszios hulladékok feldolgozasa, mely miatt valt sziikségessé ezen
technologiai rendszer beszerzése és hasznalata.

Az uj technolégiai rendszer alkalmazisa nem teszi sziikségessé a telephelyen
jelenleg is alkalmazott veszélyes fémhulladék atvételi rend atalakitasat, mely tovabbra is
a jovahagyott eljarasrend szerint torténik, 6sszhangban a kornyezetvédelmi miikodési
engedéllyel.

A telephelyi veszélyes hulladéktarolorész egésziil ki a kompresszor hulladékok
feldolgozasanak helyet ad6 11. szamu tarolérésszel, melyben maximalisan 20 tonna
veszélyes hulladékot fognak tarolni az wj technologia iizemeltetése soran (ezzel
egyidejiileg mennyiségében csokkenteni kivanjak a kiilso 2 db fedett deponiaban /9. és 10.
szamu tarolo/ tarolt veszélyes hulladék engedélyezett maximalis mennyiségét 220 tonnardl
200 tonna értékre), biztositva igy, hogy a telephelyen egyidejiileg betarolt veszélyes
hulladék maximalis mennyisége ne haladja meg az 500 tonna értéket.

Tervezett fejlesztés megvalositasat kovetéen a tevékenység végzéséhez sziikséges
targyi feltételek az alabbi eszkozokkel, technolégiakkal egésziilnek ki:
- 1 db kompresszor hulladék feldolgozo rendszer (1 db specialis egyedi vagogép-
vagogép alatti kirmento-csepegteto talcaval és 1 db centrifuga).

Az 1 technoldgiai rendszer lizembe allitdsa nem eredményez valtozast a jelenleg
engedélyben szerepld egyéb feltételek (kornyezetvédelmi megbizott, pénziigyi fedezet,
kornyezetvédelmi biztositas, tovabbi személyi és targyi feltételek).

A gyijtoként és kereskedoként atveheto veszélyes hulladék éves mennyisége 34.510
t/év, az el6kezelheto veszélyes hulladék éves mennyisége 10.200 t/év.

A kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo gépsor hasznalatba vételét
kovetoen a SERENITY SOLUTION Kft. az alabbiak szerint kivinja médositani a
veszélyes hulladék gyiijtési, elokezelési és kereskedelmi engedélyében szereplé adatokat
(piros szinnel jelolve a fémtartalma hulladékokat, melyek a kornyezetvédelmi miikodési
engedélyben is szerepelnek).

Azonositd | Megnevezés Hulladékgazdalkodasi  tevékenységenként
kéd atvehet6 mennyiség (t/év)

Gydjtés ElGkezelés Kereskedelem
06 03 15* | nehézfémeket tartalmazé fémoxid 300
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06 10 02* | veszélyes anyagokat  tartalmazé | 200 200
hulladék

06 13 02* | kimerilt aktiv szén (kivéve 06 07 02) 100 100

06 13 05* | korom 100 100

07 01 01* | vizes mosofolyadék és anyallg 100 100

07 01 03* | halogéntartalmi szerves olddszer, | 50 50
mosdfolyadék és anyalug

07 01 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék | 200 200
és anyalug

07 01 07* | halogéntartalmu  lstmaradék és | 50 50
reakcidmaradék

07 01 08* | egyéb lstmaradék és reakciomaradék | 300 300

07 01 09* | halogéntartalmu szlir6pogdacsak, | 100 100
kimeralt felitato anyagok
(adszorbensek)

07 01 10* | egyéb szlir6pogacsak, kimerilt felitaté | 100 100
anyagok (adszorbensek)

07 01 11* | folyékony hulladéknak a képz6dés | 400 400
helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazd iszap

07 02 01* | vizes mosdfolyadék és anyallg 300 300

07 02 03* | halogéntartalmd szerves olddszer, | 300 300
mosoéfolyadék és anyallg

07 02 04* | egyéb szerves olddszer, mosdfolyadék | 300 300
és anyalug

07 02 07* | halogéntartalmd  Ustmaradék  és | 300 300
reakcidmaradék

07 02 08* | egyéb lstmaradék és reakciomaradék | 300 300

07 02 10* | egyéb szlir6pogacsak, kimerilt felitatéd | 300 300
anyagok (adszorbensek)

07 02 11* | folyékony hulladéknak a képz6dés | 300 300
helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazd iszap

07 03 01* | vizes mosofolyadék és anyallg 50 50

07 04 09* | halogéntartalmu szlir6pogacsdk és | 50 50
felitaté anyagok (adszorbensek)

0801 11* | szerves olddészereket vagy mas | 300 300
veszélyes  anyagokat tartalmazo
festék- és lakk-hulladék

08 01 13* | szerves olddszereket vagy mas | 300 300
veszélyes  anyagokat tartalmazd
festék- és lakk-iszap

08 01 15* | szerves olddszereket vagy mas | 300 300
veszélyes  anyagokat  tartalmazo
festék- és lakk-tartalmu vizes iszap

0801 17* | festékek és lakkok eltavolitasabdl | 300 300
szarmazo, szerves olddszereket vagy
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladék

08 01 19* | szerves olddszereket vagy mas | 200 200

veszélyes  anyagokat  tartalmazo
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festék- és  lakk-tartalmu  vizes
szuszpenziok

08 01 21*

festékek és lakkok eltdvolitasara
hasznalt, hulladékka valt anyagok

400

400

08 03 12*

veszélyes  anyagokat tartalmazd
nyomdafesték hulladék

100

100

08 03 14*

veszélyes  anyagokat  tartalmazd
nyomdafesték iszap

50

50

0803 17*

veszélyes  anyagokat tartalmazd
hulladékka valt toner

300

300

08 04 09*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat tartalmazd
ragasztok, tomitéanyagok hulladéka

400

400

0804 11*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazo
ragasztok, tomitéanyagok iszapja

500

500

08 04 13*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes  anyagokat  tartalmazo
ragasztok, tomitGanyagok vizes iszapja

400

400

08 04 15*

szerves olddszereket vagy mas
veszélyes anyagokat, valamint
ragasztokat, tomitGanyagokat
tartalmazo vizes folyékony hulladék

300

300

0901 01*

vizes alapu el6hivd és aktivalo oldat

400

400

0901 02*

vizes alapu ofszetlemez el6hivé oldat

400

400

09 01 03*

olddszer alapu el6hivé oldat

400

400

09 01 04*

rogzité (fixir) oldat

400

400

09 01 05*

halvanyité oldat és halvanyité rogzité
fixir oldat

400

400

09 01 06*

fényképészeti  hulladék  képzédés
telephelyén  torténé  kezelésébdl
szarmazo ezisttartalmu hulladék

400

400

0901 11*

egyszer haszndlatos fényképezdgép,
amely a 16 06 01, 16 06 02 és 16 06 03
azonosité kéddal jelolt tételekhez
tartozé aramforrast is tartalmaz

400

400

10 08 08*

els6dleges és madsodlagos termelés
sosalakja

200

200

10 08 10*

kohésalak (fémsalak) és gyulékony
folozék, amely vizzel érintkezve
veszélyes mennyiségben gyulékony
gazt fejleszt

200

200

1008 12*

anddgyartasbdl szarmazd, katranyt
tartalmazo hulladék

200

200

1009 05*

fémontésre nem haszndlt, veszélyes
anyagokat tartalmazéd o©nt6mag és
forma

200

200

1009 07*

fémontésre hasznalt, veszélyes
anyagokat tartalmazé o©nt6mag és
forma

200

200
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1009 11* | veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb | 200 200
részecskék

1011 09* | feldolgozdsra el6készitett keverék | 500 500
veszélyes  anyagokat  tartalmazd
hulladéka

1011 11* | nehézfémeket tartalmazé (pl. | 300 300
katédsugar csévek), livegrészecskék és
Gvegpor hulladéka

1101 09* | veszélyes anyagokat tartalmazé iszap | 500 500
és szlir6pogacsa

1101 11* | veszélyes anyagokat tartalmazé 6blité | 500 500
és mosoviz

110113* | veszélyes anyagokat tartalmazd | 200 200
zsirtalanitasi hulladék

1101 15* | membran- és ioncserél6 rendszerek | 200 200
veszélyes  anyagokat  tartalmazd
eludtuma és iszapja

1102 05* | veszélyes anyagokat tartalmazd réz- | 500 500
hidrometallurgiai hulladék

1102 07* | veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb | 500 500
hulladék

12 01 10* | szintetikus gépolaj 100 100

12 01 12* | elhasznalt viasz és zsir 100 100

12 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazd, gépi | 100 100
megmunkalas soran képz6dé iszap

12 01 20* | veszélyes  anyagokat tartalmazd | 400 400
elhasznalt csiszoléanyagok és eszkoz

1203 01* | vizes moséfolyadék 100 100

1301 11* | szintetikus hidraulikaolaj 200 200

1301 13* | egyéb hidraulikaolaj 200 200

13 02 04* | asvanyolaj alapu, klérvegyiletet nem | 200 200
tartalmazo hajtoma- és kenbolaj

13 02 05* | asvanyolaj alapu, klérvegyiletet nem | 500 500
tartalmazé motor, hajtomd- és
kendolaj

1302 06* | szintetikus motor-, hajtdmd- és | 200 200
kendolaj

13 02 07* | bioldgiailag kénnyen lebomlé motor-, | 200 200
hajtom és ken6olaj

13 02 08* | egyéb motor-, hajtdmu- és kendolaj 50 50

130501* | homokfogdbdl és olaj-viz | 200 200
szeparatorokbdl szdarmazé  szilard
anyag

13 0502* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazd | 200 200
iszap

13 05 06* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé olaj | 200 200

13 0507* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazd | 200 200
olajat tartalmazé viz

13 07 01* | tlizelGolaj és dizelolaj 300 300

13 07 02* | benzin 300 300
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1307 03* | egyéb Uzemanyagok (ideértve a | 300 300
keverékeket is)

1308 02* | egyéb emulzidk 300 300

1406 01* | klér-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC 300 300

1406 02* | egyéb halogénezett olddszer és | 200 200
olddszer keverék

14 06 03* | egyéb olddszer és olddszer keverék 200 200

14 06 04* | halogénezett olddszereket tartalmazo | 200 200
iszap és szilard hulladék

14 06 05* | egyéb olddszereket tartalmazo iszap | 100 100
és szilard hulladék

1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként | 1000 1000 1000
tartalmazd vagy azokkal szennyezett (E0205)
csomagoldsi hulladék (E0206)

1501 11* | veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. | 200 200
azbesztet) tartalmazé fémbdél késziilt
csomagoldsi  hulladék, ideértve a
kiGralt hajtégazas palackokat

1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 500 500
abszorbensek, szliranyagok (ideértve
a kozelebbrél meg nem hatarozott
olajszlirGket), torl6kenddk és
védéruhdzat

16 01 04* | hulladékka valt gépjarmd 100 100

16 01 07* | olajsziiré 200 200

16 01 08* | higanyt tartalmazo alkatrész 30 30

16 01 09* | PCB-t tartalmazo alkatrész 50 50

16 01 13* | fékfolyadék 50 50

16 01 14* | veszélyes  anyagokat tartalmazd | 50 50
fagyallo folyadék

16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek | 500 500 500
kilénbodznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig (E02-05)
terjed6, valamint a 16 01 13-ban és 16 (E02-06)

01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol

16 02 09* | PCB-t tartalmazd transzformatorok és | 50 50
kondenzatorok

16 02 10* | PCB-t  tartalmazé  vagy azzal | 50 50
szennyezett, haszndlatbdl  kivont
berendezés, amely kilénbozik a 16 02
09-t6l

16 02 11* | klor-fluor-szénhidrogéneket  (HCFC, | 300 300 300
HFC) tartalmazé hasznalatbdl kivont (E02-05)
berendezés (E02-06)

1602 13* | veszélyes  anyagokat tartalmazdé | 10200 10200 10200
kiselejtezett berendezés, amely (E0205)
kilonbozik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig (E0206)
terjed6 hulladéktipusoktdl (E0208)

ebbdl:
900
(E0203)
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(E0217)

16 02 15* | kiselejtezett berendezésbdl | 10200 10200 10200

eltdvolitott veszélyes anyag (E0205)
(E0206)
(E0208)
ebbdl:
900
(E0203)
(E0217)

16 03 05* | veszélyes  anyagokat tartalmazdé | 100 100 100
szerves hulladék (E02-06)

16 04 01* | hulladék I6szer 100 100

16 04 02* | tuzijaték hulladék 30 30

16 06 01* | 6lomakkumuldator 500 500

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek 100 100

16 06 03* | higanyt tartalmazo elemek 100 100

16 08 02* | veszélyes atmeneti fémeket vagy | 200 200 200
veszélyes atmeneti fémek vegyileteit (E0205)
tartalmazo elhasznalt katalizator (E0206)

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 200 200 200
katalizator (E0205)

(E0206)

16 1001* | veszélyes anyagokat tartalmazd vizes | 200 200
folyékony hulladék

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 300 300 300
fémhulladék (E0206)

17 04 10* | olajat, szénkatranyt vagy egyéb | 300 300 300
veszélyes anyagot tartalmazo kabel (E0206)

19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazé mas | 1000 1000 1000
frakciok (E0205)

ebbdl:
900
(E0203)
(E0217)

1912 11* | egyéb, veszélyes anyagokat | 1000 1000 1000
tartalmazé  hulladék  mechanikai (E0205)
kezelésével nyert hulladék (ideértve a (E0206)
kevert anyagokat is) (E0208)

ebbdl:
900
(E0203)
(E0217)

2001 13* | olddszerek 50 50

2001 14* | savak 50 50

2001 15* | lagok 50 50

2001 17* | fényképészeti vegyszer 50 50

2001 19* | novényvéddszer 50 50

2001 21* | fénycsovek és egyéb higanytartalmu | 500 500
hulladék

2001 23* | klér-fluor-szénhidrogént  tartalmazé | 500 500 500
kiselejtezett berendezés (E0205)
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(E0206)

2001 26* | olaj és zsir, amely kilonbozik a 20 01 | 50 50
25-t6l

2001 27* | veszélyes anyagokat tartalmazé | 100 100
festék, tintak, ragasztok és gyantak

2001 29* | veszélyes anyagokat  tartalmazé | 50 50
mosdszer

2001 31* | citotoxikus és citosztatikus | 50 50
gyogyszerek

2001 33* | elemek és akkumuldtorok, amelyek | 200 200

kozotta 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16
06 03 azonositd kéddal jelolt elemek
és akkumulatorok is megtalalhatok

2001 35* | veszélyes anyagok tartalmazd, | 10200 10200 10200
kiselejtezett elektromos és (E0205)
elektronikus berendezések, amelyek (E0206)
kilonboznek a 20 01 21-t6l és 20 01 (E0208)
23*-t6l ebbdl:
900
(E0203)
(E0217)
2001 37* | veszélyes anyagokat tartalmazo fa 100 100
Osszesen 34.510 10.200 (csak | 34.510
(ebbdl fémtartalmu
fémtartalmu | hulladék)
hulladék
10.200)

6. szamu tabldazat: A kompresszor elokezelo technoldgiai rendszer haszndlataval modositani
tervezett veszélyes hulladék gytijtési, elokezelési és kereskedelmi tablazat

A tervezett Uj kompresszor hulladék feldolgozo iizembe éallitasaval a villamos
felhasznaldas mértékének tovabbi 0,5-1 %-os ndvekedése varhatd, mely berendezés villamos
energia felhasznalasa elmarad a nagyteljesitményii kalapacsos apritd berendezésekétdl.

V.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez szlkséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A tervezett beruhazas eredményeként a telephelyre iranyulé hulladékbeszallitas
nagysagrendje nem fog megnovekedni, abban valtozas nem torténik (a SERENITY
SOLUTION Kft. nem kivanja az éves szinten atvett veszélyes hulladék mennyiségét
novelni, mely miatt a telephelyre iranyulé hulladék beszallitas volumene sem valtozik).

Az 1j technoldgiai rendszer megvalositasaval a telephelyen egyidejiileg tarolt
hulladékok mennyiségét a Kornyezethasznalo nem kivanja novelni.
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V.3. A veszélyes hulladékkompresszorok el6Skezelése soran keletkezé hulladék és
szennyviz kezelése

A tervezett beruhdzasnak helyszint biztosito telephelyen mar teljes korlien kiépitett a
kézmiihalozat.

A veszélyes hulladék eldkezelése soran keletkezd, mar olajmentesitett, nem veszélyes
fémhulladék frakciok a telephelyen beliili, érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkez6 shredder berendezésekben keriil majd tovabbi elokezelésre vagy hasznositasra. Az
eljaras soran levalasztott olaj UN mindsitett hajlékonyfali IBC-ben keriil 6sszegytijtésre, majd
kiszallitasig a telephelyen beliili veszélyes hulladékgylijto térrészen (a csarnoképiileten beliil,
karment0 talca felett) tarolasra.

A csarnoképiileten beliili veszélyes hulladékgyijté képes biztositani a tevékenység soran
masodlagosan keletkezd veszélyes hulladékok (kompresszor olaj) megfeleld gytjtését,
atmeneti tarolasat.

A tevékenység soran hasznalt gépek (vagdgép, centrifuga) javitasat, karbantartasat sajat
karbantartd alloméannyal fogjdk végezni, ezért a telepen ilyen tevékenységbdl szdrmazo
veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladéktarolo térrészen helyezik el HAK koddal jeldlve a
keletkezett és gytijtott veszélyes hulladékot. A veszélyes hulladékok engedéllyel rendelkezd
kezeld szervezet részére keriilnek atadasra.

Az alkalmazott hulladékkezelési technoldgia (kompresszor hulladék elokezelés) és a
hozza kapcsolodo jarulékos tevékenységek a miiszaki védelemiil szolgalo burkolt feliileteknek,
illetve a megfeleld csapadékviz-elvezetésnek kdszonhetden normal {izemi koriilmények kozott
sem a talaj, sem a talajviz mindségét nem veszélyezteti.

V.4. Beruhdazas energiaszikséglete

A SERENITY SOLUTION Kft. altal telepiteni kivant technoldgiai rendszerek villamos
izemiiek, mely gépek villamos energia ellatdsa a kiépitett villamos kozmiihdlozatra valo
racsatlakozassal biztositott, annak atépitése, tovabbi bdvitése nem sziikséges.

V.5. Az Uj technoldgiai soran el6kezelni kivant (hulladékok) mennyisége

A beruhazas célja a veszélyes hulladékkategoridba sorolt kompresszor hulladékok
telephelyi elokezelése, hasznositisra torténd elokészitése, a beruhdzas eredményeként
elokezelni kivant hulladékok 72/2013. (VIL.27.) VM rendelet szerinti azonositd kodja: HAK
16 02 13*%, 16 02 15*%, 19 10 05* és 19 12 11*. Az éves szinten maximalisan elokezelheto,
veszélyes kompresszor hulladék mennyisége 900 tonna.

A technolégia lizemeltetése nem igényel segédanyag felhasznalast.
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VI. A telephely és a jovBben tervezett Uj technoldgiai sor
Uzemeltetésebdl szarmazo kdrnyezeti hatasok bemutatasa

Az 1) veszélyes hulladékkategoridba tartozd kompresszor hulladékok eldkezelésére
szolgal6 technoldgiai sor a SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyén beliil valdsul
meg, a terililetfelhasznalasi modban valtozéast ezen Uj tevékenység nem okoz. A telephely
kornyezetvédelmi mukodési engedélyében a teriilet kornyezetfoldtani és egyéb jellemzoi
részletesen bemutatasra keriiltek, abban valtozas nincs.

A lenti fejezetrészekben az 1) eldkezelési tevékenység kornyezeti hatasainak
bemutatasara fokuszoltunk.

VI.1. Levegd

Miskolc varos a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X.
7.) KvVM rendelet 1. szami mellékletének 8. pontjdban nevesitett Sajo volgye
légszennyezettségi agglomeracidhoz tartozik.

Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint az alabbi besorolés alé tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén- Szén- PMio Benzol Talajkozeli
dioxid monoxid 6zon
F C D B E O-1

8. szamu tablazat: Légszennyezo anyagok zonacsoport besorolasa

A kompresszor hulladék feldolgozasara iranyulé technologiai rendszer a
telephelyen beliili 11. szamu tarolorészen beliil lesz elhelyezve, mely tarolorész fedett,
harom oldalrol koriilhatarolt térrész. Ez a tarolotér a meglévo burkolt tarolotéren beliil
létesiilt, ezen oknal fogva ezen technoldgia iizemeltetése nem eredményezi a telephelyi
manipulacio (manipulacioval érintett) diffiz légszennyezo feliileti Kkiterjedésének
novekedését.

Tekintettel arra, hogy a telephelyre iranyulé hulladékszallitmanyok volumene nem
valtozik meg, igy a korabbi szallitasi tevékenységre vonatkozoan elvégzett hatasteriilet
(mely az érintett Gitvonalak tengelyétol mért 12-12 m széles sav) sem valtozik.

A kompresszor hulladék vagogép vagotarcsaja koriil egy burkolat lesz, mely
megakadalyozza a vagas sordn keletkezd szallo por kdrnyezetbe keriilését. Abban az esetben,
ha a vagas soran munkahelyi egészségiigyi hatarértéket meghaladoan keletkezik fémpor, akkor
a berendezéshez mobil elszivo egységet fognak telepiteni, melybe beépitett sziirdegység
levalasztja a szilard szennyezdket és megakadalyozza, annak kdrnyezeti levegdbe kertilését.

A berendezés technologiai kialakitasanak és a tervezett burkolatnak koszonhetéen
ezen vagogéphez légtechnikai elszivo egység, és igy tovabbi 6nallo 1égszennyezo pontforras
sem létesiil a tervek alapjan.

A fentiekben foglaltakra tekintettel az Gj kompresszor hulladék feldolgozasara
szolgalo technologiai sor iizembe helyezése és hasznalata nem eredményez a telephely
jelenlegi miikodési rendjéhez mért levegdminéségi hatasteriiletében valtozast.
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Telephely Gzemeltetésének levegbmindségre gyakorolt hatasainak bemutatdsa, elemzése a
mozgo légszennyezd forrasok vonatkozasaban

Az ujonnan iizembe allitani tervezett veszélyes kompresszor hulladék elokezelo
rendszer a telephelyen mozgé légszennyezé forrasokra lehatarolt levegomindségi
hatasteriiletben valtozast nem okoz, a legnagyobb hatasteriilet kén-dioxid
vonatkozasaban hatiarozhaté meg 103 m sugaru korben a megnovelt a telepen beliili
mozgo légszennyez6 forrasok vonatkozasaban.

Osszességében elmondhaté, hogy a telephelyen hasznalt munkagépek kibocsatasa
hatarérték alatt van, igy negativ hatast nem fejt ki a kornyezd térség levegdjének
minoségére az uj, kompresszor hulladék feldolgozo technologiai sor iizembe allitasa, a
hatasteriilet novekedése nem varhato.

Telephelyen végezni kivant kompresszor hulladék el6kezelési tevékenység altali porterhelés
mértéke

A veszélyes hulladékkategoridba tartoz6 kompresszor hulladék eldkezelés révén az
alabbi valtozasok varhatok:

- a telephelyen beliill anyagi ¢és alaki mindség szerint szortirozott veszélyes
kompresszorok nem  keriilnek  kiszallitdsra, azaz ezen hulladékfrakciok
(kompresszorok) nem a hulladékszallité gépjarmiivekre keriilnek felrakoddsra (melyek
engedéllyel rendelkezd végpontokba szallitandk ezen frakcidkat), hanem telephelyen
beliil, révidebb telephelyi Gtvonalat érintve keriilnek az Gjonnan kialakitasra keriild (de
a meglévo tarolotéren beliil 1étesitett) 11. szamu taroloboxba beszallitasra

- all. taroloboxban 1évé kompresszor hulladék eldkezeld technoldgiai sorban elvégzett
elékezelés eredményeként olajmentesitett masodlagos, nem veszélyes fémhulladékok
¢s masodlagos veszélyes olajfrakcio keletkezik.

- aveszélyes olajhulladék a csarnoképiileten beliili tarolorészbe keriil &tmeneti tarolasra
a kiszallitdsig, mig a nem veszélyes fémhulladékokat a meglévé nem veszélyes
fémhulladék shredderezd — szeparalo rendszerben kezelik telephelyen beliil.

A fenti tevékenységet értékelve és elemezve megallapithatd, hogy a veszélyes
kompresszor hulladék eldkezelési tevékenység eredményeként nem novekszik meg a
SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén beliili hulladékszallitdsi tUtvonal, illetve a
mainpulacios tér sem no.

A kompresszor hulladékok eldkezelése sordn a vagas soran keletkezé por légkorbe
keriilésének megeldzése érdekében a vagogép vagotarcsija burkolatot kap (amennyiben
szlikséges tovabbi mobil elszivd egységet is lizembe helyeznek), kizarva a diffuz
levegdterhelést.

A telephely nyilt szini taroldterének tertiletén folyd hulladék rakodési, valamint belsd
szallitdsi munkafolyamatok kozben, viszonylag nagyobb sebességili 1égmozgas (erds szél)
esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon beliil kitilepszik a felvert por (mivel a telephely keritéssel
hatarolt ezért a hatésteriilet a telekhatar savjatol szamitott 8 m-es tdvolsdgaban hatarolhato le).

A levegomindségre gyakorolt hatasok tekintetében megallapithato, hogy a
tervezett veszélyes fémhulladék elokezelési tevékenység (tekintettel arra, hogy a telephely
éves iizemora szamaiban ¢és varhato forgalom tekintetében sem torténik valtozas) a
jelenleginél nagyobb mértékii kornyezeti hatassal nem kell szamolni.
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A telephely iizemeltetésének, valamint az ahhoz kapcsolodo tehergépjarmii
forgalomnak nincs hatarértéket meghalado imissziot eredményezd hatasa a lakott
teriiletekre.

5.szamu melléklet: Levegovédelmi hatasteriilet

VI.2. Vizekre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsok ismertetése

Az Gjonnan megvalositani tervezett kompresszor fémhulladék eldkezelési technologiai
rendszer szintén szaraziizemii (hasonléan a jelenlegi technologiai sorokhoz), mely miatt
tovabbra sem keletkezik technologiai szennyviz a telepen, illetve technologiai vizigény sem
jelentkezik. A kompresszor hulladék eldkezelése azonban annyiban kiilonbozik a jelenlegi
veszélyes fémhulladék eldkezelési tevékenységektol, hogy az eldkezelés soran folyékony
halmazéllapoti  veszélyes kompresszor olaj keletkezik, melynek kornyezetvédelmi
szempontbodl biztonsagos kezelésérdl gondoskodni kell.

A kompresszor eldkezelést ezen kornyezeti kockazatok mérlegelésével a SERENITY
SOLUTION Kft. megerdsitette azon tarolorész miiszaki védelmi rendszerét (I11.2. fejezetben
leirtak szerint), amely ezen tevékenységnek biztosit helyszint.

A tarolorész kiemelt szegéllyel rendelkezik, ami megakadalyozza, hogy a kiilsé
térrészrol csapadékviz keriiljon be ezen tarolotérbe. A taroldtér bazaltbeton feliilete egy
kozponti, szivargadsmentes, vizzard gyljtézsomp iranyaba lejt, ami egy esetleges vészhelyzet
esetében biztositani tudja a karmentd talca feletti technologiai elemekbdl elcseppend, elfolyo
olajszarmazékok Osszegylijtését, felfogasat. A fedett tetdrész kizarja, hogy a feldolgozni kivant
kompresszor hulladékokkal a csapadékviz érintkezzen.

Az 1) kompresszor hulladék elokezelési tevékenység nem teszi sziikségessé telephelyen
beliili f6ld feletti vagy allandd veszélyes anyagtarolo tartaly 1étesitését, a levalasztott olajat a
csepegtetd talcabol szivattytval, valamint a centrifugabol elvezetve UN mindsitett IBC-ben
gyljtik 0ssze. Az IBC karmentd talcan lesz elhelyezve.

A megtelt IBC-ket a kozponti csarnokon beliili veszélyes hulladéktarolo térrészen
helyezik el szintén karmentd talca felett, a kornyezetvédelmi kovetelmények szem elott
tartasaval.

A fenti intézkedések révén kizéarhatd, hogy csapadékviz keriiljon a technologiai
feldolgozas alatt 1évé hulladékba vagy szennyezett csapadékviz keriiljon ki a feldolgozas
(elokezelés) altal érintett térrészrol.

A telephelyen beliili miiszaki védelmi intézkedéseknek kdszonhetden biztositott, hogy
kornyezetre kockazatot jelentd anyagok a foldtani kozegbe vagy a felszini, illetve felszin alatti
vizekbe keriilhessenek. A tervezett veszélyes kompresszor hulladék elékezelési technolégia
(az alkalmazott miiszaki védelmi intézkedéseknek koszonhetéen) a vizekre, a foldtani
kozegre karos hatast, terhelést nem jelent.

VI.3. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozdan a
SERENITY SOLUTION Kft. a 309/2014. (XII.11.) kormanyrendelet kvetelményeiben foglalt
eldirdsoknak megfelelden részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit, ezen
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rendszerben valtozast az 1j, veszélyes kompresszor hulladékra vonatkozo technologia nem
okoz.

Az ujonnan végezni kivant veszélyes kompresszor fémhulladék elékezelésére
vonatkozoan is érvényes a részletes, napi hulladék (anyag) mérleg készitési kotelezettség,
mely adatokat szintén a szamitogépes nyilvantartasi rendszerben rogzitenek.

Tervezett kompresszor hulladékfeldolgozasi tevékenység hulladékgazdalkodasi vetilete
a kivitelezési id6szakban

A Koryezethasznaldé a kompresszor hulladék feldolgozasara szolgald technoldgiat a
meglévd betonozott térrészen beliil kialakitott, 64 m? alapteriilet(i, Gin. 11. szdmu tarolorészen
alakitja ki, a meglévo burkolat 4talakitasaval, miiszaki védelmének megerdsitésével.

A kivitelezés soran feltort betonréteget a megerdsitett, tomoritett dgyazati rétegként
hasznaljak fel.

Tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenységhez (kompresszor hulladék) el6kezelés részletes
bemutatasa

A veszélyes hulladékokra vonatkozéan a SERENITY SOLUTION Kft. az alabbi
elokezelési kddokra kiterjedden rendelkezik kornyezetvédelmi mitkodési engedéllyel:

- G0001 - gyljtés

- B0001 - kereskedelem

- RI2 Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hidnydban ez a miivelet magaban foglalja a hasznositdst megeldzd eldkészitd
miiveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6z0 valogatés, apritas,
tomorités, pelletkészités, szaritds, zizas, kondicionalas vagy elkiilonités);

Hasznositast megeldz6 eldkészité miiveletek azonosité kodjai

o E02-05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas)
o EO02-06 véalogatas anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)
o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

A tervezett veszélyes kompresszor hulladék elokezelési tevékenység végzése
nyoman a Kornyezethasznalé a jelenlegi hulladékgazdalkodasi engedélyekben szereplo
hulladékkezelési tevékenységi kort béviteni, modositani kivanja az alabbi elékezelési
kodokkal

o E02-03 apritas (zazas, torés, darabolas, orlés)
o E02-17 mechanikai tisztitas.

A tervezett valtozas, elokezelési kod bovités nem jar a telephelyen egyidejiileg
tarolni (atvenni) kivant hulladék mennyiségének novelésével, sem az éves szinten atvenni
kivant veszélyes fémhulladék mennyiségének megvaltoztatasaval.

A telephelyen az 0 technoldgiai sor eredményeként az alapvetd hulladék atvételi és
nyilvantartasi folyamatok rendszerében nincs €s nem sziikséges valtozas, a tervezett veszélyes
kompresszor fémhulladék eldkezelési kapacitds végzése igazodik a telephelyen ma is
alkalmazott hulladékgazdalkodasi rendhez, Osszhangban a jelenleg is érvényes
kornyezetvédelmi mitkodési engedélyben foglaltakkal.
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A kompresszor hulladék eldkezelési folyamat részletes leirdsat és kapacitdsanak
szamitasa a III. 1. fejezetben szerepel.

A telephelyen végezni kivant veszélyes hulladékkategoéridba tartoz6 kompresszorok
elokezelése soran a szétvagott kompresszorbdl a benne 1évé olajszdrmazék eltavolitasra,
lecsepegtetésre keriil, ezen eljaras soran az alabbi hulladékok keletkezése prognosztizalt:

HAK Hulladék megnevezés | Varhato Mennyiség
mennyiség (%)

13 02 05* asvanyolaj alapu, | 2 % A keletkezd
klorvegyiiletet ~ nem masodlagos  hulladék
tartalmazo motor-, mennyisége a
hajtomii- és kendolaj feldolgozott

1910 01 vas- és acélhulladék 45-98 % kompresszorok

191002 nemvas fémhulladék 40-90 % tipusanak fliggvénye

12. szamu tabldzat: Veszélyes hulladékkompresszorok feldolgozasa sordn keletkezo
masodlagos hulladékok prognozisa

A veszélyes kompresszor hulladékok feldolgozasdnak anyagmérlege

Input hulladékfrakcidk Output hulladékfrakcidk

HAK Eves HAK Megnevezés Eves
mennyiség mennyiség
) ®

Engedélykérelemben 191001 vas- €s

szerepld  veszélyes acé¢lhulladék 405 - 832

kompresszor 900

hulladékok

(16 02 13*, 16 02
15%,2001 35*,19 10

05*,19 12 11%) 1910 02 nemvas
fémhulladék 360 - 810
13 02 05* faradt olaj | 10-18
(kompresszor
feldolgozasbol)
Minddsszesen 900 Minddsszesen 900

13. szamu tablazat: Veszélyes hulladék (kompresszor) feldolgozas hulladékmérlege

A kompresszor elokezeld technologiaban naponta dokumentaljak az elokezelt
kompresszor hulladék (HAK kdédszam szerint) elokezelt mennyiségét, az elékezelés
eredményeként masodlagosan keletkezett hulladékok HAK kddjat és mennyiségét (kg). A
hulladékmérleg adatai a hulladéknyilvantartasi rendszerben rogzitésre keriilnek, mely
adatok képezik a hulladékbevallas alapjat is.
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A kompresszor hulladék feldolgozas, elokezelés eredményeként a vas — €s nem vasfém
hulladékfrakciok a telephelyi, meglévd technologiai rendszerekben keriilnek hasznositasra. A
levalasztott, UN mindsitett IBC-ben gyljtott olajat a csarnoképiileten beliili veszélyes
hulladéktaroldban keriil elhelyezésre az engedéllyel rendelkezd kezeld szervezet részére torténd
tovabbi atadasig.

VI.5. Zaj és rezgés

A vonatkozo eldirasok alapjan meg kell vizsgalnunk, hogy a vizsgalt telephelyen Gjonnan
végezni kivant veszélyes kompresszor hulladék eldkezelési tevékenység végzése milyen
tovabbi tobblet zajemisszioval terheli a kornyezetét.

Mivel a telephely nyitvatartdsanak rendje, és Osszességében az oda be — és kiszallitott
hulladékok volumene a tervezett technoldgia soran nem valtozik ezért a vizsgalataink sordn a
jelenlegi allapot, a miikodés id6szaki zaj- és rezgés hatdsait vizsgaljuk ugy, hogy megfelelnek-
e a hatalyos jogszabalyi feltételeknek, hatarértékeknek.

Az ingatlan Miskolc Megyei Jogli Varos kozigazgatdsi északkeleti iparteriiletén, a
Zsigmondy ¢€s a Sajoszigeti Ut keresztezddésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi szdma:
4520/18.

Nappali iddszakra vonatkoztatva az 50 dB értékii isophon hatésteriileti gorbe kiterjedése a
telephely akusztikai kozéppontjatol mért északi irdnyban 185 m déli iranyban 125 m, mely a
telep korvonala koriili 125 m széles sav.

A telephelyrdl északi iranyban talalhatok védendd homlokzatok, melyek a nappali
idészakban a jelenlegi lizemmenet (a nem veszélyes fémhulladékok feldolgozasara szolgalo
zajforrasok) altal lehatarolt hatasteriileten vannak:

Hatastertilettel érintett ingatlanok:

Cim Hrsz. Epl‘Fm.enyJ egyz’ek Tertleti 6V’€Z6t1
szerinti besorolasa besorolas

3527 Miskole, Sajoszigeti u. 4507/1 1263 iskola egyéb ipari gazdasagi
9/A. zOna

3527 Miskole, Sajoszigeti u. 1110 egylakasos egyéb ipari gazdasagi

4506/7 ro ,

13/A. épiiletek zona

3527 Miskole, Sajoszigeti u. 4506/7 | egylakésos épiiletek egyéb ipart gazdasagi
13/B. zona

Ejszakai idészakra vetitve a szimulacidok alapjan a 40 dB-hez tartozo hatasteriilet a
telekhataron htizodo 3 m magas zart betonkerités vonalaval egybeesik, tehat védendd ingatlant
nem érint.

A telephelyi tevékenység tervezett bévitése utani mikodésbdl eredd zaj

A kompresszor vagogép a meglévd telephelyi zajforrasok mellett tizemel, igy ezen Uj
kiiltéri zajkibocsatas lizemeltetésével jaro zajterhelés mértékének szamitdsat a telephelyen
iizemeld tovabbi zajforrasok egyiittes figyelembe vételével végeztiik el (elvonatkoztatva attol,
hogy a meglévd technologiai berendezések a nem veszélyes fémhulladékok kezelésére
szolgalnak).
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A fentiekben leirtak alapjan az Osszesitett zajhatas mértékét kalkulaltuk, tekintettel arra,
hogy az Gjonnan telepiteni kivant és jelenleg mar miikodo zajforrasok egyiittes lizemmenete

tervezett.

A Kornyezethasznalo altal tervezett modositasokat a lenti tdblazatban piros szinnel
jeloltiik (a veszélyes hulladékok eldkezelésére kizarolag a kompresszor elokezeld technoldgia

szolgal).

Miikodési id6 Hang Hang
nappali és éjszakai | teljesitményszint | teljesitményszint
. Hang iddszakban a nappali éjszakai
Mennyi s forrz e s 1x - -
f foiins i teljesitmény- | megitélési idében idészakban a idészakban a
Berendezés fajtija seg . forr ey forrz s s an
[db] szint (h) megitélési idoben | megitélési idoben
[dB] Nappali | Ejszakai [dB [dB
iddészak | iddszak
Teherautd 2 106 1/8 - 96,97 -
Senne!aofgen forgo-kotrd 1 08 4/ ) 94.99 )
rakodogép
Sennebogen homlokrakodo 1 96 4/8 - 92,99 -
Gazilizemll targonca 4 85 6/8 - 83,75 -
Stokkermill porlevalaszé 1 90 0,5/8 0,5/8 77,96 77,96
Nyitott csarnokajté (keleti) 1 100 8/8 - 100 -
Hammermill porlevalasztd 1 70 8/8 - 70 -
Nyitott csarnokajtd (déli) 1 100 8/8 - 100 -
PAI,\II’ZZOLO kalapacsos 1 30 3/3 ) R0 )
darald
PANIZZOLQ I’egtechmkal 1 35 3/3 i 85 i
rendszer ventilator
PANIZZOLO légtechnikai
rendszer pneumatikus 1 89 1/8 - 79,97 -
tisztitds
Kompresszor hulladék
kezel6 berendezés (vago és 1 98 8/8 - 98 -
centrifuga)

Egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa az alabbi 0sszefliggés felhasznalasaval:

n
Lwe = 101log Z qgt-tLwi
1i=1

Leredd = 103.732 -dB

Zajterhelés szamitasa a védendd homlokzatokra az alabbi Osszefiiggéssel:
L =Lw+4 10-log{D} - 20 log(t) - Bj- IKi

ahol:
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Szabadtérben telepitett zajforras altal okozott zajszint (dB)

Zajforras teljesitményszintje (dB)

Zajforras iranyitasi tényezdje. (r tavolsagra 1évd hangforras P hangteljesitménye a
gémbfeliletnek hanyad részén oszlik meg)

D=2 féltér

D=4 térnegyed

D=8 térnyolcad

a | - edik hatarold feliletelem atlagos 1éghanggatlasi szama - 11 dB ({ hangechnikai
alapismeretek 272 old. )

a hatarold feliletelem kézepének és a krtikus [ megitélési ) pontnak a tavolsaga
a hangterjedés mddja miatti korrekcidk dsszege ( Ka: hangamyékolasi korrekeid;
KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid  AKR: hangvisszaverfdés

miatti korrekeid; " Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat
kifejezd korrekcid; Kn: névényzet csillapitd hatasa ) - 4,7 dB

Szamitott zajterhelés:

Tele e Szamitott érték Hatarérték Vizsg?ilat
(dB) (dB) eredménye
701 Sajoszigeti u. 9/A. 54,981 60 MEGFELEL
702 Sajoszigeti u. 13/A-B. 51,459 60 MEGFELEL
703 Sajoszigeti u. 13/D. 43,23 60 MEGFELEL
704 Vikendtelep 3. 40 60 MEGFELEL

A szamitasok alapjan megéllapithatd, hogy a bovités utan, az tizemi mitkdésbdl szarmazd
zajterhelés nem okoz a jelenlegi lizemvitelhez képest szignifikéns zajterhelés novekedést.

A zajterhelési hatarértékek minden védendé iranyban teljesiilnek, tehat tovabbi
zajcsokkento intézkedésre nincs sziikség.

Zajterhelési hatasteriilet szamitasa:

Lw :=105.732

r:=142-m

D:=2
FKi =47
Fj =11

L :=Lw+ 101log{D} - 20 log(r) - By - IK4

L = 400497 -dB

A szamitasokbol megallapithatd, hogy az 50 dB hatarértékhez tartoz6 hatasteriilet

nagysaga a zajforrastol 142 m tavosagra huzodik.
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— \ W\ ) e
— — Ingatlan hatarvonal =
— — Ingatlan keritésvonal s /’ -
— Zart tdmér betonpanel kerités % Gom

L l - =

® Védends ingatlanok

% 1. Sajoszigeti utca 9/A (50 m telekhatar)
2. Sajoszigeti utca 13/A (64 m telekhatir)
3. Sajoszigeti utca 13/B (80 m telekhatir)
4. Vikendtelep utca 3. (145 m telekhatir)

=X

Zajterhelés hatasteriilete

— — Bovités utani tizemvitel 142 m (50 dB)
— = Jelenlegi tizemvitel 125 m (50 aB)

1140012

A veszélyes kompresszor hulladék elokezel6é technologia iizemeltetésével boviilo
miikodés hatasteriiletén beliil a jelenlegihez képest uij ingatlanok nem talalhatéak. Az uj
technologia sor iizembe allitasaval az 50 dB-hez tartozo nappali idoszakra vonatkoztatott
zajvédelmi hatasteriilet 142 m-re né (a korabbi 125 m-rél).

Az elvégzett akusztikai szamitasi eredmények alapjan megallapithaté, hogy a
zajkibocsatasi hatarértékek a védendo homlokzatok iranyaban teljesiilnek.

VI.6. El6vilag

Tekintettel arra, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén mar 6t év ota
hulladékgazdalkodéasi tevékenység folyik, melyhez sziikséges infrastruktira (miiszaki
védelemmel ellatott tarolotér, épiiletekkel, szocialis blokkal és munkahelyi gytjtéhellyel), igy
az eredeti €l0vilag az érintett terlileten megsziint.

A megvalositani kivant 1j technoldgiai sor nem jar a telephelyre iranyuld
hulladékforgalom névekedésével, illetve nem jar tobblet teriiletfoglalassal (a tevékenység a mar
burkolt térrészen folyik majd), igy a teriilet élovilagat a veszélyes hulladék kompresszor
elokezelési tevékenység folytatasa nem veszélyezteti.

A Tarsasag a tevékenységét egy erdsen igénybevett, ipari teriileten végzi, ahol nem
talalhato kiemelésre érdemes ndvény vagy allatfaj. Az él6hely élovilagvédelmi szempontbol
értéket nem hordoz, ezért a novény ¢&s allatvilag szempontjabdl a veszélyes kompresszor
elokezelési kapacitds nem eredményez valtozast.
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VI.7. Orszaghataron atterjedd folyamatok, teleptléskarakter megvaltozasa

A SERENITY SOLUTION Kft. altal jovoben végezni kivant veszélyes kompresszor
hulladék eldkezelési tevékenység végzesébdl (tekintettel mind a tevékenység jellegére, az abbol
szarmazd kibocsatdsok mértékére ¢és a hatasteriiletek nagysagara, valamint a telephely
fekvésére) sem orszaghataron atterjedd folyamatok, sem a telepiiléskarakter megvaltozasa sem
varhato. A 1étesitmény egy ipari-gazdasagi teriileten talalhato.

VI. 8. Eghajlatvédelmi szempontok bemutatdsa, értékelése

A tervezett veszélyes kompresszor eldkezelési tevékenység nem indukal valtozas a
telephely klimavédelmi hatasaiban.

VII.  Rendkivili események

A telephelyre vonatkozodan részletesen kidolgozott vészhelyzeti terv késziilt, mely kiegészitésre
kertil a tervezett 0j veszélyes hulladék el6kezelési tevékenységgel.

VIIl. Varhato kornyezeti hatasok

VIII.1. Hatotényez6k, hatasfolyamatok és hatdstertletbecslés

A varhat6 hatasok mindsitését az MI-10-504-1:192 miiszaki irdnyelv szerint végeztiik.

Mindsitési Mindsitési Az  alapallapothoz  viszonyitott | Hatarértékekhez

kategoria jele kategdria neve valtozas jellemzése viszonyitott helyzet

jellemzése

J Javito Mérhetd, vagy észlelhetd javulds Hatarérték alatt

H Helyreallito A kornyezet — mérhetdéen, vagy | Hatarérték alatt
észlelhetben — visszakeriilése az
eredeti allapotba

S Semleges Valtozds nem  mérhetd, vagy | Hatarérték alatt
észlelhetd

4 Zavaro Valtozas nem mérhetd, de | Hatarérték alatt
pszicholdgiai hatisa van

E Elviselhetd A valtozas joval a hatarérték vagy | Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad

T Terhel6 A r6vid ideig tartd hatas szignifikans | Atmenetileg
tiinetet nem okoz, de a hosszl ideig | hatarérték felett vagy
tart6 igen. A kornyezeti hatas jelent0s, | kozelében
de a hatas elmultaval megsziinik.

v Veszélyeztetd A r6vid ideig tartd hatds is|Hatarérték kdzelében
szignifikans valtozast okoz, amely a|vagy hatarért¢ken
hatas elmultaval nem szlinik meg.

K Karositod Rovid vagy hosszu ideig normativat | Hatarérték felett
vagy szakmai elvarast meghalado
hatas

6 szamu tablazat: A varhato kornyezeti hatasok mindsitése
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VIII. 2. Hatasok becslése

VIII. 2. 1. Telepités id6szakaban

Leveg6

A kompresszor vigogép telepitésével 64 m? teriileten keriil atépitésre a megléve
betonburkolat, mely munkalatok soran szamolni kell a telephelyen végzett kivitelezéssel jard
kiporzassal. A meglévo burkolat feltorése €s az dgyazati réteg tomoritése jar porkibocsatassal,
mely munkak iddtartama 2 nap. A porterhelés hatasteriilete a hasonld épitési munkdk soran
szerzett adatok alapjan 50-60 m korzetben hatarolhato le.

A VIL 1. fejezetben foglaltak alapjan a levegémindségre gyakorolt hatas a telepités
id6szakaban a 14. szamu tablazatban foglaltak alapjan elviselhetonek és rovid idejlinek
mindsithetd.

Felszini és felszin alatti viz

A tervezett valtozasok (kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgald térrész kialakitasa,
kés6bbi gép telepitése) megvalositasi munkai soran technoldgiai szennyviz nem fog keletkezni,
tehat ilyen jellegli szennyvizkibocsatasra nem keriil sor.

A csapadékvizek szennyezésének a kockazata az VII. 2. fejezetben leirtak alapjan csekély
a kivitelezd cég szamara kotelezden eldirt intézkedések betartdsa mellett.

fgy a telepités idészakaban a felszini vizeket éré jelentéséggel bird hatis nem varhato,
azaz a 14. szamu tablazat kritériumai alapjan a hatas semlegesnek mindsithetd.

A VIL2. fejezetben leirtak alapjan a felszin alatti vizeket éré hatds minimalis mértéki,
mindsitése is semleges.

Talaj

A telepités idszakaban a kompresszor hulladék eldkezelésére szolgéalo tarolorész (11.
szamu tarolorész) atépitésével jard kivitelezési munkalatok soran tekintettel arra, hogy mar
meglévo burkolat atépitésére keriil sor (nincs tovabbi teriiletfoglalds, zold feliilet beépités) a
hatas semlegesnek mindsiil. A kivitelezd cégre vonatkozdan kidolgozott eldirasok betartasaval
a talajszennyezés lehetdsége minimalis mértekdi.

A hatés Gsszesitett mértékének értékelése: semleges.

Hulladék

Az 6nalldan kezelt hatotényezd mindsitése a telepités fazisaban semleges (tekintettel arra,
hogy a meglévé burkolat felverése soran keletkezd betont a telephelyen beliil tervezik
felhasznalni agyazati rétegként, ennek mennyisége kicsi, szamitasok szerint 2-3 tonna).

Zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezés idészakaban az épitési munka jellegére és mértékére tekintettel (64 m?
betonozott feliilet atépitése) nem 1ép fel lokalis zajkibocsatasi hatarérték tullépés. A hatas
mindsitése a VII. 5. fejezetben foglaltak szerint elviselhetd, és ezen hatas is atmeneti jellegli
csupan (kivitelezés zajjal jard folyamata (betontorés) 1-2 munkanapot vesz igénybe).

Elévilag
A tervezett beruhazas NATURA 2000 teriiletet, védett természeti teriiletet és természeti

rrrrrr

Tekintettel a VIIL. 6. fejezetben foglaltakra — az éldvilagra gyakorolt hatds mindsitése:
semleges.
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VIII. 2. 2. Az Gzemeltetés idGszakaban

Leveg6

Az 1j veszélyes hulladék (kompresszor) elékezelési technolégia sorhoz nem létesiil Uj
1égszennyezd pontforras, a telephelyen beliili hulladékmanipulacios térrész nagysaga sem no
meg, illetve a telephelyen beliili mozgd munkagépek oraszama, telephelyen beliil megtett
utvonala sem valtozik. A fentiek miatt a tervezett 1j technologia telepitése nem jar a hatasteriilet
valtozasaval.

A VIL 1. 2. fejezetben foglaltak alapjan a tervezett valtozasokkal a telep lizemeltetésének
Osszesitett hatasa semlegesnek mindsiil.

Felszini és felszin alatti vizek

A tervezett valtozasok megvaldsitasa és lizemeltetése kdzvetleniil nem jar sem a felszini,
sem a felszin alatti vizek terhelésével, tekintettel arra a hulladékkezelési tevékenységet miiszaki
védelemmel ellatott rendszerben végzik, a hulladékkezeld telep miiszaki védelmi rendszere
kielégiti a 246/2014. kormanyrendeletben foglalt kovetelményeket.

A tervezett valtozasokkal a veszélyes fémhulladék gyiijté-elokezeld telep
iizemeltetésének hatdsa a felszini és a felszin alatti vizek tekintetében semlegesnek mindsiil.
Hatastertilet kiilon nem hatarolhat6 le a miiszaki védelem meglétébdl fakadoan a felszini és
felszin alatti vizek vonatkozéasaban.

Talaj

A tervezett valtozasokkal a veszélyes fémhulladék gyiijté-elokezeld telep
iizemeltetésének hatasa a foldtani kozeg tekintetében tovabbra is semlegesnek mindsiil,
figyelembe véve a kiépitésre keriild miiszaki védelmet €s a kompresszor elékezeld technoldgiai
rendszer adottsagait.

Hulladék

A veszélyes fémhulladék eldkezel6 telepen tervezett beruhazas célja a
hulladékhasznositasi ardny tovabbi novelése, a gazdasdgosan kinyerhetd fémtartalom tovabbi
novelése mind mennyiségi, mind mindségi mértékben. A hatas mindsitése a fentiekre tekintettel
javito.

Zaj- és rezgésvédelem

Az lizemelés idOszakéban a gépészeti berendezések és a szallitd jarmiivek altal keltett
zajterhelés, az Ujonnan telepiteni kivant kompresszor hulladékfeldolgozd (és egyéb mas Uj
technoldgiai elemek megvalositisa esetén) zajterhelésével egyiitt is a zajkibocsatasi
hatarértékek teljesiilnek, a zajvédelmi hatasteriilet térbeli kiterjedése 125 m sugara savrol 142
m sugaru korzetre bdviil, hatas mindsitése elviselheto.

Elévilag

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas helyszinén az eredeti €16vilag méar nem lelhetd
fenn és a kdzelben sem talalhato védett vagy védelemre érdemes ¢€l6hely, igy a hatas mindsitése:
semleges.

IX. 2. 3. Hatdsok havaria esetén

A kompresszor hulladék el6kezelésére szolgalo technoldgiai rendszer egyedi fejlesztésti,
mely karmentdvel ellatott; a technologiai rendszer miiszaki védelemmel rendelkezd fedettt
térben keriil elhelyezésre. A fentiekben foglaltakra a havaria események bekovetkezésének
lehetdsége minimalis szintli, azonban nem zarhato ki. A kiépitett feliigyeleti rendszer lehetové
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teszi, hogy havaria helyzet esetén az {lizemeltetd beavatkozzon és miel6bb intézkedéseket
tegyen a hiba, illetve a vészhelyzet elharitasa érdekében.

A VII. fejezetben leirtak alapjan havaria esetén nem varhato jelentés mennyiségi
szennyezdanyag kibocsatés a kornyezeti elemekbe, hatds semleges, illetve elviselhetd mértéki
a havaria esemény jellegére tekintettel. Egy esetleges vészhelyzet soran a kornyezetre
kockazatot jelentd anyagok a miiszaki védelemmel ellatott térrészen beliil lokalizalhatok.

IX. 3. Hataron atterjedé hatdsok jellemzése

A tervezett beruhazas telepitési helyét figyelembe véve, valamint a telepités, a
megvalositas €s a felhagyas szakaszaiban alkalmazott technoldgidkra tekintettel, orszaghataron
atterjedd kornyezeti hatasok nincsenek.

IX. 4. Telepités helyén tul terjed6 hatasfolyamatok

A tervezett valtozasok megvaldsitasa nem okoz a kornyezetben negativ maradandd
hatasokat, a térségben javul a fémtartalmu hulladékok korszerii technolégiai rendszerben valo
elokezelés, hasznositasra torténd eldkészités lehetdsége, igy nem sziikséges ezen
hulladékfrakciokat elszallitani, hanem a térségben keletkezd fémhulladékok feldolgozasa a
kozelség elve alapjan megoldhatdva valik.

A tervezett valtozasok megvalositasat kovetden a fémhulladék feldolgozo 1étesitmény
miikddtetése soran jelentds mérték, a telepités helyén tulterjedd negativ kornyezeti hatds nem
varhato.

Hatétényez6k, hatasfolyamatok a tevékenység fazisaiban
Osszefoglalé hatasmatrix

Kornyezeti elemek

A beruhazas fazisai

Kivitelezés Uzemeltetés Felhagyds | Havaria
Levegdmindség Elviselhetd Elviselhetd Nem Semleges
Felszini vizek Semleges Semleges értelmezhetd | Elviselhetd
Felszin alatti vizek | Semleges Semleges a beruhazas | Elviselhetd
Talaj Semleges Semleges kapcsan Elviselhetd
Elévilag Semleges Semleges (valoszinii az| Semleges
Hulladék Semleges Javito ingatlan  ¢és|Elviselhet
Zaj Elviselhet6 Elviselhet6 berendezések | Semleges

értékesitése)

IX.  Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

A SERENITY SOLUTION Kft. a Miskolc, Sajoszigeti utca 6. (Hrsz.: 4520/6.)
telephelyén végzett veszélyes fémhulladék gyiijtési és eldkezelési tevékenység végzésére
rendelkezik kornyezetvédelmi miikddési engedéllyel, melynek szdma: BO/32/03409-10/2024.
A telephelyen éves szinten gytijthetd és eldkezelhetd veszélyes fémhulladék mennyisége
10.200 tonna. Az érvényes engedély alapjan a SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyén
a fémtartalmu veszélyes hulladékok valogatasara és az elektromos és elektronikus berendezés
hulladékainak bontasara (veszélyes dsszetevok eltavolitdsara) rendelkezik engedéllyel.
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A cég telephelyen folytatott fémhulladék kezelési tevékenységét szeretné bdviteni a
veszélyes hulladékkategéridba tartozd (nem olajmentesitett) kompresszor hulladékok
elokezelésére iranyuld tevékenységgel, melyhez egy 0j technologiai sort kivannak iizembe
helyezni. A technologiai sor egy egyedi gyartasi vagogépet (karmentd-csepegtetd talcaval) €s
centrifugat foglal magaban, mely technologiai rendszer egy telephelyen beliili, muszaki
védelmi rendszerében megerdsitett fedett tarolorészen kivanjak elhelyezni.

A technologidnak helyszint biztositd, 11. szdmu tarolorész betonburkolata atépitésre
keriil, a térrész kiemelt szegéllyel, 2 mm HDPE fo6liaval és 20 cm vasbeton haldoval megerdsitett
bazaltbeton rétegrenddel rendelkezik, lejtésiranyban kialakitott, 2 mm HDPE f6lidval bélelt
karmentd zsomppal. Az atépitéssel érintett térrész feliileti kiterjedése 64 m>.

A fenti technoldgiai rendszer telepitése miatt a cég telephelyi tarolasi rendjét is kénytelen
feliilvizsgalni, mely alapjan a veszélyes hulladékok a csarnoképiileten beliili elkiilonitett
térrészen, a 9. és 10. szdmu betonboxban és a 11. szamu tarolorészen lesznek tarolhatdk, oly
modon, hogy a telephelyen egyidejlileg betarolni kivant veszélyes hulladék mennyisége nem
valtozik, tovabbra is 500 tonna. A 9. és 10. szdmu taroloban egyidejiileg 200 tonna, a 11. szamu
taroloban 20 tonna veszélyes hulladék lesz elhelyezhetd a tervezett modositasok alapjan.

A tervezett technologiai bovitéshez sziikséges targyi feltételek a fenti berendezés és
miiszaki védelemmel megerdsitett tarolorész altal rendelkezésre all. A berendezést napi 8 vagy
12 6ras nappali idészakban kivanjdk majd iizemeltetni, melyben éves szinten 900 tonna
veszélyes kompresszor hulladékot terveznek maximum feldolgozni, a telephelyen beliil

levalogatott (anyagmindség és alaki mindség szerint szelektalt) veszélyes kompresszor
hulladékbol.

A cég az éves szinten gyljteni és elokezelni kivant veszélyes fémhulladék
mennyiségét nem tervezi megnovelni.

A nem veszélyes kompresszor hulladékkezeld technoldgiahoz 1égszennyezd pontforras
nem létesiill. A megfeleld miszaki védelemmel ellatott tarolorész és karmentd talcak,
folyamatos technoldgiai feliigyelet mellett kizarja azon vészhelyzet bekovetkezését, mely a
tarolorészben nem lenne lokalizalhato. A miiszaki védelemnek kdszonhetden a foldtani kozeg,
felszin alatti viz és felszini vizek szennyezése nem meriil fel a technologiai eldirasok betartasa
mellett.

A kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo gép korszeri, egyedi tervezésii és
kialakitasu célgép. A gép iizemeltetése sziikségessé teszi az ezen technologiai rendszerben
végezni kivant veszélyes hulladék elokezelési tevékenységre tekintettel a jelenlegi
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben szereplo elokezelési tevékenységek kibovitését
az E£02-03 (apritas) és E02-17 (mechanikai tisztitas) kodokkal.

Az ilizem miikodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbol kifogas az elmult
idoszakban tobb alkalommal is felmeriilt a kornyéken ¢él6 lakossag részérol. Mind
nappali, mind éjszakai idoszakban sor Keriilt zajmérésre, mely alapjan igazolhato volt,
hogy a telephelyre kiadott zajkibocsatasi hatarértékek teljesiilnek. Az uj technologia
(kompresszor hulladék feldolgozo) telepitése és a SERENITY SOLUTION Kft. altal
tervezett valtozasok (Panizzolo Mega 725 porlevalasztd) egyiittes hatasara tekintettel
végeztiink zajszamitast (figyelembe véve, hogy a jelenleg iizemel6, valamint jovoben
iizemeltetni kivant gépsor egyidejileg miikodik). Az elvégzett zajszamitas szerint az uj
technologiak iizemeltetése mellett is a zajkibocsatasra vonatkozo hatarérték
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kovetelmények teljesiilnek (a zajvédelmi hatasteriilet 142 m sugaru teriiletre szélesiil a
korabbi 125 m helyett). Az elvégzett zajszamitasok nyoman a legkozelebbi lakdingatlan
(védendéo homlokzat) esetében a zajkibocsatasi hatarérték tallépése nem
prognosztizalhato.

A telephely megfeleldo miiszaki védelemmel rendelkezik, igy a tervezett tevékenység
végzése a felszini, felszin alatti vizeket, valamint a foldtani kozeget nem veszélyezteti,
azokra terheld hatast nem gyakorol.

A tervezett veszélyes kompresszor elokezelési tevékenység végzése nmem jar a
telephelyre iranyulé forgalomnoévekedéssel, valamint nem okoz a telephelyen beliili
hulladékmanipulacios tér baviilését, a telephelyen hasznalt mozgé munkagépek iizemora
szama (telephelyen beliil megtett uit) sem fog novekedni. A fentiek miatt levegévédelmi
szempontbol az 1j technologiai rendszer iizembe allitasa nem eredményez valtozast.

A tervezett kompresszor hulladék elokezelési tevékenység a kornyezetet nmem
veszélyezteti, szamottevé kornyezeti kockazatok nem varhatok.

A tervezett tevékenység klimavédelmi szempontbol negativan érzékelhetéo vagy
szamithato hatassal nincs a kornyezetére.

A telephelyen alkalmazott hulladék tarolasi rendszer kizarja, hogy a kornyezetbe
kockazatos anyagok keriiljenek.

Az elvégzett vizsgalatok és modellez6 szamitiasok alapjan Kkijelenthetd, hogy a
tervezett uj kompresszor hulladék elékezelé technolégia iizemeltetése a kornyezeti
elemekre karos hatast nem gyakorol. A fentieckben foglaltakra tekintettel kérjiik a
kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasat, ezen technolégiai rendszerre és az
abban végezni kivant veszélyes hulladék elokezelési tevékenységre kiterjedoen.

Mellékletek

X

1. szamu melléklet: Szakértdi jogosultsagok masolata

2. szamu melléklet: Cégkivonat masolata

3. szami melléklet: Atnézeti helyszinrajz

4. szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

5. szamu melléklet: Modosuld levegd és zajvédelmi hatéstertilet

6. szamu melléklet: Technoldgiai folyamatdbra (kiemelve a valtozassal érintett
folyamatot)

40



