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Egységes  kornyezethasznalati  engedélyre  vonatkozo
alapadatok

1.1. Egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelem készitéjének
adatai

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasara irdnyuld kérelmet készitd cég neve:
ENVIROMENT Bt.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelmet készitd cég székhelye:
3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
IPPC modositast készitd szakértok neve és cime:
Széke Tamas 2117 Isaszeg, Virag utca 22.
Székéné Hajdu Didna 3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-00374
12-00375
1. szamu melléklet: Szakértoi engedélyek masolata

Az egységes kornyezethasznalati engedély moddositasara irdnyuld kérelem elkészitése
soran a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras tartalmi kovetelményeinek figyelembe vételével jartunk el.

1.2.  Erdekelt fél (Kérnyezethasznald) adatai

Cégnév: SERENITY SOLUTION Kft.

Roviditett név: SERENITY SOLUTION KFT.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B Thaz 5/3.
Telephely: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6. (Hrsz: 4520/18.)
KSH azonositoszama: 10344985-3832-113-01

Adodszama: 10344985-2-41

KUJ szama: 100 737 998

KTJ szama: 102 760 904

Felel6s vezeto neve: Herczeg Péter, ligyvezetd

Létesitmény helyszine: 3527 Miskole, Sajoszigeti u. 6.

Hrsz.: 4520/18.



A SERENITY SOLUTION Kft 1990-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonu cég,
mely 2019. 6ta foglalkozik fémtartalmu hulladék gytjtési és eldkezelési tevékenységgel
miskolci telephelyén.

II.  El6zmények 6sszefoglalasa

A SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskolc, Sajészigeti u. 6. (Hrsz.: 4520/18.) szam
alatti telephelyére 2019. évben kért fémhulladék eldkezelési tevékenység végzésére
kornyezetvédelmi engedélyt. A kornyezetvédelmi engedély szama: BO-08/KT/00218-1/2019.

A cég a hulladékgazdalkodasi koncesszios rendszer életbe 1épésére tekintettel kivanta
megnovelni targyi telephelyén a fémhulladék feldolgozasi kapacitasat, napi 122 tonna értékre,
ezen elképzelésének megvaldsitasa érdekében nagy hatékonysdgl, magas teljesitményszintii
shredder gépet vasarolt és helyezett lizembe. Tovabba tavlati fejlesztéseket dolgozott ki a nem
veszélyes fémhulladékok telephelyen torténd hasznositasra vald eldkészitése, illetve
hasznositasa érdekében.

A fenti elképzelések megfogalmazasaval 6sszehangban a SERENITY SOLUTION Kft.
Osszevont kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast
kezdeményezett a kornyezetvédelmi hatdsdgnal. Az engedélyezési eljards eredményeként
kertilt kiadasra a BO/32/00105-20/2024. szamu egységes kornyezethasznalati engedély a
telephelyen végzett nem veszélyes fémhulladék gytijtési, eldkezelési és hasznositasi
tevékenységre vonatkozoan. A kiadott engedély 2029. marcius 31-ig érvényes.

Az egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a telephelyen gytijthetd, elokezelhetd
és hasznosithatd nem veszélyes fémhulladék Osszes éves mennyisége 30.400 tonna (122
tonna/nap).

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek az alabbiak:

- Gytlyjtés (GO0001): hulladék osszegytijtése hulladékkezeld létesitménybe torténd
elszallitas celjabol, a gylijtés magaban foglalja a hulladék el6zetes valogatasat és
eldzetes tarolasat is

- FElokezelés (R12): a hasznositast, vagy artalmatlanitdst megel6z6 elokészitd
miivelet.

- Hasznositas (R4): barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a
hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1ép,
amelyeket egyébként valamely konkrét funkcio betoltésére hasznaltak volna, vagy
amelynek eredményeként a hulladékot oly modon készitik eld, hogy ezt a funkcidt
akar az lizemben, akar a szélesebb korli gazdasagban betdlthesse.

Engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek besorolasa a 43/2016. (VI. 28.) FM
rendelet 2. szamu melléklete ¢és 439/2012. (XII. 29.) kormanyrendelet 2. szamu
melléklete alapjan:



R4 Fémek ¢és fémvegyiiletek ujrafeldolgozasa, visszanyerése
R12  Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A hasznositast megel6z6 (R12) miiveletek azonositd kodjai:

E02-01 szétvalasztas (szeparalas)

E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, Orlés)

E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

E02-06 valogatas anyagi jellemzok szerint (osztalyozas)

E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

A nem veszélyes fémhulladék elokezelési és hasznositasi tevékenység végzésére a
kézi szerszamok mellett az alabbi fébb technolégiai rendszerek allnak a telephelyen
rendelkezésre:

-  PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos aprito

-  Hammermill Z1000 hulladékfeldolgozé sor (kalapacsos torogép)
- Stokkermill M150 hulladékfeldolgozé sor

- Optikai szeparator

- Elektrosztatikus szeparator

A SERENITY SOLUTION Kft. kozéptavu fejlesztési céljai kozott szerepelt, hogy a
Stokkermill M150 hulladékfeldolgoz6 sort és nagyobb hatékonysagi PANIZZOLO Refining
rendszerre cserélje le (melyet a 2023. évben benyujtott 6sszevont KHV-IPPC engedélykérelmi

helyezése 2025. évre volt prognosztizalva.

A cég altal tervezett valtozasok, fejlesztések az alabbiakban osszegezhetok,
melyekre tekintettel a SERENITY SOLUTION Kft. kezdeményezni kivanja az egységes
kornyezethasznalati engedélyt.

A fentiekben foglaltakra tekintettel a SERENITY SOLUTION Kft. a jelenleg
rendelkezésre allo K+F palyazati forraslehetdségek felhasznalasaval egy olyan, a PANIZZOLO
Refining Line technolégiai rendszer elemeivel megegyezd mikodési elvii, de a cég altal
feldolgozott fémtartalmu hulladék sajatossagaihoz illeszkedd egyedi gyartasu szeparald sort
kivan kifejleszteni, mely nagyobb hatékonysaggal képes a shredder rendszerekben mar apritott
fémhulladékok tovabbi szétvalasztasara, nagy tisztasagu szeparalasara.

A fentiek miatt nem a PANIZZOLO Refining technoldgiai rendszer fog a jovoben a
Stokkermill M150 helyére keriilni, hanem a K+F projekt keretében a SERENITY SOLUTION
Kft. hulladékainak sajatossdgaihoz maximalisan illeszkedd egyedi késekkel és szeparalod
rostakkal rendelkezd refining rendszer. (Megjegyezni kivanjuk, hogy a kifejlesztésre keriild
egyedi berendezések mitkddési elve megegyezik a Refining Line rendszer keretében bemutatott
egysegek mukodeési elvével, de az egyes technologiai elemek késprofil és rosta elemei specidlis,



a SERENITY SOLUTION Kft. altal kezelt hulladékok sajatossagaihoz illeszkedd kidolgozott
keménységli fémaotvozetekbdl és rosta rendszerekbdl all, ami nagyobb hatékonysaggal képes
majd elvalasztani a telephelyen kalapacsos toroberendezésekkel eldapritott fémhulladékot).

A cég korabban mar vizsgalta a kompresszor hulladékok feldolgozasara szolgalo egyedi
vagogeép beszerzését €s lizembe allitasat, melynek rendszerbe allitasarol 2024. év elején letett.
A hulladékgazdalkodéasi koncesszidos rendszerben azonban megfogalmazott igény az
elektromos berendezésekbdl kiszerelt (részben mar mas hulladékkezeld cégek altal eldkezelt,
olajmentesitett) kompresszorok feldolgozdsa. A kompresszor fémhulladékok feldolgozasa a
meglévo technoldgiai rendszerben egy vagdgép lizembe allitasaval nagyobb lizembiztonsaggal
végezhetd, tekintettel arra, hogy a vagogép a mar olajmentesitett kompresszor egységek két
részre vagja, igy nem alakulhat ki a shredderes feldolgozds soran a zart, {ireges test
feldolgozasabol eredd reteszhatas, ,lokalis berobbands”. Ennek érdekében a cég egy
kompresszor hulladék elokezelésére szolgald technologiai sort kivan megvasarolni €s tizembe
helyezni, melyet a meglévd telephelyi tarolorészen beliil elkiilonitett (tn. 11. szdmu)
tarolorészben kivan letelepiteni és a jovoben hasznalni.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal megvasarolt és tizembe helyezett PANIZZOLO
MEGA 725 kalapacsos apritohoz a gyartdi iranymutatasokat kovetve nem épitett ki kdzponti
elszivod egységet (tekintettel arra, hogy a fémhulladékok apritasa egy zart bolcsOrészben
torténik). Az iizembiztonsag novelése érdekében a fémhulladék feldolgozasi tapasztalatok
birtokédban a Kdrnyezethasznald egy kozponti 1égtechnikai egységet kivan telepiteni, melynek
révén a zart felépitmény belso terébdl elszivasra keriil a szilard port tartalmazo levegd, melyet
kozponti tisztitd egységen vezetnek el €s a mar igy megtisztitott levegdt a kdrnyezeti 1égtérbe
bocsatjak ki. A fentiek miatt a technologia modosul, melyhez egy tovabbi légszennyezd
pontforras (és a légkezeld egység révén 1j kiiltéri zajforras is) 1étesiil.

A fentiekben foglalt moddositdsok miatt keriil benyujtasra jelen feliilvizsgalati és
egységes kornyezethaszndlati engedély moddositasara irdnyulé kérelemre vonatkozo
dokumentécio, melyben részletesen be kivanjuk mutatni, hogy a tervezett fejlesztések milyen
mértékben érintik, illetve modositjdk a SERENITY SOLUTION Kft. nem veszélyes
fémhulladék kezelési tevékenységének kornyezeti hatdsait, kornyezeti hatasteriiletét krnyezeti
elemenként megbontva.

Jelen dokumentaciot ugy készitettiik el, hogy bemutatasra keriilnek a telephelyen
jelenleg végzett napi 122 t fémhulladék eldkezelés és hasznositas tevékenység végzésével
jaro reészletes kornyezeti hatasok, kornyezeti elemenkénti megbontasban (igazodva a
korabbiakban is mar benyujtott dokumentaciohoz), tovabba bemutatjuk a fentiekben
részletezett technologiai fejlesztések, elképzelések megvalositasaval jaro valtozasok
mértékét.

2. szamu melléklet: Cégkivonat masolata



[I.L1. IPPC modositasi kérelem (kornyezetvédelmi felllvizsgdlati dokumentacid)
kidolgozasanak menete

Jelen kornyezeti hatastanulmany keretében bemutatasra keriil a telephelyen jelenleg
végzett tevékenységek, de kiemelten a tervezett valtozdsokra és ezen technoldgiai
valtozasokkal jar6 kovetkezményeket vizsgaltuk, részletesen vizsgaltuk, hogy mely kornyezeti
elemet és milyen mértékben érint a modosulds €s az milyen mértékben okoz valtozast a
kornyezeti hatasteriilet tekintetében,

A vizsgalat szempontjabdol levegd és zajvédelmi szempontbol valtozassal jar a
PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos shredderhez telepitett 1égkezeld-1égtechnikai rendszer,
melyhez tartoz6 kiirt6 1) 1égszennyezd pontforras, illetve a légkezeld gépészeti elem 1j kiiltéri
zajforras.

A PANIZZOLO Refining Line beszerzése helyett telepiteni kivant K+F projekt
keretében kifejleszteni és lizembe helyezni kivant gépelemek (miikddési elvét tekintve) azonos
a Refining line elemeivel (azonban ezen berendezések specidlis késekkel, rostakkal fognak
majd rendelkezni, mely hatékonyabb feldolgozast tesznek lehetdvé a tervek alapjan).
Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag ugyanazon miikodési elvii technologiai elemeket fognak
iizembe helyezni, igy ezen elképzelés megvalositisa nem eredményez valtozast a kérnyezeti
hatasok, kibocsatasok tekintetében.

A kompresszor hulladékok eldkezeléséhez hasznalni kivant 0j technologiai egység
(kompresszor vagogép és centrifuga) 0j zajforrasként jelenik meg a telephelyen, melynek
iizemeltetésével jaré zajvédelmi vonatkozast kovetelményeket (hatésteriilet valtozast)
vizsgaljuk.

II. 2. Tervezett tevékenység hatdtényez8inek ismertetése, tervezett tevékenység
volumene, helye és terlletigénye

SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc, Sajoszigeti it 6. szam alatti telephelyén 2019.
ota folytat hulladékkezelési, ezen beliill fémhulladék eldkezelési tevékenységet. A telephely
2019. évben még z6ldmezds beruhdzasként létesiilt korszerli telephely, melynek miiszaki
védelmi rendszere megfelel a 246/2014. kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek.

A Kornyezethasznalo jelenleg napi 122 tonna nem veszélyes fémhulladék gyiijtésére,
elokezelésére és hasznositasara rendelkezik érvényes engedéllyel, a tervezett fejlesztés
keretében a cég mem kivanja modositani (novelni) a telephelyen elokezelni kivant
fémhulladék mennyiségét (igy a ,,hulladék forgalom” mennyiségében nincs, nem tervezett
valtozas).

A PANIZZOLO tipusti kalapacsos apritohoz telepitett légtechnikai rendszer a
kdrnyezetbiztonsagi (és munkabiztonsagi) szempontbol pozitiv hatasu, tekintettel arra, hogy a
berendezés zart, burkolt terébdl elszivja a port (finom fémszemcséket is tartalmazé levegdt),
melyet megtisztit, megszlir és mérhetd (az elvégzett kdrnyezettechnologiai és légtechnikai —



szlirési hatasfok szadmitasi eredmények alapjan) alacsony szintli kibocsatast eredményez. A
pontforras kibocsatdsa mérhetd, akkreditalt szervezet bevonéasaval rendszeresen ellendrizheto.

A kalapacsos aprito rendszerekkel apritott fémhulladékok tovabbi anyagmindség szerinti
szétvalasztasara szolgaldo fémhulladék granuldlo — elvalaszto — finomité un. ,refining”
technologia a Kornyezethasznald tervei szerint modosul tekintettel arra, hogy a refining
rendszer elemei nem a PANIZZOLO altal forgalmazott automata egység iizembe allitasaval fog
megtorténni, hanem K+F palydzat keretében megvalosuld rendszerelemekkel (melyek
mikodési elve azonos a mar engedélyeztetett és kiadott egységes kornyezathasznalati
engedélyben szerepldé PANIZZOLO Refining sorral. A késébbi beruhdzas részeként
megvalosuld ,refining” technoldgiai sor telepitési helyében sincs valtozds, mely majd a
csarnoképiiletben kap helyet a Stokermill hulladékfeldolgozé helyén. A K+F projekt keretében
kidolgozasra kertiild ,,egyedi igényekhez igazod6” gépelemek megvaldsitasatol a cég azt reméli,
hogy a feldolgozési hatékonysag is javulni fog. A tervezett hatékonysag a tervek alapjan
megegyezik a Panizzolo Refining sor kapacitasaval, azaz 3,5 tonna. A rendszerhez a korabbi
terveknek megfeleléen 1égtechnikai rendszert is telepitenek, igy ezen valtozas ténylegesen a
beszerzésre keriild géptipus(ok) valtozasaban van, de sem technoldgiai felépitésében, sem a
Panizzolo Refining Line tervezett hatékonysagahoz képest sem tervezett valtozas, (elérhetd 3,5
t/h kapacitas értékkel).

A kompresszor hulladékok feldolgozésara alkalmas technoldgia egy kiilsd, de 6nall6 és
ujonnan atalakitasra keriild térrészben kap helyett, az un. 11. szamu kiilsé taroloboxban. A
kompresszor hulladék feldolgozédsara szolgdld gépsor a koncesszios hulladékgazdalkodasi
rendszerben keletkez6 hiitd, klimagép kompresszorok eldzetes apritasara szolgal egy telepitett
vagogéppel, melynek hasznalatatol a SERENITY SOLUTION Kft. az {lizembiztonsag
novekedését varja, azaltal, hogy az iireges testhez hasonlitd kompresszor hazakat két részre
vagjak. A vagas eredményeként elkeriilhetd, hogy a tovabbi kalapacsos apritokkal valo
feldolgozas soran a fémhaz részek ugy keriiljenek deformalasra, hogy a feldolgozas soran zart,
iireges térrészek alakuljanak ki (ami a megemelkedett hd miatt a zart terek berobbandsaval
jarhatnak).

A tervezett valtozasokkal jaro lehetséges kdrnyezeti hatasokat a valtozadsokhoz tartozo
tevékenység egyes szakaszainak vonatkozasaban kiilon vizsgaltuk és értékeltiik:

- telepités (kivitelezés) id6szakara

- lizemeltetés

- felszdmolas ¢€s

- esetleges vészhelyzeti eseményre lebontva.

A felszamolas esetében megjegyezni kivanjuk, hogy a telephelyi 1étesitmény, mind az
épitmények, mind a technologiai rendszerek, 0j épitésiiek és 1) beszerzéstiek, kialakitasuk
megfelel a jogszabalyi kdvetelményeknek, igy a felszamolasként, mint az ezen tevékenység
szakaszaban a technolodgiai rendszer értékesitése és az ingatlan eladdsa meriilhet fel.

Az épitési-kivitelezési id6szakaban felmertiil6 hatotényezok esetében meghatarozo, hogy
a telephelyen beliill a fémhulladékok gytjtéséhez, eldkezeléséhez sziikséges kozmii
infrastruktira mar megépiilt és a betonozott taroldterek is rendelkezésre allnak. Kizardlag a
kompresszor hulladékok feldolgozdsara szolgald gépsor telepitése kapcsan sziikséges a
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telephelyen beliil atépitési munkdkat végrehajtani, annak érdekében, hogy a kompresszor
hulladékok feldolgozasahoz sziikséges kornyezetvédelmi miiszaki védelmi kovetelményeket
megerdsitsék (a gépsorral veszélyes hulladékkategoridba tartozd kompresszorokat is fel
kivannak dolgozni), melyre tekintettel a térburkolat atépitésre kertil.

A kompresszor eldkezelésre szolgald technologiai egység egy, a telephelyen beliili (a
meglévd 10 db tarolobox melletti) 64 m? alapteriiletii tarolorész burkolatanak atépitését,
atalakitasat teszi sziikkségess¢, mely megerdsitett rétegrendet kap.

A rétegrend az alabbi adatokkal jellemezhetd alulrol felfelé¢ haladva:
- 30 cm tomoritett kavicsagyazat

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 1 réteg 2 mm HDPE f6lia

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2) — 10
mm atmérdji acél halé megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gyljtétéren beliil
1étesitett, vizzaro, szivargdsmentes karmentd zsomppal.

Az atépitett tarolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargasmentes gytijtészomppal
¢s korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen kornyezetre
kockazatot jelenté anyag kikeriiljon).

A fentiekben leirt, tervezett valtozdsok (PANIZZOLO MEGA 725 kalapécsos shredder
légtechnikai rendszerének megépitése, Panizzolo Refining helyett egy K+F projekt keretében
egyedileg tervezett gépsor /melynek technologiai miikodési elve azonos a mar engedélyeztetett
Refining Line-nal, 0j gépegység a kompresszor hulladék el6kezeléséhez) megvaldsitasaval jaro
,»szakaszokat” kiilon-kiilon vizsgalva hatdrozzuk meg a kdrnyezeti elemek igénybevételét és a
kornyezetre gyakorolt hatdsokat (modellezve a valtozasok mértékét).

A fentiekben foglaltak értelmében a tevékenység egyes fazisaihoz tartozo hatotényezok
és érintett kornyezeti elemek attekintését az alabbi tdblazatban foglaltuk 6ssze.

Tevékenységi fazis | Hatotényezo/ Kozvetleniil érintett | Kdzvetve érintett
tevékenység kornyezeti elem elem
Telepités 11. szdm® téarolorész | Talaj, levegd, | Felszini,  felszin
(kivitelezés) térburkolatanak atépitése | hulladék, zaj alatti viz
PANIZZOLO  MEGA | Levego, Zaj Felszini, felszin
725 berendezéshez alatti viz
komplex  technoldgiai
elszivo telepitése
Fenti munkakhoz | Levegd, Zaj Felszini,  felszin
szlikséges rakodas, alatti viz és talaj
szallitas
Megvalositas Kompresszor Levegd, Zaj, | Felszini,  felszin
(lizemeltetés) hulladékfeldolgozé és 1j | Hulladék alatti viz és talaj
légszennyezd pontforras
mitkddése

1. szamu tablazat: Kornyezeti tényezok osszefoglalo tablazata
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A telephelyen megvalositani tervezett a jelenleg érvényes IPPC engedélyben szerepld
technolodgiai rendszert ¢érintd modositdsanak megvalositasaval, valamint a késobbi
iizemeltetéssel  jard6  fobb  hatdtényezOket (lehetséges  kornyezeti  igénybevétel,
kornyezetterhelés) az alabbi diagram Osszefiiggésben mutatjuk be.

A telephelyen tervezett valtozasok fobb hatotényezoi

Hatotényezdk
(kérnyezet igénybevétel, kérnyezetterhelés)

Kompresszor hulladék
el6kezel§ technoldgia és
PANIZZOLO MEGA Talaj igénybevétele
légtechnikai elszivd
rendszer telepitése (épités,

Foldtani kozeg

kivitelezési id6szak)

Viz
Felszini vizek szennyezése

Felszin alatti vizek szennyezése

Kompresszor hulladék
feldolgozé gép

Uzemeltetése és Uj
pontforras mdkodése
(figyelembe véve, hogy a
telephelyen atvenni és Por
el6kezelni kivant
fémhulladék

Leveg6
Légszennyez6 anyagok légkorbe jutasa

mennyiségében nem
tervezett valtozas)

El6vilag
Fléra és fauna terhelése (a beruhdazas helyszini
Havaria esemeny beépitett ipari, gazdasagi teriilet)

bekovetkezése

Epitett kdrnyezet
(Nincs valtozas, nincs Uj hatétényezd, tekintettel,

hogy egy mar beépitett terileten fognak
megvaldsulni a tervezett beruhdzasok, melynek
hasznalata nem jar tobbletforgalommal sem az
érintett Utvonalon)
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A telephelyre jovahagyott tarolasi szabalyzat értelmében az egyszerre tarolhaté
maximalis hulladék mennyiség veszélyes hulladékok esetében 500 tonna, nem veszélyes
hulladékok esetében 7.200 tonna.

A Kornyezethasznalo az 1uj, kompresszor hulladék feldolgozo technologiai sor
telepitésével az egyidejiileg telephelyen tarolt hulladék mennyiségét nem Kkivanja
modositani.

A tervezett valtozasok megvaldsitasanak egyes szakaszaiban az alabbi tevékenységek
elvégzésére Keriil sor:

A telepités szakaszai
A telepités idészakaban a kovetkezd munkak keriilnek elvégzésre, illetve az alabbi
1étesitmények megvalositasa torténik meg.

Epitési munkak

* a kompresszor hulladék eldkezelésére szolgalé gépsor telepitésével 64 m?
betonburkolatt tarolorész atépitése (a meglévd betonburkolat felvagéasra keriil és az
¢rintett terlileten 2 mm HDPE f6liaval és vasalt betonagyazattal alakitanak ki egy
kiemelt szegéllyel ellatott tarolorészt, melyhez kiilon vizzaro szivargasmentes karmentd
zsomp is tartozik)

= kompresszor vagogép és centrifuga, valamint a PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai
elszivd ¢€s tisztitd rendszer gépészeti szerelési munkainak végrehajtasa, villamos
bekotési munkak

A megval0sitas (lizemeltetés) szakaszai

A telephely lizemeltetésének allapotvaltozdsaban megjelenik egy 6nallo 1égszennyezd
pontforras és két 0j kiiltéri zajforras (kompresszor vagogép és légtechnikai rendszer gépészeti
egysegeti).

A felhagyas szakaszai

Mivel a megvalositasra keriild 1étesitmények jelentds gazdasagi értéket képviselnek, és
kialakitasuk, valamint fenntartasuk kornyezetvédelmi sziikségszertiség. Ezért a felhagyas, mint
tevékenységi fazis jelen beruhdzas kapcsan nem, vagy korlatozottan értelmezhetd (inkdbb
eladas — felvasarlas képzelhetd el a technologiai €s a létesitmény magas beruhazasi értékére
tekintettel).

Havaria események

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsodasok eléfordulasi
lehetdsége minimalis, az alkalmazni kivant technologidra és munkarend szerinti eldirasokra (pl.
rendszeres TMK szerinti feladatok ellatasa) tekintettel. A beruhdzéas iizemeltetdje havaria
tervvel is rendelkezik, melyben foglaltak irdnyaddk a nem vart rendkiviili események elharitasa
érdekében.

A SERENITY SOLUTION Kft. rendszeresen ellendrizte és ellenorzi a telephely
infrastrukturajat és miiszaki berendezéseit, melynek allagmegévasarél az elmult
idészakban is folyamatosan gondoskodott, igy a fémhulladék feldolgozasara alkalmas
telephely (a Kkiszolgalo tevékenységekhez — pl. hulladékszallitmanyok mérlegelése,
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sziikséges adminisztracio, telephelyi belsé kozlekedés stb.) sziikséges feltételek mar
rendelkezésre allnak (ezek béovitése vagy modositasa nem indokolt).

A tervezett fejlesztések megvalositasanak iitemterve:

Tervezett fejlesztések Megvalésitasanak (iizembe helyezésének)
varhato idopontja

PANIZZOLO MEGA 725 aprito légkezelo | 2024. év vége (november — december)

rendszer (ij 1égszennyezo6 pontforras) (a sziikséges engedélyek megszerzését
kovetden)

Kompresszor vagogép iizemeltetése 2024. év vége (november — december)
(a sziikséges engedélyek megszerzését
kovetden)

K+F projekt sajat fejlesztésii Refining | 2025. III. név — 2025. IV. név kozott

Line rendszer megvaldsitasa (a K+F projekt elérehaladasanak
fiiggvényében)

Il. 3. Telepitési, beruhazasi hely elhelyezkedése (telepilésrendezési tervben szerepld)
terlUletfelhaszndldsi mod megjeldlésével és a telephely szomszédsagaban meglévé
ingatlanok bemutatasa

Térgyi telephelyen a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges feltételeket
a SERENITY SOLUTION Kft. 2019. évben valositotta meg (mely z6ldmezds beruhazasként
1étesiilt, a telephely korabban beépitetlen volt).

A telephely szomszédsagaban lizemeld D&D Drotaru Ipari és Kereskedelmi Zrt. részére a
Beseny0i utca 18. 4523 hrsz-u teriileten elbontott régi szennyviztisztitd kornyezetében a
kornyezetvédelmi hatdésag BO-08/KT/2602-15/2018. szamu hatarozata alapjan karmentesitési
monitoring folytatasat irta eld. A kiadott hatarozat alapjan a karmentesitéssel érintett ingatlanok
kozott volt a 4520/6. hrsz-u tertilet is, melybdl telekalakitassal jott 1étre a fémhulladék gyjto-
elékezeld-hasznosito telephelynek helyszint biztositd 4520/18. hrsza telek is.

Az 1) fejlesztések megvaldsitasa nem eredményez a teriiletfelhasznalasi modban valtozast.

A telephely teriiletét a Miskolc Megyei Jogti Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél szolo
21/2004. (VIL6.) szamu onkorményzati rendelete ,, Gipe " jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona”
besorolasu dvezetbe sorolja.
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szamu térkép: Serenity Solution Kft. telephelyének elhelyezkedése (Miskolc Megyei

1.
Jogu Varos rendezési terve alapjan)

. L &
I Lambda Systeme Kft
la

lll.  Tervezett tevékenyseg részletes leirasa
3527 Miskolc, Sajészigeti utca 6.

Telephely cime:
Telephely helyrajzi szama: Miskole, Hrsz: 4520/18.
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 30456
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3. szamii melléklet: Atnézeti helyszinrajz
4. szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

A Kornyezethasznalé, a SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyen jelenleg is
hulladék /zomében nem veszélyes fémhulladék/ gyiijtését, kereskedelmét, elokezelését és
hasznositasat végzi, 2024. aprilisatol rendelkezésre allo egységes kornyezethasznalati
engedély alapjan a napi 122 tonna nem veszélyes fémhulladék feldolgozasa (gyiijtés,
elokezelés és hasznositas) mennyiségben.

A SERENITY SOLUTION Kft. tervei szerint évente mintegy 30.400 t fémtartalmu
hulladékot kivan telephelyére begytijteni hasznositasra torténd elékezelés, valamint hasznositas
céljabol, a tervezett fejlesztések révén ezen mennyiségi értékben nem is tervez a cég valtozast,
modositast.

[11.L1. Telephelyi hulladékfogadas rendszere, hulladékszallitmanyok fogaddsa és
nyilvantartdsa

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel szerzédéses
kapcsolatban 4ll6 vallalkozasok szallithatnak be hulladékot. A telephelyen nincs és a jovoben
sem tervezik a lakosséagi hulladékatvétel bevezetését.

A telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok atvételt megel6zden szemrevételezéssel €s
sugarzasméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethasznald hulladékgazdalkodasi
engedélyében nem szereplé hulladékok, valamint a jelentds szennyezOdést, vagy idegen
anyagot tartalmazo (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhat6) hulladékok atvétele
megtagadasra kertil.

A telepre torténé minden széllitmany tomegének mérése megtorténik a csarnoképiilet
nyugati oldaléara telepitett 60 tonna teherbirast hiteles hidmérlegen. A kisebb szallitmanyok
tomegének mérésére 2000 kg-os méréshatard mérleg szolgal. Mind a belépéskor, mind a
kilépéskor elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség, valamint a kisebb méréshatart
mérlegen mért tomeg alapjan torténik meg az egyes szallitmanyok tdmegének meghatarozasa
¢és hulladék nyilvantartd rendszerbe vald rogzitése. A telepre beérkezett és kiszallitott
fémhulladék szallitmanyokra vonatkozéan a Kornyezethaszndld a fémtorvényben foglalt
eldiras szerinti napi adatszolgaltatasi, napi fémbevallési kotelezettségének rendszeresen eleget
tett és tesz. Az elvégzett elokezelési folyamatok részletes anyag-és hulladékmérlegének
figyelembevételével késziil el a havi fémhulladék bevallas, melyet a SERENITY SOLUTION
Kft. minden targyhot kovetd honap 20 napjaig benyujtott a fémkereskedelmi hatosag részére.
A telephely teljes hulladékforgalmara vonatkozdan az eldirt rendszerességgel megtortént a
hulladékbevallasok elkészitése.

A telepen beliil elektronikus hulladéknyilvantarté rendszer lizemel, melyben minden
hulladék atvételi, elOkezelési, kezelési (hasznositdsi) folyamat anyagmérlege, valamint
kiszallitasi adatot rogzit a cég, biztositva az informéciok visszakereshetdségének lehetdségét.

16



A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek fobb technoldgiai 1épéseit az
alabbiakban 0sszegezhetjiik:

hulladék atvétel (adminisztracio, mérlegelés, elézetes mindség-ellendrzés)
hulladék lerakodas (kijelolt tarolohelyre vagy az atmeneti taroléhelyre a hulladékok
tovabbi osztalyozésig torténd atmeneti tarolasara)
hulladék elokészités (veszélyes hulladékokbdl a veszélyes Osszetevok eltavolitasa,
hulladékok osztdlyozasa, szelektdlasa a hulladék feldolgozési (eldkezelési,
hasznositasi) folyamatba torténd beadagolas céljabol)
hulladék adagolés az egyes technologiai feldolgozé gépsorokra
hulladékok elokezelése a telepitett technologiai rendszerekben
o PANIZZOLO MEGA 725 — kalapacsos daralogépben
o Hammermill — kalapéacsos daralogépben
o Stockermill — kabelfeldolgozod gépsoron (kalapacsos dardlégépben mar
eldzetesen apritott hulladékok tovabbi szétvalasztasa, szeparaldsa), melyet az
érvényes egységes kornyezethaszndlati engedély alapjan 2025. évtdl a
Panizzolo Refining technologiai sor egészitett volna ki, ami helyett egy
egyedi tervezésii és gyartasu, K+F projekt keretében kidolgozni kivant
technologiai rendszer valtana fel
o valamint egy kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo technologia
létesiil, mely beintegralodik a nem veszélyes fémhulladék elékezelési
folyamatba

technologiai rendszerek biztonsagos lizemeltetése, karbantartdsa (porlevalasztd
légtechnikai — elszivo rendszer feliigyelete, rendszeres poreltdvolitas, rendszeres
olajcsere /szakszerviz bevondsaval/, TMK feladatok elvégzése, iitemezése, sziikség
szerinti soron kiviili javitasok elvégzése)

eldkezelt hulladékok mindségellendrzése feldolgozast kdvetden

hasznositasi eljards soran a keletkezd hulladékstatuszbol kivont frakcid belsd
mindségbiztositasi rendszer szerinti ellendrzése, certifikacio (tanusitvany) szerinti
nyilatkozat kiallitasa

hulladék el6kezelés, valamint a hulladékhasznositasi eljaras soran keletkezd frakciok
jovahagyott lizemi tarolohelyi szabalyzat szerinti elhelyezése a telephelyrdl torténd
kiszallitasig

masodlagos hulladékfrakciok és hulladékstatuszbdl kivont tételek kiszallitasa

A telepen alkalmazott hulladék atvételi mindségbiztositdsi, mindségellendrzési eljarasok

leirasa:

1. Szemrevételezés (beszallitott tételek Osszetétele, megjelenési forméja, szine,
torési képe (torési feliilet szine alapjan)
2. Egyéb modszerek:
1. szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)
ii. keménység ellenérzése kalapaccsal
iii. Meéretellendrzés mérdszalaggal
iv. Vastartalom ellendrzése méagnessel
v. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel
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vi. Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (5tvdzet esetén labor elemzéssel
(kiils6 labor alkalmazésaval))

Vegyes hulladékszallitmanyok telepre torténd beérkezésekor a valogatas 1 db Sennebogen
817M gumikerekes rakoddgép és 1 db M110Z77 tipusu, dsszecsukhatd fém-hulladék rakodo
daru segitségével torténik. A telephelyen beliili bels6 anyagmozgatasban 4 db villas targonca
is segitséget biztosit.

Telephelyen hasznalt targyi eszk6zok:

- 1 db SENNEBOGEN 817M rakodogép

- 1 db SENNEBOGEN 340G teleszkopos gép

- 1 db EPSILON M110Z77 tipust fém-hulladék rakodé daru

- 1 db Schwarzmiiller tipusu potkocsi

- 4 db targonca

- langvéagok

- ¢és egyéb elektromos kéziszerszamok (az adagolhatd méret elérése érdekében).

A telephelyen alkalmazott fémhulladék atvételi kovetelmények és minéségbiztositasi
eljarasok vonatkozasaban a tervezett fejlesztések kapcsan nem meriil fel valtozas,
modosulas.

A valtozas a telephelyi hulladékforgalmi rendszerben jelenik meg, azzal, hogy a
telephelyre atvett nem veszélyes kompresszor hulladékok a PANIZZOLO MEGA vagy
Hammermill tipusu shredderre val6 adagolast megelozéen az uj kompresszor vago
technoldgiai rendszerben szétvagasra Kkeriilnek. A mar szétvagott kompresszorhaz-
fémrészek Kkeriilnek ra a kalapacsos apritokra.

[1l.2. Tervezett technologiai rendszer kivalasztasanak indoklasa

A SERENITY SOLUTION Kift. célja volt a szeparalasi folyamat kapacitasanak
novelése érdekében 2025. évtol a PANIZZOLO Refining Line rendszer iizembe helyezése
(3,5 tonna/h fémhulladék feldolgozasi kapacitassal). 2024. évben a cég rendelkezésére allo
palyazati forraslehetéségeket kihasznalva egy K+F projekt keretében Kkifejlesztésre
keriild egyedi Refining Line sor kivan a cég megterveztetni és legyartatni, mely mitkodési
elve azonos a mar engedélyeztett Refining Line elemeivel (de a beszallitoi tipusa eltéro,
igy nem Panizzolo Refining rendszer keriil iizembe helyezésre majd).

A kalapacsos apritok tovabbi iizembiztonsaganak ¢és a feldolgozas hatékonysaganak
novelése érdekében egy kompresszor hulladék vagogépet szeretne a SERENITY
SOLUTION Kft. iizembe helyezni az elkiilonitett térrészen a nem veszélyes
hulladékkompresszorok elékezelésére (vagasara). A  kompresszor hulladék
feldolgozasahoz szintén egy egyedi gyartasu berendezést helyeznek iizembe, mely
berendezés megfelel a vonatkoz6 munkavédelmi kovetelményeknek.
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Szintén moddositasi igényt jelent a PANIZZOLO MEGA 725 kalapéacsos apritohoz
telepitésre keriild technologiai elszivo rendszer, mely mint 0j légszennyezd pontforrdshoz
tartozik, igy jelen dokumentacié keretében szeretnénk ezen pontforrast is engedélyeztetni.

A tervezett technoldgiai valtozdsok célja a rendelkezésre all6 palydzati forrdsok
kihasznalasa és a cég egyedi igényeihez illeszkedd sajat fejlesztésli, gyartasu technologiai
elemek életre hivasaval (egyedi know-how elemek alkalmazasaval) a piaci egyediség
biztositasa. A technologiai elemek kivalasztasa soran a cég az integritas kovetelményét €s a
vonatkoz6 CE, BAT eldirasok betartasat vette alapul; a kivalasztott beruhazas targyat képezo
berendezések ezen kovetelményeknek megfelelnek.

A fentiekben leirt technologiai elemek a telephelyen mar jelenleg is meglévo
rendszerekhez illeszkednek, igy a jovoben az aj és a meglévo gépsorok egyiittes
iizemmenetére Kkivanja kérni a SERENITY SOLUTION Kft. az egységes
kornyezethasznalati engedély modositasat.

V. Tervezett valtozasok részletes bemutatdsa, ismertetése

A SERENITY SOLUTION Kft. célja egy kompresszor hulladék vagogép, valamint egy
sajat fejlesztésli és gyartastt Refining rendszer megvaldsitdsa K+F projektfinanszirozas
keretében (melynek mitkddési elve azonos a Panizzolo Refining Line -nal).

A fenti technologiai rendszerek a telephelyen mar jelenleg is mikodd fémhulladék
eloékezeld (hasznositd) technologidkhoz szervesen illeszkednek, a telephelyi hulladékfogadas
(mindség-ellendrzEs), hulladék adminisztraciot illetéen az 1) gépek lizembe allitdsa nem
eredményez valtozast.

A 2024. évben lizembe helyezett PANIZZOLO MEGA 725 kalapécsos
apritoberendezéshez egy légtechnikai rendszert telepitenek, melyhez 6nalld légszennyezd
pontforras tartozik.

IV.1. Kompresszor hulladék el6kezel6 technoldgia bemutatasa

Tovabbi technoldégiai ujitasként kivan a SERENITY SOLUTION Kft. egy
kompresszor hulladék elékezelésére szolgalo gépet is lizemeltetni.

Feldolgozni kivant kompresszor tipusok az alabbiak:
e hiitdgépekbdl kikeriild kompresszorok

e klima egységekbdl kikeriild kompresszorok

e hiitd aggregatokbdl kikeriild kompresszorok

A cég sajat mindségbiztositasi eljarasrendet dolgozott ki az olajmentes €s olajat tartalmazo
kompresszorok szétvalasztdsdra. A nem olajmentesitett kompresszor hulladékokat a cég
veszélyes hulladékként veszi at. Az olajtol mar mentesitett kompresszorok nem veszélyes
fémhulladékként Kkeriillnek atvételre, mely hulladékok elokezelése (nem veszélyes
fémhulladékként) jelen modositasi kérelem targyat képezi. Nem veszélyes kompresszor
hulladékok jellemzdoen hulladék elokezelo cégek altal Kkeriilnek atadasra (a
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hulladékkoncesszidos rendszerben), mely cégek ezen hulladékok elokezelését (szarazra
fektetését) olajmentesitését elvégezték.

A telephelyre torténtd beszallitas utdn a nem veszélyes kategoriaba tartozdé kompresszor
hulladékaramok a jovahagyott tarolasi szabalyzatnak megfeleléen a nem veszélyes hulladék
tarold helyen keriilnek raktarozasra. A kompresszor hulladék feldolgozasa, elOkezelése az
ujonnan kijeldlt 11. szdmu taroldrészen torténik, mely kozvetleniil a 10. szdmu tarolobox és
nem veszélyes hulladéktarold kozotti teriileten talalhato.

A nem veszélyes hulladékkategoriaba tartoz6 kompresszor hulladékot a telepitett
vagogéppel két részre vagjak. A kompresszor fémhulladék szétvagasa noveli a tovabbi
shredderrel valé feldolgozas biztonsagat, kizarva, hogy abban a kalapéacsok altali deformacié
soran ne alakuljon ki zart, lireges test. Amennyiben a kompresszorhaz két részre van szétvagva
ennek eléfordulasi esélye minimalis.

A nem veszélyes kompresszor hulladék vagasi, elokezelési folyamat eredményeként
keletkezd nem veszélyes fém frakcidkat a shredder berendezésekben telephelyen beliil tervezik
feldolgozni.

Az eldzetes gépgyartoi tesztek alapjan a nem veszélyes kompresszor vagasi folyamat
eredményeként egy olyan olajmentes fém keletkezik, amelyek mdar a tovabbi daralasi és
szeparalasi folyamatokon végigvihetd, hogy a méagnesezhetd vasfém €s nem vas fém részeket
kinyerjék beldle.

IV.2. Egyedi gyartasu ,,Refining” technoldgiai rendszer bemutatasa

A Kornyezethasznald kdzéptavu beruhazasi célja kozott szerepelt egy a telephelyen mar
iizemel0 kalapacsos shredderekhez illeszthetd ,,Refining” sor megvasarlasa és tizembe allitasa
(az eredeti elképzelés a PANIZZOLO Refining sor megvasarlasa lett volna, de chelyett a
palyazati forraslehetoségek rendelkezésre allasa miatt a cég inkabb egy sajat, K+F projekt
keretében megvaldsitani kivant Refining sort kivan kidolgozni és alkalmazni).

Az egyedi fejlesztésii és gyartast ,,Refining” technoldgiai rendszer az alabbi elemekbdl
all majd a tervek szerint:

1. Hulladékadagol6 garat

2. Kalapacsos 6rlémalom

3. Szallitészalag

4. Vialogato6-osztalyozo torony adagoloval
5. Vibracios asztal 3 kimenettel
6. Szallitoszalagok

7. Granulator kalapacsos malom
8. Osztalyozd-valogatd torony
9. Szallitészalag

10. Vélogat6-osztalyozo torony
11. Finomito kalapacsos malom
12. Széllitoszalag vagy csiga

13. Véalogatdtorony

14. Széllitoszalag vagy csiga

15. Osztalyoz6 stirliségmérdvel
16. Széllitoszalag
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17. Osztalyozo strtiségmérdvel
18. Elektromos vezérlépanel

A technolégiai rendszerhez tartozni fog egy komplex légtechnikai-légkezeld egység is
(porlevalasztoval), mely a tervek szerint egy 6nallo pontforrasként jelenik majd meg a meglévo
csarnoképiilet mellett.

A technologiai rendszer egyes elemei a K+F projekt keretében keriil majd kidolgozasra
¢s varhatoan 2025. évben letelepitésre.

Az altalanos miikddési rend az aldbbiakban ismertetheto:

A betoltdgaratbol torténik a telephelyen mar eldzetesen apritott fémtartalmu hulladék
elvalaszto technoldgiai rendszerre vald automatizalt betdltése. A garat ugy kertil kialakitasra,
hogy a fémtartalmt hulladék szétteritése és tovabbi technoldgiai elemekbe vald betdltése
egyenletes adagolds mellett torténjen. Az adagolés szabalyozhat6 lesz, melynek fordulatszama
inverterrel allithato.

1. Kalapacsos malom

A kalapéacsos malom kisebb méretii fémhulladékok daralasara és finomitasara (tovabbi
apritasara) szolgal, javitva az apritott fémhulladék mindségét, megszabaditva a nem fémes
részektol. Ez a gép egy specialis technologiai alapegységet képez, amelyhez kalapacsos malom,
adagolo-oszcillalo platform, villanymotor, hidraulikus erémii, kiadagold platform, korlattal és
feljarolétraval kiegészitett folyosok tartoznak majd. A kalapacsos malom szallitoszalaggal €s
vezérlOszoftverrel ellatott kapcsolotablaval fog rendelkezni.

A fémtartalmu anyag bejuttatdsa a malomba a tartoszerkezeten elhelyezett rakodo-
oszcillalo platform segitségével torténik. A teljes fémhulladék feldolgozasi folyamat a tervek
szerint PLC rendszerben lesz nyomon kdvethetd és egyben szabalyozhatd is.

A fentiekben leirt technologiai rendszerelemek kozotti anyagtovabbitasra kiilonbozd tipust
és kialakitasu szallitoszalagok szolgalnak.

A fémhulladék szallitdsara tervezett szallitoszalagok kialakitdsa ¢és futofeliiletének
mindsége a projekt keretében keriil majd kidolgozdsa. A munkavédelmi eldirdsok miatt,
azonban valamennyi szalag véddburkolattal lesz ellatva.

Vilogato-osztalyozé torony adagoléval

A vélogat6-osztalyoz6d torony lehetévé teszi az el6zd Orlési 1épésbdl szarmazo
magnesezhetd, vasfém hulladékfrakciok elkiilonitését.

A levalasztasi sorrend a kovetkezoképpen miikodik:

» Konnyt levalasztas és szallitas az adagoloba

» Magneses vaslevalasztas. A kimenet egy kiilon tartdlyban tarolodik, a levalasztott frakcio
a vasfém.

* Rozsdamentes acél magneses levalasztasa: A kimenetet kiilon tartalyban taroljak.

* A maradék anyag taroldsa az adagologaratban (nem magnesezhetd frakciok
levalasztasara).

Vibracios asztal 3 kimenettel

A kifejlesztésre keriild vibracios asztal lehetdvé teszi az apritott anyagok nagyon széles
skaldjanak szitalasat, osztalyozéasat, pormentesitését €s nagy tisztasagu szétvalasztasat. A
vibracios asztallal szétvalasztott anyagok tovabbi frakcioméret csokkentése (és a tovabbi, minél
nagyobb tisztasagu anyagszétvalasztas elérése) céljabol egy kalapacsos malomba keriilnek
tovabbitasra szalag vagy csigarendszeren keresztiil.
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Granulator kalapacsos malom

A granuldlo kalapacsos malom kivaléan képes kezelni a nagy szazalékban rozsdamentes
acélt, vasat, milanyagot, gumit, iiveget, betont tartalmazo eldapritott hulladékfrakciot, és célja
a benniik 1év6 réz és aluminium mennyiségének ndvelése.

Osztalyozo torony

Az osztalyozd tornyot arra fogjak tervezni, hogy 6sszegytijtse a finomitomalombol kikertiild
anyagot, ¢s meghatarozott tovabbi finomitasi 1épéseknek vessék ald azokat. A miikodési elv a
konnyli anyagok levalasztasa és szallitasa a kovetkezo kezelési fazisba, az inertmentes nehéz
magnesezhetd fémfrakcid kivalasztasa, a granulatum kivalasztasa a tovabbi szeparal6 egységek
szamara.

Finomité (granulalé) malom

A finomit6 kalapacsos malom a nagy szdzalékban rozsdamentes acélt, miianyagot, iiveget
¢s betont tartalmazo6 hulladékban 1év6 réz és aluminium szétvalasztasara szolgal. Az Orlési
eljaras lehetové teszi a fémek egyenletes granuldtuménak elérését azaltal, hogy megtisztitjak
Oket az aggregatumoktol, és a kimeneti méret kiilondsen alkalmas a végsd elvalasztasi
folyamathoz.

Valogatotorony

A vélogatdtorony harom kimeneti méret elérését teszi majd lehetévé, nagyméretli anyag:
ujrafeldolgozasra (Gjra apritas-Orlés) kiildendd, kozepes és finom/por méreti anyag:
denzimetrias kivalasztasra.

Siiriiségméro asztal

A stiriségmérd asztal lehet6vé teszi az azonos részecskeméretii, de eltérd fajsulyt bemeneti
anyagok osztalyozéasat (azaz aggregdtumokbol szarmaz6 fémek vagy meghatarozott tipusi
fémek szétvalasztasat). A gépek szaraz levalasztason keresztiil miikodnek a légaramlas és a

crer

A SERENITY SOLUTION Kift. altal egyedileg kifejleszteni és legyartani kivant
Refining technologiai sorhoz egy Kkifejlesztett légtechnikai elszive és tisztitdo egység is
tartozni fog.

A légtechnikai egység az alabbi elemekbél 4ll majd:

Specialis, kopasallo anyagbol készitett ventilator. A refining technoldgiai sor altal termelt
por elszivasa a specidlis ventilatornak kdszonhetden torténik. Ez utobbi egy 34spiral nevil kiilsd
ac€lszerkezetbdl all, amelyen beliil egy statikusan és dinamikusan kiegyensulyozott lapatos
jarokerék mitkodik. A spiral és a jardkerék kopasallo acélbol késziil.

Vizszintes eloszto

Horganyzott lemezbdl késziilt, csokkend atmérdvel és gallér illesztésekkel. Ahol sziikséges,
ivekkel, eltérésekkel, tengelykapcsolokkal, levalasokkal, illesztoktipokkal ¢és megfeleld
szoritoelemekkel egészitik ki.

Fiiggdleges elszivo egységek

A féelosztobol kidgazo, kalibralt vastagsagu horganyzott fémlemezbdl késziilnek. Ahol
szlikséges, karmantytk, adapterkupok, reduktorok, beallitd vagy kalibralo lengéscsillapitok,
merev vagy rugalmas csatlakozasok €s konzolok vannak felszerelve.

Szliréegység
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Porlevalaszto-légkezeld6 kamra: Megfeleld szerkezeti és megerdsitett modularis
horganyzott lemezbdl késziilt. Mechanikus rogzitésekkel és specialis tomitétomitéssel vannak
Osszeszerelve.

Moduléris tiszta levegd csatlakozo.
A fent leirtak szerint horganyzott lemezbdl késziilt. Vizzard ajtokkal a sziirdtasakok
ellendrzéséhez €s karbantartasdhoz.

Pneumatikus tisztitdegység.

A stritett levegd tarold tartalyt tartalmaz. Komplett tartoasztalos, megfeleld méretl
magnesszelepek gyors nyitasaval a stiritett levegd szallitasara, csoékoteg befuvo fuvokakkal
minden hiivelynél, elektronikus vezérlépanellel.

Csonka gula alakt garat
Megfelelden megerdsitett fémlemezbdl késziilt, hogy Osszegylijtse a szlirérdl levalasztott
port. Tamlabakkal kiegészitve, megfeleléen kalibralt horganyzott acélvasbol.

Kiszell6z6 kémény
Megfeleld vastagsagli horganyzott lemezbdl késziilt. Gylrlis csatlakozasu egyenes
csOvekbol, ventilatorhoz csatlakoztathatd garatbol, szabvanyos mintavételi hellyel kialakitva.

Ttizolt6 rendszer (locsolofuvokakkal kiegészitve €s a tiszta levegd kamraba helyezve).
ATEX mindsitésii robbanésbiztos ajto.

Uj 1égszennyez6 pontforras létesitése

A SERENITY SOLUTION Kft. a 2024. évben hasznalatba vett PANIZZOLO MEGA
725 tipusu kalapacsos shredderéhez egy légtechnikai egységet kivan telepiteni, mely az aldbbi
paraméterekkel jellemezhetd:

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritd belso terébdl (annak harom pontjardl)
egy 16.000 m’/h 1égszallito képességii ventilatorral, a kiépitett JACOB tipusu légtechnikai
csOvezetékkel a port tartalmazo levegdt elszivjak. A légtechnikai csdvezeték ATEX mindsitésii.
Az elszivott levegdben 1évé porszemcsék eldzetes levalasztasdra egy JACOB tipusu
eldlevalaszto ciklont épitenek be. A ciklon alsé részében lehulld, levalasztott szilard port big-
bag zsdkban gyljtik Ossze, mely kozvetleniil a ciklon alsé levalasztd egységéhez tartozik. A
ciklonrészbdl tavozo levegd, a zart 1égtechnikai rendszerben a DONALDSON Torit Downflo
DFE 5-20 R ATEX II 22 patronos Ontisztito sziirdberendezésre keriil bevezetésre, amely nagy
hatékonysaggal képes az elszivott levegdben 1évd finom por szennyezOk levalasztasara (a
levalasztasi hatékonysag 99,99 %-0s). A beépitett porlevalasztdo egységnek kdszonhetden a
légtechnikai rendszer kiirt6jébol megtisztitott levegd keriil a légkdrbe. A 1égtechnikai
rendszerben a BREF kovetelményekkel 6sszhangban szikrafogo is beépitésre kertil.

SZURES ELVE

Beépitett sziirébetét Ultra Web antisztatikus sziirékozeggel, 222 m? sziiréfeliilettel, 0,5u-
os szemcseméretnél vizsgalva 99,999%-os levalasztasi hatasfokkal képes iizemelni.

A beépitésre keriild sziirérendszerben 20 db szlirdbetét egység keriil elhelyezésre. Az
Ultra Web feliileti szlirésébdl szarmazd elénydk kizarolag a Torit sajat fejlesztésii
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sziirokozegével és a PLEATLOC hajtogatassal érhetéek el az, melyek az aldbbiakban
sorolhatok fel:

* nagy feliileti kiterjedésii szlirokozeg a PLEATLOC hajtogatasnak kdszonhetdéen

* szlir6betét feliiletén egy gyorsan kialakul6 légateresztd porréteg

* csekély nyomasesés a kivalo légateresztd képesség miatt

» csOkkentett aramfelvétel a csekély nyomaskiilonbségbdl kifolyolag

» csOkkentett siiritett levegd felhasznalas a szlrofeliilet egyszerii és effektiv tisztitasanak
kovetkeztében.

DIRTY AIR
INLET

1. szamu sematikus abra: Porlevalaszto egység kialakitdsa

A porlevdlasztd  rendszer megfelel az  energiafelhaszndlds  hatékonysagi
kovetelményeinek, illetve az eldirt emisszios értéket az ) pontforrds vonatkozésaban teljesiteni
tudja. A porlevalaszté egység beépitett, automata Ontisztitdé rendszerrel ellatott, mellyel
megakadalyozhat6 a szlir6betétek eltomddése, 1do eldtti elhasznalodasa.

AUTOMATIKUS ONTISZTITAS

A porlevalaszté egység stritett levegds impulzusok altal, programozott vezérlésen
keresztlil automatikusan tisztitja magat. Stritett levegd igény: 7 bar, szdraz és tiszta
(kondenzatum és olajmentes).

2. szamu sematikus abra: Porlevalaszto sziirobetet tisztitasi elve

A légtechnikai rendszerhez kapcsoloszekrény ¢s PLC/FMS (Filter Monitoring
Rendszer) vezérlés tartozik. Az FMS rendszernek kdszonhetden a rendszer tizemallapota €s a
szlirObetétek telitettsége okoseszkdzok hasznalataval tavolrol is lekérdezhetd, kontrollalhato.

Az FMS rendszerbdl lekérdezhetd informacidk az alabbiak:
- ventilator fut/nem fut/hiba
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- szlir6 eltomddése (Pa)

- ventilator fordulatszdm (% vagy Hz)

- tisztitas aktiv/nem aktiv

- suritett levegd betap rendben/hiba

- oltorendszer aktiv/nem aktiv

- fistérzékelés aktiv/nem aktiv

- tizvédelmi csappantyu rendben/aktiv

- Fenti izemallapotok loggolasa, grafikus kijelzése

- Automatikus e-mail értesitd a karbantartd személyzetnek bizonyos iizemallapotok (pl.
hiba, oltas, flistérzékelés) esetén.

A fentiekben felsorolt fejlesztések megvaldsitisa nem jar a telephelyi hulladék
atvételi, minoségellendrzési rendszer megvaltozasaval, sem a belso hulladéknyilvantartasi
rendszer atalakitasaval.

A jovahagyott szabalyzatnak megfeleloen a kompresszor hulladék feldolgozasat is
naponta iizemnapléban rogzitik, melynek adatait ugyanazon -elektronikus
hulladéknyilvantartasi rendszerben vezetik fel és dokumentaljak.

A valtozas a telephelyi fémhulladék anyagaram tekintetében az alabbi:

A telephelyre beszallitasra keriilo kompresszor fémhulladékok nem kozvetleniil a
PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos apritéora vagy a Hammermill apritéba
keriilnek, hanem elsé 1épésként a kompresszor hulladék vagogépben megtorténik a
kompresszorfémhazanak kettévagasa, majd a mar kettévagott kompresszorfém frakciot
adagoljak a kalapacsos apritora (ezt kovetéen a telephelyre mar jovahagyott és
bemutatott fémhulladék feldolgozasi rend szerint torténik a fémhulladékok elokezelése,
tovabbi hasznositasa).

V. Atervezett tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és
felhagyasahoz szikséges kapcsolddo miveletek

A SERENITY SOLUTION Kft. a kompresszor hulladék feldolgozo technologia
rendszert a telephelyen beliili, un. kiils6 tarolorészen helyezi majd el, mely a mar kialakitott 10.
db tarolobox mellett (annak folytatdsaként) kialakitott 11. szdmu taroloboxban tervezik
letelepiteni. Ezen tarolotér is mar rendelkezik betonburkolattal, azonban tekintettel arra a
tényre, hogy a technologiai soron — kiilon sarzsban, elkiilonitve a nem veszélyes kompresszor
tételektdl veszélyes kompresszorokat is terveznek feldolgozni — a térburkolat rétegrend;jét
atalakitjak. A 64 m? alapteriiletii térrészen a meglévd betonburkolatot feltorik, és megerdsitett
miszaki védelmi rendszert épitenek ki, az alabbi rétegrenddel:

- 30 cm tomdritett kavicsdgyazat
- 1 réteg geotextil (600 g/m?)
- 1 réteg 2 mm HDPE f6lia
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- 1 réteg geotextil (600 g/m?)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2)
— 10 mm atmérdji acél haldo megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gytijtétéren beliil
1étesitett, vizzard, szivargdsmentes karmenté zsomppal.

Az atépitendd tarolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargdsmentes
gyljtdszomppal és korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen
kornyezetre kockazatot jelenté anyag kikertiiljon).

A PANIZZOLO gép légtechnikai-légkezel6 rendszerét a gép melletti térrészen
telepitik le.

A K+F projekt keretében megvaldsitani kivant Refining Line telepitési helye
megegyezik a Panizzolo Refining Line telepitési helyével, azaz a meglévé iizemcsarnok
épiiletben, a Stokkermill feldolgozé sor helyén lesz telepitve.

A tervezett valtozasok megvalositasa a telephely vonatkozasaban nem jar egyéb
modositassal.

V.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A hulladék gytijtési, elokezelési és szallitasi tevékenység végzésére jelenleg 15-18 6
dolgozot alkalmaz a Kft..

A dolgozok l1étszamat a kompresszor hulladékok kiilon gépsoron végzett
feldolgozasaval tovabb kivanjak majd boviteni 2-3 fével. A kezelési technologidhoz sziikséges
munkavédelmi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi szakismeretek a dolgozok folyamatos
tovabbképzésével biztositott, mely oktatasokat a cég altal alkalmazott megbizott szakemberek
réveén oldjak meg. A tervezett kompresszor hulladékkezelési tevékenység nappal, egy miiszakos
munkarendben torténne majd, nappali 8-12 oras iddszakban.

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos daralogépet kizarolag egy miiszakban,
nappali idészakban 8 vagy 12 ordban lizemeltetik, mely lizemmenethez illeszkedik a
légtechnikai rendszer lizemmenete is.

A telephelyen tlizemeld €s a jovOben lizemeltetni kivant hulladék elokezeld-feldolgozo
berendezések karbantartasat a telephelyi karbantartd csapat igénybevételével oldjak meg; a
nagyobb, helyben nem megoldhato javitasi feladatokat szakszerviz igénybevételével végzik el,
mely cégekkel tigy kotnek szerzddéses kapcsolatot, hogy a szakcég hozza a gépek hidraulika
rendszerének feltoltéséhez sziikséges hidraulika olajat, valamint egyéb karbantartasi anyagot és
poétalkatrészeket, melyeket adott lizemora utan cserélni sziikséges. A szakcég a karbantartés
soran lefejtett elhasznalt hidraulika olajat és egyéb, a karbantartas soran keletkezd veszélyes
hulladékot (pl. olajjal szennyezett felitatd anyag, hidraulika olaj kiiiriilt csomagoloeszkoze stb.)
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a karbantartast kovetden elszallitja. A telephelyi karbantartasi munkak soran keletkezd
veszélyes hulladékokat a munkahelyi gytijtéhelyen (csarnoképiiletben) gytijtik.

A telephelyen beliil a fémtartalmu hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok
anyagmozgatasa dizel iizemi rakodogéppel, elektromos és PB gazzal miik6do targoncéakkal,
valamint szallitojarmiire szerelt fémhulladék rakoddval torténik. A munkagépek iizemanyag
ellatasahoz  sziikséges dizel iizemanyagot a Kornyezethasznalo a legkozelebbi
iizemanyagkutrol szerzi be, melyet UN mindsitett IBC tartalyban szallit be a telephelyére. A
telephelyre szallitott lizemanyagot cseppfelfogd, karmentd tdlca mindenkori hasznalataval
fejtik be a munkagépekbe. A kompresszor hulladék feldolgozési tevékenység a telephelyi
lizemanyag fogyasztast mértékaddéan nem noveli meg, tekintettel arra, hogy a telephelyen beliili
hulladék attarolasi, hulladék atmozgatasi igény nem valtozik.

A gépekbe kozvetleniil be nem fejtett lizemanyagot UN mindsitett csomagolasban,
karmentd talca felett taroljak elzart tertileten.

A telephelyi munkagépek gazolaj felhasznaldsa éves szinten a ledolgozott lizemora
fliggvénye.

A telephelyi rakodo6 gép éves szintii tizemora igénye: 1520 lizemora.

A telephelyi targoncak éves lizemodra szdma minden esetben a beszallitott hulladék
mennyiségének a fliggvénye: 800-1000 tizemora.

Gazolaj felhasznalas kb. 300-380 1 gézolaj/hét.

A telephelyen gépjarmil és konténerjavitast, mosast nem végeznek, igy ilyen jellegli
anyagfelhasznalasi igény nem meriil fel és az a jovoben sem tervezett.

A cég altal megvaldsitani tervezett (és jelenleg is hasznalt) technologidk kizardlag
szarazlizemilek, melynek révén technologiai vizigény nem jelentkezik és technologiai
szennyviz keletkezésével sem kell szamolni.

A kompresszor hulladékfeldolgoz6 gép villamos ilizemii, melynek villamos
teljesitménye 24 kW, a PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos toréberendezéshez telepitésre
keriild 1égkezeld egység villamos teljesitménye 30 kW. Ezen berendezések hasznalatabol eredd
villamos energiafelvétele a kiépitett villamos kozmiihalozatrol biztosithatd. Az Ujonnan
hasznalni kivant berendezések iizemeltetése a villamos energiafelhasznalds éves szintli
mértékét tovabbi + 3 %-kal noveli meg.

A telephelyen beliil sem felszini, sem felszin alatti technoldgiai tartaly nem létesiilt; és
az a jovOben sem sziikséges az 1j berendezések telepitése miatt.

A Kornyezethasznal6 a hulladékszallitd jarmiiveinek tizemanyaggal torténd ellatasat a
toltdallomasokon veégzik.

A telephelyen dolgozé munkavallalok szadmara biztositott a koziizemi vizellatd
rendszerrdl a szocidlis célu vizellatas, mely a kdzponti épliletrész vizes blokkjaban érhetd el,
ennek bdvitése a tervezett valtozasok kapcsan sem sziikséges.
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V.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez szlkséges szallitds, raktdrozds, tarolds,
vizrendezés

A hulladékszallitmanyok beszallitasa tovabbra is kozuton torténik, a tervezett
fejlesztések, uj beruhazasok megvaldsitasa ezen modozatban valtozast nem eredményez.
A telephelyre nem varhat6 az ij beruhazasok révén tobblet mértékii forgalom, tekintettel
arra, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. nem kivanja megvaltoztatni, megndovelni a
telephelyen atvenni kivant fémhulladékok mennyiségét.

A telephely személy és teherforgalmi bejarata a Sajoszigeti utcarol agazik le.

A hulladékszallitmanyok két iranybol érkeznek be a telepre: az M30 — 3. szamu féut —
Sajoszigeti utca, valamint 26. szamu {60t — 306. szdmu I1. rendl {60t — Sajoszigeti utca.

Mind a két utvonal kikeriili Miskolc belvarosat, ebben nem tervezett szintén valtozas.

A tervezett beruhdazasok megvaldsitdsa nem eredményezi a telephely kiépitett kdzponti
csapadékviz gyljté-kezeld rendszer atépitését, modositasat sem.

V.3. A megvalodsitas soran keletkezd hulladék és szennyviz kezelése

A tervezett beruhazasnak helyszint biztositd telephelyen mar teljeskoriien kiépitett a
kozmiihalozat, ennek modositasara, atépitésére, bovitésére az 0j beruhdzasok kapcsan nincs
sziikség.

A kivitelezési munkak sordn nem keletkezik szennyviz, amennyiben keletkezik inert
hulladék, melyet nem a tomoritett agyazat megerdsitésére hasznalnak fel, érvényes
hulladékgazdéalkodasi engedéllyel rendelkezd kezeld szervezet részére adjadk majd at a
betonhulladékot.

A kompresszor hulladékok feldolgozasa soran keletkezé fémhulladékokat a telephelyi
technoldgiai rendszerekben (kalapéacsos shredderek és szeparald sorok) fogjak feldolgozni.

Az alkalmazott hulladékkezelési technologia (hulladék elkezelés, hasznositas) és a
hozz4 kapcsolddo jarulékos tevékenységek a miiszaki védelemiil szolgald burkolt feliileteknek,
illetve a megfeleld csapadékviz-elvezetésnek kdszonhetden normal tizemi koriilmények kozott
sem a talaj, sem a talajviz mindségét nem veszélyeztetik (a kiépitésre keriild megerdsitett
miszaki védelem mellett a nem veszélyes kompresszor hulladékok feldolgozasa sem okoz
tobblet-kockazatot sem foldtani kozeg, sem vizvédelmi szempontbol).

V.4. Beruhdazas energiaszikséglete

A SERENITY SOLUTION Kft. 4ltal telepiteni kivant technoldgiai rendszerek villamos
tizemiiek, mely gépek villamos energia ellatdsa a kiépitett villamos kozmiihdlozatra vald
racsatlakozassal biztosithatd, annak atépitése, tovabbi bdvitése a szamitdsok szerint nem
szlikséges.
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V.5. Beruhdazas soran felhasznalandd anyagok (hulladékok) mennyisége

A Beruhdzas célja a fémtartalma hulladékok eldkezelése, hasznositasra szolgalod
technoldgiai rendszer tovabbi tokéletesitése, az lizem- €és kornyezetbiztonsagi kovetelmények
tovabbi megerdsitése.

A beruhazas soran épitési anyagokat hasznalnak fel az atépitésre keriilo térrészen, az 0j
berendezések (kompresszorvagd gép, PANIZZOLO MEGA 725 légkezeld rendszere, K+F
projekt keretében kifejlesztett és megvaldsitott gépek) legyartva keriilnek a telephelyre
beszallitasra. Beszerelésiikhoz sziikséges anyagokat a gyartok biztositjak.

A tervezett fejlesztések megvalositdsanak eredményeként a SERENITY SOLUTION
Kft. nem kivanja megvaltoztatni, megndvelni a telephelyen eldkezelni, hasznositani kivant
fémhulladékok mennyiségét.

VI. A tervezett beruhazassal (valtozasokkal) érintett terulet
kornyezetének bemutatdsa, ismertetése

A SERENITY SOLUTION Kft. miskolci fémhulladék feldolgozé telephelyén tervezett
technoldgiai fejlesztések kornyezeti hatdsainak bemutatisa és értékelése szempontjabol
meghataroz6 jelentdséggel birnak a helyszini adottsdgok, a telephely miiszaki védelmi
rendszere mellett a kornyék geologiai, foldtani adottsagai, hidrogeolodgiai jellemz6i, melyet az
alabbi fejezetben mutatunk be (természetesen ebben nincs valtozas a korabbi engedélyeztetési
dokumentécioban foglaltakhoz képest).

VI. 1. A térség geoldgiai jellemzdi

A telephely az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi hordalékkup siksag kozéptdj, Borsod-
Zempléni-sikvidék kistajcsoport, Sajo-Herndd sik kistdj észak-nyugati teriiletén fekszik.

A teriilet foldtani felépitésérdl az alabbi informaciok allnak rendelkezésre:

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-1 magassagti hordalékkupsiksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd
része szigetszertien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo €s a Hernad hordalékkupja
5 m/km?-es atlagos relativ reliefli dombldbi hatak, lejték orografiai domborzattipuséba
sorolhatd teriiletté valt. A Sajo és a Herndd artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefi
hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység északon also- és kdzépso-tridsz karbonatos képzédményekbdl all, délen
pedig ujpaleozoos €s mezozoos kdzetek fordulnak eld. A fels6-pannodniai rétegekre atmenet
nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzddményeket. A folyok teraszai Miskolc €s Sziksz6 folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol nyugatra kavicsos, K-re inkabb finom tiledékekbdl
all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo-Hemadtol
nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos liledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat
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hordalékkupjaba vésodott. A felszin legelterjedtebb képzoddménye a folyovizi kavics (gyakran
homok ¢és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistdjban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat,
Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztur, Muhi, Sajoors, Arnét, Korom, Sajopetri, Bocs.

A Sajo-Hemad arterén 16szos-agyagos iiledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a
felszinen.

A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy
része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai 6sszetételiik valyog
vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a
40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers Ontés is
van - inkébb savanytak, mig a Hemad-vdlgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az Ontés réti talajokéhoz hasonl6 fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy 50%-ban szantd és 30-35%-ban rét-legeld lehet. A
szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80%-ban legeloként, mig a kedvezOobb termékenységii
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25%-ban legeldként €s 75%-ban szantoként hasznosithatok.
A teraszok 10sz ¢s l0szszerii iiledékein - foként a kistaj alsé harmadaban - a réti
talajképzodményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozo. A réti csernozjomoké a legkedvezdbb, az alfoldi mészlepedékes csemozjomoké -
fizikai féleségiiktdl fiiggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a
csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyl kémhatdsuk miatt kisebb.

A vizsgalt telephely felszini foldtani felépitésében Magyarorszag foldtani atlasza
alapjan a folyovizi agyag, aleurit jatszott meghatarozé szerepet, a Sajo kozelségébdl takaddan.

() e N . o s

2.szdmi térkép: Serenity Solution Kft. telephely és krnyezetének foldtani
felépitése (Forras: MBSZF térképi dallomany)
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VI.2. Térségi hidrogeoldgiai jellemzése

A Kozép-Tisza nyugati oldalan a Sajo és Hernad kozos hordalékktpsiksaga, amelyhez
a Sajo (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?>-rel), a Hernadnak
(282 km, 5436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik.

A Serenity Solution Kft. telephelyétdl keleti iranyban halad a Sajé-medre. A Sajéon a
tavasz az esetleges arvizek iddszaka. Az év masodik fele altaldban kisvizii. A ,talajviz"
mélysége az ¢érintett teriileten Magyarorszag kistdjainak foldtani kataszterében foglalt
informaciok alapjan jellemzden 4-6 m. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
Kémiai tipusa foleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 25-35 nk°. A
szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van.

Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban
sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A Sajo volgyének kozelében a talajviztiikor nyugalmi szintje 2-4 m mélységben
huzédik. Az MBSZF Magyarorszag talajviztérképének digitalis dllomanya szerint a vizsgalt
telephelyen a talajvizszint mélysége a felszin alatti 2-5 m mélységben huzodik.

(1/2) » OX

B Talajvizszint mélysége a felszin alatt

1. szamu térkép: A Serenity Solution Kft. telephely és kornyezetének talajviz
térkeépe
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Miskolc megyei jogu varos kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi (a tovabbiakban: kiemelten érzékeny) teriileten talalhato.

A telephelytdl 1700 m-es tavolsagban, északkeleti iranyban talalhato a Csorba-to.

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyének kozelében (1 km-es korzeten beliil nincs
nyilvantartott forras).

VI.3. Leveg§

A Serenity Solution Kft. telephelye Miskolc Megyei Jogu Varos kozigazgatasi teriiletén
helyezkedik el. A telephelytdl dél-keleti iranyba 154 m-re helyezkedik el a szintén Gipe -
Ovezeti besoroldsu — ,,Vikend telep” elnevezésii telepiilésrész, mely teriileten lakoépiiletek is
talalhatok, valamint északkeleti irdnyban talalhatok Miskolc, Sajoszigeti Gti lakodingatlanok.

A telephely teriiletét a hatdlyos Miskolci rendezési terv alapjan kozlekedési teriiletek
(Sajoszigeti utca, Zsigmondy Vilmos utca), valamint Gipe — Ovezeti besorolasu teriileten
miikodo vallalkozasok, gazdasagi épiiletek veszik korbe.

(G52 2 it - Hidiatikaicentrom
- $ =

Vonalzé

Vonal | Utvonal = Sokszog = Kor = 3D-sitvonal = Térbe  |b
Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tavolsagot
Térkép hossza: 153,94 | méter v

Hossziiség talajszinten: 153,95
Irdnyszog: 111,23 fok

v | Egérnavigacid Mentés Torlés

2 szamu légifto': SERENITY SOLUTION Kft. foldrajzi elhelyezked’ését‘szemlélteto"
térkep

A Kornyezethasznald célja a telephelyre beszallitott fémtartalmt hulladékok minél nagyobb
aranyu hasznositasra torténd elokészitése (elokezeléssel) €s hasznositdsa, melynek érdekében
egy tovabbi kompresszor hulladékvagogépet terveznek iizembe helyezni. A kompresszor
hulladékok eldzetes vagasa a kalapacsos shredderek izembiztonsagat is noveli.
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A 2023. évben célként tlizte ki a SERENITY SOLUTION Kft., hogy a kalapacsos torégép
kapacitas novelése mellett a szeparald sor hatékonysagat is novelik egy Panizzolo Refining
Line iizembe allitasaval. Idokozben a megjelend palyazati forraslehetdségekre tekintettel a
Kornyezethasznalo szeretné, hogy a Refining Line rendszerét, egy, a cég altal feldolgozasra
kertild hulladékok jellegéhez, sajatossagaihoz maximalisan illeszkedd gépelemekbdl allitsa
Ossze. Ezen elképzelés megvaldsitasahoz K+F palyazati forraslehetdség igénybevétel egyedi
tervezésii és gyartasu technologiai sort szeretnének letelepiteni (melynek miikodési elve azonos
a Panizzolo Refining Line elemeivel, igy abban nincs valtozas, a tervezett Orankénti
teljesitményszint is 3,5 t).

A PANIZZOLO MEGA 725 shredderhez az lizemviteli tapasztalatok birtokaban egy
légtechnikai-légkezeld rendszert kivannak telepiteni, amelyhez egy 0j 1égszennyez6 pontforras
is tartozik.

Miskolc varos a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szo16 4/2002. (X.
7.) KvVM rendelet 1. szami mellékletének 8. pontjdban nevesitett Sajo volgye
1égszennyezettségi agglomeracidhoz tartozik.

Zobnacsoport a szennyezd anyagok szerint az alabbi besorolés alé tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén- Szén- PMio Benzol Talajkozeli
dioxid monoxid 6zon
F C D B E O-1

2 szamu tablazat: Légszennyezé anyagok zonacsoport besorolasa

ahol:
B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tliréshatart, meghaladja.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag

tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

Miskolc véros kozigazgatasi teriiletén 3 automata levegdmindségmérd monitoring pont is
lizemel.

Méroallomasok neve: Miskolc Alfoldi, Miskolc Bliza tér, Miskolc Lavotta.

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyéhez legkdzelebbi automata levegémindségmérd
pont a Buza téri allomds, mely allomds altal rogzitett 1égszennyezettségi adatokat vettiik
figyelembe tovabbi vizsgalatainknal.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan érhetd el a 2021. éves iddszak mérési
adatainak kiértékelése. A hattér légszennyezettséget a 2021. évre vonatkozd Osszesitd
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jelentésben foglalt informacidk alapjan vettiik figyelembe tovabbi szamitasainkban (Forras:
2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai

alapjan, MFO LRK Adatkdzpont, 2022.).

A légszennyezettségi index az aldbbiak szerint alakult a mért 1égszennyez6 komponensre

vonatkozoan a 2021. évben, Miskolc Bliza téri méréallomason mért adatok alapjan:

- kén-dioxid kivalo (1)

- nitrogén-dioxid jo (2)

- nitrogén-oxidok (NOx) szennyezett (4)
- PMyo megfeleld (3)

- PMys megfeleld (3)

- benzol kivalo (1).

Az egyes légszennyezd komponensekre vonatkozo mérési eredményeket, immisszios

adatokat az alabbi tablazatban Osszesitettiik (1 6ras atlagok alapjan):

Vizsgalt komponens Eves atlag (ug/m®) | Maximum (pg/m’) Hatarérték tallépés (db)
Kén-dioxid 4,3 23,1 0

Nitrogén-dioxid 30,2 133,6 17

Nitrogén-oxidok 71,1 801,4

Szall6 por (PMio) 33 175

Szallo por (PMa s 22,7 115,5

Benzol 1,7 14,3

3 szamu tablazat: Légszennyezettségi adatok 2021. évre vonatkozoan a miskolci
Buza téri automata méroallomas adatai alapjan

A SERENITIY SOLUTION Kft. miskolci telephelyen 2 db bejelentéskoteles
légszennyezd pontforras lizemel, melyek rendelkeznek érvényes levegOtisztasagvédelmi
engedéllyel.

A kozéptadvon megvaldsitani tervezett K+F projekt keretében megvaldsitani kivant
komplex fémhulladék granulalé és ,.finomito-szepardlé” (Gn. Refining) gépsor a
csarnoképiileten beliil lesz letelepitve, ezen gépsor mikodése soran keletkezd szalldo por
elszivéasara €s levalasztasara egy onallo légkezeld egység tervezett. A refining gépsorhoz egy
ujabb légszennyez0 pontforras létesitésiil majd, melynek kibocsatdsa varhatdoan azonos mértéki
az engedélyben megadott adatokkal (mely a meglévd egységes kornyezethasznalati
engedélyben P3 pontforrasként lett megjeldlve).

A 2024. évtol hasznalatba vett PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos
apritogéphez légtechnikai-légkezeld egységet kivannak telepiteni, mely miatt tovabbi egy
légszennyezd pontforras Kkiépitésére keriil sor. Ezen uj légszennyezd pontforrast az
egységes kornyezethasznalati engedély szerinti novekvé szamozast alkalmazva, P4
/tervezett/ pontforraskeént jeloltiik meg (jelen dokumentacioban).

Jelen dokumentaciéban vizsgaltuk, hogy az 1j légszennyezo pontforras iizembe
helyezésével hogyan, milyen mértékben valtozik a SERENITY SOLUTION Kift.
fémhulladék elokezelo-hasznosito telephelyének levegovédelmi hatasteriilete.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodéasi tevékenység, igy az Uj pontforras
szempontjabdl is a szallo por terhelés szamit meghatarozo jelentdségilinek, melyre tekintettel
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kigytjtottik az eléz6 éves (2022. 07.01 -2023.06.01.) 24 oras szallo por (PMio) statisztikai
adatokat (Forras: Orszdgos Meteorologiai Szolgéalat Levegémindség — Automata Mérdallomas
adatai).

=1 PMe (hatarérték: -pg/m?)
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Miskolc Baza tér

1. szamu grafikon: Miskolc Buza téri légszennyezettségi meéroallomas PM-re
vonatkozo mérési adatai az elmult kozel egy éves idoszakra kiterjedéen
Az éves mért atlagértékekbdl szamitott kozépérték 33 pg/m’, melyet mint kozelité hattér
szennyezettséget vesziink figyelembe a tovabbi szamitasaink soran.

A légszennyezd anyagok terjedése szempontjabol meghatarozo jelentdséggel birnak a
teriiletre jellemzd éghajlati €s meteorologiai adottsagok, melyet az alabbiakban ismeretiink.

Eghajlati adottsagok

A teriilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal.

A Hernad és a Bodva folyok volgyében pl. a tenyészidészak kzéphdmérséklete 16 - 17°C
koriil van, a Sajo-medencében még hiivosebb, csak a déli részek melegebbek.

Az év leghidegebb honapja altalaban a januar, a legmelegebb a julius.

A csapadék megyei atlaga évi 550 — 600 mm. A csapadék évi jardsara a jiniusi
csapadékmaximum a jellemzd. A tél szaraz, kiilonGsen a janudr és a februar szegény
csapadékban. A hotakaro atlagos vastagsaga a Sajo-Hernad volgyében 5 cm.

A napfényben legszegényebb honap a december, a napsiitésben leggazdagabb honapa
julius. Az évi napfénytartam atlag 1900 ora.

A szél irdnya és sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet
kovetkezménye.

Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnyéba esd, szélcsatornaszer(i
aramlas a legjellemzébb. Az Eszaki-Karpatok szélvédd és szélirany eltéritd hatasa erésen
érvényesiil.

VII. A tervezett valtozasok kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatasai

A tervezett valtozasok kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsait a tovabbi fejezetekben
részletezziik, tematikus sorrendben, kornyezeti elemenként.
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VII.1. Levegé&min@ségre gyakorolt hatdasok bemutatasa

A vizsgalt teriilet levegdmindségi alapallapotat a VI.3. fejezetben mutattuk be.

VII.1.1. PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapdcsos torégép légtechnikai-légkezel6 rendszer
mUkodésébdl eredd levegdmindségi allapotvaltozas

A SERENITY SOLUTION Kft. 2024. évtdl egy nagy teljesitményi PANIZZOLO
MEGA 725 tipust kalapacsos daralogépet helyezett iizembe, melyhez az iizemviteli
tapasztalatok alapjan hosszabb tavon sziikségesnek itélik meg a 1égtechnikai-légkezeld rendszer
megvalositasat.

A kalapacsos apritogép 2024. évben egy zart (zajfogo) felépitményben kapott helyet.

A légtechnikai-légkezeld egység megvalodsitasa érdekében a PANIZZOLO MEGA 725
kalapacsos aprito felépitményének belsd terébdl 3 helyen tervezik a levegd elszivast, melyhez
ATEX mindségi kovetelményeknek megfeleld fém cséhaldzatbol alakitanak ki elszivasi
pontokat. A légkezeld rendszer egy JACOB tipusu elézetes porlevalasztdo ciklonbdl,
szikrafogobol és egy szlir6betétet tartalmazé6 DONALDSON Torit Downflo DFE 5-20 R ATEX
IT 22 patronos Ontisztitd sziiréberendezésbol all, mely képes biztositani a fémhulladékok
apritasa soran keletkez6 porterhelés alacsony és ellenérzott szinten tartasat.

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritoberendezéshez telepitett légkezelo
berendezés és 1égszennyez6 pontforras részletes adatait a lenti fejezetben ismertetjiik.

PANIZZOLO MEGA 725 légkezel6 rendszerének telepitése és a kompresszor hulladékfeldolgozo
gépsor elhelyezésére szolgdld tarolotér atépitésével jard hatdsok levegéminbségi szempontbdl

A kompresszor vagogép letelepitéséhez 64 m? teriileten a meglévd térburkolat
atépitésére keriil sor a miiszaki védelem megerdsitése érdekében. 64 m? feliileten a mar kiépitett
betonburkolatot feltorik és egy 2 mm HDPE folidval, kiemelt szegéllyel és karmentd zsomppal
ellatott elkiilonitett térrészt alakitanak ki.

Az épitkezési kivitelezési munkak, valamint az épitdanyagok helyszinre széllitasa a
kornyezeti levegd allapotat érdemben nem befolyésolja az alabbi okok miatt:

A kivitelezési munka sor porterhelés a betonburkolat feltérése és az agyazat tomoritése
soran meriil fel, mely 2 munkanap alatt keriil elvégzésre. Ezen idészakban a kivitelezés soran
keletkezd por felkeveredése, normal iddjarasi viszonyok kozott a sz€l iranyaban kb. 50-60 m-
es savban varhat6. 60 m-es korzetben a levegdbe keriild por kitilepszik.

A felkeveredésbdl szarmazd porkoncentracid novekedés mértéke maximum 40-50
pg/m3 mennyiségli, atmeneti (néhany 6ras) hatasu, ami nem haladja meg a 4/2011. (I. 14.) VM
egylittes rendelet altal eldirt 200 ug/m3 oras hatarértéket.
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A szigetelési rétegrendet kereskedelmi forgalombol beszerezheté 2 mm HDPE {6liabol,
geotextilbdl, vasbeton hald valamint készbeton felhasznalésaval oldjak meg. Az épitdanyagokat
1 db tehergépkocsi és 1 db mixer szdllitja a helyszinre, ami az érintett kozlekedési utak
(Sajoszigeti ut) forgalméhoz képest elhanyagolhatd mértéki.

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos daralohoz telepitendd 1égkezeld rendszert az
IMEX Filtertechnika Kft. szallitja le elore gyartott berendezésekbdl, csdvezetékekbdl, igy a
helyszinen szerelési munkakat végeznek, mely tevékenységbOl nincs szamottevo
1égszennyezdanyag kibocsatas.

A K+F projekt keretében megtervezésre és legyartasra keriild technoldgiai elemek
helyszinre szallitdsa azonos volumenii a Panizzolo Refining Line-val, ami egyszeri ¢€s
minimalis mértékii (2 db nehézgépjarmii altali forgalomnovekedést jelent), ezen szallitasi
tevékenységnek nincs kimutathat6, mértékadd szennyezdanyagtdbblete a beszallitoi titvonalon.

Porkibocsatas mértéke a kivitelezés idoszakaban

A kivitelezés munkak szakaszdban a meglévo betonburkolat feltorése soran
szamolhatunk porterheléssel. A betonfeltdrés és agyazati réteg tomoritésének iddszaka 1-2
napra becsiilhet6 a technologiai id6k figyelembevételével.

A miiszaki védelmet biztositd betonburkolatot készbeton helyszinre szallitdsaval oldjak
meg, mivel ezen készbeton leiiritése és bedolgozésa, elteritése foldnedves allapotban torténik,
igy jelentds porkibocsatas ezen épitkezési-technoldgiai 1épcsében nem varhato. A HDPE f6lia
¢s geotextil rétegek fektetése nem jar porterheléssel.

A foldmunkak soran keletkez6 por felkeveredése, normal id6éjarasi viszonyok kozott a
sz¢l iranyaban kb. 50-60 m-es savban varhat6. 60 m-es korzetben a levegdbe keriild por
kitilepszik.

A telepités helyszinének a legkozelebbi lakott teriiletnek a tavolsagat figyelembe
véve megallapithato, hogy a kompresszor vagogép elhelyezésére szolgalo tarolorész
atépitésébol a lakott teriiletre mértékado, egészségiigyi hatarértéket meghalado mértéki
szilard szennyezo anyag nem keriil.

Kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom hatasa

Az ¢épitési munkak ideje alatt a HDPE folia, geotextil, vasbetonhald, valamint a
készbeton helyszinre széllitdsa Osszesen 2  tehergépjarmii/mixerkocsi  Osszesitett
tobbletforgalmat eredményez. A beszallitdéi ttvonalon (3. szamu I. rendl fout 187 + 929
szelvényében, illetve az M30. 1. rendli fout 26 + 032 szelvény), ahol az atlagos napi
gépjarmiiforgalom (ANF [E/nap]) 35577, illetve 23402, a plusz tovabbi 2 gépjarmii
tobbletforgalom hatasa elhanyagolhat6 (és az is csupan a beszallitasi napon, egy munkanapon
1¢ép fel).

A fentiekre tekintettel a kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység
1égszennyez0 hatasaval nem szamoltunk, mivel az nem kimutathaté mértéki (elhanyagolhatoan
alacsony ¢és iddszakos jellegii).
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A fentiekben foglaltakra tekintettel a Kivitelezési munkak soran az épitéanyagok
helyszinre szallitasabol fakadoan felmeriilo tobbletforgalom a térség levegdomindségi
allapotat érdemben nem befolyasolja.

VII.L1.2. A PANIZZOLO MEGA 725 légkezel6-légtechnikai rendszere, Uj P4 pontforras
Uzemeltetésének hatasa

A fentiekben leirtak alapjan a PANIZZOLO MEGA 725 kalapéacsos apritbhoz egy
légkezeld rendszer keriil kiépitésre, amelyhez egy 0j 1égszennyezd pontforras tartozik. Az 1j
légszennyez0 pontforras jele: P4 (tervezett).

Uj légszennyez6 pontforras leirasa

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritd felépitményének belsd terébdl 3 helyen
szivjak el a fémhulladékok shredderezése, apritasa soran keletkezd port tartalmazo levegdt. Az
elszivd hatast 30 kW-os villamos teljesitményli, ATEX II 3D kovetelményeknek megfeleld,
16.000 m*/h 1égsz4llito képességii, sziirdberendezés mogé beépitett ventilatorral biztositjak. Az
elszivott levegét JACOB gyartmanyu, ATEX mindsitéssel rendelkezd csérendszerben gytijtik
Ossze ¢és vezetik be a légtechnikai elemekbe. A dardlds soran keletkezd, légtechnikai
rendszerben levalasztott por mérettartomanya: 1-50 um. A sziiréhaz hegesztett konstrukcidban
2 és 3 mm-es acéllemezekbdl, a sziikséges karbantartasi nyilasokkal késziil, tartoszerkezettel,
portolcsérrel és csatlakozé csonkkal.

Az elszivott levegdben 1évd porszemcsék eldzetes levalasztasara egy JACOB tipusu
elélevalaszto ciklon szolgél. A ciklon alsé részében lehullo, levalasztott szilard port big-bag
zsékban gylijtik 6ssze, mely kdzvetleniil a ciklon also levalasztd egységéhez tartozik. A ciklon
altali eldzetes porlevalasztasnak koszonhetéen a DONALDSON sziir6betét rendszert érd
mechanikus porterhelés mértéke lecsokkenthetd, igy ezen megoldas alkalmazéasaval a
szlirObetétek élettartama ndvelhetd. A légtechnikai csOrendszerbe szikrafogd is beépitésre
kertilt az lizembiztonsagi kovetelmények miatt.

A ciklonrészbdl tavozd levegd, a zart légtechnikai rendszerben a DONALDSON Torit
Downflo DFE 5-20 R ATEX II 22 patronos Ontisztitd sziirdberendezésre keriil bevezetésre. A
szlirOberendezésben hasznalt szlir6betét Ultra Web antisztatikus sziirokozegbdl keésziilt,
melynek dsszesitett sziréfeliilete 222 m?. A porlevalasztasi hatasfoka az apritas soran keletkezd
finom szilard porszemcsék esetében 99,999 %-o0s. Az Ultra Web egy tobb éven keresztiil
tesztelt €s fejlesztett szlirokozeg, amit a Torit kimondottan a sliritett levegds impulzusokkal
tisztito késziilékeihez fejlesztett ki. A beépitésre keriild szlirérendszerben 20 db szlir6betét
egység talalhato. A rendszerhez automatikus Ontisztitd egység is tartozik, amely stiritett levegds
impulzusok 4ltal tisztitja at a rendszert, programozott vezérlésen keresztiil. Siiritett levegd
igény: 7 bar. A rendszerben megtisztitott levegd 1égszennyezd anyag koncentracidja a gyartoi
szamitasok alapjan alacsonyabb, mint 1 mg/m? igy biztosithato a BAT (BAT-AEL)
kovetelményeknek valdo megfelelés is. A szlir6berendezésen beliil automata tlizoltorendszert is
telepitettek, valamint a technoldgia FMS rendszer altal tavolrol is vezérelhetd.
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A ciklonban levalasztott por, HAK 19 10 04 - konnyti frakcié és por, amely kiilonbozik
a 19 10 03-tol hulladékként keriil gyiijtésre a ciklon alatti térrészen (big-bag zsakokban).
A keletkez6 nem veszélyes hulladék befogaddja a CIRKONT NEO Zrt.

P4 (tervezett) pontforras adatai:

A légtechnikai rendszerre épitett ventilator tipusa ATEX 3D IEC.
Elszivasi teljesitmény: 16.000 m*/h
- Levalaszt6 berendezések:
o 1dbJACOB el6levalaszto ciklon @ 1800 mm
o 1db DONALDSON Torit Downflo DFE 5-20 R ATEX II 22 patronos Ontisztitd

sziirOberendezés
. Szirok osszes feliilete: 222 m2
. Szlir6 anyaga: Torit Ultra Web antisztatikus sziir6kozeg
. Levalasztasi hatasfok: 99,9 %

A P4 pontforras geometriai adatai:
» Kibocsatas magassaga: 6,5 m
«  Kiirtd keresztmetszete: 0,49 m?

DONALDSON Torit tipusu Ontisztito porlevalasztd egység kiirtdje, mely a PANIZZOLO
MEGA 725 tipusu kalapacsos shredder gépsornal keletkez6 szilard por, illetve a fémhulladékok
feldolgozasa, apritasa soran keletkezd por elszivasara és levalasztasara szolgal. Az elszivott
leveg6ben 1évo por 6sszegyljtésére porsziird rendszert hasznalnak.

P4 PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos | E4 PANIZZOLO MEGA kalapacsos
toré gép kiirtdje hulladékfeldolgozo gépsor (22 t/6ra)

L4  JACOB eldlevalaszt6 ciklon

L5 DONALDSON Torit Downflo DFE 5-
20 R ATEX 1II 22 patronos Ontisztitd
szlirOberendezés

V4 ATEX elszivé ventildtor (16.000 m*/h)

4 szamu tablazat: P4 pontforras és ahhoz telepitett berendezések

A légszennyezd anyag emissziOs értéket a hasonlo technoldgiaji berendezeésekbdl szarmazo
kibocsatasokat alapul véve becsiiltiik, figyelembe véve a 1égtechnikai rendszer beszallitoja (az
IMEX Filtertechnika Kft.) altal szdmitott kibocsatasi értékeket. (9. szamu melléklet: IMEX
Filtertechnika Kft. gyartoi — kiviteli terve a légtechnikai rendszerre vonatkozoan)

A pontforras emisszios adatai az alabbi értékkel jellemezhetok

Pontforrds | Légszennyezd | Osztdly | Koncentracio | Emisszid | Hatarérték | Hatarérték
anyag (mg/m>) (kg/h) (mg/m?) (BAT)
(mg/m?)
P4 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,03 150 2

5. szamu tablazat: P4 pontforras varhato emisszios adatai

A kibocsatott szilard por 1égszennyezd anyag emisszid értéke az alkalmazott magas
levalasztasi hatasfoknak koszonhetden alacsony.
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A csarnoképiileten beliil a K+F projekt keretében kidolgozasra és telepitésre keriild
fémhulladék granulélo-finomitd (Un. refining) egységhez egy 6nallo légkezeld egység tervezett,
mely a korabbi engedélyeztetési eljaras soran P3 pontforrasként keriilt feltiintetésre. A P3
pontforras varhatd emisszios adataiban nincs valtozas.

A jelenleg iizemeld pontforrasok emisszids adatai az alabbi értékkel jellemezhetdk a
2019., illetve 2020. évben elvégzett akkreditalt mérési eredmények alapjan:

Pontforras | Légszennyez6 | Osztaly | Koncentracié | Emisszio | Hatarérték | Hatarérték
anyag (mg/m?) (kg/h) (mg/m?) BAT
(mg/m?)
P2 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,47 0,004 150 2
Pl Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,02 150 2

6. szamu tablazat: Telephelyi két pontforras mért emisszios adatai

A kompresszor hulladék feldolgoz6 egység egy kiilsd, un. 11. szamu tarolotérben lesz
majd elhelyezve, mely gépsor vagotarcsaja burkolattal lesz ellatva, ami a vagéas soran
esetlegesen keletkezo szilard por szennyezés 1égkorbe kertilésének mértékét csokkenti. Abban
az esetben, ha a kompresszor vagogép iizemeltetésénél a munkaegészségiigyi hatarértékeket
meghalado, illetve kornyezetvédelmi szempontbo6l is mértékadé szilard por keletkezne, annak
kezelését a cég egy beépitett, integralt sziirdegységgel ellatott mobil elszivo berendezéssel
tervezi megoldani. A mobil elszivd berendezésben a levalasztott szilard por Osszegyljtésre
kertil, igy ezen technologidhoz 1égszennyezd pontforras 1étesitésére nem keriil sor.

A legnagyobb mértékii kibocsatds a pontforrasok egyidejii iizemeltetése esetében 1ép
fel, igy kalkulacionkban az egyidejiiséget vettikk figyelembe, a ,,worst case” allapot
modellezése céljabol. A tervezett valtozasokkal, azaz a PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos
géphez telepitett pontforras hatésait is figyelembe vettiik, annak érdekében, hogy modellezziik,
hogy a tervezett valtozas a levegdvédelmi hatasteriilet nagysagat milyen mértékben
befolyésolja.

Pontforras Légszennyezd | Osztaly Koncentracio | Emisszio
anyag (mg/m?) (kg/h)

P2 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,47 0,004

P1 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,02

P3 Szilard anyag | 2.1.1.0 1,18 0,024

P4 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,03

7. szamu tablazat: Telephelyen beliil iizemeltetni kivant légszennyezo pontforrasok és
abbol szdrmazo emisszios értékek

Telephelyen tizemel6 pontforrasok adatai a tervezett valtozast kovetden.

Pontforras EOVY (m) EOV X (m)
P2 780851 309679
Pl 780859 309626
P3 780854 309676
P4 780874 309584

8. szamu tablazat: Telephelyen iizemeltetni kivant légszennyezo pontforrasok (EOV
koordinatai — piros szinnel jelolve az uj, P4 pontforrast)
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A légszennyezd forrasok hatasteriiletét a levegd védelmérdl sz6l6 modositott 306/2010.
(XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok figyelembe
vételével hataroztuk meg, modelleztiik a fenti tablazatban becsiilt emisszios értékek figyelembe
vételével.

A fenti rendelet alapjan a helyhez kotott pontforras hatéastertilete: a vizsgalt pontforras
koriil lehatdrolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
1égszennyezO pontforras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Szamitasok soran felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag €s 10 um-nél kisebb atméréji szilard
részecske kibocsatdsa kovetkeztében a rovid idejli (1 6ra) atlagoldsi idétartamra vonatkozo
koncentraciot (Cgi) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapot szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint kémiai
atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

E_ 1 | H
C. = c -Exp| —— | — *‘[‘3
a
TOo O U, 2 | o m
E, folytonosan miik6dé pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozo
gazallapotu szennyezOanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Um folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid iddtartam alatti

kozépértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)
Oy, 6; folytonos pontforras esetén a filistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

H
0,=0,08(6p " +1—In"")*x**7EI ()

o

GZ — 0’38p1,3 (8,7 _ h'l E) % xl,SSexp(—2,35p) (m)
z

o
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p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forrds kdrnyezetében, széliranyfiiggo).
x - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesseg

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz €s a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefiiggéssel hatarozzuk
meg:

Ah==-(L5-v-d+0,0096-0,) [m]

= || =

ahol: &k —alégkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezo;

u — az emelkedd fiistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s];

v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];

O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:

H=h+An [m]

ahol: /4 —atényleges kéménymagassag [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszeriisitett 6sszefiiggés hasznalhato:

Q;?zz?l-%-d: -y kW]

ahol T — a kiaramlo gaz hdmérséklete [K];

Ty, — a kornyezo levegd homérséklete [K];

v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamléds figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:
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Vv
hy=h+2-|—-15|-d
Y —hs Lm } ]

A tényleges kéménymagassag ¢és a kibocsatas effektiv magassadga kozotti tartomanyra

jellemzo atlagos szélsebességet az
p
7 [ﬁ}
h, s

ahol: & — a talajfelszint6l mért fliggdleges tavolsag [m];
ho — a szélmérdhely magassaga [m];
up — szélsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

sz€lprofilegyenlet alapjan az

U H# g m
(p+1)-hf  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];
egyenlet irja le.

A modell kiindulé paramétereinek meghatarozasa:

A terjedési modellben az AKUSZTIKA Kft. 4ltal elvégzett emisszid mérési
eredményeket és a tervezett (jelenleg még nem iizemeld) pontforrasok szamitott kibocsatasi
értékeit hasznaltuk fel, a hatasteriilet nagysagat hatasteriilet modellezd szoftver segitségével
kalkulaltuk. A P1, P2 és a jovében telepiteni tervezett P3 és P4 pontforrds, mint egymashoz
kozeli pontforrasok esetében a térfogataramokat (m3/h), az emisszidkat (g/h) ¢€és a
keresztmetszeteket (m2) Osszeadtuk a modellezés soran, a kibocsatdsi magassagot (m),
valamint a véggaz kilépési homérsekletnek pedig az atlagat vettiik.

A 4 db légszennyezd pontforras egylittes hatasteriilete kizarolag a fenti rendelet c,
alpontja szerint hatarolhaté le. A kibocsatott szennyez6anyagok maximuma a pontforrasok
kozépvonalbeli kozpontjatdl szamitott 47 m tdvolsdgban alakul ki, a hatastertilet sugara 75 m.

Az elvégzett szamitasok alapjan a jovében iizembe helyezni kivant P4 (tervezett)

pontforras iizemeltetése soran (a pontforrasok egyideji iizemeltetése esetén) a
levegdvédelmi hatasteriilet nagysaga a tér minden iranyaba 4 m-rel novekszik meg.
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Serenity pontforrasok varhato hatasteriilete 2024 éves fejlesztések
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s

T I \
Hatastavolsag - 8.0.0.5

' EanS

o ~
E
a \
o /
(8] 1 P
_\\
05
/ I
0 | 1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
X (méter)
= Szilard PM10 frakcié konc. _ _, Maximum: 2,15 pg/im3 -47  _ _ C - feltétel: 1,72 pg/m3 — Atlag: 1,25 pg/m3
m -75m

S.szamu grafikon: A telephelyen jovoben iizemeltetni kivant 4 db légszennyezd
pontforras hatasteriileti fiiggvénymodellje
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3.szamu legifoto: Légszennyezo pontforrasok osszevont hatdsteriilete
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A meglévo két és az Gjonnan l1étesitendo két 1€gszennyezd pontforras hatésteriilete az 0
technologiai rendszerek telepitése esetén telephelyen beliil, valamint az azzal kozvetleniil
szomszédos keleti és nyugati ingatlanra (gazdasagi teriiletekre) terjed ki. Pontforrasok
iizemeltetése teriiletfelhasznalési korlatozast nem okoz, lakodingatlanokat nem érint.

Telephelyen tervezett valtozasok levegémindségre gyakorolt hatdsainak bemutatasa, elemzése
a mozgo légszennyezé forrasok vonatkozasaban

A telephelyre beszallitott hulladékok telepen beliili mozgatasa, rakodasa dizel iizemu
gumikerekes rakodogépekkel (SENNEBOGEN 817M és SENNEBOGEN 340G tipust) vagy
fémhulladékrakod6 daruval (Epsilon M110Z77 tipust, melynek hordozd jarmiive DAF
tehergépkocsi) torténik; a belsé anyagmozgatasi folyamatban tovabbi 4 db targonca is részt
Vesz.

A tervezett valtozasok miatt a telephelyen beliili hulladék manipulacios folyamat
volumenében, valamint a telephelyre atvett fémhulladékok mennyisége tekintetében nem
tervezett valtozas.

A kompresszor vagogép lizembe allitdsdig a nem veszélyes kompresszor hulladékok
kézi valogatast kdvetden a telephelyen beliili nem veszélyes hulladék tarolorészbe keriiltek
elhelyezésre, majd a belsd tarolorészrdl athalmozva a kalapacsos apritokkal dolgoztik azt fel.
A jovoben a nem veszélyes kompresszor fémhulladékok a kézi valogatast kovetden a
kompresszor vagogépre kerlilnek, majd az ott szétvagott kompresszor felek jutnak a shredder
technoldgiai rendszerbe. A telephelyen beliil a nem veszélyes kompresszor hulladékok az
atmeneti tarolotér helyett a vagogéphez keriilnek, ahol megtorténik a feldolgozasuk. Ezen
folyamat révén a telephelyen beliili hulladék atmozgatas mértéke, volumene nem valtozik meg.

A tovabbi két valtozas (azaz a légtechnikai rendszer iizembe helyezése a PANIZZOLO
MEGA 725 kalapacsos tordnél, illetve a PANIZZOLO Refining Line kivéltasa egy sajat
fejlesztésti, K+F projekt keretében kidolgozasra keriild Refining Line rendszerrel) nincs
hatassal a telephelyen végzett, mar engedélyeztetett hulladékmanipulacios folyamatra.

Mozg6 légszennyezd forrasok vonatkozasaban a kibocsatdsokat két csoportra bonthatjuk:
- telepen beliili kibocsatasok
- kozuti kibocsatasok (hulladék, hulladékstatuszbol kivont frakciok tranzit szallitasabol
eredo kibocsatasok)

Telepen beliili kibocsatasok

A tervezett valtozasok nem eredményeznek megnovekedett telephelyen beliili
munkagép forgalmat, igy a telephelyen beliili kibocsatasok tekintetében nincs valtozas,
tekintettel a telephelyen jelenleg is végzett és a jovoben végezni kivant tevékenységekre
kiterjedoen.

A telephely korbekeritett térrészére beérve a hulladékszallité gépjarmiivek a mérleghazi
adminisztraciot (és hidmérlegen torténd mérlegelést kovetden) a kijeldlt miiszaki védelemmel
ellatott térrészen lerakodnak, majd az adminisztracids folyamat befejezését kovetden a telepet
elhagyjéak. Telephelyen beliil atlagosan 290-300 m-es tdvolsagot tesznek meg.
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A telephelyen beliil egyidejlileg tovabbra is maximum 2 tehergépjarmu tartozkodhat (a
telephelyi rakodasi rend és telepen beliil érvényes kozlekedési szabalyok mindenkori betartasa
mellett). A telepre vonatkozdan kidolgozott belsé szabalyzat értelmében az all6 gépjarmiivek
motorjat minden esetben le kell allitani (csokkentve ezzel is a karos légszennyezd anyagok
kibocsatasanak mértékét és a kornyezethasznald karbonlabnyomat).

A telepre jellemzéen 16-23 tonna teherbirasi  gépjarmiivekkel  (kipper,
nehéztehergépkocsi) torténik a szallitmanyok beszallitasa, a telepre irdnyul6 hulladékforgalom
volumene 6-8 db nehéztehergépjarmii, ebben az j kompresszor vagogép tizembe allitdsa sem
indukal valtozast (a telephelyre atvenni kivant fémhulladékok mennyiségében nem tervezett
modositas).

A telep teriiletén beliil tehergépjarmiivek rovid szallitasi utvonala (290-300 m) miatt, ezen
gépjarmiivek munkaidejét és lizemanyagfogyasztasat dsszevontuk, igy az Gsszesitett adatbol
kalkulaltuk a varhat6 szennyezdanyag kibocsatast. A tervezett valtozds nem eredményez a
telephelyen hasznalt munkagépek tekintetében megndvekedett ilizemodraszamot, valamint
tobblet lizemanyag fogyasztast.

A telephelyen felhasznalt tizemanyag mennyisége: 376 1/d x 0,83 kg/l = 312,08 kg/d.
A tevékenység soran keletkezo 1égszennyezés szennyezoanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval
szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek folytatdsa soran, a
munkagépekbdl kibocsatott 1égszennyezdanyag mennyiségének kalkulédcioja:

Légszennyezd Légszennyezd Uzemanyag Kibocsatott 1égszennyezd
anyag anyag fajlagos fogyasztas anyag
kibocsétasa

kg/t kg/nap kg/nap mg/s
CO 32,0 9,984 347
SOz 7,7 2,402 83,4
NOx 4.4 312 1,37 47,6
CH 1,0 0,312 10,83
Szilard anyag 6,0 1,872 65

9. szamu tablazat: SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyének teriiletén tizemel6

munkagépek légszennyezéanyag kibocsatdsa

A tavolsag fliggvényében az egyes 1égszennyezd anyagok immisszios értékei az aldbbi

grafikonon szerepld értékeknek megfelelden alakulnak.
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C (ugim3)

SERENITY SOLUTION Kft. CO kibocsatas
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO: S= 6 normalis, p=0.282: z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel: u(10 m) = 2 m/s

- T ! \
Hatastavolsag - 8.0.0.5
600 T
/1 \
1
1
1
1 \
1
400 1
1
. N
1
200
, I [ —
1
0 1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
X (méter)

150

= Szén-monoxid, CO konc. == Maximum: 612 pg/m3 -19m _ _ C-feltétel: 490 pg/im3 - — Atlag: 211 pg/m3
m

6.szamu grafikon: CO kibocsatdas immisszios értékenek alakulasa a tavolsag fiiggvényében

C (ugim3)

SERENITY SOLUTION Kft. SO2 kibocsatas
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épililetekkel; u(10 m) =2 m/s
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7.szamu grafikon: SO kibocsatds immisszios értékenek alakulasa a tavolsag fiiggvényében
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SERENITY SOLUTION Kft. NOx kibocsatas
==1 0RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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8.szamu grafikon: NOx kibocsatas immisszios értékének alakulasa a tavolsag fiiggvényében

SERENITY SOLUTION Kft. por kibocsatas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 mis
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9.szamu grafikon: Por kibocsatas immisszios értékének alakuldsa a tavolsag filiggvényében

Tekintettel arra tényre, hogy a kompresszor vagogép iizemeltetése nem
eredményezi a telephelyen beliil megniovekedett rakodogép iizemoraszamot, valamint
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tobblet iizemanyag fogyasztast, Kijelenthet6; hogy a telephelyen végzett tevékenység
légszennyezo hatasa a lakokornyezetben nem haladja meg a vonatkozo hatarértékeket.

A telephelyen iizemelé munkagépek és szallitojarmiivek levegészennyezési
hatarértékei nagyon alacsony, valamint a SERENITY SOLUTION Kft. a jovoben tervezi
az egyes belsé égésii munkagépek (pl. targoncak) cseréjét elektromos iizemiiekre, mely
miatt a légszennyez6 hatias mértéke varhatéan tovabb is csokken majd.

Az elvégzett kalkulaciok alapjan a hatasteriilet atlagos szélsebesség (2 m/s) mellett
tovabbra is a Sajoszigeti utcara és a telephelyen beliili térrészre korlatozodik. A
legnagyobb hatasteriilet kén-dioxid vonatkozasaban hatarozhatéo meg 103 m sugaru
korben a telepen beliili mozgo légszennyezé forrasok vonatkozasaban. A tervezett
technologiai rendszerbe valé nem veszélyes kompresszor hulladék feldolgozas nem
eredményez a telephelyen belill a mozgé légszennyezd pontforrasok vonatkozasaban
levegovédelmi hatasteriilet novekedést (mivel a munkagépek iizemoraszama sem
novekszik majd a tervek alapjan). Osszességében elmondhaté, hogy a telephelyen végzett
munkagépek kibocsatasa hatarérték alatt van, igy negativ hatast nem fejt ki a kornyezé
térség levegdjének mindségére a tervezett valtozasok hatasara sem.

Kozuti szallitas

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyére kizardlag kozuton érkeznek be €s kertilnek
ki hulladék, illetve a hasznositasi folyamatbdl termék (hulladékstatuszbodl mar kivont
»fémtormelék — End of Waste”) szallitmanyok. A telephely az alabbi utvonalakrol kozelithetd
meg 26. szamu II. rendii Gtrél ledgazo 306. szdmu (Gn. Repiildtéri) ut — Varkozi Lajos utca —
Sajoszigeti utca, valamint az M30-as elsérendii féut — 3. szamu elsérendii utrdl leagazo
Sajoszigeti utca.

A telephelyre iranyuld hulladék be- és kiszallitas kornyezeti hatdsainak értékelése
szempontjabol a napi 122 tonna fémhulladék atvételére vonatkozoan, 2023-2024. évben
elkészitett kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi
dokumentacioban elvégeztiikk az érintett utakat terheld, fémhulladék gyljto-kezel6 telepre
iranyulo tobblet gépjarmii forgalom kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas értekelését.

A fentiekben emlitett részletes szamitas ismétlésétdl most eltekintiink az alabbi
indokokra tekintettel:

- az 1) kompresszor vagogép lizembe allitdsaval a SERENITY SOLUTION Kft. nem
kivanja megndvelni a telephelyen atvenni kivant hulladékok mennyiségét

- aPanizzolo Refining Line kivéltasa egy sajat, K+F projekt keretében megvalodsitasra
keriild Refining Line technologiai rendszerrel szintén nincs hatasa a telephelyen atvett
fémhulladék volumenre.

A tervezett valtozasok nincsenek hatdssal a SERENITY SOLUTION Kft. miskolci
fémhulladék gytijt6-elokezeld-hasznositd telephelyére iranyuld tehergépjarmili forgalom
mértékére, ebbdl fakadoan a szallitasi tevékenység a levegdmindségi hatésteriilete nem valtozik
(a hulladék be- ¢és ki, illetve a termék kiszallitasbol eredé hatasteriilet a szallitasi utvonal
tengelyétdl mért 12-12 m széles sav — 6sszhangban a mar kiadott egységes kornyezethasznalati
engedéllyel).
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VII.1.3. A tervezett valtozdsok hatdsa a telephelyen végzett fémhulladékkezelési tevékenység
altali porterhelés mértékére

A nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a
hulladékszallitmanyok letiritése €s tarolasi egységekbe, valamint szallitdé jarmivekre torténd
rakodasa soran porterhelés 1¢p, illetve 1éphet fel.

A fenti tevékenységek végzésekor keletkezd por szélcsendes iddben a rakodés helyén
ill. kézvetlen kornyezetében kiiilepszik. Jelentésebb szélmozgas esetére, a por kililepedési
tavolsadgara szamitas végezhetd, az uralkod6 széliranyokba esd legkdzelebbi lakdingatlanra
vonatkoztatva.

A porszemcsék levegdben torténd mozgdsat (graviticids erdtérben) az aldbbi
Osszefiiggéssel irhatjuk le:

d*n
G= —— (Ppor—Plevess) * & [em/s’]
6
ahol:
G az esést el6idézé erd [cm/s’]
d a porszemcse atmérdje [cm]|
g nehézségi gyorsulas [cm/s’]
Ppor a porszemcsék siirtisége [g/cm’] = 2,6 g/cm’
Plevegs a levegd stirtisége [g/cm’] = 1,2*103 g/cm®

Az eséssel szemben hat6 erd a levegd surlodasi ellendlldsa (E), amely a Reynolds-féle szam
(Re) fiiggvényében hatarozhaté meg:

v *d* ppor
G=
S
ahol:
\% a levegdmozgas sebessége a szemcséhez képest [m/s]
o a levegd dinamikus viszkozitdsa [g/cms] = 1 814 * 107 g/cms
(20° C-on)

A surlodasi ellenallés tiszta laminaris d&ramlas esetén (Stokes torvény):
d<8um ¢és R<0,1 ¢és E=3*n*d*g*v

Osszefiiggések felhasznalasaval, a G = E egyensuly esetén:

d*n
(ppor_plevegé)*g = 3*7’E*d*g*V
6
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1
v=  —— (Ppor— Plevegs ) * g * d* [cm/s]
18

Ha a levegt stiriségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:
Plevegs ~ 0

A tervezett valtozasok részeként a telephelyen beliil egy mar meglévo hulladék
tarolo térrészen, annak atalakitiasaval letelepitésre keriil egy kompresszor vago
technoldgiai rendszer. A kompresszor vagogépet a kompresszor hulladék taroloterek
mellé telepitik le, melynek eredményeként a kézi és gépi valogatast kovetden a
kompresszor hulladékok a vagogépen tobblet telephelyi athalmozas, manipulacié nélkiil
feldolgozhatok. A kompresszor hulladék vagogépbe torténé adagolisa 1 m3-es
konténerekbdl vagy vagott IBC-bdl torténik, mely folyamat nem jar tobblet manipulacios
porterheléssel (a vagogép mellett nem tarolnak dmlesztetten fémhulladékot).

A telephely nyilt szini teriilete a hulladék rakodasi tevékenység miatt diffiiz
légszennyezonek mindsiil, az uj kompresszor vagogép révén az omlesztett fémhulladék
taroloterek nagysaga nem fog novekedni, tekintettel arra, hogy a vagogéphez mar kézi és
gépi uton kivalogatott, 1 m3-es konténerben (vagy vagott IBC-ben) 1évé kompresszorok
keriilnek, igy a diffuz légszennyez6k nagysaga nem novekszik meg (a LAL bejelentésben
szerepld diffuz, manipulacids feliiletek tekintetében nincs valtozas a tervezett fejlesztések
eredményeként).

A levego6 védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forrds hatésteriiletének meghatidrozasat a kordbbiakban benyujtott
kornyezetvédelmi hatastanulmany keretében lehataroltuk, mely szerint ,,a vizsgalt diffuz forras
koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras 4altal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras kornyezetében fellépd
leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhat6 talaj kozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o6rés) légszennyezettségi hatarérték 10 %- anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A porterhelés szempontjabol a fenti rendelet ¢, pontja szerint volt lehatarolhat6 a diffuz
forras hatastertilete.
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SERENITY SOLUTION rakodasi teriilet porkibocsatasa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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13. szamu grafikon: Diffuz forras PM o hatasteriilet kalkuldcioja

A fentiekbdl megallapithatd, hogy a telephely nyilt szini taroloterének teriiletén folyo
hulladék rakodési, valamint bels6 szallitasi munkafolyamatok kozben, viszonylag nagyobb
sebességli Iégmozgas (erds sz¢€l) esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon belill kiiilepszik a felvert
por (mivel a telephely keritéssel hatarolt ezért a hatastertilet a telekhatar savjatol szamitott 8 m-
es tavolsagaban hatarolhato le).

A szallo porra, mint légszennyez6 anyagra elvégzett hatasteriileti szamitas szerint
a lakoingatlanokra tobblet porterhelést a telephelyen végzett tevékenység, illetve annak
tervezett valtoztatasa hatast nem gyakorol.

5. szamu melléklet: Potencidlis szennyezdforrasokat feltiinteto térkép

6.szamu melléklet: Levego- és zajvédelmi hatasteriilet

VII.2. Vizekre gyakorolt hatasok ismertetése

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi és annak részét képezd fémhulladék
elokezelési és hasznositasi tevékenység szaraziizemi technologidval miikodik. Az Gjonnan
megvaldsitani tervezett kompresszor fémhulladék eldkezelési technologiai rendszer szintén
szarazlizemii, mely miatt tovabbra sem keletkezik technologiai szennyviz a telepen. A
PANIZZOLO Refining Line rendszert kivalto, sajat K+F projekt keretében megvalositani
kivant Refining rendszer is szaraziizemii (a 2023-2024. évben benyujtott kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznélati engedélyezési dokumentacidoban szerepld
Refining Line technoldgiai rendszer miikddési elvében nincs véltozas, nincs mddosulas, a
valtozas a tipust érinti, tekintettel arra, hogy annak beszerzési forrdsa nem a PANIZZOLO,
hanem egy sajat K+F projekt keretében kidolgozott gépcsalad).
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A tervezett beruhdzéds keretében letelepitésre kompresszor vagogép a 11. szdmu
tarolorészen kap helyet, mely betonozott tarolorész miiszaki védelmi rendszere megerdsitésre
kertil.

A kiépitésre keriild miiszaki védelmet jelentd rétegrend az alabbi elemekbdl all (alulrol
— felfelé haladva):

- 30 cm tomoritett kavicsagyazat
- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 1 réteg 2 mm HDPE folia

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2)
— 10 mm atmérdji acél haldo megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gytijtétéren beliil
Iétesitett, vizzard, szivargdsmentes karmenté zsomppal.

Az atépitendd tarolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargasmentes
gyljtészomppal és korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen
kornyezetre kockazatot jelentd anyag kikeriiljon). A kompresszor vagogép alatt a kdrnyezeti
kockézatok kizarasa érdekében egy karmentd talca lesz elhelyezve, ami kizarja annak a
lehetdségét, hogy a nem veszélyes fémhulladék elokezelés soran kornyezetre kockazatot jelentd
anyagok keriiljenek a tarolotérbe.

A K+F projekt Refining Line rendszere a korabbi tervekkel megegyezden a
csarnoképiileten beliil lesz letelepitve.

A telephelyen beliil tarolt és a beruhdzas eredményeként tarolni kivant nem veszélyes
fémhulladékok tarolasara, muszaki védelemmel ellatott szilard burkolati (részben beton,
részben térkd) telephelyi tarolotér szolgal.

A kompresszor vagogép elhelyezésére szolgalo térrész tetdvel fedett lesz. A tetére hullo
csapadekvizeket horganyzott esdvizgylijtd rendszerrel vezetik be a telephelyi csapadékviz
gylijté haldzatba.

A tervezett fejlesztések nem teszik sziikségessé és nem jarnak a telephelyen beliili, mar
kiépitett csapadékvizgylijtd haldzat atépitésével, modositasaval, tovabba nincs sziikség a
kiépitett kozmiivek atépitésére, bovitésére sem.

VII.2.1. Vizellatas

A telephelyen telepiteni kivant fémhulladék elékezeld -kompresszor hulladék
feldolgozo és K+F ,refining” sor egyarant szaraziizemiek, a fémhulladék feldolgozasi
folyamatnak nincs vizigénye. Valamennyi hulladékfeldolgozo (elékezel6-hasznosito) gépi
berendezés villamos iizemii.

A teljes telephely ivoviz ellatasa, szocialis vizellatasa a Sajoszigeti uttal parhuzamosan
futé D80 ontdttvas meglévo gerine vezetékrol ledagazd D80 KPE vezetéken keresztiil biztositott,
a telken beliili csatlakozasndl a telekhatar mellett 1étesiilt egy vizora akna, melyben kombi
vizmérd van felszerelve.
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A telken beliili agvezeték D80 KPE dimenzioval épiilt ki. Az épiiletben Gsszesen 6 db
WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db falikut, 3 db zuhany és 1 db mosogatd, mint csapold van
beépitve.

A maximum vizigény az épiiletben 1,46 1/s, ami 5,26 m>/h.

A jovoben megvalositani ¢és lizemeltetni kivant nagyteljesitményti fémhulladék
elokezeld technologidk a dolgozoi 1étszam minimalis mértékli novelését (tovabbi 2 6
gépkezeld) teszik sziikségessé (tekintettel arra, hogy a gépsorok PLC altal iizemeltethetd,
automatizalt rendszerek; igy a telephely vizigényében minimalis mértékii napi 0,22 m?
ndvekmény jelentkezik, mely a meglévd bekotési haldzatrol biztosithato (a beruhazas kapcsan
a vizikdzmi halézat atalakitasara, bévitésére nincs sziikség).

Tekintettel arra, hogy a munkavallaléi 1étszam novekedése az uj gépsorok iizembe
helyezésével minimalis mértéki, igy a kommunalis jellegli vizigény novekedésének
mértéke alacsony szinti.

A telephelyen alkalmazott technolégiak jellegére tekintettel technolégiai vizigény
nem meriil fel és az a jovoben sem tervezett.

A kompresszor hulladék vagogép iizemeltetése nem igényel vizfelhasznalast (a
berendezés villamos iizemii).

VII.2.2. Szennyvizkezelés

A telephelyen jelenleg is ,lizemeld” szennyvizkezelési gyakorlatban a tervezett
fejlesztések nem eredményeznek valtozast.

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz a kiépitett varosi szennyvizkoézmii
hélozatra keriil bevezetésre. A kommunalis szennyvizek az iparteriileti belsd csatornahaldzatba
kerlilnek bevezetésre, az ehhez sziikséges csatlakozasi pontot a telek dél-nyugati sarkéval
szomszédos szennyviz atemeld el6tti NA300-as beton graviticids szennyvizcsatorndhoz
csatlakozik.

Telephelyen beliil technologiai szennyviz nem keletkezik, valamennyi fémhulladék
feldolgozd technologia szdraziizemi jellegli, az wjonnan telepiteni kivant kompresszor
hulladékfeldolgoz6 technologia szintén az; ezen berendezés ilizemeltetése kapcsan sem kell
szamolni technolodgiai szennyviz keletkezésével.

A fentiekre tekintettel a jovoben sem varhato technologiai szennyviz keletkezése,
melynek tovabbi kezelésérol a SERENITY SOLUTION Kft.-nek gondoskodnia kellene.

VII.2.3. Tervezett valtozasok felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdasanak értékelése a
|étesités id6szakaban

A Kornyezethasznal6 altal iizembe helyezni kivant kompresszor vagogépet a meglévo
betonozott tdroloboxok melletti tin. 11. szam taroltérben kivanjak elhelyezni, mely tarolorész
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miuszaki védelmét megerdsiteni kivanjak (kiemelt szegéllyel, kdrmentd zsomppal €s 2 mm
HDPE fo6liaréteg integralasaval). A kiépitésre keriil6 miiszaki védelem rétegrendjét a VII. 2.
fejezetben részletesen leirtuk.

A kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgald 11. szamu tarolorész tetdvel fedett lesz.
A tetore hulld csapadékvizet a telephelyi csapadékvizgytjtobe vezetik be, melynek végsd
befogaddja a varosi nyilt szini csapadékvizgylijto rendszer.

A 1étesitési (kivitelezési) idoszakban az alabbi vizmindségvédelmi eldirasokat koteles a
kivitelezd betartani, a Kornyezethasznald pedig a kivitelezést végz0 céggel betartatni a
kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgald mintegy 64 m? feliileti kiterjedésii, atépitésre
keriil$ teriileten:

Az épitési-kivitelezési munkdkhoz csak kifogastalan miiszaki allapotban 1évo,
rendszeresen karbantartott gépek hasznéalhatok.

A munkalatok soran az esetleges felszini-, vagy talajviz-szennyezést okoz6 anyagokat
tilos a kivitelezési helyen tarolni.

Az épitési-kivitelezési munkat végz0 munkagépek iizemanyaggal vald ellatasara a
legk6zelebbi lizemanyagkuton keriilhet sor, lizemanyag taroldsa és telephelyen beliili atfejtése
nem engedélyezett. A munkagépek kotelesek betartani a telephelyen vald kozlekedési
korlatokat, a munkavégzésre csak kortiltekintden a munkavédelmi szabalyok betartdsa mellett
keriilhet sor, elkeriilve és minimalisra csokkentve az esetleges havaria esemény bekovetkezését
(pl. munkagép felboruldsa miatt iizemanyag vagy hidraulika olaj kiomlésére keriilne sor).

A kivitelez6 cégnek az esetleges rendkiviili olajelfolyés esetén azonnal intézkedni kell a
szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a
szennyezett hulladék telephelyrdl torténd, érvényes hulladékgazdéalkodasi engedéllyel
rendelkezd hulladékkezel6 végpontba vald elszallitasarol.

Amennyiben a rendkiviili események barmelyike mégis bekovetkezne a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra
csokkenthetd.

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritohoz telepitett 1égtechnikai rendszer eldre
gyartott gépészeti elemekbdl all, igy ezen rendszer telepitése nem jar burkolat épitési, atépitési
munkaval, csak helyszini, mechanikus szerelési munkaval.

A Refining sor szintén elére gyartott gépegységeket tartalmaz, melyet készen szallitanak
a helyszinre és a mar meglévo csarnoképiileten beliil fogjak azokat 6sszeszerelni.

VII.2.4. Tervezett valtozasok felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak

értékelése az Uzemeltetés id6szakaban

A Kornyezethasznald altal alkalmazott szaraziizemi, nem veszélyes hulladékokra
kiterjedd hulladékgazdalkodasi tevékenysége miiszaki védelemmel ellatott, szilard burkolata
térszinen és zart épiiletben folyik.
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A kompresszor hulladékokat egy megerdsitett (VII. 2. fejezetben leirt) miiszaki
védelemmel ellatott fedett térrészben dolgozzak fel, igy a kompresszor hulladékok elékezelése,
vagasa soran a nem veszélyes fémhulladék nem érintkezik a csapadékvizzel.

A hulladékgazdéalkodasi tevékenység, valamint annak jelen dokumentacidban
megjelodlt, tervezett bovitése az lizemeltetési szabalyzatban foglalt elirdsok betartasa mellett a
felszin alatti vizkészletek mennyiségére €s mindségére negativ hatast nem gyakorol.

A jelenlegi tetofeliiletekrdl elfolyd csapadékviz mennyisége: Qs = 36,81 I/s.

A kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgalo tetd megvalositasaval a tetdfeliiletekrol
elfolyo csapadékviz mennyisége megnovekszik, 1 I/s mennyiséggel, igy az Gjonnan kialakitott
fedett tarolorésszel bovitett tetdfeliiletekrdl elfolyd csapadékviz Osszesitett vizhozam adata:
Qtets = 37,81 Us.

Az ttburkolat feliiletekrdl elfolyo csapadékviz a fenti mennyiséggel csokken
Q= a*F*ip 0=0,9 F=0,557 ha ip=133 1/s/ha (1éves) Qutburkolat = 65,69 I/s.
Qssszes = 37,81 /s + 65,69 /s = 103,5 1/s.

Mind az épiilet tetdvizeinek, mind a tervezett utak és parkoldk viztelenitése teljes
terlileten zart rendszerben torténik. A Sajdészigeti Uton zart rendszerli csapadékviz elvezetd
rendszer miikodik, mely a telephelyi teriiletre hull6 csapadékvizek befogaddja is egyben.

Az 1j technoldgiai elemek telepitése sem jelent a telephely mar kiépitett csapadékviz
gyljté rendszerében valtozast, annak atépitésére nincs sziikség.

A nem veszélyes kompresszor hulladékok eldkezelése fedett térrészben folyik, mely
térrész egy esetleges havaria helyzet kezeléséhez, a szennyezés lokalizalasahoz vizzaro,
szivargasmentes karmentd zsomppal is rendelkezik. Ezen térrész kiemelt K szegéllyel ellatott,
mely miatt a tarolorészbdl nem keriilhet ki hulladék, illetve a tarolorészbe sem keriilhet
csapadekviz.

Normal iizemi koriilmények kozott a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenység a vizekre hatast nem gyakorol (hatas mindsitése semleges).

A tervezett technoldgiai valtozds nem jar megndvekedett veszélyes anyag
felhasznalassal, a telephelyen hasznalt munkagépek lizemanyag felhasznalasdban sem lesz a
tervek szerint mennyiségi novekedés.

Idészakos jelleggel a telepi munkavégzés, helyszini karbantartdsi munkdk soran
keletkeznek veszélyes anyaggal szennyezett, elhasznalt véddeszkozok, melyet a telephely
miszaki védelemmel ellatott munkahelyi gytjtéhelyen gytijtik. A munkahelyi gytijtéhelyen az
ADR kovetelményeknek megfeleld, szivargdsmentes 200 Il-es hordokban torténik az
esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok tarolésa.

Figyelembe véve, hogy a telephelyen veszélyes anyagot és veszélyes hulladékot csak
minimalis mértékben tarolnak, miiszaki védelemmel ellatott modon, igy ezen
tevékenységek nem jelentenek meghatarozo kockazatot a felszini és felszin alatti vizek
minéségére.
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A telephely mikodésének kezdete ota nem kovetkezett be kornyezeti vészhelyzet,
illetve olyan esemény, ami a vizkészletek mindségi romlasat eredményezte volna.

A SERENITY SOLUTION Kift. altal tervezett valtozasok a kiépitett miiszaki
védelmi rendszernek koszonhetden sem a felszini, sem a felszin alatti vizkészletekre karos
hatast nem gyakorol.

A Kornyezethasznald rendelkezik a rendkiviili eseményekre kidolgozott vészhelyzeti
tervvel, melynek tartalmat és gyakorlati eldirasait a telepen munkat végzé alkalmazottjaival is
megismertet. A vészhelyzeti terv szerinti megel6z0 intézkedéseknek €s sziikség szerinti gyors
beavatkozasnak koszonhetden egy esetleges kornyezeti vészhelyzet esetében is a vizekre
gyakorolt hatas mértéke minimalis.

VII.2.5. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolodd szallitasi tevékenység vizekre
gyakorolt hatdsainak értékelése

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a SERENITY SOLUTION Kft.
telephelyére nehéztehergépjarmiivekkel szallitjidk be a gyljtott, tovabbi eldkezelésre,
kereskedelmi célu értékesitésre és hasznositasra alkalmas fémtartalmu (f6 tomeget képezé nem
veszélyes, kisebb részaranyban veszélyes) hulladékokat. A telephelyre beszallitott hulladékokat
anyagmindség szerint osztilyozzak, szortirozzak, a mindenkori piaci, vevoi igények szerint
elokezelik, hasznositjak.

A tervezett technologiai valtozasok nem jarnak a telephelyi hulladékforgalom
novekedésével, igy a telephelyre iranyul6 hulladékszallitasi tevékenység vizekre gyakorolt
hatasaiban sem lesz valtozas.

A telephely miikodésének kezdete ota a szallitasi tevékenységbdl fakadoan
kornyezeti vészhelyzet, rendkiviili esemény nem fordult elo.

VII.3. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozdan a
SERENITY SOLUTION Kft. a 309/2014. (XII.11.) kormanyrendelet kdvetelményeiben foglalt
eléirasoknak megfeleléen részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit. Az egyes
hulladékszallitmanyokra vonatkozd informaciokat szamitogépes nyilvantartdsi rendszerben
rogzitik, mely nyilvantartdsi rendszer képezi az alapjat a hulladékgazdalkodasi és
fémkereskedelmi vonatkozasu jogszabalyokban foglalt adatszolgaltatasi kotelezettség
teljesitésének.

A telephelyi anyagmérlegben kiilon feltiintetésre keriil a hulladék eldkezelés eljaras
soran képz6ddé masodlagos hulladék mennyisége, 72/2013. VM rendelet szerinti
anyagmindsége (HAK) ¢és a fennmaradé hulladék mennyisége. A masodlagos
hulladékmennyiségek, valamint az elsédleges hulladékképzédés adatai az OKIRKAPU
rendszerben rogzitett hulladékbevallasban szerepelnek.
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A hulladékhasznositasi eljaras sordn kikeriild fém frakciok hulladékstatuszbol valo
kivonasat a SERENITY SOLUTION Kft. sajat maga, a kidolgozott mindségbiztositasi
rendszere utjan végzi el (End of Waste kdvetelmények teljesitésének megfeleléen). A hulladék
statusz megsziinésének igazoldsat a SERENITY SOLUTION Kft. adja ki, mely a felhasznalas
helyéig kiséri a szallitmanyt.

A SERENITY SOLUTION Kft. kozszolgaltatasi szerzodést kotott a telephelyen
keletkez6 kommunalis szilard hulladékok kezelésére, melynek elszallitasara heti gyakorisaggal
kertil sor.

A naponta keletkez6 kommunalis hulladék mennyisége nem jelentds, napi 15-20 kg-ra
becsiilhetd. A tervezett beruhazas (kompresszor hulladék vagogép) tizemeltetéséhez minimalis
mértékben sziikséges a munkavallaldi 1étszamot megemelni (az eldzetes szamitasok szerint
tovabbi 2-3 f6 munkavallaloval lehet szdmolni), igy a jelenlegi kommunalis hulladékgyijté
rendszer atalakitasa, tovabbi hulladékgyiijtd edényzetre nincs sziikség.

Rendkiviili koriilmények (pl. gumikerekes rakodogép, targoncak, szallitdjarmiire szerelt
rakodo vagy akar a hulladékot szallité gépjarmiivek miiszaki hibajanak) bekovetkezése soran
szamolni kell eseti jellegli veszélyes hulladék képzddéssel. Abban az esetben, ha a karbantartési
munkat a helyszinen kell elvégezni, minden esetben kotelezd a karmentd, cseppfelfogo talca és
szlikség szerinti kdrmentd eszkdzok (pl. felitatod lapok és hurka) készenlétben tartdsa és annak
hasznalata.

Az eseti jellegli, rendkiviili karbantartasi, havaria esemény bekovetkezése soran kell
szamolni az alabbi, 72/2013. VM rendelet szerinti azonositdo koda hulladékok keletkezésével,
becstilve a varhatdé mennyiséget is.

Hulladék azonosit6 kod Hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség (kg)
1301 10* Kloérozott szerves vegyiiletet | 25
nem tartalmaz6 hidraulika
olajok
13 02 05* Féaradt olaj 20
1501 10* Veszélyes anyagokkal | 5
szennyezett csomagolasi
hulladék
1502 02* Veszélyes anyagokkal | 45
szennyezett felitaté anyagok

10. szamu tablazat: SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén rendkiviili események
bekovetkezésekor keletkezo hulladékok mennyiségi és mindségi becslése

A veszélyes hulladékok tovabbi kezelésérél a SERENITY SOLUTION Kft. a 225/2015.
(VIILS.) korméanyrendeletben foglalt kovetelményeknek megfelelden gondoskodik. A
veszélyes hulladékok kizarolag érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd cégek
részére adhatok at.

A cég miikodésének kezdete ota eltelt idészakban a fentiekben leirt rendkiviili
esemény nem fordult elo.
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VII.3.1. Tervezett valtozasok hulladékgazdalkodasi vetilete a kivitelezési idészakban

A Kérnyezethasznalo a tervezett beruhdzasa részeként 64 m? alapteriiletii térrészen, a 11.
szamu tarolorészen a meglévo betonburkolatot atalakitja és annak miiszaki védelmi rendszerét
megerdsiti (a kiépitésre keriilé miiszaki védelem a VII. 2. fejezetben kertilt leirasra).

Az atépitési munkak soran a kitermelt betont a tomoritett agyazat készitésére helyben
hasznaljak fel.

VII.3.2. Tervezett valtozasok hulladékgazdalkodasi tevékenységre gyakorolt hatasanak
értékelése, elemzése

Targyi telephelyen, mely a SERENITY SOLUTION Kft. sajat tulajdonaban van, 2019.
Ota végez nem veszélyes ¢€s kisebb részaranyban veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi,
elokezelési, valamint 2023. évt6l kezdddden nem veszélyes fémhulladék hasznositasi
tevékenységet.

A Kornyezethasznal6 az altala vasarolt nagyteljesitményti kalapacsos daralo beszerzését
kovetden kért megnovelt kapacitdssal (napi 122 tonna fémhulladék) eldkezelésére ¢s
hasznositasara egységes kornyezethasznalati engedélyt.

A BO/32/00105-20/2024. szamu egységes kornyezethasznalati engedély tartalmazza a
telephelyen  folytatott  hulladékgazdalkodasi  tevékenységek  kezelési  kodjait a
hulladékgazdéalkodasi  tevékenységek nyilvantartdsba  vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) korméanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés
- B0001 - kereskedelem
- E- fizikai el6kezelési kodok

o E02-01 szétvalasztas (szeparalas)

o EO02-03 aprités (z0zés, torés, darabolas, Orlés)

o E02-04 tomoriteés, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulélas)
o EO02-05 véalogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

o E02-06 valogatas anyagi jellemz0Ok szerint (0sztalyozas)

o EO02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

- Hulladékhasznositasi kodok

o R4 Fémek és fémvegyliletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa
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A tervezett tovabbi Gj beruhazas (kompresszor vagogép) eredményeként sem
tervezi a Kornyezethasznalo a jelenlegi hulladékgazdalkodasi engedélyekben szereplo
hulladékkezelési tevékenységi kort boviteni, médositani, valamint nem szandékozik az
érvényes IPPC engedélyben szereplo hulladékmennyiséget novelni. A nem veszélyes
kompresszor vagogéphez rendelheté hulladék elékezelési kod: E02-03 — apritas
(darabolas), mely elokezelési tevékenység szerepel mar az egységes kornyezethasznalati
engedélyben.

A kompresszor vagogép iizemeltetésével a jelenleg érvényes engedélyben szereplo
hulladékok korét sem kivanjak szélesiteni, boviteni (tovabbi HAK koédokkal, igy az
egységes kornyezethasznalati engedély 1. szamu mellékletét képezi tablazat adataiban
sem kivan valtoztatni a SERENITY SOLUTION Kift.).

Az 1) kompresszorvagdgép eredményeként az alapvetd hulladék atvételi és
nyilvantartdsi folyamatok rendszerében sincs és nem sziikséges valtozas, mely az alabbiak
szerint irhato le:

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel
szerzddéses kapcsolatban allo vallalkozasok széllithatnak be hulladékot. A telephelyen nincs és
a jovoben sem tervezik a lakossagi hulladékatvétel bevezetését.

A telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok atvételt megel6zden szemrevételezéssel
¢s sugarzdsméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethasznalé hulladékgazdalkodasi
engedélyében nem szerepld hulladékok, valamint a jelentds szennyezddést, vagy idegen
anyagot tartalmazoé (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhat6) hulladékok atvétele
megtagadasra keriil.

A telepre torténd minden széllitmany tomegének mérése megtorténik a csarnoképiilet
nyugati oldalara telepitett 60 tonna teherbirast hiteles hidmérlegen. A kisebb szallitmanyok
tomegének mérésére 2000 kg méréshatara mérleg szolgal. Mind a belépéskor, mind a
kilépéskor elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség alapjan torténik meg az egyes
szallitmanyok tomegének meghatarozasa €s hulladék nyilvantartod rendszerbe valo rogzitése. A
telepre  beérkezett ¢és  kiszallitott fémhulladék szallitmanyokra vonatkozdan a
Kornyezethasznald a fémtorvényben foglalt eldirds szerinti napi adatszolgéltatasi, napi
fémbevallasi kotelezettségének rendszeresen eleget tett €s tesz.

A telepre atvett hulladékszallitmanyokat a jovahagyott tarolohelyi szabalyzat szerinti
tarolohelyre helyezik el. A tervezett beruhazas eredményeként a telephelyen alkalmazott harom
fémhulladék feldolgozé technologia sor (PANIZZOLO MEGA 725, Hammermill Z1000 és
Stokkermill — szeparald technologidk), kiegésziil tovabbi egy 0j fémhulladék eldkezelési
technologiai sorral, melynek iizemeltetését a meglévd gépsorok mellett tervezik végezni, igy a
telephelyen beliil a fémhulladékok eldkezelését az alabbiak szerint tervezik folytatni.

A SERENITY SOLUTION Kft. a kompresszor hulladék elokezelésére szolgalo
gépen az alabbi tipusu kompresszorokat tervezi feldolgozni:

e hiitdgépekbdl kikeriild6 kompresszorok
e klima egységekbdl kikeriilé kompresszorok

e hiitd aggregatokbol kikeriild kompresszorok

60



Jelen engedély hatdlya alatt a Kornyezethasznald kizardlag a mar nem veszélyes
hulladékkategoriaba tartozé kompresszorok (mar olajmentesitett kompresszorok) elokezelésére
kér engedélyt.

Az olajtdl mentesitett, mas hulladékkezeld cégek altal elokezelt kompresszor hulladékok az
alabbi 72/2013. VM rendelet szerinti HAK kddokkal azonosithatok:

16 02 14,16 02 16,20 01 36,19 1002, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03

A beszallitas utan a kompresszor hulladékaramok a 11. szamu tarolorész melletti, kozeli
nem vesz¢lyes tarolorészben keriilnek atmeneti raktarozasra (jovahagyott tarolasi szabalyzat
szerint).

A kompresszor feldolgozd gép 11. szamu, miiszaki védelmében megerdsitett, kiemelt
szegéllyel elkiilonitett, fedett tarolorészben kap helyet.

A 11. szdmu tarolérészhez kozeli térrészen jellemzden gépi és kézi iton megtorténik az
egyes nem veszélyes kompresszor hulladékok méret és anyagmindség szerinti valogatasa. A
méret és anyagmindség szerint szétvalogatott, mar a telephelyi beérkezéskor olajmentesitett
allapotban 1évé, eldkezelt kompresszor hulladékokat 1-3 m3-es fém konténerbe vagy vagott
IBC-be rakjak. Ezen kiildeménydarabos formaban keriil be a méret és anyagmindség szerint
levalogatott kompresszor hulladék a 11. szdmua tarolorészben letelepitett kompresszor
vagogéphez.

A kompresszor vagdgépben a kompresszor hulladékot egy tokmany szerkezetli egység
rogziti le. A tokmanyba fogott kompresszor hulladék fém kupakjat a vagogép rogzitett
vagokorongja a kompresszor hulladék korbe forgatasaval levagja. A vagdkorong meghajtasa
¢kszijjal torténik. A vagogép altal szétvagott nem veszélyes, kompresszor fél fémhulladékok
tovabbi feldolgozasara a telephelyen mar meglévd kiépitett, technologiai rendszerekben kertil
SOT.

A szétvagott kompresszor fém hulladékok az input PANIZZOLO vagy input Hammermill
hulladéktarolotérrészbe keriilnek, mely gépsorokon torténik meg a tovabbi feldolgozasuk a
jovahagyott egységes kornyezethasznalati engedélyben leirt technoldgiai rendszerben.

A tervezett nem veszélyes kompresszor hulladékfeldolgozas, elokezelés a fentiek szerint
illeszkedik a telephelyi nem veszélyes fémhulladék feldolgozo rendszerbe. A nem veszélyes
kompresszor elokezelés elsddleges célja a telephelyi hulladékfeldolgozas tizembiztonsaganak
novelése, azaltal, hogy a nem veszélyes kompresszor hulladék szétvagasaval kizarhatd, azon
hibalehetdség, hogy a kalapacsos apritoban a kalapacsok altal az apritas elsddleges 1€pcsdje
soran zart terek alakuljanak ki (a kalapacsos feldolgozas soran nem zarhatd ki, hogy a
kompresszor leeresztd csapja a kések altal deformalddjon és atmenetileg a feldolgozas soran
iireges test keletkezzen).
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1 szamu sematikus abra: Kompresszor hulladékfeldolgozo gép

A vagasi folyamatot a fenti abran szerepld célgép segitségével végzik, amely a fele részénél
kettévagja és elkiiloniti az alsé kupak részEtdl a felsd kupak részét! Ezt kovetden szétvagott
kompresszor fém egységeket 19 10 01, 19 12 02 kédokon adjék at kohészati hasznositdsra vagy
keriil feldolgozasra a meglévo telephelyi technologiai rendszerben.

A kompresszor vagogép kapacitasa az alabbi adatokkal jellemezhetd:
A vagoberendezés percenként képes egy kompresszor szétvagasara.

A kompresszor hulladék atlagos tomege 10-15 kg, a vagogépet kizarolag nappali
idészakban 8 vagy 12 ordban tervezik Tlizemeltetni nem veszélyes fémhulladékok
feldolgozasara.

A kompresszor hulladék feldolgozd gépsoron Oranként feldolgozhatdo fémhulladék
mennyisége 0,9 tonna, a tervezett iizemmenet nyolc vagy tizenkét 6ras nappali, egy miiszakos
munkarend, igy a naponta feldolgozhaté mennyiség 7,2-10,8 t/nap (a gépi lizemidd ezen
technologia esetében megegyezik a napi munkaido kerettel).

A kompresszor hulladék feldolgozo technologiaban éves szinten feldolgozhato
hulladék maximalis mennyisége 2.700 tonna. Tekintettel arra, hogy a SERENITY
SOLUTION Kft. 900 tonna veszélyes kompresszor hulladékot is fel szeretne dolgozni ezen
vagogéppel, igy a fennmaradé 1.800 tonna mennyiségben szeretne nem veszélyes
kompresszor hulladékot feldolgozni a technologiaban.

A SERENITY SOLUTION Kft. éves szinten 1.800 tonna nem veszélyes kompresszor
hulladékot tervez feldolgozni (a rendelkezésre allé gépi kapacitis megbontasaval), igy
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jelen engedélykérelem (egységes kornyezethasznalati engedély modositasara iranyulé
kérelem) ezen nem veszélyes fémhulladék elokezelési tevékenység végzésére iranyul, mely
tevékenység illeszkedik a tovabbi fémhulladék elékezelési-hasznositasi technologiai
rendszerbe.

A nem veszélyes kompresszor hulladék elokezelés anyagmérlege

HAK Mennyiség (t/év) HAK Mennyiség (t/év)

16 02 14, 16 02 16, | 1.800 19 10 01 — Vas- és | 1.500

20 01 36, 19 10 02, acélhulladék

}g 11200031’ 1912 02, 19 10 02 — Nemvas | 300
fémhulladék

Osszesen 1.800 Osszesen 1.800

11. szamu tablazat: Kompresszor hulladékfeldolgozas hulladék (anyagmérlege)

A folyamat soran keletkezod vas- és nem vasfémek mennyisége a feldolgozott kompresszor
anyagmindseégétol, tipusatol fligg.

Az egységes kornyezethasznalati engedély hatalya alatt a cég kizardlag nem veszélyes
kompresszor hulladékokat kivan feldolgozni, melyre tekintettel a hulladék valogatasi
kovetelményrendszer keriil kiegészitésre.

A kompresszor hulladékok telephelyi atvétele soran ellendrzik, hogy a nem veszélyes
kompresszor hulladékok nem tartalmaznak olajmaradékot.

A nem veszélyes kompresszor hulladékok kézi vélogatisa (mely jellemzden a méret és
kiilonbozé anyagmindségek (vasfém és nem vasfém)) szétvalasztidsara iranyul, a
munkavallalok folyamatba épitett ellendrzéssel is kontrollaljadk, hogy a kompresszor
hulladékok mar olajmentesitettek (abban nincs elcseppend, kifolyo olajszarmazek).

Az olajszarmazékoktél nem megfeleléen mentesitett kompresszor hulladékokat a
telephelyen nem veszik at nem veszélyes hulladékként. A veszélyes hulladékkategoridba
tartoz6 kompresszor hulladékokra a telephelyi el6kezelési folyamat tovabbi technologiai
egyseégekkel kiegészitve kezelik (ennek engedélyeztetése a kornyezetvédelmi miikodési
engedély modositasaval torténik).

A SERENITY SOLUTION Kift. tovabbi jovobeni célja volt egy PANIZZOLO tipusu
refining technolégiai sor megvaldsitisa, mely alkalmas a kalapacsos daralékkal
eléapritott fémtartalma hulladékok anyagmindség szerinti tovabbi szétvalasztasara.

A cég azonban fel kivanja hasznilni a rendelkezése allo K+F palyazati
forraslehetoségeket, melynek keretében a cég sajat rendszerében feldolgozni kivant
hulladékok egyedi sajatossagaihoz maximalisan illeszkedd gépi egységeket Kkivan
kifejleszteni, megtervezni, majd azt legyartatni. A technoldgiai sorban alkalmazni kivant
gépek mikodési elve megegyezik a PANIZZOLO Refining Line-rendszerben leirtakkal.

A kapacitasat is ehhez illesztik, azaz a kidolgozasra keriilé technolégiai sor tervezett
orankénti kapacitasa 3,5 tonna.

A sajat fejlesztésii Refining technologiai rendszer tobb 1épcsdben tovabb apritja, finomitja
a kalapéacsos apritok altal mar leapritott hulladékfrakciokat. A refining rendszerben fajstly és
tomeg alapjan elvalasztasra keriilnek a vasfém, nem vasfém (aluminium, réz) frakciok, valamint
a nem fémes elemek (milianyag, inert anyagok, gumi, papir stb.)
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A tervezett technologiai rendszerek iizembe allitasaval sem tervezik a telephelyen
egyidejiileg tarolni kivant nem veszélyes hulladék mennyiségét novelni.

A cég az altala végzett elokezelési eljarasok (és hasznositasi miiveletek) eredményeként
eldallitott fémfrakciok minél nagyobb hatékonysagu és tisztasagl szétvalasztisa érdekében
tovabbi szeparald, levalasztd egységeket is tizembe helyeznek:

- elektrosztatikus levalaszto egység
- optikai levalaszté (Tipus MEYEROPTO K4).

A tervezett kompresszor vagé berendezés eredményeként a telephelyen miikodé
tovabbi fémhulladék feldolgozo rendszerek miikodési rendjében nincs és nem sziikséges
valtozas. A kompresszor vagogép altal eloallitott nem veszélyes kompresszor fémfrakciok
a kalapacsos apritokban keriilnek tovabbi feldolgozasra (illetve amennyiben nagy
tisztasagu fém kupakok keriilnek levalasztasra akar kohaszati hasznositasra).

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritohoz telepitésre keriild légtechnikai
rendszer altal levalasztott por HAK 19 10 04 kédon (hasonléan a telephelyen jelenleg is
iizemel6 légtechnikai rendszerek altal levalasztott porhoz) keriilnek a CIRKONT NEO
Zrt. részére atadasra.

A Beruhazas megvalositasat kovetéen a telephelyen az alabbi technolégiak allnak
rendelkezésre a nem veszélyes fémtartalmu hulladékok feldolgozasara:

- PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritd

- Hammermill kalapacsos aprito

- kompresszor hulladék feldolgoz6 gép

- Stokkermill feldolgozo6 technoldgiai sor

- K+F projekt keretében kifejlesztett ,,refining” technologiai sor
- elektrosztatikus levalaszto

- optikai levalaszto

- Orvénydramu levalaszto

- kézi szerszamok.

VII.4. Talaj

A varos teriiletének domborzata valtozatos, felszine 1€pcsdzetes szerkezetli a
magassagkiilonbség eléri a 800 métert is.

A legmagasabb fekvésii teriilete a Biikk-fennsik, amely 600-900 m tengerszint feletti
magassagban huzodik és nyugatrol kelet, illetve északkelet felé siillyed, kozéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhatd. A szintén kozéphegységi Déli-Biikk 185-703 m
tengerszint feletti magassadgban helyezkedik el, mig a Miskolci-Biikkalja 115-366 m kozotti
tengerszint feletti magassagti hegylabfelszini dombsag. Az Eszaki-Biikk déli része, valamint a
Tardonai-dombsag 350 m atlagos tengerszint feletti magassagii hegységelotéri dombsag,
melyek déli, illetve délkeleti irdnyban ereszkednek ala. Az alfoldi Sajo-Hernad sik 89,5-160 m
kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkup siksag. Legmagasabb teriilete a Borovnyak-
tetdé (945 m). A legalacsonyabb teriilet a Sajo melléke (110-120 m), ez az alfoldi taj része.
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Fiatal, pleisztocén—holocén iiledékek (kavics, homok, agyag, iszap) €pitik fel. A siksagi tajat az
Avas—Tetemvar vonalatdl Diosgyorig egy 250-300 méter magas dombvidéki tajovezet, az
Alacsony Biikk valtja fel.

Geologiai felépitésében harmadkori tengeri liledék — homok, homokkd, marga, agyag,
kozbeépiilt szénrétegek — és miocén-kori vulkéani anyagok, fleg tufak vesznek részt.

Felszinét patakok, vizfolyasok tagoltak fel. Di6sgyortdl koriilbeliil Lillafiiredig terjed a
Kozéps6é Biikk 400—600 méteres rogsorozata, melyet tilnyomorészt tridsz mészkd, pala,
alarendelt dolomit €s egyéb kdzetek épitenek fel. A tajovezet foldrajzi sajatossagait a karsztos
lepusztulasformak adjak.

Miskolc kozigazgatasi teriiletét sokrétii geologiai, domborzati és éghajlati adottsagainak
kdszonhetden valtozatos talajtani viszonyok jellemzik. A targyi telephely teriiletén az eredeti
jellemzd talajtipus a mez6ségi, csernozjom erdotalaj.

A SERENITY SOLUTION Kft. tulajdonaban 1évd ingatlan hulladékgazdalkodasi
tevékenység végzésére szolgdld része szilard burkolattal (részben beton, részben térkd
burkolattal) ellatott.

A Kornyezethaszndlo altal megvalositani kivant kompresszor hulladék feldolgozo
rendszer a telephely méar meglévé burkolt térrészén keriil elhelyezésre, a K+F projekt Refining
Line gépsor a meglévo csarnoképiiletben lesz elhelyezve. A PANIZZOLO MEGA 725 elszivo-
légtechnikai rendszere kdzvetleniil a gép mellé, mar betonburkolattal ellatott teriiletre keriil (igy
a tervezett fejlesztések nem jarnak tobblet tertiletfoglalassal).

VII.4.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

A kompresszor hulladék eldkezelésére szolgald gép a mar betonburkolattal ellatott
térrészen beliil kap helyet, mely 64 m? alapteriiletii térrészen a meglévd burkolat megerdsitett
miiszaki védelmet kap. A miiszaki védelem rendszere a VII. 2. fejezetben keriilt bemutatasra.

A kompresszor hulladékok feldolgozasara szolgalo térrész fedett, igy ezen térrészbe nem
kertilhet csapadékviz, melyet a kiemelt szegély is biztosit. A tarolorészen beliil a betonburkolat
felszini lejtésének irdnya a vizzard, szivargasmentes (szintén 2 mm HDPE folidval ellatott)
karmentdé zsomp felé mutat.

A hulladékok tarolasara szolgald térrészrdl elfoly6d csapadékviz a telephelyen beliil mar
kiépitett csapadékviz gylijté-vizelvezetd rendszerrel 6sszegytijtésre keriil €s olajfogdn keresztiil
jut a varosi csapadékviz halozatba.

A telep normal iizemeltetési koriilményei mellett a foldtani kozeg szennyezésének
lehetdsége kizarhato. Rendkiviili esemény vagy havaria eléforduldsa esetén kovetkezhet be
vészhelyzet, melyre vonatkozdan a Kornyezethasznalo kidolgozott tervekkel rendelkezik.

Gépjarmi karbantartast a telephelyen nem végeznek, sziikség szerinti javitasi munkdkra
vagy lizemanyag feltoltésre kizarolag karmentd talca, cseppfelfogo talca alkalmazasaval keriil
sor. A kiépitett muiszaki védelmi rendszer koszonhetéen az esetlegesen elcsopdgd olaj vagy
iizemanyag konnyen koriilhatarolhatdé ¢és az eldirt intézkedések nyoman felitathato,
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megakadalyozva igy a miiszaki védelemmel ellatott térrész koriili foldtani kozeg
elszennyezddését.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység kezdete ota kornyezeti
vészhelyzet, talajszennyezés nem kdvetkezett be.

VII.4.2. Tervezett valtozas foldtani kozegre gyakorolt hatdsa a kivitelezés idészakaban

A tervezett kompresszor vagdgép mar a telephelyen beliili burkolt teriileten helyezik el,
mely elott a térburkolat miiszaki védelmének megerdsitésére, atépitésére keriil sor. A
kialakitasra keriil6 rétegrend a VII. 2. fejezetben lett részletesen kifejtve.

A létesitési (kivitelezési) idOszakban az aldbbi foldtani kozeg mindségének megdrzése
érdekében sziikséges elbdirdsokat koteles a kivitelezd betartani, a Kornyezethasznald pedig a
kivitelezést végzd céggel betartatni:

Az épitési-kivitelezési munkakhoz, valamint a telepiteni kivant technologiai rendszerek
leszallitasahoz csak kifogastalan miiszaki allapotban 1€évd, rendszeresen karbantartott gépek
hasznélhatok.

A munkalatok soran az esetleges foldtani kozeg szennyezését okozd anyagokat tilos a
kivitelezési helyen tarolni.

VII.4.3. Tervezett valtozas foldtani kbzegre gyakorolt hatdsa az Gzemeltetés id6szakaban

A tervezett kompresszor vagogépet muszaki védelemmel, szilard burkolattal ellatott
térrészen helyezik el, és az lizemeltetés mar ezen térrészen torténik majd, melyre tekintettel a
fedett részen végzett kompresszor nem veszélyes fémhulladék eldkezelési tevékenység
veégzeéseébdl fakadoan a foldtani kdzeg szennyezésének lehetdsége kizarhato.

A telephelyen rendelkezésre allnak a sziikséges karmentesitd anyagok igy esetleges
havaria helyzet bekdvetkezése soran a lokalizacios munkak elvégezhetdk €s a talajszennyezés
lehetdsége kizarhatd (a szennyezés a miszaki védelemmel ellatott térrészen torténik, mely
szivargasmentes karmentd zsomppal is rendelkezik, igy a lokalizacids beavatkozassal az
esetlegesen elfoly6 olajszarmazékok a foldtani kzegbe nem keriilhetnek).

A tervezett nem veszélyes, kompresszor fémhulladék el6kezelési tevékenység
végzése a foldtani kozeget nem veszélyezteti, arra karos hatast nem gyakorol.

VII.4.4. Szallitasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

A kompresszor vagogép iizembe helyezése a szallitasi tevékenység volumenében nem
okoz véltozast.
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VII.5. Zaj és rezgés

Jelen tanulmany keretében azt vizsgaltuk, hogy a telephely jelenleg érvényes egységes
kornyezethasznalati engedélyében leirt hulladékgazdalkodéasi tevékenységek kornyezeti
zajhatdsa milyen mértékben valtozik a Kornyezethasznalo altal tervezett valtozasok
(kompresszor hulladék eldkezeld — vagogép, PANIZZOLO MEGA 725 Ilégtechnikai
rendszerének mitkddtetése) révén, a valtozasok eredményeként teljesiilnek, teljesithetok-e az
engedélyben szerepld zajterhelési hatarértékek.

A valtozasok értékelése szempontjabol lényeges, hogy a telephely nyitvatartdsdnak
(izemmenetének) rendje, a telephelyre be — €s kiszallitott hulladékok volumene a tervezett
valtozasok eredményeként nem valtozik; ezért a vizsgdlataink sordn a jelenlegi engedély
szerinti miikodéshez képest bekdvetkezd valtozasok (két Uj kiiltéri zajforras lizemeltetésének)
zaj- és rezgés hatasait vizsgaljuk arra tekintettel, hogy a telephely miikddése a tervezett
fejlesztések eredményeként is megfelel-e a hatalyos jogszabalyi feltételeknek, engedélyben
megjelolt hatarértékeknek?

A zajemissziot az alabbi id6északokra vonatkoztatva vizsgaljuk:
- épités-kivitelezés id6szaka (két napos munkavégzeés);

- a tervezett fejlesztések lizemeltetésének iddszaka.

VII.5.1. A jelenlegi allapot leirasa

Az ingatlan Miskolc Megyei Jogli Varos kozigazgatdsi északkeleti iparteriiletén, a
Zsigmondy €s a Sajoszigeti ut keresztezOdésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi szama:
4520/18.

VIL5.1.1. Jelenlegi lizemszeri miikodésbol szarmazo zajterhelés:

A telephelyen iizemeld jelenlegi zajforrdsok bemutatasa az {iizemelési 1dok
megjelolésével:
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ZAJFORRASOK

Z-1 Stokkermill porlevalaszé
Z-2 Nyitott csarnokajté (keleti)
Z-3 Hammermill porlevélaszto

| Z-4 Nyitott csarnokajté (déli)
/ Z-5 PANIZZOLO kalapacsos daral6 zajterhelése
Z-6 Rakodas, szallitas, anyagmozgatas

Miikodési id6 Hang Hang
nappali és éjszakai | teljesitményszint | teljesitményszint
. Hang idészakban a nappali éjszakai
Mennyi s foarz e s 1n g -
PSR . teljesitmény- | megitélési idoben idészakban a idészakban a
Berendezés fajtija seg . frre sy fre s yx
[db] szint (h) megitélési idoben | megitélési idében
[dB] Nappali | Ejszakai [dB [dB
idoszak | iddszak
Teherautd 2 106 1/8 - 96,97 -
Senne‘pogen forgo-kotrd | 08 48 ) 94.99 )
rakodogép
Sennebogen homlokrakodo 1 96 4/8 - 92,99 -
Géziizemi targonca 4 85 6/8 - 83,75 -
Stokkermill porlevéalaszd 1 90 0,5/8 0,5/8 77,96 77,96
Nyitott csarnokajto (keleti) 1 100 8/8 - 100 -
Hammermill porlevélasztd 1 70 8/8 - 70 -
Nyitott csarnokajto (déli) 1 100 8/8 - 100 -
PAI’\II’ZZOLO kalapacsos | 30 3/8 ) R0 )
darélo

12. szamu tablazat: Telephelyi zajforrasokra vonatkozo adatok

2024. februar 8-an a hatosag képviseldjének jelenlétében nappali id6szakban a telephely
altal okozott zajterhelésrol zajvizsgalat keriilt végrehajtasra.

A mérés a legkedvezdtlenebb iizemi koriilmények esetén keriilt elvégzésre, mikor a
telephelyen taldlhato Osszes zajforras egyidében iizemelt. A mérések alapjan a legkdzelebbi
védendd ingatlanok esetében az aldbbi mérési eredmények adodtak:
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Az Lam ertekei a kdvetkezok:

.. . Megitélési szint
Mérési 9

N Mérési pont (Lam) — nappal
pont jele [dB]
3527 Miskolc, Sajoszigeti ut 9/A.
55-201 (Kalyi Jag Iskola) 25
55-702 3527 Miskolc, Sajoszigeti ut 13/A-B. 51
55-703 3527 Miskolc, Sajoszigeti ut 13/D. 43
SS-704 3527 Miskolc, Vikendtelep u. 3. 40

A mérési eredmények Osszehasonlitisa az egységes kornyezethasznalati engedélyben
el6irt hatarértékekkel:

Jele i Szamitott értek Hatarérték Vizsg fil at
(dB) (dB) eredménye
Z01 Sajoszigeti u. 9/A. 54,76 60 MEGFELEL
702 Sajoszigeti u. 13/A-B. 50,69 60 MEGFELEL
703 Sajoszigeti u. 13/D. 43,23 60 MEGFELEL
704 Vikendtelep 3. 39,58 60 MEGFELEL

13. szamu tablazat: Védendo homlokzatoknal a zajkibocsatdsi hatarérték teljesiilése
A mérések alapjan megallapithatd, hogy a telephelyen iizemeltetett zajforrasoktol

szdrmaz6 zajkibocsatds a zajvédelmi kritikus pontokon megfelel az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyben megallapitott hatarértékeknek, nem okoz hatarérék tullépést.

Az 50 dB-es hatasteriilet (mérés alapjan):

5 ¢

BRa 9
SooGle EGEtH
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i | | TR

\
— — Ingatlan hatarvonal \)
— — Ingatlan keritésvonal -
— — Zart tomor betonpanel kerités

® Védends ingatlanok
1. Sajoszigeti utca 9/A (50 m telekhatir)
2. Sajoszigeti utca 13/A (64 m telekhatir)
3. Sajoszigeti utca 13/B (30 m telekhatir)
4. Vikendtelep utca 3. (145 m telekhatir)

Zajterhelés hatasteriilete

— — Jelenlegi fizemvitel 125 m (50 dB)

M=1:2000

Nappali iddszakra vonatkoztatva az 50 dB értékii isophon hatésteriileti gorbe kiterjedése a
telephely akusztikai kozéppontjatdl mért északi irdnyban 185 m déli iranyban 125 m, mely a
telep korvonala koriili 125 m széles sav.

A telephelyrdl északi iranyban talalhatok védenddé homlokzatok, melyek a nappali
1d6szakban a jelenlegi izemmenet altal lehatarolt hatasteriileten vannak:

Hatastertilettel érintett ingatlanok:

Cim Hrsz. Epl"[m'enyj egyz?k Tertleti ov?zetl
szerinti besorolasa besorolas
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 4507/1 1263 iskola egyéb ipari gazdasagi
9/A. zOna
3527 Miskole, Sajoszigeti u. 1110 egylakasos egyéb ipari gazdasagi
4506/7 e .
13/A. épiiletek zOna

3527 Miskole, Sajoszigeti u.
13/B.

egyéb ipari gazdasagi

4506 lakasos épiiletek
/7 | egylakasos épiilete 6na

Ejszakai idészakra vetitve a szimulacidok alapjan a 40 dB-hez tartozo hatasteriilet a
telekhataron htizodo 3 m magas zart betonkerités vonalaval egybeesik, tehat védendd ingatlant
nem érint.

VIL5.1.2. Kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés:

A vizsgalt teriilet kdzvetlen kornyezetében talalhatdo az 3. szdmu foéutvonal, mely a
térség egyik legforgalmasabb kozlekedési utvonala, ebbdl addéddan igen jelentdés a
kozlekedésbdl szarmazo zajterhelése a kdrnyez0 teriiletek vonatkozésaban.
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A vizsgalt 6sszekotd utszakasz az alabbi:
- 3. szamu féut 187+929

A kozlekedési zaj szamitdsa soran a 3. fout forgalméra az MKK altal 2022. évre kiadott
orszagos kozutak keresztmetszeti forgalma Osszesitd tablazatok alapjan megadott értékeket
vettiik alapul.

3. szamu fout:
Szelvény: 187+929

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 24593
2. Kistehergépkocsi 4920
3. Autdbusz, sz616 392
4. Autdbusz, csuklos 268
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 492
6. Tehergépkocsi, sz016 nehéz 327
7. Tehergépkocsi, potkocsis 205
8. Tehergépkocsi, nyerges 1060
9. Tehergépkocsi, specialis 19
10. | Motorkerékpar 287

Szadmitds az MSZ-13-183-1:1992 M1 és a megsziint MSZ-07-3720-1990 szabvanvyok szerint:

, , 1
NAFnappal, i= ANEZ_
an,i
ahol ANF;: az atlagos nappali forgalom i-edik jarmiikategoridban
NAFnappat, i anappali (6% — 22% éraig tart6) atlagos forgalom az i-edik

jarmiikategoridban

EAFgjeli az &jjeli (22°° — 6% oraig tartd) atlagos forgalom az i-edik
jarmiikategoridban

I: jarmiikategoria indexe

an,i:  anappali ordkra jarmiikategorianként meghatarozott napszaktényezd

Amennyiben az orankénti napszaktényezOk nem ismeretesek, a kovetkezd Ossze-
fiiggéseket kell hasznalni:

NAFappal, i = 0,92 ANF;

EAFgje1i = 0,08 ANF;

Egy oréara vonatkozo6 nappali mértékado forgalom:

Qnappal, i :’ NAFnappal, i/ 16
Qjjeti = EAFgjjeli / 8

Egyenértékii A-hangnyomasszint értékének szamitasa:
3
LAeq (7,5) =10- 1g2100a1'1‘/4€q,,-(7,5)

i71

ahol  Laeq,1(7,5)=15,0+101g Q1 + 16,7 Ig vi
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Lacq.2(7,5)=17,3+101g Q2 + 19,0 Ig v2
Lacq.3(7,5)=23,2+101g Qs + 16,7 g v3

A szamitas soran alkalmazhat6 legkisebb sebességek:
vi = 60 km/h, az érvényben 1évé6 KRESZ szabalyok szerint 50 km/h értékkel
szdmolunk
v2 =50 km/h
v3 =50 km/h

A szamitast elvégezve (MKK 2022. évi adatok alapjan):

Alapéllapot
3. szamu féut 187+929
ANF, 24593+4920
ANF, 392
ANF; 268
ANF, 492
ANFs 3274+205+1060
ANFs 19
ANF; 287
3. szamu fout 187+929
ANF, 29513
ANF, + ANF, + ANF, 1171
ANF; + ANFs + ANFs 1879

db
3. szamu foéut 187+929

NAFuappal | EAFsic
ANF, 27151 2361
ANF, + ANF, + ANF, 1077 93,68
ANF; + ANFs + ANFs 1729 150,32
db/h
3. szamu féut 187+929
nappal éjjel
Q. 1696,93 295,12
Q> 67,31 11,71
Qs 108,06 18,79
dB
3. szamu féut 187+929
nappal éjjel
Lacq,1(7,5) 75,667 68,073
Lacq.2(7,5) 67,861 60,266
Laeq 3(7,5) 71,909 64,312
Lacq, (7,5) 77,672 70,077
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Megjegyzés: A szamitas soran 50 km/h sebességgel szdmoltunk mindharom esetben.

A szamitasokat elvégezve a kovetkez6 értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lawm, ks = L'aeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

3. szamu fout 187+929 77,672

70,077

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szamolt kozlekedési zaj a fentiektdl kisebb
egyenértékii hangnyomadsszintet ad, ezért szamitasat nem kozoljik, a biztonsag javara torténd
kozelités miatt az eldzéekben kiszamolt adatokat hasznaljuk.

VII.5.2. Vonatkoz6 zajterhelési, zajkibocsatasi hatarértékek

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet
szabalyozza. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
szerint kell megallapitani.

A muikodtetésre eloirt varhato zajkibocsatasi hatareértékek:

A zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés 1étesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei

a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Lty) az Lam
S megitélési szintre*
or Zajtél védends teriilet (dB)
szam Tee
nappal é&jjel
0622 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2 Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Kozlekedestol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdzvetlen hatdsok teriiletein kiviil meg
kell vizsgélni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az épitett kornyezet kozvetett igénybevételét
zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.

A kozlekedéstdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete hatarozza meg
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A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozithalozatba . [ .
tartoz6 mellékutaktol, a telepiilési az orszagos korzu'the%o Zatb% tartozo s
énkorményzat tulajdondban 1évé gyorsforgalmi utaktt?l és foutaktol, a telepu1§s1
Git6utakiol és kiilteriileti onkormanyzat tulajdonaban 1évé beltertileti
Sor- kiszolgalo uttol, gyui(ézutaktél a vasti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendit
sza Zajtol védendo teriilet lakouttol szarmazo mellékvonaltol és, alvaudvaratol foutaktol és belteriileti masodrendil féutaktol,
m zajra a reniildtértsl iﬁ t)\// a nem > | az autobusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol
epl;oilevé(:lés le_ Zs ¢ és palyaudvaratol, a repiilotértdl, illetve a nem
les}z/élléhelyek 1 nyilvéanos fel- és leszallohelytol***
szarmaz0 zajra Szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal é&jjel
0622 6ra | 2206 ora 0622 ora 2206 ora 0622 ora 2206 ora
1. |Udiil6teriilet, kiilonleges
terliletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitési),
kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetok, a
zbldteriilet
3. |Lakéteriilet (nagyvarosias
KGterilet (nagyvarosi: 60 | 50 65 55 65 55
beépitésil), a vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol sz61o
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szdmu melléklet 1.1. pontja és 5. szdmu melléklet 1.1. pontja

szerint.

** Qlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld
tomegnél kisebb, 1égcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszalld tomegnél kisebb

helikopterek kozlekednek.

**%* QOlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld
tomegli vagy annal nagyobb, 1égcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna maximalis felszalld tomegii vagy annal
nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmtivek kozlekednek.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo

teriileteken
A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2.
melléklete szabalyozza.

Epitési kivitelezési tevékenységbél szirmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lamr megitélési szintre*
S (dB)
s(z)ré- Zaito] védends teriilet ha az épitési munka idStartama
m J 1 héonap vagy kevesebb | 1 hdnap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal é&jjel nappal éjjel
0622 o6ra | 22-06 6ra | 0622 6ra | 22-06 6ra | 0622 6ra | 22-06 ora
1. |Udiilsteriilet, kiilonleges teriiletek koziil a:
L oerwet, xuwon eg aaz 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakétertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
) 4 beénitésit). killénl ciiletek kil
te epszelr’u'be’:ep :[eSL}), ilo f:ges'te ilete kozii 65 50 60 45 55 40
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zOldtertilet
[ Lakoteril PR
3 a"oteru et (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 70 55 65 50 60 45
teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
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Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany szerint.

VIIL5.3. Tervezett bévités utani zajforrasok bemutatasa

A telephelyen tervezett fejlesztések soran az aldbbi zajforrasokkal kell szamolni:

ZAJFORRASOK

Z-1 Stokkermill porlevélaszo
Z-2 Nyitott csarnokajté (keleti)
Z-3 Hammermill porlevalaszté

- Z-4 Nyitott csarnokajté (déli)
.| Z-5 PANIZZOLO kalapi
Z-6 Rakodas, szallitas, anyagmozgata

VII.5.4. A tervezett b@vités soran végzett épitési tevékenységbdl eredd zaj

A PANIZZOLO légtechnikai rendszere egy egységben érkezik a telepre és telepités utan
kizarolag szerelési munkak végzésével kell szamolni.

A kompresszor hulladék vago berendezés egyben 0sszeszerelve érkezik a helyszinre. A
berendezés telepitése eldtt egy 64 m>-es beton térburkolat kialakitisara van sziikség. A kész
betont mixerkocsival szallitjak a helyszinre.

A bovitési tevékenység idotartama 1-2 nap, melynek soran relevans zajterheléssel jaro
munkafolyamat nincs, napi 1-2 tehergépjarmii névekedéssel kell szadmolni.

- Kozlekedési zaj:
Az épités-kivitelezés soran a telepre irdnyuld gépjarmiiforgalom novekedés 1-2 db

tehergépjarmi. A beszallitasi utvonalak igen jelentds forgalma miatt ez a forgalomndvekedés
elhanyagolhat6 nem szamithat6 kozlekedési zaj ndvekedést okoz.
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VII.5.5.

A telephelyi tevékenység tervezett bévitése utani mikodésbdl eredd zaj

A kompresszor vagdgép €s centrifuga, valamint a PANIZZOLO MEGA 725 légkezeld
berendezése a meglévo telephelyi zajforrdsok mellett tizemel, igy ezen 1j kiiltéri zajkibocsatés
lizemeltetésével jarod zajterhelés mértékének szamitasat a telephelyen ilizemeld tovabbi
zajforrasok egylittes figyelembe vételével végeztiik el (elvonatkoztatva attol, hogy a meglévo
technoldgiai berendezések a nem veszelyes fémhulladékok kezelésére szolgalnak).

A fentiekben leirtak alapjan az Osszesitett zajhatds mértékét kalkulaltuk, tekintettel arra,
hogy az Ujonnan telepiteni kivant és jelenleg mar miikdo zajforrasok egyiittes lizemmenete

tervezett.

A tervezett fejlesztések nyoman a telephelyen beliil az alabbi tablazatban piros szinnel
jelolt vy kiiltéri zajforrasok iizemeltetésével jaro tobblet zajterhelés hatasat kell figyelembe

venniink.
Miikodési idé Hang Hang
nappali és éjszakai | teljesitményszint | teljesitményszint
. Hang idészakban a nappali éjszakai
Mennyi c forrz e s 1n - 1
PSR i teljesitmény- | megitélési idében idészakban a idészakban a
Berendezés fajtaja seg . PR for1z s s an
[db] szint (h) megitélési idoben | megitélési idében
[dB] Nappali | Ejszakai [dB [dB
idészak | idészak
Teherautd 2 106 1/8 - 96,97 -
Senne!aofgen forgo-kotrd 1 08 4/ ) 94.99 )
rakodogép
Sennebogen homlokrakodo 1 96 4/8 - 92,99 -
Gazilizeml targonca 4 85 6/8 - 83,75 -
Stokkermill porlevalaszo 1 90 0,5/8 0,5/8 77,96 77,96
Nyitott csarnokajté (keleti) 1 100 8/8 - 100 -
Hammermill porlevalaszto 1 70 8/8 - 70 -
Nyitott csarnokajté (déli) 1 100 8/8 - 100 -
PAI’\II’ZZOLO kalapacsos 1 30 2/3 ) 20 )
darald
PAN IZZOLQ lfegtechnlkal I 85 8/8 i 85 i
rendszer ventilator
PANIZZOLO légtechnikai
rendszer pneumatikus 1 89 1/8 - 79,97 -
tisztitds
Kompresszor hulladék vagd
berendezés (centrifugival) ! o8 88 i o8 i

Egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa az alabbi 0sszefliggés felhasznalasaval:

n
Lwe :=10log Z 1ot Lwt
i=1

Leredd = 103.732 -dB

Zajterhelés szamitasa a védend6 homlokzatokra az alabbi osszefiiggéssel:
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L:=Lw+ 10log{D} - 20 log(r) - By - LK1

ahol:

L Szabadtérben telepitett zajforras altal okozott zajszint (dB)

Lw Zajforras teljesitményszintje (dB)

D Zajforras iranyitasi tényezdje. (r tavolsagra 1évd hangforras P hangteljesitménye a
gidmbfeliletnek hanyad részén oszlik meg)
D=2 féltér
D=4 térnegyed
D=8 térnyolcad

R a | - edik hatarold feliiletelem atlagos 1éghanggatlasi szama - 11 dB { hangechnikai
alapismeretek 272 old. )

r a hatarold feliletelem kizepének és a kntikus [ megitélési ) pontnak a tavolsaga

Zki a hangterjedés mddja miatti korrekcidk dsszege ( Ka: hangamyékolasi korrekcid;

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid  AKR: hangvisszaverfdés
miatti korrekcid; * Km: a tala] és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat
kifejezd korrekcid; Kn: ndvényzet csillapitd hatasa ) - 4,7 dB

Szamitott zajterhelés értéke a védendoé homlokzatokra:

Jele e Szamitott érték Hatarérték Vizsg ':‘il at
(dB) (dB) eredménye
701 Sajoszigeti u. 9/A. 54,981 60 MEGFELEL
702 Sajoszigeti u. 13/A-B. 51,459 60 MEGFELEL
703 Sajoszigeti u. 13/D. 43,23 60 MEGFELEL
704 Vikendtelep 3. 40 60 MEGFELEL

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a bdvités utan, az tizemi mitkdésbdl szarmazo
zajterhelés nem okoz a jelenlegi lizemvitelhez képest szignifikans zajterhelés novekedést.

A zajterhelési hatarértékek minden védendé iranyban teljesiilnek, tehat tovabbi
zajcsokkento intézkedésre az elvégzett szamitasok szerint nincs sziikség.

Zajterhelési hatasteriilet szamitasa:

Lw =105.732

D=2

ro=142-m +
EKi =47

Bj:=11

L =Lw+ 101log(D) - 20log(r) - By - IEKi

L = 40097 -dB
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A szédmitasokbol megallapithatd, hogy az 50 dB hatarértékhez tartozo hatasteriilet
nagysaga a zajforrastol 142 m tavosagra huzédik.

\ [ i
— — Ingatlan hatarvonal | g ““}"A JEI D
S

|- -

® Védends ingatlanok

% 1. Sajoszigeti utca 9/A (50 m telekhatar)
2. Sajoszigeti utca 13/A (64 m telekhatr)
3. Sajoszigeti utca 13/B (80 m telekhatir)
4. Vikendtelep utca 3. (145 m telekhatir)

-

— — Ingatlan keritésvonal -~ -
— — Zart tomor betonpanel kerités

=X

Zajterhelés hatasteriilete

— — Bovités utani tizemvitel 142 m (50 dB)
— = Jelenlegi tizemvitel 125 m (50 aB)

1140072

A fejlesztés utani tizemi miikodés hatéstertiletén beliil a jelenlegihez képest uj ingatlanok
nem taldlhatdak.

VII.5.6.Zajkibocsatas mindsitése

A vizsgalt telephelyen tervezett fejlesztésekb6l adodo zajterhelés novekedés a
jelenlegi iizemvitelhez viszonyitva elhanyagolhato mértéki. A legkozelebbi védendé
ingatlanok esetében nem okoz zajterhelési hatarérték tullépést.

A tervezett bovités utani zajterhelési hatasteriilet (50 dB) tavolsaga 17 m-el tavolabb
huzodik, mint a jelenlegi iizemi miikodés hatasteriilet tavolsaga. A modosulo hatasteriilet
6. szamu mellékletként lett csatolva.

A bdvités munkalatai soran részben a telepitendd berendezések 0sszeszerelt allapotban
torténd telepitése, részben a munkafolyamatok alacsony zajkibocsatisa miatt a jelenlegi
iizemszerl miikodésbdl szarmazd zajterheléshez viszonyitva elhanyagolhato zajterheléssel kell
szdmolni. Az 1-2 napos bdvitési munkalatok soran a telepre iranyuld napi 1-2 tehergépkocsi
forgalom elhanyagolhat6 kozlekedési zajkibocsatas novekedést okoz.

VII.6. E

Ovilag

Tekintettel arra, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén mar 6t év ota
hulladékgazdalkodasi tevékenység folyik, melyhez sziikséges infrastruktira (miiszaki
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védelemmel ellatott tarolotér, épiiletekkel, szocialis blokkal €s munkahelyi gytijtéhellyel), igy

rrrrrr

rrrrrr

A megvalositani kivant fejlesztések (kompresszor hulladék eldkezeld, K+F projekt
keretében megvalosulo Refining Line sor /mely a Panizzolo Refining Line helyett 1étesiil/ s a
PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritohoz telepitett 1égtechnikai rendszer) a meglévo
telephely teriiletén valosulnak meg, a teriilet ¢lovilagat a mddositassal is érintett tevékenység
nem veszélyezteti, arra hatast nem gyakorol.

VII.7. Orszaghataron atterjedd folyamatok, teleptléskarakter megvaltozasa

A SERENITY SOLUTION Kft. altal tervezett modositdsok nem eredményezik a
telephelyen folytatni kivant nem veszélyes fémhulladék kezelési tevékenységbdl addddan
orszaghatéron atterjedd folyamatokat, sem a telepiiléskarakter megvaltozasara sem kertil sor. A
létesitmény egy ipari-gazdasagi teriileten talalhato.

VII. 8. Eghajlatvédelmi szempontok bemutatésa, értékelése

A telephelyen kiegésziteni tervezett (0j kompresszor hulladék eldkezeld — vagogép
iizembe helyezése) fémhulladék eldkezelési-hasznositasi tevékenység kapcsan 2023. évben
készitett klimavédelmi szempontu értékeld dokumentacidban nem eredményez valtozast.

Az ¢érvényes egységes kornyezethasznalati engedélyben 2024. december 31-ig
elkészitendd klimavédelmi dokumentacidé az elfogadasra keriil6 modositasokra kiterjedéen
keriil majd elkészitésre és a Hatdsag részére benyujtasra.

VIII. Rendkivili események

A telephely miikddése soran eddig rendkiviili esemény nem tortént.

A telephely tizemeltetése kapcsan lakossdgi panaszbejelentések sziilettek, melyek
kivizsgalasa megtortént. A vizsgalati eredmények alapjan a cég teljesiti a zajkibocsatasi
hatarértékeket, mind a nappali, mind az ¢éjszakai id0szakban. A telephely miikodésébol
fakadoan blizkibocsatasra nem keriil sor.

A SERENITY SOLUTION Kft. rendelkezik kidolgozott vészhelyzeti tervvel, melynek
tartalmat a telephelyen dolgoz6 munkavallalokkal rendszeresen ismertetik, oktatjak.
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IX.  Varhatd kornyezeti hatasok

IX.1. HatotényezBk, hatasfolyamatok és hatastertletbecslés a tervezett valtozasokra
tekintettel

A kornyezetet éré hatasokat abbol a szempontbdl kell mindsitsiik, hogy hogyan
teljesiilnek a kornyezetvédelem altalanos szabalyait megallapitd, modositott 1995. évi LIII.
torvény eloirdsai, miszerint:

6. § (1) bekezdésében eldirtak alapjan a legkisebb mértéki
kornyezetterhelés és igénybevétel eldidézésével kell a kornyezethasznalatot
megszervezni ¢s végezni, valamint a kdrnyezetszennyezést meg kell elézni, a
kornyezetkarositast ki kell zarni.

Jelen tanulmany keretében azt vizsgaltuk és értékeltiik, hogy a tervezett valtozasok,
milyen mértékii hatasfolyamatokat indukalnak és milyen mértékben valtozik a jelenleg
érvényes egységes kornyezethasznalati engedélyben meghatarozott hatasteriilet
nagysaga, szamolni kell-e ujabb hatotényezével, mely a tervezett valtozasokkal van
osszhangban.

A vérhato hatasok mindsitéséhez az MI-10-504-1:192 miiszaki irdnyelv tablazatat vettiik
alapul, amelyet az aldbbiakban mutatunk be.

rrrrrrrrrr

kategoria jele |kategoria neve

Az alapallapothoz viszonyitott
valtozas jellemzése

Hatarértékekhez
viszonyitott
helyzet jellemzése

J Javito

Meérhetd, vagy észlelhetd javulas

Hatarérték alatt

H Helyreallito

A kornyezet — mérhetden, vagy
észlelhetben — visszakeriilése az
eredeti allapotba

Hatarérték alatt

S Semleges

Valtozas nem mérheto,
¢szlelheto

vagy

Hatarérték alatt

Z Zavaro

Valtozas nem  mérhetd, de
pszichologiai hatdsa van

Hatarérték alatt

E Elviselhet6

A valtozas joval a hatarértek vagy
szakmailag elvart érték alatt marad

Hatarérték alatt

T Terhelo

A rovid ideig tartd  hatas
szignifikans tlinetet nem okoz, de a
hosszli ideig tartdé igen. A
kornyezeti hatas jelentds, de a
hatas elmultdval megsziinik.

Atmenetileg
hatarérték felett
vagy kozelében

A% Veszélyeztetd

A rovid ideig tartdé hatas is
szignifikans valtozast okoz, amely
a hatas elmultaval nem szlinik meg.

Hatarérték
kozelében
hatarértéken

vagy

K Karosito

Rovid  vagy  hosszi  ideig
normativat vagy szakmai elvérast
meghalado hatés

Hatarérték felett

14. szamu tablazat: A varhato kérnyezeti hatasok mindsitése
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IX. 1. 1. Levegd

A terlilet leveg6-mindségi allapotat az €ghajlati viszonyok jelentdsen befolyasoljak, ezért
ezt az alabbiakban jellemezziik. Mérsékelten hiivos-mérsékelten szdraz. Az évi napfénytartam
1850 ora. Nyaron 740-770 oran at siit a Nap. Az évi kozéphdmérséklet 9-9,3 °C.

Miskolc Megyei Jogti Varosa a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet értelmében a 8. pontjaban
nevesitett Sajo volgye 1égszennyezettségi agglomeracidohoz tartozik.

IX. 1. 2. Vizek

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelye a felszin alatti vizmindség szempontjabol
fokozottan érzékeny teriileten fekszik, Sajo-folyd vizgyijto teriiletén.

IX. 1. 3. Talaj és geoldgiai viszonyok

A varos teriiletének domborzata valtozatos, felszine IépcsOzetes szerkezetli a
magassagkiilonbség eléri a 800 métert is.

A legmagasabb fekvésii teriilete a Biikk-fennsik, amely 600-900 m tengerszint feletti
magassagban huzodik és nyugatrdl kelet, illetve északkelet felé siillyed, kozéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhatdé. A szintén kozéphegységi Déli-Biikk 185-703 m
tengerszint feletti magassagban helyezkedik el, mig a Miskolci-Biikkalja 115-366 m kozotti
tengerszint feletti magassagu hegylabfelszini dombsag. Az Eszaki-Biikk déli része, valamint a
Tardonai-dombsag 350 m atlagos tengerszint feletti magassagu hegységeldtéri dombsag,
melyek déli, illetve délkeleti iranyban ereszkednek ald. Az alfoldi Sajo-Hernad sik 89,5-160 m
kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkup siksag. Legmagasabb teriilete a Borovnyak-
tetd (945 m). A legalacsonyabb teriilet a Sajo melléke (110-120 m), ez az alfoldi t4j része.
Fiatal, pleisztocén—holocén iiledékek (kavics, homok, agyag, iszap) épitik fel. A siksagi tajat az
Avas—Tetemvar vonalatdl Diosgydrig egy 250-300 méter magas dombvidéki tajovezet, az
Alacsony Biikk valtja fel.

Geologiai felépitésében harmadkori tengeri tiledék — homok, homokkd, marga, agyag,
kozbeépiilt szénrétegek — és miocén-kori vulkani anyagok, féleg tufak vesznek részt.

IX. 1. 4. El6vilag

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén mar 6t éve fémhulladék eldkezelési
tevékenység folyik, mely teriileten a természetes ¢élovilag az antropogén jelenlét és beépités
miatt megszint.

IX. 1. 5. Zaj

A teriilet jelenlegi zajviszonyaira €s zajterhelésére kordbbiakban elvégzett akkreditalt
mérési eredmények allnak rendelkezésre, melynek adatait a dokumentéci6d készitése soran
figyelembe vettiink.

IX. 1. 6. Hulladék

A beruhdzas kapcsan érintett telephelyen kiépitett a teljeskori kozmiihalozat, a
hulladékkezeléshez sziikséges taroloterek rendelkezésre allnak, tovabbi 1 tarolotér épitése nem
szlikséges, a kompresszor hulladék vagdgép telepitésére szolgald térrészen keriil atépitésre a
jelenlegi betonburkolat (a burkolat miiszaki védelmi rendszerét megerdsitik).
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IX. 2. A tervezett valtozasokkal elGidézett hatasok becslése

IX. 2. 1. Telepités id6szakaban

Leveg6

A kompresszor vagogép telepitésével 64 m? teriileten keriil atépitésre a meglévo
betonburkolat, mely munkélatok soran szamolni kell a telephelyen végzett kivitelezéssel jard
kiporzassal. A meglévo burkolat feltorése €s az dgyazati réteg tomoritése jar porkibocsatassal,
mely munkak iddtartama 2 nap. A porterhelés hatasteriilete a hasonld épitési munkdak soran
szerzett adatok alapjan 50-60 m korzetben hatarolhat6 le. A Refining Line és a PANIZZOLO
MEGA 725 légtechnikai rendszerei mind eldre gyartott kivitelben késziilnek és a telephelyen
csak 0sszeszerelési munkakat végeznek, melynek soran nem kell szamolnunk porkibocsatassal.

A VIL 1. fejezetben foglaltak alapjan a levegémindségre gyakorolt hatds a telepités
idészakaban a 14. szdmu tablazatban foglaltak alapjan elviselhetdnek és rovid idejlinek
mindsitheto.

Felszini és felszin alatti viz

A tervezett valtozasok (kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgalo térrész kialakitésa,
késobbi gép telepitése, valamint PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai rendszer telepitése)
megvaldsitasi munkai sordn technoldgiai szennyviz nem fog keletkezni, tehat ilyen jellegii
szennyvizkibocsatasra nem keriil sor.

A csapadékvizek szennyezésének a kockazata az VII. 2. fejezetben leirtak alapjan csekély
a kivitelez6 cég szamara kotelezden eldirt intézkedések betartasa mellett.

fgy a telepités iddszakaban a felszini vizeket éré jelentséggel bird hatas nem varhato,
azaz a 14. szamu tablazat kritériumai alapjan a hatas semlegesnek mindsitheto.

A VIL2. fejezetben leirtak alapjan a felszin alatti vizeket éré hatds minimalis mértékii,
mindsitése is semleges.

Talaj

A telepités idészakaban a kompresszor hulladék eldkezelésére szolgald tarolorész (11.
szdmu tarolorész) atépitésével jard kivitelezési munkalatok soran tekintettel arra, hogy mar
meglévd burkolat atépitésére keriil sor (nincs tovabbi teriiletfoglalas, zold feliilet beépités) a
hatas semlegesnek mindsiil. A kivitelezd cégre vonatkozoan kidolgozott eldirasok betartasaval
a talajszennyezés lehetdsége minimalis mértéki.

A hatds Osszesitett mértékének értékelése: semleges.

Hulladék
A telepités idOszakaban keletkezd betontormeléket az 4dgyazat stabilizalasara tervezik
felhasznalni. Az 6nalloan kezelt hatdétényezd mindsitése a telepités fazisdban semleges.

Zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezés idszakaban az épitési munka jellegére és mértékére tekintettel (64 m2
betonozott feliilet atépitése) nem 1ép fel lokalis zajkibocsatasi hatarérték tullépés. A hatas
mindsitése a VII. 5. fejezetben foglaltak szerint elviselhetd, és ezen hatds is atmeneti jellegli
csupan (kivitelezés zajjal jard folyamata (betontorés) 1-2 munkanapot vesz igénybe).

Elévilag
A tervezett beruhazas NATURA 2000 teriiletet, védett természeti teriiletet és természeti
érteket nem ¢érint, a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén az eredeti ¢éldvilag

megsemmisiilt.
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Tekintettel a VII. 6. fejezetben foglaltakra — az éldvilagra gyakorolt hatds mindsitése:
semleges.

IX. 2. 2. Az Uzemeltetés idGszakédban

Leveg6

A fémhulladék eldkezeld telep iizemeltetése minimalis mértékii levegdterheléssel jar
(figyelembe véve a technologiai kovetelmények betartasat (telephelyen beliill megengedett max.
sebességhatar betartasa, a kiépitett 1égtechnikai rendszereket).

A telepen jelenleg két db 1égszennyezd pontforras van, a tervezett fejlesztések nyoman
tovabbi két pontforras 1étesitése tervezett, valamennyi pontforrashoz korszert, porlevalaszto
légkezeld rendszerek tartoznak.

A jelenleg érveényben levo engedélyben szereplé pontforrasok adatai:
Uzemeld pontforrasok:

Potencialis szennyez6 | Sulyponti EOV koordinatdk

forrasok EOV Y (m) EOV X (m)
P1 légszennyezd pontforras | 780859 309626
(Hammermill elszivo kiirtd)

P2 légszennyezd pontforras | 780851 309679
(Kébelhulladék elszivo

kiirtd)

Jovoben ilizemeld pontforrasok:

Potencialis szennyezO | Sulyponti EOV koordinatak

forrasok EOVY (m) EOV X (m)
P3 1égszennyezd pontforras | 780854 309676
(Refining Technoldgiai sor)
P4 (tervezett) légszennyez6 | 780874 309584
pontforras (Panizzolo
Mega 725 kalapacsos aprité
elszivo Kkiirto)

Elvégeztiik a hatésteriilet lehatarolast, melynek célja a telephely ilizemeltetésébdl eredd
hatasteriilet térbeli kiterjedésének valtozas mértékének meghatarozdsa a P4 (tervezett)
pontforras tizembe helyezésébdl eredden.

A pontforradsok dsszesitett hatasteriilete, az ) (P4) pontforrés tizembe helyezésével 71 m-
r6l 75 m-re novekszik, azaz a hatésteriilet sugara 4 m-rel né6 meg (ami gyakorlatilag a
telephelyen beliil lokalizalodik, illetve kismértékben a telephely nyugati és keleti (gazdasagi)
teriiletére terjed ki).

A tervezett valtozasok révén a telephelyen beliilli mozgd légszennyezd forrasok
lizemidejében és lizemanyag felhaszndldsdban nem lesz valtozds, melyre tekintettel a
hatasteriilet nagysaga tovabbra is 103 m atmérdjl teriiletként hatdrolhato le. A hatastertilet a
telephelyre és a kdzvetleniil szomszédos ingatlanokra terjed ki, ott teriilethasznalati korlatozast
nem okoz. A telephely korili levegdvédelmi hatasteriilet nagysagéban a fentiek miatt nincs
térbeli novekedés, valtozas.

A telephelyen beliili hulladékmanipulacios terek és belsd kozlekedési utak feliilete nem
novekszik, igy a fémhulladék manipulacidjabol, mind diffuz légszennyezd forrdsok
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hatasteriilete a telephely hataratél mért 8 méter széles sav teriiletére terjed ki (a tervezett
valtozasok nem eredményeznek hatésteriilet novekedést a diffuz 1égszennyezd forrdsok
tekintetében).

A VIL 1. 2. fejezetben foglaltak alapjan a tervezett valtozasokkal a telep tizemeltetésének
Osszesitett hatasa elviselhetdnek mindsiil.

Felszini és felszin alatti vizek

A tervezett valtozasok megvaldsitasa és lizemeltetése kozvetleniil nem jar sem a felszini,
sem a felszin alatti vizek terhelésével, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési tevékenységet
miszaki védelemmel ellatott rendszerben végzik, a hulladékkezeld telep miiszaki védelmi
rendszere kielégiti a 246/2014. kormanyrendeletben foglalt kdvetelményeket.

A tervezett valtozésokkal a fémhulladék eldkezeld-hasznositd telep ilizemeltetésének
hatésa a felszini és a felszin alatti vizek tekintetében semlegesnek mindsiil. Hatéstertiilet nem
hatarolhatd le a miiszaki védelem meglétébdl fakadoan a felszini és felszin alatti vizek
vonatkozasaban.

Talaj

A tervezett valtozasokkal a fémhulladék eldkezeld-hasznositd telep ilizemeltetésének
hatasa a foldtani kozeg tekintetében tovabbra is semlegesnek mindsiil, figyelembe véve a
kiépitésre keriil6 miiszaki védelmet és a technologiai rendszerek adottsagait.

Hulladék

A fémhulladék elokezelo telepen tervezett beruhdzasok célja a hulladékhasznositasi arany
tovabbi (sajat fejlesztésii, K+F projekt keretében megvaldsitasra keriilé hatékony Refining Line
technoldgia) és az lizemviteli biztonsag (nem veszélyes kompresszor hulladék eldkezelés és
PANIZZOLO MEGA telepitett légkezeld rendszer) novelése, a gazdasagosan kinyerhetd
fémtartalom tovabbi novelése mind mennyiségi, mind mindségi mértékben. A hatds mindsitése
a fentiekre tekintettel javito.

Zaj- és rezgésveédelem

Az iizemelés iddszakéban a gépészeti berendezések és a szallitd jarmiivek altal keltett
zajterhelés, az ujonnan telepiteni kivant kompresszor hulladékfeldolgozé (és egyéb mas Uj
technologiai elemek megvalositasa esetén) zajterhelésével egyiitt i1s a zajkibocsatési
hatarértékek teljestilnek, a zajvédelmi hatasteriilet térbeli kiterjedése 125 m sugarti savrol 142
m sugaru korzetre boviil, hatds mindsitése elviselhetd.

Elévilag

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas helyszinén az eredeti él6vildg mar nem lelhetd
fenn és a kdzelben sem talalhat6 védett vagy védelemre érdemes €16hely, igy a hatas mindsitése:
semleges.

IX. 2. 3. Hatasok havaria esetén

A tervezett Refining Line korszerli PLC-vel, automatikus feliigyeleti rendszerrel valdsul
meg. A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritohoz telepitett 1égkezeld rendszer adatai
PLC-vel és tavfeliigyeletrdl is ellendrizhetd, szikrafogd rendszerrel rendelkezik. A kompresszor
hulladék elékezelésére szolgadld vagdgép egyedi fejlesztésti, karmentd térben kertiil
elhelyezésre. A fentiekben foglaltakra a havaria események bekovetkezésének lehetdsége
minimalis szintli, azonban nem zérhat6 ki. A kiépitett feligyeleti rendszer lehetdvé teszi, hogy
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havaria helyzet esetén az iizemeltetd beavatkozzon és mielobb intézkedéseket tegyen a hiba,
illetve a vészhelyzet elharitasa érdekében.

A VIL fejezetben leirtak alapjan havaria esetén nem varhatd jelentds mennyiségii
szennyezOanyag kibocsatas a kornyezeti elemekbe, hatas semleges, illetve elviselhetd mértékii
a havaria esemény jellegére tekintettel.

IX. 3. Hataron atterjedé hatdsok jellemzése

A tervezett fejlesztések telepitési helyét figyelembe véve, valamint a telepités, a
megvalositas €s a felhagyas szakaszaiban alkalmazott technoldgidkra tekintettel, orszaghataron
atterjedd kornyezeti hatasok nincsenek.

IX. 4. Telepités helyén tul terjed6 hatasfolyamatok

A tervezett valtozasok megvaldsitasa nem okoz a kdrnyezetben negativ maradandd
hatasokat, a térségben javul a fémtartalma hulladékok korszerii technoldgiai rendszerben valo
elokezelés, hasznositasra torténd elokészités lehetdsége, igy nem sziikséges ezen
hulladékfrakciokat elszallitani, hanem a térségben keletkezé fémhulladékok feldolgozasa a
kozelség elve alapjan megoldhatdva valik.

A tervezett valtozdsok megvalositasat kovetden a fémhulladék feldolgozo létesitmény
mikodtetése soran jelentds mértéki, a telepités helyén talterjedd negativ kornyezeti hatas nem
varhato.

Hatotényezdk, hatasfolyamatok a tevékenység fazisaiban
Osszefoglalo hatasmatrix

Kornyezeti elemek

A beruhazas fazisai

Kivitelezés Uzemeltetés Felhagyas Havaria
Levegdmindség Elviselhetd Elviselhetd Nem Semleges
Felszini vizek Semleges Semleges értelmezhetd | Elviselhetd
Felszin alatti vizek | Semleges Semleges a beruhazas | Elviselhetd
Talaj Semleges Semleges kapcsan Elviselhetd
Elévilag Semleges Semleges (valoszinii az | Semleges
Hulladék Semleges Javito ingatlan  ¢és | Elviselhet
Zaj Elviselhetd Elviselhetd berendezések | Semleges

értékesitése)

X.  Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc varos kozigazgatési teriiletén kialakitott és
jelenleg is tizemeld Sajoszigeti Gt 6. szam alatti nem veszélyes hulladék begytijtd, elékezeld €s
hasznosité telepén napi 122 tonna fémhulladék kezelésére kapott egységes kornyezethasznalati
engedélyt.

A SERENITY SOLUTION Kft. célja a kornyezetvédelmi és gazdasagossagi érdekek
szem elott tartdsdval a minél magasabb hulladékhasznositasi arany elérése, mely részben a
MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. altal is megfogalmazott kovetelmény.
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A Kornyezethasznald egységes kornyezethasznalati engedélyében foglaltakkal
0sszhangban a fémhulladékok kezeléséhez korszerli, nagy teljesitménytli gépsorokat lizemeltet,
melyek, valamint a telephelyen végzett tevékenység kielégiti a BAT — Elérhetd Legjobb
Technika kdvetelményeit.

A cég fenti fémhulladék eldkezelési, hasznositasi tevékenységét az aldbbi technologiai
egységek telepitésével tervezi tovabbfejleszteni (illetve a kiadott egységes kornyezethasznalati
enged¢lyét az alabbi technoldgiai elemekkel modositani):

- kompresszor hulladék vagogép lizembe helyezése

- PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos tor6 géphez porlevalaszto-légtechnikai

berendezés telepitése

- K+F projekt keretében egyedi gyartast, a cég altal feldolgozni kivant hulladékok

jellegéhez maximalisan illeszkedd Refining Line (granuldlo-szepardlé sor)
megvalositasa (a korabban tervezett Panizzolo Refining Line helyett)

Jelen tanulmany készitése soran elemeztiik, hogy a tervezett valtozasok, milyen mértéki
valtozast indukalnak a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok tekintetében. A tervezett
fejlesztések vonatkozasaban lényegi tényezd, hogy a Serenity Solution Kft. a fejlesztések
megvaldsitasaval parhuzamosan nem kivanja novelni a telephelyére atvenni tervezett
fémhulladékok mennyiségét, nem tervezett valtozas a telephelyen egyidejiileg tarolni
kivant nem veszélyes hulladékok mennyiségében sem. A fenti indokok miatt a telephelyre
iranyulo teherforgalom mértékében sincs valtozas.

A jelenleg alkalmazott és a jovoben alkalmazni kivant fémtartalma hulladék
(kompresszor hulladék elokezelo, K+F projekt Refining Line technologiai sora)
el6kezelési - hasznositasi technologia korszeri, kialakitasaban megfelel a vonatkozé BAT
kovetelményeknek.

A Panizzolo MEGA 725 kalapacsos apritoberendezéshez telepitendé porlevalaszto-
légkezelo rendszer hasznalataval a cég megfelel a levegévédelmi vonatkozasu BAT
kovetelményeknek, a porlevalaszté berendezés telepitésével megbizott tervezo cég altal
szolgaltatott adatok alapjan a pontforras teljesiti a fémhulladék feldolgozo (shredder)
berendezésekre eldirt kibocsatasi hatarértéket (2 mg/m?). A porlevalaszté berendezés
alkalmazasa illeszkedik a BAT 25., 26. és 27. pontban foglalt kovetelményekhez is.

A kompresszor vagogép alkalmazasaval az iizembiztonsagi kovetelmények tovabb
javithatok (BAT 26. kovetelmény).

A telephelyen jovoben iizemelo mintegy 4 db pontforras osszevont levegévédelmi
hatasteriilete 4 m-rel né a tér minden iranyaban, azaz a hatasteriilet 75 m széles sav a
pontforrasok kozéppontjatol szamitva (mely hatasteriilet a telephelyen iizemeld, mozgo
légszennyezo pontforrasok altali 103 m-es hatasteriileten beliil talalhat6). Tekintettel
arra, hogy a telephelyen iizemelo munkagépek iizemoraszama és iizemanyag fogyasztasa
sem novekszik a tervek alapjan a mozgé légszennyezé pontforrasok vonatkozasaban
levegdvédelmi hatasteriilet nem valtozik, nem novekszik, az tovabbra is 103 m.

A PANIZZOLO Refining technologia sor helyére tervezett, K+F projekt keretében
megvaldsitani kivant, sajat fejlesztésii Refining Line szintén képes lesz 3,5 tonna/dra
mennyiségi  fémhulladék  tovabbi  szétvalasztasara, szeparalasara, melynek
energiafelhasznalasa az egyedi gyartasi kovetelmények és elvarasok teljesitésének igénye
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miatt kedvezobb. A rendszer miikodési elve megegyezik a PANIZZOLO Refining sornal
(2023-2024. évben) leirtakkal, igy az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
megallapitasokhoz képest nincs valtozas.

Az ilizem miikodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbol kifogas az elmult
idoszakban tobb alkalommal is felmeriilt. Az elmult honapokban elvégzett zajmérések,
melyek mind a nappali, mind az éjszakai idoszakra Kiterjedtek (teljes, engedélyben
szerepld iizemmenet melletti tevékenység soram) azonban igazoltak, hogy a
Kornyezethasznalé az eléirt zajkibocsatasi hatarértékeket teljesiti. Erre tekintettel
vizsgaltuk, hogy az ujabb gépészeti egységek (két uj Kkiiltéri zajforras /kompresszor
vagogép és PANIZZOLO MEGA 725 porlevalasztoja/) iizemeltetése milyen mértékben
valtoztatja meg a telephely zajvédelmi hatasteriiletét. A tervezett modositasok
veszélyeztetik-e a zajKkibocsatasi hatarértékek teljesitését.

A két uj kiiltéri zajforras kizarolag nappali idoszakban iizemel, az Osszevont
zajvédelmi hatasteriilet 142 m sugard savban jelolheté ki. A tervezett bévités utani
zajterhelési hatasteriilet (50 dB) tavolsaga 17 m-el n6 meg, mint a jelenlegi iizemi miikodés
zajvédelmi hatasteriilet tavolsaga. Az elvégzett zajszamitasok nyoman a legkozelebbi
lakdingatlanok (védendé homlokzatok) esetében a zajkibocsatasi hatarértékek
teljesiilnek, hatarérték tallépése nem prognosztizalhaté (a szamitasok helyességét
mérésekkel kell majd igazolni az iizemmenet soran).

A kompresszor vagogép iizembe helyezésével az ezen technologianak helyet ado un.
11. szama tarolotér miiszaki védelme megerésitésre, atépitésre Kkeriil. A telephely
megfeleld0 miiszaki védelemmel rendelkezik, igy a tervezett valtozasokkal modositott
tevékenység végzése a felszini, felszin alatti vizeket, valamint a foldtani kozeget nem
veszélyezteti, azokra terhelo hatast nem gyakorol.

A telephelyi tarolasi koriilmények figyelembevételével megallapithato, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizekre és azzal kapcsolatban 4llo
foldtani kozegre karos, negativ hatast nem gyakorol. A tervezett tevékenység
klimavédelmi szempontbol negativan érzékelheté vagy szamithaté hatassal nincs a
kornyezetére. A telephelyen alkalmazott hulladék tarolasi rendszer Kkizarja, hogy a
kornyezetbe kockazatos anyagok keriiljenek.

Az elvégzett vizsgalatok és modellez6 szamitasok alapjan kijelentheté, hogy a
tervezett valtozasok a kornyezeti elemekre karos hatast nem gyakorol.

A fentiekben foglaltakra tekintettel kérjiik az egységes kornyezethasznalati engedély
modositasat az uj technologiai rendszerek szerepeltetésével, feltiintetésével.

Xl.  Mellékletek

szamu melléklet: Szakértdi jogosultsdgok masolata

szamu melléklet: Cégkivonat mésolata

szamu melléklet: Atnézeti helyszinrajz

szamu melléklet: Részletes helyszinrajz — telephelyi tarolohelyi térkép
szamu melléklet: Potencidlis szennyezd forrasokat feltiintetd térkép

M
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6. szamu melléklet: Modosulo levegd és zajvédelmi hatastertilet
7. szému melléklet: Telephelyi hulladékforgalmi diagram
8. szamu melléklet: PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai rendszer gyartéi adatai
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1. szamu melléklet



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253  Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrarjdn 3100 Mdrtirok ttja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszém: 97/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazddlkoddsi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamis

Lakeim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezdgazdasigi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
krnyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a rervezé- és szakérid mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szélo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljards és szolgallatas
dltaldnos szabdlyairdl szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szo6lo6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. December 19. e Vi
.q.'\} r,,%
s 277
TR R
-;_ gel Joszefné
titkar
p-h. \a,,rgmm ‘“

1. Szike Tamas (3070 Batonyterenye Ozdi at 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/ 1. cldal Ugyszam: 97/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok dtja I.
Honlap: www.nmmk. hu

Ugyszam: 98/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Tirgy: Levegétisztasdg-védelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szike Tamais

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi ut 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezdgazdasagi gépészmérnok (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kornyezetmérndk (szidma: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvintartdsi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegoitisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL tiorvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatask6rdmben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatosdgi eljaras és szolgaltatas
dltalanos szabdlyairdl szélo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. December 19. .i ll..-. 5
c""?z 7 /)J
% egel Joszefné
titkar
G‘"@-’lll

1. Szoke Tamés (3070 Batonyterenye Ozdi 0t 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19, 1/ 1. oldal Ugyszam: 98/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok utja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 99/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Térgy: Viz- és foldtani kiizeg védelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbke Tamis

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi ut 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezbgazdasigi gépészmérndk (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kérnyezetmérnok (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szamara az alabbi tevékenység folytatsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérniki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kizeg védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnikiok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol sz6lé 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatask6romben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésagi eljards és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. December 19.

Kapjak:
1. Szbke Tamas (3070 Bétonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. lrattér

Kelt: 2016, December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 99/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrtarjdin 3100 Mdrtirok dtja 1.

Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 100/2/12/2016
Ugyintéz neve: Sandor Elemérné

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamas

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezigazdasigi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kirnyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérntiki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatasktrimben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél sz6l6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. December 19.

E apia’ Ii-
. Szike Tamas (3070 Batonyterenye Ozdi (1t 123.)
2. Irattar

Kelt: 2016. December 19, 1/1. oldal Ugyszam: 100/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjan 3100 Mdrtirok wtja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 101/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazdilkoddisi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Néyv:  Szokéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenyve Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkoddsi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kbzgazdisz szakmérnbk (szima: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejlleg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakeérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mernokok, valamine épitészek szakmai kamaraivél sz6l6
1996. évi LVIII. 1orvény 42. §-dban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddasi
és tdjvédelmi szakdridi tevékenységril szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdagi eljdards és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol szold tajékoztatast mellbztem.,

Kelt: 2016. December 19.

p-h.

Kanidk:
|. Szokéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2016. December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 101/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim;: Salgotarjdn 3100 Mirtirok dtja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszém: 102/2/12/2016
Ugyintéz6 neve: Séndor Elemémné

Targy: Levegétisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szikéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos 0t 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazddlkodisi agrarmérndk (szama: 19/2002,, kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kizgazdisz szakmérndk (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szaméra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkodisi
és tajvédelmi szakértéi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdgi eljards és szolgaltatdas
dltalanos szabdlyairol szo6ld 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6l6 tdjékoztatast mellGztem.

Kelt: 2016. December 19.

Kanigk:
1. Szokéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Batonytlerenye Kossuth Lajos 01 7. 2. em, 9.)
2. Irattér

Kelt; 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 102/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok dtja 1.
Honlap: www.nmumk. hu

Ulgyszém: 103/2/12/2016
Ugyintézé neve: Sandor Elemérné

Téargy: Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbkéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kornyezetgazdalkoddsi agrarmérnik (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kdzgazdisz szakmérndk (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsigot a
Magyar Méméki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kbzeg védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakérié mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrél sz6l6 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezént @ kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. tarvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. December 19,

Kapjak:
1. Szikéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos it 7. 2. em. 9.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 103/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok titja 1.

Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 104/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Tirgy: Zaj- és rezgésvédelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szikéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkodasi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kizgazdasz szakmérnik (szdma: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szdméra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6l6
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi
és idpvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz6l6 tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2016, December 19.

I. Szbkéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bétonyvterenye Kossuth Lajos Gt 7. 2. em. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2016, December 19, 1/ 1. oldal Ugyszam: 104/2/12/2016



2. szamu melléklet



A Cg.01-09-320179 cégjegyzékszamu SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-
28. B. lhaz. 5. em. 3. ajté) cég 2023. mdrcius 26. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:01-09-320179
Cégforma: Korlatolt feleldsségli tarsasag
Bejegyezve: 1990/05/07

2 A cég elnevezése

2/3. SERENITY SOLUTION Kft.
A valtozas idopontja: 2018/08/13
Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve: 2018/09/04
Hatalyos: 2018/08/13 ...

5. A cég székhelye

5/5. 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajto
A valtozas idopontja: 2018/01/23
Bejegyzées kelte: 2018/02/05
Hatdlyos: 2018/01/23 ...

7. A cég fioktelepe(i)

7/4. 3231 Gyongydssolymos, Soskuti ut 2.
A valtozas idopontja: 2019/07/02
Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/02 ...

7/6. 3527 Miskolc, Sajoszigeti Ut 6.

A valtozas idépontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

7/7. 3527 Miskolc, Acs utca 12.

A valtozas idépontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

8. A létesito okirat kelte

8/1. 1990. februar 12.

Hatalyos: 1990/02/12 ...

8/2. 1993. november 30.
Hatalyos: 1993/11/30 ...

8/3. 1994. majus 15.

Hatadlyos: 1994/05/15 ...

8/4. 1997. aprilis 24.

Hatalyos: 1997/04/24 ...

8/5. 2000. majus 17.



8/6.

8/7.

8/8.

8/9.

8/10.

8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/15.

8/16.

&/17.

8/18.

8/19.

8/20.

8/21.

8/22.

Hatalyos: 2000/05/17 ...
2002. februar 28.
Hatalyos: 2002/02/28 ...
2003. november 24.
Hatalyos: 2003/11/24 ...
2004. szeptember 10.
Hatalyos: 2004/09/10 ...
2005. november 22.
Hatalyos: 2005/11/22 ...
2005. december 16.
Hatalyos: 2005/12/16 ...
2008. junius 30.

A valtozas idopontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2008/07/10 Kozzétéve:

Hatalyos: 2008/06/30 ...

2010. januar 1.

A valtozas idopontja: 2010/01/01
Bejegyzées kelte: 2010/01/12
Hatalyos: 2010/01/01 ...

2011. marcius 1.

A valtozas idopontja: 2011/03/01

Bejegyzés kelte: 2011/03/22 Kozzétéve:

Hatalyos: 2011/03/01 ...
2013. januar 25.

Bejegyzes kelte: 2013/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2013/02/25 ...
2015. aprilis 14.

Bejegyzés kelte: 2015/04/20 Kozzétéve:

Hatalyos: 2015/04/20 ...
2016. januar 1.
A valtozas idopontja: 2016/01/01

Bejegyzés kelte: 2016/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2016/01/01 ...
2017. december 22.

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/01/02 ...
2018. januar 23.

Bejegyzés kelte: 2018/02/05
Hatalyos: 2018/02/05 ...
2018. aprilis 27.

Bejegyzés kelte: 2018/05/07 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/05/07 ...
2018. augusztus 13.

Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/08/30 ...
2018. oktober 1.

Bejegyzés kelte: 2018/10/12 Kozzétéve:

Hatdlyos: 2018/10/12 ...
2019. januar 30.

Bejegyzés kelte: 2019/03/04 Kozzétéve:

2008/08/07

2011/04/07

2013/04/25

2015/04/22

2016/02/26

2018/01/04

2018/05/09

2018/09/04

2018/10/16

2019/03/06



8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

8/217.

902.

9/28.

9/29.

9/30.

9/31.

9/32.

9/33.

9/34.

9/35.

9/55.

9/61.

9/62.

Hatalyos: 2019/03/04 ...

2019. julius 2.

Bejegyzes kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/22 ...

2019. oktober 31.

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10
Hatalyos: 2019/12/07 ...

2020. december 1.

Bejegyzes kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/10 ...

2022. majus 15.

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08
Hatalyos: 2022/07/06 ...

2022. szeptember 1.

Bejegyzes kelte: 2022/09/23

Hatalyos: 2022/09/23 ...

A cég tevékenysége

5811 '08 Konyvkiadas

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4791 '08 Csomagkiildo, internetes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6820 '08 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

1813 '08 Nyomdai el0készito tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4761 '08 Konyv-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4762 '08 Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4778 '08 Egyéb m.n.s. 1) aru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6810 '08 Sajat tulajdont ingatlan adasvétele
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

7022 '08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadds

A valtozas idopontja: 2016/07/26

Bejegyzés kelte: 2016/08/02 Kozzétéve: 2016/08/03
Hatalyos: 2016/07/26 ...

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gytijtése

A valtozas idopontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17
Hatalyos: 2019/05/02 ...

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa



9/63.

9/65.

9/66.

9/67.

9/68.

9/69.

9/70.

9/71.

9/72.

9/73.

9/74.

9/75.

A valtozas idopontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

3831 '08 Hasznalt eszk6z bontéasa

A valtozas idopontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

2016 '08 Miianyag-alapanyag gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2221 '08 Mianyag lap, lemez, folia, cs6, profil gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2222 '08 Miianyag csomagoldeszkdz gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2229 '08 Egyéb miianyag termék gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2611 '08 Elektronikai alkatrész gyartasa

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4652 '08 Elektronikus, hiradas-technikai berendezés, és alkatrészei
nagykereskedelme

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4676 '08 Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4690 '08 Vegyesterméekkorii nagykereskedelem

A valtozas idopontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

3832 '08 Hulladék ujrahasznositasa
Foétevékenység.

A valtozas idopontja: 2021/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Koézzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

1812 '08 Nyomas (kivéve: napilap)

A valtozas idopontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Koézzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

3812 '08 Veszélyes hulladék gytijtése



9/76.

10.
10/1.

1.
11/7.

13

13)14.

14.
14/5.

20.
20/4.

A valtozas idopontja: 2020/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
A valtozas idopontja: 2020/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

A miikodés befejezésének idopontja
Hatarozatlan.

Hatadlyos: 1990/02/12 ...

A cég jegyzett tokéje

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 370 000 000 | HUF

A valtozas idopontja: 2022/07/06

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08

Hatalyos: 2022/07/06 ...

A vezet6 tisztségvisel6(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Herczeg Péter (an.. Barta Judit)

Sziiletési ideje: 1976/03/23

1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajto
Adodazonosito jel: 8398933704

A képviselet modja: 6nallé

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benytjtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2019/10/31

A valtozas idopontja: 2019/10/31

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10

Hatalyos: 2019/10/31 ...

A konyvvizsgalo(k) adatai

INTERPAL Konyvvizsgéld és Szolgaltatdé Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
HU-3519 Miskolc, Branyiszko u. 1.

Cégjegyzékszam: 05-09-008552

EUID: HUOCCSZ.05-09-008552

A konyvvizsgalatért személyében is felelds személy adatai:
Dr. Pél Tibor (an.: Filinger Elza)

3519 Miskolc, Branyiszk6 utca 1.

Jogviszony kezdete: 2020/12/01

Jogviszony vége: 2025/05/31

A valtozas idopontja: 2020/12/01

Bejegyzés kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/01 ...

A cég statisztikai szamjele
10344985-3832-113-01.

A valtozas idépontja: 2021/01/18

Bejegyzés kelte: 2021/01/18 Kozzétéve: 2021/01/19
Hatdlyos: 2021/01/18 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-008552

21.
21/4.

22.
22/1.

32.
32/8.

32/9.

32/10.

32/11.

A cég adészama

Adoszam: 10344985-2-41.

Kozosségi adoszam: HU10344985.

Adoszam statusza: érvényes addoszdm

Statusz kezdete: 1990/02/11

A valtozas idopontja: 2018/02/05

Bejegyzes kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07
Hatalyos: 2018/02/05 ...

A jogutod cég(ek) adatai

A jogutodlas modja: kivalas

SERENITY PRINTING Korlatolt Felelosségli Tarsasag
HU-1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajtd

Cégjegyzékszam: 01-09-402904

EUID: HUOCCSZ.01-09-402904

A valtozas idopontja: 2022/07/06

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08

Hatalyos: 2022/07/06 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama

10700086-44095806-50000005

A szédmla megnyitasdnak datuma: 2017/03/22.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Dérynéut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2017/03/27 Kozzétéve: 2017/03/29

Hatalyos: 2017/03/27 ...

10700086-44095806-50100002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-51200002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzes kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-50200009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelzdszamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004



https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-402904
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004

32/12.

32/14.

32/15.

45.
45/4.

49.
49/2.

59.
59/2.

60.
60/2.

Bejegyzes kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-51300009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzes kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-50300006

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/13.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

10700086-44095806-51100005

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/14.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

A cég elektronikus elérhetdsége

A cég kézbesitési cime: ugyvezetes(@serenitysolution.hu
A valtozas idépontja: 2019/10/31

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10

Hatalyos: 2019/10/31 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 01-09-320179

Vezetve a FOvarosi Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07

Hatalyos: 2018/02/05 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 10344985#cegkapu
A valtozas idopontja: 2018/11/20

Bejegyzés kelte: 2018/11/20 Kozzétéve: 2018/11/22

Hatadlyos: 2018/11/20 ...

Eurdpai Egyedi Azonosito

Eurdpai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01-09-320179
Bejegyzés kelte: 2022/02/01 Kozzétéve: 2022/02/03

Hatalyos: 2022/02/01 ...

A tag(ok) adatai


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
mailto:ugyvezetes@serenitysolution.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-320179

1/14. HSC Consulting Korlatolt Felelosségti Tarsasag
1139 Budapest, Teve utca 24-28. 5. em. 3. ajto

Cégjegyzékszam: 01-09-300919

EUID: HUOCCSZ.05-09-024977

A tagsagi jogviszony kezdete: 2015/04/14

A valtozas idopontja: 2017/12/22

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve: 2018/01/04
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Készilt: 2023/03/26 03:23:51. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idépontjaban megegyeznek a
cégnyilvantartd rendszer adataival.
Microsec zrt.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-300919

3. szamu melléklet
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3. szamU melléklet: Atnézeti helyszinrajz




4. szamu melléklet
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| input ’ ideiglenes hulladék tarold oltéz6-szaniter o < =
— . : . input hammermill kézi és qépi valogatas konténer ' N ~
‘$ ¥ PaniZZolo masodlagos hulladékaram tarolohely 9ep 9 8 g
. A A input hammermill réz, aceél : G “ — .
‘ tar0|0he|y pnizzolo elsédleges feldolgozas p|heno,’etkezo (€)) -
: masodnyersanyaga konténer O Q.
| acél, réz, aluminium o
. -—
| manipulacios térrész oltéz6-szaniter =
| ideiglenes hulladék tarolo konténer
‘ kézi és gépi valogatas
I nem veszélyes / g
| hulladék tarolo -4 ’77 "
‘ EoW tarolo Meg e VO OnO/It VaSbeton ta’ro 3 b k
‘ nem veszélyes /O OXO
hulladék’térglé nem vclesz(?lye's nem veszélyes
‘ EoW tarolo huIIadek'tarc')Io hulladék tarolo
: EoW tarol6 EoW tarol6 10 9
| / 7 9 5 4
veszélygs veszélygs AAEGLEATH: g 3 2
nem veszélyes nem veszélyes hulladék téro)IIé sV 7 veszelyes nem veszélyes s 0

>
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5. szamu melléklet



PONTFORRASOK

P-1 Hammermill elszivé kiirté

P-2 Kabelhulladék feldolgozo elszivo kiirtd

P-3 Refining Line elszivo kiirtd

\\

P-2
- Z-1| P-3
st
Z-2
.
.
.
)
Lgcpram
o .| P1
i -4 z3

P-4

P-4 PANIZZOLO MEGA 725 légtechnika kiirt6

\

ZAJFORRASOK

Z-1 Stokkermill porlevalaszo

Z-2 Nyitott csarnokajto (keleti)

Z-3 Hammermill porlevalaszto

Z-4 Nyitott csarnokajto (déli)

Z-5 PANIZZOLO kalapacsos daralo zajterhelése
Z-6 Rakodas, szallitas, anyagmozgatas

¢

'|

a
-y



6. szamu melléklet



| W W\
— — Ingatlan hatarvonal

— - Ingatlan keritésvonal

— — Zart tomor betonpanel kerités

= N~ e —_

® Védends ingatlanok
1. Sajoszigeti utca 9/A (50 m telekhatér) i

2. Sajoszigeti utca 13/A (64 m telekhatar)
3. Sajoszigeti utca 13/B (80 m telekhatér)
4. Vikendtelep utca 3. (145 m telekhatar)
7

aon

Zajterhelés hatasteriilete

L = T RN - . , R .
vczn - Lechnep Mecpra i oo . ; “1| = = Fejlesztés utani tizemvitel 142 m (50 dB)

= = Jelenlegi iizemvitel 125 m (50 dB)

1140072

1150175 '

M=1:2000

Levegoterhelés hatasteriilete

------ Levego6terhelési hatésteriilet 103 m
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Serenity Soluton Kft
hulladék anyagaramok telephelyi mozgasa

[ [ (] , ! ,
nem veszélyes ' ! nemveszélyes | | nemveszélyes | | nemveszelyes | | nem veszélyes 0
hulladék tarolo U1 hulladék tarolo |1 hulladék tarolo 1 1 hulladék tarold 1 hulladék tarold
EoW tarolo 11 EoWtarolo 11 EoWtarold 11 Eowtarolo 1 | EoW tarol6
[ [ [ [

1
L — — —

— — — — — ]

S p—— | _ _ JEp——— 2. S — .
[ veszélyes hulladék + s
i | tarolo 300 m? [ 7

nem veszélyes
| hulladék tarolo
EoW tarolé

& @
2 L]

manipulacios térrész E e e T m— —
ideiglenes hulladék tarold '

oree : - =
18 kézi és gépi valogatas i |.=i% [ | P
R —— ? l 'l “f;-.'t««(««\I|§<§<_§({§_§§<§(§'-<(<((<((§§' ek %
’ "B - 111 C:) —
|

15 TG0 1 S ' Q

]
N~

H
f@

+
5
+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

@

-

KRR

— |H —_— — s — s — s —
° gy
e WL P nY

1
tkeZe
init

|

| e

| manipulacios térrész . R .." | | — RRRRRE | siimin
|

. . , , , |

, ideiglenes hulladék tarolo I oY
kézi és gépi valogatas output | - [ ]  oupu ] Hammermill Z1000 i ‘
| panizzolo i i ﬂ!lmésodnyersavn”aga hulladékfeldolgozd sor 2= 2
‘. aluminium ﬁﬁgﬁf{% .
‘ szennyez6dés Input _ M —_— s — . — [ e —— s — s — s — o — s — s — . L —_-  ——  — —  — .= L — - — ——_— - —— - — - — | — s — s — s — ]
| — panizzolo Ik
= téroléhely Al 1[5 output hamme_rmill harmadlagos hullaqékéram tarolohel
\ 1 i input stokkermill anyagaram
\

| B e I s e 5SS =S =———————— =}
| L AN PAN AN
| PORDSIOIRY S T8
\ output panizzolo | | I:l A i I
| I

([ s ssmma |
(]

32

[ ]

15 db

SZGK. PARKOL

®
@ &

nrni

%)
(0 \CB ‘
O G
o , E" TH A i i
: elsédleges feldolgozas! | SHHi- kozvetlen'mputt’harlnlrr?elrmlll = Ny ¢ |
mésodnyersgnyaga U S 5 ? anyagaram tarolonely ' output hammermill :
| acél,éz_____.! | = elstcleges hulladékéram tarolonely At 707 o T |
--------------- - acél, réz 4 PP L ; =
| — input ideiglenes hulladék tarold 6It6z6-szaniter < S |
— . : : input hammermill kézi és qépi valogatas konténer N ~
‘45 ¥ panizZolo masodlagos hulladékaram tarolohely gep 9 8 ®© |
A A input hammermill réz, acél : 1/ x % ~— .«
| ta r0|0he|y pnizzolo elsédleges feldolgozas pihend, ’etkezo ()} -~ |
masodnyersanyaga konténer O Q.
| ‘ acél, réz, aluminium 'e) |
-
| manipulacios térrész — oltéz6-szaniter B
‘ ideiglenes hulladék tarold sl konténer |
\ s 65 g6pivalogatts N~——1—1— 1t ¢t 17— ‘
. |
| hulladék tarolo e [y ‘
EoW tarold - 44 U U V AD (") e AW ';,'- k ‘
‘ nem veszélyes
hulladék tarolo nem veszélyes nem veszélyes a e
‘ EoW tarolo hulladék'tér(')k') hulladék tarold A
' EoW tarol6 EoW tarolo v a s’y dp 10 9 % / \
S ' S 6 5 .
E@ﬁ’:l veszélyes veszélyes nem veszélyes g 4 3 2 1
nem veszélyes nem veszélyes ||, iadek tarols 8. || eM veszélyes nem veszélyes A : 0
sk tarold 1011 hulladék tarols. o arolo o1 hulladeék tarolo 7. YA NENESZENSS nem veszélyes - . '
- L 7 EoN 1499 EoW tarolo hulgg\?\}(gg? g h“'gdgvktt?rﬁ',c’ 51 hulladék tarols 4. hnﬁggﬁig%g% hﬂﬁ;“d;,’sstzfggsz nem veszélyes e veszalyes \
—_— e — - - (o) arolo o = J . A A A A - L
———————— T T T T e — e — 70 2oy PN a9 o i e e e s
ST = = = —_
~ — — belsé kerités "optikai" 4
S Optikai" takaras - |

|
|
L

hulladék beszallitasanak iranya

hulladék valogatast, min6ségellendrzést (kézi, gépi) kdvetod iranya a tarolohelyekre
hulladék els6 gépi feldolgozas iranya

hulladék hammermill feldolgozas iranya

hulladék panizzolo feldolgozas iranya

hulladék stokkermill feldolgozas iranya

réz hulladék szeparacios (optikai, elektrosztatikus) EoW utvonal iranya
acel hulladek EoW utvonal iranya
aluminium hulladék EoW utvonal iranya

hulladék kiszallitasanak iranya @ SERENITY

RECYCLING

veszelyes kompresszor gép elokezelés iranya \

nem veszelyes kompresszor géep elokezelés iranya, barmelyik nem veszélyes hulladék tarolo térrészrol
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Pahi Barnabas

Ipari por- és olajkddlevalasztas

E-mail:b.pahi@imex.filtertechnika.hu

Tel:+36 (99) 312-633

Fax: +36 (99) 322-633

Mobil:+36 (30) 450-4614 Filtertechnika

Serenity Recycling Solution Kft.
3527 Miskolc, Sajésziget u. 6.
Juhasz Miklés [36] (30) 622 5075

juhasz.miklos@serenityrecycling.hu
Targy: Arajanlat DON DFE_R_ATEX_elszivérendszerre_|lI
Tisztelt Juhasz Miklés!

Koszonettel vettik ajanlatkérésiiket, melyre telefonon folytatott megbeszélésiink alapjan az alabbi ajanlatot adjuk.

Feladat: ... "... drajanlatot kérnék miskolci hulladék feldolgozd cég hulladék tord berendezésének szelldztetd rendszerének, és

>

szuro hazanak szallitasara...” ...

Megoldas: 1db DONALDSON Torit Downflo ® DFE 5-20 R ATEX Il 22 + 16.000 m*/h 4100 Pa,,, 30 kW ATEX Il 3D

r'ﬂ
D%J
Ajanlatunk kidolgozasanal az alabbi adatokat vettiik alapul: Hasaddpanel elhelyezési lehetbségei.
®  AIKAlMAzas.....cccoieevcereirere e vegyes, szaraz, respirabilis por
o Telepités helye:......ccooeveveeveveveeciererceene szabadban/kiltéren
e Elszivandd levegdmennyiség:...........c........ 16..000 m3/h
e Porrobbanas veszélyességi osztaly:......... St2, Kst= 200 bar m/s, Pmax= na.bar
®  HEIYISEE ittt NON ATEX Zdna
e  Gaz besoroldsi zéna:.........cccceerveveerevnennee ,ATEX 22 3D
L U 2= (Y1 [ F T 1-2 miiszak, folyamatos
o Sz(irni Kivant por:.....cccveeevceveveeeierere e hulladék daralasbdl szarmazé por, szaraz por, szabadon aramlé.
e  Vart részecskeméret.........cccceeeceeveenrnenene. 1-50 pm
e  Porkoncentracié szlré el6tt.....................< 1 gr/m?3
e Relativ nedvességtartalom.......................< 40 % (feltételezett)
o UzemihBmérséklet:.....ovrvrnerercsrninnas max.: 40 °C
e  Porkoncentracio sz(irés utan:........ccueu.... <1 mg/m3

Az ajanlatban részletezett miiszaki adatok - kiilonés tekintettel a robbandsveszélyességi osztdlyra, a kezelni kivdnt por Kst-értékére, és a feldllitdsi helyre — fontos tulajdonsagok, melyek
a megfelel6 késziilék kivdlasztdsakor dontd jelentdséggel birnak. Javasoljuk ezeket az adatokat alaposan megvizsgdlni, és kétség felmeriilése esetén, a kezelni kivant port analizis ald
vetni, kiilonés tekintettel annak robband 21 égére. Fenti adatok (Kst érték és Zonabesorolds) hianydban nem dll médunkban felel6sséget vdllalni a késziilék megfeleléségét

Y

illetéen.




Muiszaki leirds:
SZERKEZET
A sz(ir6haz hegesztett konstrukcidban 2 és 3 mm-es acéllemezekbdl, a

szlikséges karbantartdsi nyilasokkal. Kialakitva tartdszerkezettel, portélcsérrel,
csatlakozo csonkkal.

FELEPITES, FUNKCIO

e csOkkentett hely-és térigény( felépitmény

e aporvezetésnél a gravitacids erd kihasznalasa

e optimalis levalasztds lebeg6 porok és flistok esetében is

e nagy karbantartasi ajtok, gyors hozzaférhetdséggel, szerszamok nélkul
e karbantartdsi munkalatok kivilrél elvégezhet6ek

o telepités, feldllitas daruval, targoncdval elvégezhetd

CSATLAKOZASOK

e Szennyezett leveg( belépés....... .Id. mellékletek

o Tiszta levegd kilépés..........cuu.... Id. mellékletek

e Sliritett leveg6 csatlakozas...........1/2” BSP

o S(ritett levegl:....cocovvveveieereeenne. 7 bar(olaj - és kondenzatum mentes)
e Elektromos csatlakozas................. 400VAC-3ph, 50Hz (ventilator)

e Elektromos csatlakozas................. 240VAC-2ph, 50Hz (tisztitas vezérlG)
FELULETKEZELES

A porlevélaszto késziilék a Torit hivatalos szinével (RAL 5019) fényezve, kiils6 telepitésre alkalmasan. Igény szerint mas
RAL szin is kérheté6.

SZURE’S DIRTY AIR

INLET
Beépitett sziir6betét Ultra Web antisztatikus sz(ir6kozeggel, 222 m? sziiréfelulettel, 0,5p-0s

szemcseméretnél vizsgalva 99,999%-o0s levalasztasi hatdsfokkal.

Az Ultra Web egy tébb éven keresztil tesztelt és fejlesztett sz(ir6kozeg amit a Torit kimondottan
a sritett levegds impulzusokkal tisztitd késziilékeihez fejlesztett ki. Kizardlag a Torit sajat
fejlesztés( szlir6kozegével és a PLEATLOC hajtogatdassal érhetGek el az Ultra Web felileti
sz(irésébdl szarmazo el6nyok:

e nagy és hozzaférhetd sz(ir6kdzeg a PLEATLOC hajtogatdsnak kdszonhetben
o szlir6betét felliletén egy gyorsan kialakuld légatereszt6 porréteg

o csekély nyomasesés a kivalo légatereszts képesség miatt

e csokkentett aramfelvétel a csekély nyomaskiilonbségbdl kifolydlag

7 s

e csokkentett stiritett levegd felhasznalas a szliréfelllet egyszer( és effektiv tisztitasanak kovetkeztében

AUTOMATIKUS ONTISZTITAS
Sdritett leveg6s impulzusok altal, programozott vezérlésen keresztil. Sdritett levegd

Sensor location 1

igény: 7 bar, szaraz és tiszta (kondenzatum és olajmentes).

HANGSZINTADATOK

= Ventilator lizemi zajszintje hangtompitdval: Lpaeg: 85 dB (A) DIN 45638 szerint) a porlevalaszté 1m-es korzetében

= Pneumatikus tisztitas Gzemi zajszintje: Loaeg: 89 dB (A) (DIN 45638 szerint) Loaeg: +10 dB (A) (DIN 45638 szerint)

10-15 mdsodpercenként ismetl6d6 impulzusok, magnes szelepek szabdlyozasaval.



VENTILATOR

- Elhelyezése szlir6berendezés mogott. ATEX |l zona 22 3D ¢ T185°C -

- 30 kW ATEX 3D Il vent.
- ATEX 3D IEC-Norm motor 400V,3Ph,50Hz
- 16.000 m3/h — 4.100 Pag;)

, IP55

STATIC PRESSURE IdePe

- Porszért szénacél haz és jarékerék, hatrahajld lapatozas, direkthajtas, IP55

motor PTC-vel szerelve

CSERE SZURGBETET

ULTRA WEB-E (20 db sziikséges)......... 495,- EUR + AFA / db
Tapasztalatunk szerint a sz(ir6betétek kb. 1-3 év kozo6tti élettartammal birnak!
Ez csak tapasztalati érték, az élettartam szdmos tényez6tdl fiigg, mint

o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

FLOW RATE (m#h}

FAN PERFORMANCE CURVES (11 TO 22 Kw)

pl.: felhaszndlt sdritett levegé minGségétdl, izemdra szamatdl, szennyez6dés mindségétdl, stb.

C 200 KAPCSOLOSZEKRENY
FGbb tulajdonsagai:

- F6kapcsold

- motorvédelem, vészleallitd

- integralt nyomaskiilonbség méré

- IP65 fémhaz, kezel6 felilettel

- Uzemallapot visszajelzések (pneumatikus tisztitds, ellendiids)
- Szines kijelz6

- 5 prog. bemenet, 3 prog. kimenet

- Valds idejli adatrogzit6 rendszer

- tisztitas vezérlés, utdtisztitasi funkciod - PTC-bemenet

- hibajelzések, - ALARM jelzés n
- Fesziiltségmentes kontakt a hasadépanel Ug
érzékel6nek
G0 (a@
L , a1 Donaldson.
VEZERLOSZEKRENY és FMS & mneen

FilterMonitoringSystem
rendszert szlir6berendezésre, ventiladtorra, rendszer vezérlésre

FMS rendszer (Az FMS rendszerrél az aldbbi informdcidk érhetéek el.)
Aktualis izemallapot lekérdezése PC-r6l vagy okostelefonrél (min. 5 percenként frissiil6 adatok)

- ventildtor fut/nem fut/hiba

- sz(ir§ eltomdGbdése (Pa)

- ventilator fordulatszam (% vagy Hz)

- tisztitas aktiv/nem aktiv

- stiritett levegé betap rendben/hiba

- oltérendszer aktiv/nem aktiv

- fistérzékelés aktiv/nem

aktiv

- tlizvédelmi csappantyu rendben/aktiv

- Fenti izemallapotok loggolasa, grafikus kijelzése
- Automaikus E-mail értesitd a karbantarté személyzetnek bizonyos lizemallapotok (pl. hiba, oltas, fiistérzékelés) esetén




JACOB CSOVEZETEKRENDSZER

=

A német JACOB cég Eurdpa vezetG gyartéja a moduldris cs6halézatoknak. Termékei a porelszivas-, és az
Omlesztett anyagszallitas teriletén egyarant kivaldan alkalmazhatdak. Egyszer(i és gyors telepithetGség, biztonsag és
a magas min@ségi garancia azok, amik madra vezetd pozicidba helyezték a JACOB csévezetékrendszert.

Q Peremes cs6évég kialakitas, gyorscsatlakozds bilincsekkel, igény szerint karimas
csatlakozassal.

O Hosszvarratos acéllemezcs6 (rendkiviil j6 aramlasi tulajdonsagokkal) préselt 2D radius
kényékidomokkal (#400mm-ig).

Q Sorozatgyartott termék, minden elem azonos minGségben és formaban késziil, mely
lehet6vé teszi a rendszer elemeinek kés6bbi egyszer(l és konnyd cseréjét.

7 _ 7,

Q ATEX mindsités!

Csatlakozd bilincs, tomitégydrdvel:

A szoros csatlakozds érdekében egy U-alaku tomitést haszndlunk, amit a csatlakoztatni kivant
cséidomok egyikének peremére hazunk ra. Ez a tomitégyrd kilonbozé anyagokban kaphaté,
a felhasznalas kdvetelményeinek megfelelGen.

e Egybetolhato (teleszkdp) csGidomok csatlakozasa:
Lehetdvé teszi specialis és egyedi cs6hosszak kialakitasat kozvetlenil az 6sszeszerelés alatt.
o Ateleszkdp és normal cs6idom csatlakozasa esetén gyorscsatlakozd bilincset és O-
gy(lr(t hasznalunk.

A rendszer alkalmazasaval teljes mértékben elkeriilhet6 a helyszinen t6rténé vagas, vagy
hegesztés!

A JACOB egyediilallé foldel6kapcsaival esztétikus és egyszer(i az idomok féldelése, akar utdlag
is. Nem sziikséges a csévek megfurasa és kabelek rogzitése.

KIVITELEZES / TELEPITES
Telepitési arunk tartalmazza:

e porlevalasztd és a ventilator, 6sszeszerelése, rogzitése

e légtechnikai gerincvezeték kiépitése

Telepitési arunk nem tartalmazza:

e elszivé aljzatburkolat kiépitését
e az esetleges alapozasi munkalatokat 3
e porlevalasztd késziilék emeléséhez és helyére mozgatasahoz sziikséges eszkozoket, és azok kezel6 személyzetét

e porlevalasztd rendszer helyére éllitashoz, illetve a csGrendszer kiépitéséhez esetlegesen sziikséges épliletszerkezeti
maodosito (pl.: falkivagas, fal- tet6 attorés és annak visszajavitasa) munkalatokat

o  kapcsoldszekrényiink elektromos betdplalasahoz sziikséges elektromos vezeték kiépitését a kapcsoldszekrény kdzvetlen
kozelébe (0,5m)

e pneumatikus cs6vezeték kiépitését a porlevalaszto késziilék csatlakozd pontjanak kozvetlen kozelébe (0,5m)




Arak:
DONALDSON Torit Downflo DFE 5-20 R ATEX Il 22 patronos ontisztito szlir6berendezés 1db

Application : Extraction of different extraction points ( dust from waste grinding )
Volume flow : 16.000 m3/h

Raw gas loading : <3 g /m?

Dust specification : dry and free flowing

Temperature : < 40° C

Rel. humidity : < 40%

Operating time : 1-2 shift, 5 days / week

Clean gas emission : < 1 mg/m?

-

Raw gas space filter system : ZONE 20

Clean gas space filter system : ZONE 22

Fan inside : ZONE 22

Fan motor : ZONE 22

Environment of filter unit : not zoned

Filter design : St2, Kst= na bar m/s, Pmax= na bar

00O O

(&)
o
a
)
)

Filter unit DFE 5-20-R included:

- RAL 5019 Outdoor installation

- 1800 mm below hopper

- 20 trigonally shaped DFE filter elements with filter material ULTRA WEB-SB-AS with a total of 222 m? filter area
- Complete unit earthing

- Bursting disc in the filter roof with burst sensor

- C-Series Valve Box pre-wired to the cleaning valves

- HIGHFLO inlet piece to NW 500 DIN 24154-2

- BUMP on the back side of the Highflo inlet piece

- Air chamber on top of the clean air chamber for mounting of the lying exhaust fan

- Lying exhaust fan on the roof of the filter, 16.000 m3/h at 4100 Pa static, 3x 400V, 50 Hz, 30,0 kW, IE-3 motor, PTC
- C-200 control board for cleaning control

- ATEX Back flap valve

- Drallabschneider NW 500 Sparkarestor

- Conical Transition piece from Hopper to rotary air lock

- Rotary air lock NW 250, 230/400V, 50 Hz, max. 0,55 kW

- Transition piece under rotary air lock for BIG BAG connection

- Sturdy leg construction with bracings
- documentation

30 kW ventilator ATEX I 3D 1db
Vezérldszekrény C 200, FMS-rendszerrel kompletten 1db
Inverteres frekvenciaszabalyz6 30 kW-os 1db
JACOB Légtechnikai anyag konduktiv (cca. max.: 30 m) 1db
Kivitelezése kompletten 1db
Sziir6berendezés ATEX dokumentacidja, CE nyilatkozatok 1db
Szallitas 1db

W=
<N

> Ar: 123.769,13 EUR+AFA




OPCIOK:

7 s

* Automata tiizoltérendszer a sziir6berendezésen beliil 1db
Ar: 12.851,48 EUR+AFA

* JACOB elélevalaszté ciklon @ 1800 mm 1db
Ar: 13.110,00 EUR+AFA

Opcidkkal az egyiittes 3 ar: 149.730,61 EUR+AFA

Opcidkkal egyiittes megrendelés esetén a kedvezményes 2 ar: 146.000,00 EUR+AFA

Garancia: 12 hénap.
Ajanlatunk érvényessége: 2024.05.30.
Szallitasi id6: Megrendeléstdl szamitott 9-12 hét (irdsos megrendelést kdvetSen a gyarto visszaigazoldsa alapjan)

Fizetés: Amennyiben mar vdsaroltak az IMEX Filtertechnika Kft-nél 100% atvétel utan 30 napos atutaldssal. Amennyiben még nem
vasaroltak IMEX Filtertechnika Kft-nél 50% elSleg, 50% atvétel el6tt 8 napos atutaldssal. vagy, Szerz6dés szerint.

Az Altaldnos Ertékesitési és Szdllitdsi Feltételek (réviden: ASZF) elfogaddsa a vdsdrlds illetve szolgdltatds igénybevételének,
megrendelésének eldfeltétele. Az ASZF elfogaddsdnak mindsiil az IMEX Filtertechnika Kft. dltal forgalmazott termék vagy
szolgdltatds megrendelése, igénybe vétele. Az ASZF elérheték a http://imex.filtertechnika.hu/aszf oldalon. A megrendeléssel az

IMEX Filtertechnika Kft-vel szerz6dé fél kijelenti, hogy az ASZF-et megismerte és azt elfogadia.

Amennyiben barmilyen kérdése lenne, forduljon hozzank bizalommal!

Udvozlettel:

Pahi Barnabas
Sopron, 2024.04.15.



http://imex.filtertechnika.hu/aszf

(ENVIRONNEMENT RECYCLING - TV TUBES)
WEEE (Collect and of waste treatment of electric and
electronic equipment).

g. gr

Application : Drum separators; Crusher;
Conveyor transfer points.

Air Flow : 1 x 45 000 M3/H

>
Tl 1xDFO4-72+TK
_l 1. Warranty.
% (Emission; Employees dust exposition)
-
4
Donaldson.

| (VEOLIA TRIADE - ANGERS)
WEEE (Collect and of waste treatment of
electric and electronic equipment).

Application :Trommel and Conveyor
transfer points

Air Flow : 34 100M3/H

1 xDFO 4-48 + TK

o\

&

Donaldson.




9. szamu melléklet
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14 13 12 11 10 9 8 / 6 S 4 3 2 1

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION_HU MASS(kg) | QTY. (db)
412 10561711 Karima - 1
413 22001496 Koénusz laza karimaval - 1
User Library-Palette pleine
4141 100x100 2
415 800-300 cellés 1 L
427 Ciklon fogadd 1
s
Koényokidom szegmensekbdl 90
428 21501349 R=2D laza karimaval 37.8 5
oE
o o 429 500-900 1
d = B 430 22501030 Egyenes cso laza karimaval 500 h - 2
N & =& Konvoki
yokidom szegmensekbol 45
a C1H 431 21501344 R=2D laza karimaval 23.1 1
& = 432 21501010 Egyenes cso laza karimaval 2000 h| 33 5 K
/ :
X & @ 433 11501257 Kénuszos Y idom 30 17 1
\ ] : 434 114512aa Kdnuszos Y idom 30 12.2 1
)
435 11001475 Kdnusz 2.28 1
o 3 436 | 11251346 Kénydkidom sajtolt 60 R=2D 6.9 1
Lt 'EL
I 437 11251560 Pillangdszelep tomités nélkl 4.5 2
438 21501030 Egyenes cso laza karimaval 500 h - 1
= J
. Iﬁ‘! II i O 439 11351020 Egyenes cso 1000 h 8.28 1
° p
a 440 11251330 Iv 45 korives 1.95 1
1 Kénydkidom szegmensekbdl 90
| | i 441 12351349 R=2D (3x30°) 19.6 1
[ 3 \_E 442 11351010 Egyenes cso 2000 h 17.25 2
I ] :
443 11201020 Egyenes cso 1000 h 4.73 1
444 cs6konzol DN 500 4
445 10502780 Tartobilincs fali rogzitéshez 5 H
446 10562780 Tartdbilincs fali régzitéshez 1
447 csokonzol révid 3
448 21451010 Egyenes cso laza karimaval 2000 h|  29.8 3
449 11251010 Egyenes cso 2000 h 12.23 2
450 10452780 Tartdbilincs fali régzitéshez 2
451 11251499 Csatlakozd csonk flex csohdz 0.65 2 G
452 11251349 Kénydkidom sajtolt 90 R=2D 9.7 2
453 kicsi bag 1
454 11351560 Pillangdszelep tomités nélkdil 7.5 1
455 11251040 Egyenes cso 200 h 1.3 1
456 furaerny® 1
<>
457 21451020 Egyenes cso laza karimaval 1000 h 29.8 1 F
458 visszacsap tartokeret 1
520 11301432 Adapter csuszo karimaval 3.57 1
521 12301620 Toldzar, kézi 1
522 12301040 Egyenes cso 200 h 2.95 1
523 12301030 \EQVW 500 h 7.25 1
R&gzitdbilincs 1-2 m 0hoz
524 12302383 tomités nalkil 0.57 5 E
Rogzitdbilincs 1-2 mm csdhoz
525 12252383 tomités nélkil 0. 11
Rogzitdbilincs 1-2 mm csdhoz
526 12352383 tomités nalkil 0.63 6 />
Rogzitobilincs 1-2 mm cséhéz
>27 12202383 tomités nélkiil Oy/3
\/
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