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Egységes  kornyezethasznalati  engedélyre  vonatkozo
alapadatok

1.1. Egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelem készitdjének
adatai

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasara irdnyuld kérelmet készitd cég neve:
ENVIROMENT Bt.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelmet készitd cég székhelye:
3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
IPPC modositast készitd szakértok neve és cime:
Szbéke Tamas 2117 Isaszeg, Virag utca 22.
Sz6kéné Hajdu Diana 3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-00374
12-00375

1. szamu melléklet: Szakértoi engedélyek masolata

Az egységes kornyezethasznalati engedély modositasara iranyul6 kérelem elkészitése
soran a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras tartalmi kdvetelményeinek figyelembe vételével jartunk el.

1.2.  Erdekelt fél (Kérnyezethasznald) adatai

Cégnév: SERENITY SOLUTION Kift.

Roviditett név: SERENITY SOLUTION KFT.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B Thaz 5/3.
Telephely: 3527 Miskole, Sajoszigeti u. 6. (Hrsz: 4520/18.)
KSH azonositoszama: 10344985-3832-113-01

Adodszéma: 10344985-2-41

KUJ szdma: 100 737 998

KTJ szama: 102 760 904

Felel6s vezeto neve: Herczeg Péter, ligyvezetd

Létesitmény helyszine: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6.

Hrsz.: 4520/18.

A SERENITY SOLUTION Kft 1990-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdont cég,
mely 2019. ota foglalkozik fémtartalma hulladék gytijtési és eldkezelési tevékenységgel
miskolci telephelyén.



II.  El6zmények 6sszefoglalasa

A SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskolc, Sajészigeti u. 6. (Hrsz.: 4520/18.) szdm
alatti telephelyére 2019. évben kért fémhulladék eldkezelési tevékenység végzésére
kornyezetvédelmi engedélyt. A kornyezetvédelmi engedély szama: BO-08/KT/00218-1/2019.

A cég a hulladékgazdalkodasi koncesszids rendszer €letbe 1épésére tekintettel kivanta
megnovelni targyi telephelyén a fémhulladék feldolgozési kapacitasat, napi 122 tonna értékre,
ezen elképzelésének megvalositasa érdekében nagy hatékonysagu, magas teljesitményszintii
shredder gépet vasarolt és helyezett lizembe. Tovabba tavlati fejlesztéseket dolgozott ki a nem
veszélyes fémhulladékok telephelyen torténd hasznositasra valdo elokészitése, illetve
hasznositasa érdekében.

A fenti elképzelések megfogalmazasaval 6sszehangban a SERENITY SOLUTION Kft.
Osszevont kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast
kezdeményezett a kornyezetvédelmi hatdsdgnal. Az engedélyezési eljards eredményeként
keriilt kiadasra a BO/32/00105-20/2024. szamu egységes kornyezethasznalati engedély a
telephelyen végzett nem veszélyes fémhulladék gytijtési, eldkezelési és hasznositasi
tevékenységre vonatkozoan. A kiadott engedély 2029. marcius 31-ig érvényes.

Az egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a telephelyen gytijthetd, eldkezelhetd
¢s hasznosithatd nem veszélyes fémhulladék Osszes éves mennyisége 30.400 tonna (122
tonna/nap).

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek az alabbiak:

- Gytjtés (G0001)

- Elokezelés (R12)

- Hasznositas (R4)

Engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek besorolasa a 43/2016. (V1. 28.) FM
rendelet 2. szamu melléklete és 439/2012. (XII. 29.) kormanyrendelet 2. szdmu
melléklete alapjan:

R4 Fémek ¢és fémvegyiiletek Ujrafeldolgozasa, visszanyerése

R12  Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A hasznositast megel6z6 (R12) miiveletek azonositod kodjai:

E02-01 szétvalasztas (szeparalas)

E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, Orlés)

E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
E02-05 valogatas alaki jellemzdk szerint (osztalyozas)

E02-06 valogatas anyagi jellemz0k szerint (osztalyozas)

E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

A nem veszélyes fémhulladék elokezelési és hasznositasi tevékenység végzésére a
kézi szerszamok mellett az alabbi fébb technolégiai rendszerek allnak a telephelyen
rendelkezésre:

- PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos aprito

-  Hammermill Z1000 hulladékfeldolgozo sor (kalapacsos torégép)

- Stokkermill M150 hulladékfeldolgozo sor

- Optikai szeparator

- Elektrosztatikus szeparator

Tervezett valtozasok, melyek miatt sziikségessé valt az egységes
kornyezethasznalati engedély modositasa
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A SERENITY SOLUTION Kft. kozéptavu fejlesztési céljai kozott szerepelt, hogy a
Stokkermill M150 hulladékfeldolgoz6 sort és nagyobb hatékonysagti PANIZZOLO Refining
rendszerre cserélje le (melyet a 2023. évben benyujtott 6sszevont KHV-IPPC engedélykérelmi

crer

helyezése 2025. évre volt prognosztizalva.

A SERENITY SOLUTION Kft. a jelenleg rendelkezésre all6 K+F palyazati
forraslehetdségek felhasznaldsaval egy olyan, a PANIZZOLO Refining Line technologiai
rendszer elemeivel megegyez6 mitkddési elvi, de a cég altal feldolgozott fémtartalmt hulladék
sajatossagaihoz illeszkedd egyedi gyartast szeparald sort kivan kifejleszteni, mely nagyobb
hatékonysaggal képes a shredder rendszerekben mar apritott fémhulladékok tovabbi
szétvalasztasara, nagy tisztasdgu szeparalasara.

A fentiek miatt nem a PANIZZOLO Refining technologiai rendszer fog a jovoben a
Stokkermill M150 helyére keriilni, hanem a K+F projekt keretében a SERENITY SOLUTION
Kft. hulladékainak sajatossagaihoz maximalisan illeszkedd egyedi késekkel és szeparalo
rostakkal rendelkezd refining rendszer. (Megjegyezni kivanjuk, hogy a kifejlesztésre keriilo
egyedi berendezések mitkddési elve megegyezik a Refining Line rendszer keretében bemutatott
egységek mukodési elvével, de az egyes technoldgiai elemek késprofil és rosta elemei
egyedileg kidolgozott keménységli fémotvozetekbdl és rosta rendszerekbdl all, ami nagyobb
hatékonysaggal képes majd elvalasztani a telephelyen kalapacsos toréberendezésekkel
eldapritott fémhulladékot).

A cég kordbban mar vizsgalta a kompresszor hulladékok feldolgozasara szolgald egyedi
vagogép beszerzését és iizembe allitasat, melynek rendszerbe allitdsarol 2024. év elején letett.
A hulladékgazdalkodéasi koncesszids rendszerben azonban megfogalmazott igény az
elektromos berendezésekbdl kiszerelt (részben mar mas hulladékkezel6 cégek altal elokezelt,
olajmentesitett) kompresszorok feldolgozasa. A kompresszor fémhulladékok feldolgozasa a
meglévo technologiai rendszerben egy vagogép lizembe allitasaval nagyobb ilizembiztonsaggal
végezhetd, tekintettel arra, hogy a vagogép a mar olajmentesitett kompresszor egységek két
részre vagja, igy nem alakulhat ki a shredderes feldolgozds soran a zart, lireges test
feldolgozasabol eredd reteszhatds, ,lokalis berobbanéds”. Ennek érdekében a cég egy
kompresszor hulladék eldkezelésére szolgald technoldgiai sort kivdn megvasarolni és lizembe
helyezni, melyet a meglévd telephelyi tarolorészen beliil elkiilonitett tarolorészben kivan
letelepiteni €s a jovében hasznalni.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal megvasarolt €s lizembe helyezett PANIZZOLO
MEGA 725 kalapacsos apritohoz a gyartoi iranymutatdsokat kovetve nem épitett ki kdzponti
elszivo egységet (tekintettel arra, hogy a fémhulladékok apritdsa egy zart bolcsOrészben
torténik). Az iizembiztonsag novelése érdekében a fémhulladék feldolgozasi tapasztalatok
birtokaban a Kornyezethasznalo egy kozponti 1égtechnikai egységet kivan telepiteni, melynek
révén a zart felépitmény belsd terébdl elszivasra keriil a szilard port tartalmazo levegd, melyet
kozponti tisztitd egységen vezetnek el €s a mar igy megtisztitott levegdt a kdrnyezeti 1égtérbe
bocsatjak ki. A fentiek miatt a technologia modosul, melyhez egy tovabbi légszennyezd
pontforras (és a 1égkezeld egység révén 1j kiiltéri zajforras is) 1étesiil.

A fentiekben foglalt modositasok miatt keriil benytjtasra jelen feliilvizsgalati és
egységes kornyezethaszndlati engedély moddositasara irdnyulé kérelemre vonatkozo
dokumentacio, melyben részletesen be kivanjuk mutatni, hogy a tervezett fejlesztések milyen
mértékben érintik, illetve modositjdk a SERENITY SOLUTION Kft. nem veszélyes



fémhulladék kezelési tevékenységének kornyezeti hatésait, kornyezeti hatasteriiletét krnyezeti
elemenként megbontva.

Jelen dokumentaciot ugy készitettiik el, hogy bemutatasra keriilnek a telephelyen
jelenleg végzett napi 122 t fémhulladék eldkezelés és hasznositas tevékenység végzésével
jaro részletes kornyezeti hatasok, kornyezeti elemenkénti megbontasban (igazodva a
korabbiakban is mar benyujtott dokumentaciohoz), tovabba bemutatjuk a fentiekben
részletezett technoléogiai fejlesztések, elképzelések megvaldsitasaval jaré valtozasok
meértékét.

2. szamu melléklet: Cégkivonat masolata

[I.L1. IPPC moddositasi kérelem (kornyezetvédelmi felllvizsgdlati dokumentdcio)
kidolgozasanak menete

Jelen feliilvizsgalat, modositasi kérelem keretében bemutatasra kerlilnek a tervezett
valtozasok és ezen technologiai valtozasokkal jard kovetkezményeket vizsgalata, részletesen
vizsgaltuk, hogy mely kornyezeti elemet és milyen mértékben érint a moédosulés és az milyen
mértékben okoz valtozast a kdrnyezeti hatésteriilet tekintetében,

A vizsgalat szempontjabol levegd ¢s zajvédelmi szempontbdl valtozassal jar a
PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos shredderhez telepitett 1égkezel-1égtechnikai rendszer,
melyhez tartoz6 kiirtd 1) 1égszennyezd pontforras, illetve a 1égkezeld gépészeti elem vj kiiltéri
zajforras.

A PANIZZOLO Refining Line beszerzése helyett telepiteni kivant K+F projekt
keretében kifejleszteni és lizembe helyezni kivant gépelemek (muikddési elvét tekintve) azonos
a Refining line elemeivel (azonban ezen berendezések specidlis késekkel, rostakkal fognak
majd rendelkezni, mely hatékonyabb feldolgozast tesznek lehetové a tervek alapjan).
Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag ugyanazon miikodési elvili technologiai elemeket fognak
iizembe helyezni, igy ezen elképzelés megvalositasa nem eredményez valtozast a kdrnyezeti
hatasok, kibocsatasok tekintetében.

A kompresszor hulladékok eldkezeléséhez hasznalni kivant 0j technologiai egység
(kompresszor vagogép és centrifuga) 0j zajforrasként jelenik meg a telephelyen, melynek
iizemeltetésével jard zajvédelmi vonatkozasti kovetelményeket (hatasteriilet valtozast)
vizsgaljuk.

[l. 2. Tervezett tevekenység hatotenyezdinek ismertetése, tervezett tevékenyseg
volumene, helye és terlletigénye

A Kornyezethasznalo jelenleg napi 122 tonna nem veszélyes fémhulladék gyiijtésére,
elokezelésére és hasznositasara rendelkezik érvényes engedéllyel, a tervezett fejlesztés
keretében a cég nmem kivanja modositani (novelni) a telephelyen elokezelni kivant
fémhulladék mennyiségét (igy a ,,hulladék forgalom” mennyiségében nincs, nem tervezett
valtozas).

A PANIZZOLO tipustt kalapacsos apritohoz telepitett légtechnikai rendszer a
kornyezetbiztonsagi (és munkabiztonsagi) szempontbol pozitiv hatasu, tekintettel arra, hogy a
berendezés zart burkolt terébdl elszivja a port (finom fémszemcséket is tartalmazé levegdt),
melyet megtisztit, megszlir és mérhetd (az elvégzett kdrnyezettechnologiai és légtechnikai —



szlirési hatasfok szadmitasi eredmények alapjan) alacsony szintli kibocsatast eredményez. A
pontforras kibocsatdsa mérhetd, akkreditalt szervezet bevonéasaval rendszeresen ellendrizhetd.

A kalapacsos aprito rendszerekkel apritott fémhulladékok tovabbi anyagmindség szerinti
szétvalasztasara szolgald fémhulladék granuldlo — elvalaszto — finomité un. ,refining”
technologia a Kornyezethasznald tervei szerint modosul tekintettel arra, hogy a refining
rendszer elemei nem a PANIZZOLO altal forgalmazott automata egység iizembe allitasaval fog
megtorténni, hanem K+F palydzat keretében megvalosuld rendszerelemekkel (melyek
mikddési elve azonos a mar engedélyeztetett és kiadott egységes kornyezathasznalati
engedélyben szerepldé PANIZZOLO Refining sorral. A késdbbi beruhdzas részeként
megvalosuld ,refining” technoldgiai sor telepitési helyében sincs valtozds, mely majd a
csarnoképiiletben kap helyet a Stokermill hulladékfeldolgozé helyén. A K+F projekt keretében
kidolgozasra kertiild ,,egyedi igényekhez igazod6” gépelemek megvaldsitasatol a cég azt reméli,
hogy a feldolgozési hatékonysag is javulni fog. A tervezett hatékonysag a tervek alapjan
megegyezik a Panizzolo Refining sor kapacitasaval, azaz 3,5 tonna. A rendszerhez a korabbi
terveknek megfeleléen 1égtechnikai rendszert is telepitenek, igy ezen valtozas ténylegesen a
beszerzésre keriild géptipus(ok) valtozasaban van, de sem technologiai felépitésében, sem a
Panizzolo Refining Line tervezett hatékonysagahoz képest sem tervezett valtozas, (elérhetd 3,5
t/h kapacitas értékkel).

A kompresszor hulladékok feldolgozésara alkalmas technoldgia egy kiilsd, de 6nall6 és
ujonnan atalakitasra keriild térrészben kap helyett, az un. 11. szamu kiilsé taroloboxban. A
kompresszor hulladék feldolgozéasara szolgdld gépsor a koncesszios hulladékgazdalkodasi
rendszerben keletkez6 hiitd, klimagép kompresszorok eldzetes apritasara szolgal egy telepitett
vagogéppel, melynek hasznalatatol a SERENITY SOLUTION Kft. az {lizembiztonsag
novekedését varja, azaltal, hogy az iireges testhez hasonlitd kompresszor hazakat két részre
vagjak. A vagas eredményeként elkeriilhetd, hogy a tovabbi kalapacsos apritokkal valo
feldolgozas soran a fémhaz részek ugy keriiljenek deformalasra, hogy a feldolgozas soran zart,
iireges térrészek alakuljanak ki (ami a megemelkedett hd miatt a zart terek berobbandsaval
jarhatnak).

A tervezett valtozasokkal jaro lehetséges kornyezeti hatasokat a valtozadsokhoz tartozo
tevékenység egyes szakaszainak vonatkozasaban kiilon vizsgaltuk és értékeltiik:

- telepités (kivitelezés) idoszakara

- lizemeltetés

- felszdmolas ¢€s

- esetleges vészhelyzeti eseményre lebontva.

A felszamolas esetében megjegyezni kivanjuk, hogy a telephelyi létesitmény, mind az
épitmények, mind a technologiai rendszerek, 0 épitésiiek és 1) beszerzéstiek, kialakitasuk
megfelel a jogszabalyi kovetelményeknek, igy a felszamolasként, mint az ezen tevékenység
szakaszaban a technolodgiai rendszer értékesitése és az ingatlan eladdsa meriilhet fel.

Az épitési-kivitelezési id6szakaban felmeriil6 hatotényezok esetében meghatarozo, hogy
a telephelyen beliil a fémhulladékok gytjtéséhez, eldkezeléséhez sziikséges kozmii
infrastruktira mar megépiilt és a betonozott taroldterek is rendelkezésre allnak. Kizardlag a
kompresszor hulladékok feldolgozdsara szolgdld gépsor telepitése kapcsan sziikséges a
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telephelyen beliil atépitési munkdkat végrehajtani, annak érdekében, hogy a kompresszor
hulladékok feldolgozasahoz sziikséges kornyezetvédelmi miiszaki védelmi kovetelményeket
megerdsitsék (a gépsorral veszélyes hulladékkategoridba tartozd kompresszorokat is fel
kivannak dolgozni), melyre tekintettel a térburkolat atépitésre kertil.

A kompresszor eldkezelésre szolgald technologiai egység egy, a telephelyen beliili (a
meglévd 10 db tarolobox melletti) 64 m? alapteriiletli burkolt tarolorész burkolatanak atépitését,
atalakitasat teszi sziikségess¢, mely megerdsitett rétegrendet kap.

A rétegrend az alabbi adatokkal jellemezhetd alulrol felfelé¢ haladva:

- 30 cm tomoritett kavicsagyazat

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 1 réteg 2 mm HDPE f6lia

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2) — 10
mm atmérdji acél haldo megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gyljtétéren beliil
1étesitett, vizzaro, szivargdsmentes karmentd zsomppal.

Az atépitendd tarolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargdsmentes
gyljtészomppal és korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen
kornyezetre kockazatot jelent6 anyag kikeriiljon).

A fentiekben leirt, tervezett valtozasok (légtechnikai rendszer megépitése, Panizzolo
Refining helyett egy K+F projekt keretében egyedileg tervezett gépsor /melynek technoldgiai
mikddési elve azonos a mar engedélyeztetett Refining Line-nal), 4j gépegység a kompresszor
hulladékhoz megvalositasaval jard ,,szakaszokat” kiilon-kiilon vizsgalva hatdrozzuk meg a
kornyezeti elemek igénybevételét és a kornyezetre gyakorolt hatdsokat (modellezve a
valtozdsok mértékét).

A fentiekben foglaltak értelmében a tevékenység egyes fazisaihoz tartoz6 hatotényezdk
¢s érintett kornyezeti elemek attekintését az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

Tevékenységi fazis | Hatotényezd/ Kozvetleniil érintett | Kbzvetve érintett
tevékenység kornyezeti elem elem

Telepités 11. szam® tarolorész | Talaj, levegd, | Felszini,  felszin

(kivitelezés) térburkolatanak atépitése | hulladék, zaj alatti viz
PANIZZOLO  MEGA | Levego, Zaj Felszini, felszin
725 berendezéshez alatti viz

komplex  technoldgiai
elszivo telepitése

Fenti munkdkhoz | Levegd, Zaj Felszini, felszin
szlikséges rakodas, alatti viz és talaj
szallitas
Megvalositas Kompresszor Levego, Zaj, | Felszini,  felszin
(lizemeltetés) hulladékfeldolgoz6 és 10j | Hulladék alatti viz és talaj
légszennyezd pontforras
miikodése

1. szamu tablazat: Kornyezeti tényezok osszefoglalo tablazata

A telephelyen megvalositani tervezett a jelenleg érvényes IPPC engedélyben szerepld
technologiai rendszert ¢érintd modositdsanak megvalositasaval, valamint a késobbi



iizemeltetéssel  jaro

hatotényezoket  (lehetséges  kornyezeti  igénybevétel,

kornyezetterhelés) az alabbi diagram 6sszefiiggésben mutatjuk be.

A telephelyen tervezett valtozasok fobb hatotényezoi

Hatétényezdk
(kornyezet igénybevétel, kornyezetterhelés)

Kompresszor hulladék
el6kezel§ technologia és
PANIZZOLO MEGA
légtechnikai elszivd
rendszer telepitése
(kivitelezési idészak)

Foldtani kdzeg

Talaj igénybevétele

Kompresszor hulladék
feldolgozé gép
Uzemeltetése és Uj
pontforras mikodése
(figyelembe véve, hogy a
telephelyen atvenni és
el6kezelni kivant
fémhulladék
mennyiségében nem
tervezett valtozas)

Viz
Felszini vizek szennyezése

Felszin alatti vizek szennyezése

Leveg6
Légszennyez6 anyagok légkorbe jutasa

Por

Havaria esemény
bekovetkezése

El6vilag
Fléra és fauna terhelése (a beruhdazas helyszini
beépitett ipari, gazdasagi terilet)

Epitett kdrnyezet

(Nincs valtozas, nincs Uj hatotényezd, tekintettel,
hogy egy mar beépitett terileten fognak
megvalésulni a tervezett beruhdzdsok, melynek
hasznalata nem jar toébbletforgalommal sem az
érintett Utvonalon)

A telephelyre jovahagyott tarolasi szabalyzat értelmében az egyszerre tarolhato
maximalis hulladék mennyiség veszélyes hulladékok esetében 500 tonna, nem veszélyes

hulladékok esetében 7.200 tonna.
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A Kornyezethasznalé az uj, kompresszor hulladék feldolgozo technolégiai sor
telepitésével az egyidejiileg telephelyen tarolt hulladék mennyiségét nem Kkivanja
modositani.

A tervezett valtozasok megvaldsitasanak egyes szakaszaiban az alabbi tevékenységek
elvégzésére Keriil sor:

A telepités szakaszai
A telepités idészakaban a kovetkezd munkak keriilnek elvégzésre, illetve az alabbi
l1étesitmények megvalositasa torténik meg.

Epitési munkak

» a kompresszor hulladék eldkezelésére szolgalo gépsor telepitésével 64 m
betonburkolatu tarolorész atépitését végzik el (a meglévo betonburkolat felvagasra keriil
¢s az érintett teriileten 2 mm HDPE fo6lidval és vasalt betonagyazattal alakitanak ki egy
kiemelt szegéllyel ellatott tarolorészt, melyhez kiilon vizzaro szivargasmentes karmentd
zsomp is tartozik)

= kompresszor vagogeép és centrifuga, valamint a PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai
elszivo ¢€s tisztitd rendszer gépészeti szerelési munkainak végrehajtasa, villamos
bekotési munkak

2

A megval0sitas (lizemeltetés) szakaszai

A telephely lizemeltetésének allapotvaltozasaban megjelenik egy 6nallo 1égszennyezd
pontforras és két Uj kiiltéri zajforras (kompresszor vagdgép és 1égtechnikai rendszer gépészeti
egységei).

A felhagyas szakaszai

Mivel a megvalositasra keriilé 1étesitmények jelentds gazdasagi érteket képviselnek, és
kialakitasuk, valamint fenntartasuk kornyezetvédelmi sziikségszeriiség. Ezért a felhagyas, mint
tevékenységi fazis jelen beruhdzas kapcsdn nem, vagy korlatozottan értelmezhetd (inkabb
eladas — felvasarlas képzelhetd el a technologiai és a létesitmény magas beruhazasi értékére
tekintettel).

Havaria események

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulési
lehetdsége minimalis, az alkalmazni kivant technologiara és munkarend szerinti eldirasokra (pl.
rendszeres TMK szerinti feladatok ellatasa) tekintettel. A beruhdzas lizemeltetdje havaria
tervvel is rendelkezik, melyben foglaltak iranyadok a nem vart rendkiviili események elhéritasa
érdekében.

A SERENITY SOLUTION Kft. rendszeresen ellendrizte és ellenorzi a telephely
infrastrukturajat és miiszaki berendezéseit, melynek allagmegovasarol az elmult
idoszakban is folyamatosan gondoskodott, igy a fémhulladék feldolgozasara alkalmas
telephely (a Kkiszolgalo tevékenységekhez — pl. hulladékszallitmanyok mérlegelése,
sziikséges adminisztracio, telephelyi belsé kozlekedés stb.) sziikséges feltételek mar
rendelkezésre allnak (ezek bovitése vagy modositasa nem indokolt).
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Il. 3. Telepitési, beruhazasi hely elhelyezkedése (teleptlésrendezési tervben szerepld)
tertletfelhasznalasi méd megjeldlésével

Az 1j technoldgiai elemek telepitésének helye a SERENITY SOLUTION Kft. miskolci
telephelye, a fejlesztések megvalositdisa nem eredményez valtozast a jelenlegi
terliletfelhasznalasi moédban, az tovabbra is illeszkedik a ,, Gipe” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi
zona " besorolasu dvezethez.

IIl.  Tervezett Uj tevékenységek, beruhazasok részletes leirasa

A Kornyezethasznal6, a SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyen jelenleg is
hulladék /zomében nem veszélyes fémhulladék/ gyiijtését, kereskedelmét, elokezelését és
hasznositasat végzi, 2024. 4prilisatél rendelkezésre allo egységes kornyezethasznalati
engedély alapjan a napi 122 tonna nem veszélyes fémhulladék feldolgozasa (gyiijtés,
elokezelés és hasznositas) mennyiségben.

A SERENITY SOLUTION Kft. tervei szerint évente mintegy 30.400 t fémtartalma
hulladékot kivan telephelyére begytijteni hasznositasra torténo el6kezelés, valamint hasznositas
céljabol, a tervezett fejlesztések révén ezen mennyiségi értékben nem is tervez a cég
valtozast, modositast.

A telephelyi hulladékfogadas rendszerében és a hulladék nyilvantartasi rendszerben
szintén nincs valtozas a tervezett beruhazasok nyoman (a megléve egységes
kornyezethasznalati engedély vonatkoz6 egyéb rendelkezései tovabbra is érvényben
vannak, annak modositasara nem sziikséges).

A SERENITY SOLUTION Kft. jovobeni célja egy kompresszor hulladék vagogép,
valamint egy sajat fejlesztésii és gyartasi Refining rendszer megvaldsitaisa K+F
projektfinanszirozas keretében (melynek miikodési elve azonos a Panizzolo Refining Line -
nal). A fenti technologiai rendszerek a telephelyen mar jelenleg is mikodd fémhulladék
elokezeld (hasznositd) technologidkhoz szervesen illeszkednek, a telephelyi hulladékfogadas
(mindség-ellendrzés), hulladék adminisztraciot illetéen az 1) gépek ilizembe allitdsa nem
eredményez valtozast.

A 2024. évben lizembe helyezett PANIZZOLO MEGA 725 kalapéacsos
apritoberendezéshez egy légtechnikai rendszert telepitenek, melyhez 06nallo légszennyezd
pontforras tartozik.

[11.1. Kompresszor hulladék el6kezel6 technologia bemutatasa

Tovabbi technolégiai ujitasként kivan a SERENITY SOLUTION Kft. egy
kompresszor hulladék elékezelésére szolgalo gépet is lizemeltetni.

Feldolgozni kivant kompresszor tipusok az aldbbiak:

e hiitdgépekbdl kikeriild kompresszorok

e klima egységekbdl kikeriild6 kompresszorok

e hiitd aggregatokbdl kikeriild kompresszorok
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A  kompresszorok a beszallitds alkalméval tartalmazhatnak olajszennyezdket, de
eléfordulhat, hogy olajmentesen keriilnek beszallitasra. A cég sajat mindségbiztositasi
eljarasrendet dolgozott ki az olajmentes €s olajat tartalmazo kompresszorok szétvalasztasara. A
nem olajmentesitett kompresszor hulladékokat a cég veszélyes hulladékként veszi at. Az olajtol
mar mentesitett kompresszorok nem veszélyes fémhulladékként kertilnek atvételre.

A beszallitas utan a nem veszélyes kompresszor hulladékdramok a jovahagyott tarolasi
szabalyzatnak megfeleld taroldo helyen keriilnek raktarozasra. A kompresszor hulladék
feldolgozasa az Gjonnan kijelolt 11. szamu tarolorészen torténik, mely kdzvetleniil a 10. szdmu
tarolobox és nem veszelyes hulladéktarold kozotti teriileten talalhato.

A nem veszélyes hulladékkategoriaba tartozé kompresszor hulladékot a telepitett
vagogéppel két részre vagjak. A kompresszor fémhulladék szétvagasa noveli a tovabbi
shredderrel valé feldolgozas biztonsagat, kizarva, hogy abban a kalapéacsok altali deformacié
soran ne alakuljon ki zart, {ireges test. Amennyiben a kompresszorhaz két részre van szétvagva
ennek eléfordulasi esélye kizarhato.

A vagési folyamat eredményeként keletkezd fém frakciokat a meglévé shredder
berendezésben telephelyen beliil tervezik feldolgozni.

Az eldzetes gépgyartoi tesztek alapjan a nem veszélyes kompresszor vagési folyamat
eredményeként egy olyan olajmentes fém keletkezik, amelyek mar a tovabbi daralasi és
szeparalasi folyamatokon végigvihetd, hogy a mégnesezhetd vasfém €s nem vas fém részeket
kinyerjék beldle.

[11.2. Egyedi gyartasu ,,Refining” technoldgiai rendszer bemutatasa

A Kornyezethasznalo kozéptava beruhdzasi célja kozott szerepel a PANIZZOLO MEGA
725 tipust kalapéacsos torégéphez illeszthetd ,,Refining” sor megvasarlasa ¢és lizembe allitasa
(az eredeti elképzelés a PANIZZOLO Refining sor megvasarlasa lett volna, de ehelyett a
palyazati forraslehetdségek miatt a cég inkabb egy sajat, K+F projekt keretében megvaldsitani
kivant Refining sort kivan kidolgozni és alkalmazni).

Az egyedi fejlesztésii és gyartasa ,,Refining” technologiai rendszer az aldbbi elemekbdl
all majd a tervek szerint:

1. Hulladékadagol6 garat
Kalapacsos drlémalom
Szallitoszalag
Valogatd-osztalyozo torony adagoloval
Vibracios asztal 3 kimenettel
Szallitoszalagok
Granulator kalapacsos malom
Osztalyozo-valogatd torony

9. Szallitoszalag

10. Vélogato6-osztalyozo torony

11. Finomit6 kalapacsos malom

12. Széllitoszalag vagy csiga

13. Valogatdtorony

14. Széllitoszalag vagy csiga

15. Osztalyozo strtiségmérdvel

16. Széllitoszalag

17. Osztalyozo strtiségmérdvel

18. Elektromos vezérldpanel

A technolodgiai rendszerhez tartozni fog egy komplex légtechnikai-légkezeld egység is
(porlevalasztoval), mely a tervek szerint egy 6nallo pontforrasként jelenik majd meg a meglévd

e A o
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csarnoképiilet mellett. A technologiai rendszer egyes elemei a K+F projekt keretében keriil
majd kidolgozasra.

Az altalanos miikddési rend az aldbbiakban ismertethetd:

A betdltdgaratbol torténik a telephelyen mar eldzetesen apritott fémtartalmu hulladék
elvalasztd technologiai rendszerre vald automatizalt betoltése. A garat ugy keriil kialakitasra,
hogy a fémtartalmt hulladék szétteritése és tovabbi technoldgiai elemekbe vald betoltése
egyenletes adagolas mellett torténjen. Az adagolas szabalyozhato lesz, melynek fordulatszama
inverterrel allithato.

1. Kalapacsos malom

A kalapacsos malom kisebb méretii fémhulladékok daralasara és finomitasara (tovabbi
apritasara) szolgal, javitva az apritott fémhulladék mindségét, megszabaditva a nem fémes
részektol. Ez a gép egy specidlis technoldgiai alapegységet képez, amelyhez kalapacsos malom,
adagolo-oszcillalo platform, villanymotor, hidraulikus erémi, kiadagold platform, korlattal és
feljarolétraval kiegészitett folyosok tartoznak majd. A kalapacsos malom szallitoszalaggal és
vezérloszoftverrel ellatott kapcsolotablaval fog rendelkezni.

A fémtartalmi anyag bejuttatisa a malomba a tartészerkezeten elhelyezett rakodo-
oszcillalo platform segitségével torténik. A teljes fémhulladék feldolgozési folyamat a tervek
szerint PLC rendszerben lesz nyomon kdvethetd és egyben szabalyozhatd is.

A fentiekben leirt technologiai rendszerelemek kdzotti anyagtovabbitasra kiilonb6zo tipust
¢s kialakitasu szallitoszalagok szolgalnak.

A fémhulladék szallitasara tervezett szallitoszalagok kialakitasa ¢és futdfeliiletének
mindsége a projekt keretében keriil majd kidolgozdsa. A munkavédelmi eldirdsok miatt,
azonban valamennyi szalag véddburkolattal lesz ellatva.

Valogaté6-osztalyozo torony adagoloval

A valogat6-osztalyozd torony lehetdvé teszi az el6zd Orlési 1épésbdl szarmazd
magnesezhetd, vasfém hulladékfrakciok elkiilonitését.

A levalasztasi sorrend a kovetkezOképpen miikodik:

» Konnyti levalasztas és szallitas az adagoloba

» Magneses vaslevalasztas. A kimenet egy kiilon tartalyban tarolodik, a levalasztott frakcio
a vasfém.

* Rozsdamentes acél magneses levalasztasa: A kimenetet kiilon tartalyban taroljak.

* A maradék anyag tdrolasa az adagoldgaratban (nem magnesezhetd frakcidok
levalasztasara).

Vibracios asztal 3 kimenettel

A kifejlesztésre keriild vibracios asztal lehetdvé teszi az apritott anyagok nagyon széles
skaldjanak szitalasat, osztalyozéasat, pormentesitését €s nagy tisztasagu szétvalasztasat. A
vibracios asztallal szétvalasztott anyagok tovabbi frakcioméret csokkentése (és a tovabbi, minél
nagyobb tisztasagl anyagszétvalasztas elérése) céljabol egy kalapacsos malomba keriilnek
tovabbitasra szalag vagy csigarendszeren keresztiil.

Granulator kalapacsos malom
A granulalo kalapacsos malom kivaldan képes kezelni a nagy szézalékban rozsdamentes
acélt, vasat, mllanyagot, gumit, liveget, betont tartalmazé eldapritott hulladékfrakciot, és célja

a benniik 1€év6 réz és aluminium mennyiségének novelése.

Osztalyozo torony
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Az osztalyozd tornyot arra fogjak tervezni, hogy 6sszegytijtse a finomitomalombdl kikertiild
anyagot, ¢s meghatarozott tovabbi finomitasi 1épéseknek vessék ald azokat. A miikodési elv a
konnyli anyagok levalasztasa és szallitdsa a kovetkezd kezelési fazisba, az inertmentes nehéz
magnesezhetd fémfrakcid kivalasztasa, a granulatum kivalasztasa a tovabbi szeparalo egységek
szamara.

Finomité (granulalé) malom

A finomit6 kalapacsos malom a nagy szdzalékban rozsdamentes acélt, miianyagot, iiveget
¢s betont tartalmazé hulladékban 1€vo réz és aluminium szétvalasztasara szolgéal. Az orlési
eljaras lehetové teszi a fémek egyenletes granuldtuménak elérését azaltal, hogy megtisztitjak
Oket az aggregatumoktol, és a kimeneti méret kiilonOsen alkalmas a végsoé elvalasztasi
folyamathoz.

Valogatotorony

A vélogatétorony harom kimeneti méret elérését teszi majd lehetévé, nagyméretli anyag:
ujrafeldolgozasra (Gjra apritas-Orlés) kiildendd, kozepes és finom/por méretii anyag:
denzimetrias kivalasztasra.

Siiriiségméro asztal

A stirliségméro asztal lehetové teszi az azonos részecskeméretii, de eltérd fajstlyt bemeneti
anyagok osztalyozéasat (azaz aggregdtumokbol szarmaz6 fémek vagy meghatarozott tipust
fémek szétvalasztasat). A gépek szaraz levalasztason keresztiil mitkodnek a 1égaramlas és a

crer

A SERENITY SOLUTION Kft. altal egyedileg kifejleszteni és legyartani kivant
Refining technologiai sorhoz egy Kkifejlesztett légtechnikai elszive és tisztitdo egység is
tartozni fog.

A légtechnikai egység az alabbi elemekbdl all majd:

Specialis, kopasallo anyagbol készitett ventilator. A refining technoldgiai sor altal termelt
por elszivésa a specialis ventilatornak kdszonhetden torténik. Ez utobbi egy 34spiral nevii kiilsd
acélszerkezetbdl all, amelyen beliil egy statikusan €és dinamikusan kiegyensulyozott lapatos
jarokerék mitkodik. A spirdl és a jarokerék kopasallo acélbol késziil.

Vizszintes eloszto

Horganyzott lemezbdl késziilt, csokkend atmérdvel és gallér illesztésekkel. Ahol sziikséges,
ivekkel, eltérésekkel, tengelykapcsolokkal, levalasokkal, illesztoktipokkal ¢és megfeleld
szoritoelemekkel egészitik ki.

Fiiggdleges elszivo egységek

A féelosztobol kidgazo, kalibralt vastagsagu horganyzott fémlemezbdl késziilnek. Ahol
szlikséges, karmantytk, adapterkupok, reduktorok, beallitd vagy kalibralo lengéscsillapitok,
merev vagy rugalmas csatlakozasok és konzolok vannak felszerelve.

Szlirdegység

Porlevalaszto-légkezeld kamra: Megfeleld szerkezetli és megerdsitett modularis
horganyzott lemezbdl késziilt. Mechanikus rogzitésekkel és specidlis tomitétomitéssel vannak
Osszeszerelve.

Moduléris tiszta levegd csatlakozo.

A fent leirtak szerint horganyzott lemezbdl késziilt. Vizzard ajtokkal a sziir6tasakok
ellendrzéséhez €s karbantartdsdhoz.
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Pneumatikus tisztitdegység.

A stritett levegd tarold tartalyt tartalmaz. Komplett tartoasztalos, megfeleld méretl
magnesszelepek gyors nyitasaval a stiritett levegd szallitasara, csokoteg befuvo fuvokakkal
minden hiivelynél, elektronikus vezérlépanellel.

Csonka gula alakt garat
Megfelel6en megerdsitett fémlemezbdl késziilt, hogy Osszegytijtse a szirdérdl levalasztott
port. Tamlabakkal kiegészitve, megfelelden kalibralt horganyzott acélvasbol.

Kiszell6z6 kémény
Megfelel6 vastagsagi horganyzott lemezbdl késziilt. Gytliris csatlakozasi egyenes
csOvekbdl, ventilatorhoz csatlakoztathatd garatbol, szabvanyos mintavételi hellyel kialakitva.

Ttizolt6 rendszer (locsolofuvokakkal kiegészitve €s a tiszta levegd kamraba helyezve).
ATEX mindsitésii robbanésbiztos ajto.

Uj légszennyez6 pontforras létesitése PANIZZOLO MEGA 725 technologizhoz

A SERENITY SOLUTION Kft. a 2024. évben hasznalatba vett PANIZZOLO MEGA
725 tipusu kalapacsos shredderéhez egy légtechnikai egységet kivan telepiteni, mely V.1.1.
fejezetben leirt adatokkal, miikodési paraméterekkel jellemezhetd; a technoldgiai rendszerhez
Uj légszennyezo pontforras 1étestil.

A fentiekben felsorolt fejlesztések megvaldsitasa nem jar a telephelyi hulladék
atvételi, mindségellendrzési rendszer megvaltozasaval, sem a bels6 hulladéknyilvantartasi
rendszer atalakitasaval.

Természetesen a kompresszor hulladék feldolgozasat is naponta iizemnaploban
rogzitik, melynek adatait ugyanazon elektronikus hulladéknyilvantartasi rendszerben
vezetik.

A valtozas a telephelyi fémhulladék anyagaram tekintetében az alabbi:

A telephelyre beszallitasra keriilo kompresszor fémhulladékok nem kozvetleniil a
PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos apritéra vagy a Hammermill apritoba
keriilnek, hanem elsé 1épésként a kompresszor hulladék vagogépben megtorténik a
kompresszor fémhazanak kettévagasa, majd a mar kettévagott kompresszorfém frakciot
adagoljak a kalapacsos apritora (ezt kovetéen a telephelyre mar jovahagyott és
bemutatott fémhulladék feldolgozasi rend szerint torténik a fémhulladékok elokezelése,
tovabbi hasznositasa).

IV. Atervezett tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és
felhagyasahoz szikséges kapcsolddo miveletek

A SERENITY SOLUTION Kft. a kompresszor hulladék feldolgozo technologia
rendszert a telephelyen beliili, Un. kiils6 tarolorészen helyezi majd el, mely a mar kialakitott 10.
db tarolobox mellett (annak folytatdsaként) kialakitott 11. szdmu taroloboxban tervezik
letelepiteni. Ezen tarolotér is mar rendelkezik betonburkolattal, azonban tekintettel arra a
tényre, hogy a technologiai soron — kiilon sarzsban, elkiilonitve a nem veszélyes kompresszor
tételektdl veszélyes kompresszorokat is terveznek feldolgozni — a térburkolat rétegrendjét
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atalakitjak. A 64 m? alapteriiletii térrészen a meglévd betonburkolatot feltorik, és megerdsitett
miszaki védelmi rendszert épitenek ki, az alabbi rétegrenddel:

- 30 cm tomoritett kavicsagyazat

- 1 réteg geotextil (600 g/m?)

- 1 réteg 2 mm HDPE folia

- 1 réteg geotextil (600 g/m?)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2)
— 10 mm atmérdji acél haldo megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gytijtétéren beliil
1étesitett, vizzard, szivargasmentes karmentd zsomppal.

Az atépitendd tdrolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargédsmentes
gyljtészomppal és korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen
kornyezetre kockazatot jelent6 anyag kikeriiljon).

A PANIZZOLO gép légtechnikai-légkezeld rendszerét a gép melletti térrészen
telepitik le.

A K+F projekt keretében megvaldsitani kivant Refining Line telepitési helye
megegyezik a Panizzolo Refining Line telepitési helyével, azaz a meglévé iizemcsarnok
épiiletben, a Stokkermill feldolgozé sor helyén lesz telepitve.

A tervezett valtozasok megvalositasa a telephely vonatkozasaban nem jar egyéb
modositassal.

A tervezett fejlesztések megvaldsitasanak iitemterve:

Tervezett fejlesztések Megvalésitasanak (iizembe helyezésének)
varhatoé idopontja

PANIZZOLO MEGA 725 aprito légkezelo | 2024. év vége (november — december)

rendszer (ij légszennyez6 pontforras) (a sziikséges engedélyek megszerzését
kovetden)

Kompresszor vagogép 2024. év vége (november — december)
(a sziikséges engedélyek megszerzését
kovetden)

K+F projekt sajat fejlesztési Refining | 2025. III. név — 2025. IV. név kozott

Line rendszer megvaldsitasa (a K+F projekt elérehaladdsanak
fiiggvényében)

IV.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A dolgozok létszamat a kompresszor hulladékok kiillon gépsoron végzett
feldolgozasaval tovabb kivanjak majd boviteni 2-3 fével. A kezelési technologidhoz sziikséges
munkavédelmi, tlizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi szakismeretek a dolgozok folyamatos
tovabbképzésével biztositott, mely oktatasokat a cég altal alkalmazott megbizott szakemberek
révén oldjak meg. A tervezett kompresszor hulladékkezelési tevékenység nappal, egy
miiszakos munkarendben torténne majd, nappali 8 6ras idoszakban.

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos daralogépet Kkizarolag egy
miiszakban, nappali idészakban 8 vagy 12 draban iizemeltetik, mely iizemmenethez
illeszkedik a légtechnikai rendszer iizemmenete is.
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A K+F projektb6l megvalésulo Refining Line a mindenkori igényekhez illeszkedve
a tervek szerint 12 0ras vagy 24 oOras miiszakban iizemel majd (hasonloan a jelenlegi
Stokkermill szeparalo6 egységhez).

A telephelyen iizemeld és a jovoben lizemeltetni kivant hulladék el6kezel6-feldolgozo
berendezések karbantartasat a telephelyi karbantart6 csapat igénybevételével oldjak meg, a
nagyobb, helyben nem megoldhat6 javitasi feladatokat szakszerviz igénybevételével oldjak
meg, mely cégekkel ugy kotnek szerzddéses kapcsolatot, hogy a szakcég hozza a gépek
hidraulika rendszerének feltdltéséhez sziikséges hidraulika olajat, valamint egyéb karbantartasi
anyagot ¢s potalkatrészeket, melyeket adott lizemodra utan cserélni sziikséges. A szakcég a
karbantartas soran lefejtett elhasznalt hidraulika olajat és egyéb, a karbantartas soran keletkezd
veszélyes hulladékot (pl. olajjal szennyezett felitatd anyag, hidraulika olaj kitiriilt
csomagoldeszkdze stb.) a karbantartast kovetden elszallitja. A telephelyi karbantartdsi munkak
soran keletkezo veszélyes hulladékokat a munkahelyi gytijtéhelyen (csarnoképiiletben) gytijtik.

A cég altal megvalositani tervezett (és jelenleg is hasznalt) technologidk kizarolag
szaraziizemilek, melynek révén technoldgiai vizigény nem jelentkezik ¢és technologiai
szennyviz keletkezésével sem kell szamolni.

A kompresszor hulladékfeldolgozd gép villamos iizemii, melynek villamos
teljesitménye 24 kW, a PANIZZOLO MEGA 725 kalapéacsos torOberendezéshez telepitésre
keriild 1égkezeld egység villamos teljesitménye 30 kW. Ezen berendezések hasznalatabol eredd
villamos energia felhaszndlas a kiépitett villamos kdzmiihalozatrol biztosithatd. Az ujonnan
hasznélni kivant berendezések iizemeltetése a villamos energiafelhasznélads éves szintii
mértékét tovabbi + 3 %-kal noveli meg.

A telephelyen beliil sem felszini, sem felszin alatti technoldgiai tartaly nem létesiilt és
az a jovOoben sem sziikséges az 1j berendezések telepitése miatt.

IV.2. A telepitéshez és a Kkivitelezéshez szlkséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A hulladékszallitmanyok beszallitdsa tovabbra is koz(ton torténik, a tervezett
fejlesztések, ) beruhdzdsok megvalositdsa ezen modozatban valtozést nem eredményez. A
telephelyre nem varhat6é az ) beruhazasok révén tobblet mértékii forgalom, tekintettel arra,
hogy a SERENITY SOLUTION Kft. nem kivanja megvaltoztatni, megndvelni a telephelyen
atvenni kivant fémhulladékok mennyiségét.

A tervezett beruhazasok megvalositdsa nem eredményezi a telephely kiépitett kozponti
csapadékviz gylijté-kezeld rendszer atépitését, modositasat.

IV.3. A megvaldsitas soran keletkezd hulladék és szennyviz kezelése

A tervezett beruhdzasnak helyszint biztositd telephelyen mar teljes kortien kiépitett a
kozmiihaldzat, ennek modositasara, atépitésére, bovitésére az 1) beruhazasok kapcsan nincs
szlikség.

A kivitelezési munkdk sordn nem keletkezik szennyviz, amennyiben keletkezik inert
hulladék, melyet nem a tOomoritett agyazat megerdsitésére hasznalnak fel, érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd kezeld szervezet részére adjdk majd at a
betonhulladékot.

A kompresszor hulladékok feldolgozasa soran keletkezd fémhulladékokat a telephelyi
technoldgiai rendszerekben (kalapacsos shredderek és szeparalo sorok) fogjak feldolgozni.
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Az alkalmazott hulladékkezelési technoldgia (hulladék eldkezelés, hasznositas) és a
hozza kapcsolodo jarulékos tevékenységek a miiszaki védelemiil szolgalo burkolt feliileteknek,
illetve a megfeleld csapadékviz-elvezetésnek koszonhetden normal tizemi koriilmények kozott
sem a talaj, sem a talajviz mindségét nem veszélyeztetik (a kiépitésre keriild6 megerdsitett
miuszaki védelem mellett a kompresszor hulladékok feldolgozasa sem okoz tobblet-kockézatot
sem foldtani kozeg, sem vizvédelmi szempontbol).

V. Atervezett valtozasok kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatasai

A tervezett valtozasok kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait a tovabbi fejezetekben
részletezziik, tematikus sorrendben, kdrnyezeti elemenként.

V.1. Levegémindségre gyakorolt hatasok bemutatasa

V.1.1. PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapdcsos torégép légtechnikai-légkezel6 rendszer
mUikodésébdl eredd levegdmindségi allapotvaltozas

A SERENITY SOLUTION Kft. 2024. évtél egy nagy teljesitményit PANIZZOLO
MEGA 725 tipust kalapacsos daralogépet helyezett ilizembe, melyhez az ilizemviteli
tapasztalatok alapjan hosszabb tavon sziikségesnek itélik meg a 1égtechnikai-légkezeld rendszer
megvalositasat.

A kalapacsos apritogépet egy zart (zajfogo) felépitményben kapott helyet.

A légtechnikai-légkezeld egysége megvalodsitasa érdekében a PANIZZOLO MEGA 725
kalapacsos apritd belsd terébdl elszivjak a levegbt, melyhez ATEX mindségi
kovetelményeknek megfeleld fém cs6halozatbodl alakitanak ki elszivasi pontokat. A légkezeld
rendszer egy JACOB tipusu eldzetes porlevalasztd ciklont és egy sziirdbetétet tartalmazo
DONALDSON Torit Downflo DFE 5-20 R ATEX II 22 patronos Ontisztito sziirdberendezésbdl
all, mely képes biztositani a fémhulladékok apritasa soran keletkezd porterhelés alacsony és
ellendrzott szinten tartdsat.

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritéberendezéshez telepitett 1égkezel6
berendezés és 1égszennyez6 pontforras részletes adatait a lenti fejezetben ismertetjiik.

A fentiekben leirtak alapjan a PANIZZOLO MEGA 725 kalapécsos apritbhoz egy
légkezeld rendszer keriil kiépitésre, amelyhez egy 0j 1égszennyezd pontforras tartozik. Az 1j
légszennyezd pontforras jele: P4.

Uj (P4 jel(i) 1égszennyezd pontforras leirdsa

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos aprito felépitményének belso terébdl elszivjak
a fémhulladékok shredderezése, apritasa soran keletkezd port tartalmazé levegdt (a kalapacsos
apritd felépitményének belso terébdl harom helyen szivjak el a levegot). Az elszivd hatast 30
kW-os villamos teljesitményti, ATEX II 3D kovetelményeknek megfeleld, 16.000 m3/h
1égszallitdo keépességli, szlirdberendezés moge beépitett ventilatorral biztositjak. Az elszivott
levegét JACOB gyartmanyu, ATEX mindsitéssel rendelkezé csérendszerben gylijtik dssze és
vezetik be a légtechnikai elemekbe. A dardlds soran keletkezd, légtechnikai rendszerben
levalasztott por mérettartomanya: 1-50 pm. A sziir6hdz hegesztett konstrukcioban 2 és 3 mm-
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es acéllemezekbdl, a sziikséges karbantartasi nyilasokkal késziil, tartoszerkezettel, portdlcsérrel
¢s csatlakozo csonkkal.

Az elszivott levegdben 1évd porszemcsék eldzetes levalasztasara egy JACOB tipusu
eldlevalasztod ciklon szolgal. A ciklon alsé részében lehullo, levalasztott szilard port big-bag
zsakban gytijtik 0ssze, mely kdzvetleniil a ciklon also levalaszto egységéhez tartozik. A ciklon
altali eldzetes porlevalasztasnak koszonhetéen a DONALDSON sziirébetét rendszert érd
mechanikus porterhelés mértéke lecsokkenthetd, igy ezen megoldas alkalmazasaval a
szlir6betétek ¢élettartama novelhetd.

A ciklonrészbdl tavozéd levegd, a zart 1égtechnikai rendszerben a DONALDSON Torit
Downflo DFE 5-20 R ATEX II 22 patronos 0ntisztitd szirdberendezésre keriil bevezetésre. A
sziiroberendezésben hasznalt szlirObetét Ultra Web antisztatikus sziir0kozegbdl késziilt,
melynek dsszesitett sziiréfeliilete 222 m?. A porlevélasztasi hatasfoka az apritds soran keletkez6
finom szilard porszemcsék esetében 99,999 %-os. Az Ultra Web egy tobb éven keresztiil
tesztelt és fejlesztett sziirdkozeg, amit a Torit kimondottan a siritett levegds impulzusokkal
tisztitd késziilékeihez fejlesztett ki. A beépitésre keriild szlirérendszerben 20 db szlirObetét
egység keril elhelyezésre. A rendszerhez automatikus Ontisztitd egység is tartozik, amely
stiritett levegds impulzusok altal tisztitja at a rendszert, programozott vezérlésen keresztiil.
Stiritett levegd igény: 7 bar. A rendszerben megtisztitott levegd légszennyezd anyag
koncentracidja a gyartoi szdmitasok alapjan alacsonyabb, mint 1 mg/m?, igy biztosithatéo a BAT
kovetelményeknek valdo megfelelés is. A szlir6berendezésen beliil automata tlizoltorendszert is
telepitettek, valamint a technologia FMS rendszer altal tavolrol is vezérelhetd.

Hulladékkezelés
A ciklonban levéalasztott szilard por HAK 19 10 04 — konnyu frakcid és por hulladékként
kertil gyQijtésre, majd atadasra a CIRKONT-NEO Zrt. részére torténik.

P4 (tervezett) pontforras adatai:
A légtechnikai rendszerre épitett ventilator tipusa ATEX 3D IEC.
Elszivasi teljesitmény: 16.000 m*/h
- Levalaszto berendezések:
o 1dbJACOB eldlevalaszt6 ciklon @ 1800 mm
o 1db DONALDSON Torit Downflo DFE 5-20 R ATEX II 22 patronos Ontisztitd

szlirOberendezés
. Szlirék osszes feliilete: 222 m2
. Sziir6 anyaga: Torit Ultra Web antisztatikus sziir6kozeg
. Levalasztasi hatasfok: 99,9 %

A P4 (tervezett) pontforras geometriai adatai:
* Kibocsatas magassaga: 6,5 m
«  Kiirt$ keresztmetszete: 0,49 m?

DONALDSON Torit tipust Ontisztitod porlevalaszto egység kiirtdje, mely a PANIZZOLO
MEGA 725 tipusu kalapéacsos shredder gépsornal keletkez6 szilard por, illetve a fémhulladékok
feldolgozasa, apritdsa sordn keletkez6 por elszivasara €s levalasztasara szolgal. Az elszivott
levegdben 1évd por Osszegylijtésére porsziird rendszert hasznalnak.

P4 PANIZZOLO MEGA 725 | E4 PANIZZOLO MEGA kalapacsos
kalapacsos tord gép kiirtdje hulladékfeldolgozd gépsor (22 t/ora)
L4  JACOB eldlevalaszto ciklon
L5 DONALDSON Torit Downflo DFE 5-20 R
ATEX 11 22 patronos Ontisztito szlirdberendezés
V4 ATEX elszivé ventilator (16.000 m>/h)
2 szamu tablazat: P4 pontforras és ahhoz telepitett berendezések
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szarmazd kibocsatasokat alapul véve becsiiltiik, figyelembe véve a légtechnikai rendszer
beszallitdja (az IMEX Filtertechnika) altal szamitott kibocsatasi értékeket.

A pontforras emisszios adatai az alabbi értékkel jellemezhetok

Pontforrds | Légszennyezd | Osztaly | Koncentracid | Emisszid | Hatarérték | Hatarérték
anyag (mg/m?) (kg/h) (mg/m?) (BAT)
(mg/m’)
P4 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,03 150 2

3. szamu tablazat: P4 pontforras varhato emisszios adatai

A kibocsatott szilard por légszennyezd anyag emisszio értéke az alkalmazott magas
levalasztasi hatasfoknak koszonhetden alacsony.

A csarnoképiileten belill a K+F projekt keretében kidolgozésra és telepitésre keriild
fémhulladék granulalo-finomito (Gn. refining) egységhez egy 6nalld légkezeld egység tervezett,
mely a korabbi engedélyeztetési eljaras soran P3 pontforrasként keriilt feltiintetésre. A P3
pontforras varhat6 emisszios adataiban nincs valtozas.

A jelenleg iizemeld pontforrasok emisszids adatai az alabbi értékkel jellemezhetdk a
2019, illetve 2020. évben elvégzett akkreditalt mérési eredmények alapjan:

Pontforras | Légszennyezd | Osztaly | Koncentracié | Emisszid | Hatarérték | Hatarérték
anyag (mg/m?) (kg/h) (mg/m?) BAT
(mg/m?)
P2 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,47 0,004 150 2
Pl Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,02 150 2

4. szamu tablazat: Telephelyi két pontforrds mért emisszios adatai

A kompresszor hulladék feldolgozé egység egy kiilso, un. 11. szdmu tarolotérben lesz majd
elhelyezve, mely gépsor plexi burkolattal lesz ellatva, ami a vagas soran esetlegesen keletkezd
szilard por szennyezés légkorbe keriilésének mértékét csokkenti. Abban az esetben, ha a
kompresszor vagogép iizemeltetésénél a munkaegészségiligyi hatarértékeket meghalado, illetve
kornyezetvédelmi szempontbol is meghatarozé szilard por keletkezne, annak kezelését a cég
egy beépitett, integralt sziirdegységgel ellatott mobil elszivd berendezéssel tervezi megoldani.
A mobil elszivd berendezésben a levalasztott szilard por Osszegytijtésre keriil, igy ezen
technologiahoz 1égszennyezd pontforras létesitésére nem kertil sor.

A legnagyobb mértékii kibocsatas a pontforrasok egyidejii iizemeltetése esetében 1ép
fel, igy kalkulacionkban az egyidejiiséget vettikk figyelembe, a ,,worst case” allapot
modellezése céljabol. A tervezett valtozasokkal, azaz a PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos
géphez telepitett pontforras hatésait is figyelembe vettiik, annak érdekében, hogy modellezziik,
hogy a tervezett valtozas a levegdvédelmi hatasteriilet nagysagat milyen mértékben
befolyasolja.

Pontforras Légszennyezd | Osztaly Koncentracio | Emisszio
anyag (mg/m?) (kg/h)

P2 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,47 0,004

P1 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,02

P3 Szilard anyag | 2.1.1.0 1,18 0,024
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| P4 | Szilard anyag | 2.1.1.0 10,71 | 0,03 |
5. szamu tablazat: Telephelyen beliil iizemeltetni kivant légszennyezo pontforrasok és
abbol szarmazo emisszios értékek

Telephelyen iizemeld pontforradsok adatai a tervezett valtozast kovetden.

Pontforras EOV Y (m) EOV X (m)
P2 780851 309679
Pl 780859 309626
P3 780854 309676
P4 780874 309584

6. szamu tablazat: Telephelyen tizemeltetni kivant légszennyezo pontforrasok (EOV
koordinatai — piros szinnel jelolve az uj, P4 pontforrast)

A légszennyezd forrasok hatdsteriiletét a levegd védelmérdl sz6l6 modositott 306/2010.
(XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok figyelembe
vételével hataroztuk meg, modelleztiik a fenti tdblazatban becsiilt emisszios értékek figyelembe
vételével.

A fenti rendelet alapjan a helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras
kortil lehatdrolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds 4ltal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
1égszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A terjedési modellben az AKUSZTIKA Kft. altal elvégzett emisszid mérési
eredményeket és a tervezett (jelenleg még nem iizemeld) pontforrasok szdmitott kibocsatasi
értékeit hasznaltuk fel, a hatasteriilet nagysagat hatasteriilet modellezd szoftver segitségével
kalkulaltuk. A P1, P2 és a jovOben telepiteni tervezett P3 €és P4 pontforras, mint egymashoz
kozeli pontforrdsok esetében a térfogatdramokat (m3/h), az emissziokat (g/h) és a
keresztmetszeteket (m2) Osszeadtuk a modellezés soran, a kibocsatdsi magassagot (m),
valamint a véggaz kilépési hdmérsékletnek pedig az atlagat vettiik.

A 4 db légszennyezd pontforras egylittes hatasteriilete kizarolag a fenti rendelet c,
alpontja szerint hatarolhaté le. A kibocsatott szennyezOanyagok maximuma a pontforrasok
kozépvonalbeli kozpontjatol szamitott 47 m tdvolsagban alakul ki, a hatastertilet sugara 75 m.

Az elvégzett szamitasok alapjan a jovében iizembe helyezni kivant P4 pontforras

iizemeltetése soran (a pontforrasok egyideji iizemeltetése esetén) a levegévédelmi
hatasteriilet nagysaga a tér minden iranyaba 4 m-rel novekszik meg.
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Serenity pontforrasok varhato hatasteriilete 2024 éves fejlesztések
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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S.szamu grafikon: A telephelyen jovoben iizemeltetni kivant 4 db légszennyezd
pontforras hatasteriileti fiiggvénymodellje

Vonal = Utvonal = Sokszég | Kor | 3D-stvonal = Térbe |P|

Meérje le egy kor keriiletét vagy teriiletét a foldfelszinen

Sugdr: 75,89 | méter v
Teriilet: 18 060,77 | négyzetméter - |
Keriilet: 477,26 méter

v Egérnavigacid

Mentés

Torlés

3 i
) R,

@rvhsko\cn Patyolat Szolgaitato™ZRt
.

— V,.J ‘:

—
-

J’@D & DyDrotart Zrt
g
¥ :

2
ige! 3
|

A meglévo két és az ujonnan létesitendd két 1égszennyezo pontforras hatasteriilete
az uj technologiai rendszerek telepitése esetén telephelyen beliil, valamint az azzal

23



kozvetleniil szomszédos keleti és nyugati ingatlanra (gazdasagi teriiletekre) terjed Ki.
Pontforrasok iizemeltetése teriiletfelhasznalasi korlatozast nem okoz, lakdingatlanokat
tovabbra sem érint.

V.1.2. Telephelyen tervezett valtozasok levegéminéségre gyakorolt hatdsainak bemutatdsa,
elemzése a mozgd légszennyezd forrasok vonatkozasaban

A telephelyre beszallitott hulladékok telepen beliili mozgatasa, rakodasa dizel tizemu
gumikerekes rakodogépekkel (SENNEBOGEN 817M és SENNEBOGEN 340G tipust) vagy
fémhulladékrakodd daruval (Epsilon M110Z77 tipusu, melynek hordozd jarmiive DAF
tehergépkocsi) torténik; a belsé anyagmozgatasi folyamatban tovabbi 4 db targonca is részt
Vesz.

A tervezett valtozasok miatt a telephelyen beliili hulladék manipuldcios folyamat
volumenében, valamint a telephelyre atvett fémhulladékok mennyisége tekintetében nem
tervezett valtozés, igy a telephelyen beliili kibocsatasok vonatkozasdban nincs hatéstertiilet
valtozas. Az elvégzett kalkulaciok alapjan a hatasteriilet atlagos szélsebesség (2 m/s)
mellett tovabbra is a Sajoszigeti utcara és a telephelyen beliili térrészre korlatozodik. A
legnagyobb hatasteriilet kén-dioxid vonatkozasaban hatarozhaté6 meg 103 m sugaru
korben a telepen beliili mozg6 légszennyez6 forrasok vonatkozasaban (a kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltakhoz képest nincs valtozas).

Kozuti szallitas

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyére kizardlag kozuton érkeznek be és kertilnek
ki hulladék, a tervezett valtozasok nincsenek hatassal a SERENITY SOLUTION Kft.
miskolci fémhulladék gyiijto-elokezeld-hasznosito telephelyére iranyulé tehergépjarmii
forgalom mértékére, ebbdl fakadéan a szallitasi tevékenység a levegdmindségi
hatasteriilete nem valtozik (a hulladék be- és ki, illetve a termék kiszallitasbol eredd

rer e 1

V.1.3. A tervezett valtozasok hatdsa a telephelyen végzett fémhulladékkezelési tevékenység
altali porterhelés mértékére

A  nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a
hulladékszallitmanyok letiritése €s tarolasi egységekbe, valamint szallitdé jarmiivekre torténd
rakodasa soran porterhelés 1€p, illetve 1éphet fel.

A fenti tevékenységek végzésekor keletkezd por sz€lcsendes idében a rakodas helyén
ill. kézvetlen kornyezetében kiiilepszik. Jelentdsebb szélmozgas esetére, a por kililepedési
tavolsadgara szamitas végezhetd, az uralkodd széliranyokba esd legkozelebbi lakoingatlanra
vonatkoztatva.

A tervezett valtozasok részeként a telephelyen beliil egy mar meglévoé hulladék
tarolo térrészen, annak atalakitasaval letelepitésre keriill egy kompresszor vago
technologiai rendszer. A kompresszor vagogépet a kompresszor hulladék taroldéterek
mellé telepitik le, melynek eredményeként a kézi ¢és gépi valogatast kovetéen a
kompresszor hulladékok a vagogépen tobblet telephelyi athalmozas, manipulacié nélkiil
feldolgozhatok. A kompresszor hulladék vagogépbe torténé adagolasa 1 m3-es
konténerekbdl vagy vagott IBC-bol torténik, mely folyamat nem jar tobblet manipulacios
porterheléssel (a vagogép mellett nem tarolnak omlesztetten fémhulladékot).
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A telephely nyilt szini teriilete a hulladék rakodasi tevékenység miatt diffuz
légszennyezonek mindsiil, az Gj kompresszor vagogép révén az omlesztett fémhulladék
taroloterek nagysaga nem fog novekedni, tekintettel arra, hogy a vagégéphez mar kézi és
gépi uton kivalogatott, 1 m3-es konténerben (vagy vagott IBC-ben) 1évé kompresszorok
keriilnek, igy a diffiz 1égszennyez6k nagysiaga nem novekszik meg (a LAL bejelentésben
szereplo diffuz, manipulacios feliiletek tekintetében nincs valtozas a tervezett fejlesztések
eredményeként).

A telephely nyilt szini taroldterének tertiletén folyd hulladék rakodasi, valamint belsd
szallitasi munkafolyamatok kozben, viszonylag nagyobb sebességii 1€égmozgas (erds szél)
esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon belill kitilepszik a felvert por (mivel a telephely
keritéssel hatarolt ezért a hatasteriilet a telekhatar savjatol szamitott 8 m-es tavolsagaban
hatarolhato le).

A szallé porra, mint 1égszennyez6 anyagra elvégzett hatasteriileti szamitas szerint
a lakoingatlanokra tobblet porterhelést a telephelyen végzett tevékenység, illetve annak
tervezett valtoztatasa hatast nem gyakorol.

5. szamu melléklet: Potencialis szennyezdoforrasokat feltiinteto térkép

6.szamu melléklet: Levego- és zajvédelmi hatdsteriilet

V.2. Vizekre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsok ismertetése

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi és annak részét képezd fémhulladék
elokezelési és hasznositasi tevékenység szaraziizemi technolodgidval miikodik. Az Gjonnan
megvaldsitani tervezett kompresszor fémhulladék el6kezelési technologiai rendszer szintén
szaraziizemi, mely miatt tovdabbra sem keletkezik technologiai szennyviz a telepen. A
PANIZZOLO Refining Line rendszert kivalto, sajat K+F projekt keretében megvalositani
kivant Refining rendszer is széaraziizemi (a 2023-2024. évben benyujtott kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznélati engedélyezési dokumentacidoban szerepld
Refining Line technoldgiai rendszer miikodési elvében nincs valtozas, nincs modosulds, a
véltozas a tipust érinti, tekintettel arra, hogy annak beszerzési forrasa nem a PANIZZOLO,
hanem egy sajat K+F projekt keretében kidolgozott gépcsalad).

A tervezett beruhdzas keretében letelepitésre kompresszor vagogép a 11. szamu
tarolorészen kap helyet, mely betonozott tarolorész miiszaki védelmi rendszere megerdsitésre
kertil.

A kiépitésre keriild miiszaki védelmet jelentd rétegrend az alabbi elemekbdl all (alulrol
— felfelé haladva):

- 30 cm tomdritett kavicsdgyazat

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 1 réteg 2 mm HDPE f6lia

- 1 réteg geotextil (600 g/m2)

- 20 cm rétegvastagsagu bazaltbeton réteg (betonmindség: CP4/2,7-XF-4-22-F2)
— 10 mm atmérdji acél haldo megerdsitéssel (10 cm kiemelt K szegéllyel), a gytijt6téren beliil
1étesitett, vizzaro, szivargadsmentes karmentd zsomppal.

Az atépitendd tarolorész 2 mm HDPE szigetelést kap, zart szivargdsmentes
gylijtdszomppal és korben kiemelt szegéllyel (megakadalyozva, hogy ezen térrészrél barmilyen
kornyezetre kockézatot jelentd anyag kikeriiljon). A kompresszor vagdgép alatt a kdrnyezeti
kockazatok kizarasa érdekében egy karmentd tdlca lesz elhelyezve, ami kizarja annak a
lehetdségét, hogy a nem veszélyes fémhulladék el6kezelés soran kornyezetre kockazatot jelentd
anyagok keriiljenek a tarolotérbe.
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A K+F projekt Refining Line rendszere a korabbi tervekkel megegyezen a
csarnoképiileten beliil lesz letelepitve.

A kompresszor vagogép elhelyezésére szolgald térrész tetdvel fedett lesz. A tetére hulld
csapadékvizeket horganyzott esOvizgylijtd rendszerrel vezetik be a telephelyi csapadékviz
gyljté haldzatba.

A tervezett fejlesztések nem teszik sziikségessé és nem jarnak a telephelyen beliili, méar
kiépitett csapadékvizgyljtd haldzat atépitésével, modositasaval, tovabba nincs sziikség a
kiépitett kozmuivek atépitésére, bovitésére sem.

A telephelyen jelenleg is ,lizemeld” szennyvizkezelési gyakorlatban a tervezett
fejlesztések nem eredményeznek valtozast.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység jelen dokumentacioban megjelolt, tervezett
bovitése az iizemeltetési szabalyzatban foglalt eléirasok betartasa és a kiépitésre keriild
miiszaki védelem mellett a felszin alatti vizkészletek mennyiségére és mindségére, illetve
a foldtani kozegre negativ hatast nem gyakorol.

A Kornyezethasznald rendelkezik a rendkiviili eseményekre kidolgozott vészhelyzeti
tervvel, melynek tartalmat és gyakorlati eldirasait a telepen munkat végzo alkalmazottjaival is
megismertet. A vészhelyzeti terv szerinti megel6z6 intézkedéseknek és sziikség szerinti gyors
beavatkozasnak koszonhetden egy esetleges kornyezeti vészhelyzet esetében is a vizekre
gyakorolt hatds mértéke minimalis.

A tervezett technologiai valtozasok nem jarnak a telephelyi hulladékforgalom
novekedésével, igy a telephelyre iranyulo hulladékszallitasi tevékenység vizekre, foldtani
kozegre gyakorolt hatasaiban sem lesz valtozas.

A telephely miikodésének kezdete ota a szallitasi tevékenységbél fakadoan
kornyezeti vészhelyzet, rendkiviili esemény nem fordult elo.

V.3. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozoan a
SERENITY SOLUTION Kft. a 309/2014. (X1II.11.) kormanyrendelet kdvetelményeiben foglalt
eldirasoknak megfelelden részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit.

Az egyes hulladékszallitmanyokra vonatkozé informacidkat szamitdgépes
nyilvantartdsi rendszerben rogzitik, mely nyilvantartdsi rendszer képezi az alapjat a
hulladékgazdalkodasi és  fémkereskedelmi  vonatkozdsti  jogszabalyokban  foglalt
adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésének.

A tervezett Uj technikai elemek a hulladék atvételi és nyilvantartdsi rendszerben
valtozast nem idéznek eld.

V.3.1. Tervezett valtozasok hulladékgazdalkodasi vetilete a kivitelezési idészakban
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A Kornyezethasznal6 a tervezett beruhdzasa részeként 64 m? alapteriiletli térrészen, a 11.
szamu tarolorészen a meglévo betonburkolatot atalakitja és annak miiszaki védelmi rendszerét
megerdsiti (a kiépitésre keriilé miiszaki védelem a V. 2. fejezetben keriilt leirasra).

Az atépitési munkdk soran, amennyiben a kitermelt betont nem a tomdritett dgyazat
készitésére helyben hasznaljak fel szamolni kell HAK 17 01 01 — betonhulladék keletkezésével,
melynek becsiilt tomege 2-3 tonna,

A kitermelt inert hulladékot érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezel6 szervezet részére kell atadni, amennyiben az a tomdoritett 4gyazat készitéséhez
nem haszndlhat6 fel.

V.3.2. Tervezett valtozasok hulladékgazdalkodasi tevékenységre gyakorolt hatdsanak
értékelése, elemzése

A BO/32/00105-20/2024. szamu egységes kornyezethasznalati engedély tartalmazza a
telephelyen  folytatott  hulladékgazdalkodasi  tevékenységek  kezelési  kodjait a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek nyilvantartdsba  vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) korméanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz616 43/2016. (VL. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés
- B0001 - kereskedelem
- E- fizikai elokezelési kodok
o E02-01 szétvalasztas (szeparalas)
o E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, Orlés)
o E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
o E02-05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas)
o EO02-06 véalogatas anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)
o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

- Hulladékhasznositasi kodok
o R4 Fémek és fémvegyliletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

A tervezett tovabbi uj beruhazas (kompresszor vagogép) eredményeként sem
tervezi a Kornyezethasznilo a jelenlegi hulladékgazdalkodasi engedélyekben szereplé
hulladékkezelési tevékenységi kort boviteni, médositani, valamint nem szandékozik az
érvényes IPPC engedélyben szerepld hulladékmennyiséget novelni.

A kompresszor vagogép iizemeltetésével a jelenleg érvényes engedélyben szereplo
hulladékok korét sem kivanjak szélesiteni, boviteni (tovabbi HAK koédokkal, igy az
egységes kornyezethasznalati engedély 1. szamu mellékletét képezi tablazat adataiban
sem kivan valtoztatni a SERENITY SOLUTION Kft.).

Az 1) kompresszorvagdgép eredményeként az alapvetd hulladék atvételi és
nyilvantartéasi folyamatok rendszerében sincs és nem sziikséges valtozas.

Hulladékgazdalkodasi technolégiai szempontbol valtozas a meglévé egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltakhoz képest a kompresszor vagogép iizembe
helyezése.
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A SERENITY SOLUTION Kft. a kompresszor hulladék elokezelésére szolgalo
gépen az alabbi tipusu kompresszorokat tervezi feldolgozni:

e hiitégépekbdl kikeriild6 kompresszorok
e klima egységekbdl kikeriilé kompresszorok
e hiitd aggregatokbol kikeriild kompresszorok

Jelen engedély hatdlya alatt a Kornyezethasznald kizardlag a mar nem veszélyes
hulladékkategoriaba tartozé kompresszorok (mar olajmentesitett kompresszorok) elokezelésére
kér engedélyt.

Az olajtdl mentesitett, mas hulladékkezeld cégek altal elokezelt kompresszor hulladékok az
alabbi 72/2013. VM rendelet szerinti HAK kddokkal azonosithatok:

16 02 14,16 02 16,20 01 36,19 1002, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03

A beszallitas utan a kompresszor hulladékaramok a 11. szdmu tarolorész melletti és kozeli
nem veszélyes tarolorészben keriilnek dtmeneti raktarozésra (jovahagyott tarolasi szabalyzat
szerint).

A kompresszor feldolgozd gép 11. szdmt, miiszaki védelmében megerdsitett, kiemelt
szegéllyel elkiilonitett, fedett tarolorészben kap helyet.

A 11. szamu tarolorész melletti térrészen jellemzden gépi €s kézi tton megtorténik az egyes
nem veszélyes kompresszor hulladékok méret és anyagmindség szerinti valogatasa. A méret €s
anyagmindség szerint szétvalogatott, mar a telephelyi beérkezéskor olajmentesitett allapotban
1év6, eldkezelt nem veszélyes kompresszor hulladékokat 1-3 m?-es fém konténerbe vagy vagott
IBC-be rakjak. Ezen kiildeménydarabos forméban keriil be a méret és anyagmindség szerint
levalogatott kompresszor hulladék a 11. szdmu taroldrészben letelepitett kompresszor
vagogéphez.

A kompresszor vagogépben a kompresszor hulladékot egy tokmany szerkezetli egység
rogziti le. A tokmdanyba fogott kompresszor hulladék fém kupakjat a vagogép rogzitett
vagokorongja a kompresszor korbe forgasaval levagja. A vagokorong meghajtasa ékszijjal
torténik.

A vagogép altal szétvagott nem veszélyes, kompresszor fél fémhulladékok tovabbi
feldolgozasara a telephelyen mar meglévd kiépitett, technologiai rendszerekben kertil sor.

A szétvagott kompresszor fém hulladékok az input PANIZZOLO vagy input Hammermill
hulladéktarolotérrészbe keriilnek, mely gépsorokon torténik meg a tovabbi feldolgozasuk a
jovahagyott egységes kornyezethasznalati engedélyben leirt technologiai rendszerben.

A tervezett nem veszélyes kompresszor hulladék feldolgozas, eldkezelés a fentiek szerint
illeszkedik a telephelyi nem veszélyes fémhulladék feldolgoz6 rendszerhez. A kompresszor
elokezelés elsddleges célja a telephelyi hulladékfeldolgozas iizembiztonsaganak nodvelése,
azaltal, hogy a nem veszélyes kompresszor hulladék szétvagasaval kizarhatd, azon
hibalehetdség, hogy a kalapacsos apritoban a kalapacsok altal az apritas elsddleges 1épcsdje
soran zart terek alakuljanak ki (a kalapacsos feldolgozas soran nem zéarhaté ki, hogy a
kompresszor belsd tere a kések altal deformalddjon €s atmenetileg a feldolgozés soran iireges
test keletkezzen).
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1 szamu sematikus dbra: Kompresszor hulladékfeldolgozo gép

A vagasi folyamatot a fenti abran szerepld célgép segitségével végzik, amely a fele részénél
kettévagja és elkiiloniti az alsé kupak részétdl a felsd kupak részét! Ezt kovetden szétvagott
kompresszor fém egységeket 19 10 01, 19 12 02 kédokon adjék at kohészati hasznositdsra vagy
keriil feldolgozasra a meglévo telephelyi technologiai rendszerben.

A kompresszor vagogép kapacitasa az alabbi adatokkal jellemezhet6:

A vagoberendezés percenként képes egy kompresszor szétvagasara. A kompresszor
hulladék atlagos tomege 10-15 kg, a vagogépet kizardlag nappali idészakban 8 vagy 12 éraban
tervezik izemeltetni nem veszélyes fémhulladékok feldolgozasara.

A kompresszor hulladék feldolgozd gépsoron oOrdnként feldolgozhatdo fémhulladék
mennyisége 0,9 tonna, a tervezett iizemmenet nyolc vagy tizenkét 6ras nappali, egy miiszakos
munkarend, igy a naponta feldolgozhaté mennyiség 7,2-10,8 t/nap (a gépi lizemidd ezen
technoldgia esetében megegyezik a napi munkaidé kerettel).

A kompresszor hulladék feldolgozé technologidban éves szinten feldolgozhato
hulladék maximalis mennyisége 2.700 tonna. Tekintettel arra, hogy a SERENITY
SOLUTION Kft. 900 tonna veszélyes hulladékot is fel szeretne dolgozni ezen vagogéppel,
igy a fennmaradoé 1.800 tonna mennyiségben szeretne veszélyes hulladékot feldolgozni.

A SERENITY SOLUTION Kft. éves szinten 1.800 tonna nem veszélyes kompresszor
hulladékot tervez feldolgozni (a rendelkezésre allé gépi kapacitas megbontasaval), igy
jelen engedélykérelem (egységes kornyezethasznalati engedély modositasara iranyulé
kérelem) ezen nem veszélyes fémhulladék elokezelési tevékenység végzésére iranyul, mely
tevékenység illeszkedik a tovabbi fémhulladék el6kezelési-hasznositasi technoldgiai
rendszerbe.
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A nem veszélyes kompresszor hulladék anyagmérlege

HAK Mennyiség (t/év) HAK Mennyiség (t/év)

16 02 14, 16 02 16, | 1.800 19 10 01 — Vas- és | 1.500

20 01 36, 19 10 02, acélhulladék

}g 11200031’ 1912 02, 19 10 02 — Nemvas | 300
fémhulladék

Osszesen 1.800 Osszesen 1.800

7. szamu tablazat: Kompresszor hulladékfeldolgozas hulladék (anyagmérlege)

A folyamat soran keletkezd vas- és nem vasfémek mennyisége a feldolgozott kompresszor
anyagmindségétol, tipusatol fiigg.

Jelen engedély hatélya alatt a cég kizardlag nem veszélyes kompresszor hulladékokat kivan
feldolgozni, melyre tekintettel a hulladék valogatési kovetelményrendszer keriil kiegészitésre.

A kompresszor hulladékok telephelyi atvétele soran ellendrzik, hogy a nem veszélyes
kompresszor hulladékok nem tartalmaznak olajmaradékot.

A nem veszélyes kompresszor hulladékok kézi valogatisa (mely jellemzden a méret és
kiilonb6z6 anyagmindségek (vasfém és nem vasfém) szétvalasztisara iranyul, a munkavallalok
folyamatba épitett ellendrzéssel is kontrollaljak, hogy a kompresszor hulladékok mar
olajmentesitettek (abban nincs elcseppend, kifolyo olajszarmazék).

Az olajszarmazékoktél nem megfeleléen mentesitett kompresszor hulladékokat a
telephelyen nem veszik at nem veszélyes hulladékként. A veszélyes hulladékkategoridba
tartozd kompresszor hulladékokra a telephelyi eldkezelési folyamat tovabbi technoldgiai
egységekkel kiegészitve kezelik (ennek engedélyeztetése a kornyezetvédelmi miikodési
engedély modositasaval torténik).

A SERENITY SOLUTION Kft. tovabbi jovobeni célja volt egy PANIZZOLO tipust
refining technologiai sor megvalositasa, mely alkalmas a kalapacsos daraléokkal
eléapritott fémtartalmi hulladékok anyagmindség szerinti tovabbi szétvalasztasara.

A cég azonban fel Kkivanja hasznilni a rendelkezése allo K+F palyazati
forraslehetoségeket, melynek keretében a cég sajat feldolgozasi rendszerében keletkezo
hulladékok egyedi sajatossagaihoz maximalisan illeszkedé gépi egységeket Kkivan
kifejleszteni, megtervezni, majd azt legyartatni. A technologiai sorban alkalmazni kivant
gépek miikodési elve megegyezik a PANIZZOLO Refining Line-rendszerben leirtakkal.

A Kkapacitasat is ehhez illesztik, azaz a kidolgozasra Keriilé technolégiai sor tervezett
orankénti kapacitasa 3,5 tonna.

A sajat fejlesztésii Refining technologiai rendszer tobb 1épcsdben tovabb apritja, finomitja
a kalapacsos apritok altal mar leapritott hulladékfrakciokat. A refining rendszerben fajsuly és
tomeg alapjan elvalasztasra keriilnek a vasfém, nem vasfém (aluminium, réz) frakciok, valamint
a nem fémes elemek (milanyag, inert anyagok, gumi, papir stb.). A technologiai rendszer
részletes leirdsa a I11.2. fejezetben szerepel.

A tervezett technologiai rendszerek iizembe allitasaval sem tervezik a telephelyen
egyidejilleg tarolni kivant nem veszélyes hulladék mennyiségét novelni.

A tervezett kompresszor vagé berendezés eredményeként a telephelyen mitkodo
tovabbi fémhulladék feldolgozo rendszerek miikodési rendjében nincs és nem sziikséges
valtozas. A kompresszor vagogép altal eloallitott nem veszélyes kompresszor fémfrakciok
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a kalapacsos apritokban keriilnek tovabbi feldolgozasra (illetve amennyiben nagy
tisztasagu fém kupakok keriilnek levalasztasra akar kohaszati hasznositasra).

A Beruhazas megvalositasat kovetéen a telephelyen az alabbi technologiak allnak
rendelkezésre a nem veszélyes fémtartalma hulladékok feldolgozasara:

- PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritd

- Hammermill kalapécsos apritd

- kompresszor hulladék feldolgozo gép

- Stokkermill feldolgozdé technoldgiai sor

- K+F projekt keretében kifejlesztett ,,refining” technologiai sor
- elektrosztatikus levalasztod

- optikai levalaszto

- Orvényaramu levalasztd

- kézi szerszamok.

V.4. Zaj és rezges

Jelen tanulmany keretében azt vizsgéltuk, hogy a telephely jelenleg érvényes egységes
kornyezethasznalati engedélyében leirt hulladékgazdalkodasi tevékenységek kornyezeti
zajhatdsa milyen mértékben valtozik a Kornyezethasznalé 4altal tervezett valtozasok
(kompresszor hulladék eldkezeld — vagogép, PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai
rendszerének miikodtetése) révén, a valtozasok eredményeként teljesiilnek, teljesithetok-e az
engedélyben szerepld zajterhelési hatarértékek.

A valtozasok értékelése szempontjabol lényeges, hogy a telephely nyitvatartdsanak
(izemmenetének) rendje, a telephelyre be — és kiszallitott hulladékok volumene a tervezett
valtozdsok eredményeként nem valtozik; ezért a vizsgalataink sordn a jelenlegi engedély
szerinti miikodéshez képest valtozasok (két 0 kiiltéri zajforras lizemeltetésének) zaj- €s rezgés
hatésait vizsgaljuk igy, hogy a telephely miikddése a tervezett fejlesztések eredményeként is
megfelelnek-e a hatalyos jogszabalyi feltételeknek, hatarértékeknek.

V.4.1. A jelenlegi allapot leirasa

Az ingatlan Miskolc Megyei Jogli Varos kozigazgatdsi északkeleti iparteriiletén, a
Zsigmondy €s a Sajoszigeti ut keresztezOdésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi szama:
4520/18.

V.4.1.1. Jelenlegi tizemszerti miikodésbol szarmazé zajterhelés

A telephelyen 1lizemeld jelenlegi zajforrdsok bemutatdsa az {lizemelési 1ddk
megjelolésével:
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ZAJFORRASOK

Z-1 Stokkermill porlevélaszé
Z-2 Nyitott csarnokajto6 (keleti)
. Z-3 Hammermill porlevalaszto
| Z-4 Nyitott csarnokajto (déli)
Z-5 PANIZZOLO kalapacsos daralé zajterhelése
Z-6 Rakodas, szallitas, anyagmozgatds

Miikddési idé Hang Hang
nappali és éjszakai | teljesitményszint | teljesitményszint
. Hang iddszakban a nappali éjszakai
Mennyi Lo Y P .
PP . teljesitmény- | megitélési idében idoszakban a idoszakban a
Berendezés fajtaja seg . Yy fervz s s an
[dB] szint (h) megitélési idoben | megitélési idoben
[dB] Nappali | Ejszakai [dB [dB
idoszak | iddszak
Teherautd 2 106 1/8 - 96,97 -
Senne!aogen forgo-kotrd 1 08 4/ ) 94.99 )
rakodogép
Sennebogen homlokrakodd 1 96 4/8 - 92,99 -
Géziizemi targonca 4 85 6/8 - 83,75 -
Stokkermill porlevalaszo 1 90 0,5/8 0,5/8 77,96 77,96
Nyitott csarnokajté (keleti) 1 100 8/8 - 100 -
Hammermill porlevalasztd 1 70 8/8 - 70 -
Nyitott csarnokajtd (déli) 1 100 8/8 - 100 -
PAI’\II’ZZOLO kalapacsos 1 80 8/8 ) R0 )
daralo

8. szdamu tablazat: Telephelyi zajforrasokra vonatkozo adatok

2024. februar 8-an a hatosag képviseldjének jelenlétében nappali idészakban a telephely
altal okozott zajterhelésrdl zajvizsgalat keriilt végrehajtasra.

A mérés a legkedvezbtlenebb ilizemi koriilmények esetén keriilt elvégzésre, mikor a
telephelyen talalhat6 O0sszes zajforras egyidében lizemelt.

A mérések alapjan megallapithatd volt, hogy a telephelyen lizemeltetett zajforrasoktol
szdrmaz6 zajkibocsatds a zajvédelmi kritikus pontokon megfelel az egységes

kornyezethasznalati engedélyben megallapitott hatarértékeknek, nem okoz hatarérék tallépést.

Az 50 dB-es hatésteriilet (mérés alapjan):
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Modellezés alapjan szamitott hatastertilet:
¥ A 1 ¥ A\ \
— — Ingatlan hatarvonal \)

— — Ingatlan keritésvonal
— — Zart témor betonpanel kerités

L
LI

= —
. ® Védends ingatlanok

1. Sajoszigeti utca 9/A (50 m telekhatir)
2. Sajoszigeti utca 13/A (64 m telekhatir)
3. Sajoszigeti utca 13/B (30 m telekhatir)
4. Vikendtelep utca 3. (145 m telekhatir)

-
15091~

Zajterhelés hatdsteriilete
@ | = = Jelenlegi tizemvitel 125 m (504B) L«

1140002 |

148014

Nappali iddszakra vonatkoztatva az 50 dB értékii isophon hatésteriileti gorbe kiterjedése a
telephely akusztikai kozéppontjatdl mért északi irdnyban 185 m déli iranyban 125 m, mely a
telep korvonala koriili 125 m széles sav.

A telephelyrél északi iranyban taldlhatok védendd homlokzatok, melyek a nappali
idészakban a jelenlegi lizemmenet altal lehatarolt hatasteriileten vannak:

Hatastertilettel érintett ingatlanok:
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. Epitményjegyzék Teriileti 6vezeti
Cim Hrsz. szerinti besorolasa besorolas
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 9/A. | 4507/1 1263 iskola egyeb ‘p:f,;ni”dasagl
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 4506/7 1110 egylakasos egyéb ipari gazdasagi
13/A. épiiletek zona
3527 Miskole, Sajoszigeti u. 4506/7 cgylakésos épiiletek egyeb ipart gazdasagi
13/B. zéna

Ejszakai idészakra vetitve a szimulacidok alapjan a 40 dB-hez tartozo hatasteriilet a
telekhataron huz6d6 3 m magas zart betonkerités vonalaval egybeesik, tehat védendd ingatlant

nem érint.

V.4.2. Tervezett bdvités utani zajforrasok bemutatasa

)

ZAJFORRASOK.

Z-1 Stokkermill porlevélaszo
Z-2 Nyitott csarnokaijté (keleti)
> Z-3 Hammermill porlevélaszto
| Z-4 Nyitott csarnokajté (déli)
Z-5 PANIZZOLO kalapécsos darélo zajterhelése
Z-6 Rakodas, széllitas, anyagmozgatas

Y

A tervezett fejlesztések eredményeként megvaldsulo 0j zajforrasokat a lenti tablazatban
Osszegeztiink (a meglévo zajforrasok mellett, tekintettel az egyidejii miikodésre). Az uj kiiltéri
zajforrasokat piros szinnel jeloltiik.

Miikodési idé Hang Hang
nappali és éjszakai | teljesitményszint | teljesitményszint
. Hang iddszakban a nappali éjszakai
Mennyi s forrz e s 1n g -
o foigns i teljesitmény- | megitélési idében idészakban a idészakban a
Berendezés fajtija seg . frr ey forrz e s an
[dB] szint (h) megitélési idoben | megitélési idében
[dB] Nappali | Ejszakai [dB [dB
id6szak | idészak
Teherautd 2 106 1/8 - 96,97 -
Sennebogen forgo-kotro | 08 4/ ) 94.99 )

rakodogép
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Sennebogen homlokrakodo 1 96 4/8 - 92,99 -
Géziizemii targonca 4 85 6/8 - 83,75 -
Stokkermill porlevalaszo 1 90 0,5/8 0,5/8 77,96 77,96
Nyitott csarnokajto (keleti) 1 100 8/8 - 100 -
Hammermill porlevalasztd 1 70 8/8 - 70 -
Nyitott csarnokajto (déli) 1 100 8/8 - 100 -
PAI’\II’ZZOLO kalapacsos 1 80 3/8 ) R0 )
daralo
PANIZZOLQ Ithcchnlkal 1 35 33 i 35 i
rendszer ventilator
PANIZZOLO légtechnikai
rendszer pneumatikus 1 89 1/8 - 79,97 -
tisztitas
Kompresszor hulladék vago
berendezés (centrifugdval) ! o8 8/8 ) o8 )
Egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa az alabbi 6sszefliggés felhasznélasaval:
1
]'_“‘-E = ]-I}].':lg Z ID:I].L"EI.
i=1
Leredd = 103.732 +dB
Zajterhelés szamitdsa a védendd homlokzatokra az aldbbi Osszefliggéssel:
L =Lw+ 10log{D} - 20 log(r) - Bj- IKi
ahol:
L Szabadtérben telepitett zajforras altal okozott zajszint (dB)
Lw Zajforras teljesitményszintje (dB)
B Zajforras iranyitasi tenyezdje. (r tavolsagra lévd hangforras P hangteljesitmenye a
gdmbfeliletnek hanyad részén oszlik meg)
D=2 faltér
DO=4 térmegyed
0=8 térmyolcad
R a | - edik hatarold feliiletelem atlagos leghanggatlasi szama - 11 dB { hangechnikai
alapismeretek 272 old. )
r a hatarald feliletelem kiézepének és a kritikus { megitélési | pontnak a tavolsaga
Zki a hangterjedés madja miatti korrekciok dsszege ( Ka: hangamyékolasi korrekcid;
KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid AKR: hangvisszaverddes
miatti korrekcid; " Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat
kifejezd korrekcid; Kn: ndvenyzet csillapitd hatasa )-4.7 dB
Szamitott zajterhelés:
Szamitott érték Hatarérték Vizsgalat
Jele Helye .
(dB) (dB) eredménye
701 Sajoszigeti u. 9/A. 54,981 60 MEGFELEL
702 Sajoszigeti u. 13/A-B. 51,459 60 MEGFELEL
703 Sajoszigeti u. 13/D. 43,23 60 MEGFELEL
704 Vikendtelep 3. 40 60 MEGFELEL
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A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a bovités utan, az tizemi miikkodésbodl szarmazo
zajterhelés nem okoz a jelenlegi tizemvitelhez képest szignifikéns zajterhelés novekedést.

A zajterhelési hatarértékek minden védendé iranyban teljesiilnek, tehat tovabbi
zajcsokkento intézkedésre nincs sziikség.

Zajterhelési hatéstertilet szdmitasa:

Lw :=103.732
D=2

r:=142-m +
IKi =47

L:=Lw+ 10log(D) - 20 log(r) - Bj- IKi

L = 42007 -dB

A szamitasokbdl megallapithaté, hogy az 50 dB hatarértékhez tartozo hatésteriilet
nagysaga a zajforrastol 142 m tavosagra huzodik.

A\

X R~
— — Ingatlan hatarvonal \) —— ) = I D
= B G -
\

— — Ingatlan keritésvonal - -
N 51
N /

| - -

® Védends ingatlanok
% 1. Sajoszigeti utca 9/A (50 m telekhatar)
2. Sajoszigeti utca 13/A (64 m telekhatir)
| 3. Sajoszigeti utca 13/B (80 m telekhatir)
4. Vikendtelep utca 3. (145 m telekhatir)

= T

Zajterhelés hatasteriilete

5| — — Bovités utani tizemvitel 142 m (50 dB)
— = Jelenlegi tizemvitel 125 m (50 aB)

| ~
SN

- -
— Zart tdmér betonpanel kerités s Lom =

P

11400/2

A bdévités utani ilizemi miikodés hatasteriiletén beliil a jelenlegihez képest uj
ingatlanok nem talalhatoak.
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V.4.3.Zajkibocsatas mindgsitése

A vizsgélt telephelyen tervezett bovitésbol adodo zajterhelés novekedés a jelenlegi
iizemvitelhez viszonyitva elhanyagolhatdé mértékii. A legkozelebbi védendd ingatlanok
esetében nem okoz zajterhelési hatarérték tallépést.

A tervezett bovités utani zajterhelési hatésteriilet (50 dB) tavolsaga 17 m-el tavolabb
huzoédik, mint a jelenlegi tizemi miikddés hatasteriilet tavolsaga.

A bovités munkalatai soran részben a telepitendd berendezések 0sszeszerelt allapotban
torténd telepitése, részben a munkafolyamatok alacsony zajkibocsatisa miatt a jelenlegi
iizemszeri miikodésbol szarmazo zajterheléshez viszonyitva elhanyagolhat6 zajterheléssel kell
szamolni. Az 1-2 napos bdvitési munkalatok soran a telepre iranyuld napi 1-2 tehergépkocsi
forgalom elhanyagolhat6 kozlekedési zajkibocsatas novekedést okoz.

V.5. Elvilag

A megvalositani kivant fejlesztések (kompresszor hulladék eldkezeld, K+F projekt
keretében megvaldsuld Refining Line sor /mely a Panizzolo Refining Line helyett 1étesiil/ és a
PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritohoz telepitett 1égtechnikai rendszer) a meglévd
telephely teriiletén zajlik, a teriilet ¢lovilagat a moddositassal is érintett tevékenység nem
veszélyezteti, arra hatast nem gyakorol.

V.6. Orszaghataron atterjedd folyamatok, teleptléskarakter megvaltozasa

A SERENITY SOLUTION Kft. altal tervezett modositadsok nem eredményezik a
telephelyen folytatni kivant nem veszélyes fémhulladék kezelési tevékenységbdl addddan
orszaghatéaron atterjed6 folyamatokat, sem a telepiiléskarakter megvaltozasara sem kertil sor. A
létesitmény egy ipari-gazdasagi teriileten talalhato.

V. 7. Eghajlatvédelmi szempontok bemutatésa, értékelése

A telephelyen kiegésziteni tervezett (0j kompresszor hulladék eldkezeld — vagdgép
iizembe helyezése) fémhulladék eldkezelési-hasznositasi tevékenység kapcsan 2023. évben
készitett klimavédelmi szempontu értékeld dokumentacidban nem eredményez valtozast.

Az ¢érvényes egységes kornyezethasznalati engedélyben 2024. december 31-ig
elkészitendd klimavédelmi dokumentécié az elfogadasra keriild moédositasokra kiterjedéen
keriil majd elkészitésre és a Hatdsag részére benyujtasra.

VI.  Rendkivuli események

A SERENITY SOLUTION Kft. a rendkiviili eseményekre vonatkozdan kidolgozott
havaria tervvel rendelkezik, melynek tartalmat a munkavéallalokkal rendszeres jelleggel
gyakoroltatja.
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VILI.

Varhaté kornyezeti hatasok

VII.1. Hatotényez6k, hatasfolyamatok és hatasteriletbecslés a tervezett valtozasokra

tekintettel

Jelen tanulmany keretében azt vizsgaltuk és értékeltiik, hogy a tervezett valtozasok,
milyen mértékli hatasfolyamatokat indukéalnak ¢és milyen mértékben valtozik a jelenleg
érvényes egységes kornyezethasznalati engedélyben meghatarozott hatasteriilet nagyséaga,
szamolni kell-e Gjabb hatotényezdvel, mely a tervezett valtozasokkal van 6sszhangban.

A varhat6 hatasok mindsitéséhez az MI-10-504-1:192 miiszaki irdnyelv tdblazatat vettiik
alapul, amelyet az aldbbiakban mutatunk be.

rrrrr

kategoria jele

rrrrr

kategoria neve

Az alapallapothoz viszonyitott
valtozas jellemzése

Hatarértékekhez
viszonyitott
helyzet jellemzése

J

Javito

Meérhetd, vagy észlelhetd javulas

Hatarérték alatt

H

Helyreallito

A kornyezet — mérhetden, vagy
észlelhetben — visszakerulése az
eredeti allapotba

Hatarérték alatt

Semleges

Valtozas nem mérheto,
¢szlelheto

vagy

Hatarérték alatt

Zavaro

Valtozas nem  mérhetd, de
pszichologiai hatdsa van

Hatarérték alatt

Elviselheto

A valtozas joval a hatarérték vagy
szakmailag elvart érték alatt marad

Hatarérték alatt

Terhelo

A rovid ideig tartd  hatas
szignifikans tlinetet nem okoz, de a
hosszli ideig tartd6 igen. A
kornyezeti hatas jelentds, de a
hatas elmultdval megsziinik.

Atmenetileg
hatarérték felett
vagy kozelében

Veszélyeztetd

A rovid ideig tartdé hatas is
szignifikans valtozast okoz, amely
a hatas elmultaval nem szilinik meg.

Hatarérték
kozelében
hatarértéken

vagy

Karositd

Rovid  vagy  hosszi  ideig
normativat vagy szakmai elvérast
meghalado hatés

Hatarérték felett

9. szamu tablazat: A varhato kérnyezeti hatasok mindsitése

VII. 2. A tervezett valtozasokkal el6idézett hatasok becslése

VII. 2. 1. Telepités id6szakaban

Leveg6

A kompresszor vagogép telepitésével 64 m? teriileten keriil atépitésre a megléve
betonburkolat, mely munkalatok soran szamolni kell a telephelyen végzett kivitelezéssel jard
kiporzassal. A meglévé burkolat feltdrése és az dgyazati réteg tomoritése jar porkibocsatassal,
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mely munkak idOtartama 2 nap. A porterhelés hatasteriilete a hasonld épitési munkak soran
szerzett adatok alapjan 50-60 m korzetben hatarolhato le. A Refining Line és a PANIZZOLO
MEGA 725 légtechnikai rendszerei mind elére gyartott kivitelben késziilnek és a telephelyen
csak Osszeszerelési munkakat végeznek, melynek soran nem kell szamolnunk porkibocsatéassal.

A V. 1. fejezetben foglaltak alapjan a levegOmindségre gyakorolt hatas a telepités
idészakaban a 9. szdmu tdblazatban foglaltak alapjan elviselhetonek ¢és rovid idejinek
mindsithetd.

Felszini és felszin alatti viz, foldtani kozeg

A tervezett valtozasok (kompresszor vagdgép elhelyezésére szolgalo térrész kialakitésa,
késObbi gép telepitése, valamint PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai rendszer telepitése)
megvaldsitdsi munkai sordn technolégiai szennyviz nem fog keletkezni, tehat ilyen jellegii
szennyvizkibocsatasra nem keriil sor.

A csapadékvizek szennyezésének a kockazata az V. 2. fejezetben leirtak alapjan csekély a
kivitelezd cég szdmara kotelezOen eldirt intézkedések betartasa mellett.

fgy a telepités iddszakaban a felszini vizeket éré jelentséggel bird hatas nem varhato,
azaz a 9. szamu tabldzat kritériumai alapjan a hatas semlegesnek mindsitheto.

A V.2. fejezetben leirtak alapjan a felszin alatti vizeket és foldtani kozeget érd hatas
minimalis mértékii, mindsitése is semleges.

Hulladék

A telepités iddszakéaban keletkezd inert hulladék elszallitasardl a kivitelezd gondoskodik,
a keletkezd hulladékok érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezo
hulladékkezeldnek keriilnek ataddsra. Az 6ndlldoan kezelt hatétényezd mindsitése a telepités
fazisaban semleges (tekintettel arra, hogy a keletkezd inert hulladék mennyisége kicsi,
szamitasok szerint 2-3 tonna).

Zaj- és rezgésveédelem

A kivitelezés 1ddszakaban az épitési munka jellegére és mértékére tekintettel (64 m2
betonozott feliilet atépitése) nem lép fel lokalis zajkibocsatasi hatarérték tallépés. A hatés
mindsitése elviselhetd, €s ezen hatds is &tmeneti jellegii csupan (kivitelezés zajjal jar6 folyamata
(betontdrés) 1-2 munkanapot vesz igénybe).

Elovilag

A tervezett beruhazas NATURA 2000 teriiletet, védett természeti teriiletet és természeti
érteket nem érint, a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén az eredeti ¢élovilag
megsemmisiilt.

Tekintettel a V. 5. fejezetben foglaltakra — az ¢éldvilagra gyakorolt hatds mindsitése:
semleges.

VII. 2. 2. Az Gzemeltetés id6szakaban

Leveg6

A fémhulladék eldkezeld telep ilizemeltetése minimalis mértékli levegdterheléssel jar
(figyelembe véve a technologiai kovetelmények betartasat (telephelyen beliill megengedett max.
sebességhatar betartasa, a kiépitett 1égtechnikai rendszereket).
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A telepen jelenleg két db 1égszennyezd pontforras van, a tervezett fejlesztések nyoman
tovabbi két pontforras 1étesitése tervezett, valamennyi pontforrashoz korszert, porlevalaszto
légkezeld rendszerek tartoznak.

A jelenleg érvényben 1€év6 engedélyben szereplo pontforrasok adatai:
Uzemel6 pontforrasok:

Potencialis szennyez6 | Sulyponti EOV koordinatdk

forrasok EOVY (m) EOV X (m)
P1 légszennyezd pontforras | 780859 309626
(Hammermill elszivo kiirtd)

P2 légszennyezd pontforras | 780851 309679
(Kabelhulladék elszivo

kiirtd)

Jovoben ilizemeld pontforrasok:

Potencialis szennyez6 | Sulyponti EOV koordinatdk

forrasok EOV Y (m) EOV X (m)
P3 légszennyezd pontforras | 780854 309676
(Refining Technologiai sor)

P4 légszennyez6 pontforras | 780874 309584

(Panizzolo @ Mega 725
kalapacsos aprité elszivo
kiirto)

Elvégeztiik a hatasteriilet lehataroldst, melynek célja a telephely tizemeltetésébdl eredd
hatasteriilet térbeli kiterjedésének valtozas mértékének meghatarozasa a P4 pontforras tizembe
helyezésébdl eredden.

A pontforrasok osszesitett hatasteriilete, az uj (P4) pontforras iizembe helyezésével
71 m-rél 75 m-re novekszik, azaz a hatasteriilet sugara 4 m-rel né meg (ami gyakorlatilag
a telephelyen belill lokalizalodik, illetve Kkismértékben a telephely nyugati és keleti
(gazdasagi) teriiletére terjed Kki).

A tervezett valtozasok révén a telephelyen beliilli mozgé légszennyezd forrasok
iizemidejében és iizemanyag felhasznalasiban nem lesz valtozas, melyre tekintettel a
hatasteriilet nagysaga tovabbra is 103 m atmérdji korben hatarolhato le. A hatésteriilet a
telephelyre és a kdzvetleniil szomszédos ingatlanokra terjed ki, ott tertilethasznalati korlatozast
nem okoz. A telephely koriili levegdvédelmi hatasteriilet nagysagéban a fentiek miatt nincs
térbeli novekedés, valtozas.

A telephelyen beliili hulladékmanipulacios terek és belsd kozlekedési utak feliilete nem
novekszik, igy a fémhulladék manipulacidjabol, mind diffuz légszennyezd forrdsok
hatasteriilete a telephely hataratél mért 8 méter széles sav teriiletére terjed ki (a tervezett
valtozdsok nem eredményeznek hatésteriilet novekedést a diffiz légszennyezd forrasok
tekintetében).

A V. 1. fejezetben foglaltak alapjan a tervezett valtozasokkal a telep lizemeltetésének
Osszesitett hatasa elviselhetonek mindsiil.

Felszini és felszin alatti vizek, foldtani kozeg

A tervezett valtozadsok megvalositasa €s lizemeltetése kozvetleniil nem jar sem a felszini,
sem a felszin alatti vizek, foldtani kozeg terhelésével, tekintettel arra a hulladékkezelési
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tevékenységet miszaki védelemmel ellatott rendszerben végzik, a hulladékkezeld telep
miiszaki védelmi rendszere kielégiti a 246/2014. kormanyrendeletben foglalt kovetelményeket.

A tervezett valtozasokkal a fémhulladék eldkezel6-hasznositd telep ilizemeltetésének
hatdsa a felszini és a felszin alatti vizek, foldtani kozeg tekintetében semlegesnek mindsiil.
Hatasteriilet nem hatarolhato le a miiszaki védelem meglétébdl fakadoan a felszini és felszin
alatti vizek ¢és foldtani kdzeg vonatkozasaban.

Hulladék

A fémhulladék elokezeld telepen tervezett beruhdzasok célja a hulladékhasznositasi arany
tovabbi (sajat fejlesztésii, K+F projekt keretében megvalodsitasra keriilé hatékony Refining Line
technologia) és az lizemviteli biztonsag (nem veszélyes kompresszor hulladék eldkezelés és
PANIZZOLO MEGA telepitett 1égkezeld rendszer) ndvelése, a gazdasdgosan kinyerhetd
fémtartalom tovabbi novelése mind mennyiségi, mind mindségi mértékben. A hatds mindsitése
a fentiekre tekintettel javito.

Zaj- és rezgésvédelem

Az lizemelés idOszakaban a gépészeti berendezések ¢és a szallitd jarmiivek altal keltett
zajterhelés, az jonnan telepiteni kivant kompresszor hulladékfeldolgozé (és egyéb mas Uj
technoldgiai elemek megvalositasa esetén) zajterhelésével egyiitt is a zajkibocsatasi
hatarértékek teljesiilnek, a zajvédelmi hatasteriilet térbeli kiterjedése 125 m sugaru savrol
142 m sugaru korzetre baviil, hatas mindésitése elviselheto.

Elévilag

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas helyszinén az eredeti €16vilag méar nem lelhetd
fenn és a kdzelben sem talalhato védett vagy védelemre érdemes €l6hely, igy a hatas mindsitése:
semleges.

VII. 2. 3. Hatdsok havaria esetén

A tervezett Refining Line korszerli PLC-vel, automatikus feliigyeleti rendszerrel valosul
meg. A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritohoz telepitett 1égkezeld rendszer adatai
PLC-vel és tavfeliigyeletrdl is ellendrizhetd, automata tlizoltdé rendszerrel rendelkezik. A
kompresszor hulladék eldkezelésére szolgald vagdgép egyedi fejlesztésii, karmentd térben
keriil elhelyezésre. A fentiekben foglaltakra a havaria események bekdvetkezésének lehetdsége
minimalis szintli, azonban nem zérhat6 ki. A kiépitett feligyeleti rendszer lehetévé teszi, hogy
havaria helyzet esetén az iizemeltetd beavatkozzon €s mielobb intézkedéseket tegyen a hiba,
illetve a vészhelyzet elharitasa érdekében.

A fentiekben leirtak alapjan havaria esetén nem varhaté jelentés mennyiségii

szennyezOanyag kibocsatas a kdrnyezeti elemekbe, hatis semleges, illetve elviselhetd mértekil
a havaria esemény jellegére tekintettel.

VII. 3. Hatdron atterjedd hatasok jellemzése

A tervezett beruhazasok telepitési helyét figyelembe véve, valamint a telepités, a
megvalodsitas €s a felhagyés szakaszaiban alkalmazott technoldgidkra tekintettel, orszaghataron
atterjed6 kornyezeti hatasok nincsenek.

41



VII. 4. A tervezett fejlesztések megvaldsitasaul szolgald telephelyen tul terjeddé
hatasfolyamatok

A tervezett valtozasok megvaldsitasa nem okoz a kornyezetben negativ maradandd
hatasokat, a térségben javul a fémtartalmt hulladékok korszerii technoldgiai rendszerben valo
elokezelés, hasznositasra torténd eldkészités lehetdsége, igy nem sziikséges ezen
hulladékfrakcidkat elszallitani, hanem a térségben keletkezé fémhulladékok feldolgozasa a
kozelség elve alapjan megoldhatdva valik.

A tervezett valtozasok megvalositasat kovetden a fémhulladék feldolgozd 1étesitmény
mukodtetése soran jelentdés mértéki, a telepités helyén talterjedd negativ kdrnyezeti hatds nem
varhato.

Hatétényez6k, hatasfolyamatok a tevékenység fazisaiban
Osszefoglalo hatasmatrix

Kornyezeti elemek

A beruhazas fazisai

Kivitelezés Uzemeltetés Felhagyas Havdria
Levegdmindség Elviselhetd Elviselhetd Nem Semleges
Felszini vizek Semleges Semleges értelmezhetd | Elviselhetd
Felszin alatti vizek | Semleges Semleges a beruhazas | Elviselhetd
Talaj Semleges Semleges kapcsan Elviselhetd
Elovilag Semleges Semleges (valészinl az | Semleges
Hulladék Semleges Javito ingatlan  &s| Elviselhet6
Zaj Elviselhet6 Elviselhet6 berendezések Semleges

értékesitése)

VIII. Osszefoglald értékelés, javaslatok

A SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén kialakitott és
jelenleg is lizemeld Sajoszigeti Gt 6. szam alatti nem veszélyes hulladék begytijtd, el6kezeld és
hasznosito telepén napi 122 tonna fémhulladék kezelésére kapott egységes kornyezethasznalati
engedélyt.

A SERENITY SOLUTION Kft. célja a kornyezetvédelmi és gazdasdgossagi érdekek
szem elott tartdsdval a minél magasabb hulladékhasznositasi ardny elérése, mely részben a
MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. 4ltal is megfogalmazott kovetelmény.

A Kornyezethasznald egységes kornyezethasznalati engedélyében foglaltakkal
0sszhangban a fémhulladékok kezeléséhez korszerli, nagy teljesitménytli gépsorokat lizemeltet,
melyek, valamint a telephelyen végzett tevékenység kielégiti a BAT — Elérhetd Legjobb
Technika kdvetelményeit.

A cég fenti fémhulladék eldkezelési, hasznositasi tevékenységét az alabbi technoldgiai
egységek telepitésével tervezi tovabbfejleszteni (illetve a kiadott egységes kornyezethasznalati
engedélyét az alabbi technoldgiai elemekkel modositani):

- kompresszor hulladék vagogép lizembe helyezése
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- PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos tord géphez porlevalaszto-légtechnikai
berendezés telepitése

- K+F projekt keretében egyedi gyartast, a cég altal feldolgozni kivant hulladékok
jellegéhez maximalisan illeszkedd Refining Line (granuldlo-szepardlé sor)
megvalodsitasa (a korabban tervezett Panizzolo Refining Line helyett)

Jelen tanulmany készitése soran elemeztiik, hogy a tervezett valtozasok, milyen mértéki
valtozast indukalnak a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok tekintetében. A tervezett
fejlesztések vonatkozasaban lényegi tényezo, hogy a Serenity Solution Kft. a fejlesztések
megvalositasaval parhuzamosan nem kivanja novelni a telephelyére atvenni tervezett
fémhulladékok mennyiségét, nem tervezett valtozas a telephelyen egyidejiileg tarolni
kivant nem veszélyes hulladékok mennyiségében sem. A fenti indokok miatt a telephelyre
iranyul6 teherforgalom mértékében sincs valtozas.

A jelenleg alkalmazott és a jovoben alkalmazni kivant fémtartalmd hulladék
(kompresszor hulladék elokezelo, K+F projekt Refining Line technologiai sora)
el6kezelési - hasznositasi technologia korszeri, kialakitasaban megfelel a vonatkozé BAT
kovetelményeknek.

A Panizzolo MEGA 725 kalapacsos apritoberendezéshez telepitendé porlevalaszto-
légkezelé rendszer hasznalatival a cég megfelel a levegévédelmi vonatkozasu BAT
kovetelményeknek, a porlevalaszté berendezés telepitésével megbizott tervezo cég altal
szolgaltatott adatok alapjan a pontforras teljesiti a fémhulladék feldolgozé (shredder)
berendezésekre eldirt kibocsatasi hatarértéket (2 mg/m?). A porlevalaszté berendezés
alkalmazasa illeszkedik a BAT 25., 26. és 27. pontban foglalt kovetelményekhez is.

A kompresszor vagogép alkalmazasaval az iizembiztonsagi kovetelmények tovabb
javithatok (BAT 26. kovetelmény).

A telephelyen jovoben iizemelo mintegy 4 db pontforras osszevont levegovédelmi
hatasteriilete 4 m-rel né a tér minden iranyaban, azaz a hatasteriilet 75 m széles sav a
pontforrasok kozéppontjatol szamitva (mely hatasteriilet a telephelyen iizemeld, mozgo
légszennyezo pontforrasok altali 103 m-es hatasteriileten beliil talalhato). Tekintettel
arra, hogy a telephelyen iizemelé munkagépek iizemoraszama és iizemanyag fogyasztasa
sem novekszik a tervek alapjan a mozgé légszennyezé pontforrasok vonatkozasaban
levegdvédelmi hatasteriilet nem valtozik, nem novekszik, az tovabbra is 103 m.

A PANIZZOLO Refining technologia sor helyére tervezett, K+F projekt keretében
megvalositani kivant, sajat fejlesztésii Refining Line szintén képes lesz 3,5 tonna/dra
mennyiségi  fémhulladék  tovabbi  szétvalasztisara, szeparalasara, melynek
energiafelhasznalasa az egyedi gyartasi kovetelmények és elvarasok teljesitésének igénye
miatt kedvezobb. A rendszer miikodési elve megegyezik a PANIZZOLO Refining sornal
(2023-2024. évben) leirtakkal, igy az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
megallapitasokhoz képest nincs valtozas.

Az iizem mikodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbol Kkifogas az elmult
idoszakban tobb alkalommal is felmeriilt. Az elmalt honapokban elvégzett zajmérések,
melyek mind a nappali, mind az éjszakai idészakra Kiterjedtek (teljes, engedélyben
szereplé iizemmenet melletti tevékenység soran) azonban igazoltik, hogy a
Kornyezethasznalo az eloirt zajkibocsatasi hatarértékeket teljesiti. Erre tekintettel
vizsgaltuk, hogy az ujabb gépészeti egységek (két uj kiiltéri zajforras /kompresszor
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vagogép és PANIZZOLO MEGA 725 porlevalasztoja/) iizemeltetése milyen mértékben
valtoztatja meg a telephely zajvédelmi hatasteriilletét. A tervezett modositasok
veszélyeztetik-e a zajkibocsatasi hatarértékek teljesitését.

A két uj kiiltéri zajforras kizarolag nappali idoszakban iizemel, az 6sszevont
zajvédelmi hatasteriilet 142 m sugaru savban jelolheté ki. A tervezett bévités utani
zajterhelési hatasteriilet (50 dB) tavolsaga 17 m-el n6 meg, mint a jelenlegi iizemi miikodés
zajvédelmi hatasteriilet tavolsaga. Az elvégzett zajszamitasok nyoman a legkozelebbi
lakdingatlanok (védendé homlokzatok) esetében a zajkibocsatasi hatarértékek
teljesiilnek, hatarérték tallépése nem prognosztizalhatéo (a szamitasok helyességét
mérésekkel kell majd igazolni az iizemmenet soran).

A kompresszor vagogép iizembe helyezésével az ezen technologianak helyet ado un.
11. szamu tarolétér miiszaki védelme megerositésre, atépitésre keriil. A telephely
megfeleld miiszaki védelemmel rendelkezik, igy a tervezett valtozasokkal moddositott
tevékenység végzése a felszini, felszin alatti vizeket, valamint a foldtani kozeget nem
veszélyezteti, azokra terheld hatast nem gyakorol.

A telephelyi tarolasi koriilmények figyelembevételével megallapithato, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizekre és azzal kapcsolatban allo
foldtani kozegre karos, negativ hatast nem gyakorol.

A tervezett tevékenység klimavédelmi szempontbol negativan érzékelhetéo vagy
szamithato hatassal nincs a kornyezetére. A telephelyen alkalmazott hulladék tarolasi
rendszer kizarja, hogy a kornyezetbe kockazatos anyagok keriiljenek.

Az elvégzett vizsgalatok és modellez6 szamitiasok alapjan Kkijelenthetd, hogy a
tervezett valtozasok a kornyezeti elemekre karos hatast nem gyakorol.

A fentiekben foglaltakra tekintettel kérjiik az egységes kornyezethasznalati engedély
modositasat az 0j technologiai rendszerek szerepeltetésével, feltiintetésével.

IX. Mellékletek

szam® melléklet: Szakértdi jogosultsagok masolata

szam® melléklet: Cégkivonat masolata

szamu melléklet: Atnézeti helyszinrajz

szam® melléklet: Részletes helyszinrajz — telephelyi tarolohelyi térkép

szamu melléklet: Potencidlis szennyezd forrasokat feltiintetd térkép

szamu melléklet: Mddosulo levegd és zajvédelmi hatastertilet

szamU melléklet: Telephelyi hulladékforgalmi diagram

szamu melléklet: PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai rendszer gyartoi adatai
szamU melléklet: IMEX Filtertechnika Kft. PANIZZOLO MEGA 725 légtechnikai
rendszer kiviteli terve

© PN UL~

44



