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banyaszati tevékenység tovabbi engedélyezésére iranyulé kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
eljarasban adatpotlas teljesitése

Tisztelt Hat6sag!

A fenti ligyiratszamu eljarasban az adatpdtlast az alabbiak szerint teljesitjiik:

1. Zajterhelés elleni védelmi szempontbdél

1. Adja meg a banyamiivelés, szallitds technolégiai Utvonalat a banyatelken beliil vonalas
zajforrasként értékelve és adja meg a belteriileti zajvédelmi kritikus pontokhoz
legkozelebb 1évé miivelési, -medd&zési, termelési- allapotban a banyagépeket, mint
pontszerli zajforrasokat, értékelje és abrazolja légifoté fedvényen a modellezett
zajkibocsatast. A zajvédelmi kritikus pontokon adja meg a zajterhelést, megépiilt zajvédo
toltéssel és nélkiile allapotban is.

A belsd szdllitdsban kdzremiikodd gépek:

— 2 db TGK (bel6 szallitasra) 101 dB

A Kkavics kiszallitdsa max. 80 000 m3/év (144 000 tonna/év). Ez naponta (180 munkanap)
atlagosan 800 t termék kiszallitast jelent a vevOk gépjarmiiveivel, ami altaldban 25 t megengedett
teherbirasu jarmiiveken torténik. A szallitasi forgalom az bels6 szallitasi iton 6sszesen maximum
34 fordulét, azaz 68 elhaladast jelenthet naponta, azaz 6ranként 7 gépjarmiivel szamolhatunk. A
forgalom alapjan a szallitas hatasat ugy becsiiltiik, hogy az tton két tehergépjarmi folyamatos
jelenlétét feltételeztiik egy id6pontban.

Egyedi hangforrasokto6l szarmazo zajterhelés szamitasa

Zajforras jele | Zajteljesitményszint [dB(A)] | izemid6 [h] | eredd zajteljesitményszint [dB(A)]
ti LAeq
L1 (TGK) 101 10
L2 (TGK) 101 10
105

1. tabldzat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint



Vizsgalt St

pout Lw (m) Kir Ko Ka K. Km Kn Ks Ke Lt
A4 105 163 0 0 55,24 | 0,31 4,45 0 0 0 ~45
V2 105 277 0 0 59,84 | 0,53 4,60 0 0 0 =40
V3 105 23 0 0 38,23 | 0,04 0,88 0 0 21,2 ~45
V4 105 33 0 0 41,37 | 0,06 2,42 0 0 21,2 ~40

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidilé besorolasu tertletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatasteriilet lakéteriiletekre vonatkozo hatarérték figyelembevételével (40 dB)

V3 zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi fallal érintett tertileten zajtél nem védend6 kornyezetben
idiil6 besorolasu teriiletekre vonatkozd hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V4 zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi fallal érintett teriileten lakéteriiletekre vonatkozd
hatarérték figyelembevételével (40 dB)

A belsé szallitas hatasteriilete gazdasagi teriileteken (45 dB) az utvonal mentén 23 m-es
hataron beliil alakul ki, lakéteriiletek esetében (40dB) a banyateleket koriilvevo 33 m-es
hataron beliil alakul ki a zajvédo fal esetében.

Zajvédo fal alkalmazasa nélkiil a belso szallitas hatasteriilete gazdasagi teriileteken (45
dB) az itvonal mentén 163 m-es hataron beliil alakul ki, lakdteriiletek esetében (40dB) a
banyateleket koériilvevé 277 m-es hataron beliil alakul ki.

A bdnydszati tevékenységben kézremiik6dd gépek:

— 1db foldgyalu 103 dB
— 1 db forgé felsévazas kotrégép 101 dB
— 1 db homlokrakodé 103 dB
— 1dbvondvedres kotr6 104 dB
— 1 db osztalyoz6 (szaraz) 101 dB
— 3 db TGK (bel6 szallitasra) 101 dB

Avizsgaltid6szakban a berendezések miikodési ideje valtozo, a biztonsag javara mindegyiknél 10
ora miikodéssel szamoltunk. A teriileten csak nappali munkavégzést végeznek. Az Osszes
munkagép nem dolgozik folyamatosan egyszerre 10 6rat, azonban a biztonsag javara ezzel a
lehetséges valtozattal szamoltunk.



Egyedi hangforrasoktél szdrmazo zajterhelés szamitasa

Zajforrés jele Zajteljesitményszint lizemid6 eredd zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (féldgyalu) 103 10
L2 (kotrégép) 101 10
L3 (homlokrakodd) 103 10
L4 (vonovedres kotro) 101 10
L5 (osztalyozd) 101 10
L6 (TGK) 101 10
L7 (TGK) 101 10
L8 (TGK) 101 10
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2. tdbldzat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint

Lt= LW+ K[r + KQ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio

K. a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kn a novényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Kz lakott tertilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras irdnytényezbie

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo éplilethomlokzatok esetén (épliletek éndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl.
kiftivocsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentil figyelembe kell venni.

K[r=0

A sugdarzasi térszog miatti korrekcié:

A térben bdrhol, magasan a talajszint folétt:
Ko=+0 dB

A K, tavolsagtdl fliggd korrekcié a gombhulldm esetén:
Ka=101g (4n stZ/SOZ) =201g (st/ sO) +11dB



Alevegd hangelnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio:

Tervezéskor 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozé a, értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

L

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L

KL = daL St

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/st (17+300/ st)

A novényzet csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a tdrzsek, dgak, levelek és a névények kizelében fellazitott talaj
dltal okozott szérddds. Ezek egylittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a novényzet

stiriiségétdl, fajtdjdatol, a hang névényzetben megtett ttjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.

A banyatelek kornyéke erdd és mezdgazdasagi teriilet azonban a banya elhelyezkedése miatt és
biztonsag javara, a névényzet csillapitd hatasat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapit6 hatdsat kifejezd korrekcid

Ha a forrds és az észleld kozott épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt terllet és a védendd ovezetek kozotti teriileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapitd hatdsaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj arnyékolas miatti korrekcié

Egy akadadly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, téltés) mdgott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékutja valamely tiikroz6, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcio) utjdn jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jdarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

A banyaszati tevékenység banyaudvarban torténnek, azonban a biztonsag javara ennek
zajarnyékolo hatasait nem vettiink figyelembe. Az el6iras szerinti 6 m magas zajvédé fal hatasait
azonban a lakotertiletek iranyaban szamoltunk.
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Ke=KZ-K0+K1>0dB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko =Kj, tehatK =K, Ke=Kz=0 dB
Vizsgalt St
Lw Kir Ko Ka K. Km Kn Ks Ke Lt
pont (m)

Vi 111 325 0 0 61,23 | 0,62 4,63 0 0 0 ~45
\'"Y/ 111 546 0 0 65,74 | 1,05 4,70 0 0 0 =40
V3 111 111 0 0 51,90 | 0,21 4,26 0 0 0 55,11
V4 111 38 0 0 42,59 | 0,07 2,8 0 0 21,16 | =45
V5 111 60 0 0 46,56 | 0,11 3,7 0 0 21,16 | =40
Ve 111 111 0 0 51,90 | 0,21 4,26 0 0 21,16 | 55,11

3. tabldzat: Hangnyomdsszint szdmitdsi eredmények

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védend6 koérnyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatasteriilet lakéteriiletekre vonatkozo hatarérték figyelembevételével (40 dB)
V3 védendd lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

V4 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védend6 koérnyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkozé hatarérték figyelembevételével (45 dB) - zajvédé fallal

V5 zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi fallal érintett teriileten lakéteriiletekre vonatkozd
hatarérték figyelembevételével (40 dB) - zajvédo fallal

V6 védendd lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint - zajvédo fallal

A banyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriiletek esetében (45 dB) a banyatelek
koriil 38 m-es hataron beliil alakul ki, lakéteriiletek esetében (40dB) a banyatelek koriil
60 m-es hataron beliil alakul ki a zajvédo fal esetében.

Zajvédo fal alkalmazasa nélkiil a baAnyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriiletek
esetében (45 dB) a banyatelek koriill 325 m-es hataron beliil alakul ki, lakéteriiletek
esetében (40dB) a banyatelek koriil 546 m-es hataron beliil alakul Ki.



2. A jelenlegi kérelemhez benyujtott dokumentacidéban ismertetett banyagéppark kisebb -
kevesebb zajforras- mint a 2339-47/2014. engedélyben szerepld zajforrasok szama,
zajteljesitménye a kérelmezett kitermelési kapacitds azonos, az egyidejii nehéz
tehergépjarmi elhaladast, is hozza 6sszhangba a korabbi engedéllyel, a kiilonboz6séget
magyarazza.

Az el6z6 pontban bemutattuk a 2014-es engedéllyel megegyezd szamud banyagéppark
legkedvez6tlenebb esetet bemutaté valtozatat.

A banyavallalkozé a felel6s asvanyvagyon gazdalkodds mellett fontosnak tartja a
kornyezetvédelmi el6irasok maradéktalan betartasat is, ezért a kérelmezett tevékenység lizemi
zajkibocsatasat mérésekkel kivanja alatamasztani.

3. Adja meg a mobil osztdlyoz6 tipusat osztalyozasi kapacitisat oranként, adja meg
szadzalékosan az osztalyozott anyag és kitermelt anyag aranyat.

Tipusa: Powerscreen Mark II.
Kapacitasa: 80-120 tonna/h

A kitermelt anyag val6szintileg 80 %-at fogjak osztalyozni.

4. Adja meg 8 6ra megitélési idétartamra a gépkapacitashoz mérten legnagyobb szallitasi,
(belsd és kiszallitas) mennyiséget, amelyet igény szerint lizemszertien tudnak tartani.

A kavics kiszallitdsa max. 80 000 m3/év (144 000 tonna/év). Ez naponta (180 munkanap)
atlagosan 800 t termék kiszallitast jelent a vevOk gépjarmiiveivel, ami altaldban 25 t megengedett
teherbirasu jarmtiveken torténik. A szallitasi forgalom az belsé szallitasi titon 6sszesen maximum
34 forduldt, azaz 68 elhaladast jelenthet naponta, azaz éranként 7 gépjarmiivel szdmolhatunk.

5. Adja meg a meddd, humusz toltés épités, javitas id6szakaban a sziikséges zajforrasokat és
azok altal okozott zajkibocsatast modellezze a védendd épiiletek iranyaban.

A medd6, humusz toltés (zajvédd fal) épités, javitas idészakaban varhatéan két gép dolgozik
egyutt.

— 1 db forgé felsévazas kotrégép 101 dB
— 1db TGK (beld szallitasra) 101 dB

Avizsgaltid6szakban a berendezések miikdodési ideje valtozo, a biztonsag javara mindegyiknél 10
6ra miikddéssel szamoltunk. A teriileten csak nappali munkavégzést végeznek.

Zajforras jele | Zajteljesitményszint [dB(A)] | izemidé [h] | ered6 zajteljesitményszint [dB(A)]
ti LAeq
L1 (kotrégép) 101 10
L3 (TGK) 101 10
106

4. tabldzat: Lw - Eredé zaj teljesitményszint



Vizsgalt St
Lw Kir Kﬂ Kd KL Km Kn KB Ke Lt
pont (m)

Vi 105 277 0 0 59,84 | 0,53 4,60 0 0 0 =40

5. tdbldzat: Hangnyomdsszint szdmitdsi eredmények
V1 zajvédelmi hatastertilet lakoteriiletekre vonatkozo hatarérték figyelembevételével (40 dB)

A zajvédo fal épités, javitas hatasteriilete gazdasagi teriileteken (45 dB) a zajvédofal
mentén 277 m-es hataron beliil alakul ki.

6. Kiildjon fotédokumentaciot a meddd gat allapotardl, a gat és a legkdzelebbi védendd
kozotti tavolsagrol, térrol.

Zajvédo fal tetején allva jobbra a legkozelebbi lakéhaz, balra a banya tertilete, kettd kozott a fal.




Zajvédo fal tetején allva a legkozelebbi lakohaz.

Dep6 szélessége:

2. Leveg(tisztasag-védelmi szempontbdl

1. Mutassa be a banyatelken beliil végzett fed6 letakaritasi, rakodasi miiveletek és szaraz
osztalyozas varhato szallopor (PM10) terheléseit és ezen tevékenységek levegbtisztasag
védelmi hatasteriileteinek nagysagat a levegt védelmérdl sz6l6 306,/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények



méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra. A szamitasok soran olyan
szakirodalmi adatot vagy szamitasi metodikat kell alkalmazni, amely az ilyen tipusu
miiveletekbdl szarmazo6 szallépor (PM10) kibocsatas jobban reprezentdlja a varhaté
terheléseket (pl.:EPA42 13.2.3 ,Heavy Construction Operations”).

Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherautok
rakterét Kiszérodas és porzas ellen ponyvaval fedik.

A vizsgélt teriileten beliil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitas soran a haladasi sebesség a max. 20 km/h, ill. rakodasihelyre torténd
bedllasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miiszaki allapotban 1évé és a kdrnyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténhet.

Ha az lizemvezet6 vagy a kezel§ személyzet az lizemszeriit6l eltéré porzast észlel, illetve az
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitasarol és az 6sszegyiilt por azonnali 6sszetakaritasarol.
Fenti eseményt az lizemvezetd rogziti a Munkahelyi iizemnapléban.

A kibocsatott por mennyiségének meghatarozasakor a biztonsag érdekében a tapasztalati adatok
alapjan, a technolo6gia soran képz6dé teljes pormennyiség deponiakbdl torténd kidramlasat vettiik
figyelembe.

A tevékenységbdl eredd kiporzas nagymértékben fiigg a feladasra keriil6 anyag mindségétdl és
nedvességtartalmatol, a szemnagysagtol, igy a Dokumentaciéban szereplé anyagok pontos
porkibocsatasarol nem all rendelkezésre adat.

A telephelyen beliil tarolt anyagok nedvesen tartasaval a depdnidk kiporzasa elhanyagolhatd
mértékiire csokkenthetd. A Kérelmez6 szaraz id&szakban a depénidk locsolasaval kivan
védekezni a szalldpor kibocsatas ellen. A nedves porlekotés hatdsara a szakirodalmi adatok
alapjan a porkibocsatas atlagosan 85%-kal csokkenthet6!:

Az idGjarasi korilményeknek fiiggvényében, sziikség esetén sziineteltetni fogjak a banyaszati
tevékenységet. Gyakorlati tapasztalatok alapjan a megfelel6 por-megkotési technolégiak
alkalmazasaval a tevékenység porkelt6 hatasai a vizsgalt ingatlan teriiletét nem fogjak tullépni.

A szamitasok miikod6 telepek kibocsatdsain alapszanak, azonban a tevékenység soran
kibanyaszott anyagok pontos dsszetételét és nedvességtartalmat nem lehet elére meghatarozni.
Feltételezhet6en a banya teljes tervezett kapacitisa nem lesz kihasznalva, azonban a
szamitasoknal a maximum értékekkel szamoltunk.

A technolé6gidkbodl ad6dé szallopor kibocsatas a http://www3.epa.gov —n taldlhaté Table 11.19.2-
2 EMISSION FACTORS FOR CRUSHED STONE PROCESSING OPERATIONS adatai alapjan a
0,0003748 kg/tonna. A vizsgalt telephely napi atlagos kapacitasa 800 t-ra adodik tehat a napi
kibocsatas 0,299 kg/napra — 0,054 tonna/év (8,328 mg/sec, a telep 10 6ras miikddését
figyelembe véve).

A depdniak szallopor kibocsatasat, a PERMIT APPLICATION REVIEW TEMPORARY COVERED
SOURCE PERMIT NO. 0580-01-CT Application for Renewal No. 0580-04 komplex rakodo, toré és
osztalyoz6 technoldgidra vonatkozé tapasztalati értékei alapjan hataroztuk meg, 80-120 t/h

1 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.

U.S. EPA, 2006. julius, www.epa.gov


http://www3.epa.gov/

kapacitas (1000 munkadra-1800 munkadra) mellett 144 000 t éves mennyiséget figyelembe véve.
(A késztermék depdnia portartalma a technolégia sordan a depdnidba keriiléanyag és
pormennyiség segitségével becsiilhetd.)

A hivatkozasban egy 3400 6raban miik6d6é 507 t/h kapacitasa gépnél 3,5 t/év teljes szallopor
képz6dést adnak meg. 144 000 tonnara viszonyitva ez 0,292 t/év, amely 45,03 mg/s kibocsatast
jelent.

A feldolgozasra varé depdniak fajlagos feliilete kicsi és torekednek az azonnali feldolgozasra, igy
szamottevé PM10 kibocsatas nem varhatd, azonban a biztonsag javara a haszonanyag deponia
kiporzasaval egyenl6 értéket vettiink figyelembe.

Az 6sszes szallépor a vizsgalt tevékenységre vonatkozodan ezek alapjan 8,238+45,03+45,03
mg/s=98,3 mg/s.

H=3,0m tzemora=10h emisszio = 98,3 mg/s
Kibocsatasok PM10: 98.3 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallit6das iranya: ENy-rél DK felé
Szélmérés helye: 10 m
Kornyezeti hémérséklet 10,4 C°

Légkori stabilitasi tényez6: normalis (0,282)

Domborzati viszonyok, felszini érdesség: Mez6gazdasagi teriilet 0,15

Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Atlagolasi id6tartam: 24 6ras
Hattérterhelés: 21,3 pg/ms3

A diffaz forras okozta leveg6szennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.8.
programot hasznaltuk fel.

24 0Oras eredd terheltség maximalis koncentracidja 32,9 pg/m3 tavolsag: 10 m.

A Hatastavolsag 8.0.0.8. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja alapjan
jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhaté hatasteriiletet a kovetkez6
abrabol olvassuk le, melyeket z alabbi tablazatban tiintetiink fel.

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
PM10 max. értéke (pg/ms3) 11,6 11,6 11,6
PM10 értéke a hatasterilet 5,0 5,74 9,28
meghatarozasahoz (ug/ms3)
Hatasteriilet (m) 56 47 22

6. tabldzat: PM10 hatdstertilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjdn
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Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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1. adbra: A banyaudvar 24 érdra dtlagolt szilard PM10 kibocsdtdsa a tavolsdg fiiggvényében

2. Atérképen jellt, a haszonanyag szallitassal érintett teljes burkolatlan szallitasi dtvonalon
(mind a banyatelken beliili, mind a banyatelken kiviili utakon) és a maximalis szallitasi
volument figyelembe véve mutassa be az ezen burkolatlan szallitasi itvonalon (elhaladé
tehergépjarmiivek altal felvert por) a varhaté szallopor (PM10) terheléseket és
leveg6tisztasag-védelmi hatdasteriileteinek nagysagat a levegd védelmérdl szold
306/2010. (XII. 23.) Komi. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan.
A kapott eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra. A
szamitasok soran olyan szakirodalmi adatot vagy szamitasi metodikat kell alkalmazni,
amely a burkolatlan szallitasi atvonalakon kialakuld szallépor (PM10) kibocsatas jobban
reprezentalja a varhaté terheléseket (pl.: US. EPA Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources, Section 13.2.2.
Unpaved Roads 1).

A kavics kiszallitdsa max. 80 000 m3/év (144 000 tonna/év). Ez naponta (180 munkanap)
atlagosan 800 t termék kiszallitast jelent a vevok gépjarmiiveivel, ami altalaban 25 t megengedett
teherbirasu jarmtiveken torténik. A szallitasi forgalom az belsé szallitasi titon 6sszesen maximum
34 forduldt, azaz 68 elhaladast jelenthet naponta, azaz dranként 7 gépjarmiivel szdmolhatunk.

A forgalomszamlalasi adatok nem allnak rendelkezésre, burkolatlan szallitasi atvonalak
érintett szakaszanak hasznalata alapjan a kiszallitashoz (max. 68 elhaladas/nap) kapcsolédik, az
akusztikai jarmiikategoériak alapjan a kovetkezd tablazat szerint alakul:
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Belso6 utvonal

Akusztikai jarmiikategoria Maximalis forgalom [j/nap]

Személygépkocsi 1 (becsiilt érték)
3,5 t > tehergépkocsi 68
Autbbusz 0
z 69

7. tablazat: Vizsgdlat iitszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolds alapjdan

A vonalforras okozta leveg8szennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.8.
programot hasznaltuk fel.

LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK SZAMITASA
A program neve: Hatastavolsag.exe Verzié: 8.0.0.8

A program légszennyez6 pontforrasok, vonalas forrasok, feliileti forrasok, valamint biizkibocsaté
forrasok altal okozott leveg6terheltségeknek a forras tengelyétél vald szélirdny menti tavolsag
fliggvényében valé becslését végzi el a levegd védelmérdl szélé 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet, az MSZ 21457 /4: 1980, valamint az MSZ 21459/1, 2-1981 alapjan.

A program a , Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa. Tertleti (feliileti) forras
és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa” cim MSZ 21459/2:1981 szabvanyban foglaltak
alapjan késziilt.

A vizsgdlt utszakasz Szilard PM10 frakcio légszennyezé anyag kibocsdtdsa tehergépjdarmii
forgalom mellett:

I I [
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2. dbra: A banya belsé utak gépjarmii forgalmdnak 24 érdra dtlagolt szildrd PM10 kibocsdtdsa a tdvolsdg
fiiggvényében
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[x (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
[ c (ug/m¥) 0,133 | 0,0536 | 0,0324 | 0,0237 0,019 |0,0159[0,0138|0,0122]0,011 [0,0099]

8. tabldzat: A banya belsé utak gépjarmii forgalmdnak 24 ordra dtlagolt szilard PM10 kibocsdtdsa a tdavolsdg
fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet:

a) az egydras (PM10 esetében 24 0ras) l1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,

Az atlagos szilard PM10 koncentracié értéke 0,0249 pg/m3, ami a megengedett 50 pg/ms3
egészségligyi hatarérték 0,0498 szazaléka.

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12.
a) b) c)
PM10 max. értéke (pg/ms3) 0,133 0,133 0,133
PM10 értéke a hatéasteriilet 5,0 5,74 0,1064
meghatarozasahoz (ug/ms3)
Hatasteriilet (m) - - 3

A diagramrél leolvashat6, hogy az tutvonalon a jarmiivek altal okozott szallépor kodzvetett
hatasteriilete az it 3 m-es teriiletén érvényesiil.

A Hatastavolsdg szamitds program segitségével igazoltuk, hogy a banya nyersanyag
kiszallitdsdhoz kapcsolédé tehergépjarmii forgalom, szall6 por légszennyezbéanyag kibocsatasa
nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kdrnyez6 védendd létesitményekre, illetve az
utvonalak mentén elhanyagolhaté mértékii hattérterhelés novekedést okoz.

3. Amennyiben a banyaszati tevékenységekhez kothetéen a bemutatasra kerild
levegdtisztasagvédelmi hatasteriiletek lakott tertileteket érintenek, ugy be kell mutatni,
hogy teljesiilnek-e a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1.14.) VM rendelet
1. szamu mellékletben foglalt szall6 por (PM10) és nitrogén-dioxid (NO2) légszennyezd
komponensekre vonatkozé egészségiigyi hatarérték.

Nem érint lakott terilet.

A Dbanyavallalkoz6 a felelés asvanyvagyon gazdalkodas mellett fontosnak tartja a
kornyezetvédelmi el6irasok maradéktalan betartasat, ezért mérésekkel is ala kivanja tamasztani,
hogy a kérelmezett tevékenység lizemszeri miikodése soran sem okoz hatarérték tallépést.
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4. Amennyiben a legkozelebbi, illetve a legkedvezétlenebb munkafolyamatok soran
egészségiigyi hatarértéket meghaladé terhelés prognosztizalhaté a lakott teriileteken, ugy
meg kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithat6 a hatarértékek betartasa.

Egészségiigyi hatarértéket meghaladé terhelés nem prognosztizalhaté.

Kérjiik a tisztelt Hat6sagot, hogy a kiegészit6 adatokat elfogadni sziveskedjenek.

Magléd, 2024. szeptember 25.

Tisztelettel:

Varga Laszlo

Banyagép Kft.
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