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1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot ésszeallito

adatai
Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magldd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355227
Email: iroda@banyagep.hu

A feliilvizsgdlatot végzé személyek:

Szakértdi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg

Csetoné Bozo Teréz

Okl. kérnyezetmérnok

vedelem ( y, {\t\v ¢
SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- AN N
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévildgvédelem

Katké Lajos / (/(/%, ;
SZTjV Tajvédelem L V( ’ / /W
természetvédelmi
mérnok
Kézremiikédétt:
Nagy Gyula Hegediis Jozsef Pésan Gergely
Okl kornyezetmérnok OKL kornyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: GLOBAL INVEST Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét Domby Lajos u. 2.
Cégjegyzékszama: 12215782-2-03

Addszama: 12215782-0812-113-03

Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama:

- 2339-47/2014. kornyezetvédelmi engedély




1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Banyailizem neve: Sajéhidvég II. - homok, kavics
Banyatelek neve: »Sajohidvég II. - homok, kavics” védnevii banyatelek

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 03081 (Sajéhidvég)

Helyrajzi szam: Sajohidvég 029/3, 029/4 hrsz.
Banyatelek teriilete: 20,3 ha

Feddlap: +102,50 mBf

Alaplap: +72,20 mBf

Engedélyezett kitermelés volumene: 80 000 m3/év

KUJ: 100538535

Telephely KT] szama: 101804755

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A ,Sajohidvég II. - homok, kavics” védnevili banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye
teriiletén, Sajohidvég kiilteriiletén Sajohidvég és a Hernad foly6 altal hatarolt térrészben
helyezkedik el. Sajohidvég legszélsé hazait6l 115 m-re Ny-ra, a Hernad foly6t6l K-re annak
kozvetlen szomszédsagaban talalhato.

Az atnézetes és részletes helyszinrajzot mellékletben csatoltuk.
A miivelésre engedélyezett tertilet 11,6 ha, aminek hatar- és védépillérek nélkiili teljes teriiletén
tervezik a kavics és homok haszonanyag kitermelését.
A mivelésre tervezett tertilettdl:
e K-re 115 m-re talalhatok Sajohidvég legszéls6 hazai,

e Ny-ra és D-re a Hernad foly¢ a teriilet kozvetlen szomszédsagaban folyik. (A Hernad folyo
part élét6l 60 m-es védo6tavolsagot kell betartani.)

o ENy-ra természetvédelmi szempontbdl bAnyamiivelésre nem tervezett teriilet talalhato.

A banyatelek D-i része érintett banyaszati tevékenységgel. Itt 3 - 4 ha-s tertileten mar megtortént
aletakaritas, valamint a szaraz szinti kitermelés, helyenként a parti kotras. Az eredeti 101,0 -102,0
mBf terepszint helyett 98,5 - 99,0 mBf szinten kialakult a banyagodor, amiben két kisebb (140 x
10-20 m, illetve 70 x 25 m) banyat6 helyezkedik el. Kialakitasra keriilt a banyatelek K-i hataran a
zajvédelmi toltés. Humusz és meddd depdnidk a banyatelek Ny-i és D-i hatarpilléreinek
védGdsavjaban lettek elhelyezve.

A teriilet E-i része gyakorlatilag siknak tekinthets. 100,0 - 102,0 mBf kozotti terepszinttel. A
banyatelek 105. toréspontja kozelében a terep megbontasaval jar6 tevékenység nyomai lathatok,




amely az 1980-as évek elején megjelent 1:10 000 méretaranyt topografiai térképen is megjelenik,
tehat nincs 6sszefiiggésben a Sajohidvég I1. homok, kavicsbanya tevékenységével.

Sajohidvég Il - homok, kasvics banyatelek

Sajohidveég II. - homok, kavicsibanyatelek

!

1. abra: Saj6hidvég II. - homok, kavics banya elhelyezkedése

(Forras: GoogleEarth)

1.3.2 Banyaiizem megkozelithet6sége

A kavics tehergépkocsikkal torténd elszallitasa a banyatdl kiépitendd folduton az osztalyozoig,
majd onnan tovabb a Sajohidvég 029/4 helyrajzi szamu ingatlanon, majd a Sajéhidvég 031/10
helyrajzi szamu ingatlan nyugati és északi peremén létesitett 031/11 hrsz-u folduton torténik a
3607. szamu Gesztely-Bocs-Kesznyéten 0sszekot6 kozutig. A kdzuton kiépitett utcsatlakozas van
(a viztoronyhoz bevezetd ut). Innen a 37. szadmu féuatig Berzéken, B6cson, Hernadnémetin és
Hernadkakon a 3607. sz. kozuton keresztiil vezet a szallitasi titvonal.
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2. dbra: A banyatelek kozuati megkozelithetdsége

(A banyatelek poligonnal hatarolva. Forras: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)




2. A FELULVIZSGALT IDOSZAK ALATT VEGZETT TEVEKENYSEG

A banyaiizemben banyavallalkoz6 a feliilvizsgalt id6szakban, azaz az elmult 5 évben minimalis
kitermelési tevékenységet folytatott. A kitermelt asvanyi nyersanyag teriiletrél torténd
elszallitasara nem Kkeriilt sor, vagy csak kis mértékli lakossagi igényeket teljesitettek. A
kitermelést egy kotrégép végezte napi 6 Oraban. Kitermelés nem minden nap volt, igy a
tevékenység hatasat azokra a napokra vizsgaltuk, amikor a termelés folyt.

2.1 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés modja, kiilfejtéses banyamiivelés kétszintes jovesztéssel torténik.
Az alkalmazott technoldgia 1épései:

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése)
e Kitermelt haszonanyag deponalasa
e Rakodas, szallitas eladas

Jovesztés

Az eredetileg atlagosan 1,9 m vastagsagi homok haszonanyag jelentds részét korabban mar a
banyatelek déli teriiletén letermelték. A maradék kitermelése szaraz térszinen folyt, egy
szeletben, az atlagos vizszint f6lott 0,5 m-ig (98,0 mBf) forgé felsévazas hidraulikus kotréval. A
kitermelt kavics nyers banyakavicsként kertilt esetenként értékesitésre, a piaci igény szerint.
Szallitas

A banyabdl torténd kiszallitast teherautokkal végezték. A kavics tehergépkocsikkal torténd
elszallitdsa a banyatol kiépitendd folduton a Sajohidvég 029/4 helyrajzi szamu ingatlanon, majd
a Sajéhidvég 031/10 helyrajzi szamu ingatlan nyugati és északi peremén létesitett 031/11 hrsz-u
folduton tortént a 3607. szamu Gesztely-B6cs-Kesznyéten 6sszekoto kozutig.

2.2 A felhasznalt anyagok listaja
Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)
Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)




A varhaté dizeliizemanyag fogyasztas (maximum napi 6 6ra munkaval szamolva):

Szama Fogyasztas
Tipus
db 1/h 1/nap kg/nap
forgo6 fels6vazas kotrogép 1 14 84 72
Osszesen: 72

1. tablazat: Varhato iizemanyag fogyasztas

” 7

2.3 Az eldallitott termékek listaja

Haszonanyag: homok, osztalyozott kavics.

A kitermelés iitemét a BAnyakapitanysag altal jovahagyott litemezése szerint végzik.

év Kitermelt Kavics (m3) Kitermelt Homok (m3)
2019 450 0
2020 400 0
2021 420 0
2022 320 0
2023 496 0

2. tablazat Feliilvizsgalt id6szak termelési mennyiségei

Banyatelek 6sszes kitermelhet6 asvanyvagyona:

2024.01.01-én kitermelhet6 kavics 1349 878 m3
2024.01.01-én kitermelhet6 homok 173175 m3
Osszesen: 1523 053 m3

A mivelésre engedélyezett teriilet a ,Sajéhidvég II. - homok, kavics" védnevili banyatelek része,
annak nagyobb D-i részét foglalja magaba. Nem tartalmazza a banyatelek E-i teriiletrészét, melyen
a banyavallalkozénak banyamiivelést természetvédelmi szempontb6ol nem engedélyeztek.
Részaranyosan az engedélyben

Miivelésre engedélyezett teriileten kitermelhet6 asvanyvagyon:

2024. 01.01-én kitermelhet6 kavics 577 490 m3

2024. 01.01-én kitermelheté homok 124 000 m3

Osszesen: 701 490 m3

Engedélyezett maximalis kitermelés: 80 000 m3/év =~ 144 000 t/év
Banyamiivelés varhato ideje: 9-10 év




3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

A banyaiizemben banyavallalkoz6 a feliilvizsgalt idészakban, azaz az elmult 5 évben minimalis
kitermelési tevékenységet folytatott. A kitermelt asvanyi nyersanyag teriiletrél torténd
elszallitasara nem Kkeriilt sor, vagy csak kis mértékii lakossagi igényeket teljesitettek. A
kitermelést egy kotrégép végezte napi 6 Oraban. Kitermelés nem minden nap volt, igy a
tevékenység hatasat azokra a napokra vizsgaltuk, amikor a termelés folyt.

Az M4-es autdpdlya - mint kiemelt beruhazas - jelenleg épiil6 Kisudjszallas - Plispokladany kozotti
szakasz épitése mar érezhetd élénkitd hatassal van az asvanyi nyersanyagok keresletére a
térségben miikodé banyatlizemeknél. Tekintettel arra, hogy a térségben tobb olyan
multinacionalis vallalkozas is folytat banyaszatot (Lasselsberger Hungaria, Duna-Drava Cement,
KOKA, Danubiusbeton Dunantul Kft), melyek a jogszabalyok szerint (404/2021. (VII. 8.) Korm.
rendelet - a gazdasdg ujrainditdsa érdekében fizetendd kiegészit6 banyajaradékrol) a
kapacitasaikat korlatozott mértékben tudjak a jelentkezé igények kielégitésre forditani, igy
sziikséges a teriileten mi{ikod6 banyak kihasznalatlan kapacitasainak bevonasa. Annak érdekében,
hogy a jelentkez6 igényeket a Sajohidvég II. banyalizem is kiszolgalhassa, ezért mindenképpen
szlikséges a feliilvizsgalt kornyezetvédelmi engedélyben meghatarozott kapacitds. Amennyiben
igény mutatkozik ennél nagyobb kitermelési volumenre, abban az esetben ennek kornyezeti
hatasait a banyavallalkozé meg fogja vizsgaltatni.

3.1 Levego

3.1.1 Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlati kistajl. Az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, délen
megkozeliti a 2000 6rat. A nyari napsiités 780 6ra kortili, a téli 180 6ra.

Az évi kdzéphémérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,3 °C. Aprilis 6-8 és oktober 20-22. kozotti,
azaz évente mintegy 195-198 napon at az éves kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C ot. Apr. 4-5
és okt. 25-30. kozott a hémérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csdkken fagypont al3, s ez
204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolit h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0
°C. a minimumoké -16,3 és -17,3 °C.

A Kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A
vegetacios idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A téli félévben
30-32 hdtakarods nap valdszin(, a horéteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm. Az ariditasi index
az E-i és a kozéps6 részeken 1,35 koriili, D-en 1,30. Az uralkodé szélirany az ENy-i, az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilonosen az E-i és a kozépsé vidék eléggé szaraz, ezért féként a
szarazsagtiird kultirak szamara megfelel6 az éghajlat.

1 Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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3.1.2 A kornyezetilevegé mindsége

Sajohidvég tertiletét a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérdl szol6 mddositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve a Kkijel6lt varosokat zona
levegémindségi csoportba sorolta.

Z6na SO, NO, CO  PMy Benzol 0

13. Az orszag tobbi tertilete, kivéve a

kijel6lt varosokat O-1

A z6ndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezé anyagra tiiréshatar nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozoé hatarérték és a tiiréshatar kozott van.
D csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Hattér légszennyezettség jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség Mér6halézat Miskolc,
Lavotta u. automata allomasanak 2022. évi atlag mérési eredményeit vettiik alapul, melynek éves
atlag adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

SO2 NO: NOx co PM10
(ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ug/m3)
5,8 13,2 22,4 485 21,3

1. tablazat OLM Miskolc, Lavotta u. automata allomasanak mérési adatai
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3.1.3 A jellemz6 levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,
idotartamanak valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetden az alkalmazott technol6gidhoz kotédnek, melyek:

A banyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

» A Dbanyamfivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
» A banyamiiveléssel és szallitassal jar6 porszennyezés

A banya teriiletén torténd belsé szallitds 1égszennyezd hatdsa varhatéan elhanyagolhaté lesz,
mivel a kiporzas megakadalyozadsa érdekében a porzo6 feliileteket locsolni kivanjak és a
nehézgépjarmiivek sebessége max. 20 km/h-ban van meghatarozva.

3.1.4 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegé eldallitasat szolgalo
berendezések és technologiak leirasa

sz

el6allitasat szolgalé berendezések és technolégidk nem keriilnek alkalmazasra.

3.1.5 A légszennyezést 0kozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlé paraméterek és jellemz6k bemutatasa

3.1.5.1 A bdanyamiivelési technolégia légszennyezése

A bdanyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

o Tertlet el6készités

e Haszonanyag kitermelése kotrassal

e Kitermelt haszonanyag deponalasa

e Rakodas, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

3.1.5.2 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A kitermelést végz6 eszkozok, valamint rakod6 gépek légszennyezését teljesitménytik, a
szallité jarmivek légszennyezését haladasi sebességiik hatdrozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NO2, SOz, PMi, és kiillonb6z6 szénhidrogének).

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jaro légszennyezés:

—  Abanyaudvar és az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd), nyitott feliiletének porzasa
(miikodo feliilet nagysaga)

— A banyaszati tevékenység porzésa (a haszonanyag kitermelés volumene)

—  Tajrendezés porzasa

— Rakodas és szallitas porzasa
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— A banyaszati tevékenység soran kialakulé6 1Uj domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirdny, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés (rakodégép)
—  Té&jrendezés (rakodégép)
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb leveqdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszérédas ellen ponyvaval fedik.

A haszonanyag foldnedves allapotban keriil kitermelésre, illetve rakodasra, igy az ezekbdl a
folyamatokbdl szarmazo kiporzas elhanyagolhaté mértéki.

3.1.6 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamdiivelés technologidja szaraz idében porképzdédést okozhat a kézet fejtésekor, lizemi
szallitaskor és depdzasnal.
A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkent6 technolégidk, berendezések:

— Locsolas az lizemi szallitasi utakon szaraz id6ben
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése.

3.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdészennyezod
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.7.1 Helyhez kététt pontszerii légszennyezd forrdsok

A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentett pontforrds nem talalhato.

3.1.7.2 Helyhez kététt diffiiz Iégszennyezdé forrdsok
A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentett diffiiz forrds nem tervezett.

A teriileten az engedély és a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyezo6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan,
a 24 6ras szall6 por koncentracioja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja
meg az 50 pg/m3-t. Diffuz forrasként a szaraz banyaudvar és a készlettér melletti rakodasi tér
értelmezhetd. Ezeken a teriileteken a feliilvizsgalt id6szakban 1 db munkagép (kotré6) dolgozott.
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Az adott szakaszon maximum 1 munkagép altal 1étrejové por kibocsatast a teriileti forras
nagysaga a modellben 100 m széles és 200 m hosszu.

Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherautok
rakterét Kiszorodas és porzas ellen ponyvaval fedik.

A vizsgalt teriileten beliil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitas sordn a haladasi sebesség a max. 20 km/h, ill. rakodasihelyre torténé
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezetd vagy a kezel§ személyzet az lizemszer(itdl eltéré porzast észlel, illetve az
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitasarol és az osszegyiilt por azonnali 6sszetakaritasarol.
Fenti eseményt az izemvezet6 rogziti a Munkahelyi tizemnaploban.

A kibocsatott por mennyiségének meghatarozasakor a biztonsag érdekében a tapasztalati adatok
alapjan, a technolégia soran képz6do teljes pormennyiség depdniakbdl torténd kidramlasat vettiik
figyelembe.

A tevékenységbdl eredd kiporzas nagymértékben fiigg a feladasra keriil anyag min6ségétél és
nedvességtartalmatol, a szemnagysagtol, igy a Dokumentaciéban szereplé anyagok pontos
porkibocsatasarol nem all rendelkezésre adat.

A telephelyen belill tarolt anyagok nedvesen tartasaval a deponidk kiporzasa elhanyagolhato
mértékiire csokkenthetdé. A Kérelmez6é szadraz id6szakban a depoénidk locsolasaval kivan
védekezni a szallopor kibocsatas ellen. A nedves porlekotés hatasara a szakirodalmi adatok
alapjan a porkibocsatas atlagosan 85%-kal csokkenthet?

Az iddjarasi koriilményeknek fiiggvényében, sziikség esetén sziineteltetni fogjak a banyaszati
tevékenységet. Gyakorlati tapasztalatok alapjan a megfelel6 por-megkotési technologiak
alkalmazasaval a tevékenység porkelt6 hatasai a vizsgalt ingatlan tertiiletét nem fogjak tullépni.

A szamitasok miikod6 telepek kibocsatasain alapszanak, azonban a tevékenység soran
kibanyaszott anyagok pontos dsszetételét és nedvességtartalmat nem lehet el6re meghatarozni.
Feltételezhet6en a banya teljes tervezett kapacitisa nem lesz kihasznalva, azonban a
szamitasoknal a maximum értékekkel szamoltunk.

A technolégiakbdl ad6dé szallopor kibocsatas a http: //www3.epa.gov -n taldlhaté Table 11.19.2-
2 EMISSION FACTORS FOR CRUSHED STONE PROCESSING OPERATIONS adatai alapjan a
0,0003748 kg/tonna. A vizsgalt telephely napi max. kapacitasa 80 t-ra adddott, tehat a napi
kibocsatas 0,0299 kg/napra — 0,0054 tonna/év (0,8328 mg/sec, a telep 6 6rdas miikodését
figyelembe véve).

A deponiak szallopor kibocsatasat, a PERMIT APPLICATION REVIEW TEMPORARY COVERED
SOURCE PERMIT NO. 0580-01-CT Application for Renewal No. 0580-04 komplex rakodo, toré és
osztalyozo technoldgiara vonatkoz6 tapasztalati értékei alapjan hataroztuk meg, 80 t/h kapacitas
(6 munkadra) mellett 450 t éves mennyiséget figyelembe véve. (A késztermék depodnia

2 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.

U.S. EPA, 2006. julius, www.epa.gov
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portartalma a technoldgia sordn a depoénidba Kkeriiléanyag és pormennyiség segitségével
becsiilhetd.)

A hivatkozasban egy 3400 6raban m{ikodé 507 t/h kapacitasu gépnél 3,5 t/év teljes szalldpor
képzbdést adnak meg. 450 tonnara viszonyitva ez 0,00292 t/év, amely 0,4503 mg/s kibocsatast
jelent.

A feldolgozasra varé deponiak fajlagos feliilete kicsi és torekednek az azonnali feldolgozasra, igy
szamottevé PM10 kibocsatas nem varhaté, azonban a biztonsag javara a haszonanyag deponia
kiporzasaval egyenl6 értéket vettiink figyelembe.

Az 6sszes szallopor a vizsgalt tevékenységre vonatkozoan ezek alapjan 0,8238+0,4503+0,4503
mg/s=1,72 mg/s.

H=3,0m uzemoéra=6h emisszié = 1,72 mg/s
Kibocsatasok PM10: 1,72 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitddas iranya: ENy-ré6l DK felé
Szélmérés helye: 10 m

Kornyezeti h6mérséklet 10,4 C°

Légkori stabilitasi tényez6: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: Mez6gazdasagi teriilet 0,15
Domborzati szigma korrekcié: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 6ras
Hattérterhelés: 21,3 pg/ms3

A diffaz forras okozta leveg6szennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.8.
programot hasznaltuk fel.

24 6ras eredd terheltség maximalis koncentraciéja 21,5 pg/m3 tavolsag: 10 m.

A Hatastavolsag 8.0.0.8. program csak 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja alapjan
jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatastertletet a kovetkez6
abrabol olvassuk le, melyeket z alabbi tablazatban tiintetiink fel.

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
PM10 max. értéke (pg/ms3) 0,404 0,404 0,404
PM10 értéke a hatasteriilet 50 574 0,323
meghatarozasahoz (ug/ms3)
Hatasteriilet (m) - - 21

2. tablazat: PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja
alapjan
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Sajohidvég
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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1. abra: A banyaudvar 24 érara atlagolt szilard PM10 kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

3.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
id6szakosan iizemeltetett mozgd légszennyezd forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A banyaban végzett tevékenység levegd igénybevétellel nem jar. Sajéhidvég II. - homok, kavics

kavicsbanya jellemz6 levegdszennyezd hatdsai a Kkitermelési, feldolgozasi és szallitasi

technoldgiabdl ad6dhatnak.

o Akitermelésnél és szallitdsnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technol6gidkbdl szarmazo porkibocsatas

A szdllitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivel sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsésorban az utvonalak locsolasaval (locsolokocsi) és a
ponyvatakaras eléirasaval érik el.

3.1.8.1 A tevékenységhez kapcsolédo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A munkagép altal megtett ut atlagosan 15-20 m. A szallit6 jarmivek atlagosan 300-400 m utat
tesznek meg fordulonként az ingatlanon beliil.
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A banyatelek az 3607 - Gesztely-Bocs-Kesznyéten 6sszekotod ut leagazo folduton kozelithetd
meg. Szallitas csak nappal 06 -18 éra kozott torténik.

A szallitas volumene:

A banyaiizemben banyavallalkoz6 a feliilvizsgalt idészakban, azaz az elmult 5 évben minimalis
kitermelési tevékenységet folytatott. A kitermelt asvanyi nyersanyag teriiletrél torténd
elszallitasara nem kertilt sor, vagy csak kis mértékii lakossagi igényeket teljesitettek. A szallitas
altaldban 25 t megengedett teherbirasd jarm@iveken tortént. A minimalis termelési kapacitas
miatt a szallitasi forgalom az ismertetett Gton az 3607 6sszekotd Ut irdnyaba 6sszesen maximum
1 fordul6t, azaz 2 elhaladast jelentett naponta.

A kiszallitott termék mérése rakoddgépbe szerelt kandlmérleggel a nappali idészakban torténik.

A 3607 6sszekotd ut érintett szakaszahoz legkozelebb esé 2022-es forgalmi adatokat a Magyar
Kozut Allami Kozutkezel6 Fejleszté és Informaciés Kozhaszni Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak
2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott
— szamlalé allomas tipusa: M2 - masodrendii mellékallomas
— forgalom jellege:
. jelleg 1: b - El6varosi jellegii szakaszok, gyorsforgalmi-

és foéutak nagyvarosi kozepes hétvégi forgalmu bevezetd
szakaszai. M31 autdpalya, 40 és 451 sz. féutak, M85 autdut, 6, 10,
11,47, 54, 63, 85, 86,111, 405, 441, 471 sz. féutak szakaszai.

. jelleg 2: 3 - Nagyobb varosok belteriiletén fekvé utak,
uduld6terileteken 1évé utak, alsobbrendl utak

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j -jarmd
E - egységjarmi
Et - egységtengely
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A szamlalbéallomas
. hata lvé
Kozatszama | Utkategoria Szelvény [km] atarsze veny hossza [km]
[km] ; ; forgalom L.
tipusa fekvése . kédja
jellege
3607 6sszekotout 12+290 7+807 | 12+958 5,151 M2 L b3 7815
3. tablazat: Vizsgalt szamlaloallomas adatai, 2022
Osszes forgalom | Osszes motoros forgalom | Nehéz motoros forgalom | Palyasz. méretez. forgalom
A szamlalé allomas kddja
[J/nap] | [E/nap] |  [J/nap] [E/nap] [J/nap] [E/nap] [Et/nap]
(1)-(12) (1)-(10), (12) (3)-(4), (6)-(9)
7815 874 869 745 830 81 165 76
('-') 7 7 .
A Sszes Személy- | Kis teher- Autobusz - Tehergépkocsi Motor- o, Lassi
s A4 teher- épkocsi épkocsi k16 kozepesen hé ptkocsi ialis | kerékpar Kerekpar jarmiivek
s,zlallmla,lo forgalom gep gep egyes | csuklos nehéz nehéz | poétkocsis | nyerges | specialis p j
allomas
kédja [J/nap] [J/nap] U/nap] |[J/nap]| [J/nap] | [J/nap] |[J/nap]| [J/nap] | [J/map] | [J/map] | [J/nap] [J/nap] [J/nap]
(5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) (12)
7815 79 475 100 33 0 31 21 8 19 0 55 129 3

4. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022




P

Az 3607 6sszekot6 ut forgalmi adatai alapforgalomra, 12+290 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassujarmii
% 100 77.18 10.60 4.43 7.38 0.40
NF [j/nap] 745 575 79 33 55 3

5. tablazat: Az 3607 6sszekotd ut, 12+290 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3607. sz. 6sszekotont, 12+290 km szelvény) -
alapforgalom

M szgk.

H tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

M lassa jarmi

2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 3607 6sszekotd ut, 12+290 km szelvény) -
alapforgalom

7

Az 3607 6sszekoto ut forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 12+290 km szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassujarmii
% 100 76.97 10.84 4.42 7,36 0.4
NF [j/nap] 747 575 81 33 55 3

6. tablazat: Az 3607 6sszekoto ut, 12+290 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3607. sz. 6sszekotonut, 12+290 km szelvény) - novelt
forgalom

M szgk.

M tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

M lassy jarmu

3. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 3607 6sszekoto ut, 12+290 km szelvény) -
novelt forgalom

A fenti tablazatokbol megallapithaté, hogy a 3607 6sszekotd ut 12+290 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmii forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 10,60 %-a. A jovesztett kézet
kiszallitasa (~2 jarm{i/nap) az bekotéut tehergépjarmii forgalmaban ~0,24 %-os novekedést
jelent (6sszes motoros forgalom tekintetében).

3.1.8.1.1 A szdllitdsi tevékenységek Ilégszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett
hatastertiilet)

A jovesztett koézet Kkiszallitdsi Utvonalat az el6z6 fejezetben ismertettiik. A kozvetett
hatasteriiletek meghatarozasanal az 3607 6sszekoto ut féut szallitasi utvonalat vizsgaltuk. Mivel
a vizsgalt szallitasi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zé emissziok
koziil azt a szennyez&t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotoi koziil , Kkritikus” 1égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO.), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalok stb. szallitanak), ezért a Kkozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az 3607 6sszekotdé at 7+807 - 12+958 hatarszelvényl

szakaszan okozott forgalomnovekedés a jarmiikategoériak alapjan a kovetkezd tablazat szerint
alakul (68 elhaladas).

Atlagos forgalom [j/nap]
AKkusztikai 3607 0sszekot6 ut bekotoat | 3607 osszekoto ut bekotout
jarmiikategoria Alapforgalom Novelt forgalom
(12+290 szelvény) (12+290 szelvény)
Személygépkocsi 575 575
3,5 t > tehergépkocsi 79 81
Autébusz 33 33
X 687 689

7. tablazat: Vizsgalat ttszakasz forgalmi adatai jarmiikategoériaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitdsa nélkiili forgalom
novelt forgalom: tervezett kiszallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

| I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.8

htips://www.natnap_hu

C (ugim3)
H

\
T —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 1.39 pg/m3

4. abra: A 3607 0sszekoto ut (12+290 km szelvény) kozit, banyaboél szarmazé kiszallitas nélkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 | 10 [ 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
C(ug/m?) | 742 3 | 181 | 133 ] 1,06 [ 0889 0,77 [0,681]0,613]0,558

8. tablazat: A 3607 6sszekoto ut (12+290 km szelvény) kozut, banyabol szarmazo6 kiszallitas
nélkiili, gépjarmii forgalmanak 1 oras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = az aton alakul ki

a) azegy 6ras (PMj esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A fenti diagramrol leolvashaté, hogy az itvonalon az alapforgalomboél ad6dé jarmiivek nitrogén-
dioxid kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete az tUton alakul ki, az atlagos NO: koncentracié
értéke 1,39 pg/m3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségiigyi hatarérték 1,39 %-a.

A terjedésvizsgalat eredménye (maximalis termelés mellett):

A jovesztett kézet kiszallitdsa ~0,24 %-os tehergépjarmi novekedést jelent (6sszes motoros

forgalom tekintetében).

A vizsgdlt utszakasz NO: légszennyezé6 anyag kibocsdtdsa
tehergépjdrmii forgalom mellett:

kiszallitassal novelt

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ https://www.natnap_hu

C (ng/im3)
»

~
—
f—
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 1.4 ug/m3

100

5. abra: A 3607 6sszekoto ut (12+290 km szelvény) kozit, a tervezett banyabdl szarmazoé
kiszallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag

fiiggvényében
X (m) 1 | 10 | 20 | 30 | 40 [ 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
C(ug/m3) | 748 | 302 | 1,82 | 1,34 | 1,07 | 0,895]0,775] 0,686 | 0,617

0,562 |

9. tablazat: A 3607 6sszekot6 ut (12+290 km szelvény) kozit, a tervezett banyabdl szarmazo
kiszallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag

fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = az aton alakul ki

b) azegy 6ras (PMio esetében 24 d6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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A diagramokrol leolvashatd, hogy az utvonalon a szallité jarmivek okozta forgalomnovekedés
nitrogén-dioxid kibocsatdsanak kozvetett hatasteriilete minimalisan nétt, az atlagos
NOzkoncentraci6 értéke 1,75 pg/m3, ami a megengedett 100 pg/m3 egészségligyi hatarérték 1,75
%-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a Sajohidvég II. - homok, kavics
kavicsbanya nyersanyag kiszallitdsdhoz kapcsolédd tehergépjarmi forgalom, nitrogén-dioxid
(NO3), 1égszennyezbanyag kibocsatasa nem jelent szamot tev6 kornyezeti kockazatot a kdrnyezo
védend6 létesitményekre, illetve az Utvonalak mentén kismértékd hattérterhelés novekedést
okoz.

Belsé szallitasi uitvonal (burkolatlan)

A banyaiizemben banyavallalkoz6 a feliilvizsgalt idészakban, azaz az elmult 5 évben minimalis
kitermelési tevékenységet folytatott. A kitermelt asvanyi nyersanyag teriiletrél torténd
elszallitasara nem keriilt sor, vagy csak kis mértékii lakossagi igényeket teljesitettek. A szallitas
altaldban 25 t megengedett teherbirasd jarmiiveken tortént. A minimalis termelési kapacitas

/////

jelentett naponta.

A forgalomszamlalasi adatok nem allnak rendelkezésre, burkolatlan szallitasi utvonalak
érintett szakaszanak hasznalata alapjan a kiszallitashoz (max. 2 elhaladas/nap) kapcsolédik, az
akusztikai jarmiikategoriak alapjan a kovetkezd tablazat szerint alakul:

i

Belso6 utvonal

Akusztikai jarmiikategoria Maximalis forgalom [j/nap]

Személygépkocsi 1 (becsiilt érték)
3,5 t > tehergépkocsi 2
Autébusz 0
p) 3

10. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A vonalforras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.8.
programot hasznaltuk fel.

LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK SZAMITASA
A program neve: Hatastavolsag.exe Verzio: 8.0.0.8

A program légszennyez6 pontforrasok, vonalas forrasok, feliileti forrasok, valamint blizkibocsaté
forrasok altal okozott leveg6terheltségeknek a forras tengelyétdl vald szélirany menti tavolsag
fliiggvényében vald becslését végzi el a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet, az MSZ 21457 /4: 1980, valamint az MSZ 21459/1, 2-1981 alapjan.
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A program a, Légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa. Tertleti (feliileti) forras
és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa” cimi MSZ 21459/2:1981 szabvanyban foglaltak
alapjan készilt.

A vizsgadlt utszakasz Szilard PM10 frakcio légszennyezé anyag kibocsdtdsa tehergépjarmii
forgalom mellett:

0.005

I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
hitps://www.natnap_hu
0.004

0.003 \
0.002

0.001

C (ug/im3)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

= Szilard PM10 frakcio — Atlag: 0.000765 pg/m3

6. abra: A banya bels6 utak gépjarmii forgalmanak 24 dérara atlagolt szilard PM10 kibocsatasa a
tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 s0 |
C (ng/m?) 0,00409 0,00165 0,000998 0,000731 0,000584 0,00049 |

11. tablazat: A banya bels6 utak gépjarmii forgalmanak 24 dorara atlagolt szilard PM10 kibocsatasa
a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,

c) az egy6ras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb,

Az atlagos szilard PM10 koncentraci6 értéke 0,000765 pg/m3.
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 12.

a) b) )
PM10 max. értéke (pg/ms3) 0,00409 0,00409 0,00409
PM10 értéke a hatasteriilet 5,0 5,74 0,003272
meghatarozasahoz (ug/ms3)
Hatastertilet (m) - - 3

12. tablazat: A banya belsé utak gépjarmii forgalmanak 24 drara atlagolt szilard PM10
hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

A diagramrdl leolvashatd, hogy az dtvonalon a jarmiivek altal okozott szallépor kozvetett
hatésteriilete az Gt 3 m-es teriiletén érvényesiil.

A Hatastavolsadg szamitds program segitségével igazoltuk, hogy a bdanya nyersanyag
kiszallitasahoz kapcsolédd tehergépjarmi forgalom, szallé por légszennyez6anyag kibocsatasa
nem jelent szamot tev6 kornyezeti kockazatot a kdrnyez6 védendd létesitményekre, illetve az
utvonalak mentén elhanyagolhaté mértékii hattérterhelés novekedést okoz.

3.1.9 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés (rakod6gép)
—  Tajrendezés (rakoddgép)
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb leveqdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az iizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherautdk rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan belill sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitas soran a haladasi sebesség max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre torténé
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmaz6 kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.
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Ha az lizemvezet6/kezel6személyzet az tizemszer(itdl eltér6 porzast észlel vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasardl és az Osszegyiilt por azonnali Osszetakaritasarél. Fenti
eseményt az lizemvezet6 rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napléban.

3.1.10 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb leveqgdkérnyezeti jogszabdlyok:

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

—  4/2002. (X.7.) KvWM rendelet A légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérol

— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

Alevegt védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:

12 c. helyhez kétott diffiiz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffiz forras kortl lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kdrnyezetében a talajkozeli és magas
légkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra
szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoOras (PM1 0 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyOras (PM1 0 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltik a
kibocsajtott szennyezbanyag kibocsatast.

) . Fajlagos Uzemanyag kibocsatott 1égszennyez6
Légszennyezd . " .
Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok ~
kg/t kg/nap kg/nap (12 éra) mg/s
Co 32 2.304 106.6667
SO; 7.7 79 0.5544 25.6667
NOx 4.4 0.3168 14.6667
Szilard anyag 6 0.432 20.0000

13. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségbdl becsiilt szennyezéanyag kibocsatas

A bels6 utak légszennyezéanyag kibocsatasanak vizsgalatahoz a Kozép-Tisza vidéki
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

-26-



A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, filiggetleniil a kémiai min6éségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldézat Ajka automata
meérdallomasanak 2022. évi adatait hasznaltuk fel.

Légszennyezd anyagok Hatdrértekek Camax Hatastavolsag
(ng/md) (ng/m3)
co 10000 53,2 26 m
SO; 250 12,8 26 m
NOx 200 7,31 26 m
Szilard anyag 200 2,37 -

14. tablazat: 1 oras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immissziék

% T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
H https://www_natnap_hu
1
1
S
40 + t
5 R
E SRl
§ 1 1 \
= 1 1
&) 1 I
AN
20 : i
1
] 1 \
1 |
: : \_\
1 I
P
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

X (méter)

= Szén-monoxid, CO ——. Maximum: 53.2 yg/im3 - 13 _ _ — Atlag: 19.5 ugim3

, C - feltétel: 42.6 pg/m3
m -26m

7. abra: CO-ra vonatkozé terjedési gorbe
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I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
12 ﬂ\\ htips://www.natnap_hu
1
1
/ H \
10 i :
1
) 8 ;
: l ‘\
E) ! I
=% 1 1
c 6 i : N
] 1 \
4 H ‘\\
1
| : \\-
2 EEE] R ——
H 1
0 ! 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
- Kén-dioxid, SO2 ——. Maximum: 12.8 pgim3 -13 _ _ C - feltétel: 10.2 pg/m3 — Atlag: 4.67 pg/m3
m - m
8. dbra: SO2-ra vonatkozé terjedési gorbe
8 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
1 https://www_natnap_hu
1
H
8 i
1
1
1
o 1
£ 1
D 4 1
2 :
(6] 1
1
: AR R
1
1
1
0 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 7.31 pg/m3 -13 _ _ C -feltétel: 5.85 yg/m3 — Atlag: 2.67 pg/m3
NO2 m -26m

9. dbra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gorbe

Az elvégzett mérések és szamitdsok alapjan a kialakuld légszennyezettségi koncentracidk a
4/2011. (1. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendé épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhaté.
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Hatasteriileten fekvo ingatlanok:
Sajohidvég kiilteriilet 029/1, 029/4, 030, 031/3,
Sajohidvég belteriilet 32, 33, 34, 35, 36.

3.1.11 A kiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkozé torekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizaldsara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tajrendezési terv alapjan rekultivaciés munkak zajlanak.

Hosszan tart6 szaraz idészak esetén, a Kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg, a kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szall6 por
koncentraci6ja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az50 pg/m3-t.

3.1.12 A levego6t ért terhelések értékelése

A banya normadl iizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakuld
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottevd, a hatarértékek a védend6
épiileteknél minden esetben teljestilnek. A varhatdé hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhato.

A tevékenységhez kapcsol6do szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezé immisszié a megfeleld
intézkedéseknek koszonhet6en csekély mértékd.

Leveg6t érint6 havaria esemény a banya teriiletén nem volt.

Fentiek alapjan a banya levegémindségre gyakorolt hatasa az el6irasok betartasa mellet nem
szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.

3.2 Zaj- ésrezgés

3.2.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védenddnek Kijelolt teriileteket

A banyatelek Sajohidvég kilteriiletén helyezkedik el. Koriilotte mez6gazdasagi és erdd teriiletek

fekszenek. Legkozelebbi lakohazak a zajvédelmi toltéstdl K-re kb. 100 m-re talalhatok.

A legkozelebbi zajtol védendd épiilet a banyatelektdl K-re kb. 111 méterre a Rakdczi Ferenc utca
LF falusias lakoteriileten fekv6 lakoépiiletek.
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10. Abra: Sajohidvég telepiilésrendezési terv

3.2.1.1 Zaj és rezgésforrdsok

- Haszonanyag kitermelés, viz aldli kotras
- Kitermelt haszonanyag deponalasa
- Rakodas, szallitas eladas

3.2.1.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A banydszati tevékenységben kdzremiik6dé gépek:

— 1 db forgé fels6évazas kotrogép 101 dB

A vizsgalt id6szakban a kotr6 napi szinten max. 6 6rat miikodott. Termelés szakaszos volt. A
teriileten csak nappali munkavégzést végeznek

3.2.1.3 Zajvédelmi hatdsteriilet megadllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.

s

(XII. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelelen végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi létesitménybdl szarmazoé zaj a legkdzelebbi
zajtol védend6 épiiletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
tertileti funkcionak megfelel6 sorban szerepl6, megengedett zajterhelési hatarértékek

teljestilnek-e.
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MSZ 18150-1:1998 A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EilM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint

a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak maédjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 37,5 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A Iétesitmény zajvédelmi szemponti
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdarérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozg, iidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet
iranyaban azzal a vonallal jellemezhet6, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt valdszin(sithetd a
d) feltétel szerint.

Ha a hatasteriileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatdésag nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozban az
lizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtol védend6
épiilet, teriilet vagy helyiség, illetve, ha a hatastertlet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi 1étesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
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hangnyomadsszint értékeket) a zajtdl védendd tertileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM - EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl ered6 zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)

Zajtol védendo teriilet

Nappal Ejszaka
06-22 dra 22-06 0ra
[[Udilsteriilet, killonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii) kiillonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45

| Gazdasagi teriilet 60 50

15. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj Kibocsatasi hatarértékek

Egyedi hangforrasokto6l szarmazo zajterhelés szamitasa

Zajforras jele | Zajteljesitményszint [dB(A)] | izemidé [h] | ered6 zajteljesitményszint [dB(A)]
ti LAeq
L1 (kotrégép) 101 6

100

16. tiblazat: Lw - Ered6 zaj teljesitményszint

Lt = Lw+ K + Ko-Kg-Ki-Kin-Kin-Kp-Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio

Kv a levego elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio
Kn a novényzet csillapito hatasat kifejezd korrekcio

Kz lakott tertilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Ke zajarnyékolo l1étesitmény beiktatasi vesztesége
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A zajforras iranytényezdje

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épiiletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifuvécsivek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.

Klr=0

A sugirzasi térszog miatti korrekcié:

A térben bdrhol, magasan a talajszint folétt:

Kn= +0 dB

A Kq4 tdvolsagtdl fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén:

Ka=101g (4m stZ/SOZ) =201g (st/ so) +11dB

Alevegd hangelnyel$ hatdsat kifejez6 korrekcié:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ
légnedvességhez tartozé a

kozépfrekvencia tartomanyban a

értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-
L=1,93
KL=aLst

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/st (17+300/ st)

A novényzet csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a térzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szorddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stiriiségétol, fajtdjdtol, a hang névényzetben megtett titjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtdl. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoroddst mutatnak. A tervezés céljabol tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.

A banyatelek kornyéke erd6 és mezdgazdasagi teriilet azonban a banya elhelyezkedése miatt és
biztonsag javara, a névényzet csillapit6é hatasat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észlel6 kézétt épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd oOvezetek kozotti tertileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj &rnyékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikrdzé, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
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(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

A banyéaszati tevékenység banyaudvarban torténnek, azonban a biztonsdg javara ennek
zajarnyékolo hatasait nem vettiink figyelembe. Az el6irads szerinti zajvédé fal hatdsait azonban a
lakéteriiletek iranyaban szamoltunk.

X b %
ot ets \0,"
S \\"\.
—— .
- Se_TT=sQtszlelési pont

{ N
77 F£4:¥ii:::‘*:i7y7-// P77 A7 s,
{

\sf\mi
C,-C,-z-K,
Kz=10log (C,+ 2 )dB
2 2
52 h 1 1
C, = e 2 \s, s,
2
1,.(34 1 [d,dgS,
3 e Ky =exp Sw 22
Ke=KZ—KO+K1>OdB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko = Ky, tehat K = K_ K.=Kz= 0 dB
Vizsgalt * | Ke | Ka | Ka K. | Km | Ko | Ko | Ke L
pont (m)

Vi | 100 | 94 | 0 0 |5046 | 018 | 415 | 0 0 0 ~45
vz | 100 | 159 | 0 0 |5503]| 031 | 444 | 0 0 0 ~40
V3 | 100 | 111 | 0 0 |5191 | 021 | 426 | 0 0 0 | 4336
Va4 | 100 | 17 | 0 0 |3560]| 003 | 00l | 0 0 |21,16| =45
Vs | 100 | 23 | 0 0 |3823]| 004 | 088 | 0 0 |21,16| =40
V6 | 100 | 111 | 0 0 |5191| 021 | 426 | 0 0 |21,16| 22,20

17. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények
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V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidiil6 besorolasu tertiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatastertilet lakotertiletekre vonatkozo6 hatarérték figyelembevételével (40 dB)
V3 védendé lakdépiiletnél fellép6é hangnyomasszint

V4 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidilé besorolasu tertletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB) - zajvédé fallal

V5 zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi fallal érintett teriileten lakéteriiletekre vonatkozd
hatarérték figyelembevételével (40 dB) - zajvédé fallal

V6 védendo lakoépiiletnél fellép6 hangnyomadsszint - zajvédo fallal

3.2.1.4 Mindsités, hatarértékekkel valo 6sszevetés
A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd

homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak maédjat.

Nappali idbszak:

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az aldbbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepld teriilet felhasznalasi kategoériak figyelembevételével):

- Altalanos mezdgazdasagi teriilet épiiletei iranyaban: A rendelet 6 § d) pontja alapjan
megadott (zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozd, iidil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

- Falusias lakoteriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § a) pontja alapjan megadott (10 dB-
lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.

27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egylittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint a banyatelek
kornyezetében 1év6 vizsgalt védendd épliletek koziil a legkdzelebbi:

v'  Lf - Falusias lakotertilet

-35-



Vizsgalati Vizsgalati pont LaM, nappal Lk, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]

V-5 Rakoczi Ferenc utca lakdhazai 22,2 50 -

18. tablazat: Megitélési szint zajtol védendo épiileteknél

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint tzemi
létesitménybdl szarmazd zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkozé rendelet 1. szamud mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

A banyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriiletek esetében (45 dB) a banyatelek
koriil 17 m-es hataron beliil alakul ki, lakéteriiletek esetében (40dB) a banyatelek Kkoriil
23 m-es hataron beliil alakul ki a zajvédo fal esetében.

Zajvédo fal alkalmazasa nélkiil a banyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriiletek
esetében (45 dB) a banyatelek koriil 94 m-es hataron beliil alakul ki, lakéteriiletek
esetében (40dB) a banyatelek koriil 159 m-es hataron beliil alakul Ki.

3.2.2 Szallitasbdl szarmazo zajterhelés
3.2.2.1 Koézlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A kavicsbanya megkoézelitésére szolgalo ttvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a banyabol torténd kiszallitas kozlekedési zajterhelését.

A banyaiizemben banyavallalkoz6 a feliilvizsgalt id6szakban, azaz az elmult 5 évben minimalis
kitermelési tevékenységet folytatott. A kitermelt asvanyi nyersanyag teriiletrél torténé
elszallitasara nem kertilt sor, vagy csak kis mértéki lakossagi igényeket teljesitettek. Kitermelés,
illetve kiszallitas nem minden nap volt, igy a tevékenység hatasat azokra a napokra vizsgaltuk,
amikor a termelés folyt.

A kiszallitott termék mérése rakodogépbe szerelt kanadlmérleggel a nappali id6északban torténik.

A szallitas altalaban 25 t megengedett teherbirasu jarmiiveken tortént. A minimalis termelési
kapacitas miatt a szallitasi forgalom az ismertetett iton az 3607 6sszekot6 Ut iranyaba 6sszesen
maximum 1 forduldt, azaz 2 elhaladast jelentett naponta.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozathalézatba
tartozo gyorsforgalmi
3 o utaktol és féutaktol, a
az orszagos kozuthalézatba o )
N , , telepiilési 6nkormanyzat
tartozo mellékutaktdl, a . , .
s , tulajdondban 1évé
teleptilési 6nkormanyzat e :
. . » ... | belteriileti gyorsforgalmi
) L tulajdondban 1évé gytijté , Lo
kiszolgalo o e utaktol, beltertleti
Lo utaktdl és kiltertleti i Y .
uattol, . 3 L. els6rendi féutaktol és
L, kozutaktol, a vasuti L, .
lakonttol , L, belteriileti masodrendii
Zajtol védends teriilet . , mellékvonaltol és i X ,
szarmazo ) L, féutaktol, az autébusz-
) palyaudvaratdl, a . . L
zajra R palyaudvartol, a vasuti
repiil6tértd], illetve a nem B i
o B févonaltol és
nyilvanos fel- és Alyaudvaratol, a
leszallohelyektdl** szarmazo|  Poo o lavaratos
saira repiil6tértd], illetve a nem
) nyilvanos fel és
leszallohelyt61*** szarmazd
zajra
nappal| éjjel | el | iel
nappa éjje nappa éjje
06-22122-06 pp )] pp )]
) ) 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
o6ra | oOra
1.| Udiiléteriilet, kiilénleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi tertiletek
2.| Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésii),
kilonleges tertletek koziil az| 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldtertlet
3.| Lakéteriilet ATOSi
a, O, ?rlj € (nagyvaroszas 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

19. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményektél szairmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol

védendo teriileteken

A szallitast kiils6 vallalkozasok végzik.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.

-37-



Y

3.2.2.2 3607 dsszekoté ut fout - Alapdllapot

s Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai 3607 osszekotd ut
Jelélések e L Jel
UT2-1.109 jarmiikategoria ut forgalma
jarmii/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 575
2. Autdbusz, sz616 11 busz 33
3. Autdbusz, csuklos 111 cs-busz 0
4. Tehergépkocsi, konnyti 11 ktgk 31
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I ntgk 21
6. Tehergépkocsi szerelvény 111 tgk-sz 27
7 Motorkerékpar és segédmotoros 1 mkp 55
kerékpar

20. tablazat: Jarmiiforgalom a 3607 6sszekoto uton (alapallapot)

Szamlaléallomas kodja: 7815 (hatarszelvényei: 7 km + 807 - 12 km + 958 m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kozat Allami Kézitkezels Fejleszté Miiszaki
és Informaciés Kézhaszna Tarsasag 2022. évi adatait vettiik.

Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF; = 575 jarm{i/nap
ANF3.447 = 119 jarm(i/nap

ANF3.s5.6 = 48 jarmii/nap

Q1 [jarmii/6ra] Q2 [jarmii/6ra] Q3 [jarmii/6ra]
napkoz 38.43 7.92 3.18
este 19.98 411 1.63
éjjel 4.24 0.94 0.41

A Kkiszallitdsok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik.

A[K . szamitasa:

t g5t ]
(K, Locess —10~1g{|0Ai‘[K]¥-““J'i+Bi log(vh .0 qoc-#n, log(V 5,1 qui —F,log(ll«)pgs‘t‘jj)J
tdgsLi ™
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A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:

[dB] napkdzben este éjjel
[Ki]as.ti.1 84.01 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84.92 - -
[Ki]gs,ti,3 88.09 - -

A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).

A [KD] gstil szamitasa: )
[Kp Jgstji =1018(Qgsti/Vgstji) - 16.3

A moédszer alkalmazhato.

A[KD] gs,t)j,iértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[KpJa.s.ti.1 -20.00 -22.84 -29.57
[Kp]a.s.t.i.2 -25.76 -28.62 -35.03
[Kplg,s,ti,3 -29.73 -32.62 -38.58

Az Laeq(7,5)g,s,1,),1 értékei a kovetkezok:

(dB] LAeq(7,5)g,s.t), LAeq(7,5)gs.t), LAeq(7,5)g,s.t),
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs,t)j,1 64.01 61.17 54.44
LAeq(7,5)g,st),2 59.16 56.30 49.88
LAeq(7,5)gs,t,3 58.36 55.47 49.51
LAeq(7,5)g,s.tj,z 66.05 63.20 56.67

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 65,49 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 56,67 dB
A szallitasi utvonal Berzék vagy Sajéhidvég lako ingatlanjait érinti. A legkozelebbi lak6épiilet

tavolsaga a kozuattol ~ 7,5 m, tehat a fenti szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint jelentkezik
a legkozelebbi lakohaznal.
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3.2.2.3 Bdnya dltal okozott tébbletforgalommal
Az akusztikai jarmiikategéridk besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:

ANF; = 575 jarm(i/nap

ANF3.447 = 119 jarm(i/nap

ANF3.s5.6 = 48+2 jarmii/nap

Q1 [jarmii/éra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 38.43 7.92 3,31
este 19.98 411 1,63
éjjel 4.24 0.94 0.41

A kiszallitasok napkdzben torténnek. A szamlaloallomas irdnyaba tervezett kiszallitas mértéke 68
ntgk. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében 90 km/h-nak, tehergépkocsik

esetében 70 km/h-nak vettiik.

A [ K] gsi értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kia.s.til 84.01 - -
[Kia.s.t.i.2 84.92 - -
[Ki]gs,ti3 88.09 - -

A Kgsrii" (akusztikai érdességi kategoéria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).

A Ka] gsuji értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[KpJa.s.ti.1 -20.00 -22.84 -29.57
[Kp]a.s.t.i.2 -25.76 -28.62 -35.03
[Kolgs,ti,3 -29.55 -32.62 -38.58
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Az Laeq(7,5)g,st,;i értékei a kovetkezok:

[dB] LAeq(7,5)g,s.t), LAeq(7,5)g,s.t,, LAeq(7,5)g,s.t),
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gst)j,1 64.01 61.17 54.44
LAeq(7,5)gs.t)j,2 59.16 56.30 49.88
LAeq(7,5)gs,tj,3 58.54 55.47 49.51
LAeq(7,5)g,s,tj,2 66.08 63.20 56.67

Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomadsszint a legkézelebbi lakéhaznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 65,52 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 56,67 dB

Alapéllapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 65,49 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,03 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a banya altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljestilnie.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki lizemi tervet kovetve,
ellenérzott korillmények kozott, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak betartasaval
folytt A banya eddigi miikddtetése jelentds kornyezetterheléssel nem jart,
kornyezetszennyezést nem okozott. A terhelési hatarértékek tullépésére nem Kkell
szamitani, a hatasteriilet védendo teriileteket varhatoan nem érint.

Magléd, 2024. 10. 09. g

Varga Laszlo

Banyagép Kft.
Ugyvezetd
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