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1. Mutassa be BAT kovetkeztetésnek megfeleléen kialakitott Kbrnyezetiranyitasi
rendszert (EMS), valamint mutassa be az EMS rendszerbe foglalt
blizszennyezés elleni intézkedési tervet.

A telep szantofoldek szomszédsagaban helyezkedik el, a legkdzelebbi, 6sszefliggd lakott
tertlettd6l tobb, mint 700 m-re létesilt, a hozza legkozelebb esd létesitmény egy
nagyaruhaz (cc. 500m). A legfrissebb olfaktometrias mérés alapjan 310 m-es hatasterllet
kerUlt meghatarozasra b(lizterhelés vonatkozasaban, lakossagi panasz eddig nem volt.
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A berendezések elhelyezésével és az lUzemeltetési intézkedésekkel, valamint a zart
rendszerd technoldgiai kialakitassal elérhetd, hogy a tevékenység szaghatasa minimalis
legyen.

A blz kibocsatas csokkentését szolgalja, hogy az itaté rendszer alkalmas a tulcsordulas
megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik, annak szarazsaga okan a
szakadasa joval alacsonyabb, mint nedves allapotban lenne. Az istallétragya
kitermelésére 6 hetente kerll sor, mely kitermelt tragyat a kiilsé szallité 24 6éran beldl
tovabbi kezelésre szallitja. Tanusitott EMS rendszerrel a cég nem rendelkezik.

2. Adja meg és indokolja a brojlerek tartasara szolgalé épliletek
ammoniakibocsatasanak BAT-AEL (NH3 kg-ja/féréhely/év) vallalt értékét.




Mind az allatvédelem, mind az ammadnia-kibocsatas szempontjabél fontos az alom
nedvesedésének elkerilése. Az alom szarazanyagtartalma ezen kivil a kovetkez6ktél

fugg:

e [tatds mddja

e Anevelésiiddk hossza

e Allomanys(riség

e Padlézatszigetelés alkalmazasa

Az allomanysur(iség és a nevelési id6k hossza tekintetében a telephely gyakorlata
elésegiti az alom nedvesedésének elkerulését.

A baromfi istallék padozata teljes mértékben almozott. Az allomany ivévizzel torténd
ellatdsa golyds-szelepes itatdésorokkal torténik. A rendszer alkalmas a tulcsordulas
megakadalyozdsara, ezaltal az alom nem nedvesedik. Az istalld szell8ztetése
ventilatorokkal megoldott. Az istallokban a brojlerek egyeds(risége 17 db/m2.

Az ammoénia kibocsatas csokkentése érdekében a takarmany nyersfehérje tartalmat
aminosavak alkalmazasaval allitjak be, valamint korszer( oOnitaté segitségével
csokkentik az alom nedves szedésének lehetéségét, igy az allatok urllékét ének,
vizeletének felszivasa hatékonyan meg tud valdsulni, 3 4 naponta és tartas kozonként
Uj valasz szalmat teritenek szét. A szdmitdasok alapjan meghatarozott
ammoniakibocsatas alapjan, a baromfi telep ammonidra vonatkozé levegbtisztasag
védelmi hatasterulete nem érint lakott tertletet.

A dokumentacié 73. oldalan részletezett, ammonia kibocsatast taglalo alfejezet
értékai alapjan a vallalt érték szamitasanak levezetése:

Broilerek szama max /év: 120.000 db
Osszes NHs kibocsatas /év: 33.600 kg
Ammonia kibocsatas: 0,28 kg NH3/féréhely/év

A korabban kozolt, ett6l kisebb értékl szamitasunk tévesnek tekintendd.

A fizetési igazolast mellékeljlk.
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