COLAS Eszakké Kft. — Bodrogkeresztur, Kakas-hegyi riolittufa banya

BO/32/06035-19/2024. adatpodtlasi végzés- Valaszlevél

Il

Az igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazold banki dokumentumot
mellékelten csatoljuk.

1. Kulturalis 6rékségvédelmi szempontok:

Vilagérokségi komplex hatasvizsgalati dokumentacio: mellékelten csatolva

Tajvédelmi terv: mellékelten csatolva

hatalyos muszaki Uzemi terv: mellékelten csatolva,

tajrendezés: tekintettel arra, hogy sem az elmult kitermelési id6szakban, sem a
kovetkez6 tervidészakban a kitermelés nem ér el végrézs(it, tajrendezés az elmult
idészakban nem volt és a kdvetkez6 kitermelési id6szakban sem tervezett.



2. Zajvédelmi szempontok:

1. Mutassa be a 40 dB értékl hatdstertileti gorbe isophonjat légifotd fedvényen, mint a
dokumentacio 78. oldalan lévé 3.5. abran, kiegészitve a kiszallitas vonalas zaj forrasaval

A kiegészitett szamitasi adatokkal megjelenitett hatasterlletet az alabbi abra mutatja

be:
Zajszintek és hatasterilet
HP-Z-1. melléklet L . , .
A 40 dB-es hatasterliletei gorbe sérga szinnel jelolve. COLAS - Bodrogkereszt(r bamya
Kiszallitas zajaval névelt modellezési eredmény.

M= 1:6.000

-

2. Azisophon gérbe legnagyobb kiterjedését adja meg méterben
A gorbe legnagyobb kiterjedése: 458,3 m.




Mérés B

X y Szakaszok [méter]
| 1 820684,810 316738,984
821127,795 316856,576 458,3

B M Osszesen 458,3 m  méter -
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» Info

Beallités Masolas Bezéras Siigo

3. Adja meg a védendd épliletek listajat cim, helyrajzi szam, épitési bvezeti

besorolas, épitményjegyzéki besorolas paraméterekkel

A hatasterulet nem érint védendd épuleteket. A szamitott zajterhelési értékek a
vizsgalati pontoknal:

BK-Rakdczi-u. : Lp = 36,5 dB(A)
BK-Vasut-ut: Lp = 34,7 dB(A)

4. Amennyiben a 100.000 m3 nyersanyag kitermelésre kéri az engedélyt tovabbra is, akkor

a maximalis kapacitdshoz sziikséges gépparkkal és szallitmanyozassal mutassa be a zaj

kibocsatast és a hatast tertiletet, védendd épliletek felsorolasaval

Az érvényben 1év6 MUT alapjan az egy év alatt kitermelt nyersanyag 86.000 m? riolittufa
(1,4 t/m3-es sir(iséggel szdmolva 120.4000 tonna). Ez naponta -évi 250 munkanappal
kalkulalva- atlagban ~482 tonna terméket jelent. A tényleges termelés volumene ettél joval
kisebb, a tervezett volumen 1/10-e (korabbi fejezetben megadtuk, hogy a 2023-as termelés
10.297 t volt (7355 m3)).

A kiszallitas a vev6k gépjarmdveivel, altaldban 25 t megengedett teherbirasu jarmdveken
torténik, atlagosan napi 2 alkalommal.



A tehergépjarmdvekre rakott termékek mérlegelése hitelesitett kozuti mérlegen torténik.

A szdllitds, csak nappali idészakban,6-16 ora idétartamban torténik, kizardlag
hétkéznaponként.

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 2 forduldt, azaz 4 jarm(vet
jelent naponta.

A maximalis kapacitadsra szamolt tehergépjarm forgalom bemutatasa:

Kitermelt mennyiség/ év: 100.000 m3 /140.000 t
25 t/fordulé kiszallitassal vett forduldszam/év: 5.600 db
Egy munkanapra levetitett forduldszam: 23 fordulé/nap

Egy forduld esetén a gépjarm kétszer érinti a telephelyet, igy 46 db gépjarmuivel emeltiik
a telephely forgalmat, maximalis kiszallitasi kapacitasi kihasznaltsag esetére.

A szamitasok levezetése:

Alapdllapot:

ANF; = 5427 jarm{/nap
ANF24447 = 266 jarmii/nap

ANFs.5:6 = 1061 jarmd/nap

Al, napkoz = 0.78
A2, napkoz = 0.777

A3, napkoz =0.773



Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/12

Q3,napkoz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napkoz = 529,13 db
Q2,napkoz = 25,84 db

Q3,napkoz = 102,52 db

Al, este =0.162
A2, este =0.16

A3, este =0.158

Q1,este = Al,este * ANF./4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/4

Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF)/4

Q1l,este = nem relevans
Q2,este = nem relevans

Q3,este = nem relevans

Al, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075

A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = Al,éjjel * ANF1/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/8

Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANFs+ ANF)/8



Q1,éjjel = nem relevans
Q2,éjjel = nem relevans

Q3,éjjel = nem relevans
Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik.
A [ K: ] gsti szamitasa:
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A [ Kt ] gsi értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz
[Ktlgstj1 83,77
[Kt]gst2 84,50
[Ktlgsti3 83,67

Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban..1. tablazat: [ K ] g, értékei

A, Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasandl a ,,C” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[Kol gstii = 1018 (Qgsti /V gstii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Kp ] gstiiértékei a kovetkezék:

Napkoz

[Kolgsti -8,52




Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban..2. tablazat: [ Kp ] g5,z értékei

[KD]g,s,t,j,Z

-20,48

[KD]g,s,t,j,3

-14,49

Az Laeq(7,5)e.5.1,ii értékei a kovetkezdk:

Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban..3. tablazat: Laeq(7,5)gs,1,ii €rtékei

[dB] Napkoz
Laeq(7,5)g,st,1 75,25
Laeq(7,5)g,st,2 64,02
Laeq(7,5)g,st,3 69,18
Laeq(7,5)g,sti 76,46

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 = Ig (i (12 * 10':01,2 LAeq napksz) + 4 % 10(012 LAeq EStE:‘))

Laeg(7,5)nappal, alapallapot = 74,421 dB

Szallitassal novelt allapot

ANF; = 5427 jarm(/nap
ANF24447 = 266 jarmii/nap

ANFsss:6 = 1107 jarmd/nap

Q1,napkoz = 529,13 db
Q2,napkoz = 25,84 db

Q3,napkoz = 106,96 db




Q1l,este = nem relevans
Q2,este = nem relevans

Q3,este = nem relevans

Q1,éjjel = nem relevans
Q2,éjjel = nem relevans

Q3,éjjel = nem relevans

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik.

A [ Kt ] gsti értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz
[Ktlgstj1 83,77
[Kt]gst2 84,49
[Ktlgsti3 83,66

Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban..4. tablazat: [ K ] gz, értékei

A, Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasandl a ,,C” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[Kol gstii = 1018 (Qgsti /V gstii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Kp ] gstiiértékei a kovetkezék:

Napkoz
[KD]g,s,t,j,l '8,52
[KD]g,s,t,j,Z -20,48

[KD]g,s,t,j,3 -12,67




Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban..5. tablazat: [ Kp ] g,z értékei

Az Laeq(7,5)e.5.1,ii értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz
Laeq(7,5)g,st,1 75,25
Laeq(7,5)g,st,2 64,02
Laeq(7,5)g,5t,3 70,99
Laea(7,5)g,sti 76,86

Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban..6. tablazat: Laeq(7,5)gs,1,ii €rtékei

Laeq(7,5)nappal, = 74,821 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 74,421 dB.

A beszallitassal névelt szamitott A-hangnyomasszint Laeq, névelt = 74,821 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,4 dB-es értéket mutat.
A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A telepre vezetd6 bekoét6ut a lakott teleplléseket elkerlli, a megndvelt kiszallitassal
kapcsolatban jelentkez6 tobbletterhelés hatasterilete védendé ingatlanokat nem érint.

A tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimdlis vdltozdst eredményez még a
maximdlis kitermelési és kiszdllitdsi kapacitdst feltételezve is. Mivel a zajterhelés névekedése
nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet kijel6lése sziikségtelen!



