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I. TAJRENDEZES £5 UJRAHASZNOSITAS JELENTOSEGE

Orszdgunkban taldlhatd Osszes termdfold érieke a felmért
természeti erv6forrdsok ériékének a 65 %-at teszli ki, mely
a telies nemzeti vagyon mintegy 22 %-a. £ mennylseg az
dssz. nemzeti vagyon Osszetevdi kdzott a legnagyobb szam-

mal szerepld tényezO 1s egyben.

A nemzeti jovedelem 18-20 %-4t a mezdgazdasdg adja. Eppen
ezért a népgazdasdg a mezdgazdasadagtcél elvérja, hogy évi
2-3 %-al novelje az elddllitott termékek mennyisegetl €s
javitsa azok mindségét. Ilyen formdn a term&fold jelentd-
sége a népgazdasdg fejladésével egyiitt nd, ezért védelme
csikkenésének meérséklése, termbképesseégének fokozdsa na-

gyon fontos tdrsadalmi gazdasdgl érdek.

Az iparfeilesztés, a vizrendezés, az urbanizdcid, a kozle-
kedéshaldzat fejlesztése, valamint egyéb, a térsadalomnak

szilkséges létesitmény, évrol-évre Jelentés terileteket

von el a mezBgazdasdgtdl. Az erdasitett 370 ezer hektaron

kiviil 1945 ata 450 ezer hektdrral csdkkent a mezégazdasdgl
f5ld. £z a csiokkenés cca. 13 millidcd forint értéki mezd-

gazdasdagi tecrmelés kiesést ervedményez.

Az elmult 42 esztendd gazdasdgi fejlddésének hatdsara meg-
nivekedett a kdigény és ennek kidvetkeztében a kotermelés
iiteme is, ami szintén jelentds mennyisdégi mezb- es erddgaz-

dasdgi foldteriileteket igényelt.

A kiilszini bdnydszati teveékenység taj- és kdrnyezeirombeld
hatdsdnak mérséklése, a kialakuldg, 1ll. mdr megszintetett
hianyateriiletek tédjrendezés és azok a lehetdségeknek megfe-
leld ujra hasznositdsa nemzetkiézi vonatkozdsban is fontos

természetvédelml politikank.



Az ujrahasznositds kideolgozdséndl szorosan kapcsolddni
keil a kornyezetvédelmi tevékenységhez, &s nem hanyagol-
hatok el az ckondmial meggondolédsok sem, valamint idre-
kedni kell a foldvédelmi, tdjesztétikai és gazdasdgossdgl
kivdnalnak dsszhangjara.

A Magyar Népkdztarsasdgban a vildg sok @llamdahoz hason-
léan szigoru rendelkezesek szahdlyozzdk a mezd- és erddgaz-
dalkoddsi teriiletek mds célra torténd igénybevételét, vala-

mint a felhaszndldk ebbdl adodd kotelezettségeit.

Az idevonatkozd jogszabdlyok a Foldtorvenyhen, a Viziigyl
torvényben, a Kdrnyezetvédelmi tdrvenyben, Bdnyatorvényben,
valamint a levegd ftisztasdgdrdl szold rendeletekben van
lefektetve. Ezek a torvények és rendeletek eldirjdk, hogy

a mezd- €5 erdogazdasdgl foldek més célra tortend igenybe-
vetele esetén & felhaszndlok jelentds Osszegi téritést kote-
iesek fizetni, tovébbd, hogy az ipari fevékenyseg altal

mér nem hasznositott és rombelt teriileteket a felhaszndlak

kotelesek ujrahasznositdsra alkalwmassd tenni.



TT. ELOZMENYEK

Az Eszakmagyarorszagi Kdbdnya Véllalat 316/16/987.sz.
megrendeld levelében megblzta a munkakozdsseget, a
vdllalat kezelésében 1évG "Bodrogkeresziur-Riolittufa”
kobdnys tédjrendezésl é€s ujrahasznositdsi kivitell ter-

vének elkészitésével,
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JELENLEGI HELYZET ISMERTETESE

A bdnya nyitdsdnak ideje és tdriénetének leirdsa

A riolittufa mint épitdkd, nagyon reégi ismeri épito-
anyag. A kitnyéken elég sok dreg épiilet /templomok,
vérak/ igazelja azt a tényl, hogy ezen a tdjon, a
Zempléni-hg D0-1 vészén mar a kdzeépkorban 1s banydsz-
tdk ezt a kdvet. A Bodrogkereszturthoz, Mddhoz és
Mezdzomborhoz tartozd hegyeken és dombokon sok clyan
nagyon régen felhagyott riolittufa banya van, melyek-
nek kordt senki sem ismeri, s6t némely esethen csak a
szakember tudja megédllapitani, hogy azon a helyen

valamikor épitdkdvet bédnydsztak.

A bodrogkereszturi Kakas-hegyen az eisd riolittufa kdba-
nya, amelyrdl irdsos emlékiink van, az 1870-ben fijhrer
Zsigmond altal alapitott un. "Csonkabanya”. £ bdnya he-
lyét ma mar nem tudjuk pontosan ctekcnstrudlni. Bzt
kivetden a hivatalosan is jegyzett tufabdnydk egesz

sora alakult ki a terviileten. Ilyenek pl. a Medvebdnya,

a Szepsybanya, a Fihrerbdnya.

1949-ig ezek a tufabdnydk kivétel nélkiil mind magankez-
ben voltak, amire a bdanydk nevel is utalnak. Az ezt
kitvetd dllamosités sordn az akkori Nemzeti Kdbdnya

Védllalat kezelésébe keriilt minden fufabanya.

1952-ben megsziinik a Nemzeti Kdbdnya Vdllalat, és a
riolittufa bdnydk kezeldi jogét a VI.sz. K@bdnya Vdlla-
lat kapja meg, melynek elnevezése 1963-ban a kdbdnya
védllalatok egyesitése és dtszevvezése sOrén fszakmagyar-
orszdgl Koébdnya Vdllalatra vdltozik, és napjainkban 1is

ezt a nevet viselil.



Id6kézben azonban a sok tufabdnya kimerviilt, iizemeltetése
gazdasagtalannd valt, 1l11. & korszeriibb, jobb minbseégu
gpitdanyagok a riolittufdt mint épitokovet kiszoritottak
a piacrol, minek kivetkeztében a Zempleni-hegységben

csak ez az egy iizemeld riolittufa ké&bdnya maradt.

A vdltozast az 1967. esztendd hozta, amikor is Bodrogke-
reszturon beiizemelték a Beton és Vasbelonipari Mivek
Bodrogkereszturi gyardt. A betonelemgydrat a kgbanyara
gpitve hozidk létre, ugyanis az innen kikeriilo falazod-

és kéményblokk, ill. mas épitdipari elem 10 alkotdarésze a
kobdnydban termelt és eldadllitott riclittufa zuzalék,

Az igy biztositott kobdnyat ezek utdn megkutattdk, és mivel
a kutatds nagy mennyiségi, 11l. J0 mindségil gsvanyvagyont
dllapitott meg, bdnyaitelkesitettiek.

Mivel a betonipavi gydr csak meghatdrozott nagysagu gs mino-
ségii zuzalékot tud felhaszndlni a betonelemek gydrtasdhoz,
a zuzalék eldsllitdsa sordn a kitermelt kdzet 50 %-a meddd-
re keriil. Meg kell itt jegyezniink, hogy ez a kbzet, &s

igy a medd@ire keriild anyag 1s, nagyon sok értékes dsvdnyt
tartalmaz. Probdlkozésok ugyan torténtek a meddd felhaszna-
ldsara Svajcban, pl. évente 1000 tonnat szallitanak el be-
l6le égetett kerdmiaburkoldlap gysrtésara, ge oclyan még—
oldds ezideig még nem sziiletett, mely a meddd gazdasdgosan
tdrténd tomeges felhaszndldsédt evedményezne. Természetesen
a kisérletek e téren tovabb folytatddnak, s reméljik meg-

hozza eredményét, amely még gazdasdgosabbd teszi a banydt.
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A bdnya fdldrajzi elhelyezkedeése és teriileti adatal

A Zempléni-hegység egybefiiggd tombjének legdélibb domb-
Ja a Bodrogkeresztur kiilteriiletén elhelyezkedd +257 m
magas Kakas-hegy. A bdnya e hegy K-i, DK-i lejtdjen,
Bodrogkeresztur kizségtdl ENy-ra 3 km-re, Bodrogszegi
kidzségtdl Ny-ra 1,5 km-re helyezkedik el.

Kdzigazgatdsilag a Borscd-Abauj-Zemplén megyeil Bodrogke-
resztur kozség kiilteriiletén helyezkedik el./Ldsd l.sz.
térképmelléklet. /

A banya Bodrogkeresztur kozség vasutdllomdsatel kiépi-
tett uton /1,9 km/, valamint a 37.sz. f6 kozlekedési
utrdl ledgazd portalanitott wton /0,3 km/ kizelithetd
meg. /Ldsd 1.sz. térképmelléklet/

A bdnydra 1975-t01 banyatelek van lefektetve. A Bodrog-
keresztur "Riclittufa" véddnevii bényatelket a Miskolci
Keriileti Bdnyamiiszaki Feliigyelfség a 2200/1975.szdmu
hatdrozatdval hagyta jovd. A bényatelek alapsikja a

+160 mBf magassdgban, a feddsikja a +260 mBf magassagban
van meghatdrozva. A bdnyatelek nagysdga 49 ha 2715 m2.

A 2.s5z. térképmellékleten ldthatdé a szerencsi Fdaldhiva-
tal nyilvdntartdsa szerint a Bodrogkeresziur riolittufas
k@bdnydval érintett, a vdllalat kezeléseben lévo fold-
részletek elhelyezkedése.

A banydval érintett foldrészletek felsorolasa:

[
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Hesz Alrészlet Teriilet Kat.tiszi.jDv. Megiegyzés
betii. min.o. milv.ag ha m2 kor. fil.

1. 2. 5. 4. 5. 6. 7. 3. 9.
0176/2 Kiv., ? 8191 Kéhanya
0187/1 Kiv. 1 1316 Kobdnya
0207/1 2 E ~ 3006 1 26
0207/2 2 £ - 66885 2 89
0207/3 2 £ - 4457 1 87
0207/4 2 E - 7308 3 g7
06207/5 Kiv. 1 6996 Kopdrség
0207/6 Kiv. - 0910 Kepdrsag
0207/7 Kiv. - 0795 Kopédrsdg
0207/8 Kiv. - 1821 Koparsdg
0207/9 Kiv., - 5024 Koparsdg
0207/10 Kiv. - 1869 Kaparsdg
0207/12 Kiv. 1 2779 Kopdrség
0208 Kiv. 7 5630 Kébdnya
0209/6 6 Szantd - 3408 3 51
0212 a 2 Lrdd 1 4272 > 99

b Kiv. z0 7759 Kébanya

c Erdd 2 5824 10 85

d 8 Legeld 2 1719 69
0215/1 Kiv - 8954 Meddahanm
0215/2 Kiv., 1 3751 Meddéhan
Jsszesen:

4Megjegyzend6, hogy a nyilvéntatvtési adatok szerint mezd- €s erdd-

gazdasdagl mivelési &dgu fdldrészieteket is be kell vonni az ujra-

hasznositandd teviletek kozé, mert a valdsdgban ezek a teriiletek

tdbb mint 6%t éve nincsenek milvelive,
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A bdnya vdzlatos geoldgiai és tektonikal leirdsa

A banya geoldgiai és szerkezeti felépitése csak egy nagyobb
foldtani kdrnyezethbe illesztve értékelhetd.

A kirpati kozbensd tomeg E-i vulkdni tendszerének K-i hatdr-
tagja az Eperjes-Tokaj-hegység. Ennek sziikebb hazankra est °
hegytomege a Tokaji-hegység, melynek D-i részén taldlhato a -
bodrogkereszturi Kakas-hegy félig lebanydszott rioclittufa
tomege. /lLdsd l.sz.fénykép/

A Tokaji-hegység elsdrendil szerkezeti irdnya az egész hegy-
ségre jellemz8 bddeni-szarmata kotu, E-D-i tengelyii vulkano-
tektonikus depresszid. Az erdteljes vulkani tevékenységgel
majd egyidejii beroppandsok egy, & Hernad-vanallal kidzel pdr-
huzamos lefutdsu E-D-i elnyirdddsi mélytfrésrendszert eredmeé-
nyeztek. A hegység DK-1 peremzénaja a viszonylag kiemelt
mezozéos aljzat gatszeri, kiiszdbszeril helyzete egy harmadik,
kiozel EK-DNy-i irdnyu tdréstendszerre enged kdvetkeztetni,
/Bodrog-vonal/

A felsorolt £6 irdnyokra kozel merdlegesen aldrendeltebb,
de a hegység teriiletén is kimutathatd torésrendszerek is
léteznek. A szerkezeti vonalak igy kettds négyzethdlot al-
kotnak. E vonalak meglétére kivetkeztetni lehet abbdl, hogy
ﬁéerepUk volt a magmds anyag felszinre keriilésében, majd a
megszildrdult kizettdmeg utdlagos igénybevétele szempontjé-
bsl. Eldbbit a hegység teriiletén a fébb kitdrési centrumok
orientdlt térbeli helyzete, utdbbit a markans mikrotektoni-
kai adottsdgok igazoljédk. Ezekneka vulkdnossagot kivdltd, a
£f5 irdnyokat keresztezd tdorésrendszereknek egyike az
Abaujszantd-Szegi kitizségeket dsszekdif egyenesbe esik.
Eredetét tekintve a szarmata emelet attikai orogeén fdzisaba
helyezhetd. E vulkadnossdg kdvetkezmeénye a bodrogkereszturi
Kakas-hegy riolittufa tomege.

-/ -



Ahhoz, hogy évthetébbé vdlljen szdmunkra e geoldgiai folya-

mat, ki kell térniink a riolittufa keletkezésére.

A vulkédni tufe pordzus, likacsos kdzet, mely a vulkdni mii-
kddés folyamdn a kraterbdl felszinre keriilt kiildnféle dsvanyi
anyagokbdl keletkezett. £z az anyag lehet vulkanl hamu, vagy
vulkdani homokesd, mely gyakran izzd hamufelhd alakjdban hompé-
lyog lefelé a krdter cldalain, vagy siitiin folyd 1szapdr alak-
jaban jelenik meg, melyhez a kitdrés alkalmdval a mélybal fel-
szakitott aprd ldvacseppek csatlakoznak, melyek megmerevedé-
siik nyoman lapilli néven nevezett aprd kdzetszemcsék. A folya-

mathoz vulkdani bombidk is kapcsolddnak,

A feltdrd magma & felszinre érkezésekor egy kidnnyen folyds
részre, a ldva 4drra €s a gdzos fdzisrta kiildnil el. £z az elkii-
londlés pedig az 1lletd magma viszkdzitésa szerint tobbe -
kevesbé heves tobbandsos Jelenség mellett megy véghe. Csak a
hig-folyékony magmédnak a gdztalanitdsa tovrténhet nyugodian
robbands nélkiil. A rtobbandsndl a magma széifreccsen, a feltdrd
gazok annak részecskéit magukkal ragardjdk. A kitdrésnél felszin-
re keriilt pircklasztlkus anyag 1gen hetercgén. Rendszerezese
éppen ezétrt nehéz. A legfinomabb porszeri anyag a vulkéani hamu.
A borsé, kdles nagysédgu szemcsekbol aild, sotetebb szinl,
anyagara neézve saltakos lévatoredékbdl 4lld a vulkdnl homok.

A nagyobb darabok, amelyek az emberfe] nagysdgot is gyakran
elérik, a vulkdani bomba, A tufdk genetikaja kettés. Atmeneti he-
lyet foglalnak el az iiledékes és vulkdni kdzetek kiozott.

Anyaguk vuilkani kémiai oOsszetétele eredetl dliapotdban a létre-

hozd magma kémial tsszetételével azonos.

A bodrogkereszturi Kakas-hegyen és tdgabb kdrnyezetében lejdt-
szgdd szakaszos vulkdni tevékenység tohb tufaszordsi eredménye-
zett, melynek kdvetkeztében kiilonbtz6 osszetételil és dllagu

tufarétegek jottek 1étre.



Az elso tufa szardst a vegyes livegtufa, riolitiivegtufa, vizbe
hullott és ott iiledékes agyaggal keveredett fdciesel zdr]Jdk.

A vegyes tufa képzddés végén Jelentkezik a szarmata vulkaniz-
mus elsd lavdis a violit, vizhe omlott védltozatos szovetl hipo-

vulkanit.

A mésodik tufa szolgdltatds terméke zeolitos rviolitivegtufa
/riolitdrtufa/, mely & szarmatéan beliil Jelentkezd riolitdrtu-
fdk koziil a legalsd. A tufaszint {6 tOmege szdrazfoldon halmo-~
zédott fel, az drtufdkra jeliemzben egységesen osszesiltl s

zeolitosodott.

A hatmadik riolittdrmelék szclgdltatds terméke 2 hdrom szinten
jelentkezd rviolitdrtufa koziil a kozépst a horzsakdlapillis
riolitiivegtufa./2.sz. fénykép/

Tulajdonképpen ez épiti fel a bodrogkereszturl eldofordulédst.
Makroszkdéposan az oxiddcids zdndban szirkésfehér, vagy limo-
nittel szennyezett, a primetr zoéndban szitke, pilrites, mikro-
pordzus alapanyagu, kemény, kotctt szovetii. Finomszemil es
tufitos fédciesei a tufaszint aljdn és felshd rvészén jJelentkez-
nek aldrendelt mennyiségben. A tormelékszords vegen a meélyebb
térszint eldntd ujabb tenger-elbnyomuldst a reéteges tufa
jelzi. Ez a képzddminy rétegtani helyzete alapjan a horzsakd-

lapillis és horzsakd iivegiufa kozotti dtmenetet Jelenti.

A negyedik riolittormelék szolgdlitatds a teriilet legjellegze-
tesebb hullett tufdjs a horzsakd violitivegtufa. A szarmata
emelet végén meginduld intenziv tektonikal mozgdsok hatdsdra
dllanddan valtozott a tévszin. Az idénkéntl vizelontesek és
kiemelkedések egymdst kovették, igy jottek létre a kiilonbdzd

horzsako livegtufa fdciesek.



Az 9todik tufaszolgdltatds termékel az andezit vulkanizmust
kdvetoen tektonikailag igen felszabadult térszinten halmo-
z6dtak fel. Az 6t6dik tufaszint a befejezo vulkanizmus fer-
méke. A horzsako tufa képzdodése idején megeélénkiilt a tekto-
nizmus, a tufaszolgédltatds kozpontjal kdrnyékeén a tufa fel-
halmozédds végén intenziv ldvaomlés indult meg. /masodik

szarmata riolitszolgdltatdsi szakasz/

A tiolitos vulkanizmus végén intenziv hidrotermdlis miikodes
indult meg, amely minden eddigi képzadmeényre nagymeérteki dta-
lakité hatédst gyakotrolt.

A nagymérvii poszivulkdni tevékenység termékei /hidrokvarcit,
gejzirit, limmcokvarcit/ képviselik a felsdszarmata-~alsdpannon
emegletet. A tevékenységgel egyldedi vizi iledékképzddés
explozids anyagfelhalmeozddds és denuddcids szdrazfoldi anyag
dtrendezdodés is tortént. Egyes teviileteken az drtéril filedékek
alatt valdsziniisithetd vékony, homokos agyagGszlet a pliocén

kotri pannoniai emeletet képvisecli.

A 10-15 m vastagsdgu divulium alsé tagja vOros, tarka es szir-
ke szdrvazfoldi agyag. Eolikus felhalmozddds evedményeként
lisz képzodott. A Bodrog vonaldban holocénkori alluvidlis

képzdodmények keletkeztek.

A terv targyat képezO bdnya ebben a kdrnyezetben az eldzdekben
leivrt 6t tufaszolgdltatdsi szakaszbdl a harmadik szakaszt kép-
viseld horzsakdlapillis riolitivegtufa tidmegbe telepiilt.
Megjelenésére nézve ez a tufa tdmeges vagy pados kifejlddeési,
csak helyenként, foleg a torésvonalak mentén vagy a felszini
nyirok alatti részen lesz vékonyan réteges. A bdnya faldn
EX-DNy irdnyu tdrések, lezikkenések figyelhetdk meg. A torések
mentén kovdsodds nem észlelhetd, egyes helyeken viszont limo-
nitosodds tapasztalhatd. A produktiv dszlet vastagsdgdt ponto-
san nem ismerjik annak fekiije ismeretlen. A jelenleg termeld
kobdnya falai 100 m vastagsdgban tdrjak fel azt. A riolittufs
gzen a teciileten ugy horizontdlisan, mint veriikdlis 1lranyban
homogén, némi vdltozdst keménysegeben tapasztalunk, amely s

felhaszndlhatdsagot nem befolydsoija. _
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A pdnya megkutatottsdgl helyzete és Zsvdnyvagyocn elszamolédss

A bodrogkereszturl riclittufa koébanya tagabb, nagyocbb ter-
szinrte kitevjedté kornyezetérdl az 1940-es években kezddd-
tek érdemleges foldtani kutatdsok. A felszini fgldisni tér-
képezésbdl és a mdr meglévd kobdnydk vizsgdlatabol 4110 ku-
tatdsokat a térségre kiterjedd feldetvitd fdzisu kutatds
kgvette, mely elsdsorban az érc- és dsvanybdnydszat celjait

szolgaiia.

1957-ben Jugoviecs L foglalkozott a bodrogkereszturi rioiit-
tufdkkal. Munkdjdban feldolgozts a tervijlet akkori lsmeret-

anyagat.

A Kobéanydszati Egyesiilés Fdldtani Szolgéalata 1974-Dhen vész-
letes fdzisnak megfeleld kutatdst végzett. LT kutatds a jJe-
lenleg is miivelt banyaterviiletre korldtozddott. A vizsgadlatok
és készletszdmitdsok alapjdul a biényédszati feltdrdsok dltal
megnyltott falak szoigédltak. A kutatds alapjdn elkeszitett
jelentést és készletszamitdst a KFH Orszdgos Asvanyvagyon
Bizottsdg a 273/75.sz. hatdrozatdval elfogadta €s a

2098100 to kitermelhetdé &dsvanyvagyont Jdvahagyta, majd ezt a
1533-2/75.5z. megkutatdsi nyilatkozatdban megerdsitette.

A késbbbiek sordn a bdnyamiivelés olyan teriiletet is érintett,
amely az 1974 évben meghatdrozott megkutatotisdg teriileten
kiviil esik. Mivel a bdnya ezen részén 1s JO mindséqgi haszon-

anyag taldlhatd, a korébbi megkutatottsdgi teviiletet, 1l1.

ezzel egyiitt a készletet is novelni kellett. Jelenleg 7.500 Kto

haszonanyag 411 a vdllalat rendelkezésére.

Kisérletek tdriténtek a nagy mennyiségii meddd anyag felhasznd-
ldsat illetden is. A kovdbbi vizsgdlatok ugyanis megdllapi-
tottdk, hogy a meddd anyaga azonos az eladdsrta kerilt végter-
mek anyagdval, de szemnagysdga tulsdgosan kicsi ahhoz, hogy
beton adalékanyagként felhaszndlhatd legyen.
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Az eddigi vizsgdlatok kelld eredményt még nem hoztak, de

a siker reményében a kutatdsok tovabb folytatdédnak. A leg-
ujabb kutatdsok a kdzet mezfigazdasagl ¢és kdrnyezetvédelmi
hasznadlhatdsagdt igazolja. Lésd 4.sz. mellékletet.

A banya talajtani adottsagai

A teriilet talajainak ismertetését a 3.sz. fényképen ldthatd
a Kakas-hegyre jellemzd talajszelvény leirdsdval kell kez-
deniink.

- A legfelsd réteg 0,2 - 0,5 m vastagsdgu, a sokféle noveny
gybkérzetével siitiin dtszétt, sotét szini, szénben gazdag,
kpllodidlis szerves vegyiiletekkel, valamint agyaggal keve-
redett kriofrakcids tdrmelék. A réteg cca 0,2 m-ig sotét-
barna, ill. barna, majd lefelé haladva fokozatosan kivila-
gosodik okkersdrgdra. A szelvénynek ez a része magaba fog-
lalja az A- és B- szinteket.

- A masodik réteg 0,5 - 1,0 m vastagsdgban tdredezett, mélott,
i1l. vékony rétegezett riolittufa taldlhatd. Ez mar tulaj-
donképpen az alapkbzet, azaz a bdnyamiivelés szempontjdbol
haszonanyag. A réteg a talajszelveény C-szintjét tartalmazza.
A szelvényrész szine sirgés-fehér, ill. okkersarga, ami
agyag jelenlétére enged kivetkeztetni.

- A legalsd réteg a tiszta, nagytombds riolittufa alapkozet.
Ez a réteg nem tartozik szorosan a talajok fogalom korébe,
de kdbanydrdl lévén szdé, nem szabad figyelmen kiviil hagynt.

A talajszelvény leirdsdval kapcsolatosan meg kell jegyezniink,
hogy ez a szelvény az eredeti, a bdnydszkadds elagtti teriilet
talajdt dbrézolja.

A leirasbél kitiinik, hogy ez a talajtipus a hegyvidékl koves
véztalajok csoportjdba tartozik. A vaztalajokra ugyan jel-
lemz6, hogy a viz és a szél mozgatd erejének dllanddan ki
vannak téve, de esetiinkben a siiri nivényzet és az ennek Ko-
vetkeztében képzHdsé humusz jelentds mértékben cstkkenti ezen

a talajon az erGzid hatdsat.

-/ -

<
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A talajszelvény A-szintjének sdtés szine arrdl tanuskodik,
hagy a kilugozds mértéke nem nagy az évi 500 mm-es csapadeék

gllenédre.

A talaj Arany féle kdtottség: 30-40 %
Viznyeld képessege: eri0s

Vizvezeieése: erds
Vizraktdrozdsa: kdzepes
Vizvisszatartdsa: gyenge

Kapillédris vizemelése 5 dra alatt: 75-150

A talaj az uj talajkategdria rendszer szerint a iI.kategdridba
tartozik. A mdsodik csoportba az un. antropogén eredetii talajok
tartoznak, melyek bdnydszatbdl szdrmazd medddfelhalmozdsok.

A felhalmozds anyaga Osszetoredezett, a meddélevdlasztds soran
kivadlt aprészemil tiolittufa, agyagos horzsakd, riolit, szanidin,
kvarc és foldpdtkristdly. Kisebb mennyiségben tartalmaz meg parv
mikron nagysagu oligokldszt, bdzisosabb plagioklészt, piritet,
foldpatot, baritot, alunit.

E talajok dsszetételilk és szemszerkezetilk alapjdn s homokos vaz-
talajok koze taptoznak.

A talajok II.kategdridjuak.

Aranyféle kitotisége: 25-35 %

ViznyelGkeépesseége: erds
Vizvezetése: erds
Vizraktdrozasa: kdzepes
Vizvisszatartdsa: gyenge

Kapilldris vizemelése 5 dra alatt: 250-300 mm

A felhalmozdsok anyaga az éldvildgra kdros, mérgez$ anyegot
nem tartalmaz. :

A talaj humuszképzddése intenziv, vastagsdga 0-10 cm. A talaj
regenerdldddsa folyamatban van.

A harmadik csoportha az itt-ott psr mm vastagsdgu termdréteggel
rendelkez6, a bdnydszkodds sordn visszamaradt sziklés kifeliilet
tartozik. Anyagdt és dsszetételét az eldzdekben mdr ismertettiik.
E talajt ezek alapjdn a IX.sz. talajkategdridba sorolhatjuk.

-/ -
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Meteoroldgial adatok

A bodrogkeresztufi Kakas-hegy €s kiitnyéke éghajlatédt
leginkdbb a szeszélyesséyg jellemzi. Ennek oka, hogy az
dltaldnos éghajlati meghatdrozdk mellett dontd befolyds-
sal vannak sajdtos domborzati viszonyal, valsmint a
Bodrog jelenléte. A terilettdl £-ra és Ny-ra elhelyezke-

dé hegység bizonyos védettséget bilztosit.

FK-r6l azonban, ahonnman a leggyakrabban fu) a szél,

nyitott teriilet.

A bdnya mikroklimdjdnak szélsGségességét killdndsen a homeér-
séklet tekintetében fokozza a banya héfehér, mindenféle

novényzettol mentes szikla feliilete.

Az aldbbiakban felscrolt meteroldglal adatokat, melyek
elbsegitik a teriilet éghajlatdnak pontosabb megismerését,

a tarcali megfigyeld dlloméds adatsoraibdl dllitottuk dssze.

Havi és évi, nyari és téli félévi dtlagos csapadekisszegek
1901-tdl 1986-1g.

hg T. 1. III. IvV. v. V¥I. WVII. VIII. 1IX. X,
mm 31,8 30,5 30,7 41,9 59,7 78,3 69,2 65,1 46,7 45,9

hdo  XI. XII.
mm &9 6 41,7

Nydri félév: 361 mm
Téll félév: 230 mm
Ev: 591 mm

Havi és évi, nydri és téli félévi dtlagos kdzephOmerseklet
1901~t61 1986-ig.

ha I. IT. IIr. Iv. V. vi,

°c ~2.,8 -0, 4 5,1 11,1 16,5 19,6
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hé VIT. VITI. IX.
C 21,0 20,9 16,

Nydri félév: 17,7 °¢
Téli félév: 3.0 °C
Ev: 10,3 “c

X. XT.
8 11,0 4,7

XTT.
0,1

A potencidlis evapotranszspirdcid havi és évi dtlagos Osszeg

hé¢ I II III IV V VI
mm O 2 18 51 100 121

£y 693 mm

A tényleges evapotranszspirdcid havi és évi

hé¢ I. II. IIIL IV vV o vl
mm 0 2 18 47 91

Ev: 574 mm

A napsiitéses d6rdk havi és évi dtlagos Osszege 1950-t61 1986-ig:

ho I i1 111 1V Y
dra 56 79 136 181 231

Nydri félev: 1366 ora
Téli félév: 516 dra
Ev: 1882 éra

Altaldnos adatok:

Téli napok szama:

Az elsté fagy dtlages napja:

Az utolsé fagy é&tlagos napja:

Fagymentes napok szama:
Nydri napok szdma:
Hoség napok szdma:

Deriilt napok 4tl.szdma:

VIT VIII IX
141 123 81

VIT vITI IX
104 106 88 62

X X1 XIT
44 12 0

dtlagos dsszege:

X XI Xil
44 172 a

Vi Vit VITT IX X XI

245 261 255

30-40 nap
XI.1.
Iv.z.

202 nap
74,9 nap
18,6 nap
56,8 nap

193 147 58



Szélirdnyok gyakorisaga:

Eszaki 14,7 %
Eszakkeleti 26,8 %
Keleti 8,2 %
Délkeleti 4,8 %
Déli 6,1 %
Délnyugati 16,1 %
Nyugati 6,3 %
Eszaknyugati 8,7 %

A csapadék pH értékére vonatkozd adatokat, mivel a kidrnye-
ken lévd megfigyelddllomasokon ilyen jellegii méréseket nem
végeznek, a Tokaj-Bodrogzug tdjvédelmi korzet feliigyeloje
bocsdtotta rendelkezésiinkre. Az adatokat ellendrzd jellegik-
b6l adddé rendszertelenségik ellendre kozoljilk, mert ez is
bizonyitja, hogy vidékiink a kirnyezetszennyezddések dital

csak kismértékhen fertozott terviitetek kozé tartozik.

A csapadék 1985-86-ban mért pH ervtékel:

Méreési iddpont pH érték

1985.04.28. 5,70
05.04. 4,65
05.17. 6,00
05.18. 5,86
05.22. 5,45
05.25. 5,25
06.02. 6,10
06.07. 6,40
06.09. 6,10
06.11. 6,20
06.15. 6,25
06.21. 6,70
08.08. 6,80
08.09 7,25

-/ -
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1986.01.14. 6,00
01.18. 7,65
01.23. 6,35
01.25. 5. 40
03.25. 4,65

19 mérés atiag pH érteke 6,04

A banydhoz tartozd vizgyiijto teriilet ismertetése

A bdnya annak ellenére, hogy & Bodrog vizgyii)to teciiletehez
tartozik, onalld mikrcébldzetnek tekintheto. Allandg vizfo-
lydsa vagy forrdsa nincs a teriiletnek. A viz csak csapadék
formdjdban érkezik ide. Vizvdlaszto vonaldnak a hianyafalak
koronavonala tekinthetd. A banya teviiletén td, vagy egyeb
4116viz a visszamaradd terep adoitsdgal miatt nem alakulha-
tott ki. A milvelés alatt 41196 banysudvarok, a nem iizemeld
banyagddrdk és az ezekhez csatlakeozd antropogén inditdsu,
de az erdzid altal mdr teljesen dtformalt drkok "viztomeg-
koncentrald™ hatdsdnak kivetkezménye a csapadék vizek
nagyobbik - fel nem szivédd - részének gyors Gsszegyiileke-
zése és lefolydsa. A bdnyaudvarok sziklafeliiletén vizkdr-
tétel tulajdonképpen nincs, megfigyelhetd azonban az drkok-

ndl kisebb mértékben az drkos erdzid tovdbbterjedése.

A meddbhdnydk és kiemelkedd dombok esetében a lejtOk és
domboldalak "viztomeg-szétieritd" hatdsa érvényesiil, mely-
nek kbvetkezménye az iizemeld medddhdnydkndl jelentkezd
feliileti rétegerdzid, valamint bardzdds erdzid. A begyepe-
sedett, novényzettel kelloképpen befedett medddhényck es
dombok kivdlldan eliendllnak az erdzidénak, nincs lemosddds,
mely egyébként veszélyeztetné a teriilethez csatlakozo
mezBgazdasdgl kulturdkat.

A bénydhoz tartozdé teviilet dltal vissza nem tartott csapa-
dékvizek végiil is a Bodrogba jutnak a bdnya és a folyd
kozott meglévd természetes é€s mesierseges vizesdrkokon ke-
resztiil. Az drkokat a 3.sz. térképmellékleten kék szinnel

jeloltik. _ -
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A bédnya novény- és dllatvildgs

A kébanydhoz tartozdé teviilet fldrdja, a tala] adottsaga-

nak és a felszin rombolisdgdnak fiiggvényében alakult.

Ilyenformdn az itt fejl6dd novények az ugynevezett indikdtor-

novények szerepét is betoltik.

A nidvények szamadra legkedvezdilenebb adottsdgokkal a
"Binya talajtani adottsdgai" c. fejezetben tdrgyalt harma-
dik csoportba tartozd sziklafeliilet rendelkezik. A vakito-
an fehér sziklafalak /&.sz. fénykép/ és bényaudvarok miait
nydten, a nagy meleg okozta szdrazsdg mellett az ibolyan-

tuli sugdrzds is jobban érveényesiil.

Ezeken a terviileteken csak a legigénytelenebb ndvényfajok
csenevész egyedei tudnak vegetdlni. A novények notmalis
fejlddését a minimdlis viz- és tdpanyagmennyiség mellett
az iizemben folyd termelési tevékenység is akaddlyozza.
Ennek ellenére a banyadszkoddssal kevésbé, vagy iddszakosan
egydltaldn nem érintett teviileteken rogtdn megjelennek az
un. pionir novények, és fejlddésiiket nem zavarja sgmml,
gvrdl-évre nagyobb teriiletet hdéditanak vissza az életielen
teriiletbsl. Az igénytelen, szdrazsdgot jol tird fifelek
el6szor csak szdalanként, majd kisebb-nagyobb csoportokba
feilédnek és gybkérzetikkel egyre tdbb termbfoldetl tudnak

megfogni.

A szdraz, sziklds lejtékre jellemzd fiiféléken kivil -
fedélrozsnok, erdélyi gybngyperije, kGzonséges napvirag,
hegyi ternye stb. - mds ndvény nem képes megkapaszkaodnl a
teriileten. A nivények megielepedése és fejlbdése szemponi-
jébdl ide kell sorolnunk azokat a teriileteket is ahol 3e-
lenleg is meddd elhelyezés folyik. A kiilénbseég annyi, hogy
ezek talajs tobb vizet képes visszatartani, igy s szatraz-
sdgot jd1 tiicd fiifélék mellett tdbb nedvességet igényld
filvek 1s meg tudnak telepedni.

-/ -
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Az lizemeld medddhanydkra az jellemzd, hogy mindlg ujabb és
ujabb meddoréteg keriil a felszinre, ami betakarja, és igy
elpusztitjas a felszinen megkapaszkodott és fejlédésnek in-
dult zommel egynydri nodvényeket. £ teriileteknek vannak
azonban olyan vészel 1s, shova egy, sOt két év alatt sem
keriil ujabb, friss medddreéeteg. Ezeken a Tészeken mar az éve-
16 nivények is megélnek, és mint pl. az irdm félek, viszony-
lag nagy teriiletrészekel totdlisan befednek.

Lasd 1.sz. fénykép.

A bédnydszkoddssal, ill. az ahhoz sziikséges tevékenységekkel
kdzel tiz éve, vagy még régebben érintett teriitetek gazdag
novényvildgas arrdl tanuskodik, hogy az eltelt idfszak alati
olyan nagyfoku talajregenersiddds ment véghe, mely lehetoveé
tefte a szdrazsdgtiivd, sziklds lejtokre és szdraz gyepekre
jellemzd magyar szegfii, borsos varjuhdj, kidzdnséges gyujto-
vanyfii, valamint a kiilonféle perje és csenkesz félék mellettl
az igényesebb, tdhb vizet és tdpanyagot i1génylé utszéll zsa-
zsa, katdngkdrd, vadrezeda, fekete itvdm, fehér drom és mas
fiifélék, valamint félcseriék kifejlodéseét &s slszaporodasat.
Az eltbbi felsorolds elsdsorban a kirnyezetilkhdl kiemelkedd
teriiletrészekre vonatkozik. Erdekessége ezeknek a teriletek-
nek, hogy mig sz egyiken a kiilonféle cser)ék és fdk csak
foltokbhan vagy elszdrtan fejlddnek, addig a masikon valdsé-
gos erdd fejladott ki. Az evrdok zdmmel akac és nydcfakpol
dllnak, de van kiztiik szép szdmmal elvadult szilvafa, moly-
hos tdlgy, nyitv, fekete fenyd, fehér nydr, mezel szil.

A kdcrnyezetiikhiz keépest mélyebben fekvd teviiletrészek novény-
zete elevenebb és dusabb az Gsszegyiild csapadekviz miatit,
Ezeknél a teviileteknél is megfigyelheid, hogy mig az egyik
helyen az bngyepesedés kidvetkeztében a siska-nddiippan, a fakd
muhat, a kakasldbfii, a réti ecsetpdzsit és egyéb fiifelékbdl
valésdgos fiitenger alakult ki, addig a mdsik helyen olyan
siivii cserje és fadllomdny fejlodott ki, hogy a terviletet

szinte lehetetlen megkdzeliteni.

-/ -
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A cserjések vadrdzsdbol, kidkényb6l, varjutdvisbol, veres-
gyiivii-sombol, ostorménfabdl, és a koztiik nbvekedd fiatal
f4kbdl, a vadcseresznyéhdl, a fehér nydrbdl, a tatdrjuhar-

bhél, a nyicbdl dllinak.

A banydhoz tartozé, de a banydszati tevékenységgel egyal-
taldn nem érintett teriileteket fldérdjukat tekintve, két
csoportba oszhatjuk. Az egyik csoportba a humuszban gazdag,
vastag termdréteggel rendelkezd elvadult, parlaggd valt reé-
gen sz61d, ill., szantd milvelési dgu teriletek. Ezek nioveny-
zete hasonld az eldzBekben ismertetett teriiletek novényzeté-
hez. Amig azonban e ctnoldgiai jelleg a bdnydszkoddssal érin-
tett terviileteken hasznos és elénybds a tala) rvegenerdloddsa és
a td] esztétikdja szempontidbdl, addig ezeken a teriileteken
kimondottan karos a mezdgazdasag szempontjdbdl. A mésik cso-
portba tartozd teriilet novényzete zimmel erdd, mely tobbnyil-
re fekete fednydbol, molyhos t8lgybdl, fehér nydrbdl és nyir-
b6l 411. Az erdd fainak mindsége a talajtani adottsdgok miatt
meglehetdsen gyenge. Az erdd aljnovényzete killdnfsen csapadé-
kos id6szakhan elég gazdag, amely f8leg gombdkbdél €s mas
erdei fiivekbdl és virdgokbdl 811. Az erdd széleit siiri cserje

szgvi 4t, megnehezitve az erdd megkozeliteését.

Az tény, hogy egy terviilet novény- és dllatvildga szorosan
tsszefiigg, de, hagy az ember jelenléte mennyire képes hefolyéd-
splni egy teriilet faundjdt azt bizonyitjas a bénydhoz tartozo
teriileteken jelenlévd vagy jelen nem lévd dllaiok. Meg kell
jegyezniink, hogy az ember jelenlétének a termeészetes dllatvi-
légra gyakorolt hatdsa - nagyon sok esetben negativ hatdsa -
nemcsak ipari tevékenységgel hozhatd kapcsolatba, hanem a

mezOgazdasdgi tevékenységgel 1s.

A mindennapos banydszati tevékenységgel érintett bdanyarészek
természetes faundval nem rendelkeznek. Ezek, az dllatok
szempontjahdl csak dtvonuldsi teriiletkent johetnek szamltdsba.
Ez ugyanugy vonatkozik az emlfstkre, mint a madarakra, de az

aprd rovarok sem képeznek kivételt ez aldl.

-/ -



A leggazdagabb dllatvildggal azok a teriiletek rendelkez-
nek, melyek kiesnek az emberi tevékenységekkel grintett
teriiletekbdl, 11l. az emberek &ltal nehezen, vagy egyal-
taldn nem kozelithetd meg, de ugyanakkor gazdag noveny-
zettel rendelkezik. Kivald életteret talditak maguknak

itt a csigak - sokfogu, bdb, sima, éticsiga - 2 szocskek -
rétiszocskék, fogasfarku-szdcske, zold lombszdcske - a
saskak, a tiicskdk - mezel tiicsbk, fekete ticsOk - s a
bogarak - homok fuitinka, hundss ldgybogdr, katicabogar,

kgztinséges lagybogar, pattandbogér, gyalogcincer -.

Meg kell emliteniink még a teriileten 810 gyepi- és voros-
hangydkat, valamint a poszméhekre, ndcsikekre, legyekre

és szunyogokra vaddszd kaszéds - zug - diszes ugrd - s
keresztes pcékokat.

A hiillék k&ziil d4llanddé laksojs a terviileteknek a fali, fiirge
6s z5ldgyik. Nem vitka ldtvény a bdnya légterében kordzod
viros vércse vagy vandcrsclyom.

A térség sziklai kozott, bokraiban és fiivében szivesen ta-
nydznak a rovarokra vaddszd hanimadédr, hazal rozsOafarku,
tfvisszurd geébics, mezel pacsirta stb. A térszin legnagychbb
csak végveszély esetén repiild madara a fdcdn. A terilet
nehezen megkdzelithetd bdnyagddrei kivalo buvdhelyet bizto-
sit a kisebb emldsoknek, mint a mezel nyul, mezel eger,
valamint az ezekkel tdpldlkozd tdka. A nyugedt,csendes

teriileteket gyakran megldtogatjdk az Ozek és vaddisznok 1is.

A banydszati tevékenység sordn kialakult terep ismerietése

A bodrogkereszturi rtiolittufa bdnys Jelenleg 1s iizemeld
kbdnya, ezért alakja, felszine naprdl napra valtozik.

£ felszin 1987. december 31-i dllapotdi abrdzolja a 3.sz.
térképmelléklet. A térképen kijldnbdzd szinnel, rdomal szd-
mokkal, és azok aldttréseivel jeloltik meg a bdnydszkodds-
sal kiildnbozo modon és mértékben érinteil teriileteket.

A felosztdst ujrahasznositdsi és tajrendezesl szempontok

alapidn végeztiik.
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A 3.57z. 4llapot- és tervtérképen bejeldlést nyert még a
banyatelek hatdra, a kezeldi jog hatédr, a megkutatott-
sdg hatdra, a miivelési szintek szédmdra visszahagyando
védépillérek, valamint a teriilet tdjrendezésehez szikseé-
ges elképzelések, melyeket a banya tdjrendezésl es ujra-

hasznositdsi kiviteli tervében részletesen ismettetiink.

9.1. Miivelés alatt 4116 bdanyaudvar

Az I-el ielzett teriilet képe naprdl-napra véltozik.
fzért belevoniuk azokat a teriiletrészekei is, me-
lyek jelenleg még érintetlenek, de a késoObbiek soran
binydszkodés ald esnek. Az E-D-i irdnyban elhelyez-
kedd banya E-i felén folyik bényamiivelés. A d-i fele
jelenleg passziv a bénydszkodds szempontjdbdl, de a
joviben a banydnak ezt a teszét is bevonjdk a terme-

lésbe. /5.sz. fénykép/

A bdnyaudvar legmélyebb pontje +161,9 mBf. A banya
legnagyobb falmagassdga a 0-1i részen falélhato

/60,9 m/ jelezve a tiz ¢évvel ezeldtti helytelen mive-
1ési médot. A teriilet £-i felén jelenleg hdrom szin-
ten folyik a termelés /4.sz. [énykép/

A 162,0 m-es, a +192,0 m-es és a +218,0 m-es szinte-
ken, Ezeknek a szinteknek a beinditdsdval és mivelésé~
vel sikeriilt a k6banydszat szamdre kdzel idedlls magas-
sdgu falakat kialakitani. A hdrom fejtési front 0-1
itdnyba szélesedik, igy a kordbban kialakitott magas
falak fokozatosan eltiinnek. Az ujonnan kialakulg falak

d6lésszige nem halad)a meg a 65%-at.

A terilet 21 ha 5992 m2, melybdl 1 ha 9656 mZ kisajati-
tandd terviilet, ugyanis ez is beleesik a megkutatott,
36 haszonanyaggal rendelkezd feriiletbe.
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A terijleten a +192 m-es szint bejaratdndl elhelyezkedd
melegeddén, az ide felvezetett elektromos vezetéken, va-
tamint a teriilet K-1i oldaldn visszahagyoit domb tetejen
kiépitett viztdrolon kiviil mds mesterséges letesitmény

nincs.

A bdnyamiiveléshez kapcsold tevékenységgel érintett tervi-
letek

A TI-vel jelzett csoportbe azok a terviiletek tartoznak,
melyeket a tobb éviizedes bénydszkodds valamilyen formd-

han érintett,

A II/1l.sz. tevilet magadba foglalja a tobb mint tiz éve
nem iizemeld Medve bénydi és a banys tizemelésekor kelet-
kezett medddhédnydkat. A bdnya kibtartelma 320.960 m3.

A bényaudvar tokéleiesen begyepesedett. A medd@hanydk
megiiiepedtek, a novényzet teljesen befedte. A terilet
nagysdaga 11 ha 5.140 m2. f£piilet, vagy mds hasonldé mestetr-
séges létesitmény nem taldlhatd itt. /6.7.sz. fényképek/

A I1/2.sz. teriilet egybefiiggd meddéhanydrendszer. Itt
napjainkban is meddfelhelyezés folyik. A teriilet tdbb
éves, régebbi részein a novényzet jol fellddik, ellen-
tétben azokkal a rvészekkel, amelyekre nap mint nap friss
meddd pereg, ezzel megakaddlyozva a novényzet kilalakula-

sat. /8.9.sz. fényképek/

5 ha 3.640 m?2 foldrészleten az elektromes légveze-
téken és szdallitdhevederen kiviil mds mesterséges létesit-

meny nincs.

A TI/3.szémmal Jelzeti terviilet 4 ha 4556 mZ.

Ide tsszpontosul az iizem irdnyitdsa, a banydszott ké
feldolgozdsa és a dolgozok elldtdsa. Tanusitla ezt az
itt taldlhatd irodaépiilet, tordmii, szdllitdszalag, kar-

bantartd miihely, valamint a szocidlis létesitmeények.

-/ -



Valamikor ezt a teriiletet is meddd elhelyezéste haszngl-

tdk, de mdr rvégen betelt, és az ember dltal nem haszndlt

részeit a novényzet visszahdditotta. A novényzet gyorsabb
elterjedését elésegitette az iizem dltal végzett fdsités.

/Lésd 10.sz. fénykép/

A IT/4.sz. teriilet régen nem iizemeld medddhdnyd. A nidvény-
zet teljesen visszahdditotta, siirii cserjés és akacos fedl.
Igazolja ezt s 1l.sz. fénykép is. Nagysdga 3 ha 6316 mZ.
Talaja alapjdn "A bdnya talajtani adottsdgai™ c. fejezet-

ben ismertetett csoporiok kdziil a mdsodikba tartoznak.

A II/5.sz. teriilet az eldzohdz hasonld funkcidt toltdit
be.

A 12.sz. fényképen ldathatd a teriilet ndvényvilaganak fe]-
lettsége. A 2 ha 2152 m2 nagysagu teriilet talaja hasonld
a 1I/4.sz, teriilet talajdhoz.

A banyamiveléssel nem érintett terviiletek

A ITI-al jelzett cscportban olyan teriiletek szerepelnek,
melyeket sem a bdnyamiivelés, sem az ahhoz kapcsolddd

egyéb tevékenység nem érintett.

A III/1.sz. teriilet parlag és erdé. Nagysdaga & ha 1280 m2.
Talaja eredeti, az "A bdnya talajtani adottsdgei” c. fe-

jezetben elsd csoporiban tdrgyslt talajok kozé tartozik.

A I1I/2.széammal jelzett teciilet viszonylag kicsi, 7440 m2
szdlével betelepitett, tehdt mezdGgazdasdgl milvelés alatt
all.

A III/3.sz. terviilet ugyan legeldként van nyilvdntartva,
de rajta mezdgazdasdgi mivelés nem folyik. A valdjaban
parlag teriilet 9480 m2 és ujabban egyre 16bb szemethal-
mot lehet felfedezni rajta, a szeméi lerakdst Tiltd

tdbla ellenére.
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A III/4.s2z. foldrészlet valamikor szd1l0 miivelési dgu
terilet volt. Jelenleg elgazosodott, elvadult parlag.
Nagysdga 3928 mZ,

Utak

A 37.s2z. fouttél a +192 m-es szintig portalanitott ut
van kiépitve. A bdnya teriiletén taldlhato tobbi ut is
jé dllapotban van,

A bdnya kbvnyezet- és balesetvédelmi jellemzdi

A bdnya teriiletén taldlhatd falak magassaga és meredekse-
ge valiozd attél fiiggden, hogy egy-egy falszakaszt milyen
régen nem miivelnek, vagy jelenleg is miivelés alatt all.
65°-nal seholsem meredekebbek a falak.

A nem iizemeld "Medve" bdnydban, valamint a jJelenleg 1is
miivelt bdnyarészen a falak magassdga nem haladja meg a

35 m-t. Az iizemeld bdnyarésztdl D-ve elhelyezkedd, a
"Medve" bdnydhoz hasonldan nem iizemeld badnyagiddfirnél méar
60-70 m-es falszakasz is taldlhatd. /Ldsd S5.sz. fénykép/

A bdnyafalakat ugy alulrdl, mint felilr6l, illetéktele-
neknek nehéz megkbzeliteni, mert az iizemeld részen az

ott dolgozék, felhagyotit részeken a siivii novényzet akadd-
lyozza meg azt. Ennek ellenédre veszelyforrdst jelentenek,
mivel sok ember nem ismeri fel a kdzvetlen veszélyt,
kdnnyelmiien megkdzelithetik a bdnyafalakat, lecsuzhatnak,
mely dltaldban sulyos sériiléssel, s6t haldllal is vég-
z6dhet.

Pergésbdl adédé baleset eldforduldsdnak a valdsziniisége
kicsi, mert a nem miivelt falak labandl a felhalmozddott
tombkivek, a miivelt banyafalakndl pedig az dllandd felii-
gyelet akaddlyozza meg a labvonal megkotzelitéset.

-/ -
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Uzemeld bdnyadrdl lévén szd, a robbantdsos termelési
technoldgia sordn a kdrnyezetre kdros jelenségek ke-
letkeznek, mint a por, a zaj, a rezgés. £zt enyhliil az
a koriilmény, hogy a bédnyaban egymiiszakos és viszonylag

kis volumenii termelés van.

A bédnydra a mellette elhaladd 37.sz. foutrol es a
Bodrog feldl td lehet létni, mely nagy, fehér sziklafe-
liiletével szembetiinden kiemelkedik kdrnyezetébdl, s
ennek kdvetkeziében kérnyezefi és tédjesztétikal szem-
pontbdl rombold hatdsu. /Lésd l.sz. fénykép/

A bdnydnak egyéb, a kirnyezetre, ill. a tertmészetre ka-
ros hatdsa nincs.

A bédnya ujrahasznositdsi kiltségeinek pénziigyl alapja

Ismeretes, hogy a kiilszini bdnydk mivelése sgTdn olyan
teriiletek romboldsa vdalik sziikségessé, amelyek elbzdleg
mezi- vagy erdogazdasdgl fdldek voltak. E teriiletek ilyen
jellegii ujrahasznositédsba tortend visgzadllitasa rendkl-
viil kiltséges, sok esetben lehetetlen, mert tobh anyagi
raforditdst igényel, mint a haszonanyag kitermelése €s
értéke. Tovabhb rontja a rtekultivéacid helyzetet, hogy mig
19B7-ben még érvényben volt a PM. rekultivdcics alap kép-
2656761 szold leirvata, mely dsszeget csak e célra volt
srabad felhaszndlni, addig 1988-ban ez a leirat hatdlyat
vesztette, és tulajdonképpen a véllalatok beldtdsdra van
bizva, hogy mennyit k&ltenek az l1llyen jeliegii tevekeny-
ségre. Fzt alapbetden befolydsolja a mindenkori placi-,

valamint a védllalat gazdasdgl helyzete.
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A tdjrendezési és ujrahasznositési tevékenység végrehajta-
sinak esélyét ndveli, ha e munka olyan termelésl tevékeny-
séghez kapcsolddik, mely hasznot hoz a védllatatnak, igy

érdekeébd vdlik a rekultivdcid végrehajtasa.



IV. A BANYA TAJRENDEZESI FS UJRAHAGZNOSITASI KIVITELI TERVE

A bényatdrvény értelmében: "A banyavdllalat- a népgazdasagi
érdekek és gazdasagossdg figyelembevétielével - mieldbb, de
legkésbb a banydszati tevékenység befejeztével kiteles a
kiilszini teriileten, melynek haszndlhatdsdga a bényaszati
tevékenység kiovetkeztében megsziint, vagy lényegesen korld-
tozédott, tédjrendezési kitelezettségének eleget tennl és
ezzel a teriilet ujrahasznositds céljdra alkalmas dllapotbea
hozni."

/Bt.45.%. /1/./

A tdrvény végrehajtdsara kiadoit rendelet kimendja: "A td]-
rendezés a teriiletnek ujrahasznositds céljdra aikalmassad
tétele a bdnyavdllalat, az ujrahasznositds pedig annak a
szervnek a feladata, amelynek tevékenységl kdrébe az ujra-
hasznositds megvaldsitdsa tartozik, és amely szerv részere
az ingatlant atadtdk."

/9/1961. II1.30. Korm.sz. rendelet 78.§./

A fentiekbdl tehdt egyévtelmien kitiinik, hogy a Kobdanya
Véllalatnak a téjrendezés utén egy olyan teriiletet kell
visszahagyni /foldmunkdkkal, sziklamunkdkkal, robbantasi

g5 bontdsi munkdkkal/, amely alkalmas valamilyen forméban
ujrahasznositdsta, melyet mdr az a vdllalat, intézmény ,
szerv végez el, amelyik a tédjrendezett vagy tereprendezeit
teriiletet atveszi. Ujrahasznositds slatt nemcsak a mezd-
ill. erddgazdasdgi ujrahasznositds értendd - éppen a bénya-
gbdrok esetében ez lehetetlen - hanem minden olyan tevekeny-
ség, amivel a teriilet az emberek haszndra véalik, vagy visz-
szakeriil a természet birtokdba. Mdr az is ujrahasznositas,
ha véderdd kialakitdsdval tédjesztétikai szempontbdl teszik
megfeleldvé a teriiletet. Mindezt azért sziikséges leszdgezni,
mert hivatalos helyeken az e tdrgyban illetékesek is hajla-
mosak az ujrahasznaositdsra torténd elokészitést az ujrahasz-
nositdssal azonositani és =slvdrjdk, hogy az utdbbit is a
bdnyavéllalat vegezze el.



Az, hogy a bdnyavédllalet készitteti el a tédjrendezési
€s ujrahasznositdsi kivitelj tervet, melynek nemcsak az
ujrahasznositdsra térténd elckészitést kell tartaimaz-
nia, hanem magdt az ujrahasznositast és annak lehetdsé-
get is, nem jelenti azt, hogy mindent ami a tecvhen le

van irva, a bdnyavdllalatnak kell végrehaitani.

1. A tdjrendezéssel és d4jrahasznositéssal kapcsolatos felve-
tések és javaslatok

Az Eszakmagyarorszégi Kobdnya Vdllalat a bodrogkereszturi
KObdnydra a tdllyai, tarcali, erddbényei kfbdnydhoz ha-
sonldan mdr készittetett rekultivacios tanulménytervet.
A tanulmdnyterv készitését megeloz8 kizigazgatdsi bejéras,
Ill. a terv készitését kivetsd tervbiralat alkalmdval az
illetekes hatdsdgok és intézmények elmendtdk a rekultiva-

cidval kapcsolatos észrevételeiket és Javaslataikat.

Fentiek alapjdn az az dltaldnos vélemény alakult ki, hogy
a banydt elsdsorban életvédelmi és tdjesztétikai szempont-
bdl kell rendezni, de az arra alkalmas teriileteket eld

kell késziteni és vissza kell adni a mezd- vagy erddgazda-

sdgl miivelés szamara.

A KBF képviseldje elsSsorban baleset- és eéletvédelms SZEem-
pontokra hivta fel a figyelmet és Kihangsulyozta, hogy a
visszahagyott bdnyafalak meredeksége €s a meddBhanydk ré-
zsiije nem haladhatja meg az ABBSZ. XVIII. fejezetének

30. és 38.§-ban leirtakat, ugyanis a bDdnydszkodds befejez-
tevel falakkal kérilvett bdnyaudvar marad vissza.

A Foldhivatal véleménye szerint, a kdbdnya azon teriilete-
in, melyeken banyamiivelés mar nem folyik és nem is fog
folyni, el kell kezdeni a tdjrendezési munkskat.




A terileten egyébként a véderdd kialakitdsadt javasolja.
Az DKTH megbizottis is ezen a véleményen van, de java-
solja még 2 panorama-lehetfségek meghagyadsdval laétesi-
tett autdspihendket, kitérdket. Javaslatat a 37.s5z fb-

utvonal kozelségével indokolta.

Az EVIZIG egyetért a fenti véleményekkel és javaslatok-
kal, de felhivja a figyelmet arra, hogy a tdjrendezés-
nél torekedni kell a teriilet belvizvédelmén tul az ide-

gen teriileten keletkezd vizkdrok megakaddlyozdsdra.

A vélemények &s javaslatok alapjédn, de figyelembevéve
az orszdg gazdasdgi helyzetét, az ezt szem eldit tartd
véleményeket eldtérbe helyezve alakiteottuk ki a kdbdnya

tdirendezési és ujrahasznositdsi kivitell tervét.

2. Az ujrahasznositdshoz szikséges tajrendezési munkidk

leirasa

Koztudott, hogy a tédjrendezés és az ujrahasznositds nagyon
kiiltséges munka. Eppen ezért a tdjrendezési terv elkészi-
tésénél az elvégzendd munka életvédelml és elfogadhatdsagl
kovetelményeit helyeziilk eldtérbe. Igyekeztiink ezzel er-
vényt szerezni a banyatsrvényben leirtaknak, mely szerint a
gazdasdgossdgot messzemenden figyelembe kell venni a tdédj-
rendezésnél.

2.1. A bdnyagddor tédi- és balesetvédelmi rendezése

Az ujrahasznositédssal érintettek valamennyien tudjdk,
hogy a visszahagyott kiilfejtéses kébdnydk godreinek
ujrahasznositdsa nagyon nehéz feadat és sok gondot
jelent nemcsak a bdnydszkodédssal foglalkozdé vailala-
toknak, de a témdhoz kapcsolddd hivatalok és intez-

mények szémdra is.
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Fokozottan jelentkezik ez a probléma a Bodrogkeresztur
Riolittufa kdbdnya esetében, ahol mér most tekintélyes
nagysagu bényesgidor alakult ki és a folyamatos koterme-
lés kiovetkeztében ez a godir ndvekedni fog. Szadmitdsa-
ink szerint a +162 m~es szint kihajtdsanak befejezésekor
egy 164992 m2 alapteriiletii, 215992 m2 fedOterviileti és

58 m datlagos vestagsdgu, azaz 11048536 mi-nyi iireg kelet-

kezik.

Az I-el jelzett teriilet romboltsdgli foka mdr most olyan
nagymérvii, hogy mezdgazdasdgi ujrahasznositdsa lehetet-
len. A keletkezett iireg teljes feltoltése nem megoldhato,
ugyanakkor gazdasdgtalan is. Kommundlis és veszélyes
hulladéktemetd kijelolésére sem lesz alkalmas a teriilet,
mert a bényag@ddrbdl kifolyd, a hulladéktol szennyezetti
viz a kOrnyezetét fertdzné és szennyezl. A +162 m-es
szinten keletkezd bényaudvart ugyanis az érvényben levd
banydszkoddsi elfirdsok szerint ugy kell kialakitani, hogy
az a banyafal felé egy kicsit emelkedjék. tnnek kovetkez-
téhen a csapadékviz kifolyik a bdnyaudvartdl. A termelés
szempontjdbdl ez nagyon fontos, mert elienkezd esetben
a banyaudvaron felgyiilemlé viz akaddiyoznd és balesetve-
szélyessé tenné a termelést.
A véglegesen kialakuld bdanyafal tetejét, melynek jJelen-
leg a tétképmellékleten beleldlt bdnyatelek és megkuta-
tott teriilet szab hatdrt, élet- és balesetvédelmi szem~
pontbsdl biztonsdgossd kell tenni. Ennek érdekében a ba-
nyafal tetdvonaldtol 5 m-re védokeritést kell kieépifeni
és 100 méterenként /indckolt esetben siitibben/ figyelmez-
tetd tdblakat kell elhelyezni. Az élet- és balesetvédelml
feladatokat folyamatosan a +218 m-es szint kihajtdsdnak
fiiggvényében kell elvégezni. A mdr kialakitott és elhe-
lyezett védokeritést, ill. figyelmeztetd tdblékat folya-
matosan ellendrizni kell és sziikkség szerint Javitani,
ill. pétolni kell. A visszamaradd bédnyafal vedipillereit
65 rézsijét az ABBSZ, ill. a KBF eldirdsainak megfeleld-

en kell kialakitani, melyet mindhdrom szint kihajtédsénal
be kell tarteni. /
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A banydszkodas befejezése utdn visszamaradt banyaud-
vart ki kell taekaritani és rendezni kell.

A bdnyaudvaron visszahagyotit fém-gumi-villanyszerelési
és egyéb hulladékot ossze kell gyiijteni és el kell
szdallitani. A bdnydszkodds, 1l1l. a szdallitds kovelkez-
tében szétpevgett kdveket déser segitségével a vissza-
hagyott bdnyafal tdvébe kell gyiijteni ugy, hogy az igy
felhalmozott anyag védelmet nyujt a bdnyafalrdl térteénd
gesetleges kopergés ellen. Mindemellett kiilon gondoskod-
ni kell arrdl, hogy a véglegesen visszahagyot?® bdnya-
falrél lepergd kovek ne okozzanak balesetet. Anndl 1s
inkdbb fontos ez, ugyanis a banyaudvar ujrahasznositasi
lehetdségei kizott szerepel az udvar asutidparkolokeént,
autds pihendként, 1ll. pihendparkként tortend felhasznd-
lésa. Ebben az esetben méginkddD szukseges a visszama-
radé banyaudvar rendbetétele, tovabbd binyafal léabvonala-
t61 5 méterre véddkerités, vagy megfeleld nagysdgu ké-
tombokbal egy 5 m széles prizma alaku 2-3 m magas kégat
kialakitidsa. Célszeriibb a védogat kilalakitdsa, metrt az
ehhoz sziikséges k6 barmikor a kivitelezd rendelkezeésere
all, de téjesziétikai szempontbol is jobban illik kor-
nyezetéhez. Természetesen nem szabad megfeledkezniink itt

sem a figyelmeztetd tdbldk elhelyezéserdl.

Az igy rendezett udvar célja az, hogy a banydszkodas
befejezése utdn biztonsdgos, rendezett, ennellfogva toob
ujrahasznositdsi lehetdséget magdban rejto banysudvar

d11ljon az dtvevd rendelkezesere.
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A "Medve" bdnya és a hozzdtartozd teriilet /IT/1.sz./

rendezése

A TIT. 9.2. pontban tdrgyalt terilet nagyfoku rombolt-
sdga miatt mezd- vagy erddgazdasdgi ujrahasznositasra
jelenlegil 4llapotéaban nem alkalmas. Ahhoz, hogy ilyen
tevékenységre haszndlhatd legyen,a teriilet Jelentids
foldmunkat igényel. Fel kell tgélteni a bdnyagddrdt és
a hozzdtartozd teriiletet, majd az igy kialakitett fel-

szint egyengetni kell.

Az elképzelés szerencsésen taldlkozik az iizem termelési
tevékenységének taviati koncepcidival. Mivel a termeleés
sordn keletkezd nagy mennyiségi medddt a Jelenlegi
meddfz8hely nem birja tovabb, ezért a medddzést £ felé

a "Medve" bdnya irdnydba kell folytatni. A meddbzést

ugy kell végezni, hogy @ kialaskuld felszin magasséga

ne legyen nagyobb, mint a kialakuld meddd baloldaldn
meglévd mindenkori terepfelszin magassédga. Az ujonnan
keletkezd medddhédnyd tetdvonalét ugy kell meghatdrozni,
hogy & meddd tézsiije az eldirtaknak megfeleld legyen és
a hanyd lédbvonala mezbgazdasdgilag hasznosithatd terii-
lettdl legaldbb 10 m tédvolsdgra legyen. A medddt szdlli-
t4 szalagot mindig az elérehaladds mértékének és irdnyd-
nak megfelelden kell bBviteni. A szgllitdszalag bbvite-
sénél minden esetben szem eldit kell tartani a biztonsa-
gossagot és telepitésénél fokozottan iigyeini kell a

meddbéhdnyd dllagdra.

A "Medve" binya gddrét csak annyira szabad feltdlteni,
hogy az, az eredeti tevepfelszinhez illeszkedjen é€s
kornyezetébtl semmiképpen ne emelkedjen ki. Az igy ki-
alakitoit meddohdnyd felszinét az elGrehaladds mértékeé-
nek megfeleld iitemben egyengetni kell ugy, hogy annak
K-i, ill. €X-i irdnyban 0,5-1 %-0s esése legyen.
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A medddhdnyd kialakitdsdt Ugy kell végezni, hogy annak
rézsije is egysikd, egyseéges feliletd legyen.

Szdmitdsaink szerint a "Medve" bénya gddre 320960 m3 anyag
befogaddsdra képes. A tervicrképen bejeldlt médon meg 1043060 m3

medddt lehet elhelvezni.

Szémitdsainkat a 6.sz. kidhtartalom szdmitds vdzrajlz alapjdan
az arrdl készilt metszetek 6/1. sz. melléklet/ segitségével,
a 6/2., sz. és a 6/3. sz. kidbtartalonm szdmitdsi JegyzOkonyvben

végeztiik.

A tereprerd-vett terliletet megfeleld védrakozdsi idd elteltewrl
mezbgazdasdgl mivelésre lehet haszndlni. A vdrakozédsi idGre a
toltés llepedése és az Uj talaj tokéletesebb regenerdldddsa miatt

A
3
3

van szUkségy. lerii'et term6fdlddel torie .¢ feltdiltése nem gaz-
dasdgos, de nem is szlkséges, mert ahogy azt mdr a talajtani
adottsdgokat tdrgyald fejezetben leirtuk, a meddd megfeleld
tdpanyag feltdltés utéd mezbgazdaségilag mlvelf:-:€. A mezdgaz-
dasdgi rihvelésre elbkészitett terlleten a legcélszeribb,

leggazdasdgosabb a tdjra jellemzd s206156 telepitése.

Az iizemel® medddhi y6 rendezése /I1/2.)

A terilet E-i részén jelenleg is medddzés folyik. Errdl =
teriletrdl kiindulva kell megkezdeni a II/1l. sz. terilet

lemecdbozéset.

A II/2. sz. foldrészlet egyenetlen felszinét toldlapozdssal
egyenletessé kell tenni Ugy, hogy a bédnya végleges besriinte-
tése utdn alkalmwz- legyen panordma kildtdhely kialakitdséara.



A meddbhényd telejérdl ugyanis gydnysorid tdajkép tarul
a szemléld elé Hegyaija kozeli sz0la és erdds dltal
fedett dombjaival, a Bodrog fémesen villogd eziist
sdvjaval, a Bodrogkdz tengerként vagy fiives rdnaként
végtelennek tind sikjdval és az ezeket vigydzd, magd-
nyosan allad, tetején erdd, oldaldn széls takarta

Tokaji-Nagyheggyel.

A tapasztalatok alapjdn a meddohdnydk teteje és rézsiije
vrdvid idé alatt /1-2 év/ begyepesedik, bebokrosodik.

E feliletek kitiinden ellendllnak a szél és a viz tombolad
hatdsanak. A kezdetl, a frissen kialakult hdnydrdl tor-
ténd lemosdéddsok késobb teljesen megsziinnek. Az igy be-
gyepesedett, bedllt rézsiik teraszositdsa nem célszeril,
mert a felszaggatott gyepszonyeg csak ujabb tdmaddsi fe-

liiletet adna az erdzidnak.

A bDanydszkodds befejeztével a ferileten visszamaradd szdl-
litdszalagot és egyeb mesterséges létesitményt le kell
bontani és el kell szdllitani. A teriilef kildtdként tor-
ténd hasznositdsa esetén a tetdvonalidl 2 m-re véddkor-

latot és figyelmezteld tdbldt kell elhelyezni.

A II/3.572. teriilet rendezése

£ teriileten a tdjrendezési tevékenyseget legkordbban a
bdnya végleges megsziintetésekor lehet elkezdeni.
Tereprendezést g terilet nem igényel. A teriilet K-1 ré-
szének és DNy-i oldaldnak fdsitdsa az ember és a fermé-

szel egyiittmiikodése révén megtcértént.

A banyészkodas befejeztével a teriileten taldlhatd mes-
terseéges létesitmények kéziil a tordt, s hozzd csatlako-
z6 szallitdészalagokat le kell bontani és el kell szédl-
litani, a mihely épiiletet, az iroda épiiletet és a szoci-
dlis épiiletet a legcélszeriibb meghagyni €s a banya ujra-
hasznositasi Jellegének megfelelden felhaszndlni.

-/ -
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A nem lzemeld régi meddéhdnyd rendezése

A I1/4.sz. terileten elhelyezkedd meddd anyaga meg-
ilepedett rézsije 35-40%-ban besllt.

Talaja regenerdldédott, ezt igazoljs, hogy a teriletet
a novényzet teljesen befedte.

A volt medddhényd terep- és téjrendezési munkdt nem

kivdn, a terilet jelenlegl dllapotaban leadhaid.

11/5.s5z. terdlet rendezése

A bdnydtdl kilondlld régi medddhdnyo dllapota hasonld

az eldzd pontban leirt terilethez. felszine minimélis
talajegyengetést csak abban az esetben kivdn, ha a fel-
haszndloék autdparkoldt akarnmak kialakitani. G tertilet 1is
leadhatd jelenlegi dllapotdban.

A banyamiiveléssel nem érintett erdés terilet

A TII/1.sz&mu teriilet tdjrendezést nem kivdn. Ffelszinét
zommel erdd boritja, ezért célszerl azt, az illetekes

erdfgazdasdgnak dtadni.

Mezbgazdasagi miivelés alatt 4116 terdlet

A III/2.sz. szoldvel betelepitett terilet foldugyl ren-
dezése folyamatban van. A véllalet a teriletetl a Jelen-

legl hasznaléjdnak kivédnja eladni.
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A III/3.sz. terilet rendezése

A f&ldrészlet a rajta elhelyezett kisebb szeméthalmok
eltdvolitdsa utdn szdntéként hasznosithatsd. A szemetet
fel kell szedni és a kibzelében lévd Uzemeld meddbhdnyd
1dbdndl ugy kell elhelyezni, hogy azt a frissen kelet-

kezt meddd betakaria.

A III/4.sz. parlag rendezése

A teriletet a bdnyamivelés nem érintette. Mivel a ké-
sbbbiekben sem lesz rd sziiksége, le kell adni és megfe-

leld talajelékészités utdn szdlovel telepitheid.

A banya vizrendezése

A TIT.7.ponthan mdr emlitettik, hogy a banya olyan viz-
gylijté és elvezetd rendszerrel rendelkezik, hogy tovdbbi
rendezés 111. vizmosdskiotd és hcordalékfogd gédtak beter-

vezése nem szikséges.



V. A TAJRENDEZESI MUNKAK SORAN SZI'KSEGES BIZTONSAGI ES TECHNO-
LOGIAT FLOIRASOK

A tdjrendezési, és a késGbbi ujrahasznositdsi munkdramint Uzeme-
16 bényéra keriil sor, igy a szemelyl feltételek biztositdsa te-
kintetében /felelds miszaki vezetd, miszaki fellgyelet/ kildn in-
tézkedésre nincs szikség. A kdbdnya lzemelés alatti biztonsdgl
feltételek megtartdsdért felelds személyek feleldsségkorét cel-
szerii kibéviteni a tdjrendezésre irdnyuld feladatokkal, igy

ujabb személyek bevondsa sziikségtelenné valik.

A tdirendezéssel kapcsolatos eseményeket, intézkedéseket s fele-
16s miszaki vezetd az "idzem ellendrzési naplé'"-ba, a napl eseme-
nyeket, észrevételeket a miszaki feliigyelet a "Munkahelyl ellendr-

zési napld"-ba rdgziti.

1. Az ujrahasznositdsre elokészitd munkdk sordn alkalmazando

technoldgia rovid leirédsa

1.1. A véglegesen visszamaradd bényafal rendezése rdmoldssal

Az elozetes alapos szemrevéielezés alapjdn a falon fel-
fedezett meglazult, 1ldyd kotomboket ramolokotel es biz-
tonsdgi heveder alkalmazédsdval feligyeleti személy jelen-

létébenrn le kell ramolni.

Ha a ramol&ds sordn a hagyomdanyos kéziszerszdmok nem ele-
genddk a munka elvégzéséhez, sziikség eseten hasadékban
elhelyezett tdltet felrobbantdsdval kell eltdvolitani a
leesésre hajlamos tombot. A robbantdsck személyi és tdr-
gyl feltételeit az ARBSZ és az 1/1984. 0BF. sz. rendelet
elfirdsai szerint kell biztositani. A robbantdsokat az
illetékes KBF dital jévahagyott robbantdsi terv és az &l-
taluk kiadott robbantdsi engedély biriokdban kell elvé-

geznil.
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A bényaudvari védégat kiépitése.

A falak a biztonsdgi eldirdsoknak megfelelden tortend

leramolasa utdan szabad csak elkezdeni a falak megkdze-
litését 65 az esetlegesen lepergd kdvek beguruldsat
megakatddlyozd kogat kiépitését. A munkat homlokrakodo-
géppel célszeru elvégeznl, ugyanls 3 gép képes felvenni,
elszallitani és a megfeleld helyre lerskni a k&tomboket.
A kioveket ugy kell elhelyezni, hogy azok stabilan a he-
lyiikon maradjanak. A munka végzese soran torekedni kell

arra, hogy tiszta, rendezett udvar maradjon vissze.

Terepegyengetés toldlapozdssal.

A tajrendezési munkdkndl az elozdekben ismertetett és
kijelolt helyeken toldlappal elldtott gépekkel kell =
terileteket elegyengetni ugy, hogy a kdrnyezd mivelt
teriiletekbe kar ne essék. A medddhénydk tetdvonalat

csak ugy lehet megkdzeliteni, ha az biztonsdgcs, CsUSZAs,
suvadas veszélye nem a1l fenn. A kritikus helyeken a
hiztonsagos munkavégzes érdekeben feliigyeletrdol kell gon-
doskodni.

Rakodés, szdllités

A binya teriletén keletkezd épitési tormeléket és egyéb
hulladékot rakoddgéppel tehergépkocsira kell rakni es
tdjesztétikai szempontbdl biztonsdges helyre kell szdlli-
tani. Célszeri olyan helyre hordani, aml a késdbbiek

soran lemedddzésre keril.



.5. Epiiletek és egyéb létesitmények bontdsa

A felesiegessé vélé épluletek, vasszerkezetek &s beton-
létesitmények eltdvolitdsdra bontdsi tervet késziteni
nagyon kdriiményes £s jelentdségét meghaladd munka lenne,
igy a leghatékonyabb és biztonsdgos megolddst a helyszini
mivezetésse!l irdnyitott bontds jelenti.

Az irdanyitd szakember minden esetben a biztonsdgcs mun-~

kavégzée szem elBtt tartdsaval olchatja meg a feladatot.

Szilkséges biztonsagi intézkedések

A tajrendezési munkafolyamat fdzisaira az abban részivevd
dolgozdkat ki kell oktatni és a technikal feitételeket, va-
lamint a biztonsdgi felszereléseket szdmukra bizitositani
kell.

A tédjrerdezési munka idején a banya felelds miszaki vezetdje
tariozik gondoskodni arrd!, hogy az ABESZ idevagd fejezetében,
a Munkavédelmi Szabilyzatban és egyéb vonatkozd eldirdsokban

foglaltak maradéktalanul megtartdst nyerjerek.

A tédirendezési munkdk sordn szikséges robbantdsi rmunkdk vég-
zésénél a robbantdsvezetd kdteles az ARBSZ-ben és az /1984,

sz. OBF utasitdsban elfirtakat betartani ill. betartatni.
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A TAJRENDEZES| £S5 UJRAHASZNOSITAS! TEVEKENYSEGBEN
ERDEKELT SZERVEK

- Foidhivatal Szerencs
- Kézségi Tandcs VB Bodrogkeresztur
- Kerlleti Bényamiszaki Feligyeldség Miskolc

- Kérnyezetvédelmi és Vizgazddlkoddsi Minisztérium

Fszak-Magyarorszdgi Feligyeldsége Miskolc

- Eszakmagyarorszdgi Kdébidnya Vdllalat Tarcal



"BODROGKERESZTUR-RIOL ITTUFAY KOBANYA TAJRENDEZES|
MUNKA INAK (UTEMEZES! TERVE

- A meddd elhelyezésre kijeldlt fteriilet feltdltésének
megkezdése azonnal, befejezése a bidnydszkodés meg-

szUntekor.

- A mezdgazdasdgi mivelésre alkalmas terilletek dtaddsa

1988, 12, 3i-ig.

- A véglegeser visszamaradé bédnyafalak rédmolédsdt, beédl-
fitasat a banvatelekhatdr eilérésekor kelil megkezdeni

és a banyamiivelés megszintekor kell befejezni.

~ A visszamaradd bényafalak tetején kiépitendd véddke-
rités elkészitése és a veszélyt jelzd tdbldk elheiye-

zése az eldzd pontban leirtak szerint.

- Bényaudvarbeli véddkerités /kbgat/ kialakitdsa a

bdnydszkodds befejezésekor.

- Eplletek, vassszerkezetek és egyéb létesitmények bon-
tdsa, eiszd!litdsa, valamint a tereprendezési f&ld-
munkdk elvégzése a termeiés fliggvényében folyamaiosan,

de legkésébb a banydszkodas megszintekor.
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VIII. A TAJRENDEZES SORAN VARHAT( KOLTSEGEK TERVEZESE

A bodrogkereszturi k8bdnya esetében a téjrendezési munka
kapcsolédik a bodrogkereszturi iizem tevékenységéhez, igy
a szilkséges munkdk elvégzése sordn felmeriilé koltségek
nemcsak a vdllalat eredményeit, hanem az ilizem eredményeit
is terhelik.

A vidrhaté koltségriforditdst az 1988.évi arszinten az ér-
vényben 1év8 szabdlyzék és a vdllalat dltal meghatdrozott
4rak szerint kalkuldljuk ugy, hogy a koltségek tartalmaz-
zdk a 25 %-os AFA-t is.

— Al&szakadt bdnyafal rendezése rdmo— 150 Ft/6 5.250 Ft
l4ssal /500 m2 feliileten/ 35 éra

— Robbantédsos munka 62.500 Ft
- Bdnyaudvarbeli véd8gdt kialakitdsa

6.000 m3 6,50 Ft/m3 39.000 Ft
— Véd8kerités kidpitése 1000 m 188 Ft/m 188.000 Ft

— Veszélyt jelz8 téblédk készitése
és elhelyezése 20 db 1250 Ft/db 25.000 Ft

— II/1.sz. teriilet feltocltése:
szdllitészalag kiépitése 450 m

hosszusdgban 21250 Ft/m 9562.500 Ft

A feltoltstt teriilet toldlapozdsa

84.500 m3 14,80 Ft/m3 1250.600 Ft
— II/2.sz. teriilet olélapozédsa

11.500 m3 14,80 Ft/m3 170.200 Ft

Véd8korlat kiépitése 150 m 1200 Ft/m 180.000 Ft

— A bédnya teriiletén visszamaradd
épliletmaradvédnyok, vasszerkeze-
tek, és betonlétesitmények bon-
tdsa 400 dra 150 Ft/6 60.000 Ft

- Epitési tormelék felszedése,
elszdllitdsa. 100 m3 38 Ft/m3 3.800 Ft

— IIT/3. I11/4.sz. teriiletek mezl-
gazdasdgi miivelésre torténd ell-

készitése. 1 ha 3.404 m2 1.125 Ft/ha 2.848 Ft

11.549.698 Ft

Tervezési dij: _ 150..060 Ft

Osszesen: g . 11.699.698 Ft
Eolaimanyarnre 4.2 1
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