Valaszlevél a BO/32/06036-16/2024. ligyiratszamu adatpoétlasi végzésre

1.

A tevékenység altalanos bemutatasa szempontjabél:

1. Indokolja, hogy a felllvizsgalt idészakban a 2.2 tablazat alapjan milyen
engedély szerint lépte tul a megengedett 200.000 tonna/év kitermelési
kapacitast 25 %-ot meghaladd mértékben. A dokumentacio szerint 2023 évben

254.550 tonna/év mennyiség kerllt kitermelésre, ez 27 %-0s mértéki névelés

az engedélyezett 200.000 tonna/év mennyiséghez képest.

Afeliilvizsgaltid6szakban a kitermelés a jévahagyott MUT alapjan tortént, melyben
a kitermelési mennyiség m® -ben kerllt jévahagyasra (110.000 m® andezit és
30.000 m®medddanyag). Az andezit hivatalos, elfogadott fajsulya: 2,6 t/m?, mely
alapjan a jovahagyott, kitermelheté mennyiség: 286.000 t. Jelen valaszunkhoz
csatoljuk a jelenleg érvényben lévé MUT hatarozatot, valamint a tavalyi évi
asvanyvagyon és meddd valtozas bejelenté nyomtatvanyt. (1. és 2. melléklet)

2. Egészitse ki a kérelmet a tovabb mdvelési idészakra tervezett kitermelési

kapacitas méré szamaval (tonna/év és kbébméter/év mértékegységekben

egyarant) valamint a banya géppark alapjan a kiépitett termelési és szallitasi

kapacitast ismertesse(tonna/év és kobméter/év mértékegységekben egyarant)

tovabba nyudjtsa be a tovabb mdvelési Utemtervet tablazatos és térképes
formaban és mutassa be annak varhatod hatastertiletét térképen.

A tervezett mdlvelési kapacitds el6z6 pontban foglaltak szerint:

- andezit: 110.000 m3/286.000t, és
- medd6: 30.000 m3/60.000t

A tovabb mdvelési utemterv térképes bemutatasa a 3. mellékletben csatolva
talalhato.

A korabban benyujtott dokumentacié 36-37. oldalan bemutatasra kerlltek a
kitermeléshez, anyagmozgatashoz rendelkezésre allé gépek/ berendezések,
melyeket a technoldgiaban egységként kell kezelni. A kordbbi termelési adatokboél
kitlinik, hogy a géppark kapacitasa megfelel6 a fentiekben bemutatott termelési
kapacitas eléréséhez.



2. Zajterhelés vizsgalata szempontjabol:
1. Adja meg a falusias lakébvezetre vonatkozé 40 dB-es hatastertileti gbérbe — a
banyatizem akusztikai kdzéppontjatdl mérten- legnagyobb kiterjedését
méterben és dbrazolja légifoto fedvényen vektorokkal hatdrolva

A kért 40 dB-es hatasterlleti gorbét és a kért vektorokat a HP-Z-1 mellékletben csatoltuk.

2. Adja meg a Tarcali kbztemeté tertletének a hataran okozott zajterhelést

V-Temetd X=821181,7m Y=312814,7m

V-Temeté : Lp =21,7 dB(A) — a vizsgalati pontot az alabbi abran jeloltiik be:

3. Adja meg a zajterhelést és az épitési 6vezeti besorolast az 540 méter tavolsagra

3915 Tarcal, Utfenntarté ut 3. cimen lévé Janos-pince bordszat és szalldshelyre
vonatkozdan

V-Janos-pince X=821824,0m Y=311120,7m

V-Janos-pince : Lp =42,7 dB(A) — a vizsgalati pontot az alabbi abran jeloltiik be:




V-Janos-pince : Lp =42,7 dB(A)

Epitési ovezeti besorolas. K 5.1. (forras: https://tarcal.hu/wp-

content/uploads/2018/09/Kiilteriileti-szabalyozasi-terv.pdf)

A

a) a sport és rekreacios célu teriilet dvezetei

Az oOvezetben sport, és szabadid6 eltoltésére alkalmas és kulturalis,
idegenforgalmi és egyhazi rendeltetési éplletek, épitmények, egyedi
mualkotasok helyezhetéek el. (forrds: HESZ)



A koénnyebb beazonosithatésag érdekében megadjuk az érintett terilet




3. Levegobtisztasag-védelmi szempontbél:

1. Javitsa a dokumentdcioban bemutatott, D1 , banyaudvar, kézlekedési ut”
teriletére szamitott levegltisztasag veédelmi hatdsteriletek nagysagat. Az
alkalmaczott szoftverben a vizsgdlandod tavolsag ugy legyen kivalasztva, hogy a
levegb védelmérdl szolo 306/2010. (Xll. 23.) Kormanyrendelet 2. § 12. c.
pontjaban foglalt mindhdrom feltételre vonatkozdan tudjon szamolni a
program.

A kiegészitett szamitasi adatokat és a diagramot az alabbiakban mutatjuk be:

[3] Hatastavolsag - 8.0.0.5

- X

FOMENU Felaleti forras
JFAIL 7 SZAMITASOK ({)) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: ‘colas tarcal d1 uj
Atlagolasi idék Eredé terheltségek

@® 1 6ras maximum (O 24 6rés maximum () Eves maximum O 1 6ras eredd O 24 oras ereds O Eves eredé
A felaleti forras h bbik oldala: 50 m A szennyez6 anyag kib atasanak a 1 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v‘ FELULETI ERDESSEG. z0 = |1.00 - domborzati elemek: dombok v \ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mi/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ISzilérd PM10 frakcio v |
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 150 Jom [ 417 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szé eg (decimalis. pl. 47.19%) = ‘:] Maxi 334 ug/m3 Maximum helye

Foldrajzi hosszusag (decimalis. pl. 20.18°) 4:] A feltétel E ug/m3  Hatastavolsag - "A”
"B feltétel ug/m3  Hatastavolsag - "B” 107 |m

Atlag a vizsgalt terileten pg/m3

3

1]



[3] Hatsstavolsag - 8.0.0.5 - X
FOMENU| Felaleti fon-;ss| Diagram
i piag

colas tarcal d1 uj
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pg/im3 - 129 . C-feltétel: 267 ug/m3 - — Atlag: 17,7 ug/m3
== Maximum: 334 pg/m3 -2 m m 4m

B - feltétel: 6,62 pg/m3
-107 m

2. Nyilatkozzon a D3 utantéré kézlekedési utja jeld diffuz forrasrol, hogy a forras
az elmult 5 évben lzemelt-e, megsziintetésre kerlilt- e

A D3 diffuz forras a BO/32/0273-3/2024. levegbtisztasag-védelmi engedély alapjan az
Lutantoré uzemrészben kozlekedési ut” forras név alatt kerult rogzitésre. A 17033-
13/2009. és 664-2/2010. Ugyiratszamu kornyezetvédelmi mkodési engedélyben a D3
forras a 0/4 depd megnevezés alatt kerlilt azonositasra, mely tobb, mint 5 éve nem tizemel
és ezért az LM bevallasoknak sem része mar. A kornyezetvédelmi m(ikodési engedély
szerinti D4 forrdshoz kotédéen LM adatszolgaltatas a leveg6tisztasag-védelmi engedély
szerinti, D3 forrashoz kapcsoltan jelenik meg.

Kornyezetvédelmi miikodési engedély

Helyhez kététt diffiz légszennyezd forrasok

—

- Megnevezés Magassd Szennyezd anya Felilet
B 15 diffiz forrasok & [?an] g {kcd) o [m]
D1 banyaudvar, kdzlekedési it 210 szilard (nem toxikus) (98) |1.650

D2 elétorés, utantorés, osztalyozas 184 szilard (nem toxikus) (98) 90

D3 0/4 depd 188. | szilard (nem toxikus) (98) 30

D4 utantord Ozemrész kozlekedési ut 181 szilard (nem toxikus) (98) 310




Levegbtisztasag-védelmi engedély:

Forras Forras megnevezés Forrashoz tartozé berendezések
sorszama
D1 _Bényaudvar+kc')zlekedésu ut E1 Utantor6 uzemrészben kozlekedési ut
D2 El6torés, utantosés és osztalyozas E2 El6torés, utantorés és osztalyozas
D3 Utantord Gzemrészben kozlekedési it | E3 Utantord Gzemrészben kozlekedési at

3. Amennyiben a Kft. a D3 Utantéré kézlekedési utja jeld diffdz forrast a
tovabbiakban is Uzemeltetni kivanja, ugy be kell mutatni a forras

levegltisztasag- védelmi hatartertleteinek nagysagat a levegs védelmeérdl
szol6é 306/2010. (Xll. 23.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint ( 2. § 12. c.
pontban foglalt mindharom feltételre vonatkozdan)

A levegftisztasag- védelmi engedélyben D3 forrasként szereplé diffuz forras

hatasteruleteit az alabbiakban mutatjuk be:
Hatastavolsag - 8.0.0.5

- X

FOMENU Felaleti forras
JFAIL 7 SZAMITASOK ({}) INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: [colas tarcal d3
Atlagolasi idék Eredo terheltségek

@® 1 éras maximum O 24 éras maximum () Eves maximum O 1 6ras eredé O 24 6ras eredé O Eves ereds
Afeldleti forras hosszabbik oldala: 31 m A 5 anyag kibocsatasanal sga: [ 1 | m
STABILITASI INDEX. S = [S=6 normalis. p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG. 20 = | 1.00 - domborzati elemek: dombok | m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [szilérd PM10 frakeié v]
1GRAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 50 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = [ 150 |am [ 417 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények terképi megjelenitése
Foldraizi szélesség (decimalis. pl 47197 = | Maxi 534 | ugim3 Maximumheye | 2 | m

"B feltétel ng/m3  Hatastivolsag - "B m

Atlag a vizsgalt teraleten ug/m3




[R] Hatastavolsag - 8.0.0.5 - X
7OMENU | [J Felaleti forrss || Diagram
& Diagram nyomtatisa [a] Disgram ments

colas tarcal d3
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 ug/m3 - 131 __. C-feltétel: 427 pg/m3 - — Atlag: 23,4 pg/m3

== Maximum: 534 yg/m3 -2 m 3m

m
B - feltétel: 6,62 pg/m3
-110m

4. Természetvédelmi szempontbol:

1. Nydjtson be egy teljes értékdi élévilagot és tdjvédelmet ismertetd fejezetet, amely
megfelel6 részletességgel taglalia a terilet Okoldgiai &dllapotat, a varhatd
hatasokat, a 12/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletének 3.6. pontja

7

alapjan.

4. Mellékletként csatoltan kildjuk.

(3.6. Az élévilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa A terlilethasznélattal érintett
életkozosségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy
kornyezetében lévé, a tevékenységgel nem érintett terliletekhez valo viszonyitésa. A tevékenység
kovetkeztében torténd igénybevétel médjanak, mértékének megallapitasa. A bioldgiailag aktiv felliletek
meghatarozasa. A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagald indikator szervezetek megjelolése.
Az eddigi kdrosodds mértékének meghatarozasa.)



