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mdsoldsa, idézése, felhaszndldsa kizardlag a szerzé irdsbeli engedélye alapjdn térténhet meg.
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Orékségvédelmi tervfejezet - hatdstanulmdny

1.  Avilagoroksegvedelmi helyszin bemutatasa

A Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kulturtdj vilagorokségi helyszint 2002-ben, 1063
azonosité szamon, vette fel az UNESCO Vilagorokség Bizottsaga a Vilagorokség Jegyzékbe,
kulturdlis orokség kategoridban. Az ember és természet egyiittes tdjalakité munkajat
megtestesité helyszin, a vilagon egyedildlld, legaldbb ezer éves sz6lészeti-boraszati
hagyomanyok eredeti formaban valo tovabbélésével, a Tokaji borvidék sz6l6birtokait, nagy
multu telepilléseit magaban foglald egységével, jellegzetes épitészetével, valamint kilénleges
torténelmi pincerendszerével érdemelte ki a vilagorokségi cimet. A tébb mint 88.000 hektar
kiterjedés( vilagorokségi helyszin és védGovezete 27 telepiilést foglal magaban, amelynek
magteriiletét Bodrogkeresztur, Bodrogkisfalud, Mad, Mez6zombor, Szegi, Tallya, Tarcal, Tokaj
és Ratka telepilések alkotjak.

A Zempléni-hegység labandl, a Bodrog folyd mentén, valamint a Bodrog és a Tisza
Osszefolyasanal elhelyezked6 vilagorokségi teriilet egyedildlld természeti adottsagokkal
rendelkezik. A vulkanikus lejt6k és vizes él6helyek egylttese altal kialakult kulénleges
mikroklima, amely el6segiti a sz616szemek aszisoddsat okozd Botrytis cinerea nemespenész
megtelepedését, a kornyez6 tolgyerdbk jelenlétével egyltt egyardnt hozzajarult a mai napig
fennmaradt kivételes sz6l6- és borkultura kialakulasahoz.

A hagyomanyos féldhasznalat a valtozo térténelmi, gazdasagi viszonyok kdzepette maig is é16
formajdban  maradt fenn. A  torténelmi  telepllések  megdrizték alapvetd
telepuilésszerkezetiiket és egymassal, valamint a tdjjal vald kapcsolatrendszeriiket. A Tokaj-
Hegyalja jellegzetes tajkarakterét a torténelmi sz6l6birtokok (d(lék, terroirok), a nagy multu
telepuilések haldzata, az etnikai sokszinliséget tiikrozé gazdag kulturalis 6rokség, a pincék és a
sz6lészeti-boraszati kulturahoz kapcsolédd egyéb, a tajkaraktert meghatarozo épitmények
(teraszok, tamfalak, szdrazon rakott kd&keritések, viztdroz6 medencék stb.) gazdag
valtozatossaga hatdrozza meg. A tdj képe és szerkezete az évezredes, ma is eleven, boraszati
kulturaval kélcsénhatasban formalédott.

A helyszin Vilagorokség Jegyzékbe vald felvételét a (iii) és a (v) kritériumoknak valé megfelelés
igazolja:

(iii) kritérium
A Tokaji borvidék a vilagon egyediilalld, legaldabb ezer éves sz6lészeti-bordszati hagyomanyt
testesit meg, amely a |ényegét tekintve a mai napig valtozatlan formajaban maradt fenn.
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(v) kritérium

A sz6l6birtokokat, a nagy multu telepiléseket és a torténelmi pincerendszereket magaban
foglald teljes Tokaji borvidék, eleven formaban jeleniti meg a hagyomanyos féldhasznalat egy
kilénleges formajat.

Az el6z6ekben leirtak forrasa: https://vilagorokseg.e-epites.hu/helyszinek/tokaj.html

Szintén ugyanezen hivatalos forrds mutatja be a vilagorokségi helyszin lehatarolasat (1. dbra)

\ Jelmagyardzat

n e TOKAJ-HEGYALJAI TORTENELMI BORVIDEK KULTURTAJ LN ‘?_
Vildgardkségl terilet lohatéroldsa

1. abra
A vilagorokségi helyszin lehatdarolasa
(forras: https://vilagorokseg.e-epites.hu/helyszinek/tokaj.html)

Az dbra alapjan megallapithaté, hogy a banya terilete a vilagorokségi helyszinhez tartozik.
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2. A banya kornyezetében |évd terllethasznalatok bemutatasa
vilagorokségvédelmi szempontbdl

A vildgorokségi védelem dontéen a bordszathoz és a hagyomanyos teleplilésszerkezethez
kapcsolddik. Helyszini bejaras soran megvizsgaltuk, hogy a banya koérnyezetében milyen
jellemz6 teriilethasznalatok fordulnak el@. Ezt szemlélteti a 2. bra (teljes felbontasban az -
1 mellékletben talalhato).

COLAS Eszakké Kft. & Jelmagyarézat
Tarcal |. andezitbanya RN ® Alds-Krisztus szobor
@ Banyaszall tevékenység terlilete
Kornyezd terllethasznalatok ) Feldolgozo iizemi teriilet
S : Js Feljarout

(i Idegenforgalom (Tarcal-banyatd) - nincs ralatas
Részleges belatas a banya terlletére
Sz8iémiivelés

Tokajl-hegy

R Y

2. abra
Jellemz6 terlilethasznalatok a banya térségében
(forras: Google Earth)

Megallapithaté, hogy a banya kornyezetében sz6lémlivelési tevékenység folyik. A bdnya
hatasait a sz616kdon nem észleltiik (szallépor, Uleped6 por) a helyszini bejardsunk soran. A
banyafalak peremén és a peremtdl tdvolabb erdés teriletek taldlhatdk, amely a banyaszati
tevékenység hatdsait mérsékli. A banya kedvez6 kialakitasu, mélyfekvésl terilet
(értelemszer(ien a banyaszat jellegébdl adodik), korilotte dombok taldlhatdak.
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A tevékenység jelenlégi allapotban nem vesz el tovabbi terliletet a sz6lészeti-boraszati
tevékenységtdl, a boraszati tevékenység mellett megfér. A banya tébb évtizede lizemel.

Kilon vizsgaltuk a banya tajesztétikai hatasat, amelyet a kdvetkez6 fejezetben taglalunk.

3.  Abanya tajképrombolo hatasa

Az 6rokségvédelmi vizsgalat soran kiloén vizsgaltuk a banya tajképrombold hatasat, azaz, hogy
a banya a kuls6 teriletr8l milyen mértékben lathatd. A tdjesztétikai hatasokat egyrészt
helyszini bejardsok soran, masrészt térinformatikai eszkozokkel vizsgaltuk. A térinformatikai
eszkozvizsgalat soran lehet8séglink van a teriilet domborzatmodelljét torzitani, amely soran
az esetlegesen latszo kritikus részek, pontok jobban megfigyelhet6éek. Domborzatmodell
szempontabdl a Google Earth légifotdkat vettiik alapul, mivel ebben az esetben ezek nem
csupan egy ,drotvazat”, vagy szintvonalas 3D feliileteket mutatnak, hanem a valds
tajhasznalatot kovetik le. A Google Earth erre a célra tokéletesen hasznalathaté egyfajta GIS
kornyezetként, hiszen ezek az elemek a Pro verzidban benne vannak.

Térinformatikai vizsgalatunkat kilonb6z8 magassagokbdl és iranyokbdl végeztik el. A
vizsgalatunk célja a kialakult tajseb esetleges problemetikajanak megfigyelése. Természetesen
a térinformatikai vizsgalat nem helyettesiti a helyszini bejarast, amelyet szintén elvégeztink.
A tériformatikai adatfeldolgozas latvanyos, azonban a helyszinen tapasztaltak a dontéek, az
elézetesen a GIS feldolgozasbdl leszlirt adatokat tudjuk validalni a helyszinen tapasztaltakkal.

A kovetkez6kben bemutatjuk a GIS feldolgozas eredményeit, térképeken abrazolva. A
térképeken minden esetben feltiintettiik a felvétel elméleti ,virtualis” magassagat, tovabba a
torzitds mértékét ( A Google Earth Pro a torzitdst 0,1 és 3 érték kozott engedi, mi az 1 (valds)
és a 3 leginkabb torzitott értéket hasznaltuk). Kiemeljik, hogy a 3-as leginkabb torzitott érték
messze nem a valdsagot tukrdzi, azonban tokélesen kiemeli a morfoldgiai viszonyokat,
amelyek alapjan egyértelmden latszik a banya legtobb iranybdl valé takarasa.

A banya légifotdjat mutaja be az O-1. dbra, amelyet nagyobb (nagyithatd) felbontasban az O-
1 mellékletben kozllink. Megjegyezziik, hogy minden abrat a mellékletben is csatolunk, a név
megegyezik az dbra nevével.
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| COLAS Eszakké Kit. |+ @30 1 g7 4 : Jelmagyarézat

Tarcal L andezitbanya

3D terepmodell 3x magassagi torzitas

0O-1 mellékdet
E-i tajolas

O-1. 4bra
A banya légifotén

Az dbrdan jol latszik a kornyezé6 domborzat, a banya kdrnyezete nem sik, hanem dombokkal
tagolt teriletekbdl all. Ennek legnagyobb tagja a Tokaj-hegy, amelyen ezen irdanybdl erddvel
boritott (a volgylabi terlileteken ezen az oldalon sz6l6k talalhatéak). Szintén megfigyelhet6 a
banya mellett, a szomszédos dombon a Tarcali banyatd, amely egy kordbbi banyaszati
tevékenység felhagydsat kovetben alakult ki, ma turistaldtvanyossag.
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COLAS Eszakké Kft. Jelmagyarazat
Tarcal |. andezitbénya |

3D terepmodell 3x magassagi torzitas
0-2 mellékiet
3000 m virtualis magassag

0-2. abra
A banya tavlati képe magassagilag torzitva, 3.000 m-es magassagbol

Az O-2 &bra szintén a banya kornyezetének tagoltsdgat mutatja, a banya teriiletét kék
poligonnal jeloltliik. Ebb6l a képbdl dgy tlnhet, hogy a bdnya jelent6s tajseb, azonban
kiemeljik, hogy ez egy magassagi értelemben durvan torzitott felvétel. Ett6l arnyaltabb képet
mutat az O-2-2. dbra, amely ugyanezen pozicidbdl, de mar torzitas nélkiil készilt.
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Jelmagyarazat

COLAS Eszakké Kft.

Tarcal |. andezitbanya
3D terepmodell magassagi torzitas nélkil
G-2/2 mellékiet

3000 m virtudlis magassag

oogle Earth

0-2. abra
A banya tdvlati képe torzitdsmentesen, 3.000 m-es magassaghbol

Az O-3 4bra az Ald6 Krisztus szoborndl keriilt rogzitésre. Ezen dbraval lényegében a GIS
feldolgozas és a valdsag kozotti eltérést szemléltetjik. Valds, nem altalunk készitett, képet
csatolunk az 0-3-V 4brdn (ezt a mellékletben nem kdzéljiik).
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‘ Tarcal - kornyeke.hu

799 x 600

0-3-V. dbra

A banya lathatd a szobor tertiletérdl, azonban a banyafalak, habar tajsebek, mégis jellemz&ek
a teriiletre, amelynek els6dleges oka a k6zet maga. Ez jol |atszik a szobor talapzatanak és a
banyafal k6zetének 6sszehasonlitdsaval. Ezen szin jellemzd a teriletre, tehat nem kirivo (mint
pl. a 37. sz. ut mellett taldlhatd Gizemek Sarospatak irdnydba, mivel azok Iényegében
semmilyen harmédnidban nincsenek a természettel. Ez a harmdnia nyilvanvaldéan a banya
esetében a szinekben valdsul meg, a kiilszini banydaszat értelemszer(ien tajsebet okoz, amely
jelenleg. Ahogy kés6bb irunk réla ez a kép a tovabbi banydaszattal bizonyosan nem romlik, az
allapot rovidtavon marad, tdjrendezéssel javulhat. Hosszu id6tavban a bdanyafal szintjein a
ndvényzet meg fog telepedni (ahogyan ez mar a banyaban is latszik, Id. 0-3-V-2 4bra). Azt
varjuk, hogy tajesztétikai szempontbdl a helyzet hosszitavon kedvezévé valik.
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0-3-V-2. 4bra

Az abran jol latszik, hogy a mar nem miivelt banyafalnal, a szintes terlileteken a ndvényzet
megtelepedik, ndvekszik. Ez a hatds mindenképpen kedvezének értékelhetd.
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Bodrogkeresztur felél is elvégeztiik a vizsgélatot, amelynek eredményét az 0-4, 0-4-2 abrak

szemléltetik.

COLAS Eszakké Kft.

Tarcal |. andezitbanya
3D terepmodell magassagi torzitas: 3
Bodrogkeresztir feld!

0-4 melléklet
1.200 m virtualis magassag

0-4. dbra
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COLAS Eszakkéd Kft.

Tarcal |. andezitbanya

3D terepmodell magassagi torzitas nélkil
Bodrogkeresztur feldl

0-4-2 meliéklet
1.200 m virtualis magassag

0-4-2. abra

A banya majdnem teljes terlilete zart, a banyalizem lényegében nem lathaté kivilrdl
(szemmagassagban). Beldtast egy ponton észleltlink, amely a banya bejarata a Tarcal-Tokaj
kdzut mellett. Ezt mutatja be a ©-5. dbra.
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0-5. 4bra
A banya lathatdsdaga a kozut feldl.

Ezt a tdjképi sebet lehetne orvosolni oly mddon, hogy a kdzut kérnyezetébe fak Ultetése
torténik, de ebben az esetben véleménylink szerint a Zemplénre jellemzd taj sem lenne
lathatd (a Tokaj-hegy is kitakarasra kertlne).

Kulon vizsgaltuk, hogy idegenforgalmi szempontbdl fontos pontokon milyen a banyaszati
tevékenység lathatdsaga.

Helyszini bejarasunk soran az alabbi turisztikai szempontbdl jelent8s helyeket rogzitettiik:

Tarcal egykori banya, banyaté : A feljarasi lehet6ség kozos a bdnya iranyaba torténd
feljarassal, majd egy bal oldali ledgazason kozelithet6 meg a bdanyaté. A banyatd egy
mélyedésben taldlhato, a banya egyaltaldn nem latszik.

Aldé-Krisztus szobor, Tarcal: A szobor a banyaté iranyabdl is megkdzelithetd egy meredek
burkolt gyaloguton, tovabba a teleplilésen keresztiil is vezet fel Ut. A szobor mell6l a mar nem
mdvelt banyafal latszik, fak Ultetésével a banyafalak kitakarhatdéak lennének, de ebben az
esetben a Tokaj-hegy sem latszana. A tovabb végzett banyaszati tevékenység ezt az allapotot
nem rontja, a jelenlegi allapotot véleményiink szerint nem befolyasolja, hosszutavon javulas
varhato.
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Tokaj — hegy: a hegy tetején |év6 parkoldbdl a banya nem latszik, a panordma a masik iranyba

nyilik.

Szent-Teréz kapolna: a kapolnabdl a banya egyaltaldn nem latszik. A tdajképi vizsgalat
térképént, amelyen az el6bb emlitett idegenforgalmi attrakcidkat feltiintettiik, a O-6 abran
mutatjuk be, teljes felbontasban az O-AB mellékletben csatoltjuk.

Jelmagyarazat

[®) Aido-Krisztus szobor

& Banyaszati tevékenység teriilete

Feldolgozé Gzemi terlllet

Feljaroat

Idegenforgalom (Tarcal-banyatd) - nincs ralatas
Részleges belatas a banya terlletére
Szblémvelés

Tokaji-hegy

COLAS Eszakké Kft.

Tarcal |. andezitbanya

Kornyezé terillethasznalatok

BRAD T

0-6. 4bra
Tajképi vizsgdlat eredménye
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4.  Tajrendezési feladatok

A cég rendelkezik tajrendezési tervvel, az abban foglaltakat folyamatosan végzi.

Az Uj mdszaki Gzemi terv id6szaka még nem behatarolhatd, mivel annak igazodnia kell a
kornyezetvédelmi hatdsdg daltal jovahagyott, kornyezetvédelmi engedélyben meghatarozott
id&szakhoz.

igy a jelenleg elkésziilt tajrendezési munkalatokat tudjuk bemutatni és a jévébeni terveket,
pontosan meghatdrozott idétartam nélkil adjuk meg.

A ,Tarcal l.-andezit” védnev(i banyalizemre 1989-ben késziilt el a tdjrendezési terv, amit a
Szerencsi Korzeti Foldhivatal 1990. aprilis 3-an hagyott jéva 10.060-3/1989. sz. hatarozataban.
Ez alapjan a maradandd rézsliket 65 °+3 © d6lésben kell kialakitaniuk. Ez a banyaterilet D-i
részére vonatkozik —itt érjik el majd leghamardbb a banyatelek hatarpillérét. A végrézsiiknél
az adott k6zetre (andezit) alkalmazott 65° +3°d6lési végrézsliket terveznek kialakitani. Ezek
a folyamatok a kovetkezd (varhatd) tervidészakot még nem érintik.

Az 5/2023 SZTFH rendeletnek valé megfelelés érdekében, a banyalizemben kijel6lt banyaszati
hulladékkezel6 [étesitményt (meddShanydt) tajrendezték (térkép mellékletben jeldltik a
tdjrendezett meddShanydt O-T) melléklet). Ennek kivitelezése a Banyafeliigyelet altal SZTFH-
BANYASZ/11720-5/2023 szamon kiadott végzésnek megfelelGen tortént, geotechnikai
tervdokumentdcié alapjan, melyet szintén a mellékletben csatolunk a végallapotrdl készult
fotokkal egyutt. A foldmunkakat 2024-ben teljesen elvégezte a cég.

2025-ben humuszterités és fasitas tervezett.

Az éjszakai lizemallapot tekintetében Tarcal telepiilés a dontd fényszennyez8, a banya nem
jelent problémat a helyszini tapasztalataink alapjan.
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Colas Eszakké Kft.
Tarcal-I. andezitbanya g e O n

o osystem

Orékségvédelmi tervfejezet - hatdstanulmdny

OSSZEFOGLALVA megallapitjuk, a tovabb végzett banyaszati tevékenység a
vilagorokségvédelmi teriiletre nincs karos hatassal, a tovabbi tevékenység megfelel6
tajrendezéssel a tajképben a jelenlegi dllapotnal kedvez6tlenebb hatas nem varhatd. Hosszu
tavon a tajseb mértéke biztosan csékkenni fog.

A jelenlegi allapotot elfogadhatonak tartjuk, egyediili a tevékenységet mutaté pont az
Ald6-Krisztus szobornal talalhaté (a mar nem miivelt banyafal lathat6, amelyet részlegesen
novényzet takar).

Miskolc, 2024.10.29.

Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérndok, c. egyetemi docens
kornyezetvédelmi szakért§

lgyvezet6
MMK: 05-1399
Mellékletek:
01-2 Mellékletek
0-1-4 Abrék

O-TJ - tdjrendezés
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Internal geotechnical note — No. 23061

Budapest, 27 October 2023

FROM: Bence ORBAN, Jozef JURKO
TO: Timea KISSNE MESZAROS, Botond KERTESZ, J6zsef DOBOS
CC: Zoltan CSEH, Szabolcs NYIRI, Niculai DRONIUC, Thierry LE ROCH

SUBJECT: Stockpile heightening design - Tarcal
Executive summary

Background

Colas Eszakkd got approval for the extension of existing stockpile (see Figure 1) with a max. of 30 000 m? excavated
silt (loess) material. The purpose of this report is to provide geotechnical design for the heightening, including
recommended geometry, materials, slope stability calculations, construction technology and drainage elements. As
input data ortophoto and location map with requested profiles were provided (see Appendix 1).

Laboratory tests and field investigations

Different laboratory tests were carried out on the silt (loess) material to be excavated and placed onto the subjected
existing stockpile, such as: grain-size distribution, Proctor, organic matter content, direct shear and IBI tests (see
summary table in Table 1 and related test reports in Appendix 2).

As field investigations one dynamic penetration test (DPH) was performed on the existing stockpile until the depth
of appr. 7 m, see report in Appendix 3. The results showed medium to dense soil conditions to a depth of 2 m BGL
(below ground level) with medium dense to locally loose conditions up to the termination depth of 7 m BGL. The
refusal was results either of hitting the boulder at 7 m depth BGL.

Recommended design
Geometry and materials
I.  The slope of the heightening starts horizontally with 5 m offset from the edge of the existing stockpile’s
slope.
Il Proposed slope inclination of the heightening is: 1:1,5 (V:H) which is equal with 33,69° to a maximum
planned height of approximately 10 m.
lll.  As a retaining dam on the sides of the heightening so called continuous starter berms are proposed,
constructed from waste rock quarry material e.g 0/250 mm.
IV.  The construction of starter berms should include 3 m staged construction followed by stockpiling of dump
material. Detailed geometry of starter berms can be seen in Figure 2 and Figure 8.
Slope stability calculations
As the proof of sufficient stability of the designed solutions, profiles 1-1 and 2-2 (see Appendix 1) were checked
numerically, both including a temporary case during construction and a final case with final geometry. For
simulation of the construction traffic for the temporary case, a 12,5 kPa strip load was applied along the entire crest
of the heightened stockpile. Final geometry was checked with a 60 kPa strip load on the crest, but with 5 m offset
from both edges of the heightened stockpile.
All calculations provided sufficient factor of safety acc. to Hungarian regulations, as Unity values are greater than
1,35 and EC7 HU results reach 1,0. Design soil parameters, other details (loads, offsets, geometrical features) of
stability calculations and factor of safety results are provided in Figures 3-6.
The construction includes two phases, site preparation/drainage elements and stockpile construction itself.
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Site preparation/Drainage elements

l. After the removal of all vegetations from the top of the existing stockpile, a flat surface has to be formed
with a 2-3 % inclination towards the haul road at the bottom of the existing stockpile, which is preferred
orientation for water discharge.

Il.  Side road ditch with the depth of 1 m will be created along the road above the planned stockpile (Figure 7).
The side road ditch will cross the access road to the stockpile site, therefore culvert pipe (DN600/1000)
with an inlet structure will be constructed. The pipe outlet will face downslope spillway. The DN size to be
agreed with quarry management based on observation of surface water over the time.

[l. Stockpile foundation base ditches will also be constructed with the depth of appr. 0.5 m and the inclination
2-3 % towards the haul road at the bottom of the existing stockpile (see Figure 8). The ditch should be filled
with freely draining coarse grained aggregates 16 mm to 125 mm. The ditches should be covered with a
geotextile to prevent clogging from dump material. Three lines are planned exiting downslope spillways.
The main purpose is to capture and discharge as much rainfall water as possible from above located
grounds including vineyards and to avoid further development of an erosion gully located on the west of
existing stockpile.

Construction technology

V. The construction of a starter dam should be accomplished by bottom-up method with a compaction of 0.6-
0.75 m thick layers.

V. Generally, all compaction works must be performed close to the optimum water content (Wopt 3 %,
determined from Proctor test) of the material to be compacted.

VL. In case of starter berms, compaction should be executed with at least 20 t vibro rollers in 0.6 —0.75 m thick
(compacted layer thicknesses) layers. A min. of 6 rolling passes is recommended, however this should be
verified on site by CED geotechnical team. Compaction should be checked with static plate load test on
each compacted layer and measured compaction factor values Tt must be less than 2,2.

VII. Once 3 m starter dam is completed, the dump material stockpiling follows.

VIII. For loess material engineered compaction is not necessary, usual top-down dumping can be executed.
Construction of loess material has to be performed in 3 m thick layers, after construction of each starter
berm, the 3 m thick space has to be filled with loess material and then reasonable compaction by
earthmoving and construction traffic is recommended.

IX. Upon completion of the designed starter berms filled with the excavated loess material, a min. of 4 %
inclined crest surface must be formed towards the haul road at the bottom of the existing stockpile.

X.  Crest ditches with a depth of 0.25-0.5 m should be constructed with openings to spillways.

XI. Last step is the formation of vegetation on top to reduce the water quantity to be drained and to avoid
erosional damages.

The whole report content is available also in more visualized form in pptx, see Appendix 4.

Restrictions
l. During the construction works onsite supervision of CED geotechnical team is a key.
Il.  After the construction of the heightening, a min. of 5 m unloaded strip must be ensured from the edges of
the crown to provide sufficient long-term stability.
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Test type Parameter Result
Gravel [m%]: | -
Sand [m%]: 14,2
il %]: 79,4
Grain-size distribution (SZII:\/[Trrm/(‘i]: 6,91;
So,063 [M%)]: 85,8
Cu [']: 5,2
Pdmax [g/cm3]: 1,86
Proct
roctor Wopt [%]: 14,1
°l: 25,5
Residual shear strength parameters ED[I[dJa]: 33
. . IBIbottom [%]. 27
Immediate Bearing Index (1Bl) 1Bleop [%]: >
Organic matter content lom [%]: 5,3

Table 1: Summary table of laboratory test results
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1:1,5 (33,7 °)

3,7 %)

3m

Figure 2: Detailed designed geometry of starter berms
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Figure 6: Stability calculation — profile 2-2, final geometry

DESIGN
DEWATERING

> Side road ditch - 1m deep?

> Culvert f’ e with inlet structure
DN600/1000

> Crest ditch (0.25-0.5m) and
Spillway

> Foundation base ditches inclined
to downslope 16-32-63-stone
material - 2-3% inclination,
geotextile cover

> Topography check by Eszakko

DRAINAGE, CONSTRUCTION
EMETCH .
g

Erosion gully

11l o

Pl

Fourstation & ainage nitn

Side ditch -
culvert pipe with

access road

Figure 7: Dewatering elements
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