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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Megbizo: Baumann Gabor e.v. Munkaszam: GS-407/KHT/2024.

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 3/3.

Keészitette: GREEN SIDE

Kornyezetgazdalkodasi Tervezo és Tanacsadé Kft.
3525 Miskole, Nagy Imre u. 11. Tel.: 46/507-240, 46/507-260

Vonatkozo jogszabalyok, rendeletek, szabvanyok:

1995. évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol;

1996. évi LIII. Torvény a természet védelmérol;

1995. évi LVIL Torvény a vizgazdalkodasrol;

2012. évi CLXXXYV. Torvény a hulladékrol;

2001. évi LXIV. Torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii tertiletekrdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezd
forrasok kibocsatasdnak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl,
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol;

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaro;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

MSZ ISO 1996-1:2020. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek ¢€s értékelési eljarasok " c. szabvany,

MSZ ISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.
2. rész: A hangnyomasszintek meghatdrozasa " c. szabvany,

225/2015. (VHI. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;
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— 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontéasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairol;

— 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzeékrol;

— 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileteken levo telepiilések besorolasarol;

— 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

— 6/2009. (IV. 14.) KvWVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekrdl és a
szennyezések mérésérol.

Készitette:

Téth Rébert _—6
tigyvezeto il

okl. foldtudomanyi mérnok (
kornyezetvédelmi szakérto R,
B.-A.-Z. M. Mérn. Kamara 05-0854

Mihics Dalma

tigyvezeto N\ ) .
okl. kbrnyezetmérnok e —
Zaj- és rezgeéscsokkentési szakmérnok

B.-A.-Z. M. Mérn. Kamara 05-01740

Molnar Péter Pal T
okl. agrarmérndk, okl. 6kologus Al
Elévilag és tajvédelmi szakértd '
OKTFV: SZ-015/2010.

Spisakné Orté Zsuzsanna

okl. kornyezetmérnok TS
Hulladékkezelési- és feldolgozasi szakmérnok

B.-A.-Z. M. Mérn. Kamara 05-02075

Miskolc, 2024. oktober ho
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a) AZ ELOZETES VIZSGALATHOZ VAGY AZ ELOZETES KONZULTACIOHOZ BENYUJTOTT
DOKUMENTACIO SZERINTI ALAPADATOK [4. SZAMU MELLEKLET 1. B) PONTJA]
RESZLETEZESE — MEGJELOLVE AZT, HA AZ OTT LEIRTAKHOZ KEPEST VALTOZAS

TORTENT 14

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mads ésszerli telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitisba vett valtozatok), akkor azok

alapadataiba) 14

ba) a tevékenység volumene 15

bb) a telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhatd idépontja és

iddtartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa 16

bc) a tevékenység helye ¢€s teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi

¢s a teleptilésrendezési eszkozokben rogzitett modja 16

bd) a tevékenység megvalositisahoz sziikséges Ilétesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye 17

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalositasanak
leirasal8
bf) a tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitds nagysagrendje,

szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal

keltett jarmii- és személyforgalomé is 20
bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények €s intézkedések 21
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muveletek 21

bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében

kulfoldi referencia: 23

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késObbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani 24

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhasznalasi

modokat 24

bl) a tevékenység megvalositdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszk6zok modositasat 25

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kdvetden sor keriil-e dsszetartozod
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szami melléklet

szerinti meghatarozott kiiszobértéket 25

bn) a vizekbe torténd beavatkozéassal jaro tevékenység tarsadalmi- gazdasagi eldnyeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan 26

aa) a telepitési hely kornyezetében miikodd veszélyes anyagokkal foglalkozd tlizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzeése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa

(kiilondsen technologiai, kozmi-, szolgaltatasi kapcsolat) 26

ab) a természeti katasztrofadknak (kiilondsen foldrengések, vizkarok) wvald kitettség

bemutatasa 26

b) AZ EGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE 27

¢) AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK, MEGHIBASODASOK

LEHETOSEGEI, AZ EBBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK. 29

d) A KORNYEZETHASZNALO TEVEKENYSEGETOL FUGGETLEN, POTENCIALIS KULSO
KIVALTO OKOK ES AZ EZEKBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK BEMUTATASA, KULONOSEN
29
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da) a veszélyes anyagokkal foglalkozd {iizemekre visszavezethetd okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait, 29

db) a természeti katasztrofakra (kiilondsen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatdtényezok kockazatat, illetve hatasait. 29
€) A TELEPITES, MUKODES KES FELHAGYAS SORAN KELETKEZO MARADEKOK,
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3.6 Zajvédelem 66
3.7 Természetvédelem 80
3.8 Eghajlatvédelem 81
3.9 Orokségvédelem 89
4.A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE 90
a) a bekovetkezd kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilondsen az aldbbi tényezok figyelembevételével: 90
6
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ab) a hatas hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz 90
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ritkasaga, potolhatosaga 91

ag) a veszélyeztetett vagy varhatoan kéarosodd, megsemmisiild természeti erdforrdsok

potolhatdsaga 91

ah) a vizeket ér6 hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyljté-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti vizgyljté-gazdalkodasi tervben meghatarozott
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megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg kell

adni kiilonosen 96

c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatd kozvetlen gazdasagi ¢€s tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilondsen 96

d) baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt

anyagokra €s az alkalmazott technologiara 96

e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrotdknak valo kitettségbdl eredd varhatd

hatasok bemutatasa. 97
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1. ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

A Miskolc kiilteriiletén talalhaté Csorba-t6 kozelében kordbban miikddott kavicsbanya
(,,Miskolc 1. kavics, agyag” védnevii banyatelek) szilineteltetésének érvényessége lejart és igy
a banyat bezartak. Baumann Gabor 2024. 01. 31-én elOkutatasra vonatkozd bejelentést
nyujtott be a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdosagahoz. A bejelentés célja a
korabban miuvelt és idokdzben tordlt Miskolc 1. — kavics, agyag banyatelek egy részén
elkutatas végzése 0j banyatelek megallapitas megalapozasahoz.

A tervezett banyatelek teriiletén fellelhetd 4svanyi nyersanyag mennyiségének
meghatarozasara 2024. augusztusdban Szabd Richard foldtani szakértd asvanyi nyersanyag

készletszamitasi jelentést allitott dssze.

1.1 A kornvezetvédelmi hatésag és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nvilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban/konzultaciéoban

A hatastanulmany készitését nem eldzte meg eldzetes vizsgalat vagy konzultacio.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany Kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmany a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamua mellékleteiben
eldirt tartalmi kdvetelmények alapjan kertilt kidolgozasra.

A tanulmény készitése soran bemend adatként a megbizotol kapott adatok, ill. az elvégzett

kornyezeti vizsgalatok eredményei alltak rendelkezésre.

1.3 A kornvezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok

A kornyezethasznalé nem szdmol kiillonbozd véltozatokkal. A tervezett tevékenység pontos
helyszine és a technologia adott. A rendelkezésre all6 d4svanyvagyon és a tulajdonos technikai
felszereltsége, valamint a piaci igények (tervezett utfejlesztések ¢épitéséhez varhatdéan

sziikséges nyersanyag mennyisége) meghatarozzak a tervezett kapacitast.

Baumann Géabor egyéni vallalkozd6 a Miskolc 0822/5 hrsz-u ingatlanon 1évé bezart

kavicsbanya Ujranyitasahoz sziikséges kornyezetvédelmi hatastanulmany elkészitésével
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Tarsasagunkat, a GREEN SIDE Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) bizta meg

(megbizolevél és felelosségvallalasi nyilatkozat a Mellékletben).

A dokumentaciot a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. és 7. sz.

melléklete alapjan készitettiik el.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1. Engedélykéro azonosito adatai

Név: Baumann Gébor egyéni vallalkozo
Cim: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 3/3.
Adészam: 90368868-1-25

Nyilvantartasi szam: 59553706

Fotevékenység: 081201 Kavics-, homokbanyaszat

2.2. A kavicsbanvya altalanos adatai

Megnevezés: egykori ,,Miskolc I. kavics, agyag” védnevii banyatelek
Telephely cime: Miskolc, 0822/5 hrsz.
Miivelési ag: a) Kivett kavicsbanya és agyagbanya
b) Szanto
Teriilet tulajdonosa: Baumann Gébor egyéni vallalkozo
Kozponti EOV koordinatak:
X:310920 m
Y: 781 820 m

A Tulajdoni lapot a Melléklethez csatoljuk.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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2.3. Dokumentacio készitojének adatai

Megnevezés:
Székhely:
Tel:

E-mail:

MMK ny. sz.:

GREEN SIDE Kérnyezetgazdalkodasi, Tervezo és Tandcsado Kft.
3525Miskolc, Nagy Imre u. 11.

46/507 — 240

greenside@greenside.hu

C-05-00159

Tervdokumentacio elkészitésére jogosito engedélyek:

A szakértdi engedélyeket a Melléklethez csatoltuk.

Toth Robert

Mihics Dalma

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0854.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Varmegyei Mérnok Kamara
Szakteriiletek:

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem

SZEM3.1.2 Arvizmentesités, arvizvédelem, foly6- és toszabalyozas,
sik- és dombvidéki vizrendezés, belvizvédelem, ontozés, tarozas
SZEM3.3.2. Hidroldgia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés
SZEM3.3.3. Felszin alatti vizek, vizfeltaras, kutfuras, vizfoldtan,
vizbazisvédelem

SZEM3.3.4.Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-01740.

Szakértdi engedélyt kiadd szerv: B.-A.-Z. Varmegyei Mérnok Kamara
Szakteriiletek:

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem

K-Sz - Klimavédelmi szakértd
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Molnar Péter Pal  Szakért6i engedély szama: SZ-015/2010.
Szakértéi engedélyt kiadd szerv: Orszadgos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi- és Viziigyi Fofeliigyeloség
Szakteriiletek:
SZTV - Elévilag védelem
SZTjV — Téjvédelem

Spisakné Orté Zsuzsanna
Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-02075.
Szakértdi engedélyt kiadd szerv: B.-A.-Z. Varmegyei Mérnok Kamara
Szaktertiletek:
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem
SZEM3.3.2. Hidroldgia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés
SZEM3.3.3. Felszin alatti vizek, vizfeltaras, kutfuras, vizfoldtan,
vizbazisvédelem
SZEM3.3 4. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi

karelharitas.

a) AZ ELOZETES VIZSGALATHOZ VAGY AZ ELOZETES KONZULTACIOHOZ BENYUJTOTT
DOKUMENTACIO SZERINTI ALAPADATOK [4. SZAMU MELLEKLET 1. B) PONTJA]
RESZLETEZESE — MEGJELOLVE AZT, HA AZ OTT LEIRTAKHOZ KEPEST VALTOZAS TORTENT

Elézetes vizsgalati dokumentacio és eldzetes konzultacié nem keriilt benyt;jtasra.

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egviitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok

alapadataiba)

A telepitési helyre vonatkozoan egyéb valtozat nem meriilt fel.

A bemutatasra keriild banyaszati tevékenység helyszine pénziigyi, logisztikai és technoldgiai

mérlegelést kovetden keriilt kivalasztasra.
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ba) a tevékenység volumene

A kovetkezOkben ismertetjiik a tervezett tevékenység volumenét ismertetjiik:
A termelés nagysaga: 200 000 tonna/év

Eves kitermeléssel érintett munkanapok szama: 200

Napi kitermelés: 1 000 tonna

Kitermelés: 1 miiszak (6:00-14:00 o6ra kozott)
Alaplap: 104,8 mBf

Fedolap: 115,0 mBf

Ingatlan teriilete: 15,3897 ha

Az elGkutatasra tervezett teriilet toréspontjainak EOV rendszer szerinti koordinatai:

1. tablazat: Banyatelek torésponti koordinatai

Toréspont szama \ Y (m) X (m)
1 782129,45 | 311055,60
2 782133,26 | 311055,49
3 782139,49 | 311031,14
4 782143,08 | 311002,13
5 782139,66 | 310979,17
6 782138,40 | 310960,41
7 782136,63 | 310934,24
8 782136,88 | 310877,76
9 782145,33 | 310796,83
10 781534,24 | 310766,69
11 781534,48 | 310895,50
12 781535,23 | 311020,98
13 781554,72 | 311021,58
14 781657,70 | 311027,02
15 781853,01 | 311037,78
16 782012,33 | 311039,78
17 782100,87 | 311056,43
Asvanyi nyersanyag készlet
A tervezett banyatelek teriiletén fellelhetd asvanyi

meghatdrozasara 2024. augusztusaban Szabo Richard foldtani szakérté asvanyi nyersanyag

készletszamitasi jelentést (Mellékletként csatoltuk) allitott Gssze.
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2. tablazat: Asvanyi nyersanyag készlet

A tervezett banyatelek teriiletére esé asvanyvagyon (m?)

Teljes asvanyvagyon (6sszes kotras) 1047 288

Talaj (m?) 83 400
Agyag, iszap (m?) 135912

) B Homokos atmeneti rétegek (meddd) (m?) 45 445
Kitermelheto = = produktiv) () 549 607
Kavicsos homok, iszap (meddd) (m?) 30 827

Osszes meddd (dtmeneti, kevert rétegek) (m?) 76 272

Talaj (m?) 13 387

Agyag, iszap (m®) 48 870

Pillérben Homokos atmeneti rétegek (meddd) (m?) 16 540
lekotott Kavics (produktiv) (m?) 114 960

Kavicsos homok, iszap (meddd) (m?) 8 340

Osszes meddd (atmeneti, kevert rétegek) (m?) 24 880

Megallapithat6 volt, hogy a teriileten hosszan nyomon kdvethetd a produktiv kavicsréteg, de
annak vastagsaga valtozé (~3,0 -6,0 m kozott valtozik). A produktiv réteg fedojét és fekiijét
egyarant finomszemcsés rétegek (féleg agyag) alkotjak, viszont a folydvizi iiledékeknek
megfelelden vastagabb atmeneti, homokos rétegek is lerakodtak koztiik.

A teriileten jelentés mennyiségii kavics anyag fellelheté, amelynek donté része
kitermelhet6, viszont mellette jelentds mennyiségii agyag és kevert iiledékek is kisérik a

produktiv réteget.

bb) a telepités és a milkodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A sziikséges engedélyek megszerzését kovetden. Az ilizemelés megkezdése ebbdl adodoan

2025 év nyarara tehet6. A munkavégzés csak nappali iddszakban zajlik.

be) a tevékenység helve és teriileticénve, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

Miskole Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanak Kozgytilése 4ltal elfogadott Epitési
Szabalyzat (38/2022. (XII. 16.) alapjan, az érintett teriilet Gvezeti besorolasat a kovetkezd

tablazat ismerteti.
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3. tablazat: A beruhdzassal érintett teriilet helyrajzi szama és azok miivelési aga/kivett megnevezése
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n teriilete

megnevezeés 5
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a, kivett kavicsbanya és Mko — Korlatozott h (latd
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0822/5 agyagbanya Z Z

x S 15 3897
- mezbgazdasagi teriilet
b, szanto
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\ o ~[¢ :
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N e — P j
150 300 =X [ N —
X e ) TE - Jelmagyarazat
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1. abra: Miskolc Varos Szabalyozasi tervtérkép - részlet

bd) a tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

Alkalmazott berendezések

Letakaritas: 1 db homlokrakod6 — referencia CAT 962 tipus
Kitermelés: 1 db mélyasoé kotroégép — referencia CAT 330 tipus

Szallitas: 2 db teheraut6 — referencia 4 tengelyes Volvo 450 LE-s billencs
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Osztalyozas:

1 db homlokrakodo¢ - referencia CAT 962 tipus

1 db mobil téré-berendezés: referencia — SANDVIK QJ 241 pofastord
1 db mobil osztalyoz6 berendezés: referencia — SANDVIK QA 331

Az alkalmazott berendezések a banyatelken beliil, banyaiizem teriileten beliil talalhatdak.

Egyéb: konténerépiilet, mobil WC. Elhelyezkedésiik: Banyatelken beliill a banyaiizem

teriletén.

{ 50 100 150m
ITERaT)

Jelmagyarazat

—— Vizsgalt teriilet
Banyatelek térésponti koordinatai
I "1 Banyatelek hatara

[E Banyaiizem teriilet

2. abra: Helyszinraj

be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa

Kitermelési technologia
A kitermelési technologiai meghatarozasa: a talajviz alatti, parti kotrassal torténd kiilszini
banyészat.

A banyateriilet egy része nyilt vizzel boritott, masik része szarazulat.

18
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Letakaritas

A letakaritasi munka akkor kezdddik meg, ha a teriilet e célra el van készitve. Letakaritast
csak a szaraz, vizzel nem boritott teriileten kell elvégezni, ahol a novényzetet eltavolitjak, és a
felszint homlokrakodoval kialakitjak a kotras €s szallitds céljara. Az eltavolitott novényeket
elszallitjak, a terepelokészités soran keletkezett felesleges anyag deponiaba kertil, ahol azt a
tdjrendezés soran felhasznaljak.

Humuszréteggel nem szamolunk, mert ezt a teriiletet mar mivelték. Humuszdepo

kialakitasara nincs sziikség.

Parti kotras - szallitas

A kavics, agyag kitermelése mélyasd szerelékli diesel-hidraulikus kotrogéppel torténik. A
kotrds soran a termeldszinten a megengedett rézsii szdraz termelés esetén 45°, viz aloli
termelés esetén 30°. A haszonanyag kitermelését kovetden maximum 10 m szintkiilonbségii
terlilet marad vissza, amelyet a vizszint ingadozasok, és a kotras mélységének ismeretében 1—
8 m mély vizfeliilet fog boritani a banyaszat kovetkezményeként. A haszonanyag kitermelése
egy mivelt szinten torténik. A kotrogép a kitermelt kavicsot kdzvetleniil tehergépjarmiire
rakja.

A szallitas a rakodas utan kovetkezd munkafazis. A megrakott szallitojarmiivek az ideiglenes
kozlekedési utakon jutnak el az iiritési helyre. A széllitasi utvonal feliilete az eredeti feliilet,
szilard burkolat nélkiil. A kiporzas ellen locsolassal torténik a védekezés.

Atlagos szallitasi tavolsag: 200 méter

Az iiritési helyen torténik a kavics letiritése a tehergépjarmiibdl a nyersanyag-depora.

Torés-osztalyozas

A kitermelt nyersanyag torése és osztalyozasa elektromos meghajtasi mobil tord és
osztalyozé gépekkel valosul meg. A nyersanyag-deporol a nyersanyag homlokrakodoval kertil
az osztalyozo berendezésbe, ahol megtorténik a frakcionkénti levalasztas. A szétosztalyozott
kész frakciokat dep6zo6 szalag rakja az adott halmokba a késztermék-depdtéren. A tilméretes

frakcio torégépre keriil, majd torés utdn 0jbol végigmegy az osztalyozas folyamatan.
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A késztermék-depdtéren tarolt készterméket gumikerekes homlokrakodd mérlegelés utan

kozvetleniil teherautdra rakja. A késztermék kiszallitdst mar mas vallalkozo végzi.

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendije,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal Keltett jarmii- és személyforgalomé is

A banyateriiletr6l kavicsburkolati Onkormanyzati kiilteriileti Gt - Sajé utca — 3. szdmu
fokozlekedési ut — M30 autopalya, a termékkiszallitas 30%-a ebbe az irdnyba torténik. A 70

% -a 306-o0s szamu féhtra, majd innen az M30-as autdpalyara.

A termelés nagysaga: 200 000 tonna/év
Eves kitermeléssel érintett munkanapok szama: 200 nap

Napi kitermelés: 1 000 tonna

25 tonnas teherautokkal szamolva ez naponta 40 tehergépjarmiivet, azaz 80 elhaladast jelent.
Amelynek 70 %-a, 56 jarmiielhaladés a 306-o0s ut fel¢ iranyul, 30%-a, 26 jarmiielhaladas a 3.

sz. ut iranyaba halad.

¥\ it ¢ : Jelmagyarazat

S~ 550 | 1100 1650m- - & — Vizsgalt terilet
=== =] ‘ i | = Szallitai (tvonal banyatelken kiviil

[ Telepiilés kozigazgatasi hatér

3. abra: Szallitasi utvonal, banyatelken kiviil
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Szallitasi tevékenység csak nappali idészakban torténik és lakott teriiletet nem érint.

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a tanulmany tovabbi {6 fejezetei ismertetik.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeld hely vagy lerakohely létesitése és
iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras:
A banyatelken végzett banyaszati tevékenység miatt (1j banyalizemet, célkitermelShelyet,

vagy lerakohelyet nem kell 1étesiteni, illetve izemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

A telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:
A banyamiiveléshez sziikséges raktarozas, tdrolas mobil konténerrel megoldhato.

A csapadékviz a teriileten beliil elszikkad.

A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas és szennyvizkezelés:

A keletkez6 hulladékok fajtai:

A banyatelek teriiletén maga a banyaszati technoldgia nem jar hulladékképzddéssel.
A banyaszati tevekenységekhez kozvetetten kapcsolddoan felhasznélt anyagok a kovetkezo
hulladéktipusok megjelenésével jar:

— veszeélyes hulladék

— teleptilési szilard hulladék.
A hulladékok gytijtését, tarolasat ugy kell végezni, hogy a kdrnyezeti elemek szennyezddése
kizart legyen.
A banya teriiletén a mobil gépek karbantartdsat, nagyobb javitasait nem végzik, ez megfeleld
szervizekben torténik. A banya teriiletén csak lizemzavar elharitist, kisebb javitdsokat
végeznek. A helyszinen végzett kisebb javitdsok folyaman vagy a gépek iizemanyaggal valo
feltoltésekor, olajjal és zsirral szennyezet torlérongyok, olajos flakonok, a gondos kezelés
ellenére olaj vagy gézolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt olajszennyezett flirészpor és

perlit hulladék keletkezhet.
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A veszélyes hulladékok becsiilt atlagos mennyiségét a kovetkezo tablazat foglalja 6ssze:
4. tablazat: Keletkez6 hulladék mennyisége

Veszélyes Becsiilt keletkezo

hulladék HA Megnevezés mennyiség
kédja (tonna)

veszélyes anyagokat
tartalmazo fliszerpor,
faforgacs
veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazd vagy
azokkal szennyezett
csomagolési hulladékok

03 01 04* 0,04

1501 10* 0,03

veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,

1502 02*
szlirdanyagok, torlokendok,

0,06

védoruhazat

Osszesen: 0,1

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gyljtik. A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatdsagtol

engedéllyel rendelkezd kezeldnek adjak at.

A keletkezd, telepiilési szilard hulladék mennyisége évente ~100 kg. Osszetételét illetden
els6sorban az étkezésekkor keletkezd csomagoloanyagok, flakonok alkotjak. A szilard
kommunalis hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gyljtjik. Szikséges gyakorisaggal, tehergépkocsival hulladékgyiijté udvarba

szallitjak.

Hulladékgytijtés, -szallitas, -artalmatlanitas:

A keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékokat egymastdl elkiilonitetten keriil gytijtésre.
A veszélyes hulladékokat a hulladékkezelésre feljogositott szervezettnek torténd atadasig, a
246/2014 (I1X.29.), valamint a 225/2015. (VIIL. 07.) Kormanyrendeletek el6irdsai szerint, — a
kornyezet szennyezését kizar6 modon — megfeleld gylijtéhelyen a mechanikai és a kémiai

hatasoknak ellenalld gylijt6 edényzetben fogja tdrolni a beruhdzd. A nem veszélyes
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hulladékok elszallittatasat szervezett és litemezett moédon oldjak meg, alkalmazkodva a helyi

szelektiv hulladékgytijtési gyakorlathoz.

Szennyvizkezelés:
A banyaban nincs kiépitve sem kozlizemi, sem sajat vizellatd halézat. Az ivovizigényt
asvanyvizpalackokbol elégitik ki. Kézmosas mosdotalakbodl lehetséges. Az ehhez sziikséges

vizet mlilanyag kannaban szallitjak a tertiletre

A banyaiizem teriiletén cserélhetd tartalyos mobil WC-t helyeznek el. A banyaban minimalis
mennyiségli kommundlis szennyviz keletkezik, melyet tartdlyban gyujtiink 06ssze, majd
sziikség szerinti gyakorisdggal arra engedéllyel rendelkezd vallalkozoval szallittatjak el

tartalykocsival a befogad6 helyre (szennyviztisztito telepre).

Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik:

A létesitményben nem tervezett erdmii €s sajat hasznalata kut 1étesitése.
Elektromosenergia-ellatas: A béanya elektromos energia ellatdsa transzforméatorallomasrol
torténik.

Vizellatas: A banyalizemben nem épiilt ki vezetékes ivovizhalozat, az ivoviz-sziikségletet

asvanyvizpalackokkal biztositjak.

A telepitést megel6zo bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa:

Megel6z6 bontasi munkéak nem lesznek.

bi) Magvarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia:

Magyarorszagon ismert és alkalmazott technoldgiat kivannak alkalmazni.
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bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés melv késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozo6 anyagokra
¢s azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk. A kornyezeti hatisvizsgalat
soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazéasanak eldnyeit, az eldrejelzések
érvényességi valoszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmeriilt, a

tudomanyos ismeretekben 1évo hidnyossagokat és bizonytalansdgokat — amennyiben van ilyen

— az adott fejezetben ismertetjiik.

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megijelolve a telepitési helv szomszédsagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat

A tervezéssel érintett Miskolc Varos kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.
A tervezési teriilet kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok telepiilésrendezési tervben

szabalyozott besorolasa.

5. tablazat: A létesitmény kdrnyezetének szabalyozasi tervi besorolasa

tervezett létesitmény szomszédos teriilet-felhasznalasi mod
Zkk — zoldteriilet, kozkert
kavicsbanya Ev — védelmi rendeltetésli erdbtertilet

Ma — éltaldnos mezdgazdasagi teriilet
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4. abra: Helyszinrajz (hattér: Miskolc Varos telepiilésrendezési tervtérképe)

bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriilletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat

A teleptilésrendezési eszkdzok modositasa sziikséges.

bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését Kkovetoen sor Keriil-e
osszetartozo tevékenységnek minosiilo uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység
a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu _melléklet
szerinti meghatarozott Kiiszobértéket

N4

A Baumann Gabor egyéni vallalkozo, mint engedélykérd nyilatkozza, hogy a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadodva NEM ¢éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25. Korm. rendelet

1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti meghatérozott kiiszobértéket.

25
GREEN SIDE KFT. MISKOLC



KORNYEZETI HATASTANULMANY

bn) a vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi- gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett banyaszati tevékenység felhagyasat kovetden kialakuld vizfeliilettel lehetdség
nyilik a kozvetlen szomszédsagban elhelyezkedd Csorba-toi szabadiddsport kiterjesztésére.
Ez segitheti a viziturizmus fejlodését.

A koltségek meghatarozas soran szem el6tt kell tartani, hogy bar a tevékenység hosszabb
tavon javuld természeti allapotot eredményez, azonban a teriilet folyamatos gondozasanak

koltségével szamolni kell.

aa) a telepitési hely kornyezetében miikodo veszélves anvagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok
bemutatasa (kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat)

Veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem, tevékenység nincs a vizsgalt teriilet kornyezetében.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiillonosen foldrengések, vizkarok) vald Kitettség
bemutatasa

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatirozza
meg. Az ¢érteket az aldbbi térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag
teriiletére vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-os valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év)
horizontalis  gyorsulasi  értékek lathatak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s?
mértékegységben.

A tervezési teriilete a 0,8-1,0 m/s?> kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitasi kategoridba sorolhato, a térség foldrengéseknek valo

kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségii kategoridba tartozik.
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a'R
PGA (g)

5.z6na 0.5

4.2z6na 0.14

3.z6na 0.12

2. z6na

1. z6na

) Tdth et al., 2006 0 50 100

5. abra: Foldrengés veszélyeztetettségi térkép

A Viziigyi Geoinformatikai Portal 2024-es adatbazisa szerint a vizsgalt teriilet nagyvizi

elontési teriiletet nem érint.

Klimatikus, légkori katasztrofak: Szélvihar, extrém hideg, extrém meleg
Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levd 1étesitmények, illetve a banyato6 allapotat érdemben

nem befolyasoljak.

b) AZ EGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE

A tervezett beruhdzas kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a tevékenység
kiilonbozd szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.§ (2) pontjaban
foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a kovetkezd
tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalositas, felhagyas.

Telepites:

A telepitési fazisban a munkagépek felvonulésa és a kiegészito 1étesitmény(ek) — irodakonténer

elhelyezése torténik.
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Megvalositas:

A megvalositas, lizemelés soran torténik a haszonanyag kitermelése — szaraz fejtés esetén ezt

megeldzden a fedoréteg letakaritdsa is —, a termelvény osztalyozasa és kiszallitasa, valamint a

banyat6 parti savjanak rendezése. Ekdzben az alabbi hatotényezdkkel kell szamolni:

Hatétényez6

6. tablazat: Hatotényezdk ismertetése/megvalositas

A hatétényezo

idobeli valtozasa

Erintett

térbeli Kkiterjedése

szallitasa

tertilet-elokészités végleges miivelésbe vont 1j teriiletek
n?eglévérdepc’)nia végleges deponia
kitermelése
a banyatelek teriilete a
. ,, pillérektdl eltekintve (foldtani
haszonanyag ¢s meddd . Kozeg és talaj)
kitermelése végleges ©8 ©5 tala]), .
a banyato ¢és partvonala (felszini
és felszin alatti viz)
haszonanyag osztalyozasa | ideiglenes a banyat6 (felszini viz)
haszonanyag és meddé ideiglenes a szallitasi itvonal mentén

(talaj)

kornyezeti elemek

geokornyezeti
elemek (talaj,
foldtani kozeg,
felszini és felszin
alatti viz)

munkagépek és
szallitojarmiivek
1égszennyezo kibocsatasa

szakaszosan ismétl6dd

a szallitasi Gtvonal mentén, ill. a
banyatelek teriiletén beliil

levegd, kdzvetetten
talaj, élovilag

munkagépek, szallitd
jarmtiivek zajkibocsatasa

id6szakos /

tizemelés soran allando
zajterhelés

a banyatelek, illetve tagabb
kornyezete (hatasteriilet a
védend6 objektumok iranyaban
~800, ~500 m), a szallitasi
utvonal mentén~ 6 m

zaj, élovilag

Felhagyas:

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, berendezések elszallitasa a banyatelekrdl és a

teriilet végleges rekultivacioja. A felhagyas utan fellépd hatotényezok:

Hatétényezo

7. tablazat: HatotényezOk ismertetése/felhagyas

A hatétényezo

Erintett kérnyezeti

idobeli valtozasa

térbeli kiterjedése

banyatelek, a banyato és

elemek

geokornyezeti elemek
(talaj, foldtani kozeg,

zajterhelés megsziinik

szallitasi utvonal

rekultivacio végleges partvonala felszini és felszin alatti
viz)
iizemelésbél szarmazéd a banyatelek és kozvetlen
légszennyezés megsziinik | Vegleges kérnyezete, valamint a levegd, ¢lovilag
szallitdsi utvonal
{izemelésbdl szarmazoé a banyatelek és kozvetlen
végleges kornyezete, valamint a zaj, €ldvilag
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Hatétényezé S : A hatotene’zo P Erintett kornyezeti
idébeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
a banyatelek és kdzvetlen
¢él6helyek zavarasa csokkend kornyezete, valamint a ¢élovilag

szallitasi utvonal mentén

¢) AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK, MEGHIBASODASOK
LEHETOSEGEI, AZ EBBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK.

Balesetek, meghibasodasok a tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmiivekhez

kapcsolddodan fordulhatnak eld. Ekkor az alabbi hatotényezdokkel szamolhatunk:

8. tablazat: Kornyezetterhelés hatotényez6

Hatotényezo A hatétényezé Erintett kérnyezeti

idobeli valtozasa térbeli Kiterjedése elemek
geokornyezeti elemek
olaj- vagy lizemanyag- rovid idejii Kis kiterjedésii (talaj, foldtani kdzeg,
clfolyas (havaria) felszini és felszin alatti
viz)

d) A KORNYEZETHASZNALO TEVEKENYSEGETOL FUGGETLEN, POTENCIALIS KULSO
KIVALTO OKOK ES AZ EZEKBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK BEMUTATASA, KULONOSEN

A kavicsbanya kornyezetében nem miikodik semmilyen mas ilizem, igy a banyészati
tevékenység kornyezeti hatasait befolyasold, azokhoz hozzaadodé kiilsé hatdtényezokkel

nem kell szamolni.

da) a veszélyves anvyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezethetd okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatoténvezok kockazatat, illetve hatasait,

A banyatizem kornyezetében nem mitkddik veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem.

db) a természeti katasztrofakra (Kkiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto
okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait.

A tervezési teriilete a 0,8-1,0 m/s® kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulds értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitasi kategoridba sorolhato, a térség foldrengéseknek valo
kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségii kategdriaba tartozik. Foldrengés nem valthatja

ki vagy fokozhatja hatotényez6 kockazatat, illetve hatdsat sem.
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€) A TELEPITES, MUKODES ES FELHAGYAS SORAN KELETKEZO MARADEKOK, HULLADEKOK,
A KORNYEZETI ELEMEKET ERINTO KIBOCSATASOK TiPUSA ES MENNYISEGE

A banyaszat és a kapcsolodo tevékenységek soran — barmely tevékenységi szakaszt tekintjiik —
nem keletkezik szamottevd mennyiségli hulladék.

A kommunalis hulladékokat egy fémkonténerben gylijtik, majd hulladékatvevé udvarba
szallitjak.

A gépi berendezések miikodtetése, karbantartasa soran keletkezd veszélyes hulladékokat
tipusonként elkiilonitve, megfeleld edényzetben, feliratozva gytijtik munkahelyi gytijtohelyen,
zart, karmentével ellatott fém konténerben. A hulladékok elszallitasat a megfeleld

engedélyekkel rendelkez0 szervezetek végzik, szerzodés alapjan.

f) A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A kornyezeti hatdsvizsgalatot megalapozd legfontosabb informaciokat az alabbiak adtak:
- a tervezett banyaiizem miiszaki dokumentacidja,

- helyi és orszagos rendezési tervek.

A banyaiizemmel kapcsolatos altalanos informéciokat az ezt megel6z6 fejezetek ismertetik.
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3. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

3.1. Foldrajzi kornyezet

A Sajo-Hernad sik kistaj 89,5 m (volgytorkolatok) és 160 m kozotti tszf-i (cserehati-
dombvidék) magassagii anemogén agyagos ¢€s fluviogén hordalék eredeti siksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsd és D-i, alacsonyodd
része szigetszerlien 8-10 m magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad
hatakkal tagolt, 5 m/km® Aatlagos relativ reliefli domblabi hatak, lejték orografiai
domborzattipusaba sorolhato teriiletté valt (Dovenyi Z. 2010).

A jelenlegi domborzati viszonyok kialakuldsa eldtt évszazadokon keresztiil igen jelentds
vizrajzi valtozasok torténtek a teriileten (6. dbra), amit a foldtani fejezetben részletezett
alaphegység eredetli térszinmozgasok okoztak. Példaul a Miskolci Epitésfoldtani Atlasz
terepmunkai soran, 1970-ben az egyik kiszdradt medermaradvany béanyaszati atvagasanal

gémeskut dgasfaja keriilt a felszinre arvizi emlékként.
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6. abra: Miskolc és a vizsgalt teriilet XVII. sz.-i felmérése (Forras: Szlaboczky P. 2012)

A Csorba-tavi kavicsbanyaszat idején a Sajordl athelyezett vizi sport tevékenység egészen a
’70-es évekig tartott, amely sordn foként a magasabb helyzetl toparti meddohanyok tetején
stabil sportlétesitmények épiiltek, melyek még 2000-es év kortil is fennalltak.

A nagyobb kornyezet természeti értéke a Sajo két oldalat kisérd természetes galériaerdo,
amelybdl eredéen a Csorba-t6 koriil is jelentds facsoportok alakultak ki, melyet a madarvilag
is hasznosit.

A vizsgalt egykori banyateriilet Miskolc kiilteriiletén, a 0822/5 hrsz-u ingatlanon helyezkedik

el, a Csorba-t6 kozvetlen szomszédsagaban (/-2. kép; 7-8. abra).
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7. bra: Atnézetes helyszinrajz (Forras: Google Earth Pro)

A 2024. szeptemberi helyszini bejaras soran megallapitast nyert, hogy a vizsgalt teriilettdl K-
re és E-ra es§ Csorba-to kozepes vizallasi. A kavicsszoért ut kornyezete 1-2 m vastag
meddével boritott, amit fiatalos akac nétt be (spontan vegetacid). A Csorba-td vizfelszine
helyenként erés eutrofizalodast mutat. A becsiilt vizszint mélysége a feltételezett eredeti
terepszint alatt ~2,5 m koriilinek adddott. A téban taldlhatd néadas ,,szigetek” a hullamzo

kavicsvastagsadg miatt visszamaradt fekiizatonyok meglétét jelzik.

A tervezett, Miskolc 0822/5 hrsz-i banyateriilet Ny-i végében 4-5 m magas humusz-
meddddepodnia talalhatd. A D-i szélén padkaszeriien kialakitott foldut vezet, a vizszint felett
~] m magassagban. A banyateriilet tobb, mint harmadan szabad- és naddal benétt vizfeliilet

talalhatd, stiri novényzettel korbendve. A vizoszlop becsiilt mélysége 1-1,5 m.
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' Miskolc 0822/5

hrsz-a ingatlan

S'Csorba-té

8. abra: Atnézetes helyszinrajz (Forras: Google Earth Pro)

1. kép: A vizsgalt teriileten 1év6 humusz-meddddeponia (Foto: Szlaboczky 2012)
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2. kép: A Csorba-t6 E-i vége humusz-meddédeponia, hattérben a Biikk-hegységgel
(Fotd: Szlaboczky P. 2012)

3.2. Foldtan

Az alaphegység a tivolabbi kornyezetben, E-on also- és kozépso-triasz karbonatos
képzddményekbdl all, D-en pedig Gjpaleozoods és mezozoos kdzetek fordulnak eld, amelyet
fedo agyagos, lignites fels6-pannoniai rétegekre telepiil a pleisztocén folyovizi durva,
valamint domboldali agyagos iiledéke. A folyok domblabi idésebb kavicsos teraszai Miskolc
¢és Szikszo folott elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a
Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom iiledékekbdl all. A hordalékktp épitése az egész
pleisztocénben tartott, s kiillondsen a Sajo—Hernadtol nyugatra rakodott le tobb rétegben sok
kavicsos iiledék. A holocénben a Sajé—Hernad sajat hordalékkupjadba vésédott. A felszin
legelterjedtebb képzdédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik
hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-eléfordulas ismert; a
nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, HejOkeresztur, Muhi,
Sajooros, Arnot, Korom, Sajopetri, Bocs. A Sajo—Hernad arterén 16sz0s-agyagos iiledékek,

illetve holocén Ontésanyagok vannak a felszinen.
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A sziikebb, vizsgalt helyszin fejlodéstorténete szempontjabodl 1ényeges, hogy a Sajo-volgy
ezen szakaszan a Miskolci Kapuban egy volgykiiszob alakult ki a fiatal negyedkorban, a
Biikk-hegység eltemetett K-i folytatddasaban lokalisan tobb szaz métert még napjainkban is
mm/év sebességgel emelkedd mélységi mészkdrog miatt. Ezt a szituaciot a 17-12. dbrak
szemléltetik. Ennek kovetkeztében a holocén kor elején (10-15 ezer éve) az emelkedett
volgytalprol az 6sfolyd foként jeges arvizei letaroltak, ill. athalmoztak a wiirm koru kavicsot,
aminek a vizszallito képessége igy egy nagysagrenddel lecsokkent. Ez a banyaszati
hasznositast is kedvezoétleniil érintette, emiatt is hagytak abba itt a 60’-as években a

nagyiizemi kavicsbanyaszatot.

A tervezett banyatelek szlik kdrnyezetében a koradbbi furasos kutatdsok (Balla K. et. al.
1993) alapjan elmondhato, hogy a feltart legidésebb képzoddmény neogén koru (pliocén,
szarmata) agyag, homokos agyag, ami a produktiv kavicsréteg fekiijét alkotja. Tobbnyire
kékessziirke, sziirke, gyengén kotott, csillamos kifejlddés. Ezt kdvetden jelenik meg - gyakran
atmenettel - a kb. 3-6 m vastag kavicsos réteg, amely mar pleisztocén eredetli, de a
holocénban athalmozott kifejlodés. A szemcsemérete valtozd, hiszen tobbnyire gorgeteges-
homokos kavics vagy homokos kavics figyelhet6 meg, amely kifejlodések kereszt-
rétegzettséget mutatnak. A szemcse anyag koptatottsaga gyenge és kozepes kozott valtozik és
leggyakrabban kozepesen osztalyozottak.

A kavics feddjében holocén artéri, kevert szemcsedsszetételii (iszapos agyag, agyagos homok,
homokos agyag, agyag), tobbnyire sargas szinil, csillamos tiledék talalhato, amelyet a legfelsd

humuszos talajszint kovet (atlagos vastagsaga 0,60 m).

3.3. Vizfoldtani viszonyok

3.3.1. Talajviztartok

A nagy vastagsagi Hernad-Sajo teraszkavics Osszletei északi irdnyba haladva a Miskolc-Onga
vonaltol fokozatosan vékonyodnak. Arnéttol Eszaki iranyba haladva mar csak kis
vastagsagban, gyakran foltszerii elterjedésben jelentkezik a Kis-Sajo volgyében, mig a Nagy —

Sajo volgyben folyamatos elterjedésében 8-10 m vastagsagban megtalalhato.
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A felszin kozeli vizado rétegre telepiilt vizmiikutak tobbsége a Sajo-Hernad teraszkavicsbol
nyeri a vizet, illetve ahol a dombokon ez a réteg lepusztult (pl. Arnottol északra) felszin kozeli

tufahomok réteget csapolnak meg.

A Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlasza alapjan a teriilet atlagos talajvizszint terep alatti
mélysége 2 m (nyilt tiikrli), a maximalis 1 m, a minimalis 3-4 m korili, de a hullamtéren
megtartott arviz idején megkozelitheti a terepszintet (9. dbra). A mértékadé talajvizszint az

aktualis téradatok alapjan 111,0 mBf.

Vizsgilt teriilet[ |

Csorba-to

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

telajvizmentes terulet

9. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt (https://map.mbfsz.gov.hu/)

Vizmindségi szempontbol nyilvanvaléoan a kialakulo t6 koveti majd a Csorba-to

vizmindségét: kezdetben lagyabb, mikrobioldgiailag (alga) tisztabb vizli lesz, majd egy-két
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évtized mulva az iszapréteg felhalmozdodasaval megegyezik a Csorba-to mindenkori
vizmindségével.
2024-ben a vizsgalt Miskolc, 0822/5 hrsz-, kordbban banyaszott teriilet kozel harmada

vizboritasos terilet.
3.3.2. Felszini vizek

A Sajoé-Hernad sik kistaj a Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad k6zos hordalékkup-
siksaga, amelyhez a Sajé (229 km, 12 708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782
km?), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik.
A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél,

tovabba a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?).

A Hernad mellékvize jobbrol a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kis-Hernad -
Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a
Hej6 (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?),

tovabbé a Rigosi-focsatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet.

3.3.3. Csorba-to

Szlaboczky P. ipari banyageologus mérnok szdobeli visszaemlékezése (2024) szerint a Csorba-
to teriiletén a kavicsbanyaszat az 1950-es évek kozepén kezdddott, mivel a teherszallitassal
foglalkozé6 AKOV sajat nyersanyag lel6helyet kivant kialakitani mellékiizeméagként. Emiatt
sokdig egy tehergépkocsi javitotelep is miikodott, majd pedig a roncsautdkat taroltdk itt. Ez
egykor jelentds gazolaj szennyezést jelentett a talajon, de még a té felé is. A foldtorténeti
er6zid6 miatt kedvezdtlen kifejlédésti, hullamzoan vékony és rossz mindségli kavicsvagyon
végett a banyaszatot - tobb gddornyitasi kisérlet utan — az 1970-es években felhagytak, igy a
tobb (L.-IL-III.) egykori kavicsbanyatd egybeolvasztasaval alakult ki a jelenlegi 94 ha-os
vizfeliilet. Mélysége napjainkban 1-5 m kozott alakul, atlagos mélysége 1,5 m.

A tavat az ’50-es évek elejétdl az erds ipari szennyezés miatt Sajot elhagyni kényszeriilt
vizisport intézmények vették igénybe, ideiglenes épitmények, kikotdk tervszeriitlen

kialakitasaval. Egy idoben csonak, kajak-kenu, késdbb szorf épitd miihely is miikodott itt.
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10. abra: A vizsgalt teriilet 1950 koriil (Forras: Szlaboczky P. 2012)

A vizsgalt helyszin fejlodéstorténete a foldtani fejezetben olvashato, valamint a /7-12. dbra
szemléltet.

39
GREEN SIDE KFT. MISKOLC



KORNYEZETI HATASTANULMANY

3. kép: A Csorba-t6 latképe a vizsgalt banyateriilettel
(Forras: https://www.facebook.com/photo/)
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11. abra: Csorba-t6 alatti elvi alaphegységi metszet (Forras: Szlaboczky 1989-90)
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12. abra: A Csorba-t6 koriili teriilet medencealjzat emelkedésének intenziv vizrajzi valtozasait tiikkroz6 térkép
(Forras: Szlaboczky 2012)
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3.3.4. Arvizvédelem

A Sajon ¢és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizi. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgatak. A belvizlevezetd

csatornahaldzat hossza kb. 100 km.

Az EVIZIG 1987-es kiadasu miikodési teriilet és a vizgyiijté térképe alapjan a Csorba-t6
kornyezete un. nagyvizi meder (arteriilet) (/3. dbra). A 2010-es nagy arviz utan arvizszint
csokkentdé vapa medret alakitottak ki a kavicsbanya teriilet K-i oldaldnal. A nagy arvizi
elontésekbdl csak a magasabb meddddeponidk teteje maradt ki. Az 1987-ben megjelent,
1:10 000 méretaranyt térképre vetitve a 2010-es arviz elontési képét: a Csorba-to kortili arvizi
elontés szintjét 114,5 mBf koriilire becstiljik. A vizsgalt teriilet atlagos terepszintje 114,0
mBf. Az itt haladé egykori medermélyedés fenékszintje a 10 000-es térkép alapjan 112,0 mBf

koriili.
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13. 4bra: Sajo nagyvizi elontési hatéra, jeldlve az arvizvédelmi toltésekkel
(Forras: EMVIZIG (1987))

A Viziigyi Geoinformatikai Portal 2024-es adatbazisa szerint a vizsgalt teriilet nagyvizi

elontési teriiletet nem érint.
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Nagyvizi_meder_hatar

Nagyvizi meder hatarvonala
Allévizek, tarozék
=N
Vizfolydsok
— X8

Vizsgalt teriilet

14. abra: Nagyvizi elontési teriilet (https:/geoportal.vizugy.hu/portal/home/webmap/viewer)

Fontos koriilmény, hogy a Csorba-t6 sem az 1974 oktdberi, sem a 2010 juniusi arvizek idején
nem mitkddott buzgarként, kozvetlen hidraulikai kapcsolat a Sajo arvizek és a to vizszint
kozott nem volt kimutathat6. Ennek nyilvanvalé oka, hogy a kései holocénkori - a féldtani
fejezetben emlitett - vOlgykiiszob alatti kavicsréteg athalmozddas utan a talajviz vezetOréteg
elvékonyodott (3-6 m) és eliszaposodotta valt. Igy a transzmisszivitds lecsokkent (10 m?/d
nagysagrendre). Ezt tapasztaltuk 1974-ben, az ¢épiild miskolci szennyviztisztitd
munkagodrénél is, ahol a munkagodor kismértékli viztiikor emelkedése tobb méterrel alatta

maradt a Sajo arvizszintjétol.

43
GREEN SIDE KFT. MISKOLC



KORNYEZETI HATASTANULMANY

3.3.4 Erzékenységi besorolas

Az érintett teriilet a Sajo-folyd kavicsteraszan helyezkedik el. Ennek kdszonhetden a felszini
vizek éarhullamai a felszin alatti vizekre is hatast gyakorol. A teriilet a 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet 2. § 19. pontjaban foglaltak szerint megemelkedett talajvizallasu teriileten
fekszik.

A teriilet érzékenységi besorolasat a felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol szold, tobbszor modositott 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet hatdrozza meg, amely alapjan Miskolc kozigazgatasi teriilete fokozottan
érzékeny kategoriaba tartozik.

A felszin alatti vizek védelmérdl szo6l6 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendeletben foglaltak
szerint a felszin alatti viz allapotianak érzékenysége, tovabba minéségének védelme
szempontjabol érzékeny a teriilet, a felszin alatti viz utanpdtlodasa, foldtani kozeg
vizvezetd-képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevétele alapjan.

A teriilet kdzelében talalhat6d ivovizbazisokat a kdvetkezd dbran szemléltetjiik.
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15. abra: Vizbazisok a térségben (Forras: https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/)

3.3.5 Felszin alatti vizkészleteket érinto hatasok

Jogszabalyi hattér:

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz 4llapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levd telepiilések besorolasarol;

219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
meérésérol,

123/1997. (VIL.18.) Korm rendelet a vizbazisok, valamint az ivovizellatasat szolgdlo
vizilétesitmények védelmérdl,

220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl
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3.3.6 Vizminoségre gyakorolt hatas

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz allapota szempontjabol

érzékeny teriileten helyezkedik el a Miskolc I. kavics, agyag nevii banyatelek.

A felszin alatti-, felszini vizeket normal koriilmények ko6zott nem érhetik szennyezddések,
azonban havéria (pl. munkagépek, szallitojarmiivek, stb. iizemanyaganak, hidraulika olajanak
elcsopogése) esetén bekdvetkezhet a felszin, a foldtani kozeg szennyezddése, igy kozvetetten

(beszivargas itjan) adott a lehetdség a felszin alatti vizek esetleges szennyezddésére is.

A kivitelezési szakaszban a felszin alatti-, felszini, illetve a foldtani kdzeg elszennyezésének
megakadalyozéasara fokozottan oda kell figyelni és a felvonulasi teriileten rendelkezésre kell
allni a megfeleld - a felszinre kijutott szennyezd anyag terjedését megakadalyozo, illetve a

felitatasra alkalmas - anyagoknak.

A kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyezdéforrds megsziintetését, a
hibaelhéritast, a szennyezOanyag felitatasat, a szennyezddott talaj eltavolitasat, cseréjét
szlikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelentdsebb havarias szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
karelharitas altalanos eszkozallomanyat az alabbiak szerint:

— felitaté anyag (homok)

— lapat és vodor

— megfeleld edényzet a szennyezett talaj és felitatdo anyag gytlijtésére.

A felszin alatti-, felszini vizek €és a foldtani kdzeg szennyezddésének megeldzése érdekében
sziikséges a kivitelezési munkalatok sordn keletkezd hulladékok megfeleld tarolasa, gylijtése,
artalmatlanit6 szervezetnek torténd atadasa. A szocialis igények kielégitése érdekében mobil
WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek keriilnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek

gyljtése biztosithato.
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3.3.7 Vizmennyiségre gyakorolt hatas

A tervezett kavicsbanya helyén kialakuld banyatd vizfeliilete (~9 ha koriili) a Csorba-to
jelenlegi 94 ha vizfeliiletének csupan 10 %-a lesz, igy gyakorlatilag nem valtoztat a té
vizfelszin parolgasbdl eredo talajviz fogyasztas nagysagrendjén.

Tomeder hidraulikai szamitis csak A DNy-i szektoriranyba indokolt, mivel E és K fel6l a
Csorba-to koriiloleli a teriiletet. Ezért 1ényeges, hogy a létesitendd banya gédrében kialakulo
t6 hidraulikailag a meglévo Csorba-t6 hatasat koveti.

A banyaszati tevékenység okozta banyato kialakulasat koveté hatas vizsgalata a primer
talajvizszintre

Kozelitd vizhdztartasi (hidrologiai), tovabba kuthidraulikai szamitasokat végeztiink a

talajvizszintre gyakorolt hatds vizsgalatat illetden.

Alapadatok:

Csorba-to vizfeliilete: F=94ha
Bényato6 varhaté maximalis feliilete: F =~9 ha (~2030)
Parolgasi veszteség: 170 mm/év

(pérolgas 750 mm/év, csapadék 580 mm/év)
Csorba-t6 éves Forheimer-kutszerti

parolgasi vizkivétele (94 ha): 94*10° m? x 0,17 (m) = ~160 000 m3/év,

Ennek tilnyomo tobbsége a nyari hidrologiai félévben tavozik, azaz 120 Em®/nyari félév, ami
600 m*/d fiktiv vizkivételi hozamot jelent a meglévé Csorba-térendszerre. Mivel a létesitendd
Uj banya varhato vizfeliilete az el6bbinek csupan tizede lesz, a varhato nyari félévi napi fiktiv
vizkivétel az 0j banyara 60 m>/d-nek adodik. Ennek depresszio értéke a nyari félévi parolgas
és csapadék kiilonbségébdl mindossze 2 dm-nyi, az elvégzett kozelitd vizhdztartasi

(hidrolégiai) mérleg alapjan.

Kuthidraulikai vizsgalat sordan a mindennapi gyakorlatban altalanosan hasznalatos statikus
(analitikus) modellt hasznaltuk, amikor azt feltételezziik, hogy a kitermelt kdzettérfogat helyét
mar kitoltotte a talajviz. Az analitikus modelliinket kiegészitjiik a kitermelésbdl adodo 0,85

m’/m® | latszolagos” vizveszteséggel. Igy a parolgasbol adodé veszteségen til az elSbbi
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értekkel is szdmoltunk. A jelenlegi banyatelken 1évo vizfeliilet megkozelitdleg a banyatelek
35 %-a, azaz ~3 ha.

A keletkez6 banyatavat elméletileg egyenértékli nagyatmérdjii kutta alakitottuk at. A nyilt
tilkkrli rendszerbe mélyiilt banyagddor esetében a banyatoba aramldé Q vizhozam és az R

tavolhatés a /6. abra jeldlései alapjan a Dupuit-Thiem képlettel szamithato.

ro R

16. abra: Nyilt viztiikr(i rendszer — elvi abra

@ =k-n-——-—— Dupuit — Thiem (nyilt tiikri)

ahol a depresszio s=H —h
A tavolhatas Sichardt dsszefiiggése alapjan: R = (3000 + 5000) sk

F szabad vizfeluleti banyatd esetében:
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A hidrologiai szdmitassal szemben a kuthidraulikai vizsgalat a kovetkezo:

Meértékado szivargasi tényezo: k=1,16x 10*m/s

(10 m/d, a Miskolci Epitésfoldtani Atlasz alapjan)

Latszolagos vizveszteség: 0,85 m*/m? (ng = 0,15 m*/m?)
Maximalis kitermelés: 120 000 m>/év

Evi termelési napok szdma: 200 nap

Vizszint feletti termelés: 5%

A terlileten kimutatott dsvanyvagyon fekiiszintjét figyelembe véve a primer vizoszlop

magassag: H = 4-5 m nyilt tiikri rendszer esetén

A fenti Osszefliggésekbdl és az alapadatokbol iteralassal szamithat6 a banyészati tevékenység

altal okozott mértékado vizszint csokkenés (s) €s a hozzatartozo tavolhatas (Raooo).

Szamitasaink eredményeit a 9. tdablazatban foglaljuk Ossze: a termelési idoszak végére
kialakult maximalis méretli banyat6 (2030), valamint a banya felhagyésa utani banyat6 (2030

utan) esetében.

9. tablazat: Tavolhatas jelenlegi és varhatd mértéke nyilt tikkr(i rendszer esetén

e Atlagos Malei,lh.s De;zres.szm, Tavolhatas
L videlllet  élysé termelesi vizszint et
Vizfeliilet| Ev yseg kapacitas csokkenés
(ha) H (m) (Em*év)  (m3/nap) s (m) Raoo0 (m)
Banya
vizfeliilet 2030 9 4,5 120 60 0,8 20-25

Banya |2030

vizfeliilet | utan ? 4,5 0 0 0,4 15

A depresszido mértéke - a felhagyast kovetden - 6sszhangban van a hidro-meteoroldgiai alapon
szamitott 0,2 m éves természetes depresszioval. Természetesen ezek a leszivasi értékek tobb

¢év tavlatdban megsziinnek, a nagy csapadékok visszaemelik a tovizszintet.
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A termelési idészak depresszids értéke a kedvezdtlen transzmisszivitasi viszonyokkal
magyarazhat6, miszerint a kései holocénkori volgykiiszob miatti kavicsréteg athalmozddas
miatt a talajviz vezetdréteg elvékonyodott (3-6 m) és eliszaposodott, igy a transzmisszivitas
lecsokkent.

A szamokbol az is nyilvanvald, hogy a majdan kialakuld banyaté gyakorlatilag nem valtoztat

a t6 vizfelszin parolgasbol eredo talajviz fogyasztas nagysagrendjén.

Jelmagyarazat

"1 Banyatelek hatara

[ Kialakult maximalis méret(i banyatd (2030)
5] vizvédelmi hatasteriilet

17. abra: Kozvetett vizvédelemi hatasteriilet

A felszdmolds iddszakdban a visszamaradt banyatéban csak minimalis parolgési

depresszioval és tavolhatassal kell szdmolni.

3.4 Talajvédelem

Humuszréteggel nem szamolunk, mert ezt a teriiletet mar miivelték. A teriilet nyugati részén

deponaltak, a foldalatti vezetékek miatt ez a teriilet nem letermelhetd.
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3.5 Levegotisztasagvédelem

A levegotisztasag-védelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eldirdsok

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmérdl,

- 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol,

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrol.

Alapallapot, hattérszennyezettség

A tevékenység kornyezeti levegémindségre gyakorolt hatdsainak elemzéséhez fontos
meghatarozni a vizsgalati teriilet jelenlegi légszennyezettségi allapotat, vagy ahogy a
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet fogalmazza meg, a teriilet alap 1égszennyezettségét. A
telephelyen ¢és tadgabb kornyezetében levegdszennyezettségi mérési adatokrél nincs
informécionk. Az orszagos légszennyezetts€g mérohalozat interneten elérhetd adatbazisa
szerint rendszeres légszennyezettségi méréseket nem végeznek a telephely kornyezetében. A
tertilet 1égszennyezettségi allapotat a kozlekedési eredetli kibocsatasok, a telepiilések ipari
tevékenységei ¢és a lakossagi fiitésbdl szarmazo 1égszennyezdanyag kibocsatasok alakitjak. A
szalld —¢€s lilepedd por szennyezettség alakulasadban, a vegetacios idészakban a mezdgazdasagi
tevékenység is jelentds befolyassal birhat, azonban mérési adatok hijan a szennyezettség
mértéket szamszerlisiteni nem lehet. A Foldmiivelésiigyi Minisztérium &ltal rendszeresen
kozzétett, az orszag légszennyezettségi allapotiara vonatkozd publikécidit felhasznéalva a
méréssel lefedett teriiletek mérési adatait alapul véve, tekintettel a térség beépitettségének
jellegére csak becsiilhetok a térségre vonatkozo éves atlagos szennyezettségek. A PMio-
héttérterheltség becsiilt adata: ~30 pug/m?.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat méréallomason mért 2023.06.01-2024.06.01.
évi (K-puszta) adatait tekintjlik alapterhelésnek:

- CO alapterhelés 275 pg/m?

- NO; alapterhelés: 7,0 pg/m?
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Meteoroldgiai adatok

A talaj kozeli szélsebesség kb. 2 m/s. A stabilitasi kategoriak kozott a 6-os semleges

1égallapot a jellemzo.

Az emisszids értékekbdl az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ

21459/2-81 szabvanyok alapjan keriiltek az immisszids értékek meghatarozasra.

A levegd védelmérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan diffiz forrds minden
,olyan levegdterhelést okozo tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés, amely nem
minosiil légszennyezd pontforrdasnak, tovabbda a szabadban végzett tevékenység, amely
légszennyezbéanyag kibocsatassal jar”. Tehat a jarmiiforgalom is diffuz forrdsnak mindsiil,

melynek hatasteriilete:

- helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuiz forrds koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximdlis kapacitaskihasznalds, ennek
hianyaban jellemzo tizemallapot mellett kibocsdatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talaj
kozeli és magas légkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a

vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy

¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.

Munkagépek egviittes kibocsdtasanak légszennyezd hatdsa:

A Dbéanyatelek teriiletén a letakaritasi, kitermelési, depondldsi, rakodasi munkdlatokhoz

hasznalt dizel tizemii munkagépek a kovetkezok:

- 1 db homlokrakod¢ — referencia CAT 962 tipus
- 1 db mélyaso kotrogép — referencia CAT 330 tipus
- 2 db teheraut6 — referencia 4 tengelyes Volvo 450 LE-s billencs
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Az Osszes gép egyiittes miikodése csak feltételezés, a maximalis terhelés meghatirozasat
szolgalja.
A munkagép altal okozott 1égszennyez6 hatas az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/1628

rendelet eldirdsai alapjan, maximalisan 310 kW-os teljesitményt feltételezve hatarozhatdé meg.

A szamitott emissziok

10. tablazat: Szamitott emisszidk

Teljesitmény NO:
Munkagép db TT
gh  keh

referencia CAT 962 tipus homlokrakodo | 250 0.1 0.004

referencia CAT 330 tipus mélyasé kotro 1 300 0.1 0.004

4 tengelyes Volvo 450 LE-s billencs
2 330 0.2 0.007

Osszes kibocsatas

— nitrogén-dioxid 0,4 kg/h
—  PMj részecskek 0,02 kg/h

A kibocsatas nagysagat és a légszennyezettségi hatarértéket figyelembe véve a ,kritikus”
légszennyezd a nitrogén-dioxid. Az egylittes miikodést 100 méteren beliil vélelmeztiik. A
kritikus szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitdsok elvégzésehez elegendd ezt a

szennyezOt figyelembe venni.

A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2 m/s.

Stabilitasi kategoria= D semleges
Domborzat= sik teriilet

Erdesség zo= 0,1

Alapterhelés= NO, 7,0 pg/m’
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Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2 m/s
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— . Maximum: 40.9 pg/m3 - 1 1M3m -22m
o B - feltétel: 18.6 pg/m3
-52m

18. abra: Hatastavolsag (NO,)

Hatasteriilet meghatdrozasa

a)Az NO> hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m®, melynek 10%-a 10 ug/m’ - a hatasteriilete 113 méter,

b)A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték ¢és az alap levegdterheltség
kiilonbsége. Az OLM adatok alapjan az NO»-hattérterheltség ~ 7,0 pg/m’, igy a
terhelhetéség ~92,8 ng/m3-nek adodik, ennek 20%-a 18,6 ug/m’® - a hatasteriilete ~
52 méter

c)A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 32,7 pg/m® koriili érték,

melynek 80%-a 26 ug/m’ - a hatasteriilete ~22 méter.
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Jelmagyarazat

I Banyatelek hatdra
Munkagépek egyiittes kibocsatasanak légszennyez6 hatasanak hatasteriilete (NO2)

1% Miivelés gépei

[ Banyaiizem teriiletet

19. abra: Munkagépek egyiittes kibocsatasanak 1égszennyez6 hatasanak hatasteriilete

Belsé anvagszallitasok légszennyezo hatasa

A banya bels6 utvonala kb. ~ 200 méter. Haladasi sebesség 10 km/h. A belsd szallitasnal a
dizel lizemi jarmiivek egyiittes lizemelését vettiik figyelembe.

Az ilyen tipusu utakon torténé mozgas esetében nem a kipufogodgazok 1égszennyezd hatasa a
dominans, hanem az utrél felvert por. A PM10-nél nagyobb szemcseméretli részecskék
viszonylag magas iilepedési sebességiik miatt az uton, illetve annak kdzvetlen kornyezetében
szedimentalodnak. A kitermelés kiilonb6z6 idépontjaiban az aktudlis miivelési helyeirdl az

tizemudvarra szallitjak a termelvényt.

Az egyes porfrakciok iilepedési sebessége (Dr. Szepesi Dezsd szamitadsai alapjan):

11. tablazat: Az egyes porfrakciok iilepedési sebessége

Részecske dtmér6 [m] 10 | 30 | s0 | 70 | 100 | 200

(méret-intervallum kozepe)

Ulepedési sebesség [m/s] 0,006 0,05 0,15 0,25 0,45 1,0
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Burkolatlan utak emisszios-faktor gylijteményét az U.S. EPA 4ltal 1998-ban kiadott
,Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads” tartalmazza.

A legutolsd, wvalidalt tapasztalati képlet, mely alapjan a PMI10 forrasintenzités
meghatarozhato:

E10 = 2.6 (s/12)°% (W/3)°4/(M/0.2)°3

2,6 (k PM10 jellemzo faktora)

E10 = PM10 emisszios faktor (Ib/VMT — font/megtett-jarmimérfold)
s = a felszin finomanyag (iszap) tartalma (%)

W = 4tlagos jarmi tdmeg (tonna)

M = a felszin finomanyag nedvességtartalma (%)

Angolszasz-metrikus atszamolasi tényezo: 281,9 (font-gramm, mérfold-kilométer)

Megjegyzés: validalds soran megallapitottak, hogy a vizsgalt sebességtartomanyban az eltéré
sebessegek nem okoznak szignifikans elterést.
Az ,s” javasolt értéktdl 2,5%. Szaraz, nem csapadékos id6ben a nedvességtartalom ,,M”

atlagban 10%.

A szallo por, PM10 frakcio terjedésének modellezése

Jarmi haladasi sebessége= 10 km/h
Szélsebesség= 2 m/s

Stabilitasi kategoria ,,6” p=0,282
Domborzat= domborzati elemek, dombok
Erdesség zo= 1,00

Alapterhelés PM10= 30 pg/m?

A forrasintenzités, Eio: 0,22 mg/m*s
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Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2 m/s
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20. abra: PM10 hatastavolsag

Hatasteriilet meghatarozasa a feliileti forras esetében:

A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 0,126 pg/m?® koriili érték, - a

hatasteriilete ~ 53 méter.

Osztalyozo berendezés porterhelése:

Kiindulasi adatok: az osztalyozo (feliileti forras) hosszabb oldala: 75 [m]; kibocsatasi

magassag: 5 [m]; szélsebesség: 2,0 [m/s]; emisszio: PMio: 75 [g/h]; alap levegd terheltség:
PM10: 30 [ug/m?]; feliileti érdesség. 1,00 m (domborzati elemek, dombok); stabilitasi index:
s=6 normalis p=0,282.
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== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2 mis
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21. abra: PM10 hatastavolsag

Hatasteriilet meghatdrozasa a feliileti forras esetében:

A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 0,126 pg/m?® koriili érték, - a

hatasteriilete ~ 47 méter.

A belso anyagszallitas és osztalyozas porterhelésének legnagyobb hatasteriiletét (53 m) a

kovetkez6 abran ismertetjiik:
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Jelmagyarazat
1”71 Banyatelek hatéra
& Mivelés gépei

[ Banyaiizem teriiletet
Belsé anyagszallitas és osztalyozas porterhelésének hatastertilete_
Belsd szallitasi utvonal

22. abra: Munkagépek egyiittes kibocsatasanak 1égszennyezd hatasanak hatasteriilete (PM10)

Banvatelken kiviili szallitas

A banyateriiletrél kavicsburkolati onkormanyzati kiilteriileti Gt - Sajé utca — 3. szamu
fokozlekedési ut — M30 autdpalya, a termékkiszallitas 30%-a ebbe az irdnyba torténik. A 70

% -a 30-0s szamu futra, majd innen az M30-as autopalyara.

A termelés nagysaga: 200 000 tonna/év
Eves kitermeléssel érintett munkanapok szama: 200

Napi kitermelés: 1 000 tonna

25 tonnas teherautokkal szdmolva ez naponta 40 tehergépjarmiivet, azaz 80 elhaladast jelent.
Amelynek 70 %-a, 56 jarmiielhaladas a 306-o0s ut felé¢ iranyul, 30%-a, 26 jarmiielhaladas a 3.

sz. Ut iranyaba halad.
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Szallitasi tevékenység csak nappali idoszakban tervezett. Lakott teriiletet nem érint a

szallitasi utvonal.

Az ¢érintett utak koziil a 306-os ut (szamlalddllomas kodja: 13793) és a 3-as szamu ut
szamlaloallomas kodja: 4464, amely forgalomszamlalasi adatokkal rendelkezik, melyet az
alabbi tablazatban foglalunk Gssze:

Magyar Kozat Nonprofit Zrt., 2022. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai szerint.

12. tablazat: 306 sz. ut vonatkozo szakaszanak jelenlegi forgalma

Jarmiikategoria ANF (J/nap)
Személygépkocsi 6526
Kis tehergépkocsi 1754

Sz0616 autdbusz 27
Csuklés autdbusz 0

Kozepes tehergépkocsi 89
Nehéz tehergépkocsi 112
Potkocsis szerelvény 88

Nyerges 757
Specialis jarmii 1
Motorkerékpar 31
Lasst jarmii 1

Mivel jelenleg tobb, mint 8000 gépjarmii halad 4t naponta az utszakaszon, melyhez képest a
banyaszati tevékenységhez kapcsolodd forgalma elhanyagolhatd (56 elhaladés), ezért
részletes szadmitasok nélkiil is belathatdo, hogy a tervezett létesitmény 4altal okozott

megnovekedett forgalom miatt nem vérhato levegdmindség valtozas.

13. tablazat: 3.sz. ut vonatkozo szakaszanak jelenlegi forgalma

Jarmiikategoéria ANF (J/nap)
Személygépkocsi 4816
Kis tehergépkocsi 1196
Sz616 autdbusz 203
Csuklos autobusz 3
Kozepes tehergépkocsi 147
Nehéz tehergépkocsi 25
Potkocsis szerelvény 48
Nyerges 221
Specialis jarmi 0
Motorkerékpar 82
Lasst jarmii 17
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Mivel jelenleg tobb, mint 6000 gépjarmii halad at naponta az utszakaszon, melyhez képest a
banyaszati tevékenységhez kapcsolédd forgalma elhanyagolhaté (26 elhaladés), ezért
részletes szamitasok nélkiil is belathaté, hogy a tervezett Iétesitmény altal okozott

megnovekedett forgalom miatt nem véarhat6 levegdmindség valtozas.

A tovabbiakban a banyateriilete lehagyo tehergépjarmi forgalom levegovédelmi
hatasait vizsgaljuk.

A szamitasok soran, a peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzo, illetve a
meteoroldgiai szempontbol atlagos értékek alapjan dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat,

illetve a ndvényzet és a beépitettség hatasat is.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
szlikséges valamennyivel elvégezni a szdmitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb,
mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/ln = maximalis.
Erre az anyagra szamitott ,,megfeleld” levegdmindséget biztositd tavolsadgon tul a tobbi
szennyezOanyag koncentrdcidja sem Ilépheti tal a hatarértéket. A  hatastertilet

meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag megallapitdsdhoz hasznalt
viszonyszamok a KTI altal kozolt legfrissebb, 2004. ¢évi fajlagos emisszios tényezdkkel
szamolva, 10 000 szgk/nap ¢s a kiiltertiletre vonatkoz6 90 km/h 4tlagsebesség esetén az alabbi

tablazatban lathaté modon alakulnak. Az emisszi6 a fajlagos emisszid és a MOF szorzata.

14. tablazat: Emisszio

Oras (PM esetében

Szennyez6- Emisszio DA ) ik
anyag [mg/mxs] v
SOz 0,003 0,25 0,012
NO; 0,737 0,1 7,37
CO 1,783 10 0,1783
PM* 0,039 0,05 0,78

* A por esetében a KTI altal kézélt fajlagos emisszios tényezd az dsszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eldiras csak a PMyy frakciora van, igy az emittalt Osszes por mennyiségét a PMp-re vonatkozo

immisszios hatdrértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.
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Az értékekbdl lathato, hogy a ,kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szdmitasok

elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

A kozlekedésbdl szarmazd NOz-emissziot az alabbi tdblazatban lathato, jarmitipusok szerinti
kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Az emisszié értéke az egyes jarmitipusok esetében,
sebességtol fliggden: a mértékadod oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo
emisszios tényezovel. Az Osszes emisszid (E) a jarmitipusonként kapott emissziok

Osszegeként adodik.

15. tablazat: Jarmiivek fajlagos emisszios tényezoi

alapjarat

szgk tegk. busz motor

tizemmod NO, NO; NO; NO;
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]

5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004, Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)

A béanyabol kivezetd tton torténd szallitasnal a termeléshez kapcsolddd forgalomnovekedés
terheld hatdsat vizsgaltuk. Kritikus 1égszennyezd anyag a nitrogén-dioxid, a forras jellege:
vonalforras. A széllitasi mennyiségek becsiilt értéke:

- 306-0s sz. ut felé iranyul6 szallitasi Gtvonal esetében 56 elhaladas/nap

- 3-as sz. ut fel¢ iranyulo szallitasi utvonal esetében 26 elhaladas/nap.
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Az oras forgalomndl figyelembe vessziik, hogy a szallitasi forgalom egy miiszakban, nyolc

ora alatt lezajlik.

Fenti adatok alapjan a kiszallitas a 306-o0s sz. ut felé iranyulé szallitasi itvonal esetében

varhato forgalom légszennyez6 hatasat az aldbbiak szerint szamitjuk.

16. tablazat: A mértékadd oraforgalom — 306-o0s sz. ut felé irdnyulo szallitasi utvonal esetében

%
NF [j/nap]
ANF [E/nap] |
MOF [j/h]

tizemmod
[km/h]
|
[mg/mxs]

0,005 | 0,005 | 0,005

Haladasi sebesség= 30 km/h
Sz¢lsebesség= 2,5 m/s.
Stabilitasi kategoria= D semleges
Domborzat= kistelepiilés
Erdesség zo= 0.50

Alapterhelés= NO, 7,0 pg/m’
Eno2= 0,005 mg/m*s
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Hatasteriilet nagysaga NO> vonatkozasaban:

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 1.4 pg/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2 m/s

. I T T
Halaslavolsag - 8.0.0.12
1.2 \
1
@ 08 \
E
E
=9
o 06
0.4
~
\ E
0.2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
| = Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.273 pgim3
23. abra: Hatastavolsag (NO;) — 306-0s sz. ut felé iranyul6 szallitasi itvonal esetében
A maximalis
Légszennyez6 Kialakulé maximalis ko.ncentra’m.o a. b. c.
. 3 « . kialakulasi
anyag koncentracié [ug/m’] az alap leveg6 terheltség . [m] | [m] [m]
A helyének
nélkil . .
tavolsaga
a forrastol [m]
NO, 14,0 1 3 - 1

Fenti adatok alapjan a Kiszallitas a 3-as sz. ut felé iranyulo szallitasi titvonal esetében

varhato forgalom légszennyez6 hatasat az alabbiak szerint szamitjuk.

18. tablazat: A mértékado oraforgalom — 3-as sz. ut felé irdnyul6 szallitasi utvonal esetében

Osszesen  szgk. ‘ tgk. busz mkp.
o 100% 1.1% ‘ 92.9%  0.0% 0.0%

|
|
NF [j/nap] ‘

28 2 26 0 0
ANF [E/nap] [JER 2 36 0 0
MOF [j/h] 4 0 1 0 0
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19. tablazat: A NO,-emisszi6d — 3-as sz. ut felé¢ iranyulo szallitasi utvonal esetében

tzemmod |
30

[km/h]

E
[mg/mXs]

40 50

0,003 | 0,002 | 0,002

Haladasi sebesség= 30 km/h
Szélsebesség= 2,5 m/s.

Stabilitasi kategoria= D semleges
Domborzat= kistelepiilés
Erdesség zo= 0.50

Alapterhelés= NO> 7,0 ug/m’
Eno2= 0,003 mg/m*s

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.658 pg/m3

5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 mj= 2 m/s

0.8 T T I
Hataslavolsag - 8.0.0.12
0.6 h
)
E
o 04
3
o \
02 \\
\""--._
0
0 10 20 30 40 50 60 70 B0 100
X (méter)
l = Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.128 pg/m3
24. abra: Hatastavolsag (NO») - 3-as sz. ut felé iranyul6 szallitasi itvonal esetében
A maximalis
. ,, . i o koncentracié
Légszennyezd Kialakulé maximalis . L a. b. c.
L 3 ,, , kialakulasi
anyag koncentraci6 [ug/m°] az alap levegd terheltség . [m] | [m] [m]
R helyének
nélkiil . .
tavolsaga
a forrastol [m]
NO, 0,7 - - - 1

A foutak felé iranyulé gépjarmiiforgalom hatasteriilete az ut szélétél szamitott 3 m-en

beliil teljesiil.
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Osszefoglalés

Az elvégzett szamitdsok szerint a banya iizemelésének levegdtisztasag-védelmi hatasai

elviselhetéek. Hatarérték tullépést nem eredményez.

3.6 Zajvédelem

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eldirasok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

e MSZ ISO 1996-1:2020 sz. " Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése ¢és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,

e MSZ ISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A hangnyomasszintek meghatarozasa " c. szabvéany,

o MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany,

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj €s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

e 03/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol.

A vizsgalt teriilet érzékenysége

A vizsgalt 1étesitmény Miskolc kdzigazgatasi teriiletén, annak kiilteriiletén talalhato. A teriilet
rendezési terv szerinti besoroldsa, Mko — Korlatozott hasznalati mezdégazdasagi besorolasu
teriilet. Tagabb kornyezetében a banyatelekhez legkozelebb falusias lakoteriilet talalhato -
Szirmabesenyd (Lf) — a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerinti védendd épiiletek
zajvédelmi besorolasa: ,,Lakoteriilet (falusias)”. A vizsgalt teriilethez legkdzelebb esé
védendd épiiletek hdzszamat, helyrajzi szamat, valamint Ovezeti terv szerinti besorolasat,

illetve a vizsgalt teriilettd] vald tavolsagat (Iégvonalban) az aldbbi tablazatban foglaltuk dssze:
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20. tablazat: A vizsgalt teriilethez legkozelebb esé védend6 épiiletek

VIZSGALT BANYAUZEMTOL

TELEPULES/UTCA OVEZETI BESOROLAS HAZSZAM/HRSZ. - ;
VALO TAVOLSAG [M]
Szirmabesenyd, Bessenyei t Lf — falusias lakoteriilet 78/701/1 ~ 1500
Miskolc, Iskolai Tankert K-Mii — kiilonleges
(Debreczeni Marton SZKI) - mezOgazdasagi lizemi -/0787/8 ~420
Iskola tertilet
Hatérértékek

A vizsgalt teriiletre vonatkozd zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet alapjan az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

21. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajt6l védendsd teriileteken

A B C
Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési

i *
Zajtol védendo teriilet szintre* (dB)

Nappal Ejjel
06-22 ora 22-06 ora
2. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
3. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldtertilet
4, Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes 55 45
tertilet
5 Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvéany szerint

22. tablazat: Kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre

(dB)
az orszagos az orszagos kozuthalézatba
Kiszolgalé kozuthalozatba tartozo tartozo gyorsforgalmi utaktol és
L mellékutaktol, a foutaktol, a telepiilési
uttol, 1 s , " = . = 2
: lakéuttél telepiilési 6nkormanyzat onkortpanyzat tulajdonaban 1évo
Sor- Zajtol védendo . . tulajdonaban 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktél,
. .. szarmazo ey o1z e e oy A o1z
szam teriilet e gyujtoutaktol és belteriileti elsérendii foutaktol és
kiilteriileti kozutaktol belteriileti masodrendii foutaktol
szarmazo zajra szarmazo zajra
nappal ijel
06-22 22- nappal éjjel nappal éjjel
ora 96 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora
Udiiléteriilet,
kiilonleges
1. teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi
tertilet
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Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre

(dB)
az Orszagos az orszagos kozithalozatba
. - kozuthalozatba tartozo tartozo gyorsforgalmi utaktol és
kiszolgalo o . e T R
‘ix mellékutaktol, a foutaktol, a telepiilési
uttol, 1 e e . . . . . _
lakéuttol telepiilési onkormanyzat onkormanyzat tulajdonaban lévé
Sor-  Zajtél védendé sZArmazé tulajdonaban 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktél,
SZAm teriilet zaira gylijtéutaktol és belteriileti elsorendii foutaktol és
J kiilteriileti kozutaktdl belteriileti masodrendii féutakto6l
szarmazo zajra szarmazo zajra
n0a6[i[2)2211 nappal éjjel nappal éjjel
ora 06-22 6ra  22-06 6ra 06-22 dora 22-06 ora
Lakotertilet
p, | (falusias, 55 45 60 50 65 55
telepszer(i
beépitést.....
Lakotertilet
3. | (nagyvirosias 60 50 65 55 65 55
) beépitésii), a
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szo1o 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szami melléklet 1.1. pontja szerint.

2 Olyan repiildterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo todmegnél kisebb,
légcsavaros repiilégépek, illetve 2,73 tonna max. felszallo tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

3 Olyan repiildterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo tomegii vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna max. felszallo tomegii vagy anndl nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu 1égi jarmtivek kozlekednek.

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A Kkozlekedéstdl szarmazdé kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak uj
kozlekedési zajforras létesitése esetén a meglévo védendo teriileteken kell betartani.
A meglévo kozlekedési titvonal vagy létesitmény korszerlisitése, Utkapacitds bovitése utani
allapotra:
a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra
vonatkozo6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;
b) legalabb a valtozast megel6zé zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a

valtozast megelozd allapotra vonatkozd szamitdsok vagy mérések a hatarérték

tallépését igazoljak.
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Jelenlegi allapot meghatdrozasa

Kozlekedesi eredetii hattérterheles

A Dbanyateriiletr6l kavicsburkolatt onkormanyzati kiilteriileti ut - Sajéo utca — 3. szamu
fokozlekedési ut — M30 autopdlya, a termékkiszallitas 30%-a ebbe az irdnyba torténik. A 70

% -a 30-0s szamu futra, majd innen az M30-as autopalyara.

A termelés nagysaga: 200 000 tonna/év
Eves kitermeléssel érintett munkanapok szama: 200

Napi kitermelés: 1 000 tonna

25 tonnas teherautokkal szamolva ez naponta 40 tehergépjarmiivet, azaz 80 elhaladast jelent.
Amelynek 70 %-a, 56 jarmuelhaladés a 306-o0s ut felé¢ iranyul, 30%-a, 26 jarmiielhaladés a 3.
sz. it iranyaba halad.

Szallitasi tevékenység csak nappali idészakban tervezett. Lakott teriiletet nem érint a

szallitasi utvonal.

Az ¢érintett utak koziil a 306-os ut (szamlalodllomas kodja: 13793) és a 3-as szamu Ut
szamlaloallomas kodja: 4464, amely forgalomszadmlalasi adatokkal rendelkezik, melyet az
alabbi tablazatban foglalunk 6ssze:

Magyar K6zut Nonprofit Zrt., 2022. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai szerint.

23. tablazat: 306 sz. 0t vonatkoz6 szakaszanak jelenlegi forgalma

Jarmiikategoria ANF (J/nap)
Személygépkocsi 6526
Kis tehergépkocsi 1754

Sz616 autdbusz 27
Csuklos autdbusz 0

Kozepes tehergépkocsi 89
Nehéz tehergépkocsi 112
Potkocsis szerelvény 88

Nyerges 757
Specialis jarmi 1
Motorkerékpar 31
Lassu jarmi 1
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Mivel jelenleg tobb, mint 8000 gépjarmii halad &t naponta az utszakaszon, melyhez képest a
banyaszati tevékenységhez kapcsolédd forgalma elhanyagolhaté (56 -elhaladés), ezért
részletes szamitasok nélkiil is belathaté, hogy a tervezett Iétesitmény altal okozott
megnovekedett forgalom miatt a megnovekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, igy kdzvetett

hatasteriilet nem allapithaté meg.

24, tablazat: 3.sz. 0t vonatkoz6 szakaszanak jelenlegi forgalma

Jarmiikategoria

ANF (J/nap)

Személygépkocsi 4816
Kis tehergépkocsi 1196
Sz616 autdbusz 203
Csuklés autdbusz 3
Kozepes tehergépkocsi 147
Nehéz tehergépkocsi 25
Potkocsis szerelvény 48
Nyerges 221
Specialis jarmii 0
Motorkerékpar 82
Lasst jarmi 17

Mivel jelenleg tobb, mint 6000 gépjarmii halad at naponta az utszakaszon, melyhez képest a
banyaszati tevékenységhez kapcsolodd forgalma elhanyagolhatd (26 elhaladés), ezért
részletes szamitasok nélkiil is belathatd, hogy a tervezett Iétesitmény altal okozott
megnovekedett forgalom miatt a megnovekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, igy kozvetett

hatéstertilet nem allapithaté meg.

A tervezett banyahoz vezeté utakon (banyahoz vezetd Kkiszolgalo ut) elhalado

gépjarmiivek szamarol és tipusarol nem rendelkeziink adattal.

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § 1) pontja szerinti hattérterhelés az iizemi
tevékenység szempontjabol nem értelmezhetd, mivel a térségben nincs a vizsgalt

tevékenység tipusanak megfeleld egyéb zajforras.
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A banvamiivelés zajhatasa

A banya mértékado zajforrasai:
= fejtési miivelet, rakodas, belsd szallitas,
" tOrés, osztalyozas,

= termék kiszallitas.

A kovetkezOkben a banyaszati tevékenység zajforrasait részletezziik.

Fejtési muveletek, rakodas, belsd szallitas, torés, osztalyozas

A feldolgozasi technologia zajanak meghatarozo forrasai az alabbiak:

25. tablazat: A banyamiivelés kapcsolodo zajforrasok

Uzemido
(1)) Zajforras

Zajteljesitmény- relativ
nappal szint Lwa (dBA) magassaga

1 db referencia Sandvik QJ 241
e 114 8
pofas toro
1 db referencia — SANDVIK QA
71-73
331 haromsiku osztalyozo 105 4
gumihevederes szallitoszalagok 70 valtozo
6.00- 22.00
74 1 db referencia CAT 962
homlokrakodo 103 3
75 1 ’db ,re’feren?la CAT 330 tipus 101 3
mélyasoé kotro
76-77 2.db referencia Volvo 450 LE-s 08 )
billencs
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Zajforras elhelyezkedése a vizsgalt teriileten:

Jelmagyarazat
I ”71 Banyatelek hatéra

44 Mivelés gépei
[ Banyaiizem teriiletet
Belso szallitasi utvonal
=== Szallitai Utvonal banyatelken kiviil

25. abra: Zajforrasok elhelyezkedése

A tablazatban kozolt és a térképen bejelolt munkagépek egy-egy munkafolyamat soran a
kiterjedt felvonulasi teriileten tobbnyire kiilonb6zo helyszinen és nem azonos iddben
tizemelnek. A banyatelken beliili szallitas zajhatdsa a miikodé fixen telepitett tord és
osztalyozo berendezéshez képest elhanyagolhato.

A fejtési, rakodasi miiveletek nem kiilonithetdk el a banyatelken torténd feldolgozastol (torés-

osztalyozas), ezért a banydaszati tevékenység egyiittes zajhatasa:

26. tablazat: A banyaszati tevékenység egyiittes zajhatdsa

ZAJTELJESITMENY-

MEGNEVEZESE SZINTJE, (dB) UZEMIDO, h
ba’nyazat} 116 8
tevékenység

A védendo létesitmények zajterhelése ,,L” az alabbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.)
KvVM. rendelet 11. melléklete):
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Lt= LW+ I<ir+ KQ' Kd_KL' Km_Kn_ Ke

Ahol:
L Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.

Ka A sugarzasi térszog miatti korrekcio a hangvisszavero feliiletek alapjan.
Kq A tavolsagtol fiiggd tényezo.

K A levegd csillapito hatasa

Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

Ka A ndvényzet csillapito hatasa

K. Akadalyok hangarnyékolo hatasa miatti korrekcio

St A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A szamitast a vizsgalt l1étesitmény kornyezetében allo épiiletek homlokzata el6tt 2 méter

tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.

27. tablazat: Zajterhelési szintek megitélési pontokon

M2
\% 01 Miskolc, Iskolai Tankert
Szirmabesenyd, Bessenyei ut (Debreczeni Marton SZKI) -
75. Iskola
0787/8

ZAJTOL VEDENDO
LEGKOZELEBBI EPULETEK

MUKODES TAVOLSAG
HATARERTEK (NAPPAL)

kialakulé zajterhelés/ kialakulé zajterhelés/
tullépés (dBA) tullépés (dBA)
UZEMELES 37,9 dBA /- dBA 50,0 dBA /- dBA

MUNKA- FOLYAMATOK
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250 500
e

Jelmagyarazat
i1 Banyatelek hatara
3% Miivelés gépei
[ Banyaiizem teriiletet

Belso szallitasi Utvonal
=== S73llitai Utvonal banyatelken kiviil
+ Meqitélési pont

26. abra: Megitélési pont

A szamitas alapjan hatarérték feletti zajterhelés nem fogja érni a vizsgalt teriiletet

kornyezetében 1évo védendo teriiletet.

Termék kiszallitasa
Szallitasi tevékenység csak nappali idészakban tervezett. Lakott teriiletet nem érint a

rgr e r

Az érintett utak koziil a 306-os ut (szamlalddllomas kodja: 13793) és a 3-as szamu ut

(szamlaloallomas kodja: 4464), amely forgalomszamlalasi adatokkal rendelkezik.

Mivel jelenleg tobb, mint 6000 gépjarmii halad at naponta ezeken az utszakaszon, melyhez
képest a banyaszati tevékenységhez kapcsolddo forgalma elhanyagolhato (56 elhaladas és 26
elhaladés), ezért részletes szamitdsok nélkiil is belathatd, hogy a tervezett 1étesitmény altal
okozott megndvekedett forgalom miatt a megnovekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, igy

kozvetett hatasteriilet nem allapithatd meg.
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A szallitasi mennyiségek becsiilt értéke:
- 306-o0s sz. ut felé iranyulo szallitasi utvonal esetében 56 elhaladas/nap

- 3-as sz. ut fel¢ iranyulo szallitasi utvonal esetében 26 elhaladas/nap.

rer e r

A forgalmi jarmiikategoridknak — a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékeltének
4.2. pontjanak 2. sz. tablazata szerinti — akusztikai jarmukategoéridkka torténd Osszevondsa

utani gépjarmi szam az alabbi:

L. jmiikat.: 2 db
II. jmiikat.: 0db
II1. jmiikat.: 56 db

Szamitasaink soran a kiszolgdlé ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolité utak kozé
soroltuk és az ehhez tartozo napszak forgalomardnnyal (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
5. melléklet 3. tdblazat, jelleg: 3) szdmitottuk ki a jarmii/6ra adatokat.

Az aktualis szamitdsi utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom
1dofiiggésével nem szamolunk (f=1), az adott Gtszakaszon beliil azonos utburkolati mindséget

¢s emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1), ezért az indexek elhagyhatok.

Az ut 1 forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati
korrekci6d értékét K=0,49-nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott tszakasz
latoszoge 180°. A gépjarmiivek sebessége 30 km/h. A terjedés szamitdsa soran csak a

tavolsagtol fiiggd Kq €s a tobbszords visszaverddés miatti K sob korrekeiot vettiik figyelembe.

Ejszakai megitélési id6n beliil nem szallitanak asvanyi nyersanyagot.

ANF =2, ANFy =0, ANFp; =52
Q],nappal =1 QZ,nappal =0 QS, nappal — 3

Az utszakaszra jellemz0, az utpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas

a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. mellékletében eldirt szamitasokat alkalmazva:
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LAeq(7,5)nappal = 53 dBA

rer s r

A forgalmi jarmukategoriaknak — a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékeltének
4.2. pontjanak 2. sz. tabldzata szerinti — akusztikai jarmiikategériakka torténd Gsszevonasa

utani gépjarmi szam az alabbi:

I. jmiikat.: 2 db
II. jmtikat.: 0db
II. jmiikat.: 26 db

Szamitasaink soran a kiszolgald ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolité utak kozé
soroltuk és az ehhez tartozo napszak forgalomarannyal (a 93/2007. (XIIL. 18.) KvVM rendelet
5. melléklet 3. tdblazat, jelleg: 3) szamitottuk ki a jarmii/6ra adatokat.

Az aktudlis szamitasi utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom
1dofliggésével nem szamolunk (f=1), az adott Gtszakaszon beliil azonos utburkolati mindséget

¢s emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1), ezért az indexek elhagyhatok.

Az ut 1 forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati
korrekcio értékét K=0,49-nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz
latoszoge 180°. A gépjarmiivek sebessége 30 km/h. A terjedés szamitdsa soran csak a

tavolsagtol fiiggd Kq €s a tobbszoros visszaverddés miatti K sop korrekeiot vettiik figyelembe.

Ejszakai megitélési idén beliil nem szallitanak dsvanyi nyersanyagot.

ANF; =2, ANF;=0, ANF; = 24
Q],nappal =1 QZ,nappal =0 Q3, nappal — 2

Az utszakaszra jellemzd, az Utpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. mellékletében eldirt szamitasokat alkalmazva:
LAeq(7,5)nappal = 50,0 dBA
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Hatasteriilet lehatarolas

Kozvetlen hatdsteriilet
A tevékenységbdl szdrmazd zaj hatasteriileténeck megadasahoz a vonatkozd 284/2007.

(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A vizsgalt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicioja a hivatkozott bekezdés a), d) és e)

pontjanak felel meg:

28. tablazat: Zajvédelmi hatasteriilet ismertetése

Zajterhelés
Zajterhelési g , értéke a
Szabalyozasi terv hatarérték, Hattérterhelés hatasteriillet  Hatasteriilet*
. o nappal - <
szerinti besorolas nappal (dB) hatarvonalan (m)
(dB) nappal
(dB)
K-Mii - kiilonleges 60 i 45 ~ 500
mezdgazdasagi lizemi teriilet
Ma - dltaldnos 60 i 55 ~ 250
mezo6gazdasagi tertilet
Lf - falusias lakoteriilet 50 - 40 ~ 800

77
GREEN SIDE KFT. MISKOLC



KORNYEZETI HATASTANULMANY

* A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforrds hatasteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb

hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, esetiinkben ez az éjszakai iddszakot jelenti.

A falusias lakoteriiletre vonatkoz6 hatasteriilet nem éri el a védendd lakoteriiletet, igy az nem

keril abrazolasara.

Z1:23

: 25
26 49 Z
' Ser 2 o
il B
> ——— A‘:. - - e -‘-.'-"-'-’ 2 -

4 = - Jelmagyarzat
e P i 771 Bényatelek hatéra
y — #§ Mivelés gépei
“‘\ \ s NS 4 [ Bényaiizem teriiletet
\\ " 2 { N - > X e Belso szallitasi Gtvonal
' i =\ N + Megitélési pont
LRI T — [ Uzemelés zajvédelmi hatasteriilete

VS o m——ree
\\
——
L}
=

27. abra: A banyaszati tevékenységtdl szarmazo zajvédelmi hatasteriilet

A hatasteriileten védendd 1étesitmény talalhato.

29. tablazat: Hatasteriileten talalhaté védendo 1étesitmények

EPITMENYJEGYZEK
. ; ; HELYRAJZI , . :
TELEPULES OVEZETI BESOROLAS SZAM 1 IVAYANY SZERINTI
T BESOROLAS
Miskolc, Iskolai K-Mii — kiilonleges 0787/8
Tankert (Debreczeni ,, - .

Marton SZKL) mezogazdasagi lizemi 0789/2 n.a. 1263

) teriilet 0787/4
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Kozvetett hatdsteriilet

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal hasznalt Utvonalon
megnovekedett kdzuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A 306-0s sz. ¢€s a 3-as sz. utak esetében a tervezett létesitmény altal okozott megndvekedett
forgalom miatt a megndvekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, igy kozvetett hatéasteriilet nem

allapithaté meg.

A kiszolgald ut esetében a kozvetett hatasterilet:

A tevékenységtol szarmazo zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo 284/2007.

(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A hangterjedés szdmitasa a 93/2007. (XII.18.) KvVM. rendelet 11. melléklete alapjan:

30. tablazat: Kapcsolod forgalmi hatasteriilete

Szabalyozasi terv Zajterhelés Hatastertiilet
szerinti besorolas értéke a nagysaga
hatasteriilet (éjjel)
hatarvonalan, (m)
nappal
(dB)

kozlekedéstol gazdasagi teriilet
SZarmazo zaj esetében

79
GREEN SIDE KFT. MISKOLC



KORNYEZETI HATASTANULMANY

A hatasteriilet az ut akusztika kozépvonalatol szamitott 6 m-en belill teljesiill. A

hatasteriileten védendo létesitmény nem talalhato.

Osszefoglalasként megallapithaté, hogy a tervezett banya iizemelése védendé teriiletet

hatarértéek feletti zajjal nem terhel.

3.7 Természetvédelem

A természetvédelmi munkarészt Molnar Péter Pal okl. 6kologus, élovilag és tdjvédelmi

szakértd készitette 2024. oktdberében. A munkarészt a Melléklethez csatoltuk.

Osszességében elmondhatd, hogy a banya leendé miikddése természetvédelmi nem jelentés
faunat illetden, dtmeneti devasztacid utdn, a szomszédos tobol rovid id6 alatt a jelenleginél
lényegesen tobb fajjal wujratelepiil. A kavicsbanyatd kialakuldsa miatti él6helyvesztés
természetvédelmi szempontbdl nem relevans, illetve az igy nyert ¢éldhely diverzebb a korabbi
kolonizalé6 gyomfas ¢és 0Ozonndvényes bolygatott felszinli vékony foldtakards-kavicsos

teriletnél.

A banyatelek teriiletén nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelent6ségii teriilettel védett, vagy
védelemre tervezett természeti értékek nem talalhatok. A természet védelmérdl szolo
1996. évi LIIL torvény 15. § (1) bekezdése szerint meghatarozott természeti teriilet (erdd,
gyep, patak, kopdaros stb.) a kavicsbanya teriiletén, kozvetlen €s kozvetett hatasteriiletén nem
talalhato. A kavicsbanya teriiletén geologiai, geomorfolégiai, hidrolégiai érték nem
talalhatd, a teriilet jelenleg nem turisztikai vagy rekreacios célpont, kdzvetlen kornyezete is
ipari jellemvonasokat mutat (tobbféle vonalas létesitmény), igy té4jesztétikai kérdések

felvetése irrelevans.

A fentiek figyelembevételével kijelenthetd, hogy a vizsgdlt egykori kavicsbanya 1ujboli
megnyitasa-tovabbmiivelése €ldvilag és tdjvédelmi szempontbol nem aggélyos, a kérelmezett
tevékenység hosszabb tdvon javuld természeti allapotokat eredményez, de a teriilet

folyamatos gondozasa természetvédelmi szempontbol fontos feladat.
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3.8 Eghajlatvédelem

A beruhazéas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltardsa. Els0 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot
végeztiink, hogy meghatirozzuk a tevékenység potencidlis érzékenységét az éghajlati
paraméterek teljes skaldjara (pl. esd, szél, homérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal

Osszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).

A beruhdzas érzékenységét négy tényezd szerint vizsgaljuk:
I. A beruhazas eredményeképpen Ilétrejovo banyaiizem, géppark miiszaki allapotanak

érzékenysége az éghajlatvaltozassal szemben.

II. A létrejovd infrastruktura tlizemeltetésének ¢Erzékenysége az éghajlatvaltozas altal
befolyésolt valamely kiils6 tényezdvel szemben (pl. sériilékeny vizbazisbol torténd vizellatas,

helyi megujuldenergia-hasznositas, befogado viztest jellemzdi stb.).

II. A létrejové banyaszati tevékenység altal nyljtott szolgaltatasok éghajlatvéaltozassal

szembeni érzékenysége.

VI. A kornyezd teriilet 1étrejov0 banyaszati tevékenység altal kivaltott éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenysége: Jelen beruhdzas esetén azt vizsgaltuk, hogy a tervezett beruhazas

megvaldsitdsa hogyan hat a kdrnyezet adaptacios képességére.

Az eldzetes érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezdket és éghajlati
paramétereket, melyek hatassal lehetnek az adott tevékenységre, beruhazasra. Az értékelés
soran a kovetkezd mindsitést kaphatjdk az egyes kérdések érzékenysége tekintetében a
kiilonbozd éghajlati paraméterek:

e projekt helyszinén nem relevans
e nem érzékeny

e alacsony szinten érzékeny
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e kdozepes szinten érzékeny

e magas szinten érzékeny

A potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet a kovetkezotablazatban értékeltiik.

31. tablazat: A potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet

I. A beruhazas
eredményeképpen
l1étrejovo
banyaszattal

II. A létrejovo III. A létrejové IV. A kornyezé
banyaszattal banyaszati teriilet
érintett teriilet, tevékenység altal érzékenysége
berendezések nyujtott (létrejovo
iizemeltetésének szolgaltatasok tevékenység altal
érzékenysége érzékenysége kivaltott)

Eghajlati paraméter valtozasa érintett teriilet,
berendezések
miiszaki
allapotanak
érzékenység

Varhatd éves atlaghémérséklet

e L ] nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
valtozas (lassu novekedés)
Varhaté téli atlaghémérséklet . - . .
e nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
valtozas
Varhato nyari dtlagh6mérséklet - - . o
e nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
valtozas
A forré napok szamanak varhaté ‘., ‘s s .
nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny

valtozdasa

H6hulldamos napok szamanak
novekedése (napi nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
kozéphémérséklet > 25 °C)

Tavaszi fagyos napok szdmanak

.. ) L nem érzéken nem érzéken nem érzéken nem érzéken
csokkenése (napi min. <0 °C) Y Y Y Y

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C
3 6ra alatt) érintett napok éves nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
atlagos szamanak novekedése

Szélvész, heves szélvész, orkan (85

km/h-t meghalado széllokések) alacsonyan nem alacsonyan nem alacsonyan nem
jelenséggel érintett napok éves érzékeny érzékeny érzékeny
atlagos szamanak novekedése

nem érzékeny

Csapadék évszakok kozti

(. . . nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
eloszlasanak valtozasa

A szaraz idGszakok maximalis
hosszanak névekedése
(leghosszabb id&szak, amikor a
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny

A 30 mm-t meghalado csapadékos

(napok szama, amikor a napi alacsony szinten alacsonyan nem alacsonyan nem
csapadékosszeg = 30 mm) napok érzékeny érzékeny érzékeny
szamanak névekedése

nem érzékeny

Folydok mentén arhullamok

rojekt helyszinén nem relevans
gyakorisaganak és intenzitasanak Proj Y
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novekedése

Hegy- és dombvidéken villdmarviz
el6forduldsi gyakorisaganak és projekt helyszinén nem relevans
intenzitdsdnak névekedése

Belterileti csapadékviz-elontések

gyakorisaganak és intenzitasanak nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
novekedése
Belviz gyakorisagdnak névekedése nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny

Erdétiizek gyakorisaganak

.. , rojekt helyszinén nem relevans
novekedése Proj Y

A klimavaltozas varhaté hatdsa a

foldtani veszélyforrasok

aktivalédasara a 44 mm-t nem érzékeny

meghaladé csapadékos napok

gyakorisaga alapjan
Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas elsdsorban a csapadékos napok
szamanak novekedésével, szélvész, orkan alacsonyan érzékeny. Maga az egész beruhazas arra

¢épiil, hogy a hirtelen nagy mennyiségii csapadékot biztonsdgosan elvezesse.

A telepitési hely kitettségének értékelése

I

Miutan a tervezett tevékenység érzékenysége az el6zd fejezetben ismertettek szerint
meghatarozasra keriilt, a kovetkezd [épés annak eldontése, hogy a tevékenység

megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.

Csapadékviszony alakulasa

Magyarorszagon az ¢éves csapadék mennyisége a 20. szazad elejétdl tekintve némileg
csokken, az elmult évtizedekben viszont ndvekedés figyelhetd meg. A csapadék évrdl évre
nagy valtozékonysagot mutat, a tobb éven at tartd csapadékos vagy szaraz iddszakok ritkak.
Tartésan csapadékos évek az 1910-es években, valamint 1940 koriil fordultak eld, hosszabb —

csapadékosabb év nélkiili — szaraz id6szak pedig csak az 1980-as évek kornyékén 1épett fel.

Az 1991-2020-es iddszak atlagaban Magyarorszagon az évi atlagos csapadék 500-800 mm, de
tajaink kozott jelentds eltérések vannak az évi Osszegben. Az évi csapadékdsszeg teriileti
eloszlasaban kettds hatas tiikrozddik, egyrészt a domborzat, masrészt a Foldkozi-tenger €s az
ott uralkodé mediterran éghajlat hatasa érvényesiil, de befolyasolo tényezd az Atlanti-6cean is

100 m-es magassagnovekedés nagyjabol 35 mm évi csapadékhozam novekedést eredményez,
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a tengerektdl vald novekvo tavolsag pedig a csapadékosszeg csokkenésében mutatkozik meg.
A legcsapadékosabb az orszdg délnyugati része, valamint a magasabban fekvd teriiletek,
kiilonosen a Biikk, ahol a jellemzd csapadékosszeg a 800 mm-t is meghaladja. Sokéves
atlagban a Zagyva, a Tisza és a Harmas-Ko6ros mentén fekvd egybefiiggd teriilet a
legszarazabb, ahol a lehullé csapadék mennyisége 500-550 mm. Altalanossagban elmondhato,
hogy az évi csapadékosszeg DNy-r6l EK felé csokken. A csapadék jelentds, évrdl évre vald

valtozékonysaga miatt az évi csapadékosszeg térbeli eloszlasa a sokévestdl jelentdsen eltérhet.

Atlagos éves csapadékdsszeg [mm] (1991-2020)
Average annual precipitation

#=N) ORSZAGOS
) Peveorotoon . i
. SZOLGALAT 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

28. abra: Atlagos éves csapadékosszeg

A legtobb csapadék a majus-julius kozotti iddszakban hullik, a legkevesebb pedig januar és
marcius kozott. A kordbbi normal idészakokban februar volt a legszarazabb honap, ehelyett
januar a legszarazabb, tovabba a szeptemberek ¢€s oktoberek jelentésen csapadékosabba
valtak, ami azt eredményezi, hogy eltlint a novemberi mésodlagos csapadékmaximum. A

csapadék meglehetdsen valtozékony iddjarasi elem térséglinkben, mennyisége évrdl évre
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nagyon szeszélyesen ingadozik. Bizonytalansagara jellemz0, hogy legcsapadékosabb években
haromszor annyi eshet, mint a legszarazabb évek soran, ¢s minden hénapban el6fordulhat

teljes csapadékhiany.

A csapadék nemcsak idOben, hanem térben is nagyon valtozékony, igy a hosszutava
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Bar 0Osszességében
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége a vizsgalt 120 év alatt némileg csokken, de az
Alf6ld nagy részén ndvekedést tapasztalhaté. Az elmult negyven évben pedig kiilonbdzo

mértékben, de az orszag egészén ndvekedés figyelhetd meg.

Eves csapadékosszegek valtozasa Eves csapadékbsszegek vaitozasa
1901-2020 (%) 1981-2020 (%)

" 2010 0 10 20 30 50 70

29. abra: Eves csapadékosszegek valtozasa
Az éves csapadékosszeg valtozasa (%) az 1901-2020 (balra) és az 1981-2020 (jobbra)

iddészakokban. A 90 %-o0s megbizhatosag mellett szignifikdns valtozast fekete pontok jelolik.

A csapadék jovoben varhato valtozasanak iranya és mértéke sokkal kevésbé egyértelmii, mint
a hOmérsékleté. Ez egyrészt a modellekben a csapadékképzdédési folyamatok leirdsara
alkalmazott tobbféle kozelitd eljarassal, masrészt a csapadék térbeli ¢és iddbeli
valtozékonysagaval magyarazhatdo. Az OMSZ modellszimulaciéi alapjan a 21. szdzad elsd
felében az éves csapadékosszeg jelentds mértékli csokkenése nem valdszinii, a multbeli
atlagos érték koriili, vagy legfeljebb 20 %-os novekedés varhat6. A csapadék éven beliili
eloszldsa tovabbra is tiikrozni fogja a nedves kontinentalis éghajlatra jellemzd
csapadékeloszlast, a legcsapadékosabb hoénapunk 2021— 2050-ben is junius lehet, de a

novemberi masodmaximum mar csak két modellszimulacioban jelenik meg markansan.
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Magyarorszagi havi atlagos csapadékésszeg

2021-2050
100 -=-mérés, 1971-2000
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Havi csapadékosszeg (mm/hdnap)

Hoénapok
30. abra: Magyarorszagi havi atlagos csapadékosszegek

A magyarorszagi atlagos havi csapadékdsszeg (mm/honap) 1971-2000-ben mérések alapjan
(fekete), valamint a 2021-2050-ben varhat6 értéke négy regiondlis klimamodell-szimulacio

eredményei alapjan (z61d és kék).

Az egyes évszakokat tekintve 2050-ig 6sszel minden modellszimulaci6 az orszagos atlag
novekedését jelzi, ugyanakkor lehetnek olyan teriiletek, ahol a multbeli atlaghoz képest
kevesebb csapadék hullik. Tavasszal és télen a modellek tobbsége szintén pozitiv valtozasi
iranyt valosziniisit. Nyaron azonban nagyobb a bizonytalansag: szarazodas és csapadéktobblet
hasonlé valoszinliséggel fordulhat eld, ugyanakkor a ndvekedés mértéke orszagos atlagban
nagyobb (kb. 15 %), mint a csokkenésé (4-5 %). Nagyobb, 20 %-ot elérd csapadékcsokkenés
az orszag déli, vagy keleti teriiletein lehetséges. Az évszazad végére mar ugyanolyan mértéki
csapadéktobbletet és -hidnyt mutatnak a modellek. Megjegyezziik, hogy az eurdpai

modelleredmények hasonléan bizonytalanok a térség nyari csapadékvaltozasait tekintve.

A NAT¢R klima rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak varhaté jovobeli
valtozasara vonatkozo informaciokat jelenit meg térképi formaban. A térképi adatbazis a
meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra interpoldlt CarpatClim-HU, valamint két
regionalis klimamodell, az ALADIN-Climate ¢s a RegCM modellek egy-egy projekciojabol

szarmazd adatok alapjan allt el6. Mindkét projekcid egy kdzepesen optimistanak szdmitod
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klima szcendridra alapozva késziilt. A klimamodellek adatai az 1961-1990, a 2021-2050 és a
2071-2100 iddszakokat fedik le.

)(.,‘;,lﬂuu;muy :

j_;/ ) kroy

31. abra: Kitettség - Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm) NATéR

A NAT¢éR rendszerbdl kinyert adatokbdl tudjuk, hogy a csapadékos napok atlagos évi szama
szdmanak varhat6 valtozasata 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell -25 és

-50 mm csapadékmennyiségre teszi, a RegCM klimamodell szintén ennyire becsiili.

klimamodell alapjén (mm)
? M s0.75
0 25-50
0-25
25-0
-50--25
B 75-50
B -100-75
W -125--100

W F. 7 T Kitettség - A csapadék vérhatd vé
LT ¢ & /' Magyarorszigon a 2021-2050 id&szakra a RegCM
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32. abra: A csapadékos napok atlagos évi szama szamanak varhato valtozasata 2021-2050 iddszakra
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A NAT¢R rendszerbdl kinyert adatokbdl tudjuk, hogy a 30 mm-t meghalad6 csapadékos
napok szamanak varhato valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-
Climate klimamodell 0,5-1 napra becsiili, a RegCM klimamodell 1,5 — 2 napra.

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok

szédménak vérhatd véltozdsa Magyarorszigon a 2021~
2050 iddszakra 2 RegCM klimamodell alapjén (napok
szama)

W s
W5
M os5-1
B o-o0s

-05-0

33. abra: A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamanak varhat6 valtozasa Mo.-n a 2021-2050 id6szakra

Aklimamodellek adatainak elemzése soran fontos szem el6tt tartani, hogy a modell szimuléciok
minden esetben magukban foglalnak bizonyos foku bizonytalansdgot, melybdl addéddan a
kiilonféle modellek eredményeiben sok esetben eltérések, olykor ellentmondasok
tapasztalhatok. A klimamodellek célja a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasa, mely a
folyamatok Osszetettsége miatt csak kozelitdleg lehetséges. A bizonytalansdgok oka a
kozelitések, szamitasi modszerek, parametrizaciok kiilonbozdségében keresendd. Az éghajlat
jovobeli alakulasanak vizsgalata soran ezért célszerli az elemzéseket tobb modell eredményeire

alapozva is elvégezni.

Jelen esetben a két modell egybehangzdéan novekedést vetit elore a 30 mm-t meghaladd

csapadékos napok szamanak valtozasaban.
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Feltételezhetd hatasok értékelése

A potencialis hatasok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozésnak vald
kitettségétol fiiggnek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatdsok az esetben fordulhatnak
eld, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egy idében a helyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a
kitettség mértékének nagysagabol a potencialis hatas mértéke is meghatarozhato. A vizsgalt
éghajlati paraméterek dsszegzése:

A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak varhat6 novekedése:

32. tablazat: 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté novekedése

Erzékenység Kitettség Hatas

alacsony alacsony alacsony

Mivel a varhato hatasok meértékét alacsonyra eértékeltiik, részletes klimaalkalmazkodasi

részvizsgalat lefolytatasa nem sziikséges.

A hatasok altal kivaltott veszélyek vizsgalata

A részletes klimaalkalmazkodasi elemzés e 1épésében meg kell hatarozni, hogy az atvilagitasi
szakaszban azonositott éghajlati hatdsoknak milyen kovetkezményei, veszélyei azonosithatok
a projekt miiszaki elemeire, lizemeltetésére, a kdrnyezetre, a kapcsolodo tarsadalmi—gazdasagi
rendszerekre nézve. A vizsgéalatot azokra a potencialis hatdsokra végeztiik, melynek mértékét

magasnak értékeltiik.

3.9 Orokséovédelem

Az ¢érintett helyrajzi szamt (Miskole, 0822/5) ingatlan NEM szerepel a nyilvanos
adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).
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4. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

a) a bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek
és rendszerek szerint, Kiillonosen az alabbi tényezok fisyvelembevételével:

aa) a hatas erossége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli Kiterjedése és idobeli
eloszlasa, kedvezo vagy kedvezotlen mivolta,

A 3. fejezetben leirtak ismertetik.

ab) a hatas hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A 3. fejezetben leirtak ismertetik.

ac) az érintett kornvezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriiletén nemzetkozi, orszdgos vagy helyi jelentdségli teriilettel védett, vagy
védelemre tervezett természeti értékek nem taladlhatok. A természet védelmérdl szolo 1996.
évi LIIL torvény 15. § (1) bekezdése szerint meghatarozott természeti teriilet (erdd, gyep,
patak, koparos stb.) a kavicsbanya teriiletén, kozvetlen és kozvetett hatasteriiletén nem

talalhato. A kavicsbanya teriiletén geologiai, geomorfoldgiai, hidrologiai érték nem talalhato.

ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A beruhézassal, ill. banyaszati tevékenységgel a telepiiléskarakter nem valtozik.

ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjellee megvaltozasa

A beruhézassal, ill. banyaszati tevékenységgel egy ~9 ha-os 0sszefiiggd vizfeliilet jon 1étre.

Asvanyvagyon potenciél

A banydaszati tevékenység a teriileten levd &svanyvagyonra (kavics) iranyul. Ennek
kitermelésével az megsziinik, hasznosul. Tehat az asvanyvagyon potencial megszlnik, de
tényleges eréforrassa valik.

Vizpotencial

90
GREEN SIDE KFT. MISKOLC



KORNYEZETI HATASTANULMANY

A banyaszati tevékenység terhelése hatdsara a felszin alatti vizpotencidl megsziinik, viszont
jelentds felszini vizpotencidl jelenik meg. Mivel a vizpotencidl a felszini és felszin alatti
vizkészletek Osszessége, a teriilet Osszes vizkészlete, vizpotencidlja ndvekedni fog. Tehat a

vizpotencial terhelése pozitiv iranyl folyamatokat idéz eld.

af) a veszélyeztetett vagy varhatoan Kkarosodo, megsemmisiilo természeti és épitett
kornvezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjellegset meghatarozé tajelemek
ritkasaga, potolhatosaga

A kornyezeti rendszerek, tdjelemek és természeti er6forrasok az alabbiak:

- Talajpotenciadl mar korabban dontd mértékben megsemmisiil. A banyatelek tertiletén
nem potolhato.

- Beépitési potencidl megsemmisiil. A banyatelek teriiletén nem potolhato.

- Asvanyvagyon potencidl megsemmisiil. A béanyatelek teriiletén nem poétolhato.
Tényleges er6forrassa valik.

- Vizpotencial nem karosodik.

- Eghajlati potencial nem karosodik.

- Rekreacids potencial nem karosodik

ag) a veszélyeztetett vagy varhatoan karosodd, megsemmisiilo természeti eroforrasok
potolhatésaga

Nem relevans.

ah) a vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyiljto-gazdalkodas egyes
szabalvairol sz6l6 kormanvrendelet szerinti vizgviijto-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az
érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott Kkornyvezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A Saj6 a Bodvaval vizgylijté-gazdalkodasi alegység teriiletén a viziturizmus (kajak,
kenuturak) elsdsorban a Sajon adott, de a Bodva teljes magyarorszagi szakaszan is lehetdség
van az evezésre. Az allovizek koziil a hejOkeresztiri és nyékladhdzi kavicsbanyatora és a
Csorba-téra jellemzéek a versenyzési és rekredcios, turisztikai célu hasznositasok. A

tervezett banyaszati tevékenység ¢és az abbol visszamaradt banyatd - a vizgyijto-
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gazdalkodasi tervben meghatarozott allapothoz képest - szamottevo vizminéség romlast nem
okoz, pusztan természetes limnoldgiai vizmindség valtozast. Kizardlag anyagkivétel torténik,
a banyagddorbe a mar eredetileg is ott 1évé kdzetanyagokon kiviil mas nem keriil vagy

keriilhet vissza.

A visszamarad6 banyatd vizmindségének alakulasa ,,A kavicsbanyaszat ¢és a
kavicsbanyatavak kornyezet-és természetvédelmi problémai” c. kiadvany I. fejezetébol

szarmazo6 adatok szerint varhatéd (Barati S. et. al. (2002).

33. tablazat: Visszamarado banyatd varhato vizmindsége

Fiatal to Oreg to
Atlag Max. f\tlug Max.
Coli db/ml |3 200 10-100 | 900
Bakt. 100- 3500 500-1500 | 11 000
db/ml 1000
KOI g/m® |2-45 |[7.1 3.8(5.6) |7.9
(22.6)
NH,g/m’ [002- 095 0.17-0,37 | 3
0.1
SO, g/m’ [50-120 |300 100-200 | 481
PO,g/m> |0.1 0.5 0.7 3,6
Ossz. nk® |10 15 20-30 40
Vezk. 0,57 0.59 0,58 0,61
mS/cm

Ez azt jelenti, hogy antropogén szennyezéstdl védett helyzetben az 0j banyatd vizmindsége is
felszini vizként megfelelé marad, kiilonds tekintettel a vizindvényzet egészséges
kialakulasara. Ezért nem szabad a vizparti novényzetet, ill. a hinart teljes mértékben, pl.

amurral kiirtatni, mert az kéros algasodashoz, oxigénhianyhoz, halpusztulashoz vezethet.

A vizmenti partszakaszt a rekultivacido soran Ugy kell meredekséggel €és ndvényesitéssel
(nddpadka) kialakitani, hogy onnan az er6zi6 minél kevesebb anyagot mosson be a
tomederbe. Ezzel elkeriilhetd a karos fenékiszap felhalmozodés, amely egyébként a

mikrobiologiai egyensulyhoz is sziikséges.
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ai) a kornvezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

- A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
eloirasokat kielégitd gépekkel lehet végezni. Az lizemeld fejtd- és rakodogépek,
gépjarmiivek olajcsopdgésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani,
rendszeres ellen6érzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékire kell szoritani.

- A banya teriiletén csak a gépek kis javitasa végezhetd. A nagyjavitdsok csak erre a
célra specialisan kialakitott, artéri teriileten kiviili szakmiithelyekben végezhetdk.

- A gépek mosatédsa, taroldsa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése miivelési teriileten
beliil tilos. A berendezések iizemanyag feltoltése a banyaiizem teriiletén torténik
karmentd talca hasznalataval.

- Az lizemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.

- A banyateriileten cserélhetd tartalyos, mobil WC-t kell telepiteni.

- A keletkez6 kommunalis szennyvizek engedélyezett letiritd-helyre torténd rendszeres
elszallitasarol gondoskodni kell.

- A béanyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és
talajvizszennyezés megeldzésére.

- A banyaszat soran kialakulé banyatoba kiilviz nem vezethetd. A banyatavak partéiéit
ugy keli kialakitani, hogy a felszini bemosodasbol eredden a tdba szennyezdanyag
még arviz esetén se tudjon bekertilni.

- Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezéseket azonnal meg kell sziintetni, a szennyezés
lokalizalasarol, mentesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell

- A tevékenység soran megakadalyozzdak a kornyezeti levegd olyan mértéki
terhelésétamely lakott teriileten, hatarértéken feliili 1égszennyezettséget okozna.
Szaraz, szeles idOben a kiporzas megfeleld szinten tartasat a munkateriilet locsolasaval
biztositjak. A széllitojarmiivek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval,
sebességkorlatozasaval, a szallitas soran ponyvas takarassal csokkentik a kornyezetbe
jutd szalloé por mennyiségét.

- A letakaritasi, termelési és a banyatelken beliili utakon a szallitasi tevékenységet ugy
végzik, hogy a banyatelken kiviil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben

meghatarozott hatarérték feletti szilard részecske, elsésorban PM10 terhelést.
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- A banyatelken beliili szallitdsi Utvonalat a porképzddés megakadalyozasdhoz
locsoljak, a jarmiivek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/6ra értékre
csokkentik. A locsolast olyan gyakorisaggal végzik, hogy biztositsa a szilard
részecskére vonatkozo hatarérték betartasat.

- A kiilso szallitasi tevékenységet ugy végzik, hogy a szallitasi utvonalon a szallitméany
ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti
szallopor terhelést.

- A banya beko6to utja és a kozut csatlakozas kornyezetét a jarmiivek altal felvert por
okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztdn kell tartani. Az
esetlegesen elpergett anyagot sepris gépjarmiivel fel kell takaritani, a porképzodést
locsoléssal kell megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisdggal kell végezni, hogy
biztositsa a szilard részecskére vonatkozé hatarérték betartasat.

- A kiils6 szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritasardl rendszeresen €s folyamatosan

gondoskodni kell.

aj) a vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenvség esetén a koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa

A tervezett tevékenység soran mind a felszini, mind pedig a felszin alatti vizekbe beavatkozas
torténik. A felszini vizekkel kapcsolatos beavatkozas magat a banyatavat, a felszin alatti
vizekkel kapcsolatos beavatkozéds pedig a teriilet talajvizkészletét érinti, mivel a termelt

nyersanyag jelentOs része a talajviz szintje alatt helyezkedik el.

A tervezett banyaszati tevékenységgel kapcsolatos koltség-haszon elemzés nem kertilt
elvégzésre a beruhazas jelenlegi szakaszdban, igy abbol nem vonhatd le kovetkeztetés. A
tevékenység legfontosabb tarsadalmi-gazdasagi elonyei az alabbiak:

- munkahelyteremtés,

- a kitermelt asvanyi nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosulasa.

A beruhdzas tovabbi tarsadalmi-gazdasagi eldnye, hogy a béanya bezdrasa és a teriilet
rekultivaldsa utdn a visszamarado banyat6 sportolasi, turisztikai, idegenforgalmi és rekreacios

célokat szolgalhat.
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ak) az iiveghazhatasu gazok varhato Kibocsatasanak — éves és tonnaban meghatarozott —
bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

a) az iiveghazhatasu gazok varhaté Kkibocsatasanak — éves és tonniaban meghatarozott

bemutatasa szamitasokkal alatamasztva:

A béanyamiivelés soran a gépek és szallitojarmiivek kipufogd gézai iiveghazhatdsu gazokat is
tartalmaznak. (P1d. szén-dioxid) A folyamatban meghataroz¢ a széllitojarmiivek kibocsatasai.

Szamszertsithetd adatokkal nem rendelkezink.

b) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghazhatasu gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgaloé intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, okolégiai és kornyezeti szempontb6l hasznosak, tovabba

megvalositasuk nem jar aranytalanul magas koltséggel:

Lehetséges csokkentési modszerek:
- kisebb kibocsatast gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszeriisités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)
- a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszeriibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a szallitast végzd jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.)
- flivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is

szinte lehetetlen).

c¢) annak szdmitasokkal aldtdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti

az liveghazhatast gdzok megkotését vagy novényzet altali elnyelését:

Banyaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szamitasokkal ezt aldtamasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszadgos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat médjaban
bekovetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetden.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz

képest kis mértékben noveli az tiveghdzhatdsu gazok képzodeését.
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b) ha a kornvyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezotlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornvezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg
kell adni kiilonosen

A kornyezetéallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezodtlen megvaltozasat

nem okozhatja.

¢) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezménvyek becslése, amennyiben lehetséges, Kiilonosen

- A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatd alakul ki, melyek
rekreédcios célu hasznositasa tervezett.

- A béanyamtiveleteken kiviil esé hatésteriileteken mezOgazdasagi teriiletek talalhatok,
melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

- A beruhazasnak egészségkarosito hatasa nincs.

- A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

- Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

- A miivi kérnyezetre nem gyakorol hatést.

- A helyi 6nkorményzat részére a helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

d) baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, Kkiilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technoldgiara

Az lizemelési €s tajrendezési fazisban az egyes gépeket €érd balesetek, illetve meghibasodasok

lehetdségeit az alabbiakban foglaljuk.

Uzemanyag, olaj elcsopogése, kifolyas

Olajelfolyas, -csopodgés eléfordulhat az alkalmazott gépek lizemzavara esetén, illetve a gépek
lizem-, vagy kendanyag feltoltésénél. A szennyezés a talajt, foldtani kozeget kozvetleniil

érinti, és veszélyezteti a felszin alatti vizeket.

Uzemanyag, olaj elcsopdgése, kifolydsa a banyatd partjan {izemeld berendezések esetén

Olajelfolyas, -csopogés eléfordulhat a banyato partjan alkalmazott gépek lizemzavara esetén.

A kotrogép olajat tartalmaz6 berendezése hirtelen szétszakad, az olaj a to partjan szétfolyik. A
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szennyezés a talajt, foldtani kozeget kozvetleniil érinti, €s veszélyezteti a felszini és felszin

alatti vizeket.

A banvatd szennyezése esetén

A banyat6é felszinén, illetve kozvetlenil a vizparton dolgoz6d gépek, berendezések
meghibasoddsa a banyatd szennyezését okozhatja. A hajtomiveikben 1évo hidraulika olaj
megrongaldédasuk esetén a vizet szennyezheti. A szennyezés veszélyezteti a talajvizet és a

foldtani kozeget.

e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kitettségbol eredo varhato
hatasok bemutatasa.

Nem relevans.

5. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATAT

Nem relevans.

6. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A lehetséges igénybevetettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkento,

kompenzald, illetve elharito intézkedések

A banyavallalkozoé folyamatosan torekszik a kornyezetre gyakorolt hatdsok mérséklésére,
elviselheté mértéken beliil tartasara. Ennek érdekében betartja és munkavallaldival betartatja a
tevékenységre €s a kapcsolddd miveletekre vonatkoz6 kornyezetvédelmi, egészségiigyi
jogszabalyi eldirasokat, és kiemelt figyelmet fordit a rendezett munkavégzésre, az alkalmazott
gépek, eszkozok dallapotdra, a tiszta munkakornyezet fenntartdsdra. A szallitasi
tevékenységgel jarod porhatas csokkentésére a banyavallalkozé tartésan szaraz, meleg idoben

az utak porzasat locsolassal csokkenti.
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A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran
A kornyezetre gyakorolt hatasok nyomon kovetésére, mérséklésére, elviselheté mértéken

belill tartdsara a banyateriileteken kdrnyezeti monitoring tevékenység végzése sziikséges.

rrrrrr

nyomon kovetésére monitoring rendszert sziikséges kialakitani, mely a banyatod vizszint- €s
vizmindség észlelésébdl all. A vizszintvaltozasok észleléshez a banyatavon allando vizmércét
kell kialakitani, mellyel a felszin alatti vizek mennyiségi allapota is nyomon kdvethetd, mivel
a banyatd és a talajviztartd szoros hidraulikai kapcsolatban allnak egymassal. A banyato
monitorozhatéak lesznek. A mintavételi hely kijelolésekor a termelés aktudlis helyzete, egy
esetleges szennyezddés észlelhetdsége, valamint a megkozelithetéség a f6 szempont. A to
vizszintjét havi gyakorisaggal szilikséges ellendrizni, vizmindségének vizsgalatdhoz pedig
évente sziikséges vizmintit venni, az daltaldnos vizkémiai komponensek, valamint

szénhidrogén szarmazékok (TPH) koncentracidinak meghatarozasara.

Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A banyaszat felhagydsa — a banyamiiveléshez sziikséges létesitmények elbontdsa és a
rekultivacié elvégzése — utdn, az Ujrahaszndlati cél meghatarozasat kovetden, vizjogi
lizemeltetési engedély birtokaban tovabbi ellendrzést igényel mind a vizmennyiséget, mind a

vizmindséget illetéen.

7. MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA
— Martos F. et. al. (1975): Vizveszély és vizgazdalkodds a banyaszatban; Miiszaki
Konyvkiado, Budapest
— Juhasz J. (1976): Hidrogeologia; Akadémiai Kiado, Budapest
— NME (1978): Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlaszsorozata (Avas-Eszak). Kozponti
Féldtani Hivatal. Budapest.
—  MAFI (1984): Magyarorszagi foldtani térképe (Szerk..: Fiilop J.)
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— EMVIZIG (1987): Az EMVIZIG miikodési teriilete és a vizgyijtok, 1:100 000;
Kartografiai Vallalat, Budapest

— Szlaboczky P. (1989-90): Uj, korszerii geoldgiai vizsgalati modszerek a
mélyépitésben. Miiszaki-fejlesztési kiadvany. Atszerkesztette (2022/23): Spisdkné Orté
Zsuzsanna. Hazilagos kiadas. Miskolc

— Mike K. (1991): Magyarorszag Osvizrajza ¢€s felszini vizeinek torténete; Budapest

— Szlaboczky P. (1992): Folyomeder vandorlasok geodinamikai okai. MHT X. Orszagos
Vandorgytilés Szeged. (Viziigyi Konyvtar C12789/1)

— Balla K. et. al. (1993): Miszaki dokumentaci6 a ,,Miskolc-Kavicsbanya Vallalat - 1.”-
kavics védnevli banyatelek megallapitasdhoz - Kézirat, Budapesti Ko-
kavicsbanyaszati Tervezd, Szolgaltato Kft.

— Barati et. al. (2002): A kavicsbanyaszat és a kavicsbanyatavak kornyezet és
természetvédelmi problémai. Miskolc

— Dovényi Z. (szerk.) (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Mdsodik atdolgozott
és bovitett kiaddas — MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, pp.: 210-214.

— Szlaboczky P. (2012): A miskolci Sajopart és Csorba-td turisztikai értékei. Miskolc,
MHT eléadas.

— EMVIZIG (2015): Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv, Hernad-Takta alegység, Miskolc

— M. Kir. Foldmivelésiigyr Minisztérium Vizrajzi Intézete (1940-2017): Vizrajzi
Evkényvek, Budapest

— Szabo R. (2024): Banyatelekhez kapcsolddd asvanyi nyersanyag készletszamitasa a
,»Miskole, Csorba-to - kavics” kutatasi teriileten, Bogad

— http://maps.arcanum.com

— http://odp.met.hu

— A beruhazassal érintett varos telepiilésrendezésének szabalyozasi tervtérképe

8. HA A KORNYEZETI HATASVIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO
BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES KORABBAN AZ
ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT
LEFOLYTATASRA, A KORNYEZETI HATASTANULMANYHOZ CSATOLNI KELL

Nem relevans
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9. OSSZEFOGLALAS

Felszini, felszin alatti vizek:

A tervezett kavicsbanya a kornyezetének talajvizjarasara és dramlasi viszonyaira
regionalisan nincs érdemi hatassal. A termelvényt a talajviz alol banyasszak ki,
kornyezetkiméld gépészettel. A beavatkozas szdmottevd vizminéségi valtozast nem okoz,
hiszen csak anyagkivétel torténik, a banyatiregbe a mar eredetileg is ott 1év6 anyagokon kiviil
mas nem kertil, vagy keriilhet vissza.

A gépekhez hasznalt kendanyagok, hidraulikai-, hiitd-, ill. fékfolyadékok a folyamatos és
rendszeres karbantartas hatdsara csak elvétve juthatnak a vizbe. Jelentdsebb szennyezés csak
havédria esemény sordn kovetkezhet be, de ez banyamiiszaki eldirdsok betartdsaval
kikiiszobdlhetd.

A felszini-, felszin alatti vizeket éré hatasokat dsszességiikben semlegesnek minésitjiik.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a mértékadd vizszint a 2030 évig tartd termelési
idészakban elvileg csokkenhet, amit a nagycsapadékos évek (700-900 mm/év) mindig
visszarendeznek. Az elébbi értékkel a mértékado tavolhatas kuthidraulikai szamitasok alapjan
20-25 m-nek adodott. A természetes parolgdsi veszteség miatt a tevékenység felhagyasat
kovetden csak 0,4 m-es mértékadd természetes vizszint csokkenés prognosztizalhatd, ez
kevesebb, mint 15 m-es tavolhatas.

Mivel a tervezett banya kozvetlen kozelében helyezkedik el a Csorba-t6, igy hidraulikailag
egy egységként kezelendd a majdani két vizfeliilet, azaz a banyat6 gyakorlatilag nem valtoztat
a tizszer nagyobb Oreg torendszer vizfelszin parolgasbol eredd talajviz fogyasztas
nagysagrendjén.

A Dbanyaszati tevékenység soran kialakulé kozvetlen hatasteriillet nem érint vizbazis
védOteriiletet. Termelési iddszakban a kornyez6, DNY-i mezdgazdasagi teriiletek

vizhaztartasara lehet némi hatassal, de a felhagyast kovetden mar azokra sem.

Talaj — foldtani kozeg:

A tervezett banydaszati tevékenységet megkutatott teriileten tervezik.
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A banyaszati tevékenység felhagyasaval a teriilet eredeti allapotra torténd visszaallitdsa nem
lehetséges. A banyamiivelés teriiletén végallapotban egy ~9 ha-os feliiletii banyat6 keletkezik,
amiknek rekultivacids fenntartdsa majd tervezést, engedélyeztetést és folyamatos miiveleteket
kivan.

A kavicsbanyaszati tevékenység talajszerkezeti ¢és kémiai atalakuldst okoz, de
talajszennyezOdést nem, sem felszin alatti vizmindség romlast, szennyezést, csupan havaria
esemény alkalmaval kdvetkezhet be.

A vizsgalt teriileten tervezett valtozasokat elviselhetonek mindsitjiik.

Zaj:
A tervezett banydszati tevékenységbdl szarmazd zajterhelés hataréréket meghalado

zajterhelést nem eredményez. A tervezett banyanyitas zajvédelmi szempontb6él elviselheto.

Levegd:

A jovében végzett banyaszati tevékenység az eddigi tapasztalatok alapjan nem okoz
kornyezetében kifogasolhatdo mértékii 1égszennyezést. A viz alatti, illetve foldnedves allapota

kitermelés nem eredményez szamottevd porszennyezest.

Természet-, tajvédelem, élovilag:

Osszességében elmondhatd, hogy a banya leendé miikddése természetvédelmi szempontbol
nem jelentds faunat illetden, d&tmeneti devasztacié utan, a szomszédos tobol rovid id6 alatt a
jelenleginél lényegesen tobb fajjal Wjratelepiil. A kavicsbanyatd kialakuldsa miatti
¢l6helyvesztés természetvédelmi szempontbol nem relevans, illetve az igy nyert éldhely
diverzebb a korabbi kolonizald6 gyomfas és 0zonndvényes bolygatott felszinli vékony
foldtakaros-kavicsos teriiletnél.

Kijelenthetd, hogy a vizsgalt egykori kavicsbanya 01jboli megnyitdsa-tovabbmiivelése élovilag
¢és tajvédelmi szempontbdl nem aggalyos, a kérelmezett tevékenység hosszabb tdvon javulo
természeti allapotokat eredményez, de a teriilet folyamatos gondozdsa természetvédelmi

szempontbol fontos feladat.
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Melléklet:
- Megbizolevél
- Felelossegvallalasi nyilatkozat
- Tulajdoni lap
- Szakertoi engedélyek
- Asvanyi nyersanyag készletszamitds

- Termeszetvedelmi munkarész
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Megbizolevél



MEGBIZOLEVEL

Alulirott Baumann Gabor egyéni vallalkozo (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 3/3)

megbizom

a GREEN SIDE Kft-t (3525 Miskole, Nagy Imre u.11.), hogy a Miskolc 0822/5 hrsz-u
ingatlanon lévé bezart kavicsbanya ujranyitdséhoz szikséges kornyezetvédelmi
hatastanulmanyt elkészitse és az engedélyezési eljaras sordn a nevemben eljarjon.

Miskolc, 2024. oktéber 8.
2 .
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egyéni vdllalkozo

A fenti megbizast a GREEN SIDE Kft. nevében elfogadom.

Miskolc, 2024. oktober 9.
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Felelossegvallalasi nyilatkozat



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Alulirott Baumann Gabor egyéni véllalkozé (3530 Miskole, Meggyesalja u. 5. 3/3)
nyilatkozom, hogy a GREEN SIDE Kérnyezetgazdalkodasi Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u.
11.) altal 2024. oktéber havi keltezéssel készitett, Miskole 0822/5 hrsz-ui ingatlanon lévé
bezdrt kavicsbdanya wjranyitdsdhoz sziikséges kirnyezetvédelmi hatdastanulmdnyhoz az altalam
szolgaltatott adatok és egyéb informaciok a valosagnak megfelelnek.

Miskole, 2024. oktober 9.

-

egyéni vdﬂalkozo

=1

Alulirott Téth Rébert, mint a GREEN SIDE Komyezetgazdalkodasi Kft. (3525 Miskolc,
Nagy Imre u. 11.) ligyvezetSje nyilatkozom, hogy a Tarsasagunk éltal GS-407/KHT/2024.
munkaszamon készitett, Miskolc 0822/5 hrsz-ii ingatlanon 1évé bezart kaviesbanya
tjranyitasdhoz szitkséges kdrnyezetvédelmi hatdastanulmdny cimii dokumentéci6 dsszedllitasa
soran a Megrendel6 altal szolgaltatott, a teriiletrdl rendelkezésiinkre allo, valamint egyéb
vizsgalati adatok a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban és egyéb miszaki-,
komyezetvédelmi iranyelvekben foglaltaknak megfeleléen keriiltek feldolgozasra és a
fentiekben hivatkozott dokumentaciéba valo beépitésre.

Miskole, 2024. oktéber 9.
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Tulajdoni lap



Elek kusan alairt

Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Borsod-Abatj-Zemplén Vimegyei Kormdnyhivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. Pf. 1% Oldal: 1/2
Erhiteles tulajdoni lap - szemle mis olat
Megrendelés szim:315886/4/2024
2024.02.29

MISKOLC LKERULET Szekor 6l
Kiilteriilet 0822/S helyrajzi szdm

LRESZ
1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok terlilet kat.t.jov. alosztily adatok
mivelasi ag/kivett megnevezas/ min.o ha m2 k.fill. tar., kat,jov
ha m2 k.fill

a Kivett kavicsbanya és agyag banya o 12.8606 0.00

b szantd 2 2.5291 79.16

A foldrészlaet Gsszes terulate: 15,3897 79.16

2. bejegyzd hatarozat: 5151/1992,12.06
Karpétlas

4. bejeayz® hatdrozat: 54480/2008.05.21
Ingatlan-nyilvantartas adtalakitasa a DAT forgalomba adiasaval.

ILRESZ
4. tulajdoni hinyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 58591/2/2021.08.16
jogeim: ajandékozas
jogallids: tulajdonos
nav ¢ Baumann Gabeo
az.néev: Baumann Gabo

szul. : 1967

"o

a.név : OCbholezer Livia Marta
cim :+ 3530 MISKOLC Meggyesalja utca 5. 3/3.

M.RESZ

2. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31572/1997.01.15

Ondllé szoveges bejegqyzés kialakitva a 0822/1 hrsz megosztasabdl.

13, bejegyzd hatarozat, érkezési ida: 62515/1999.09.01
Vezetékiog
3873 m2 teruletre.
jogosule:
név: BORSODCHEM ZARTKOROEN MOKODO RESZVENYTARSASAG tdrzaszam: 10600801
cim : 3700 KAZINCBARCIKA Bolyai tér 1,

15, bejeqyzd hatarozat, érkezési iddo: 85370/2007.12.22
Banyaszolgalmi jog
A 6/159/2007.8zamen zdradéekolrt valtozdsi wazrajz szerinti tartalommal. Az ingatlan 4307 m2
tariletére,
jogosult:
név: TIGAZ-DSC FOLDGAZELOSZTO KFT. tdrzsszam: 13960430
cim : 4200 HAJDUSZOBOSZLO Rakéczi ut 184,

Folvtatis a kivetkezd lapon



3525 Miskok Vologda u. 4. PL. 196,

L&)

OMal 2/
E-hiteles tulajdoni lap - szemle mas olat
Megrendelés s zim: 31 5886/4/2024
2024.02.29
MISKOLC LKERULET Sainor: 61
Kilteriilet 0822/8 helyrajzi szdm

Folvtatis az elded lanedl

HLRES Z
18, bBejegyzd hatArozat, érkezési idé: 3B176/2013.03.14
Gazvezeral Laalm | 63
\ B1/1985% L] 18 zamu bejegyz anghelyér 192 m2=1
ule
av: F FOLDGAZ ALLITO ZRT Lo am: 12543331
*im + B60D SIOFOK Tanacshaz utca 5.

Az E-hiteles tulajdoni lap maésclar tartalma a kladést megeldz

) napiqg mageqyezik az
ingat lan-nyilvantartasban szerepld

sdatokkal. A szemle masolat a fennAlld b

jeqyzasaket,
i teljes masolat valamennyl bejegyzéat ¢

srtalmazza, Ez az elektronikus dokumant

L
kinyomtatva nem mindadl hiteles bizonylitd e

ei0 dokumentumnak.

TULAJDONTLAP VEGE




Szakértoi engedélyek



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-122/2019 Kelt: 2019. majus 31.

¥’

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Toth Robert

Lakcim: 3534 Miskolc Rona utca 1-2. H Iph. 3. em. 1.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0854

Végzettségek:

okl. féldtudomanyi mérnok (szama: 14-B/1991.06.24., kelte: 1991/06/24)
human térinformatikai szakmérnok (szama: 10.594, kelte: 1997/05/15)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekriol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.05.31-ig tarté tovabbképzési
idoszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kovetkez6 jogosultsiga szerepel:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szolé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kézigazgatasi rendtartdsrél sz6lé 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre allé6 adatokbél, valamint a jogosult kérelmére
az éltala benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

ichnyoczki Nandor
titkar

E apjé I,.
1. Téth Rébert
2. Irattar



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
Honlap: http://www.bomek. hu

Ugyszam: 05-206/2021 Kelt: 2021. szeptember 3.
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Toth Robert

Lakcim: 3534 Miskole Réna utca 1-2. H Iph. 3. em. 1.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0854

Végzettségek:

okl. foldtudoményi mérnék (szama: 14-B/1991.06.24., kelte: 1991/06/24)
human térinformatikai szakmérnok (szama: 10.594, kelte: 1997/05/15)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzeési kotelezettség teljesitése alapjan a 2026.09.03-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsiga szerepel:

FT-8 - Foldiigyi térinformatika (geoinformatika)

G-A-3 - Banyakar, tajrendezés

VZ-TEL - Telepiilési vizikozmii tervezése

VZ-TER - Teriileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

Jelen hat6sagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara dltal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbél, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

hnyoezki Nandor
titkar

E'apja'ly.
1. Toth Robert
2. Irattar



MORORABG Lemolén Megyet Mlrnbld W

3525 Miskolc, Madarasz Viktor u. 9. Fsz/1. * Telefon: (46) 505-483 *
Postacim: 3501 Miskolc, Ptj._: 370. * E-mail: bomek@t-online.hu
Honlap: www.bomek.hu * Ugyfélfogadis: hétfs. kedd, csiitortok: 8-12-ig

Név:
Lakcim:

HATAROZAT
Ugyszam: 103/15/2022
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: SZEM3 éatsorolas

To6th Robert
3534 Miskolc, Réna u. 1-2. H Iph. 3/1.

Végzettségek: okl. foldtudomanyi mémok, huméan térinformatikai szakmémok
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0854

SZEM3.1.1
SZEM3.1.2

SZEM3.1.3

SZEM3.2.1
SZEM3.2.2
SZEM3.2.3

SZEM3.3.1
SZEM3.3.2
SZEM3.3.3
SZEM3.3.4
SZEM3.3.5

A SZEM3 szakértéi jogosultsigrol

Nagytérségi vizgazdalkodasi rendszerek szakértése.

Arvizmentesités, arvizvédelem, folyé- és toszabilyozas, sik- és dombvidéki
vizrendezés, belvizvédelem, dntézés, tarozis.

Vizépitési nagymiitargyak szakértése.

Ivo- és ipari vizellitas, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési célu csatornazas.
Viztisztitds és szennyviztisztitas

Telepiilési szennyvizkezelési program, girdiilé fejlesztési tervet alatimaszto
miiszaki dokumenticio

Vizgazdalkodasi monitoring rendszerek, vizkészlet-gazdalkodas
Hidrologia, hidraulika, hidrodinamika modellezés

Felszin alatti vizek, vizfeltaras, katfaris, vizfoldtan, vizbazisvédelem
Vizanalitika, vizminéség-védelem, vizmindség karelharitas
Vizgépészet

jogosultsiag(ok)ra sorolom at.

INDOKOLAS

Hatéarozatom a tervez- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardir6l sz6ld 1996. évi
LVIIL torvény 44. § (1) és (2) bekezdésein, illetve az 4ltaldnos kozigazgatasi rendtartasrél sz6l6 2016.
évi CL. térvény 80. § (1) bekezdésében, 81. § (1)-(2) bekezdésében és 82.§ (1) bekezdésében foglaltakon

alapul.

A jogorvoslatrél valé tajékoztatast az altaldnos kozi gazgatasi rendtartdsrol sz6l6 2016. évi CL. torvény
81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan melléztem.

Miskolc, 2022. janius 27.

Kapjak:

1. Cimzett
2. Irattar
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Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos . 11,
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 302/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma
Lakcim: 3776 Radostyin Rakéczi u. 41.
Végzettségek:

okl. kKérnyezetmérnok (szima: MKANKM E-16/2007, kelte: 2007/06/21)

Kamarai nyilvéantartasi szam: 05-01740

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodisi szakért

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakért mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirél §2010
1996. évi LVIII. t6rvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
es tajvédelmi szakértoi tevékenységraol sz6lo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott

hataskoromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért @ kozigazgatasi hatésagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalvairél sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. szeptember 8.

E 'lpi"il;. l ) .
I. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41. )
2, Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8.
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Borsod-Abaitj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: hetp://www.bomek. hu

Ugyszam: 303/2/05/2014
Ugyintézo neve: Balogh Babett

Targy: Levegitisztasig-védelem szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyin Rikéczi u. 41,

Végzettségek:

okl Kornyezetmérnik (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jogosultsagot a
Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnckok. valamint épitészek szakmai kamarairél sz6lo
1996. évi LVIII. térvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabdlyairél sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.
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Kelt: 2014. szeptember 8. -Z
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1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41, )

2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 303/2/05/2014



Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11,

Honlap: hitp://www.bomek. hu

Ugyszam: 304/2/05/2014
Ugyintézo neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyin Rikéczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kirnyezetmérniok (szama: MKANKM E-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szdmara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mérnéki Kamara ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakért mérnckok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé
1996. évi LVIIIL. térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvedelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért @ kizigazgatasi hatésdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalvairol sz616 2004. évi CXI. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. szeptember 8.

..........................

nyoczki Néndor
titkar

p.h.

Kanidk: |
I. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 304/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 305/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakéczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardairél szolo
1996. évi LVIIIL. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
es tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatéarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgdltatdas
altalanos szabalvairél szolo 2004. évi CXL. torveny 72. § (4) bekezdése alapjin az indokolast
¢s a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. szeptember 8.

Kapidk:
1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakoczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 305/2/05/2014
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Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Jogi és Koordindciés Osztaly

Ugyiratszam: 14/972-2/2010. Sz-015/2010.
Eldado: dr, Zollner Polett

HATAROZAT

Molnar Péter Pal (lakik: 3517 Miskolc, Palota u. 87.) kérelmezot, aki

sziiletett: | |

anyja neve:l ]

diplomainak (okleveleinek) kiallitoja, szima, kelte:
1. Agrartudomanyi Egyetem
Mezb6gazdasagtudomanyi Kar,
73/1988., 1988. junius.;

2. Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 484/1999., 1999. junius 26.

szakképzettsége:

okleveles agrarmérndk
okleveles kornyezetvédelmi 6kologus

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szamara a szakért0i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. februar 11.

- Dr. Hecsei Pal
- Foigazgato-helyettes

1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagosiaizoldhatosae hu



Borsod-Abauj-Zemplén Virmegyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 151/2/05/2023
Ugyintézo neve: Lindak Krisztina

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Spisakné Orté Zsuzsanna

Lakcim: 3529 Miskolc Afonyas utca 1. 8. em. 3.
Végzettségek:

kornyezetmérnok (szama: 65-MF/2004, kelte: 2004/06/17)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-02075

szémdra az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezé- és szakerté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardairél sz6lo
1996. évi LVIII torvény 42. §-aban biztositott hataskdromben és

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértGi tevékenységrol
52016 297/2009.(X1I. 21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatarozat tartalmara
vonatkozo rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kézigazgatasi rendtartisrol sz6lé
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapoz6
Jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatdst melléztem.

Kelt: 2023. December 18.

Michnyéczki Nandor
titkar
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 120/2/05/2023
Ugyintéz neve: Lindak Krisztina

Targy: Hidrolégia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés. tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Spisakné Ort6 Zsuzsanna

Lakcim: 3529 Miskolc Afonyas utca 1. 8. em. 3.
Végzettségek:

kornyezetmérndk (szima: 65-MF/2004, kelte: 2004/06/17)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-02075

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZEM3.3.2. - Hidrologia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés.

A fenti szakteriileti jogosultsaggal - az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013 (VIL 11.) kormanyrendelet vonatkoz6
rendelkezései alapjdn - az aldbbi feladatokat lehet végezni: Hidrolégia, hidraulika,
hidrodinamikai modellezés.

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Tajékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathats, ha a
kérelmez6 az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorldsi tevékenységekrol
szolo  266/2013 (VIL. 11.) kormanyrendelet szerinti 5 évenként esedékes kotelezd
tovabbképzési kitelezettségének eleget tesz.

A tovabbkeépzési kotelezettség teljesitésének kvetkezd iddpontja: 2028. augusztus 16.

Felhivom figyelmét, hogy a tovdbbképzési kotelezettség elmulasztisa az épitésiigyi és az
¢pitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szol6 266/2013 (VIL 11.)
kormanyrendelet alapjan a névjegyzékbdl valé torléssel és az engedély visszavonaséval jar.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnékik, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-dban biztositott hataskdromben és

az épitésigyi és az épitésiiggyel 0Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél sz6l6
266/2013 (VII. 11.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdldséra és a hatdrozat tartalmara
vonatkozo rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartasrol sz6lo

2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozé
Jjogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl szo16 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2023. augusztus 16. 1/2. oldal Ugyszam: 120/2/05/2023
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I Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
[ Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 121/2/05/2023
Ugyintézé neve: Lindak Krisztina

Targy: Felszin alatti vizek, vizfeltirds, katfuras, vizfoldtan, vizbazisvédelem. tevékenység
engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Spisakné Orté Zsuzsanna

Lakcim: 3529 Miskolc Afonyas utca 1. 8. em. 3.
Végzettségek:

kornyezetmérndk (szama: 65-MF/2004, kelte: 2004/06/17)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-02075

szémdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZEM3.3.3. - Felszin alatti vizek, vizfeltaras, katfuras, vizféldtan, vizbazisvédelem.

A fenti szakteriileti jogosultsaggal - az épitésiigyi és az ¢épitésiiggyel Gsszefliggh
szakmagyakorlasi tevékenységekr6l szold 266/2013 (VIL 11.) korményrendelet vonatkozd
rendelkezései alapjan - az alabbi feladatokat lehet végezni: Felszin alatti vizek, vizfeltaras,
kuatfuras, vizfoldtan, vizbazisvédelem.

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Téjékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathatd, ha a
kérelmezd az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél
sz6l6  266/2013 (VIL. 11.) kormanyrendelet szerinti 5 évenként esedékes kotelezd
tovdbbképzési kotelezettségének eleget tesz.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitésének kivetkezd iddpontja: 2028. augusztus 16.

Felhivom figyelmét, hogy a tovabbképzési kotelezettség elmulasztisa az épitésiigyi és az
cpitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekr6l szolé 266/2013 (VIL 11.)
kormanyrendelet alapjan a névjegyzeékbdl valo térléssel és az engedély visszavondsdval jar.

A hatéarozatot a tervezi- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6l6
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-aban biztositott hataskoromben és

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiged szakmagyakorldsi tevékenységekrél sz6l6
266/2013 (VII. 11.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatarozat tartalméra
vonatkozé rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol sz6lo

2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2023. augusztus 16. ' 1/2. oldal Ugyszam: 121/2/05/2023
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Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 122/2/05/2023
Ugyintéz neve: Lindak Krisztina

Targy: Vizanalitika, vizminéség-védelem, vizmindségi kirelhdritis. tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Spisakné Ort6 Zsuzsanna

Lakcim: 3529 Miskolc Afonyas utca 1. 8. em. 3.
Végzettségek:

kornyezetmérnok (szama: 65-MF/2004, kelte: 2004/06/17)
Kamarai nyilvéantartasi szam: 05-02075

szamadra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZEM3.3.4. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas.

A fenti szakteriileti jogosultsiggal - az épitésiigyi és az épitéstiggyel Gsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekr6l sz6l6 266/2013 (VIL 11.) kormanyrendelet vonatkozé
rendelkezései alapjan - az alabbi feladatokat lehet végezni: Vizanalitika, vizminéség-védelem,
vizmindségi kérelharités.

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

Téjékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathaté, ha a
kérelmez6 az épitéstigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrol
sz016  266/2013 (VIL. 11.) kormanyrendelet szerinti 5 évenként esedékes kotelezd
tovabbképzési kotelezettségének eleget tesz.

A tovabbkeépzési kotelezettség teljesitésének kévetkezd idépontja: 2028. augusztus 16.

Felhivom figyelmét, hogy a tovabbképzési kotelezettség elmulasztisa az épitésiigyi és az
epitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolé 266/2013 (VIL. 11.)
kormanyrendelet alapjén a névjegyzékbol vald torléssel és az engedély visszavondsaval jar.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokiok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIII. térvény 42. §-aban biztositott hatiskdrdmben és

az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekril szolo
266/2013 (VIL 11.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdldséra és a hatdrozat tartalméra
vonatkoz6 rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kézigazgatdsi rendtartasrol szolo

2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozd
Jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2023. augusztus 16. 1/2. oldal Ugyszam: 122/2/05/2023
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Bevezetés

A Miskolc melletti Csorba-té teriiletén kordbban miikddott kavicsbanya (Miskole 1.
kavics, agyag nevil banyatelek) sziineteltetésének érvényessége lejart €s a teriilet igénybevételi
tiltasa miatt a tovabbi kitermelés ellehetetleniilt, igy a banyat bezartdk. Ennek teriiletén az ujbol
fellépd nyersanyagigény kielégitésére 01j banyatelket szeretne kialakitani a banyavallalkozo.

Ehhez kapcsoldddan az tervezett banyateleknek sziikséges megadni a teriileten fellelhetd
asvanyi nyersanyagnak a mennyiségét. Ennek kapcsan késziilt el a tovabbiakban részletezett
jelentés.

1. A kutatasi teriilet foldtani jellemzése

A vizsgalt teriilet a Sajé foly6 volgyében fekszik Miskolc EK-i hatdraban. A teriiletet a
hegyvidékrol lefutd kisebb-nagyobb vizfolyasok holocén-pleisztocén folyovizi homokos-
kavicsos tiledékkel toltottek fel. A hordalékkiapba mélyedd folydmedrek és az azokhoz
csatlakozo arterek maig folyamatosan toltédnek holocén iiledékkel, ami vastagon tolti ki a
volgyet. A hordalék felszinén alfoldi mészlepedékes csernozjom a jobb vizellatottsagu helyein
pedig a réti csernozjom talajok alakultak ki. A folyok mentét réti talajok kialakulasa jellemzi.

A tervezett banyatelek szilk kornyezetében a korabbi furdsos kutatdsok [2] alapjan
elmondhat6, hogy a feltart legidésebb képzddmény pannon kort agyag, homokos agyag, ami a
produktiv kavicsréteg fekiijét alkotja. Tobbnyire kékessziirke, sziirke, gyengén kotott, csillamos
kifejlédés. Ezt kovetden jelenik meg gyakran atmenettel a kavicsos réteg, amely mar
pleisztocén-holocén koru kifejlddés. A szemcsemérete valtozo, hiszen tobbnyire gérgeteges-
homokos kavics vagy homokos kavics figyelhetd meg, amely kifejlodések keresztrétegzettséget
mutatnak. A szemcse anyag koptatottsaga gyenge és kozepes kozott valtozik és leggyakrabban
kozepesen osztalyozottak.

A kavics feddjében foleg mar a holocén eldtt lerakddott kevert szemcsedsszetételdl,

(iszapos agyag, agyagos homok, homokos agyag, agyag); tobbnyire sargas szinli, csillamos
tiledék talalhato, amelyet a legfelsé humuszos talajszint kdvet (atlagos vastagsaga 0,60 m).

2024. augusztus 2
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1. abra: A miskolci Csorba-t6 elhelyezkedése a 1:100 000-es foldtani térképen (forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

2. Az asvanyvagyon meghatarozasa

A tervezett banyatelek kozvetleniil a korabbi banyaszat nyoman 1étrejovo banyatavak
mellett keriilne kialakitasra, amelyet az alabbi sarokpontokkal lehet lehatarolni:

1. tablazat: A tervezett banyatelek sarokpontjainak koordinatai

Banyatelek sarokpontjainak koordinatai

EOVY (m) EOV X (m)
1 782 129,45 311 055,60
2 782 133,26 311 055,49
3 782 139,49 311 031,14
4 782 143,08 311 002,13
5 782 139,66 310 979,17
6 782 138,40 310 960,41
7 782 136,63 310934,24
8 782 136,88 310 877,76
9 782 145,33 310 796,83
10 781 544,73 310 767,21
11 781 540,84 311 021,15
12 781 554,72 311 021,58
13 781 657,70 311 027,02
14 781 853,01 311 037,78
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Banyatelek sarokpontjainak koordinatai

EOV Y (m) EOV X (m)
15 782 012,33 311 039,78
16 782 100,87 311 056,43

A béanyatelek fektetéshez sziikséges meghatarozni, hogy mennyi nyersanyag talalhat6 a
kijelolt teriileten és abbol mennyi termelhetd ki az eldzetesen meghatarozott peremfeltételek
mellett, amelyek az alabbiak:

- alaplap: 104,8 m Bf

- feddlap 115 0 m Bf

- véddsav a banyatelekhatar mentén: 5 m
- hatér pillér viz felett: 40°

- hatar pillér viz alatt: 25°

- a talajvizszint szintje archiv adatok alapjan, valamint az aktualis téradatok alapjan:
111,0 m Bf

Az asvanyvagyon szamitasanal leginkdbb a kornyezd furdsok adataira tdmaszkodtam,
amely adatokat a banyavallalkozé rendelkezésemre bocsajtott [1]. Ezen kiviil beszereztem a
Lechner Tudaskozponttél, mint az orszadgos téradat nyilvantartds kezel6jétdl a teriilet 3
dimenzios felszinmodelljét, amely adatok alapjan aztdn el lehetett késziteni a teriilet
egyszerusitett geoldgiai modelljét.

A geoldgiai modell felépitésénél a rétegsor esetében kiilonbdzd csoportokat alakitottam
ki, hiszen az 1975-ben mélyitett furdsok leirasanal szamos hasonlo kifejlédést irtak le a finom
valtozasok érzékeltetésére, viszont a modell szempontjabdl ez a valtozékonysag csak
feleslegesen bonyolitana a foldtani képet. Ennek tiikrében a harantolt kifejlédéseket az alabbiak
szerint csoportositottam:

2. tablazat: A harantolt kifejlédések csoportositasa

Homokos datmeneti

Kavicsos homok,

Foldtani egység | Talaj | Agyag, iszap rétegek Kavics iszap
talaj agyag lszap}?;sgg agos agyas iz,‘/}l}gsrnokos kavicsos iszap
- agyagos iszap iszapos homok iszapos kavics kavicsos homok
- . - . szorvanykavicsos,
agyag pad iszaprogos homok homokos kavics iszapos homok
- . . gorgeteges, szorvanykavicsos
S 187ap homokos iszap homokos kavics homok
Kifejlodeés - iszap csik - - -
- iszapos agyag - - -
- homoklisztes - - -
agyag
- homokos - - -
agyag

tézeges iszap
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Ezen kiviil a 0,7 m-nél vékonyabb rétegeket kisziirtem és helyzetiikbél adodoan vagy a
produktiv, vagy pedig a meddd rétegekhez soroltam. Az igy kialakitott foldtani egységek
segitségével egy atlathatobb foldtani modell késziilhetett.

Meg kell jegyezni, hogy a teriilet mar banydszattal érintett térrészében, vagyis a
banyatelektdl északra €s nyugati irdnyban bizonytalan a kifejlédések megléte, hiszen pontos
adat nem allt rendelkezésemre, hogy a banyaszat milyen mélységig érintette a kornyezo
tertileteket. Ezen kiviil még noveli a bizonytalansagot, hogy a furdsos adatok csak korlatozottan
alltak rendelkezésemre €s a banyatelek csak szlikebb kornyezetét érintették.

2. abra: A teriilet foldtani modellje (feliil nézet) a banyatelekhatar feltiintetésével

Ezt kovetden elkészitettem tervezett banya végrézstijének térmodelljét felhasznalva a
korabban mar ismertetett felszini sarokpontjait (1 tdblazat) és az értékelés peremfeltételeit (agy,
mint alaplap, feddlap stb.)

3. abra: A tervezett banya végrézsiijének térmodellje (a felszin f61¢ tulmagasitva)
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Végiil a banya térmodelljét felhasznalva térbeli testeket lehetett lehatarolni a kiilonb6z6
foldtani rétegek és a banya felszinének metszetei segitségével. Ezéltal mindegyik foldtani
egységnek az alkalmazott szoftver (Leapfrog Geo) mar meg tudta adni a kitermelhetd és a
pillérben lekotott térfogatat (4. abra), amelynek eredményeit az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

3. tablazat: A készletszdmitas eredményeinek dsszefogalaldsa

A tervezett banyatelek teriiletére esé dsvanyvagyon

Teljes asvanyvagyon (6sszes kotrds) (m3) 1 047 288

Talaj (m3) 83 400

Agyag, iszap (m’) 135912

Homokos atmeneti rétegek (meddd) (m?) 45 445

Kitermelhet6 Kavics (produktiv) (m?) 549 607

Kavicsos homok, iszap (medd) (m?) 30 827

Osszes meddd (étrgl;l;;:ti, kevert rétegek) 76272

Talaj (m3) 13 387

Agyag, iszap (m’) 48 870

Homokos atmeneti rétegek (meddd) (m?) 16 540

Pillérben lekotott Kavics (produktiv) (m?) 114 960

Kavicsos homok, iszap (medd8) (m?) 8340

Osszes meddo (étr(nnelr;;ti, kevert rétegek) 24 380

Megallapithato volt, hogy a produktiv kavics anyag a teriileten altalanosan d¢l és észak
felé kivékonyodik, jelentdsebb vastagsagban figyelhetéek meg a szorvanykavicsos
homokrétegek. Kozvetlen a banyatelek hatarvonalan beliil 3,0-6,0 m k6zott valtozik a produktiv
Osszlet vastagsaga, amelyen beliil eléfordulnak vékony meddének mindsiild szakaszok.

A tervezett banyatelek teriiletének megkutatottsaga jonak mondhato, ismeretessége a
kavicsos haszonanyag szempontjabdl a B kategoriat kielégiti. Tovabbi kutatast nem igényel a
tertilet, mivel a kiilonboz0 rétegek folytonossaga jol nyomon kdvethetd. A rétegek természetes
valtozékonysagat (elsésorban kozbetelepiildé meddd rétegek kiterjedése) banyaszati
szempontbol nem célszerli tovabbi raforditassal jobban megismerni, hiszen azok elenyészd
mennyiségben fordulnak eld, kiterjedésiik korlatozott.

Meg kell jegyezni, hogy a teriilet nyugati végében egy kisebb domb taldlhato, ami
feltételezhetden a kordbban letakaritott talaj hanyoja. Jelen jelentésben ennek a ,,dombnak™ az
anyagat talajként vettem szamitasba, de mivel el6fordulhat, hogy egyéb anyag is keriilt ide, igy
annak esetleges vizsgalata, mindsitése sziikséges lehet a tovabbiakban.
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4. abra: A tervezett telekhataron beliil talalhato kitermelhet6 (pirossal ) és pillérben lekdtott (zold) kavics réteg

3. A kitermelhet6 nyersanyag mindsitése

Mivel a teriileten fellelhetd nyersanyagok tormelékes kifejlodések, igy az 54/2008. (II1.
20.) Korm. rendelet szerinti nyersanyag mindsitésiik elsddleges kritériuma a szemcseméret
eloszlas. Ugyan a teriilet megkutatottsaga megfeleld, de csak archiv anyagok allnak
rendelkezésiinkre, amelyek leginkabb a teriiletet harantolt, 1975-ben mélyitett firdsok részletes
foldtani leirasat jelenti. Ez alapjan viszont csak kozelitdleg lehet az egyes kifejlodéseket
besorolni a hivatkozott kormanyrendelet eldirdsai szerint, igy a mindsités soran a lehetséges
csoportok koziil minden esetben a nagyobb fajlagos értékii nyersanyag kategoridba, vagyis a
banyajaradék szempontjabol tobb bevétellel jaroé csoportba soroltam az egyes nyersanyagokat.

A fentieket figyelembevéve a kiillonbozo kifejlodések az alabbiak szeront mindsithetdek:

Agyag, iszap:

5. fécsoport: Tormelékes tiledékes kozetek

1. csoport: Agyag
9. alcsoport: Képlékeny agyag
(kodja: 1419; fajlagos értéke 1300 Ft/m?)

Meg kell jegyezni, hogy javasolt ezen rétegek mintdzasa a besorolas pontositasahoz,
hiszen valdsziniisithetd, hogy nem tisztan agyagrol van szo, sokkal inkabb kevert, atmeneti
tormelékes anyagrol, igy fajlagos értéke jelentdsen alacsonyabb lehet.
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Homokos atmeneti rétegek:

5. focsoport: Tormelékes tledékes kHzetek

5. csoport: Homok
3. alcsoport: Homok
(kodja: 1453; fajlagos értéke 870 Ft/m?)

5. focsoport: Tormelékes iiledékes kozetek

6. csoport: Kavics
(kodja: 1460; fajlagos értéke 1050 Ft/m?)

Kavicsos homok, iszap:

5. focsoport: Tormelékes iiledékes kozetek

7. csoport: Atmeneti tormelékes nyersanyagok
2. alcsoport: Kavicsos homok

(kodja: 1472; fajlagos értéke 1150 Ft/m?)

4. Osszefoglalas

Jelen tanulmany soran megéllapithatd volt, hogy a teriileten hosszan nyomon kdvethetd
a produktiv kavicsréteg, de annak vastagsaga valtozo (~3,0 -6,0 m kozott valtozik). A produktiv
réteg feddjét és fekiijét egyarant finomszemcsés rétegek (foleg agyag) alkotjak, viszont a
folyovizi tiledékeknek megfelelden vastagabb atmeneti, homokos rétegek is lerakodtak koztiik.

A terlileten jelentds mennyiségli kavics anyag fellelhetd, amelynek dontd része
kitermelhetd, viszont mellette jelentés mennyiségli agyag és kevert iiledékek is kisérik a
produktiv réteget. Ezen nyersanyagok 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti mindsitése a
farasok leirasai €s a korabbi dokumentaciok [1], [2] alapjan tortént.

Irodalomjegyzék

[1] KURUCSAI A. (2018): Banyabezarasi miiszaki iizemi terv - Miskolc I. kavics, agyag
banyatelek. — Kézirat, AR-LA Magyarorszag Kft.

[2] BALLA K. et. al. (1993): Miiszaki dokumentacid a ,,Miskolc-Kavicsbanya Vallalat-1.”-
kavics védnevil banyatelek megallapitasahoz — Kézirat, Budapesti K6-kavicsbanyaszati
Tervezd, Szolgaltatd Kift.
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1. ELOZMENYEK

A Csorba-telepi t6 mellett 1évé Miskolc 1. védnevii kavics, homok bényatelekre a

banyavallalkoz6 0j banyatelek kialakitasara kért engedélyt.

Korabban ez a teriilet 15,2882 ha-on muvelve volt, de a miivelés korantsem aknazta ki a
meglévo készleteket, leginkabb ,,ad hoc” jelleggel birt, ami olyan értelmezésben kap értelmet,
hogy a teriileten a nagyobb vastagsagu ¢s kedvezdbb méreteloszlasu részeket szedték ki, nem
egyenletes mélységben és folyamatos eldrehaladd bovités mellett.

Ezért latszanak egyes helyeken ovarok szerti vizzel megtelt mélyitések, amelyek mas
helyeken szinte kraterszeriiek, vélhetden ugyancsak az egységes megjelenésii, osztalyzast nem

igényl6 részek kitermelésével.

A foldmeddd. amennyiben ez az elburjanzott teriileten megitélheto, le lett termelve, igy a
jelenlegi novényzet alapvetéen homokos ¢€s részben kavicsos talajon nétt ki, vizzel telitett
rétegeken, ezért jellegében mindenképpen egy mocsarkdzeli, vagy vizparti higrofil névényzet
alakult ki, aminek jellege nagyon hasonlit a korabban felmért Nyékladhaza-Mezdcsat kozott

talalhat6 kavicsbanyak felverddott vizparti novényzetéhez.

A teriilet egészén teriileti bovités nem torténne, hanem a miivelés jellege lenne okszeriibb,
azaz a meddd letoldsa utdn az eldzetes felmérések alapjan a mirevald kavicsosszlet
kitermelése torténne meg a kovetkezd mérési adatok mellett. Alaplap: 104, 8 méter, feddlap

115 méter. A talajviz szintje 111 méter koriil van.

A teriiletet mez6gazdasagi tablak-aktualisan napraforgd, lucerna veszi koriil, illetve kelet feldl
a mar nem miivelt Csorbatelepi-t6, amelynek jelenlegi hasznositdsa sporthorgasz és vizisport
jelleggel torténik. Vize joO mindségli ¢és ¢€ldvilaga is figyelemre méltd mind madéar, mind
kétéltiiek, halak tekintetében, de hindrnovényzete is tartalmaz figyelemre mélto fajokat (Najas

marina - Nagy tiiskéshinar, illetve Potamogeton trichoides - Sertelevelli békasz610).

Igazabol ez a szomszédos to kellene, hogy legyen a jelenleg miivelés el6tt allo banyatelek

mivelés befejeztével kialakuld eldképe, mivel hasznositasa és természeti allapota a legjobb
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kialakulasu banyatavak kozé emeli, a szigetekkel és Oblokkel tarkitott diverz élévilaga

Debreceni-t6 mellett.

Jelenleg ennek a szantonak lattuk gyakorlatilag az egy évvel késObbi ugarolt aspektusat,
illetve a folddeponidk novényzetét néztiik at, ami jelenleg a banyaté melletti foldutat
szegélyezi, de a bovités soran 0ssze fog érni egy torendszerré az 01j rész €s a korabbi banyatd

terilete.

2. A VIZSGALT TERULET KISTAJBA ILLESZKEDESENEK JELLEMZESE

A bényatelek az Eszak-Alfoldi hordalékkip siksag része. Mivel teriilete Miskolc keleti
végének szamit, annak ipari, mezOgazdasagi €s vonalas létesitmények és azok elosztoinak
sokasaga talalhatd szomszédsagaban, amely igaz a villamoshdlozatra, a gazvezetékekre és a
kibdvitett thalozatra. Talaja laza iiledéken kialakult folydmenti mezdségi talajjal fedett
siksdg. Human behatésait tekintve polyhemerob jellegli, amit legels6sorban a banyatavak,
ezek medddi és a koztes szdntok hataroznak meg tdjképileg, de a banyateriilet mellet keriil

kialakitasra az 0 sportrepiilotér is.

Tajképi értékessége nem kiilondsebb, azzal egyiitt, hogy a Sajo folyd hatarolja a tertiletet,
amelynek allapota nagyon sokat javult az elmult évtizedek sordn, olyannyira, hogy kb. 20 éve
a folyovizen rendezték meg a pisztrangfogd legyezd Eurdpa- bajnoksagot is, igaz elézetes
telepitéssel. napjainkban viszont sajnalatos modon szlovdk nehézfém-oxid ¢és arzén

szennyezddés fenyegeti a folyd €l6vilagat, amelynek csovéja idaig is leér.

Diverzifikacidja kozepes mértékii, a jol beallt szomszéd to6 melletti részek mezdgazdasagi
kultardk sorabol 4ll, amelyek a nem egyenletes csapadékellatas miatt (hosszi széraz
idészakok valtakoznak felhdszakadds méretli esézésekkel) nagyon labilis termésatlaggal
rendelkeznek. Ezt a hatést erdsiti a sekély termorétegli kavicsos altalaju ontéstalajok, amelyek

vizmegtartd képessége csekély.
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Természetvédelmi szempontbol a legkdzelebbi értékes teriilet az ex lege védett ongai
Kettéshalom, amelynek a kunhalmok koziil az egyik legjobb 16szndvényzete van. Ugyancsak
értékes teriiletnek mondhatdé a Sajo gatja, amelyen ezresével nd a dunai szegfii (Dianthus
collinus) és megtalalhatd, igaz joval kisebb szamban a réti iszalag is (Clematis vitalba).
Sajnélatosan a folyd nyari gat-toltés kozotti szakaszan nagyon sokféle és nagymennyiségii
0zonnovény szaporodott el, beleértve a legutoljara érkezett japan komlot (Humulus
japonicus), amelyet én Kazincbarcika és Onod kornyékén észleltem, de a két hely tavolsaga

miatt valdszintlileg ennél joval elterjedtebb.

A Sajo6 folyo a jelold fajok alapjan féleg a meder érdemel kiemelt figyelmet, sodrés, kavics,
csekélyebb homokos lerakddast medrében aramlaskedveld halfajok, kagylok (Unio crassus)
¢és szitakotofajok élnek (Ophiogomphus cecilia). A NATURA 2000-es szakasz nagyjabol a
Sajo orszagba torténd belépésétdl Alsdzsolcdig tart, mint a HUAN 20006-os Kiemelt
jelentdségli természetmegOrzesi teriilet.

A banyatavaknak illetve a jelenleg kitermelés eldtt allo banyateriiletnek véleményem szerint
nincs kiilonosebb kapcsoldddsa a természetvédelmi tertilettel abbdl a szempontbol, hogy

tavak vize kopolya jellegii oligotrof alloviz, ami teljesen mas faunat képvisel, mint a Sajo.

2.1. A teriilet altalanos foldrajzi jellemzése

T4jfoldrajzi besorolas: A teriilet az alfoldi nagytdj északi peremén fekszik, a Borsod-

Zempléni-sikvidék kistajcsoporton, a Sajo-Hernad- sikon, mint kistajon.

A teriilet 90-160 m kozotti hordalékkup siksag, amelyek domblabi hatakbol allnak, enyhe,
folyoerdzidk altal tagolt volgykozokkel.

A kistdj anyaga a felsé panndniai rétegekre ratelepiilt pleisztocén iiledék. A folydk teraszai a
Miskolc-Szikszo hatarig tartanak, a Sajotol nyugatra, kavicsos keletre finomabban iiledékes.

A folyovizi kavicsot idOnként agyagos rétegek szakitjdk meg, felsziniikon holocén
Ontéstalajok, mig a magasabb részeken, 10sz6s anyagon kialakult csernozjom talajok

talalhatoak.
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Eghajlata mérsékelten meleg, szaraz. Az éves napsiitéses orak szama 1950 koriili, az évi
kozéphdmeérseklet 9,7-9,9 °C, a csapadek éves 0sszege 560-600 mm, a tenyésziddszakban 350
mm, egyenldtlen eloszlassal. Ariditasi index 1,17 és 1,25 kozott van, azaz mérsékelten szaraz

termdhelyekrdl beszélhetiink, mivel a parolgas dsszege feliilmulja a csapadékét.

Vizrajzi tényezdk: a teriilet kapcsan, mint legjelentdsebb vizrajzi tényezd, a Sajé emlithetd

meg. A folyd aranylag egyenletes vizhozammal bir, arteriilete kb. 20 km?, amibél 1,2 km?
belteriilet, 9,8 km? szantd, 8,8 km? rét-legeld, 0,2 km? erdd. A belvizlevezeté csatornahalozat
hossza kb. 100 km.

A kornyékbeli kavicsbanyatavak 0ssz feliillete 200-300 ha kozott van, szinte folyamatos
lancolattal mind a Sajo, mind a Hernadd hordalékkipjan, ami leginkabb a Miskolc-
Hidasnémeti és a Nyékladhaza-Mezdcsat 6sszekdto egyenesében van leginkabb.

A talajviz a létesitendd kavicsbanya kornyékén atlagosan 4-6m mélyen talalhato, tobb helyen
kiilonb6z6 szennyezettségi fokkal nitratosodas tapasztalhatd. A foldalatti viz mennyisége
jelentds, a hegylabi levezetd hatas miatt, 5-7 1/s.km?. A rétegviz mennyisége 1-1,5 1/s.km?.

Kihasznaltsaguk- a felszini vizeké 20%, a felszin alattiaké 40%, az artézi kutaké 80%.

Novényzet: eredeti ndvényzete az dvezetesség és €ghajlati, hidrologiai hatdsok Osszessége
alapjan tatarjuharos-16sztolgyes lehetett-jellegzetesen erddsztyepp vegetacid. Ennek utolséd
mellett egykoron a Bécsi-medencétdl egészen a Volgdig terjedtek (Acero tatarico-

Quercetum).

3. A KAVICSBANYATAVAK ALTALANOS OKOLOGIAI JELLEMZESE

A kavicsbanyatavak Okoldgiai megitélése jelen 1d6 szerint Magyarorszagon nem
kiilonosebben kiforrott. Egyetemi hidrobiologiai konyvekben is meglehetésen sommadsan
intézik el ezeket a banyagddor cimszo alatt szerepld 1étesitményeket, amelyekrdl annyi az
egységes nézet, hogy Okologiai potencidljuk kicsi, viziik oligo-mezotrof és kémiai-fizikai

vizmindségiiket nagyban meghatarozza a feltoltd talajviz mindsége.
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Ezen kiviil egyedi tanulmanyokkal lehet taldlkozni egyes banyatavakra illesztve, de iddbeli
dinamikdjukrol, sériillékenységiikrol, okoszisztémajukrol, illetve annak hianyardl, valamint
lehetséges szukcessziojukrol, illetve annak iranyultsagardl, idébeli kimenetelérdl nemigen
allnak rendelkezésre kutatasok, megfigyelések és az ezeken alapuld kovetkeztetések levonasa
is hidnyos. Természetesen ez koszonhetd annak is, hogy a legoregebb tavak is 60-70 év

koriiliek, de ezek egészen mas fejtési modszerrel lettek miivelve, mint a maiak.

Felhagyasuk utan koziilik jo vizmindségi mutatokkal rendelkezik, de egyikiilk — madsikuk,
amit lattam (Dobo6dél, Sajoszoged) teljes feliiletiikon bealgédsodtak, illetve egyes tavakkal a
vastag szapropél iszap lerakddasa az alapvetd probléma (Kazincbarcika, Veresegyhaza) amely
folytan a mélységi rétegek teljesen halottak €és az Osz végi vizréteg aldbukastol illetve

felemelkedéstdl intenziv kénhidrogén szagot arasztanak, és haldoglés is tapasztalhato.

Némelyik sekélyebb kavicsbanyatd természetvédelmi teriileten fekszik (Ortilos) és parti,
valamint sekélyvizi ndvényzete kifejezetten érdekes fajokat tartalmaz (Juncus
alpinoarticulatus, Hippurus vulgaris), masokon a termelés soran meghagyott belsd szigeteken
kiiszvago csér koltdtelepek alakultak ki (Nyekladhaza Debreceni-t6), vagy éppen olyan fajok
talaljak meg benniik életfeltételeiket, mint a ritka, védett alarcos mocsari szitakotd
(Leucorrhinia pectoralis) — Cinkota - Csobaj banyatd. Ugyancsak sok partifecske és
gyurgyalag koltéssel taldlkoztam a HejOpapi kornyéki banydk meddéfaldban, aminek
kezeléseként vagy alkalmatlanna tessziik a falat a fészkelésre dontétt rézsiiszoggel, vagy
pedig a mar koltéssel elfoglalt helyeket leszalagozzuk a madarak ittléte végéig és erre nem
haladunk a fejtéssel ez idd alatt. A tavakat korbevevd fiizes-nyaras ligetekben is akadnak
érdekes koltéfajok, mint példaul a fiiggécinege (Remiz pendulinus) - Debreceni to, vagy
ugyanitt a tovisszard gébics (Lanius collurio) folyamatos fészkelése az Ut menti

bokorsorokban.

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében a kavicsbanyaszat az utdbbi husz évben 1j lendiiletet
kapott a sztrada ¢és ipari parkok épitkezései miatt, valamint az EU csatlakozéas okan, ugyanis
Szlovakia nem rendelkeznek jelentdsebb, kitermelhetd kavicsvagyonnal, mivel a nalunk

letermelt hordalékkapok valamivel a hatar utan kezdédnek. Igy szomszédjaink is nagyon sok
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kavicsot, homokot vesznek at Magyarorszagrol, elsésorban a Sajé Miskolc folotti, illetve a
Hernad Encs kornyéki részeirdl, igy a gonci banyatonal a tehergépjarmli bevezetd tablak
szlovak nyelviiek. Ezek a banyatavak a Hejopapi-Mezdcsat vonallal egyiitt nagyon fiatalok,
benniik egyelére semmi néven nevezhetd Okoszisztéma nincsen. Ugyanigy fogja kezdeni
majd kitermelés utani életét a jelen vizsgalt banyato is, ami mellett viszont ott talalhat6 a
legrégebbi tavak egyike a Csorba-telepi t6. Jelenlegi allapota egyaltalan nem ad okot az
aggodalomra, partja beerddsodott és a sekélyebb mederrészein jo kialakulasu nadszigetek
vannak, amelyek megtorik a nagy vizfeliileteket, és mint madar-élohelyek illetve hal
ivohelyek jonnek szoba. Nagyhinar tarsulasa is érdekes, olyan fajokat felmutatva, amelyek
nem nodvik be a teljes vizteret, hanem foltokban talalhatoak, mint példdul a Najas marina és a
Potamogeton trichoides. Ezzel egyiitt ezekben a nagy vizterekben ugyanis nincsenek igazi
Okoszisztémak- taplaléklancok- 6kologiai potencidljuk kicsi, azaz ha valamilyen kiilsé hatas
éri a tavat, vagy belsé allapota mozdul el kedvezdtlen iranyba, akkor semmiféle pufferhatés
nincs, hogy fékezze ezeket. Mondhatnank, hogy ezek a vizterek oligtrof jellegli gédrok, ahol a
litorédlis rész, egy keskeny padka kivételével hidnyzik, majd ezutdn egy nagy mederesés
kovetkezik be, azaz majdnem csak pelagialis részrdl beszélhetiink. Jobb esetben megtalalhato

egypar méteres sz¢€lességli kihabzd partszakasz.

A legtobb esetben a tavat koriilvevd fas 0v, a Debreceni-to, Golem-t6 esetében gyér akac,
nyar ¢€s eziistfas boritassal rendelkezd siskanddtippanos, szedres teriiletek elég régota,
ugyhogy ezeknek vajon a szukcesszidja hova vezet, vagy ez egy zarodtarsulas, ezt nem tudni.

Kiilonds tekintettel még a banyameddd depokra, amelyek legtobb esetben gyomfészkek,
leginkabb Erigeron, Chenopodium, Ambrosia és Amaranthus fajokkal boritva, de jol érzi
magat itt a mirigyes balvanyfa is. Mindezek miatt a zaro rekultivaciora joval nagyobb

figyelmet kellene forditani

Viszont mint nedves-homokos ¢él6helyen, tobb érdekes dolgot is fel lehet lelni a felhagyott,
avagy még mikodd banyatavakon, amelyek gyakorlatilag nagyjabol holtagként, vagy
méginkabb nudum kavicsfelszinként johetnek szoba pionir fajok szamara. Sajoészoged mellett

példaul a locsoldsi zondban kimondottan gyakori az Gsz6 hidér (Alisma gramineum) és az

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 9



TERMESZETVEDELMI MUNKARESZ

istokos veronika (Veronica catenata), valamint Hejopapi medddin eléfordul tobbfelé a vetési

farkasszem (Lycopsis arvensis) €s egy helyen a csermelyciprus (Miricaria germanica) is.

Erdemes tovabba szolni néhany szot arrdl, hogy ezek a teriiletek nem természetkozeli allapott
rétek erddk helyén sziilettek, hanem legtobb esetben monokultiras nagyiizemi tablak helyén,
ami ahhoz az allapothoz képest még bizonyos eldrelépést is jelentenek. Mindenesetre a téli
1d6szakban nagyon sok északi madarvendéget lehet megfigyelni a vizen-féleg récéket, tengeri
récéket és buvarokat, de én magam is tobbszor talalkoztam mar a part flizfain fliggécinege
fészkekkel, illetve a kavicspadok kornyékén vadaszé nagykocsagokkal, gémekkel és parti

futbmadarakkal.

Tulajdonképpen az mondhaté el, mint annyi mas esetben, hogy a kavicsbanyatavak tovabbi
sorsa megfeleld koncepcion, megfeleld beruhdzasokon és szakértelmen mulik. Mindenesetre
mivel a Nyékladhdza-MezOcsat vonalon szinte lancban vannak és természetvédelmi és
vizbazisvédelmi jelentdségiik egyre nagyobb lesz akkor is, ha mar nem hajtanak hasznot és

gondoskodni kell majd tovabbi sorsukral.

4. A FELMERES NOVENYTANI EREDMENYEI

Jelen allapotban csekély mértékben letermelt, tobbnyire talaj nélkiili felszinnel taldlkozhatunk
a teriileten, felszinkozeli, vagy sekély, a keleti részében kimélyitett talajviz lencsékkel-
arkokkal, ami a teriilet ndvényboritasat a kiszarado, jellegtelen és masodlagos mocsarak
korébe helyezi el, degradalt allapotban. Leginkabb a folyok keletkezd kavicszatonyaihoz
hasonldo a betelepiilés folyamata, azzal a kiilonbséggel, hogy ez a kornyék fainak
propagulumaibdl indul ki, igy egy fehér fiizes, hibrid nyaras, Ezeket a fadkat egy terresztris
nadas 6vezi, amelyben aranyvesszds foltok ékelddnek be. Kisebb mértékben rekettyefiizes
(Salix cinerea) részek is hozzatartoznak az 4thatolhatatlan alaperddhdz, amelyek a nudum
részeken, a teriilet szélein fiilemiileszittyos és tavi kakas (Schoenoplectum lacustris - Chouard
1924) talalhat6. Erdekességképpen megemlitendd, hogy szalanként, de viszonylag nagyobb
teriileten megtalalhat6 a lapi ezerjofii (Centaurium littorale). Ugyancsak a nedves nudum

felszinen talalhaté meg a barna palka (Cyperus fuscus) néhany példanya.
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Mas a helyzet a banyameddd foldrétegével, ahol elsésorban a korabbi vegetacid képviseldit
talalhatjuk meg-gyomokat és kisérondvényeket egyarant.

J6 kozelitéssel azt mondhatjuk, hogy a betelepiilo ¢€s tartdsan é€letteret nyerd fajok husz év
mulva, nagyobb kavicsos medrii-parti kavicsboritasos folydink névényzetét fogjak szimulalni,

mint példaul a Sajo Kéromnél.

5. A VIZSGALT TERULET ALLATVILAGA

A banyatelek jelenlegi allapotaban meglehetdsen csekély allatvilaggal rendelkezik, tekintettel
arra, hogy maga az ¢l6hely egy bolygatott, nedves- ruderalis, nedves szarmazékos éldhely,
amelynek terliletére a madarak koziil csak generalista, bereklako, illetve csekélyebb
nadasfoltokkal beéré fajok képesek megtelepedni. Ugymint a Nadirigé (Acrocephalus

arundinaceus), vagy az énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris).

A szitak6td fajok ,.hovatartozasa” kétséges mivel a him, teriiletvédd, szaraz dgak hegyén {ilo,
vagy jar6rozott Orthretum fajok szdrmazhatnak a szomszédos Csorba-tobdl, de a banyaszat

kovetkeztében el6allo viztestbe éppugy eld fognak fordulni ezek a fajok.

A Solidago példanyokon Osszel is kitartd lepkefajokkal taldlkozni, amelyeknek a teriileti
koherencidja igen csekély, varosokban is megtalalhatok példaul a nyariorgona virdgain.

Ilyenek az atalanta lepke, a C-betiis lepke €s a nappali pavaszem.

Csigéak koziil két kozonséges faj iires hazai észlelhetdek,- a nagy tanyércsigdé (Planorbarius

corneus) €s a nagy mocsarcsigaé (Lymnea stagnalis).

Kisebb vizfeliileteiben az eziistkardsz, a bodorka €s a naphal fordul eld. A banyamiivelés
befejeztével valdsziniileg ez a viz is intenziven halasitott horgaszviz lesz, sokkal tobb

madarfajjal, kétéltiiekkel és vizi gerinctelenekkel.
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Osszességében tehat a banya leendé miikodése a természetvédelmi szempontb6l nem
jelentés faunat illetéen, atmeneti devasztacio utan, a szomszédos tobol rovid idoé alatt a
jelenleginél lényegesen tobb fajjal ujra telepiil. A kavicsbanyaté kialakuldsa miatti
élohelyvesztés természetvédelmi szempontbol nem relevans, illetve az igy nyert élohely
diverzebb a korabbi kolonizalo gyomfas és 6zonnovényes bolygatott felszinli vékony

foldtakaros-kavicsos teriiletnél.

A vizsgalt teriilet és tagabb kornyezetében eléfordulé természeti értékek: A banyatelek
teriiletén nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelentéségii teriilettel védett, vagy védelemre

tervezett természeti értékek nem talalhatdok.

A természet védelmérol szolo 1996. évi LIIL. torvény 15. § (1) bekezdése szerint
meghatarozott természeti teriilet (erdé, gyep, patak, koparos stb.) a kavicsbanya

teriiletén, kozvetlen és kozvetett hatasteriiletén nem talalhato.

A kavicsbanya teriiletén geoldgiai, geomorfologiai, hidrologiai érték nem talalhato, a

teriilet jelenleg nem turisztikai vagy rekreacios célpont, kozvetlen kornyezete is ipari
jellemvonasokat mutat (tobbféle vonalas létesitmény), igy tajesztétikai kérdések

felvetése irrelevans.

6. A BANYAMUVELES TERMESZETVEDELMI IRANYELVEI

Fontos a vizparti szukcesszios folyamatok segitése, mivel a nad, gyékény és a gyokerezd
nagyhinarfajok nagyon sok gerinctelen és gerinces ¢éldlénynek nyujtanak szaporodo és
taplalkozohelyet. Ezért ennek a folyamatnak az eldsegitése érdekében célszerli a miivelés
sz¢€lén, egyes részeken egy enyhe lejtésii partvonal kialakitdsa, ami a természetes tavak

locsolasi 6vét imitalja és segiti a természetes novénytelepiilést.

Ugyancsak kiemelten fontos a megszedett partfalak esetében ¢€s egyéb 1j kialakitott
felszineken az allékony megfeleld rézsiiszogu lejtok kialakitdsa, amelyek a késObbiek soran

partifecske és gyurgyalag fészkelOhelyek lehetnek. Ezek meredek lejtésii szakaszok.
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Keriilni kell tovabbd az id6szakos viztestek kialakuldsanak lehetdségét (mélyebb vizii
pocsolyak, telmak), mivel a kdrnyéki tavakrél bevandorld és szaporodohelyeket kereso,
elsésorban kétéltli allatok és utddaik szamara csapda lehet a kiszaradd viz-vordshast unka

(Bombina bombina).

A mivelés alatt és utan a banyateriilet Utjain és rézsiiin gyorsan elszaporodnak a hazai és
adventiv gyomnovények. Ezek jelentds térhoditdsa esetén a telephely, mint gyomosodasi
gocpont hozzajarulhat a kornyezo teriiletek gyomfertézottségének novekedéséhez. Kiemelten

veszélyes ez ligyben a parlagfii a lagyszaraak koziil.

Célszerli tehat a rézslik és utak évenként kétszeri kaszalasa junius végi-julius kozepi, valamint

kora 6szi idopontban.

Ugyancsak célszerli lenne az idegenhonos balvanyfa (Ailanthus altissima) egyedek

eltavolitasa, mint gyorsan terjedd 6zonfajé.

7. OSSZEFOGLALAS

A fentiek figyelembevételével Kkijelenthetd, hogy a vizsgalt egykori kavicsbanya jbdli

megnyitasa-tovabbmiivelése élovilag és tajvédelmi szempontbol nem aggalyos, a

kérelmezett tevékenység hosszabb tavon javuld természeti allapotokat eredményez, de a

teriilet folyamatos gondozisa természetvédelmi szempontbdl fontos feladat.

Melléklet:
- Szakértoi engedély

- Fotodokumentacio

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 13



TERMESZETVEDELMI MUNKARESZ

Mellékletek
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Szakeértoi engedély
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2. kép: A szomszédos Csorba-telepi to vizfelszine, ndadas szigetekkel tarkitva
— természetkizeli élohely



4. kép: Invaziv fafaj — mirigyes balvanyfa




6. kép: Rekettyefiiz (Salix cinerea), a teriiletet borito cserjefajok egyike
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8. kép: Altaldnos dtnézeti kép a banyateriiletrg



10. kép: Nudum részben bemohdsodott jelenlegi felszin



