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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a Chervon Auto Kft.
(Miskolc, Mechatronika Park 3.)
P3 pontforrasan végzett emissziomeérésrol

Megbizé neve: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,

Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Megbizé cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML-24-28-45

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyz6konyvet ellendrizte és jévahagyta:

B 0.3 "

Szrenka Péter Cseszka Akos
vizsgalomeérnok vizsgaldmeérnok

Tat, 2024. szeptember 30.

A vizsgalati jegyz6konyv 11 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzOokonyvet az AIR Metric Hungary
Zrt. Vizsgalolaboratdorium Kornyezetvédelmi laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd! A rendelkezésre bocsatott adatok, informaciok valddisaga és hitelessége a Megrendeld
feleldsségi korébe tartozik. A laboratorium nem felel azért, ha az informaciot a vevo nydjtja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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1. A VIZSGALAT

targya:

helye:
ideje:
célja:
KUJ:
KTJ:

P3 - Sziikségaramfejleszto kipufogéo kéménye - Nitrogén-oxid;
Szén-monoxid; Szén-dioxid; Oxigén; Kén-dioxid, szilard anyag;
kibocsatasi koncentracionak és tomegaramnak meéréssel torténd
meghatarozasa

3526 Miskolc, Mechatronika Park 3.
2024.09.02.

adatszolgaltatas

103833277

102945914

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Cseszka Akos vizsgalomérndk
Szrenka Péter vizsgalomérnok
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

3.1 P3 — Sziikségaramfejleszto kipufogo kéménye

Mintavétel a pontforras fligglleges szakaszan kialakitott mérényilason tortént.

Vizsgalt pontforras

meresi atmero

meéresi sik

hidraulikai atmero dn

jele [mm] feliilete (!le) (m)

P3 300 0,0706 0,3
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] 215 %15
Negativ daramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 27,1 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,14 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozé szabvany eldirasainak.

Datum: 2024. szeptember 30.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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4. UZEMVITELI ADATOK

A pontforrashoz tartozd technoldgia vésziizemi generator. A Chervon Autd Kft. aramigényét
biztositja halézati aramkiesés esetén. A helyhez kotott diesel-lizem( motorral szerelt
aggregator kipufogdgazainak elvezetése a kipufogdn 22 m magassagban torténik.

A vizsgalt helyhez kotott diesel-lizem( motor teljesitménye és fordulatszama allandé.

4.1 P3 — Sziikségaramfejleszto kipufogo kéménye

Gyarto: AKSA

Modell: AD 825

Széria szam: DV22-00G13119024
gyartasi év: 2022

Teljesitmény: 600 kW

Alternator:

Modell: ECO40-VL/4

Széria szam: V060117

Datum: 2024. szeptember 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1 Vizsgalt pontforras: P3 — Sziikségaramfejleszto kipufogo kéménye
5.1.1 A hordozogaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 55 ¢
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C
A hordozoégaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3. 4. 5.
L. 8,5 9,0 9,6 9,7 9,4
A hordozégaz:
* vizgGztartalma: 6,4 VIV %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 32,10 g/m?
A normal allapoti* hordozdégaz siiriisége:
e szaraz slirlisége: 1,30 kg/m?
« nedves slirlisége: 1,27 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« [égkori nyomas: 992 hPa
« statikus nyomas a csatornaban: 0,6 hPa
 abszol(t nyomas a csatornaban: 992,2 hPa
Homérsékletek:
« a csatornaban (atlag): 458 K 185°C
* a kiils6 légtérben: 303 K 30°C
A hordozégaz atlagos aramlasi sebessége: 9,2 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 31,8 Pa
Sebességeloszlas egyenlétiensége N: 1,01
Térfogataram korrekcio: 0,9362
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,0706 m?
A hordozogaz térfogatarama:
o aktudlis: 2200 m3/h
» normal* allapotu, nedves: 1290 m3/h
« normal* allapotl, széraz: 1200 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2024. szeptember 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5.1.2 P3 - Sziikségaramfejleszto kipufogo kémeénye

Fiistgazkomponensek koncentraciojanak és tomegaramanak meghatarozasa

I _— Ki tracio
Meért Mérési Koncentracio [ppm] Koncentracio [mg/m°]* 150Vr:'<\:fe‘;]’org?-cr’e Emisszio
alkoto id6tartam 4tla - il stia - il vonatkoztatva | [kg/h]
g X. in. g X. in. [mg/m?]*
13:15-13:44| 188,2 | 296,9 | 152,5 | 235,2 | 371,1 | 190,6 374,5
co 13:45-14:14| 153,0 | 1574 | 150,4 | 191,2 | 196,7 | 188,0 316,5
(szén- 0,2522
monoxid) |14:15-14:44| 163,2 | 1758 | 153,9 | 204,0 | 219,7 | 192,3 333,6
teljes atlag | 168,1 210,1 342,0
13:15-13:44| 63,6 67,0 61,4 130,5 | 137,6 | 126,1 207,8
[NOI:fI’(,:'ant] 13:45-14:14| 61,8 62,2 61,5 126,9 | 127,6 | 126,3 210,2 0,1540
(nitrogén- (14:15.14:44| 62,1 | 63,4 | 61,4 | 127,5 | 130,0 | 126,1 208,5
oxidok)
teljes atlag 62,5 128,3 208,8
13:15-13:44| <1,0 <1,0 <1,0 <2,9 <2,9 <2,9 <5,0
SO, 13:45-14:14| <1,0 <1,0 | <1,0 <29 | <29 <2,9 <5,0
(kén- <0,0031
dioxid) [14:15-14:44| <1,0 <1,0 <1,0 <2,9 <29 <2,9 <5,0
teljes atlag | <1,0 <2,9 <5,0
_ _— "
Mé rt’ — Koncentracio [v/v%] Koncentracio [g/m?]* EFrisesit
alkokd atlag max. min. atlag max. min. [ka/h]
13:15-13:44| 2,02 2,26 1,92 39,9 44,8 38,0
Co; 13:45-14:14| 1,93 1,94 1,92 38,1 38,4 38,0
(szén- - 46,6900
dioxid) |14:15-14:44| 1,96 1,99 1,93 38,6 39,4 38,2
teljes atlag 1,97 - 38,9 s
13:15-13:44| 17,23 17,40 | 16,80 — = —
0 13:45-14:14( 17,38 17,40 | 17,35 = = =
(oxigén) |14:15.14:44| 17,33 | 17,37 17,28 - B -
teljes atlag | 17,31 - -

*A  koncentraciok (mg/m3) és a hatarértékek 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkoznak.

<" A mért értékek a modszer alsé méréshatarat nem érte el.

Datum: 2024. szeptember 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5.1.3 P3 - Sziikségaramfejleszto kipufogo kémeénye

Nem toxikus szilard anyag koncentraciéjanak és témegaramanak meghatarozasa

Vizsgalati eredmények dsszefoglalasa

(szaraz, normal allapot) [kg/h]

13:10
Mintavételi id6 kezdete — vége [06:pp — 66:pp]

14:40
Minta jele K2
A leszivocsonk atmér6je [mm] 7,6
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 19,7
Mintavételi sebesség/ 1033
helyi sebesség [%] !
Mintagaz térfogata 2265
(szaraz, normal allapot) [m?] !
Szilard anyag minta tomege [mg] 18,3
Szilard anyag koncentracid 8.079
(szaraz, normal allapot) [mg/m?] :
Szilard anyag koncentracio 15 % O: —re vonatkoztatva 13,137
(szaraz, normal* allapot), mg/m? ** >
Szilard anyag atlagos tomegarama

. . 0,0096

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
**Az folyamatos mérés atlagos O, % (V/V) koncentraciotartalom lett figyelembevéve.
A varhatdan alacsony szilard anyag koncentracio miatt, 90 perces mintavétel tortént.

6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

Datum: 2024. szeptember 30.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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A vizsgalt/ mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa

A vizsgalati szabvany
szama

Légszennyezd forrasok vizsgalata
Altalanos el6irasok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Nedvességtartalom meghatarozasa

MSZ EN 14790:2017

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Térfogataram meghatarozasa

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Szilard anyagok izokinetikus mintavétele,
emisszié meghatarozasa

MSZ EN 13284-1:2018

Oxigéntartalom
Paramagnesség
0,05-25 % (v/v)

MSZ 14789:2017

Nitrogén-oxid tartalom
Kemilumineszcencia
2,5-5100 mg/m?

MSZ 14792:2017

Szén-dioxid tartalom
Infravords abszorpcio
0,1-20 % (v/v)

MSZ 21853-19:1981
(visszavont szabvany)

Kén-dioxid tartalom
Infravords abszorpcid
5 — 8500 mg/m?

MSZ 21853-6:1984
(visszavont szabvany)

Szén-monoxid tartalom
Infravords abszorpcio
3 - 6000 mg/m?

MSZ 15058:2017

Fluoridok mintavétele
(Mintavétel szabvanyi kovetelmények
szerint, nem akkreditalt statusban

MSZ 21853-13:1980 9. fejezet

torténtek)
Fémek meghatarozasa szilard MSZ-13-177:1992 7. fejezet
szennyezGanyagokban (visszavont szabvany)

Gazemisszio szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak
korilményei

MSZ-13-101:1985

Datum: 2024. szeptember 30.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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Az emisszio mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran

hasznalt miiszerek, eszko6zok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:

megnevezése gyarto tipusa gyari szama
sz_akaszoi Paul Goethe GmbH BK-G4 hiteles gazéra 29533359
mintavevo
k .
sz'a aSZOi AIR Metric Hungary AMSZM1 170101
mintavevd Kft.
szakaszos i
: 2 AIR Metric Hungary AMSZM1 170102
mintavevo Kft.
differendial- TESTO 510 5142305/703
nyomasmero
izokinetikus. Paul Goethe GmbH iTES S06G09J11
pormintavevo-kér
hordozhato gazelemzo Horiba PG 350 906INYJB
miuszerek
gazel6keészitok M&C PSS 5 -
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. = =
baromebrikus- TESTO 511 39114138/612
nyomasmero
analitikai mérleg Strohlein ST 200 34384
digitalis h6mérd TESTO 922 33621638/204
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2024. szeptember 30.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1 Nedvességtartalom meghatarozasa

A fogazarambdl ismert térfogatl részgazaramot szivatunk le, melynek vizg6ztartalmat hitétt
kondenzedényben kondenzaltatjuk és indikatorral jelzett szilikagélen adszorbealtatjuk. A
mintagaz nedvességtartalmat a kondenzedényben felfogott- és a szilikagélen adszorbealt viz

tomegének mérésével hatarozzuk meg.

7.2 Szilard anyag meghatarozasanal alkalmazott mintavevo/mérokor:
mintavevo berendezés: Paul Goethe GmbH iTES

pl pst

1. szondaszar

3. venturi cso

5. szivattyu

7. hOmérd érzékeldje

_ 1

S

7.3 Gazkomponens meghatarozas:

By pass

2. szlir6haz

4. nedvességlevalaszto torony
6. nyomas- és homérsékletmérd
8. szamitdgép

b

el

7 8

IE

[T

Részei:
1. szonda
3. fltdtt mintavezeték
5. mintavezeték

7. SMA 371 tip. adatgyijto

PC

~{SMA-371

—1
2]
o]

A

|

=
o
X

[

(]
=

:

PSP 4000 tip fltott szlirohaz

PSS 5 tip. mintael6készitd

Horiba PG-250/PG-350 gazelemzo
szamitogép

K hN

Datum: 2024. szeptember 30.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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Pontossagellenérzést tanusitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezzilk mérések elétt és mérések befejeztével. Osszetétel: szén-monoxid: 197,7 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 199,8 ppm(n/n); Kén-dioxid 99,4 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,026 %(n/n)

A meért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitore keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum, minimum, szoras,
sth.), illetve grafikonok készithetok, amin percre pontosan kdvetheté az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkez6 harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOx-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban 1évé nitrogén-monoxid gerjesztett allapotd nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekulak jellemzé hullamhosszi fényenergia kisugarzasa kdzben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan mér6 miszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhaté. A jel aranyos
A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a méromiszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a konverteren atvezetve az Gsszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOy) mérjik.

Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbol kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a méreési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kérbeveszi a gazt. Az infravords sugarak energidja athatol a
meérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyelddés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagazban mért komponensek fiiggvényében.
A szubsztrakcid kiilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.
Paramagneses mérési modszer:

(O, - tartalom meghatarozasa)

A modszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkezo polarizacidja.

A mérés soran az oxigéntartalmi gaz a mérdcelldba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyredllitasahoz a gerjesztd aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalandd gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 2024. szeptember 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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[T1

. Uvegbél (kvarcbdl) készitett leszivd-csonk

. Flitott szondaszar, benne iiveggyapot sziiro

. Gazmoso palack a szabvanyban nevesitett abszorpcios oldattal

. Gazmoso palack a szabvanyban nevesitett abszorpciés oldattal

. Cseppfogd

. Szilikagéllel toltott szaritotorony

Szabalyozhato leszivo-egység hitelesitett gazoraval, nyomasmérdvel,
omérsékletmérovel

TNOUTRAWNKR

Alkalmazott mérdeszk6zok megnevezése:
Digitalis nyomasméro
HOmMéro
Prandtl- cs6
Szakaszos mintavevo
Szondafiito
Gazmoso palackok- Kvarc (frittel)

Datum: 2024. szeptember 30.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4



