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_ Vizsgdldlaborat6rium 2534 Tat, Hosok tere 2.
Kdrnyecelvédelmi laboraldrium A NAH é&ltal NAH-1-1731/2022 szémon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a Chervon Auto Kft.
(Miskolc, Mechatronika Park 3.)
P1; P2 pontforrasokon végzett emissziomérésekrol

Megbizé neve: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,

Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Megbizé cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML-24-28-42

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyz6konyvet ellendrizte és jévahagyta:

Iy &

Szrenka Péter Cseszka Akos
vizsgalomérnok vizsgalomeérnok

Tat, 2024. szeptember 9.

A vizsgalati jegyz6kényv 16 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzOokonyvet az AIR Metric Hungary
Zrt. Vizsgalolaboratdorium Kornyezetvédelmi laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd! A rendelkezésre bocsatott adatok, informaciok valddisaga és hitelessége a Megrendeld
feleldsségi korébe tartozik. A laboratorium nem felel azért, ha az informaciot a vevo nydjtja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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Nyomtatvanyazonositd: MN-78-3
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AIR Metric Hungary 2t A NAH &ltal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Karnyeselvédeimi laboraldrium

1. A VIZSGALAT

targya: P1 - Aluminium olvaszté kéménye - Nitrogén-oxid; Szén-monoxid;
Szén-dioxid; Oxigén; szilard anyag; Fluor vegyiiletek 6sszesen HF-
ként; sésav -
P2 Sorétezo kiirtoje — Szilard anyagok kibocsatasi koncentracionak
és tomegaramnak méréssel torténo meghatarozasa

helye: 3526 Miskolc, Mechatronika Park 3.

ideje: 2024.08.08.

célja: adatszolgaltatas

KU2: 103833277

KTJ: 102945914
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2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Cseszka Akos vizsgalomérndk
Szrenka Péter vizsgalomérnok
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

3.1 P1 - Aluminium olvaszto kéménye

Mintavétel a pontforras fliggbleges szakaszan kialakitott mérdnyilason tortént.

Vizsgalt pontforras mérési atmérd mérési sik hidraulikai 4tméré dn
jele [mm] feltilete (m?) (m)
P1 1500 1,7665 1,50
, Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 10,4 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,26 <3,0
A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eléirasainak.

Datum: 2024. szeptember 9.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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3.2 P2 Sorétezo kiirtoje

Mintavétel a pontforras tetdsik folotti fliggdleges szakaszan kialakitott mérdnyilason tortént.

Vizsgalt pontforras mérési atmérd mérési sik hidraulikai &tméré dn
jele [mm] feltilete (m?) (m)
P2 500 0,1965 0,5
i Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 27,2 >5
Max/Min gazéramlas [-] 1,15 <3,0
A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo6 szabvany eldirasainak.

Datum: 2024. szeptember 9.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-28-42
m A NAH dltal NAH-1-1731/2022 szdmon akkreditélt vizsgalélaboratérium.
Karnyezeguédemi laboraldrium

4. UZEMVITELI ADATOK

A helyi kapcsolattartd nyilatkozata alapjan a mérés- és mintavétel ideje alatt a termelés
normal, atlagos tizemvitel mellett tértént.
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4.1 P1 - Aluminium olvaszté kéménye

Olvasztokemencék:

Tipusa: STOTEK Saft furnace 1.0 — 2.0
gyartasi szam: 71468-2181

gyartasi év: 2023.05

Tipusa: STOTEK Saft furnace 1.0 — 2.0
gyartasi szam: 71468-2182

gyartasi év: 2023.05

Tipusa: STOTEK Saft furnace 2.0 — 4.0
gyartasi szam: 71693-2183-09.22

gyartasi év: 2023.02

4.2 P2 Sorétezo kiirtoje

Sorétezo:
Tipus: LBS 1000
Széria szam: 606877

606876
Gyartasi év: 2023
Szilard anyag levalaszto:
Tipusa: TA-AS-22.4-P-H
Széria szam: 3263530
Rendelési szam: 1066161 100 1
gyartas éve: 2022

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1 Vizsgalt pontforras: P1 - Aluminium olvaszté kéménye

5.1.1 A hordozdgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 10 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C
A hordozdégaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3. 4. 5. 6.
L 4,2 5,1 5,3 5,1 4,8 4.6

A hordozogaz:

« vizg6ztartalma: 1,23 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 8,91 g/m?

A normal allapoti* hordozégaz siiriisége:

e szaraz slirlisége: 1,29 kg/m?

« nedves slir(isége: 1,26 kg/m?
Nyomasviszonyok:

* |légkori nyomas: 1002 hPa

« statikus nyomas a csatornaban: 0,3 hPa
 abszol(t nyomas a csatornaban: 1002,3 hPa
Homérsékletek:

* a csatornaban (atlag): 303 K 30°C
« a kiils6 légtérben: 301 K 28°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 4,8 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 13,6 Pa
Sebességeloszlas egyenltlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9362

Mérési keresztmetszet feliilete: 1,7662 m?

A hordozogaz térfogatarama:

o aktuadlis: 28870 m?3/h
« normal* allapotd, nedves: 25730 m?/h
« normal* allapotd, széraz: 25410 mi/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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Kornysralesieim) laboralerium
5.1.2 P1 - Aluminium olvaszto kéménye
Szilard anyag koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa

9:08 9:43 10:17
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]

9:38 10:13 10:47
Minta jele MK10 MK11 MK12
A leszivacsonk atmérdje [mm] 10,6
Atlagos dramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 51
Mintavételi sebesség/
helyi sebesség [%] 1046 104,7 1047
Miatagaz triagata , 0,711 0,711 0,712
(széraz, normal* allapot) [m?]
Szilard anyag minta témege [mg] 1,7 1,9 1,5
Szilédrd anyag koncentracio
(szaraz, normal* allapot) [mg/m?3] 2,330 %512 2,106
Atlag koncentracié (szaraz, normal* allapot), 2389
Szilard anyag tomegarama 0.0607
(szaraz, normal* allapot) [kg/h] ’

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5.1.3 P1 - Aluminium olvaszté kéménye

- u

meghatarozasa
Mintavételre vonatkoz6 adatok:
Mintavételi ido Mintagaz
Minta jele térfogata
kezdete vége [dm3]*
9:29 9:59 SK1 32,2
10:04 10:34 SK2 32,3
10:36 11:06 SK3 34,7

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre

vonatkoznak.

A mintdk elemzésérdl az egylittm(ikodé laboratorium altal készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2022/2374) csatoltuk,

Légszennyez6 anyag

Koncentracio*
[mg/m?3] Mérések | . . .o
Azonosito Megnevezése . atlaga*
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
SK1 SK2 SK3
grg: | IVOr VEQUOIEEK <0,152 <0,154 <0,142 | <0,150 |<0,00380
Osszesen (HF-ként)

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

<" A mért- és szamitott érték nem érte el a kimutatasi értéket.

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5.1.4 P1 - Aluminium olvaszté kéménye

Mintavételre vonatkozé adatok:
Mintavételi ido Mintagaz
Minta jele térfogata
kezdete vége [dm3]*
9:29 9:59 SK1 32,2
10:04 10:34 SK2 32,3
10:36 11:06 SK3 34,7
*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre
vonatkoznak.

A mintdk elemzésérdl az egylittm(ikodo6 laboratorium altal készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2022/2374) csatoltuk,

Légszennyez6 anyag

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések | _ . ..
Azonosito Megnevezése . atlaga*
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
SK1 SK2 SK3
16 sosav <0,305 <0,309 <0,284 <0,299 | <0,00760

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

»<" A mért- és szamitott érték nem érte el a kimutatasi értéket.

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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Kornyezeloiii laboratérium
5.1.5 P1 - Aluminium olvaszté kéménye
Fiistgazkomponensek koncentraciojanak meghatarozasa
Fid i i o
Mért Mérési Koncentracio [ppm] Koncentracio [mg/m-] Emisszié
L IeRLgkam atlag max. min. atlag max. min., [ka/h]
9:35-10:04 | <1,0 2,1 <1,0 <1,2 2,6 <1,2
co 10:05-10:34( <1,0 1;2 <1,0 <1,2 1,5 <1,2
(szén- <0,0300
monoxid) |10:35-11:04[ 1,2 1,7 <1,0 1,5 2,2 <1,2
teljes atlag | <1,0 <1,2
9:35-10:04 | <1,0 1,1 <1,0 <2,1 2.3 <2,1
NOy
[NO>-ként] 10:05-10:34 1,1 1,6 <1,0 2.3 3,4 <2,1 0,0578
(nitrogén- |10:35.11:04| 1,3 1,7 <1,0 2,8 3,6 <2,1
oxidok)
teljes atlag i L | 2,3
9:35-10:04 | <1,0 <1,0 <1,0 <2,9 <2,9 <2,9
SO 10:05-10:34| <1,0 <1,0 | <1,0 <2,9 <29 | <29
(kén- <0,0086
dioxid) 10:35-11:04| <1,0 <1,0 <1,0 <2,9 <2,9 <2,9
teljes atlag | <1,0 <2,9
¥ ;s %
Mért e Koncentracio [v/v%] Koncentracio [g/m?]* Eiiassis
alkoto atlag max. min, atlag max. min. [ka/h]
9:35-10:04 | 0,09 0,12 0,04 1,69 2,36 0,82
Co; 10:05-10:34| 0,14 | 0,24 | 0,04 | 2,77 | 4,76 | 0,73
(szen- 68,3439
dioxid) |10:35-11:04| 0,18 0,25 0,06 3,61 4,91 1,18
teljes atlag 0,14 - 2,69
9:35-10:04 | 20,83 20,92 | 20,44 = i =
0, 10:05-10:34| 20,73 | 20,91 | 20,54 = = =
(oxigén) |10:35.11:04| 20,64 | 20,85 2051 - - -
teljes atlag | 20,73 - -

vonatkoznak.

*A koncentraciok (mg/m3) és a hatarértékek 273 K homérsékletre és 101,3

kPa nyomasra

Datum: 2024. szeptember 9.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5.2 Vizsgalt pontforras: P2 Sorétezo kiirtéje
5.2.1 A hordozdgaz fizikai jellemzoi:
A hordozégaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 78 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozo6gaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3. 4, 5. 6.
I. 6,8 7,2 7,4 6,8 6,6 6,4

A hordozogaz:
e vizg6ztartalma: 1,23 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 9,00 g/m?

A normal allapot(* hordozdgaz siiriisége:

e szaraz slrlisége: 1,29 kg/m?
 nedves slir(isége: 1,28 kg/m?
Nyomasviszonyok:

« légkori nyomas: 1002 hPa

« statikus nyomas a csatornaban: 0,3 hPa

« abszolut nyomas a csatornaban: 1002,3 hPa
Homérsékletek:

 a csatornaban (atlag): 300 K 27°C
« a kiilso légtérben: 301 K 28°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 6,8 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 27,5 Pa
Sebességeloszlas egyenlétlensége N: 1,01
Térfogataram korrekcio: 0,9362

Mérési keresztmetszet fellilete: 0,1962 m?

A hordozb6gaz térfogatarama:

« aktualis: 4550 m3/h
« normal* allapotd, nedves: 4100 m3/h
e normal* allapotu, szaraz: 4050 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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5.2.2 P2 Sorétezo kiirtoje

Szilard anyag koncentracidjanak és tomegaramanak meghatarozasa

11:40 12:14 12:48
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 60:pp]
12:10 12:44 13:18

Minta jele MK13 MK14 MK15
A leszivocsonk atmérGje [mm] 10,6

Atlagos dramldsi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 7:2

Mintavételi sebesség/

helyi sebesség [%] il 104,0 1040
Mintagaz térfogata

(szaraz, normal* allapot) [m?3] 1,010 1,009 1ALl
Szilard anyag minta tomege [mg] 4,7 3,4 3,9
Szilard anyag koncentracio

(szaraz, normal* allapot) [mg/m?3] 4,653 3,369 3,857
Atlag koncentracié (szaraz, normal* allapot), 3959

Szilard anyag tomegarama

yag 0,0160

(szaraz, normal* allapot) [kg/h]

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2024. szeptember 9.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/ mért jellemz6, A vizsgalati szabvany
a vizsgalat tipusa szama
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos elGirasok (visszavont szabvany)
Nedvességtartalom meghatarozasa MSZ EN 14790:2017
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-2:1998
Térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)

Szilard anyagok izokinetikus mintavétele,
emisszié meghatarozasa

Oxigéntartalom
Paramagnesség MSZ 14789:2017
0,05-25 % (v/v)
Nitrogén-oxid tartalom
Kemilumineszcencia MSZ 14792:2017
2,5-5100 mg/m?
Szén-dioxid tartalom
Infravords abszorpcid
0,1-20 % (v/v)
Kén-dioxid tartalom
Infravords abszorpcio
5 — 8500 mg/m?
Szén-monoxid tartalom
Infravords abszorpcid MSZ 15058:2017
3 - 6000 mg/m3
Fluoridok mintavétele
(Mintavétel szabvanyi kdvetelmények
szerint, nem akkreditalt statusban

MSZ EN 13284-1:2018

MSZ 21853-19:1981
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-6:1984
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-13:1980 9. fejezet

torténtek)
Fémek meghatarozasa szilard MSZ-13-177:1992 7. fejezet
szennyez6anyagokban (visszavont szabvany)
Gazemisszio szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak MSZ-13-101:1985

korilményei

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgalolaboratdrium
Karnyeselvidelmi labaoraldrium

A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

Az emisszio mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran

hasznalt miiszerek, eszko6zok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:

megnevezése gyarto tipusa gyari szama
sz_akaszoi Paul Goethe GmbH BK-G4 hiteles gazéra 29533359
mintavevo
k .
sz'a aSZOi AIR Metric Hungary AMSZM1 170101
mintavevd Kft.
szakaszos i
: 2 AIR Metric Hungary AMSZM1 170102
mintavevo Kft.
differendial- TESTO 510 5142305/703
nyomasmero
izokinetikus. Paul Goethe GmbH iTES S06G09J11
pormintavevo-kér
hordozhato gazelemzo Horiba PG 350 906INYJB
miuszerek
gazel6keészitok M&C PSS 5 -
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. = =
baromebrikus- TESTO 511 39114138/612
nyomasmero
analitikai mérleg Strohlein ST 200 34384
digitalis h6mérd TESTO 922 33621638/204
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2024. szeptember 9.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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A Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-24-28-42
A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgalolaboratdrium
Karnyeselvédelmi labormldrium

7. VIZSGALOBERENDEZESEK

7.1 Nedvességtartalom meghatarozasa

A fogazarambdl ismert térfogatl részgazaramot szivatunk le, melynek vizg6ztartalmat hitétt
kondenzedényben kondenzaltatjuk és indikatorral jelzett szilikagélen adszorbealtatjuk. A
mintagaz nedvességtartalmat a kondenzedényben felfogott- és a szilikagélen adszorbealt viz

tomegének mérésével hatarozzuk meg.

7.2 Szilard anyag meghatarozasanal alkalmazott mintavevo/mérokor:
mintavevo berendezés: Paul Goethe GmbH iTES

pl pst

1. szondaszar

3. venturi cso

5. szivattyu

7. hOmérd érzékeldje

_ 1

S

7.3 Gazkomponens meghatarozas:

By pass

2. szlir6haz

4. nedvességlevalaszto torony
6. nyomas- és homérsékletmérd
8. szamitdgép

b

el

7 8

IE

[T

Részei:
1. szonda
3. fltdtt mintavezeték
5. mintavezeték

7. SMA 371 tip. adatgyijto

PC

~{SMA-371

—1
2]
o]

A

|

=
o
X

[

(]
=

:

PSP 4000 tip fltott szlirohaz

PSS 5 tip. mintael6készitd

Horiba PG-250/PG-350 gazelemzo
szamitogép

K hN

Datum: 2024. szeptember 9.

Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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Pontossagellenérzést tanusitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezzilk mérések elétt és mérések befejeztével. Osszetétel: szén-monoxid: 197,7 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 199,8 ppm(n/n); Kén-dioxid 99,4 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,026 %(n/n)

A meért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitore keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum, minimum, szoras,
sth.), illetve grafikonok készithetok, amin percre pontosan kdvetheté az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkez6 harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOx-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban 1évé nitrogén-monoxid gerjesztett allapotd nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekulak jellemzé hullamhosszi fényenergia kisugarzasa kdzben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan mér6 miszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhaté. A jel aranyos
A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a méromiszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a konverteren atvezetve az Gsszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOy) mérjik.

Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbol kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a méreési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kérbeveszi a gazt. Az infravords sugarak energidja athatol a
meérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyelddés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagazban mért komponensek fiiggvényében.
A szubsztrakcid kiilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.
Paramagneses mérési modszer:

(O, - tartalom meghatarozasa)

A modszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkezo polarizacidja.

A mérés soran az oxigéntartalmi gaz a mérdcelldba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyredllitasahoz a gerjesztd aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalandd gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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7.4 Szakaszos abszorpcios mintavétel
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[T1

. Uvegbél (kvarcbdl) készitett leszivd-csonk

. Flitott szondaszar, benne iiveggyapot sziiro

. Gazmoso palack a szabvanyban nevesitett abszorpcios oldattal

. Gazmoso palack a szabvanyban nevesitett abszorpciés oldattal

. Cseppfogd

. Szilikagéllel toltott szaritotorony

Szabalyozhato leszivo-egység hitelesitett gazoraval, nyomasmérdvel,
omérsékletmérovel

TNOUTRAWNKR

Alkalmazott mérdeszk6zok megnevezése:
Digitalis nyomasméro
HOmMéro
Prandtl- cs6
Szakaszos mintavevo
Szondafiito
Gazmoso palackok- Kvarc (frittel)

Datum: 2024. szeptember 9.
Nyomtatvanyazonositd: MN-78-4
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akkreditalt vizsgalolaboratorium.

litie System

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mérés helye, targya:
Chervon Auto6 Kft.
Miskole, Mechatronika Park 3. telephelyén végzett emissziomérésrol
Megbizo:

AIR Metric Hungary Zrt.

Mérést végezték:

Balazs Fiilop Ferenc laboratériumvezet6
Dervanics Roland légszennyezésmérési vezeto

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizte:
. p S —
D Crpamvay pﬂ(’sa,m:{ _g g;z}? 4 /ﬁ T ?ff”"“*"
Dervanics Roland Balazs Fiilop Ferenc
légszennyezésméresi vezetd ligyvezeto igazgato
Air Analitic §

yste
4.51 Eresi, Jagan; ni]fﬂ

Ad6szém; 3 3«11 6209 -2-07
Szém
10403136-31 3246 1 4-{}0000000

Ercsi, 2024-09-16

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.
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A NAH altal NAH -1-1501/2024 szamon
akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Analitic System

Vizsgalati jegyzokonyv
szama:
AAS-102/2024

Oldal: 2/8

TARTALOMJEGYZEK
1. Vizsgalat targya
1.1 A vizsgalt technologia leirasa
12 Uzemviteli kériilmények a mérés alatt
1.3 Vizsgalt berendezések adatai

2. Meérési eredmények a Pl jelii pontforrason

2.1 TOC mérés

2.1.1  Vizsgalati eredmények

Alkalmazott mérési modszerek

4.  TOC meghatarozasa

Vizsgaloberendezesek adatai
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Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.




AIR ANALITIC SYSTEM
Kornyezetvédelmi, Tanacsado és
Szolgaltato Kft.

2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Tel: 06-30-436-6571

Vizsgalati jegyzokonyv
szama:
AAS-102/2024

y | . A NAH éltal NAH -1-1501/2024 szdmon Gldak 3.8
akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Vizsgalatot végzo szervezet adatai
Neve: Air Analitic System Kft.
Cime: 2451 Ercsi, Jaszai Mari u. 5.
Telefon/fax: +36-30-436-6571
Felelos vezeto: Balazs Fiilop Ferenc iigyvezeto igazgato
Cegjegyzékszam: 07-09-010881
Adoszam: 13416209-2-07
Bankszamlaszam: 10403136-31324614-00000000
Honlap: www.airanalitic.hu
E-mail cim: iroda@airanalitic.hu
Vizsgalatot megrendelte
Neve: AIR Metric Hungary Zrt.
Cime: 2534 Tat, Hésok tere 2.
Vizsgalat helyszine
Cime: 3526 Miskolc, Mechatronika Park 3.
Vizsgalat idépontja
2024-08-08

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.




Analitic System

AIR ANALITIC SYSTEM

Kornyezetvédelmi, Tanacsadd és | Vizsgalati jegyzokonyv
szama.:

Szolgaltato Kit. AAS-102/2024
2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Tel: 06-30-436-6571

A NAH altal NAH -1-1501/2024 szamon Oldal: 4/8
akkreditalt vizsgalolaboratorium.

1. Vizsgalat targya

Az AIR Metric Hungary Zrt. megbizta Az Air Analitic System Kft.-t a fent emlitett
telephelyen ilizemeld P1 és P3 jelli pontforrasanak levegétisztasag-védelmi vizsgalataval az
alabbiak szerint:

e TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve,
emissziojanak meghatarozasat.

Jelen jegyzokonyv a AIR Metric Hungary Zrt. AML-24-28-42 szamu jegyzokonyv része.
A vizsgalathoz sziikséges oxigéntartalmat, nedvességtartalmat és térfogataramot az AIR
Metric Hungary Zrt. szolgaltatta.

1.1 A vizsgalt technologia leirasa

AIR Metric Hungary Zrt. AML-24-28-42 szam jegyzOkonyvében talalhato.

1.2 Uzemviteli koriilmények a mérés alatt

A mérés 1détartama alatt a mérési eredményeket befolyasold esemény, ilizemzavar nem
tortént. A felelds személy tajékoztatasa szerint a mintavételezés soran a berendezések atlagos
tizem mellett miikodtek.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.




AIR ANALITIC SYSTEM
Kornyezetvédelmi, Tanacsadd és | Vizsgalati jegyzokonyv
Szolgaltato Kft. v PR
2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Tel: 06-30-436-6571
7 . A NAH éltal NAH -1-1501/2024 szdmon Qldak: 5:8
' akkreditalt vizsgalolaboratorium.
1.3  Vizsgalt berendezések adatai
Pontforras Technologiai berendezés Levélaszt‘é
berendezés
; kibocsatasi e g 5 g ;
Jele | MABISSAB | oresztmetszete megnevezése tipusa wlissitmenye (J}!an tipusa hgtasfele
[m] [m’] [kW] szama %
STOTEK
Salt nincs adat TIHeE
furnace 2181
1.0-2.0
Aluminium STOTER
P1 nines 1,7665 olvasztok Saft nincs adat Ehabes - =
adat e furnace 2182
¢ 11.0-2.0
ST(S);;EK 71693-
fias nincs adat | 2183-
20—4.0 09.22

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.




AIR ANALITIC SYSTEM
Kornyezetvédelmi, Tanacsadd és | Vizsgalati jegyzokonyv
J J SZzama.

2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Tel: 06-30-436-6571

Y B\ N A NAH éltal NAH -1-1501/2024 szdmon Gldat- /8
R akkreditalt vizsgalolaboratorium.
2. Mérési eredmények a Pl jelii pontforrason
2.1 TOC mérés
2.1.1 Vizsgalati eredmények
Nk Propanban mért koncentracio Emisszié
Mért alkoté | ., 0 szaraz gazban [Cmg/m’] Hatérérték**
[66:pp]-[60:pp] & A [kg/h]
atlag max. min.
TOC 9:35 | 10:04 1,0 1,4 0,7
Elégetlen 10:05 | 10:34 L1 1.2 1,0
szerves _ -
szénvegyiiletek 1038 | 110 L0 Ll bd 50 <0,0407
C-ben )
(szénben) telj. Atl.: <1,6"
kifejezve

*also kimutatasi hatar alatti érték

*%4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. szamu melléklet 2.14 pontja alapjan, szénben (C) kifejezve.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.
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A NAH altal NAH -1-1501/2024 szamon
akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv
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AAS-102/2024

Oldal: 7/8

3. Alkalmazott mérési modszerek

A vizsgalt/mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany

szama

Légszennyez0 forrasok vizsgalata
Altalanos el6irasok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Metan és nem-metan szénhidrogének
langionizacios detektalas
p ) 3
also méréshatar: 1,6 mg/m

MSZ 21462:1997
MSZ 21463:1997

(CsHg egyenértékben)

4. TOC meghatarozasa

3 4
1
|| CXH-.’,. PC
Részei:
1. Leszivo csonk 2. Sziird és mintavezeték szabalyozhato
futéssel
3. Gazanalizator 4. Adatgyiijto és kiértékelo egységek

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.



AIR ANALITIC SYSTEM
Kornyezetvédelmi, Tanacsado és
Szolgaltato Kft.

2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Tel: 06-30-436-6571

Vizsgalati jegyzokonyv
szama:
AAS-102/2024

na A NAH éltal NAH -1-1501/2024 szdmon Gldak 88
R akkreditalt vizsgalolaboratorium.
5. Vizsgaloberendezések adatai
Méréeszkoz megnevezése Azonosito
SMA 371 adatgyiijté AAS-M-04
3010 MINIFID PORTABLE HEATED THC ANALYSER AAS-M-20

A jegyzokonyv a vizsgalat eredményein tilmenden véleményt, értelmezést, értékelést
nem tartalmaz. A jegyz6konyv részleteiben toérténé masolasa tilos!

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmeények csak a kozolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.
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Vizsgaldlaboratériuma
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vizsgaldlaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2024/2374

Minta megnevezése: Légszennyezé forrasok véggaza

Megbizé: Air Metric Hungary Zrt.

Mintadk szarmazasa: AMA-24-836

Budapest, 2024. szeptember 2.
AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK ¢ SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Bp. Szantoéfold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
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KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantéfold utca 4/a. » Tel: 305-0030 « Fax: 305-0029 » labor@kotech.hu
Munkaszam: 2024/2374

Oldal: 2/3

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditalt

Mintavételt vegezte: Megbizé

Mintavétel helye: AMA-24-836

Mintavetel datuma: 2024. 08. 09.

Mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2024. 08. 14.

Tarolas helye, médja a feldolgozasig: Minta hiitészekrény

Megé6rzés id6tartama: A vizsgalat soran a teljes minta mennyiség felhasznalasra kerfilt.

Eredeti Labor ; z Minta Minta Minta
azonosité azonositd Megnevezes Minta tipusa mennyisége allapota csomag
MK1 2024/2374/1 i 104 ml megfeleld PE

Fémek
MK2 2024/2374/2 elnyeleté 102 ml megfelel6 PE
oldata
MK3 2024/2374/3 102 ml megfelelé PE
MK4 2024/2374/4 siksziird Emissziés 1db megfelel PE
SK1 2024/2374/5 minta 98,2 ml megfeleld PE
Desztillalt vizes 3
SK2 2024/2374/6 elnyelets oldat 99,8 ml megfelel6 PE
SK3 2024/2374/7 98,4 ml megfelelé PE
M 2024/2374/8 Szilard reve 100 g megfelelé PE

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. Szervetlen sav koncentracio meghatarozasa a vizsqalati mintakban

Vizsgalati médszer:
Vizsgalat tipusa:

Minta elemzés datuma:
Minta elemzés modszere:

NIOSH 7903:2014
ionkromatografia

2024. 08. 27.
DIONEX ICS 1500 ionkromatograf (oszlop: lonPack AS14 4 x 250 mm)

; ; . Hidrogén-
. Klorid Soésav Fluorid :
ErMS?{t;' Labor} , koncentracié | koncentracié* | koncentracio ﬂuonq e
azonositd azonositd [ug/mi] [ug/mi] [ug/ml] koncentracié
[ug/ml]
SKi1 2024/2374/5 <01 <01 < 0,05 < 0,05
SK2 2024/2374/6 < 0,1 < 0,1 < 0,05 < 0,05
SK3 2024/2374/7 < 0,1 < 0,1 < 0,05 < 0,05

*szamitott érték

A vizsgalati jegyzékonyv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyzékdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgdlati jeqyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2024\24_2374\2024_2374_jkv.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantéfold utca 4/a. » Tel: 305-0030 « Fax: 305-0029 » labor@kotech.hu

Munkaszam: 2024/2374 Oldal: 3/3
2.2. Femek koncentracio meghatarozasa a mintakban
Vizsgélati modszer: MSZ-13-177:1992 (visszavont szabvany) 9. fejezet
Vizsgalat tipusa: ICP-OES (induktiv csatolasu plazma-atom emissziés spektrométer)
Tanusitott anyagminta: Merck CertiPUR ICP multielem standard IV. (1.09492.0100)
Minta elemzés datuma: 2024. 08. 28.
Osszes Osszes cink | Osszes arzén | Osszes vas Osszes
Eredeti Labor aluminium g s A kadmium
Py e o mennyiség mennyiség mennyiség i
azonosité azonositd mennyiség [Hg/mi]* [ug/mi]* [ug/mi]* mennyiség
[pg/mli]” [ug/mi]*
MK1 2024/2374/1 0,037 0,027 < 0,005 0,053 < 0,005
MK2 2024/2374/2 < 0,020 0,010 < 0,005 0,047 < 0,005
MK3 2024/2374/3 < 0,020 0,013 < 0,005 0,052 < 0,005
megbizd kérésére eltérés az akkreditalt miszaki terliletben megadott mértékegységtol
Osszes Osszes cink | Osszes arzén | Osszes vas Osszes
Eredeti Labor aluminium s MerTvias Maiss kadmium
azonosito azonositd mennyiség [ J i g [UJ/] g [UJ/] 9 mennyiség
[Hg/] [Hg/]
MK4 2024/2374/4 11,4 2,36 < 0,25 3,39 < 0,25
Osszes Osszes cink | Osszes arzén | Osszes vas Osszes
Eredeti Labor aluminium mennyiség mennyiség mennyiség kadmium
azonosité azonosito mennyiség mennyiség
o [mgrkg] [mgrkg] [mgrkg] (ma/ka]
M (reve) 2024/2374/8 52,2 3900 <5 9070 <5

3. NYILATKOZATOK

A vizsgdlati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelds a laboratérium vezetdje. A kézolt adatokkal kapcesolatban 8
napon belll, irdsban teheté észrevétel

Budapest, 2024. szeptember 2.

(Dr. Izsaki Zoltan)
Laboratoriumvezeté

A vizsgalati jegyzékonyv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyzékdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgdlati jeqyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2024\24_2374\2024_2374_jkv.doc



