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1. El6zmények

Az ALTAN Kft a P1, P2 ¢és P3 légszennyez6 forrasok hatésteriiletének szamitdssal torté-
né meghatarozasat végezte.

2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai szamok: 05-0138
Végzettségek: okl gépészmérndk
Cim: 3432 Emdod Vaci M. utca 20.
Telefonszam:
E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérnd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvedelem szakertd

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras kortl lehatarolha-
to azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, en-
nek hidnyaban jellemzé lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghata-
rozhat6 — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhatd talajkdzeli levegdterhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyezd anyagok Az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
Szilard 50 (24 6ras)
Fluor vegyiiletek 20
Sosav 20
Szén-monoxid 10000
Nitrogén-oxidok 100
TOC -

w
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A levegoéterheltségi szint fenti levegdszennyezé anyagokra vonatkozé egészségligyi ha-
tarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez0 anyagok Talajkodzeli levegdterheltség (ug/m?)
Szilard 5
Fluor vegyiiletek 2
Sosav 2
Szén-monoxid 1000
Nitrogén-oxidok 10
TOC -

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszios szamitasoknal a teriiletre jellemz0 atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezotlenebb 1égkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapotii szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejli (1 o6ra) atlagolasi idOtartamra vonatko-
706 koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintlink a gazallapoti szennyezdanyag kimosodasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakuldsatol, a kovetkezOképen hatarozzuk meg:

2
E
CGIE G Exp _l ﬁ
T-0,0, U, 2 \o

V4

E, folytonosan miikodd pontforrds rovid atlagoldsi id6tartamra vonatkoz6 gazallapotu
szennyezOanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzo6 szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
érteke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 0, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggd-
leges turbulens szorodasi egylitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,=0,086p™" +1-In f) *x3TCID ()

o

O_Z — 0’38pl,3 (8,7 _ lnzﬁ) % xl,SSeXp(—2,35p) (m)

o
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p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forrds kornyezetében, sz¢liranyfiiggo).
x - a forréstol valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklydra jellemzo szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz ¢és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

SN

ahol: k— alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelked¢ fustfaklyara jellemzo szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah |m]
ahol: /4 —atényleges kéménymagassag [m].
A hdkibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszeriisitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh=271-¥-d2-v [k ]

s

ahol T, — akidraml6 gz hdmérséklete [K];
T» — a kornyezo levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korriglt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0 atlagos szélsebességet az

w2 [
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6
ahol: /& — a talajfelszint6l mért fiiggdleges tavolsag [m];
ho — a sz&lméréhely magassaga [m];

uo — sz¢élsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢élprofilegyenlet alapjan az

u=

uo Hp+l_hp+1 |:m:|
(p+1)-nf H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldédsa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteracidt gépi szamitéssal a kvetkezdé modon célszer elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld up-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u uj értékét;

4. 16pés: u j és eldzd értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitdsnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racio altaldban 3-4 ciklus utan befejezdodik.

A szennyezd hatds meghatdrozasahoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” c. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazéasahoz —
a terjedési tényezok meghatdrozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoro-
logiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a 1égkori hatarréteg alsé zonajaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatarozéasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimi szabvanysorozat alap-
jan végeztiik el.

Az iteracio kézi szadmitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Osszefiiggés:

Ah=27cQun'"*/up**

A c korrekcios tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376 ((Qu>" (p+1) 20P)/ (uo b ®*#?)

A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.
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Folytonos pontforras gézallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a receptor-
pontban kialakul6é hosszu atlagolési idejli (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C)a recep-
torpontra szamitott révid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

=33 f,,8)C(xu,S)- [”—ﬂ
u s m

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi ideji (1 ora) atlagolasi idétar-

tamra vonatkozo koncentracié [pug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kdrnyezetére jellemzOen nem éllnak rendelkezésre megfeleld hosszuideji
meteorologiai adatok.

A lokalis hossztideji meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkoz6 szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelitd formulaval lehetsé-
ges:

4

0,3
G =C 'L } [ug/m’]

2

ahol:  C, az éves id6tartamra vonatkozé koncentracié [ug/m?];
C,az 1 6rés id6tartamra vonatkozo6 koncentracié [pg/m’];

t1 1 oOra
to, 8760 Ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 o6rés idOtartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m’]

Kiindulé adatok
P1:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 3,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P1, szilard 0,0607 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P1, fluor <0,0038 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
E(kg/h) P1, soésav <0,0076 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzdkonyve alapjan

E(kg/h) P1, szén-monoxid <0,0300 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan

E(kg/h) P1, nitrogén-oxidok 0,0578 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan

E(kg/h) P1, TOC <0,0407 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzdkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat

Qv (m’/s), P1 8,0194 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan

A (m?), P1 1,7665 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
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h (m), P1 10 Mért adat
Ts (K°), P1 303 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
Th (K°) 301 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
P2:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
Zo(m) 3,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P2, szilard 0,0160 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P2 1,2639 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
A (m?), P2 0,1962 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P2 22 Mért adat
Ts (K°), P2 300 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
Th (K°) 301 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
P3:
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 3,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P3, szilard 0,0096 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan

E(kg/h) P3, szén-monoxid 0,2522 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan

E(kg/h) P3, nitrogén-oxidok 0,1540 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan

u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P3 0,6111 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
A (m%), P3 0,071 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P3 22 Mért adat
Ts (K°), P3 458 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
Th (K°) 303 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,9
Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-
rastol
P1 P2 P3
x (m) 43 62 87
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 1,4010 | 0,1852 | 0,0589
C(Gmax) (ug/m?), fluor <0,2278 - -
C(Gmax) (ug/m?), sésav <0,4556 - -
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid <1,7985 - 4,0219
C(Gmax) (ng/m?), nitrogén-oxidok 3,4652 - 2,4559
C(Gmax) (ug/m?®), TOC <2,4400 - -

* 24 6ras hatarérték miatti korrekcio (0,385%x)

~ ALTAN Kft e-mail: diss5bt@t-online.h
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178




Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P1
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 5 NE
C(Gmax) (pg/m?), fluor 2 NE
C(Gmax) (pg/m?), sésav 2 NE
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
C(Gmax) (pg/m?), TOC - -
P2
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 5 NE
P3
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 5 NE
C(Gmax) (pg/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (pg/m?), nitrogén-oxidok 10 NE

NE. Nem értelmezheté a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyodras légszennyezettségi hatarér-
tek 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P1
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ng/m?), szilard anyag 1,1208
C(Gmax) (ug/m?), fluor 0,1823
C(Gmax) (ug/m?), sésav 0,3645 &
C(Gmax) (ug/m?), szén-monoxid 1,4388
C(Gmax) (ng/m?), nitrogén-oxidok 2,7722
C(Gmax) (ug/m?®), TOC 1,9520
P2
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,1482 90
P3
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag 0,0472
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 3,2175 126

C(Gmax) (ug/m?), nitrogén-oxidok 1,9647
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A hatasteriiletek nem érintenek védendd lakohazakat, épiileteket, csak ipari teriiletet.
4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem taldlhatd egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A légszennyez6 pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkozeli levegoterheltség valtozas nem éri el
egyik légszennyezd anyag esetében sem az egyoras (szilard esetében 24 6ras) 1égszeny-
nyezettségi hatarérték 10 %-at.

A légszennyezd pontforrds hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint nem érintenek védendd lakohazat, épiiletet, csak ipari teriiletet.

Emdd, 2024. 09. 29.

ALTAN Kérnyezetvidelmi, Gyart6,
Kereskedelmi és Szolgaitaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Adbszam: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285
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