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VEGYTERYV Zrt. -3- Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Epitési hely: Berente, HRSZ: 578

MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

2. TARTALOMJEGYZEK

1. Elézéklapok

- cimlap

- tervez0 névsor

Tartalomjegyzék

Tervjegyzék

Tervezd nyilatkozat

Tervezé munkavédelmi nyilatkozat

Egészségvédelmi, €életvédelmi, kdrnyezet — és munkavédelmiterv
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Miszaki leiras
7.1 épitészeti
7.2 tartoszerkezeti
7.3 villamvédelem

8. Tervek tervjegyzek szerint
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VEGYTERYV Zrt. -4 - Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180

Epitési részleg TDI szam: 14886/1

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Epitési hely: Berente, HRSZ: 578

MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

3. TERVJEGYZEK

MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarold

E-00 Helyszinrajz M=1:500 3710297 /0
E-01 Alaprajz M=1:100 3710298 /0
E-02 Metszetek M=1:100 3710299 /0
E-03 Homlokzatok - EK, ENY M=1:100 3710300 /0
E-04 Homlokzatok - DK, DNY M=1:100 3710301/0
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VEGYTERYV Zrt. -5- Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Epitési hely: Berente, HRSZ: 578

MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

4. TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tervezo neve: VEGYTERYV Zrt.
1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.
Az épittetd neve: BORSODCHEM Zrt

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1
Az ingatlan tulajdonosa:
Az ingatlan helye, helyrajzi szama: Berente, HRSZ: 578
A tervezés targya: MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo engedélyezési tervének elkészitése
A tervezésre vonatkozd EU direktivak, torvények, rendeletek:
KazincbarcikaVarosOnkormanyzata Képviselé-testiiletének 22/2019. (IX.19.) 6nkormanyzati
rendelete Kazincbarcika Véros Helyi Epitési Szabalyzatarél és Szabalyozasi Tervérél
312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet Az ¢épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol
253/1997 (X11. 20.) Korm. rendelet OTEK
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
Vonatkoz6 munkavédelmi kovetelmények
1993. évi XCIIL. Tv. A munkavédelemrdl
191/2009. (IX.15.) Korm. rend. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
4/2002 (I1.20.) SzCsM rendelet ~ Egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl
Alulirott felelés tervezd, a jelen nyilatkozatban foglalt adatok alapjan kijelentem, hogy a
munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. Torvény 18. § (1) bekezdésében és a fent nevezett
jogszabdlyokban, szabvanyokban eldirtakat a szerzddés szerinti tervezési feladat soran
megtartottam. A teljesitésként atadott tervdokumentécio - 1étesitmény teljes mértékben megfelel a

hatalyos munkavédelmi eldirasoknak.
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VEGYTERYV Zrt. -6- Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

Az épitési vazlat tervdokumentacioban bemutatott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos
érvényl €s eseti hatdsagi eldirdsoknak.
A tervezett l1étesitmény azbesztet nem tartalmaz.

Tervezési jogosultsaggal rendelkeziink
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Magoss Valéria Vas Attila

statikus tervezo villamos tervez6
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VEGYTERYV Zrt. -7 - Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Epitési hely: Berente, HRSZ: 578

MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

5. TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Jelen tervdokumentéicioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a dokumentacidban
foglaltakra érvényes munkavédelmi eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal
kozolt tizemi munkavédelmi kovetelményeknek. A kivitelez6 a munkdk végzése soran a sajat,
valamint a Borsodchem Zrt. véllalati munkavédelmi szabalyzatdban a kivitelezési tevékenységre
eldirt munkavédelmi kovetelményeket maradéktalanul érvényesiteni koteles.
A kivitelezd a munka befejezése utan a kivitelezett 1étesitményre vonatkozé munkavédelmi
kovetelmények kielégitését irdsos nyilatkozatban, ill. egyéb jogszabalyokban eldirt okmanyokkal
koteles igazolni.
A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasai szerint a
kivitelezének gondoskodni kell arrol, hogy az épitési munkahelyen és a
munkafolyamatok soran a minimalis munkavédelmi kdvetelmények megvaldsuljanak.
A vonatkozé munkavédelmi szabvanyok és rendeletek:
- 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet
- 1993. évi XCIII. Munkavédelmi torvény
- 143/2004 ( X11.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
- MSZ 18151/2:1983 Immisszids zajhatarértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékii és
legnagyobb A-hangnyomasszintek.
- 45/2004 (VIL.26.) szami BM-KvVM ¢épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
- MSZ 04.900:89 Epitdipari munkék altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei.
- MSZ 04.901:89 Epitéipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok biztonsigtechnikai
kovetelményei.
- MSZ 04.902:83 Epiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményei.
- MSZ 04.903:83 Kémtivesmunkak biztonsagtechnikai kdvetelményei,
Habarcsszallitas, elhelyez6 munkak, biztonsagtechnikai ellendrzés.

- MSZ 04.904:83 Beton ¢s vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményei,
Betonacél betétek, betonkeverés, betonszallitas, betonszivattyuzas, beton
Bedolgozasa, zsaluzasi munkak, biztonsagtechnikai ellenérzés.

- MSZ 04-963-1:87 Epitéipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények.
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VEGYTERYV Zrt. -8- Budapest, 2024. marcius

Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

- MSZ 04-963-2:87 Epitdipari gépek. Kiegészité biztonsagtechnikai kovetelmény

- MSZ HD 60364-4-41:2017/A11:2018 Aramiités elleni védelem
MSZ EN 61140:2016 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkoz6 kozos szempontok
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VEGYTERYV Zrt. -9- Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Epitési hely: Berente, HRSZ: 578

MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

6. EGESZSEGVEDELMI , ELETVEDELMI , KORNYEZET - ES
MUNKAVEDELMITERV

A munkék soran minimalizalni kell a munkagépek és a jarmiivek okozta taposasi kart, amely a talaj
tomorodésével, illetve a ndvényzet letaposdsaval jar. Tartdsan széraz iddben a ndvénytakard nélkiili
foldteriileten, deponidk felszinén, az ¢épitési utakon locsolassal, nedvesitéssel kell a
porszennyezddés mértékét minimalisra csokkenteni. A felszini éldvizeket és talajvizeket a
szennyezddésektdl védeni kell.

Talaj, talajviz védelme

A felszini éldvizeket és talajvizeket a szennyezddésektdl védeni kell.

A kivitelezés, lizemeltetés, javitds sordn keletkezd barminemil veszélyes anyagot, veszélyes
hulladékot (olaj- és festékmaradék és gongyodlegei, gumi, oldoszerek, stb.) tilos a foldre, arokba,
csatorndba és barmilyen €él6vizbe dnteni, bevezetni vagy abban elhelyezni.

A foldre veszélyes anyagot/veszélyes hulladékot elhelyezni, deponélni, kidnteni szigortan tilos!

A kivitelezés sordn kitermelt épitési tormeléket, foldet a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelden
kell kezelni. Szamitani kell arra, hogy a kitermelt fold szennyezett lehet.

Uzemeltetés sordn a talaj illetve a talajviz nem szennyezédik, a technolégiai blokkbol nincs
kibocsatas.

Szennyvizek kezelése

A tisztitdsokbdl szarmaz6 szennyvizek a BorsodChem Zrt. altal kijelolt helyre kell, hogy
keriiljenek.

A technologiabol tervezetten, folyamatosan kiadott szennyvizek mindségiiktdl fliggden keriilnek
tovabbi kezelésre.

A technologiabol szarmazo csurgalék vizek gyiijtd lefolyoba keriilnek, ahonnan tovabbi
feldolgozasuk megoldott. fgy a technologiabol szennyezett viz a talajba nem keriilhet.

Veszélyes anyagok, hulladékok kezelése

A veszélyes anyagok, veszélyes készitmények kezelésével kapcsolatos eldirasokat a 2012. évi
CLXXXV. torvény, valamint a 225/2015 (VIIL.7) Korm. rendelet tartalmazzak.
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VEGYTERYV Zrt. -10 - Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

A kivitelezés soran hasznalt veszélyes anyagokat minden esetben kiOmlés-mentesen, zart,
szelldztethetd helyen kell tarolni, a sziikséges karmentesitéssel ellatott helyen. A veszélyes anyagok
biztonsagi adatlapjai minden esetben rendelkezésre kell, hogy alljanak a munka helyszinén.

A csovezetékek tisztitasakor és a szerelések soran keletkezd hulladékokat a tarsasagi eldirasoknak
megfelelden kell gyljteni, tarolni és elszallitani megsemmisités céljabol.

A munkalatok soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok:

Szerves oldoszereket vagy mdés veszélyes anyagokat tartalmazd ragasztok, tomitdanyagok
hulladékai: HAK kod: 08 04 09*. Elhelyezése, artalmatlanités: égetés.

Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok: HAK kod: 17 04 09*. Elhelyezése: a hulladék
befogadasara alkalmas, hatosdgi engedéllyel rendelkez6 lerako-, artalmatlanito helyre szallitas.

Vas ¢és acél-anyagok: HAK kod: 17 04 05. Elhelyezése: begylijtd helyre szallitds utan
Ujrahasznositas.

Epitésbdl, bontasbdl szarmazd szennyezett anyagokat tartalmazo fold: HAK kéd: 17 05 03*.
Elhelyezése: a hulladék befogaddsara alkalmas, hatosdgi engedéllyel rendelkezd lerako-,
artalmatlanit6 helyre szallitas.

Veszélyes anyagokat tartalmazd egyéb épitési-bontasi hulladakok: HAK koéd: 17 09 03*.
Elhelyezése: a hulladék befogaddsdra alkalmas, hatdsagi engedéllyel rendelkezd lerako-,
artalmatlanito helyre szallitas.

A keletkezett hulladékokat fajtanként kiilonvalasztva a BorsodChem Zrt-nek a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelden kialakitott hulladékgytijté helyére kell szallitani. BorsodChem Zrt.
gylijti a keletkezé hulladékokat, melyeket a sziikséges engedéllyel rendelkezd cégeknek ad at
artalmatlanitasra.

Zajkibocsatas, zajvédelem

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek zaj elleni védelmérdl, ill. a munkalatok sziikség esetén
torténd bejelentésérdl Kivitelezd koteles gondoskodni.

A dokumentécio targyat képezd rendszer lizemeltetése érdemben nem noveli a meglévd ilizemi zaj
szintet.

Levegotisztasag védelme

Az egységbdl karos anyag kibocsatds nincs normal iizemeltetés idején.

Az épitési teriileten valamennyi kivitelezési munkat az 1993. évi XCIIL. tv. a munkavédelemrdl, a
4/2002. (I1.20.) IKM sz. rendelet és melléklete, az Epitdipari Kivitelezési Szabalyzat és a vonatkozo
orszagos €s agazati szabvanyok eldirdsaiban meghatarozott biztonsagtechnikai kdvetelményeknek
megfelelden kell végrehajtani.

Az épitési munkak soran kiilondsen az alabbi szabvanyok eldirasait kell szem eldtt tartani:

MSZ 04.900:89 EpitSipari munkak altalinos biztonsagtechnikai kovetelményei.

MSZ 04.901:89 Epitdipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kévetelményei.
MSZ 04.902:83 Epiiletszerelési munkék biztonsagtechnikai kovetelményei.
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VEGYTERYV Zrt. -11 - Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

MSZ 04.903:83 Kémiivesmunkak biztonsagtechnikai kovetelményei,

Habarcsszallitas, elhelyez6 munkak, biztonsagtechnikai ellendrzés.

MSZ 04.904:83 Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei,

Betonacél betétek, betonkeverés, betonszallitas, betonszivattyizas, beton

Bedolgozasa, zsaluzasi munkak, biztonsagtechnikai ellendrzés.

MSZ 04-963-1:87 Epitdipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények.

MSZ 04-963-2:87 Epitdipari gépek. Kiegészité biztonsagtechnikai kovetelmény

MSZ HD 60364-4-41:2017/A11:2018  Aramiités elleni védelem

MSZ EN 61140:2016 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkoz6 kozds szempontok.

Mindségbiztositas: Az épitési terlileten valamennyi kivitelezési munkidt a vonatkozd
jogszabdlyokban, orszagos ¢és dgazati szabvanyok eldirdsaiban, a kiviteli tervek

utasitdsaiban, egyes munkdkra nézve kiilon kivitelezdi technoldgiai utasitdsban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek megfelelden kell végezni és sziikség szerint bizonylatozni (pl.
betonmindség). A kivitelezésrdl folyamatosan épitési naplot kell vezetni, melybe a rendeltetésszerii
hasznalatot befolyasold tényeket, miiszaki megoldésokat, varatlan eseményeket rogziteni kell. Az
épitési helyen a kivitelezés helyszinén az engedélyezett jogerds tervek egy példanyat allanddan a
helyszinen kell tartani. Az irdnyitd személy gondoskodik arrdl, hogy az épités teriilete tigy legyen
koriil keritve, hogy oda illetéktelen személy ne juthasson be. A kozlekedési utvonalakat a
tormeléktdl tisztan kell tartani. A raktdrozott iddjarasra érzékeny épitdanyagokat ugy kell
elhelyezni, hogy azok a kiilsé hatasoktdl védettek legyenek. Az egyéni véddeszkdzt mindazon
dolgozok részére biztositani kell, akik az adott munkateriileten munkat végeznek. Az épitkezésen
iizemeltetett gépeket ugy kell telepiteni, hogy ne veszélyeztesse a munkahelyet, illetve a
kozforgalmu utat.

- A kivitelezés soran keletkezd hulladékokat szelektiven kell gytijteni.

- Az alapozas soran kikeriilé f6ldbdl mintat kell venni, elhelyezését a vizsgalati eredmények alapjan
kell meghatéarozni.

A vonatkoz6 BC szabalyokat a BC-EHS-217 szerint be kell tartani.
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VEGYTERYV Zrt. -12 - Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Epitési hely: Berente, HRSZ: 578

MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

7. MUSZAKI LEIRAS

7.1 EPITESZET

+ 0,00 =133,15 mA.f.

Telepités

Az MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarol6 a Borsodchem Zrt. berentei gyarteriiletén a 578 HRSZ-ra
fog felépiilni, az tizem DNY-i oldalan, a 7-es cs6hid alatti teriileten.

Epités eltt biztositani kell az épitési teriileten athaladd kozmiivezetékek kivaltasat!

Az épitmény 63,1 m? alapteriileten épiil fel.

Az ¢épiilet foldszintes, oldalfalait és a tetéfedését horganyzott trapézlemez burkolattal valamint
ponthegesztett haloval terveztik. Az ilizemi épiilet egy helyiségbdl all, amely IBC tartalyok
tarolasara szolgal.

A zért épliletben beliil 30 cm magas 1abazat kertil kialakitasra.

Mivel az épiiletben tarolt IBC konténerek kénsavval szennyezettek, igy ennek -ellenallo
acélmindségli lemezborités keriilt kialakitasa.

Az épiilet hatso részében egy zsomp is helyet kapott.

Szerkezet
A talca vasbeton lemezbdl késziil, felsé sikjaban lejtésben. Ez ala 10 cm szigetelést védd beton
keriil kialakitdsra. Megkdzelitése targonca kozlekedésére is alkalmas rampan keresztiil torténik.

Az épitmény acélszerkezetl statikailag méretezett vazbol épiil fel.
Acél szinezete: RAL7000

Nyilaszaro

Az épiiletbe egy darab kétszarnyt acél ajtd keriil beépitésre, felsé szell6zOnyilassal kialakitva az
épiilet északkeleti oldalan.

A nyilaszarok RAL5010 szinezetiiek.

Burkolat
A f0ldszinti vb. talcan savallo lemez burkolat késziil. A zsomp statikus tervek szerint kertil
kialakitasra.
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A homlokzati falak és a tetd Lindab trapézlemez fedésiiek, vmin=0,4 mm. A homlokzat felsd
negyedében ponthegesztett halo 1étesiil. Az élhajlitott takaréelemek Lindab horganyzott lemezbdl
késziilnek.

Csapadékviz elvezetés

A tetOkrol 6sszegylijtott csapadékvizet a foldszintig levezetjiik €s ott az annak megfeleld gyiijto -
elvezetd csatornaba kotjiik. Az eresz lefoly6 az éplilet északnyugati és délkeleti homlokzatan kertiil
kialakitésra.

Parkolé mérleg
Telken beliil az OTEK rendelete szerint:
a tervezett épliletek nem igényelnek tobblet parkolohelyet.

Beépitettség-szamitas
hrsz.: 578
Beépitési mod: 1 = szabadon allo telepszeri
Ovezeti besorolasa: ~ Gip 10509
El6irt beépithetdség:  30%
Telekek osszteriilete: 41 296,3 m?
A MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolé tervezett beépitett alapteriilete: 63,1 m?
Hasznos alaptertilete: 51,35 m?

A telek zoldfeliileti mutat6ja nem valtozik.
Epitményérték

Epitményérték szamitas
(245/2006 (XIL.5.) Kormanyrendelet 1. szamu melléklete alapjan)

Ipari rendeltetésre szolgalo, és egyéb kdzhasznalath épiilet, épiiletrész: 250 000-, Ft/m?

Netto alapteriilet: 63,1 m*
Epitményérték: 63,1 m? x 250 000Ft/ m> = 15 775 000,-Ft
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7.2 TARTOSZERKEZET

A szamitasokat jelenleg hatidlyos Eurocode szabvanyok alapjan végeztiik:

— MSZ EN 1990:2011 - Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai;
— MSZ EN 1991-1-1:2005 - Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok.
1-1. rész: Altalanos hatasok. Siirtiség, onsuly és az épiiletek hasznos terhei
— MSZ EN 1991-1-3:2016 - Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok.
1-3. rész: Altalanos hatasok. Hoteher
— MSZ EN 1991-1-4:2007 - Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok.
1-4. rész: Altalanos hatasok. Szélhatas
— MSZ EN 1992-1-1:2010 - Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkozé szabalyok
— MSZ EN 1993-1-1:2009 - Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkozo szabalyok

— MSZ EN 1998-1 Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre

1. rész: Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok

Statikai modell, szerkezeti kialakitas:

Keretallasok: E-D-C tengelyekben 3 db két 1abu, egy nyilast acélkeret van kialakitva, a keretgerendak
nyeregtetds geometriai kialakitassal, sarokmereven kotnek a keretoszlopokba, , a keretoszlopok alul
csuklosak. A keretek a vasbeton talca labazatara terhelnek.

Hosszmerevitések: Az épiilet keretsikokra merdleges iranytl merevségét az E és D tengelyek kozott, az I és 11
tengelyekben kialakitott hosszmerevitések biztositjak. Tetdsika merevités: Az E és D tengelyek kozott keriil
kialakitasra: ,, K racsozat.

Szelemenek és falvazak: Tobbtamaszu tartok.

Alaprajzi méretek:

+-0,000m= +133,150 m A.f.
I-1I tengelyek kozott: 6,600m

E-D-C tengelyek kozott: 4,000m-4,000m
Gerinc magassag: +3,600m
Vallmagassag: +3,200m

Tetd lejtés: 7°
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Talajmechanika:

Az alapozasi terv a az EFERTE Mérnoki Szolgaltatd Kft. altal 2018. januér 31-én és

majus 22-¢én kiadott talajvizsgélati jelentések alapjan késziilt.

Vasbeton szerkezetek

Az épiilet teljes alapteriiletén vasbeton talca késziil. A talca min. 28cm lemezvastagsaggal épiil, vizszintes
also sikkal, felill a lejtésviszonyoknak megfelelden. A fels6 vasalas a lemez felsd sikjanak lejtését koveti,
valtozé magassagu tavtartok beépitésével. A tilca magas pontjainak szintje altalaban +0,100m. A =0,000m a

meglévo térburkolat felso sikja. A peremek felsd sikja altalaban +0,400m.

A télca alatti 4gyazatot — mivel a felszin kozeli rétegek viszonylag lazak — fokozott figyelemmel kell
elkésziteni. A lemez alatt tomoritett zazottkd kavicsagy épiil, E; = min. 80MN/m?. A kavicsagy alatti
tiikorsikot szintén tomoriteni kell, E; = min. 45SMN/m?. Amennyiben a felszinhez kozeli réteg még a vartnal

is lazabb, ugy a kavicsagy vastagsagat novelni kell.

A vasbeton szerkezetek fagyalld betonbol késziilnek, savallo lemezzel burkoltak. latszo6 élek ~20mm-es
lesarkitassal késziilnek.
Az acél vazszerkezet a vasbeton véddtalca peremére tamaszkodik, az oszlopok és falvazoszlopok fogadasara

acél tocsavarok keriilnek bebetonozasra.

Anyagmindségek:
vasalatlan beton: C12/15-X0b(h)-16-F2 MSZ EN 4798:2016
Vasbeton: C30/37-XC4-XD1-XA2-XK1(H)-XF1-XV2-24-F3
betonacél: B500B
betonfedés: 35mm/50mm

lemezek, bekotd karmok: S235J2
L szelvény: 1.4301

Zsomp fedése: savallo taposoracs

lehorgonyzo csavarok: S355J2 vagy DIN 975 8.8 min. oszt. menetes rud
Csavaranya: DIN 934 (8 min. oszt.)

Csavaralatét: DIN 125 (8 min. oszt.)

Kiontés/alaontés: Pagel V1 160 kiontéhabarcs

A betonszerkezetek kivitelezésére vonatkozo szabvany: MSZ EN 13670:2010.
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Foldel6 vasalas:
Szakdgi tervek szerint. A bebetonozasra keriilé foldeld vasak esetében, azok pontos vezetését és a kiallasokat
az elektromos tervezdvel jova kell hagyatni, a betonozast csak a jovahagyas utdn szabad elkezdeni.

Betonozas el6tt a fiiggdleges vasak helyzetét az acéltalplemezzel egyeztetve is ellendrizni kell.

Acélszerkezet:
Anyagmingség:
Tartoszerkezetek (Ted 30 °C):
S235JR - MSZ EN 10025-2:2020 30 mm-es lemezvastagsagig
S235J0—- MSZ EN 10025-2:2020 40 mm-es lemezvastagsagig
S235)J2 - MSZ EN 10025-2:2020 60 mm-es lemezvastagsagig
Jardarécs elemek:
S235JR — MSZ EN 10025-2:2020— horganyzott
Varratok:
A varratokat a kdvetkez6 méretekkel és mindségben kell késziteni:
Tompavarratok:
Szelvények toldasa: a=v  C min.sz.(MSZ EN ISO 5817:2014)
Egyébként: a=v D min.sz.(MSZ EN ISO 5817:2014)
"K" varratok: a=v D min.sz.(MSZ EN ISO 5817:2014)
Sarokvarratok:
Altalaban: a=0.7v D min.sz.(MSZ EN ISO 5817:2014)
Kétoldali:  a=0.5v D min.sz.(MSZ EN ISO 5817:2014)

Valamennyi varrat a csatlakozd vonalak mentén folytonos és korbemend.

Csavarok:
Csavarmin6ségek:
Szerkezeti kotések: M16, M20, M24 10.9 (DIN 6914, EN 14399-4))
Korlatok ¢és egyéb masodlagos szerkezetek:
M16 8.8 (DIN 931, EN24014)
M16 8.8 (DIN 933, EN24017)

A kotdelemek ,.fényes” kiviteliek, horganyzottak. A 10.9-es csavaroknal nem vettiik figyelembe a feliiletek
kozotti surlodas utjan torténd erdatadast, ennél a szerkezetnél elegendd a szabvanyban el6irt nyomaték 50%-

aval meghuzni a csavarokat.
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Horganyzas:

A teljes szerkezet horganyzott kivitelben késziil. A tervezés soran a horganyzé kad méreteit (hossz 12m)
figyelembe vettiik. A horganyozhatdsaghoz sziikséges furatokat, lesarkitasokat a gyart6 késziti.
A szereléskor és az esetlegesen sziikséges helyszini hegesztés soran megsériilt feliileteket hideghorgannyal

¢s az eredetivel megegyezd festékrendszerrel kell javitani.

Mérettiirések:

az MSZ EN ISO 13920:2000 szerint:

Hosszméretek tiirései: 1. tablazat "C" tlirésosztaly
Szogméretek tlirései: 2. tablazat "C" tlirésosztaly
Egyenesség-, siklaptsag és parhuzamossagtiirés:

3. tablazat "G" tlirésosztaly

Az acélszerkezet kiviteli osztalya:
altalaban: EXC2MSZ EN 1090-2:2008+A1:2011 szerint
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Mazolas eloiras

BorsodChem Zrt
Uj Membrancellas klorgyéartd egység

tiizihorganyzott acélszerkezeteinek korrozidvédelmére

Feliilet elokészités
Horganyzott szerkezetek (miihelyben, szorasos technologiaval)

Horganyzott szerkezetek (helyszini, nem szdérasos technologiaval)

Feliilet elokészités: szennyezOdések eltavolitasa, esetleges s6 kicsapddasok eltavolitasa, portalanitds. A
horganyzott feliilet eldkészitése sordn konnyli szemcseszoras, ,,sweepelés” (sweep-szoras) sziikséges a

felhordand¢ festékrendszer tapadasanak biztositasara.

A felillet mazolasra vald eldkészitésének modjat, valamint a mazolds kivitelezését (helyszini vagy

gyartoiizemi) a megrendeldvel egyeztetni sziikséges.

Maizolas  rétegvastagsag

(mikrométer)
I réteg - Hempadur 15570 60 pm szarazréteg
2K poliamid addukttal térhaldsitott, eros,
korrézionak nagy mértékben ellenallo
epoxi alapozo; vords / 50630; matt
1 réteg - Hempadur Mastic 45880 80 pm szarazréteg
2K poliamid addukttal térhdlosodo
magas szarazanyag tartalmu, magas rétegalkotoju
epoxi kdzbensd, amely kemény és szivos bevonatot
képez, amely jo teriilési tulajdonsagokkal rendelkezik;
kavicssziirke / 12170; fél-fényes
1 réteg - Hempathane Fast Dry 55750 80 pm szarazréteg
2K cinkfoszfatos, jo fényallo és szintarto

poliuretan fedo; szin: RAL 6021 sapadt zold; fél-fényes

Osszes szdraz rétegvastagsag: 220 pm szarazréteg
A helyszini festékréteg felhordasa el6tt a horganyréteg sériiléseit ki kell javitani.
A legfels6 réteg beruhazo szerinti szinben.

A mazolasi munkaknal a gyarto6 utasitasait be kell tartani.
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7.4 VILLAMVEDELEM, FOLDELES

A kornyezet jellege, tiiz- és villamos veszélyességi besorolasa

A tervezett 1étesitmény fedett, acélszerkezetli kénsavas IBC tarolo épiilet. A tervezett berendezések
feleljenek meg a magyarorszagi klimatikus viszonyoknak, és az elhelyezésnek megfelelo IP
védettséggel, a szabadtéren elhelyezett eszkdzoknek UV-allosaggal, szabadtéri mindsitéssel kell
rendelkeznitik.

Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes térrésszel nem kell szamolni.

Villamosenergia-ellatas

Villamos halézat kozmiiszolgaltatoja: ELMU-EMASZ Zrt.

Az épiilet villamos fogyasztdja a belsd vilagitas, ennek betdplalasi pontjat BorsodChem biztositja
késobb kivalasztandd, meglévd vilagitasi elosztobol, mely rendelkezik 220V DC kozponti
akkumulatoros aramforrassal is a biztonsagi vilagitas ellatasara.

Igény esetén karbantartasi dugaljak ill. mobil vagy fix zsompszivattyu energiaellatasat is a kijeldlt
alallomasbol lehet biztositani.

A becsiilt sziikséges energia max. 4 kW.

Kabelezés, vezetékhalézatok

Az épiiletben falon kiviili szerelést terveziink. A vezetékeket/kiskdbeleket kabeltalcan vezetni.
Kiils6 kabelezés

- Az épiilet tapellatasa foldkabeles ill. cs6-/kdbelhidon torténd kiépitéssel torténik. Utak, jardak
keresztezésénél véddcsd beépitése sziikséges.

- Az lizembe helyezés el6tt el kell végeztetni a foldkabel szigetelésvizsgalatat, geodéziai bemérését.

Mesterséges vilagitas

A vilagitasi halozatot falra szerelt vagy mennyezettrdl, acélszerkezetrdl fiiggesztett kabeltalcakkal
tervezziik, melyek a ldmpatestek rogzitésére is alkalmasak.

Az ¢épiiletben az A4ltalanos vilagitds berendezéseit jellemzOen energia takarékos LED-es
lampatestekkel tervezziik, por- és paramentes kivitelben.

A tervezett megvilagitasi er0sségeket az MSZ EN 12464-1:2022 bels6étéri munkahelyi vilagitési
szabvany eldirdsoknak megfelelden kell kialakitani.

MEGNEVEZES | Besorolas Em Uo | Ra|RuaL
(lux)
IBC raktar 12. éltalanos teriiletek az épiileteken beliil — | 300 0,40 | 80 | 25

Raktarak és hutékamrak

12.2 Szallitasi és csomagolasi teriiletek

Kiiltéri vilagitasi feladat az épiilet 1étesitéséhez kapcsoléddan nincs.
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Biztonsagi vilagitas

A mennyiben a tlizvédelmi terv elrendeli, az OTSZ 146. § szerint a kockazati osztalynak
megfelelden kell az épiilet menekiilési Gtvonalan biztonsagi vilagitast kiépiteni 220V DC és 230V
AC sziinetmentes halozatrol (ezeket atkapcsold automatika vezérli). Iranyfény lampakkal kijarat
mutato vilagitas is létestil.

Amennyiben menekiilési utvonal nem kertil kijel6lésre, akkor is telepitendd tartalék vilagitas, mely
a helyiség biztonsagos elhagyasat lehetove teszi.

A kijaratjelz6 piktogramok 4m alatti belmagassagnal 20 m lathatosaggal rendelkezzenek.

Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mod 3x400/230V 50Hz esetén NULLAZAS (TN-C-S rendszer),
potencialkiegyenlitd halozattal (EPH) kiegészitve.

Egyenfesziiltségen (220V DC): védofoldelés

Nulldzasra a valtakozd aramti haromfazisu vilagitasi rendszerben a vilagitasi kdbelek 6todik ere
szolgal.

A véddvezetd ledgazd kotéseinél szabvanyos kotéelemet kell alkalmazni, szine: zold/sarga.

A fogyasztoi féelosztd utani hdlozaton Stvezetékes rendszer keriil kiépitésre, ezért az elkiilonitési

szakasz utdn az lizemi nullavezetdt €s a véddvezetdt egymassal 0sszekdtni nem szabad.

Potencialkiegyenlités

Az 1j teriileten a foldelés, villamvédelem, vilagitas és energiaellatas szempontjabdl is gondoskodni
kell a megfeleld potencidlkiegyenlitésrol.

Az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvannyal dsszhangban azokat a bejovd fémes részeket, amelyek
veszélyes potencialkiilonbséget vezethetnek be és nem részei a villamos berendezésnek (fém
csOvezeték, csohid), az lizemhatdrnal vagy kozelében be kell kotni a f6 foldelésbe. A bejaratnal,
vagy ha létesiil, a helyi elosztonal {6 potencialkiegyenlitd csomdpontot kell kiépiteni.

Ki kell épiteni az EPH — egyenld potencidlra hozd — vezetékrendszert az épiiletoen beliil, és be kell
kotni az:

- érintésvédelmi foldelést

- nagykiterjedésti fémszerkezeteket

- fém csOvezetékeket

- lizemi fémhaldzatot

- villamvédelmi foldelést

Az EPH rendszer vezetdit a villamos hélozattol fiiggetlen rendszerben kell kiépiteni. Kébeltalca

nem hasznélhat6 potencialkiegyenlitésre.
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Villamvédelem

Az OTSZ 140.§-a alapjan az épitménynél norma szerinti villamvédelmi kockazatelemzést kell a
kiviteli tervezOnek késziteni.

A villamcsapasok hatdsaval szembeni védelem megfeleld, ha a villamvédelmi kockazatkezeléssel
meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az emberi élet elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 10-
5, a kozszolgaltatas kiesésére kisebb, mint 10-3 ¢és a kulturalis 6rokség elvesztésére vonatkozoan
kisebb, mint 10-4.

Jelen esetben kozszolgélat kiesésével kulturalis 6rokség elvesztése nem értelmezhetd, azokkal nem
kell kalkulalni.

Az épitményre sziikséges villamvédelmi rendszer meghatarozasa céljabol az MSZ EN 62305:2012
szabvany ¢és a TvMI 7.5:2022.06.13. tlizvédelmi miszaki irdnyelvek figyelembevételével
villiamvédelmi kockazatelemzés késziil.

A villamvédelmet Vn jogosultsaggal rendelkezd tervezd tervezheti.

Foldelés

Az épiilethez a villamvédelmet figyelembe véve foldelést kell kialakitani az épiilet alapozasat és a
kornyez6 foldeld rendszert figyelembe véve.

Beton-fold és beton-levegd atvezetésnél lizemi szokasnak megfeleld 16-os koracélt terveztiink.
Fold-levegd atvezetésnél milanyag zsugorcsoves, PVC bevonatos vagy csupasz nemesacél vezetot
kell alkalmazni.

A kiils6é villamvédelmi” berendezés alkalmazott elemeinek meg kell felelniiik az MSZ EN MSZ
EN 62561-1-5 szabvany eldirasainak, csak erre a célra gyartott, mindsitett eszkozoket lehet
alkalmazni, vagy a szabvanyban megengedett hegesztéssel és korroziovédelemmel kell a kotéseket
kialakitani.

Foldeld vezetként lizemi gyakorlatnak megfeleléen 16-os horganyzott koracélt kell hasznalni
hegesztett kotésekkel.

Az alapozasfoldel6t vagy betonban vezetett villimvédelmi elemeket min. Scm betonfedéssel kell
kialakitani, max. 5 méteres osztassal rogziteni kell a betonacél szerkezethez (kisebb méretek
esetében a sarkoknadl vagy keresztezéseknél).

A villamvédelmi berendezés 1étesitése soran a késObb eltakarasra keriild részek eltakaras eldtt a
részleges feliilvizsgalatot és a létesitést kdvetden az atadas eldtt az elsd feliilvizsgalatot el kell

végezni.

Szabvanyok, rendeletek

Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése

MSZ 18014:2019 Alapozasfoldeldk. Tervezés, kivitelezés és dokumentacid
MSZ 62305 Villamvédelem szabvanysorozat

MSZ EN 62561-1-7  szabvéanysorozat - Villamvédelmi rendszer elemei (LPSC).
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VEGYTERYV Zrt. -22 - Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

MSZ EN 12464-1:2022 Fény ¢és vilagitds. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsé téri
munkahelyek

MSZ EN 12464-2:2014 Fény ¢és vilagitds. Munkahelyi vilagitds. 2. rész: Szabadtéri
munkahelyek

MSZ 10900:2009 Kisfesziltségl villamos berendezések id6szakos (tlizvéd.) ell.

MSZ 13207:2020 Kébelek kivalasztasa, fektetése €s terhelhetdsége

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 2364-450:1994  Fesziiltségcsokkenés-védelem

MSZ HD 60364-4-46:2016/A11:2018  Levalasztas és kapcsolas

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzok elemzése

MSZ HD 60364-4-41:2017/A11:2018  Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2015 Hdhatasok elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 MSZ HD 60364-4-443:2016 Kisfesziiltségli villamos berendezések
Biztonsag. Tularamvédelem Légkori vagy kapcsolasi eredetii tulfesziilségek elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2009:A12:2018  Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése Alt.
eldirdsok

MSZ HD 60364-5-52:2011/A11:2018  Kabel- és vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-54:2012/A11:2018  Villamos  szerkezetek  kivalasztisa és  szerelése
Foldeldberendezések

MSZ HD 60364-6:2017 Ellendrzés

Tovabbi rendeletek

1995 évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabélyairol

3/2002. (I1.28.) SzCsM-EiM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és
munkakoriilmények altalanos egészségiigyi kovetelményeirdl,

4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM rendelet ~ az  épitési munkahelyeken ¢és folyamatok soran
megvalositanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol.

10/2016. (IV.5) NGM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

54/2014. (X1I. 5.) modositott BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
7.5:2022.06.13. Tiizvédelmi Miszaki Irdnyelv. Témakor: Villamos berendezések, villamvédelem
¢s elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem.

TvMI 12.3:2020.01.22. Tlzvédelmi Miszaki Irdnyelv. Témakdr: Feliilvizsgalat  és
karbantartas

A tervezés soran varhatdéan szabvanytol valo eltérés nem lesz, amennyiben ilyen eléfordult, azt

tervezOi eltérési nyilatkozattal lehet megvalositani.
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VEGYTERYV Zrt. -23- Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

Szerelési eloirasok:

- Szerelési, technologiai utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

- Mindeniitt az eldirt védettségii szerelvényeket, ill. szerelési modot kell alkalmazni.

- Vezetékkotéseket szabvanyos kotdelemmel kell késziteni, a kotések szigetelésének az 6sszekotott
vezetékek szigetelésével egyenértékiinek kell lennie.

- A kapcsolok rendeltetését, kapcsolasi helyzetét meg kell jelolni.

- Az elosztokon villamos veszélyre utald feliratokat kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett késziilékek hovatartozasat tartds felirattal kell megjeldlni
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VEGYTERYV Zrt. -24 - Budapest, 2024. marcius
Ugyszam: 11-23180
Epitési részleg TDI szam: 14886/1

VEGYTERYV Zrt. TDI: 14886/1  Ugyszam: 11-23180

Megrendelési szam: 48523/2023.12.19
PST azonosit6: I-BMB-21505.020

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Epitési hely: Berente, HRSZ: 578
MNB-Anilin - Kénsavas IBC tarolo
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

2024.04.09.
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Vasbeton talca 1

- Stopox m(igyanata bevonat

- 28-35 cm vasbeton padlélemez lejtéshen

- 10 cm szerel6beton

- 1 rtg. PE félia (v=0,15mm)

- min. 2x15 cm tomoritett zUzottkG agyazat, E2>75M N/m2
- tlikor témoritve, E2>55M N/m2

TetOszerkezet

- 4,50 cm LTP45 trapézlemez (RAL6021)
- 1rtg Lindab tetéfélia (LTF)
- tartdszerkezet statikai tervlap szerint

Falszerkezet

-2 ¢cm LTP20 trapézlemez (RAL6021)
- tartdszerkezet statikai tervlap szerint

Anyagjelolés
777727 vasheton szerkezet

aszfalt

/Cﬁél tale

rmi.

Megjegyzés

betonszerkezet

tomoritett kavicsagyazat

+0,00 = 133,15mA.f. = rendezett terepszint

Valtozas

Valtoztatta:

Ellendrizte: Jovahagyta:

, Valtozas , ey . s Datum:
Rev. ‘ szama és az el6z6 dllapot hitelességét igazolta
Ugyszam: TDI szam: Megbizd: Beruhazas: Telephely:
11-23124 14861/1 BorsodChem Zrt. #Beruhazas leirdsa Berente
Jelleg: Megrendeldi azonositd kod: Megrendelési szam: Témafelelds:
| _engedélvezési terv |-TCB-23556.020 47731/2023.07.27

A jelen dokumentumban megtestesiil§ eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat a VEGYTERV Zrt. szellemi
tulajdona. A szolgaltatas alapjat képezG szerzddés értelmében védett, és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhatd
fel. A szerz6dést6l eltérd felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.

VEGYTERV ZRT.

Epitész munkatars:
Lengyel Jo6 Tamas

Tervezte:
Lengyel Jo6 Tamas

Ellendrizte:

Jovahagyta:
Réti Gabor

Térgy: BorsodChem Zrt.
Berente 3941/1

MNB-Anilin - Kénsavas IBC
tarold
Alaprajz

/

Tervez6 e,gység: Szakagi jel:
Epitési részleg
Epitész osztaly E - O 1
Meéretarany: Magassag:
1:100 = Féjlnév:
P E-01_708859_1
Datum: 2023.10.
Rajzszam: Rev.: Lapszam:
1 1/1
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Vasbeton talca 1

- Stopox m(igyanata bevonat

- 28-35 cm vasbeton padlélemez lejtéshen
- 10 cm szerel8beton

- 1 rtg. PE félia (v=0,15mm)

- tikor témoritve, E2>55M N/m2

TetOszerkezet

- 4,50 cm LTP45 trapézlemez (RAL6021)
- 1rtg Lindab tetdfdlia (LTF)
- tartdszerkezet statikai tervlap szerint

L

- min. 2x15 cm témoritett zUzottkd agyazat, E2>75M N/m2

Falszerkezet

- 2.cm LTP20 trapézlemez (RAL6021)
- tartoszerkezet statikai tervlap szerint

Anyagjelolés

vasbeton szerkezet

betonszerkezet

témoritett kavicsagyazat
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50x50x4 mm kopténerhald @
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lefolyd d=80

gerinc lemezfedés vy,=0,4
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Lindab LVP45 vyi,=C

,5 mm - trapézlemez

_J+3,76

b 4333
™ eresz d=100
lefoly6 d=80

[T T

3,66

- trapézlemez

Lindab LVP20 vir=0,4 mm

]]]]] aszfalt

talaj

1:100 Metszet Megjegyzés
+0,00 = 133,15mA.f. = rendezett terepszint
Valtozds . Valtoztatta: Ellendrizte: Jovéhagyta: ,
| , Valtozas , ey . s Datum:

Rev. | szdma és az el6z6 dllapot hitelességét igazolta

Ugyszam: TDI szam: Meghizo: Beruhazas: Telephely:
11-23124 14861/1 BorsodChem Zrt. #Beruhdzds leirdsa Berente

Jelleg: Megrendeldi azonositd kod: Megrendelési szam: Témafelelds:

engedélyezési terv I-TCB-23556.020 47731/2023.07.27

A jelen dokumentumban megtestesiil§ eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat a VEGYTERV Zrt. szellemi
tulajdona. A szolgéltatas alapjat képezd szerzddés értelmében védett, és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhaté
fel. A szerz6dést6l eltérd felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.

VEGYTERV ZRT.

Epitész munkatars:
Lengyel Jo6 Tamas

Targy:

Tervezte:

Lengyel Jo6 Tamas

Ellendrizte:

Jovahagyta:

Réti Gabor

BorsodChem Zrt.
Berente 3941/1

MNB-Anilin - Kénsavas IBC

tarolo
Metszetek
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Epitész osztaly E - O 2
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Datum: 2023.10.
Rajzszam: Rev.: Lapszam:
1 1/1
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Megjegyzés

+0,00 = 133,15mA.f. = rendezett terepszint

Valtozds . Valtoztatta: Ellendrizte: Jovéhagyta: ,
, Valtozas , ey . s Datum:
Rev. | szama és az el6z6 dllapot hitelességét igazolta
Ugyszam: TDI szam: Meghizo: Beruhazas: Telephely:
11-23124 14861/1 BorsodChem Zrt. #Beruhdzds leirdsa Berente
Jelleg: Megrendeldi azonositd kod: Megrendelési szam: Témafelelds:
| _engedélvezési terv |-TCB-23556.020 47731/2023.07.27
A jelen dokumentumban megtestesiil§ eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat a VEGYTERV Zrt. szellemi
tulajdona. A szolgéltatas alapjat képezd szerzddés értelmében védett, és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhaté V E G Y T E R V Z R T .
fel. A szerz6dést6l eltérd felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.
Epitész munkatars: Targy: BorsodChem Zrt. Tervez6 e,gység: Szakagi jel:
Lengyel Job Tamas Berente 3941/1 EpItESI reszleg
Tervezte: Epitész osztaly -
Lengyel Joo Tamas Meéretarany: Magassag:

Hlenyite MNB-Anilin - Kénsavas IBC ' 1:100 - e
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, , , Rajzszam:
J6vahagyta: NezetEk - EK’ ENY

Réti Gabor

Rev.: Lapszdm:
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Valtozds . Valtoztatta: Ellendrizte: Jovéhagyta: ,
, Valtozas , ey . s Datum:
Rev. | szama és az el6z6 dllapot hitelességét igazolta
Ugyszam: TDI szam: Meghizo: Beruhazas: Telephely:
11-23124 14861/1 BorsodChem Zrt. #Beruhdzds leirdsa Berente
Jelleg: Megrendeldi azonositd kod: Megrendelési szam: Témafelelds:
| _engedélvezési terv |-TCB-23556.020 47731/2023.07.27
A jelen dokumentumban megtestesiil§ eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat a VEGYTERV Zrt. szellemi
tulajdona. A szolgéltatas alapjat képezd szerzddés értelmében védett, és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhaté V E G Y T E R V Z R T .
fel. A szerz6dést6l eltérd felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.
Epitész munkatars: Targy: BorsodChem Zrt. Tervez6 e,gység: Szakagi jel:
Lengyel Job Tamas Berente 3941/1 EpItESI reszleg
Tervezte: Epitész osztaly -
Lengyel Joo Tamas Meéretarany: Magassag:
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