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Ugyiratszam: BO-08/KT/3514-12/2017. Targy: BorsodChem Zrt. (Kazincharcika) BorsodChem 1.
és lll. gyartelepén talalhato MDI Gzemben térténd
MDI gyértdsra wvonatkozé mod. 2553-5/2014.
szamu egységes kornyezethasznalati
engedély egységes szerkezetbe foglalt

Ugyintézé: Maté Csilla modositasa

HATAROZAT

I. A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., KUJ: 100199183}, mint engedélyes
részére a BorsodChem Zrt. telephelyén (KTJ: 102297787) taladlhatdé MDI izemben torténé
(KT Jigtesitmeny: 101629055) metilen-difenil-diizocianat (MDl) . gyartasahoz kiadott
BO-08/KT/1577-3/2017 szamu hatéarozattal modositott 2553-5/2014. szamu

egyseges kGrnyezethasznalati engedélyt

a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: R 20/A§ (4) bekezdés szerinti,
az ENVIRA Meémdki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3530 Miskolc, Mélyvolgy 0t 3.) altal készitett
telies kord kémyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacio alapjan lefolytatott felilivizsgalati eljaras
alapjan

eavséqges szerkezetbe foglaiva

modositom.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2027. majus 15-ig grvényes.
A kdvetkezd felllvizsgalati dokumentacio benydjtasanak hatarideje: 2022. marcius 1.

Az engedélyezett termelési kapacitds: 330 000 tonna/év metilén-difenil-diizocianat {MDI)

1) Az engedélyes. valamint az engedélyezett tevékenvség a telies Kéri kornyezetvéde!lmi
feltilvizsqgélati dokumentécié alapijan:

Az engedélyes és a telephely adatai:

Neve: BorsodChem Zrt.
Székhelye; 3700 Kazincharcika, Bolyai tér 1.

Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
3530 Miskoic. Mindszent tér 4. Telefon {36-46) 517-300 Fax- (36-48) 517-399
E-mail. kornyezet fo.miskelc@borsod gov.hu




Az MDI gyartassal érintett ingatlanok és az igénybevétel formaja

Az ingatlan helyrajzi

A gyartasi tevékenységgel érintett terilet

Az igénybevétel célja

szama és terlilete Pontszam | EOVY EQV X nagysaga |
1. 769226 | 323484 "
c ~ MD1 Uzem
gj ;222;2 g;ggag 13528m2 | (Az egykori MDI-II gyartosor)
4. 769192 323436
Do 769383 323305 .
MDI Uzem
g: ;gg]g?f gg‘;’ggg 14202m° | (Az egykori MDI-l gyartosor)
6. 769384 323254
Kazincbarcika 5 769157 323385
3941/1 7. 769228 323336
T=56531m 8. 769205 323304
Q. 769070 323398 MDI Uzem
10. 769059 | 323428 12771 m’ sokristalyositd, hiidtornyok,
11. 769091 323475 miihelyek, raktarak
12. 769131 322471
13. 769189 323431
19. 769 367 323 187
7. 769 228 323 336 -
MDi Uzem
466. ;gg gi‘; ggg ggf 5720m? | MDI (rekurzon g;nm, sésviz
8 769205 | 323 304 y
B 20. 769993 323201 MDI Uzem
erente G gk e i o
673 21. 770072 323147 1820 m? Kozuti es vasuti lefejtd
T=1339 m? 29 770061 323131 (anilin, ODCB
23 769982 323185 (orto-dikiérbenzol)) B
24, 769894 | 323118 R
25, 769 935 323 080 .
N 2. [ 760620 | 393085 | 41y Alapanyag 1ol
w 2 i ,
T=5320m 58 =69 865 323 046 (anilin, ODCB) tartalyok
29. 769 851 323 056
14. 769 423 323 267 Poliuretan Kiszerelés
BEiaEtE 15, 769 635 323 121 MDI ’kigggrelé“Uzemrész
612 16. 769 607 323 079 24 528 m? it allitjak' el az MDI
T=40712 m° 17. 769596 | 323 087 ~ prepolimereket.
18. 769 571 223 047 Taroi6 tartalyok, kozutl
19. 769 367 323 187 1olts6lefejtdk, raktarak, stb.
3 769 137 324 131 . i . 3
21 769 260 324 046 Pohureltan Kléz_greles'
35 769 268 254 059 MDI/TDI klg_zerelo uzenjresz
Kazincbarcika 33, 769 405 | 323 965 Ezt a teriletet egyarant
3953 34, 769387 | 323939 , hasznaljak MDI €s TDI
_ 2 34 201 m termékek tarolaséara,
T= 5% Taam 35. 769404 | 323 926 kiszerelésére, kiadasara. MD!
0. 769 390 323 906 és TDI iéro!étanélyok ésaz
37. 769389 | 323 907 MDI-TD! hard6toitd
28 769 358 323 862 komplexum is itt talalhaté
38, 769 083 324 053
46, 771223 322 239
47. 771 268 322 201
43. 771 236 322 164
Berente 43, 771 224 322174 ; . . ,
619 [ 50 | 77120 | 522169 | 3422’ PO“”;S:;‘:Q?;;;%; M
TR m 51. 771217 oe2 171 (a Il. gyartelepen talalhato)
52. 771 200 322 152
53. 771 185 322 165
54, 771 206 322 180
55 771 191 322 202




Telephely stlyponti EOV koordinatadi: EOV Y = 768 280 m, EOV X =323 370m

Az MDI gyartasi tevékenyseg letesitményei a BorsodChem Zit 1, 1. és 1. gyartelepén talalhatok,
ipari kdrnyezetben. Az MDI lizem technologiai létesitményeinek mindegyike min. 600 m-re van a
Kazincbarcika, Bolyai téren taladlhatd lakohazaktdl. A legkézelebbi allandéan lakott berentei
lakoepliletek DK-iirdnyban ~1 000 m-re, egy medddhanyo takardsaban talaihatok.

Az MDI gyartds 1990. o6ta folyik, a gyartds az MDI-I. Gzemrészben 1990-ben, az MDI-lI
tizemrészben 2006-ban indult..

Az tzemben véazett fé tevékenység TEAOR'08 szdma: 20.16 — Miianyag-alapanyag gyartasa

Az engedeélyezett tevékenyséq besorolasa:
Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (20086. december 20.) a gazdasagi tevékenységek

statisztikai osztalyz

283 AACE Dav 2 rendszn—,—.— S B

Rev. 2. erének iélrehozdsardi és a 3037/908EGK tanacsi
rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai terlletekre vonatkozd EK-rendeletek
médositasardl szold rendelete szerint: '

NACE kod:  20.1

Az Eurbpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NOSE-P kod:  105.09 |
SNAP-2 k6d: 0405

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint:
- 1. szamu melléklet 20. pontja (Komplex vegyim{ivek, azaz olyan iétesitmények, amelyekben

tobb gyartdegység funkcionalisan Gsszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben
gy p gy

kémiai atalakitasi folyamatokkal ipari méretben térténik: — szerves vegyi alapanyagok gyartasa,
- méretmegkstés néikl)

SR

— 2. szamu melléklet 4.1. d} pontia (Vegyipar - Csak az ipari méret(i*, vegyi vagy biclogiai
eljaréssal térténd elballitasra vonatkozdan: - Szerves anyagok eldallitésa - nitrogéntartalmu

szénhidrogének (aminok. amidok, nitrovegylletek vagy nitratvegyiletek, nitrilek, cianatok,
izocianatok)).

2} Az alkalmazott mdszaki megoldasok és az elérhetd leajobb technikaknak valé meagfeielés a
feltilvizsgalati dokumentaciéban foqlaltak alapian

Az MDI gyartdsénak helyedl szolgéalé MDI-I., valamint az MDI-Il. Gizemrész teljesen egymasha
integralodott, az egyes lUzemrészekben nem végzik a teljes, alapanyagtdél a véglermékig tartd

gyartasi folyamatot.

Az MDI gvartasi technologia f6 1épései:

MDA gyartas

Kondenzacio, atrendezddés

Az anilint és formalint sdsavas kBzegben kondenzaltatjiak difenil-metilén-diaminna (MDA).
A kondenzdcios reakcid soran a kétgyiiriis alap molekula mellett kis mennyiségben harom és
t6bbgydrus, polikondenzalt molekula is képzddik. Ezek késdbb a nyers vagy CR-MDA-ba és innen a
nyers MDI termékbe kerlilnek. Az MDA gyartast kaszkad rendszerii
reakiorokban végzik, kdzel atmoszférikus nyomason.

, zZomancozott, keverds



A kondenzacids reaktorokban 55 °C-on jatszodik le a reakcid. Az dtrendezédés sordn a hémeérséklet
folyamatosan novekszik és az utols6 reaktorban eléri a 110°C-ot.

Semlegesités, elvalasztas

A kondenzaci6 utolso reaktorabdl tavozé sosavas reakcid elegyet kever6s késziilékben mardnatron
oldataval semlegesitik. A semiegesités utdn a reakcidelegy szerves (nyers-MDA) és vizes
(szennyviz) fazisat szétvalaszijak. A nyers MDA-t mossak, majd a fazisokat ismet szétvalasztjak.
A vizes fazist az MDI lizemi szennyvizkezelésre vezetik.

MDA tisztitas ,
A moséassal tisztitott MDA-t a tovabbi tisztitashoz feimelegitik, ezutan adiabatikus flash tartalyban
folyadék-géz fazisra valasztjak szét, majd mindkét fazist a tisztité kolonnaba vezetik. A kolonnaban

b Akl flach _AlA | A= A A A i
tovabbi flash-eléssel. gbzd8s. ezt kivetben nitrog

nes szirinpeléssel kapiak a tisztitoit nyers MDA
i

a
A kinyert anilines vizet szepardljak, az anilint a kondenzacionél ujra felhasznaljak, a vizet a nyers
MDA mosasanal hasznositjak. A tisztitott nyers MDA-t innen foszgénezésre vezetik.

MDI gyéartas

Foszgenezés

A nyers MDA-t a foszgénezé reaklorba taplalas elétt ODCB oldészerben oldjak. A foszgént is
ODCB-ben oldjak, és igy adagoljak a reaktorba. A reakcié eredményeképp kapjak a nyers .etilén-
digenil-diizocianatot (mas néven difenil-metan-diizocianat (nyers MDI)). A foszgénezd reakcidhan
képzédé hidrogén-kloridot a felesleghen 1évd foszgénnel . egyiitt elvalasztjak az oidott
reakcicterméktdl (3 nyers MDI-tél). A foszgén-HC| gazkeveréket frakcionalt hiitéssel eés
abszorpcidval szetvalasztjak.

Foszgenvisszanyerés

A kelelkezett sésavas-foszgénes gazkeverékbdl kinyerik a foszgént, amelyet visszavezelnek a
reakiorba. Szikség esetén a foszgén-HC| elegyet a foszgén megsemmisitébe fuvatjak le.
Az elvalasztott HCl-gazt atadjdk a DKE/VCM Uzembe, vagy vizes abszorpcioval kereskedelmi
mindségll sdsavat aliitanak 216 beldle.

Nyers MDI tisztitas

A reakcidtermék {nyers MDI) teljes gazmentesités utan vakuum desztillaciora  keril
A desztillale  kolonndban az oldészer (ODCB) fétomegét fejtermekkent visszanyerik.
Az oldoszer visszakerll a gyartasba, mig a tisztitott nyers MDI (CR-MDI) vagy masnéven prekurzor
MD! kétgyiriis frakcidjat — igazodva a vevdi igényekhez — kinyerik. A visszamaradt, tdbbgydiris
MDI-ben (polimerekben) feldisult anyag mar késztermék: P-MDI. A tisztitott nyers MDI is lehet
polimer MDI késztermék. A P-MDI az zemi technologiai tartélyokba kerlil, innen cs6hidon futd
cstvezetéken jut a Poliuretan Kiszerelés tarold tartélyaiba.

Az MDI gyartdsor melletti szabad teriileten 3 db 5 000 m™-es tartaly telepitése valosult meg, melyek
kéziil ketté prekurzor, egy anilin tarolasdra hasznalt. A prekurzor tartdlyok révén éthidalhatok a
keresletben mutatkozo szezonaiitdsok, illetve Uzemzavar, nagylealids esetén is rendelkezesre all
majd feldolgozandé MDL

Mindharom tartaly felépitése azonos: fdidfeletti, allo, hengeres, domboru tetejd, szimplafald,
szénacélbdl késziilt, szigeteléssel ellatott, meleg vizes csdkigyoval flithetd tartalyok, melyek
vasbeton karmenté tdlcaban vannak elhelyezve. A bennik levd anyagot (prekurzor vagy anilin
nitrogén parna aiatt taroljak.



A karmentében megépitend6 tartalyok téltéskor MDI-t nem |élegeznek” ki, csak inert nitrogént, igy
légszennyezd diffiz kibocsatasuk nincs. A legnagyobb biztonsagra torekvés érdekeben az anilin
tarold tartaly 1égzéjét (protego) aktivszenes adszorberre Kotik.

Amennyiben mar nem lesz sziikség az anilin tarolo tartélyra (kb. 3-4 év mulva) azt anyagmentesitik,
tisztitjak, és azt kdvetben prekurzor tarolonak hasznaljak.

Tiszta MDI gyartas _

Az olddszer mentesitett, tisztitott nyers (perkurzor) MDI két- és tébbgydrlis molekulakbol, illetve
ezeken beliil is tobbféle izomerbél tevidik dssze. A kétgylris (monomer) MDI-t desztillalassal
nyerik ki a prekurzor MDI-bél: filmbeparlokat vagy toltetes kolonnét alkalmaznak. A zémeben 4,4~
izomert tartalmazd kétgylriis MDI-t frakcionalt kristalyositassal tovabb tisztitidk. Az igy nyert

Irc':c--.rterméire.[, IMA_RADIY A
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hnolbgiai taroldkbo! csdhidon vezetelt csévezetéken juinak a
Poliuretan Kiszerelés tarold tartalyaiba.

Az MDI-l gyartésor MDI blokkja hasznalaton kiviili berendezéseinek (ODCB desztillacios egyseq)
elbontasat kovetden, annak helyén Gj, zart rendszer(l izomer szétvélaszto blokk kerlilt megépitésre,
amely miszakilag megegyezik az MDI-Il. gyartésoron meglévd egységgel. Ezaltal az izomer
szetvalaszias kapacitdsa megduplazodott.

A piaci felmérések alapjan a blokk bévitése sziikséges a kétgylirlis MDI kinyerési kapacitast ilietden
egy Uj filmbeparlora alapozva, amely egy 6nallé Gzemként mikodne. A filmbepard belizemelésén
kKivill néhany mellékanyagaram elvezetésének megoldasa is sziikséges, amelyek normal dzemben
visszaforgatasra kerilinek.

Foszgeén szintézis

A foszgént aktivszén katalizatoron szénmonoxid és klorgaz reakcitjaval allitjak elé, szénmonoxid
felesleget alkalmazva.
Csupan annyi foszgént allitanak elé, amennyi adott idében a gyartashoz szikkséges. Az lizemben
csak a csvezetéken 1évd gazmennyiség, illetve az ODCB oldészerben oldott foszgén van jelen,
amelynek iizemzavar esetén torténé lefivatasa, megsemmisitése az lzem foszaénmegsemmisito
egysegében biziosiiott.

Az MDI gvarias aiapanyaqgai

— anilin: vasti tartalykocsin érkezik az Gzembe. Tarolasa egy 2 500 m>-es védbgylris tartalyban
és két 500 m>-es tartalyban megoldott, ahonnan csévezetéken keresztil jut az (izemben 1évo
technologiai tarolo tartalyokba, valamint a megépitett 5 000 m*-es anilintartalyba.

- formalin: a BorsodChem Zit. terlletén 1évé BC-KC Formaiin Kft. allitja eld és taroija. innen az
atvezetés az Uzemek napi tartdlyaiba csévezetéken, szakaszosan torténik.

— szénmonoxid: a BorsodChem Zrt. teriiletén talalhaté Linde Gaz Magyarorszég Zrt. harom
gyartésoron allitja elé, és a felhasznalés helyere cstvezetéken érkezik.

— kiorgaz: a BorsodChem Zrt. teriiletén talalhaté BorsodChem Klor Termelés Kiér Uzemében
allitjak elé és onnan csévezetéken érkezik az MDI Uzem foszgénblokkjaba.

— natronlig: a BorsodChem kiér-alkali elektrolizisfolyamataban keletkezé mennyisegbdl fedezik.
A foszgén megsemmisitéséhez 32 %-0s, az MDA tartalmi kondenzaciés elegy
semlegesitéséhez 49 %-os natrium-hidroxidot vesznek at. A két klilonbézd tomeényseégd idgoldat
kilion-kiilon csbvezeieken érkezik az lizembe.



Az MDI gyartas soran eldallitott termékek:

— nyers MDI _(P-MDl): barna vagy s6tétbarna szind, viszkézus, enyhén amin szagu folyadék
A termék jellemzd mindségi paramétereinek beéllitasa — vevdi igényeknek megfelelden ~ a
killonboz6 viszkozitdstt MDI anyagok keverésével orténik, a kivant savtartaimat utdlagos
savadago!assal allitjak be.

— tiszta MDI (M-MDI); 38 °C folott szintelen, szagtalan viszkézus folyadék, 38 °C alatt fehér vagy
halvanysarga, szagtalan, pelyhes sziliard anyag.

A tiszta MDI 4,4-metilén-difenil-diizocianatbdl (alapmolekula) all és 2,4' és 2,2 izomereket is
tartaimaz. A kétgy(irtis” MDI termék stabilizalasat, a vevdi igényeknek megfeleld paraméterek
beéllitasat kilonbdzé adalékanyagok, antioxidansok hozzaadasaval biztositjak.

— CD-MDI: vilagosséaiga szind, viszkozus folyadek
Ez a modifikalt MDI a tiszta MDI atalakitott forméja, melyet a PU kiszerel6 egyseg keverds
tartalyaiban keverik ki.

Az MDI termelés alakuldsa (2012 — 2016.):

MDI termelés (tonna)
2012 162 294
2013 180 375
2014 219 983
2015 236 843
2018 235 444

qvartasszervezeéssel, a meglévd késziilékek intenzifikdlasaval. részben Uj késziilékek beépitésevel -

A BorsodChem Zitr. a korabban enegedélyezett 300 000 t/év gyartasi kapacitdsat — innovativ
IAY
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%-05 novekedéssel, 230 000 t/év mértékiire ndveli.

Alapanyag- és energiafelhasznélds az MD! lzemben (2012 — 2016.):

Megnevezés | Mérte. | 2012. év 2013. év 2014. év 2015, év 2016. év

termelés { 162 293,75 | 180 374,94 | 210 982.72 | 236 84261 | 235 444,19 |
teijes felhasznalas

anilin B 121045 | 134016 | 163885 | 176429 | 174 944
formaiin { 63722 70 917 85 891 91632 90 307
NaOH { 38 160 45 487 61 476 56 208 40 31

CO Nm° | 30 426 228 | 33 195 669 | 36 785 349 | 40 403 943 | 43 746 547
Klbrgaz t 92 136 102730 | 125510 | 134966 | 134650 |
visszdaialt 44353 | -45121 | -52888 | -42461 | -56640
klorgaz t

nitrogén Nm~ | 8742504 | 7724863 | 8295736 | 6835189 | 7012194
viltangs 85877 515 | 85 265007 | 90 349 120 | 93 484 912 | 96 746 080
energia kWh

gbz GJ | 1217330 | 1276792 | 1340024 | 1426577 1489614
lagyviz m° 581576 | 585176 | 632112 | 682552 | 711125
gb‘zggr Nm? | SO71702 | 8982128 | 12218452 | 7910074 | 6638933

friss levegd Nm~ 242 978 285 393
fajlagos értékek

[\e]

68 774 288 861 289 525

anilin wt 0,744 0,743 | 0,750 0,745 0,743
formalin tt 0,391 0,393 0,391 0,387 0,384
NaOH t 0,229 0,252 0,278 0,234 0,221
CO Nm7t 186.9 184,02 184,81 186,17 185,80
0,570 0,572

klorgaz it 0,566 0570 | 0,570




Megnevezés | Mért.e. | 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
wiss2aad0H , -0,273 -0,250 -0,240 -0,179 -0,241
klorgaz 1

nitrogén Nm™/t 51,25 38,89 36,15 28,86 29,78
wilammos 527 60 472,71 410,71 394,71 410,91
energia kWht ! ! ! ! '

96z Gt 7,48 7.08 6,09 6,02 6.33
lagyviz m/it 3,66 3,23 2,96 288 3,02
?;\‘j:éir | Nk | 55897 45,49 36,77 30,19 28,20
friss leveg® Nm’#t 1,0105 1,582 1,222 1,220 1230 |

Poliuretan Kiszerelés {PU eqyséq)

A BorsodChem Zri-ben az Gsszes izocianat termék (MDI, TDI) tarolasat és kiszerelesét az egyes
{izemek helyett egy kiil6nallo egység, a_'Poliuretén (PU) Kiszerelés végzi. A PU Kiszerelés egység
tarolotartalyainak Gssztarolé-kapacitasa 20 565 m”.

A PU Kiszereld egységben nem gyartanak, az MDI gyartds soran eldéallitott harom alap
terrhékcsoport killnbozd aranyban térténd keverésével blendeket allitanak eld.

A PU Kiszerelés egységben végzett tevékenységek:

Tarolas, kezelgs, kiszerelés

Az TDI és MDI Gzemek &ltal elSalitott termékek taroldsa az adott termék fizikai, kemiai
tulajdonsagainak figyelembevételével épitett foldfeletti, karmentdvel ellatott taroldtartalyokban,
ellentrzstt kKoridmények kizott t6rténik.

A termékek kiszerelése a vevSk igényeinek megfeleléen Smiesztett, horddzott, illetve az MD!
termékek esetében 1 m’-es konténerekbe (IBC) torténik. A csomagolt termékeket az adott termék
tarolasara vonatkozd eldirasoknak megfelelden ftol, ilietve hitott csarmokokban taroljak.

Az MDI Kiszerels lzemrész feladata a termékek paramétereinek gyartasi specifikacié szerinti
heallitasa, valamint az egyedi vevdi igényeknek megfeleld termék elkészitése.

TDI kristalyositas
A TDI 80 alaptermék hémérsékletének fokozatos csokkentése révén bekdvetkezd részleges
kifagyasztasra épil.

Modifikalt MD! eldallitas:

A modifikalt MDI, azaz CD-MDI (carbodiimid MDI) el6allitas szakaszos, sarzs technolégiaval torténik
tri-n-butilfoszfat (TBP) katalizator segédanyag alkalmazaséval 210 “C-on, 7-8 odra alatt, keverbvel
ellatolt tartalyokban. Az eldallitott modifikalt MDI-t ket, egyenként 15 m” térfogatu érleld tartalyban
grlelik, ezutan késztermék tartdlyba keriil, majd bevizsgaljak.

MD! variansok elGallitasa

A kilénbozé termékvariansok (bendek és prepolimerek) elballitasa killonbéz6 termékreceptirak
szerint torténik. A blendek és prepolimerek eldallitasa hiithetd és flithetd keverls készllekekben,
jetenleg négy gyartésoron torténik.

2017 vegére két kisebb (1 m° és 5 m’) késziilék telepitését tervezik, amely kisérieti gyatasra lesz
alkalmas.



Poliol keverék eldaliitasa

A policl keverekek eldallitdsahoz sziikséges poliol vasarolt termékként, kdzati tartalykocsiban
IBC-be vagy horddéba kiszerelve érkezik. A lefejtés elétt mintavételt és laboratdriumi vizsgalatot
kovetben a poliol lefejtésre kerlil a megfeielé tartalyok vaiamelyikébe. Az MDI Kiszereld
uzemreszben a megadott receptira szerinti adalékanyagok és maédositdk keverds tartalyokban vald
bekeverésevel és homogenizalassal &llitjiak elé a kiilonb6z& poliol keverékekel. A poliol keverék
homogenizalas és bevizsgalas utan a terméktarold tartdlyokban, kézvetleni kamiontdltésre,
hordézasra ¢€s konténerezésre kiadhato, Az elkészitett termékb8l a kiszerelés tdténhet
tartalykocsiba, horddba, illetve 1 m™-es IBC konténerbe.

Az izocianat termékek kiszerelése és csomaqolasa:

Omlesztett toltes tartalykocsikba

A TDI termék tartélykocsiba toltése a TDI/MDI Kiszereld Gzemrészben taialhaté TDI késztermék
tartalypark E-EK-i oldala melletti, kéz(ti hidmérleggel ellatott két kozuti toltéallomason torténik.
A toltéaliomasokon lehetéség van mindharom TDI termék omiesztett kiszerelésére. Mindkét
toltballasra felszereltek a tartaly-félpotkocsi vagy tartalykonténer gaztere bekdtésére alkalmas
cs@szakaszt (gazinga)

Az MDI termékek tartaly-féipGtkocsiba vagy tartdlykonténerbe 10itését az MDi Kiszerel§
tzemrészben harem, hidmerleggel ellatott kdzUti téltdallomason végzik.

Horddtbites 216 literes mindsitett fémhorddkba

A TDI 80 termék hordozésa az MDI-TD! hordétoltd komplexumban talalhato SMB hordotsiis
berendezésen tortenik.

Az MDl termékek horddzasara négy horddiolo berendezésen van lehetdség.

A kiszerelés az MD! Kiszereld Gzemrészben egy SMB, valamint két FEIGE tipusi horddtsitd
berendezésen és a hozzajuk tartozo palettazo gépsorral tériénik. '

Csomagolt termékek (IBC, hordd) tarolasa a PU kiszerelés tertiletén

Mind a beérkez& csomagoldanyagok (hordok, raklapok, IBC-k), mind a cscmagolt termékek tarolésa
a PU Kiszerelés teriiletén térténik, de egymastol elkiilonitetten,

A csomagolt termékek taroldsa megfeleld hémérsékiet csarnokokban, a beérkezd anyagoktdl
elkiilonitetten torténik.

MDI/TDI hordétditd komplexum:

A komplexum a gyartott izocianat termekek (MDI és TDI) mindenkori igények szerinti kiszerslését
latja el.

Az MOI/TDI hordotoltd komplexum harom, egymassal osszefiiggd épiletrészbal ali:

— hordoiditd epilet
Az Ures hordok 1200 x 1200 mm-es raklapokon, kétszer négyesével, sztreccs-foliaval
rogzitve teherautén vagy vasuton erkeznek, majd ezeket rahelyezik a hordok automatikus
beadagolasat vegzs, 15 paletta tarolokapacitasu, adagolé-szallitd palyara. A hordok tdliése
automatikusan, zért technologiai rendszerben térténik. A csomagoli, teli palettak a rakiarba
kerllnek.

— raktar a teli horddk raklapon valé tartasara

—  Kiszolgaid egység (komissiozd), amely magaba foglalja az irodéakat, az olibzoket (szocidlis
biokk)



A PU Kiszerelés késztermék tarolo tartalyai:

Az lzemrész tartalyparkjaban Osszesen 8 db TDI tarold tartaly taldlhatd, amelyek merev,
alldhengeres, atmoszférikus, fold felett, kipos tetds tartalyok, karmentd talcaban elhelyezve.
A termékek tarolasa nitrogén parna alatt torénik, leiiritésik a beépitett gyljté zsompon €s
fenékelszivo csonkon keresztill iehetséges.

A gaztérbél lefavatasra keriilé, esetlegesen TDI gbzzel szennyezett nitrogént elszivé ventilatorral
egy vizes mosotoronyba kuttatjdk, ahol a TDI g6z elreagal és szilard szennyezOdést kepez.
A megtisztitott gadzaram a P113 jelli pontforrason keresztiil a szabadba fuj le.

A TD! termék tarol6 tartalyai:

Azonosite Megnevezés Ortartalom [m°1 | Tipus | Szigetelés |
5-8201/A | TDI 80 tarolo tartaly 1500 allo szigeteit
S-8201/B TDI 80 taroloé tartaly |. 1 500 allo szigetelt
$-8201/C | TDI 80 tarold tartaly 1500 alio szigetelt
S-8201/D | TDI 80 tarold tartély 1 500 allé szigetelt
5-8202 TDI 65 tarolo tartaly 380 allo szigetelt
~ 5-8203 | TDI 100 tarol¢ tartaly 380 allé szigetelt
S-8202/B | TDI 65 tarold tartaly 380 allo szigetelt
! $-8203/B | TDI 100 tarold tartaly 380 allé szigetelt

Az MDI Uzem altal eldallitott tiszta, illetve nyers (prekurzor) MDI termékeket a PU Kiszereles MDI
Kiszerelg lizemrészben és a TDI/MDI Kiszereld (izemrészben {évé tartalyaiban taroljak. A tartalyok
fld feletti, hengeres, rozsdamentes acélbéi készait, karmento talcaban vannak einelyezve. Az MDI
termékek tarolasa szintén nitrogén pama alatt @rtenik.

Az MDI Kiszereld iizemrészben taldlhatd MDI termék tarol¢ tartalyai:

Sorszam | Poziciészam | Toltet Urte[i;%iom Sorszadm | Poziciészam Toltet l '“’“?fﬁl’"m

1 S-8501 A P-MDI 120 24 S-8701 A P-MDI 100
2 S-8501 B P-MDI 120 25 S-8701 B P-MDI 100
3 S-8501C | P-MDI 120 28 V8701 C P-MD! | 150
4 S-8501 D P-MD! 120 a7 V8701 D | P-MDI | 150 _
5 S-8501 E P-MDI 120 28 V-8701 E P-MDI 150
6 S-8501F P-MDI 120 ‘29 V-8701 F P-MDI 150
7 S-8501 G P-MD! 120 30 S-8601 A P-MDI 30
8 S-8501 H P-MDI 120 31 S-8601 B P-MDI 30
g S-8501 | P-MD! 150 32 5-8601 C P-MDI 30
10 S-8501 J P-MDI 150 23 S-8601 D P-MDI 25
1 S-8501K | P-MDI 150 34 S-8601 E P-MDI 30
12 S-8501 L P-MDI 150 35 S-8601F P-MD!I 30
13 S-8501 M P-MDI 600 36 UV-8601 G P-MDI 30
14 S-8501 N P-MDI 600 37 | UV-8601H P-MDI 30

- S-8501 O P-MDI 600 38 UV-8601 | P-MDI 30
16 S-8501 P P-MDI 1 000 39 V-8907 A P-MDI 25
17 S-8801 A P-MD! 25 40 V-8007 B P-MD! 25
18 S-8801 B P-MDI 25 41 \V-8907 C P-MDI 25
19 S-8801 C P-MDI 25 42 V-8601 J P-MDI 110 |
20 S-8801D P-MDI 25 43 V-8601 K P-MDI 110
21 S-8801F P-MDI 25 44 V-8601 L P-MDI 110
22 UVv-8801 J P-MD! 25 45 V-8601 M P-MDI 110
23 UVv-8801 K | P-MDI 25
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Az MDI Kiszereld lizemrészben talalhatok a Modifikalt MDI eldallitas és tarolas készilékei (7 db), a
varians eldallitas és tarolas készllékei (jelenige 10 db, de tovabbi 3 db tervezett),az alapanyag
(poliol) tarolo tartalyai (6 db), valamint a poliol keverék elGallitas és tarolas késziilékei (8 db) is.

A PU Kiszerelés TDI/MDI Kiszereld tzemrészben iévé 4 db MDI termék tarold tartaly fold feletti,
allchengeres, szimpla falt, rozsdamentes acél kivitell, kiilsé fenékfltéssel rendelkeznek.

A TDI tarol6 tartalyokhoz tartozd hasonld vizes mosé tartozik hozzajuk, amelynek légtéri kivezetése
a P114 jeld pontforras. '

A TDUMDI Kiszerelé tizemrészben talalhatd MDI| termék tarolé tartalyai:

Sorszam | Poziciészam | Toltet | Urtartalom [m’]
1 S5-8201-E P-MDI 1 500
2 3-8201-F P-MD/ 1 500
3 S-8201-G F-MDI 1 500
4 S-8201-H P-MDI 1 500

A PU Kiszerelésbdl kiszallitott termékek mennyisége:

Az MDI termékek kiszallitott mennyiséqei (tonna) (2012 — 2016):

Termékcsoport | 2012 2013 2014 2015 2016
P-MDI. - [111129 | 129007 | 148 723 | 151 623 | 157 338
M-MDI: - | 35624 | 29553 | 38547 | 48671 | 52073
CD-MDI 4429 | 4369 | 4813 | 5460 | 6413
Variansok 8664 | 21634 | 25862 | 27 645 | 29 449
Osszésen | 159 846 | 184 583 | 217 946 | 233 399 | 245 273

A TD! termékek kiszallitott mennyiséqéi (tonna) (2012 - 2016):

Termékcsoport 2012 2013 2014 2015 2016

TDI 80 dmlesztett | 110 158 | 112995 | 131 565 | 133 320 | 154 653
TDI 80 hordos 25031 | 45478 | 53359 | 44402 | 350944

TO1 65 dmlesztett 4 237 4 365 547 5218 57589

TDI 65 hordos 0 1320 | 50 160 o
TDI 100 omlesztett | 2467 | 1798 | 1692 | 1592 | 1756
TDI 100 hordés 0 320 399 287 193

Osszesen 141894 | 166 276 | 192 986 | 184 978 | 198 305

Az elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés

A BorsodChem Zrt. telephelyén alkalmazott technoldgiara, illetve a kapcsolddd tevékenységekre

vonatkozd BAT ajaniasok az alabbiak:

— Integrated Pollution Prevention and Control {IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques int he Large Volume Oganic Chemical Industry (February 2003) - az Eurgpai
Bizoltsag é&ltal készitett, a nagy mennyiséghen eldéllitott szerves vegyipari termékekre vonatkozo
elérhetd legjobb technikakrdl cimii referenciadokumentum.

A vertikélis ajaniasok, ameiyek a kapcsclodé tevékenységekre adnak Utmutatasokat a kivetkezék:
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General Principles
of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring altalanos alapelvei.
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— Integrated Poliution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a killénb6zé anyagtarolasi
modok emisszid cstkkentési modszereit foglalja 6ssze.

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely Gtmutaté az elérhetd legjobb
technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén

A zart rendszeri MDI gyartasi folyamat vezériése és feliigyelete teliesen automatizalt és
kontrollalnato. A technologiai folyamatban az anyagaramok — egészen a termek lefejtéséig — zart
reakior- és vezetékrendszerekben haladnak végig, valamint az alapanyagok is csBvezetéken jutnak
a gyarias helyére.

Az MDI gyartasi technoldgidban szitkséges foszgen gyartasa helyben, a technolégia részet képezd
foszgeén gyartd egységben valosul meg. il a foszgen veszeiyt jelentd tuiajdonsagal miatt csak az
adott idében szitkséges mennyiséget allitjak eld, elkeriilve a foszgén tizemkozi tarolasat.

A foszgengyarto reaktor gézterébdl tavozo gbzoket mosctoronyba vezetik el, ahol az elragadott
folyadékcseppek levalasztasra kerilnek. A kilepd gazelegyet hécserélokon kondenzaljak, majd a le
nem kondenzalt foszgént és HCI gazt Ggy valasztjak szét, hogy a foszgént ODCB-ben elnyelelik,
majd mindent (foszgén, HCl, ODCB) visszavezetnek a technolégiaba.

Az tizemben alkalmazott megoldasok, technologia részelemek lehetéve teszik a hasznosithatd
anyagoknak a melléktermékekbdl, mellék-anyagaramokboél valé visszanyeréset.

A iégtéri kibocsatasokat tekintve a veéggézokat véggaz mosékon kezelik, kiisnosen a foszgén, HCI
sltavolitasceljiabol.

A nagy sotartalmi technologiai vizeket szétvalasztjak bioldgiailag bonthatd (szerves anyagok) es
nem honthatd (sésviz) szennyvizaramra, ezaltal kihocsatas cstikkenés érhetd el

A sGbeprald, sokristalyosito egység hulladékhdvel uzemel.

A felszin alatli vizek és talaj szennyezédésének elkerliiésére a tartalyok megfelel méretezésl
karmentOvel vannak ellatva.

{Uzembiztonsag vonatkozasaban az anyagok tovabbitasat zart rendszerben oldjak meg, megeldzve
a szivargasokat, elcsorgasokat, kifivasokat.

Ez a biztonsagot szolgald rendszer megakadalyozza pl. a foszgén szabadba jutasat lzemzavar
vagy vészhelyzet esetén.

Az energiahtaékonysag novelése céljabdi a BorsodChem Zit. ISO 50001 szabvany eibirdsainak
megfelelé Energiairanyitasi Rendszert mikddtet.

\z anilin alapanyag és az ODCB oldészer tarolasa az MDI Uzem taroldtartalyaiban, a termekek
tarolasa a PU Kiszerelés tartalyaiban toriénik.

Az izemben a légszennyezbk mérésére a telephelyen taldthato pontforrdsokba  folyamatos
emissziémérd rendszert épitettek be, tovabba akkreditalt madon is mérik a légszennyezd any

kibocsatast.
A talajviz monitoringot az MDI Uzem esetében a 85" (EOV X =323 433 m, EOV Y = 769 301 m) és
9" (EO\/ X = 323293 m, EOVY = 769 435 m) jelii monitoring kutak végzik.
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Az MDI tzemben alkaimazott technoliogiai eijaras megfelel a meglévé 1étesitményre vonatkozo
BAT elvarasoknak.

Az ilizem altal okozott kdrnyezetterhelések és igénybevételek:

Levegdébe torténd kibocsatas

A telephelyen az MDI Uzemhez és a PU Kiszereléshez kapcsolédéan 2 - 2 db helyhez kotott

legszennyez6 pontforras talalhato.

Pontforras Pontforras EOV X EQVY Kémény
jele megnevezése |  (m) (m) Magassag {m) | Atmérd (m)
C-2904 technologiai
P1 véggaz kezeld 323344 | 760238 30 085
egyseg (MDI-1)
UC-2904 foszgén
P2 megsemmisitd 323356 | 769 338 491 1.9
kémény (MDI-11.)
P113 TR v=as mosh 323922 | 769 337 11 0,5
kémeny ‘
pi1g | TP MBI VIZESMOSO | 555 964 | 769 278 12 0,5
emeny

Az MDI gyartashoz kapésoic’ndéan technologiai célu szell6ztetést nem alkaimaznak. A foszgénes
miiveletekkel érintett _ zart lerek elszivés alati vannak, az elszivolt levegst csak kezelés
(foszgén megsemmisités) utan vezetik a szabadba. Kdrnyezeii levegdt hiitési célial, hiitdkbzegként
hasznainak fel, amely a hiliendd kdzeggel nem keril kapcso!étba._

A PU Kiszerelésnél az MDI tarol tartalyok és a hord6toltd elszivott gazaramainak kezelését egy
vizes mosoban végzik, amelynek a kivezetése a P114 jeld pontforras.

A TDI taroldk gaztere egybekotétt és az tizemelé TDI tartalyoknak ugyanolyan elven miikadé vizes
mosdja van, mint az MDI tarold tartalyoknak, kivezetése a P113 jeld pontforras.

A sAs technoldaiai viz hanarlds saran a tdltetes ahszorher toronvha vezetett gdzok onn
A sos technaologiai viz henarlas soran a téltetes abszorber toronvhbs

megsemmisitd rendszerbe tavoznak, amelynek kezelésére vé

Uj pontforras (P3) lesz vagy a meglévé P1 jeld pontforrasba vezetik a gazaramot.

Zai- és rezgesvedelem

Az MDI Uzem és kiegészito létesitményei, valamint a Poliuretan Kiszerelés a BorsodChem teriiletén,
az | és lll. gyartelepen talalhaté. Az Uzemhez legkdzelebb esé lakdépiiletek Kazincbarcikan,
~ 600 m-re taldlhatok, a hatasteriileten védend6 éplilet nem talathatd.

Az Gzem zajkibocsatasat az Uzemben talalhato, fedett helyen, de zémében nyilt téren, egymastdl
elszortan taldlhaté ventilatorok, szivattyuk, kompresszorok és hiitbegység egyiittes hatasai adjak.

azonban az MDI tizem, kiegészitd létesitmenyei és a PU Kiszerelés zajkibocsatasa nem kiilonithetd
el a BorsodChem Zri. tdbbi Gzemétol.
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Foldtani kozegbe torténé kibocsatasok

Normal tizemmenet mellett a talajpa veszélyes anyag bevezetés sem kozvetve, sem kozvetlendl
nem torténik, talajszennyezd forrdas nem talalhato. A technologiak zartak, az anyagokat zart
rendszerben mozgatjak. A keletkez {izemi primer szennyviz az elékezelés utan kettévalik: a nagy
sétartalmi technologiai viz a sobeprald/kristalyositd vagy a TOC csokkentd egységre kerll, a
szerves anyag tartalmi szennyviz — amely csekély mennyiségli — Hulladek és Szennyvizkezeld
Uzem szennyviztisztitdjaba kerll. A telephelyen keletkezd tobbi szennyvizaramot (a
padlécsatornaban osszegylilt csurgalék- és mosbvizek, az Uzem terlletére hullo szennyezett
csapadékvizek, stb.) két medenceében gylijtik, ahonnan az & Ii. telepi szerves fécsatornaba, onnan a
és Szennyvizkezeld Uzembe keriil.

Hulladékgazdalkodas

Az MDI gyéartas soran keletkez hulladékok ket csoportba sorolhatok:
technclégiai hulladékok:
o termelés mennyiségéhez szorosan kapcsolodo hulladékok
o termelés mennyiségétdl fiiggetienil keletkezd hulladekok
-~ nem technolégiai hulladékok:
o csomagolasi hulladékok
< bontasi hullaédkok

Az MDI gyartas soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkeznek:

= g T T - T Z i

5 : ; b w g ] ezes |

Huiladék megnevezése Azonosito kod | Kel:(:r;ezes gfrzllf::'iszéga '
esetenként,

MDA elvalasztas

eqyéb istmaradékok és reakciomaradekok s e {izermnzavarkaor,
(r\%a _ anilin huliadek) Rt o8 i ¥ illetve
9esiesS 1 arbantartaskor
halogéntartalmu szerves oldoszerek, T
mosofolyadékok és anyaligok 07 01 03* foszgénezés | i\;éﬁéskbr
(halogéntartalmi MDA) a¥
halogéntartalimi Gistmaradeékok €s = A4 AT s B esetenkent,
reakciémaradékok (halogéntartalmi MDI) C7 o1 07 foszgenezes | agyleallaskor
szivattylk,
hulladék izocianatok (MDI hulladék) 08 05 01”7 késziilekek folyamatos
javitasakor
egyéb motor-, hatomd- és kendolajok 13 02 08* szivattydk, forgd esetenkeént,
(faradt olaj) alkatrészek karbantartaskor
veszélyes anyagokat tartalmazd szerves lzemi satEEant
hulladék (kimeriilt, szennyezett aktiv 16 03 05* | szennyvizkezelés | T T
szén,korabban Y- esetenkeént,
06 13 02%) 0s2gen gyartasa | arhantartaskor
szennyezett géngydleg 1501 10* folyamatos
veszélyes anyagokkal szennyezett {akaritas, eiﬁg‘isgk:m,
abszorbensek, sziirdanyagok, térékendok, 15 02 02* védbeszkdzik récmgy
veédoruhazat csereje folyarmnatosan
| szennyezett t0ltet 16 07 09* esetenkent,

\ karbantartskor
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A PU Kiszerel0 lzemben az alabbi hulladékok keletkezése jellemzé:
- halogéntartalm( szerves oldészerek, mosofolyadékok és anyagligok (07 01 04%)
— hulladék izocianatok (08 05 01%)
— kuldnféle csomagolo anyag hulladék.

Az MDI Uzemben és a PU Kiszereld izemben keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
szabalyozottan gyl(jtik, engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldknek adjak at.

Hatasterillet

Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl:

Az elvégzett transzmissziés szamitasok alapjan a hatasterilet a szénmonoxid és foszgén
légszennyezd anyagokat kibocsatd pontforrasok sdlypontja, mint kbzéppont kéré rajzolt 390 m
sugaru kdr; az ODCB, HCi és Cl, esetén az ezen iégszennyezd anyagokat kibocsato
pontforrasok stlypontja, mint kozeppont kéré rajzolt 188 m sugard kor.

A PU Kiszereles hatarterlilete a P113 és P114 jelli pontforrdson: Ry

Ol léegszennyezo)

= 65 m

RI'TDE légszennyezd) =56 m.

Zajvédelmi szempontbél:

Zajvedelmi szempontbd! a hatésterlilet a kbrnyezeti zajforrdst magaba foglalé telekingatlan és
annak hataratol szamitott 100 méteres tavolsagon bellli teriilet. Az MDI lizemhez legkdzelebb esd
lakdepiletek Kazincbarcikan, ~ 800 m-re taldlhatok. a hatasteriileten védendd épiilet nem talalhato.
A szallitasi tevékenység a zajtdl védendd terlleten kevesebb. mint 3 dB mértékd jarulékos

zajterheles valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan
hatasterllet nem jelolhetd ki

Foldtani kozeg védelme szemponijabol:

Az Uzem gyartasi tevékenyseége soran s talaj terhelése a telephaly teriiletére korlatozbdik.

4) Kibocsatasi hatarértékek:

A} A Borsod-Abauj-Zemplén Megyvei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi

a) Levegltisztasag-védelmi kibocsatasi hatarériékek

A technolégia megnevezése: MDI gyartas
P1 pontforras: C-2904 technoldgiai véggaz kezelt egység (MDI-1.)
P2 pontforras: UC-2904 foszgén megsemmisitd kémény (MDI-I1.)

A pontforrasaok technologia kibocsatasi hatarértékei:

| ] i A A 3
! . e Hatarérték Tomegaram
Pontforras ; ; anyag . . i e a
. Pontforrds megnevezése koncentracié kiiszobertek
jele {anyagcsoport) 5
- (mg/m”) (ka/h)
megnevezeés
Foszgen 1 mg/m” 0,01
: T Szén-monoxid 500 mg/m” 5 B
I B0l i 1
AT UES ’ HCI 30 mg/m” 0,3
Cl, 5 mg/m” 0,05
UC-2904 foszgén Foszgén 10 kgt 0,01
p2 megsemmisitd kémény (MDI- 3 _ foszgénezett
1) Szen-monoxid tarmék




A kibocsaiasi
vonatkoznak.

15

hatarértekek 273 K hoémérsékletd,

A technolégia megnevezése: PU Kiszerelés

—  P113 pontforrds: TDI vizes mosd kémény
— P114 pontforras: TDI, MDI vizes moso kemény

A pontforrdsok technologia kibocsatasi hatarériékei:

101,3 kPa nyomasu . szaraz véggazra

g
Légszennyezd Légszennyezd
Pontforras Pontforras anyag Hatarérték anyag
jele ' megnevezeés {anyagosztaly) (mg.’ma} tomegarama
I N megnevezése (ka/h}
~ TDIi vizes moso Toluol-diizocianat 0,1 vagy ennél
P113 ., 20
kémény (TDI) nagyohb
_ Toluol-diizocianat 0,1 vagy enneéi
TDI, MDI vizes 20
P114 L, (TDI) nagyobb
moso kémeny B

A kibocséatasi hatarértékek 273 K hdmérséklet(i, 101,3 kPa nyomasu széaraz véggazra vonaikoznak.

b) Zajkibocsatasi hatarértékek

A BorsodChem Zrt. MDI Uzemének és PU Kiszereld lizemének zajkibocsatasa a BorsodChem Zrt.
tobbi tizemétdt nem kiilonithetd el, ezért zajkibocsatasi hatarértéket csak a BorsodChem Zri
egészére lehet eldimi.

A BorsodChem Zrt. MD! Uzemének és PU Kiszereld lizemének milkddése sordn a BorsodChem Zrt.
egyeb ilizemeivel egyiitt 2 19031.2/2005. sz. hatarozatban eléirt zajkibocsatasi hatarértékek
betartdsardi keli gondoskodni, meiyek az aladbbiak:

Kazincbarcika, Bdlyai tér, Pattantyls u., Zemplény u. bérhazai, a Szent Fldoridn tér 4. sz. alatti
Tlizoltdsag védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

=]

nappal 55 d
éjszaka 45 dB.

Kazincbarcika, Feny®, Harsfa, Tolgyfa utcak lakdhazainak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

Berente, Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak védendd homiokzatai eiétt 2 m-rei:
nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.
Berente, Esze Tamés u., Bajosy-Zs. u., Csabakoz, Petdfi S. u., Kandd Kaiman u., Toidi Miklds u.,
Marx K. u. csaladi lakéhazak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 50 dB

ejszaka 40 dB.

Berente, Posta utcai Altalanos Iskola védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 50 dB

A BC RT. lakoteriilettel nem szomszédos telekhataraitél 10 m-re napszakiol fuggetlendl:
70 dB
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B) A Borsod-Abauj-Zemplén Meqgyei Katasztréfavédelmi  lgazgatdsaq lgazgato-helvettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdésaqi Szolgalat (Miskolc) 35500/3743-1/2017. alt szamu
szakhatosaqi ailasfoqialasaban megqgaliapitott hatarértékek

a) Kozvetlen bevezetés:
A Szennyviztisztito Uzemb6l a Sajo folyoba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott szennyviz
mindségének — a BC Zrt. Szennyviztisztitdé Uzem Parshall mérécsatorna utani mintaveételi
helyen (EQV: X: 324 264, Y: 770 163) mérve — az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell

kielégitenie:
- Technoldgiai hatarériékek:

KOl 150 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén 50 mg/l
Higany 0,01 mg/l
AOX ' 26 480 kg/év és 2,65 mg/!
Teruieti hatarértékek:
pH 6-9,5
Ammonia- amménium-N 20 mg/l
BOIis 50 mg/l
Osszes lebegbanyag 200 mg/!

b) Koézvetett bevezetés:
Az MDI gyartési tevekenysegbdl elvezetésre kerild szennyvizek minbségének (a ket
kibocsatasi ponton) -mas szennyvizekkel vald keveredés eibtt - Osszesen az alabbi
hatarérieknek keil megfeleini a 28/2004. (Xii. 25.) KvViM rendelet 1. szam( meilékiet iii. resz
25. fejezet D) pentja alapjan:

Technoidgiai hatarériék:

AOX: 20 git’ *= szerves céltermek kapacitdsra vonatkoztatva
Kibocsatasi helyek:

MD! gyartas

MDI-1 és a sdbeparlék szerves szennyvize

. Eldirasok:

A. A Borsod-Abati-Zemplén Meavei Kormanvhivatal eldirasai:

a) Kornvezetvédeimi és Természetvédelmi hataskdrben:

Altalanos eldirasok:

1. A letesitmeényt c¢sak jogerds egységes kornyezethasznalati engedély  birtokaban,
tovabba a  mindenkor  hatdlyos  kdrnyezetvédelmi  jogszabalyban eldirtaknak
megfeleléen — beleertve az adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet mikddtetni.

2. Az engedelyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technika kovetelményének megfeleld
technoldgiaval kel miikddnie.



10.

11

12.

13.

14.

17

. A Borsod-Abauj-Zempién Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly {a tovabbiakban: kornyezetvédelmi
hatésag) engedélye nélkill semmiféle olyan modositas vagy atépités nem valosithaté meg,
amely a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6i6 314/2005. (XHl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R") 2. § (3) bek. d) pontja
szerinti jelentds valtozasnak mindsdl.

Jelen engedély a R" szabalyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az
engedélyes/iizemeltetd egyéb, torvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott
kotelezettségeit.

Az engedélyesnek a létesitmény mikodtetése sordn olyan eljarasi rendet kell kialakitania,
hogy az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor kerilljon a megfeield intézkedes

eltérés esetén kinek a feleléssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések
kezdemenyezése.

A személyre széldan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethasznald koteles a létesitmenyt feligyeld alkalmazottak megfelelé kepzésérdl
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogaimazott
kovetelményeket.

A létesitmény mikodtetsje kételes gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, amelyek felelossegi koruket erintik, illetve
gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkaimazottak munkavégzéseét segitd irasos munkautasitasok
dlljanak rendelkezésre, tekintettel a miszaki és személyi védelem kovetelményeire a
tevékenyseg jeliegebdl adodo adminisztrativ kolelezetiségekre, valamint utasitasokat kell adni
a havaria esetén szilkséges teenddkre.

A képz6dd hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavalialokat
szoban ki kell okiatni és egyidejlileg irasbeli utasitassal kell eliétni a kezelés soran betartando
miszaki és személyi védelem elbirdsaira vonatkozéan, valamint a rendkivili esemény
(havaria) kdvetkeztében szlikséges teenddkre.

A létesitmény miikodtetsjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve
az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedéiyben hivatkozas torténik,
rendelkezésre Alljanak minden alkalmazott szamara, aki az engedély hatdlya ala tartozo
tevékenyseget végez.

(A létesitmény miikddtetdje kiteles megfeleld efjarast kialakitani a tovabbképzési szitksegletek

felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsara a személyzet mindazon tagjainak
szamara, akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhat a kirnyezetre. A tovabbképzésekrd!
megfeleld feliegyzéseket kell készitenie.

A kérnyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérol szolo 90/2007. (V. 26.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen a 17678-2/2012. szdmon jovahagyott Uzemi
kareiharitasi tervet feltl kell vizsgalni, a feltlvizsgall Gzemi kérelharitdsi tervet jovahagyés
céljabél be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz.

A fellilvizsgalt, egységes szerkezetbe foglalt karelharitasi terv benyujtasi hatarideje:
2017. december 18.

A jovahagyott karelharitasi terv sziikség szerinti karbaniartasat, fellilvizsgalatat és médositasat
a 90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet 8 - 9. §-ban foglaltak szerint kell vegre hajtani.

A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyéat a gyors és hatékony intézkedesek végrehajtasa
érdekében a banyatelken dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni, kifiggeszteni.
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A frakcionalas kapacitasanak tovabbi bévitésére vonatkozd eldirasok

. A létesitmények kialakitasat ugy kel megvaldsitani, hogy az sem a kivitelezés, sem a kesbbbi

Uzemeltetés sordn ne veszélyeztesse a foldtani kdzeget.

A frakcionélas kapacitdsanak tovabbi bovitése kapcsan kialakitasra keriilé berendezéseket
(tartalyokat, csatlakozd berendezéseket, stb.) megfelelé miszaki védelemmel kell ellatni,
vizzaroan kell kialakitani, '

. A foldtani kozeg szennyezbdesének megelbzése érdekében szilkséges a kivilelezési

munkalatok soran keletkezd hulladékok megfeleld tarolasa és gylijtése.

Uzemelés idejére vonatkozo eléirasok

Az lzemeltetés soran be kell tartani a hatarozat L4. A) b) pontidban megallapitott
zajkibocsatasi hatarériékeket.

. Az (zemeltetés soran Iégszennyezij' pontforrdsok kibocsatdsa nem haladhatja meg a jelen

hatarozat if4. A) a) ponijaban szerepl0 ievegdtisztasag-védeimi kibocsatasi hatarértékeket.

. A felhasznait alapanyagok, melléktermékek tarolasat ugy kell végezni, hogy az ne okozzon

diffiz légszennyezést. _

Az tzem teriiletén a kritikus helyekre telepitett gaz detektorok {szénmonoxid, foszgén, kiér,
ODCB, toluol érzékel6k) biztonsagos Uzemelésérdl, - karbantartaséarol folyamatosan
gondoskodni kell.

. A karbantartasokat ellentrzott kériilmenyek kozott, megfelel® karbantartasi utasitasok alapjan

kell végezni, melyeknek ki kell terni a kibocsatasok visszafogasara és csdkkentéseére is.
A szaghatdsok elkeriilése érdekében a gyartds soran keletkezett hulladékok csak
iegmentesen lezart horddkban tarolhatok, és igy kerlihetnek a hulladékkezelé-tizembe.
A rendkivilli események elkeriilésére a technoldgiai fegyslem betartdsa, valamint a

technologial utasitasokban foglaltak maradékiaian teijesitése sziikséges.
A tevékenység veégzése soran a fdidtani kozegbe szennyezdanyag nem keriilhet.

. A szennyez$ anyagokat tartalmazd anyagok (olaj, vegyszer, kommunalis szennyviz,
huiladékok stb.) telephelyen belili tarolasa, széllitasa csak megfeleld miiszaki védelemmel

rendelkez8, megfeleid miszaki allapoty létesitményekben, mdtargyakban, tarolokban és
csatorndkban lehetséges. Ennek erdekében ezen mitargyak miszaki allapotat rendszeresen

ellenGrizni kell és szikség esetén az észlelt hidnyossagokat., &llagromldsokat meg kell
sziintetni.

A csapadékvizek artalommentes elvezetésérdl gondoskodni kell.

Az lUzemeltetést a minenkor érvényes vizmintségi karelhéritasi tervben foglaltak figyelembe
vetelével kell végezni.

Az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok — amelyek korét a hulladékjegyzekrd! szolé 72/2013.
(VHE. 27)) VM rendelet 2. széamu melleklete hatarczza meg - gylijtesérdl és tovabbi
huilladékgazdalkodasi célu atadasarol, a hulladékrol szole 2012, évi CLXXXV. tdrvény,
a végrehajtasara kiadett, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyokban — igy
kiildndsen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szélo 225/2015.
(Viil. 7)) Korm. rendeletben, illetve a hulladékierakassal, valamint a huiladékierakoval
kapcsolatos egyes szabalyokral és feltételekrd! szold 20/2008. (IV. 5) KvWM rendeletben
meghatarozottak szerint kell gondoskodni.
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A veszélyes és nem veszélyes huiladékok szaméara a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban elbirt
kisvetelményeknek megfeleld  gydjtési lehetdséget kell  biztositani. Megfelelé miszaki
védelemmel — a veszélyes hulladékok kémiai hatasanak es a mechanikai igénybeveételnek
ellenalld gongyolegek rendszeresitésével — ki kell zami a kérnyezetszennyezést és biztositani
kell a hulladékfajtak szerinti elkilonitett gydjtést, ezen belll térekedni kell az anyagfajtak szerinti
szelektiv hulladékgyiijtésre. Gondoskodni kell a gy(jté edényzetek zartsagarol és a
hulladékgy(ijté edényzetek hulladékazonositdé szammal es megnevezéssel torténd ellatasardl,
kiilénds tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén,

illetve a tevékenység. .végzése soran keletkezd veszélyes hulladek biztonsagos gylijtéserdl

gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok sza&méra a vonatkozé
hatalyos jogszabélyokban eidirt koveteimenyeknek megfelelé, munkahelyi gyijtéhelyet, vagy
a kornyezetvédelmi hatésag éltal jovahagyott izemeltetési szabalyzattal rendelkezd tzemi
gylijtéhelyet keil biztositani, kiemeit figyelemmei az egyes huiladékgazdaikodasi iétesiimények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8.
fejezetében részletezett, a munkahelyi és (zemi gyiijtdhelyekre vonatkozd elbirdsokra.
Munkahelyi gyiijtéhelyen a hulladék a keletkezésétdl szamitott maximum 6 hénapig, lzemi
gyijtéhelyen 1 évig gyljthetd.

& tevékenység soran keletkezd, munkahelyi gy(jtGhelyeken gyujton veszélyes és nem veszélyes
hulladékoknak a BorsodChem Zrt. hulladék és szennyvizkezeld Uzemébe (tovabbiakban
HSZKU, amely HSZKU egyben a BorsodChem Zrt. kézponti hulladék tizemi gy(ijtohelye) torténd
elszallitasardl rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozodas es az ehbél eredd
kornyezetveszélyeztetés megakadalyozasa vegett.

. Az Uzemelés soran keletkezetl veszélyes hulladékokkal vegzendd hulladékgazdalkodasi

tevékenységekrdl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenysegek részletes
szabalyairél szolo mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a 225/2015. (VIL7.)
Kormanyrendelet - elGirdsai szerint kell gondoskedni.

. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakéban kerdl! artalmatlanitasra, Ugy vizsgélni kell

a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl szold  20/2006. (IV.5) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzési
kotelezetiségeket.

A hulladékok (keletkezett, atadott) tomegét mériegeléssel kell meghatarozni.

A keietkezd veszélyes és nem veszélyes huiladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell
gy6zédni az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagardl. Az atadas eldtt ellendrizni kell,
hogy a szallito, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabaiyok aital el6irt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepllési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék k&zé juttatni.

Nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo elSirasok

A légszennyezd forrasokra éves levegbtisztasag-vedeimi jel fentést kell teljesiteni, a targyévet
kovetd év marcius ho 31-ig. A"Légszennyezés Mértéke"adatszolgaltatast elektronikus uton, az
OKIR rendszeren keresztiit kell teljesiteni.

A P1 és P2 légszennyezé pontforrdsok  foszgeén koncentraciojat  folyamatos
(on-line) emisszid mérésekkel kell eliendrizni.

A beépitett miszerek Uzemeltetése folyaman az MSZ EN 14181:2004 szabvany szerint kell
eljarmi.

A mérdrendszerek tervszerl, rendszeres megeldzd karbantartasat a gyartd altal meghatarozott

ool LU AR

gyakorisaggal az tizemeltetének kell elvégezni.
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A mérbeszkozok ellendrzd kalibralasat évente el kell végezni. A méréeszkozok, mérdrendszerek,
atalakitasa vagy javitasa utdn minden esetben ellentrzé kalibralast kell végezni. Az ellenérzd
kalibrdlds a helyszinen is elvégezhetd. A beépitett folyamatos kibocsatasmérd rendszerek
esetében legaldbb évente egy alkalommal az adott komponensre hasznalt mérési médszer
kovetelményeire akkreditalt mérdszervezettel 9sszehasonlitd kibocsatasmérést kell végezni.

Az lzemelés sordn a P1 C-2904 Foszgénmegsemmisit és P2 UC-2904 Foszgénmegsemmisité
légszennyezd pontforrdsok tényleges kibocsatasat évente, a P113 TDI vizes moso kémeny és
P114 TDI, MDI vizes mosd kémény helyhez kotétt l1égszennyezd pontforrasok kibocsatasat 6t
évente akkreditalt mérészervezettel kell megméretni, annak igazolasara, hogy megfelelnek a
kibocsatasi hatarértékeknek. A. mérés idGpontjardl a kornyezetvédelmi hatésagot 8 nappal
megel6zben értesiteni kell.

Az emisszio merésekrdl készilt jegyz6konyveket, valamint a folyamatos méré berendezések
altal el6z6 évben mért adatait a kdrnyezetvédelmi hatésagnak meg kell kiildeni targyévet kovets
ev marcius 31-ig. _

Uzemeltetés soran a levegbtisztasag-védelmi alapbejelentésb'en bekdvetkezd valtozasokat a
véltozas bekovetkezéséidl szamitott 30 napon beliil levegétisztasag-védelmi alapbejelentd (LAL)
lapon be kell jelenteni.

A dokumentacioban szereplé P1 és P2 jeli’ pontforrdsokra vonatkozéan (LAL) lapon
valtozasjelentést kell teljesiteni. Hatarid6: 2017. junius 15. ‘

Amennyiben a dokumenticiéban szereplé P3 jelli véggaz kezeld egység légszennyezd
pontforras kialakitasra kerll, arra vonatkozdan levegbtisztasag-védeimi alapbejelentd (LAL)
lapon vaitozasjelentést kell teljesiteni, és meg kell kérni a pontforras lizemelésére vonaikozd
levegdtisztasag-vedelmi engedéiyt.

. A keletkez{ hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvémaﬁési

es adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl 52016 hatalyos jogszabaly - jelenleg a 309/2014. (Xif. 11.)
Korm. rendelet — eléirasai szerint kell végezni.
tevékenység végzese soran keletkezett hulladékokroi a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi

&s adatszol gastaLaSa Kotelezettsegekrdl szoid 309/2014. (Xii. 11.) Korm. rendeietben foglaltak
alapjan, hulladék tlpusonken nyilvantartast kell vezetni. melyet az engedélyes telephelyén kell
tartani.

. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és

adatszolgaltatasi kételezettségekrél szolé 309/2014. (X1l 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint
kell végezni. Az adatszolgaltatasi kitelezettségének — a tevékenység végzése soran keletkezett
hulladékok kapcséan — évente, a targyévet kévetd év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

Az E-PRTR Kkoteles tevékenységet vegzé létesitményeknek az Eurdpai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas |étrehozasardl szol6 166/2006/EK Eurbpai Parlament és
Tanacsi rendelet alapjan miikoédésiikkel kapcsolatban évente - targyévet kovetd év marcius
31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyGjtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes
oldalrdl télthetd le.

Havariara vonatkozo eibirasok

Az eseliegesen bekovetkezd - a foldtani kozegre vonatkozd - szennyezéseket
a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya altal elfogadott, hatélyos {izemi karleharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamoini.
Az elharitashoz szlikséges anyagokat és eszkozdket a helyszinen kell tarolni.
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Szennyezés eseten, a terlleten beliili vedekezés megkezdése mellett, a kornyezetkarosodas
megel6zésének €s elharitasanak rendjérél szolé 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (8)
pontjanak  értelmeben  a kornyezethasznalonak  a kérnyezetveszélyeztetés, lletve
kornyezetkarosodds helyerdl, jellegerdi és mértékérdl

a) - amennyiben a szennyezes felszini vizekel vagy feiszin alatli vizeket és foidtani kézeget
érinti - a teriileti viztigyi hatésagot és a terdleti viztigyi igazgatésagot,

b) - amennyiben a szennyezés 1. § c)-g) pontja szerinti védett termeszell értékeket (vedett
novény- és éllatfajok, azok élo-, kéité-, pihenéhelyeik; Natira 2000 teriiletek, orszagos
jelentésegti védett termeszeti tertiletek) - a kérnyezetvédelmi €s természetvedelmi hatosagot
és a Nemzeti Park Igazgatésagot haladéktalanul koteles tajekoztatni.

A karelharitas tényét, jellegét, idétartamat, elharitasi modjat stb. haladéktalanul jelenteni kell a
kornyezetvédelmi hatésagnak szoban (tel.; 48/517-300), ilietdleg 8 oran belil irasban (telefaxon

3 46/517-399 szamra és/vagy az kornyezet.fo.miskolc@borsod.goy.hu e-mail cimre).
A tevékenység végzése, valamint a létesitmények Uzemeitetése nem akadaiyozhaijak a
karmentesitési munkalatokat

A tevékenység sziineteltetésére vonatkozé eldirasok:

. A tevékenység gyartasi technologiajabdl s7armaz6 kibocsatasok karnyezeti elemekre gyakorolt

hatasainak ellendrzése céliabol kiépitett és miikodd monitoring rendszert a szlineteltetés alatt is
az eldirasoknak megfeleléen tzemeltetni kell.

A sziineteltetés alatt a tevékenység végzeséhez sziikséges karbantartasi €s a fejlesziési
munkalatokat el keil végezni.

A tevékenyséqg felhagyasara vonatkozo elfirasok:

A tevékenység felhagyasanak szandékat, annak hatarnapjat megelézoen legalabb 60 nappal

A L A +
kozé terveket, a munkalato

irasban be kell jelenteni, a felhagyasra vona k (temezésére
vonatkozo dokumentaciot jovahagyasra be kell nyuijtani a kornyezetvédelmi hatosagnak.

A felhagyott tevékenyseg utan az igénybe vett lUzemi terlileten koérnyezetszennyezes nem
maradhat.

A telephely bezarasara inditott eljaras megkezdéséig az atvett, illetve a tevékenyseéqg vegzese

- soran keletkezett hulladékokat, valamint i bontasi munalatok soran keletkezett nulladékokat azok

atvételére a kornyezetvédelmi hatésdg altal feljogositott  szervezetnek at  kell adni
A telephely bezarasa utan hulladeék a telephelyen nem maradhat.

A bontasi munkak soran keletkezé hulladékok — melyek korét a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet
5 szami melléklete hatarozza meg — gy(jtésérél, szallitasarol, kezelésérdl a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet és egyeb vonatkozé hatalyos jogszabalyok elGirasai szerint
gondoskodni kell.

Amennyiben a keletkezett huliadék nuliadéklerakaban keriil rtalmatlanitasra, tgy vizsgalni kell a
hulladékierakassal, valamint a huiladéklerakéval kapesolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl
57616 20/2006. (1V.5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kitelezettségeket.

A hulladékok (keletkezett, atadoti) tdmeget mérlegeléssel kell meghaté i
A keletkezd veszélyes és nem veszélyes huiladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell
gyb6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsagérol. Az atadés elbtt glienrizni kell,
hogy a szallito, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok aftal el6irt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.
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8. A felhagyas soran a telephelyen talalhato, ill. a felhagyasi munkak soran keletkezett veszélyes
hulladékokkal végzendé hulladékgazdalkodasi tevékenysegekrél a wveszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz6l6 mindenkor hatalyos jogszabalyok
— jelenleg a 225/2015. (VIIl.7.) Kormanyrendelet - eléirasai szerint kell gondoskodni. Tilos a
veszelyes hulladékot a telepiilési vagy az egyéb nem veszelyes hulladék kdzé juttatni.

9. A telephely bezaraséara inditott eljaras soran az lzemeltetének be kell mutatnia a mikodés
kovetkeztében a kornyezetet ért karos hatasokat, amely alapjan a kdrnyezetvédelmi hatdsag
megallapitja az esetlegesen elvégzends vizsgalatok kdrét és a tovabbi teenddket.

b.) Kozeqészséqigyi hataskorben:

1. A tovébblizemelés sorén az Uzem kiépitett miiszaki — bizionsagi és védelmi berendezéseinek
ellendrzott mikddtetésével kell megakadéalyozni a felszini- és feiszinalatti vizek, a levegd
szennyezodéset, csokkenteni a havéaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az izem
kornyezetre gyakorolt hatasa a vonatkozo rendeletekben eldirt hatarértékeknek megfeleljen.

2. A technoldgiakban keletkezd szennyvizek kornyezetterheiést csokkentd modon torénd
kezelésérol és az ellenérzések elvégzésérdl a tovabbiakban is gondoskodni kell.

3. A teveékenység végzése sordn keletkezd kommundlis  és veszélyes hulladékokat
kornyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaré modon kel gvijteni, elszallittatasukrol
gondoskodni szilkséges. ' :

4. A telepen felhasznalt vegyi anyagokra, kééz-itményekre vonatkozdan gondoskodni kell a kémiai
biztonsagi eléirasok betartasardl.

A _Borsod-Abauj-Zemplén Megvei Katasztrofavéedelmi lgazgatdosag igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésaqi Szoiaalat (Miskolc) 35500/3743-1/2017. alt szamon
kiadott aliasfoglalasaba foalalt el8irasai

. Kozvetien bevezetés:

A Szennyviztisztité Uzembél a Sajé folyoba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott szennyviz
mindségenek — a BC Zrt. Szennyviztisztito Uzem Parshall mérbcsatorna utani mintavételi
helyen (EOV: X: 324 264, Y: 770 163) mérve — az alabbi kibocsatasi hatarérékeket kell

kielegitenie;
Technologiai hatarértékek:
KOl o - 150 mg/|
Osszes szervetlen nitrogén -~ 50 mg/|
Higany 0,01 mg/!
AOX e, 26 480 kg/év és 2,65 mg/l
Teriileti hatarértékek:
pH 6-8.5
Ammonia- ammonium-N 20 mg/i
BOIs : 50 mg/l
Osszes lebegtanyag ; 200 mg/|

2. Kozvetelt bevezetés:
Az MDI gyartasi tevékenységbdl elvezetésre keriilé szennyvizek mindségének (a ket
kibocsatasi ponton) — mas szennyvizekkel valé keveredés elétt - &sszesen az alabbi
hatarérteknek kell megfelelni a 28/2004. (X11. 25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet Il rész
25. fejezet D) pontja alapjan:
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Technologiai hatarerték:

ACK: 20 git’ *= gzerves céltermeék kapacitasra vonatkoztatva
Kibocsatasi helyek:
MDi gyartas

MDI-I és a sobeparlok szerves szennyvize
A gyartasi tevékenység sorén keletkez® primer szennyvizet nem iehet kozvetlenll a kdzponti
szennyvnztlszuto telepre vezeini, hanem a technolégia részeként elbkezelni szikséges

(jelenleg anilines extrahalas). A keletkezé szerves anyagéramot vissza kell vezetni a

technologiaba, a nagy sétartaimi technologiai szennyvizet pedig a sosviz beparld, kristalyositd

rendszerre és/vagy a TOC csékkentd technoldgiai egységre kell vezetni.

4. A gyartasi tevékenység és a kapcsolodd tevékenységek soran keletkezé szennyviz
elvezetéseknél be kell tartani a BorsodChem Znl. 241/17. szamu befogaddi nyilatkozataban
foglaltakat.

5 Az lzemeltets az Gzembol a BC Zit. csatorna haidzataba atadott szennyvizek minéségének
cllendrzésére  onellendrzést  koteles végezni a 220/2004 (VIl. 21) Korm. rend.
27. §. (2) bek. cb) pontja alapjan, a mindenkori érvényes, vizvédelmi hatésag altal jovahagyott
Bnellenérzési tervben foglaltaknak megfelelden.

6. A vizilétesitmények lizemeltetésérél iizemnaplot kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozd részletes szabélyokrél szdid jogszabaélyban fogialt
tartalmi kévetelmanyeknek megfeleiten.

w

7. A létesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek minésége védelmének szabalyaird! 520616
mod. 220/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet eldirdsait be kell tartani. A technologiai eldirasok
megtartasaval, az tzemzavarok megelézésével, ill. elharitasaval, a rendszeres karbantartassal
az esetleges vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

8. A tevékenység végzése soran a foldtani kézegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe
szennyez6 anyag nem keriiihet.

9. A gyartasi tevékenység foldtani kozegre és a felszin alatti vizkészletre gyakoroit hatdsanak
nyomon  kovetésére  kdrnyezethasz znalati  monitoring  rendszert kel iizemeltetni,
Monitoring rendszer elemei: 65. szamu s 9. jel(i monitoring kutak.

10. Az Uzemben a felhasznalt, illetve az eléallitott anyagok tarolasat, szallitasét, tovabba a
gyartasi folyamatokat tgy kell megvalositani, hogy a felszini viz, a felszin alatli viz és a foldtani
kozeg szennyezddésének lehetdsege kizarhato legyen. Ennek érdekében az dzemi
létesitmények, technoldgiai teriiletek, a csbvezetékek, a tarolé tartalyok, a karmentok,
szennyviz akndk stb. allapotat rendszeresen ellendrizni, valamint dokumentalni kell, az
elvégzett javitasokkal egydtt.

11. Az ODCB tartalm( anyagokat, ill. szennyvizeket tartalmazo aknak, vezetékek, stb. miiszaki
védelmére savallo acélt kel alkalmazni, azokon a helyeken, ahol ez még nem tértént meg.
A tervezett MDI-1 izemi karmentdk feldjitasat, bevonatolasat 2017. évben el kell vegezni.

Jelen egységes kdrmyezethasznalati engedélybe foglait levegétisztasag-védelmi engedély a
p1, P2, P31, valamint a P113, P14 jeld iégszennyezé pontforrdsokra  vonatkozéan
2022. marcius 1-ig érvenyes.

Jelen hatarozatom jogerbre emelkedésével a BO-08/KT/1577-3/2017. szamu, ilietve
2553-5/2014. szamG hatarozat, mint szerkezetileg 6nallé hatarozatok érvényliket vesztik.

Targyi tevékenyseget a kornyezethasznald a tovabbiakban jelen egységes szerkezetbe foglalt
engedély alapjan végezheti.
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A kbrnyezetvedelmi hatGsag a kornyezethaszndldt kornyezetvédelmi feliilvizsgélat elvégzésére

kételezi, ha megallapitja az alabbiakat:

— a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi valtozasa miatt (] kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kirnyezethasznalati engedélyhez képest jelentss
valtozas tortént, vagy a kdrnyezethasznald jelentds véltoztatast kivan végrehajtani;

— az elérhetd legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezetiségi hatarériék betartasat:

- a kornyezetvédelmi szempontbdl biztonsadgos miikodés uj technika alkalmazasat igényli;

- ha a letesitmény olyan jelentés kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
régzitett hatarértékek feliilvizsgalatat indokolja.

A kornyezetvédelmi hatésdg az egységes komyezethasznalati engedélyt — hivatalbdl vagy

kérelemre — moédosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvnltozasa a korabban

kiadott engedely visszavonasat nem teszi szilkségessé.

Az egységes kornyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek

beszerzési kotelezettsége alol nem mentesit.

Amennyiben az engedély rendelkezd részének 1/1. és I/2. fejezetében rogzitett adatokban,

technolégiaban vagy ezeket érintden valtozas, valamint tulajdohosvéltozés kovetkezik be, illetve (]

informéaciok merliinek fel, Ggy az engedélyes koteles azt 15 napon belil az

Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és  Természetvédelmi

Fdosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kdrnyezetvédelmi hatésag dént a szikséges

tovabbi intezkedésekrof.

Az engedély elbirdsaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kornyezetvédelmi hatdsag

hatarozataban kotelezi a kbrnyezethasznaldt kettGszazezer forinttdl Stszazezer forintig terjeds

birsdg megfizeiésére, az engedéiyben rogzitett feitéteiek betartasara. valamint legfeliebb

6 honapos hataridSvel, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R" 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén

(a kibocsatasok mennyiségi vagy mintéségi valtozdsa miatt (j kibocsatdsi hatarértékek

megailapitasa sziikséges, vagy az egységes kOrnyezethasznalati engedélyhez képest jelentds

valtozas tortént, vagy a kdrnyezethasznald jelent6s valtoztatast kivan végrehajtani)
kdrnyezetvedelmi fellilvizsgéalat elvégzésére.

A mod. 1995, evi Llll. torvény (a tovabbiakban: Kiv.) 96/B. § (1) és (3) bek alapjan, aki az

egyseges kornyezethasznalati engedélyezés hatdlya alad tarloz6 tevékenységet foiyiat, a

jogszabalyban meghatérozott mértékben éves feliigyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.

A feltgyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kett6szazezer forint,

Az engedély alapjaul szolgalé dokumentaciét és kiegészitését az ENVIRA Mérndki. Kereskedelmi
és Szolgaltato Kft. (3525 Miskolc, Mélyvéigy Gt 3.) készitette 2017. januar-februar havi, illetve
2017. aprilis 4-i. keltezéssel.

Jelen, egységes kdrnyezethasznaiati engedély fellilvizsgalati eljaras 1 500 000,- Ft, az egységes
kormnyezethasznalati engedély nem jelentds moédositasa 15000~ Ft, az egységes
kérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegtisztasag-védelmi engedély 210 000,- Ft, igazgatasi
szolgaltatasi dij-k6teies, mely a BorsodChem Znt. ltal befizetésre keriiit.

A hatarozat ellen - a kézhezvételldl szamitott 15 napon bellll — a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvedelmi és Természetvédelmi Fdosztalyanak (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a)
cimzett, de a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal

s -

Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi Foosztalyahoz eltterjesziett 3 péidanyban benyljthatd
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fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan (]
tényre hivatkozni, amelyrél az tgyfelnek a déntés meghozatala elétt tudomasa volt.

A jogorvoslati eljards igazgatasi szolgaltatasi dija az egységes kérnyezethasznadlati engedely
feliilvizsgalata tekintetében 525 000.- Ft, az egységes kornyezethasznalati engedély nem jeientds
modositasa tekintetében 7 500,- Ft, az egységes kirnyezethasznalati engedelyben foglalt
leveg6tisztasag-védelmi engedely tekintetében- 105 000,- Ft, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamu
szamlajara kell befizetni.

Vill. Fellebbezés hianyéaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kilon értesites
nélkiil — jogerbre emelkedik.

INDOKOLAS

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) a BorsodChem Zit. telephelyén talalhaté MDI gyartasra vonatkozdan
B80.08/KT/1577-3/2017 szam(  hatérozattal ~modositott 2553-5/2014. szamu egyseges
karnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, amely 2027 majus 15-ig érvényes.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) meghizasabol eljar6 ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato
Kft. (Miskolc) a BorsodChem Zrt. telephelyén talalhaté MDI tizemben tériend (metilén-difenil-diizocianat
(MDH gyartaséhoz kiadott BO-08/KT/1577-3/2017 szamu hatarozattal modositott

-

2553-5/2014. szaml egységes kornyezethasznéalati engedély 314/2005. (XIl. 25) Korm. rendelet

(a tovabbiakban: R’ 20/A§ (4) bekezdeseben eltirtak  szerinti  fellvizsgalata  céljabal

2017, marcius 17-én érkezett BO-08/KT/3514-1/2017. szamu kérelmében eljarast kezdeményezett a

Loy ol 1

Borsod-Abauj-Zempién Megysi- Korményhivatal Miskolci  Jarasi Hivatala Kornyezetvédeimi €s

Természetvédelmi Féosztalyan.

Kérelméhez csatolta az altala készitett 2017. januéar-februdri keltezésii felitvizsgaiati dokumentéciot ket
nyomtatett példanyban és egy példany elektronikus adathordozén,

A benydjtott kérelem és a mellékelt dokumentacicban foglaltak szerint, a BorsodChem Zrt. az MOI
gyartas "R” 20/A. § (4) bek.-ben foglaltak szerinti feliilvizsgalatan tul az engedélyezettt 300 000 vév
kapacitas 10 %-al térténd novelését (330 000 t/év) is kérte.

A tervezett kapacitasbovites levegdtisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi szempontbol nem iar tobblet
kibocsatassal, hulladéktébblet nem keletkezik.

Tovabba a Poliuretan Kiszerelé iizemet, amely korabban a TDI gyartas 291-15/2013. sz. EKHE-je
szabalyozott, az MDI gyéartads EKHE -jébe kérte beépiteni az {izemegységhez tartozo P113 és a P11
jell pontforrdsok levegbtisztasag-védeimi engedélyének befoglalasavai.

A tervezett modositasok a ,R” 2. §. (3) d) pontjaban foglaltak figyelembe vételével a tevékenység sem a
kérnyezetre-, sem az emberi egészségre gyakoroit hatasat nem befolyasoljak kedvezbtiendl, tehat nem
mindsiiinek jelentds vaitoztatasnak.

A tevékenység a ,R” 1. szam( melleklet 20. pontia (Komplex vegyimivek, azaz olyan Iétesitmények,

amelyekben tobb gyartéegyseg funkcionalisan 6sszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben

B G . . s
kémiai atalakitasi folyamat pari méretben tortenik: ~ szerves vegy alapanyagok gyartasa =

7

méretmegkstés nélkul), valamint 2. szamd melléklet 4.1. d) pontia (Vegyipar - Csak az ipari méretd”,
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vegyi vagy biologiai eljarassal torténd elGallitdsra vonatkozoan: - Szerves anyagok elballitasa -
nitrogéntartalmda  szénhidrogének (aminok, amidok, nitrovegylletek vagy nitratvegylletek, nitrilek,
cianatok, izocianatok)) hatélya ala tartozik, ennek kivetkeztében a ,R" 1. § (3) bek. eb) pontja szerint
egységes kdrnyezethasznalati engedély kiteles.

A kézigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaitatas altalanos szabalyairdl sz6lo 2004. évi CXL. torvény
(a tovéabbiakban: Ket) 71/A. § (1) bekezdése alapjan a kérelemre indult eljarasban -
a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével — a hat6sag a kérelem beérkezésétdl szamitott
nyolc napon beldl fliggd hatalyd dontést hoz. '

Erre valo tekintettel BO-08/KT/3514-3/2017. szamon, 2017. marcius 23-an kiadmanyozott fliggd hatalyu
vegzest adtam ki a Ket. 71/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjaban meghatarozott jogszabalyi tartalommal.

A kérelmet a kizigazgatasi hatdsagi eljards és szolgaitatas szabalyairdl szold 2004, évi CXL. torvény
{a tovabbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdései alapjan eljarva attekintettem, megallapitotiam, hogy
formai szempontb6l hidnyos, ezért BO-08/KT/3514-2/2017. szamon hianypdtlasi felhivast adtam ki,

A kérelmez6 hidnypotlasi felhivasomban foglaltaknak 2017. mércius 27-én és 2017. aprilis 6-an érkezett
beadvéanyaival eleget tett.

A kérelmezb a kérelem benydijtédsakor hatalyos 14/2015. (ill. 31.) FM rendelet (a tovabbiakban: DijR)
3. szamu melléklet 6. pontja figyelembe vételével a 3. szami melléklet 10.1 pontja, 10.2 pontja, valamint
a 10.3 pontja alapjan a DijR. 2. § (2) bekezdésében megallapitott 1 050 000,- Ft, igazgatasi szolgaltatasi
dijat 2017. marcius 13-&n. a 15000.- Ft illetve 210000,- Ft, igazgatasi szolgaltatasi dijat
2017. marcius 24-én befizette.

A dokumentacioban foglaltak alapjan a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat aliapitotta meg:

Kornyezet- és természetvédelmi hataskodrben:

A dokumentacio készitdi rendelkeznek a fellilvizsgalati dokumentacié készitéséhez sziikséges szakértdi
jogosultsaggal, és a kérelmez$ az erre vonatkoz6 igazoidsokat benydjtotta.

A benyujtott dokumentacio kiegészitéseivel eqyiitt kielégiti a kérnyezet védelmének altalanos
szabalyairdl sz0l6 1995. évi LIIL. toérvény (Ktv.) 75. §-ban eldirt tartalmi kdvetelményeket és 6sszhangban
van az egyseéges komyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményeit megallapito,
a ,R" 8. sz. mellékletében, valamint az elérhets legjobb technikdk meghatarozasanak szempontjait
tartalmazé, a \R” 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal.

A fellivizsgalat idGszakban az engedélyezett technologiaban valtozas nem tortént, a tevékenységbdl
szarmazo kibocsatasok hatarériék alatt voltak.

Az eljaras soran a BorsodChem Zrt. telephelyén talalhatd MD! iizeme tevékenységét vizsgaltam az
elerhetd legjobb technikak (BAT) vonatkozaséban is. Az (izemben alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozo BAT &ital tamasztott kovetelményeknek.
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Levegitisztasag-védelmi szempontbol
A benyljtott dokumentacid megallapitasai szerint, az elvégzett transzmisszios szamitasok eredmenyei

alapjan meghatarozott hatasterilet, szénmonoxid és foszgén légszennyezbanyagokat kibocsato
pontforrasok  stlypontja, mint kézéppont koré rajzolt 390 m sugara kdr a kibocsatott
légszennyezb-anyagok hatasteriilete nagyrészt a BorsodChem Zrt. gyartelepén beli van, lakott teruletet
nem érint.

A 2012. évben benydijtott dokumentacidban, az akkor hatalyban' 1évd a levegd védelmerdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben szerepld hatasteriiletek értelmezése és meghatarozésa alapjan a
szamithat6 talajkozeli, a fustfaklya tengelye alatti immisszios koncentracio értékek egyik iégszennyezb
komponens esetében sem érték el a jogszabalyban rogzitett hatasterilleti koncentracid értékeket, igy
hatasteriilet nem volt definidlhato.

Az MDI gyartasi technoiégiahoz 2 db bejelentés koteles pontforras tartozik. Jelenleg P1 és P2 jellel
szerepel az OKIR rendszerben a BorsodChem MDI Termeld Kift. iizemeltetésében, a BorsodChem Zrt.
LAL valtozas-jelentése utan 4j sorszamot fognak kapni a pontforrasok.

Mindkét pontforrason kibocsatott légszennyezd-anyagok koncentracidjat évente kell méretni, a foszgén
koncentraciojat folyamatos (on-line) emisszié mérésekkel ellendrzik. A 2012-2016. kozott elvégzett éves
emisszidmérések eredményei alapjan a légszennyezb-anyag kibocsatasok a megengedett technologia
Kibocsatasi hatarériékek alatt maradnak. ' |

A PU Kiszerelés két pontforrasanak (P113 és P114) kibocsatasa minimalis, messze a megengedett
technologiai kibocsatasi hatarértékek alatt marad,

A dokumentacioban foglaltak szerint az tizem és annak technologiai, a fenti négy pontforrason Kivil
szennyezbanyaggal nem terheli kornyezetét, mivel az uUzem teliesen zart technologiaju, mely az
emissziot meggatolja.

Fentiek csak Uzemzavar esetén valtozhatnak, mely kivédésére az lizemnek nagyon szigoru vészhelyzeti,
fizemzavar- és karelharitasi tervei alinak rendelkezésre.

Az MDI gyartashoz kapcsolodo jellemzd levegdhasznalatok.
« A technoldgiai folyamatokban technoldgiai céll szellbztetést nem alkalmaznak.

« A foszgénes milveletekkel erintett sart terek az MDI lizemben elszivas alatt vannak, az
elszivott leveg6t csak kezelés (feszgen megsemmisités) utan vezetik a szabadba.

. Hiitési céllal, hitékozegként hasznalnak fel kornyezeti leveg6t, melynek soran a levego a
hiitendd kozeggel nem kerill kozvetlen kapcsolatba.

» Az MDI tizemben a véggaz végso tisztitasara a ligos mosast alkalmazzak.

A PU Kiszerelés levegdhasznalatai:
Az MDI tarolé tartalyok és a hordétolté elszivott gazaramainak kezeleéset egy vizes mosoban végzik,
melynek kivezetése a P114 iel(l pontforras.

A TDI tarolok gaztere egybekotott, az iizemeld TDI tartalyoknak ugyanolyan elven mikad6 vizes mosdja
van, mint az MDI téarol6 tartalyoknak. A mosé kivezetése a P113 jelli pontforras.

A PU Kiszerelés korabban a TD! gyartasi tevékenység egységes kérnyezethasznalati engedélyében volt
szabéalyozott, 2017-t0l kezdédden a véliaiati menedzsment dontésének megfeleléen - az MDI
termékekkel vald manipulaciok tuistlya miatt - az MDI gyartasi tevekenyseghez kapcsolddik.
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Foszgénmegsemmisités

Az MDI gyarldsakor a foszgén hasznalata elkeriilhetetien. A technologiai rendszerben keletkez6 sésav
és foszgeén tartalmu gazlefivasokat, illetve iizemzavar esetén a rendszerben cirkulaltatott foszgén és
sosav gazt a foszgén megsemmisits egysegekben (pontosabban: foszgén-sésav megsemmisitd)
natronliggal semlegesitik. A foszgénmegsemmisités kdrnyezetvédelmi és biztonsagtechnikai célg
technolégiai lépés.

A dokumentacidban foglaltak szerint izemzavar esetén a megsemmisitd rendszer a jeleniévd teljes
foszgen tartalmat képes megsemmisiteni, foszgén gyakorlatilag nem tavozhat a légtérbe. A foszgén
detektalasara folyamatosan miikédé, -40 - +50 °C hémeérséklet tartomanyban tzemeld, 0-0,3 ppm
meéreshatari gazdetektor halozat van kiépitve.

A foszgénmegsemmisité rendszerhez vészaramforras tartozik, amely halézati elektromos feszilltség
kimaradésa esetén is biztositja a keringeté szivattylk és néhany mas fonlos berendezés aramellatasat.
A megsemmisité kolonnak tetején Idggal teli, ugynevezett fej tartdlyok vannak, amelyek a
veszaramforras induldsaig biztositjak a foszgén megsemmisitését,

A semlegesitésre (megsemmisitésre) harom abszorber torony all rendelkezésre, melyeket megfelels
koncentracioji NaOH tartalmu oldattal locsolnak. , E

A kiidnbozé helyen keletkezd és lefujt foszgén tartalmi véggazok dsszegylijtés utan egy kétlépcsss,
maronatronnal locsclt abszorpciés kolonnaba kerlilnek, ahol a foszgén a marénéatron hatasara elbomlik,
€s a bomlas sordn keletkezé sdsav semlegesitése is végbemegy. Az igy kialakitott rendszerbé! a
foszgenmentes gazok - zémmel levegd, inert nitrogén és vizgdz, valamint minimalis CO - a veéggaz
keményen (az MDI Termeld Kft-nél ez P2 volt, mely azonositét az engedélyben megtartottunk:
BorsodChem rendszerébe djra betagozodé pontforras tj azonositdt kap) tavoznak a légtérbe .

A mintavételek €s a karbantartas soran esetleg a legtérbe keriilé gazok elszivasara egy 8nallo elszivo
rendszer epllt ki. A ventilatorok altal elszivott esetleges szennyez6 anyagok kiién abszorpcios toronyba
kerliinek, ahonnan ugyancsak Iigos mosassai megtisztitva a veéggaz kéményen at tdvoznak. A véggaz
kemenybe egy ,on-iine” foszgén eiemz6 miszer van telepitve.

A foszgénmegsemmisitd rendszer elsd abszorpciés tornyan keresztiil egy 60 m’-es iigtartalybél
kb. 680 t/h teljesiiménnyel 10-12%-0s lugot cirkulaltatnak, a masodik tornyon at ugyancsak egy 60 m°-es
tartalybol, 310 vh teljesitményii 20%-os ligeirkulaltatasa szolgalja a biztonsagot.

A foszgénes miveleteket, a foszgénne! érintelt berendezéseket szivas alatti zart térbe telepitették.
A zart terbdl elszivott levegst egy 6nalld téltetes toronyba vezetik amelyben, normal tizemben vizet
cirkulaltatnak. Amennyiben az atszivott levegdben foszgént detektalnak, a vizet 20%-o0s logra cserélik le.

Technoldgiai véggdz kezeld eqyséy

Az egykori MDI-| {izemben a foszgénblokk 2009. majus 15-t6l nem tzemel. A kézelmultban vegrehajtott
beruhazasokkal, alapvetéen a TOC csokkentd egység (megvaldsitasaval, az MDI-l {zemi
foszgénmegsemmisitd egység 0j, altalanosabb funkciét kapott: technoldgiai véagaz kezel6 eqységgé

valt. ide vezetik a TOC csokkentd egység abszorber kolonnajanak gazaramat is. A kibévitett funkeidval a
cél:

e agyartasi tevékenység kornyezetvédelmi teliesitményének javitasa,
¢ ameglévd, miikoddképes egységekben rejlé lehetdségek hatékony kihasznalasa.

Az egykori foszgénmegsemmisitében is harom abszorber torony all rendelkezésre a semlegesitésre,
melyeket 12, 20 illetve minimum 5%-0s NaOH tartalmu oldattal locsolnak. Az egység (] funkcidja abban
teljesedik ki, hogy az elsé kolonnara vezetik a sosavkompresszor biztonsagi szelepének lefuvatasat, a
masodikra e kompresszor tdmszelencéjének HCI tartalmu nitrogénjét, a harmadikra az MD| desztillacids
egysegek vakuum rendszereinek gazait, és ide keriil a TOC cstkkents egység abszorberének géza is.
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Az elsé abszorber toronyba a legnagyobb semiegesitendd gazelegy-aramot vezetik, mely a torony aljan
1ép be. A tornyot 12%-os liggal folyamatosan locsoljak. Az abszorberbd! kilépé gaz a masodik, 20%-0s
luggal izemeld abszorberbe jut. A két sorba kapcsolt abszorber biztositja a hatasos tisztitast.

A harmadik abszorber az iizem kiilénbézé helyeirél elszivott alacsony foszgeén- és sosavtartalmu gazok
megsemmisitésére szolgal. A téltetes tornyot min. 5%-os lGggal locsoljak.

A semlegesitett, foszgén és sésavmentes véggaz a véggaz kéményen (P1 pontforras) keresztil a
légtérbe tavozik. A kéményben ,on-line” foszgénelemzd van elhelyezve, amelynek kijelz0je az lzem
miiszerszobajaban és a BorsodChem Diszpécser Kozpontjaban van.

A beiizemelés eldtt li6 véggaz kezeld egység felépitése

A téltetes abszorberbs! a gazok egy megsemmisitd rendszerbe tavoznak. Ezek kezelésre egy
ugynevezett véggaz kezeld egységet terveztek. A dokumentacioban foglaltak szerint az egyseg
megéplilt, az Uzemi proba a kdzeljovoben elkezdédik. Ha az sikeres lesz, akkor az egységet rendszerbe
(izembe) allitjak. Az tizem szakemberei szerint 2018 mésodi'l-: félévében lehet majd a folytatas modjarol
dontést hozni, hogy killon P3 pontforras lesz a véggaz kezeld vagy a meglévd P1 jeli pontforrésba

vezetik be ezt a gazaramot.

A véggaz kezeld egység lényegében két o Készilékbtl és 'a hozzajuk kapcsolodé vezetekekbdl,
miiszerekbdl alt.

Az elsd kés;iUIék egy'aktiv széntbitette! ellatott, gdzzel flitott kopenyterl reaktor melynek tdlteten
jatszodik le a foszgén bontdsa. A kezelendd gazaram a reaktorba az annak alsé részén kialakitott
gazbelépd csonkon keresztul 1ép be, a bene 1évé vizgbz lekondenzalédolt része a reaklor aljan
Ssszegylilik, majd egy hattylnyakon keresztil egy készilékbe folyik. A le nem kondenzalt vizgdzzel
kevert gaz a reakior aktiv szén toltetén alulrl felfele halad. A foszgén aktiv szén jelenlétében
catalitikusan reagal vizgbzzel és HC gézzé bomlik. A mar HCI tartalmi gazelegy a reaktor tetejen
kilépve egy csévezetéken keresztll a gazmoso toronyba kerdl.

A gazmoso torony egy ellenaramdu rendszerli milanyag toltetes torony. A torony aljan fsszegylild savas
folyadékol egy szivattyl egy vizh(tesd hécseréldn keresziiil a gdzmosé torony kondenzviz betap
vezetékébe, majd onnan a kolonndba nyomja. Ez a cirkulacio segit a HCI oldat téményitéseben és
egyben a kolonnaba belépd veggaz HCI mentesitésében. gy a kolonna tetején kialakitasra kertld uj P3
jeli pontforrasbol az atmoszféraba tavozé véggéz mar nem tartalmaz majd foszgént és sosavat.

TOC csokkentd technolbgia
A reaktorok légzdi egy abszorberbe vannak bekotve. Az abszorber-kolonna locsolasat a sos viz

részarama biztositjia, ami a kolonna aljrol szintén az elsd reaktorba kerill. A kolonna tetejérdl a géz a
technologiai véggaz kezeld egység 3. kolonnajaba jut, ahol a nyomokban benne maradt gaznemdi
szennyezbéket natronidggal semlegesitik. A tisztitott véggaz a P1 pontforrason jut a szabadba.
Az alkalmazott visszaforgatasok révén a TOC csokkentd technolégianak ez az egyetien kibocsatasa

Az MDA tisztitasa gy van megoldva, hogy abbol légtértbe vezetett gazaramok nincsenek. Az egyes

kolonnak fejtermékeit kondenzéijak, a folyadekot vegyipari eljarassal  kezelve visszavezelik a
technologiaba. '

A PU Kiszerelés késztermék tarolo tartatyai

A BorsodChem Zr. az izocianat tarold tartalyainal nedves gazmosot alkalmaz. PU Kiszerelés TDI/MDI
kiszerelében 1évé P113 és P114 pontforrasoknal a mért izocianat (TDI, MDI) koncentraciok joval
20 mg/Nm” alatt maradnak.
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TDI termék tarolé tartalyok

A TDUMDI Kiszerelé Uzemrész tartalyparkjaban 8 db TDI termék tarold tartaly talalhato. Ezek meleg
vizzel flitott képenyl és fenekl, cs6kigyds, hészigetelt, inertizalt, atmoszférikus tartalyok. A TDI termék
tarolasa nitrogén parna alatt torténik.

A gazterbdl lefuvatasra kerlild, esetlegesen TDI gézzel szennyezett nitrogént elszivéventillatorral egy
vizes mosodtoronyba juttatiak, ahol a mosétoronyban cirkulaltatott vizzel a nitrogénbéi a TDI g6z lereagal,
szilard szennyezédést képez. A TDI szennyezGdéstdl megtisztitott gazaram a vizes moson athaladva a
P113 pontforrason tavozik.

MDI termeék tarolo tartalyok s :

Az MDI Uzem aital eldallitott tiszta, illetve nyers MDI termékeket a PU Kiszerelés MDI Kiszereld
Gzemreszben és TDI/MDI Kiszerelé tzemrészben 1évd tartalyaiban taroljak. Az MDI termékek tarolasa,
ugyanugy, mint a TDl teremékek, nitrogén parna alatt tériénik.

A terméktarold tartalyok koziil a legnagyobb, egy 1000 m>es valamint 3 db 600 m’es alichengeres
veédogylrls P-MDI befogadaséra alkalmas tartaly. Ezek is nitrogén parnaval ellatottak.

A PU Kiszerelés TDI/MDI Kiszerelé lizemrészben 1évé MDI termék taroid tartalyaihoz hasonlo vizes
moso tartozik, mint a TDI tarolo tartalyokhoz. A vizes moséhoz tartozo pontforras a P114 jeld .
A levegdszennyezést cskkentendd a tartalyok tdbbsége inertizalt (nitrogén parna alatt Gzemel).

Anilin tartalyok
A tartalyparkban 2 db 500 m’-es és 1 db 2500 m-es tarolo tartalyt Iétesitettek. Az anilingéz szabadba
jutasat 0,02 bar nyomasu nitrogénparna gatolja meg.

A 2500 m>es anilin tarolé tartaly dupla fenekli és karmentd talcaban elhelyezett, félstabil habbal olto
rendszerrel ellatott. Az anilint ebben a tartalyban is nitrogén parna alatt taroljdk. A toltéskor tehat
nitrogent szorit ki a betdltott anyag, és a hémérsékletvaltozas hatasra torténd Jegzéskor" is nitrogén
keriii & iégtérbe. Mivel a tartaly kétszer akkora, mint a meglévé legnagyobb anilin tartaly, és az anilin
ilickonyabb, mint az MDI, a tartaly 1égz6jét aktivszenes adszorberre kototték.

A levegd védelmerdl szolé 306/2010. (Xil. 23) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kornyezetvedelmi hatdsag a hataskorébe lartozé légszennyez6 forras létesitése, teljesitménybévitése,
a levegGvédelmi kdvetelményeket levegétisztasag-védelmi engedélyben irja eld.

A kerelmezett tevékenység a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan engedély-
koteles.

Fenti Kormanyrendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan: a kdrnyezetvédelmi halésag a
levegdtisztasag-védelmi elfirdsokat az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras hatélya alé
tartozo légszennyezo forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitja meg

Q>

A légszennyez0 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékét a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotdtt iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl szolé 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet
5. § (a) pontja, és a 6. melléklet 2.2.3, 2.25, 227, 2.3.1. és a 7 melléklet 2.50.1. pontjai alapjan
allapitottam meg.

A mérésre és adatszolgaltatasra vonatkozd kévetelmények meghatarozasakor a levegéterheltségi szint
s a helyhez kotott légszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szolo 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (3), (4) és (5) bekezdései, a 15. § (3)

-~ i

3. pontja és a 306/2010. (Xil. 23.) Korm. rendelet 31. §

nnnnn At
L

bekezdeése, valamint a 14. melléklet 1.1.4. és 1.

(2) bek. &s (4) bek. alapjan jartam el.
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Az esetlegesen megvaldsulé P3 pontforrasra vonatkozd LAL valtozasjelentés teljsitésérdl és a pontforras
lizemelésére vonatkozo levegdtisztasag-védelmi engedély kérésérol a rendelkezd részben az
Uzemelésre vonatkozo eléirdsokban tettem elbirast.

Zajvédelmi szempontbdl

Az MDI gyariasi tevékenység létesitmenyei a BorsodChem Zrt: I, 1. és lll. gyartelepén talalhatok, ipari
kornyezetben. A létesitmények mindegyike min. 600 m-re talalhatok Kazincbarcika, Bolyai téren talalhaté
lakohazaitol. A legktzelebbi allandéan lakott berentei lakdépiiletek DK-i-iranyban ~1 000 m-re, €gy
meddéhanyo takarasaban talalhatok.

A kdrnyezetvédelmi hatésag jogelddje, az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feligyeldség 12824-5/2014. szamu hatérozatban kstelezést adott ki BorsodChem Zrt. részére a Bolyai
tér 1. sz. alatti telephelyére vonatkozé 2013/17123 munkaszamu Zajcstkkentési Intézkedési Tervben
foglalt intézkedések végrehajtasara. A hatarozatban szereplé kirnyezeti zajcsokkentesi intézkedések
iitemezett végrehajtasa, az eldirt hataridokre folyamatosan kotelezd.

Felhivom a figyelmet. hogy a tervezett és elbit zajcstkkentési intézkedések | fazisa
2017. augusztus 31-én lezarul.

A szallitasi tevékenység a zajtol védendd teriileten kevesebb, mint 3 dB méntékii jarulékos zajterhelés
valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatasteriiet nem jeldlhetd
ki.

Esldtani kodzeg védelme szempontiabd!

A feliilvizsgalati eljarasaban benyujtott dokumentacio alapjan - foidtani kdzeg védeimi szempontbdl targyi
tevekervseg vegzese a rendelkezd részben tett eldirdsok betartdsa mellett foldtani kbézeg védelmi

A frakcionalas kapacitdsanak bévitése kapcsan tett elfirgsaimal a dokumentacidéban foglaltakra
vonatkozoan adtam.

A dokumentacié szerint:

LAz MDI Termelé Kft. elkészitette a kornyezetkdrosodas megelbzésének €s elharitésanak rendjéré!
sz6lo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet eldirasai szerinti - fizemi karelharitasi tervet, amelyet az EMI-
KTVF a 17678-212012. szamu hatérozatéval elfogadott. A BorsodChem is rendelkezik tizemi
karelharitdsi tervvel, amelynek utolsé feliilvizsgédlata 2013-ban volt. A tervet az Eszak-magyarorszagi,
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség a 16289-2/2013. szamu hatgrozataval
fogadta el. A két tervet a BorsodChem 2017. 12. 31-ig felilvizsgélja, egységes szerkezetbe foglalja,
majd jévéhagyasra benytjtja az elséfoku hatésaghoz. ”

Fentiekre tekintettel a targyi tevékenység végzésére vonatkozoan, a 17678-2/2012. szamon, valamint a

16289-2/2013. szamon jévahagyolt dizemi karetharitasi tervek feliivizsgalatat, egységes szerkezetbe
torténd foglalasat irtam eld.

A ielephelyre vonatkozoan a kornyezetvédelmi  hatésag reszére reszletes tényfeltarasi
zarddokumentacio mar kordbban benydjtasra kertlt.
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JAZ |, telepi tényfeltarast az elséfoki eljaro hatésag (EMI-KTVF) 4376-15/2013. szamu hatdrozataval
lezaita, a hatarozatban kérmentesitési monitoring végzését rendeite el. A hatérozat lll. 8. pontja elbirja
,a kérmentesitési monitorozast legalabb 4 évig kell végezni. Ezt kévetéen a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet szerinti zarédokumentéciot el kell késziteni és be kell nydjtani a Feliigyel6ségre. Hatérido:
2017. julius 31." Ez a dokumentacio lesz hivatott majd ériékelni az I. telepi talajvizszennyezés aktudlis
helyzetét, melyre korabban nem csak az MDI gyartas volt befolydsolé hatéssal.”

Az MDI dzem melletti 65-6s szému megfigyeld kuatbol vett vizmintdkban (B) szennyezettségi
hatarértéket meghaladd koncentracidban mutathaté ki az MDI gyartasra jellemzé anyagok (ODCB,
benzol). Megallapitottuk, hogy az MDI lzemi szennyviz aknak voltak a talajvizszennyezés okozdi,
A szennyvizgylijté aknak vegyszerélld szigetelését megoldottak.

A talajviz szennyezddés okai az elvégzett résletes ténvfeitardsnak koszénhetden feltarultak, a iovabhi
szennyezddeés lehetdségét a megvalosult miszaki intézkedésekkel megakadalyozzak."

A gyartelep teriletén jol kiépitett tafajviz monitoring rendszer van, amely a Szennyezodés
viselkedesenek, esetieges kimozduldsanak jelzésére alkalmas.”

"Az MDi tizemben beazonositatlan szennyezdéforrds mar nincs. A tevékenységgel igénybe veft teriileten
mindenhol az oft hasznalt vegyi anyagoknak megfelels, ahhoz illeszkedd a miszaki védelem.”

Tajekoztatom, hogy kémyezetvédelmi hatésag a BC Zrt. Il gyartelep tényfeltardsa kapcsan,
a BO-08/KT/1632-10/2017. szamu hatarozataban az |. szamu gyartelepen, a lll. szamu gyartelepen és
a szennyviztisztitd telep kdrnyezetében, - a szennyezettségek eredményei alapjan - a felszin alatti vizek
védeimerdl sz6io 219/2004. (Vil. 21.) Korm. rendelet 31. § (6) bekezdéséve! sszhangban, amely
szerint tobbfajta tevékenységhez vagy mulasztashoz kapcsolodd, egymassal dsszefiggé hatasl

pentszerli szennyezéforrdsok 0sszessége esetében a karmentesitést dsszehangoltan kell végezni —
egységes tényfeltarast irt eid, tekintettel arra, hogy a Ill. gyartelep teriiletén |évd szennyezések
lehatarolasabol megallapithaté volt, hogy azok a Illl. szami gyartelepen nem hatarolhatok le,
"Osszeérnek" az |. szamu gyartelep, valamint a szennyviztisztitd telepen |évd szennyezésekkel.”
Elbdirasaimat a tevékenyseg altal a foidtani kbzegben az Uzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyezd anyag kibocsatas érdekében tettem a felszin  alatii  vizek védelmérdi  sz0lo
21972004, (Vil. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Hulladékgazdalkodas szempontjabdl

A benyujtott telies korl feliilvizsgélati dokumentacidban foglaltak szerint a BorsodChem Zrt.
{Kazincharcika) telephelyen lévd, az MDI gyartast, az MD! kiszerelést, valamint az MDI+TDI kiszerelést
végz0 lizemrészekben veszélyes és nem veszélyes hulladék rendszeres jelleggel keletkezik.

A benyujtott dokumentacichban a Poliuretan Kiszerelés (PU Kiszerelés) Gzemrész is felillvizsgalatra
kerilt, (ami eddig kizarolag a TDI gyartds egységes kornyezethasznalati engedélyének volt része),
tekintettel arra, hogy bar a BorsodChem Zrt. izocianat termékcsoportjai ugyan kdzdsen, centralizalva
kerlilnek kiszerelésre (késztermék tarolas-, és a megrendeléseknek megfeleld kiszerelés), de tulstlyban
megis az MDI termékek vannak.

A hulladekokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gyljtéhelyen helyezik el, ahol a keletkezéstél
szamitott maximum 6 honapig gy(jtik. A betonozott gy(jtéhely vegyszeralld bevonattal fedett része az
esetlegesen kifolyé veszélyes hulladék felfogasa céljabé! egy kozépre lejté zsomppal rendelkezik.
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A gylijtéhely nyiittéri, nem veszélyes hulladek tarolasara szolgald részén folyékony hulladékokat nem
tarolnak, a csapadékviz dsszegylijtésére egy szintén kozépre lejtd. zsomp szolgdl, mely az iizemi
csapadész halézatra van rakétve. A gyiijthelyet egy kb. 15-20 cm magassagu betonkiiszéb hatarclja,
melyet a bejaratnal egy fémkiiszob valt fel.

A munkahelyi huliadék gydjtéhelyre bekertilt hulladékok becsiilt hulladékmennyiségkent keriilnek
nyilvantartasra. A becslés alapjat szabalyzatban rogzitett elvek képezik. A hulladék taroldedényzetének
SAP vallalatiranyitasi rendszerben torténd megnyitasa, annak a gy(jtéhelyre torténd elhelyezése, ill.
hulladékkal vald toltése megkezdése id6pontja vonatkozésaban ez utobbit tekintik a hulladék
keletkezése idépontjanak. A hulladékkeletkezés idépontja az SAP rendszerbdl nyerhetd ki

A munkahelyi hulladék gy(jtéhelyrol jellemzben a BorsodChem Zrt. telephelyén bellili kozponti lizemi

gyiijtéhelyre — a Hulladék és Szennyvizkezeld tizembe (a tovabbiakban HSZKU) - szallitjiak at a
huiladekot.

Az atadott hulladékok a BorsodChem Zit. SAP rendszerében kerliinek nyilvantartasba vételre, mért

mennyiségiik ekkor valik ismerté. (A mérlegeléssel meghatarozott mennyiségitket akkor rogzitik a SAP

rendszerben, amikor mérlegelésre és  atadasra keriilnek a BorsodChem Zrt. HSZKU-nek.
7 atadasuk onnan térténik meg az atvételiikre feljogositott tovabbkezelt szervezetek szamara.

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az atvételiikre feljogositott, kornyezetvédelmi
hatosagtdl szarmazo engedéllyel rendelkez szervezetnek adjak at. A hulladékokkal kapcsolatos gves
adatszoigaltatasi kotelezettségeiket teljesitik.

Hulladékgazdalkodasi szempontl elbirdsaimat a nulladékrol széid 2012, évi CLXXXV. tdrvény, 2
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysegek végzésérdl szolo 225/2015. (VI 7.) Korm.
rendelet, az egyes hulladékgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak és tzemeltetésének szabalyaird!

sz0l6 245/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a h ulladékjegyzekrd! sz6lo 72/2013. (VHL 27.) VM rendelet,

<

alamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvantariasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz016
309/2014, (X!l 11.) Korm. rendelet alapjan tettem meg.

A benygjtott  dokumentacio, valamint 2 fenti eldirasok betartasa meliett végzett tevekenyseg
hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért.

Természetvédelmi szempontbol

A telephely teriilete védett természeti tertletet, Natura 2000 halozatba tartozo teriiletet nem érint, nem
része az orszagos okologiai halozat dvezetének sem. Az MD! Uzemben és a Poliuretan Kiszerelo
izemben folytatott gyartasi tevékenység folytatasa termeészet- és tajvédeimi érdekeket nem sért,

Kozegészséqigyi hataskbrben:

A fellilvizsgalt tevékenység a BorsodChem Zrt. kazincharcikai gyartelepen folytatoit MDI gyartasi
tevékenység. A tevékenységet a 2553-5/2014. szaml egységes karnyezethasznalati engedély
sléirasainak megfelelve gyakoroljak. Az MDi gyartasi tevékenységet 2012-2016 kozdtt BorsodChem MD!
Termeld Kft. gyakorolta. Az MDI Termel6é Kit 2017. januar 1-vel beleolvadt az anyacegbe, a
BorsodChem Zrt —be. 2017-181 az MDI gyartasi és Poliuretan kiszereld tevékenységet a BorsodChem Zrt.
gyakorolja, aki a gyartasi kapacitast 300 kt/év mennyisegrol 330 ki/év mértékire kivanja novelni. Az MDI
gyartasi technologia zart rendszerii, a gyartas vezérlése, felligyelete teljesen automatizalt. Az tzemben
korszerii, a lehetséges terhelések elviselésere tervezett herendezéseket és tébb iépcsés védelmi

rendszereket épitetiek be. A technolégiaban a kilonbtzé anyagaramlatok visszacsatolasénak
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lehetGseégével élve, csokkentik a hulladékok képzédését, a kdrnyezet terhelését. Az MDI gyartasi
technoldgidhoz két bejelentett pontforras (P1 és P2) tartozik. Mindkét pontforrason kibocsatott gazok
koncentraciojat évente merik, foszgén koncentraciojat folyamatos emisszié mérésekkel ellendrzik.
A meresi eredmeények szerint a légtéri kibocsatasok, a 2553-5/2014. szamu hatarozataban megallapitott
hatarériékek alatt maradtak. Az MDI gyartas és Poliuretan kiszerelési tevékenység légtéri kibocsatasok
hatasterillete a gyartelepen beliil marad. Az MDI gyértasi technologiaban, foszgén megsemmisité
rendszert lUzemeltetnek. Az MDI gyartas szennyvizei elékezelést kévetéen keriilnek a BorsodChem
szennyviztisztito telepére, majd a végsd befogaddba a Sajo-folydba. A tisztitott ipari szennyvizek
mindseége az eredmények alapjan megfelel a vonatkozé rendeletben eldirt hatarértékeknek.
A technologiak zartak, talajra, talajvizre karos hatasuk nem valdszinisithetd. A BorsodChem teriiletén jol
kiepitett talajviz monitoring rendszert miikadtetnek, amely a szennyezddés viselkedésének, esetleges
kimozdulasanak jelzésére alkalmas. Az elmult idészakban az MDI izem terillelén talajviz szennyezédést
mutattak ki (B) szennyezettséget maghaladé koncentraciéban az MDI gvértasra jellemzé anyagok
(ODCB, benzol) vonatkozasaban. Az MDI Gzemi szennyviz aknainak szigetelése nem volt megfeleld az
innet elszivargott folyadék szennyezte a talajvizet. A részletes tényfeltarasnak koszonhetden a talajviz
szennyezOdés okai feitarultak, a megvaldsult miiszaki intézkedésekkel a tovabbi szennyezbdés
lehet0segét megakadalyozzak. Az lzem hatarériéket meghaladd zajjal nem terheli komyezetét.
A gyartelep killénb6z6 Uzemeinek zajkibocsatasi hatasteriiletei nem killéniilnek el, ezt az elkilGnitést a
ZajcsOkkentési Intézkedési Terv 2024. évi végrehatasat kovetden kell megtenni. A BorsodChem Zri.
hulladekgazdalkodasa veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése a vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak szerint megoldott. A BorsodChem veszélyes vegyipari technolbgiat mikodtet, ezért alapvetd
kévetelményként kezeli a biztonsagot, a kdrnyezeti kockazatok csokkentését. A fellilvizsgélati
dokumentacio szerint a lakott teriileteken az egészségiigyi hatarériékek betarthatoak, a népességet éré
kdrnyezeli expoziciok elviselheték.

A felllvizsgalati dokumentéacicban leirt kornyezetvédelmi intézkedések miiszaki megolidasok biztositjak,
hog

vonatkozd jogszabalyok betartdasaval csékkeniheidk iegyenek, ezért a tevékenység karos hatasai
elfogadhato szinten tarthatok.

y a mikodés soran a karos kdrmnyezeti, kirnyezet-egészségigyi hatasok az alabbi eldirasok és a
a

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal eléirasait a hatarozat 11, A.) ponijaban szerepeltettem.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megvei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésédgi Szolgalat (Miskoic) 35500/3743-1/2017.4lt. szamu szakhatdsagi
allasfoglalaséban a dokumentacio elfogadasahoz el6irasokkal hozzajarult,

Szakhatosagi alidsfoglalasaban indokoldsképpen az alabbiakat adta eld:

A dokumentacio alapjan az aldbbiak allapithaték meg:

Az MDI gyartasi tevékenységbll keletkezd technologiai eredetl szerves anyag tartalmda eldtisztitolt
szennyvizeket, a kommunalis szennyvizet, a csapadékvizet és az eqgyéb hasznait vizeket a BorsodChem
Zrt. dital tzemeitett csatornahéiézatokra vezetik. A technolégiai vizhasznalatok és azok kibocsatdsai
nincsenek kdzvetlen kapcsolatban felszini vizzel A feliilvizsgalt tevékenység a végsé befogaddra, a
Sajora terhelést csak kozvetett modon, a BC Zrt kdzponii szennyviztisztitén keresztiil fejthet ki.
A szennyviztisztito teleprél elvezetett szennyviz mindsége megfelel az elGirt hatarértékeknek.

A gyartasi technolégiaban keletkezé nagy sé és magas szerves anyag tartalma szennyviz - (izemi
primer szennyviz — nem kertilhet kézvetlenil a kdzponti szennyviztisztito lizembe, azt még a
technoldgiai sor részét képezé szennyviz el6kezels eqységben kezelni kell. A szennyviz szerves anyag
tartalmanak eltavolitasa szerves oldészeres extarkcidval (Oriénik. 2017.-ben &itériek az aniiines
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extrakciéra, mellyel az (zem 4altal a szennyviztisztitra &tadandé szennyviz mennyisége
visszaforgatésok révén jelentésen csdkkent.

Az MDI gyéartési tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsénak ellenérzésére monitor rendszert
iizemeltett a BC Zrt, melynek elemi a 9. jelli és a 65. szamu kutak.

Az | szému gyértelepen a kérnyezetvédelmi hatésdg 4376-15/2013. szamu hatarozata alapjan
kérmentesitési monitoring tevékenységet végeznek, mivel az elvégezett tényfeltaras soran
megéllapitasra keriilt, hogy az MDI-Il izemi szennyvizaknék szigetelése nem volt megfelel6, a szivargé
folyadék szennyezte a talajvizet. A szennyezd forrdsokat beazonositottdk, megsziintetésikre a
BorsodChem Zrt. intézkedési tervet dolgozott ki és az Uzemi kdrmenték, szennyviz aknék feldjitasat
végezte, ill. végzi.

A tevékenység tertilete nyilvantartasunk szerint hidrogeoldgiai védéidomot, nagyvizi medret nem érint, a
felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 méd. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan VITUKI éltal
6sszedllitott szennyezédés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” tertileten helyezkedik el.

Hatédskérinkbe tartozé szakkérdések tekintetében elbirasaink betartdsa melleft a szakhatésagi
hozzéjérulds kiadhatd. Elbirdsaimat a vizgazdélkodasrél szolé 1995. évi LVIl. térvény, a
vizgazdalkodasi hat6ésagi jogkér gyakorlasarol rendelkezé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszin
alatti vizek védelmérdl szo6l6 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet, a kérnyezetkdrosodas megelézésének
és elharitasénak rendjérél szolé 90/2007. (V. 26.) Korm. rendelet, a felszini vizek minésége
védelmének szabélyairdl szolé 220/2004. (VI 21.) Korm. rendelet, a vizszennyezd anyagok
kibocsétésaira vonatkoz6 hatarértékekrél és alkalmazéasuk egyes szabélyairdl sz6l6 28/2004. (XIl. 25.)
KvVM rendelet alapjan tettem.”

A hatosag el6irasait hatarozatom II.B. pontjaban szerepeltettem.
A kornyezetvédelmi felllvizsgalati eljaras meginditasardl értesitést tettem kozze hatésagom

ugyfélforgalom elétt nyitva allé hivatalos helyiségében, valamint a kérnyezetvédelmi hatésag honlapjan,
tovabba a www.magyarorszag.hu — hirdetmenyek internetes oldalon.

A Kozigazgatasi és Elektronikus Kozszolgaltatdsok Kozponti Hivatala altal miikédtetett adatbazisban
szerepel® tarsadalmi szervezeteket, a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet szerint eljarva, a hirdetmeny
elektronikus Uton tértén® megkuldésevel értesitettem.

Fentieckben  részletezettek alapjan a  BorsodChem  Zrt, mint engedélyes részere
a telephelyén mikddé MDI gyartai tevékenységére kiadott egységes kornyezethasznalati engedély
JR” 20/A. § (4) bekezdése szerinti felulvizsgdlatdra vonatkozé dokumentaciét elfogadtam, és a
BO-08/KT/01577-3/2017. szamu hatarozattal moédositott 2553-5/2014. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyt a ,R” 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott kérnyezetvédelmi felllvizsgalati
eljaras lezarasaként egységes szerkezetbe foglalva médositottam, egyebekben rendelkeztem arrdl, hogy
a BO-08/KT/01577-3/2017. szamu, illetve 2553-5/2014. szamu hatarozatok, mint szerkezetileg dnallé
hatarozatok érvénylket vesztik. Targyi tevékenységet a kornyezethasznalé a tovabbiakban jelen
egységes szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

A ,R." 20/A. § (6) bek. szerint az engedély iddbeli hatalyanak lejartakor, ha a kérnyezethasznalo a
tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, az 1995. évi LIIl. térvény kérnyezetvédelmi felulvizsgalatra
vonatkozo rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni a ,R”-ben foglaltakra is figyelemmel.
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A ,R" 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt kévetelményeket és eléirasokat az Eurdpai
Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd elérheté legjobb technika — kévetkeztetésekrél szold
hatarozatanak kihirdetésétél szamitott négy éven belll, de legaldbb 5 évente felul kell vizsgalni. Ennek
alapjan a kévetkezd felllvizsgalat kérelmének benyjtasi hatarideje 2022. marcius 1.

A ,R”" nevesiti az Eurdpai Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd elérhett legjobb technika-
kovetkeztetésekrél szo0l6 hatarozatanak (BAT-kovetkeztetés) kihirdetése utan szikséges teendéket.
Tekintettel arra, hogy az ipari méretekben el6allitott szerves vegyipari termékekre vonatkozé BAT
kovetkeztetés még nem jelent meg, igy jelen hatarozatomban nem rendelkeztem az egységes
kornyezethasznalati engedély BAT-koévetkeztetéseknek vald megfeleltetése céljabdl lefolytatando
felllvizsgalati eljaras hataridejérél.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a kérnyezethasznalonak a http:/fippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek
honlapon nyomon kell kévetnie, hogy mikor jelenik meg az adott tevékenységre vonatkozo
BAT-kévetkeztetes. A BAT-kdvetkeztetés kihirdetése utan legkésébb 4 éven belll a jelen engedélyben
foglalt kévetelmenyeket feltl kell vizsgalni a ,R” 20/A. § (4) bek. alapjan. Ezen kotelezettség akkor is
fennall, ha a kérnyezetvedelmi hatésag kilén hatarozatban erre nem kételezi erre a kérnyezethasznalot.

A ,R" 20. § (3) bek. értelmében a kérnyezetvédelmi hatésag hataskorébe tartozé — kildn
jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes kérnyezethasznalati engedélybe kell
foglalni és a 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek idébeli hatalyat az azokra vonatkozé kilén
jogszabalyi eléirasok szerint kell megallapitani.

Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szikséges levegbtisztasag-védeimi engedélyt
belefoglaltam, melyre vonatkozéan érvényességi idét allapitottam meg jelen hatarozatom rendelkez¢
részenek lll. pontjaban foglaltak szerint.

Tajekoztatom az engedélyest, hogy a belefoglalt engedély érvényességi idejének lejarta elétt (j
engedélykérelmet kell benyujtani a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

A hatarozatot a kornyezet védelmének altalanos szabalyairél szdlé 1995. LIl torvény
66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards szabalyairdl sz6lé 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendeletben (,R") foglaltak alapjan, a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérél szélé 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek,
és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében biztositott jogkdrémben, a kdzigazgatasi hatdsagi
eliaras és szolgaltatas szabalyairdl szold 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és
a72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az eljaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij
dsszeget) a 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 6. pontja figyelembevételével a 10.1., 10.2.,
valamint
10.3. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérdl a rendelet 2. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi
szolgaltatasi dijarol a 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 6. pontja és a 10.1., 10.2., illetve
10.3. pontja figyelembevételével a rendelet 5. § (1) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2017, majus 10.
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Népegészséglgyi Osztaly (e-mail: nepeqeszsequqv.miskolc@borsod.qov.hu)

4. Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi  lgazgatdsag lgazgaté-helyettési Szervezel
Kataszirofavédelmi Hatdsagi Szolgalat (e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu)
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