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1. Kérelmezo

A tarsasdg megnevezése: EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
A tarsasag székhelye: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/143 Hrsz.
Kornyezetvédelmi iigyfél jele: 100258910

Kornyezetvédelmi teriileti jele: 100345783

KSH azonositoja: 11953500-3822-113-05

A tarsasag cégjegyzek szdma: 05-09-008042

A tarsasag adoszama: 11953500-2-05

Bankszamla szam: 11600006-00000000-03466155

Az igazgatasi szolgadltatdsi dij szamitdsa, osszege:

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol
sz0l6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.3. pontja szerint az igazgatasi
szolgaltatasi dij mértéke az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt, kiilon
jogszabalyban eldirt engedélyek kiadasa, mddositas esetében 150 000 Ft.

A befizetésrdl sz616 bizonylatot az 1. szaml melléklet tartalmazza.

2. A kérelmezett tevékenység

Az EMK Kft. sajobabonyi telephelyén iizemeld veszélyes hulladék égetd mii iizemeltetésére
vonatkozoan kiadott BO/32/03786-13/2022. szami egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok R1, R4 ¢és R8 kodon torténd
hasznositasara vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi engedély 2025. januar 31-én lejar, ezért kertilt
sor jelen dokumentacio elkészitésére, illetve az engedély megkérésére. Az R1 és R8 kodon
torténé hasznositasban a korabban engedélyezettekhez képest valtozas nem tortént, az
R4 kodon torténd hasznositas esetében azonban a kapacitast ki szeretnénk terjeszteni a

statikus rendszer teljes engedélyezett kapacitasaval.

3. A hulladékgazdilkodasi tevékenységbe bevonni kivant hulladékok
fajtaja, tipusa, jellege, mennyisége (tonnaban Kkifejezve)
Az R4 koédon hasznositott hulladékok tipusait és mennyiségeit a 2 szdmu melléklet, az RS

koédon hasznositott hulladékok tipusait és mennyiségeit a 3. szamu melléklet, mig az R1

kodon hasznositott hulladékok tipusait és mennyiségeit a 4. szamu melléklet tartalmazza.



A hasznositasra keriild hulladékok listdjdba a maximalis mennyiségeket szerepeltettiik,
azonban ezek Osszege éves szinten nem haladhatja meg az engedélyezett maximalis

mennyiséget.

4. A hasznositassal érintett terilet

Az EMK Kft. f§ telephelye a Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén talalhatd, mely egy 72
hektar nagysagi erdés volgyben fekszik, kb. 1 km-re E-Ny-ra Sajébabonytol.

Jelenleg az EMK Kft. a Sajobabonyi Vegyipari Parkban két telephelyen iizemeltet
hulladékégetot. A hulladékok égetése a hulladék tipusatol fiiggden megoszlik. Az
egészségligyi hulladékot a kisebb egészségiigyi hulladékégetdben artalmatlanitjak, az egyéb
hulladékokat a nagyobb kapacitasu, statikus és forgédobos kemencével lizemeld égetdbe
fogadjak, és az engedélyeik szerint kezelik. A teljes korii szolgaltatas nyujtasa érdekében a
nem égethetd hulladékokat gyUjtik, és tovabbitjdk annak kezelését végzéd megfeleld
engedélyekkel rendelkez6 partnereiknek.

Az EMK Kft. rendelkezik a Borsod-Abanj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly altal kiadott
hulladékok égetésére, hasznositasara vonatkozéan BO/32/00700-8/2024.; BO/32/06116-
3/2023. szamokkal modositott BO/32/03786-13/2022. szamu egységes szerkezetbe foglalt
egységes kornyezethasznalati engedéllyel.

Az EMK Kft. Kornyezetvédelmi és Mindségiranyitasi Rendszert (KMR) miikodtet az ISO
14001:2015 ¢és az ISO 9001:2015, valamint az ISO 45001:2018 szabvanyok alapjan. A

tanusitast a Bureau Veritas Kft. végezte el.

Egetéssel kezelhetd hulladékok mennyisége: 34 680 tonna/év, 104 tonna/nap, 4335 kg/ora

(lizemorak szama 8000 évente)

Eget6 Folyékony
berendezések Kiépitett maximalis égetési Szilard és
tipusaként kapacitas [kg/h] iszapszerii [kg/h] [kg/h]

SB 450 statik
oo oU Statius 850 750 100
egetd
HOVAL GG24

. e 550 450 100
statikus égetd
RKWI-400 = 2 260 1585 675
Forgbédobos égetd




[ll. szamu statik
- Szamt Statius 675 200 475
egetd
Osszesen: 4335
Egetés szakaszonként elkiilonitve Kapacitas
[kg/h] [t/év]
_ |. kemence, HOVAL GG24 450 3600
Statikus
technoldaia [l. kemence, SB 450 750 6 000
g Utoegetd 200 1600
Forgddobos Forgédobos kemence, RKWI-400 1585 12 680
technologia Utdégett: 675 5400
Uj statikus Ill. kemence 200 1 600
technoldgia Utoégetd 475 3800
Osszesen 34 680

Az égetdberendezésekben D10 koddal artalmatlanithaté, valamint R1, R4 és R8 koddal
hasznosithat6 hulladékok mennyiségei az engedélyezett 34 680 tonna/év mennyiségen beliil
jelenleg:

* D10 kod esetében 34 680 tonna/év

« R1 kod esetén 34 680 tonna/év

+ R4 kod esetén: 3 000 tonna/év
+  R8kod esetén: 3 000 tonna/év

Hasznositasi kapacitas megoszlasa technoldgianként

Statikus technologia
Szilard hulladék orai kapacitas: 1 400 kg/6ra
Szilard hulladék éves kapacitas: 11 200 tonna/év

Forgodobos technologia
Szilard hulladék 6rai kapacitas: 1 585 kg/ora
Szilard hulladék éves kapacitas: 12 680 tonna/év

Mindkét tizemegység technologiailag teljeskorien alkalmas az engedélyben szerepld Osszes

hulladék D10, R1, R4, R8 kezeléséhez

A lerakassal artalmatlanithaté (D5) hulladékok egyiittes mennyisége:
A 1II. kazetta esetében 3 600 tonna/év

Fenti mennyiségen beliil a més szervezetektdl atvehetd hulladékok egyiittes mennyisége:
A 1II. kazetta esetében max. 300 tonna/év




A hulladékok fogadasat az un. Polex raktar mellett kialakitott Hulladék El6kezelé6 Centrum

(tovabbiakban HEC) teriiletén végzik.

A hulladék eldkezelési centrumban az alabbi folyamatok valosulnak meg:

A helyszin

Hulladékok mennyiségi és mindségi atvétele

Hulladékok szortirozasa

Hulladékok bevételezése

Tarolohelyek meghatarozasa

A bevételezés soran megadott tarolohelyre torténd betarolas

A receptura szerinti hulladékmenii Gsszeallitdsdhoz sziikséges anyagok
kitaroléasa és el6készitéshez torténd beadasa

Esetenként a receptira mindségi és mennyiségi sziikségletei szerint a
hulladékok durva (elokezelés nélkiili) keverékének Osszekészitése

Durva keverék kiadasa és kiszallitasa az elokezelési muivelet helyszinére
Mechanikai eldkezelés — apritolizem

Az el6kezelési miivelet soran erdsen viszkozus folyadékszerli anyagok
nedvszivd szilard fazisa por ¢és aproszemcséjii anyagokkal torténd
bekeverése

Mechanikai — elokezelés pasztaszerii anyagok

Egyéb eldkezelési miiveletek

lehetoséget biztosit a fenti feladatok zavardsmentes ¢€s optimalizalt

megvalositasara, ugy, hogy a feladatok iranyitasa a logisztikai kdzpont 6nalld hataskore.

Helyszin: Logisztikai kozpont és elokezel6

\




Az atvételre beérkezd hulladékok mintavételét és laboratoriumi vizsgalatait az ipari parkban
miikodé KISANALITIKA Kft. akkreditalt laboratériuma végzi.

A beérkezett hulladék valogatasat folyamatosan végzik, e tevékenység eredményeként
keriilnek elhelyezésre a telephelyen 1évo tarolo egységek egyikébe.

Az iizem (a technologiai sor hozzarendelése mellett) a receptura szerinti artalmatlanitasra
elokészitett hulladékokat jellemzden konténerekben, illetve specifikus anyagok esetében
taroloedényekben fogadja. A konténerekbdl szedve valositja meg a hulladékok beadagolasat,
termikus artalmatlanitasat. A  hulladékmenii hosszutava alkalmazasaval képes a
kiegyensulyozott, folyamatos lizemelésre. A receptura kialakitdsanak soran figyelembe kell
venni a tarolon 1évé hulladékok adatait, mennyis€égét, mennyiségi megoszlasat, altalanos

fizikai/kémiai jellemzdit, az iizemviteli kovetelményeket.
5. R4 és R8 koddal torténo hasznositas

Az akkumulator/katalizator hulladék termikus kezelése az arra legalkalmasabb berendezésben
valosul meg. Az EMK Kft. statikus és forgodobos technologiai is egyarant alkalmasak
akkumulator/katalizator hulladdkok termikus kezelésére. Az aktudlis technoldgia/berendezés
megvalasztasat az befolyasolja, hogy milyen mennyiség keriil artalmatlanitasa ezen
hulladéktipusokbol.

Az EMK Kft. tevékenységének az akkumulator/katalizitor dsszetevdinek visszanyerésével
vald kibdvitését egyrészt az akkumulatorokban 1évo értékes fémek ujra-felhasznalhatosagara
vonatkozd piaci igények, masrészt az akkumuldtorok/katalizatorok 6sszetevdinek termikus
kezeléssel megteremtett kinyerési lehetdsége indokolta.

Az akkumulatorokbol/katalizatorokbol az értékes fémes OsszetevOk koncentralt keveréke
nyerhetd ki a tervezett termikus hulladékkezelési folyamat sordn. A termikus kezelés soran a
fémekben  feldasult ~ maradékanyagok  alapanyagként  értékesithetdk, amelyre
szandéknyilatkozattal igazolt piaci igény mutatkozik.

A hulladékgazdalkodasi miivelet az R4, fémek ¢&s fémvegyliletek visszanyerése,
ujrafeldolgozasa és R8 katalizatorok OsszetevOinek visszanyerése, amit dontden a statikus
kemencékben, illetve jelentés mennyiségii hulladék esetén, a forgdédobos kemencében is
végezheti az EMK Kft.

Az R4 és R8 kodon atvett hulladékok fogadasa is a Hulladék Elokezelé Centrumban (HEC)

torténik a korabban leirtak szerint. Ezek a hulladékok is a HEC-bdl kertilnek elszallitasra az



F4 jelii raktarba, ahol addig, amig nem gytilik 6ssze megfeleld6 mennyiségii hulladék, tarolasra
kertilnek.

Amikor 0sszegytilik a kezelésnek megfeleld mennyiség, a hulladék a tarolobol atszallitasra
keriil az égetémiibe. A hulladék artalmatlanitasa a statikus, valamint a forgédobos égetékben

torténhet.

A statikus égetében valo kezelés

Az akkumulator/katalizator hulladékokat maximum 1400 kg/6ra mennyiségben adagoljak a
statikus kemencékbe. A statikus rendszer 1., II. és a III. kemencében adott idOpillanatban a cél
egyféle hulladék termikus kezelése, tehat a termelési tervnek megfelelden vagy R4, vagy R8
kategoriaba tartoz6 hulladékot adagolunk be az adott kemencébe. A termikus kezelés
maximum 1000 °C hémérsékleten megy végbe. A termikus kezelési folyamat végén a
kemencébdl eltavolitjdk a fémeket tartalmazo égetési maradékot. Az égetési maradék ebben a
hasznositasi folyamatban maga a termék, mely a tovabbiakban igény szerint feldolgozhato.
Az ¢égetés soran keletkezd gazok szervesanyag tartalma az utoégetd kamraban tamasztod
tiizelés alkalmazésaval az egyéb veszélyes hulladékok fiistgazadval azonos mdédon T>1100°C
hémérséklet f6lott artalmatlanitasra keriil. A kemencékben a hulladékok termikus kezelésének
paraméterei folyamatiranyitd szoftveren keresztiil kovethetik nyomon. A tamasztd tiizelés
soran a kivant homérséklet eléréséhez foldgaz és magas fiitéértékii folyékony hulladék
felhasznalasa is torténik. A jellemzOen tamaszto tiizelés soran képz6dd nitrogén-oxidok
els6dleges csokkentése érdekében szabalyozott mennyiségli karmaid oldatot fecskendeznek a
fiistgazba, amely sordn a NOx egy részébol N és H2O keletkezik ezzel is hatarérték ala
csokkentve az NOx kibocsatast.

Az utéégetd kamrabol kilépé magasabb, mint 1100C°-os fiistgaz energiajat hdcseréld
kazanokban hasznositjak, ahol 12 bar nyomast ipari telitett g6zt allitanak eld.

A kazanokbdl kilépd 220-240C°-ra lehiitott fiistgdzba mészhidrat és aktivszén ( szorbolit)
segédanyagot adagolnak. A mészhidrat feladata flistgaz pH értékének elsddleges beallitasa és
a porzsakok feliiletének védelme. A fiistgdzok esetleges dioxin/furdn és nehézfém tartalmat a
nagy fajlagos feliileti aktivszén abszorbealja. A folyamat a zsédkos porsziird elétt a flistgaz
reaktorban megy végbe és ezt kovetden keriil a flistgdz zsdkos porlevalasztd berendezésbe. A
zsakos porsziirén megtisztitott fiistgadzt az eldémosoban (kvencs) vizpermettel tovabb hitik. A
savas mosoban megtorténik a fiistgdz masodik fokozath pH értékének durva beallitdsa, amely
soran a flistgdzban esetleg visszamaradd fémes vegyiiletek oldatba keriilve kivalnak a

fiistgazbol. Ezutan a lagos mosoban a fiistgaz pH értékének finombedllitasa, illetve a maradék



fémes vegyiiletek levalasztasa is megtorténik. A mosédvizeket kiilon rendszeren keresztiil
kezelik. Az aeroszol levalasztoban a fiistgaz finompor tartalmat, a csepplevalasztoban a
fiistgaz nedvességtartalmat kezelik és csokkentik a megkivant mértékig. A kéményen
kibocsajtott tisztitott fiistgaz paramétereit (CO, NOx, TOC, HCl, SOz, NHs, Hg ¢és
portartalom) folyamatos emisszié mérdvel mérik és regisztraljak, 2018. ota pedig a hatdsag

szamara online is elérhetdek az értékek.

Forgodobos égetében valo kezelés

A statikus €s forgddobos technologiak kizarolag a kemencék kialakitdsaban és kapacitasaban
kiilonboznek. A technolégidk flistgdz kezelésének, h6hasznositasanak és fiistgaztisztitasanak
berendezései azonos muszaki kialakitasuak illeszkedve a kemencék kapacitasahoz.

Az akkumulétor/katalizdtor hulladékok nagyobb mennyiségli kezelésének igénye esetén a
forgodobos égetdmil is rendelkezésre all. A forgodobos technoldgia esetén a hulladékok
bolygatasat és azok elérehaladdsat maga a forgd kemence biztositja. A kemencében R4/R8
hulladékok hasznositas soran csak azonos hulladékok termikus kezelése torténhet.

Az égetés homérséklete maximum 1000°C.

A termikus kezelési folyamat végén a kemencébdl a fémeket tartalmazd égetési
maradékanyag a forgddobos kemence végén elhelyezett salak konténerbe hullik. Az égetési
maradék ebben a hasznositasi folyamatban is maga a termék, mely a tovabbiakban igény
szerint feldolgozhat6. Az égetés soran keletkezd gazok szervesanyag tartalma az utdégetd
kamréaban tdmaszto tlizelés alkalmazasaval az egyéb veszélyes hulladékok flistgdzaval azonos
modon T>1100°C homérseklet folott artalmatlanitasra kertil. A kemencékben a hulladékok
termikus kezelésének paraméterei folyamatiranyitd szoftveren keresztiil kovethetik nyomon.
A tdmaszto tlizelés soran a kivant homérséklet eléréséhez foldgdz és magas flitéértékii
folyékony hulladék felhasznéldsa is torténik. A jellemzden tdmasztd tiizelés soran képz6dd
nitrogén-oxidok elsddleges csokkentése érdekében szabalyozott mennyiségli karmaid oldatot
fecskendeznek a fiistgazba, amely soran a NOx egy részébol N2 és HoO keletkezik ezzel is
hatarérték ala csokkentve az NOXx kibocsatast.

Az utdégetd kamrabol kilépé magasabb, mint 1100°C-os fiistgdz energidjat hdcseréld
kazanokban hasznositjak, ahol 12 bar nyomast ipari telitett g6zt allitanak eld.

A kazanokbol kilépd 220-240°C-ra lehiitott fiistgazba mészhidrat és aktivszén (szorbolit)
segédanyagot adagolnak. A mészhidrat feladata flistgaz pH értékének elsddleges beallitasa és
a porzsakok feliiletének védelme. A fiistgdzok esetleges dioxin/furdn és nehézfém tartalmat a

nagy fajlagos feliileti aktivszén abszorbealja. A folyamat a zsédkos porsziird elétt a flistgaz



reaktorban megy végbe ¢€s ezt kdvetden keriil a fiistgaz zsdkos porlevalasztd berendezésbe. A
zsékos porsziirdn megtisztitott fiistgdzt az elémosdban (kvencs) vizpermettel tovabb hiitik. A
savas mosoban megtorténik a fiistgdz masodik fokozatii pH értékének durva beallitasa, amely
soran a fiistgazban esetleg visszamarado fémes vegyiiletek oldatba keriilve kivalnak a
flistgazbol. Ezutan a lugos mosdban a fiistgaz pH értékének finombeallitasa, illetve a maradék
fémes vegyiiletek levalasztdsa is megtorténik. A mosovizeket kiilon rendszeren keresztiil
kezelik. Az aeroszol levalasztoban a fiistgaz finompor tartalmat, a csepplevalasztoban a
flistgaz nedvességtartalmat kezelik és csokkentik a megkivant mértékig. A kéményen
kibocsajtott tisztitott fiistgaz paramétereit (CO, NOx, TOC, HCl, SOz, NHs, Hg ¢és
portartalom) folyamatos emisszio mérdvel mérik és regisztraljak, 2018 ota pedig a hatdsag

szamara online is elérhet6ek az értékek.

A két technologiaban valé kezelés kapcsolata
A statikus és forgodobos technoldgidk onalldan is képesek lizemelni. Azok energiaellatd
rendszere, valamint a termelt hdenergia elvétele is Onalléan biztositott. Minden rendszer

folyamatirdnyto szoftvere 6nallo vezérlésre is alkalmas.

A 2024. év soran csak R4 kodon torténd hasznositasra tortént atvétel. R4 kodon hulladék
kizarolag egyetlen gazdasagi szervezettol keriilt atvételre 2024. év soran. A termikus kezelés
soran eldallitott, mindsitett termék ugyanazon gazdasagi szervezet részére keriilt kiszallitasra.
R8 kodon atvétel a 2024. év soran nem tortént. Magyarorszagi partnertdl az EMK Kft. sem
R4 sem R8 kodon hulladékot nem vett at a 2024. év soran.

Az R4-R8 kodon torténd hasznositas soran az alabbi fobb 1épések torténnek:
« A partner jelzi az igényét;
« A hulladékok akkumulator-tipusonként szelektiven csomagolva beszallitasra keriilnek
az EMK Kft. részére;
. A hulladékok mennyiségi és min3ségi atvétele az EMK Kft. telephelyén;
« A hulladékok atvételekor azokat mintdzzak és laboratériumban megvizsgaljak;

. A vizsgalati eredmények Osszevetésre keriilnek az EMK Kft. engedélyében szerepld

atvételi kovetelményekkel;
» A hulladékok atmeneti tarolasa;

« A hulladékok technologiaba torténd feladédsa és termikus kezelése;



A kezelést kovetGen, a statikus égeté berendezésbol szarmazo termikusan kezelt anyag
hiitése;

A lehiilést kovetéen a mindsitésre vard kezelt anyag mintazasa és laboratoriumi

vizsgalata;

A laborvizsgalati eredmények ismeretében, termékké nyilvanitds és a dokumentécio
elkészitése;

A termék kiszallitasra torténo elokészitése és kiszallitasa;

A hasznositasi folyamat jellemzdéen 15-30 napon beliil lezajlik. Az R8 kédon torténd

hasznositasban a korabban engedélyezettekhez képest valtoztatast nem tervez az EMK

Kft. Az R8 kddon torténd hasznositas hulladék listajat a 3. szamu melléket tartalmazza.

Az EMK Kft. altal kezdeményezett valtoztatasok:

A jelenlegi 3000 tonna/év R4 hasznositasi mennyiség Kiterjesztése a statikus
rendszer teljes engedélyezett 11200 tonna/év kapacitasaval, tovabbra is
megtartva a forgoédobos rendszerre érvényes 3 000 tonna/év kapacitast is. Ezzel
az EMK Kft. 6sszes R4 hasznositasi kerete eléri a 14 200 tonna/év mennyiséget.
Az eloz6 ponttal osszhangban a jelenlegi engedélyiinkben szereplé R4
vonatkozasu HAK kodok engedélyezett mennyiségeit vagylagosan Kiterjeszteni a
megnovelt 14 200 tonna/év mennyiségre.

A beérkez6 R4 hulladék HEC (Hulladék Eldkezelo Centrum) iizemegység

teriiletére engedélyezett tarolasi mennyiségének novelése.

Az R4 kapacitas megnovelésének az indokai az alabbiak:

R4 kodon torténd hasznositds jelenleg 3.000 tonna/éves kapacitds engedélyezése

mellett iizemel, ami nem biztositja a folyamatos lizemelést.

R4 kodhoz kapcesolodo kapacitasunkat a statikus tizemiink teljes engedélyezett 11 200
tonna/év kapacitasaval kivanjuk kiterjeszteni, a forgddobos rendszerre érvényes 3 000
tonna/év kapacitis megtartasa mellett. Igy osszesen 14 200 tonna/év az osszes R4
hasznositasi keretet ériink el. Az R4 kodon torténd hasznositas hulladék listajat a 2.

szamu melléklet tartalmazza.

A statikus technologia mindhdrom kemencéjének egyiittes iizemeltetése a 3000 t/év

mennyiség esetén kizardlag szakaszosan lehetséges. Ez azt jelenti, hogy e miatt



rendszeresen at kell allni R4-r6l hulladékra és forditva, ami jelentds termelés kiesést

okoz.

* Minden tlizeloberendezés ilizemeltetésének optimum feltétele a beadagolt

tiizeldanyag/hulladék mindségének kozelitése/homogenizalésa.

* 2024 ¢évi gyakorlati tapasztalatok alapjan a statikus kemencékben az R4 hulladék

nagyobb mennyiségben hasznosithato.

* A hulladék és az R4 hulladékok esetén is az elsddleges cél az organikus tartalom
termikus bontasa. Mivel az R4 anyagok szervesanyag tartalma atlagosan kisebb, mint
a ,hagyomanyos” veszélyes hulladékok esetében, ezért a kemencét tlizelés-
technikailag kevésbé terheli az R4 hasznositds, mint a hulladék égetése. Kevesebb

¢géstermek keletkezik.

* A fentiekbdl kovetkezik, hogy a sziladrd hulladékra meghatarozott maximalis kapacitds

az R4 esetében nagyobb biztonsaggal felhasznalhato.

HAK kédok engedélyezett mennyiségeit Kiterjeszteni a megnovelt 14 200 tonna/év

mennyiségre.

e Ezt a gyakorlatot mar évek 6ta alkalmazzuk sikerrel mind a hagyomanyos, mind az
R4-es hulladékok esetében. Kérjiik a R4-re vonatkozé 1) hasznositdsi mennyiség

tovabbra is vagylagos alkalmazésat az érintett HAK-kodok esetében.

A beérkezd R4 hulladékok HEC (Hulladék Elokezelé6 Centrum) iizemegységre
engedélyezett  tarolasi mennyiségének novelése. A  jelenleg 600 tonnas
tarolokapacitasunkat szeretnénk 950 tonnara felnovelni. Ezt a kérésiinket az alabbiak

szerint latjuk indokoltnak:

* 11.200 tonna akkumulator feldolgozasa soran, 8000 iizemoraval szamolva a statikus
rendszeriink orai anyagsziikséglete 1,4 t.

* Ennek fiiggvényében a heti anyagsziikséglet 235 t/hét, amelyet a logisztikai
folyamatok optimalizacidja okan elsddlegesen a HEC-ben kialakitott szabadtéri
tarolohelyiinkdn kivanjuk megvaldsitani. Azonban a puffer mennyiségét meg kivanjuk
novelni, hogy legalabb 4 hét anyagsziikségletét biztositsunk az lizemiink szamara. Ez

Osszesen 950 tonna tarolasi sziikségletet jelent, mellyel el tudjuk keriilni a szallitasi
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bizonytalansagbol fakadd, illetve beszerzési forras-hiany jellegi termelési
problémékat. Jelenleg R4-re 600 t egyideji taroldsi mennyiség engedélyezett, melyet
szeretnék felndvelni a jelzett 950 tonndra egy a HEC-nél ujként kialakitasra keriild

szabadtéri tarolasi feltulet bevonasaval.

Uj szabadtéri tarolasi teriilet kialakitasa az R4 hasznositsi miivelethez beérkezé hulladékok szamara.

* Természetesen a kemencék anyagellatasat a JIT (Just In Time) elvnek megfeleléen
kivanjuk szervezni és megvaldsitani, azonban az anyagellatds hidnyabol fakado

termelési problémakat a puffer mennyiség novelésével kivanjuk elkeriilni.

Az R4 kédon torténé hasznositas mennyiségi novelésének a kibocsatasok szempontjabol

sincs akadalya.

Az alabbi tablazat 2019 évtdl 2024 évig mutatja az emisszié mérések eredményeit. A tablazat

a 2024 évben végzett megemelt kapacitds mérési eredményét is tartalmazza.
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" 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 A 2022 2023 2023 oz
IeEeess 1félév | 2.f806v | 1.f8l6v | 2.8806v | 1fdlev | 2félev | 1fdlev | 2.felév | 2.f8ev | 1.5étev | S0O0VEV o paay | 1 getey | 2116y | SO0V
teszR4 teszt R4
Mért komponensek mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm® | mgm®
Kén-dioxid (SO,) 2,2 0,65 2,72 4,23 7,43 4 6,98 57 13,5 3,71 3,71 4,75 3,09 57 4,25
Szén-monoxid (CO) 43,48 16,01 14,13 11,41 14,05 6,43 16,5 8,8 16,5 54,9 37,2 13,8 11,4 6,5 27,3
Nitrogén-oxidok (NOx)| 174,18 | 160,02 | 141,26 | 116,04 108,95 97,99 117 106,6 149 125 192 112 30,9 81,2 113
Szilard anyag 314 0,76 1,33 1,17 0,7 1,62 8,36 25 7,69 10 9,53 8,28 5,39 24 1,75
TOC/TVOC 0,966 0,69 0,85 0,477 0,912 0,85 2,54 24 2,32 2,47 2,76 2,34 2,06 15 2,83
Sésav (HCI) 0,506 0,737 1,223 0,361 0,794 0,213 0,48 0,32 0,56 1,01 12,8 4,63 0,34 0,12 0,404
Hidforgén-fluorid (HF) | 0,046 0,021 0,045 0,029 0,066 0,116 0,15 0,03 0,07 0,07 0,09 0,13 0,09 0,03 0,078
Cd+Tl 0,00069 | 0,00071 | 0,0308 | 0,0295 0,032 0,0242 0,02 <0,5 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,001 0,01
Higany (Hg) 0,0201 |0,02983 | 0,0159 | 0,0001 0,0304 0,0066 0,001 0,0024 0,001 0,0003 0,003 0,03 0,0003 0,003 0,0006
m‘:ﬁ?\;s&/ﬂm 0,1373 | 0,0088 | 0,1267 | 0,1181 0,3295 0,0704 <0,41 |0,003477 <0,05 <0,29 <0,04 <0,04 <0,44 <0,05 <0,29

Az eredményeket megvizsgalva lathatod, hogy hulladék vagy R4 termikus kezelés soran az

emisszios értékekben nincs eltérés, minden esetben hatarérték alatt voltak tarthatok.

A flstgaz tisztit6 rendszer alkalmas az R4 anyagok hasznositasa soran, a szerves €s szervetlen
anyagbol keletkez6 fiistgaz komponensek kezelésére. Fontos azt is kiemelni, hogy az R4-es
hulladékok szervesanyag tartalma joval kisebb, mint a ,,hagyomanyos” veszélyes hulladékok
esetében. R4 esetében atlagosan 30%, ezzel szemben a veszélyes hulladékok szervesanyag
tartalma atlagosan 65% feletti. Emiatt ezek termikus kezelése soran kevesebb fiistgaz

keletkezik, melyet az eleve nagyobb szervesanyag tartalmu hulladékokra tervezett rendszer

probléma nélkiil képes lekezelni.

Bejovoé R4-es hulladékok szervesanyag-tartalma
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A technologiai szennyviz kezeld rendszeriink esetében sincs kockazata a megemelt
kapacitasnak, hiszen az oldatba keriild egyes komponensek aranya elhanyagolhatd, sok
esetben a mérési hatar kozvetlen kozelében mozog még abban az esetben is, ha nagyobb

anyagmennyiségekkel folytattunk teszteléseket. A mérési eredményeket az aldbbi abrak

tartalmazzak.
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Zn tartalom alakuldsa az elmend technolégiai vizekben
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7. R1 koddal torténo hasznositas

Az Eurodpai Parlament és Tanacs 2008/98/EK Iranyelve szerint (a telepiilési hulladék égetdk
esetére vonatkoztatva) az energetikai hasznositasra tartalmazott egy hatékonysagi képletet.
Ezen energia hatékonysagi képlet mutatta, hogy egy hulladék égetdmi, mint “0jrahasznositd”
iizemelhet e- R1 kodon. Az irdnyelv II. mellékletében szerepld képlet szerint a hatékonysagi
mutatonak meg kellett haladnia a 60%-ot a 2009. janudr 1-je eldtt engedélyezett Iétesitmények
esetében, — a 65%-ot a 2008. december 31. utan engedélyezett 1étesitmények esetében.

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 Végrehajtasi hatarozataban irta el (2019. november 12.) az

ipari kibocsatasokrdl szo6lo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti
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elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseket, amelyekben az alabbiak

szerint hatarozta meg az energiahatékonysagi szinteket.

2. tdbldzat

A hulladékégetésre vonatkozé, BAT-hoz kapcsol6dé energiahatékonysdgi szintek (BAT-AEEL-ek)

(%)
BAT-AEEL
Veszélyes
Telepiilési szilird hulladék, mds nem veszélyes fahulladéktol eltérs Soinsces
hulladék és veszélyes fahulladék veszélyes s A
Uzem hulladék (")
Brutté elektromos Brutté Kazinhatssfok
hatdsfok () () energiahatékonysdg () CARRATK
Uj iizem 25-35
72-91 (%) 60-80 60-70 (%)
Meglévé tizem 20-35

(') A BAT-AEEL csak akkor alkalmazhat6, ha lehet6ség van hévisszanyers kazdn alkalmazdsira.

(*) A bruué elektromos hatdsfokra vonatkozé BAT-AEEL-ck csak azokra az izemekre vagy tizemrészekre vonatkoznak,
amelyek kondenzdciés turbindval dllitanak ¢l6 villamos energiat.

(") A BAT-AEEL-tartomdny felsé hatdra elérhet6 a BAT 20 f. pontjdnak alkalmazdsdval.

(9 A bruué energiahatékonysigra vonatkozé6 BAT-AEEL-ek csak azokra az tizemekre vagy tizemrészekre vonatkoznak,
amelyek ellennyomdsos turbindval villamos energidt, a turbindbdl kilép6 g6zzel pedig hét dllitanak el6.

() A BAT-AEEL-tartomdny felsé hatdrdt (akir 100 %-ot is) meghaladé brutté energiahatékonysig elérheté fiistgazkon-
denzidtor haszndlata esetén.

() A szennyviziszap égetése esetén a kazin haudsfoka nagymériékben fiigg a kemencébe bevezetent szennyviziszap
viztartalmatl

A kapesol6dé nyomon kovetést ldsd itt: BAT 2.

Az EMK Kft. 2017-ben BO-08/KT/8369-17/2017. szam@ hatarozatban kapott engedélyt a
hulladékok R1 kodon torténd hasznositasra. Az R1 kod alkalmazhatosagénak feltétele a
hulladékok fiitéértékének minimalis 13 MJ/kg érték meghaladasa, valamint az égetd
energiahatékonysaganak igazolasa.

Az EMK Kft. fiiggetleniil az R1 kédon torténé hulladék energia tartalmanak hasznositasatol
mar 2004-ben az akkori statikus égetdben ilizemeld ,melegvizes” kazdnokat lecserélte
héhasznosité kazdnokra. A megtermelt hdenergiat részben sajat technologidjaban, szocilis
épiileteiben hasznélta fel, azonban jelentés részét tovabbadta a KISERO Energiaszolgaltato
Kft.-nek. Az EMK Kft. 2007 évtdl iizemelteti a forgodobos technolégijat, amelynek
tervezése ¢s kivitelezése soran elsddleges volt a hulladék energiatartamanak hasznositasa. A
beruhdzas soran beépitésre keriilt 2db 7 t/oras flistcsdves kivitelli hdhasznosité kazan. 2007 és
2024 kozott az EMK Kft. folyamatos kapacitasfejlesztésével egyiitt a hohasznositas
berendezései is boviiltek. Az energia veszteségek csokkentésére (kazanatallasi veszteség)
kiépitésre keriilt egy fiitési rendszer is, amely fogadja és hasznositja, az atallaskor a

nyomascsokkentés soran kényszeriien elengedett 12 baros gdzt is.
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Az alabbi tablazat mutatja az EMK Kft. 2022-2023 évének, valamint 2024 év 1-9 hénapjanak

energiahatékonysagi mutatojat.

2 022 2023 2024 1-9 ho
Tapviz m3 53 000 59 350 45 037
Hétartalom GJ/t 2 2 2
Qde GJ 113 049 126 594 96 064
Qde MWh 31403 35165 26 684
Quenchnél termelt
energia GJ 24 192 24 000 18 000
Qi MWh 6720 6 667 5000
Artalmatlanitott
hulladék tonna 15 888 17 788 14 057
Hulladék flitGértéke MJ/kg 12 12 12
Felhasznalt foldgaz m3 130 106 181778 112 500
Foldgaz flit6érték MJ/m3 33 33 33
Qi MWh 55491 60 980 45 948
We (el6allitott vill energia) MWh - - -
Qne (hGcserélsn bevitt tobblett) MWh - - -
Que (g62) MWh 31403 35165 26 684
Qi (melegviz form felh.) MWh 6720 6 667 5000
Q:h (kemencék bemend
hé) MWh 55491 60 980 45 948
Brutto
energia
hatékonysag: 68,7% 68,6% 69,0%

Az EMK Kft.-hez beérkezé hulladékok fiitéértéke rendkiviil széles tartomanyban mozog. Egy
artalmatlanitdsra var6 szennyezett fold, vagy 95%-os nedvességtartalmii szennyviziszap
futéérteke 1-2MJ/kg is lehet, mig egyes oldoszerek flitéértéke akar a 45MJ/kg-ot is elérhetik.
A hulladék eldkészités rendkiviil fontos eleme a folyamatainknak, ezért az elmult években
végzett fejlesztések (HEC eldkezeld ilizem) elengedhetetlenek voltak a kdézel homogén
hulladék receptura eldallitasahoz. Az elmult években az artalmatlanitott/hasznositott
hulladékoknak a vizsgalatok szerint az atlag futéértéke 11-12,5 MJ/kg volt.

A 2017 évtol alkalmazhaté R1 kodon 13 MJ/kg-ndl magasabb fiitéértékii hulladékokat

vesziink at. Ez mindenképpen eldnyds az lizem energiahatékonysagara nézve is. Minden
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olyan hulladék, amely fiitdértéke magasabb, mint az EMK Kft.-be érkez6 hulladékok atlag
ftdértéke, az javitja az energiahatékonysagi mutatot is.

A RI1 kédon beérkezett és hasznositott hulladékok iizemeltetési szempontbol kifejezetten
elonyosek voltak. A hulladékok fizikai megjelenési formaja, a homogenizaltsaga, a
futoértéke, ebbodl eredden a kockazatok csokkenése mind kedvezoek voltak szamunkra.

A bemutatott 2022-2023 és 2024 1-9 honapjanak energiamutatoi mar tartalmaztak az Rl
hasznositassal kezelt hulladékokat is. Az dsszes hulladékhoz képest az R1 hulladékok aranya
10-15%-volt. A maradék 85-90%-hulladék atlagfiitoértéke alacsonyabb volt, mint a
10-15 %-i 13MJ/kg -nal magasabb R1 koda hulladékok fiit6értéke. Minél jobban ndvekszik a
magasabb fiit6értékti hulladékok aranya, anndl kedvezébben alakulhat az energia
hatékonysagi mutato is.

Tekintettel arra, hogy lathatéan a D10 kodon érkezd hulladékok fiitdértéke alacsonyabb
(hiszen itt nem atvételi kritérium a fiitdérték) ezért az RI1 hulladékok hasznositasa
mindenképpen energetikailag eldre mutato.

A magasabb flitéértékli, homogenizalt, egyenletesebbé tett hulladékok égetésekor keletkezd
fiistgdzok kezelése is azok egyenletessége miatt hatékonyabb, a kibocsatasi értékek jol kézben
tarthatoak.

A R1 kdédon hasznosithaté hulladékok listajat a 4. szdmu melléklet tartalmazza, amelyben a

korabban engedélyezettekhez képest valtozas nincs.

8. A hasznositashoz kapcsolodé munkahelyi rendek, személyi feltételek

A munkavégzés soran a kornyezetvédelmi és kozegészségiigyi eldirdsok betartasanak
ellendrzése folyamatos, kiilonds tekintettel a miiszaki és személyr védelemre. Azon
személyek végezhetnek munkat, akik részt vettek a munka és tlizvédelmi oktatdson, és
részvételiiket a Munkavédelmi Oktatasi Naploban alairasukkal igazoltak.

Minden dolgoz6 részére biztositottak a telephelyen kialakitott szocialis helyiségek, a WC, a
zuhanyzasi és 0ltozkodési, valamint az étkezési lehetéségek. Minden munkavallald részére
fejenként havonta tisztalkodo szereket biztositanak. (szappan, kézkrém, sampon).

A munkahelyi vezetd feladata, hogy az iranyitasa ala tartozd dolgozok szamara a
veszélyforrasok ellen védelmet nyujté egyéni véddfelszerelések, véddképes allapotban,
megfeleld valasztékban €s mennyiségben alljanak rendelkezésre. A védOruhdk mosasat

biztositjak.
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A munkavallalok részére a klima kornyezet kedvezdtlen hatésai ellen, egészségiik megovasa
érdekében védditalt biztositanak, amit a dolgozok csak az arra kijeldlt, és megfeleléen
tisztantartott étkezoben fogyaszthatnak. Az ehhez sziikséges ivopoharak egyéni hasznélatra
minden dolgoz6 részére biztositva vannak.

A munkavallaléink részére az ivoviz ellatas a munkateriileten biztositott.

A telephelyen a sikossagtél vald6 mentesitésér6l a téli idészakban folyamatosan
gondoskodnak.

Az lizemelési eldirdsok betartasaért €s betartatasaért, a nyilvantartds vezetéséért a telephelyi
megbizott vezetd a felelés. Az ilizemeltetési utasitas betartasat, csomagoloeszkozok,
rakodolapok, tarlohelyek, keritések, utak stb. allapotat a vezetdnek rendszeresen ellendriznie
kell. A dolgozék kotelesek az tlizemteriileten észlelt barmilyen rendellenességet a
vezetdjiiknek jelenteni, aki — ha sziikségesnek itéli — telefonon riasztja az ligyvezetd az
EBKM vezet6t, a tlizoltdsagot és a mentdket, az érvényben 1év0 riasztasi tervnek megfelelden
Dohanyzas ¢€s nyilt lang hasznalata az eldkezelésbe vont teriileten, a raktar épiiletekben és
kornyékén egyarant TILOS!

A munkavégzéshez sziikséges ADR biztonsagi tanacsadoval a cég rendelkezik.

A cél, hogy a lehet6 legkevesebb hulladék keletkezzen az eldkezelés soran, ennek érdekében a
dolgozokat oktatasban részesitik és vizsgat kell tennilik a veszélyes hulladékok eldkezelési

technoldgiakbol, a rendszer miikodtetés eldirasaibol.

9. A tervezett kezelési miivelethez kapcsolodé egyéb informaciok

Zajkibocsatas

Az EMK Kft. hatasteriiletén mas tizem zajforrasanak hatisa nem észlelheté. Az iizem
zajkibocsatdsa minimalis, a telepen beliil észlelhetd. A miikodés zaj-hatasteriilete, az LAM
(miikodés) = 50 dB értéknél nagyobb zajterhelésii teriilet a 1étesitmény centruma koré rajzolt
200 m sugaru kor teriiletével jellemezhetd. az el6kezelési tevékenység ezen a zajhataron beliil

marad.

Légszennyezo anyagok kibocsdtasa

Az égetdmiinek 1 db légszennyezd pontforrdsa van. A kibocsatott véggaz hatarértékkel

szabalyozott  OsszetevOinek  koncentracigja a  hulladékok  égetésének  miiszaki
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kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl €és a hulladékégetés technologiai kibocsatasi
hatarértékeir6l szolo rendeletben megadott hatarértékek alatt marad.

A légszennyezd anyagok kibocsatasarol az illetékes hatdosdgnak megkiildtik az éves LM
bejelentésiinket. Az évek soran hatarérték feletti kibocsatas nem volt.

A legkozelebbi allandéan lakott lakoépiiletek Sajobdbony sz€élsd hazai, amelyektdl az
¢getdmi technoldgiai 1étesitményei 1égvonalban kb. 1 km tavolsadgra vannak

A hasznositasi tevékenységeknek szennyezéanyag Kkibocsatasa hatarértékei az elGirt

értékeket nem haladtak meg.

Vizvedelem

Az eldkezeld teriiletek miiszaki védelemmel ellatottak, igy talaj-, talajviz szennyezést nem
kovetkezhet be.

A hulladék eldkezeld centrumban keletkezd szennyezddhetd csapadékvizek (manipulacids
terek, tarolok csapadékvizei) a gyari csatornahalozaton keresztiil az EMK Kft. kezelésében és
tulajdonaban 1évé szennyviztisztitora keriilnek. Az égeténél iizemeld elGtisztitd rendszer
haté¢konyan tudja kezelni a fiistgaztisztitd szennyvizeit. A BAT szerint eldirt hatarértékek
tarthatok. Az eldtisztitorol kibocsatott szennyvizek az EMK Kft. tulajdonaban és

iizemeltetésében levo szennyviztisztitora keriilnek elvezetésre.

Nyilvantartas, adatszolgadltatas

A telephelyre érkezé és onnan kiszallitott hulladékok mennyiségi és mindségi adatait az
kiséré okmany alapjan, a hatalyos jogszabalyban foglaltak szerint naprakészen nyilvantartjak.
Ebb6él a nyilvantartasbol teljesitik a negyedéves, illetve az éves adatszolgaltatasi
kotelezettségiiket a hatosag felé. A nyilvantartas 5 évig, a veszélyes hulladékok esetében 10
évig nem selejtezhetd. Az OKIR rendszeren keresztiil az adatszolgéltatds a jogszabalyokban

eldirt moédon torténik.

10. Az el6kezelés szempontjabol kritikus ellendrzési pontokat azonositunk a

technologiankban.

Az els6 kritikus pont a hulladék beérkezésekor a mérlegelés, majd annak vizsgalata, hogy a

hulladék kiséré dokumentumai megfeleléen vannak-e kitoltve.
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Egyes beérkez6 hulladékokbdl reprezentativ mintavétel és minta vizsgalat is eléfordul a
KISANALITIKA Kft.-vel. A mintanak meghatarozott pontossaggal tiikkroznie kell az dsszes
hulladéknak a vizsgalt szempontok szerinti jellemzdit, dsszetételét.

Mintavétel minden esetben torténik, ha 0j partnertdl torténik a szallitas, vagy olyan hulladék
atvételére kertil sor, ami eddig nem volt jellemz0, illetve szemrevételezéskor eltérének tlinik a

hulladék korabbiakban beérkezettekhez képest.

A kis térfogata kiszerelésben érkez6 folyékony hulladékokat sziikség esetén - elegyedési €s
kémiai tulajdonsagaik alapjan laboratoriumi méretben keverik. A folyékony hulladékok
keverése el6tt minden esetben elézetes keverési probat végeznek egy 2 m3-es probatartalyban.
Ha a probakeverés hofejlodéssel, polimerizacioval vagy mas kémiai reakciora utald
jelenséggel jar, a hulladék keverését azonnal megsziintetik. Ezen probakeverésr6l belsd
feljegyzés késziil.

A hulladékok vélogatast kovetden keriilnek a megfeleld raktarakba.
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A kérelmez6 egyéb csatolt dokumentumai

Eljarasi dij befizetésének bizonylata
1. szam\ melléklet

R4 kdédon hasznositott hulladékok tipusai €s mennyiségei

2. szamu melléklet
R8 kodon hasznositott hulladékok tipusai és mennyiségei

3. szamu melléklet
R1 kodon hasznositott hulladékok tipusai és mennyiségei

4. szamU melléklet
Nyilatkozat pénziigyi eszk6z meglétérol

5. szdmu melléklet
Kornyezetvédelmi biztositas megkdtésének tényét igazoldé dokumentum.

6. szdmu melléklet
Bankgarancia igazoléasa

7. szdmu melléklet

Nyilatkozat kdrnyezetvédelmi szakért6 alkalmazasarol.
8. szamu melléklet
Nyilatkozat egyéni munkavédelmi eszk6zok biztositasarol.
9. szamu melléklet
Nyilatkozat korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységrol.
10. szamu melléklet

Nyilatkozat a hatranyos helyzetben 1év6 allaskeresok alkalmazasanak lehetségérol.
11. szdm{ melléklet

Szolgaltatasi szerz6dés a munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai, foglalkozas-
egeészsegligyi €s elsOsegelynytjtasi feladatok ellatasara.
12. szamu melléklet

Havaria terv 13. szamu melléklet
Koztartozdsmentesség igazolasa 14. szamu melléklet
Nyilatkozat kdztartozas mentességrol 15. szamu melleklet
A beadvany készitd jogosultsdganak igazolasa 16. szamu melléklet
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