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2. A kérelmezett tevékenység

Az EMK Kft. sajobabonyi telephelyén iizemeld veszélyes hulladék égeté mii iizemeltetésére
vonatkozoan kiadott BO/32/03786-13/2022. szami egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok eldkezelésére és égetéssel torténd
artalmatlanitdsdra vonatkoz6 hulladékgazdéalkodasi engedély 2025. janudr 31-én lejar, ezért
kertilt sor jelen dokumentéaci6 elkészitésére, illetve az IPPC engedély modositasanak
megkérésére.

A hulladék elékezelése soran nehéz kiilonvalasztani az égetésre keriild, illetve a nem égetésre
kertild hulladékok el6kezelését, hiszen az égetésre keriild veszélyes hulladékok kozott is
lehetnek olyan hulladékok, melyeket eldkezelést kovetden célszeriibb tovabbadni olyan
vallalkozasoknak, ahol az ujra hasznositasuk megtorténik.

Az elékezelni kivant hulladéklistaban a maximalis mennyiségeket szerepeltettiik, mivel a mai
piaci kornyezetben 5 évre elére meghatdrozni, hogy milyen tipust hulladékbol milyen
mennyiség fog beérkezni, nem lehet. A hulladék beszallitok korét, a beszallitott hulladék
fajtajat, mennyiségét minden esetben a ,,hulladékpiac” hatarozza meg. Természetesen minden

hulladék tipusbol a maximalis mennyiség nem fog beérkezni telephelyiinkre.

Az engedélyezett tevékenységek besoroldsa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol sz6l6 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet

2. szamu melléklete szerint, amely a korabban engedélyezetthez képest nem valtozott:



D5

Lerakds miiszaki védelemmel (példaul
elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettdl €s
egymastol is elkiilonitett cellakban)

D9

E mellékletben mashol nem meghatarozott
fizikokémiai kezelés, amelynek
eredményeként  létrejové  vegyiileteket,
keverékeket a  DI1-DI2 miiveletek
valamelyikével kezelnek (példaul
elparologtatas, szaritas, ki¢getés)

D10

Hulladékégetés szarazfoldon

D13

Keverés vagy elegyités a D1-D12 miiveletek
valamelyikének elvégzése érdekében (D-kod
hianyaban ez a miivelet magaban foglalhatja
az artalmatlanitdst megel6z6 eldkészitd
muveleteket, mint példaul a DI1-D12
miiveleteket megelézéen végzett valogatas,
apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas,
z0zas, kondicionalas vagy elkiilonités

D14

Atcsomagolds a  DI1-DI3  miiveletek
valamelyikének elvégzése érdekében

R1

Elsddlegesen tiizel6- vagy iizemanyagként
torténd felhasznalas, vagy mds modon
energia eldallitasa

R4

Fémek ¢és fémvegyliletek visszanyerése,
yjrafeldolgozasa;

R8

Katalizatorok 6sszetevdinek visszanyerése;

R12

Atalakitas az R1-R11 miveletek
valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hidnyaban ez a miivelet magaban foglalhatja
a  hasznositdst  megel6z0  el6készitd
miveleteket, mint példdul az RI1-R11
miveleteket megel6zéen végzett valogatas,
apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas,
z0z4s, kondiciondlés vagy elkiilonités);

R13

Tarolas az RI1-R12 muveletek
valamelyikének elvégzése




A hasznositast ¢s artalmatlanitast megel6z6 elOkészitd mivelet azonositdé kodja
a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételér6l, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szold 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint az

alabbi, amely a korabban engedélyezettekhez képest szintén nem valtozott:

E02-01 szétvalasztas (szeparalas)

E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, Orlés)

E02-04 tomorités,  balazas,  darabositas  (pl.
agglomeralas, regranulalas)

EO -05 valogatas alaki jellemzok szerint
(osztalyozas)

E02-06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)

E02-11 kondicionalas

E02-12 szaritas

E02-15 mosas (vizzel)

E02-16 keverés

E02-17 mechanikai tisztitas

E03-04 oxidacid, redukcid

E04-02 szlirés

E04-03 fazis szétvalasztas (pl. emulzidbontas)

E04-04 mosas

E04-05 kondicionalas

E04-07 pelyhesités (flokkulélés), koagulalas, flotalas

E04-08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészités,
emulzioképzés, szuszpenzidképzeés

E04-09 szaritas

E04-10 higitas

E04-11 homogenizalas

E04-12 felitatas

E04-13 fizikai beagyazas

A kérelmezett elokezelési tevekenységek miiszaki leirasat, helyszinét, az azokkal kapcsolatos

kornyezetvédelmi, miiszaki, munkavédelmi megoldéasokat az alabbiakban ismertetjiik:

E02 -01 Szétvalasztas (szeparalas)

A szétvalasztas/szeparalds soran a tobb komponensii diszperz hulladék fizikai keverék
allapotat valtoztatjdk meg. A szétvalasztassal a hulladék komponenseit fizikai, fizikai-kémiai

er6k révén kiilon-kiilon termékekbe nyerik Ki.




Eszkozet:

Gépi eszkoz: magneses szeparator

Kézi eszk6zok: bronz bevonati kéziszerszamok, folyékony hulladékok
elemzéséhez, rad-mintavevo, kézi pH-méro,

Csomagol6 eszk: 4-10-12-24-36 m®-es lancos, gorgds konténerek, hordok,
1 m3-es big-bagek,

Anyagok: PE f6lia, raklapok.

Szeparalas torténik az égetd berendezések térségben 1évo salakkezeld csarnokban, ahol a
magnesezhetd fémek magneses szeparatorral keriilnek eltavolitasra a salakbol.
A folyékony hulladékok szétvalasztasa soran RB kivitelii sav- és lugallé hordo és tartaly

lefejtd szivattyukkal végzik az elkezelést, az iszap, illetve a folyadék fazis szétvalasztasat.

E02 - 03 Apritas (zazas, torés, darabolas, 6rlés)

Hulladékok apritasara tobb helyen kertil sor. Az égetdmiiben a megfeleld tliztér hdmérséklet
biztositdsa, az energetikai hasznositds optimalizaldsa (hoétermelés) érdekében sziikséges
keverést, homogenizalast megeldzden a hulladék apritasa alapvetd fontossagu.

A forgddobos éget6hoz épitett eldkezeld egységben a dardlatlan hulladékot a szallitdeszkozrol
a kétrekeszes hulladéktarold elsd 432 m® rekeszébe iiritik a betarold ajton keresztiil. A
hulladék szétteritését, a dardloba és az égetokamraba torténd betaplalast a hulladéktarolohoz
tartozd ,,polipmarkoléval” felszerelt hiddaru végzi. A daralé csomagoléanyagok, papir,
karton, ladak, patronok, iivegek, milanyaghorddk és milanyag palackok, maximum 200 literes
vékonylemezii acélhordok, valamint egyéb hasonld hulladékok apritdsara szolgal. A
megdarélt hulladék a daralobol a tarold masodik 432 m? térfogatt rekeszébe keriil. A darélt
hulladék keverését (homogenizalasat) és teritését is a polipmarkold végzi.

A Hulladék Elokezeld Centrum teriiletén telepitett SandriTech 2R 15/220 tipusu 160 kW-0s
nagy teljesitményli késes apritdgép szinte minden hulladéktipus daraldsara alkalmas.
Garatmérete (1500x1100 mm) lehetdvé teszi IBC tartalyban atvett hulladékok vagy hordos
hulladékok apritasat is, a daralhaté hulladék mennyisége — a hulladék tipusatol, a csomagolas

modjatol fliggden — napi tobb szaz tonna is lehet.

Eszkozet:

o Gépi eszkoz: Sandrintech CENT 220 HP S/N: 434120 apritogép

o Kézi eszkozok: lapat, gereblye,

e (Csomagol6 eszk: 4-10-12-24-36 m3-es lancos, gorgds konténerek, hordok,
1 m3-es big-bagek,



e Anyagok: PE folia, raklapok

Az apritogép rajza:

1. Adagologarat 4. Hidraulikus tapegység
2. Apritokamra 5. Tamasztolab készlet
3. Hidromotor 6. Elektromos kapcsoloszekrény és vezérlopanel



E02-04 Tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas)

Az égetési maradékbol (salakbol) a salakkezeldben eltavolitott vasfémek (elsdésorban hordok,
gongyolegek) hordopréssel tomdoritésre keriilnek, a konnyebb tarolhatdsag és gazdasagosabb

szallithatdsag érdekében.

A kis slriiségli, laza, hulladékok esetében a gazdasagos szallithatdsag, a rakodhatosag,
mérhetdség, tarolhatdésag és nem utolsdé szempontbol a feldolgozhatdsag teszi sziikségessé a
miuveletet. A telephelyen a nagyobb mennyiségben beérkezett csomagolasi (pl. kartonpapir)
hulladékok elszallitasi koltségeinek csokkentésére hatékony megoldast nyujt, igy balazas

hozzaadott értéke gyors megtériilést is eredményez.

Eszkozet:

Gépi eszkoz: horddprés, balazdgeép,

Kézi eszk6zok: molnarkocsi,

Csomagol6 eszk: 4-10-12-24-36 m3-es lancos, gorgds konténerek, hordok,
1 m3-es big-bagek,
Anyagok: raklapok.

E02 - 05; E02-06  Valogatas alaki jellemzok és anyagmindség szerint (osztalyozas)

Vélogatas minden esetben torténik, amennyiben a végso kezelés szempontjabdl ez sziikséges,
illetve az atvett hulladék Osszetétele azt indokolja. Torténhet kézi erdvel, illetve
munkagépekkel.

Vialogatasra elsdsorban a Hulladék El6kezel6 Centrum, a hulladék tarolé helyek és az

¢getdberendezések térségében keriil sor.

Eszkozet:

Gépi eszkoz: gumikerekes forgokotrd

Kézi eszk6zok: lapat, gereblye,

Csomagol6 eszk: 4-10-12-24-36 m3-es lancos, gorgds konténerek, hordok,
1 m3-es big-bagek,
Anyagok: PE f6lia, raklapok.



E02-16 Keverés

Keverés szamos helyen torténik. Az égetOmiiben a megfeleld tliztér hdmérséklet biztositasa,
az energetikai hasznositds optimalizalasa (hétermelés) érdekében hulladékokat keverni kell. A
megfeleld hulladék dsszetétel kialakitasat a tarolo helyen elhelyezett hulladékok programozott
napi bekeverésével, receptira készitésével érik el. A receptura meghatarozza azokat a
koncentraci6 tartomanyokat, amelyeken beliil az égetd kulcsfontossagli elemeinek miikodését,
illetve az égetésre keriilé hulladék-egyiittes {6 jellemz6it tartani kell, annak érdekében, hogy a
folyamat jol vezérelhetd, a kapacitaskihasznaltsag megfeleld legyen, valamint tartani lehessen

a technologiai és (az engedélyben rogzitett) kdrnyezetvédelmi kdvetelményeket.

A forgodobos égetéhdz épitett eldkezeld egységben, ahol a dardlatlan hulladékot a
szallitoeszkozrol a kétrekeszes hulladéktarolod elsd 432 m? rekeszébe billentik a betarolo ajton
keresztiil. A hulladék szétteritését, a dardloba és az éget6kamrdba torténd betaplalast a
hulladéktaroléhoz tartozd ,,polipmarkoléval” felszerelt hiddaru végzi. A  daralo
csomagoldanyagok, papir, karton, ladak, patronok, iivegek, milanyaghordok és miianyag
palackok, maximum 200 literes vékonylemezli acélhorddk, valamint egyéb hasonld
hulladékok apritasara szolgal. A megdaralt hulladék a daralobél a tarolé masodik 432 m?®
térfogati rekeszébe keriil. A daralt hulladék keverését (homogenizalasat) és teritését is a
polipmarkolé végzi.

A folyékony hulladékok keverése elsGsorban a tartdlyparkban folyik. Itt az elsd 1épés a
hulladék fogadasdhoz tartoz6 laboratoriumi vizsgalat. Az Osszeférhetd és kozel allando
fitéértekli anyagok 0Osszekeverése utan iilepités, viztelenités, valamint fazisszétvalasztés

zajlik.

Fentiek kiegésziiltek a Hulladék Eldkezeld Centrum folyo hulladék eldkészitési tevékenység
soran apritas sordn végzett keveréssel, amely a kapacitds-noveléshez kapcsolodik, valamint

ugyancsak fontos a hulladékosszetétel optimalizélasa szempontjabol.

Eszkozei:
o Gépi eszkoz: gumikerekes forgdkotrd, hidraulikus keverd
o Kézi eszkozok: lapat, gereblye,
e (Csomagol6 eszk.: 4-10-12-24-36 m®-es lancos, gorgds konténerek, hordok,
1 m3-es big-bagek,
e Anyagok: PE folia, raklapok.



E02-17 Mechanikai tisztitas

A tobb komponenst folyékony keverékek, diszperz rendszerek szallitas, vagy allas kozbeni
fizikai hatdsokra (pl.: rizk6das + gravitacid) hajlamosak a spontan fazisszétvalasra. (Ezeket a
folyamatokat esetleg adalékanyagokkal elésegithetik.) A folyamat végén a rendszerbdl
egyszerli megoldassal lednthetik a felaszott, vagy leengedhetik az alul Osszegyiilt fazist.
(dekantalas, iilepités). Ezzel lehetévé tesszik a gazdasagosabb csomagoloanyag felhasznalast,

energiafelhasznalast, a konnyebb kezelhetdséget, az artalmatlanithatdsagot stb.

Eszkozei:
o G¢épi eszkoz: Zagy-, folyadék-, és iszapszivattyuk,
o Kézi eszkdzok: molnarkocsi, hordobillentd, tolcsér, tomlok,
e (Csomagol6 eszk: fém és milanyaghordok, 1 m3-es merevfalti IBC-K,
e Anyagok: PE f6lia, raklapok, felitatd anyagok
E03-04 Oxidacio, redukcio

Amennyiben az akkumulator- vagy katalizator hulladékok hasznositdsa meghitsul (pl. a
termikus kezelésbol tavozo anyagok Osszetételiik miatt termékké nem mindsithetdk), illetve a
kijovo anyag egyéb oknal fogva nem keriil mindsitésre az R4, illetve R8 kod helyett ez a kod

alkalmazando.

E04 - 02 Sziirés

Az égetésre torténd beadagolas eldtt a folyékony hulladékot sziirik. A szlirés a tartalyparkban,
€s a napi tarolo térségében telepitett tobblépcsds szliréssel valosul meg. Elsé 1épcsdben a
technolédgiai csévezetékrendszerbe 2 db ferdedlldsu sziirét alkalmaznak a durva szemcesék
els6dleges felfogasara. A zart csOvezetéki rendszeren a napi tartalyokbol keringtetett
folyadékokat szintén ferde allast, de finomsziirén vezetik at. A szlirés utols6 elemeként egy

un. forgokosaras finom sz{irdt alkalmaznak mely Ontisztito funkcioval is rendelkezik.

E04-03 Fazis szétvalasztas

A tobb komponensti folyékony keverékek, diszperz rendszerek szallitas, vagy allas kozbeni
fizikai hatasokra (pl.: razkddas + gravitacio) hajlamosak a spontan fazisszétvalasra. (Ezeket a
folyamatokat esetleg adalékanyagokkal elésegithetik.) A folyamat végén a rendszerbdl

egyszerli megoldassal lednthetik a felaszott, vagy leengedhetik az alul Osszegyiilt fazist.



(dekantalas, iilepités). Ezzel lehetévé teszik a gazdasagosabb csomagoloanyag, artalmatlanitd
tér, energiafelhasznalést, a konnyebb kezelhetdséget, artalmatlanithatosagot stb.

Fazisszétvalasztasi miveletekre elsdsorban olddszerek esetében a tartdlyparkban talalhatod
tartalyokban kertiil sor. A tartalyokban tarolt oldoszerhulladékbol az oldoszertartalmu szerves,
illetve a vizes fazis gravitacidosan, vegyszer adagolasa nélkiil szétvalik, és az egyes fazisok

kiilon-kiilon lefejhetok.

Eszkozei:
o G¢épi eszkoz: Zagy-, folyadék-, és iszapszivattyuk,
o Kézi eszk6zok: molnarkocsi, hordobillentd, tolcsér, tomlok,
e (Csomagol6 eszk: fém és milanyaghordok, 1 m3-es merevfalti IBC-K,
e Anyagok: PE folia, raklapok, felitatd anyagok

EO04 - 07 Pelyhesités (flokkulalas), koagulalas, flotalas:

A tartdlyparkban a pH-bedllitassal és fazisszétvalasztassal egyidejileg koagulalas és
flokkulalas is folyik megfelelé vegyszerek adagolasaval és keverés alkalmazasaval. Ez

lehetdve teszi a hulladék fémtartalmanak és lebegdanyag-tartalmanak a csdokkentését.

E04-08 Keverékképzés, elegyképzés, oldatkészités, emulzioképzés, szuszpenzioképzés

A keverés, elegyités jellemzden iszap, porszerll, vagy apr6d darabos, (pl.: eltérd nedvesség,
vagy szennyezOanyag koncentracoji) lényegében azonos mindségli, de inhomogén
hulladékok esetében sziikséges. Mivelet célja a csomagolhatdsag, a rakodhatésag, az
adagolhatosag ¢s a gazdasagos szdllithatosag érdekében Onmagukban végzett durva

egynemisités. Ebben az esetben a hulladék tdmege nem véltozik.

Eszkozet:

Gépi eszkoz: gumikerekes forgdkotrd

Kézi eszkozok: lapat, gereblye,

Csomagol6 eszk.: 4-10-12-24-36 mé-es lancos, gorgds konténerek, hordok,
1 m3-es big-bagek,
Anyagok: PE f6lia, raklapok.



E04 -10 Higitas:

A hulladékok keverésénél szamos esetben egyben higitas is torténik, pl. amikor a flitéérték
beallitdsa érdekében a nagyobb olddszertartalmu hulladékok kisebb oldoszertartalmtival
keriilnek Osszekeverésre, vagy a konzisztencia bedllitasa érdekében magas szarazanyag-

tartalmu iszapot higabb iszappal, esetleg folyadékkal kevernek.

E04-11 Homogenizalas

Homogenizaldsra minden esetben sor keriil, amikor a hulladék jellemz6i ezt indokoljak,
illetve az optimalis hulladék 6sszetétel beallitasahoz ez sziikséges. Homogenizalas elsdsorban
a HEC-nél, az égetdberendezések térségében torténik, de egyéb helyeken is sor keriilhet ra,

amennyiben sziikséges, illetve a hulladékot tartalmaz6 gongyolegben lehetdség van ra.

E04 - 12 Felitatas

Felitatasra kiilonboz6 taroloedények (pl. konténerek) aljan visszamaradt folyékony hulladék
eltavolitasa érdekében keriil sor (mosas helyett), amikor a maradék folyékony hulladékot

egyéb szilard hulladékkal keverik, majd kézi er6vel eltavolitjak.

EO04 - 13 Fizikai beagyazas:

Bedgyazasra azon keletkezé hulladékok esetében keriil sor, amelyek tovabbi kezelési modja
lerakon torténd artalmatlanitas és alapjellemzésiik alapjan nem teljesitik a lerakasi feltételeket.
A beagyazds cementtel, betonkeverd segitségével torténik, a bekevert hulladék
féemkonténerekbe keriil iritésre. A bekeverési receptura laboratoriumi kisérletek alapjan
hulladékonként egyedileg keriil kidolgozasra, ennek sordn torténik az optimalis hulladék,
cement, viz ardny és kotési id0 meghatdrozasara. A bedgyazasi miivelet az HEC teriiletén

torténik.

EO02-11; E04-05 Kondicionalas

A szennyvizkezeld telepen keletkezd, égetésre keriild folosiszap bestiritése Hiller DP45-422

tipusu 25 tonna/ora kapacitasu iszapviztelenitd centrifuga segitségével torténik.

Emellett a forgdédobos égetd befogado-bunkere mellé telepitett pasztabefogadd tartalyba
iritett iszap megfeleld allagu egyéb hulladékok adagolasaval torténd kondiciondldsa is

rendszeresen sziikséges. Itt a tartdly aljan 1évé csiga gondoskodik a hulladékok
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homogenizalasarol, konzisztencidjanak bedllitdsarol. A pasztaszeri anyagot dugattyus

szivattyuval adagoljdk a kemence égésterébe.
E02-12; E04-09 Szaritas

Egyes iszapok (pl. a TEVA Zrt.-t6] atvett micélium iszap) égetés eldtt az égetd miiben
keletkezd g6z felhasznalasaval szaritasra keriilnek. Az iszapok széritdsara a mintegy 1
tonna/ora kapacitasu forgokaros szaritoberendezés szolgal. A szaritds a szennyviztisztitd

mellett és a Hulladék El6kezelé Centrum térségében torténik.
E02-15; E04-04 Mosas (vizzel); Mosas

Mosasra a hulladék telephelyen beliili mozgatdsara hasznalt gongyolegek tisztitadsa érdekében
keriil sor azokban az esetekben, amikor az adott tdrolé edénybe olyan 1j hulladéktipus keriil,
amely reakcioba lépne. A mosas nagy nyomasu vizzel vagy gbézborotvaval torténik az
¢getoberendezések térségében, nagyobb méretli vizzard fémkonténerekben, kis mennyiségii

viz vagy g6z felhasznalasaval. A mosoviz elégetésre keriil.

Természetesen itt is jelezziik, hogy a felsorolt eldkezelési tevékenység koziil nem minden
tevékenységet végeznek napi gyakorisaggal, de minél tobb eldkezelési tevékenységi

LS4

hatarértékek betartasdnak szemelo6tt tartasaval a lehetd legjobb hulladék menii 6sszeallitasat.

Az el6kezelési miiveletek célja a végsd kezelés (a hulladék égetéssel torténd
artalmatlanitdsanak, tiizeldanyagként torténd hasznositasanak, illetve az akkumulatorok,
katalizatorok hasznositdsdnak) legjobb hatdsfokkal, kornyezetvédelmi szempontbol

biztonsagos modon torténd végrehajthatosaganak biztositasa.

Fenti miiveletek a technologiai fegyelem, valamint a kiadott mindségiranyitasi €s eljarasi
utasitdsok betartdsa mellett nem okoznak karos légszennyezést, az egyes berendezések
iizemeltetése soran légszennyezd pontforras nem keletkezik.

Az el6kezelésre szolgalo teriiletek miiszaki védelme (minden esetben egybefiiggd, vizzard
burkolattal ellatott), a hulladékok taroldsa soran alkalmazott edényzetek, gongydlegek

kizarjak kornyezetszennyezés kialakulasat.
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3. A hulladékgazdalkodasi tevékenységbe bevonni kivant hulladékok
fajtaja, tipusa, jellege, mennyisége (tonnaban Kkifejezve)

A hulladékégetdbe bevitelre keriild, elokezelhetd veszélyes és nem veszélyes hulladékok

tipusait és mennyiségeit az 1. szamu melléklet tartalmazza.

A telephelyen szilard és folyékony halmazallapotu hulladékok elékezelését végzik.

A kezelendd hulladékok listdjaba a maximalis mennyiségeket szerepeltettiik, azonban ezek

Osszege éves szinten nem haladhatja meg a korabban engedélyezett maximalis mennyiséget.

4. A tervezett kezelési muvelettel érintett teriilet

Az EMK Kft. 5 telephelye a Sajobabonyi Ipari Park teriiletén talalhato.

A hulladékok fogadasat az in. Polex raktar mellett kialakitott Hulladék Elékezelé Centrum

(tovabbiakban HEC) teriiletén végzik az alabbi anyagaramlasi modell megvalodsitasaval:
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tarold

[ e ||
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Raktar ‘ ‘

Raktar ‘ ‘ Raktar

‘ ‘ Facanos
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! !

I
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‘ZT

POLEX El6kezel6 Centrum
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|—1

ELOKEZELG
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8sszedllitdsa és konténerekbe vald
kiadagoldsa

¥ +
16l éghetdolddszer | [Nem éghetd oldészer
lefejté tarold lefejtd tarolé
t +

(e

Receptira szerinti hulladékok égetése

UzZEM

f

3}

tarold

Nem éghetd oldaszer

161 éghetd olddszer
térold

|

|

|

’ P5
Raktar

‘ P6
Raktar

Raktar

‘ P8

Raktar

P9 ‘

Raktar

A hulladék el6kezelési centrumban az alabbi folyamatok valosulnak meg:

e Hulladékok mennyiségi és mindségi atvétele

e Hulladékok szortirozasa

e Hulladékok bevételezése
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e Tarolohelyek meghatarozasa

e A bevételezés soran megadott tarolohelyre torténd betarolas

e A receptira szerinti hulladékmenii Osszeallitasahoz sziikséges anyagok
kitarolasa és elokészitéshez torténd beadasa

e Esetenként a receptura mindségi €s mennyiségi sziikségletei szerint a
hulladékok durva (elokezelés nélkiili) keverékének Osszekészitése

e Durva keverék kiadasa és kiszallitasa az elokezelési miivelet helyszinére

e Mechanikai el0kezelés — apritolizem

o Az elbkezelési mivelet sordn erdsen viszkozus folyadékszerii anyagok
nedvszivd szilard fazisu por ¢és aproszemcséji anyagokkal torténd
bekeverése

e Mechanikai — elékezelés pasztaszerii anyagok

o Egyéb elokezelési miiveletek

A helyszin lehetdséget biztosit a fenti feladatok zavardsmentes ¢€s optimalizalt

megvaldsitasara, ugy, hogy a feladatok irdnyitdsa a logisztikai kdzpont 6nalld hataskore.

Helyszin: Logisztikai kézpont és eldkezeld
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5. Az elokezeléshez kapcsolodo munkahelyi rendek, személyi feltételek

Az EMK Kft. telephelyén a hulladék elokészitése, eldkezelése a HEC teriiletén napi egy
miiszakban (nappal) valosul meg. A gyljtéhelyekrél a manipulacios térre vald felkészités is

naponta egy alkalommal torténik.

Az elokezelés és a tarolds soran a kornyezetvédelmi és kozegészségiigyi eldirasok
betartdsanak ellendrzése folyamatos, kiilonos tekintettel a miiszaki és személyi védelemre.
Azon személyek végezhetnek elokezelést, akik részt vettek a munka és tlizvédelmi oktatason,
¢s részvételiiket a Munkavédelmi Oktatasi Naploban alairasukkal igazoltak.

Minden dolgozo részére biztositottak a telephelyen kialakitott szocialis helyiségek, a WC, a
zuhanyzasi és 0ltozkodési, valamint az étkezési lehetéségek. Minden munkavallald részére
fejenként havonta tisztalkodo szereket biztositanak. (szappan, kézkrém, sampon).

A munkahelyi vezeté feladata, hogy az iranyitasa ala tartoz6 dolgozok szamara a
veszélyforrasok ellen védelmet nyujtdé egyéni védofelszerelések, véddképes allapotban,
megfeleld valasztékban ¢és mennyiségben alljanak rendelkezésre. A véddéruhdk mosasat
biztositjak.

A munkavallalok részére a klima kdrnyezet kedvezdtlen hatdsai ellen, egészségiik megdvasa
érdekében védoitalt biztositanak, amit a dolgozdk csak az arra kijeldlt, és megfeleléen
tisztantartott étkezOben fogyaszthatnak. Az ehhez sziikséges ivopoharak egyéni hasznalatra
minden dolgozo részére biztositva vannak.

A munkavallaléink részére az ivoviz ellatds a munkateriileten biztositott.

A telephelyen a sikossagtdol vald mentesitésérdl a téli iddszakban folyamatosan
gondoskodnak.

Az lizemelési eldirasok betartasaért és betartatasaért, a nyilvantartas vezetéséért a telephelyi
megbizott vezetd a felelds. Az iizemeltetési utasitds betartdsat, csomagoloeszkozok,
rakodolapok, tarlohelyek, keritések, utak stb. allapotat a vezetdnek rendszeresen ellendriznie
kell. A dolgozok kotelesek az {izemteriileten észlelt barmilyen rendellenességet a
vezetOjiknek jelenteni, aki — ha sziikségesnek itéli — telefonon riasztja az ligyvezetd az
EBKM vezet6t, a tlizoltdsagot és a mentdket, az érvényben 1év0 riasztasi tervnek megfelelden
Dohanyzas €s nyilt lang hasznalata az eldkezelésbe vont teriileten, a raktar épiiletekben és
kornyékén egyarant TILOS!

A munkavégzéshez sziikséges ADR biztonsagi tanacsadoval a cég rendelkezik.
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A cél, hogy a lehetd legkevesebb hulladék keletkezzen az elékezelés soran, ennek érdekében a
dolgozokat oktatasban részesitik és vizsgat kell tennilik a veszélyes hulladékok eldkezelési

technologiakbol, a rendszer mitkodtetés eldirasaibol.

6. A tervezett kezelési miivelet elvégzésével érintett hulladékgazdalkodasi
létesitmény

Az eldkezelésre szant hulladékok az égetésre keriild hulladékokkal egyiitt a HEC teriiletére
érkeznek. A nem Omlesztett hulladékok beszallitasa gylijtéedényzetben torténik,
megakadalyozva a hulladékfajtadk keveredését. A kezelésre atvehetd hulladékokat is tobb
helyen taroljak attol fiiggden, hogy artalmatlanitast megelézéen milyen sziikséges egyéb
elokészitést hajtanak végre rajtuk.

A gyljtéedények, gylijtékonténerek Orzott helyen vannak, azokhoz illetéktelen személy nem
férhet hozza.

A tobbféle hulladékok egyidejli szallitas esetén a hulladékot szétvalogatjak, azt kdvetden az
atvevo ellendrzi, hogy a kisérdokmanyokon feltiintetett adatok megfelelnek-e a valdsagnak.
Mérlegelést kovetéen meggy6zédnek arrdl, hogy a hulladék mennyisége megegyezik-e az
okmanyon feltiintetett értékkel.

Amennyiben begyiijtd jarattal tobb partnertdl széllitanak hulladékot, a gépjarmiire felrakott
hulladék a lerakodaskor is szétvalaszthatd kell, hogy legyen. A hulladék kiilon csomagokban
(zsdk, doboz, lada, hordo stb.) érkezik be, melyen a hulladék szarmazésa fel van tlintetve.

A beérkezett hulladékokat a kisérdjegyek alapjan tartjak nyilvan. Szamitogépen naprakész
nyilvantartast vezetnek (HIR Info) a beérkezett hulladékokrol. A naploban napi Osszesitésben
bekeriil az 4tvett hulladék mennyisége, megnevezés és hulladék azonositoja. A szamitogépes
nyilvantartasbol pontosan kideriil, hogy ki, mikor, milyen hulladék azonosito alatt milyen

mennyiséget szallitott be és ki a teleprol.

A hulladék atvételére azok jellegétdl €s mennyiségétdl fliggden az aldbb felsorolt tarolasi

lehetdségek allnak rendelkezésre:

Tarolhat6 Tarolhat6 Hulladék
Mérete veszélyes nem veszélyes | mennyiség
Gyiijtohely megnevezése (M3/m?) hulladék hulladék osszesen
mennyiség mennyiség (tonna)
(tonna) (tonna)
2 db 1200 m3-es T1200A és 2400 m? 2400 - 2400
T1200B jeli oldoszertartaly
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1000/C tartaly L15 1000 m? 1000 - 1000
1500/A tartaly L12 1500 m? 1500 - 1500
5 db alléhengeres iilepité tartaly 5x20 m? 100 - 100
4 db alldhengeres tartaly 4x100 m? 400 - 400
2 db allohengeres tartaly 2x12 m? 24 - 24
Hulladéktarold szin 2058 m? 650 100 750
2 db hulladék fogado sild 2x432 m? 800 150 950
Napi tarol6 tér 560+150 m? 124 35 159
Fém konténerek, IBC-k (részben 34m’ +24 m* + 15 m? 273 100 373
az égetdk, részben a Polex raktar +300 m®
térségében)
Facéanos nyilttéri tarold 1580 m? 600 150 750
"F2" jelli raktar 800 m? 200 100 300
"F3" jelli raktar 775 m? 500 100 600
"F4" jell raktar 550 m? 300 - 300
"F5" jelii raktar 1200 m? 460 140 600
"P5" jelii raktar 900 m? 410 50 460
"P6" jelii raktar 900 m? 450 50 500
"P8" jelii raktar 900 m? 500 50 550
"P9" jelii raktar 900 m? 550 - 550
POLEX raktar 1800 m? 460 140 600
Nyilt téri tarolo a Polex raktar

el6tti térrészen 1140 m2 300 - 300

Osszesen 12001 1165 13166

A hulladékok tarolasa a 246/2014. (IX. 29.) kormanyrendeletbe foglaltaknak megfeleléen
torténik. A hordokat vagy csomagokat a taroloban rakodolapon kell elhelyezni ugy, hogy
allapotuk ellendrizhetd legyen, kozottiik az ellendrzés szdmara a megfeleld kozlekedési utat
szabadon kell hagyni. A rakodolapokon elhelyezett hordok, maximum egymason két sorban
elhelyezve tarolhatok. Az alkalmazott csomagoldeszk6zok, a gongydlegek épségét a
mivezetd rendszeresen ellendrzi, sziikség esetén intézkedik a sériiltek épre torténd

kicserélésérdl vagy azonnali égetéses artalmatlanitasarol.

Az EMK Kft. hulladéktarold helyei iizemeltetési szabalyzattal rendelkeznek, amelyet a
kornyezetvédelmi hatésag BO/51/05059-6/2024. szamon hagyott jova. A fenti tablazatban a
gylijtéhelyek kozott a leégett raktart mar nem szerepeltettiik.

Az optimalis hasznositas, artalmatlanitas érdekében tervszerlien készitik el6 a hulladékokat. A
megfeleld hulladék dsszetétel kialakitasat taroloban elhelyezett hulladékok programozott napi
elokészitéssel (elokezelésével) érik el.

A folyékony hulladékok el6kezelése a tartalyparkban torténik. Itt foként {iilepitési és

viztelenitési miiveleteket végeznek. Befejtéskor a folyékony hulladékokat sziirik.
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Az elbkezelés anyagmeérlege

Az eldkezelés anyagmérlegét leginkdbb kezelés utan érdemes elkésziteni, mivel a hulladékok
szennyezettségének sokfélesége, folyamatosan eltérd mindsége ¢és kevertsége rendkiviil
ingadoz6. Azt, hogy a beszallitott veszélyes hulladékbol mennyit kell elékezelni és abbol
mennyi keriil égetésre és mennyit nem lehet elégetni annak tulajdonsagai miatt, azt elére
megmondani lehetetlen.

Az anyagmérleg minden hulladékfajtara mas lehet.

7. A tervezett kezelési miivelethez kapcsolodo egyéb informaciok

Zajkibocsatas

EMK Kft. hatasteriiletén mas iizem zajforrdsdnak hatasa nem észlelhetd. Az iizem
zajkibocsatdsa minimalis, a telepen beliil észlelhetd. A miikodés zaj-hatésteriilete, az LAM
(mitkodeés) = 50 dB értéknél nagyobb zajterhelésii teriilet a 1étesitmény centruma koré rajzolt
200 m sugaru kor teriiletével jellemezhetd, az el6kezelési tevékenység ezen a zajhataron beliil

marad.

Légszennyezo anyagok kibocsdtasa

Az égetébmiinek 1 db légszennyezd pontforrdsa van. A kibocsatott véggaz hatarértékkel
szabalyozott  Osszetevdinek  koncentracidja a  hulladékok  égetésének  miiszaki
kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl €s a hulladékégetés technologiai kibocsatasi
hatarértékeir6l szolo rendeletben megadott hatarértékek alatt marad.

A légszennyezd anyagok kibocsatasarol az illetékes hatdosdgnak megkiildtik az éves LM
bejelentésiinket. A legkozelebbi allandoéan lakott lakoépiiletek Sajobabony szélsé hézai,
amelyektdl az égetdmii technologiai Iétesitményei 1égvonalban kb. 1 km tavolsagra vannak

A HEC teriilete a ,,D”-volgyben van, Sajobabonytol legalabb 1 km tavolsagra. Az
olfaktométeres mérések alapjan Kkijelenthetdo, hogy az elokezel6 iizem szaghatasa

100 m-en beliil marad.

Vizvédelem

Az el6kezeld teriiletek miiszaki védelemmel ellatottak, igy talaj-, talajviz szennyezést nem

kovetkezhet be.
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A hulladék eldkezeld centrumban keletkezd szennyezOdhetd csapadékvizek (manipulacios
terek, tarolok csapadékvizei) a gyari csatornahalozaton keresztiil az EMK Kft. kezelésében és

tulajdonaban 1évo szennyviztisztitora keriilnek.

Nyilvantartas, adatszolgaltatas

A telephelyre érkezd és onnan kiszallitott hulladékok mennyiségi és mindségi adatait az
kisér6é okmany alapjan, a hatalyos jogszabalyban foglaltak szerint naprakészen nyilvantartjak.
Ebb6él a nyilvantartasbol teljesitik a negyedéves, illetve az éves adatszolgaltatasi
kotelezettségiiket a hatosag felé. A nyilvantartas 5 évig, a veszélyes hulladékok esetében 10

évig nem selejtezhetd.

8. Az elokezelés szempontjabol kritikus ellenérzési pontokat azonositunk a

technologiankban.

Mint azt kordbban leirtuk az elsé kritikus pont a hulladék beérkezésekor a mérlegelés, majd
annak vizsgalata, hogy a hulladék kiséré dokumentumai megfeleléen vannak-e kitdltve.

Egyes beérkezd hulladékokbol reprezentativ mintavétel és minta vizsgalat is eléfordul a
KISANALITIKA Kft.-vel. A mintanak meghatarozott pontossaggal tiikroznie kell az dsszes
hulladéknak a vizsgélt szempontok szerinti jellemzo6it, Osszetételét.

Mintavétel minden esetben torténik, ha 0 partnertdl torténik a szallitds, vagy olyan hulladék
atvételére kerdiil sor, ami eddig nem volt jellemzo, illetve szemrevételezéskor eltéronek tiinik a

hulladék korabbiakban beérkezettekhez képest.

A kis térfogatu kiszerelésben érkezd folyékony hulladékokat sziikség esetén - elegyedési és
kémiai tulajdonsagaik alapjan laboratoriumi méretben keverik. A folyékony hulladékok
keverése elétt minden esetben elézetes keverési probat végeznek egy 2 mi-es probatartalyban.
Ha a probakeverés hodfejlddéssel, polimerizacidval vagy mdés kémiai reakcidra utald
jelenséggel jar, a hulladék keverését azonnal megsziintetik. Ezen probakeverésrl bels6d

feljegyzés késziil.

A hulladékok vélogatast kovetden keriilnek a megfeleld raktarakba.
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Kritikus ellendrzési pont az apritdgépbe torténd adagolasnal is azonosithatd, ha a hulladék
daralasra keriil. Ilyen esetben kiporzas, gyulladas veszélye allhat fenn, ezért vizpermet

fliggdny létesitése tervezett.

A hulladékgazdalkodasi engedélyt kérelmezo egyéb csatolt dokumentumai

A hulladékégetdbe bevitelre keriild, elokezelheté veszélyes €s nem veszélyes hulladékok
tipusait és mennyiségeit az 1. szamu melléklet tartalmazza.
Az egyéb csatolt dokumentumokat az R1, R4 és R8 engedélyezési dokumentaciohoz

csatolt melléklet tartalmazza.
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