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1. Az iizemelteto adatai

Név: EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
Székhelye: 3792 Sajobabony, Gydrtelep; hrsz.: 024/143
Telephelye: 3792 Sajobdbony, Gyadrtelep

Cégjegyzék szam: 05-09 0080042

Statisztikai azonosito jel: ~ 11953500-3822-113-05

KUJ: 100 258 910

KTJ: 100345783

Telepiilés statisztikai azonosito szam: 30504

Az alaptevékenység TEAOR szima: 38.22 Hulladékgyiijtés-, kezelés

Alkalmazottak szama: 109 fo

Kapcsolodo engedélyek:

Egységes kornyezethasznalati engedély: BO/32/00700-8/2024., BO/32/06116-3/2023. szamu
hatarozatokkal modositott BO/32/03786-13/2022. szami EKHE.

Erdemi {igyintéz6 neve, elérhetésége:

Pasiczki Csaba: EBKM vezetd

Cim: 3792 Sajobabony, Gyartelep Hrsz. 024/143
E-mail cim: pasiczki.csaba@emkkft.hu

Tel: 46/549-150

Fax: 46/449-210

Mobil: 70/3777651




2. Az iizemeltetés ismertetése

Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. tevékenysége a szilard és folyékony,
iszapszeri veszélyes és nem veszélyes hulladékok és szennyvizek kezelésének széles skalajat
oleli fel.

2.1. A hulladékfogadas modja és l1étesitményei

A hulladékok fogadasa és atvétele a vonatkozd jogszabalyok eldirasainak megfelelden torténik.
Az ezzel kapcsolatosan kovetend6 altalanos eléirasokat az alabbiakban foglaljuk dssze:

A telephelyre a hulladékokat koziton, az ADR eldirasainak szallitjak be. A szallitasi
tevékenység csak az illetékes hatdsag altal kiadott szallitasi engedélyekkel torténhet.

A szilard hulladékok konténerben, horddkban, zsdkokban vagy specidlis szallitbedényekben
rakodolapon, a folyadékok és pasztaszerli anyagok tartdlyokban vagy hordokban érkeznek az
EMK Kft. teriiletére.

A beérkezett hulladékok — a kiséréokmanyok ellenérzését kovetéen — a hulladéktarold helyre
keriilnek. Veszélyes hulladékokat csak ,,Sz” szallitasi lappal vesziink at, az ipari hulladékok
atvétele pedig szallitolevél alapjan torténik. A hulladékok atvételét — a dokumentumok és a
beszallitott anyag vizsgalatat kovetéen — a miivezeté vagy tavollétében annak megbizottja
végzi.

A hulladék atvevoje:

e a hulladék sulyat mérlegeléssel ellendrzi; a mérlegelésrdl mérlegjegyet allit ki;

e az ,,S7” szallitasi lapot aldirassal és bélyegzdvel latja el, amely igazolja a hulladék
atvételét;

e az .Sz szallitasi lap szallitopéldanyat visszaadja a gépkocsi-vezetonek;

e az .Sz szallitasi lap atadd példanyat visszakiildi a hulladék 4tadojanak;

e ha nem veszé€lyes hulladékot széllitanak be, akkor a szallitolevélen torténik az atvétel.
Ilyenkor a széllitolevél ellendrzését és igazolasat kovetden az eredeti példany marad az
atvevonél, mig a masolatok keriilnek az atado, illetve a szallité tulajdonéba;

e intézkedik a gépkocsi lefejtésérol vagy a lerakodasarol;

¢ gondoskodik a hulladékok tipusuk szerinti, elkiilonitett lerakasarol;

e intézkedik, hogy a hulladék a megfeleld helyre keriiljon (napi tarold, hordotarold,
technologiai kdzbensd tarolok, tarolo szin)

A szallitasi lap, illetve a szallitdlevél majd a feliratok és cimkék ellendrzését kdvetéen
kezdédhet meg a beszallitott hulladéknak a gyjtdteriileten beliili tényleges elhelyezése. A
hordon 1€év6 azonositd cimke hidnya esetén a miivezetd gondoskodik annak azonnali potlasarol
és felragasztasarol. A beérkezd hulladékok —mérlegelést kovetden —haladéktalanul a megfeleld
hulladék tarolo helyre vagy a lefejtd teriiletére, illetve azonnali égetés esetén a manipuldcios
térre keriilnek. A szallito jarmiir6l az anyagot targoncaval rakjak le, mely a tovabbi
anyagmozgatast is biztositja. A kezelés, illetve kiszallitdis megkezdéséig a beszallitaskor
tipusonként elkiilonitett hulladékot, a részére kijeldlt teriileten taroljak. Az EMK Kft. a tarolasi
koriilményei kielégitik a SEVESO Il-es kdvetelményeket.



2.2 A hulladékok elhelyezése, tarolasa

A hulladékok taroldsa az egyes hulladékgazdalkodési létesitmények kialakitdsanak ¢és
iizemeltetésének szabalyairdl szold 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendeletben foglaltaknak
megfelelden torténik.

A hordokat vagy csomagokat a tarolokban rakodolapon helyezik el, ugy, hogy allapotuk
ellendrizhetd legyen. Kozottiik az ellendrzés szamara a megfeleld kozlekedési utat szabadon
hagyjak. A rakodolapokon elhelyezett hordok, egymason maximum két sorban elhelyezve
tarolhatok. A korhéazi hulladékot — a csomagolas megbontasa nélkiil — a beszallitast kovetd 48
Oran beliil artalmatlanitjak, ha ez nem teljesiil hitétt konténerekben taroljak.

Az altalanos gyakorlat az, hogy — amennyire csak lehet — a veszélyes hulladékokat
ugyanazokban a konténerekben, vagy hordokban kell tarolni, amelyekben a szallitasuk is
tortént. Ezaltal csokkenthetok az atrakasi miiveletek A hulladék termeldje és kezeldje kozotti
j6 kommunikéci6 hozzasegit ahhoz, hogy a kockazatok a hulladékkezelés teljes folyamatdban
a lehetd legkisebb szintre csokkenjenek. Ez nagyon fontos szempont, mert csak az ismert, és
egymassal kompatibilis hulladékokat lehet egyiitt tarolni.

A veszélyes hulladékok vonatkozasaban bizonyos anyagok taroldsi koriilményeinek a
vonatkoz6 jogszabalyok, és a BAT kovetelmények torténd megfelelés mellett ki kell
elégiteniink a SEVESO II. kovetelményeket is.

A tarolas vonatkozasdban tovabbi fontos szempontok:

o Az <¢égetéssel torténd artalmatlanitdsra, energetikai hasznositasra, eldkezelésre,
kereskedelmi, illetve kozvetit6i céllal atvett hulladékok tarolasat térben elkiilonitve kell
végezni.

e A csomagoloeszkdzokon fel kell tiintetni a hulladék azonosité kodjat (HAK), szdrmazési
helyét. A sériilt, hidnyos feliratok cseréjérél gondoskodni kell.

e A csomagoloeszkozok allapotat rendszeresen ellendrizni kell, sziikség esetén gondoskodni
kell a hulladék atcsomagolasarol.

3. Az EMK Kft. hulladék tarolé helyei

A Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenységei soran atvett hulladékok tarolasara — azok jellegétdl,
tulajdonsagaitol ¢és mennyiségétél fiiggben — az alabb felsorolt létesitmények allnak
rendelkezésre:

e 2 db 1200 m3-es merevtetds, allohengeres T1200A és T1200B jelii oldoszer tartaly,

e 5 db 30 m3-es allohengeres, szimplafali, merevtetds acéltartaly a tartdlyparkban,

e 4 db 100 m3-es 4llohengeres, szimplafalt, merevtetds acéltartaly a tartalyparkban,

e 1 db 1500 m®-es allohengeres, véddgytiriis, merevtetds acéltartaly a tartalyparkban,

e 2 db 12 m®-es allohengeres szimplafala merevtetds tartly az égetd teriiletén (napi tarolo),

e 1 db 1000/C L15 jelii 1000 m®-es merevtetds allohengeres folyadéktarol6 tartaly

e 2058 m?-es hulladéktarolé szin,

e 2 X 432 m®- es vasbeton hulladéksil6 szilard hulladékok tarolasara

e 560 + 150 m2-es napi hulladéktarolé (égeténél),

e 34 m3-es, 24 m3-es és 15 m3-es fém konténerek, 300 db IBC (részben az égetdk, részben
a Polex raktar térségében),



e 1580 m?, Facanos” elnevezésii keritéssel ellatott nyilttéri hulladéktarold,
e 800 m? alapteriiletii ,,F2” jelti raktar,

e 775 m?-es fedett tarolo szilard hulladékok elhelyezésére ,,F3” jelii raktar,
e 550 m? alapteriilet(i ,,F4” jelti raktar,

e 1200 m? teriiletii ,,F5” jelii raktar,

e 900 m? alapteriilet(i ,,P5” jelii raktar,

e 900 m? alapteriilet(i ,,P6” jelii raktar,

e 900 m? alapteriiletii ,,P7” jelii raktér, jelenleg tarolas nem folyik a raktar teriiletén
e 900 m? alapteriiletdi ,,P8” jelii raktar,

e 900 m? alapteriiletii ,,P9” jelii raktar,

e 1800 m? alapteriiletii ,,Polex” elnevezésii raktar

e 2740 m? alapteriiletii ,,Nyilt téri tirol6” a Polex raktér eldtti térrészen

A 2 db T1200A és T1200B jelii 1200 m3-es merevtetds, allohengeres oldoszer tartily a
tartalyparktol ENy-ra a Sajobabony 024/194 hrsz.-u ingatlanon keriilt telepitésre.

A fold feletti allohengeres duplafalti merevtetds védogyliriis tartalyok és a tartalypark kozott
csOvezeték rendszer keriilt kiépitésre, amelyek biztositjak azok toltését és lefejtését.

A tarolt hulladék elfolyas elleni védelmét folyadékzaro és vegyszeralld burkolattal ellatott zart
védOgytiri (karmentd) biztositja.

A tartalypark meghatirozo része a zart felfogo tér (karmentd), amelyben a tartalyok két sorban
allnak. A gyartelepi kozlekedd ut fel6li oldalon 6t darab 30 mS-es iilepité tartaly, mogottiik
négy darab 100 m3-es tarolo tartaly helyezkedik el a 024/194 helyrajzi szamu teriileten.

A tartalyok 277 m®-es térfogatu folyadékzard és vegyszerallé burkolattal ellatott felfogod térben
(karmentd) két sorban allnak.

A tartalypark EK-i végében, egy kiilonallé 1500 md-es tartaly épiilt a tarolt anyag elfolyas
elleni védelmét folyadékzard és vegyszerallo burkolattal ellatott zart védégytiri (karmentd)
biztositja.

Innen torténik az 1000 m3-es tartaly lefejtése és toltése is.

A folyékony hulladékokat tilnyomorészt a tartalyparkban taroljak, és onnan juttatjak fel a napi
tarolokba, ahonnan azt az égetdk valamelyikébe beporlasztjdk. A tartalypark barmely
tartalyabol az égetd napi taroldja csdvezetéken keresztiil szivattyukkal feltdlthetd. A napi
tarolok és a tartalyok toltését, befejtését csak az elokészitdk miivezetdje- és csoportvezetdje,
illetve rajtuk kiviil kiilon megbizott végezheti.

2 db 432 m3 térfogatia hulladék fogadoé silé

A tehergépjarmiivel az el6kezeld teleprdl beszallitott szilard hulladékot — a betarold ajtokon
keresztiil — a forgddobos égetd mellett kialakitott vasbeton hulladék fogadé silé elsé 432 m®
térfogatli részébe iiritik. A hulladéktarolo silé masik, szintén 432 m? térfogath része is szilard
hulladék tarolasara szolgal, igy a silo teljes térfogata 864 m®, amely legfeljebb 950 tonna
daralt hulladék tarolasara alkalmas. Az égetd folyamatos lizemmenetéhez ez a méret mar
elegend6 puffer kapacitast biztosit a beszallitasi ingadozas kiiktatasara, valamint az esetleges
lizemzavarok a hulladék fogadasat nem befolyasoljak. A beérkezd szilard hulladék szétteritését,




a daral6 és az éget6 kamra ctetését a hulladékfogado (tarolo) polipos hiddarujaval végzik. A
silo és a polipos hiddaru zart épitményben all.

A silok szilard burkolati Gton megkozelithetd, fedett, 3 oldalrol zart, elszivassal rendelkezd
csarnoképiiletben talalhatok, anyaguk nagy szilardsagu, vizzar6 vasbeton, amely folyadék- és
vegyszeralld burkolattal van ellatva.

560 + 150 m?-es napi hulladéktarolé (égeténél)

A napi tarol¢ tér egységes és egybefiiggd folyadékzard és vegyszeralld burkolattal rendelkezik,
annak lejtése gy van kialakitva, hogy az arra kikeriild folyadék egy telepitett 25 m3-es acél
puftertaroloba keriil.

34 m3-es, 24 m3-es és 15 m3-es fém konténerek, 300 db IBC (részben az ésetok, részben a
Polex raktar térségében):

Az égetdk térségében 1év napi tarold tér miszaki védelmét az el6zé pontban ismertettiik, a
Polex raktér és annak térsége egységes €s egybefliggd folyadékzaro és vegyszeralld burkolattal
rendelkezik.

2058 m? alapteriiletii LINDAB rendszerii, fedett szin

A szilard, iszapszer(i és gongyolegben —hordoban — érkezé folyékony hulladékot egy részét
ezen fedett szinben taroljak, amely egy LINDAB rendszer(i konnytiiszerkezetes 1étesitmény. A
tarold helyen 750 tonna hulladék (650 tonna veszélyes, illetve 100 tonna nem veszélyes)
tarolhat6. A folyékony, hordokban elhelyezett hulladék mennyisége legfeljebb 100 tonna.

A Polex elokezelobol ide érkezik be a napi égetési menii mellé a nem daralhatd, kiilon
meghatarozott mennyiségben adagolhato égetésre elokészitett specialis hulladék.

Fedett, nyitott korbekeritett, egységes és egybefliggd vegyszerallod és folyadeékzard burkolati
betonaljzattal rendelkezd létesitmény. A 2 x 940 m2-es taroloteret kozépen egy 6,00 m-es
sz€lességli athajto Ut valasztja ketté, mely felfestéssel van jelolve és taroldsra nem hasznalhato.
A megosztott teriiletek kozépre lejtéssel keriiltek kialakitdsra, amelyeknél 2-2 db 1 m3-es
karmenté akna keriilt kiépitésre, amelyek egy 25 m3-es acél puffertaroloba vannak bekéotve.

A horddcsoportok kozott 3 m tadvolsagot kell biztositani. A megosztott teriiletek kozépre
lejtéssel keriiltek kialakitasra, amelyeknél 2-2 db kdrment6 akna kertilt kiépitésre.

A tarold tehergépjarmiivel korbejarhato, kertiletén kiviil 5 db tlizcsap kertilt telepitésre, tovabba
11 db 12 kg-os porraloltd késziilék biztositja a tlizvédelmet. A taroldo korbekeritett,
kamerarendszerrel ellatott. Az 6rzést 24 6raban 6rz6-védo szolgalat biztositja.

LEF2” jelii raktar




A 800 m? alapteriiletii, 9,2 m belmagassagi ,,JF2” jelii raktarunkat veszélyes és nem veszélyes,
szilard hulladékok tarolasara hasznaljuk. Helyrajzi szama: 024/226 Sajobabony.

A raktar szilard burkolati uton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefiiggd vegyszerallo
burkolati folyadékzar6 betonaljzattal rendelkezd, zarhat6 épiilet.

Tlzjelzo, illetve riaszto rendszerrel el van latva, az Orzést biztonsagi Or latja el folyamatosan.

A raktar el6tt tlizcsap kertilt telepitésre, a raktarban 4 db 12 kg-os porralolté késziilék van
kihelyezve.

A gyijtéhelyen egyidejiileg gyiijthetd hulladékok mennyisége 300 t (200 tonna veszélyes,
illetve 100 tonna nem veszélyes).

Elsésorban vegyiparbol szarmazo hordos csomagolasu veszélyes hulladékok tarolasara szolgal.
Tovabba eldfordulhat iiveg, fém, kompozit és textil csomagolasi hulladék taroldsa is. A
hulladék miianyagok tobbnyire ipari milanyaggyartas, froccsontobdl szarmazo hulladékok,
melynek mennyisége a visszaforgathatdsdg miatt altaldban nem jelentds.

A csomagoldanyagok biztonsagi és tarolasi szempontbol optimalis allapotban keriilnek
beszallitasra, raklapon, vastag falu kartondobozban, amely a rakodast megkonnyiti.

Az F2 —es raktarban a tarolas vagy raklapon megfelelé gongyolegekben, vagy omlesztve
torténik, a hulladék tulajdonségaitdl fiiggden.

.EF3” jelii raktar

A 775 m? alapteriiletli, 9,4 m belmagassagn ,.F3” jelii raktarunkat szerves anyag tartalma
szilard hulladékok tarolasara hasznaljak.

Helyrajzi szama: 024/226 Sajobabony. Az F3-es épiilet és az 6t koriilvevé teriilet az EMK Kift.
tulajdonat képezi.

A raktar szilard burkolati Gton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefiiggd vegyszerallo
burkolatt folyadékzaro betonaljzattal rendelkezd, zarhat6 épiilet.

Tlizjelzo, illetve riaszto rendszerrel el van latva, az 6rzést biztonsagi or latja el folyamatosan.

A raktar el6tt tlizesap keriilt telepitésre, a raktarban 4 db 12 kg-os porraloltd késziilék van
kihelyezve.

A gytjtéhelyen egyidejiilleg gytijtheté hulladékok mennyisége 600 t (500 tonna veszélyes,
illetve 100 tonna nem veszélyes).

A hulladékok gytijtési modja jellemzéen dardltan 6mlesztve, illetve big-bag zsédkokban, az
egyes hulladék fajtdkat zsdkok valasztjak el egymastol.

-F4” jeli raktar




550 m? alapteriiletii, 9 m belmagassagi raktarhelyiség elsésorban az R4 és RS koddal
hasznositasra keriilé veszélyes hulladékok tarolasara szolgal, vagy szilard, veszélyes hulladék
tarolasa zart gongydlegekben.

A gyijtéhelyen egyidejiileg gytijthetd hulladékok mennyisége 400 t (300 tonna veszélyes,
illetve 100 tonna nem veszélyes).

A raktar szilard burkolata tton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefliggd vegyszerallo
burkolati folyadékzard betonaljzattal rendelkezd, zarhatd épiilet. Tiizjelzd, illetve riaszto
rendszerrel el van latva, az 6rzést biztonsagi Or latja el folyamatosan.

A raktar elott 100 m tavolsagon beliil tizcsap kertilt telepitésre, a raktarban 4 db 12 kg-0s
porralolto késziilék van kihelyezve.

5" jelii raktar

A Sajobabony 024/192 hrsz.-u ingatlanon 1évé 1200 m? alapteriiletli, 9 m belmagassagt
,,F5” jelli raktarunkat veszélyes és nem veszélyes szilard hulladékok tarolasara hasznaljak.

A gytjtéhelyen egyidejiilleg gytijthetd hulladékok mennyisége 600 t (460 t veszélyes, illetve
140 tonna nem veszélyes).

A raktar szilard burkolati Gton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefiiggd vegyszerallo
burkolatu folyadékzar6 betonaljzattal rendelkezd, zarhato épiilet.

Orzését biztonsagi 6r latja el folyamatosan.

A raktar el6tt tlizesap keriilt telepitésre, a raktarban 4 db 12 kg-os porraloltd késziilék van
kihelyezve.

Az F5 jeli épiiletben jellemzOéen tarolandd hulladékok: elsdsorban veszélyes anyagokat
tartalmazo festék- vagy lakk hulladékok, szilard hulladékok, gyogyszergyartasi csomagolési
hulladékok, novényvéddszer maradékok, ndvényvéddszeres gongydlegek, veszélyes
anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok, torl6kenddk, véddruhazat veszélyes
anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok.

Az F2-FS5 jelt raktarakban elhelyezett hulladékok szilard halmazallapottak.

Az EMK Kft. a fenti raktarak kornyezetét rendben tartatja, a megkdzelithetségik szilard
burkolati uton keresztiil torténik. Az éptiletek zarhatok, idegen személyek bejutasatol védettek,
egybefliggd betonaljzattal, tovabba tiizvédelmi jelz6- és riasztd rendszerrel rendelkeznek. A
bejérati ajtok a hulladék ki- és beszallités, illetve munkavégzés idején kiviil zarva vannak. A
bejutas a kiépitett riasztorendszer miatt, csak a SVIP Kft. illetékes személye vagy az EMK Kft.
vezetdi jelenlétében torténhet. Az épiileteket a személyi és vagyonérok (SVIP Kft.
alkalmazottai) a délutdnos miiszakban egy, az ¢éjszakas miiszak ideje alatt két alkalommal
ellendrzik.



Az ¢épiiletben munkat végezni csak a jelzOrendszer kikapcsoldasa esetén lehetséges. A
kikapcsolas jelszoval védett, melyrdl csak az illetékes személyeknek van tudomasuk. A
kiépitett rendszer lizemi allapotat a rendszer jelzi. Hibajelzés esetén értesiteni kell a szolgaltatot.

A tizjelzé rendszer bekapcsolasakor megszolal a riasztd. A telepitett rendszer atjelzése is
kiépitésre keriilt a teriileten a 24 6ras Orzést biztosito SVIP Kft. porta épiiletébe. Az atjelzés
kiépitése technikai-miiszaki okokbol radios uton lehetséges un. épiilet adok segitségével.

Amennyiben a tliz észlelését ott dolgozd, vagy ott 1év0 személy észleli, lehetdség van a kiiltéri
kézi jelado segitségével értesitést adni a tliz észlelésérol.

Kis tliz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tiiz oltasat a kihelyezett kézi porral olto
késziilékkel. Amennyiben a tliz pontos helye szabad szemmel nem lathato, a tiizjelzé kdzpont
alapjan a tiz pontos helye (zona) beazonosithato, melyet azonnal ellendrizni kell. A tiiz eloltasat
¢s a rendszer tesztjét kovetden Ujra élesiteni kell a megadott utasitasok alapjan. A tlizrol
értesitést kell adni a PAJZS’94 Kft-nek és a SVIP Kft. rendészeti vezetdjének.

~Facanos” megnevezési nyilttéri tarold hely

A ,Facanos” megnevezésii nyilttéri tarold hely szildrd burkolati Uton megkozelithetd,
korbekeritett egységes €s egybefliggd vegyszerallo és folyadékzard burkolata betonaljzattal és
45 m-es karmentével rendelkezd, zarhato, korbekeritett, Sajobabony 024/196 hrsz.-u
ingatlanon elhelyezked6 1étesitmény. A kiils6 csapadékvizek kizarasat kiilsé dvarok biztositja.
Az idonként 0sszegylild belsé csapadékviz szippantokocsival a szennyvizkezeld telepen 1évo
puffertaroloba keriil elszallitasra. A gytjtott csapadékviz tovabbi kezelése annak vizsgalati
eredményétol fiiggden torténik.

A téarolo elott tlizesap kertilt telepitésre, valamint 6 db 12 kg-0S porral oltd késziilék van
kihelyezve.

A létesitmény Srzése biztositott. A tarold hely alapteriilete kb. 1580 m?, a tarolhato hulladék
mennyisége 750 tonna (600 tonna veszélyes, illetve 150 tonna nem veszélyes). A hulladékok
tarolasa csak a csapadékviz kizarasat biztosito zart gongyolegekben torténhet.

A gytiijtéhelyen elsédlegesen tisztitatlan, vagy tisztitott lires gongyodlegek mellett jellemzden
egyéb égetésre elOkészitett vegyes, szilard hulladékok taroldsa torténik zart konténerekben,
hordokban. Ezen tGlmenden idonként folyékony hulladékok — jellemzden rovid ideji —
tarolasara is sor keriilhet zart, 1 m3-es IBC-kben, legfeljebb 200 tonna mennyiségben.

1000/C L 15 jelii 1000 m® merevtetos allohengeres folyadéktarolo tartaly

A fenti tarolo hely a 024/194 hrsz. ingatlanon, szabadon allo beépitéssel megvalosult épitmény,
veszélyes folyékony hulladék tarolasara. A tartaly védogytris kivitell, a tizvédelmi eldirasok
szerint védotavolsaggal telepitett. Rétegesen tomoritett 30-35 cm-es kavicsagyazatra, illetve
szerelObetonra épitett vasalt aljzatbeton lemezre keriilt elhelyezésre a 11,00 m atmérd;d,
0,5 m magas acél tartaly, melyet 14,00 m a&tmérdjii 8,00 magas vésztarolo vesz koriil, mely az
esetleges sériilése esetén a tarolt folyadékot biztonsagosan felfogja. A belsd tartaly névleges
tarold kapacitasa 1000 m®. Az épitmény egyterli, foldszintes, enyhelejtésii merevtetds
kialakitas.
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A tartaly elhelyezéssel egy idében 2,5 m széles, 2 m magas mellvéd fal is késziilt. A tliziviz
ellatas 1 db uj kialakitasu foldfeletti tlizcsappal, NA 160-as vezetékrol lett megoldva, tovabba
1 db 12 kg-os porral olto késziilék van kihelyezve.

Ezen feliil tizvédelmi vizhit rendszer, habolt6 rendszer habcsuszdaval van kialakitva.

A tartdly DN100-as gerincvezetéken keresztiil kapcsolodik a meglévd technoldgiai
rendszerhez. A tartaly mellé egy szivattyl kertilt telepitésre, amely a meglévd gerincvezetéken
keresztiil biztositja a tartaly toltését €s iiritését. A szivattyls rendszer biztonsagos lizemeltetését
a tartalyra szerelt miiszerek biztositjak. A beépitett szintmutato a tartaly toltottségi allapotat a
miuszerszobaban folyamatosan jelzi, a szintkapcsold pedig megakadalyozza a tartaly taltoltését.

Az égetésre érkezd veszélyes cseppfolyds hulladékok oOsszetétele valtozo. A tlizvédelmi
szempontbol a legnagyobb veszélyt a 100 %-ban ,,A” tlizveszélyességi osztalyba sorol anyagok
jelentik. Ennek figyelembevételével a ,,hulladék olddszer tarolotartaly” ,,A” (fokozottan tiiz- és
robbandsveszélyes) tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

.P5” jeli raktar épiilet

A ,,P5” jelii raktar a Sajobabony 024/44-es helyrajzi szamon helyezkedik el. A raktar szilard
burkolata uton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefliggd vegyszeralldé burkolata
folyadékzaro6 betonaljzattal rendelkezd, zarhat6 épiilet.

Védelmét személyi vagyonérok és Kkiépitett riasztorendszer, valamint kamerarendszer
biztositja.

A 900 m2-es alapteriileti kb. 6,5 m belmagassagu tarold hely elsésorban veszélyes és nem
veszélyes csomagolasi hulladékok tarolasara szolgal. A tarol6 helyen 460 t hulladék (410 tonna
veszélyes, illetve 50 tonna nem veszélyes) szilard hulladék tarolhatd. Elsésorban csomagolasi
hulladékok tarolasa torténik, melyek szennyezett vagy tisztitott ndvényvédoszeres miianyag
gongyolegek. A tarolas Omlesztve vagy big-bag zsdkokban folyik. Kevésbé jellemzo, de
eléfordul tiveg, fém, kompozit és textil csomagolasi hulladék is.

Az épiilet megkozelithetésége a SVIP Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletének ellen6rzé
portajan keresztiil lehetséges.

Az épiilet egybefiiggd betonaljzattal van ellatva. a bejarati az ajtd méretezésekor figyelembe
vették a nagykonténerek ki és beszallitasdnak igényét. Igy maga a rakodas az épiiletben
végezhetd.

A raktarban 5 db 12 kg-os porralolto késziilék van kihelyezve.

A P5, P6, P7, P8, P9 raktarak eldtt egy uj tliziviz haldzat keriilt kiépitésre, raktdranként 1-1
tlizcsappal. A raktarsorra egy kiilonallo kamerarendszer kertilt kiépitésre, amelynek adatai az
0rz6-védo szolgalat kozpontjaba vannak bevezetve.

P60 jelu raktar épiilet
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A ,,P6” jeli raktar a 024/44-es helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el. A raktar szilard
burkolata uton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefliggd vegyszeralldé burkolata
folyadékzaro betonaljzattal rendelkezd, zarhato épiilet.

A védelmet személyi vagyondrok és kiépitett riasztorendszer, valamint kamera latja el.

A ,,P67-0s raktarépiilet 900 m2-es alapteriiletii, kb. 6,5 m belmagassagu csarnokban tarolhatd
hulladék maximalis mennyisége 500 t (450 tonna veszélyes, illetve 50 tonna nem veszélyes).

A taroldban gyogyszergyartasbol szarmazo veszélyes hulladék, gyogyszergyartasbol szarmazo
veszélyes €s nem veszélyes csomagolasi hulladék, valamint vegyiparbdl szarmazo szilard- és
iszapszert veszélyes hulladékok tarolasa torténik.

Az épiilet megkozelithet6sége a SVIP Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletének ellen6rz6
portajan keresztiil lehetséges.

Az épililet egybefliggd betonaljzattal van ellatva. Az épiilet bejaratanak méretezésekor
figyelembe vették a nagykonténerek ki- és beszallitasanak igényét. Igy maga a rakodas az
¢épiiletben végezhetd.

A raktarban 5 db 12 kg-0s porral olto késziilék van kihelyezve.

A PS5, P6, P7, P8, P9 raktarak el6tt egy 0 tliziviz halozat keriilt kiépitésre, raktaranként 1-1
tlizcsappal. A raktarsorra egy kiilonallo kamerarendszer kertilt kiépitésre, amelynek adatai az
6rz6-védo szolgalat kozpontjaba vannak bevezetve.

-P7” jelu raktar épiilet

A raktarépiilet 2024.08.18-4n keletkezett tlizeset miatt haszndlhatatlanna valt.
Az EMK Kft. elkotelezett a biztonsagos iizemeltetés és tarolas mellett, ezért az elbontott raktar
ujjaépitését tizte ki célul.

A raktar elkésziiltéig a teriileten semmilyen tarolsi tevékenységet nem folytat az EMK Kft.

.P8” jelii raktar épiilet

A ,,P8” jelii raktar épiilet a 024/44-es helyrajzi szamon épiilt, 900 m?-es alapteriiletii, kb. 6,5 m
belmagassagu, az itt tarolt hulladékok tilnyomo részben veszélyes és nem veszélyes szilard
csomagolasi hulladékok, valamint egyéb szilard és iszapszerti hulladékok.

A tarolhaté maximalis hulladékmennyiség 550 t (500 t veszélyes, illetve 50 t nem veszélyes).
A raktar szilard burkolati uton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefiiggd vegyszerallo
burkolatt folyadékzaro betonaljzattal rendelkezd, zarhat6 épiilet.

A védelmet személyi vagyondrok és kiépitett riasztorendszer €s kamera latja el.

Az épiilet megkozelithetésége a SVIP Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletének ellenérzé
portajan keresztiil lehetséges.
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Az ¢épiilet egybefiiggd betonaljzattal van elldtva. Az épiilet bejaratdnak méretezésekor
figyelembe vették a nagykonténerek ki- és beszallitasanak igényét. gy maga a rakodas az
épiiletben végezheto.

A raktarban 5 db 12 kg-0s porral olt6 késziilék van kihelyezve.

A P5, P6, P7, P8, P9 raktarak elott egy 0 tliziviz halozat keriilt kiépitésre, raktaranként 1-1
tlizcsappal. A raktarsorra egy kiilonall6 kamerarendszer kertilt kiépitésre, amelynek adatai az
0rz06-védo szolgalat kozpontjaba vannak bevezetve.

.P9” jeli raktar épiilet

A ,,P9” jelii raktar épiilet a 024/44-es helyrajzi szamon épiilt. A raktar szilard burkolat Giton
megkozelithetd, fedett, egységes ¢és egybefiiggd vegyszeralld burkolati folyadékzaro
betonaljzattal rendelkezd, zarhato épiilet.

A védelmet személyi vagyonorok, kiépitett riasztorendszer és kamera latjak el.

A 900 m?-es kb. 6,5 m belmagassagti raktarépiiletben 550 t veszélyes, jellemzden veszélyes
csomagolasi hulladék, valamint egyéb szilard és iszapszerii veszélyes hulladékok tarolasa
torténik.

Amennyiben a hulladékkészlet igényli, a tarol6 helyen hordés folyékony hulladékok tarolasara
is sor keriilhet, legfeljebb 100 tonna mennyiségben.

A raktarban 5 db 12 kg-0s porral olto késziilék van kihelyezve.

A PS5, P6, P7, P8, P9 raktarak el6tt egy 0 tliziviz halozat keriilt kiépitésre, raktdranként 1-1
tlizcsappal. A raktarsorra egy kiilonallo kamerarendszer kertilt kiépitésre, amelynek adatai az
0rz6-veédo szolgalat kozpontjaba vannak bevezetve.

Az épiiletek megkdozelithetdsége a SVIP Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletének ellen6rz6
portajan keresztiil lehetséges.

Amennyiben a tliz észlelését ott dolgozo, vagy ott 1€vo személy észleli, lehetdség van a kiiltéri
kézi jelado segitségével értesitést adni a tliz keletkezésérdl.

Kis tliz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tliz oltasat a kihelyezett kézi porral olto
késziilékkel. Amennyiben a tiiz pontos helye szabad szemmel nem lathatd, a tlizjelzé kozpont
alapjan a tliz pontos helye (z6na) beazonosithato, melyet azonnal ellendrizni kell. A tiiz eloltasat
¢s a rendszer tesztjét kovetden Ujra é¢lesiteni kell a megadott utasitasok alapjan. A tiizrél
értesitést kell adni a PAJZS 94 Kft-nek €s a rendészeti vezetdnek.

A P5-P9 jeli épiiletekben az eldirdsnak megfeleld szdma porral oltd késziilék keriilt
elhelyezésre (5 db PA6SBS tlizolté késziilék), melyek évenként feliilvizsgélatat a PAJZS 94
Kft. megbizottja végzi.

A miszaki alkalmassag biztositasa érdekében a Ki- és berakodashoz sziikséges targonca
allomanyt a kézelmultban bovitették egy 0j, 3,5 t és 1,5 t teherbirast targonca beszerzésével.
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Ezen tilmenden a széllitashoz sziikséges gépjarmiiparkunk is frissitésre keriilt egy 1) MAN
gyartmanyu tehergépjarmiivel.

Egyéb munkaeszkoz a raktarcsarnok rendben tartdsahoz hasznalatos seprii €s lapat, amely a
raktarépiiletben keriil elhelyezésre.

Ahogy az mar a korabbi pontokban szerepelt, az épiiletben a tliz és betorés esetére a riasztd
berendezések, valamint a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld tlizolté késziilékek keriiltek
elhelyezésre.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellenalld gytjté edényzetben gytjtik.

A raktarakban az tarolt, illetve az onnan kezelésre (hasznositasra, illetve artalmatlanitasra)
kiszallitott hulladékok mennyiségének meghatarozasahoz hidmérleget hasznalnak.

POLEX elnevezésii kezelo- és tarolotér

A POLEX elnevezésti 1800 m?-es alapteriiletti, 6,5 m belmagassagu fedett, zart raktarépiilet a
024/86 helyrajzi szamu ingatlanon fekszik. Az épiilet teljes teriiletébdl hulladék tarolo helyként
1000 m? alapteriiletii elkiilonitett épiiletrész szolgal. A hulladék tarold hely hatara a padozaton
felfestésre keriil.

A raktar szilard burkolati uton megkozelithetd, fedett, egységes és egybefiiggd vegyszerallo és
folyadékzaro keramiapadozattal rendelkezd, zarhato épiilet.

A tarol6 helyen 600 t hulladék (460 t veszélyes, illetve 140 t nem veszélyes) tarolhato.

Itt keriilhetnek tarolasra az R4 kodon hasznositott hulladékok késztermékei, elkiilonitve a
hulladékoktol ADR-es gongyolegekben.

A ,,POLEX” raktar csarnokban elsdsorban szilard, kisebb aranyban iszapszerii veszélyes €s nem
veszélyes hulladékok tarolasra tervezett, a folyékony hulladék készlet megnovekedése esetén
azonban sor keriilhet legfeljebb 200 t mennyiségili folyékony hulladék — jellemzden rovid idejii
— IBC-ben torténd tarolasara is.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellenallo gytijtéedényzetben gyijtjik.

A POLEX csarnok tliz- és riasztdjelzd tervezését és kivitelezését az Alarm Elektronika Kft.
végezte. Kiépitett kamera rendszer is lehetdvé teszi a folyamatos figyelést.

Az épiiletben az eldirasnak megfelelé szamu porral oltd késziilék kertilt elhelyezésre (6 db
PA6SBS tiizoltd késziilék), melyek évenként feliilvizsgalatat a PAJZS 94 Kft. megbizottja
veégzi.

Egyéb munkaeszkoz a raktarcsarnok rendben tartasahoz haszndlatos seprii és lapat, amely a
raktarépiiletben keriil elhelyezésre.
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Nyilt téri tarolé a POLEX raktar melletti térrészeken

Az R4 kddon érkez6 hulladékok tarolasa a POLEX raktar mellett talalhato 1140 m?-es
(12 m x 95 m) és 1600 m?-es (16 m x 100 m) térrészen, a tehergépkocsi forgalom szaméra
kialakitott, miiszaki védelemmel ellatott teriileten torténik.

A POLEX raktar melleti, R4 kodon érkezé hulladékok tarolasara szant teriilete térburkolattal
¢s Osszefolyoval ellatott. A térburkolat az Osszefolyok felé lejt, igy a csapadékviz (ami a
vizmentesen zart csomagolas kialakitasa miatt nem szennyezddhet) nem juthat ki a térrészrol.

Mivel az R4 kodu hulladékok beszallitasa vizmentesen zart, ADR mindésitkett Gn. ,,pallet
box”-ban torténik és a pallet box megbontasara a teriileten nem Keriil sor, el6kezelés,
manipulacié az R4 kodon beérkezo hulladékkal nem torténik, ezért a kornyezet veszélyeztetését
kizar6 gytjtés és tarolas biztosithato.

A nyilt téri taroloban egyidejlileg maximum 650 tonna R4 kodon atvett hulladék atmeneti
tarolasa torténik.

Uj szabadtéri tarolasi teriilet kialakitasa az R4 hasznositasi miivelethez beérkezd hulladékok szamira.

Ahogy azt a korabbi pontokban taglaltuk az épiiletekben kiépitettiik a tiiz és betdrés esetére a
riasztd berendezéseket, valamint a hatilyos jogszabalyoknak megfeleld tlizolto késziilékek
keriiltek elhelyezésre.

Az 6sszes raktarépiilet (,,F2”, ,,F3”, ,F4”, F5”,  P5”,,.P6”, P8, P9 jeliiek és a Polex raktar)
20 cm-es magassagu vegyszerallo ¢és folyadékzard bevonattal rendelkezd egybefiiggd
betonperemmel van ellatva (bejarat teljes szélességében is), ami biztositja a padozatra keriild
folyékony hulladék teljes mennyiségének raktar teriiletén torténd tartasat.



Az F2, F3, F4, F5, P5-P9 jeli és a Polex megnevezésii tarold helyek miiszaki védelme az
alabbiak szerint kertilt kialakitasra:

_/ _— fedett gyUjto-terilet

-~

teherbird padozat (folyadekzaro,
- szlkseg szerint vegyszerallo

/ feltleti védelem)

A 13516 tonna 6sszes hulladék mennyiség tarolasahoz a rendelkezésre alld tarold helyeinket

és azok kapacitasat az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.

az égetdk, részben a Polex raktar
térségében)

+300 m3

Tarolhato Tarolhaté nem Hulladék
Méret veszélyes veszélyes mennyiség
érete
Gy(ijtéhely megnevezése hulladék hulladék Osszesen
(m3/m?) mennyiség mennyiség
(tonna)
(tonna) (tonna)
2 db 1200 m3-es T1200A és 2400 m? 2400 - 2400
T1200B jell olddszertartaly
1000/C tartaly L15 1000 m? 1000 - 1000
1500/A tartaly L12 1500 m? 1500 - 1500
5 db alléhengeres Ulepit6 tartaly 5x20 m3 100 - 100
4 db alléhengeres tartaly 4x100 m?3 400 - 400
2 db alléhengeres tartaly 2x12 m3 24 - 24
Hulladéktarolo szin 2058 m? 650 100 750
2 db hulladék fogadd silé 2x432 m? 800 150 950
Napi tarold tér 560+150 m? 124 35 159
Fém konténerek, IBC-k (részben 34m32+24 m3+ 15 m3 273 100 373
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Facénos nyilttéri tarold 1580 m? 600 150 750
"F2" jel(i raktar 800 m? 200 100 300
"F3" jell raktar 775 m? 500 100 600
"F4" jel( raktar 550 m? 300 - 300
"F5" jel(i raktar 1200 m? 460 140 600
"P5" jel raktar 900 m? 410 50 460
"P6" jelli raktar 900 m? 450 50 500
"P7" jell raktar om? 0 0 0
"P8" jelli raktdr 900 m? 500 50 550
"P9" jeld raktar 900 m? 550 - 550
POLEX raktar 1800 m? 460 140 600
Nyilt téri tarold a Polex raktar

el6tti térrészen 2740 m2 650 - 650

Osszesen 12351 1165 13516

A fenti 13516 tonna tarolhat6 hulladék mennyiségen beliil:

e aveszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 12351 tonna,
¢ anem veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 1165 tonna.

A fenti tarold helyeken megjelenési forma szerint legfeljebb az aldbbi mennyiségii hulladékok
tarolhatok:

folyékony hulladékok: 6300 tonna
szilard hulladékok: 7792tonna

iszapszeri hulladékok: 6000 tonna,

azzal a megkotéssel, hogy a folyékony, szilard, és iszapszeru hulladékok egyidejuleg tarolhato
Osszes mennyisége legfeljebb 13516 tonna.

A tarolo helyek lizemeltetésérdl az el6készitd miivezetd nyilvantartast vezet, melyben feltiinteti
a veszélyes hulladék mennyiségére és Osszetételére vonatkozd adatokat, a gytijtéhelyre bekertilt
¢s az onnan kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyiségét és Osszetételét. A kezelésre
szant anyagmennyiségeket déleldtt porcidzzak ki valamennyi miiszak szamara. A tarolohelyek
bejarata az anyagmozgatasi id6n tul zarva vannak.
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A tarolasi helyek elhelyezkedése a telephelyen:
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4. Kapcsolodo munkahelyi rendek, személyi feltételek, altalanos érvényii szabalyok

Az EMK Kft. gytijtéhelyein munkaviszonyban munkat végzd és iranyitd koteles tevékenységét
ugy végezni, hogy mas és sajat maga egészsége, valamint a kdrnyezet megovasa érdekében
kdrnyezetszennyezést ne okozzon.

A hulladék kémiai hatdsainak ellendllo gytjtéedények a gyljtendd hulladéknak megfeleld
felirattal vannak ellatva.

A gyljtéhelyen az egymassal reakcioképes veszélyes hulladékokat tipusonként elkiilonitve kell
tarolni.

Az illékony Osszetevoket tartalmazd veszélyes hulladékok esetében meg kell akadalyozni az
illékony komponensek kornyezetbe jutasat.

A hulladékok telephelyen beliilli mozgatasat csak megfeleld miiszaki allapota, a
kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitd gépekkel lehet végezni.

A tarolas sordn barmilyen okbdl bekdvetkezd kornyezetszennyezés elharitasarol a miivezetd
koteles gondoskodni.

A munkavallalokat tajékoztatni kell — oktatds keretében — a hulladékra vonatkozo
informdaciokrol, kiilonds tekintettel a miiszaki és személyi védelemre vonatkozé eldirasokra és
havaria esetében sziikséges teenddkre. Mindezt dokumentalni sziikséges.

Az EMK Kft. tevékenységének végzésekor biztositja az artalmatlanitas, elokezelés és
ideiglenes tarolas soran, a kornyezetvédelmi és kozegészségiigyi eldirasok betartdsat, kiillonos
tekintettel a miiszaki és személyi védelemre, havaria esetén sziikséges intézkedésekre.
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Az EMK Kft. a korabbi gyakorlatnak megfeleléen, tovabbra is biztositja minden dolgozdja
részére a telephelyen 1év0, az arra megfelelden kialakitott helyiségben a zuhanyzasi és
oltozkodési lehetdséget. Minden munkavallalo részére fejenként, havonta tisztalkodo szereket
biztosit a Kft. (szappan, kézkrém, sampon).

A munkahelyi vezetd feladata, hogy az irdnyitasa ala tartozd dolgozok szamara a
veszélyforrasok ellen védelmet nyujtdé egyéni védofelszerelések, véddképes allapotban,
megfeleld valasztékban és mennyiségben rendelkezésre alljanak. A védéruhak mosasat a Kft.
biztositja.

A tarsasdg a munkavallalok részére a klima kornyezet kedvezdtlen hatasai ellen, egészségiik
megovasa érdekében védditalt biztosit, amit a dolgozok csak az arra kijelolt, és megfeleléen
tisztantartott étkezoben fogyaszthatnak. Az ehhez sziikséges ivopoharak egyéni hasznalatra
minden dolgozo6 részére biztositva vannak.

A Kft. munkavallaloi részére a vezetékes ivoviz ellatas valamennyi munkateriileten biztositott.
A dolgozok kotelesek az lizemteriileten észlelt barmilyen rendellenességet a vezetdjliknek
jelenteni, aki — ha sziikségesnek itéli — telefonon riasztja az iigyvezet6t.

Dohényzas ¢és nyilt lang hasznalata a hulladék tarold helyeken és azok térségében egyarant
TILOS!

A tarold helyeken tiiz és betorés esetére riaszté berendezések vannak telepitve, valamint a
hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tlzoltd késziilékek keriiltek elhelyezésre, melyek
évenkénti feliilvizsgalatat a PAJZS 94 Kft. megbizottja végzi.

Havéria esetén a kornyezeti karok keletkezésének elkeriilésére, csokkentésére a vonatkozd
Technolégiai Eljarasokban, és az Uzemi Karelharitasi Tervben, Tiizvédelmi Szabalyzatban
leirtakat kell végrehajtani.

Jelen szabdalyzat alkalmazasa a Tarsasag valamennyi dolgozdjara kotelezd érvényti.

Sajobabony, 2024. oktéber 25.

Elrendelte és jovahagyta
Kiss Laszlo

ligyvezet6



