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Jelen dokumentációban foglaltak: 
 
 a hatályos jogszabályoknak, az általános érvényű rendeletek és előírások figyelembe 
vételével készült,  
 a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozásából nyert megállapítások és 
információk a valóságnak megfelelőek. 
 a készítők a szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkeznek 
 a dokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat a Megbízó 
bocsátotta rendelkezésünkre, az adatok, információk valódiságáért az adat szolgáltatója 
felelős. 
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Előzmények 
 
Az ÉMK Kft. III. számú égetési maradékanyag lerakó a BO/32/03786-13/2022.  számú 
egységes környezethasználati engedélyében foglalt hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkezik, mely engedély 2025. január 31-én lejár.  Engedélyes a III. számú lerakótér 
megemelésének engedélyezési kérelmével együttesen, az IPPC engedélybe foglalt 
hulladékgazdálkodási engedélynek a meghosszabbítását is kérelmezni kívánja. Az egységes 
környezethasználati engedély 2026. december 31-ig érvényes. 
 
 
Az ÉMK Kft. (székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143 hrsz, adószám: 11953500-2-05, 
cégjegyzékszám: 05-09-008042) mint a lerakótér üzemeltetője, a tervezett kapacitásbővítés 
megvalósításhoz szükséges környezetvédelmi dokumentációk elkészítésével a GEON system 
Kft.-t (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 iroda 808., adószám: 13605045-2-05, 
cégjegyzékszám: 05-09-012655) bízta meg. 
 
Jelen dokumentáció a 314/2005 (XII. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes 
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei) megfelelően került 
kidolgozásra.  
 
Az elkészítéshez szükséges információkat, adatokat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. 
 
Az ÉMK Kft-től megbízást kaptunk a jelenlegi is működő veszélyes hulladék (égetési salak) 
lerakójának bővítésére. A megbízás két részből állt: 
 

1. a jelenlegi lerakótér biztonságos magasítási lehetőségének vizsgálata 
2. a jelenlegi üzemelő lerakótér előtti területre új veszélyes hulladéklerakó kazetta tervezése, 

lehetőség szerint nem a korábbi betonozott lerakótérnek megfelelően, hanem földmedrű 
szigetelt medencével. 

 
A megbízás során az 1. feladatot hajtottuk végre, amely a meglévő lerakó magasítási 
lehetőségére vonatkozott. Ez, amennyiben a magasítással kapcsolatosan statikai aggály nem 
merül fel előnyös a környezetvédelem számára is, mivel a veszélyes hulladéklerakó 
területfoglalása jelenlegi környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási ismereteink szerint 
végleges, a területet érdemben más célra használni, hasznosítani nem lehet. Nyilvánvaló 
hasznosítási lehetőség pl. napelempark telepítése lenne, azonban a helyszín ismeretében ( a 
lerakó egy szűk völgyben helyezkedik el) ezen opció nem életszerű. Tehát a magasítási cél 
mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból előnyös, win-win helyzetnek 
tekinthető. 
A feladatunk elvégzésébe külön statikus szakembert (céget) vontunk be, amely statikusból és 
építészből áll. A statikus részére átadtuk a lerakó korábbi tervezési és megvalósulási adatait, 
aki elvégezte a szükséges számításokat. A számításokat két üzemállapotra kértük: 
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1. a lerakó elő bevágással (a jelenlegi terepszint alatti bevágással) történő lerakórész kialakítása 
estén 

2. a lerakó előtti területen veszélyes lerakó fog épülni, de nem készül bevágás a betonfalú 
lerakót támasztórézsü védi. 

A statikai számítások (részletesen ld. később, mellékletben) azt mutatták, hogy bevágás 
esetében további cölöpözésre van szükség annak érdekében, hogy a lerakó magasítható 
legyen. Ezen opciót a Megbízó elvetette, a lerakó következő ütemét nem szeretné bevágás 
mellett kiépíteni.  
Bevágás nélkül a statikai szempontból a lerakó megfelelő, a jelenlegi művelési mód mellett 
(a salak betöltéssel a külső oldali támasztó töltések is épülnek) a magasítás az alábbi méretek 
mellett megfelelő lesz: 
Magasítás során elérhető magasság (maximális betöltési magaság): + 2,5 m a beton felső 
síkjához képest. 
Kialakítandó oldalrézsük meredeksége: 1:2 (V:H) 
 
A hulladéktest betöltése csak a lerakó teljes megtöltése esetén lehetséges értelemszerűen, a 
salak deponálása csak a szigetelt lerakóterületen belül történhet, rétegesen. 
A rekultiváció során a jelenlegi lerakó HDPE fólia szigeteléséhez hozzáköthető a rekultivációs 
réteg HDPE fólia szigetelése (kötelező elem a jogszabály szerint), továbbá a rekultiváció 
során a kialakult rézsüt, mint egy 2,5 m magas 1:2 meredekségű rézsüként kell kezelni, amely 
biztosan állékony marad. 
Ezzel az emeléssel előzetes számításaink szerint kb. 5.400 m3 szabad kapacitás adódik, amely 
a veszélyes hulladékot teljes mennyiségben fogadni tudja. Helyszíni tapasztalataink alapján a 
salak porszerű, azonban tömörítő munka hatására tömörödik, ez megfigyelhető a lerakó 
jelenlegi feljáró útjának oldali kialakult rézsüin is. 
 
További fontosabb területadatok: 
Alapterület 2.640 m2 
Felület: 2.758 m2 

Tető (plató területe): 1.700 m2 
 
A lerakó egy szűk völgyben helyezkedik el. Ez levegőtisztaságvédelmi szempontból kedvező, 
mivel a völgy zárt, nem szeles, tehát a szél általi kiporzás lehetősége is minimális. Kiporzás 
esetén locsolással, vagy adott esetben cementes szilárdítással lehet védekezni. 
A lerakó környezetvédelmi szempontból megfelelő helyen található, korábbi adatok, illetve a 
területen végzett fúrásunk alapján az altalaj agyagrétegekből áll, a helyszín földtani 
szempontból kedvező.  
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1. Az engedélykérő azonosító adatai 
 
Az engedélykérő adatai: 
 
ÉMK Észak- Magyarországi Környezetvédelmi Kft. 
 
Székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep hrsz 024/143. hrsz. 
Adószám: 11953500-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-09-008042 
Statisztikai számjel:         11953500-3822-113-05. 
 
KÜJ: 100 258 910 
 
Érintett terület helyrajzi szám:  Sajóbábony 024/241. hrsz 
KTJ szám:  100 729 167 
 

2. A tervezett tevékenység célja 
 
A kapacitásbővítés célja, hogy a már üzemelő III. kazetta élettartamát növelni tudjuk a 
kazetta meglévő beton oldalfalainak magassága felett, 1:2 rézsűvel kialakított, legmagasabb 
ponton 2,5 m betöltési magasságot elérő hulladéktest kialakításával. Ezzel a megoldással a 
kazetta többlet kapacitása: 5717,3 m3 lenne. 
 

3. A tervezett tevékenység alapadatai 

3.1. Tevékenység volumene 
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A tevékenység összvolumenén kérelmező nem kíván változtatni a jelenleg érvényes 
engedélyeihez képest. 

 

3.2. A telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és 
időtartama, a kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása 

 
A hulladékok 2. pontban bemutatott módon történő ártalmatlanítását az egységes 
környezethasználati engedély módosításának jogerőre emelkedése után tervezik. 
 

3.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának 
jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja 

 

3.3.1 Érintett terület földrajzi elhelyezkedése 

 
A telephely Sajóbábony külterületén, a Gyártelepen, hrsz.: 024/143, az égetőmű a 024/194, 
a salaklerakó a 024/241 helyrajzi számú ingatlanokon található.  
 
Az égetési maradékanyag lerakó területe légvonalban Sajóbábony településtől kb. 2,5 km 
távolságra, DNy-ra található.  
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3.2. ábra: A III. sz. lerakó elhelyezkedése 
 
 
 
A lerakótér közútról nem, csak a Gyártelep belső közlekedési útján keresztül közelíthető 
meg. 
 
Központi EOV koordináták: 
 
Égetési maradékanyag lerakó: EOV Y:  774 454  EOV X: 313 017  
 
Tervezett tevékenység: lerakótér magassági bővítése, kapacitásnövelés. 
 
Tevékenységgel érintett ingatlan: 
Sajóbábony, 024/241 hrsz.-ú ingatlan 
 
A lerakót az ÉMK Kft. üzemelteti, az egységes környezethasználati engedélyt a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztálya adta ki, BO/32/03786-12/2022. ikt. számmal, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 
 

3.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

3.4.1 Létesítmények bemutatása 

3.4.1.1 Depóniatér 

 
Az égetési maradékanyagot - ami salak és filterpor- az A-völgy végében található III. számú 
vasbeton medence lerakóban helyezik el. A salaklerakók (I. és II. már nem üzemel, 
rekultivált) körülbelül 2 km-re vannak a hulladékégetőtől, a gyár útján megközelítve, a 
024/241 hrsz.-ú ingatlanon.  
 
A (III. számú) égetési maradékanyag lerakó 2594,98 m2 alapterületű, átlagos falmagassága 
10,275 m, befogadóképessége közel 22 000 m3. 
 
A III. lerakó műtárgy kialakítása:  
 
A salaklerakó medence szigetelt falú és padlószerkezetű, 60 cm falvastagságú, bordákkal 
merevített falú vasbeton műtárgy. A fal külső síkján 1,0 m-rel túlnyúló alaplemez, lejtéssel. A 
medencék a beépítési terület terepviszonyaihoz igazított, szabálytalan négyszög alakúak. 
A fenékszigetelés rétegrendje fentről lefelé a következő: 

• égetési maradékanyag  
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• védő-szűrő takaró réteg 

- 600 g/m2 termofixált geotextília 

- OK 16/32 TT mészkőszegény kavics 

- 800 g/m2 termofixált geotextília 

• 2.5 mm vastag HD-PE szigetelőlemez 

• védő-szűrő ellenőrző réteg 

- 200 g/m2 termofixált geotextília 

- OK 0/32 TT mészkőszegény kavics 

- 600 g/m2 termofixált geotextília 

• 2.5 mm vastag HD-PE szigetelőlemez 

• 800 g/m2 termofixált geotextília 

• lejtbeton 

• aljzatbeton 

• szerelőbeton 

• ágyazati réteg 

• tömörített altalaj 

 
• égetési maradékanyag 

• védő-szűrő takaró réteg 

- 600 g/m2 termofixált geotextília 

- OK 16/32 TT mészkőszegény kavics 

- 800 g/m2 termofixált geotextília 

• 2.5 mm vastag HD-PE szigetelőlemez 

• védő-szűrő ellenőrző réteg 

- 200 g/m2 termofixált geotextília 

- OK 0/32 TT mészkőszegény kavics 

- 600 g/m2 termofixált geotextília 
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• 2.5 mm vastag HD-PE szigetelőlemez 

• 800 g/m2 termofixált geotextília 

• lejtbeton 

• aljzatbeton 

• szerelőbeton 

• ágyazati réteg 

• tömörített altalaj 

 
A függőleges falú beton műtárgy miatt az oldalfal szigetelése kissé eltér a 20/2006.  
(IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 2. táblázatában előírtaktól. A rétegrend belülről 
kifelé haladva a következő: 

• hulladéktest, 

• mechanikai védőréteg, 

• szigetelő fólia, 

• vasbeton oldalfal 

 
Ez a kialakítás hatékony és a szükséges mértékű védelmet biztosítja. Az oldalfal szigetelésére 
2 mm vastagságú HD-PE szigetelőlemezt alkalmaznak, amely a telítettség függvényében 
folyamatosan kerül kiépítésre. A szigetelőréteg biztosítja az oldalfalak vízzáróságát.  

3.4.1.2 Csurgalékvíz gyűjtő, elvezető és kezelő rendszer 

 
A III. sz. salaklerakó vasbeton műtárgyához kapcsolódóan vízzáróan kialakított, vasbeton 
csurgalékvíz gyűjtő akna létesült, melynek mérete 6x6x6 m. 
 
A tároló fokozatos szintemelkedése során a kiporzás meggátlása érdekében a lerakott salak 
felületét a csurgalékvíz egy részével nedvesíteni kell az erre a célra kialakított eszközök 
segítségével. Az előzetes vizsgálatok alapján a tárolótérbe földnedves állapotban elhelyezett 
salak kiporzás elleni védelmére a tároló 50%-os telítettsége után, 20 °C-nál magasabb 
hőmérséklet esetén van szükség. 
 
A csurgalékvíz akna telítődéséhez mérten a vizet, amennyiben mindet nem lehet a kiporzás 
megakadályozása érdekében felhasználni, szippantó kocsi segítségével az ÉMK Kft. 
szennyvíztisztító telepére szállítják. 
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3.4.1.3 Csapadékvíz rendszer  

 
Az ÉMK területén az ipari-, a kommunális és szennyeződhető csapadékvizeket, valamint a 
„tiszta” csapadékvizeket külön csatornarendszer gyűjti össze. A nyitott telepítésű 
üzemrészekből a csapadékvíz elvezetés az ipari szennyvízcsatornába történik, ahonnan a víz 
az ÉMK Kft. tulajdonában és kezelésében lévő szennyvíztisztítóba jut. Közvetlen csapadékvíz 
bevezetés sem a hulladékégető területéről, sem pedig a szennyvíztisztító telepről az A-
völgyi-csatornába, nincs. Az ÉMK által működtetett technológiák területéről származó 
összes vizet csak az ipari szennyvízcsatornába szabad engedni a vonatkozó műveleti 
utasításokkal összhangban. 
 

3.4.1.4 Monitoring rendszer 

 
Az ÉMK Kft. összesen 12 db figyelő kutat üzemeltet, melyek közül az égetési maradékanyag 
lerakó monitoring kútja az SB-ÉK-4 jelű kút.   
 
Az égetési maradékanyag lerakó monitoringozására tehát az Sb-Ék-4 számú kút szolgál, 
ahonnan évi két alkalommal történik mintavételezés. Ez a monitoring kút egyben az A-völgyi 
kármentesítési monitoring rendszer része, amelyet a környezetvédelmi hatóság 
BO/32/00063-5/2024. számú határozatával rendelt el.  
 
A monitoring kútban az elrendelő határozat szerint az alábbi komponenseket kell vizsgálni: 
karbamát típusú növényvédőszerek (EPTC, molinát, butilát, cikloát), TPH, összes 
halogénezett aromás szénhidrogének, összes halogénezett alifás szénhidrogének, BTEX 
vegyületek. 
 
A kútban észlelt határértéket meghaladó komponensek jelenléte az 1950-es évektől üzemelő 
volt ÉMV állami nagyvállalat e területen végzett több évtizedes felszíni 
hulladékártalmatlanítási jellegű tevékenységének „köszönhető”, mint az a részletes 
tényfeltárás során megállapítást nyert. 
 
 

3.4.1.5 Vízellátás, szennyvízelvezetés 

 
A vizsgált területen (Sajóbábony 024/241 helyrajzi számú terület) vezetékes ivóvíz ellátás és 
szennyvíz elvezetés nem áll rendelkezésre, de ez a tevékenység végzésének szempontjából 
nem is releváns.  
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3.5. A tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység 
megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását 

 

3.5.1 Technológiai ismertetése 

 
Az égetési maradék anyag - salak és filter por- az A- völgy végében található, III. sz., HDPE 
aljzat és oldalfal szigeteléssel ellátott, vasbeton medence lerakó terében kerül 
ártalmatlanításra. A lerakó kazetta 2594, 98 négyzetméter alapterületű, átlagos fal 
magassága 10,275 méter, jelenlegi befogadóképessége közel 22.000 köbméter. A lerakó tér 
kapacitásának növelése oly módon valósulna meg, hogy a vasbeton medence oldalfalai 
fölött, max. 2,5 méter magasságban, 1:2 rézsűk kialakításával, hulladék test kialakítása 
történne meg. A betöltési magasság elérése és a rézsűk kialakítása után a medencék oldalfali 
szigetelő anyagának tovább terítésével mind a rézsűk, mind a végleges felszín szigetelése 
megvalósulna.  
 
 
Hulladék átvétele 
 
Az égetőkből eltávolított salakot lehűtik és földnedves állapotban az erre a célra 
rendszeresített konténerekbe gyűjtik. A konténerekből az égetési maradékanyagot 
mérlegelést követően szállítják a III. számú salaklerakóba. 
 
Az III. számú égetési maradékanyag lerakónak a völgytalp felé eső végén kialakításra került 
egy 2 m magasan kezdődő és kb. 7 m magasan végződő 3,5 m széles ún. „ablak”, ahonnan 
egy felhajtó rámpán keresztül történik majd az ürítés. 1-2 m magasság eléréséig a 
salaklerakó belsejében egy homlokrakodó gép tolólapjával a beöntött salakot a medencében 
elteríti. A homlokrakodó géppel az elterített salakon többször végig járva a tömörítés is 
elvégezhető.  
 
Az 1-2 m betöltési szint elérése után az oldalsó szigetelő fólia megemelésre kerül és a salak 
beöntését követően a homlokrakodó a beöntő ablakkal szemközti fal felé tolja a salakot a 
megfelelő rézsűszög kialakításával. Ez a lerakási technológia a lerakó kb. 40%-os 
telítettségéig végezhető. Ezt követően a beöntő „ablak” ún. „cipzáros” technológiával 
megszüntetésre kerül, valamint időközben elkészül a lerakóhoz vezető út a régi út 
megemelésével. A lerakó a további üzemeltetése a korábbi gyakorlatnak megfelelően a 
lerakó út melletti oldalfalánál kialakított adagológaratba történik majd, úgy, hogy a 
tehergépjármű a konténert a tároló adagológaratja fölé emeli, és a billentő mechanizmus 
segítségével az égetési maradékanyagot a surrantón keresztül a tárolóba juttatja.  
 
A konténer az ürítést követően az égetőhöz kerül vissza. 
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A salaklerakó belsejében egy homlokrakodó gép tolólapjával a beöntött salakot a 
medencében elteríti. A homlokrakodó, hetenként egy alkalommal, az elterített salakon 
többször végig járva tömörítést végez. A rakodógépnek a salaklerakóba való juttatását és az 
onnan való kiemelését egy daru segítségével oldják meg. A dolgozók bejutása egy, az erre a 
célra kialakított védőkorláttal ellátott létralejárón történik. A surrantócső és a lejárólétra a 
táró töltésével fokozatosan visszabontásra kerül. 
 
A salaklerakó belsejében főként a munkagéppel végzett tevékenység folyamán a lerakó 
oldalfalait burkoló szigetelő-védőfólia épségének megóvására fokozott figyelmet kell 
fordítani. A tárolómedence burkolt oldalfala mentén a terítést csak kézi erővel lehet végezni. 
  
A tároló fokozatos szintemelkedése során a kiporzás meggátlása érdekében a lerakott salak 
felületét a csurgalékvíz egy részével nedvesíteni kell az erre a célra kialakított eszközök 
segítségével. Az előzetes vizsgálatok alapján a tárolótérbe földnedves állapotban elhelyezett 
salak kiporzás elleni védelmére a tároló 50%-os telítettsége után, 20 °C-nál magasabb 
hőmérséklet esetén van szükséges. 
 
A csurgalékvíz akna telítődéséhez mérten a vizet, amennyiben mindet nem lehet a kiporzás 
megakadályozása érdekében felhasználni, szippantó kocsi segítségével az ÉMK Kft. 
szennyvíztisztító telepére szállítják. 
 
 
A hulladékégetés során keletkező égetési maradékanyag minősége az elégetett anyagoktól 
függ. A keletkező hulladék nem egységes vegyület, ezért az átlagos összetételére sem lehet 
pontos meghatározást tenni. Az elégetett anyag minősége, tulajdonságai akár naponta is tág 
határok között változnak. Az égetési maradéklerakóra kerülő anyagokat három nagy 
csoportba sorolhatjuk:  

• égetési salak 

• égetési filter-por (pernye) 

• füstgáz mosói iszap 

 
Az égetési maradékanyag fő összetételben szilikátokból, oxidokból és karbonátokból áll, de 
mellékanyagként találhatók benne földpátok, megolvadt fémek és üvegek, melyek a 
hulladéklerakóba való kerülésükkor mechanikai sérülést okozhatnak. A salak sűrűsége tág 
határok (450-750 kg/m3) között változik. Szerves anyag tartalma közel 3%, víztartalma 
ugyancsak 3% körüli. Az égetőműből kikerülő salakot a helyszínen – amennyiben az 
szükséges – akkor tovább nedvesítik. Ennek az a célja, hogy a kiporzást elkerüljék. A salak így 
„földnedves” állapotba kerül, így az sem a szállításkor, sem pedig az ürítéskor nem porzik. A 
pernye aránya 10% körüli, az összes égetési maradék anyaghoz viszonyítva. 
 
A III. számú lerakóban lerakott égetési maradék mennyisége az eddigiek során az alábbiak 
szerint alakult:  
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Évszám HAK:  

19 01 15* 
HAK:  
19 01 11* 

HAK:  
19 01 13* 

Összes betöltött 
mennyiség (kg) 

2020.  1 238 620 329 920 1 568 540 

2021.  1 697 640 242 560 1 940 200 

2022.  2 446 970 27 310 2 474 280 

2023.  3 163 880 81 240 3 245 120 

2024. I. II. III. 
n.év 

12 900 689 980 
658 160 
680 100 

10 460 
15 780 
 3 560 

713 340 
673 940 
683 660 

Összes: 12 900 10 575 350 710 830 11 299 080  

 
 

3.5.2 Telephely közúti kapcsolata 

 
A telephely közvetlen közúti kapcsolattal nem rendelkezik, a lerakó medencét csak a 
gyártelep belső útvonalán keresztül lehet megközelíteni, azonban a terület az SVIP ipari 
parkban található közlekedési úton keresztül megközelíthető. 
 

 
3.5. ábra: A III. sz lerakó megközelítése 

 

3.5.3 Személyszállítás nagyságrendje 
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A tevékenységhez kapcsolódóan személyszállítás nem történik. 
 

3.5.4 Teherszállítási nagyságrendje 

 
Az üzemelés során felmerülő tehergépkocsi forgalom az alábbi műveletekhez kapcsolódik: 

- Hulladék beszállítása 
 
A hulladékok beszállítása, fogadása a telephely nyitvatartási idejében lehetséges, hétfőtől 
péntekig, nappali időszakban. 
 
A hulladékok döntően a cég égetőjéből származnak. Az égetőkből eltávolított salakot lehűtik 
és földnedves állapotban az erre a célra rendszeresített konténerekbe gyűjtik. A 
konténerekből az égetési maradékanyagot mérlegelést követően szállítják a III. számú 
salaklerakóba. 
 
A magasítással a teherszállítás volumene nem nő meg, csupán a jelenleg kiépített lerakótér 
kapacitása változna meg. 
 
 
 

3.6. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

 
A magasításon kívül semmilyen releváns változás, változtatás nem történik. 
 

3.7. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 
kapcsolódó műveletek 

 

3.7.1 A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 
vízrendezés 

 
A lerakó tovább művelésre kerül, ennek a műszaki adottságai megvannak, a külső rézsűk 
folyamatos emelése egyébiránt is feladat lenne (korábbi műszaki megoldás is tartalmazta a 
külső rézsűk emelését). A szállítás volumene nem változik, raktározás nem történik. A 
vízrendezésben változás nincs. A lerakótestről vizek nem jutnak, juthatnak ki a környezetbe. 
 

3.7.2 A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és 
szennyvízkezelés 

 
A megvalósítás során nem keletkezik többlet hulladék. 
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3.7.3 Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 
történik 

 
Vízellátás: nem releváns 
 
Villamoshálózat 

 
A telephely rendelkezik villamos energia ellátással. 
 
 
 

3.8. Az adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely 
későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani 

 
A felhasznált adatokat a Megbízó adat át részükre, amelyből a statikai számítások készültek. 
Az átadott korábbi tervek, a terveknek való megfelelés tekintetében a Megbízó felelős. Az 
átadott adatok megfelelőek voltak a statikai számítások elkészítéséhez. A tervezési feladat 
leginkább statikai kérdés volt, egyéb tekintetben változás nincs. 
 
 

3.9. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – 
tervezett terület-felhasználási módokat 

 
Az érintett terület lehatárolása 2. mellékletben található helyszínrajzokon megtörtént.  
 
 

4. A létesítményből származó kibocsátások, várható környezeti hatások 
 
A hatótényezők várható mértékének meghatározását a következő tevékenységi szakaszokra 
végeztük el. 
 

- Telepítés 
- Megvalósítás 
- Felhagyás 

 
Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a 
területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés, a berendezések felszerelése. 
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Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, üzemelése, 
használata. 
Felhagyás: a tevékenység megszüntetése. (Nem releváns, a felhagyás nem tervezett) 
 
A telepítési szakasz során az alábbi létesítmények telepítése tervezett: 
 
A lerakó magasítása, amely azonban többletmunkával, többlet építési tevekénységgel nem 
jár. 
 
A megvalósítási szakaszban történik a lerakó további üzemelése, amely a jelenlegi módon 
történik. 
 
A hulladékkezelési tevékenységek felhagyására a közeljövőben nem tervezett, a lerakó 
betelését követően a létesítményt rekultiválni fogják. 

4.1. Környezeti elemekre ható tényezők csoportosítása 

 
Az új létesítmények telepítése és a telephely üzemeléséhez kapcsolódóan a környezeti 
elemekre hatást gyakorló hatótényezők az alábbiak szerint csoportosíthatók: 
 

- Technológiák üzemelése 
- Hasznosítható hulladék kiszállítása 

 

4.1.1 Geokörnyezet (domborzat, talaj, földtani közeg) 

 
a) Telepítés 

 
Hatótényező 

- nincs, a lerakó jelenlegi állapotában is alkalmas a magasításra, külön beavatkozás 
nélkül 

 
b) Üzemelés 

 

Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 
- Hulladék fogadása 
- Anyagmozgatás 
- Területfoglalás 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

- Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

- gépek meghibásodása (pl. olajfolyás) okozta szennyezés 
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- Csurgalék-elvezető rendszer, tárolómedence meghibásodás (pl. csurgalékvíz elfolyás) 
okozta szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

- Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
- Közvetett hatásterület: csurgalékvíz elvezető hálózat nyomvonala, tároló medence 

környezete 
 

4.1.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

 
a) Telepítés 

 

- nincs, a lerakó jelenlegi állapotában is alkalmas a magasításra, külön beavatkozás 
nélkül 
 

b) Üzemelés 

 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

- Csurgalékvíz tárolómedence meghibásodás (pl. csurgalékvíz elfolyás) okozta 
szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

- Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
- Közvetett hatásterület: csurgalékvíz elvezető hálózat nyomvonala, tároló medence 

környezete 
 

4.1.3 Levegő 

 
a) Telepítés 

 

- nincs, a lerakó jelenlegi állapotában is alkalmas a magasításra, külön beavatkozás 
nélkül 

 
b) Üzemelés 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

- Szállítási tevékenység, gépjárművek kipufogógázai 
- Munkagépek kipufogógázai 
- Anyagmozgatás 
- Kiporzás 
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Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 
- Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
- Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 

 

4.1.4 Zaj 

 
a) Telepítés 

 

- nincs, a lerakó jelenlegi állapotában is alkalmas a magasításra, külön beavatkozás 
nélkül 

 

b) Üzemelés 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

- Szállítási tevékenység 
- Anyagmozgatás 
- Munkagépek zajkibocsátása 
- Technológiai berendezések zajkibocsátása 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

- Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
- Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 

 

4.1.5 Élővilág, táj 

 
c) Telepítés 

 

- nincs, a lerakó jelenlegi állapotában is alkalmas a magasításra, külön beavatkozás 
nélkül 

 

d) Üzemelés 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

- A hulladékkezelő telephely területének tájidegensége 
 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

- Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

- Gépek, berendezések, eszközök meghibásodása okozta szennyezés 
- Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyás 
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Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

- Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 

4.1.6 Épített környezet 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

- Szállítási tevékenység, utak igénybevétele 
 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

- Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 

5. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások vizsgálata a környezeti 
elemek összességére vonatkozóan 

5.1. A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának ismertetése 

 
Jelen fejezetben a környezeti elemek jelenlegi állapotának jellemzését, majd az előző 
fejezetben megjelölt hatótényezők környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát 
végezzük el. 
 

5.1.1 Geokörnyezet 

5.1.1.1 Domborzati viszonyok 

 
A létesítmény egy szűk völgyben található. 
 
A domborzati viszonyokra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
- Telepítési szakasz 

Nem releváns. 
 
- Üzemeltetési szakasz 

 
A jelenlegi technológiához képest nincs releváns változás. A módosítás nem befolyásolja a 
domborzatot, a lerakó rekultiválásával a létesítmény tájba illesztése kedvezőbb lesz. 
 
A tevékenység során bekövetkező hatások semlegesnek minősíthetőek a domborzat 

szempontjából. 
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5.1.1.2 Talaj, földtani közeg 

 
A területen a lerakó bővítése céljából (IV. ütem) fúrásokat végeztünk, amely a felszín alatt 
több méter mélységben (nagyobb, mint 5 méter) agyagrétegeket tártak fel, tehát földtani 
szempontból a létesítmény megvalósítása kedvező.  

 
 
A talajra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
- Telepítési szakasz 

 
Nem releváns, mivel építés nem történik. 
 
- Üzemelési szakasz 

 
Az üzemeltetési szakaszban talajra közvetlenül ható tevékenység nem történik.  
 
A létesítmény üzemelése során keletkező csurgalékvizek zárt rendszerben kerülnek 
elvezetésre a befogadóba (meglévő csurgalékvíz medence).  
 
A feltételezhető haváriákból (eredő szennyeződésnek a talajra vonatkozó kockázata kicsi, 
mert az esetleg bekövetkező szennyeződések a bevált kárelhárítási módszerekkel gyorsan és 
hatékonyan felszámolhatók, a szennyeződés tovább terjedése megakadályozható. Az ipari 
parkon belüli közlekedés szilárd burkolatú utakon történik, így a hulladék esetleges 
szétszóródása várhatóan az úton történik, amely nem jelent kockázatot a talajra és egyéb 
környezeti elemekre vonatkozóan sem. 
 
Az üzemelés során fellépő hatásokat semlegesnek minősítjük. 

 
 

5.1.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

 
A területen végzett korábbi feltárások agyagrétegeket tártak fel, amely a szennyeződések 
visszatartása szempontjából kedvező. Ettől függetlenül a felszín alatti víz a területen terhelt, 
jelenleg is kármentesítési eljárás van folyamatban. A szennyezés vélhetően a korábbi 
tevékenységből származik, a jelenlegi tevékenységet nem befolyásolja. A lerakó 
magasításával a műszaki védelem, a technológia nem változik.  
 
A lerakó mellett egy patak található. A patakba semmilyen víz bevezetése nem történik.  
 
A vizekre gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
- Telepítési szakasz 
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Nem releváns, korábbiakhoz képest változás nincs. 
 
- Üzemelési szakasz 

 
A technológiák üzemeltetése során gondoskodni kell arról, hogy a munkavégzés csak a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő munkagépekkel történjen, lecsökkentve így a 
havária helyzet kialakulásának lehetőségét, amely során szennyeződés kerülhet a felszín 
alatti vízbe. 
 
A technológia működtetése során keletkező csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek 
zárt rendszerben kerülnek elvezetésre. 
 
A feltételezhető haváriákból (pl. beszállított hulladék szétszóródása, kiömlése, üzemanyag és 
kenőanyag elcsorgás, csapadék általi elmosás, stb.) eredő szennyeződésnek a vizekre 
vonatkozó kockázata kicsi, mert az esetleg bekövetkező szennyeződések a bevált 
kárelhárítási módszerekkel gyorsan és hatékonyan felszámolhatók, a szennyeződés 
továbbterjedése megakadályozható. 
 
Az alkalmazott technológiák szakszerű, gondos és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

üzemeltetésével a vizeket érő hatást semlegesnek minősítjük. 

 

5.1.3 Levegő 

 
Levegőminőség tekintetében változást nem várunk. Telepítés lényegében nem történik, a 
lerakó jelenlegi állapotában tovább üzemeltethető. Levegőminőség szempontjából a 
létesítmény kedvező helyen található, egy szűk, zárt völgyben, ahol a szél hatása minimális. 
Ebből kifolyólag a szél általi kiporzás is várhatóan minimális lesz (a lerakó emelésével a 
betonszint felé kerül a hulladéktest). Kiporzás ellen a lerakótest locsolásával lehet védekezni, 
amely jelenleg is bevált és alkalmazott eljárás, tehát ebben sincs releváns változás. A 
hulladék megfelelő tömörítésével a kiporzás mérték jelentősen csökkenthető. Az égetési 
salak finom porszerű hulladék, tehát a tömörítésre és a felület nedvesítésére kiemelt 
figyelmet kell fordítani.  
 
 

5.1.3.1 Légszennyező hatások 

5.1.3.1.1 Telepítési szakaszban 

 
Nem releváns, korábbiakhoz képest változás nincs. 

5.1.3.1.2 Üzemelési szakaszban 
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Nem releváns, korábbiakhoz képest változás nincs. 
A lerakótér felülete nem nő, a bővítés függőleges irányú. A kiporzás mértékének csökkentése 
érdekében jelenlegi üzemeltetés során is tömörítéssel, nedvesítéssel (csurgalékvíz 
visszalocsolás) védekeznek. Amennyiben a salakfelszín nedvesítéséhez nem elégséges a 
keletkező csurgalékvíz, akkor lehetőség van tisztított szennyvíz használatára is. Ilyen esetben 
a szennyvíztisztítóról tisztított szennyvizet hoznak a csurgalékvíz tárolóba és azzal 
permeteznek. 

5.1.3.2 A légszennyező anyagok terjedésének vizsgálata, a közvetlen hatásterület 
meghatározása, az emisszió levegőminőségre gyakorolt hatásának bemutatása 

 

5.1.3.2.1 A légszennyező forrás közvetlen hatásterülete, meghatározásának jogszabályi 
háttere 

 
A közvetlen hatásterületen a tevékenység során, a telephelyen végzett tevékenységek 
szennyezőanyag kibocsátása által az egyes környezeti elemekre meghatározható 
hatásterületet kell érteni, beleértve az esetleg bekövetkező havária helyzeteket is. 
 
A lerakótér felülete a bővítés hatására nem változik, a hatásterület növekedésével nem kell 
kalkulálni.  
 

5.1.3.2.2 A levegőre gyakorolt hatások meghatározása 

 
- Szállítás 

 
A szállítás volumene a bővítés hatására nem nő. 
 

5.1.3.2.3 A szállítás légszennyező hatása 

 
Mivel a vizsgált szállítási útszakasz végig aszfaltozott, a gépjárművek légszennyezésének 
vizsgálatánál, csak a kipufogógázok légszennyező hatását szükséges figyelembe venni. 
Tekintettel arra, hogy a bővítés hatására a szállítás volumene nem nő meg, 
többletterheléssel nem kell kalkulálni.  
 

5.1.4 Zaj 

 
A telephely zajvédelmi szempontból kedvező elhelyezkedésű, lakott területektől távol 
helyezkedik el. A legközelebbi lakóépületek Sajóbábony település irányában mintegy 2177 
m-re találhatók. 
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A lerakóhoz közel található lakott települést az alábbi ábrán szemléltetjük a távolság 
feltüntetésével: 
 

 
5.13. ábra: A lerakóhoz legközelebb található lakott területek 

(Forrás: Google Earth) 
 

5.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése 
 
 
A hulladékkezelő telepen zajforrásként a következő elemekkel kell számolnunk: 
 

- Szállítással járó zaj 

- A hulladékkezelési technológiából származó zajterhelés 

 
Szállításból eredő zajterhelés meghatározása: 

 
A bővítés hatására a szállítás volumene nem nő, a korábbiakhoz képest többlet zajterheléssel 
nem kell kalkulálni. 
 
A hulladékkezelési technológiából származó zajterhelés 
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A hulladékkezelési technológia a korábbiakhoz képest nem változik, többlet zajterheléssel 

nem kell kalkulálni.  

 

5.1.5 Élővilág 

 
- Jelenlegi állapot 

 
Az érintett terület élővilág-védelmi szempontú felülvizsgálatát 2021-ben készítették el. A 
tervezett lerakótér kapacitásnövelése következtében élővilágvédelmi szempontból 
változásra nem számítunk, az élővilágot befolyásoló intézkedés bevezetése nem tervezett. 
 

5.1.6 Épített környezet 

 
Az épített környezetben a lerakótér bővítés következtében nem történik változás. 
 

5.2. A hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is 
körül kell határolni 

 
A hatásfolyamatok a korábban igénybe vett területeken kívül, egyéb területeket nem 
érintenek. 
 

6.3. Környezeti állapot 

 
A környezeti állapot a módosítás hatására nem változik. 
 
 
6. A létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy ha a megelőzés 

nem lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
eljárások és egyéb műszaki megoldások, 

 
A lerakótér üzemeltetése során gépi tömörítéssel és nedvesítéssel (a keletkező csurgalékvíz 
visszalocsolásával) védekeznek. Kiporzáson kívül egyéb kibocsátással nem kell számolni.  
 

7. A hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a keletkezett hulladék 
újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és 
újrahasznosítására, valamint a nem hasznosítható hulladék 
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környezetszennyezést, illetve - károsítást kizáró módon történő 
ártalmatlanítására szolgáló megoldás 

A technológia hulladékot ártalmatlanít, amely további hulladékot nem termel, mivel a 
feldolgozáshoz további anyagok/termékek bevitelére nincs szükség. 

8. A létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), 
folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések, 

A korábbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesítmény üzemeltetésével 
kapcsolatos hatásai védendő ingatlant nem érintenek. 

A területen jelenleg is üzemelő monitoring rendszer megfelel a tervezett tevékenységgel 
kapcsolatos kibocsátások mérésére, ellenőrzésére (SB-ÉK-4 jelű monitoring kút). A vizsgálati 
gyakoriságot megfelelőnek tartjuk. 

9. Alapállapot jelentés 
 
A terület alapállapot jelentése a telephely IPPC felülvizsgálata során 2021-ben rögzítésre 
került. 
 

10. Összegzés 
 
Jelen EKHE módosítás célja a Sajóbábony 024/241. hrsz alatti ingatlanon található III. sz. 
salak lerakó medence kapacitásbővítése, mely építési tevékenységgel, valamint lerakófelület 
növekedéssel nem jár; a bővítés vertikális irányú oly módon, hogy a meglévő lerakó 
medence falai fölött, 1:2 rézsűkkel, hulladéktest kialakítása tervezett. Ez a depóniatér 
kapacitását 517,3 m3 -el növelné meg.  
 
Az üzemelés során, a bővítés hatására a telephelyre beszállított hulladék mennyisége nem 
nő. 
 
A tevékenység: 

- domborzatra, talajra, földtani közegre 
- felszíni és felszín alatti vízre 
- levegőminőségre 
- az élővilágra  

 
gyakorolt hatását semlegesnek ítéljük. 
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A telephelyen már jelenleg is működő gépek által okozott levegőterheléshez képest a 
lerakótér kapacitásának növekedése nem fog többlet-terhelést okozni, mindössze a lerakó 
élettartama nő meg.  
 
A tervezett tevékenység hatásai semlegesek. A technológia többletterhelést nem jelent a 
telephelyen jelenleg folytatott hulladékkezelési tevékenységhez viszonyítva. 
 
A tervezett hulladékkezelési létesítmény és technológia a vonatkozó műszaki és 
környezetvédelmi előírások betartása mellett megvalósítható / üzemeltethető. 
 
Miskolc, 2024. november 
 
 
 
 

Dr. Szabó Attila 
okl. környezetmérnök 

c. egyetemi docens 
ügyvezető 



 

 

 

 

1. melléklet 

Jogosultság igazolása 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dr. Szabó Attila

Kamarai számok:  05-1399, 05-51779
Végzettségek:  okl. környezetmérnök
Cím:  3529 Miskolc Knézich Károly utca 12. A ép. 4. em. 1.
Telefonszám:
E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértQ
SZKV-1.2. - LevegQtisztaság-védelem szakértQ
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértQ
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének mqszaki ellenQrzése (2025.04.28)
VZ-VG - Vízgazdálkodási tervezési szakterület, egyéb vízgazdálkodási tervezési részszakterület (2024.09.17)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértQ



 

 

 

2.  melléklet 

Helyszínrajzok 

 

 

 

 

 

 

 
 



46 577  m 3

46 577  m3

0+000
0+070

0+000

0+093

Átnézetes helyszínrajz H-1.melléklet

MegrendelQ:

1:7500

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

Rajzszám:

ÉMK Kft.

Sajóbábony Veszélyeshulladék lerakó
magasítás

GEON system Kft.
3515 Miskolc-Egyetemváros

 E/7 ép. 808.
e-mail: info@geonsystem.hu

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.

N

IPPC engedély módosítás

2024. nov.

GEON-
1590/2024



0+000

0+070

0+000

Részletes helyszínrajz H-2.melléklet

MegrendelQ:

1:250

Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

Rajzszám:

ÉMK Kft.

Sajóbábony Veszélyeshulladék lerakó
magasítás

GEON system Kft.
3515 Miskolc-Egyetemváros

 E/7 ép. 808.
e-mail: info@geonsystem.hu

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.

N

IPPC engedély módosítás

2024. nov.

GEON-
1590/2024



2.
50
m

Keresztszelvény SZ-1.melléklet

MegrendelQ: Dátum:

Munkaszám:

Méretarány:

Rajzszám:

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.

GEON system Kft.
3515 Miskolc-Egyetemváros

 E/7 ép. 808.
e-mail: info@geonsystem.hu

ÉMK Kft.

mn

Sajóbábony Veszélyeshulladék lerakó
magasítás

IPPC engedély módosítás

2024. nov.

GEON-
1590/2024



 

 

 

 

3. melléklet 

Statikai számítások, szakvélemény 
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ÉpíttetQ : Észak Magyarországi Környezetvédelmi kft 

Sajóbábony Gyártelep 

Terv: Hulladék tároló kapacitás bQvítés ellenQrzése 

Tartószerkezeti tervfejezet  

Építés helye: Sajóbábony Gyártelep    HRSZ:024/241 
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Tervezöi nyilatkozat 

Alulírott: Andorkó Endre  3529 Miskolc Bocskai út 20 I/2 szám alatti tervezQ.  

Szakági tervezQ:  Tartószerkezet 

Tervezési jogosultság: TT-05-0036  

 217/2012./VIII.9) , 32/2009. (XII.29) Kormányrendeletek értelmében nyilatkozom, hogy  

 

általam készített tartószerkezeti-mqszaki tervek elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

3 mint tervezQ 3a mqleírást és a mqszaki terveket az OTEK (253/1997. XII. 20.) 

Kormányrendelet és a tqzrendészeti követelményeket megállapító rendeletek, valamint a mqszaki 

elQírások figyelembe vételével készítettem el. 

A tervezett mqszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági 

elQírásoknak valamint a közmqvek követelményeinek, s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

Az 104/2006. (IV.28.) Korm. számú, a településtervezési és az építészeti-mqszaki tervezési, 

valamint az építésügyi mqszaki szakértQi jogosultság szabályairól szóló rendeletekben elQírt 

tervezQi jogosultsággal rendelkezünk. A tervezQ jogosultságokat és ezek érvényességét a 

bizonyító döntések egy-egy másolati példányával igazoljuk. 

  

SZERZQI JOG 

Jelen tervdokumentáció a tervezQk kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. 

számú, a Polgári TörvénykönyvrQl, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról 

és védelmérQl szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzQi jogról 

szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény építésügyi hatósági 

eljárása során használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülQ 

létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni.  

 

 

        

        

        

                                                                            Andorkó Endre 

              statikus vezetQ tervezQ 

            TT-05-0036 
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Megjegyzés: 

 

- Kapcsolódó dokumentáció: Építész tervek, Építész mqszaki leírás 

- A tartók számítása a AXIS VM statikai méretezQ szoftverrel készült. 

- Támfal méretezés ellenQrzése >RUNET= vasbeton szoftver 

- Talajtörés, és cölöp ellenQrzés GEO 5 szoftverrel készült 

 

 
1. Alkalmazott anyagok szilárdsági paraméterei 

Beton rendeltetése 

 

Beton rendeltetése 

 

Beton rendeltetése 

Alaptest 

 

Talpgerenda 

 

Monolit vasbeton koszorú 

Konzisztencia F2 

 

Konzisztencia F2 

 

Konzisztencia F2 

Kitéti osztály X0v(H) 
 

Kitéti osztály XC2 Kitéti osztály XC1 

4. Legfeljebb 35% relatív páratartalmú, 

belsQ helyiségben lévQ, vagy levegQtQl 

teljesen elzárt, száraz helyen lévQ vasbeton. 

 
9. Nedves ritkán száraz,hosszú 

idQn át vízzel érintkezQ 

felületek.(Sokféle alap) 
 

8. Száraz vagy tartósan nedves, csekély 

páratartalmú épületben lévQ beton. 

Állandóan víz alatt lévQ beton. 
 

Szil. Oszt.: C16/20 

 

Szil. Oszt.: C25/30 

 

Szil. Oszt.: C20/25 

fck = 16 N/mm2 
 

fck = 25 N/mm2 fck = 20 N/mm2 

fcd = 10,67 N/mm2 
 

fcd = 16,67 N/mm2 fcd = 13,33 N/mm2 

fctd = 0,867 N/mm2 
 

fctd = 1,200 N/mm2 fctd = 1,000 N/mm2 

·c3 0/00 = 1,75   
 
·c3 0/00 = 1,75   ·c3 0/00 = 1,75   

·cu3 0/00 

= 
3,5   

 

·cu3 0/00 

= 
3,5   ·cu3 0/00 = 3,5   

Ecd = 6095 N/mm2 
 

Ecd = 9524 N/mm2 Ecd = 7619 N/mm2 

·ct = 0,142 0/00 
 

·ct = 0,126 0/00 ·ct = 0,131 0/00 

fcm = 24 N/mm2 
 

fcm = 33 N/mm2 fcm = 28 N/mm2 

fctm = 1,9 N/mm2 
 

fctm = 2,6 N/mm2 fctm = 2,2 N/mm2 

dg = 32 mm 
 

dg = 24 mm dg = 24 mm 

       

       

Beton rendeltetése 

 

Beton rendeltetése 

 

Beton rendeltetése 

Vasalt aljzat 

 

Monolit vasbeton pillér 

 

Monolit vasbeton födém 

Konzisztencia F2 

 

Konzisztencia F3 

 

Konzisztencia F2 

Kitéti osztály XC2 
 

Kitéti osztály XC1 Kitéti osztály XC1 

9. Nedves ritkán száraz,hosszú idQn át 

vízzel érintkezQ felületek.(Sokféle alap) 

 

8. Száraz vagy tartósan nedves, 

csekély páratartalmú épületben lévQ 

beton. Állandóan víz alatt lévQ 

beton. 

 

8. Száraz vagy tartósan nedves, csekély 

páratartalmú épületben lévQ beton. 

Állandóan víz alatt lévQ beton. 

 

Szil. Oszt.: C25/30 

 

Szil. Oszt.: C20/25 

 

Szil. Oszt.: C20/25 

fck = 25 N/mm2 
 

fck = 20 N/mm2 fck = 20 N/mm2 

fcd = 16,67 N/mm2 
 

fcd = 13,33 N/mm2 fcd = 13,33 N/mm2 

fctd = 1,200 N/mm2 
 

fctd = 1,000 N/mm2 fctd = 1,000 N/mm2 

·c3 0/00 = 1,75   
 
·c3 0/00 = 1,75   ·c3 0/00 = 1,75   

·cu3 0/00 

= 
3,5   

 

·cu3 0/00 

= 
3,5   ·cu3 0/00 = 3,5   

Ecd = 9524 N/mm2 
 

Ecd = 7619 N/mm2 Ecd = 7619 N/mm2 
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·
ct

 = 
0,126 

0

/
00

 

 

·
ct

 = 
0,131 

0

/
00

 ·
ct

 = 
0,131 

0

/
00

 

f
cm 

= 33 N/mm

2

 

 

f
cm 

= 28 N/mm

2

 f
cm 

= 28 N/mm

2

 

f
ctm 

= 2,6 N/mm

2

 

 

f
ctm 

= 2,2 N/mm

2

 f
ctm 

= 2,2 N/mm

2

 

d
g

 = 24 mm 

 

d
g

 = 24 mm d
g

 = 24 mm 

          

       

Betonacél B500/B60.50   
Acél jele S235   

 

Csavar anyag 8.8   

 f
yk =

 500 N/mm

2

 · = 
1,000   

 

f 
yb

 = 640 N/mm

2

 

 f
yd =

 435 N/mm

2

 f
y 

= 235 N/mm

2

 f 
ub

 = 800 N/mm

2

 

 Es 200000 N/mm

2

 f
u 

= 360 N/mm

2

 f 
u

 = 530 N/mm

2

 

 · = 
2,175 

0

/
00

 E = 210000 N/mm

2

 

 ·
uk

 
25 

0

/
00

 G = 81000 N/mm

2

 

 ¿ co 
0,49   ¿ = 0,3   

 

 ¿ 'co 
2,11   ³ = 

12*10

-

6

 

1/°C 

Jell. 

Felület: 

Csavarbordás   

 

Ã = 7850 kg/m3 

 

Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemzö meghatározások: 

 

Szerelöbetonok:  

Környezeti hatásoknak nem ellenálló alárendelt jelentQségq beton: C8/10 - XN(H) - 16 3 F2  

 

Beton nyomószilárdsági osztálya: C8/10 

Beton víz-cement tényezöje: 0,89 

Beton konzisztenciája: Kissé képlékeny 

Bedolgozott friss beton levegötartalma (térfogat%): 2,0 

Bedolgozott friss beton testsürüsége (kg/m³): 2344 

Adalékanyag legnagyobb szemnagysága (mm): 16 

Adalékanyag finomsági modulusa: 6,2 

Beton alkalmazhatóságának környezeti osztálya: XN(H) 

 

Beton alapok: 

Környezeti hatásoknak ki nem tett beton: C12/15 - X0b(H) - 16 3F2 

 

Beton nyomószilárdsági osztálya: C12/15 

Beton víz-cement tényetöje: 0,68 

Beton konzisztenciája: Kissé képlékeny 

Bedolgozott friss beton levegötartalma (térfogat%): 2,0 

Bedolgozott friss beton testsürüsége (kg/m³): 2334 

Adalékanyag legnagyobb szemnagysága (mm): 16 

Adalékanyag finomsági modulusa:  6,1 

Beton alkalmazhatóságának környezeti osztálya: X0b(H) 

Talpkoszorúk, vasbeton talpgerendák,  nyersen maradó vasbeton szerkezetek 

XC1 Karbonátosodásnak ellenálló, száraz vagy tartósan nedves helyen lévö beton és vasbeton: C20/25 - XC1 

- 24 3 F3  

Beton nyomószilárdsági osztálya:  C20/25 

Beton víz-cement tényezje:  0,65 

Beton konzisztenciája: Kissé képlékeny 

Bedolgozott friss beton levegötartalma (térfogat%): 1,6 

Bedolgozott friss beton testsürüsége (kg/m³): 2351 

Adalékanyag legnagyobb szemnagysága (mm): 24 
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Adalékanyag finomsági modulusa:  6,1 

Beton alkalmazhatóságának környezeti osztálya: XC1 

Vakolt vasbeton szerkezetek (pillérek, lemezek, gerendák, koszorúk) 

X0v(H) Környezeti hatásoknak ki nem tett vasbeton: C20/25 - X0v(H) - 24 3 F3 

 

Beton nyomószilárdsági osztálya:  C20/25 

Beton víz-cement tényezöje:  0,65 

Beton konzisztenciája: Kissé képlékeny 

Bedolgozott friss beton levegötartalma (térfogat%): 2,0 

Bedolgozott friss beton testsürüsége (kg/m³): 2367 

Adalékanyag legnagyobb szemnagysága (mm): 24 

Adalékanyag finomsági modulusa:  6,2 

Beton alkalmazhatóságának környezeti osztálya: X0v(H) 

Vasbeton szerkezetek másodrendü betonacélok  

FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, tekercsben, BHB55. 50 8 mm 

Típus   B500B (B60.50) Bst 500 S (B60.50) 

BHB, BHS (MSZ 982-

87) 

Névleges átmérQk 8 - 28 8 - 32 4 - 12 

Alak Rúd Rúd Rúd 

Felület Bordás Bordás Bordás 

Tapadási tényezö (�) 2     

HegeszthetQség 

Kézi ívhegesztésre 

elömelegítés nélkül, 

ponthegesztésre 

utókezelés nélkül 

alkalmas 

Kézi ívhegesztésre 

elömelegítés nélkül, 

ponthegesztésre 

utókezelés nélkül 

alkalmas 

Kézi ívhegesztésre 

elömelegítés nélkül, 

ponthegesztésre 

utókezelés nélkül 

alkalmas 

Folyási határ Re (N/mm2) 500 500 500 

Szakító szilárdság Rm 

(N/mm2) 600 550 560 

Szakadó nyúlás A10 (%) 10 10 8 

Szívósság 1,2 1,1 1,1 

Visszahajlítási tüskeátmérö 3d 5d 5d 

Vasbeton szerkezetek elsörendü betonacélok  

Bordás betonacél, szálban, B60.50, 12-20 mm átmérö között 

 

Típus   B500B (B60.50) Bst 500 S (B60.50) 

BHB, BHS (MSZ 982-

87) 

Névleges átmérQk 8 - 28 8 - 32 4 - 12 

Alak Rúd Rúd Rúd 

Felület Bordás Bordás Bordás 

Tapadási tényezö (Ã) 2     

Hegeszthetöség 

Kézi ívhegesztésre 

elömelegítés nélkül, 

ponthegesztésre 

utókezelés nélkül 

alkalmas 

Kézi ívhegesztésre 

elömelegítés nélkül, 

ponthegesztésre 

utókezelés nélkül 

alkalmas 

Kézi ívhegesztésre 

elömelegítés nélkül, 

ponthegesztésre 

utókezelés nélkül 

alkalmas 

Folyási határ Re (N/mm2) 500 500 500 

Szakító szilárdság Rm 

(N/mm2) 600 550 560 

Szakadó nyúlás A10 (%) 10 10 8 
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Szívósság 1,2 1,1 1,1 

Visszahajlítási tüskeátmérö 3d 

12 mm:5d; 14-16 mm: 6 

d; 20 mm: 8 d 

12 mm:5d; 14-16 mm: 6 

d; 20 mm: 8 d 

 

Felhasznált irodalom: 

  EN  1991-1   (Eurocode 1)  A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érö hatások. 

                              1. rész: A tervezés alapjai 

 EN   1991-2-1 (Eurocode 1) A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érö hatások   

                             2.1. rész: A tartószerkezeteket érö hatások.  

                                            Sürüség, önsúly és hasznos terhek. 

 EN   1991-2-2 (Eurocode 1) A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érö hatások   

                             2.2 rész: A tartószerkezeteket érö hatások.  

                                            A tüznek kitett tartószerkezeteket érö hatások 

 EN  1991-2-3 (Eurocode 1) A  tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érö hatások. 

                             2.3 rész: A tartószerkezeteket  érö hatások. Hóteher. 

 EN  1991-2-4 (Euricode1) A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érö hatások   

                             2.4 rész a: A tartószerkezeteket érö hatások . Szélteher. 

EN  1992-1-1 (Eurocode2)  Betonszerkezetek tervezése  

                             1.1rész : Általános elöirások és az épületekre vonatkozó szabályok. 

EN  1992-1-2 (Eurocode2)  Betonszerkezetek tervezése  

                             1.2 rész : Általános elöirások és az épületekre vonatkozó szabályok. 

         Általános szabályok. Tervezés tqzterhelésre 

EN  1992-1-1 (Eurocode2)  Betonszerkezetek tervezése  

                             1.3 rész : Általános szabályok.  

            Elöregyártott betonelemek és szerkezetek 

EN  1992-1-6 (Eurocode2)  Betonszerkezetek tervezése  

                             1.6 rész : Általános szabályok.  

            Vasalatlan betonszerkezetek 

EN  1992-3   (Eurocode2)  Betonszerkezetek tervezése  

                               3 rész :  Betonalapozások. 

EN 1993-1-1 (Eurocode3)  Acélszerkezetek tervezése 

                             1.1rész : Általános szabályok 

 Általános és az épületekre vonatkozó szabályok. 

EN 1993-1-2 (Eurocode3)  Acélszerkezetek tervezése 

                             1.2rész : Általános szabályok. Tervezés tqzteherre. 

EN 1993-1-6 (Eurocode3)  Acélszerkezetek tervezése 

                             1.6rész : Általános szabályok 

 Szerkezetek teherbírásának és állékonyságának kiegészítQ szabályai.  

EN 1994:1999 (Eurocode4) Betonnal együttdolgozó acélszerkezetek tervezése 

EN 1995-1-1    (Eurocode5) Faszerkezetek tervezése 

                              1.1Általános elvek és az épületekre vonatkozó szabályok 

EN 1995-1-2 (Eurocode5) Faszerkezetek tervezése 

                              1.2Általános elvek és az épületekre vonatkozó szabályok 

             Tervezés tüzterhelésre 

EN 1996-1-1 (Eurocode6) Falazott szerkezetek tervezése 

1.1 rész Az épületekre vonatkozó általános szabályok  

Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 

EN 1996-1-2 (Eurocode6) Falazott szerkezetek tervezése 

1.2 rész Tervezés tüzterhelésre 

EN 1996-1-3 (Eurocode6) Falazott szerkezetek tervezése 

1.3 rész Részletes szabályok oldalirányú terhelés esetén  

EN 1996-3 (Eurocode6) Falazott szerkezetek tervezése 
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         3. rész Egyszerüsített méretezési módszerek és a falazott 

                              szerkezetek egyszerü szabályai 

EN 1997-2 (Eurocode7) Geotechnikai tervezés 

                         2.rész Tervezés laboratóriumi vizsgálatok alapján 

EN 1997-3 (Eurocode7) Geotechnikai tervezés 

                         3.rész Helyszíni vizsgálatokkal támogatott tervezés 

EN 1998-1-1 (Eurocode8) Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési elQirásai 

                         1.1rész Általános szabályok. Szeizmikus hatások és  a 

       tartószerkezetekre vonatkozó általános követelmények   

EN 1998-1-2 (Eurocode8) Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési elQirásai 

                         1.2rész Általános szabályok.  

                             Az épületekre vonatkozó általános szabályok 

 

Terhek és hatások 

 

Parciális tényezQk a hatásokhoz (³
F

) vagy az igénybevételekhez (³
E

) 

A hatás Jel 

Értékcsoport 

A1 A2 

Állandó 

kedvezötlen 

³
G 

1,35 1,0 

kedvezö 1,0 1,0 

Esetleges 

kedvezötlen 

³
Q 

1,5 1,3 

kedvezö 0 0 

 

 

Parciális és reprezentatív tényezök (³,« ) 

Kombináció Önsúly Hasznos 

teher 

Hóteher Szélteher Földrengés 

Teherbírás, tartós tervezési helyzet 

domináns hasznos teher 

1,35 1,5 0 0 0 

Teherbírás, tartós tervezési helyzet domináns 

hóteher, szél x,y 

1,35 1,5x0,7 1,5 1,5x0,6 0 

Teherbírás, tartós tervezési helyzet domináns 

szél x,y 

1,35 1,5x0,7 1,5x0,5 1,5 0 

Használhatósági határállapot 1 0,3 0 0 0 

Rendkívüli hóteher 1 0 2 0 0 

Szeizmikus hatások 1 0,3 0 0 1 

 

Az épületekre vonatkozó « egyidejqségi (kombinációs) tényezQk ajánlott értékei 

Hatás «� 

«
1 

«
2 

Épületek hasznos terhei kategóriák szerint (lásd az EN 1991-1-1-et) 

E kategória: raktárak 1,0 0,9 0,8 

F kategória: jármüforgalom, jármüsúly f 30kN 0,7 0,7 0,6 

G kategória: jármüforgalom, 30kN < jármüsúly f 160kN 0,7 0,5 0,3 

H kategória: tetök 0 0 0 

Épületek hóterhei (lásd az EN 1991-1-3-at) 

    

A többi H > 1000m tengerszint feletti magasságban lévö CEN tagállam 0,7 0,5 0,2 

A többi H f 1000m tengerszint feletti magasságban lévö CEN tagállam 0,5 0,2 0 

Épületek szélterhei (lásd az EN 1991-1-4-et) 0,6 0,2 0 

Hömérsékleti (nem tüz) hatások épületekben (lásd az EN 1991-1-5-öt) 0,6 0,5 0 
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A teherbírási határállapothoz tartozó hatáskombinációk: 

a., A tartós és ideiglenes tervezési állapothoz, mint alapkombináció: 

, , , , ,sup , ,inf , ,inf ,1 ,1 , ,( " " ) " " " "dl a G j sup k j G j k j Q k Q i k jE G G Q Q³ ³ ³ ³= + + +õ õ  

b., Részletes erQtani vizsgálat esetén általában: 

, , , , ,sup , ,inf , ,inf ,1 0 ,1 ,1 , 0 , ,( " " ) " " " "dl b G j sup k j G j k j Q k Q i i k jE G G Q Q³ ³ ³ ³= + + « + «õ õ  

A használhatósági határállapothoz tartozó hatáskombinációk: 

c., A terhek karakterisztikus  kombinációja: 

, ,sup , ,inf ,1 0 , ,( " " ) " " " "k j k j k i k iEc G G Q Q= + + + «õ õ  

d., A terhek gyakori kombinációja: 

, , ,sup , ,inf 1,1 ,1 2, ,( " " ) " " " "dl d k j k j k i k jE G G Q Q= + + « + «õ õ  

e., A terhek kvázi állandó kombinációja 

, , ,sup , ,inf 2, ,( " " ) " "dl e k j k j i k iE G G Q= + + «õ õ  

 

Terhek: Hóteher  

         A tetö maximális hajlásszöge 42

0

 

       A hóteher 

hó e t k

s c c sµ= ç ç ç
 

       A hóteher alaki tényezöje 

( )
1

0

2

0,8

15

0,80 0,6 0,8

30

µ

³
µ

=

2
= + ç =  

         A szél miatti csökkentö tényezö C
e

=1,0 

         Hömérsékleti tényezö              C
t

=1,0 

         A tengerszint feletti magasság A
t

=200 

         A hóteher karakterisztikus értéke:  

         A hóteher 

1

2

0,8 1,0 1,0 1,25 1,0

1,5

hó e t k

hó

kN

s C C s

m

µ

»

= ç ç ç = ç ç ç =

=
 

 Szélteher : 

        Az épület homlokzat magassága      z
e

=5,90-6,00 m 

        A szerkezet külsö felületén müködö w
e

 szélnyomás 

( )
e ref e e pe

w q c z c= ç ç ç
 

        Az átlagos torlónyomás                                      

2

2

ref ref

q v

Ã= ç
 

        A levegö súrúsége     

3

1,25

kg

m

Ã =
 

        A referencia szélsebesség    

20

ref

m

v

s

=
 

        Az átlagos torlónyomás  

2 2

2

0,00125

20 0,25

2 2

ref ref

kN

q v

m

Ã= = =
      A 

beépítettségi kategória                                       III. 

        A tetö külsö felületén müködö w
e

 szélnyomás 

( )

( )

1 1

2

2 2

2

0,13

0,8

1,5

e ref e e pe

e ref e e pe

szél

kN

w q c z c

m

kN

w q c z c

m

³

= ç ç ç =

= ç ç ç =2

=  
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Esetleges teher: 

Hasznos födémteher 

q
k

=0,75 kN/m

2          «
0

=0.00  ³
Q

=1,5 

 

Hóteher (A hóteher értéke EC szerint) ³
i e t k

s c c sµ= ç ç ç  

µ
i

   alaki tényezö       µ
i

=0,8 

c
e

  szélhatás tényezö  c
e

=1,0 

c
t  

hQmérsékleti tényezö c
t

=1,0 

s
k

 a felszíni hóteher karakterisztikus értéke a vizsgált helyen s
k 

g 1,25 kN/m

2

 

 

Szélteher: 

Referencia magasság  z=z
e

=z
i

=h  h=7,50m 

Helyszínkategória: II. (összefüggö növényzettel takart vidék, elöváros) 

Az érdességi hossz II helyszínkategória z
0

=0,05 m 

Minimális magasság II helyszínkategória z
min

=2,00 m 

Az érdességi tényezö c
r

(z) referencia magasság függvényében: 

z:z
min

³
r r

0

z

c (z) k ln

z

ö ö
= ç ÷ ÷

ø ø
 

a tereptényezö z
0.II

=0,05 m a II kategóriához tartozó z
0

 érték 

0,07

o

r r

0.II

r r r

o

z

k 0,19 k 0,19

z

z

c (z) k ln c (z) 0, 936

z

ö ö
= ³ =÷ ÷

ø ø
ö ö

= ç ³ =÷ ÷
ø ø

 

Az alap értékü szélsebességhez tartozó nyomás: 

2

b m

3

1

q v (z)

2

kg

1,25

m

Ã

Ã

= ç ç ç

=
 

a szélsebesség átlagos értéke: 

m r 0 b

v (z) c (z) c (z) v= ç ç  

vb   az alap értékü szélsebesség  vb=23,6 m/s 

cr(z) az érdességi tényezö   cr(z)=0,936 

c0(z) a hegyrajzi tényezö   c0(z)=1,0 

vm(z)=0,936.1,0.23,6=     22,094 m/s 

qb=0,5.1,25.22,094=    0,305kN/m2 

 

A helyszíntényezö mivel z>z
min

 

i

e

min

o

0

k

c (z) 1 7

z

c (z) ln

z

= +
ö ö

ç ÷ ÷
ø ø

  k
i

=(turbolencia tényezQ)=1,0   c
e

=2,898 

A szélsö értékü sebességhez tartozó szélnyomás 

q
p

(z)=c
e

(z).q
b

= 2,898.0,305= 0, 
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ElQzmény: 
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Jelen felülvizsgálat és tervezési feladat. 

MegrendelQ azzal a kéréssel fordult tervezQ felé, hogy vizsgáljuk meg annak 

lehetQségét, hogy a III. tároló egység szerkezetileg tovább terhelhetQ e. A tovább 

terhelést úgy kívánják végre hajtani, hogy a telített tároló tér határoló falaitól befelé 

1:2 rézsq hajlással rátöltést végeznének. Feladatunk annak meghatározása, hogy a 

rátöltésnek mi a lehetséges magassági értéke.  A töltQanyag fizikai paramétereit fenti 

jegyzQkönyv alapján megkaptuk. Szintén rendelkezésre bocsátotta megrendelQ az 

eredeti Talajvizsgálati jelentést. Vizsgálnunk kell továbbá, hogy a tárolótól völgy 

irányában milyen feltételekkel lehet bevágást készíteni további tárolótér kialakításához. 

 

1 3 A tárolótérben elhelyezett anyag falakra való ható igénybevételei: 

alábbi számítás alapján (35) és (45) oldal alapján 2,5 m túltöltés esetén a vasbeton 

támfal alatt az él feszültség határérték fölé (talajtörés) kerül. 

2 3 A (61) oldalon közölt földnyomás egyenlQséggel a stabilitás biztosítható. 

3 3 A (72) oldali számított cölöp fal segítségével a csúszólap kialakulása és a késQbbi 

talajbevágás biztosítható. 

 

Összefoglalás: 

 

A mqködQ lerakó kapacitása úgy fokozható, hogy a vasbeton szerkezet (támfal) 

felsQ síkjától 1:2 rézsqben 2.50 m magasságig túltölthetQ. 

A túltöltés feltétele, hogy a tároló medence oldalfalait kívülrQl  számított 7,00 

m magasságig ellenrézsqs földtámaszt kell kiépíteni. A földrézsq 7.00 m 

magasságig készül 1.80 m felsQ rámpával 1:1.5 rézsqvel. A megépült földtámasz 

rekultivációjáról gondoskodni kell. 

Mint a számítások igazolták a megemelt tárolótéri töltQanyag falszerkezetre 

ható terhelése hatására talajtörés kialakulása várható. Az érintett falszakasz a 

völgyfelQli oldalon várhatóan további igénybevételnek lesznek kitéve. Terep 

bevágással, újabb tároló terület kialakítása vált szükségessé. A talajtörés 

megakadályozása érdekében a falsíktól 5.00 m tengelytávolságra cölöpfalat 

építünk 60 cm átmérQvel 2.00 m kiosztásban.  
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Vizsgálat szabadon álló függQleges földpart magasság meghatározásához 

adott talaj viszonyok mellett bordával  erQsített támfal szakaszon 

 

A földpart magassága: 

 

Ç
¿³

= + = =
6.52 2,67(35)

(45 ) 0, 73 6.16

2 1,5(18)

C

m tg m   

 

Adott töltQanyag mellett legnagyobb rézsq magasság meghatározása 

 

2

3

37(5,79)
2,50

( ) 20(2,0 0,73*2,34)
tan

37 /

17( ) /
2,00( )

0,73
2,34( )
5,79( )

CBh m
fA

Tárol yag

C kN m

nedves kN m
elvártbiztonság

f tg
A talppontiszakadólapnál táblázat
B talppontiszakadólapnál táblázat

³ ·

³

·

Ç

= = =
2 2

=

=

=

= =

= 2

= 2

  

 

 

A fal terhelése 

 

G= 0,4*17*2,78= 22,24 kN 
G2=0,6*0,8*20=9,60 kN 
 

Támfalra ható terhelés 

2 2

2

10.00
3.33

3 3
3.77

1,25
3 3

2.21(10.00)
73.33 /

3 3
2,21(3,77)

10,47 /
3 3

( )sin 10,47 (73.33 10,47)0,173 73.33 /

Hama

Hbmb

HaEa kN m

HbEb kN m

Ec Eb Ea Eb kN m

³

³

³

= = =

= = =

= = =

= = =

= + 2 = + 2 =

  

 

Sarokponton 

 

M(s)= 0,31*22,24+0,31*9,60-1,25*73.33=-86.55 kNm 
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= =
86.55

1,18

73,33

e m   

 

Támfal alap számítása 

Meghatározandó a támfal alap szélessége 

 

H= 10,00 m    alap mélység 0.85 m  a hátfal függQleges  

 

'

11

24,00 /

18,00 /

155,20 /

8,60 /

fal

talaj

x

x

kN m

kN m

Q kN m

Q kN m

³

³

=

=

=

=

 

 

A nyomás eredöje  

 

155,20 8,60 146,60 /

0

x

z

Q kN m

Q

= 2 =

=
 

 

A Qx erQ karja az alsó éltQl mint forgásponttól  Z=3,33 m 

 

2 2

1,50 *155,20
1,94

* 2,40 *10,00 * 0,50

* 194.00
7,50

0,668 2,587

x

y

QK
Q

H f

H
b m

×
³

×

ö ö= 2 = =÷ ÷
ø ø

= = =

 

 

A határfeszültség módszerével számítható Mc   tényezQ 

 

( ) ( )2"

* *

* * * ** *

H H

Q x Q z

c HH

G C Q zg Q z

n Q n Q
m

f n H n Qf n G n Q ³ ×
= =

++
   ebbQl  

( )
2

* *

* * * *

H H

Q x c z

G c c

n Q m f Q

n m f H
×

³

2
=  

 

A  feltételben 
H H
X zQ ésQ  a földnyomás összetevQi  

Ng a fal súlyára vonatkozó biztonsági tényezö = 0,90 

Nq a földnyomás biztonsági tényezöje =1,3 

 

Kibillenés elleni stabilitás 



[TARTÓSZERKEZETI TERVFEJEZET] Sajóbábony gyártelep 
 

Statik- Line KFT 3527 Miskolc Sajószigeti út 2/a 
Andorkó Endre okl.építQmérnök.   TT-05-0036 ,SZÉS-T-05-0036 oldal 43 
 

2

v t

0

0 x E

M * *H * b
K

M Q E Q X

³ ×
= =

2
   ebböl 

( )0

2 2

1,50 *194,00 *2,93
2,51

0,572 * 0,248 *2,4 *10,00
x z

c

K
b Q Z Q X m

HË × ³
= 2 = =

ç ç ç
 

 

Az altalaj szilárdságának feltételébQl   Ì=0,668*3,8/10,00=0,253 

 

( )2

2

2 2,4 * 0,317 *10,00 01
146,6 *2,93 0,95

0,572 * 0,317 *2,40 *10,00 3,25
b m

ù ù+
= + =ú ú

ú úû û
 

 

Mivel  b  értékét kissebbre kaptuk mint az elQzQ feltételeknél ez azt jelenti, 

hogy a talpfeszültség eloszlása  háromszög,  

A tényleges b 

 

2

2

3,82
0,688 0,262

10,00

2,40 * 0,318 *10,00 (2 3 * 0,5772)
1

7,49 7,50
25 2,40 0,319 *10,00 (2 3* 0,572 6 *25*146,6 *2,93

b m m

Ì = =

ü ü2 +ÿ ÿ
= = jý ý

ù ùç 2 +ÿ ÿû ûþ þ
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( I ) b

e

6
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Ã
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ü çÿ
= ç ±ý
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( II ) b

e

6

=  

 
Ã Ã' "

2 N

, 0

b

ç
= =  

 
 
 
 

( III ) b

e

6

ñ  

        
ekv

b 3 c= ç  
 

"
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' , 0

3 c

Ã Ã
ç

= =
ç

 

 
Feltétel: 

ekv

b b

c , (b )

6 2

g g  
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ErQ, hatás ³ c  ³ n  

 csökkentQ 

tényezQ 

növelQ tényezQ 

Aktív földnyomás   

                              - a talaj önsúlyából - 3/2 

                              - felszíni teherbQl - 5/4 

Passzív földellenállás 1/2 - 

Súrlódás az alapsíkon 2/3 - 

Súly (támfal) 9/10  

 

 

Támfal alap számítása 

 

 

2

1 2

2

(45 ) 3,06 *1,89 5,79
2

( 1) (5,79 1)3,125 14,96

( 1) (5,79 1)0,32 2,17

( ) 1,5 18 7,50 2,17

3,5 (12 0,80 5,79 18 14,96) 698,501 /

7,5
1 1 1,5

3 3

tg o

B B t C

B

Nt e tg

Nc Nt ctg

Nb Nt tg

t a BN a tN CN

kN m

B
a

L

Ã Ç Ç

Ç

Ç

Ã ³ ³

= + = =

= 2 = 2 =

= + = + =

= + + = 2 ç ç ç +

+ ç ç ç + ç =

= 2 = 2 = 2

2

1 2

2

0

7,50
1 1 3,50

3 3

2,325 1,0 312,00 725,40 /

1 1 0,8 7,5
1 2,325

4 4

7,50 1
2 7,5 1,00

1 5

725,40 698,50

725,40
1,03 1,50

698,50

H a

H t

B
a

L

CC kN m

t B
C

B
C C

L

Ã Ã

Ã Ã

= + = + =

= = ç ç =

+ + + +
= = =

= = = g =

= g =

= f

³

 

35, és 45 oldalon gépi számítás által jelzett talajtörés veszélye valóban fennáll ! 

 

Támfal ellenQrzése 
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2 2

2 2

10,00
3,33

3 3

1,20
0,40

3 3

* 18,00 *10,00
0,75 337,50

2 2

* 18,00 *1,20
0,75 9,72

2 2

( )sin 9,72 (337,50 9,90)0,173 58,381

c

b

b

t

a a

t a

b a

c b a b

H
m

H
m

H
E mkN

H
E kN

E E E E kN

³
»

³
»

×

= = =

= = =

= = =

= = =

= + 2 = + 2 =

 

 

 

Az eredQ támadáspontja az <A= pontra felírt nyomatékból: 

a E G

R

E l G x
x

N

ç + ç
=       vagy 

 

a,v E G

R

E x G x
x

N

ç + ç
=  

 

 

A <b= szélességet mindaddig változtatjuk, amíg teljesül a 

R

2
x

3
j ç b  

 feltétel. 

 

1

2

3

0,6 1,80 18,00 19,44

0,80 3,00 18,00 48,60

0,35 3,00 0,5 18,00 9,45

19,44 48,60 9,45 77,49

19,44 0,90 48,60 1,20 0,85 9,45
1,07

77,49

62,43 sin8 8,67

2,20 61,81
1,80 13,

8,67

g

o

av

e

G kN

G kN

G kN

G kN

x m

E kN

x

= ç ç =

= ç ç =

= ç ç ç =

= + + =

ç + ç + ç
= =

= ç =

ç
= 2 =

õ

88

8,67 13,88 1,20 64,04 2 2 *1,20
0,59 0,80

64,04 8,67 3 3
r

b
x m

ç 2 ç ç
= = f = =

+
 

 

Vizsgáljuk a telített mqtárgy lejtQvölgy felQli véghomlokzat alatti talajt 

talajtörés szempontjából 
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Keressük azt a földmegtámasztási keresztmetszetet amely az 
egyensúlyozásra alkalmas 
 ElsQ lépésben  a külsQ földtámaszt 9.00 m magasságig alkalmazzuk 

( )
( )

( )

2 0 2

2

0

2

0

20
(45 ) 45 0,49

2 2

20 0,49 1,2 11,76 /

(20 9.00) 7 0,49 1,2 118.36 /

11.76 118.36
9,00 585,54 /

2 2

118,36 7,44 9,009,00 9.00
7,44

2 2 3

585,54

a

a u

H u a e

H

a

K tg tg

q K kN m

q H K k kN m

E H kN m

e

×

Ã ³

Ã ³

Ã Ã

ö ö= 2 = 2 =÷ ÷
ø ø

= ç ç = ç ç =

= + ç ç ç = + ç ç ç =

+ +
= ç = ç =

2 ç
ç + ç

= = 2,61

110 1 1
9,00 3,5 11 3,5

2 3 2
1,09

1 9,00
3,5 10 11

2

s

m

x m

ç ù ù ö öç ç + + ç +÷ ÷ú úû û ø ø= =
ç

ç + + ç

 

 
 
 

 

A három erQvektor 
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Ea = merQleges a falra  
G = az alfa hajlású szakadólapon lecsúszni akaró fQldék súlya 
Q = a csúszó lapon fellépQ reakció erQ Q = N+T ahol  N a  csúszó lapra merQleges, T pedig a 
csúdzó lap menti QsszetevQje Q-nak 

 
Coulomb elmélete szerint fennáll hogy egyensúly kQzelében  
= ç ×T G tg  

 
A nyílfolytonos vektorsokszQg alapján 

= ç ³ 2 ×Ea G tg( )  
 
A fQldék súlyának értéke 
= ³ ç = ³ ç ç

³
= ç ç ³ ³ = ç ç ³

³ 2 ×³ ³ ç
= ç ç ³ ç ³ 2 × = ç

³

ek ABC

2 2
ABC

2
2

a

G V 1 T
1

T h ctg G h ctg
2 2

tg( )h
E h ctg tg( )

2 2 tg

 

 
Fenti függvény szélsQértéke: 

³
=

³

ù ù³ 2 × ³ 2 ×³ ³ ç ³ ç
= ç = ç ç =ú ú³ ³ ³ ³ ³û û

ç ³ 2 ³ 2 × ç
³ 2 × ³ 2 × ³

ç =
³ ³ ³

a

2 2
a

2 2

2

dE ( )
0

d
ig( ) ig( )dE ( ) d h h d

0
d d 2 tg 2 d tg

1 1
tg tg( )

ig( )d cos ( ) cos
d tg tg

 

Ennek feltétele 
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ç ³ 2 ³ 2 × =
³ 2 × ³

³ ç ³ = ³ 2 × ç ³ 2 ×

³ ³ 2 ×
³ ç = ³ 2 × ç

³ ³ 2 Ç

³ ç ³ = ³ 2 × ç ³ 2 × ³

³ ç ³ = ç ³ 2 ×

2 2

2 2

2 2

1 1
tg tg( ) 0

cos ( ) cos

cos tg cos ( ) tg( )
sin sin( )

cos cos ( )
cos cos( )

sin cos sin( ) cos( )
1 1
sin2 sin2 ( )

2 2

 

 

×=0 esetet kizárva 

 

ç ³ = 2 ç ³ = ç ³ 2 × ³

ç ç ³ = ç ³ 2 ×

ç ³ =

0sin2 sin(180 2 ) sin2 ( )
1

sin2 sin2 ( )
2
sin2 sin

a szélsQ érték maximum helye 

 

A maximum értéke: 

× ×ö ö ö ö+ 2 × 2÷ ÷ ÷ ÷³ ç ³ çø ø ø ø³ = ç = ç
× ×ö ö ö ö+ +÷ ÷ ÷ ÷

ø ø ø ø
× × ×ù ùö ö ö ö ö ö= + = 2 + = 2÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ú ú×ö ö ø ø ø ø ø øû û+÷ ÷

ø ø

0 0
2 2

a
0 0

0 0 0 0

0

tg 45 tg 45
h h2 2E ( )
2 2tg 45 tg 45

2 2

1
ctg 45 tg 90 45 tg 45

2 2 2tg 45
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³ 2 ×
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a 0

ABC

ABC

sin
P W
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=
Ç

³ 2 Ç
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³ 2 Ç

³ = ç ç ³ 2 Ç
Ç ù ù2 ³ 2 Çû û
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2
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1
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2

H
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³ ç ³ 2 Ç ³ 2 Ç
³ = ç ç

Ç ³ 2 ³

³ ç ³ 2 Ç ³ 2 Ç ³ 2 ×
³ = ç ç ç

Ç ³ 2 ³ + Ç + · + × 2 ³

³ ç ³ 2 Ç ³ 2 Ç ³ 2 ×
³ = ç ç ç

Ç ³ 2 ³ ù ù2 ³ 2 Ç 2 · 2 ×û û
³ ç ³ 2 Ç

³ = ç

2

2

2

A 2 0

2

A 2 0

2

A
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2 cos sin( ) sin 90 ( )
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2 c [ ]
³ 2 Ç ³ 2 ×
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cos( ) sin( )
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³ ç
= ç

× 2 Ç
=

ö ö· + × ç × 2 ³
Ç ç · + Ç ç +÷ ÷

· + Ç ç Ç 2 ³ø ø

2

A a

2

a 2

2

H
P K

2

cos ( )
K

sin( ) sin( )
cos cos( ) 1

cos( ) cos( )

 

 
Jelen esetünkben 
³=16 kN/m2    H=10.00m   ×=450   ·=300   ³=200    Ç= 100 

 
3 2

A

2 0 0

2

0 0 0 0

2 0 0 0

0 0 0 0

A

16,00kN /m (10.00)
P 1m

2

cos (45 10 )

sin(30 45 ) sin(45 20 )
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cos(30 10 ) cos(10 20 )

P 239.98kN

ç
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2
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ç + ç +÷ ÷÷ ÷+ ç 2ø ø
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Az alfa hajlású csúszó laphoz tartozó fQldék G súlya: 

= ³ ç = ³ ç ç ç

³ 2 ¸ ³ 2 ¸ ³ 2 ¸
= = ³ = ç

³ 2 ¸ ³ 2 ¸ù ù2 ³ 2 ¸û û
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³ ç ³ 2 ¸ ç ³ 2 ³

³ = ç
³ 2 ¸

³
=

³
³ ³ ³ 2 ×

= ç +
³ ³ ³ 2 × + »

³ 2 × ç ³ 2 × + » 2 ³ 2 × ç ³ 2 × + »
+ ³ ç =

³ 2 × + »

2

2

L sin( ) sin( )
G( )

2 sin( )
dE( )

0
d

dE( ) dG( ) sin( )
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Csúszólap és völgy felQli bevágás biztosítása cölöpsorral: 
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Nem-elcsúszó cölöp 

számítása Adatbev.  

Projekt Sajóbábo talaj stabilizálásny hulladék lerakó 

Ditum  :  28.06.2024  

Beállítások  

(bevitel az aktuilis feladathoz)  

Anyagok és szabványok  

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2) 

EN 1992-1-1 szerinti tényezQk : szabvinyos 

Acél szerkezetek : EN 1993-1-1 (EC3) 

Acél keresztmetszet teherbírisinak parciilis tényezQje :  gM0 = 1,00  

Nyomás számítás  

Aktív földnyomis szimítis : Coulomb 

Passzív földnyomis szimítis : Caquot-Kerisel 

Földrengés szimítis : Mononobe-Okabe 

Ágyazisi tényezQ : szabvinyos 

Mérlegelje az igyazisi tényezQ csökkentését merevített timfalhoz  

EllenQrzési módszer : Biztonsigi tényezQk (ASD) 

Szerkezet geometriája  

Szerkezet hossz = 48,23 m  

Keresztmetszet neve : Cölöpfal d = 0,60 

m; a = 2,00 m  

Árok alatti nyomis szimolt csökkentQ 

tényezQje = 0,76  

Keresztmetszet területe A = 1,92E-01 m2/m 

Inercia I = 5,89E-03 m4/m 

Rug. modulus E = 30000,00 MPa 

Nyírisi modulus G = 12500,00 MPa 
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4. számú melléklet 

a 4/2002. (II. 20.) SZCSM3EüM 

együttes rendelethez 

Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények 

Általános követelmények 

 

1. Stabilitás és szilárdság 

 

1.1. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 

a) az építési munka sajátosságainak, 

b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak, 

c) az idQjárási követelményeknek, 

d) a mindenkori építQipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak 

megfelelQen folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztetQ és biztonságos munkavégzés 

követelményei. 

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek 3 bármilyen módon mozogva 

vagy elmozdulva 3 hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelQ és 

biztonságos módon stabilizálni kell. 

 

1.3. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más 

berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépQ 

terhelés elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek. 
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1.6. A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen 

ellenQrizni kell. 

 

1.7. A nem kellQen ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha megfelelQ 

felszerelések vagy eszközök lehetQvé teszik a munka biztonságos elvégzését. 

 

10. KözlekedQutak 3 veszélyes területek 

 

10.1 A munkahelyekhez vezetQ utakat, a jármqforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell 

kialakítani, hogy azok megfelelQ teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából 

elegendQ szélességqek, lyukaktól, gödröktQl mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban 

meghatározott egyéb követelményeknek. 

 

10.2. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani 3 amennyiben ez csak szintkülönbség 

áthidalásával biztosítható 3, hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. 

 

10.3. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttQl, törmeléktQl és építési anyagmaradéktól mentesnek 

kell lenniük. 

 

10.4. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek 

legyenek. 

 

10.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos 

közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 

 

10.6. A közlekedQutakat 3 beleértve a lépcsQket, rögzített létrákat és a rakodókat 3 úgy kell méretezni, elhelyezni, 

illetve kialakítani, hogy azok a rendeltetésüknek megfelelQen könnyen, biztonságosan használhatóak legyenek, és a 

környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelQ hozzájutást biztosítsanak. 

 

13. ElsQsegély 

 

13.1. A munkáltatónak biztosítania kell az elsQsegélynyújtási lehetQséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön 

elQírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsQsegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. 

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat 

orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. 

 

 

13.3. Az elsQsegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelQ elsQsegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. 

 

13.4. A 13.2. pontban meghatározottakon túl, elsQsegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan 

helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. 

Az elsQsegélynyújtó felszerelések Qrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyq hozzáférést 

kell biztosítani. 

Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentQszolgálat címét és telefonszámát. 

 

14.3. Illemhelyek és kézmosók 

14.3.1. A munkahelyek, pihenQk, öltözQk és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére 

elkülönített helyiségben, szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. 

 

 14.3.2. Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülrQl zárható illemhelyet 

kell biztosítani. 

 

18. Egyéb rendelkezések 

 

18.1. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzQtáblákkal kell ellátni, azért hogy az világosan látható 

és azonosítható legyen. 
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19. Egyéni védQeszközök biztosítása 

 

19.1. Építési munkahelyen fejvédQ sisak viselése kötelezQ. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétQl nem veszélyeztetett, 

belsQ munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 

19.2. Amennyiben az ezen melléklet III. fejezetének 5. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet 

kielégítQen biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló 

használatával végezheti. Ilyen esetben elQzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová 

a munkavállaló a védQeszközt megfelelQ biztonsággal rögzíteni tudja. 

II. 

Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 

1. Stabilitás és szilárdság 

Az épületeknek a használat jellegének megfelelQ szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük.13. KQmqves munkák 

13.5. A legfelsQ födém feletti kémények, szellQzQk, pillérek, oromfalak és tqzfalak bontásánál az állványzatot a 

szerkezettQl függetlenül, önmagában állékonyan kell megépíteni. 

13.30. Olyan épületnél, ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontása esetén a párkány 

állékonyságáról gondoskodni kell. 

13.31. Ha a tqzfal vagy az oromfal a tetQszerkezethez tqzfal kapcsokkal van rögzítve, a tetQszerkezet megbontása 

esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. 

13.33. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. Az 

anyagokat csak megfelelQ szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról eltávolítani, illetve az összetorlódott anyag 

szétválasztását elvégezni. A környezetet terhelQ mértékq por keletkezését meg kell akadályozni. 

Építési munkahelyek helyiségeken kívül 

1. Stabilitás és szilárdság 

1.1. A magasban kialakított, mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek, figyelembe 

véve: 

a) az azokon dolgozók számát; 

b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását; 

c) azokat a külsQ hatásokat, amelyeknek ki lehetnek téve. 

Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása, vagy más eleme nem megfelelQen stabil, ezek 

stabilitását megfelelQ és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell, elkerülve minden esetben a váratlan 

vagy akaratlan elmozdulást. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes 

részeire. 

1.2. Stabilitás és szilárdság ellenQrzése 

A stabilitást és a szilárdságot megfelelQen ellenQrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az 

állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. 

4. LeesQ tárgyak 

A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leesQ tárgyakkal szemben kollektív 

mqszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez mqszakilag megoldható. Az anyagokat és a berendezéseket 

úgy kell elhelyezni, hogy összedQlésük vagy felborulásuk elkerülhetQ legyen. 

Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes 

helyekhez való hozzáférést. 

5. Magasból leesés 

5.1. A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelQ védelemmel kialakított 

állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, elegendQen 

magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal 

egyenértékq megoldással kell rendelkezniük. 

5.2. Magasban munkát csak megfelelQ és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív mqszaki védelem 

biztosításával (pl. emelQ-plató, védQháló, védQrács, mobil szerelQállvány) szabad végezni. 

5.3. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsQdlegesen biztonságot nyújtó 

berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni védQeszközt kell 

alkalmazni. 

5.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelQen rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, 0,3 

m-nél nem nagyobb osztásközq, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel 

egyenértékq védelmet nyújtó megoldással biztosítható. VédQháló, illetve védQrács alkalmazása esetén annak 

lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. 

 Meghatározott védelmet kell biztosítani: 

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t; c) födémek, tetQk, 
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mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor; 

d) a 2 m magasságot meghaladó tetQn végzendQ munkáknál és a hozzá vezetQ utakon; 

6. Állványok és létrák 

6.1. Az állványokat úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dQljenek össze, vagy ne 

mozduljanak el. 

6.2. A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani, hogy azok megakadályozzák a 

munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását, illetve, hogy a leesQ tárgyakkal szemben 

védelmet nyújtsanak. 

6.3. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: 

a) használatba helyezés elQtt; 

b) rendszeresen, meghatározott idQközökben; 

6.13. Az állványok használatbavétel elQtti vizsgálata 

6.13.1. Az elkészült állványokat használatbavétel elQtt, valamint hosszú megszakítás vagy viharos idQjárás után 

minden alkalommal át kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. Az állványt 

használatba venni csak a vizsgálat kedvezQ eredménye után, megfelelQ engedély alapján szabad. 

Az idQszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel, kikötésekkel, illetve 

a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. 

Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. 

6.15 Állványelemek követelményei 

6.15.1. Állványpadozatok 

6.15.1.1. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy terhelhetQség és 

állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékq fából vagy fémbQl kell készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 48 

mm vastag pallókat, illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni, hogy a pallók a felfekvés külsQ szélén 

legalább 150 mm-rel, de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve, ez 

esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet. 

6.15.1.2. A járópallók alátámasztását szilárdan, billegés mentesen kell kialakítani. A járópallók egymáshoz való 

illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani. 

6.15.1.3. Az állványpadozat szélességi méretei: 

a) falétra állvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,5 m; 

b) csQállvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,6 m; 

c) anyaglerakás, falazás céljára legalább 1,0 m; 

d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani. 

6.15.1.4. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani, hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen kívül 3 külön elQírás 

hiányában 3 legalább 2000 N/m

2

 hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetQvé tegye. 

Az állványpadozaton szállítható, illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét, a tárolás módját és a tárolási terület 

határát az állványzaton jól szemrevételezhetQ módon (pl. táblán) fel kell tüntetni. 

6.15.1.5. Állványpallókat csak alátámasztás felett, legalább 0,5 m-es átfedéssel szabad toldani. 

Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál, feljáróknál, közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad. Az 

állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. 

Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát, erkélypárkányt, villámhárítót, illetve kellQ szilárdsággal, 

teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad. 

6.15.1.6. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges, kifogástalan minQségq, legalább II. minQségi osztályú, a 

végein vasalattal ellátott fqrészelt fenyQáru legyen. 

6.15.1.7. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. 

Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetQvé, akkor vagy a belsQ oldalt is 

el kell látni védQkorláttal, vagy egyéni védQeszközzel kell biztosítani a védelmet. 

6.15.1.8. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni, hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a 

közlekedésre. 

6.16. Korlát, közép- és lábdeszka munkavédelmi követelményei 

6.16.1. A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelembQl kell készíteni, a felerQsítésre szolgáló 

támaszoszlopok távolsága egymástól 3,0 m-nél nagyobb nem lehet. 

6.16.2. A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hídszerqen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsQket a 6.16.1. pont 

szerinti védQkorláttal kell ellátni. 

6.16.3. A feljárók korlátait 1,0 m feljárómagasságtól, a lépcsQket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni. 

11. Bontási munka 

11.1. Ott, ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: 

a) megfelelQ óvintézkedésekrQl, módszerekrQl és eljárásokról kell gondoskodni; 

b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 
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11.2. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a 

szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. 

11.3. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelQ 

gyakorlattal rendelkezQ személy irányításával szabad végezni. 

11.4. A bontást végzQ munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, mqveletet meg kell ismertetni. 

11.5. A bontási munkák megkezdése elQtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény milyen anyagból készült, illetve 

található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. 

11.6. A bontási munkák megkezdése elQtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni, és a vizsgálat eredményét a 

bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és 

helyzetét, majd meg kell gyQzQdni arról, hogy a vezetékeket leválasztották, és tartalmukat leürítették. 

11.7. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévQ, valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát 

biztosítani kell. 

11.8. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontási területre történQ 

bejutását meg kell akadályozni. 

11.9. Épületek összefüggQ szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 

11.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem 

szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat méretezni kell. 

11.11. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztetQ módszerrel dönteni tilos! 

11.12. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktQl tisztán kell tartani. 

11.13. Amennyiben nem akadályozható meg, hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében 

tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelQ személyt kell felállítani, akinek a feladata e személyeknek a bontás 

körzetébe történQ bejutásának megakadályozása. 

11.14. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a 

környezetre, illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. 

11.15. A döntéssel történQ épületbontás esetén annak idQpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. 

11.16. A döntés irányába esQ területet szabaddá kell tenni, és el kell keríteni. 

11.17. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelQ sávot kell veszélyes zónának tekinteni. 

11.18. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védQállással kell 

megvédeni. 

11.19. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenQrzése után szabad megközelíteni. 

11.20. Markolóval történQ bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felsQ szintje között 0,5 méter 

szabad távolságnak kell lennie. 

14. Munkavégzés tetQszerkezeteken 

14.1. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban 

meghatározott értéket, ott együttes, megelQzQ intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, valamint a 

szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására. 

14.3. Azokon a tetQszerkezeteken, amelyeknek dQlésszöge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknál nem nagyobb és 

magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkát csak akkor szabad végezni, ha az e rendeletben 

meghatározottak szerinti védQberendezést és a munkát végzQk zuhanás elleni védelmét kialakították. 

14.8. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelQen el tudja viselni az esetleges lezuhanásból 

adódó terhelést. A kikötési pontokat elQzetesen meg kell határozni, és szükség esetén méretezni kell. 

14.9. A tetQn végzett munka esetében, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve, legalább két személy 

együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb, valamint a 

havasjeges tetQn végzett munkát. 

KivitelezQ köteles fentieket az építkezés helyszínén betartani, és betartatni! 

     

Miskolc 2024. július 

 

         

  

 

                                                        

                                                                                        

Andorkó Endre 
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Tervezöi nyilatkozat 

Alulírott: Andorkó Endre  3529 Miskolc Bocskai út 20 I/2 szám alatti tervezQ.  

Szakági tervezQ:  Tartószerkezet 

Tervezési jogosultság: TT-05-0036  

 217/2012./VIII.9) , 32/2009. (XII.29) Kormányrendeletek értelmében nyilatkozom, hogy  

 

általam készített tartószerkezeti-mqszaki tervek elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

3 mint tervezQ 3a mqleírást és a mqszaki terveket az OTEK (253/1997. XII. 20.) 

Kormányrendelet és a tqzrendészeti követelményeket megállapító rendeletek, valamint a mqszaki 

elQírások figyelembe vételével készítettem el. 

A tervezett mqszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági 

elQírásoknak valamint a közmqvek követelményeinek, s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

Az 104/2006. (IV.28.) Korm. számú, a településtervezési és az építészeti-mqszaki tervezési, 

valamint az építésügyi mqszaki szakértQi jogosultság szabályairól szóló rendeletekben elQírt 

tervezQi jogosultsággal rendelkezünk. A tervezQ jogosultságokat és ezek érvényességét a 

bizonyító döntések egy-egy másolati példányával igazoljuk. 

  

SZERZQI JOG 

Jelen tervdokumentáció a tervezQk kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. 

számú, a Polgári TörvénykönyvrQl, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról 

és védelmérQl szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzQi jogról 

szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény építésügyi hatósági 

eljárása során használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülQ 

létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni.  

 

 

        

        

        

                                                                            Andorkó Endre 

              statikus vezetQ tervezQ 

            TT-05-0036 
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Jelen felülvizsgálat és tervezési feladat. 

MegrendelQ azzal a kéréssel fordult tervezQ felé, hogy vizsgáljuk meg annak 

lehetQségét, hogy a III. tároló egység szerkezetileg tovább terhelhetQ e. A tovább 

terhelést úgy kívánják végre hajtani, hogy a telített tároló tér határoló falaitól befelé 

1:2 rézsq hajlással rátöltést végeznének. Feladatunk annak meghatározása, hogy a 

rátöltésnek mi a lehetséges magassági értéke.  A töltQanyag fizikai paramétereit fenti 

jegyzQkönyv alapján megkaptuk. Szintén rendelkezésre bocsátotta megrendelQ az 

eredeti Talajvizsgálati jelentést. Vizsgálnunk kell továbbá, hogy a tárolótól völgy 

irányában milyen feltételekkel lehet bevágást készíteni további tárolótér kialakításához. 

 

1 3 A tárolótérben elhelyezett anyag falakra való ható igénybevételei: 

alábbi számítás alapján (35) és (45) oldal alapján 2,5 m túltöltés esetén a vasbeton 

támfal alatt az él feszültség határérték fölé (talajtörés) kerül. 

1 3 A (61) oldalon közölt földnyomás egyenlQséggel a stabilitás biztosítható. 

2 3 A (72) oldali számított cölöp fal segítségével a csúszólap kialakulása és a késQbbi 

talajbevágás biztosítható. 

 

Összefoglalás: 

 

A mqködQ lerakó kapacitása úgy fokozható, hogy a vasbeton szerkezet (támfal) 

felsQ síkjától 1:2 rézsqben 2.50 m magasságig túltölthetQ. 

A túltöltés feltétele, hogy a tároló medence oldalfalait kívülrQl  számított 7,00 

m magasságig ellenrézsqs földtámaszt kell kiépíteni. A földrézsq 7.00 m 

magasságig készül 1.80 m felsQ rámpával 1:1.5 rézsqvel. A megépült földtámasz 

rekultivációjáról gondoskodni kell. 

Mint a számítások igazolták a megemelt tárolótéri töltQanyag falszerkezetre 

ható terhelése hatására talajtörés kialakulása várható. Az érintett falszakasz a 

völgyfelQli oldalon várhatóan további igénybevételnek lesznek kitéve. Terep 

bevágással, újabb tároló terület kialakítása vált szükségessé. A talajtörés 

megakadályozása érdekében a falsíktól 5.00 m tengelytávolságra cölöpfalat 

építünk 60 cm átmérQvel 2.00 m kiosztásban.  

Amennyiben a jelenlegi tároló völgy irányú folytatásában 60 m-en belül nem 

készül talaj bevágással új tároló alapozás a cölöpsor építése nem szükséges. 

 
 
 
Miskolc 2024. szeptember 
 
         
  
 

                                                        
                                                                                            



2024.07.10.

ANDORKÓ ENDRE TARTÓSZERKEZETI MAGÁNTERVEZQ

terv megnevezése: dátum: tervszám:

építés helye:

lépték:

tervfajta:
kiviteli

M=1:1000

hrsz.: 024/241 alatt
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi KFT
3792 Sajóbábony Gyártelep

3792 Sajóbábony Gyártelep

Égetési salak lerakó állékonysági vizsgálata VS - 1

EZ A TERV ANDORKÓ ENDRE SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNÁLÁSÁHOZ ÍRÁSOS ENGEDÉLY SZÜKSÉGES !

szerkesztQ:

elektromos tervezQ:

épületgépész tervezQ:

statikus tervezQ:
Andorkó Endre, okl. építQmérnök
T-T-05-0036

építész tervezQ: 3532 Gépész utca 36
Tel.:  06-20-9261072
E-mail: andorkoendre@gmail.com

MegrendelQ:
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2024.07.10.

ANDORKÓ ENDRE TARTÓSZERKEZETI MAGÁNTERVEZQ

terv megnevezése: dátum: tervszám:

építés helye:

lépték:

tervfajta:
kiviteli

M=1:1000

hrsz.: 024/241 alatt
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi KFT
3792 Sajóbábony Gyártelep

3792 Sajóbábony Gyártelep

Égetési salak lerakó állékonysági vizsgálata VS - 1

EZ A TERV ANDORKÓ ENDRE SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNÁLÁSÁHOZ ÍRÁSOS ENGEDÉLY SZÜKSÉGES !

szerkesztQ:

elektromos tervezQ:

épületgépész tervezQ:

statikus tervezQ:
Andorkó Endre, okl. építQmérnök
T-T-05-0036

építész tervezQ: 3532 Gépész utca 36
Tel.:  06-20-9261072
E-mail: andorkoendre@gmail.com

MegrendelQ:
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Támasz töltés kialakítása amennyiben völgy irányben nem
készül terep bevágás



2024.07.10.

ANDORKÓ ENDRE TARTÓSZERKEZETI MAGÁNTERVEZQ

terv megnevezése: dátum: tervszám:

építés helye:

lépték:

tervfajta:
kiviteli

M=1:1000

hrsz.: 024/241 alatt
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi KFT
3792 Sajóbábony Gyártelep

3792 Sajóbábony Gyártelep

Égetési salak lerakó állékonysági vizsgálata VS - 2

EZ A TERV ANDORKÓ ENDRE SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNÁLÁSÁHOZ ÍRÁSOS ENGEDÉLY SZÜKSÉGES !

szerkesztQ:

elektromos tervezQ:

épületgépész tervezQ:

statikus tervezQ:
Andorkó Endre, okl. építQmérnök
T-T-05-0036

építész tervezQ: 3532 Gépész utca 36
Tel.:  06-20-9261072
E-mail: andorkoendre@gmail.com

MegrendelQ:

R
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2024.07.10.

ANDORKÓ ENDRE TARTÓSZERKEZETI MAGÁNTERVEZQ

terv megnevezése: dátum: tervszám:

építés helye:

lépték:

tervfajta:
kiviteli

M=1:1000

hrsz.: 024/241 alatt
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi KFT
3792 Sajóbábony Gyártelep

3792 Sajóbábony Gyártelep

Égetési salak lerakó állékonysági vizsgálata VS - 2

EZ A TERV ANDORKÓ ENDRE SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNÁLÁSÁHOZ ÍRÁSOS ENGEDÉLY SZÜKSÉGES !

szerkesztQ:

elektromos tervezQ:

épületgépész tervezQ:

statikus tervezQ:
Andorkó Endre, okl. építQmérnök
T-T-05-0036

építész tervezQ: 3532 Gépész utca 36
Tel.:  06-20-9261072
E-mail: andorkoendre@gmail.com

MegrendelQ:

R
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BEÖNTQ ZÓNA
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DN
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1.
osztályozatlan mészkQzúzalék
800 g/m2 termofixált geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
200 g/m  termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkQszegény kavics
600 g/m  termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
800 g/m  termofixált geotextília
6-20  cm lejtbeton
80 cm vb. alaplemez
10 cm szerelQbeton
30 cm homokos kavics

osztályozatlan mészkQzúzalék
800 g/m2 termofixált geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
200 g/m  termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkQszegény kavics
600 g/m  termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
800 g/m  termofixált geotextília
6-20  cm lejtbeton
25 cm vb. alaplemez
10 cm szerelQbeton
30 cm homokos kavics

2.
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ANYAGMINQSÉGEK:

Betonfedés: 4,0 cm.
A szerkezeti betonok összetételét a meghatározott szilárdsági jel és
környezeti osztályok szerint betontechnológus bevonásával kell meghatározni.
Alkalmazott szabványok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ;
A homokos kavics ágyazatot Trgamma = 95% tömörségi fokra
tömöríteni kell. Terhelési próbát is kell végezni, E2min = 80 MN/m2.

MEGJEGYZÉS:

SzerelQbeton: C8/10-XN(H)-16-F2
Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-24-F2
Lejtbeton: C25/30-XC2-16-F3
Betonacél: S500B (B60.50)
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Támasz töltés kialakítása amennyiben völgy irányben nem
készül terep bevágás



2024.07.10.

ANDORKÓ ENDRE TARTÓSZERKEZETI MAGÁNTERVEZQ

terv megnevezése: dátum: tervszám:

építés helye:

lépték:

tervfajta:
kiviteli

M=1:1000

hrsz.: 024/241 alatt
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi KFT
3792 Sajóbábony Gyártelep

3792 Sajóbábony Gyártelep

Égetési salak lerakó állékonysági vizsgálata VS - 3

EZ A TERV ANDORKÓ ENDRE SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNÁLÁSÁHOZ ÍRÁSOS ENGEDÉLY SZÜKSÉGES !

szerkesztQ:

elektromos tervezQ:

épületgépész tervezQ:

statikus tervezQ:
Andorkó Endre, okl. építQmérnök
T-T-05-0036

építész tervezQ: 3532 Gépész utca 36
Tel.:  06-20-9261072
E-mail: andorkoendre@gmail.com

MegrendelQ:

R
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BEÖNTQ ZÓNA

0,5 % DN
20

0

1.

DN
20

0

1.
osztályozatlan mészkQzúzalék
800 g/m2 termofixált geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
200 g/m  termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkQszegény kavics
600 g/m  termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
800 g/m  termofixált geotextília
6-20  cm lejtbeton
80 cm vb. alaplemez
10 cm szerelQbeton
30 cm homokos kavics

osztályozatlan mészkQzúzalék
800 g/m2 termofixált geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
200 g/m  termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkQszegény kavics
600 g/m  termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
800 g/m  termofixált geotextília
6-20  cm lejtbeton
25 cm vb. alaplemez
10 cm szerelQbeton
30 cm homokos kavics
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0,5 % 0,5 % 0,5 % DN
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2.

ANYAGMINQSÉGEK:

Betonfedés: 4,0 cm.
A szerkezeti betonok összetételét a meghatározott szilárdsági jel és
környezeti osztályok szerint betontechnológus bevonásával kell meghatározni.
Alkalmazott szabványok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ;
A homokos kavics ágyazatot Trgamma = 95% tömörségi fokra
tömöríteni kell. Terhelési próbát is kell végezni, E2min = 80 MN/m2.

MEGJEGYZÉS:

SzerelQbeton: C8/10-XN(H)-16-F2
Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-24-F2
Lejtbeton: C25/30-XC2-16-F3
Betonacél: S500B (B60.50)
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2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
200 g/m  termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkQszegény kavics
600 g/m  termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
800 g/m  termofixált geotextília
6-20  cm lejtbeton
80 cm vb. alaplemez
10 cm szerelQbeton
30 cm homokos kavics

osztályozatlan mészkQzúzalék
800 g/m2 termofixált geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
200 g/m  termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkQszegény kavics
600 g/m  termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelQ lemez
800 g/m  termofixált geotextília
6-20  cm lejtbeton
25 cm vb. alaplemez
10 cm szerelQbeton
30 cm homokos kavics
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1 %1 %1 %

ANYAGMINQSÉGEK:

Betonfedés: 4,0 cm.
A szerkezeti betonok összetételét a meghatározott szilárdsági jel és
környezeti osztályok szerint betontechnológus bevonásával kell meghatározni.
Alkalmazott szabványok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ;
A homokos kavics ágyazatot Trgamma = 95% tömörségi fokra
tömöríteni kell. Terhelési próbát is kell végezni, E2min = 80 MN/m2.

MEGJEGYZÉS:

SzerelQbeton: C8/10-XN(H)-16-F2
Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-24-F2
Lejtbeton: C25/30-XC2-16-F3
Betonacél: S500B (B60.50)
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B - B Metszet M 1:100
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1
68

 ø
 8

  L
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cm

       1    8

[mm] [kg][m][m]

ø

     307.56

      68         157.10       62.04

Vaslista - Hajlítási alakok

Poz. db Egyedi

hossz

Kottázott hajlítási alak
(nem arányos)

Teljes

hossz

Tömeg

Teljes tömeg [kg] :

d=53.5

       2   20       9.94      10          99.40       245.52
994

7996.56Teljes tömeg [kg] 26db cölöphöz :

Egy cölöp 1,29 m3
Összes cölöp  2,58 m3

A-A Metszet 1:50

A A
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10 Ø 20 2

A-A Metszet 1:50
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      2.31


