Az EMK Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kift.
levegbtisztasagvédelmi engedelykerelme a P1
Hulladék égetémi véggaz kéménye és a D3

Salaklerako lll. Iégszennyezd forrasokra.

Sajobabony, 2024. oktéber

Késziilt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete alapjan:



A légszennyezd pontforras és difftiz forras engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményei

1. a létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi,
2. helyszinrajz a 1€gszennyez0 forrasok bejeldlésével,

3. a tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban egyiittesen:
létesitmény) 1égszennyezd forrdsainal alkalmazott technologia ismertetése,

4. a létesitményben, illetve a technoldgidban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint az energiahordozok mindségi jellemz6i €s mennyiségi adatai,

5. a létesitményben, illetve a technologidban termelt energia, késztermékek mindségi jellemzdi és
mennyiségi adatai,

6. a 1étesitmény, illetve technoldgia 1égszennyezd forrasai,

7. a 1étesitmény, illetve technoldgia varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi és mindségi jellemzdi, a kdrnyezetre gyakorolt 1ényeges hatdsok,

8. a kibocsatasok megeldzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgald technologiai
eljarasok és egyéb muszaki megoldasok,

9. ahol sziikséges, a 1étesitményben, illetve a technoldgiaban a hulladékok keletkezését megelzo,
vagy csokkentd tervezett intézkedések,

10. tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megeldzését szolgaljak,

11. a kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések,

12. annak bemutatdsa, hogy az alkalmazott technolodgia, termelési eljaras megfelel az elérhetd
legjobb technikanak,

13. a hatasteriilet lehatarolasa, elézetes vizsgalati eljaras, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras,
EKHE-eljaras, kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes
szabvany szerinti vagy azzal egyenértékii szamitassal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitassal,

14. az 1-12. pontokban részletezettek kozérthetd dsszefoglalasa.

15. a dokumentaciot elkészitd szakértd engedélyének a szama.



1. A létesitmeény, illetve technologia telepitési helyének jellemzéi:

Kérelmezd neve EMK Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft.

Székhelye 3792 Sajébabony, Gyartelep hrsz.:024/143.

Levelezési cime 3792 Sajobabony, Gyartelep Pf.: 17.

Cégjegyzékszama 05-09-008042

KSH torzsszama 11953500-3822-113-05

Kérnyezetvédelmi iigyfél jele (KUJ) 100 258 910

KTJ létesitmény: veszélyes hulladék éget6: 101628508

KTJ létesitmény: égetési maradékanyag lerako: 100729167

Terlleti elhelyezkedés, megkozelithetéség

Az EMK Kft. 1étesitményei Sajobabony kozigazgatasi teriiletén, a varostol DNy-i irdnyban 1évo
egykori EMV gyartelepen helyezkednek el.

A teriilet része a Babony-patak vizgyijt6 teriiletének, melyet szétagazo volgyek tagolnak. A teriilet
tobb mint 60 éve ipari besorolasu, Sajobabony varos jelenlegi telepiilésszerkezeti terve szerint
gazdasagi — egy¢€b ipari, zavar6 hatasu teriilet. A teriilet nagy részét olyan erdds rész veszi kortil,
amelynek teriiletére j veszélyes létesitmény nem helyezhet el. A teljes, mintegy 5 km? nagysagt
teriilet korben keritéssel és Orszolgalattal védett. A kozelben szintén ipari lizemek, azokhoz tartozo
mivelésbe nem bevont erdds teriiletek talalhatok, a tdvolabbi kdrnyezetben parlag teriiletek, szantok
¢s néhany gylimolcsos.

A térségen tobb Sajoba folyo kis patak halad at. Nagyobb alloviz nincs a gyartelep kozelében.

Az iparteriilet kozelében kordbban szenet banyasztak, igy a gyartelep néhany ingatlana ma is
banyatelekként van bejegyezve, noha a banyaszati tevékenység jo ideje megsziint. A legkozelebbi
banya a Lyukobanya, mely mélymiivelésii banya volt, ahol a miocén kort széntelepek 300 méter
mélységben helyezkednek el. Fontos kiemelni, hogy a gyartelep alatt levo teriilet nincs lefejtve,
csak, mint szénvagyon van nyilvantartva.

A kozvetlen kdzelben nemzeti park, tdjvédelmi korzet, egyedi természeti érték vagy egyeb orszagos
vagy helyi jelentdségli védett teriilet nincs. A gyartelepen és a szomszédos teriileteken egyarant sok
a zold feliilet (védderdd), de erddgazdalkodast nem folytatnak.

A gyartelep a 26-os foutrdl ledgazo 25138-as szamu aszfaltozott bekotduttal kozelitheté meg.

Az EMK Kft. létesitményei a gyartelep kozepén hiizodd ,,A” -vélgyben, dombok részleges
takarasaban taldlhatoak. A legkdzelebbi lakohazak légvonalban koriilbelil 1 km-re taldlhatok a
telephelytdl. A telepiilés fel6l a létesitmény az eredeti hadiipari funkci6 miatt megvalasztott
domborzati adottsagok okan a gyartelep kevésbé lathato.



2. helyszinrajz a légszennyez forrasok bejelolésével:

| EEA, Copenhagen, 2018 | © 2019 Microsoft Corporation, © 2019 DigitalGlobe, ©CNES (2019) Distri...

3. A tevékenység leirasa, a létesitmény léegszennyezd forrasainal
alkalmazott technoldgia ismertetése:

Az EMK Kft. f tevékenységei

3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa Fotevékenység
3811'08 Nem veszélyes hulladék gytijtése

3900'08 Szennyezddésmentesités, egyéb hulladékkezelés

4221'08 Folyadék szallitasara szolgald kozmi épitése

4291'08 Vizi létesitmény épitése

4941'08 Kozuti aruszallitas

7022'08 Uzletviteli, egyéb vezetési tandcsadas

7112'08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenység
7739'08 Egyéb gép, targyi eszkoz kolesonzése

8122'08 Egyéb épiilet-, ipari takaritas

7120'08 Mtiszaki vizsgalat, elemzés

6820'08 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadésa, lizemeltetése

Veszélyes €s nem veszélyes hulladékok kezelésének dsszefoglald attekintése

hulladék fogadasa és atvétele,
tarolasa, elokészitése,

égetes,

maradékanyag lerakas,
haszonanyag értékesités.



Hulladékégetés:

crer

¢évi 8.000 lizemoraval, napi 24 6raban. Az égetdmii az artalmatlanitas soran keletkez6 hdenergiabol
ipari gzt allit el6, melyet az ipari parkon beliil teljes egészében hasznositanak.

A statikus és forgdodobos kemencénél egyarant mérik az égés koriilményeire vonatkozo lizemviteli
paramétereket.

A fobb technoldgiai elemek az alabbiak:
e FEget6 kemence
o Utdégetd
e Hdhasznosito kazan
e Potviz elémelegité (ECO)-alternativ
e M¢észhidrat és aktiv szén/sorbolit adagolo
e Reaktor
e Dioxinmegkotés
e Zsdakos porsziird
e Elszivo ventilator
o Fiistgaz hiit6 (quench)
e Savas moso
e Lugos mosod
e Aecrosol és csepplevalaszto
o Kémény, beépitett folyamatos emisszié mérdvel.
e Egyéb kiszolgalo létesitmények

A statikus égetOk technologiai sora a kdvetkezd fobb részekbdl all:
* [-es égetdkemence,
* [I-es égetékemence,
* [II-as égetékemence
» Utdégetd kemence (utoégetd I-11. fokozat)
* Hidraulikus, kézi vezérlésli konténeradagold
* 1 db elszivo ventilator
* 2 db gbézkazan (héhasznositd kazan 1. és I1.)
* Alternativ potvizeldmelegitd
» Flistgaztisztito technologia
o SCR technoldgia
o Dioxinmegkdtés mészpor és aktivszén / sorbolit adagolo
o Reaktor
o 2 rekeszes zsdkos porsziird
o Elszivo ventilator
o Fiistgaz hiité (quench)
o Savas mosodtorony
o Lugos mosotorony
o Aerosol €s csepplevalasztod

* Stiritettlevegd haldzat



* Folyadékadagolo rendszer, foldgaz gytjtoégdvel
* Tarolo tartalyok és konténerek

» Adagol6 konténerek

* 1 db elektronikus mérleg.

» Egyéb kiszolgalo technoldgiai elemek

A forgddobos technologiai sor a kdvetkezd fobb részekbdl all:

* 1 forgddobos égetdkemence, utdégetdvel, salakold rendszerrel
* 3400 kW teljesitményti kombinalt TTS gaz/olaj/hulladék (folyékony hulladék) égo
* 1 db pasztaadagol6 berendezés
* 2 db 1700 kW teljesitmény gaz/olaj/hulladék €gd (utdégeto)
* 1 db hulladék gaz és kiilonleges folyékony hulladék beadagold rendszer
* 3 db égéslevegd ventilator
* 2 db héhasznosité gézkazan
* 1 db kazantapviz eldallito rendszer,
* Alternativ potviz elémelegitd
» Fiistgaztisztitd technologia
o SCR technologia
o Dioxinmegkdtés mészpor €s aktivszén / sorbolit adagold
o Reaktor
o 3 rekeszes zsakos porsziird
o Elszivo ventilator
o Fiistgaz hiité (quench)
o Savas mosotorony
o Lugos mosotorony
o Aerosol és csepplevalasztd

* Stiritett levegd héalozat

* Folyadékadagold rendszer

* Térolo6 tartalyok és konténerek

* Adagolo konténerek

*Elektronikus mérleg.

» Egyéb kiszolgalo technoldgiai elemek

Folyékony hulladék égetd technologiai sor_a kdvetkezd fobb részekbdl épiil fel:
* Folyadék égetdkemence,
* Utoégetd kamra folyadék/gaz tamaszto tlizeléssel, égéslevegd ventilatorokkal
0 2 500 kW teljesitményti gaz/foly¢kony hulladék €go,
* 1 db héhasznosité kazan AKH-10/12,
* Fiistgaztisztito technologia
o SCR technologia
o Dioxinmegkotés Mészpor és aktivszén / sorbolit adagolo
o Reaktor
o 2 rekeszes zsékos porsziird
o Elszivo ventilator
o Fiistgaz hiité (quench)
o Egyfokozati moso6torony



o Aerosol és csepplevalaszto

« Stiritett levegd halozat

* Folyadékadagol6 rendszer

* Tarol¢ tartalyok

* Egyéb kiszolgalo technologiai elemek.

Hulladékégetés a statikus égetdben

A hulladékéget6 kemence felfiitését nem veszélyes hulladékkal (fa, papir) végzik.

A veszélyes hulladék adagolasat csak akkor kezdik meg, amikor az utdéégeté hofoka veszélyes
hulladékok esetén eléri 850 °C-ot, halogén tartalmu veszélyes hulladékok esetén a 1100 °C-ot.

A lemérlegelt, kb. 30-70 kg kozotti szilard hulladékot a kézi vezérlésii hidraulikus konténer
emeld-billentd berendezéssel emelik a kemencék adagold kamrajaba. A lezart zsilipajté mellett,
felnyitva az adagol6 kamra tetejét, a hidraulikus emeld-billentd berendezés a kamraba onti a
hulladékot. A kamra fedelének zarasa utan nyitjak a tiiztéri zsilipet. A kézi vezérlési adagold
dugattyuval a kamrabol a tliztérbe nyomjdk a hulladékot, majd a dugattyu visszahuzasa utan
lezarjak zsilipet. igy az adagolé rendszer wjratélthetd allapotba keriil.

Az adagolast automatikus reteszrendszer is feliigyeli, amelyet a fiistgdzban mért mindségi
jellemzok vezérelnek. Amennyiben hatarérték tallépést mérnek, mind a két kemence retesze lezar.
A pirolizis kamraban a bedllitott oxigéntartalom ¢és a h6fok fiiggvényében megindul a bejuttatott
hulladékok hébontasa.

Az L. sz. pirolizis kamraban (kemence) a durva kigdzosodés végén a hulladékot fellazitjak, és ezzel
egy iddben — sziikség esetén - hiitdlevegot adagolnak be. A befuvatott levegd mennyiségével
szabalyozhato az ¢gés intenzitdsa, valamint a salak minél jobb kiégetése. Az égetés soran a
bolygatast tobb alkalommal megismétlik.

A 1I. sz.¢és I11. sz. pirolizis kamra(kemence) alja az adagold nyilastol a salakolas szintjéig harom
egymas alatti szintbdl all. Az égetésre keriilé hulladékot a durva kigazosodas kezdetével tobb
részletben letoljak a kettes szintre. A kettes szinten tovabb folytatodik a durva kigdzosodas, a
szilard maradékot tobb részletben tovabb toljak a harmas szintre. A hdrmas szinten tobbszori
mozgatas utan kiégetik a hulladékot.

Az égetés addig folytatddik, amig a folyamat végén a salak €s a tliztéri hamu Osszes szerves szén
(TOC) tartalma 3% ala csokken.

A pirolizis kamrékban a h6fokot 600-900 °C kozott tartjak. A héfokot folyamatosan figyelik, €s
ennek alapjan végzik a beadagolas iitemezését.

A folyékony hulladékok égetésére szolgalo folyadék égdk tdmaszto langként is szolgalnak,
ugyanakkor tamasztolang biztositasara gdzégok is vannak beépitve.

Az égetendd folyadékok eldzetes szlirés vagy lilepités utan keriilnek a napi tarolokba, ahonnan
keringetd szivattyuk juttatjak el az égékhoz. A folyékony halmazallapoti hulladékokat égetésre az
utdégetd rendszerbe permetezik. Az utdoégetdbe lizemszeriien két égdvel torténik olddszer
(gézolaj, vagy azzal azonos futdértékli anyag) adagolas. Ezzel a megfelel6 homérséklet biztositasa
(850 °C; halogéntartalmu hulladéknal 1100 °C) és eldirt ideig valo tartasa a cél.

A beadagolt folyadék mennyiségét a beépitett hdmérén leolvasott hofok fiiggvényében kézzel
szabalyozzadk. Azok a folyékony halmazéllapotu hulladékok, amelyek nem keverheték éghetd
anyagokkal, a pirolizis kamraba val6 beporlasztassal keriilnek égetésre.



Hulladékégetés a forgddobos kemencében

A megdaradlt hulladékot a megfeleld égetési tulajdonsdgok elérése ¢érdekében keverik
(homogenizaljak).

A folyékony hulladékot a hulladék tarol6 telep tartalyparkjaban fogadjak €s készitik eld égetésre.
Innét az elokészitett éghetd hulladékot csdvezetéken szallitjak az égetd berendezéshez.

A forgdodobos hulladékégetd kemence felflitését feldarabolt hulladékpapirral és fa raklapokkal
végzik. Veszélyes hulladékot a forgddobos kemencébe csak akkor adagolnak be égetésre, amikor
annak hémérséklete elérte a 600 °C-ot, az utana kapcsolt utoégetd héfoka, pedig a 850 °C-ot.
Halogén tartalmt veszélyes hulladékok artalmatlanitdsa-, vagy tlizeléanyagként torténd
hasznositasa esetén ez utobbi h6foka 1100 °C.

A ledaralt és égetésre elokészitett hulladékot a kettOs zarast biztositdo hulladékadagolon keresztiil
daru adagolja be a forgddobos kemence fogadd garatjdba. A fogad6 garatbol a hulladékot betold
szerkezet juttatja a forgddobos kemence tlizterébe. Ezen kiviil lehet6ség van miianyag konténeres
adagolasra, a nem daralhat6 korhazi hulladékok szamara.

Az utéégetd fiitdolajjal és foldgizzal egyarant felfiithetd. Uzemelés kdzben az eldirdsos
hémérsékleten vald tgynevezett ,hontartdst” mar folyékony veszélyes hulladék elégetésével
biztositjak.

A kemence ¢s tdmasztoégok egyenaramu rendszerben lizemelnek, ami kdzepes, vagy annal
magasabb fltéértéki hulladékot igényel. A hulladék fit6értékének beallitasa a kiilonb6zo
hulladékok megfeleld aranyt keverésével biztosithatd. A forgdédobos kemencében a hulladék
tartozkodasi ideje a dob ddlésszogének és fordulatszamanak a fiiggvénye. A dob d6lésszoge nem
valtoztathato, ezért a tartdzkodasi 1d6t a forgés sebességével szabalyozzak. A dob fordulatszama
frekvenciavaltos meghajtomotorral folyamatosan allithatd, ezzel biztositott a hulladék megfeleld
tartozkodasi idejének optimalis beallitasa.

Az égetés addig folytatddik, amig a folyamat végén a salak és a tliztéri hamu Gsszes szerves szén
(TOC) tartalma 3% ala nem csokken. A forgddobbdl kihull6 salak egy rostélyracsra keriil, ahol
megkezdddik lassu lehiilése, mivel a racson keresztiil enyhe 1égbeszivas torténik. A rostélyracsrol
meghatarozott szakaszossaggal egy tolo lap letolja a salakot az alatta elhelyezett tarolo és szallito
edénybe. A szdllitdé és tarold6 edényben a kiporzas elkeriilése érdekében idénkénti viz-
bepermetezéssel hiitik €s nedvesitik a salakot. A salakkal telt szallitoedényt targoncéaval cserélik ki
egy masik, lires edénnyel. Az edénycsere idejére a told lap lezarja a rostélyracs feliiletét. A
salakolast négy ords gyakorisaggal végzik. A salakkal telt tarold edényeket atrakds nélkiil
gépkocsival szallitjak ki a sajat égetési maradékanyag lerakora.

Az égetésre keriild hulladék tulajdonsagainak fiiggvényében atlagosan napi kb. 5,4 tonna égetési
salak keletkezik.

A forgddobos égetd kamra szivott lizemli. Mindig a kdrnyezeti nyomasnal alacsonyabb nyomast
kell tartani benne. Emiatt a zart rendszer esetleges sériilésekor sem juthat veszélyes gaz a
kdrnyezetbe.

A forgddobos kemencébdl az égéstermékek az utoégetdbe keriilnek. Az utdégetd kamraban két
folyékony hulladékot égetd landzsa biztositja az eldirt hdmérsékletet.



Az égéslevegd utolso beadagolasa az utdéégetdben torténik. Ennek kialakitasa, méretezése olyan,
hogy a tliztérben még a legkedvezdtlenebb koriilmények kozott is biztositott a legalabb 2 sec
tartozkodasi 1d6.

Egetési maradékanyag lerakdsa:

Az égetd berendezések lizemeltetése soran képzodo égetési salak, pernye (égetési filterpor), és
flistgaz mosoiszap lerakassal torténd artalmatlanitasa a Sajobabony 024/241. helyrajzi szamu
terlileten 1étestilt I11. jelli, szigetelt falt és padloszerkezetli, 60 cm falvastagsagu, bordakkal
merevitett fali vasbeton miitargyban torténik.

A salaklerakok (1. és II. mar nem iizemel, rekultivalt) koriilbeliil 2 km-re vannak a hulladékéget6tdl,
a gyar utjan megkozelitve. Az égetési maradékanyagot (salak, pernye) konténeres teherautoval
szallitjak a lerakas helyszinére.

A 1II. szamu égetési maradékanyag lerako:

Alapteriilete: 2594,98 m?

Atlagos falmagassaga: 10,275 m

Befogadoképessége: 22 000 m*

Elérelathatolag 10-12 évig biztositja a maradékanyag lerakasat.

A lerakassal artalmatlanithato hulladékok 6sszes mennyiségét 3600 tonna/év.

A fenékszigetelés rétegrendje fentrdl lefelé a kdvetkezo:

* ¢getési maradékanyag

* védo-szlro takard réteg
- 600 g/m?* termofixalt geotextilia
- OK 16/32 TT mészkdszegény kavics
- 800 g/m? termofixalt geotextilia

* 2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez

* védd-szlird ellendrzo réteg
- 200 g/m? termofixalt geotextilia
- OK 0/32 TT mészkdszegény kavics
- 600 g/m? termofixalt geotextilia

+ 2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez

* 800 g/m? termofixalt geotextilia

* lejtbeton

* aljzatbeton

* szerelébeton

* agyazati réteg

* tomoritett altalaj

A fiiggbleges falu beton miitargynal a rétegrend beliilrdl kifelé haladva a kdvetkezd:

* hulladéktest,

» mechanikai védoréteg,

* szigeteld folia,

* vasbeton oldalfal



Az oldalfal szigetelésére 2 mm vastagsagi HD-PE szigetel6lemezt alkalmaznak, amely a
telitettség fliggvényében folyamatosan kertl kiépitésre.

A majdani tervezett végleges felso zaroréteg (feliilrol lefelé):
1.feddréteg €s termotalaj (max. 1,5 m)
2.SECUDRAIN geoszintetikus szivargd
3.2,5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez
4.tomdritett agyag szigeteld réteg (2 x 0,25 m; k < 10 m/s)
5.400 g/m? termofixalt geotextilia
6.gazelvezeto réteg (0,3 m)
7.400 g/m? termofixalt geotextilia
8.kiegyenlito szemcsés réteg (0,3 m)
9.COMBIGRID 40/40 Q6 R156 georacs

A III. szamu salaklerakohoz kapcsolodo, vizzaroan kialakitott, vasbeton csurgalékviz gytijté akna
1étesiilt, melynek fobb méretei 6 m x 6 m x 6 m.

Az égetési maradékanyag 6 Osszetételben szilikatokbol, oxidokbdl és karbonatokbol all, de
mellékanyagként talalhatok benne foldpatok, megolvadt fémek és tivegek, melyek a
hulladéklerakoba val6 keriilésiikkor mechanikai sériilést okozhatnak. A salak siirtisége tag hatarok
(450-750 kg/m®) kozott valtozik. Szerves anyag tartalma kozel 3%, viztartalma ugyancsak 3%
kortli. Az égetdmiibdl kikeriil6 salakot a helyszinen — amennyiben az sziikséges — tovabb
nedvesitik. Ennek az a célja, hogy a kiporzast elkeriiljék. A salak igy ,,foldnedves” allapotba kertil,
igy az sem a szallitaskor, sem pedig az iiritéskor nem porzik. A pernye aranya 10% koriili, az
Osszes égetési maradék anyaghoz viszonyitva.

Az égetdkbdl eltavolitott salakot lehiitik és foldnedves allapotban az erre a célra rendszeresitett
konténerekbe gylijtik. A konténerekbdl az égetési maradékanyagot mérlegelést kovetden szallitjak
a III. szamu salaklerakdba.

A lerakénak a volgytalp felé esé végén kialakitasra keriilt egy 2 m magasan kezdddo és kb. 5,2 m
magasan végz0do 3,5 m széles un. ,,ablak™, ahonnan egy felhajtd rampan keresztiil torténik az lirités.
A 1,5 m magassag eléréséig a salaklerako belsejében egy homlokrakodo6 gép toldlapjaval a bedntott
salakot a medencében elteriti. A homlokrakodo6 géppel az elteritett salakon tobbszor végig jarva a
tomorités is elvégezhetd.

A 1,5 m elérése utan az oldals6 szigeteld folia megemelésre keriil €s a salak bedntését kovetden a
homlokrakodé a bedntd ablakkal szemkozti fal felé tolja a salakot a megfeleld rézsiiszog
kialakitasaval. Ez a lerakasi technoldgia a lerako kb. 40%-os telitettségéig végezhetd. Ezt kovetden
a bedntd ,,ablak” un. ,,cipzaros” technologidval majd bezarésra kertil és a salakot ezt kévetéen majd
feliilrdl fogjak adagolni.

A lerakott salakot szaraz, szeles idében a kiporzassal ellen — a csurgalékviz akndban 6sszegylijtott
— csurgalékvizzel, egy az erre a célra kialakitott esdztetd berendezéssel nedvesithetik. A permetezés
miszaki feltételei adottak. A kiporzas minden aron vald elkeriilése érdekében a salak bedntésekor
a kiépitett vizpermetezd rendszert sziikség esetén hasznaljak. Ha a csurgalékviz a gyljtd
medencében elér egy bizonyos szintet, szippant6 autdval a szennyviztisztitora szallitjak.

A lerako ellendrzésére egy monitoring kut is létesiilt, amely a régebbi lerakok ellendrzését is ellatja.



4. A hulladek égetés soran felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és
egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok mingségi jellemzdi és
mennyiségi adatai:

A hulladékéget6 berendezésekben a BO/32/03786-13/2022 szam egységes kornyezet-hasznalati
engedélyben foglalt hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasa, hasznositasa torténik.

Az engedély értelmében égetéssel kezelhetd hulladékok mennyisége 34 680 tonna/év, 104
tonna/nap, 4335 kg/ora. Az elméleti lizemorak szama 8000 6ra évente.

A technologidban lehetdség van foldgaziizemi felfiitésre, Uin. tAmaszt6égd lizemeltetésére is. 2023
¢vben a felhasznalt f6ldgaz mennyisége 176600 m>.

A technoldgidban felhasznalt segédanyagok:

e Natronlug (100%-0s)
A kvencs kolonnédban a fiistgdz és a mosoviz elsavanyodasdnak kompenzalasa érdekében
keriil beadagolasra.

¢ Polialuminium-klorid és NedFlock
A mosovizben a lebegd részecskékhez kotott fémek koagulalasahoz és iilepitéséhez
polialuminium-kloridot, NedFlock flokkuléloszert hasznalnak.

e Karbamid.
A karbamid oldat befecskendezése nitrogén-tartalmti vegyiileteket tartalmazé folyadékok
esetén sziikséges, a karos vegyiiletek képzodésének megakadalyozasa érdekében.

e Szorbolit (mészhidrat és aktiv szén keverék)
Mivel az alaphulladék savképzd anyagot tartalmaz, igy sziikséges mészhidrat €s aktiv szén
hozzaadésa.

Az EMK Kft. égetémiivére (statikus és forgodobos égetdk egyiitt) jellemz6 évi atlagos ipari viz,
anyag- €s energiafelhasznalas az alabbi mutatokkal jellemezhetd:

Anyag- vagy energiadram megnevezés Anyag- vagy energiadaram mennyisége
natronlug 400.000-500.000 kg/év

mészhidrat 130.000 kg/év

polialuminium klorid 20.000 kg/év

NedFlock 8000 kg/év

aktiv szénpor 15.000 kg/év

ipari viz 160.000 m3/év

foldgaz 150.000-180.000 m3/év

villamos energia 215.000.000 kWh/év

A felsoroltakon kiviil mas anyagok rendszeres felhaszndlasa nem torténi

5. A létesitményben, illetve a technoldgiaban termelt energia,
késztermékek min&segi jellemzdi és mennyiségi adatai.



Az égetés soran az elmult 5 évben értékesitett g6zmennyiségi adatok az alabbi tablazatban
lathatok:

Idoszak Ertékesitett géz (tonna)/év
2020 40695
2021 39768
2022 39333
2023 47100
2024. 1-10 honapok adatai alapjan 46800

Az égetdkben megtermelt gdzzel az EMK Kft. jelentds fosszilis energiat takarit meg. A
megtermelt gozt (kinyert hOenergiat) részben sajat maguk hasznaljak fel, mas részben pedig a
gyartelep tobbi hofelhasznaldja hasznositja.

Az atvett, ¢getéssel artalmatlanitott hulladékok mennyisége:

Ev Elégetett hulladék (kg)
2020 15 637 327
2021 16 005 895
2022 15205 820
2023 17 008 667
2024.10.31-ig 15 427 053

Az égetés soran évente mintegy 1400 tonna salak keletkezik, valamint mintegy 400 tonna kiégett
vasfém, amely a kazanhamubdl kiszedve hasznosithatd. A vashulladék a salakbdol magneses
szeparatorral kertil eltavolitasra, melyet az EMK Kft. tovabbi hasznositdsra arusit.

6. A létesitmény, illetve technoldgia légszennyez6 forrasai:

Az EMK Kft. helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasa (P1 jelil) az égetémii véggaz kéménye.

Pontforrés jele P1
Megnevezése Hulladék  égetdmli  véggaz
kéménye

Kibocsatas talajszint feletti 24 m

magassaga

Kémény atmérdje 1 200 mm

Kémény keresztmetszete  |1,131 m?

Kéményszelvény alakja Kor

Kémény épitési anyaga Polipropilén




Az EMK Kft. Diffuz forrasa:

A helyhez kotott 1égszennyezo pontforras mellett mozgo 1€gszennyezo forrasok is kapcsolddnak az
EMK Kft. tevékenységéhez. Mozgé forrasok a hulladékok koziti beszallitasara, valamint a hulladék
belsd mozgatdsara hasznalt, jellemzden dizel lizemli jarmiivek. Diffuz 1égszennyezd forras a
salaklerak6. A veszélyes-hulladék (égetési maradékanyag) lerako II. kazettajanak rekultivacidja a
BO-08/KT/584-3/2018. szamu engedély alapjan megtortént. A salaklerakashoz kapcsoldddan az
EMK Kft. egy légszennyezé diffaz forrassal rendelkezik, a II1. kazetta (D3 jelil).

Technologia megnevezése: Egetési maradékanyag lerakas

Forras: D3 Salaklerako I11.

7. A létesitmény, illetve technoldgia varhaté kibocsatasai a kornyezeti
elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és mingségi jellemzdi, a
kornyezetre gyakorolt lényeges hatasok

A veszélyes hulladék égetdé miire vonatkozod egységes kornyezethaszndlati engedélyben
folyamatosan és iddszakosan mérendé komponenseket hatarozott meg a kornyezetvédelmi hatdsag
a hulladékégetés muszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet alapjan. A folyamatosan mérendd
komponensek mérési adatai egy kiépitett adatatviteli rendszeren keresztiil jutnak el a

kornyezetvédelmi hatosaghoz.



Levegotisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek 2023. december 3-t6l:

A folyamatosan mérendo légszennyezoanyag-kibocsatasainak meg kell felelni az alabbi
osszkibocsatasi és féloras hatarértékeknek:

Légszennyez6 anyag BAT- AEL Ellenorzési gyakorisag
Napi atlag mg/Nm?

Nitrogén-oxidok (NOx) 150 Folyamatos

Szén-monoxid (CO) 50 Folyamatos

Ammonia (NH3) 10 Folyamatos

Sosav (HCI) 5 Folyamatos

Kén-dioxid (SO2) 30 Folyamatos

Szilard anyag 5 Folyamatos

Osszes illékony szerves 10 Folyamatos

vegyiilet C-ben kifejezve

(TVOC)

Higany (Hg) 0,02 Folyamatos

A kibocsatasi hatarértékek .273,15 K hdmérsékletli, 101,3 kPa nyomast, szdraz gaz esetében 11

tf% oxigéntartalmu fiistgdzra vonatkoznak.
A kibocsatasi hatarértékek féloras atlagai (mg/Nm?)

A B C
LégszennyezOanyag (100%) (97%)
Osszes szilard anyag 30 10
Gaz- ¢és gbznemil szerves anyagok az Gsszes szerves szén 20 10
mennyiségében kifejezve (TOC)

Sésav (HCI) 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) 4 2
Kén-dioxid (SO2) 200 50
Nitrogén-oxidok (NOx) 400 200
A szén-monoxid (CO) kibocsatdsara vonatkozo hatarértékek:

Szén-monoxid (CO) mg/Nm?>

napi atlagérték 50

féloras atlagérték 100

tizperces atlagérték 150

A nem folyamatosan mért légszennyezo anyagokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek és

ellendrzési gyakorisagok:

Légszennyez6 anyag BAT- AEL Ellendrzési gyakorisag
Napi atlag mg/Nm?
Hidrogén-fluorid (HF) <1 Hathavonta (1)

(1) A HF folyamatos mérése helyettesithetd legalabb hathavonta egyszer végrehajtott
iddszakos mérésekkel, ha a HCI-kibocsatasi szintek bizonyitottan elég stabilak. A HF
1d6szakos mérésére vonatkozdan nem all rendelkezésre EN-szabvany.




Légszennyez6
anyag

BAT- AEL

Mértékegység

Ellenorzési gyakorisag

Kadmium (Cd) +
Tallium (TT)

Osszesen: 0,02

mg/Nm’

Hathavonta egyszer

Antimon (Sb) +
Arzén (As) +
Olom (Pb) +
Kréom (Cr) +
Kobalt (Co) + Réz
(Cu) + Mangan
(Mn) + Nikkel
(Ni) + Vanadium
V)

Osszesen: 0,3

mg/Nm?

Hathavonta egyszer

Poliklérozott
dibenzo-p-
dioxinok és -
furanok (PCDD/F)

0,06

ng I-TEQ/Nm?

Hathavonta egyszer

PCDD/F + Dioxin
jellegli PCB-k

Osszesen: 0,06

ng WHO-TEQ/Nm?

Hathavonta egyszer

Légszennyez6 Hatarérték Tomegaram Ellenérzési ovakorisa
anyag [mg/m?] kiiszobérték [kg/h] gy g
Benzo(a)pirén 0,1 0,0005 vagy ennél Evente egyszer

nagyobb

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hdmérsékletti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz gaz esetében 11
tf% oxigéntartalm flistgdzra vonatkoznak.

Technologia megnevezése: Egetési maradékanyag lerakas
Forras: D3 Salaklerako III.

A D3 diffuz forrasok tizemelése soran, az égetési maradék anyag leraké diffuz 1égszennyezd

forrdsok kibocsatasa nem haladhatja meg a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott
immisszios hatarértékeket.

A tevékenység soran be kell tartani az alabbi leveg6terheltségi szint hatarértékeket:

Légszennyezd anyag Hatarértek Hatareértek
[ng/m’] [ng/m?]
24 6rés éves
Szall6 por (PM 10) 50 40




Légtéri kibocsatasok:

Az EMK Kft. az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak megfelelden akkreditalt
laboratoriummal a kibocsatasok ellendrzésére emisszid mérést végeztet.

A fiistgazok kén-dioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, nehézfém, dioxin és furan kibocsatasat
félévente vizsgaltatjuk.

A mérési eredmények azt mutatjak, hogy a kibocsatasok megfelelnek a jelenleg hatdlyos
kibocsatasi hatarértékeknek.

A mozgo 1égszennyez0 forrasok a hulladékok kozuti beszallitasat, valamint a belsé hulladék
mozgatast ¢s a salaklerakdba torténd kiszallitast végzo jarmiivek. A jarmiivek jellemzden dizel
iizemiiek.

Diffuz 1égszennyez6 forras a IIl. szamu lerakod (D3 jeli) salaklerako, mely egyedi tervezési,
mesterséges szigeteloréteggel bélelt és aljzatszigeteléssel ellatott négyszog alapu vasbeton miitargy.
Az EMK Kft. 2012. évtdl kezdddéen kozvetleniil a lerako mellett — akkreditalt laboratoriummal —
a levegdben 1év0 szallo por frakcidja mellett néhany fém (Cd, Hg, Pb, Zn) koncentraciojat is
meghataroztak. A mérési eredmények alapjan hatarérték tullépés egy alkalommal sem volt.

Az uralkod¢ szélirdny, a helyi domborzati sajatossagok, a lakott telepiiléstol valo tdvolsag miatt a
felver6dott por minden esetben 100-200 méteren belill kiiilepszik, a lerakasnak szamottevd
légszennyez0 hatdsa nincs.

Az elmult 6t év emisszios és imisszios adatai:

P1 forras:
2020
Hoénap CO (50) | NOx (200) | TOC (10) | Por (10) | SO2 HCL HF

1|Januar 32,6 139,43 1,07 1,98

2 | Februar 29,59 | 117,31 0,76 1,78

3 | Marcius 34,05 | 117,41 0,87 2,11 § § §,
4 | Aprilis 3569 | 131,52 0,66 1,59 kS kS B
5| Majus 44,82 | 128,65 0,9 1 b b B
6 | Junius 50,07 | 14513 | 1,61 1,3 S S S
7 | Julius 4481 | 123,18 0,97 1,67 § § E
8|Augusztus | 4556 | 128,29 | 0,86 1,59 5 5 >
9 | Szeptember | 41,64 122,09 0,8 1,64 E E E
10 | Oktober 38,09 | 122,84 0,97 1,48

11 | November 26,69 124,9 0,91 1,87

12 | December 34,14 131,71 0,8 1,71 6,24 0,4 0,09

2021
Hoénap CO (50) | NOx (200) | TOC (10) | Por (10) | SO2 HCL HF

1|Januar 27,61 | 117,19 0,83 1,83 § §, §
2 | Februar 25,63 137,37 0,81 1,79 § E § % § %
3 | Mércius 25,8 125,1 1,32 1,7 ORIy ORIy ORIy
4| Aprilis 2465 | 137,05 | 0,74 1,07 | Rg | L | &
5 | Majus 29,6 129,27 0,96 0,61 g S g




6 | Janius 28,01 | 157,04 1,09 0,37
7 | Jdlius 21,19 | 150,39 1,09 0,22
8 |Augusztus | 23,97 | 114,36 0,88 0,45
9 | Szeptember | 38,25 143,82 1,48 0,46
10 | Oktéber 9,32 145,69 0,31 0,36
11| November | 37,01 | 144,12 1,06 0,43
12 | December | 40,95 | 140,29 0,63 0,33 13,5 0,56 0,07
2022 mg/m3 nagyégetd
Hoénap CO (50) | NOx (200) | TOC (10) | Por (10) S0O2 HCL HF
1|Januar 29,98 | 110,68 0,3 0,31
2 | Februar 31,81 | 148,13 0,26 0,37
3 | Mércius 27,35 | 152,39 0,63 0,55 § § §
4| Aprilis 29,34 | 142,35 0,33 0,55 kS kS kS
5| Majus 21,79 | 147,91 0,37 0,36 3 § Bl
6 | Junius 31,98 144 044 | 037 RS S S
7 | Jdlius 28,54 153,11 0,32 0,49 E E E
8 |Augusztus | 18,57 | 144,67 0,66 0,96 % % %
9 | Szeptember| 27,45 148,68 1,18 1,39 E E E
10 | OktSber 16,54 | 118,63 0,24 1,14
11 | November 19,54 153,51 0,2 0,91
12 | December 23,55 152,95 0,45 1,72 4,23 2,82 0,415
2023 mg/m3 nagyégetd
Hoénap CO (50) | NOx (200) | TOC (10) | Por (10) | SO2 HCL HF
1|Januér 12,18 | 134,95 0,58 0,58
2 | Februar 8,25 136,82 0,49 0,78 3 3 .
3 | Mércius 19,15 | 127,07 1,5 0,82 8 8 S
4| Aprilis 2553 | 117,26 | 1,63 1,76 % % B
5 | M&jus 22,43 | 125,41 1,88 1,75 < < §
6 | Janius 34,49 | 136,42 3,81 1,6 2 2 S
7 | Jalius 9 9 g
8|Augusztus | 22,17 | 126,28 | 1,556 1,09 @ X g
9|szeptember| 3574 | 132,89 | 2,27 | 1,57 2 2 i
10 | OktSber 22,45 | 129,12 2,39 1,72
11|November | 21,14 | 120,08 1,35 1,82 4,395 0,23
12 | December 16,21 116,91 2,28 1,74 0,5 0,16 0,06
2024 mg/m3 nagyégetd
Hénap CO (50) | NOx (200) | TOC (10) | Por (10) | SO2 NH3 HCl Hg HF
1|Januar 36,99 106,02 1,95 1,79 probal. | prébal. | prébail. | prébal. E’
2 | Februar 22,22 118,18 0,637 1,545 1,1725 0,1 probai. | prébad. §
3 | Marcius 23,3 119,3 0,6 1,6 6,1 0,7 probai. | prébad. :§
4 | Aprilis 25,4 117,7 0,7 1,5 8,1 1,3 0,1 0,5 g
5 | Majus 24,8 136,8 0,9 1,4 9,5 1,4 0,1 2,1 s




6 | Junius 23,8 133,7 0,8 1,3 11,6 0,9 0,4 0,2
7 | Jdlius 29,2 125,8 0,9 1 7,9 2,2 0,2 0,6 0,078
8 | Augusztus 25,9 115,4 1 1,1 2,5 1,9 0,2 1,9
9|Szeptember| 24,8 | 110,8 0,7 1,5 1,8 1,3 0,2 1
D3 forras:
Légszennyez6 anyag Hatarérték Hatarérték Meérési eredmény
Szall6 por (PM 10) [ng/md] [ng/mq] [ng/md]
Meérési ddtum 24 6ris éves 24 oris
M1 2021.03.03. 8,2
M2 2021.03.03. 29,0
M3 2021.03.03. 114
50 40
M1 2023.03.30. 13,6
M2 2023.03.30. 13,8
M3 2023.03.30. 13,4
Hatarértek Meérési eredmény
Szennyezd anyag [ng/md] [ug/m’]
Mérési datum éves 24 6ras
Cink 2021.03.03. - 0,0182
Higany 2021.03.03. 1 <0,0002
Kadmium 2021.03.03. 0,005 <0,0005
Olom 2021.03.03. 0,3 <0,0005
Cink 2023.03.30. - 0,0250
Higany 2023.03.30. 1 <0,0005
Kadmium 2023.03.30. 0,005 0,0002
Olom 2023.03.30. 0,3 0,0053

8. A kibocsatasok megelbzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését

szolgald technologiai eljarasok és egyeb miszaki megoldasok

A fiistgaztisztitast szolgalo technologia bemutatasa

A fiistgaztisztitas mar a héhasznositd kazanban megkezdddik, a rendszer elsé elemeként végzi az

els6dleges durva porlevalasztast is.

A kazdn masodik flistgaztisztitdo szerepe a flistgdz gyors visszahiitése. Az utdégetOben magas

hémérsékleten a dioxinok, furanok lebomlanak, de 250-400 °C tartomanyban képesek a



rekombinalddni. A kazanbol kilépd 220-240 °C-os fiistgazhoz az aktivszén és mészhidrat (sorbolit)
keverékét adagoljuk, melynek szerepe a fiistgdz durva pH bedllitasa, a marad6é rekombinal6do
dioxinok, furdnok és nehézfémek aktivszénen torténd megkdtése. A reakciot kovetden a fiistgdz a
tobbrekeszes zsakos porsziirdbe jut, ahol a fiistgaz portartalméanak levalasztasat feliileti sziirds teflon
zsakok végzik.

A port6l és aktivszénen megkdtott dioxoniktol, furdnoktol, nehézfémektdl levalasztott fiistgaz a
szarazfiistgaztisztitast kovetden nedves mosokra keriil. A nedves mosas elsé eleme az Gn. savas
mosdtorony, melyen a flistgaz és a moséfolyadék ellenaramban taldlkoznak €s reagalnak egymassal.
A savas moso iizemelési pH tartomanya 4,5-5 pH, mely soran enyhén savas kozegben a nehézfémek
oldatba keriilnek, igy azok a fiistgazmosodvizzel tovabbi kezelésre tavoznak, a flistgaz pedig az un.
ligos mosoba keriil. A lugos mos6 egyenaramu kialakitasu. A ligos mosoban a pH tartomany 8-
8,5 pH, ahol a NOx tovabbi csokkentése megtorténik. A fiistgdzmosobol kikeriilé nedves flistgaz

jelentds viztartalmat csepplevalasztoval tavolitjak el.

Egetémiii kibocsatas csokkentési eljarasok
NOx kibocsatas csokkentési technikak:
o Szelektiv nem katalitikus redukcidé (SNCR)

o Promt NOx csokkentés a langhémérséklet csokkentésével

Por csokkentési technikak:
e Elsddleges porlevalasztas
e Zsakos porsziirk

e Finompor levalasztas (kétlépcsds mosd)

HCI és SO2 kibocesatas csokkentési technikak:
o A véggaz kezdeti lehiitése

e Nedves véggaz mosd (NaOH adagolas), majd vegyszeres fiistgazmoséviz kezelése.

Higany kibocsatas csokkentési technikak:
e Nedves mosdrendszer (minél alacsonyabb a mos6folyadék pH értéke, annal hatasosabb
a higany visszanyerés). A higany oldatba vitele.
¢ Higanymentesitd rendszer: homogenizalas, fémek kicsapatasa, koagulalasa,

iszapeltavolitas



9. ahol szukséges, a letesitményben, illetve a technolégiaban a hulladékok
keletkezését megel6z6, vagy csokkentd tervezett intézkedések:

»A hulladékégetés m(iszaki kovetelményeir6l, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeir6l” 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 6. §-a elGirdasokat tesz az
égetési tevékenység sordn keletkez6 hulladékokra:

c) a maradékanyagok mennyisége a lehet6 legkevesebb, veszélyessége a lehetd legkisebb, és
ezen anyagok a lehet6 legnagyobb mértékben Gjra felhasznaldsra kerljon

d) azon maradékanyagokat, amelyek keletkezése nem el6zhet6 meg, mennyisége nem
csokkenthet6 és hasznositasuk nem megoldhatd, a vonatkozé jogszabalyok szerint kell
artalmatlanitani.

A rendelet el6irdsainak megfeleléen:

Az éget6 a levdlasztott szorbolitot, valamint hamu és salakanyagokat veszélyes-hulladékként
kezeli, ennek megfelel6en a hulladékokat egy 4 m3-es konténerben gydjtik, majd a sajat lera-
kdban keril elhelyezésre. A konténerben gydjtott hulladékot vizzel permetezik, hogy elkeriiljék a
kornyezet diffuz légszennyezését.

Az EMK Kft. féldnedvesen széllitja el a szennyezett szorbolitot a salakkal egyiitt, és az Ipari Park
terliletén taldlhaté engedélyezett salaklerakéjan helyezi el a veszélyes hulladékokat.

A keletkez6 hulladék mennyiségek csokkentésére irdnyuld altalanos tevékenységek:

e hulladék keletkezés megel6zésére iranyuld lehet6ségek folyamatos meghatarozdsa és
megvaldsitasa;

e aktiv és felelGsségteljes részvétel a munkaerd allomdany minden szintjén pl. eljardsok az
alkalmazottak javaslatanak befogaddsara;

» az anyagfelhasznalas folyamatos figyelemmel kisérése és jelentése, 0sszevetve a folyamat
fébb teljesitménymutatdival.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezesek megeldzését szolgaljak

e Az EMK, mint a feliilvizsgalt veszélyeshulladék-égeté tulajdonosa és iizemeltetdje
a hulladékok fogadasat, atvételét és kezelését ugy végzi, hogy ezen tevékenységek ne okozzanak
blizszennyezést, illetve az emberi egészséget ne veszélyeztessék. Ennek érdekében a hulladékok
fogadasara, artalmatlanitasdra vonatkoz6 olyan technoldgiai eljaras utasitast készitettek,
melyeknek betartasaval teljesiilnek a fenti feltételek.

e A hulladékok beszallitasat és a telepen torténd mozgatasdt megfeleld miiszaki allapota,
a kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitd gépekkel (3 db Linde tipusu gazmeghajtasu targoncaval)
végzik. Az égetési maradékanyag mozgatdsara 0j nagy teljesitményii Toyota gyartmanyu (diesel
lizemil) targoncat is vasdroltak. A hulladék silokban torténé manipulélashoz, daralashoz,

beadagolashoz polipos hiddarut mitkddtetnek, mialtal jelentésen csokkent a kézi mozgatas.



¢ A hulladék-eldkészitd teriiletén a dardlasra vard és mar ledaralt hulladékok atmeneti tarolasat a
hulladéktarold épiilet zart terében végzik, amelyben folyamatosan biztositjak az elszivast. Az
elszivott levegdt az égetd €s az utoégetd kamrainak égési levegdjéhez vezetik, biztositva, hogy az
esetleges biizos komponensek ne keriilhessenek ki a szabadba, illetve igy biztositjak az iizemeld
f6égonél a sziikséges levegdmennyiség utanpotlasat.

e A hulladékok égetése soran biztositjak, hogy az égetékemencékben, illetve az utdégetdben
a flistgéz legalabb 2 masodpercig 850 °C-on tartdzkodjon, illetve tobb mint 1% szerves kotésben
1évé  halogént  (klorban  kifejezve)  tartalmaz6é  hulladék  égetése  esetében
a hdmérséklet legalabb 2 mp tartozkodasi 1doig elérje az 1100 °C-ot.

e A Stieber Kft. altal szallitott és kiépitett folyamatos emisszid mérd rendszer biztositja a 1égtéri
kibocsatasok kontrollalasat (mérését, ellendrzését, rogzitését). Folyamatosan mérik és rogzitik a
kovetkez6 1égszennyezé komponenseket: szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx), szilard
anyag, elégetlen szén-hidrogén (TOC), kéndioxid (SOz2), sésav (HCI), higany (Hg)

e Folyamatosan mérik és rogzitik még a kovetkezd mitkddési paramétereket is: homérséklet
a tlztérben; a tavozod flistgdz oxigén koncentracidja, nyomasa, térfogatarama, hdmérséklete és
vizgbz tartalma. A technologiai folyamatiranyitd rendszerrel biztosithatok, figyelemmel
kisérhetdk, ellendrizhetdk a technologia ezen paraméterei, a mért adatokat folyamatosan rogzitik,
¢s azok a mentett adatalloméanybol visszakereshetok.

e A mérd és adatgylijté rendszer tiikor-winchesteres megoldast — kiilon szerverrel, sziinetmentes
tappal ¢és gazolaj lizemil tartalék aggregatorral — amely biztositja az adatok tarolasat,

visszakereshetdségét.

e A folyamatos méréseken tulmenden, a 1égtéri emisszidkat — a vonatkozo egységes
kornyezethasznalati engedélynek megfelelé gyakorisaggal — akkreditalt laboratoriummal
ellendriztetik.

o A kialakitott reteszfeltételek megakadalyozzak a hulladék beadagolasat nem megfeleld tizemviteli
allapotban. A hulladék adagolasa csak a kemence normal lizemviteli allapotaban kezdhetd el.

e Az inditasi €s leallasi szakaszban, vagy amikor a kemence hdmérseklete 850 °C ala, illetdleg az
utdégetdben 1100 °C ala csokken, a tamaszto égot kizardlag f6ldgaz tlizeldanyaggal lizemeltetik,
megakadalyozva a karos kibocsatasokat.

e Az égetdmiiben olyan automatikus reteszrendszert lizemeltetnek, amely megakadalyozza a
hulladék beadagolasat:

- az inditasi szakaszban addig, amig a hdmérséklet a kemencékben el nem éri a 850 °C-ot, illetdleg

az utoégetdben az 1100 °C-ot,



- minden olyan alkalommal, amikor a kemence hdmérséklete nem éri el a 850 °C-ot, illetdleg az
1100 °C-ot,

- ha a folyamatos mérés szerint a fiistgaztisztitd rendszer miikodési zavara vagy hibaja miatt — két
féloras mérés alapjan — tallépik az eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

o A fiiggbleges utdégetd aljan kialakitott salakolast zart-zsilipes rendszerrel €s a hozzatartozo
vizpermetezd fejek védelmében oldjak meg. A tobbszords atpakolasok kivaltdsaként bevezették a
pernye big-bag rendszer(i tarolasat (gytjtését).

e Az égetdmil 4 miszakos munkarendben allando feliigyelet mellett tizemel. Minden miszakot
miuvezetd iranyit, akinek egyszerli izemzavar esetén jogkore van intézkedni és kotelessége
a hibat elharitani. Egy esetleges komolyabb ilizemzavar esetén a miivezetd tajékoztatja az
lizemvezetét, az Ugyvezetd igazgatét. Amennyiben az lizemzavar esetlegesen
kornyezetkarositdssal jarna, akkor az Tlgyvezetd igazgatd tajékoztatja az els6foku
kornyezetvédelmi hatdsadgot, lakossdg veszélyeztetése esetén pedig a katasztrofavédelmi

szervezetet is.

11. A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések
Folyamatos emisszié mérés

Az EMK Kft. altal miikodtetett veszélyes hulladék égetdkhoz olyan egyedi folyamatirdnyitasi
rendszert épitettek ki, amely nyomon kdveti a teljes égetési technologia folyamatait. A rendszer gy
keriilt megvalositasra, hogy a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet eldirasai szerinti retesz feltételeket
biztositani tudja. A folyamatiranyitasi rendszer altal mért adatokat egy kdzponti szerveren, valamint
a folyamatiranyitasi rendszert vezérld szamitogépen archivaljak.

A P1 pontforrashoz (a fiistgdz kéménybe) folyamatos mérOmiiszer rendszer €pitettek be, amely a
kovetkezé komponenseket méri és rogziti: Oz, CO, NOy, TOC, SO, HCI, Hg és szilard anyagok,
valamint a tdvozoé flistgdz nyomasat, hdmérsékletét és térfogataramat. A folyamatos mérdk adatait
mg/m?3-re, ill. a 11%-os oxigéntartalomra. A folyamatos méréshez tartozd szamitogép a szamitott
adatok alapjan jelent a folyamatiranyitasi rendszernek, amelyet felhasznalva a rendszerkezelok
elvégzik a technoldgiai beavatkozasokat, illetve — a féloras hatarérték tallépés esetén — megtiltja a
hulladék beadagolast. Amennyiben a rendeletben eldirt idétartam alatt nem all vissza hatarérték ala
a kibocsatott flistgdz szennyezG-anyag tartalma az égetomiivet teljesen leallitja. A
folyamatirdnyitasi rendszer programja a pillanatnyi mért adatok alapjan szamolja az abbol
kovetkezo féloras értékeket €s amennyiben ezek az értékek a kibocsatasi hatarérték 80%-at elérnék,

figyelmeztetd hangjelzést és a monitoron villogo piros jelzést ad.



Ez alapjan tud a rendszer feliigyeletét ellaitd személy beavatkozni. A miszerek gyartoja
¢s szallitoja altal meghatarozott rendszerességgel végzik el a mérdmiiszerek nullpontjanak és
referencia értékének ellendrzését. Ezt az EMK Kft. és a miiszereket karbantart Stieber Bt. kozott
¢l6 karbantartdsi, kalibraldsi és javitdsi szerzOdés garantdlja Az adatatviteli rendszer
adatszolgaltatasi oldalat az EMK Kft. kiépitette. A folyamatosan mért komponensek interneten vald
hozzaférésének lehetdsége a hatosag szamara folyamatosan online feliileten biztositott. Az EMK
Kft. az online elérhetéségen tul minden targyhdnapot kdvetden a napi atlagértékeket a hatosag
szamara rendszeresen megkiildi.

Diffuz forras

A salaklerakoi kibocsatasokat évente legalabb egyszer akkreditalt laboratoriummal ellendriztetni
kell. Az akkreditalt mérések eredményei alapjan az elmult 6t évben nem fordult el a salaklerakoban
kiporzasbol szarmazo hatarérték tallépés.

Az égetési maradékanyag lerako mellett mérendd, szallopor immisszios koncentraciok (valamint a
pormintakban 1év6 Hg, Pb, Cd és Zn tartalom) legutobbi mérését az Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
(6500 Baja, Szent Laszlo ut 105.) végezte el. A mérési eredmények alapjan a salaklerako
kornyezetében egyik mérési ponton sem 1épi til a PM1o koncentraci6é a 24 oras hatarértéket. Az
6lom, kadmium, cink és higany koncentracidja a kdrnyezeti levegdben az éves hatarérték alatt

maradkt.

12. Az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras megfelel az elérhet6
legjobb technikanak:

Az EMK Kft., a 2022 oktober 20-4n kiadott BO/32/03786-13-2022 Egységes
Kornyezethasznalati Engedély engedélyeztetési fazisaban beadott dokumentumokban részletesen
elemezte az érvényben 1évé BAT iranyelveknek vald megfelelést, amelyet a Kormanyhivatal a
kiadott engedély 2. pontjanak 6sszegzése szerint:

A fellilvizsgalati dokumentacidban foglaltak alapjan a tevékenység jelenleg csak részben felel
meg az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek (a BAT 4, 5, 25, 29. elGirasok még
teljeskortien nem teljesiilnek), de a benytujtott dokumentaciéban foglaltak alapjan

2023. december 3-ig a rendelkezd részben foglalt elGirdsok teljesitésével az megfeleltethetd
lesz.”

A hatarozatnak valé megfelelés érdekében az EMK Kft az alabbi intézkedéseket tette meg:

1. Hatésag tajékoztatdsa 2023.01.31-ig a BAT4-emisszi6 miiszerek beszerzése, technoldgiai
modositasok, BATS, BAT25, BAT29 megfeleltetés intézkedéseirdl.

2. Hatosagi tajékoztatasa, elorehaladasi jelentés 2023.01.31-2023.04.30 iddszakrol.

Hatdsagi tajékoztatasa, elérehaladasi jelentés 2023.04.30-2023.07.31 id6szakrol.

4. BO/32/06116-1/2003 iigyiratszamt hatosagi eljaras hivatali uton torténd meginditasa a HF
¢s Hg komponensek mérésének kiegészitésére vonatkozoan.
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5. Miszaki ¢és eljarastechnikai egyeztetés a B-A-Z Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly kollégai,
valamint az EMK Kft. kollégai kozott 2023.08.10.-én.

6. EMK Kft. nyilatkozattétele a megbeszélést kovetd vallalasokrol: 2023.09.08.

7. B-A-Z Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly altal a BO/32/03786-13/2022. szaml egységes
kornyezethasznalati engedély modositasa. A BO/32/06116-3/2023. szdmi modositd
hatarozatot 2023.10.03.-an kaptuk meg.

8. A Hg folyamatos emisszio mérd megrendelése a Stieber Bt. KA-284/2023 szamu arajanlatra
hivatkozva.

. Hatosag tajékoztatasa 2023.10.08-an az EMK Kft. probaiizemének megkezdésérol.

10. 2023.10.12.-én: Légszennyezd forrasok - P1 pontforras teljeskorti akkreditalt mérése mely,
tartalmazza a  kéthavonta ~mérendd Hg, valamint a havonta mérendd
HF légszennyezd komponensek akkreditalt mérését is. Az akkreditalt méréskor a beépitett
folyamatos emisszidé mérd muszerek ,,0sszemérését” is elvégeztik.

11.2023.11.17.-én: Légszennyezd forrasok - P1 pontforras teljeskorii akkreditalt mérése mely,
tartalmazza a  kéthavonta mérendd0 Hg, valamint a havonta mérendd
HF légszennyezd komponensek akkreditalt mérését is. Az akkreditalt méréskor a beépitett
folyamatos emisszidé méré miszerek ,,0sszemérését” is elvégeztik.

12. Megrendelésre kertilt a januari HF és Hg mérés, melyet 2024.01.17-én akkreditalt mérélabor
végzett el.

A 2023-ban ¢letbe 1¢p6 BAT-AEL kibocsatasi hatarértékeknek €s azok folyamatos mérésnek vald
megfelelés igazolasara a 2024. februar 15-ei keltezésti ,,EMK Kft. probaiizemi zaréjelentés a 2023
BAT-AEL kovetkeztetésekben foglalt kovetelmények teljesitésérdl” dokumentacidban szamoltunk
be.
A folyamatos higany mérésrél késziilt alabbi zarojelentés kiegészitést készitette az EMK Kft.,
melyet a hatosag szdmara mar atadott:

Zarodjelentés a folyamatos Hg mérémliszer beszerzésére, belizemelésére

Id6szak 2024.04.19-2024.08.31

Az EMK Kft. a mérém(szerek beszerzése kapcsan a korabbi el§rehaladasi jelentéseiben, valamint
a 2024.02.15. megkuldott 2023 BAT-AEL ml(iszerbeszerzés zardjelentésében a folyamatos Hg
mérGvel kapcsolatban T. Hatdsagot az alabbiak szerint tajékoztatta.

A folyamatos Hg méré belizemeléséig akkreditalt mintavételes mérést kellett végeziink, amelyre
2024.01.17.-én az ALCEDO Koérnyezetvédelmi és Munkahigiénids Vizsgaldlaboratérium Kft kértik
fel.

Az ALCEDO Kft. jegyz6kdnyvének 8.oldalan taldlhaté Hg eredmények:

Légszennyezd Hatarérték (mg/m3) Koncentracié (mg/m3)
anyag 11%-os O tartalomra 11%-o0s O, tartalomra
Higany 0,02 0,01
Higany (Hg) mérések dsszehasonlito tabldzata a probaiizem idészaka alatt:
2023 2024
Hg-HF mérések dsszefoglalasa OKTOBER | NOVEMBER | JANUAR
Meérés napja Hatarérték 12. 17. 17.
Akkreditdlt Hg mérés (mg/m?) 0,02 0,003 0,0027 0,01
Akkreditdlt HF mérés (mg/m?3) <1 0,09 0,03 0,32




A Hg mérémdiszer beszallitéja el6zetesen 2024 madjusra jelezte a mliszer beérkezését, ezért addig
tovabbi akkreditdlt mérést terveztiink, azonban a mérémliszer kordbban érkezett, igy annak
belizemelése is kordbban tortént meg.
A belizemelés id6pontjatol kezdve a folyamatos emisszié méré adatait, koztiik a Hg komponens
értékeit az EMK Kft adatgy(ijté rendszere folyamatosan regisztralta, mentette. Az adatokbdl
képzett napi atlagértékeket jelen zardjelentés 1.sz melléklete tartalmazza.
A mérémlszer a belizemeléstdl kezd6d6en gondmentesen mikodik, a szliikséges karbantartasokat
a Stieber Bt. szakemberei |atjak el.
Fentiek alapjan kérjik kordbban megkiildott BAT-AEL-2023 zaréjelentésiink elfogaddsat, valamint
a Hg mérémdszer jelen zardjelentésének elfogadasat

HATARERTEK 20 pg/m3 20 pg/m3 20 pg/m3 20 pg/m3 20 pg/m3
Détuml P1 |Hg pg/mIDatum| P1 |Hg pg/m3IDatum| P1 |Hg pg/m3|Datum P1 |Hg pg/m3Datum P1 Hg pg/m3,
APRILIS  [Napi atl MAJIUS Napi atl JUNIUS Mapi atl JULIUS Napi atl AUGUSZTUS  |Napi atl
2024.aprilis 1 2024.majus 01 0,00 2024.junius 01 0,00| 2024.jalius 01 0,00[2024.augusztus 01 0,00
2024.aprilis 2 2024.majus 02 0,00 2024.junius 02 0,00| 2024.jalius 02 2,32[2024. augusztus 02 0,00
2024, aprilis 3 2024.majus 03 0,00( 2024.junius 03 0,00| 2024.julius 03 0,90(2024. augusztus 03 0,01
2024.aprilis 4 2024.majus 04 0,00 2024.junius 04 0,00| 2024.jdlius 04 0,00[2024.augusztus 04 0,00
2024.4prilis 5 2024.majus 05 0,00 2024.junius 05 0,00| 2024.jdlius 05 0,00[2024.augusztus 05 0,00
2024.aprilis 6 2024.majus 06 0,00 2024.junius 06 0,00| 2024.jdlius 06 0,00[2024. augusztus 06 0,00
2024.aprilis 7 2024.majus 07 0,00 2024.junius 07 0,00| 2024.jdlius 07 0,59[2024. augusztus 07 0,00
2024.4prilis 8 2024.majus 08 0,00 2024.junius 08 0,00| 2024.jdlius 08 0,31[2024.augusztus 08 8,98
2024.aprilis9| & | 2024.méjus 09 0,00 2024.junius 09 0,00| 2024.jdlius 09 1,07[2024. augusztus 09 1,70
P024.4prilis 10| @ | 2024.majus 10 0,00 2024.junius 10 0,00| 2024.jalius 10 0,56(2024.augusztus 10 13,86
p024.aprilis 11| o | 2024.majus 11 0,00( 2024.junius 11 0,00| 2024.julius 11 0,09[2024. augusztus 11 4,01
P024. aprilis 12 § 2024.majus 12 0,00 2024.junius 12 0,00| 2024.jdlius 12 1,27[2024. auguszius 12 3,07
P024.aprilis 13 9@ [ 2024.majus 13 0,00 2024.junius 13 0,00| 2024.jalius 13 0,40[2024.augusztus 13 0,19
D024.aprilis 14 & | 2024.majus 14 0,00 2024.junius 14 0,00| 2024.julius 14 0,47[2024. augusztus 14 1,18
p024.4prilis 15  E | 2024.méjus 15 0,00 2024.junius 15 0,00| 2024.jdlius 15 0,15[2024.augusztus 15 0,91
p024.4prilis 1§ 2 [ 2024.méjus 16 0,00 2024.junius 16 0,00| 2024.jdlius 16 0,43[2024.augusztus 16 0,25
p024.aprilis17  E | 2024.majus 17 0,00 2024.junius 17 0,00| 2024.jdlius 17 0,43[2024.augusztus 17 0,06
P024.aprilis1§ T [ 2024.majus 18 0,00 2024.junius 18 0,00| 2024.jdlius 18 2,29[2024. augusztus 18 0,56
P024. aprilis 19 3,61 2024.majus 19 0,14| 2024.junius 19 0,02| 2024.julius 19 0,77[2024. augusztus 19 0,92
P024. aprilis 20 0,80 2024.majus 20 1,12| 2024.junius 20 0,24| 2024.jdlius 20 0,57[2024.augusztus 20 0,85
P024. aprilis 21] 1,77| 2024.majus 21 1,75| 2024.junius 21 0,03| 2024.jalius 21 0,56(2024.augusztus 21 0,63
P024. aprilis 22 1,89| 2024.majus 22 3,35 2024.junius 22 0,85 2024.julius 22 0,04[2024. augusztus 22 1,42
P024. aprilis 23 2,28 2024.majus 23 3,39 2024.junius 23 0,12| 2024.jalius 23 0,29[2024. augusztus 23 0,21
P024. aprilis 24 0,00 2024.majus 24 0,00 2024.junius 24 1,00| 2024.jilius 24 0,882024.augusztus 24 0,17
R024. aprilis 25 1,52| 2024.majus 25 18,39| 2024.junius 25 1,40| 2024.jilius 25 0,44[2024. augusztus 25 1,51
P024. aprilis 26 0,53| 2024.majus 26 18,17| 2024.junius 26 0,25| 2024.jdlius 26 0,00[2024.augusztus 26 0,00
P024. aprilis 27] 0,00 2024.majus 27 0,00 2024.junius 27 1,18| 2024.jilius 27 0,00[2024.augusztus 27 2,66
R024. aprilis 28 0,28 2024.majus 28 2,78 2024.junius 28 0,65| 2024.jilius 28 0,03[2024.augusztus 28 1,53
P024. aprilis 29 0,78 2024.majus 29 1,55| 2024.jinius 29 0,27| 2024.jalius 29 0,07[2024.augusztus 29 2,38
P024. aprilis 30 0,52 2024.majus 30 4,74 2024.junius 30 0,00| 2024.jdlius 30 0,02[2024. augusztus 30 0,73
2024.majus 31 4,30 2024.julius 31 0,00{2024. auguszius 31 0,57

A fentiekre tekintettel kérjiik a Kormanyhivatalt, hogy elfogadja, az alkalmazott
technologia, termelési eljaras megfelel az elérhetd legjobb technikanak




13. A hatdsterUlet lehatdrolasa

Az égetl tekintetében a kozvetlen hatasteriiletet a nitrogén-oxid komponens adja. A nitrogén-oxidra

vonatkoz6 levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet 151 méter sugart kor teriilete, melynek kdozéppontja

Koncentracio [pg/m3]

a P1 pontforras.

Hatasteriilet szamitas részletes eredményei

1z

10

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160.0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 240.2 kW
Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s
learamlés nincs
Eredeti magassag: 24.0 m
Korrigalt magassag: 24.0 m
Jarulékos magassag: 0.5 m
Effektiv magassag: 24.5 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZEN-MONOXID=0,418 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 24.412 m
szigma-z: 17.843 m
konc.: 10.412 pg/m3
tavolsag: 31 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34.598 m
szigma-z: 25.324 m
konc.: 8.316 pg/m3
tavolsadg: 499 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1000.000 pg/m3

| SZEN-MONOXID 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrdastol meért tavolsag [m]



"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracié: 1876.660 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 8.330 ng/m3

P1 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 49 m

P1 atlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 6.477 ug/m3

SZEN-MONOXID terhelhet6ség: 9383.3

P1 forras védoétavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves
atlagszdmitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P1 49 m
Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160.0 fok E-t6] K felé
Hoééaram: 240.2 kW
Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 24.0 m
Korrigalt magassag: 24.0 m
Jarulékos magassag: 0.5 m
Effektiv magassag: 24.5 m
Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=4,253 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rads koncentracio:
szigma-y: 24.412 m
szigma-z: 17.843 m
konc.: 105.899 pg/m3
tavolsag: 31 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34.598 m
szigma-z: 25.324 m
konc.: 84.573 pg/m3
tavolsag: 49 m
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio:
szigma-y: 65.561 m
szigma-z: 48.115 m
konc.: 32.966 pg/m3
tavolsag: 107 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 86.911 m
szigma-z: 63.858 m
konc.: 19.819 ng/m3
tavolsadg: 151 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20.000 pug/m3
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracid: 33.160 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 84.719 pg/m3
P1 forras hatastavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: 151 m
P1 atlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 49.116 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetoség: 165.8
P1 forras véddtavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.



Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: P1 151 m

Szamitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:
Vizsgalt forras: P1
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Koncentracio [pg/m3]
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vizsgalt elsz. irany: 160.0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 240.2 kW
Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Sz¢lsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 24.0 m
Korrigalt magassag: 24.0 m
Jarulékos magassag: 0.5 m
Effektiv magassag: 24.5 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,043 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 dras koncentracio:
szigma-y: 24.412 m
szigma-z: 17.843 m
konc.: 0.255 pg/m3
tavolsag: 31 m
"C" feltétel szerinti 24 6rds koncentracio:
szigma-y: 34.598 m
szigma-z: 25.324 m
konc.: 0.204 pg/m3
tavolsag: 49 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5.000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 3.560 pg/m3

NITROGEN-OXIDOK 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
30 &0 a0 120 150 180 210 240 270 300

A forrastol mért tavolsag [m]
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0.204 pg/m3

P1 forras hatastavolsaiga SZALLOPOR-PM10 esetén: 49 m



P1 atlagos 24 6ras koncentracio a hatésteriileten: 0.159 ug/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 17.8

P1 forras védotavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P1 49 m
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SZALLOPOR-PM10 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel 2§(14/c) feltétel
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Szdmitas HIGANY komponensre:
Vizsgilt forras: P1

vizsgalt elsz. irany: 160.0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 240.2 kW
Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s
learamlas nincs
Eredeti magassag: 24.0 m
Korrigalt magassag: 24.0 m
Jarulékos magassag: 0.5 m
Effektiv magassag: 24.5 m
Kivalasztott 1égszennyez6: HIGANY=0.000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximadlis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 24.412 m
szigma-z: 17.843 m
konc.: 0.000 pg/m3
tavolsdg: 31 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34.598 m
szigma-z: 25.324 m
konc.: 0.000 pg/m3
tavolsag: 49 m



"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0.000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0.000 pug/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0.000 pg/m3

P1 forras hatastavolsaga HIGANY esetén: 49 m

P1 atlagos 1 oras koncentracié a hatastertileten: 0.000 pg/m3

HIGANY terhelhetéség: 0.0

P1 forras véddtavolsaga HIGANY esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1 49 m

1.0 | HIGANY 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitds KEN-DIOXID komponensre:



Koncentracio [pg/m3]

Vizsgalt forras: P1
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vizsgalt elsz. irany: 160.0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 240.2 kW

Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Sz¢lsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 24.0 m

Korrigalt magassag: 24.0 m

Jarulékos magassag: 0.5 m

Effektiv magassag: 24.5 m

Kivalasztott 1égszennyez6: KEN-DIOXID=0.155 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 24.412 m
szigma-z: 17.843 m
konc.: 3.860 pg/m3
tavolsag: 31 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34.598 m
szigma-z: 25.324 m
konc.: 3.083 pg/m3
tavolsag: 49 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 25.000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 48.080 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 3.088 pg/m3
P1 forréas hatastavolsaga KEN-DIOXID esetén: 49 m
P1 atlagos 1 6ras koncentracio a hatastertileten: 2.401 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 240.4
P1 forras véddétavolsaga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

| KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel

25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]
Nincs a hatéstertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.



Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: P1 49m

Szamitas HIDROGEN-FLUORID komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160.0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 240.2 kW
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Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s

learamlas nincs

Eredeti magassag: 24.0 m
Korrigalt magassag: 24.0 m
Jarulékos magassag: 0.5 m
Effektiv magassag: 24.5 m

Kivalasztott 1égszennyez6: HIFROGEN-FLUORID=0.001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 éras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 24.412 m
szigma-z: 17.843 m
konc.: 0.027 pg/m3

tavolsag: 31 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 34.598 m
szigma-z: 25.324 m
konc.: 0.021 pg/m3

tavolsag: 49 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio6: 2.000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 4.000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o0ras koncentrécio: 0.021 pg/m3
P1 forras hatastavolsaga HIFROGEN-FLUORID esetén: 49 m
P1 atlagos 1 orés koncentrécio a hatasteriileten: 0.017 pg/m3
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HIFROGEN-FLUORID terhelhet6ség: 20.0
P1 forras véddtavolsdga HIFROGEN-FLUORID esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: P1 49m

Szamitds SOSAV komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160.0 fok E-to6l K felé
Hoéaram: 240.2 kW
Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s
ledaramlés nincs
Eredeti magassag: 24.0 m
Korrigalt magassag: 24.0 m
Jarulékos magassag: 0.5 m
Effektiv magassag: 24.5 m
Kivalasztott 1égszennyez6: SOSAV=0.013 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 24.412 m
szigma-z: 17.843 m
konc.: 0.329 pg/m3
tavolsag: 31 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34.598 m
szigma-z: 25.324 m
konc.: 0.263 pg/m3
tavolsag: 49 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 2.000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4.000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0.263 pg/m3
P1 forras hatastavolsaga SOSAV esetén: 49 m
P1 atlagos 1 6ras koncentraci6 a hatasteriileten: 0.204 pg/m3
SOSAV terhelhetdség: 20.0
P1 forras véddtavolsaga SOSAV esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszdmitasoknak.



Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P1 49 m
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sOSAY 28(14/a) feltetel — 28(14/b) feltétel 28(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitds DIOXIN-FURAN komponensre:
Vizsgalt forras: P1 ’
vizsgalt elsz. irdny: 160.0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 240.2 kW
Atlagos szélsebesség: 3.18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3.17 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 24.0 m
Korrigalt magassag: 24.0 m
Jarulékos magassag: 0. m
Effektiv magassag: 24.5 m
Kivalasztott 1égszennyez6: DIOXIN-FURAN=0.000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 24.412 m

szigma-z: 17.843 m

konc.: 0.000 pg/m3

tavolsadg: 31 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio:

szigma-y: 34.598 m

szigma-z: 25.324 m

konc.: 0.000 pg/m3

tavolsag: 49 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0.000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0.000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid: 0.000 pg/m3
P1 forras hatastavolsaiga DIOXIN-FURAN esetén: 49 m
P1 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 0.000 pg/m3
DIOXIN-FURAN terhelhet6ség: 0.0



Koncentracio [pg/m3]
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DIOXIN-FURAN 25(14/a) feltetel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastél mért tavolsag [m]

P1 forras véddtavolsaga DIOXIN-FURAN esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P1 49
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14. az 1-12. pontokban részletezettek kozérthetd osszefoglalasa.

Az EMK Kft. 1étesitményei Sajobabony kozigazgatasi teriiletén, a varostol DNy-i irdnyban 1év6
egykori EMV gyartelepen helyezkednek el.

Az EMK Kft. gyartelepen 1évé ingatlanjainak teriilete 6sszesen: 86,1 ha, ebbdl
e ¢getdmiivek, hulladéktarold szin, tartalyok: 6,4 ha
e ¢getési maradékanyag lerakok: 4,6 ha

A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet (Rend.) szerinti besorolasa:

- 1. szdmu mell¢klet 51. pont: Veszélyes hulladékot égetéssel artalmatlanitd vagy
hasznosité 1étesitmény, lerakassal, kémiai vagy biologiai eljarassal artalmatlanito

létesitmény

- 2. szaml melléklet 5.2. b. pont: Hulladékok artalmatlanitasa vagy hasznositasa

hulladékégeté miivekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitason
feliil.

Az atvehetd, artalmatlanithatdo és hasznosithatdo hulladékok kezelését az EMK Kft. a
B0O/32/03786-12/2022. szdmon kiadott Egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan végzi.

A hulladék égeté miire vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedélyben folyamatosan és
id6szakosan mérendd komponenseket hatarozott meg a kornyezetvédelmi hatosdg a
hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeir6l és a hulladékégetés
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet alapjan. A



folyamatosan mérendé komponensek mérési adatai egy kiépitett adatatviteli rendszeren
keresztiil jutnak el a kdrnyezetvédelmi hatdésaghoz.

Hulladékégetés:

crey

évi 8.000 ilizemoraval, napi 24 oOrdban. Az égetdémill az artalmatlanitds soran keletkezd
héenergidbol ipari gézt allit eld, melyet az ipari parkon beliil teljes egészében hasznositanak.
A statikus és forgddobos kemencénél egyarant mérik az é€gés koriilményeire vonatkozo
iizemviteli paramétereket.

A f6bb technoldgiai elemek az alabbiak:

A statikus égetOk technoldgiai sora a kovetkezd fobb részekbdl all:
* [-es égetdkemence,
* [I-es égetokemence,
* [II-as égetdkemence
« Utoégeto kemence (utoégeto I-11. fokozat)
* Hidraulikus, kézi vezérlésli konténeradagold
* 1 db elszivo ventilator
* 2 db gbézkazan (hdhasznositd kazan 1. és 11.)
* Alternativ potviz elémelegitd
» Fiistgaztisztitd technologia
o SCR technologia
o Dioxinmegkdtés mészpor €s aktivszén / sorbolit adagold
o Reaktor
o 2 rekeszes zsdkos porsziird
o Elszivo ventilator
o Fiistgaz hiité (quench)
o Savas mosotorony
o Lugos mosotorony
o Aerosol és csepplevalasztd

* Stiritettlevegd haldzat

* Folyadékadagolo rendszer f6ldgaz gyujtéégdvel
* Térolo6 tartalyok és konténerek

* Adagolo konténerek

* 1 db elektronikus mérleg.

» Egyéb kiszolgalo technoldgiai elemek

A forgddobos technologiai sor a kdvetkezd fobb részekbdl all:

+ 1 forgddobos égetdkemence, utdégetdvel, salakold rendszerrel

* 3400 kW teljesitményti kombinalt TTS géaz/olaj/hulladék (folyékony hulladék) égd
* 1 db pasztaadagol6 berendezés

* 2 db 1700 kW teljesitmény gaz/olaj/hulladék €gd (utdégetd)



* 1 db hulladék gaz és kiilonleges folyékony hulladék beadagolé rendszer
* 3 db égéslevegd ventilator
* 2 db héhasznosité gézkazan
* 1 db kazantapviz eldallito rendszer,
* Alternativ potviz elémelegitd
* Fiistgaztisztito technoldgia
o SCR technologia
o Dioxinmegkotés mészpor ¢és aktivszén / sorbolit adagold
o Reaktor
o 3 rekeszes zsékos porsziird
o Elszivo ventilator
o Fiistgaz hiité (quench)
o Savas mosotorony
o Lugos mosotorony
o Aerosol és csepplevalasztd

* Suritett levegd halozat

* Folyadékadagolo rendszer

* Tarol¢ tartalyok és konténerek

» Adagol6 konténerek

* Elektronikus mérleg.

» Egyéb kiszolgald technoldgiai elemek

Folyékony hulladék égetd technologiai sor_a kdvetkezd fobb részekbdl épiil fel:
* Folyadék égetdkemence,
* Utoégetd kamra folyadék/gaz tamaszto tlizeléssel, égéslevegd ventilatorokkal
0 2 500 kW teljesitményti gaz/folyékony hulladék €go,
* 1 db héhasznosité kazan AKH-10/12,
* Fiistgaztisztito technologia
o SCR technologia
o Dioxinmegkotés Mészpor és aktivszén / sorbolit adagolo
o Reaktor
o 2 rekeszes zsékos porsziird
o Elszivo ventilator
o Fiistgaz hiité (quench)
o Egyfokozati mosotorony
o Aerosol és csepplevalasztd

* Stiritett levegd héalozat

* Folyadékadagold rendszer

* Térolo6 tartalyok

* Egyéb kiszolgalo technoldgiai elemek.

A fiistgaztisztitast szolgalo technologia:

A fiistgaztisztitds mar a h6hasznosité kazdnban megkezdddik, a rendszer elsé elemeként végzi

az elsddleges durva porlevalasztast is.



A kazan mésodik flistgaztisztitd szerepe a fiistgaz gyors visszahiitése. Az utdégetdben magas
hémérsékleten a dioxinok, furanok lebomlanak, de 250-400 °C tartomanyban képesek a
rekombinalddni. A kazanbdl kilépd 220-240 °C-os fiistgazhoz az aktivszén és mészhidrat
(sorbolit) keverékét adagoljuk, melynek szerepe a fiistgdaz durva pH beallitisa, a marado
rekombinal6édo dioxinok, furanok és nehézfémek aktivszénen torténd megkotése. A reakciot
kovetden a fiistgdz a tobbrekeszes zsakos porszlirObe jut, ahol a fiistgdz portartalmanak
levalasztasat feliileti sziirds teflon zsdkok végzik.

A portdl és aktivszénen megkdtott dioxoniktol, furanoktol, nehézfémektdl levalasztott fiistgaz
a szarazflstgaztisztitast kovetden nedves mosokra keriil. A nedves mosas elsé eleme az un.
savas mosotorony, melyen a fiistgdz és a moséfolyadék ellenaramban taldlkoznak és reagalnak
egymassal. A savas mosé iizemelési pH tartoméanya 4,5-5 pH, mely sordn enyhén savas
kozegben a nehézfémek oldatba keriilnek, igy azok a filistgdzmosdvizzel tovabbi kezelésre
tdvoznak, a flistgdz pedig az in. lagos mosoba keriil. A lagos mos6 egyenaramu kialakitasa. A
ligos mosdban a pH tartomany 8- 8,5 pH, ahol a NOx tovabbi csokkentése megtorténik. A

flistgdzmosobdl kikeriilé nedves flistgaz jelentds viztartalmat csepplevalasztoval tavolitjak el.

Egetési maradékanyag lerakasa:

Az égetd berendezések lizemeltetése soran képzddd égetési salak, pernye (égetési filterpor),
és fiistgdz mosoiszap lerakéssal torténd artalmatlanitasa a Sajobabony 024/241. helyrajzi
szamu teriileten 1étesiilt III. jeld, szigetelt falu €s padldszerkezetii, 60 cm falvastagsagq,

bordakkal merevitett falti vasbeton miitargyban torténik.

Légszennyezo forrasok:

P1 forras:
A P1 pontforras a hulladékégetémii 24 méter magas 1200 mm atmérdjii, kor keresztmetszetii

polipropilén anyagu kéménye

D3 forrés:
Diffiz légszennyezé forras a salaklerako. A salaklerakashoz kapcsolodoan az EMK Kft. egy
légszennyez0 diffuiz forrassal rendelkezik, a III. kazetta (D3 jelit).

Technolégia megnevezése: Egetési maradékanyag lerakas

Forras: D3 Salaklerako I11.
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