geon
system

3515 Miskolc-Egyetemvaros E/7 ép. 808.
Tel.: 46/200-120

e-mail: info@geonsystem.hu

web: www.geonsystem.hu

EMK Kft.

lll. sz. lerakotér megemelése

Sajobabony 024/241. hrsz.

Egységes kornyezethasznalati engedély
maodositasi kérelem



EMK Kft.

Ill. sz lerakotér megemelése g e O n

EKHE mddositds kérelem és dokumentdcio \ )
e e os5ystem

EMK Kft.

lll. sz. lerakotér megemelése
(Sajobabony 024/241. hrsz.)

Egységes kornyezethasznalati engedély
maodositasi kérelem

Munkaszdm: GEON-1590/2024

2024. november

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411
74 Adoszam: 13605045-205

Készitette: W/
//4

Dr. Szabé Attila
Okl. kérnyezetmérndk
Ugyvezets

2

GEON system Kft.
3515 Miskolc-Egyetemvaros E/7 ép. 808. iroda Tel.: (46) 200-120
info@geonsystem.hu www.geonsystemkft.hu



http://www.geonsystemkft.hu/

EMK Kft.

Ill. sz lerakotér megemelése g e O n

EKHE mddositds kérelem és dokumentdcio
e e os5ystem

Feleldsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvény( rendeletek és el8irasok figyelembe
vételével késziilt,

a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valésdgnak megfelelSek.

a készit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

a dokumentdcié elkészitéséhez szlikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valddisagdért az adat szolgaltatdja
felelbs.

Miskolc, 2024. november

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411

Adoszam: 13605045-2-05
Al
Yy
Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezet6
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El6zmények

Az EMK Kft. Ill. szdmu égetési maradékanyag leraké a B0O/32/03786-13/2022. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyében foglalt hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezik, mely engedély 2025. januar 31-én lejar. Engedélyes a Ill. szamu lerakdtér
megemelésének engedélyezési kérelmével egylittesen, az IPPC engedélybe foglalt
hulladékgazdalkodasi engedélynek a meghosszabbitasat is kérelmezni kivanja. Az egységes
kdrnyezethasznalati engedély 2026. december 31-ig érvényes.

Az EMK Kft. (székhely: 3792 Sajébabony, Gyartelep 024/143 hrsz, adészam: 11953500-2-05,
cégjegyzékszam: 05-09-008042) mint a lerakétér GzemeltetGje, a tervezett kapacitasbdvités
megvaldsitashoz sziikséges kdrnyezetvédelmi dokumentacidk elkészitésével a GEON system
Kft.-t (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemvaros E/7 iroda 808., addszam: 13605045-2-05,
cégjegyzékszam: 05-09-012655) bizta meg.

Jelen dokumentdcié a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kérnyezethaszndlati engedély irdanti kérelem tartalmi kévetelményei) megfeleléen keriilt
kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.

Az EMK Kft-t6] megbizést kaptunk a jelenlegi is m(ikédé veszélyes hulladék (égetési salak)
lerakdjanak bbvitésére. A megbizas két részbdl allt:

a jelenlegi lerakotér biztonsagos magasitasi lehet6ségének vizsgalata

a jelenlegi Gzemel§ lerakdtér el6tti teriiletre Uj veszélyes hulladéklerako kazetta tervezése,
lehetdség szerint nem a korabbi betonozott lerakdtérnek megfelel6en, hanem féldmedrd
szigetelt medencével.

A megbizas soran az 1. feladatot hajtottuk végre, amely a meglévd leraké magasitasi
lehet&ségére vonatkozott. Ez, amennyiben a magasitdssal kapcsolatosan statikai aggaly nem
merul fel el6nyds a kornyezetvédelem szamara is, mivel a veszélyes hulladéklerakd
terlletfoglalasa jelenlegi koérnyezetvédelmi, hulladékgazdalkodasi ismereteink szerint
végleges, a terliletet érdemben mas célra hasznalni, hasznositani nem lehet. Nyilvanvalo
hasznositasi lehet&ség pl. napelempark telepitése lenne, azonban a helyszin ismeretében ( a
lerakod egy szlik volgyben helyezkedik el) ezen opcid nem életszer(. Tehat a magasitasi cél
mind gazdasagi, mind kornyezetvédelmi szempontbdl el6nyds, win-win helyzetnek
tekintheté.

A feladatunk elvégzésébe kilon statikus szakembert (céget) vontunk be, amely statikusbol és
épitészbdl all. A statikus részére atadtuk a lerakd korabbi tervezési és megvaldsulasi adatait,
aki elvégezte a sziikséges szamitasokat. A szamitasokat két Gizemallapotra kértik:
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1. alerako el6 bevéagassal (a jelenlegi terepszint alatti bevagassal) torténd lerakorész kialakitasa
estén

2. alerakd el6tti terileten veszélyes lerako fog éplilni, de nem készil bevagas a betonfalu
lerakét tdmasztorézsii védi.

A statikai szamitdsok (részletesen Id. kés6bb, mellékletben) azt mutattdk, hogy bevdagas
esetében tovabbi col6pdzésre van szikség annak érdekében, hogy a lerakd magasithatd
legyen. Ezen opcidt a Megbizd elvetette, a lerakd kovetkez6 (itemét nem szeretné bevagas
mellett kiépiteni.

Bevagas nélkil a statikai szempontbdl a lerakd megfeleld, a jelenlegi mlvelési méd mellett
(a salak betoltéssel a kiils6 oldali tamasztd toltések is éplilnek) a magasitds az aldabbi méretek
mellett megfelel lesz:

Magasitds soran elérheté magassag (maximalis betdltési magasag): + 2,5 m a beton felsé
sikjahoz képest.

Kialakitandé oldalrézsiik meredeksége: 1:2 (V:H)

A hulladéktest betoltése csak a leraké teljes megtoltése esetén lehetséges értelemszer(ien, a
salak deponaldsa csak a szigetelt lerakdterileten belll torténhet, rétegesen.

A rekultivacié soran a jelenlegi lerakd HDPE folia szigeteléséhez hozzakothetd a rekultivacios
réteg HDPE fdlia szigetelése (kotelez6 elem a jogszabaly szerint), tovdbba a rekultivacié
soran a kialakult rézsit, mint egy 2,5 m magas 1:2 meredekségi rézsiiként kell kezelni, amely
biztosan allékony marad.

Ezzel az emeléssel el6zetes szamitdsaink szerint kb. 5.400 m3 szabad kapacitas adddik, amely
a veszélyes hulladékot teljes mennyiségben fogadni tudja. Helyszini tapasztalataink alapjan a
salak porszerl, azonban tomorit6 munka hatdsara tomorodik, ez megfigyelhet§ a lerakd
jelenlegi feljaré utjanak oldali kialakult rézsuin is.

Tovabbi fontosabb teriletadatok:
Alapterilet 2.640 m2

Felllet: 2.758 m?

Tetd (platé terilete): 1.700 m?

A lerakd egy szlk volgyben helyezkedik el. Ez levegbtisztasagvédelmi szempontbdl kedvezé,
mivel a volgy zart, nem szeles, tehat a szél altali kiporzas lehet8sége is minimalis. Kiporzas
esetén locsoldssal, vagy adott esetben cementes szildrditassal lehet védekezni.

A lerako kornyezetvédelmi szempontbdl megfelelé helyen talalhatd, korabbi adatok, illetve a
terlileten végzett furasunk alapjan az altalaj agyagrétegekbdl all, a helyszin foldtani
szempontbdl kedvez6.
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1. Az engedélykérd azonosito adatai
Az engedélykérd adatai:
EMK Eszak- Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft.
Székhely: 3792 Sajobabony, Gyartelep hrsz 024/143. hrsz.
Addszam: 11953500-2-05
Cégjegyzékszam: 05-09-008042
Statisztikai szamjel: 11953500-3822-113-05.
KOJ: 100 258 910
Erintett teriilet helyrajzi szdm: Sajobabony 024/241. hrsz
KTJ szam: 100 729 167
2. Atervezett tevékenység célja
A kapacitasbdvités célja, hogy a mar Gzemeld lll. kazetta élettartamat névelni tudjuk a

kazetta meglévs beton oldalfalainak magassaga felett, 1:2 rézsdvel kialakitott, legmagasabb
ponton 2,5 m betdltési magassagot elérd hulladéktest kialakitasaval. Ezzel a megoldassal a
kazetta tobblet kapacitasa: 5717,3 m3 lenne.

3. Atervezett tevékenység alapadatai

3.1. Tevékenység volumene
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A tevékenység Osszvolumenén kérelmez6 nem kivan valtoztatni a jelenleg érvényes
engedélyeihez képest.

3.2. A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté id6pontja és
id6tartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A hulladékok 2. pontban bemutatott mdédon torténd artalmatlanitasdt az egységes
kornyezethaszndlati engedély mddositasanak jogerére emelkedése utan tervezik.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkdzokben rogzitett médja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A telephely Sajébabony kilteriiletén, a Gyartelepen, hrsz.: 024/143, az égetémi a 024/194,
a salaklerakd a 024/241 helyrajzi szdmu ingatlanokon taldlhato.

Az égetési maradékanyag lerako terilete légvonalban Sajobdbony telepiiléstél kb. 2,5 km
tavolsagra, DNy-ra taldlhaté.

5 =

Sajobabony
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3.2. abra: A lll. sz. lerakoé elhelyezkedése

A lerakotér kozutrél nem, csak a Gyartelep belsé kozlekedési utjan keresztil kozelithet6
meg.

Kézponti EOV koordinatak:
Egetési maradékanyag lerako: EOVY: 774 454 EOV X:313 017
Tervezett tevékenység: lerakdtér magassagi bovitése, kapacitasnovelés.

Tevékenységgel érintett ingatlan:
Sajébabony, 024/241 hrsz.-G ingatlan

A lerakét az EMK Kft. izemelteti, az egységes kdrnyezethasznalati engedélyt a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi  FGosztdlya adta ki, BO/32/03786-12/2022. ikt. szammal,
modositasokkal egységes szerkezetbe foglalva.

3.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 Létesitmények bemutatasa

3.4.1.1 Deponiatér

Az égetési maradékanyagot - ami salak és filterpor- az A-volgy végében talalhatd Ill. szamu
vasbeton medence lerakdban helyezik el. A salaklerakdk (. és Il. mar nem {zemel,
rekultivdlt) korilbelll 2 km-re vannak a hulladékéget6t6l, a gydr utjan megkdzelitve, a
024/241 hrsz.-0 ingatlanon.

A (lll. szamu) égetési maradékanyag lerakd 2594,98 m2 alapteriileti, atlagos falmagassaga
10,275 m, befogaddképessége kozel 22 000 m3.

A lll. leraké mtargy kialakitasa:

A salaklerakd medence szigetelt falu és padldszerkezetl, 60 cm falvastagsagu, bordakkal
merevitett fall vasbeton mtargy. A fal kiilsé sikjan 1,0 m-rel tulnyulo alaplemez, lejtéssel. A
medencék a beépitési terllet terepviszonyaihoz igazitott, szabalytalan négyszog alakuak.
A fenékszigetelés rétegrendje fentrdl lefelé a kovetkezd:

e égetési maradékanyag
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o védd-sz(ir6 takaro réteg
- 600 g/m2 termofixalt geotextilia
- 0K 16/32 TT mészk8szegény kavics
- 800 g/m2 termofixalt geotextilia
e 2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez
o véds-sz(ir ellen6rz6 réteg
- 200 g/m2 termofixalt geotextilia
- OKO0/32 TT mészkGszegény kavics
- 600 g/m2 termofixalt geotextilia
e 2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez
e 800 g/m2 termofixalt geotextilia
e lejtbeton
e aljzatbeton
e szerel6beton
e Jgyazati réteg

e tOmoritett altalaj

e égetési maradékanyag
o védd-sz(ir6 takaro réteg
- 600 g/m2 termofixalt geotextilia
- 0K 16/32 TT mészkBszegény kavics
- 800 g/m2 termofixalt geotextilia
e 2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez
o véds-sz(iré ellen6rz6 réteg
- 200 g/m2 termofixalt geotextilia
- OKO0/32 TT mészkGszegény kavics

- 600 g/m2 termofixalt geotextilia
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e 2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez
e 800 g/m2 termofixalt geotextilia

e lejtbeton

e aljzatbeton

e szerel6beton

e Jgyazati réteg

e tOmoritett altalaj

A fuggbleges falu beton mdltargy miatt az oldalfal szigetelése kissé eltér a 20/2006.
(IV. 5.) KWWM rendelet 1. szamu melléklete 2. tablazataban elGirtaktél. A rétegrend belilrdl
kifelé haladva a kovetkezd:

e hulladéktest,

e mechanikai védéréteg,
o szigetel6 fdlia,

e vasbeton oldalfal

Ez a kialakitas hatékony és a sziikséges mértékd védelmet biztositja. Az oldalfal szigetelésére
2 mm vastagsagu HD-PE szigetel6lemezt alkalmaznak, amely a telitettség fliggvényében
folyamatosan kerdl kiépitésre. A szigetelGréteg biztositja az oldalfalak vizzarésagat.

3.4.1.2 Csurgalékviz gyiijto, elvezeté és kezel6 rendszer

A lll. sz. salaklerakd vasbeton miitargyahoz kapcsoléddan vizzardan kialakitott, vasbeton
csurgalékviz gy(jtd akna létesiilt, melynek mérete 6x6x6 m.

A tarold fokozatos szintemelkedése soran a kiporzas meggatlasa érdekében a lerakott salak
fellletét a csurgalékviz egy részével nedvesiteni kell az erre a célra kialakitott eszk6zok
segitségével. Az el6zetes vizsgalatok alapjan a tarolotérbe foldnedves allapotban elhelyezett
salak kiporzas elleni védelmére a tarold 50%-os telitettsége utan, 20 °C-ndl magasabb
hémérséklet esetén van sziikség.

A csurgalékviz akna telit6édéséhez mérten a vizet, amennyiben mindet nem lehet a kiporzas
megakadalyozasa érdekében felhasznalni, szippanté kocsi segitségével az EMK Kft.
szennyviztisztitd telepére szallitjak.
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3.4.1.3 Csapadékviz rendszer

Az EMK teriiletén az ipari-, a kommunalis és szennyez6dhetd csapadékvizeket, valamint a
Jtiszta” csapadékvizeket kilon csatornarendszer gydjti Ossze. A nyitott telepitésl
Uzemrészekbdl a csapadékviz elvezetés az ipari szennyvizcsatornaba torténik, ahonnan a viz
az EMK Kft. tulajdondban és kezelésében |év8 szennyviztisztitoba jut. Kdzvetlen csapadékviz
bevezetés sem a hulladékégetd teriiletérdl, sem pedig a szennyviztisztito teleprdl az A-
volgyi-csatornaba, nincs. Az EMK altal m(ikodtetett technoldgidk teriiletérdl szarmazéd
0sszes vizet csak az ipari szennyvizcsatorndba szabad engedni a vonatkozd molveleti

utasitasokkal 6sszhangban.

3.4.1.4 Monitoring rendszer

Az EMK Kft. 6sszesen 12 db figyel kutat lizemeltet, melyek koziil az égetési maradékanyag
leraké monitoring kutja az SB-EK-4 jel( kut.

Az égetési maradékanyag leraké monitoringozasara tehat az Sb-Ek-4 szamu kut szolgal,
ahonnan évi két alkalommal torténik mintavételezés. Ez a monitoring kut egyben az A-volgyi
karmentesitési monitoring rendszer része, amelyet a koérnyezetvédelmi hatdsag
BO/32/00063-5/2024. szamu hatarozataval rendelt el.

A monitoring kutban az elrendel8 hatarozat szerint az alabbi komponenseket kell vizsgalni:
karbamat tipusu novényvédGszerek (EPTC, molindt, butilat, ciklodt), TPH, 0&sszes
halogénezett aromds szénhidrogének, Osszes halogénezett alifas szénhidrogének, BTEX
vegylletek.

A kutban észlelt hatarértéket meghaladd komponensek jelenléte az 1950-es évektdl lizemels
volt EMV dllami nagyvéllalat e terileten végzett tobb évtizedes felszini
hulladékartalmatlanitasi jelleglii tevékenységének ,koszonhet6”, mint az a részletes
tényfeltaras soran megallapitast nyert.

3.4.1.5 Vizellatds, szennyvizelvezetés

A vizsgalt terlileten (Sajobdbony 024/241 helyrajzi szamu terilet) vezetékes ivoviz ellatds és
szennyviz elvezetés nem all rendelkezésre, de ez a tevékenység végzésének szempontjabdl
nem is relevans.
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3.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megadasat

3.5.1 Technoldgiai ismertetése

Az égetési maradék anyag - salak és filter por- az A- volgy végében talalhatd, Ill. sz., HDPE
aljzat és oldalfal szigeteléssel ellatott, vasbeton medence leraké terében kerdl
artalmatlanitasra. A lerakd kazetta 2594, 98 négyzetméter alapteriletd, atlagos fal
magassaga 10,275 méter, jelenlegi befogaddképessége kozel 22.000 kébméter. A lerakd tér
kapacitdsanak noévelése oly médon valdsulna meg, hogy a vasbeton medence oldalfalai
folott, max. 2,5 méter magassagban, 1:2 rézs(ik kialakitdsaval, hulladék test kialakitasa
torténne meg. A bet6ltési magassag elérése és a rézs(ik kialakitdsa utdn a medencék oldalfali
szigetel6 anyaganak tovabb teritésével mind a rézs(ik, mind a végleges felszin szigetelése
megvaldsulna.

Hulladék atvétele

Az éget6kbdl eltavolitott salakot leh(tik és foldnedves allapotban az erre a célra
rendszeresitett konténerekbe gyl(jtik. A konténerekb8l az égetési maradékanyagot
mérlegelést kdvetben szallitjak a Ill. szamu salaklerakdéba.

Az lll. szamu égetési maradékanyag lerakdnak a volgytalp felé esé végén kialakitasra keralt
egy 2 m magasan kezd6dd és kb. 7 m magasan végz6d6 3,5 m széles un. ,ablak”, ahonnan
egy felhajtd rampan keresztil torténik majd az Urités. 1-2 m magassag eléréséig a
salaklerako belsejében egy homlokrakodd gép toldlapjaval a bedntott salakot a medencében
elteriti. A homlokrakodd géppel az elteritett salakon tobbszor végig jarva a tomorités is
elvégezhetd.

Az 1-2 m betdltési szint elérése utan az oldalsé szigetel6 félia megemelésre keril és a salak
bedntését kdvetéen a homlokrakodd a bednté ablakkal szemkozti fal felé tolja a salakot a
megfelel6 rézsliszog kialakitasaval. Ez a lerakdsi technolégia a lerakd kb. 40%-os
telitettségéig végezhets. Ezt kdvetSen a bedntd ,ablak” un. ,cipzaros” technoldgiaval
megszlintetésre kerlil, valamint id6kézben elkészil a lerakédhoz vezet§ ut a régi ut
megemelésével. A lerakd a tovabbi lzemeltetése a korabbi gyakorlatnak megfelel6en a
leraké Ut melletti oldalfaldndl kialakitott adagoldgaratba torténik majd, ugy, hogy a
tehergépjarmi a konténert a tarold adagoldgaratja folé emeli, és a billent§ mechanizmus
segitségével az égetési maradékanyagot a surrantdn keresztiil a taroldba juttatja.

A konténer az Uritést kovetben az éget6hoz keril vissza.
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A salakleraké belsejében egy homlokrakodd gép toldlapjaval a bedntott salakot a
medencében elteriti. A homlokrakodd, hetenként egy alkalommal, az elteritett salakon
tobbszor végig jarva tomoritést végez. A rakoddgépnek a salaklerakdba valo juttatasat és az
onnan vald kiemelését egy daru segitségével oldjak meg. A dolgozdk bejutdsa egy, az erre a
célra kialakitott védékorlattal ellatott létralejardn toérténik. A surrantdcsé és a lejarolétra a
taro toltésével fokozatosan visszabontasra kerdl.

A salaklerakd belsejében f6ként a munkagéppel végzett tevékenység folyaman a lerakd
oldalfalait burkolé szigetel6-védéfolia épségének megdvasara fokozott figyelmet kell
forditani. A taroldmedence burkolt oldalfala mentén a teritést csak kézi erével lehet végezni.

A tarold fokozatos szintemelkedése soran a kiporzas meggatlasa érdekében a lerakott salak
fellletét a csurgalékviz egy részével nedvesiteni kell az erre a célra kialakitott eszk6zok
segitségével. Az el6zetes vizsgalatok alapjan a tarolotérbe foldnedves allapotban elhelyezett
salak kiporzas elleni védelmére a tarold 50%-os telitettsége utdn, 20 °C-ndl magasabb
hémérséklet esetén van szlikséges.

A csurgalékviz akna telit6déséhez mérten a vizet, amennyiben mindet nem lehet a kiporzas
megakadalyozdsa érdekében felhasznalni, szippanté kocsi segitségével az EMK Kft.
szennyviztisztitd telepére szallitjak.

A hulladékégetés soran keletkez égetési maradékanyag mindsége az elégetett anyagoktdl
flgg. A keletkez6 hulladék nem egységes vegylilet, ezért az atlagos 0sszetételére sem lehet
pontos meghatarozast tenni. Az elégetett anyag mindsége, tulajdonsagai akar naponta is tag
hatdrok kozott valtoznak. Az égetési maradéklerakdéra keriil6 anyagokat harom nagy
csoportba sorolhatjuk:

o égetési salak

e égetésifilter-por (pernye)

e flistgaz mosdiiszap

Az égetési maradékanyag f6 Osszetételben szilikatokbdl, oxidokbdl és karbonatokbdl all, de
mellékanyagként taldalhaték benne foldpatok, megolvadt fémek és livegek, melyek a
hulladéklerakdba valé kerilésiikkor mechanikai sériilést okozhatnak. A salak s(rlisége tag
hatarok (450-750 kg/m3) kozoétt valtozik. Szerves anyag tartalma kozel 3%, viztartalma
ugyancsak 3% korili. Az égetém(ibél kikerilé salakot a helyszinen — amennyiben az
sziikséges — akkor tovabb nedvesitik. Ennek az a célja, hogy a kiporzast elkeriljék. A salak igy
»foldnedves” allapotba kerdl, igy az sem a szallitaskor, sem pedig az uritéskor nem porzik. A
pernye aranya 10% koruli, az 6sszes égetési maradék anyaghoz viszonyitva.

A lll. szamu lerakdban lerakott égetési maradék mennyisége az eddigiek soran az aldbbiak
szerint alakult:
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Evszdm HAK: HAK: HAK: Osszes betsltott
19 01 15* (1901 11" |190113" |mennyiség (kg)
2020. 1238620 | 329920 1568 540
2021. 1697 640 | 242560 1940 200
2022. 2446970 | 27310 2 474 280
2023. 3163880 | 81240 3245120
2024. 1. 11. 111.| 12 900 689 980 10 460 713 340
n.év 658 160 15 780 673 940
680 100 3560 683 660
Osszes: 12900 |10575350| 710830 11 299 080

3.5.2 Telephely kézuti kapcsolata

A telephely kozvetlen koézuti kapcsolattal nem rendelkezik, a lerakd medencét csak a
gyartelep belsé utvonalan keresztil lehet megkdzeliteni, azonban a terilet az SVIP ipari
parkban talalhaté kozlekedési uton keresztiil megkozelithetd.

024/16

024/103

o 024133

3.5. dbra: A lll. sz leraké megkozelitése

3.5.3 Személyszallitas nagysagrendje
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A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

3.5.4 Teherszallitasi nagysagrendje

Az lizemelés soran felmeril6 tehergépkocsi forgalom az alabbi miveletekhez kapcsolodik:
— Hulladék beszallitasa

A hulladékok beszallitasa, fogadasa a telephely nyitvatartasi idejében lehetséges, hétf6tél
péntekig, nappali idészakban.

A hulladékok dont8en a cég égetdjébdl szarmaznak. Az égetbkbdl eltavolitott salakot lehdtik
és foldnedves allapotban az erre a célra rendszeresitett konténerekbe gyl(jtik. A
konténerekbdl az égetési maradékanyagot mérlegelést kovetben szallitjdk a Ill. szamu
salaklerakoba.

A magasitassal a teherszallitds volumene nem né meg, csupan a jelenleg kiépitett lerakotér
kapacitdsa valtozna meg.

3.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A magasitason kiviil semmilyen relevans valtozas, valtoztatas nem torténik.

3.7. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasdhoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.7.1 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

A lerakd tovabb mdvelésre kerill, ennek a muiszaki adottsagai megvannak, a kilsé rézs(ik
folyamatos emelése egyébirant is feladat lenne (kordbbi mdszaki megoldas is tartalmazta a
kils6 rézsik emelését). A szdllitds volumene nem valtozik, raktdrozas nem torténik. A
vizrendezésben valtozas nincs. A lerakétestrél vizek nem jutnak, juthatnak ki a kérnyezetbe.

3.7.2 A megvalositdas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A megvalésitas sordn nem keletkezik tébblet hulladék.
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3.7.3 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizellatds: nem relevdns

Villamoshdlozat

A telephely rendelkezik villamos energia ellatassal.

3.8. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A felhasznalt adatokat a Megbizd adat at résziikre, amelybdl a statikai szamitasok késziltek.
Az atadott korabbi tervek, a terveknek valé megfelelés tekintetében a Megbizé felelés. Az
atadott adatok megfelel6ek voltak a statikai szamitasok elkészitéséhez. A tervezési feladat
leginkabb statikai kérdés volt, egyéb tekintetben valtozas nincs.

3.9. A telepitési hely Ilehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

Az érintett terllet lehatarolasa 2. mellékletben taldlhato helyszinrajzokon megtortént.

4. A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok, varhaté kornyezeti hatasok

A hatotényez6k varhatd mértékének meghatarozasat a kdvetkez6 tevékenységi szakaszokra
végeztik el.

— Telepités
— Megvalositas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbnésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet elGkészitése, az épités, a berendezések felszerelése.
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Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése, iizemelése,
haszndlata.

Felhagyads: a tevékenyséqg megsziintetése. (Nem relevdns, a felhagyds nem tervezett)
A telepitési szakasz soran az aldbbi |étesitmények telepitése tervezett:

A lerakdé magasitasa, amely azonban tébbletmunkaval, tdbblet épitési tevekénységgel nem
jar.

A megvaldsitdsi szakaszban torténik a lerakd tovabbi (izemelése, amely a jelenlegi mdédon
torténik.

A hulladékkezelési tevékenységek felhagyasara a kozeljov6ben nem tervezett, a lerakd
betelését kdvetben a létesitményt rekultivalni fogjak.

4.1. Kornyezeti elemekre hato tényez6k csoportositasa

Az Uj létesitmények telepitése és a telephely lzemeléséhez kapcsoléddan a kornyezeti
elemekre hatast gyakorlo hatotényez6k az alabbiak szerint csoportosithatok:

— Technoldgiak Gzemelése
— Hasznosithato hulladék kiszallitasa

4.1.1 Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kdzeg)

a) Telepités

77

Hatdtényezd
— nincs, a lerako jelenlegi allapotdban is alkalmas a magasitasra, kilon beavatkozas
nélkul

b) Uzemelés

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— Hulladék fogadasa
— Anyagmozgatas
— Terlletfoglalas

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):
— gépek meghibdsodasa (pl. olajfolyas) okozta szennyezés
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— Csurgalék-elvezet6 rendszer, taroldmedence meghibasodas (pl. csurgalékviz elfolyas)
okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete
— Kozvetett hatasterilet: csurgalékviz elvezeté halézat nyomvonala, tarolé medence
kdrnyezete

4.1.2 Felszini és felszin alatti vizek
a) Telepités

— nincs, a lerako jelenlegi allapotaban is alkalmas a magasitasra, kilon beavatkozas
nélkul

b) Uzemelés
Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):

— Csurgalékviz taroldmedence meghibasodas (pl. csurgalékviz elfolyas) okozta
szennyezés

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete
— Kozvetett hatasterilet: csurgalékviz elvezeté halézat nyomvonala, tarolé medence
kdrnyezete

4.1.3 Levegb
a) Telepités

— nincs, a lerako jelenlegi allapotaban is alkalmas a magasitasra, kilon beavatkozas
nélkul

b) Uzemelés

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— Szallitasi tevékenység, gépjarmivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai
— Anyagmozgatas
— Kiporzas
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HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

4.1.4 Zaj
a) Telepités

— nincs, a lerako jelenlegi allapotaban is alkalmas a magasitasra, kiulon beavatkozas
nélkul

b) Uzemelés

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— Szallitasi tevékenység
— Anyagmozgatas
— Munkagépek zajkibocsatasa
— Technoldgiai berendezések zajkibocsatasa

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

4.1.5 Eldvilag, taj
c) Telepités

— nincs, a lerako jelenlegi allapotaban is alkalmas a magasitasra, kilon beavatkozas
nélkul

d) Uzemelés

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— A hulladékkezel6 telephely teriletének tajidegensége

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6z6k meghibdsoddasa okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas
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HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

4.1.6 Epitett kérnyezet

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

5. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok vizsgdlata a kornyezeti
elemek Osszességére vonatkozéan

5.1. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak ismertetése
Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z8

fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak vizsgdlatat
végezzik el.

5.1.1 Geokornyezet

5.1.1.1 Domborzati viszonyok

A |étesitmény egy szlk volgyben talalhatd.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz
Nem relevans.

— Uzemeltetési szakasz

A jelenlegi technoldgiahoz képest nincs relevans valtozas. A mdédositds nem befolyasolja a
domborzatot, a leraké rekultivalasaval a létesitmény tajba illesztése kedvezébb lesz.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabaol.
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5.1.1.2 Talaj, foldtani kézeg

A terilileten a lerakd bdvitése céljabdl (IV. lGtem) furdsokat végeztiink, amely a felszin alatt
tobb méter mélységben (nagyobb, mint 5 méter) agyagrétegeket tartak fel, tehat foldtani
szempontbdl a [étesitmény megvaldsitasa kedvezd.

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz
Nem relevans, mivel épités nem torténik.
— Uzemelési szakasz
Az lizemeltetési szakaszban talajra kozvetleniil haté tevékenység nem torténik.

A |étesitmény Uzemelése soran keletkezd csurgalékvizek zart rendszerben kerilnek
elvezetésre a befogaddba (meglévé csurgalékviz medence).

A feltételezhet6 havaridkbdl (eredé szennyezédésnek a talajra vonatkozd kockdazata kicsi,
mert az esetleg bekdvetkez8 szennyez6dések a bevalt karelharitasi moédszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatdk, a szennyezédés tovabb terjedése megakadalyozhatd. Az ipari
parkon beluli kozlekedés szilard burkolatu utakon torténik, igy a hulladék esetleges
szétszorodasa varhatdéan az uton torténik, amely nem jelent kockazatot a talajra és egyéb
kornyezeti elemekre vonatkozdan sem.

Az lizemelés sordn fellép6 hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

5.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A terlleten végzett korabbi feltarasok agyagrétegeket tartak fel, amely a szennyez6dések
visszatartdsa szempontjabol kedvezd. Ettél fliggetleniil a felszin alatti viz a terlleten terhelt,
jelenleg is karmentesitési eljards van folyamatban. A szennyezés vélhetéen a korabbi
tevékenységhdl szarmazik, a jelenlegi tevékenységet nem befolydsolja. A lerakd
magasitasaval a mliszaki védelem, a technoldgia nem valtozik.

A lerakd mellett egy patak talalhaté. A patakba semmilyen viz bevezetése nem térténik.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz
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Nem relevans, kordbbiakhoz képest valtozas nincs.
— Uzemelési szakasz

A technoldgidk lGzemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsdkkentve igy a
havdria helyzet kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyezddés keriilhet a felszin
alatti vizbe.

A technoldgia miikédtetése soran keletkezd csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerilnek elvezetésre.

A feltételezhet6 havaridkbdl (pl. beszallitott hulladék szétszérddasa, kiomlése, izemanyag és
ken6anyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.) eredd szennyez6désnek a vizekre
vonatkozo kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt
karelharitasi moddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez&dés
tovabbterjedése megakadalyozhatd.

Az alkalmazott technoldgidk szakszer(i, gondos és a vonatkozo jogszabdlyoknak megfelelé
lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.

5.1.3 Levegé

Levegémindség tekintetében valtozast nem varunk. Telepités |ényegében nem torténik, a
leraké jelenlegi allapotaban tovabb Uzemeltethetd. Levegémindség szempontjabdl a
létesitmény kedvezd helyen talalhato, egy szlk, zart volgyben, ahol a szél hatdsa minimalis.
Ebbdl kifolydlag a szél altali kiporzas is varhatéan minimalis lesz (a lerakd emelésével a
betonszint felé keril a hulladéktest). Kiporzas ellen a lerakétest locsoldsaval lehet védekezni,
amely jelenleg is bevalt és alkalmazott eljards, tehat ebben sincs relevans valtozas. A
hulladék megfelel6 tomoritésével a kiporzas mérték jelentésen csdkkenthetd. Az égetési
salak finom porszerl hulladék, tehat a tomoritésre és a felllet nedvesitésére kiemelt
figyelmet kell forditani.

5.1.3.1 Légszennyez6 hatdsok

5.1.3.1.1 Telepitési szakaszban

Nem relevans, kordbbiakhoz képest valtozas nincs.

5.1.3.1.2 Uzemelési szakaszban
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Nem relevans, kordbbiakhoz képest valtozas nincs.

A lerakotér feliilete nem né, a bévités fuggbleges iranyu. A kiporzas mértékének csdkkentése
érdekében jelenlegi (izemeltetés sordn is tomoritéssel, nedvesitéssel (csurgalékviz
visszalocsolas) védekeznek. Amennyiben a salakfelszin nedvesitéséhez nem elégséges a
keletkezd csurgalékviz, akkor lehet8ség van tisztitott szennyviz hasznalatdra is. llyen esetben
a szennyviztisztitordl tisztitott szennyvizet hoznak a csurgalékviz taroloba és azzal
permeteznek.

5.1.3.2 A légszennyezé6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kdézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

5.1.3.2.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez8anyag kibocsatdasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.

A lerakotér felllete a b6vités hatdsara nem valtozik, a hatasteriilet novekedésével nem kell
kalkul3lIni.

5.1.3.2.2 A levegdre gyakorolt hatasok meghatarozasa

— Szallitas

A szallitas volumene a bdvités hatasara nem né.

5.1.3.2.3 A szallitas légszennyez6 hatasa

Mivel a vizsgdlt szallitdsi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogdgazok légszennyezd hatdsat sziikséges figyelembe venni.
Tekintettel arra, hogy a bdvités hatasara a szallitds volumene nem ndé meg,
tobbletterheléssel nem kell kalkuldlni.

5.1.4 Zaj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésl, lakott teriletektdl tavol
helyezkedik el. A legkdzelebbi lakdépiletek Sajébabony telepiilés iranydban mintegy 2177
m-re talalhatok.

27

GEON system Kft.
3515 Miskolc, Egyetemvaros E/7. iroda 808. Tel.: (46) 200-120
info@geonsystem.hu



EMK Kft.

Ill. sz lerakotér megemelése g e O n

EKHE mddositds kérelem és dokumentdcio
e e esystem

A lerakéhoz kozel taldlhatd lakott telepiilést az aldbbi dbran szemléltetjik a tdvolsag
feltiintetésével:

™M Mérés e C X

v Kattintson a térkép pontjaira a tavolsag és a teriilet
Sajéképolna | R < méréséhez

Hossz
2176,93 m

Sajélasziéfalva [ Mentés a projektbe

Sajébabony
Sajokeresztur

.

5.13. abra: A lerakéhoz legkézelebb talalhato lakott teriiletek
(Forrds: Google Earth)

5.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:

— Szallitassal jaré zaj
— A hulladékkezelési technolégiabdl szarmazo zajterhelés

Szdllitasbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A bGvités hatasdra a szallitds volumene nem né, a korabbiakhoz képest tobblet zajterheléssel
nem kell kalkulalni.

A hulladékkezelési technoldgiabdl szarmazo zajterhelés
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A hulladékkezelési technoldgia a korabbiakhoz képest nem valtozik, tébblet zajterheléssel
nem kell kalkuldlni.

5.1.5 Eldvilag

— Jelenlegi allapot
Az érintett terllet él8vilag-védelmi szempontu felllvizsgalatat 2021-ben készitették el. A

tervezett lerakdtér kapacitasnovelése kovetkeztében élGvilagvédelmi szempontbdl
valtozasra nem szamitunk, az él8vilagot befolyasold intézkedés bevezetése nem tervezett.

5.1.6 Epitett kornyezet

Az épitett kornyezetben a lerakotér bévités kovetkeztében nem torténik valtozas.

5.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

A hatasfolyamatok a korabban igénybe vett terileteken kivil, egyéb teriileteket nem
érintenek.

6.3. Kornyezeti allapot

A kornyezeti dllapot a modositas hatasara nem valtozik.

6. A létesitménybdl szarmazé kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalé technolodgiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok,

A lerakotér Gzemeltetése soran gépi tomoritéssel és nedvesitéssel (a keletkezé csurgalékviz
visszalocsolasaval) védekeznek. Kiporzason kiviil egyéb kibocsatassal nem kell szamolni.

7. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznalatra valo el6készitésére, ujrafeldolgozasara és
ujrahasznositasdara, valamint a nem hasznosithatdo hulladék
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kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizdaro moddon torténd
artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A technolégia hulladékot artalmatlanit, amely tovabbi hulladékot nem termel, mivel a
feldolgozdshoz tovabbi anyagok/termékek bevitelére nincs sziikség.

8. A létesitménybll szarmazéo kibocsatasok mérésére (monitoring),
folyamatos ellen6rzésére szolgalé maodszerek, intézkedések,

A korabbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény Ulzemeltetésével
kapcsolatos hatasai védendd ingatlant nem érintenek.

A terileten jelenleg is Gzemel6 monitoring rendszer megfelel a tervezett tevékenységgel
kapcsolatos kibocsatasok mérésére, ellenérzésére (SB-EK-4 jel(i monitoring kut). A vizsgalati
gyakorisagot megfelel6nek tartjuk.

9. Alapallapot jelentés

A terilet alapdllapot jelentése a telephely IPPC feliilvizsgalata soran 2021-ben rogzitésre
kerult.

10. Osszegzés

Jelen EKHE moddositas célja a Sajébdbony 024/241. hrsz alatti ingatlanon taldlhaté 1ll. sz.
salak leraké medence kapacitasbdvitése, mely épitési tevékenységgel, valamint lerakofelilet
novekedéssel nem jar; a bdvités vertikalis iranyd oly mddon, hogy a meglévd lerakd
medence falai folott, 1:2 rézslikkel, hulladéktest kialakitdsa tervezett. Ez a depdniatér
kapacitasat 517,3 m3 -el névelné meg.

Az Uzemelés soran, a bdvités hatdsara a telephelyre beszallitott hulladék mennyisége nem
né.

A tevékenység:
- domborzatra, talajra, foldtani kozegre
- felszini és felszin alatti vizre
- leveg6minGségre
- azélbvilagra

gyakorolt hatdsat semlegesnek itéljuk.

30

GEON system Kft.
3515 Miskolc, Egyetemvaros E/7. iroda 808. Tel.: (46) 200-120
info@geonsystem.hu



EMK Kft.

Ill. sz lerakotér megemelése g e O n

EKHE mddositds kérelem és dokumentdcio
e e osysiem

A telephelyen mar jelenleg is mi(ikod6 gépek altal okozott levegSterheléshez képest a
lerakotér kapacitdasanak novekedése nem fog tébblet-terhelést okozni, minddssze a lerakd
élettartama n6 meg.

A tervezett tevékenység hatdsai semlegesek. A technoldgia tobbletterhelést nem jelent a
telephelyen jelenleg folytatott hulladékkezelési tevékenységhez viszonyitva.

A tervezett hulladékkezelési létesitmény és technoldégia a vonatkozé miliszaki és
kérnyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett megvaldsithaté / lizemeltethetd.

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411

“1  Adoszam: 13605045.2-05

Miskolc, 2024. november

Dr. Szabo Attila

okl. kdrnyezetmérnok
c. egyetemi docens
Ugyvezet6
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| MAGYAR MERNOKI KAMARA

Dr. Szabd Attila

Kamarai szamok: 05-1399, 05-51779

Végzettségek: okl. kdrnyezetmérnok

Cim: 3529 Miskolc Knézich Karoly utca 12. A ép. 4. em. 1.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodéasi szakérté
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté
ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellenérzése (2025.04.28)
VZ-VG - Vizgazdalkodasi tervezési szakterllet, egyéb vizgazdalkodasi tervezési részszakterilet (2024.09.17)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd
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GEON system Kft.
3515 Miskolc-Egyetemvaros
E/7 ép. 808.
e-mail: info@geonsystem.hu

magasitas 1590/2024

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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3515 Miskolc-Egyetemvaros
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Megrendel6: Datum:

EMK Kit. 2024. nov.
Munkaszam:
Sajobabony Veszelyeshulladek lerako | .o\
magasitas 1590/2024
Méretarany:
IPPC engedély médositas 1:250
Rajzszam:
Részletes helyszinrajz H-2.melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Megrendel6: Datum:
EMK Kift. 2024. nov.
o , , , Munkaszam:
Sajobabony Veszélyeshulladék lerakd GEON-
magasitas 1590/2024

Méretarany:

IPPC engedély modositas mn
Rajzszam:

Keresztszelvény SZ-1.melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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[TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET]

R
“pittetd : Eszak Magyarorszagi Kdrnyezetvédelmi kft

Epi
Sajébabony Gyartelep
Terv: Hulladék tarolé kapacitas bévités ellenbrzése

Tartdészerkezeti tervfejezet

Epités helye: Sajébabony Gyartelep HRSZ:024/241
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[TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET] Sajébabony gyartelep

Tervezdi nyilatkozat

Alulirott: Andorké Endre 3529 Miskolc Bocskai Ut 20 I/2 szdm alatti tervezé.
Szakdgi tervezé: Tartészerkezet
Tervezési jogosultsdg: TT-05-0036

217/2012./VIIIL.9) , 32/2009. (XII.29) Kormdnyrendeletek értelmében nyilatkozom, hogy

dltalam készitett tartészerkezeti-miiszaki tervek elkészitésére jogosultsdggal rendelkezem.

- mint tervezd -a miileirdst és a miiszaki terveket az OTEK (253/1997. XII. 20.)
Kormdnyrendelet és a tiizrendészeti kovetelményeket megdllapito rendeletek, valamint a miszaki
eléirdsok figyelembe vételével készitettem el.

A tervezett mliszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé jogszabdlyoknak és a hatésdgi
eléirdsoknak valamint a kozm(ivek kovetelményeinek, s azoktdl valé eltérés nem vdlt sziikségessé.

Az 104/2006. (IV.28.) Korm. szdmd, a telepiiléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi mlszaki szakértdi jogosultsdg szabdlyairdl szélé rendeletekben eldirt
tervezdi jogosultsdggal rendelkeziink. A tervezd jogosultsdgokat és ezek érvényességét a
bizonyité dontések egy-egy mdsolati példdnydval igazoljuk.

SZERZOI JOG

Jelen tervdokumentdcié a tervezék kizdrolagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV.
szdmd, a Polgdri Torvénykdonyvrdl, az 1997. évi LXXVIII. szamd, az épitett kornyezet alakitdsardl
és védelmérdl szélo torvény (épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szdmd, a szerzdi jogrdl
sz6l6 torvény biztositja. A dokumentdcid kizdrélag a cimbeli |étesitmény épitésiigyi hatdsdgi
eljdrdsa sordn haszndlhaté fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepciéjat mdshol épiilé
|étesitmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhaszndlni.

/

(

/
MM et ,

ANDORKO ENDRE
okleveles épitomérnik
starikuy vezetotervesd

I'T-05-0036

Andorké Endre
statikus vezeté tervezd

TT-05-0036
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[TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET]

Sajobabony gyartelep

Megjegyzés:

Tamfal méretezés ellenérzése ,RUNET” vasbeton szoftver

Talajtorés, és colop ellenérzés GEO 5 szoftverrel késziilt

1. Alkalmazott anyagok szilardsdagi pavaméterel

Kapcsolodo dokumentadcio: Epitész tervek, Epitész miiszaki leiras

A tartok szamitdsa a AXIS VM statikai méretezd szoftverrel készilt.

Beton rendeltetése

Beton rendeltetése

Beton rendeltetése

Alaptest Talpgerenda Mowolit vasbeton koszorit
Kownzisztenelin F2 Kownzisztemeln 2 Kownzisztemeln 2
Kitétl oszth ly Xov(H) Kitétl oszth ly XC2 Kitétl oszth ly XC1

4. Legfeljebl 35% relativ pdratartabmd,
belsd helyiségben Levd, vagy LevegBtol
teljesew elzdrt, szhvoz helyjen Levd vasbetow.

9. Nedves vitkan szlraz,hosszi
Ld6wn Gt vizzel frintkez6
feliletek. (Sokféle alap)

L. Szhraz vagy tartbsan nedves, csehéLg
phratartalmi épiiletben LEVO beton.
Allandban viz alatt LEvE betow.

Szil. oszt.: C1e/20 Szil. oszt.: CR5/30 Szil. oszt.: CR0/25
for = 16 N/ > foe = 25 N/mum= foe =| 20 | N/mm?
fod = 10,67 N/ o =| 16,67 | N/mum? for = 12,22 | N/mum?
foen = 0,267 N/ fea = | L2000 | N/mm? fera = | L,OOO | N/mm?
€2 %o = 1,75 €s%00=| 1,75 € %00 =| 1,75
Eeus %o 3,5 Bz Yoo o €z %00 = | 35
B = 6095 N/ mm= e = | 9524 N/ = Ew = | 7619 | N/mm>
Ex = 0,142 %/ o0 g =| 0126 /o0 €+ = 0,131 %/ o0
for = 24 N/ mm fon = 22 N/ fon =1 2% N/mR
foen = 1,9 N/mm Fotm 2,6 N/ Fotm 2,2 | N/mm?
oy = 32 M dy = 24 M dy =| 24 M

Beton rendeltetése

Beton rendeltetése

Beton rendeltetése

vasalt aljzat

Mownolit vasbeton pillér

Mownolit vasbeton fooém

Kowzisztencia 2

Kowzisztencia F=2

Kowzisztencia 2

Kitétl oszth LQ XC2

Kitétl oszth Lg XC1

Kitétl oszth Lg XC1

9. Nedves ritkdan szdvaz,hosszu ddn dt
vizzel brintkez0 feliletek. (Sokféle alap)

L. Szhraz vagy tartbsan nedves,

csekély phratartalmii épiletben Lévo
beton.. Allandban viz alatt Lévo

. Szhvaz vagy tarvtbsan nedves, csekély
phratartalmi épiletben LEVO beton.
Allandban viz alatt LEVO betow.

betow.
Szil. oszt.: CR5/30 Szil. oszt.: CR0/25 Szil. oszt.: CR0/25
for = 25 N/ mm? for = 20 N/ for = 20 | N/mm?
fot = 16,67 N/m = foa = 12,22 | N/mum? fod = 12,22 | N/mm?>
ford = 1,200 N/mIm? fort = 1,000 | N/mum> ford = 1,000 | N/vwm?
€= %00 = 1,75 €z %00 = 1,75 €= %00 = 1,75
(2] [
Sous_ /00 =5 Saus_ /00 =5 Eoz % op = =5
Ew = 9524 N/ mm= Ew = Fe19 N/ = Ew = Fe19 | N/mum?
Statik- Line KFT 3527 Miskolc Sajoszigeti ut 2/a
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€ = 0,12¢ /00 Ex = 0,131 /00 € = 0,131 %00
for = =22 N/ fom = 28 N/ for = 22 | N/mm?
fetn = 2,6 N foem = 22 NV fetn = 2,2 | N/mm?
dy = 24 mim dy = 24 mim dy = 24 mim
Betonacél | BS500/B60.50 Acél jele | S35 csavar anyag | 8.8
fye = 500 N €=| 1,000 =1 e40 | N/mm?
fya = 435 Ny f,=| 235 | N/mmw? fuw =1 800 | N/mm?
Es 200000 N/mm? fu=| =eo N/ mm2 fu=| 530 | N/mm?
€= 2,175 %/ oo E = | 210000 | N/mwm=
Eur 25 /00 G = | €1000 | N/mwm”
Eco 0,49 V= 0,2
Eco 2,11 o= = 1/°C
&
Jé}t csavarborods p=| 7850 | kg/m=
Felulet:

Az épltménybe betervezett épitési terméleelore vonatieoz teljesttmény-jellemzs meghatbrozdsok:

Szerelbbetonole:
Kb'mgezett hatdsoknak nem ellendlld amedsztJ'eLewtéségﬁ beton: C€/10 - XN(H) - 16 - F2

Beton nyombszilardsagi osztalya: cg/10
Beton viz-cement tényezije: 0,29
Beton Ronzisztencidja: Kiss képlékeny
Bedolgozott friss betow levegstartalma (trfoont?): 2,0
Bedolgozott friss beton testsiviisége (kRg/m=): 2344
Adalékranyag legnagyobb szemnagysaga (mm): 16
Adaléranyag finomsagi modulusa: 6,2
Beton alkalmazhatbsaghanak kirnyezeti osztalya: XN (H)
Betow alapok:

Kémgezeti hatasoknalke ki newt tett beton: C12/15 - Xob(H) - 16 -F2
Beton nyombszilardsagi osztalya: c12/15
Beton viz-cement tényetdie: 0,68
Beton konzisztencidja: Kissé képlékeny
Bedolgozott friss beton levegstartalma (trfoont%): 2,0
Bedolgozott friss beton testsiviisége (kRg/m=): 2334
Adaléranyag legnagyobb szemnagysaga (mm): 16
Adaléanyag finomsigl modulusa: &1
Beton alkalmazhatéshglnak hbmgjezeti osztmgja: Xob (H)

Talpkoszorik, vasbeton talpgerendak, wyersen maradsd vasbeton szerkezeteR
XC1 Karbondtosoddsnak ellendlls, szarnz vagy tartésan nedves helyen LEVS beton és vasbeton: C20/25 - XC1
-4 -F3

Beton nyombszilardsagi osztalya: CR0/25
Beton viz-cement thnyezje: 0,65
Beton Ronzisztencidja: Kissé képléeny
Bedolgozott friss betow levegstartalma (trfoont?): 1,6
Bedolgozott friss beton testsivrisége (Rg/m=): 2351
Adalékanyag Llegnagyobb szemnagysiga (mm): 24

Statik- Line KFT 3527 Miskolc Sajoszigeti ut 2/a
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Adaléranyag finomsagi modulusa:

Beton alkalmazhatésaganak Rirnyezetl osztalya:
vakolt vasbeton szerkezetel (pillévek, lemezek, gerendik, koszorik)
Xov(H) Kbrnyezetl hattdsoknak ki nem tett vasbeton: C20/25 - Xov(H) - 24 - F2

Beton nyombszilardsagi osztalya:
Beton Viz-cement téwgezb’je:
Beton konzisztencidja:

e,1
XC1

CR0/25

0,65

Kilssé Réptémwg

Bedolgozott friss beton levegstartalma (trfoont%):
Bedolgozott friss beton testsitrisége (Rg/m=):
Adaléranyag legnagyobb szemnagysaga (mm):

Adaléanyag finomsigl modulusa:

Beton alkalmazhatbsaganak kirnyezeti osztalya:
vasbeton szerkezetek mdsodrendii betonacélok
FERALPI hidegen hizott bordas betonacél, tekercsben, BHBS5. 50 € mm

2,0
2307
24
6,2

Xov (H)

Sajobabony gyartelep

BHE, BHS (MSZ 9g2-

Tipus B500® (B60.50) Bst 500 S (B&0.50) £7)
Névleges atmérBie g-2g g-322 4-12
Alak Rl Rl R
Felitlet Bovdis Bordds Borolds
Tapaddst tényezd () 2

Kézl vhegesztésre
eldwmelegités nélkeitl,

Kézl vhegesztésre
eldwmelegités nélkeitl,

Kézi ivhegesztésre
eldwnelegités nélleiil,

ponthegesztésre ponthegesztésre ponthegesziésre
utoleezelés néllul utoleezelés néllul utoleezelés nélkitl
HegeszthetBség alkalmas alkalmas alkalmas
FOLW)’ISL hatdr Re (N/mm2) 500 500 500
Szakits szilardsto =Rm
(N/mm2) 600 550 560
Szakadd wgams A10 (%) 10 10 o4
Szlvéssiog 1,2 1,1 1,1
Visszahajlitdst tiskedtmérd =d 50 50

vasbeton szerkezetek elssrenadic betonacélole

Bordds betonacél, szalban, B60.50, 12-20 mum Atvérd Rzt

BHE, BHS (MSZ 922-

Tipus B500R (B60.50) BSE 500 S (BRE0.50) °F)
Névleges atmérBie g-2g g-22 4-12
Alalk rud rRud rRud
Felitlet Bordds Bordds Bordds
Topaddst tényezs (p) 2

Kézl vhegesztésre
eldwmelegités nélkeitl,

Kézl vhegesztésre
eldwmelegités nélkeitl,

Kézl vhegesztésre
eldwmelegités nélkeitl,

ponthegesztésre ponthegesztésre ponthegesztésre
utoleezelés néllkul utoleezelés néllul utoleezelés néllkul
Hegeszthetiséo alkalmas alkalmas alkalmas
Folyast hatdar Re (N/mm2) 500 500 500
Szakits szilardsto =Rm
(N/mm2) 600 550 560
Szakadb nyulas AL0 (%) 10 10 e
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Szlvéssig 1,2 1,1 1,1
12 m:sd; 1416 e & | 12 mmeso; 14-16 e &
visszahajlitdsl tiiskedtmérd =0 d; 20 mum: € o d; 20 mum: € o

Felhasznalt trodalom:

EN 1991-1 (Buwrocode 1) A tervezés alapjal és a tartészerkezeteket €t hatdsok.
1. vész: A tervezés alapjal
EN 1991-2-1 (Ewrocode 1) A tervezés alapjai és a tartbszerkezeteket érd hatdsok
2.1. vész: A tartdszerikezeteket évd hatasok.
Striiséy, bnsuly és hasznos terhek.
EN 1991-2-2 (Buwrocode 1) A tervezés alapjai és a tartbszerkezeteket érd hatdsok
2.2 vész: A tarvtoszerkezeteket évd hatdsok.
A tliznek Ritett tartészerkezeteket évd hatbdsok
EN 1991-2-3 (Eurocode 1) A tervezés aLapJ'aL ¢s 0 tartboszerkezetelket érd hathsolk.
2.2 vész: A tartiszerkezeteket évd hatdsok. Hoteher.
EN 1991-2-4 (Buricodet) A tervezés alapjal és a tartoszerkezeteket €t hatdsok
2.4 vész a: A tartbszerkezeteket évd hatlsok . Szélteher.
EN 1992-1-1 (Burocode2) Betonszerkezetek tervezése
1.1rész : Altaldnos elbirdsok és az épliletelre vonatikozs szabilyjok.
EN 1992-1-2 (Burocode2) Betonszerkezetek tervezése
1.2 vész : Altaldnos elbirdsok és az épliletelre vonatikozs szabilyjok.
Altaléinos szabdlyok. Tervezés tiizterhelésre
EN 1992-1-1 (Burocode2) Betonszerkezetek tervezése
1.3 rész : Altaldnos szabdlyok.
Elbregylivtott betonelemek és szerkezetek
EN 1992-1-6 (Burocode2) Betonszerkezetek tervezése
1.6 vész : Altaléinos szabdlyok.
vasalatlan betonszerkezetek
EN 1992-2 (Burocode2) Betonszerkezetek tervezése
3 vész : Betonalopozisok.
EN 1992-1-1 (Bwrocodez) Acélszerkezetek tervezése
1.1rész : Altaldnos szabdlyok
Altaléinos és az épliletelre vonatikozs szabilyok.
EN 1992-1-2 (Burocodes) Acélszerkezetek tervezése
1.2vész : Altaldnos szabdlyok. Tervezés tlizteherre.
EN 1993-1-¢ (Ewrocodez) Acélszerkezetek tervezése
1.6rész : Altaldnos szabdlyok
Szerkezetelk teherbirdstnak és dllékRonysighnak kiegészit6 szabalyat.
EN 1994:1999 (Burocode4) Betonnal egylittdolgozd acélszerkezetek tervezése
EN 1995-1-1  (Burocodes) Faszerkezetek tervezése
11 Altallnos elvek és az épiletekre vonatikozs szabdlyok
EN 1995-1-2 (Burocodes) Faszerkezetek tervezése
1.2AltalAnos elvek és az épiiletekre vonatieozs szabdlyok
Tervezés tuzterhelésre
EN 1996-1-1 (Burocodes) Falazott szerkezetek tervezése
1.4 rész Az épitletelre vonntieozs altalanos szabalyok
Falazott szerkezetek vasalassal és vasalds néllkeiil
EN 1996-1-2 (Bwrocodes) Falazott szerkezetek tervezése

1.2 rész Tervezés tizterhelésre
EN 1996-1-2 (Ewrocodes) Falazott szerkezetek tervezése
1.2 rész Részletes szabmgoh oldalira wga terhelés esetén

EN 1996-3 (Burocodes) Falazott szeriezetel tervezése

Statik- Line KFT 3527 Miskolc Sajoszigeti ut 2/a )
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=. rész Egyszeriisitett méretezési mbdszerek és a falazott
szerkezetek egyszerit szabalyat
EN 1997-2 (Bwrocode?) Geotechnikal tervezés
2.vész Tervezés laboratbriumi vizsgdlatok alapjdn
EN 1997-2 (Bwrocode?) Geotechnikal tervezés
2.rész Helyszind vizsgalatokikal tdwmogatott tervezés

EN 1998-1-1 (BuwrocodeS) Tartdszerkezetek fildrengésilloshgianak tervezést elBirasal

1.1vész Altaldwnos szabdlyok. Szelzmikus hatdsok és a

tartbszerkezetekrve vonatikoz dltaldnos RéveteLmémg ek

EN 1998-1-2 (Ewrocode®) Tartészerkezetek foldrengésallosaodnak tervezést elBlrasat

1.2vész Altaldnos szabdlyok.
Az éplletelre vonatieozs dltaldnos szaba’tgon

Terhek és hatdsok

Sajobabony gyartelep

Parcidlis tényezOk a hatdsokhoz (v¢) vagy az igénybevételekhez (ve)
A hathe el Ertélcsoport
Al A2

Allands kedvezitlen y 1,35 1,0

kedvezp “ 1,0 1,0
Eeetleges kedvezitlen v 1,5 1,3

kedvezi o) o)
Parcldlis és reprezentativ téwgezb’h y¥)
Kowbindctd Ounsily | Haszwos Hbteher | Szélteher | Foldrengés

teher
Teherbirds, tartos tervezési helyzet 1,35 1,5 o) 0 o)
dominans hasznos teher
Teherbirds, tartos tervezési helyzet domindns 1,35 1,5X0,7 1,5 1,5%0,6 o)
hoteher, szél XY
Teherbirds, tartos tervezési helyzet domindns 1,35 1,5X0,7 1,5%0,5 | 1,5 8]
szél XY
Haszwdlhatésagl hatdrvallapot 1 0,3 0) o) 0
Rendlivill hoteher 1 o) 2 8) 0
Szelzmlikus hatdsok 1 0,2 8 16) 1
Az épliletelre vonatkozs W egyidejliséal (Rombindciss) tényezOk ajdnlott értéleel

Hatds v | v W,
Epliletek hasznos terhel kategbridk szevint (LAsd az EN 1991-1-1-¢t)
E kategorin: vaktdrak 1,0 0,9 0,2
F Ratégérm:\jﬁrm&fpv@mtom&ﬁrm&satg < zo0kN 0,7 0,7 0,6
G kategbria: jdrmidforgalom, 30kN < jArmisily € 160RN 0,7 0,5 0,2
H kategorin: tetde o) o) 0
Epiiletek hiterhel (Ldsd az EN 1991-1-3-at)
AtBbbl H > 1000m tengerszint felettl magassdgban Lévs CEN tagallam 0,7 0,5 0,2
A tbbbl H < 1000w tengerszint felettl magassdgban Lévs CEN tagdllam 0,5 0,2 )
Epiiletek szélterhel (Ldsd az EN 1991-1-4-¢t) 0,6 0,2 0
Hiwmérsékletl (nem titz) hatdsok épliletelben (lasd az EN 1991-1-5-5t) 0,6 0,5 8)
Statik- Line KFT 3527 Miskolc Sajoszigeti ut 2/a
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A teherbirast hatdavallapothoz tartozd hatdskombinbeldk:
a., Atartds és tdelglenes tervezést dllapothoz, mint alapkondbindcis:

Ey.= Z (}/G,j,squk,j,sup "+ "}’G,j,inka,j,inf )"+" 7’0,1Qk,1 "+ Z 7’0,/‘Qk,j

0., Részletes erbtani vizsgdlat esetén dltaldban:

Eyp= Z (Ve,j,squk,j,sup "+ II7’6,/,inka,j,inf) "+ Vo,11po,1Q<,1 "+ "Z J/Q,ilpo,iC)k,j

A haszwnilhatbsaal hatdrallapothoz tartozd hatdsikombindceldk:
c., Aterhek kavakterisztikus kombindcisja:

Ec = Z (Gk,j,sup "+ 'Gk,j,inf)"+ "Q "+ "Z IPO,iQk,i
d., A terhek gyakori kombindcelsja:
Eyq= Z(Gk,j,sup "+ k,j,inf)"+ IIlI!1,1Qk,1 "+ "ZIPZ,iQk,j

e., A terhek kvazl allands Rombiwa’aﬁéja

Ey, = Z (Gk,j,sup "+ 'Gk,j,inf)"+ "quz,z‘ak,i

Terhek: Hoteher

A tetd maximdlis hajldsszige 42°
A hotener S, = [4-C, ¢+ S,
/“[/1 = O’ g
(a —15° )

A hoteher alakl tnyezbje 1, =0,20+0,6 =0,2
20

A sz8l mlottl csblkleents téwgezb C,=1,0
Homérsélletl téwgezb Ct=1,0
A tengerszint feletth magassio A-=200
A héteher lkearakterisztilous értéle:
Sy =M, C,C,r5,=0,21,0:1,0-1,25 =1,0——

A hiteher m

Szélteher
Az épilet howmlokzat magassagn  z.=5,90-6,00 m

., W, =g ¢z )¢
A szerkezet kils feliletén mikids w. szébnyomds ¢ Aot "% ( f) pe

_P. -
Az atlagos toﬂéw@omés Tt 2 ot

=1,25 kg
Alevenb sirisége pP==1 =
V, =20 i
A veferencia szélsebesséy ref <
—pﬁ _0,00125 0 = o 5&‘/\/
Az gtlagos torlbnyomas Dot = S 5 =0T =0,2 e A

beépltettségl kategorin .
A tetd Ritlsp felitletén mikbdd w. szélnyomas

kN
Wfl = nyf .Cf .(Zf).apfl =0,1= 2

V2

kN
sz = q%f 'ﬁf .(Zf).c/DKQ = _O’g mz

fyszf’l =15
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Esetleges teher:
Hasznos fodémteher
Qe=0,75 RN/m? W,=0.00 Ye=1,5

Hbteher (A hoteher érttlee EC szering) =S =L *C,"C, S,

W alaki tényezd w=o0,2

ce szélhatas téwgezb Ce=1,0

e NOmérséieleti téwgezb’ =1,0

Sk 0 felszind héteher Ravakterisztikus értélee a vizsghlt helyen se 21,25 RN/m?

Szélteher:

Refevencln magnsshy z=z,=z;=h h=7,50m
Helyszinkategbria: 1. (Bsszefiuggd nbvényzettel takart vidéR, eldviros)
Az érdességl hossz (1 helyszinkategiria  zo=0,05 m

Minimalis magassag 1 helyszinkategbrin Znin=2,00 M.

Az brdességl tényezb ¢ () referencla magassig figgvényéoen:

Z
2Zpin—> ¢, (2) =R, ln| —

Zo

0 teveptényezd zo=0,05 m a Il Rategbriahoz tartozb zo brték

0,07

ZD

le=O’19 _>p’V=O’129

ZD.H
4
c(z)=k, ‘n|—|—=c (2)=0, 926
0
Az alap értéRit szélsebességhez tartozd nyomds:

L 2
q.b =5'p.\/m ;(Z)

,0=1,;25R—%

n szélsebesség atlagos értéke:
v, (z)=c,(2)¢c, (2) Vv,

vb oz alop értéllt szélsebesség vb=22,6 m/s

er(z) az érdességl tényezp er(z)=0,936

co(z) Me@gmjzitéwgezb co(z)=1,0

v (z)=0,936.1,0.23,6= 22,094 m/s
qb=0,5.1,25.22,094 = 0,205RN/m2

A M@Lgsziwtéwg ez0 mivel Z>Zin

kR,

ce(Z) =1+# - lki= (turbolencia téwgez(’i) =1,0 €.=2,£9¢
ZWM
e, (z) ln| —==
ZD

A szElsh brtéRit sebességhez tartozb szélnyomds
A (Z) =ce(2).qu= 2,892.0,205= 0,
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ENVIRA

Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
>< 3530 Miskole, Mélyvilgy u. 3.

Tel/fax: /46/ - 441-867

Talajvizsgalati jelentés
az
EMK
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
tervezett égetési salak lerakdjanak
épitési teriiletérol

Miskole, 2015. szeptember
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1. El6zmények

Az EMK Fszak-Magyarorszagi Kémyezetvédelmi Kft. (EMK) a sajobabonyi gyartelepen
tovabb boviti az égetési salaklerakoi kapacitasat. Uj vasbetonmiitargy lerakot kivan Iétesiteni,
a meglévisk mellé. Talaivizsgilati jelentésiinket a tervezéshez, kivitelezéshez rendelték meg.

c2c Zagaidll § Catl CACSTICZ

) 5

Google earth

1. 4bra
Google légi felvétel
A megvalosult lerakdk célszeri kialakitasa jol kovethetd a légifoton.

A 2. abran a tervezési teriilet M 1:10000 ortofot6jat mutatjuk be (2005. évi felvételezés).
2. Helyszin, geografiai bemutatas

A vizsgalati teriilet a sajobabonyi vegyipari parkban taldlhat6é. Geogréfiailag a Biikk-hegység
EK-i eloterében foglal helyet, ahol valtozatos iranyu volgyecskék futnak le. A salaktdrold
volgye ENY-i orientacioji. A tervezési teriilet mellett talalunk megvalosult salaklerakokat is.
A beteld lerak6hoz is mi készitettiink talajmechanikai jelentést, ezaltal ismereteink szélesebb
koriek, részletesebbek.

3. Rovid foldtani ismertetés

A sajobabonyi gyértelep és kozvetlen kornyéke a Borsodi-szénmedencében, annak K-i
iranyba nyitott oldalan helyezkedik el, ott, ahol a széntelepes rétegcsoport ersebben délve
bukik mélyebbre, a valamikori nyilt tenger irdnyaba. A feltételezések szerint 800-1000 méter
mélyen talalhato Biikk-hegységi tridsz képzodményeket a mélyfarasok nem érték el, de nagy
valoszinliséggel ez lehet a mélyfekii.

Az oligocén felett 16bb szaz méter vastag a Putnoki Slir Formécidhoz tartozé alsé miocén
(eggenburgi) kort iiledék osszlet. Ez nagyobbrészt homokos aleuritbol és kotott agyagos
homokboél 4ll. A felsd része, amely a kdszéntelepes rétegsor fekiije is egyben, riolittufa vagy
tufés agyag.
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Az ottnangi emeletbe tartoz6 rétegekben, amelyek atlagos vastagsdga a terilleten 200-300
méter, talalhatok a barnakoszén-telepek (Salgotarjani Barnakoszén Formacid). A
kutatéfurasokbdl mind az 6t széntelepet ismerjiik, az I. és IIl. szamu telepek kisérételepeivel
egyiitt. A széntelepek kozott folvaltva vizzard és vizvezetd rétegek fejlodtek ki. Agyag, és
foképpen aleurit alkotja a vizzaré rétegeket, amelyek kozott vizvezetd homokrétegek
helyezkednek el.

A széntelepes Osszlet fedSképzodményei 6-8 m vastag aleurit, amire 6-12 m homok telepiil,
majd ismét aleurit (8-20 m) kovetkezik, és a helvéti rétegsort vastag homok (30-55 m),
valamint aleurit (8-20 m) zéarja le. A széntelepes rétegsort fedé fiatalabb miocén
képz6dmények — a badeni emelet tagjai — csak a magasabb dombtetokon, foltokban fordulnak
el6, mig a magasfedd a szarmata kor( kavics, homok, homokos aleurit, tufas agyag és
riolittufa csaknem mindeniitt lepusztult.

A miocén rétegsort csaknem mindeniitt néhany méter vastag pleisztocén-holocén iiledékek
fedik be. Ezek a rétegek a domboldalakon vékonyabbak (3-5 m), a volgyekben vastagabbak
(8-10 m). Anyaguk szarazfoldi agyag, homokos agyag, nagyritkan kavics. A legfelsé réteg a
termoétalaj, az iizemi teriileteken pedig sok esetben mesterséges feltoltés.

A gyirtelep terilletén csak kotott, agyagos fedok ismertek. Altalanossagban igaz, hogy felszin
kozelben zomében agyagos kifejlodésii képzédmények fordulnak el6, melyben néhol
homokos rétegek is megtaldlhatok.

4. Vizfoldtani viszonyok

Az egész gyértelepen a talajviztartd rétegek rossz vizvezetdk és rossz vizleadok. A teriilet
hidrogeoldégiai szempontbdl eredeti allapotd, vizelvonas, banyamiivelés nem ¢rintette. A
talajviztarto teriileti elterjedése, tagoltsdga, vastagsdgi viszonya nem hatdrozhatok meg
biztonsaggal, az azonban egyértelmii, hogy a talajviztarté szintek utdnpétlassal csak a
csapadékbdl rendelkezhetnek. A felszin kozeli vizzard képzédmények jelentds vizmegkotd
kapacitassal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a szennyezett talajviz egy része csak
kiilonleges hatasokkal mozdithaté ki a kozetmatrixbél. A talajvizaramlas irdnya a
domboldalakrél a vélgytalpak felé mutat. A nyugalmi talajvizszintek 1,0-4,5 m-re vannak a
felszintdl.

A tervezési teriilet a gyartelep leghosszabb vilgyének — melybdl még kisebb mellékvolgyek
nyilnak —, az A-vilgynek a végén, kozel a volgyfohdz talalhato. Ennek a vizrendszernek a
domblabi csordogdlé vizeit az Gn. "A"-vSlgyi patak veszi fel. Ennek a vizfolyasnak —
csaklgy, mint a tobbi gyértelepi vizémek — sincs jol koriilhatarolhato forrdsteriilete. A
forréasteriilet a tervezett miitargy kozelében taldlhato.

5. Geotechnikai kategoria

A tervezett létesitmény pontos terhelése nem ismert. A szerkezet kialakitisa alapjan
stillyedésre nem érzékeny. A furdsok altal a talajrétegz6dés ismertnek tekinthetd. Talajviz
altal érintett rétegek is jelentkeztek, tehat ezt a tervezés sordn figyelembe kell venni. A
szerkezettervezivel tortént egyeztetés szerint a geotechnikai kategéria: 2.
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6. Foldrengés jellemzok

A szeizmikus zonatérkép (MSZ-1998-1 EUROCODE 8) szerint a 2. zOndaba, azaz kdzepesen
veszélyeztetett térségben foglal helyet a vizsglati teriilet. A maximalis horizontalis gyorsulas
az alapkézeten @, = 0,10 g. Az eléfordulé talajok az MSZ 1998-1 2008 3.1. téblazata alapjan
az .,E” talajosztalyba tartoznak.

7. Feltarasok, mintavételezés

A 2. dbra szerinti pontokon 2015. 09. 18-4n BORRO tipusu talajmechanikai spiralfurd
berendezéssel készitettiink 3 db feltdrdst, Osszesen 17,70 fm hosszban, mindegyik 5,90 m-es
hosszban mélyiilt. A firdsi munka soran nyert talajmintik szemrevételezés utan, légmentesen
lezart csomagolasban kertiltek laboratériumba, kozvetleniil a furds utin. A laborvizsgalatok
soran megkaptuk a legfontosabb talajfizikai jellemzoiket, melyeket a mellékelt
farasszelvényeken tiintettiink f5l. A mintavételezés soran jol kovethetd volt, hogy végig kotott
talajokban haladnak a feltérdsok, kotottségi fokuk azonban csak a laboralds utén tisztazodott.
Allapotuk ,még sodorhaté™ volt.

A farasok kézi miiszerrel mért (GPS) EOV koordinatait és szintezett magassagai adatait az
1. tablazat tartalmazza.

1. tablazat

Feltiaré fardasok koordinatai

Furas jele,. EOVY | EOVX mBf.
F1 | 774435 | 313075 184,92

[ F2 | 774399 | 313080 182,41 |
F3 774370 | 313089 | 181,55 |
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3. kép 4. kép

8. Talajmechanikai viszonyok

A furasok ,kissé” zavart mintdinak végsé beazonositasa a laboratériumban tortént. A
talajjellemzok a vizsgilatok éltal, valamint matematikai-statisztikai kozelitd szdmitasokkal, és
tablazati értékekkel sziilettek meg.

Jellemzb volt, hogy egységesen kotdtt rétegeket taldltunk, domindnsan sziirke koOzepes
agyagokat, de a 2-es feltarasban vastag, 3,20 m-es, agyagos, iszapos feltdltéssel indult a firds.
A 3-as furdsban dontéen kovér agyagokat talaltunk, illetve ebben a feltdrasban egy, 1,20 m-es
vastagsigl sziirke, homokos iszap réteg is jelentkezett a felszintdl szamitott 2,00 m-es
mélységtdl. A dominans kozepes agyag tulajdonsagait a 2. tablazat foglalja dssze.

2. tablazat
A dominins kizepes agyagok tulajdonsigai

A talajfizikai paraméter
Megnevezése Jele | Dimenzidja | Ertéktartomdnya

Folyasi hatar W, % 38-55
Plasztikus hatar W, % 17-31
Plasztikus index I, % 22-30
Természetes viztartalom W, % 16-33
Konzisztencia index I 0,60-1,17
Sziraz térfogatsiirliség o g/em’ 1,42-1,77
Nedves térfogatsiiriiség Dn g/em’ 1,89-2,12
Hézagtényezd e 0,55-0,93
Osszenyomodasi modulus E, MN/m’ 7-14
Mértékado hézagtényezd em 2,70-3,98
Hatarfesziiltség alapértéke on kN/m” 170-670
Surlédasi szog P fok 16-24
Linedris zsugorodas 75 % 6,30-11,30
Kohézio C kN/m* 6-60
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Az értéksor egyik kedvezitlen eleme, a magas 33% koriili nedvességtartalom, ami a 2-es
furds felszin alatti 1,80 m-es szintjétdl jelentkezett, 70 cm-es kiterjedésben, de az 1-es
furdsban, a 3,30 m-es szinttdl is névekedett értéket mutat.

A kedvezotleniil alacsony, 0,60 érték(i konzisztencia index, szintén a 2-es fliras emlitett
rétegében adodott, ahogy a il magas, 0,93-as hézagtényezb is.

Figyelemfelkeltd a magas, 4,0-4t megkozelitd, azt meghalad6, mértékado hézagtényezo, ami
tobb rétegben jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy a vizsgalati teriilet talajai duzzadé-zsugorodd
jellegtiek, mallasra hajlamosak.

5. kép

A 3-as feltaras kdvér agyagrétegeinek tulajdonsagait a 3. tablazat szemlélteti.

3. tabldazat
A 3-as feltirds kiivér agyagrétegeinek tulajdonsigai

A talajfizikai paraméter
Megnevezése Jele | Dimenzidja Ertéktartom:inya
Folyési hatar W, % 35-59
Plasztikus hatar W, % 20-25
Plasztikus index | b % 30-36
Természetes viztartalom | W, % 28-36
Konzisztencia index 1. 0,66-0,76
Széraz térfogatsiirliség P g/em’ 1,35-1,55
Nedves térfogatsiiriség  Pn g/em’ 1,83-2,00
Hézagtényez0 ¢ 0,78-1,06
Osszenyomddasi modulus E, MN/m"” 6,46-7,55
Meértékadd hézagtényezd [y 3.48-3 98
Hatarfeszilltség alapértéke o kN/m’ 150-290
Sarlodasi szog & fok 14-16
Linedris zsugorodds VAT % 11-12
Kohézié C kN/m* 15-30

Ugyantigy mint az eldzd értéksorndl itt is kaptunk magas, 36%-o0s nedvességtartalmat, a
felszinhez kozel, a 2,00 m-es mélységig, itt lett alacsony, 0,66-0s konzisztencia index, és
magas, 1,06-os értéki hézagtényezo.
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A 2-3. tablazatok alapjin is megallapithatjuk, hogy a némileg elonytelen tulajdonsigok
ellenére is elfogadhaté talajallapotot taldltunk. Epitésfoldtani szempontbdl teljesen nem
romlott le a vizsgélati teriilet.

9. Talajfizikai jellemzok

A kovetkezé tabldzatban (4. tablazat) a feltart eredeti telepiilésii talajok karakterisztikus
jellemzoit foglaljuk dssze.

4. tablazat

" Talajiipus [y vt | @ | Fu KN | o, (kN
sarga, szurke kozepes agyag 20,00 20,00 10,50 170-670
barna, sziirke kiivér agyag 20,60 19,10 15 150-290

Emellett figyelembe kell venni, hogy a feltdltések nem alkalmasak teherviselésre. Tovabba az
agyagok térfogatvaltozok, linedris zsugorodasuk, Zs= 6-12 %.

10. Talajviz viszonyok

A 2-es, 3-as furdsokban taldltunk vizet, az 1-es firasban azért nem, mert az magasabb térszini
helyzetii volt. A felszintdl mért vizszinteket az 5. tablazat mutatja.

5. tablazat
] Talajvizszint (m)
Feltdrds szama, jele Megiitott Nyugalmi
3. 2,50 1,30

A nyugalmi nivok viszonylag gyors temp6jii emelkedés utan alakultak ki. Megéllapithato,
hogy a vélgytalpi részen viszonylag felszin kozeli, 2-3 m-es mélységben jelentkezd
(megiitdtt!) talajvizszintre kell szdmitani. Ezek az adatok a 2005-ben végzett munkénk
adataival is Gsszhangban vannak. A kozeli Sb-EK-3 kitban a talajviz 2013. novemberében
176,99 mBf. szinten (a felszintél 4,31 m), 2015, marciusiban 177,69 mBf. szinten (a
felszintol 3,61 m), tehat kifejezetten mélyen volt. A mostani feltarasaink joval magasabb
talajvizszintet jeleztek. A vizszint a katban 2015. oktober 05.-¢n 180,19 mBf. (a felszintél
1,11 m) volt, jol egyezve a feltdrdsainkban mért nyugalmi vizszinttel. A teriileten a
talajvizjiras tehat igen szamottevo.

11. Ertékelés, javaslatok

A helyszini tapasztalatok, talajelemzések ¢s az eddigi épitési munkdk tapasztalatai alapjan
megallapithat6, hogy épitéstani szempontb6l kissé leromlott rétegek telepiiltek a teriilet alatt.
A talajviz jelenléte sokat ront az épitésfoldtani viszonyokon. Lazité hatdsa miatt 150 kN/m?
értékd, viszonylag alacsony, tdjékoztato jellegli oy hatarfeszilltségi alapértéket adunk meg a
statikai szamitasokhoz. Ezen kiviil a tervezés, Kivitelezés soran nagyon fontos figyelembe
venni az itt szerepld talajok térfogatvaltozé tulajdonsagit. Az épitmény kontirjaihoz
csapadékviz nem szivaroghat le, a peremeket meg védeni.

Az ¢pitmény geometridjanak kialakitdsanal javasolt a talajviz viszonylag magas szintjét
figyelembe venni.
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A sikeres munkélatok érdekében nagyon fontos, hogy csapadékban szegény, szaraz
terminusba essen a Kivitelezés. Az alapokat a lehetd leggyorsabban kell betonozni. Az
allékonysagot hézagos duicoldssal lehet biztositani.

A kikeriilo talajok a III. kézifejtési talajosztalyba tartoznak, visszadolgozasukkor a ,N”,
nehezen tomorithetd talajok munkéi kdvetkeznek.

Osszefoglaléan kijelentjiik, hogy a tervezett beruhdzasnak talajmechanikai akadalya nem
meriilt fl. Sziikség esetén, a kivitelezés soran geotechnikai szemlézés igényelhetd.

Miskole, 2015. oktdber 5.
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Eldzmény:

az EMK _Kft. Sajobabony, Gyarfclep hrsz : 024/241 dlatti ingatianon Gj
Epitésl Epitési maradékanyag leraké epitési engedélyezési terv modositasahoz.

Az EMK Eszok-Magyororszdgi Kormyezetwédelmi Kft. a veszélyes és nem
veszélyes hulladékok kezelésére a Ichetdisegek széles tarhazaval rendelkezik. A
terilctére beérkezd hulladékokat, ha szikséges elikezelik, majd égetéssel
drtalmationitjck. A folyamat kozponti ecleme miszakileg az égetéses
artalmationitas, mlvhtr szervesen kmrcg&gt_]gk_ az rmfcﬂ m-odm {salak,
f:lfer-por) Iemlmssol valo a'ralmflau?m Az EMK ezt a fevclwm/segct az
Eszak-magyarorszdgi  Kornyczetwédelmi, Természetvédelmi és  Vizigyi
Feligyeldség dital kiadott 2483-32/2012. szamu egységes kornyezethaszndlati

engedélynck megfelelden gyakorol ja.

Az EMK Kft. meglévs, a IT. jei salakleraks ja hamarosan betelik, ezért addigra,
mig ez be nem kovetkezik, Ujat kell épitenic, hogy az dtmenet folyamatos legyen.
Az Uj lerako, mar a harmadik salaklerako lesz, MM# ferv szerint
ikermedencenck készuit (ITI/A/B). a modositds szerint elvdlaszto fal nelkili
egqyterd tarold medence lesz (ITTT) Az () égetési maradékanyag lerako
megépitését - ugyanigy. mint az eldzd kettdt - a sajobdbonyi gydrtelepen
taldlhatd, a sajat tulajdonukban dllé felekalakitdson dtesett 024/135 hrsz.-v
jelen ido szerint ugyanozon koordindta pontokon de 024/241 hrsz-on
nyilvdntartott telekingatianon tervezik. A megépitendd Iétesitmény a
haszndlatdba veételétdl szamitott 12-13 évre biztositand a keletkezd égetési
maradékanyag lerakdssal torténd artalmationitasdt. Az EMK Ogy dontott, hogy a
lerakasi kapacitds bévitéséhez szikséges felllvizsgdlatot, kiilon (soron kiwil,
csak a lerakasi vonalat felilvizsgdiva) végezteti el.
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Olyan - a meglévovel azonos kialakftdsd - lerakét terveznek megvaldsitani,
amely a kimyezeti kérokozds veszélyét a mai kor lehetoségeinek
megfeleiden elvérhaté szinten beldl minimalizélja €és mind a kivitelezés, mind
pedig a mukodretés szempont jébél az elérhetd legjobb technika irdnyelveinek
megfelel. A leraké mlszaki kialakitasat, mlkodtetését majd lezérdsdt az
érvényben 1évs, a hullodékierakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos
egyes szabdlyokrol és feltételekrdl szolé 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet
szerint tervezik. A rendeletben lefektetett elvek szerinti  tervezési,
kivitelezési, mikodtetési és majdani lezarasi mod megfelel az elérhetd legjobb
technika (BAT) cldirdsainak €s eiveinek.

A II1. jel0 vasbeton mtargy hulladéklerako a lakéteriiletektd] tavol, a gyartelep
Sajobdabony varoshoz viszonyitott ellentétes végeben épiil, az ott Uzemelt, vagy
Uzemeld lerakok kozvetlen kozelében. A lerakét nem foldmiben alakftjdk ki,
hanem egy megfeleld szigeteld rendszerrel elldtott vasbeton mitérgyat
épitenck. Ennck a medencének az oldalfalai €s az alja vasbeton. A vasbeton
mGtérgyban - melyet lakott terilettdl tivol helyezkedik el - az égetési
maradékanyag lerakdsa kdrnyezetkdrositast kizard modon megwvaldsithato, a
rendszer biztonsagos. A Ietesitményt kettds szivargo rendszerrel épitik meg. A
felss drén rendszer a kozvetlenil a lerakdba jutd vizeket (csapadékviz, a
salakanyag viztartalma és a permetviz) gyljti dssze. Ha az meghibdsodik az also
drén dtveszi a szerepet. Mindkét drén rendszer (hdlozat) vize gravitdcidsan a
vizzard kivitell, vasbeton csurgalékvizgy(jtc medencében gyllik ossze, ahonnan
azt permetvizként visszajuttatjdk a lerakoba. A folosleget szippanté kocsival a
sajat szennyviztisztitojukra szdllitjak A IEtesitmény bezdrasat kovetden a
kialakitando rekultivacios rétegszerkezet hivatott a vizeknek a hulladéktestbe
vald jutasanak megakaddlyozdsara. Az utdgondozdsi iddszakban towdbbi
csurgalékvizek ezért nem keletkezhetnek, habdr elvetésikre a drén-rendszer,
fogadasukra a csurgalékviz gy(jto tovabbra is adott lesz.

A kovetkezd pontokban dsszefoglaljuk a jelen felilvizsgalatunk sorgn levont
kovetkezteteseket:

» Az égetési maradékanyag lerakdsanak nincsen hatarérték feletti légteri
kibocsatasai. A folyamat sordn eldforduld kiporzast az égetési
maradékanyagnak o nedvesitésével oldjak meg. A szdllitdas és lerakas
folyamatdban a salakot foldnedves dllapotban tartjdk, a lerakéba valé
dontéskor a kialakitott permetezd rendszerrel nedvesitik. Szikség
esetén a lerakott anyagot a  kiépitett esiztetd rendszerrel
visszapermetezett csurgalékvizzel, vagy ha ebbdl kevés adll
rendelkezésre a gyarteleprd! - szippanto kocsival hozott - tisztitott
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szennyvizzel tortjck folyamatosan nedves dllapotban. A  leraké
0zemeltetésének igy gyakorlatilag nincsenck 1égtéri kibocsdtésai.

» Az égetési maradékanyag leraké rendelkezik, mint diffuz légszennyezd
forrds Uzemeltetésére vonatkozo levegdtisztasag-védelmi engedéliyel. A
leraké diffiz kibocsatasit évente akkreditalt szervezettel megméretik.
Az ercdmenyck szerint a
II. jeli salakleraké esetleges kiporzdsdbél hatdrérték tallépés
egyetien alkalommal sem volt.

e A zdrt csurgalékviz kezelési technoldgia €s a megfelelden kiépitett
szigetelési rétegrend miatt, a rendszerben 1€ve minimdlis vizmennyiség
nincs kozvetien kapcsolatban semmilyen feszini vizzel.

« Mivel a keletkezd csurgalékvizet a lerakott salak folyamatosan nedvesen
tartdsa érdekében visszapermetezik, igy szamottevd csuragalékviz
felesleg keletkezéséndl csak extrém csapadékviszonyok esetében
beszélhetiink. Evente dtlag 150-350 m* csurgalék vizet szdllitanak a
szennyviztisztitojukra. Ennck a megfeleld és hatékony kezelésérdl a
korszer( szennyviztisz1ito rendszer gondoskodik.

* A tevékenység sordn a talaj és a talajviz - a jogszabalyoknak
megfeleld modon kialakitott rétegrend védelmebd! addodéan - nem
szennyezddik. A talajviz mindségét a leraks teriletén Iévs Sb-Ek-3 jeld
monitoring kit hivatott ellendrizni. Annak vizét évente két alkalommal
mintdzzdk, az eredmények kiilondsebb aggodalomra nem adnak okot.

e A lerako uzemeltetése meghatdrozo mértekl zajndvekménnmyel nem
terheli kornyezetet.

« A gyfrtelep kSrmmyezetében az é€lovildg magdn viseli az észak-
magyarorszagi iparvidék hatasdnak jegyeit, de dltaldban nem kérosodott,
viszonylag jl 0ri a kibocsdtdsok hatdsait.

« Az EMK Kft. a salaklerakdsi tevékenység terén 1obb éves tapasztalattal
bir. A mar betelt (I. jell) a most mOkddd II. jeld lerakd izemeltetése
sordn nem jelentkeztek kilonleges, a normdl Uzemmencttsl eltérd
felodatok. Az Ujonnan megeépikd III jell létesitmény Uzemeltetését is a
kordbbi gyakorlat szerint végzik, az eclbirt biztonsdgi eldirdsok, a
meglévwd Uzemeltetési tervek €s techmologiai (mlveleti) utasitasok
betartasaval.

» A jelen dokumentdcioban felilvizsgdlt IT. jell salakierakd lizemelésébdl
szarmazo érdemi kornyezetterhelés, negativ kornyezetdllapot wdltozas
nem dllapithato meg.

A mkodési és felhagydsi szakasz kornyezeti hatasai a fentiek alap jan olyannyira
alacsonyak, hogy azok nem is szamszerdsithetdk. Az djonnan létesitendd IIL.
jel0 leraké telepitési (€pitési) szakaszban érvényes hatdsteriletét - az épitési
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idoszak zajterhelése alapjan - a lerako kontirjatol mért 58 meteres terileten
bekiil hataroztuk meg.

Az égetési maradékanyag rendezett, az illetékes hatdsagok dital ellendrzott
lerakdsa, mindenképp kivdnatos. A vasbeton mOtargyck (II. és III)
izemeltetése nem jelent olyan kdrnyezeti kockdazatot, amelyet nem ichetne
villaini, a wirhaté kornyezeti hatasai pedig megfeleld pontossaggal
prognosztizalhatok. A fentebb bemutatott, a vonatkozd jogszabalynak megfeleld
szigeteliréteg kialakitdsa, a lerakdsi technologia @ garancia arra, hogy a
megépild ITI. jell medence Uzemelési kibocsatdsa okozta kormyezeti hatdsok
ugyandgy nem lesznek a kornyezetre érdemi hatassal birdk, mint a IL. jelGe.

Az EMK Eszak-Mogyarorszdgi Kdrnyezetvédelmi Kft. az MSZ EN ISO
9001:2008 (MIR), az MSZ EN ISO 14001:2004 (KIR) és az OHSAS 18001:2007
(MEBIR) szabvdnyoknak megfeleld irdnyitdasi rendszert alakitott ki, és
tondsittatott, hogy biztositsa gazdasagos €s hatékony mikodéset, megfeleljen a
felvdllalt mindség, kornyezeti és biztonsdgi politikdban megfogaimazott
celkitGzéseinek. Integralt irdnyitasi rendszerik kialakitasakor értékeltck a
telephelyen  folytatott  (kiszolgdlé, tervezési, gazddlkoddsi,  stb.)
tevékenységeiket, azok sorrendjét és kapcsolddasait, meghatdroztdk a
folyamatok mikdodtetéséhez szikséges erdforrdsokat €s kovetelménycket. A
m(kodd rendszercket folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, €s ennek
eredményeit felhaszndljok a fejlesztésekhez.

Az EMK Kft. elkotelezte magdt a kirnyezet védelme indnt, ezt kinyilvdnitotta
lcomyeufvedclm polmknJaban is. Tewekenységeinek hatasait mérésekkel
clienorzi €s szabadlyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait
csokkenteni, kormyezeti teljesitményet folyamatosan javitani. A kdrnyezeti
hatasok &€s kockdzatok csokkentésére irdnyuld torekvéscken tilmenden,
megkilonboztetett figyeimet forditanak a munkahelyi biztonsag javitdsara, a
dolgozok egészségenck védelmére is.

Az EMK Kft. menedzsmentje tudatdban van annak a ténynek, hogy a
kirnyezettudatos  vdllalkozdsiranyitas, a  tevékenységikbsl  ododo
kirnyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a  gazddlkodas
hatékonysagdt, a cég megitélését is javitjak, ami végss soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositdsanak fontos feltétele. Az EMK Kft. o sajobaboryi
telephelyén a tevekenységét Ugy weégzi, hogy az lehetdség szerint minden
tekintetben megfeleljen a hazai és az Eurdpai Unids kovetelményeknek. Jelen
felolvizsgdlatunk sordn errol mi is megbizonyosodtunk.
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Jelen feliilvizsgdlat és tervezési feladat.

Megrendelé azzal a kéréssel fordult tervezé felé, hogy vizsgdljuk meg annak
lehetdségét, hogy a III. tdrolé egység szerkezetileg tovdbb terhelheté e. A tovdbb
terhelést dgy kivanjdk végre hajtani, hogy a telitett tdarolé tér hatdrolé falaitél befelé
1:2 rézs(i hajldssal rdtéltést végeznének. Feladatunk annak meghatdrozdsa, hogy a
ratoltésnek mi a lehetséges magassdgi értéke. A toltéanyag fizikai paramétereit fenti
jegyzdkonyv alapjan megkaptuk. Szintén rendelkezésre bocsdtotta megrendelé az
eredeti Talajvizsgdlati jelentést. Vizsgdlnunk kell tovdbbd, hogy a tdroldtdl valgy
irdnydban milyen feltételekkel lehet bevdgdst késziteni tovdbbi tdrolétér kialakitdsdhoz.

1 - A tdrolotérben elhelyezett anyag falakra valé haté igénybevételei:

aldbbi szdmitds alapjdn (35) és (45) oldal alapjan 2,5 m tilt6ltés esetén a vasbeton

tdmfal alatt az él fesziiltség hatdrérték folé (talajtorés) keriil.

2 - A (61)oldalon kozélt foldnyomds egyenldséggel a stabilitds biztosithaté.

3 - A (72) oldali szamitott colop fal segitségével a csiszdlap kialakuldsa és a késdbbi
talajbevdgds biztosithatd.

Osszefoglalds:

A miikodé lerako kapacitdsa gy fokozhatd, hogy a vasbeton szerkezet (tamfal)
felsé sikjatol 1:2 rézsiiben 2.50 m magassdgig tult6lthetd.

A tultoltés feltétele, hogy a tdrolo medence oldalfalait kiviilrél szdmitott 7,00
m magassdgig ellenrézsiis foldtdmaszt kell kiépiteni. A féldrézsi 7.00 m
magassdgig késziil 1.80 m felsé rdmpadval 1:15 rézs(ivel. A megépiilt foldtamasz
rekultivdciojarél gondoskodni kell.

Mint a szdmitdsok igazoltdk a megemelt tdrolotéri toltéanyag falszerkezetre
haté terhelése hatdsdra talajtorés kialakuldsa varhaté. Az érintett falszakasz a
vélgyfeléli oldalon vdrhatéan tovdbbi igénybevételnek lesznek kitéve. Terep
bevdgdssal, Gjabb tdrolo teriilet kialakitdsa vdlt sziikségessé. A talajtorés
megakaddlyozdsa érdekében a falsiktol 5.00 m tengelytdvolsdgra célopfalat
épitiink 60 cm atmérdvel 2.00 m kiosztdsban.
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Sajobabony gyartelep

Exemple

i. C. WALL-000

Caztilever comorets wall

IBCI ENIAR2-1-1.,2004, BCOD ENIGSO.2042, BT MNIGHT-1-1.2004, BCE ENIOW-&.20 |
S~ .
- -
B B - -
- .
- -
: 3 - b 2
. ——
LR 2
- —
s
ﬂ ‘ L)
l o == = 1 I 3
L e d
e
-
3. Wsll tioe - Farsmmtary-Code reguirsmests H N
Dimanis izas . *
Bedght of wall 2.10.000 m
Trazsverss lemgth of wall 10,000 =
Stem tRickasas at top Bl. D430 =
Stem thickaosss 2t dotiom . 0.0 =
Nidth of wall bame 3 0.S0 =
Nidth of wall tow 0.0 =
Nidth of wall hamsl .50 =
Hedght of wall stem o 9.0 =
Thickoees of wmall footing 0.0 =
Frost thickoeess of wall tos 0.0 =
Rack thickasss of wall hasl 0.0 =
Slope atter) at fromt face 0.030* (0.
Slope (atter) at ack face 0.080*% (0.1
Hedcht of wall ases key 0.0 =
Loads oz wall top
Vertical permamsnt load 3. 9.00 xXN/=
Vertical variables load Sg. 0.00 xN/=
coentricity of vertical load oi. 0.10 m
Horimcotal pareament load Bge-26.00 kN/=
RBerisoatal variable load Bg. 09.00 BN=
Rcoentricity of Borisostal loaf «d. 3.0 =

pin _,_"'?._.“ Statth Line &8 ——
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zanmpe ~N 2

Waight of wall

Umit weight of wall material ¢9.J%.000 xN/=”

Cross sectiom aseas of wall A« 2.100 m»*

Self weight pear sster of wall N §.100z25.000. 202.50 /=

Contar of gravity of wall at Ze-l. 600 m, T 400 = (22.2. T8 u, 0.2 .0 =

Wall satariale
Stem » Concrete-Steal clase. 28/ -35008 (22 5
» Concrete cover. Chom.2i sm (2 M.
Pootizg « Concrete-Stesl clase. T268/30-3L008
» Comcrete cover. Chome.7t am

Waight of Backeill
Medght of backifill per meter Me.l444 .46 2N/m

Centar of gravity of backfill z.- 4.0 =, y3.TE =

3. Partisl factors for scticas aod scil propesties Y Tad. A1-A4, BCB-E B30
Bouilibrise limit state (BQU), Strectural limit state CSTR], Oectechzical limit etate (CHOD)
| F § SRR e Saizmts!
I s 3 | A2 )
Act ioze Permanast Usfavorable yGdet . 31.39 1.3 1.30 1.90
Pearzanect Pavorabile yOmth . 0.8 1.0 1.00 1.90
Variable Usfavorabile yQdet . 1.5 1.8 1.2¢ 1.390
Variabls Pavozabile yOmth, 0.03 0.0 0.%¢ .30
Sl Aagle of shearisg resistance e 1.3% 1.09 1.2% 1.28
paramstars Rffactive cchesion L) 1.38 1.00 1.28 1.2
Indrained simar wtrsagid You. 1.40 1.00 1.40 1.40
Incont {zed strength . 1.4 1.0 1.40 1.40
Mo ight dmzmity . 1.09 1.9 1.00 1.90

YETIEL) L300, B . BIM1)L3.00, yR eilllal. 00

4. Proparties of foundstionm wotl

Bsarizg capacity of fosndstiza soll ge.0.30 N/mm"
Frictics angle debiwsen wall footing and soil W38 .00%, friction coefficient taniyg)«0.700
Cobesics detwean wall focting aad ecil c=0.010 N/am*
. Selsmic cosfficiants (RO ENIV0-L.2004, ¥F7.2. 00
mua ratie Geaxg, #-0.06 (RCR-& §7.3.20
Verti . /soriz. accelsratisn wrg/eg.0. 80 (e 12.2.2.0
Sodl factor S-3.00 (e §2.2.2.2)
Isportazce factor yi«1.00 s §3.2.1, 7.4.0
RBedaction factor for ssiemic coeflficient r.l.80 IR0 -5 Table 7.2)
Cosfficiant for Borisostal selsmic foroe kh.l . 00x0D.0621.00/1.500.0.040 (RCR-L Rg.7.0)
Comtficient for wvartical ssismic foroe kv.0 . L0x0.040.0.020 (RCR-E R3.7.20

Porcms Sus to seizmic losd (except from sarth presssrel

Horisontal seismic force dom o sell! welgnt Pes.202.0020.040. 2.30 N/=
Vertical salamic force dem o sell! weight Pwy.292.0030.920. 4.06 kS/m
Horisomtal seismic fosoe of Dackitll Pomz. J444 45820 040, S7.70 N/m
Vertical meianic force of Dackitll Powy. 2444 45x0.020. 20.0% /=

?
o=, saiew
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§. Computation of sctive sarth pressurs (Rankize thecssy)

£.3. Wall part from V.0 000 = to ¥.5.000 = Sw.5 000
Top poist A z.-7.500 = yu-1.400 =

Bottom potat B z.-T.500 = y» 5.0 =

So11 properties -
Sail type . Deass ez
Uit weight of soil ¥ «317.00 kN/m*
Unit welght of soll (matorated) y8=320.00 kN/m*
Unit weight of mater yo=10.00 :N/m"*
Azgie of shearimg resistance of ground e=35.00"
Cobemion of growmd c«0.000 §/am*
Slope azgle of grosnd surface =26 .00" e
Rarth pressure ou wertizal ssrface & 0.00"
Axgie of shear tesist. bDetwess grosad-sall 2. 0.00%
Loats om scil surfasce
Permxsant unifoss load S« 1.20 M/m*
Variable saifors load g« 1.0 ma/m*
Razrth pressurs scoordisg to Coulosd taeary
BOT AlNl A2.0 i xe’iod)
Azgyie of rupture plzse Sw45%w /2 « R0.00 62.50 S0 00" N v T' ]:
Comfficient cof active sarth pressure La. 0.608 0.337 D.42s oo B2

Rarth pressurs gly)«ghey-y-Ea

Peraazaezt actions
ny Al.M1 A2

Rarth pressurs at the top ly.yhl . 1.7 0.45 3.73 kN/m" n
Rarth pressurs 3t the dottom (y.yAe G0l Fe 2.1 1w 2% et F

Rarth force Fa. NighaliW Pa.132.23 .82 132.23 XS/s

Axgis of sarth force >« 200 0.0 g.00 * F,
Rarth force in x direction Paz.132.33 M52 132.2) N/m

Rarth force in y direction Pay- 0.0 Q.00 0.00 XM/m

Noment of aarth force 3t top polst (X0, ye0) W -437.40-270.05-437.60 Su/m
Poizt of applicaticn of sarth force z. -T.R0 =, ye 2201 =

Variadle sctioms
0 Al A2.m2

Rarth pressure at the top ly.yh) gh. 082 0.9 2.61 Xa/m*
Rarth pressurs at the dottos (y.ye L.00wm) . 0.8 0.2% 2.61 kN/m*
Rarth force Fa. NigheglilR Pa. 31.0% 1.08 1.06 N/n
Axgis of sarth force a = 9.00 0.08 a.00 *
Rarth force io x dirsction Paz. 31.08 1.96 3.0 xN/m
Rarth force in y direction Pay. 0.00 g.90 0.00 N/m
Nomenit of sarth force at top polist (x.0 y.0F W . -7.82 400 7.62 ta/s
Paist of agp“cr.t:n of sarth force 2. -T.80 =, y« 2.5 =

Totsl forces and scmants
Forcme and soments at dotios polst 8 (x.-7.800 =, yei.000 m)

Parmazazt actions

QU Al.m1 A2.-mQ
Total horizomtal sarth foscoe Pex.132.2 .52 132.23 /=
Total wertical sarth force Pey. 4.00 0.00 0.040 XS/m
Total someat of sarth foroce Me 223 .47 142.76 227 .47 Xw/m

' ‘-.I III:.-HM Statit Line k2 .
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Variable sctions

agu 1.0 A2.m2
Total horizmmtal sarth force Pex. 13.06 1.9% 1.06 X8/=
Total wartical sarth fosce Pay. 2.00 0.00 .00 X3/
Tetal scment of sarth force Mo o 7.482 4.0 7.62 Xw/m

Seismic loading B0 DI -5.2004, 57.3.2, Atzmz B
Borizoatal sedssic cosfficiast Rb.I.00x0.0621.00/1.5800.0.040 3-8 Bg.7.1, T.7.0
Vertical selsmic cosifficisct kvl G320 .040.0.020 (RCR-& Rg.7.20
Soil abowve the sater tabise 322 -5 Amaz .0

Ean () BB/ (1-kv)0.040/1(3-0.0201 0041, we2.4"

Mot tn2 Moncnobe - Chabe IBCE-§ Axzex R.4)

for active sarth fovce dering selssic loading Ko )
Comfficiant of active sarth pressure, Ke®(STR). 0.785 . Y o
Additiczal sarth presscre Sus to sslsmic load

ower ST load case (. 1Ka*/Ea-1)1. (D TSR/0.387-1)0.052

Rarth force dus to ssiemic load (Persanent actions! Pl 081zBd4 . 52.164 .00 /e
Rarth force dus to ssdemic load (Variabile actioss | P2.0.881zx 1.96. 2.00 xS/»

£.3. Wall pact from Y.5 000 = %o ¥.30.000 =, He.t 000 =
Ty point A z.-T.500ay 5.0 =
Bcttom point ¥ z.-7.500 = y.‘.‘l,it-! i3

Soil properties
Soil type . Deass sand

Uzit weight of moil ¥ =3i7.00 :N/m"
Ozit weight of scil (matsrated) y8=20.00 :RN/m*
Unit weight of wmater y9=10.00 RN/n"
Axgie of shearing resistance of ground o=35.00"
Cahesion of growmd c=0.000 ¥/am*
Siope azgle of grosnd surface b 000"
Rarth pressurs o= wertical ssrface & 0.00"
Axgie of shear sesist. bDetwsss grosad-sall 5. O.00°

Loads om soil surface
Pecmxnant unifors load

15.20 N/m*
Variable saifors load 1.

g.
3~ W N/t

Rarth pressure scoordisg to Coslosd taecry

BQU A1 A2 Ka= ' ied)
Azgie of rupture plase 48" /2 « R0.00 £2.50 4. 00" m‘ﬂ"{h 3
Comfficiant of active sarth pressure Ea. 9.363 0.271 P.3G2 ooaS-8
Rarth pressure glyl«ghey-y-Ea
Permazezt actions

4 Al.M1 Al

Rarth pressurs 3t the top (y.yh) . I1.12 23.36 31.12 xN/m" ' “
Rarth pressurs 3t the ottom (y.yA« L. 00mi e 1.0 4642 1.0 et F‘
Rarth force Fa. NigheglilW Pa.232.33 174.40 222.73 8/n -
Amgie of sarth force s« 9.0 0.0 9.00° Fye
Rarth force in x direction Paz.233.33 174.40 232.3) ¥N/=
Rarth force in y directicn Pay. 0.00 2.90 0.00 xN/m

Nomant of aarth force at btop polst (2.0, 900 N 100637 -1356.06-IR0C. 3T tn/n
Podzt of applicaticn of sarth force . -7T.80 =, ye 7.775 =

Mo Bemines g
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Variable sctioms

0 Al.M1 Al.m2
Rarth pressurs 3t the top ly.yhl A 0.0 0.7 .36 /"
Rarth pressure a3t the dottos (y.yAe. & 00mi . .M 0.7 2.36 rNwm
Rarth force ¥a. NighglilR Pa. 1.00 1.3 1.50 ¥S/»
is of sarth force = 2.00 0.09 g.00 *
Rarth force in x direction Paz. 1.00 1.38 1.00 /=
Rarth force in y dirzection Pay. 0.09 3.0 0.00 ¥/m
Moment of earth foroe at top polst (X0, y0) W o-13.54 -20.12 -13.50 da/=
Podzt of applicaticon of sarth force x. - 7.800 =, ye 7.5 =
Total forces and somants
Forces and sosante at dottos poist 3 (x.-7.800 =, y10.090 =)
Pearmazaezt actions
agu Al.m 2.2
Total dorizomtal sarth foroe Pex. 64 .56 250.02 364 .56 XS/m
Total wvertical sarth foroe Pey. 2.90 0.00 .00 XB/=
Total scmsat of sarth force M L1401 .68 963.303401. .58 kim/s
Variadle actions
agu 1.0 A2.-m2
Total horizomtal sarth force Pex. 4,35 3.30 4.05 XS/
Total wertical sarth foroe Pay. 4.30 0.00 0.04 XS/=
Total scesat of sarth force M o 27.37 10.01 27.317 dw/s
Selsmic loading A0 ENIOM-S.2004, §7.3.2, Atzmz I
Rorizontal meiasic cosfficiant kbh.l.00x0.0621.00/1.500.0.040 i3C3-5% 3g.7.1, T.7.0)
Vertical selamic cosfficiact kvoD. 5020 .040.0.020 (RCR-& B3.7.20
Soil above the water tabis IRCR-5 Ammz 2.0

Lan o) «RR/(1-kv).0.040/13-0.0201.0.041, 2.4

Mot tod Monconobw  Chabe (BCE-§ Azxzaz R.4)
for active sarth force dering seissic loadisg [ a9

Comfficient of active sarth premsure, Ke®(STR). 0.381 --5*{.%
Asditiomal sarth presssrs Sus to selsmic load

ower STR load case (o (Ke*/Ee-21.00.380/0.271-1)u0. 406

Rarth force dus to sedesic load (Sermanent actions! Pr.d 4062174 40.245.21 X3/=
Razrth force dus to sedemic load (Variable actioss | Pr.d 406z 1.35. 1.90 XS/=

J. Computation of passiwve sarth pressure (Rsskine theory)

7.5. Wall st from Y. 400 8 to Y0000 =, Beui. 400 &
Top potat A xe 1.I0Dm e .40 =
Bottom potat B x. 1.00 s pi0. 30 =

So11 properties

Soil type . Deces aazd

Uzit welght of soil Yy =3i7.00 /="
Uzit welight of scil (matszated) ¥8.20.00 :N/m"
Uit weight of mater yol10.00 :N/m"
Axgie of shearing resistance of grousd o=35.00"
Cshesices of grownd cx0.000 ¥/am*
Slope azgle of grosnd surface b= 000"
Rarth pressurs o= wertical ssrface = 0.00*

Amgie cof shear resist. betwsss grosad-sall & 0.00%

- _._-“..-m Slatih Line 4% .
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Rarth pressurs scoordisg to Coulosd thsary
RU AI.N2 ATWN2

Sajobabony gyartelep

e

= cou’(9+0)
ksg'.- of rupture plane i di® -9 /2 « J1.00 27.540 22.00" & P )
Comfficient of passive sarth presssre Ep. 2.770 3.4680 2.770 -

Razrth pressure qly)«ghey-y-Ep

Parmasast actions

v o Aiewi FSET +
Rarth pressurs 3t the top (y.yh) A« 0.00 0.03 2.00 kS/=" — “
Rarth pressurs at the dottom (y.yA« 1.40ml P59 a2 @ oaet B
Rarth force Ba. Yigh.glilM Ppe 46,15 €1.47 46.3C EN/m o
Axgie of sarth force * = 2.%0 0.0 .00 * Fy"
Rarth force in x direction Ppa. 4605 6147 46.15 X/m
Rarth force in y dizection Ppy- 0.00 .90 0.00 MN/m
Noment of eaarthk force 3t btop polst (2.0, ye0) W 47657 QI5.17 476,07 ta/=
Podst of application of sarth force z. 1.100 e, vy« 30.30 =
Total forces and scmants
Forces and soments st dottom polst @ (x.1.100 =, yu30.000 m) - "
Permazazt acticns " |~
au Al.m1 A2.m2 F’m
Total borizomital sarth force Pex.-446.158 -41.47 -46.35 /=
Total wertical sarth force Pay. 9.30 0.00 0.09 XB/m
Total scmesat of sarth force M o-J1 .86 -20.71 -21.658 XBw/m
Seismic lcading A0S DNISW-5.2004, §7.3.2, Mumz ID
tan fe) kA (1-kv)0.040/13-0.0201.0.041, we2.04"
Comtficiant of pamsiwe sarth presssre Ep*(STR). 2.714
felBp® /Ep) « 12.716/1. 6000 .0.726
U AL A2
Total borizomtsl sarth force Pax. -33.97 4824 -22.WY
. Chacks of wall stadility (RO
.3, Forces (driving and resistiog) oo tie wall (ROD)
Actics 7 y3 = Fy x 4
(kS /=) -z_l,’tj (L) In

ctive sarth presssrs Pa 0.0G- 5.8 132.22 3.90 -7.508 3.330 .
Hackfill susrciarge (Iiwel Pg 0.00- .00 2.08 3.20 -7.508 2.500
Aztive sarth presszre Pa L.00-10.08 232.2) 2.0 -7.508 V.V
Hackfill eusrclarge (1iwe) Py £.00-10.08 1.80 3.90 -7.508 T7T.500
Pamsive sartk pressurs B @ 10.99 4635 3.90 1.1080 10.3223 R
Mall weight ¥ 0.00 202.50 -1.608 7.404 »
Hackfill welight L .00 I844.45 4.0 2.Te
Hack? . surcharge (dead) Weg 0.00 .90 -4.205 0.000
Rack?. surcharge (1iwe) Neg 0.00 7.50 4.0 D.ONO
Horiz. lcad co top (dmad) g 26.00 .90 9.208 0.0K0

' -=--m Statih Line &2 ‘..'
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£.3. Check of soil daar ity (Eom (RCT EN1SGT-3-1.2004, B6.6.20

Chmck for 0.30ziself weightstop wertical desd loadi«0.00xitop werticsl live load)

W
Actiom 2.y yi y3 Pz ry xo yo n r'g—

ll!.’IL N =) - Im} (xSm. =
Aztive sarth presscrs Pazl.1f 9.30- 5.00 3I45.45 .00 3.400 §.400 §71.08 i
Backfill surcharge (liwe) Pgzl S0 3.00- 5.00 4.8 £.00 3.400 7.500 3M.32 "y
Aztive sarth presscrs Pazl.1® £.90-12.00 2J56.56 .00 3.400 2.22% R 2
Backfill suscharge (liwe) Pgzl G0 5.00-10.00 32.7% 2.00 3.400 2.500 L
Hall weight ¥z .00 3132.2% 2.70% 21.506 432. =
Hackfill weight Wezl W0 0.03 1300.00 5.188 6.214 -4740.52
Hack?. surclhusge (dead) Wegad. ot 0.9 §.10 S.18810.000 -43.09
Horiz. lcad on top (dmad) Sged. a0 21.4 .03 d.30010.000 aN.M

Sus. 1490 3% 5826.72
Ssm of wertical forces « 145005 /=
S of scsents at front toe «RR26. T e

Smm of sonents 3t middis of 2ase - 431

™ tha/= o
Reoantricity ocodB1 TG0 300020, eco. B 00/6.1 400

Soil premsure gl.0.212 S/am* ql.0.104 N/mm*

Rifective foctiog L'.0.600-230.323. 7.3 = (37 Anzmz I
Soil bearing capacity Ba.L' - quk/ .7 .053x (100030 301 /1.40. 1704.21 xN/m
Bearisg remistance check VA I450. 38 « BA.1THM 21 kN/m Is varified Y Bg.2.2, Rg.6.0

Chack for 1.10xiself weightetop wartical desd loadl«i S0xitop wearticsl live load)

Actiom 9.y} yl y2 Pz ry 0 yo -
(kN /= 03 - = { B
Aztive sarth preascrs Pazl. .10 T.90- §.00 345.45 .00 3.400 6.600 §71.09
Backfi1l susrcharge (1iwe) Pgal S0 2.00- .00 “w 0.00 2.400 Y.500 .32
Aztive sarth preascre Pazl. .10 5.490-13.00 285.58 0.00 2.400 2.228 eR.82
Backfill surcharge (liwe) Pgzl. S0 5.00-13.00 3.7 0.00 2.600 2.500 £.7%
Mall wedght ¥ 21.10 .09 23.7% 2.708 2.586 £02. .54
Rack?fill weight Wezl 10 0.00 1545.90 S.108 £.224 -228 .02
Hack? . surcharge (dead) Wegsl. 10 0.09 $.92 S.18810.000 R4
Rack? . surcharge (1iwe) Megsl. .0 0.09 1.3% S.18810.000 4 B )
RHoriz. lcad on top (dead) Sgel.10 8.8 0.00 0.90010.000 an.m
Sun. 1523.00 65187
Sem of wertical forces « 1H32. 90 xN/m
Ssm of somente at fromt toe «=TER3. 07 am

Ssm of somente 2t middie of 2ase « 227.17 s Q
Recosntricity ec.227.17/1832.80.0.32 el C00/6.1 . 400

S2dl premsurs gl.d.232 Sj==* gl 000 Nem*

Rffective focting L'.0.600-220.124. R.OG2 = BC? Anzmz D)
Soil bearing capacity Ra.L' -guk/ /.0 R2x 100020 .301/1.40. 1THO.T1 RN/m

Baarisg remistance check VAIEI2 80 . BALITIO.TI eN/m Ia MOT wverifingd

Sodl bmaring capacity szoseded

‘ = ’
e oy R | Satit -Line %
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8.3. Patlure check &ue to owertsrs { 1 (RCT ENIS9T-1-1.2904, FE.7. 00
Ovarturaiag with respect toc the toe (xoud yo.0) (z.1.100 9.10.000 =)
Acticn P.y i y3 rz ry 3] yo e . L :‘g..
al_.l,'- n._l.\-u =) L 1!2.*-1 (3 T I
Aztive sarth presssre Pazl. .10 9.00- 5.00 145.45 0.00 3.400 S§.400 ATA.M 1.30[
Backfsll .utchirg. iiwm) l‘q:l & 2.90- 5.00 4.7 2.09 2.400 Y.500 4.12 3.90
Aztive sarth preassse Pazl. .10 5.00-10.00 255 .56 .00 3.408 2.22% WbA.&2 2.90 '™
Hackfill ‘um!urgo 13iiwm) Dqtl & §£.90-13.00 2.7 0.09 2.400 2.500 &. 7% 3.90
Mall weight ¥ 20.50 0.90 182.28 2.708 3.58¢ 2.90 482.98
Hackfill weilght Wezd a0 0.9013490.09 S.188 £.224 3.90 £744.52
Rack? . surcharge (dmad) Wegzd.e0 0.490 §.30 S.18R10.000 3.%0 2.90
Horiz. lcad oo top (dmad) Sged. o0 33.40 0.09 §.90310.000 3.90 234.00
IUB. 1480 35 1882.77 7584 .50
Ssm of owertummiag soments « 182.77 t¥a/a
Szm of soments tesistizg owerctsrnisg o 780050 kNa/m
Owertsrn choack Med . i082 .77 « Mrd.7508.50 kin/'s Is varified
Reoantricity oc. (5800720 - (TR0G.S0-1SM2.7TI/3400.35.0.320n, wce. B £00/3.2. 067
8.4. Patlure check sizst slidi i ) (RCT EM1S07-1-3.2904, §R.7.3, K650
Acticn Py L ¥3 Pz = ry
[EN/m xS 'wm) (kN w) ;j I.
Aztive sartih preawsre Pazl. .10 $.00- 5.00 146 .45 0.09 2.90 s
Rackfi1l surcharge (1iwe) Pgzl. S0 0.00- .00 «“." .00 g.90 . " v
Active sarth presscre Pazl. .10 &S.90-13.00 255.56 .09 2.90
Rackfill surcharge (1iwe) Pgzl. G0 5.00-10.00 2.7 0.09 2.90
Pamsive sartk pressurw Ppzd. 30 §.40-12.%0 0.30 1.5 .30 “‘ &
Mall weight ¥ 23.90 0.90 0.09 182.25 Py, -
Hackfill weilght Wzl S0 0.90 ©.091308.30
Rack? . surcharge (dead) Wegzd a0 0.90 .02 2.10
Horiz. lcad on top (dead) Bged. o0 0.9¢ 23.40 2.90
::. 400 .20 &4 831480.35
Sodl friction NAME-tang/ym L2400 .38xtancif.00%)/1.268. 2. M/
cobeeliom Rd.A-ce/ M - 1000x8. 60020 .030/1.268. 63.30 Mi/m
Irmeisting forces from effective colmeion are neglected) (KT |K.5.2. 1D
Sz= of driviag forces « 408.22 XS/m
Ssm ot reslsting forcme G4 .50/1.30.H4. M) =« OR.TT X3 /n
Siidizg remistance check B2 408 23 . 24.000 77 wN/m Is vosified
§. Checks of wall stability (STE/SEO Ai+¥3i)
§.3. Porcas ldrivi and resisting] on the wall | QR0 Aiely)
Acticom Y ¥: L ¥y x ¥
DNS/m) (k=) (=) Im!
Active sarih preescrs Pa 0.09- .08 M2 g.90 -7.508 3.311 .
Hackfill surcharge (liwe) Pg 0.00- E.O9 1.95 3.0 -7.508 2.500
Aztive sarth presssrs Pa £.00-10.08 1M.40 3.90 -7.508 T.TW% e
Rackfill surcharge (liwe) Pg S.00-10.00 1.38 3.90 -7.508 7T.800
Paseive sarth pressure p F43-10.W (S0 ) 3.0 1.108 10.333 -
Mall weight L 0.00 202.50 -1.608 7.404 ’
Rackfill weight - 0.00 1844 .45 -4.008 2.7
Hack? . surcharge (dead) Weg 0.00 .90 -4.0058 0.0DO
Hack?. surcharge (1iwe) Weg 0.00 7.50 -4.085 0.0DO
Norix. lcad on top Idead) g 36.00 3.90 9.208 0.000

' ._.'-_:" Shatic Lme 4 s
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§.3. Check of soil dear ity ¢ G20 Asely) BCT ENIS9Y-1-1. 2004, BE.B. D0

Chack for 1.00xiself weightetop wertical desd load)«0.00xitop wertical live lcad)

»
Actics i9.¢} yt y2 "z ry 0 o »~ z:gﬂ

1.._!,'-. l._l:‘n = s il..‘li
Active sarih presssre Pazl1.38 9.30- 5.00 3114.20 £.00 3.400 S.50% 763.22 i
Rackfi1l suscharge (1iwe) Pgzl .50 0.00- 5.00 .83 0.00 2.600 7.500 F . "
Aztive sarth presssre Pazl. 38 £.90-13.00 235.44 £.00 3.400 2.22% L2185
Backfi1l surcharge (Iiwe) Pgzl. G0 5.00-10.00 2.0 0.00 2.400 2.500 £.7
Hall welght ¥ x1.90 0.00 3932.84 2.708 2.586 T 76
Backfill weight Wxxl. 20 D.00 1444 .45 S.10E £.204 - A0
Rack? . surcharge (dSsad) Wegsl. 00 £l $.00 5.19530.000 %8
Roriz. load on top (dmad) Sgzl. 00 26.09 0.00 9.900310.000 260.00
Sume iR -Thaw. Wi
Sum of wertical forces « 166595 N/n
S of moments at fromt toe «-7029.8) a/m
Sem of somente 2t middis of 2ase . 0.7 Hm/m WQ
Reoentricity oc.00. TE/166E.55.0. 000, ece.d. S00/6.0 400
Soil premsure gl.0.200 S/em* Q.0 305 N
Rifective footing L'« .600-220.085. R. 450 = BCT Ansmz D)
Soil dearing capacity Ba.L'-guk/ .0 450z (100020 301/1.00. 2547.00 xN/m
Bearizg remistance check VS 1655 96 « B4.2047 OF eN/m Is varifind mCY Bg.2.2, Rg.6.D)

Chack for L.35z(self weightetop wertical desd locadl+i. S0zitop vertical live lcad)

Actimm 9.y} yi y3 Pz ry 1) o L
(kN =) N m) L n L %3
Active sarih preassce Pasl.it 0.00- §.00 1314.18  0.00 5.400 G.6B6  763.33
Rackfill surclurge (iiwe) Pgzl. S0 2.00- .00 .82 0.00 2.400 Y.500 .8
Active sarth prowscrs Pazl. 3% 5.90-13.00 235.44 0.00 2.600 2.225 821.85
Hackfill surctarge (1iwe) qul.’-t £.90-19.00 32.00 0.00 2.400 3.500 {38 2
Mall weighe ¥ 2138 P.09 2373.38 2.708 21.%86 T8 .4
Backfill weight Wmzxl 3% 0.00 1850.01 S.188 . 224302102
RBack? . surcharge (dead) Wegsl. .l 0.9 12.18 R.18520.000 1.9
Rack?. surcharge (liwe) Megsl. S0 .00 11.2% R.18810.000 8.4
Horixz. lcad on top (dmad) gzl .06 -35.30 0.03 .90030.000 IS3.00
Se- 2346. 79 10008 .582
Sem of wertical foroes « 224679 /=
Sum of somente at front toe «-10008 .53 kim/n

Sem of soments 3t middlie of base . 7.33 Nes qQ q,
Reoentricity oc.-MT.33/246.75.-0. 155, oo 0. C00/6.1.400n

Soil premsurs gl.2.23] S/se* ql.0.280 N/'mm*

Riffective footing L'.0.600-220.155. .251 » IRC? Anzmz D
Soil dearing capacity BE.L' - quk/ .0 .291x 1100020 301/1.00. 2487.30 w/m

Buﬂs remistance check VE.JI246. 7% « B 2487 .30 L2 Is vearifies Y Bg.2.2, Bg.6.2)
§.3. Patlure check Sue to owertsrs 4 QR0 Aselil IRCT EN1S9Y-1-1.2004, FE.7. Q00

Overturniag with reepect to the toe (x0.0, 0.0} (2.1.100 y.10.0090 =)

Acticn P.y) ¥l y2 rz y o o . L5 r’. 1N
(kN /wl (kS/m) (=) =] (kN=/m| kNe/s) }J—
Aztive sarth presssTe Pazl.3% 4.00- 5.00 134.10 .00 3.400 6.68% Ma.22 g.50%

Hackfill surcharge (Iiwe) Pgel. S0 0.90- 5.00 2.9 .04 2.4080 7.500 ai1.% 32.90

Active sarth presssre Pazl. 3% S.00-10.00 23584 .00 2.400 3.228 KA. 2.90 '™
Hackfill esurclurge (iiwe) Pgel. S0 S.00-12.00 2.41 £.09 2.402 2.%00 [ 3 4.20
Mall weight ¥ x1.00 0.90 J92.54 2.708 2.586 3.90 S47.7%%
Hackfill weilght Wuzl. 20 O 001444 45 5108 £.224 2.90 T4RS AT
Hack? . surcharge (dead) Wegzl. 20 0.0 #.08 S.18510.000 .90 4% .87
Horiz. lcad on top Idead) Rgsl. o0 36.00 .09 3.90010.000 .90 2649.30
Sum. 16558 85 3334.37 BM3.90

- S Satih Line o8 '
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xamps n W0

Ss=m of owertumniag sossnts « 1314.07 RMu/n

Se= of soments resistizg owsrtsrnizg o 3343.00 e

Owertsrnizg check Ml 1334 07 « Mrd.0343.50 ka/s Is worifisd

coantricity oc. (B.600/2) - (A3 30 1314 .07) /16086 . 350, .00k, mce. B . C00/3.2.067

§.4. Patlure check t slidy ISTR ALMi) (ST ERI0T7-3-1.2004, F0.7.3, 6.0
Acticn Pyl yi ¥3 Pz rz Ty
CRaUml IxNiml (aiml A L
Aztive sarth preassse Pazl.38 9.00- 5.00 134.10 p.09 2.30 -
Hackfsll surcharge (1iwe) Dq:l = ¢.40- 5.00 .92 0.09 .30 - "
Aztive sartih preassrs Pazl. .38 5.00-13.00 236.M4 0.9 2.30 1 o
Backfill surcharge (1iwe) Pgel S0 5.00-12.00 2 e.00 3.90
Dimaiva asrth srassurs Prel 42 4. 40.12. 530 0o.ap &1 .47 4. a0 1," -
? =

Hall weight ¥ 1.0 0.30 £.09 202 .50 o ebusas
Backfill weight Wzl 00 0.9 D.00%444 45
Hack? . surcharge (dead) Icgll 14 0.30 0.04 8.90
Reziz. lcad on top (dmad) Bgzl.a0 0.90 26.09 g.30

:2- I8 .50 A7 471455 .58

S04l frictiom RaAME-tase/yW L6058 .9Kxtaniif.00%) /1. .00.115848.51 Mi/m

Soil cohesiom RduA-ca/ M - 1000z0.60020.020/1.00. .00 MN/m

Irmaieting forces from effective colimeion are neglected! (BT K.5.3. 10
Ssm of Sriviag forces « 3450 N/m

Sem of resisting forcme (B7.47/1.00.11688.581)0 « 1244.90 xN/m
'_':tatg remistance check BE. 054 50 « RA.1246.00 kS in varitied

0. Checks of wall stabilicy (STR/GRO AZ.N2)
0.1 FPorces (drivisg ssd resistisgl oo the wall (STE/GEO A2.M2)

Actiom ¥ ¥y2 = ry x y
1!.!"_'; 1!._!’.\1 =) In "

Aztive sarth presssss Pa 0.080- 5.8 132.22 2.90 -7.508 3.330
Hackfill surcharge (liwe) Pg 0.00- E.O0 3.0% 2.0 -7.508 2.500
Aztive sarth presssss Pa S.00-10.08 232.72 .90 -7.508 T.T0%
Backfill surcharge (1iwe) By S.00-10.00 1.80 3.90 -7.508 7.500
Pameive sarth pressure Pp F43-10.W L L 89 .90 1.108 10.323 _‘,
Mall weight ) 0.00 202.50 -1.608 7T.4M4
Hackfill nlg!n L 0.00 384448 ‘4.0 3.7

Back? . surclarge (dead) Wegy 0.00 3.0 -4.0858 0.0DO

Hack?. surcharge (liwel Meg 0.00 7.50 4,485 0.000

Horiz. lcad on top (dead) &g 36.00 2.90 94.208 0.000

30.2. Check of soil bea 4 (STR Al <M1 (BCT ENLOST-1-1.2004, B6.5. D)

Chmck for 1.00z(self weightetop wertical desd loadl«+0.00zitop vartical live lcad!

r,& I.
Actiom 9.y yi y2 Pz ry x0 o ~ >
LN/ =i kN = = m) = NN =
Azt ive sarth promecre Pazl. 20 @.490- 5.00 3133.23 .00 3.600 6.500 a4 82 I
Hack2ill suscharge (1iwe) Pgel .30 2.30- .00 1.86 0.00 3.600 Y.500 s “
Active sarth presszrs Pazl. @0 £.90-12.00 232.23 0.00 2.600 2.22% (ST & |
Hackfill surcharge (1iwe) qul ¥ 5.90-18.00 3.34 .00 3.400 2.500 (98 14
Hall weight ¥ x1.90 .09 2393.548 2.708 2.586 MY
Backfill weight Wzl 00 D.00 1444 .45 .10 £.294 - MDY
Hack? . surcharge (dead) Wegzl OC .09 .00 S.10810.000 &8
Roriz. lcad on top (dmad) Sgsl.00 %. 0.00 2.30010.000 a&0.0a
Sum. 1658 .05 &806.78
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zampe »nn"
Ssm of wertical forces « 1655.05 xN/n
Smm of sosents at fromt toe LN e
Sem of sonente 2t wmiddis of 2ase « 213.02 dam Q:
Booemtricity ec.213 BI/I608E.00.0.120m, ece B G00/6.1. 410
Soil premsuze ql.2.210 Sjam® q2.0.3758 N'mm*
Rifective footing L'.0.600-220.124. R.M2 = BC7 Anzmz D0
S2d41 bearing capacity Ba.L' - guk/ .0 . M2z (100020 301 /1.40. 1TAT.C7 BN/w
'.Saaﬂ-ﬁ T A L ALEL s SEvel Ve ammm. B w Pegwa 1. w1 NS i vesifiss et m3es.s, mm.R.L3

Chmck for 1.00x(self weightetop wartical desd lcadi«i 0ixzitop wertical live lcad)

Acticm 1.9 yi y2 vz ry o o Ad

Active sarth presscre Pazl.00 4.90- 5.00 133.22 £.00 3.400 6.500 a2
Hackfi1l suscharge (1iwe) Pgel. 30 0.20- 5.00 1.86 £.02 2.400 Y.500 w0
Active sarth presssse Pazl. @0 £.90-10.00 3232.22 0.00 3.400 3.32% (ST 98 > ]
Back2ill eurchazge (Iiwe) Pgzl. 30 5.00-10.00 3.34 0.00 3.400 2.500 (98 14
Mall weight ¥ s1.00 £.08 2393.58 2.70¢ 2.586 4776
Hackfill weight Wzl 00 P.00 1484 .45 S.108 £.204 - A
Hack? . surcharge (dead) Wegzl. 20 .09 .00 S.18510.000 %o
Hack?. surchazge (1iwe) Wegzl. 30 0.00 §.7% R.188310.000 054
Horiz. locad on top (dmad) Bgsl. 00 2¢.09 £.00 3.50M0.000 60.00
Sum. 166579 -&887.32
Sem of wertical forces « 164570 N/m
Ssm of soments at fromt toe «&RT.02 Nam

Ssm of sosente at middie of 2ase « 296.19 Mia/s Q
Recentricity oc.200 .10/ 3660.70.0.120m, mco R C00/6.1 4008

Soil pressure ql.0.210 S/em* ql.0.077 NWmm*

Rffective footing L'«0.600-230.123. 0.064 = RCY Anzmz D0
Sod4l deariag capacity BEL' -guk/ .0 . 364x (100030 301 /1.40. 179014 w/m
ASEE 2 L L a cy B3.2.2, Rg.6.2)
30.3. Pailure chack dus to swvarturaiag ﬂﬂ‘m AN RS EN1eST-1-1. 2004, FR.7. 02
Overturning wilth reepect to the toe (xo.4, yo.0) {21.100, 9+10.000 wm)
Act ion Byl N - 12 ¥y == ® - w rﬁ:
- L/
Active sarth prasssrs Puzl. 00 9.90- .00 132.2 0.00 3.400 £.600 aNN.&2 J.00m
Hackfill surcharge (1iwe) Pqtl,lt 2.90- 5.00 1.8 0.00 2.400 Y.500 Pl My | 3.90
Aztive sarth presscre Pazl. 90 £.90-14.00 232.712 .09 2.408 2.22 LT} ) 3.590 .“
Hackfill surcharge (iiwe) Pqtl A 5.90-10.00 2. 0.09 2.408 2.500 .05 2.390
Wall weight ¥ x1.00 0.90 292.54 2.708 2.%04 2.00 S47.76
Hackfill weight Wuzl 00 0.001444 45 5,108 ¢.224 2.0 T4i% AT
Hack? . surcharge (dead) Wegzl. 20 0.90 #.00 S.18510.000 3.0 .87
Horixz. lcad on top (dead) Bgal.o0 36.90 .00 9.90310.000 2.90 2649.30
2 U 1658 .86 3437. 14 3341 .50
Ss= of owertumiag scmsnts « 1437.14 tn/n

Ssm of soments Teeistizg owrtsroizg « 334300 ta/s
Dwmrtornisg check Med 1417 .14 « Mra.0343 .60 kin/n Ie varified
Booentricity oc. (R 600/2) - (034300 -T407. 140 JI65E . 300,020, mcuu B £00/3.2.067=

' L":.-‘m Stati Lme o® -
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Lzampe B2
0.4 Pailsre check sgainst siidizg (STR/OS0 AJ+ND) (RCY EN1807-1-3.2904, §9.7.3, S50
Acticn Pyl yi y3 Pz x ry
(8w (xS)m) (WNw) :g—.

Aztive sarih preaszre Pazl. 20 4.00- .00 132.22 .09 g.30

Backfsll cun:!urq. I3iwm} Pqtl n 4.90- 5.00 1.8 0.09 2.30 "

Aztive sarth presaszrs Pazl. .90 §£.00-13.00 232.13 0.09 2.30

Backfill surcharge (liwe) Pgel .30 £.00-13.00 .M 0.0Q d4.a0

Pameive aarth pressurs Ppzl. .20 §.40-10.%0 0.90 4&6.35 g.90 t’ -

Mall waight ¥ sl1.80 0.9¢ 0.04 202.50 Fyw SemBa Y

Backfill wa ight Umzl. 20 0.3 £.091444 4L

Hack? . surcharge (dead) Wegsl. 00 0.9 .09 #.30

Roriz. lcad cn top (dead) Sgzl. 00 0.90 26.04 3.90

Zum. 370 .86 73181455 .55

Sodl frictiom RdNE-tang /W LIGES.9Rztan(lE.00%) /1.268. 927.41 /=
Soil cobeetom Rd.A-oe/ N - 1000z9.63020.030/1.268. &2.20 /s
(rmaieting fosces from effective colmeicn are neglected) (BT B.5.3. 1l
Szm of driviag forces « AT0.0S XN/m
Sem of resisting forcme (TI.IG/1.00+827.6€1) «» WWE.76 XS/m
c14 4 - 2 - b 4 s £
it Seismic dexizm (30 aX1e%9-5.2000
Cimcks of wall stadility (with sslsmic loading)
31.1. Porces (drivisg asd resistizgl om the wall
Acticm ¥ y2 = vy x ¥ ;
(kS =) (8w (=) In
Aztive sarth presszrs Pa 0.09- .00 [ IS 3.90 -7.508 2.500
Rackfsill o-.arclnrq- idwm) Pq 0.09- E.00 1.9 .90 -7.508 2.500
Aztive sarth preaszre Pa £.00-10.08 17.40 3.90 -7.5080 7T.500
Rackfsll surclarge (liwe) Fq £.09-10.00 1.3% 3.90 -7.508 7Y.50O r
Pamsive asrtk pressurs p f42-10.W 45 .24 2.90 1.1080 10.3203
Mall weight v 0.00 202.%0 -1.608 T4
Rackfsll weight Ll 0.00 1444 .48 4005 3.7
Hack? surcharge |dead) l.g 0.00 .90 -4.985 0.00
Hack? . surchaszge (1iwe) Neg 0.00 7.50 -4.085 0.0DO
Horiz. lcad on top (dmad) By 36.00 .90 9.2080 0.000
31.2. Adéitional forces dus Lo seimmic load
Actiom b ¥2 " vy y
(kN /=) IS /=) L L]
Aztive sarth presssre Pa 0.00- .00 #0238 7.500 2.500
Back2:i1l surchasge (liwe) Py 0.00- E.02 1.85 7.500 2.500
Active sarih preswzre Pa L.00-10.00 T0.82 7.500 7.500
Backfsll ourv:lnrq- iiwm) Pq £.09-10.08 0.85 7.500 7.500
Mall walght L 8.0 ¢4 05-1.608 7.404
Hackfill weight L 7.7 228 . 05-4.005 2.7
Hack? . surcharge (dead) Weg 0.36 0.38-4.00% 2.000
Hack? . surchazge [1iwe) Weg 0.30 ¢0.35-4.085 2.000
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xampe LR
1.3 Check of soll bsarisg capscity (with ssismic loadisgl (ST .52
Acticm %y yi y2 Pz ’y 0 yo .
tN/= kN =) L] In | ‘B
Active sarth presszrs Pazl. 90 9.90- 5.00 164.80 P.00 2.600 7.500 1226.74
Backfill surcharge (Iiwe) Pged. 30 0.90- 5.0 1.34 0.00 3.400 7.500 .56
Aztive sarih preaszse Pazl .90 5.90-12.00 ME.21 £.00 3.400 2.%00 §131.82
Backfill surcharge (iiwe) Pged. 30 £.00-10.00 .87 £.00 2.400 2.500 1.42
Mall wedght ¥ zl1.80 8.3 188.45 2.708 2.586 (3498 ) |
Hackfill weight Wezl 00 ET.78 1415 56 SIS £.224 -4WR0.62
Rack? .%rclurq. I Smad! lgl! 3 .38 .02 S.18520.000 42.34
Rack? . surclarge (1iwe) WMeged. 30 0.09 2.2% S.18810.000 1.7
Roriz. locad on top (dmad) Sgzl.00 26.09 0.00 3.50010.000 %000
Sun. 1625.00 SR L7
Ssm of wertical forces « 1825.08 xN/n
Ssm of soments at fromt toe B LT am

Ssm of soments 3t middie of Dase « 10300.27 a/m Q
Reoentricity oc.l038.37/1625.00.0.409n, ec.B.S00/6.1 400

Soil pressurs gl.d.271 S/sm* ql.0. 100 N/em®

Rffective footing L'WF.C00-220.404. 7.222 = (BC7 Anzmz D)
Soil bearing capacity Ra.L' - quk/M.7.3222(100020.301/1.40. 1580.00 /=

Bearizg resistance check VAISISN. 08 » BALILER. O xN/e Is BOT warifind

S2il bmaring capacity saceeded (with asiemic loading

31 4. Check of soil bex fwith seismic load (RCT B2

Acticm 5.y yi y3 Pz ry o yo -
(kN /m kN /=) ) s | kxSe =

Aztive sarth presssrs Pazl. 30 9.90- 5.0 I64.80 0.00 3.600 T.500 1236.74
Backfill eurcharge (1iwe) Pged. 20 20.90- S.00 1.34 0.00 2.400 7.500 .56
Aztive sarth pressurs Pazl.00 £.90-13.00 L. 21 0.00 2.400 2.500 §13.02
Backfill c-an:h.lrgo iiwm) Pq!! A §5.90-10.00 .57 0.00 3.600 2.500 1.42
Mall welght ¥ z1.00 8.2 J06.58 2.708 2.586 (SN
Hackfill weight Wmzl. 00 ET.78 1473.34 5,188 £.324 -7200.22
Rack? . surcharge (dead) Wegzl. 00 0.3 .13 S.18530.000 .00
Rack? surcharge (1iwe) l.qt-! a 0.09 2.3 5.185810.000 .09
Roriz. load on top (dmad) Bgal. o0 26.09 .00 4.90010.000 %e.00
Sun. 1683 .37 &373 .34
Sem of weartical forces « 1681.37 /=
Ssm of somsente at fromt toe 827315 n/n

Sem of sosents a3t middis of Dase -« 9671 Bas Q-
Reoentricity ec.R80.T1/I681 . 07.0. 801, sce .l . 00/6.1.400m

52141 premsure gl.2.278F Nem* ql.0 316 N/mm®

Rffective footing L'.8.600-230.581. T 410 = BC7 Ansmz D0
Sodl bearing capacity RBa.L’ -quk/ .7 418x(100020.301/1.40. 1630.67 /s

Bearisg remistance check VA IS .37 o BALILI0.LT xN/m Is NOT warifind

L2il bmaring cagacity excesded (with selemic loading
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Vizsgdlat szabadon dll6 fiiggéleges foldpart magassdg meghatdrozdsdhoz
adott talaj viszonyok mellett borddval erésitett tdmfal szakaszon

A foldpart magassdga:

£.52¢ tg(45 +2 = —2’@7(35) 0,72 =0616m
vy 2 1,5(1%)

Adott t6ltéanyag mellett legnagyobb rézsi magassag meghatdrozdsa

P B _ 37(5,79) _ 2.50m
yin-7A) 20(2,0-0,73"2,34)

Tarol tan yag

C =37kN | m?

y = 7(nedves)kN | m®

n = 2,00(elvartbiztonsag)

f=tgp=0,73

A = 2,34(talppontiszakaddlapnal — tablazat)
B = 5,79(talppontiszakadolapnal — tablazat)

A fal terhelése

G=0,4"17"2,76= 22,24 kN
G2=0,6"0,6"20=9,60 kN

Tamfalra haté terhelés

a2 1000 5 .o
3
=10 _377 _ |55
3 3
- 2
g 2200007 oo
3 3
2
. 7/;5 _ 22 1(2,77) — 10, 47kN | m

Fc = Fb+ (Fa— EP)osna =10,47 +(73.33 -10,47)0,1 73 = 73.33kN | m

Sarokponton

M(s)= 0,31722,24+0,31%9,60-1,25"73.33=-86.55 kNm
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Le.55
€= =1,18m
F3,23

Tamfal alap szamitdsa
Meghatdrozandé a tdmfal alap szélessége

H=10,00 m alap mélység 0.85 m a hatfal fiiggdleges

v, =24 00kN | m
Yy =1 8,00N / m

Q, =155,20kN | m
Q' =8,60kN | m

A nyomds ereddje

Q. =155,20 - 8,60 = | 46,60N / m
Q =0

A Qx eré karja az alsé él+él mint forgdsponttdl Z=3,33 m

oo K (QX_QYJ ,50*155,20 194

y 1\ f T 2,40°10,00° * 0,50 _

_@'H _194.00
0,666 2,587

=7,50m

A hatdrfesziiltség médszerével szamithato Mc tényezé

* H * H
moe——te lo” € __ ebbl
f(ng*@+/70*QZ) f(”6*7c*W*/—/ +’70*Qz)

NQ(QXH—mc*f*QZH)

* 0 ok Lok . Kk 42
n.*m. *fry " H

w =

A feltételben @74@! afoldnyomds dsszetevdi

Ng a fal sdlydra vonatkozé biztonsdgi tényezé = 0,90
Ng a foldnyomds biztonsdgi tényezéje =1,3

Kibillenés elleni stabilitds
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M, 7 *@"H *b

Kgp=—t=2t2 2 ebbgl
M,  QF - QX

L S (@r-qx)-— 1501194007298 .
wowy H 0,572* 0,248 2,4*10,00

Az altalaj szildrdsdgdnak feltételébsl w=0,668*3.8/10,00=0,253

i | 2(2.4*0,317*10,00° +0)
© 0,572%0,317%2,40*10,00° 3,25

+146,672,93 | =0,95m

Mivel b értékét kissebbre kaptuk mint az el6zé feltételeknél ez azt jelenti,
hogy a talpfesziiltség eloszldsa hdromszag,
A tényleges b

3,62

a)=O,688] =0,262

| 2,40%0,3186*10,00°(2-3*0,5772) +

b =— =7,49m = 7,50m
25 \/[2,40'0,3 19*10,00°(2 —3*0,572]+6*25*l4€,6*2,93
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Eré, hatas a., a,
csokkentd noveld tényezd
tényezo

Aktiv foldnyomds

- a talaj onsulydbdl - 3/2

- felszini teherbél - 5/4
Passziv foldellendllds 1/2 -
Surlédds az alapsikon 2/3 -
Suly (tdmfal) 9/10

Tamfal alap szamitdsa

(4

2

Ne = (Nt =l)ctgp = (5,79 -1)3,1 25 = 14,96

Nb = (Nt +)tgp = (5,79 +1)0,32 =217

ot = azy BNy + a(y,tN, + CN.) = -15:156-7,50-2,1 7 +

+3,5:(12-0,80-5,79 +1814,96) = 698,50 kN | m*
B 7,5

25=l—§=l—?=—l,50

Nt = e™t57(45° + =) = 3,06 *1,89 = 5,79

o,=CC,0, =2,325-1,0:-312,00 = 725,40kN | m*
_ I+t + B _ I+0,8+7.,5

Cl = 2,325
4 4
c2-8_739 55,10 100
Lo 5
0, =725,40 = 0, = 698,50
72549 _ | 031,50
698,50

35, és 45 oldalon gépi szamitas altal jelzett talajtorés veszélye valdban fennall !

Tdmfal ellendrzése
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71000 o
3773
H,o
) =_b=£=o,4o
37 3
* 142 * 2
£t 2/7 A, =1800710.00" 5 o0 _ 337 50mn
* 42 * 2
£ oL Z/L . ‘&OOZ 120 5,75 - 9,72tv

E =E,+(E,-£,)onp=9,72+(337,50-9,90)0, 73 =55,38 IkN

Az ered6 tdmaddspontja az "A" pontra felirt nyomatékbdl:

E. -l LG‘XG vagy

Xg =

Ea%v-><E+G-><G
N

Xg =

A "b" szélességet mindaddig vdltoztatjuk, amig teljesiil a

2
Xeg = —" b

3
feltétel.

G =0,6-1,60-18,00 =19,44kN

G, =0,80-3,00-18,00 = 45,60&N

G, =0,35-3,00:0,5:18,00 = 9,45«N
ZG=I9,44+48,60+9,45=77,49k/\/

P _19,44-0,90+48,60-1,20+ 0,85-9,45

=1,07m
7 77,49
E, =62,43-2n8° = 8,67kN
y 22206181 a5 1388
8,67
y = 8,67-13,68-1,20-64,04 _0.59m < 2-b _ 2*1,20 _0.80
64,04 + 8,67 3

Vizsgdljuk a telitett mitargy lejtovolgy feldli véghomlokzat alatti talajt
talajtorés szempontjabol
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Sajobanony huladek
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Sajobabony gyartelep

Andorsd Endre chieveles épitdmemok (3-05-0036)
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Sajsbaony hui adek
Andores Encre chieveses Scomemok (3-05-0036) Taigtores
[Név - Szamitse Faze -1

Ereaményel - Siaanos. vakozs : Sxigva Z, tefes; ntery. : <0.01% 336,630> kPa

vt 8 3008 3T 0 THRC | W - D M - N T - tewtaw
JIRCE  Nywite e “..lw" -— e hl* -~ -
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Keressik azt a foldmegtamasztasi keresztmetszetet amely az
egyenstlyozdsra alkalmas

Elsé Iépésben a kiilsé foldtdmaszt 9.00 m magassdgig alkalmazzuk

K, = tg?(45° - g) =t (45 - %) = 0.49

0y =g-K -y, =20-0,49-1,2 = |,76kN | m’
0,=(q+Hy,) K k =(20+9.00):7-0,49-1,2 =1 18.36kN | m"
(0o +0,) ,, _11.76+118.36

E, = > -9,00 =585,54«N | m
I - .
7’44.9,oo+( 8,36 -7.44)-9,00 9.00
o= 2 2 S __26Im
565,54
9,OO-HZO-[3,5+l}+l-l(;+3,5j
X, = I-SOO =1,09m
3,510+ . +1-1
¢
B g 7 ¢ \
B R ——
\ \
\ \\
l"‘. (L—(b\ Q
\
1 G\/ }\\
Z \ \
< \‘ \\
0 1 \
Ea "‘.. ¢ //
‘\l B 1}6 Q b
\ a \¢
LLLLL LA N " Ea
A

A hdrom erévektor
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Ea = merdleges a falra
G = az alfa hajldsu szakaddlapon lecsuszni akard féldék sulya

Q = a csUszo6 lapon fellépd reakcid erd Q = N+T ahol N a csUszd lapra merdleges, T pedig a
csudzo lap menti dsszetevdje Q-nak

Coulomb elmélete szerint fenndll hogy egyensuly kézelében
T=G"tgep

A nyilfolytonos vektorsokszdg alapjdn
Ea=G-tgla-¢@)

A féldék sulyanak értéke
G=vy-V, =71 T

! Y
Taoe == h° -ctga = G = - -h* - ctga
pec =5 9 > 9
Y2 v-h"  tgla - @)
E,=—-h"-ctga-tgla-¢) = :
2 T T a
Fenti fUggvény szélséértéke:
dE (@) _
da
dE,(@) d|y-H iga-9 _y-hz.i.@(oc—cp)_o
da da| 2 tga 2 do  tga
| l
o tgo - tgla - )
d 1gla-@) cos’(a-g) E 9= cos” a.
do  tga tg’a

Ennek feltétele
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l

——tga -tgla - q) —=0

cos™ (o — @) cos” a

cos’ a-tga = cos® (o — @) - tg(a — @)
sina sin(a — )

—_ 2 — .
cosa cos (@ =) cos(a - ¢)

sina - cosa = sin(a — @) - cos(o — ¢) —

CO52 a-

| |
— —sin2-a=—sn2-(o-q)
2 2 @

=0 esetet kizérva

sin2-o =sn80° —2-a) =sin2-(a - ) =

E ‘sin2-o=sin2- (o — @) a sz&lsé érték maximum helye
sN2-a = sin

A maximum értéke:

¢ o @
o tq(45o+—(pj o tg(45 -j
Ea(a)=y h™ 2 _Y h™ 2

2 ¢
tg| 45° + ¥ t 45O+j
@( 2) @( 2

g (450 + 9) - tq{fﬁOo - (450 + Eﬂ - tq(45o - 9)
tg(45o ¥ q’j 2 2 2
2
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Sajobabony gyartelep

WA X

P oW sin(p - @)
5m(9OO+t+6+cp—[3)
W =m @=p'\/'@=¥ ! TABC
W=7y Tge
l_
TABC=§ B-m,
B - H
cosT
H cos(p - 1)
m, = . 5 -cos(aL —T) —=>
cosT cos[9O —(B—a)}
2
_>TABc=l H2 : cos(O[S i -cos(o. — 1)
2 cos" T cos[9O —([3—17]
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W) = YR cos(ocz— t) cos(p -T)
2 Cos"t  sinlp-oa)
P @)= H cos(a—1) cos(B-T) sin(B - )
8 2 Cos’t  snp-a) sn@0° +T+d+¢—-p)
y-H cos(a-1) cos(P-T) sin(B — )
Pa(B) = ' 2 ' ' 0
2 cos™ T sin(p - a) 5m[9O - P —‘c—f)—cp)}

- H ~cos(o—T) cos(P -T) ) sin(P — )
2 cos” T cos[B—('c+6+cp] sin(B - a)

P.(B) =

y - H
Py

cos’ (¢ - T)

2
cos®t-cos(d + 1) (‘ + \/ e o e e }

cos(0 + 1) cos(t-a)

a

Jelen esetUnkben
y=16 kN/m2 H=10.00m ¢=450 §=300 =200 =100

16,00kN/m’ - (10.00)"

P, =1Im 5

cos?(45° —10°)
2
an(30° + 45°) - sin(45° — 20°) J

cos?1 0% - cos(30° +10°) | | +
( )( \/c05(3OO+IOO)-c05(lOO—ZOO)

P, =239.98kN
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B

}gl:"&! ":'_:-:
5, Pl
Y.
& /;’» s \
%50
A
Az alfa hajldsu csuszé laphoz tartozd féldék G sulya:

|
G=v"Thc =’Y'E"—'m

AB sin(a — ¢€) sin(a — €) AP sin(o — €)

T B sm[l 80° — (B - s)] B sin(P - ¢€) sin(p - ¢)
m =E-5m([§—a)

Y- 1° _sin(o-¢g)- sin(f - o)

Gla) =
2 sin(P - ¢€)
dE(a) _0
do

dE(a) _ dG(a) ~_sin(a - )
da dla)  sin(a - @+ K)
+G(a) - cos(o — @) sin(a — @ +2K) —sin(a — @) cos(a — @ + K) _
sin“(ot — @ + K)
cos(a— @) sin(a—@+K)—sin(at — @) - cos(a — @ + K) =

O

= 5m[(oc —cp+1<)—(oc—cp)] = 51NK
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Gla) - sink = m “sin(an— @) - sin(oL — @ + K)
da

dG(a) y-L°
- da. 2
Glo) = v sinfa-@)-sin(a-¢+K)

2 sinkK

y'L° snfa-g)snP-a) y-L° snfa-qg)sno-q+K)

2 sin(P - ¢€) 2 sInkK
sin(o — @) *sin(oL — @ + K) _ank

sin(a. —€)-sin(f — a) - sin(P - ¢€)

5m(oc—cp+1<)-5m(a—cp)=é-{cos[(a—cp+K)—(a—cp)]—cos[(oc—cp+1<)+(oc—cp)]}=

'{cosK - cos[Z-(a -+ K]} =

nN|— M| —

'{cosK - cos[Zoc -(2p - K)]}

sinfa—¢)-sin(f-a) = é-{cos[(a -e)—-PB - a] - cos[(a -e)+ (P - a]} =

-{cos[Z-oz - € —B]—cos(ﬁ—e)} =

-{cos[Z o -(P+ s] -cos(p - e)}
cosK — cos[Z o - (29 - K)} _ sk
co5[2 o —(P+ e)] —cos(p -¢) - sin(P - €)

sin(B—-¢€)-cosk —sin(P - e)-cos[Z o - (20 - K} =sInK - cos[Za -P+ e)} —sinkK - cos(P — €)

sin(P—¢)-cosK +sinkK-cos(f —¢) =sinkK 'cos[Za -P+ s)] +smn(P-ce)- cos[Za - (2p - K]
sin(Pp-¢€+K)=sinK- cos[Z o - P+ s)] +sn(P-c¢)- cos[Za -2y - K)]
sin(f — €+ x)

= coe[Za -pB+ s)] + sin(f - &)
SINK SINK

sinB - € + x)

-cos[20t - (2 - K)]

= cos(2a) - cos(P + €) + sn(2a) - sin(P + €) +

SNk
+m[cos(2a) ccos(2¢9 - K) + sin(2a) - sin(2¢ — K)] =
sinkK
= cos(2a.) * [cos(ﬁ —-€)+ sin(B - &) -cos(2¢ - K)j| +
sSINK
+5m(2(1)[5m([3 ve)+ 2B o - K)}
ig
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{sm(ﬁ v+ 2B o - K)j| -sin(2a) +
siNK
+ [cos(ﬁ +€)+ M -cos(2¢ - K)} - cos(2€) = M
sINK sINkK
Azsn@Bre)+ 2P on
sSINK
B=cosB+e)+ M -cos(2¢ - K)
sINkK
o sin(f - ¢+ k)
sINK
A-sin(2a) + B cos(Pa) = C
X
sin—
2
« 2-5mi-cosi 2-5mic05i cosi
5m><=5m(2—)= 2 2 _ 2 2 _ 2
! si? X 4 cos? X S
2 2
cos” X
2
2 tgi
sINx = 2><
l+tg” =
92
sin’ X
|- 2
Ny cost X _ogtl costl_oameX cos? X
cosx=cos(2-—j= 2 2 _ 2 2 _ 2
2 ' cos? X e X sin? 2
2 2 4 2
5 X
cos” —
2
|- tg” x
COSX = f
l+tg” =
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2-tgi I—tgzi

A- 2X+B' §=C
l+tg” = l+tg” =
95 95

X 5 X 5 X
A-2:-tg=+B|l-tg = |=C-|l+tg —
92 ( E 2) ( E 2)
X 5 X 5 X
2Atg—+B-Btg—=C+Ctg”—
62 9 2 9 2

(C+B)-tg2%—2-A-t@%+(C—B)=O

2-AxJ4-A*—3(C+B)-(C-B)

(tg), - 2-(C+B) )

=A¢\/A2—(C+B-(C—B))

(C+B)
_At\/AZ-(CZ-BZ) A=A+ B -C7
(C+B) (C+B)
A x+A7 + B - C°
t =
(ga)Lz (C+B)

B, =180° -9, =180° - 80° =100°

g =oa, =20°

& =9, =30°

K, =180° - (B, +98,) =180° - (100° + 30°) = 50°

sin(p - ¢)
sinK
sm(l 00° - ZOO)
sin50°

A=sin(f+e)+ -sin(2¢ -x) =

= =in(100° +20°) + rsn(2-45° -50°) =

sin&0°
OO
5m(ﬁ - e)
sInkK
sin(100° +20°)
sin50°

=sinl 20° + -5in40° =1,69

B =cos(f +¢) + -cos(2¢ - k) =

=cos(lOOo+ZOo)+ -c05(2-45o—5oo)=

sin80°

= cos(120°) + S+ c0540° = 0,48

sin50
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c- 5m(B -+ K) B 5m(l 00° - 20° + 500) _ ol 30° _
- sinkK - sn50° B sin50° B

) - ke9s J,69° +0,48° - F
2 |+ 0,48

a2 /F en(a-e)-on(f-a) =Z.22.smz(ﬁ—g).sm(a—s)-sm(/}—a) _
¢ sin(B - ¢€) 2 sin” (a - ¢) sin(B - ¢)
L2 an(f-e sn(f - a)
2 (6-2) sin(a - ¢)

). sn(f-a) sn(a-g)

sin(a-¢) sn(a-g+k)

5m(/3’ - amax) . 5|n(ama>< - ¢)

—a=a

max

Y. e
F L. . _ ).
o (Cfns) > 7 wn(f-e) sin(a,,, —¢) sn(a,, -@+kK)
h
Z =
sin 8
E o —Fla)- v,z 5m(ﬁ2— £) . sn(f-a,.,) . sin(a,,. - @)
’ 2 sin° B en(a,, -¢€) sn(a,, -¢+k)
Ea,max = Ez (amax = 64’ 70)
| , =n(100° -20°) sin(100° -64,70)  sin(64,70 - 45°)
Ez,max=_.'6.12’5 ) 2 o] ’ o] ) o] ] =
2 5in”1 00 sin(64.70 -20°) sin(64,70 - 45° +50°)
= 374,75kN
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s *2c\Ka

2y
E = > K +2-c-z- /K

2.
_ 20072060 |15, 0.20.5.9-1,08 = 142,674V

Kiilsé feltoltés 7.00 m-ig

2-
_7.00"-20.60 LB +2-22.5-9:1,08 = 8GO, 4kN

Ep(7,00m):864,14 kN 2 Eq'qu:374,75 kN

Eo7.00m=864,14 kN / Eqmax=374,75 kN =2,21 32.00 megfelel !

Cslszolap és valgy feldli bevagds biztositdsa colopsorral:
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Nem-elcsuszd coldp

szamitasa Adatbev.

Projekt Sajobabo talaj stabilizalasny hulladék lerako
Ditum : 28.06.2024

Beallitasok

(bevitel az aktuilis feladathoz)
Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezok : szabvinyos
Acél szerkezetek : EN 1993-1-1 (EC3)

Acél keresztmetszet teherbirisinak parciilis tényezéje : g = 1,00

Nyomas szamitas

Aktiv féldnyomis szimitis : Coulomb

Passziv foldnyomis szimitis : Caquot-Kerisel

Foldrenges szimitis Mononobe-Okabe

Agyazisi tényez6 : szabvinyos

Mérlegelje az igyazisi tényez6 csokkentését merevitett timfalhoz
Ellenérzési modszer : Biztonsigi tényezok (ASD)

Szerkezet geometrigja
Szerkezet hossz = 48,23 m

Keresztmetszet neve . Colopfal d = 0,60
m; a = 2,00 m
Arok alatti nyomis szimolt csokkentd
tényezéje = 0,76

Keresztmetszet terlilete A = 1,92E-01 m2/m
Inercia | = 589E-03 m4/m
Rug. modulus E = 30000,00 MPa
Nyirisi modulus G =12500,00 MPa
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Sajobabony gyartelep

Név : Geometria

"Fazis - szamitas - 1 - 0

Név : Geometria

oo

‘Fazis - szamitas - 1 - 0

I A

Szerkezetre hato nyomas
Csuszolap mélysége hgy =340 m

Aktiv vizszinteserd6 T = 80,00 kN/m
Passziv vizszintes erd P = 24,16 kN/m
Aktiv erdk eloszlasa : négyszog

Passziv erdk eloszlasa : mint aktiv eré

Statik- Line KFT 3527 Miskolc Sajoszigeti it 2/a
Andorké Endre okl.épitémérnok. TT-05-0036 ,SZES-T-05-0036

oldal 63




[TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET]

Név : Nyomas meghat. Fazis - szamitas : 1 -0

|
LAl il

7 /.’
o fr A&

- - - g v Yt

Szerkezet anyaga
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelelden tortént EN 1992-1-1 (EC2)

Beton : C 20/25

Hengeres probatest nyomoszilardsaga fg = 20,00 MPa
Szakitészilardsag fam = 220 MPa
Rugalmassagi modulus Ecm = 30000,00 MPa
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Sajobabony gyartelep

Nyirasi modulus

Hosszvas : B500
Képlékeny hatar

Reakcio modulusa

G = 12500,00 MPa

fyx = 500,00 MPa

Agyazasi tényez6 megallapitasa Schmitt eimélete szerint.

Alap talaj paraméterek

| Pet Cet ¥ Ysu S
Sz. Név Mintazat
| ‘ [l [kPa] | [KN/m3]  [kN/m3] [
1 Soil No. 1 [T .7] =00 400 2300 1300 12,00
2 SoilNo. 2 [Z27] 2800 600 21,00 1200 12,00
A nyugalmi foldnyomas szamitashoz az osszes talajt kohéziomentesnek feltételezi.
Agyazasi tényezé szamitasahoz sziitkséges talajparaméterek (Schmitt)
sz Név | Mintazat Y Sout Eout
: I [MPa] [MP3]
1 SoilNo. 1 2 0,35 24,00 :
2 SoilNo.2 VA 035 15,00 !
Talajparaméterek
Soil No. 1
Térfogatsuly = 23,00 kN/m3
Fesziitség allapot hatékony
Belsd surlodasi szog 9o = 3100°
Talaj kohézié : Cet = 4,00kPa
Szerk -talaj strlodasi szog : 5§ = 1200°
Talaj : kohéziomentes
Osszenyomédasi modulus ©  Egeq = 24,00 MPa
Telitett térfogatsuly Ysat = 23,00 kN/m3
Soil No. 2
Térfogatsuly : y = 2100kN/m3
Fesziitség allapot : hatékony
Belsd surlodasi szog : Qe = 2800°
Talaj kohézi6 : Cgt = 6,00kPa
Szerk.-talaj surlodasi szog - 5§ = 1200°
Talaj : kohéziomentes
Osszenyomaédasi modulus : Eoeq = 15,00 MPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Geologiai profil és hozzarendelt talajok
sz. R['"';“ Hozzirendelt talaj Mintazat
1 3,00 Soil No. 2 VA
2 - SoiNo.1 7774
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Foldkiem.
A fal elétti talaj kiemelve 0,00 m mélységig

Arok alidnak formaia
“Koordinata | Mélység
Sz.
__x[m] z [m]
1 0,00 0,01
2 -0,01 0,00
3 -5,01 289
4 6,01 2,89

Az orig6 [0,0] az arok aljan van.
+z pozitiv koordinataja lefelé mutat.

Terep profil
| Coordinate  Mélység
x [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 5,00 0,00
3 10,00 -2,89
B 15,00 -2,89
5 15,01 -2,88
6 16,01 -2.88

Origé [0,0] a szerkezet jobb felsd szélén talalhaté.
+z pozitiv koordinataja lefelé mutat.

Neév : 'T’mp "Fazis - szamitas : 1 -0
p 5,00 " 5,00 " 500 0,01
1 1 1
1(_,4,1
2, S
| I
<
Z 7 .,
- e . e /':
L7 /0
7
'/
r o /C?
Viz hatasa
Talajvizszint a szerkezet alatt talalhato.
Felszini terhelés megadasa
| Meg. Teher Int1 | Int2 | Ordx | Hossz | Mélység
S. ’ Erchata
TG | e S kmz) | (kNm2)  xm] | M[m] | z[m]
1 Igen allando 10,00 0,50 2,00 terepen
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Sajobabony gyartelep

Név : Mq. Teher

"Fazis - szamitas - 1 -0

10,00

A P /
e e tem e wmm 7, Q/ /
£/ é
o £
ST A
; /:}./. 4’/ I
/ 0.‘/
B iy
Globalis beallitasok
VE-k szama a fal szamitasahoz = 40
Minimalis méretezési nyomas van figyelembe véve o3 min = 0,200,
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : allando
Szamitas eredménye
Nyomas a csuszolap felett
- Passziv Aktiv
Mélység foldnyomas | féldnyomas
[m]  [kPa
0 7,11 2353
340 7,11 23,53
A szerkezetre hato nyomasok eloszlasa (a fal elott és mogott)
Mélység Ta, p Tk, p Tp, p Ta, z Tk, 2z Tp, 2
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 16.42 16.42 16.42
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 16.42 16.42 16.42
0.02 -0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 1642
0.11 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
027 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
0.36 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
045 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
0.52 -0.00 -0.00 -0.00 16.42 16.42 16.42
073 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
0.79 -0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
0.93 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
094 -0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
1.09 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
120 -0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
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Sajobabony gyartelep

Mélység Ta, p Tk, p Tp.p Ta, z \ Tk, z Tp.z
[m] kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
145 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
1.82 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
218 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
255 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
266 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
289 -0.00 -0.00 -0.00 16.42 16.42 16.42
29 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
3.00 -0.00 -0.00 -0.00 16.42 16.42 16.42
327 0.00 0.00 0.00 16.42 16.42 16.42
340 -0.00 -0.00 -0.00 16.42 16.42 16.42
340 971 -20.72 -100.11 14.43 27.15 269.69
364 -10.61 -2229 -107.06 15.58 29.12 289.01
3.96 -11.85 -24 43 -116.59 17.15 3183 31549
3.96 -11.85 -2443 -116.59 15.65 31.83 31549
400 -12.00 -24 69 -117.77 15.85 32.16 318.74
420 -12.76 -26.00 -123.61 16.85 33.83 334 96
430 -13.13 -26.65 -126 .48 17.35 34 65 355.30
436 -13.39 -27.09 -132.00 17.69 3522 369.32
473 -14.78 -29.50 -161.72 19.53 38.28 444 97
509 -16.17 -31.90 -19145 21.36 41.36 520.61
545 -17 .56 -34.30 -221.18 2320 44 44 596.25
582 -18.95 -36.70 -250.85 2504 47 51 671.74
582 -18.95 -36.71 -250.91 25.04 4752 671.83
6.07 -19.91 -38.37 -271.53 26.31 4966 701.78
6.12 -20.11 -38.72 -275.82 26.78 50.11 708.02
6.12 -20.12 -38.73 -275.91 26.79 50.12 49238
6.18 -20.34 -39.11 -280.64 27.30 50.61 497 11
6.55 -21.73 -41.51 -310.37 3052 53.70 526.84
6.91 -23.12 -43.92 -340.10 3373 56.79 556.57
725 -24 40 -46.14 -367.60 36.71 59.66 584.07
725 -24 40 -46.14 -367.60 36.71 59.68 584 07
727 -24 51 -46.32 -369.83 36.95 60.04 586.30
7.64 -25.90 -48.72 -399.56 40.16 64.79 616.03
8.00 -27.29 -51.13 -429.29 4338 69.53 64576
Agyazasi tényezo eloszlasa és a szerkezet igénybevételei
Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréerd Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 -12.65 16.42 0.00 0.00
0.02 0.00 0.00 -12.60 16.42 -0.30 0.00
0.20 0.00 0.00 -12.10 16.42 -3.28 0.33
0.40 0.00 0.00 -11.55 16.42 -6.57 1.31
0.60 0.00 0.00 -11.00 16.42 -9.85 2.96
0.80 0.00 0.00 -10.45 16.42 -13.14 526
1.00 0.00 0.00 -9.90 16.42 -16.42 821
1.20 0.00 0.00 -9.35 16.42 -19.71 11.82
1.40 0.00 0.00 -8.80 16.42 -22.99 16.10
1.60 0.00 0.00 -8.26 16.42 -26.28 21.02
1.80 0.00 0.00 -71.73 16.42 -29.56 26.61
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Meélység kh,p kh,z | Elmozdulas ‘ Nyomas = Nyirderd ‘ Nyomatek
m] | [MNmY  [MNm3] | [mm] [kPa] _ [kN/m] [kNm/m]

200 0.00 0.00 -7.20 16.42 -32.85 3285
220 0.00 0.00 -6.67 16.42 -36.13 39.74
240 0.00 0.00 -6.16 16.42 -39.42 47.30
260 0.00 0.00 -5.66 16.42 -42.70 55.51
280 0.00 0.00 -5.16 16.42 -45.99 64.38
3.00 0.00 0.00 -4 69 16.42 -49.27 73.91
3.20 0.00 0.00 -423 16.42 -52.56 84.09
339 0.00 0.00 -3.81 16.42 -5571 94 48
341 19.82 0.00 -3.77 -81.04 -55.58 95.37
3.60 19.82 0.00 -3.37 -73.41 -40.76 104.60}
3.80 19.82 0.00 -297 -65.93 -26.83 111.33
4.00 19.82 0.00 -260 -60 44 -14.21 11542
420 19.82 0.00 -226 -53.93 -278 11710}
440 19.82 0.00 -1.94 -47 95 7.40 116.62
460 19.82 0.00 -1.65 -42.49 16.44 11422
440 10 22 000 -1.29 -37 54 24 42 11011
5.00 19.82 0.00 -1.14 -33.08 3149 104 51
520 19.82 19.82 -0.93 2711 37N 97 47
540 19.82 19.82 -0.73 -19.01 4231 8944
5.60 19.82 19.82 -0.56 -11.71 4537 80.64
5.80 19.82 19.82 -0.40 -5.13 47.04 71.38
6.00 19.82 19.82 -0.26 0.80 47 46 61.91
6.20 19.82 19.82 -0.13 6.19 46.76 5247
6.40 19.82 19.82 -0.02 11.10 45.02 4327
6.60 19.82 19.82 0.08 15.63 4234 3452
6.80 19.82 19.82 0.18 19.85 38.79 26.39]
7.00 19.82 19.82 027 23.82 3442 19.06
7.20 19.82 19.82 0.36 27.63 2927 1268
740 19.82 19.82 044 32.06 2330 7.40)
7.60 19.82 19.82 0.52 36.59 16.44 3
7.80 19.82 19.82 0.60 41.09 867 0.88
8.00 19.82 19.82 0.69 45.58 0.00 -0.00}

Maximalis nyiréer6 = 5584 kN/m

Maximalis nyomaték = 117,10 kNm/m

Maximalis elmozdulas = 12,7 mm
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Név : Szamitas ‘Fazis - szamitas : 1 - -1
Agyazasi tényezd _ _ _ . Foldnyomasok + elmozdulas
Szerkezet hossza = 8,00m ____Tz
— tﬁ?ﬁa”t“' | II25,00
& |
4 Elm. I
ot | |
/
7 9 ; I
 / |
S | |
> " |
/ 7 |
o | |
"'(/ WP |
A8 B
:;1, /7 o ccmas s ool o
=\ i
0 -l b
’ ,° /0 ;
19, 1% 0% st 6% / ‘\ -
Vol |
7, |
7 4. I
7 (
19,82 O S S 9,82 [ 2 2 ] \
g’s*,ﬂd"“l ; 'l"”u HHHHEH |””|25,oo tl?o,}ﬁ i ' H 1130,01
[MN/m?] [MN/m?] [kPa]

1 sz. méretezés
Elm. min Elm. max Nyiréeré min. | Nyirderd max Nyomaték min. Nyomaték max.

[mm] [mm] [kN/m] | [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]

0.00 1265 -12.65 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 -12.60 -12.60 -0.30 -0.30 0.00 0.00
0.20 -12.10 -12.10 -328 -3.28 033 033
0.40 1155 11.55 657 657 1.31 1.31
0.60 -11.00 -11.00 985 985 296 2.96
0.80 10.45 -10.45 13.14 13.14 526 526
1.00 -9.90 -9.90 -16.42 -16.42 8.21 8.21
1.20 -9.35 935 19.71 19.71 11.82 11.82
1.40 -8.80 -8.80 -22.99 -22.99 16.10 16.10
1.60 -8.26 8.26 -26.28 -26.28 21.02 21.02
1.80 7.73 773 -29.56 -29.56 26.61 26 61
200 7.20 7.20 -32.85 -32.85 32.85 32.85
220 -6.67 6.67 -36.13 -36.13 39.74 39.74
240 -6.16 6.16 -39.42 -39.42 47.30 47.30
260 -5.66 566 4270 42.70 5551 5551
280 5.16 5.16 -45.99 -45.99 64.38 64.38
3.00 -4.69 469 4927 -49.27 73.91 7391
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Elm. min Elm. max Nyiréerd min. Nyiréerd max Nyomaték min. Nyomaték max.
[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
3.20 -4.23 -4.23 -52.56 -52.56 84.09 84.09
339 -3.81 -3.81 -55.71 -55.71 94 48 94 48
340 -3.79 -3.79 -55.84 -55.84 9493 94 93
340 -3.79 -3.79 -55.84 -55.84 9493 9493
341 -3.77 -3.77 -55.58 -55.58 95.37 95.37
KX -3.77 -3.77 -55.58 -55.58 95.37 95.37
360 -3.37 -3.37 -40.76 -40.76 104.60 104.60
380 -2.97 297 -26.83 -26.83 111.33 111.33
4.00 -2.60 -2.60 -14.21 -14.21 11542 11542
420 -2.26 -2.26 -2.78 -2.78 117.10 117.10
440 -1.94 -1.94 740 740 11682 11662
460 -1.65 -1.65 16.44 16.44 114.22 11422
4.80 -1.39 -1.39 2443 2443 110.11 110.11
5.00 -1.14 -1.14 3149 3149 104.51 104.51
5.20 -0.93 -0.93 371N 37.711 97 47 97 47
540 -0.73 073 4231 4231 8944 8944
560 -0.56 -0.56 4537 4537 80.64 80.64
5.80 -0.40 -0.40 47.04 47.04 71.38 71.38
6.00 -0.26 -0.26 4746 47 .46 61.91 61.91
6.20 -0.13 -0.13 46.76 46.76 52 47 52 47
6.40 -0.02 -0.02 4502 4502 4327 4327
6.60 0.08 0.08 4234 4234 3452 3452
6.80 0.18 0.18 38.79 38.79 26.39 26.39
7.00 0.27 0.27 3442 3442 19.06 19.06
7.20 0.36 0.36 2927 2927 12.68 12.68
7.40 0.44 044 23.30 23.30 740 7.40
7.60 0.52 0.52 16.44 16.44 34 3q
7.80 0.60 0.60 8.67 8.67 0.88 0.88
8.00 0.69 0.69 0.00 0.00 -0.00 -0.00

Igénybevételek maximum értékei

Maximalis elmozdulas = 127 mm
Minimalis elmozdulas = 0,7 mm
Maximalis hajlitonyomaték = 117,10 kNm/m
Minimalis hajlitonyomaték = 0,00 kNm/m
Maximalis nyiréerd = 4746 kN/m

VB keresztm (Colopfal d = 0,70 m; a = 2,00 m) ellendrzése

Minden kivitelezési fazist figyelembe vesz.
Teherbiras csokk. tényezdje = 1,00

Verification of cross section in bending:

Vasalas - 6 db vas atm. 30,0 mm; betontakaras 40,0 mm
Szerkezet tipusa (vashanyad) : gerenda

Vashanyad p = 0,551 % > 0,130 % = pmin

Teher : Mgq = 234,20 kNm

Teherbiras : Mgg = 454,62 kNm

Tervezett c6l6p vasalas MEGFELELO

Verification of cross section in shear:

Hatar nyiroerd: Vrg = 128,14 kN > 111,68 kN = Vg
Keresztmetszet MEGFELELO.
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Overall verification: Keresztmetszet MEGFELELO

Név : Méretezés Fazis - szamitas : 1 -1

Elmozdulas Hajlitonyomaték Nyiréero
Minl = 0,7; Min2 = -12,7mm Minl = 117,10; Min2 = 0,00kNm/m Minl = 47,46; Min2 = -55,84kN/m
Maxl = 0,7; Max2 = -12,7mm  Max1 = 117,10; Max2 = 0,00kNm/m Max1 = 47,46; Max2 = -55,84kN/m

-12,7,

117,10

0,7
tﬁ«“) i; l Izu,u 0,00 150,00 |$§3:& j) l |75,«m

[mm] [kNm/m] [kN/m]

4. szhmu meelléelet
a 4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM
egyitttes vendelethez
Az éplitést munkahelyeken és az épitési
folyamatoke sorén megvaldsitands minimdlis egészségvédelml €s biztonsdgl kivetelmények
Altaldnos ledvetelmeény el

7. Stabilitds és szilardsdg

1.1. Az épitést munkahelyeket gy kell kialakitant, illetve berendeznd, hogy
a) az épitési munka sajdtossdgainak,

/////

¢) 0z 1d0jdrdsi kivetelményjeonek,

) o mindenkort épit8ipart kivitelezési tevékenyséy szakmat elvirdsainal

megfelelSen folyamatosan megvalbsuljanak az egészséoet nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés
kRdvetelményjel.

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseiet és dltalaban minden olyan elemet, amelyer - barmilyen mbdon mozogva

vagy ebmozdulva - hitrdnyosan befolydsolhatdie a munkavillalék biztonsdodt, illetve egészségét, megfelel és
biztonsagos modon stabilizalnl kell.

1.3. Az épltményeiet € azok részeit, a segédszerieezeteket, az dllvinyokat, a feljdrtkat, a munkaesziebzoket és mds

berendezéseiet Ugy kell méreteznl, feldllitant, megthmasztani, aldoicolnl, Lehorgonyozni, kialakitant, hogy a fellépd
terhelés elviselésére, illetve dtaddsdra allkalmasak legyener.
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1.6. A segédszericezeter, dllvinyok, tlletve munkagddrdi és drikok allékonysigit és teherbird Répességét rendszeresen
ellenBrizni kell.

1.7. A nem RellGen ellendlls anyagbol Rialakitott felitlet megkbzelitése csak akikor megengedett, ha megfelel§
felszerelésel vagy eszkizok Lehet8vé teszik o munka biztonsdgos elvégzését.

10. KizlekedSutak - veszélyes tertiletelk

10.1 A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmUforgalom szdmdra megnyjitott kizlekedést utakat dgy kel
rialakitant, hogy azok megfeleld teherbivisiak, a rajtuk Lebonyoléds kizlekedést és szAllitdsi feladatok szempont]abil
elegendd szélességUek, Lyuknkidl, gbdrolktOl mentesek Legyenel, és feleljenel meg a kilin jogszabalyjokban
meghatdrozott egyéb kivetelmenyeonek.

10.2. A munkavégzés helyszinénelk megkizelitését igy kell megoldant ~ amennyloen ez csak szintkildnbséy
athidalasaval biztosithats -, hogy az a biztonshgos kizlekedés kivetebményeit kielégitse.

10.3. A munkahelyeknek. és a kizlekedési utaknalk o szeméttdl, tirmeléetL és épitést anyagmarndéietsl mentesnek
kell lenntitk.

10.4. A munkahelyeRet és a kizlekedést utakat ugy kell kinlakitani, hogy azok a lehulls thrgyaktil védettek
legyener.

10.5. Anyagot a munirahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkit és a biztonsagos
kizlekedést ne zavarja, a seoédszerikezet Alloképességét ne veszélyeztesse.

10.6. A kizlekedSutakat - beledrive n LépesGleet, rigzitett Létrdkat és a rakoddkat - tgy kell méreteznd, elhelyezn,
illetve kinlakitani, hogy azok a rendeltetésidenele megfelel8en kinnyen, biztonshgosan hasznblhatéak legyenek, és a
kirnyezetilkben foglalioztatottak veszélyeztetése nélieitl megfelelS hozzajutdst biztositsanak.

3. ElsGsegély

12.1. A munkidltatbnak biztositanin kel oz elsOseqélynyijtist lenetOséoget, és azt, hogy a munkavillaldk kizil kilsn
elirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsBseablynyijtisra kijelilt személy mindig rendelikezésre dlljon.
ntézleedéseleet iRell tennl annal érdeiében, hogy a balesetet szenmvedett vagy hivtelen rosszul lett munkavallaldkat
orvost kezelésre barmikor el Lehessen szallitant.

13.3. Az elsGsegélynyijts helujiségeket el kel Latni megfelelS elsBsegélynyijts felszereléseloieel és berendezéseokeel.

12.4. A 13.2. pontban meghatdrozottakon til, elsBseablynyijis felszerelésnei kel rendelioezésre ALl minden olyan
helyen, ahol o munkakbridményer ezt megeivindk.

Az elsOseqblynyts felszerelésele Srzést helyeit a kilin jogszabaly szerint kel jelilnl, és azokhoz kinny( hozzdférést
kell biztositani.

L Lathats helyen €s jelbléssel fel kel tintetni a Legkizelebbl mentOszolgalat cimét és telefonszamat.

14.2. (Llemhelyer és kézmosbk

14.3.1. A munkahelyek, pihenSk, 5ltiz0k és zuhanyozdk vagy mosdbk szomszédsdodban a munkavéllalék részére
elieitldnitett helyiségben, szitkséges szamban kézmosbval ellatott illemhelyet Rell biztositant.

/////

kell biztositant.
18 Bgyéb rendelirezések

12.1. Az épltési hely kirnyezetét és hatdrdt kel kel jelilni és jelzOtdbldkkieal kell elldtnl, azért hogy az vildgosan Lathaté
€s azowosithatd Llegyen.
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29. Eguéni védOeszikizibk biztositdsa

19.1. Epltési munkahelyen fejvédd sisak viselése kitelezO. Kivételt képeznek a thrgyak LeesésétOl nem veszélyeztetett,
belsS munkahelyen végzett szakipari és trodal munkdk.
19.2. Amennyjiben az ezen melléllet 111, fejezetének 5. pontjdban meghatdrozott Leesés ellent védelmet new Lehet
kielégitBen biztositanl, akikor & munkavallals a munkét csak munikady, biztonsbol hevederzet, illetve zuhandsgdtls
haszwalathval végezhetl. (Lyen esetben el&zetesen ki kel alakitant vagy jelblni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahovd
a munkavallals a védSesziizt megfeleld biztonsdggal rdgzitent tudja.
(.
Epitési munkahelyelkleel szembeni feiilinleges minimdlis kbvetelményel
7. Stabilitds és szildrdsdg
Az épuletelnel a haszndlat jellesénel meafeleld szerikezettel és stabilitassal kell rendelikezniilk. 23, KEMUves munkak
12.5. A Legfasé foolém felettl Veéméwgel@, <zell6z 0k, pillével, oromfalak és thf{ZLW{ bontasandl az o’ILL\/éwgzatot a
szerkezettOl fliggetleniil, snmagdban alléionyan kel megéplent.
13.30. Olyan épiletnél, ahol a parikdny fedélszélekirel van Leterhelve, a fedélszéle megbontdsa esetén a parkiny
alléironysiaghrsl gondosiodinl keell.
12.21. Ha a t0zfal vagy az oromfal a tetOszerikezethez t0zfol kapesokieal van régzitve, a tetGszerkezet megbontdsa
esetén a végleges merevitésio gondoskodnl kell a fal Ldelglenes megthmnsztdsaril.

13.23. Az anyagesuszdikat ugy kell kialakitant és haszndlni, hogy az a munieavallaldkat ne veszélyeztesse. Az
anyagokat csak megfelel szevszam alkalmazdsbval szabad a csiszddrbl eltbvolitani, illetve az Bsszetorlbdott anyag
szétvilaszidsat elvégeznl. A Rirnyezeter terneld mértélel por keletikezését meg kell akaddlyozni.

Epitési munkahelyek helyiségeren leiviil

7. Stabilitds és szildrdsdg
1.1. Amagasban kialakitott, mozgb vagy régzitett munkahelyek szildrdak és stabilak Legyenek, figyelenbe
véve:
a) az azokow dolgozdk szamdat;
b) maximalis teherblrdsuknt és a teher eloszlasat;
¢) azokat a kiilsS hatdsokat, amelyeknek ki Lehetnek téve.
Amennylben ezekmnelR o munkadllisoknak az alatdmasztdsa, vagy mas eleme nem megfelelGen stabil, ezek
stabilitdsat megfeleld és biztonsdgos véozitést mbdokieal biztositani kell, elikeriilve minden esetben a vératlan
vagy aRaratlan elmozduldst. €z a szabily egyardnt vonatkoziik a munkndllis egészéve vagy annak egyjes
részeire.
1.2. Stabilitds és szildrdsag ellenBrzése
A stabilitdst és a szildrdsdgot meofelelSen ellenGrizni kell kildnss tekintettel azokin az esetekre, amikor az
dllds magassgdt vagy mélységét megvéltoztatjdie.
+. LeesO thrgyak
A munkavallaldkat és a munkavégzés hatdkirében tartbziodbient a leesd targyakieal szemben kollektiv
mUOszakl védelenmmel kel megvédent, ott anol ez mUszakilag megoldhats. Az anyagokat és a berendezéseleet
Uoy kell elhelyezni, hogy ssszedOlésitk vagy felboruldsuk elikeriilhetd legyen.
Aol szitkséges, az épitési helyen fedett dtjdrolat kel kinlakitant, vagy Lehetetlennt kell teanl a veszélyes
helyelhez vald hozzbférést.
5. Magnsbil Leesés
5.1. A magasbil Leesést alkalmas berendezéssel, Loy killinbsen meafelel védelemmel kialakitot
Gllvanyszerkezet allkalmazasaval kell wegakaddlyozni. Az dllvinyoknak szildrdnalk, elegendSen
magasnak, kel leanilik, és legalabb egy Labdeszikaval, egy kizépdeszikaval és egy korlattal vagy azzal
egyentrtéel megoladssal kel vendeliceznliti.
5.2. Magasban munkdt csak megfeleld és alkealmas berendezéssel, illetve kollektiv mUszakl védelem
biztositdsdval (pl. emelO-plats, védShals, védSraces, mobil szerelOdllvany) szabad végezni.
5.3. A munkavallalik lezuhandsa és a felhaszndlt anyagok Leesése ellen elsOdlegesen biztonshgot nyijts
berendezéseleieel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erve nincs méd, akieor egyéni vénSeszieszt kell
alkalmazni.
5.4. A leests ellend védelem méretezett és megfelelOen rdgzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, hdromsoros, 0,3
m-nél nem naguobb osztdskizl, Labdesziaval, kizépdeszikaval, valamint korldttal, illetve ezekkeel
egyentrtéel védelmet nyljts megolddssal biztosithats. VEdOhaLs, illetve védSrdcs alkalmazdsa esetén annak
Lyulmérete a 10 cm x 10 cm-t nevn haladhatja meg).
Meghatdrozott védelmet Rell biztositant:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavénzés magassign meghaladja a 2 m-t; ¢) fodédmek, tetdie,
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mennyezetek, felilvildgitik, aknik megnyitisakor vagy épitéseior;

d) 0 2 m magassigot meghalads tetdn végzendd munkbkndl és a hozzd vezetd utakon;
&. Allvanyjok és Létrbie
e.1. Az dllvanyokat ugy kell terveznl, Bsszedllitant és karbantartant, hogy azok ne Abljenek desze, vagy ne
mozduljonnk el.
&.2. A munkadllvanyokat, a palldkat és az allvanylétrakat igy kell dsszedllitant, hogy azok wmegakadalyozzak a
munkavallaldk és a munkavégzés hatbkiréven tartbzikoddk Lezuhandsat, illetve, hogy a LeesG throyakial szemben
védelmet nydjtsanak.
&.2. Az GUvAnyt az arva felhatalmazott személywek gt kell vizsgAlni:
) hasznalatoa helyezés elOtt;
b) vendszeresen, meghatdrozott (dBkbzskben;
6.12. Az Gllvinyok haszndlatbavétel elStt vizsgdlata
6.13.1. Az elikésziilt dllvanyokat haszndlatbavétel el8tt, valamint hosszi megszakitds vagy viharos id8jdrds utdn
minden allkalowomal 4t kel vizsgdlni. A vizsgdlat pontos ioejét £s eredményeit lrdsban rdgzitent kell. Az dllvinyt
hoaszndlatba veant csak a vizsgélat keodvezd eredménye utdn, megfelelS engedély alapjdn szabaol.
Az tdBszakos vizsgdlat sordn az esetleg kirosodott dllviny dllaghnak védelmét potmerevitéseiieel, kikitésekiel, illetve
a csavarok utdnhiuzdastval kell biztosttandt.
Csalk ezl vEgrenajtdsa utdn lehet az dlvinyt djra haszndlatba vennt.
&.15 Allvinyelemek kiveteliményjel
6.15.1. Allvdnypadozatok
6.151.1. Az Gllvanypadozatot 48 mum vastag dllvanypallsbsl, szabvinyos deszieatdblabsl, vagy ternelherOséy és
dlléonysho szempontjabil ezekkieel eqyenértéil fAbsL vagy) fmbOL kell készitenl. Az dlvinypadozatul szolodls 4€
wmim vastag pallékat, Uletve a deszikatdbldkat igy kell aldtdmasztdsra helyeznl, hogy a pallék a felfekvés kidsG szélén
legaldbb 150 mum-rel, de Legfeljebb 200 mm-rel nyilhatnak til. Amennyiben konzolos terhelésre van Loénybe véve, ez
esetben a tilnyulds legfeljebb 200 wom Lehet.
&.15.1.2. A jdrépallil aldtdmasztdsat szildrdan, billegés mentesen kell kialakitani. A jdropallék egymbshoz vals
illeszleedését kitszbbik és szintkilinbséoek nélikiil kell biztositant.
©15.1.2. Az allvanypadozat szélességl méretel:
a) faléera Gllviny vakolds, tatarozds céljdra Llegaldbb 0,5 m;
b) cs8allviny vakolds, tatarozds célidra Legaldbb 0,6 wm;
¢) anynglerakds, falazds céljdra legaldbb 1,0 m;
) keretes femallvinyok esetéoen legalfbb az adott tipusit Allvanykeret téritést szélességet kell biztositant.
6.151.4. Az Gllvanypadozatot tgy kell kialakitani, hogy a throlt és mozgatott anyagtimegen kivid - kilin elSirds
hidnydban - Legaldbb 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsdgos munkavégzést lenetOvé tegue.
Az Gllvinypadozaton szallithatd, illetve throlhatd anyag legnagyobl wennyjiséoét, a throlds mbdjdt és a throldsi teriilet
hotdrdt az dllvanyzaton j6L szemrevételezhet® mbdon (pl. tAbLAn) fel kel tluatetnl.
6.15.1.5. Allvinypallbkat csak aldtdmaszids felett, Legaldbb 0,5 me-es dtfedéssel szabaol toldant.
Konzolosan tilnyuls pallét dllvanypadozatndl, feljdrokndl, kizlekedési utakndl alkalmazni nem szabad. Az
allvanypalloknak oz aldtamasztasen fel kel fekitdniilk.
Az GllvAnypadozat aldtdmasztisdrn ereszesatorndt, erkélyplrianyt, villdmhdritst, illetve kelld szildrdsdggal,
teherbird képességoel new bivd épliletszerkezetl elemet Lgénybe vennt nem szabad.
6.151.6. Az dllvanypadozat anyaga teljesen eaészséges, kifoghstalan minGségl, Legalabb 1. minbséol osztdlyd, a
végein vasalattal elldtott fOrészelt fenyShru legyen.
61517 Az allvanypadozat széle és az épltmény sikja kizott Legfeljeb 20 milliméter Lehet.
Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzatl alakja ezt new teszi LehetOvé, akieor vagy a belsd oldalt is
el kel Latni védSleorldttal, vagy egyéni védSeszieszzel kel biztositant a védelmet.
e151.2. Az dllvanypadozatokat tgy kell egymis folbtt megépitent, hogy alattuk 190 e szabad magassig legyen a
kizlekedésre.
e.16. Korlat, Rézép- és Labdeszikn munkavédelml kivetelményel
6161, A korldtdeszkat, kizépdesziedt és a labdesziat dllvanyelenmbOL kell készitenl, a felerBsitésre szolgdls
thmaszoszlopok tavolsagn egymastil 2,0 m-nél nagyobb newm Lehet.
£.16.2. A 2,0 m-nél magasab munkaszinteken, hidszerOen kiképzett dtjdrbkat, feljdrékat, LépesBket a 6161, pont
szevintl védBkorldttal kel elldtnl.
e.16.2. A feljdrdk korldtait 1,0 m feljarbmagnssigtol, a LépesOket pedig az induls foktbl kezdve kell felszerelnd.
77. Bontdsl munka
11.1. Ott, ahol oz épiilet vagy szerkezet bonthsa veszElyt jelenthet:
a) megfeleld bvintézikenéselkrOl, wbdszerekrOl és eljdrasokidl kel gonsoskodnl;
b) 0 muniedt csak erve feljogositott személy feligyelete alatt szabad megterveznl és elvégeznd.
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11.2. A bontdst munkdihoz tervet kel készitenl, melynek tartalmaznin kel a bontds sorrendjét, technolégidjdt, a
szlkséges eszkizbket és az alkalmazandd segédszerkezetet.

11.2. A bontdsi munkdt csak az érvényes jogszabdlyok szerintl szakkeépesitéssel, tapasztalattal és megyfeleld
gyakorlattal rendelieezd személy Lranyitdsaval szabad végeznl.

11.4. A bontdst vEgz8 munkavillalskkal az alkalmazott technolégidt, mOveletet meg kel tsmertetni.

11.5. A bontdsl munkdke megkezdése elStt meg kell vizsgdlnd, hogy az épltmény milyen anyagbol Részilt, illetve
taldlhaté-¢ azbeszttartalmi anyag az épiileten. Bz utdbbi esetben a vonatkozs jogszabily szerint kell eljdinl.

11.6. A bontdst munkik meglezdése el8tt, a bontands épilet dllapotat meg kel vizsgdlni, és a vizsodlat eredményyét a
bontdsi sorvend kinlakltdsdndl figyelembe kel venni. Meg kel dllapttant a becsatlakozt vezetéieek dllapotdt, fajtdjdt és

helyzetét, majd meg kel gy&z8dnl arvdl, hogy a vezetéikeket levilasztottdi, és tartalmuknt Lediritettér.

11.7. A munka megszakitdsa esetbn a bontds alatt LEvO, valamint a megmarads épiiletszerkezetek dllékonyshot
biztositani kell.

11.9. Epiiletek sszefigg szerkezetl részeit tabb szinten egyszerve bontani nem szabad.
11.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbivasi épitletszerikezeteire, fodémekre dllvanyt vagy dicoldst helyezni nem
szabad. A bontds sordn haszwnalt alddicoldsokat, kitdmasztdsokat, kivaltdsokat méreteznl kell.

11.11. Az éplményt vagy anwnak részét alddsassal vagy egyéb stabilitdst veszélyeztetS mbdszervel dintent tilos!
11.12. A kizlekedést b menekiilést utnkat a tirmelditOl tisztdn kell tartant.

11.13. Amennyjiben nem akaddlyozhatd meg, hogy az arva fel nenm jogositott személyeie a bontds kizelében
tartbzkodjanak, a veszélyes tér hatdrdn figyeld személyt kell feldllitant, akinek a feladata e személyeknek a bontds
kebrzetébe thrténd bejutdsdnak megakaddlyozdsa.

11.14. A Ribontott anyagot tgy kell eltdvolitant, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatdst ne okozzon, amely a
Rrnyezetre, illetve az épltést munkahelyen vagy annak kizelében tartézikoddkra karos vagy kellemetlen Lehet.

11.15. A dintéssel tirtén épiiletbontds esetén annak LdSpontjdrdl az érintett teriilet Laksit értesitent kell.

11.16. A dbntés brdinydbn esd teriiletet szabaddd kel tennd, és el kell keritent.

11.17. Bontdsndl a falmagassig kétszeresének meafeleld savot kell veszélyes zindnak tekintent.

11.12. Fallehlizdshoz csak sodvonykstél alkalmazhats. Kitélvisszacsapds ellen a munkavdllaldkat védSallassal kell
megvéoent.

11.19. Bedbntitt falrészeket csak az dllva maradt falszakaszok stabilitdsanak ellenBrzése utdn szabad megkizelitent.
11.20. Markoléval tirtén® bontds esetbn a felemelt markold és a bontands éplimény felsG szinte kizitt 0,5 méter
szabad tavolstignak kell lennle.

74 Munkavégzés tetGszerkezeteken

14.1. Ahol a veszély elhdritdsa mintt szitkséges, vagy ahol a magasséig vagy a Lejtés meghaladja az e jogszabilyban
meghatdrozott értélet, ott egyjiittes, megel$z0 intézikedéseket kell tennt a munkavéllolbk lezuhandsdnak, valamint o
szerszawmok vagy mis thrgyar és anyagok Leesésénelk megakadalyozasira.

14.3. Azokown a tet8szerkezeteken, amelyeknek dblésszioe a 20 fokot meghaladja, de 45 fokndl nem nagyobb és
magassfgn a tolajszinthez képest elérl a 2 métert, munkit csak akkor szabad végezni, ha az e rendeletben
meghotdrozottok szevintl védGberendezést és a munkdt végzOlk zuhands ellent védelnmét kinlakitottdk.

14.2. A biztonsdoi kitélzetet olyan helyre kel vbgzitent, ahol az wmegfelelOen el tudja viselnl az esetleges lezuhandsbsl
n0lbdd ternelést. A kikbtést pontokat elOzetesen meg kell hatdroznl, és szitkséy esetén mbreteznd kell.

14.9. A tetOn végzett munka esetéoen, ha o munkavillals killinbs veszélyeknelk van kitéve, Legaldbb ikét személy
egyittesen végezhetl o munkat. lyen tevéirenyséonei kel tekintent a 45 fokos hajlisszignél nagyobb, valamint a
havasjeges tetbn végzett munkit.

KivitelezO kiteles fentieket az épitkezés helyszinén betartant, és betartatni! y

, o /
Miskole 2024 julius / (
fMrta,
vy
ANDORKO ENDRE
okleveles épitomérnik
statikuy vezetotervezd
TT-05-0036

Awndorkd Endre
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[TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET]

R
“pittetd : Eszak Magyarorszagi Kdrnyezetvédelmi kft

Epi
Sajébabony Gyartelep
Terv: Kiegészit6é mdszaki leirds

Tartdészerkezeti tervfejezet

Epités helye: Sajébabony Gyartelep HRSZ:024/241

Statik- Line KFT 3527 Miskolc Sajoszigeti it 2/a
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[TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET] Sajébabony gyartelep

Tervezdi nyilatkozat

Alulirott: Andorké Endre 3529 Miskolc Bocskai Ut 20 I/2 szdm alatti tervezé.
Szakdgi tervezé: Tartészerkezet
Tervezési jogosultsdg: TT-05-0036

217/2012./VIIIL.9) , 32/2009. (XII.29) Kormdnyrendeletek értelmében nyilatkozom, hogy

dltalam készitett tartészerkezeti-miiszaki tervek elkészitésére jogosultsdggal rendelkezem.

- mint tervezd -a miileirdst és a miiszaki terveket az OTEK (253/1997. XII. 20.)
Kormdnyrendelet és a tiizrendészeti kovetelményeket megdllapito rendeletek, valamint a miszaki
eléirdsok figyelembe vételével készitettem el.

A tervezett mliszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé jogszabdlyoknak és a hatésdgi
eléirdsoknak valamint a kozm(ivek kovetelményeinek, s azoktdl valé eltérés nem vdlt sziikségessé.

Az 104/2006. (IV.28.) Korm. szdmd, a telepiiléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi mlszaki szakértdi jogosultsdg szabdlyairdl szélé rendeletekben eldirt
tervezdi jogosultsdggal rendelkeziink. A tervezd jogosultsdgokat és ezek érvényességét a
bizonyité dontések egy-egy mdsolati példdnydval igazoljuk.

SZERZOI JOG

Jelen tervdokumentdcié a tervezék kizdrolagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV.
szdmd, a Polgdri Torvénykdonyvrdl, az 1997. évi LXXVIII. szamd, az épitett kornyezet alakitdsardl
és védelmérdl szélo torvény (épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szdmd, a szerzdi jogrdl
sz6l6 torvény biztositja. A dokumentdcid kizdrélag a cimbeli |étesitmény épitésiigyi hatdsdgi
eljdrdsa sordn haszndlhaté fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepciéjat mdshol épiilé
|étesitmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhaszndlni.
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[TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET] Sajébabony gyartelep

Jelen feliilvizsgdlat és tervezési feladat.

Megrendel6 azzal a kéréssel fordult tervezé felé, hogy vizsgdljuk meg annak
lehetdségét, hogy a III. tdrolé egység szerkezetileg tovdbb terhelheté e. A tovdbb
terhelést dgy kivanjdk végre hajtani, hogy a telitett tdrolé tér hatdrold falaitél befelé
1:2 rézsi hajldssal ratoltést végeznének. Feladatunk annak meghatdrozdsa, hogy a
ratoltésnek mi a lehetséges magassdgi értéke. A t6ltéanyag fizikai paramétereit fenti
jegyzdékaonyv alapjan megkaptuk. Szintén rendelkezésre bocsdtotta megrendelé az
eredeti Talajvizsgdlati jelentést. Vizsgdlnunk kell tovdbbd, hogy a tdrolétdl valgy
irdnydban milyen feltételekkel lehet bevdgdst késziteni tovabbi tdrolotér kialakitasdhoz.

1- A tdrolétérben elhelyezett anyag falakra valé haté igénybevételei:

aldbbi szdmitds alapjan (35) és (45) oldal alapjan 2,5 m tilt6ltés esetén a vasbeton

tamfal alatt az él fesziiltség hatdrérték folé (talajtorés) kerdil.

1 - A (61)oldalon kozélt+ foldnyomds egyenléséggel a stabilitds biztosithatd.

2 - A (72) oldali szamitott colop fal segitségével a csiszélap kialakuldsa és a késébbi
talajbevdgads biztosithatd.

Osszefoglalds:

A m(ikodd leraké kapacitdsa lgy fokozhatd, hogy a vasbeton szerkezet (tdmfal)
felsg sikjatol 1:2 rézsliben 2.50 m magassdgig tultslthetd.

A tlltoltés feltétele, hogy a tdrolé medence oldalfalait kiviilrél szamitott 7,00
m magassdgig ellenrézsis foldtamaszt kell kiépiteni. A foldrézsi 7.00 m
magassdgig késziil 1.80 m felsd rampaval 1:1.5 rézsiivel. A megépiilt foldtamasz
rekultivacidjarél gondoskodni kell.

Mint a szdmitdsok igazoltdk a megemelt tdrolétéri toltéanyag falszerkezetre
haté terhelése hatdsdra talajtorés kialakuldsa varhato. Az érintett falszakasz a
volgyfeldli oldalon vdrhatéan tovdbbi igénybevételnek lesznek kitéve. Terep
bevdgdssal, Gjabb tdrold teriilet kialakitdsa vdlt sziikségessé. A talajtorés
megakaddlyozdsa érdekében a falsiktél 5.00 m tengelytdvolsdgra célopfalat
épitiink 60 cm atmérdvel 2.00 m kiosztdsban.

Amennyiben a jelenlegi tdrolé vélgy irdanyd folytatdsaban 60 m-en beliil nem
késziil talaj bevdgdssal (j tdrolé alapozds a colopsor épitése nem sziikséges.
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statikus tervezd:
Andorko Endre, okl. épitdmérmnck
T-T-05-0036

3532 Gépész utca 36
Tel.: 06-20-9261072
E-mail: andorkoendre@gmail.com
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ANDORKO ENDRE TARTOSZERKEZETI MAGANTERVEZO

épliletgépész tervezod:

elektromos tervezo:

szerkeszt6:

EZ ATERV ANDORKO ENDRE SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNALASAHOZ IRASOS ENGEDELY SZUKSEGES !
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Kétémzs ldbazat

1 MEGJEGYZES: ANYAGMINOSEGEK:
osztdlyozatlan mé;z’k6zdzalék N osztdlyozatlan mé'sz’kc'izdzalék N Betonfedés: 4.0 cm. Szerelébeton: €8/10-XN(H)-16-F2
800 g/m2 ‘rermoflxal‘r. geo‘rfx‘rllla 800 g/m2 Termoflxal'r. 96073’”' lia A szerkezeti betonok dsszetételét a meghatdrozott szildrdsdgi jel és Szerkezeti beton:  €30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-24-F2
2,5 mm vig. HD‘RE ,szlge‘relo I?mez 2,5 mm vig. HD‘RE ,szlge‘relo l%r'nez kornyezeti osztdlyok szerint betontechnolégus bevondsdval kell meghatdrozni. Lejtbeton: C25/30-XC2-16-F3
200 g/m termofixdlt geotextilia 200 g/m termofixdlt geotextilia Alkalmazott szabvdnyok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ; Betonacél: S500B (B60.50)
OK0/32TT mes?k?szegeny k?chs OK0/32TT mes?k?szegeny k?chs A homokos kavics dgyazatot Trgamma = 95% témorségi fokra
600 g/m termofixdlt geotextilia 600 g/m termofixdlf geotextilia tomariteni kell. Terhelési probat is kell végezni, E2min = 80 MN/m2.
2,5 mm vtg. HD-PE szigeteld lemez 2,5 mm vtg. HD-PE szigeteld lemez
800 g/m termofixdlt geotextilia 800 g/m termofixdlt geotextilia
6-20 cm lejtbeton 6-20 cm lejtbeton
80 cm vb. alaplemez 25 cm vb. alaplemez
10 cm szerel6beton 10 cm szerel6beton
30 cm homokos kavics 30 cm homokos kavics
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elektromos tervezo:
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épités helye:
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hrsz.: 024/241 alatt

szerkesztd:
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CP1 Késziil 26 db

osztdlyozatlan mészkdzizalék

800 g/m2 termofixdlt geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigeteld lemez
200 g/m termofixdlt geotextilia
OK 0/32 TT mészkdszegény kavics
600 g/m termofixdlt geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetel6 lemez
800 g/m termofixdlt geotextilia
6-20 cm lejtbeton

80 cm vb. alaplemez

10 cm szerelébeton
30 cm homokos kavics

osztdlyozatlan mészkdzizalék

800 g/m2 termofixdlt geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetel6 lemez
200 g/m termofixdlt geotextilia
OK 0/32 TT mészkdszegény kavics
600 g/m termofixdlt geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigeteld lemez
800 g/m termofixdlt geotextilia
6-20 cm lejtbeton

25 c¢cm vb. alaplemez

10 cm szerelGbeton
30 cm homokos kavics

MEGJEGYZES:

Betonfedés: 4,0 cm.
A szerkezeti betonok 6sszetételét a meghatdrozott szildrdsdgi jel és

kornyezeti osztdlyok szerint betontechnologus bevondsaval kell meghatdrozni.

Alkalmazott szabvdnyok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ;
A homokos kavics dgyazatot Trgamma = 95% tomérségi fokra
tomariteni kell. Terhelési probat is kell végezni, E2min = 80 MN/m2.

ANYAGMINGSEGEK:

Szerelébeton: €8/10-XN(H)-16-F2
Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-24-F2
Lejtbeton: C25/30-XC2-16-F3

Betonacél: S5008B (B60.50)
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Vaslista - Hajlitasi alakok
Poz. db ) Egyedi Kottazott hajlitasi alak Teljes Toémeg
hossz (nem aranyos) hossz
[mm] [m] [m] [ka]
1 68 8 2.31 157.10 62.04
2 10 20 9.94 99.40 245.52
994
Teljes témeg [kq] : 307.56
Teljes tdmeg [kg] 26db coléphdz : 7996.56
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2. 1.
A - A Metszet M 1:100
1. MEGJEGYZES: ANYAGMINOSEGEK:
osztdlyozatlan mészkézizalék osztdlyozatlan mészkézizalék Betonfedés: 4.0 cm Szerelébeton: €8/10-XN(H)-16-F2
800 g/m2 termofixdlt geotextilia 800 g/m2 termofixdlt geotextilia A szerkezeti betonok 6sszetételét a meghatdrozott szildrdsdgi jel és Szerkezeti beton:  €30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-24-F2
2,5 mm vtg. HD-PE szigeteld lemez 2,5 mm vtg. HD-PE szigetels lemez kornyezeti osztdlyok szerint betontechnolégus bevondsdval kell meghatdrozni. Lejtbeton: C25/30-XC2-16-F3

200 g/m termofixdlt geotextilia
OK 0/32 TT mészkdszegény kavics
600 g/m termofixdlt geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetel6 lemez
800 g/m termofixdlt geotextilia
6-20 cm lejtbeton

80 cm vb. alaplemez

10 cm szerelébeton
30 cm homokos kavics

200 g/m termofixdlt geotextilia
OK 0/32 TT mészkdszegény kavics
600 g/m termofixdlt geotextilia
2,5 mm vtg. HD-PE szigetel6 lemez
800 g/m termofixdlt geotextilia
6-20 cm lejtbeton

25 cm vb. alaplemez

10 cm szerelbeton
30 cm homokos kavics

kiemelheté korldt

Alkalmazott szabvdnyok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ;
A homokos kavics dgyazatot Trgamma = 95% tomérségi fokra
tomoriteni kell. Terhelési probat is kell végezni, E2min = 80 MN/m2.
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épitész tervezd:

statikus tervezé:
Andorko Endre, okl. épitémérnck
T-T-05-0036

3532 Gépész utca 36
AN Tel.: 06-20-9261072
E-mail: andorkoendre@gmail.com
I © ANDORKO ENDRE TARTOSZERKEZETI MAGANTERVEZO

épliletgépész tervezd

EZ ATERV ANDORKO ENDRE SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNALASAHOZ [RASOS ENGEDELY SZUKSEGES !

elektromos tervezo:

szerkesztd:

Megrendeld:

Eszak-Magyarorszagi Kémyezetvédelmi KFT
3792 Sajobabony Gyartelep

épités helye:
3792 Sajobabony Gyartelep
hrsz.: 024/241 alatt

terv megnevezése:

Egetési salak leraké allékonysagi vizsgalata
Metszetek

datum: 6pték tervszam:
M=1:1000
2024.07.10 tervfajta VS -3
kiviteli




