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El6zmények

Az Ir-patak Ozd Szentsimon varosrészén keresztiil folyik at és torkollik a Hangony-patakba,
jelentds hosszban csaladi hazak hatso kertének hataran. A meder alsé 500 m-es szakasza
erésen feliszapolodott, naddal, cserjékkel benétt. A meder mar nem alkalmas egy - egy villam-
arviz, vagy tartés csapadék mennyiség esetén utarkokon érkezd vizek tovabbvezetésére. Emi-
att a Szentsimon uti hid kérnyezetében a viz rendszeresen eldnti az utat. Az infrastruktura -
kdzutak biztonsagos jarhatéosaga miatt a varos TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B0O1-2022-00146 azo-
nositészamu ,Telepiilési kékinfrastruktura fejlesztés Ozd varosaban” megnevezésii projekt
keretében tervezi az Ir-patak mederrendezését, bévitését.

A tevékenység a tobbszdr médositott 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének
127/A soraban sorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjanak eléirasa szerint elézetes vizsgalati
dokumentacioét kell benyujtani az illetékes kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

Ozd Varos Onkormanyzata megbizta a Naturplusz "99 Kérnyezetvédelmi és Miiszaki Kft-t az
el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentacio a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi kéve-
telmények, illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készult.

Felel6sség vallalasi nyilatkozat

A Naturplusz 799 Kft. (3521 Miskolc, Szerb A. u. 14.) részérdl: Rakaczkiné Kecskés
Erzsébet iigyvezetd (Szakértdi engedély szama: BOMEK 558/2010., Klimavédelmi szakér-
t6i jogosulsag, Mérndki Kamarai tagsagi szam:05-0136) az el6zetes vizsgalat dokumentaci-
Ojanak készitése soran a Vizépitd Mérndki Kft — mint tervez6 - altal biztositott adatokat, in-
formaciokat, talajvizsgalati eredményeket, rajz és egyéb dokumentacidkat, valtoztatas nélkul
felhasznalta. A telepiilésrendezési tervrészletet, valamint Ozd integrélt telepiilési vizgazdal-
kodasi tervét Ozd Varos Onkormanyzata biztositotta.

A dokumentacioban szereplé megallapitasokat a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok, kérnye-
zet- és természetvédelmi kdvetelmények szem el6tt tartasaval tettlik meg, tdmaszkodva szak-
irodalomra, eddigi tanulmanyainkra, tapasztalatainkra. Az el6zetes vizsgalati dokumentacio-
ban foglalt adatok, megallapitasok valddisagaért a felel6sséget vallalom.

Rokocehd we kew(a|4 Exrdte t

Rakaczkiné Kecskes Erzsébet
kornyezetvédelmi és klimavédelmi szakérté
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Az engedélykéro és tervezd azonositd adatai

Ozd Varos Onkorméanyzata

Engedeélykerd adatai 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

Engedélyezési eljarast megel6z6 Ozd Varos Onkormanyzata
el6zetes vizsgalat dijfizetbje: 3600 Ozd, Varoshaz tér 1.
Beruhazé: Ozd Varos Onkormanyzata

3600 Ozd, Varoshaz tér 1.

Ozdi Varosuzemeltet6 Intézmeny

3600 Ozd, Zrinyi Miklés ut 5/B.

Vizépité Mérndki Kift

3530 Miskolc, Meggyesalja utca 4. féldszint 3.
Velkeyné Stéfan lldiko

okl. épitémérnok, vezetd tervezé
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VG, 05-0151

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

Szakértéi eng.: BOMEK 558/2010.,
263/2011.,102/2021. Mérnoki Kamara:05-0136
Mercsak Jozsef Laszlo

Szakeértéi eng.: SZ-066/2012.

Uzemelteté:

Tervezé cég:

Tervez6 neve, kamarai
azonositéja, jogosultsaga:

Elbzetes vizsgalati dokumentaci6 ké-
szitbi, azonositoja, jogosultsdga:

1. Atervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevé-
kenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiutt

Az Ir-patak Ozd Szentsimon varosrészén keresztiil folyik le és torkollik a Hangony-patakba,
jelentés hosszban maganteruleteken keresztll. A patak a kézutak menti csapadékviz elveze-
tésére is szolgal. A meder alsé 500 m-es szakasza erésen feliszapolédott, naddal benétt. A
meder mar nem alkalmas a patak vizének és az utarkokon érkez vizeknek tovabb vezetésére.
A Szentsimon uti hid kérnyezetében a viz rendszeresen eldnti az utat. A telkeken athaladd
szakasz szelvénye elégtelen. A patak jelenlegi kialakitasa mesterséges, feltehetéen XIX. sza-
zadi beavatkozas kdvetkezménye.

A lapos, mocsaras volgyfenéken alakitottak ki Uj medret az Ir-pataknak, parhuzamosan ve-
zetve a Hangony-patakkal. Feltehetben ezzel a cél a volgyfenék viztelenitése volt, de a meg-
oldas magaval vonta a minimalis esésii levezet6 szakasz feliszapoldédasat, az idénkénti kotras
elvégzésének sziikségességét.

Jelenleg a mocsaras, nadas, feliszapolodott alsé szakasz jelent6s vizvisszatartast okoz. En-
nek eredménye a kdzut eléntés. A meder kotrasaval ennek megsziintetése, a lefolyas lehetévé
tétele a célunk, a belterllet védelme érdekében. A foldmeder bdvitését, egy rovidebb szaka-
szon a meder korrekciojat tervezik.

A tevékenyséq vizekbe tértend beavatkozassal jar a kbzerdekre valo tekintettel.
Adottsagként szerepel a két meglévé kozuti hid szintje. Ennek kdvetkeztében egy szakaszon
depdnias meder kialakitasa sziikséges. igy a kézut, valamint a kertek eléntése elkeriilhets. A
tevékenység tehat a kdzérdeket szolgalja.
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2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési, techno-
I6giai vagy egyéb valtozatai alap adatai

Egyetlen alapvaltozat kerult meghatarozasra, hiszen a patakmeder adott. A tervez és a
beruhazé a kdrnyezeti valamint a kézérdeket szempontokat figyelembe vette és az alapjan a
lehetd legjobbat valasztotta.

2.1. A tevékenység volumene

A mederkotras el6tt bozot- és cserjeirtast, a nyomvonalban Iévé cserjék kivagasat tervezik. A
z6ld hulladékot engedéllyel rendelkez6 komposztaloba szallitigk. A mederkotras géppel és
kézi munkalatokkal fog térténni. A kiemelt hordalékot, foldet a partokon elteritik, gy hogy a
viz lefolyasi irdnyokat ne gatolja. A munka helyszinén a patak 0+000 — 0+500 szelvényei
k6zo6tt mocsarjaro kotrét alkalmaznak. A 0+500 és 1+159,4 szelvények kdzott - ahol a patak
a magankerteken folyik keresztul - célszerli megoldas a gumi-lanctalpas mini kotré mikodte-
tése.

2.2. A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és id6-
tartama, a kapacitas - kihasznalds tervezett idébeli megoszldsa

- A telepités tervezett kezdési idépontja 2025. junius

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2025. augusztus

- A patak mederrendezés, bévités idétartama: 50 munkanap
- Kapacitaskihasznalas . nem értelmezhetd.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6z6kben régzitett médja

A patak mederrendezése, bévitése Ozd ENy-részén tervezett.

Vizsgalt terulet

SZENTSIMON

KENDERSZER; %
)
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Attekinté helyszinrajz

EOQV koordinatak:
Beavatkozasi pont EOV X [m] EOV Y [m]

Mederrendezés, bévités kezdbépont Ir-patak 0+000 737869,65 321963,17
Mederlépcsé Ir-patak 0+960 737207,93 321335,36
2306 sz orszagos kdzut 20+732 szelvényben lévé hid 7376356 3216278
Ir-patak 0+418

2306 sz orszagos kozuti 19+977 szelvényben lévé hid 737019.9 3213960
Ir-patak 1+664

Mederrendezés, bévités végpont Ir-patak 1+168,5 737016,05 321398,5

» Terliletigény, terlilethasznalat:

A mederrendezés, bévités: Ozd Szentsimon varosrész teriiletén lesz a 3.és 4. mellékletben
szerepl6 helyszinrajzon feltlintetett patak tertleten.

Az érintett teriiletek a kbvetkezbk:

h ZI;/;J?Z' teriilet haszndlat / miivelési ag tulajdonos / vagyonkezel6

04107 kivett, patak Magyar Allam / Eszak-Magyarorszagi Viz-
Ugyi lgazgatésag

04105 kivett, arok Ozd Varos Onkorméanyzata
17446/1 kozut Magyar Allam / Magyar Kézut Nonpr. Zrt.
17445/3 kdzteriilet és patak Ozd Varos Onkorméanyzata
17445/2 kézterilet Ozd Véros Onkormanyzata
17445/1 beépitetlen Alapitvany Szentsimon Fejlesztésére
17444 beépitetlen Onkormanyzat
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17443 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17442 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17439 beépitetlen maganszemélyek
17438/5 beépitetlen maganszemélyek
17438/4 beépitetlen maganszemélyek
17437 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17436 lakéhaz, udvar maganszemélyek
1743416 beépitetlen maganszemélyek
17434/4 beépitetlen maganszemélyek
17434/3 beépitetlen maganszemélyek
17434/2 beépitetlen maganszemélyek
17434/1 beépitetlen maganszemélyek
17433/3 beépitetlen maganszemélyek
17433/2 beépitetlen maganszemélyek
17432/5 beépitetlen Alapitvany Szentsimon Fejlesztésére
17431/21 beépitetlen maganszemélyek
17431/20 beépitetlen maganszemélyek
17431/19 beépitetlen maganszemélyek
17431/18 beépitetlen maganszemélyek
17428/14 beépitetlen maganszemélyek
17428/13 beépitetlen maganszemélyek
17428/12 beépitetlen maganszemélyek
17428/11 beépitetlen maganszemélyek
17428/10 beépitetlen maganszemélyek
17428/9 beépitetlen maganszemélyek
17428/8 beépitetlen maganszemélyek
17428/7 beépitetlen maganszemélyek
17426/5 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17425/4 beépitetlen maganszemélyek
17425/3 beépitetlen Maradvanyhasznosit6 Zrt. és magansze-
mélyek
17425/15 beépitetlen maganszemélyek
17424 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17423 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17417 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17416 beépitetlen maganszemélyek
17415 beépitetlen maganszemélyek
17414 beépitetlen Ozd Véaros Onkorméanyzata
17413 beépitetlen Ozd Véaros Onkorméanyzata
17411 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17410 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17409 beépitetlen maganszemélyek
17408 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17407 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17406 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17405 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17404 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17401 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17400 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17399 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17397 gazd. épulet, udvar maganszemélyek
17396 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17395 lakéhaz, udvar maganszemélyek
17394 lakéhaz, udvar maganszemélyek
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17393/1 beépitetlen Ozd Véros Onkorméanyzata

17392/2 beépitetlen magéns;emélyek

17170/1 kézut Magyar Allam / Magyar Kézut Nonpr. Zrt.
Tertiletigény:

A mederrendezés az Ir-patak 1168,6 m hosszan torténik. A terllet igény a vizfolyas érintett
tertilete kb.10 800 m?

A patak érintett teriiletével szomszeédos tertiletek: szanto, gyep, rét, legeld, kivett kézut, csa-
ladi hazak kertjei. valamint a 0+000-0+500 kdzo6tt nadas a szantd és gyepterileteken.

A tevékenység és hatasterlilete szomszédos teleplilést nem érint.

A legkézelebb esé lakohaz a Liget u.25.szam alatt van, homlokzata a patak meder kézépvo-
nalatol kb 34 méterre.

Kézmiivek

Az e-kdzm( rendszerben beszerzett kézmiadatok alapjan a tervezett patak- és arokrende-
zés kdérnyezetében

« ERV Zrt. altal lzemeltetett ivovizellatd rendszer:

« ERV Zrt. altal (izemeltetett szennyvizelvezetd rendszer;

« Opus-TIGAZ Gazhaldzati Zrt. gazvezeték;

« Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltatd Kit. tavfiitési vezeték;

« Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény csapadékviz-elvezetd halozat;

« MVM Emasz aramhaldzati Kft. elektromos légvezeték halozat;

» Magyar Telekom Tavkozlési Zrt. DIGI Tavkozlési és Szolgaltatd Kft., Vodafone
Magyarorszag Tavkozlési Zrt. tavkozlési légvezeték haldzat talalhato, illetve keresztezi a pa-
takot.

Orszéaqgos koézut érintettség

Az Ir-patak rendezése érint orszagos kdzuti terlletet, két helyen keresztezi a patak a Szentsi-
mon utat. Mindkét helyen csak a medret érinti a tervezett beavatkozas, az uttesten és utpad-
kan nincs épités.

Orszégos kézut | Erintett kézuti Tervezett beavatkozas
jele szakasz
2306 20+732 mederrendezés meglévé hidszelvényben
iszap eltavolitasa patakmederbél
2306 19+977 mederrendezés, meglévé hidszelvényben
iszap eltavolitasa patakmederbdl

2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodoé Iétesitmények felsorolasa és helye

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges az alabbiak kialakitasa:

- a Hangony-patakba valé befolyasnal mederstabilizalas az Ir-patakon 6 m hosszban, a
Hangony-patakon 9 m hosszban készoérassal;

- 0+960 szelvényben tervezett 50 cm-es mederlépcsé — 3-3 m hosszban mederburkolat,
csatlakozo6 készorassal.
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A létesitmények helyét a 3. és 4. mellékletben |évé részletes helyszinrajzok mutatjak.

2.5. A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység megvaldsita-
sanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak megadasat

A tervezett tevékenység: mederrendezeés, tisztitas, bdvités. A terlleten a kivitelezési tervdo-
kumentacidoban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak, melyet a munkavezetd ismertet
a dolgozokkal.

A mederkotras és kdrnyék tertiletrendezése gépi és kézi erével torténik. Az alkalmazott gépek
tipusa a kdzbeszerzési eljaras soran kivalasztando kivitelezd felkészultségének a fuggvénye.

A kotras el6tt bozoét- és cserjeirtast, a nyomvonalban 1évé cserjék kivagasat tervezik. A zold
hulladékot engedéllyel rendelkezé komposztaloba szallitiak. A mederkotras, bdvités géppel
fog torténni. A kiemelt hordalékot, foldet a partokon elteritik ugy, hogy a viz lefolyasi irdnyokat
ne gatolja. A munka helyszinén a patak 0+000 — 0+500 szelvényei k6zo6tt mocsarjaro kotrét
alkalmaznak. A 0+500 és 1+159,4 szelvények kdzott - ahol a patak a magankerteken folyik
keresztul - a gumi vagy lanctalpas mini kotrét hasznalnak. Két helyen kozutkeresztezés van,
s a meglévé hid aldl is iszap eltavolitast terveznek.

A Hangony-patakba valé befolyasnal készorassal mederstabilizalas lesz az Ir-patakon 6 m
hosszban, a Hangony-patakon 9 m hosszban. Az Ir — patak 0+960 szelvényben 50 cm-es
mederlépcsét alakitanak ki, 3-3 m hosszban mederburkolattal, csatlakoz6 készorassal. Lako-
terlleten a patakhoz valo bejutas miatt néhol a keritést meg kell bontani. A mederkotras utan
a megbontott keritések helyreallitasa, zoldteriletek helyreallitdsa szikséges.

A tervezett anyagfelhasznalas jellemzéi

vizépitési terméské kb. 74 t
homokos kavics (agyazat) 15 t
beton 9 t

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje, szallitas-
igényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevék altal
keltett jarmii- és személyforgalomé is

A megvalodsitas soran sziikséges szallitassal az 2.10. pont foglalkozik.

A medrek, arkok fenntartasardl, rendszeres tisztitasaroél kell gondoskodni az lizemeltetés so-
ran, kialénds tekintettel a lerakodott hordalék és a benétt ndvényzet eltavolitasara. A meg-
épult drokszakaszokat évente rendszeresen, illetve nagyvizek levonulasa utan alkalmanként
ellenérizni kell. A meghibasodasokat, kimosodasokat ki kell javitani.

Ozd Varos Onkormanyzata a patakok valamint a csapadékviz-elvezeté halézat lizemelte-
tési, fenntartasi feladatait az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény szervezete Gtjan latja el. Ren-
delkezik megfeleld gépparkkal és human kapacitassal a megépiulé mivek zavartalan Uze-
meltetési, karbantartasi, fenntartasi feladatainak ellatasara.

A patakmeder és a mederlépcsé, készorasos burkolat karbantartasa becslés szerint 1 db
tehergépjarmi, 1 db személygépkocsi hasznalataval fog torténi, s néhany napig fog tartani.
Teher és személyszallitas évente csak ritkan lesz. A karbantartas miatti forgalom névekedés
elhanyagolhaté lesz.
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2.7. A mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
Koérnyezetvédelmi létesitmény nem lesz.

Javasoljuk az élévilag és taj védelme érdekében az alabbi intézkedéseket:

- A munkalatokat a természeti értékek legnagyobb kiméltével szikséges végezni. A
termd&talajokon, kertekben a patakhoz levezetd optimalis utat kell ugy kell megvalasztani,
hogy minél kevesebb taposassal jarjon.

- A beavatkozas soran bolygatott felszineket, taposasi nyomokat a munkak befejezése
utan helyre kell allitani.

2.8. A tevékenyséqg telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kap-
csolodo miiveletek

Kapcsolodo miveletek nem lesznek.

2.9. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermeléhely vagy lerakohely létesi-
tése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Banyalzem, célkitermelbhely vagy lerakohely létesitésére nincs szlikség. A mederkotras
maga a vizsgalt tevékenység, s patakparton tereprendezés is torténik.

2.10. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds, viz-
rendezés

Miikddési ideje

Jarmi, munkagép megnevezése ora/ 8 éra
1 db mocsarjaré kotré 8
1 db gumikerekes vagy lanctalpas minikotrd 8
1 db platés tehergépkocsi (beton, k&, kézi munkaeszko- 4
z6k szallitasahoz)
4

3 db személyszallité jarmi

Csak nappali mlszak van.

Szallitas: A mederrendezés megvaldsitasahoz sziikséges a kotrégépek helyszinre szallitasa
a munkak megkezdésekor, valamint elszallitdsa a munkak végeztével. Az épitési anyagok (k8,
beton, Gzemanyag) szallitasa a medererdsitéskor, mederlépcsd kialakitasakor fog térténni, s
néhany forduléval megoldhaté. A zold hulladék elszallitdsat arra feljogositott szallitéval fogjak
végeztetni.

Raktarozas, tarolas anyag tarolas nem torténik. A munkagépek mikodtetéséhez szikséges
Uzemanyagot kannaban fogjak a helyszinre szallitani, az egyszeri tankolasnak megfelel6
mennyiségben. A munkagépek helyét az Onkormanyzat jeldli ki.

Maga a tevékenység vizrendezés
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2.11. A megvalésitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas, és szennyviz-

kezelés

Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladéek

A tervezett tevékenység helyszinén normal Gzemmddban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Az Uzemanyag munkagépekbe torténd betdltésénél cseppfogo talcat kell alkalmazni és a m-
veletet nagyon gondosan kell végezni.

Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végz6 dolgozok ameny-
nyiben a munkagépek, jarmiivek hidraulika-, motorolaja, izemanyaga, fagyall6 folyadéka el-
folyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett féldet vastag falu mu-
anyagzsakba gydjtik 6ssze. A karmentd anyaqokat, eszkbzb6ket a munkatertileten kell tartani.
A kéresetnél fokozott figyelemmel kell eljarni, mivel a vizfolyasok sériilékenyek. Az dssze-

gydijtott hulladékot az Onkormanyzat altal megbizott kivitelezé cég sajat hulladékgydijté helyére
szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd elszallittatjak
kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitéhoz.) Jarmdijavitast a helyszinen nem
végeznek. A jarmivek, munkagépek javitasat a kivitelez6 cég kdzpontjaban vagy szakszerviz-
ben végzik, tehat az abbol ad6doé hulladékok kezelése is ott torténik.

o nem veszélyes hulladék
A helyszinen a névényzetirtas soran nem veszélyes z6ld hulladék keletkezik:

A hulladék Azonosité Témeg Kezelés .
. . . c Helyszine
tipus kodszam (] megnevezése
biologiailag 2002 01 i . ' . .
lebomlo kb.20 tonna alatt| hasznositas / |2V Zold'VoIgy Iilonproflt Kit. SaJOKaZ,aI, Hulla-
hulladék dékkezeld Centrum komposztald

A dolgozék altal termelt telepilési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagoldéanyaga) gyijtését
és elszallitasat a dolgozdk egyénileg oldjak meg.

2.12. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel

torténik

Nincs szlikség sajat energia ellatérendszerre, vizkivételre.

2.13. Egyéb — eddigi pontokban nem szereplé — kapcsolédé miivelet

Nincs ilyen.

2.14. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes

kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

Nincs szikség bontasra.
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2.15. Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében

kiilféldi referencia

Magyarorszagon nem minésul Uj technolégianak.

2.16. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés
mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Nincs bizonytalansag.

2.17. A telepitési hely lehataroldasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsa-
gaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett teriilet-fel-

hasznalasi médokat

A vizsgalt tevékenység és hatasteriilete csak Ozd teriiletét érinti.

Tervezési terllet
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0OzZD VAROS TELEPULESRENDEZESI TERVE - BELTERULETI SZABALYOZASI TERV
(forras: https://www.ozd.hu/content/10961-0zd-telepulesrendezesi-terv-)

Teleplilés rendezési terv szerinti besorolas

K1 rendl kozlekedési célu koztertlet

V1" vizgazdalkodasi terilet, élévizfolyasok és kdzcélu nyilt csatornak medre és partja
medre és partja dvezet
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,Lf": falusias lakoterilet
Szomszédos tertiletek, ,Lf’, ,Ma1”

2.18. A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat

Nincs szukség teruletrendezési tervmodositasra.

2.19. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor kerlil-e 6sszetar-
tozo tevékenységnek minésiil6 uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a te-
lepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 2. vagy a 3. szamu mellék-
let szerinti meghatdrozott kiiszébértéket

Ozd Varos Onkormanyzatanak képviseldje altal kdzolt informacidk szerint az elézetes vizsga-
lat targyat képez6 Ir-patak mederrendezését, bdvitését végzi a mellékelt helyszinrajzon fel-
tlintetett szakaszon. A tervezett mederrendezés megvaldsitasa nem mingsul 6sszetartozé te-
vékenységnek, mivel a kdzeljovében sem az érintett ingatlanokon, sem a szomszédos ingat-
lanokon nem terveznek bévitést. EIGbbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti
kiszdbértékeket nem éri el.

s

2.20. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasdgi elényei-
nek bemutatasa, k6ltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység vizekbe torténd beavatkozasnak minésul. A meder als6 500 m-es szakasza
erésen feliszapolddott, naddal, cserjékkel benétt. A meder mar nem alkalmas egy - egy villam-
arviz, vagy tartés csapadék mennyiség esetén utarkokon érkez6 vizek tovabb vezetésére.
Emiatt a Szentsimon uti hid kérnyezetében a viz rendszeresen eldnti az utat, veszélyeztetve
a biztonsagos kozlekedést.

3. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen terilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti ero6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

Nincs tébb valtozat, a patak nyomvonala adott. A patak csapadékviz elvezetést is szolgal. A
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktiura-fejlesztési dontésekkel 6ssz-
hangban van.

4. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavilati kiépitésének ismertetése és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Nem érzékeny.
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5. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyitt: hatétényezdék) varhaté mértékének elézetes becslése a
tevékenység szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést
okoz6 balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire figyelemmel
A terv szerinti mederrendezés , bévités optimalis valtozat, mely a kdrnyezetet minimalis mér-

tékben terheli a megvalésitas idészakaban.

Minésitési kateg6riak

Javité: Azok a valtozasok, amelyek egy kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minéségi jellemzéjét pozitiv
irdanyba mozditjak el.

Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheté.

Elviselhet6: Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati egység semmi-
lyen lényeges tulajdonsagat.

Terheld: A hatotényezd a vizsgalt kdrnyezeti elem minéségi allapotat nem valtoztatjia meg annyira, hogy az irreverzibilis folya-
matokat inditson el.

Telepités, megvaldsitas (mederrendezés, bovités)

Kornye-
zeti elem

Hatétényezé

Hatasok

Hatas
tartama

Minési-
tése

Fold (talaj,
foldtani
kozeg)

Terulet el6készités: part mentén a n6-
vényzet irtasa, cserjeirtas,

Kozvetlen:

Baleset, havaria esetén jarmivekbdl,
munkagépekbdl kareset miatt kijuthat
olaj, lzemanyag, szennyezddhet a ta-
laj, amit 6sszegylijtenek.

id6szakos

semleges

Felvonulas, gépek helyszinre vonulasa
féldmunkavégzés, mederkotras és az
iszap elhelyezése a lefolyast biztosito
maodon

Kozvetlen:
talajszerkezet valtozasa (tomoérodés),
lefolyasi viszonyok valtozasa

id6szakos

semleges

Vizlépcsé épités

Kozvetlen:
talajszerkezet valtozasa (t6morodés)
lefolyasi viszonyok valtozasa

id6szakos

semleges

Levego

Felvonulas, gépek helyszinre vonulasa
féldmunkavégzés, tereprendezés

Kozvetlen:

gépek Uizemelése miatti légszennyez6
anyagok kibocsatasa, kiporzas a mun-
kateruleten és kbzvetlen kérnyékeén,
szallitasi utvonalon

id6szakos

semleges

Mederkotras

Kozvetlen:
gépek Uzemelése miatti Iégszennyezé
anyagok kibocsatasa a munkaterileten

id6szakos

semleges

Vizlépcs6 épités

Kozvetlen:

gépek Uzemelése miatti Iégszennyezd
anyagok kibocsatasa, kiporzas a mun-
kateruleten és kozvetlen kérnyéken,
szallitasi utvonalon

id6szakos

semleges

Felszini viz

Terllet el6készités: part mentén a no-
vényzet irtasa, kaszalas, cserjeirtas

Kozvetlen:

vizminéség romlas a bolygatott tertle-
ten jelentéktelen pl. lebeg&anyag tarta-
lom

id6szakos

semleges

Mederkotras

Kozvetlen:
vizminéségromlas jelentéktelen pl. le-
begbanyag tartalom

id6szakos

semleges

Vizlépcs6 épités

Kozvetlen:

vizminéség romlas a mitargy kérnyé-
kén jelentéktelen pl. lebegbanyag tarta-
lom

id6szakos

semleges

Felszin
alatti viz

Mederkotrasi iszap elhelyezése

Kozvetett: a vizminéségében jelenték-
telen valtozas allhat be

id6szakos

semleges
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Elovilag, | Teriilet elokészités: part mentén ano- | K ozvetlen: , P
. ’ . s S s A viszonylag rossz természetességi idészakos | semleges
taj vényzetirtasa, kaszalas, cserjeirtas i ; P
éléhelyek zavarasa, megsziinése
Epitett kr- E_elvonulés,gégek helyszinre V(')nul'ésa K6_zv_etler_?: ) i o
nyezet féldmunkavégzés, tereprendezés, ut- zajszint ndvekedés a munkaterleten, id6szakos | semleges
épités szallitasi utvonalon
Az esetleges karesetek miatt keletkezd
hulladékokat valamint egyéb,
Hulladé- fajtkanént gydjtétt hulladékokat keze-
kok I6knek adjak at. .
Hatas jelentéktelen, a hatasterilet
nem a vizsgalt terileten keletkezik.
Uzemeltetés

A patakmeder jo allapotat tervszer( karbantartassal (névényirtas kaszalassal, felhalmozodott
iszap kiemelése), idénkénti vizualis ellenérzéssel és amennyiben szikséges, soron kivuli in-
tézkedéssel (pl: hidak kdrnyékének rendbetétele) fogjak biztositani. A hatasok minimalisan és
id6szakosan terhelik a kdrnyezetet.

Felhagyas

Nem értelmezhetd.

6. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

6.1. A kérnyezeti jellemzok

6.1.1. Foldrajzi elhelyezkedés, domborzat

Ozd Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye északnyugati sarkaban, az Upponyi-hegység északi
labanal 1évé varos. Kozel talalhaté hozza a magyar-szlovak allamhatar. Az Ozdi jaras kdz-
pontja.

A G6moér-Hevesi dombsag (masnéven Heves-Borsodi-dombsag) volgyeiben 1évé falvakbol
jott Iétre a Hangony-patak volgyében. A mai varos, a vasgyar felépitésével majd fejlesztésé-
vel épult fel, az oldalvolgyekben |évé falvak bekebelezésével.

A varos 160-180 m atlagos tszf-i magassagu, korilétte minden iranyban 250-300 m tszf-i
magassagu dombsag terlil el. A kistaj felszinét a tébbnyire E-D-i futasu patakok intenziven
felszabdaltak. Helyenként emberi tevékenységbdl eredé6 medddhanyadk, fejtési tajsebek
alakitjak a domborzatot.

Az Ir — patak vizsgalt szakasza Ozd, Szentsimon teleplilésrészének déli peremére esik. A te-
rulet falusias, csaladihazas jellegi, a volgytalpi szakaszokon gyakorlatilag sik, minimalis
szintkllénbségekkel jellemezhetd.

6.1.2. Geolégia, talaj

A felszin kézelében féként oligocén képzédmények (homok, homokkd, agyagmarga)
talalhatdk, bennlk mozaikszeriien k6zéps6- és fels6-miocén Uledékes kézetek foltjai. A K-re
esd felszint als6- és kdzéps6-miocén tengeri és vulkani képzédmények fedik. Az Upponyi-
hegység kistaj felszinét fels6-miocén riolittufa épiti fel.

A tagolt felszin miatt meglehetdsen kiterjedt a foldes és kdves koparok el6fordulasa, amelyek
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féként a patak- és folyovolgyeket kiséré domboldalak nagy er6ziés potencialu lejtéin talalha-
tok. Talajképzé kdzetliik megegyezik az agyag bemosddasos barna erdétalajokéval, vagyis
harmadiddszaki Uledék; mechanikai 6sszetételik is valyog. Vizgazdalkodasuk kedvezd, ter-
mékenységlik azonban a szerves anyagok hianyaban igen gyenge. Erdéként és
legelbtertletként is hasznosithatok. A patakvolgyek nyers dntés talajainak teruleti részaranya
kisebb. Mechanikai 6sszetétellik agyagos valyog, vizgazdalkodasukra a kdzepes vizvezet6 és
a nagy vizraktarozo képesseég jellemzé.

Az Ir — patak vizsgalt szakasza a volgytalpi szakaszokon gyakorlatilag sik, minimalis szintku-
Ionbségekkel jellemezhetd. A volgytalp vizeny6s, magas vizallasu, atazott-lagy talaju

terulet.

Féldrengésveszély

Magyarorszag nem tartozik a magas szeizmicitasu teruletek k6zé. 1810 6ta 6t, legalabb
0t6s, de 6-nal kisebb magnitidéju foldrengés volt. Az utols6 ezek kdzott az 1956-os dunaha-
raszti féldrengés 6-es magnituddval. Magyarorszag teriletén évente 100-120 kisebb mint 2,5
magnitudéju féldrengést regisztralnak az érzékeny szeizmoldgiai halézat segitségével. Ezek
nagy része nem éri el az érezhetbség hatarat.

Ozdon a legnagyobb talajgyorsulas /PGA (g)/ értéke igen kicsi. A lenti térképen latszik, hogy
Ozd és kérnyéke nem tartozik a féldrengés veszélyes teriiletek kézé.

0Ozd
Szeizmikus zénatérkép \

\

ag
PGA (g)

5.zéna 015
4. z6na 0.14

3.z6na 10322

Szeged
2.26na
1. z6na |
© Téth et al., 2006 0 50 100

Szeizmikus zonatérkép (forras: MSZ EN 1998-1)

6.1.4. Eghajlat

A terulet éghajlata nedves kontinentalis, hosszu nyarral és a Karpatok kézelsége miatt erés
hegyvidéki hatassal. Ez a térség hazank egyik leghidegebb tajegysége. Evi 1830

ora koruli napsutés a valdszind, ebbdl a nyari napfénytartam 740 6ra, a téli 170-180 éra. Az
évi kézéphémérséklet a magasabban fekvd részeken 8,0, mashol 8,5-9,0 °C, a nyari félévé
14,5-15,5°C. A nyari abszolut hdmérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli mi-
nimumoké E-on igen alacsony, -20 °C kériili, D-en -17 °C. Evente 580-620 mm csapadékkal
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szamolhatunk, a tenyészidészakban 350-380 mm varhato. A legvalészinlbb széliranyok a Ny-
i és az Eny-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s kortili, de a dombtetékdn eléri a 3 m/s-ot.

6.1.5. Felszini viz

Vizfolyasok
A varos legnagyobb vizfolyasa a Hangony-patak, mely Ny-K-i irAnyban szeli ketté a varost.

Ebbe DNy-rél 6mlik bele a Hédos — patak. A teleplilés kdzigazgatasi terlletét atszeld, vagy azt
érinté egyéb vizfolyasok az Uraj-patak, Szenna-patak, Ozd-patak, Sajovarkonyi-patak, Kajla-
volgyi-patak, Dobos-patak, Somsalypatak, ir-patak.

Arvizek hoolvadaskor és nyar elején jelentkeznek. A vélgytalpak, ritkan, révid idére keriilnek
eldntésre. Azonban az Ir -patakon atvezets 2306 szamu kdzlekedési Ut rendszeresen viz ala
kerll. Az arvizi veszélyeztetés csdkkentését szolgalja a Hangony-févolgyi zaportarozé
(Ujvarosi temeté mellett, a varos nyugati oldalan) és a Szentsimoni zaportarozé Szentsimontdl
északra, a baratvolgyi- (Dobos-) patak volgyében. A vizgyiijté terlleten tovabbi zaportarozék
talalhatok, a Borsodszentgydrgyi és a Birinyvdlgyi zaportarozo.

Arvizi kockazatkezelési terv szerint a Hangony-patakon eléntés a Hodos-patak befolyasanak
kérnyezetében varhaté, valamint az Ir-patakon, annak alsé szakaszan, ami indokolja a meder-
rendezést, bovitést.

Vizsgalt terulet

"Arvizi kockazati terke nezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” SZECHENYI v
(2007/60/EK Iranyelv alapjan) Eurtonl Unil
K=0P-2.5.0/8/09-12-2013-0001 AKK 2014 KONZORC'U“
N
Ao s A
Putson trves
[Hangyony-patak reszvizgyio teridotei (k) | 't Sefiyne  [Viztolyds nev Hangyony-patak
| Hangyoay-patak] 170 | p X Vizsodht szak kezdete 04000
[ Hog0s-patak] 123 e 2sgdll szakasz vége 27+000
™ Q y, - Varkony-p. betorkolias 69.4ms
{ "‘; kony-S 827 m's
P Szenna-Hodos-p 9.7 m¥s
I Hodos-p. 3Bems
__|Teljes vizgydits teriet 293 kv’
. pBetogads vizfolyas Tama
>/ g Ve
A~ Jelmagyarazat
1/ | Vagyoni kockazat (FUév/100m’)
2 }A< f “Jo-1
’ v 4 —
Sadorcse 1-100
Y 4 \ —
: [ 100 - 1000
] 1000- 10 000
I 10000 - 100 000
- — S I 100 000 - 1000 000
> 4 Worscan?ts « | I 1 000000 - 4 427 000
.'" ®  Kezdd kifolyasi szevény
g \ s
./ \ Vizfolyds
K4 .
A \ \ Utak
‘-'. \& VizgyGjtd terulet
a2 " N ©. 7§ Magyarorszag hatar
= 2 . X Telepulés
-
3 \ AL m
s (& s Cookiscmdcy | e | Tarozok, ABovizek
Térozok
N |77 magieve
g ... A7) tervezen
Fanar u%\m’
. )

Tisza részvizgyjté Hangyony-patak 0+000 - 27+000 vagyoni kockazat térképe

AKK tervezési egyseg Kélép.]’isza Atbrkép a vizfolyas mentén a keresziszolvinyek 1D modelezésl dridkor alapjin szamitolt vagyon kockazat evesiett tajlagos drtékedt tartaimazza

Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Terve
(forras: https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/B3661D0B-8D51-4179-B7AF-6E5B50E2561B/8_Han-
gyony_kockazat.jpg)
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All6vizek

A belvaros nyugati oldalan talalhaté a Csonakazo- és horgasztd. A mesterséges, 60-as évek-
ben épiilt t6 terllete 4,3 ha. Viztaplalasa 2 db zsiliprendszeren keresztil torténik a mellette
folyd Hangony patakbal.

e

-~
<

Ozd élévizfolyasai, vizgazdélkodasi teriiletei
(forrés: Ozd integralt teleplilési vizgazdélkodasi terv)

6.1.6. Felszin alatti viz

Talajviz

A talajvizjarast a patakok vizjarasa hatarozza meg. A talajviz szintjét a volgyek alsé szakaszan
minimum 4-6 m-es mélységben lehet becsulni. A terlleten a talajvizalldsok maximuma
gyakorlatilag a terepszinten becslilhetd, ideje a tavaszi félévben varhat¢, ill. a
nagycsapadékokhoz, hosszabb csapadékos idészakokhoz, a patak aradasaihoz és a tavaszi
hoolvadashoz kothetd.

20



Ozd, ir-patak mederrendezés, bévités EVD
Készitette: Naturplusz”99 Kft.
mobil: 20/9886-341, e-mail: naturplusz99@gmail.com

Ozd teriilete a 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1 melléklete szerint érzékeny besorolastinak
mindsul .

6.1.7. lvoviz

A telepulés ivovizellatasat a Banhorvati kultertletén talalhatd Lazbérci vizmitelep biztositja,
A vizbazis védéteriilete nem érinti Ozd kdzigazgatasi teriiletét.

6.1.7. Elévilag, taj

A részletes leiras a 4. mellékletbe csatolt ,0zd, Szentsimon varosrészben az Ir-patak meder-
szabalyozasa el6zetes éldvilag-védelmi és tajvédelmi vizsgalata” dokumentacio tartalmazza.

A vizsqgalt tertilet statusza:

A tervezett fejlesztési terulet helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem része a
Natura 2000 halézatnak. Az Ir-patak lakott tertileten kivili szakasza, a Hangony-patak teljes
szakasza ,6koldgiai folyosd™-ként része az Okologiai Halozatnak, a teleplilés és kérnyezete a
.BUKK Vidék Geopark” része. A vizsgalt terlileten nem talalhat6 egyedi tajérték.

Vegetacio jellemzése

Az Ir-patak a telepulés délnyugati végén, Hangony iranyabdl I1ép be lakott teruletre, keresztezi
a Hangonyba vezet§ 2306 szamu utat. Innen délkeleti iranyba halad a lakott terilleti kertekben
csaknem parhuzamosan a Hangony-patakkal, a befogadéjaval. Az ir és Hangony-patakok ujra
keresztezik a 2306 szamu kozutat (Szentsimon at), innen északkeletre 400 m utan torkollik a
Hangony-patakba. Az ir-patak medre a vizsgalat idején szaraz. Az érintett mederszakasz kb.
1160 m, szintklldénbsége: 180-173=7,0 m.

A jellemzd novénytarsulasok a lakott kdrnyezetben masodlagos gyep és gyomtarsulasok, ki-
sebb teruleten, nedves patakmenti vegetacio jellemzi, amelyek igen szegényesek.

Az élévilag-védelmi és tajvédelmi vizsgalati dokumentacioban Iévé tablazat szerint az érintett
novényfajok kozil a természetes allapotokra utalé fajok kdzll dominansak a kiséré fajok
(18,0%), majd a tarsulasalkoté fajok (9,0%), és a védett fajok (1,0%) legvégén a pionir fajok,
szintén (1,0 %)-ban.

A degradaciéra utalé fajok kézil a gyomfajok dominalnak (34,0%)-ban, majd a zavarastiré
fajok (22,0%)-ban, végul a gazdasagi fajok (15,0%)-ban fordulnak eld.

Nem talalhaté a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, adventiv ndvényfaj.

A vizsgalt teriilet allatvilaga

A zooldgiai vizsgalat az 6szi-késé8szi nyari aspektusban tértént, amikor az allat-fajok téli nyu-
galomra vonultak. A madarvonulas is lassan befejezddik. A terlleten telepesen fészkel6 ma-
darak fészkel6 Uregei nem talalhaté. A terlletre jellemz6 allatfajok felsorolasat a 4. melléklet
tartalmazza.

6.1.8. Epitett kdrnyezet, zaj

A patakmederrendezés falusias lakéterileten térténik. A patakhoz legkézelebbi lakbhaz a Li-
get u.25. szam alatt van, homlokzata a patak meder kbzépvonalatol kb 34 méterre.
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6.1.9. T4j

A tervezett tevékenység egy része beépitetlen belterileteken lesz, melyeken flives részek,
cserjék, fak talalhatok. Masik része falusias lakoterllet, ra jellemzd konyha és gyimolcsés
kertekkel.

A vizsgalt tertileten nem talalhaté egyedi tajérték.

A tevékenység soran tajalkoté tényezék (pl: domborzat), valamint a terllet eddigi funkcioja
(falusias lakékornyezet) nem fog valtozni. A patakmeder rendezettebbé valik, mely kedvezé
latvanyt fog nyuijtani.

6.2. a hatétényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, milyen teriiletre ter-
jednek ki, (hatasteriilet), uj telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet dllapota és
funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvalto-
zast

6.2.1. Telepités

rr

v Levegd

Ozd véros részét vizsgaljuk, amely telepiilés Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében van. A
varos levegéminéségét a OAM Ozdi Acélmiivek Kit kibocsatasa hatarozza meg. Emellett a
varosban az ipari parkban |évé termeld, kereskedelmi és szolgaltatéd vallalkozasok, valamint a
lakossagi fa és széntlizelés kibocsatasai is szamottevéek.

A telepités, azaz a mederrendezés soran a munkagépek (mocsarjaré kotrd, mini kotro), jar-
mivek Uzemeltetéskor, szallitdskor van légszennyez&anyag kibocsatas, ezért céliranyosan a
kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, PM10 komponenseket vizsgaljuk. A munkagépek,
jarmlvek pontforrasnak minéstlnek.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolé 4/2002. (X. 7.) KvWM rende-
let 1.melléklet szerint nincs a varos kilén nevesitve, ,az orszag tdbbi terlilete” zonahoz tartozik
légszennyezettségi besorolasa a 10. zénacsoport kategériaba tartozik.

Zobnacsoport a szennyez8 anyagok szerint

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid PM,

Zo6nak tipusai F F F E

A z0nak jelzett tipusa

5. E csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb Iégszennyezb anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kliszob ko6zoétt van.

6. F csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem ha-
ladja meg.
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Ozdon nincs imissziés méréallomas, ezért a vizsgalt teriilet levegémindségének meghataro-
zasahoz, a hattérterhelés megadasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat Nyir-
jes immissziés mérdallomas 2023.01.01.-2024.01.01. évi adatait hasznaljuk fel (CO kompo-
nensre nincs adat).

—]vo. PMo le}

Nyirjes imissziés méréallomas 2023.01.01.-2024.01.01. évi adatai

Imisszibs értékek atlaga (ug/m?3)

Légszennyezd anyag

o Nitrogén-di- Szén-mon- _—
Kén-dioxid oxid oxid Szallé por (PMyo)
9,6 3,6 nincs adat 10,8

A vizsgalatnal a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyezé pont-
forrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet kdrnyezeti levegbre vo-
natkozd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazé hatarértékeket vessziik figyelembe. Altala-
nos esetben az egészséglgyi hatarértekek az iranyaddak, melyek e rendelet 1. mellékletében
rogzitettek.

Hatasterulet definicidja a 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2 §.74.pont szerint:

Lhelyhez kététt pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras korll lehatarolhaté azon legna-
gyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott lég-
szennyezd anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyezd pontforras kdrmnyezetében a talaj-
kozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoz-
tatasi id6tartamra szamitott varhato talajkdzeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,

C) az egyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasterulet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy an-
nal nagyobb”

melyek k6zll mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet.
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‘ Veszélyes- | Hatarérték | Hatasteriilet hataran elGirt talajkbézelile- | Hattérterhelés
Legszeny- ségi foko- oras vegéterheltség-valtozas [ug/m’] [ug/m?]
nyezé anyag Jat [ag/mc]
Kén-dioxid . 250 25 9,6
Nitrogén-dioxid | ' 100 10 36
Szén-monoxid | " 10 000 1000 nincs adat
Szallé por | Il
(PM.) 50 40 10,8

A levegébterheltsegi szint egészsegligyi hatarértekei, terhelhetéség

Veszélyességi fokozatok 1. kiilbnésen veszélyes,
I1.: fokozottan veszélyes,
Ill.: veszélyes,
IV.: mérsékelten veszélyes

Mederkotras, fenéklépcsé épités okozta légszennyezés

A legkedvezétlenebb esetre hatarozzuk meg a hatasteriletet. A mederkotras soran munka-
géppel az iszapot kiemelik, a patak partjara rakjak. A mocsaras terlleten 1 db mocsarjaré
kotro, ott ahol a terepviszonyok megengedik 1 db mini kotrogép fog lizemelni. A munkavégzés
soran az elmozduldsuk viszonylag kismértékd. Emiatt szakaszosan haladé pontforrasokként
vesszlik figyelembe. A kotrogépek kéziil a mocsarjard nagyobb teljesitményd, gazolaj lizem-
anyaggal miikédik. A gépek tipusa nem ismert, mivel a kivitelez6 céqg kivalasztasa sem tértént
meg.

A munkagép égéstermékei esetében a figyelembe vehetd légszennyez6 anyagok kéziil azzal
az eggyel végezziik el a szamitasokat, melynek a vonatkozo6 imisszios hatarértéke legkisebb
és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek a tébbi
komponensre nézve is azonosak. Erre a komponensre, azaz az NOx-re nézve megallapitott
tavolsagban lesz a hatastertilet hatara. Az igy szamitott ,megfelelé” levegémindséget biztosité
tavolsagon tal a tébbi szennyezbanyag koncentracioja sem lépheti tul a hatarértéket.

A kivitelezésnél hasznalt gépek pontos tipusa nem ismert. A gyakorlatban hasonlé munkakhoz
hasznalt gépek tipusa pl: Caterpillar. A gépek miszaki adatait becsluljuk a hozzaférhetd forra-
sokbdl (forras: https://oborudow.ru/hu/rulevoe-upravlenie/amerikanskie-frontalnye-
pogruzchiki-cat-katerpiller-vilochnye-pogruzchiki/ )
A legkisebb Gzemanyag-fogyasztas egy munkadra alacsony terhelésen - 7,6 liter.
A legmagasabb lizemanyag-fogyasztas egy munkadra nagy terhelésen - 16,5 liter.
Teljesitmény: hosszu gémkinyulasu kotré (mocsarkotrd): 93 kW
Uzemanyag fogyasztas: 12 I/h gépenként.
A gép tovabbi becslilt adatai:
- A gép kipufogocsovének atmérdje: 80 mm,
- Véggazok kilépési térfogatarama: 404 m3/h,
- A gépek kipufogécsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
- A cs6 végeén kiaramlé fustgaz hémérseéklete: 300 °C
Egyéb adatok:
e szélsebesség: 2,5 m/s
o stabilitasi index normal: s=6 normalis
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell, a Hatastavolsag 8.0.0.5. alap-
jan végeztik el, az MSZ 21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfelel6 iddjarasi viszonyok. A tér-
fogatdram meghatarozasanal az elméleti fistgaz szamitasokat és a gyakorlatban optimalis
légfelesleg tényez6t alkalmaztuk.

Tobb, egymashoz kozeli forras esetén az emisszidk (g/h) és a keresztmetszetek (m?) 6ssze-
addédnak, a kibocsatasi magassagok (m), valamint a véggaz kilépési hdmérsékleteknek az at-
lagat kell venni.

A munkagépek kipufogégéz kibocsatasanak meghatarozéséra az ,AZ EUROPAI PARLA-
MENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE a nem kdzuti mozgd gépek belsé égésii
motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotu szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és
tipusjévahagyasara vonatkozo kdvetelményekrél, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rende-
let modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kivil helyezésérél”
sz0l6 jogszabdly elbirasait vesszuk figyelembe, azaz a jarmimotorok kibocsatdsanak az eb-
ben el6irt érteknek kell megfelelnitk.

A munkagépek el6bbi jogszabaly 4. cikk (1) bekezdés szerint 1. ,NRE kategoria”, az I. MEL-
LEKLET motoralkategériak |-1. tablazata szerint NRE-v-5 vagy NRE-c-5.

All. MELLEKLET II-1. tablazata: A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE
motorkategoriara vonatkozo, V. szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

Motor- Teljesitmény CO CH NOx | Részecskék (PM) tbmege
alkategéria | tartomany | [g/kWh] | [g/kWh] | [g/kWh] [a/kwh]
[kW]
NRE-v-5 56 <P <130 | 5,00 0,19 0,40 0,015
NRE-c-5

Fajlagos emissziéo NO:
Maximum 70 %-os teljesitménnyel tud a gép tzemelni, igy az emisszio:
e hosszu gémkinyulasu kotré: 37,2 g/h x 0,7 = 26,0 g/h

_ Ir patak
. ==1ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.05 m - fiives-fas-bokros sik teriilet; u(10 m) =3 mis

Hatastavolsag - 8.0.0.12
]
i
A
1
4 rem
) [l
E 1
o i :
= 1 :
(6] : }
1
2 e
bl
o NS
L
] e
: 1 ——
1
A |
o @ 2 9 9 9 2 9 Q 9 9 9 9 9 9 9 2 9 o 9 2 @ 9 9o 9
T ® § ® 6 ¥ ® N ©®© 6 ¥ ® N ©®© O w ©® N ® &6 w ® N ©
- v 8 N N8 M O ¥ T I L OO © O © K~ K~ &8 ® 0 o o
X (meter)
= Osszes szilard, TSPM konc. _ _  Maximum: 5,26 pg/im3 - 53 —_. C-feltétel: 4,21 pg/m3 —Atlag:O.BQTpglmi’:
m -85 m

25



Ozd, ir-patak mederrendezés, bévités EVD
Készitette: Naturplusz”99 Kft.
mobil: 20/9886-341, e-mail: naturplusz99@gmail.com

A modellezésbdl megallapithatd, hogy a hatasteriiletet a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2
§ 14. a) pontja szerint nem lehet kijel6ini NO, esetében, mivel a fiistfaklya tengelye alatti talaj-
kézeli egy 6ras légszennyezettség nem éri el a 10 %-os hatart.

A c) pont szerint a hatasteriilet hatara: a mederkotras helyétél szamitott 85 m. A t6bbi
légszennyezbanyag hatasteriilete ezen a teriileten beliil lesz.

A NO; az 1 éras maximumaban = 5,26 ug/m?3, a hatarérték 5,26 %-a, igy érdemben nem
befolyasolja a levegbterheltségét. A tébbi komponens esetén az 1 éras maximum ennél ki-
sebb, igy ezek hatasa is elenyészd a levegd minéségére. Egészségugyi hatarérték feletti kon-
centraciok nem alakulnak ki vizsgalt terlileten. A mederrendezés nem hat karosan a kérnyék
levegdjere.

Kézlekedésbdl szarmazo légszennyezés

. A mederrendezés megvaldsitasakor a kotrogépek, épitési anyagok (k6, beton, izem-
anyag) helyszinre szallitasa, hulladék elszallitasa miatt kipufogégaz kibocsatas van, ami a le-
veg6t terheli. A tehergépjarma szallitast napi 2-6 jaratra, a személygépkocsik jaratszamat napi
4-8 jaratra becsluljik. Ebbél adéddan a jarmiiforgalom olyan csekély a hasznalt kbzlekedési
ut forgalmahoz viszonyitva, hogy a k6zlekedésbdl szarmazd légszennyezés jelentéktelen mér-
tékl, az utak hatasteriiletét nem befolyasolja.

A mederrendezés leveglbre gyakorolt hatast semlegesnek tekintjik.

Zaj

A kivitelezés kb. 50 munkanap tart, nappali érakban (déleléttés miszak kb. 7-t61 15 6raig) ugy,
hogy a gépek szakaszosan dolgoznak, ezen felll jelentds kézi munkavégzés torténik. A tele-
pllésrendezési terv szerint a patakmederrendezés egy része csaladihazak kertjének végén
lesz, becslés szerint kb. 25 napon keresztll. Pontosan nem lehet lehatarolni hol dolgozik a
mocsarjaré kotrd, illetve a mini kotré gép. Ezért a kedvezbtlenebb esetre, a hangosabb mun-
kagépre hatarozzuk meg a hatasteriletet.

A mederrendezés a munkagépek Uzemeltetésébdl szarmazd zajra vonatkozd hatarértekeket
a kovetkezok: 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egytittes rendelet 2. melleklete

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teru-
leteken

Hatarérték (Ltn) az Lanw megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama
Zajtol védendd terilet 1 hénap vagy ke- 1 hoénap felett P
" 1 évnél tobb
vesebb 1 évig
éjjel nappal éjjel nappal éjjel
nappal | o706 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
06-22 ora ) ! . . .
ora ora ora ora ora
Uduiléteriilet, kildnleges terilletek kdzil az egészség- 60 45 55 40 50 35
ugyi tertlet
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telep- 65 50 60 45 55 40
szer(i beépitési), killonleges terliletek kozll az oktatasi lé-
tesitmények teriletei, a temetdk, a zoldterllet
Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terilet 70 55 65 50 60 45
Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50
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A zajvédelmi szempontu hatasteriiletet legkedvezbtlenebb esetre hatarozzuk meg: a gépek
mikodése egyszerre 1 db hosszu gémkinyulasu kotrd Gzemel. A gépeket pontforrasnak te-
Kintjuk.

A vizsgalt terllet telepllésrendezési terv szerinti besorolasa, ahol a zajhatast kell vizsgalni :
o L falusias lakoterilet a csaladi hazaknal

Zajvédelmi szempontu hatastertilet

A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint

LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kérnyezeti zajforras hatasterileté-
nek) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:..

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték..”

A kuldénbdz6 besorolasu terlleteken a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM—-EUM
egylittes rendelet 2. melléklete irja el6: ha az épitési munka idétartama 1 hénap vagy keve-
sebb, akkor nappali id6szakban falusias lakoteriileten 65 dB a megengedett zajterhelési érték.

Zajvédelmi szempontu hatastertilet meghatarozasa szamitassal

A gépek tipusa nem ismert, igy a 29/2001. (Xll. 23.) KEM—GM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklet adataibdl indulunk ki, azaz a hangteljesitményszint a kdvetkez6:

gép megnevezése hangteljesitményszint [dB] | lizemelési id6

hosszu gémkinyulasu kotrd 103 8 6ra /8 dra

A kivitelezési miiveletek soran a kornyezetben a zaj mértékét a zajforras hangteljesitményébdl
a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11. szamu melléklet alapjan szadmolhato.

A zajterjedés szamitasa:

L= Lw+KirtKa-Kd-K -Km-Kn-K.-Ke
ahol
L. : a terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomdasszint mértéke
L. : a gép hangteljesitmény szintje
L..= 103 [dB]
K.: irdnyitasi index
Mivel a gépcsoportoknak nincs hatarozott iranyhatasa
K.=0 [dB]
Ka: iranyitasi tényez6
A gépcsoport egy erdsen tikrozé fellileten helyezkednek el
Ka = +3 [dB]
Kd: a tavolsagtol figgd korrekciod
K.=101Ig (4n s2/s2) =201g (s/s,) + 11
s. : terhelési pont és a zajforras tavolsaga
A legkbzelebbi lakéhaz 35 méter tavolsagra van a meder kdzépvonalatdl,
S..35[m]
S.: vonatkozasi tavolsag. s, = 1 m.
K.: a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio
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Tervezéskor a 10 «C h6mérséklethez, 70 % relativ nedvességhez és 500 Hz névleges
oktavsav-kdzépfrekvenciahoz tartozoé terjedési csillapitasi tényezével kell szamolni
K.= 1,93 [dB/km]
K.: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekciod
K. = (4,8 - 2xh./ sx(17+300/ s.))
h. : a terjedési ut kbzepes fold feletti magassaga
h, =3 [m]
K.: névényzet csillapité hatasat kifejezd korrekciod
A ndvényzet csillapitd hatasanak ez esetben nincs jelentésége, értéke K, = 0 [dB]
K:: lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok k6zott nincsenek lakéhazak K. = 0[dB]
K.: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok k6zott nincsenek zajarnyékold akadalyok
K. =0 [dB]

A zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatara nappali idészakban ott van, ahol az L.,= 55
dB mérhetd, azaz 69 méterre a gép miik6édési teriiletétol.

I-W hm St Kir Kn Kd KL Km Kn KB Ke LI
dB
(48] m] | [m] | [dB | [dB | [dB] [dB] | [dB] | [dB | [dB | [dB | [dB]
] ] ] ] ]
103 3 69 0 3 47,77 0,13 2,94 0 0 0 55

A legkOzelebbi lakbhazat éré kbrnyezeti zajterhelés

I-W hm St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke LI
(dB] | [m] | [m] | [dB] | [dB] | ([dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
103 3 35 0 3 41,88 0,42 3,72 0 0 0 60

L= 60 dB a legkbzelebbi lakohaz elbtti hangnyomasszint

Kozlekedési zaj

A mederrendezés megvaldsitasahoz szikseges a kotrogépek helyszinre szallitAsa a munkak
megkezdésekor, valamint elszallitasa a munkak végeztével. Az épitési anyagok (kd, beton,
Uzemanyag) szallitdsa a medererdsitéskor, mederlépcsé kialakitasakor fog térténni A munka-
latok a novényzet irtasaval kezd6dik, s a z6ld hulladék elszallitasara is szikség van. A teher-
gépjarmi szallitast szallitds napi 2-6 jaratra becsdljik. A jarmiiforgalom névekedés jelenték-
telen mértékben néveli a kbzutak forgalmat, azok hatasteriilete gyakorlatilag nem fog valtozni,
hatasat semlegesnek tekintjlik.
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Osszevont hatésteriilet

Azbsszevont hatasterilet nagysaga a mederkotras helyétél mért 85 méter sugaru kdroén beldl
van, melyet a patak jobb és bal partjan mérve burkol6 gérbével abrazolunk. (Legnagyobb ha-
tasterllet a légszennyez&anyagok terjedésébdl adodik, a tébbi hatasterilet ezen beldl van.)

Osszevont hatasteriilet —

Talaj

A mederrendezés terilete terméfoldet nem érint.
Viz

A tevékenység soran vizfelhasznalas nincs, nem képzédik technolégiai szennyviz. A WC
hasznalatot mobil WC kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi kom-
munalis szennyviztelepen urit le.

A teriilet érzékenysége miatt fokozott figyelemmel kell kezelni a kareseteket.

A Kivitelezés normal kérilmények kdzott nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg el6fordulé meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti viz,
valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal ssze
kell gytijteni (idGjarastol fiiggetlentil !), s ezaltal megakadalyozhato a talaj, talajviz szennye-
zése. A kivitelezést végzd dolgozék amennyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motor-
olaja, uzemanyaga, fagyallo folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s a felitato
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anyagot, szennyezett foldet vastag falu mianyagzsakba gydijtik 6ssze. Az 6sszegyujtott hulla-
dékot a kivitelez6 cég sajat hulladekgy(ijtoé helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli
tovabb (zart médon taroljak, majd elszallittatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd ar-
talmatlanitéhoz.) A terliletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott lzemanyag tarolas, toltés
nincs. JarmUjavitast a helyszinen nem végeznek.

Hulladékok kezelése

Lasd a 2.1. pontban.

z

Elévilag

Az 4. mellékletbe csatolt éldvilag-védelmi és tajvédelmi vizsgalata alapjan a kévetkezé meg-
allapithato:

A tervezett fejlesztési terilet helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem része a
Natura 2000 halézatnak. Az ir-patak a lakott teriileten kiviili szakasza, a Hangony-patak tel-
jes szakasza ,6koldgiai folyosd”-ként része az Okoldgiai Halézatnak, a teleplilés és kdrnyezete
a ,Bukk Vidék Geopark” része. A vizsgalt terileten nem talalhaté egyedi tajérték. A tevékeny-
ség nem gyakorol negativ hatast természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletre.

Az Ir-patak mentén a lakott kdrnyezetben jellemzd névénytarsuladsok masodlagos gyep és
gyomtarsulasok, amelyek igen szegényesek, igy kertekben, az utpadka, arok és az utak szé-
lein, a taposott és szikar gyomndvényzet talalhato. A patak mentén és az dsszefolyas kornye-
zetében nadas tarsulasok jellemzéek.

A patak meder rendezése kbzérdeket szolgal, s a tevékenység soran az éldvilag bolygatasa
igen kismértékl, de a munkalatokat az élévilag kimélésével kell végezni.

6.2.2. Uzemelés

A mederrendezés, bdvités utan a patak kezeléjének a rendszeres karbantartasrél gondoskod-
nia kell, pl: kaszalas, medertisztitas, mely nagyrészt kézi munkaeszkozokkel fog térténni. igy
a koérnyezetterhelése elhanyagolhaté mérték.

6.2.3. Uzemelés megsziintetése, felhagyas

Nem értelmezhetd.

6.3. A rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai adatok,
valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kor-
nyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A terulethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekovet-
kezni. A tevékenység soran természet- és tajvédelmi leveg6- és zajvédelmi-, hulladékgazdal-
kodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem vagy jelentéktelen mértékdi, id6szakosl
kérnyezeti allapotvaltozasok lépnek fel, tehat a beruhazas nem okoz jelentés kérnyezeti ha-
tast.
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6.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet termé-
szetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A tevékenység nem érint Natura 2000 védelem alatt all6 teriletet.

6.5. A tdjra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

Nem lesz Iényeges valtozas, a patak és kérnyéke rendezetté valik.

6.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes sza-
balyairél sz616 kormanyrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijelélt és megkiilébnbdzte-
tett védelem alatt allé teriileteket érinté hatasok ismertetése

Nem relevans.

7. Az azonositott — a vizek allapotromlasat okozé6 — kedvezétien kornyezeti ha-
tasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A kedvezétlenebb hatas rovid ideig tart, jelentéktelen mértékd, pl. megvaltozik az tlepedd-
anyag, O, tartalom. A mederrendezés miatt késdbbiekben a patak vizmindésége javulni fog.
Intézkedés nem szukséges.

8. Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

8.1. A szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A patakmeder rendezés, bdvités infrastruktura valtozast is jelent, mivel a patak az utakra hullé
csapadeékvizelvezetést is szolgdlja. A mederrendezési tevékenységet, valamint a patakot, mint
infrastrukturat vizsgalni kell.

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruk-
tura) kapcsolodo tulajdonsag. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az
adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny.

A beruhdzas helyszinén talalhaté

Eghajla ti paraméter valtozasa e
folyamatokat befolydsolja-e az

éghajlatvaltozas?
1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu ndvekedése A hatas kismértéki
2. Nyari napok szamanak ndévekedése (napi max. > 25 °C) Jelentds hatasa lehet, vizsgalando
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) Nem érzékeny
4. H6ségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C) Jelents hatasa lehet, vizsgalandé
5. Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi minimum = 20 °C) Jelentds hatasa lehet, vizsgalandé
25 I:ICo:;luIIamos napok szamanak novekedése (napi kézéphémérséklet > Jelentds hatdsa lehet, vizsgalands
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7. Atlagos napi héingas ndvekedése (napi maximum és minimum
kilonbsége, °C)

Nem érzékeny

8. Eves csapadékmennyiség csdkkenése

Jelentds hatasa lehet, vizsgalandé

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg = 1
mm, %)

A hatas kismértéki

10. Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

A hatas kismértékl

11. Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése (leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

Jelent8s hatasa lehet, vizsgalandé

12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb id&szak,
amikor a napi csapadékodsszeg = 1 mm, nap)

Jelent8s hatasa lehet, vizsgalandé

13. 30 mm-t eléré csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékosszeg = 30 mm, nap)

Jelent8s hatasa lehet, vizsgalandé

14. Felszini vizek atlaghémeérsékletének lassu névekedése

Nem érzékeny

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Jelentds hatasa lehet, vizsgalandé

16. Megndvekedett UV sugarzas, csdkkent felh6képz6dés

Nem érzékeny

17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és in-
tenzitdsanak névekedése

Jelent8s hatasa lehet, vizsgalandé

18. Villamarviz  el6fordulasi intenzitasanak

nbvekedése

gyakorisaganak és

Jelentds hatasa lehet, vizsgalandé

19. Arhullamok gyakorisagénak és intenzitasanak ndvekedése

Jelent6s hatasa lehet, vizsgalandé

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

Nem érzékeny

21. Vizkészletek csbkkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)

Jelentds hatasa lehet, vizsgalandé

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Jelentds hatésa lehet, vizsgalandé

23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Nem érzékeny

24 Erdétlzek gyakorisaganak ndvekedése

A hatas kismértéki

25. Szélerézio

Nem érzékeny

A tovabbiakban a kockazatelemzésnél azokat az éghajlati paraméter valtozasokat vizsgaljuk,
amelyeknek jelentds hatasa lehet mind a mederrendezési miveletekre, mind a patak allapo-
tara.

8.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

Kitettség: egy helyszinhez (pl. teleplilés, beruhazas kérnyezete, telephely) kapcsolodo tulaj-
donsag, ami megmutatja, hogy a helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlat-
valtozasi hatasnak/éghajlati paraméter valtozasanak.

A kitettséget a jelenlegi és a jovObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jovébeni
allapot a 2021-2050-es id&szakra vonatkozé varhato allapotokat vizsgaljuk az ALADIN-CIi-
mate klimamodell alapjan (adatok szarmazésa: NATéR), valamint a rendelkezésre all6 helyi
informéciok szerint.

A terilet kitettsége az elkdvetkez§ idében a kdvetkez6kben nyilvanul meg:
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Eghajlati jellemzé valtozas Kitettség
, 1961 -1990 ALADIN —
(EGREVERESE Climate modell értékelese
Magyarorszag atlaghémérséklete (°C) 10-11 kozepes
Varhato atlagh6meérséklet valtozas (°C) 15-2,0 kozepes
A"for,ré r]apok s’zéma Magyarorszajgon (napi maximum 02-04
hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-ot) (nap) ’ !
A forré napok szamanak varhaté valtozasa (nap) 0-5 alacsony
A"hc':)ség’ria,dc')sl napok szama .Magyarorszégon (a napi 1-2
kozéphdmérséklet meghaladja a 25°C-t) (nap)
Héségriadds napok gyakorisaganak valtozésa (nap) 5-10 alacsony
Ariditasi index 1,05-1,1
Ariditasi index valtozasa (-0,2) - (-0,15) kdzepes
Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon (mm) 575-600
A csapadék varhaté valtozasa (mm) (-25)-0 kozepes
30 mm-t eléré csapadékos napok szama 0,5-1
30 mm-t eléré csapadékos napok szamanak néveke- 0-0,5 alacsony
ése

A villamérviz veszélyezettség megallapitasanal az arvizkockazati tervben, tertletrendezési

tervben szerepl6 informaciokat figyelembevéve a kitettséget magasnak értékeljik.

8.3. Az egyes éghajlati tenyezbkre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése

Magyarorszag atlaghdmérséklete (°C)

10-11

Varhaté atlaghémérséklet valtozas (°C)

15-20

kozepes

A forré napok szama Magyarorszagon (napi maximum
hémérseéklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-ot) (nap)

02-04

A forré napok szamanak varhaté valtozasa (nap)

alacsony

A hdségriadds napok szama Magyarorszagon (a napi
k6zéphdmeérseéklet meghaladja a 25°C-t) (nap)

1-2

Hoéségriadds napok gyakorisaganak valtozasa (nap)

5-10

alacsony

Ariditasi index

1,05-11

Ariditasi index valtozasa

(-0,2) - (-0,15)

kozepes

Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon (mm)

575-600

A csapadék varhaté valtozasa (mm)

(-25)- 0

kozepes

30 mm-t eléré csapadékos napok szama

05-1

30 mm-t elérd csapadékos napok szamanak néveke-
dése

0-0,5

alacsony

Eghaijlati paraméter Lehetséges hatas

Varhaté atlaghdmérséklet valto-
zas - novekedés

A patak vizhozamaban jelent valtozast. A mederkotrasi munkakat feltehe-
téen nem fogja befolyasolni. Késébbiekben el6fordulhat, hogy a patak ki-
szarad, ha a hémérséklet né, csapadék csdkken.

A csapadék varhato valtozasa

A mederkotrasi munkakat negativan befolyasolhatja egy-egy hirtelen le-
hullé nagy intenzitasu csapadék

Villdmarviz

A mederkotrasi munkakat negativan befolyasolhatja egy-egy hirtelen le-
hullé nagy intenzitasu csapadék

Ariditasi index valtozasa

A hémérséklet ndvekedés, csapadék csdkkenés miatt kiszaradhat a pa-
takmeder.
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8.4. A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Potencialis hatasok értékelése

Valészinliség Kovetkezmény
Katasztrofalis Jelent6s Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
(5) 4 (©)] @ (€]
Majdnem bizonyos (5) Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valészinii (4) Extrém Extrém Magas Magas Koézepes
Lehetséges (3) Extrém Magas Magas Koézepes Kicsi
Nem valészinii (2) Magas Magas Kozepes Kicsi Kicsi
Ritka (1) Magas Magas Kézepes Kicsi Nincs
Kockézat tipusa A be’kc'i\’/ef’ke’zés Ha’tés / {(6vetkt’ez- Kockazati é’rté!( / kockazat
valoésziniisége mény sulyossdga mértéke

Varhaté atlaghémeérséklet valtozas Lehetséges (3) Kicsi (2) 6 / Kézepes

A csapadék varhaté valtozasa Lehetséges (3) Kicsi (2) 6 / Kbzepes

Villamarviz Lehetséges (3) Jelentds (4) 12/ Magas

Ariditasi index valtozasa (aszalyosodas) Lehetséges (3) Mérsékelt (3) 9/ Magas

A kockazatot alapul véve a mederkotras, bévités megvaldsitasa indokolt, a klimavaltozas ha-
tasait csbkkenti.

8.5. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkal-
mazkodas bemutatasa

A mederrendezést a szélséséges id6jarasi viszonyok akadalyozhatjak. Célszer( a kivitele-
zést késb nyaron végezni.

A mederrendezés utan a patak medrét, partjat rendszeresen ellenérizni, karbantartani kell. igy
pl. nagy intenzitasu csapadék esetén sem fogja elénteni a kdzlekedési utat.

8.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatas-
teriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Olyan kis volumen( a tevékenység, hogy hatas nem valészinilsithet6.
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8.7. Az 2. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni
az egyes liveghazhatasu gazok varhaté éves kibocsatdsat tonnadban kifejezve

Nem a 2. mellékletbe tartozik a tevékenység.

8.8. Megalapozé informaciék bemutatasa

- Eghajlatvédelmi vizsgalatok médszertana és az azt megalapozé adatbazisok alkalma-
zasa, 2021

- Eghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas - Médszertani Utmutaté az éghajlat-
valtozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz és kitettség elemzéséhez, 2018

- NaTER,

- HungaroMET,

- OKIR adatbazisokbdl, szakirodalombdl szarmaznak az informaciok

- Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Terve

- Ozd integralt teleplilési vizgazdalkodasi terve

- Ozd Varos telepiilésrendezési terve alatamaszté munkarész (https://www.ozd.hu/sta-
tic/2120-2.pdf)

9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentaciéjanak egyéb
(kozos) kovetelményei

9.1. Az engedélykérd azonosité adatai

Lasd a dokumentacié elején.

9.2. Minésitett adat, vagy lizleti titkot képezé adat ismertetése

Nem minésitettek, nem titkosak az adatok.

9.3. Kérnyezetvédelmi mindésitésre vonatkozo minésitési okirat

A dokumentacio és mellékletei nem mindsitettek.

9.4. Orszdghataron dtterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

Nem lesz orszaghataron atterjedé hatas.

9.5. Erdé igénybevételével vizsgalata

A beruhazas erdéteriiletet nem érint.
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