Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KOM-
EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. Az
épitési tevékenység max. 1-1,5 honapot vesz igénybe.

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkékhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valdsziniiséggel haszndlnak majd:

e Autodaru (pl.: DAF 95 autodaru, teljesitmény: 135 kW)
A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozadsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (XI1.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént. A rendelet 2. szamu melléklet alapjan a max.
hangteljesitmény-szintje 101 dB az autédarunak.
A hangterjedési szdmitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A fejtési miiveletek soran a kornyezetben valdsziniisithetd zaj mértéke:

Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - KL
Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lam : a berendezések altal “r”” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: alevegé elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcid
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (2 dB)

r: az elsd védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasold korrekciok szdmitasa:

e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn

ahol:
an: 0,05 dB/m

Sn: nOvényzoOna vastagsaga



o K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezo korrekcid) szdmitasa

a kovetkezo Osszefiiggés alapjan tortént:

= 2

ahol:  St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

Megbizoi adatszolgdltatds alapjan a legkozelebbi transzformdtordallomds a tervrajzok szerint
a lakohazaktol 190 m-re keriil, a legkozelebbi napelemek és lakohazak legkisebb tavolsaga
35 m-re alakul. A telepités okozta zajterhelést 35 méterre szamitottuk.

Az els6 védendd lakéépiiletnél (35 méterre a tervezett beruhazas helyétol):

Lam = 101 dB - 20*Ig (35) + 3 dB + 2 dB -11 dB — 2,3 dB — 4,7 dB = 63,18 dB

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj ¢és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) és e) pontjaban megfogalmazott
feltétel szerint jeloljiik ki a hatasteriiletet.

Az épitési munkalatok 1 honap-1 évig tartanak.
Az épitési id6szak zajterhelési hatarértékeit a 27/2008 (XI11.3.) KvWM -EiM rendelet2. melléket
1. tablazat alapjan hataroztuk meg. A kivitelezést csak nappali id6szakban végzik.



284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 § (1)a)
Nappal
Lam= Lwa—20*Igr + 10*IgD — 11 + Ki— Kn — Km

50dB=101dB—-20*lgr+3—-11dB-4,7dB

r= 120 méter

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 § (1)e)
Nappal:

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K — Ko — Km
60 dB = 101 dB - 20*Igr + 3 — 11 dB -4,7 dB

r = 45 méter

Szamitdasaink alapjan az épitési tevékenység okozta zajterhelés az elsé védendik
homlokzatanal 63,18 dB.

Az épités alatti zajterhelési hatarértékek aloli felmentés lehetoségét vizsgaltuk meg.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kornyezeti zaj- €és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. szamu
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa alol a Kornyezetvédelmi Hatosagtol egyes épitési
idoszakokra, ha a kibocsatdasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsdatas miiszaki vagy
munkaszervezési megolddssal hatarértékre nem csokkenthetd, valamint az épitkezés kdzben
eléfordulo, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozé épitdipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérteék tallépés okat, a
felmentéssel érintett iddszak kezdd és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhato eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kornyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aloli
felmentésrdl szolo hatarozataban az épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztasara és a
munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is eldirhat korlatozast.



