
Az üzemelés okozta zajterhelés 

Az üzemelés alatt a létesítmény területén van 36 db Huawei SUN2000 330KTL-H1 típusú 

inverter, valamint 4 db BHTR típusú külső kezelőterű, betonházas kompakt 

transzformátorállomás. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a távolságokat, a berendezések 

méreteit figyelembe véve az inverterek folyamatosan üzemelő, álló, pontszerű, szabadtéri 

zajforrásnak, míg a transzformátorgép helyiségben lévő, folyamatosan üzemelő, álló, pontszerű 

zajforrásnak minősülnek. 

Az inverterek részeit egy viszonylag kisméretű doboz tartalmazza, melyet tartóoszlopra 

szerelnek a sorok végén. Az inverterek váltakozó mértékben bocsájtanak ki zajt, a termelt áram 

mennyiségétől függően. Maximális áramtermeléskor van a legnagyobb zajkibocsátás. A 

maximális hangteljesítményszint a beépítésre kerülő típusoknál LW = 55 dB, mely érték a 

gépkönyvből származó adat. 

A környezetben valószínűsíthető zaj mértéke: 

A hangterjedési számításokat az MSZ 15036:2002 – Hangterjedés a szabadban c. – szabvány 

alapján végezzük el.  

 

Megbízói adatszolgáltatás alapján a legközelebbi transzformátorállomás a tervrajzok szerint 

a lakóházaktól 190 m-re kerül, a legközelebbi napelemek és lakóházak legkisebb távolsága 

35 m. Az Előzetes Vizsgálati Eljárásban beadott számításainkat ezek alapján módosítjuk az 

alábbiak szerint: 

A 36  db inverter összhangteljesítmény-szint értéke : 

 

Berendezés Lw 
Hangtelejsítmény 

t működés 
ideje 

Lwe hangteljesítmény a megítélési időre 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 



inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

inverter 55 24 59.77121255 

Összes gép     72.076 

 

LΣWA= 72,076 dB 

 

Az inverterek hatásterületének meghatározása: 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet  6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 

45 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nappal: 

284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) a) 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn – Km 

40 dB = 72,076 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 14  m 

284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) e) 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn – Km 

55 dB = 72,076 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 12  m 

 

A nappali 40  dB-es hatásterület 14 méterre, az 55 dB-es hatásterület 12 méterre teljesül 

az inverterektől számítva. 

Az inverterek működéséből adódó nappali hatásterüeten védendő ingatlan nem található.   

 

Éjjel: 

284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) a) 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn – Km 

25 dB = 72,076 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 33 m 

284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) e) 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn – Km 

45 dB = 72,076 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 18 m 

Az éjszakai 25 dB-es hatásterület 33 méterre, a 45 dB-es hatásterület 18 méterre teljesül 

az inverterektől számítva. 

Az inverterek éjszakai hatásterüeten védendő ingatlan nem található.   

A számítási eredményekből látható, hogy a zajvédelmi hatásterület határa az inverteltől 

számítva a telekhatáron belül marad. Külön ábrázolására nem is kerül sor, a hatásterület 

kis nagysága miatt. 



 

A transzformátor hatásterületének meghatározása: 

➢ 4 db Siemens 3,15 MVA 22/0,8kV típusú transzformátor 

➢ 4 db BHTR típusú külső kezelőterű, betonházas kompakt transzformátorállomás., 

melybe elhelyezik a 4 darab Siemens 3,15 MVA 22/0,8kV transzformátor berendezést. 

A transzformátorgép hangteljesítmény szintje (a Beruházó adatszolgáltatása alapján): 45 dB 

A zajkibocsátás számításánál abból indulunk ki, hogy a transzformátor, mint zajforrás, egy 

kisméretű helyiségben van. A helyiség falai elnyelik a transzformátor által kibocsátott zaj egy 

részét. A helyiség téglatest alakú. Az állomásház méreteit fentebb ismertettük. 

Az állomás oldalfalai 1 db betonfal, melyen szellőzőelemekkel ellátott ajtó található, 2 db teli 

ajtós fal van és 1 db tömör beton fal található. Az ajtó és a szellőzőelemek anyaga 1 mm acél. 

A házon belül a kis-, és középfeszültségű tér között elválasztók vannak, nem teljes falak, s ezért 

a belső teret egybefüggő térként kezeljük. 

A LP kint hangnyomásszint: 

𝐿𝑃 𝑘𝑖𝑛𝑡 = 𝐿𝑃 𝑏𝑒𝑛𝑡 + 10 ∙ 𝑙𝑔𝑆 − 𝑅 − 14 − 20 ∙ 𝑙𝑔𝑟 − ∑ 𝐾 + 𝐾𝑅 

ahol: 

S = lesugárzó felület (m2) 

R = léghanggátlás (dB) 

r = zajforrástól mért távolság (m) 

KR = 3 dB visszaverődési hangkorrekció 

ΣK = 0 

A lesugárzó felület (S) a transzformátorház hosszabb oldallapja, melynek nagysága: 

S = 3 x 1,5 = 4,5 m2 

Az egyenértékű elnyelési felület (A): 

A = Sössz x α 

ahol: 

α =elnyelési tényező, értéke = 0,1 

Sössz. = a transzformátorház belső felülete. 

Sössz = 2 x (3 x 1,5 + 3 x 1,58 + 1,5 x 1,58) = 23,22 m2 

A = 23,22 x 0,1 = 2,322 m2 

A hasáb alakú, 1 db transzformátort tartalmazó kisebb zengőtérben a belső hangnyomásszint: 



LP bent = LW + 10 lg(4/A) 

LP bent = 45 + 10 lg(4/2,322) = 47,36 dB 

Az eredő léghanggátlás anyagi minőségtől függő, mely az alábbiak szerint számolható: 

𝑅𝑒𝑟 = 10 ∙ lg (∑ 𝑆𝑖 /𝑆𝑖 ∙ 10−0,1∙𝑅𝑖 

A transzformátorház lesugárzó felülete: a kisebb méretű fal 10 cm vastag vasbeton, melynek 

500 Hz-en a léghanggátlása: Rbeton = 41 dB (léghanggátlási adatok: Sárvári László: Ipari 

létesítmények környezeti zajának számítása, Budapest 1984.) 

 

A 4  db transzformátor állomás összhangteljesítmény-szint értéke : 

Berendezés Lw 
Hangtelejsítmény 

t működés 
ideje 

Lwe hangteljesítmény a megítélési időre 

transzformátor  47.36 24 52.13121255 

transzformátor  47.36 24 52.13121255 

transzformátor  47.36 24 52.13121255 

transzformátor  47.36 24 52.13121255 

Összes gép     58.152 

 

LΣWA= 58,15 dB 

 

Megbízói adatszolgáltatás alapján a legközelebbi transzformátorállomás a tervrajzok szerint 

a lakóházaktól 190 m-re kerül. 

  



A transzformátorok hatásterületének meghatározása: 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet  6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték, 

 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 

45 dB. 

 

Nappali hatásterület: 

284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) a) 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn – Km 

40 dB = 58,15 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 9  m 

55 dB = 58,15 + 10 lg 4,5 - 41 -14 – 20 lgr + 3 

r = 8 m 

Éjszakai hatásterület: 

284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) e) 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn – Km 

25 dB = 47,36 dB + 10 lg 4,5 - 41 -14 – 20 lgr + 3 

r = 6 m 

 

45 dB = 47,36 + 10 lg 4,5 - 41 -14 – 20 lgr + 3 

r = 5 m 

 

A transzformátorgépek zaja nem fogja terhelni a környező védendő ingatlanokat, mivel 

a hatásterület (mind a nappali, mind az éjszakai) a transzformátorházban marad). A 

hatásterületet nem is ábrázoljuk, annak kis mértéke miatt. 

 



Összefoglalás: 

Tárgyi napelem park üzemelésének zajterhelése csekély mértékű, elhelyezkedéséből és 

technológiájából adódóan nem terheli zajjal a védendő lakókörnyezetet, hatásterületén védendő 

létesítmények nem találhatóak. 

Összességében a jelen munkarészben rögzített körülmények esetén a vizsgált létesítmény 

zajkibocsátása megfelel az előírásoknak. 

 


