Az lizemelés okozta zajterhelés

Az lizemelés alatt a Iétesitmény teriiletén van 36 db Huawei SUN2000 330KTL-H1 tipusa
inverter, valamint 4 db BHTR tipusu kiilsé kezel6terli, betonhazas kompakt
transzformatorallomas. Zaj- €és rezgésvédelmi szempontbol a tdvolsagokat, a berendezések
méreteit figyelembe véve az inverterek folyamatosan iizemeld, allo, pontszerii, szabadtéri
zajforrasnak, mig a transzformatorgép helyiségben 1év0, folyamatosan tizemeld, allo, pontszerti
zajforrasnak mindsiilnek.

Az inverterek részeit egy viszonylag kisméretii doboz tartalmazza, melyet tartdoszlopra
szerelnek a sorok végén. Az inverterek valtakozo mértékben bocsajtanak ki zajt, a termelt aram
mennyiségétdl fiiggden. Maximalis aramtermeléskor van a legnagyobb zajkibocsatas. A
maximalis hangteljesitményszint a beépitésre keriild tipusoknadl Lw = 55 dB, mely érték a
gépkonyvbol szarmazo adat.

A kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke:

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

Megbizoi adatszolgdltatas alapjdn a legkiozelebbi transzformdtordallomds a tervrajzok szerint
a lakohazaktol 190 m-re keriil, a legkozelebbi napelemek és lakohdzak legkisebb tavolsdga
35 m. Az Elozetes Vizsgdlati Eljardasban beadott szamitasainkat ezek alapjan modositiuk az
alabbiak szerint:

A 36 db inverter 6sszhangteljesitmény-szint értéke :

Berendezés Lw t mikodés Lwe hangteljesitmény a megitélési idére
Hangtelejsitmény ideje
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inverter 55 24 59.77121255



inverter 55 24 59.77121255
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inverter 55 24 59.77121255
inverter 55 24 59.77121255
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Osszes gép 72.076

Lrwa= 72,076 dB

Az inverterek hatasteriiletének meghatarozasa:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozéasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.



Nappal:
284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) a)
Lav=Lwa-20*lgr+ 10*1gD - 11 + K;— Ky, — Km
40 dB =72,076 dB - 20*lgr+3 - 11 dB

r=14 m

284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) e)
Lav=Lwa-20*lgr+ 10*1gD - 11 + K;— Ky, — Km
55dB=72,076 dB - 20*Igr+3 - 11 dB

r=12 m

A nappali 40 dB-es hatasteriilet 14 méterre, az 55 dB-es hatasteriilet 12 méterre teljesiil
az inverterektol szamitva.

Az inverterek miikodésébél adodo nappali hatasteriieten védendo ingatlan nem talalhato.

Ejjel:
284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) a)
Lav=Lwa-20*lgr+ 10*1gD - 11 + K;— Ky, — Km
25dB=72,076 dB - 20*1gr+3 - 11 dB
r=33m
284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) e)
Lav=Lwa-20*lgr+10*1gD - 11 + K;— Ky, — Km
45 dB =72,076 dB - 20*1gr+3 - 11 dB
r=18 m

Az éjszakai 25 dB-es hatasteriilet 33 méterre, a 45 dB-es hatasteriilet 18 méterre teljesiil
az inverterektol szamitva.
Az inverterek éjszakai hatasteriieten védenddo ingatlan nem talalhato.

A szamitasi eredményekbdl lathato, hogy a zajvédelmi hatasteriilet hatara az invertelt6l
szamitva a telekhataron beliil marad. Kiilon abrazolasara nem is Keriil sor, a hatasteriilet
kis nagysaga miatt.



A transzformator hatasteriiletének meghatarozasa:

» 4 db Siemens 3,15 MVA 22/0,8kV tipust transzformator
» 4 db BHTR tipusu kiils6 kezel6terli, betonhdzas kompakt transzformatorallomas.,

melybe elhelyezik a 4 darab Siemens 3,15 MVA 22/0,8kV transzformator berendezést.

A transzformatorgép hangteljesitmény szintje (a Beruhazé adatszolgaltatasa alapjan): 45 dB

A zajkibocsatas szamitasanal abbol indulunk ki, hogy a transzformator, mint zajforras, egy
kisméretli helyiségben van. A helyiség falai elnyelik a transzformator altal kibocsatott zaj egy
részét. A helyiség téglatest alak. Az dllomashaz méreteit fentebb ismertettiik.

Az allomas oldalfalai 1 db betonfal, melyen szellézdelemekkel ellatott ajto talalhato, 2 db teli
ajtés fal van és 1 db tomor beton fal taldlhatd. Az ajto és a szelldzéelemek anyaga 1 mm acél.
A hazon beliil a kis-, és kozépfesziiltségli tér kozott elvalasztok vannak, nem teljes falak, s ezért
a belso teret egybefiiggo térként kezeljiik.

A Lp kint hangnyomasszint:
Lp kint = Lp pent +10-1gS — R — 14—20-lgr—ZK+KR

ahol:

S = lesugarzo feliilet (m?)

R =1éghanggatlas (dB)

r = zajforrastdl mért tavolsag (m)

Kr = 3 dB visszaverddési hangkorrekcio

YK=0

A lesugarzo feliilet (S) a transzformatorhaz hosszabb oldallapja, melynek nagyséaga:
S=3x1,5=4,5m>

Az egyenértéki elnyelési feliilet (A):

A = Sgssz X 0
ahol:
a =elnyelési tényezo, értéke = 0,1
Ssssz. = a transzformatorhaz belso feliilete.
Sessz=2x(3x1,5+3x 1,58+ 1,5x1,58)=23,22 m?
A=2322x0,1=2322m?

A haséb alaku, 1 db transzformatort tartalmazo kisebb zengdtérben a belsé hangnyomasszint:



Lp bent= Lw + 10 1g(4/A)
Lpvent=45 + 10 1g(4/2,322) = 47,36 dB
Az eredd 1éghanggatlas anyagi mindségtdl fliggd, mely az alabbiak szerint szamolhato:
Rer =10-1g () 5, /S;- 10704k
A transzformatorhaz lesugarz6 feliilete: a kisebb méretli fal 10 cm vastag vasbeton, melynek

500 Hz-en a léghanggatldsa: Rpeton = 41 dB (1éghanggatlasi adatok: Sarvari Laszlo: Ipari
létesitmények kornyezeti zajanak szamitasa, Budapest 1984.)

A 4 db transzformator allomas dsszhangteljesitmény-szint értéke :

Berendezés Lw t mikodés Lwe hangteljesitmény a megitélési idére
Hangtelejsitmény ideje

transzformator 47.36 24 52.13121255

transzformator 47.36 24 52.13121255

transzformator 47.36 24 52.13121255

transzformator 47.36 24 52.13121255

Osszes gép 58.152

Lrwa= 58.15 dB

Megbizoi adatszolgdltatdas alapjian a legkozelebbi transzformdtordllomds a tervrajzok szerint

a lakohadzaktol 190 m-re keriil.




A transzformatorok hatasteriiletének meghatarozasa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforradstol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

Nappali hatasteriilet:
284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) a)
Lav=Lwa-20*lgr+10*1gD - 11 + K;— K, — Km
40 dB=58,15dB-20*lgr+3—-11dB

r=9 m

55dB=58,15+101g4,5-41-14—-201gr+3
r=8m
Ejszakai hatasteriilet:
284/2007. (X. 29.) Korm 6. § (1) e)
Lav=Lwa-20*lgr+ 10*1gD - 11 + K;— Ky, — Km
25dB=47,36dB+101g4,5-41-14-201gr+3

r=6m

45dB=4736+101g4,5-41-14-20Igr+3
r=5Sm
A transzformatorgépek zaja nem fogja terhelni a kornyezo védendé ingatlanokat, mivel

a hatasteriilet (mind a nappali, mind az éjszakai) a transzformatorhiazban marad). A
hatasteriiletet nem is abrazoljuk, annak kis mértéke miatt.



Osszefoglalas:

Téargyi napelem park iizemelésének zajterhelése csekély mértékii, elhelyezkedésébdl és

crer

létesitmények nem talalhatoak.

Osszességében a jelen munkarészben rogzitett koriilmények esetén a vizsgalt létesitmény
zajkibocsatasa megfelel az eldirasoknak.



