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1. Altalanos adatok

Sajokeresztir térségében az ugynevezett a Hatrendes dalé teriiletén a Miskolci
Banyakapitanysag 3949/15/2005. szamu kutatasi engedélye alapjan a PROMIX Kft. (3700
Kazincbarcika, Berkenye u. 15.) szerzett jogosultsagot nyersanyagkutatasra. 2007.-2009.
években elvégeztetett kutatas soran a teriilet foldtani vagyonanak feltarasa megtortént.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Es Viziigyi Feliigyel6ség
2371-7/2010. (17567/2009.). iktatészamu hatarozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a
banyaszati tevékenység folytatasahoz.

A kitermelés a Miskolci Banyakapitanysag MBK/2882-5/2013. sz. hatarozatanak kiadasa utan
indult. A Banyakapitanysag ebben a hatarozatdban Miiszaki Uzemi Tervet engedélyezte, 2013
- 2025. évi terviddszakra. Ervényesség ideje: 2025. februar 28-ig.

A korabbi tervidészakban a banyatelek D, D-K -i része teljesen letermelésre keriilt, a
tdjrendezés megtortént, banyavallalkozo a tajrendezési eljaras lefolytatasat a kozeljovoben
tervezi.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az engedélyekben kozolt helyrajzi szamok és a
térképmellékleteken taldlhatd helyrajzi szdmok nem minden esetben azonosak, ennek oka,
hogy tobb ingatlan megosztasra keriilt az elmult idészakban.

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végz0 neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolé engedély/okirat szama.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo neve: Krusniczky Lorand
Székhelye: 3531 Miskolc, Nagysandor J. u. 27.
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-1082

Kornyezetvédelmi szakértdi és tervezdi jogosultsdg engedélyek szadma: Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 570/2012. sz. engedélye.

A PROMIX Kft. megbizasit és a szakértdi jogosultsdg igazolasat az [. sz. melléklet
tartalmazza.

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Az érdekelt teljes neve: PROMIX Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.

Roviditett neve: PROMIX Kft.

Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Berkenye u. 15.

Cégjegyzék szama: 0509001211

Adoszama: 10557125-2-05

TEAOR: 0812 Kavics-, homok-, agyagbanyészat
6
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1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szdma, a telepiilés statisztikai azonositd szama,
atnézeti €s részletes helyszinrajz.

»Sajokeresztar 1I. - agyag, kavics” védnevii banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyében, a Miskolci jarasban, Sajokeresztirtdol K-re ~230 m-re (a jelenleg miivelésre
rendelkezésre allo teriilettél ~ 855 m-re) a Hatrendes diilé térségében taldlhatd és részben
vagy egészben Sajokeresztur telepiilés 079/3, 079/7, 079/10, 079/11. 079/12, 079/13, 080/2
hrsz kiiltertileti ingatlanait €rinti.

Banyaszati tevékenység Sajokeresztar 079/7 és 079/13 hrsz-i ingatlanokon tervezett. (3.sz.
melléklet)

Sajokeresztur telepiilés statisztikai azonositd szdma 2282.

Atnézeti és részletes helyszinrajzot a 3.sz. melléklet tartalmazza.
1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatésa.

e Kutatdsi Miiszaki Uzemi Terv jovahagyasa 3949/15/2005. sz. hatarozat, Miskolci
Banyakapitanysag

o Kutatasi zardjelentés  elfogadasa  1550/1/2009. sz.  hatarozat, Miskolci
Banyakapitanysag

o . Sajokeresztur II - kavics, agyag" védnevii banyatelek megallapitasa 1962/7/2010. sz.
hatarozat, Miskolci Banyakapitanysag

e Koryezetvédelmi engedély 2371-7/2010. (17567/2009.). sz. hatarozat, Eszak-
Magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi Es Viziigyi Feliigyeldség

e Miiszaki lizemi terv engedélyezése, 2013 - 2025. évi tervidoszakra MBK/2882-5/2013.
sz. hatarozat, Miskolci Banyakapitanysag Ervényesség ideje: 2025. februar 28-ig.

A hatarozatokat 2. sz. melléklet tartalmazza.

1.5. A telephely(ek)en a vizsgalat id6épontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasaval.

Sajokeresztar II. - agyag, kavics” védnevii banyatelken miikodé kiilfejteses banyaitizemben
jelenleg is kiilszini banyészati tevékenység folyik. A tevékenység TEAOR szama : 0812

crer

tartalmazzak.
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1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
¢v) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiillonds tekintettel a kdrnyezetre veszélyt
jelentd tevékenységekre, a bekovetkezett, kdrnyezetet érintd rendkiviili eseményekkel
egylutt.

A vizsgalt teriileten koradbban is kiilszini banyaszati tevékenységet folytattak. A termdréteg
eltavolitisa és a banyatelek véddsavjaban torténd deponaldsa megtortént. A ~2 m vastag
szaraz falbol kitermelhetd asvanyi nyersanyag egy jelentds része a Miiszaki Uzemi Tervnek
megfelelden kitermelésre kertilt.

A korébbi terviddszakokban nem létesiilt a banyatelken allando jellegi 1étesitmény.
Termelvény osztalyozast, illetve feldolgozast a banyaiizemben nem végeztek. A jelenlegi
tervek szerint telepitenek a kitermelés beinditasat kovetden osztalyozo vagy feldolgozo (pl.:
0rld berendezés) létesitményeket.

8
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2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
1d6pontja, a felhasznalt anyagok listdja, az eldallitott termékek listaja a mennyiség és
az dsszetétel feltiintetésével.

»Sajokeresztur II. - agyag, kavics” védnevli banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyében, a Miskolci jarasban, Sajokeresztiurtél K-re ~230 m-re (a jelenleg miivelésre
rendelkezésre allo teriilettél ~ 680 m-re) a Hatrendes dild térségében talalhatd és részben
vagy egészben Sajokeresztur telepiilés 079/3, 079/7, 079/10, 079/11. 079/12, 079/13, 080/2
hrsz kiiltertileti ingatlanait €rinti.

Bényaszati kitermelési tevékenység Sajokeresztr 079/7 és 079/13 hrsz-u ingatlanokon
tervezett. (3.sz. melléklet)

A teriilet felszinének atlagos tengerszint feletti magassaga 118 mBf-re becsiilhetd, a térszin
enyhén DK felé lejt, a felszinen a foly6vizi morfologiai elemek azonosithatok.

A banya szlikebb kornyezetének magassagi adatai 120,8 — 118,6 mBf, ami kozel kiegyenlitett
sik teriiletnek mondhato.

A banya teriilete: 0, 15742 km? (15 ha 7420 m?)

A banyatelek feddlapja : 120,50 mBf
A banyatelek alaplapja : 109,40 mBf

A banyatelek EOV hatarkoordinatai:

Toréspont EOV X [m] EOV Y [m]
1 317044,40 779570,90
2 316987,90 779605,80
3 316939,60 779653,10
4 316843,90 779757,00
5 316736,00 779903,00
6 316427,50 779497,90
6/1 316276,40 779331,30
9/1 315932,00 779081,00
9 315845,60 779180,20
9/2 315700,00 779080,00
14 315753,10 778965,30
15 315993,70 779000,30
16 316147,90 779046,50
17 316261,00 779114,40
18 316319,60 779176,10
19 316552,00 779257,30
20 316579,70 779316,90
21 316629,10 779445,40
22 316731,90 779568,80
23 316894,30 779594,50
9
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2.1.1. A béanyamtivelés litemezése

A banyatelken évi 50 000 m?® 4svanyi nyersanyag kitermelését tervezi a banyavallalkozo, ez
atlagosan napi 195 m® anyag kitermelését jelenti.

A kitermelt asvanyi nyersanyag osztalyozas utan deponalasra majd elszallitasra kertil.

A banyatlizemben egymiiszakos (nappali) munkarend kialakitasat tervezi a banyavallalkozo.

2.1.2. A termelés targyi és személyi feltételei

A Bt. 28. § (2) bekezdésében eloirtaknak megfeleléen a termelés iranyitdsdhoz felelds
miuszaki vezetd és helyettes van kijelolve, és a Miskolci Banyakapitanysaghoz bejelentve. A
felelos miiszaki vezetd vagy helyettese felelds, a miiszaki {izemi tervben eldirtak, a muiszaki
eldirasok, banyabiztonsagi szabalyok végrehajtasaért.

A jovesztd- ¢és rakodogépeken nehézgépkezeldi vizsgaval rendelkezd gépkezeldt kell
alkalmazni. A gépekhez kezelési és technologiai utasitdst kell kiadni, tlizvédelmi és
elsdsegélynyujtd felszerelést kell biztositani. A gépkezelék munkavédelmi oktatdsarol
gondoskodni kell.

2.1.3. Letakaritas

A termelési technologia soran a termelés iiteméhez, a termelési tervhez igazoddan a feddréteg
eltavolitasat a rendelkezésre allo told lappal szerelt gumikerekes homlokrakodogép végzi. A
feddréteg eltavolitasa a teriiletet fedd értékes humuszos talaj és az ez alatt elhelyezkedd
humuszmentes medddréteg letermelését jelenti. A letakaritds min. 20 m-rel el6zi meg a
mindenkori miivelés frontvonalat.

A humusz részben értékesitésre keriil. A letermelt, rekultivaciohoz felhasznalandé humuszt
mas anyagtol elkiilonitve a banya E-Ny-i részén a 079/3 hrsz-u tttal parhuzamos teriileten
taroljak. A humuszmentes fedd értékesithetd része letermelés utan azonnal elszallitasra kertil,
a nem értékesitett mennyiséget ideiglenesen a humuszdeponiakkal azonos modon, de a
humuszdepdniatol elkiilonitetten lesz tarolva. A humusz nélkiili fedéanyag nem értékesithetd
rész¢ét a banya rekultivacidja soran is fel lehet hasznélni.

A letakarasi miiveletek 90%-a a korabbi terviddszakban megvaldsultak.
2.1.4. Viztelenités

A banya viztelenitését nem tervezik, sziikség esetén a haszonanyagot viz aloli kotrassal
termelik ki.
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2.1.5. A kitermelés technologiaja

Termelés a szarazfalbol (talajvizszint felett):

A haszonanyag viz feletti részének letermelése szaraz kotrassal egy fogasban, kozvetlen
atdontéssel torténik.

A jovesztést mobil munkagépekkel (homlokrakodo-, kanalas munkagép hegybonto és arokéaséd
felszereléssel) végezik, hasonloan a fedd anyagok letakaritasahoz.

A vizszint feletti szelet fejtési vonalanak 20 - 30 m-rel kell megeldznie a viz alatti szint
talajvizszint felett 1évé rézstivonalat, mivel erre a savra torténik az also, viz alatti szelet

lefejtésébdl szarmazo anyag elhelyezése, tehergépkocsira valo felrakasa és a belsd szallitas.

A fejtési homlok vizszint feletti részének miivelése 40°-0s miiszaki rézsu kialakitasa mellett
torténik.

A lefejtett, szaraz talpszint 0,5 m-rel a talajvizszint felett lesz kialakitva, a biztonsagos
miivelés érdekében. Ahol a fedoréteg talpszintje talajvizszint ala ér, ott a fedo letermelése
utan, mesterséges talpat kell épiteni a biztonsdgos viz aldli kotrés eldsegitésére.

Széraz falbol torténd termelés a banyatelek 90%-an mar a korabbi tervidészakban megtortént.

Termelés viz aloli kotrdssal (talajvizszint alatt):

A tervezett mennyiség fedOréteg letakaritds utani kitermelését elsd iitemben vizszintig,
jovesztd gépekkel, vizszint alatt parti kotrassal végzik, a talajvizszint alatt legfeljebb 3-4 m-
es mélységig.

A parti kotrasnal agyag-iszap betelepiilés nem varhato, tehat a termelvény vagy kozvetleniil
szallitogépre, vagy viztelenitd deponidra helyezhetd. A kitermeléshez lanctalpas, forgovazas,
vonovedres szerelvénnyel ellatott kotrogépet alkalmaznak.

A kotrogép a szaraz szelet lemiivelésével kialakitott, szabad teriileten helyezkedik el, a
partvonalat legfeljebb 2 m-re kozelitheti meg. A kotrés alatt a gép 30 m-es forgaskorzetében
senki nem tartozkodhat. A viz aloli termelés miiszaki rézslijének ddlésszoge 20°-nal nem lehet
nagyobb, a rézslicsuszas megakadalyozésara.

A miivelés soran esetlegesen kialakuld alavajasokat megsziintetik, alavajt partszakaszon
miivelést nem folytatnak.

A kotrogép a termelvényt a miivelési partvonallal parhuzamosan kialakitott készletdeponidba
rakja. A jOvesztett anyag a depoOnidban viztartalma jelentds részét elveszti, minimalizélva
ezzel a vizkivételt.
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Béanyan kiviil, legfeljebb foldnedves kavicsot szallitanak. A termelvény felrakdsa a
készletdeponiabol a szallitdeszk6zokre homlokrakodokkal torténik, egyben ez a hely a
haszonanyag masik, lehetséges mérdpontja is.

2.1.6. Osztalyozas, feldolgozas

A kovetkezO tervidoszakban mobil vizes osztalyozé kerilt telepitésre 150-200 t/h
kapacitassal. Az osztalyozashoz sziikséges vizkivételt a partra telepitett vizkivételi mi
(vizkivételi 4allas, és elektromos centrifugal szivattytl) biztositja ~100 000 m’/év
vizkitermeléssel. A szivattya sziir6kosarral ellatott szivoadgon keresztiil, majd vizmennyiség-
mérén ¢€s elzard szerelvényeken keresztliil nyomja az osztalyozoig kiépitett D 160 KPE
csOvezetéken a vizet.

A kitermelt haszonanyag homlokrakod6 munkagép segitségével keriill a mobil vizes
osztalyoz6 berendezés nyitott, acélszerkezetli tartalyaba, az Gn. felado bunkerbe. A bunkerbe
feladott 0-24 mm-es anyag surranton keresztiil jut a kétsikl szitara, ahol az anyagot 4 mm-nél
szétvalasztjdk. A 4-24 mm-es frakcio a kavicsmosodba keriil, majd onnan a héaromsika
szitagépre, ahol megtorténik a kavics tovabbi méret szerinti osztadlyozdsa és mosasa.

A kétsiku szitagépen athulldo 0-4 mm-es vizes frakci6 a homokmosoba kertil, ahol eléallitjak
az 1-4 mm-es homok/finomkavics frakciot. A 0,063 mm alatti agyag-, iszapfrakcid
eltavolitasra keriil. A kavicsmosé tulfolydjardl és a tobbsiku szitarol lefolyd iszapos viz
szintén a homokmosoba jut. A homokmosdébdl elfolyd zagyvizet egy finomhomok mosdba
engedik, igy egy finomhomok dep¢ is képezhetd a még megfogott 1 mm alatti frakciobol.

A mosott anyagot kihordoszalagokon frakcionként kidepdzzdk, mig az iszapos zagyvizet a
DN400-as KG-PVC csdvon vezetik majd el az osztalyozé mellett kialakitasra keriild tilepitd
medencébe. Az iilepitett zagyviz visszavezetésre keriil a kialakuld banya toba.

A mosott osztalyozott anyagot a depobdl egy kanalmérleggel felszerelt homlokrakodo tolti a
kiszallitast végzd tehergépkocsira.

2.1.7. Termékértékesités, rakodas, elszallitas

A banyaban rakodogép végzi az értékesitett termék gépkocsira rakasat. A terméket nem a
banyavallalkoz6, hanem a vevok szallitjak el gépjarmiiveiken a felhasznalas helyére.

A haszonanyag elszéllitasara két utvonal is lehetdséget nyujt :

1. A Sajokeresztar 079/3/ hrsz Gt miivelési agu uton a 2619-es szamu mellékutra (D-K-i
szallitdsi utvonal). A foldat (079/3 hrsz) vastag — kb. 30-40 cm - kavicsréteggel
boritott, javitott mindségii.

2. 1. A Sajokeresztur 079/3/ hrsz ut miivelési 4gu titon (E-Ny-i szallitasi itvonal)
Sajoecseg-Boldva 0sszekotd 2618-as szamu Gton torténik.
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2.1.8. Villamos energia ellatas

A banyadban egymiszakos munkarendet terveznek, igy természetes vilagitds mellett
végezhetik a kitermelést. Sziikség esetén a berendezések, munkahelyek megvilagitdsaval az
¢jszakai termelés is biztosithatd. Ebben az esetben 380 V-os villamos energia csatlakozasi
lehetdséget kell kiépiteni.

2.1.9. Termelés sziineteltetése

A termelés hétkoznapokon egymiiszakos munkarendben tervezett.
Hosszabb kitermelési sziinet a téli id0szakban varhato, amikor a kitermelés biztonsagosan
nem folytathato.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg.

A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok listajat az 1.4. pont mutatja be.

A korébbi terviddszakban ismereteim szerint nem volt (kornyezetvédelmi) hatdsagi ellendrzés
a banyaiizemben.

2.3.  Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, tizemeltetésének
ismertetése.

A banyatelek D-K-i részén tobb fold alatti kabel illetve vezeték is keresztiilhalad. A
banyatelek megallapito hatarozat szerint (a megallapitott védésavok megjeldlésével):

e az EMASZ 120 kV-os elektromos vezetékének védelmére a sz€lsé dramvezetd szaltol
mért 18 m-es véddsavval,

e az FGSZ Foldgézszallito ZRt. kezelésébe tartozd nagynyomasu foldgazszallito
vezetékek tengelyétdl mért 24-m-es, illetve 29 m-es véddsavval,

e a BorsodChem ZRt. tulajdonaban 1év0 etilén vezeték tengelyétdl mért 11 m-es
véddsavval, és a hatarpi 11 érnél meghatarozott médon és hatarszog értékekkel.

A banyatelek kabelekkel, vezetékekkel érintett részén a kovetkezd terviddszakban mar
kitermelés nem tervezett.

A banyatelek kovetkezd terviddszakban kitermelésre tervezett teriiletén sem felszini, sem
felszin alatti kabelek illetve vezetékek nem talalhatoak.

Fold alatti, illetve foldfelszin felett tartalyok telepitése a korabbi terviddszakban nem valosult
meg, ez a késébbiekben sem tervezett.
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3. A tevékenység folytatdsa soran bekovetkezett, illetdleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegd

A feliilvizsgalati eljarasnal alkalmazott jogszabalyi eldirasok a kovetkezok:

> 1995. évi LIII térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

» amod 314/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

» 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

> 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

> 5/2011. (I. 14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegdvédelemmel
Osszefliggd modositasairol

> 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

A telephelyen a kornyezeti levegd felhasznalasa illetve szennyezése az alabbi technologiai
elemeknél kovetkezik be:
* Banyabeli kibocsatas
o A mukddo gépek lizemi égésterméke
o A munkalatok soran keletkezo por
= A szallitas sordn keletkezd kibocsatas
o A tehergépjarmiivek lizemi égésterméke

o A kozlekedési por

3.1.1. A levegé alapallapota

Alapallapot és hattérszennyezettség

A vizsgalati teriilet jelenlegi 1égszennyezettségi allapotanak meghatarozasa kulcsfontossagu a
tevékenység kornyezeti levegdmindségre gyakorolt hatasainak elemzése soran. A 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet altal megfogalmazott definicid szerint ez a teriilet alap
légszennyezettségi szintjének értékelését jelenti. A bdanyateriileten és annak tdgabb
kornyezetében azonban nem allnak rendelkezésre levegdszennyezettségi mérési adatok. Az
orszagos légszennyezettségi mérdhalozat nyilvanosan elérhetd adatbizisanak adatai alapjan a
banyateriilet kornyezetében rendszeres mérések nem torténnek. A banydhoz legkdzelebb 1évo
Sajoszentpéter telepiilésen van 1égszennyezést mérd dllomas, azonban az itt mért adatok nem
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Osszedllitotta :Krusniczky Lérdnd




Kornyezetvédelmi Feliilvizsgadlat Sajokeresztur Il. - agyag, kavics

reprezentaljak kell6képpen a valddi hattérszennyezés mértékét.

A vizsgalati terlilet Iégszennyezettségi allapotat elsdsorban a kozlekedési eredetii
kibocsatasok, a telepiilések ipari tevékenységei, valamint a lakossagi fiités soran keletkezd
légszennyezOanyag-kibocsatasok befolyasoljak. Ezenfeliil a vegetacidos idészak alatt a
mezdgazdasagi tevékenységek is jelentds hatast gyakorolhatnak a szalld ¢és iilepedd por

koncentracidjara. Ugyanakkor mérési adatok hidnydban a szennyezettség mértéke
szdmszerlien nem hatarozhat6 meg.

A térség légszennyezettségi allapotanak értékeléséhez a rendszeresen kozzétett, az orszagos
1égszennyezettség helyzetére vonatkozo adatokat vettem alapul.

A mérésekkel lefedett teriiletek adatai és a vizsgalt térség beépitettségi jellemzdi alapjan csak
becslések készithetdk a kornyék éves atlagos szennyezettségi szintjeirdl. A PM10 részecskék
hattérterheltségére vonatkozé becsiilt érték koriilbeliil 26 pg/m?.

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiligyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l rendelet hatarértékeit vettiik
figyelembe. A bénya teriilete és kornyezete nem Natura 2000-es teriileten fekszik. Altalanos
esetben az egészségligyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyezo Hatérérték (ng/m*) Veszélyességi
anyag 1 éras 24 oras Eves ol ez
Nitrogén-dioxid 100 85 40 II.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 II.
Szénhidrogének 500 500 - Iv.
Kén-dioxid 250 125 50 II.
S(Zpéli}[él%(;r - 50 40 II1.

Az elmult id6szakdban a kitermelés tilnyomo részét viz aloli kotrasbol végezték, a kdrnyezeti
levegd terhelését leginkdbb a szallitds altal a banyatelken beliil felvert por illetve a
szallitojarmiivek fiistgaz kibocsatasa hatarozta meg.
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3.1.2. Meteorologia, éghajlati viszonyok

»Sajokeresztar II. — kavics, agyag” banyatelek a Sajo-Hernad-Sik elnevezésti kistajban
fekszik. A kistdj mérsékelten meleg, szaraz kistaj.

Az évi napsiités Oradsszege az E-i részeken 1850 6ra alatti, D-en 1900 ora koriili. Nyaron E-
on 730, D-en 740-750 6ra kozotti, télen 170 6ra napfény valoszini.

A taj D-1 felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozép-hdmérséklet, mig a
tenyészidészaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8- tol (E-on &pr. 10-t6l) okt. 15-17-ig,
azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon 4t a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A
fagyoktol mentes idStartam E-on 175 nap koriili (dpr. 20-25. és okt. 15. kozott), a kozépsé
vidékeken 185 nap koriili (apr. 15. és okt. 20. k6zott), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12. és
okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on
33,5 °C, a kozépsO részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut
hémérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
teny¢€szido- szakban 330-350 mm koriili es6 a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras
csapadékmaximum 86 mm (Hejobaba). A hotakards napok atlagos szama évi 38 koriili, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30.

A Saj6 volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad volgyében - egészen a Tisza torkolatig - E-EK-i
az uralkodo sz¢€lirdny. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

Az E-D-i iranyt éghajlati kiilonbségek (hémérséklet, csapadék, fagymentes idészak) eleve
meghatarozzak a novénytermesztési lehetdségeket

3.1.3. Légszennyezo forrasok

A kiilfejtés folytatdsaval a banyaszati és anyagszallitasi miiveletek soran a levegdt az alabbi
hatasok érhetik:

o Teriilet elokészitése lefedéssel

- Fed6 meddo letakarités

Haszonanyag kitermelés

Elszallitast végz6 munkagépekre rakodas

Depodniarol az értékesitésre szant haszonanyag rakodasa
Tajrendezés

Belso széllitas

A banyamivelésnél és a szallitasnal por légszennyezdanyag képzddéssel nem kell szdmolni,
mivel a teriileten foként viz aldli termelés lesz, €s nedves anyag esetén porképzddés nincs.

A banyamiivelést, szallitast végz0 gépek, jarmiivek égéstermékei szintén 1égszennyezd hatést
okoznak.

16

Osszedllitotta :Krusniczky Lordnd



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgadlat Sajokeresztur Il. - agyag, kavics

3.1.4. A diffaz forrasok (szilard halmazallapott légszennyezé komponensek)

A kitermelés soran diffuz 1égszennyez6 forras a kitermelés helyén — a teriilet nagyrésze mar
viz alatt van, szdraz, a felsO réteg tekintetében letermelésre kertlt teriiletek, nyulvanyok
vannak kialakitva a vizfelillet megkozelithetosége érdekében — és a szallitdsi utakon
hatarolhato le.

A szallitasi utvonal, mint diffuz forras légszennyezd anyag kibocsatasa (PMio) szallo por
illetve toxikus anyagot nem tartalmaz6 iilepedd por értékekkel jellemezhetd.

A banyaiizem teriiletén illetve annak kornyezetében a termelés beinditasa 6ta nem végeztek
mérésen alapuld szennyezdanyag kibocsajtas meghatarozast.

A tervezési teriilet kdzelében 1évo dllandodan lakott telepiilés és a teriilettdl valo tavolsaga:
Sajokeresztar ~680 m,

Az uralkod¢6 szélirany DNy-i az atlagos szélerdsség 2,5 m / s.

A levegébe keriild porszemcsék kiililepedésére vonatkozéan a  Stokes-tdrvényben
meghatarozott szamitési eljarast alkalmazom.

< T

A porszemcsék gravitacios térben valé mozgasat az alabbiak szerint szamitom ki:
ahol  G: az esést el6i1déz6 erd
d: a porrészecske atmérdje [cm]

pp: a por striisége [g/cm3]

plev : alevegd stirlisége [g/cm3]  g: a nehézségi gyorsulas [cm/s2]

Az eséssel szembehato erdt, a levegd ,,E” surlodasi ellenallasat a kovetkezd Osszefiiggés
mutatja, amelybdl a Kkiiilepedési sebesség az Re Reynolds féle szdm fliggvényében
hatarozhato meg:

A== P ~ T—
ahol

v: a levegd mozgési sebessége a szemcséhez képest [m/s]
n: a levegd dinamikai viszkozitasa [20 °C-on 1814*10-7 g/cms]
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Ha a G=E egyensuly fennall, akkor

W%Q

A fenti képletbdl v=50 cm/s.

A rakodas, szallitas sordn 4 m magasrol lepergd porszemcse esési ideje:
t=h/v=400cm /50 cm/s =8 s

Atlagos szélsebességnél a kiiilepedési tavolsag:

s=v¥t=25m/s * 8§ s=20 m.

rer e r

hatasteriilet.

Kedvezdtlen, az atlagos szélsebességet joval meghaladd esetben a porszemcesék kitilepedési
tavolsaga megndhet szélsebesség valtozasaval.

A banyaszat 1égszennyez6 hatdsanal azonban figyelembe kell venni :

e A korabbi tervidészakban a talajviz szint feletti haszonanyag nagyrészét mar
kitermelték, a talajviz szint alatti termelésnél kiporzas mar nem lesz kimutathato.

e A termelvény elszéllitadsakor a  fOldutakon felvert por mennyisége
sebességkorlatozassal, az utak locsolasaval csokkenthetd.

e A termelvény elszallitasara kijelolt utvonalak lakott telepiilésen illetve lakott telepiilés
kozelében mar szilard burkolatiiak, pormentesek.

A termelés soran torténo léoszennyezo anyag kibocsatas

Munkagépek egyiittes kibocsatasanak 1égszennyezd hatasa:

A banyatelek teriiletén a letakaritasi, kitermelési, deponaldsi, rakoddsi munkalatokhoz
hasznalt dizel lizemii munkagépek a kovetkezok:

- 1 db homlokrakodo

- 1 db mélyaso kotrogép —

- 2 db teherauto —
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A banyatelken beliill a teriilet azon részén torténik a banyaszati tevékenység, amely
Sajokeresztar lakott teriiletétél tavolabb van. A termelés légszennyezési tekintetében a
legkedvezbtlenebb esetben 650 m-re kozeliti meg a legkdzelebbi Szabadsag utcai lakohazat,
de ez is rovid idészakot vesz igénybe.

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan diffuz forras minden
olyan levegdterhelést okoz6 tevékenység, kibocsatd feliillet vagy berendezés, amely nem
mindsiil 1égszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység, amely
légszennyezOanyag kibocsatassal jar’. Tehat a jarmiiforgalom is diffiz forrasnak mindsiil,
melynek hatéstertilete:

- helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hianyaban jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forrds kornyezetében a
talajkozeli és magas 1égkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Az 0sszes gép egyiittes milkddése csak feltételezés, a maximalis terhelés meghatirozasat
szolgalja.

A munkagép altal okozott 1égszennyezd hatds az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/1628
rendelet el6irdsai alapjan, maximalisan 310 kW-os teljesitményt feltételezve hatarozhatd meg.

Emisszios értékek

Darabszam Teljesitmény NO2 (kg/h) PM 10 (kg/h)
Homlokrakodd 1 260 0,15 0,004
M¢lyaso kotrod 1 320 0,19 0,005
Teherauto 2 350 0,25 0,007

Osszes kibocsatas

e nitrogén-dioxid 0,5 kg/h

e PMIO részecskék 0,03 kg/h
A kibocsatas nagysagat és a légszennyezettségi hatarértéket figyelembe véve a ,kritikus”
légszennyezd a nitrogén-dioxid. Az egyiittes miikodést 100 méteren beliil vélelmeztiik. A
kritikus szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitdsok elvégzéséhez elegendd ezt a
szennyezOt figyelembe venni.
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A szamitasnal alkalmazott paraméterek
Szélsebesség= 2,5 m/s.

Stabilitasi kategéria= D semleges
Domborzat= sik teriilet, ndvénnyel boritott
Erdesség zo= 0,1

Alapterhelés= NO; 7,0 ug/m3

Sajokeresztur Il banya
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2,5 m/s
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= Nitrogén-dioxid, NO2 — . A -feltétel: 10 pg/im3 - . C-feltétel: 522 pgim3 - — Atlag: 47,1 pg/m3
==+ Maximum: 653 pg/m3 -7 m 253 m m

B - feltétel: 15,2 pg/m3
-195m

Hatasteriilet meghatarozasa

a) Az NO2 hatarérteke — a levegOterheltségi szint hatarértékeirél €s a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m3, melynek 10%-a 10 pg/m3 - a hatasteriilete 253 méter,

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiilonbsége.
Az OLM adatok alapjan az NO2-hattérterheltség ~ 7,0 pg/m3, igy a terhelhetdség ~76
ng/m3-nek adodik, ennek 20%-a 15,2 ng/m3 - a hatasteriilete ~195 méter

c) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 652,5 pug/m3 koriili érték,
melynek 80%-a 522 pg/m3 - a hatasteriilete ~13 méter.

fgy a levegétisztasag-védelmi hatasteriilet a banyaszati tevékenység soran a
miivelésben részt vevé munkagépek sulyozott kozéppontjatol szamitott 253 m sugari
koron beliil van. (4.sz. melléklef)
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3.1.5. Szallitas okozta levegdszennyezes

A szallitasi utvonal két részre oszthato:

o az egyik (a haszonanyag 90 %-a) Sajokeresztir 079/3 hrsz- ingatlanon, folditon
torténik, majd onnan a 2619. szamu uton torténik a szallitas, majd a 26. szamu

”or

fouton.
e A haszonanyag 10%-a észak felé, a Sajokeresztiar 097/3 hrsz-u folddaton torténik,
majd a 087 hrsz-u folduton. Innen a Sajoecseg 064/3 hrsz-u folduton halad

tovabb a szallitmany egészen a 2618. szama kozutig, ahonnan Boldva iranyaba
vagy Sajoecseg jut tovabb.

A gépjarmiivek jarmukategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti
tablazat tartalmazza:

Jarmiikategoria Akusz-tikai
Jelolés: k megnevezése (UT jarmi- Jarmiivek fobb jellemz6i Jel
2-1.109) kategodria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
személy- és tehergépkocsi, amelynek megengedett
L. Kistehergépkocsi L legnagyobb OSSZtOIII:;ge kisebb 3500 kg- szgk
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
i KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autdbusz 1L 16 férdhely alattiakat) busz
3. csuklos autobusz I11. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyii tehergeplfocs1.,. 3509-7000 kg
4. tehereénkocsi 1L Ossztomegli ktg
&P (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy
sz616 nehéz vontatmany
5. teheraénkocsi I1I. nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
£°p (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6. tehergepkyocsh ML tehergépkocsi potkOf:51val, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
7. segédmotoros L KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
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3.1.6. A vonal forrasok (gaz ¢és szilard halmazallapotu 1égszennyezd komponensek)

»Sajokeresztar II. — agyag, kavics” védénevii banyatelken a termelés mobil munkagépek
alkalmazaséaval torténik, banyavallalkozd nem tervezi a kitermelt nyersanyag szaraz
osztalyozasat (nedves osztalyozo telepitése tervezett) illetve feldolgozasat a banyatelken,
ezért helyhez kotott 1égszennyez6 pontforras nem fog Iétesiilni.

A terlilet asvanyvagyonanak kitermeléséhez a sziikséges gépi berendezések a
Banyavallalkozo rendelkezésére allnak, ezért a depokiképzést, a kitermelést, a rakodast €s a
belso ¢és kiilso szallitast, az lizemanyag ellatast maga végzi, a kiilsé szallitast mas szallitok is
végeznek.

A kitermeléshez lanctalpas, forgdvazas, vondvedres szerelvénnyel ellatott kotrogépet
alkalmaznak. A kotrogép a szaraz szelet lemiivelésével kialakitott, szabad teriileten
helyezkedik el, a partvonalat legfeljebb 2 m-re kozelitheti meg. A viz aldli termelés miiszaki
rézslijének dolésszoge 20°-nal nem lehet nagyobb, a rézslicsiiszas megakadalyozasara.

A termel6 berendezések diesel lizemiiek. Az lizemanyag-ellatast a banyavallalkozo a kozeli
lizemanyag kutrdl lizemanyag szallit6 kisteheraut6 segitségével biztositja.

A tervezett kitermelés évi 50 000 m>. Banyavallalkozé a kitermelt 4svanyi nyersanyagot
elszallitja. Igy napi ~200 m> keriil elszallitisra ami 25 m> szallitokapacitasu teherautokat
figyelembevéve 2 db teherautd napi négy forduloval tud elszallitani.

Sebesség Szénmonoxid Szénhidrogén | Nitrogénoxid Kén- Olom Szén-dioxid | Részecske
(lizemmaod) FID NO:; dioxid SO: Pm

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30

40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50

60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 7573 80

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

A fenti tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézet altal kdzzétett emisszids adatokat mutatja be.

A kozlekedési emisszido sokkomponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SOy-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott a
kiilonbozé emissziok koziil azt a szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke a legkisebb, €s kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb,
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¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis.

A hatésteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozok. Kozlekedési emisszio esetén
1 j/h forgalommintara szamolva ezek az értékek csdkkend sorrendben:

o NO2 8,39

o Por 10
o CO 22,69
o SOz 0,152

o Benzin 0,001

A légszennyez0 hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet kozolt
hatarértékeket és tervezési irdnyelveket alkalmaztam, - mozgd pontforrds kibocsajtasanak
szabalyozasa hidnydban - amely a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit is
tartalmazza.

A banya kornyezetében jelenleg nincs természeti védelem ald vont teriilet, amire a fenti
rendelet szerinti Okoldgiai hatarékek vonatkoznanak, ezért az egészségiigyi hatarértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kornyezeti levegd terhelését.

A kitermelést és rakodast végzd gépek valamint a szallitojarmiivek altal kibocsatott
légszennyezd anyagok hatésteriiletének meghatarozasanal a legszigoribb kovetelményeket
vettem figyelembe. Ezek szerint a hatastdvolsadg az a tavolsag melynél a forrasbol szarmazo
talajkozeli 1égszennyezettség-valtozas meghaladja az egy Oras légszennyezettségi hatarérték
10%-4t.

Bels6égésli motorok emisszidja esetében legjellemzdbb kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsdgot egyben a varhatd legnagyobb hatadstavolsagot
eredményezi.

A hatasteriileten elhelyezkedod telepiiléseken a légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet mellékletei tartalmazzak.

A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

- sz€lsebesség 2,5 m/s

- sz¢lirany a receptor pontok felé i

- légkori allapot ,,erdsen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyez0 forras tipusa a banya teriiletén teriileti, a szallitasi utvonalon vonal forras

- munkagépek szama 2 darab

- rakodasi 1d6 atlagosan 5 perc

- szallito gépjarmiivek napi forduldja 12/8 ora

- a tehergépkocsi atlagos haladasi sebessége a folduton 30 km/h, a banya teriiletén 10 km/h
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A szamitasnal a legkedvezdtlenebb éllapotnak azt tekintem, amikor a badnya maximalis
kapacitassal termel.

A banyaudvaron miikodé gépnél az alapjarati emissziot vettem figyelembe. Talajszinthez
kozeli kibocsatas viszonylag kis teriileten teriileti forrasnak tekinthetd.

Alapjarati NO> emisszio: 37,9 g/h

A tervezési védotavolsag - amelyen tal biztosan nem haladja meg a szennyezOanyag
koncentracioja a rendelkezésre allo levegdmindség készlet 50%-at - 12 m.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhiguldsat, a varhatéoan kis mértékl és iddszakos
kibocsatas miatt a teriilet jelenleg jellemz6 levegdje megfelelden biztositani tudja. Emiatt a
mivelési teriileten ilyen irdanyu hatdrérték tullépéssel nem kell szamolnunk, a termelés és
rakodés a banyatelek kozvetlen kézelében nem okozhat hatarértéket meghaladé immisszios
koncentraciot.

A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentraci6 nodvekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozd, ezért ezt a két komponenst vizsgalom
kiemelten.

A vizsgalt szakasz a mezOgazdasagi teriileten még foldut, de Sajokeresztur temetdjétdl mar
aszfaltozott, igy a szallito gépjarmivek Iégszennyezésének vizsgalatinal csak a
kipufogdgazok légszennyezd hatasat veszem figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensli szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbdzd emissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A HATASTAVOLSAG program szerinti modellszimitas alapjan egyik komponens
esetében sem jelolhetd ki hatasteriilet. A szallitas okozta novekmény olyan kismértékil,
hogy elhanyagolhat6 levegészennyezés novekményt.

A szallitasi utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovébeni allapotban a kialakulo
koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
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3.2.Viz

Jogszabalyi hattér:

e 27/2004. (XII 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levo telepiilések besorolasardl;

e 219/2004. (VII 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérol,

e 123/1997. (VIL.18.) Korm rendelet a vizbazisok, valamint az ivovizellatasat szolgalo
vizilétesitmények védelmérol,

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyair6l

3.2.1. Felszini viz

A térség legfontosabb felszini vizfolydsai a Sajo, a Hernad, a Tisza, a Hejo.

A sziikebb teriilet legfontosabb vizfolyasa. A Sajé foly6d Sajokeresztirnal fontos hidrologiai
szereppel bir, mivel a kdzség a folyd partjan helyezkedik el. A Sajo kdzepes vizhozamu folyo,
amelyet erdsen befolyasol az évszakos csapadék és az olvadd ho. A vizéllas itt altalaban 150-
300 cm kozott valtozik, de arhullamok idején jelentds emelkedés tapasztalhatdé. A folyo
vizhozama atlagosan 30-50 m?/s k6z6tt mozog, de az arhullamok idején ez elérheti a 200-300
m?/s-t is.

A folyoszakasz kiilondsen érzékeny az iddjarasi viszonyokra, igy aradasok és alacsony
vizallasok egyarant el6fordulnak. A kozeli vizmércek, példdul Sajoszentpéteren ¢&s
Fels6zsolcan, rendszeresen rogzitik az aktualis adatokat. A vizmindség javitasa érdekében az
utdbbi években tobb projekt indult, mivel az ipari és mezdgazdasagi hatasok gyakran terhelik

a folyot.

A Sajo6 foly6 kozépvizallasa a banyateriiletnél 116,8 mBf, sokévi kdzepes hozama 34 m>/sec,
esése 0.4 m/km. A banya a Sajo balparti arterén, a folyd 69 fKm szelvényénél van. A
banyateriileten és kornyezetében a talajviz szintje a Sajo mindenkori vizéllasdhoz igazodik,
atlagos szintje 116.8 mBf-i. A homokos kavics nagyrészt a talajviznivo alatt van, a viz ebben
aramlik a Sajoval parhuzamosan dél felé. A talajviz Ca-Mg-hidrokarbonatos, alacsony
szulfattartalmu, betonra nem agressziv.

A fekii szarmata, pannon kdzetlisztes agyag, homok rétegsorozataban a vizadé homokrétegek
tulnyomasosak. Hasonl6 a vegyi Osszetételik mint a talajvizé, attol magasabb a vas és
szulfattartalmuk.
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Erzékenység

A teriilet érzékenységi besoroldsat a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken 1évo telepiilések besorolasarol szold, tobbszor modositott 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet hatdrozza meg, amely alapjan Miskolc kozigazgatasi teriilete érzékeny
kategodridba tartozik.

A felszin alatti vizek védelmérdl szo6l6 219/2004. (VII. 21.) Korményrendeletben foglaltak
szerint a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol érzékeny a tertilet, a felszin alatti viz utanpdtlodasa, foldtani kdzeg vizvezetd-
képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevétele alapjan.

A banya kozelében ivovizbazisok nincsenek, teriilet kozelében talalhatd ivovizbazisokat
(piros teriiletek) az alabbi dbra mutatja.

® Vizkészletvédelmi orszagtérkép Térkipos tiékoztaté felokot lekosségl kutek Mteshésével kapcsolatban

<<<<<

Arvizvédelem

A banya a Sajo nagyvizi medrében, arteriileten helyezkedik el, melyet az alabbi térkép is
mutat.
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3.2.2. Talajviz

A Sajo6 tormelékkup felszin kozeli Osszlete talajvizet tarol, valtozo vizszinttel. A tormelékkap
fels6 20 méterében 1évo vizeket tekintjiik talajviznek. Mivel a banyaszat soran legfeljebb a
vizszint alatti 6 méterig hatolnak le, ezért elmondhatjuk, hogy a tevékenység csak erre van
hatassal. A talajviz utanpoétldsa a beszivargd csapadékvizbdl adddik, melynek mennyisége
nagymértékben fiigg a talajviz mélységétél, a téli csapadék halmazallapotatdl ¢és
mennyiségétol. Magas talajvizallasnal a parolgds nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék
mennyisége, igy negativ vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt
nagyobb a lehetdsége a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején.

3.2.3. Rétegviz

Felszin alatti vizek
Mélységi rétegvizek (triasz és pannon koru iilledékek rétegvizei)

Az igen vastag Sajo-Hernad tormelékkup iiledékei altal tarozott viz szintén rétegvizként
értékelhetok (Juhasz J. 1987: 20 m-ben vonja meg a talajviz és a rétegviz hatarat), de mivel a
banyaszat kozvetleniil csak ezt érinti ezért kiilon targyalom.

A triasz koru, alaphegységi mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a vizsgalt teriilettdl E-ra, 15
km-re mélyitett Sajohidvég-3 (S-3 a valdsagban Korom kozigazgatési teriiletén talalhato,
szénhidrogénkutat6 furas ad informéaciokat. Ebben 1857,1-1880,0 m kozott, tridsz mészkoben
tortént a szlird elhelyezése. Az épitéskori (1961) nyugalmi vizszintje +32,2 m-ben volt.
Vizhozama +16,8 m-en 200 l/p, +1 m-en 380 1/p. A vizhémérséklet 90°C. 1977-ben a
nyugalmi vizszint +7,9 m-re csokkent, +1,4 m-en 215 I/p volt a vizhozam. Kémiai jellege Na-
HCOs-Cl-0s, COz-0s viz (Ferenc B. et al. 1994, VITUKI 1965). Utanpotlodasa a biikki
karszton keresztiil torténik, és a leszall6 mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975,
Szlaboczky P. 1978). A vizfoldtani adatok és a foldtani felépités alapjan egyértelmiien
megallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység semmilyen hatassal nem lehet az alaphegységi
karsztvizre.

A foldtani részben leirt oligocén €s miocén kort iiledékek és vulkanitok vizfoldtani adatait
nem ismertek. Analdgidk alapjan szamottevd vizmennyiséget nem tarozhat, ami
Osszefliggésben van agyagos Osszetételével.

A pannon kort rétegek alsd és kozépsd szintjei kiilonbozé ,,vizemeleteket” alkotnak, ami
megnyilvanul eltéré nyomasviszonyaiban, valamint kémiai Osszetételében. Ezek azt igazoljak,
hogy a kettd kozott korlatozott, igen lassu kommunikacié (Schmieder A. 1965). A felsd un.
»levantei” rétegek agyagos kifejlodésiiknél fogva éltaldban szabad vizet nem taroznak és
vizzaroak. Az alsé-pannon képzdédmények nagyobbrészt a mélykarsztbol tektonikai vonalak,
korlatozott mennyiségben pedig a felszini vagy felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak
utanpotlodasukat. Forditott a helyzet a fels6 pannon koru iiledékeknél: a csapadékbol
beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudacids felszinen ki¢kelddd rétegfejeken
keresztiil jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek megfeleléen - a Nagyalfold
medencéjébe. Ezen uralkodd é4ramlasi rendszert (Ronai A. 1966, 1985) jellemzik a DK-i
dolésti viznyomads feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek kozotti kommunikécid korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T.
281975). Mind az als6, mind a felsé pannon
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iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a hordalékkipban tarozott rétegvizé, ezért
a vertikalis kommunikacié csakis alulrdl felfelé kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasahoz
egyidejlileg a ,,levantei” rétegek hidnya (,,ablak™) is sziikséges. A szénhidrogén- a lignit és a
vizkutaté furasok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” koru tarkaagyag rétegek nagy
valosziniiséggel megtalalhatok (Urbancsek J. 1977.).

A hordalékkup rétegvize

A Sajoé-Hernad tormelékkap nyilttiikr(i rétegvizet taroz. A viz utdnpotlédasa harom iranybol
torténik:

e Beszivargd csapadékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fligg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatol ¢€s mennyiségétdl. Magas
talajvizallasnal a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivarg6 csapadék mennyisége, igy
negativ vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a
lehetdsége a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején.

e A Sajon levonuld arviz-hullamnak ill. a kdzepes vizallasnal magasabb vizallasnak
esetén betaplalo szerepe lehet.

e Egyes szerzOk nagyon lassti felaramlassal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpotlodast, de ennek szerepe nem lehet jelentds (Bocker T. 1975).

A teriiletrdl az elszivargas két irdnyba torténik:

¢ A medence belseje fel¢ DK-i irdnyba
e Alacsony vizallas esetén a Tisza megcsapolja a tormelékkup vizét.

A tormelékktp vizdramlasanak irdanya DK-felé mutat. A 003948 torzsszamu nemesbikki
talajvizszint észleld kutban, 1997-ben a legnagyobb ¢és legkisebb vizallas kiilonbsége 31 cm
volt. A vizsgalt tertilettdl tavolabb elhelyezkedd 001883 torzsszamu tiszatarjani talajvizszint
észleld kutban ugyanez az adat 19 cm. Mindkét észleld kut talajvizjarasa a dontéen helyi
csapadek és parolgési viszonyok altal befolyésolt szinuszos gérbét mutatja (Juhasz J. 1987).

A kutatds soran ~9,1 — 13,8 m vastagsagban feltart haszonanyag a folyovizi széllitasu
kavicsos homok, durva homok a {6 talajviztartd. A talajviz az egész kutatasi teriileten nyilt
tikra.

3.2.4. A kitermelés hatasa a felszin alatti vizekre

Felszin alatti vizkészleteket érinto hatasok

Sajokeresztar térségének sokéves csapadék atlagara egyrészt az Orszdgos Meteoroldgiai
Szolgélat legkdzelebbi, miskolci csapadékmérd alloméas 537 mm-es sokéves (1960 - 91)
eredménye alapjan kovetkeztethetliink. Masrészt a csapadékeloszlasi térkép alapjan az atlagos

csapadék valamivel 550 mm alatt valoszintisithetd. Tehat a teriilet sokéves csapadék atlagat
becsiilhetjiik kereken 540 mm-nek.
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A csapadékos napok szama évi 120 — 122 nap. A zivataros napok szdma: 20. A hotakards
napok szama: 30 — 40. A hotakaro atlagos vastagsaga: 6 — 7 cm. A talajfagy atlagos mélysége
20 — 35 cm, maximuma 1 m. A napfénytartam évi O0sszege 1800 — 2000 ora. Az évi
kozéphomérseklet 9,8 °C. A hémérséklet atlagos évi ingadozasa: 23 — 24 °C. Szesztay U
tipusu kad parolgas mérései szerint teriiletiinkdn a nyiltvizfeliilet parolgasa 760 mm/év -re
tehetd. Tehat a parolgasi veszteség mértékado értéke: 220 mm/év.

Csapadékviszonyok

Az éves csapadékmennyiség Magyarorszagon a 20. szazad elejétdl kezdddden enyhén
csokkend tendencidt mutat, azonban az elmult évtizedekben ndvekedés tapasztalhato. A
csapadékmennyiség éves szinten jelentds valtozékonysagot mutat, mig a tobb éven keresztiil
tartd csapadékos vagy szdraz iddszakok ritkan fordulnak eld. Tartésan csapadékos évek az
1910-es években, valamint az 1940-es évek koriil jelentkeztek, mig hosszabb, csapadékos
évek nélkiili szaraz id6szakra az 1980-as években kertiilt sor. Az 1991-2020 kozotti iddszak
atlagdban az éves csapadékmennyiség Magyarorszdgon 500-800 mm kozott mozog, azonban
az egyes tajak kozott jelentds eltérések figyelhetok meg.
Az éves csapadékeloszlas teriileti kiilonbségei két tényezdre vezethetdk vissza: egyrészt a
domborzatra, masrészt a Foldkozi-tenger €s az ott uralkodé mediterran éghajlat hatdsara,
amelyet az Atlanti-Ocean hatasa is befolydsol. A tengerszint feletti magassag 100 méterenként
hozzavetdlegesen 35 mm-rel ndveli az éves csapadékmennyiséget, mig a tengerektdl valo
tavolsag novekedése csapadékcsokkenést eredményez. Magyarorszag legcsapadékosabb
teriiletei kozé tartozik az orszag délnyugati része, valamint a magasabban fekvo teriiletek,
kiilondsen a Biikk hegység, ahol az éves csapadékmennyiség meghaladhatja a 800 mm-t.
Ezzel szemben a Zagyva, a Tisza és a Harmas-Koéros mentén fekvd Osszefiiggd teriiletek
szamitanak a legszarazabbnak, ahol a csapadékmennyiség 500-550 mm kozott alakul.
Altaldnossagban megallapithato, hogy az éves csapadékmennyiség a Délnyugat—Eszakkelet
iranyban csokken. A csapadék jelentds éves ingadozdsa miatt a csapadékeloszlas térbeli
mintazata az atlagos hossza tavu eloszlastol jelentdsen eltérhet.
Az éves csapadékmennyiség legnagyobb hanyada majus és julius kozott hullik, mig a
legkevesebb csapadék januar €s marcius kozott esik. A kordbbi normal iddszakok alapjan
februar volt a legszarazabb honap, azonban napjainkban januar szamit annak. Ezenfeliil a
szeptemberi és oktoberi csapadékmennyiség jelentés novekedése miatt a novemberi
masodlagos csapadékmaximum megsziint. A csapadék iddjarasi szempontbdl kiemelten
valtozékony elem, amelynek éves mennyisége szélsdségesen ingadozhat. Jellemzd, hogy a
legcsapadékosabb években akar hdromszor annyi esd is hullhat, mint a legszarazabb évek
soran, mikdzben minden honapban el6fordulhat teljes csapadékhidny. A csapadék térbeli
valtozékonysaga szintén jelentds, amely miatt hossza tavu tendenciak kimutatdsa nehezebb,
mint példaul a hémérséklet esetén. Bar az elmult 120 évben az éves csapadékmennyiség
Magyarorszag egészét tekintve mérsékelten csokkend tendencidt mutat, az Alfold jelentds
részén novekedés tapasztalhat6. Az elmult negyven év soran az orszag egész terliletén
novekedés figyelhetd meg, bar ennek mértéke eltérd.
Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) korabbi modellszimulacidja alapjan a 21.
szazad elsd felében az éves csapadékmennyiség jelentds csokkenése nem valdszinli, mig a
multbeli atlag koriili, legfeljebb 20%-o0s novekedés varhatd. Az éves csapadekeloszlas a
jovében is a nedves kontinentdlis éghajlatra jellemzd mintazatot koveti, és a
legcsapadékosabb  honap tovabbra is junius lehet. A novemberi masodlagos
csapadékmaximum azonban csak néhany modellszimulacidoban jelenik meg markéansan.
Nyéron ugyanakkor nagyobb a bizonytalansag: a szdrazodas ¢és a csapadéktobblet egyarant
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hasonl6 valészinliséggel fordulhat eld, de a novekedés mértéke orszagos atlagban nagyobb
(kb. 15%), mint a csokkenésé (4-5%). A 20%-ot elérd csapadékcsokkenés valdszinilileg az
orszag déli vagy keleti teriiletein fordulhat eld. Az évszazad végére a modellek szerint az
orszagos csapadéktobblet és -hiany mértéke kozel azonos lehet.

Szivargasi tényezok

A vizad6 anyaga homok, homokos kavics, néhol agyagos betelepiilésekkel. A kutatas soran
nyert szemoszlasi gorbék alapjan - Beyer szerint - a produktiv réteg jo vizvezetonek mindsiil.
A foldtani viszonyokbol adoddan a feltart haszonanyag szivargasi tényezoOi sziik hatarok
kozott mozog. ZAMARIN modszere szerint — mely a szemeloszlasi gorbe teljes intervallumat
figyelembe veszi — 1,3-10* és 1,410 m/s kozottinek adddott, atlaga 3,9-10% m/s. A
haszonanyag a meghatarozott szivargasi tényezok alapjan jo vizvezetd kategoridba sorolhato.
A fekiibdl vett mintdk alapjan a fekil szivargasi tényezdje NISHIDA nomogramjai szerint
3,7-107 és 8,2-107 m/s kdzottinek adddott, atlaga 6,5-107 m/s. A laboreredmények alapjan a
fekii jo vizzar6 kategoriaba sorolhato.

A kavicsbéanya hatéssal lehet a felszin alatti vizkészletek mennyiségére és mindségére:

e A kialakul6é nyilt vizfeliilet tobblet parolgasa csokkenti a felszin alatti vizkészlet
mennyiségét,
e A banyatdba keriild anyagok befolyasolhatjdk a felszin alatti vizkészletek mindségét

A banyaszati tevékenység okozta banyaté kialakuldsanak hatdsa a primer talajvizszintre

A mindennapi gyakorlatban altalanosan hasznalatos statikus (analitikus) modellt hasznalom,
azt feltételezem, hogy a kitermelt kdzettérfogat helyét mar kitoltotte a talajviz. A keletkezd
banyatavat elméletileg egyenértékli nagyatméréji kuatta lehet atalakitani. A korabban
jellemzett vegyes (kisvizes iddszakban nyilt tiikrli és kozepes vagy nagyvizi idészakban zart
tiikkrll) rendszerbe mélyiilt banyagddor esetében a banyatoba aramld Q vizhozam és az R
tavolhatds a kovetkezOképpen szamithatok.
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ahol a depresszi6 s=H -h
A tavolhatas Sichardt dsszefiiggése alapjan: R = (3000 = 5000) s+ &
F szabad vizfeliiletli banyat6 esetében:

F
=
i T

Banyaté maximalis feliilete: F = 11 ha (2035)

Pérolgasi veszteség: 220 mm/év

Meértékado szivargasi tényezé k = 3,9 x 10* m/s

Latszolagos vizveszteség: 0,85 m® /m* n=0,15

Maximalis kitermelés: 50.000 m? /év

Vizszint feletti termelés: 20 %.

Primer vizoszlop magassag: H = 4 m nyilt tiikrQi rendszer esetén

A fenti Osszefiiggésekbdl €s alapadatokbdl iteralassal szamithaté a banyaszati tevekenység
altal okozott mértékado vizszint csokkenés (s) €s a hozzatartoz6 tavolhatas (R).

Osszefoglalasként megallapithaté, hogy a mértékadé vizszint a Kkovetkezé 10 éves
termelési idoszakban varhatéan 0,25 m-t csokken, a mértékado tavolhatas 27 m-re
novekszik. A hatasteriiletet az 5. sz. melléklet mutatja be.

3.2.5. Hosszt tavu hatasok és monitoring

A kitermelés hosszl tavu hatasai a talajviz szintjére €s mindségére folyamatos monitoringot
igényelnek. A banydaszati tevékenységek befejeztével a teriileten kialakulé banyatavak
utanpotlasa csapadékbol és felszin alatti vizekbdl torténik, ami hosszl tdvon befolyasolja a
helyi vizhéaztartast és a talajvizszintet.

A fentiek figyelembevételével a kitermelés felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
minimalizéaldsa érdekében elengedhetetlen a megfeleld vizvédelmi intézkedések betartasa és a
folyamatos kdrnyezeti monitoring.
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3.2.6. A banyéaszatnak a vizmindségre gyakorolt hatasa

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében a Sajokeresztar Il kavicsbanyatelek olyan
teriileten helyezkedik el, amely a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
kategoridba tartozik. Normal koriilmények kozott a felszini és felszin alatti vizeket nem érik
szennyezOdések. Ugyanakkor havaria események — példaul munkagépek vagy
szallitojarmiivek lizemanyaganak és hidraulikaolajdnak szivargasa — esetén fennallhat a
vesz€ly, hogy a szennyezd anyagok a felszinre, illetve a foldtani kozegbe jutva beszivargas
révén szennyezhetik a felszin alatti vizeket.

A kivitelezési szakaszban kiemelt figyelmet forditanak a felszin alatti és felszini vizek,
valamint a foldtani kdzeg szennyezddésének megeldzésére. A felvonulasi teriileten elérhetok
azok az eszkdzok és anyagok, amelyek alkalmasak a felszinre jutott szennyezd anyagok
terjedésének megakadalyozasara és eltavolitasara. A kornyezetterhelés csokkentése érdekében
a szennyezOforras azonnali megsziintetésére, a hibaelharitdsra, valamint a szennyezett talaj
eltavolitasara és potlasara azonnal intézkedéseket hoznak sziikség esetén.

A jelentdsebb havarias szennyezések elkertilése érdekében a munkateriileten rendelkezésre all
a karelharitashoz sziikséges alapfelszerelés, amely az alabbiakat tartalmazza:

o Felitato anyag (pl. homok),
e Lapat és vodor,
e Szennyezett talaj és felitatd anyag gytijtésére alkalmas edényzet.

A felszin alatti és felszini vizek, valamint a foldtani kozeg védelme érdekében a kivitelezési
munkalatok soran keletkezd hulladékok szakszerli gylijtése és taroldsa biztositott, majd ezek
artalmatlanitdsra torténd atadasa engedéllyel rendelkezd szervezet szamara torténik. A
munkateriileten a szocidlis igények kielégitésére mobil WC-k és ideiglenesen telepitett
konténerek keriiltek elhelyezésre, melyek a szennyvizek zart rendszeri gytlijtését biztositjak.

A Sajo foly6 védelmére a folyd partélétdl szamitott 60 méteres véddtavolsagot tart fenn a
banyavallalkozo. A véddsavval érintett teriileten banyaszati tevékenységet (megbontas,
munkagddor nyitas, deponalas) nem végez.

A banyaszati tevékenység soran az ideiglenes depdnidkat a nagyvizi levonulas iranyaval

parhuzamosan alakitja ki gy, hogy azok az arviz levonuldsit ne akadalyozzédk, karos
visszaduzzasztast ne okozzanak.
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3.2.6.1. Talaj

A vizsgalt telephelyen a talaj szennyezését az alabbi anyagok okozhatjak:
- Az anyagmozgatdshoz hasznalt jarmivek tizemeltetéséhez gazolaj, valamint motor és
hidraulika olaj.

Az esetlegesen bekovetkezd talaj szennyezések megeldzésére a tarsasag alkalmazottainak és
dolgozoéinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése soran figyelembe kell
vennie:
- minden dolgozo és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a technoldgiai
utasitasok betartasarol,
- a technoldgidhoz kidolgozott kdrnyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani,
- a tevékenység soran az alapanyagok, segéd anyagok tarolasat, felhasznalasat ugy kell
megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzddésével jarjon, s az kornyezet
szennyezést ne okozzon,
- az alapanyagok és hulladékok kezelése, artalmatlanitdsa, szallitasa, rakodasa, soran
gondoskodni kell a veszélyes hulladékokra vonatkozo jogszabalyok betartasarol,
- gondoskodni kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszerli kezelésérdl,
tarolasarol, szallitasarol,
- a kommunadlis szennyvizek Osszegylijtését, csatorna haldzatba torténd vezetését gy
kell megoldani, hogy az kornyezet, kiillondsen talaj és talajvizszennyezést ne
okozhasson,
- gondoskodni kell arr6l, hogy a teriileten taldlhat6 kutak vizmindségének ellendrzése
a hatosagi eldirasok szerint megtorténjen,
- gondoskodni kell arrol, hogy a teriileten talaj és vizszennyezést okoz6 egyéb
tevékenységet ne végezzenek,
- a talaj, vagy a talajvizet vesz€lyeztetd rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt
Ossze kell gylijteni és a szennyezés jellegétdl fliggden a szennyezett talaj elszallitasarol
¢és artalmatlanitasarol gondoskodni kell,
- a veszélyesnek mindsiilé készitmények és anyagok az eldirasoknak megfeleld mdédon
legyenek tarolva, kezelve.

3.2.6.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget €s karositast megeldzo, csokkento,
kompenzald, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

A miivelés soran alkalmazott gépek taroldsat, karbantartasat kiilon telephelyen, a gépek
javitasat a meghibasodas mértékétdl fliggden vagy a banyaiizemben vagy a javitast végzo
sajat telephelyén végzik.

A mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogd talca folott végzik. A
munkagépbdl szarmazo gépolaj, lizemanyag esetleges talajra jutas esetén azonnal fel kell
itatni az elcsepegett olajszarmazékot, majd ezt veszélyes hulladékként kezelve a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold 225/2015. (VI 7.) Korm.
rendeletben meghatarozott modon kell gytjteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a banyateriileten,
egy zarhatd fémhordot, valamint perlitet, flirészport vagy homokot kell tartani.
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Abban az esetben ha a meghibasodas kijavitasa a banyatelken torténik a kicserélt alkatrész,
faradt olaj, stb. kezelése a szervizel6 feladata; tehat a banyateleken ilyen hulladék vagy ebbdl
szarmazo havdriahelyzet kialakuldsanak kicsi az esélye.

A mar elfogadott ,,Vizvédelmi Karelharitasi Terv” — et aktualizalni sziikséges a 90/2007. (IV.
26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megelézésének és elharitdsanak rendjérdl szerint,
igy egy kialakul6 havariahelyzet esetén a banyaban dolgozok ezen terv alapjan hajtjak végre a
sziikséges feladatokat.

A termelés soran a munka kozbeni -ellenérzésnek fontos szerepe van a kisebb
kornyezetszennyezések megeldzésében és felszamolasaban. Ezt a banya miiszakvezetdjének
folyamatosan, a felelds miiszaki vezetonek pedig a helyszini szemléi soran kell elvégeznie.

Ha sziikséges, kotelesek intézkedni a kornyezetszennyezés, kornyezetveszélyeztetés
haladéktalan felszamolasa, megsziintetése érdekében.

Az lizemelés kozben a banya kornyezetében és a szallitdsi utvonalak mentén elsdsorban
szemrevételezéssel, a kornyezetben ¢él6k tapasztalatainak felhasznéldsaval az eldre jelzett
kornyezeti hatasok pontossagat tovabbra is ellendrizni sziikséges. Amennyiben a jelzett
hatasokat illetden mégis eltéré tapasztalatok lennének a feliilvizsgalati dokumenticidoban
leirtakhoz képest, ugy ellen6rz6 mérésekkel igazolni sziikséges a tényleges hatdsokat. Ha
szlikséges, a hatasokat enyhitd intézkedéseket meg kell tenni.

Havaria eset elsdsorban a gépi berendezések meghibasoddsa miatt fordulhat eld, s hatisa a
talaj-, illetve a felszini-, valamint a felszin alatti vizekben jelentkezhet. A banyara
vonatkozdan lizemi vizmindségi karelharitdsi terv késziilt el. A terv a lehetséges
karesemények elharitasara és megeldzésére vonatkozo intézkedéseket tartalmazza.

A banya lizemszerli miikodése soran szennyezdanyag az alabbi esetekben keriilhet a felszini-
és felszin alatti vizekbe, illetve a foldtani kozegbe:

- az alkalmazott gépek meghibdsodésa, lizemzavara, baleset, illetve az ilizem- vagy
kendanyaggal torténd feltoltésiikhoz kapcsoloddan technologiai lizemzavar esetén

- technologiai fegyelem megsértése sordn, vagy emberi mulasztas alkalmaval

Az eléz6 termelési idBszakban, 2013-t61 elfogadott Miiszaki Uzemi tervidészakban
karesemény, havaria nem tortént a banyatertileten.
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzodéssel jard technologiak és tevékenységek bemutatasa, technologiai
folyamatabrak készitése.

A kiilszini kitermelés mint termelési technoldgia soran nem keletkezik termelési hulladék
illetve selejt. A berendezések karbantartasa soran keletkezhetnek a 72/2013. (VIIIL. 27.) VM
rendelet ,,a hulladékjegyzékrdl” rendeletben megjelolt hulladéktipusok azonban a kialakult
gyakorlat szerint a karbantartast végzé vallalkozo elviszi a keletkezé hulladékokat (pl.: faradt
olaj, kiilonb6z6 szlirdk, stb.).

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet ,,a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és
adatszolgaltatasi  kotelezettségekrdl” hatdrozza meg a rendszeres adatszolgaltatasi
kotelezettséget :

»11. § (1) Az adatszolgaltatdst a hulladéktermeld telephelyenként és hulladéktipusonként
teljesiti a telephelyén képzodott valamennyi hulladékrol.

(2) A hulladéktermel6 - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgaltatasi kotelezettségét
a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesiti, ha a telephelyén a targyévben
képzddott és birtokolt hulladék dsszes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén - a ¢) pont kivételével - a 2000 kg-ot,

c¢) nem veszélyes €pitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.”

A banyalizemben varhatoan keletkezé hulladékok mennyisége nem teszi sziikségessé az éves
hulladékbevallast. Ha mégis meghaladja a keletkezd hulladékok mennyisége a bevallasi
hatarértéket, banyavallalkoz6 eleget fog tenni a bevallasi kotelezettségének.

A banyaiizem elkészittette a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet ,,a banyészati hulladékok
kezelésérdl” rendeletben eldirt Banyaszati hulladék-gazdalkodasi tervet.

3.3.2. A technologia ¢€s tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol.

A vizsgalt tevékenység — kiilszini kavicsbanyaszat — a termelési folyamata soran termelési

hulladékként, melléktermékként vagy selejtként alapvetden nem keletkezik nem veszélyes
illetve veszélyes hulladék.
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3.3.3. A keletkezé hulladékok mennyiségének ¢és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyességi osztalyat €s veszélyességi jellemzOit is
meg kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontasban).

A banyészati tevékenység soran képzodd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mukodéséhez, karbantartasahoz ill. esetleges meghibasodasahoz kotodik.

A bénydban {lizemelé munkagép, szallitogépjarmiivek olajcsopogésének megeldzésére
rendszeres ellendrzéssel és karbantartdssal fokozott figyelmet kell forditani. Amennyiben
mégis eléfordul olajcsOpdgés miatti talaj- vagy talajvizszennyezés, ugy az esetlegesen
szennyezett vagy talajt vagy talajvizet a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasai szerint
kell gytijteni €s arra feljogositott vallalkozdval elszallitatni.

Az lizemeld gépek egyszerre torténd meghibdsodasanak gyakorlati lehetdsége szinte kizart.
Amennyiben valamelyik, a technologiai folyamatbol kovetkezéen a tobbi munkagép
iizemelését is fel kell fliggeszteni.

A veszélyes hulladékok megnevezését €s éves mennyiségiik becsiilt értékét a tablazat mutatja
be.

A hulladék megnevezése Fécsoport besorolasa HAK kéd Becsillt ev(el:(sgl)nennylseg

Féradt olaj Olajhulladékok és 1301 10 15
folyékony lizemanyagok
hulladékai

Olajos gongyoleg Hulladékka valt 1501 10 5
csomagoldanyag

Olajos rongy Kozelebbrdl nem 1502 02 5
meghatarozott hulladék

Olajos fold Epitési és bontasi 17 0503 5
hulladékok

Akkumulatorok Kozelebbrdl nem 16 06 01 20
meghatarozott hulladékok

3.3.4. A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése.

A nem veszélyes hulladékot, kommunalis hulladékot a dolgozok keletkeztetik (papir,
tejeszacsko, stb.). Ezeket milanyag zsakokban gytjtik és szallitjak el.

A banyagépek iizemelése kozben az utdbbi 10 évben olyan meghibasodas (havaria) nem volt,
amely miatt kornyezetszennyezddés tortént volna.

A mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogd talca folott végzik.
Esetleges talajra jutas esetén azonnal fel kell itatni az elcsepegett olajat, majd ezt veszélyes
hulladékként kezelve a 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gytijteni, tarolni,
elszallittatni. Ehhez a banyateriileten, telephelyen egy zarhatdo fémhordot valamint perlitet,
flirészport vagy homokot kell tartani.
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3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvaldsito
létesitmények ¢és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok miszaki és
kornyezetvédelmi jellemzdit.

A banyaiizemben nem végeznek hulladék eldkezelést. A 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet ,,a
banyaszati hulladékok kezelésérdl” szerinti hulladékkezeld Ilétesitmény a depodnia.
Késdbbiekben nem tervezett ujabb humusz (terméréteg) deponia létesitése.

3.3.6. A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése €s mennyisége.
A hulladékot szallitd, atvevd szervezet azonositd adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

A nem veszélyes hulladékot, kommundlis hulladékot a dolgozok keletkeztetik (papir,
tejeszacsko, stb.). Ezeket mlianyag zsakokban gytijtik és szallitjak el.

3.3.7. A hullad¢kgazdalkodasi terv, a keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességeének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A banyalizemben keletkezd hulladékok mennyisége illetve mindsége nem indokolja a ,a
310/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a megeldzési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol” 2. sz. melléklet szerinti egyedi hulladék
gazdalkodasi terv elkészitését.

A banyailizem elkészittette a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet ,,a banyaszati hulladékok
kezelésérdl” rendeletben eldirt Banyaszati hulladék-gazdalkodasi tervet.

3.3.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének
¢s szarmazasi helyének (atad6 azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A banyailizemben nem vesznek 4t mas szervezettdl hulladékot, illetve a banyalizemben nem
végeznek hulladék kezelést.

3.3.9. A Dbegytjtéssel atvett hulladékok mindségi 0Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atad6 azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A banyaiizemben nem végeznek hulladék begytijtést.
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3.5. Zajésrezgés
3.5.1 A banyatelek és kornyezetének jelenlegi zajkibocsajtasa

A banyatelken a kitermelés az elmult 10 évben valtozd intenzitassal, de gyakorlatilag
folyamatosan tortént.

A banyatelek kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi miivelés ald vont terméteriiletek
talalhatoak. Sajokeresztir kozségben illetve a térségben jelentds allandd zajkibocsatassal bird
iizemi-, vagy szolgéltatd jellegli létesitmény nem taldlhatd, a kornyezeti zajviszonyokat
szamottevd modon a kozuti kdzlekedés €s a mezdgazdasagi tevékenység hatarozza meg.

A banyatelek kovetkezd tervidészakban miivelésre tervezett része Sajokeresztur kozségtol
680 m-re talalhato.

Védendd objektum 680 m-re Sajokeresztir kozség lakohaz.
3.5.2. A zajkibocsajtas hatarérteke
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasardl az alabbiakban adja mag a zaj terhelési hatarértékeket a zajtol
védendo teriileteken :

Hatarérték (Lty) az
Lam megitélési szintre*
- dB
Sor Zaijtél védends teriilet (@B)
Szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakotertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
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Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre®

(dB)

az orszagos kozthalozatba tartozo
mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évo

az orszagos kozuthaldzatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
1év6 beltertileti gyorsforgalmi utaktol,

kiszolgalo uttol, gylijtéutaktol és kiiltertileti belteriileti elsérendii féutaktol és
Sor- . ) lakouttol ' kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol és belteriileti masodrendi féutaktol, _
sZAm Zajtol védendo teriilet szarmazo0 zajra o pél}{audvarét(’)l, - az %utébus%-gélyz%udvartél, a yasﬁtl
a replil6tértdl, illetve a nem nyilvanos f6évonaltol és palyaudvaratol, a
fel- és leszallohelyektol** repiilétértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
szarmazo zajra ¢és leszallohelytol***
szarmaz0 zajra
nappal il
0622 22— nappal éjjel nappal é&jjel
bra 96 0622 6ra 2206 6ra 0622 6ra 2206 ora
ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges 50 | 40 55 45 60 50
tertiletek koziil az
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetok, a
zoldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A kézlekedeéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

3.5.3. A kitermelés és a rakodas zajkibocsajtasanak meghatarozasa

A kitermelés technologiajat a 2.5 pont mutatja be. A kitermelni kivant dsvanyi nyersanyag
mennyisége €s a kitermelés technoldgidja két munkagép (1 db kotr6é 1 db gumikerekes
homlokrakodo) iizemeltetését igényli.
A termelvény elszallitasat 2 db. teherautd napi négy forduldval tudja teljesiteni.

A termelést munkanapokon nappali egymiiszakos munkarendben tervezik. gy a munkagépek
iizemelése napi 6 Ora, egy teherautd megkozelitdleg 20 percet tartozkodik a banyaban (banyan
beliili kozlekedés és rakodas) a forduldoszamokat figyelembevéve egyiddben egy teherautd
tartozkodik a banyaban. A rakodas idejére munkabiztonsdgi szempontbol kotelez6 modon

leallitjak a teherautd motorjat.

Bényavallalkoz6 tervezi vizes osztalyozo telepitését a kdvetkezd terviddszakban, azonban ez
a berendezés csak szakaszosan fog lizemelni a viszonylag kis kitermelési kapacitas miatt.

Az egyes zajforrasok szakirodalomban meghatarozott zajteljesitmény szintjei a kovetkezok:

Jovesztdgépek

KAMAZ* tehergépkocsi

Lw=89 dB/A/

Lw= 88 dB/A/

*A kitermelés sordan a szallitdst mar modern széllitojarmiivekkel végzik melyeknek a
zajteljesitmény szintje alacsonyabb a KAMAZ tehergépkocsi tablazatbeli adatainal.
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A fenti adatok alapjan elséként a banyadban mikodoé berendezések és munkagépek egyesitett
hangnyomas szintjét hatarozom meg. Két munkagép és egy rakodott teherauto esetén.

0,1xLwi

Ly=10x1g I/TE -y 10
ahol Lwi az egyes berendezések, munkagépek hangnyomads szintje.
fgy 90,818 dB osszegzett hangnyomasszint adodik.

Mivel a gépek nyilt térben dolgoznak a banyagddor zajkibocsatas csokkentd hatdsat nem
vesszem figyelembe.

Meghatarozom a banyatelek hataranal érzékelhetdé hangnyomasszintet. A tervezett
banyamiiveletek a banyatelek hatarvonalatol atlagosan 40 m tavolsagra vannak.

r
0

ahol

r0=1m,

r =40 m, a bAnyamiiveletek ¢és a banyatelek hatdrvonalanak atlagos tavolsaga
Lw =90,818 dB az dsszegzett elméleti zajteljesitmény szint

D =2, mivel a berendezések gyakorlatilag szabad féltérben helyezkednek el.

Igy a kiilfejtési teriilet hatarvonalanal 50,79 dB hangnyomas érzékelhetd.

A banyamiiveletektdl ~ 680 m tavolsagra talalhaté védendd objektum ( Sajokeresztir kdzség
).

Meghatdrozom a banyamiiveletek altal keltett hangnyomds szint értékét a védendd
objektumtol 1 m tavolsagra.

r
Li=Ly—201g r—+101gD—11+3
0

ahol

r0=1m,

r = 680 m, a bAnyamiiveletek és a védendd objektum homlokzatatdl 1 m-re 1évd megfigyelési
pont kozotti tavolsag

Lw =90,818 dB az 0sszegzett elméleti zajteljesitmény szint

D =2, mivel a berendezések gyakorlatilag szabad féltérben helyezkednek el.

fgy a banyamiiveletekhez legkdzelebb esé védendd objektum homlokzatatol 1 m-re 29,20 dB
hangnyomas szint érzékelhetd.
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A fenti szdmitasokbol megéllapithatd, hogy a banyatelek hatdranal az el6irt 70 dB illetve a
legk6zelebbi védendd objektumnal az eldirt S0 dB értéket a banyamiivelés zajkibocsatasa nem
haladja meg.

A tervezett banyamiivelés a talajszint alatt valosul meg (3.sz. melléklet). A legkdzelebbi
védend6 objektum (Sajokeresztur, Szabadsag ut 2. sz.) a Sajo foly6 folyasirany szerinti jobb
partjan van, mig a vizsgalt banyailizem a folyd bal partjan a folyot mindkét oldalon erddsav
szegélyezi a banyatelek melletti partszakaszon ami tovabb csokkenti a banyabdl érzékelhetd
zajhatast.

3.5.4. Hatasterulet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatdsteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti
zajforrashatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dBlel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A vizsgéltteriileten hattérterhelés nem hatarozhat6 meg, a banyatelek kornyezetében
mezOgazdasagi teriiletek talalhatoak, igy az ,.e” pontot figyelembevéve a hatasteriiletet a 6. sz.
melléklet mutatja be.

3.5.5. A szallitas zajkibocsajtasanak meghatarozasa

A szallitasi utvonal két részre oszthato:

e az egyik (a haszonanyag 90 %-a) Sajokeresztur 079/3 hrsz- ingatlanon, foldaton
torténik, majd onnan a 2619. szamu tton torténik a szallitas, majd a 26. szamu féuton.

e A haszonanyag 10%-a észak fel€, a Sajokeresztar 097/3 hrsz-u foldaton torténik, majd
a 087 hrsz-u foldaton. Innen a Sajoecseg 064/3 hrsz-u foldaton halad tovabb a
szallitmany egészen a 2618. szamu kozutig, ahonnan Boldva iranydba vagy Sajoecseg
jut tovabb.
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A szallitasi  utvonalak mindkét irdnyban 20-30 cm  kavicsszorassal  javitott
ingatlannyilvantartas szerint ,,0t” mivelési agu ingatlanok. A kdzutakra torténd csatlakozasig
lakott teriiletet nem érintenek, illetve kozelitenek meg.

A kozutak 2023. évi forgalomszamlalasi adatai:

Kozut Hatar Személy-  |Auto- |Auto- : . Motorkerékpar| Kerék-
szama szelvénvei gépkocsi  |[busz  |pusz [Tehergépkocsi J/nap Segédmotoros | par
Yy Kisteher  [sz6l6 [csuklés kerékpar
auté
(km) | J/nap J/nap Jmap | J/map | Konnyli| Nehéz | Szerelvény Ynap J/nap
0+500
2619 6+436 2409 2071 70 23 136 13 13 25 58
Kozt Hatar Személy-  |Auto- |Auto- ] . Motorkerékpar| Kerék-
szama szelvénvei gépkocsi  |[busz  |pusz [Tehergépkocsi J/nap , par
Y Kisteher szo0lo  |csuklos Segédmotoros
auté kerékpar
P , , J/map
(km) | J/nap J/nap Jmnap | Jmap | Konnyli| Nehéz | Szerelvény J/map
1+000
2618 44754 1471 1308 32 7 57 10 28 13 16

A primer zajterhelés meghatarozasahoz az UT 2-1.302:2000 Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan
az 3.5.2.2. 1. sz. tdblazat adataibol ered6 ANF (Atlagos Napi Forgalom) az egyes
jarmukategoriak szerint a. tablazat mutatja be.

I-es jarmiiosztaly II-es jarmiiosztaly III-as jarmiiosztaly

2619.sz. kozat
0+500-6+436 2071 131 49

szelvényei kozott

I-es jarmiiosztaly II-es jarmiiosztaly III-as jarmiiosztaly

2618.sz. kozat
1+000-4+754 1308 102 45

szelvényei kozott

Az egyes jarmiikategoridk :

= aszemélygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1.,

= azegyes busz, a kdzepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1.,

= a csuklds autobusz, a nehéz, nyerges és potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz
jarmfi a II1.

akusztikai kategoriaba tartoznak
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A mértékado nappali forgalom NAF = 0,92* ANF

A mértékado éjszakai forgalom EAF = 0,08* ANF

Az egy orara vonatkozo mértékadé nappali forgalom Q, = NAF/16
Az egy 6rara vonatkozé mértékadé éjszakai forgalom Q: = EAF/8

Qun=2071 *0,92/16 = 119 j/6ra
Qan= 131 *0,92/16 = 7 j/ora
Qsn= 49 %*0,92/16 = 2 j/6ra

A szamitott A-hangnyomasszint az adott utszakaszon 2619.sz. kozut 0+500-6+436 szelvényei
kozott jarmuikategoriak szerint nappali id0szakban az alabbi:

Laeq1 (7,5)=15 +10* 1g 119 +16,7 *1g 90 = 68,39 dB
Laeq1(7,5)=173+10* 1g7 +19,0*1g70=61,12 dB
Laeq1(7,5)=232+10* 1g 2 +16,7*1g70=158,51 dB

A szadmitashoz a sebességet valamennyi jarmiikategoria esetében a féutvonalra engedélyezett
maximalis értékben vettem fel.

A nappali id6szakra vonatkoz6 egyenértékli A-hangnyomasszint mindhdrom kategoriat
figyelembe véve:

L, =10%1g(10™" " +10"" = +.10™ ")

LAeq = 69:50dB

A szallitas miatti tobblet zajkibocsajtasanak meghatarozasa

A tervezett kitermelés évi 50 000 m>. Banyavallalkozé a kitermelt 4svanyi nyersanyagot
osztalyozas utan elszéllitja. Igy napi ~200 m? keriil elszallitasra ami 25 m® széllitokapacitast
teherautdkat figyelembevéve 2 db teherautd napi négy forduldval tud elszallitani.

A szallitast a III. jarmiikategoriaba tartozo jarmiivekkel végzik igy :

Qsn= 55%*0,92/16 = 3 j/ora

Laeq1 (7,5)=232+10* 1g 3 +16,7 *1g70=59,01 dB
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A nappali iddszakra vonatkozo6 egyenértékli A-hangnyomasszint mindhdrom kategoriat
figyelembe véve:

L, =10%1g10"" " +10™" = +10"" )

Laeq = 69,54 dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az uttengelytdl mért 7,5 m tdvolsagban
értelmezettek.

A bemutatott szdmitasi eljarast a 2618.sz. kozat 1+000-4+754 szelvényei kozotti szakaszra
elvégezve :

LAeq=67,79 dB

A szallitas miatti tobblet zajkibocsajtasanak meghatarozasa :
Qsn= 47 *0,92/16 = 3 j/ora

Laeg1(7,5)=232+10* 1g 3 +16,7 *1g70=58,33 dB

A szallitds miatt megnovekedettforgalom hatasa :

LAeq=67.82 dB

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitisihoz sziikséges szdllitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti elso- és masodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethaszndlati
engedély koteles.

A hatasteriilet nem jelolhetd ki, mivel a szallitadsi Utvonal nem érint belteriiletet, illetve a
szallitds okozta tobbletforgalom egyik Utvonalon sem okoz 3 dB mértékli jarulékos

zajterhelés-valtozast.

A szallitasi utvonalakat a 3.sz. melléklet mutatja be.
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3.6. Az ¢lovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A banya miikddése soran a korabbi szant6foldi kornyezet megszint, nyiltvizes éldhelyek
alakultak ki.

A banyatelek kozvetleniil érintkezik a HUAN20006 kodszamu Sajo-volgy elnevezésii kiemelt
jelentdségli természetmegdrzeési Natura 2000 teriilettel. Ezen a teriileten a banyamiivelés és
egyéb azzal kapcsolatos tevékenység (pl.: deponaléds, gépjarmii parkoltatas) tilos, ezen a
teriileten sem a korabbi tervidoszakban nem tortént, sem a kovetkezO terviddszakban nem
tervezett banyaszati illetve ahhoz kapcsolodo tevékenység.

A Saj6 arterén az artéri vegetacio fennmaradasa érdekében védozona keriilt kijelolése, amely
biztositja az ott talalhatd életkozdsségek fennmaradasat. Banyavallalkozé folyamatosan
torekszik a védézona fentartasara.

3.7. Kultaralis értékek

Sajokeresztir 1. banyatelek hatarain beliil épitett kulturalis 6rokség — milemlék — nem
talalhato.

A korabbi terviddszakban korabban nem ismert régészeti lelohelyet nem azonositottak.

Ha régészeti leletek keriilnek elé vagy ennek gyanuja felmeriil, a munka felel6s vezetdje
koteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetrdl a teriiletileg illetékes Herman Ottd
Muzeumot (3529 Miskolc, Gorgey u. 28., tel: 46/560-170) haladéktalanul értesiteni, a
terliletet és a talalt leleteket a felelds Orzés szabdlyai szerint megdrizni és a muzeum
képviseldjének atadni.

46

Osszedllitotta :Krusniczky Lérdnd



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Sajokeresztur Il. - agyag, kavics

4. Rendkiviili események

4.1. A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyez0 anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

A tervezett banyamivelés nem okoz a kornyezeti elemekben olyan karokat melyek
semlegesitésre, kezelésre szorulnanak.

A termdteriilet a banyatelken beliil folyamatosan megszlinik, azonban a termdréteget
deponaljak igy az a termelés befejeztével a kialakitott végrézsiire terithetd, illetve megfeleld
engedélyek beszerzése utan értékesithetd. A termdteriilet megsziintetését (miivelési dganak
valtozasat) jelenleg az illetékes foldhivatalndl kezdeményezett eljarassal illetve
Htermofoldvédelmi jarulék™ megfizetésével lehet eszkozolni.

Az elmult tervidészakban havaria helyzet nem alakult ki.

A termelés sordn a munka kozbeni ellendrzésnek fontos szerepe van a kisebb
kornyezetszennyezések megeldzésében és felszamoldsdban. Ezt a banya miiszakvezetdjének
folyamatosan, a felelés miiszaki vezetdnek pedig a helyszini szemléi soran kell elvégeznie.

Ha sziikséges, kotelesek intézkedni a kornyezetszennyezés, kornyezetveszélyeztetés
haladéktalan felszdmoldsa, megsziintetése érdekében.

Az iizemelés kozben a banya kornyezetében és a szallitdsi ttvonalak mentén elsdsorban
szemrevételezéssel, a kornyezetben ¢€lok tapasztalatainak felhasznédldsaval az eldre jelzett
kornyezeti hatdsok pontossagat tovabbra is ellendrizni sziikséges. Amennyiben a jelzett
hatasokat illetden mégis eltérd tapasztalatok lennének a tanulmanyban leirtakhoz képest, ugy
ellen6rz6 mérésekkel igazolni sziikséges a tényleges hatasokat. Ha sziikséges, a hatasokat
enyhitd intézkedéseket meg kell tenni.

Havéria eset els6sorban a gépi berendezések meghibasodasa miatt fordulhat eld, s hatdsa a
talaj-, illetve a felszini-, valamint a felszin alatti vizekben jelentkezhet.

A banya lizemszerli miikodése soran szennyezéanyag az aldbbi esetekben keriilhet felszin
alatti vizekbe, illetve a foldtani kozegbe:

e az alkalmazott gépek meghibdsodasa, lizemzavara, baleset, illetve az ilizem- vagy
kendanyaggal torténd feltdltésiikhoz kapcsoldddan technologiai lizemzavar esetén
e technologiai fegyelem megsértése soran, vagy emberi mulasztas alkalmaval

Havéria esetén keletkezhetnek veszélyes hulladékok a banyagépek és szallitojarmiivek

meghibasodasa esetén. Ezek az anyagok elsdsorban az agyagot, feddréteget és a
haszonanyagot szennyezhetik.
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4.2. A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

A dolgozdk ¢és a karelhdritdsi munkalatokat irdnyitd vezetOk rendszeres karelharitasi
oktatasban és gyakorlati képzésen vesznek részt.

A mivelés soran alkalmazni kivant gépek tarolasat, a banyatelken, karbantartasat és javitasat
a meghibasodas mértékétdl fiiggden vagy a banyalizemben vagy a javitast végzod sajat
telephelyén végzik.

A mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogd talca folott végzik. A
munkagépbdl szarmaz6 gépolaj, lizemanyag esetleges talajra jutas esetén azonnal fel kell
itatni az elcsepegett olajszarmazékot, majd ezt veszélyes hulladékként kezelve a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet ,,a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl” rendeletben meghatarozott modon kell gytijteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a. a
banyateriileten, egy zarhato fémhordot valamint perlitet, flirészport vagy homokot kell tartani.

Abban az esetben ha a meghibasodas kijavitasa a banyatelken torténik a kicserélt alkatrész,
faradt olaj, stb. kezelése a szervizeld feladata; tehat a tervezési teriileten ilyen hulladék vagy
ebbdl szarmazd havariahelyzet kialakuldsanak kicsi az esélye.

4.2.1. A banyaiizem teriiletén beliili figyelohalozat felépitése,

A Dbekovetkez0 karesetek észlelése a miszakban dolgozok feladata. Elsdsorban a
gépjarmiivezetd ¢s rakodogép kezeld feladata. A kareset kovetkeztében olaj vagy fagyallo
folyadék folyhat ki a rakodogépekbdl, szallitast végzo jarmiivekbol pl.: hajtomi és hidraulika
rendszer meghibdsodasa, helytelen anyagmozgatas, baleset miatt. A jelenlévd dolgozdknak
azonnal meg kell kezdeni a karmentesitést, a kifolyt folyadék felitatasat, felitatd anyag
Osszegyljtését. A karesetrdl a telepvezetdt (felelds miiszaki vezetdt) kell értesiteni.

A felelés miiszaki vezetd sajat hataskorén beliil dont arr6l, hogy feletteseit értesiti-e vagy
sem. A kisebb kéreseteket — mely soran max. 100 liter olaj, vagy fagyallo folyadek jut ki —
nem kell a felsd vezetdk felé jelenteni. A kareset felszdmolasara — mivel annak volumene nem
jelentds — az Uzem dolgozéin kiviil mas egységet nem kell bevonni és nem kell tajékoztatni.

4.2.2. A riasztas és tajékoztatas modja,
Az észleld dolgozd a vészhelyzet észlelését kovetOen értesiti kozvetlen felettesét €s

haladéktalanul megkezdi a karelhéritast. A felettese ha sziikséges bevon tobb dolgozot és
értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.
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4.2.3. A lokalizacio személyi és targyi eréforras sziikséglete,

1.) Kisebb jelentoségli kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mennyiségli kockazatos
anyag jut a kornyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyiségli (100 kg alatti) folyadék folyik ki, gy annak lokalizalasara
1-2 16 dolgozo6 sziikséges, akik a teriileten tartozkodnak.

Eszkozok:1 db lapat, 1 db seprd, 1 zsak karmentesité granulatum, 2 db vastag falu, 0,025 m3-
es milanyagzsak.

Szallitasi baleset soran el6fordulhat, stilyos balesetnél a teherauto tartalya kilyukadhat €s tobb
m? olaj elfolyasaval kell szamolni. A telepen a kdzlekedési utak olyanok, hogy lejtéssel a
csapadéek csatornaba vezetik le a folyadékot. A lokalizalashoz 2 6 sziikséges.

Eszkozok:
» 1 db lapat,
= 1 db seprd,
» 1 tekercs olajfelitatd anyag, hurka
= 1 db 200 l-es fedeles hordo,
» 4 zsak karmentesitd granulatum,
= 1 db 1 m’-es milanyagzsék, tekercs piros szinii milanyag jelzészalag,
» 4 db jelzdszalag tarto.

4.2.4. Felvonulasi és tereld utvonalak

A felvonulasi és terel6 utvonalak a telephelyen beliil a kdzlekedési uttal egyezik meg.

4.2.5. Intézkedési eljaras

1. A kiomlott szennyezddésre (olaj, lizemanyag, stb..) nedvszivo anyagot (homokot,
perlitet) kell szorni, majd forgatas segitségével a talajrdl a szennyezddést alaposan
felitatni.

2. A szennyezett nedvszivo anyagot miianyag zsdkokba kell rakni.

3. Sziikség esetén a felitatasi eljarast meg kell ismételni.

4. A szennyezett talaj eltdvolitdsa, majd a kitermelt talaj poétldsa (nagyobb
szennyezOdés esetén)

5. Az Osszegyljtott szennyezett felitatd anyagot, ill. a szennyezett talajt, kdzetet

vesz€lyes hulladekként kell kezelni, atadasig veszélyes hulladék {izemi
gyljtéhelyen kell tarolni ,,Veszélyes hulladék™ felirattal.

6. Artalmatlanitasra at kell adni veszélyes hulladék szallitasara (kezelésére)
engedéllyel rendelkezd szervezettel.

Havéria esetén minden esetben a termeléssel le kell allni, a bdnya minden dolgozdjanak a
szennyezett teriilet megtisztitasdn kell dolgozni. A kérelharitdsba tovabbi szakcégek vagy
specialis berendezések bevonasa is sziikséges lehet, melyet haladéktalanul meg kell tenni a
szennyez¢és minél elobb torténd felszamolasa érdekében. Havaria esetén gyors beavatkozassal
a talajviz szennyezddése megakadalyozhato.
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Rendszeres miiszaki ellenérzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése
csOkkenthetd.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

» A banyaban iizemel0 gépek iizemszerli karbantartasat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

= A fejté-, rakodo- és szallito jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotiiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

» Varatlan szennyezések elharitdsara készenlétben kell tartani a szennyezés
elharitasdhoz sziikséges eszkozoket és anyagokat.

A rendszeresen elkészitend6 Miuszaki Uzemi Terv konkrétan megszabja a sziikséges
intézkedéseket havaria esetére.

4.3. Munkavédelem

Uj dolgozok foglalkoztatasa esetén az 0 alkalmazottakat munkaba allasuk el6tt az altalanos,
valamint a  munkakoriik  ellatdsdhoz  sziikséges  munkavédelmi  ismeretekre,
6vorendszabalyokra, a munkavégzés soran munkavédelmi, biztonsagtechnikai szempontbodl
kotelez0 magatartds szabdlyaira, védOeszkozok haszndlatira ¢és az egészségvédelmi
eléirasokra ki kell oktatni.

Az alapoktatasnak elméleti és gyakorlati részbdl kell allni.
Az oktatast a felelds miiszaki vezetd, vagy helyettese koteles megtartani.

Dolgozokat az 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet a kiilszini banydaszati tevékenységek
Biztonsagi Szabalyzatar6l szerint munkavédelmi oktatdsban részesitenek folyamatosan:
alapoktatas 2 nap, rendszeres banyabiztonsagi oktatds 5 évenként 3x8 oOra, tajékoztatd oktatas
3 havonként 1 ora.

Uj dolgozoét csak akkor szabad munkaba allitani, ha a munkavédelmi oktatis anyagabol
sikeres vizsgat tett. Az oktatasrol és a vizsgaztatasrdl nyilvantartast kell vezetni.

Dolgozokat csak az eldirt szakképesitéssel, megfeleld egészségiigyi alkalmassag és megfeleld
munkavédelmi oktatas utan alkalmazunk a banyaban.

Munkahelyi baleseteket a teriiletileg illetékes banyaszati hatdsag felé jelentik az érvényben
1évé torvények és rendeletek alapjan. Sulyos lizemzavarokat és sulyos munkabaleseteket
21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a banyafeliigyelet hataskorébe tartozo tevékenység soran
bekovetkezett sulyos lizemzavar és stlyos baleset bejelentésének és vizsgalatdnak rendjérdl
sz016 biztonsagi szabalyzatrdl eldirdsai szerint vizsgaljak ki és jelentik be.

Valamennyi munkagépre €és banyaszati munkafolyamatra el kell elkésziteni a technoldgiai,

szolgalati és kezelési utasitdsokat, amelyeket az érintettekkel ismertetni kell folyamatosan.
Ezek a MUT mell¢kletét képezik.
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A banyalizemben olyan gépek, berendezések iizemelnek, amelyek rendelkeznek az eldirt
hasznalatbavételi engedéllyel, és nem tartalmaznak eldirt hasznalat esetén baleseti
veszélyforrast. Az idészakos ellendrzést az Mvt.-ben eldirtak szerint elvégezziik.

Idegen dolgozok munkavégzése esetén, amennyiben a banya teriiletén szerzodés, vagy
megbizds alapjan idegen vallalkozo dolgozdi végeznek munkét, a felelés miszaki vezetd
koteles az idegen vallalkoz6 munkat irdnyitdé vezetdjének rendelkezésre bocsatani a
munkavédelmi oktatds tananyagat, és felhivni a munkat iranyitd vezetd figyelmét arra, hogy
dolgozo6it az abban foglaltakra oktassa ki €s szamoltassa be.

4.4. Tuzvédelem

A banyamiivelés technoldgiai folyamata éghetd anyagot nem tartalmaz - nem tlizveszélyes. A
termékek sem tlizveszélyesek.

A banyatelken 1évd 1étesitményeket és épitményeket a korabbi pontokban leirtuk.
Tiz a munkagépeknél, vagy meddéhanydkon (depdkon) avartiiz lehetséges.

Az avartiizet sajat dolgozok a tlizoltd késziilékkel oltjak el, mig nagyobb tiiz esetén a
Tiszaujvarosi Hivatasos Ttizoltdsag riasztandd mobil telefonon.

Jarmiivek tiizolto késziilékei

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 219. § (1) pontja szerint:

"A jarmiivon a vonatkozo jogszabaly szerint elhelyezett tlizoltd késziiléknem allandoan
hozzaférhetének és vontatds esetén a vontatd és a szdllimany tlizvédelmére egyerant

felhasznalhatonak kell lennie."

A kovetkezo tablazat a tehergépkocsi, mezOgazdasagi vontatd €s lassi jarmi oltokésziilékeit
szemlélteti:

Engedélyezett 6ssztomeg (kg) | Porralolto | Helyettesithet6ség| Oltoanyagegység (OE) OTSZ
3.500 - 12.000 kg 1db6kg |1db13Aés89B [SOE

> 12.000 - 24.000 kg 1 db 12 kg |1 db 34A 144B 10 OE

24.000 kg felett 2 db 12 kg |2 db 34A és 144B 2 X 10 OE

Egyebekben be kell tartani az érvényben 1évo 1996. évi XXXI. Térvényt a mod. ,,A tiiz elleni
védekezésrdl, és a 35/1996. BM.” sz. rendelet, Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat elbirasait.
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5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

5.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is.

A kilszini banyaszati tevékenység normal iizemelés mellett nem okoz olyan szintl
kornyezetterhelést amely a kornyezeti elemek vagy az emberi egészség megovasa érdekében
specialis intézkedések meghozatalat tenné sziikségessé.

A miuvelés soran alkalmazni kivant gépek taroldsat, a banyatelken, karbantartasat és javitasat
a meghibasodas mértékétdl fliggben vagy a banyaiizemben vagy a javitdst végzo sajat
telephelyén végzik.

A mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogd talca folott végzik. A
munkagépbdl szarmazo gépolaj, lizemanyag esetleges talajra jutds esetén azonnal fel kell
itatni az elcsepegett olajszarmazékot, majd ezt veszélyes hulladékként kezelve a 98/2001
(VI.15.) Korm. rendeletben meghatarozott modon kell gytijteni, tarolni, elszallittatni. Ehhez a.
a banyateriileten, egy zarhat6 fémhordét valamint perlitet, flirészport vagy homokot kell
tartani.

Abban az esetben ha a meghibasodas kijavitasa a banyatelken torténik a kicserélt alkatrész,
faradt olaj, stb. kezelése a szervizeld feladata; tehat a banyateleken ilyen hulladék vagy ebbdl
szarmazo havariahelyzet kialakulasanak kicsi az esélye.

A béviild banyatavak miatt a mar elfogadott ,,Uzemi Karelharitasi Terv” — et aktualizalni
szlikséges, igy egy kialakuld havariahelyzet esetén a banydban dolgozok ezen terv alapjan
hajtjak végre a sziikséges feladatokat.

A termelés sordn a munka kozbeni -ellenérzésnek fontos szerepe van a kisebb
kornyezetszennyezések megeldzésében és felszamoldsdban. Ezt a banya miiszakvezetdjének
folyamatosan, a felelds miiszaki vezetonek pedig a helyszini szemléi soran kell elvégeznie.

Ha sziikséges, kotelesek intézkedni a kornyezetszennyezés, kornyezetveszélyeztetés
haladéktalan felszdmoldsa, megsziintetése érdekében.

Az lizemelés kozben a banya kornyezetében és a szallitdsi Gtvonalak mentén elsésorban
szemrevételezéssel, a kornyezetben €10k tapasztalatainak felhasznaldsaval az eldre jelzett
kornyezeti hatdsok pontossagat tovabbra is ellendrizni sziikséges. Amennyiben a jelzett
hatasokat illetden mégis eltérd tapasztalatok lennének a hatastanulmanyban leirtakhoz képest,
ugy ellenérzé mérésekkel igazolni sziikséges a tényleges hatasokat. Ha sziikséges, a hatasokat
enyhit6 intézkedéseket meg kell tenni.

Havaria eset elsdsorban a gépi berendezések meghibasodasa miatt fordulhat eld, s hatdsa a
talaj-, illetve a felszini-, valamint a felszin alatti vizekben jelentkezhet. A 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet a kornyezetkarosodds megelézésének ¢€s elharitasdnak rendjérél szerint
banyara vonatkozdan iizemi vizmindségi karelharitasi terv késziilt el. A terv a lehetséges
karesemények elharitasara és megeldzésére vonatkozo intézkedéseket tartalmazza.
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A bénya tlizemszerii miikddése soran szennyezOanyag az alabbi esetekben keriilhet a felszini-
¢s felszin alatti vizekbe, illetve a foldtani kozegbe:

- az alkalmazott gépek meghibdsodasa, lizemzavara, baleset, illetve az iizem- vagy
kendanyaggal torténd feltdltésiikhdz kapcsoldddan technologiai tizemzavar esetén
- technologiai fegyelem megsértése soran, vagy emberi mulasztas alkalmaval

A banyaszati tevékenység a kiilonb6zé modellszamitasok alapjan a kornyezetti teherviseld
elemeket nem terheli olyan mértékben ami tovabbi intézkedések meghozatalat tenné
sziikségessé.

5.2. Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek 0sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A banya mukodése a 2014-t6] eltelt tiz év alatt nem veszélyeztette a védett kdrnyezeti €s
természeti értékeket, az azota bekovetkezd negativ hatasok infinitezimalisak.

5.3. A feliilvizsgalat €s a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékeét csOkkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetdségének figyelembevételével annak elfogadhaté mértékiire valo
csOkkentését érheti el.

A banyaiizem Uzemi Karelharitasi Tervvének aktualizalaséra sziikség lehet, illetve az aktudlis
Kitermelési Miiszaki Uzemi Tervben is meg kell fogalmazni az adott tervidészakra vonatkozo
kornyezetvédelmi célokat.

Elévilagvédelmi szempontbol a veszélyeztetés mértékét nem lehet tovabb csokkenteni az
engedélyben meghatarozott technika/technoldgia mellett.

5.4. Kiemelten kell foglalkozni a kdornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utald
jelenségekkel, €s sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az észlelo,
megfigyeld rendszer kialakitasara.

A kordbbi tervidészakban a banyatelek nagy része lehumuszolasra, illetve kitermelésre,
jelentds része tajrendezés kozeli allapotba hozédsra keriilt. A teriileten a banyészati
tevékenységgel nem 0sszefiiggd szennyezett teriiletet nem tartak fel. a korabbi tervidészakban
a banyaszati tevékenység sem okozott kdrnyezetszennyezest.
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Mellékletek

Meghatalmazas, jogosultsag igazolasa
A banyaiizemre vonatkozo engedélyek
Atnézeti és részletes helyszinrajz
Kornyezeti levegbterhelés hatésteriilete
Vizvédelmi hatasteriilet

Kornyezeti zajterhelés hatésteriilete
Eljarasi dij atutalasanak igazolasa

Nouhs~wnNe
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MELLEKLETEK

55

Osszedllitotta :Krusniczky Lérdnd



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Sajokeresztur Il. - agyag, kavics

1.sz. melléklet
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Meghatalmazas

A PROMIX Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3700 Kazincbarcika, Berkenye u. 15.), a Kft.
altal tizemeltetett ,,Sajokeresztur II. - agyag, kavics” védnevii banyaiizem kornyezetvédelmi

feliilvizsgalati dokumentacidjanak Osszeallitasaval €s beterjesztésével Krusniczky Lorandot
(3531 Miskolc Nagysandor J. 27.) bizza meg.

Krusniczky Lorand az illetékes kornyezetvédelmi hatésagnal az kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat vizsgalat tigyében a Kft. nevében eljarhat.

4 Bc_)dilér Ferenc
Ugyvezetd

Miskole, 2024. 12. 06.
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HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kérnyezetvédelmi mérnsk
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 05- 1082,

sziiletési her’ye:lzl ideje: I;l anyja neve:'

lakcime: 3531 Miskolc, Tatra u. 31.
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ENGEDELYEZEM,
hogy,

SZKV-hu Hulladékgazddlkodds
SZKV-le Levegotisztasdg-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakteriileten szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnski Kamara altal vezetett Orszagos Tervezbi és Szakértdi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-1082, SZKV-le 05-1082, SZK V-vf 05-1082, SZKV-zr 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

Tajekoztatom, hogy a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértéi
tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8 munkanapon beliil frasban kiteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaréanak.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté meérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz616 1996. évi
LVIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértéi tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjaban biztositott
hatask6romben hoztam.

Az indokldst és a jogorvoslatrél sz016 tajékoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgéltatds
altalanos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem. ZUTENPIEN

Miskolc, 2012. szeptember 11. : 29 =
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Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsiaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,
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Hatdrozat szama: 570/2012
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Targy: szakértoi tevékenység megadas

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kérnyezetvédelmi mérnok
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 05-1082

sziiletési helye: | lideje: :lm;da neve: |:|

lakcime: 3531 Miskole, Tatra u. 31.

oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnoki Kar Kornyezetvédelmi szakmérdki szak,
szama: 2252/2000., kelte: 2000. julius 04.

kérelmére
ENGEDELYEZEM

hogy.,
SZEM-8 kamarai koddal jelzett
Kornyezetvédelmi szakteriileten
szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett Orszagos Tervez6i ¢és Szakértoi
Névjegyzékbe SZEM-8 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnski Kamara 4ltal vezetett — az adott id0szakra hatalyos — orszagos
Névjegyzeékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miszaki szakértéi jogosultsag szabalyairdl szolo 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlo a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eldirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmak gyakorldsahoz
szitkséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag névjegyzékben tartisa csak akkor lehetséges, ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az el6irt tovabbképzési kotelezetts€genek.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztasa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértéi jogosultsag szabalyairol sz6l6 104/2006. (IV.
28.) Korm. rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjan a névjegyzékbél valo torlését vonja maga utan.




A hatarozatot a tervezd- és szakérté mémakok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-dban és a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az
épitésiigyi miiszaki szakért6i jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében biztositott hataskdromben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnoki Kamara jelen hatérozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek
igazgatési szolgaltatasi dija 30.000 Ft., melyet kérelmez6 megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrél szolo tdjékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljards és szolgaltatas
dltalanos szabalyairdl szold 2004. évi CXL. térvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
mell6ztem.
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fux: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.:._370 * E-mail: bomek@+t-online.hu

Honlap: www.homek hu ¢ Ugyfélfogadds: hétfd, kedd, csiitortok: 8—12-ig

Hatdrozat szama: 570/2012
Usgyintézd: Dr. Palasti Péter
Targy: tervezi tevékenység megadasa

HATAROZAT

KRUSNICZKY LORAND kornyezetvédelmi mérndk
akinek

kamarai nyilvantartasi szama: 05-1 082,

sziiletési helye: |ideje‘. | | anyja neve: |:|
lakcime: 3531 Miskolc, Tatra u. 31.
oklevelének kiallitdja: Miskolci Egyetem Anyag- és Kohomérnski Kar Kornyezetvédelmi szakmérndki szak, szama:

2252/2000., kelte: 2000. jalius 04.

kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
KB-T kamarai koddal jelzett
Kornyezetmérnoki szakteriileten
tervezoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett Orszagos Tervezoi és Szakért6i Névjegyzékbe
KB-T 05-1082 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavonisig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

T4jékoztatom, hogy a telepiiléstervezési €s az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitéstigyi
miiszaki szakért6i jogosultsag szabdlyairdl szolo 104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban bekovetkezett véltozast 8 munkanapon beliil irasban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eléirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmék gyakorlasahoz
szilkséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag névjegyzékben tartasa csak akkor lehetséges ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az eloirt tovabbképzési kotelezettségének.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztisa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsig szabalyairél sz616 104/2006. (IV.28.) Korm.
rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjin a névjegyzékbol valo torlését vonja maga utan.

A tovabbképzés igazolisanak elsé idépontja: 2017. szeptember 11.




Kornyezetmérndki tervezoi jogosultsdggal végezhetd tevékenysések (KB-T):

Barmely (pl. épitési engedélyezési, ajanlati stb.) tervdokumenticidhoz a kornyezetvédelmi
terviejezet elkészitése,

Kornyezetvédelmi hatasvizsgalat, egységes kdmyezethasznalati engedélyezési tervdokumentécié
kdmyezetvédelmi feliilvizsgdlat-dllapotvizsgilat kornyezetvédelmi kérmentesitések tervezése
tényfeltirds — miiszaki beavatkozasi terv — utémonitoringterv

Hulladéklerako, hulladékhasznosité — feldolgozo, hulladékégetd, szennyviztisztito, fiistgaztisztito,
stb. technoldgiai tervezések,

Vizmindségi karelharitasi terv,

Kornyezeti kockazatelemzés.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-aban ¢és a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitéstigyi
miszaki szakértdi jogosultsdg részletes szabélyairol szolo 104/2006. (TV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében biztositott hataskéromben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnéki Kamara jelen hatdrozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek igazgatési
szolgaltatasi dija 30.000 Ft., melyet kérelmez6é megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tdjékoztatast a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem.

Miskolc, 2012. szeptember 11.
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Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Sajokeresztur Il. - agyag, kavics
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Miskolci Banyakapitanysag
3527. Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741
E-mail: mbk@mbth.hu

?_;_949/ 15/2005
Ui.: Kaso Attila

PROMIX Kft
Kazincbarcika, Berkenye ut 15., 3700

Targy: Kutatasi Miiszaki Uzemi Terv jévéhagyésa

Hatarozat

A Miskolci Banyakapitanysag a cimzett megbizasabél a GEOKOMPLEX Kft hivatkozott
szamon beterjesztett kérelmére a cimzett részére a csatolt mellékletek, valamint az érdekelt
szakhatosagok az ligyre vonatkozéan megadott nyilatkozatai alapjan a 764.1/2/2006 szamon
a "Sajokeresztir II" elnevezésii teriileten a cimzett részére engedélyezett kavics és homok
kutatisanak Miiszaki Uzemi Tervét az alabbi feltételekkel jévahagyia:

1.) A kutatés soran 19 db legfeljebb 28m-es gépi furas és 21 db legfeljebb 4 m-es fedékutatd
furas mélyitheto.

2.) A kutatds soran a koérnyezetben csak a sziikséges mértékii beavatkozas végezhetd. A
foldtani kozegbe, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyez& anyag nem keriilhet.
Rendkiviili szennyezés esetén azt az elharitasra tett intézkedésekkel azonnal jelenteni kell az
Eszak—magyarorszégi Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségnek.

A kivitelezéshez olyan technoldgidkat kell alkalmazni, amelyek egyértelmiien kizarjak a
kornyezet elszennyez6désének ( talaj-, talajviz-, diffuz légszennyezés, stb.) lehetdségét.

A kutatasi munkateriileten az {izemanyag tarolasat, az alkalmazott munkagépek tizemanyag
toltéset, lizemeltetését ugy kell megoldani, hogy a talajba, felszin alatti vizekbe
szennyezOdés ne kertiljon.

A farasok soran a megiittt és beallt vizszinteket regisztralni kell.

A farasokkal megiitott felszin alatti vizek minGségének rogzitésére a kutatas soran talajviz
mintavételezést kell végezni. A vizminOség vizsgalatanak ki kell terjednie az alabbi
osszetevOkre: KOI, Osszes alifids szénhidrogén, pH, Osszes s, keménység, lebegdanyag,
NH,", NO,, NOj, CI, SO,*, Fe*, Mn** -ion tartalom. Az el6irt mindségvizsgalatokat
akkreditalt laboratériumban kell elvégezni.

A munkdlatok soran be kell tartani a nagyvizi medrek és parti sdvok, a vizjarta, valamint a
fakadd vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznélatardl és hasznositasarol, valamint a nyari
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gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol szold 21/2006 (1.
31.) Korm. rendelet a parti savra vonatkozo rendelkezésekben rogzitetteket.

A furésok és az esetleges fa- és cserjeirtasok a f6 vegetacios idészakon kiviil, szeptember 1.
és marcius 31. kozott végezhetoek.

Amennyiben a furasokhoz G&blitdiszapot hasznalnak, annak elhelyezését foliaval bélelt
godorben kell megoldani és a munkélatok befejeztével maradéktalanul el kell szallitani, a
godrot €és a megbolygatott felszint rekultivalni kell a kutatds miiszaki {izemi tervében

foglaltak szerint.

A Sajokeresztur 082/4 hrsz. teriileten asvanyi nyersanyagkutatast végezni tilos!

A kutatdsi munkdk végzésekor igyelni kell a terméfoldek mindségének megdvdasara.
Gondoskodni kell az érintett ingatlanrészek rekultivalasarol, igy a furélyukak sajat
anyagukkal valé eltomedékelésérdl, a felesleges fliradék anyag eltavolitasardl, a taposasi
tertilet minimalizalasardl, illetve a taposasi kar felszamolasarol. Célszerii a munkékat az
adott névényi kultirahoz igazodva a vegetacids idon kiviilre titemezni.

Amennyiben az igénybe vett term6foldek legaldbb 1 gazdasagi évben mezbégazdasigi
termelésre alkalmatlanna valnak, illetve zoldkar keletkezik, akkor kérni kell az idéleges mas
célu hasznositas engedélyezését a Korzeti Foldhivataltdl.

A kutatasi és a vele 6sszefliggd szallitasi tevékenység talaj-, talajviz-, légszennyezést illetve
zajterhelést nem idézhet el6 lakott teriileten a megadott hatarérték folott.

A kutatasi tertileten keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gyiijtésérol és
rendszeres elszallitasardl minden esetben gondoskodni kell.

A kutatasi tevékenységgel érintett term6foldeken a beruhazé koteles a miiszakilag indokolt
mélységben a humuszos termoréteg megmentésérol és annak deponalasaroi gondoskodni. A
mentett felsé6 humuszos talajréteg a mélyebb talajrétegek jorészt gyengébb mindségii
talajanyagaival nem keveredhet.

A furasok mélyitésc soran felszinre keriilé mélyebb talajrétegek jorészt gyengébb mindségli
talajanyagai a mentett humusztol kiilén deponalandok.

A kutatasi tevckenységgel érintett terméfoldeken fellépd karos hatasokat agrotechnikai
miiveletekkel kell megel6zni és megsziintetni.

A firasok elvégzésc utan a tomedékelést a talaj természetes rétegzettségének figyelembe
vételével el kell végezni. A mentett és kiilon deponalt humuszos terméréteg visszateritése
sordn a kitermeléskori talaj tomorodottségi szintet kell elérni, tovabba gondoskodni kell,
hogy a munkalatok a&ltal érintett term6foldeken terepegyenetlenségek, mezdgazdasagi
tevékenyseget gatld terepalakulatok ne alakuljanak ki.

Az érintett és kdrnyez6 term6foldeken a munkalatok befejezése utdn talajidegen és egyéb a
talaj mindségét veszélyeztetd anyag nem maradhat.

A kutatasi tevékenységek megvaldsitise soran biztositani kell, hogy a folytatott
tevékenységek az érintett és a kornyezé termofoldeket nem szennyezhetik, nem
karosithatjak, és azokon a talajvédo gazdalkodas feltételeit nem csdkkenthetik.

A kutatas megkezdése elott meg kell kérni az érintett kozutak kozutkezeli hozzajarulasait.

Amennyiben a kutatasi tevékenység soran régészeti leletek keriilnének el6, vagy ennek
gyanija meriilne fel, a munka felel6s miiszaki vezet6je koteles a bolygatist azonnal
abbahagyni, €s az esetr6l a teriiletileg illetékes Herman Ott6 Muzeumot haladéktalanul
értesiteni, a teriiletet és a talalt leleteket a felel6s Orzés szabalyai szerint megérizni és a
muzeum képvisel6jének atadni.

A bejelentési kotelezettség elmulasztasa orokségvédelmi birsag kiszabasat vonja maga utan.
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3.) A kutatas befejezését kévetden a tajrendezést a Miiszaki Uzemi Tervben foglaltak szerint
maradéktalanul el kell végezni.

4.) A kutatas felelos miiszaki vezetdje Pataki Andras, helyettese Latran Béla.
5.) Jelen hatarozat a jogerdre emelkedésétdl szamitott 2 évig érvényes.

6.) A Banyakapitanysag a kutatassal okozhaté banyakarok fedezetére és a tijrendezési
kotelezettség teljesitésére a dokumentdcioban foglalt becslés alapjan — tekintettel az
okozhatd karok kis mértékére - a biztositék letételének eldirasatdl eltekint.

A hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati kérelmet a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatalhoz cimezve, a Miskolci
Bényakapitanysagra kell benytjtani.

A fellebbezés eljarasi dijkoteles. Ennek Osszege az alapeljaras igazgatési szolgéltatasi
dijanak 50%-a (25.000,- Ft), amelyet az eljaras meginditdsakor a Magyar Banyaszati és
Foldtani Hivatal a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-01417179 szamt szamljara
kell befizetni.

Indokolas

A Miskolci Banyakapitanysag azért hatarozott a rendelkez6 részben foglaltak szerint, mert
az elGterjesztett kérelem a csatolt mellékletekkel egyiitt

- megfelelt a 203/1998.(XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 6.§ /1./ bekezdésében foglaltaknak

- a kutatas célja olyan mennyiségii és részletességii foldtani jellegii informacié megszerzése,
amely eredménye esetén a kitermelés megalapozott médon megtervezhetd.

A kutatashoz a foldtulajdonosok elézetesen hozzajarultak, nyilatkozatat a kutatdsi adomany
dokumentacié tartalmazza. A teljes kutatasi teriiletre az engedélyes foldhasznalati joga a
tulajdoni lapra be lett jegyezve.

A kutatashoz Miskolc MJ Varos Epitési és Kornyezetvédelmi Osztalya 94633/2007 szdmon,
Sajokeresztiir Onkormanyzat Jegyz6je 704-2/2007 szamon, a Honvédelmi Minisztérium
Hadmtiveleti és Kiképzési Foosztaly 3162/2/2007 szamon, és a Nemzeti Hirkozlési Hatosag
Hivatala Miskolci Igazgatésaga HM-26487-4/2007 szamon szakhatosagi hozzajarulasat a
kutatasi tevékenységre vonatkozo kiilon feltételek nélkiil megadta.

A kérelmez6 az eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijanak megfizetését igazolta, a bAnyahatosag
felé banyajaradék, birsag tartozasa nincs.

A rendelkezd részben foglalt feltételeket az alabbiak indokoljak:

- az 1. pontban felsorolt kutatasi modszerek szakmailag, indokoltak, a kérelemben
foglalt el6terjesztésnek felelnek meg.

- a 2. pontban foglaltakat az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 14710-2/2007 szamu, a Korzeti
Foldhivatal, Miskolc 10449/2007 szamd, a B.A.Z. Megyei Mezdgazdasagi
Szakigazgatasi Hivatal Novény- ¢és Talajvédelmi Igazgatosiga 14.2/5431/1-
TAL/2007 szamon, az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat Eszak-
magyarorszagi Regionélis Intézet Kirendeltsége 4361-2/2007 szamu, a Nemzeti
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Kézlekedési Hatésag Eszak-magyarorszagi Regionalis Igazgatosaga B.A.Z. Megyei
Kirendeltség KO/106/0/2007 szamil, és a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal
Miskolci Iroda 470/2000/1/2007 szamu szakhatdsagi hozzajarulasainak megfeleléen
kellett eloirni

- a 3. pont vonatkozasaban a Vhr. 7. §. (3.) bekezdés rendelkezése

- a 4. pontban a Banyakapitanysag a felelds miszaki vezetd és helyettese személyét
elfogadta, mert megfeleltek a 25/1994 (X. 14.) IKM rendelet 4.-5.§. személyi
feltételekre vonatkozo eldirasainak

- az 5. pontban foglalt hatarid6 a kérelemben foglalt el6terjesztésnek felel meg

- a 6. pontban a Banyakapitanysag a kutatasi engedély 9. pontjaban el6irt a Vhr. 41.§
(6) szerinti biztositéktdl a dokumentacidoban foglalt becslés alapjan tekintett el.

A fellebbezési eljarasra a 2004. évi CXL toérvény (KET) 98.- 108. § vonatkozik.
A fellebbezés igazgatasi szolgaltatasi dijat az 57/2005. (VIL.7.) GKM rendelet 4.§. (1.)
allapitja meg.

A Banyakapitinysag jelen hatarozatat a Vhr. 8.§. (4.) bekezdés eldirasaiban meghatarozott
feladatkorében, a 267/2006. (XI1.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatarozott

illetekességében eljarva hozta meg.

B T
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Kapjak tértivevénnvel:
1.) cimzett
2.) Honvédelmi Minisztérium Hadmiiveleti és Kiképzési Foosztaly, 1885 Budapest, P.f.: 25.
3.) Korzeti Foldhivatal, 3525 Miskole, Vologda u. 4.
4.) Sajokeresztir Jegyzdje, 3791 Sajokereszthr, Rakdczi u. 40.
5.) ANTSZ Eszak—magyarorszégi Regiondlis Intézet Kirendeltsége, 3501 P.f.: 186
6.) Bodnar Ferenc, 3700 Kazincbarcika, Berkenye u. 15.
7.) Kods Krisztian, 1221 Budapest, Péter-Pal u. 130. fszt 3.
8.) irattar

Kapjak elektronikus iton:
1.) eszakmagyarorszagi(@zoldhatosag.hu
2.) koh7@hermuz.hu
3.) epit@miskolcph.hu
4.) kozlekedesialagazatokfoo.emi@nkh.gov.hu
5.) ntsz(@borsod.ontsz.hu
6.) uszi-miskolc@nhh.hu




PROMIX KFT.
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Iktatdszam:
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Miskolci Banyakapitanysag
3527. Miskole, Soltész Nagy Kéalman u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741
E-mail: mbk@mbith.hu

1550/1/2009
Ui.: Kasé Attila

PROMIX Kft
Kazincbarcika, Berkenye 0t 15., 3700

Targy: Kutatasi zardjelentés

Hatarozat

A Miskolci Bényakapitanysag a GEOKOMPLEX Kjft hivatkozott szamon beterjesztett
kérelmére a cimzett részére a csatolt mellékletek alapjan a ,.Sajdkeresztiir IT” elnevezésii
teriileten homok asvanyi nyersanyag Kutatasanak zardjelentését az alabbiak szerint
elfogadja:

1.) A megkutatott és készletezett teriilet sarokpont koordinatdi EOV rendszerben az
alabbiak:

X Y X 4
1 317 044 779 571 14 316 149 779 046
2 316 986 779 606 15 316 260 779 114
3 316 941 779 652 16 316321 779 176
4 316 844 779 756 17 316 553 779 257
5 316 737 779 903 18 316 581 179 317
6 316 424 779 499 19 316630 779 444
6/1 316277 T 322 20 316731 779 570
9/1 315938 779 081 21 316 895 779 595
9 315 647 779 029 22 316277 779332
10 315722 775972 23 315938 779 081

11 315732 778 955
12 315752 778 966
13 315996 778 998

A készletszamitas talpszintje: + 139,5 m Balti tszf. magasség
terilete: 0,240 km®
A tervezett banyatelek teriilete:  0,2696 km?®
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2.) A megkutatott asvanyi nyersanyag : kavics (kodszam: 4300) és agyag (kodszam: 4100).

3.) A megkutatott Kkészletek m>-ben az alédbbiak:

kavics agyag
foldtani : 779.855 435.105
nem mirevalo : - -
ebbdl tartalék - -
miurevalo : 779.855 435.105

A rétegsorban szerepld asvanyi nyersanyagok az 1993. évi XLVIIL torveny (Bt.) 25.§ (2) és
48.§ (2) alapjan nyilvantartasba keriilnek. ¢s a nyilvantartott asvanyi nyersanyagok
védelmére valamint olszamolasara vonatkozoan a kutatas, a késobbi esetleges feltaras €s
kitermelés soran a banyavallalkozot kotelezettség terheli.

A pillérkészleteket &s a tervezett termelési veszteségeket a bényatelek-megéllapitési eljaras
megkezdéséig meg kell hatarozni.

A tervezett termelési veszteséget a Miiszaki Uizemi Tervek engedélyezése soran a Banyaka-
pitanysag folyamatosan felil fogja vizsgalni.

A hatérozat ellen a Kkézbesitéstdl szamitott 15 napon beliil a Miskolci Banyakapitinysagon
benytjtando, de a Magyar Banyaszati €8 Fildtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u.
17-23.) cimzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus titon is benyujthato

Fellebbezés esetén annak benyujtasaval egyidejiileg az els6foku eljaras igazgatési
szolgaltatasi dijanak 50 %o-at (17.QOO Ft-ot) kell atutalassal teljesiteni a Magyar Banyaszati
és Foldtani Hivatal Magyar Allamkincstarnal —vezetett 10032000-01417179  szamu

szamlajara.

Indokolas

A Miskolci Banyakapitinysag azért hatarozott a rendelkezo részben foglaltak szerint, mert
az eléterjesztett kérelem a csatolt mellékletekkel egyutt

- megfelelt a 203/ 1998.(XII. 19.) Korm. rend. (a tovabbiakban:Vhr.) 6.8 / 1./ bekezdésében
foglaltaknak

_ a kutatési zarojelentés alapjan a kitermelés megalapozott mo6don megtervezheto.

A kérelmezd a MUT-ben engedélyezett kutatas teljes teriiletét megkutatta és az ipari
vagyonnal rendelkezb teriiletrészeket készletszamitasba vonta.

A kutatasi adomanyt a Banyakapitanysag 7641/2/2006 szamon adta ki, a kutatasi Mszaki
{izemi Terv 949/15/2007 szamon keriilt jovahagyasra.

A kutatds soran a GEOKOMPLEX Kft 16 db kutatoftrast mélyitett le 131,0 m
Osszhosszban.

A dokumentaciokat Latran Béla foldtani szakértd ellenjegyezte.

A mintaelemzéseket a GEOKOMPLEX Kft laboratoriuma veégezie.

A kérelmezd az igazgatési szolgaltatasi dij megfizetéset igazolta.
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A Banyakapitanysag jelen hatarozatat a Vhr. 8.§. (5.) bekezdésben biztositott hataskorében,
a 267/2006. (X11.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatarozott illetékességében eljarva

hozta meg.
A fellebbezési eljarasra a 2004. évi CXL. torvény (KET.) 98. - 102 §. vonatkozik.
A fellebbezésre és az igazgatasi szolgaltatasi dijra az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet

elbirasai az irdnyadok.

Miskolc, 2009. februar 23.

; zs0 Istvan
I pevone” banyakapitany
Kapjak: 1.) cimzett

2.) (@ Foldtani és Adattari Osztaly, Salgotarjan
3.) irattar
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Miskolci Banyakapitanysag
3527. Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741
E-mail: mbk@mbfh.hu

1962/7/2010.
U. i.: Barancsi Péter (46/503-751)

PROMIX Kft.

3700 Kazincbarcika
Berkenye ut 15.

Tdrgy: A, Sajokeresztur II. — kavics, agyag” védnevii banyatelek megdllapitdsa
HATAROZAT

A Miskolci Banyakapitanység a banyaszatrol szo16 1993. évi XLVIIL térvény (a tovabbiakban: Bt.)
26. § (3) bekezdesében foglaltak alapjan, a PROMIX Kft. kérelmére, banyatelket allapit meg:

1. A banvatelek jellemzé adatai:

1. 1. védneve: ,Sajokeresztar I1.- kavics, agyag”

1. 2.A banyatelek kitermelhet6 asvanyi nyersanyaga: M 7
kavics (kodja: 4300) z/{iTr

agyag (kodja: 4100)
A bényatelek teriiletén beliil megkutatott és az allami asvanyvagyon nyilvéantartasba vett dsva-
nyi haszonanyag mennyiségét, amelyre a banyavallalkozo jogosultsaga kiterjed, és elszdmolasi
kotelezettséggel tartozik, e hatarozat melléklete tartalmazza.

1. 3. dsvanyi nyersanyaganak kitermelési modja: kiilfejtés

1. 4. foldrajzi fekvése: Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajokeresztur kiilteriiletén a 079/3,
079/4, 079/5 ¢és 080 hrsz-0 ingatlanokat érinti.

1. 5. hatarvonala felszinre esé toréspontjainak koordinatai EOV vetiileti rendszerben és Balti ma-
gassagi értékekkel a kovetkezok [m]:



Pontszam X Y Z
1 778952,457 315715,314 119,300
2 779026,772 315920,263 118,300
3 779050,194 316132,769 117,900
4 779171,005 316367,009 118,500
5 779225,389 316512,972 117,800
6 779259,391 316558,571 118,400
7 779402,523 316608,466 118,800
8 779531,343 316698,759 119,800
9 779573,045 316764,156 119,500
10 779585,288 316811,832 119,500
11 779590,009 316853,270 119,500
12 779577,438 316968,640 119,600
13 779624,600 316973,400 119,600
14 779694,200 316905,000 119,800
15 779733,090 316869,500 119,900
16 779797,200 316818,400 120,100
17 779901,000 316744,800 119,700
18 779322,200 316290,200 119,600
19 779304,600 316270,000 119,600
20 779232,800 316171,600 119,600
21 779157,600 316056,200 119,300
22 779072,450 315923,550 119,100
23 779177,000 315856,670 119,100
24 779218,930 315802,600 119,100
25 779099,589 315728,037 118,900

1. 6. fed6- és alaplapjanak tengerszint feletti magassaga:
feddlap: 120,50 mBf.
alaplap: 109,40 mBf

1. 7. teriilete: 0, 15742 km? (15 ha 7420 m?)

2. A banvatelek jogositottjanak adatai:




2. 1. neve: PROMIX Kft.
2. 2. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Berkenye ut 15.

3. A pillérek megallapitasa:

3. 1. hatarpillér: A Banyakapitinysag a banyatelek hatarvonalan kiviili teriiletek és létesitmények
védelme érdekében hatarpillért jeldl ki a kérelmez6 altal eldterjesztett adatok és szamitas
alapjan a banyatelek hatarvonalatél szamitott 5 m-es védoésavval, és vizszint f6l6tt 33°-0s,
vizszint alatt 23°-0s hatarszoggel, melyet a banyatelek alaplapjara vonatkoztatva kell megszerkesz-
teni a hatarszog 3°-kal csdkkentett értékével. A talajvizszint pillérszamitasnal figyelembe vett érté-
ke: 116,6 mBf{.

3. 2. véddpillérek:
A Bényakapitanysag az alabbi védopilléreket jeloli ki a kérelmezo altal elGterjesztett adatok és
szamitas alapjan:
— az EMASZ 120 kV-os elektromos vezetékének védelmére a széls6 aramvezetd szaltol mért 18
m-es védosavval,
— az FGSZ Foldgazszallitdo ZRt. kezelesébe tartozo nagynyomasu foldgazszallito vezetékek ten-
gelyétol meért 24-m-es, illetve 29 m-es védosavval,
— a BorsodChem ZRt. tulajdondban 1évo etilén vezeték tengelyétél mért 11 m-es védodsavval,
¢s a hatarpillérnél meghatarozott mdédon és hatarszog értékekkel.

3. 3. A kijelolt hatar- és védopillért jelen hatarozat szamaval megjelélve haladéktalanul fel kell tiin-
tetni a banyatérképeleen. A mivelési technoldgia minden olvan megvaltozasat megel6zden, amely a
kijeloli piilérek valtozasat is eredményezi, a banyavallalkozd koteles a pillérek 0) szanitasat és
meghatarozasat kiilon eljarasban eldterjeszteni. A pillérek részleges vagy teljes lefejtése, meggyen-
gitése, illetve a pillérekbe torténd behatolds a Banyakapitanysag elozetes engedélye alapjan végez-
hetd.

4. A Banyakapitanysdg hatosagi eldirdsai:

4. 1. A banyatelek megallapitasa a banyavallalkozot a hatarozat 1.2. pontjaban meghatarozott asva-
nyi nyersanyag kitermelésére jogositja a hatdrozat melléklete 1. pontjaban meghatarozott mértékig.

4. 2. A Banyakapitanysag kotelezi a banyavillalkozot, hogy a feltarasi-kitermelési tevékenységre
kidolgozott miiszaki lizemi terv jovahagyasi kérelemhez mellékelje a tevékenységgel Gsszefliggés-
ben varhatéd kotelezettségek részletes ismertetését, azok becsiilt kéltségének mértékét (koltségterv)
¢s a banyavallalkozot terheld kotelezettségek teljesitésére - igy kiilondsen a banyakarok megtérité-
sének, a tajrendezési kotelezettség teljesitésének peénziigyi fedezetére - szolgalo biztositékra vonat-
kozo tételes és konkrét ajanlatat.

4. 3. A banyatelek felszini hataranak sarokpontjait id6tallo jelekkel meg kell jellni, és gondoskodni
kell azok fenntartasarol.

4. 4. A Banyakapitanysag a banyat a f6 banyaveszélyek szerint nem mindsiti.

4. 5. A Banyakapitanysag a banyatelek teriiletére vonatkozéan benyujtott ingatlan igénybevételi
litemtervet elfogadja.
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4. 6. A Banyakapitanysag a tajrendezési elotervben meghatarozottak szerint az ujrahasznositas meg-
jelolt céljat — horgaszatra, szabadido eltéltésére alkalmas rendezett kornyezetli tavak kialakitasa —
jovahagyja.

4. 7. A megallapitott banyatelek asvanyvagyonanak az Orszagos Asvényvagyon Nyilvantartasba
vald felvételét a banyavallalkozonak kell kezdeményeznie a banyatelket megéallapitd hatarozat jog-
erére emelkedését kdvetden.

Szakhatosdagi elGirdsok:

5. A Miskolci Korzeti Foldhivatal 10150/2010. szamon tett el6irasai:

- A kitermelés ltemezése szerint, a banyaszati tevékenységhez sziikséges teriiletek végleges
mas célu hasznositasanak engedélyezését az igénybevétel tervezett megkezdése elott kérni kell
a Miskolci Koérzeti Foldhivataltol a termofoid védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. térvény (Tfvt.)
12. §-ban eldirtak szerint. Jogerds engedély hidnyaban a tevékenység engedély nélkiilinek mindsiil,
melynek jogkdvetkezményeit a Tfvt. 16-17. §-ainak rendelkezései hatarozzak meg.

A hatérozat ellen a kézhezvételt6] szamitott 10 munkanapon beliil a Miskolci Banyakapitanysagon
benyljtandd, de a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.)
cimzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezés esetén annak benyujtasaval egyidejlileg az elsdfoku eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija-
nak 50 % - 4t (50000 Ft) kell atutalassal teljesiteni a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10032000-01417179 szamu szamlajara.

INDOKOLAS

A Miskolci Banyakapitanysag a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. térvény (tovabbiakban: Bt.)
26.§ (3) bekezdésében biztositott hataskorében eljarva a PROMIX Kft. 2010. aprilis 2-an benyujtott
kérelmére banyatelket allapitott meg.

A banyatelek megallapithaté volt, mert a banyavallalkozé a banyatelek megallapitdsanak kezdemé-
nyezésekor a Bt. végrehajtasardl szolo 203/1998. (XI1.19.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Vhr.)
11/A. § (2) bekezdés eldirasaban foglaltakat teljesitette, a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének megfelelden
— az 1550/1/2009. szamon elfogadott kutatasi zardjelentéssel — igazolta, hogy a leldhely ipari va-
gyonnal rendelkezik €s a miiszaki leirds szerint a kitermelés feltételei a haszonanyag el6fordulas
foldtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottsagat €s a banyamiiveletek kérnyezeti hatasat figyelem-
be véve teljesithetok.

A banyavallalkozé a kérelemhez mellékelte az Eszak-magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Viziigyi Feliigyeloség 2371-7/2010. szamu kérnyezetvédelmi engedélyét, mely 2025.
februar 28-ig érvényes.

A Banyakapitanysag az eljaras soran méltanylast érdemlo érdeksérelmet nem allapitott meg.

A rendelkezé részben foglaltak indokolasa

A hatarozat 1. pontja a banyatelek jellemz0 adatait, 2. pontja pedig a banyavallalkoz6 adatait ismer-
teti. A hatarozat 3. pontjanak el6irdsai a védo- és hatarpillérek méretezésérol szolo 12/2003. (I11. 4.)
GKM rendeletben foglaltaknak felel meg.
A Banyakapitanysag a hatarozat 4. pontjaban érvényesitette a banyatelekkel kapcsolatos hatosagi
eldirasait:
- A 4. 1. pontban foglaltak a Bt. 49.§ 1., 29. és 32. pontjaiban foglaltak figyelembevételével a Bt.
26.§ (1), 26/B.§ (3) bek. eldirasain alapulnak. Amennyiben a banyatelek jogositottja olyan as-
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vanyi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsiga nem terjed ki, az eléfordulast kételes beje-
lenteni a banyafeliigyeletnek ¢s kezdeményezheti az engedélynek e nyersanyagra torténd kiter-
jesztését.

- A 4. 2. pontban foglalt el6iras a Bt. 41.§ (7) és a Vhr. 25.§ (5) -(6) bekezdésén alapul.

- A 4. 3. pontot a banyatelek lehatarolasa és a majdani muveléssel a banyatelekbél torténd vélet-
lenszerti kilépés elkeriilése érdekében irta el6 a Banyakapitanysag.

- A 4. 4. pont rendelkezése a Bt. 34.§ (5) bek., valamint a Vhr. 21.§ (1) és (3) bek. eldirasainak
megfelelden szerepel. A banya banyaveszélyek szerinti mindsitése mellozhetd volt, mivel a
mivelési technoldgia eldirdsszerli betartdsa esetén a tervezett banyaban a f6 banyaveszélyek
egyikével sem kell szamolni.

- A 4.5. pontban a Banyakapitanysag az Utemtervet - a Bt. 26.§ (3) bekezdésében foglaltakra te-
kintettel - fogadta el, a banyatelekkel lefedni tervezett ingatlanok tulajdonosainak az ingatlanok
hasznalati, hasznositasi, illetve rendelkezési jogaval kapcsolatosan észrevételei nem voltak.

- A 4. 6. pontban a Banyakapitanysag a tajrendezési elétervben javasolt Gjrahasznositasi célt a
Vhr. 12.§ (2) bekezdés elbirasanak megfelelden jovahagyta, mert az eljarasba bevont szakhato-
sagok az ellen nem emeltek kifogast. -

- A 4.7. pont el6irasat az asvanyvagyon védelme érdekében irta el6 a Banyakapitanysag. @

—_— e TS
Az 5. pontban a Miskolci Korzeti Foldhivatal 10150/2010. szamon tett eldirasait érvényesitette a
banyakapitanysag, melyet a term6fold védelmérol szold 2007. evi CXXIX. torvény elbirdsai in-
dokolnak. F— ———
<

————

e e e — e

A Banyakapitanysag fentieken tilmenden az aldbbiakra hivja fel a banyavallalkozo figyelmét:
a) a hatdrozat nem mentesit egyéb engedélyek beszerzése aldl;

b) a banyatelek megallapitisa nem mindsil a teriilet-igénybevétel megkezdésének (Bt. 26/A §
(1) bekezdés);

¢) a banyatelek megdllapitasa nem valtoztatja meg a banyatelekkel lefedett felszini ingatlanok
tulajdonjogat, rendeltetését és hasznélatat (Bt. 26/A § (4) bekezdés). Amennyiben a kérelme-
z0 banyaszati célt szolgalo épitményt vagy egyéb miitargyat kivéan létesiteni a banyatelek ha-
tardn beliil, annak megkezdése el6tt koteles beszerezni a tertiletileg illetékes épitési hatosag
engedélyét;

d) atervezett banyaszati tevékenység soran a mezdgazdasagi rendeltetésii foldek védelme érde-
kében - a foldteriiletek banyészati célu ideiglenes vagy allandd jellegli igénybevétele, a mii-
velési ag megvaltozasa €seten - a banyavalla e es az Mletekes 1vatal
cldzetes engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett teriilet hasznalat
jogat. A banyaszati létesitmények elhelyezése soran be kell tartani az orszagos telepiilésren
dezési és épitési kovetelményekrol sz016 jogszabaly elbirasait, kiilonds tekintettel a védéta-
volsagokra;

¢) a banyészati tevékenységgel okozott karokat a banyavallalkozé kételes megtériteni (Bt.

37.9);

f) kiilfejtéses banyamiivelésre szolgalé banyatelek megallapitasat kévetden, de legkésdbb a Bt.
26/A.§ (3) bekezdésének ¢) és e) pontjaiban emlitett litemtervben megjeldlt idépont el6tt 6t
evvel, a banyavallalkozo jogosult a banyatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozé épitésiigyi

rrrrr

(1) bekezdes);
g) béanyaszati tevékenységet csak jovdhagyott MUT szerint lehet megkezdeni és folytatni;

h) a banyavillalkoz6 koteles az adataiban bekévetkezett véltozasokat 30 napon beliil a banya-
kapitanysaghoz bejelenteni (Vhr. 12. § (5) bekezdés).
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A Biényakapitanysag jelen hatdrozat jogerére emelkedését kovetben megkeresi a teriiletileg illetékes
Foldhivatalt a banyatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvantartasi bejegyzése végett.
A tervben szerepld adatok helyességéért és teljességéért a kérelmezd, tovabba a hites banyamérd
felelosseggel tartozik.
A kérelmez6 az 57/2005. (VIIL. 7.) GKM rendeletben meghatarozott igazgatasi szolgaltatasi dij befi-
zetését igazolta.
Kérelmezdének a banyafeliigyelet nyilvantartasa szerint az eljaras lefolytatasanak akadalyat képezo
tartozasa nincs.

A jogorvoslati lehet6ségre vonatkozé felhivas a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altala-
nos szabalyairol szol6 2004. évi CXL. térvény 98. § (1) bek-ben foglaltaknak felel meg.

A jogorvoslati eljaras dijat az 57/2005. (VIL.7.) GKM rendelet hatarozza meg.

A Banyakapitanysag jelen hatdrozatanak meghozatalakor a Bt. 26.§ (3) bek. és a Vhr. 12.§ (1) be-
kezdésében biztositott hataskorében, a 267/2006. (X11.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megha-
tarozott illetekességgel jart el.

Miskolc, 2010. majus 11.

Kapjak:
Postan:
(1> Cimzett+melléklet+zaradékolt térkép
Bodniar Ferenc, 3700 Kazincbarcika, Berkenye u. 15.
Kods Krisztian, 1221 Budapest, Péter-Pal u. 130. fsz. 3.
Sajokeresztiir Onkormanyzata, 3791 Sajokeresztar, Rakoczi u. 40.
Koos Laszléné, 3770 Sajészentpéter, Gyongyvirag u. 59.
Korzeti Foldhivatal, 3525 Miskole, Pf.: 269. (joger6 utan, zaradékolt térképpel)

h 1 B bR

E-mail:
hivatal@mbth.hu; (jogerd utan)

Tajékoztatasul, elektronikus uton:
dravaszovetseg@t-online.hu; eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com; eletfa@eck.hu




MELLEKLET

a ,,Sajokeresztur II. — kavics, agyag™ védnevii banyatelek megallapitdsara hozott
1962/7/2010. szamu hatarozat 1.2. pontjaban foglaltakhoz*

1. A banyatelek teriiletén beliil a hatdrozatban rogzitett haszonanyag mennyisége - amelyekre a ba-
nyavillalkozé jogosultsaga kiterjed és elszamolasi kotelezettséggel tartozik — a kdvetkezo:

Megnevezés: kavics (kodja:4300)  agyag (kédja:4100)
Foldtani vagyon: 779855 m’ 435105 m’
Pillérekben lekotott vagyon: 87700 m’ 48900 m’
Kitermelhet6 vagyon: 692155 m® 386205 m’

A banyatelek teriiletén 1évé meddéanyag mennyisége 75918 m’, a humusz mennyisége 152428 m’.

" A Bt. 25.§ (3) bekezdés eldirdsa értelmében a kutatasi jog jogosultja altal a kutatasi zarojelentés-
ben és egyéb modon szolgéltatott adatokat a jogosultsag idotartama alatt, valamint a banyavallalko-
z0 éltal a kutatasi zarojelentésben, készletszamitési jelentésben és egyéb modon szolgéltatott adato-
kat a banyabezarasi terv (Bt. 42.§) jovahagyasaig tizleti titokként kell kezelni.
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* Miskolci Banyakapiténység ————
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kébmdn u. 5. (3501 Miskolc, PF: 31)
Tel: 46/503-740; Fax: 503-741

E-mail: mbk@mbh,hu :
Y
Ikt. sz: MBK/2882-5/2013. ' N
Ui.: Virdg Istvén @@ Dﬂﬂ/}é,
PROMIX Kft.
3 .
Berkenye u. 15.
Tdrgy: Miiszaki dzemi terv engedélyezése

Hatérozat

A Miskolci Banyakapitinysig a banyavallalkozé PROMIX Kft. altal beterjesztett kérelemre a
»oajokeresztir I1. — kavics, agyag™ védnevii bényatelek terfiletén miik6dd killfejtéses bénya-
- {izem. 2013 - 2025. évi terviddszakra készitett, banyészati kitermelésre vonathozé miiszaki
Uzemi tervét a kdvetkezbk szerint jévéhagyja, és a tervben meghatérozott bényaszati tevé-

kenységek végrehajtisit az aldbbi feltételekkel angdébm

1. A miiszaki fizemi terv jelen hatéirozat jogerbre emelkedésének és végrehajthatéva vélasanak
idépontjété] kezdddden 2025. februsr 28-ig érvényes. A kdvetkezd terviddszakra vonatkozd
miiszaki fizemi tervet vagy e terv érvényességi idejének meghosszabbitésira irdnyul6 kérelmet
a miiszaki Gizemi terv érvényessége lejartit megeldzden kell a Banyakapiténységra beterjesz-
teni oly médon, hogy ‘a bénydszatrél sz616 1993. évi XLVIIL torvény (a tovibbiakban: Bt.)
21.§ (1) bekezdésében foglaltak jelen miszaki fizemi terv érvényességének lejértit kavetden
is betarthat6k legyenek. A kdvetkezd idSszakra készitett milszaki fizemi tervhez mellékelni
kell a kdvetkezd terviddszakra érvényes és jogerbs kdmyezetvédelmi engedélyt. Ervényes
miszaki fizemi terv, valamint kémyezetvédelmi hat6ségi engedély hidnydban bényéiszati tevé-
kenység nem végezhet5!

2. A miszaki Gzemi tervben meghatirozott banyészati tevékenység csak ¢ hatirozatban, vala-
mint a mellékelt ingatlan-igénybevételi itemtervben rdgzitetteknek megfelelden, a mezdgaz-
daségi miivelésbdl kivont és megkutatott olyan teriileten végezhet5, amelyre a bényavéllalko-
26 tulajdonjoga vagy bényészati tevékenység végzésére jogosité hasznilati joga kiterjed.

3. A terviddszakben a bényavillalkozi a miiszaki {izemi tervben meghatérozott és titemezett
kavics és agyag kitermelését végezheti. A kitermeléssel Gsszefiiggésben a Bényakapitinysig
dsvimyvagyon veszieség és termelvény-veszteség elszimoldst nem engedélyez.



& Ty,

— © /52, HECCEHCE T

e—

= 3 ' . e - [ 1 i W’ . B

rézsﬂ&ﬁgdmegfeldjemkamﬁmh mbeh,valaminta43l201.(vm.1§g_ﬂliu_,
geh 'WMW(aE‘%

Svetelmeényeknel e

S.Aﬁmdésmdﬁsmkmbemimmidézyjeﬂegﬁmmmmmamﬁmh
mmmsmwm&mmmamaa
végrehajtisa kiadott 203/1998. (XI1.19.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: Vhr.) vo-
natkozd elbirisainak megfelelden kell eljami. Ervényes milszaki Gizemi terv hidnyiban a bé-
nyafizem nem sziineteltethetd.

&AB&nwkapﬂinyﬂgabhyaﬁmdaﬁbﬁnpvwzélyekmponﬁébélmminﬁﬁiHaa
bmymﬁvd&wmolymﬁmwwdmhmlyaummm
sal lehet, a banyavillalkozé haladéktalanul koteles mindsitési javaslat elSterjesztésérol
gondoskodni.

7. A miiszaki iizemi tervben foglaltakat és azok végrehajtését évente feldl kell vizsgélni - kii-
1onds tekintettel a jelentéstételi katelezettségek teljesitésére, valamint a banyavillalkozot ter-
held kotelezettsépek teljesitésére szolglé biztositék, rendelkezésre slliséra és elégséges mér-
t&&e-&szﬂkségmﬁﬂkmdun&:ymiamﬁmﬁﬁmniﬁvmédoﬁﬁsﬁ.mw
mxnﬁ'ﬁn@ﬁmimbmfoghlmhélaﬁbhyav&ﬂﬂy&dlmivédmnumM
mmawmaww&aw
érintd korben eltémi csak a Bényakapitinység i

3 Mt i

) emavﬁ;';bmmmuwmieu eldterjeszteni.

&svinyi nyersanyagok utén az &llamot megilletd bényajéradékot a Vhr. - ben
hatéridSben kell bevallania és megfizetnie a vonatkozb el&irdsainak

4
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C (ng/m3)

Sajékeresztur |l banya
== 1 ORAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2,5 m/s

800 O T O
JNSZM KH KTFO - Hatasiavolsag - 8004
600 —
I
|
[
400 :
|
[
|
[
|
200 :
[
i \
I ~
[
DJ' i #
= = = = = = = ] = o o [ [ [ o = = = = = = = = o] o Lo ]
o™ = wo =] = od = w o o (% | =t w oo =] o =t w v = o4 = w [ u] =]
- — T = - ol o [ | o™ o4 i) o] M o ] M = = =t =t =t (Te ]
X (méter)

= Nitrogén-dioxid, NO2 =, A -feltétel: 10 pgim3 - — -, C -feltétel: 522 pgim3 -
== Maximum: 653 pg/m3 -7 m 233 m 13m
.., B - feltétel: 15,2 pg/m3

-195m

— Atlag: 47,1 pg/im3




FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.
KORMANYRENDELET ALAPJAN

(XIT.23.)

Sajokeresztur II béanya
1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A fellileti forras hosszabbik oldala: 30 m

A kibocsédtéds magassaga: 2 m

Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet dtlagos feliileti érdessége: z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel
boritott teriilet

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-dioxid, NO2

1 6ras hatarérték: ng/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 24 pg/m3
Légszennyezd anyag kibocsatéas: 400 g/h ===> 111 mg/s
A vizsgdlt téavolséag: 500 m
SzZAMITASTI EREDMENYEK

A forrds &ltal okozott maximdlis terheltség: 653 pg/m3
A maximélis terheltség tévolsédga: 7 m

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 10 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéstavolsag: 253 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsagon beliil: 87,5 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 15,2 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséag: 195 m
Atlagos terheltség a 'B' hatéastavolsagon beliil: 110 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 522 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstéavolséag: 13 m
Atlagos terheltség a 'C' hatadstédvolsagon beliil: 475 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgdlt teriileten: 47,1 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 0,0268

50 118,4258

100 43,0418

150 22,9321

200 14,5250

250 10,1489

300 7,5536

350 5,8752

400 4,7203

450 3,8881
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