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= 123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
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= 27/2004. (XIL25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol

= 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

= 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

= 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

= 140/2001. (VIIL8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol

= 27/2008. (XII.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

= 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentOségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

= 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

= 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

= 72/2013. (VIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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BEVEZETES

A KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.) ,, Miskolc Mexiko-
volgyi Mészkd” védnevil banyatelek teriiletén kiilfejtéses banyat tizemeltet.

A banyahatosagi engedélyt a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovedelmi Foosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/1150-10/2016. szamt hatarozata
tartalmazza, a 2016-2025. évekre készitett Miiszaki Uzemi Terv jovahagyasaval.

A tevékenységre vonatkoz6 kornyezetvédelmi engedélyt a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
8158-46/2015. szamu hatarozataval modositott 8158-43/2015. szamu hatdrozataban adta meg.
Hivatkozott hatarozatok érvényességi ideje 2025. november 1. Az engedélyezett termelési
mennyiség 600.000 tonna/év mészkd volt.

Tekintettel a banyaiizemben feldolgozott mészkd, mint termék iranti megnovekedett igényre, a
KOKA Kft. 2022. évben kezdeményezte a hivatkozott kornyezetvédelmi engedély médositasat,
a kitermelhetd — és értékesithetd — mészkd engedélyezett mennyiségének évi 696.000 tonnara
novelésével.

A megnovekedd termelés nem igényelte Uj forrasok (zaj, légszennyezés) 1étesitését, vagy a
meglévo technologia megvaltoztatasat.

A kapacitas novekedését részben a terven kiviili iizemidok csokkentésével érték el, amit a
rendszeres karbantartas, valamint a berendezések korszerti vezérlése (PLC, frekvenciavezérlés)

biztositott.

A technologia hatékonysaganak javulasa tette lehetové a napi értékesités mennyiségének
novelését, igy nem volt sziikség az éves munkanapok szamanak novelésére.

A 2022-ben elvégzett feliilvizsgalat eredményeként a B.-A.-Z. Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztily BO/32/05069-
17/2022. szam1 hatarozataval mddositotta 8058-46/2015. szam hatarozattal mddositott 8158-
43/2015. szamu kornyezetvédelmi engedélyt.

A hatarozatban engedélyezett termelési kapacitas 696.000 tonna/év.

A banyaiizem kornyezetvédelmi engedélyének hatarideje 2025. november 30.

Tekintettel a 8158-43/2015. szamu hatérozatban foglalt hataridére, a KOKA Kft. ezaton
kezdeményezi a kornyezetvédelmi engedély meghosszabbitasat.

A 2020-2024. években folytatott termelés, annak kornyezetre gyakorolt hatdsdnak, valamint a
tervezett valtoztatasok leirasat jelen feliilvizsgalati dokumentécio tartalmazza.

A KOKA Kft. miszaki-gazdasagi, valamint kornyezetvédelmi megfontolasok alapjan a
Mexiko-volgyi MészkObanyaban folytatott tevékenység valtoztatasat tervezi.

A tervezett moédositas 1ényege a feldolgozas helyszinének athelyezése.

A technolégiai sor jelenleg a 345 mBf szinten miikddik.

MEGBizO: KOKA KFT. 2024. DECEMBER
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A feldolgozast a megeldz6 években végzett termelés soran, a banyaudvar kdzponti teriiletén, a
315 mBf szinten kialakult térségbe helyezik at.

.'\ } ; =
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1. Abra: Az 1j technoldgiai sor

A tervezett modositas elonyei:
- a kedvezObb domborzatnak kdszonhetéen a kornyezetbe jutd zaj és légszennyezés
hatasteriilete csokken;
- abelso szallitasi uthosszak csokkennek;
- a modositott elrendezés és 1) egységek beillesztése, valamint a korszerii vezérlés
eredményeként megndvekedd kapacitds kovetkeztében megsziinik az éjszakai
miiszak.

Az igy megnovekedo kapacitassal tervezett éves termelés 745.000 tonna mészké.

A megndvelt termeléshez kapcsolodé teherforgalom maximalis értéke tovabbra is 25 jarmii/ora,
amit a késztermék mérlegelésének ateresztd-képessége hataroz meg.

A késztermék kiszallitasat a tovabbiakban is kozton és vasuton tervezik. Ennek aranyat a
mindenkori beruhazasi igények hatarozzak meg.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elkészitésére a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc,
Lonovics Jozsef u. 6.) kapott megbizést. A kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacid a
vonatkoz6, 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. szamt mellékletében meghatarozott tartalmi
kovetelmények szerint késziilt.

Jelen dokumentacié alapjan a KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. kérelmezi a ,,Miskolc-
Mexikovolgyi” mészkobanyajaban folytatott banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi
miikodési engedélyének a kovetkezé 10 éves miiszaki iizemi tervidoszakra (2025-2034.
évek) torténd megujitasat, az engedélyezett termelés megnovelését 745.000 tonna/év
mennyiségben.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Web: https://haromkor.hu/

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentacid elkészités¢hez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink
(Friggelék). A dokumentacio elkészitésére vonatkozd meghatalmazast szintén a Fiiggelekben
csatoljuk.

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodési szakértd
- SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZVV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZEM4 Banyaszati épitmények szakértése

» Osvath Kristof (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-02066):

- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

- SZVV 3.1. Hidroldgiai, vizgytijt6-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

- SZVV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem

- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas

- VZ-VG Vizrajz, vizfeltaras, kutfuras, vizbazis-védelem, vizmindségi karelharitas
épitményeinek tervezése

> Koscsd Jéqos:
- SZTV Eldvilag-védelem

1.2 Az érdekelt adatai

Cég megnevezese: KOKA Ké- és Kavicsbanyészati Kft.

Cég roviditett elnevezése: ~ KOKA Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D épiilet
Adoszam: 11945943-4-43

Statisztikai szamjel: 11945943-0811-113-01

TEAOR-f8szdm: (0811) Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata
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Tel.: 46/531-306

E-mail: koka.mexikovolgy@mineral.eu

Ugyvezet6k: Lengyel Zoltan Csaba, Halmai Zoltan

Banyaiizem-vezeto: Csordas Ottod

Tulajdonosok:

> Magyar Allam
» First Inmo Hungary Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D épiilet)

KUJ szém: 100 170 726
Banyaszati
jogosultsag: B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal Miiszaki Engedélyezési €s

Fogyasztovédelmi Foosztaly Banyaszati Osztdly BO/15/1150-
10/2016. szamu, 2016-2025. évekre készitett Miiszaki Uzemi
Tervet jovahagyo hatarozata

Kornyezetvédelmi

engedély: B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdalkodasi ~ Fdosztaly
B0O/32/05069-17/2022. szamon, valamint 8058-46/2015. szamu
hatarozattal modositott 8158-43/2015. szamu kornyezetvédelmi
miikédési engedély

1.3 A telephely adatai
Megnevezés: ,Miskolc-Mexikdvolgyi” mészkdbanya
Telephely cime: 3533 Miskole, Mexikotelep 133.

A banyatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi szamai:
Miskolc 02030 (kivett anyagbanya), 02033 (erdd), 02034 (erdo),
01008 (erdd), 01012 (erdd, kivett koparsag), 01015/1 (kivett
udvar és géphaz), 01015/2 (kivett ut), 01015/3 (erdd, kivett
koparsag), 01016 (kivett anyagbanya) hrsz.-u teriiletek

Banyatizemi létszam: 30 16
A banyatelek teriilete: 1,329 km?
KTJ szdam: 100 829 700

Telepiiles statisztikai azonositoja:
Miskolc — 30456

Elhelyezkedés: Az EK-DNy-i lefutasti Tatar-arokban haladd, a varost és Biikkszentlaszlot
Osszekotd ut K-i oldalan, a Vasarhely-tetd €s a Veres bére altal hatarolt térségben.
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Blkkszentlaszlo

e

MISKOLC-MEXIKOVOLG
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liskolctapolca

2. abra: A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikévolgyi” mészkébanya elhelyezkedése
és megkozelitési atvonalai (Open Street Map, 2024)

A kiilfejtéses banyaiizem Attekintd térképét (M = 1 : 10.000) a Friggelékben mellékeljiik.

rr

1.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

Az alabbi tiblazatban a KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. ,Miskolc-Mexikovolgy”
mészkObanyajara vonatkozo banyahatdsagi és miiszaki, valamint kdrnyezetvédelmi €s viziigyi

hatosagi engedélyeket foglaltuk dssze.

1. tablazat

Ugyiratszim

Hatésag

Targy

Ervényesség

2070/1973.

Keriileti
Banyamiiszaki
Feliigyel6ség

»Miskolc-Mexikovolgy” védonevii banyatelek
megallapitasa

499/1988.

Kertileti
Banyamiiszaki
Feliigyel6ség

»Miskolc-Mexikovolgy” védonevi banyatelek
1. sz. bovitése

8158-43/2015.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Foosztaly

»Miskolc-Mexikovolgy” védonevil
mészkdbanya kornyezetvédelmi engedélye

2025.11.30

BO/15/1150-
10/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Hatosagi Féosztaly
Banyaszati Osztaly
(Miskolci
Banyakapitanysag)

Miiszaki iizemi terv engedélyezése 2016-2025
tervidészakra

2025.11.30.

MEGBizO: KOKA KFT.
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Ugyiratszim

Hatésag

Targy

Ervényesség

BO/15/2114-
4/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Hatosagi Féosztaly
Banyaszati Osztaly
(Miskolci
Banyakapitanysag)

Robbanodanyag felhasznalasi engedély

2025.11.30.

B0/32/5085-8-
2021.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Fdosztaly

Levegoétisztasag-védelmi engedély

2025.11.30.

BO/16/73377-
6/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi
Foosztaly

Zajkibocsajtasi hatarérték hatarozat

BO-08/KT/539-
4/2018.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Fdosztaly

Hulladék {izemi gyiijtéhely miikodésének
jovahagyo hatarozata

B0/32/06001-
5/2021.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Foosztaly

Uzemi karelhdritasi terv jovahagyésa

B0O/32/05069-
17/2022.

Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi
Foosztaly

Kornyezetvédelmi engedély modositasa

2025.11.30.

BO/31/3085-
10/2023.

B.-A.-Z. Varmegyei
Kormanyhivatal
Kozlekedési,
Miiszaki
Engedélyezési és
Meérésiigyi Féosztaly
Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsagi
Osztalya

Veszélyes folyadék tarolotartaly 1étesitési
engedélye

BO/31/3351-
13/2024.

B.-A.-Z. Varmegyei
Kormanyhivatal
Kozlekedési,
Miiszaki
Engedélyezési és
Meérésiigyi Féosztaly
Meérésiigyi és
Miiszaki Biztonsagi
Osztalya

Gézolaj tartaly tizembe helyezési engedélye

A tablazatban felsorolt engedélyek masolatait a Friggelékben mellékeltiik.

1.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenység

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR besorolasa:
> 0811°08 kofejtés, gipsz, kréta banyaszata
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Az alabbi 1égi felvételek a banyaiizem ¢€s a technoldgiai sor aktudlis allapotat szemléltetik.

e
FRetN L

2. kép: A technolégia légi felvételen (2024. oktéber)

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

Mas tevékenység (a banyaszati tevékenységen kiviil) a telephelyen korabban nem folyt.

Kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységet nem végeznek, kdrnyezetet €rintdé rendkiviili
esemény nem tortént.

Az elmult 5 évben a banyaiizemben kitermelt haszonanyag (mészkd) mennyiségét az aldbbi
tablazat tartalmazza.
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Ev Kitermelés Kitermelés
[tonna] [m?]
2020 647.388 241.563
2021 662.468 247.190
2022 686.653 256.214
2023 690.702 257.725
2024 686.995 256.341

2. tablazat
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A banyaiizem elhelyezkedése, Kiterjedése

A ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében, Miskolc-
Biikkszentlaszl6 telepiilés kiilteriiletén, a Vasarhely diildben helyezkedik el. A banya Miskolc
Ny-i részétél D-i iranyban, a Miskolc - Biikkszentlaszl6 6sszekotd 2519. sz. ut mellett fekszik.

A banyat tobb iranybdl megkozelithetd. K-i iranybol a Csermdkei ton, a Battyhanyi soran,
majd a Gozon Lajos utcan és a Mexikovolgyi uton, Ny fel6l a Muhi és Mexikovolgyi uton, E-i
iranybdl a Gézon Lajos utcan és a Mexikdvolgyi uton, vagy a Lorantffy Zsuzsanna utca - Muhi
utca, Mexikovolgyi at utvonalon keresztiil.

A banyatelekkel érintett ingatlanok az aldabbiak: Miskolc 02030 (kivett anyagbanya), 02033
(erdd), 02034 (erdd), 01008 (erdd), 01012 (erdd, kivett koparsag), 01015/1 (kivett udvar és
géphdz), 01015/2 (kivett ut), 01015/3 (erdd, kivett koparsag), 01016 (kivett anyagbanya) hrsz.-
u teriiletek.

A bényatelken beliil a banyamiiveléssel érintett ingatlanok:
» Miskolc 02030, Miskolc 01016 hrsz.

Az 4svanyi nyersanyag megnevezese:
> Kohaszati mészké (siirtisége: 2,68 tonna/m?3).

A banyaiizem a miskolci Keriileti Banyamiiszaki Feliigyeldség altal 2070/1973. szdm alatt

megallapitott ¢s a 499/1988. sz. hatarozat alapjan bdvitésre keriilt ,,Miskolc-Mexikovolgy”

védonevill banyatelken mikodik. A banyahatdosdg a banyatelek bdvitéssel megsziintette a

2070/1973 KBF. sz. hatarozatban megallapitott banyatelek 1-10 sz. téréspontjait, ezzel egyben

a kordbban megallapitott hatarvonalat is teljes egészében. A banyatelek teriilete igy jelenleg:
> 1,329 km?.

A kovetkezd tablazat a banyatelek hatar toréspontjainak koordinatait tartalmazza EOV
rendszerben.

3. tablazat

Pont EOVY EOV X Pont EOVY EOV X

jele [m] m] | jele [m] [m]
2 773 065,7 | 305117,7 18 772 340,6 | 304 042,9
11 773 255,7 | 305 105,7 19 772 389,6 | 304 238,9
12 773 687,6 | 304 980,6 20 772 393,7 | 304 572,9
13 773 692,6 | 304 557,7 21 772 455,77 | 304 593,9
14 773 681,5 | 304 166,7 22 772 508,7 | 304 652,9
15 773 453,5 | 304017,7 23 772 573,77 | 304 805,8
16 773 061,5 | 303 935,8 24 772 677,7 | 305001,8
17 772 677,6 | 303 920,9 25 772 808,7 | 305118,8

A banyatelken feddlapjanak tengerszint feletti magassaga:
»> +467,9 mBf.

A banyatelken alaplapjanak tengerszint feletti magassaga:
» +314,0 mBf.
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Az alabbi térkép mutatja be a banyatelek elhelyezkedését, a banyaiizem megkdzelitését,
valamint a banyatelek hatarpontjait.

MISKOLC-Komléstetd

MISKOLC-Blkszentlaszlo

N .z’.-"i;’ ;
“MISKOLC-MEXIKOVOLGYI"
MESZKOBANYA

ry
22

MISKOLC-Tapolca

3. abra: A banyatelek megkozelitése, valamint a banyatelek torésponti koordinatai (e-Ko6zmii, 2024)

2.2 A tevékenység részletes ismertetése
2.2.1 A tevékenység bemutatasa

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgy” banyaiizemében folyo kiilfejtéses banyaszati
tevékenység TEAOR szama: 0811°08 (kofejtés, gipsz, kréta banyaszata).

A Miskolc-Mexikovolgyi Mészkdbanyaban a mély- és magasépitéshez hasznalt épitdipari
alapanyagok gyartdsahoz, valamint utépitéshez, aszfalt és betongyartashoz termelnek
zuzottkovet.

A banya haszonanyaga a Biikk-hegység {6 tomegét képez0, tridsz korti képzddmények koziil a
ladini emeletbe sorolt fehér-sziirke mészkd Osszlet, melynek robbantasos jovesztéssel és
kiilszini miiveléssel torténd kitermelését és feldolgozasat végzik.

A banyatelek dsvanyvagyonat és kitermelhetd készletét a kovetkezd tdblazat tartalmazza.

4. tablazat

Asva’myvagyon (2024.01.01.) [m?] [tonna]
Foldtani asvanyvagyon 84 677 721 226 936 292
Pillérbe lekotott asvanyvagyon 14 161 195 37 952 003
Kitermelhet6 asvanyvagyon 70 516 526 188 984 290
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A béanya engedélyezett Kitermelési kapacitasa: 696.000 t/év.

A termelési adatokat az alabbi tablazatban tiintettiik fel.

5. tablazat
Termelés / Forgalom 2020 2021 2022 2023 2024
Toroé és osztalyozo termelés (tonna) | 647 388 | 662 468 | 686 653 | 690 702 | 686 995
Vasuti forgalom Lad (tonna) 36445 | 34747 | 43368 17956 | 25011

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya tevékenységét két f6 részre lehet
osztani:

» kiilszini banyaszat:
o letakaritas,
o koézetjovesztés robbantassal,
o rakodas és szallitas.

» zUzottkd gyartas:
o torés,
o osztalyozas,
o depondlas.

A feldolgozas harom technologiai soron torténik az el6torés és medddlevalasztas utan:
» aszfalt alapanyag NZ-gyartosor,
» Baumit-gyartosor,
» Vortex - utéfeldolgozo (kis) sor.

A banyaban a bels szallitast és anyagmozgatast, valamint a furast alavallalkozok végzik.

2.2.2  Alkalmazott technologia, létesitmények

Koézetjovesztés, rakodas

A koOzetjovesztés modja: robbantds. A kézet jOvesztése nagyatmérdji furdlyukas
sorozatrobbantéssal torténik a felsd termeld szinten 15-20 méteres atlagos falmagassagokkal,
az also +330 mBf — fels6é +345 mBf, valamint az alsé +345 mBf — fels6 +370 mBf szintek
kozott, mig 8-12 méteres falmagassagokkal az als6 +345 mBf — felsé +360 mBf szintek kozott.

A rakodast alvallalkozo6 végzi, a lejovesztett készletbol bontokanalas lanctalpas rakodogéppel.
A vevoOi igénytdl fiiggden, épitdkd értékesitésekor a rakodéast gumikerekes homlokrakodoval
oldjak meg.

A robbantott kOzet rakodasat a lanctalpas rakodogép két helyrdl végezheti:
- akar a készlet feletti szintrol-,
- akar a készlet also szintjérdl torténik a rakodas.

A 0,8 métert meghalad6 méretli kédarabokat a robbantassal lejovesztett készletbdl a rakodogép
rakodas kozben kiilon depondlja, nem rakhatja fo6l a banyabeli koszallitast végzd
tehergépkocsikra.
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A masodlagos kdzetdarabolast 10 000 J-ig terjedd iitdenergidjii nehéz mobil bontdkalapacs
végzi.

Egy robbantasi tertilet szélessége altalaban 30-60 méter.

A rakodas akkor van befejezve, ha a kdzetfal teljes magassagabol kitakaritottak a lerobbantott
készletet, az esetleges tulfuras okozta készletkivetéssel egyiitt.

A banyabeli kdszallitast alvallalkoz6 végzi 2-3 db nehéz, billendplatos tehergépkocsival. A
szallitds soran folyamatosan karban kell tartani a bels6 kozlekedési utakat. Sziikség esetén
gondoskodnak az utak portalanitasarol.

A jovesztett készlet magas nedvességtartalmu és magas agyagtartalmu hanyadat nem lehet az
osztalyozdi rendszerre feladni, ezért ennek elhelyezése ideiglenes szétteritett depokban
torténik, azért, hogy kiszaradas utdn azt osztdlyozni, vagy értékesiteni lehessen. Az
osztalyozhatatlan agyag, €s kdzettartalmu agyag a II1. szdmi meddéhanyora kertil.

Feldolgozas
A banya termelésének megkozelitleg a teljes mennyisége apritasi osztalyozasi folyamatba
keriil, és az osztalyozasbdl kikeriilt végtermékek mindegyike ideiglenes deponalast kovetden

kerul értékesitésre.

Alkalmazott gépek (alvallalkozoi géppark):

Banyaiizemi termelés:
- 1db Tamrock T40 robbantdlyuk furogép,
- 2 db DAF 4 tengelyes szallitojarmii,
- 1db Iveco 4 tengelyes szallitgjarmi,
- 1db Catepillar 322B korto,
- 1db Catepillar 326F kotro,
- 1db CASE gumikerekes kotrd roxonfejjel.

6. tablazat: Osztalyozo6 berendezések

Sorszam Megnevezés Jellemz6 adatok

B1 Mogensen 2000x3380 VL 1546 2 db 4 kW-os motor MJ 1399/6 975 1/min
B2 Mogensen 1500x2700 VK 1046 2 db 3 kW-os motor MJ 1161/6 975 1/min
B3 Svedala VFS 42/18-2 (20/80 Baumit gy.sor) 1 db 15 kW-0s motor
B4 METSO CVB2661-3 (Aszfaltalapanyag NZ gy.sor) 1 db 30 kW-os motor
B5 Svedala VP3-150x400 (utofeldolgozoé (kis) sor) 1 db 15 kW-os motor
IFE 7 | IFE adagold; (Aszfaltalapanyag NZ gy.sor) 2 db 2,685 kW motor
- Sikracs 130 mm pélca osztas
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7. tablazat: Gumihevederes szallitészalagok

1. 0. 8 600 0 70 1,03 2,2
2. 1. 16 1000 13 68 2,24 30
3. 2. 28 1000 16 65 2,13 22 &
4. 3. 12 800 0 104 1,63 55 2 &
=
5. 3/a 12 800 (zsebes) 35 130 2,04 11 g E,
6. 3/b 12 650 0 85 133 4 =3
7. 4 40 800 14 49 1,62 30 g
8. 4/a 27,5 650 5 63 0,99 75
9. 4/b 7 650 15 63 0,99 75
10. 5 8,8 800 0 64 2,12 11 SR
25
<
11. 6 232 800 14 64 1,77 7,5
12. 10 650 0 90 1,41 22 S E
S 2
13. 8 75 650 -5 79 1,84 4 &
14. 10. 7 650 0 90 1,41 75
15. 11. 15,3 800 15 63 1,19 15
N
16. Al 40 800 5 94 2,09 4 z
o0
<
17. A2 12 650 0 72 1,68 4 g
o
18. A3 27 800 5 72 1,68 4 =
s
19. A4 12 800 5 72 1,68 4 4
20. AS 20 650 10 72 1,68 4
21. Ul 16,17 650 14 72 1,13 4
22. U2 19,9 650 14 90 1,41 4 s
23. U3 18 650 14 142 1 7,5 =
=
24. U4 9,86 650 14 60 1,1 22 5
25. Us 5,7 650 14 62 1 22 2
26. U6 17,13 650 14 69 1,65 4

XII-es Blake t6r6 (El6torés,
medddlevalasztas)

8. tablazat: Toro és egyéb berendezések

160 kW-os csillag-delta motor

Henger t6r6 (20/80 Baumit
gyartosor)

2 db 22 kW-os, 420 ford./perc, 12 kivezetéses.

Ropitd tor6 (LIEZEN)
(Aszfaltalapanyag gyartdsor)

160 kW-os csillag-delta motor

ROpitd tord (Vortex)
(Utofeldolgozé (kis) sor)

160 kW-os csillag-delta motor

Garat takaritd berendezés

5,5 kW-o0s motor

Adagol6 asztal

45 kW-0s motor
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Késztermék rakodo gépek:
- 1db Volvo 120L homlokrakodo,
- 2db Liebherr homlokrakodo,

A banyan beliili szallitast 2-3 billendplatds nehézgépjarmi végzi, oranként 4 forduloval.
Az eléallitott termékfrakciok szerint harom technolodgiai sor kiilonboztetheté meg:

- az aszfalt gyartasahoz sziikséges frakciokat eldallito ,,NZ” sor,

- azun.,BAUMIT-sor”, valamint

- azegyéb specialis frakciot készito ,,VORTEX-sor (kis-sor).

A technologidk a +345 mBf szinten kialakitott tizemtéren helyezkednek el.

Uzemeld depd
terilet

4
F'> G F

3666

4. abra: A technoldgia és a deponiak elhelyezkedése (KOKA Kft.)
Mindhéarom technolégia els6 fazisa az elotorés.

A lerobbantott kdzetet teherautdval szallitjak a XII. pofas el6tord egységéhez. A térdbe garaton
keresztiil vibracios adagolo segitségével keriil.

A tor6 altal megtort kdzet (0-200 mm) szallitdszalagon halad tovabb a B1 jeli MOGENSEN
palcas rostara, ahol 50 mm alatti rész levalasztasra keriil, majd a 0/50 mm-es agyagbol a B2
jelti palcas MOGENSEN segitségével a 0/32 frakciot kiosztalyozzak és 3/B szalag segitségével
deponaljak.

Mindkét MOGENSEN rosta felsd termékét (50/200 mm és 32/50 mm) a 4-es szalag viszi
tovabb.
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A technologia a 4-es szalag utan ketté valik egy valtolap segitségével, attol fliggden mit
kivannak gyartani.

E\ Magul&'
BLAKE pofds tard
00 s
»

," —_—
1-e5 szalag
K 2-g5 szalag

23,38 Morgensen B \K\ﬁ“

| | orsa
L4

3-as szalag \'-‘
‘ 345 szalag -

501200 ==
\,\\:\ 1.5x2 T Morgensen B2

-~ O AfA-5 szalag

4-a5 szalag

a

"5:::;::‘

5. 4bra Elétorés, meddélevilasztas technologiai folyamatabraja (KOKA Kft.)

O(::}EH-enger tord
]

Amennyiben 20/80-as terméket kivannak gyartani akkor a valtdlap segitségével kozvetleniil a
hengertorébe juttatjak a 32/200-as toretet.

Svedala VFS
6 4218 rostax

B3

P —

Henger tord 'Ir/

6. 4bra: 20/80 termék (Baumit) gyarté sor technolégiai folyamatabraja (KOKA Kft.)
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Ez a 20/80-as (BAUMIT) gyart6 sor, ahol a Hengertord a 32/200 termékbdl 0/80 tortet gyart.
A 0/80-as toretet a 6-os szalag segitségével a B3-as jeli SVEDALA vibratorral szétvalasztjak
0/22- es és 20/80 termékre, melyek ezutan depondldsra keriilnek a 7, 8 és 10 szalagok
segitségével.

A masik irdny az aszfaltalapanyag gyartd (NZ) sor, a valtolap segitségével az 5-0s és 11-es
szalag és egy IFE adagold asztal segitségével a 32/200 tortet a Liezen ropitd tordre adjak fel. A
LIZEN tor6 torete 0/5X mm, melyet a burkolt Al-es szalag segitségével a B4 jelit METSO 3
sika vibratorral szétosztalyozzdk 0/4 mm-es, 4/11 mm-es, 11/22 mm-es és +22 mm-es
frakciokra, melyek az A2, A3, A4 és AS szalagok segitségével deponalésra keriilnek.

l 327200

L = — -
5-03 szalag -
—

\"a___
a1 -k

11-es szalag

- :I- Ligzen rpilh 16n

i

J Al-as szralag
P
salriine
Metsa CVE 2661 rosta B4 L i "::“‘
=-\_\_\_‘ - :
m
AEI -85 szalag
Ad-es szalag
Al-as szalag

7. Abra: Aszfalt alapanyag gyarté (NZ) sor technolégiai folyamatabraja (KOKA Kft.)

Amennyiben a piaci igények megkovetelik, akkor az utantord (kis) technologian a piac szamara
felesleges termékekbdl (0/22, 11/22, 4/11 vagy +22,) értékes frakcidkat gyartanak (nagyrészt
0/4 mm-es, de 4/11 mm-es, ¢és 11/22 mm-es).

A kistechnolégiara egy feladdo bodonon keresztiil homlokrakodoval adjak fel a letérni kivant
termékeket.

A VORTEX torovel eléallitott toret (0/11 vagy 0/22) az Ul-es szalag segitségével a B5 jeli
Svedala vibratorra keriil a szétosztalyozott termékek (0/4, 4/11 vagy 11/22) az U3, U4 és US
szallitoszalagok és homlokrakodd segitségével deponidkba keriilnek, ezt kdvetden kertil
értékesitésre.

Egy valtolap és az U6 jell szalagon keresztiil a 4 mm feletti anyagot visszavezetik a Vortex
torore.
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Vortex 1op
ik

U1 szalag

Li§ =zalag

U3 szalag

8. abra: Utantoré (kis) technolégia folyamatabraja (KOKA Kft.)
Depondalas

Elsésorban kornyezetvédelmi megfontolasbdl a banyatlizem teriiletén két deponiatér kertilt
kialakitasra.

A banyaudvar belsd térrészén a porzasra hajlamosabb kisebb frakcidkat (0/4, 4/11, 11/12)
taroljak.

A kiilsé — 315 mBf — szinten talalhaté deponiatéren a durvabb (0/22-es és 20/70-es) frakciok
helyezkednek el.

Szallitas
A banyan beliili szallitast 2-3 billendplatods nehézgépjarmi végzi. Mind a kiils6-, mind a belsd

deponiakrol a vevok jarmiivei — tobbségiikben 25 t teherbirasti nyerges tehergépkocsik —
szallitjak el a termékeket.

2.2.3 Az uj technologia

A modositas 1ényege a feldolgozas helyszinének athelyezése.
A technolodgiai sor jelenleg a 345 mBf szinten mukodik.

A feldolgozast a megel6z6 években végzett termelés soran, a banyaudvar kézponti teriiletén, a
315 mBf szinten kialakult térségbe helyezik at.
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9. abra: Az athelyezett technologia
Az 1j helyszin révén lényegesen lecsokken a bels6 szallitas titvonala.

Tovabbi jelentds valtozas az éjszakai miiszak megsziinése. A részben 1) berendezések
kapacitasa révén egy hosszitott miiszak (062 — 18%) alatt a kivant mennyiség kitermelhetd.

A technologiai sor elemeit a 9. tdblazatban soroltuk fel.

B1 ,,Qrizzly” adagolo

9. tablazat

B2 Uj, egy ingas el6tord

B3 B1 Mogensen rosta osztalyozo

B4 B2 Mogensen osztalyozo

B5 Henger-tord

B6 SAENDVIK ropitd —tordé

B7 SAENDVIK osztalyozo

B8 SVEDALA tord

B9 SAENDVIK adagolo
B10 METSO tord-osztalyozo
B11 SAENDVIK osztalyozo
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A BAUMIT-sor elemei:

10. tablazat

B1 ,»Qrizzly” adagolo

B2 Uj, egy ingas el8tord

B3 B1 Mogensen rosta osztalyozo

B4 B2 Mogensen osztalyozo

B5 Henger-tord
B7 SAENDVIK osztalyozo

GENeNc sCreen
Scalping

Sep deck 1 60 mm
Sep deck 2 25 mm

Circular motion screen
541542

Dech 1
Sep B0 mm
Wi H000

Sep 20 mm
WX S000
Load 94 %

“» >

Stockpile Stockpile

10. abra: A BAUMIT-sor
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Az NZ-sor elemei:

11. tablazat
B1 ,»Qrizzly” adagolo
B2 Uj, egy ingas el8tord
B3 B1 Mogensen rosta osztalyozo
B4 B2 Mogensen osztalyozo
B6 SAENDVIK ropit6 —tord
B10 METSO tor6-osztalyozo
B11 SAENDVIK osztalyozo
S Crushes
(=1
Tip speed 39 & may
Setng 40 mm
Load 98 %
iy v
Matio CVE2641-3
Sep oeck 1° B0 mm
Sep osch I I2 mm .
Sepoech 3 11 mm .
L
z |
l
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L m ¥ g
!::;;nﬂm TR m
imchnaton 3 =+ ' ' '
Diwch 1
S o6& o
w8300 : & ;
Dk 2 [ L | P B
—— (D e =
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11. abra: Az NZ-sor
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A Vortex-sor elemei:

12. tablazat

Jele Megnevezése

Bl ,,Qrizzly” adagolo

B2 Uj, egy ingas el6tord

B3 B1 Mogensen rosta osztalyozo

B4 B2 Mogensen osztalyozo
B8 SVEDALA tor6+adagold
B9 SAENDVIK osztalyozo

A technologidk (NZ-sor/Baumit-sor/Vortex-sor) Osszesitett folyamatabrajat a Fiiggelék
tartalmazza.

Az 1j elrendezés kapacitasa lehetévé teszi a nappali, egy miiszakos termelést, a tervezett évi
745.000 tonna termék eldallitasat.

2.2.4 Szemeélyi feltételek, létesitmények, gépek és berendezések

A banyamtivelést a banyaiizem vezetd vagy helyettese irdnyitja.

Banyaiizem vezeto:
» Neve: Csordas Ottd
> Lakhelye: 3525 Miskolc, Arok utca 103/4.
» Telefonszam: 30/475-5530

Banyaiizem vezeto helyettes:
» Neve: Vago Laszlo
» Lakhelye: 3700 Kazincbarcika Rézsa ut 13/A. sz.
» Telefonszam: 30-662-6072

A banya dolgozoi 1étszama:
- 2 {6 banyamérndk,
- 116 gépészmérnok,
- 5 f6/szak technikus,
- 19 f6/szak szakmunkas,
- 4 6 adminisztracio.

Létesitmenyek

A banyaban az alabbi épiiletek, létesitmények kaptak helyet:
- irodaépiilet, szocialis helység,
- raktar,
- mérleghaz,
- diszpécser kdzpont,
- konténerek,
- kommunalis és veszélyes hulladékok gytijtdhely.
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2.3 A tevékenység volumene, a kapacitas-kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Kitermeleés

A tevékenységre vonatkozo kornyezetvédelmi engedélyt a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
8158-46/2015. szamu hatarozataval modositott, 8158-43/2015. szamu hatarozatdban adta meg.
Hivatkozott hatdrozatok érvényességi ideje 2025. november 1. Az eredetileg engedélyezett
termelési mennyiség 600.000 tonna/év mészko volt.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/05069-17/2022. szamu hatdrozatdban a kitermelési
kapacitast 696.000 tonna/év mennyiségben engedélyezte.

A KOKA Kft. miszaki-gazdasagi, valamint kornyezetvédelmi megfontolasok alapjan a
Mexiko-volgyi MészkObanyaban folytatott tevékenység valtoztatasat tervezi.

A tervek szerint a jelenleg 345 mBf szinten miikddd technoldgiat athelyezik a 315 mBf szinten
kialakitott banyaudvarra. A feldolgozd sor optimalizalasdval az éves mennyiség 745.000
tonnara ndvelhetd.

Az 1j technoldgia el6készitése, kivitelezése, valamint a probatizem lefolytatasa 2026-2027-ben
varhatd. A teljes emelt kapacités elérését 2028. évre tervezik.

A bényaiizem mikodése egész évben folyamatos, kivételt képez ez alol a téli lizemsziineti
(karbantartasi) idészak (jellemzéen november kdzepe — januar kozepe), melynek feladata, hogy
biztositsa a gépek és berendezések szakszerii karbantartasi munkalatainak elvégzését, ezaltal a
folyamatos és biztonsagos tizemmitkodést.

Eves iizemnapok szama: 240 nap/év.

A banyaiizemben a béanyaszati tevékenységet (termelés, torés-osztalyozas) 06-20 oOrdban
végzik, 1 miszakban, hétkoznapokon. Piaci igény esetén, szombaton is végeznek termelést. A
haszonagyag kiszllitasa hétfotdl péntekig, 62°-18% 6ra kdzott torténik.

4

Asvdanyvagyon

A ,Miskolc-Mexikovolgy” véddnevii banyatelek dsvanyvagyonanak aktuélis mennyisége (a
2024. januar 1-i allapot szerint):

A haszonanyag megnevezése:
kohaszati mészkd, kodja: 4500, 1533

A haszonanyag asvanyvagyona (2024. januar 1-én):

13. tablazat

Asvanyvagyon m’ tonna
Foldtani asvanyvagyon 84 677 721 226 936 292
Pillérbe lekotott asvanyvagyon 14 161 195 37 952 003
Kitermelhet6 dsvinyvagyon 70 516 526 188 984 290
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Ingatlan-igénybevétel titemezése

A jelenlegi miiszaki lizemi tervidészak 2025-ig tart. Az iddszak hatralévd részében — terv
szerint — még a kovetkezd ingatlanokat érintik a fejtési munkalatok: Miskolec 02030, 01016
hrsz.

Ezek, a mar kordbban is miivelt teriiletek banyaszati célra , kivett” ingatlanok, melyek a First
Immo Hungary Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.) tulajdondban allnak. A KOKA Kft. a
targyi ingatlanokat bérleti keretmegallapodéas keretében bérli a tulajdonostdl. Az érintett
ingatlanok tulajdoni lapjait, valamint a bérleti szerz0dés masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

Az aktudlis (2016-2025.) miszaki tervezési idészak még hatralévd fejtési teriileteinek
elhelyezkedését az alabbi sématérkép szemlélteti.

12. abra: Ingatlan-igénybevétel a 2016-2025. kozotti MUT idészakban (KOKA Kft.)

A 2016-2025. id6szak hatralevd részében tervezett fejtési teriileteket a Friggelekben mellékelt
Miiszaki lizemi tervtérkép (M =1 : 1.000) részletesen szemléleti.

Az elkovetkezd, 2025-2034. kozotti Miiszaki iizemi terv id6szakéban a fejtési miiveletek a
banyatelek E-i és kozépsd szektorat érintik majd, a banyamiiveléssel érintett foldrészletek
tovabbra is a Miskolc 02030 és a Miskolc 01016 hrsz.-1 ingatlanok.

Az alabbi abra a 2025-2034. kozotti idoszakban tervezett fejtési teriileteket (tomboket)
szemlélteti.
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13. abra: Fejtésre tervezett teriiletek (tombok) a 2025-2034. években

A részletes Tervtérképet (M =1 : 1.000), valamint Tervszelvényeket My =1 :2.000, My =1 :
250) a Fiiggelékben mellékeltiik.

24 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A banyaiizemen beliili szallitast 2-3 db billendplatdés — 40 t teherbirast — nehézgépjarmi végzi.
Mind a kiilsé-, mind a belsé deponidkrdl a vevok jarmiivei — tobbséglikben 25 t teherbirasa
nyerges tehergépkocsik — szallitjak el a termékeket. A kozuti kiszéllitas jellemzdéen a
Mexikovolgyi ut — Gézon Lajos utca — Battyhdnyi sor — Csermdkei ut — Futd utca Gitvonalon
keresztiil torténik.

A kozati széllitason tal vasuti szallitas is torténik, melyhez a Ladi telepen kialakitott vasuti
rakodo all rendelkezésre. A banyaiizembdl tehergépkocsikkal szallitjdk a rakodo teriiletére a

haszonanyagot, ahol tehervagonokba rakodjak, és az értékesités helyére szallitjak azt.

A 2021-2024. évi adatok szerint a kdzuton értékesitett terméket 30-210 jarmi széllitotta el,
naponta.

Az egy ora alatt kilépd jarmli szama max. 25 db. A felsé korlatot a mérlegelés és annak

crer

A tovabbiakban az egy ora alatt kilépd jarmiivek maximalis szama nem valtozik.

A vasuton torténd szallitashoz kapcsolodoan a Ladi telepen kialakitott vasati rakodd éves
forgalmat az alabbi tablazat tartalmazza.
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14. tablazat

Termelés / Forgalom 2020 2021 2022 2023 2024

Vasuti forgalom Lad (tonna) 36445 | 34747 | 43368 17956 | 25011

A vasuti szallitas aranyat a megrendeldi fogado-készség hatarozza meg.

Az elmult 5 éves idészakban a STRABAG és a Colas megrendelései tették lehetdvé a vasuti
szallitast, harom fogadohellyel: Debrecen-Apafa, Nyiregyhdza-Oros €s Kisvarda térségében.

A vasuti szallitas aranyanak novelése érdekében a KOKA Kft. kiilsé telephelyek 1étesitését
tervezi. A megfeleld helyszin kivéalasztdsa, az egylittmiikodd partnerek megtaldlasa az

elkovetkezo évek feladata.

A tervezett U technoldgia sordn bovild kapacitas jellemzoit a kovetkezd tablazatokban

tiintettiik fel.
15. tablazat
Fazisok Negyede,\,/es Kapacltz:sbowtes Kapaclta’sbowtes
jellemzok elott utan
Eves mun kanapok 240 munkanap/év
szama
L. negyedév
1L neovedey 3 miszak 1 miszak
Termelés, feldolgozas — £y - 24 6ra / nap 12 éra/nap
III. negyedeév 6 nap / hét 6 nap/hét
IV. negyedév
koézuton vasuton - ,
hetfs- | héfs- |, Soziton | vasiiton
. . hétfo-péntek | hétfo-péntek
péntek péntek 0620 1800 0620, 100
Termelvény 062-18%0 | 062182 | 7 " ° s
1res e e ora kozott | ora kdzott
elszallitas jellemzoi ora kozott | ora kozott
700.000 - 30.000-
610.000- 18.000- 720.000 45 000
670.000 36.000 L o
. . tonna/év tonna/év
tonna/év | tonna/év
Robbantés gyakorisdga 30-35 32-3
16. tablazat
Eves szallitis koziton jelenleg | Eves szillitas koziiton tervezett
Idészak E tonna/ Jarmii/nap E tonna/ Jarmii/nap
negyedév db negyedév db
I. negyedév 110-120 75-80 130-140 85-90
II. negyedév 160-170 110-130 180-200 130-150
I11. negyedév 160170 110-130 180-200 130-150
IV. negyedév 100-110 75-90 120-125 80-85
Osszes tervezett termelés 696.000 tonna/év
Tervezett vasuti szallitas 30.000-45.000 tonna/év

A forgalom 2/3 része az els§ 6 6raban bonyolddik, atlag 16 jarmiiforduldval, 6ranként. A
délutani 12-18 oraig terjedd idészakban 8 jarmiifordulo a vevok atlagos oraforgalma.
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A megnovekedd szallitas a 12 6ras kiszolgalasi idészakban oszlik el, a maximalis éraforgalom
valtozasa nélkiil.

Az alabbi abra a kozuti €s a vasuti szallitasi utvonalakat mutatja be.

,

Magashagy]
Fomidstetd
ISKOLC MEXIKOVOLG
MESZHOBANYA
a0
14. abra: A banyatelek elhelyezkedése és a szallitasi atvonalak — kozit és vasit
(Open Street Map, 2024)

2.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositaisahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és 1étesitmények

Vizellatas

A bénya elsé szintjén 1év6 szocialis épiiletben az ivovizellatast a MIVIZ Kft. kezelésében 16v6
kozmithalozatra vald csatlakozéssal biztositjdk. Az osztdlyozd szinten a porlekotéshez
hasznalunk még porlasztott vizet, illetve a szallitasi Gtvonalak locsolasara-pormentesitésére, a
banyaiizemben egyéb vizfelhasznalas nincs.

A felhasznalt ivoviz-mennyiségekkel kapcsolatos adatokat a 3.2 fejezet tartalmazza.

Szennyvizkezelés

A banyaiizem teriiletén kizarolag szocialis jellegli szennyviz képzddik. Ennek keletkezési helye
az irodaépiiletben kialakitott helyiség. Az elvezetés a MIVIZ Kft. véarosi szennyvizhaldzatra
kapcsolddva torténik.

A miivelési teriileten TOI-rendszerti mobil WC (melyet sziikség szerint cserélnek) biztositja a
dolgozok ellatasat.
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Elektromosenergia-ellatas

A banyalizem elektromos energiaigényét sajat tulajdond, 630 KVA teljesitményti 20/0,4 kV
fesziiltségi szintli transzformatoron keresztiil elégitik ki. A transzformator allomas a f61don van
elhelyezve és villamharitoval védett.

Az elmult 6t év aramfogyasztasat tartalmazza az alabbi tablazat.

17. tablazat: Aramfogyasztas
Ev 2020 2021 2022 2023 2024*

Mennyiség
[KWh] 914.478 909.073 1.009.963 768.408 803.745

*4 2024. évi adatok a targyév november 30-ig dlltak rendelkezésre.
Fiités

TavhOszolgaltatds nincs az iizemben. A szocialis épiilet fiitése elektromos fiitéssel ¢és
fatiizeléssel megoldott.

Hirkozleés, kapcsolattartas

A banyailizemben mobiltelefon biztositja a kapcsolattartast a dolgozok kozott.

Uzemanyag ellatds

A banyatelek teriiletén kordbban nem tortént lizemanyag-tarolas, a munkagépek lizemanyaggal
valé feltoltése tartalykocsibol tortént. A KOKA Kft. 2024-ben egy alland6 iizemanyagtoltd
kutat 1étesitett a banyalizemben, a Miskolc 02028 hrsz.-i ingatlanon. A megvaldsult
iizemanyagoltd 4allomas hasznalatba vételét a B.-A.-Z. Varmegyei Kormdanyhivatal
BO/31/3351-13/2024. szamu  engedélyezte  (Fiiggelék). Az  ilizemanyagoltd kit
engedélyezésének és miiszaki kialakitasanak részletes bemutatdsat a 2.6 fejezet tartalmazza.

A rakodok és szallitojarmiivek tankolasat az igy kialakitott toltéallomason végzik. A nehezen
mozgo berendezések iizemanyaggal torténd ellatdsa a tovabbiakban is cseppfogd talca
alkalmazasaval a miivelési teriileten oldhato meg [8158-43/2015. sz. hatarozat Altalanos
eldirasok, Miivelés idejére vonatkozo eldirasok A.) a.) 24. pont].

Az elmult 6t évben fogyasztott gdzolaj mennyisége az alabbi tablazatban lathato.
18. tablazat: Gazolaj-fogyasztas
Ev 2020 2021 2022 2023 2024*

Men[r;]ylseg 2.991 2703 3.001 4251 17.171

*4 2024. évi adatok a targyév november 30-ig dlltak rendelkezésre.

Hulladékkezelés

A banyatizemben képz0dd kommunalis hulladékok gytijtésére a feldolgozo technologiai sor,
illetve az irodaépiilet mellett alakitottak ki tarolot. Elszallitasat igény szerint — alkalmanként —
szerzOdés szerinti alvallalkozé végzi.
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A veszélyes hulladék lizemi gyiijtéhely egy betonozott, négy oldalan zart, illetve fedett szin,
amely az irodaépiilet mellett talalhat6. Az olajjal szennyezett veszélyes hulladékokat zarhato
fedeld, acéllemez edényzetben taroljak az engedéllyel rendelkezd, szerz6dés szerinti szallitonak
torténd atadasig. A KOKA Kft. az iizemi hulladéktaroldjahoz rendelkezik Uzemeltetési
Szabalyzattal, melyet a B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal KTHF BO-08/KT/539-4/2018.
szamon hagyta jova (Fiiggelék).

A KOKA Kft. a jogszabalyban rogzitett jelentés-kotelezettségét rendszeresen teljesiti.

Csapadékviz-elvezetés

A banya teriiletén a kdzet jellegébol adodoan a csapadékviz elszivarog, kiilon kiépitett elvezetd
rendszer nincs.

Az esetlegesen bekovetkezd karesemények, pl. gépjarmli meghibasodds soran torténd
olajcsepegés, -elfolyds kovetkeztében a csapadékviz szénhidrogén-szarmazékokkal
szennyezddhet. A szennyezO0dés megakadalyozasa érdekében a munkagépek €s gépjarmiivek
rendszeres karbantartasa sziikséges.

2.6 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizemében, a feliilvizsgalati id6szakban egyetlen
alkalommal sem tortént banyafeliigyeleti ellendrzés.

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanyajaban, az elmult 5 éves idészakban
egyetlen alkalommal tortént kdrnyezetvédelmi hatosagi ellendrzés, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdéalkodasi Féosztalya
2022. szeptember 14-én folytatott le. A hatosagi ellendrzés jegyzOkonyvét a Fiiggelékben
mellékeltiik.

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizemében, az elmilt 5 éves idészakban viziigyi
hatosagi ellenorzés nem tortént.

A vizbézisok, a tavlati vizbazisok, valamit az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérdl szolo, 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet eldirdsai alapjan lehataroléasra keriiltek
Miskolc varos ivovizellatasba bekapcsolt hideg vizes karsztforrasainak véddteriiletei,
védéidomai. A lehatarolas alapjan keriilt kiadasra az EMI-KTVF 4672-32/2012. szamu,
Miskolc véros ivovizellatasba bekapcsolt hideg vizes karsztforrasok védéteriileteinek és
védéidomainak kijeldlése targyt hatarozat, amely tartalmazza a lehatarolt védoteriiletek,
véddidomok altal érintett ingatlanokat, valamint a vonatkozé eldirasokat, korladtozasokat. A
KOKA Kft. Miskolc 02030 hrsz.-t telephelye hivatkozott hatarozat szerint a MIVIZ Kft.
Miskolctapolcai Vizmii Uj- és Olasz-kiitjainak 20 napos elérési idejii belsé védéteriileteken
kiviili részével érintett ingatlan. Hivatkozott hatarozat szerint a MIVIZ Kft. végzi a Biikkben a
vizbazisvédelmi bejarasokat (legalabb éves gyakorisaggal). A 2021. évi vizbazisvédelmi
tertileti bejaras jegyzokonyvét a Fiiggelékben csatoltuk.

A KOKA Kft. évente benyujtja a kornyezetvédelmi hatdsag szamara a légszennyezéssel
kapcsolatos levegdtisztasag-védelmi éves adatlapokat (LM), valamint a keletkezett veszélyes

hulladékokkal kapcsolatos hulladékbevallds éves adatlapjit (RESZL-EV).
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A KOKA Ké-és Kavicsbanyaszati Kft. telephelyei (igy a Kft. Mexiké-volgyi mészkbanyaja
is) ISO 14001:2015 tanuasitvannyal rendelkeznek. A tanusitvany célja, hogy a tanusitott
szervezet miikodd Kornyezetkdzponta Iranyitasi Rendszere (KIR) altal bizonyitsa a kdrnyezete
iranti elkotelezettségét, és igazolni tudja, hogy torekszik kdrnyezeti hatasainak csokkentésére.
A tanusitas altal a szervezet bebizonyitja a tarsadalmi elvarasoknak valdo megfelelését, altala
javul a véllalkozas tarsadalmi megitélése €s a rola kialakitott kép is. A hivatkozott tantisitvany
masolatat a Fiiggelékben csatoltuk.

A telephelyhez-, ill. a tevékenységhez kapcsolodd engedélyeket, hatarozatokat az 1.4. fejezet
tartalmazza.

Az elmult 6t évben a cégre nem szabtak ki birsdgot.

2.7 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

2.7.1 Az iizemanyagtolto kut telepitésének elozményei

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkSbanyajaban, az eddigi gyakorlat szerint
mivelési teriileten lizemanyagot nem taroltak. A gépek iizemanyaggal valo feltdltése a
banyateriileten beliil, erre kialakitott teriileten tortént, az esetleges elfolyast megakadalyozé
cseppfogo talca hasznalataval. Az iizemanyagot tartalykocsi szallitotta a teriiletre. A KOKA
Kft. 2023. évben egy allandé lizemanyagtoltd berendezés telepitését hatarozta el, a banyaiizem
részét képezd, Miskole 02028 hrsz.-u ingatlanon.

A KOKA Kft. megkeresésére, Miskolc Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivataldnak
Foépitészi Kabinete 818783-1/2023. szamu, Miskolc, Hrsz.: 02028 — Szakmai konzultacid
targyu hivatalos levelében nem emelt kifogast a targyi lizemanyagkut (konténer, térburkolat és
karment0) létesitési ellen. Hivatkozott levelet a Fiiggelékben mellékeltiik.

Az ¢érintett ingatlan a banya teriiletén beliil, a Miskolc varos ivovizellatdsaba bekapcsolt
hidegvizes karsztforrdsok védodvezetének 20 napos elérési idejii védoteriilet belsd
védéteriiletén kiviili részén helyezkedik el. A KOKA Kft. megkeresésére a Miskolci Vizmii
Kft. a tervezett beruhdzdshoz MIVIZ-0052063-2/2021. ikt. szdmon eldzetes vizbazisvédelmi
hozzajaruldsat megadta. Hivatkozott hozzajarulast a Fiiggelékben mellékeltiik.

A tervezett lizemanyagtoltd berendezés Iétesitésének kornyezeti hatasaival kapcsolatos
szakértéi dokumentaciot Tarsasagunk, a Harom Kor Delta Kft. készitette el, 52/2023.
munkaszamon, 2023. janiusdban. A Miskolci Vizml Kft. a tervezett beruhazashoz MIVIZ-
0036539-1/2023. szam@, a KOKA Kft. teriiletén tervezett iizemanyagtolté berendezés
1étesitéséhez a vizbazisvédelmi hozzajarulédsi nyilatkozatat (az abban foglalt vizbazisvédelmi
korlatozasok ¢€s eldirasok betartasa mellett) megadta. Hivatkozott hozzajarulast a Fiiggelékben
mellékeltiik.

Az iizemanyagtoltd allomas épitési és kiviteli terveit az épitteté KOKA Kft. és a forgalmazé
Derby-Tur Kft. (5400 Mezotar, Cs. Wagner Jozsef u. 28-32.) megrendelése alapjan a QED
Epiiletgépész Tervezd, Szolgaltatd, Kivitelezd és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Radnoti
M. utca 3. 2. em. 8.) készitette el, Q-3023/23. munkaszamon, 2023. szeptemberében.

Az elkésziilt tervek alapjan, a B.-A.-Z. Varmegyei Korményhivatal Kdzlekedési, Miiszaki
Engedélyezési ¢és Meérésiigyi Foosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztalya
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BO/31/3085-10/2023. ikt. szdmu hatarozatdban adta meg a veszélyes folyadék tarolotartaly
1étesitési engedélyét. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben csatoltuk.

Az lizemanyagtolto kut az épitési-kiviteli dokumentacionak megfelelden, a Miskolc kiiltertilet
02028 hrsz.-u ingatlanon létesiilt, 2024. novemberében. A megvaldsult veszélyes folyadék
tarolotartalyra a B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési €s
Meérésiigyi FOosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztalya BO/31/3351-13/2024. ikt.
szamu hatarozatdban adta meg az tizembehelyezési engedélyt (Friggelék).

A megépiilt lizemanyagtolté kat (14.500 literes kdrmentdvel ellatott, valamint duplafaly,

kétrekeszes, 2x7.500 literes gazolaj konténertartaly és kapcsolodo 1étesitményei) bemutatasat,
miuszaki leirasat az aldbbiakban k6zoljiik.

2.7.2 A megvalosult iizemanyagdlté kut bemutatdsa

Létesitmeény elhelyezkedése, kozlekedési utvonalak

Az lizemanyagtoltd berendezés a Miskolc 02028 hrsz.-u ingatlanon keriilt kialakitasra, melyet
a Miskolc 02030 hrsz.-u teriileten keresztiil lehet a kozatrol megkozeliteni. A téltéallomashoz
vezetd ut meglévo, banya teriiletén beliil elhelyezked6 ut. Az ut felujitasat nemrégiben (2022.
évben) végezték el. Az utburkolat ki-bemend teherauté forgalommal terhelt része aszfalt
burkolat, a masik része, ahol a munkagépek és a tartdlykocsi kozlekedik, szort Utalap
szerkezetll. A tolt6alloméshoz a gumikerekes munkagépek (homlokrakoddk 4 db, forgovazas
kotro 1 db és banyan beliil szallité teherautok 4 db) kozlekednek. A tartalyt kb. 2 hetente
sziikséges jratdlteni.

Létesitmeény fobb miuiszaki adatai

A 15.000 literes kétrekeszes (2x7.500 liter) vizszintes elhelyezkedésii, henger alaku, duplafala
tartaly fotartalya (belsd tartdly) 5 mm, mig a kiils6 tartdly 4 mm vastag szénacél lemezbdl
késziilt, az iddjardsnak maximalisan ellenalldé védoréteggel, hidraulikusan bevizsgalva.
Gordiilést gatlo tamasztonyergekkel elldtva, mellyel barmilyen talajon vald elhelyezésre
alkalmas. A duplafali tartdly folyadékos lyukadasjelzd rendszerrel van ellatva. A
6058%x2438x2591 mm méretii, 20 labas raktarkonténerben elhelyezve, a konténer 14.500 1-es
karmentdvel van kialakitva (mivel a tartalyt csak 95%-ig lehet t6lteni), - statikus tervezd altal
tervezett soderagyra helyezett, 3300x6600%250 mm méreti monolit vasbeton lemezalap keriilt
kialakitasra. A tartaly forgalmazdja: Derby-Tur Kft. A tartaly névleges térfogata: 2x7.520 liter
= 15.040 liter. Teljes hossziisaga: 4.950 mm. Atmérdje: 2.045/2.010 mm.

A tartdly-rekeszenkénti kimérdk adatai: zomancozott acélbol, kulccsal zarhato ajtoval ellatva
késziilt szekrény a kimérd szerkezet szamara, 720x620x300 mm méretekkel. Tartozékok: csé
¢s pisztolytartoval ellatva, 17-os 8 m hossza t6lt6csd, vezérld elektromos kapcsolotabla,
lakatolhat6 kapcsoloval, indito és megallitdo gombok, tartaly tartalékban €s szivattytzar kijelzo.
Kiszolgal6 pisztoly teljesitménye: 70 1/perc.

Az lizemanyag ellatd rendszer technologiai egységei:
- 1 db osztott terti, 15.000 literes, kétrekeszes (2x7.500 liter) duplafali acéltartaly,
- lefejtés a taroldtartaly rekeszeibe a ¥620 mm-es domfedelekre csatlakozd, gyarilag
lehozott 3”-o0s gyorscsatlakoz6 csonkokon keresztiil,
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- kitarolasi lehetdség a tartdlyrekeszenkénti GE70/E80 tipusti Onindités adagolon
keresztiil.

Epitési munkdk

A tartaly ald egy 6,60%3,30 m befoglald méretii, 25 cm vastag vasbeton lemezalap késziilt. Az
épitési helyszinen a felsd, humuszos réteg eltavolitasra keriilt. A miitargy alaptestét
foldmunkagép alkalmazésaval, kiegészitd kézi erdvel emelték ki. A lemezalap alatti foldtiikor
kiszedése, és a homokos kavics agyazat betermelése és tomoritése gépi erdvel tortént. A
vasbeton tartoszerkezet kavicsbetonbol, a keverék bedolgozasaval, vibratoros tomoritéssel
épiilt.

Uzemanyag lefejtés folyamata

A tartalykocsibol a lefejtés teljesen zart rendszerben torténik. A toltott tartalyrekeszbdl tadvozo
lizemanyaggaz elvezetése a ¥620 mm-es domfedélrdl induld 6/4-0s,- a kornyezé mértékadd
terepszint folé 4,0 méterrel kivezetett — szell6zOvezetéken torténik, melynek végén bronz
belobbanas-gatlo keriil elhelyezésre. A tartalyrekesz iiriilésekor a nyomaskiegyenlités (levegd
utanszivas) szintén ezen szerelvényen és vezetéken keresztiil torténik. A tartaly-rekeszenkénti
3”-0s gyorscsatlakozoval rendelkezd toltOcsonkok tultoltés gatlo berendezéssel vannak
egybeépitve. A tartalyrekeszek telitettségi fokanak mérésére az NA 620 mm-es domfedeleken
1évo meriilo szintmérot alkalmazzak, valamint mérOcsovon keresztiil is torténhet, fém
mérdpalcaval. A tartdlyon a tultoltés-gatld bennlétére figyelmeztetd tablat helyeztek el. Jard
motoru gépjarmi tankjaba lizemanyagot tolteni tilos! A tartalytdltés ideje alatt a kiitkezeld és a
tartalykocsi személyzete is koteles felligyeletet tartani.

Csapadékviz-elvezetés

Az 1iddjarasi hatdsok (szél, esd, stb.) ellen, tliz- és vagyonvédelmi, valamint esztétikai
szempontbol, a 100% karmentdbe helyezett kétrekeszes duplafali gazolajtartalyt és
szerelvényeit, valamint a kimérd szerkezeteket egy 20 labas raktarkonténerben helyezték el,
amely a kimérd szerkezetek feloli részén zarhatod kétszarnyas ajtéval rendelkezik. A gazolaj
gépjarmiibe torténd toltése sordn, az 5 cm magas szegéllyel, valamint olaj- és vizzard
burkolattal ellatott, az lizemi toltéallomas minden elemét (acélkonténer, tankoldtér, olajkisziird,
tisztitott csapadékviz tarold) nem éghetd anyagu, 14,6x9,3 m méretli eséveédo tetdvel lefedett,
1,0x3,3+4,0x7,6 m-es (33,7 m?) tankoldtérre esetleg lecseppené gazolajcsepp elsddleges
artalmatlanitdsa, a berendezés kozvetlen kozelében hordoban tarolt nem éghetd, szaraz felitatd
anyaggal (kovafold-zeolit tartalma 6rlemény, vagy homok) torténik. Az ily médon gézolajjal
szennyezett felitatd anyagot, veszélyes hulladékként zart acélszerkezetli fémhordé munkahelyi
hulladéktaroloban tarolnak, az artalmatlanitasra torténd elszallitasig. A veszélyes hulladék
iizemi gytjtéhely {lizemeltetési szabalyzattal rendelkezik, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal KTHF BO-08/KT/539-4/2018. szamon hagyta jova.

Az olajos sarral, vagy gazolajcseppel esetleg szennyezddo tankoldtérre becsapd esdvizet, mint
szennyezett csapadékvizet kiilonvalasztva, lejtésekkel nagy teherbirasu 48x48 cm-es Ontdttvas
viznyeld racson at, egy Barczy gyartmanya BSZ 3032 csapadékviz olajkisziirén (EME szama:
E-79/2011.) keresztiil az erre a célra kialakitott betonaknéba helyezett, 5.000 literes duplafalu,
szintjelzével és szivargdsérzékelovel ellatott, tisztitott csapadékviz-gylijtd tarolotartalyba
vezetik el. Ezt az esévédo tetdszerkezet alatt, a gdzolajtarolo tartalyt magaba foglalo konténer,
¢s a tankolotér kozvetlen kozelében helyezték el.
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Az eldtisztitott csapadékviz tartdlyos kozati szennyvizszallité jarmiivel keriil elszallitasra az
ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep) befogadé nyilatkozata alapjan
(Fiiggelék).

Az alabbi fotok az elkésziilt iizemanyag kutat, illetve a megvaldsult csapadékviz-gylijtd
tarolotartalyt szemléltetik.

a p
= e

il

= " B - ' >
3 ';r;b‘-__-:’. T '...',.I'#"t.“"‘* -

3. kép: Uzemanyagtolto kit (2024. december)
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego
3.1.1 Meteorologiai viszonyok

Miskolc Véros éghajlati besoroldsa mérsékelten szaraz, mérsékelten meleg. Uralkodd
sz¢éliranya E-EK-i.

Az elmult egy év meteorologiai viszonyait az alabbi dbra szemlélteti.

Miskolc meteoblue
48.10°N, 20.78"E (127 m tszl)
Modell: NEMSGLOBAL, 2024-01-01 7 2024-12-13 (348 napok)
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15. abra: Meteoroldégiai adatok Miskolc vonatkozasaban (https://meteoblue.com)

3.1.2  Alapallapot, hattérszennyezettség

A banya Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén, az Eszakkelet-délnyugati lefutasa Tatararokban
halado, a varost ¢és Biikkszentlaszlot 0sszekotd ot keleti oldalan, a Vasarhely-tetd, Galya-tetd
¢s a Veres bérc altal hatarolt térségben taldlhato. Tengerszint feletti magassaga 250-425 mBf
kozott valtozik.
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160 deg - 29%

16. abra: Szélviszonyok a banyatelek térségében

A legkdzelebbi lakoteriiletek tavolsaga ~1200 m (Miskolc-Komlostetd-, ill. Blikkszentlasz16).
Az uralkodd széliranyoknak (E-EK) koszonhet6en a banyabol szarmazé potencialis hatasok
szerencsésen elkeriilik a telepiiléseket (a mellékelt sz€élrozsa az AKUSZTIKA Kft. altal a 2014.
évi vizsgalat idején mért széliranyokat abrazolja).

3.1.3 A jellemzo levegohasznalatok ismertetése

A banyailizemben nincsenek leveg6hasznalati berendezések.

3.1.4 A kornyezeti legtérbol beszivott és tisztitott levegd eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

A banyaiizemben nincsenek ilyen technoldgiak.

3.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A mivelést és a kapcsolddd szallitast kisérd légszennyezésben meghatarozé a mészkd
feldolgozasa, deponalasa €s a jarmiivek mozgasa soran képzd6do por.
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A B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya altal BO/32/05085-8/2021. szamon kiadott levegdtisztasag-
védelmi engedélyben rogzitett diffuz forrasok:

- DI - banyaudvar,
- D2 —kozlekedési ut,
- D3 —t0r6 osztalyoz6 berendezések kornyezete.

A levegdterheltségi szint hatarértéke a hivatkozott hatarozat alapjan:

19. tablazat

Légszennyezé anyag | Hatarérték [pug/m?] Hatarérték [pg/m’] Hatarérték [pg/m’]
oras 24 oras éves
SZallo por (PM0) : 50 40
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Az engedély 2025. november 30-ig érvényes.

Mivelés-el6késités (robbantas)

A robbantds soran az daltaldnosan haszndlt ammodnium-nitrat alapu anyag gyors exoterm
reakcioja soran lejatszodo atalakulas az alabbi egyenlettel irhato le:

NH4NO3; — N2 + 2 H20 + 42 Oz + 30,2 keal.
A képz6do anyagok nem mindsiilnek 1égszennyezonek.

A miivelés elokészitd fazisaban a furolyukak kialakitdsat végzd gép automatikus elszivod
berendezése gatolja meg a kiporzast.

Belso szallitas

A fejtés és feldolgozas kozotti szallitast 25 tonnas tehergépkocsik végzik.
Az aktualis nyomvonalukat sziikség szerint nedvesitik.

A 2026. évtdl fokozatosan megvaldsuld fejlesztés (a technologia athelyezése) a belsd szallitasi

utvonal lényeges rovidiilésével jar. A légvonalban ~300 m-rel rovidebb tavolsag a tényleges
szallitasi tavolsagot ~40-50%-al csokkenti.

Feldolgozas
A mészko feldolgozas részei: torés — osztalyozas — deponalas.

A tor6-osztalyozo berendezések miikodése soran elsdsorban az alacsonyabb szemcseméret
tartomanyok porzésa jellemzd.

A kibocsatas csokkentése érdekében az anyag-atadasi pontokon (pergési helyek) parasitast
alkalmaznak. A technika korlatozottan alkalmazhato, mivel a nedves anyag a
szallitorendszerben betapadhat.
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A rendszer porkibocsatas szempontjabol kritikus elemeit burkolattal latjak el (16. szdmu abra).

17. abra

A technologia tervezett athelyezésével a diffiz forrasok ~20-25 m-rel a jelenlegi szint ald
keriilnek. A berendezés-sort hatarol6 banyafalak a por terjedését akadalyozzak.

Deponalas

A toréssel-, osztalyozassal eldallitott frakciok a 345 mBf
szintr6l a 315 mBf szinten kialakitott deponiatérre
peregnek, ami kedvezdtlen iddjarasi koriilmények kozott
porzast okozhat.

A technologia athelyezésével a pergési hossz 20-25 m-el
csokken.

Tovabbi jelentds valtozassal jar az un. teleszkopos
ejtocsovek alkalmazédsa, ami a kiadési pont €s a deponia
kozott megakadalyozza a porzasra hajlamos frakciok
terjedését (16. abra).

18. abra

3.1.6 A hasznalt levegé (fiistgdz, veggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A banyaiizemben nincsenek ilyen berendezések.

3.1.7 A helyhez kétott pontszerii és diffuz legszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegoszennyezo komponensek (biiz is), a megengedett és a
tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

A bényaiizemben folytatott tevékenység kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatdsdban
meghatarozo a por (PMio) kibocsatasa.
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Az egyes részfolyamatok (szallitas-torés/osztalyozéas-deponélés) hatasa nem kiilonithetd el.

A KOKA Kft. rendszeresen ellendrzi a banyatelek kornyezetében a tevékenységbél szarmazo
por koncentraciojat.

A vizsgalt idészakban elvégzett mérések:
- aB.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Fdosztaly Laboratdriumi Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérdkozpont altal Vim-04/2020. szamu vizsgalata;
- aB.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Fdosztaly Laboratdriumi Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérdkozpont altal Vim-02/2023. szamu vizsgalata;
- az ALCEDO Kft. (6500 Baja, Szent Laszlo ut 105.) ALBM-24-03892-01 szdmu

vizsgéalata.

A méréseket a banyalizem bejaratandl, valamint a legkozelebbi lakoteriilet (Komlostetd)
csaladi-hdzas 6vezetében elhelyezett mintavételi pontokon végezték.

A Fiiggelékben csatolt vizsgalati jegyzOkonyvek alapjan a két mintavételi ponton mért adatok
kozott nincs szignifikans 6sszefliggés.

A laboreredmények alapjadn a banya bejaratanal (az irodaépiiletnél) elhelyezett méréallomas
2020. szeptemberében 1 alkalommal (2020. szeptember 21-én 82,1 pg/m®), 2023.
augusztusaban 4 alkalommal (2023. augusztus 11/53,8 pg/m?, augusztus 14/56,1 pg/m?,
augusztus 15/74 pg/m?, augusztus 16/68 pg/m*) mutatott ki az 50 pg/m?> hatarértéket meghaladé
koncentraciot.

PM,, koncentracié, ug/m?
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19. abra: 2020. évi mérések
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évi mérések

Komlosteté teriiletén 2024.0ktober 19-én vett minta (49,4 p*) megkdzelitette a hatarértéket,
egy¢éb iddszakokban jellemzden a hatarérték 50%-a alatti eredmények sziilettek
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21. abra: 2024. évi mérések
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3.1.8 A feliilvizsgadlt tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy iddoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A banyatérségben mozgd légszennyezd forrasok — szallitdé jarmiivek — esetében is
meghatdroz6 a jarmiivek altal folvert por.

A technologia kiszolgalasat és a késztermék kiszallitdsat végzd jarmiivek szama oOranként
maximum 25/25.

A megtett Ut hossza az athelyezett technoldgidban atlag 300/300 m.

v ki Szillitas
B E

22. abra: Belso szallitasi utvonalak

A szaraz burkolatlan tton haladé jarmiivek hatédsat az EPA Emission Factor Documentation
for AP-42 Section 13.2.2 kiadés 2.3 fejezete alapjan az alabbiakban becstiljiik.

A dokumentumban ajanlott szamitasi eljaras az aldbbi 0sszefliggésen alapul:
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ahol
E: emisszios faktor (font/mérfold)
k: a szemcseméretre jellemzd faktor (PMo esetében (2,6)
s: a feliilet iszaptartalma (hazai ajanlas 10 %)
S: atlagos sebesség (estiinkben 10 mérfold/ora)
W: a jarmiivek stlya (30 tonna)
w: a jarmiivek szama o6ranként (esetiinkben 50)
w’: a feliilet nedvességtartalma(esetiinkben legalabb 2%).

Az igy szamitott E érték szaraz feliileten 73 font/mérfold (~20,7 kg/km), nedves burkolaton
36,6 font/mérfold (~10,4 kg/km).

A széraz feliileten halado6 jarmiivek altal felvert por koncenrtraciojat a 23. dbra szemlélteti.

| TrAED TYAING TIAMZ =8 TTERIN
et i a opousa . :

- . o

23. abra

3.1.9 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések

Banyamiivelési térség
A miivelés eldkészitd fazisdban a furdlyukak kialakitasat végzé gép automatikus elszivo
berendezése gatolja meg a kiporzast.

Szallitasi utvonalak
- A burkolatlan kozlekedési feliiletek porzasanak csokkentése érdekében akar naponta
tobbszor is locsolast végeznek.
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- A szilard burkolatt utakat sziikség szerint takaritjak.

Feldolgozas, deponiak
- A tor6-osztalyozd berendezések kiporzadsanak megeldzésére burkolatokat, porlasztasos
nedvesitést-, a technologia athelyezését kovetden teleszkdpos ejtécsdvet alkalmaznak.
- A porzésra hajlamos — kisebb szemcsetartomanyba esé — késztermék deponidkat a
banyaudvar mélyebb, védettebb részén alakitottak ki.

3.1.10 Az emisszio terjedése (hatdsteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatdsa

A Dbényalizemben  folyd  tevékenység  sordn  képz6dé  por  Osszetevdinek
(szallitas/feldolgozas/deponalas) elkiilonitésére nincs maod.

Figyelembe véve a kibocsatas mérséklésére alkalmazott-, ill. tervezett intézkedéseket, a
technoldgia és a deponalas emisszidjat a szaraz feliileten haladd jarmiivek Osszegzett

kibocsatasaval egyenértékiinek, ~15 kg/ora értékben.

Az igy modellezett kibocsatast a 24. abra szemlélteti.

el

24. abra: A miiveletek soran képz6dé por (PM10)

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12. ¢ bekezdése szerint:

helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyezd
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anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Esetiinkben az a) feltételt alkalmazva az 5 pg/m’ koncentracid vonalan beliili teriiletet
tekintjlik hatasteriiletnek.

Az J

r
R -1 <

25. abra: A miiveletekbdl szarmazo por (PM10) hatasteriilete

Az igy elvégzett modellezés alapjan a levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet kiterjedése a
miiveletektdl szamitott 700-750 m. Az érintett teriileten nem talalhatd védendd létesitmény.

3.1.11 Ertékelés

A banyaiizem teriiletén folyo tevékenység levegdre gyakorolt hatasdban meghatarozo a por-
kibocsatas. Az elvégzett modellszamitasok, valamint a banya kornyezetében végzett rendszeres
mérések alapjan kijelenthetd, hogy a tevékenységbdl nem szarmazik Miskolc Varos belteriiletét
terheld 1égszennyezés.
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3.2 Viz

A fejezetben elsOként a banyatelek teriiletének és térségének felszini és felszin alatti vizeit
mutatjuk be.

3.2.1 Felszini vizek

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya teriilete és térsége, valamint maga a
banyaszati tevékenység a harmadik Orszdgos Vizgyijt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) szerint
nem érint felszini viztestet.

A Mexik6-volgyl mészkdbanya teriiletén (a kozvetlen banyateriileten, a banyatizemben, illetve
a mivelési terlileteken) nem talalhatok felszini vizfolyasok.

A mészkdbanya térségének legjelentdsebb felszini vizrajzi eleme a kb. 5 km hosszu Tatéar-arok
(Biikkszentlaszloi-patak). Forrasvidéke Biikkszentlaszlo ENy-i vége folott, a rossz viznyeld
képességli vulkanikus teriileten alakult ki. Vizgy(ijtéje felnytlik a Biikkszentkereszt-
Fehérkolapa kozotti rétig (600 mBf), ill. D felé Biikkszentkeresztig (650 mBf). Ezen a teriileten
7-8 kisebb forrast ismeriink. (Kaan Karoly-forrds, HOsok-kutja stb.) Az egyik
(Biikkszentkereszt alatt) a ’70-es években mélyiilt urankutatd ferde furas kifolyd vize. A
patakot taplalo fakado vizek masik hanyada a mederbe szivarog 4t kdzvetleniil a feddrétegbdl,
1donként a karsztbol. A Tatar-arok Diosgydérben a Szinva-patakba torkollik.

A patak vizhozamanak, vizmennyiségének ~80-90%-at a csapadék, hodolvadds iddszakos
lefolyasi hanyadai adjak. A patakvolgy hegységi része meredeken bevagodott felsé szakasz
jellegli, amely els6 fele a vulkanit és mészkd rétegcsapas-iranyat koveti egy nagy eltolodasi
zéna mentén. A telepiilés alatt 90°-al E-felé fordul a mészké, majd ismét a vulkanit haranttorési
rendszerét koveti. A banya koriili szakasza kb. 1 km hosszon szurdok volgyben kanyarog. A
Biikkszentlaszl6i-volgy eruptiv kdzetaljzata teriiletérdl a meder a telepiilés alsd szakaszan a
mészko, palas rétegeire ér, majd a biikkszentkereszti utelagazasnal éles kanyarral rafordul a
karsztosodd mészkd teriiletre. Itt tobb helyrdl ismeriink viznyelds szakaszt. Ezek koziil a
legjelentdsebb a Vasarhely-tetd alatti mederoldalban kibontott viznyelds barlang. Itt hosszu
szarazsag utan 5-10 ezer m*/d vizmennyiség is elnyelédik, intenziven taplalva a tapolcai hideg
vizbazist.

A tapasztalatok, karsztkutatasok alapjan a patak mértékadd hozama a telepiilés alatti
szelvényben 500 1/min koriili. Az éves lefolyasi 6sszeg 1,8-2,0 millié m® kozétti (Szlaboczky
P., 1995.), amibdl évi 150-200 ezer m* nyelédik el a telepiilés alatti két nagyobb és tovabbi
harom kisebb viznyelés szakaszon. A MIVIZ Kft. megbizasabél 1995-ben marciustél
augusztus végeig végzett eseti mérések adatait alapjan a banyaig eljut6é vizhozamok 0-10 ezer
m’/d kozott valtakoztak. A banyandl jellemzé atlagos hozam 300 m3/d volt. Tobb évtizedes
tapasztalatok szerint a banya el6tti mederszakasz évente 50-100 napon keresztiil szaraz.

A banyabejarattal szemben fakado egykori kis forrds hozama néhany 1/min volt. A kérnyezetét
érint0 kiillonféle beavatkozasok miatt a forras mara nehezen lelhetd fel.

Maga a patakmeder a volgytalpi tormelékbe bevagodott, a kozut szintjétdl 2-3 m mélységig. Az
utpalya feloli mederrézsii szinte végig falazott. Néhany szelvényben, igy a banya alatt két
helyen fenéklépcsd lathatd. A patakmeder a banya vasuti rakodé alatti szakasztdl zart
szelvényben halad ~400 m hosszon. A mederfenék a Szurdok-volgyben sziklas, tormelékes.
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Bér a teriilet része a Tatar-arok (Biikkszentlaszldi-patak) vizgytijtd teriiletének, a repedezett,
karsztosodott kdzettomeg jellegébdl adoédoan a teriiletre hulld csapadék meghatarozo része
helyben szivéarog el (erdével fedett teriileteken ~30-40%, a banya teriiletén, fedetlen teriileteken
~40-50%), a patak medrébe csupan a kdzvetleniil szomszédos teriiletekrdl juthat be felszini viz.
Ez a keskeny sav a Miskolcot Biikkszentlaszloval dsszekotd 2519-es it mentén hiizodik, tehat
a szallitas kozvetleniil érinti, amit a késobbiekben részletesen bemutatunk.

A vizfolyasbdl fakado, és ezt taplald vizek masik hanyada a mederbe szivarog at, kozvetleniil
a feddrétegbdl, idonként a karsztbol. A volgyben nagyobb esézések, gyors hoolvadas idején
1d6szakos vizfolyasok jelentkeznek. A csapadék egy része a Tatar-arkon keresztiil a Szinvaba,
masik része a repedések, torések mentén a mélybe szivarog, és a banyaszati miiveletek szintje
alatt vandorol a teriileten kialakult mélyebb karsztviz szintje felé (min./max. szint: +245/257
mBf, mértékékado szint: +255 mBf).

Megjegyezziik, hogy a banyaszati miveletekkel érintett terlilet, valamint magénak a
banyateleknek a teriilete nem érint parti sdvot, nagyvizi medret.

3.2.2 Felszin alatti vizek

A KOKA Kft. ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanya teriilete és térsége, valamint maga a
banyészati tevékenység a harmadik Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv (VGT3) szerint a
,»3aj0 a Bodvaval Vizgylijto-gazdalkodasi Alegység” teriiletén talalhato ,,Biikk, Borsodi-
dombsag, Sajo-vizgyujté sekély hegyvidéki” viztestet, a ,,Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-
Hernad-vizgyijt6 hegyvidéki” viztestet, valamint a ,,Biikk keleti karszt” viztestet érinti.

A ,,Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgyiijtd sekély hegyvidéki” felszin alatti viztest
kozvetleniil a banyatelek alatt helyezkedik el. A viztest legfontosabb adatai:
» VOR: AIQ510
» viztest kod: sh.2.5.
» viztest tipus: tormelékes foldtani tipus — pordzus vizadé — hideg vizhOmérsékletli —
vegyes hidrodinamikai tipusti — nem nyomads alatti vizad6 — kdzéphegység morfoldgiai
tipust — kdzepesen tagolt.

Ennek a felszin alatti viztestnek a mennyiségi allapota jo, a kémiai allapota jo.

A ,,Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-Hernad-vizgyiijté hegyvidéki” felszin alatti viztest szintén
kozvetleniil a banyatelek alatt helyezkedik el. A viztest legfontosabb adatai:
» VOR: AIQ509
» viztest kod: h.2.5.
» viztest tipus: vegyes foldtani tipus — vegyes vizadd — hideg vizhdmérsékletli — vegyes
hidrodinamikai tipusi — vegyes nyomas alatti vizadd6 — kozéphegység morfologiai
tipust — kdzepesen tagolt.

Ennek a felszin alatti viztestnek a mennyiségi allapota jo, a kémiai allapota gyenge (FEV).

A ,,Biikk keleti karszt” felszin alatti viztest is kozvetleniil a banyatelek alatt talalhato. A viztest
legfontosabb adatai:

» VOR: AIQ507

> viztest kod: k.2.3.
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» viztest tipus: karbonatos foldtani tipus — karszt vizadd — hideg vizhdmérsékletli —
ledramlas hidrodinamikai tipusi — vegyes nyomas alatti vizadd — kozéphegység
morfoldgiai tipusu — erdsen tagolt.

Ennek a felszin alatti viztestnek a mennyiségi allapota jo, a kémiai allapota jo.

Talajviz

A tertilet hidrogeologiai viszonyait részben mar érintettiik a foldtani felépités ismertetése soran,
hiszen igy a sziikebben vett teriileten, mint joval tagabb kornyezetében a felszin alatti vizek
tekintetében elhanyagolhatd a talajvizek jelentOsége. A vizsgalt térségben a hegy- és
domboldalak teriiletén nem beszélhetiink egységes, 0sszefiiggo talajviztiikkorrol, legfoképpen a
vizvezetésre, -tarolasara alkalmas talajok hidnya, ill. vékonysdga miatt, madsrészt, a
lejtésviszonyok kovetkeztében. Tényleges talajviz csupan a keskeny volgyek sziik volgytalpan
jelentkezik, azonban ezek jelentdsége ugyancsak alarendelt.

Ahogy azt részletesen bemutattuk, a dombok, hegyoldalak (tehat a banya és kornyezete)
teriiletén nem beszélhetiink egységes, Osszefliggd talajvizrol, sokkal inkabb a vékony,
helyenként akar hianyzo felso talajrétegben szivargd, csekély mennyiségii, lokalis elterjedésti
felszin alatti vizekrdl. A banya teriiletén és kornyezetében a banyaszott haszonanyag (mészko)
telepiil, melynek vizfelvevd képessége kicsiny, elsddleges porozitdsa gyakorlatilag
elhanyagolhato, igy talajvizek sem jelentkeznek benne. A banyaszat altal kozvetleniil érintett
teriileteken nem fordulnak el talajvizek, igy a banyaszati tevékenység e teriileten nincs hatassal
a talajvizekre.

A bemutatottak szerint a talajvizek elsdsorban a volgytalpon jelentkeznek, a keskeny,
szurdokszerli volgy talpan a patak hordalékanyagédban, jelentdsége alarendelt. Emiatt a
banyészati tevékenység kovetkeztében a szallitasi utvonalak mentén, egyrészt az esetleges — a
korabbiakban foglaltaknak megfeleléen — jol lokalizalhatd, kezelhetd, megszilintethetd havaria
események sordn a felszinre keriild, ill. a légszennyezés teriiletén a felszinre kitlilepedd
szennyezdanyagok beszivargasa, bemosodasa kovetkezhet be. Ez a kdzvetett hatds azonban
igen korlatozott, minimalis mértékii terhelést okozhat a talajvizek tekintetében is. Kozvetlen
hatasként mertiilhet fel a szallitasi Gtvonalak mentén az esetlegesen patakba boruld jarmiivek
altal okozott terhelés (havaria), mivel a patak vize kdzvetlen kapcsolatban all a talajvizzel.

Karsztviz

A Biikk-hegység legnagyobb vizkincse a karsztviz, ami tulajdonképpen a vizfolyasokon at
tavozik. Beldle bovizl forrasok is erednek (Biikkszentkereszt: Pénzpataki-forras 567-1,5 1/p).
Ez egyben messze a legérzékenyebb felszin alatti viz-féleség, melyre a Miskolc-tapolcai vizmu
is telepiilt. A vizsgalt banyaiizem, vizmi, ill. ezek helyszinét, kornyezetét bemutatd
hidrogeologiai alaptérképen (a jellemzd foldtani formaciok vizfoldtani szemponta
besorolasaval) lathatjuk a kovetkezd abran. A banyatlizem a Biikkfennsiki Mészkd Formacion
(ennek anyagat banyasszak) helyezkedik el, ami a jo vizvezetd kozettestek kategdridba
sorolhato.
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26. abra: A jo és a rossz vizvezet6, valamint a vizrekeszté képzédmények teriileti elhelyezkedése
(Németh N., 2006)

A foldtani, vizfoldtani jellemzék szambavétele soran kell megemliteniink azt is, hogy a
Miskolc-tapolcai forrasok felé tobb korabbi viznyomjelzéses vizsgalat is tortént, ezek iranya
lathatdo a kovetkezd térképen. Ezen vizsgalatok sordan 4 db viznyeldvel allapitottak meg
hidrogeologiai (hidraulikai) kapcsolatot.
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27. abra: Nyomjelzéses vizsgalatok a teriilet tagabb kornyezetében
(Alaptérkép: Hernadi B. 2010, Pelikan P. et al. 2005 foldtani térképen)

A geologiai kép alapjan egyértelmii, hogy a ,,Mexikéi” kdébanyaszat a tapolcai hideg
karsztvizbazis kozvetlen utanpotlodasat biztositd mészkd tomegben miikddik, és igy raesik a
Miskolc véros vizellatasara foglalt karsztforrasok szabad felszinii védéidom részre. A
mészkdbanya kornyezetében a volgytalp magassdgaban ingadozo szintli karsztviz jellemzi a
teriilet foldalatti vizhaztartasat. A statikus karsztviz tomeg természetesen Osszefiigg a patak
vizjarasatol fliggd volgytalpi talajvizzel €s a banya térségében beszivargo csapadékvizzel.

K | 4 Fels8 ' ) \\VM *
. —.. L t
TR ch Erzsébet i
©) syt ‘
2ssa zent-Gyorgy forrds O
g .
~ L Au

Biikkszentlasgfo)

Olcai lerma’&fﬁrdé

Répashta biiapolcait R -

< /
N

Tapolca

-

|

\
\

BANYAUZEM
Ki‘sg%é)r

N
A \Q\k
0 Kacs-Salyi \l ~ \/ Biikkaranyo
lMocsonés-teIep
P P Salyi forrésm N\ <) ﬁg

28. abra: Biikki karszt, Tapolcai részvizgyiijto, vizkivételek gradualt megjelenitésével (Toth R. 2011.)

A viztermelési pontok (MIVIZ Kft., Miskolc-tapolcai vizmii), és a banya legkisebb tavolsaga
4200 m.
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A Kkarsztviz vizsgalata céljabol mélyiilt 1971-ben a Mexiko-13 jelti kutatd furds az also
banyaudvar bejaratandl 150 m talpmélységgel. A kut kivitelezéje az OFKFV volt. A furas
terepszintje 257,5 mBf. A furas rétegsorarol - a rossz magkihozatal miatt - elsésorban az alapos
programmal késziilt karotazs szelvénybdl kapunk tajékoztatast. (Gradiens SP, 3 féle elektromos
ellenallas, természetes gamma €s neutrongamma aktivitas).

A karotdzs-kiértékelés szerint a mérés idején a viznivo -11,4 m-ben volt.
» Agyagosan repedezett mészko jelentkezett, 7 szakaszon, dsszesen 14 m;
» Tiszta repedezett mészkd, 4 szakaszon, 60 m;
> Ude tdomor mészkd 7 szakaszon, 69 m;
» Egyéb nem értelmezhetd kdzet 2 szakaszon, 7 m hosszisagban.

A furatot karsztkut kiképzés céljabol 90 m-ig béléscsovezték. Alatta 1évo nyitott szakasz 127,0-
143,8 m kozotti részét itélték vizadonak. A viztermelés alapjan a kat gyakorlatilag meddének
mutatkozott. 45 m-es leszivasnal is csak 28 dm?®/min vizet adott a furatban elvégzett savazas
ellenére. A QH gorbébdl, valamint visszatdltddésbol szamitott horizontélis szivargasi tényezo
3-5x102 m/d. Ez gyakorlatilag vizzar6 kozetet jelent. Ezt alatimasztja a volt DIGEP
sportpalyanal a vulkanitba mélyitett 250 m-s furas k-értéke, ami 5x102 m/d-nek addédott. A
horizontélis ,,vizzarosag” a széban forgd 2 kut kornyezetében a meredek rétegddlésbdl is
kovetkezik. A réteglapok menti szivargdsi tényez0 - az anizotropia miatt -legalabb 1
nagysagrenddel magasabb értékii lehet. Ezt bizonyitja, a DIGEP-es flirdsbol vett vizminta cian
tartalma, és a Me-13 vizminta patak feloli szennyezettsége.

A mértékado karsztvizszintet a firds kdrnyezetére a patak vizjarast is figyelembe véve 255 mBf
szinten hataroztdk meg. Minimalisan 245, maximdlisan 257 mBf lehet. A faraskori,
minimalishoz kozeli szint a szdraz nyari iddszakkal €s tapolcai vizmi leszivd hatdsaval
magyarazhat6. Igy a jelenlegi 330 mBf talpszinti, majd a 314,6 mBf szintig (alaplapig)
tervezett siillyeszt6 alatt a maximalis karsztvizszint kb. 57 m-el (57,6 m), a +305 mBf kutatési
talpszint alatt 48 m-el mélyebben varhat6. A Me-13 firds vizmindség vizsgalati adatai szerint
kémiailag a viz kozepesen szennyezett volt -1971 janiusédban- a Na, NHa, Cl, SO4, NO3, KOI
és Osszes oldott tartalom alapjan. Ezt egyértelmiien a telepiilésrdl szennyezett patakviz
hatasanak tulajdonitottak, a rétegsikok, ill. béléscsO0 menti leszivargassal. A banyateriilet
korzetében mélyiilt nyersanyagkutatdé furasok nem érték el a 300 mBf szintet, igy a
karsztvizszintet sem.

A teriiletet érintd tucatnyi hidrogeologiai kutatds alapjan egyértelmii, hogy a ,,Mexikoéi
Kdbanya” teriilete alatti karsztviz Tapolca felé¢ aramlik. Hegységszerkezeti és hidroldgiai
meggondolasok alapjan a Biikkszentlaszloi-volgy feldli f6 aramlasi zonan kiviil, ill. részben
annak hataréra esik a kébanya tertilete.

Beszivargasi szempontbol figyelembe kell venni, hogy a banyaszati hegybontas és meddd
elhelyezés megnovelte a felszini beszivargast. Ennek atlagos évi mennyis€gét a megbolygatott
teriilet nagysaga (50 ha) a 670 mm/év szerkesztett csapadék érték 45%-os beszivargasaval
kereken évi 150 ezer m® csapadékviz hanyad jut be a tapolcai rendszerbe, amely évi hidraulikai
teljesitménye atlagosan 12,9 millid, min. 9,9 max.15 milli6 m®. (Szlaboczky P., 1998) igy a
banya feloli beszivargési hanyad a tapolcai dinamikus vizkészlet 1-2%-at adja.

Figyelembe kell venni a tapolcai vizgytijtén végzett viznyomjelzési vizsgalatok eredményeit is.
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A szamitott linedris sebességek (a jelzdé anyag megjelenési intenzitasi gorbe kiillonbozo
értelmezésével):

1959. évben NagykOmazsa-volgyi viznyelotol NaCl+spora jelzé anyaggal 1,2-2,8 km/d
(52-115 m/h)
1966-67. évben Nagykdmazsai V/7 furasbol NacCl jelz6 anyaggal 5,5-5,9 m/d
VIII/8 farasbol 6,7 km/d
VIII/4 farasbol 3,8 km/d
(20-50 m/h)
1971-ben Nagykémazsa V/7 furastél 30m? oldott NaCl jelzéanyaggal 1,9 km/d
(12-20 m/h)
1972 Mexikoi viznyel6tol, NaCl jelzdanyaggal 0,45 km/d
(24-34 m/h)
1973 Varhegyi kutat6 aknabol 2,6 km/d
(110 m/h)

Védobterileten valod elhelyezkedés, aramlasi viszonyok

Az aramlési viszonyokat a teriileten tobben is vizsgaltdk egy 1994-ben késziilt hidraulikai
modell alaprajza lathato az alabbi abran, jeldlve rajta az 1, 5, 10 és éves elérési idokhoz tartozo
izovonalak. A térkép szerint a vizsgalt teriilet az 5 éves elérési id6hdz tartozé izochron vonal
hataran, azon kiviil helyezkedik el.
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29. abra: Miskolctapolca hidraulikai modelljének alaprajza (Simonffy L., Cserpedi L., Izapy G. 1994)

A 2012. év ota jogerds ,,Miskolc varos ivovizellatasaba bekapcsolt hideg vizes karsztforrasok
védoovezet rendszerének kijeldlése” c. dokumentumban szerepld térkép a Miskolctapolcai
vizmi teljes véddovezet rendszerét mutatja, ezt lathatjuk a kovetkezo oldal térképén. A vizsgalt
banya teriilete a 20 napos elérési idejii védoteriilet belsd véddteriileten kiviili részén helyezkedik
el (kovetkezd abrak).
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32. abra: Miskolc, Mexiké-vilgyi Mészkébanya, banyatelek térkép — védéteriilet (KOKA Kft., Bp., 2012.)
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A fentiek alapjan lathatd, hogy a teriilet vizet jol vezetd karsztosodott mészkdteriileten fekszik,
melyben a vizvezetés repedésrendszereken és kavernakon keresztiil valosul meg. Mint lattuk, a
teriilet egyértelmiien a Miskolctapolcai vizmii hatésteriiletén fekszik, a kiilonb6z6 vizsgalatok
szerint 20 nap - 1 év k6zotti, a mészkotesten beliili elérési idokkel jellemezhetd teriileten. Amint
korabban mar emlitettiik, a Mexiko-volgyi viznyeldbarlang és a Miskolc-tapolcai vizmii kdzott
igazoltan (nyomjelzéses) hidraulikai kapcsolat mutathat6 ki.

Erzéken ység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztalyozza a
terlileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl a teriiletek érzékenységi besorolasat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a KOKA Kft. ,,Miskolc-
Mexikovolgyi” mészkdbanya térségének érzékenységi besoroldsa: fokozottan érzékeny (la
alkategoria — UzemelS és tavlati ivovizbdzisok, dsviny- és gyégyvizhasznositast szolgdlé
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt belso-, kiilso- és
végleges vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védoteriiletei.). Ezt az aldbbi térkép is
szemlélteti.

Erzékenységi kategoridk
I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Keveéshe erzékeny

Biikksz

“MISKOLE IKOVOLGY™
MESTHOBANYA

MISKOLC-Tapolca

33. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyaiizem térségében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Miskolc varos fokozottan érzékeny besorolasu, kiemelten érzékeny f. a. teriilet.

Fontosnak tartjuk ismét megjegyezni, hogy a ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanya nyilt
karsztos teriileten talalhatd, a banyalizem a MIVIZ Kft. Miskolc varos ivovizellatasaba
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bekapcsolt hideg vizes karsztforrdsainak, azon beliill is a Miskolc-tapolcai vizmiinek a
hidrogeologiai védéidoman, annak 20 napos elérési idejii, belsé véddteriiletén helyezkedik el.
A vérosi vizellatast lizemeltetd MIVIZ Kft. a banyaban évenként végez feliilvizsgalatot. A
felvett jegyzokonyvek alapjan, a teriileten végzett tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti
viz mindségét.

A béanya teriiletén a felszint boritdé képzédmények kozetfizikai és hidrogeoldgiai paraméterei
alapjan nem zarhato ki, hogy egy esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a felszin alatti
vizkészlet - bar csak nagyon csekély mértékben - karosodhat, ezért a felszin alatti vizkészlet
mindségének megdvasa érdekében a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni és
be kell tartani!

3.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikévolgyi” mészkSbanya teriiletén nem volt sem felszini, sem
pedig felszin alatti vizhasznalat, igy nem voltak vizi 1étesitmények sem.

A bényaiizemben folytatott eddigi banyaszati tevékenység soran nem jelentkeztek a
banyagodorben felszin alatti vizek, ezért viztelenitd (vizszint-siillyesztd) rendszer
iizemeltetésére nem volt sziikség.

A bényaiizemben, a tovabbi tevékenység soran sem terveznek vizi munkdkat és vizi
létesitményeket.

3.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznaldasdara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos végzéséhez tartozo vizigenybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

Amint a kordbbiakban mar bemutattuk, a KOKA Kft. , Miskolc-Mexikévolgyi” mészkSbanya
eddigi lizemelése sordn nem volt technologiai jellegli vizigény, vizhasznalat, illetve nem
miikodott viztelenitd rendszer sem, valamint a tovabbiakban sem terveznek vizigénybevételt.

3.2.5 Azivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhaszndlas

A banya els6 szintjén 1év6 szocialis épiiletben (irodaépiiletben) az ivovizellatast a MIVIZ Kft.
kezelésében 1évo kdzmiithalozatra valod csatlakozassal biztositjak.

Az ivoviz beszerzésére vonatkozd mennyiségi adatokat az alabbi tablazat tartalmazza.

20. tablazat: Kommunalis vizfogyasztas

Ev 2020 2021 2022 2023 2024
Me;‘;g]‘“g 1.729 1.662 2.194 1.727 1.195

*4 2024. évi adatok a targyév november 30-ig dlltak rendelkezésre.

A banyamtvelés teriiletén az ivovizsziikségletet palackos vizzel elégitik ki.
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Az osztalyoz6 szinten a porlekotéshez hasznalnak még porlasztott vizet, illetve sziikség esetén
az lizemi utak locsolasdhoz-portalanitasahoz, a teriileten egyéb lizemi vizfelhasznalas nincs.

A vételezett vizmennyiség kb. 90%-a lizemi célu vizfelhasznalas (portalanitas-locsolés), 10%-
a pedig szocialis vizfelhasznalas.

3.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

Mivel a banyaiizem teriiletén nem volt vizkivétel, és viztelenitd rendszer sem mukodott, igy az
tizem miikodése soran nem volt vizkészlet-igénybevétel sem.

3.2.7 A szenmyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik, a keletkezd kommunalis szennyvizet
pedig Osszegylijtik és a varosi szennyvizhaldzatra vezetik (irodaépiilet), illetve elszallitjak
(mobil WC).

3.2.8 A szemmyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és-elhelyezés
adatai

A bényailizemben a technoldgiabdl nem keletkeznek szennyvizek, igy azok kezelése, tisztitasa,
elvezetése nem értelmezhetd.

A banyaiizem teriiletén kizarolag szocialis jellegli szennyviz képzddik. Ennek keletkezési helye
az irodaépiiletben kialakitott helyiség. Az elvezetés a MIVIZ Kft. varosi szennyvizhalozatra
kapcsolddva torténik. A keletkez6 kommundlis szennyviz mennyisége megegyezik a
kommunalis vizfogyasztassal, melyet a 3.2.5 fejezet tablazata ismertetett.

A miivelési teriileten TOI-rendszerti mobil WC biztositja a dolgozdk ellatasat, melynek iiritését
¢s elszallitasat erre szakosodott céggel végeztetik.

3.2.9 A csapadékvizrendszer

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya teriiletén, a kozet jellegébdl adodéan a
csapadekviz elszivarog, kiilon kiépitett csapadékviz-gylijto €s elvezetd rendszer nincs.

Az esetlegesen bekovetkezd karesemények, pl. gépjarmii meghibasodas soran torténd
olajcsepegés, -elfolyds kovetkeztében a csapadékviz —szénhidrogén-szarmazékokkal
szennyezOdhet. A szennyezddés megakadalyozasa érdekében a munkagépek és gépjarmivek
rendszeres karbantartasa sziikséges.

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eldirt) monitoring
rendszer adatai és miitkédési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
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szennyvizbevezetések hatasanak vizsgadlatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Mivel a KOKA Kft. ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanya teriileten a karsztos dsszletnek
értelemszerlien nyitott repedésrendszere van (erdsen tektonizalt, karsztosodott), az abba kertild
idegen anyagok néhany hetes vagy honapos tartozkodasi id6t kovetden a miskolctapolcai kutak
térségébe jutnak. A karsztos teriiletek sajatossaga, hogy a foldtani kozegbe jutd szennyezddések
eltavolitasara mar nincs mod, mikdzben a képzoddmények szennyezddés-visszatartd és megkdtd
hatdsa elenyészden kicsi. Mindezek miatt a létesitmény ilizemelése kozben a teriiletre a
veszélyes anyagok kijutasat kell megakadalyozni, nem lehetséges a havaria-helyzetet kovetd
beavatkozéasok sikerében bizni.

A tapolcai vizmii vizmindségének alakulasa a banya teriilete feldl elsdsorban a Tatar-arok
(Biikkszentlaszloi-patak) vizmindségétdl fiigg. Ez annak kdszonhetd, hogy — amint kordbban
bemutattuk — a két teriilet vizfoldtani szempontbdl nagyon szoros kapcsolatban all (viznyeld
barlang stb.). A két helyszin vizmindségét, ill. azok kapcsolatat Szlaboczky P. 1995-ben
részletesen vizsgalta. Azota a telepiilés (Biikkszentldszl6) szennyviz csatorndzasat elvégezték.
Természetesen az egyéb haztaji, ill. bekdtetlen kommunalis szennyezddések a patakot tovabbra
is terhelik, azonban ez nem a banya mikodésének, kapacitas bovitésének kdvetkezménye, attol
onmagaban fliggetlen tényezd, azonban a szennyviz elvezetd gerincvezeték csak igen
kedvezdtlen koriilmények kozott volt elhelyezhetd. Emiatt mégis van kismértékii kapcsolat
(cs6torés esetén — havaria).

A korabban bemutatottak szerint a banyamiivelés teriiletén az érzékeny karsztos kézetek a
felszinre keriiltek, keriilnek, igy védettségiik lecsokkent, tehat a beszivargas a karsztvizek felé
nagyobb mértékii, mint a fedetten maradt részek esetében.

A banyaiizem teriiletén nem végeznek karbantartdsi munkalatokat, igy ezek nem jelentenek
kockazatot, csupan az elézokben megfogalmazottak szerinti havaria események soran. Az
esetleges olaj- vagy iizemanyag-csopogés, elfolyas nagysagrendje, mennyisége ezekben az
esetekben nem jelentékeny, maximum néhany tiz liter, de természetesen ez sem engedhetd meg,

hiszen a szennyezddések rovid id6 utan (lasd fentebb) eljuthatnak a vizmii katjaiba.

A banyatelek teriiletén kordbban nem tortént lizemanyag-tarolas, a munkagépek lizemanyaggal
valo feltdltése tartalykocsibol tortént, a banya bejaratanal taldlhatdo fogado épiileténél, az
esetleges elfolyast megakadalyozd cseppfogd tdlca haszndlataval, tankolasi utasitas szerint.
Megjegyezziik, hogy a KOKA Kft. 2024-ben egy allandé iizemanyagtolté kutat 1étesitett a
banyaiizemben, a Miskolc 02028 hrsz.-0 ingatlanon. A megvalosult {izemanyagoltd allomas
hasznalatba vételére iranyuld hatdsagi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.

A banyamiivelés esetleges hatasait tekintve a fentieken tal, normal iizemi koriilmények kozott
két tényezd, paraméter keriilhet szdba, melyek terheléek lehetnek a vizmiiben termelt
karsztvizek mindségére. Ezeket a banyaban végzett robbantasos fejtéshez lehet esetlegesen
kapcsolni:

» zavarossag,

» nitrat-szennyezddés.

Az esetleges hatasok kimutathatésaga érdekében adatszolgéltatasként megkértiik a MIVIZ Kft.-
tol a 2020-2024. kozotti idészak viztermelési, zavarossagi €s nitrat-szennyezettségi
adatsorokat, valamint a KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgyi” banyalizemtdl az ebben az
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idészakban végzett robbantasok id6pontjait, az egyes robbantidsok alkalméval alkalmazott
robbandanyagok mennyiségi adatait.

Ezeket az adatokat diagramokon abréazoltuk annak érdekében, hogy az esetleges kapcsolatok,
tendenciak kimutathatok legyenek.
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34. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kutakbél kitermelt vizmennyiség adatok (m3/d)
(2020-2024. kozott)
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35. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kitermelt viz zavarossag értékek — banya robbantas,
robbanéanyag mennyiség értékek valtozasa (2020-2024. kozott)
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36. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kutakbdél kitermelt vizmennyiség — zavarossag értékének valtozasa
(2020-2024. kozott)
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37. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kitermelt viz nitrat koncentracié — banya robbantas,
robbanéanyag mennyiség értékek valtozasa (2020-2024. kozott)
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38. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kitermelt vizmennyiség — nitrat koncentracié értékének valtozasa
(2020-2024. kozott)

Zavarossag

Elséként a zavarossdg és a robbantasok esetleges kapcsolatat vizsgaltuk a diagramok
segitségével.

A diagramokat vizsgalva nem fedezhetiink fel kapcsolatot a robbantasok id6pontjai, ill. az
azokat kovetd iddszak, a robbantdsokhoz hasznalt robbandanyag mennyisége és a termelt
karsztviz zavarossaga kozott. A diagramokon lathatok egymasnak teljesen ellentmondo
tendenciak, azaz a robbantéskor, ill. az azt kovetdé 20 napos iddszakban akar csokkend, akar
novekvo zavarossagot is tapasztaltak, ugyanigy a robbantasokkal nem terhelt idészakokban is
valtozékony volt a zavarossag mértéke. Igaz ez olyan idészakokra is, amikor viszonylag stiriin
kovették egymast a robbantasok, és olyan idészakokra is, mikor sziineteltek vagy ritkdk voltak
a robbantasok.

A zavarossag mértékét Osszevetettiik a viztermelés hozaméval is ugyanerre az iddszakra. A
diagramokat vizsgalva az tlinik fel, hogy a termelt viz zavarossdg azokban az idészakokban
novekszik meg, amikor a vizhozam kisebb és megforditva.

Itt tartjuk fontosnak megemliteni, hogy a banya feloli vizmindség veszélyeztetés vizsgalata
szempontjabol egy lényeges esemény volt az 1976. marciusi agyagos szennyezés. A szoban
forgd idépontban a ,,Mexikdi Kobanyaban” egy rendkiviili erds €s brizans robbantast végeztek.
Ennek hatdsara, 20 perc mulva hirtelen a tapolcai hidegviz termel6 rendszerben - elsdsorban a
kozépso szivornyas kutnal - szokatlanul erds vords agyag bekeveredést észleltek.

Az akkor elvégzett vizsgalat szerint (Szlabdczky P.) az agyagos szennyezést a robbantas altal
keltett, karszt jaratokban keletkez 2 m/sec-nak szdmitott nyomashulldm inditotta el, ami a
tapolcai vizbazis kutjainak kozvetlen kornyezetében felhalmozodott vords agyag tomeget
hidraulikusan mobilizalta. Azdéta ilyen okra visszavezetett agyagos szennyezOodést nem
¢észleltek. Szlaboczky P. (2000) tanulmanya szerint a tapolcai vizbazison mar a kiépités eldtti
id6szaktol kezdve, néhany évenkénti -10 évenkénti- gyakorisaggal jelentkezett agyagosodas a
hideg forrasokban, kishozamu id6szakot kovetd nagy esézések, hoolvadasok kezdetén. Példaul
a mult évszazad utolso évtizedében 5 alkalommal.
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Osszességében megdallapithatjuk tehdt, hogy a termelt karsztviz zavarossaga tekintetében a
banya normal, az eldirasoknak megfelelo miikodése nem okoz a tapolcai vizmii tekintetében
terhelést. A robbantasok nagysaganak korlatozasa biztositja, hogy az 1976. évihez hasonlo eset
ne kévetkezhessen be.

Nitrat-szennyez0dés

A robbanodanyagok elrobbanasakor ugyan ideélis esetben nem keletkeznek nitrat-vegyiiletek,
melyek szennyezhetik a kornyezetet (jelen esetben a karsztvizeket), hanem nitrogén keletkezik
(N2), mely vizben nehezen, alig oldodik. Nem tokéletes robbandskor (pl. toltetek el nem
robbandsakor a robbantdszerek szemcséi okozhatnak anyagukbol fakaddan esetleges nitrat-
szennyezOdést (mert jol oldodnak vizben). A vizmiiben termelt karsztviz nitrat-koncentraciodjat
els@sorban e miatt érdemes vizsgalni.

Természetesen egyrészt ennek mértéke eleve kicsiny, mésrészt a banya jelenlegi, ill. tervezett
talpszintje (330 mBf, ill. 314,6 mBf) meglehetdsen tavol helyezkedik el a tényleges karsztviz-
szinttdl (mértékadd: 255 mBf, maximalis: 257 mBfY), igy a kdzvetlen, szennyezddés beoldddas
nem valdsziniisithetd.

A termelt viz nitrat-koncentraciojarél a 2020-2024. iddszakra vonatkozo adatok allnak
rendelkezésiinkre. Ezeket az adatokat a zavarossaghoz hasonld metodikaval vizsgaltuk
diagramok segitségével.

A diagramon &brazoltak alapjan ez esetben sem lehet kimutatni kapcsolatot a robbantasok
idépontja, a robbandanyag mennyisége ¢és a nitrat-koncentracié valtozasa kozott. Nem
mutathatok ki trendek, a nitrat-koncentracio jelentdsen valtozhat a robbantasoktol fliggetlentil
is.

A vizhozam és a nitrat-koncentraci6 esetleges Osszefiiggését kiséreltilk meg elemezni. Ez
esetben a zavarossag esetében tapasztalt korrelaciot fedezhetiink fel, azaz a vizhozam
csokkenésével minimalis mértékben nd a nitrat-koncentracid, és megforditva.

Szakirodalmi adatok alapjan a robbantdsok soran keletkezd nitrogénben (N2) a 15-0s izotop
tomegaranya kimutathatban nagyobb, mint a levegdben 1év0 nitrogén esetében. Ez a
megfigyelés vezetett arra, hogy a tapolcai vizmiiben termelt karsztvizben oldott nitrogén izotop-
aranyat is megvizsgaltassuk (Magyar Tudomanyos Akadémia Atommagkutatdé Intézete
Hertelendi Ede Kornyezetanalitikai Laboratorium, Debrecen).

A vizsgalat soran a kovetkezd metodikat alkalmaztuk: a termelt karsztvizben oldott nitrogén
14-es ¢és 15-0s izotopjainak aranyarat vonatkoztattdk a laboratoriumban a természetes
(leveg6ben mérhetd) izotdp-aranyra. E logika szerint amennyiben a robbantdsok hatasara
keletkez6 nitrogén bekeriil, beoldodik a karsztvizbe, akkor ott meg kell emelkednie a 15-0s
izotop ardnyanak. Ez 6nmagaban ugyan nem jelentene semmiféle kockazatot, azonban azt
jelezheti, hogy az egyéb esetleges szennyezddések (nitratok) is bekeriilhetnek a karsztvizbe,
szennyezve azt. Tehat e paraméter elsdsorban indikator szerepet tolt be.

Az alabbi diagramokat tanulmanyozva lathatjuk, hogy a természetes (levegében mérhetd)
izotop-aranyhoz (8N : 8'°N = 99,71 : 0,29 %) képest az eltérés -3,0 £3,5 %o kdzotti. Mindez
azt jelenti, hogy idonként a természetes aranyhoz képes kisebb a 15-6s izotop ardnya, idonként
attol nagyobb, de az eltérés minden esetben hasonlo, ezrelékes nagysagrendii, ami inkabb utal
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természetes, mint egy€b (pl. robbantas) eredetii ingadozésra. Anndl is inkabb igaznak tiinik ez
a megallapitas, mert a diagramra tekintve nem tudunk jellegzetes tendenciat kimutatni, tehat
gyakorlatilag a robbantas nagysagatdl, idopontjatol fliggetleniil valtozik az izotdp-arany.
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39. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany (2020. marcius-aprilis)
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40. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany (2020. szeptember-oktober)
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41. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany (2021. marcius)
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42. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany (2021. szeptember-oktober)

MEGBIizO: KOKA KFT.

2024. DECEMBER



. MISKOLC-MEXIKOVOLGYT” MESZKOBANY A 69 MUNKASZAM: 76/2024.
KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MEGHOSSZABBITASA KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

14 /;

NO, [mgll]
=
55N [NOjairlka]

L=p
=

@ g = - ™ M Wy B M~ @ o g e O ™M = U U P a 2 -
o &N ™ Mg O & D O DO D DO 8 2w -— = — == - -— ==
o B v S B T ¥ W = ¥ W ¥ 95 = o = = S = T 9 = = = 5 =T
L= =] o Qo Q Q Q9 - (=D = = =] [=] (= oo o QO Qo Qo o = L= =] =
o O Y T O O B < S O O - B~ ¥ IR ¥ S ¥ (¥ I - S Y I
B~ O B~ " S~ S " O " S O~ O~ T~ O~ S~ O~ O~ " Y " o NN
= = o e B a2 I3 B 2 a2 = [=] 8 8 8 8 & 8 8 & (=] == .
S - R TR~ S R S -~ - R~ S -~ - N -~ N -~ - S T - R - (Y - o oW Ow

mm Fobbantas iddpontja —— Nitrat-koncentracio =il ropan-15 Zotdp-Ronceniracd

43. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany (2022. marcius-aprilis)
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44. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotop-arany (2022. november-december)
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45. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotop-arany (2023. aprilis-majus)
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46. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany (2023. november)

MEGBIizO: KOKA KFT. 2024. DECEMBER



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A 71 MUNKASZAM: 76/2024.

KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MEGHOSSZABBITASA KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT
3
- @’
Q
=
: ' Z
o
—
—— r—p— - @ —
— ( 1 —— —— |

47. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotop-arany (2024. aprilis)

Osszességében megdllapithatjuk, hogy a karsztvizek robbanéanyagok dltali szennyezédésének
esélye (elsosorban a kémiai szennyezodés — nitratok) minimalis, gyakorlatilag kizarhato,
mindaddig, amig az eloirasoknak megfelelo modon torténik a tevékenység (felhasznalt anyagok,
azok mennyisége — robbantasok nagysaga, technologiai fegyelem betartasa stb.).

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A feliilvizsgalati id6szakban, a KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanya-iizemben
nem kovetkezett be a felszini és a felszin alatti vizeket veszélyeztetd havaria esemény, igy
értelemszerlien nem volt sziikség ilyenek elhéritdsdra sem. A banyaszati tevékenység soran
felszin alatti viz szennyezddése nem kovetkezett be.

3.2.12 Avizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk targyi
és szemeélyi feltételei

A KOKA Kft. ,Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizemének jelenleg is érvényes, 2016-2025.
kozotti idoészakra késziilt Miiszaki iizemi terve hatdrozza meg a miivelés soran betartandd

"r

eldirasokat, és a tevékenységek sziikséges sorrendjét.

A banyaiizem rendelkezik érvényes Uzemi kdrelhdritdsi tervvel, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya
BO/32/06001-5/2021. szamu hatdrozataban hagyott jova. Hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben mellékeltiik. A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaria
soran teenddkrdl (lokalizacid, felszamolas, stb.), a hasznaland6 eszk6zokrol, anyagokrol, ill. az
értesitendd személyekrdl, valamint a munkalatokban részvételre kotelezettekrol.

MEGBizO: KOKA KFT. 2024. DECEMBER



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A 72 MUNKASZAM: 76/2024.
KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MEGHOSSZABBITASA KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Osszefoglalva megallapithato, hogy a banyészati tevékenység felszini vizeket nem érint, azokra
semmilyen hatassal nincs. Lathat6 tovabba, hogy a vizsgalt teriileten €s kornyezetében nem kell
szamolni jelentékeny talaj- és rétegviz készlettel sem, igy ezek veszélyeztetettsége is alacsony.

A karsztvizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a robbandanyagok altali szennyezddésének
es¢lye (elsdsorban a kémiai szennyezddés — nitratok) minimalis, gyakorlatilag kizarhato,
mindaddig, amig az eldirdsoknak megfelel6 modon torténik a tevékenység (felhasznalt
anyagok, azok mennyisége — robbantasok nagysaga, technolédgiai fegyelem betartasa stb.).

A banyaban végzett robbantasokrdl, azok technologiajardl, ill. a robbantds elméletérdl,
gyakorlatarol Dr. Bohus Géza kandidatus, egyetemi docens egy igen alapos szakvéleményt irt
(Szakvélemény a KOKA Kft. Miskolc-Mexikévolgyi mészkdbanya alatti karsztviz nitrat
szennyezddésének megakadalyozéasa, Miskolc, 2012. november). Ugyanezt bizonyitottdk a
nitrogén-izotopok aradnyainak vizsgalatai is (mint indikator).

Az alkalmazott robbandanyagok, a technologiai fegyelem betartasa, a robbantasok nagysaga
biztositja azt, hogy a robbantasok esetleges karos hatdsai (mind a kémiai jellegli — nitrat stb.,
mind a fizikai jellegli — hullamkeltés miatti zavarossag) elkeriilhetok.

Havaria esemény (lizemanyag, olaj csepegése, kidmlése, stb.) soran, amint kordbban mar
bemutattuk, az esetleges szennyezéanyagok a béanyailizem aktualis Uzemi Kdrelhdritdsi
Tervében leirtaknak megfeleléen, a sziikséges karelharitasi eszkozokkel viszonylag jol
lokalizalhatok, amennyiben id6ben észlelik és kezdik meg a lokalizalast, felszamolast, valamint
nem ¢érik el az esetleges beszivargasi helyeket (repedéseket, jaratokat). Ez utobbi esetben a
szennyezOanyagok eljuthatnak a karsztvizig, szennyezve azt. Természetesen ezen anyagok
mennyisége nem jelentés (max. néhany I-tiz 1), ami a termelt viz mennyiségéhez képest
elenyész0, ennek ellenére semmiképpen sem engedhetd meg.

Az eldbbiek alapjan, a karsztvizek elhelyezkedésiik folytan (min. 58 m-rel a banyatalp alatti)
csak kozvetetten szennyezOdhetnek, bar ez viszonylag gyorsan bekdvetkezhet adott esetben. A
szallitds soran egy esetleges havaria soran a karsztvizek a talajvizekkel analég modon
szennyezOdhetnek, mivel a Biikkszentlaszloi-patakba (Tatar-arok) esetlegesen bekertild
szennyezdanyagok konnyen kapcsolatba kerililhetnek a karsztvizekkel (viznyeld, stb.).
Ugyanigy, a 1égszennyezés teriiletén a felszinre kiiilepedd szennyezdanyagok beszivargasa
utjan kovetkezhet be a karsztvizek szennyezddése, azonban ez a kdzvetett hatas, az elmondottak
miatt joval korlatozottabb, minimalis mértéki terhelést okozhat.

Az utobbi években fejtési munkalatokat a béanyailizemben, a hatadlyos engedélyeknek
megfeleléen, a Miskolc 01016, illetve a Miskolc 02030 hrsz.-u ingatlanokon végeztek. A
kovetkezd 10 éves tervidoszakban (2025-2034. évek) Banyavallalkozé a banyatelek kozponti
részén (szintén a Miskolec 01016 és 02030 hrsz.-u ingatlanokon) tervez fejtési munkalatokat.

A KOKA Kft. az elkdvetkezd miiszaki tervezési iddszakban (2025-2034. évek) a Mexiko-
vOlgyl Mészkébanyaban folytatott tevékenység valtoztatasat tervezi. A mddositas 1ényege a
feldolgozas helyszinének athelyezése. A technoldgiai sor jelenleg a 345 mBf szinten mitkddik,
a tervek szerint a feldolgozast a megel6zd években végzett termelés soran, a banyaudvar
kozponti teriiletén, a 315 mBf szinten kialakult térségbe helyezik. Az igy megndvekedd
kapacitassal tervezett termelés 745.000 tonna/év mészko lesz.
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A tervezett technoldgiavaltas, illetve kapacitasbdvités a felszini vizek tekintetében nem okoz
tobbletterhelést, hiszen a bovitett tevékenység a jelenlegihez hasonld technologidval zajlik
majd, csupan az osztalyozas helyszine valtozik meg, valamint a kitermelési kapacitas, és a napi
értékesités mennyisége novekszik meg.

A tervezett technologiavaltas (az osztalyozd tér athelyezése a 345 mBf szintrdl a 315 mBf
szintre) hatasai elsdsorban a felszin alatti vizek (azon beliil is a karsztvizek) szempontjabol
lehetnek relevansak. Mint azt a vizfoldtani viszonyok targyalasanal mar részletesen bemutattuk,
a banyateriiletre vonatkoz6 ismereteink alapjan, a mértékado karsztvizszint a 255 mBf szinten
valoszintisithetd, miniméalisan 245, maximalisan 257 mBf lehet. Elmondhaté tehat, hogy a
technoldgiavaltas kovetkeztében athelyezett osztalyozé teriilet (315 mBf szint) a maximalis
karsztvizszinthez képest még mindig kb. 58 m-rel magasabban helyezkedik el. Ennek
kovetkeztében, a banyaiizemben tervezett modositasok, fejlesztések a karsztvizek tekintetében
nem okoznak szamottevd valtozast. Megjegyezziik azonban, hogy a banyaszati technoldgia
tervezett athelyezésének szdmos eldnyOs hatasa is lesz, tigy, mint a kornyezetbe jutd zaj és
légszennyezés hatasterliletének csokkenése, a modositott elrendezés ¢€s 10) egységek
beillesztése, valamint a korszeri vezérlés eredményeként megndvekedd kapacitas
kovetkeztében megsziind ¢€jszakai miiszak. A karsztviz-készlet szempontjabol azonban a
legjelentdsebb pozitiv hatas a belsd szallitasi utvonalak lerovidiilése, melynek kovetkeztében
jelentés mértékben csokken a karsztviz-készlet veszélyeztetettsége, hiszen a karsztvizek
szempontjabol a legfontosabb kockazati tényez6t a szallitdshoz kapcsolodo esetleges havariak
(lizemanyag, olaj csepegése, kiomlése, stb.) jelentik.

A banyaszati tevékenység teljes egészének hatasa a felszini vizek tekintetében semleges, a
felszin alatti vizek (elsésorban karsztvizek, MIVIZ Kft. Miskolc-tapolcai vizmii) tekintetében
normdl iizemi koriilmények kozott minimalis, elhanyagolhato mértékben terhelo, esetleges
havariaesemény soran terheld, azonban a bekovetkezd valtozasok mindenképpen
elviselhetonek mindsithetok.

3.3 Hulladék
3.3.1 A hulladékképzodeéssel jaro technologiak és tevékenységek

A KOKA Kft. ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanyajaban végzett banyamiivelés soran
alkalmazott technologiat és 1étesitményeket a 2. fejezetben részletesen ismertettiik.

Maga a banyaszati technologia nem jar hulladékképzddéssel. A banyalizemben a mindennapi
miikddés soran kis mennyiségben képzddnek kommunalis hulladékok.

A potencidlisan képz6dé veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartasdhoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotodik. A gépek karbantartasat és
javitdsat a banyalizem sajat tulajdont homlokrakodoi eset¢ében a STRABAG AG
Magyarorszagi Fioktelepe (1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. Infopark D épiilet) végzi, sajat
kiils6 miithelyében, még a villamos berendezések (pl. villanymotorok) esetében is kiilsd
telephelyen torténnek a javitasok, amiket a forgalmazé Villforg Bt. (3529 Miskolc,
Szentgyorgy utca 111/A. 2. em. 8.) és a Fémszercoop Kft. (3531 Miskolc, Vasgyari ut 43.)
végez.

MEGBizO: KOKA KFT. 2024. DECEMBER



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A 74 MUNKASZAM: 76/2024.
KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MEGHOSSZABBITASA KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

3.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik, anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologidkrol

A banyaszati tevékenység soran csak kdzvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmivek, munkagépek tizemeléséhez felhasznalt lizemanyag és kendanyag. Kozvetlentil
a technoldgidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és osszetétele

A banyaiizemben keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente atlagosan kb. 15-35
m’. Elsésorban az étkezésekkor keletkezé csomagoloanyagok, flakonok alkotjak.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak a gépek karbantartdsa soran, illetve
valamilyen lizemzavar, gondatlansag vagy havaria esetében fordulhat eld, lizemanyag- vagy
hidraulikaolaj-elfolyas kovetkeztében. Ilyen szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban
nem fordult eld, kdszonhetden a gépek megfeleld szintli karbantartasanak.

A béanyaiizemben miikddtetett gépek karbantartdsi, szerelési munkait a banyailizem sajat
tulajdoni homlokrakodo6i esetében a STRABAG BMTI miskolci telephelyén (Miskolc,
Besenydi ut 26.) végzi.

A villamos berendezések (pl. villanymotorok) esetében is kiils telephelyen torténnek a
javitasok, amiket a forgalmazo6 Villforg Bt. (3529 Miskolc, Szentgyorgy utca 111/A. 2. em. 8.)
¢és Fémszercoop Kft. (3531 Miskolc, Vasgyari Ut 43.) végez.

A karbantartasi munkalatok soran olajjal és zsirral szennyezet torlérongyok, olajos flakonok, a

gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt, olajszennyezett
homok hulladék keletkezhet.

A banyaban keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségét a feliilvizsgalati iddszakra
vonatkozoan az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

21. tablazat: Az évente képzddé veszélyes hulladékok mennyisége (kg)

Azonosito . [kg/év]
z Megnevezés
kéd 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1201 12* elhasznalt viasz és zsir - - - 80 100

veszélyes anyagokkal
szennyezett
abszorbensek,
sziiréanyagok
torlokendok,
védoéruhazat
asvanyolaj alapt,
klérvegyiiletet nem
130205 tartalmazo6 motor-, ) ) ) ) )
hajtomii- és kendolaj
veszélyes anyagokat
tartalmazo,
2001 35% kiselejtezett ) ) i i i
elektromos és
elektronikus

berendezések

1502 02* 47 108 152 - -
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AZ(;(nlosno BT [kg/év]
od 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
veszélyes anyagokat
maradékként
1501 10%* tartalmazd, vagy azzal 25 30 110 110 -
szennyezett

csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal
szennyezett
abszorbensek,
sziiréanyagok
1502 02* (ideértve a kozelebbrol - - 38 150 280
meg nem hatarozott
olajsziiréket),
torlékendok,
védoéruhazat
egyéb szigetelbanyag,
17 06 03* amely veszClyes - - - | s10 | -
anyagbol all vagy
azokat tartalmaz

A KOKA Kft. a jogszabélyban el6irt adatszolgaltatast rendszeresen teljesiti.

3.3.4 A hulladékok gyiijtési modja, a hulladékok telephelyen beliil torténo kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

A banyan beliil képz6dd, kommunalis jellegli hulladékok gytijtésére a feldolgozo technolodgiai
sor-, ill. az irodaépiilet mellett alakitottak ki tarolot.

A banyaszinten kialkitott veszélyes hulladégyiijté karmentdvel ellatott. A miiszak végén a
veszélyes hulladékokokat atszallitjak az irodaépiilet melletti tizemi gytijtéhelyre. A veszélyes
hulladékok elkiilonitett gylijtése az irodaépiilet melletti zart, fedett taroloban helységben lett
kialakitva. A kiilonb6z6 tipusit veszélyes hulladékokat elkiilonitve, megfeleld, zart
edényzetben, feliratozva gytjtik €és taroljadk. Az iizemi veszélyes hulladék gyiijtéhely
lizemeltetési szabalyzat szerint miikodik, melyet a B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala KTHF BO-08/KT/539-4/2018. szamu hatarozataban hagyott jova. Hivatkozott
hatérozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

3.3.5 A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtai és mennyisége; a hulladeékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A banyailizembdl minden keletkezd hulladékot elszallitanak. A szallitas kozuton torténik.

A kommunalis hulladékot, kozszolgéltatds keretében szdllitia el a MOHU MOL
Hulladékgazdalkodési Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44.) A kommunalis hulladékok
elszallitasa igény szerint — altalaban havi rendszerességgel — torténik.

A veszélyesnek mindsiild hulladékok elszallitasara és artalmatlanitdsdra arra feljogositott
szervezettel, illetve vallalkozoval kotott szerzodés alapjan keriil sor. A veszélyes hulladékokat
igény szerint — altalaban évente néhany alkalommal — szallitjak el. A veszélyes hulladékok
elszallitasara szerz0dott partnerek: CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34.),
EMK Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep), UD Stahl
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Recycling Kft. (4242 Hajdthadhaz, Hunyadi u. 51.), ERECO Zrt. (1106 Budapest, Granatos u.
1-3.).

3.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kérnyezeti
veszelyességenek csokkentésére tett intézkedések

A KOKA Kft. banyaiizemében keletkezd hulladékok kezelésérdl az aktualis MUT (2016-2025.
évek), illetve annak hulladékgazdalkodasi terv fejezete rendelkezik.

A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének lehetdség
szerinti megeldzése, a keletkezett hulladékok eldirds szerinti, zart edényzetben torténd,
elkiilonitett gylijtése €s a szakszerii elszallitasa, artalmatlanitésa.

3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

A KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. mas szervezettél nem vesz 4t hulladékot.

3.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

A KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. nem foglalkozik hulladékbegyiijtéssel.

3.4 Talaj

A fejezetben els6ként a banyatelek térségének domborzatat, foldtani viszonyait és talajait
mutatjuk be.

3.4.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

A KOKA Kft. ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanyaja Miskolc véros kiilteriiletén, Didsgydr
¢s Komlostetd varosrészek, valamint €s Tapolca és Bilikkszentlaszlo kozott talalhato, az EK-
DNy-i lefutdsu Tatar-arokban halado, a Miskolcot és Biikkszentlaszlot 6sszekotd 2519-es ut K-
1 oldalan, a Vasarhely-tetd, a Galya-tetd és a Veres-bérc altal hatarolt térségben.

A mészkobanya teriilete az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytajon beliil, a Biikk-vidék
kozéptdj, Kozponti-Biikk kistdjcsoport, Déli-Biikk kistaj teriiletén helyezkedik el. A teriilet a
hatas tipust, kozéphegységi helyzetii felszinek kozé tartozik. Uralkodd lejtésiranya ENy-i,
illetve DK-i. A Tatar-arok felé¢ hegyvonulat-menti nagy kiterjedésii meredek lejtdk talalhatok.
A Vasarhely- és a Galya-tetd hegycsucsai kozott egy fennsiki medence helyezkedik el, amelyen
¢és kornyékén tobb mint tiz tobor talalhatd, a karsztos alapkdzetnek kdszonhetden.

A banyatelek legmagasabb pontja a teriilet Ny-i részén, kb. 460 mBf magassagban helyezkedik
el, mig a legalacsonyabb pontja a Tatar-arok teriiletén talalhat6, kb. 240 mBf magassagban, igy
a szintkiilonbség a banyatelek teriiletén beliil jelentds, kb. 220 m. A jelenleg miivelt teriiletek
~330-370 m magassagban talalhatoak.
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A teriiletet teljes egészében a kdzépsd-felsd tridsz Biikkfennsiki Mészkd Formacid épiti fel.
Nagy vastagsagu, karbonat-platform faciest, vilagossziirke, anchimetamorf mészko ,,fennsiki
mészkd”. Vastagsaga elérheti az 1000 m-t is.

A ,,Miskolc-Mexikévolgyi” mészkObanya, és térségének domborzatat mutatja be a kovetkez6
3D topografiai térkép, melyre egy 2022-es Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

MISKOLC

“MISKOLC-MEXIMOVOLGYT
WESINOBANYA

Bikkszentlaszlo

48. abra: A banyaiizem elhelyezkedése és térségének domborzata (Google Earth, 2024)

3.4.2 Foldtani viszonyok

A felso-triasz foldtorténeti korban iilepedett le az a tobbszazezer méter eredeti vastagsagu
sekély tengeri mésziszap, ami a késObbi diagenezis, majd metamorfozis soran mészkdové
,,Szilardult”.

A Keleti-Biikkben ezutan tengerfenéki vulkanizmus termékei rakodtak le. A jura idészakban a
leterhelt mésziszap Osszletre Gijabb tengeri tiledéksor: féként agyag és homok telepiilt, amibdl
a gyurédések kovetkeztében, a kdzetté valas sordn agyagpala, homokko keletkezett. A kréta
idészakban (80 milli6 éve) E felé tolodo Afrikai-tdbla intenziv kéregmozgésai kovetkeztében a
tridsz ¢és jura rétegek elszenvedték elsd nagy gylirddéses atalakulasukat. A ,,darnés” iranya
nagyszerkezeti atalakulds nyoman hidrotermalis tevékenység (elsé fazis) bontja meg a
karbonatos kézettomegeket. Ebbol visszamaradt Uun. gombfiilkés tlireg rendszerek legszebb
példai a Tapolcai Barlangfiirddben, és a Varhegyi MészkObanyaban lathatok.

Az eocén 1d0szak mésodik felében (mintegy 60 milli6 éve) a hidrotermalis iiregekbe és a sziklas
partszakaszokra mészhomokkd sszlet telepiil, amely er6zios roncsai a Blikk-hegység miskolci
peremén is megmaradtak. (Kiralykuat, Diosgy0dr). A kréta-eocén idOszaki kiemelkedés soran a

o

felgylir6dott mezozoos hegységtakard nagy vastagsdgban lepusztult. A mészkd antiklinalis
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vonulatok tetejérél a vulkanit féként az E-i szarnyon maradt meg. A jura koru agyagpalas,
homokkoves reddtakarok teljesen eltlinnek, és csak a tdvolabbi szarnyakon maradnak meg
szakaszosan (Di6sgyo6r, Csokas-volgy).

Az oligocén 1d0szaki hegységsiillyedéskor - az jabb adatok, feltételezések szerint - jelentds
kifejlodésti margas, homokos Osszlet takarta a hegység nagy részét. Az oligocén-miocén
korhataron bekovetkezd jabb nagy kéregmozgasi, (szavai orogén) fazisban tolodik a Biikk
hegység - horizontalisan - a mait megkdzelitd helyére. Az el6z6 idészakban K-Ny-i csapasu,
gylirt hegységszerkezet ivesen meghajlik, K-i oldala E-i irAnyba elfordul. A hegység kozponti
tomegét alkotd fennsiki antiklinalis a Lillafiired-Biikkszentlaszl6-Csokas-Kékmez6i vonalon
elnyirodik, és a fennsik litologiai folytatasat képezé Mexikovolgy-Nagykdmazsa-Tapolcai
mészkotomeg a fennsiktol elszakadva keriil a mai DK-i helyére. Ez magyarazza, hogy a jelzett
torésvonaltol K-re talalhatdé mészké miért kiilonbozik, mar makroszkdposan is, az un.
répashutai mészkotol.

A tobb km-es mélységben haté nagy nyomads kovetkeztében plasztikustoréses alakvaltozast
szenvedd mészkdtomeg lakohaz nagysagrendii tombokre szakadozva ,keresi meg” az Uj
egyensuly allapotot. Ez a tombds, blokktektonikus szerkezet markdnsan felismerheté a
"Mexikovolgyi Mészkdbanyaban. Ezt a hegységképzd fazist kdvetd miocén eleji (alpesi
orogén) kiemelkedés hozza meg az els6 nagymértékli karsztosodast. A ma lathato, foként
banyaszattal feltart tobrok, karsztliregek also kitolté anyagaban megjelend lilasvords, cserepes
agyag, kavics, agyagosodott riolittufa eggenburgi koru (22-24 millio éves). Csak a kitoltés felso
sargasvoros, majd humuszos talaja a pleisztocén kori karsztosodas tireg kitoltése, korjelzd csont
maradvanyokkal, kéeszkozokkel. A miocén kor k6zEépso idészakaban az akkori hegység nagy
részét vulkani iiledékek boritjak be. Ezek nyomai is megtalalhatok. Ezt az idészakot a masodik
hidrotermalis (lefojtott) tevékenység jellemzi (nagy vastagsagh kvarcit telérek, fémes
metamorf6zis nyomok).

A Biikk-hegység mai nagyszerkezeti formdja a felso-miocén iddszakban, 8-10 millio évvel
ezelott kezd kialakulni, és a pliocén id6szak végén, a pleisztocén elején, 2-5 millio éve
fejez6dott be a tektonikus kiemelkedés. Ekkor jelentkezik a harmadik hidrotermalis fazis,
amely metaszomatikus nyomai a Didsgyor f6lotti hegygerinceken tanulmanyozhatdk, de ezzel
fligg 6ssze a NagykOmazsa-Tapolcai teriileten tobrokben, barlangi aknékban talalhat6 riolittufa
utolagos kaolinosoddsa is (egy ilyen nagyobb eldfordulast hasznositott a Didsgyori
Kdedénygyar a NagykOmazsa volgyoldali kaolin banyabal).

A foldtani fejlodéstorténet utolsd szakaszaként meg kell emliteniink az antropogén (emberi)
torténelmi tevékenység néhany helyi mozzanatat. A Tatar-arok patakvolgyének Ny-i oldalan
avar korl nagy sanc nyomai lathatok. A tatarjaras idején a Szinva-volgy lakossaga a Szurdok-
volgy iiregeiben bujkalt, innen kapta a Tatar-arok elnevezést. A XVIII. szazad elso felében a
mai Biikkszentlasz16 telepiilésen indult meg a biikki liveggyartéas, felhaszndlva a térségben
talalhatd kovas agyagpala murvat. A szomszédos Banya-biikkon ércbanyaszati kisérletek
torténtek. (Pl. a Mexikoi-volgy név elnevezés a mexikoi aranyldz idején itt talalt ilmenit
felfedezésébdl szarmazik; a TiO, tartalom egyes mintakban elérte a 2-5%-ot a MAFI elemzések
szerint.)

Hegyseégszerkezeti felépités

A kb. 15 km? felszin kozeli kiterjedésti Miskolc-tapolcai mészkStomeg hegységi részét E-rol a
palds szerkezetli bazikus metamorf magmatit (metabéazit) vonulat, DNy-r6l az tjabban
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eltolodasi zonanak mindsitett Biikkszentlasz16-Kékmez6i agyagpalas zona hatarolja. A kibuvas
tovabbi hatarait (Di6sgyo6r, Tapolca és Leanyvar fel¢) elfedik a medence perem miocén kora
iiledékei.

A mészk6tomeg Balogh K. (1964) szerint a fels6-ladini-karni kor, 1300-1500 m eredeti
telepiilési vastagsagu répashutai mészkofacieshez tartozik. Mar ¢ is megfigyelte, hogy a
tapolcai mészkdétomeg makroszkoposan is eltéré megjelenésti a Biikkszentkereszt-Kékmezoi
agyagpala kozbetelepiiléstdl Ny-ra esd, tulajdonképpeni ,,répashutai” mészkotol. (Thuzko
hianya, vildgosabb, melegebb tonusu szin) utal arra, hogy ,,anyaga alig kiilonboztetheté meg a
fennsiki mészk6jétél”. A mészkd kémiai Gsszetétele alapjan igen jol oldodo, karsztosodo (CaO:
54-55%, kovasnal 49%. Si02: 0,3-0,8%, kovasnal 1,0-5,7%.).

A mészkdtomeget E-rol hatarold, karni kora, kelet-biikki vulkanit Balogh K. (1964) szerint:
,,Fotomegét olykor zold palava atalakult, méaskor kevésbé préselt diabaz és diabaztufa mellett
tobbeé-keveésbé elvaltozott kvarcporfir és kvarcporfirtufa alkotja.”

A D-i perem K-i részén (Biikkszentlaszld kornyékén), ahol az eruptiv vonulat D-i hatdrat
répashutai tipusu mészko alkotja, a két képzédmény eltéré mozgékonysaga folytan a késobbi
hegységképzddés tobb diabdztufaban ,,usz6” mészkdpikkelyt hozott 1étre. A hataros mészkd
rétegek egyes kloritos csikjai azonban még itt is a fokozatos atmenet maradvanyait
képviselhetik.” CaO: 1-10%, SiO,: 44-80%.

Az 0jabb vélemények (Csontos L. 1999) az el6bbi megfigyelésre is tamaszkodva szerkesztik
be a fennsiki antiklinalis tengelyét a bazikus vonulatba, a réteghatartél E-ra kb. 800 m-re.
Megjegyzendd, hogy ezt mar Szlabdezky P. 1975-ben késziilt kéziratos 25:000-s hidrogeologiai
térképe is hasonloan értelmezte a rétegddlés iranyok alapjan.

A mészko tomeg DK-1 hatara a Biikkszentkereszt-Csokasi eltolddasi zona, amit régebben, az
agyagpala iddsebb ladini korba soroldsaval, atbuktatott reddszarnyként értelmeztiink. A
részletesebb rétegcsapas mérések alapjan tovabbi redd tengelyek (antiklinalis és szinklinalis)
jelolhetd ki, melyek a {6 karsztviz aramlési zonak kijelolésénél birnak jelentéséggel. Ezek koziil
a bilikkszentlaszloi volgy-forduld D-1 pontjatél, Kismocsolyas iranyaba htz6do nyeregszerii
mélyedés jeloli ki az egyiket, amely értelmezésiink szerint a karsztviz tapolcai irdny dramlasi
mez0jét, Biikkszentlaszlo-Mexiko-volgy feldl lehatarolja.

Figyelemre mélto a mészkétomeg K-i lefutast volgyiranyainak legyezdszerti szétnyilasa: E-on
a Biikkszentlaszloi-volgy azimutja 45°, a valédi Tobros aroké 65°, Nagykomazsa-volgy
karsztos szakasza¢ 85°, Cseh-volgyé 120°. Hegységszerkezeti értelmezéssel ez a
Nagykdmazsai térségli mészkétomeget ért utolso, jelentds tektonikai hatds huzasos jellegét
sejteti, amelyet Un. nyitott, j6 vizvezetd torés rendszer kell, hogy kovessen.

Az alabbi dbran a banyatérség foldtani térképe lathatd, mely a teriilet fobb tektonikai elemeit is
bemutatja.
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49. abra: A banyatelek térségének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 2005)
Lathatd, hogy a banyaiizem teriiletén, a felszinen is megtalalhato (és a fejtési miiveletek soran
is érintett) f0 kozetféleség a kozépsod-felsd triasz kori Biikkfensiki Mészké Formécio

mészkdosszlete.

Koézetleiras (produktiv ésszlet)

A Mexiko6-volgyi mészkObanyaszattal érintett sziikebb teriilet kézetanyaga tridasz iddszaki
fels0-ladini emeletbe sorolt, kis mértékben kristadlyosodott mészk6. A metamorfozis
hipabisszikus mélységben (8-10 km) jatszodott le, még a mezozoikumban. Az eredetileg
vizszintes rétegek a hegységképzddési fazisokban meggytirddtek, préselddtek, blokkosan
osszetoredeztek. Ezért a rétegd6lés mai képe E-i iranyu, 35-55° dbléssel.

A tektonikus zénakban ettdl eltérd iranya és dolésh értékeket mérhetiink. A vetdkarcokat is
mutato torésiranyok kaotikusan rendezetlenek, a blokk-tektonikai mozgas miatt. Tobbszori
kozelitéssel ki lehet jelolni egy kozel észak-délies haranttorési irdnyt. A kétségkiviil
tektonikusan preformalt patak volgy, szurdokban haladé szakasza is azért kanyargds, mivel a
nagy haranttorés irdnyokat koveti. Masik morfotektonikai jelenség a volgyet keresztezd
mészkd-eruptivum hatér elnyirddasa. Itt a mikrotektonikai mérésekbdl 100 m nagysagrendi
tényleges diagonalis elmozdulas adodik (Szlaboczky P., 1993).

Hangsulyozni kell, hogy a vet6tiikros elvonszolddasi nyomokat megdrzott (banyaszattal, vagy
erdzidval feltart) kistektonikai elemek tilnyomo részben horizontalis elmozdulasokra utalnak.

Az 1981-83. évi kutatasokban a vetdtiikor és furomagbeli elmozdulasi irdnyok eloszlasa a
,Mexikoi Kébanyaban” a kovetkezd volt: horizontalis 62%; diagonalis 30%; vertikalis 8%.

A horizontalis elmozdulasi irdny dominanciajabol kovetkezik, hogy a mészkétomeget felépito,
tektonikusan préselt blokkhalmaz egyes elemei kibillenhetnek a fejtés nyoman. Egy ilyen
eredetli katasztrofalis baleset volt a 70-es években.
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A fejlodéstorténet és a hegységszerkezeti kép alapjan a kébanyaszattal feltart mészké mélységi
kiterjedését legalabb a tengerszint alatt 500 m-ig feltételezziik.

Banyafoldtani t¢émakdrben kell megemliteni a mészkoben lathatéd karsztosodasi formakat. Ezek
megjelenése a banyaiizem teriiletén 4 csoportba sorolhato:
» Karsztvizszint folotti kisebb barlang tiregek. Ilyenek lathatok a Szurdok-volgyben és
esetenként a banyafalakon, ill. észlelhetok voltak egyes furasokban.
» Aktiv viznyel6dk a patak mederben.
» Vorosagyagos iiledékkel kitoltott karsztosodott torészondk, zsombolyok. Ezekbdl a
banyészat soran tobbtucatnyi jelentkezett, foként a +360 mBf szint f6lott.
» Természetes tobor mélyedések a 10:000-s térkép tanulsdga szerint ezek szdma a banya
térségében legalabb 18 db volt. Ezek egy része ma is felismerhetd a Vasarhely-teton,
Galya-tetdn, ill. a Tobros-arok valddi helyén.

A banyaszat kezdetén a +375 mBf szint f6lotti fedd letoldsi térszinen kiilonleges formaju
karsztosodott kotombok boritottak az erdds, bokros felszint.

3.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradando6 teriiletfoglaldssal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas azonban mar korabban bekovetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen médon
a teriilethasznélatban sem kovetkezett be valtozas az elmult iddszakban. Ertelemszeriien
ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgalt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.

A jelenlegi miiszaki lizemi tervidészak 2025-ig tart. Az iddszak hatralévd részében — terv
szerint — még a kovetkezd ingatlanokat érintik a fejtési munkalatok: Miskolc 02030, 01016
hrsz.

A kovetkezd miiszaki tervezési idészakban (2025-2034. kozott) a KOKA Kft. miiszaki-
gazdasagi, valamint kornyezetvédelmi —megfontoldsok alapjan a  Mexik6-volgyi
MészkObanyaban folytatott tevékenység valtoztatasat tervezi. A modositas lényege a
feldolgozas helyszinének athelyezése. A technoldgiai sor jelenleg a 345 mBf szinten miikodik.
A feldolgozast a megel6z6 években végzett termelés soran, a banyaudvar kdzponti teriiletén, a
315 mBf szinten kialakult térségbe helyezik at. Az igy megnovekedd kapacitassal tervezett
termelés 745.000 tonna/év mészkd lesz.

A fejtési miiveletek, valamint az osztdlyozas, illetve a banyaszati technologia altal érintett
teriiletek a jovOben is valtozatlanul a Miskolc 02030, illetve a Miskolc 01016 hrsz.-u ingatlanok
lesznek, és a banyatelek E-i, valamint kdzépsd szektorat érintik.

3.4.4 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A ,,Miskolc-Mexikdvolgyi” banyaiizem teriiletén, a kordbban, valamint a jelenleg fejtéssel
érintett részeken a humuszos talajréteget mar korabban eltavolitottak, lefejtették. Vékony
talajtakard inkabb csak a banyatelek fejtéssel nem érintett, D-i és Ny-i részén talalhato.
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A banyatelek teriiletének jelentds részét eredetileg a karbonatos talajképzd alapkdzeten,
mészkovon kialakult karbonat-maradvanyos, Ramann-féle barna erdétalaj fedte. Ezek a talajok
ott alakulnak ki, ahol az erddtalajokat kialakitd kilugzasi folyamat gyengesége miatt a sok
karbonatot tartalmaz¢ talajképzd kozet szénsavas meszét nem képes teljességgel kioldani. A
banyatelek K-i részén aldrendelten, foltszerlien eléfordulnak agyagbemosddasos barna
erddtalaj is. Az MTA-TAKI agrotopografiai adatbdzisa szerint a banyatelek teriiletén, és
kornyezetében Ramann-féle barna erddtalajok, valamint agyagbemosddasos barna erddtalajok
fordulnak el6. A humuszos talajréteg atlagos vastagsaga (ahol fellelhetd) 0,5 m kortili.

A banya, ill. a fejtés teriiletén a feddtalajok megsziinése kovetkeztében a foldtani kdozeg (maga
az asvanyvagyon, a haszonanyag) a felszinre kertilt, igy az esetleges havaria események soran
(pl. lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése, elfolyasa) e szennyezdanyagok itt kozvetleniil
érintkezhetnek vele. Ugyanigy, a robbantasos fejtés soran is kialakulhat minimalis mértékii
szennyezOdés. E foldtani kozeg anyagabol adoddéan oOnmagaban nem érzékeny a
szennyezddésekre, mivel igen rossz vizvezetd, igy a felszinrdl (legyen az a felszin akér a
banyagodorben, akar a szallitasi Gtvonalak mentén, a vasuti rakodo kornyezetében) érkezd
esetlegesen bejutd, bemosoddd szennyezddések magit a mészkovet, ill. a kornyezd
metavulkanitokat nem szennyezik el anyagukban, csupan feliiletiikon, felszintikon.

A koézetek repedései, jaratai mentén ugyan eléfordulhat e szennyezddések mélyebbre jutasa, de
ebben a kornyezetben is jellemzden a kdzetfelszint szennyezhetik el kisebb mértékben. Ennek
kovetkeztében a (kdzet-) felszinre keriild esetleges szennyezddések egyrészt jellegiiknél fogva
sem képesek jelentds beszivargdsra, masrészt konnyen lokalizalhatok, felszedhetdk, igy nem
terjedhetnek el sem horizontalisan, sem vertikalisan szdmottevd mértékben. Az esetleges
szennyezddések elsdsorban a karsztvizeket veszélyeztetik, ezt a késdbbiekben részletesen is
bemutatjuk.

A foldtani kozeg kozvetetten érintkezhet szennyezdanyagokkal, egyrészt a talajokon
esetlegesen atszivarg6 szennyezddések kovetkeztében (bar ennek esélye igen kicsiny, amint azt
korabb részleteztiik), masrészt a Iégszennyezés hatasteriiletén. Ezen hatasok mértéke
nagysagrendileg kisebb, mint a kdzvetlen szennyezddések esetében.

3.4.5 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

A ,Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizem eddigi tevékenysége soran, részben a technoldgia
koriiltekintd betartasdnak, részben a banyaszati tevékenység ideiglenes sziinetelésének
koszonhetden talajszennyezés az elmult idészakban nem kovetkezett be.

Mint jeleztiikk, a banyalizemben keletkezd veszélyes hulladékok jellemzden szilard
halmazallapotuak (olajos rongy, stb.), igy véletlenszerti elpergésiik esetén gyorsan, konnyen
Osszegytjthetok, felszedhetdk, igy nem okozhatnak jelentds szennyezddést a talajokban. A
talajokat a munkagépek, szallitdjarmiivek esetleges lizemanyag-szivargasa, hidraulikaolaj
elfolyédsa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten tarolt homokkal, perlittel gyorsan fel lehet
itatni, majd fel lehet szedni az esetleg szennyezddott talajjal egyiitt.

Mindezekkel egyiitt, az elmult id6szakban nem fordult eld ilyen jellegli szennyezddés a banya
teriiletén.
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3.4.6 Prioritasi intéezkedési tervek készitése

A KOKA Kft. ,Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizemének jelenleg is érvényes, 2016-2025.
kozotti idoészakra késziilt Miiszaki iizemi terve hatdrozza meg a miivelés soran betartandd
eldirasokat, és a tevékenységek sziikséges sorrend;ét.

A banya rendelkezik érvényes Uzemi kdrelharitasi tervvel, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya
BO/32/06001-5/2021. szamu hatdrozataban hagyott jova. Hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben mellékeltiik. A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaria
soran teendOkrdl (lokalizacid, felszamolas, stb.), a hasznalando eszk6zokrol, anyagokrol, ill. az
értesitendd személyekrdl, valamint a munkélatokban részvételre kotelezettekrdl, tehat prioritasi
terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

3.4.7 Remediacios megolddsok bemutatdsa

Amint azt mar korabban bemutattuk, a banya kialakitasaval, lizemelésével a teriilethasznalat és
a talajok tekintetében végleges, visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a
teriileten az eredeti teriilethasznalati modok megsziintek, a talajokat a banyatelek nagy részén
lefejtették, majd kezdetét vette a banya iizemelése, miikodése.

Az utobbi években fejtési munkalatokat a béanyaiizemben, a hatadlyos engedélyeknek
megfeleléen, a Miskolc 01016, illetve a Miskolc 02030 hrsz.-i ingatlanokon végeztek. A
kovetkezd 10 éves tervidoszakban (2025-2034. évek) Banyavallalkozé a banyatelek kozponti
részén (szintén a Miskolc 01016 és 02030 hrsz.-u ingatlanokon) tervez fejtési munkalatokat.

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkbanyajanak tajrendezési tervét Tarsasagunk, a
Héarom Kor Delta Kft. készitette el, 17/2001. munkaszdmon, 2001. februarjaban. A banyara
vonatkozo, altalunk elképzelt hasznositasi lehetdségeket, illetve tajesztétikai szempontokat
tudtuk rogziteni, mert a banya dsvanyvagyon készlete — a mai termelési szintet is figyelembe
véve — tobb szaz évre elegendo.

Ezen a helyen sziikséges rogziteniink tovabba, hogy banyaszati tdjrendezés, rekultivacio alatt a
tertilet felhagyasra torténd elOkészitésének folyamatat, az antropogén, technogén formak
kornyezetbe, tajba illesztését értelmezziik, és nem a majdani tdjhasznalat mai meghatarozasat.

A véglegesen megmaradd banyafalak kialakitasara vonatkozo (rézsiik ddlésszdge, 1épcsdk
sz¢élessége €s magassaga) a Keriileti Banyamiiszaki Feliigyeloség 499/1988 sz. banyatelek
bovitési hatdrozataban foglalt eldirdsok, melyek elsdsorban a banyamiiszaki-, biztonsagi
szempontok kielégitését célozzak, adottak és a rekultivacio soran ehhez tartottuk magunkat.
Azaz a rézslik dolésszoge 70° (hibdja 3° lehet), a rézsticlek kozotti tavolsag 4 m, és a
rézsulépcsok magassaga 15 m.

Az egyes 1épcsOk vizszintes feliileteinek kialakitasaval szemben tdmasztott tovabbi igény, hogy
a banyaudvarral ellentétes irdnyba - tehat a felmend banyafal felé - kissé lejtsenek, ezaltal is
el0segitve a csapadékviz jobb megtartasat. A biologiai €s mechanikai rekultivacio
hatékonysaganak novelése érdekében ez kiegészitendd a teriileten jol bevalt bakhatépitéssel. A
bakhatakat célszertien a rézsti¢leken végig kell vezetni, melynek optimalis magassaga a helyi
tapasztalatok alapjan 50 cm. A bakhatak anyagigénye a medddébdl elégithetd ki.
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Megjegyezziik, hogy a banyailizem tdjrendezését és rekultivacidjat az aktualis Miiszaki tizemi
terv vonatkozo6 fejezete is taglalja.

A KOKA Kft. az elkovetkezd miiszaki tervezési idészakban (2025-2034. évek) a Mexiko-
volgyi Mészkdbanyaban folytatott tevékenység valtoztatdsat tervezi. A modositas 1ényege a
feldolgozas helyszinének athelyezése. A technoldgiai sor jelenleg a 345 mBf szinten mukodik,
a tervek szerint a feldolgozast a megel6zé években végzett termelés soran, a banyaudvar
kozponti teriiletén, a 315 mBf szinten kialakult térségbe helyezik. Az igy megndvekedd
kapacitassal tervezett termelés 745.000 tonna/év.

A, Miskolc-Mexikovolgyi” mészkObanyaban, a tervezett technologiavaltds, illetve
kapacitasbévités soran a jelenlegi 696.000 m’/év kitermelési kapacitast 745.000 m’/év
mennyiségre tervezik emelni.

A Dbényészati tevékenység tovabbi folytatdsa (miikddés) soran a banyatelek domborzati
viszonyai megvaltoznak, hiszen a tervezett évi 745.000 m> volumenii kapacitas kitermeléséhez
jelentds lefejtéseket végeznek majd (bér ezek a valtozasok a jelenlegi 696.000 m>/év kitermelési
kapacitashoz képest nem szamottevoek.). Ezen valtozasok azonban a mar jelenleg is miikodo
banyatelken, illetve banyagddron, fejtési szinteken beliill kovetkeznek be, a banya
kornyezetében nem torténik munkavégzés, fejtés, igy a domborzati viszonyok tekintetében a
kiils6 teriileteken nem torténik valtozas.

A tervezett kapacitasbdvités a domborzati viszonyok, a foldtani viszonyok, valamint a talajok
tekintetében nem okoz tobbletterhelést, hiszen a bdvitett tevékenység a jelenlegihez hasonld
technologiaval zajlik majd, csupan az osztalyozas helyszine valtozik meg, valamint a
kitermelési kapacitas, €s a napi értékesités mennyisége novekszik meg.

A tervezett modositas elonyei, hogy a kedvezobb domborzatnak kdszonhetden a kdrnyezetbe
jutd zaj €s légszennyezés hatasteriilete csokken, tovabba a belsd szallitdsi ttvonalak is
lerdvidiilnek, illetve a modositott elrendezés és 0j egységek beillesztése, valamint a korszerti
vezérlés eredményeként megnovekedd kapacitas kovetkeztében megsziinik az éjszakai miiszak.

A banyatelek teriiletén kiviil alakitottak ki korabban a vasuti rakodot, melyet egy mar meglévd
telephelyen alakitottak ki, tehat e tekintetben sem tortént valtozas a domborzati viszonyokban,
az utdbbi években.

Osszefoglalva megallapithato, hogy a jelenlegi banyaszati tevékenység a talajokra nincs
kozvetlen hatassal, mivel azokat a banyatelek teriiletén mar korabban lefejtették, illetve a
késdbbiekben fejtésre tervezett teriileteken sem talalhatd mar talajtakaro.

A foldtani kozeg tekintetében a banyaszati tevékenység hatasa a banya-, ill. a fejtési teriileteken
gyakorlatilag azonos az dsvanyvagyonnal leirtakkal, hiszen az ott telepiild foldtani kozeg maga
az asvanyvagyon. Ilyen médon a foldtani kozeget érd esetleges szennyezések elsdésorban nem
a foldtani kozeget veszélyeztetik, hanem a kdzetek jarataiban, repedéseiben lejutva a
karsztvizeket (ez utdébbiakat a késObbiekben részletesen bemutatjuk).

A banya, ill. a fejtés teriiletén a feddtalajok megsziinése kovetkeztében a foldtani kozeg (maga
az dsvanyvagyon, a haszonanyag) a felszinre keriilt, igy az esetleges havaria események soran
(pl. lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése, elfolydsa) e szennyezbanyagok itt kodzvetleniil
¢rintkezhetnek vele. Ugyanigy, a robbantasos fejtés soran is kialakulhat minimalis mértéki
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szennyez6dés. E foldtani kozeg anyagdbol adoddan oOnmagdban nem érzékeny a
szennyezOdésekre, mivel igen rossz vizvezetd, igy a felszinrdl (legyen az a felszin akér a
banyagddorben, akar a széllitasi utvonalak mentén, a vasuti rakodd kornyezetében) érkezd
esetlegesen bejutd, bemosddd szennyezOdések magit a mészkovet, ill. a kornyezo
metavulkanitokat nem szennyezik el anyagukban, csupan feliiletiikon, felsziniikon.

A kozetek repedései, jaratai mentén ugyan eléfordulhat e szennyezddések mélyebbre jutdsa, de
ebben a kornyezetben is jellemzden a kdzetfelszint szennyezhetik el kisebb mértékben. Ennek
kovetkeztében a (kdzet-) felszinre keriild esetleges szennyezddések egyrészt jellegiiknél fogva
sem képesek jelentOs beszivargasra, masrészt konnyen lokalizalhatok, felszedhetdk, igy nem
terjedhetnek el sem horizontdlisan, sem vertikdlisan szdmottevé mértékben. Az esetleges
szennyezOdések elsOsorban a karsztvizeket veszélyeztetik, ezt a korabbiakban részletesen
bemutattuk.

A foldtani kozeg kozvetetten érintkezhet szennyezdanyagokkal, egyrészt a talajokon
esetlegesen atszivargd szennyezodések kdvetkeztében (bar ennek esélye igen kicsiny, amint azt
korabb részleteztiik), masrészt a légszennyezés hatésteriiletén. Ezen hatdsok mértéke
nagysagrendileg kisebb, mint a kdzvetlen szennyezddések esetében.

A talajok szempontjabol a banyaiizemben kialakulo hatdasok dsszességiikben semlegesek. A
banyaszati tevekenység kovetkeztében az asvanyi nyersanyag tekintetében megsziinéssel, mint
hatasfolyamattal lehet szamolni. Ennek hatasteriilete csupan a banyatelek, pontosabban a fejtés
teriiletére korlatozodik. A banydszati tevékenység teljes egészének hatasa a foldtani kozeg
tekintetében terheld, azonban a bekévetkezé valtozasok mindenképpen elviselhetonek
minosithetok. A banyaszati tevékenység hatasa az asvanyi nyersanyag tekintetében
megsziintetd, azonban magasabb értéken tortené hasznosulasa miatt mindenképpen
elviselhetonek mindsithetok a bekévetkezo valtozasok.

3.5 Zaj és rezgés
3.5.1 A kornyezet érzékenysége

A KOKA Kft. ,Miskolc Mexikovolgyi Mészk6™ banyaiizeme Miskolc kozigazgatasi teriiletén
(kiilteriiletén) talalhato.

A legkdzelebbi védendd 1étesitmények a banyatelek hataratol:
~1.100 m-re, Komlosteto,

~1.200 m-re Tatardomb,

~ 1.700 m-re, Biikkszentlaszlo belteriileti hatara.

A technologia tavolsdga ennél nagyobb, a Tatardomb ¢és Komlostetd iranyaban ~1.500-1.800
m, Biikkszentlaszl6 kozség védendd belteriilete irdnyaban ~1.900 m.
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50. abra: A banyaszati tevékenységhez legkozelebb elhelyezked6 lakéteriiletek
(hattérkép forras: Google Earth)

Miskolc Megyei Jogi Varos Onkormanyzata Kozgyiilésének 38/2022. (XII. 16.)

Onkormanyzati rendelete értelmében a banyatelek besorolasa kiilonleges beépitésre nem szant
banya teriilet.

51. abra: Kivagat Miskolc Varos szabalyozasi tervébdl

A tervezés terlilethez legkdzelebb 1évo védendod teriiletek besorolasa a kovetkezd: egyéb ipari
gazdasagi zona (Ge), kisvérosias lakézona (Lke): Komlostetd és Tatardomb, nagyvarosias
lakoétertilet (Ln): Komlostetd €s védelmi rendeltetésii erdézona (Ev).
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A domborzat véltozatos, a banyabol, csak a Tatardomb €s a mogotte 16vO varosrészek egy része
- Bulgarfold, Kenderfoldi lakotelep (Kilian) -, nem arnyékoltak a zaj terjedése szempontjabol.
A deponiatér, és a belsd szallitasi utvonalak teljesen arnyékoltak.

A tervezési teriilethez legkodzelebb esd védendd teriiletek zajvédelmi besoroldsa, a fent leirtak
értelmében: ,, Kisvarosias-, illetve nagyvarosias lakoteriilet ”.

3.5.2 A zaj/rezgésforrasok, a tényleges terhelési helyzet és annak osszehasonlitisa a
hatarértékekkel

Uzemi eredetii zaj

Hatterterhelés

A Tatardomb lakoovezetének kornyezetében szamos tizem taldlhatd ugymint, Didsgyo6ri Ipari
Park, Shinwa Magyarorszag Kft.

Komloéstetd kornyezetében lizemi zajkibocsatdéak nem talalhatodak.
A tevékenysegbol szarmazo zaj
A technologiat két f6 részre lehet osztani: kiilszini banyészatra és ztzottkd gyartasra.

A kiilszini banyaszat a felszin letakaritdsdbol, robbantdsos kdzetjovesztésbdl, rakodasbol és
szallitasbol, a zzottkd gyartds torésbol, osztalyozasbol, deponalasbol all. A deponalt
osztalyozott kdzetet nehéz-teherautdk szallitjak ki a banyabol.

A lerobbantott kdzetet teherautdval szallitjak a XII-es pofas el6tord egységhez. Innen a B1 jelt
Mogensen rostara keriil, majd az 50 mm alatti rész levalasztasa utan a B2 Mogensen rostan a
32 mm alatti frakciot is levalasztjadk. A maradék frakciot a gyartastol fliggden a 4-es szalag
tovabbitja vagy a Baumit gyarto sorra, ahol harom frakcioéra osztalyozzak, vagy a Liezen ropitd
tordre, amely utdn négy kiilonboz0 frakcidra osztalyozzak aszfalt alapanyagnak (NZ-sor).

A banyan beliili szallitast 2-3 billenéplatos nehézgépjarmii végzi.

Az osztalyozott frakciok depodnidirdl tobbségiikben 25 t teherbirast nyerges tehergépkocsik
szallitjak el a termékeket.

A rakodast 3 m’-es kanalas gumikerekes homlokrakodé végzi. A szillitas, és a rakodas a
kornyezeti zajkibocsatas szempontjabol elhanyagolhatd, mert a deponidk és a kiszallitas banyan
beliili utvonalai a domborzat altal arnyékoltak, emberi fiillel sehol sem érzékelhetdek a banya
hatasteriiletén beliili védend6 ingatlanoknal.

A dominans zajforrasokat a 22. szamu tablazatban soroltuk fel.
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22. tablazat
. " Zajforras Uzemidé
Zajforras % . & AL A G
jele Megnevezése magassaga (6ra) Zajkibocsatas jellege
(m) nappal/éjjel
7A| Xll-es Blake elétoré 2 8/0,5 Szakaszosan dllando nappal
/ ¢éjjel allando
72 B1 Mogensen rosta osztalyozé 3 8/0,5 Szakaszo’s.?n e}lland(?
nappal / ¢jjel allando
. . Szakaszosan allando
Z3 B2 Mogensen osztalyozd 3 8/0,5 nappal / &jjel allando
74 Hengertord 3 8/0,5 Szakaszo’s“an eflland(?
nappal / ¢jjel allando
z5 Svedala osztalyozo 3 8/0,5 Szakaszors“an eflland(?
nappal / ¢jjel allando
76 Licsen ropits t6r6 1,5 8/0,5 Szakaszosan dllandd
nappal / ¢jjel allando
77 Metso rosta osztalyozo 3 8/0,5 Szakaszqs“an gllandq
nappal / ¢jjel allando

A technolégidk (BAUMIT/aszfalt) csak felvaltva miikodnek.

52. abra: Feldolgozo sor a 345 mBf szinten

23. tablazat: ,,NZ-sor”

Jele Megnevezése ti (perc) Lw
nappal/éjjel [dB]
Z8 Blake tor6 garatja 480/30 91
Z1 XlII-es Blake el6tord 480/30 98
72 B1 Mogensen rosta osztalyozo 480/30 103
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Z3 B2 Mogensen osztalyozo 480/30 98
76 Liesen ropitd tord 480/30 97
z7 Metso rosta osztalyozo 480/30 87

24. tablazat: ,BAUMIT-sor”

Z8 Blake tor6 garatja 480/30 91
Z1 XlI-es Blake el6toré 48/30 98
74 Hengertord 480/30 106
VA Svedala osztalyozo 480/30 108

Az osztalyozott frakciok deponidirdl tobbségiikben 25 t teherbirast nyerges tehergépkocsik
szallitjak el a termékeket. A rakodast 3 m’-es kanalas gumikerekes homlokrakodé végzi. A
szallitas, és a rakodds a kornyezeti zajkibocsatas szempontjabol elhanyagolhatd, mert a
deponidk és a kiszallitas banyan beliili ttvonalai a domborzat altal arnyékoltak, emberi fiillel
sehol sem érzékelhetdek a banya hatasteriiletén beliili védendd ingatlanoknal.

A tevékenységbél szarmazéd zajértékét a KOKA Kft. rendszeres méréssel ellenérzi. A 2024.
novemberében végzett vizsgalat eredményeit az alabbi abrak szemléltetik.

i
el
¥

||:\{\"\

53. abra: A kornyezeti zaj eloszlasa az NZ-sor miikodése idején
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54. abra: A kornyezeti zaj eloszlasa a Baumit-sor miikodésekor

Kozlekedési zaj

A teriilet kozvetlen megkdozelitése a 2519 szamu ut Miskolc-Biikkszentlaszlo kozotti szakasza
szolgal. Ez a nyomvonal a banya iizemi utjdnak becsatlakozasatél 2.300 m-re kot be a 2505
szamu Eger — Miskolc 0sszekdtd ut Miskolc belteriileti szakaszara.

A 2519 szam1 ut mentén védendo 1étesitményeket nem érint a nyomvonal.

A 2505-6s uton a szallitds tilnyomo tobbsége az tigynevezett Déli tehermentesiton a Varga-
hegy iranyaba-, illetve a Gézon Lajos Uton Miskolc belteriilete felé halad. Miskolc varos
kozlekedési halozataban a Déli tehermentesitd ut foutvonali funkciot tolt be.

A 2505-6s 0t Miskolc belteriileti érintett szakaszar6l nem allnak rendelkezésre
forgalomszamlalasi adatok

A kozlekedésbdl szarmazo zaj szamitott értéke — fiiggetleniil a Mexikovolgyi Mészkdbanyahoz
kapcsolodo teherszallitdstol — Miskolc Varos egyes belteriileti szakaszain meghaladja az uj
épitésli, vagy megvaltozott kapacitasu ttvonalakra megadott hatarértéket.

A bénya teherforgalméanak hatasa a teljes kozlekedési zajkibocsatasra ~1 dB. Ezt az esetleges
jelentds vasuti szallitas sem befolyasolja.

A banyahoz kapcsolodo forgalom az év egyes idészakaihoz kotddden jelentdsen ingadozik. A
legkisebb napi jarmiiszam (a 2020-2024. évi adatok alapjan) 32 db-, a legnagyobb forgalom
213 jarmii/nap. Az atlagos érték 144 jarmi (288 elhaladas) naponta.
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Az egy Oraban elhalad6 jarmiivek maximalis szamat a banyan beliili mérlegelés korlatozza 25
db/6ra mértékben.

Az 6ranként 50 elhaladasbol szarmazo zaj értéke a belteriileten megengedett S0 km/h sebesség
esetén, Laeq(7,5)ek= 67 dB.

A 2505-0s ut belteriileti szakaszai — Vargahegy, Ruzsinsz6l6 — mentén taldlhatd ingatlanok
tavolsaga 5-25 m kozott valtozik, a tavolsagbol szarmazd zajcsdkkenés az épiiletek jelentds
részénél nem érvényesiil.

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstol szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak uj kézlekedesi
zajforras létesitése esetén a meglévo védendo teriileteken kell betartani.

A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszerisitése, utkapacitas bovitése utani
dllapotra:

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megelozo allapotra
vonatkozo szamitdasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;
b) legaldabb a valtozdst megeldz6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozdst

megelozo allapotra vonatkozo szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

25. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendo teriileteken

Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségligyi teriilet

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésii),

2. kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55

az oktatasi 1étesitmények
teriilete, a temetok, a

zbldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias
3. beépitésii), 60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
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Az érintett Gtvonalak esetében nem varhat6 sem kapacitas-bovitd beruhazas, sem a zajterhelés
novekedését eldidézo jelentds forgalomvaltozas.

Tekintettel a banya 4ltal kiszolgalt teriiletre — gyakorlatilag a teljes Tiszantil — a KOKA Kft.
vizsgalja kiilsé deponidk 1étesitését, melynek révén a kozati szallitds mérsékelhetd.

3.5.3 A tevékenység zajkibocsatasa

A zajtérképek alapjan méréseket végeztek a hatasteriileten 1évd legkozelebbi lakohazak
védendé homlokzatai el6tt, mind a BAUMIT-sor-, mind az NZ-sor nappali és éjszakai
miikddése alatt.

A zajterhelési mérési pontokat az MSZ 18150-1 5.1. alapjan a lako- és intézmény épiiletek

telephelyhez legkozelebbi védendd helyiségének homlokzata el6étt 2 m-re, a helyiség
padlozatahoz képest 1,5 m magassagban vették fel, a 26. szamu tablazat szerint.

26. tablazat

Jele Helye Magassaga [m] | Jellege
101 Mongol u. 1. D-i védendé homlokzata elott 1,5 7T
102 Fenyves u. 14. D-i védendé homlokzata elGtt 1,5 ZT
103 A Tatar arok 18. DK-i, utcai védendé homlokzata 1,5 ZT
elétt.
201 Szeder u. 22. Ny-i, utcai védendé homlokzata el6tt 1,5 7T
202 Pajtas u. 16. D-i utcai védendé homlokzata elott 1,5 ZT
301 A Biikkszentlaszldo, F6 u. 2. utcai védendd 1,5 7T
homlokzata el6tt.

A kritikus idészak a BAUMIT-sor ¢jszakai mitkddése, melynek eredményét a 27. tablazat
tartalmazza.

A teljes eredménysort az Oko-Kontakt Bt. 2024. novemberében végzett mérésrdl készitett,
Fiiggelékben csatolt jegyzOkonyve tartalmazza.

27. tablazat

Mérési LAeq, Laa |ALs | Ky |Laeq Il)m Kton| Twm Lam Lawm Kkerekitve
mért [dB]
pont = [dB] | [dB] | [dB] | [dB] (dB] [dB] | [perc] [dB]
101 33,6 |31,6| 2 - |NE| O] O 30 NE NE
102 344 1314 3 | 3 | NE| 0| 0 30 31,4 31
103 32,7319 08| - [ NE| 0 | 0 30 NE NE
201 31,1 |2841 27| - | NE| 0 0 30 NE NE
202 30,8 1282126 | - [ NE| 0 | O 30 NE NE
301 31,7 128928 | - [ NE| 0 | 0 30 NE NE
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A mérési eredmények alapjan a banya teriiletérdl kijutd zaj gyakorlatilag nem értékelhetd a
szomszédos lakotertileteken.

Az lizemi létesitményekbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a vonatkozo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szdmua melléklete tartalmazza.

28. tablazat

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
Sor- Zajtol védends teriilet szintre® (dB)
szam Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakoétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
z0ldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
N 55 45
teriilet
4, Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvéany szerint

A B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztalya
BO/16/7337-6/2016. szamu hatdrozatdban zajkibocsatdsi hatarértéket allapitott meg a
banyaiizem szdmara.

Ennek értelmében a Tatardomb és Komlostetd védendd épiiletei szamra megallapitott
hatarérték nappal 50 dB, éjjel 40. dB. A hatarozat masolatat a Fiiggelékben csatoltuk.

A Banyavallalkoz6 a tevékenységébdl szarmazé zaj értékét rendszeres méréssel ellendrzi.
A 2021-ben és 2024-ben végzett mérések jegyzOkdnyveit a Fiiggelék tartalmazza.

Az elvégzett modellszamitds, valamint muszeres zajvizsgalat eredményei alapjan a vizsgalt
banyaiizem miikodésébdl szarmazd zaj a vonatkozd hatarértékeken-, ill. a zajkibocsatasi
hatarérték-hatarozatban megadott értékeken beliil marad.

3.5.4 A tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol, feltiintetve és
megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. §. (1) kimondja, hogy a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiildtertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00)
45 dB.

A hatasteriilet meghatarozasanal azt a napszakot kell figyelembe venni, ahol a nagyobb
hatasteriilet adodik.

Esetiinkben ez az ¢jszakai id6szak, melyben a lakoteriiletek felé az ,,a” feltételt alkalmazva a
30 dB-es izophon vonalon beliili teriilet jelenti a hatasteriilet hatarat. A telephely éjszakai
hatéstertiletét a Wolfel csoport IMMI zajprognozis programjaval készitett modell alapjan, az
55. abran mutatjuk be.

WA

UL e

050 ok

55. abra: BAUMIT-sor miikodésének hatasteriilete_¢éjjel

Az igy modellezett hatasteriileten beliil taldlhaté ingatlanok listdjat az alédbbi tdblazat
tartalmazza.

29. tablazat

Cim Helyrajzi szam Besorolas

Fenyves u.

14 33691 1111

16 33692 1111

18 33693 1111

20 33694/1 1111

22 33694/2 1111
Tatérarok u.

4 33706/11 1111

6 33706/10 1111

8 33704 1111

10 33703 1111
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Cim Helyrajzi szam Besorolas
12 33702 1111
14 33699 1111
16 33697/5 1111
18 33696/4 1111
Tatarkoz u.
13 33714 1111
11 33713 1111
Szeder u.
18 33835/44 1122
20 1122
» 23835/16 122
35 23958/9 1122

TTREND

TTEIND 2im AN

56. abra: A Tatararok érintett ingatlanai
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57. abra: Komlostetd, Szeder utca érintett ingatlanai

3.5.5 A tervezett vdltozas
A KOKA Kft. miiszaki-gazdasagi, valamint kérnyezetvédelmi megfontoldsok alapjan a
Mexiko-volgyl Mészkdbanyaban folytatott tevékenység valtoztatasat tervezi.

A modositas 1ényege a feldolgozas helyszinének athelyezése.

A technolodgiai sor jelenleg a 345 mBf szinten mukodik.

A feldolgozast a megel6z6 években végzett termelés soran a banyaudvar kdzponti teriiletén a

315 mBf szinten kialakult térségbe helyezik at.

2024. DECEMBER
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AHUZY T ‘ Srallitas

<

58. abra: A

z athelyezett technolégia

Az 1j helyszin révén 1ényegesen lecskken a bels6 szallitas Gtvonala.

Tovéabbi jelentds valtozds az éjszakai miiszak megsziinése. A részben Uj berendezések
kapacitasa révén egy hosszitott miiszak (0622 — 18%%) alatt a kivant mennyiség kitermelhetd.

A technolodgiai sor elemeit a 30. tablazatban soroltuk fel.

30. tablazat

Jele Megnevezése ti (perc) Lw
nappal [dB]
Z1 ,,Grizzly” adagolo 480 98
z2 Uj, egy ingas el6tord 480 105
Z3 B1 Mogensen rosta osztalyozo 480 103
74 B2 Mogensen osztalyozo 480 98
z5 Henger-t6rd 480 106
76 SAENDVIK ropit6 —tord 480 105
z7 SAENDVIK osztalyozé 480 108
Z8 SVEDALA t616 480 108
79 SAENDVIK adagolo 480 98
Z10 METSO téré-osztalyozo 480 87
Z11 SAENDVIK osztalyoz6 480 102

A belsé szallitasi utvonal és a szallitdszalagok zajteljesitmény-szintjét egyarant 80-80 dB/A

értékben allapitjuk meg.
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A termelés a tovabbiakban is megoszlik, BAUMIT-, ill. NZ-sorra. Mindkét sort megeldzi az
elotorési fazis. A teljes folyamatabrat a Fiiggelék tartalmazza.

A BAUMIT-sor elemei:

A
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59. abra BAUMIT-sor

31. tablazat

Z1 ,,Qrizzly” adagolo 480 98
72 Uj, egy ingés el6tord 480 105
Z3 B1 Mogensen rosta osztalyozo 480 103
74 B2 Mogensen osztalyozo 480 98
z5 Henger-tor6 480 106
z7 SAENDVIK osztalyozo 480 108

A mukodés soran fellépo zaj eloszlasat a Wolfel Group IMMI 2024 altal készitett modell szerint
az 60-61. szamu abrak szemléltetik.
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60. abra: BAUMIT-sor
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61. abra: A BAUMIT-sor hatasa a szomszédos lakoteriileteken

Az NZ-sor elemei:

32. tablazat

Z1 ,,Grizzli” adagolo 480 98
72 Uj, egy ingés el6tord 480 105
73 B1 Mogensen rosta osztalyozo 480 103
74 B2 Mogensen osztalyozo 480 98
76 SAENDVIK ropitd —tord 480 105
Z10 METSO tord-osztalyozo 480 87
Z11 SAENDVIK osztalyozo 480 102
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62. abra

A zajszintek eloszlasat az 63-64. szamu abrak szemléltetik.

63. abra: NZ-sor
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64. abra: Az NZ-sor hatasa a szomszédos lakéteriileteken

Igény szerint specialis frakciok eldallitasat az un. Vortex-sor miikkodésével oldjak meg.

A Vortex —sor elemei:
33. tablazat

Z1 ,,Grizzli” adagolo 480 98
72 Uj, egy ingas el6tord 480 105
73 B1 Mogensen rosta osztalyozo 480 103
74 B2 Mogensen osztalyozo 480 98
Z8 SVEDALA toré+adagold 480 108
79 SAENDVIK osztalyozo 480 98
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65. abra: A Vortex-sor miikodése soran fellépo zaj eloszlasa

3.5.6 Ertékelés

A technoldgia athelyezésének kovetkezményeként a miikodésbol szadrmazd iizemi zaj
gyakorlatilag nem lesz érzékelhetd a banyatelek hataran kiviil.

A technologia megvaltozo elrendezése-, a modernebb berendezések alkalmazéasa az éjszakai
miiszak kivaltasaval is biztositani tudja a tervezett évi 745.000 tonna termelést.

A banya éves kapacitasdnak tervezett bdviilése nem jar az oranként elhaladd jarmiivek
maximalis szamanak, azaz a teherforgalombdl szdrmazd zaj maximalis értékének
novekedésével. Valtozas a forgalom napi eloszldsaban vérhat6.

3.6 Elovilag

3.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (noveny- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkObanya Magyarorszag kistajainak legutdbbi felosztdsa
(Dovényi és tarsai, 2010) az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytdj, Biikk-vidék
kozeéptajanak Déli-Biikk kistajan  Miskole Véros Biikkszentlaszlo telepiilésrészének
kiilteriiletén, a Tatar-arok keleti, délkeleti részén, a Vasarhely, Vereshegy vonulatanak Ny-i
oldalat érintve helyezkedik el.

A banyatelek a Biikk-hegység keleti részén, Miskolc Varos hatiranak nyugati, valtozo
természetességli erdOvegetacioval fedett, jelentds kiterjedésti zoldfeliiletekkel rendelkezd

MEGBIizO: KOKA KFT. 2024. DECEMBER



. MISKOLC-MEXIKOVOLGYT” MESZKOBANY A 104 MUNKASZAM: 76/2024.
KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MEGHOSSZABBITASA KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

részén lett kijelolve 50 évvel ezeldtt. Kezdetben a Tatar-arok, a Biikk legkeletibb szurdokvolgye
vOlgytalpan indult meg a termelés, a technologiai fejlédéssel 6sszefiiggd koriilmények hatasara
iddvel athelyezddott a szurdokvolgyet keletrdl, délkeletrdl szegélyezd sziklafal tetejére, azota
is az itt megnyitott teriileteken torténik a mészkd idészakosan robbantasokkal eldsegitett,
kiilfejtéssel torténd banyaszata.

A vizsgalt teriilettél DNy-i irdnyban, nagyjabdl 2 km tavolsiagra a Biikki Nemzeti Park
hatara huzodik, kozelitve a banyatelek kornyezete Magyarorszag és egyes kiemelt
térségeinek teriiletrendezési tervérol rendelkezd 2018. évi 139. torvény 3/1. szamu melléklete
szerint az okologiai halozat magteriilet és pufferteriilet ovezetének része (1asd alabbi abra).

Pufferteriilet a jelenlegi miiveléssel érintett banyaudvar, magteriiletek a banyatelek kdzvetlen
igénybevétellel nem érintett, jellemzden erddboritassal, részben gyepekkel mozaikos felnyild
erddkkel rendelkezd felszinei.

A Miskolc-Biikkszentlaszld kozotti miiattol északra, a Nagy-sanc és Koszal nevii dilok
kornyezetében Miskolc varos helyi jelentdségli természetvédelmi teriilete talalhatd, koriilbeliil
45 hektar kiterjedésben. Védettség rendeltetése az értékes erddtarsulasok, sziklagyepek, szikla-
(puszta)fiives lejtdk, korrozids sziklaalakzatok védelme. A tagolt domborzati adottsdgok és az
ebbdl kovetkezd valtozatos mikroklima ugyanis eltérd igényli fajok egymas melletti
el6fordulasat teszi lehetévé, végsd soron tehat a teriilet reliktum (maradvanyéldhely) 6rzo
jellegét eredményezi. A Tatar-arok meredek sziklafalai rejtik a Keleti-Biikk legnagyobb
kiterjedésti sziklagyepjeit, amelyek kozott kis kiterjedésben lejtésztyeprétek, a nyilt
tarsulasokkal mozaikold karsztbokorerddk, kiilonosen melegkedveld tolgyesek foglalnak
helyet. Teriilet jellegét, funkciodjat tekintve véderdének javasoljak.

Forras: Hudak K., Demeter Z. & Papp L. (2009): Miskolc varos helyi jelent6ségii védett és védendd természeti
értékei. 3. javitott kiadas, p. 14-15.

66. abra: Biikki Nemzeti Park és az Okologiai halézat dvezetei a banyatelek kérnyezetében
Forras: tajékoztato jellegii honlap - http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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A banyatelek kornyezetének természetkozeliségét mutatja, hogy az Eurdpai Unid 0kolodgiai
haldézatanak is része ugynevezett Natura 2000 teriiletek formajaban.

A banyatelek és tagabb kornyezete a Biikk hegység és peremteriiletei [HUBN10003]
kiilonleges maddarvédelmi teriilet — egyediil Miskolc-Biikkszentlaszlo belteriilet nem — része,
érintett helyrajzi szamok a banyatelekkel érintett felszineken: Miskolc, kiilteriilet 01008, 01012,
01015/3, 01016 (banyaudvar), 02030 (banyaudvar), 02033 ¢és 02034.

Biikk-bhegysig o9 peremieriilets
[HUB™M L3

Bibkk-hegy sig iy prremiberiiletel
[HUEN10003]

Hiikck-hegyseg ex peremieriileiei
|HUBNT03]

67. abra: Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriilet a mészkébanya és tagabb kérnyezetében
Forras: tajékoztatod jellegii honlap - http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu

A banyatelek déli ,,harmada” a valtozatos, természetkozeli élohelyek védelmére Kkijelolt
kiemelt jelentdségii természet-megorzési, Miskolctapolcai Tatdr-arok — Voros-bérc
[HUBN20006] teriilettel van atfedésben, annak részét képezi (1asd lentebbi abra).

Az ¢€l6hely jellegli védettséggel (muvelési aguk nagyrészt erdd) érintett helyrajzi szamok:
Miskole, kiilteriilet 01008, 01012, 01015/3b, 02033 és 02034.

A banyatelek nem muvelt ,,déli harmad” részei és a szomszédos teriiletek (Tatar-arok) a Keleti-
Biikk igen fontos reliktumérzd teriiletei. Tobbféle, mozaikosan elhelyezkedd erddtarsuldsa a
szurdokerddktdl a molyhos-tolgyes bokorerddkig viszonylag kis terlileten mutatja a biikki
erdok valtozatossagat, gazdagsagat. A tet6kon 1évo tisztasok, lejtdsztyeppek a molyhos
tolgyesekkel mozaikos megjelenésben rendkiviil fajgazdagok, melyek kozott jelentds faj- és
egyedszamban fordulnak eld védett novények is.
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68. abra: Kiemelt jelent6ségii természetmegdrzési teriilet a banyatelek kornyezetében
Forras: tajékoztato jellegii honlap - http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

A bényatelek és kdrnyezetében az elmult évtizedekben tobb alkalommal torténtek az élovilagot
(botanika, fauna) felméréssel kapcsolatos helyszini terepbejarasok, igy 2000-ben a tajrendezési
terv kapcsan, 2002 és 2003. aprilis-majus honapban egy késobbi Teljesitményértékelés (2006)
kapcsan, 2014. majustol oktoberig tervezett kapacitasbdvitéssel kapcsolatosan, azodta csak
kisebb volument, céliranyos megfigyelések torténtek az éppen aktualis tervekkel (vasiti
szallitds  lehetdsége, kapacitasbdvitéssel kapcsolatos  kornyezetvédelmi  engedély
modositaskérelem a banyaudvar bevonasaval, lizemanyagtarolo) kapcsolatosan. Jelents szamu
megfigyelési (tavasszal, nyari idészakban gylijtott) adat gyt tehat 6ssze, amely tapasztalatokat
felhasznaltuk a mostani 2024. év 6szi, késo6i felmérési idészak megfigyelései kiegészitésére.

A banyatelek és szlikebb kornyezetének potencidlis ndvénytakardja a hiivés, paras oldalakon
szurdokerdd és tormeléklejté-erdd, a kevésbé extrém kitettségli, keleties és északias lejtokon
gyertyanos tolgyes, mig a délies kitettségili oldalakon melegkedveld tolgyes, a tetok gyepekkel
mozaikold részein pedig sajmeggyes bokorerdd.

Névényzet tekintetében a Pannéniai flératartomdny (Pannonicum) Eszaki-kozéphegység
(Matricum) fléravidékének Borsodense florajarasaba tartozik.

Az alacsony hegyvidéki adottsagoknak megfeleléen a meghatarozd potencialis zonalis
erdOtarsuldsa a cseres-tolgyes (Quercetum petracae-cerris) lehetne. Jelentds azonban a
geomorfologiai viszonyok, a mikroklimatikus koriilmények és az alapkdzet modositd hatasa,
melyek kovetkeztében a hiivis, paras oldalakon a szurdokerdé (Phyllitidi-Aceretum) és a
tormeléklejto-erdé (Mercuriali-Tilietum), a kevésbé extrém Kkitettségli, keleties és északias
lejtékon a gyertydnos télgyes (Querco-Carpinetum), mig a meleg oldalakon a melegkedvelo
tolgyes (Corno-Quercetum), a tetok lejtdsztyepekkel mozaikold részein pedig a sajmeggyes
bokorerdo (Ceraso-Quercetum) a jellemzdé. A régi banyat hdrs-koris sziklaerdo (Tilio-
Fraxinetum) Oleli korbe. A hars-koris sziklaerdd részben atmenetet mutat a melegkedveld
tolgyesek iranyaba is. A tetdk sziklas, kétormelékes részein tetderddszerli, Waldstein-pimpos
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(Waldsteinia geoides) gyertyanos tolgyesek jellemzdéek. A sziklaerddben kis kiterjedésben
nyulfarkfiives télgyes (Seslerio-Quercetum) foltok is felfedezhetdek.

Az elmult idészakban (2020-2024) banyaszati tevékenységgel €rintett teriiletek (banyaudvar
térsége) kornyezetében tehat tovabbra is kedvezd természetességii, valtozatos éldhelyek,
¢léhely-komplexek fordulnak eld, az elkdvetkezd években (MUT terviddszakban 2025-2034)
sem ¢érinti Oket kdzvetlen banyaszati tevékenység, a banyamiivelés tovabbra is a meglévé
banyaudvaron, mar korabban is igénybevett, tehat novényzet- és termoréteg mentes
felszineket érint.

A 2024. év oktoberi helyszini bejaras soran a toré-osztalyozo berendezéstdl az elmult években
igénybevett terliletek irdnyaba haladva végeztiink, elsésorban mar csak ndvénytani
megfigyelést. A vizsgalt teriilet tehat a konkrét banyaszati tevékenységgel az elmult években
¢s a kozeljovoben is érintett banyaudvar kornyezete volt. A kiilfejtés modjabol adddo
1épcsdzetes kialakitasti banyaudvar nagyobb része novényzetmentesnek bizonyult, csak a
legfels6, banyaudvar déli, délkeleti szélével hataros, jo ideje felhagyott szint rendelkezik
nagyobb fokt zoldboritassal, fak, cserjék, részben zarddo pionir sziklagyep képében.

Az altalanos pionir jellegli fajok (Populus alba, Populus tremula, Salix caprea, Salix purpurea
stb.) mellett érdekesebb pionir megtelepedd lagyszart fajok voltak a mar 2014. évben is
nagyobb egyedszamban jelentkezd vizparti deréce (Chamaenerion dodonaei) védett faj,
amely tobb ¢észak-magyarorszagi kobanyaban megjelent €s hosszii tavon megtaldlja
¢letfeltételeit. Tovabbi érdekesebb fajok voltak a kardos peremizs (Inula ensifolia), kozonséges
napvirag (Helianthemum ovatum), egyébként pionir, zavarastiird fajok altalaban szalankénti
jelenléte domindl, ezek a fajok a finomabb szemcsedsszetételi mészkOmurvas felszineken
talaltak meg ¢letfeltételeiket, sot, a miivelési szintek peremén, a rézsii¢leken végigvezetett,
nagyjabol fél méter magassdgu, medddbdl és/vagy mészkd darabokbol allé bakhatakon is
megjelentek novények, tobbek kozott fentebbi védett ndvény egy-két szorvanyos egyede.

A banyaudvar elmult (2016-2025) és a kovetkezo tervidészakban (2025-2034) igénybe venni
tervezett, humuszos termoréteg nélkiili felszinein kozosségi jelentéségii él6helyek és ndvények
egyedei nem fordulnak eld, védett allatok taplalkozasi és szaporodasi (fészkelési) célbol a mar
régebb Ota felhagyott, banyamiivelésre nem tervezett teriileteken taldlhatjdk meg
¢letlehetdségeiket. A banyatelek novény- és allatvildganak részletesebb bemutatasat a
Fiiggelékben csatolt Natura 2000 hatdsbecslési dokumentdcio tartalmazza.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igéenybevetel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

A ,,Miskolc-Mexikévolgy” banyatelek, azon beliil a Miskolc kiilteriilet 01016 és 02030
helyrajzi szamu foldrészleteken kialakitott banyaudvaron zajlott az elmult tervidészakban
(MUT 2016-2025) a maradando teriiletfoglalassal jaré, robbantassal megsegitett kiilfejtéses
banyamiivelés. Az elkovetkezd, 2025-2034. évek kozotti tervidoszakban is e teriiletek
bevonasaval tervezett a fejtési tevékenység folytatasa, a banyaudvar K-i, DK-i széle felé
kozeledve. A banyaudvar magasabban fekvo peremhelyzetii, miivelésbol mar korabban , kivett”
ezaltal mar gyepesedd, fakkal, cserjékkel is rendelkezd szintek ujra miivelésbe vonasa tovabbra
sem tervezett. A kozeljovoben hasznalatbavételre tervezett felszineken a termétalaj eltavolitasa
mar kordbban megtortént, rajta néhany pionir faj egyedét leszamitva vegetacio jelenleg nem
talalhatd. A nyilt, termdréteg nélkiili kdzetfelszinek bevonasa altal igy elmondhatd, hogy a
biologiailag aktiv feliiletek tervezett igénybevételének mértéke nem jelentos, elviselhetd.
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3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek

A bényatelek teriiletén a banyatelek fektetést kovetden rendszeres erddgazdasagi tevékenységet
nem végeztek, igy az elmult évtizedek sordn a teriileten értékes éléhelyek alakultak ki és
maradtak fenn.

Az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer /ANER 2011/ hazank névényzetének és
¢éléhelyeinek térképezéséhez napjainkban leggyakrabban hasznalt, tobbszordsen tesztelt és
javitott ¢€lohely-osztalyozasi rendszere, amely Magyarorszag természetes, jellegtelen ¢&s
masodlagos éléhelyeinek leirasat hivatott bemutatni. A kovetkezd bekezdésekben az ANER
2011 szerinti vegetéaciotipus elnevezéseket felhasznalva, egy rovid 6sszefoglald jellemzés utan
az adott ¢él6hely(ek) jellemzd, korabbi években észlelt védett fajait soroljuk fel.

ANER 2011: LY1 - Szurdokerdék.

A Tatar-arok meredek, sziklakibuvasos teriiletein, a volgytalpon, hiivés, nedves mikroklimaja
kornyezetben, sekély, nagy humusztartalma véztalajon fordul eld. Az itt él6 ndvényeknek
jelentds szerepe van a talaj €és a mozg6 kétormelék megkotésében, a kiilonleges koriilmények
pedig magashegységi és hidegkori fajok megtelepedését teszik lehetévé. Allomanya
mindenképpen védelmet érdemel.

Novényzetére jellemz0, hogy a magas, zart lombkoronaszintben a hegyi és korai juhar (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides), a bikk (Fagus sylvatica) és a magas koris (Fraxinus excelsior)
a meghatarozoak. Gyepszintjiikben sok a tavaszi geofiton, igy hovirag (Galanthus nivalis),
nyugati csillagvirdg (Scilla drunensis), odvas keltike (Corydalis cava), boglaros szellérozsa
(Anemone ranunculoides), hagymas fogasir (Dentaria bulbifera) stb. A Tatar-arok
szurdokerdejében jelentds allomanyban nd a védett mérges sas (Carex brevicollis), amely méar
kora tavasszal szépen zoldell.

Védett fajok: hovirag, nyugati csillagvirag, gimpdfrany, meérges sas, erdei holdviola.

ANER 2011: LY2 — Térmeléklejto-erdék (részben hars-kéris sziklaerdd)

A banyatelek nyugati, meredek, sziklakibuvasos, kotormelékes — banyatelken kiviili — oldalara
jellemzd. Véderdd funkcidja miatt megbontdsa nem ajanlatos. Jellemz6 fajai a magas koris
(Fraxinus excelsior), nagyleveli hars (Tilia plathyphyllos), kocsanytalan tolgy (Quercus
petraea), hisos som (Cornus mas), barkocaberkenye (Sorbus torminalis), a gyepszintben a
védett méregdlé sisakvirdg (Aconitum anthora). Itt is megjelenik a mérges sas (Carex
brevicollis) és a nyugati csillagvirdg (Scilla drunensis), elszértan a turbanliliom (Lilium
martagon). Védett fajok: méregolo sisakvirag, mérges sas, nyugati csillagvirag, turbanliliom.

ANER2011: K2 — Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek.

ANER2011: L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek.

A banyabol elindulva az északias lejtékon szinte mindenhol ezzel az ¢€lohelytipussal
talalkozhatunk. A vastagabb talaju teriileteken (els6sorban a banyatelek keleti részén, valamint
a tobrokben ¢és azok szegélyén) tipusos gyertyanos tolgyesek fejlodtek, melyekben jellemz6 a
kocsanytalan tolgy (Quercus petraea) €s a gyertyan (Carpinus betulus) uralma, a cserjeszint
esetleges, a gyepszintben gazdag a tavaszi geofiton allomany (hovirag, nyugati csillagvirag,
boglaros szellérozsa, odvas keltike, hagymas fogasir, stb.) A gyepszint meghataroz6 fajai a
biikksas (Carex pilosa), az egyviragu gyongyperje (Melica uniflora), a szagos miige (Asperula
odorata), a csillaghtir (Stellaria holostea). Ebben a tarsulasban fordul el legnagyobb szamban
a turbanliliom (Lilium martagon) ¢és jelenik meg a kétlevelli sarkvirdg (Platanthera bifolia),
valamint a madarfészek orhidea (Neottia nidus-avis)
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Védett fajok: turbanliliom, kétlevelli sarkvirag, madarfészek, nyugati csillagvirag.

A platdkon, illetve a koétormelékes, vagy koézetkibuvasos enyhe hajlatokon, hegyperemen
tetéerddszertt Waldstein pimpos gyertyanos tolgyesek a jellemzoéek. Szerkezetiik laza, néhol
ligetes, meghatdrozo fafajai a gyertyanok, magas kdrisek ¢és kocsanytalan tolgyek, a
cserjeszintben sok a huisos som, a gyepszintben hidnyzik a hars-koris sziklaerdokre jellemzo
méregold sisakvirdg, mérges sas, viszont tomeges a Waldstein-pimp6 (Waldsteinia geoides). A
melegkedveld tolgyesekkel, vagy molyhos tolgyes bokorerddkkel érintkezé szegélyeken
felszaporodnak a tolgyes €s az erddsztyep fajok. Szép allomanya talalhat6 a Vasarhely-tet6tol
EK-re 16v6 platon. Védett fajok: magvar zergevirdg, tarka nészirom.

ANER2011: K5 — Biikkosok (A teriileten jellemzéen Gyertyanos biikkosok)

A banyatelek ENY-i peremén valamint a keleti oldalon EK-i iranyban huz6dé toborsor néhany
tobrében jellemzéek. Gyertyan domindlta szubmontdn bilikkosok. Jellemzd tipusaik az
egyvirdagli gyongyperjés és a biikksasos, s par m2-es foltokon a szagos miige is uralja a
gyepszintet. Védett fajok: turbdnliliom, fehér madarsisak, madarfészek.

ANER2011: L1 — Mész- és melegkedvel6 tolgyesek.

A déli, délies kitettségli lejtokon kialakult, jol szintezett erd6tipus. A banyatelek déli szegélyén
tipikus, valamint a Galya-tet6t6l ENY-ra nyulik a teriiletbe. Talaja koves, sekély terméréteggel.
Lombkoronaja 60-80%-0s zarddast, ennek ellenére fejlett cserjeszinttel és jol fejlett
gyepszinttel is rendelkezik. Atmenete a sajmeggyes bokorerdd tipusu tarsulasba egyenletes,
koztiik a biztos hatarvonalat megvonni nagyon nehéz. A kiligetesedd foltokban a kozeli gyepek
fajai és a tolgyes fajok egyiittesen vannak jelen.

A lombkoronaszintben meghatarozéak a kocsanytalan és a molyhos tolgy (Quercus petraea, Q.
pubescens), valamint a magas koris (Fraxinus excelsior). A cserjeszintben sok a husos som
(Cornus mas), a galagonya (Crataegus monogyna), a bibircses kecskerdgd (Euonymus
verrucosus). A gyepszintben a tarka ndszirom (Iris variegata) polikormonjai, a tollas
széalkaperje (Brachypodium pinnataum) és az egyviragu gyongyperje (Melica uniflora) foltjai,
a barsonyos tidoéfli (Pulmonaria mollis) viragzas utan fejlodo nagyméretii levelei és a magyar
zergevirag (Doronicum hungaricum) karcsu viragai meghatarozoak. Jellegzetes faj itt is a
Waldstein-pimp6 (Waldsteinia geoides). E tarsulas jelent0sége a biodiverzitason til a teriilet
erodalodasanak megakadalyozéasaban is nagy.

Védett fajok: magyar zergevirag, tarka néoszirom, méregolo sisakvirdg.

ANER2011: M1 — Molyhos tolgyes bokorerdék (Sajmeggyes bokorerdd)

Foként a platok déli szegélyén huizodo tarsulas, mely az irtasréteken kialakult lejtdsztyepekkel
(Pulsatillo-Festucetum) mozaikol. Igen szép komplexek taldlhatok a béanyatelken beliil a
Vasarhely-tet6to] kissé EK-re, valamint a Galya-teté felé vezeté it mentén, illetve magan a
Galya-tetdn is. Talajuk sekély, altalaban vaztalaj. Megjelenésiik ligetszerti, a benne novo fak
magassaga nem éri el a 10 m-t. F6 alkotdi a molyhos tolgy (Quercus pubescens) €s a sajmeggy
(Cerasus mahaleb). A cserjeszint dus, leggyakoribb fajai a htisos som (Cornus mas), a kokény
(Prunus spinosa), a bibircses kecskeragd (Euonymus verrucosus) ¢és helyenként a
soskaborbolya (Berberis vulgare). A gyepszintben keverednek a tolgyes fajok a szaraz gyepi
fajokkal.

Védett fajok: tarka nészirom (Iris variegata), magyar zergevirdg (Doronicum hungaricum,),
erdei szellérozsa (Anemone sylvestris), nagy ezerjofi (Dictamnus albus), tavaszi hérics (Adonis
vernalis), leanykokdrcsin (Pulsatilla grandis) és tobb reliktum faj (pl. Waldstein pimpo)
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¢lohelye is. A vizsgalt teriilet legfajgazdagabb élohelye, legszebb allomanya a Galya-teté
nyugati részén diszlik, szerencsére tehat mar a banyatelken kiviil!

ANER2011: H3a — Koves talaji lejtésztyepek.

ANER2011: H4 — Erdéssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorésok.

TetOhelyzetben, illetve délies lejtésti oldalakon kifejlodott, valoszinlileg irtds eredetii
teriileteken masodlagosan kialakult igen fajgazdag tarsulasfoltok. Még szép allomanyai
talalhatok a Vasarhely-tet6tol EK-re és K-re, a Galya-teton, valamint attol DNY-ra és DK-re,
illetve néhany kisebb folton E-ra is. A korabban homogén gyepek mara erdteljesen
cserjésednek, teriiletiik beavatkozas hidnyaban sziikiil, s ha a jelenlegi tendencia folytatddik,
par év mulva el is tiinhetnek. Epp ezért igen jelentds lenne a még jo6 allapott gyepek és a veliik
mozaikold sajmeggyes bokorerdok védelme és természetvédelmi céla kezelése.

Gyepjiik zart, a szaraz teriileteken a vékony leveli csenkeszek, a kissé tidébbeken a szélesebb
levelll francia perje és a tollas szalkaperje a meghatarozoak. Ilyen tipusu él6helyeken még a
Biikkben is szamos szubmediterran faj fordul eld. Igen nagy szdmban élnek itt olyan védett
fajok, mint a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a lednykokoresin (Pulsatilla grandis), a Janka-
tarsoka (Thlaspi jankae), a magyar lednek (Lathyrus pannonicus), a szegélyeken a magyar
zergevirag (Doronicum hungaricum) és a nagy ezerjofii (Dictamnus albus), vagy a piros
kigyoszisz (Echium russicum). A 90-es évek elején/kdzepén egy kutatd a Galya-teton a 98-as
erdészeti oszlop kornyékén talalt ra a sapadt kosborra (Orchis pallens) (Pelles, 1996).
Ugyancsak a Galya-tetOn talaltak a torpe ndszirom (Iris pumila) allomanyait is.

Védett fajok: tavaszi hérics, leanykokdrcsin, erdei szellorozsa, magyar zergevirdg, magyar
lednek, magyar repcsény, méregolé sisakvirag, nagy ezerjofii, pdzsitos ndszirom, apro
noszirom, tarka noszirom. Natura 2000 fajok: Janka-tarséka, Piros kigyészisz.

Banyaudvar mar felhagyott, peremi részek élohelyei:

ANER2011: RA — Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erdsavok.
ANER2011: P2b — Galagonyis-kokényes szaraz cserjések.
ANER2011: G2 — Mészkedvelé nyilt sziklagyepek (kialakuléban).
ANER2011: OC — Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek.
ANER2011: P1 — Oshonos fafaju fiatalosok.

Erzékeny indikétor szervezetek jelenlétérél a banyaszati tevékenységgel kozvetleniil érintett
terlileten nincs tudomasunk, ott sem érzékenyebb fasszaru- sem lagyszara tarsuldsok nincsenek.
Védett novények (Chamaenerion dodonaei, Erysimum odoratum) egyedei el6fordulhatnak, de
pusztulasuk esetén a kornyezd €éléhelyeken €16 erdsebb populaciokbdl a felhagyast kovetden
ujra megjelenhetnek.

A banya tobb évtizedes jelenlétébdl adddoan az allatvilag is megtanult alkalmazkodni a
banyaszat okozta zavarashoz, a fokozottan érzékeny él6lények azonban eltlintek a teriiletrdl.
Ennek a folyamatnak a legjelentdsebb szakasza a Vasarhely- és Galya-tetok kornyezetében
megkezdett banyaszati tevékenység iddszakaban lehetett a legerdteljesebb, az elmult
¢vtizedekben kialakult banyaudvar és kornyezetével mar megtanultak egyiitt ¢lni az allatok.

A banyatelek kornyezete allatvilaganak részletesebb bemutatasat a Fiiggelekben csatolt Natura
2000 hatasbecslési dokumentdcioban mutatjuk be.
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3.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

Az elmult években a jelenlegi banyaudvaron folyt a robbantéassal fellazitott kdzet tovabb
apritasa (kiilfejtése), osztadlyozasa, majd az ideiglenes deponidkrol torténd igények szerinti
elszallitaisa. A MUT 2016-2025 kozotti idOszakban siillyesztdszintes technikaval folyt a
termelés a mar kordbban is igénybevett, terméréteg ¢és jellemzdéen ndvényzet nélkiili
felszineken. A kozeljovoben érvényes MiT 2026- id0szakaban is az elbanyaszott felszinek
vertikalis iranya (E-D-i) igénybevétele mellett torténik majd a haszonanyag fejtése. E16z6ekben
részletezett okok folytan a banyamiivelés értékes teriiletek, kozosségi jelentdségii ¢lohelyek
igénybevételével nem fog jarni, jelenlegi ismereteink szerint a sziklafelszinek pionir védett
novénye, a vizparti deréce (Chamaenerion dodonaei) egyedeit fogja érinteni, e faj azonban a
banyaudvar tavolabbi, valtozé mértékben novényesedett felszinein eléfordul, igy a populacid
felszamolodasaval nem kell szamolni. Védett allatok (pl. hiillék, sziklas éldhelyekhez kot6do
madarak) egyedei a mar régebb ota felhagyott teriileteken — elsddlegesen vegetacids idészakban
— jelen lehetnek, rajuk eldrelathatdlag nem lesz hatassal a termelés.

3.7 Tajvédelem

A miskolci Keriileti Banyamiiszaki Feliigyeldség 2070/1973. hatdrozataval (jogerdssé valasa:
1974. oktober 2-1 bejegyzéssel) megallapitott ,,Miskolc-Mexikovolgy” védnevii banyatelek
(bovitése 499/1988. szamu, fentebbi K.B.F. hatarozata hagyta jova, ezzel a banyatelek teriilete
1,23 km2 lett) Miskolc belteriilet ¢s Miskolc-Biikkszentlaszlo kozott hizodd Tatar-arokban
1étestilt, majd id6vel a kiilfejtés athelyezddott a szurdok DK-i, K-i oldalanak ,,fennsikszerti
tetejére” a Galya- €s Vasarhely-tetok kozotti, valtozatosabb domborzati formakkal jellemezhetd
felszinekre. A kiilfejtéses banyaszati tevékenység tehat 50 éve meghatarozo latképe a Tatar-
arok kornyezetének, amely a domborzati adottsagokbol fakadoan Miskolc belteriilet iranyaba
nagyobbrészt takardsban taldlhat6. A térség régmultra visszatekintd, banydszati célu
hasznositasat tdmasztja alda a DK-i irdnyban, nagyjabdl 2 km tavolsagra Miskolctapolca
kiilteriiletén, a varos feldl sokkal meghatarozobb tajképi latvannyal bird, jelenleg felhagyott
,Nagykomazsa” mészkdbanya teriiletfoglalasa.

A banyatelken a rendelkezésre all6 dsvanyvagyon ismeretében még évszazadokig biztositottak
a termelés feltételek. A Miskolci Banyakapitanysag 7685/2000-18. szamu allasfoglalasaban a
Miskolc-Mexikévolgyr mészkObanya teriiletére vonatkozdan tajrendezési terv készitését €s
benyujtasat irta eld, elkészitésekor az akkoriban jovahagyott Miiszaki Uzemi Tervben leirtakra,
valamint a Banyakapitanysdg hatdrozataiban szerepeltetett szakhatosagi eldirasokra
tamaszkodtak. A banya miikdodése és majdani felhagydsara vonatkozoéan 2001-ben tajrendezési
terv késziilt. Ebben az egyes kornyezeti elemek, de foként az ¢ldvilag és a tajképi megjelenés
Osszhangjanak megteremtését szem el6tt tartva, a vizmindség-védelmi szempontok figyelembe
vételével igyekeztek megoldast talalni a banyaszati tevékenység altal szlikségszertien roncsolt
kornyezet helyreallitdsanak problémadjara. A terv Tajrendezés feladatai pontban hangsulyoztak,

hogy

A tervben, a tervezd altal elképzelt hasznositasi lehetOségeket, illetve téjesztétikai
szempontokat lehetett rogziteni, mivel a banya bezarasara, felhagyasara varhatéan csak sokkal
késObb keriilhet majd sor. A terv Téjrendezés feladatai pontban hangsulyoztak, hogy a
,banyaszati tdjrendezés, rekultivacio alatt a teriilet felhagyéasra torténd elOkészitésének
folyamatat, az antropogén formak kornyezetbe, tajba illesztését értelmezziik, és nem a majdani
tajhasznalat mai meghatarozasat.” magatol értetddd, hogy a tajhasznilat mai meghatarozasa
nem lehetett hangsulyos.
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A jelenben zajlo tajrendezés célja, feladata az eredetihez sokban hasonld fajosszetételi
¢léhelykomplex kialakitasa lehet, az adottsagokbdl kiindulva a szarazsagtiird, sziklagyep és
koves lejtésztyep ndvényzet irdnyaba tartd felszinek kialakitdsa. A jovObeni fajosszetétel
biztositéka a banyamiivelésbdl kimaradt, ¢és az érintetlenebb Galya- és Viasarhely-tetok
iranyabdl természetes uton bejutd magprodukcid altal torténd fajbearamlas, a teriiletre jellemz6
potencialis novényzet térhdditdsa a banyaszat utan visszamarad6 felszineken. Tervszeru
tajrendezési munkak e folyamat idébeni lefutasat, meggyorsitasat segitheti eld.

A nyilt mészkd- (és dolomit) felszineket viszonylag konnyen hoditja meg a ndvényzet, elészor
a sziklagyepi fajok megtelepedése varhatd, majd egy sekély termoéréteg kialakulasa helyet adhat
a termohelyiik irdnt igényesebb zart gyepet képez6 fiiveknek, egy- és kétsziklieknek. A talaj
fokozatos kialakulasaval cserjék és fak is megjelenhetnek. Ennek idétartama hosszu, a gyep
kialakulasdhoz a tapasztalatok szerint 15-20, igényesebb fak megjelenéséhez 20-30 év
sziikséges. A természetes szukcesszios folyamat azonban meggyorsithaté a teriilet megfeleld
felhagyasaval, a novényzet megtelepedésére alkalmas domborzati formak kialakitasaval.

Elsd 1épésként a banyaszat utan visszamarad6, miveléstechnikailag kialakitott banyafalakat
kell ugy atformalni, hogy azok ne fliggdlegesek ¢€s sima felszinlieck legyenek, hanem a
ndvényzet megtelepedése szamara alkalmas "goérongyos" felszin, padok, godrok jojjenek létre.
A godrok kiilonosen fontosak a fas szara novények telepitéséhez vagy megtelepedéséhez. Mar
jelenleg is megfigyelheté, hogy részben a kisebb dolésszogli falakon, részben a
banyaudvarokon megtelepedett néhany fas szar pionir fafaj, mint a kecskefiiz (Salix caprea)
¢s csigolyafiiz (Salix purpurea), rezgd nyar (Populus tremula), mezei juhar (Acer campestre)
stb.

A sziklafal biztonsagtechnikailag is megfeleld kialakitasa utan a vizszintes feliileteken 15-20
cm vastag kiillonb6zdé szemcseméretli mészkdmurva teritést kell végezni. Az esetek nagy
részében a nehézgépek mozgasa mar Iétrehozza a kelld vastagsagu, a ndvényzet
megtelepedésére alkalmas aljzatot, de a feliilet egyenetlensége miatt maradnak murva mentes
mészkofelszinek is. A 1étrejott mészkdmurva, kevert medddvel is majd minden fejtési szinten
megvan, de novényzettel valo fedettségiik elhanyagolhatd. A gyepesedés maximalis foka 10 és
30 % kozott alakul. A gyepalkotd fajok a kornyezd vegetaciotipusokbol keriilnek ki,
kiegésziilve a kornyezd erdoéteriiletek (elsdsorban CORNO-QUERCETUM, QUERCO-
CARPINETUM ¢s QUERCETUM PETRAEAE-CERRIS) fajainak betelepiilésével. Jellemzo
még bizonyos altaldnosan elterjedt zavardstlird novényfaj el6fordulasa is: kozdnséges
kigyoszisz (Echium vulgare), kdzonséges babakalacs (Carlina vulgaris), mezei cickafark
(Achillea collina), tejolto galaj (Galium verum) stb.

A bokorerddkbdl illetve azok gyepjeibdl, valamint a sziklaerddkbdl varhatoan szamos gyepfaj
is betelepiil: gyongyperje (Melica sp.), varjihdjak (Sedum sp.) stb. Hosszu (évtizedekben
mérhetd) tavon a termOhelynek megfeleld, gyepekkel mozaikos megjelenésti zonalis
erddtarsulas kialakulaséra lehet szamitani.

A tajrendezést mar a banya lizemelése soran folyamatosan, a véglegesen felhagyott teriileteken
kell elvégezni, hogy a természetes szukcesszids folyamatok minél hamarabb beindulhassanak,
csokkentve ezzel az egyidejlileg fedetlen teriiletek aranyat.

Jelenleg nem végeznek novénytelepitést a banyatelek (1épcsds kialakitasti banyaudvar)
kornyezetében, a régebb ota felhagyott, legmagasabban fekvo szinteken ugyanakkor mar kisebb
fak, cserjék, eldrehaladottabb, de még pionir hatast sziklagyep latszik, amelynek fejlodését a
szomszédos, természetkdzeli hatasu gyep-erdd6 mozaik ¢€lohelyek is eldsegitik. Amint a
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tajrendezési tervben is olvashatd ,,A szukcesszid sordn elsdsorban a humusztartalom
novekedésével egyre fejlettebb vegetacid kialakulasara nyilik mod, amelynek végso allomasat
a teriiletre jellemzd gyertyanos- és cseres-tolgyes képezi. A tajrendezés soran tehat csak olyan
novényzetet érdemes telepiteni, amely vagy el6késziti a teriiletet a tolgyesek szamara, vagy
humusznak a teriiletre juttatdsaval egybdl a zardtarsulas uralkodo elemét érdemes iiltetni. Mivel
egy tjrendezésnél a banyaszattal 1étrejott ,,seb” tajba illesztése is fontos szempont, ezért olyan
szalerd? telepitésére van sziikség, amely magasra nd, €s jol takarja a megmaradd banyafalakat.
E célra alkalmas a gyertyan (Carpinus betulus), cser (Quercus cerris) €és a mezei juhar (Acer
campestre). A teriileten nové erddalloméanyok termohelyi viszonyait figyelembe véve egy 25-
30 cm vastag humuszos talajréteg teritésével, amely alatt 10-20 cm medddvel kevert
kézettormelék is talalhatd, alkalmas kell, hogy legyen a fak megtelepedésére. Az aljnovényzet
fajaival nem kell foglalkozni, mivel azok amugy is igen konnyen visszatelepednek a kérnyezo
erddteriiletekrdl. A mezei juhar és a cser viszonylag jol birja a szdrazsagot, ezek a tolgyesek
hal6do szakaszdban, vagy felujitas soran is gyakran versenyképesebbek a kocsanytalan
tolgynél. A mezei juhar mellett a gyertyan és a vadcseresznye spontan megjelenése mar
megfigyelhetd a peremeken. A humuszos talajréteg teritése esetén feltétleniil sziikség van
rendszeres €s alapos apolasra, gyomirtd kaszélasra, amely a felver6dd gyomndvényzetet tartja
kordaban. A gyomnovényzet visszaszoritasa eldsegiti, biztosithatja a csemeték zavartalan
novekedését, masrészt megakadalyozdsa az agressziv gyomfajok magérlelését, amely a
kornyezd tertiiletekre is terheld hatast jelent. Humuszos talajtakard hidnyaban medd¢ teritése
mellett pionir fafajok (kecskefliz, rezgdnydr) iiltetésével érdemes probalkozni, amelynek
lebomlo avarja humuszban dusitja a tormeléket. Ez esetben azonban a meddd terités vastagsagat
novelni kell, hiszen valamiben a gyokérzetnek meg kell kapaszkodnia.”

A tajrendezési terv foglalkozik a kdétormelékek, meddéhanyok és a visszamaradd, meredek
banya(szikla)falak, mint kiillonb6z6 termdhelyi viszonyokat nyujto felszinek fasszaru fajokkal
torténd telepitésével is. ElObbi esetén a sziklaerddk, tormeléklejtd-erdok, mint hasonld
¢lohelyek jellegzetes fajait a harsakat, részben a magas korist, a legextrémebb feltételeket
nyujtd sziklafalakon, ahol talaj még nincs, a vizellatas is igen szélsOséges, nevesités nélkiil
sziklagyep fajokat részesit elonyben. Utobbi esetén megjegyzi, hogy a sziklafalak
ndvénytelepitésével nem érdemes foglalkozni, inkabb a ndvényzet megtelepedésére alkalmas
valtozatosabb sziklaalakzatok (sziklapadok) kialakitdsara érdemes a hangsulyt helyezni,
amelyeken konnyebben megtelepedhetnek egyes névényfajok.

A banya végleges felhagydsat kovetden lehet a teriilet esetleges késObbi hasznositasaval
kapcsolatos elképzeléseket megvaldsitani. Ennek elokészitéseként a banyamiivelés, illetve a
felhagyas és a rekultivacid érintett teriileteit, konkrét feladatait az aktudlis Miiszaki Uzemi
Terveknek kell tartalmazni. A végrehajtand6 intézkedések, tényleges novénytelepitések soran
javasolt az illetékes Biikki Nemzeti Park Igazgatosaggal felvenni a kapcsolatot, vele
egylittmikodve — megbeszélve — végrehajtani a ndvénytelepitést.

A tajrendezés élovilagra kifejtett hatasa, a banya latképe

A tajrendezést mar a banya iizemelése soran folyamatosan, a véglegesen felhagyott teriileteken
kell elvégezni, hogy a természetes szukcesszids folyamatok minél hamarabb beindulhassanak,
csokkentve ezzel az egyidejlileg fedetlen teriiletek aranyat. A nyilt, vegetacioval alig fedett
teriilet jelentésen megvaltoztatja ugyanis a teriilet mikroklimatikus viszonyait, a klima
sz¢lsOségess¢é valasaval. A jelenlegi allapotdban elsdsorban szaritja kornyezetét, tehat a
kornyezd erddteriiletek kiegyenlitettebb klimajat rontja, els6sorban a nyilt kdézetfelszinek
kozelében. Teljesen megvaltoztatja a teriiletre egykor jellemz0 vizgazdalkodasi viszonyokat. A
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folyamatos zavaras alatt all6 kornyezet antropogén hatasokhoz alkalmazkodott fajok nagyobb
mértékii elszaporodasat eredményezheti.

A tajrendezést kovetd erddtelepitéssel jelentdsen csOkkenthetd tehat a nyilt feliiletek aranya.
Lehetéség nyilik az Oshonos vegetacio fajainak visszatelepiilésére. A  vegetacid
regeneralodasaval visszatérhet legalabb részben a korabban ott jellemzd allatfajok i1s. A fak
novekedésével javul a banyateriilet tajképi latvanya. A visszamarad6 sziklafalak 0j életteret
nyitnak a szukcesszid soran betelepiild fajoknak. Javul a teriilet mikroklimatikus allapota, a

sz¢lsOséges homérsékleti viszonyok megsziinnek és a klima kiegyenlitettebbé valik.

A kezdeti szakaszban a talajréteg behorddsa miatt 0j, a teriileten eddig el6 nem fordulo
gyomfajok megjelenése varhatd, amelyek karos hatasa gyomirtd kaszéalassal és apolassal
mérsékelheté. Amennyiben talaj nem kertil teritésre, akkor a gyomirtd kaszalas nem sziikséges,
mivel a meddd tapanyagban szegény kornyezete nem nyujt lehetdéséget a gyomfajok tulzott
elszaporodasahoz.

A mar eldére megtervezett, s megfeleld iitemben, moédon végrehajtott tdjrendezési munkak nem
utolsd sorban a banyatelek latvany-megjelenésére is pozitiv hatast gyakorolhatnak azaltal, hogy
a ,,gyorsabb lefolyast bendvényesedés” altal a banya jobban beilleszkedhet természetesebb
morfologiai, bioldgiai adottsagu kornyezetébe. A jelenlegi fejtési szinteken jellemzd
siillyesztészintes, ugynevezett ,.kulisszads” miivelésnek koszonhetden a banya Miskolc varos

iranyabol nyqjtott latvany-képe napjainkban is elfogadhatobb.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendKkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilé
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat altal figyelembe vett iddszakon (2020-2024. évek) beliil a
banyaiizemben rendkiviili esemény, havaria nem tortént.

4.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo intézkedések

A KOKA Kft. ,Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizemének jelenleg is érvényes, 2016-2025.
kozotti idészakra késziilt Miiszaki tizemi terve hatdrozza meg a miivelés soran betartando
eléirasokat, és a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A terv részét képezi a Havdria terv
fejezet. A fejezet részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaridk soran teenddkrol
(lokalizaci6, felszamolas, stb.), a haszndland6 eszkozokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd
személyekrdl, valamint a munkalatokban részvételre kotelezettekrol.

A banyaiizem rendelkezik érvényes Uzemi kdrelhdritdsi tervvel, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya
BO/32/06001-5/2021. szamu hatdrozataban hagyott jova. Hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben mellékeltiik. A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaria
soran teenddkrdl (lokalizacid, felszamolas, stb.), a hasznalando6 eszk6zokrol, anyagokrol, ill. az
értesitendd személyekrdl, a munkélatokban részvételre kotelezettekrdl, valamint az illetékes
hat6sagokrol is.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A komyezetvédelmi feliilvizsgalat eredményei alapjan a KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi”
mészkdbanydjaban végzett banyaszati tevékenység nem jar ardnytalanul nagy kornyezeti
hatasokkal.

A banyaszati tevékenység a hatosagi engedélyekben eldirt szabalyok €s utasitasok szerint zajlik.

A kornyezetre gyakorolt hatasok értékelését, az egyes kornyezeti elemek szempontjabol az
alabbiakban foglaltuk dssze.

Levego

A Miskolc, Mexiko-volgyi Mészkdbanya teriiletén végzett tevékenység kornyezeti levegore
gyakorolt hatdsan beliil meghatarozo a por kibocsatasa.

A banyaiizem rendelkezik az egyes technologiai elemek (széllitas, feldolgozas, deponalas)
esetében az emisszid csokkentését szolgalod intézkedésekkel:
- akozlekedési feliiletek nedvesitése,
a kozet feldolgozasanak ataddsi pontjain parasitas,
- adeponidk elhelyezése a domborzati elemek takarasaban.

A tervezett technologiai mddositas tovabbi kedvezd iranyt valtozést eredményezhet:
- afeldolgozo6 sor athelyezésével,
- akritikus pontok burkolaséaval,
- ateleszkopos ejtocso alkalmazasaval.

A rendszeresen elvégzett mérések eredményei igazoljak, hogy a szomszédos lakoteriileteket
nem terheli a banyaiizembdl szarmazo por.

Felszini és felszin alatti vizek

A banyaszati tevékenység felszini vizeket nem €rint, azokra semmilyen hatassal nincs. Lathato
tovabba, hogy a vizsgalt teriileten és kornyezetében nem kell szamolni jelentékeny talaj- és
rétegviz készlettel sem, igy ezek veszélyeztetettsége is alacsony.

A karsztvizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a robbandanyagok altali szennyezddésének
esélye (elsdsorban a kémiai szennyezOdés — nitratok) minimalis, gyakorlatilag kizarhato,
mindaddig, amig az eldirdsoknak megfelel6 mddon torténik a tevékenység (felhasznalt
anyagok, azok mennyisége — robbantasok nagysaga, technoldgiai fegyelem betartéasa stb.).

A banyaban végzett robbantasokrdl, azok technologidjardl, ill. a robbantas elméletérdl,
gyakorlatardl Dr. Bohus Géza kandidatus, egyetemi docens egy igen alapos szakvéleményt irt
(Szakvélemény a KOKA Kft. Miskolc-Mexikovolgyi mészkdbanya alatti karsztviz nitrat
szennyezOdésének megakadalyozasa, Miskolc, 2012. november). Ugyanezt bizonyitottdk a
nitrogén-izotdpok aranyainak vizsgalatai is (mint indikator).

Az alkalmazott robbandanyagok, a technologiai fegyelem betartdsa, a robbantdsok nagysaga
biztositja azt, hogy a robbantasok esetleges karos hatdsai (mind a kémiai jellegli — nitrat stb.,
mind a fizikai jellegli — hulldmkeltés miatti zavarossag) elkeriilhetok.
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Havaria esemény (lizemanyag, olaj csepegése, kiomlése, stb.) soran, amint kordbban mar
bemutattuk, az esetleges szennyezéanyagok a banyaiizem aktualis Uzemi Kdarelharitdsi
Tervében leirtaknak megfeleléen, a sziikséges karelhdritasi eszkozokkel viszonylag jol
lokalizalhatok, amennyiben idében észlelik és kezdik meg a lokalizalast, felszamolast, valamint
nem ¢érik el az esetleges beszivargasi helyeket (repedéseket, jaratokat). Ez utobbi esetben a
szennyezOanyagok eljuthatnak a karsztvizig, szennyezve azt. Természetesen ezen anyagok
mennyisége nem jelentdés (max. néhany I-tiz 1), ami a termelt viz mennyiségéhez képest
elenyész0, ennek ellenére semmiképpen sem engedhetd meg.

Az eldbbiek alapjan, a karsztvizek elhelyezkedésiik folytan (min. 58 m-rel a banyatalp alatti)
csak kozvetetten szennyezddhetnek, bar ez viszonylag gyorsan bekovetkezhet adott esetben. A
szallitds soran egy esetleges havaria soran a karsztvizek a talajvizekkel analég modon
szennyezddhetnek, mivel a Biikkszentlaszloi-patakba (Tatar-arok) esetlegesen bekeriild
szennyezOanyagok konnyen kapcsolatba keriilhetnek a karsztvizekkel (viznyeld, stb.).

A tervezett technologiavaltés, illetve kapacitasbdvités a felszini vizek tekintetében nem okoz
tobbletterhelést, hiszen a bdvitett tevékenység a jelenlegihez hasonld technoldgidval zajlik
majd, csupan az osztalyozas helyszine valtozik meg, valamint a kitermelési kapacitas, €s a napi
értékesités mennyisége novekszik meg.

A felszin alatti vizeket (els6sorban a kasztvizeket) tekintve elmondhatd, hogy a tervezett
technologiavaltas kovetkeztében athelyezett osztalyozoé teriilet (315 mBf szint) a maximalis
karsztvizszinthez képest még mindig kb. 58 m-rel magasabban helyezkedik el. Ennek
kovetkeztében, a banyaiizemben tervezett modositasok, fejlesztések a karsztvizek tekintetében
nem okoznak szamottevd valtozast. A banyészati technologia tervezett athelyezésének azonban
szamos elonyds hatasa is lesz (pl. kornyezetbe jutd zaj €s 1égszennyezés hatésteriiletének
csOkkenése, megsziind ¢jszakai miiszak). A karsztvizkészlet szempontjabol azonban a
legjelentdsebb pozitiv hatas a belsé szallitasi utvonalak lerovidiilése, melynek kovetkeztében
jelentds mértékben csokken a karsztvizkészlet veszélyeztetettsége, hiszen a karsztvizek
szempontjabol a legfontosabb kockazati tényezdt a szallitashoz kapcsolodo esetleges havariak
(lizemanyag, olaj csepegése, kiomlése, stb.) jelentik.

Féldtani kozeg, talaj

A jelenlegi banyaszati tevékenység a talajokra nincs kdzvetlen hatissal, mivel azokat a
banyatelek teriiletén mar korabban lefejtették, illetve a késdbbiekben fejtésre tervezett
teriileteken sem taldlhatd mar talajtakard. A foldtani kozeg tekintetében a banyészati
tevékenység hatasa a banya-, ill. a fejtési terlileteken gyakorlatilag azonos az 4svanyvagyonnal
leirtakkal, hiszen az ott telepiild foldtani kozeg maga az asvanyvagyon. Ilyen mddon a foldtani
kozeget éro esetleges szennyezések els6sorban nem a foldtani kozeget veszélyeztetik, hanem a
kézetek jarataiban, repedéseiben lejutva a karsztvizeket.

A banya, ill. a fejtés teriiletén a feddtalajok megsziinése kovetkeztében a foldtani kozeg (maga
az asvanyvagyon, a haszonanyag) a felszinre keriilt, igy az esetleges havaria események soran
(pl. lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése, elfolydsa) e szennyezbanyagok itt kodzvetleniil
¢rintkezhetnek vele. Ugyanigy, a robbantasos fejtés soran is kialakulhat minimalis mértéki
szennyezddés. E foldtani kozeg anyagdbol adoddan Onmagdban nem érzékeny a
szennyezOdésekre, mivel igen rossz vizvezetd, igy a felszinrdl (legyen az a felszin akar a
banyagddorben, akar a szallitasi utvonalak mentén, a vasuti rakodd kornyezetében) érkezd
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esetlegesen bejutd, bemosoddd szennyezddések magit a mészkovet, ill. a kornyezd
metavulkanitokat nem szennyezik el anyagukban, csupan feliiletiikon, felsziniikon.

A koézetek repedései, jaratai mentén ugyan eléfordulhat e szennyezddések mélyebbre jutasa, de
ebben a kornyezetben is jellemzden a kdzetfelszint szennyezhetik el kisebb mértékben. Ennek
kovetkeztében a (kdzet-) felszinre keriild esetleges szennyezddések egyrészt jellegiiknél fogva
sem képesek jelentds beszivargdsra, masrészt konnyen lokalizalhatok, felszedhetdk, igy nem
terjedhetnek el sem horizontalisan, sem vertikalisan szdmottevd mértékben. Az esetleges
szennyezddések elsésorban a karsztvizeket veszélyeztethetik.

A tervezett kapacitasbdvités a domborzati viszonyok, a foldtani viszonyok, valamint a talajok
tekintetében nem okoz tobbletterhelést, hiszen a bdvitett tevékenység a jelenlegihez hasonld
technologiaval zajlik majd, csupan az osztalyozas helyszine valtozik meg, valamint a
kitermelési kapacitas, €s a napi értékesités mennyisége novekszik meg.

Zaj

Miskole, Mexiko-volgylr Mészkobanya teriiletén jelenleg folyo tevékenységbdl szarmazo
kornyezeti zaj az egyéb hattér-jellegii zajforrasok hatasa kovetkeztében gyakorlatilag nem
értekelhet6 a szomszédos lakoteriileteken.

A tervezett technologiai valtassal a banya zajkibocsatasa a tovabbiakban is nagy biztonsaggal
a vonatkozo hatéarértékeken beliil marad.

Elévilag

A banyatelek Miskolc Viaros ¢és a Biikk taldlkozdsanal, természetes erdd, részben
gyepvegetacioval rendelkez teriiletek talalkozasanal, valtozatos €s igen eltérd természetességi
allapotban 1évd vegetacidval rendelkezik. A Biikki Nemzeti Park mintegy 2 kilométerre
talalhatd, mig a banyatelek kiilonleges madarvédelmi tertileten (HUBN10003), részben (déli
harmadaban) kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriileten (HUBN20006), az dkologiai
halozat pufferteriiletén (banyaudvar) és magteriiletén (Tatar-arok -Mexik6évolgy- kornyezete)
fekszik.

A banyészati tevékenységgel érintett teriiletek zomiikben ndvényzet mentesek. A felhagyott
teriileteken kismértékben mar megindult a pionir vegetacido fejlddése. A banyaszati
tevékenységgel érintett teriileteken kiviil egyre né a természetességi érték és a diverzitas,
tavolodva téle egyre tobb értékes, illetve védett ndvénnyel talalkozhatunk. A banyatelek
teriiletén a valtozatos és haboritatlan élovilag kialakulasahoz részben hozzéjarult az is, hogy
ezeket a terlileteket a banydszati tevékenység megjelenése Ota az erddgazdasdg nem
hasznositotta, nem kezelte, az erdérészeket nem tisztitotta, gazdasagi funkcidt nem toltottek be,
a teriileten kitermelést nem végezek.

A banyamiivelésbol (robbantés), feldolgozasbol (kotoreés), belséd szallitasbol szarmazdé por, zaj-
¢és rezgés elsdsorban a banyaudvar, kisebb mértékben a kornyezd, még banyatelek teriiletén
beliil érzé¢kelhetdk. A tagabb kornyezetben (banyatelken kiviil) el6forduld védett ndvény- és
allatfajokat, értékes él6helyeket a banyaszati tevékenység kdzvetett hatasai (kiporzas, zaj stb.)
varhatdéan nem fogjak karositani.
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Téj

A banyatelek a Biikk hegység K-i, Ek-i peremén a Vasarhely-tetd és Galya-tetd kornyezetében
helyezkedik el. Az erddvel korilvett banya teriiletén kialakult tdjseb rontja a tajképi
megjelenést, azonban a kiilfejtés un. , kulisszas” miivelési moddal torténik, ami kedvezdbb, a
lakoétertiletek irdnyabol tekintve, illetve a minden irdnybol erdével érintkezés is kelld takarast
biztosit a Blikk-hegység, illetve a Nemzeti Park iranyaba is.

A banyateriileten belill az lizemeld banya tdjképi megjelenését a mar felhagyott teriiletek,
medddhanyok fokozatos tajrendezése javithatja, ami a természetesebb €¢l6helyek kozels€égébol
fakadoan pozitiv hatassal lehet a banyaban zajlo szukcesszids (ndvényzet fejlédési)
folyamatokra.

A banyatelek asvanyvagyona még hosszu idOtavra biztositja a terlileten a banyamitivelést, igy
varhatdoan sokaig meghatarozd t4jképi eleme lesz kornyezetének. A banyateriilet
elhelyezkedése, kornyezete, a taj jellege a banyamiivelés befejezését kovetden a teriilet erdds-
gyepes €él6helyként torténd ujrahasznositasat kivanja meg.
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FUGGELEK
ALTALANOS:

> MEGHATALMAZAS (KOKA KFT.)

> TULAJDONI LAPOK, BERLETI SZERZODES (KOKA KFT. — FIRST IMMO HUNGARY KFT.)

» TAJEKOZTATAS KORNYEZETVEDELMI MUKODESI ENGEDELLYEL KAPCSOLATBAN (B.-A.-
Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
HULLADEKGAZDALKODASI FOOSZTALY BO/32/00851-2/2022.)

» KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY ES MODOSITASAI (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES HULLADEKGAZDALKODASI FOOSZTALY
B0O/32/05069-17/2022., B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI ES
TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY 8158-43/2015., 8158-46/2015.)

» MUszakl  UzeMI  TERVET JOVAHAGYO  HATAROZAT (B.-A.-Z  MEGYEI
KORMANYHIVATAL MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
BO/15/1150-10/2016.)

» ROBBANOANYAG FELHASZNALAS ENGEDELYEZESE (B.-A.-Z MEGYEI
KORMANYHIVATAL MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
BO/15/2114-4/2016.)

» BANYASZATI  TEVEKENYSEG  HATOSAGI  ELLENORZESE (B.-A.-Z. MEGYEI
KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
HULLADEKGAZDALKODASI FOOSZTALY, 2022. SZEPTEMBER 14.)

> KOKA KO- S KAVICSBANYASZATI KFT. ISO 14001:2015 TANUSITVANY

>  ATTEKINTO TERKEP (M =1 : 10.000)

» OSSZESITETT HATASTERULETI TERKEP (M =1 : 10.000)

> MUT 2016-2025 — TERVTERKEP (M = 1 : 1.000)

> MUT 2016-2025 — TERVSZELVENYEK (Mu =1 : 1.000, My =1 : 200)

> MUT 2016-2025 — KORNYEZETVEDELMI TERKEP (M = 1 : 1.000)

> MUT 2025-2034 — TERVTERKEP (M = 1 : 1.000)

» MUT 2025-2034 — TERVSZELVENYEK (My =1 :2.500, My =1 : 250)

» TECHNOLOGIAI FOLYAMATABA ,,ASZFALT SOR”

» TECHNOLOGIAI FOLYAMATABRA ,,BAUMIT-SOR”

ELOVILAG:
» NATURA2000 HATASBECSLES (2024. EV)
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HULLADEK:

» UzeMI GYUJITOHELY UZEMELTETESI SZABALYZATANAK JOVAHAGYASA (B.-A.-Z.
MEGYEI KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY
BO-08/KT/539-4/2018.)

LEVEGO:

» LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ENGEDELY (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY BO/16/9094-6/2016.)

» LEGSZENNYEZETTSEGI VIZSGALATI JEGYZOKONYV (B.-A.-Z. MEGYEI

KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI MEROKOZPONT, 2020.)
UZEMANYAGKUT:

» MISKOLC, HRSZ.: 02028 — SZAKMAI KONZULTACIO (MISKOLC MEGYEI JOGU VAROS
POLGARMESTERI HIVATALANAK FOEPITESZI KABINET 818783-1/2023.)

> MIVIZ KFT., ELOZETES ViZBAZISVEDELMI HOZZAJARULAS (MIVIZ-0052063-2/2021.)

> MIVIZ KFT., ViZBAZISVEDELMI HOZZAJARULAS (MIVIZ-0036539-1/2023.)

» VESZELYES FOLYADEK TAROLOTARTALY LETESITESI ENGEDELYE (B.-A.-Z. VARMEGYEI
KORMANYHIVATAL KOZLEKEDESI, MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES MERESUGYI
FO0OSZTALY MERESUGYI ES MUSZAKI BIZTONSAGI OSZTALYA BO/31/3085-10/2023.)

» GAZOLAJ] TAROLOTARTALY UZEMBEHELYEZESI ENGEDELYE (B.-A.-Z. VARMEGYEI
KORMANYHIVATAL BO/31/3351-13/2024.)

» BEFOGADO NYILATKOZAT (ECOMISSIO KFT.)

Viz:

> KOKA KFT. — MIVIZ KFT. - MINTAVETELI MEGALLAPODAS

> MIVIZ KFT. — JEGYZOKONYV ViZVEDELMI TERULETI BEJARASROL (2021. £V)

» UZzEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYO HATAROZATA (B.-A.-Z. MEGYEI
KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY
BO/32/06001-5/2021.)

ZAJ:

» ZAJKIBOCSAJTASI HATARERTEK HATAROZAT (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY BO/16/7337-6/2016.)

» ZAJIVIZSGALATIJEGYZOKONYV (HAROM KOR DELTA KFT., 2021)

» ZAIVIZSGALATIJEGYZOKONYV (HAROM KOR DELTA KFT., 2023)

>  ZAIVIZSGALATI JEGYZOKONYV (OKOKONTAKT BT., 2024.)

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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