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Tisztelt KORMANYHIVATAL!

Hivatkozassal a BO/32/00332-2/2025. (BO/32/08041/2024.) szamU, Csipkéskut csikonevelo
telepen tervezett csapadékelvezeto 6varok létesitésére vonatkozo elozetes vizsgalata targyu
eljarasra, Durbak Beatrix vizikdzmi tervezovel egyeztetve az alabbi kiegészitést, hianypotlast

tesszik:

1. Az Hvdrok tervezett létesitéséhez be kell szerezni az Omassai vizmiivet iizemelteté MIVIZ Kft.
vizbazisvédelmi hozzajarulasat. Amennyiben a hozzdjarulas feltételeket tartalmaz/feltételekhez

kotott, be kell mutatni, hogy a feltételek hogyan teljesiilnek/teljesithetok.

A tervezett Ovarok miiszaki terve megkiildésre keriilt a MIVIZ Kft. részére, szakvélemény
megadasa céljabol. Csatoltan kiildjiik a MIVIZ-00003513-1/2025. szdm1 nyilatkozatot.

A MIVIZ Kft. a vizbazisvédelmi korlatozasok ¢és eldirasok betartasaval hozzajarul a Miskolc
01090 hrsz-u ingatlanon tervezett dvarok létesités¢hez. A nyilatkozatukban tett, a hulladék
gylijtésére, elhelyezésére, a munkagépekre, anyaghasznalatra, karmentesitési anyagokra,
valamint a munkakezdés megkezdésének bejelentésére vonatkozo jogszabalyi és tarsasagi

feltételek, eléirasok teljesithetoek.
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2. Az ovarok tervezése mellett meg kell vizsgalni a nagy karam és kornyezete olyan
tereprendezésének lehetoséget is, amellyel a teriiletrol lefolyo vizek mennyisége csokkenthet,
a vizek (részben) visszatarthatoak. Amennyiben a fenti tereprendezés lehetosége elvetésre keriil,

ugy a dontest megfelelo indoklassal ala kell tamasztani

A tervben szereplé miiszaki megoldasokkal a természetes vizlefolyasi viszonyok nem
modosulnak, burkolt feliiletek nem keriiltek kialakitasra. A beavatkozassal kizarolag azt
biztositjuk, hogy a tiszta csapadékviz NE keveredjen a lovak tragyajaval, igy elkeriilve a
karsztviz készlet szennyezddésének lehetdségét, vagyis hogy a karam teriiletét elkeriilje. Ez
vizbazisvédelmi tekintetben f6 szempont.

Nyilvanvald, hogy az 1950-es évek eleji, sportcélu karsztvidéki 16tenyészto telep kialakitasaval
a foldtani kdzeg potencialis szennyezésével kellett szamolni! Azonban a tovabbiakban mindent
meg kell tenni, hogy az ivovizbazis ne szennyezddhessen, ahogyan azt az 1970 ota végzett
szennyezés elharitasi szakvélemények is tartalmaztak.

A nagy karamon keresztiil lefolyd csapadékmennyiség csokkentésén til az ezen teriiletrol
lefolyd, szennyezddhetd csapadékvizek aknan keresztiili ellendrzését, sziikség esetén gylijtését,
kezelését, artalommentes elhelyezését, vagy zart rendszerli elvezetését tartjuk még fontosnak.
Ezen javaslat a BO/32/08473-2/2024. szamon indult, Csipkéskuti Méncsiko-telep 2024. 12. 18-
an, a Borsod-Abatj-Zemplén Viarmegyei Kormanyhivatalhoz benyujtott teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgélati dokumentacidban, a javaslatok kozott szerepel (lasd 3.7.2 és

5.3. pontban).

A telephely elhelyezkedésébdl adddoan a tereprendezés nem jelent megoldast, kiilonds
tekintettel arra, hogy a teriiletrdl lefolyd vizek mennyisége nem csokken, a kdrnyezet pedig egy
természetesen kialakult domborzattal rendelkezik, annak megvaltoztatdsa olyan jelentOs
beavatkozast jelentene, ami mar természetvédelmi szempontbél kifogasolhatd. Az Eszakerdd
Zrt. nyilatkozata alapjan is az 6varok kialakitasa erd6adllomanyt nem érinthet. T4jképi valtozast
okozna a tereprendezéssel torténd elvezetés megvaldsitdsa. A tenyésztés céljat szolgald
164llomény védelme szempontjabol is a jelenlegi nagy kardm és kornyezete teriiletét

rendezettnek mindsithetjiik.
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3. Igazolni kell a csapadékviz elvezeto létesitmények és a befogadoinak hidraulikai
megfeleloségét, valamint a csapadékvizek biztonsagos és drtalommentes elvezetését a
hidraulikailag ellenorzott, megfelelé vizszallitasu, vagy vizjogi tizemeltetési engedéllyel

rendelkezo befogadoba.

A terlilet csapadékvizei jelenleg is a meglévd arokrendszeren keresztiil tdvoznak, tébblet
terhelés nem keriil bevezetésre a befogadéba. Az Eszakerdd Zrt., mint a befogadd

vagyonkezeldjének hozzajarulasat jelen leveliinkhdz csatoljuk.

A tervezett arkok hidraulikai méretezése a terv részét képezd Méretezési tablazatban kertilt
feltlintetésre, a vizgylijto teriiletek az M-1.0 tervlapon keriiltek lehataroldsra. A szamitasok
magyarazata a miiszaki leirasban keriilt megfogalmazésra (1asd mellékletben). Az aktualis teljes

tervet jelen leveliinkhdz csatoljuk.

4. Meg kell vizsgalni, hogy milyen miiszaki megoldds alkalmazdsa sziikséges az ovarok
rendszerben osszegyujtott, majd a befogado foldmedrii darokba koncentraltan és nagy

sebességgel érkezo csapadékvizek karos erozios hatasanak kikiiszobéolése érdekében.

A csatolt miiszaki tervben szerepld 6varkok méretezése soran figyelembe lett véve a széllitandd

vizek sebessége, melyek kimosodast okozhatnak, ezt vizsebesség vizsgalatnak nevezziik.

Vizsebesség vizsgalat

A mederben létrejovd viz sebességét vizsgalni kell, hiszen az alsé hatarérték alatti sebesség
iszap-lerakodast eredményez, a felsd hatarérték feletti sebesség pedig kimosddast, rongalddast.
Hatarsebesség burkolt aroknal: v < 4,8 m/s.

Burkolt arok esetében, amennyiben a felsd hatarsebesség nem felel meg, energiatorok beépitése
lenne sziikséges, azonban ez az eset jelen tervezés soran nem allt fenn.

Hatarsebesség foldaroknal: 0,2 <v < 1,5 m/s

Amennyiben foldaroknal nem felelt meg a felsd hatarsebesség, ugy a kimosddas védelme

érdekében burkolat lett tervezve.
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Az ismertetett vizsgalatok a miiszaki terv méretezési tablazataban visszakereshetok (lasd

mellékletben).

Az eljaras lefolytatdsahoz az igazgatasi szolgaltatasi dij-eloleg megfizetésre kertilt, az utalasi

bizonylatot mellékelten csatoljuk.

Kérjiik a hianypotlas elfogadasat és az elézetes vizsgalat lefolytatasat.

Udvézlettel:
Spisakné Ort6 Zsuzsanna Toth Robert
OKl. kornyezetmérnok ligyvezeto
Viziigyi szakeérto Okl. Foldtudomanyi mérnok
MK 05-02075 Vizimérnoki tervezo, viziigyi szakeérto

MK 05-0854

Melléklet:
1. MIVIZ Kft. hozzajarul6 nyilatkozata
2. ESZAKERDO Zrt. hozz4jarul6 nyilatkozata
3. Ovarokrendszer miiszaki terve
4. Utalasi bizonylat
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Allami Ménesgazdasag Szilvasvarad Miskolc, 2025. januar 20.

Ikt.sz.: MIVIZ-00003513-1/2025.
Szilvasvarad Ugyintézé: File Ferenc Andras
Egri Gt 16. SZigN.: st e e
3348

Targy: Vizbazisvédelmi hozzajarulas a Miskolc 01090 helyrajzi szamu ingatlanon talalhaté
Allami Ménesgazdasag Csipkéskiti csikoneveld telepén tervezett &varok
létesiteséhez

Tisztelt Cim!

Hivatkozva az Allami Ménesgazdasag Szilvasvarad nevében eljar6 Durbak Beatrix 2025.
januar 16-an iktatott kérelmére Tarsasagunk a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatésagi Féosztalya 30404/3095-1/2024.alt. szamu, az
Allami Ménesgazdasag Szilvasvarad Csipkéskuti csikoneveld telephelyén tervezett Gvarok
létesitésére vonatkozo elbzetes vizsgalati eljarasaval kapcsolatban az alabbi vizbazisvédelmi
allasfoglalast teszi:

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények
védelmérdl szol6 123/1997. (VI1.18.) Kormanyrendelet eldirasai alapjan lehatarolasra kertitek
Miskolc varos ivovizellatasdba bekapcsolt hidegvizes karsztforrasok védoterlletei,
védéidomai. A lehatarolas alapjan kiadasra kerilt az EMI-KTVF 4672-32/2012. szamon
kiadott, a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag altal 35500/12294-
1/2015. szamon modositott Miskolc varos ivovizellatasaba bekapcsolt hidegvizes
karsztforrasok védéterileteinek és védéidomainak kijelolése targyl hatarozat (tovabbiakban:
Hatarozat), amely tartalmazza a lehatarolt védétertletek, véddidomok altal eérintett
ingatlanokat, valamint a vonatkozo el6irasokat, korlatozasokat.

A Hatarozat alapjan, Miskolc 01090 hrsz.-u ingatlan az Omassai vizmii 20 nap elérési idohéz
tartozo védéteriletének belsé véddtertleten kivili részével érintett ingatlan.

A Hatarozat alapjan a hidrogeolégiai védéévezetek kialakitasara és hasznalatara vonatkozo
eléirasok és korlatozasok a Miskolc 01090 hrsz.-U ingatlanra, valamint az azon folytatott
tevékenységekre vonatkozéan a kévetkezok:

1. A védéterileteken és a védéidomokban végezhetd tevékenységeket és a védelem
érdekében szilkséges hasznalati korlatozasokat a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivévizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérdl sz6l6 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet (a tovabbiak-ban: Rendelet) 10., 11., 12., és 13. §-a, valamint a
rendelet 5. szamU melléklete szabalyozza. Az aldbbiakban tételesen nem
szabalyozott kérdésekben a Rendeletben foglaltakat kell valtozatlanul alkalmazni.

2. Avédéterilet jelen hatarozatban felsorolt belterileti ingatlanjain Uj lakoépllet epitése,
valamint meglévé épllet eredeti rendeltetéstdl eltéré hasznalata, hasznositasa
korlatozott szamban, bévitése korlatozott szamban és mértékben a vizligyi hatésag
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és a vizbazis Uzemeltetéjének hozzajarulasaval, abban az esetben engedélyezhetd,
ha a védett vizbazisra karos hatast nem gyakorol. Lakéépuleten kivul éplletet csak a
védett vizbazis tulajdonosa épithet, olyan éplletet, amely a védett vizbazis tzemi
céljat szolgalja. KilterUleti és zartkerti ingatlanokra a Rendelet eléirasai vonatkoznak.

3. A védbterileten keletkezé szennyvizeket nyomasprébaval ellenérzétt, védécsdben
elhelyezett szennyvizcsatornaban kell kivezetni a védéteriletrél gy, hogy a kulsd
véddovezetre eldirt kdvetelményeket kielégitse. A hatarozat kiadasat kévetéen uj,
valamint felljitasra, atépitésre keriild szennyvizcsatornakat ennek megfeleléen kell
tervezni és megvaldsitani. Ez vonatkozik az Uj hazi bekétésekre, a bekotések
feldjitasara, atépitésére is.

4. Hatésagi engedélyhez kotott tevékenység engedélyezése csak a vizbazis
tizemeltetdjével tortént elézetes egyeztetés alapjan tértenhet.

5. Onellatas céljabol vagy azt meghaladé mértékben haztaji allattartas, kedvtelésbol
haszonallat tartasa, tovabba sportcéll allattartas U tevékenységként tilos. Meglévé
allattartas a vizbazisvédelmi szempontok és jelen hatarozat eléirasainak betartasaval
folytathato, bévitése, az allatlétszam névelése azonban nem megengedett.

6. Novényvédd szerek alkalmazasa csak kozérdekbdl, illetve a vizbazisvédelmet is
szolgalé erdéfenntartas érdekében engedélyezheté. Az alkalmazott névényvédd
szerek kivalasztasa soran biztositani kell az 6kolégiai gazdalkodasban alkalmazott,
gyorsan lebomlé, természetes eredetd anyagok hasznalatat. Az egyes
névényvédészerek alkalmazasa a Felugyeléség, a kdzegészségugyi és a
névényvédelmi szakhatdsag, valamint a vizbazis tzemeltetéjének hozzajarulasaval
térténhet.

7. Baényaszat (j tevékenységként tilos. Tilos tovabba a meglévé banyak banyatelkének
bévitése is.

Tarsasagunk elbirasai az dvarok létesitésére vonatkozoan:

1. Hulladékot olyan hulladékgytjté edényzetben kell tarolni, ami megakadalyozza, hogy
azokbol szennyezbéanyag keriljén a kérnyezetbe.

2. A munkalatok soran ki kell zarni szennyezéanyagok kérnyezeti elembe kerllésének
lehetdségét. Kiemelt figyelmet kell forditani, hogy szennyezédés felszin alatti vizbe ne
juthasson, megérizve ezzel vizbazisunk védelmét.

3. A jelenleg idegen anyagoktdl mentes tertileten csak és kizardlag inert és kérnyezetre
nézve nem veszélyes anyagok kertlhetnek beépitésre.

4. A munkalatok soran csak és kizarélag olyan anyagokat lehet hasznalni, melyek vizzel
valé érintkezésiik soran abbdl karos, szennyezé anyag nem képes kioldodni, ezzel
veszélyeztetve a sérilékeny vizbazist.

5. A kivitelezéshez és a fenntartashoz csak kifogastalan allapotd munkagépek,
berendezések hasznalhatok, amelyek a felszin alatti vizek szennyezédését nem
okozhatjak, nem eredményezhetik. A hasznalt eszkdzdk, gépjarmivek megfeleld
mUszaki védettségérdl a Kivitelezének gondoskodni kell.

6. Vizbazisvédelmi védéterileten kerllni kell a munkagépek Uzemanyaggal térténd
feltoltését és szervizelését.

7. A munkavégzés soran a munkagépek kozelében karmentesité anyagot kell tarolni az
esetleges havariak karmentesitésének haladéktalan megkezdésének érdekében.
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A kivitelezés soran bekévetkezé esetleges havaria esetén a MIVIZ Kit.-t, mint a
vizbazis Uzemeltetéjét haladéktalanul értesiteni sziikséges.
Kapcsolattartok telefonszamai:

- File Ferenc Andras (Vizbazisvédelmi koordinator): +36 30/606-1792

- Csiszar Gabriella (lvoviz gazdalkodasi vezetd): +36 30/228-3392

8. Munkalatok megkezdése elétt legalabb 8 nappal értesiteni kell Tarsasagunkat a
munkavégzés megkezdésének pontos idépontjarél és tervezett idétartamardl, hogy
Tarsasagunk fel tudjon készulni egy esetleges havaria helyzet azonnali kezelésére.

9. Tarsasagunk a kivitelezés soran ellenérizni fogja a munkavégzés teriiletén a
vizbazisvédelmi elbirasok betartasat, amelyrél dokumentaciét (jegyzékonyvet) fog
késziteni, ezért kérjik a kivitelezés helyszinén az ellenérzést végzékkel torténd
egyuttmikodest, a kivitelezésre vonatkozé dokumentaciokat, engedélyeket a résziikre
rendelkezésre bocsatani.

A MIVIiZ Kft. a vizbazisvédelmi korlatozasok és elSirasok betartasaval hozzajarul a
Miskolc 01090 helyrajzi szamu ingatlanon talalhaté Allami Ménesgazdasag Csipkéskati
csikéneveld telepén tervezett 6varok létesitéséhez.

Udvozlettel:

P

Vlszokal Janos ng,m \ Adamcso Norbert
muszaki |gazgato 7 e operativ igazgaté

Kapjak: - Cimzett
- trixi2000@gmail.com

— Irattar Q ‘:i‘fe_ﬁ/x_(, ~ P
Csiszar GM

ivéviz gazdalkodasi vezetd
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ESZAKERDO Erdogazdasagi
Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag

ESZAKERDO Zzrt.

Miskolc, 2025. januar 27.

Ugyszam: 10-6/2025/11. Targy:  Vagyonkezeldi nyilatkozat
Iktatészam:  E/121-2/2025. (Csipkéskut varok befogadas

Miskolc 01092 hrsz.)

Durbak Beatrix E-mail:  trixi200@gmail.com
tervezd '

Miskolc
Igl6i utca 54.
3519

A Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése r.sz: 05-1616 V2-T szami kiviteli terv alapjan az ESZAKERDO
Zrt. (3525 Miskolc, Deak Ferenc tér 1., Cg: 05-10-000135) vagyonkezeloként hozzajarul, hogy a tiszta
csapadékviz a vagyonkezelése alatt all6 Miskole 01092 hrsz-a, allami tulajdonti erd6 ingatlanon athaladé
Garadna-patakba keriiljén bevezetésre, az alabbi feltételek mellett:

Feltételeink:

Vagyonkezel6i nyilatkozatunk, amennyiben tulajdonosi hozzajarulés is sziikséges, azt nem pétolja, azt a
tulajdonosi joggyakorlotol kell beszerezni sziikség esetén.

Az &varok kialakitds erdéallomanyt nem érinthet, vagyonkezelt ingatlanunk deponalasra nem vehetd
igénybe.

A kivitelezéshez sziikséges valamennyi hatosagi engedély beszerzése, azok betartaisa T. Cim
kotelezettsége sajat koltségén.

A munkalatok a vagyonkezelésiinkben Iévé ingatlan hasznalatat nem tehetik terhesebbé az erdégazdalkodo
tarsasagunk szamara. A munkalatok megkezdését és befejezését eldzetesen az illetékes erdészeti
igazgatosagunk felé be kell jelenteni.

Elérhet6ségiik: Lillafiiredi Erdészeti Igazgatosag, Tajnai Robert erdészeti igazgatd, cim: 3517 Miskolc-
Lillafiired, Erzsébet sétany 75., tel.: 46/533-210, 06-30/586-8364, e-mail: lillafuredi@eszakerdo.hu.

A kivitelezésbol eredé minden karért a Beruhazo teljes felelosséggel tartozik.

Ezen nyilatkozatunk a kiadasatol szamitott 1 évig érvényes.

Tisztelettel:

Eew,
""c-"!‘-'f.Ju'L,' .

Zay Adgljan “ecierq
vezérigazgatd

Ea
BN =
=~

Cimzett — emailen

Lillafiiredi Erd. Ig. — e-mailen (DMS)
Miiszaki Oszt. — e-mailen (DMS)
Irattar
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ALAIROLAP
Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése
engedélyezési és Kiviteli terve
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Durbak Beatrix
r.sz.: 05-1616
VZ-T

Vizikdzmi tervezo:

Miskolc, 2024. november ho
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TARTALOMJEGYZEK
Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése
engedélyezési és Kiviteli terve

L, A” IRASOS MUNKARESZEK

% Alairo lap

+ Tervezo6i nyilatkozatok

+ Miiszaki leiras

4+ M¢éretezés

4+ Csapadék mennyiség kimutatas MSZ adatbazisbol

4 CSOMIEP tamelem DN 400 cséhdz, miiszaki adatlap

+ CSOMIEP kitorkolofej DN 300 cs6hoz, miiszaki adatlap

,.B” TERVI MUNKARESZEK

Megnevezés Meéretardany
o Tervezett csapadékviz elvezetés vizgyljto teriilet M= 1:500
e Tervezett csapadékviz elvezetés részletes helyszinrajz M= 1:500
e Tervezett csapadékvizelvezetés hossz-szelvény M= 1:500/1:100
o Tervezett csapadékvizelvezetés hossz-szelvény M= 1:500/1:100
Részletrajzok:
e Részletrajzok — Burkolt arok altalanos épitési terve M=m.n.
e Részletrajzok — Betonakna altalanos épitési terve M=m.n.
e Részletrajzok — Foldarok altaldnos épitési terve M= m.n.
e Részletrajzok — Munkadrok mintakeresztszelvény M=m.n.

Rajzszam
M-1.0
M-1.1
M-1.2
M-1.3

Mr-1
Mr-2
Mr-3
Mr-4
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése
engedélyezési és Kiviteli terve

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi tervdokumentécioban szerepld szakagi tervekre vonat-
kozdan tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd
jogszabalyoknak, igy kiilonosen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetel-
ményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatésagi
eldirasoknak. A vonatkozd szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii.

A betervezett épitési termékek megfelelnek a vonatkoz6 eldirasoknak és jogszabalyoknak.

A vonatkoz6 rendeletek el6irasai alapjan kijelentem, hogy ezen tervdokumentécio a keltezés idején
érvényben 1€v0, targyra vonatkozo jogszabalyi- és kotelezoen alkalmazando, illetve ajanlott szab-
vanyel6irasok szellemében késziilt el, kiilonos tekintettel:

- az orszagos telepiilésrendezeési és épitési kovetelmeényekrol szolo 253/1997. (XI11.20.) Korm. ren-
delet

- a tobbszdér modositott a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl
szolo 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet,

- a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szolo mod. 220/2004. Korm. rendelet,

- a felszin alatti vizek védelmérdl szolo mod. 219/2004. Korm. rendelet,

- a vizszennyezo anyagok kibocsatdsaira vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szaba-
lyairdl szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltakra.

Kijelentem, hogy a tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatosagi,
illetve kozmii vallalat igénybevétele mellézhetd volt.

A kivitelezésnél, illetve a megvalositott 1étesitmények rendeltetésszerii hasznalatbavételekor €s
lizemeltetése soran valamennyi vonatkozo eldiras betartasa sziikséges.

N

Durbak Beatrix
r.sz.: 05-1616

Miskolc, 2024. november
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése
engedélyezési és Kiviteli terve

A targyi feladatra vonatkozd tervdokumentéaciot az 1993. évi XCIII. tdrvényben meghatarozott
munkavédelmi eldirasok valamint egyéb vonatkoz6 szabalyzatok, utasitasok és a szabvanyok fi-
gyelembevételével készitettem el.

A kivitelezés soran betartandok a mélyépités teriiletére vonatkozo balesetvédelmi rendszabalyok!

Miskolc, 2024. november

ﬁ CHN.

WAVAS
Durbak Beatrix
r.sz.: 05-1616
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MUSZAKI LEIRAS

Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése
engedélyezési és Kiviteli terve

1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

Jelen engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciot az Allami Ménesgazdasag Szilvasvarad (3348
Szilvasvarad), mint épittetd megbizasa alapjan készitette el Durbak Beatrix, mint jogosult szakagi
tervezo.

A terv ,Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése engedélyezési és kiviteli terve” miiszaki
megoldasait tartalmazza.

A tervezési teriiletrdl a tervezéshez sziikséges alaptérképeket és geodéziai bemérést a Tervezd
biztositotta.

2 ALAPADATOK

Tervezett épitési tevékenység:

A terv ,Csipkéskut tiszta csapadékviz elvezetése engedélyezési és kiviteli terve” miszaki
megoldasait tartalmazza.

Tervezett épitési tevékenység cime: Miskolc, 01090 hrsz.
Tervezett épitési tevékenység megnevezése rovid leirasa:

Csipkéskuton meglévo, tizemeld csikotelep természetes csapadékvizeinek elvezetését oldja meg
jelen terv, ugy, hogy az ne keveredjen a csikotelep teriiletén taldlhatd tragyaval, igy védve a
forrasokat ¢€s a karsztba torténd beszivargast.
Vizikozmii tervezo: Durbak Beatrix VZ-T — 05-1616

3 TERVEZESI TERULET BEMUTATASA

3.1 Foldrajzi elhelyezkedés

A tervezési terlilet Miskolc keleti kiiltertileti részén, mélyen a Biikkben talalhato. (1. dbra).
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Latokévek o

Bikkszentkereszt

1. dbra: A tervezesi teriilet attekintd helyszinrajza
4 EGYEZTETESEK

A koziizemi egyeztetés e-kdzmi rendszeren keresztiil torténik. A kozmiinyilatkozatokban leirtakat a
terv kivitelezése soran be kell tartani.

Az ¢érintett kozmiivek vonatkozasaban a koézmiinyilatkozatban foglaltakat a kivitelezés folyaman
figyelembe kell venni.

A kozmielhelyezésnél 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre ¢&s Iétesitményekre vonatkozo altalanos
szabalyokrol, az MSZ 7487, MSZ 7048, 123/1997. (VIL8.) Korm. Rendelet, MSZ-151-1/2000; MSZ
151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002; MSZ 13207/2000; MSZ 17200/5,7/2000,
MSZ 17200-6/2002; MSZ 17200-8/2003 sz, illetve szabvanyoknak megfeleld eldirdsokat,
védelmeket be kell tartani, illetve azokat iranyoztuk eld.

5 TERVEZETT MUSZAKI MEGOLDASOK ISMERTETESE

5.1 Jelenlegi dllapot ismertetése

A telepen jelenleg is miikodik a csikonevelés. A teriileten szilard burkolat Ut nem talalhato.
Kozmiivek koziil csak az elektromos dram van jelen, az is csak 1égkabel formajaban.

A teriilet k6zépso részén talalhatéd a vizellatast is biztositd kut, melynek védteriilete egy fakorlattal
van koriilvéve. A védteriilet nagykaram feloli oldalan egy mentesitd csapadékvizelvezetd arok
talalhato.

A nagykaram teljesen koriil van véve fakorlattal, az istallok felé pedig szalagokkal és elektromos
pasztorral van lezarva, igy védve az éllatok kiszabadulasat.

A teriilet kdzepén talalhaté még a vizmi géphaz is. A teriilet déli részén talalhat6 az az arok, mely a
terliletre befolyd csapadékot jelenleg is elszallitja, mely a természetes lefolyds irdnyultsagabol
alakult ki. Az arok jelenleg foldarok, elejében egy forras talalhato.
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5.2 Csapadékvizcsatorna

5.2.1 Helyszinrajzi kialakitas leirdasa

A tervezett csapadékvizelvezetés befogaddja a teriilet déli részén talalhato fold arok, ahova a CO
pontban csatlakozunk egy 0,4 m fenékszélességii, 1:1,5 rézstihajlast és 0,4 m mély arokkal, majd
innen 10,00 fm utdn ¢érjilk el a Cl1 csomoépontot, ahol az Ovarok altal Osszegyljtott vizek
megérkeznek. A befolyds biztositdsa érdekében az arkot tovabb, kb. 5-6 fm-en kiburkoljuk, a
kimosodasok megakadalyozasa érdekében.

Az arok ezutan DK-i iranyba fordul, pairhuzamosan az ingatlanhatarral és 70,00 fm utan éri el a zart
csapadékcsatorna csatlakozasat. A csatlakozas tamelem elhelyezésével keriil kiépitésre. A 0+080
szelvényig az arok burkolattal késziil el.

A csapadékcsatorna DN 500 KGPVC csatornaval folytatodik €s 11,70 fm utan érjiik el azt a beton
aknat, melybe a C-0-0 és a C-1-0 szakasz egyesiil. Innen a C-0-0 csatorna E-i ingatlanhatar felé
fordul, mig a C-1-0 a D-1 ingatlanhatarral halad tovabb parhuzamosan.

Itt jegyezziik meg, hogy annak érdekében, hogy idegen teriiletet ne kelljen igénybe venni, ezért
sziikséges a karamot hatarolo korlat athelyezése a C-1-0 szakasz egyes részeinél! Ezeket az
arok kitiizésének soran kell pontositani!

A C4 jelt aknat kovetéen a C-1-0 szakasz 21,00 fm csatornaval folytatédik, ami a C18 jela
csomopontban csatlakozik a nyilt arokkal. Az é4rok az elsé 5,00 fm hosszon burkolt 0,4 m
fenékszélességli, 1:1,5 rézsithajlasu és 0,3 m mély arok, melynek részletrajza az Mr-1 tervlapon
talalhaté meg.

Fontos! A két arok-csatorna taldlkozasanal, a C-1-0 C17 jeli pontban és a C-0-0 szakasz C9
pontjaban egy-egy tamelem kertil elhelyezésre, melynek csdcsatlakozasahoz egy 5,00 cm x 5,00 cm
osztasu racsot, térhaldt sziikséges beépiteni, annak érdekében, hogy a nagyobb szennyezddések ne
jussanak be a csatornéba.

Ezt a csatlakozési pontot kovetéen a C-1-0 arok végighalad az ingatlan hatdron, majd a C23
csomopontban E-i irdnyba fordul és a végponti C26 csomépontig halad. Az drok a C19 csomépontot
kovetden foldarokként halad végig, egészen a végpontig.

A C-0-0 szakasz a C4 csomoponttol a C9 jelli csomdpontig zart csapadékesatornaban halad, igy
védve a csapadékvizet a tragyatol vald szennyezddéstol. A C4-C7 szakaszon DN 500 KGPVC, mig
a C7-C9 jelii szakaszon DN 400 KGPVC csatornaval kertil kiépitésre.

A C9 csomoponttol az arok szintén az ingatlanhatdron halad végig, kdvetve azt, igy elérve a
végpontot, azaz a C16 jeli csomoOpontot. Itt is az elsé 5,00 fm burkoltan késziil 0,4 m
fenékszélességgel, 1:1,5 rézstihajlassal és 0,4 m mélységgel, majd ugyanezzel a paraméterekkel, de
foldarokként halad a 0+264 szelvényig, ahol mélységet valt és 0,3 m mélységgel halad tovabb a
0+314 szelvényig, ahol mar olyan nagy a lejtés, hogy burkolt arokra kell valtani, ami mar a végpontig
halad tovabb.

A részletes helyszinrajz az M-1.1 tervlapon kertilt bemutatésra.

5.2.2 Csapadékcsatorna és arok hidraulikai méretezése

Fentiek alapjan a vizgy(ijto teriiletek az M-1.0 tervlapon keriilt kijel6lésre, ahol 18 db vizgyiijto
teriilet keriilt meghatarozasra. Mindegyik vizgytijto teriilet erd? teriilet, igy a lefolyasi tényezd:
Y(erd6)= 0,03

Mértékado vizhozam: Qm= P(atlag) x ipx A (I/s) / (m%/s)



DURBAK BEATRIX
3519 MISKOLC, IGLOI UTCA 54.

Tel.: 06-30-207-9274 -8 - tervszam: D-14/2024

Ahol —Y étlagos lefolyasi tényez6 0,03
- 1p csapadék intenzitas (/s ha) 347,50 I/s

- A vizgyijto teriilet (ha)
100 éves,1%-0s i (I/s) mér-
h tékado
(mm/h) vizhozam
125,82 347,50

Arkok hidraulikai ellenérzése
Osszegyiilekezési idé:
T= Tterep+Tarok
Tterep= 10 min
Tarok=L/60 vk
Ahol vk — v kozépsebesség (vk foldarok= 0,5 m/s , vk burkolt arok= 1,5 m/s)
Nedvesitett keresztmetszet: F (m?)
Nedvesitett kertilet : P (m)
Hidraulikus sugar: R =F/P (m)
Teljes toltés esetén eldalld sebesség:
vi=s "2 (m/s)
ahol: s - érdességi tényezotdl (n) €s hidraulikus sugartol fiiggd tényezo (tablazatbol)
n érdességi tényezd - burkolt arok esetében: 0,02
I — atlagos lejtés: vizszint kiilonbség / arok hossza
Teljes toltésnél az arokban levezethetd vizhozam:
Qt =F Vit (1’1’13/5)
ahol F - nedvesitett keresztmetszete
Eredmény
Ha Qm < Q: az arok megfelel.

Vizsebesség vizsgalat

A mederben 1étrejovo viz sebességét vizsgalni kell, hiszen az als6 hatarérték alatti sebesség iszap-
lerakddast eredményez, a felsé hatarérték feletti sebesség pedig kimosddast, rongalodast.
Hatarsebesség burkolt aroknal:

v<4.8m/s

Burkolt arok esetében, amennyiben a felsé hatarsebesség nem felelt meg, energiatérdk beépitését
terveztem (lasd arok ellendrzési és a kimutatasi tablazatot.)

Hatarsebesség foldaroknal:

0,2<v<1,5m/s

Amennyiben foldaroknal nem felelt meg a fels6 hatarsebesség, ugy a kimosodas védelme érdekében
burkolatot terveztem.
A tervezett arkok szallitoképességének vizsgalata a mellékletben becsatolt tablazatban talalhato.
Az arkok szallitandé vizmennyiségei alapjan az egyes csatorna szakaszok is ellendrzésre kertiltek,
ahol megallapithato, hogy a hossz-szelvényeken feltiintetett kapacitasok mindenhol nagyobbak, mint
a becsatlakozo arkok szallitasi terhelése.
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5.2.3 Hossz-szelvenyi kialakitas leirasa

C-0-0 tervezett szakasz: A C-0-0 tervezett szakasz 770,30 mBf mederperemszélen csatlakozik a
meglévd arokhoz. Innen a C1 jelli csomOpontig 94%o-s lejtéssel halad ¢és 771,24 mBf folyasfenék
szinttel keriil kialakitasra. Innen tovabb 81%o-s lejtéssel halad a C2 jeli csomdpontig, ahol 776,15
mBf a folyasfenék szint. A C2-C3 szakasz 98%o-s lejtésii, igy a C3 csomoOpontban a folyasfenék szint
777,08 mBf. A C3 csomdponttod]l kezdodden a lejtés 15%o-s a C7 jelii csomdpontig, ahol a folyas-
fenék szint 778,60 mBf. A C7-C8 szakasz lejtése 47%o, igy a C8 jelli akndban az elfolyasi szint
780,50 mBf, mig a rafolyasi szint 781,85 mBf, igy ebben az aknaban 1,35 m ejtés valosul meg. A
C8-C9 szakaszon a lejtés 133%o, igy az arok 782,25 mBf szinten csatlakozik a csatorndhoz.

A tovabbi szakaszok a terepi adottsagokat kovetik, igy rendre 50, 77, 40, 85, 135, 129 és 109 %eo-s
lejtéssel keriil kialakitasra, igy a végpontban az arok folyasfenék szintje 797,60 mBf.

A hossz-szelvény az M-1.2 tervlapon talalhaté meg.

C-1-0 szakasz: A C-1-0 szakasz 778,25 mBf folyasfenék szinttel csatlakozik a C4 jeli aknahoz,
melynek folyasfenék szintje 777,25 mBf, igy ebben az akndban 1,00 m ejtés valosul meg. A csatorna
az arokig 109 %o-s lejtéssel épiil ki, igy az arok 780,55 mBf folyasfenék szinttel csatlakozik. Innen a
tervezett szakaszok a terepi adottsagokat kovetik, igy rendre 50, 67, 82, 86, 81, 59, 45 és 42 %o-s
lejtéssel keriil kialakitasra, igy a végpontban az arok folyasfenék szintje 797,60 mBf.

A hossz-szelvény az M-1.3 tervlapon talalhaté meg.

6 ERINTETT HELYRAJZI SZAMOK

Erintett hely-
rajzi szam
01090

7 LETESITMENYJEGYZEK

EPUL OSSZESEN

Csoanyag sziikséglet

Méret Megnevezés Osszesen
fm

0,4/1:1,5/0,4 Burkolt arok 85,00
0,4/1:1,5/0,3 Burkolt arok 86,67
0,4/1:1,5/0,4 Fold arok 32,00
0,4/1:1,5/0,3 Fold arok 296,95
DN 500 KGPVC cs6 103,50
DN 400 KGPVC cs6 43,70
DN 300 KGPVC cs6 21,00

Miitargy sziikséglet
Méret Megnevezés Ossgﬁsen
DN 400 betoncs6hoz Betontamelem 1,00
DN 300 betoncs6hoz Betontamelem 1,00
DN 1000 Betonakna 5
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A tervezett 1étesitmények térbeli elhelyezése, kitlizése a tervezési dwg allomany alapjan kell meg-
torténnie.

8 ELOKESZITES, FOLDMUNKAK

- A munkatér atvétele csak a sziikséges engedélyek birtokaban, helyszini bejarast kovetoen
lehetséges.

- Amennyiben a tervezett létesitmények megvalositasa kozben a tervezési teriileten elozéken
tuli egyéb kozmiivezeték Keriil feltarasra, agy a tervezett csapadékvizcsatorna épitése csak a
még érintett iizemeltetok engedélyével és eldirasaival készitheto.

A foldmunkék, mitargyak, épitmények és vezetékek elvart kitlizési pontossdga magassagi és viz-
szintes értelemben is 1 cm. A munkateriiletet mentesiteni kell a felszini és talajvizektdl. A munka-
g6dorbdl a csapadékvizet, illetve talajvizet el kell tavolitani.

A mutargyépitéssel érintett teriiletekrdl a humuszt le kell termelni. A mutargyak foldkiemelése soran

fokozottan ligyelni kell a meghatarozott alapozasi sik betartasara. Amennyiben ezen a szinten a
talaymechanikai szakvéleményben rogzitettektdl eltérd talaj vagy talajviz talalhato a foldkiemelést le
kell allitani. Tovabbi munkavégzés a mérndk, talajmechanikus és statikus altal meghatarozott
modon, az altaluk kiadott engedély birtokéban térténhet. A munkagddor kiemelésénél vagy fliggo-
leges falii zartsora ducolast, vagy ducolas nélkiil 1:1 vagy 1:1,5 rézslihajlast (a talajmechanikai
adottsagok alapjan) munkagodrot kell alkalmazni. Az agyazati anyagnak szerves anyagtol mentesnek
kell lennie, nem tartalmazhat fizikai és kémiai mallasra hajlamos anyagokat és kdzeteket.

Az agyazatként felhasznalt anyagnak jol tomdrithetonek kell lennie, a szemeloszlas egyenldtlenségi
mutatoja U>7 (folyamatos szemeloszlas) ill. a talajmechanikus altal bevizsgalt és megadott eljaras
szerint készitett helyi anyag.

A beépitett talajok megfeleldségét és toltésépitésre vald alkalmassagat a vonatkozo szabvanyok ¢és
eldirasok szerint igazolni kell.

A tervekben megadott tomorségi értékeknél kisebb érték nem fogadhatd el. Az eldirt tomorséget
vizsgalattal igazolni kell €s a hely feltiintetésével jegyzOkonyvben €s az épitési naploban rogziteni
kell. A vizsgalatot a Mindségbiztositasi Terv szerinti mennyiségben akkreditalt szervezet kell, hogy
végezze. A mindsitett, megfeleld tomorségi dgyazatra keriilhetnek csak a szerkezetek.
Visszatoltéskor a talaj viztartalma az optimalis érték koriil legyen. A talajt legfeljebb 25 cm vastag
rétegenként szabad visszatolteni €s tomdriteni, ha ett6l masképp nem rendelkezik a miiszaki terv,

de 10 cm-nél nagyobb régok és fagyott talaj nem épithetd be. A visszatoltott foldet minimum Try=
85%- ra tomoriteni kell. A tomdrségi fokot vizsgalattal kell igazolni. A visszatdltésre keriild talaj
mindsége az eredeti kiemelt talaj mindségénél nem lehet rosszabb.

Fold- és alapozasi munka csak megfeleld id6jarasi viszonyok esetén végezhetd.

- Az ¢épités megkezdése eldtt a tervezett csapadékvizcsatorna nyomvonalat gondosan feliil kell
vizsgalni. Az épitési teriilet feliilvizsgalataval van lehetdség azon tereptargyak beazonositasara,
melyek akadalyozhatjak a kivitelezést.

- A munkadrkok és munkagddrok megnyitasahoz eldzetes feltdrasokat kell végezni az esetleges
rejtett vezetékek felderitésére. Meglevd kozmiivezetékeket 2,0 m-en beliill megkozeliteni csak az
iizemeltetd megbizottjanak jelenlétében és csak kézi erdvel szabad.

- Ismeretlen kozmu felderitése vagy gaz szivargas esetén a munkat az lizemeltetd értesitésével
egyidejiileg tovabbi intézkedésig le kell allitani.

- A kézmiivek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozo eldirasokat az MSZ 7487 szabvany szerint
kell betartani a ténylegesen feltart allapotok utan is. Amennyiben ez miiszakilag nem tarthato, ugy a
kozmiivek egyedi védelmérdl kell gondoskodni a tervezd €s az lizemeltetd bevonasaval.
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- A tervezett vezetékek nyilt munkaarokba, munkagddorben keriilnek fektetésre, szerelésre,
kialakitasra. A nyilt munkaarkok, munkagddrok minden esetben zartsoru dicolassal készitendok.

- A ducokat, a duckereteket, fel- €s lejarasra és mas terhelésre igénybe venni tilos. Fel- és
lekozlekedésre rogzitett létrakat kell elhelyezni. A dacokat a foldanyag visszapergésének
megakadalyozasara a terepszint felett 20 cm-re ki kell emelni.

- A vezetékek gondos bedgyazasa a vezetékek hosszu €lettartamanak feltétele. A munkaarok aljanak
siméanak ¢és gyokérmentesnek kell lennie. A vezetékek teljes hosszaban az arok talajan kell fekiidni.
Szemcsés talajban a munkagodor tiikor kialakitasa gyakorlatilag sik kell, hogy legyen, kdagyag
csovek esetében a fejgddrok kialakitasaval. Kotott talajban a munkagddor tiikor kialakitasanak
megkdovetelt pontossaga 5 cm. A vezetékek egyenletes felfekvése érdekében a munkadrok aljara
egyenletes eloszlasban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag homokagyazatot kell épiteni. A
csO elhelyezését kovetden a csd mellett €s a csd felett mintegy 15 cm magassagban szintén homokot
kell beépiteni. Az agyazati anyag munkadrokba torténd bejuttatasa csak kézi erdvel, lapatolassal
végezheto.

- A homokra kb. 30 cm vastagsagban kdmentes helyszini anyag helyezhet6 el, melynek maximalis
szemcseatmerdje 12 mm lehet. A vezetékek mindkét oldaldn a talajt kézi dongoléssel tomoriteni kell.
A tomorités lekerekitett €l fa és fémanyagi dongolo eszkozokkel végezhetd. A tomoritést maximum
20 cm vastag rétegenként kell végezni! Tomorség a vezetékzona tartomanyéaban: Proctor tomdrség
90 %.

- Az arokban gépi tomdorités a vezetékek, csatornak felett 1,0 m magassagtol megengedett.

- A csapadékvizcsatorna teljes nyomvonalan koriiltekintéen el kell végezni a teriilet helyreallitasat!

9 KOZMUBEMERES, MUNKAAROK VISSZATAKARASA

A munkadrkok betakarasa eldtt geodéziai felmerést kell késziteni a kivitelezett vizi 1étesitmények
vonatkozasaban. Ezt kovetden kell a munkaarkokat visszatolteni a foldmunkanal leirt anyag fel-
hasznalasaval. A tomoritést szintén a foldmunkanal targyaltak szerint kell elvégezni.

10 UZEMBE HELYEZES

Eredményes folyasproba, viztartasi proba, bemérési dokumentacio, vagyonleltar elvégzését és el-
készitését kovetden, valamint a miiszaki atadas-atvétel birtokaban helyezhetd lizembe a csapadék-
vizcsatorna és 1étesitményei.

11 HULLADEKGYUJTES, TAROLAS

A tervezett csapadékvizcsatorna megvalositasa, épitése soran az alabbi hulladékok keletkezésével
kell szdmolni:

- épitési, esetleg bontasi hulladék,

- kommunalis jellegli hulladék,

- minimalis mennyiségii veszélyes hulladék.
Hulladéknak mindsitendé minden olyan beépitésre nem keriild, beépitésre alkalmatlan anyag, amely
az épités es bontasi munkak soran keletkezik (csomagoloanyag, épitési anyagok tormeléke, hulladeka
vagy maradéka), illet6leg az épitési teriileten korabbrdl visszamaradt barmilyen hulladék anyag, vagy
az €pités soran feltarasra keriilé épitménymaradvanyok bontasi tormeléke, szennyezett talaj, stb..
A hulladék anyagok artalmatlanitasa azok mindsitésének fiiggvénye (veszélyes hulladék, nem
veszélyes hulladék). A jogszabaly szerint minden hulladék veszélyesnek tekintendé mindaddig, amig
azt a megalapoz6 mindsitd vizsgalat veszélytelennek nem mindsiti.
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A hulladékmindsité vizsgalatot elvégezheti a kivitelezo is, ha a szakszerli vizsgalathoz sziikséges
feltételek rendelkezésére allnak, ellenkezd esetben a mindsitd vizsgalatot meg kell rendelni a kije-
161t intézetek (vallalatok) valamelyikétol.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység soran visszamaradt anyag, amely-
nek barmely bomlasterméke az emberi €letre es egészségre, illetdleg az €lovilagra kozvetleniil vagy
kozvetve, azonnal vagy késleltetve karosito hatast fejt ki. Kornyezetszennyez6 anyag az a veszélyes
hulladék, amely a talajba, a felszini vagy felszinalatti vizbe vagy a levegdbe keriilt.

A létesitmények megvalositasa soran keletkezd épitési, bontasi hulladék, kommunalis es minimalis
veszélyes hulladék atmeneti artalommentes gyiijtésérol, tarolasarol, valamint végso
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A vizi létesitmények épitése soran keletkezd épitési inert hulladékot 6ssze kell gytijteni, es tarlo-
helyre kell széllitani.

A festékmaradvanyok és gongyolegei, higitd maradvanyok és gongyolegei veszélyes hulladéknak
szamitanak, gyljtésiiket és taroldsukat az erre vonatkoz6 eldirasok szerint kell végezni.

A keletkez6 hulladékot fajtankként elkiilonitve, jellegiiknek, valamint a vonatkoz6 jogszabalyokban
foglaltaknak megfelelen kell gytijteni.

A csapadékvizcsatorna épitése soran be kell tartani a talajvédelemrdl sz616 eldirasokat.

A nem veszélyes-, épitési inert hulladékok hasznosithatok, vagy engedéllyel rendelkezd
hulladéklerak¢ telepre szallitandok.

A hasznositds vagy az ¢épitési teriileten torténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak es/vagy
intézménynek hasznositas céljara torténd atadassal valosithatdé meg.

A kivitelezés soran keletkezd nem veszélyes hulladékok elhelyezése hulladéklerakdban, befogado
nyilatkozat alapjan torténhet.

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termeldje nem hasznélja fel vagy nem értékesiti,
artalmatlanitani kell. Az artalmatlanitast a vonatkozo jogszabalyok szerint kell megvalositani, arra
engedéllyel rendelkezd szervezetnek torténd atadassal.

A jogszabaly szerint minden vesz€lyes hulladék vagy kornyezet szennyezdé anyag az illetékes
kornyezetvédelmi feliigyeldség fele torténd haladéktalan bejelentési kotelezettség ala tartozik.
Minden veszélyes hulladék vagy kornyezetszennyezd anyag artalmatlanitasat (megsemmisitését
vagy at- meneti tarolasat) dokumentalni kell.

A veszélyes hulladék anyagokat kornyezetszennyezddést megakadalyozdé modon, fajtankként
elkiilonitve kell az épités teriileten ideiglenesen tarolni, illetve értékesités, megsemmisités vagy
atmeneti tarolas céljabol el kell szallitani.

A veszélyes hulladékok felsorolédsat, ill. azok EWC kdédszamat a hulladékok jegyzékérdl szolod
16/2001.(VIL.18.) sz. KO6M rendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeire a 98/2001. (VI.15.) sz. Korm. rendelet eldirasai vonatkoznak.
A Kormanyrendelet eldirdsait maradéktalanul be kell tartani, a veszélyes hulladékok gytijtése és
artalmatlanitasa csak a Kormanyrendelet eldirasai szerint torténhet.

12 KORNYEZETVEDELEM

Az épitendd létesitmények kornyezeti hatasainak, a novény- €s allatvilagnak kifejtett hatdsait az
épitett emberi kornyezettel vald kapcsolatat a vonatkozé rendeletek szerint nem kellett kornyezeti
hatartanulményban feltarni.

Az épitendd 1étesitmények épitése ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. Az 1étesitmények
kiépitése az €lovizek tisztasagat nem veszélyezteti.
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12.1 Levegomindség-védelem

A tervezett csapadékvizcsatorna ¢épitése sordn szennyezO0 anyag levegdbe jutasaval, azaz
légszennyezéssel nem kell szamolni.

12.2 Talaj- es vizvédelem

A tervezett csapadékvizcsatorna megvaldsitasa soran, a munka jellegébdl adéddan minimalis a talaj
es azon keresztiil a talajviz szennyezésének kockazata.

Kisebb mennyiségli iizemanyag, kendanyag, akkumulator sav elcsopogést, elfolyast okozhat a
kivitelezéshez hasznalt munkagépek, egyéb gépi berendezések iizemanyag tarold tartalyanak,
kendanyagot tartalmazo gépegységeinek a meghibasodasa, sériilése, valamint a technologiai
fegyelem be nem tartasa.

A rendkiviili talaj szennyezés bekovetkezését lehetdleg el kell keriilni, a megeldzésben elsédleges
szempontnak tekintendé a technoldgiai fegyelem betartésa.

Amennyiben mégis karesemény torténik, szennyezdanyag keriil az €pitési teriileten a talajra, ugy
haladéktalanul meg kell kezdeni a kornyezetbe keriilt szennyezdanyag lokalizacidjat. A lokalizacio
elsé 1épése a karesemény helyének azonositdsa, amit a tovabbi szennyezés utanpotolasanak a
megsziintetése kovet. A sériilt gépegység ala olajfogo talcat kell helyezni, technologiai fegyelem-
sértés eseten az eldiras szerli lizemeltetést Ujbol biztositani kell. Ezt kdvetden a talajra kertilt
szennyezO anyagot erre a célra rendszeresitett torlorongyok segitségével fel kell itatni, vagy a
szlikséges mennyiségli szaraz homokkal le kell szorni es igy felitatni. A szennyezett talajt es
adszorbens, fel- itatd anyagot kézi eszkozokkel (lapat) 6ssze kell gylijteni es milanyag zsakba, vagy
zarhaté miianyaghorddba kell rakni.

A lokalizacid, illetve a szennyezddés felitatasa torténhet fiirészpor segitségével is. A gylijtd
edényzetben Osszegylijtott szennyezd anyagot, illetve szennyezett felitatdé anyagot a vonatkozo
eldirasoknak (a hulladékgazdalkodasrol szold 2000. évi XLIII. Torvény, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos  tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6 moddositott 98/2001. (VI.15.)
Korményrendelet és a modositott 16/2001 (VII.18.) K6M rendelet, valamint a kapcsolodd egyéb
jogszabalyokban foglalt eldirasok) megfeleléen arra engedéllyel rendelkezd szervezetnek at kell adni
artalmatlanitasra.

A kivitelezés soran a felszini es a felszin alatti vizekben szennyezdanyag nem keriilhet.
Amennyiben ez megtorténik azt az érintett hatdsagoknak, szerveknek (EMI-KTVF, EM-VIZIG)
azonnal jelenteni kell.

A nyilt viztartas eseten a munkagddorbe keriild felszini vizek szennyezdanyagot nem
tartalmazhatnak. Az innen szarmaz6 viz csapadékviz elvezetd rendszerbe csak a modositott 28/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet 2. szama melléklete szerinti vizmindségi paraméterek mellett vezethetd.
A megvalositasra keriild vizi 1étesitményeknek iizemszeriien nincs a kornyezetre, a felszini és fel-
szin alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos kornyezeti hatasa.

A tervezett 1étesitmények megvaldsitasa, és késObbi lizemeltetése sordn a kornyezetre karos anyagu,
hatasu berendezés, 1étesitmény nem keriilhet hasznalatra, beszerzésre, beépitésre.

A vizi 1étesitmények terv szerinti kialakitasa, es késObbi szakszertli iizemeltetése mellett a kdrnyezet
veszélyeztetésével nem kell szamolni.

Amennyiben a munkavégzés soran aszfaltbontésra keriil, sor a hulladékot az erre jogosult épitdipari
szervezet részére at kell adni, a bontott (mart aszfaltot) az erre a célra kijelolt terepre kell szallitani.
A bontott és elszallitott anyagrol (beleértve a keletkezé mlianyag és egyéb hulladékot is) mennyiségi
bizonylatolast kell késziteni.
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13 MUNKA-ES TUZVEDELMI RENDELKEZESEK

A kivitelezés soran a munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIII. Tv. elbirasait, a tiiz elleni védekezésrol,
a miszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. Tv eldirasait, valamint az aldbbiakban
felsorolt egyéb jogszabalyok, szabvanyok vonatkozo eldirasait maradéktalanul be kell tartani.
—5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrol,

—28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol,

—4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken es az épitési folyamatok
soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

—24/2007. (VIL.3.) KvVM rendelet mellékletet képezd Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat eldirasai es
kovetelmény rendszere,

— MSZ-04-901:1989 — Munkavédelem. Epitéipari foldmunkak, dacolasok és alapozasok biztonsag-
technikai kovetelményei

— MSZ-10 280:1983 Szennyviz- es csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei,

13.1 Altalinos munkavédelmi szempontok

- A munkék megkezdése el6tt minden esetben meg kell gy6zddni arrél, hogy biztositottak-e a
biztonsagos es balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozd
eld- irasoknak.

- A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsagtechnikai intézkedéseket a kivitelezés idejére — a helyi
adottsagokat figyelembe véve — a munkaval megbizott szakvallalkozonak kell elkészitenie.

- A munkdk megkezdése el6tt a munkahelyi felelds vezetd koteles ismertetni a munkavallalokkal a
munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalokat, a megfeleld technologiat, a tiiz elleni
védelem szabalyait, a biztonsagi eldirasokat, es az esetleges havarianal sziikséges mentesi tervet.

- Munkat csak tlizvédelmi- es munkavédelmi oktatdson reszt vett személyek végezhetnek, kis-
gépeket, berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgdzott dolgozok, hasznalhatnak, illetve
kezelhetnek. A munka megkezdése el6tt valamennyi dolgozd szamara munkavédelmi oktatast
kell tartani, amelyben fel kell hivni a figyelmet a helyi jellegii baleseti veszélyekre.

- Az oktatasrol a vonatkozo biztonsagtechnikai eldirasoknak megfelelden jegyzokonyvet kell
késziteni.

- A dolgozok kotelesek a munkaval kapcsolatos ¢letvédelmi es balesetvédelmi, es balesetelharitasi
eldirasokon tul a tizrendészeti es kdzlekedési eldirasokat betartani.

- Az anyagok szallitasanal az érintett utak kozlekedési rendjét be kell tartani.

13.2 A vezetékek kivitelezésének fontosabb munkavédelmi kovetelményei,
munkabiztonsagi, egészségvédelmi eldirasok

- A munkateriiletet megkozelitd utvonalat mindig szabadon kell hagyni.

- Kozlekedési utvonalak menten torténd munkaknal az ott dolgoz6 munkavallalokat feltiing, ¢lénk
szinli mellénnyel kell ellatni.

- A kivitelezésnél csak kifogastalan allapotu szerszdmokkal es védoéfelszerelésekkel szabad
dolgozni. A szerszam hibatlansagarol a dolgozo koteles meggy6zddni. A dolgozonak csak azokkal a
szerszamokkal, felszerelésekkel, gépekkel szabad dolgoznia, amelyek kezelésére, hasznalatara ok-
tatast kapott.

- A kivitelezésnél alkalmazott gépek es berendezések rendelkezzenek a vonatkozo jogszabaly
szerinti mindségtantsitassal es munkavédelmi mindsitéssel.

- A foldmunkak megkezdése elott a dolgozdkat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiiket a munka
sordn eléforduld veszélyforrasokra, illetve azok megeldzésére.
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- Munkaarok es a godor megnyitasa el6tt a munkateriileten levd foldalatti kozmiivek es egyéb
létesitmény helyet pontosan ki kell jeldlni a megbizd képviseldjének jelenlétében. Elektromos
kabelek fesziiltség-mentesitésérol elézetesen gondoskodni kell.

- Kabelek es egyéb kozmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd, a tervben nem szerepld
kozmiivezetékek észlelése eseten a munkat le kell allitani, es azonnal értesiteni kell a Megrendel6t,
a tervezOt, es a kezel6t. A kezeld/lizemeltetd tisztazasat kovetden a munka annak szakfeliigyeleti
biztositasa mellett folytathat6.

- Munkadrok es munkagddor nyitasanal és munkadrokban valé munkavégzésnél az MSZ-04-900 es
az MSZ-04-901 eldirasait kell betartani.

- 0,8 m-nél melyebb munkagddroket, munkaarkokat diicolni kell. Az 1 m-nél melyebb gddorbe vagy
arokba a lejarast elmozdulas ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell biztositani.

- Kézi foldmunka végzése soran az drkokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen.

- A munkadrok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 0,85 m magas korlattal es labdeszkaval el-
latott atjarot kell 1étesiteni.

- A munkaarok, munkagddor feletti atjarot korlattal, 1abléccel kell ellatni; es sotétedés utdn az MSZ-
04-61/1-nek megfelelden kell kivilagitani a balesetek elkeriilésére.

- Foldmunka végzése kozben az ¢észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas,
rétegvaltozas, kagylosodas, stb.) eseten a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell
tenni.

- A dongolébéka miikddése kdzben 2,0 m-es korzetben — a kezeldn kiviil mas nem tartozkodhat.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint es6k utan, miiszakok kezdete el6tt az arkok, godrok, fel-
toltések partjait, rézslit minden esetben meg kell vizsgélni — a beomlassal, megcsuszassal fenyegetd
részeket el kell tavolitani, vagy mas modon kell biztositani.

- A munkahelyen az Orizetlen, nyitott munka arkokat, munkagddroket biztonsagi racesal kell ellatni
¢s sotétedés utan megvilagitasardl gondoskodni kell.

- CsOvezetékek ¢épitésénél a felszinen végrehajthatdé munkdkat a terepszinten kell elvégezni
(csOvégek megmunkalasa, peremezése, hegesztése, valamint a cs6 korrdzio elleni védelmet szolgald
munkak).

- A kiilonboz6 vezetékek, csatornacsovek kézi erdvel torténd munkagddorbe vald leeresztésénél
kotél hasznalata sziikséges.

- Cs6 leeresztésénél a munkadrok ducolésat a cs6 tomegével megterhelni tilos.

- Elektromos berendezések vagy vezetékek kozelében a csdvek irdanybedllitasara, erre a célra
rendszeresitett, nem fémtestli segédeszkozt (pl. fadorongot) kell hasznalni.

8.3. Védoeszkozok

- A kivitelezésnél csak 18. életévét betoltott személyek alkalmazhatok. Nekik az idészakos orvosi
vizsgalaton meg kell felelnitik.

- A kivitelezés soran a munka jellegének megfeleld védofelszerelések hasznalata kotelezo.

- A munkat végzd személyek kotelesek az alabbi személyi véddeszkdzoket alkalmazni: Munkaruha,
védosisak, védokesztyl, labszar- es térdvédd, véddszemiiveg, zart munkavédelmi bakancs, az
alkalmazott gépekhez kapcsolddo egyéb véddeszkozok, kéztisztitod szer.

- A gépek, berendezések egyedi védOeszkozeit az eldirdsoknak megfeleléen minden esetben
hasznélni kell.

- Rongyos, szakadt, a testtdl elallé munkaruhaban dolgozni nem szabad.

- Kozlekedési titvonalak menten torténd munkaknal az ott dolgoz6 munkavallaldkat feltiind, ¢lénk
szinli mellénnyel kell ellatni.

- A munkateriileten a vonatkoz6 eléirasoknak megfeleld tartalmi mentdladat kell tartani.

- A védofelszereléseket es a mentOlada tartalmat rendszeresen, illetve minden munkakezdés elott
ellendrizni kell.



DURBAK BEATRIX
3519 MISKOLC, IGLOI UTCA 54.

Tel.: 06-30-207-9274 -16 - tervszam: D-14/2024

- A véddeszkozok munka kozbeni meghibasodasa eseten cseréjiikrél haladéktalanul gondoskodni
kell.

14 FORGALOMTECHNIKA

A tervezett csapadékvizelvezetés kozuti forgalmat nem érint, igy forgalomtechnikai leirds nem
sziikséges.

A Villalkozo kotelessége feliilvizsgalni a miiszaki tartalmat és a mennyiségeket! A Vallalkozé
ajanlata adott feladatra teljeskorii. Potmunka csak kiilon megrendelésre szamolhato el.
Jelen tervdokumentaciéo Durbak Beatrix szellemi terméke.

Miskole, 2024. november
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Tervezbi adatszolgaltatas

Az i, - mértékado intenzitds €rtékek az 1998-2023 kozott rogzitett 10 perces automata csapadéek részosszegeken
alapulnak.

HiAz L becslése az aldbbi mddszertan alapjan késziilt.

Mérsallomas: 67; Szentlélek Koordinatik: 48.12 N ; 20.52 E

intenzitas (mm/h) 10 perces 2() perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100 %-os 43,96 31,74 23,56 14,64
2 éves, 50%-o0s 59,76 45,53 36,19 21,93
4 éves, 25%-0s 71,86 55,07 45,07 28,12
5 éves, 20%-0s 75,50 57,79 47,63 30,09
10 éves, 10%-os 86,66 65,74 55,16 36,43
20 éves, 5%-o0s 97,95 73,23 62,36 43,34
50 éves, 2%-o0s 113,47 82,76 71,62 53,64
100 éves, 1%-os 125,82 89,76 78,52 62,51

1. tabldzat: ip - mértékado intenzitds értékek mm/h - ban.

intenzitas (I/s x ha) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-os 119,54 86,18 63,94 38,92
2 éves, 50%-os 164,02 125,10 100,08 58,38
4 éves, 25%-0s 197,38 152,90 125,10 77,84
5 éves, 20%-0s 208,50 158,46 130,66 83,40
10 éves, 10%-os 239,08 180,70 152,90 100,08
20 éves, 5%-0s 269,66 202,94 172,36 119,54
50 éves, 2%-o0s 314,14 227,96 197,38 147,34
100 éves, 1%-os 347,50 247,42 216,34 172,36

2. tabldzat: ip - mértékado intenzitds értékek l/s x ha - ban.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. elektronikus adatbazisanak 2024.05.16.-i allapota szerint.

Minden jog fenntartva. Forras: https://www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas/


https://www.met.hu/downloads.php?fn=/ismertetok/modszertan_webre_v2.pdf
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KiTervezsi segédlet
Kérdését, észrevételeit az alabbi email cimen varjuk: intenzitas22 @met.hu

Letoltés id6pontja: 2024. 11. 03. 23:30:31

Az ingyenes tervezoi adatszolgaltatds biztositasdhoz a sziikséges fejlesztést az Orszagos Viziigyi Féigazgatosag (Telepiilési Vizgazdalkodasi Osztily) megbizasabél a
Magyar Mérnoki Kamara (Vizgazdalkodasi és Vizépitési Tagozat) szakmai kozremiikodésével a HungaroMet Nonprofit Zrt. készitette.

Minden jog fenntartva. Forras: https://www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas/ 2


https://www.met.hu/downloads.php?fn=/ismertetok/Racionalis_meretezes_megujitasa_v2.pdf
mailto:intenzitas22@met.hu
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Hidroloégia

Vizgy(ijto teriilet

Arokjele szelvénys|szelvénys | arok hossz folyasi foI¥a§| esest. R, ¢ pf.rld‘t) 51 burkolt feliiletrdl Osszes osszes atlagos lefolyasi| dsszegyiilekezési | 6sszegyiilekezési idé | 6sszegyiilekezési s ha’) Q ('Ils) . Qr"n (’m3ls)'
zamtol | zami (fm) | fenektsl mps | Tenékio | magassdg kills6 vizgyGits jele eruetre (m?) vizgyiijts (m?) | V1Z9YUte tényezd id6 terepen (min) arokban (min) id6 (min) csapadék | mértkadd| mertékado
9 mBf (m) (mz) ayd (ha) intenzitas | vizhozam | vizhozam
0 10 10 770,30 771,24 0,94 0 0 0 0,0000 0,00 10,00 0,11 10,11 347,5 569,04 0,57
10 70,5 60,5 771,24 776,15 4,91 V9 5045 0 5045 0,5045 0,03 10,00 0,67 10,67 347,5 569,04 0,57
70,5 80 9,5 776,15 777,08 0,93 V8 1571 0 1571 0,1571 0,03 10,00 0,11 10,11 347,5 563,78 0,56
226,7 263,7 37 782,25 784,10 1,85 V7 302242 0 302242 30,2242 0,03 10,00 0,41 10,41 347,5 462,55 0,46
C-0-0 263,7 289,52 25,82 784,10 786,10 2,00 V6 1168 0 1168 0,1168 0,03 10,00 0,29 10,29 347,5 147,47 0,15
289,52 301,9 12,38 786,10 786,60 0,50 V5 4686 0 4686 0,4686 0,03 10,00 0,14 10,14 347,5 146,25 0,15
301,9 313,65 11,75 786,60 787,60 1,00 V4 130973 0 130973 13,0973 0,03 10,00 0,13 10,13 347,5 141,36 0,14
313,65 332,22 18,57 787,60 790,10 2,50 V3 1474 0 1474 0,1474 0,03 10,00 0,21 10,21 347,5 4,82 0,00
332,22 363,32 31,1 790,10 794,10 4,00 V2 1012 0 1012 0,1012 0,03 10,00 0,35 10,35 347,5 3,29 0,00
363,32 395,32 32 794,10 797,60 3,50 V1 2141 0 2141 0,2141 0,03 10,00 0,36 10,36 347,5 2,23 0,00
21 37,15 16,15 780,55 781,35 0,80 V18 2146 0 2146 0,2146 0,03 10,00 0,18 10,18 347,5 99,59 0,10
37,15 63,4 26,25 781,35 783,10 1,75 V17 4197 0 4197 0,4197 0,03 10,00 0,29 10,29 347,5 97,36 0,10
63,4 96,88 33,48 783,10 785,85 2,75 V16 4767 0 4767 0,4767 0,03 10,00 0,37 10,37 347,5 92,98 0,09
96,88 125,16 28,28 785,85 788,29 2,44 V15 3764 0 3764 0,3764 0,03 10,00 0,31 10,31 347,5 88,01 0,09
C-1-0 125,16 139 13,84 788,29 789,48 1,19 V14/2 1423 0 1423 0,1423 0,03 10,00 0,15 10,15 347,5 84,09 0,08
139 158,5 19,5 789,48 791,16 1,68 V14/2 1423 0 1423 0,1423 0,03 11,00 0,22 11,22 348,5 82,60 0,08
158,5 176,3 17,8 791,16 792,60 1,44 V13 2065 0 2065 0,2065 0,03 10,00 0,20 10,20 347,5 81,11 0,08
176,3 227,06 50,76 792,60 795,60 3,00 V12 69380 0 69380 6,9380 0,03 10,00 0,56 10,56 347,5 78,96 0,08
227,06 249,27 22,21 795,60 796,60 1,00 V11 2735 0 2735 0,2735 0,03 10,00 0,25 10,25 347,5 6,63 0,01
249,27 273 23,73 796,60 797,60 1,00 V10 3628 0 3628 0,3628 0,03 10,00 0,26 10,26 347,5 3,78 0,00
Hidraulikai ellenérzés
| Minimum Vizgy(ijto teriilet
i i . P (m)- Qt - (e - a gyu)
Arokjele A'rok i P szu’k seges F (m?)- kerész)tm . R (m.)- Arok burkolat . ek o f(mls) L v-sebesség | levezethetd |Arok ellenérzése Energia toré VizayGjtoiertlet jele mérete (m2)
fenékszél |Arok rézs(j arok keresztmetsz . | hidraulikus . n-érdességi tényezé | fiigg n,R I - lejtés izhozam Qm<Qt szilkséoessége
esség (m) mélysége eti teriilet etsfetl sugar tipusa tablazatbol (m/s) iz 3 9 9
(m) kerulet (ms)
0,4 1:1,5 0,40 0,40 3,44 0,12 BA 0,020 11,3 0,0940 3,46 1,39 megfelel Nem kell V1 2141
0,4 1:1,5 0,40 0,40 3,44 0,12 BA 0,020 6,3 0,0812 1,79 0,72 megfelel Nem kell V2 1012
0,4 1:1,5 0,40 0,40 3,44 0,12 BA 0,020 11,3 0,0979 3,54 1,41 megfelel Nem kell V3 1474
0,4 1:1,5 0,40 0,40 3,44 0,12 FA 0,030 6,3 0,0500 1,41 0,56 megfelel Nem kell V4 130973
C-0-0 0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0775 1,42 0,37 megfelel Nem kell V5 4686
e 0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0404 1,02 0,27 megfelel Nem kell V6 1168
0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0851 1,49 0,39 megfelel Nem kell V7 302242
0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 BA 0,020 9,0 0,1346 3,30 0,86 megfelel Nem kell V8 1571
0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 BA 0,020 9,0 0,1286 3,23 0,84 megfelel Nem kell V9 5045
0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 BA 0,020 9,0 0,1094 2,98 0,77 megfelel Nem kell V10 3628
0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0495 1,14 0,30 megfelel Nem kell V11 2735
0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0667 1,32 0,34 megfelel Nem kell V12 69380
0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0821 1,46 0,38 megfelel Nem kell V13 2065
0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0863 1,50 0,39 megfelel Nem kell V14 2846
C-1-0 0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0860 1,50 0,38 megfelel Nem kell V15 3764
0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0862 1,50 0,38 megfelel Nem kell V16 4767
0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0809 1,45 0,37 megfelel Nem kell V17 4197
0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0591 1,24 0,32 megfelel Nem kell V18 2146
0,4 1:1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0450 1,08 0,28 megfelel Nem kell Ossz. Vizgy(ijté teriilet 545840
0,4 1:.1,5 0,30 0,26 2,78 0,09 FA 0,030 5,1 0,0421 1,05 0,27 megfelel Nem kell
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A ducolas helyettesithetod

tablas fém ducokkal

H*

Z0ld tertleten

Ut alatt

—n

H* arokmélység befolyasa az arokpzélességre:
-ha 1,00 m <H* > 1,75 m Bmin=(,80 m
-ha 1,75 m < H* > 4,00 m Bmin=(,90 m
- ha H* > 4,00 m Bmin=1,00 m

KPE vagy
KGPVC
csé

min. 300

200

,_min. 300

Kézi és gépi tomorités

Kizardlag kézi tomorités

A csétetd feletti 1. zona:
helyi anyag

A csbtetd feletti 1. zona:
homokos kavics

Cs6zona

_ Kézi és gépi tomorités

KPE vagy
KGPVC csd

A cs6zdna csétet feletti része:
Min. 0,3 m

Also- és felsé agyazati rétegek:

A cs6zoénaban Try 90 %-os tdmorség csak megtervezett szemeloszlasu homokos kavicesal,
vagy szemcsés talaj €s cement 6:1, vagy 5:1 aranyu szaraz keverékével biztosithaté. A 90
%-n4l magasabb relativ tomorséget a KG PVC és KD-EXTRA csatornacséveknél a
csdzonaban nem lehet kivitelezni.

Also agyazati réteg -
Javasolt 6sszetétel: dmax=16 mm 25 %,
homok frakcio: 70 % és

<

agyag-iszap tartalom 5 %.
Az dgyazati anyag ¢éles sz¢&li koveket nem tartalmazhat.

Alapozo réteg -
< Az altalaj ismeretében egyedileg tervezendo:

altalaban 60-65 % 5-20 mm-es kavics

35-40 % homok
Ez csak akkor mellézhetd, ha az altalaj jO teherbirasi, szemcsés szerkezetii (dmax=32 mm) és
Try =90 %-ra betomorithetd.
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