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El6zmények

A MURANY Distillery Kft. (tovabbiakban Epittetd) a Szegi 017/1 hrsz. kiilteriileti
helyszinen brandy tizemet tervez 1étesiteni.

A beruhazasok kivitelezése érdekében a tevékenység megkezdése el6tt a 314/2005. (XI1.25.)
Korm. Rendelet szerinti el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni a hivatkozott rendelet 3.
melléklet 128. d) pontjanak (Natura 2000 teriileten tervezett beruhazas) hatalya ala tartozas
alapjan.

A tervezett beruhazasok vonatkozasaban Epittetd megbizasibél Veszelinov Ottd egyéni
vallalkoz6 eldzetes vizsgalati dokumentaciot nyujt be a Kornyezetvédelmi Fdosztalyra,
melynek miel6bbi pozitiv elbirdlasaban reménykedve kérjiik a Tisztelt Hatésagot, hogy a

MURANY Distillery Kft. részére a tevékenységet engedélyezni sziveskedjenek.

Jelen elOzetes vizsgalat a tervezett beruhazasok kornyezeti elemekre kifejtett hatésait

vizsgélja, illetve javaslatot tesz a tovabbi lépésekre.
Az eldzetes vizsgalat elkészitése soran a kdvetkezd {6 jogszabalyok keriiltek alkalmazasra:

- 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

- 2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol

- 72/2013. (V1. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenységekre l1étesitményekre vonatkoz6 altalanos szabalyokrol

- 219/2004. (VIL 21.) Kormany rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet a levegd védelmérol

- 284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairol

A fent hivatkozott jogszabdlyok az elézetes vizsgalati dokumenticid Osszeallitdsanak
idépontjaban hatalyos valtozatukban keriiltek felhasznalasra. Forras: www.njt.hu

Jelen dokumentaciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 3. melléklet 128. d) pont és a 4. sz.

mellékletének 1. és 3. pontja alapjan allitottuk ossze.
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1. Altalanos adatok

1.1. Az engedélyt kéro adatai

Név: MURANY Distillery Kft.
Székhely: 3910 Tokaj, Tarcali ut 31.
Adodszama: 12637553-2-05

Képviseli: Cizmadia David iigyvezetd

Tevékenységgel érintett helyszin:
Szeqi, kiiltertilet: hrsz. 017/1

1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentaciot osszeallito személyek adatali

Név: Veszelinov Otto

Lakhely: 4271 Mikepércs, Pet6fi u. 59/2.

Jogosultsagot igazold engedély/okirat szdma:
OKTVF (SZ-027/2011., ikt. szam: 14/1043-3/2011.)
Agrarminisztérium NPTF (SZ-013/2023., ikt. szam: NPTF/629/3/2023.)
Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara (ikt. szam: 263-4-1.4/09-1083/2017)

Név: Bir6 Janos
Lakhely: 4551 Nyiregyhaza-Oros, Kis u. 27.

Jogosultsagot igazold engedély/okirat szdma:
SZ-SZ-B Megyei Mérndki Kamara (370-3/2017, 370-4/2017, SZSZB_A/259-4/2020)

A jogosultsagokrol szolo okiratok masolatai a 9-10. sz. mellékletben talalhatok.
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2. A jelenlegi tevékenység

Az ¢épitési telek teriiletén jelenleg egy kétszintes adminisztrativ-termel6telep taldlhatd. Az
épiilet kb. 11 x 20 méter alapteriileti, valamint a hozza tartozd, hegyoldalba vijt, feljitott
tufa pince (1. abra) 1100 m? alapteriiletii, kb. 330 m hossz1 folyosos teriilettel. A tufa pincébe
az ¢piiletb6l lehet bemenni, annak felszine ndvényzettel boritott, csak a szellzényildsok
vezetnek ki a felszinre. A jelenleg 1étezd bekotout zuzott keverékkel burkolt ko és aszfalt, ami
az épitési teriilet megkozelitését lehetdve teszi, igy nem sziikséges 1) épitési utak kialakitasa.
A jelenleg is létez6 épiilethez kordbban kialakitasra keriilt kiszolgald 1étesitmények, melyek
valtozatlan formaban megdrzésre keriilnek a tervezett projekthez kapcsolododan:
- 1100 m? alapteriiletii tufa pince (1. abra), kb. 330 m hosszii folyosos teriilettel,
- ¢pilet vizellatdsa koziizemi, melyhez hozzatartozik egy sajat szivattyu a 37-es fout
mellett, melyt6l egy sajat tulajdonu cs6halozat vezet a telekig (Szegi, hrsz. 017/1),
- celektromos aram halozat kialakitasra keriilt a telekre, ami 63-as sorozati
transzformatorbol van taplalva,
- 5 m?®-es gaztartaly tallhato a telken jelenleg, amit tervek szerint 10 m3-esre cserélnek,
- kommunélis szennyviz egy 30 m® firtartalmu foldalatti tartalyba van vezetve (2. dbra),

- 180 m3-es, felszinen elhelyezett tiiziviz tarolo tartaly (2. dbra).

1. abra: A tervezett Uj épiilet alaprajza és a 1étez6 tufa pince kialakitasa



El6zetes Vizsgalati Dokumentacié Veszelinov Ott6o EV
Szegi, brandy iizem épitése 2025. januar

2. dbra: Felszini tiiziviz tarolo tartaly és eldtte a foldalatti szennyviztarold épitményei

2.1. A tervezett tevékenység

A tervezett beruhdzas térképi abrdzoldsa az 1-3. sz. mellékletben talalhatd meg, mig a

borparlat készités folyamatabrajat az 5. sz. mellékletben csatoljuk.

A tervez6tdl és a kivitelezotdl kapott informéciok alapjan aldbbiakban mutatjuk be a tervezett
beruhazas fobb paramétereit, melynek célja egy brandy tizem kialakitasa Szegi kiilteriiletén. A
tervezett projekt a 3918 Szegi, kiilteriilet hrsz.: 017/1 (019/2 régi hrsz.) telken kertil
megvaldsitasra, Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében. A projekt keretén beliil olyan
épitészeti-urbanisztikai épitési megoldasok kidolgozasa volt a cél, mely eldsegiti a MURANY
palinka gyartasat, kezelését, az eldallitasi folyamatok bemutatdsat a Tokaji borvidéken. A
Tokaji borvidékrél szarmazd bor kivételes termék, amelyet kizarolag friss szOolo vagy
szOl0must teljes vagy részleges alkoholos erjesztésével nyernek. Az e teriiletrél szarmazéd
borok rendkiviil teltek, mivel a sz6l6 éretten magas cukortartalmat ér el. A Botrytis cinerea

Persoon nemespenész hatasara specialis borostyan szinii és magasabb maradékcukor tartalmu



Elozetes Vizsgalati Dokumentacio Veszelinov Otté EV
Szegi, brandy iizem épitése 2025. januar

borok készithetok. A MURANY névre keresztelt palinka készitésének eldfeltétele az ezen a
kivételes teriileten termelt szO6l6bdl eldallitott fiatal tokaji bor desztillalasa. A beruhdzo a
MURANY Distillery Kft. (tovabbiakban: MYD). A kivitelez6 cég szempontjabdl a projekt
jelentdsége az, hogy a megvalositast kovetéen egy helyszinen tudjak elvégezni a teljes
munkafolyamatot a szélétermd teriilet kozvetlen kozelében, igy nem kell jelentds szallitasi
tevékenységet megvalositani a jovOben az egyes munkafolyamatok kozott jelenleg megoszlo
helyszinek kozott. A szallitdsok csokkentése kornyezetvédelmi szempontbol is timogatando.
Az ¢épitési terlileten taldlhato jelenlegi épiiletet el kivanjak bontani, s helyére tervezik
felépiteni a boritooldalon lathatd latvanyterven bemutatott 0j épliletet. A jelenleg 1étezd
bekotout zazott keverékkel burkolt ké €s aszfalt, ami az épitési teriilet megkozelitését
lehetdvé teszi, igy nem sziikséges 1j €pitési utak kialakitasa. A tervezett brandy gyartas soran
nem keletkeznek veszélyes anyagok, csak alkoholmentes desztillalt bor marad meg, amit a PH
beallitasa utan hasznalhatunk Ontozésre. Az Gjbor készitése és erjedés soran szén-dioxid, a
préselés soran pedig sz6l6héj keletkezik, mint melléktermékek. Mas anyagok nem képzddnek.
A tervezett éves brandy készités kb. 70.000 liter. Ujbort csak a leparlashoz szeretnének
késziteni (kb 300.000 liter/év).

Tervezett munkalatok: széléfeldolgozas, préselés, borerjesztés, borleparlas, a parlat széraz
érlelése, a parlat nedves érlelése (pincében), a parlat keverése, alkoholtartalom beallitasa,
izesités, édesités, palackozas, csomagolés. Gyartasi folyamat soran tolgyfahordokban torténik
a parlat érlelése, illetve a palinka keverés, palackozas és a MURANY palinka forgalmazasa
jelenleg és a jovObeli épitkezés soran is folytatddik; ezt a tényt a terveknél, kivitelezésnél
figyelembe vették. Jelenleg a leparlas és a palinkaérlelés mashol torténik az uj épiilet

felépitéséig.

A jelenlegi, kb. 11 x 20 m alapteriiletii épiilet elbontdsat kovetden kialakitani tervezett 0j
éplilet elhelyezkedését és alaprajzat az 1-3. mellékletekben mutatjuk be. Az 54 x 20 m
alapteriileti 1. és 2. etap sordn megépiild 0j épiilethez késébb egy 3. etap soran tervezik
kialakitani a bemutatd épiiletet. Az 1) épiiletet a telken beliil kialakitani tervezett parkoloktol
kozelitjilk meg. A személyzet valamint a latogatd kozonség részére ki kell alakitani egy-egy
vizesblokkot, valamint takaritdszer tarolo helyiséget is.

A 2. pontban felsorolt, jelenlegi allapotukban megtartani tervezett létesitmények mind a
foépiiletben tervezett tevékenység kiszolgalasat hivatottak megvalositani a munkafolyamatok

teljeskorti kivitelezésének érdekében. Aldbbiakban bemutatjuk a fOépiiletben tervezett
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helyiségek listajat és helyigényét, illetve a foépiileten kiviil, de a Szegi, hrsz. 017/1 telken

tervezett tovabbi Iétesitményeket.

A teriilet megnevezése munkatevékenység szerint Emelet Sziikséges m?

El6tér, arusito hely, 1épcsdhdz 1-2

Irodak (6 alkalmazott, 4 iroda, 12 f0s targyald) 1-2

Kostold helység 1-2

Labor (késtol6 helységgel csatlakoztatni) 1-2

Helyiség a nyilvanossag szamara - MY D bemutato (kb. 45 1-2

résztvevo)

Egyéb helyiségek (archivum, Kisebb raktar, takarito szerek) 1-2

Oltozok és WC a dolgozoknak (10 £8) 1-2

Napi helység dolgozdknak (10 £6) 1-2

WC a latogatdk szamara, beleértve a bemutatok résztvevdit is 1-2

Szolgaltatasi teriiletek (adminisztracid) dsszesen

0.1a Leparlas (2x alambic) + 30% tartalék 1 130

0.1b Leparlas - lizemi tartalyok 1 40

0.2 Parlat raktar 1 35

Foldszint + 0.3 + 1.2 Lift és 1épcs6 harom emelet kdzott -1,1-2 30+60+60

0.4 + 1.3 Folyos6 1-2 56+40

Foldszint folyoso lift - pince -1 30

0.5 Szaraz érlelés es egybe fejtés 1 194

0.6 Karbantartas 1 15

1.1 Palackoz6 2 50

1.4 Késztermék raktar 2 88

1.5 + 1.6 gdngydleg raktar 2 55+48

1.7 Kostolo és keverék létrehozésa 2 21

Sziikséges teriilet épiileten beliil 1+2 892
emelet

Cefremoslék tartalyok 30

Sz616bevitel és feldolgozasa (tetd alatt) 150

Géz tartaly helye (10 m®) 10

Hely a hiitésnek 10

Bor lefejtés és melléktermék elszallitasa tartalykocsikkal 40

Ki és berakodés (gongydleg, késztermék) 60

Utak és burkolt teriiletek, beleértve a parkolokat, keritéseket; 500

becslés

Tereprendezési és kertészeti funkciok (vendégek szamara és 2000

bemutatok); nem kotelezd érvényli becslés

Kiilso6 teriiletek dsszesen 2800

Tablazat megjegyzései:

10
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a / tablazatban talalhat6 szolgaltatéasi terek (adminisztracid) kialakitasa a tervezd hataskorébe
tartoznak figyelembe véve a feladatban részt vevo személyek szamat,

b / eldtér; egyszerre két latogatdi csoport is talalkozhat (max. 90 £0),

c / a tablazat azon a feltételezésen alapul, hogy a gyart6 rész a meglévo épiilethez kapcsolodik
¢és kétszintes lesz, ahol a padloszintek a meglévd épiilet szintjein lennének, valamint a
pincéket 6sszekotd folyosdhoz kapcsolddo 1épesdhazas lift (-1NP) azonos magassagban lesz,
mint a jelenlegi tufa pince padloja; a gyartd lizem nyugati oldalardl lesz ellatasi és kezelési
tertilet, az épiilet keleti oldala lesz tartalék az épiilet fejlesztésére/bovitésére

d / a széaraz érlelésre szolgald részben figyelembe kell venni, hogy legyen lehetdség acél
tartok beszerelésére, hogy a horddokat lehessen tarolni alatta és rajta,

e / a foldszinti gyartdcsarnok teriiletének kb. 30%-a kétszintes lesz; ez a tér felhasznalasi
lehetdséget biztosit pl. palackozasra, raktarozasra és késztermékek tarolasara, tartaléktertiletet
is képez a termelési folyamatokhoz (esetleges valtozasok az eljarasokban),

f / minimalis szabad magassag: 1e — 3.700mm, 2e — 4.000mm

A tervezett Uj épiiletnek tartalmaznia kell az iizem minden jovébeli funkcidjat, amelyek

kilonosen a kovetkezok:

- ligyintézés, kereskedelem ¢€s képviselet (irodahelyiség, fejlesztés, kostolok, sajat termékek
értékesitése, reprezentacios terek a nagykdzonség szamara, kozosségi terek),

- parlat eldallitasa, beleértve annak érlelését (szaraz érlelés a jovobeli épiiletben €és nedves
érlelés a jelenlegi tufa pincében),

- a leparlasra vasarolt Gjbor atvétele,

- az Ujbor leparlasabol és eldallitasabol szarmazo melléktermék kezelése,

- érlelt palinka egybe fejtése,

- gongyodleg (és mas sziikséges eszkdzok) atvétele és taroldsa,

- MURANY brandy palackozésa és csomagolésa,

- késztermékek tarolasa és forgalmazasa,

- tufa pince 0sszekotése a tervezett épitménnyel (teherlift és gyalog is),

- burkolt teriiletek és tereprendezés,

-a termelés bovitésének jovobeli lehetdsége (a bovités iranydnak és a javasolthoz valo

csatlakozas lehetdségének meghatarozasa).

11
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A tervezett beruhdzas keretén beliil megépiil egy leparld tizem (2 db Chalvignac 25001 leparlo
rendszer, tartalyok), palackozo tizem (palackozo, cimkézd) és készaru raktar, érleld raktar (fa
horddk), boraszati tizem (tartalyok, bogydzo, prés, hiité rendszer).

Anyagfelhasznalas tekintetében alkalmanként 1500 liter bor leparlasa torténik, mely 300.000
liter bornal 200 db bor leparlast, ~80 db alszesz leparlast jelent, 6sszesen ~280 db leparlas fog
torténni egy szezonban. Ez 240.000 liter vizigény, azaz 240 m3. Mosas vegyszer nélkiil
torténik, melegvizzel és citromsavas oldattal, a borészati iizemben ezen kiviil ligos oldattal
esetenként. A leparlason kiviili vizigény kb. 5-10 m3/honap, ami az alkoholfok beallitasahoz,
illetve szocialis célokra kell. A sziikséges vizmennyiség a kdozmithalozatrdl lesz vételezve,
ivoviz mindség sziikséges az lizemben a gyartashoz. A leparlas tartalyos gaz felhasznalasaval
lesz megvaldsitva. A hiitést és a fitést elektromos energidval miikodo berendezések valositjak
meg. Az ingatlanhoz nincs csatlakoztatva gazvezeték, csupan egy gaztartaly van, ezen nem
kivannak valtoztatni. A fiités nem gazzal fog torténni az épiiletben, hanem klimaval és

elektromos kazannal.

A termelési folyamatok leirasa (lasd még a folyamatabrat az 5. mellékletben)

3.1 Uj bor eléallitasa: Az "Uj bor" megjeldlést a leparlasi céla borra hasznaljak, erjedés utan
borseprovel. A sz6ldsziiret idején késziil, ami korilbelil 3 hétig tart. A szoldiiltetvények
beépitése utan sajat sz616bdl 11j bor készitése mellett opcionalisan felmeriil a vasarolt sz616b6l
készités is. A tervek szerint maximum mintegy 320 tonna sz616t dolgozunk fel, azaz 300 ezer
liter j bort. A termelési folyamatban alapvetéen a sz6l6 bevitelének, préselésének, a must
lefejtésének, a fiatal bor ellendrzott erjesztésének, hiitésének €s ezt kovetd leparlasanak
Osszehangoldsardl van sz6. A sz016t kiilsé fedett helyen dolgozzak fel.

A darald az épiilet foldszintjén lesz, ahonnan a daralt sz6l6bogyot, a mustot is beleértve
atszivattytzzak a présbe. A préselt must egy hiitdn keresztiil egy 17.500 literes tartalyba
folyik must flotaciora (fejtésre) nitrogénnel. A flotdlas utdn a seprdt lemezes seprOprésen
centrifugaljadk. Innen a mustot rozsdamentes acél fermentacios tartadlyokba pumpaljak (6 db
kb. 8000 literes kapacitassal és 13 db, mintegy 16.000 liter {Urtartalommal), melyek a
gyartocsarnok alatti pincében keriilnek elhelyezésre. Ezt kdvetden erjedés utan a fiatal bort
lehiitik és a termelGiizem desztillaldé berendezésébe pumpaljak a foldszintre. A hiitéshez 2 db
100 kW-o0s folyadékhiitot terveznek beallitani, melyekhez 3x85A-os villamos betaplalas
sziikséges, ami 2 hité esetén 3x170A. A folyadékhiitok zajterhelése gépenként 85dB (A).
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Boraszati iizemhez tartozo hiitéegység 0-24 oraban fog lizemelni az erjesztés, tarolas alatt
(oktober, november, december), mas honapokban nem torténik hiités.

Minden folyamat kén hasznalata nélkiil lesz végezve, védo nitrogén atmoszféraban. Ennek a
gyartasnak keretében meg kell majd oldani az épiilet alatti pince csatornazasat (gyiijto tartaly
a pincepadlé alatt), mivel sziikséges lesz a tisztitas elvégzése a bortartalyok és a flotacios
tartalyok tekintetében. Tartalyok tisztitasakor keletkez6 citromsavas vagy ligos technologiai
viz kezelése egyszerli pH beallitasbol fog allni, mely igy kiontdzésre alkalmassa valik a sajat
vagy bérelt sz6ldiiltetvények teriiletén.

3.2 Leparlas: A palinkat egy Alambic nevezetli réz desztillald berendezésen allitjak eld,
eldallitott vagy vasarolt fiatal borbol. A desztillald berendezés harom részbdl all; két
desztillald berendezést hasznalnak (sziikséges teriilet kb. 10 x 10 m). A szabadban két tartaly
lesz a cefremosléké (leparlas utani melléktermék) tarolasara, egyenként kb 20 m® és egy
allvany tartalykocsikhoz és szivattyuzasahoz és az 0j bor fogaddshoz harmadik felektdl. A
megvasarolt 11j bort szabad erjesztésre hasznalt rozsdamentes acél tartalyba pumpaljak. Uj bor
lesz a pince tartalyaibol a desztillalo berendezés kazanjaba szivattylizva, a salak a kiilsé
tartalyokba keriil és a napi termelés mindségének felmérése utan a kész palinka tartalyokba
keriil, melyek a foldszinten vagy a pincében talalhatok. A borfeldolgozas és a leparlas ideje
november-december-januar, ezek utan mar csak a brandy marad a pincében érlelésre.

3.3. A parlat érlelése: A parlat igynevezett nedves érlelése tufapincében torténik (magas
paratartalom 93% koriili és 12 °C homérséklet), majd szaraz érlelés az 0j gyartocsarnokban.
Az 0 gyartocsarnok és a tufa pince 0sszekapcsoldsa lehetdvé teszi a hordok kezelését és a
termék mozgatdsat azonos magassagban. Az 0j gyartocsarnokban az 0j feliilettel és a pincét
foként tolgyfahordok kezelésére hasznalt teherlift koti Ossze, valamint parlat- €s
palinkatartalyok. A padlon feliil egy levehet6 burkolati lyukat hagynak, ami egy tarcsa lesz a
mennyezetben. Ezt a lyukat fogjak hasznalni technologiai eszkozok esetleges behelyezéséhez
ill. nagy térfogatti rozsdamentes acél tartalyok és nagy térfogati fahordok szivattyuzasara
pincébdl a gyartocsarnokba.

3.4. Parlat Kkeverése, alkoholtartalom beallitasa, izesités, édesités, palackozas,
csomagolas: az 1j gyartocsarnokban ¢€s kiszolgalo helyiségeiben torténik az érlelést kovetden
a késztermék keverése, az alkoholtartalom beallitasa viz hozzaadasaval, izesités, édesités,

palackozas, csomagolds és raktarozas.

A megvalosulas és a mikodés megkezdésének varhatdo idépontja, tervezett iddtartama

jelenleg nem ismert. Varhatéan valamikor 2025-ben kezdddhetnek el a bontasi munkalatok a
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sziikséges engedélyek beszerzését kovetden. Ezt kovetden lehetséges a kivitelezés. Az 1j
épiiletben a termelést 2026 Oszén tervezik elkezdeni. A projektteriilet hasznositasa a

kivitelezés alatt is folyamatosan valoszintisithetd.

2.2. A helyszin

Az érintett terlilet Szegi telepiilés alabbi hrsz-en talalhat6 ingatlanja (lasd 3-4. sz. melléklet),
melynek méretei és tulajdonjoga (tulajdoni lap masolat a 4. sz. mellékletben):
hrsz. 017/1: 1,3787 ha sajat tulajdon

2.3. Jarmii és személyforgalom

A tervezett rendszeres személyforgalom (munkavégzéshez sziikséges 1étszam) az lizemelés
idészakaban varhatéan 10 f6 személyzet telephelyre érkezését és onnan vald hazamenetelét
jelenti. A tervezett alkalmi személyforgalom (latogatoi 1étszam) atlagosan 90 f&/honap.
Naponta nem lesznek latogatdéi csoportok, ez csak alkalmanként lesz jellemzo.
Természetesen a latogatdi létszam atlagos napi alakulasat nagyban befolyasoljak a
komplexumba szervezett programok gyakorisaga, ami jelenleg nem ismert.
Uzemelés alatt tervezett jarmiiforgalom: 2 db céges autd/nap, alapanyag beszallitds és
késztermék elszallitas: 2-3 db kamion/honap, 2-3 db teherautd/hdnap.
Az ¢épiiletek, épitmények kialakitdsahoz sziikséges jarmiiforgalom az alabbiakban
tervezhetd:

- a tervezett épiiletek és épitmények épitése, telepitése Osszesen kb. nettdé 6 honapot

vesz igénybe, ennyi ideig varhato teherautok, munkagépek mozgésa a teriileten,
- az épitéshez, telepitéshez sziikség lesz tovabba darukra, illetve kompakt rakodo

foldmunkagépekre, ezek dsszesen kb. 3 honapig dolgoznak majd.

2.4. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolodo miiveletek

Mivel a helyszinen a tervezett tevékenység végzéséhez a feltételek még nem adottak (régi
épiilet elbontasa sziikséges), igy a tervezett tevékenység bontasi munkakat és
foldmunkavégzéseket kovetden valosithatd meg. A tervezett fejlesztés kialakitasa soran a 2.1-

es pontban részletesen bemutatott, uj Iétesitmények és épiiletek megépitése fog megtdrténni.
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Ennek megfeleléen az épitési-miikodési fazissal, illetve a hozza kot6do tevékenységekkel (pl.

tereprendezés, szallités, épités, hulladék-kezelés) sziikséges foglalkozni.

Az épiilet mellett fog létesiilni egy 14 fér6helyes parkold, illetve ennek kiszolgald tthaldzata.
Az iizemeltetéshez sziikséges kapcsolodd miiveletek kornyezethasznalatai és kdrnyezeti
hatasai (levegétisztasag-védelem, zaj- és rezgés-védelem, felszini és felszin alatti viz, talaj,
¢lovilag, hulladék) a 3. fejezetben keriilnek bemutatasra.

A tevékenység felhagyasahoz kornyezetvédelmi szempontbol az épitmények, épiiletek

elbontasara, illetve a talajba fektetett vezetékek, kabelek elbontasara lenne sziikség.

2.5. Referenciak

A tervezett beruhazas és tevékenység (élelmiszer elballitas keretén beliil szeszesital gyartasa)
Magyarorszagon mar jol ismert és alkalmazott, kiilfoldi referencidk nem szilikségesek. A
tevékenység jellege miatt kiilon magyar referencia sem sziikséges, a gyakorlati életben sok
helyen zajlik hazankban szeszesital gyartasa. A brandy iizem helyiségei tervezdi szempontbol
¢és kialakitasuk alapjan egyedinek tekinthetdek, azonban kdrnyezetvédelmi kibocsatasi
szempontbol nem kiilonbdznek a hazankban mashol kialakitott élelmiszeripari épitményektol.
Olyan technoldgia nem keriil kialakitasra, ami hazankban még nem iizemel, s ami kiilon

referenciat igényelne.

2.6. A rendelkezésre allo adatok bizonytalansaga

A tervezett beruhdzas ¢és tevékenység paraméterei, az anyagaramok mennyiségi €s mindségi
mutatéi megfeleld pontossaggal ismertek. A rendelkezésre allo kiindulasi adatokban nincs
olyan jellegli bizonytalansdg, amely a tevékenység varhat6é kornyezeti hatdsainak
megitélésében megmutatkozhatna. A jelen dokumentacioban bemutatott elorejelzés a varhato

allapotokat a dontéshozatalhoz megfelel6 pontossaggal képezi le.

2.7. A telepitési hely térképi lehatarolasa. A telepitési hely szomszédsagaban 1évo

hasonlo teriilethasznalat

A fejlesztéssel érintett ingatlan a 2.2. fejezetben részletesen bemutatasra keriilt. A részletes,
hrsz-es és attekintd térképi lehatarolas mellékelve talalhaté meg (2-4. sz. melléklet). A
fejlesztési teriilet kdzvetlen szomszédsagaban talalhato teriilethasznalatok:

- ¢észak felé természetes €és masodlagos gyepek,
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- nyugatrél, délrdl foldat, és idészakos vizfolyas és azt kisérd fas-bokros vegetacio,
- délkelet fel6l kozlekedési ut és annak keleti oldalan sz616iiltetvények,

- keletrdl foldutak és szdldiiltetvények.

2.8. A rendezési tervek és a tervezett tevékenység kapcsolata

A teriilet rendezése mar megtortént. Tobb teriiletet csatoltunk Gssze és igy keletkezett a 017/1
hrsz. — korabban ez 019/2 volt.
A tevékenység megvalositdsa érdekében nem sziikséges a teriiletrendezési tervek vagy

telepiilésrendezési eszk6zok modositasa a jovoben.

2.9. A tervezett tevékenység alternativai

A telepités helyének alternativdi

A tervezett tevékenységek, fejlesztések esetében alternativ helyszinek nem lettek vizsgalva,
mivel az érintett, sajat tulajdonu ingatlanra vonatkozoan kezdédtek el a tervezések. Az
ingatlan teriilete elegendden nagy a beruhdzds megvalositasdhoz. Az engedélykérd
tulajdonaban vagy hasznalataban allo tovabbi ingatlanok egyike sem alkalmasabb a tervezett

beruhazasokra, azok a sz616termd teriiletektdl tavolabb helyezkednek el.

Technologiai / tevékenység alternativa

Technologia esetében 1éteznek alternativak, melyek koziil beruhazo a bemutatott, mashol mas
bevalt technoldgiai sort kivanja alkalmazni. A tevékenység, méginkabb a kialakitasra keriild
épiiletek ¢€s épitmények formaja, kiilseje, szerkezeti kialakitdsa, funkcionalitasuk esetében

lettek alternativak vizsgalva.

2.10. Tervezett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az épitmény hasznalatabol ad6do karos zajkibocsatas illetve egyéb, a kdrnyezetre artalmas
tényez6 nem Keletkezik. A hatasteriileten beliil nincsenek védendd épitmények vagy
természetkozeli €l6helyek. A haszndlat soran keletkezd (haztartasi) hulladék ¢s kommunalis
szennyviz elszéllitdsarol a kozszolgaltatdé gondoskodik. A csapadékviz Osszegylijtése az
épiiletre szerelt ereszcsatornakon at torténik, majd az ingatlan mellett huzodo iddszakos
vizfolyasba keriil bevezetésre. A tervezett parkold esetében a csapadékviz az ingatlan

csapadékviz elvezetd rendszerébe keriil, olajlevalasztdo mitargyon keresztiil.
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3. Kornyezeti hatétényezok, kornyezethasznalatok, jelenlegi kornyezeti allapot

A tervezett tevékenység kornyezeti hatotényezdinek, kornyezethasznalatainak bemutatasat a

kornyezeti elemek szerint csoportositva mutatjuk be.

A kornyezeti hatas fontossagat az alabbi szempontok szerint értékeltiik:

e Kevésbé fontos:
- ha a folyamat a hatétényez6 megsziintetésével magatdl visszafordul.
e Fontos:
- ha a hat6tényez6 emberi beavatkozassal sziintetheté meg, vagy
- ha a hatétényez6t rendelet szabalyozza.
e Rendkiviil fontos:
- ha a kovetkezmény visszafordithatatlan, vagy csak emberi beavatkozassal
szlintethetd meg.
- ha hatotényez6t rendelet szabalyozza.

3.1. Jelenlegi kornyezeti allapot bemutatisa

Viz

Felszini vizek

A vizsgalt telephelyhez legkdzelebbi, allando felszini viz a Bodrog, mely déli irdnyban kb.
1,5 km-re talalhat6. A telephely kozvetlen és tavolabbi kornyezetében talalhatd idGszakos
vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szamitani, mig az év

nagyobb részében vizet alig talalunk benniik.

Felszin alatti vizek
A beruhézassal érintett tertilet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
1évo telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan érzékeny

besorolas.

Leveg6

Levegdkornyezet igénybevétele és terhelése
A legkozelebbi védendd lakoépiiletek délkeleti iranyban, a telephely telekhataratol 1150 m-re
helyezkednek el.
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A térség, hatasteriilet levegdmindségi allapotara vonatkozéan mérési adatok nem allnak

rendelkezésre. Az érintett ingatlanon jelentéskotelezett levegdterheld forrasok nincsenek.

A tervezett tevékenység technologiai paramétereit a 2.3. fejezetben részletezziik. A 7.2.

fejezetben ismertetjiik a levegdvédelmi szempontbdl fontos adatokat.

Zaj

A tervezési teriilet Szegi kiilteriiletén, a belteriilettdl észak-nyugati iranyban helyezkedik el.

A telephelyet erd6 és mezdgazdasagi teriilet hatarolja.

A legkozelebbi zajtol védendo teriilet dél-keleti iranyban, a telephely telekhataratol 1150 m-re
helyezkedik el. A hatasteriileteken 0dilo teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, védett

természeti terilet nincs.

Talaj
A vizsgalt teriileten kiemelt védettségli geologiai képzédmény, védendd foldtani érték nem

talalhato.

Hulladék
Az érintett ingatlanon az utobbi években nem tortént hasznositas, nem zajlottak hulladékot

eredményezo tevékenységek.

Elévilag

A tervezett fejlesztések helyszine az alabbiak szerint jellemezhetd.

Nagytd;: Eszak-magyarorszagi-kozéphegység

Kozéptaj: Tokaj-Zempléni-hegyvidék

Kistaj: Hegyalja

A Hegyalja kistaj — amelyen a vizsgalt hrsz. talalhatd — bemutatasit a

www.novenyzetiterkep.hu oldalon talalhat6 informaciok ismeretében tessziik meg, ahol a

foldrajzi kistajak ndvényzete van részletezve:
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»Az alapvetden tolgyes-uralmi keleti szegélye a hegység-peremnek. Erddssztyepp-
novényzete szinte teljesen megsemmisiilt, csupan néhany magaslaton maradt fenn a fatlan
erdOspusztai vegetacio. Volgyeiben edafikus tarsuldas az égerliget. Helyenként még a
Kozponti-Zemplénre jellemzo karpati ikras fogas-ir (Dentaria glandulosa) is eléfordul, de
jellegében az emlitett erddssztyepp-karakter dominal. Tipikus szinte minden hegykupon az
arvalanyhajas, helyenként csenkeszes gyep, ezekben altalanos a cseplesz meggy (Prunus
fruticosa), torpemandula (P. tenella), magyar nészirom (lris aphylla subsp. hungarica),
magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), hegyi kokoresin (Pulsatilla montana), bozontos
és hosszuleveli arvalanyhaj (Stipa dasyphylla, S. tirsa) el6fordulasa.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 20-40; szorvanyos ozonfajok: balvanyfa (Ailanthus

altissima), akac (Robinia pseudoacacia) , aranyvessz6-fajok (Solidago spp.)”

Orszagos védettséget élvezo teriiletek ¢és a torvény erejénél fogva (ex lege) védett teriiletek
500 m-en beliil nem talalhatoak, a Tokaj-Bodrogzug TK (mely egyuttal Ramsari teriilet) a
Bodrogtodl délre huzodik, a vizsgalt telephelytdl tobb, mint 1,5 km tavolsagra.

A tervezett beruhazas 100%-ban a HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
¢és a Hernad-volggyel KMT teriiletén talalhato. Jelen EVD dokumentum mellékletét képezi a

Natura 2000 hatasbecslési dokumentacid, melyben részletesen bemutatjuk az érintett KMT-t.

A fejleszteni tervezett ingatlan az Orszagos Okolégiai Halézat rendszerében pufferovezet
besoroléds ald esdé helyszinen talalhat6. Magteriilet besorolasu él6helyek északkelet fel¢ 150

m-re kezdodnek.

Helyi jelentdségii védett teriilet, Szegi kozigazgatasi teriiletén nem talalhato.

Jelenlegi természeti dllapot

Botanika:
A tervezett beruhdzas egy olyan telken fog megvaldsulni, ahol jelenleg is all egy épiilet,

alkalmi jelleggel emberek, gépjarmiivek megjelennek ott. A keritéssel korbevett telken eddig
is rendszeresen kezelt parkositas volt a jellemzd. Mivel a tervezett projektet ezen a keritéssel
korbevett telken beliil kivanjdk megvalositani, igy 0j élohelyek igénybevételére nem lesz

sziikség. Uj utak nem épiilnek, a mar meglévé ziizott koves utakon elérheté az épitési teriilet.
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A projekt helyszinére és annak hatasteriiletére vonatkozoan alabbiakban adjuk meg a 2024.
juliusi helyszini vizsgalatok soran észlelt ANER 2011 él6hely kategoriakat:

OB: Jellegtelen iide gyepek

OC: Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OG: Taposott gyomnovenyzet

P2b: Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések

RDb: Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos erdék

T7: Intenziv sz610k, gylimolcsosok €s bogyos iiltetvények

U4: Telephelyek

Ul11: Ut- és vasithalozat

A fenti listiban megadott ANER 2011 él6helyek hatésteriileten beliil talalhaté fajkészletét
alabbiakban mutatjuk be (U4 és Ul1 ndovénymentesek vagy parkositottak):

OB: Jellegtelen iide gyepek
Rendszerint az utak melletti arkokban jelennek meg. A mélyebben fekvd, tartdosabban
vizallasos részeken (kis foltokban) mocsari ndvényzet is megjelenhet. Az dlloményok nagy
részEt szinte teljes egészében a siskanadtippan boritja.
Tobbfelé cserjék is lathatok.

foltos biirok (Conium maculatum)

foldi szeder (Rubus fruticosus agg.)

gilisztalizé varadics (Tanacetum vulgare)

gyeplirézsa (Rosa canina)

jakabnapi agg6fli (Senecio jacobaea)

keskenylevelll gyékény (Typha angustifolia)

kokény (Prunus spinosa)

kozonséges galaj (Galium mollugo)

magas aranyvesszo (Solidago gigantea)

mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei zsurlo (Equisetum arvense)

nagy csalan (Urtica dioica)

négy¢éli fiizike (Epilobium tetragonum)

ragados galaj (Galium aparine)

rekettyefiiz (Salix cinerea)

réti imola (Centaurea jacea)

sdsok (Carex spp.)

sédkender (Eupatorium cannabinum)

siskanadtippan (Calamagrostis epigeios)

sziirke aszat (Cirsium canum)

tarackbuza (Agropyron repens)

veresgytrti som (Cornus sanguineus)
Természetesség: 2.

OC: Jellegtelen szdraz-félszaraz gyepek
Sokszor az utat hol szélesebb, hol keskenyebb savban szegélyezd, gyakran rézsiikon, meredek
partoldalak tetején taldlhato jellegtelen gyepek. Maskor egykori, felhagyott szantokon
kialakult allomanyok, id0sebb parlagok. A felmérés idején tobbségiik kaszalva. Bolygatas
miatt helyenként gyomos foltok vagy 6z6nndvények (magas aranyvessz0) kisebb allomanyai.
N¢hol fak, kisebb facsoportok vagy cserjék, cserjefoltok is talalhatok rajtuk.

akéac (Robinia pseudoacacia)
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bojtorjanos szerbtovis (Xanthium strumarium)

bojtorjanos tiiskemag (Torilis japonica)

csabaire (Sanguisorba minor)

cseresznyeszilva (Prunus cerasifera)

csillagpazsit (Cynodon dactylon)

csomos ebir (Dactylis glomerata)

ezilistos holgymal (Hieracium

faké muhar (Setaria pumila)

fekete iirom (Artemisia vulgaris)

fenyérfii (Bothriochloa ischaemum)

gilisztaliz varadics (Tanacetum vulgare)

gyalogakac (Amorpha fruticosa)

gyeplirdzsa (Rosa canina)

héjakut méacsonya (Dipsacus laciniata)

kakaslabfti (Echinochloa crus-galli)

keskenylevell perje (Poa angustifolia)

kokény (Prunus spinosa)

madarkesertifii (Polygonum aviculare)

magas aranyvessz6 (Solidago gigantea)

magyar szegfii (Dianthus pontederae)

mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei cickafark (Achillea collina)

mezei iringd (Eryngium campestre)

mezei katangkord (Cichorium intybus)

mezei lirdom (Artemisia campestris)

parlagfii (Ambosia artemisifolia)

pasztinak (Pastinaca sativa)

puha rozsnok (Bromus hordaceus)

pusztai csenkesz (Festuca rupicola)

réti imola (Centaurea jacea)

réti peremizs (Inula britannica)

selymes iirdm (Artemisia austriaca)

serteszOrll zorgdfii (Crepis setosa)

sima komocsin (Phleum phleoides)

siskanadtippan (Calamagrostis epigeios)

sudér rozsnok (Bromus erectus)

sz0sz0s 0korfarkkoro (Verbascum phlomoides)

tarackbuiza (Agropyron repens)

tollas szalkaperje (Brachypodium pinnatum)

vadmurok (Daucus carota)

vastovil imola (Centaurea scabiosa)

veresgyliri som (Cornus sanguineus)
Természetesség: 2-3. (Megallapitasa a kaszalasok miatt olykor bizonytalan.)

OG: Taposott gyomndvényzet
Folduton, a keréknyomok mellett és kdzott kialakult, taposastlird ndvényzet.
madarkesertifii (Polygonum aviculare)
angolperje (Lolium perenne)
egynyari perje (Poa annua)
kovér porcsin (Portulaca oleracea)
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apro szulédk (Convolvulus arvensis)
kis tétippan (Eragrostis minor)
Természetesség: 1.

P2b: Galagonyés-kokényes-bordkas szdraz cserjések
Birtokhatarok szélén kialakult cserjés sav vagy kezeletlen gyepen kialakult nagyobb cserjés
folt. Benniik elszortan fak is megjelenhetnek. Jellemz6 fajok:

akéc (Robinia pseudoacacia) (elszortan)

csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)

egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

erdei feny6 (Pinus sylvestris)

fagyal (Ligustrum vulgare)

fekete bodza (Sambucus nigra)

feketefeny6 (Pinus nigra)

foldi szeder (Rubus fruticosus)

gyepirdzsa (Rosa canina)

kiralydi6 (Juglans regia)

kokény (Prunus spinosa)

madarcseresznye (Cerasus avium)

mezei juhar (Acer campestre)

nemes alma (Malus domestica)

nemesnyar (Populus x euramericana)

veresgylirli som (Cornus sanguineus)
Természetesség: 3.

RDb: Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos erdék

Vizmosas meredek oldaldban spontdn kialakult mezei és tatarjuharos (Acer campestre és A.
tataricum) akacos (Robinia pseudoacacia) allomany.

Természetesség: 2.

T7: Intenziv sz616k, gyiimodlcs0sok és bogyos ililtetvények

Sz616 (friss telepitéstdl az eloregedettekig), néhol gyiimdlesosok. Ide lettek sorolva a
szOldiiltetvényekhez tartozo keskeny, rendszeresen nyirt, gyepes savok.

Természetesség: 1.

Osszegzés: védett ndvényt nem taldltunk a fejlesztéssel érintett helyszinen. A 2024. jiliusi
felmérés soran a vizsgalt telken és hatasteriileten védett ndvényfaj vagy éldhelytipus nem

keriilt el6. A beruhazas semleges hatdssal lesz a novényzeti értékekre.

Zoologia:
Allattani szempontbol a gerinces faunat vizsgaltuk. A helyszini bejéras és az irodalmi adatok
alapjan az aldbbiakban foglaljuk Ossze a vizsgalati teriileten és kozvetlen kornyezetében

talalhato, jellemzd gerinces allatok jegyzékét:
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Emlésok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték (Ft)
keleti siin Erinaceus roumanicus | 25.000
kozonséges vakond Talpa europaea 25.000
mezei cickany Crocidura leucodon 25.000

Madarak (védett fajok):

Kiemelten jeloltiik a vizsgalt teriileten és kozvetleniil szomszédos hatésteriileten fészkeld
fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a térség fészkeldjeként csak taplalkozik a teriileten (T), vagy
csak vonulaskor, teleléskor bukkan fel (V).

Magyar név Latin név Statusz Természetvédelmi érték (Ft)
barazdabillegetd Motacilla alba F 25.000
ciganycsuk Saxicola rubicola \ 25.000
egerészolyv Buteo buteo T,V 25.000
énekes rigd Turdus philomelos F 25.000
erdei flilesbagoly Asio otus T 50.000
erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000
erdei pacsirta Lullula arborea F 25.000
fehér golya — FV Ciconia ciconia T 100.000
fekete rigd Turdus merula F 25.000
fiisti fecske Hirundo rustica T 50.000
hézi rozsdafarka Ph. phoenicurus F 25.000
karvalyposzata Curruca nisoria F 25.000
kékes rétihéja Circus cyaneus \ 50.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000
molnarfecske Delichon urbicum T 50.000
Okorszem Tr. troglodytes \ 25.000
parlagi sas — FV Aquila heliaca T 1.000.000
széncinege Parus major F 25.000
tengelic Carduelis carduelis F 25.000
tovisszurd gébics Lanius collurio F 25.000
vetési varju Corvus frugilegus V, T 50.000
vOrods vércse Falco tinnunculus T 50.000
zoldike Carduelis chloris F 25.000

FV: fokozottan védett

Aquila heliaca — parlagi sas: a helyszini felmérés soran is észleltiik 1 egyedét, mely magasan
a légtérben termikelt (korozott). A faj egyedei nem fészkelnek a hatésteriileten beliil, azonban

a kornyez6 mezdgazdasagi teriiletek, gyepek alkalmi taplalkozohelyet biztositanak szamukra.
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Ciconia ciconia — fehér golya: Szegi telepiilés Alkotmany u. 84. szam el6tt allo
villanyoszlopon talalhat6 a tervezett projekthez legkozelebb levd lakott golyafészek, mely a
37-es fout mellett talalhato. Ezen a telepiilésen tobb mas lakott fehér golya fészke is talalhato,
melyek lakoi elsdsorban a Bodrog artéren keresik taplalékukat, de alkalmi jelleggel
feltiinhetnek taplalkozasi céllal a tervezett projekt kozelében is gyepeken, mezdgazdasagi

terileteken. Vonuld madar.

Kétéltiiek (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték (Ft)

z0ld varangy Bufo viridis 10.000

Hiillok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték (Ft)

fiirge gyik Lacerta agilis 25.000

A vizsgilt terlileten szdmos védett, vagy védelemre érdemes olyan allatfaj talalhatd, mely

rendszeres él6helyeként, taplalkozoteriiletként haszndlja a teriiletet.

Ertékelés:
A bejaras soran tapasztaltak, illetve korabbi irodalmi adatok alapjan tudjuk, hogy tobb védett
¢l6lény fordul el6 alkalmanként a teriileten. Ezen fajok védelme érdekében a 8. pontban

szerepl6 javaslatok betartasa ajanlott, hogy a jovObeli negativ hatasokat elkeriilhessiik.

Tajértékek, tajképvédelem
A tervezett beruhazas a tajkép megvaltozasat nem fogja eredményezni, hiszen a fejlesztéssel
érintett telken jelenleg is van egy tervezetthez hasonldé magassagu épiilet, ami nem uralja a
tajképet. A kornyék legmagasabb épitményei a kdzelben talalhatd kozép- és magasfesziiltségii
vezetekek tartdoszlopai, traverzei. A tervezett beruhdzds miiemléket, egyedi tajértéknek
tekintheté objektumot hatranyosan nem érint. Szegi teljes kozigazgatasi teriilete része a
tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriiletek ovezetének, illetve a vilagorokségi
besorolas ala esé teriiletnek. A fejlesztéssel érintett teriiletek teljes egészében részei ezeknek
az Ovezeteknek. Az 1 épiilet tervezése soran maximalisan figyelembe vették, hogy a Tokaji

borvidék az UNESCO Vilagorokség Kulturalis és Természeti Orokség listajan szerepel.

24




Elozetes Vizsgalati Dokumentacio Veszelinov Otté EV
Szegi, brandy iizem épitése 2025. januar

3.2. A Kkivitelezés, miikodés

A kivitelezés, miikodés soran tervezett tevékenység 1épéseit vizsgaltuk, a kdvetkezok szerint:
- tervezett épitmények kialakitéasa,

- Uj épiilet épitése és kapcsolodo kivitelezések,
- lizemelés id6szaka,
- munkavallalok szocialis igényei.
Valamennyi 1épés kornyezet-igénybevételeit, kornyezet-terheléseit és hatdsait vizsgaltuk,

normdl miikodési allapotban illetve havaria helyzetben.

3.2.1. Kornyezet-igénybevételek

A kornyezet-igénybevétel mértéke egyrészt tervezhetd, mely esetben a gépjarmiivekhez
sziikséges lizemanyagot, a mikodtetéshez sziikséges viz- és villamosenergia-felhasznalast
jelenti, valamint a brandy tizemben keletkezé szennyviz tartozik ide. Masrészt a latogatok
szamatodl jelentdés mértékben fiigg a kornyezet-igénybevételek mértéke. A latogatok pontos

1étszamat elére megmondani nem lehetséges.

Viz
A brandy lizem technoldgiai €s szocialis vizellatasdnak biztositdsa a kozmiihaldzatrol
torténik. Eves vizfelhasznalasi igény varhatoan 360 m3/év.

A felszin alatti vizekre az tizemeltetés nem jelent igénybevételt.

Talaj
A talajvédelem egyik legfontosabb célja a talajszennyezd anyagok artalmatlanitasa,
Ujabbak kikeriilésének megel6zése, a régi szennyezések felszamolasa. A talaj bizonyos
hatarig képes a talajba jutd szennyezé anyagok kedvezdtlen hatasat tompitani, megaka-

dalyozva azok oldodasat, mozgasat, ezaltal a felszini vagy a felszin alatti vizekbe jutasat.

A talajszennyezés pontforrasai vagy diffuz forrasai kozé tartoznak pl. a szennyvizek,

szennyviziszapok, ipari emissziok.

A talajok szennyezddésének megszlinésében jelentds szerepe van az Ontisztuldsi

folyamatnak, melyben tobbek k6zott a talajok sziird hatasa nagy szerepet jatszik.
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A tervezett brandy tizem miikddése soran talajterheléssel nem szamolunk, a talajra, mint
kornyezeti elemre az izem miikodése nem jelent igénybevételt. A keletkez6 kommunalis

szennyviz gyljtése vizzaré tartalyban fog torténni.

Leveg6
A tervezett beruhazas kovetkeztében 10j engedélykdteles légszennyezd forrasok nem

keletkeznek.

Zaj
A brandy ilizem zajterhelést okozd tevékenységei: a személyi- és teherforgalom,
karbantartds, hutoberendezések épiileten beliilli mukodése. Az eseti karbantartisok,

valamint szallitast biztosito jarmiivek kornyezet igénybevétele nem jelentos.

Hulladék

Hulladék keletkezhet csomagoloanyagbol és kommunalis jellegi, ezek 1-1 db
konténer/hénap (1100 liter/konténer, papir/miianyag, fehér {iveg, kommunadlis)
mennyiséget nem haladjak meg.

A vizsgalt tevékenység kivitelezése, a bontds-épités soran épitési tormelék, miikodése
soran csomagolasi hulladék és kommunalis hulladék keletkezik. Utobbiak atadasa
kozszolgaltatonak torténik. A karbantartasbol szarmazé hulladékokat minden esetben a
karbantartast végz6 cég szallitja el. A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek

hasznositasa sajat vagy bérelt foldteriileteken torténik.

El6vilag
A 3.1-es pontban bemutatott védett fajok potencialis hatasviseldi a fejlesztéseknek. A
kornyezet-igénybevételek kozott az €ldvilag igénybevételének megvaldsulasa jelentds
mértékben fiigg a kivitelezés és a miikddtetés soran a 8. pontban ajanlott javaslatok
betartasatél. A mellékletben bemutatott Natura 2000 hatasbecslési dokumentacidban
nevesitett hatdsviseld6 madarfajok tekintetében a tervezett brandy iizem felépitése és

miikédése — a megfogalmazott javaslatok betartdsa esetében — nem lesz jelentds.

Osszegezve: a tervezett kivitelezés, bontds-épités és miikddés kornyezet-igénybevétele

varhatoan nem lesz jelentds egyik kornyezeti, természeti elem tekintetében sem.
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3.2.2. Kornyezet-terhelések

A kornyezet-terhelések kapcsan a lehetséges hatdsokat vizsgaltuk a felszini és felszini alatti

vizre, valamint foldtani kdzegre, a levegore, zajhatasként, hulladékként és az éldvilagra.

Viz — létesités (bontéas-épités) kornyezeti hatasai

Felszin alatti vizek
A beruhézassal érintett tertlilet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
1évo telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan érzékeny

besorolast.

Felszini vizek

A tervezett beruhdzas kornyezetében a legfontosabb vizfolyas a Bodrog.

A létesités soran vizellatd halozat kialakitasara nincs sziikség. A kivitelezést végzé dolgozok
részére a terilileten mar kiépitett ivovizhaldzatrdl biztositjak az ivovizet.

A kivitelezés soran csak kommunalis szennyviz keletkezik. A keletkez6 kommunalis
szennyviz gylijtése és elvezetése a teriileten mar kiépitett 30 m3-es vizzaroan kialakitott fold
alatti tartalyba torténik, ahonnan a szennyvizet engedélyes kezeldvel szennyviztisztitd telepre
szallittatjak.

A kivitelezési munkalatokat megfeleld koriiltekintéssel fogjak végezni, igy a felszini és
felszin alatti vizek szennyezddésének lehetdsége kizarhatd. A tervezett munkalatok a felszini

¢és felszin alatti vizekre nincsenek karosito hatassal.

Viz — lizemeltetés kdrnyezeti hatdsai

Az iizemeltetéshez sziikséges havi kb. 10 m? technolégiai és szocialis vizigényt a teriileten
mar kiépitett kdziizemi haldzatrol fogjak biztositani.

Az alkoholfok beallitasahoz sziikséges vizet sotabletta adagolasaval, ill. forditott ozmozis
alkalmazaséaval kezelni fogjak.

A keletkez6 kommunalis szennyvizet egy Gjonnan megépiild, szigetelt, vizzaro, fold alatti
aknaba vezetik. A szennyviz engedélyes kezeldvel torténd elszallitdsara a beruhazo szerzddést

kotott.
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Az 1lizemeltetés sordn a technologiai tartalyok tisztitasa soran keletkezik technoldgiai
szennyviz, melyet a technologiai helyiségben a padld alatt kialakitott gytjtOtartalyba
vezetnek. Az igy keletkezd szennyvizet semleges pH-ra allitjdk be, majd a beruhazoé altal
bérelt szomszédos sz6lobirtok dntdzésére hasznaljak fel.

A tervezett 1étesitmény teriiletén keletkezd csapadék zart vezetéken a teriiletet nyugatrol
hatarol6 id6szakos vizfolyas medrébe keriil bevezetésre.

A létesitmény lizemeltetése soran a felszini és felszin alatti vizek szennyezddésére nem lehet

szamitani.
Levego — létesités (bontas-épités) kornyezeti hatasai

A 1étesités iddszakaban tobb olyan kornyezeti hatdssal is szamolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. A varhat6 hatdsok:

e az ¢épitési teriileten fellépd kiporzas

e aszallitojarmiivek szallitasi utvonala mellett jelentkez6é atmeneti kozlekedési emisszid

e a munkagépek emisszidja a munkateriileten

Az épités soran az anyagmozgatasbol felszabaduld 1égszennyez6 anyagok jellemzéen diffuz
modon terhelik a kozvetlen kdrnyezetet. Ennek hatédsa, tartés vagy maradand6 kockézata
jelentéktelen, €s csak a kivitelezési 1d0szakra korlatozodik.

Mozg6 légszennyezO-anyag kibocsatd pontforrdsnak szdmitanak az épitési terlileten mozgo
munkagépek. A munkalatok kdzben levegdbe keriild tilepedd por altal okozott szennyezés a

teriilet talajviszonyainak ismeretében szdmszerisithetd.

Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék mérete kozelitleg 80 pum-nek vehetd, ezen
szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacidos térben a Stokes-formula szerint az aldbbi

modszerrel hatdrozhaté meg:

1

=m*(lﬂp—ﬁ1)*d2 * g ,ahol

v

n1—a levegd dinamikai viszkozitésa (17,2 * 10°) Pa's
p1— a levegd siirtisége (1,29 kg/m?)
pp — a por siirtisége (1500 kg/m®)
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d - aporszemcse atmérdije (8 * 107°)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az lilepedési sebességre v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek mitkodésekor maximum 3 m

magasra felvert por kitilepedési ideje:

g
t=—-=—=10s

3
v 0,3

A teriileten erdsen szeles, 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

=25 10-76
36 © 36 —om

g =

Erdsen szeles, teljesen arid iddszak esetén tehat maximum 76 m tavolsagra szallitodhat el a
felvert por (TSPM). A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag a szamitottnal
kisebb, a gyorsabb {ilepedési sebességnek kdszonhetden. Az ¢épités soran jelentkezd
poremisszid még erds szél és az atlagostol eltérd széliranyok esetén sem érint lakohazakat, igy

a kivitelezésnek a lakossagra vonatkoztathato zavar6 hatasa nem lesz.

A kivitelezés sordn az épitéshez sziikséges anyagokat egy alkalommal, egyszerre fogjak a
helyszinre szallitani. Ezt kovetden mar csak telephelyen beliili mozgatasra kertil sor. Az épités
soran keletkezd hulladékok elszallitasara heti 3-4 fordulé varhaté. Ez az épitési

tevékenységhez kapcsolodo gépjarmii forgalom elhanyagolhatd mértéki.
A kivitelezés soran a munkateriileten egyidejiileg maximum 4 munkagép dolgozik majd.
A rakodogépek és tehergépkocsik NOx-re €s szallo porra (TSPM), mint a két legjelentésebb

kozlekedési légszennyezdére vonatkozo fajlagos emisszidértékeit a Kozlekedéstudomanyi

Intézet altal készitett jarmiistatisztikai tanulmanybol vettiik az alabbiak szerint:

Szennyezd komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOx (nitrogén-oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Korom (szall6 por) 3,15 g/km 1,56 g/km
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A munkagépek maximum 5 km/h sebességgel mozognak, a szallitdst végzé nehéz
tehergépkocsik a kis tavolsdgok miatt szintén hasonld sebességgel kozlekednek.

A rovid rakodasi id6k miatt feltételezheten a szallitojarmiiveket a rakodasi id6é alatt
alapjaraton mukodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszios tényez6i az 5 km/h
tizemmodhoz tartoz6 értékekkel vehetok figyelembe. A szamitdsok soran azt a
legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az

épitési teriileten.

Az NO2/NOy aranyt a kibocsatott kipufogdgazban a nemzetkozi szakirodalom szerint 28 %-
nak vettlik. A kornyezetet terheld kipufogdgaznal is ezzel az ardnnyal szdmoltunk, mivel a
kibocsatott NO-bol NO2-vé torténd atalakuldsi mechanizmusa a szakirodalom szerint 5 napos
felezési idovel rendelkezik, igy a forrdsokbol a vizsgalt szélsebességnél néhany perc alatt a
talajszintet elérd kipufogdgazban elhanyagolhatdé az NO-bol NOz-va 4talakult komponens

mennyisége.

Az Osszesen 4 db munkagép nitrogén-oxidokra vonatkozd kibocsatasa egy ora alatt, 5 km/h
atlagsebességnél 187,4 g-nak vehet6, amely maximum 3 m magassagban jelenik meg. A
szallo porra (TSPM) vonatkozo kibocsatasa egy ora alatt 5 km/h atlagsebességnél 63 g-nak

vehetd.

A kivitelezés helyszinén 7,82 g nitrogén-oxid és 2,63 g szallo por (korom) kibocsatassal
szamolhatunk a munkagépektl. Figyelembe véve az NO2/NOy aranyt, a munkateriilet
nitrogén-dioxid kibocsatasa 0,0077 mg/(m?s) értéknek, a szallo por kibocsatasa 0,0093
mg/(m?s) értéknek adodik.

Osszegségében megallapithat, hogy a kivitelezési munkak soran a maximélis NO;
koncentraciok a teriileti forras teriiletén alakulnak ki. Egészségiigyi kockazatot nem okoz a
telepitési fazis NO2 kibocsatasa, €s nem veszélyeztet lako és egyéb teriileteket sem. A
szallitasi forgalom okozta NO2 koncentracid messze alatta marad a teriilet terhelhetdségének,
ezért a varhato szallitasi forgalombdl adodo 1égszennyezés egészségiigyi kockazatot nem

jelent.
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A szallo por (TSPM) tekintetében a felszinhez kozeli kibocsatasnak koszonhetéen a
maximalis koncentraciok a forrashoz kozel alakulnak ki. A maximalis koncentracidé a
munkateriileten varhatdé, azonban ez sem a kivitelezési helyszinen, sem a lakéhazak
tavolsagaban egészségiigyi kockazatot nem jelent.

A kivitelezés diffuz forrdsai az épitési teriileten mozgd munkagépek. A kivitelezés sordn a
munkateriileten egyidejlileg maximum 4 munkagép dolgozik majd.

A munkagépek NOx-re és szallo porra (TSPM), mint a két legjelentdsebb kozlekedési
légszennyezdre vonatkozd fajlagos emisszioértékeit a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal

készitett jarmistatisztikai tanulmanybol vettiik az alabbiak szerint:

Szennyez6 komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOx (nitrogén-oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Korom (szall6 por) 3,15 g/km 1,56 g/km

A munkagépek maximum 5 km/h sebességgel mozognak. A szamitasok sordn azt a
legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
épitési teriileten.

A szall6 porra (TSPM) vonatkozo kibocsatas egy ora alatt 5 km/h atlagsebességnél 63 g-nak
veheté. A kivitelezés helyszinén 24 oras atlagban 2,625 g szallo por (korom) kibocsatassal

szdmolhatunk a munkagépektol.

A gépjarmiivek fajlagos emisszioja:

2
2.0 ey
J=1

ol T

ahol:

Ei - a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmiiforgalom teljes karosanyag kibocsatasa az
,17-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s*m]

eij - a ,j’-edik jarmifajta kibocsatasa az ,,i”-edik légszennyezd komponensbdl, a
jarmiiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

nj - a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-
nal nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora]

3.6*10° a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtdszam
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A fentiek alapjan a munkagépek altal kibocsatott szallo por értéke 0,000201 mg/s*m.

A maximalis jarulékos 1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).

AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m® ]
E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség

X: az ut tengelyétdl mért tdvolsag

Por komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ ng/m3]
5m 0,000016
10 m 0,000008
15m 0,000005

A levegoéterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl szold a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a

vonatkoz6 hatarértékek szallo porra:

Légszennyezo Hatarérték (ug/m®) | Hatarérték (ng/m°) | Hatarérték (ng/m®)
anyag oras 24 oras éves
Szall6 por (PM1o) - 50 40

Mint lathato, a kivitelezésbdl szarmaz6 szallo por kibocsatas megfelel a hatarértéknek.

A levegoterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl szolo a 4/2011. VM rendelet 1. szamt mellekletet alapjan a

vonatkozo hatarértékek tilepedd porra:

Légszennyez6 anyag

Tervezési iranyérték

30 napos

éves

Ulepedé por, toxikus anyagot

nem tartalmaz

16 g/m? x 30 nap

120 t/km? x év
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A kivitelezés minimalis foldmunka végzésével jar, az alapozds ¢és szerkezetallitas
porkibocsatasa pedig nem jelentds, illetve a teriilet talaja minimalis mértékben hajlamos a
porképzddésre, ezért a kiporzas esélye csekély. A porkibocsatas intenzitasat a rendelkezésre
4116 irodalmi adatok alapjan 0,5 kg/ha*h értéknek vettiik, ami 500 g/10.000 m?*h, vagyis 0,05

g/m? értékd, ami megfelel a vonatkozo hatarértéknek.

A kivitelezés soran engedélykoteles légszennyezd forras iizembe-helyezésére nem lehet
Szamitani.

A kivitelezés soran a dolgozodkat naponta egyszer szallitjdk a kivitelezés helyszinére, ill.
onnan haza, vagyis szocidlis épiilet kialakitasara, és ehhez kapcsolodo fiitést biztositd

berendezés kialakitasara nincs sziikség.

A 1étesitési fazis nem jar biizkibocsatassal.

Levego — lizemeltetés kornyezeti hatasai

Az lizemeltetés soran légszennyezd anyag kibocsatas a szallitojarmiivekbdl varhato.

A teriilet gépjarmii forgalma elhanyagolhaté mértéki, kb. heti 4 db személyauto.

Az lizemelés id6szakaban sem kell jelentds forgalommal szamolni, 2 db személyautd/nap, és
5-6 tehergépjarmii/honap forgalom varhato.

A tervezett tevekenységhez kapcsolodd forgalomvaltozas a teriilet gépjarmii-forgalméaban
elhanyagolhatd mértékii novekedést jelent, melynek a teriilet levegdmindségére gyakorolt

hatasa nem jelentds, egészségiigyi kockazatot a tervezett tevékenység lizemeltetése nem okoz.

A helyiségek flitését elektromos kazannal és klima berendezésekkel fogjdk biztositani. Az
tizemeltetése soran engedélykoteles 1égszennyezd forras {izembe-helyezésére nem lehet

szamitani.
Az iizemeltetés nem jar blizkibocsatassal.
Zaj — létesités (bontas-épités) kornyezeti hatasai

A tervezési terlilet Szegi kiilteriiletén, a belteriilettd] észak-nyugati irdnyban helyezkedik el.

A telephelyet erdd ¢s mezdgazdasagi teriilet hatarolja.
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A legkozelebbi zajtol védendo teriilet dél-keleti irdnyban, a telephely telekhataratol 1150 m-re
helyezkedik el (1asd abra).

A teriileteken Udiilo tertilet, gyogyhely, egészségligyi teriilet, védett természeti teriilet nincs.

Sugar: 1.15 km

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A 1étesitmény zajvédelmi szempontd
hatasteriiletének / a kornyezeti zajforras hatasteriiletének / hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szdrmazo6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkoz6, tdiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel / nappal : 45
dB, é&jjel: 35 dB/,

e) gazdasagi terililetek zajtol nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel /
6:00-22:00/ 45 dB ™.
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Az lizemi ¢és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendd teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a
27/2008. ( XIl. 3.) KVWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékei a zajtdl védendd

terileteken:

zajtol védendb teriilet hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka idétartama 1 honap-1 év kozotti
nappal éjjel
(6-22 6ra) (22—6 6ra)

idiilo-, kiilonleges- és eii- 45 35
lako-/kis-  és  kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerti beépités/,
oktatas, temetok és zoldek
Lako-/nagyvarosias és 55 45
vegyes/
gazdasagi teriilet 60 50

* ¢értelmezés az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint

A hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet d) pontjaban eldirtakat vettiik figyelembe.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsdnal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrdsok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 0sszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy st tdvolsagban 1év6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az

alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+KirtKa)-(Kd+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Irdnyitasi tényezd, mely a hangforrds kozelében 1évd visszaverd
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feliileteket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében

megnovekedett lesugarzashoz vezetnek dB
Kd Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden

iranyban gombszeriien terjedd, pontszerlinek tekintett hangforrasbol

kibocsatott hanghullam hangnyomasszint-csokkenését hatarozza meg dB
TK Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyi terjedés esetén a

veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az aldbbi hatasok

figyelembevételével

Levegd hangelnyeld hatasa

Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas dB

Novényzet csillapitd hatasa

Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékolo6 hatdsa

Az egyedi hangforras kozepétdl St tavolsagra esO terhelési ponton a hangnyomasszintet

sz¢liranyt terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kirt Ko-Ka-KL-Km-Kn-Kg-Ke

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényez6 dB
KL Leveg6 elnyelés mértéke dB
Km A talaj ¢s az iddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kir: iranyitasi index 0
Ka: irdnyitasi tényez6 0 (térben barhol)
Ka: tavolsagtol fliggd tényezd
Ka=20Ig(st/s0)+11
st: terhelési pont €s a zajforras tavolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)
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KL: a leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

Ki=aL™ st

aL: a levego altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet:
1,93)

Km: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa

K =ag—2Mnxfq7, 300
St St

hm: a talajszint folotti kézepes magassag (1,5 m)
Kn: a ndvényzet csillapito hatdsa
Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

Sn: a ndvényzeten keresztiil tett ut
Kg: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas sordn a Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd elnyeld hatasat, a Kn novényzet

hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

Az épités soran épitdanyagok szallitasara €s telepitéssel 0sszefiiggd épitési munkalatokra kell

szamitani, a munkagépek ¢és szallitd gépjarmiivek mozgasa kapcsan.

Az épitéshez tartozo tevékenységek:
- Szallitas: az é€pitési anyagok szallitdsa a teriiletre tehergépjarmiivekkel. A jarmiivek
mozgéasa 7 ora €s 18 ora kozott torténik, gépjarmiivekként napi maximum 2 forduld. A
szallitd gépjarmiivek zajszintjét Lws.an = 101 dB-ben hataroztuk meg. A szallitasi
tevékenység a beruhdzas teriiletén a nappali megitélési idon beliil, fordulonként 5 perccel

szamolva 0,17 orat vesz igénybe.
- Teriiletrendezés, alapozas: Ennél a munkafolyamatnal markold gépet és homlokrakodot

hasznalnak, melyek maximalisan megengedett zajszintje Lwrsia = 98 dB. A tevékenységet

7 ora és 18 ora kozott, naponta 2 orat végzik.
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- Epités: Az épiiletek épitésénél darut hasznalnak, melynek maximalisan megengedett
zajszintje Lwdaru = 96 dB. A tevékenységet szabad téren végzik 7 ora és 18 ora kozott,

naponta 1 orat.

Mivel az épités soran hasznalt rakodo és szallitdo gépjarmiivek zajkibocsatasarol adat nem allt
a rendelkezésiinkre, ezért azok zajkibocsatdsat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes
rendelet 1. szam mellékletében meghatarozott maximalis hangteljesitményszintekhez

viszonyitottuk. A szamitdsnal a maximalis értékekkel szamoltunk.

Az egyenértekii zajszint szamitasa a kivitelezés soran

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 éra.
L, =10Ig 1 (0,17 #1004 Qx0T 4 %] QO e )
T
L, =10lg % (0,17 *10%°* 4+ 2%10°® +1*10°° ) = 94dB

A hatasteriilet meghatarozasa:

A 27/2008.(XIl. 3.) KvWM-EiUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitdipari

kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei 1 honap fellett, 1 évig épitési
id6tartamnal, lakoteriilet vonatkozasaban:

Nappal: Lt =60dB

A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait alkalmaztuk.
A szamitas soran a Ky, a Ki, a Ky, a Kg ¢és a Ke korrekcios tényezdket 0 értékkel vettiik

figyelembe.
A hatasteriilet szamitasa:

Nappali idészakban (Lt = 55 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] |[dB] [dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[dB] [dB] [dB]  [m]
Epités 94 0 3 | 37 |[006] O 0 0 0 | 60 | 20

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 20 méteren beliil teljesiil, a beruhazasi

teriilet hataratol szamitva. A hatésteriileten beliil nem helyezkedik el védendo épiilet.
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Zaj — tizemeltetés kornyezeti hatasai
Zajforrasok

- leparl6 lizemrész

- 1dbStill RX 20 1,4-2,0 t targonca

- 2 db 100kW-os folyadékhiitd

Munkavégzés 1 miiszakos, de a hiitdk folyamatosan fognak iizemelni.

A zajforrasok zajteljesitményszintje:

Megnevezés Darabszam (db) Lw (dB/db) Miikodési id6 (h)
Nappal | Ejjel

Leparlo lizemrész, az épiilet | 1 75 8 -

hanggatlasat is figyelembe

véve

Still RX 20 1,4-20 t|1 95 2 -

targonca

100kW-os folyadékhiitd 2 85 8 0,5

Egyiittes zajkibocsatasok:

A 2 db 100 kW-os folyadékhiité zajkibocsatasa:
L, =101g(2*10°* )= 88dB

Az egyenértékii zajszint szamitasa

L., =10Ig %(Z t, *10% " )

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

L., =92dB
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A megitélési 1d6 az éjjeli iddszakra vonatkozolag: T = 0,5 dra.

L., =88dB

A hatasteriilet szamitasa

A szamitas soran a Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd elnyeld hatasat, a Kn novényzet

hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

Mezogazdasagi és erdé teriilet vonatkozasaban

Nappali id6szakra (Lth = 45 dB)

Zaj fOITéS . LwA K Ir KQ Kd KI Km Kn KB Ke LTH St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 92 0 3 45,8 10,15 {3,58 |0 0 0 45 |55

Ejjeli idészakra (Lty = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Ko |Ki |Ki [Km |Kn |Ks [Ke |Lth |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 88 0 3 51,1 |0,28 |4,21 |0 0 0 35 |101

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6. § (1) d)
pontjaban foglaltakat a létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatara a telephely
telekhataratol szamitva mezogazdasagi és erdé teriilet iranyaba nappal 55 m-re, éjjel 101
m-re helyezkedik el.

A hatasteriileten beliil nem helyezkedik el védend? teriilet vagy épiilet.

A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A legkozelebbi zajtol védendd teriilet a telephely telekhataratol 1150 m-re helyezkedik el. A
terlilet rendezési terv szerinti besorolasa lakoéteriilet (falusias beépitésii). Ezen a teriileten a

kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)
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KvVM — EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete alapjan az alabbi hatarértékeknek kell

teljestilnie:
Zajtol védendo teriilet Hatarérték

Nappal (6 — 22 6ra) Ejjel (22 — 6 6ra)
Lakoteriilet (falusias beépitésii) 50 40

A szamitasnal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:
Lth = (Lw + Kir + Kq) - (Kqg + 2K) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitas soran a Ky, a Kn, Ke és a K korrekcios tényezdket 0 értek vettiik figyelembe.

A megitélés helyén varhato zajkibocsatas:

Nappal

Tevékenység Lwa |[Kir |[Ke |Kd |[Ki |[Km [Kn |Ke [Ke |Lth |St >
[dB] | [dB] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] |[m] |[dB]

Telephely 92 |0 3 72,2 13,22 |4,75 |0 0 0 50 115015

Ejjel

Tevékenység Lwa [Kir [Ke |Kda |[Ki |Km [Kn |Ks |Ke |LtH |St >
[dB] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] |[m] |[dB]

Telephely 88 |0 3 72,2 |3,22 |4,75 |0 0 0 40 |1150 |11

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel néveli a zajterhelést.

Kozvetett hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §

(1) Uj tevékenység telepités¢hez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitdsi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a

szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti elsé- és masodrendii féutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati

engedély koteles.

A kornyezethaszndldo a Szegi 017/1 hrsz. alatti ingatlanon végezni kivant tevékenységre
elézetes vizsgalati kérelmet nyujtott be a koérnyezetvédelmi hatdsag részére, ezért a fenti
jogszabalyhely alapjan a telepitéséhez ¢s megvaldsitasdhoz sziikséges szallitasi tevékenység

hatéstertiletét nem kell vizsgélni.

Uzemelés alatt tervezett jarmiiforgalom: 2 db céges autd/nap, alapanyag beszallitas,
késztermék elszallitas: 2-3 db kamion/honap, 2-3 db teherautd/hdnap.
A fenti adatokbol biztonsaggal megallapithatd, hogy 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-

valtozast nem fog okozni az tizemelés alatti jarmtiforgalom.

Talaj - étesités (bontas-épités) kornyezeti hatasai

A talajvédelem egyik legfontosabb cé€lja a talajszennyezd anyagok artalmatlanitdsa, a régi
szennyezések felszamolasa.

A talaj bizonyos hatarig képes a talajba jutd szennyezd anyagok kedvezOtlen hatdsat
tompitani, megakadalyozva azok oldddasat, mozgasat, ezaltal a felszini vagy a felszin alatti
vizekbe jutésat.

A talajszennyezés pontforrasai koz¢é tartoznak pl. a szennyvizek, szennyviziszapok, ipari
emissziok.

Természetes koriilmények kozott a talajban 1€v6 szennyezdk veszélyeztetési képessége attol
fligg:

- mennyire mozgékonyak (mennyire mobilizdlhatéak), azaz milyen kdnnyen véalnak
hozzaférhetévé az €él6vilag szamara,

- milyen mértékii a mérgezd vagy egy¢b biologiai hatasuk,

- milyenek az altalaj geologiai, hidrogeologiai, dsvanytani viszonyai.
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A talajok szennyezddésének megsziinésében jelentds szerepe van az Ontisztulasi folyamatnak,
melyben tobbek kozott a talajok szliré hatasa nagy szerepet jatszik.

A tervezett 1étesitmény kialakitasa soran kitermelt talajt a beruhazasi teriileten elegyengetik.
A munkalatokat megfeleld koriiltekintéssel fogjak végezni, igy az iizem kialakitasa a talajra

nem gyakorol jelentds hatast.

Talaj - lizemelés kornyezeti hatasai

A technologidban cefremoslék keletkezik, melyet zart tartdlyban fognak gytjteni, majd a

beruhazo altal bérelt szomszédos sz616birtok ontdzésére hasznaljak fel, mint talajjavitoé anyag.

Hulladékok — 1étesités (bontas-épités) kornyezeti hatasai

Hulladékképzodés épiiletek bontdsa-felujitisa-épitése sordn: a fejlesztéssel érintett telken
talalhatd épiilet bontasa-felujitasa és az 1j épiilet felépitése soran lehetéség szerint a lehetd
legtobb rendelkezésre 4ll6 alapanyag hasznositisra, Ujrahasznalatra keriil, igy hulladék
kategoriaba csak az ezen kiviil esd, bontasbol szdrmazd anyagot sorolnak be. A bontést-
épitést végzo vallalkozok elszallitjak a keletkezd, méar nem Gjrahasznélhaté hulladékokat, a
telephelyen elére nem ismert mennyiségben keletkezhetnek (eldre tervezett azonositd kodu és
mennyiségli hulladékok mindsége ¢és mennyisége elére nem ismert) az alabbi
hulladékkategoriak, ezek az épiilet melletti feliileten keriilnek gytijtésre elszallitasig:

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke

17 02 01 fa

17 02 02 iiveg

17 02 03 miianyag

17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél

17 04 11 kabelek

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék

20 03 07 lom hulladék

A kivitelezés soran keletkez6 nem veszélyes hulladékokat a kivitelezd fogja elszallitani a
helyszinrdl, igy a kivitelez6 feladata lesz ezek atadasa arra engedéllyel rendelkezé hulladék-

kezeld vallalkozas részére. Veszélyes hulladékok keletkezésével nem szamolunk.
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A tervezett 1étesitmény kialakitasa soran kitermelt talajt a beruhazasi teriileten, azonos hrsz-en
beliil elegyengetik, igy ez nem keriil hulladék statuszba. Nem tartozik a hulladékgazdalkodasi
torvény hatalya ald a kivitelezés soran helyben Kkitermelt, nem szennyezett humusz,
amennyiben valtozatlan formaban épitési tevékenységhez hasznéljdk fel azonos telephelyen,

mint ahol kitermelték.
Hulladékok — lizemeltetés kdrnyezeti hatdsai

A tervezett brandy iizem teriiletén a kiilonb6z6 idészakokban jellemzdé munkafolyamatoktol
fliggd dolgozdi 1étszamtol és a latogatészam fiiggvényében valtozd mennyiségii kommunalis
¢és csomagolasi hulladék fog keletkezni. Ennek gytijtésére szemetes kukakat telepitenek. A
kommunalis és csomagolasi hulladékot a kdzszolgaltatonak adjak at.

Veszélyes hulladék nem keletkezik.

A szocidlis tevékenység viszonylag kevés kommunalis hulladékot termel, mennyisége éves
szinten kb. 1.500 kg. A kommunalis hulladékok (azonositdo kod: 20 03 01) gyljtése 1 db
1.100 l-es hulladékgyijtoben torténik. A keletkez6 kommunalis hulladék szallitasi
gyakorisaga varhatoan 2 hetente vagy intenzivebb idészakban hetente egyszer fog térténni.

A kommunalis szennyvizet alkalmanként szippantos vallalkozas szallitja el a kdzszolgaltatd
szennyviztelepre.

A technoldgiaban cefremoslék és a tartdlyok tisztitdsdbol szadrmazd, pH bedllitds utdn
semleges mosoviz keletkezik, melyet zart tartalyokban fognak gytijteni, majd a beruhazo altal

bérelt szomszédos szO6l6birtok ontozeésére hasznaljak fel, mint talajjavitd anyag.

Elévilag, tajképvédelem
A bejaras soran tapasztaltak, illetve korabbi irodalmi adatok alapjan tudjuk, hogy t6bb olyan
védett madarfaj fordul el6 a teriileten, mely fajok védelme érdekében a 8. pontban tett

javaslatokat kell betartani, hogy a jovobeli negativ hatasokat elkeriilhessiik.

Epités folyamatdinak hatdsa az élévildgra:

Mivel a tervezett beruhazas mar eddig is hasznalt stabilizalt foldutakon elérhetd, igy kiilon
szallitoutak létrehozasara nem lesz sziikség. Atmeneti hatasként az alapozas soran
kimozgatott talajmennyiség atmeneti elhelyezése jelentkezik, melyet azonos hrsz-en beliil

ajanlott lerakni, majd helyben elegyengetni.
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A korabban bemutatottak alapjan a zooldgiai munkarészben részletesen bemutatott védett
fajok potencialis hatasvisel6i a fejlesztéseknek. Az él6vilag igénybevétele csak kis mértékii

lehet az épités soran a 8. pontban leirt javaslatok betartasa esetén.

A tervezett munkalatok lehetséges kedvez6tlen hatasai:

Az egyik a munkalatokkal jar6 enyhe zavaras, illetve a foldmunkak altal okozott hatas. Ez a
zavaras azért mindsiil enyhének, mert tobbségében a mar jelenleg is rendszeresen hasznalt
utak kornyezetében, elkeritett telken belil, degradalt kornyezetben fognak a munkak
lebonyolddni. Mivel az utakon jaro gépjarmiivek eleve egyfajta zavarasi szintet képviselnek,
az érintett fajok szempontjabol nem jelenti annak érdemi szintemelkedését. A taplalkozo fajok
jelenléte csokkenhet atmenetileg az éppen munka alatt 1évé teriiletek kozvetlen
kornyezetében. A foldmunkavégzések élovilagvédelmi hatasanak csokkentésére be kell tartani
a 8. fejezetben leirtakat.

A masik hatas a munkélatokhoz kot6d6 havariaesetek, melyek soran feltételesen szennyezd

anyagok keriilhetnek a talajba. Ez kikiiszobolhet6 eldrelaté munkavégzéssel.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a szaporodasi iddszakban (védett fajok
megovasa — pl. f61don, fakon, épiileten fészkelé madarak, ott €16 hiillok — érdekében!) a
talajok bolygatasaval jard épitési munkalatok, a bontas és fakivagasok keriilenddek. Javasolt
kivitelezési id6szak ezen munkafolyamatokra: 09.01-04.15.

Az épitkezés soran fokozottan védett vagy kiemelt jelentdségii taxonok jelenlegi ismereteink
alapjan nem szenvednek karosodast, a fenti iddpontban megvalositott munkak esetében az

¢élovilagra kifejtett hatas semleges.

A tervezett beruhazas élovilagra gyakorolt hatasa megvaldsulds esetén:
A tervezett tevékenység eldrelathato hatésai:
- A fejlesztési teriileten levo fak (mint fészkelési helyiil szolgalo faegyedek) kivagasa.

- A latogatok altal termelt hulladék nem szakszerti elhelyezése, szemetelés.

Az élovilagra kifejtett hatds az érintett teriilet eddig is hasznalt, degradalt mivoltabdl adododan,
illetve a szomszédos teriiletek intenziv mezdgazdasagi hasznositdsa miatt nem lesz
szamottevden nagyobb az eddigiekhez képest.

A tervezett beruhazas, megvalosulast kovetden, normadl iizemmenetet feltételezve €16vilagra

kifejtett hatasa semleges.
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Osszegezve: a tervezett bontas-épités, kivitelezés és az azt koveté mitkodés kornyezet-
terhelése nem jelentds. A zajkibocsatas nem jelentds, csak a kivitelezés idején munkahelyi
zajkibocsatas ellen kell védekezni egyéni védofelszereléssel. Légszennyezd anyagok
kibocsatasa csupan a bontast-épitést végzd munkagépek és késobb a kozlekedés altal torténik,
ezek mértéke nem jelentds. Védendd ¢épiiletek, teriiletek nincsenek a hatasteriileten.
Uzemszerti miikddés sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, a keletkezd kommunalis,

csomagolasi hulladékot kozszolgaltatonak adjak at.

3.3. A felhagyas

A tevékenység felhagyasara akkor keriilhet sor, ha nincs kereslet a szolgaltatasra, mar nem
rentabilis a tovabbi lizemeltetés, stb. A tevékenység felhagydsat kovetden a létesitendd
épitmények leszerelésre, a burkolatok felbontasra keriilnek. A teriilet a ndvényzet Gjboli
betelepitésével, a kdrnyezd gyepek allapotaba visszaallithato.

A fentiek alapjan a felhagyés becsiilt kornyezeti hatdsa a létesitéssel egyenértékii.

3.3.1. Kornyezet-igénybevételek

Megegyezik tobbségében a miikodés soran bemutatottakkal.

Viz
Az lizem felhagydasa a felszini vizekre és a felszin alatti vizekre nem jelent igénybevételt.

Talaj
Az lizem felhagyésa a talajra nincs hatassal.

Zaj

A felhagyas minimalis €s rovid ideig tartod zajkibocsatassal jar.

Leveg6

Az iizem felhagyasa a kornyezeti levegd szempontjabdl nem jelent igénybevételt.

Hulladék
Felhagyas esetén az épitmények, épiiletek bontasabdl szarmazo épitési tormelék jelentenek
keletkezd hulladékokat. Ezek nem veszélyes hulladékok, melyek elszéllitasat és kezelését

csak hatosagi engedéllyel rendelkezd vallalkozas végezheti.
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Elévilag
A felhagyas nem eredményezné az ¢€lovilag igénybevételét, de megvalosulasa minimalis

pozitiv hatast valtana ki. A teriiletet Gjra birtokba tudnak venni a védett fajok.

3.3.2. Kornyezet-terhelések
Megegyezik a miikodés soran bemutatottakkal feltételezve a havaria mentes miikkodést.

Viz
A felhagyas esetén az épitményeket el kell bontani, ami a felszini és felszin alatti vizekre nem
lehet hatassal.

Talaj
Az lizem felhagydsa, amennyiben az nem jar bontassal, a talajra nincs hatassal.
A bontas soran a kelld koriiltekintéssel végzett munka esetén a talaj elszennyezésére nem

kertl sor.

Zaj
Az iizem felhagyasa abban az esetben jar zajkibocsatdssal, amennyiben bontdsi munkak
végzésére keriil sor. Ebben az esetben a 1étesités soran fellépd — korabban mar ismertetett —

hatasokkal lehet szamolni.

Leveg6
Az lizem felhagyasa abban az esetben lehet hatdssal a levegd mindségére, amennyiben
bontasra keriil sor. Ebben az esetben a létesités soran fellépd — kordbban mar ismertetett —

hatasokkal lehet szamolni.

Hulladék
Kornyezetterhelést nem okoz hulladékgazdéalkodasi szempontbol a felhagyas. A létesitésnél,

miikodésnél leirtak igazak jelen esetben is.
El6vilag
A felhagyas nem eredményezné az €ldvilag terhelését, de megvaldsuldsa minimalis pozitiv

hatast valtana ki. A teriiletet ujra birtokba tudnak venni a védett fajok.
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A felhagyasnak nincs szamottevd hatasa az ¢lovilagra.

Osszegezve: felhagyas esetén a legfébb hatas az elbontandd épitmények és épiiletek

alkotoelemeinek, hulladékok elszallitasa, kezelése, a bontasbol szarmazo porterhelés.

3.4. Havaria

Havariat abban az esetben feltételezhetlink, amennyiben a felszini, attételesen a felszin alatti
vizek (ez jelen esetben, hegyvidéki teriileten nem relevans) és talaj szennyezését okozza
barmilyen szennyezOanyag kikeriilése a kornyezetbe. Jelen projekt esetében ilyen
szennyezbanyag lehet: kommundlis hulladék, kommunalis szennyviz, Szennyezett
technologiai viz, kivitelezés soran a gépjarmiivekbdl elfolyd olajszarmazékok. A fejlesztéssel

érintett telephely kozvetlen kdrnyezetében nincs allandé felszini viz, mely veszélyeztetett.

3.5. Hatasfolyamatok

Leveg6
Megkiilonboztethetlink 1étesitési €s lizemelési kozvetlen hatasteriiletet. A diffuz forrés
hatasteriiletét a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel médositott 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendelet alapjan szamitjuk.

A létesités hatasteriilete

A 3.2.2. fejezetben szamitottuk a létesitési levegOterhelést.

A bontas-épités soran az anyagmozgatasbol felszabadulo 1égszennyez6 anyagok jellemzéen
difftz moddon terhelik a kozvetlen kornyezetet. Ennek hatdsa, tartés vagy maradandd
kockézata jelentéktelen, és csak a kivitelezési id0szakra korlatozodik.

Erésen szeles, teljesen arid idészak esetén a 3.2.2. fejezet szamitasai alapjan maximum 76 m
tavolsagra szallitodhat el a felvert por (TSPM). A vizsgaltndl nagyobb méretli szemcsék
esetén a tavolsag a szamitottnal kisebb, a gyorsabb iilepedési sebességnek kdszonhetden. Az
épités soran jelentkezd poremisszid még erds sz€l €s az atlagostol eltérd széliranyok esetén
sem ¢érint lakodhdzakat, vagy védett természeti teriileteket, igy a kivitelezésnek a lakossagra,

¢lévilagra vonatkoztathatd zavard hatasa nem lesz.
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Az iizemelés hatasteriilete

A 3.2.2. fejezetben szamitottuk az iizemelési levegoterhelést.

Az ott kozolt tablazatok alapjan a levegdmindségi kovetelmények tizemeléskor is teljesiilnek.
Az lizemelés idészakaban sem kell jelentds forgalommal szdmolni, 2 db személyautd/nap, €s
5-6 tehergépjarmii/honap forgalom varhato.

A tervezett tevékenységhez kapcsolodd forgalomvaltozas a teriilet gépjarmii-forgalmaban
elhanyagolhatd mértékli novekedést jelent, melynek a teriilet levegdmindségére gyakorolt

hatasa nem jelentds, egészségiigyi kockazatot a tervezett tevékenység lizemeltetése nem okoz.

Viz

Potencialis szennyez6forras a tevékenységb6l adéddan, normal tizemmenet mellett nincs. A
tertileten folytatott tevékenység vizvédelmi hatasteriilete a brandy iizem teriilete.

A tervezett tevékenység hatasteriilete a telephelyen beliil érvényesiil, a korabban részletezett

eldirasok betartasa mellett a hatas elhanyagolhato.

Talaj

Talajra gyakorolt hatasok a kivitelezés soran a tereprendezés alkalmaval keletkeznek.
Hatéstertilet a fejlesztéssel érintett ingatlan teriiletére korlatozodik.

Kismértékii kedvezdtlen hatds kizardlag az épités soran jelentkezik, és a munkateriileten

érvényesiil, az épitési és kdrnyezetvédelmi eldirasok betartdsa mellett a hatds nem jelentos.

Zaj
A legkozelebbi zajtol védendo teriilet délkelet felé, a telekhatartol 1150 m-re helyezkedik el.
A kozvetlen és kozvetett hatasteriileteken Uidiil6 teriilet, gyogyhely, egészségiigyi tertilet,

védett természeti terulet nincs.

A létesités hatasteriilete

A 27/2008.(XIl. 3.) KvWM-EiUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitdipari
kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei 1 honap felett, 1 évig épitési
id6tartamnal, lakoteriilet vonatkozasaban:

Nappal: Ltw=60dB

A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait alkalmaztuk.

A szamitads soran a Kir, a K, a Ky, a Kg és a Ke korrekcids tényezdket 70 értékkel vettiik

figyelembe.
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A hatasteriilet szamitasa:

Nappali id6szakban (Lty = 55 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | K | Ke | LTH | St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]  [dB]|[dB] [m]
Epités 94 0 3 37 10,06 O 0 0 0 | 60 | 20

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 20 méteren beliil teljesiil, a beruhazasi

terlilet hataratol szamitva. A hatésteriileten beliil nem helyezkedik el védendd épiilet.

Az iizemelés hatdsteriilete
A szamitas sordn a Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd elnyeld hatdsat, a Kn ndvényzet

hatasat, a Kg beépités hatasat 70" értékkel vettiik figyelembe.

Mezogazdasagi és erdé teriilet vonatkozasaban

Nappali id6szakra (Ltn = 45 dB)

Zajforras: Lwa | Kir [ Ko | Ka | Ki | Kn | Kn | Kg | Ke | Ltn | st
[dB] |[dB]|[dB] | [dB] | [dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [m]
Telephely 92 0 3 [4580,15(358| 0 0 0 | 45 | 55

Ejjeli id6szakra (Ltn = 35 dB)

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Kn | Kn | Kg | Ke | Ltn | st
[dB] |[dB]|[dB] | [dB] | [dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [m]
Telephely 88 0 3 [51,1/028[421| 0 0 0 | 35 |101

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6. § (1) d)
pontjaban foglaltakat a 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a telephely
telekhataratol szamitva mezogazdasagi és erdé teriilet iranyaba nappal 55 m-re, éjjel 101
m-re helyezkedik el.

A hatasteriileten beliil nem helyezkedik el védendd teriilet vagy épiilet.
A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke
A legkozelebbi zajtol védendd teriilet a telephely telekhataratol 1150 m-re helyezkedik el. A

terlilet rendezési terv szerinti besorolasa lakoéteriilet (falusias beépitésii). Ezen a teriileten a

kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)
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KVVM — EiM egyiittes rendelet 1. szdm melléklete alapjan az aldbbi hatarértékeknek kell

teljestilnie:
Zajtol védendo teriilet Hatarérték
Nappal (6 — 22 Ejjel (22 — 6 6ra)
ora)
Lakoteriilet (falusias beépitésii) 50 40

A szamitasnal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lth = (Lw + Kir + Kq) - (Kq + ZK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitas soran a Kir, a Kn, Ke és a Kg korrekcios tényezok 0 értékkel vettiik figyelembe.

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Nappal

Tevékenység Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | Ks | Ke | LTH| st >
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB]|[dB] [dB]| [m] | [dB]

Telephely 92 0 3 [72,2]322475| O 0 0 | 50 [1150| 15

Ejjel

Tevékenység Lwa | Kir | Ko | Kda | Ki | Kn | Kn | Ks | Ke | LTH| St >
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [m] | [dB]

Telephely 88 | 0 | 3 [722]322]475] 0 | 0o | 0 | 40 [1150] 11

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.

Kozvetett hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §

(1) Uj tevékenység telepités¢hez és megvalésitasahoz sziikséges szallitisi tevékenység
hatasteriilete az a szallitdsi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozési tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és masodrendi foutakon

valosulnak meg, és
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b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati

engedély koteles.

A kornyezethaszndldo a Szegi 017/1 hrsz. alatti ingatlanon végezni kivant tevékenységre
elozetes vizsgalati kérelmet nyuajtott be a kornyezetvédelmi hatdsag részére, ezért a fenti
jogszabalyhely alapjan a telepitéséhez ¢s megvaldsitasdhoz sziikséges szallitasi tevékenység

hatéstertiletét nem kell vizsgélni.

Uzemelés alatt tervezett jarmiiforgalom: 2 db céges autd/nap, alapanyag beszallitas,
késztermék elszallitas: 2-3 db kamion/honap, 2-3 db teherautd/hdnap.
A fenti adatokbol biztonsaggal megallapithatd, hogy 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-

valtozast nem fog okozni az tizemelés alatti jarmtiforgalom.

Elovilag

A konkrét beruhazasok egy eddig is jelentdsen befolyasolt, degradalt él6helyen toérténnének.
Az ¢lévilagvédelmi hatésteriilet megegyezik a zajvédelmi és levegbtisztasdg-védelmi
hatasteriilettel. Ezeket 6sszegezve maximalisan 101 m a legnagyobb kdzvetlen hatasteriilet (=
zajvédelmi ¢€jjel) a tervezett brandy ilizem esetében. Részletesen 1asd korabbi pontokban.

A kozvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatasteriilet szegélyétdl szamitott 100 m-es
sz¢élességben hataroztuk meg, ami a telek sz€létdl szamitott 201 m sugart kor. Részletesen
lasd a Natura 2000 hatasbecslési dokumentacid 3.4. pontjaban. A tevékenység végzésének
helye, jellege, volumene miatt nem varhatd, hogy a hatétényezdk barmilyen jellegii

hatasfolyamatokat inditanak el normal lizemmenetnél. Lasd még a 3.2.2. pont élovilag részét!

A bontéas-épités €s a miikddeés soran fokozottan védett vagy kiemelt jelentdségli éléhelyek,
taxonok jelenlegi ismereteink alapjan nem szenvednek karosodast, ugyanakkor a teriileten
eléforduld allatfajok ismeretében a védett élélények interakcioba keriilhetnek a telepitendd
épitményekkel, munkatertilettel, igy az élovilagra kifejtett hatds minimalis.

Fentiek ismeretében kijelenthetd, hogy a megvaldsitani tervezett tevékenység normalis
esetben, a 8. pontban megfogalmazott javaslatok betartasa mellett, a hatasteriileten a

kornyezeti elemekre semleges, az élovilagra minimalis hatassal lesz.
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3.6. Eghajlatvédelmi fejezet

Az EVD levegdvédelmi fejezetében szamitottuk a tervezett brandy ilizem tevékenységei

okozta levegdterhelést és a jarulékos 1égszennyezettségeket.

A tervezett beruhazds éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységére vonatkozo elemzés:

Az eldzetes érzékenységvizsgalat soran az éghajlati paraméterekben a klimamodellek alapjan
becsiilt valtozasok a tevékenység végzése soran haszndlt infrastruktirara, eszkozokre,
folyamatokra, termékekre, szolgaltatdsokra gyakorolt esetleges befolydsold hatasat kell
értékelni.

A beruhazéassal érintett teriileten 3 tényezO éghajlati paraméterek varhatd valtozéasaval
szembeni vizsgalata sziikséges: Fizikai infrastruktira, termelési folyamatok, eléallitott termék
hatasa a kornyezetre.

A fizikai infrastruktura éghajlati paraméterek varhato valtozasaval szembeni vizsgadlata:

- Atlagos hdmérséklet emelkedése — Relevans, a hatas kismértékii. (A hémérséklet
emelkedésébodl adodo lehetséges karosodas az épiiletek, technoldgiai berendezések
allapotaban.)

- A nyéri napok és hdségnapok szamanak ndvekedése — Relevans, a hatas
kismértékii. (Lehetséges karosodas az épiiletek, technologiai berendezések
allapotaban.)

- Atlagos napi hé ingas novekedése — Relevans, a hatas kismértékii. (A hémérséklet
ingadozasbol adodo lehetséges karosodas az épiiletek, technologiai berendezések
allapotaban.)

- Eves csapadékmennyiség valtozasa — Relevéns, a hatas kismértékdi. (Lehetséges
karosodas az az épiiletek, technologiai berendezések allapotaban.)

- Maximum szaraz idészak hosszdnak ndovekedése - Nem relevans. (A szaraz
1d6szakok az infrastrukturalis elemekre nem gyakorolnak hatést.)

- Hirtelen lezidulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és intenzitdsadnak
novekedése — Relevans, a hatas jelentds. (A hirtelen lezaduldé nagy mennyiségii
csapadék karosithatja az épiileteket, technologiai berendezéseket.)

- Felszini vizek atlaghdmérsékletének novekedése - Nem relevans. (Az

infrastrukturalis elemekre nincs hatdssal.)
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Viharos id6jarasi események szamanak ¢és intenzitasdnak novekedése — Relevans, a
hatas jelentds. (Viharos iddjaras esetén az épiiletek, technoldgiai berendezések
szerkezete karosodhat.)

Villdmarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése - Relevans,
a hatas jelentds. (A villamarvizek karosithatjdk az épiiletek, technologiai
berendezések szerkezetét.)

Arhullamok gyakorisagdnak és intenzitisanak novekedése — Nem relevans. (A
beruhazassal érintett teriilet domborzati adottdgai miatt nem érintett az
arhullamoktol.)

Belviz kialakulas gyakorisdganak ndvekedése - Nem relevans. (A belviz csak
sikvidéki tertileteken jelent valds veszélyt.)

Felszini vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (Az épiiletek, technoldgiai
berendezések szerkezetére, allapotara nincs hatassal.)

Felszin alatti vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (Az infrastrukturalis
elemekre a felszin alatti vizkészlet csokkenése nem gyakorol hatast.)

Erdotiizek gyakorisaganak novekedése — Relevans, a hatas jelentds. (A tliz

karosithatja az utépiiletek, technologiai berendezések szerkezetét.)

A termelési folyamatok éghajlati paraméterek varhato valtozasaval szembeni vizsgalata:

Atlagos hémérséklet emelkedése — Relevans, a hatas jelentds. (A megfeleld
mindségli termék eldallitdsdhoz hiitési technoldgia alkalmazéasa sziikséges. A
hémérséklet emelkedésével magasabb energiafelhasznéalds, vagy nagyobb
kapacitasu berendezés alkalmazasa valhat sziikségessé.)

A nyari napok és hdségnapok szdmanak novekedése — Relevans, a hatas jelent0s.
(A megfeleld mindségli termék eloallitaisahoz hiitési technologia alkalmazésa
szlikséges. A hdomérséklet emelkedésével magasabb energiafelhasznalds, vagy
nagyobb kapacitast berendezés alkalmazasa valhat sziikségessé.)

Atlagos napi hé ingas novekedése — Nem relevans. (A megfeleléen szabalyozott
technoldgia a napi héingas mértékére nem érzékeny.)

Eves csapadékmennyiség valtozasa — Nem relevans. (A technoldgiai folyamatokat
a csapadékmennyiég valtozasa nem befolyasolja.)

Maximum széaraz idészak hosszanak névekedése — Nem relevans. (A technologiai

folyamatokat a szaraz idészakok novekedése nem befolyasolja.)
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Hirtelen lezadulé nagy mennyiségii csapadék gyakorisagdnak és intenzitdsanak
novekedése — Nem relevans. (A technoldgiai folyamatokat a csapadék intenzitasa
nem befolyésolja.)

Felszini vizek atlaghdmérsékletének novekedése - Nem relevans. (A technologiai
folyamatokat nem befolyasolja.)

Viharos id6jarasi események szamanak ¢és intenzitasdnak novekedése — Relevans, a
hatas kismértékii. (A viharok kimaradast okozhatnak az energiaellatd halozatok
miikddésében. Ezek a kimaradasok helyileg alkalmazott berendezések — aggregétor
— alkalmazasaval orvosolhatok.)

Villamarviz el6forduldsi gyakorisdganak ¢és intenzitasanak novekedése - Relevans,
a hatds kismértéki. (A villamarvizek kimaradast okozhatnak az energiaellatd
halézatok mitkddésében. Ezek a kimaraddsok helyileg alkalmazott berendezések —
aggregator — alkalmazasaval orvosolhatok.)

Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése - Relevans, a hatas
kismértékli. (A villamarvizek kimaradast okozhatnak az energiaellaté halozatok
mikdodésében. Ezek a kimaradadsok helyileg alkalmazott berendezések
alkalmazaséaval orvosolhatok.)

Belviz kialakulas gyakorisagdnak novekedése - Nem relevans. (A belviz csak
sikvideki teriileteken jelent valos veszélyt.)

Felszini vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (A technoldgiai folyamatokat
nem befolyésolja.)

Felszin alatti vizkészletek csokkenése — Relevans, a hatds kismértéki. (A
technologia vizigénye felszin alatti vizekbdl biztositott. A technologia vizigénye
nem jelentds.)

Erddtiizek gyakorisaganak novekedése — Relevans, a hatas jelentds. (A tliz

karosithatja a technologiai berendezéseket.)

Az eléallitott termék éghajlati paraméterek varhato valtozasaval szembeni vizsgalata:

Atlagos hémérséklet emelkedése — Nem relevans. (A termék iranti keresletet nem
befolyasolja.)

A nyari napok és héségnapok szamanak novekedése — Nem relevans. (A termék
iranti keresletet nem befolyasolja.)

Atlagos napi hé ingas novekedése — Nem relevans. (A termék iranti keresletet nem

befolyasolja.)
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Eves csapadékmennyiség valtozasa — Nem relevans. (A termék iranti keresletet
nem befolyasolja.)

Maximum szaraz iddszak hosszanak novekedése — Nem relevans. (A termék iranti
keresletet nem befolyasolja.)

Hirtelen lezadulé nagy mennyiségii csapadék gyakorisagédnak és intenzitdsanak
novekedése — Nem relevans. (A termék iranti keresletet nem befolyasolja.)

Felszini vizek atlaghdmérsékletének novekedése - Nem relevans. (A termék iranti
keresletet nem befolyasolja.)

Viharos iddjardsi események szamanak és intenzitasdnak novekedése — Nem
relevans. (A termék iranti keresletet nem befolyasolja.)

Villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése - Nem
relevans. (A termék iranti keresletet nem befolyasolja.)

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisdnak novekedése - Nem relevans. (A
termeék iranti keresletet nem befolyasolja.)

Belviz kialakulds gyakorisdganak novekedése — Nem relevans. (A belviz csak
sikvidéki tertileteken jelent valds veszélyt.)

Felszini vizkészletek csokkenése - Nem relevans. (A termék iranti keresletet nem
befolyasolja.)

Felszin alatti vizkészletek csokkenése — Nem relevans. (A termék iranti keresletet
nem befolyésolja.)

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése — Nem relevans. (A termék iranti keresletet

nem befolyésolja.)

A telepitési hely és a feltételezheto hatdsteriilet kitettségének értékelése:

A kitettség vizsgalatot azoknal az éghajlati paramétereknél kell elvégezni, amelyek esetében

az eldz6 fejezetben jelentds hatast allapitottunk meg. Ezek az alabbiak voltak:

Atlagos hémérséklet emelkedése.

A nyari napok és hdségnapok szamanak novekedése.

Hirtelen lezidulé nagy mennyiségli csapadeék gyakorisagdnak és intenzitdsanak
novekedése.

Viharos 1d6jarasi események szdmanak €s intenzitdsanak novekedése.

Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése.

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése.
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crer

érintett terlilet az atlagos homérséklet emelkedésnek €s a nyari napok és hdségnapok
szdmanak novekedésének egyarant kitett tertilet.

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye Klimastratégidja szerint a varmegye teriiletén a
csapadékeloszlas térben és idoben nagyon valtozékony. Az éves atlagokban nem mutathato ki
egyértelmiien szignifikans valtozas egyik irdnyban sem, viszont az utobbi években inkabb a
sz€lsdséges jelleg dominanciaja figyelhetd meg. A csapadék egyre inkébb rovid ideig tarto,
intenziv zaporok, zivatarok soran éri el a felszint, mely viharos iddjarasi események szdma
novekedést mutat. Ezek alapjan a beruhazasi teriilet a hirtelen lezaduldé nagy mennyiségii
csapadék gyakorisaganak €s intenzitasanak novekedésének, ill. a viharos idéjarasi események
szamanak ¢és intenzitdsanak novekedésének is kitett teriilet.

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye Klimastratégiajaban foglaltak szerint a varmegye teriiletén
kiemelt jelentdségli problémakor a villamarviz veszélyeztetettség. Figyelembe véve a
beruhazasi teriilet domborzati adottsagait is, a beruhazasi teriilet a villimarviz eléfordulési
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedésének kitett tertilet.

Borsod-Abatj-Zemplén Varmegye Klimastratégiaja szerint a varmegye erdotlizveszélyességi
besoroldsa: Nagymértékben veszélyeztetett. A beruhdzasi teriilet kornyéke kevésbé erdosiilt,
inkdbb a mezdgazdasagi teriiletek a jellemzdek, ezért a beruhazési teriilet az erddtiizek

gyakorisaganak novekedésének nem kitett tertilet.

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatdasok elemzése:

A potencialis hatasok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl, ill. a
beruhdzasi helyszin éghajlatvaltozasnak valo kitettségétdl filiggenek. Potencialis hatasok
akkor fordulhatnak eld, ha a tervezett tevékenység €rzékeny egy adott €ghajlati paraméterre,

¢és ezzel egy idOben a beruhdzasi helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek.

Az el6zdek alapjan potencialis hatasként az alabbiakat azonositottuk:
- Atlagos hdmérséklet emelkedése.
- A nyari napok és hdségnapok szamanak novekedése.
- Hirtelen lezGduld nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése.
- Viharos iddjarasi események szamanak €s intenzitdsanak novekedése.

- Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak €s intenzitdsdnak novekedése.
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A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdasaban készitett kockazatértékelés:

Potencialis hatasként az atlagos homérséklet emelkedésének, a nyari napok ¢és hdségnapok
szdmanak novekedésének, a hirtelen leziduld nagy mennyiségli csapadék gyakorisaganak ¢és
intenzitdsanak novekedésének, a viharos idéjarasi események szamanak és intenzitdsanak
novekedésének és a villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedésének

valo kitettséget azonositottuk.

A kockazatelemzés a karos események és azok bekovetkezési gyakorisaganak vizsgélatin
alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét. A kockazat mértéke egyiitt fejezi ki a

karosodas nagysagat és eléfordulasanak gyakorisagat.

Val6szinliség Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis | Jelentds | Mérsékelt | Kicsi Inszignifikans
Majdnem Extrém Extrém | Extrém Magas Kozepes
bizonyos
Valészini Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Nem valdszinii | Extrém Magas Kozepes Alacsony | Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony | Alacsony

A beruhazasi teriileten az atlagos homérséklet emelkedése és a nyari napok és hdségnapok
szamanak novekedése majdnem bizonyos, ezek hatdsa a tervezett beruhdzasra inszignifikans,

ezért a fenti tablazat alapjan a kovetkezmény/hatds mindkét esetben kdzepes.

A beruhazasi teriileten a hirtelen lezadulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és
intenzitasanak novekedése és a viharos iddjarasi események szdménak és intenzitdsanak
novekedése valdszinli, ezek hatdsa a tervezett beruhdzasra mérsékelt, igy a

kovetkezmény/hatas magas.

A beruhazasi teriileten a villamarviz eléfordulasi gyakorisaga ritka, ennek hatdsa a tervezett

beruhazasra mérsékelt, ezért a kovetkezmény/hatés kdzepes.
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A kockazatértékelés soran vizsgalni sziikséges a meglévd kockéazatcsokkentd intézkedéseket
is, melyek vagy a bekovetkezés valosziniiségét vagy a hatas sulyossagat, esetleg mindkettot
csokkentik.

A kockazatcsokkentd intézkedések a beruhdzds kapcsan a megfeleld szigetelések
alkalmazasa, a termelési folyamatban alkalmazott hiitési technologia koriiltekintéen torténd
megvalasztasa, ill. a sziikséges villamvédelem és megfeleléen méretezett csapadékelvezetd

mitargyak megvalasztasa.

A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatviltozas hatdsaihoz valo alkalmazkodas
bemutatdsa:

Az alkalmazkodasi lehetdségek célja a tevékenység, és a tevékenységhez kapcsolodo
eszkozok, berendezések sériilékenységének csokkentése.

A tervezett beruhazassal érintett teriilet olyan éghajlati paraméterekre érzékeny, melyek az
épiiletek szerkezetében, allapotdban okozhatnak karos valtozast. A jovében az lizemeltetOnek

kiemelt hangsulyt kell fektetnie a miiszaki allag megdrzésére.

Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto hatdsteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére:
A tervezett tevékenység a feltételezett hatasteriilet €ghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodési

képességére nincs hatassal.

4. Tervezett helyszin demografiai, kornyezeti és teriilethasznalati adatai

A vizsgalt helyszinrél, Szegirdl rendelkezésre allo6 demografiai adatokat a telepiilés honlapjan

és a helységnévtarban feltlintetett informaciokat idézve mutatjuk be.

»Szegi Osrégi, nagy multd telepiilés Zemplénben, Tokaj-hegyaljan. Tokaj-hegyalja
Magyarorszag észak-keleti részén fekszik, a legdélebbi nytlvanyat képezi annak a vulkanikus
hegylancnak, amely a Karpatoktol délre, Eperjesnél kezdddik és kissé elkanyarodva mintegy
kovetve a Bodrog folyasat, a latszatra kiilonallo Tokaji-hegyig, az ugynevezett Nagykopaszig
tart. A korabeli leirdsok Bodrogkereszturt, Bodrogkisfaludot és Szegilongot a Szegi-var
tartozékaként emlitik, ami azért nem meglepd, mert a hegyoldalakon 1évo szdloteriileteket,
erddket a kiralyi-nagyuri birtokosok egyszerre birtokoltak. Szegi, és a koriilotte fekvd hegyek
(Varhegy, Cigany, Poklos), és a telepiilés alatt folyé Bodrog, dsiddk ota lakott teriilet.
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Szegi Tokaj-Hegyalja kis ékszerdoboza, a Zemplén hegyek laba és a Bodrog folyo kozott. A
Bodrog foly6é ¢és a 37. sz. fokozlekedési ut altal kozrezart Osszefiiggd telepiilések
(Bodrogkeresztir, Bodrogkisfalud) legészakibb tagja. A Zempléni-hegység DK-i peremén
huzo6do6 falu a hegyaljai borvidék kozsége, jelentds sz6ldteriilettel.

A Satoraljaujhely felé vezetd 37-es szamu fout ¢és a Bodrog folyd fogja kozre. A
szOlotermelés jelenti a f6 megélhetési forrast. Sajatosan megkapo falukép fogadja az ide
latogatokat, hiszen jol megfér egymas mellett a mult és a jovd. Szegi kitiind idegenforgalmi
adottsagokkal rendelkezik. A Bodrog folyo a vizi sportok kedveldit, a horgaszokat vonzza. A
Bodrog-part ligetes, arnyas fain mokusok ugrandoznak, kellemes, nyugodt pihenést
biztositanak latogatdinknak. A parton megépitésre keriilt a Viziturisztikai bazis, ami minden
igényt kielégit a vizen érkezd és pihenni vagyo turistak részére. A Vilagorokség részét képezo
kis telepiilésen tobb boraszat is talalhatd, koztiikk a leghiresebb a Tokaji Kereskeddhaz Zrt.
(ennek telephelyét és épiiletét, pincéjét vasarolta meg a MURANY Distillery Kft.), amely
borkdstolédssal egybekdtott pincelatogatassal varja az érdekléddket.”

A telepiilés teljes népessége 250 6. 2022-ben a lakossag 89,7%-a vallotta magat magyarnak,
0,8% németnek, 3,6% egyéb, nem hazai nemzetiségiinek (10,3% nem nyilatkozott; a kettds
identitasok miatt a végdsszeg nagyobb lehet 100%-nal). Vallasuk szerint 30% volt romai
katolikus, 11,9% reformatus, 14,2% gorog katolikus, 8,3% felekezeten kiviili (35,6% nem

valaszolt).

Az érintett ingatlan adatait a 2.2-es pontban részleteztiik, a teriilethasznalati adatokat pedig a
tulajdoni lap tartalmazza (4. sz. melléklet). A teriilet hasznositasa a bejegyzett miivelési aggal
Osszefér jelenleg és a tervezett beruhazas megvalositasat kovetden is. A vizsgalt teriilet sajat
tulajdonban van.

A fejlesztéssel érintett teriilet €s kdrnyezetének kornyezeti allapotara vonatkozo informaciok a

3.1. fejezetben lathatoak részletesen.

5. Natura 2000

A jelen EVD 3.1-es pontjaban bemutattuk az érintett Natura 2000 teriiletet, melynek részét
képezi a fejlesztéssel érintett telephely. Mellékletben csatoltuk a Natura 2000 hatasbecslési
dokumentécidt, melyben részletesen elemezziik a jel6lo fajokra kifejtett hatasokat.

A 3.2. fejezetben ¢és a hatasbecslésben kifejtésre keriilt, hogy a tervezett tevékenységek hatasa

lokalis, emiatt a tervezett tevékenységeknek nem lesz hatasa Natura 2000 jel616 fajokra.
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6. Kornyezetvédelmi mindsités

A telepitendd épitményeknek, technoldgiai elemeknek nem tortént kornyezetvédelmi
mindsitése, mivel jogszabaly alapjan nem volt sziikséges. Az épités soran felhasznalando

alapanyagok mindsitéssel rendelkeznek, amennyiben azokra jogszabaly ezt eldirja.

7. Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas

A tervezett tevékenységgel érintett helyszin foldrajzi elhelyezkedésébdl, illetve a tervezett
tevékenység kornyezeti hatdsainak lokalis jellege miatt nem feltételezhetd orszaghataron

atterjedd kornyezeti hatas. Orszaghatar legkozelebb 35 km-re talalhato Satoraljatujhelynél.

8. Osszefoglalas és javaslatok

A MURANY Distillery Kft. a 3918 Szegi, kiilteriilet hrsz.: 017/1 (019/2 régi hrsz.) telken
brandy tizemet Kivan létesiteni, Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében. A projekt keretén beliil
olyan épitészeti-urbanisztikai épitési megoldasok kidolgozasa volt a cél, mely eldsegiti a
MURANY palinka gyartasat, kezelését, az eldallitdsi folyamatok bemutatdsit a tokaji
borvidéken, mint vilagorokségi helyszinen. A tervezett ¢épiilet latvanytervét jelen
dokumentécio feddlapjan lathatjuk, a részletes terveket a mellékletekben csatoltuk. Az épitési
telek teriiletén jelenleg egy kétszintes adminisztrativ-termeldtelep talalhatd, mely kordbban a
Tokaji  Kereskedéhdz Zrt. tulajdondban allt, amely borkdstolassal —egybekotott
pincelatogatassal varta az érdeklédoket. A jelenlegi épiiletet el kivanjak bontani és helyette
egy Uj termeld-szolgéltatd épiiletet kivannak felépiteni. A fejlesztéssel érintett ingatlanon a
korabbiakhoz hasonlo tevékenységet kivan folytatni a MURANY Distillery Kft., mint qj
tulajdonos kiegészitve a gyartas folyamataval. A kivitelezd cég szempontjabol a projekt
jelentdsége az, hogy a megvalositast kovetden egy helyszinen tudjak megvalositani a teljes
munkafolyamatot a sz6létermd teriilet kozvetlen kdzelében, igy nem kell jelentds szallitasi
tevékenységet megvaldsitani a jovében az egyes munkafolyamatok kozott jelenleg megoszld
helyszinek kozott. A tervezett éves brandy készités kb. 70.000 liter. Az ujbort csak a
leparlashoz szeretnének késziteni (kb 300.000 liter/év). Tervezett munkafolyamatok:
szOlofeldolgozas, préselés, borerjesztés, borleparlas, a parlat szaraz érlelése, a parlat nedves
¢érlelése (pincében), a parlat keverése, alkoholtartalom bedllitasa, izesités, ¢édesités,

palackozas, csomagolas.
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A fejlesztéssel érintett ingatlan az Eurdpai Unido Madarvédelmi Irdnyelve alapjan kijelolt
Natura 2000 teriileten (HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel KMT) helyezkedik el, melynek szempontjabdl vizsgalva a tervezett uj épiiletnek
nincs jelentdsége, hiszen a projekt helyszinén jelenleg is talalhato egy tervezetthez hasonld
magassagu, bar kisebb alapteriiletli épiilet. A tervezett beruhdzdshoz kapcsoloddan a
kivitelezési, bontasi-épitési idészakban a megndvekedett 1égszennyezettségi terhelés és a
zajterhelés mértékét és a hatarértékekhez viszonyitott aranyat jelen EVD mutatja be. A
mellékelt Natura 2000 hatasbecslési dokumentéacio kitér minden vérhatd, élovilagot terheld
tevékenységre €s bemutatja azok jelolo fajokra kifejtett hatasait.

Varhatéoan valamikor 2025-ben kezdddhetnek el a bontdsi munkalatok a sziikséges
engedélyek beszerzését kovetden. Ezt kovetden varhatoan 2026-ban kezdddne meg a tervezett
tevékenység, amikor minden épitészeti tevékenység befejez6dott €s minden technologiai elem

a helyére kertilt.

A beruhazasok kivitelezése érdekében a tevékenység megkezdése eldtt a 314/2005. (XI1.25.)
Korm. Rendelet szerinti eldzetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni a fent hivatkozott rendelet
3. mellékletének 128. d) pontjanak hatalya ala tartozas alapjan.

A tervezett beruhazasok vonatkozasaban Epittetd megbizasabol Veszelinov Ottd egyéni
vallalkoz6 elézetes vizsgalati dokumentaciot nyujt be a Kornyezetvédelmi Fdosztalyra,
melynek mieldbbi pozitiv elbirdlasaban reménykedve kérjiik a Tisztelt Hatosagot, hogy a

MURANY Distillery Kft. részére a tevékenységet engedélyezni sziveskedjenek.

Jelen elézetes vizsgalatban bemutatasra keriiltek a jelenlegi, illetve a tervezett tevékenység,

azok kornyezethasznalatai, kdrnyezeti hatdsai, a hatotényezok.

Osszegezve: a tervezett Kkivitelezés és az azt koveté miikodés kornyezet-terhelése nem

jelentds.

rrrrrr

//////

szamitott hatasteriiletét. A tervezett 1étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara
miikddési fazisban a telephely telekhataratol szdmitva mezdgazdasagi és erdd teriilet irdnyaba
nappal 55 m-re, éjjel 101 m-re helyezkedik el. Az épités soran a nappali zajterhelési

hatarérték r = 20 méteren beliil teljesiil, a beruhdzasi teriilet hataratol szamitva. Erdsen szeles,

rrrrrr

62



Elozetes Vizsgalati Dokumentacio Veszelinov Otté EV
Szegi, brandy iizem épitése 2025. januar

el a felvert por (TSPM), ez a maximalis levegOszennyezési hatasteriilet. A mikodési fazisban
levegdszennyezd anyagok kibocsatdsa nem fog megvalosulni (kozlekedés iddszakosan
torténik), erre az iddszakra hatésteriilet nem szamithato. Elébbieket dsszegezve maximalisan
101 m a legnagyobb kdrnyezetvédelmi hatasteriilet a tervezett brandy iizem esetében.

A kozvetett hatasteriilet a lokalis, kis teriileten mozgo, vagy nem mobilis fajok (pl. névények)
esetében sokszor a kozvetlen hatastertilettel azonos, mig a mobilis, nagy teriileteken mozgo,
vandorlo, vagy fotofil fajokndl a kozvetett hatésteriilet kiterjedtebb. A kiilonb6zd fajokra
egyes hatasok eltérd modon hatnak. A zavarasra érzékeny fajok esetében mar maga az emberi
jelenlét is jelentOs hatast gyakorolhat (pl. érzékenyebb ragadozémadarak), mig mas fajoknal a
zaj-, fény-, vagy a forgalom jelentenek veszélyforrast.

Fentiek alapjan a kozvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatasteriilet szegélyétdl szamitott 100 m-

es szélességben hataroztuk meg, ami a telek szélétdl szamitott 201 m sugaru kor.

A zajkibocsatas nem jelentds, csak a Kivitelezés idején munkahelyi zajkibocsatas ellen kell
védekezni egyéni védofelszereléssel. A legkozelebbi védendd objektum (lakohaz) 1150 m-re
talalhato a hatasteriileten kiviil.

Uzemszer(i miikddés soran veszélyes hulladék nem keletkezik, a keletkezé kommunalis és
csomagolasi hulladék, szennyviz kdzszolgaltatonak keriil dtadasra.

A konkrét beruhdzasok egy eddig is jelentdsen befolyasolt, degradalt éléhelyen torténnének.
Az éldvilagra kifejtett hatas az érintett tertiilet eddig is hasznalt, degradalt mivoltabol adédoan,
illetve a szomszédos teriiletek turisztikai, infrastrukturalis beruhazasai miatt nem lesz

szamottevOen nagyobb az eddigiekhez képest.

A tervezett beruhdzas tajképi érdekeket nem sért, egyedi tajképi értékeket hatranyosan nem
befolyasol, tajvédelmi szempontbol nem 0koz jelentds valtozast az eddigiekhez képest.
Fentieket figyelembevéve monitoring tevékenységet nem javaslunk egyik kornyezetvédelmi

teriiletre vonatkozoan sem.

Javaslatok:
< Ajanlott, hogy a kivitelezéseket megel6z6 munkalatokat (fakivagasok, talajmunkak) és
a bontasi tevékenységet a talajon, fakon, épiileteken fészkeld védett madarak €s ott €16
hiillok fészkelését, szaporodasat megel6z6 idoben (aprilis 15. el6tt) vagy a fészkelést,
szaporodast kovetden (szeptember 1. utan) kell elvégezni, megakadalyozva az

esetleges pusztulasokat.
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<2 Amennyiben aprilis 15. — szeptember 1. k6zott fakivagasokra keriil sor, akkor azt meg
kell elézze természetvédelmi szakértéi vélemény készitése a kivagandd fakra
vonatkozoan, melyben megallapitasra keriil a védett él6lények jelenléte vagy hidnya.
Amennyiben védett ¢él6lények hasznaljak a kivagandd faegyedeket, akkor a favagas
csak a védett él6lény szaporodasat kovetden végezheto el az adott facgyed esetében.

< Javasoljuk a kivitelezés és a miikodés soran minden miiszaki eszkdzzel, megoldassal
(pl. karmentd kialakitasaval) megakadalyozni azt, hogy feltételezett havaria esetén a
kornyezetbe, talajba, felszini vizekbe keriilhessen olaj a munkagépekbdl, motorokbdl,
vagy mas kornyezetszennyez6 anyag a technoldgiabol, s elszennyezhesse azt!

< A tervezett parkoloban kialakitasra keriilé csapadékelvezetd rendszerbe be kell épiteni
olajfogd mitargyat, hogy a kozeli iddszakos vizfolydsba bevezetni tervezett
csapadékviz minden esetben szennyezdanyagtdl mentesen keriilhessen ki a

fejlesztéssel érintett ingatlan teriiletérol.

A fentiekben leirtak alapjan kérjiik a Tisztelt Hatésagot, hogy a tervezett beruhazas

kivitelezésének jovahagyasat megadni sziveskedjen.
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