
SCHODISKO, VÝŤAH, MAN. PRIESTOR

DESTILÁCIA

SKLAD DESTILÁTU SUCHÉ ZRENIE A SCELOVANIE

PREDPRÍPRAVA NA ROZŠÍRENIE ZÁVODU

PREDPRÍPRAVA NA ROZŠÍRENIE ZÁVODU
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PLOCHA PRED
VÝŤAHOM NA 0,00 PIVNICE
(O 0,00 PRÍZEMIA)

DVERE, RESP. OTVOR
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ROLOVACIA BRÁNA
(Š. 2 000, V. 2 400 mm)

ROLOVACIA BRÁNA
(Š. 2 000, V. 2 400 mm)

ROLOVACIA BRÁNA
(Š. 1 500, V. 2 400 mm)
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EX. BUDOVA

VCHOD ZO SÚČASNEJ AJ BUDÚCEJ
BUDOVY 3. ETAPY

NOVÁ CHODBA
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1. VED. CHODBA

SPEVNENÁ PLOCHA
(ORIENTAČNÁ VEĽKOSŤ)

ALT. SCHODISKO PRE ZAMESTNACOV
AK SA ROZHODNE O UMIESTNENÍ SOCIÁLNEJ ČASTI
V STAVBE 2. ETAPY

3. ETAPA

2. ETAPA

1. ETAPA

KONCEPCIA ZÁVODU MD V SZEGI
PÔDORYS PRÍZEMIA

0,000

0,000

-3,550

0,000

-2,300


