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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és elGirdsok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informdacidk a valésagnak megfelel6ek,

— akésziték a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informdcidkat a Megbizd
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informaciok valddisagaért az adat
szolgaltatdja felelSs.

Miskolc, 2025. februar

Dr. Szab¢ Attila
Okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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El6zmények

A Trendi Car Trans Kft. megbizta céginket, hogy a Mez6kovesd 704/14 és 704/15 hrsz-u
terliletekre végezziink el el6zetes vizsgalatot.

A cég autogumi hulladék gy(jtéssel, el6kezeléssel foglalkozik, abban tobb éves gyakorlata van,
a vonatkozé hulladék el6kezel§ piac egyik kiemelt szerepl6je. Korabban ugyanezen
tevékenységet Polgaron végezte, azonban a tevékenységét logisztikai okok miatt a kivalasztott
terlileten szeretné végezni.

A cég meginditotta az illetékes hatésagnal a hulladék gydjtési és el6kezelési engedélykérelmi
eljarast, amely szlinetelés alatt van.

A terileten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 128 pontja alapjan ,Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozd épitmény vagy
épitményegylittes beépitett vagy beépitésre szant terlleten (2 ha teriletfoglalastol)” a
Feligyel6ség dontésétdl fiiggben kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles tevékenységnek mindgsiil.

A hivatkozott jogszabaly szerint:

f) * teriletfoglalas: a tevékenység megvaldsitdsdhoz vagy a létesitmény elhelyezéséhez
ténylegesen igénybe vett terilet.

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcié a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéslinkre.
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1. Engedélykéro azonosité adatai

Az engedély jogosultja: Trendi Car Trans Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Csdkakd utca 35.
Addszam: 24245614-2-42

Cégjegyzékszam: 0109304521

KUJ: 103420538

Telephely: 3400 MezG6kovesd, Jegenyesor utca 116.
KTJ szam: 103243215

EOV koordinatak: 275876 762838

2. A tervezett tevékenység célja

A tevékenység célja hasznalt gumiabroncs hulladék gyl(ijtése, majd el6kezelése. Az el6kezelés
soran a gumiabroncsot daraljak. A daralt abroncs tovabbi hasznositasra keriil mas telephelyen
(pl. er6mvi hasznositas).

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. A tevékenység volumene

A kezelés sordan évente 20.000 t gumiabroncsot terveznek gydjteni és azt el6kezelni.

A hasznositani kivant hulladékok korét és mennyiségét a 3.1. tablazatban ismertetjik.

Hulladék Hasznosita
s p ni tervezett
azonosito Megnevezés . .
kéd mennyiség
[tonna/év]
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK
a kozlekedés (szallitas) kiillonbozé terileteirl szarmazd hulladékka valt
1601 gépjarm( (ideértve a terepjard jarmivet is), a hulladékka valt gépjarmd
bontasabdl, valamint karbantartasabdl szarmazé hulladék (kivéve a 13, a 14
fécsoportokban, a 16 06 és a 16 08
16 01 03 | hulladékka valt gumiabroncsok 20 000

3.1. tablazat: Hasznositani kivant hulladék
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A cég szamdra elkészitettik a hulladék tarolohely tGzemeltetési szabalyzatot (jelenleg a
hatdsag el6tt jovahagyas alatt van), amely szerint egy id6ben maximalisan a telephelyen:
620 tonna hulladék gumiabroncs és

216 tonna el6kezelt hulladék (apritott gumiabroncs) tarolhato.

Ezen adatok jelentik jelen tervezési dokumentacio alapadatait.

3.2. A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté id6pontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

Az Ugyfél a tevékenységet az engedély megszerzését kdvetSen azonnal meg kivanja kezdeni.
A sziikséges létesitmények kiépliltek, a berendezések a telephelyre leszallitasra keriltek.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett mddja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Mez6kdvesden egy iparosodott teriileten keriil megvalésitasra. Az
ut masik oldalan lakéhazak talalhatoak.

Létesitmény: 3400 MezG6kovesd, Jegenyesor utca 116.
Tervezett tevékenység: Gumiabroncs hulladékok gy(ijtése és el6kezelése

A telephely elhelyezkedését a 3.1. dbra szemlélteti.
A részletes helyszinrajzot jelen dokumentdcié 2. mellékleteként csatoljuk.

-11-
GEON system Kft.
info@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Trendi Car Trans Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok gylijtése, elGkezelése o0 e Sys-l-em
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

0 1:2500 125m
= ——— ) .
Trendi Car Trans Kft.
@ Mezékovesd, Jegenyesor u. 1016
L

L4

3.1. dbra: Telephely elhelyezkedése
(Forrds: E-kzmli, sajat szerkesztés)

A telephely sarga poligonnal jel6lve.

3.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A tevékenység megvaldsitasahoz tovabbi létesitmények kiépitésére nincs sziikség, a telephely
onmagaban alkalmas a feladat végzésére. Kiépitésre kertiltek tobbek kozott a hidmérleg, a
gépek alapjai.

Uj létesitmény épitésére nincs sziikség.

3.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megaddsat
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A tevékenység egy viszonylag egyszer(i technoldgia, amelynek részletei a kovetkez6k:

- atelephelyre beszallitasra keril a hasznalt gumiabroncs (hulladék), amely dtmenetileg
a hulladék tarold helyek egyikén keril deponalasra

- azel6kezelési tervnek megfelel6en a gumit egy apritogép kisebb méretlire daralja le

- adaralt gumiabroncs elszallitasig az el6kezelt hulladék taroldhelyre kerdl

- megfelel6 mennyiség és szallitasi kapacitas / igény esetén a daralt gumit elszallitjak

A tevékenységhez tovabbi segédanyag nem keril felhaszndldsra, az el6kezelés anyagmérlege
megkozeliti a 100 %-ot (csak a gumik kozott elé6forduld egyéb hulladék jelent anyagmérleg
csOkkenést, ha van ilyen).

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyuajté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevGk altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1 fejezetben feltlintetett mennyiség teriiletre torténé szallitasanak
nagysagat mutatjuk be, tovabba ugyanilyen mértékben az elszallitas volumenét is ismertetjik.

3.6.1 Telephely koézuti kapcsolata

A telephely a 3. sz. f6utrdl kézelithetd meg a Jegenyesor utcan keresztiil.

A teriilet kdzuti megkozelithetGségét a 3.3. dbra szemlélteti.
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3.3. dbra: A telephely megkozelitése
(Forrds: kozut.hu)

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitds minimalis mértékben torténik (napi 4-5

személygépkocsi).

3.6.3 Teherszallitds nagysagrendje

A teherszallitas nagysagrendjének meghatarozasa soran az alabbiakkal kalkuldltunk:
Szallitasi volumen szamitasa

Kérelmezett mennyiség: 20000 tonna
Beszallitas

1 tgk kapacitasa 10 tonna
Munkanapok

szama 250 nap
1 napi forgalom 8 tgk

Kiszallitas
1 tgk kapacitasa 24 tonna
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Munkanapok
szama 250 nap
1 napi forgalom 3,33 tgk
Osszesen: 11,33 tgk
12 tgk/nap
8 6ras fogadast feltételezve: 1,5 tgk/éra

3.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedések kozé soroljuk a tlzvédelmi intézkedéseket, amely az
illetékes hatésaggal egyeztetésre keriiltek, ennek megfeleléen kerilt benyujtasra a hulladék
taroléhely szabdlyzat. A taroldterek ugy lettek kijelolve, hogy havaria esetén (ami a gumik
égése), a lehetd legkisebb kornyezeti terhelés keletkezzen.

Megjegyezziik, hogy az autdégumik ongyulladasra nem hajlamosak, igy ahhoz, hogy azok
kigyulladjanak valamilyen (elsésorban emberi) beavatkozas sziikséges. A lerakodas soran
minden szallitmany atvizsgdlasra kerlil, igy az esetlegesen a szallitmanyban Iév6é oda nem ill6
anyagok, amelyek gyulladast okozhatnak (pl Gvegcserepek) eltavolitasra kertilnek.

Szennyezett hasznalt gumit a cég nem vesz at!

Az apritégép garatjanak megfigyelésére Ugyfeliink h6kamerat tervez beépiteni, amely egy
kritikus hémérséklet elérésekor jelzést ad.
Korabbi hasonlé telephelyen el6fordult tlizeset tapasztalata, hogy a nem vulkanizalt gumi
(gyartasi selejt) tud konnyen kigyulladni, azonban gyartasi selejtet (gumigyarak selejt NEM
vulkanizalt) gumijat az tgyfél nem vesz at.

A telephelyen a lokalis havaridk (pl. olajelfolyds, csopogések) megsziintetéséhez sziikséges
eszkozok rendelkezésre allnak.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasdahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek
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3.8.1 A tevékenység miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy lerakoéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tevékenység miatt nem keril létesitésre, megnyitdsra banyalizem, cél kitermelShely vagy
lerakohely.

A tevékenység végzése tereprendezéssel, mederkotrassal nem jar.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozads, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

Telepitéshez nem kapcsolddik szallitas, a gépek a telephelyen mar megtalalhatoak.
Az Gizemelés sordn a szdllitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas:

A hasznalt gumik a hulladék taroldhely szabalyzatnak megfelel6en kerilnek taroldasra.
Vizrendezés:
A vizrendezéshez kiilon intézkedés nem szilikséges, a telehelyen a csapadékvizek elszikkadnak

a nem burkolt fellileteken. A hasznalt autégumi nem veszélyes a kornyezetre, abbdl kioldddas
nem varhato.

3.8.3 A megvaldsitds soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A dolgozdk szocidlis ellatasabdl telepiilési szilard hulladék keletkezik. Gy(ijtése mianyag
hulladékgyijt6 edényzetben torténik, amelyeket a kozszolgaltatd szallit el.
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3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds

A terulet vizellatassal rendelkezik. A sziikséges vizmennyiség csak a szocialis igényeket kell,

hogy ellassa.

Villamoshdlozat

A teriilet rendelkezik sajat villamoshaldzattal, amelynek bdvitése is tervben van.

3.8.5 Egyéb kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

3.9. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Az el8kezelési tevékenység j6l ismert, mas telephelyen (pl. Polgdr) mér volt az Ugyfélnek erre
engedélye.

3.10. A feltiintetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre alldsa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11. A telepitési hely lehataroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévle, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi mdédokat

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamait a 3.4. dbran adjuk meg.
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M=1:2500

3.4a. abra: Helyszinrajz
(Forras: E-k6zmdi)
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TCT Kft. telephelye

3.4b. abra: Helyszinrajz
(Forras: E-k6zmi)

3.12. A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok moédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a telepullésrendezési terv modositasa, a
tevékenység az egyik helyrajzi szdmra mar telepengedéllyel rendelkezik, a masik helyrajzi szam
jelen hatdsagi eljardssal parhuzamosan folyik.

3.13. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Nem torténik a vizekbe vald beavatkozas.
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4. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltdk a telepitési hely és a
megvalositasi mad kivalasztasat

Egyéb valtozatrél nem rendelkeziink informaciodval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas [étesitmény nem kerll kialakitasra.

6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének
el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve

A hatotényez6k varhatd mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

— Telepités
— Megval6sitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény mikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.
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Telepitési szakaszrol nem beszélhetiink, mert a telep mar alkalmas a tevékenység végzésére.

A kovetkez6 fejezetekben a megvaldsitas (lizemelés) hatasait vizsgaljuk.

A tevékenység felhagydasa nem tervezett, annak befejezésekor rekultivaciés, remediacios
feladatokat nem kell végezni.

6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezd (normadl korilmények kozott): nincs

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehataroldsa: nincs

Hatdtényezl (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. lzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés
Hatotényez8k okozta hatasok teriileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: telephely

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezl (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsterilet: telephely

6.3. Levegé

Hatotényezs (normal korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, gépjarm(ivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: telephely és kornyezete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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6.4. Zaj

Hatotényezb (normal korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa
— Apritogép zajkibocsatasa

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: telephely és kornyezete

O

— Kozvetett hatasterillet: szallitasi utvonal

6.5. Eldvilag, taj

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

- El6helyek zavarasa.

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: telephely és kornyezete

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok eléforduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasodasa okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsterilet: telephely és kdornyezete

6.6. Epitett kornyezet

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele
HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. Ahatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

A vizsgalt teriilet a Borsodi-mez8ség kistdj teriiletén taldlhatd, amely az Alféld nagytdj, Eszak-
Alfoldi-hordalékkupsiksag kozéptdj részét alkotja. A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén és Heves
megyében helyezkedik el.

A kistdj 89,5 és 140 m kozotti tszf.-i magassagu, enyhén D felé lejtS, gyenge atlagos relativ
reliefi (2 m/km?), a BikkrSl érkez6 patakok hordalékkupsiksaga. E-i pereme az alacsony
domblabi hatak, lejt6k, k6zépsd része a hullamos siksag, legnagyobb terilet(i D-i egysége
pedig az alacsony, armentes siksag orografiai domborzattipusba sorolhaté. A sik felszint
részben azok az 1-3 m magas folydhatak tagoljak, amelyek az egyes patakok wiirm kori lefutasi
irdnyaihoz kapcsolédnak. Ezek ENy-DK-i csapasuak, felsziniiket homoklepel vagy 16sz6s homok
fedi, a teleplilések szinterei. Valtozatossagot jelentenek masrészt - f6ként a Ny-i részen - az 1-
2 m mély, elhagyott folydmedrek.
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7.1. dbra: Domborzati viszonyok

Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 3
(Forrds: Google Earth)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds semmilyen vdltozdst nem eredményez.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

7.1.1.2 Talaj, féldtani kézeg

A taj a Bukkbdl érkez6 patakok hordalékkupjan helyezkedik el. Az E-i rész enyhén hulldmos
siksag, mig a D-i alacsony, armentes siksag. A felszint [6sziszap és homok fedi.

A kistajban lévé talajtipusok a vizelldtottsagtdl fliggben valtozatos megjelenést mutatnak.
Kozvetlenil a patakok mentén réti ontéstalajok és réti talajok, tavolabb szikes és réti szolonyec
talajok, a magasabb térszineken pedig csernozjom-barna erdétalajok a jellemz&ek.
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7.2. dbra: Mez6kovesd és kornyezetének genetikus talajtipusai
(Forrds: www.enfo.hu)
Jelmagyarazat:

M Csernozjom-barna erdétalajok Szolonyeces reéti talajok
Réti szolonyecek B Ret talajok
Sztyeppesedd réti szolonyecek Reti ontéstalajok

E-on nyirokszer(i anyagokon, agyagos valyog mechanikai Osszetétell, tdbbnyire erésen
savanyu, 2-3% humusztartalmu, csernozjom barna erdétalajok (30%) a jellemzék. A gyengén
savanyu valtozatok foldminGségi besorolasa 65-75 (int.) és 50-60 (ext.), az erésen savanylaké
pedig 50-65 (int.) kategdria. F6ként (85%) szantdként és sz6l6ként (5%) hasznosithatok.
Meszezésiik savanyusdguk miatt indokolt.

A 16sz6s anyagokon csernozjom talajok, igy alfoldi mészlepedékes csernozjom (1%), az egy-
egy Osszefliggd tertiletre kiterjedd réti csernozjom és a mélyben sés alfoldi mészlepedékes
csernozjom talajok (3-3%) talalhatok. Zommel szantoként (85-100%) és gyepteriletként
hasznosulhatnak.

A mélyfekvésl 10sz0s sikot réti és szikes talajképz6dmények uraljdk. Az agyagos valyog
mechanikai 6sszetétell, kozepes minGségl (int. 45-60) réti talajok és 6ntés réti talajok 10%-
ot és 2%-ot, az Eger-patak Maklar kornyéki dntésteriiletének gyengébb termékenység( (int.
20-35) nyers Ontéstalajai pedig 1%-ot foglalnak el. F6leg szantoként (65, 100 és 85%) és rét-
legel6ként hasznosulhatnak.
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®)

Mezékovesd Y

7.3. dbra: Mez6kovesd és térségének fizikai talajtulajdonsagai
(Forrds: www.enfo.hu)
Jelmagyardzat:

Agyag Agyagos valyog

A szikes talajok kozlil a legnagyobb teriletet (30%) a csupdn gyenge legelGként (85%)
hasznosithatd réti szolonyec talaj boritja. A sztyepesedd réti szolonyecek kiterjedése 1%. A
kedvez6bb, 30-40 (int.) foldminGségi kategdriaba sorolt szolonyeces réti talajok kiterjedése

jelent6s (19%). A kistaj mez6gazdasagi potencidljat tehat a szikjavitds jelentésen novelheti.
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R srifids™”

7.4. dbra: Mez6kovesd és térségének kémiai talajtulajdonsagai
(Forrds: www.enfo.hu)

Jelmagyardzat
M Erdsen savanyu talajok B Felszintdl karbonatos talajok
Gyengén savanyl talajok B Nem felszintdl karbonatos

Ateriilet vizgazddlkodasat és vizmegtarto képességét tekintve megallapithatd, hogy a patakok
mentén megfigyelhetd fiatalabb kord ontéstalajok, réti talajok, melyek dontéen a patakok
harmadid@szaki hordalékan alakultak ki, nagyobb viznyelési és vizelvezeté képességgel
rendelkeznek, mint a 16sz0s uledéken, valamint a nyirokon képz6dott talajok (Ramann-féle
barna erdétalajok, valamint csernozjom-barna erdétalajok).

A réti talajok f6tipusdba azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az id&szakos
tulnedvesedés jatszott nagy szerepet. Ez lehet az id6szakos fellileti vizboritasnak, vagy a kozeli
talajviznek a kdvetkezménye.

Az alacsonyabb térszin felé haladva a talajviz mélysége csokken a Tisza vonalaig, aminek
kovetkeztében réti szolonyecek és a szolonyeces réti talajok lesznek az uralkodd tipusok a
kistdj D-i részén. E tipusban a réti talajképzé folyamatokhoz kismértékl szikesedés tarsul.
Viznyelési és vizvezetési képességik gyenge, vizgazdalkodasuk kedvezétlen. Tapanyag-
gazdalkoddsukra - mint a réti talajokra altaldban - a nagy tapanyagtdéke, de kis hasznosithaté
tdpanyagkészlet a jellemzé.
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Mez6kovesd térségében dontéen a kozepes viznyelés( teriiletek a jellemzGek, melyeknek a
kotott agyagos szerkezetlik miatt vizvezetd képességiik csekély. Csak a telepiilésen athaladd
vizfolydsok és artereik teriletén talalhaté nagyobb vizvezetd képességli talaj.

3 P

O - 7

Zs0riflrdé 3302 /

Mez6szemere

7.5.. dbra: Mezdkovesd és térsége talajanak vizgazdalkodasi tulajdonsagai
(Forrds: www.enfo.hu)
Jelmagyardzat
116 viznyelésii és vizvezeto-képességd,
M Kozepes viznyelésli és vizvezetd-képességl,
| Kozepes viznyelésl és gyenge vizvezeto-képességu
Gyenge viznyelésd, igen gyenge vizvezeto-képességl
Igen gyenge viznyelésl, szélsdségesen gyenge

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A terlilet talajara a tevékenység nincs hatdssal. A tervezett gydjtés, el6kezelés soran a gumik
egyes helyeken akar kozvetlenll is érintkezhetnek a talajjal, de ez arra vonatkozdan
semmilyen kockdzatot nem jelent. Az esetleges havaria események soran (olajelfolyas,
csOpogés) a karelharitast lokalisan is azonnal el lehet végezni.

A telepités sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.
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7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Blikk hegységben eredé vagy a Blikkdn atfolyd patakok a Tisza vizgy(jt6jének részét képezik.
A Déli-Bukk legjelent8sebb vizfolydsa az Eger-patak (87 km, 1379 km?) és a Csincse felfogd
csatorna (48 km, 430 km?), amely a térség vizrajzanak meghatdrozé alkotdeleme.
A Bukkbdl szamos patak folyik hozzajuk. Ezek: Kis-Csincse (9 km, 29 km?), Geszti-patak
(13 km, 28 km?), Salyi-patak (19 km, 57 km?), Kacsi-patak (26 km, 170 km?, Rét-patak
(11 km, 22 km?), Nad-ér (28 km, 55 km?), Hér-patak (30 km, 152 km?), Kanya-patak
(35 km, 263 km?), Ostoros-patak (30 km, 106 km?). Az Eger-patakbdl dgazik ki a Rima-patak
(25 km, 50 km?).

A térség vizellatasat a Bilikkbél lefolyd patakok biztositjak. Mez6kovesd telepiilésen halad
keresztlil a Kdnya- és a Hor-patak, melyek a telepilést6l D-re egyesiilnek. A telepiilés
kozvetlen kornyezetében folyik még az Ostoros-patak, a Novaji-patak, a Rima-patak és a Lator-
patak. Az id6szakos Hor-patak felsé részén az idészakos Balla- és Pazsag-volgy, valamint az
allandé viz  Hosszu-volgy és Hideg-patak volgye vizeit fogadja ~magaba.

A Bukkbdl érkez6 patakok vizszintjei nem allandék, f6leg tavasszal, elsésorban a hegyvidéki hd
elolvadasakor, illetve a fels6bb szakaszokon lezuduld nyari felhGszakaddsok alkalmaval
emelkedik jelentdsen a vizszint. Ezek az dradasok alapvet6en masként sujtjak a kiilonb6z6
szakaszokat. Azon részeken, ahol az artér meglehet8sen kicsi, ilyen a felsé szakasz, joval
nagyobb dradasok lehetnek, mint a vizfolyas lejjebbi szakaszain, viszont a nagy esés miatt
hamarabb le is vonul az ar, mig ez az alsé szakaszokon hosszabb ideig is eltarthat.

Az 6si folydmedrekkel tagolt teriileten a keletkezé vizek gyorsan levonulnak, felduzzasztva
ezdltal a siksagi szakaszain a patakokat, amelyek kilépve medriikbél elontéssel fenyegetnek. A
nagyobb dradasok mérséklésére a Blikkb6l érkez6 patakok gyors lefolydsu részein volgyzaréd
gatakkal kisebb-nagyobb nagysagu tarozékat alakitottak ki. llyen példaul a Hér-volgye
viztarozé amely Mez6kovesd hatdraban, a bogacsi Ut mentén elteriil6 mesterségesen
kialakitott vizfelllet. A tarozd biztonsagi feladatot lat el, megvédi Mez6kdvesdet a hirtelen
aradasoktdl, illetve ontozési lehetbséget is biztosit. Mérete 60 és 120 hektar kdzott valtozik, a
vizgylijt6 terlilet csapadékossaganak fliggvényében. A térségben jelenleg 12 db viztarozé
uzemel, amelyeknek az dsszes térfogata 15,235 millié m3 523,1 ha vizfelszin mellett.

A kornyez6 patakok vizeit az Eger-patak veszi fel, amelynek a vizgy(jt6 terlletének
domborzata a hegyvidéktél a siksagig terjed. A Biikkaljan a teriilet legnagyobb magassagai 130
és 480 méter kozott valtakoznak, mig a sikvidéki, hordalékkip siksagon sehol sem érik el a 200
méteres tengerszint feletti magassagot. Az Eger-patak vizgy(ijt6 teriletét nagyobb részben
agyagpala és homokkd épiti fel, helyenként szigetszer(ien kiemelkedé mészk6dombokkal
tarkitva. A felszin arculatara lepusztuldsi l1épcsék, lejt6esuszasok, suvadasok jellemzéek. A
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délebbi részeken homokos, margds, agyagos Uledéktakard boritja a vidéket, keletebbre
kiterjedt lignittelepekkel a felszin alatt, melyet els6sorban Blkkabrany térségében
banyasznak.

Arvizek f8leg nyar elején fordulnak el és hevességiiket a Biikk karsztos tarozdsa tompitja. A
nyar masodik felétél a kisvizek a szokasosak. A vizfolyasok vizmin&sége IIl. osztalyu. A
belvizlevezetd csatornahaldzat hossza kb. 200 km.

A kistajrol altaldanossdagban elmondhatd, a nagymértékl emberi beavatkozas kdvetkeztében a
terlilet kiszaradt, és a talajviz 2-4 m mélységbe csokkent. A kistdj szaraz, gyér lefolydsu,
vizhianyos terilet.

A ,talajviz" az Egerfarmos-Mez6nagymihaly kozotti sdvban 2 m felett van, mig mdashol 2-4 m
kozott talaljuk. Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a
Rima és a Csincse mentén a natrium is nagy teriileten megjelenik. Keménysége az Eger-patak
és a Nad-ér mentén 25-35 nk®, mig mashol 15-25 nk°. Szulfattartalma csak az Eger-patak
mentén haladja meg a 60 mg/I-t.

7.6. dbra: Mezékovesd és térsége talajvizszint térképe

(Forrds: map.mfgi.hu)

Jelmagyardzat
Talajviz adat hianyzik 2-4m
M o1m 4-8m
U 1.2m >8m
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A rétegviz mennyisége nem jelent8s. Szamos artézi kutjanak mélysége és vizhozama széles
hatarok kozott valtakozik, de altaldban a 200 m-t, ill. a 100 I/p-et nem haladja meg.
A mélyebb kutak atlagban itt is tobb vizet adnak. Egerlové kutja 39 °C-os, Mez6kovesdé
71 °C-os vizet ad. A mélyebb kutak vize mar a mezozoos mészkdvekbdl szarmazik, ezért a
termelés kdzben rendkivil erds a vizk6képzddés.

A mezb6kovesdi Zsori-furd6 vize gydgyviznek, a ra telepitett flird6 gyogyflirdének mindsil. A
ZsOry gyogyviz kémiai hatasat a jelent8s kalcium, magnézium, klorid, hidrogénkarbonat és
szulfidion tartalma hatarozza meg. Az 6sszes oldott asvanyi anyag tartalma 3,5 —3,89 g/I. Az
atlag 15,5 mg/l szulfidion tartalma a legmagasabb Magyarorszag Gsszes kénes gyogyvizei
kozott. A Zsory-flirdd vizét 1968-ban nyilvanitottdk hivatalosan gydgyvizzé, 1986-ban pedig
gyogyflirdévé.

A kdzuzemi vizellatas megfelel6.

A felszin alatti vizek védelmérgl sz6l6 27/2004. (X11.25.) KvWWM rendelet alapjan az érintett
terilet lokalisan az érzékeny kategdriaba tartozik.

A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A technolégia nem vizigényes, annak m(ikodtetésére vizre nincs szikség. Vizkivétel csak
szocialis célbdl torténik kdzitemi haldzatrol.

Az autogumik nem jelentenek kockazatot a felszini, felszin alatti vizekre, mivel azokbdl olyan
kioldédas nem varhatd, amely ezen kornyezeti elemeket karositana. Az esetleges havaria
események soran (olajelfolyas, csopogés) a karelharitdst lokalisan is azonnal el lehet végezni.

Az alkalmazott technoldgia szakszer(li, gondos, folyamatosan ellenbrzétt és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.
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7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényez6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatdnal, a levegémindséget vessziik
figyelembe, a vizsgdlt terllet mérsékelten meleg-szdraz éghajlatu kistaj, mely évente 1850-
1900 6ra napslitést élvez. A nyari évnegyedben 740, a téliben 175-180 dra koriili a napfény
tartam. Az évi kozéphGmeérséklet 9,8-9,9 °C, a vegetacios id6szaké
17,0-17,2 °C. Apr. 3-6. és okt. 16-18. kdzétt (192-196 nap) a napi kdzéphSmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes id&szak hossza apr. 10-15. és okt. 18-20. kdz6tt, 190 nap
(E-on 31 nappal révidebb). A legmelegebb nyari napok hémérsékleti maximumainak sokévi
atlaga 34,0 °C kordiili, a téli minimumoké -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Evente 540-560 mm, a tenyészidGszakban 320-330 mm csapadék véarhatd. Egerfarmoson
mérték a legtobb 24 dras es6t, 91 mm-t. A hdtakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos
maximalis hévastagsag 16-18 cm.

Az ariditasi index értéke 1,25 és 1,30 kozotti.

Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkora a DNy-i és D-i szél aranya is. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s.

FS6ként E-on, ahol révidebb a fagymentes iddszak, a révidebb tenyészidejl és szarazsagtiird
novényeknek kedvez az éghajlat.

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkuldcioé altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is flgg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastdl milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fluggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kdzott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a

semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kivetkezd:

Stabalitas:

Fuzgdleges homeérseklet:

katezéria Elnevezes eradiens °C/100 m
1 ar0s Imvarzid =-150
2 Inverzid -1,50--1,0
3 E¥ENZe IMVErZlo -0.00 - -0,51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitlv  1zoferm 0,00 -+0.350
& normalis +0,51 - +1,00
7 labilis +1.00
Sta':nLIitLl_:i - g 5 4 3 2 1
kategdria
P 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0446 (464

T

A stabilitasi kategdriat az MSZ 2146002 szerint kell meghataroznd, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlages fliggdleges homerseékleti gradiens értéke alapjan.

info@geonsystem.hu
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Mezbkovesd teleplilés jellemz6 széliranyait mutatja be a 7.7. abra.

Szélrozsa
MezGkovesd meteoblue
47.82'N, 20.58°E (117 m tszl). —
Modell: ERAST =

2-5km/h 5-10km/h @ 10-20km/h @ 20-30km/h @ 30- 40 km/h

<2km/h
40 - 50 km/h

7.7. abra: Mez6kovesd szélrdzsa
(Forrds: meteoblue.com)

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,0 m/s sebesség(i, ENy iranyu széllel (DK-i iranyu
elszallitddas) és semleges D (6) |égkori stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettség alapallapot

Mez6kovesd telepulés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zénabesorolasa szerint a 13. kategoriaba tartozik (7.2.
tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
13. Az orszag tobbi terilete
- . e F F F E F
kivéve az aldbb kijelolt varosokat

7.2. tablazat: A térség légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A z6ndk tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a

helyhez kotott
tartalmazza, amely alapjan:

légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirGl) 5. melléklete
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B csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordaban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd
anyagra tlréshatar nincs megadllapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegSterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatdrérték és a tliréshatar
kdzott van.

D csoport: Azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: Azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsoé vizsgdlati kiisz0bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikoédése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A vizsgdlt terlilet kdozelében az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhalozat altal mért adatokkal
nem rendelkeziink.

A vizsgdlt teriilet levegbmindségének alapdllapotat a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO2 -re (alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalézat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté ,Osszesitd értékelés
hazdnk levegbmin&ségérdl az automata méréhdaldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai
alapjan atlagértéket adtunk meg (2023. évi atlag adatai alapjan), mivel a terilet kozvetlen
kozelében nem taldlhatd mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre informaciok.

A feltlintetett atlagértékek csak a legkozelebbi mér6allomas (Eger mérGallomds) adatait
tartalmazzak.
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Nem veszélyes hulladékok gylijtése, elGkezelése 00 Sysfem
o " - . Méré :
Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység ; j Eves atlag
allomas
Eger
NO2 [ug/m3] & 15,1

7.3. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek 2023 (NO2)

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A teriletet a hulladékot szallité gépjarmivek a 3. sz. f6utrdl ledgazva, aszfaltos Uton keresztiil

kozelitik meg. Ezt figyelembe véve a tevékenységhez kapcsolddd forgalom meghatarozasakor

a 3 sz. féut relevans helyének forgalmat vettik alapul.

Szallitasi volumen szamitasa

Kérelmezett mennyiség:

Beszallitas

1 tgk kapacitasa
Munkanapok
szama

1 napi forgalom

Kiszallitas

1 tgk kapacitasa
Munkanapok
szama

1 napi forgalom

Osszesen:

8 Oras fogadast feltételezve:

20000

1

10

250

24

250
3,33

1,33
12
1,5

tonna

tonna

nap
tgk

tonna

nap
tgk

tgk

tgk/nap
tgk/ora

A kdzutak érintett szakaszan 2023-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami

KozutkezelS Fejleszté és Informacios Kozhaszna Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)

megtalalhatd ,Orszagos kozutak 2023. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.

dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas forgalmi adatait a 7.6. és 7.7. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése:

K —kulsé
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— szamlalé allomas tipusa: M2 —kézi izemeltetésl mellékallomas
— forgalom jellege:

o jelleg 1: C — atlagos jellegti forgalom.
o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy ,,3” jellegbe.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarmu
E — egységjarm(
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L, szelvény ) ) hossza ) forgalom ; szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése . tipusa L
[km] [km] jellege kodja
3 138+855 136+243 ‘ 142+379 6,135 K c2 M 5545
7.4. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2023)
. . ) . személygépkocsi Autébusz Tehergépkocsi
szamlalo- " o6sszes motoros nehéz motoros osszes ) -
) ) dsszes forgalom ) ) és ) L pot-
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi . ) . egyes csuklos sz6lo .
Kbdi kistehergépkocsi kocsis
odja - - - - - - - - -
[i/nap]  [E/nap] | [j/nap] [E/nap] | [i/nap] [E/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [j/nap] [i/nap] [i/nap]
5545 5688 6383 5687 6383 467 1168 451 5186 16 0 66

7.5. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2023)
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Az egyes jarm(ikategoriakban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 7.6. tablazatban taldlhaté egységjarmd szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése

No. Jarm(itipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi és Kistehergépkocsi 1 1
2. Egyes autdbuszok 1,8
3. Csuklos autobuszok 2,5
4, Sz616 tehergépkocsi 2,5 1,6
5. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5
6. Nyerges szerelvény és specidlis jarmu 2,5
7. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
8. Kerékpar 0,3 0,3

7.6. tablazat: Egységjarmii szorzok

A 3. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, (csak motoros forgalomra

vonatkoztatva):
Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100 91,19 7,93 0,28 0,60 100
NF [j/nap] 5687 5186 451 16 34 5687
ANF [E/nap] 6380,7 5186 1127,5 40 27,2 6380,7
MOF [j/h] 765,7 622,3 135,3 4,8 3,3 765,7

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 3 sz. f6ut jelenlegi tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes

7.7. tablazat: A 3. sz. féut forgalmi adatai (alapforgalom)

motoros forgalmanak a 7,93 %-a.
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Atlagos alapforgalom - 3 sz. Gt

autdbusz
tehergk. (079 motorkerékpar
8% 1%

m szgk. Es kistehergk
M tehergk.
M autdbusz

; kerékpd
szgk. Es kistehergk M=

91%

7.1. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fuggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiulonbozé
emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogo gazok alkotdi kozul , kritikus” légszennyezs anyag a nitrogén-dioxid (NOz), ezért a
szallitdsi forgalom légszennyez6 anyag kibocsatdsanak megallapitasdhoz elegend6 ezt a
szennyez6t figyelembe venni.

7.1.3.2 Légszennyezé hatdsok

A tervezett tevékenység soran levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a jelent6sebb
vizsgalandod tevékenységek illetve leveg6terhel6 forrasok az aldbbiak:
— Gumihulladék be- és kiszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
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7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegéminéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabadlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl.

A kézvetlen hatdsteriilet alatt a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhato
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezé havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsdval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdcié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

7.1.3.3.2 Imisszios hatarértékek

A szallopor (PM1g) és nitrogén-dioxid (NO3) szennyezésével kapcsolatosan ,a levegSterheltségi
szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.10. tablazatban
foglalt hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
oras 24 o6ras éves
Szallépor (PM1o) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO) 100 85 40**

7.10. tablazat: Nitrogén-dioxid (NO2) — vonatkozé hatarértékei
* Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
** Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.
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7.1.3.3.3 A levegdre gyakorolt hatasok el6zetes becslése

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO:) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A 3.6.3. Fejezetben bemutatott adatok alapjan, napi 12 darab tehergépkocsi forgalommal
szamoltunk. Az Osszes fordulé szama 12, ami levegétisztasag-védelmi szempontbdl 24
jarm(ivet jelent naponta.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 24
ANF [E/nap] 60
MOF [j/h] 7
7.8. tablazat

A terlletre torténd beszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 3.sz.féat

A 3. szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra, 180+835 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen ki::?r:ﬁ;k. tehergk. autébusz | motorkerékpar
% 100,42 90,81 8,32 0,28 0,60
NF [j/nap] 5711 5186 475 16 34
ANF [E/nap] 6440,7 5186 1187,5 40 27,2
MOF [j/h] 772,9 622,3 142,5 4,8 33

7.12. tablazat: A 3. sz. féut, 138+855 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)
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Szallitassal novelt forgalom - 3 sz. ut

autdbusz

0% motorkerékpar
1%

M szgk.
H tehergk.
H autdbusz

motorkerékpar

7.13. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — névelt forgalom (3. sz. tt)

A tablazatokbdl és dbrakbol megdllapithatd, hogy a 3. sz. f6ut 138+855 km szelvény alap
tehergépjarm( forgalma az Ut Osszes motoros forgalmdnak 7,93 %-a. A tevékenység
végzéséhez kapcsolddo szallitasok (oda vissza ~12 jarm(/nap, 24 elhaladds/nap) a 3. sz. féat
tehergépjarm( forgalmdban ~0,39 %-os novekedést jelent (Osszes motoros forgalom
tekintetében). A tevékenységhez kapcsolddd forgalomnovekedés nem szamottevd, az 6sszes
forgalomhoz képest hatasa elhanyagolhatd.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik, azonban ennek
mértéke csekély és nédvelt légszennyezéanyag kibocsdtds (NOz) nem jelent szamottevd
kérnyezeti kockdzatot.

7.1.4 Zaj

A tervezett tevékenység a Mez6kovesden egy iparosodott teriileten kerlil megvalésitasra. Az
Ut masik oldalan lakéhazak talalhatoak.

Létesitmény: 3400 MezG6kovesd, Jegenyesor utca 116.
Tervezett tevékenység: Gumiabroncs hulladékok gydjtése és el6kezelése
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7.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:
— Szallitassal jaré zaj
— Munkagépek zajkibocsatasa

7.1.4.2 Szdllitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

7.1.4.2.1 Alapallapot - Jarm(iforgalom zajkibocsatasa

Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztik el.

A vizsgalt szamlalédllomds adatait felhaszndlva a forgalmi adatok képzése a mértékadd
zajterhelés szamitasahoz:

7.1.4.2.2 Alapallapot:

ANF; = 5186 jarm(/nap

ANF21447 = 212 jarm(i/nap

ANF34s46 = 451 jarm(i/nap

Al, napkdz =0.78
A2, napkoz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkéz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkoz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napkoz = 505,64 db
Q2,napkoz = 8,48 db
Q3,napkoz = 43,58 db

Al, este =0.162
A2, este =0.16
A3, este =0.158

Ql,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/4
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Q1l,este = 210,03 db
Q2,este = 8,48 db
Q3,este=17,81db

Al, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = A1,éjjel * ANF1/8

Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/8
Q1,éjjel = 45,38 db

Q2,éjjel = 1,99 db

Q3,éjjel = 4,62 db

Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk.

A [ Ki] gstji szamitasa:

(K, ] . =10- 1g|:10Ai+ [&]get,ji*Bilogiv) 1. ppoitDite®gen i o oFi v loe(ll ¥og ey i )]
t dgstyl ™

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz |Este Ejjel

[Ktlgstia 83,83 83,98 84,01
[Ktlgsti2 84,60 84,86 84,92
[Ktlgsti3 83,84 84,31 84,41

[K:] g5t értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasandl a ,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
[Kp] g5t = 10 1g (Qg,s,t,j,i /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A [ Kp]estiiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,s,ti1 -8,74 -12,61 -19,27
[Kplg,s,ti2 -21,50 -25,45 -31,77
[Kplg,s,ti3 -18,24 -22,22 -28,10

[Kol g5t értékei
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Az Laeg(7,5)e.5.1ii értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel

Laeq(7,5)gs,1,j,1 75,09 71,37 64,73
Laeq(7,5)gs,1,i,2 63,10 59,42 53,15
Laeq(7,5)gs,1,i,3 65,60 62,09 56,31
Laeq(7,5)gs, 1,z 75,79 72,09 65,57

LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Nappali allapot meghatarozasdra hasznalt képlet:

10*1g (i (12 w 10W01E Laegnapkoz) 4 4 4 10012 Laeg esce]))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,751 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,57 dB

7.1.4.2.3 Szallitassal névelt allapot

ANF1 = 5186 jarm{i/nap
ANF2.44+7 = 212 jarmi/nap
ANF34s46 = 475 jarm(i/nap

Q1,napkoz = 505,64 db
Q2,napko6z = 20,59 db
Q3,napkoz = 45,90 db

Q1l,este = 210,03 db
Q2,este = 8,48 db
Q3,este = 18,76 db

Q1,éjjel = 45,38 db
Q2,éjjel = 1,99 db
Q3,éjjel = 4,87 db

Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk.

A [ Kt] gsti értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz

Este

Ejjel

[Kt]g,s,t.j,l

83,83

83,98

84,01
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A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi

[Kt]g,s,t.j,Z

84,60

84,86

84,92

[Kt]g,s,t.j,_’.

83,84

84,31

84,41

[ Ki]gsi értékei

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
[Ko] gs,tji =10 1g (Qgstii /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp ] gs.tjiértékei a kovetkez6k:

geon

XX, sys’rem

Napkéz Este Ejjel
[Kplg,s,ti1 -8,74 -12,61 -19,27
[Kplg,s.ti2 -21,50 -25,45 -31,77
[Kplg,s.ti3 -16,42 -20,51 -26,41
[ Ko]gsti értékei
Az Lpeq(7,5)g,5,1,i értékei a kovetkezdk:
[dB] Napkéz Este Ejjel
Laeq(7,5)g,s1,i,1 75,09 71,37 64,73
Laeq(7,5)gs,1,i,2 63,10 59,42 53,15
Laca(7,5)gsti3 | 67,42 63,80 58,00
Laca(7,5)gstis | 76,00 72,30 65,81

Laeq(7,5)g.s.1,i értékei

Laeq(7,5)nappal, névelt allapot = 73,961 dB
Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot = 65,81 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 73,751 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 73,961 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,210 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés joval kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet
kijelélése sziikségtelen!

-47-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

Trendi Car Trans Kft. g e O n

Viztelenitett kommundlis szennyviziszap hasznositdsa ®©0 60 SySTe m
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

7.1.4.3 Telephelyi tervékenységbdl eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyen az aldbbi munkagépeket kivanjak hasznalni:

Elvégeztik a telephely zajvédelmi szempontu vizsgalatat, amelyet a kdvetkez6 mddszertan
alapjan tettlink meg:

1. Meghatdroztuk a telephelyen a tevékenységhez kapcsolddd zajjal jaréd
berendezéseket, gépeket.

2. A gépeket elhelyeztiik azokon a pontokon, ahol azok jellemz&en tevékenységet

végeznek.

A modell kérnyezetében taldlhato épiileteket adatbazisban rogzitettiik.

A terlileten méréssel megmértik a hattérzajt.

Lefutattuk a modellt.

A modellezési eredményeket abrazoltuk.

A kapott eredményeket érékeltiik.

Nouksw

7.1.4.3.1 A tevékenységhez sziikséges gépek:

Gépek Hangteljesitmény szint Lw Zajforras tipusa
Apritdgép 99 dB pontszerd
Forgdrakodol 101 dB pontszerU
Forgdrakodd 2 102 dB pontszerU
Anyagmozgato targonca 80 dB kozlekedési

7.1.4.3.2 A gépek elhelyezése

A pontszerl zajforrdsokat az ingatlan hatsé részére helyeztiik el a lakott terilettdl a
legtavolabb, ahogyan az a hatdsag altal mar jévahagyott hulladéktaroldhely szabalyzatban is
szerepel.

Az anyagmozgatd targonca kritikus Utvonalat felvettiik, amely a védendd ingatlanokhoz
lekdzelebb halad, figyelembe véve a hatdsag altal jovahagyott hulladéktarolohely
szabalyzatban foglalt taroldhelyeket.

7.1.4.3.3 Epiiletek, egyéb létesitmények elhelyezése

Google Earth program segitségével, kiegészive helyszini bejarasunkkal, felvettiik azokat az
éplleteket, amely a zajterjedés szempontjabdl befolydsoldk lehetnek. A legkdzelebbi védendd
éplileteket mar nem rogzitettiik, mivel ha el6ttiik megfelel a zajterhelési hatarérték, akkor
értelemszer(ien tavolabb kedvez6bb eredményeket kapunk.
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A gumidepodkat (hulladék tarold helyeket), amelyek varhatdan jelent8s zajcsillapitd szerepet
jatszanak majd a kés6bbiekben, nem szerepeltettiik a modellezéslinkben, azokat csak
korvonallal jel6ltik.

Egyéb létesitményt nem rogzitettiink a modellben.

7.1.4.3.4 Hattérzaj mérése

A terilleten tobb ipari-kereskedelmi lGzem is taldlhaté, amely befolydssal lehet a terilet
zajterhelésére. Ezek kozil a vizsgalt terlilet melletti betonlizem lehet a leginkdbb befolyassal,
amelyet 2025. februdrjdban megkiséreltiink megmérni, azonban az lGzemben nem folyt
gyartasi tevékenység. Ezen lizem nélkil lényegében az alapzajt sikeriilt rogzitentink, amely a
szamitdasokra nincs kiléndsebb befolyassal.

7.1.4.3.5 Modell futtatasa

A zajterjedés vizsgalatot QGIS kornyezetben a NOISEMOD szoftverrel végeztik el. A
modellezéshez 10 x 10 méteres racshaldt alkalmaztunk, amelyek racspontjaira hatarozta meg
a szoftver az adott értékeket. A rdcspontok alapjan elkészitettiik a konturvonalas térképet,
amelyet a kovetkez6 fejezetben ismertetiink.

7.1.4.3.6 Modellszamitasi eredmények

A modellszdmitdsi eredmények alapjan meghataroztuk a 45 dB-es hatasteriileti gorbét,
amelyet az aldbbi dbran szemléltetiink, nagyobb felbontasban a Mellékletben csatoljuk.
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PN
Y

Modellszamitasi eredmények

A modellszamitasi eredmények mellett megvizsgaltunk 6sszesen 15 pontra (legkozelebbi
védendd ingatlanok) a zajmodellezési eredményeket, amelyeket az aldbbi tablazatban
foglalunk 6ssze:

Vizsgalati pont szama Cim: Mez6kovesd, .... szamitott
zajterhelési
érték dB

1 Jegenyesor u. 141. 40,8

2 Jegenyesor u. 143. 42,3

3 Jegenyesor u. 139. 40,9

4 Jegenyesor u. 149. 40,2

5 Jegenyesor u. 151. 43,6

6 Jegenyesor u. 137. 40,8

7 Jegenyesor u. 135. 42,5

8 Jegenyesor u. 131. 41,5

9 Jegenyesor u. 129. 41,7

10 Aniké u. 19. 43,5

11 Magdolna u. 104 42,4

12 Mdria u. 107. 43,2
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13 Maria u. 112. 43,5
14 Anikd u. 20. 43,2
15 Magdolna u. 105 41,2

Megallapithatd, hogy minden ponton teljesiilnek a zajterhelési hatarértékek (1. melléklet a
27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelethez * Uzemi és szabadidds Iétesitményektél
szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé terileteken,

Lakdterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerl beépitési), kilonleges teriiletek
kozil az oktatasi |étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldterilet: 50 dB

7.1.4.3.7 Osszefoglalas

A modellezési eredmények kedvezé eredményeket mutattak még abban az esetben is,
amikor a gumidepdok zajcsokkentd hatdasaval nem szamolunk. Tekintettel arra, hogy a
modellezés minden esetben a valés kériilmények egyszer(isitésén alapszik, ezért a tényleges
Uizem sordn zajmérést javasolunk.

Az eredmények alapjan a vizsgalt tevékenység zajkibocsatasat tlirhet6nek mindsitjiik.

7.1.5 Eldvilag

A telephely kozvetlen kornyezetében egyéb ipari tevékenységet végzé telephelyek (pl.:
betoniizem), illetve szantéféldek taldlhatéak. Nyugati irdnyban kb. 420 m-es tavolsagban
talalhaté a Kanya-patak, mely az Eger-patak vizgyUjt6 terliletén talalhaté és az Eger—Laské—
Csincse-vizrendszer részét képezi. Mez6kovesd alatt torkollik bele a Hér-patak. A patak teljes
hossza 35 km. Vizgydijt6 terilete 262,8 km2 (mdas adatok szerint 285 km2). Sokévi kézepes
vizhozama (1971-2000) Noszvajnal 0,05 m3/s, Mez6kovesdnél (vizgy(jt6je idaig 48 km2)
0,114 m3/s (a legkisebb 0, a legnagyobb 20 m3/s). Fennmaradasa a kezelés sordn biztositva
van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket kdrosodas nem éri.

7.1.6 Epitett kdrnyezet

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok eldzetes becslése:
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Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast a tevékenység végzésének idGszakdban a szallitasi

11111

tehergépjarmi forgalom névekedés kismértékda.

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatdsa elviselheté (utak igénybevétele).

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

A tevékenység végzése soran fellépd kornyezetterhelések elsGsorban a leveg6tisztasag-
védelmi és zajvédelmi vonatkozdsai vannak. Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt
telepitési fazisban fellép6 hatétényezék és hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a
kozvetlen és kozvetett hatdsterlilet. A hatdsterileteket a dokumentdcié mellékletei
tartalmazzak.

7.3. A 7.2 pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demogrifiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 Mez6kovesd demografiai adatai

Telepllés KSH kédja: 1943

Terllet: 100,5 km? (2024. adat)
Lakdnépesség: 15 541 {6 (2024. adat)
Néps(riiség: 162,3 f6/km? (2024. adat)

7.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely nem érintett Natura 2000 terulettel, illetve egyéb védett természeti terilettel.

7.5. Az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

7.5.1 A 7.5.2. pontban szamitdsba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozd elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A tevékenység potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényez6 szerint
osztalyoztuk:
o Tevékenység helyszinen talalhaté eszk6zok és folyamatok,
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e termelési tényezG6k (viz, energia, stb.),

o termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket),

o kozlekedési kapcsolatok,

7 1

e aprojekt altal elallitott termékek vagy szolgaltatasok

e a tevékenység helyszinének kornyezetében taldlhatd
infrastrukturdk, melyeket a projekt, illetve a projekt

befolyasol.

Ezen tényez6k egymasra vald hatdsat az aldbbi tablazatban mutatjuk be:

meglévé eszkozok és

adaptdcidos intézkedései

Eghajlati paraméter viltozdsa

4 tevékenységs helyszinén talalhato eszkozoket és

folyamatokat befolydsolja-e az éghajlatvailtozds?

nyersanyagok, félkész termékek) mennyiségét, mindségét

4 termelési tényezok (munkaerdo, viz, energia,
és/vagy ardt befolydsolja-e az éghajlatvaltozds?

termekek szallitasanak megbizhatosagat befolyasolja-e az

IKozlekedesi kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

képességét befolydsolja-e a projekt?

2 Termékek (beleértve a sajat eldallitdsii mennyiségeét,
S |mindségét és/vagy drdt befolydsolja-e az éghajlatvaltozds?

3 |szolgaltatasok iranti keresletet befolydsolja-e az

2 A tevékenység altal eldallitott termékek vagy

3 | tevékenység helyszin kornyezetében talalhaté meglévo
3 |eszkozok és infrastrukturdk sériilékenységét és adaptdcios

. .

“ )

S e

N N

S R

S I

2 2

= =

5 53

~ ~

& &
1 Felszini levegd | nem nem nem
dtlaghdmérsékletének lassu névekedése
2 Nyari napok szamanak névekedése | nem nem nem nem nem nem
(napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak csokkenése | nem nem nem nem nem nem
(napi min. < 0 °C)
4 Hosegnapok szamanak névekedése (napi | nem nem nem nem nem nem
maximum > 30 °C)
5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése | nem nem nem nem nem nem
(napi minimum > 20 °C)
6  Hohullimos  napok  szamdnak | nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi kozéphomeérséklet > 25
OC)
7 Atlagos napi hdingds novekedése (napi | nem nem nem nem nem nem
maximum és minimum kiilonbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csokkenése nem nem nem nem nem nem
9 Csapadékos napok szamanak csokkenése | nem nem nem nem nem nem
(napi csapadeékosszeg > 1 mm, %)
10  Atlagos  napi  csapadékossag | igen | igen nem nem nem nem

novekedése (csapadékos napok dtlagos
csapadéka, mm/nap)
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11 Max. szdaraz idoszak hosszanak
novekedese (leghosszabb iddszak, amikor
a napi csapadekosszeg < 1 mm, nap)

igen | igen nem nem nem nem

12 Max. nedves idoszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idoszak, amikor a
napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

igen | igen nem nem nem nem

13 20 mm-¢ eléré csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

igen | igen nem nem nem nem

14 Felszini vizek
atlaghomersékletenek lassu novekedése

nem nem nem nem nem nem

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

igen | igen nem nem nem nem

16 Megnéovekedett UV sugarzas,
csokkent felhoképzodes

nem nem nem nem nem nem

17 Felhoszakadasi (viharos
idojarasi)  események  szamdnak ~ és
intenzitasanak noévekedése

igen | igen nem igen nem nem

18 Villamarviz eldfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

igen | igen nem igen nem nem

19 Arhullimok  gyakorisigdnak — és
intenzitasanak novekedese

nem nem nem nem nem nem

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése

igen | igen nem igen nem nem

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi keszletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu iddszakainak
gvakoribba  vdldsa,  felszin  alatti
vizkészletek csokkenése)

nem nem nem nem nem nem

22 Aszaly gyakoribb eldfordulasa

nem nem nem nem nem nem

23 Tomegmozgas gyakoribb
eldfordulasa

nem nem nem nem nem nem

24 Erdotiizek gyakorisaganak
novekedése

nem nem nem nem nem nem

25 Szélerozio

igen | igen nem igen nem nem

7.22. tablazat:

Eghajlati paraméter valtozasa

7.5.2 Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A projektet ér6 potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elG, ha a projekt

érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az

adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

A potencialis hatasok meghatarozasa sordan még nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi

képességet. A potencidlis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értendbek.
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A hulladékgazddlkoddsi projektek célja, technoldgidja, illetve beruhazasi elemei nagyon
hasonldak a klimavaltozas altali érintettség kérdéskorében, ezért ezen projektekre kdzos
szempontrendszer alkalmazhaté.

Ismerve a vizsgalt projektek beruhazasi és Gzemelési elemeit a kdvetkez6 hatotényezbket
valasztottuk ki, melyek valtozdsa leginkdbb befolydsolja a tamogatdssal megvaldsult
beruhdzasok mikodését a jovGben:
o éves atlaghémérséklet;
éves abszolut maximum hémeérséklet;
meleg napok szama Tx225 °C;
fagyos napok szama egyenl&séggel Tn <0 °C;
csapadékos napok szdma évente;
maximadlis 1 napos csapadékosszeg.

O O O O O

Az érzékenység jellege lehet fizikai, kémiai/technoldgiai, bioldgiai, o6koldgiai, illetve
klimavaltozas miatt kialakuld hatdsok vonatkozhatnak az épitmények, gépek allaganak
romlasara vagy az lizemeltetés korilményeinek megvaltozasara.

A hulladékgazdalkodasi rendszereknél a fent felsorolt hatétényezéket figyelembe véve a
kovetkez6 kozvetlen negativ hatdsokra kell szamitani:
o —extrém mennyiségl csapadék

8. Mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznald szerint lizleti titkot képezo
adatot, igy megjelodlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacidban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik

A dokumentacié nem tartalmaz mindgsitett adatot, vagy a kérnyezethaszndld szerint lzleti
titkot képez6 adatot.
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9. Osszegzés

Az elvégzett elGzetes vizsgalat eredményeként kijelenthet6, hogy a kérelmezett

tevékenység a vonatkozé miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett
megvaldsithato.

Miskolc, 2025. februar

Dr. Szabé Attila
okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezet8
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Dr. Szabo Attila Imre

Kamarai szamok: 05-1399, 05-51779
Végzettségek: okl. kornyezetmérnok
Cim:

Telefonszam:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Engedélyek:
GT - Geotechnikai tervezés (2029.11.22)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellenérzése (2029.11.22)
VZ-VG - Vizgazdalkodasi tervezési szakterlilet, egyéb vizgazdalkodasi tervezési részszakterllet (2029.11.22)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Tanusitvanyok:
K-Sz - Klimavédelmi szakért6 (2028.11.28)
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AGRARMINISZTERIUM
TERMESZETMEGORZESI FOOSZTALY

Iktatészam: TMF/534-3/2018. Ugyintéz6: Erdiné dr. Szekeres Rozélia
dr. Peresztegi Anita
Telefonszam: 06-1-896-2790
E-mail: anita.peresztegi@fm.gov.hu

Targy: Kordzs Zsuzsanna Magdolna természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi névjegyzékbe
valo felvétele

HATAROZAT

Korézs Zsuzsanna Magdolna (lakohelye: 3524 Miskole, Adler Karoly utca 21.,
KUJ: 103566364) Kérelmez6t, aki

sziiletett: | |

anyja neve: | |

diplomajanak kiallitéja, szama, kelte:

Debreceni Egyetem
PT A 024732, Debrecen, 2009. junius 28.,

Miskolci Egyetem
PT A 017783, Miskolc, 2010. december 20.,

Debreceni Egyetem
PT C 072978, Debrecen, 2011. julius 3.;

szakképzettsége:
bioldgus,
BSc kdérnyezetmérndk,
okleveles hidrobiolégus (biotikus szakirany);

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: (06 1) 795-2398 Fax: (06 1) 795-0080



Természetvédelem szakteriilet (SZTV)
élovilagvédelem részteriiletén

szakértoként nyilvantartisba vettem, szaméra a szakért6i tevékenység végzését engedélyezem.
Nyilvantartasi szam: SZ-012/2018.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Az igazgatasi szolgaltatasi dijat — e cimen 10 000 Ft-ot — Kérelmezé megfizette; egyéb eljarasi
koltség nem meriilt fel.

INDOKOLAS

Déntésemet Kérelmezd végzettségének tekintetében a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazddlkoddsi és tajvédelmi szakértGi tevékenységrdl sz6lé 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: szakértéi korméanyrendelet) 5. §-a és 2. melléklete alapjan, a szakmai gyakorlat
tekintetében a 6. §-a alapjan, tovabba a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen egyszerlisitett hatdrozat az dltalanos kizigazgatdsi rendtartasrol szélé 2016, évi
CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontjéra tekintettel jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatast nem,
az indokolésban pedig csak a dontéshozatal alapjéul szolgalé jogszabélyhelyeket tartalmazza.

Hataskoromet és illetékességemet a kiornyezet védelmének dltalanos szabadlyairél szélé
1995. évi LIIL torvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatésdgi és igazgatdsi feladatokat elldté szervek kijelélésérdl sz6lé 71/2015. (I11. 30.) Korm.
rendelet 9/A. §-a, a Kormdny tagjainak feladat- és hatdskorérél szolo6 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 79. § 9. és 10. pontja, valamint a szakért6i kormanyrendelet 1. § (3) bekezdés
a) pont ab) alpontja alapozza meg.

Kiadmanyozasi jogom a kizponti dllamigazgatdsi szervekrdl, valamint a Kormdny tagjai
és az allamtitkarok jogallasarol szolo 2010. évi XLIIL térvény 5. § (3) bekezdésén, tovabba
a Foldmiivelésiigyi Minisztérium Szervezeti és Mitkodési Szabdlyzatdardl sz6l6 1/2017. (IV. 28.) FM
utasités mellékletének 87. § (1) bekezdésén és 2. fiiggelékének 4.2.5. pont
3. alpont #) pontjan alapul.

Budapest, 2018. junius ,‘:Z-‘L "

Dr. Nagy Istvin
agrdrminiszter
evében és megbizdsdbol

Erdiné dr. Szeieres Rozdlia

Jfoosztilyvezetd

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: (06 1) 795-2398 Fax: (06 1) 795-0080
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