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SATORALJAUJHELY-SAROSPATAK
NA 300 AC 1vOViz TAVVEZETEK REKONSTRUKCIO
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ELOZETES VIZSGALAT

Megrendelé ERV ESZAKMAGYARORSZAGI
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Vonatkozé jogszabalyok = 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

= 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

= 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

= 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

. 123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

= 220/2004. (VIL21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XIL25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl

= 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

= 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

= 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (I.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

= 140/2001. (VILS8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfelelgségiik tanusitasarol

= 27/2008. (XII.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

= 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozdsségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

= 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

= 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

= 385/2014. (XIL.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

= 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

= 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az ERV Zrt. Satoraljajhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukcid
targyaban késziilt Eldzetes Vizsgdlathoz, valamint Natura 2000 hatdsbecsléshez szikséges
tervezési alapadatokat az ERV Eszakmagyarorszigi Regionalis Vizmiivek Zrt. (3700
Kazincbarcika, Tardonai 1t 1.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta

Kdrnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) felelos.

Miskole, 2025. februar

Harom Kér Delta Kft,
3530 Miskolc, Lonovics J. u8,
Tel ‘45/505-506 Fax 45/505-50R
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1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai 1t 1.)
a Satoraljagjhely-Sarospatak DN 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukcidjat tervezi,
Sarospatak kiilteriiletén, kb. 630 m hossztsagban.

A tervezett fejlesztés célja a telepiilési vizellatds biztonsdganak javitdsa, mivel a cso
meghibasodasa esetén Sarospatak varos és térsége ellatatlan marad.

A vezeték a 37. sz. orszagos kozut mellett halad, a rekonstrukci6 vége a végardoi ledgazasnal
talalhat6. Az ivovizvezeték a Magyar Allam tulajdonaban, és az ERV Zrt. vagyonkezelésében
van. Az lizemi nyomas 5,7 bar.

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcid Vizjogi létesitési engedélyezési tervét Olveczki
Gyulané (VZ-TEL/05-1312) készitette el.

A kornyezetvédelmi engedélyezést megalapozo Elozetes vizsgalati dokumentacio, valamint
Natura 2000 hatasbecslés elkészitésére a Hairom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u.
6.) kapott megbizast.

A tervezett tevékenység helyszinét az alabbi abra szemlélteti.

Karolyfalva

37.FOUT

TERVEZETTR |
VIZVEZETEK /|

. Bodrog
SETESAROSPATAK S

1. Abra: A tervezési teriilet attekinté helyszinrajza (Google Earth, 2021)
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Az alabbi 1égi felvételek a tervezési teriiletet, valamint a tervezett ) vizvezeték szakasz
nyomvonaldnak perspektivikus képét mutatjak be, szemléltetik.

2. abra: A tervezési teriilet 1égi felvétele északi iranybdl, az uj ivoviz tavvezeték szakasz feltiintetésével
(2025. januar)

3. abra: A tervezési teriilet 1égi felvétele déli iranybdl, az uj ivoviz tavvezeték szakasz feltiintetésével
(2025. januar)

MEGBIizO: ERV ZRT. 2025. FEBRUAR
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MUNKASZAM: 10/2025.
ELOZETES VIZSGALAT

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
2.1 A tevékenység volumene

2.1.1 A tervezett nyomvonal [1]

Az ERV Zrt. a Satoraljanjhely-Sarospatak DN 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukciojat

tervezi, Sarospatak kiilteriiletén.

A tervezett 1j ivoviz tavvezetékek anyaga és hossza:

- 1-0-0 jelt vezetek: Dk 315 x 18,7 KPE (PE 100; SDR 17) 616,9 fm,

- 1-1-0 jelii vezeték: Dk 315 x 18,7 KPE (PE 100; SDR 17) 9,3 fm,

- 1-0-1 jeli vezeték: Dk 160 x 9,5 KPE (PE 100; SDR 17) 3,3 fm,
- Osszesen: 629,5 fm.
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4. dbra: A tervezett nyomvonal (ERV Zrt., 2025)

2.1.2 Az 1-1-0 és az 1-1-1 jelii vezetékek [1]
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A Sarospatak 0822 hrsz.-u ingatlan szélén, a 37. sz. orszagos kozut kozelében 3 db akna
talalhaté a meglévé DN 300 AC ivovizvezetéken, amelyben szerelvényeket, idomokat €s

vezetékeket kell cserélni.
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Az lizemeltetd szerint provizorvezeték nem épithetd ki, ezért az ¢lére kotések és az akndkban
valo szerelések €jszakai leallasok alatt valdsithatok meg.

A 2. csomodponti aknaban a DN 300 karimas tolozarakat, ¢s a medence felé men6 ag T-idomat
ki kell cserélni. A hozza csatlakozé leagazast DN 300/150 T-idommal, DN 150 Q-idommal,
DN 150 ,,System 2000 huzésbiztos Specialkariméval €¢s Dk 160 KPE csdvel kell kialakitani.

A Dk 160 KPE vezetéket at kell vezetni az 1. csomdpont akndjaba, ahol egy DN 150 T-idommal
¢s egy DN 300/150 T-idommal csatlakozik a meglévé DN 300 szerelvényekhez és idomokhoz.
A 160-as vezeték el lesz latva egy DN 150 karimas, és egy karimas elektromos tavvezérelt
tolozarral.

A 2. és 3. csomopontok ledgazasai kozott a 300-as vezetéket ki kell cserélni Dk 315 KPE-re. A
karimas kotésekhez a KPE vezetéket DN 300 ,,System 2000” htuzasbiztos Specialkarimaval
lehet csatlakoztatni. Az aknafalba a KPE vezetékre 0,2 m hosszu Dk 450 KM-PVC véddocsovet
¢s Link-Seal tomitégytirtt kell helyezni.

A 2. ¢és 3. aknadk kozott egy vizlevezetd arok talalhatd, amit a KPE vezeték keresztez. A
keresztezésnél a haszoncsdvet Dk 500 KG-PVC véddéesobe kell helyezni, €s csohéj szigeteléssel
ellatni.

2.1.3 Az 1-0-0 jelii vezeték [1]

Az 3. csomoponti aknabdl indul ki az 1-0-0 jelii vezeték. A jelenlegi vezeték a kozuttal
parhozamosan halad egy bokorsor alatt. Az 0j nyomvonal a bokorsor tulsé oldaldn, annak
elkeriilésével, illetve a széle alatt, és a gazvezeték mellett halad.

A 3. csomoponti aknaba be kell épiteni 3 db DN 300 karimas tolozarat az 1j KPE vezeték utan.
A ledgazds egy DN 300 T-idommal lesz megoldva, ehhez egy DN 300 ,,System 2000”
huzasbiztos Specidlkarimaval kapcsolddik az Gj KPE vezeték. Az aknafalba a KPE vezetékre
0,2 m hosszu, Dk 450 KM-PVC véddcsovet és Link-Seal tomitdgytiriit kell helyezni. Az akndba
keriil még egy felfel¢ forditott DN 300/100 T-idom egy DN 100 karimas tolozarral, a jelenlegi
légtelenitd helyére. A meglévé vezeték a jovOben még hasznalatba keriil egy esetleges
csObehuzés véddcsovekeént.

Az akna utdn merdlegesen halad a vezeték, majd a 0+012 m és a 0+014,2 m szelvényben két
db 45°-0s cséivvel megkozeliti a nagykdzépnyomasu gazvezetéket. A két vezeték kozott
legalabb 2 m tavolsagot kell tartani a gépi foldmunkahoz. Az esetlegesen utba 1€vé bokrokat ki
kell vagni.

A szantot elhagyva a Séarospatak 0820 hrsz.-u foldut jogi sévjaban halad a vezeték, majd
keresztezi a Sarospatak 0818 hrsz.-u foldutat és a nyomott szennyviz vezetéket. A
keresztezésnél a haszoncsovet véddcsdbe kell helyezni.

Ezutdn a vezeték egy kerités ¢és az arok kozott, foldutban halad.

A 0+472 — 0+568,5 m szelvények kozott (67+573 — 67+477 kmsz.) a 37. sz. orszagos kozut
teriiletén halad, a telekhatar és az arok kozott.

Ezutan a vezeték megint a foldut teriiletén halad.
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A 4. csombpontba terveztem egy 1,5x2,0 m belméretii, eldregyartott vasbeton aknat. Az aknaba
be kell allni egy DN 300 FF-iommal, hogy a vezetéknek tartast adjon. Az FF-idomhoz egy T-
idom kapcsolodik, aminek a leagazasaban folytatodik a tervezett vezeték. Az egyenes agat egy
DN 300 karimas tolozarral lehet lezarni, a késobbi rekonstrukcio elinditasahoz.

A 4. csomdpont akndjabol az 5. csomopont meglévd aknajaba megy a tervezett KPE vezeték
DN 300 ,,System 2000 huzasbiztos Speciadlkarimak felhasznalasaval, az aknafalba a KPE
vezetékre itt is 0,2 m hosszi Dk 450 KM-PVC véddcsé €s Link-Seal tomitégytirti keriil. Az
akndban meglévé DN 300 KM-PVC vezetékhez a tervezett KPE vezetéket a
magassagkiilonbség miatt 2 db DN 300 Q-idommal, egy fiiggdlegesen elhelyezett toldzarral és
egy huzasbiztos Tok-perem 0sszekotéidommal lehet csatlakoztatni.

2.1.4 Keresztezések [1]

A tervezett ivovizvezetékkel nyomott szennyvizvezetéket és foldutat kereszteziink.

A szennyvizvezeték magassagi elhelyezkedése ismeretlen, keresztezésnél fel kell tarni,
szakfelligyeletet meg kell rendelni. A keresztezésnél az ivovizvezetéket véddcsdbe kell
helyezni.

A gazkeresztezésnél a gdzvezeték és az ivovizvezeték kiilsd palastja kozott min. 0,2 m-nek meg
kell lenni, parhuzamos vezetésnél 0,7 m-nek, €és a gazvezetéktdl mért 2-2 m-en beliil csak kézi
foldmunka végezhetd. A szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

Az ELMU-EMASZ Haélozati Szolgaltato Kft. iizemeltetésében 16v6 szabadvezeték-halozat és
kozvilagitas tartészerkezetétél minden irdnyban 3 m-re gépi foldmunkavégzés biztonsagi

okokbdl nem végezhetd.

Az tutkeresztezésnél a véddcsovet atfurjak az ut alatt, amibe belehtizzak a haszoncsovet.
Keresztezéseknél az egyeztetési jegyzOkonyvekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

2.1.5 Kivitelezés [1]

A kozmiivek pontos helyét fel kell tarni kézi foldmunka végzésével. A kozmili nélkiili
tertileteken a foldmunka géppel végezheto.

A munkaarkot zart soru ducolattal kell ellatni. A munkateriiletet véddkorlattal kell ellatni, és
¢jszakara villogofényt kell biztositani. A kivitelezés alatt a dolgozdkat jol lathatosagi,

fényvisszaverd mellénnyel kell ellatni.

A munkaarok elé és végénél az uton folyd munkalatokhoz sziikséges kresztablakat ki kell
helyezni.

A munkadrok szélessége 0,9 m legyen, mélysége 1,2 — 2,0 m.

A KPE cs6 ala 10 cm, f61¢ 15 cm vastagsagih homokos kavics dgyazat elhelyezését terveztek.
Az also csdagyazat tomoritése 90% legyen, a fels6é kézi dongolés.

A tomorités foldut alatt 95%, amit jegyzOkonyvvel igazolni kell.
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Z05ld savban teljes talajcserére nincs sziikség, amennyiben a kitermelt f6ld kdmentes, a fold
visszatolthetd. A visszaterités €s a tomorités max. 20 cm-es rétegekben torténhet 85% tomorségi
fokra.

A humusz réteg a foldmunkak elkezdése el6tt letermelendd, a tobbi foldtél kiilon kell
deponalni. A foldmunkék befejezése utan a humuszt vissza kell teriteni.

A vizvezeték szerelése tompahegesztéssel késziil. Az akndban karimas szerelvényeket kell
beépiteni.

A terep helyreéllitdsa a munkalatok befejezése utan, a jelenlegi allapotnak feleljen meg.

3. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

Az 1j ivoviz tavvezeték kivitelezésének és az lizembe helyezésének varhatd idépontja: 2025.
év. A kivitelezés varhat6 iddtartama kb. 1 honap lesz.

4. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tervezett 01j ivovizvezeték nyomvonala végig Sarospatak varos kozigazgatasi kiilteriiletén
halad.

Az 1ivovizvezeték rekonstrukcidja a kovetkezd tablazatban felsorolt helyrajzi szamu
ingatlanokat érinti [1].

1. tablazat
Telepiilés Hrsz. Miivelési ag Tulajdonos
s Sarospatak Varos
0822 szanto Onkorményzata
0820 Kivett kozt Sdrospatak Vaos
Onkormanyzata
0818 Kivett kozt Sdrospatak Viros
. Onkormanyzata
Sarospatak Sarospatak Var
0817/7 | kivett sajat hasznalata at arospata 08
Onkormanyzata
. , . Tul.: Magyar Allam
04 Kivett orszigos kozut Vagyonkez.: Magyar K6zat Nonprofit Zrt.
. magan-
0817/4 gylimolcsos tulajdon
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5. abra: A tervezett nyomvonal [2]

A tervezett nyomvonal dltalanos mezégazdasagi (Ma) és kertes mezogazdasagi (Mk) miivelésii
ingatlanokon halad.

6. abra: Kivagat Sarospatak varos kiilteriileti szabalyozasi tervébél [3]
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5. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ
AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A munkagépek taroldsa, az ¢épitéshez kapcsolddd adminisztracid feladatokat ellato
épitésvezetdség a Kkivitelezést végzé vallalkozas ideiglenes telephelyén tervezett,
elhelyezkedése jelenleg nem ismert, az célszerlien az épiilé Gj nyomvonal kozelében lesz.

6. A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM ERTELMEZHETO, A TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASANAK LEiRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOINAK
MEGADASA

A tervezett vezetéképités a hazai gyakorlatban altalanosan ismert és alkalmazott technoldgiaval
valésul meg.

- A nyomvonal kijelolését és az ingatlan-igénybevétellel kapcsolatos eljarasok lezarasat
kovetden a foldmunkak kezdddnek:
e a humuszos talajréteg letermelése, kiilon deponalva;
e munkaarok kitermelése;
e Agyazati anyag beépitése,
e vezetek és kapcsolodo szerelvények elhelyezése;
e munkaarok visszatoltése, tomorités;
e humuszos takaras visszateritése;
e tereprendezés.

Epitési anyagok mennyisége

A kivitelezés soran beépitendd anyagok nagysagrendje az alabbi:
- homokos kavics agyazat: ~300 m?,

A tervezett ivoviz tavvezeték létesitése soran kb. 1.000 m® humuszos foldanyag keriil
megmozgatasra.

7. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE

A kivitelezés egyes fazisai koziil a foldmunkéknak-, valamint a homokos kavics agyazat
kialakitasanak van jelentOs szallitasi igénye. A becsiilt teherforgalom a legintenzivebb épitési
szakaszban elérheti a napi 200 tonnat, 15 jarmiifordulét (30 elhaladast). A kivitelezéshez
kapcsolodo személyforgalom a 37. sz. féut forgalméaban nem okoz szdmottevd valtozast.

8. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A tervezett tevékenységbdl szarmazd kéaros kornyezeti hatdsok megelézése érdekében a
kivitelezésben résztvevé munkagépekkel szemben kdvetelmény a kifogastalan allapot.

A munkavégzés kozben képz6édé kommundlis jellegli hulladékot a kozponti telephelyen
(épitésvezetdseg) gytjtik.
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Az elvégzett modellezések alapjan a vonatkozo levegdtisztasag-védelmi-, ill. zajvédelmi
hatarértékek nagy biztonsaggal betarthatdk, igy egyéb intézkedés nem indokolt.

9. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ KES FELHAGYASAHOZ
SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

9.1.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrads

A tervezett tevékenységhez (1j ivovizvezeték fektetése) anyagnyerd-hely (célkitermeld-hely)
kialakitdsara nincs sziikség, csupan minimalis tereprendezésre kertiil sor a telepités soran.

9.1.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A kivitelezés sordn szamottevé mennyis€gii tarolasra, raktarozasra nem keriil sor. Az épitési
anyagokat a beszerzés helyérdl kozvetleniil az () nyomvonalhoz szallitjak.

Szamottevd teherforgalom az é4gyazati anyag beszallitasat jellemzi, 10-15 jarmiiforduld,
naponta.

Az épités nem jar a felszini vizek lefolydsaba torténd beavatkozassal.
9.1.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal tortéend gazdalkodas, és szennyvizkezelés

A tervezett beruhazas — ivoviz tavvezeték fektetés — soran jellemzden nem keletkeznek
hulladékok.

Az épitést végzOk kommunalis (szilard-, ill. szennyviz jellegii) hulladékainak gytijtésére az
kivitelez0 telephelyén elhelyezett edények, valamint TOY -rendszerit WC-k szolgéalnak.

9.1.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A létesitéshez nincs sziikség energia-, ill. vizellato rendszer kiépitésére
9.1.5 Egyeb kapcsolodo miivelet
Nem relevans.

9.1.6 A telepitést megelozo bontdasi munkdlatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

Az 0j nyomvonal kiépitését kovetéen keriil sor a jelenlegi azbesztcement (AC) anyagu
vezetékszakasz eltavolitdsara. A ~600 m hosszu vezeték 17 06 05* kodszamu veszélyes
hulladék, amit atvételre feljogositott szervezetnek adnak at.
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10. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

A kivitelezés nem igényel Magyarorszagon 0j-, még nem ismert technologia alkalmazésat.

11. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA, MEGADVA AZT, HOGY A
TERVEZES MELY KESOBBI SZAKASZABAN ES MILYEN INFORMACIOK ISMERETEBEN LEHET
AZOKAT PONTOSITANI

Az Elozetes Vizsgalat kidolgozéasaval rendelkezésre alltak az uj nyomvonal tervei.

A vizsgalat idejében ismertek voltak a tervezett vezetékszakasz kornyezetvédelmi szempontbol
relevans paraméterei.

A rendelkezésre all6 adatok birtokdban a tevékenység kornyezeti hatdsai nagy biztonsaggal
becsiilhetdk, tovabbi tervezési munkara nincs sziikség.

12. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E TERULETRENDEZESI
TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett tevékenység megvalositdsa nem igényli Sarospatak kiilteriileti szerkezeti tervének
modositasat.

13. NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SOR
KERUL-E OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGNEK  MINOSULO uJ TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASARA, ES A TEVEKENYSEG A TELEPITESI HELYEN VAGY A SZOMSZEDOS
INGATLANON FOLYTATOTT VAGY TERVEZETT AZONOS JELLEGU MAS TEVEKENYSEGGEL
OSSZEADODVA ELERI-E A TEVEKENYSEGRE AZ 1. VAGY A 3. SZAMU MELLEKLET SZERINTI
MEGHATAROZOTT KUSZOBERTEKET

Az ivovezeték rekonstrukciojaval Osszetartozd egyéb tevékenység a vizsgalt térségben és
idészakban nem tervezett.

14. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-
GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcié teriilete, és kozvetlen térsége sem érint felszini
viztestet, igy értelemszeriien nem tervezett a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység.

15. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY  TELEPULKESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI
VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPIiTESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

Magyarorszag Orszagos Terliletrendezési Terve Szerkezeti Terv alapjan a tervezési teriilet
funkcidja Mezogazdasagi térség, illetve a beruhazasi teriiletet déli iranybdl Fout (meglévi)
teriilet szegélyezi.
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7. abra: Az Orszag Szerkezeti Terve - kivagat [4]
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Az ivoviz tavvezeték jelenlegi-, ill. a kialakitandd 0j szakasza érinti az Orszagos Okologiai
Halozat pufferteriilet dvezetét (véddovezetét).
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8. dbra Orszagos jelentdségii Okolégiai halozat ovezete — kivagat []
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A tervezési terlilet nem érinti az alabbi, orszagos teriiletrendezési tervben megallapitott
Ovezeteket:

- kival6 termohelyi adottsagu szantoteriilet Gvezete,

- j6 termOhelyi adottsagl szantoteriilet dvezete,

- kival6 termohelyi adottsagu erddteriilet Gvezete,

- tyképvédelmi szempontbol kiemelten kezelend? teriilet Gvezete,

- orszagos vizmindség-védelmi teriilet Gvezete,

- nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvaldsuld vizkar-
elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének dvezete,

- kiemelt fontossdgu honvédelmi teriilet Gvezete.

16. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK
ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK
OSSZEGZESE

A nyomvonal megvaltozdsa a meglévd Satoraljatjhely-Sarospatak ivoviz tavvezeték
Sarospatak kiilteriiletén huzodo, kb. 630 m-es szakaszat érinti (a 37. sz. fénttal parhuzamosan,
annak 67+433 és 68+043 kmsz kozotti szakasza mentén).

Tovabbi mddositas nem tervezett.

17. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK
ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN
KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI

LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

megszinése

2. tablazat
Erintett kozeg | Hatétényezé | Hatas | Hatasteriilet
Epitési fizis
.. , hasznalati viszonyok az 0j ivovizvezeték
tertiletfoglalas , . .
" A . végleges megvaltozasa szakasz nyomvonala
Foldtani kozeg, talaj - y .
, az eredeti funkcio (~630 m hosszsagban,
lehumuszolas

2 m sz¢lességben)

Felszini vizek

vizvezeték fektetés

a lefolyasi viszonyok
valtozasa

az uj ivovizvezeték
szakasz nyomvonala
(~630 m hosszusagban,
2 m szélességben)

Felszin alatti vizek

vizvezeték fektetés

beszivargasi viszonyok

az 0j ivovizvezeték
szakasz nyomvonala

bedolgozas soran
képz6d6 por

megvaltozasa (~630 m hosszsagban,
2 m sz¢lességben)
munkagépek a munkateriilet
¢géstermékei kozvetlen kornyezete
Levego a szallitas és légszennyezés a 18.2. fejezetben

kozolt modellezés
szerint
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Erintett kozeg Hatdtényezo Hatas Hatasteriilet
a munkagépek és .
. nUnRasepe . . a 18.3. fejezetben
Zaj szallitojarmiivek zajterhelés - .
1w 42 kozoltek szerint
mikddése
’ ’ T oK
zavarasnak (37-es ut) Tegly vovizvezete
.. , . 1z \ fektetéssel,
tertiletfoglalés kitett él6helysavok . . L
TP y athelyezéssel érintett
Elovilag megsziinése
mezsgye-szakasz
munkagépek zavard | érintett él61ények zaj- és légszennyez¢Es
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A vizsgélt tevékenységbdl szarmazd kornyezetterhelés jellegét ¢s mértékét a 18. fejezet

részletezi.

18. A TEVEKENYSEG TELEPITESE,

MUKODESE,

FELHAGYASA SORAN AZ EGYES

KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE

18.1

18.1.1 Geomorfologia [5, 6]

Geomorfologia, foldtan, talajok, felszini-, felszin alatti vizek

A Satoraljatjhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukcid tervezett beruhazas

r s

altal érintett teriilet Sarospatak varos kiilteriiletén, a 37. sz. f6ut mellett (kdzvetleniil annak E-i
oldalan) halad, a rekonstrukcid vége a végardoi ledgazéasnal talalhato.

Az ivévizvezeték a Magyar Allam tulajdondban, és az ERV Zrt. vagyonkezelésében van. A
tervezési teriilet kizardlag Sarospatak kiiltertileti ingatlanokat érint.

A projekt helyszine altal kozvetleniil érintett teriilet (a 37. sz. fout, és az attol E-i iranyban
elhelyezked? teriiletek) tajbesorolasa:

- nagytdj:
- kozéptdy:
- kistd;:

Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
Tokaj-Zempléni-hegyvidék
Hegyalja
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A beruhdzéds helyszine altal csak kozvetve érintett teriilet (a 37. fouttél D-i irdnyban
elhelyezked? teriiletek) tajbesorolasa:

- nagytdj: Alfold
- kozéptd;: Felso-Tisza-vidék
- kistaj: Bodrogkoz

Sarospatak varosa a Bodrogkéz kistaj ENy-i szegélyén fekszik, igy a tervezési teriiletet kisebb
mértékben ennek tulajdonsagai is jellemzik, viszont a tervezett 0j ivovizvezeték nyomvonala
mar egyértelmiien a Hegyalja teriiletére esik, ezért a geokdrnyezeti viszonyok bemutatdsanal
ezen térség ismertetésére fektettiik a nagyobb hangsulyt.

A Hegyalja tertilete 100-514 m kozott valtozo tengerszint feletti magassagu, erdsen tagolt, DK-
1 kitettségli lejtévidék. A felszin 2/3-a kozepes magassagu, tagolt dombsagok orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i csapasi kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifuto
gerincei tagoljak, amelyek kozén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin 4tlagos
relativ reliefe 115 m/km?, EK-en 130, a kozéps6 szakaszon 50 m/km? értékii. Az atlagos
vizfolyassiirliség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghaladé értékii.

A Bodrogkoz 94,1 és 152 m kozotti tszf.-i magassagu artéri siksag. A felszin atlagos relativ
reliefe 4 m/km?; a kdzépsd részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé valtozatos a
felszin. A horizontalis felszabdaltsag a K-i (Karcsatol E-ra, K-re) és a Ny-i részen a Tisza és a
Bodrog medervaltozasai (morotvak, elhagyott medrek) kovetkeztében az atlagot meghalad6. A
felszini formakat tekintve a Bodrogkdz kozépso része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori
Tisza-ag és a jelenlegi Tisza-aghoz kapcsolodé folydhatak kozén kialakult, a szabalyozasokig
is 10-15 m magas futbhomoksziget tarkitja. A Tisza és a Bodrog menti alluvialis siksagot
elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.

A tervezett beruhazassal érintett teriilet sziikebb kdrnyezete a sarospataki Megyer-hegy K-i
labanal talalhato, a Bodrog bal partjdnak dvezetében, a folyo partélétdl 1,3-1,7 km-re, a folyo
arvizvédelmi toltésének mentett oldalan helyezkedik el. A tervezett ivovizvezeték a 37. szamu
fouttal parhuzamosan, kozvetleniil annak E-i oldalan fut, kozel sik terepen, kb. 115-118 mBf
magassagban.

A térség domborzati viszonyait €s vizeit mutatja be a kdvetkez6é 3D topografiai térkép, melyre
egy 2021-es Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.

MEGBIizO: ERV ZRT. 2025. FEBRUAR



SATORALJAUJHELY-SAROSPATAK 22. MUNKASZAM: 10/2025.
NA 300 AC 1vOViZ TAVVEZETEK REKONSTRUKCIO ELOZETES VIZSGALAT

9. abra: A tervezési teriilet 3D domborzati térképe [7]

o

Az antropogén hatasokkal mar eleve terhelt teriileten (kdzvetleniil a 37. sz. féut mentén) a
tervezett vizvezeték fektetés soran nem kovetkezik be maradand6 valtozas a domborzati
viszonyokban. A morfoldgiai viszonyokban tekintetében a kivitelezés iddszakaban csak az
ideiglenes anyagdeponidk okoznak csekély mértékii &tmeneti valtozast, de ezeket a kivitelezés
utan felszamoljak, és visszadllitjadk az eredeti viszonyokat. A miikddés soran a domborzati
viszonyokat megvaltoztatd beavatkozdsokra mar egyaltalan nem kertil sor.

A tervezett beruhazas (1) ivoviz-vezeték fektetése) legszembetlin6bb hatasa a teriiletfoglalas,
azonban maga a teriiletfoglaldas mar a jelenleg is meglévé vizvezeték kialakitasakor
megvalosult, bekovetkezett. Tovabbi teriiletfoglalds az Ujonnan tervezett ivoviz vezeték-
szakasz kialakitasa kozben valosul meg, végig a tervezett nyomvonal mentén (ami a meglévo
vizvezeték-szakasz kozvetlen kozelében halad), kb. 630 m hosszusagban, és max. 2 m
sz¢élességben, mely mind a megval6sitasi, mind pedig a felhagyési szakasz utdn megmarad.

A megvalosulasi szakasz soran az épitéshez, a kivitelezéshez kapcsoloddan, a jelenleg meglévo
vizvezeték kornyezetében bekodvetkezik kisebb mértékii ideiglenes teriiletfoglalds, ami a
kivitelezés soran felhasznalt épitési anyagok (pl. vezetékek), ideiglenes humusz, f6ld, valamint
agyazati anyagdeponidk, stb. kialakitasabol, ideiglenes taroldsabol adodik, melyeket a
kivitelezés végeztével felszamolnak, helyliket rendezik.

A végleges teriiletfoglalas a tervezett ivovizvezeték megvaldsulasaval kovetkezik be, de ez,
mint mar bemutattuk, Iényegében mar korabban megtortént (az eredeti vezeték fektetése soran),
igy ajelenlegi allapothoz képest csak az 0j vezetékszakasz szélességében kovetkezik be tovabbi
teriiletfoglalés, a korabban is érintett ingatlanok hatarain beliil.

Az elozoeket figyelembe véve megallapithato, hogy a tervezett beruhdzas a telepitési
(kivitelezési) szakaszban az ideiglenes deponiak altal minimalis mértékben ideiglenesen, a
bemutatott kisebb tereprendezések kismeértékben véglegesen megvaltoztatiak a domborzati
viszonyokat. Elobbi hatdsa valoban csak ideiglenes, a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek
minosithetok, hatasa a beruhdzas teriiletére, ill. kozvetlen kornyezetére terjed ki, mig utobbiak
hatasa veégleges, a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok, hatasa csak a
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beruhazas teriiletére terjed ki. Az iizemelési és felhagydasi szakaszban tovabbi hatasok nem
varhatok a domborzati viszonyokban, igy e szakaszokban hatasuk semleges. Megallapithatjuk
tovabba, hogy a tervezett beruhdzassal a jelenlegi allapothoz képest az uj ivovizvezeték szakasz
kialakitasa miatt kévetkezik be ujonnan maradando (végleges) teriiletfoglalas, mely a telepitési
(kivitelezési), a megvalosulasi (lizemelési) és a felhagyadsi szakaszban is megmarad, igy a
beruhazas hatasa ebben a tekintetben elviselhetének mindsitheto.

18.1.2 Talajok [5, 6, 9]

A beruhéazasi teriileten és kornyezetében elsdsorban a Hegyalja szelidebb K-i dombjaira
jellemzé barnafoldek boritjak. Talajképzod kozetilk harmadiddszaki iiledék vagy nyirok.
Mechanikai sszetételiik agyagos valyog. Vizgazdalkodasukra a kis vizvezetd, az erds viztartd
¢€s a nagy vizraktarozd képesség jellemzd. Az erdsen erodalt, sekély termorétegli valtozatok
vizgazdalkodasa sz€élsdséges. A teriilet D-1 részén, a Bodrog irdnyaba haladva a jellemz6 talajok
az Ontéstalajok koz¢é sorolhatok, melyek a Bodrog foly6 artéri tiledékein alakultak ki.

A tervezett beruhazas soran a vizsgalt teriileten a talajokat csak a legsziikségesebb mértékben
bolygatjadk. Mivel az 0j vizvezetékszakasz fektetése kozvetleniil a meglévd vizvezetékkel
parhuzamosan, attol mindossze néhany m-re fog megtorténni, a kivitelezés csak minimalis
mértékben terheli a talajokat.

A megvalositasi szakaszaban az 0j vizvezeték kozvetlen nyomvonalat, illetve az vizvezeték-
szakaszon kiviil es6, a beruhazas kozvetlen kozelében fekvo talajokat tobbféle hatés is érheti:
- azideiglenes deponidk hatasa,
- amunkagépek, szallitojarmiivek miikodésébol fakado kitilepedd szennyezdanyagok,
- havéria esetén olaj, illetve lizemanyag-elfolyas.

Az ideiglenes deponidk hatasa értelemszertien ideiglenes, a kivitelezés végeztével ezeket
felszamoljak.

Havéria esetén a gépekbdl kifolyd hidraulika olaj, vagy az esetlegesen elfolyd lizemanyag
jelenthet kockazatot, azonban ezek csak lokalis hatasok lehetnek, hiszen egyrészt a felszint
boritd6 képzédmények rossz vizvezetdk, masrészt ezek az esetleges szennyezddések
itatéanyaggal jol lokalizalhatok, igy konnyen felszamolhatok.

A felhagyas utan normal lizemi koriilmények k6zott a talajokat az 1) vizvezeték-szakasz mentén
mar nem ¢érik kozvetlen hatasok. A felhagyds utani szakaszban esetlegesen bekovetkezd
havaridk teljes mértékben megegyeznek a megvalositasi fazisban eléfordulhatdo havéaria
eseményekkel, ezek soran hasonld kockéazatokkal kell szdmolni, mint a megvalositasi
szakaszban, de ebben a szakaszban ennek mértéke is joval kisebb. Az esetleges javitasok soran
a megvaldsitashoz hasonlo hatasok érhetik a talajokat.

- A megval0sitas soran fellépd talajterhelések:

- humuszleszedés: a kivitelezési munkdk soran a felsé 0,6-1,0 m humuszos réteg
letermelésre kertil sor, melynek egy részét a kivitelezés befejezése utdn a munkaarokba
visszateritenek.

- talajtomorddés: csak a tervezett 0j ivovizvezeték nyomvonalaban, a kb. 630 m
hosszusagban, maximum 2 m szélességben. A kivitelezést kizardlag az érintett
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ingatlanok hatarain beliil végzik, igy a kornyezd teriiletek felesleges degradacioja
elkertilhetd.

- munkagépek meghibasodéasbol eredd talajszennyezés: a munkagépekbdl szarmazo olaj-
vagy lizemanyag csOp0geés miatt a talaj esetleges elszennyezddése kovetkezhet be.

A felhagyas utani szakasz talajterhelései:
- akialakitott 4 vizvezeték-szakasz esetleges meghibasodasa soran torténd javitasok alatt
talajszennyezés, terhelés csak havarias helyzetekben fordulhat el6.

Az elozoeket osszefoglalva megallapithato, hogy a megvalositdasi szakaszban a talajt és a
foldtani kozeget normal koériilmények kozott éro hatasok mértéke minimalis, hatasteriiletiik a
beruhazas teriiletére korlatozodik. Havaria esetén szintén kicsiny a talajt és a foldtani kézeget
ero hatasok merteke, igy a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok. A felhagydsi
szakasz utan a talajokat, és a foldtani kozeget éro, azt kozvetleniil terheld hatdasok normal tizemi
koriilmeények kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi munkalatok idején, esetleges havaria
kovetkeztében, melynek meértéke, hatasteriilete kisebb teriiletrészre korlatozodik, mint a
megvalositasi szakaszban). Az elozok alapjan a bekovetkezo valtozasokat elviselhetonek lehet
mindsiteni.

18.1.3 Foldtan [3, 6, 10, 11]

A tervezési teriilet tagabb térségének foldtani viszonyaival kapcsolatban elmondhat6, hogy a
térség medencealjzatat foként paleozoods képzOdmények és tridsz-jura iiledékes koézetek
alkotjak, melyekre a miocénben, a Tokaji-hegység vulkani miikodése soran vulkéni anyagok
rakodtak le.

A Hegyalja teriiletének kozépsd ¢és DK-i részét (az érintett teriiletet) centralis
vulkankitorésekbdl szarmazo szarmata piroxénandezit épiti fel, mely a nagyobb abszolut
magassagu felszinekhez kapcsolodik. A képet az intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos
vulkani utémiikodés termékei €s a szarmata lagunarendszerben lerakodott athalmozott
vulkanitok szinezik. A pleisztocénben megndvekvd relativ relief a lepusztitd folyamatok
hajtoerejévé valt. A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukciés iiledék fedi, a
peremeken erre helyenként 16sz telepiilt. A térség jellemzd szerkezeti iranya az EK-DNy-i.

A Bodrogkoz teriiletén a lepusztuld, helyenként mélybe zokkend vulkani kdzeteken a
Karpatokbol érkezé folyok, és a Tokaji-hegységbdl lefutd patakok homokos iiledékekbdl allo
hordalékkupot alakitottak ki, melyeken az 0j-pleisztocénben futdbhomokos felszin képzddott. A
formakat gyakran 16sz6s homoktakard konzervalta. A Tisza és a Bodrog a formak nagy részét
lepusztitotta, igy jelenleg a felszin 90%-4at Gijholocén oOntésképzddmények, réti agyagok és
lapos-kotus tiledékek boritjak.

A tervezési teriilet sekélyfoldtani viszonyainak jellemzéséhez a teriilettdl kb. 600 m-re E-i
iranyban lemélyitett talajmechanikai furdsok adatai alltak rendelkezésiinkre. A teriileten
lemélyitett kutatofurasok rétegsorai alapjan elmondhat6, hogy az altalaj az alabbi szerkezeti
blokkokra bonthato:

- humuszos feddréteg,

- kozepesen plasztikus rétegek,

- szemcses rétegek.
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A barna szini, humuszos agyagos, iszapos feddréteg vastagsaga 0,5 m korili. Jellemzden
kézetdarabokat is tartalmaz.

A kozepesen plasztikus talajréteg (sovany és kovér anyag) 0,5-3,0 m mélységig tartak fel a
furasok. Ezek jellemzden barna, barnéssziirke, kdézetmalladékos, kdzetdarabos kdzepes
agyagtalajok voltak.

Szemcsés rétegek csupan 1-2 furasban jelentek meg, valtozatos szemeloszlassal, a 0,5-1,2 m
kozotti mélységkozben. Eléfordultak barna szinti iszapos homokrétegek, valamint szintén barna
szinti, kézetmalladékos, iszapos-kavicsos homok rétegek is. Ezen adatok megfelelnek a térség
ismeretében varhatoknak.

A tervezett beruhazéssal érintett teriilet foldtani térképét az alabbi dbra mutatja.
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10. 4dbra: A tervezési teriilet térségének foldtani térképe [11]

A foldtani kozeget a tervezett beruhdzds kovetkeztében ¢érd hatdsok nagymértékben
hasonlitanak a talajokat éré hatasokhoz, gyakorlatilag megegyeznek azokkal. Ezeket a
hatasokat az el6z0 fejezetben ismertettiik.

Az elozéeket dsszefoglalva megallapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a foldtani
kozeget normal koriilmények kézott éré hatasok mértéke minimalis, hatasteriiletiik a beruhdzas
teriiletére korlatozodik. Havaria esetén szintén kicsiny a foldtani kozeget éré hatasok mértéke,
igy a bekévetkezo valtozasok elviselhetonek mindosithetok. A megvalosuldsi (lizemelési)
szakaszban a foldtani kézeget éro, azt kozvetleniil terheld hatasok normal iizemi koriilmények
kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi munkalatok idején, havaria esetében, melynek
mértéke, hatasteriilete kisebb teriiletrészre korlatozodik, mint a kivitelezési szakaszban). Az
el6zok alapjan a bekovetkezo valtozasokat elviselhetonek lehet mindsiteni.

18.1.4 Felszini vizek [5, 6]

A Hegyalja DK-i oldalat (a Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejté peremvidékét) a Ronyva
torkolati szakaszatol kezdve a Radvany (Hercegkuti-), a Szarkakti-, a Tolcsvai- és a Bényei-
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patakon at DK-nek halad6 vizfolydsok harantoljak. A tervezési teriileten, illetve annak
kozvetlen térségében allando felszini vizfolyas nem talalhato, a legkdzelebbi patak, melyrdl
vizmérce adatok allnak rendelkezésre, a sarospataki Hercegkuti (Radvany) -patak. A vizfolyast
a sarospataki vizmérce adataival jellemezhetjiik, amit az alabbi tdblazatban tartalmaz.

3. tablazat

LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[em] [m¥/s]

Sarospatak 0 230 | 0,015 | 0,20 30

Vizfolyas | Vizmérce

Radvany-
patak

A kisvizfolyasok kozos tulajdonsaga a szélsOséges vizjaras €s vizhozam-ingadozas, bar az
utobbi mértéke erdsen fiigg a taplalo teriilet tarozd hatasatol. Az arvizek szokdsos idépontja a
kora tavasz, de nyar elején és Osszel is lehetségesek. Az arhullamok nem tartosak, az arteriiletrdl
gyorsan levonulnak.

A beruhdzassal érintett teriilet tdgabb térségének legjelentdsebb vizfolyasa a Bodrog folyo,
mely a teriilettél kb. 1,3-1,7 km-re DK-i irdnyban huzddik. A vizsgalt teriilet a Bodrog nagyvizi
medrén kiviil, a folyd arvizvédelmi toltésének mentett oldalan helyezkedik el.

A Bodrog a Tisza jobb oldali mellékfolydja. A folyd Szlovédkidban, a Kérpatokban ered, a
Latorca ¢és az Ondava folyok talalkozasabol. Magyarorszag teriiletére Satoraljatjhely mellett,
FelsObereckinél 1ép be, és Tokajnal a Tiszaba torkollik. A foly6 teljes hossza 65 km, ebbdl a
magyarorszagi szakaszanak hossza 51 km. Vizgy(jté teriilete 13 579 km?, melybdl
Magyarorszag teriiletére minddssze kb. 9%-a esik. A folyomeder kis esése (0,5 cm/km) és a
tiszaloki duzzasztéas hatadsara Sarospataktol a viz sebessége jelentdsen lelassul, értéke atlagosan
0,7-1,1 km/h. A folyomeder szélessége Sarospatak térségében 60-180 m kozott valtozik. A viz
mélysége 1,5-3,5 m.

A vizsgalt teriiletet érintd folyoszakaszon a kora tavaszi hoolvadasos arvizek a legmagasabbak,
mig a kisvizek jellemzden Osszel és télen jelentkeznek. A Bodrog ezen szakaszéanak vizjarasat

a sarospataki vizmérce adataival jellemezhetjiik, amit az alabbi tablazatban tartalmaz.

4. tablazat

LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[cm] [m¥/s]
Bodrog | Sarospatak | 14 | 686 [ 6,05 | 122 | 1250

Vizfolyas | Vizmérce

A Bodrogkoz kistajon az allovizek csoportja 4 természetes tobol (36 ha), 3 tarozobol (123 ha)
¢s 14 holtagbol (92 ha) all. A természetes tavak kozott a Karcsa-to (24,5 ha), a holtagak kozott
a kenézl6i (18 ha), a tarozok kozott a vajdacskai (55 ha) a legnagyobb. A levonulo tiszai arvizek
szabalyozasara 2008-ban Cigandnal arvizi sziikségtarozo €piilt.

A kivitelezés soran a jelenlegi lefolydsi viszonyokat nem valtoztatjdk meg. A meglévo
vizvezeték, és a 37. sz. fout kozotti savban varok huzdodik, melynek feladata a csapadékvizek
Osszegyljtése €s elvezetése. Mind a megvalositas soran, mind pedig a felhagyas utan egy
esetleges havaria kovetkeztében (munkagépek, szallitojarmiivek hidraulikaolajanak,
iizemanyaganak elfolyasa) keriilhet szennyezdanyag a felszinre, azonban az Ut mellett
kialakitott ovarkok, illetve a felszini vizektdl vald jelentds tdvolsdg megakadalyozzak, hogy az
esetleges szennyezOdések felszini vizekbe juthassanak. A szennyezddés iddben torténd
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észlelésével és lokalizalasaval-felszamolasaval az is megakaddlyozhatd, hogy a szennyezd
anyagok elszikkadas kdzben esetlegesen a talajba kertiljenek.

Elmondhato tehat, hogy a beruhazassal érintett teriilet lefolydsi viszonyai nem valtoznak meg
sem a megvalositasi szakaszban, sem pedig a felhagyas utan. Az esetleges havariak soran a
felszini vizek mindségének romldsa a kedvezo elhelyezkedés, és a tervezett uj vizvezeték-szakasz
megfeleld miiszaki kialakitasa miatt nem varhato. A bekovetkezo valtozasokat elfogadhatoknak
minosithetjiik.

18.1.5 Felszin alatti vizek [5, 6, 8, 12]

A Hegyalja teriiletének DK-i részén nem jellemzden a bdvizii forrasok, legfeljebb kisebb
forrasok fakadnak (pl. az erdShorvati Ny-i forras emlithetd, 36 1/p atlagos vizhozammal, illetve
a tervezési teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd forrds a Megyer-hegy-alatti forras).

Talajviz a volgyek als6 szakaszain 4-6 m kozotti mélységben, feljebb 6 m-nél mélyebben
¢rhetd el. Az artézi kutak altaldban sekélyek, a vizmennyiségiik mérsékelt. A Bodrogkoz
teriiletének E-i részén a talajviztiikor jellemzéen 2-5 m kozotti mélységben ingadozik, ennél
sekélyebb mélységbe csak a vizfolydsok mentén emelkedik. A talajvizkészlet mennyisége
jelentds. A talajviz kémiai jellege 4altalaban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége valtozo, jellemzéen nem haladja meg a 25 nk°-ot. A szulfat-tartalom csak
helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.

A beruhdzasi teriilet talajvizkészletének jellemzéséhez a foldtani fejezetben is emlitett, a
tervezési teriilettél kb. 600 m-re E-i irAnyban lemélyitett talajmechanikai feltaro vizsgalatok
eredményei alltak rendelkezésiinkre. Ezek alapjan elmondhatd, hogy a 3,0 m mélységig
lemélyitett kutatofurasokban jellemzden nem jelentkezett talajviz, minddssze egyetlen furdsban
itottek meg talajvizet, 1,0 m mélységben. A nyugalmi talajvizszint ebben a firasban 2,1 m-en
allt be.

A felszin alatti vizkészletek természetes védettségének szempontjabol kedvezd a foldtani
felépités, mert a felszin kozeli agyagos képzédményeknek kicsi a vizateresztd képességiik
(vizrekesztoknek-vizzardknak tekinthetdk), igy az esetleges szennyezddések elterjedését jol
tudjak gatolni.

4

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotdnak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonbdztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a tervezett ivovizvezeték fektetés
terlilete érzékeny (2a — azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi
atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) besorolasu, melyet az alabbi térkép is szemléltet.
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11. abra: A vizsgalt teriilet érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabél

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten

érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Sarospatak varos érzékeny besorolast.

Lathato, hogy a felszin alatti vizek normal kériilmények kézott mind a megvalositas sordan, mind
pedig a felhagydsi szakasz utan kelloen védettek a felszin felol érkezo esetleges
szennyezodésekkel szemben. Az esetleges havariak sordan a felszin alatti vizek mindségének
romlasa nem varhato. A bekévetkezo valtozasokat elfogadhatonak mindsitjiik.

18.1.6 A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijto-gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és megkiilonboztetett

védelem alatt allo teriileteket érintd hatasok a vizgyijto-gazdalkodasi tervben foglaltak
figvelembevételevel [13, 14]

Hazank az Eurdpai Unio tagjaként koteles az EU vizpolitikajaban, a Viz Keretirdnyelvben
(VKI) foglalt intézkedések végrehajtasara. A Viz Keretiranyelv eredeti célja az volt, hogy a
felszini ¢s felszin alatti viztesteink jo allapotba kertiljenek, 2015-6s céldatummal. A VKI
szerinti jO allapot kiterjed a vizek mindségi és mennyisé€gi allapotara, valamint a vizzel
kapcsolatos ¢éléhelyek minél zavartalanabb allapotanak elérésére, és a megfeleld 6kologiai
vizmennyiség biztositasara is. Ezeknek a céloknak az eléréséhez sziikséges intézkedéseket a
Vizgylijté-gazdalkodasi Tervben (réviden VGT) fogalmaztdk meg.

A 2015-0s céldatum elérésével sziikségessé valt a VGT feliilvizsgélata, aminek keretében
megsziletett a masodik Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv (VGT 2), melynek célja, hogy
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védje és javitsa vizeink allapotdt, megakadalyozza azok allapotromldsat és biztositsa
vizkészleteink hosszu tava hasznosithatosagat.

A VKI éltal el6irt VGT feliilvizsgalati kotelezettségnek megfeleléen — a masodik feliilvizsgalat
révén — késziilt el 2021. decemberében Magyarorszag 2022-2027 iddszakra vonatkozo,
harmadik vizgytjté-gazdalkodasi terve (VGT3). A terv nem csak Magyarorszag teriiletére,
hanem a Duna folyam teljes, nemzetko6zi vizgytjtéjére is elkésziilt.

A VGT3 célkitlizése az volt, hogy Osszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését
¢s fenntartasat biztositd intézkedéseket a mezdgazdasag, vidék- ¢és teriiletfejlesztés,
energiatermelés, hajozas, turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthaté vizgazdalkodas
igényeivel, és a vizek jo allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések
figyelembevételével meghatdrozza a legkdltséghatékonyabb intézkedési programot.

A Viz Keretiranyelv gyakorlati megvalositisa soran az Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag (EMVIZIG) a Viziigyi és Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatosaggal kardltve
2010. aprilisaban adta kozre a ,,2-6 Sajé a Bodvaval vizgyiijt6” mint kezelési alegység
Vizgytijté-gazdalkodas Tervét. Ezt a masodik Orszagos Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv (VGT2)
elkészitése soran feliilvizsgaltak, és 2016. aprilisaban elkészitették a ,,2-5 Tokaj-Hegyalja”
vizgylijté-gazdalkodasi tervezési alegység masodik Vizgyiijté-gazdalkodas Tervét. Ennek az
érintett teriiletre vonatkozo, felszini és felszin alatti viztestekkel kapcsolatos megéllapitasait az
alabbiakban fejtjik ki.

Felszini viztestek

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcié teriilete, és kozvetlen térsége sem érint felszini
viztestet.

Felszin alatti viztestek

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcio kizardlag a ,,Zempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijto”
sekély hegyvidéki viztestet érinti.

A viztest legfontosabb adatai:
- VOR: AIQ665,
- viztest kod: sh.2.27.
- viztest tipus: tormelékes — porozus — hideg vizes — vegyes tiikrli — nem nyomas alatti —
kozéphegység morfologiai — erdsen tagolt.

A viztest allapotjelzéi koziil a targyi tevékenységnek az alabbiakra vonatkozolag van
jelentdsége.

- A felszin alatti viztestek mennyiségi allapota:

A ,,Zempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijtd” sekély hegyvidéki felszini alatti viztest mennyiségi
mindsitése a terv készitésének idejében: jo. A cél a jo allapot fenntartasa a tovabbiakban is.
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12. abra: Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota [13]
- A felszin alatti viztestek kémiai dllapota:

A ,,Zempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijt6” sekély hegyvidéki felszin alatti viztest kémiai
mindsitése a terv készitésének idejében: jo. A cél a jo allapot fenntartasa a tovabbiakban is.
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13. abra: Felszin alatti viztestek kémiai allapota [13]

A VKI altal eldirt VGT feliilvizsgalati kotelezettségnek megfelelden — a masodik feliilvizsgalat
révén — késziilt el 2021. decemberében Magyarorszag 2022-2027 iddszakra vonatkozo,
harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT3). A terv nem csak Magyarorszag teriiletére,
hanem a Duna folyam teljes, nemzetkozi vizgyljtojére is elkésziilt.

A VGT3 célkitlizése az volt, hogy Osszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkitiizéseinek elérését
¢s fenntartasat biztositd intézkedéseket a mezdgazdasdg, vidék- és teriiletfejlesztés,
energiatermelés, hajozas, turizmus, klimaalkalmazkodéds ¢és a fenntarthatdo vizgazdalkodés
igényeivel, és a vizek jo allapotanak elérése érdekében, a szocialis és gazdasagi célkitlizések
figyelembevételével meghatarozza a legkdltséghatékonyabb intézkedési programot.

Az alabbiakban bemutatjuk, hogy a VGT3-ban hogyan valtoztak az érintett felszini és felszin
alatti viztestek vizsgalt allapotjelz6i, a VGT2-ben foglaltakhoz képest.

Felszini viztestek

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcid teriilete, és kozvetlen térsége sem érint felszini
viztestet.
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Felszin alatti viztestek

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcio kizardlag a ,,2-5 Tokaj-Hegyalja” vizgyiijto-
gazdalkodasi tervezési alegység teriiletén beliil, a ,,Zempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijtd
(AIQ665)” sekély hegyvidéki viztestet érinti.

- A felszin alatti viztest mennyiségi allapota: j6. Az érintett viztest mennyiségi allapota a
VGT2 6ta nem valtozott.

- A felszin alatti viztest kémiai allapota: j6. Az érintett viztest kémiai allapota a VGT2
6ta nem valtozott.

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcid teriilete nem érint nagyvizi meder teriiletet, melyet az
alabbi abra is jol szemléltet.
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14. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése és a nagyvizi meder teriiletek ovezetei [15]

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcio érintett teriileten nincs felszin alatti vizkivétel
(talajvizhasznalat), a teriileten nem taldlhat6 termeld kut. A tervezett beruhdzds nem érint
miikddd vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, €s hidrogeoldgiai véddidomot-véddteriiletet sem.

A térségben 1évd kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileteket az alabbi
térkép mutatja be.
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15. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése és a vizbazisvédelmi teriiletek dvezetei [15]

Osszefoglalva elmondhaté tehdt, hogy a tervezett beruhdzas (Satoraljavjhely-Sarospatak NA
300 AC ivovizvezeték rekonstrukcio) nem veszélyezteti Magyarorszag masodik (VGT2), illetve
a harmadik Vizgyiijto-gazdalkodasi Tervében (VGT3) leirtakat, sem a felszini, sem pedig a
felszin alatti viztestek szempontjabol, tehat ebbol a szempontbol a beruhdzas sordan bekovetkezo
valtozasokat elfogadhatonak minositjiik.

18.1.7 A vizek allapotromlasat okozo kedvezotlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekeben
Jjavasolt intézkedések

A vizsgalt teriileten tervezett beruhdzassal (11j ivovizvezeték fektetése) kapcsolatban nem
varhatok sem a felszini, sem pedig a felszin alatti vizek allapotromlasat okoz6 kedvezotlen
kornyezeti hatasok.

Elmondhat6 tovabba, hogy mind a felszini, mind pedig a felszin alatti vizek megfeleld
természetes védelemmel rendelkeznek az esetleges havarids szennyezddésekkel szemben is,
illetve a kivitelezés sordn, a technoldgiai utasitasok pontos betartdsa mellett mind a felszini,
mind pedig a felszin alatti vizek elszennyezddése elkeriilhetd €s megakadalyozhato.

18.2 Levego

18.2.1 Alapallapot

A tervezési terlilet levegdmindségére vonatkozd méréssel aldtamasztott adatokkal nem
rendelkeziink.

A tervezett beruhazés kornyezetének levegémindségét — a hattérszennyezettségen feliil —a 37-
es szamu orszagos foutvonalon haladé forgalom kibocsatasa hatdrozza meg.
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Az tUton halado jarmiivek gépjarmivek ¢égéstermékei esetében a figyelembe vehetd
légszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csupan
azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi
értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerlien kifejezve: Eyn/In = maximalis.

A kozlekedés szennyezdanyag-kibocsatasa sordn ez a kritikus komponens a nitrogén-oxid.

A hattérszennyezettség tekintetében a meteoroldgiai szolgélat altal lizemeltetett K-pusztai
mérdallomas adatai nagy biztonsaggal alkalmazhatdak a vizsgalt teriiletre.
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16. abra: NOx hattérszennyezettség (K-puszta, 2024) [16]

A regisztralt adatokbdl egyértelmiien a téli idészak megemelkedett koncentracioi kovetkeznek,
az Oras hatarérték 25%-at megkozelitve.

A 37-es fout és a 38305-0s bekotouton halado jarmiivek szamat a 2023. évi forgalomszamlalas
alapjan ismerjiik.

5. tablazat: Forgalomszamlalas 2023. év [17]

Személ',:gépkocsi Autdbusz Tehergépkocsi i s
és karskpar Kerékpar | =
kistehergépkocsi egyes csuklos szolo pétkocsis nver,g,e?' 5
specialis v
1]
[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] |>

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

37-es szamu fout
4466 27 0 111 22 332 23 0
38305-0s szamu bekotout
2222 149 70 18 1 2 35 113
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Az egyes gépjarmi tipusok fajlagos emisszidjat a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004-ben
elvégzett vizsgalata alapjan adjuk meg.

6. tablazat: Személygépkocsi emisszidja (g/km) [18]

Uzemméd Nitrogén-oxid
km/h NO:;
50 1,42
60 1,62
70 1,84
80 2,06
90 2,21
100 2,40
110 2,60
120 2,79

7. tablazat: Autébusz emissziéja (g/km) [18]

Uzemmod Nitrogén-oxid
km/h NO;
50 5,46
60 5,72
70 6,25
80 7,08
90 8,22
100 10,04

8. tablazat: Tehergépjarmii emisszidja (g/km) [18]

Uzemmod Nitrogén-oxid
km/h NO;
50 5,99
60 6,31
70 6,88
80 7,78
90 9,07
100 11,17

Az igy meghatarozott fajlagos értékek alapjan a Wolfel GmbH IMMI programjaval
modellezett, a 2023. évi forgalomszadmlalas adataibol szarmazd eloszlast a kovetkezd abra
szemlélteti.
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17. abra [19]

18.2.2 Epités

A kivitelezés soran elsOsorban a foldmunkat — a munkaarok kiemelését — végzd munkagépek
¢géstermekei terhelik a kornyezet levegdjét.

A nyomvonal mentén két kotro egyidejii munkavégzését feltételezziik.

A kitermelt foldet az épitési teriileten beliil, a munkaarok kozvetlen kozelében deponaljak,
ehhez a fazishoz nem tartozik szallités.

Az agyazati anyagot beszallitd jarmilivek szdma a 37-es fOuton halado teherforgalomhoz
viszonyitva elenyészd, hatasuk elhanyagolhato.

Az egyes berendezések egyedi szennyezdanyag (nitrogén-oxidok) kibocsatasat a munkagépek
esetében egységesen 150 g/ora értékben becsiiljiik.

Az IMMI 2024 verzidji program altal modellezett megvaltozott eloszlast a 18. szamu abra
szemlélteti.
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18. abra: A kivitelezés soran varhaté légszennyezés eloszlasa [19]

Hatasteriilet

A hatasteriilet meghatarozasakor a levegd védelmérdl szoldo 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendeletben megadott definicidt alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhatéd azon legnagyobb tertilet, ahol a forras
altal maximadlis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli ¢és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezdképpen alakulnak:

a) A nitrogen-oxid 6ras egészségiigyi hatarértéke — a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl
¢s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011.
(L. 14.) VM rendelet alapjan — 100 pg/m*, melynek 10%-a 10 ug/m’.

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiillonbsége.
A K-pusztai allomas altal regisztralt hattérszennyezettség alapjan a tervezési teriileten az
nitrogén-oxid terheltség a téli kedvezétlenebb félévben ~15ug/m?, igy a terhelhetdség 85
ng/m>-nek adodik, ennek 20%-a 17 ug/m?’.

¢) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan a kivitelezés alatt ~22 pg/m’
koriili érték, melynek 80%-a ~17 ug/m’,
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A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz 10 ug/m’.
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19. abra: Légszennyezettség a munkagép kozvetlen kornyezetében [19]

A kivitelezés soran modellezett hatasteriilet a munkagépek kdzvetlen kdrnyezete.
Osszességében kijelenthet6, hogy a tervezett rekonstrukcié soran végzett munkak soran

nem képzodik szamottevo légszennyezés.
A munkateriilet kornyezetében nincsenek védendd ingatlanok.

183 Zaj

18.3.1 Jelenlegi allapot

A tervezett rekonstrukci6 az érintett ~600 m-es szakaszra és kozvetlen kornyezetére
koncentralodo kivitelezés, meghatarozdan foldmunka.

A tevékenységgel érintett teriilet zajviszonyait meghatdrozo forrds a 37. sz. orszagos foéuton,
valamint a 38305. szdmu bekotouton halado jarmiivek altal keltett zaj.

A 2023. évi forgalomszamlalas adatait a 9. szamu tadblazatban tiintettiik fel.
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9. tablazat: Forgalmi adatok (2023. év) [17]

5 Slygépkocsi Autab Tehergépkocsi
zemé \.:gep ocsi utobusz ehergépkocsi Kl s
- karekpar Kerékpar =
kistehergépkocsi egyes csuklos szolo potkocsis nye ges, 5
specialis w
1]
[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] |>
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
37-es szamu fout
4466 | 27 | 0 | o | 22 | 332 | 23 | 0 |
38305-6s szamua bekotont
10. tablazat A 37. szamu f61t kozlekedési zaja (2023. év) [17]
ANF1= 4466 V1,meg: 90 | km/h
ANF2= 161 V2,meg: 70 | km/h
ANF3= 354 V3 meg: 70 | km/h
Jarmii Jarmi
kat. nappal Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K Ki[dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I 4203 263 90 0 0,49 82,33 -11,6 70,73
Il. 151 9 70 0 0,49 83,29 -25 58,29
. 330 21 70 0 0,49 86,54 -21,6 64,94
Jarmii Jarmi
kat. éjjel Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K KidB] Kb[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I 264 33 90 0 0,49 82,33 -20,7 61,63
Il. 10 1 70 0 0,49 83,29 -33,6 49,69
. 24 3 70 0 0,49 86,54 -29,8 56,74
Laeq (7.5)0:5.,j (Nappal) = 71,9 dB
Laeq (7,5)9.5. (€jjel) = 63,1 dB
11. tablazat: A 38305. szamu ut kozlekedési zaja [17]
ANF1= 2222 V1,meg: 50 | km/h
ANF2= 202 V2,meg: 50 | km/h
ANF3= 73 V3,meg: 50 | km/h
Jarmii Jarmi
kat. nappal Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K Kt{dB] | Ko[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I 2091 131 50 0 0,49 75,56 |-12,1 63,46
II. 189 12 50 0 0,49 79,49 |-22,6 56,89
Il 68 4 50 0 0,49 83,09 -27 56,09
Jarmii Jarmi
kat. éjjel Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K K{dB] | Ko[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I 131 16 50 0 0,49 75,56 |-21,1 54,46
II. 13 2 50 0 0,49 79,49 |-31,2 48,29
Il 5 1 50 0 0,49 83,09 |-35,5 47,59
Laeqz5)gst.j (nappal)=| 64,9 dB ‘
Laeqz5)g.st. (€jjel)= 56,1 dB ‘
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20. abra: A forgalmi zaj eloszlasa [19]
18.3.2 Kivitelezés

A kivitelezést végzd munkagépek aktualis helyzete — igy az altaluk keltett kornyezeti zaj pontos
eloszlasa — egzakt modon nem adhatd meg.

Az alabbiakban egy elméleti munkafazis zajkibocsatasat prognosztizaljuk, melynek soran a 600
m hosszi nyomvonalon keét, Lwa= 102 dB zajteljesitmény-szintli munkagep (kotro) vegez
foldmunkat, miiszakonként folyamatos 8 draban. Epités csak a nappali idészakban folyik.

A munkaarokbdl kikeriild foldet a nyomvonal mellett deponaljak, ehhez a fazishoz nem
rendelhetd szallitas.

Az agyazati anyagot oOranként legfeljebb 2-3 tehergépkocsi széllitja az épitési teriiletre,
forgalmuk a megkozelitd 37. szdmu ut egyéb teherforgalman beliil elenyészo.

Az épités soran varhatd zajszint IMMI prognoziskészitd programmal modellezett eloszlasat a
21. szdmu abra szemlélteti.
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21. abra: A Kkivitelezés soran fellépé zaj [19]

839000

Az épitési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 2. szamu mellékletének tablazata tartalmazza az aldbbiak szerint.

12. tablazat

Hatarérték (Lry) az Law megitélési szintre*

(dB)

ha az épitési munka id6tartama

QS?; Zajtol védends teriilet 1 honap vagy |1 héne}pvfelett 1 &vnél t6bb
kevesebb 1 évig
nappal | éjel | nappal | éjjel | nappal | &jjel
06-22 |22-06| 06-22 |22-06| 06-22 [22-06
ora ora ora ora ora ora
1. {UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet 60 | 45| 55 |40 | 50 |35
2. [Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii 65 [ 50| 60 [ 45| 55 |40
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 | 55 ] 65 | 50| 60 |45
4. |Gazdasagi teriilet 70 | 55| 70 | 55| 65 | 50

Kivitelezés csak a nappali id6szakban tervezett. A meghataroz6 zajkibocsatassal jard fazis
épitésének iddtartama nem haladja meg az 1 évet.
A hatarértékek gyakorlatilag az épitési teriilet kdzvetlen kdrnyezetében teljesiilnek.
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Hatasteriilet

A vonatkoz6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a hatasteriilet hatara
az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiil6teriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel.

Esetiinkben a d) feltételt vessziik figyelembe. Egy honapnal hosszabb munkavégzést
feltételezve a hatésteriilet vonala az 55 dB-es zajszint teljesiilése, a miiveletektél mért ~80 m-
en beliil varhat6.

E38000 836050 B38100 838150 xim 838250

337000

336850

F3ETS0

22. abra: A kivitelezés soran fellépdé zaj eloszlasa a munkagép kornyezetében [19]
A hatésteriileten beliil nem taldlhatok védendd 1étesitmények.

A tervezett rekonstrukcio soran fellépo kornyezeti zaj nem érint védendo létesitményeket,
az érintett teriilet zajviszonyait érdemlegesen nem befolyasolja.
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18.4 Elévilag, taj

A tervezett ivoviz-vezeték fektetés €s felajitas Sarospatak Varos 37-es szamu orszagos kozuttal
érintett északi kiilteriiletének Karolyfalva hatardhoz (~500 méter) kozel esé szakaszan,
Sarospatak-Végardd irdanyabol a 37-es masodrendli foutra csatlakozastol €szak felé indulva,
kozel 620 méter hossziisagban az it mellett, annak bal oldaldn helyezkedik el. Az ERV Zrt.
altal tervezett ivoviz-tdvvezeték fejlesztést Sarospatak és térsége ellatasanak biztonsaga
indokolja, a csOvezeték meghibasodasa esetén ugyanis a varos és kornyéke ellatatlan marad.

A vizsgalt terillet a Bodrog artere (Alfold) és a hegylabi ovezet (Eszak-magyarorszagi
kozéphegység) érintkezési zondjaban fekszik, az artéri szintbdl 15-20 méterre felmagasodo
peremlépcson, amely déli és keleti iranybol valtozo szélességben (1-3 km) dvezi a Zempléni-
hegységet. Az érintett Utszakasz kdrnyezete a Bodrogkdz irdnydba mezdgazdasagi teriilet
(szantokkal), a legkozelebbi, zempléni hegyek részét képezé Megyer-hegy irdnyaba — a hegylab
alatti ugynevezett ,,szoknya” teriileten — kisebb részben szanto, nagyobb részben és jellemzden
miuvelés alatt allo6 vagy mar felhagyott (keskeny parcelldkon, de inkabb nagytablas)
szoldtltetvények foglalnak helyet az dket elvalaszté mezdgazdasagi utakkal, gyepes—cserjés-
fas mezsgyesavokkal. A sz0l6k helyén korabban itt is szant6foldi gazdalkodas volt jellemzd,
majd az 1960-as évektdl valtozott meg a tdj arculata, amikor az 1-15 %-os lejtésii alacsony
hegylabfelszineken is ,,erdltették” a szdlotelepitést, amely lehetdvé tette a gépi miivelést. Az
1990-es éveket kovetden kezdtek sok helyen felhagyni a sz616-, részben szant6foldi miiveléssel,
napjainkra az 1;j telepitéseket a korabbi meredekebb lejtokon végzik, amely a termés pozitiv
iranyl, mindségi javuladsaban is megmutatkozik [20]. A hegylabi 6vezet egyébként mindig
energikus tajhatar volt, mert teriiletileg itt érintkezett a szant6foldi miivelés, a széldtermelés, a
legeltetd allattartds és az erdégazdalkodas [21].

A tervezett, részben meglévd vezeték nyomvonal a végardoi leagazastol indulo, a 37-es utat
kiséro szegélymezsgyén, majd részben mellett halad, amely 6nkormanyzati, allami tulajdonban
¢s maganingatlanokon taldlhatd6. A nyomvonal nyugati, Megyer-hegy irdnyaba nézd
szomszédsagaban ,,nagy-kozépnyomdasu gazvezeték” majd egy hirkozlési foldkabel htizodik, a
felszin felett tobb, a 37-es uttal parhuzamosan fut6 kozépfesziltségii 1égvezetékkel. Az épités-
kivitelezés egy foldut keresztezése mellett nyilt arkos vezetékfektetés mellett torténne.

Természetvedelmi vonatkozasok

A tervezett beruhazas teriilete ¢és hatasteriilete az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
illetékességéhez tartozik. A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérél sz616 2018. évi CXXXIX. térvény Okoldgia Halozat dvezetei térképén (3/1 melléklet)
a Zempléni-hegység hegylabi, valamint ,,szoknya” teriiletein jellemz6 pufferteriilet 6vezettel
érintett, egyben a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Hernad-vilggyel
kiilonleges madarvédelmi teriilet [Natura2000 azonosito: HUBNI10007] keleti szélén
helyezkedik el (lasd alabbi abra).
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23. abra: Az Okolégiai Hal6zat vezetek és orszagos védettség alatt allo teriiletek
elhelyezkedése a tervezett Sarospatak-Végardé kozeli beruhazas kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu tajékoztatd jellegii honlap

A beruhazas és kornyezete tovabbi, helyi €s vagy orszagos jelentOségli védett természeti
terliletet, a madarvédelmi teriilet szélén vald elhelyezkedését nem szamitva tovabbi, Natura
2000 madarvédelmi és/vagy természet-megdrzési teriiletet nem érint.

A legkizelebbi magteriilet hatarok 500-750 méterre, legkozelebb DK-i iranyban a MAV 80-as
szamu, egyvaganyu vasuti fovonalon tul, a Bodrogkoz szélén talalhatok.

A legkozelebbi ékologiai folyosé ~3 500 méterre nyugat és délnyugati iranyban, a kozel észak-
déli futasu Hercegkuti-patak és partkozeli kornyezete.

A legkozelebbi orszdgos jelentiségii természetvédelmi teriilet 2500-3000 méter délkeletre a
Long-erdd TT, legkdzelebbi tajvédelmi korzet tobb, mint 3500 méterre Ny-ENy-i irdnyban az
1984-ben alapitott Zempléni T4jvédelmi Korzet.

Natura 2000 kiemelt jelentOségli természetmegorzési teriilet hatara legkozelebb 650-750 méter
EK-i irAnyban, a Sérospatak-Satoraljaujhely (Karolyfalva) kozos hatar mentén emelkedd
Somlyod vulkani kapja (Long-erdd néven).

Tovébbi, Natura 2000 védelem alatt 4116 teriilet a mér fentebb emlitett MAV 80-as szamu,
Satoraljatjhely iranyaba tartd vasutvonaltol keletre egy kiilonleges madarvédelmi teriilet,
amely HUBN10001 azonositoval Bodrogzug—Kopaszhegy—Taktakdz néven szerepel.

A tervezett beruhdzassal érintett teriilet élohelyeirol

Az érintett 37. szamu orszagos fout Szerencs-Satoraljatjhely kozotti szakaszat az 1950-es évek
elején épitették, Sarospatak vezetékes ivoviz-halozatanak kiépitése 1967-ben vette kezdetét, a
halozat tizembe helyezésére 1971-ben keriilt sor [22].
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Novényfoldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl vizsgalva a 37-es szamu ut érintett kornyezete
még a Tokaj-Zempléni-hegység Tokajense flérajardsdhoz sorolhato, a kozeli Bodrogkdzben
mar az észak-alfoldi (Samicum) florajarés is érezteti hatasat. A vizsgalt Gtszakasztdl nyugatra
emelkednek a kdzelebbi Megyer-hegy (magassaga 303 méter) — oldaldban, tetején az egykori
malomkdébanyanak helyet ado, ma orszdgos jelentdségli védett természeti teriilet a Megyer-
hegyi tengerszemmel — valamivel tavolabb DNy-i irdnyban a Kirdly-hegy (316 m
magassaggal). A két hegy kozott bedblosodd volgy foglal helyet. A hegyek kornyezetének
erd6it mar a népvandorlas idején megbolygattik, a délies és keletre — tehat a vizsgalt teriilet
iranyaba is — nézd lejtdkon, hegylabfelszineken évszazadok ota szdldskertek léteznek.
Napjainkban jellemzden nagyobb -nagyiizemi- parcelldkon, a korabban jellemzd ,,nadragszij
parcellak” jellemzden datalakultak vagy megsziindben vannak. Ilyen szdldiiltetvényekkel
hatéros, szomszédos vizsgalt teriiletiink, ahol 2025. januar 28-dn, tehat téli idészakban
végeztiink terepbejarast, megfigyelve a lehetdségekhez képest lathatdo novény- és allatfajokat.
Kozel két évtizedes, a kornyéken jorészt vegetacios iddszakban szerzett tapasztalataink
segitették a latottak kiegészitését.

A 37-es uttal parhuzamosan futo, tervezett ivoviz-vezeték beruhazassal érintett kisérémezsgye
60-70 %-ban elszort fakat, facsoportokat magaban foglalo cserjés savval, 30-40 %-ban egy-egy
fat, bokrot tartalmazé gyepes résszel jellemezhetd. A Megyer-hegy felé esd, vulkani kdzeten
kialakult nyiroktalajokon fiatal ugar és beszantott mezdgazdasagi teriilet 1étezik, eldtte a
,,b0zOtosabb megjelenésti” zart mezsgyével. A végardoi ledgazas iranyaba tartd utolsd 220-250
méteres szakaszon egy hegyre vezetd dualéuttol délre a ,,gyepes megjelenésti” mezsgyesavot
betonoszlopokra kifeszitett drotkerités valasztja egy keskeny fenntartosdv mdogotti intenziv
kezelésli bodza-iiltetvénytol.

A terepbejaras soran a kovetkezd vegetacid-tipusokat kiilonitettiik el, amit Elghelytérképen is
abrazoltunk (lasd Fiiggelékben).

RA/S7 x P2¢ — Oshonos és nem shonos fajokbol allé (részben iiltetett, részben spontan
novekedésii) fak, csoportok siirii gyalogakac szegéllyel

A vizsgalt Utszakasz kozépso-felsd szakaszanak (északi irdnyban) jellemz6 éldhelye, amelybe
még téli idészakban is siirli gyalogakac vesszok, hajtasok akaddlyozzak a beljebb menetelt,
aljnovényzete lathatéan zavart, lathatéan szegényes fajkészlettel. A tomeges gyalogakac
(Amorpha fruticosa) mellett kisebb jelentdséggel veresgylirii som (Cornus sanguinea), csikos
kecskerdgd (Euonymus europaeus) €s foleg rozsat (Rosa sp.) sikeriilt meghatdrozni, mig a
felmagasodo, jorészt iiltetett nyarfak (Populus alba, Populus sp.) juharok (Acer saccharinum,
Acer campestre, Acer pseudoplatanus), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) mellett
jelentds boritassal a fehér akac (Robinia pseudo-acacia) rendelkezik, ujulata a szegélyeken a
gyalogakaccal verseng. Igen szérvanyosan gylimdlcstakat (pl. Cerasus sp.), keskenyleveli
ezustfat (Elaeagnus angustifola) is 1athatunk, néhol a fehér fagyongy (Viscum album) €16skodik
a lombkorona szintben, jelezve az érintett egyedek nem tokéletes egészségi allapotat.

OC x Bla — Jellegtelen szaraz rézsiuigyepek, vizelvezeté arkok-savokkal

A vizsgalt nyomvonal déli harmadaban, a végardoi ledgazas eldtti szakaszon egy keresztezd
foldutig, részben utana jelenik meg. Az egyetlen keresztezd folduttdl a végardoi ledgazasig egy
drotkerités valasztja el a felette 1étesitett intenziv gylimolcsos, bodzastol.
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A gyepen szakaszosan meghatarozo a siskanad (Calamagrostis epigeios) és egyéb pazsitfiivek,
itt-ott szalanként vagy magaskoros gyomok (Cirsium arvense) is latszik. A fasszaru fajokat
jellemzden kisméretli akac (Robinia pseudoacacia), nyéarfa (Populus sp) és foleg rozsabokrok
képviselik, szalanként a folduttél északra fekvd szakaszon mar a gyalogakac (Amorpha
fruticosa) is megjelenik, eldrevetitve a kés6bbi tomeges megjelenést. Az érintett mezsgyesav
keresztezd foldut kozeli részein idoszakosan pangovizet tartalmazo ,,vizelvezetd arok-savok™
1éteznek elsddlegesen a 37-es utpadka alatt, részben a mezsgye ,.tetején” a bodzassal hataros
savon, itt egy fehér fiiz (Salix alba) még kisebb facska is megtalalta az ¢életlehetdségeit. Az
utpadka alatt a gyékény (Typha sp.) és egy flizike faj (Epilobium sp.), mig a bodzassal hataros
savban a gyé¢kény mellett a ndd (Phragmites australis) képezhet nyaron zoldtomeget.

A fentebb mar emlitett végardoi ledgazés kozeli szakasz rejtette a teljes vizsgalt mezsgye-sav
egyetlen, helyi jelent6ségul értékét, a baranyirom (4rtemisia pontica) erddssztyepp faj foltjait,
amely a szaraz kornyezetben és sotlird 1évén lathatdan jol érzi magat.

A vizsgalt nyomvonallal szomszedos és/vagy kozelebbi, a Megyer-hegy hegylabi részein
eléforduld tovabbi vegetaciotipusok az Altalanos Nemzeti ElShelyosztalyozasi Rendszer
napjainkban hasznalt, tobbszordsen tesztelt valtozata (ANER 2011) alapjan:

P2b — Galagonyds-kokényes szaraz cserjések
Nem szomszédos ¢l6helyek, tavolabb, a mezdgazdasagi teriileteket elvalaszto diildutak mellett,
fakkal, facsoportokkal elegyesen jelenik meg.

T1 — Intenziv szantofoldi (egyéves) kulturdk - Jellemzden kaldszos kultarak lehetnek.

T7 — Intenziv szoldiiltetvények és gyiimolcsosok
T8 — Extenziv szoloskertek itt-ott elszort gytimolcsfakkal
Megyer-hegy hegylabi és mar lejtds térszinein, tehat a vizsgalt teriilettdl tdvolabb.

T10 — Fiatal, néhany éves parlag
Legkozelebb a vizsgalt nyomvonal Kérolyfalva felé esd szélén.

Osszegezve, a vizsgalt nyomvonal mentén
— védett novények egyedeit nem észleltiik, el6forduldsuk sem valdszinti.
— anyomvonal nagyobb része erételjesen cserjésedik, terjed a gyalogakac!
— Séarospatak-végardoi leagazas kozelében huz6dé mezsgyeszakaszon a — nem védett! -
baranyiirom foltok helyi jelentoségii természeti érték, az egykori fatlan erdéspusztai
vegetacio jellemzo faja, tantja.

A vizsgalt teriilet allatviliga a mezd6gazdasagi teriiletekre jellemzd fajok jellemezhetik,
kiegésziilve a mezsgye-ndvényzet (cserjék, fak, facsoportok, gyepfoltok) pozitiv iranyu,
szinesitd hatasaval. Az izeltlabuak koziil a zavarast jobban elviseld fajok eléfordulasaval lehet
szamolni, hasonldéan a helyzet a magasabbrendii ¢l6lények esetében. A teriilet a Zempléni-
hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Herndad-vilggyel kiilonleges maddrvédelmi teriilet
(~115 000 hektar) keleti sz¢élén, a bodrogkozi artér kozelében fekszik, ebbdl kifolyolag a
vizsgalt teriilet tagabb kdrnyezete kozlekedési zona a hegyvidék és az artéri ¢l6helyek kozott.

Jelolofajok, amelyek el6fordulhatnak a tervezési teriilet (mezsgye) kdrnyezetében:

— balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus): A vizsgalt teriilet NEM fészkel6 faja,
azonban tapléalkozasi céllal felkeresheti az idOsebb, szdmara alkalmas facsoportokat.
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— kék galamb (Columba oenas): A hegység zartabb, bilikk-elegyes erddinek fészkeldje,
amely tavaszi-téli koborldsa soran taplalkozési céllal megjelenhet, ilyenkor a
kozépfesziiltségli vezetékeken észrevehetd, a vizsgalt teriileten tehat NEM fészkeld!

Tovabbi jelolofajok (tovisszuro gebics, erdei pacsirta) tavolabb, nyugatra a Megyer-hegy ¢és
Kiraly-hegy magasabb fekvésli, de még hegyldbi részein, a sz616, gyiimolcsos, felhagyott
parcellas teriiletek kozott — vegetacios iddszakban — taplalkozasi céllal és talan fészkeldként
fordulhatnak eld. Részletesebb bemutatast 1asd Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio.

Tervezett ivoviz-fektetéssel, -felujitassal jaro hatasok

A kivitelezés részben érinti a 37-es szdmi masodrendi féuttal parhuzamosan futé mezsgyét.
Védett novényfajok nem fordulnak eld, egyediil a végardoi ledgazas kozelében létezd
baranyiirom (Artemisia pontica) foltokat, mint helyileg értékesnek tekinthetd erddssztyepp fajt
¢érinthetik a kivitelezési munkalatok. A kdrnyéken valoszintlileg tovabbi populéaciok 1étezhetnek
¢és ezeknek kdszonhetden telepedhetett meg az érintett (déli) mezsgye-szakaszon, nagyobb foku
zavarastlirése lehetové teszi, hogy tovabbra is fennmaradjon a teriileten.

Az 1d6sebb faegyedek, facsoportok, cserjésedd szegély-élohelyek kedveznek a tertiletet
elsdsorban taplalkozasi szempontbdl felkeresé madarfajok (széncinege, Oszapo, tengelic,
énekes rigd, mezei veréb, nagy fakopancs, facan, szarka, seregély stb.) egyedeinek, egyik-masik
aprilis és szeptember kozott fészkeld is lehet, jellemzden azonban koborld, a teriiletet
taplalkozasi céllal meglatogatd viselkedésrdl beszélhetiink.

Natura 2000 jelolofajok NEM fészkelnek a vizsgalt, 37-es fouttal szomszédos, ezéltal erdsebb
zavarasnak kitett mezsgye-¢léhelyeken!

Tajképi hatasok

Mint Frisnyak Sandor fogalmaz a ,hegylabi ovezet mindig energikus tdjhatdar volt, mert
teriiletileg itt érintkezett a szantofoldi miivelés, a szolotermelés, a legelteto dllattartas és az
erdogazdalkodas.” Vizsgalt teriiletiink is ilyen t4jhataron helyezkedik el, nevezetesen a
Zempléni-hegységet keletrdl 6vezd kettds, valtozd szélességli peremlépcesd also, telepiiléseket
magaban részén, Sarospatak-Végardo és Satoraljatjhely-Karolyfalva telepiilés(részek) kozott.

A tervezett Kivitelezéssel jaro hatasok mind a teriiletfoglalas, mind a kozvetlen-kozvetett
zavard hatdsok (munkagépek zaj- €s 1égszennyezd anyag kibocsatasa) tekintetében atmeneti
jelleglick, nem befolyasoljak a hegyaljai taj érintett képét. A tervezett beruhazés részben
meglévl vezeték cseréje, részben 01 nyomvonalon torténd fektetése foglalja magéban, tehat a
munkalatok végeztével nem lesz lathaté hatdsa az egyébként jobban terheld 37-es szdmu
masodrendii fout kozvetlen szomszédsagaban.

T4jképi szempontbol (is) értékesebb ¢élohely-foltokat, -sdvokat a tervezett kivitelezési
munkalatok nem fognak érinteni.

18.5 Orokség-védelem

A tervezett beavatkozas egy mar korabban igénybevett nyomvonalon beliil végzett miiveletek
teriiletére korlatozodik.

Orokségvédelmi jelentéségii leletek elSkeriilése nem valdsziniisithetd.
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19. A VIZSGALT TEVEKENYSEG EGHAJLATVALTOZASSAL VALO OSSZEFUGGESE

A tervezett tevékenység, vagyis a Satoraljaujhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tdvvezeték
rekonstrukci6 éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatat a Miniszterelnokség megbizasabol a
Klimapolitika Kft. altal 6sszeallitott, Utmutato projektek klimakockazatanak becsléséhez és
csokkentéséhez [23] cimli dokumentacidja alapjan készitettik el. A dokumentacio
Osszeallitasaban tovabba felhasznaltuk a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata
altal készitett Mddszertani atmutatd az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz
és kitettség elemzéséhez [24] cimii Gtmutatojat, valamint az Eghajlatvédelmi vizsgalatok
modszertana és az azt megalapozo adatbazisok alkalmazasa [25] szakmai Gitmutatot is.

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvéltozas kovetkeztében fellépd szélsséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodd kockézatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arr6l, hogy a projekt megvaldsitdsat és fenntartdsat ne
veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzdjarulni az iiveghazhatasu és a savasodast kivaltd gazok
kibocsatasanak csokkentés¢hez?

3. Hozzé tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozds okozta problémak megoldasahoz,
tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

Elsé korben megvizsgaltuk, hogy a tervezett tevékenység (ivoviz tavvezeték fektetése) az
éghajlatvéltozas altal befolyasolt projektnek szamit-e. Ehhez az Utmutaté 1. tiblazataban
foglalt kérdések valaszoltuk meg. Mivel a tervezett tevékenységgel kapcsolatban tobb vélasz is
,»igen” volt, a hivatkozott utmutato, illetve dokumentaciok alapjan elvégeztiik a klimakockézati
elemzést. A Satoraljagjhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukciora
vonatkoz6 Klimakockazati elemzést a Fiiggelékben mellékeltiik.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység, és a telepitési hely is érintett az
¢ghajlatvaltozds miatt, azonban a tervezett projekt nem kifejezetten sériilékeny az
éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsOséges iddjarasi eseményekkel szemben. A
tervezett tevékenység — volumenébdl adoddan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds,
kozvetlen vagy kozvetett hatast, jelen projekt csak elhanyagolhatdé mértékben jarul hozza a
klimavaltozashoz. Az éghajlatvaltozas hatdsainak csokkentésére (mérséklésére) szolgalo
javaslatok, megfeleld adaptacids intézkedések alkalmazésa jelentds mértékben enyhitheti a
varhatd negativ hatdsokat a tervezett beruhazéasra vonatkozoan.

A tervezett ivoviz tavvezeték fektetés soran, a kivitelezés alatt a dizeliizemi munkagépek és
berendezések, valamint a szallitdst végzd tehergépjarmiivel dsszesen miitkddésével kb. 26 t
CO»-kibcsajtas varhatdo. Ezen hatétényezd a klimavaltozast csekély (elhanyagolhato)
mértékben ugyan, de erdsitd folyamat, mely azonban csak a kivitelezés iddtartamara
korlatozodik.

Fentiek alapjan kijelentheto, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem
kifogasolhato.

20. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az eldzetes vizsgalat készitése soran felhasznalt forrdsok az alabbiak.
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21. EGYEB ADATOK

21.1 Az engedélykéré azonosito adatai

Megnevezés: ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.

Cim: 3700 Kazincbarcika, Tardonai 1t 1.

21.2 Mindositett adatok, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo adatok

Jelen Elozetes Vizsgalat dokumentacio nem tartalmaz tizleti titkot képezd adatot.

21.3 A tevékenység soran alkalmazando technologia, felhasznalandé anyagok és
eléallitando6 termék kornyezetvédelmi mindsitése

A vizsgalt tevékenység a hazai gyakorlatban altalanosan elfogadott technologia alkalmazasaval
jar, amely kornyezeti kockazat szempontjabol nem mindsitett.

A beépitésre keriil6 anyagok kereskedelmi forgalomban kaphatdak, hasznédlatuk nem jelent
kornyezeti kockazatot.

21.4 Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége

A vizsgalt tevékenységnek nincsenek orszadghataron atterjedd hatasai.
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21.5 Ha az elozetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan Kkeriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Kkeriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo
kérelemhez csatolni kell

A vizsgalt tevékenység nem jar erds besorolasu teriilet igénybevételével.

21.6 A tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam,
részlet jel) teriiletazonosité adatait

Nem relevans.

21.7 A tervezett igénybevétellel érintett foldteriiletek

A tervezett ivoviz tavvezeték rekonstrukcioval érintett ingatlanok az alabbiak:
- Séarospatak 0822,
- Séarospatak 0820,
- Séarospatak 0818,
- Sérospatak 0817/7,
- Sérospatak 04,
- Sérospatak 0817/4.

Az érintett ingatlanok részletes adatait a 4. fejezetben kozolt tablazat tartalmazza.
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1. MEGHATALMAZAS (ERV ZRT.)

ATTEKINTO TERKEP (M =1 : 10.000)

RESZLETES TERKEP (M =1 : 1.000)

ERINTETT INGATLANOK TERKEPE (M =1 : 2.500)
HATASTERULETI TERKEP (M =1 :2.500)

NATURA 2000 HATASBECSLES (K0OSCSO JANOS, 2025)

KLIMAKOCKAZATI ELEMZES (OSVATH KRISTOF, 2025)
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314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

Utmutatd  projektek  klimakockazatinak  értékeléséhez  és
csokkentéséhez (Klimakockazati Utmutato)

Részletes modszertani leiras a Klimakockazati Utmutatohoz
Magyarorszig masodik Nemzeti Eghajlatvéltozasi Stratégiaja (NES-2)
Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)

Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat: Moddszertani
utmutatd az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatadhoz és
kitettség elemzéséhez

Magyar Mérnoki Kamara Kormyezetvédelmi Tagozat: Eghajlatvédelmi
vizsgalatok modszertana és az azt megalapozo6 adatbazisok alkalmazasa
Baloghné Gaal Zsofia: UHG gazok, mitigacié, dekarbonizacio. MMK
Kornyezetvédelmi Tagozat. Klimavédelmi szakértd képzés, 2021.
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1 BEVEZETES

Az éghajlatvaltozas valamilyen modon minden tevékenységet, beruhazast, projektet érint. A
felmelegedés novekvd iiteme €s nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas
valtozasok novelik a sulyos, atfogo €s esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat.

Az éghajlatvaltozas mar jelenleg is befolyésolja, €s a jovoben egyre nagyobb mértékben
befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai
eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Az éghajlatvaltozas jellemzdi, hatasai altalanossagban:
- fokozatos novekedés az éves atlaghdmérsékletben, a legnagyobb ndvekedés a nyari
honapokban varhato,
- fokozatos novekedés a hdhullamok eléfordulési valoszintiségében és tartossagaban,
- hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,
- az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,
- aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,
- acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,
- acsapadékos események intenzitdsanak novekedése,
- megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzddés,
- amasodlagos hatasok kialakulasdnak gyakorisaga.

A projektek klimakockazatanak értékelése, és kezelése az Eurdpai Unids tamogatisban
részesiild projektek esetében kotelezd feladat annak érdekében, hogy kizédrdlag olyan
beruhdzésok keriiljenek tamogatésra, melyek hozzajarulnak az éghajlatvéltozas mérsékléséhez,
illetve az éghajlatvaltozasbol valo sériilékenysége nem jelentds.

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodd kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvalositasat és fenntartasat ne
veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzdjarulni az iiveghdzhatdsu és a savasodast kivaltd gazok
kibocsatasanak csokkentés¢hez?

3. Hozzé tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta probléméak megoldéaséhoz,
tudja-e tAmogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodést?

A tervezett tevékenység éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatdit a Miniszterelnokség
megbizdsabol a  Klimapolitika Kft. altal Osszeallitott, Utmutaté projektek
klimakockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez! cimii  dokumenticidja alapjan
készitettilk el. A dokumentacio Osszedllitasdban tovabba felhasznaltuk a Magyar Mérndki
Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata 4altal készitett Modszertani utmutaté az
éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgilatihoz és Kitettség elemzéséhez? cimii
Gtmutatojat, valamint az Eghajlatvédelmi vizsgalatok médszertana és az azt megalapozé
adatbazisok alkalmazasa® szakmai itmutatot is.

! https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
2 https://kvtagozat.hu/images/eghajlat.pdf
3 https://www.kvtagozat.hu/pictures/FAP_Kv. Tagozat 2021.v2.pdf

MEGBIzO: ERV ZRT. 2025. FEBRUAR



SATORALJAUJHELY-SAROSPATAK 5 MUNKASZAM: 10-4/2025.
NA 300 AC IVvOViZ TAVVEZETEK REKONSTRUKCIO
ELOZETES VIZSGALAT KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

2  EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK

A klimavaltozas hatasaira valo felkésziiléshez elengedhetetlen a valtozasok ismerete, melyek
megértéséhez, a rendelkezésre 4ll6 mérések birtokdban kovetkeztetéseket vonhatunk le a
kozelmult és a jelen éghajlati viszonyairdl, illetve modell szimulaciok segitségével
szamszerusithetjiik a XXI. szazadban varhato, jovobeli valtozasokat. Hazank jelenlegi és
multbéli éghajlati viszonyainak rovid bemutatdsahoz, valamint a jovOben varhato valtozasok
jellemzéséhez Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja (NES-2)*

crer

2.1 A Magyarorszagi éghajlat megfigyelt valtozasai

A jelenlegi, és a multbéli klimatikus viszonyok bemutatasat (az 1901-2017. kozotti idészakban
tapasztalt valtozasokat) az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat (OMSZ) klimatologiai
adatbazisa alapjan mutatjuk be, mind az atlagos viszonyok, mind a széls6ségek tekintetében.

2.1.1 Hoémersékleti tendenciak

A mérések kezdete ota a rendelkezésre allo forrasok alapjan az ezredfordulé és az azt koveto
évek bizonyultak a legmelegebbnek. A 2015. év a valaha mért legmelegebb év volt globalisan,
Eurdpédban a masodik, Magyarorszagon pedig a harmadik a legmelegebb évek rangsordban. A
meleged6 tendencia a globalis és a hazai megfigyelési sorokban is jelen van.

atigahoz
-

viszonyitva

Anomalia ['C]az 1981-2010-¢3

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

&

1. abra: Az éves orszagos atlaghomérsékletek eltérései az 1981-2010. évi atlagtol
az 1901-2017. id6szakban (OMSZ)

Magyarorszag évi kozéphdmérséklete orszagos atlagban 10,3°C az 1981-2010-es normaél
1d6szak alapjan. Az orszag tilnyomo része a 10-11 °C kozotti évi kozéphdmérsékletli zonaba
tartozik. Ett6l eltérd homérséklet csak kisebb, elsdsorban a domborzati tényezok altal
befolyésolt teriileteken jellemzd. A mult szdzad eleje 6ta 1,15°C-os orszagos mértékii
hémérséklet-novekedés tapasztalhato. Leginkabb a nyarak melegedtek, de a tavaszok, és a
telek melegedése is jelentds mértékii. Teriileti eloszlasban, a melegedés mértéke a K-i, EK-i
orszagrészben a legnagyobb. Emellett, az Alfold jelentds része és a Ny-i hatarszél is az
atlagosnal jobban melegedtek 1981 ¢s 2017 kozott.

4 https://nakfo.mbfsz.gov.hu/sites/default/files/files/N%C3%89S_Ogy%20%C3%A 11tal%20elfogadott. PDF
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2. abra: Az éves (balra) és a nyari (jobbra) atlaghdmérséklet (°C) valtozasa 1981-2017 kozott (OMSZ)

2.1.2 Homérsékleti szélséségek alakuldsa

Hazank térségében, a szélséséges homérsékletekben bekodvetkezett valtozasok okéan, a
klimavaltozas miatt a meleggel kapcsolatos sz¢élséségek egyértelmiien ndvekednek, a hideggel
kapcsolatosak pedig csokkenek.

A XX. szazad elejétol 2017-ig mintegy 16 nappal tobb a nyari (Tmax > 25°C), és a hohullamos
napok szama (Tkszep > 25°C) is megnétt, atlagosan 7 nappal. Az orszag kozépso és dél-alfoldi
teriiletein a legmarkansabb, kiterjedt teriileteken két hetet is meghaladé a ndvekedés mértéke,
a legutobbi évtizedek tendencidit tekintve. Ezzel parhuzamosan jelentdsen csokkent a fagyos
napok éves szama.

35 4
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25 4

20 4
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5 4

C‘ - > 16 nap

0
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3. abra: A héhullamos napok alakuldsa orszagos atlagban 1901 és 2017 kozott (balra)
és a valtozas teriileti jellemzdi az 1981-2017 idészakra (jobbra) (OMSZ)

2.1.3 Csapadék tendenciak

A csapadékmennyiség térbeni és idobeli, valtozékony eloszlasa miatt az éghajlatvaltozas
hatasara bekovetkezd valtozasokat nehezebb Kkimutatni, mint a hémérséklet esetén.
Magyarorszagon, a Foldkozi-tenger térségéhez hasonldan, éves szinten valamivel kevesebb
csapadék hullik, mint az kordbban jellemzd volt.

Az évi csapadékosszeg hazankban atlagosan 590 mm koriili az 1981-2010 kozotti normal
id6szakot tekintve. A csapadék teriileti eloszlasat a tengerekt6l — elsOsorban a Foldkozi-
tengertdl — valo tavolsag, és a domborzat hatarozza meg. A legkevesebb csapadékot az alfoldi
teriiletek kapjak (< 500 mm), mig a legcsapadékosabbak vidékek az orszag DNy-i tajai, ¢s
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hegyvidékeink, kiemelten a Bakony térsége (> 700 mm), a Kdszegi-hegység, valamint a Matra
¢s a Biikk hegyvidéke (> 800 mm).

A csapadék, ahogy emlittettiik, nagyon valtozékony meteorologiai elem. Ezt jol szemlélteti,
hogy legesapadékosabb a 2010-es, mig a legszarazabb az azt kovetd 2011-es esztendd volt,
az 1901-tdl rogzitett mérések szerint.

4. abra: Az évi csapadékosszeg atlaga 1981-2010 (balra)
és valtozasa 1961-2017 kdzott (jobbra) (OMSZ)

Az éves csapadékosszeg valtozasa még fél évszazadot feloleld iddészakban sem mutathato ki
egyértelmiien. Az elmult tobb mint 50 évben, 1961 és 2017 kozott kismértékil, orszagos
atlagban mintegy 4%-os, nem szignifikans névekedést mutatnak a sorok.

A csapadék éves 0sszegének hosszu idésora 1901-t61 minddssze 4%-os csokkenést mutat, de
a csapadék éven beliili eloszlasa megvaltozott. Az atmeneti évszakok csapadéka jelentdsen
csokkent, a nyari csapadékmennyiség pedig ndvekedett.

Az utdbbi évek jellegzetessége, hogy a csapadék eloszlasaban a szélsoséges jelleg dominal. A
nyari csapadék intenzivebb, ezaltal kevésbé hasznosul, nagy hanyadban az elfolyast noveli
csupan. A rendkiviil szdraz évek fellépésének valdszinlisége ndtt. Nagy kilengések
tapasztalhatok az utébbi években, aradasokat kivaltd es6zésekre és aszalyokat okozo6 csapadék
hianyra egyarant fel kell késziilni.

2.1.4 A csapadék szélsoségek alakuldsa

A csapadékos napok évi szdma (napi csapadékosszeg > 1 mm) 1901 oOta Gsszességében
csokkent, orszagos atlagban 17 nappal. A 20 mm-t meghalado6 csapadékti napok szama viszont
novekedett a XX. szazad eleje oOta, atlagosan tobb mint 1,2 nappal. Ugyanakkor, a sziraz
idészakok maximalis hossza jelentOsen, atlagosan évi kozel 4 nappal megnovekedett.

Az ¢éves csapadékosszeg egyre nagyobb héanyada tevodik ki a szélséségesen magas
csapadékhullassal jar6 eseményekbdl. A napi csapadékintenzitds, vagy mas néven atlagos
csapadekossag (a lehullott csapadékosszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosa)
nyaron nagyobb lett, orszagosan kb. 1,5 mm-rel, ami arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb
rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok soran éri el a felszint.
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2.2 A Magyarorszagi éghajlat varhato jovobeli alakulasa

A globalis skaldju éghajlati modellek mutatjak be az éghajlati rendszer kdlcsonhatasait. Ezek
jellemzdje a kis horizontélis felbontéas, ami miatt, egyediili alkalmazésukkal nem adnak pontos
informaciot a regionalis éghajlatvaltozas mértékére vonatkozolag. Kisebb teriiletekre az
¢ghajlat-valtozasi szcendridkat a finom horizontalis felbontasu, regionalis klimamodellekkel
allitjak eld. Az éghajlati modellek eredményei csak a bizonytalansagok szamszeriisitésével
egyiitt értelmezhetdk, ami tobb modell-szimulacié eredményének egyiittes értelmezésével
lehetséges.

A kovetkezdkben, a jovoben varhaté magyarorszagi valtozasokrol az OMSZ altal hasznalt
regionalis klimamodellek (ALADIN-Climate, REMO) eredményei alapjan adunk attekintést,
a 2021-2050 és a 2071-2100 iddszakra vonatkozodan. A valtozasokat a tovabbiakban az 1961-
1990 referencia-idészak modellértékeihez viszonyitjuk.

2.2.1 Az atlaghomérséklet varhato jovobeli alakulasa

Magyarorszagon, ahogy globdlis szinten is, az atlaghomérséklet minden kétséget kizardan
novekedni fog a jovoben.

2021-2050 2071~2100
ALADIN-Climate REMO ALADIN-Climate REMO
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5. abra: Eves és évszakos atlaghémérséklet-valtozas (°C) az ALADIN-Climate és a REMO
regionalis klimamodellek eredményei alapjan, az 1961-1990 modellatlagaihoz képest (OMSZ)

A modelleredmények alapjan a legnagyobb véltozdsok nyaron ¢és dsszel varhatdak, de a
melegedés pontos mértékében ezek eltérnek. Az évszazad kozepéig, a referencia-idészakhoz
viszonyitva nyaron 1,4-2,6°C-os, illetve 6sszel 1,6-2,0°C-os valtozasra szamithatunk, mig az
évszazad végére a ndvekedés dsszel megkozelitheti, nyaron pedig meg is haladhatja a 4°C-ot.
A homérseklet-emelkedés teriileti eloszlasat tekintve a szimulacidok egységesek abban, hogy
nagyobb mértékii melegedésre az orszdg K-i és D-i teriiletein lehet szamitani.
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2.2.2 A homérsékleti szélsoségek varhato jovobeli alakuldsa

A nyari napok szama a jovoben egyértelmiien emelkedni fog, a két modell szerint hasonld
mértékben: az orszagos atlagot tekintve az 1961-1990 iddszakot jellemzd atlagosan évi 66
naprol 2021-2050-re 21-23 nappal, mig az évszazad utolsé évtizedeire 41-54 nappal. A
legnagyobb novekedés a K-i orszagrészben varhato.

A fagyos napok szama a jovében a melegedd tendenciat kovetve egyértelmiien esokkenni fog:
a multban megfigyelt atlagos évi 96 naprol 2021-2050-re orszagos atlagban még csak 18-19
nappal, 2071-2100-ra pedig mar 32-55 nappal.

A szélséségesebb hohullaimos napok eléforduldsaban (amikor hazankban kiadjak a
figyelmeztetést vagy a hoOségriasztast) szignifikdns novekedés varhaté. A referencia-
iddszakhoz képest a kovetkezd évtizedekben varhatdéan 3,6-10 nappal, mig a tavolabbi
jovore 14-20 nappal novekszik a hohulldmos napok atlagos évi szdma. A modelleredmények
alapjan az egyébként is melegebb D-i, DK-i teriileteken szamithatunk a legnagyobb
gyakorisdg-novekedésre mindkét idészakban.

2.2.3 Az atlagos csapadékésszeg varhato jovobeli alakulasa

A modelleredmények a csapadék-valtozas tekintetében a hémérséklethez képest kevesebb
részletben egyeznek meg.

2021-2050 2071-2100
ALADIN-Climate REMO ALADIN-Climate REMO
Eves
(1)-0 ' (5)-4+3)
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6. abra: Eves és évszakos atlagos csapadékosszeg-valtozas (%) az ALADIN-Climate és a REMO
regionalis klimamodellek eredményei alapjan, az 1961-1990 modellatlagaihoz képest (OMSZ)

Az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban €s a nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-
ot, 2071-2100-ra 20%-ot eléré csokkenésében jobbara egységesek a becslések. A tavaszi
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évszakra tobb modell bevonasaval sem tehetd egyértelmi megallapitas: az évszazad kozepére
a novekedésnek valamivel nagyobb az esélye, az évszazad végén viszont egyforma
valdszinliséggel lehet ndvekedésre és csokkenésre szamitani.

Osszel orszagos atlagban 3-14%-os névekedés lesz jellemzd, de a K-i tajak esetében vannak
eltérések a modelleredmények kozott. Télen inkabb csapadéknovekedés varhato, 2021-2050-
re 60%, 2071-2100-ra pedig 80% feletti valdszinliséggel.

2.2.4 A csapadék eloszlasaval kapcsolatos szélsoségek varhato jovobeli alakuldasa

A leghosszabb egybefiiggd szaraz idészakok a referencia-idészakban altalaban ésszel voltak
jellemzéek. Az index valtozasa 2021-2050-re éves atlagban nagyon csekély és bizonytalan
elgjelti, és csak nyaron varhaté egyértelmii novekedés. A szaraz iddszakok nyari
hosszabbodésa az évszazad kozepén még nem, de 2071-2100-ra mar szinte az orszag egész
teriiletén jellemz0 lesz. A legnagyobb novekedéssel a D-i és K-i teriileteken kell szamolnunk

A 20 mm-t eléré csapadéku napok orszagos atlagos gyakorisagaban mar a kovetkezé
évtizedekben egyértelmii novekedés varhaté minden évszakban. A nyar kivételével pozitiv
iranyu, és fokozottabb évszakos valtozasokra szamithatunk 2071-2100-ra is, nyaron viszont
csokkenést mutatnak a modellek a 2021-2050 iddszak atlagértékéhez képest.

Az atlagos csapadékintenzitisban névekedés varhato a nyar Kkivételével minden
évszakban. A csapadékos napokon lehull6 atlagos csapadék legnagyobb mértékii novekedése
6sszel valoszintsithetd.
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7. abra: A szaraz id6szakok maximalis nyari id6tartamanak atlagos valtozasa (%) (OMSZ)
Osszességében megidllapithaté, hogy a szélséségek virhaté alakulisa jellegzetes térbeli

eloszlast mutat, és elsosorban Magyarorszag kozépso, D-i és K-i teriileteit érinti
kedvezotleniil.
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3 A TERVEZETT TEVEKENYSEG KLIMAKOCKAZATI ELEMZESE
Az adott beruhdzas sériilékenységét a Kitettség, az érzékenység, az ezek altal kivaltott

potencialis hatds, valamint az adaptaciés kapacitas (alkalmazkodoképesség) egyiittesen
hatarozza meg.

3.1 Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, az
alabbi tablazatban szerepld ellendrzd listat alkalmazhatjuk.

1. tablazat: Ellenorzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1.2014-2020 kozotti tamogatasi idészakban megval6suld projektek esetében: Fizikai beruhazas esetében annak | igen/nem
tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

2021-2027 kozotti tamogatasi iddszakban megval6suld projektek esetében: Infrastruktraba iranyulé beruhazas
esetén annak varhato élettartama legalabb 5 év?

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek | igen/nem
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet és az egyéb éghajlati | igen/nem
paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett
éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eldallitott termékeknek | igen/nem
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esOviz-elvezetés, ivoviz és csatornaviz hal6zatok,
hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktira valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatasok.
Amennyiben a viznek jelent0s szerepe van a projekt izemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet
befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl. | igen/nem
vezetékek karosodéasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencidl valtozasa az éghajlatvaltozés kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatisok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az | igen/nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fuggnek-e mas kdzbensé termékektol vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy
mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas,
turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi eseményekre (pl. | igen/nem
viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?
8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve hdmérsékleti stressznek vagy | igen/nem
sz€ls6séges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint
dolgozik)?

9. A projekt termékei €s szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek | igen/nem
hiitése és fiitése, stb.)

Ha a tablazat 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ,,igen” a
vélasz, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt,
ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése, és a projekt klimabiztossa tétele az
adaptacios utmutatoban foglaltak szerint javasolt. Ha az 1. tablazat minden kérdésére ,,nem” a
valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs szlikség.

A fenti tablazat értékelése alapjan kijelenthetjiik, hogy a tervezett tevékenység az
éghajlatvaltozas altal potenciilisan befolyasolt projekt, igy elkészitettiik a tervezett
mederathelyezés klimakockazati elemzését.
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3.2 A tervezett beruhazas érzékenységének vizsgalata

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira)
kapcsolodo tulajdonsag. Az érzékenység azt mutatja meg, hogy a tervezett tevékenység egy
adott éghajlat-valtozasi hatasra milyen mértékben érzékeny.

Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges €és masodlagos hatasainak a
beruhdzasra, ¢és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatasainak a feltarasa. Els6 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végeztiink,
hogy meghatarozzuk a tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skalajara (pl. esd, sz¢él, homérseklet), valamint a masodlagos, €ghajlattal 6sszefiiggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly). A potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységet az eldzetes
érzékenység-vizsgalati tablazatban értékeltik.

A tevékenység potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 féle tényezd szerint lehet
osztalyozni:
- atevékenység helyszinén talalhat6 eszkozok és folyamatok,
- termelési tényezok (viz, energia, stb.),
- termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket)
- kozlekedési kapcsolatok,
- aprojekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok,
- a tevékenység helyszinének kornyezetében taldlhatd meglévo eszkozok és
infrastrukturak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacios intézkedései
befolyasolhatnak.

A tervezett tevékenység érzékenységét az aldbbiakban felsorolt tényezdk szerint vizsgaltuk
meg.

1. A beruhazas helyszinén taldlhato eszkozoket és folyamatokat befolydsolja-e az
éghajlatvdltozas adott téenyezoje?

Jelen beruhazas esetében azt vizsgaltuk, hogy a tervezési terilileten, az 01j ivovizvezeték szakasz
megvalositdsa sordn, tehat az épitési teriileten, annak eredményeként kialakitott célallapot
fenntartasa, mitkodése (lizemelése) soran milyen hatdsokkal kell szamolni az éghajlatvaltozas
kapcsan. Konkrétan, az eszkozok esetében a tervezett ivovizvezeték fektetés kivitelezéshez
sziikséges gépek €és berendezések, a beruhazas helyszinén végbemend folyamatok esetében
pedig maga az épités, tehat az 0j vizvezeték szakasz, és kapcsolodo 1étesitményeinek, mint
infrastrukturdlis elemnek a kialakitdsa, a késObbiekben pedig a vizvezeték fenntartasa
(miikodése és lizemeltetése). Ezen targyi eszk6zok és folyamatok érzékenységét vizsgaltuk,

melyeket az iddjarasi szélsdségek jelentdsen befolyasolhatnak.

II. A termelési tényezok (munkaero, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minoségeét és/vagy drdat befolydsolja-e az éghajlatvdltozdas adott
tényezoje?

Jelen tevékenység esetében, a termelési tényezOk (elsdsorban a munkaerd) szempontjabol
vizsgaltuk, hogy milyen hatdsa van a klimavaltozasnak a kivitelezés soran az épitkezésen
dolgozdkra, valamint az lizemeltetés (fenntartds) soran az tizemeltetést végzokre.
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1II. A termékek (beleértve a sajat elddllitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiségét,
minoségét és/vagy dardt befolyasolja-e az éghajlatvdltozas adott tenyezoje?

Jelen beruhédzéas, tehat a Satoraljaujhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték
rekonstrukcié kivitelezése, és annak mukodtetése-fenntartasa (lizemeltetése) nem termeld
tevékenység, tehat nincsenek sajat eldallitast, illetve kézbensd termékek, igy ezen pont
vizsgalatat nem tartottuk relevansak.

1V, A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak
megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozds?

Jelen tevékenység esetében az épitési terlilet eléréshez, megkdzelitéséhez hasznalt kozlekedési
utvonalak, kiilonds tekintettel a kivitelezés soran hasznalt megkdzelitési utvonalak (foldutak,
koszorasos utak), tovabba az lizemeltetés soran a fenntartds (karbantartds) utvonalai (szerviz
utak), valamint a véglegesen kialakitott vizvezeték szakasz, illetve a hozza kapcsolddod
l1étesitmények (pl. akndk) képezték vizsgalatunk alapjat. Az éghajlatvaltozas szempontjabol
relevans ezeknek az iitvonalaknak az allapot valtozasa, jarhatosaganak esetleges megvaltozasa.
V. A projekt dltal elédllitott termékek vagy szolgdltatdsok irdanti keresletet befolydsolja-e ag
éghajlatvaltozds?

Jelen beruhdzas, tehat a Satoraljagjhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték
rekonstrukcié kivitelezése, és annak mukodése-fenntartasa (lizemeltetése) nem termeld
tevékenység, tehat nincsenek sajat eldallitast, illetve kozbensd termékek, igy ezen pont
vizsgalatat nem tartottuk relevansak.

VI. A projekt helyszin kornyezetében talalhato meglévd eszkozok és infrastrukturak
sériilekenységét és adaptacios képességét befolydsolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetén azt vizsgaltuk, hogy a tervezett ivovizvezeték fektetés megvaldsitasa
utdn az ) 1voviz vezeték szakasz milkodése-fenntartasa (lizemeltetése) befolyasolja-e a
beruhazas kornyezetében talalhato infrastruktardk (pl. 37. sz. fout) érzékenységét, illetve a
kornyezet adaptacios képességét.

2. tablazat: Elozetes érzékenység-vizsgalat eredményei

~.
~§ e [
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Relevans az adott vizsgalatban?

1. A beruhazis helyszinén talilhaté
eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-
energia, nyersanyagok, félkész termékek

és alkatrészek) mennyiségét, minéségét
és/vagy arat befolyasolja-e az
III. Termékek (beleértve a sajat
eléallitasa vagy vasarolt kozbenso
termékeket) mennyiségét, min6ségét
és/vagy arat befolyasolja-e az
IV. Kozlekedési kapcsolatokat, a
munkaer6, inputok és termékek
szallitisanak megbizhatésagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
V. A projekt altal eléallitott termékek
vagy szolgaltatasok iranti keresletet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
VI. A projekt helyszin kornyezetében
talalhat6 meglévo eszkozok és
infrastruktirak sériilékenységét és
adaptaciés képességét befolyasolja-e a

I1. A termelési tényezék (munkaerd, viz,

Felszini levegd
atlaghémérsékletének lassiu N
novekedése
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Eghajlati
paraméter
valtozasa

Relevans az adott vizsgalatban?

1. A beruhazas helyszinén talilhaté
e az éghajlatvaltozas?

eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-

ét

, Minéségé

égét

k) mennyis
és/vagy arat befolyasolja-e az

esze

Ikatr:

II. A termelési tényez6k (munkaerd, viz,
energia, nyersanyagok, félkész termékek

€s al

éghajlatvaltozas?

III. Termékek (beleértve a sajat
eléallitasu vagy vasarolt kozbenso

t

, mingségé

termékeket) mennyiségét.

és/vagy arat befolyasolja-e az

éghajlatvaltozas?

IV. Kozlekedési kapcsolatokat, a
munkaer6, inputok és termékek
szallitisanak megbizhatésagat
befolyasolja-e az éghajlatviltozas?

V. A projekt altal eléallitott termékek
vagy szolgaltatasok iranti keresletet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
talalhat6 meglévo eszkozok és
infrastruktirak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a
projekt?

VI. A projekt helyszin kdrnyezetében

Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25
OC)

kozepes

alacsony

nincs hatas

nincs hatas

Fagyos napok szamanak
csdkkenése (napi min. <0 °C)

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

Hdéségnapok szamanak
niévekedése (napi maximum >
30 °C)

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

Tropusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum >
20°C)

Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

kozepes

kozepes

alacsony

alacsony

Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum
és minimum Kkiilonbsége, °C)

kozepes

alacsony

alacsony

kozepes

Eves csapadékmennyiség
csokkenése

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

alacsony

nincs hatas

nincs hatas

nincs hatas

Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves iddszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg
> 1 mm, nap)

20 mm-t eléré csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm,
nap)

alacsony

alacsony

kozepes

kozepes

Felszini vizek
atlaghmérsékletének lassu
novekedése

Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felhoképzodés

Felhészakadasi (viharos
idgjarasi) események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

kozepes

kozepes

kozepes

kozepes

Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasinak novekedése

kozepes

kozepes

kozepes

kozepes

Arhullamok gyakorisaganak
és intenzitisanak novekedése

kozepes

kozepes

kozepes

kozepes

Belviz kialakuldsanak
gyakorisaganak novekedése

alacsony

alacsony

kozepes

kozepes
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Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak . , . .
alacsony vizallast idszakainak I nincs hatas nincs hatas alacsony alacsony
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa N
Tomegmozgas gyakoribb . . .«
OMESMOZAS gy 1 kozepes alacson: kozepes kozepes
eléfordulisa
Erdétiizek gyakorisaganak N
novekedése
Szélerdzid N

3.3 A telepitési hely kitettségének vizsgalata

A kitettség alapvetOen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet stb.) kapcsolodo
tulajdonsag. A kitettség elemzése arra ad vélaszt, hogy egy adott projekthelyszin/telepitési hely
milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlat-valtozasi hatdsnak, pl. a helyszinen
jelentkezhet-e potencidlisan arviz, villdmarviz, aszaly, stb.

Miutan a tervezett tevékenység érzékenysége az eldzd fejezetben ismertettek szerint
meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy a tevékenység
megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Ennek
érdekében, a kovetkezOkben mutato-csoportonként értékeljiik a tervezett beruhazas telepitési
helyszinének kitettségét, a klimavaltozas egyes éghajlati paramétereire vonatkozodan.

Az alabbi tablazat segitséget nyujt egy adott projekthelyszin éghajlati paraméterek valtozasanak
valo kitettségének értékelésében.

3. tablazat: Foldrajzi helyszinek Kkitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek valtozasa

Kitett teriiletek

1. Felszini levego atlaghémérsékletének
lassi novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a Dunantuli-
dombsag, valamint a nagyvarosok

2. Hohullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ld és a nagyvarosok,
kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold

3. Felszini vizek atlaghémérsékletének
lassi novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

4. Csapadék intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantali-k6zéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei

5. Eves csapadékmennyiség csokkenése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

6. Csapadék évszakos eloszlasanak véltozasa

Magyarorszag teljes teriilete

7. Aszalyos idoszakok hosszanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold, valamint olyan
teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott
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Eghajlati paraméterek valtozisa

Kitett teriiletek

8. Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés
a fagyos napok szaméaban

Magyarorszag teljes teriilete

9. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felhoképzddés

Magyarorszag teljes teriilete

10. Viharos idéjarasi események
szamanak és intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes

11. Evszakra nem jellemzé id6jaras
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete

12. Villamarviz eléfordulasanak,
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a Kisalfold kivételével,
fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantili-kozéphegység,
a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
teriileteken

13. Belviz gyakorisaganak kialakulasa
novekszik

Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és talajviszonyoktol,
talajhasznalattol fiiggben, fokozottan az Alfoldon

14. Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitdsdnak novekedése

Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza,
a Koros és mellékagai, a Rdba, a Drava egyes szakaszai)

15. Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa

Hegyvidéki, dombos teriileteken

16. Erddtiizek gyakorisaganak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és a Zemplén, az Alfold
¢és a Kisalfold kevésbé érintett

17. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallast iddszakainak gyakoribba

Magyarorszag teljes teriilete

csokkenése)

valasa, felszin alatti vizkészletek

A telepitési helyszin kitettségének vizsgalatat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat Eghajlati
széls6ségek valtozasai Magyarorszagon: kozelmilt és jovéS cimii dokumentacioja alapjan, a
Részletes modszertani leiras a klimakockazati atmutatohoz® cimii dokumentacié 7. szamu
melléklete alapjan, valamint a NATéER rendszer’ térképeinek segitségével végeztiik el.

4. tablazat: Kitettség vizsgalat eredményei

Eghajlati
paraméter
valtozisa

Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

Felszini levegd
atlaghdmérsékletének lassu
novekedése

X

Nyari napok szamanak
névekedése (napi max. > 25
OC)

Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)

Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30°C)

Tropusi éjszakak szamanak
névekedése (napi minimum >
20 °C)

Hdéhullamos napok szamanak
novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum és
minimum kiilénbsége, °C)

3 https://www.met.hu/doc/IPCC _jelentes/HREX jelentes-2012.pdf

¢ https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez

7 https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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Eghajlati Kitettség

paraméter
valtozasa

Alacsony | Kozepes Magas

Eves csapadékmennyiség

A . X
csokkenése
Csapadékos napok szaméanak
csdkkenése (napi X
csapadékosszeg > 1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok X
atlagos csapadéka, mm/nap)
Max. szaraz idészak
hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor X
a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap)
Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak,

. ? i X
amikor a napi csapadékosszeg
> 1 mm, nap)

20 mm-t eléré csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi X
csapadékosszeg > 20 mm,
nap)
Felszini vizek
atlaghdmérsékletének lasst X
novekedése
Csapadék évszakos

L e X
eloszlasanak valtozasa
Megnovekedett UV sugarzas, %
csokkent felh6képzédés
Felhgszakadasi (viharos

idGjarasi) események

szamanak és intenzitasanak

novekedése

Villamarviz eléfordulasi

gyakorisaganak és X

intenzitasanak novekedése
Arhullamok gyakorisaganak
és intenzitasanak novekedése
Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése
Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak %
alacsony vizallast id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb
eléfordulisa

Toémegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

Erdétiizek gyakorisaganak
novekedése

Szélerdzid X

3.4 A potencialis hatasok vizsgalata

A tervezett tevékenységet éré potencidlis hatdsok az érzékenységétdl, illetve a helyszin
¢ghajlatvaltozasnak valo kitettségétdl fiiggnek. A tevékenységet érd potencialis (lehetséges)
fizikai hatdsok az esetben fordulhatnak eld, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és
ezzel egy idOben a helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A Kitettség &s
érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potenciilis hatis lehetdsége
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fennalljon. A két feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének
nagysagabol a potencialis hatds mértéke is meghatarozhato.

A potencialis hatasok értékelését a 3.2 fejezetben bemutatott 6 féle tényez0 szerinti bontasban
végeztik el.

1. A beruhadzas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat éro potencidlis hatdsok

5. tablazat

Kitettség

Alacsony Kozepes Magas

» 20 mm-t elérd csap. napok
> Atlagos napi csapadékossig | szaméanak novekedése (napok
novekedése (csapadékos napok | szama, amikor a  napi
atlagos csapadéka, mm/nap) csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
» Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése

» Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25
oc)

» Hoségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30°C)

» Fagyos napok szamanak :6\121};31;:?(0; ag';ipOk SIS

R | ;< homerseklet > 25 °C)
gl | e s
itenien I G, 20 id6jarasi) események szamanak
’ és intenzitasanak novekedése
» Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
> Arhulldmok gyakorisaganak
és intenzitasanak novekedése
» Tomegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

Alacsony

Erzékenység
Kozepes

I3

Magas

II. A termelési tényezoket (munkaero, viz, energia, nyersanyagok, alkatrészek) érintd
potencidalis hatdsok

6. tablazat

Kitettség

Alacsony Kozepes Magas

> Atlagos napi hdingas
novekedése (napi maximum €s
minimum kiilonbsége, °C)

> Atlagos napi csapadékossag | » Nyari napok szamanak
novekedése (csapadékos napok | novekedése (napi max. > 25
atlagos csapadéka, mm/nap) °C)

» 20 mm-t elér csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a  napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

7.

Erzékenység
Alacsony

MEGBIzO: ERV ZRT. 2025. FEBRUAR



SATORALJAUJHELY-SAROSPATAK 19 MUNKASZAM: 10-4/2025.
NA 300 AC IVvOViZ TAVVEZETEK REKONSTRUKCIO
ELOZETES VIZSGALAT KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

Kitettség

Alacsony Kozepes

» Hoségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30 °C)

» Hoéhullamos napok szamanak
novekedése (napi
kozéphoémérséklet > 25 °C)

» Felhdszakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak
és intenzitasanak novekedése

» Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

> Arhullimok gyakorisaganak
és intenzitasanak novekedése

» Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése

» Tomegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

» Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)

Kozepes

Magas

111, Az eloallitott/kitermelt termékek/nyersanyagok mennyiségét, minoségét, ardt befolydsolo
potencialis hatasok

Ezen tényez0 estében nem azonositottunk potencidlis hatdsokat.

1V, Kozlekedési kapcsolatokat, munkaerot, inputokat és termékek szallitasat érinto
potencialis hatdasok

7. tablazat

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
»> Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)
> Atlagos napi hingas » Hoségnapok szamanak
>, | novekedése (napi maximum és | novekedése (napi maximum >
g minimum kiilonbsége, °C) 30 °C)
S | » Vizkészletek csokkenése | » Hoéhullimos napok szamanak
= | (vizfolyasok nyari  kisvizi | novekedése (napi
< | készletének csokkenése, tavak | kozéphdmérséklet > 25 °C)
alacsony vizallasu iddszakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
o0 vizkészletek csokkenése)
2 » 20 mm-t elérd csap. napok
E‘ szamanak novekedése (napok
'g szama, amikor a napi
B csapadékosszeg > 20 mm, nap)
- » Felhdszakadasi (viharos
- idGjarasi) események szamanak
3 és intenzitasanak novekedése
= > Villamérviz eléfordulasi
S gyakorisdganak és
¥ intenzitasanak novekedése
> Arhullimok gyakorisaganak
és intenzitdsanak novekedése
» Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése
» Tomegmozgas gyakoribb
eléfordulasa
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Kitettség
Alacsony Kozepes Magas

Magas

V. Az eloallitott termeékek, szolgaltatasok iranti kereslettel 0sszefiiggo potencidlis hatdisok

Ezen tényez0 estében nem azonositottunk potencialis hatasokat.

VI. A projekthelyszin kornyezetének seriilekenységéet, adaptacios képességéet érinto
potencialis hatdasok

8. tablazat

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
> Fagy 08 napok. sza}manako » Hoségnapok szamanak
SElafEnEe (sl main. <S(HL) novekedése (napi maximum >
E‘ > Vizkészletek csokkenése 30°C) P =
§ l((YlZfobfaSOk yart Sl » Hohullamos napok szamanak
=1 észletének csokkenése, tavak e (e
2 alacsony vizallasu iddszakainak Kozé h('imérsékll)et > 25 °C)
gyakoribba valasa, felszin alatti P
vizkészletek csokkenése)
» 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a  napi
o0 csapadékosszeg > 20 mm, nap)
2 > Felh$szakadési (viharos
:‘ iddjarasi) események szamanak
é’ % | > Atlagos napi hGingas és intenzitasanak novekedése
' & novekedése (napi maximum €s » Villamarviz el6fordulasi
\s 2 | minimum kiildnbsége, °C) gyakorisaganak és
Y intenzitasanak novekedése
> Arhulldmok gyakorisaganak
és intenzitasanak novekedése
» Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése
» Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulasa
v
<
g

A potencialis hatdsok értékeléshez megallapitottuk, hogy jelen vizsgélat targyat képezo, a
Satoraljatijhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukcio esetében a legtdbb
vizsgalt éghajlati paraméter esetében mind az érzékenység, mind a Kkitettség ,,alacsony”
mértékii volt. Eléfordultak azonban olyan paraméterek is, melyek tekintetében az érzékenység
¢s a kitettség egylittesen ,,kozepes” értéket mutatott.

A 3.4 fejezet tablazatait tekintve elmondhato, hogy a potencialis hatiasok az alabbi éghajlati

paraméterek esetében allnak fenn:

» Hoéségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)

» Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphomérséklet > 25 °C)
» Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése
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» Villamarviz eléfordulési gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése

> Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
» Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

» Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa

3.5 Kockazatelemzés

A sériilések, karok, veszteségek, valamint a funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ
valtozasok ¢és a negativ kornyezeti hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a

potencialis kar nagysaganak és a kar bekdvetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatasai kozé tartozik példdul az aszaly vagy a folyok aradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockéazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karokra 6sszpontosit.

A kockazatelemzés 1épései az alabbiak:

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa;

2. Kovetkezmények bekovetkezési valdszinliségének becslése;

3. Kockazatok értékelése a kovetkezmény ¢€s bekdvetkezési valdszinliség egylittes

meghatarozasan keresztiil;
4. Kockazati matrix kitoltése.

A kockézatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik. A
kockazat mértékét az alabbi tablazatban megadott kategoriak szerint, a kovetkezd matrix

alapjan hatarozhatjuk meg.

9. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozokben | A hatdsa tizletmenet siir c")ss?é/, ; y kivétele};’ Y Katasztrofa az
keletkezett normalis folytonossag SUrgosscg . eszkoz/halozat
= = . N lizletmenet- tizletmenet- - ‘o
kar (miiszaki, | lizemmeneten menedzsmenten . . Osszeomlasahoz
- o] . " . folytonossagi folytonossagi
iizemeltetési) beliil kezelhetd. keresztiil . . . . vezethet.
A intézkedéseket intézkedéseket
kezelhetd. . .
igényel. igényel.
Kisebb sériilés,
mely orvosi Komoly, illetve
ellatast igényel, Stlyos sériilés, tobbszordsen
Biztonsag és Els6segély- esetlegesen mely a munka sériilt, Egy vagy tobb
egészség nyUjtast igényel. | atmenetileg elvesztésével maradando halaleset.
korlatozott jarhat. sériilés vagy
munkaképesség- fogyatékossag.
el.
Nincs hatassal a Jelents kirok,
" Lokalizalt hatés a -y . helyi hatas. Jelentds karok
kornyezet - Mérsékelt karok Trexs s sz L .
. g projekt Helyreallitasi id6 | kiterjedt hatassal.
kiindulasi . esetleges L res 1R
) . helyszinén/lizem . o 1 évnél Helyreallitasi id
- allapotara. . szélesebb korii o
Kornyezet Ny en beliil, \ hosszabb. A 1 évnél
Lokalizalt pont R hatassal. N .
) Helyreallitas 1 i kornyezet- hosszabb. Teljes
forrasa, . . Helyreallitas 1 . . 1res
S res hénapon beliil . védelmi helyreallitas nem
helyreallitas nem . év. P .
. lehetséges. eléirasoknak lehetséges.
sziikséges. s n
torteno
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Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
megfelelés
sikertelen.
Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
; Nincs térsadalmi Helyl, atmenetl Hel,yl’, hosszu . csopo;to'k Tarsadalmi
Tarsadalom hatés tarsadalmi tava tarsadalmi megvédése eléocdetlensé
’ hatasok. hatas. sikertelen. g &
Orszagos szintli
hossza tava
tarsadalmi hatas.
0, o
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR ’I‘OA’ %R;/ ’2‘ SA’ I;R;/ x % IRR
£ e <70 P 100, . - (\ — o 0 “
pénziigyi 2% Bevétel 2 —10% Bevétel Bevétel Bevétel >50% Bevétel
Lokalis, hosszi Orszagos, rovid t(:iizsu’zelli(t);; hosszi
. . Lokalis, atmeneti | Lokalis, rovid tavu hatas, tava hatas, e
Hirnév . - . iz , . potencialisan
hatas. tavl hatas. médiaban negativ orszagos . .
. . o, kihat a kormany
megjelenik. médiahirek. A
stabilitasara.

A kockazat el6fordulasi gyakorisaganak meghatarozasahoz pedig a kovetkezo tablazat nyujt
segitseget.

10. tablazat: A kockazatok valosziniiségek értékelése

1 2 3 4 5

. S Kozepes R i q q
Ritka Nem valoszinii S Valészinii Majdnem bizonyos
valdsziniiség

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente

A kockézatelemzést kovetkezménycsoportokra bontva végeztiik el, és az egyes kockazati
tényezOket az alabbi kockazat kategorizaléo matrix alapjan értékeljiik.

11. tablazat: Kockazatok kategorizalasara szolgaléo matrix

Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelent6s Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Magas Kozepes
0
2
:g tg
| i Magas Kozepes
N} @
= =
> >
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Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis | Jelentés Mérsékelt Kicsi Inszignifikans

Magas Kozepes Alacsony

Kozepes Alacsony Alacsony

Kozepes Alacsony

A Satoraljaujhely-Sarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukcio kivitelezése, és
annak mikddtetése-fenntartdsa (lizemeltetése) esetében az aldbbiakban részletezett
kovetkezményeket/hatdsokat azonositottuk.

1. Eszkozokben keletkezett karok (miiszaki, iizemeltetési)

A tervezett ivoviz tavvezeték rekonstrukcid tekintetében, az infrastrukturara, a kialakitando
miiszaki 1étesitményekre, valamint a kivitelezés soran alkalmazott gépekre €s berendezésekre
nézve az alabbi lehetséges kovetkezményeket azonositottuk:
» Magasabb homérsékleti értékek (nyari napok szédmanak nodvekedése, héhullamok
hosszabba valasa) miatt karok keletkezése az ivovizvezeték aknaiban;
» Csapadékintenzitds novekedésével idGszakos elontések kialakuldsa, intenziv
csapadékesemény utan lefolyastalan teriiletek kialakulésa;
> Arvizzel valé elontés, felhészakadas (viharos id6jarasi események), villamarvizek
soran, a kivitelezés alatt a szallitdsi Utvonalak, valamint a gépek és berendezések
megrongalodasa;
> Arvizzel valé elontés, felhdszakadas (viharos idGjarasi események), villamarvizek
hatasara, az tizemelési (fenntartasi) iddszakban az ivovizvezeték aknainak kéarosodasa,
valamint a fenntartasi (szerviz) Gtvonalak karosodésa;
» Tomegmozgas hatasara az ivovizvezeték karosodasa;
> Gépek, berendezések elhasznalodasaval az UH-gazok kibocsajtasanak novekedése.

II. Biztonsdg és egészség

A tervezett ivovizvezeték fektetés tekintetében az emberek (épitdémunkésok, lizemeltetdk,
kozlekeddk) biztonsdga €s egészsége szempontjabol az alabbi kovetkezmények lehetnek
relevansak:
» Munkagépek, berendezések, kozlekedési eszk6zok meghibasodasabol adodo
munkabalesetek;
» Szallitasi és fenntartasi (karbantartasi) utvonalak megrongaldédasabol adodoé balesetek;
» Extrém iddjarasi helyzet (pl. viharos iddjarasi jelenség) soran kialakul6é havaria (pl.
villamarviz, tdomegmozgas) miatt bekdvetkezo balesetek;
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111, Kornyezet

A Satoraljaujhely-Séarospatak NA 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukcio kivitelezése, és
annak miikodtetése-fenntartasa (iizemeltetése) kornyezeti elemekre (talaj és foldtani kozeg,
felszini és felszin alatti vizek, levegd, €lovilag) gyakorolt hatdsainak vizsgalata soran az alabbi
lehetséges kovetkezményeket azonositottuk:

» Talajterhelés az épitési munkalatok sordn (termdtalaj-vesztés, er6zid-vegetacid
egyensuly felbomlasa, fokozott talajer6zid, talajtomorodés);

» Vizkészletekbe vald beavatkozas soran a helyi hidroldgiai viszonyok megvaltoztatisa
(felszini vizrendezéssel lefolyasi €s beszivargasi viszonyok megvaltoztatasa, hordalék-
¢s szennyezdanyag felhalmozo6das);

» Levegdémindség romlasa az épités ¢és az lizemelés soran (gépek és berendezések,
jarmuvek égéstermékeinek kibocsajtasa, porszennyezés);

> El6vilagra (florara) gyakorolt negativ hatasok a kivitelezés soran (természetes
ndvénytakard eltiinése, fakivagdsok, kondicido-romlés, j fajok — 6zonndvények —
megjelenése);

» Baleset vagy havaria sordn a kornyezeti elemek (talaj, felszini és felszin alatti vizek)
esetleges elszennyezddése;

» Zavar6 vagy negativ tajképi hatasok megjelenése a 1étesités soran.

1V, Tarsadalom

A tervezett tevékenység tarsadalmi hatésai jelen vizsgalatban nem relevansak.

V. Gazdasagi/pénziigyi

A tervezett tevékenység gazdasagi/pénziigyi hatasai jelen vizsgéalatban nem relevansak.

VI. Hirnéy

A tervezett tevékenység hirnévre gyakorolt hatasai jelen vizsgalatban nem relevansak.

Az elemzés soran azonositott hatdsok/kovetkezmények nagysagrendjének (mértékének)

meghatdrozasa, és a kockazatok valdszinliségének szamszerlsitése utan, az egyes kockazati
tényezoket az alabbi tablazatban értékeltiik/kategorizaltuk.
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12. tablazat: Kockazatok kategorizalasara szolgaléo matrix

Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis | Jelentés Meérsékelt

Kicsi

Inszignifikans

» LevegéminGség
romlasa az épités
és az lizemelés
soran

» Extrém
id6jarasi helyzet
soran kialakuld
havaria miatt
bekovetkez6
balesetek

> Talajterhelés az
épitési
munkalatok soran
> El6vilagra
(florara) gyakorolt

» Magasabb
hémérsékleti
értékek miatt
karok keletkezése
az ivovizvezeték
aknaiban

> Baleset vagy
havaria soran a
koryezeti elemek
(talaj, felszini és
felszin alatti

A vizsgalt hatasok/kovetkezmények az ,,alacsony” és a ,,kozepes” kockazati kategoriakba

sorolhatok be.

negativ hatasok a leszsgn ezése
kivitelezés soran Y
» Gépek,
>Csapadi berendezések
> Arvizzel valo intenzitas zlzh%S}ZII_l a;(;((i)isaval
elontés, novekedésével . g o
a a P kibocsajtasanak
felh6szakadas, idészakos " .
villamarvizek elontések ket
soran, a kialakulasa, > Munka,gepek,
- , . . berendezések,
kivitelezés alatt a intenziv s .
T . . kozlekedési
szallitasi csapadékesemény eszkoz0k
utvonalak, utan lefolyéstalan Ty YRR
. . .. meghibasodasabol
valamint a gépek tertiletek adodo
és berendezések kialakulasa
g, Al munkabalesetek
N megrongalddasa »> Vizkészletekbe e
= . . = . » Szallitasi és
= » Tomegmozgas val6 beavatkozas o
= P p » fenntartasi
N hatasara az soran a helyi o
@ L , PP (karbantartasi)
b ivovizvezeték hidrologiai ,
=] . , . utvonalak
N karosodasa viszonyok 416ddsab
megvaltoztatasa megrongalodasa
g 6l adodo balesetek
» Arvizzel valo
elontés,
felh6szakadas,
villamarvizek
hatésara, az
lizemelési .
(fenntartasi) > Za\,/ar(? yagy
& negativ tajképi
idészakban az A
o X hatasok
ivovizvezeték mesiclenése a
it létei]ités soran
~%° karosodasa,
=§ valamint a
= fenntartasi
\E = (szerviz)
= ﬁ utvonalak
> = karosodasa
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3.6 Adaptacios intézkedések

A kockazatelemzés eredményeinek értékelése utan, a meghatarozott kockazati paraméterek
tekintetében Osszegyljtottilk azokat a lehetséges adaptdacios intézkedéseket, melyek
segitségével a tervezett beruhazas klimavaltozashoz val6 alkalmazkodasa javithatd, a projekt
sériilékenysége csokkenthetd, a lehetséges kockazatok pedig minimalizalhatoak.

A tervezett ivoviz tavvezeték rekonstrukcio eszkozeinek és létesitményeinek (ivovizvezeték,
akndk, valamint az épités-fenntartds soran alkalmazott gépek és berendezések) épségének
fenntartasahoz, allagmegovasahoz az alabbi adaptacids intézkedéseket javasoljuk:

>
>

VVV VY

nyomvonal gondos megvalasztéasa;

csapadékviz-gylijté és elvezetd rendszer (vizelvezetés, atereszek, arkok) megfeleld
méretezése, szakszerl kivitelezése;

technologiai utasitasok szigora betartéasa;

a kivitelezés soran bels6 deponidkat csak ugy alakitsanak ki, hogy azok ne
akadalyozhassak egy esetleges (villam)arviz levonulésat;

gépek és berendezések karbantartasa, az esetleges havariak elkeriilése érdekében;
monitorozas az épités és az lizemeltetés soran;

¢lettartam végén megfeleld kezelés.

A tervezett ivovizvezeték fektetés kivitelezés soran dolgoz6 munkavallalok, valamint a
felhasznalok (kozlekedok) biztonsaga és egészségmegorzése érdekében az alabbi adaptacios
intézkedések betartdsa sziikséges:

YV VVVY

épitdmunkasokat ér6 hatasok figyelembe vétele;

orvosi szlirdvizsgalatok sziikséges idokozonkénti elvégzése;

munkavédelmi eléirasok betartasa;

figyel6- ¢€s tajékoztatasi rendszer kialakitdsa a szélsdséges iddjarasi (arviz, viharok,
héhullam) helyzetek elérejelzésére;

riasztasi €s tajékoztatasa rendszer kialakitasa a balesetek és a havariak elkertilésére.

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcio kornyezetre gyakorolt hatiasainak csokkentésére az
alabbi adaptacios intézkedések javasoltak:

>

VVVY 'V

a talaj és a foldtani kozeg elszennyezésének megelézése céljabol a gépek és
berendezések szakszerl lizemeltetése;

az ¢lovildg zavarasanak csokkentése, minimalizalasa a kivitelezés 6 vegetacids 1dén
kiviil (okt. 1. —marc. 1.) torténd elvégzésével;

csereerddk javaslata;

invaziv novényfajok irtasa, terjeszkedésének megakadalyozasa kaszaldssal;

korszer(i, alacsony kérosanyag-kibocsatasit munkagépek alkalmazasa;

a negativ tajképi hatdsok ellensulyozasara tdjrendezés elvégzése a tervezett
ivovizvezeték fektetés nyomvonala mentén, a tevékenység befejeztével.
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4 A TERVEZETT BERUHAZAS HATASA A KLIMARA ES A
KLIMAVALTOZASRA

A tervezett tevékenység a kovetkezOkben részletezett hatotényezok tutjan befolyasolja a
klimavaltozas jovobeli alakulésat.

4.1 A Kivitelezés soran iizemel6 munkagépek, berendezések, szallitéjarmiivek CO2
kibocsatasa

A dizel-lizemi gépek CO»-kibocséjtasanak szamitasat az alabbi alaposszefliggés szerint
végeztik. 1 liter gdzolaj tomege 835 g. Ennek 86,2% a szén, vagyis 720 g. Az elégetéséhez
1.920 g oxigén kell, igy 11 gazolaj elégetésekor 2.640 g CO2 keletkezik.®

A tervezett ivoviz tavvezeték fektetés soran, a foldmunkak varhaté mennyisége 0sszesen kb.
1.000 m? lesz (humusz leszedés, arokasas) valamint kb. 250 m? épitési anyag (homokos kavics
agyazat) keriilt majd beépitésre.

A tervezett beruhdzas, vagyis a Satoraljaujhely-Sarospatak NA 300 AC ivovizvezeték
rekonstrukcid soran varhatoan 2 db kotrogép fogja végezni a tereprendezést, a humuszleszedést,
az 4rokasast, és az egy¢b foldmunkalatokat. A kotrégépek ~30 1 dizel ilizemanyagot
fogyasztanak 6ranként, tehat 8 6ra/munkanap iizemidével kalkuldlva naponta dsszesen 480 1
gazolajat éget el. A foldmunkalatok kivitelezésének varhato teljes idétartama, tehat kb. 1 honap
alatt, 20 munkanappal szdmolva a kotrok 9.600 I lizemanyagot égetnek el, ami ~25 t CO2
kibocsajtast eredményez.

A tervezett ivoviz tavvezeték létesitése soran kb. 1.000 m? humuszos foldanyag kertil
megmozgatasra. A leszedett felsd, humuszos réteget a vezeték nyomvonala mentén
humuszteritéséként haszndljdk majd fel, a kitermelt f{6ldanyagot pedig az d4rok
visszatomedékeléséhez hasznaljak majd fel.

A szallitas atlagosan kb. 600 m-es tavolsdgon torténik (1.2 km/jarmuiforduld). Az atlagos
szallitasi tavolsaggal, napi max. 15 db jarmiiforduldval, 20 t/fordulo teljesitménnyel, ~20 1/100
km atlagos tizemanyag (dizel) fogyasztassal kalkuldlva a kivitelezés idOtartama alatt (kb. 20
munkanap) kb. 360 1 lizemanyag elégetésére keriil sor, ami dsszesen kb. 1 t CO? kibocséjtasat
eredményezi.

Ezen hatétényezok a klimavaltozast elhanyagolhaté (csekély) mértékben ugyan, de erdsito
folyamatok, melyek a kivitelezés ideje alatt folyamatosan fennall6 kibocsatast jelentenek.

A sziikséges klimavédelmi intézkedések:
» alacsony fogyasztasu és karos anyag kibocsatasu munkagépek hasznalata,
> gépek és berendezések jo lizemallapotanak fenntartasa, megfelelé karbantartasa,
» atgondolt logisztika kialakitdsa a bels6 anyagmozgatdsok minimalizalasa érdekében.

8 Baloghné Gaal Zsofia: UHG gazok, mitigacio, dekarbonizacio. MMK Kornyezetvédelmi Tagozat. Klimavédelmi szakértd
képzés, 2021.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A klimakockdzati elemzés eldzetes értékelése soran megallapitottuk, hogy tervezett
tevékenység az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, igy sziikséges volt a
klimakockazati elemzés elvégzése.

Munkénk sordn, elsé Iépésben ¢érzékenységvizsgalatot végeztiink, melynek soran
meghataroztuk, hogy a projekt egy adott éghajlat-valtozasi hatasra milyen mértékben érzékeny.
Ezutan a telepitési hely kitettségét elemeztiik, annak eldontésére, hogy a tevékenység
megvalositdsanak helyszine ki van-e téve, és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az
érzékenység €s a kitettség egyiittes értékelésével meghataroztuk a tevékenységet érd potencialis
fizikai hatdsok korét. A legtobb vizsgalt éghajlati paraméter esetében mind az érzékenység,
mind a kitettség ,,alacsony” vagy ,,kozepes” mértékii volt.

A sériilések, karok, veszteségek és funkcidk ellatdsdban bekovetkezett negativ valtozasok és a
negativ kornyezeti hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. Mivel a potencialis hatasok
elemzésénél ,.kdzepes” €s ,,magas” mértékii hatasokat is feltartunk, ezért sziikségesnek tartottuk
a kockazatelemzés elkészitését is, melynek segitségével, a tervezett banyaszati beruhazas
esetében azonositottuk a klimavaltozas hatdsara 1étrejové kovetkezményeket/hatasokat. A
vizsgalt hatasokat/kovetkezményeket az ,,alacsony” ¢és a ,.kozepes” kockdzati kategoridkba
soroltuk be.

A meghatarozott kockdzati paraméterek tekintetében Osszegylijtottiik azokat a lehetséges
adaptacios (alkalmazkodasi) intézkedéseket, melyek segitségével a tervezett beruhazas
klimavaltozashoz vald alkalmazkodasa javithatod, a projekt sériilékenysége csokkenthetd, a
lehetséges kockazatok pedig minimalizalhatoak.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett tevékenység, és a telepitési hely is érintett
az éghajlatvaltozas miatt, azonban a tervezett projekt nem Kkifejezetten sériilékeny az
¢ghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsOséges 1ddjarasi eseményekkel szemben.

A tervezett tevékenység — volumenébdl adédoan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol
jelentds, kozvetlen vagy kozvetett hatést, jelen projekt csak elhanyagolhaté mértékben jarul
hozza a klimavaltozashoz.

A klimavaltozas hatasainak csokkentését szolgald javaslatok, megfeleld adaptacios
intézkedések alkalmazédsa jelentds mértékben enyhitheti a varhato negativ hatasokat a
tervezett beruhdzasra vonatkozoan.

Fentiek alapjan kijelenthetd, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbél nem
kifogasolhato.
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Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének izazolisa
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Név: Radeczly Janos

Lakcim: 3533 Miskole Szegedi at 12,

Kamarai nyitvintartisi szam; 05-0782

Vipzettséook:

okl. binyamérnik {szdma: 399/1983, kelie: 1983/06/22)

ax épiténtigyt és az épiféstigpyel dsszefliped spakmagyvakorlisi tevékenpségehrdl szdlo
266/2013 (VIF 11.) Korm. rendelet szorinti tovabbképzési kitclozattsépinek clogat tett.

A tovihbkeprzesi kiteleretiséy teljesitése alapjan a 2023.11.12-ig tartd lovAbbképzési
iddszaliban a kérelmezdnek a névjegyzckben a kivetkexd jogosulisiga szerepel:
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SZJM4 - Bingiszati épitményck szakértése

Jelen haldsdgi bizonylivinyl az épftésiuy és épiiésiiguvel dsszefliged szalmmagyakoridsi
tevékenységelrdl szals 266/2013. (VIL 1) Korm. remdelet 320 §-u & az dlialinos
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Lakcim: 3724 Imola Kossuth Lajos at 59.

Végzettségek:

foldtudomanyi mérndk (szima: 196-MF/2014, kelte: 2014/06/13)
hidrogeologus szakmérnik (szama: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-02066

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérto mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairél sz6l6
1996, évi LVIII torvény 42. §-aban biztositott hataskéromben és

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddasi és idjvédelmi szakértGi tevékenységril
sz0l6 297/2009.(X11. 21.) kormdanyrendeletnek a kérelem elbirdldsara és a hatirozat tartalmara
vonatkozo rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kizigazgatdsi rendtartdasrél szélo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjén a hatdrozatban csak az azt megalapozd
Jjogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatdst melléztem.
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Név:  Osvith Kristof Gergely

Lakcim: 3724 Imola Kossuth Lajos at 59,
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hidrogeologus szakmérnik (szama: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-02066

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérncki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.1. - Hidroldgiai, vizgyiijté-gazdilkodis, vizkészlet-gazdilkodds, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezi- és szakértd mérnékik, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6lo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-aban biztositott hataskéromben és

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tajvédelmi szakériii tevékenységrél
szolo 297/2009.(XII 21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdldsara és a hatdrozat tartalméra
vonatkozo6 rendelkezései szerint hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kdzigazgatdsi rendtartdsrél szolé
2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozé
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl szol6 tdjékoztatdst melldztem.
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszim: 40/2/05/2023
Ugyintézé neve: Linddk Krisztina
Targy: Vizfeltaris, kitfirds, vizfoldtani, vizbizis-védelem tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Osvith Kristof Gergely

Lakcim: 3724 Imola Kossuth Lajos it 59.

Végzettségek:

foldtudominyi mérndk (szima: 196-MF/2014, kelte: 2014/06/13)
hidrogeologus szakmérnik (szima: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-02066

szamdra az alabbi tevékenység folytatisit engedélyezem, ezzel egyidejilleg a jogosultsigot a
Magyar Mérnki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.9. - Vizfeltiras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996, évi LVIII torvény 42. §-aban biztositott hataskdromben és

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol
szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbiralasara és a hatdrozat tartalmara
vonatkozo rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kizigazgatdsi rendtartdsrol szol6
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol szalé tajékoztatist mellGztem.
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Borsad—Abaw—Zemplen Megyei Mérniki Kamara
Telefor: (46} 305483 Fax: (46) 305-484

Cimr Miskole 3525 Muadardsz Viktor utea 9. izt 1.

Homdap: higprvww, bomel in

Ogyszém: 41/2:05:2023
Ugyintézd neve: Linddls Krisztina

Thrgy: Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindséei karelhdiritis tevikenyaée engedélyezése
IIATAROZAT

Név:  Osviath Kristof Gergely

Lakeim: 3724 Imola Kossuth Lajos ut 59,

Végrettségek;

- fBldendomanyi mérndk (szama: 196-ME/2014, kelte: 2014/06/13)
hidrogeoldgus szakmérndk (szama: 136-¥F/ 2018, kelte: 200 6/06/08)
Kamarsi nyilvintartisi szam: 05-02066

szamara a2 alabbi-lovékenyséy folytardzdr engedélyczom, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mémdki Kamara dltal vezetett névjegyzClibe hejegyzem:

SAVY:3:10, - Vizanalitika, vizminSség-védelom, vizmindségi lrelhdritis

Az engedély hatarozatlan ideig drviényces.

A hatdrozatol.a fervezd- és szakértd meémokok, valamint épitészek szalmal kamardire! szalg
1996, évi LFHF frvény 42, §-dhan biztositott hataskdrbmben és

o kirnvezeivedelmi, lermészetvédelmi, vizgazddalkoddsi és tajvédelmi szakérti revékenyséordl
Szl 207/20004 X1 21.) kormdryrendeleinelt a kérelem clbirdlasdra és a hatdrozat tartalmsra
vonatkozd rendelkezésel szerint hoztam.

A hatirozar a kérelemnek helyt adott, ezérl az dltaldnos kiziguzgusdst rendraridsrdl 52600
2016, évi CL tdrveny 81. § () bekezdése alapjdn a hatdrozatbun csak a7 azt mepalapozs
Jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl sz616 14jékoetatist melldztem.
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Borsod-Abaigj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46) S05-483  Fax: (46} 505484

Cim: Miskelo 3523 Madardsz Viktor titea 9. fizt 1.

Fontgp: ktipioe bumel b

Upvaram; 128:2/05/2023
Covinidst neve: Lindak Kriszting

Thrgy: Vigkésdlel saedilkodsss épitményck terverése tevékenység engedélyczése
. HATARGZAT

Név:  Oswath Krisedl Gergely

Lalkeim: 3724 Imola Kossmth Lajes i 59.

Vigzelségel:

oldtndemanyi mérnik {szama: 196-%15/2014, kelée: 2014/06/13)
hidrogeolbygus seukmérndk (sedma: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)
Kamarad nyllvantartisi szdim; 05-02066

s7AmAra & alibhi tevékenyséy (olytatdsai cngedélyezem, czzel cpyidejiller a joposultsizol a
Magyar Mérndki Kamara ] vezetett névjeeyrdkbe bejogyvsem:

VZ-VKG - Vighésslet gazdilkodisi épitmények terveedse

A fentl szakteriileti joposultsdgmal - as épftésiigyi &s ae &pitésiigeyel Busceliggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrd] 2616 266/2013 (VIL (1)) kormanyrendelet vonatkozé
rendelkerésel alapjdn - az alabbi [eladatokar lehet végezni: Viekdszlet gazdalkodas
Cpitmenyek, vizrajz, vizleltdrds kitllinds, vicbids-védelem, viemindsdgl kérclhdriis
epitményci tervesése, valamint az erek alapjst képezd hidraulikai, hidrodinamikai,
hidrologial, vizgy iijLi-gazddllcodasi lerveds.

Az engeddly hatirozatlan ideig Srvémyes,

Taj¢koziatom ugyanakleor, hogy a levékenvséy csak abban az esethon [olytatathatd, ha a
kérelmesd az épitésiigyi és az épitésiigavel Gssrefiiped szakmagyaloorldsi tevékenységokrdl
szold 2062013 (VIL 11) korményrendelet szerinti 5 évenként esedékes Livtelerd
tovabblképzésl kiteleceliséuénel elegot tess,

A tovabbleépzési kiftelerettség teljesilésének kivetkerd idGpontja: 2028, szeplember 14,

Felhivom figyelmét, hogy a tovibbledpzési kiltelezetiséy elmulasztisa az épltdstigyi &s az
gpitésligpye] Gssxefiggl szakmagyakorlas) tevékenységekedl wzdld 266/2013 {(VIL 11)
korményrendelet alapian a néviegyzékbsl vald tirléssel és az engeddly visszavondsaval jar.

A hatdrozatol a fervezd- éy szakérid mérndkok, valamim épitdszet szatmal kamardirel szolé
1998, évi LV wirvény 42. $-dban biziosiiott hatiskdrtmben &s

uz Epiésigyi és uz épndsiiggvel dsszofiiged salmagyakorldsi tevékenyséoelrs! szdlo
206/.2013 (FIL 11} kormcprendeletiek a kérelem elbiralésdra és a hatdrozat tarlalmdra
vonatkozd rendelkezésel szerint hoztam.

A hatdrozat & kérelemnck helyt adow, ezén az dltaldnos koziguzgutdsi vendiaridsrdl szols
2016, évi CL. tarvény 81. § (2) bekezddse alupjén a hatirozatban csak ax azt megalapozé

Kelt: 2023, sreprember 14, 142 oldal Ugyszdm: 128/2/05:2023




Jjogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol szo16 tdjékoztatist mellbztem.
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3525 Miskolc, Madarasz Viktor u. 9. Fsz/1. * Telefon: (46) 505-483 *
Postacim: 3501 Miskole, Pf.: 370. * E-mail: bomek(@t-online.hu

'gg' Borsod-Abauj-Zemplén Viarmegyei Mérnoki Kamara
I Honlap: www.bomek.hu * Ug)gfélfogadés: hétfo, kedd. esiitortok: 8-12-ig

Iktatoszam: 174/64/2023

HATAROZAT
Targy: Atsorolds
Név: Osvath Kristof Gergely
Lakeim: 3724 Imola, Kossuth Lajos ut 59.
Végzettségek: foldtudomanyi mémdok, hidrogeologus szakmérnok

Kamarai nyilvantartisi szim: 05-2066

A Vizgazdilkodasi épitmények tervezési szakteriildt vizkészlet gazdalkodas épitmények tervezési
részszakteriilet elnevezésti, VZ-VKG jelzetii szakértéi jogosultsigrél a Vizgazdalkodasi tervezési
szakteriilet egyéb vizgazdalkodasi tervezési részszakteriilet elnevezési, VZ-VG jelzetii, azonos
tevékenységi teriiletre vonatkozo jogosultsigra sorolom it.

A hatérozat ellen a Magyar Mémoki Kamarahoz (1117 Budapest, Szerémi 0t 4.) cimzett a Borsod-
Abatj-Zemplén Virmegyei Mémndki Kamaranal benyujtott fellebbezésnek van helye 30.000,-Ft azaz
harmincezer forint eljardsi dij megfizetése mellett, amit a Magyar Mémoki Kamara OTP Banknal
vezetett 11784009-21124341-00000000 szamlaszémra.

INDOKOLAS

Az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz016 266/2013. (VIL
11.) Korm. rendelet modositasa alapjén, a VZ-VKG jogosultsagrél a VZ-VG jogosultsdgra sorolom at.

Az 4tsorolas szerint azonos tevékenységi teriiletre vonatkozd jogosultsigra vonatkozik, igy a
jogosultsighoz kapesolddd jogok és kitelezettségek véltozatlanul fennallnak.

Hataskoromet a tervezd- és szakértd mérnikok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo 1996. évi
LVIIIL torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja éllapitja meg.

A jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast az allamhdztartdsrol szélé 1992. évi XXXVIII. torvény és egyes
kapesolédo torvények modositdsdrdl sz616 2006. évi LXV. torvény 8/A § (6) bekezdése és az altalanos
kozigazgatasi rendtartdsrol sz6016 2016. évi CL. torvény 114. §-a alapjan adtam meg.

Miskolc, 2023. november 10.
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HAROM KOR delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
0< 3530 Miskolc, Lonovics J6zsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 46/505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu
Web: https://haromkor.hu

Megbizo: ERV Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai ut 1.) Munkaszam: 10-5/2025.

Sarospatak-Eszak,
37. sz. fout végardoi leagazastol indulo,
tervezett ivoviz-vezeték rekonstrukcio

Natura 2000 teriilet Elozetes hatasbecslés

Keésziilt a 275/2004. (X. 8.) Kormanyrendelet 14. szamu melléklete szerinti tartalom,
15. szamu melléklet szerinti szempontok figyelembevételével

KESZITETTE: M .

Koscso Janos természetvédelmi szakérto

Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

-2025. februar-




1. PROJEKTADATOK

TERV MEGNEVEZESE Séarospatak-Eszak, 37. sz. fout végardoi leagazastol indul,
tervezett ivoviz-vezeték rekonstrukcio

Natura 2000 teriiletekre vonatkozo Eldzetes Hatasbecslés

MEGBIz0 ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.
(3700 Kazincbarcika, Ozdi t 3.)

A HATASBECSLES KESZITOJE ~ Koscs6 Janos — okl. kdrnyezetkutato,
természetvédelmi szakért6 /SZ-004-2012/

A KOZVETLENUL ERINTETT NATURA 2000-ES TERULETEK

A teriilet neve: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
(teriilet azonosité: HUBN10007) Kiilonleges madarvédelmi teriilet

A teriilet Kiterjedése: Az érintett madarvédelmi teriilet 114536,75 hektar kiterjedéssel bir,
mint neve is mutatja, az észak-magyarorszagi régio tobb 6nalléd foldrajzi egységét (kistajat)
foglalja magaba. A Sarospatak 37. masodrendii f6ut végardoi elagazastol induld, részben
meglévé nyomvonalon haladod nyilt arkos vezetékfektetéssel (hosszusag: ~630 méter,
sz¢€lesség: 2 méter) tervezett ivoviz-vezeték felhjitas, fektetés a madarvédelmi teriilet sz6
szerint keleti hataran helyezkedik el.

Illetékes természetvédelmi hatosag: Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Korméanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztaly

(3530 Miskolc, Mindszent tér 4.).

A jogszabalyban Kkijelolt természetvédelmi kezeld megnevezése:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag (3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.)

MELLEKLET
1. Attekintd térkép M =1 : 10.000
2. Eléhelytérkép M =1 : 2500

3. Szakértdi engedély (SZ-004-2012)



2. AZ ERINTETT NATURA 2000-ES TERULETEK BEMUTATASA

A vizsgalt teriilet kornyezetének természetvédelmi alapadatai:

Védett természeti teriiletek

1. Nemzeti parki torzsteriilet -

2. Tajvédelmi korzet -

3. Természetvédelmi teriilet (orszagos) -

4. Természeti emlék (orszagos) -

Ex lege természetvédelmi teriilet — orszagos
5. Szikes t6 -
6. Lap -

Ex lege természeti emlék — orszagos
7. Kunhalom -

8. Forras _

9. Viznyel6 -
10. Foldvar -

11. Hangyaboly -

Természetvédelmi teriilet — helyi jelentéségii

12. Természetvédelmi teriilet (helyi) -

13. Természeti emlék (helyi) -

14. Erdorezervatum -

Zempléni-hegység Fontos ETT
telepiiléskod /Sarospatak/: 27474
pufferteriilet
Megyer-hegy hegylab és ,,szoknya” teriilete

15. Erzékeny természeti teriilet

16. Nemzeti Okologiai Halézat

17. Natura 2000 site

HUBN10007 — Zempléni-hegység

Killonleges madarvedelmi terilet a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel

Kiilonleges természetmegorzési teriilet -

Kiemelt jelentéségii temészetmegorzési teriilet -

A tervezett ivoviz-vezeték rekonstrukcioval érintett teriilet majdnem teljes egészében
europai kozosségi jelentdségli madarvédelmi teriileten fekszik, a — méar nem érintett — 37.
orszagos fout (Sarospatak 04 helyrajzi szam) szomszédsagaban (Lasd 1. ébra).
A beruhazassal érintett helyrajzi szamok: 0817/4 és 0817/7, 0818, 0820, 0822.

Tovabbi Natura 2000 madarvédelmi és/vagy természet-meg0Orzési terliletet nem érint.



Tovabbi europai kozosségi jelentdségli, természetvédelmi teriiletek a tadgabb kornyezetben:
— BODROGZUG — KOPASZ-HEGY — TAKTAKOZ [teriiletazonositdo kod: HUBN1001]
kiilonleges madarvédelmi teriilet (legk6zelebb K-DK- iranyban 500-700 méter)
— LONG-ERDO [teriiletazonositd kod: HUBN20081] kiemelt jelentéségii termeszet-
meg0rzési teriilet (legkdzelebb K-DK és E-i iranyban, 650-750 méter)

S

Karolyfalva

Mvwnm -# )

1. abra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedese a tervezett beruhazas kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu tajékoztaté jellegi honlap

Magteriilet

Magteriilet

Magteriilet

Magterillet

Aoy AT Magteriilet

2AT00 - MDT2 | WOV
135210.381031 1038 Y: 324221
N

2. abra: Okologiai Halozat ovezetelnekes orszagos jelentéségii védett teriiletek
elhelyezkedése a tervezett beruhazas kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu tajékoztaté jellegii honlap



A 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérél 3/1. az Okolégiai halézat Ovezetek orszagos elterjedését szemléltetd melléklete
szerint a tervezett ivoviz-vezeték rekonstrukcio nyomvonala a halozat pufferteriilet 6vezetén
helyezkedik el (lasd 2. abra).

Legkozelebbi magteriiletek 500-750 méterre, szinte minden égtdj iranyaba ki lettek jelolve,
legkdzelebb DK-i iranyban a MAV 80-as szamu, Satoraljagjhely felé tartdé egyvaganyu vasuti
févonal tuloldalan, mar a Bodrogkoz foldrajzi kistdj sz€élén talalhato.

Legkozelebbi okologiai folyoso ~3500 méter tavolsagra nyugat és DNy-i irdnyban, a kozel
észak-déli futastt Hercegkuti-patak és partkozeli kornyezete.

Legkozelebbi orszdgos jelentoségii természetvédelmi teriiletek hatara 2,5-3,0 kilométer
délkeletre a Long-erd6 természetvédelmi teriilet, illetve 3,5 km tavolsagra Ny-ENy-i irdnyban
az 1984-ben alapitott Zempléni Tajvédelmi Korzet hatérai.

Az Orszag Terlletrendezési Tervében szerepld tovabbi ovezeti kategoridkat a tervezett
beruhazas teriilete nem érint, igymint:

kivalo és jo termdhelyi adottsagl szantoteriilet dvezetét,

kivalo termohelyi adottsagu erdéteriilet Gvezetét,

tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriilet 6vezetét,
kiemelt fontossagi honvédelmi teriilet Gvezetét.

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
Kiilonleges madarvédelmi teriilet
Teriilet-azonosité kod: HUBN10007

A hatalmas kiterjedéssel bird (114536,75 hektar) madéarvédelmi teriilet hatara nyugatrol a
Hernad ¢s magasparti részei, keletrdl hozzavetdlegesen a 37-es szamu fout kdrnyezete (a
Bodrog és arteriilete mar nem), észak-északkeleti irdnybol a magyar-szlovak orszaghatar. Déli
iranybdl ,,szortabb” a hatara, Miskolc feldl érkezve eldszor Gesztely f6lott Hernad-magaspart
¢s kornyezete, tovabb Legyesbénye-Bekecs-Szerencs kdrnyékén a Szerencsi-dombsag, majd a
37-38. utak talalkozasanal a Mad-Mez6zombor korforgalom majd az ugynevezett ,,Sarga
borhaz” korforgalomtol kezdédden északi iranyban a teljes Eperjes-Tokaji-hegységet jelolték
madarvédelmi teriiletnek, maga a Tokaji-hegy azonban mar nem része.

A teriilet egyik legfontosabb ragadozdémadar-¢léhely Magyarorszagon, igen valtozatos
madarvilaggal, kiilondsen az erdei fajok (harkalyfélék, légykapofélék) élnek nagy szamban a
teriileten. A nagy testli ragadozomadarak ¢és a fekete golyak a peremteriileteken ¢€és a
folyovolgyekben is rendszeresen taplalkoznak. /Forras: Natura 2000 Halézat informacios portal/

Az Eurépai Unié Natura 2000 honlapja a HUBN10007 teriiletazonositot kapott kiilonleges
maddarvédelmi teriiletrol kozel 60 k6zosségi jelentdségli fajt (2021. évi valtozat) jelenit meg,
jelolo fajok szama 38, amit az alabbi tablazatban mutatunk be:




1. tablazat: A madarvédelmi teriilet kijeldlésekor figyelembe vett kdzdsségi jelentéségii jelold fajok

Fészkelo allomany

Természetvédelmi

Jelold faj — magyar név (tudomdnyos név) (részben atvonulo, teleld) | érték (Ft/egyed) Kritérium
Szirti sas (Aquila chrysaetos) 3 par FV —1.000 000 A
Parlagi sas (Aquila heliaca) 8-10 par FV —1.000 000 B
Békaszo sas (Aquila pomarina) 10-12 par FV —1.000 000 A
Kigyaszolyv (Circaetus gallicus) 8-10 par FV —-1.000 000 A
Darazsolyv (Pernis apivorus) 40-50 par FV —100 000 B
Uhu (Bubo bubo) 15-20 par FV —1.000 000 A
Fiileskuvik (Otus scops) 5-8 par FV —100 000 C
Urali bagoly (Strix uralensis) 50-100 par FV —500 000 A
Haris (Crex crex) 20-200 péar FV —500 000 A
Kék galamb (Columba oenas) 500-1000 V -=50000 B
Fekete golya (Ciconia nigra) 20-30 par FV —500 000 B
Fehér golya (Ciconia ciconia) 48-50 par FV —100 000 C
Fehérhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos) 150-200 par FV —250 000 A
Hamvas kiill6 (Picus canus) 150-200 par V —-50 000 B
Fekete harkaly (Dryocopus martius) 300-400 par V -50000 B
Ko6zép fakopancs (Dendrocopos medius) 400-500 par V —-50000 A
Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus) 30-35 par V -25000 C
Kis légykap6 (Ficedula parva) 4-5 par FV —100 000 C
Kis Orgébics (Lanius minor) 3-4 par V —-50000 C
Orvos légykapo (Ficedula albicollis) 800-1000 par V —-25000 B
Tovisszuroé gébics (Lanius collurio) 500-1000 par VvV -25000 B
Karvalyposzata (Sylvia nisoria) 400-500 péar V —-50000 C
Erdei pacsirta (Lullula arborea) 100-200 par V —-50 000 A
Lappantya (Caprimulgus europaeus) 50-70 par V —-50000 B
Hegyi billeget6 (Motacilla cinerea) 80-100 par V —-50 000 A
Véndorsoélyom (Falco peregrinus) 3-4 par FV —1.000 000 B
Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus) 10-20 par V —-50 000 C
Billegetocanko (Actitis hypoleucos) 20-25 par V —-50 000 B
Bojti réce (Anas querquedula) (50 eg(})fil Etavronulé) FV —100 000 C
Fiiggdcinege (Remiz pendulinus) 60-70 par V —50000 C
Halaszsas (Pandion haliaetus) 1-5 egyed (4tvonulo) FV —500 000 C
Jégmadar (Alcedo atthis) 50-70 par V —50000 B
Pajzsoscank6 (Philomachus pugnax) 20-50 egyed (4tvonulo) V -50000 C
Partifecske (Riparia riparia) 500-1100 par V —50000 C
Réti canko (Tringa glareola) el6fordul V —25000 C
Tokes réce (Anas platyrhynchos) 100-150 par nem védett C
Torpegém (Ixobrychus minutus) 20-30 par FV —100 000 C
Kékes rétihéja (Circus cyaneus) 11-50 egyed (teleld) V -50000 D

Feketével kiemeltiik a vizsgalt teriileten alkalomszeriien, taplilkozé céllal felbukkané fajokat.

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szerepld — teriiletek kijeldlésekor kotelezden
figyelembe vett — fajok dllomanyméretét az orszagos allomanyhoz viszonyitva (p) jelezik.
Az egyes kodok ennek értelmében: A — 100 >p > 15%, B—15>p > 2%, C -2 > p > 0%, D — nem jelentds.

A pénzben kifejezett természetvédelmi értéket a vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM
rendelete a védett és fokozottan védett ndvény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérol,
valamint az Europai Kozosségben természetvédelmi szempontbol jelentds novény- €s allatfajok
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kozzétételérdl szo16 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet és a novényvédelmi tevékenységrol szold 43/2010.
(IV. 23.) FVM rendelet modositasarol alapjan adtuk meg. /Magyar K6z1ony 2012. évi 128. szam/

A jelolofajok nagyobb része erdei kornyezethez fakkal-bokrokkal, ligetes megjelenésu
cserjésedd gyepes élohelyekhez kothetd, szdmos faj azonban taplalkozasi célbdl elényben
részesiti a hegylabi teriiletek mezdgazdasagi teriileteit (szanto, sz0l0, gyep) valamint a mar
alfoldi fekvésu részek valtozo vizellatottsagu, ide-félszaraz gyepjeit, mocsarétjeit.

Jol elkiilonithetéek az egyes jeldlofajok élohely-preferenciajuk tekintetében, egyesek a
hernad-volgyi, részben Szerencs kornyéki vizes éldhelyeken, méasok a Zempléni-hegység
erdéségeit, megint masok az alacsonyabb tengerszint feletti magassagu, hegylabi miivelt
terliletek (pl. szo6lok) folotti mozaikos megjelenésti szarazabb erddket, melegkedveld
tolgyeseket, korabban miivelt napjainkban erdsen cserjésedd tertileteket, kozottiik jellemzden
lejtosztyepp ndvényzettel (a hegység kelet felé nézé Hegyalja teriiletén) részesitik eldnyben.

3. A BERUHAZAS

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal 1évo terv vagy beruhazas bemutatasa, céljanak
meghatarozasa:

Az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai ut 1.)
a Satoraljagjhely-Sarospatak DN 300 AC ivoviz tavvezeték rekonstrukcidjat tervezi,
Sarospatak-Végardo kiiltertiletén.

A tervezett fejlesztés célja a telepiilési vizelldtds biztonsdganak javitdsa, mivel a cso
meghibasodasa esetén Sarospatak és térsége ellatatlan marad. A meglévo vezeték a 37. sz.
orszagos kozut mellett, a végardoi leagazas kdzelében halad.

A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcid Vizjogi létesitési engedélyezési tervét Olveczki
Gyulané (VZ-TEL/05-1312) tervezd készitette, az ebben szerepld miiszaki leirasban
foglaltakat hasznaltuk fel jelen dokumentacié miiszaki adatainak bemutatasahoz.

3.2. A terv vagy beruhazas mérete, jelentdsége, tervezett idétartama:

A tervezett beruhdzéas Sarospatak-Végardo telepiilésrészrél a 37. szama orszagos kozutra
csatlakozastol északkeleti (Karolyfalva) irdnyba haladva az 0t bal oldalan ~630 méter
hosszusagl, részben meglévé nyomvonal savon halad. Az ivovizvezeték tulajdonosa a

Magyar Allam tulajdonaban, vagyonkezeld az ERV Zrt.

A tervezett Uj ivovizvezeték nyomvonala végig Sarospatak varos kozigazgatasi kiilteriiletén
halad, hossza ~630 méter. A kivitelezés varhato idétartama: 1-(2) honap.

Az 1j tavvezeték kivitelezésének ¢€s az tlizembe helyezésének varhato idopontja: 2025. év.



3.3. A terv vagy beruhazas térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az okozott
hatas nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa:

A Miiszaki leirds szerint a tervezett 01j ivoviz tavvezetékek anyaga és hossza:

- 1-0-0 jelti vezeték: Dk 315 x 18,7 KPE (PE 100; SDR 17) 616,9 fm,

- 1-1-0 jelti vezeték: Dk 315 x 18,7 KPE (PE 100; SDR 17) 9,3 fm,

- 1-0-1 jelti vezeték: Dk 160 x 9,5 KPE (PE 100; SDR 17) 3,3 fm,
Osszesen: 629,5 fm.

A tervezett ivoviz tdvvezeték rekonstrukcidval érintett ingatlanok:

Sarospatak 0817/4 — gyiimdlcsos

Sarospatak 0817/7 — kivett sajat hasznalatu ut
Sarospatak 0818 — kivett kozut

Sarospatak 0820 — kivett kozht

Sarospatak 0822 - szantd

Sarospatak 04 — kivett orszdgos kozut (37. szamu fout)

A tervezett nyomvonal dltaldnos mezogazdasagi (Ma) és kertes mezogazdasagi (Mk)
miivelésii ingatlanokon halad. A tervezett ivoviz tavvezeték létesitése soran kb. 1.000 m’
humuszos foldanyag keriil megmozgatasra.

A tervezett beruhazas részben meglévé nyomvonalon halad, természetkozeli élohelyek
igénybevételével nem jar. A munkalatok ideje alatt kisebb mértékli porképzddéssel, illetve
zajhatassal lehet szamolni, ennek hatasteriilete a meglévd nyomvonal par méteres
kornyezetére korlatozodik.

Mint fentebb is lathatd, a nyomvonal kornyezetében emberi tevékenységgel kapcsolatos
tajhasznalat domindl (szantd, intenziv sz616 és/vagy gyiimdlcsos), a szomszédos, egész évben
,mikodé” 37. szamu fout pedig sokkal nagyobb porképzddéssel, zajhatassal ¢s fdleg
¢élohelyek zavarasaval jar, mint a tervezett beruhazas teriilete, nyomvonala.

Az épitési fazisban jelentkezd hatdsok csak idészakos - rovid ideig tartd - jellegliek, az
engedélyezést kovetden 1 maximum 2 honapot vesznek majd igénybe, kismértékben
terhelok, osszességében elviselhetok.

Az iizemelési fazisban az é16vilagot ért hatasokrol tulajdonképpen mar nem beszélhetiink, az
¢lolényeket ért hatasok — 0sszevetve példaul a 37-es orszagos kozut hatdsaival — elviselheté
szinten érvényesiilnek.

Az ivovezeték rekonstrukcidjaval Osszetartozd egyéb tevékenység a vizsgilt térségben és
id6szakban nem tervezett.



3.4. A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhato idétartama, valamint a Kivitelezés
soran varhat6 atmeneti hatasok bemutatisa (felvonulasi létesitmények, anyag-
nyerohelyek, a szallitas vagy egyéb személy- és gépjarmiiforgalom zavard hatasa stb.):

A tervezett beruhdzas 2025 els6-mésodik félévében valdsulna meg, idétartama 1 honap.

A nyomvonal kornyezetének mezdgazdasagi kiilteriileti jellege miatt ¢épités alatti
forgalomszabdlyozasra nincs sziikség.

A kivitelezés egyes fazisai koziil a foldmunkéknak-, valamint a homokos kavics agyazat
kialakitasanak van jelentds szallitasi igénye.

A humusz réteg a foldmunkdk elkezdése eldtt letermelendd, a tobbi foldtdl kiilon kell
deponalni. A foldmunkak befejezése utan a humuszt vissza kell teriteni.

A becsiilt teherforgalom a legintenzivebb épitési szakaszban elérheti a napi 200 tonnat, 15
jarmufordulot (30 elhaladast). A kivitelezéshez kapcsolodd személyforgalom a 37. sz. fout
forgalmaban nem okoz szdmottevd valtozast.

A tervezett tevékenységhez (0j ivovizvezeték fektetése) anyagnyerd-hely (célkitermeld-hely)
kialakitasara nincs sziikség, csupan minimalis tereprendezésre kertil sor a telepités soran.

3.5. A terv vagy beruhazas megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények ismertetése

Jelen fejezetpontot az ERV Zrt.: Satoraljaiijhely-Sarospatak NA 300 AC ivéviz tavvezeték
rekonstrukcidja. Vizjogi létesitési engedélyezési terv részét képezé Miiszaki leirds
Kazincbarcika, 2025. alapjan mutatjuk be, készitoje: Olveczki Gyulané (VZ-TEL/05-1312).

A tervezett vezetéképités a hazai gyakorlatban Aaltalanosan ismert és alkalmazott
technoldgiaval valésul meg. A nyomvonal kijelolését €és az ingatlan-igénybevétellel
kapcsolatos eljarasok lezarasat kovetden a foldmunkak kezdddnek:

= ahumuszos talajréteg letermelése, kiilon deponalva;

=  munkaarok kitermelése;

=  4agyazati anyag beépitése,

= vezetek €s kapcesolddo szerelvények elhelyezése;

=  munkaarok visszatoltése, tomorités;

=  humuszos takaras visszateritése;

= tereprendezés.

Epitési anyagok mennyisége

A kivitelezés sordn beépitendd anyagok nagysagrendje: homokos kavics agyazat: ~300 m?,
A tervezett ivoviz tdvvezeték létesitése sordan kb. 1.000 m® humuszos foldanyag keriil
megmozgatasra.

Az 1-1-0 és az 1-1-1 jelii vezetékek
A Sérospatak 0822 helyrajzi szamu ingatlan sz€lén, a 37. szamu orszagos kozut kozelében
3db akna taldlhatd a meglévd DN 300 AC ivovizvezetéken, amelyben szerelvényeket,
idomokat és vezetékeket cserélnek.



Az lizemeltetd szerint ,kivaltd vezeték” nem épithetd ki, ezért az élore kotések és az
aknédkban val6 szereléseket ¢jszakai leallasok alatt valositjak meg.

A 2. csomodponti aknaban a DN 300 karimas tolozarakat, €s a medence felé mend ag T-idomat
kicserélik. A hozza csatlakozé ledgazast DN 300/150 T-idommal, DN 150 Q-idommal, DN
150 ,,System 2000 htizasbiztos Specidlkarimaval és Dk 160 KPE cs6ével alakitjak ki.

A Dk 160 KPE vezetéket at kell vezetni az 1. csomdpont aknajaba, ahol egy DN 150 T-
idommal és egy DN 300/150 T-idommal csatlakozik a meglévé DN 300 szerelvényekhez és
idomokhoz. A 160-as vezeték el lesz latva egy DN 150 karimas, és egy karimds elektromos
tavvezérelt tolozarral.

A 2. és 3. csomdpontok ledgazasai kozott a 300-as vezetéket ki kell cserélni Dk 315 KPE-re.
A karimas kotésekhez a KPE vezetéket DN 300 ,,System 2000” huizasbiztos specialkariméval
lehet csatlakoztatni. Az aknafalba a KPE vezetékre 0,2 m hosszi Dk 450 KM-PVC
véddcsovet €és Link-Seal tomitdgytriit kell helyezni. A 2. és 3. aknak kozott egy vizlevezetd
arok talalhato, amit a KPE vezeték keresztez. A keresztezésnél a haszoncsovet Dk 500 KG-
PVC véddcesobe kell helyezni, és cs6héj szigeteléssel ellatni.

Az 1-0-0 jelii vezeték

Az 3. csomoponti aknabol indul ki az 1-0-0 jelii vezeték. A jelenlegi vezeték a kozuttal
parhuzamosan halad egy bokorsor alatt. Az uj nyomvonal a bokorsor tulsé oldaldn, annak
elkeriilésével, illetve a széle alatt, és a gazvezeték mellett halad.

A 3. csomoponti aknaba be kell épiteni 3 db DN 300 karimas tol6zéarat az uj KPE vezeték
utan. A ledgazas egy DN 300 T-idommal lesz megoldva, ehhez egy DN 300 ,,System 2000”
huzésbiztos Specidlkarimaval kapcsolddik az 1j KPE vezeték. Az aknafalba a KPE vezetékre
0,2 m hosszt,, Dk 450 KM-PVC védbcsovet és Link-Seal tomitdgytriit kell helyezni. Az
aknaba keriil még egy felfelé forditott DN 300/100 T-idom egy DN 100 karimas tolozarral, a
jelenlegi légtelenitd helyére. A meglévd vezeték a jovoben még hasznalatba keriil egy
esetleges csObehtizas véddcsovekent.

Az akna utdn merdlegesen halad a vezeték, majd a 0+012 m és a 0+014,2 m szelvényben két
db 45°-0s cséivvel megkozeliti a nagykdozépnyomasu gazvezetéket. A két vezeték kozott
legalabb 2 m tavolsagot kell tartani a gépi foldmunkdhoz. Az esetlegesen utba 1évd bokrokat
ki kell vagni.

A szantét elhagyva a Sarospatak 0820 helyrajzi szdmu foldit jogi savjdban halad a vezeték,
majd keresztezi a Sérospatak 0818 helyrajzi szdmu foldutat és a nyomott szennyviz vezetéket.
A keresztezésnél a haszoncsovet véddcsObe kell helyezni. Ezutdn a vezeték egy kerités és az
arok kozott, foldatban halad. A 0+472 — 0+568,5 m szelvények kozott (67+573 — 67+477
kmsz.) a 37. sz. orszagos kozut teriiletén halad, a telekhatar és az arok kozott. Ezutan a
vezeték megint a foldut teriiletén halad.

A 4. csomo6pontba egy 1,5x2,0 m belméretii, eldregyartott vasbeton akna tervezett. Az aknaba
be kell allni egy DN 300 FF-iommal, hogy a vezetéknek tartast adjon. Az FF-idomhoz egy T-
idom kapcsolodik, aminek a ledgazasdban folytatodik a tervezett vezeték. Az egyenes agat
egy DN 300 karimas tol6zarral lehet lezarni, a kés6bbi rekonstrukci6 elinditasahoz.
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A 4. csomoOpont akndjabol az 5. csomdpont meglévd akndjaba megy a tervezett KPE vezeték
DN 300 ,,System 2000 huzasbiztos Specialkarimak felhasznaladsaval, az aknafalba a KPE
vezetékre itt is 0,2 m hosszi Dk 450 KM-PVC véddcso és Link-Seal tomitégytrt keriil. Az
akndban meglévd DN 300 KM-PVC vezetékhez a tervezett KPE vezetéket a
magassagkiilonbség miatt 2 db DN 300 Q-idommal, egy fliggdlegesen elhelyezett tolozarral
¢s egy huzasbiztos Tok-perem 0sszekotdidommal lehet csatlakoztatni.

Keresztezések

A tervezett ivovizvezetékkel nyomott szennyvizvezetéket €s foldutat kereszteziink.

A szennyvizvezeték magassagi elhelyezkedése ismeretlen, keresztezésnél fel kell tarni,
szakfelligyeletet meg kell rendelni. A keresztezésnél az ivéovizvezetéket véddcsdbe kell
helyezni.

A gézkeresztezésnél a gazvezeték és az ivovizvezeték kiilsé palastja kozott minimum 0,2
méternek meg kell lenni, pdrhuzamos vezetésnél 0,7 méternek, és a gazvezetéktdl mért 2-2 m-
en beliil csak kézi foldmunka végezhetd. A szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

Az ELMU-EMASZ Halbzati Szolgaltato Kft. izemeltetésében 1évS szabadvezeték-haldzat és
kozvilagitas tartoszerkezetétél minden iranyban 3 méterre gépi foldmunkavégzés biztonsagi
okokbdl nem végezheto.

Az utkeresztezésnél a véddcsovet atfurjak az Ut alatt, amibe belehtizzak a haszoncsovet.

Keresztezéseknél az egyeztetési jegyzokonyvekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A Kivitelezés soran a kozmiivek pontos helyét kézi foldmunkaval fel kell tarni. A kézmi
nélkiili teriileteken a foldmunka géppel végezhetd.

A munkaarkot zart sori ducolattal, a munkateriiletet véddkorlattal kell ellatni, és ¢jszakara
villogofényt kell biztositani. A kivitelezés alatt a dolgozokat jol lathatosagi, fényvisszaverd
mellénnyel kell ellatni.

A munkadrok elé és végénél az uton folyd munkalatokhoz sziikséges kresztablakat ki kell
majd helyezni. A munkaarok szélessége 0,9 méter, mélysége 1,2 — 2,0 méter legyen.

A KPE cs6 ala 10 cm, folé 15 cm vastagsagu homokos kavics dgyazat elhelyezését terveztek.
Az also csbagyazat tomoritése 90% legyen, a fels6é kézi dongolés.
A tomorités foldut alatt 95%, amit jegyzékonyvvel igazolni kell.

7061d savban teljes talajcserére nincs sziikség, amennyiben a kitermelt fold kdmentes, a f6ld
visszatdlthetd. A visszaterités €s a tomorités maximum 20 cm-es rétegekben torténhet 85%
tomorségi fokra.

A humusz réteg a foldmunkdk elkezdése eldtt letermelendd, a tobbi foldtdl kiilon kell
depondlni. A foldmunkék befejezése utan a humuszt vissza kell teriteni.

A vizvezeték szerelése tompahegesztéssel késziil. Az akndban karimds szerelvények beépitése
sziikséges.
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A munkalatok befejezése utdn a terep helyredllitdsat a jelenlegi allapotnak megfeleléen
hajtjak végre.

3.6. A terv vagy beruhazas hatasteriiletén 1évé természeti allapot ismertetése

Az ivoviz-vezeték rekonstrukcido kornyezete a foldrajzi kistdj-felosztds szerint az Alfold
nagytdj, Fels6-Tisza-vidék kozéptdj Bodrogkoz és a Tokaj—Zempléni-hegyvidékhez tartozéd
Hegyalja kistajak hataran helyezkedik el.

Novényfoldrajzi elhelyezkedését vizsgalva a Pannoniai flératartomdny Eszaki-kozéphegység
(Matricum) ¢és Alfold (Eupannonicum) floravidékek hataran, elsddlegesen a Tokajense
(Tokaj-Zempléni-hegyvidék), részben a Samicum (Eszak-alfold) flérajdrdsok teriiletéhez
sorolhato.

A vizsgalt teriilet a Bodrog artere (Alfold) és a hegyldbi Ovezet (Eszak-magyarorszagi
kozéphegység) érintkezési zondjaban fekszik, az artéri szintbdl 15-20 méterre felmagasodo
peremlépcson, amely déli és keleti iranybdl valtozo szélességben (1-3 km) dvezi a Zempléni-
hegységet. Az érintett Utszakasz kornyezete a Bodrogkoz irdnydba mezdgazdasagi teriilet
(szantokkal), a legkozelebbi, zempléni hegyek részét képezd Megyer-hegy irdnyaba — a
hegylab alatti ugynevezett ,,szoknya” teriileten — kisebb részben szantd, nagyobb részben és
jellemzéen mivelés alatt all6 vagy mar felhagyott (keskeny parcelldkon, de inkabb
nagytabléas) szoldiiltetvények foglalnak helyet az Oket elvdlaszto mezdgazdasagi utakkal,
gyepes—cserjés-fas mezsgyesavokkal. A sz6lok helyén korabban itt is szant6foldi gazdalkodas
volt jellemzd, majd az 1960-as évektdl valtozott meg a t4j arculata, amikor az 1-15 %-os
lejtésti alacsony hegylabfelszineken is ,erdltették” a szolotelepitést, amely lehetové tette a
gépi mivelést. Az 1990-es éveket kovetden kezdtek sok helyen felhagyni a sz616-, részben
szant6foldi miiveléssel, napjainkra az 1 telepitéseket a korabbi meredekebb lejtokon végzik,
amely a termés pozitiv irdnyl, mindségi javuldsdban is megmutatkozik (Boros 2013). A
hegylabi ovezet egyébként mindig energikus tajhatar volt, mert teriiletileg itt érintkezett a
szant6foldi mivelés, a szélétermelés, a legeltetd allattartds és az erdégazdalkodas (Frisnyak
1984).

A tervezett, részben meglévl vezeték nyomvonal a végardoi ledgazastol induld, a 37-es utat
kisérd szegélymezsgyén, majd részben mellett halad, amely Onkormanyzati, allami
tulajdonban és maganingatlanokon talalhat6. A nyomvonal nyugati, Megyer-hegy irdnyaba
néz0 szomszédsagaban ,nagy-kozépnyomadsu gazvezeték” majd egy hirkozlési foldkabel
huzodik, a felszin felett tobb, a 37-es uttal parhuzamosan futé kozépfesziiltségii
légvezetékkel. Az épités-kivitelezés egy foldut keresztezése mellett nyilt arkos
vezetekfektetés mellett torténne.

A tervezett beruhazasi teriilet él6helyi viszonyai

Az ¢érintett 37. szdmu orszagos fOut Szerencs-Satoraljatjhely kozotti szakaszat az 1950-es
évek elején épitették, Sarospatak vezetékes ivoviz-halozatanak kiépitése 1967-ben vette
kezdetét, a halozat tizembe helyezésére 1971-ben kertilt sor (K6doboez 2021).

Novényfoldrajzi elhelyezkedés szempontjabol vizsgalva a 37-es szdmu ut érintett kornyezete
még a Tokaj-Zempléni-hegység Tokajense florajardsdhoz sorolhato, a kozeli Bodrogkdzben
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mar az észak-alfoldi (Samicum) florajaras is €rezteti hatasat. A vizsgalt utszakasztol nyugatra
emelkednek a kozelebbi Megyer-hegy (magassaga 303 méter) — oldaldban, tetején az egykori
malomkdébanyanak helyet add, ma orszagos jelentdségli védett természeti teriilet a Megyer-
hegyi tengerszemmel — valamivel tavolabb DNy-i irdnyban a Kirdly-hegy (316 m
magassaggal). A két hegy kozott bedblosodd volgy foglal helyet. A hegyek kornyezetének
erd6it mar a népvandorlas idején megbolygattak, a délies és keletre — tehat a vizsgalt tertilet
iranyaba is — nézd lejt6kon, hegylabfelszineken évszazadok ota szoéldskertek 1éteznek.
Napjainkban jellemzden nagyobb -nagylizemi- parcellakon, a koradbban jellemz6 ,,nadragszij
parcellak™ jellemzden atalakultak vagy megsziindben vannak. Ilyen szdldiiltetvényekkel
hataros, szomszédos vizsgalt teriiletiink, ahol 2025. januar 28-dn, tehat téli idészakban
végeztiink terepbejarast, megfigyelve a Ilehetéségekhez képest lathatdé ndvény- &s
allatfajokat. Kozel két évtizedes, a koOrnyéken jorészt vegetacids iddszakban szerzett
tapasztalataink segitették a latottak kiegészitését.

A 37-es tttal parhuzamosan futd, tervezett ivoviz-vezeték beruhdzéssal érintett kisérémezsgye
60-70 %-ban elszort fakat, facsoportokat magaban foglal6 cserjés savval, 30-40 %-ban egy-
egy fat, bokrot tartalmazd gyepes résszel jellemezhetd. A Megyer-hegy felé esd, vulkani
kézeten kialakult nyiroktalajokon fiatal ugar és beszantott mezdgazdasagi teriilet 1étezik,
eldtte a ,,bozotosabb megjelenésti” zart mezsgyével. A végardoi ledgazas irdnyaba tartd utolso
220-250 méteres szakaszon egy hegyre vezetd dilduttol délre a ,,gyepes megjelenésii”
mezsgyesavot betonoszlopokra kifeszitett drotkerités valasztja egy keskeny fenntartdosav
mogotti intenziv kezelésti bodza-iiltetvénytol.

A terepbejaras soran a kovetkezd vegetacio-tipusokat kiilonitettiik el, amit ElGhelytérképen is
abrazoltunk (lasd Fiiggelékben).

RA/S7 x P2¢ — Oshonos és nem Gshonos fajokbol allé (részben iiltetett, részben spontan
novekedésii) fak, csoportok siirt gyalogakac szegéllyel

A vizsgalt Utszakasz kozEépso-felsd szakaszanak (északi iranyban) jellemzd ¢ldhelye, amelybe
még téli iddszakban is stirli gyalogakac vesszOk, hajtasok akadalyozzak a beljebb menetelt,
aljnovényzete lathatoan zavart, lathatdan szegényes fajkészlettel. A tomeges gyalogakac
(Amorpha fruticosa) mellett kisebb jelentdséggel veresgylrti som (Cornus sanguinea), csikos
kecskeragd (Euonymus europaeus) €s foleg rozsat (Rosa sp.) sikeriilt meghatarozni, mig a
felmagasodo, jorészt iiltetett nyarfak (Populus alba, Populus sp.) juharok (Acer saccharinum,
Acer campestre, Acer pseudoplatanus), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) mellett
jelentds boritassal a fehér akac (Robinia pseudo-acacia) rendelkezik, Gjulata a szegélyeken a
gyalogakaccal verseng. Igen szérvanyosan gyiimdlcsfakat (pl. Cerasus sp.), keskenyleveli
eziistfat (Elaeagnus angustifola) is lathatunk, néhol a fehér fagyongy (Viscum album)
¢loskodik a lombkorona szintben, jelezve az érintett egyedek nem tokéletes egészségi
allapotat.

OC x Bla — Jellegtelen szaraz rézsiigyepek, vizelvezeté arkok-savokkal

A vizsgalt nyomvonal déli harmadaban, a végardoi ledgazas eldtti szakaszon egy keresztezd
foldutig, részben utana jelenik meg. Az egyetlen keresztezd folduttdl a végardoi ledgazasig
egy drotkerités valasztja el a felette 1étesitett intenziv gylimolcsos, bodzastol.

A gyepen szakaszosan meghatiroz6 a siskanad (Calamagrostis epigeios) ¢és egyéb
pazsitfiivek, itt-ott szdlanként vagy magaskoros gyomok (Cirsium arvense) is latszik. A
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fasszara fajokat jellemzoen kisméretli akac (Robinia pseudoacacia), nyarfa (Populus sp) és
foleg rozsabokrok képviselik, szalanként a foldattol északra fekvd szakaszon mar a
gyalogakac (Amorpha fruticosa) is megjelenik, elérevetitve a késobbi tomeges megjelenést.
Az érintett mezsgyesav keresztezd foldut kozeli részein idoszakosan pangdvizet tartalmazo
»vizelvezetd arok-savok™ léteznek elsddlegesen a 37-es utpadka alatt, részben a mezsgye
»tetején” a bodzéassal hataros sévon, itt egy fehér fliz (Salix alba) még kisebb facska is
megtaldlta az életlehetdségeit. Az utpadka alatt a gyékény (Typha sp.) és egy fiizike faj
(Epilobium sp.), mig a bodzassal hataros savban a gyékény mellett a nad (Phragmites
australis) képezhet nyaron zoldtomeget.

A fentebb méar emlitett végarddi ledgazas kozeli szakasz rejtette a teljes vizsgalt mezsgye-sav
egyetlen, helyi jelentdségii értékét, a baranyiirom (Artemisia pontica) erdéssztyepp faj foltjait,
amely a szaraz kornyezetben és sotlird 1évén lathatoan jol érzi magat.

A vizsgalt nyomvonallal szomszédos és/vagy kozelebbi, a Megyer-hegy hegylabi részein
eléforduld tovabbi vegetdciotipusok az Altalanos Nemzeti El6helyosztalyozasi Rendszer
napjainkban hasznalt, tdbbszordsen tesztelt valtozata (ANER 2011) alapjan:

P2b — Galagonyas-kokényes szaraz cserjések
Nem szomszédos ¢élohelyek, tavolabb, a mezdgazdasagi teriileteket elvalaszto diilléutak
mellett, fakkal, facsoportokkal elegyesen jelenik meg.

T1 — Intenziv szant6foldi (egyéves) kultirak
JellemzGen kalaszos kultarak lehetnek.

T7 — Intenziv szolgiiltetvények és gyiimolcsosok
A tervezett nyomvonal déli részén, a , kerités melletti” szakasz felett bodzas talalhato.

T8 — Extenziv szoléskertek itt-ott elszort gyiimolesfakkal
Megyer-hegy hegylabi, mar lejtos térszinein, tehat a vizsgalt teriilettdl tavolabb.

T10 - Fiatal, néhany éves parlag
A Karolyfalva felé esé nyomvonal végén, annak szomszédsagaban van jelen.

A vizsgalt nyomvonal mentén védett és kozosségi jelentéségii novények egyedeit nem
észleltiik, el6fordulasuk sem valdszinii. A nyomvonal nagyobb része erdteljesen cserjésedik,
erdsen terjed a gyalogakac!

A Séarospatak-végardoi ledgazas kozelében hizodd mezsgyeszakaszon foltokban a
baranyiirom (Artemisia pontica) tenyészik, mint az egykori fatlan erdOspusztai vegetacio
jellemzd tantja. Nem védett faj, de helyi jelentdségli értéknek tekinthetd. A kornyéken
valdsziniileg tovabbi populaciok létezhetnek és ezeknek koszonhetden telepedhetett meg az
érintett (déli) mezsgye-szakaszon, nagyobb foku zavarastlirése lehetdvé teszi, hogy —
kozvetlen elpusztitasat nem szamitva — tovabbra is fennmaradjon a teriileten.

A vizsgalt teriilet allatviliga a mezdgazdasagi teriiletekre jellemzd fajok jellemezhetik,
kiegésziilve a mezsgye-novényzet (cserjék, fak, facsoportok, gyepfoltok) pozitiv iranyq,
szinesitd hatdsaval. Az izeltlabuak koziil a zavarast jobban elviseld fajok el6forduldsaval lehet
szamolni, hasonl6an a helyzet a magasabbrendii é161ények esetében.
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A teriilet a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Herndd-volggyel kiilonleges
madarvédelmi teriilet (~115 000 hektar) keleti szélén, a bodrogkdzi artér kozelében fekszik,
ebbdl kifolyolag a vizsgalt teriilet tigabb kornyezete kozlekedési zona a hegyvidék és az artéri
¢lohelyek kozott.

Jeloléfajok, amelyek el6fordulhatnak a tervezési teriilet (mezsgye) kdrnyezetében:

— kék galamb (Columba oenas): A hegység zartabb, biikk-elegyes erddinek fészkeldje,
amely tavaszi-téli koborldsa sordn tdpldlkozdsi céllal megjelenhet, ilyenkor a
kozépfesziiltségli vezetékeken észrevehetd, a vizsgalt teriileten tehat NEM fészkeld!

— balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus): A vizsgalt teriilet NEM fészkeld faja,
azonban taplalkozasi céllal felkeresheti az idosebb, szamara alkalmas facsoportokat.

— fekete harkaly (Dryocopus martius): A vizsgalt teriillet NEM fészkeld faja, azonban
taplalkozasi céllal felkeresheti az iddsebb, szamara alkalmas facsoportokat. Féleg késo
0sztdl tavaszig terjedd idészakban lehet szadmitani alkalmi felbukkandsara.

Tovabbi jelolofajok lehetnek mar tavolabb, a Megyer-hegy és Kirdly-hegy magasabb fekvési,
de még hegylabi részein:

— erdei pacsirta (Lullula arbora)
— karvalyposzdta (Sylvia nisoria)
— tovisszuro gébics (Lanius collurio)

A sok helyen felhagyott kis- és kozepes parcellaméretli (sz610k, részben szOol6-gyiimdlcsos)
terliletek kozott — vegetacios iddszakban — cserjés-bokros, ligetes, felhagyott gyepes részekkel
mozaikos ¢lohelyeken taplalkozasi céllal, talan fészkeloként is eléfordulhatnak, a vizsgélt
mezsgyesdv nagyobb fokti zavardsa (féut) és a gyalogakic erds terjeszkedése okan nem
tartjuk valoszintinek itt folyamatos megtelepedésiiket.

Natura 2000 jeloléfajok NEM fészkelnek a vizsgalt, 37-es fouttal szomszédos, ezaltal
erdsebb zavardsnak kitett mezsgye-¢l0helyeken! Az idésebb faegyedek, facsoportok,
cserjésedd szegély-¢lohelyek kedveznek a teriiletet elsGsorban téplalkozasi szempontbol
felkeresd madarfajok (széncinege, Oszapo, tengelic, énekes rigd, mezei veréb, nagy
fakopancs, facan, szarka, seregély stb.) egyedeinek, egyik-mdsik aprilis €s szeptember kozott
fészkeld is lehet, jellemzben azonban koborld, a teriiletet taplalkozasi céllal meglatogatd
viselkedésrdl beszélhetiink.

Ertékesebb izeltlabuak (lepkék, futobogarak) jelenlétérdl nincs tudomasunk, amennyiben
latogatjak a teriiletet, igy hasonld éldhelyeken (mezsgyéken) regionalis szinten bizonyara
masutt is megjelennek. Ertékesebb gerinces fajok — fentebb targyalt madarakat mar nem
szamitva — eléfordulaséval nem kell szdmolni.

Mint Frisnydk Séandor fogalmaz a ,hegylabi ovezet mindig energikus tdajhatar volt, mert
teriiletileg itt érintkezett a szantofoldi miivelés, a szolotermelés, a legelteto dllattartas és az
erdogazdalkodas.” Vizsgalt teriiletiink is tdjhatdron helyezkedik el, nevezetesen a Zempléni-
hegységet keletrol ovezd kettds, valtozd szélességli peremlépcsd also, telepiiléseket magaban
részén, Sarospatak-Végardo és Satoraljatjhely-Karolyfalva telepiilésrészek kozott.
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A Kivitelezéssel jaré hatiasok mind a teriiletfoglalds, mind a kozvetlen-kozvetett zavard
hatasok (munkagépek zaj- ¢és Ilégszennyezd anyag kibocsatasa) tekintetében atmeneti
jellegtiek, nem befolyasoljak a hegyaljai taj érintett képét.

A tervezett beruhazéas részben meglévd vezeték cseréje, részben ij nyomvonalon tdrténd
fektetése foglalja magéaban, tehat a munkalatok végeztével nem lesz lathaté hatasa az
egyébként jobban terheld 37-es szdmu masodrendii féut kozvetlen szomszédsagaban.

Tajképi szempontbdl értékesebb éldhely-folt, ¢élohelysavokat a tervezett kivitelezési
munkalatok nem fognak érinteni.

3.7. A terv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa

A tervezett beruhdzas sziikségszeriiségét Sarospatak tovabbi biztonsagos vizellatdsanak
biztositasa indokolja, a meglévd csé meghibasodasa esetén ugyanis Sarospatak és térsége
ellatatlan marad. A 37-es fout szomszédsagaban mintegy 630 méter hosszan megvaldsulo
ivoviz-vezeték fejlesztés foleg helyi (varosi), részben regiondlis jellegii, sziikségszerii
beruhdzasnak tekinthetd.

4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG KEDVEZOTLEN HATASA

A Séarospatak végardoi leagazastol a 37. f6ut mentén északkeleti irdnyban, valamivel tobb,
mint 600 méter hosszan tervezett beruhazas az it melletti mezsgyét, valamint mezdgazdasagi
teriiletet érint. A meglévd ivovizvezeték a Magyar Allam tulajdonaban, és az ERV Zrt.
vagyonkezelésében van.

Kedvezotlen hatasokrodl szinte kizarolagosan az épités/kivitelezés iddszakaban beszélhetiink, a
felvonul6 jarmiivek okozta porfelverés, zajhatas lehet dtmenetileg zavaré hatassal az él6vilag
bizonyos el. Atmenetileg zavaro a hatés, ugyanis a kivitelezés varhaté idtartama kb. 1 honap

Szaporodasi idészakon kiviil nem kell jelentds hatassal szamolni, egyéb idészakban (méajustol
szeptemberig) is csak kisebb meértékii zavard hatasok érvényesiilnek, koszonhetden a részben
meglévé nyomvonalon halad6, a forgalom hatasara erdsebb zavarasnak Kkitett, legalabb
részben mesterségesen létrehozott él6helyeknek.

A nyilt arkos vezetékfektetés munkadrok kialakitdsaval jar, amely az érintett savban
eléforduld fakivagassal, cserjeirtassal fog jarni, az 6shonos fafajok esetében ezt lehetdség
szerint minimalizalni érdemes. A végardoi elagazashoz kozel esd szakaszon a zoldfeliilet
igénybevétel féltermészetes rézsligyepet érint, ahol az egyébként zavarastlird bardnyiirom
(Artemisia pontica) nem védett erddssztyep-faj tenyészik, valdsziniileg — mint tipikus
mezsgyefaj — tobb helyen is eléfordul a tdgabb kornyezetben, igy a hegyaljai populacid
tovabbra sem veszélyeztetett. Védett fajok jelenlétét nem tapasztaltuk, nincs tudomasunk
el6fordulasukrodl a 37-es utat , . kdvetd” mezsgyékrol.

A tervezett ivoviz-vezeték beuhazas Natura 2000 jelolé élohelyekre, kozosségi
jelentéségii novényfajokra NINCS hatassal, ugyanis nem fordulnak elé.

16



Kozosségi jelentoségii allatok (madarak) egyedeire, mivel csak taplalkozasi célbol
kereshetik fel az érintett mezsgye szakaszt, elviselheté mértékii zavaré hatasokrol
beszélhetiink!

5. ALTERNATIV MEGOLDASOK

5.1. A tervezd, illetve beruhazo altal tanulmanyozott alternativ megoldasok
bemutatasa (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, modszer szempontjabol):

A lehetdségekhez képest megfeleld helyszin — részben meglévé nyomvonal mentén —
bevonasaval valdsulna meg az ivoviz-vezeték tervezett felajitasa.

5.2. A szoba johet6 alternativ megoldasok megvaldsitasat megnehezité vagy
kizaro okok leirasa:

Alternativ megoldasoknak elsdsorban ingatlan-nyilvantartassal (ezaltal foldhasznélattal)
kapcsolatos nehézségei lennének, ezért nincs ra lehetdség, a tervezett beruhdzas élovilag-
védelmi szempontokat is figyelembe véve a lehetdségekhez képest megfelelé helyen —
részben mar meglévd, korabbi nyomvonalon — valosul majd meg.

6. A MEGVALOSITAS INDOKAI

6.1. A terv vagy beruhazas megvaldsitasa sziikségszeriiségének ismertetése:

A tervezett beruhdzas sziikségszerliségét a telepiilési vizellatds biztonsdganak javitdsa
indokolja, mivel a cs0 meghibdsoddsa esetén Sdrospatak és térsége ellatatlan marad. A
vezeték a 37. szdmu orszagos kozut mellett halad, a rekonstrukci6 vége a végardoi
ledgazasnal talalhatd. A tervezett ivoviz-vezeték beruhdzas (részben fektetés, részben
korszertiisités) tehat tdrsadalmi vagy gazdasagi természetli kiemelt fontossagu kdzérdeknek
tekinthetd.

7. A KEDVEZOTLEN HATASOK MERSEKLESE

A tervezett beruhdzasrdl a helyszini bejardson tapasztaltak alapjan elmondhatjuk, hogy
jelentds, természeti értéket érinté kedvezotlen hatas Nem varhatd.

Mivel részben meglévé nyomvonalon halad a tervezett ivoviz-rekonstrukcido és az yj
nyomvonal szakasz nem természetes élOhelyet érint (mezdgazdasagi teriilet-szantd), a
természetvédelmi szempontbol kedvezdtlen hatasok, hatdsfolyamatok megeldzése, mérséklése
érdekében javaslataink a kovetkezok:

= Fakitermelés minimalizalasa — elsOsorban az 6shonos, iddsebb fak, facsoportok
kivagésa lehetdéség szerint kerlilendd, a tajidegen fajok (akac, gyalogakac)
letermelhet6ek
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= A potencidlisan szaporodasi céllal el6fordulé védett, valamint taplalkozasi ¢és
pihendhely céllal eléforduld kozosségi jelentdségli €s/vagy jelolo allatfajok egyedeit érd
zavarasok elkeriilése, mérséklése érdekében a kivitelezés id6pontja lehetdség szerint
szaporodasi idészakon Kiviil, szeptember 15. - marcius 15. kozott javasolt.

= A 37. végardoi ledgazas kozeli ,kerités alatti” nyomvonal szakaszon a rézstigyep
féltermészetes jellege miatt csak a beruhazas szempontjabdl sziikséges mértékben
torténjen foldmunka végzés

A tervezett ivovizvezeték fektetéssel, feljitassal jaré munkélatok Natura 2000 jelolo
élohelyekre nem lesznek hatassal, védett, fokozottan védett, kozosségi jelentoségii
novényfajok jelenlétérol az érintett mezsgyeszakaszon nincs tudomasunk.

Ko6zosségi jelentdségli allatfajok (elsdsorban a jelold madarfajok) egyedeire szaporoddsi
iddszakon kiviil a tervezett beruhazas nem lehet érzékelheté hatassal, egyéb idészakban
elviselhet6 mértékii zavaré hatasokkal szamolhatunk, jelolé madarfajok (balkéani
fakopancs, tovisszurd gébics) egyedei nagy valoszintliséggel nem fészkelnek az erdsen
terjeszkedd gyalogakac altal megvaltozott szerkezetli mezsgye-szakaszon.

A megval6sitasi helyszin ismeretében megallapithatjuk, hogy jelentds kedvezdtlen hatas a
tervezett beruhazasi teriileten NEM varhato.

8. KIEGYENLITO (KOMPENZACIOS) INTEZKEDESEK

Mivel a tervezett beruhdzas teriilete az emberi tevékenység altal kialakult teriilethasznalatok
(mezOgazdasagi teriilet — szantd és ugar, intenziv gylimolcsos, 37. szamu fout) ,,szoritasaban”
1étez6 ut melletti mezsgye, ezért az el6zd pontban részletezett indok(ok) alapjan nem latjuk
sziikségét kiegyenlitd (kompenzacids) intézkedéseknek.
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