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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Bevezetés

A MOL-csoport vezetGsége a propilén termékvonalnak a poliol tipusu termékek iranyaba torténd bovitését
tlizte ki célul, ezért a MOL-csoport Tisza Site (Tiszai Finomito, tovabbiakban TIFO) telephelyén beliil két uj
termék tipust — poliéter-poliolokat és mono-propilén-glikol — eldallité iizem létesiilt 205 000 t/év, illetve

60 000 t/év tervezett termeld kapacitasokkal.

A Tiszai Finomito tertiletén létesiilt Poliol eszkdzcsoport a fent nevezett termékek eldallitasara vonatkozoan a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/00508-22/2019.
ligyiratszam®l hatarozatdban egységes kornyezethasznalati engedélyt (IPPC) adott. Az egységes
kornyezethasznalati engedély 2024. februar 28-ig érvényes. A hivatkozott engedély 1. sz. mellékletként

csatolasra kertlt.

Az engedély eldirasa alapjan a hatdrozatban rogzitett kovetelményeket és eldirdsokat 5 évente a
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatra vonatkozé szabalyok szerint — a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet

figyelembevételével — feliil kell vizsgalni.

A fenti kotelezettség teljesitése érdekében a MOL Petrolkémia Zrt. megbizta az ELGOSCAR
Kornyezettechnologiai Zrt.-t, hogy a Poliol-eszkdzcsoportra vonatkozdan végezze el a teljes kord
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet eldirdsai szerint, a 12/1996. (VIL.4.)

KTM rendelet altal meghatarozott tartalmi €s formai kovetelményeknek megfelelen.

A feliilvizsgalt lizem épitményei gazdasagi okok miatt nem a tervezett {item szerint valdsultak meg, de 2024.
marcius 31.-re minden lizemegység megépitésre keriilt. A kiillonbdz6 technoldgiai egységekre, épiiletekre,
illetve létesitményekre vonatkozd hasznalatbavételi engedélyek kiadasra keriiltek. Jelen dokumentacio

elkészitéséig sem ilizemprobat, sem pedig probaiizemet nem hajtottak végre.

A megvalosult allapot minden Iényeges tekintetben megegyezik a 2019. évben kiadott EKH Engedélyben

foglalt és az annak alapjaul szolgaldé dokumentacidban vizsgalt tényallasnak.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben el6irt probalizemet — amikor a termelést 60-70 %-os
teljesitményre felterhelik és elvégzik a sziikséges kornyezetvédelmi méréseket — 2024. julius 30-tol tervezik
inditani. Jelen feliilvizsgalat készitésekor tehat nem all rendelkezésre olyan mérési adat, ami az lizem
lizemprobajara, probailizemére, vagy a termelési idoszakara vonatkoztathatd, legtobb esetben tovabbra is a

tervezési adatok keriiltek bemutatasra.

Az ELGOSCAR Zrt. jelen teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a kdvetkezo jogszabalyokban foglalt

eléirasoknak megfelelden készitette el:

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol” szol6 1995. évi LIII. térvény 73. § - 76. §.,
- ,,A kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szolo
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314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 8. és 9. szamt melléklet,

- A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas

srcr

(VII. 4.) KTM rendelet 2. szamt melléklet.

Jelen dokumenticio a MOL Petrolkémia Zrt. Poliol eszkozcsoportra vonatkozo teljes kori

kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat tartalmazza a rendelkezésre allé tervezési alapadatok, valamint a

kiépités soran tortént valtoztatiasok alapjan.

1.2. A kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo azonosité adatai

Cég neve:

Cég cime:

ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.

Adészam: 32075382-2-43
Cégjegyzékszam: 01-10-142026
Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

A dokumentacio elkészitéséhez sziikséges jogosultsagokat igazolo engedélyek a kovetkezo 1. sz. tablazatban

keriilnek részletezésre, a hivatkozott dokumentumok, pedig a 2. sz. mellékletben keriiltek csatolasra.

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

2 a Kamarai
Neév Jogosultsag Kéd
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd
Karafa Baldzs SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd 01-12362
SZVV-3.3. - Viztisztitas 01-50626
SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfuras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizminéség-védelem, vizmindségi karelharitas
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
Balabas Beata |SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas 01-13657
VZ-TEL - Telepiilési vizikozmil tervezése
VZ-TER - Tertileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
Literathy Balint |SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd 01-12364
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani koézeg védelem szakértd
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
Buda Botond |SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd 13-13182

1. tablazat: Dokumentaciot készito szakeértok
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Egységes kornyezethaszndlati engedély (IPPC) teljes korii feliilvizsgalata — Poliol eszkézcsoport

1.3. Engedélykéro azonosito adatai

Cég neve: MOL Petrolkémia Zartkortien miikodé — részvénytarsasag

(tovabbiakban MPK Zrt.)

Cég cime: 3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep, MPK Ko&zponti Irodahaz
2119/3 hrsz. 136. ép.

Adészam: 10725759-4-05
Cégjegyzékszam: 05-10-000065
Statisztikai szamjel: 10725759-2016-114-05
Kornyezetvédelmi iigyfél jel (KUJ): 100 285 101
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 100 319 728

1.4. A telephelyre vonatkozo kornyezetvédelmi engedélyek és eldirasok

A telephelyre vonatkozo szakagi engedélyeket az alabbi 2. sz. tablazat tartalmazza:

Kiadé hatésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
Altaldnos

BAZ Megyei BO-08/KT/00508- Egységes kornyezethasznalati .

Korményhivatal 22/2019. engedély 2024. februdr 28,

Viz, szennyviz
BAZ Varmegyei Poliol eszkozcsoport technologiai
Katasztrofavédelmi 35500/4179/2024.alt szennyvizelvezetés és tisztitas 2026. julius 31.

Igazgatdsag vizjogi létesitési engedély

2. tablazat: A telephelyre vonatkozo szakagi engedélyek

A telephelyre vonatkoz6 tlizvédelmi és hasznalatbavételi engedélyek listajat a 3. sz. melléklet, valamennyi

engedélyt pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.
1.5. Jelenlegi tevékenységek, technologiak

A Poliol eszkozcsoport kivitelezési munkalatai 2024. marcius 31.-ével fejezédtek be. Varhato befejezés az

egész lizem tekintetében 2024. december.
A Poliol eszkozcsoport 1étesitésének célja poliéter-poliol, valamint mono-propilén-glikol termékek eldallitasa.

A létesitett technologia tervezett névleges kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén 205 000 t/év, propilén-
glikol termékek esetén 60 000 t/év monopropilén-glikol. A technoldgia meghatarozo alapanyagai a 1étesitmény
terliletén gyartott hidrogén-peroxid és propilén-oxid. A tervezett névleges kapacitas 100%-os hidrogén-peroxid
esetében 138 000 t/év, 70%-o0s hidrogén-peroxid esetében 198 000 t/év, mig propilén-oxid vonatkozasaban
200 000 t/év.

ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt.
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Egységes kornyezethaszndlati engedély (IPPC) teljes korii feliilvizsgalata — Poliol eszkézcsoport

Mindehhez sziikséges évi 9 000 t hidrogén, mely szintén az eszkdzcsoport teriiletén beliil kertil eldallitasra. A
gyartasi folyamathoz sziikséges propilén kiilsd forrasbol kertil beszallitasra, melybdl évi 93 000 t az MPK Zrt.,
mig 60 000 t a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. Dunai Finomité (DUFI) részérdl vasuti szallitassal lesz

biztositva.

A Telephelyen folytatott tevékenységet részletesen a 3. fejezet ismerteti.
1.6. Korabban folytatott tevékenységek

A beruhazas a Tiszai Finomito6 Iparteriileten beliil ,,barnamezds™ beruhazasnak nevezhetd a mar miikodo ipari
tizem jelenleg még beépitetlen teriiletén valosult meg. A durva tereprendezés korabban mar megtortént, igy a
kivitelezés munkalatai alatt bontasi tevékenység nem tortént, a teriilet felszini tulajdonsagait tekintve csak

minimalis tereprendezésre volt sziikség.
1.7. Bekovetkezett kornyezeti karesemények

A Poliol eszkdzcsoport teriiletén a vizsgalt idészakban kdrnyezetvédelmi karesemény nem kovetkezett be. Az
iizem vészhelyzetek és egyéb kornyezetszennyezéssel jaré események elkeriilésére tett intézkedéseit, miiszaki

megoldésait a 6.2. fejezetben ismertetjiik.

2. AVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A Poliol eszkozcsoport ismertetése

A létesitmény helye Tiszatjvarostol délre, a Tiszai Finomit6 Iparteriileten (tovabbiakban TIFO) beliil talalhato.
Az lizem teriiletét bemutatd atnézetes helyszinrajz a 7. sz. mellékletben, mig az {izemet bemutatd részletes

felmérési helyszinrajz a 8. sz. mellékletben keriil bemutatasra.

A Poliol eszkézcsoport részegységei 9 db, egymassal szomszédos ingatlanon beliil valdsultak meg, melyek
mindegyike a MOL Magyar Olaj- ¢és Gazipari Nyrt. tulajdonat képezik. Az ingatlanok helyrajzi szdmai a
kovetkezok: a 2146/5 hrsz. felosztasabol szarmazo 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314, 3327, 3328 hrsz.,
valamint a 2144 hrsz-ro6l megvaltoztatott 3329 hrsz. Az érintett teriiletek egyike sem tartozik sem helyi, sem

orszagos védettségi zonaba.

Az érintett helyrajzi szamu ingatlanok tulajdoni lapja, illetve foldhivatali térképszelvénye a 9. sz. mellékletben

keriil bemutatasra.

Tiszaujvaros Telepiilésrendezési Terve alapjan a létesitett lizem ipari-gazdasagi 6vezetben helyezkedik el és

kozvetlen szomszédsaguk is az, az erre vonatkozo térképkivagat a 10. sz. mellékletben tekinthetd meg.

A poliol iizem egy 6nallo, kb. 900 m x 600 m kiterjedésti, téglalap alaprajzi teriileten, az iparteriileten talalhato

tobbi lizemegységtol elkiilonitetten, 6nallo blokként keriilt megvaldsitasra.

ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt.
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Egységes kornyezethaszndlati engedély (IPPC) teljes korii feliilvizsgalata — Poliol eszkézcsoport

A fejlesztési teriilet sarokponti EOV koordinatéit a 3. tabldzat mutatja be.

EOV
Y X
798 508 286 045
798 508 286 045
797 604 286 045
797 604 285 410
798 045 285410
798 045 285503
798 130 285503
798 130 285 556
798 287 285 556
798 287 285 854
798 507 285 854

3. tablazat: A fejlesztési teriilet sarokponti koordinatadi

A beruhézasi teriilet egy kb. 40%-o0s beépitettségii teriilet, melyen a korabban mér meglévo épiiletek a Iétesitett
eszkdzcsoport részét képezik. A beruhazasi teriilet az 1960-as évektdl tobbszori beépitésen esett at, igy erdsen

bolygatott jellegii.

Az lizemkozi technologiai és atadod vezetékek részben az Gjonnan létesitett cs6hidakon, illetve részben felszin

alatt kertiltek elhelyezésre.
Az lizemhez tartoz6 biztonsagi faklyak a Sajo csatornatol délre, a 1étesitmény teriiletén beliil, annak északkeleti
részén helyezkednek el. A faklyak biztonsagi teriiletének sugara kb. 60 m.

2.2. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A Poliol eszkdzcsoport kivitelezési munkalatai a sziikséges engedélyek birtokaban kezdddtek meg. Alabb a
kivitelezéshez és lizemeléshez tartozd fontosabb datumok szerepelnek. Az lizemi prébak, valamint a

prébaiizem idépontja az egyes egységek sikeres inditasatol fligg.

A kivitelezés kezdete: 2019. januar

A kivitelezés befejezése: 2024.03.31.

Uzemprodba kezdete-vége: varhatoan 2024.07.30. - 2024. 09. 29.
Probaiizem megkezdése: varhatoan 2024. 09. 30.

A MOL-csoport ezen petrolkémiai beruhdzasa soran integralt poliolgyartasba kezd, mellyel Kozép-Kelet-

Eurépaban egyediilalloan, a kdolaj kitermeléstdl a termék eldallitasaig integralt értéklanccal fog rendelkezni.

A technologia alapjat a korabban haszndlt modszereknél joval kornyezetbaratabb propilén-oxid gyartési
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Egységes kornyezethaszndalati engedély (IPPC) teljes korii feliilvizsgalata — Poliol eszkézcsoport

technologia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid és propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az {izem
részeként. Mindennek megvaldsitdsdhoz az MPK Zrt. az Evonik IP és Thyssenkrupp vallalatok altal

kifejlesztett licencet vasarolt.

A jelen dokumentécio targyat képezd, tervezett Poliol eszkdzcsoport kapacitasa poliéter-poliol termékek esetén

205 000 t/év, propilén-glikol termékek - ebb6l monopropilén-glikol esetén 60 000 t/év.
A Poliol projekt alapvetden részegységekbol tevodik dssze:

e hidrogén-peroxid lizem, melynek kapacitasa 100% hidrogén-peroxidra vonatkoztatva 138 000 t/év,
70% hidrogén-peroxidra vonatkoztatva pedig 197 000 t/év (alapanyag gyartas),

e propilén-oxid lizem, melynek kapacitasa 200 000 t/év (alapanyag gyartas),

e poliol és propilén-glikol tizemek, melyek kapacitasa 205 000 t/év és 60 000 t/év (termék gyartas),

e hidrogén el6allit6 tizem, évi 9 000 t kapacitssal,

o aziizemek mikddését biztositd, az eszkozcsoport szerves részét képezo 1étesitmények (energiaellatas,

segédanyag-ellatas, tarolas, stb.).

Ellatasi oldalrdl a fentiekben megfogalmazottaknak megfelelen a legfontosabb és legnagyobb mennyiségben
felhasznalt nyersanyag, ipartelepen belilli rendelkezésre allasa az eldzetes terveknek megfeleléen

biztositottnak tekinthetd.
2.3. A tevékenységhez kapcsolédo létesitmények

Az eszkozcsoport fobb mitkodési egységei a kdvetkezok:

e hidrogén-peroxid tizem,
e propilén-oxid lizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol iizem,

e lizemhataron kiviili, egyéb kiszolgalo egységek.

ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt.
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Egységes kornyezethaszndalati engedély (IPPC) teljes korii feliilvizsgalata — Poliol eszkézcsoport

Propilén E tilén-oxid
153 000 vév 18 000 ti&v
[Tl ¢ Politer-poliol { | Poliol
Hidrogén-peroxid Propilén-oxid § " o ] termélelc
... o . izem , : : 205 000 t'av B
}mmgén_] : 138 000 t/év - 200000 tiév :
9000 tav | ! R
Propilén-oxid
Uzemhstiron =y ' : Propilén-glikol ;
- u gy lam’ lgalo Vi 2 : : o i _ Propilan-
kiviili egységek eaységek izdezelés .Z GCMOOOgs'v — slilplok
Gozrendszer Logisztika

1. dbra: Az eszkdzcsoport miikédésének vazlatos rajza

A beruhazas keretében megvalosult fobb 1étesitményeket, technologiai egységeket a fenti sematikus /. dbra

mutatja be szemléletesen.

A technologidhoz sziikséges berendezések szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken keriiltek

elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiilso betaplalasa a TIFO Ipartertiletrdl torténik.

A beruhazas soran létesitett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technologiai egységekhez
kapcsolodo kiegészito egységek az aldbbiakban keriilnek — nem teljes korlien — részletezésre. A kapcsolddod
részletes helyszinrajz a 8. sz. mellékletben lathato, a benne szerepld lizemegységek Osszefoglalasa, tervezett

paraméterei a 4. tablazatban tekinthetd meg.

Azoniasita Név (Tn?;‘:ff) mt’;’fs‘;‘:l(ifn)
CuU200 Propilén-oxid (PO) lizem 250 x 60 -
Cu201 Reaktor rendszer 68 x 26 32,9
Cu202 Metanol-viz szeparator, Metanol recirkulator 51 x 26 34
CuU203 Propilén recirkulator és visszanyerd 43 X 26 75
CuU204 Propilén recirkulator 37 %26 14
CuU205 PO szeparator, PO kolonna 40x 21 80
CuU206 PO szeparator, El6-szeparator 37x21 34
Cu207 Metanol-viz szeparator, Hidrogénez0, 1. rektifikalo 50x 21 36
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Azonosito Név éIr‘;er):'i:Te]t) mz;:;islz:l(ilsn)
Ccu208 Metanol-viz szeparator, 2. rektifikald, HO integralas 45x 21 42
CuU250 PO reaktor hiitérendszer 50 x 25 5
Cu260 Segéd Nitrogén rendszer 15x21 7
Cu291 Vizgylijt6 allomas 10x5 0
CuU300 Hidrogén-peroxid (HP) iizem 200 x 130 -
Cu3o1 Hidrogénez6 2 43 x 30 28
Cu302 Hidrogénezd 1 30,3x30,3 22
Cu303 Oxidalo, Extrakcio 48,75 x 33,5 41
CuU305 Oxidacids levego egység 37,4x 26,4 3,2
CU306 Aluminium-oxid regeneralo 40,7 x 14 23
Cu307 HP koncentrald 25x 20 23
CU309 HP tarolo 2 32x10,35 -
CU310 HP tarolo 1 48 x 56 22
Cu311 Tarozé medence 52 x 48 -
CuU600 Poliol és PG iizem - -

CU610-CU640 Poliol 61-64 gyartsorok 60 x 32 26,5
CuU650 Propilén-glikol 65 gyartosor 60 x 35 16
CuU660 Poliol pilot iizem 30x 20 -

Poliol {izem kiszolgalo6 1étesitményei = =
Cu420 Maradékanyag égetd 21x 16 20,5
Cu431 Szennyviz beparlo 51 x 26 16
Cu432 Propilén-glikol kinyerd 40x 21 16
Cu470 Véggaz- és folyadékégetd 30x 15 15,3
CU500 Hidrogén el6allit6 iizem 42 x 36,9 30
CU510 Hutottviz egység 38 x 25 51
CuU520 Hutéviz tornyok 24 x12 15,6
CU530 Nitrogén- és levegbeldallitd egység 30 x 45 -
CuU540 Vizlagyitd, kondenzatum és nyersviz kezeld 70 x 30 16
CuU560 Szennyvizkezeld 107 x 116,5 21,10
Cu800 Gozkazan 70 x 46 27
CU570 Faklya 22x22 128,5
Cus850 120k V/10kV {6 transzformator 46 x 30 3,8
Tartalypark és lefejt6-rakodotér - -
Cu220 Metanol és PO off-spec tarolo 24 x12 15,2
CuU230 HPPO iizem vegyszerraktar 24 x 21 10
CuU511 PO tarolo 86 x 36 7,5
CU711-CU722 Poliol taroloteriiletek 130x 150 -
30 x50
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Azonosito Név éIr‘;er):'i:Te]t) mz;:;islz:l(ilsn)
CU550 NaOH/H,SO. kézponti tarolo 38 x 20 12,4
CuU730 Etilén-oxid tarolo 65 x 40 8,3
CuU740 Termékraktar 120 x 50 15
gg;gg Vastti t61t6-lefejt gg . ;g 18:3
CuU760 Tartalykocsi lefejtd 64 x 102 1,8

Vezénylok = -
Cus810 Kozponti vezényld 120x 70 9,5
Cugi1s5 HPPO villamos alallomas 60 x 30 3,8
Ccu820 HP villamos alallomas 46 x 30 3,8
Cu830 Poliol&PG villamos alallomas 46 x 30 3,8
Ccu840 O&U villamos alallomas 1 46 x 30 3,8
Ccu845 O&U villamos alallomas 2 46 x 30 3,8
Cu855 O&U villamos alallomas 3 46 x 50 3,8

4. tablazat: A fejlesztési teriileten talalhato tizemegységek dsszefoglalo tablazata [2. sz.]
2.3.1. A technologia, anyagfelhasznalas fébb mutato6i

A Poliol eszkdzcsoport éves kapacitasa tomény hidrogén-peroxidra nézve 138 000 t, 70% hidrogén-peroxidra
vonatkoztatva 197 000 t, propilén-oxidot tekintve 200 000 t, poliéter-poliolok esetén 205 000 t,monopropilén-
glikol esetén 60 000 t, 333 - 350 nap éves lizemiddvel.

A poliol lizem végtermék szempontjabol kiilonbozé fajta poliol, valamint propilén-glikol terméket fog
eléallitani, melyek eldallitasahoz felhasznalt alap- és segédanyagok mennyiségei természetszeriileg eltérnek

egymastol.

Az egyes, gyartando termékek tervezett fébb mutatoit a kovetkezé Hiba! A hivatkozdsi forrdas nem taldlhato. é

s Hiba! A hivatkozasi forrds nem taldlhaté. mutatja be.

[1. szamu Titkositott Anyagrész]
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A technologia egyszertisitett anyagforgalmi adatai a kovetkezok:

e hidrogén, melynek dont6 hanyada a tervezett 1étesitmény teriiletén beliil keriil el6allitasra,
kisebb részben pedig az MPK-tdl keriil importélésra,

e propilén, melyet az MPK Zrt. és a DUFI (vasuton) fog biztositani,

o cgyeb, a gyartashoz sziikséges adalékanyagok, olddszerek, stabilizalé anyagok, melyek az
iparteriileten kiviili forrasbol szarmaznak (mindezek részletes leirasa a 4. fejezetben tekinthetd

meg).
2.4. Kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Poliol eszkozcsoport a SEVESO iranyelveknek megfeleléen rendelkezik Belsé Védelmi Tervvel,
melynek tarsasagi szinten torténd oktatasat és az OTSZ eldirasainak megfelelése érdekében évente

tizemenkénti gyakorlatat elvégzi (35500/2502-2/2023.a4lt. iigyiratszamu vélemény: Rend 5/B. § (3)bek.
c)-8.).

Szintén az OTSZ-nek megfelelden rendelkezik Uzemi Tiizvédelmi Szabélyzattal, mely rogziti a
Tlizriado Terv gyakorlatanak gyakorisagat, majd a gyakorlatot értékelni kell és hianyossagok esetén

megel6zd/javitd intézkedéseket kell tenni.

A Poliol eszkozcsoport rendelkezik a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag altal jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel. Ebben keriilnek lefektetésre az {izem
havaria tervei, melyeknek Osszhangban kell lennie az MPK Zrt. MPK ¢és TIFO Ipartelepére mar
meglévd, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal kiadott, hatalyos

vizmindségi karelharitasi tervvel.

Az lizem csatornahalozata kapcsolodik a TIFO Ipartelep csatornahalozatdhoz, a terv a fécsatornaig valo
csatlakozasi pontig tartalmazza a feladatokat. A Poliol eszkdzcsoport kiépitett csatornahdlozatan
meghatarozasra keriiltek a lokalizacids lehetdségek helyei. Az iizemre vonatkozo lokalizacidos munkak
technoldgiai utasitasat, tovabba a lokalizaciés anyagok tarolasi helyét és hozzaférhetdségét a

Vizmindségi karelharitasi terv tartalmazza.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet eldirdsainak megfelelden a tervezett eszkdzcsoporthoz elkészitésre
kertilt a hasznalt-, illetve szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozd onellenérzési terv is,
mely a teriiletileg illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal

keriil jovahagyasra kiilon eljaras keretében.



3. ATECHNOLOGIA RESZLETES ISMERTETESE [4. SZ.]

A Poliol projekt alapvetéen négy részegységbol tevodik dssze:

e hidrogén-peroxid lizem,

e propilén-oxid lizem,

e poliéter-poliol és propilén-glikol tizemek,

e az lizemek mitkddését biztositd segédlétesitmények (energiaellatds, segédanyag ellatés, tarolas
stb.).

A tovabbiakban a Poliol eszkdzcsoport teriiletén alkalmazott technologiakat mutatjuk be.
3.1. Hidrogén-peroxid iizem (CU300)

[2. szamu Titkositott Anyagrész]

3.1.1. Hidrogénezés (CU301 és CU302)
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2. dbra: A hidrogén-peroxid tizem miikodésének vazlatos rajza

A hidrogénezés folyamata soran az oldott 2-alkil-9,10-antrakinon (és a 2-amil-9,10-antrakinon)
palladium katalizator jelenlétében reakcioba 1ép a hidrogénnel, igy képezve 2-alkil-9,10-
antrahidrokinont  (és 2--amil-9,10-antrahidrokinont). A reakcid hozzavetdlegesen 60-65 °C

homeérsékleten megy végbe. A hidrogénezd reaktor alsé zonajaban a szerves olddszer és a hidrogén



homogén keveréket alkot a palladium jelenlétében. A folyamat soran reakcioba nem 1ép6 hidrogén egy
kompresszor segitségével a reaktor fenékzondjaba keriil és Gjrataplalja a folyamatot a beérkezd friss

hidrogénnel egyetemben.

A reaktor inertizaldsdnak biztositasara alacsony nyomdsu nitrogén bevezetése torténik a rendszerbe —
folyamatos gazelemzés mellett — , mely az esetleges ledlldsok esetén biztositja annak

robbanasmentességét.

A hidrogénezés soran keletkezd gazaram levegdbe torténd juttatdsat megel6zden aktivszén szlir6kon
halad 4t. A sziir6k adszorpcids kapacitdsdinak maximumat elérve regenerdcion esnek at, mely soran
alacsony nyomadasu g6z bevezetésével megtisztitjidk az adszorbealt szerves részecskéktol. A goz
céljabol. A folyamat végén a vizes fazis tarold medencébe keriil, ahonnan a szennyvizkezel6re
tovabbitjak.

3.1.2. Oxidacio (CU303)

Az oxidacios egységben az érkezd hidrogénezett reakciokdzeg reakcioba 1ép a bearamlo oxigénnel, igy
az oldott hidrokinon kinonna valik, valamint hidrogén-peroxid jon létre. A folyamat 50-60 °C-os
homeérsékleten megy végbe, koriilbeliil 2-3 bar nyomasviszonyok kozott. Az oxidald rendszerbe érkezd
oxigén homérséklete 40 °C. A feleslegessé valt gaz hlitésen esik at, valamint a megmaradt szerves
Osszetevok kisziirése miatt aktiv szén szliron aramoltatjak azt. Az igy megtisztitott gaz a légkorbe

tavozik.
3.1.3. Extrakcié (CU303)

Ebben az lizemegységben az oxidacios 1épésben keletkez6 és a reakciokozeggel homogén oldatot képzo
hidrogén peroxid kinyerése torténik vizzel valo extrakcio altal. A hidrogén peroxid a szerves fazisbol a

vizes fazisba kertil at. A keletkezett hidrogén-peroxid oldat koncentracioja 40 tomeg%.
3.1.4. Reakcidkozeg visszanyerés

A miivelet soran a szerves €s vizes fazis szétvalasztasa torténik, a reakciokozegnek megengedhetd

viztartalom biztositasa céljabol.
3.1.5. Reakciokozeg elokészitése és regeneralisa

A regeneracio folyamata nélkiilozhetetlen része a rendszernek, hiszen ekkor torténik meg a
reakciohordozo kémiai és fizikai paramétereinek stabilizalasa. Az oldat folytonos keringése soran
masodlagos reakciok mennek végbe a hidrogénezo és oxidald egységekben is. Az igy keletkezo
bomlastermékeket el kell tavolitani az oldatbol vagy aktiv antrakinonna kell alakitani 6ket, mely miivelet
aluminium-oxid adszorbereken valosul meg. A reakcidban az antrakinon oldat hidrogénezett vagy
oxidalt formaban van jelen. Az anyag ujboli felhasznalasat megeléz6en megtorténik annak végso

tisztitasa is egy sziiréberendezésen keresztiil.



3.1.6. Koncentralas (CU307)

torténik meg.
3.1.7. Hidrogén-peroxid tarolasa (CU309 és CU310)
A tartalypark {6 funkcidi a kovetkezok:

e clegendd tarold kapacitdssal rendelkezik, hogy az egyes tartdlyok mindsitése megoldhato
legyen,

e clegendd tarolo kapacitassal rendelkezik a propilén-oxid {izem hidrogén-peroxiddal torténd
ellatasahoz és kozben a koncentralasbol érkez6 termék tarolasahoz,

e clegendd tarold kapacitassal rendelkezik az {izem tervezett éves leallitasanak idejére (a
hidrogén-peroxid tizem 14 napos leéllitdsa soran €s a propilén-oxid iizem 60%-os kapacitason
iizemel),

o clegendd tarold kapacitassal rendelkezik az {izem inditdsa ¢és ledllitdsa, valamint az

tizemzavarok idején keletkezd, a specifikacionak nem megfeleld termékek tarolasara.

Fontos, hogy a koncentralt hidrogén-peroxidot a propilén-oxid lizembe vald szallitasa elétt mindsiteni
kell. Normal iizemi miikodés esetén 4 darab, 1 800 m>-es tartaly szolgal a hidrogén-peroxid tarolasara,
ahonnan egy sziirést kdvetden keriil a propilén-oxid iizem 30,2 m*-es napi puffertartalyba. Emellett
kialakitasra keriilt egy 1 000 m*-es off-spec hidrogén-peroxid tarol6 tartaly a nem megfelelé mindségli

végtermék atmeneti tarolasara, valamint egy 800 m>-es nyers termék tarolo tartaly is.
3.1.8. HPiizem vegyszer taroléja (CU302)

Ez a tarolotér 1 db 250 m® és 2 db 50,5 m® térfogatt oldoszer tarolo tartalyt és egy 1 342 m® térfogatt

,»working solution” tartalyt foglal magaba.
3.1.9. Segédlétesitmények — szennyvizkezel6 rendszer (CU311)

A hidrogén-peroxid ilizemegység teriiletén a fo gyartasi folyamatok, valamint vészhelyzetek esetén
keletkeznek a technoldgiaba mar vissza nem vezethetd szennyvizek, melyek elokezelése és gyijtése az
eszkozcsoport ezen egységében mar megtorténik. Mindezek gyiijtése egy helyi, a hidrogén-peroxid
iizemegység teriiletén talalhatd el6kezeld medencecsoportban (~3 700 m?®) valdsul meg, ahova az
lizemteriileten talalhatd gyijtGaknakbol a fluidum gravitacios uton érkezik. A véddgattal ellatott

lizemteriilet €s a csapadékviz elvezetd rendszer kdzott kdzvetlen kapcsolat nem all fenn.
A helyi vizgyiijté rendszer alapvetéen négy medencébdl tevidik dssze, melyek a kdvetkezok:

e (A): Ezen medencében gyljtik azon vizeket, melyekben jelen lehetnek a reakciokdzeg,
oldoszerek, €s egyéb szerves dsszetevok maradvanyai. A felsorolt sszetevoket szeparaljak és

ujrafelhasznalds céljabol visszavezetik a technoldgiaba. A fennmarado vizes fazist a (B)



medencébe vezetik.

e (B): A rendszer ezen egységének alapvetd funkcidja a hidrogén-peroxid maradvanyok
lebontasa, melyet hozzdadott bomlast elsegité anyaggal (kalium-permanganat) katalizalnak. A
szepardlast kdvetden a szennyviz az eszkdzcsoport biologiai szennyvizkezel6jébe jut.

e (C): Ezen medencében torténik a csapadékviz gravitacids uton vald gylijtése a véddgattal ellatott
terliletr6l. Az igy Osszegylilt vizeket elozetes akkreditalt vizsgalat utan a (B) medencébe vagy a
bioldgiai szennyvizkezelore kiildik tovabbi kezelés céljabol a hidrogén-peroxid maradvanyok
mennyiségének fliggvényében.

o (D) — zaportaroz6 medence: Az es6zés els6 10 perce utan a csapadékviz feltételezhetden nem
szennyezett anyagaramnak mindsiil, igy annak elvezetése mar ezen medencébe torténik,
valamint itt zajlik a tlizivizek helyi tarolasa is. A medencébdl a vizeket mintavételt és elemzést

kovetden a csapadékvizgyijté halozatra vagy a bioldgiai szennyvizkezeldre vezetik.
3.2. Propilén-oxid iizem (CU200)

[3. szamu Titkositott Anyagrész]
3.2.1. PO reaktor és hiitérendszer (CU201 CU250)
A rendszer harom alegységbdl all:

e reaktorrendszer,
e oxigén sztripper,

o két 1épcsds gazhiitd rendszer.

A reaktorrendszer 3 parhuzamos reaktorbol all, amely koziil kettd van {izemben, a harmadik pedig

regeneralas alatt vagy stand-by tizemmodban van.

A fixagyas reaktorban a propilén és hidrogén-peroxid kozotti reakcio jatszodik le metanol/viz
keverékében egy specialis titan-szilikat katalizator (TS-1) jelenléte mellett. Az er6sen exoterm reakcio
a kivant hdmérséklet szigoru tartdsa mellett megy végbe 98%-os konverzioval. Az exoterm reakciod

soran a reaktorban keletkezett ho a reaktor kopenyérodl kertil elvezetésre.

A propilén epoxidalédsa kontrollaltan és enyhe koriilmények kozott jatszodik le, melynek eredményeként
a masodrendli reakciok jelentdsen visszaszorulnak. A tervezett {izemi nyomadas 26 bar, az iizemi

hémérséklet 38-54 °C kozotti, a katalizator elhasznalodasi fokatol fliggden.

Az oxigén-felhalmozodas és robbandsveszélyes gazelegy képzodésének megakadalyozasa végett a

reaktort folyamatosan nitrogén gazzal 6blitik at, folyamatos gazelemzés mellett.
A bemeneti reakcios elegy 0sszetételét a H>O,-ra vonatkozo alabbi aranyok hatarozzak meg:

e propilén tomegarany 4.9,



e metanol tomegarany 5,8.

Ennek megfelelden mindegyik reaktor egy kétfazist elosztd rendszerrel van felszerelve, amellyel a
reaktortérbe egymastol fiiggetlentil két kiilon, a fenti aranyoknak megfeleld Osszetételti bemeneti aram
allithat6 be. Az egyik aram foként metanolt, vizet, hidrogén-peroxidot és kevés ammoniat, mig a masik

foként propilént és propant tartalmaz.

A reakci6 eredményeképpen a reaktor aljabol fazis szeparacio utan tavozik az eltéré 6sszetételii konnyii,
illetve nehéz fazis. A foleg propilént, illetve kevés propilén-oxidot s metanolt tartalmazo konnyt fazis

az oxigén sztrippeld kondenzacios tartalyaba kertil.

A propilén-oxid nagy része metanol, viz és kis részben a reakciobol visszamaradt hidrogén-peroxidot
tartalmazo nehéz fazis az oxigén sztrippeldbe keriil. Az oxigén sztrippel célja az oldott oxigén kivonasa

a nehéz fazisbol nitrogén gazaram segitségével.

A reaktorbdl és az oxigén sztrippel6bol tavozd, kdzositett 6blitd gazaram kétlépcesds gazhiitd rendszerrel
torténd hiitést kovetden a gazmosora keriil. A gazh{ités soran lecsapddo, féleg propanbol és propilénbdl
allé kondenzatumot az oxigén sztrippel6 kondenzacios tartalyaba vezetik, ahonnan az emlitett konnyt

fazissal egyiitt a C3 rektifikdloba tovabbitjak.
3.2.2. Propilén visszanyerés (CU203 és CU204)

Itt torténik a technoldgiai folyamatba betaplalt propilén dusitasa, illetve a reaktorbol érkezd
termékdramban 1évo propilén visszanyerése a C3 rektifikald toronyban. Az lizemen kiviilrdl érkezd

propilén nyersanyag ezen egység rektifikalo tornyan keresztiil 1ép be a technologiai folyamatba.

A rektifikalo torony feladata a reaktorbol érkezd konnyli fazis propilén tartalmanak tisztitdsa és
visszanyerése. Ugyanide keriil az oxigén sztrippeld aljatol tdvozoé nehéz fazisnak egy esdfilmes
elparologtaton levalasztott fejgéze is. A elparologtatoban a bemeneti nyomas 24 bar-rél 21,5 bar-ra esik

¢és 65 °C-on torténik a parologtatds a bemeneti &ram 7-18,5 tdmeg%-os koncentracio eléréséig.

A rektifikaloba érkez0 termékaramok szamottevé mennyiségli propilén-oxidot és metanolt

tartalmaznak, amit a propilén rektifikalast megel6z6en szeparalnak.

A rektifikalé fejgézeinek 95%-at kondenzatoron, illetve hiitén torténd lecsapatasat kdvetéen

visszavezetik a PO reaktorba.

Az es6filmes elparologtaton, illetve a C3 rektifikalo torony fenéktermékébdl a propilént expanziods
tartalyokban tobb 1épcson keresztiil nyerik ki. Az elsd 1épcsében 21,5 bar-rél 6,3 bar-ra torténd
dekompresszidval az oldott propilén és propan 70%-a kivalik, a masodik 1épcsében pedig 0,6 bar
nyomason tovabbi 20%. Az innen tavozo aram propilén és propan tartalma 5 tomeg%, amit a PO

elészeparaldban valasztanak le.



3.2.3. PO szeparalo és finomité (CU205 és CU206)

A PO szepardl6 célja a propilén-oxid szeparalasa a metanol és propilén fazistol, és a kereskedelem altal
megkivant mindségre torténd finomitasa. A propilén visszanyerésbol érkezd anyagaram 1,5 tomeg%
propilént és propant, 17 tomeg% propilén-oxidot, 65 tdomeg% metanolt, 13 tomeg% vizet, illetve

3,5 tomeg% mellékterméket tartalmaz. A PO szeparacio a bejovo aramot a kovetkezd 3 fazisra bontja:

e propilén és propan,
e propilén-oxid,

e metanol és melléktermékek.

A beérkezd é4rambol 70 °C-ra torténd felmelegitést kovetden egy eld-szeparatorral levalasztjak
fejtermékként a majdnem teljes propilén-oxid mennyiséget és a maradék propilén és propan tartalmat.
Ebbdl a fejtermékbdl a C3 sztrippeldvel eltavolitasra kertil a teljes propilén és propdnmennyiség. A
sztrippeld fenékterméke 43 tomeg% propilén-oxidot, 52 tdmeg% metanolt, 4 tdmeg% vizet, illetve

1 tomeg% intermediereket, 300 ppm aldehideket és 100 ppm metil-formiatot tartalmaz.

Ezt kdvetden a PO kolonnaban natronliug hozzaadasaval elvégzik a sztrippeld fenéktermékébol érkezo
metil-formiat tartalmanak elszappanositasat, amely soran oldott natrium-formiat és metanol keletkezik.
Az anyagaram ezt kdvetden a PO kolonnaban finomitasra keriil, ahol a propilén-oxid dusitasat végzik a
megkivant értékesitési mindségig.

A propilén-oxid aramban visszamaradt aldehideket a PO kolonnaban a hidrazin hozzaadasaval

hidrazonként levalasztjak.

Mindkét reakcio az acetaldehid és a metil-formiat vegyiileteknek a PO arambol torténd levalasztasat
segiti el a végsé finomitasi fazisban. Amennyiben a natronlug taladagolas torténik és/vagy a

szappanositas tartdzkodasi ideje til hosszu, az emlitett mellékreakciok jelentdsen felerdsodhetnek.

A PO kolonna metanolt, vizet, aldehid-hidrazin reakcidterméket, hangyasavat és maradék natronlugot

tartalmazo fenéktermékét tovabbitjak a hidrogénezd reaktor felé.
3.2.4. Hidrogénezo6 (CU207)

A hidrogénez6 reaktor a technoldgiai folyamatban a metanol kolonna eldtti egység, ahol az eld-
szeparator és a PO kolonna fenéktermékeinek kezelése torténik. Ebben a reaktorban eltavolitasra
kertilnek azon nemkivanatos mellékkomponensek (aldehidek, acetatok), amelyek akkumulalodhatnak a

metanol aramban, vagy a metanol kolonnaban lebomolva katalizatorméreg hatasuk lehet.
A hidrogénezés a kdvetkezo 1€pésekbdl tevodik dssze:

e A maradék H»O, és a szerves hidroperoxid reakciojabol viz és megfelelé diolok keletkeznek
oxigén és melléktermék keletkezése nélkiil.

e A maradék hidrazin ammoéniava alakul, ami a tovabbiakban az aldehidekkel és a hidrogénnel



reagalva megfelel0 tercier aminokka és vizz¢ alakul.
¢ Ahidrazonok megfelel6 aminokka hidrogénezddnek. A maradék aldehidek és acetatok alkoholla

alakulnak. A nyomokban jelenlévd propilén-oxid 1- és 2- propanolla alakul at.

A hidrogénez6 reaktorbdl tavozo reakcids elegy pH-ja 10. Az elegyet a metanoldusitas eldtt kénsavval
2,2 pH-ra savasitjak, mellyel a teljes amin és ammonia tartalom megfelel6 ammoniumsokka alakul, ami

kivonhat6 a rendszerbdl.
3.2.5. Metanol-viz szeparal6 (CU202)

A metanol kolonna szétvalasztja a vizet a hidrogénezd reaktorbol érkezé hidrogénezett metanol-viz
elegybol. A metanol-viz szétvalasztas két, eltéré nyomason (4/9 bar) tizemeld szekvencialis desztillalo
kolonnaval torténik. A masodik metanol kolonna 1 tomeg% mennyiségli metanolt tartalmazo

fenékterméke a technoldgiai viz beparloba keriil.

A kolonnakkal desztillalt metanol az ioncseréld egységbe keriil, melynek célja a katalizatormérgek
metanol aramban torténd feldasulasanak megakadalyozasa. A metanol finomitasa a fix agyas

ioncserélében torténik az aminok adszorpciojaval.

Az ioncserél0 regeneralast varhatoan 3-5 tizemnapot kovetden sziikséges elvégezni, amit a kimend aram
vezetoképessége jelez. Az ioncseréld regeneralasa tiszta metanollal torténik a tartdlyparkbol torténd

adagolassal.

Az ioncseréldben kezelt metanolt mosé olddszerként a gdzmosoba vezetik. A gdzmos6 a PO reaktor, az
oxigén sztrippeld, a C3 rektifikalo kolonna, valamint az elé-szeparald véggazok propilén tartalmat
valasztja le a propilén veszteségek minimalizalasa végett. A gazmosoba feliilr6l torténik a metanol
bevezetés, ami ellenaramban talalkozik a véggazzal. A tavozo 5 témeg% propilént és propant tartalmazo
metanol visszakertiil a PO reaktor egységbe, mig a 3 tdomeg% szerves anyag tartalmu véggaz a gazégetore

keriil.
3.2.6. Technolégiai viz beparlé (CU431)

A technoldgiai viz beparlonak és a PG kinyerének a HPPO folyamat soran keletkezd szennyvizben 1évo

1,2-propilén-glikol és 1,2-propandiol melléktermékek levalasztasara és tisztitasara kertil sor.

Ezek az egységek ugyanakkor a technoldgiai vizet egy bioldgiailag konnyen tisztithatd, alacsony kémiai
oxigén igénnyel rendelkezo, illetve egy kisebb mennyiségli, nagy kémiai oxigén igényii és oldott s6
tartalmi szennyviz aramra szeparaljak. Az el6bbi a bioldgiai szennyviz tisztitora, az utdbbi a

maradékanyag égetébe kertil.

A technolégiai viz beparlas egy 4 1épcsds kaszkados es6filmes leparld rendszer segitségével torténik. A
parologtatds soran visszamaradt propilén-glikol/viz elegybdl egy tovabbi szeparacids 1épéssel
levélasztasra keriil a nagy sotartalmu fazis, ami a propilén-glikol dusitast kovetden a maradékanyag

¢getobe keriil.



A létesitmény varhato éves szennyvizkibocsatasa 167 600 t.
3.2.7. Propilén-glikol kinyeré (CU432)

Ebben az egységben a technoldgiai viz beparlobol érkezd folyadékaram propilén-glikol tartalménak

levalasztasa torténik kétlépesos rektifikalassal.
3.3. A poliéter-poliol iizem (CU610-CU640 és CU660)

[4. szamu Titkositott Anyagrész]
3.3.1. El6-reaktor szakasz

A 61, 62 és 63 sor foképp magas molekulatomegii poliol termékek gyartasara alkalmas. Ez az egység
végzi a kiindulasi anyag elomelegitését, katalizalasat szaritasat, illetve a jet-reaktor kezdeti minimum
térfogatahoz sziikséges mennyiségii pre-polimer készitését propilén-oxid adagolasaval. Miutan minden

sziikséges elé-reakcios miivelet lezajlott, az el6-polimer atkertil a jet-reaktorba.
3.3.2. Eld-kezel6 szakasz

Ezen egység csak a 64-es sor részét képezi, és funkcionalisan megfelel a mar bemutatott elé-reaktor
szakasznak. Itt torténik a szilard kiindulasi anyagok adagolasa, feloldasa, az anyagok elémelegitése, a
katalizator adagolas, illetve a szaritas. FOképp az alacsony és kozepes molekulatomegii poliolok

esetében alkalmazzak.
3.3.3. Jet-reaktor

Mindegyik gyartosoron jelen van és egy tartalybol, egy reaktor szivattyubol és egy hdocserélobal all. A

tartalyban nitrogén gazzal allitjak be a reakciokhoz sziikséges nyomast.

A61.,62. és 63. sorok esetén katalizalt és részlegesen reagaltatott el6-polimer kertil a reaktortérbe, ahol
beallitasra keriilnek a polimerizacios receptnek megfeleld nyomas és homérséklet értékek, majd keverés
kozben ismételt oxid adagolas torténik. Mivel az el6-polimer mar részlegesen polimerizalt, ezért ily
modon magasabb novekedési arany érhetd el, mintha kdzvetleniil csak katalizalt nyersanyag keriilne

beadagolasra a reaktortartalyba.
A 64. sor esetében katalizalt és szaritott (nem eldpolimerizalt) nyersanyag betaplalasa torténik.

Miutan a sziikséges mennyiségl etilén-oxid/propilén-oxid bekeverése megtortént, egy utd-reakcios fazis
kovetkezik, amely soran a maradék oxidot elreagaltatjak, majd a tovabbi maradékot vakuum
alkalmazasaval eltavolitjak mind a gaz-, mind a folyadékfazisbol intenziv keverés mellett. Ezt kvetden

a reaktortartalom atkeriil az utd-kezeld egységbe.
3.3.4. Uto-kezel6 szakasz

Ebben a szakaszban torténik a hdmérséklet beallitasa, a semlegesités, az illékony szénhidrogének és a



viz eltavolitasa és a kristalyositas. FO elemei az uto-kezeld tartaly, szivattyl €s hdcseréld. A

polimerizacids recept fiiggvényében a tartalyt hiiteni vagy fliteni kell.

Az utdkezelés soran a kdnnyi végtermékek és a maradék oxid tartalom eltavolitasra keriil nitrogénnel,

illetve gézzel torténd sztrippeléssel.
3.3.5. Sziirési szakasz

Ebben a szakaszban torténik a semlegesitett katalizator kivondsa a tisztitott poliol termékbdl. Nagyon
fontos a maradék katalizator kivonasa ppm szintig, mivel annak jelenléte mindségi problémakat okozna
a késobbi poliuretan habképzd folyamatokban. A szokasos modszer a foszforsavas semlegesitést
kovetden, a maradék sok sziirése, sziikség esetén szilard adszorbens (montmorillonit, bentonit,

magnezol, stb) alkalmazéséaval.
3.4. Propilén-glikol iizem (CU650)

[5. szamu Titkositott Anyagrész]
3.4.1. Reaktor egység

A reaktor egység folyamatos lizemben, egy cséreaktorban allitja el6 a kiilonb6z6 propilén glikolokat a
propilén oxid hidrolizisével: a propilén oxidhoz nagy feleslegben somentes vizet adnak, majd a
reakcioelegyet katalizator alkalmazasa nélkiil, adiabatikus koriilmények kozott (hiités és fiités nélkiil)
veégigvezetik a csOreaktoron. A reakcidban a PO teljes mennyisége elreagal glikolok elegyének vizes

oldatava.

A sOmentes vizet egy puffertartalybol adagoljak, elomelegitése két 1épésben torténik: eldszor a beparld
egységrol lejovo sarjugéz aram hojét hasznositdé hdcserélon, majd kdzépnyomasu goézzel fiitott
hécserélon athaladva éri el a kivant homérsékletet. A propilén oxid az iizemhatarrél érkezik, és
szabalyozott mennyiségben keriil adagolasra az elémelegitett somentes vizhez. A sdmentes viz, és a
hozza adagolt propilén oxid egy statikus keverén athaladva megy a reaktorba. A statikus keverd
kozvetlentil a propilén oxid adagolési pont utan talalhatd. A propilén oxid adagolasa aranyszabalyozassal
torténik, a PO : viz arany normal esetben kb. 1:5. A reaktorban az alapanyagokbdl monopropilén-glikol
(MPQ), dipropilén-glikol (DPG), és nehéz glikolok (HG = heavy glycols) keletkeznek. A reakcio
folyadék fazisban, emelt nyomason (kb. 25 barg) torténik, a reaktor belép6é hémérséklete kb 125-150 °C.
A reaktorbdl héelvonas nem torténik (adiabatikus reaktor). A nyomas szabalyozasa a reaktor kilépdjében

torténik, ezzel biztositva, hogy a reaktoron beliil gaz fazis ne alakuljon ki.
3.4.2. Beparlo egység

A reaktorbol kilépé anyagaram (reakcidelegy) a beparlo egységbe keriil. A reakcidelegy jelentOs része
viz, melynek 90%-at elparologtatja a beparlo egység. A beparld egység 3 db egymadssal sorba kotott

esOfilmes beparlobol all. Az egyes beparld egységekbdl tavozd gbzok az utanuk kdvetkezd beparld



egységet fiitik, biztositva a szilikséges hot a kdvetkezd beparlasi 1épéshez. Ez azért lehetséges, mert a
kovetkezd beparlasi 1épés alacsonyabb hémérsékleten, és alacsonyabb nyomason torténik. Az elsd

beparlo flitése kdzépnyomasu gézzel torténik
3.4.3. Destztillacios egység

A beparld egységet elhagyd anyagaram a desztillacids egységben rektifikalas utjan kertil tisztitasra. A
propilén-glikol gyartas ezen lizemegysége nyers PG (propilén-glikol), MPG (monopropilén-glikol) és
DPG (dipropilén-glikol) alegységekbdl tevodik dssze. A nyers PG kolonnéban az alacsony forrasponta
komponensek (foként viz) tavoznak fejtermékként. A nyers PG kolonna fenékterméke az MPG

kolonnaba keriil betaplalasra.

Az MPG kolonnabol a magas forraspontu nehéz glikolok (DPG és HG, heavy glycols) tdvoznak
fenéktermékként, mig az alacsony forrasponti szennyezok fejtermékként tavoznak. A kolonna
fotermékét, az MPG-t kolonna oldalmegcsapolasként veszik el, majd hiitést kovetéen a terméktarolo

tartalyok felé vezetik.

A DPG kolonnabol a magas forraspont nehéz glikolok (HG, heavy glycols) tavoznak fenéktermékként,
mig az alacsony forraspontl szennyezok (foként MPG) fejtermékként tavoznak. A kolonna fétermékét,
az DPG-t a kolonna oldalmegcsapolasként veszik el, majd hiitést kovetden a terméktarolo tartalyok felé

vezetik.

Mindharom rektifikald kolonna alacsony nyomason (vakuum) miikodik, ezzel biztositva a hatékony,
relative alacsony energiasziikségletli termékszétvalasztast- ¢€s tisztitast, illetve a termékek

degradalodasanak megeldzését.
3.5. Kiszolgalé létesitmények

A tovabbiakban a Poliol eszkdzcsoport szerves részét képezo kiszolgalo 1étesitmények altalanos leirdsa

lathatd, azok mikddését részletesen az 5. fejezetben mutatjuk be.
3.5.1. Maradékanyag kezel6(CU420)

A maradékanyag égetd a szennyviz beparloban keletkezd, f6leg sokat tartalmazo folyékony hulladék
(~635 kg/h) kezelését végzi. Az hulladékégetés fiitGanyagaként foldgazt hasznalnak, valamint
torekednek a flitdanyag-felhasznalas és hulladék-generalas minimalizaldsara. Az {izem az alabbi

egységekbdl tevodik Gssze:

A maradékanyag égetd rendszer a kdvetkezo részegységekbdl all:
o folyékony hulladék adagolo6 rendszer,
e ¢getd egység,
o szelektiv nem katalitikus redukcios egység (SNCR),

o fiistgaz kezeld egység,



o fiistgdz kémény.
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3. abra: A maradékanyag égeto technologiai folyamata

35.1.1. Egeté egység

Az égetd egy kompakt egységet képezd John Zink KEU ég6fejbdl és a tiizel6térbdl all. A gyujtoégd
foldgaz lizemd, a gyujtast a gytjtotrafo szikraja végzi. A tiizel6gaz és az égéslevegd bevezetés karimas
csatlakozasokon keresztiil torténik. A folyékony hulladék bevezetése specidlis befivo landzsdkon
keresztiil torténik, stritett levegdvel torténd porlasztas mellett.

A tiizel6térben az égés 1 100 °C homérsékleten megy végbe. Az égés hoéfokanak szabalyozasa a
foldgaz/folyékony hulladék/égéslevegd arany szabalyozasaval torténik. A tlztér homérséklet

eloszldsanak ellendrzését 2 db UV langérzékeldvel hajtjak végre.
3.5.1.2. SNCR egység

A reakciotérbdl tavozo fiistgaz atkeriil a DeNOx-kamraba, ahol a nitrogén oxidok redukcidja torténik

karbamid oldat jelenlétében. A reakciohoz sziikséges hémérséklet 960-980 °C.
3.5.1.3. Szdraz fiistgaz kezelo

A fuistgaz kezelést megel6zden eldszor vizzel, majd levegdvel hiitik 400, illetve 250 °C homérsekletre
a beérkezd gazaramot. Ezt kovetoen egy zsakos tomlds szlirobe keriil, ahol a fiistgaz sdsav és szulfat
tartalma Na-bikarbonat reagens segitségével kivonasra kertil szilard sok forméjaban. A zsédkos tomlos
szUrod részei a szarazreaktor, a karbonat, valamint aktiv szén tarolé és adagold, illetve a hamu tarolo6. A
tisztitott flistgaz egy 20 m magas kéményen keresztiil tavozik a légkorbe.

A kezelés f6 végterméke a flistgaz, emellett kis mennyiségli szilard halmazallapotii hulladék is
keletkezik, amelynek elhelyezése, kezelése ilizemi teriileten kiviil torténik a vonatkozo, hatalyos

jogszabalyoknak megfelelden.

A maradékanyag égeté folyamatosan fog ilizemelni az emisszidkra vonatkozd kornyezetvédelmi

eléirasoknak megfelelden (5.5.2. fejezet).




3.5.2. Véggaz- és folyadékégetd (CU470)

A véggaz- és folyadékégetd a Poliol eszkdzcsoport teriiletén folyamatosan keletkezd, nagy szervesanyag
tartalmu gaz és folyékony hulladékdramok kezelését végzi. A folyamatos anyagaramok csévezetéken,
mig az idészakosan képzddd folyékony hulladék aramok IBC tartalyokban érkeznek a véggaz- és

folyadékégetd egységhez. Az érkezd dramok a kovetkezdk:

e a HPPO iizem oxigéndus gazarama,
e a HPPO iizem hidrogéndus gazarama,
e aszennyviz beparl6 és propilén-glikol kinyer6 oxigénduas drama,

e apoliol és propilén-glikol lizem id6szakosan keletkezd, folyékony hulladékai.

A véggaz- és folyadékégetd rendszer a kovetkezo részegységekbdl all:
e gz hulladék adagolo rendszer,
o folyékony hulladék adagolo6 rendszer,
e ¢getd egység,
o gizfejlesztd egység,

o fiistgdz kémény.
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4. dbra: A veggazégeto technologiai leirasa
3.5.2.1. Egetd egység

Az égetd egy kompakt egységet képezd John Zink égofejbdl és a tiizel6térbdl all. A gyujtoégd foldgaz
lizem, a gyujtast a gyujtotrafo szikraja végzi. A hulladékgazok, a tiizel6gaz és az égéslevegd bevezetés
karimas csatlakozasokon keresztiil torténik. A véggaz- és folyadékégetoben torténik a PG visszanyerd
elsé kolonnajaban keletkezd, propilén-glikolt és nehezen illokat tartalmazo folyékony fenéktermék
égetése is, melynek bevezetése specialis befuvo landzsakon keresztiil torténik, stiritett levegdvel torténd
porlasztas mellett.

A tiizel6térben az égés 1 000-1 100 °C homérsékleten megy végbe. Az égés h6fokanak szabalyozasa a



foldgaz/folyékony reziduum/égésleveg6 arany szabalyozasaval torténik.
Tulterhelés vagy miiszaki hiba estén a beérkezé gazdramot a faklya rendszerre iranyitjak, a folyékony
aramot pedig puffertartalyban gytjtik. A puffertartdly mérete a 24 ora alatt képz6dd dsszes folyadékaram

tarolasara elegendd lesz.
3.5.2.2. Gozfejleszto egység

Az égetd egység hojét gbzfejlesztésre hasznositjak. A gdzkazan nagy hatasfoku, egyhuzama fiistcsoves
kazan. A gbézkazan ilizemi nyomasa 25 bar. A filistgdz hdjét a gdzkazan tapviz eldmelegitdjében

hasznositjak. A gézkazanbol tavozo fiistgaz egy 20 m magas kéményen keresztiil tavozik a 1égkorbe.
3.5.3. Faklyak (CU570)

A faklyarendszerrel az lizemeltetés soran esetlegesen sziikséges vészlefuvatasok soran keletkezd
oxigén- ¢és hidrogéndis gazaramok biztonsagos elégetését végzik. A két gazaram kiilon
vezetékrendszeren keresztiil keriil a faklyakhoz. A faklyak langzarral felszerelt, az égés soran keletkezo

koromkibocsatas minimalizalasa érdekében gézbefuvast alkalmaznak. A faklyak magassaga 85 m.

Maximalis 200 t/h tdmegaramt oxigéndus aram a hiitéviz rendszer meghibasodas soran varhato, mig

maximum 44,3 t/h hidrogéndis aram miiszeres hiba esetén keletkezhet.

A szennyiztisztitd telephez kapcsolodoan is 1étesiil egy biztonsagi faklya, ahol sziikség esetén,

rendkiviili helyzetekben elégethetd a termelt biogaz.
3.5.4. Hidrogén el6allité iizem (CU500)

A hidrogén-peroxid iizem részére sziikséges hidrogén eldallitasat végzi ez az egység. A hidrogén
eldallitasa foldgaz magas homérsékleten végzett katalitikus gozreformaldsaval torténik, direkt égésii
reformal6 kemencében, nikkel alapt katalizator hasznalataval. A gézreformalast megel6zden a foldgazt
a kéntelenitd reaktorban ZnO katalizator jelenlétében tisztitjak, mivel a kén a gézreformalas katalizator
mikodését akadalyozza. A goézreformalds soran a foldgaz reakcioba 1ép a gbézzel, melynek

kovetkeztében hidrogén, szén-monoxid és kevés szén-dioxid keletkezik.

A reformalt gazaram f6l6s gdz €s szén-monoxid tartalmabol viz-gaz eltolasi reakcion keresztiil tovabbi
hidrogén allithato eld. Ez a reakcid a szén-monoxid atalakito reaktorban megy végbe Fe-Cr katalizator

jelenlétében.

Utolso 1épcsOként a gazaram tisztitasat, a szén-dioxid, maradék szén-monoxid és vizgdz kivonasat

nyomaslengetéses adszorpcidval végzik, melynek eredménye 99,5 mol%-os tisztasagu hidrogén.

Az eléallitott hidrogént a hidrogén-peroxid lizembe vezetik. Az eszkdzcsoport ezen kiviil az MPK Zrt.

Iparteriiletén 1évo Olefin 1 és Olefin 2 lizemekbdl is kap hidrogént csévezetéken keresztiil.

Kevés hidrogén mennyiség sziikséges a PO iizem miikddéséhez is (1 057 m3/h). Az eszkozesoport

tervezett teljes hidrogénigénye 15 257 Nm?/h. Ezen feliil a TIFO kiils6, 100 kg/h hidrogén igényét is



innen tervezik biztositani.
A hidrogén eldallité {izem az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

o felépités: két parhuzamos gézreformalo sor,
e kapacitas: 2 x 6 700 Nm?/h,

e hidrogénaram kimeneti nyomasa: 10 bar.

A hidrogén eldallit6 iizem miikddése soran a kéntelenitd, a gdzreformald, valamint a szén-monoxid-

atalakito reaktorban hasznalt katalizatorok elhasznalodasabol keletkeznek szilard hulladékok.
3.5.5. Hiitott viz rendszer (CU510)

Azon technologiai egységek esetében, ahol a hiitévizrendszer hdmérséklete nem elegendd a hiitéshez,
alacsonyabb homérsékletre hiitott vizet hasznalnak. Hiitottviz sziikséges a hidrogén-peroxid és propilén-
oxid lizem miikddéséhez, valamint a propilén-oxid, az etilén-oxid, poliéter-poliol és propilén-glikol
terméktarold tartdlyok hiitéséhez. A hiitékozeg 50%-os propilén-glikol vizes oldat. A teljes
eszkozesoport hiitottviz igénye 1 919 m?/h.

A hiitott viz eléallité lizem az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

o teljesitmény: normal/maximalis 6 516/8 000 kW,
e Kkapacitas: 2 450 m*/h,
e kimend hiitottviz homérséklete: 5 °C,

o visszatérd viz hdmérséklete: 10 °C.
3.5.6. Recirkulacios hiitéviz rendszer (CU520)

Az iizemnek jelent6s hiitéviz igényét egy kozds, 6 vagy 8 cellas ellendramu hiitétorony fogja biztositani,
amelyben az ellenaramot ventilatorok indukaljak. A hiitéviz potlasa az ipari viz kezeldbol torténik (5.6.
fejezet). A hiitOviz aram egy részét nyomds alatti részaramszlir6ben tisztitjdk. A részaramsziird

visszamosatasabol keletkez6 szennyvizet a szennyvizkezeld aerob fokozatara kiildik.

A szlirés mellett kémiai kezelést is végeznek, amikor korroziogatld, diszpergaldszer, biocid és klor

adagolésa torténik a hiitévizhez. A hiitéviz pH-janak megfeleld beallitasa kénsav adagolasaval torténik.
A hiitdviz rendszer az alabbi paraméterekkel rendelkezik:

e kapacitas: 31 960 m*/h,
e visszatérd viz hdmérséklete: 37 °C,
e kimend hiité viz hdmérséklete: 27 °C,

e az eszkdzesoport hiitéviz igénye 27 475 m3/h.

A hitdtornyok leiszapolasakor keletkezé viz a nem szennyezett csapadékviz csatornarendszeren

keresztiil tavozik eldkezelés nélkiil az lizemteriileten kiviil, DK-i iranyban, Tiszapalkonya €s Oszlar



kozott talalhato, a MOL Nyrt. altal iizemeltetett utotisztitd torendszerre.
3.5.7. Nitrogén és levegé eldallité (CU530)
A Poliol eszkdzcesoport iizemei 3 eltérd nyomdsu nitrogén rendszert igényelnek:

e nagy nyomdsu nitrogén (min. 32 bar) a HPPO iizem és a kisegitd létesitmények részére —
8 059 Nm?/h,

e kozepes nyomasu nitrogén (min. 24 bar) csak a PY/PG iizem részére — 1 168 Nm*/h,

e alacsony nyomasu nitrogén (min 6 bar) a HPPO, HP, PY/PG iizemek és a kisegit6 1étesitmények

részére — 1 490 Nm?/h.

Az alacsony és a magas nyomasu nitrogén rendszert a teriileten kiviil kiépitett levegd szétvalasztd
egység biztositja. A kdzepes nyomdsu nitrogén dramot a magas nyomasu nitrogénarambol redukaljak
mar az Tlzemteriileten beliil. Az alacsony nyomdast nitrogén néhany alacsony {izemnyomasta

berendezéshez, illetve a tarolo tartalyok inertizaldsdhoz sziikséges.

Az egész iizem megfeleld €s biztonsagos mitkddéséhez a folyamatos €s megbizhatod nitrogénellatas
elengedhetetlen, mivel az oxigén koncentraciot megfeleld hatarok kozott kell tartani a technoldgiai

folyamatban.

A HP és a HPPO iizem is rendelkezik segéd nitrogén rendszerrel, amelynek feladata az elsédleges
nitrogén rendszer nem megfelelé miikodése esetén a biztonsagos lizemleallas, illetve a biztonsagi

lefavatasok tobblet nitrogén igényének biztositasa.

A HPPO iizem segédnitrogén rendszere 2x2,4 m® pufferrel rendelkezik, amelyek egyenként biztositani
tudjak egy 11 percet igényld lizemi leallashoz sziikséges nitrogén mennyiséget. A HP {izem 156,5 m?
segédrendszerrel rendelkezik, amely a biztonsagi lefuvatasokhoz sziikséges alacsony nyomasu nitrogént

biztositja 1,5 6ran keresztiil.
3.5.8. Ipari viz kezel6 és vizlagyito (CUS40)

A Tiszapalkonyan talalhat6 vizkivételi miiben 5 db szivattyu biztositja a sziikséges vizellatast. A kiemelt
viz 2 db iilepité medencén, majd dobsziirékon keresztiil beton ikercsatornan at jut el az ipariviz-tisztitd
telep kisnyomasu géphazaig. Innen 3 db (1 db ilizemi, 2 db tartalék) szivatty emeli fel a vizet az iilepito
medencékig. Téli id6szakban, ha a kiemelt viz hofoka 10 °C ala csokken, akkor a kisnyomasu géphdz
alagsoraban kiépitett g6z injektorok segitségével kdzvetlen gézbefecskendezéssel lehet a vizhéfokot a

kivant értéken tartani.

Az ipariviz-tisztit6 telepen az iilepitd medencek el6tt sziikség esetén aluminium tartalmu pelyhesito szer
(polialuminium-klorid) és izotiazolon tartalm(i biocid adagolasa torténik, majd a nyers viz 8 db
pelyhesité medencébe oszlik szét, ahonnan keveredés utan 8 db egyenként 2 130 m3-es UNIFLOW

tipusu hosszanti atfolyast deritémedencébe keriil. Az iilepitett viz 11-11 db bukovalyun keresztiil jut a



kettévalasztott 1 600 m3 térfogatu tisztitott vizmedencébe. A kiiilepitett hordalékot zagyszivatty(

juttatja csévezetéken keresztiil a dréncsovezett szikkasztdo medencékbe, ahonnan a sziirt viz visszakeriil

az iilepit6 medencékbe.

A tisztitott vizben az 6sszes lebegbanyag tartalom nem haladhatja meg az 5 g/m3-t, a viz pH-ja 6,5-8,5

kozott valtozhat, mig a hdmérséklet maximalis értéke 28 °C lehet.

A jellemz06 értékek a kovetkezok:

e maximalis hOmérséklet °C 28,

e lebegdanyag tartalom, mg/l <5,

e pH 6,5-8,5,

o vezetOképesség, uS/cm 300-600,

e Osszes keménység, nk® 7-12,

e (CakK, mval/l 2,33 (6,52 nk®),
e MgK, mval/l 0,85 (2,38 nk°),
e p-szam, mval/l 0,0,

e m-szam, mval/l 1-3,5,

e KOI (KMnO,), mg/l 2-9,48,

e SiOy-tartalom, mg/l 7.5,

e algaszam, ind/ml 500-10 000,

e  baktérium szam, ind/ml 100-1 000.

A nagynyomasu géphazbdl kiindulé ipari viz vezetékhalozatok behalozzak a MPK Ipartelepének a teljes
terliletét. A gerincvezeték halozatok kialakitasa korvezetékes, ennek eredményeként biztositott a

fogyasztok tobb iranybdl torténd ellatasa.

Innen a nyers viz egy része a Poliol eszkdzcsoport ipariviz-kezeld egység ultraszlird moduljaba keriil,
ahol a vizlagyitasi folyamatot megel6zden sziikséges finomsziirés torténik. Az ultrasziirés soran
szeparaljak a lebegd részeket, kolloidokat, virusokat és baktériumokat. A membransziirék gyakori

visszamosatasa sziikséges a sziirlet eltavolitasahoz. A sziirt viz innen a vizlagyito egységbe kertil.

A nyers viz masik része — amit a hitdviz rendszer vizpotlasahoz hasznalnak — egy potvizsziirébe kertil,

ahol a lebeg0 részecskéket kiszlrik.

A kezelt nyers vizb6l torténik a HPPO iizem és a kisegitd 1étesitmények 20 m*/h 6blitéviz igényének
kielégitése is. A HP iizem nem igényel Oblitdvizet, mivel a berendezések oblitése teljes mértékben

lagyvizzel torténik.
Tervezett vizlagyito kapacitasa 150 m*/h.

A vizlagyito egység az ipari viz kezeldbol érkezo elésziirt vizbol allitja eld a gézfejlesztéshez sziikséges



sotalan vizet. Elso 1épésként egy reverz ozmozis elven miikodo sziirés torténik, pH beallitas, natrium
biszulfit és lerakodéasgatlo anyag adagolasa mellett. Ezt kovetéen EDI (electrodeionization) segitségével
érik el a kivant vizmindséget. A kimend sotalan vizet egy 8 000 m>-es tartalyban gytijtik, innen biztositva

csucsiddszakokban a megfeleld sétalan vizellatast.
A teljes eszkdzcsoport lagyviz igénye 274 m/h.
A tervezett vizlagyito kapacitasa 120 m/h.

Az eszkOzcsoport lagyviz igénye lathatdan joval magasabb, mint a vizlagyit6 kapacitasa. Koszonhetéen
a gézkondenz Gjrahasznositasanak, a lagyviz jelentds részét nem kell eldallitani, hanem visszaforgatast

kovetden ujbol géztermelésre hasznosithatd.
3.5.9. Gaozfejleszté egység (CU800)

Ezen egység feladata kozepes nyomast gbz fejlesztése foldgaz, biogaz és nagy inerttartalma foldgaz
égetésével. Az egység fobb részei a gaztalanitd, gézkazanok, vegyszeradagolé allomas, kondenzatum
gyljté rendszer. A gozfejlesztésre Osszesen 4 db, egyenként 80 t/h teljesitményli tiizcséves gbzkazan

¢épiil, amelybdl egyidejiileg 3 fog miikkddni.

A kdzepes nyomasu gozzel torténik az iizemi technologiai folyamatban az egyes részegységek felfiitése,
de ebbdl allitjak el az alacsony nyomdasu gézaramot is. A kdzepes nyomasu géz nagy része visszatér
forré kondenzatumként és sziirést kovetéen a kondenzatum tartalyba keriil. A vizveszteség potlasa a
vizlagyitobol torténik. A visszatérd forrd kondenzatumot €s a potlo vizet a kazanokban valo felforralasat
megeldzéen gaztalanitjak. A termikus gaztalanitobol tavozd vizbe ezt kovetden oxigén megkotd

vegyszert (Eliminox) adagolnak.

A gbzkazanokban torténik a szennyviztisztité izemben keletkezd alacsony nyomasu biogaz elégetése

is. A gozfejleszto egység az alabb részegységekbol tevodik Ossze:

o fiitdgaz és égetd rendszer,

e gdzgenerator,

o fiistgazkezelO rendszer,

e kazan tapviz kezelO rendszer,
e tapviz gaztalanito,

o kazan tapviz szivattyuk,

e leftivatod rendszer,

o fiitdgaz kevero rendszer.
A teljes eszkdzcesoport kdzepes nyomast gézigénye 140 t/h, alacsony nyomast gézigénye pedig 23 t/h.
3.5.10. Szennyvizkezelé telep (CU560)

Az eszkozesoportban keletkezd szennyvizek gytijtése a helyi vizgylijtokben torténik a technologiaba



visszajuttathaté hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét
képezd szennyvizkezeld rendszerére keriil tisztitas céljabol. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése
az MPK-TIFO meglévd szennyvizkezeld rendszertdl fiiggetleniil torténik, igy annak bovitésére nem lesz

sziikség.
A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszerti csatornahaldzat keriil kialakitasra.

e anem szennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezOdhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e technoldgiai szennyviz rendszer,

e kommundlis szennyviz elvezetd rendszer.

A tervezett szennyvizkezel0 rendszer sematikus folyamatabrajat az alabbi 6. dbra szemlélteti. A

részletes folyamatabrak a 16. sz. mellékletben tekinthetok meg.
[6. szamu Titkositott Anyagrész]
3.5.11. Tartalypark

Az eszkdzcsoport teriiletén az egyes lizemegységek alapveté mikodésének biztositasara megtalalhatok
onallo, kis teriiletigényli tarold teriiletek (a hidrogén-peroxid iizem teriiletén ~3 500 m?), valamint a
beruhazasi teriilet északi oldalan a kdzponti tarolotér (~80 000 m?). Az egyes taroloteriiletek leirdsa
alabb lathato, valamint a tarolt alap- és segédanyagok tulajdonsagai a 4. fejezetben olvashatok. A
tartalypark térképi megjelenitése a 8. szamu mellékletben lathatd. Az eszkdzcsoport teriiletén

elhelyezett tarolotartalyok paraméterei dsszesitve a 19. szamu mellékletben tekinthetok meg.

3.5.11.1. Propilén-oxid tarolo (CU511)

r1r = o

tovabbitjak azt a PY/PG lizem felé. A tarolas két 3 054 m-es, atmoszférikus, duplafal, uszofedeles

tartalyban torténik. A tarolo kapacitas 14 napos propilén-oxid termelés fogadasara elegendo.

5. dabra: A szennyvizkezeld mitkodésének folyamatabraja

A 10 °C-os tarolasi homérsékletet hiitéssel biztositjak. Mivel a propilén-oxid gyulékony, a tartalyokat

nitrogénnel inertizaljak.
3.5.11.2. Off-spec propilén-oxid tirolo (CU220)

A technologiai folyamat propilén-oxid végtermékének mindsége folyamatos monitorozas alatt all, és
megfeleld mindség esetén a PO finomitobol a propilén-oxid taroloba keriil. Az iizem inditasakor,
leallitasakor, illetve nem megfelelé mindségli végtermék esetén a propilén-oxid dramot a 430 m*-es off-

spec tarolotartalyba vezetik. Szervezetileg a PO Uzemhez tartozik az {izemeltetése.



3.5.11.3. Kozponti vegyszer tirolo (CU550)

Ebben az egységben a foszforsav, kénsav és natrium-hidroxid tarolasa torténik. A vegyszerek
beszallitasa tartalykocsikkal torténik. A foszforsav 32 m® térfogatu, a masik két vegyszer egy-egy 80 m’

térfogatu, beton karmentével ellatott, szimpla fala tartalyba kertil.

A 40 tdmeg%e-os natronlug a taroldtartalybol a PO finomitora keriil. A 98 tomeg%-os kénsav tarolobol
a metanol kolonnaba, illetve az ioncseré¢lébe torténik a folyamatos kénsav adagolas. A foszforsavat a

poliol gyartésorok hasznaljak kristalyositashoz.
3.5.11.4. PO iizem vegyszer tdaroloja (CU220 és CU230)

Ez a tarolotér hidrazin, ammonia és metanol tarolo tartdlyokbol all. A metanol beszallitas tartalykocsikon
keresztiil, tarolasa pedig nitrogénnel inertizalt kétosztatl tartalyban (780 m?) torténik minimum 5 °C
fokon. Az egyik tartalyrészben tarolt tiszta metanolt kezdeti inputként, a technoldgiai anyagveszteség
potlasara, illetve az ioncseréld regeneraldshoz hasznaljak. A masik tartalyrész az ioncseréld

regeneralobol visszanyert hasznalt metanol tarolasara szolgal.

A 64 tomeg%-os hidrazin beszallitdsat tartdlykocsik végzik, taroldsa pedig nitrogénnel inertizalt
tartalyban torténik (39 m?). Innen a hidrazin egy keverdtartalyban lagyvizzel torténé higitast kovetden

a PO finomitora kertl.

A vizes ammonia oldat beszallitasat tartalykocsik végzik. A tarolotartalyokbol (39 m?®) a PO rektorba

keriil metanollal valo elegyitést kdvetden.
A foszforsav taroldsa szintén ezen teriileten valosul meg 32 m?-es tartalyban.
Szervezetileg a PO Uzembhez tartozik az iizemeltetése.
3.5.11.5. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizem vegyszer-, segéd- és alapanyag taroldja
A kovetkez0 allohengeres, szimpla falu, fitott tartalyokat foglalja magaba:

e 2 db 400 m’-es etilén-oxid tartaly (CU730),
e 220 m’-es glicerin tartaly (CU712),

e 80 m’-es szorbitol tartaly (CU712),

e 50 m’-es kalium-hidroxid tartaly (CU716).

3.5.11.6. Poliéter-poliol és propilén-glikol tarolotér (CU711 - CU722)
A kovetkez0 allohengeres, szimpla fala, flitott tartalyokat foglalja magaba:

e 2db 300 m3-es és 3 db 600 m>-es és monopropilén-glikol tartaly,
e 2db 200 mi-es és 1 db 100 m’ -es dipropilén-glikol tartaly,
e 2 db 100 m*-es nehéz-glikol tartély,

e 36 db dsszesen 12 900 m? tarolokapacitasi tartaly a poliéter-poliol és propilén-glikol termékek



tarolasahoz.
3.5.12. Vasiiti toltd/lefejtd, tartalykocsi toltéallomas

A poliol gyartashoz sziikséges alapanyagok beszallitisa vastton 80 m*-es tartalykocsikban és kdzuton

30 m>-es tartalykocsikban torténik.

A vasuti lefejté a veszélyes anyagok kijutasanak megakaddlyozasa érdekében az aldbbi védelemmel

rendelkezik:

e Propilén-oxid tolté: gazinga rendszer, taltdltés védelem, tlizvédelmi rendszer, esdztetd,
gazérzékelok, vészzuhany, beton karmentd.
o Etilén-oxid lefejtd: gazinga rendszer, tlizvédelmi rendszer, esézteto, vizfiiggdny, gazérzékelok,

vészzuhany, beton karmento.

A fenti propilén-oxid tolt6 sziikségességét az indokolja, hogy az esetlegesen a termeléshez sziikséges

mennyiségen tul eldallitott propilén-oxid elszallitasa tovabbi felhasznalas céljabol megoldhato legyen.



4. ATECHNOLOGIABAN HASZNALT OLDOSZEREK, KATALIZATOROK,
NYERS - ES SEGEDANYAGOK [5. SZ.]

A létesitett lizem altal tervezetten felhasznalt oldoszerek, katalizatorok, nyers- és segédanyagok a
kovetkezOkben keriilnek részletesen bemutatasra, ezen feliil részletezziik a felhasznalni kivant anyagok

fizikai-kémiai jellemzdit, Gsszetételét.

[7. szamu Titkositott Anyagrész]
4.1. Alapanyagok

[8. szamu Titkositott Anyagrész]
4.1.1. Hidrogén
4.1.2. Hidrogén-peroxid

A propilén-oxid gyartdsi folyamat soran hidrogén-peroxid képezi az oxigénforrast a titdn-szilikat
katalizalt epoxidacios folyamatban. A hidrogén-peroxid 70 tomeg%-os oldatként érkezik csévezetéken

a hidrogén-peroxid iizem teriiletérdl 24 390 kg/h tdmegarammal. Térolasara 4 db 1 800 m>-es tartaly all

rendelkezésre.
Komponens Egység Mennyiség
H20, tomeg% 68-72
NO3 mg/l <35
P.0O- mg/I 85
PO4 mg/l <300
Na mg/l <35
Fe mg/l <0,6
Al mg/l <0,25
Osszes egyéb kation mg/l <12
Aminok mg/I <6
TOC mg/I <600

5. tabldzat: Az eszkozesoportban felhasznalt hidrogén-peroxid tulajdonsagai
4.1.3. Propilén
A propilén-oxid gyart6 iizemegységben a hidrogén-peroxid alapu epoxidacio reaktansa, a propilén-oxid

eléallitasanak fo alapanyaga. A 99,5%-nal magasabb tomeg%-os propilén csévezetéken keresztiil

érkezik az lizem tertiletére.

Komponens Egység Mennyiség
Propilén térfogat% >99,7
Propan ppm <2 000




Komponens Egység Mennyiség
Acetilén ppm <5
Metan+etan ppm <380
Etilén ppm <30
Eterek ppm <20
C3, C3+ telitett és telitetlen CH ppm <2013
Metilacetilén ppm <1
Propadién ppm <2
Butadién ppm <5
Pentének ppm <10
Ciklopentadién ppm <0,05
C4-C6 szénhidrogének ppm <10
Osszes klorid (pl. HCI) mg/kg <1
Osszes kén mg/kg <1
Osszes HsAs ppm <0,03
Osszes HsP mg/kg <1
HBr mg/kg <0,01
HCN mg/kg <0,01
Osszes Fe mg/kg <0,1
Osszes Al mg/kg <0,1
Osszes Ni mg/kg <0,01
CO ppm <1
CO; ppm <5
COS ppm <0,5
Osszes aldehidek mg/kg <5
Osszes kombinalt N mg/kg <1
Osszes szerves amin ppm <1
Ammonia ppm <5
Nem ill6 maradvanyok mg/kg <50
Viz mg/kg <10
0O, ppm <5
Hidrogén ppm <10
MeOH ppm <5
I1zoropanol ppm <15
Aceton ppm <3

6. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt propilén dsszetétele

4.1.4. Etilén-oxid

A poliéter-poliol gyértas alapanyaga. 50 m3-es tarolokapacitisu vasuti kocsikon érkezik az ilizem

teriiletére. Tarolasa 2 db 400 m>-es tartalyban torténik.



Komponens Egység Mennyiség
Tisztasag tomeg% min. 99,9
CO; ppm max 20
Viz ppm max 100
Aldehid és acetaldehid ppm max 50
Savassag ppm max 20
VOCI ppm max 10
Nem illok 9/100 ml max 0,01
Szin, Pt-Co skala APHA max 10

7. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt etilén-oxid tulajdonsagai
4.1.5. Propilén-oxid

A poliéter-poliol és propilén-glikol gyartas alapanyaga. Tervezett tdmegarama 25 000 kg/h. Tarolasa
2 db 3054 m’-es, duplafal( tartdlyban torténik.

Komponens Egység Mennyiség
Tisztasag tomeg% min. 99,97
Aldehidek ma/kg max. 50

Viz mg/kg max. 100
Szin Pt-Co APHA szin max. 5
Metanol mg/kg max. 50

Etilén-oxid mg/kg max. 100
Savassag % max. 0,003
Nem illok tomeg% max. 0,003

8. tabldzat: Az eszkozcsoportban felhasznalt propilén-oxid dsszetétele
4.2. Vegyi- és segédanyagok

[9. szamu Titkositott Anyagrész]
4.2.1. Etilantrakinon (EAQ)

4.2.2. 1.oldoszer

A hidrogén-peroxid iizemegységben az oxidalt allapotu kinonoknak oldodniuk kell a megfeleld
oldoszerekben az oxidacios folyamat utan, de még a hidrogenizacio el6tt. A kinon oldoszerek
Ossztartalma a teljes olddszer keverékben kb. 60-80%. Az oldoszerek tehergépjarmiivon érkeznek az
eszkozesoport teriiletére, 20 m*-es ISO konténerekben. A friss és ujrahasznosithato anyagot 250 m>-es,

a hasznalt anyagot 50,5 m>-es tartalyokban taroljak, az éves felhasznalas kb. 140 t.

Komponens Egység Mennyiség
Striség (15 °C) g/em?® 0,880-0,890




Komponens Egység Mennyiség
Szin »Saybolt” min 28
Gyulladaspont °C min 62,0
Osszes kén ppm max 2
Osszes aromas tomeg% min 98,0
Naftalin tomeg% max 1,0
Xilol tomeg% max 1,0
Etilbenzol tomeg% max 0,1
Toluol tomeg% max 0,1
Benzol ppm max 10
Desztillalo IBP °C min 180
Desztillalé DP °C max 200
Réz korr6zid max 1
Orvosi teszt negativ

9. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt 1. oldoszer tulajdonsagai

4.2.3. 2.oldoészer
A hidrogén-peroxid gyartas soran alkil-foszfatok, példaul tri-(2-etilhexil)-foszfat (98,5%) hasznalhato.
A hidrokinon olddszerek Gssztartalma kb. 20-40 tdmeg%.

Az oldészerek tehergépjarmiivon érkeznek az eszkdzesoport teriiletére, 20 m3-es ISO konténerekben.

Tarolasuk 50,5 m3-es tartalyokban torténik, az éves felhasznalas kb. 65 t.

Komponens Egység Mennyiség
Tisztasag % min 98,5
Savszam mg KOH/g max 0,05

D2EHPA-Na-s6 tomeg% max 0,05
Viz tomeg% max 0,20
Hazen-szin - max 40
Refrakcios index nD20 - 1,443-1,445
Feliileti fesziiltség 20 °C-on mN/m min 18
Sirtiség (20 °C) g/lcm3 0,920-0,926

10. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt 2. oldoszer tulajdonsagai
4.2.4. Foszforsav

A hidrogén-peroxid lizemben a foszforsav betaplalasa az oxidacids és extrakcids (a folyadék/folyadék
szeparatoron keresztiil) egységbe torténik, ahol meggatolja a fellépd korr6ziot és szabalyozza a nyers
termék pH szintjét, a propilén-oxid tizemben a H>O»/MeOH keverék stabilitasaért felel. Az anyag 20 m*-
es ISO konténerekben érkezik az eszkdzcsoport tertiletére, tarolasa 32 m?-es tartalyban torténik, az éves

felhasznalas kb. 30 t.



Komponens Egység Mennyiség
HsPO, tomeg% 85 (+/- 0,5%)
SOy ppm <350
Cl ppm <10
Fe ppm <5
Cu ppm <1
As ppm <0,5
Pb ppm <0,5
Hg ppm <0,05
Cd ppm <0,2
Nehézfémek ppm <5

11. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt foszforsav tulajdonsdagai
4.25. Ammonium-hidroxid

Ammonium-hidroxid betéplalasa a hidrogén-peroxid gyartas soran a hidrogénez6 reaktorba torténik a
hidrogénez0 reakcio szelektivitasanak szabalyozasa érdekében. A propilén-oxid gyartdsi folyamatban
megnoveli az epoxidacios reakcid szelektivitdsat a katalizdtoron a titdn szilikat katalizator sav
kozpontjainak semlegesitése révén. Az anyag 20 m’-es tartalykocsiban érkezik az eszkdzcsoport

tertiletére. Tarolasa 39 m*-es tartalyban torténik, az éves felhasznalas kb. 5,3 t.

Komponens Egység Mennyiség
NHs tartalom tomeg% ~25
Fe mg/l 0,2
Cu mg/I 0,1
Ca mg/I 1
Na mg/I 5
Mg mg/I 1
K mg/I 1

12. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt ammonia tulajdonsagai
4.2.6. Natrium-hidroxid

A natrium-hidroxid semlegesit6é anyagként szolgal a f6 sziiréelemek és a kifolyotartaly dblitése soran.
A propilén-oxid rektifikacioja soran nem levalaszthatd, kis mennyiségii metil-formiat kivonasara is
hasznalt reagens. Az anyag vasuton érkezik az eszkodzcsoport teriiletére, éves felhasznalasa 200 t.

Taroléasa a kozponti taroloteriileten 80 m3-es tartalyban torténik.

Komponens Egység Mennyiség
NaOH tomeg% 50
NaCl mg/kg <30

Osszes fém mg/kg <5




Komponens Egység Mennyiség
Fe mg/kg <l
Osszes NaOH+viz tomeg% >99,95

13. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt natrium-hidroxid tulajdonsdgai
4.2.7. Natrium-pirofoszfat

A hidrogén-peroxid lizem desztillaciés egységében a keletkezd koncentralt termék stabilitasanak
biztositasa miatt sziikséges natrium-pirofoszfat injektalasa. A 25 kg-os egységekben tarolva, az éves

felhasznalas kb. 9,3 t.

Komponens Egység Mennyiség
P.0Os Tomeg% 63-64,5
Stirtiség g/mL ~1100
pH - 3,8-4,4
Szemcseméret pm ~90% <125 um
Fe ppm <30
F ppm <10
As ppm <2
Pb ppm <2
Hg ppm <1
Cd ppm <1
Nehézfémek ppm <10

14. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt dindtrium-pirofoszfat tulajdonsagai
4.2.8. Nitrogén

Nitrogén felhasznalasa tlizvédelmi okokbdl kifolyolag sziikséges az eszkozcsoport teriiletén, igy a
hidrogénez0 reaktorban biztonsagi nitrogén forras kialakitasa torténik. Normal mitkodési koriilmények
kozott nitrogén betaplalasaval szabalyozhatok a reaktor nyomaésviszonyai. Uzemzavar vagy lealls
esetén megtorténik a nitrogén betaplalasa a rendszerbe, valamint annak folyamatos cirkulacidja veszi
kezdetét. A propilén-oxid lizemegységben folyamatos nitrogén betaplalas torténik a PO reaktorba, az
oxigén sztrippeldbe, illetve a véggaz mosoba az oxigén koncentracid csokkentése céljabol. A nitrogén-

levalaszté rendszer miikodésének pontos leirasa a Nitrogén és levegd eldallité (CUS30) 3.5.7. fejezetben

lathato.
Komponens Egység Mennyiség
Nitrogén térfogat% >99,8
Oxigén térfogat% <0,1
Viz térfogat% <0,001
CoO ppm <1
CO2 ppm <1




Komponens Egység Mennyiség
Cl térfogat% 0

Osszes fém mo/kg <0,1

Harmatpont °C <-40

15. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt nitrogén tulajdonsagai
4.29. Aluminium-oxid

A reakciokozeg regeneracidja soran aktiv antrakinon eldallitasanak céljabol aluminium-oxiddal kezelik
a hasznalt reakciokodzeget. A folyamat soran a reakciokdzeg hidrogénezett vagy oxidalt formaban van

jelen. Az aluminium-oxid cseréjét 10 naponta kell végrehajtani.

Az éves felhasznalt mennyiség Convalox ANV 802 esetén 1 800 t, Convalox ANV 813 esetén 300 t,
tarolasuk 995 kg-os big bag-ben torténik.

Komponens Egység Mennyiség
Formula Al2O3
Egési veszteség % max 10
Stirtiség kg/m?3 600-950
Feliilet m?/g 280-350

16. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt aluminium-oxid tulajdonsdgai

4.2.10. Metanol

A propilén-oxid gyartdsa sordn a hidrogén-peroxid olddszereként, a propilén parcialis adszorbereként
hasznaljak a reakcio elott és kozben. Ugyanakkor a metanol a reakciotermékek szallité anyaga, és a
teljes technoldgiai folyamaton keresztiilmegy. A folyamat végén desztillalassal kinyert metanol

visszataplalasra kertiil a folyamat elejére.

A metanol veszteség kevesebb mint 1%, ami részben a propilén-oxiddal torténd mellékreakciok, részben
egyéb lizemveszteségek (desztillacio, véggaz, stb.) kdvetkezménye. Az anyag 20 m>-es tartalykocsiban

érkezik az eszkdzesoport teriiletére. Tarolasa 1003 m>-es tartalyban torténik.
4.2.11. Kénsav

A propilén-oxid reakcioban erds katalizatorméregként viselkeddé aminok hatastalanitasara, illetve az
ioncserélé regeneralasahoz hasznaljdk. Az anyag 20 m3-es tartilykocsiban érkezik az eszkdzcsoport

teriiletére. Tarolasa 80 m’-es tartalyban torténik.

Komponens Egység Mennyiség
H2SO04 tomeg% >98
Kloridok mg/kg <40
Osszes HySO4 és viz tomeg% > 99,95
Fe mg/kg <50




Komponens Egység Mennyiség
NO2 ma/kg <50
S02 ma/kg <15

As mg/Kg <0,1
Hg ma/kg <0,1

17. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt kénsav tulajdonsagai

4.2.12. Hidrazin

A propilén-oxid finomitashoz sziikséges. A propilén-oxid aramban visszamaradt aldehideket a propilén-
oxid kolonnaban a hidrazin hozzaadasaval hidrazonként levalasztjak, ami késébb hidrogénezést
kovetden a szennyvizzel tivozik a rendszerbdl. Az anyag 20 m’-es tartalykocsiban érkezik az

eszkozcsoport teriiletére. Taroldsa 39 m3-es tartalyban torténik.

Komponens Egység Mennyiség
Hidrazin tomeg% 64 £0.,5
Hidrazin hidrat tomeg% 99,5+ 0,5
Osszes h’idra’zin hidrat (bmeg% 599.8
és viz
Ammonia ma/kg <2 000
TOC mg/Kkg <500
Nem illok mg/Kkg <100
CI mg/Kg <1
Na mg/kg <1
Fe mg/kg <1
SO4* mg/kg <1
Egyéb fémek mg/kg <5

18. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt hidrazin tulajdonsdgai

4.2.13. Glicerin

A glicerin a poliéter-poliol és propilén-glikol gyartisa soran hasznalt vegyszer. Az anyag 20 m’-es

tartdlykocsiban érkezik az eszkdzcsoport teriiletére. Taroldsa 220 m>-es tartalyban torténik.

Komponens Egység Mennyiség
Tisztasag % min 99,5
Aldehidek ppm max 10

Szin APHA max 10
Viz % max 0,5

19. tablazat: Az eszkozcsoportban felhasznalt glicerin tulajdonsdagai
4.2.14. Szacharoz

A szachardz a poliéter-poliol és propilén-glikol gyartasa soran hasznalt vegyszer.



Komponens Egység Mennyiség
Optikai forgatas 20 °C-on ° 66,3-67
Redukald cukrok tomeg% max 0,05
Hamu tomeg% max 0,05
Viz % max 0,03

20. tablazat: Az eszkézesoportban felhasznalt szacharoz tulajdonsdagai

Az anyag 25 t-as zart tartalykocsiban érkezik az eszkdzcsoport teriiletére. Tarolasa 50 m*-es siloban

torténik stiritett nitrogénes attarolassal. A tervezett éves felhasznalasa 1 357 t.
4.2.15. Szorbitol

A szorbitol a poliéter-poliol és propilén-glikol gyartasa soran hasznalt vegyszer. Az anyag 70 tomeg%-

os oldat formajaban, tartilykocsiban érkezik az eszkozcsoport teriiletére. Tarolasa 80 m>-es tartalyban

torténik.
Komponens Egység Mennyiség
Szorbitol % 68-71
Redukald cukrok tomeg% max 0,05
Hamu tomeg% max 0,05
Viz % max 0,03

21. tablazat: Az eszkézcsoportban felhasznalt szorbitol tulajdonsagai
4.2.16. Ecetsav

Az ecetsav a poliéter-poliol és propilén-glikol gyartasa soran hasznalt vegyszer. Tarolasa 5 db 1 m*-es

IBC konténerben torténik. Havi felhasznalasa ~ 3 IBC konténer.

Komponens Egység Mennyiség

Ecetsav % min 99,5
Viz % max 0,05
Aldehidek % max 0,02
Nem illok % max 0,05

Cl ppm max 5

Fe ppm max 1

Cu ppm max 1

22. tablazat: A felhasznalt ecetsav tulajdonsdgai

4.2.17. Tejsav

A tejsav a poliéter-poliol és propilén-glikol gyartasa soran hasznalt vegyszer. Tarolasa 5 db 1 m*-es IBC

konténerben torténik. Havi felhasznalasa ~ 3 IBC konténer.



Komponens Egység Mennyiség
Tisztasag % min 87
Hamu % max 0,1
Szin (Gardner) max 2

23. tablazat: A felhasznalt tejsav tulajdonsagai
4.2.18. Katalizatorok
Palladium katalizator

A hidrogén-peroxid gyartasa soran a katalizator egy hordozoéanyagban vesz részt a rendszerben, melynek
palladium koncentracioja megkdzelitdleg 2%. A katalizator részecske mérete koriilbeliil 50-100 mikron.
Egy év hasznalat utan az anyag eltavolitasa sziikséges a hidrogénezoreaktorbdl, ekkor elhelyezése 50-
200 l-es tarolokban torténik. A kikeriil6 anyag altalaban 10-20% szerves maradvanyt tartalmaz, melynek
eltavolitasa az Gjrafeldolgozas soran torténik meg. A katalizator tisztitasat kovetoen az eszkdzcsoporton
kiviil megtorténik annak kezelése, feldolgozasa. Az éves felhasznalt mennyiség 5 600 kg, tarolasakor az

eredeti csomagolast kell megorizni.
PO katalizator (titan-szilikat katalizator)
Felhasznalasa 159 700 kg 22 800 miikodési 6ranként.
Hidrogénezo katalizator (nikkel-katalizator)
Felhasznalasa 20 700 kg 16 000 mitkddési oranként.
Kalium-hidroxid

A kélium-hidroxid a poliéter-poliol és propilén-glikol gyartdsa soran hasznalt vegyszer. Az anyag
50 tdmeg%-os oldat forméajaban, 20 m>-es tartalykocsiban érkezik az eszkdzcsoport teriiletére. Tarolasa

50 m3-es tartalyban torténik.

Komponens Egység Mennyiség
KOH % min 44-50
Kalium-karbonat % max 0,3
Kalium-klorid ppm max 100
Kalium-szulfat ppm max 10
Kalium-nitrat ppm max 1
Fe203 ppm max 3
Hg ppm max 0,4
Pb ppm max 0,01
Ni ppm max 0,2

24. tablazat: Az eszkézcsoportban felhasznalt KOH tulajdonsdgai



4.2.19. Ioncserélé miigyanta

Az anyag éves felhasznaldsa 27 570 kg (Dowex Marathon C) és 1030 kg (Dowex Upcore 1F-62)

8 000 miikodési oranként.

4.2.20. Inert anyagok

Tipus Mennyiség
3 mm-es iiveggolyo ~17 500 kg
7 mm-es iiveggolyo ~4 050 kg
10 mm-es {iveggolyo ~3 650 kg

25. tablazat: A felhasznalt inert anyagok

4.2.21. Szennyvizkezel6 vegyszerek

Megnevezés Mennyiség

UREA 2 100 kg/nap
Foszforsav (75%-0s oldat) 860 I/nap
Natrium-hidroxid (25%-0s 280 l/nap

oldat)

Habzasgatlo 28 l/nap
Koagulaloszer 67 l/nap

Viztelenitd polimer 136 kg/nap
Natrium-karbonat 345 k/nap
Mikronutriensek 14 I/nap
NaOCI (12%-os oldat) 75 l/nap
HCI (32%-o0s oldat) 32 I/nap
NaOH (25%-os oldat) 29 I/nap

26. tablazat: Szennyvizkezeld egységben hasznalt vegyszerek

4.3. Elézetes anyagmérleg

A kovetkezOkben a Poliol eszkdzcsoport részegységeinek elGzetesen becsiilt felhasznalando

anyagmennyiségeit ismertetjilk a legfobb anyagokra vonatkozoan (Hiba! A hivatkozdsi forrds nem t

alalhato.-Hiba! A hivatkozasi forrds nem taldlhato.).
4.3.1. Hidrogén-peroxid iizem

[10. szamu Titkositott Anyagrész|
4.3.2. Propilén-oxid iizem

[11. szamu Titkositott Anyagrész]




4.3.3. Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek
[12. szamu Titkositott Anyagrész|

5. KORNYEZET-IGENYBEVETEL ES -TERHELES

5.1. Zaj és rezgésvédelem

5.1.1. Zaj- és rezgésvédelmi bevezetés, az adatok megbizhatésaga, rendelkezésre allasa

A MOL Petrolkémia Zrt. (székhelye: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep, TVK Kd&zponti [rodahaz
2119/3 hrsz. 136. ép.; a tovabbiakban: Beruhazo, Engedélyes, Uzemeltets) kérelmére a MOL Niyrt.
Tiszai Olaj Finomit6é (TIFO) ipari teriiletén beliil tervezett és mar részben megvalositott (jelenleg a
kivitelezés végsd fazisaban 1év0) poliol gyartd lizem és kiszolgald 1étesitményei/egységei (poliol-
eszkdzcsoport) 1étesitéséhez és lizemeltetéséhez a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztidlya (mint a Borsod-Abatj-
Zemplén Varmegyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Hulladékgazdalkodasi
Fdosztaly jogelddje; a tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatosag) a BO-08/KT/00508-22/2019.
igyiratszamu, 2019. februar 20-i keltezési egységes kornyezethasznalati (tovabbiakban: IPPC)

engedéllyel jarult hozza.

Mivel a jelenleg érvényes IPPC engedély 2024. februar 28. napjaig hatilyos, aktualissa valt a
tevékenység végzésére vonatkoz6 BO-08/KT/00508-22/2019. iigyiratszamu alaphatarozat
megujitasa. Ennek megfeleléen jelen zajvédelmi munkarész a tevékenység folytatasahoz sziikséges

Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati Dokumentdcio Zaj - és rezgésvédelmi fejezete.

Az Engedélyes adatszolgaltatasa alapjan, jelen zajvédelmi munkarész az 0j 1étesitmény lizemelése soran
varhaté zajhatasokat vizsgalja, az IPPC engedélyeztetési eljaras idején ismert kornyezeti zajvédelmi
vonatkozasokhoz képest tortént esetleges valtozasok bemutatasaval, ismertetésével, a vonatkozo

kornyezetvédelmi jogszabalyok figyelembevételével.

Megjegyzendd, hogy tényleges lizemi termelés a teriileten beliil egyelére még nem folyik, mivel az uj,
poliol gyartd iizem, illetve a hozza kapcsolodo kiszolgalo 1étesitmények/egységek ilizemprobaja jelen
hat6sagi eljaras idején még nem fejez6dott be teljes mértékben, a hivatalos probaiizemi termelés pedig
ezt kdvetden, a tervek szerint 2024. 09. 30-td1 varhatd. Ennek kdszonhetden az j ,,poliol-eszkdzcsoport”
iizemi zajkibocsatasanak tekintetében helyszini miiszeres zajmérések eddig még nem torténtek. gy az
alabbiakban a Iétesitmény kdrnyezeti zajterhelésének aktualizdlasaval kapcsolatos zajvédelmi
vizsgalatokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitasok
modszerének segitségével végeztiik el, a zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre allo

informéaciok, alapadatok felhasznalaséaval.

Adatszolgaltatas szerint, a kornyezeti zajforrasokkal kapcsolatosan jelenleg rendelkezésre allo



alapadatokat a technologia szallitoja (Thyssenkrupp Industrial Solutions és az Evonik IP GmbH)
legutobb 2021. majusdban aktualizilta, az azdta tortént esetleges modositdsokrél nem allnak
rendelkezésre frissebb informaciok. A teljes lizem kdrnyezeti zajvédelmi feliilvizsgalata az tizemprobak
befejezése utan, a hivatalos probaiizemi idészakban varhatd, amikor a betervezett kdrnyezeti zajforrasok
adatai is véglegesithetok, aktualizalhatok a megvalosult allapotnak megfelelen. Jelen dokumentéacioban
igy a kornyezeti zajforrasok tekintetében a - technologia szadllitoja dltal legutobb - 2021. méjusaban
aktualizalt alapadatokat tudjuk bemutatni és értékelni, mint jelenleg aktualisnak tekinthetd zajvédelmi

allapotokat.

Fentiek alapjan, az lizem tényleges kornyezeti zajkibocsatasaval, illetve az aktudlis hattérterheléssel
kapcsolatos helyszini szabvanyos miiszeres zajmérések a probaiizem ideje alatt tervezettek, melyek
eredményei az elozetes tervek alapjan az IPPC engedély 2./Eldirasok A.) a.) Probaiizemre vonatkozo
eldirasok 2. pontja szerint el6irt zarojelentésben keriilhetnek bemutatasra, ahogy a helyszini miiszeres

mérések eredményei alapjan pontositott hatasteriileti hatarok is.

A bizonytalansagok, illetve adathidnyok esetében alapvetden a ,,worst-case scenario” elvét kdvetve

mindig a legkedvezbtlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezett tevékenység lakott teriiletektdl tavol keriil megvaldsitasra, izemszerii mitkodése soran nem
fognak lizemeltetni olyan meghatarozo iizemi, vagy kozati kdrnyezeti rezgésforrast, mely szakmai
megitélésiink szerint hatassal lehetne a legkdzelebbi védendd teriiletekre, létesitményekre, ebbdl
kifolyolag a folytatni kivant tevékenység kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem

foglalkoztunk.
5.1.2. Avizsgalt teriilet kornyezetének zajvédelmi szemponti bemutatiasa

A vizsgélt lizem teriilete Tiszatjvarostol délre, a rendezési terv szerint ipari-gazdasagi teriilet (Gip)
ovezetben, a nagy kiterjedésti MOL Nyrt Tiszai Olaj Finomito (TIFO) ipari teriiletén beliil, annak E-i

részén helyezkedik el.

A telephelyre és kozvetlen kornyezetére az ipari jellegli beépités és az ipari — kereskedelmi - gazdasagi
tertilethasznalat jellemzo. A teljesen Onallo technologiai egységet alkotd 1Uj poliol iizem teriiletét
kozvetleniil minden iranybol a TIFO ,,Gip” dvezeti besorolast belsd iparteriiletei veszik koriil: Ny-DNy-
rol beépitettlen iparteriiletek, E fell belsé iparvigdny, D-rél és K-rél beépitett iparteriiletek hataroljak.
Megjegyzendd, hogy a TIFO iizemi teriilete Ny-D-K-i iranyokban egészen 550-1100 m-ig kiterjed,

melyen beliil zajvédelmi szempontbdl védendd 1étesitmény nem talalhato.
A tagabb térségre szintén az ipari, valamint a gazdasagi- és mezOgazdasagi teriilethasznalat a jellemz6:

A TIFO nagy kiterjedésii, dsszefiiggd iparteriiletein kiviil, minden iranyban ,,Mko” — korlatozott

rrrrr

alapjin - zajvédelmi szempontbol védend§ létesitmények alapvetden nem alakithatok ki. ENy-E-EK-i



iranyokban, az lizemi iparvaganyokon til talalhat6 vékony savban kialakitott ,,Mko” teriiletek utan,

kozvetleniil a MPK Zrt. nagy kiterjedési, beépitett iparteriilete fekszik.
A vizsgalt teriilet tdgabb kornyezetében tehat tovabbi jelentds ipari 1étesitmények is talalhatok:

—  E-ra - kozvetleniil a vékony savban kialakitott ,, Mko” Gvezeti besoroldsii mezégazdasdgi

teriileteken tul - a MPK Zrt. nagy kiterjedésii beépitett iparteriilete,
—  EK-re - a jelenleg iizemen kiviil allé - AES Héerémi,
— EK-i iranyban tavolabb, az AES Tisza II. Héerémii.

Az 11j beruhdzas lakott teriiletektdl tavol valosul meg, a vizsgalt poliol {izem teriiletének tavolsaga a

legkozelebbi telepiilések belteriileti hataratol, a kiilonb6z6 iranyokban:
e E-i iranyban Tiszaujvaros belteriileti hatara: ~ 2700 m,

e K-EK-i irAnyban Tiszatjvéros Tiszapart varosrész
(Eromii lakotelep, illetve attol DNy-ra, az AES

Héerdomii kornyezetében taldalhato egyéb védendok): > 1600 m,

e DK-iirdnyban Tiszapalkonya beltertileti hatara: ~ 1700 m,
e D-iirdnyban Oszlar belteriileti hatara: ~ 2000 m,
e Ny-DNy-i iranyban Nemesbikk belteriileti hatara: ~ 3230 m,
e ENy-i irdnyban Sajoszoged belteriileti hatara: ~ 4700 m.

Itt megjegyzendd, hogy a tervezési teriilettél NyENy-i irAnyban, ~ 1 290 m-re beépitésre nem szant
»~Mko” — korlatozott haszndlati mezégazdasagi teriilet Ovezetben lakofunkcioval rendelkez6

tanyaépiilet talalhato (4):
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6. dbra

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Kotottpalyas kizlekedési teriilet (vasutteriilet)
Kotottpalyas kozlekedési terulet (iparvasiti terulet)
Zoldterilet (kozpark)

Védelmi rendeltetést erdoteriilet

Gazdasagi rendeltetésii erdéteriilet

Egészsegiligyi, turisztikai rendelietést erdoteriilet

Altalanos mezieazdasaei teriilet

Korlatozott mezbgazdasagi teriilet

Kertes mez6gazdasagi teriilet

Vizgazdalkodasi teriilet / szerkezeti jelentGségli vizfeliilet teriilete

Egy¢b vizgazdalkodasi teriilet

Megujulod energia hasznositasanak céljara szolgalo teriilet - kiilénleges teriilet

Rekultivacio alatt alld hulladéklerako teriilete - kiilonleges tertilet

7. abra

Mig a jelenleg hatalyos helyi épitési szabalyzat eldirasai alapjan az ,,Ma” ¢és ,,Mk” 6vezeti besorolasu

(4ltalanos és kertes) mezégazdasagi teriileteken beliill — az OTEK szerinti beépithetéségi korldtok

figyelembevételével - kialakithato lakofunkcid, az ,,Mko” teriileteken semmilyen épiilet, illetve pince



nem létesithetd, az 6vezet teriiletén birtokkézpont nem alakithato ki:

45. Korlatozott hasznalatu mezégazdasagi teriilet (Mko)

45. § (1) Az 6vezetben épiilet és pince nem létesithetd.
(2) Az 6vezet teriiletén birtokkdzpont nem alakithato ki. az 6vezet telkei birtoktest teriiletébe nem
szamithatok be.

Bar Tiszaujvaros Helyi Epitési Szabalyzata alapjan az ,Mko” jeli épitési dvezetben épiilet, pince,

birtokkdzpont (a fentiek alapjan) nem létesithetd — figyelembe véve a Kornyezetvédelmi Hatosag altal
kiadott BO-08/KT/00508-1/2019 (A BO-08/KT/10724/2018) szamu Végzés (tényallas tisztazasra valo

felszolitas) 2. pontjaban eldirtakat - vizsgalataink sordn a biztonsag felé eltérve ezen tanyaépiilet

esetében is vizsgaltuk a vonatkozé zajvédelmi eldirdsok teljesiilését.

A tervezett Uj lizem kornyezeti zajterhelésének hatasat - a legkdzelebbi védendok elhelyezkedését, illetve

tavolsagat figyelembevéve - szakmai megitélésiink szerint elegendd az EK-K-i, illetve D-i és DK-i,

valamint a NyENy-i iranyok esetében vizsgalni. Ennek megfeleléen az E-EK-i, D-i, DK-i és NyENy-i

iranyokban fellelhetd, vizsgalt {izemi teriilet hataraihoz legkozelebbi, zajvédelmi szempontbol védendd

l1étesitmények az egyes besorolasi dvezetek figyelembevételével:

e K-i irdnyban, ~ 1600 m-re, Tiszaujvaros Tiszapart varosrészén, az AES Hoéerémiitél D-re

talalhat6 ,,Ge” — egyeb ipari gazdasagi teriilet 6vezetben, a Honvéd Ut mentén, a 2169/1 és

2169/2 hrsz. alatti ingatlanokon 1étesiilt - a terepbejaras soran tapasztaltak alapjan - vélhetéen

lakéfunkcioval rendelkezé épiiletek védendé homlokzata (1/a),

e K-i iranyban, ~ 1700 m-re, Tiszajvaros Tiszapart varosrészén, az AES Héeromiitél D-re

talalhat6 ,,Lk” — kisvarosias lakoteriilet Gvezetben, a Tiszavirag utca 20/a. szam alatti ingatlanon

1étestilt lakoépiilet védendd homlokzata (1/b),

e EK-K-iirdnyban, >1980 m-re, Tiszaujvaros Tiszapart varosrészének Eromi lakotelepén, ,,Lke”

— kertvarosias lakéteriilet 6vezetben, a Jedlik Anyos utcéban, illetve a Tiszavirag utca DNy-i

végén létesiilt egyszintes lakdépiiletek védendd homlokzata (1/¢c),

e DK-iiranyban, > 1700 m-re, Tiszapalkonya belteriiletén ,,FL” — Falusias lakoteriilet Gvezetben,

a falu Ny-i, ENy-i hataraban talalhaté kertes csaladi hazas ovezetben létesiilt lakoépiiletek

védendd homlokzata, illetve a telepiilés E-ENy-i részén talalhato temetd teriilete (2),

e D-iiranyban, > 2070 m-re, Oszlar belteriiletén, ,,L{” — falusias lakoteriilet 6vezetben, az Arany

Janos utcaban 1étesiilt csaladi hazak védend6 homlokzata (3).

e NyENy-i irdnyban, ~ 1290 m-re, TiszaGjvaros kiilteriiletén, beépitésre nem szant ,,Mko” —

korlatozott haszndlatu mezégazdasagi teriilet dvezetben létesiilt, lakofunkcioval rendelkezd

tanyaépiilet védend6 homlokzata (4),



A vizsgalt lizemi teriilettdl tdvolabb elhelyezkedd egyéb védenddk esetében a helyszini tapasztalatok, a
tavolsag és a beépitettség szerint a tervezett 1étesitmény altal okozott zajterhelés nem lesz szdmottevd,

valamint a zajvédelmi szempontu hatasteriilet ezen védend6 létesitményeket varhatéan nem érinti.

Megjegyzendd, hogy a jelenlegi hazai szabalyozas szerint az ,,Ma” és ,,MKk” ovezeti besorolasi
(dltalanos és kertes) mezégazdasagi teriileteken beliil — az OTEK szerinti beépithetdségi korlitok
figyelembevételével -  alapvetéen  kialakithaté  zajvédelmi  szempontbdél védendd
helyiséggel/helyiségekkel rendelkezé lakéépiilet (lakéfunkcié). Az OTEK szerint - valamint a
vonatkozo zajvédelmi jogszabdlyi eloirdasok alapjan - a mezdégazdasagi teriiletek azonban (jogi
értelmezéshben) nem tartoznak egyértelmiien a gazdasagi teriiletek kozé, a mezogazdasagi
teriileteken Kkialakitott védenddk esetében pedig a vonatkez6 zajvédelmi elGirasok nem
hataroznak meg egyértelmiien zajvédelmi hatarértékeket (még azokon a teriileteken sem, ahol az
eldirdasok lakéfunkcio kialakitasat is lehetové teszik, vagyis indokolt lenne, mint pl.: ,Ma”, ill. ,, Mk”
teriileteken). Szakmai megitélésiink szerint ez meghatirozé hianyossaga a jelenlegi hazai
zajvédelmi szabalyozasnak, azonban jelen esetben ez sem indokolja egyértelmiien a zajvédelmi
vizsgalatok sziikségességét egy olyan korlatozott hasznalati mezoégazdasagi teriileten beliil
(sMko” ovezetben), ahol az épitésiigyi eldirasok, illetve a helyi épitési szabalyzat alapjan

semmilyen épiilet, illetve pince nem létesithetd, birtokkozpont nem alakithaté ki.

Bar a fentiek alapjan, a tervezett létesitmény tagabb kornyezetében, ,,Mko” — korlatozott
hasznalati mezogazdasagi teriileten létesitett tanyaépiilet 1étjogosultsiga megkérddjelezhetd,
illetve a hatalyos zajvédelmi jogszabalyok az ilyen jellegii (nem beépitésre szdnt teriileteken létesiilt,
igy megfelelo jogalappal nem rendelkezd) épitményekre vonatkozéan nem rendelkeznek
egyértelmii eléirasokkal, hatarértékekkel — figyelembe véve a Kornyezetvédelmi Hatosdg dltal
kiadott BO-08/KT/00508-1/2019 (A BO-08/KT/10724/2018) szdamui Veégzés (ténydllas tisztazdsra valo
felszolitas) 2. pontjaban eldirtakat - vizsgilataink soran a biztonsag felé eltérve jelen tanyaépiilet
esetében is vizsgaltuk a vonatkozo zajvédelmi eldirasok teljesiilésének feltételeit. A vizsgalando
tanyaépiilet esetében Kkorabbi gyakorlati tapasztalatok és Kornyezetvédelmi Hatoésagi

allasfoglalasok alapjan a gazdasdgi teriiletekre vonatkozo eloirasokat vettiik iranyadonak.

A fejlesztéssel érintett teriiletet és tdgabb kornyezetét, valamint a telephelyhez legkozelebbi védendok

elhelyezkedését és tavolsagat a kiilonbdz6 iranyokban az alabbi atnézetes helyszinrajz szemlélteti:
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8. abra A fejlesztéssel érintett teriilet tagabb kérnyezete, valamint a telephelyhez legkozelebbi védenddck

elhelyezkedése és tavolsaga.

5.1.3. Vizsgalataink soran figyelembe vett eléirasok

e 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

e MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban,

e 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e MSZ 18150/1-98. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

e MSZ EN 3744:2011 "Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének

meghatarozasa hangnyomasméréssel. Miiszaki modszer alapvetden szabad térben,
visszaverd sik felett (ISO 3744:2010)" c. szabvany

e MSZ EN 3746:2011 " Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatarozasa hangnyomasméréssel. Tajékoztatd modszer visszaverd sik feletti burkold
mérofeliilettel (ISO 3746:2010)" c. szabvany



o MSZ ISO 1996:2020 szabvanysorozat (Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa, mérése és
értékelése.)

e MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

e MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése)

5.14. Alétesitmény zajhatisa az iizemelés soran
5.1.4.1. Jogszabdlyi hattér, vonatkozo hatarértékek meghatdrozdsa

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete
szabalyozza. Ennek megfelelden a tervezett tevékenységnek miikddés kdzben az aldbbi 37. sz.

tablazatban szemléltetett eldirasoknak kell megfelelnie:

A B C
1. Hatarérték (LTH) az Lam Hatarérték (LTH) az Lam
Zajtol védends teriilet megitélési szintre (dB) * | megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora
2. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 -
egészségiigyi teriiletek
3. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetok, a
zoldteriilet
4. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes - 45
tertilet
5. |Gazdasagi teriilet 60 50

27. tablazat: Az iizemi és szabadidos zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben és a 2.

pontban foglalt kivetelekkel,

* Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjarol sz6l6 miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére meghatarozott modszerben

megadottak szerint kell értelmezni.

A teriilet kornyezetének részletes leirasa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti besorolasok
¢s a zajvédelmi szempontbol vizsgalando védendd teriiletek, 1étesitmények elhelyezkedése ,,A vizsgalt
teriilet kdrnyezetének zajvédelmi szempontii bemutatasa” - cimi fejezetben a korabbiakban részletesen
bemutatasra keriiltek. Ahogy a korabbiakban emlitettiik, a beépitésre nem szant ,,Mko” — korldtozott
hasznadlatu mezégazdasagi teriilet Ovezetben létesiilt tanyaépiilet esetében, korabbi gyakorlati

tapasztalatok és Kornyezetvédelmi Hatosagi allasfoglalasok alapjan, a gazdasagi teriiletekre vonatkozo



eloirasokat vettiik irdnyadonak.

Mivel az 1j tevékenységet folyamatos lizemben tervezik végezni és adatszolgaltatds alapjan a nappali
¢és az ¢jjeli tizemallapotok k6zott nem varhatd nagymértéki kiilonbség, igy elegendd a szigorubb
¢jszakai hatarértékek teljestilését vizsgalni: amennyiben a teljes megitélési idében az oOsszes zajforras
egyiittes, maximdlis kapacitason torténd folyamatos miikédése mellett a telephely éjszakai
zajkibocsatasa megfelel az eléirasoknak, a nappali enyhébb elbirdsok is biztonsdggal teljesiilni fognak.
Ennek megfeleléen a vonatkozd legszigorubb terhelési hatarértékek a fent emlitett rendelet és a

vizsgalandoé legkozelebbi védendodk teriileti besorolasanak figyelembevételével:

o Kisvarosias -, kertvarosias - és falusias lakoovezeteken beliili védendo homlokzatok
elott 2 m-re:

Ltu @jjey = 40 dBA

o Temeto teriiletének telekhataran:

Ltu @jjey = 40 dBA

o ,Ge” -egyéb ipari gazdasagi teriilet vezetben létesiilt védend6 homlokzatok eltt 2 m-
re, valamint ,,Mko” — korldtozott haszndlati mezdgazdasagi teriilet 6vezetben, mint
gazdasagi teriileten beliili védendé homlokzatok elétt 2 m-re:

Lru @jjey = 50 dBA

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdatas ellendrzésének
modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint az lizemi és szabadidos
zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0l6 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas

lizemi vagy szabadidds zajforras kdzvetlen hatasteriiletével.

Amennyiben tobb lizemi vagy szabadidés zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi

hatarértéket az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

LKH = LTH - KN [dB]

ahol:
Ky =101Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol
N azon iizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast is,
amelyek kozvetlen hatasteriilete az tizemi vagy szabadidés zajforras kdzvetlen hatésteriiletével
fedésben all.

A tervezési terlilet kornyezetében tobb iizemi 1étesitmény is talalhaté (MPK Zrt., TIFO, GoodMills



Magyarorszag Malomipari Zrt., AES Héeromii), melyek zajvédelmi szempontu hatasteriilete, ezaltal a
hatasteriiletek fedésben allasa az ,Elézetes vizsgalati dokumenticié és konzulticios kérelem”
benytjtasakor még nem volt egyértelmiien tisztazott. Azota ez ligyben hivatalosan is megkeresésre
keriilt az illetékes Kornyezetvédelmi Hatosag, és a 2018. julius 09-én tortént személyes egyeztetést
kovetden megallapitast nyert, hogy a Kornyezetvédelmi Hatosagnal fellelheté kornyezetvédelmi
hatarozatok, engedélyek alapjan, a tervezett beruhdzas kornyezetében talalhatd legkdzelebbi védendok

esetében jelenleg nem 4all fenn hatastertileti érintettség, mivel:

e zajvédelmi hatarérték kibocsatasi engedéllyel Tiszapalkonyan beliil egy butordsszeszereld tizem
rendelkezik (Juhdsz és Tarsa Bt. Tiszapalkonya, Gérgey ut 6., az érintett teriiletek: Gorgey ut
1-4, 8, 10., illetve Ny-i telekhatartol 10 m-re), a hatasteriilettel érintett teriiletek azonban a
jelenlegi tervezési teriilettél > 2000 m-re talalhatok és nem érintik az 0j lizemhez legkdzelebbi,

jelen eljaras soran vizsgalando védendo létesitményeket, tertileteket,

e a volt PannonMill Zrt., jelenleg GoodMills Magyarorszag Malomipari Zrt.-nek nincs
zajkibocsatasi hatarértéke a telephely hasznalatbavételi eljarasaban adott 1584-4/2011 szamu

szakhatosagi hozzajarulas alapjan, tovabba

e az AES Borsodi Energetikai Kft. részére kiadott Tiszapalkonyai Héer6miire vonatkozo

EKHE visszavonasra keriilt, igy nincs megallapitva részére hatarérték.

vagyis hatasteriiletek fedésben alldsa az ) lizem megvalosulasaval nem varhato, igy a jelen
dokumentacioban bemutatott és vizsgalando legkozelebbi védendd 1étesitmények, teriiletek esetében az

el6zéekben megadott terhelési hatarértékek tekinthetok relevansnak.

5.1.4.2. A tervezett létesitmény zajforrasainak bemutatdsa, aktualizdldsa (jelen hatosdgi

eljaras idején aktudlisnak tekinthetd iizemi dllapot ismertetése)

Az Engedélyes adatszolgaltatasa alapjan, jelen zajvédelmi munkarész az lizemprobak szakaszaban 1évo
Uj ,,poliol-eszkdzcsoport” lizemelése soran varhatd zajhatasokat vizsgalja, az IPPC engedélyeztetési
eljaras idején ismert kornyezeti zajvédelmi vonatkozasokhoz képest tortént esetleges valtozasok

bemutatasaval, ismertetésével, a vonatkozo kornyezetvédelmi jogszabalyok figyelembevételével.

Mivel adatszolgaltatas szerint, a kornyezeti zajforrasokkal kapcsolatosan jelenleg rendelkezésre 4llo
alapadatokat a technologia szallitoja (Thyssenkrupp Industrial Solutions és az Evonik IP GmbH)
legutobb 2021. majusaban aktualizalta, az azota tortént esetleges modositasokrol pedig nem allnak
rendelkezésre frissebb informaciok, igy jelen dokumentacidban a 2021. majusaban aktualizalt {izemi
zajkibocsatasi adatokat tudjuk bemutatni és értékelni, mint jelenleg aktualisnak tekinthetd zajvédelmi

allapotokat.

Mivel a vizsgalt ,,poliol-eszkdzcsoport” lizemprobaja még nem fejezddott be teljes mértékben, a teljes

lizem kornyezeti zajvédelmi feliilvizsgalata az lizemproba befejezése utan, a hivatalos probaiizemi



idészakban varhato, amikor a betervezett kornyezeti zajforrasok adatai is véglegesithetok,

aktualizalhatok a megvalosult allapotnak megfelelGen.

Adatszolgaltatas alapjan az 0j létesitmény fobb miikodési egységei a kovetkezok:
e propilén-oxid iizem,
e hidrogén-peroxid lizem,
e poliéter-poliol és propilén-glikol iizem,
e iizemhataron kiviili, egyéb kiszolgalo egységek.
A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportokat, épiileteket, illetve az egyes technologiai

egységekhez kapcsolodo kiegészito l1étesitményeket a 4. tablazat ismerteti.

A technologiahoz sziikséges berendezések alapvetden szabadtéren, tobbszintes, acél tartd-szerkezeteken
keriilnek elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiilsé betaplalasa a TIFO Iparteriiletrdl torténik. A

keletkezett termékek az tizem mellett kialakitando tarolo tartalyokban keriilnek elhelyezésre.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technologiai
egységekhez kapcsolodd kiegészitd egységek a korabbiakban részletesen bemutatasra keriiltek. Az
egyes lizemrészek és technologiai egységek teriileten torténd — jelen eljaras tekintetében aktudlisnak

tekintheto - elhelyezkedését az lizemet bemutatd részletes helyszinrajz szemlélteti (8. szamu melléklet).

Adatszolgaltatas alapjan megéllapithatd, hogy az 10 poliol-eszkdzcsoport esetében, a létesitmény

iizemelése soran, kiils6 kornyezeti zajvédelmi szempontbdl meghatarozo lizemi zajforrasnak:

o a tevékenység végzéséhez sziikséges komplex technologiai berendezések, illetve az ezekhez
kapcsolodo kiszolgald létesitmények (kolonndk, reaktorok, kazanok, hiitétornyok, nitrogén- és
levegé eloallito egységek, transzformatorok stb.),

e a kiilonb6z6 anyagaramok szétvalasztasat, tovabbitasat biztositd technologiai, gépészeti
egységek (szivattyuk, szeparatorok stb.), illetve

e ateriileten beliili kozlekedési, szallitasi tevékenységek szamitanak.
Adatszolgaltatas alapjan, a zajforradsok jelenleg rendelkezésre all6 — a technologia szallitoja altal
legutobb 2021. mdajusaban aktualizalt - alapadatait az alabbi 38. tdbldzatban foglaltuk Ossze. A
zajforrasok jelében szereplé A/B egy ilizemi ¢és egy tartalék, az A/B/C két lizemi és egy
tartalékberendezést jelent. A zajforrdsok ismertetésénél a tartalékberendezéseket nem vettiik
figyelembe, mivel ezek zajhatasa nem pluszban adddik hozzé az lizem zajkibocsatasahoz, csak csereként

allitjak oket lizembe esetleges karbantartaskor, meghibasodasakor.

A legutobbi (2018 oktoberében, a kdrnyezetvédelmi hatosagi eljards keretében bemutatott) allapothoz
képest tortént valtozasokat a tablazatban eltéré szinnel kiemeltik, illetve a ,,Legutobbi (2018.

oktoberében bemutatott) dllapothoz képest tortént viltozdsok™ nevezetli oszlopban ismertetjik.



Az egyes lizemrészek teriileten beliili elhelyezkedését az lizemet bemutato - jelenleg rendelkezésre allo
- részletes helyszinrajz szemlélteti (8. sz. melléklet). A 1étesitett zajforrasok lizemegységeken beliili
telepitési helyét az lizemegységeket dbrazold helyszinrajzok tartalmazzak (Hiba! A hivatkozdsi forrds n

em talalhato.).

[13. szamu Titkositott Anyagrész|

A kozuti szallitd jarmiivek, teherautok, illetve a vasiti forgalom telephelyen beliili mozgasa szintén
tizemi zajnak mindsiil. Adatszolgaltatas alapjan elmondhatd, hogy a varhato legnagyobb szallitasi igény
esetén naponta max. 52 db 24 tonnas kamion, illetve 10 db kisebb szallitd jarmi érkezésével és
tavozasaval lehet szamolni a nappali idoszakban, emellett max. 10 vasuti szerelvény mozgasa varhato.
Egyenletes megoszlasu szallitast feltételezve ez oranként 3-4 kozuti szallitd jarmi és 1,5 oranként 1

vastti szerelvény csokkentett sebességii ki - és behaladasat jelenti.

A fenti adatszolgaltatas alapjan zajvédelmi szakmai szempontbol megallapithato, hogy a vizsgéalando
jarmiivek kis szamabol és az alacsony menetsebességbdl fakadodan, az lizemi teriileten beliili kozlekedési
zaj hatasa elhanyagolhatd mértékiinek tekinthetd a fentiekben bemutatott domindns kiilsé kornyezeti

zajforrasok zajkibocsatasdhoz képest, igy ennek zajhatdsaval a tovabbiakban nem szamoltunk.

A poliol-eszkdzcsoport dominans kdrnyezeti zajforrasaival kapcsolatosan jelenleg rendelkezésre allo —
a technologia szallitoja dltal legutobb 2021. mdjusdban aktualizalt — alapadatokat feldolgozva
megallapithato, hogy bar a legutobbi (2018 oktoberében, a kérnyezetvédelmi hatosagi eljaras keretében
bemutatott) allapothoz képest az egyes lizemegységek eredd zajkibocsatasi adataiban kisebb mértékii
valtozas tapasztalhatoé (PO, HP, illetve Poliol és PG iizemek eredd zajkibocsatasa csokkent, az egyéb
kapcsolodo kiszolgalo 1étesitmények eredd zajkibocsatasa ndvekedett) , a teljes lizem eredé maximalis

zajkibocsatasa a korabban bemutatott értékhez képest hasonldé marad.

Az lizemegységenként szamitott adatokat az alabbi 39. sz. tabldzat mutatja, a korabban bemutatott

allapot és a jelenleg aktualisnak tekinthetd allapot esetében is:

Lw, max eredé (iizemegységenként)
[dBA]
Uzemrész megnevezése Legutobbi (2018 Jelenleg
oktoberében : rendelkezésre allo,
bemutatott) Allapot | 20%1-mdjusiban

aktualizalt allapot
Propilén-oxid (PO) iizem 118,2 117,3
Hidrogén-peroxid (HP) iizem 118,6 115,3
Poliol iizem és propilén-glikol (PG) iizem 120,2 118,8
Offsite& Utility: egyéb kapcsolodo kiszolgalo létesitmények 119,4 120,3

28. tablazat: A szamitott, iizemegységenkenti eredo zajkibocsatasi adatok.

A teljes lizem dominédns kornyezeti zajforrasainak maximalis ered6 hangteljesitményszintjét az alabbi



40. sz. tablazat mutatja be a fentiek alapjan:

Lw max, eredd (teljes iizem)

Korabban bemutatott allapot Jelenleg rendelkezésre allo, 2021.
2018 oktéber majusaban aktualizalt allapot
124,6 dBA 124,3 dBA

29. tablazat: A teljes iizem dominans kiilsé zajforrasainak maximalis hangteljesitménye.
Az egyes lizemegységekre lebontva, tabldzatosan ismertetett dominans zajforrasok esetében bemutatott

zajkibocsatasi értékek adatszolgdltatds alapjan nagyrészt még mindig zajcsillapitas nélkiili adatok,
melyek jelenleg aktualizalt Osszegzett eredd zajteljesitményszintje Luwemax ceredss="124,3°dBA-nek
adodik. Az egyes berendezések esetében megvalositott/megvalositandd zajcsillapitasi megoldasokrol
jelenleg még nem all rendelkezésre végleges informacio, azonban a Beruhazo Nyilatkozataban korabban
vallalt Lyemax cereds= 121,2 dBA tervezési érték az lizem megvalosulasat kovetden feltehetden teljesiilni
fog (25. sz. melléklet). Ennek megfelelen jelen zajvédelmi fejezetben is - a biztonsag felé eltérve - a
varhat6 lehetséges maximalis tizemi eredd zajteljesitményszintbOl (Lwemax ceredse= 121,2 dBA) kiindulva

végeztik el a részletes zajvédelmi modellszamitasokat.
5.1.4.3. Vigsgalati modszer, domindns zajforrdasok hatdsa a legkizelebbi védendo teriileteken

Tényleges lizemi termelés a teriileten beliil egyelére még nem folyik, mivel az 4j, poliol gyartd iizem,
illetve a hozz4 kapcsolodo kiszolgald 1étesitmények/egységek lizemprdobaja jelen hatosagi eljaras idején
még nem fejezddott be teljes mértékben, a hivatalos probatizemi termelés pedig ezt kovetden, a tervek
szerint 2024. 09. 30-tol varhato. Ennek koszonhetéen az 1j ,,poliol-eszkozcsoport” {izemi
zajkibocsatasanak tekintetében helyszini miiszeres zajmérések eddig még nem torténtek. Igy az
alabbiakban a létesitmény kornyezeti zajterhelésének aktualizaldsdval kapcsolatos zajvédelmi
vizsgalatokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitdsok
modszerének segitségével végeztiik el, a zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre allo

informaciok, alapadatok felhasznalasaval.

A tervezett 0j 1étesitmény kornyezeti zajterhelésével kapcsolatos zajvédelmi vizsgalatokat a 25/2004.
(XI1. 20.) KvWM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitasok modszerének segitségével végeztiik
el, a zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre allé informéacidk, alapadatok

felhasznalasaval
A kiiltéri zajforrasok zajemisszidjanak meghatarozasa s, tavolsagra esO terhelési ponton az alabbi
Osszefiiggés szerint szamithato, ha ismert a hangteljesitményszint:

Li=(Lw + Kir + Kg) - (Kq+ 2K)

A fenti Osszefiiggésben az elsd zardjelben 1évo rész a forras zajkibocsatasi jellemzoit, a masodik

zardjelben 1évo rész pedig a hangterjedés soran fellép6 korrekcios tényezoket tartalmazza, ahol:



Kir : az iranyitasi index, ami figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi

tulajdonsagait minden irdnyban

Ko : az iranyitasi tényezd, ami a hangforrds kozelében 1évo visszaverd feliileteket - melyek a

srcr

K : a tdvolsagtol fiiggd tényezd, ami az akadalytalanul és minden iranyban (gémbszertien) terjedo,
pontszertinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghulldm hangnyomasszint-csokkenését

hatarozza meg (6 dB minden tavolsadg-kétszerezddés esetén).

YK pedig magaban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csokkenést, amely széliranyu terjedés
esetén a veszteségmentes hangterjedéshez képest felléphet. A hangterjedés soran a kovetkezo

hatasokat kell figyelembe venni:

- a levegd hangelnyel6 hatasat (Kv),

- a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodast (Km),

- a novényzet csillapitd hatasat (Ka),

- a beépitettség miatti szintcsokkenést (Ksg),

- ¢és akadalyok hangarnyékolo hatasat (Ke).
Mivel az 10j létesitmény folyamatos iizemii lesz és a nappali, illetve az éjjeli lizemallapot kdzott
adatszolgaltatas szerint nem varhatoé kiillonbség, szamitasaink soran elegendd a szigoribb éjszakai
hatarértékek teljestilésének vizsgalatat elvégezni, ahol jogszabaly szerint sziikséges: amennyiben a teljes
megitélesi idében az Osszes zajforras egyiittes, maximalis kapacitdson tortend folyamatos miikodése
mellett a telephely éjszakai zajkibocsatdisa megfelel az elbirdasoknak, a nappali enyhébb elbirdsok is

biztonsaggal teljesiilni fognak.

Vizsgalataink soran az alabbi egyszertisitéseket, illetve iizemviteli, vizsgalati peremfeltételeket

alkalmaztuk:

e Az egyes iranyokban, ha tobb védendd is talalhatd, elsdsorban a szigortbb eloiras teljesiilését
vizsgaltuk, illetve a kozelebbi homlokzatok eldtt végeztiik el a sziikséges zajvédelmi
szamitasokat. gy, ha a kozelebbi pontokon mar teljesiilnek a hatarértékek a tavolabbi
pontokon is biztonsaggal tarthatok lesznek.

Itt megjegyzendd, hogy bar Tiszaujvaros Helyi Epitési Szabalyzata alapjan az ,,Mko” jelii
épitési Gvezetben épiilet, pince, birtokkézpont nem 1étesithetd — figyelembe véve a
Kornyezetvédelmi Hatosag dltal kiadott BO-08/KT/00508-1/2019 (A BO-08/KT/10724/2018)
szamu Vegzés (ténydlldas tisztazdsra valo felszolitas) 2. pontjaban eldirtakat - vizsgalataink
soran a biztonsag felé eltérve, a tervezési teriilettdl NyENy-i irdnyban ~ 1290 m-re,
Tiszaujvaros kiilteriiletén, beépitésre nem szant ,Mko” — korlatozott hasznalatu
mezogazdasagi teriilet 6vezetben létesiilt, lakofunkcioval rendelkezd tanyaépiilet (4) esetében

is vizsgaltuk a vonatkoz6 zajvédelmi eldirasok teljesiilését.



e A biztonsag felé eltérve a szamitasok soran a megitélési idore vonatkoztatott maximalis
hangteljesitményszintekkel szdmoltunk, vagyis a legkedvez6tlenebb zajkibocsatést
feltételeztilk, amikor minden berendezés maximalis kapacitdson a teljes iizemiddben
folyamatosan miikodik. A zajvédelmi vizsgalatok soran csak az egy idében egyiitt mitkodo
berendezések egyiittes zajhatasat vizsgaltuk, a tartalék gépegységek hatasat értelemszeriien
nem vettiik figyelembe, mivel ezek zajhatdsa nem pluszban adoédik hozza az iizem
zajkibocsatasahoz, csak csereként allitjdk Oket iizembe esetleges karbantartaskor,
meghibasodaskor.

Az egyes lzemegységekre lebontva, a fentiekben tablazatosan bemutatott dominans
zajforrasok esetében bemutatott zajkibocsatasi értékek adatszolgaltatas alapjan nagyrészt még
mindig zajcsillapitdas nélkiili adatok, melyek jelenleg aktualizalt Osszegzett eredd
zajteljesitményszintje Luwemax ceredss="124,3°dBA-nek adodik. Az egyes berendezések esetében
megvalositott/megvaldsitandd  zajcsillapitdsi megoldasokrél jelenleg még nem  all
rendelkezésre végleges informacio, azonban a Beruhazé Nyilatkozataban korabban vallalt
Luwemaxcereas== 121,2 dBA tervezési érték az ilizem megvaldsulasat kovetden feltehetden
teljesiilni fog (25. szamu melléklet). Ennek megfelelden jelen zajvédelmi fejezetben is - a
biztonsag felé eltérve - a varhato lehetséges maximalis {izemi eredd zajteljesitményszintbdl

(Lwemax ceredse= 121,2 dBA) kiindulva végeztiik el a részletes zajvédelmi modellszamitasokat.

e A tervezdk altal, az lizemi teriileten belill elvégzett eldzetes zajtérképes modellszamitasok
szerint, az ) 1étesitmény lizemi teriiletén beliili zajterjedési és iranyitottsagi viszonyoknak
megfeleléen (beiktatasi veszteség, iranyitottsag, beépitettség mértéke), a legkozelebbi

védendOk iranyaban minimum 3 dB-es zajcsillapitas varhato.

o Az egyszerisités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgalatakor - figyelembe véve a
védendok dominans zajforrasoktol valo nagy tavolsagat (>1290 m) - Osszegeztik az
iizemeltetni tervezett 1j zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét, becsiiltik a
hangteljesitmények szerinti sulyozott kozéppontot, majd ebbdl a pontbdl kiindulva vizsgaltuk
a legkozelebbi védendd homlokzatok el6tt a vonatkozo eldirasok teljestilését.

A dominans =zajforrasok kozelitd sulyozott kozéppontjat (Zsiyozozon, creds) azZ egyes
lizemegységek eredd zajkibocsatdsanak segitségével becsiiltiik. Uzemegységenként az eredd
zajkibocsatasokat a szabadban Iétesitendd, fentiekben bemutatott dominéans zajforrasok adatai

és elhelyezkedése alapjan szamoltuk.

Megjegyzendd, hogy bar a legutobbi (2018 oktoberében, a kérnyezetvédelmi hatosagi eljaras keretében
bemutatott) allapothoz képest - az Engedélyes jelenleg rendelkezésre all6 adatszolgaltatasa alapjan - a
teljes lizem dominans kiils6 zajforrasainak maximalis ered6 hangteljesitményszintje (mely a beépitett
teljes tizemi teriileten megoszlik) meghatarozd mértékben nem valtozott, a dominans zajforrasok

kozelitd stulyozott kozéppontja - az egyes tizemrészek zajkibocsatasaban tapasztalt kisebb mértékii



valtozasok miatt - azonban aktualizalasra, pontositasra keriilt.

A vizsgalt ,poliol-eszkdcsoport” jelenlegi zajvédelmi feliilvizsgalata soran megéllapithatd, hogy a

domindns kornyezeti zajforrdsok esetében tortént modositasok eredményeként:

e a Poliol iizem és propilen-glikol (PG) iizem egylttes eredd zajkibocsatasa a korabban bemutatott
allapothoz képest kismértékben lecsokkent, mig

o az egyéb kapcsolodo kiszolgald létesitmények eredd (telepitésiikre kijelolt teriileteken
megoszlo) zajkibocsatasa megnovekedett, amellett, hogy

e a Propilén-oxid (PO) - és a Hidrogén-peroxid (HP) iizemek zajterhelése szintén csokkenést
mutatott,

melynek koszonhetéen igy mar nem a Poliol iizem és propilén-glikol (PG) iizem egylittes zajterhelése
tekinthet6 a legdomindnsabbnak. Ennek megfeleléen a teljes iizem dominans zajforrasainak max.
hangteljesitmények szerint sulyozott aktualis kozéppontja varhatéan ~ 30-40 m-rel DK- felé huzodik.
Itt megjegyzendd, hogy a teljes iizem dominans zajforrasainak max. hangteljesitmények szerint
silyozott, jelenleg aktuilis kozéppontja, a fentiekben tdblazatosan bemutatott dominans
zajforrasok esetében ismertetett zajkibocsatasi értékek alapjan keriilt meghatarozasra, mivel az
egyes berendezések esetében esetlegesen megvalésitott/megvalésitandé zajcsillapitasi

megoldasokrdl jelenleg még nem all rendelkezésre végleges informacio.

A teljes lizem dominans zajforrasainak max. hangteljesitmények szerint sulyozott korabbi, illetve
jelenleg aktualis kozéppontjat az alabbi, /0. sz. dbra mutatja be. A legutobbi (2018 oktoberében

bemutatott) allapothoz képest tortént valtozasokat eltérd szinnel kiemeltiik.
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9. abra: A teljes iizem domindns zajforrdsainak max. hangteljesitmények szerint siulyozott kordabbi, illetve

Jjelenleg aktualis kézéppontja.
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A szamitasok soran a levegd homérsékletét 10°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 70%-nak
feltételeztiikk szélcsendes idéjaras mellett. A vizsgalat alapadatait és eredményeit a figyelembe vett

korrekciokkal egyiitt az alabbi tablazatokban Gsszegeztiik:

Ejjel
D-i iranyban, ,,.Lf” 6vezetben, Oszlar belteriiletén, az Arany Janos utca 36. szam alatt talalhaté lakohaz
védendé homlokzata eldtt 2 m-re, a ZT5 vizsgalati pontban

;[iezliii ijig 121,2 2 75,6 510 |-463]|-476] 0 0 31,2
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, ¥ Laeq (Lam), dBA 31,2
Miiszeres méréssel meghatarozott hattérterhelés, Lan, dBA** <38
A tevékenység és a mért hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <39
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 40

DK-i iranyban, ,,FL” 6vezetben, Tiszapalkonya belteriiletén, a Dobo Gt 30. szam alatti lakéhaz védendd
homlokzata el6tt 2 m-re, a ZT4 vizsgalati pontban

eles - gos0 | 1212 | 2 | 72 [ 5|0 [3ea|ams| 0| o | 333
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, ¥ Laeq (Lam), dBA 33,3
Miiszeres méréssel meghatarozott hattérterhelés, Lan, dBA** <39
A tevékenység és a mért hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <40
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 40

K-i iranyban, Tiszaujvaros belteriiletén (az AES Héer6miitél D-re), ,,Ge” dvezetben, a Honvéd ut; 2169/1 és
2169/2. hrsz. alatti, vélhetden lakéfunkcidval rendelkezé egyszintes épiiletek védendé homlokzata eldtt 2 m-
re, a ZT3 vizsgalati pontban

;.[.lezliisl 2005 1212 2 74,0 810 |-387|-475] 0 0 30,5
Tevékenység varhato maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 30,5
Miiszeres méréssel meghatarozott hattérterhelés, Lan, dBA** <43
A tevékenység és a mért hattérterhelés egytittes hatasa, Lam , dBA <43
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték, dBA 50

30. tablazat: Szamitasok eredményei, alapadatok, figyelembe vett korrekciok
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Ejjel
K-i iranyban, Tiszatjvaros belteriiletén (az AES Hbéerdmiitol D-re), ,,Lk” 6vezetben, a Tiszavirdg utca 20/a.
szam alatti lakohaz védendé homlokzata eldtt 2 m-re, a ZT2 vizsgalati pontban

;[iezliii 2135 121,2 2 74,6 810 |-412|-475( 0 0 29,7
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, T Laeq (Lam), dBA 29,7
Miiszeres méréssel meghatarozott hattérterhelés, Lan, dABA** <39
A tevékenység és a mért hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <39
Vonatkozo éjszakai hatarérték, dBA 40

ENy-i iranyban, beépitésre nem szant ,,Mko” ovezetben, Tiszatjvaros kiilteriiletén létesiilt épiilet védendd
homlokzata eldtt 2 m-re

teljes 1730 1212 | 2 728 | -3 0 |-334|-474| 0 0 374
lizem
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, ¥ Laeq (Lam), dBA 37,4
Miszeres méréssel meghatarozott hattérterhelés, Lan, dBA** <42
A tevékenység és a mért hattérterhelés egyiittes hatasa, Lam , dBA <43
Vonatkozd éjszakai hatarérték, dBA 50
ahol: K : a tdvolsagtol fiiggd tényezo, KL : a levegd hangelnyel6 hatésat,
Kg : az iranyitasi tényezd, K : a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodas,
K. : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség) Kn a ndvényzet csillapito hatasa,
Kir : az iranyitasi index, KB : a beépitettség miatti szintcsokkenés

*: az0j dominans zajforrasok becsiilt, maximalis hangteljesitmények szerint sulyozott kozéppontjatol

**: 2018-ban - az iizem kornyezetvédelmi engedélyeztetésének idején - elvégzett helyszini miiszeres mérések eredményei
alapjan

31. tablazat: Szamitasok eredményei, alapadatok, figyelembe vett korrekciok
A kapott adatszolgdltatas felhaszndlasdval elvégzett részletes szamitdasok alapjan megdllapithato, hogy
amennyiben a jelen dokumentdcioban bemutatott iizemelési és zajkibocsdtdsi adatok nagymértékben nem
vdltoznak, még a zajforrasok maximadlis kapacitason torténd folyamatos miikodése mellett is biztonsdaggal

teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb hatdarérték is a legkiozelebbi védenddé homlokzatok

elott.

A jelen dokumentdcioban rogzitett iizemelési koriilmények mellett, a tervezett létesitmény zajterhelése

vdarhatoan megfelel majd a kérnyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirdsainak.
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5.1.5. Hatasteriilet feliilvizsgalata

A vonatkozo6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az lizemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szerint kell a hatasteriiletet meghatarozni. A 6.§

szerint a hatasteriilet hatara ott van, ahol a varhato zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarerték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra vonatkozo,
udiiloteriiletre megallapitott zajterhelés hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45 dB.

Mivel az uj iizemegység dominans kiilsé kornyezeti zajforrasai a legkedvezbtlenebb esetet feltételezve, mind
anappali, mind az é&jjeli zajvédelmi megitélési iddszakban lizemelhetnek folyamatosan, illetve a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan: ,,4 kornyezeti zajforras hatdsteriiletének lehatarolasakor azt a
napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve szamithato”, ezért
a hatasteriilet hataranak esetleges valtozasaval kapcsolatos vizsgalatokat az éjszakai (22:00-6:00) idészakra

vonatkozd, szigorubb eléirasok figyelembevételével végeztiik el.

Tényleges lizemi termelés a teriileten beliil egyelére még nem folyik, mivel az 1j, poliol gyarto {izem, illetve
a hozza kapcsolodo kiszolgald 1étesitmények/egységek ilizemprobaja jelen hatosagi eljaras idején még nem
fejezodott be teljes mértékben, a hivatalos probailizemi termelés pedig ezt kovetden, a tervek szerint
2024.09.30-t0l varhat6. Ennek kdszonhetéen az 1j ,,poliol-eszkdzcsoport” {iizemi zajkibocsatasanak
tekintetében helyszini miiszeres zajmérések eddig még nem torténtek. igy az alabbiakban a létesitmény
zajvédelmi szempontl hatasteriiletének feliilvizsgalataval kapcsolatos vizsgalatokat a 2018-ban elvégzett -
alapallapot felmerés soran megvalositott - helyszini muszeres mérések eredményeinek (hdttérterhelési
adatainak) felhasznélasaval, illetve a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési
szamitdsok modszerének segitségével végeztik el, a zajvédelmi munkarész elkészitésének idején

rendelkezésre all6 informaciok, alapadatok felhasznalasaval.

Adatszolgaltatas szerint, a kornyezeti zajforrasokkal kapcsolatosan jelenleg rendelkezésre allo alapadatokat a
technologia szallitoja (Thyssenkrupp Industrial Solutions és az Evonik IP GmbH) legutobb 2021. majusaban
aktualizalta, az azota tortént esetleges modositasokrol nem allnak rendelkezésre frissebb informaciok. Ez

alapjan, a fentickben ismertetett dominans zajforrasok esetében bemutatott — jelenlegi eljaras idején
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aktualisnak tekintheto - zajkibocsatasi értékek adatszolgéltatds alapjan nagyrészt még mindig zajcsillapitas
nélkiili adatok, melyek 6sszegzett eredo zajteljesitményszintje Lyemax ccreds="124,3°dBA-nek adodik. Az egyes
berendezések esetében megvalositott/megvaldsitandd zajcsillapitasi megoldasokrol jelenleg még nem all
rendelkezésre végleges informacid, azonban a Beruhazo Nyilatkozataban korabban vallalt Lyemax cereass= 121,2
dBA tervezési érték az lizem megvalosulasat kovetoen felteheten teljesiilni fog (25. sz. melléklet). Ennek
megfelelden a hatastertilet feliilvizsgalata esetében is - a biztonsag felé elterve - a varhato lehetséges maximalis
tizemi ered zajteljesitményszintet figyelembe véve (Lwemaxcereass= 121,2 dBA), a zajforrasok
hangteljesitmények szerint sulyozott aktualis kdzéppontjabdl kiindulva hatdroztuk meg a vonatkozo
hatasteriiletek hatarat. A dominans zajforrasok max. hangteljesitmények szerint sulyozott aktualis kozéppontja

a fentiekben bemutatasra kertilt.

Fentiek alapjan, mivel:

e a dominans kornyezeti zajforrasok esetében tortént modositdsok eredményeként, a teljes ilizem
dominans zajforrasainak max. hangteljesitmények szerint sulyozott aktualis kozéppontja varhatéan ~
30-40 m-rel DK felé tolodik, illetve

e a 2018-ban elvégzett alapallapot vizsgalatok ota, Ujabb hattérterheléssel kapcsolatosan helyszini
szabvanyos miszeres zajmérések adatszolgaltatas alapjan nem torténtek, tovabba

e a korabban meghatarozott hatasteriileti hatarok lehatarolasa a biztonsag felé eltérve a szamitassal
meghatarozhatd legkedvezdtlenebb helyzetet feltételezve, szintén a Beruhdz6 Nyilatkozataban
korabban vallalt Luemaxeeredse= 121,2 dBA varhaté lehetséges maximalis tizemi eredd
zajteljesitményszint figyelembevételével tortént,

e a zajforrasok max. hangteljesitmények szerint sulyozott aktualis kozéppontjabdl kiindulva,
igy az iranyonként legutobb meghatarozott hatasteriileti hatarok alapvetéen nem valtoznak, egyediil a legutobb
bemutatott helyzetiikhoz képest egységesen ~ 30-40 m-rel DK-re tolédnak, mely valtozas a legkozelebbi

védendOk nagy tavolsagat figyelembe véve elhanyagolhatonak tekinthetd.

A hatasterilet feliilvizsgalata alapjan igy tovabbra is megallapithatd, hogy a l1étesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriilete elsésorban a TIFO és az MPK {izemi teriiletén beliili ,,Gip” dvezeteket, illetve az ipari teriiletek
kozvetlen kozelében - a TIFO és az MPK kozott fekvo — ,,Mko” Ovezeti besorolasti gazdasagi teriileteket érinti
majd, melyek teriiletén belill védendd Iétesitmények nem talalhatok. Emellett zajtol nem védendd
kornyezetben, hatasteriileten beliil talalhatok még: ,,Vg”, ,,KOi”, , KOu” és , Ev” dvezeti besorolasi teriiletek

is, funkciojukbol és beépithetdségiikbol fakaddan szintén védendd objektumok nélkiil.

A hatasteriilet lehatdroldsa érdekében elvégzett vizsgdlatok alapjan Osszességében megdllapithato, hogy a
létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket (zajtdl nem védendd
kornyezetben ,,Vg”, ,, K 0i”, ,,KOu” és ,,Ev” ovezeti besoroldsu teriileteket, illetve zajtol nem védendo ,, Gip”,
»wMko” besoroldsu teriileteket) is érinteni fog, ezeken beliil azonban funkcidjukbdl és beépithetdségiikbol

fakadoan védendo létesitmények nem taldlhatok. Ennek megfelelden az vij iizem megvaldsitasdt kdvetden
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varhatoan nem lesz sziikség zajkibocsdtdsi hatdrérték megallapitisa irdnti kérelem benyujtdsdara a

Kornyezetvédelmi Hatosag felé.

Megjegyzendd, hogy az iizem tényleges kornyezeti zajkibocsdtdsdaval, illetve az aktudlis hdttérterheléssel
kapcsolatos helyszini szabvdanyos miiszeres zajmérések a probaiizem ideje alatt tervezettek, melyek
eredményei az elozetes tervek alapjin az IPPC engedély 2./Eldirasok A.) a.) Probaiizemre vonatkozo
eldirasok 2. pontja szerint eldirt zdardjelentésben keriilhetnek bemutatdisra, ahogy a helyszini miiszeres

mérések eredményei alapjdn pontositott hatdsteriileti hatdrok is.

5.1.6. Kozlekedés, szallitas zajhatasa

Adatszolgaltatas alapjan a legutobb (2018 oktoberében) bemutatott allapothoz képest a kozlekedés, illetve
szallitds alapadataiban meghataroz6 valtozas nem tortént, igy a legutobb bemutatott vizsgalati eredmények

jelenleg is aktualisnak tekinthetok.

5.1.7. A felhagyas hatasa

A tevékenység felhagyasa esetén a vizsgalt telephely altal okozott kdrnyezeti zajterhelés a telepitést megel6z6,

jelenlegi szintre all vissza.

A felhagyashoz kapcsolodo tevékenység hasonlo a telepités iddszakdhoz, melyet a korabbiakban zajvédelmi

szempontbol részletesen vizsgaltunk.

A felhagyasi munkalatok zajkibocsatasa, a telepitési munkalatokhoz hasonldan, nem fog hatarérték feletti

zajterhelést okozni a védendd kornyezetben.
5.2. Levegotisztasag-védelem

5.2.1. Ajelen feliilvizsgalat altalanos megallapitasai

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio jelen fejezetének targya az 10j {lizem
kialakitasabol és miikodtetésébdl szarmazd 1égszennyezGanyag kibocsatasok bemutatasa, azok
levegémindségre gyakorolt becsiilt hatasainak értékelése, a légszennyezO berendezések BAT-nak vald
megfeleléségének meghatarozasa. A vizsgalatok soran értékeljik a megvalositott, tevékenység

levegdmindségre gyakorolt becsiilt hatasat és meghatarozzuk a tevékenység kozvetlen hatasteriiletét.

A feliilvizsgalt iddszakban a hatilyos EKHE szerinti létesitmények nagyrészt megépiiltek, azonban

probatizemre még nem keriilt sor, lizemi probak is csak részlegesen torténetek.

Altalanossagban megallapithato, hogy a korabban engedélyezett miiszaki tartalom szerint valosult meg a poliol

iizem, tehat a megvalosult allapot 1ényeges tartalmi elemei tekintetben megegyezik a 2019. évben kiadott EKH
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Engedélyben foglalt és az annak alapjaul szolgalé dokumentécioban vizsgalt tényallasnak.

Ezidaig légszennyez6 anyag kibocsatas mérés, illetve levegéterheltség mérés még nem tortént, igy a
levegdtisztasag-védelmi hatasok vizsgalatara tovabbra is a kordbbi egységes kornyezethasznalati

engedélyezési dokumentacioban szerepld tervezési adatok allnak rendelkezésre.

A fentieken tilmenden azonban megallapithato, hogy a gyartas technoldgia és a kiszolgalo tevékenységek (pl.
szennyviztisztitas) egyes lépései kiegésziiltek, vagy pontositasra keriiltek a miiszaki jellemz6i. Ennek
megfelelden feliilvizsgalatra keriiltek a kapcsolodo levegétisztasag-védelmi hatasok a rendelkezésre allo
adatok alapjan, mellyel Gsszhangban ujabb engedélykoteles 1égszennyezd pontforrasok levegdtisztasag-

védelmi engedélyezését foglalja magaba a jelen levegdtisztasag-védelmi munkarész.
5.2.2. Levegokornyezet jelenlegi allapota
5.2.2.1. A létesitmény kirnyezetének légaramldsi viszonyai

A teriilet atszellozése jo, felszini akadalyok nem gatoljak a légmozgasokat. Huzamos anticiklonos, inverzios
id6jarasi helyzetekben évente néhanyszor eléfordulhat a szennyez6dés halmozddasa. Ilyen esetekben az ipari

diffuz forrasok és a kozlekedési- haztartasi forrasok kibocsatasai a kritikusak.

Az alabbi 10. dbradn bemutatott sz¢lrdzsa jellemzi a térség légaramlasi viszonyait. (Az adatok a térségre
vonatkozo6, a terjedésszamités alapjaul szolgal6 MMS5 adatbéazisbol szarmaznak. A korabbi tanulmanyokban

szerepld, mért meteorologiai paraméterekkel ezen adatbazisban levo adatok megfelelden korrelalnak.)

WIND SPEEC
(rris)
=111
88-11.1
57- 88

=
|
|
| EETR
]
|

21- 28
05- 21
Calms: 7.01%

10. dbra: A térség legaramlasi viszonyai.
5.2.2.2. Atérség jelenlegi levegomindsége

A térség levegdmindségének allapotat egyrészt a 1égkori hattérszennyezettség (alapszennyezettség), masrészt

a kornyékbeli helyi forrasokbol szarmazo 1égszennyez6 anyagok 1égkorbe jutasa hatarozza meg. Legnagyobb
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terhelést a targyi telephely kozvetlen kornyezetében talalhatdé MOL Petrolkémia Zrt. lizemegységei, illetve a
MPK ipartelep tovabbi gyarto tizemei (pl.: Ecomissio Kft., TVK-Erémi Kft., Birla Carbon Hungary Kft.), a
MOL Tiszai Finomité és a varos tovabbi ipari teriiletein talalhat6 tizemei €s erémti (pl. Jabil, Sinergy) okozzak.
A térség légkori alapterheléséhez a nagyobb gyarak 1égszennyez6 hatasan tal hozzaadodik még tovabbi néhany
kisebb termel6iizem és intézmény (iskolak, korhaz, hivatalok, stb.) technologiai, ill. hoellatasi lizemelésbol

eredo légszennyez6 anyagok leveg6terheld hatasa is.

A térségben jelentds a gépjarmiiforgalom (M3-as autdpélya, 35-0s sz. fout, a létesitmények mitkodéséhez
kapcsolodo teher- és személyszallitas, a varosi kozlekedés), igy a gépkocsik is szamottevéen hozzajarulnak a
levegokornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthalozata jol kiépitett, pormentesitett itrendszerbol all, ezért
az innen szarmazd szalld por szerepe a helyi immisszid alakuldsaban jelentéktelen hatasu, am a
gépjarmiiforgalom szén-monoxid és nitrogén-oxid levegdterheld hatasa meghatdrozo jelentoségli. A lakossag
altali flitésbol eredd levegdterhelés a varosban nem tekinthetd jelentsnek tekintettel a tavhoszolgaltatas

kiterjedtségére.

Az alap légszennyezettség meghatdrozasa azért fontos, hogy eldonthetd legyen az, hogy terhelhetd-e, ha igen,
akkor milyen mértékig a térség kornyezeti levegéje, tovabba a légszennyezd forrasok hatasteriiletének
megallapitasahoz is sziikséges. A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XI1.23.) kormanyrendelet 4. §-a eldirja,
hogy a levegdmindségi kovetelményeknek teljesiilniiik kell. Tehat a tevékenységhez tartoz6 légszennyezd
forrasok hatdsa és a jelenlegi alap légszennyezettség egyiittesen nem okozhat levegOmindségi hatarérték

tallépést.
5.2.2.3. Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Tiszaujvaros kozigazgatasi teriilete a 8-as sorszamu ,,Sajo volgye”

légszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolas értelmében:

e B csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez6 anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

e (C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
l1égszennyezettségi hatarérték és a tiiréshatar kdzott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a
felso vizsgalati kiiszob €s a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a

felso és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
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e F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A Dbesorolas szerint a 32. tabldzatban feltiintetett légszennyez6 anyag koncentraciok jellemzdek a jogi

szabalyozas értelmében.

szﬁ:;:;gfﬁ;;gok Kén- Nitrogén- Szén- Szilérd Berol
szerint dioxid dioxid monoxid (PM10)
3. Sajévolgye F C D B E
Tliréshatar (ug/m?) 150 60 8000 75 48 10
E.ii. hatarérték (ug/m?3)
- Oras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Felsé vizsealati 75 70 32 3500 35 28 35
Kiisy5bér ték% o) (24hhé. | (1hhé (éves | (hé.70%-a, | (24hhé | (éves (éves hé.
" He 60%-3) | 70%-a) | 80%-a) 8h) 70%-3) | 70%-a) 70%-a)
Alsé vizsealati 50 50 26 2500 25 20 2
Kisaibs rtékg( ) (24hhé. | (1hhé (éves | (hé.50%-a, | (24hhé | (éves (éves hé.
HE 40%-a) | 50%-a) | 65%-a) 8h) 50%-a) | 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolas szerinti
. . 100-150 40-60 3500-5000 2-3.5
E:g?ggf;ﬁiijﬁﬁ;ﬁ <50 kozott | kozott kozott > 75 > 48 kozott

32. tablazat: A térség levegémindség zona besorolas alapjan
5.2.2.4. Légszennyezettség mérési eredményei

A Tiszaujvarostol délre, a targyi telephelytél kb. 2 km-re fekvé Oszlar telepiilés része az Orszagos

Légszennyezettségi Mérohalozatnak, a kdzségben az alabbi automata méréallomast mikddik:
e T Oszlar: Petéfi utca 2. (EMI-KTF, ipari).

Az orszagos haldzat mérési eredményeinek legutobbi Osszefoglald értékelését az Orszagos Meteorologiai
Szolgalat (ELFO LRK Adatkozpont) altal készitett, 2023. évi keltezésti, ,,2022. évi dsszesito értékelés hazank
levegémindségérdl az automata mérohalozat adatai alapjan” jelentés tartalmazza. A részletes kiértékelés
mellett a [égszennyezettség mértékérdl a 1égszennyezettségi index, illetve az éves atlagkoncentracio tajékoztat,

melyeket az oszlari mérdallomasra 2019-2022. évekre vonatkozdan az alabbi 33. tabldzat tartalmazza:

Méroé- Oszlar Leg.m agaiabb
. . indexi
allomas

neve SO2 NO2 NO PM10 Le ] B 1 CcO 03 komponens

it 2.5 LAY alapjan
2019

Légszenny- | kivald | kivald | kivald | jo (2) - kivald | kivalo | jo (2) jo (2)
ezettségi (1) (1) €)) €)) €))

index

Eves atlag- 5.1 11.3 14.1 21 - 1.9 411 54 -
koncentracio

[ug/m’]
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2020
Légszenny-
cze itségi kl(Vla)lo kl(Vla)lo kl(Vla)lo i6 Q) i kl(vla)lo kl(vla)lo i6 Q) i)
index
Eves étlag-
koncentracio 6.5 10.2 12.9 19 - 1.5 374 49 -
[png/m’]
2021
Légszenny- | kivalo | kivalé | kivalo | jo (2) - kivalo | kivalé | jo (2) jo (2)
ezettségi (D) (D) (D) (D) (D)
index
Eves étlag- 6.1 9.8 13.4 20 - 1.7 305 51.7 -
koncentracio
[png/m’]
2022
Légszenny- | kivalo | kivald | kivalo | jo (2) - kivalo | kivald | jo (2) jo (2)
ezettségi (D) (D) (D) (D) (D)
index
Eves étlag- 4.7 9.9 12.9 18 - 1.9 313 53.5 -
koncentracio
[ng/m]

33. tablazat: A térség levegomindsége az oszlari mérdallomas adatai alapjan

Az OLM honlapjan rendelkezésre 4116, 2012. januar 1. és 2022. december 31. kozotti idészakban mért adatok
alakulasat foglaljak Ossze az aldbbi abrak. Az oszlari monitoring allomas mérési funkcidja ipari eredetii

szennyezettség mérése, az M3-as szamu autopalyatol mintegy 1 km tavolsagban van.

Az immisszi6 mérési eredmények alapjan lathatdo, hogy éves atlagban a NO, légszennyezbanyag
koncentracidja kismértékben javulo tendencia figyelheté meg. A 2020-2022 években tapasztalt alacsonyabb
atlagkoncentracio (~10ug/m?) részben a jarvanyhelyzethez kothetd kibocsatas mérséklédés miatt mutatkozik,
azonban lathatéan azt kdvetden is fennmaradt a szennyezettsége szint. A napi (24 6ras) atlagok eredményei
alapjan megallapithato, hogy hatarérték-tallépések (> 85 ng/m?) nem fordulnak el8. A téli fiitési szezonban

egyértelmiien novekednek az értékek.
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Eves atlag NO2 koncentracié alakulasa Oszlaron (2012-2022)
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11. dbra: Eves dtlag NO; koncentracié alakuldsa Oszldron (2012-2022)
NO2 szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan - T1 Oszlar
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12. abra: NO; szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan — T1 Oszlar

PM10-szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzéen 18-25 pg/m?® kozotti értéket vesznek fel,
ami az éves egészségiigyi hatarérték 65-70%-a, igy a terheltség igen jelentdsnek tekinthetd. Mindemellett az

utobbi 6 évben csokkend tendencia mutatkozik. 2020 évben tapasztalt alacsonyabb atlagkoncentracio (19
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ug/m?) feltehetden a koronavirus veszélyhelyzet kovetkeztében alakulhatott ki. A napi atlagkoncentraciok is
arrol tanuskodnak, hogy évente — jellemzOen a téli fiitési idoszakban — kb. 5-15 napon a mért értékek

meghaladjak a 24-6ras egészségiigyi hatarértéket, azonban a tallépések szama is csokkend tendenciat mutat.

Eves atlag PM10 koncentraci6 alakulasa Oszlaron (2012-2022)
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13. dbra: Eves dtlag PM10 koncentracié alakuldsa Oszldron (2012-2022)
Szallopor (PM10) szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan - T1 Oszlar
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14. abra: Szallopor (PM10) szennyezettség napi datlagkoncentraciok alapjan — T1 Oszlar
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A szén-monoxid szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzéen 300 pg/m? koriili értéket vettek
fel az utobbi két évben, ami az éves egészségiigyi hatarérték csupan ~10%-a. 2013. évet megeldzden, illetve
2017-2018-ban 600 pg/m? koriili éves atlagok voltak jellemzdek, mig 2013-2014-ben 200, illetve 300 pg/m?
koriili érték adodott. 2018 ota folyamatosan csokkend tendencia tapasztalhatd. A napi atlagok eredményei
alapjan megallapithato, hogy hatarérték-tallépések nem fordulnak eld, az éves szezonalitds
figyelembevételével is az utobbi években a maximalis CO koncentraciok (500 pg/m? koriil) a napi atlagolast

egészségligyi hatarérték csupan 10%-at jelentik.

Eves atlag CO koncentracié alakuldsa Oszlaron (2012-2022)

700
Eves atlagolasd -/
egészsegiigyi hatarértek = 3000 pg/m3
600 -
500
£
2400 -
o
(3]
300 -
200 -
100 + |||
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15. dbra: Eves dtlag CO koncentracié alakuldsa Oszlaron (2012-2022)
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Szén-monoxid (CO) szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan - T1 Oszlar
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T1 Oszlar - napi atlag CO
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-
W
o
o

e
(=]
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16. dbra: Szén-monoxid (CO) szennyezettség napi datlagkoncentrdciok alapjan — T1 Oszlar

A benzol szennyezettség vonatkozasiban korabbi években az éves atlagok jellemzden 2.5-3.5 pg/m?® kozotti
érteket vettek fel, ami az éves egészségligyi hatarérték ~60%-a, igy viszonylag magasnak tekinthetd a
kornyezet benzol-terheltsége. Ehhez viszonyitva 2019-t61 kezdddden jelentds javulas volt tapasztalhatd, mivel
az éves atlagkoncentracio 2 ug/m? ala csokkent, kb. 1,5 ug/m? értékre. A napi atlagok esetében eléfordulnak
hatarérték tullépések, bar ezek szama csekély, évente atlagosan 1-5 alkalommal fordult el6 és e tekintetben is
javulo tendencia figyelmehté meg. A benzol koncentracidk esetében is megfigyelhetd a szezonalitas, miszerint

a téli honapokban fordulnak el§ az atlag feletti értékek (3-5 pg/m?).
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benzol (pg/m?

Benzol koncentracio (ug/m?)

Eves atlag benzol koncentracié alakulasa Oszlaron (2012-2022)

50
45 Eves atlagolasu | —/
’ egeészségiigyi
hatarérték
4.0
3.5 4
3.0
25 4
2.0 4
1.5
1.0
0.5 A
0.0 + T T T T T T
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17. abra: Eves dtlag benzol koncentracio alakuldsa Oszlaron (2012-2022)
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18. abra: Benzol szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan — T1 Oszlar
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5.2.3. Levegékornyezeti kibocsatasok az iizemelés idoszakaban
5.2.3.1. A gydrtdsi tevékenység dltaldnos levegdtisztasag-védelmi szempontit bemutatdsa

Az lizem tervezési, gyartasi és szerelési munkait nemzetkdzi referenciakkal, tantisitvanyokkal, mindsitésekkel
rendelkezd cégek végzték, a mértékado nemzetkdzi szabvanyoknak megfelelden. A kiilonb6zo technologiai
egységeknél tobb helyen lehet szamitani 1€gszennyez6 anyagok kdzvetlen, vagy kozvetett 1égkdri tavozasara,
annak ellenére, hogy a gyartasi technologiak zart rendszerii megoldasokat alkalmaznak és a hasznositasra nem
keriild melléktermékek mennyiségét célozzak meg. A kibocsatasok altalanos jellegét illetden a Poliol {izemnél

az alabbi tipusu forrasok keriiltek megvalositéasra:

e atechnologiai elszivd ventilatorok kiirtdi,

e biztonsagi faklyak,

o véggaz kezel rendszerek,

e {izemkozi technologiai és szolgaltatasi kozeg csdvezetékek biztonsagi-vészhelyzeti kibocsatasai,
e energiaellatdsat biztosito tiizeloberendezések

e gyartasi technologiai egységek elvezetd kéményei.

5.2.3.2. Az egyes iizemrészek légszennyezd forrasainak bemutatasa
Hidrogén-peroxid (HP) iizem
[14. szamu Titkositott Anyagrész]
A hidrogén-peroxid gyartasi technoldgia soran az alabbi l1égszennyez6 forrasokra szamithatunk:

e Oxidéciés oszloprol szadrmazd véggaz: A kibocsatdsi légaram nitrogén ¢és reagalatlan oxigén

keverékébdl all, ami az oxidacios oszloprol valo tavozast kdvetden a véggaz kezeld egységre jut. (Az
oxidalé rendszerbe érkezé oxigén homérséklete 40 °C. A feleslegessé valt gaz hiitésen esik at, valamint
a megmaradt szerves Osszetevok kisziirése miatt aktiv szén szlirén aramoltatjak a légaramot.)

o Hidrogénez6 oszloprél szarmazd véggaz: A hidrogénezést koveté nyomascsokkenés miatt a

kibocsatott gazok aktiv szén sziiron keresztiil haladva jutnak a légkorbe, ugyanazon médon, mint az
oxidalé folyamat soran. A nitrogénnel torténd inertizalast kovetden illékony szerves vegyiiletek

kijuthatnak a légkdrbe ez a kibocsatasi ponton keresztil.

Mindkét 1égszennyez0 forrés esetében a Iégszennyezd anyagot illékony szerves vegyiiletek (nmVOC) alkotjék,
amelyek a reakcio kozeg alkoto elemibdl, illetve azok bomlas termékeibdl tevodik dssze. A kibocsatott szerves

vegyiiletek jellemzd Osszetétele az alabbiak szerint varhato:

e Kumol, propil-benzol, masodlagos butil-benzolok: <10%,
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o 1,3 5-trimetil-benzol és 1,3,4-trimetil-benzol: kb. 25%,
e (dietil-benzolok és dietil-metil-benzolok: kb. 25%,
e tetrametil- és tetraetil-benzolok: kb. 25%,

e butilbenzolok: kb. 15%.

A technologiai adatszolgaltatas szerint a kibocsatasokat az alabbi paraméterek jellemzik 8 000 éves lizemorat

feltételezve:
Légszennyezé Légszennyez6 Véggaz Tomegaram, | Tomegaram
Pontforras g forrésy Térfogata anyag koncentracio 100% 60%
jele . ram (maximalis, kapacitas kapacitas
megnevezése . .
pillanatnyi)
P0O01 Aktiv szén sz{ird 69 800 szerves anyag , .
oxidaci6s oszlop Nmh (nmTOC) 100 vppm 07 vév 40 vev
P002 Hidrogénez6 zard 3 szerves anyag . .
tartaly 680 Nm*/h (nmTOC) 100 vppm 0,7 t/év 0,4 t/év

34. tablazat: A hidrogén-peroxid tizem légszennyezo forrdsai

Az adott gyartasi technoldgiara részletes eldirdsokat tartalmaz a vonatkozd BAT referencia dokumentum,
illetve az annak részét képezd BAT kovetkeztetések fejezet rendelkezik a BAT-nak megfeleld kibocsatasi

hatarértékekrol.
Propilén-oxid (HPPO) iizem
[15. szamu Titkositott Anyagrész]
[16. szamu Titkositott Anyagrész]
[17. szamu Titkositott Anyagrész]
5.2.4. Alégszennyezo forrasok alapadatai és elhelyezkedésiik

[18. szamu Titkositott Anyagrész]
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5.2.5. Alégszennyezo forrasokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

A légszennyez0 forrasokra vonatkozdan az lizemi légszennyezdanyag kibocsatas szabalyozasa tobb rendelet
hatalya ala tartozik. A jelen esetben a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott altalanos, illetve eljaras
specifikus technologiai hatarértékek alkalmazasa relevans a technologiai kibocsatasok esetében. A hatalyos

EKHE 4. A) része alat, az engedélyezett pontforrasokra az alabbi kibocsatasi hatarértékekkel szabalyozza:

P1 Aktivszén sz(irg oxidaciés oszlop kirtdje

Légszennyezd anyag Hatarérték
(anyagosztaly) megnevezése

TVOC 25 mg/m®

A kibocsatasi hatarértékek 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak, oxigéntartalomra
vonatkozd korrekcio nélkil. A mintavételi idészak alatti atlagérték meghatarozasa soran, figyelembe kell
venni, hogy annak reprezentativnak kell lennie a teljes adszorpcids ciklusra nézve.

- P2 Hidrogénez6 zaro tartaly kartéje

A Kkibocsatott légszennyezdanyagok: kumol, propil-benzol, 1,3,5 trimetil-benzol, 1,3,4 trimetil-benzol,
dietil benzolok, dietil-meti-benzolok, tetrametil-benzolok, tetraetil-benzolok, butil-benzolok

Légszennyez6 Hatarértak Légszennyez6 anyag
anyagosztaly (ma/m?) tdmegérama
megnevezése g (kg/h)
3 A Csoport 20 0,1 vagy ennél nagyobb
3 B csoport 100 2 vagy ennél nagyobb
3 C Csoport 1860 3 vagy ennél nagyobb

Tobb, kalénb6zé osztalyba tartozé anyag egyluttes, egy idében torténd kibocsatasa esetén a kibocsatasi
hatarérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tdmegaram esetén dsszesen legfeljebb 150 mg/m?®, de a sajat
osztalyra vonatkozé hatarérték énmagaban sem Iépheté tul.
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Propilén-oxid el6allitasa
P3 Maradékanyag égetd berendezés klrtbje
P4 Véggaz és folyadékégetd egység kurtdje

A mellektermek elégetdé egység kibocsatédsara a kornyezetvédelmi hatésag egyedi hatarértékeket
allapitott meg.

Légszennyez6 anyag Hatarérték
mg/m®
Keén-dioxid (SO,) 50
Nitrogén-oxidok (NOx), nitrogén-dioxidban (NO,) kifejezve 200
Hidrogén-klorid (HCI) 10
Hidrogén-fluorid (HF) 1
Osszes szilard anyag 10
Szén-monoxid (CO) 50
Gaz és gbzmend szerves anyagok 8sszes szerves szénben (TOC) 10
kifejezve

Tovabbi kibocsatasi hatarértékek:

Cd + Tl 0,05 mg/m®
Hg 0,05 mg/m®
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5mgm’
Dioxinok és furanok 0,1 ng/m®

A kibocsatasi  hatarértek  koncentracid  széraz  véggazra, 273 K hémérsékletre,
101,3 kPa nyomasra, 11 %-os vonatkoztatasi oxigéntartalomra vonatkozik

Poliol és propilén-glikol gyartas

- P5 Gazmoso berendezés kirtsje

A kibocsatott legszennyezéanyagok: etilén-oxid, propilén-oxid.

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Legszennyez6 anyag (anyagosztaly) Hatarérték Légszennyezd anyag
megnevezése (mg/m®) témegéarama (kg/h)
3 A Csoport 20 0,1 vagy ennél nagyobb
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Gozellatas
- P8 Gozfejleszté kazan kéménye
- P7 Gbzfejleszté kazan kéménye
- P8 Gbzfejlesztd kazan kéménye
- P9 Gozfejleszté kazan kéménye

BAT kovetkeztetések szerinti napi hatarérték féldgaz tiizelés esetén:

Légszennyez6 anyag Hatarérték (mg/m’ fiistgaz)
féldgaz tlizelés esetén

Kén-dioxid 35

Szilard anyag 5

Nitrogén-oxidok 85

Szén-monoxid 100

A kibocsatasi  hatarértékek 273,15 K hdmérséklett, 101,3 kPa nyomast, szaraz,
gaz halmazallapotu tuzel6anyagokkal miikddé 3 tf% oxigéntartaimi fustgazra vonatkoznak. Szilard
anyag esetében az 5 mg/m® mintavételi idészak alatti atlagérték.

BAT kdvetkeztetések szerinti éves hatarérték foldgaz tiizelés esetén:

Légszennyez8 anyag Hatarérték (mg/m® fiistgaz)
féldgaz tiizelés esetén

Nitrogén-oxidok 60

Szén-monoxid 15

A kibocsatasi  hatarértékek 273,15 K hémérsékletd, 1013 kPa nyomasu, szaraz,
gaz halmazallapot( tizeléanyagokkal miikddé 3 tf% oxigéntartalmu fustgazra vonatkoznak.

BAT kovetkeztetések szerinti napi_hatarérték vegyiparbol szarmazé technoldgiai tiizel6anyagok
tiizelése esetén:

Légszennyezé Hatarérték (mg/m® flistgaz)
anyag Vegyiparbél szarmazé technolégiai tiizel6anyagok tiizelése esetén
Kén-dioxid 110
Szilard anyag 5
Nitrogén-oxidok 100

A kibocsatasi  hatarértékek 273,15 K hémeérsékleti, 101,3  kPa nyomasl, szaraz, =

gaz halmazallapott tuzel6anyagokkal mikédé 3 tf% oxigéntartalmu fustgazra vonatkoznak.
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BAT kovetkeztetések szerinti éves hatarérték vegyiparbol szarmazé technoldgiai tiizel6anyagok
tlizelése esetén:

Légszennyezé Hatérérték (mg/m® flistgaz)

anyag Vegyiparbol szarmazé technoldgiai tiizeléanyagok tiizelése esetén
Kén-dioxid 110

Szilard anyag 5

Nitrogen-oxidok 80

Szén-monoxid 30

HCI 5

HF 2

TVOC 12

PCDD/F 0,036 ng I-TEQ/Nm®

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletli, 101,3 kPa nyomasl, szaraz,
gaz halmazallapotu ttizel6anyagokkal miikddé 3 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

Foldgaz és vegyiparboél szarmazé technolégiai tizeléanyagok thzelése esetén a kibocsatasi hatarértéket
a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 5. szamu melléklet 1. pontjaban foglaltak szerint kell kiszamitani.

A megadott, valamint az Gjonnan engedélyezendd pontforrasokra varhatéan vonatkozo hatarértékeket, illetve

azok varhato teljesiilését az alabbi Gsszesit0 tablazat mutatja be.
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5.2.6. Becsiilt levegémindségi hatasteriilet meghatirozasa az iizemelés soran

A hatasteriilet szamszerisitett becslése az elvégzett terjedésszamitasok eredményeinek felhasznalasaval
végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kovetkezd modon definidlja a

hatasteriletet:

»l2C. helyhez kotétt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgélt diffaz forrds koriil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyéaban jellemz6
iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzdék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi iddtartamra szamitott varhato talajkozeli

levegoterheltség-valtozas;

14. helyhez kétott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb
tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett kibocsatott 1€gszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott

varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb;”

A hatasterlilet a) és b) pont szerinti médon torténd meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM rendelet
szerinti, egészségiigyi hatarértékeket, illetve tervezési kiiszobértékeket kell figyelembe venni. igy pl. a
NO» egyoras immisszios hatarértéke 100 pg/m?, ezért 10 pg/m?* koncentracio feletti értékek eléfordulasa
jeloli ki a hatéstertiletet. A b) pont szerint megallapitott hatasteriilet gyakran kisebbnek adodik, mivel a
kiiszobérték jellemzoden csak viszonylag magas levegéterheltség mellett lesz kisebb az igy szamitott

kiiszobérték (terhelhetoség 20%-a).

Hatarérték [ug/m®]

Légszennyez6 anyag

oras 24 éras éves
. Hatar- | Tirés- . . | Tirés- Hatar- | Tirés- | Veszély.
[t ] érték hatar EEIEIE S hatar érték hatar fokozat
Egészségiigyi hatarértékek (4/2011. VM Rendelet 1. sz. melléklet)
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 50% 85 - 40 50% 1.
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 - 5000 60% 3000 - 1.

Tervezési iranyértékek (4/2011. VM Rendelet 2. sz. melléklet)




, . Hatarérték [ug/m®]
Légszennyez6 anyag oras 24 éras éves
2 Hatar- | Tirés- . | Tirés- Hatar- | Tirés- | Veszély.
IRt el érték hatar SEIEIAIES hatar érték hatar fokoz&ﬂ
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 200 - 150 - - - 1.
Kén-hidrogén [7783-06-4] 8 - 8 - - - Il.
Etilén-oxid [75-21-8] - - 30 - - - l.
1,2-Propilén-oxid (1,2-epoxi- i i 3 i i i |
propén) [75-56-9] '

35. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. melléklet)

Tekintettel arra, hogy az adott légszennyezd anyagokra vonatkozdan sok esetben (pl. szerves
vegyiiletek) terheltség nem allapithatd meg a b) pont szerinti lehatarolas nem végezhet6 el. A c) pont
szerinti mod esetén a szamitasi eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti

hatasteriiletet - a kornyezeti hatas tényleges jelent6ségétol alapvetden fiiggetleniil.

A szerves szennyezd komponensek esetében a terjedésszamitast Osszesitve, illetve pontforrasonként is
elvégeztiik. Tekintettel arra, hogy a pontforrasokon kibocsatott szerves anyagok (TOC) 6sszetétele eltérd
az a) modszer szerinti lehatarolast kizarélag egyenként a pontforrasokra lehet elvégezni, mig az lizem
Osszesitett hatasteriiletét TOC vonatkozasaban kizardlag a c) moddszer szerint lehetséges. Az
adatszolgaltatasok értelmében a HP lizemrész kibocsatasainal (P001-P002) elsdsorban alkil-benzolokra
kell szamitani, ezért a rendeletben fellelhetd tervezési iranyértéket (kumol) vettiik alapul. Az
adatszolgaltatéas alapjan ezen komponens kb. 10% aranyban lesz jelen a kibocsatott véggazban, igy az
adott esetre az egyedi tervezési iranyérték a teljes kibocsatas vonatkozasaban 10-szeres lesz (azaz 140
pg/md).

A HPPO tizem és a poliol-PG tlizem esetében propilén-oxid, illetve etilén-oxid kibocsatasra lehet
szamitani. Ebben az esetben a legrosszabb esetet vizsgaltuk, miszerint a teljes kibocsatasnal a
legalacsonyabb tervezési iranyértékkel (3 pg/m®) rendelkezé propilén-oxid légszennyezé anyagot

feltételeztiik.
5.2.6.1. A terjedésvizsgdlat modszere és az alkalmazott diszperzios modell

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatahoz az amerikai kornyezetvédelmi hatdsagok altal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperzios modellt hasznaltuk fel. Az AERMOD

terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A leveg6szennyezettség diszperzios modellezéshez az ISC-AERMOD View program 11.2.0. verziojat
hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperzios modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis és
regionalis 1éptékben, levegékdrnyezeti tervezésekhez, kutatasokhoz, komplex vizsgalatokhoz
turbulens-diffuzios egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteoroldgiai tényezok

varhato gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forras szennyez6 hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos




klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A turbulens
difftzio ismeretében kvantitativ Osszefiiggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakulo
immisszi6 kozott.

A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globélis hossztiddsoros meteorologiai adatbdzisabdl, az adott
tiszaujvarosi helyszinre vonatkoztatott 6ras meteorologiai adatokat hasznaltuk fel. A felhaszndlt oras
meteoroldgiai adatok beszerzésre keriiltek 2 éves iddszakra vonatkozoan és mind felszin kozeli, mind

magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.
5.2.6.2. Terjedésszamitas feltételei és céljai

A szimulacidval végzett terjedésszamitas lehetévé teszi kiillonboz6 atlagolasi ideji immisszios
koncentracioértékek megallapitasat. A 8x8 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval 1étrehozott halo
pontjaiban megallapithaté kiillonbdzo atlagolasi idétartamokra az adott komponens koncentracioja. A
hosszatava (éves) atlagolasu értékek tiikrozik a jellemzé id6jarasi viszonyok hatasait, mig a rovid (1
oras, illetve 24 oras) atlagolasi idejii koncentracioértékek a napi id6jarasi viszonyok hatasat (azok
legkedvezobtlenebb allapotat) tiikrozik és értékilk magasabbak, mint az éves értékek. A valésagosan

el6allo légszennyezettséget az egyoras idétartamra atlagolt értékek adjak.

Az Osszes idojarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a legkedvezOtlenebb helyzetrol
szolgaltat informaciot. Ugyanakkor az egyodras atlagolasok esetében kimend adatként vizsgaltuk a 98 %-
os gyakorisaghoz (percentilishez) tartozd koncentracioértékeket is, igy a széls6séges id6jarasi viszonyok
kozott eloallo esetek nem keriilnek figyelembevételre a jogszabalyi el6irassal 6sszhangban. A vizsgalat
soran a teljes meteoroldgiai adatsorral szdmolt értékek mellett a hatasteriilet jogszabaly szerinti
meghatarozasa érdekében szamoltuk a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok k6zott jellemz6 allapotot

is. A hatasteriilet jogszabaly szerinti lehataroldsdhoz az egyoras atlagoldsu allapotokat tekintettiik.
5.2.6.3.  Terjedésszamitas eredményei, hatdsteriilet lehataroldsa

A terjedésszamitast a mar engedéllyel rendelkezé pontforrasok esetében nem végeztiik el ismételten,
mivel azok bemend adatai valtozatlanul érvényesek, igy a korabban szamitott levegéterheltség és
hatasteriiletek tovabbra is érvényesek. Az ijonnan engedélyezendd pontforrasok esetében a pontforrasok
kibocsatasait 6nalléan, valamint az Gsszes korabban engedélyezett pontforras kibocsatasaval egyiitt is

vizsgaltuk.

Az elvégzett terjedésszamitas eredményeit az alabbi abrakon mutatjuk be, amelyben a vizsgalt
pontforrasokbol (ill. pontforras-csoportokbol) szarmazo 1égszennyezdanyagok altal okozott

levegdszennyezettség tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas térképei keriiltek bemutatasra.

Az 6sszes kibocsatasok vonatkozasaban a vizsgalt TOC és NOy légszennyez6 anyagokra bemutatjuk a
hatésteriilet lehatarolasdhoz figyelembe vett leggyakoribb meteorologiai viszonyokra jellemzd egyoras

atlagolasu eredményeket, valamint tajékoztatasképpen az éves atlag levegdszennyezettség




koncentracidértékeit.

Az NOx komponens esetében nem 4all rendelkezésre informacid a nitrogén-dioxid (NO;) tartalom
aranyara vonatkozoan, igy a szigorubb irdnyba eltérve az NO,-re meghatarozott egészségiigyi
hatarértéket vettiik alapul a hatasteriilet lehatarolasanal, azaz azt feltételeztiik, hogy az NOx teljes
mennyisége NO,-bdl all. Tekintettel arra, hogy az egészségiigyi hatarértékhez viszonyitva a NO2
kibocsatas aranyosan magasabb, mint a CO légszennyezd anyagra, ez utdbbi anyagra nem végeztiik el

a terjedésszamitast.
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22. abra: Maximalis egyoras TOC koncentracio-novekmény az iizemi oxidmentesitd gazmoso berendezés (P10)

kibocsatasat figyelembe véve a hatasteriilet feltiintetésével
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23. abra: Maximalis egyoras TOC koncentracio-novekmeény a kisérleti oxidmentesito gazmoso berendezés (P11)

kibocsatasat figyelembe véve a hatasteriilet feltiintetésével
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24. abra: Maximalis egyoras H»S koncentracio-névekmény a szennyviztisztito szagtalanito berendezés (P14)

kibocsatasat figyelembe véve a hatasteriilet feltiintetésével

Az alabbi tablazatban szereplé maximalis levegdszennyezettség ndvekményeket eredményezik a jelen
feliilvizsgalat keretében engedélyezendd P10-P14 jelii pontforrasok, illetve egy-egy adott 1égszennyezo
esetében az Osszes kibocsatas. A kiillonb6z6 modszerekkel szamitott legnagyobb hatasteriilet nagysaga

is bemutatasra keriilt (a pontforrastdl, illetve a pontforrasok stlyozott kozéppontjatdl szamitott

0.1



tavolsagok m-ben kifejezve). Az eredményeket NO,, TOC, illetve H»S légszennyezd anyagok esetére

mutatjuk be a kovetkez6 tablazatokban. A jelenleg hatalyos EKHE szerinti szamitdsi eredmények is

feltiintetésre kertiltek.

NO: l1égszennyezo anyag

2019. évi engedélyezéskor — — -

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?3) 100 85 40
Alapterheltség (ng/m®) 12 12 12
Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m?) 10
Koncentracio6 kiiszobérték b) szerinti szamitashoz (pg/m?®) 17.6

MPK Polyol iizem 6sszes légszennyez6 forras
Szamitott maximum koncentracié (ug/m®) 19.98 8.83 1.82
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 20% 10% 5%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitdshoz (pg/m?) 15.98
Hatastavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 990 (a)
1 db gozkazan (P006-P009)
Szamitott maximum koncentracié (ng/m?3) 5.39 2.52 0.46
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 5% 3% 1%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?) 431
Hatéastavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 625 ()
P003 (Maradékégeto)
Szamitott maximum koncentricié (pug/m®) 4.69 2.18 0.42
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 5% 3% 1%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?) 3.75
Hatéastavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 418 (c)
P004 (Véggaz- és folyadékégeto)

Szamitott maximum koncentricié (pug/m®) 5.57 2.63 0.49
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 6% 3% 1%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?) 4.46
Hatéstavolsdg minimalis kiiszob érték szerint (m) 405 (c)

36. tablazat: Terjedésszamitds eredményei és hatdsteriilet lehatdroldsa NO; paraméterre vonatkoztatva 2019.

évben

2024. augusztusi feliilvizsgalat

NO; légszennyezo anyag

egyoras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 100 40
Alapterheltség (ug/m®) 12 12




Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m3) 10

Koncentracio kiiszobérték b) szerinti szamitashoz (ug/m3) 17.6

MPK Polyol iizem 6sszes légszennyezo forras

Szamitott maximum koncentracié (pg/m?®) 22.06 2.18
Max. koncentracio6 a hatarérték aranyaban 22% 5%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m3) 17.65

Hatastavolsag minimalis Kiiszob érték szerint (m) 1066 (a)

1 db gézreformalé kemence (P12, P13)

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?3) 1.67 0.14
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 2% 0%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m3) 1.34

Hatastavolsag minimalis Kiiszob érték szerint (m) 505 (c)

37. tablazat: Terjedésszamitds eredményei és hatdsteriilet lehatdroldsa NO2 paraméterre vonatkoztatva jelen

vizsgadlat keretében

2019. évi engedélyezéskor

TOC (10% lzopropil-benzol, kumol)

légszennyezo anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. szamitott tervezési hatarérték (pg/m°) 140 140 n.a.
Koncentrécié kiiszobérték a) szerinti szdmitashoz (ug/m?) 14 14

P001 (Aktiv szén sziir6é oxidaciés oszlop)
Szamitott maximum koncentracié (ng/m?®) 5.54 2.28 0.416
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 2%
Koncentracié kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ng/m?3) 4.432
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 109 (c)
P002 (Hidrogénezo zaro tartaly)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?3) 0.672 0.36 0.064
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0%
Koncentracié kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?®) 0.538
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 114 (c)

38. tablazat: Terjedésszamitas eredményei és hatasteriilet lehataroldsa TOC paraméterre vonatkoztatva 2019.

évben




2019. évi engedélyezéskor

TOC (Propilén-oxid ) légszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?3) n.a. 3 n.a.
Koncentracio6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m?) 0.3

P003 (Maradékég
Szamitott maximum koncentracié (ng/m?®) 0.23 0.109 0.0212
Max. koncentraci6 a hatarérték ardnyaban 4%
Koncentracio6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?) 0.184
Hatéastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 436 (c)
P004 (Véggaz- és folyadékégeto)
Szamitott maximum koncentricid (pug/m®) 0.279 0.131 0.0246
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 4%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ng/m®) 0.223
Hatéastavolsdg minimalis kiiszobérték szerint (m) 405 (c)
P005 (Poliol-PG gazmosd)

Szamitott maximum koncentricid (pug/m®) 0.087 0.029 0.00565
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 1%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?) 0.070
Hatéastavolsdg minimalis kiiszobérték szerint (m) 42 (c)

39. tablazat: Terjedésszamitds eredményei és hatdsteriilet lehatdroldsa TOC paraméterre vonatkoztatva 2019.

évben

TOC/Propilén-oxid

2024. augusztusi feliilvizsgalat 4D LN

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) n.a. 3 n.a.
Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pug/m3) 0.3

P10 (Uzemi oxidmentesit6 gazmoso)
Szamitott maximum koncentréaci6 (ug/m?3) 0.027 0.012 0.002
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0.4%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m3) 0.022 0.010
Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 174 (c) 320 (c)
P11 (Kisérleti oxidmentesité gazmoso)

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?3) 0.00185 0.00057 0.00008
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0.02%




Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?)

0.0015

Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m)

42 (c)

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?)

n.a.

n.a.

n.a.

Koncentracié kiiszobérték a) szerinti szamitishoz (ug/m?3)

Szémitott maximum koncentraci6 (ug/m?3) 6.18 2.67 0.49
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban

Koncentracié kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m?®) 4,944

Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 269 (c)

40. tablazat: Terjedésszamitds eredményei és hatdsteriilet lehatarolasa TOC paraméterre vonatkoztatva 2019.

évben

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?3)

n.a.

n.a.

n.a.

Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m3)

Szamitott maximum koncentracié (pg/m?q) 6.51 2.95 0.596
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban

Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pug/m3) 5.208

Hatastavolsag minimalis kiiszobérték szerint (m) 259 (c)

41. tablazat: Terjedésszamitas eredményei és hatasteriilet lehataroldsa TOC paraméterre vonatkoztatva jelen

vizsgalat keretében




Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/md) 8 8 n.a.

Alapterheltség (ug/mq) n.a. n.a. n.a.

Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m3) 0.8

P14 (Szennyviztisztité szagtalanito)

Szamitott maximum koncentracié (pg/m?q) 2.66 1.66 0.256
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 33% 21%

Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m3) 2.13

Hatastavolsag minimalis kiiszob érték szerint (m) 377 (a)

42. tablazat: Terjedésszamitds eredményei és hatdsteriilet lehatdaroldsa H»S paraméterre vonatkoztatva jelen

vizsgalat keretében

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithatd, hogy a pontforrasok altal
kibocsatott 1égszennyez6 anyag kdrnyezeti koncentracidja a vonatkozo egészségiigyi, illetve tervezési
hatarérték 10%-at jelentd kiiszobértéket jellemzden nem éri el, mely esetekben a ¢) modszer szerint
torténhet a vonatkozo hatasteriilet lehatarolasa. A korabban tervezett izem G6sszes NOx kibocsatasa
esetében adodott az a) modszer szerinti, NO> komponensre vonatkoztatott kiiszobérték feletti
koncentracio, mely szerint a hatasteriiletet az sszes pontforras sulyozott kozéppontjatol szamitott 990
m sugaru kor hatarolja le. A jelen feliilvizsgalat szerint ijonnan engedélyezendd pontforrasok
figyelembevételével a hatasteriilet az 6sszes pontforras silyozott kozéppontjatél szamitott 1066 m
sugari korrel lehatarolt teriiletre médosul (n6vekszik). Az 1 db hidrogén el64llité iizemhez tartozo

kémény (P12, P13 pontforrasok) szamitott hatésugara 505 m.

A ¢) szédmitasi mod szerint a maximalisan kialakulé NOy koncentracié 80 %-a feletti koncentraciok a
gb6zkazanok egyes kéményei (P006-P009) esetében a pontforrastol szamitott 625 m sugart koron beliilre

korlatozodnak, ami tehat az adott pontforras jogszabaly szerinti hatasteriiletét jelenti.

A TOC komponens vonatkozasaban megallapithatd, hogy az adott 1égszennyez6 anyagra megallapitott
immisszios hatarértéket egyik kibocsatas esetében sem érte el, s6t annak maximalisan 5 %-at érte csak
el. Ezek alapjan tehat a c) modszer szerinti szamitasok hataroltak le az egyes pontforrasok hatasteriiletét,
melyek koziil a P10 (ilizemi oxidmentesité gazmoso) hatasteriilete a pontforrastol szamitott 174 m

sugaru korrel Keriilt lehatarolasra.

Osszességében megallapithatd, hogy a levegdmindségre gyakorolt jelentdsebb hatds az MOL TIFO,

illetve MKP telephely teriiletén beliilre korlatozodik, lakott teriileteket nem érint.
5.2.7. Az iizemeléshez kapcsolédo kozlekedési forgalom légszennyezé hatasa

A tevékenység végzéséhez sziikséges kiilsé forrasbol szarmazo alapanyag, segédanyag beszallitasa

részben koziton (tankerek, kamionok), részben vasuton (tartalykocsik) torténik. A kozati szallitas a




rendelkezésre allo kozuthalozaton, nehéz tehergépjarmiivekkel fog torténni az eldzetes terveknek
megfelelden. A forgalomra vonatkozo szamszerusitett adatok jelenleg még nem allnak rendelkezésre és

a rendes mikddeés elso éveit kdvetden keriilhet sor ezen hatasok valos vizsgalatara.

A kozuti és vasuti kozlekedésbdl szarmazo légszennyezés mértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A gépkocsiforgalombol eredd kipufogdgazok égéstermékeket

tartalmaz, illetve a dizel-lizemi gépkocsik esetében maradvany szénhidrogén komponenseket.

Mindemellett megallapithato, hogy a jelenlegi MPK telephelyhez kapcsolddo jelentds kozhti forgalom
és a 35-0s szdmu ut jelentds tehergépkocsi forgalmanak figyelembevételével, a targyi beruhazashoz
kapcsolodo kozuti kozlekedés levegdmindségre gyakorolt hatdsa nem lesz jelentds mértékii, de
mindenképpen érzékelhetd lesz. Ezzel 6sszhangban a vizsgalt utszakaszok kdrnyezeti hatasteriilete a
meglévd allapothoz viszonyitva varhatéan valtozatlan marad a targyi fejlesztés kozuti szallitasaval

egylitt is.
5.3. Viz, szennyviz

A vizsgalt idészakban sem {izemproba, sem az egységes kornyezethasznalati engedély szerinti
probaiizem nem tortént meg. Ebbol kifolyodlag a termelési idoszakra vonatkoztathaté mérési adatok nem

alltak rendelkezésiinkre a feliilvizsgalat készitésekor.
5.3.1. Vizbeszerzés

5.3.1.1. Ivovig

Az ivoviz ellatdsa a Poliol eszkozcsoporttol fiiggetlentil, kiilsd forrasbol valdésul meg. Az iizem
1étesitésével az MPK Zrt. rendszerének bovitésére nem volt sziikség, a meglévd kapacitas mellett a

sziikséges mennyiség (3 m*/h) biztosithato.

Az alkalmazott ivoviz szolgaltato rendszer két £6 egysége az MPK Ipartelep teriiletén kiviil elhelyezkedo

Ivoviz Tisztitd Kuttelep, valamint az ipartelep fogyasztoinak ellatasat biztosité elosztd rendszer.

Az ivoviz kitermelésére az Ivoviz Kuttelep teriiletén elhelyezkedo 8 db mélyfurasa kat all rendelkezésre,

a kutakba beépitett buvarszivattyl segitségével.
5.3.1.2. Iparivig

Az ipari vizellatas szintén a tervezett Poliol eszkdzcesoporttdl fliggetleniil, kiils6 forrasbol valosul meg.
A sziikséges ipari vizet az MPK Ipartelep rendszere biztositja Tiszapalkonyarol a Tisza folyobol, ahol
az MPK Zrt. tulajdonaban és iizemeltetésében 1€vo vizkivételi mi emeli ki a sziikséges mennyiségii

vizet (926 m*/h)




5.3.2. Jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és létesitmények
5.3.2.1. Szocidlis célu vizfelhaszndlas
A varhato ivovizigény 3 m3/h felhasznalas esetén 2 000-2 200 m*ho lesz.
5.3.2.2.  Ipari jellegii vizfelhaszndlas

A gyartasi tevékenység soran a technologiai hiitérendszer (hiitétorony, hdcseréldk, csévezetékek)
feltoltésébol, vizlagyitasbal, illetve a hiitovizrendszerben fellépd parolgasi és leiszapolasi veszteségek
folyamatos poétlasabol adodik az ipari vizfelhasznalas. Az eszkdzcsoport Osszes ipari vizigénye
926 m>/h.

5.3.2.3. Gozfelhasznadlas
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5.3.2.4. A Poliol eszkizcsoportban keletkezd szennyvizek

o Technologiai szennyviz: A keletkezd technologiai szennyviz mennyiségére, mindségére, illetve
tervezett kezelésére vonatkozo informaciok az 5.2.4. fejezetben keriilnek részletes bemutatasra.

o Szennyezddheté csapadékviz: kezelése aerob modon torténik, azt kdvetden az utdtarozo
torendszerre kertil.

e Kommundlis szennyviz: A varhato kommunalis szennyviz kibocsatas 2 000-2 200 m*/ho lesz. A
kommunalis szennyvizaram atadasi pontja a meglévo csatornahalozatra a TP-593-02 jeli pont

lesz, melyen keresztiil a TIFO szennyvizkezel6jére kerdil.
5.3.2.5. A4 Poliol eszkizcsoportban keletkezo, kezelést nem igényld szennyvizek

A nem technolégiai teriiletrdl gy{ijtott, nem szennyezédhetd csapadékviz elvezetése eldkezelés nélkiil a
zaportaroz6 medencére, majd az utdtarozo torendszerre torténik. Ennek részletes leirasa az 5.2.3.2.

fejezetben talalhato.

5.3.3. Szennyvizkezelési helyek; szennyvizgyiijto, -elvezeté, -kezelé létesitmények;

kibocsatott szennyviz jellemz6é mennyiségi és minéségi paraméterei
5.3.3.1. Csatornahdlozat

A Poliol eszkdzcsoport ipartelepének szennyezett és nem szennyezett ipari viz, ill. csapadékviz elvezetd

halozata elvalasztott rendszer(i, mely az ipartelep teriiletének jelentds részére kiterjed.

Az eszkdzcsoport teriiletén keletkez0 kommundlis szennyvizek kiilonallo, az egyes lizemrészeken
talalhatdo gy(jtotartalyokbol szivattyGzassal keriilnek az MPK-TIFO meglévé kommunalis

szennyvizelvezetd rendszerébe.

Az eszkozcsoport teriiletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezel6 rendszer kozelében 1évs, TP-593-01




ponton csatlakozik az utotarozo térendszerhez mend nyomoévezetékbe (DN500, bélelt), melynek térképi

megjelenitése a /1. sz. mellékletben lathato.
5.3.3.2.  Viz és szennyvizkezelés

Az eszkdzcsoportban keletkezd szennyvizek gylijtése a helyi vizgytijtdkben torténik a technologidba
visszajuttathatd hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét
képezd szennyvizkezeld rendszerére keriil tisztitas céljabdl. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése

az MPK-TIFO meglévd szennyvizkezeld rendszertdl fiiggetleniil torténik, igy annak bovitésére nem lesz

crer

A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszerii csatornahalézat keriil kialakitasra.

e anem szennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezOdhetd csapadékviz elvezeto rendszer,
e technoldgiai szennyviz rendszer,

e kommunalis szennyviz elvezetd rendszer.

Szennyvizkezeld rendszer

Az eszkdzcsoportban keletkezd szennyvizek gylijtése a helyi vizgylijtokben torténik a technologidba
visszajuttathatd hasznos anyag szeparalasat kovetden, majd a szennyviz a Poliol eszkdzcsoport részét
képezd szennyvizkezeld rendszerére keriil tisztitas céljabdl. A Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezelése

az MPK-TIFO meglévo szennyvizkezel6 rendszertdl fliggetleniil torténik, igy annak bovitésére nem lesz

crer

A tervezett lizem teriiletén az alabbi, négyes rendszer(i csatornahaldzat keriil kialakitasra.

e anem szennyezddhetd csapadékviz elvezetd rendszer,
e aszennyezOdhetd csapadékviz elvezet6 rendszer,
e technoldgiai szennyviz rendszer,

e kommunadlis szennyviz elvezetd rendszer.

Csapadékviz gyujtése és kezelése

Az eszkozcsoport teriilete csapadékviz-gyljtés szempontjabol 7 részteriiletre lett felosztva. A
részteriiletek mindegyike rendelkezik specialis vizgyijté és a kezelést nem igényld, valamint a

szennyezett csapadékvizek szeparalasat biztositdo mitarggyal.




A szennyezett és nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa egy 10 percig tartd 203 1/sec/ha intenzitast
csapadékhullasra méretezett terelomiitarggyal ellatott medencékben torténik. Ezen id6 alatt lehullott
csapadék (n. ,,elsé ar”’) mar lemossa a burkolt teriiletekrdl a port, tormeléket és egyéb szennyezést,
amely a tereld miitargy als6 kifolydsan keresztiil keriil a szennyezOdhetd csapadékvizet gyijtd
medencébe. Hosszabb id6 vagy nagyobb csapadék intenzitasbdl szarmazd tobblet viz (,,méasodik ar”)
mar nem szennyezett csapadékviznek tekinthetd, amely a terelomiitargy felso kifolydsan tavozik és a

nem szennyezett csapadékviz gyiijtd medencébe keriil. A terelémiitdrgy vazlatos rajza alabb lathato.

25. dbra: A szennyezdédhetd és nem szennyezodheti csapadékvizek elkiilonitésére hasznalt terelomiitargy vazlata

Nem szennyezddhetd csapadékviz

Az utakrol, a kovezett és zuzottkdves teriiletekrdl az utakkal parhuzamosan kiépitett csapadékvizgyiijto
arokrendszer gylijti 0ssze, mig a tetokrdl az ereszcsatornakon keresztiil a felszin alatti csatornahaldzatba
vezetik a nem szennyezddhetd csapadékvizeket. Ezen vizek a 7 gyfjtéteriileten talalhato
terelomiitargyon keresztiil a nem szennyezett csapadékvizet gyiijté6 medencékbe jutnak, majd szivattyuk
segitségével tovabbitjak Oket az lizemteriilet északi részén talalhaté zaportarozo toba alkalmanként
800 m3/6ra térfogatdrammal. Innen atadasra keriilnek a TP-594-01 jeli ponton a meglévd
csatornahalozaton keresztiil a TIFO szennyvizkezeljének gytjtotartalyaba, majd az lizemteriileten
kiviili utétarozo torendszerre. Amennyiben havaria, tlizeset torténne, és a zaportarozoban Gsszegyiijtott
csapadékviz szennyezett, az nem a Poliol eszkdzcsoport szennyvizkezeldjén keriil tisztitasra, hanem a
szennyezO6dheté csapadékviz csatornatdl fliggetleniil, a TP-594-02 ponton keresztil a meglévo

csatornahalozaton jut a viz a TIFO szennyvizkezel6jére tisztitas céljabol.

Szennyez6dhetd csapadékviz

A szilard burkolattal ellatott feldolgozo iizemegységek (szennyezOddhetd teriiletrészek) teriiletére
lehullott csapadékviz szennyezddhet, ezért ennek gylijtése a nem szennyezett csapadékvizektol

szeparaltan, a fent emlitett terel6 miitargyakon keresztiil a 7 részteriileten kialakitott szennyezddhet6 €s




nem szennyezOodhetd csapadékviz tarozé medence parokban torténik.

A poliéter-poliol és propilén-glikol gyartd egységek — kizarolag technoldgiai — teriiletére hullo
szennyezett csapadékvizek kiilon keriilnek gytijtésre 4 db medencében. A HP lizemegység kizarolag
technologiai teriiletére hullé csapadékviz a 3.1.9. fejezetben részletesen bemutatott technologiai

szennyviz-elokezeld rendszer ,,C” és ,,D” medencéjében keriil gytijtésre.

A tartilypark teriiletén a tartilyok karmentéiben Osszegyiilt csapadékviz az EK-i régi6
gylijtémedencéibe keriil, ahonnan az elvégzett laborvizsgilatok eredményei alapjan vagy a

szennyviztisztitora, vagy a zaportarozora (onnan pedig az utdtarozo térendszerre) tovabbitjak azokat.

A szennyezddhetd csapadékviz tairozé medencékbdl az dsszesitett csapadékviz aram a szennyvizkezeld

aerob fokozatara alkalmanként 15 m?/6ra térfogatirammal érkezik.

A nem szennyezOdhetd és szennyezddhetd csapadékviz tarozasahoz sziikséges medencék paraméterei a

kovetkezd, 58 tablazatban olvashatdk, azok térképi megjelenitése a /5. sz. mellékletben lathato.

Szennyez6dheto Nem szennyezdédhet6
Sorszam Gyiijtéteriilet csapadékgytijté medence | csapadékgyiijto medence
mérete (m°) mérete (m®)
1 EK-i régi6 — Tartalypark 2 45
2 Ny-i régio - PO, PY/PG iizem 140 100
Poliéter-poliol lizemegység 8

Ezen lizemegységek
teriiletén kizarolag

Poliéter-poliol iizemegység 8 S%Ie(m'lyﬁlzidilef .
csapadékvizek keletkeznek.

Poliéter-poliol lizemegység 8

Propilén-glikol izemegység 35
3 Kozponti régioé - HPPO iizem 90 n.a.
4 K-i régi6 - HP lizem 5 320
5 D-i régid - Kiszolgalo egységek 10 220
6 ENy-i régi6 — Tartalypark 5 440
7 Zaportarozo - 3700
43. tablazat: Csapadékviz tarozdsahoz sziikséges medencék parameéterei
Megnevezés Gyiijtoteriilet Gyiijté medence mérete (m°)
8 Gylijté- és elokezeld medence HP {izem ~ 3700

44. tablazat: A hidrogén-peroxid tizem helyi vizgyiijté allomasa

Az eszkdzcsoport teriiletén tisztitott viz a TIFO szennyvizkezeld rendszer kozelében 1évo, TP-593-01
ponton csatlakozik az utotarozo térendszerhez mend nyomoévezetékbe (DN500, bélelt), melynek térképi

abrazolasa a /1. sz. mellékletben tekinthetd meg.




5.3.4. Technoldgiai szennyvizek

A tovabbiakban az eszkdzcsoport teriiletén keletkezd technoldgiai szennyvizek részletes leirasa lathato,

iizemegységenkénti bontasban.
5.3.4.1. Hidrogén-peroxid iizem
[21. szamu Titkositott Anyagrész|
5.3.4.2.  Propilén-oxid iizem
[22. szamu Titkositott Anyagrész|
5.3.4.3.  Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek
[23. szamu Titkositott Anyagrész]
5.3.4.4. Kiszolgdlo létesitmények
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5.4. Hulladék

Ahogy azt tobb fejezetben is bemutattuk, a vizsgalt idészakban sem mindségellendrzési célu
lizemprobat, sem az egységes kornyezethasznalati engedély szerinti probaiizemet nem tartottak. Ebbol
kifolyolag probaiizemi és termelési id6szakra vonatkozo mérési adatok nem alltak rendelkezésiinkre a

feliilvizsgalat készitésekor.

Az ilizem mikodése soran keletkezd szilard hulladékok alapvetéen az egyes lzemegységekben
felhasznalt anyagokbol kikeriilé hulladékok, ipari hulladékok és egyéb, kommunalis hulladékok. A
termel6 és kiszolgald egységeknél keletkezé nem veszélyes hulladékok gytijtése a lehetd legnagyobb

mértéki elkiilonitett gyljtés mellett valosul meg a lehetd legoptimalisabb hasznosithatosag érdekében.

Az ilizemeltetés soran keletkezd, mellékterméknek nem mindsiil6 hulladékok hulladéktipusonként, arra
jogosultsaggal rendelkez6 szervezet részére kerlilnek atadasra elszallitas céljabol. Az MPK Zrt. ennek
céljabol a Green Collect Kft.-vel kotott szerzodést. A Green Collect Kft. veszélyes, valamint nem
veszélyes hulladékok orszagos gyljtésére, elokezelésére ¢€és  hasznositdsara vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélyei a 8. sz. mellékletben keriiltek csatoldsra. A teriiletr6l a hulladék
elszallitasa vasuton, illetve koziton fog megtdrténni kozvetleniil a keletkezés helyérol. A propilén-oxid
iizem szennyviz beparlo egységében keletkezd folyékony hulladékok az eszkdzcsoport maradékanyag

¢getdjébe keriilnek kezelésre, melynek technologiai leirasa a 3.5.1. fejezetben olvashato.




5.4.1. Hulladékképzddéssel jaro technolégiak és tevékenységek
54.1.1. Nem veszélyes hulladékok

A termeld, kiszolgédlo és az irodai tevékenységek kovetkeztében ipari és egyéb gazdalkoddi nem

veszélyes hulladékok keletkeznek.

A telepiilési (kommunalis) hulladékok az {izem teljes teriiletén, gyakorlatilag minden szervezeti

egységnél a dolgozok napi fogyasztasabol, irodai munkabol szarmaznak.

A termeld és kiszolgdlo egységeknél keletkez6 nem veszélyes hulladékok gytijtése a lehetd legnagyobb
mértéki elkiilonitett gytijtés mellett valosul meg a lehetd legoptimalisabb hasznosithatosag érdekében.
A hulladékokat minden esetben az adott hulladéktipus kezelésére engedéllyel rendelkezd

hulladékkezelonek adjak at tovabbi kezelés (elsdsorban hasznositas) céljabol.
5.4.1.2. Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladéknak mindsiilnek tobbek kozott az egyes lizemegységek mitkddése soran telitodott
adszorberek, egyéb elhasznalt sziirdk és csomagolo anyagok, tovabba veszélyes atmeneti fémeket vagy

veszélyes atmeneti fémek vegyiileteit tartalmaz6 elhasznalt katalizatorok.

A kiszolgalo tevékenységek (energiatermelés €s szolgaltatas, gyarfejlesztés- és fenntartas, raktarozas és
anyagmozgatas, ill. az irodai adminisztracié) kovetkeztében egyéb veszélyes hulladékok (pl.

szennyezett klimasziirok, egyéni véddeszk6zok, irodatechnikai hulladékok) keletkeznek.
5.4.2. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabalyozasa

A munkahelyi gy(ijtéhely miikddtetése soran minden esetben figyelembe kell venni a 246/2014. (1X.29.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

5.4.3. A Kkeletkez6 hulladékok mennyisége és dsszetétele

A tovabbiakban részletezziik az eszkozcsoport teriiletén keletkezé hulladékokat {izemegységenkénti

bontasban.
5.43.1. Hidrogén-peroxid iizem

A hidrogén-peroxid lizem miikdodése soran az alabbiakban részletezett folyamatok jarnak szilard

hulladék kibocsatassal, mely 0sszefoglalva a 45. tdbldzatban lathato.

A hidrogén-peroxid iizembdl tavozd gazok kilépésiiket megel6zden aktiv szén sziirén haladnak at,

melynek cseréje évente torténik.

A reakcidkdzeg regeneralasa soran az adszorbenst (aluminium-oxid) periodikusan cserélni kell.
Eltavolitas eldtt 4toblitik, majd annak mindsitése utan az arra jogosult vallalkozo részére atadasra keriil.
A keletkez6 anyag nem gyulékony, korroziv vagy reaktiv, nem veszélyes hulladék. Evente kb. 2 600 t

AlOx hulladékot general a rendszer.




Az iizem miikddése soran 5 t/év egyéb hulladék keletkezik, mely tartalmazza a csomagoldanyagokat,

szlirdelemeket, stb. A szlir6k altalaban zsdkszlir6k vagy polimer anyagok.

Hulladék keletkezési helye

Gyakorisag Mennyiség Kezelés HAK
Egység Hulladék
Oxidalé ’zlggzvofggf évente 165m¥/év | Elszallitas | 06 13 02* kimeriilt aktfv szén
fémoxidok, amelyek
(12 minden 10. . 170 kiilonboznek a 06 03 15*-t51
Regeneralo AlOx nap 2600 t/év Elszallitas | 06 03 16 (06 03 15*: nehézfémeket
tartalmaz6 fémoxid)
veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
« | sziréanyagok (ideértve a
Egyéb hasznalt 150202 kozelebbr6l meg nem
) szlrok, . 17es hatarozott olajsziiroket),
csomagolo havonta SUev Elszallitas torldkendok, védéruhazat
anyagok * veszélyes anyagokat
150110 maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
: NaOH oldat | kéthetente |  130m¥%év | Elszallitas | 06 02 04 | SZiirotisztitasra haszndlt
enyhén CH szennyezett oldat
45. tablazat: A hidrogén-peroxid iizem hulladékai
5.4.3.2.  Propilén-oxid iizem

A HPPO technologia elénye, hogy a miikodeés alatt kisérotermékként csak viz keletkezik. Természetesen

a mellékreakciok, valamint az lizemegység fenntartasa kozben keletkeznek egyéb melléktermékek is,

melyek mennyisége megfeleld iizemi koriilmények biztositasaval minimalizalhato. A keletkez6 szilard

¢és folyékony hulladékok 6sszefoglalva a Hiba! A hivatkozdsi forrds nem taldlhato.ban és Hiba! A hi

vatkozdsi forrdas nem taldlhatoé.ban lathatok. Az lizemegység folyékony halmazallapotu hulladékainak

kezelése az eszkdzcsoporton beliil torténik, a tablazatban lathaté hulladék azonositd kodok a kezelés

végtermékeként eldalld hulladékokat jelolik.

[25. szamu Titkositott Anyagrész]
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54.3.3.

Poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek

A poliéter-poliol és propilén-glikol iizemek szilard hulladékai a 61-64. gyartdsorok tekintetében 450 kg,

mig a 66. gyartosor tekintetében 5 kg tomegi tételenként keriilnek elszallitasra (HAK 19 09 01: durva

¢s finom sziirésbol szarmazo szilard hulladék, illetve HAK 07 01 99: szerves alapanyagok termelésébdl,

kiszerelésébol, forgalmazéasabol és felhasznalasabol szarmazo hulladék - kozelebbrél meg nem

hatarozott hulladék).

[27. szamu Titkositott Anyagrész|




5.4.3.4. Kiszolgdlo egységek

Az eszkoOzcsoport kiszolgalo egységei tekintetében a katalizatorok cseréjekor, valamint a szennyviz €s

csapadékviz kezelése soran keletkezik szilard halmazallapotu hulladék (46. tabldzat: A kiszolgalo

egység hulladékai
).
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46. tablazat: A kiszolgadlo egység hulladékai
5.4.4. Hulladékok gyiijtése

A hulladékok gyiijtése a hulladékkezelés sorrendjében az els6 miivelet, melyet a kibocsatd egység
kozelében kell a hulladék termeldjének megvaldsitani. A gy(ijtés a rendelet altal elGirt kotelezettség,
ezért nem kell hozza engedély. Gyiijtésnek mindsiil a hulladéknak kiszallitasra térténd konténerbe tétele
is.

Az lizem hulladékgazdalkodasa szerint a gy{ijtés legfontosabb kovetelménye a minél magasabb foki
szelektivitas elérése. Minden hulladékot fajtanként gylijtenek, oly modon, hogy kizarjak a kiilonbozo
hulladékok, veszélyes hulladékok egyéb hulladékokkal torténd keveredését, azaz megelézze a

kornyezetszennyezést. A gylijtés szelektivitasa dontéen meghatarozza a kezelés tovabbi miveleteit,




koltségkihatasait.

A technologiai gytijtéhelyek (munkahelyi gyujtok) kialakitdsakor az aldbbi szempontokat vették
figyelembe:

— agyljtéhelyhez vezeto és ott kialakitott kozlekedési titvonalakat szilard burkolattal kell ellatni;

— folyadékzar¢ aljzaton kell megoldani;

— a gyUjtétér egy meghatarozott id6 alatt képzodo hulladék veszélymentes tarolasat biztositsa, és
ott az anyagmozgatas, kiszallitas biztonsaggal elvégezhetd legyen;

— tlzveszélyes hulladékok gyljtésénél a tlizvédelmi eldirasok korlatozzak a gy(jtGhely
kapacitasat, mas anyagokkal torténd egyiittes tarolasat és egyben meghatarozzak a gytijtohely
kialakitasanak szempontjait;

— agytljtéhelyet ugy kell kialakitani, hogy a tarolas soran esetleg megsériild csomagoloeszk6zbol
kikeriil6 veszélyes hulladék ne okozzon kdrnyezetszennyezést;

— szivargd vagy szorodd hulladékok esetén a hulladék felitatdsanak, Osszegyljtésének a
lehet6ségét biztositani kell.

A képz0do hulladékok mennyiségére és a hulladék szallitasok titemezésére valo tekintettel kell az adott

egység vezetdjének megvalasztania a taroloedényzet méretét €s tipusat.

Az adott egység hulladék nyilvantartassal, gytijtés koordinalassal irasban megbizott feleldse koteles
rendszeresen ellendrizni az lizemi gytijtés modjat, a taroldedények allapotat, illetve kiteles megrendelni

a képzddott hulladékok elszallittatasat.

Minden hulladék esetén az EBK szervezetétol sziikséges a hulladék kiszallitasat igényelni. Minden
nemmegfeleldséget jelenteni sziikséges az adott teriilet vezetdjének, akinek a feladata a hibajavito

intézkedés megtétele.

Valamennyi keletkez6 hulladékot — a kommunalis hulladékok kivételével — a keletkeztetd egységeknek

feliratoznak (hulladék megnevezése, HAK kodja, keletkeztetd egység megnevezése).
5.4.5. Hulladékkezelés szabalyai, hulladékgazdalkodas
5.45.1. Kommunadlis eredetii hulladékok kezelése

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékok (ételmaradékok, élelmiszer-csomagold anyagok)
elkiilonitett gytijtése kék szini, 1,1 m3-es iirithetd, zart konténerekben, illetve egyes helyeken 120 literes

kukakban torténik.

A szelektiven gytjtott kommunalis hulladékok (irodai papir-, iveg hulladékok és PET palackok)
gyljtésére két, illetve tobbfunkcids, feliratozott, 1-2,5 m-es, irithetd, zart konténerbdl allo

gylijtdszigetek lettek telepitve.

A gytijtészigeteken elhelyezett szelektiv gytijtokonténerek liritését meghatarozott idokozonként, illetve

— a hulladéktermel6 egységek munkavallalo6itol érkezo — egyedi jelzések alapjan végzi a szolgaltato.




5.45.2. Nem értékesithetd ipari hulladékok kezelése

Azon ipari hulladékok, melyek nem tartoznak a veszélyes hulladékok kozé (veszélyes anyagot nem

tartalmaznak) kommunalis hulladéklerakon helyezhetdk el.
5.45.3. Veszélyes hulladékok kezelése

A 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet vonatkozik a veszélyes hulladékokra, azok tulajdonosaira,
valamint e rendelet szabalyozza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket. A hulladékokat
HAK kodonként sziikséges gytijteni a kijelolt gylijtdhelyeken. A hulladék szallitasarol és kezelésérdl
arra jogosultsidggal rendelkezd szervezet gondoskodik. A kiszallitast 4 példanyos ,,SZ” kiséréjegy a

veszélyes hulladékok szallitdsdhoz dokumentum kiséretében kell lebonyolitani.
5.4.6. Hulladékok nyilvantartasa

A keletkezd (veszélyes, nem veszélyes) hulladékokrol — a jogszabdlyi eldirasoknak eleget téve —

részletes nyilvantartas vezetése sziikséges.

A nyilvantartasban a hulladékok jellemz6 fizikai, kémiai tulajdonsagai, keletkezésének, tarolasanak és

kezelésének jellemz6 paraméterei, illetve az atvevd partner adatait sziikséges naprakészen vezetni.
5.4.7. A hulladékok telephelyrdl torténd elszallitasa és artalmatlanitasa

5.4.7.1. Kommunadalis eredetii hulladekok

Az MPK Zrt. telephelyérdl a szelektiven gyjtott kommunalis hulladék szallitolevél kiséretében keriil
kiszallitasra. A hulladék mérlegelését, illetve ennek eredményérdl a kibocsatd tajékoztatasat a
szerz6déses partner végzi a hulladék atvételekor. A kommunalis hulladék kiszallitasanak

rendszerességét a szolgaltatdi szerzddés rogziti.
5.47.2. Nem veszélyes hulladékok

Ertékesithetd és nem értékesithetd ipari hulladékot csak szallitmanyonként kiallitott mérlegjeggyel, ill.
az MPK Zrt-nél rendszeresitett ,,Szallitolevél nem veszélyes hulladékok kiszallitasahoz” dokumentum

vagy egyéb — hulladékszallito altal kiallitott — szallitolevél kiséretében lehet kiszallitani.

A normal lizemmenet mellett képzodo6 ipari hulladékok a termeld egységektdl napi rendszerességgel, a
tobbi egységtol igény szerint keriilnek elszallitasra. A beruhazasi, karbantartasi munkaknal, projekteknél
keletkez6 hulladékok a munkak végeztekor, a munkateriilet atadas-atvétel és hasznalatbavételi eljarasok

megel6zben keriilnek kiszallitasra. A szallitojegyeket az eljaras soran sziikséges bemutatni.

Az atadd csak olyan atvevonek adhat at hulladékot, amely a feliigyeldség altal kiadott, érvényes

engedéllyel rendelkezik az adott nem veszélyes hulladék (ok) atvételére és kezelésére.




5.4.7.3. Veszélyes hulladékok
A veszgélyes hulladékok szallitasanal kovetendd altalanos eljarasi szabalyok:

— aveszélyes hulladékok napi rendszerességt szallitasat oly modon kell végezni, hogy kizarja a
kiilonb6z6 hulladékok keveredését és a kormyezetszennyezést;

— aveszélyes hulladékok egyéb hulladékokkal nem keverhetdk, ebbdl kdvetkezden, kommunalis
lerakohelyre nem szallithatok ki

— ahulladéktarol6 edényzetének, vagy csomagolasanak olyan allapotban kell lennie, hogy beldle
a szallitando hulladék ne juthasson ki, olyan anyagbol kell késziilnie, hogy a csomagolt hulladék
ne tamadhassa meg, és kiallja a gyljtéssel, rakodassal és a szallitassal jaro igénybevételt.

Azokat a veszélyes hulladékokat, amelyekre a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozd kozati nemzetkozi
megallapodasok, illetve azok végrehajtisara vonatkozd szabalyok kiterjednek, a veszélyes aruk

szallitdsara vonatkozo6 eldirasoknak (ADR) megfelelden kell szallitani, szallittatni.

A veszélyes hulladékok telephelyen kiviilre torténd szallitdsa esetén az ,,SZ” jelu kisérdjegy kitoltése a
keletkeztetd egység megbizottjdnak (konténeres kiszallitds esetén), illetve az EBK illetékes

szakemberének a feladata.

Az atadd csak olyan atvevonek adhat at veszélyes hulladékot, amely a feliigyeldség altal kiadott,

érvényes engedéllyel rendelkezik az adott veszélyes hulladék(ok) atvételére és kezelésére.

Az atadonak a veszélyes hulladékot tartalmazod csomagon vagy gongydlegen jol lathatoan fel kell
tiintetnie a kiséréjegy szamat, és el kell latnia a veszélyes hulladék szallitasahoz sziikséges azonositd

adatokkal.

Az illetékes EBK szakember naprakészen vezetett hulladék nyilvantartas alapjan késziti el az éves

hulladékbevallast.
5.5. Talaj és felszin alatti viz

5.5.1. A teriilet foldtani, vizféldtani adottsagai
55.1.1. A teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A vizsgalt teriilet kornyéke a Sajo-Hernad folyok széles, lapos tormelékkipjain fekszik 95-96 mBf
magassagban. A legkozelebbi felszini vizfolyas az északi irdnyban kb. 800 m-re 1év0 Sajo-csatorna, ami
az iparteriiletet kettészeli és a helyi kezelt szennyvizet és csapadékvizet vezeti a kb. 1,5-2 km-re 1évo

Tiszaba.

A létesitendd Poliol eszkozcsoport a 2146/5 hrsz. megosztasabol kialakitott 3302, 3303, 3304, 3305,
3306, 3327, 3328, valamint a 2144 hrsz. megvaltoztatasabol 1étrejott 3329 helyrajzi szamu teriileteken
valosul meg. A tervezett iizem a MOL Tiszai Olajfinomito (TIFO) Iparteriiletén beliil fog elhelyezkedni.
A beruhazasi teriilet 40%-o0s beépitettségii, a fennmaradoé teriiletet z61d gyep takarja, szérvanyosan fas-

bokros. A terep teljesen sik, kozel vizszintes, a terep egyenetlenségei nem haladjak meg a 10-50 cm-t.




A megkozelithetéség jo. A TIFO-n belill északrol a Logisztika Vasutlizem iparvaganyai, délrol
szénhidrogén tarold tartalypark és MTBE iizem, keletrdl a volt finomité és kiszolgalo iizemek,
l1étesitmények, irodahdzak hataroljak. A TIFO-t szant6foldi teriiletek veszik korbe, t6le északra, kb.
200 m-es tavolsagban kezdédik a MOL Petrolkémia Zrt. iparteriilete.

5.5.1.2. A teriilet foldtani felépitése

A mezozo6os medencealjzatra eocén, vékony foltokban elterjedt mészko, sziirke-voros agyag telepiilt.
Ezt kdveti a kb. 350 m vastag oligocén Osszlet, agyag, homok, homokkd. Erre 400-500 m vastag, miocén
kora vulkani dsszlet telepiil, mely Tiszatjvaros térségében foleg athalmozott riolittufa. A tufa folott also-
pannon agyag, agyagmarga, homok, homokkd helyezkedik el, helyenként barnakdszenes
agyagcsikokkal. Erre fels6-pannon homok, agyag, marga telepiil. A felsd-pannon homokok jelent6s
viztartd réteget képeznek. A pleisztocén folyaman az Os-Sajo és Os-Hernad hordalékkipjai durva
folyovizi liledékekbdl toltddtek fel. A hordalékkip a pannonvégi tektonizmus hatasara feldarabolodott.
A Sajo-Hernad-hordalékkup kavicsteraszaiba mintegy 15-20 ezer évvel ezeldtt ékelodott be a Tisza

medervonala, s a foly6 lerakta a finomszerii iszap-homokliszt hordalékat.
A teljes hordalékkup vastagsaga atlagosan 100-150 m. Ez a vastagsag Tiszatjvarosban 200 m.

A hordalékkiap Osszefiiggd viztartd Osszletnek tekinthetd, mely jelentés vizkészletet tartalmaz. Ez
utanpotlasat foleg a csapadékbol nyeri. A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban all a talajviz, melynek
jarasa megfeleld késleltetéssel a csapadékjaras éves periodusait koveti. A Tisza — vizallastol fliggden —

befolyasolhatja a kavicsterasz talajvizszintjét.

A talajviz nem kiilonithet6 el a kavicsterasz mélyrétegeiben tarolt vizektdl, melyek a Biikk-hegység,
Taktakdz és Szerencsi-dombsag fel6l mélyaramlasok forméjaban mozognak a Tisza felé. A kavicsterasz

szivargasi tényezoje Tiszatjvarosban 13-15 m/nap.

A vizsgalt teriiletet geologia értelemben teljes egészében a Nyékladhazi Kavics Formacié jellemzi.
Gyakorlatilag az egész MOL TIFO Ipartelep teriilete ezen a képzédményen, ezen beliil a Sajo teraszén
van. Vizfoldtani szempontbdl a talajviz a meghatarozo. A vizszint a terep alatt mar 2-3 m kdzott elérhetd.

A kavics kifejezetten jo vizvezetd és nagy vizkészleteket taroz.

A TIFO ipartelep teriiletén az elmult 15 évben végzett feltarasok és lizemeltetési tapasztalatok alapjan
foldtani —hidrogeologiai jellemz6it tekintve csak latszolag homogén. A felszini mezdségi, kovér agyag
vastagsaga 1-3 méter, gyakran iszapcsikos. A f6 viztarté homokos, aprokavics néha folyamatos, iszapos
homok anyagu atmeneti réteggel telepiil az agyagréteg ala. A homokos aprokavics alatt 16-19 méterben

a teljes teriileten dél, délkelet felé gyengén lejtd sziirkésszinii agyag talalhato.

A tervezett beruhazas teriiletén eldzetes talajvizsgalat tortént 2017 jaliusaban. A vizsgalat soran furasos

feltarasokat (27 db pont), CPT és SCPTu szondazast végeztek a kérdéses teriileten.

A furasos feltaras vizsgalati pontjai kiosztasanak alapja a 40x40 m-es halo volt, melyben a vizsgalati




pontok a raszter-metszéspontokban keriiltek elhelyezésre. A furdsok vertikalisan 20 m-ig helyezkedtek
el, mellyel a megfelel6 mélységig ismertté valt a teriilet rétegzddése, annak talajfizikai paraméterei és a
talajvizviszonyok. A feltart felszinkozeli rétegosszlet a furatokban tapasztaltak alapjan a kovetkezdk

szerint foglalhato Ossze:

e Uralkodoan kozepesen kovér agyag feddréteg, mely sok esetben szervesanyag tartalmi. Az
agyagosszletben lokalisan kavicsszorvanyok is megfigyelhetoek voltak. Vastagsaga 1,70 és
4,60 m kozott valtozik a vizsgalt teriileten.

o A felso, kotott réteg alatt durvaszemcsés rétegosszlet (homokos kavics) talalhato, mely nagy
tomorségli, jo teherviseld képességli. Kavicstartalma folyamatosan valtozo, a valtozasban
rendszer nem figyelhetd meg. A réteg vastagsaga igen valtozatos a teriileten, altalaban nyugatrdl
kelet felé no, 2-3 m-r6l 8-10 m-re.

e A homokos kavicsréteg alatt altaldnossagban szendvics szerkezetii rétegzddés van jelen: kotott

¢és szemcsés rétegek valtjak egymast. Uralkoddan megjelenik két tomor homokdsszlet.
A furasos feltarasok also zonajaban a kotott réteg vastagodasa figyelhetd meg.
5.5.1.3. A teriilet vizfoldtani helyzete

A talajviz aramlasi iranyat a térségben elfoglalt helyzete szerint D-DK-nek hatarozhatjuk meg. A talajviz
aramlas iranyat nagymértékben befolyasolja a Tisza folyd és a Sajo csatorna pillanatnyi vizallasa.
Fdvonalakban elmondhato, hogy azokban az id6szakokban, amikor a Tisza alacsony vizallasu, a talajviz
a Tisza iranyaba aramlik. A felmérés alapjan a talajvizszint esése alacsony (0,1 m szintesés 100 m

tavolsagon beliil), tehat pangovizes allapotrol beszélhetiink.

A talajvizszint altaldban a homokos kavicsos vizado rétegben huzodik. A regiondlis talajvizallastol
fliggden, erdsen csapadékos években eldfordulhat nyomas alatti allapot kialakulasa is, amikor a

talajvizszint a fed6 agyagos rétegbe nyomul bele.

A homokos kavics talajviztartd szivargasi tényezdje 1,5 x 10 nagysagrendli, a talajviz szivargasi

sebessége 7,5 x 107 m/sec, azaz 24 m/év.

A vizsgélt teriileten mélyitett furatok esetében a talajviz mindeniitt a felszin kdzelében van. A felszini
agyagréteg miatt nyomas alatt all, ami a meglitott €s a nyugalmi szintek kozotti 10-20 cm kiilonbségben
mutatkozik meg. A megiitott szintek a terep alatti 2,70-4,00 m, a nyugalmi szintek, pedig egységesen
2,00-3,3 m kozelében alltak be a furatok mélyitésének idépontjaban. A vizado réteg egyértelmiien a

szemcsés szakasz.
5.5.1.4. A teriilet kérnyezeti alapallapota

A TIFO ipartelep teriilete a 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan a ,,2. Felszin
alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriilet” besorolas ,,c) Azok a teriiletek, ahol a porozus f6

vizado képzddmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhatd” érzékenységi alkategoridba tartozik.




A besorolast az indokolja, hogy:

rrrrrr

e a telephely teriilete a vizsgalt elérési idok és gyakorlati tapasztalatok alapjan kiviil esik az
iizemeld vizbazisok 123/1997.(VIL.18.) Kormdanyrendelet 2. sz. melléklete szerinti ,,A”
hidrogeoldgiai védoteriiletén,

e lizemeld ivovizbazisai a rétegvizet csapoljak meg, a telephely Tiszatjvaros belteriiletén
helyezkedik el és a tavlati ivovizbazisokat kijel6ls 8001/2000.(Ko.Vi.Ert.5.) KéViM-KoM
egylittes tajékoztatd szerint a Tiszaujvaros kozigazgatasi teriiletét érinté Tiszadob-Sajotorkolat

megnevezesl tavlati ivovizbazis nem érinti a telepiilés belteriiletét.

A Poliol eszkozcsoport teriiletének telepités el6tti allapotara vonatkozoéan a 2017 juliusdban mélyitett
furatokbol vett talaj- és foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizmintak szolgaltatnak kozvetlen
informaciot.

A mintavételi furdsok helyszinrajza a 27. sz. mellékletben talalhato.

55.1.5. A teriilet szennyezodésérzékenységi besoroldsa

A TIFO ipartelep teriilete a 219/2004. (VIL.21.) Korményrendelet 2. sz. melléklete alapjan a ,,2. Felszin
alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet” besorolas ,,c) Azok a teriiletek, ahol a porézus f6

vizado képz6dmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhatd” érzékenységi alkategoriaba tartozik.

A besorolast az indokolja, hogy:

rrrrrr

o a telephely teriilete a vizsgalt elérési idok és gyakorlati tapasztalatok alapjan kiviil esik az
tizemel$ vizbazisok 123/1997.(VIL.18.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerinti ,,A”

hidrogeoldgiai védoteriiletén,

iizemel0 ivovizbazisai a rétegvizet csapoljak meg, a telephely Tiszaujvaros belteriiletén helyezkedik el
és a tavlati ivovizbazisokat kijel616 8001/2000.(K&.Vi.Ert.5.) KoViM-KoM egyiittes tajékoztato szerint
a Tiszaujvaros kozigazgatési teriiletét érintd Tiszadob-Sajotorkolat megnevezésii tavlati ivovizbazis

nem €rinti a telepiilés belteriiletét.

55.2. A miikodésb6l adédoé talaj- és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa,

elharitasukra tett intézkedések

A Poliol eszkdzcsoport normal iizemmenete mellett a talajba, felszin alatti vizbe veszélyes anyag
bevezetés kozvetve vagy kozvetleniil nem torténik. A talaj és a felszin alatti viz szennyezésére csak
havaria esetén keriilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencialis veszélyforrasok oly modon
keriiltek kialakitasra (katodos korrozidvédelem), hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis

szintre csOkkentsék.

A Poliol eszkdzcsoport mitkodtetése nem igényli a felszin alatti kozeg és a talajviz igénybevételét. A

felszin alatti kozegbe és a talajvizbe nem torténik technologiai kibocsatas. A csapadékviz kontrollalt




Osszegyljtése kiépitésre keriilt.

Normadl iizemvitel mellett a felszin alatti kozegbe és talajvizbe a zart technologidbdl szennyezdanyag
nem keriil ki. A poliol gyartdsi technologia zartsagat a csOvezetékek, tomitések és szelepek

alkalmazasaval érik el, ami gyakorlatilag az emissziét minimalizalja.

A poliol és propilén-glikol gyartasi folyamat soran felhasznalt hidrogént a tervezett eszkdzcsoport egyik

részegységében fogjak eldallitani, mig a sziikséges propilént az MPK Zrt. és DUFI biztositja.

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek mind a tervezett eszkdzcsoport teriiletén beliil,
a technologia részét képezd tartdlyokban, raktarakban, valamint a tartalyparkban keriilnek betarolasra,

elhelyezésre.

A teljes technologia folyamategységei, illetve a csatlakozoé {izemi és lizemkozi vezetékek nyomasanak
nyomon kovetése on-line miiszerekkel valosul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast
végeznek. Az lizemben vészleallitasi rendszer létesiilt, amit vészhelyzetben, a biztonsagos lizemleallitas

érdekében alkalmaznak.

A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithato, hogy az lizem tevékenysége sem a

foldtani kdzegre, sem pedig a felszin alatti vizekre nem lesz kimutathat6 hatassal.
5.5.3. Szennyezés érzékel6 rendszer — talajviz monitoring

A Poliol eszkozcsoport teriiletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok nyomon kovetése érdekében
6 db figyelo kutbol allé monitoring rendszer lizemeltetését tervezik. A monitoring kutak tervezett
talpmélysége 8 m, béléscsé atmérdje 110 mm, sziirézése 2,0-7,5 m kozotti. A kutakat szaraz furasos
technoldgiaval minimum 200 mm furasi atmérdvel kell kialakitani. A kivitelezést megel6zden
lefolytatasra keriil a hatalyos 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben megfogalmazott tartalmi és formai

kovetelményeknek megfeleld vizjogi létesitési engedélyezési folyamat.

A tervezett monitoring kutak EOV koordinatait a kovetkezd 47. tdbldzat mutatja be, térképi abrazoldsa

a 29. mellékletben lathato.

Monitoring kutak jele Tervezett EOV koordinatak

EOV Y EOV X
F-1 797 800 286 000
F-2 798 120 285 980
F-3 798 010 285 700
F-4 798 300 285 940
F-5 798 270 285 690
F-6 797 890 285 560

47. tablazat: Tervezett monitoring kutak koordinatai

A tervezett monitoring kutak kialakitasdra az lizem kivitelezésének befejezéséig nem keriilt sor,
megeldzendd a kutak sériilését az épitési munkalatok soran. A kivitelezést megel6zden lefolytatasra

keriil a hatalyos 41/2017. (XI1.29.) BM rendeletben megfogalmazott tartalmi ¢és formai




kovetelményeknek megfeleld vizjogi 1étesitési engedélyezési eljaras.

Az iizem kiépitését és lizembe helyezését kdvetden a kialakitott monitoring kutak {izemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratériumi vizsgalatokat féléves, illetve éves
gyakorisdggal javasoljuk elvégezni. Az akkreditalt mintavételezést kovetéen az akkreditalt
laboratériumban a kovetkezd paraméterek vizsgalatat javasoljuk elvégezni —a helyszinen mért pH,

hémérseklet és fajlagos vezetdképesség rogzitése mellett-, melyet a kdvetkezd 48. tablazat részletez.

Vizsgalandé paraméterek Vizsgalati gyakorisag
TPH, BTEX, MTBE féléves
AVK negyedéves

48. tablazat: Javasolt vizsgalando parameéterek

Természetesen a monitoring rendszer tizemeltetését — beleértve az akkreditalt laboratoriumi vizsgalatok
elvégzését is — az arra jogosultsaggal rendelkezé szervezet fogja végezni, melynek kivalasztasat

engedélyes beszerzési eljarasaban rogzitetteknek megfeleléen fogja kivalasztani.

6 db figyelokut rendszeres mintazasaval biztositott a talajviz allapotanak figyelemmel kisérése. A

szennyviz kibocsatas monitorozasa az MPK Zrt. altal készitend6 6nellendrzési terve alapjan fog torténni.

5.6. Természetvédelem

5.6.1. Avizsgilandé teriilet él6vilag-védelmi lehatarolasa

Poliol eszkozcsoport mikodésének az élovilagra gyakorolt szamottevd oOkoldgiai hatdsa nincs, a
beruhazas meglévo, zart iparteriileten beliil, teriiletbdvités nélkiil fog megvaldsulni. Az {izemi teriileten
¢s a szlik hatésteriileten (euhemerdb és metahemerdb) erdsen bolygatott, degradalt és mesterségesen
kialakitott, illetve kezelt élohelyek talalhatok, melyek védett természeti €s taji értéket nem képviselnek.
A legkozelebbi természetkozeli élohely (tiszai artéri ligeterdo) a telephelytol 1,5-2 kilométerre talalhato.
A gyartas sordn a létesitmény nem bocsat ki olyan folyékony vagy légnemii szennyezddést, melynek az
¢lovilagra a jelenleg ismert modszerekkel kimutathatd hatdsa lenne. Az lizemi teriileten, ahol a 1égnemi

szennyez06 forrasok hatasa a legerételjesebb lesz, sem lesz érzékelhetd karos hatas.

Natura 2000 teriileti érintettség hianyaban hatasbecslés elvégzése ugyan nem valt sziikségessé, ennek
ellenére igyekeztiink a legkdzelebbi természetmegorzési teriiletek jelold éldhelyeire, illetve novény- és

allatfajaira gyakorolt hatasokat szdmba venni.

A természeti értékek vonatkozasaban figyelembe vettiik a természet védelmérol szolo 1995. évi LIIL
torvény vonatkozo altalanos elGirasait is annak szem el6tt tartasaval, hogy a beruhazas soran az altalanos

természetvédelmi kovetelmények is értékelésre keriiljenek.




5.6.1.1. Kozvetlen hatdsteriilet

Az iizemi épiiletek kozott kezelt gyepteriiletek talalhatok. Allomanyalkoté fiifajai az angolperje, és a
csillagpazsit, valamint a taposastiird madarkeseriifiit van még nagyobb mennyiségben. Eléfordul még

fehér libatop, gyermeklancfii, kozonséges cickafark, apro szulak.
Madarvilagra f6leg szarka és feketerigd jelenléte jellemzo.
5.6.2. A teriilethasznalattal érintett névény- és allattarsulasok

5.6.2.1.  Sziik kornyezet

Az ipartelep nagy része mesterséges felszinbdl all, illetve gyepfeliiletbdl. A teriiletet Ny-K-i irdnyban
kettéosztja a Sajo-csatorna. A csatorna partjan dis novényzet lathato, egyik oldalan nad, majd parti fas

novényzet, mint pl.: did, alma, akac, rézsa, zold juhar, kdkény.

Az allatvilag tapasztalati, illetve bejarasi adatok alapjan: 6z, mezei nyul, récefajok, sziirkegém és
molnarfecske. Gerinctelenek koziil a katica, a poszméh, kordcsiga és kiillonbozd szitakotdfajok

talalhatéak meg az iparteriileten.
5.6.2.2. Tag kornyezet

A taj a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri mocsari
taj, meanderez6, morotvakat képzo folyoval. A taj D-i része tartdsan mesterségesen elarasztott artér
(Tisza-t0), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben laposodo novényzettel (sulyom — Trapa
natans, tiindérfatyol — Nymphoides peltata, gyilkos csomorika — Cicuta virosa). Polgarig a Tisza menti

artéri ndvényzet szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterdok, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan regeneralodo
fiizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonnévénnyel. Az erdészéleken, mocsarak szegélyén
fajgazdag magaskorosok alakultak ki (debreceni torma — Armoracia macrocarpa, Tisza-parti margitvirag
— Chrysanthemum serotinum, nyéri t6zike — Leucojum aestivum, mocsari aggofii — Senecio paludosus).
E tajban (Kesznyétennél) vannak a Kozép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei. A Tiszababolna
kornyeki rétek jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (kornistarnics — Gentiana
pneumonanthe, debreceni torma — Armoracia macrocarpa, buglyos boglarka — Ranunculuc polyphyllus).
Akaszalas, legeltetés alol felhagyott réteket a gyalogakac allomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodod
morotvakban tiszolapok alakultak ki sok lapi fajjal. Osi keményfas ligeterdé alig maradt, ugyanakkor
vannak szép, sokfafaju, telepitett allomanyok a taj E-i részén. Ez a taj 6érzi az egyik legjobb allapotii
hazai sziki tolgyes-kocsordos rétsztyepmozaikot Ujszentmargita mellett (molyhos télgy — Quercus
pubescens, tatar juhar — Acer tataricum, magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, réti 6szirdézsa —
Aster sedifolius, sziki kocsord — Peucedanum officinale, sziki 16rom — Rumex pseudonatronatus, lapi

fajokkal: zsombéksas — Carex elata, dardas nadtippan — Calamagrostis canescens).




A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickoros szikes pusztak és maradvanymocsarak huzodnak. A
belvizes szantokon fajgazdag a torpekdkas iszapndvényzet (latonyafajok — Elatine spp., iszapfi —

Lindernia procumbens).

Fajszam: 700-800; védett fajok szadma: 30-40; 6zonfajok: zdld juhar (Acer negundo) 4, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 5, selyemkoro (Asclepias syriaca) 1, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 4,

akéac (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvesszo-fajok (Solidago spp.).
Az ipartelep kdrnyezetében talalhato NATURA 2000-es teriiletek nevei és kodjai:
Kiilonleges madarvédelmi teriiletek

e Borsodi-sik (HUBN10002),
e Kesznyéten (HUBN10005),
e Hortobagy (HUHN10002).

Kiemelt jelent6ségii kiilonleges természet-megdrzési teriiletek

e Girincsi Nagy-erd6 (HUBN20029),

o Hejémente (HUBN20030),

e Borsodi Mezoség (HUBN20034),

o Kesznyéteni Sajo-6bol (HUBN20069),
Hortobagy (HUHN20002).

5.6.1. A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modja, mértéke

A beépitettség novekedésével elsdsorban az alabbi negativ hatasfolyamatok 1éphetnek fel az érintett

beruhazasi teriileten, illetve az életk6zosségek viszonylataban:

o talajfelszin jelentds mértékli beépitése, leburkolasa — a jelenleg is fajszegény karakter fajai
tavolabb huzddnak;

o talajtomorodési folyamatok a beépitésre nem keriild felszineken is — talajlaké alacsonyabb
rendl fauna és néhany talajban €16 védett emldsfaj (pl. kozonséges vakond, mezei cickany) helyi
dominanciaviszonyainak atrendezodése;

e a rendszeres és nagy tomegl szallitasi tevékenységgel jard talajrezgések — a talajlako
alacsonyabb rendli fauna és eml6sok tavolabb hiizodasa;

e atevékenység zajhatasa kovetkeztében a kevésbé zavarastiird fajok tavolabb huzodasa;

e a szilard burkolata felszinek és épiiletek hdsugarzo hatasa — a mikroklimatikus viszonyok

megvaltozasa.
A varhato6 negativ okologiai folyamatok mellett pozitiv hatasok is varhatok. Ilyen pl.:

e a csapadékviz koncentralt elvezetése révén kedvezdbb vizhaztartasu élohelymozaikok is

1étrejohetnek — a kisvizekhez kot6do fajok jelenhetnek meg.




A fenti jellemz6bb 6kologiai folyamatok csupan néhany allatfaj kis populéaciojat érinthetik hatranyosan,
a természetvédelmi szempontbol jelentdsebb €l6helyek és fajok szempontjabol az objektum miikddése

semleges hatasu.

A zavar6 tényezok tobbsége (pl. a zajhatas) az ingatlan hataraitdl 200-400 méterre elenyész6 mértékiire
csokken, illetve ennél nagyobb tavolsagban a meglévd zajhatdsok dominalnak. Ennél jelentGsebb

tavolsagban csak kivételesen jelentkezhetnek kedvezotlen hatdsok.

6. RENDKIVULI ESEMENYEK

6.1. Korabbi rendKkiviili események
Az elmult 5 évben kornyezeti karral jaro rendkiviili esemény nem tortént.
6.2. Felkésziilés rendkiviili eseményekre és iizemzavarokra

A havaria események soran végzendd lokalizacios és karelharitasi tevékenységekrol, a részteles
feleldsségi korokrol sziikség esetén a 90/2007. (IV. 26.) Kormany rendeletben eldirt tizemi karelharitasi
tervben kell rendelkezni, a probaiizemi tapasztalatokat is figyelembe véve. Probalizem hidnydban az

tizemi karelharitasi terv még nem késziilt el.

7. KORNYEZETRE GYAKOROLT HATAS BAT SZERINTI ERTEKELESE

A 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet 9. sz. mellékletében meghatarozottak szerint az alabbiakban

felsorolt szempontokat sziikséges figyelembe venni az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal:

— kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazasa,

— kevésbé veszélyes anyagok hasznalata, a folyamatban keletkezd és felhasznalt anyagok és
hulladékok regeneralasanak és ujrafelhasznalasanak elésegitése,

— alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak
ki ipari méretekben,

— amiszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkez6 valtozasok,

— avonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

— azj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai,

— az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

— a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi és a
folyamat energiahatékonysaga,

— annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megeldzzek,

— annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kdrnyezetre
gyakorolt hatasat.

Az alkalmazott technoldgia és a hozza kapcsolodo teveékenységek BAT szerinti értékelését a hivatalosan

hozzaférhetd elérhetd legjobb technika referencia-dokumentumok alapjan, valamint a hatalyos




jogszabalyok alapjan végeztiik el.
7.1. A tevékenység fobb kornyezeti hatasai

A poliéter-poliol eldallitdsa zart technoldgiai rendszerben torténik. Az iizemeltetés soran sziikségessé
valo technologiai eredetll, szabalyozott, vagy biztonsagi szelepeken keresztiil torténd leftvatasok zart
rendszerben torténnek, kizarva ezéltal a szennyez6 anyag kdrnyezetbe jutdsanak lehetdségét. A mikodés

biztonsagat folyamatosan ég6 6rlang biztositja.

A technologia iizemeltetése soran keletkezd véggazt, annak keletkezési helyérdl torténd elvezetését,
gyljtését és artalmatlanitasat meg kell oldani. A vizsgalt technologia esetében a gyljtott véggaz a
kialakitott véggaz tisztito berendezésre (RTO, Regenerative Thermal Oxidizer) keriil ravezetésre €s

artalmatlanitasra.
A technolégia hiitési célu energiaigénye jelentos.
Az lizem szennyvizeit az alabbi szempontok szerint csoportosithatjuk:

a) technolodgiai szennyviz,
b) szennyez6dhetd csapadékviz (technologiai teriiletrél),
€) nem szennyez6d6 csapadékviz (pl. kézlekedési utak, épiiletek teteje),

d) kommunalis szennyviz.

Meg kell oldani a kiilonbdz6 szennyvizek szeparalt gyijtését és megfeleld kezelését a sziikséges

bioldgiai tisztitas el6tt (pl. a nem szennyezodo csapadékviz tovabbi tisztitdsa nem sziikséges).

A technologidk potencialis diffuz légszennyezd forrasok sokasagaval rendelkeznek (pl. szivattytk,
kompresszorok, csovezetékek, elzard6 és szabalyozd szerelvények karimdi, tomszelencéi,
késziilékkarimak, mintavételi helyek, tarolotartalyok 1€gz6i). A tervezés, illetve létesités folyaman
kiemelt feladat volt ezen teriileteken olyan miiszaki megoldasokat alkalmazni, amelyek redukaljak a

lehetséges emissziot.

A vizsgalt tevékenység egyben hulladékforras is. Hulladékot képeznek az egyes segéd- és alapanyagok,
elhasznalodott kend-, szabalyozo- és tomszelence-zardolajok, a karbantartasbol, késziiléktisztitasbol

szarmazo6 szennyezddések. Ezek a hulladékok nagyszamban veszélyesnek mindsiilnek.

A még el nem szennyezOddott talajviz mindségének védelme érdekében az ilizemek technologiai
berendezései alatti teriiletet, az Gn. technologiai blokkokat dsszefiiggd vizzard térburkolattal l1attak el,
ahonnan a csapadékvizek és egyéb folyadékok csak a csatornahaldozaton és a szennyviztisztiton

keresztiil, megtisztitva keriilhetnek a befogaddba.

A technolédgiahoz egy jol elkiilonithetd, de az tizemmel technoldgiai kapcsolatban 1évé tartalypark is
kapcsolodik, ahol az {izem teriiletére beérkezo alap- és egyes segédanyagok, egyes melléktermékek,

valamint a végtermékek tarolasa torténik. A folyadék fazisti anyagok tarolasara nem nyomastartd




tartalyokat alkalmaznak, melyeket részben tlizvédelmi, részben pedig kornyezetvédelmi okokbol
szilard, vizzard térburkolattal ellatott karmentdvel vesznek koriil. Az igy kialakitott karmentd térrészek
még miszaki védelem mellett sem garantaljak teljes biztonsaggal a tartalyokbdl esetleg kiomld
folyékony szennyezd anyagok visszatartasat, ezért az lizem részét képezd tartdlypark, illetve egyéb
tartalyok és tarolo edények potencialisan talaj-, illetve talajviz szennyezd forrasoknak mindsiilnek. A
tartalyok, illetve egyéb tdroldo edények ezért olyan moddon lettek kialakitva, hogy az esetleges
szivargasok a tartdlyfenéken is ellendrizheték legyenek, tovdbba a tartdlyokat taltoltés elleni

védelemmel lattak el.

Vizvédelmi €s biztonsagi okokbodl az 0j allohengeres tartalyok teljes felfogd tere folyadékot at nem
ereszté modon lett kiképezve. A talajvizszennyezés észlelésére az lizem teriiletén talajvizfigyeld kutak
keriilnek kialakitasra. Emlitést érdemel, hogy a tartalyokat rendeltetésiikbdl adodoan gyakran toltik és
ritik, ezért potencialis diffuz légszennyezdforrasok. A 1égszennyezO hatds mértékét a tartalyok

lefedésével és Uszotetdk alkalmazasaval minimalizaltak.

A Poliol eszkodzesoport jelentds potencialis zajforras is. Zaj keletkezik a kompresszorok, a szivattyuk, a
nagyteljesitményt ventilatorok stb. miikodése soran, tovabba a faklyarendszerbe torténd lefiivatasok €s
a faklya mikodése alkalmaval. Ezek a zajforrasok helyi zajvédo eszkdzokkel csokkenthetdk, de teljesen
nem kiiszobolhetdk ki. Az lizem a lakoéteriiletektdl és kozintézményektdl megfeleld védotavolsagra lesz

telepitve, amit egyébként a hatalyos levegétisztasag-védelmi jogszabalyok is eldirnak.
7.2. Elérheto legjobb technikak

Az Europai Uni6 1996-ban megalkotott egy kozOs szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az tin. [PPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK iranyelv. A
Iényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6z6 szennyezd forrasokbol kikeriild
anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio6 teriiletén. 2010-ben az Eurdpai Parlament és Tandcs kiadta az
ipari kibocsatasokrol (a kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése) szold 2010/75/EU
iranyelvet. Ez utdbbi a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (X11.25.) Korm. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format
(30.9).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT)
vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkdzi szakértdk altal 6sszeallitott igynevezett BAT Referendum
(roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy tevékenységre harom szintben is

talalhatunk BAT ajanlasokat, elGirasokat:

1. altalanos leirast,
2. illusztrativ leiras, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden technologiara

talalhato ilyen ajanlas),




3. horizontalis ajanlasok, amelyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a szennyviz

¢és véggaz kezelésekre adnak utmutatésokat.

A tervezett poliéter-poliol gyartasi tevékenység igen specialis: a poliéter-poliolok egyfeldl szerves vegyi
anyagok, masfeldl dsszetett polimerek. Ennek megfeleléen foglalkozhatna vele a nagy mennyiségben
eldallitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BREF (LVOC BREF: Reference Document on Best
Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry, vagy akar a polimereket targyalo
BREF (POL BREF: Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers)
is. A tervezett tevékenységre azonban csak egy-két cimszavas utalast taldlhatunk ezekben a

referendumokban. Ennek ellenére vizsgaltuk az

o Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques (BAT) Reference Document in the Large Volume Organic Chemical Industry, (Final
Draft), Sevilla, February 2017. (LVOC), a nagy mennyiségben eldallitott szerves vegyipari
termékekre vonatkozo BAT Referendum altalanos szempontjait. Segitség volt, hogy ennek a
BAT konkluzios fejezetét mar a tagallamok nyelvén is kiadtak véleményezésre.

e Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques in the Production of Polymers, Sevilla, August 2007. Ez esetben is az altalanos

szempontokat vizsgaltuk a BAT konkluziokat targyalo 13. fejezet pontjait sorra véve.

A tevékenység specialis volta miatt a horizontalis referendumokkal val6 6sszevetés sem egyszerti, de ez
nem is nagyon informativ, mert az érvényben 1évo referendumokat legalabb 10 évvel ezeldtt adtak ki.
Viszont idevagéan mar megjelentek draft BREF valtozatok, sot az ezekben megfogalmazott konkliziok
némelyike az EU Bizottsag végrehajtasi hatarozataként megjelent. A bemutatott értékelésiinkkor az
ezekben talalhato BAT AEL szintekre figyelmet forditottunk. A kibocsatasokra és kezelésiikre

(szennyviz, és véggaz-kezelések, gbzfejlesztés) vizsgalt horizontalis referendumok a kovetkezok voltak:

o Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003.),

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, (working draft in progress); Sevilla,
July 2016: a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari agazatban BAT Ref. Gitmutatasai,

o Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants 2017: Nagy

tiizel6berendezések BAT Ref. utmutatasai.
Az ellenOrzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius): a monitoring altaldnos
elvei szintén, mint példak a horizontalis szempontokra taldlhatunk ajanlasokat, amelyeket

ugyancsak figyelembe vettiink.




Az anyagtarolasoknal a 2006-ban megjelent "Emission from storage" c. BREF ajanlasait is figyelembe
vettiik. A vegyiparban az anyagokat altalaban tartalyokban taroljdk, ebbdl a BREF-bdl a tartdlyokra
vonatkoz6 leirdsokat is attekintettiik. Itt meg kell jegyezni, hogy a vegyiparban alkalmazott tartdlyokra
sokkal szigorubb elvarasok vonatkoznak — éppen ezért a kdtelezden betartandd hazai eldirasok is joval

szigorubbak —, mint altaldban a tartalyokra.

Szintén Aattekintettik az ,,Utmutatdé az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak az
energiahatékonysag terén" c. leirast. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljiik erdltetettnek, mert a
vegyiparban specialis hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor tomszelence nélkiili
szivattyuk), amelyek kivalasztasandl nem biztos, hogy az energiahatékonysagot kell a prioritdsnak
tekinteni. A vegyiparban az igények specialisak, a biztonsagtechnikai el6irdsok kiemelten szigoruak. A
szivattyu példanal maradva a 1ényeg, hogy ne csepegjen, ne okozzon kodrnyezetszennyezést. Az sem
szorul magyarazatra, hogy minden {izemeltetének elemi érdeke az energiahatékonysag, ezért

kiilondsebb eloéirasok nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az "Osszefoglal6 referenciadokumentum a gazdasag és kdrnyezeti elemek kozott atvitt hatdsokrol" és
az ennek alapjaul szolgalé Reference Documentum on the Best Available Economics and Cross-Media
Effects (ECM BREF) eléirasai trivialisak, az elveket a technologia tervez6i magatol érthetden,

automatikusan figyelembe veszik.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés olyan esetekre, amikor az elérhet6 legjobb
technika-kovetkeztetések a tevékenységre vonatkozoan nem tartalmaznak eldirasokat, — azaz nem dll

rendelkezésre illusztrativ leiras — a kovetkez6képpen rendelkezik.

17.§ (3) Ha a kornyezetvédelmi hatosag az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérhetd legjobb
technika alapjan hatarozza meg, amelyet a tevékenységre vonatkoz6 elérhetd legjobb-technika

kovetkeztetések nem tartalmaznak, a tevékenység végzésének feltételeit gy hatarozza meg, hogy
a) az alkalmazand¢ technika megfeleljen a 9. szdmu mellékletben meghatarozott kritériumoknak,

b) az eloirt feltételek betartasaval a tevékenységbol szarmazo kibocsatasok ne haladjak meg a vonatkozo
elérhetd legjobb technika-kovetkeztetésekben foglalt elérheté legjobb technikakhoz kapcsolodo

kibocsatasi szinteket, valamint

¢) az alkalmazando6 technika biztositson a vonatkozé elérhetd legjobb technika-kovetkeztetésekben leirt

elérhetd legjobb technikék altal biztositott védelemmel legalabb azonos szintii védelmet.
7.2.1. Megel6zés

A szennyezés megelézést elsddlegesen az egyre jobb és tokéletesebb ilizemeltetési eljarasok
alkalmazasaval és a technologiak fejlesztésével oldjak meg. Jelen projekt keretében a megel6zési

szempontokat figyelembe véve, a lehetd legnagyobb hangsulyt a technologiabol kikeriil6 anyagok




lehetd legnagyobb mértékii ujrafelhasznalasa kapta.

Az iparagban haszndlatos berendezések tOkeigényesek és hosszi élettartalmiiak, ennek ellenére a
szennyezés-megel6z6 technikdk nagyobb hatékonysaga kovetkeztében a szennyezés-csokkenést

eredményez0 fejlesztések rovid, vagy hosszabb tavon is megtériilnek.
A szennyezés-megeldz6 tevékenységek csokkenthetik a koltségeket.

Kozvetlen elénydk:

* csokkennek a technologiai berendezések hulladék-kibocsatasai,

* csokken a hulladékok kezelésének koltsége,

* csokken a hulladék-kezel6berendezések 1étesitésének tokeigénye,

* alacsonyabbak a telephelyen kiviil torténd kezelések koltségei,

* ajobb kihozatal kovetkeztében csokkennek a gyartasi koltségek,

* a hulladékok értékesitéséb6l vagy tjrahasznositasabol bevételek és/vagy megtakaritasok
keletkeznek,

* clkeriilheték a kornyezeti eldirasok figyelmen kiviil hagyasabol adodo koltségek (pl.:
szankciok),

* akevesebb hulladék miatt a hulladékkezelés kornyezeti hatésai is csokkennek,

* javul a vevok bizalma, ami javitja a termékértékesités feltételeit.

Kozvetett elényok:

* kisebb remediacios koltségek,
* megtakaritas a torvényi-jogi kotelezettségek teljesitése soran,
* emisszid-kiegyenlitések lehetdsége (belso és kiilso),
¢ tarsadalmi megitélés javul,
* novekvo kornyezet-tudatossag az tizem személyzete és vezetése részErdl,
® jobb kozegészségi helyzet.
7.2.2. Energiahatékonysag

e Recirkulacioés hiitdvizrendszer energiahatékonysaganak bemutatasa.

e Mivel a MOL TIFO ipartelepen iizemeld recirkulacios hiitévizrendszerekben nem biztositott
szabad kapacitas, igy a tervezett poliol lizem technoldgia hiitdviz igényének biztositasara egy
Uj hiitéviz rendszer épitése valik sziikségessé. A rendszer tervezési, miikodési filozofidjanak
kidolgozasa soran a hatékonysagi, energia hatékonysagi szempontok a lehetd legnagyobb
mértékben figyelembevételre keriiltek. Az energia hatékonysag szempontjabol figyelembe vett
szempontok:

e viztakarékossag,

o akeletkezo f616s ho lehetd legnagyobb mértékil visszanyerése.




7.2.3. BAT szerinti értékelés
7.2.3.1.  Elérhetd legjobb technologia

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolo
314/2005. (XII1.25.) Korm. r. 17.§ sorra veszi, hogy a "kornyezethaszndlonak a kornyezetszennyezés
megelozese, illetéleg a kornyezet terhelésének csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval” milyen intézkedéseket kell hoznia. Az iizemben tervezett megolddsok beleillenek a
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljaras altalanos

szabalyaiban lefektetett elvarasok, kdvetelmények rendszerébe. Nevezetesen:

17. § (1) A kornyezethasznalonak a kdrnyezetszennyezés megeldzése, illetve a kdrnyezet terhelésének

csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatasahoz sziikséges, kdrnyezetterhelést okozo anyag felhasznalasanak fajlagos
csokkentésérol;
b) a tevékenységhez sziikséges anyag €s energia hatékony felhasznalasarol;

c)a kibocsatas megeldzésérol, illetve az elérhetd legkisebb mértékiire torténd csokkentésérol;

d) a hulladékképzodés megel6zésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsObbségi sorrendjének
megfeleléen — a keletkez6 hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentésérdl, a hulladék

Ujrahasznalatra val6 elokészitésérdl, ujrafeldolgozasardl, egyéb hasznositasardl, artalmatlanitisarol;

e) a kornyezeti hatassal jard balesetek megeldzésérdl, és ezek bekovetkezése esetén a kornyezeti

kovetkezmények csokkentésérol;
A fenti rendelkezéseknek a Poliol eszkdzcsoport az aldbbiak szerint felel meg:

a) A beruhazéshoz sziikséges, jo anyagfelhasznalasi mutatdkkal jellemezhetd technoldgiat a megkotott
megallapodasnak megfelel6en a nemzetkdzileg is elismert, az iparagban nagy tapasztalattal rendelkez6
vallalatok, az Evonik IP és ThyssenKrupp vallalatok szolgéltatjak, melyek mar megalapitasuk ota

meghatarozok az €rintett iparagban.
b) Az anyag- és energiahatékonysagot szolgalo intézkedések:

Goz kondenzdatum gyiijtés: Az egész lizem g6z kondenzatumait recirkulaljak, igy csokkentve a
héveszteséget, és energiat nyerhetnek vissza. A kondenzatum gyijtérendszer egy zart rendszer,
kondenzatum szivattyakkal és kondenzatum csOvezetékekkel, elkeriilve igy a gdézkibocsatast. Az
Osszegyljtott forré kondenzatum héenergiajat vagy hécserélokben hasznositjak levegd elomelegitésre,

vagy a gézrendszer recirkulacios vezetékére adjak.
Altalanos intézkedések:

o A késziilékek kivalasztasanal torekednek arra, hogy azok a leghatékonyabbak legyenek, és




alacsony energiafelhasznalassal rendelkezzenek. Ahol lehet hocseréloket alkalmazzanak.

e Az épiileteken beliil arra torekednek, hogy amennyire lehet a technologia vonal késziilékeit
kiilonboz6 magassdgokban ugy helyezzék el, hogy az anyagok aramldsa gravitacidsan
végbemenjen, ezzel csokkentve a szallitoberendezések szamat, midltal energiat takaritanak meg.
Példaul a hidrogén-peroxid tizemben az Un. ,,working solution” megfeleld toménységiire torténd
beparlasat kovetden gravitaciosan keriil a tarolo tartalyba. A propilén-oxid iizemben a slop
tartalyba gravitacios uton torténik a leiirités, a propilén reciklalas és finomitas soran keletkezo
vizes fazisok gylijtése gravitacios uton torténik.

e A hdtartas szempontjabol fontos késziilékek szigetelését ugy tervezték, hogy azok minél
kevesebb hdt adjanak le, csokkentve ezzel az energiafelhasznalast.

e Ahol a villamos hajtasok valtozé teljesitményszintiiek, frekvenciavaltoval vezérelt motorokat
alkalmaznak.

o Korszerli automata szabalyzoérendszerrel a rendszer optimalis paraméterekkel {izemeltethetd,

igy az lizem energiaszintje optimalizalhato.

c¢) A berendezések tendereztetésekor alapvetd, hogy a kibocsatasokat csokkentsék, vagy megel6zzék. A
berendezések beszerzésekor olyan specifikaciok keriilnek kiirasra, amelyekkel minden esetben tarthatok
a hazai jogszabalyokban el6irt kibocsatasok. Abban az esetben, ha valamely kibocsatas mar kiadott EU
Bizottsag végrehajtasi hatarozat ald tartozna, akkor a palyazotol az itt megadott BAT AEL szintek

teljesitését kovetelik meg.

d) A hulladékképzédés minimalizalasara torekednek. A technologiaba épitett égetdvel a hulladék

anyagaban rejlé hdenergiat hasznositjak.

e) A MOL Nyrt. a teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatél a megfeleld
részletességgel kidolgozott belsd vészhelyzeti tervekkel rendelkezik. A tarsasagnal a balesetek,

tlizesetek, rendkiviili események megelozése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat.
7.2.3.2. A vdlasztott technologia elonyei

A technoldgia alapjat a korabban hasznalt mdodszereknél joval kornyezetbaratabb propilén-oxid gyartasi
technologia képezi, mely soran a hidrogén-peroxid és propilén-oxid gyartasa integraltan torténik az

uzem részeként.

A propilén-oxid el6allitdsara az an. HPPO (,,Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide”) technologia
keriilt kivalasztasra. Ez a jelenleg elérhet6 legkorszeriibb technologia, melynek elényei tobbek kozott a
minimalis melléktermék mennyiség, magas termékhozam, alapanyag- és energiahatékonysag, valamint

a nagyon alacsony kornyezeti terhelés.

A poliol gyartasi folyamat soran lehetdség van mind szakaszos, mind folyamatos termék-eldallitasra. A

poliol izem 4 poliéter-poliol gyartosorbdl all. Egy 6tddik gyartosor is 1étesiil, eredetileg glikol gyartasra,




azonban a piaci igények fiiggvényében bizonyos poliéter-poliolok eldallitasara is hasznalhato.

A propilén-glikol gyartdsor poliol modban torténd alkalmazasa soran az elsd reaktor el6kezeld és reaktor
funkciot 1at el, a masodik reaktor kizarolag el6kezelést végez, mig a desztillalo egység ekkor nem képezi
a folyamatsor részét. Az tlizemegység ekkor képes lesz alacsony és kozepes molekuldris tomegii
propilén-oxid homopolimerek gyartasara. A magas molekulatdmegii homopolimerek eldallitdsa a

korabban eldallitott pre-polimer alapanyagokbdl torténik.
A kivalasztott, megvalositandd technologidban érvényesiilnek a kovetkezd, kiemelt szempontok:

e cnergiahatékonysag,

e maximalis lizembiztonsag,
kornyezeti terhelés minimalizalasa.
7.2.3.3.  Maximalis iizembiztonsdg

e A technoldgiai folyamatok szabalyozasa egészében szamitdogépes iranyitasi, biztonsagi
rendszerrel torténik (tehat nem fordulhat el6 ellendrizhetetlen megfutas).

o A technologia folyamatok biztonsagi feliigyeletét tovabba automatikus vészleallitd rendszer
latja el. Egy gép, berendezés, vagy szélsdséges esetben egész lizem ledllasat inditja el

meghatarozott hibajelre a kiépitett rendszer.

A technologiai folyamat zart rendszer(i, a gyar miikodése kdzben minden kornyezetvédelmi eldirasnak

folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén €s a kdrnyezetében dolgozok egészségét nem veszélyezteti.
7.2.3.4. Termékek, visszavezetések

A Poliol eszkdzcsoportban a gyartds soran a lehetd legnagyobb mértékii hasznositas, illetve

ujrafelhasznalas torténik.

e végtermék: poliéter-poliolok, propilén-glikol,
o koztes termék: hidrogén-peroxid, propilén-oxid

o visszavezetett melléktermékek: visszanyert reakciokdzeg, propilén és metanol reciklatum,
minden termék, melléktermék vagy energia az lizemhataron méréssel keriil atadasra.
7.2.3.5. Energiahatékonysig

e Recirkulacioés hlitévizrendszer energiahatékonysaganak bemutatasa.

e Mivel a MOL TIFO ipartelepen iizemeld recirkulacios hiitévizrendszerekben nem biztositott
szabad kapacitas, igy a tervezett poliol lizem technoldgia hiitdviz igényének biztositasara egy
0j hitéviz rendszer épitése valik sziikségessé. A rendszer tervezési, miikddési filozofiajanak
kidolgozasa soran a hatékonysagi, energia hatékonysagi szempontok a lehetd legnagyobb

mértékben figyelembevételre keriiltek. Az energia hatékonysag szempontjabol figyelembe vett




szempontok:
e viztakarékossag,

o akeletkezd f616s ho lehetd legnagyobb mértékil visszanyerése.
7.2.3.6. Levegdtisztasdg-védelem

e A technologiai folyamatot magas foku miszerezéssel szerelik fel, automatikus szamitogépes
folyamatiranyitd rendszerrel miikodik.

e A technologia soran keletkezd véggaz (hulladékgiz) egy véggaz kezeld rendszerre kertil
ravezetésre, melynek eredményeként minimalizalasra keriil a légnemili szennyezé anyag
kibocsatas.

e Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csdvezeték rendszeren keresztiil fiklyara keriilnek,
ahol az el6irdsoknak megfeleld mddon égnek el. A korommentes €gés az eldirasoknak megfeleld

mértékben biztositasra keriil, mely megfelel az elérhetd legjobb technika szintjének.

A technologiai folyamatok soran az oldoszerek lehetd legnagyobb mennyiségben visszanyerésre

keriilnek a koztes €s a végtermékekbdl a kialakitott recirkulacios egységek alkalmazasaval.
7.2.3.7. Az iizem kialakitisa

e Valamennyi berendezés és csdvezeték-rendszer ugy van kialakitva, hogy minimalizaljak az
illékony emissziot. Tomitésmentes, illetve kettds vagy tandem-tomitésii gépek és kis veszteségii
szeleptomitések alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tomitdé anyagok hasznalata
torténik. Az ismert egészségiligyi veszélyt jelentd anyagok kezelését végzo berendezések ugy
vannak kialakitva, hogy elfogadhato szintre korlatozodjon a veszély kockazata. Ahol a muszaki
védelem nem megoldhato ott egyéni védelem van biztositva.

o Az alkalmazott csOvezeték rendszerek, valamint a hozzajuk kapcsolodo szivattyuk felszin felett
keriiltek elhelyezésre, igy az esetleges meghibasodasokbol, folytonossagi hibakbol eredd
kibocsatas azonnal észlelhetd és megsziintethetd.

e Zart vezetékrendszer alkalmaznak az anyagaramok biztonsagos elvezetéséhez.

e A fiklya ugy van kialakitva, hogy tokéletes égést €s korommentes ilizemelést lehessen
biztositani az eldirasoknak megfelelé mértékben.

e Az elterjedten hasznalt automatikus rendszerek lehet6vé teszik az tizem biztonsagos leallasat.
Ezek a rendszerek gyakran tobbszoros tartalékkal rendelkeznek.

e Tobb eljarast alkalmaznak a hulladékok keletkezésének minimalizalasara, amelyek az iizemen
beliili anyagaramok visszavezetésén ¢és ujrafeldolgozasan alapulnak. A keletkezett hulladékot
minden esetben megfeleld jogosultsaggal rendelkezd, szerzodéses partner veszi at kezelésre, ill.
artalmatlanitasra.

e Jogszabalyoknak megfelel6 modon kialakitott ideiglenes hulladék gytijté helyet alakitottak ki,




megakadalyozva a komyezeti elemek elszennyezddésének lehetoségét.

e Elvalaszté csatornarendszerek kialakitasa.

Célja a kiilonbozo

szennyezettségli vizek

hatékonyabb eldkezelése és a kevésbé szennyezett vizek ujrafelhaszndlasi lehetdségének

megteremtése, valamint az egyébként szennyezetlen viz elszennyezddésének elkeriilése.

BAT eloiras

Tervezett megvalositas a Poliol eszkozcsoportra
vonatkozdéan

Ertékelés

Vallalati kornyezeti
stratégia kidolgozasa

Az MPK Zrt. kialakitotta az ISO 9001:2008, az ISO
14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szerinti
Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak érdekében,
hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony miikodést és
megfeleljen a tarsasagi ¢és MOL-csoport szintli
vezet6i nyilatkozatoknak és az azok alapjan
meghatarozott céloknak.

Kornyezi szempontok
érvényesiilése a vallalati
dontéshozatalban

Az MPK Zrt. vezetdsége a csoport szintil iranyelvek,
politikak figyelembevételével szabalyozza a
kornyezeti hatast okozo tényezok felmérését,
értékelését és nyilvantartasat. A jelentds kdrnyezeti
hatasokrol naprakész nyilvantartast, regisztert
vezetnek. A kornyezeti hatasok kezelésénél
figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat,
azonositjak, megtervezik és dokumentalt
eljarasokban (utasitasokban), miikodési kritériumok
segitségével szabalyozzak a technoldgiai 1épéseket,
munka-folyamatokat, tevékenységeket.

Bels6 audit rendszer
mitkddtetése

Az MPK Zrt. vezetdsége a csoport szintil iranyelvek,
politikék figyelembevételével belsé audit rendszert
lizemeltet az esetleges eltérések, hibak feltarasa és
kikiiszobolése érdekében.

A személyzet folyamatos
tovabbképzése, a
kornyezet-tudatossag
novelése

Rendszeres belsé képzésekkel biztositjak, hogy az
tizem teriiletén dolgozok tudataban legyenek a
csoport Integralt Iranyitasi Rendszerében, a vevoi
kovetelmények teljesitésében betdltott szerepének,
valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozza a
mindség-, a kornyezeti, az egészségvédelmi és
biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijelolt
munkakorokben csak az adott tevékenységre
eredményes posztvizsgat tett munkavallalok
dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikddési, az iranyitasi
rendszer, a technologia, a hasznalt eszk6zok
mddositasakor, fejlesztésekor.

Havaria tervek
kidolgozasa

A tervezett izemre vonatkozdan vizmindségi
karelharitasi terv késziilt, -mely tartalmazza a havaria
esetén tervezett intézkedéseket-, valamint az épitési
engedélyezési eljarashoz sziikséges Biztonsagi
Jelentés.

Kibocsatas csokkentés, sze

nnyezés megeldzés

Hulladék-csokkent6

Az lizem az anyagok technologiaba valo
visszavezetésével csokkenti a keletkez6 hulladék

intézkedések L

mennyiseget.
Faklyazas A faklyazas biztonsagi szempontbol nem melldzhetd,
minimalizalasa, azonban a miikodtetés soran torekedni kell a

keletkezd véggaz
maximalis hatékonysagi
kezelése

keletkez6 anyagok minél nagyobb mértékii
ujrafelhasznalasara, valamint a keletkez6 véggaz
minél hatékonyabb artalmatlanitasara.

Zart mintavevok,
rendszerbdl kijutod

A zart rendszeri mintavétel kialakitasa megtortént,
mellyel az ellenérzési pontokon a gyartds folyamata

A megvalosult el6irasok
értékelése a probatizemet
kovetden lehetséges.




BAT eloiras

Tervezett megvalositas a Poliol eszkézcsoportra
vonatkozo6an

Ertékelés

anyagok mennyiségének
csokkentése, tisztitasa,
sziirése, kezelése

kozvetleniil mintazhat6, az emisszid és a keletkez6
hulladékok (elcsopdgés stb.) csdkkenthetd.
Tomszelencék kettds zarasa biztositott.

Az lizem elvalasztott rendszer(i halozata kiilon gy(jti
a tiszta csapadékvizet, illetve a potencialisan
szennyezett csapadékvizet és szennyvizet. A
szennyviz a dokumentacidban ismertetett moédon az
iizemen beliil kialakitott szennyvizkezeldn kezelésre
keriil, a kezelt viz pedig az iizemen kiviil talalhato
utdtarozo térendszerre keriil atadasra.

A keletkezd anyagok
visszajuttatisa a
folyamatba, ujra-
felhasznalas

A rendszerben a gyartas soran keletkez6
melléktermék (elsésorban reakciokozeg és oldoszer)
lehet6 legnagyobb mennyiségben visszakeriilnek a
gyartasi technolégiaba.

Karbantartas monitoring

Folyamatos kornyezeti
monitoring

Féaklya monitor mérés, kameras figyelérendszer, 6 db
figyelSkut rendszeres mintazasa. Onellendrzési terv
elkésziilt, pontforrasra vonatkozo akkreditalt mérések
probaiizem alatt torténnek majd.

Szivargasérzékeld
rendszer mukodtetése

Az tizemben gazérzékeld késziilékek az also
robbanasi hatar 20%-anal jeleznek. Gazérzékelok:
altalaban metanra kalibralt telepitett egységek,
melyeket hordozhatéo mérék egészitenek ki.
Hasznalatuk szabalyozott modon torténik, pl. minden
tlizveszélyes tevékenység végzésekor.

Berendezések rendszeres
tisztitasa

Rendszeres, tervszeri, illetve eseti muszaki
feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek vizsgalata
(falvastagsag, korr6zio stb.).

Tervszerii karbantartasok, az észlelt jelenségek napi
operativ megbeszélésen torténd felvetése, értékelése,
rangsoroldsa és iitemezése

Kibocsatott anyagok
mennyiségének és
mindségének rendszeres
ellendrzése és

A kibocsatott leveg6- és vizterhel anyagok, valamint
a technoldgiaban keletkez6 hulladékok
mennyiségérdl a rendszeres naprakész nyilvantartas
vezetése.

nyilvantartasa

Eves jelentés forméajaban Gsszesitésre keriil a
Rendszeres jelentések, technologiaban keletkez6 anyagok mennyiségére,
Osszefoglalok mindségére vonatkozo adatok, amelyek megkiildésre

keriilnek az illetékes Hatosagnak.

A személyzet rendszeres
munkavédelmi és
egészségiigyl
kockazatanak (rovid és
hossza tava) felmérése,
ellendrzése

Mol csoport altal megfogalmazott atfogod
kockazatértékelési metodikaja, folyamatosan a
munkahelyi és technologiai folyamatokat értékeli, a
sziikséges int. meghozza. Igy pl. Egészségiigyi
ellendrzés tobb elemil, mely tartalmazza a dolgozok
félévenkénti orvosi vizsgalatat, a félévenkénti
bioldgiai monitorozast és az adatok értékelését.
Folyamatokban szabalyozott modon egyéni
védoeszkdzok biztositasa és hasznalatuk ellenérzése

Légszennyezés
monitorozasa

A RTO emisszidjanak ellendrzése. A faklyazasi
tevékenységek minimalizaldsa, azok nyilvantartasa.

Koérnyezeti monitoring

6 db figyelokit rendszeres mintazasaval biztositott a
talajviz allapotanak figyelemmel kisérése. A
szennyviz kibocsatas monitorozasa az MPK Zrt. altal
készitett Onellendrzési terve alapjan.

49. tablazat: BAT eldirasok megvalositasa a Poliol eszkézcesoportra vonatkoztatva




8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A feliilvizsgalt Poliol eszkozcsoport épitményei 2024. marciusdig valosultak meg. A kiilonb6zd
technoldgiai egységekre, épiiletekre, illetve létesitményekre kiadéasra keriiltek a hasznalatbavételi

engedélyek.

A létesitett tizemben jelen dokumentacio készitése idején, tervezetten a 2024. julius — szeptember kdzotti

idészakban lizemprobat tartanak, melynek célja a gyartott termékek mindségellendrzeése.

Az egységes kornyezethasznalati engedély II. Eldirasok A.) a.) Probaiizemre vonatkozo eldirdsok
fejezetében eldirtak szerint az lizem miszaki atadas-atvételét kovetden legalabb 3 honapos probatizemet

kell tartani, melynek soran el kell végezni a sziikséges kornyezetvédelmi méréseket.
Az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt probalizemet 2024. szeptember 30-tdl tervezik
inditani.
Jelen feliilvizsgalat készitésekor nem allt rendelkezésre olyan mérési adat, ami az iizem termelési
idészakara vonatkoztathatd, legtobb esetben tovabbra is a tervezési adatok keriiltek bemutatésra.

8.1. Levego
A létesitett pontforrasok tényleges levegdtisztasag-védelmi hatésteriiletének lehatarolasa, illetve a

pontforrasok miikodési engedélyezése az emisszidé mérési eredmények birtokaban lesz teljesithetd.

Javasolt intéezkedések

A probaiizem soran el kell végezni a sziikséges kornyezetvédelmi méréseket.
8.2. Viz, szennyviz

Ivoviz

A Poliol eszkozesoport ivoviz igénye, valamint ipari vizellatasa is a Poliol eszkozcsoporttol fiiggetleniil,
kiilsé forrasbol valosul meg. Az iizem létesitésével az MPK Zrt. rendszerének bovitésére nem volt
sziikség, a meglévd kapacitas mellett a sziikséges mennyiség (3 m3/h) biztosithatdo az MPK Ipartelep

teriiletén kiviil elhelyezkedd Ivoviz Tisztitéo Kuttelep altal.

Ipari viz

A gyartasi tevékenység soran a technologiai hiitérendszer (hiitétorony, hdcserélék, csévezetékek)
feltoltésébol, vizlagyitasbol, illetve a hiitdvizrendszerben fellépd parolgasi és leiszapolasi veszteségek
folyamatos potlasabol adodik az ipari vizfelhasznalas. A sziikséges ipari vizet az MPK Ipartelep
rendszere biztositja Tiszapalkonyarol a Tisza folyobol, ahol az MPK Zrt. tulajdonaban és

tizemeltetésében 1évo vizkivételi mii emeli ki a sziikséges mennyiségli vizet (926 m*/h).




Gozfelhasznalas

A megfelel6 gézmennyiség (243,172 t/h) eldallitasarol egy uj gbzfejlesztd egység gondoskodik, mely 4

kazanbdl all, melybdl egyidejiileg 3 fog miikodni. A melegviz-sziikséglet is innen lesz kielégitve.

A Poliol eszkdzcsoportban keletkezd szennyvizek

o kezelést igénylo:
o technolodgiai szennyviz,
o szennyezddhet6 csapadékviz és
o kommunalis szennyviz.
e kezelést nem igényld:
o A nem technolodgiai teriiletrél gyiijtott, nem szennyezodhetd csapadékviz elvezetése

el6kezelés nélkiil a zaportarozé medencére, majd az utodtarozo térendszerre torténik.

Javasolt intézkedések

A kommunalis, valamint a tisztitott ipari szennyviz mindségének ellenérzésérol a jovahagyott

onellendrzési tervnek megfeleléen folyamatosan gondoskodni kell.

8.3. Hulladék

Az eszkozcsoport mitkddése soran keletkezo szilard hulladékok alapvetden az egyes lizemegységekben

felhasznalt anyagokbol kikeriilé hulladékok, ipari hulladékok és egyéb, kommunalis hulladékok.

Az lizemeltetés soran keletkez6, mellékterméknek nem mindsiilé hulladékok hulladéktipusonként, arra
jogosultsaggal rendelkez6 szervezet részére keriilnek atadasra elszallitas céljabol. A teriiletrdl a hulladék
elszallitasa vasuton, illetve koziton fog megtdrténni kozvetleniil a keletkezés helyérdl. A propilén-oxid
lizem szennyviz beparld egységében keletkezd folyékony hulladékok az eszkdzcsoport maradékanyag

égetdjébe keriilnek kezelésre.

Javasolt intézkedések

Tovabbra is javasolt -ahol csak lehetséges- az anyagok technologiaba valo visszavezetése.
8.4. Talaj és felszin alatti viz

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek mind a tervezett eszkozcsoport teriiletén beliil,
a technologia részét képezo tartalyokban, raktarakban, valamint a tartalyparkban keriilnek betarolasra,

elhelyezésre.

A teljes technologia folyamategységei, illetve a csatlakoz6 iizemi és lizemkozi vezetékek nyomasanak
nyomon kovetése on-line miiszerekkel valosul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast

veégeznek. Az lizemben vészleallitasi rendszer 1étesiilt, amit vészhelyzetben, a biztonsagos lizemleallitas




érdekében alkalmaznak.

Osszefoglaloan megéllapithatd, hogy az iizem tevékenysége sem a foldtani kozegre, sem pedig a felszin

alatti vizekre nincs kimutathato hatassal.

Javasolt intézkedések

A tervezett 6 db figyeldkut 1étesitése, majd rendszeres mintdzasa lehet6vé teszi a talajviz allapotanak

figyelemmel kisérését.
8.5. Zaj- és rezgésvédelem

Az elvégzett vizsgalatok szerint a tervezett lizem varhatd zajkibocsatdsa, a jelen dokumentacioban
rogzitett 1étesitési és iizemelési koriilmények mellett, a vonatkozo kornyezeti zajvédelmi eldirasoknak

megfelel.

Javasolt intézkedések

A hatasteriilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan 6sszességében megallapithato, hogy
a létesitmény zajvédelmi szemponta hatasteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket is érinteni fog,
ezeken belill azonban funkciojukbol és beépithetdségiikbol fakaddan védendd létesitmények nem
talalhatok. Ennek megfelelden az 0j lizem megvaldsitasat kovetden varhatdan nem lesz sziikség

zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelem benyujtasara a Kérnyezetvédelmi Hatosag felé.

Megjegyzendd, hogy az iizem tényleges kornyezeti zajkibocsatasaval, illetve az aktudlis
hattérterheléssel kapcsolatos helyszini szabvanyos miiszeres zajmérések a probaiizem ideje alatt
tervezettek, melyek eredményei az elézetes tervek alapjan az IPPC engedély 2./Eldirasok A.) a.)
Probalizemre vonatkozd eléirasok 2. pontja szerint eldirt zarojelentésben keriilhetnek bemutatasra,

ahogy a helyszini miiszeres mérések eredményei alapjan pontositott hatasteriileti hatarok is.

8.6. Természetvédelem

A természetvédelmi szempontbdl jelentdsebb él6helyek és fajok szempontjabol az objektum miikodése

semleges hatasu.

Javasolt intézkedések

Javasolt a tervezett zold feliiletek megtartasa.




9. MELLEKLETEK JEGYZEKE

1. sz. melléklet: MPK Zrt. cégkivonata
2. sz. melléklet: Szakértdi jogosultsagokat igazolé dokumentumok (Karafa Balazs)
3. sz. melléklet: Szakértdi jogosultsagokat igazolé dokumentumok (Buda Botond)

4. sz. melléklet: A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi

Foosztalyanak véleménye az eldzetes vizsgalati dokumentaciorol

5. sz. melléklet: Jegyzoi nyilatkozat helyi jelentdségili védett természeti teriiletekrol

6. sz. melléklet: Ordkségvédelmi adatszolgaltatas

7. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz

8. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz [ Titkositott anyagrész]

9. sz. melléklet: Tulajdoni lapok és foldhivatali katasztertérképek

10. sz. melléklet: Tiszaujvaros, Tiszapalkonya és Oszlar Telepiilésrendezési Terv — kivagat

11. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport f6 csatlakozasi pontjainak térkép abrazolasa [Titkositott anyagrész]
12. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport hiitdviz rendszerének térképi abrazolasa [Titkositott anyagrész]
13. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport tiiziviz rendszerének térképi abrazolasa [Titkositott anyagrész]
14. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport ivoviz rendszerének térképi abrazolasa [Titkositott anyagrész]

15. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport szennyvizelvezetd rendszerének és csatornahdlozatanak térképi abrazolasa
[Titkositott anyagrész/]

16. sz. melléklet: Az eszkbzcsoport szennyviz-kezelésének folyamatabrai [Titkositott anyagrész]
17. sz. melléklet: Befogadoé nyilatkozat

18. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport lefejtd, tarold és vegyi anyag raktarozo teriileteinek térképi abrazolasa

[Titkositott anyagrész]
19. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport tartalyainak méretei [Titkositott anyagrész]
20. sz. melléklet: Az eszkdzcsoport felszin alatti elektromos halézata [Titkositott anyagrész]

21. sz. melléklet: Az eszkozcsoport potencidlis kdrnyezeti veszélyforrasainak térképi abrazolasa [Titkositott
anyagrész|

22. sz. melléklet: A helyszini zajmérések soran alkalmazott integraldo zajszintméré miiszerek hitelesitési
bizonyitvanyanak masolata

23. sz. melléklet: A zajmérési pontok teriileti elhelyezkedését abrazold helyszinrajzok [Titkositott anyagrész]
24. sz. melléklet: Zajhatasteriileti hatarok térképi abrazolasa

25. sz. melléklet: Nyilatkozat zajvédelmi adatszolgaltatasrol /Titkositott anyagrész]

26. sz. melléklet: A levegotisztasag-védelmi vizsgalat terjedésszamitasanak eredményei [Titkositott anyagrész]
27. sz. melléklet: Alapallapot vizsgalat mintavételi pontjainak helyszinrajza [Titkositott anyagrész/

28. sz. melléklet: Az alapallapot vizsgalat akkreditalt laboratoriumi vizsgalati eredményeinek Osszefoglald
tablazata

29. sz. melléklet: A tervezett monitoring kutak térképi abrazolasa [Titkositott anyagrész]




MELLEKLETEK



1. sz. melléklet: MPK Zrt. cégkivonata



MOL Petrolkémia Zrt.

MOL Petrolkémia Zartkorien Mikodo Részvénytarsasag

Cégjegyzékszam

05-10-000065

Adoszam

10725759-4-05

Székhely

3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep, TVK Ko6zponti [rodahaz 2119/3hrsz. 136. ép.

A Cg.05-10-000065 cégjegyzékszami MOL Petrolkémia Zartkorien Miikodé
Részvénytarsasag (3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep, TVK Kozponti Irodahaz
2119/3hrsz. 136. ép.) cég 2018. oktdber 7. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

I. Cégformatol fiiggetlen adatok

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:05-10-000065
Cégforma: Részvénytarsasag
Bejegyezve: 1992/03/23

2. A cég elnevezése

2/4. MOL Petrolkémia Zartkortien Mikodo Részvénytarsasag
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/01 ...

3. A cég roviditett elnevezése

3/4. MOL Petrolkémia Zrt.
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/01 ...

4. A cég idegen nyelvii elnevezése(i), idegen nyelvii roviditett elnevezése(i)
4/6. MOL Petrochemicals Private Company Limited by Shares; MOL Petrochemicals
Co. Ltd.

A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/01 ...
S. A cég székhelye
5/5. 3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep, TVK Kozponti Irodahaz 2119/3hrsz. 136. ép.
A valtozas idépontja: 2007/04/19
Bejegyzés kelte: 2007/08/10 Kozzétéve: 2007/09/06
Hatalyos: 2007/04/19 ...

6. A cég telephelye(i)



6/2. 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep
Hatalyos: 2000/04/28 ...

6/3. 3580 Tiszatjvaros, Mezdcsati u. 1. TIFO- Ipartelep gyartelep 3322.
A valtozas idépontja: 2014/10/27
Bejegyzés kelte: 2014/11/05 Kozzétéve: 2014/11/07
Hatalyos: 2014/10/27 ...

7. A cég fioktelepe(i)

7/5. HU-1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.
Hatalyos: 2006/04/20 ...

8. A létesito okirat kelte

8/1. 1991. december 31.

Hatalyos: 1991/12/31 ...

8/2. 1992. marcius 4.
Hatalyos: 1991/12/31 ...

8/3. 1992. februar 15.
Hatalyos: 1992/02/15 ...

8/4. 1992. februar 20.
Hatalyos: 1992/02/20 ...

8/5. 1992. junius 18.
Hatalyos: 1992/06/18 ...

8/6. 1992. december 1.
Hatalyos: 1992/12/01 ...

8/7. 1993. december 15.
Hatalyos: 1993/12/15 ...

8/8. 1994. aprilis 29.
Hatdalyos: 1994/04/29 ...

8/9. 1994. szeptember 30.
Hatalyos: 1994/09/30 ...

8/10. 1995. aprilis 28.
Hatalyos: 1995/04/28 ...

8/11. 1995. januar 12.
Hatalyos: 1995/01/12 ...

8/12. 1995. oktober 27.
Hatalyos: 1995/10/27 ...

8/13.  1995. december 19.
Hatalyos: 1995/12/19 ...

8/14. 1996. marcius 5.
Hatdalyos: 1996/03/05 ...

8/15. 1996. majus 10.
Hatalyos: 1996/05/10 ...

8/16. 1996. junius 14.
Hatalyos: 1996/06/14 ...

8/17. 1996. szeptember 18.



8/18.

8/109.

8/20.

8/21.

8/22.

8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

8/27.

8/28.

8/29.

8/30.

8/31.

8/32.

8/33.

8/34.

8/35.

8/38.

8/39.

8/40.

Hatalyos: 1996/09/18 ...
1997. november 3.
Hatalyos: 1997/11/03 ...
1997. majus 20.
Hatalyos: 1997/05/20 ...
1997. november 19.
Hatalyos: 1997/11/19 ...
1998. marcius 12.
Hatalyos: 1998/03/12 ...
1998. aprilis 28.
Hatalyos: 1998/04/28 ...
1998. junius 10.
Hatalyos: 1998/06/10 ...
1999. februar 19.
Hatalyos: 1999/02/19 ...
1999. aprilis 27.
Hatalyos: 1999/04/27 ...
2000. februar 11.
Hatalyos: 2000/02/11 ...
2000. aprilis 28.
Hatalyos: 2000/04/28 ...
2000. augusztus 29.
Hatalyos: 2000/08/29 ...
2000. november 3.
Hatalyos: 2000/11/03 ...
2001. aprilis 20.
Hatalyos: 2001/04/20 ...
2002. aprilis 26.
Hatalyos: 2002/04/26 ...
2003. aprilis 24.
Hatdalyos: 2003/04/24 ...
2003. december 16.
Hatalyos: 2003/12/16 ...
2004. februar 25.
Hatalyos: 2004/02/25 ...
2004. 4prilis 29.
Hatalyos: 2004/04/29 ...
2005. aprilis 28.
Hatalyos: 2005/04/28 ...
2006. aprilis 20.
Hatalyos: 2006/04/20 ...
2007. aprilis 19.



Bejegyzés kelte: 2007/06/29 Kozzétéve: 2007/07/26
Hatalyos: 2007/06/29 ...

8/41.  2008. majus 9.
A valtozas idépontja: 2008/05/09
Bejegyzés kelte: 2008/05/19 Kozzétéve: 2008/06/12
Hatalyos: 2008/05/09 ...

8/42.  2015. julius 7.

Bejegyzés kelte: 2015/08/04 Kozzétéve: 2015/08/06
Hatalyos: 2015/08/04 ...

8/43.  2016. aprilis 21.

Bejegyzés kelte: 2016/05/24 Kozzétéve: 2016/05/25
Hatalyos: 2016/05/24 ...

8/44. 2016. oktober 11.

Bejegyzés kelte: 2016/11/09 Kézzétéve: 2016/11/11
Hatalyos: 2016/11/09 ...
8/45.  2017. oktober 1.
Bejegyzés kelte: 2017/10/06 Kozzétéve: 2017/10/07
Hatalyos: 2017/10/06 ...
902. A cég tevékenysége
9/196. 2016 '08 Milanyag-alapanyag gyartasa
Foétevékenység.
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/197. 2013 '08 Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/198. 2014 '08 Szerves vegyi alapanyag gyartasa
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/199. 4950 '08 Csdvezetékes szallitas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/200. 351108 Villamosenergia-termelés
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/201. 5210 '08 Raktarozas, tarolas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/202. 3512 '08 Villamosenergia-szallitas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

9/203. 5221 '08 Szarazfoldi szallitast kiegészitd szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27



9/204.

9/205.

9/206.

9/207.

9/208.

9/209.

9/210.

9/211.

9/212.

9/213.

9/214.

9/215.

9/216.

9/217.

Hatalyos: 2012/09/13 ...

3521 '08 Gazgyartas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

5224 '08 Rakomanykezelés

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3530 '08 Gozellatas, 1égkondicionalas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6202 '08 Informéacio-technologiai szaktanacsadas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3600 '08 Viztermelés, -kezelés, -ellatas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6209 '08 Egyéb informacid-technologiai szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3700 '08 Szennyviz gytjtése, kezelése

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

7120 '08 Miiszaki vizsgalat, elemzés

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4690 '08 Vegyestermékkorti nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4730 '08 Gépjarmiiiizemanyag-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

7112 '08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6201 '08 Szamitdgépes programozas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4920 '08 Vashti aruszallitas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

5229 '08 Egy¢éb szallitast kiegészitd szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatdalyos: 2012/09/13 ...



9/218.

9/219.

9/220.

9/221.

9/222.

9/223.

9/224.

9/225.

9/226.

9/227.

9/228.

9/229.

9/230.

9/231.

10.

4676 '08 Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4939 '08 M.n.s. egyéb szarazfoldi személyszallitas
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4941 '08 Kozuti aruszallitas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

4675 '08 Vegyi aru nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

6203 '08 Szamitogép-iizemeltetés

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

7219 '08 Egyéb természettudomanyi, muiszaki kutatas, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

8559 '08 M.n.s. egyéb oktatas

Bejegyzés kelte: 2012/09/13 Kozzétéve: 2012/09/27
Hatalyos: 2012/09/13 ...

3522 '08 Gazelosztas

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

6820 '08 Sajat tulajdonti, bérelt ingatlan bérbeadasa, iizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

7739 '08 Egyéb gép, targyi eszkdz kdlcsonzése
Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

8292 '08 Csomagolas

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészito iizleti szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

3513 '08 Villamosenergia-elosztas

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02
Hatalyos: 2014/06/23 ...

1920 '08 Koolaj-feldolgozas

Bejegyzés kelte: 2014/07/21 Kozzétéve: 2014/07/23
Hatalyos: 2014/07/21 ...

A miikodés befejezésének idopontja



10/1. Hatarozatlan.
Hatalyos: 1991/12/31 ...

11. A cég jegyzett tokéje

1177. Megnevezés Osszeg Pénznem
Pénzbeli hozzdjarulas | 24 533 751 430 | Ft
Osszesen 24 533 751 430 |Ft

Bejegyzés kelte: 2006/07/26 Kozzétéve: 2006/08/17

Hatalyos: 2006/07/26 ...
13. A vezet6 tisztségviselo(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/526. Kovacs Istvan (an.: Magyari Julianna)
Sziiletési ideje: 1973/01/05
3432 Emdd, Arany Janos 1t 100.
Addazonosito jel: 8387201332
A képviselet modja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2015/05/22
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/09/23 Kozzétéve: 2015/09/24
Hatalyos: 2015/08/01 ...

13/527. Koérmendi Bence (an.: Stoffer Zsuzsanna)
Sziiletési ideje: 1983/06/05
2440 Széazhalombatta, Kossuth Lajos utca 29.
Adobazonosito jel: 8425230152
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2015/05/22
A valtozas idépontja: 2015/08/01
Bejegyzés kelte: 2015/09/23 Kozzétéve: 2015/09/24
Hatalyos: 2015/08/01 ...

13/528. Dr. Bulanyi Tamas Miklos (an.: Kovesdi Réza)
Sziiletési ideje: 1975/09/24
1024 Budapest, Retek utca 33-35.
Adobazonositd jel: 8397123660
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2015/05/22
A valtozas idépontja: 2015/08/01



Bejegyzés kelte: 2015/09/23 Kozzétéve: 2015/09/24
Hatalyos: 2015/08/01 ...

13/531. Ladi Andras Laszlo (an.: Németh Julianna)
Sziiletési ideje: 1970/09/08
3580 Tiszatjvaros, Szent Istvan ut 39. 3. em. 1.
Adobazonosito jel: 8378700119
A képviselet modja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2017/03/01

A valtozas idépontja: 2017/03/01

Bejegyzés kelte: 2017/03/22 Kozzétéve: 2017/03/25
Hatalyos: 2017/03/01 ...

13/532. Viszoczki Istvan (an.: Pekar llona)
Sziiletési ideje: 1978/05/18
3700 Kazincbarcika, Tulipan utca 6.
Addazonosito jel: 8406793066
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2017/06/01

A valtozas idépontja: 2017/06/01

Bejegyzés kelte: 2017/06/20 Kozzétéve: 2017/06/24
Hatalyos: 2017/06/01 ...

13/533. Sziics Gyorgy (an.: Karkecz Edit)
Sziiletési ideje: 1968/02/03
5008 Szolnok, Honvéd utca 10.
Adobazonosito jel: 8369222889
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2017/05/25
A valtozas idépontja: 2017/05/25
Bejegyzés kelte: 2017/06/20 Kozzétéve: 2017/06/24
Hatalyos: 2017/05/25 ...
13/534. Tamas Péter (an.: Kuczik Maria)
Sziiletési ideje: 1977/10/20
3557 Biikkszentkereszt, Nefelejcs utca 3.
Adobazonosito jel: 8404693773
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta



benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2017/08/01
A valtozas idépontja: 2017/08/01
Bejegyzés kelte: 2017/08/16 Kozzétéve: 2017/08/18
Hatalyos: 2017/08/01 ...
13/535. Zsinké Tibor (an.: Horvdth Maria Amalia)
Sziiletési ideje: 1972/02/11
2049 Diosd, Liget utca 9.
Adobazonosito jel: 8383911009
A képviselet mddja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgato (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2017/10/01
Jogviszony vége: 2022/10/01
A valtozas idépontja: 2017/10/01
Bejegyzés kelte: 2017/10/06 Kozzétéve: 2017/10/07
Hatalyos: 2017/10/01 ...
13/536. Nagy Melinda (an.: Papp Magdolna)
Sziiletési ideje: 1979/09/15
4087 Hajdudorog, Goélya utca 14.
Addazonosito jel: 8411643425
A képviselet modja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallald
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2018/09/25
A valtozas idépontja: 2018/09/25
Bejegyzés kelte: 2018/10/05 Kozzétéve: 2018/10/06
Hatalyos: 2018/09/25 ...
14. A konyvvizsgalé(k) adatai
14/21.  Ernst & Young Konyvvizsgalo Korlatolt Felelosségli Tarsasag

HU-1132 Budapest, Vaci ut 20.
Cégjegyzékszam: 01-09-267553

EUID: HUOCCSZ.01-09-267553

A konyvvizsgalatért személyében is felelos személy adatai:
Bartha Zsuzsanna (an.: Németh llona)

5900 Oroshaza, Rakoczi ut 25.

Jogviszony kezdete: 2018/05/01

Jogviszony vége: 2019/04/30

A valtozas idépontja: 2018/05/01

Bejegyzés kelte: 2018/05/29 Kozzétéve: 2018/05/31
Hatalyos: 2018/05/01 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-267553

15.

15/51.

15/53.

15/54.

15/56.

15/57.

15/58.

16.

A feliigyelobizottsagi tagok adatai

Medgyessy Péter (an.: Szolga Ibolya)

1124 Budapest, Stromfeld A. utca 26/b.
Jogviszony kezdete: 2015/04/15

Jogviszony vége: 2020/04/15

A valtozas idépontja: 2015/04/15

Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/15 ...

Madarasz Laszlo (an.. Dagi Janka)

1025 Budapest, Szalamandra ut 13.

Jogviszony kezdete: 2015/04/15

Jogviszony vége: 2020/04/15

A valtozas idépontja: 2015/04/15

Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/15 ...

Réti Laszlo (an.: Erdos Erzsébet)

3580 Tiszaujvaros, Dedk Ferenc tér 14. 1. em. 4.
Jogviszony kezdete: 2015/04/15

Jogviszony vége: 2020/04/15

A feliigyelObizottsagi tag munkavallaloi kiildott.

A valtozas idépontja: 2015/04/15

Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/15 ...

Turéczy Judit (an.: Pécsi Borbdla)

3580 Tiszaujvaros, Bartok Béla utca 9. fszt. 2.
Jogviszony kezdete: 2016/04/22

Jogviszony vége: 2021/04/22

A feliigyelObizottsagi tag munkavallaloi kiildott.

A valtozas idépontja: 2016/04/22

Bejegyzés kelte: 2016/05/24 Kozzétéve: 2016/05/25
Hatalyos: 2016/04/22 ...

Kamarés Miklos (an.: Biirger Irma)

1039 Budapest, Kalaszi utca 54.

Jogviszony kezdete: 2015/04/05
Jogviszony vége: 2020/04/15

A valtozas idépontja: 2018/05/28
Bejegyzés kelte: 2018/05/29 Kozzétéve: 2018/05/31
Hatalyos: 2018/05/28 ...

Horvath Ferenc (an.: Madaras llona)
2000 Szentendre, Nagybanyai utca 7.

Jogviszony kezdete: 2018/06/25
Jogviszony vége: 2023/06/24

A valtozas idépontja: 2018/06/25
Bejegyzés kelte: 2018/07/09 Kozzétéve: 2018/07/10
Hatalyos: 2018/06/25 ...

A jogeléd cég(ek) adatai



16/1.

18.
18/1.

20.
20/2.

21.
21/9.

32.

32/13.

32/17.

32/23.

32/25.

Tiszai Vegyi Kombinat
Cégjegyzékszam: 05-01-000010

Hatalyos: 1991/12/31 ...
Annak a kamaranak a megnevezése, melynek a cég tagja

Borsod-Abatj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai azonositoszam: 2-82-6

Hatalyos: 2000/11/30 ...

A cég statisztikai szamjele
10725759-2016-114-05.
Bejegyzés kelte: 2008/01/18
Hatalyos: 2008/01/01 ...

A cég adészama

Adobszam: 10725759-4-05.

Adoszam statusza: érvényes addészam
Statusz kezdete: 1992/01/01

A valtozas idépontja: 2014/11/01

Bejegyzés kelte: 2014/11/03 Kozzétéve: 2014/11/04
Hatalyos: 2014/11/01 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama

11734004-20436395-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 1998/08/06.

A pénzforgalmi jelz6szamot az OTP Megyei Igazgatosag BORSOD (3530 Miskolc,
Szemere u. 5. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041585

Hatalyos: 2002/12/09 ...

10800007-81052039-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2003/06/26.

A pénzforgalmi jelzészamot a CITIBANK Rt. (1051 Budapest, Szabadsag tér 7. )
kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041029

Hatalyos: 2003/07/22 ...

12035803-00108734-00400001

A szdmla megnyitasanak datuma: 2004/10/05.

A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Hatalyos: 2004/10/11 ...

11763347-20086880-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2000/07/19.

A pénzforgalmi jelzészamot az OTP Borsod-Abauj-Z. m. Belfoldiek Devizai (3530
Miskolc, Szemere u. 5. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041585



https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-01-000010
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041585
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041029
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041585

32/29.

32/30.

32/31.

32/32.

32/34.

32/35.

Hatalyos: 2005/11/18 ...

12035803-00108734-00300004

A szamla megnyitasanak datuma: 1998/11/09.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

12035803-00108734-00700002

A szamla megnyitasanak datuma: 1999/02/08.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

13700016-01019001-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2008/01/15.

A pénzforgalmi jelzészamot az ING Bank N.V. Magyarorszagi Fioktelepe (1068
Budapest, Dozsa Gyorgy ut 84) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-17-000547

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

13789017-01019001-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2008/01/15.

A pénzforgalmi jelzészamot az ING Bank N.V. Magyarorszagi Fioktelepe (1068
Budapest, Dozsa Gyorgy ut 84) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-17-000547

Bejegyzés kelte: 2008/01/21 Kozzétéve: 2008/02/14

Hatalyos: 2008/01/21 ...

12035803-00108734-00100000

A szamla megnyitasanak datuma: 1998/11/09.

A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2012/06/22 Kozzétéve: 2012/07/05
Hatalyos: 2012/06/22 ...

13701017-01019001-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2012/08/14.

A pénzforgalmi jelz6szamot az ING Bank N.V. Magyarorszagi Fioktelepe (1086
Budapest, Dozsa Gyérgy ut 84) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-17-000547

Bejegyzés kelte: 2012/08/21 Kozzétéve: 2012/09/06


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-17-000547
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-17-000547
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-17-000547

Hatalyos: 2012/08/21 ...

32/39. 10300002-10012124-48820014
A szamla megnyitasanak datuma: 2014/03/28.
A pénzforgalmi jelzészamot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VACI utca
38) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-040952

Bejegyzés kelte: 2014/03/31 Kozzétéve: 2014/04/17
Hatalyos: 2014/03/31 ...
32/40. 12035803-00108734-00200007
A szamla megnyitasanak datuma: 2014/12/08.
A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580

Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2014/12/09 Kozzétéve: 2014/12/10
Hatalyos: 2014/12/09 ...
32/42. 10918001-00000002-01410008
A szamla megnyitasanak datuma: 2015/03/24.
A pénzforgalmi jelzészamot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI
FIOK (1054 BUDAPEST, SZABADSAG tér 5-6.) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041348

Bejegyzés kelte: 2015/03/26 Kozzétéve: 2015/03/27
Hatalyos: 2015/03/26 ...
32/44. 12035803-00108734-00800009
A szamla megnyitasanak datuma: 2016/11/25.
A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580
Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2016/11/28 Kozzétéve: 2016/11/29
Hatalyos: 2016/11/28 ...
32/45.  12035803-00108734-00900006
A szamla megnyitasanak datuma: 2018/03/19.
A pénzforgalmi jelzészamot a Raiffeisen Bank Rt. Tiszaujvarosi Fiok (3580

Tiszaujvaros, Bethlen G. u. 17. ) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2018/03/26 Kozzétéve: 2018/03/27
Hatalyos: 2018/03/26 ...
32/46.  10800007-91052047-00000000
A szamla megnyitasanak datuma: 2018/09/27.
A pénzforgalmi jelzészamot a CITIBANK Rt. (1051 Budapest, Szabadsag tér 7. )
kezeli.
Cégjegyzeékszam: 01-10-041029

Bejegyzés kelte: 2018/10/01 Kozzétéve: 2018/10/03


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041348
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041029

45.

45/2.

49.

49/1.

51.

51/1.

52.

52/1.

52/2.

52/3.

59.

59/1.

60.

60/1.

Hatalyos: 2018/10/01 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: corporate@tvk.hu

A valtozas idépontja: 2014/06/20

Bejegyzés kelte: 2014/06/23 Kozzétéve: 2014/07/02

Hatalyos: 2014/06/20 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 05-10-000065

Vezetve a Miskolci Torvényszék Cégbirésaga nyilvantartasaban.

Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Kozzétéve: 2017/05/09

Hatalyos: 2006/07/01 ...

Az 6sszevont (konszolidalt) éves beszamolo készitésére vonatkozo adatok
A cég Osszevont éves beszamolot készitd anyavallalat.

A valtozas idépontja: 2008/04/17

Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03

Hatalyos: 2008/04/17 ...

Az osszevont (konszolidalt) éves beszamolo6 készitésébe bevont tobbi cég adatai

TVK Ingatlankezeld és Forgalmazo Kft.
HU-3581 Tiszaujvaros, Ipartelep, Pénziigyi Epiilet 2032. hrsz.
Cégjegyzékszam: 05-09-007134

A valtozds idépontja: 2008/04/17
Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03
Hatalyos: 2008/04/17 ...

TVK-EROMU Termel§ és Szolgaltato Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
HU-3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep Gyari.
Cégjegyzékszam: 05-09-007873

A valtozas idépontja: 2008/04/17

Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03

Hatalyos: 2008/04/17 ...

Tisza-WTP Vizel6készité és Szolgaltatd Korlatolt Felelosségli Tarsasag

HU-3580 Tiszaajvaros, Ipartelep 2069. hrsz.
Cégjegyzékszam: 05-09-009864

A valtozas idépontja: 2008/04/17

Bejegyzés kelte: 2008/06/09 Kozzétéve: 2008/07/03

Hatalyos: 2008/04/17 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetosége

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 10725759%%#cegkapu
A valtozas idépontja: 2018/06/27

Bejegyzés kelte: 2018/07/03 Kozzétéve: 2018/07/06

Hatalyos: 2018/06/27 ...

Europai Egyedi Azonosito

Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.05-10-000065


mailto:corporate@tvk.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-10-000065
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-007134
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-007873
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-009864

A valtozas idépontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Kozzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

I1. Cégformatol fiiggo adatok

1. Részvényes(ek) adatai

1/1. MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Mikodé Részvénytarsasag
1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.
Cégjegyzékszam: 01-10-041683

A részvényes egyediili részvényes.
A valtozas idépontja: 2015/04/14
Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/14 ...
S. Névre sz0106 részvények
5/11. Részvényfajta: torzsrészvény

Darabszam | Névérték Pénznem
24290843 1010 Ft

Bejegyzés kelte: 2006/07/26 Kozzétéve: 2006/08/17
Hatalyos: 2006/07/26 ...

8. A részvénytarsasagi hirdetmények kozzétételének modja és helye
8/6. A kozzététel modja: hirdetmény.
www.tvk.hu.

Bejegyzés kelte: 2007/06/29 Kozzétéve: 2007/07/26
Hatalyos: 2007/06/29 ...

9. Az iigyvezetés tipusa

9/2. egyszemélyes igazgatdsag
A valtozas idépontja: 2015/04/14
Bejegyzés kelte: 2015/05/19 Kozzétéve: 2015/05/22
Hatalyos: 2015/04/14 ...

Késziilt: 2018/10/07 04:37:10.
Microsec Céginformdcios szolgaltato
Microsec zrt.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041683
https://www.microsec.hu/

2. sz. melléklet: Szakértdi jogosultsagokat igazold dokumentumok (Karafa Balazs)
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Ugyszam: 1984/2/01/2017
Ugyintézs neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnék (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12362, 01-50626

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokék, valamint épitészek szakmai kamardirél szol6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-Gban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdadlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél sz616 297/2009. (XIL. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésagi eljéris és szolgdltatas
dltalanos szabadlyairdl sz616 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. oktéber 18.

p.h.

Kaniik: ’
1. Karafa Balazs (1038 Budapest I11. keriilet Eden utca 22)
2. Irattar

Kelt: 2017. oktéber 18. 1/1. oldal Ugyszam: 1984/2/01/2017
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Ugyszam: 1985/2/01/2017
Ugyintézs neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Levegétisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szdm: 01-12362, 01-50626

szaméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mérn6ki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakérté

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-Gban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz616 297/2009. (XII. 21.) korményrendeletben biziositoit
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért o kozigazgatdsi hatésagi eljdrds és szolgdltatas
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2017. oktéber 18.
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Kapidk: ,
1. Karafa Balazs (1038 Budapest I11. keriilet Eden utca 22))
2. Irattar

Kelt: 2017. oktéber 18. 1/ 1. oldal Ugyszam: 1985/2/01/2017
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Ugyszam: 1986/2/01/2017
Ugyintéz8 neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnék (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12362, 01-50626

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsat engedelyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szél6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrél sz616 297/2009. (XIL. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgaltatas
dltaldnos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. oktéber 18. - GYEIA%
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Kapidk: ’
1. Karafa Balazs (1038 Budapest II1. keriilet Eden utca 22)
2. Irattar

Keit: 2017. oktdber 18. 1/1. oldal Ugyszam: 1986/2/01/2017
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Ugyszém: 1987/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: Vizanalitika, vizmingség-védelem, vizmindségi karelharitas tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12362, 01-50626

szdméra az alabbi tevékenység folytatdsat engedelyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Méméki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmingség-védelem, vizmindségi karelharitas

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-éban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdilkodasi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrsl sz6ié 297/2009. (XII. 21.) kormdnyrendeletben Siztositott
hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésagi eljéras és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
¢s a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast mellztem.

Kelt: 2017. oktober 18.
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1. Karafa Balazs (1038 Budapest IIL. keriilet Eden utca 22))
2. Irattar

Kelt: 2017. oktober 18. 1/ 1. oldal Ugyszam: 1987/2/01/2017



3. sz. melléklet: Szakért6i jogosultsagokat igazold dokumentumok (Literathy Balint)



Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (1} 455-88-60  Fax: (I) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk. hu

]]ﬂ'"!gf"“ Illltlzgm

Ugyszam: 2239/2/01/2017
Ugyintézo neve: Tréfa Judit

Targy: Levegitisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Literathy Balint

Lakcim: 1122 Budapest Hataror it 39,
Végzettségek:

okl. biomérnok (szama: 75/2000, kelte: 2000/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12364

szamara az alabbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsédgot a
Magyar Mérdki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2, - Levegétisztasag-védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértG mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirol szol6
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezervédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakéribi tevékerységral sz6l6 297/2009. (XTI 21.) kormdnyrendeletben birtositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjén az indokolast
€s a jogorvoslatrdl szolo tdjékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. november 27. GRS N\

. ~titkar

Kapidk:
1. Literathy Balint (1122 Budapest Hatardr Gt 39.)
2. Irattar

Kelt: 2017. november 27. 1/1. oldal Ugyszam: 2239/2/01/2017



4. sz. melléklet: A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalyanak véleménye az eldzetes vizsgalati dokumentéaciorol

[9.5s2.]



BORSOD-ABAUT-ZEMPLEN MEGYFI]
4 Ny 274 VRAY! J [Aw] Wra 3k | 87 8

£
-
«
=
r
G

RN/ Ll A

KORMANYHIVATAL

'MISKOLCI JARASI HIVATALA

Ugyiratszam: BO-OS/‘K { 7} Targy: WFK Zri. altal a TvK-ipareiepen
| (Tiszaujvaros) tervezett -Poliol-lizem
létesitésére = vonatkozé  eibzetes
konzultaciot lezard vélemény
Ugyintézd: Vigh Noémi/ Kondréat Tibor Me_alléme.t: 1 pld. BO-D8/NEQ/05684-2/2017.
szamu észrevétel
1. pld. 3500/11341-1/2017 .4lL.

szamu tajékoziatas

VELEMERNY

A Mol Petrolkémiz Zrt. (3 tfovabbiakban: MPK Zrt. 3581 Tiszaljvaros, TVK-lpartelep,
TVK Kézponti irodahaz 2118/3. hrsz. 136. ép. KUJ: 100285 101) képviseletében eljard
MOL NYrt. (1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.) 2017, december 5-én érkeztetett irataval
a TVK-partelep (Tiszatjvaros 2116/13) Tisza-Siie nevl {erlietén (TIFQ) tervezeti G poliéter-glikoi es
propiléen-glikol eléallitc Uzem (KTJ:100319728) targyaban elézetes konzultaciot kezdeményezett.

A konzultdcios kérelem ailapjan a fervezett tevékenység a korriyezeli hatasvizsgélati és az egységes
kémyezethaszndlali engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (X)L 25} Kormanyrendelet (tovabbiakban:
Rend.)

e 1. szamu melléklet 20. ponijaba (Komplex vegyimiivek, azaz olyan iétesitmények, amelyekben
f6bb gyaridegység funkcionalisan ¢sszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben
kémial atalakitasi folvamatokkal ipari méretben (6riénik — szerves vegyi alapanyagok gyértdss —,
méretmegkaotés nélkil”);

valamint a

¢« 2. szamu mellekiet 4.1. b) pontjaba (Vegyipar ipari méretli eldallitas — Szerves anyagok
elbdliiidsa — oxigéniarialmii szerves anyagok gyértésa (alkoholok, aldehidek, keionok,

szervessavak, észierek, aceialok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyliietek)
tartozik.

Ennek kévetkeztében a tervezett letesitmeny a Rend. 1. § (3) bekezdés b.) pontja szerint a kérnyezeti
hatasvizsgalat és egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési eljards alapjan egységes

kdrnvezethasznalatli engedely kiteles

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztaly
3530 Miskole, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: {36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu




A Rend. 1. § (4) bekezdése szerint, ha a tevekenyseg az 1: és 2. szamU meliékletben egyarant szerepel
a korn\/eLELvnaelnu hatosag kérelemre a kdrnyezeti hg[::cvpcnn!ah és az egységes kornyezethasznalati

=2dd Lola

engedélyezési eljarast tsszevontan folytathatja le.
A kerelmezd az elja'rée igazgatasi szolgaltatasi dijat 2017. november 9-én befizette.

A Rend. 5/A. § (1) bekezdés .b) pontja szerint a koryezethasznalé elézetes Konzultaciét
kezdemenyezhet a kornyezetvédelmi hatoésagnal, ha olyan tevékenység megvaldsitasat. tervezi,vémely
az 1. es 2. szamu mellékletben egyarant szerepel.

- ARend. 5/B. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a kérnvezetvédelmi hatdséa

e veéleményt ad a 6. szamu melléklet figvelembevételével a kérnyezeti hatastanulmany és a 8.
szami melléklet figyelembevételével az egységes kornyezethasznalati engedely iranti kerelem
tartalmi kovetelmenyelrol _

¢« -ha a konzultacios kérelem valtozatokat tartalmazott, mégnevezi azt vagy azokat a valtozatokat,

amellyel kapcsolatosan ~ megfelelé kortimeények kazeatt — a letesitést lehetségesnek tartja;

ha a tevekenység kéryezetvédelmi engedélyezését vagy egyseges kornyezethasznalati

3

engedelyezését kizaré ok all fenn, véleményében ennek tenyét rogzit
kornyezethasznale figyelmét;

¢ ha valamely Natura 2000 terlletre jelentds kornyezeti hatas varhato, az eurépai kozdsségi
je!entoceg\, termeszetvedelmi rendeltetés tertletekrdl széld jogszabélyban a hatasbecslési
dokumentacié - tartalmara vonatkozo el6irasak figyelembevételével ad véleményt a kornyezeti
hatastanulmany, illetve az egységes kdr’nyezéthaSznélati engedély iranti kérelem tartalmi
koveteiményeiréi.

es erre felhivjz a

Az  elézetes  konzultacié soran a  konzultacios  kérelmet BO-08/KT/12096-4/2017 -
BO-08/KT/12086-5/2017 szamokon megkuldtem a Rend. 5/A. § (4) bekezdésének megfeleiten a Rend.

AN

12. szamd mellek!etenek . pontjaban meghatarozott kézigazgatasi szerveknek.

A megkeresett kézigazgatasi szervek sszrevéteieinek méasolatét mellékelten megklldém a Rend, 5/a; §
(6) bekezdése alapjan.

A Rend. 5/A. § (5) bekezdese alapjan a konzultacios eljaras kezdeményezését kovetden kézleményt
tettern kOzze a kormyezetvédelmi hatésag Ggy fﬂlforqa m elbtt nyitva &li¢ hivatalos helyiségében, a
hatésag honlapjan, a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon.

A Kozigazgatasi és Elektronikus Kozszolgaltatasok Kézponti Hivatala a’!tai mikddtetett adatbazisban
szerepel6 tarsadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Kormanyrendelet szerint eljarva a hirdetmény
elekfronikus Gton t6rténd megkildésével értesitettern.

A Rend. 5/A § (B) bekezdése alapjan megkildtem a kézleményt, a konzultaciés kérelmet és a
kérelemhez mellék‘elt dokumentaciét BO-08/KT/12096-3/2017 szamon Tisza tjvaros Jegyzéjének
kozzététel céljabol. |
BO- 08/KT/1 096-8/2017. szamon 2017. december 19-én iktatott irataban Tiszaljvaros Polgarmesteri
Hivatal tajékoztatott, hogy a kézlemény kifilggesz ztésére 2017, december 19, napjan kertilt sor.




A nyilvanossag részérél eészrevétel jelen vélemeényem kiadasanak napjaig nem érkezett a
kornyezetvédelmi hatésaghoz. '

A tervezett tevékenyséqg a konzultacios kérelem alapijan:

A kérelmezé a Tiszaujvérds, 2116/13 hrsz-u ingatlan terlletén (azon belil a TIFO teriletén) poliuretan
alapanyagok gyartasat iranyozta elé 205 000 Vév osszkapacitast poliéter-poliol és 40 0000 t/év propilén-
giikol termék eldallitasa révén. Az tzem (6sszefoglalo néven POLIOL-projekt) négy részhét tevidik

Ossze:

e hidrogén-peroxid Gzem {138 000 V/éwv)

e propilén-oxid Uzem (200 000 vév)

« poliol és propilén-glikol Gzem: (205 000 t/év és 40 000 t/év)

e - hatterizemek (energiaellatas, segédanyag-ellatas, tarolasi terek, hulladékégets stb.)

Mindehhez szikséges
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évi 9 000 t hidrogén, mely Tiszatjvaros terilletén keriil eléallitasra,
propiléen, melybél évi ,
o 93000 tonna az MPK Zrt.,
.o B0 000C tonna a MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. Dunai Finomité
részérél lesz biztositva,

]

Termelés 3 mlszakos munkarendben, 333-350 nap/év idétartamimal, azaz 8000-8400 6ra/év tzemidével
iervezell, az lzem kb. 50 év id6lartamig fog mikodni.
Alkalmazottak szama varhatéan 200 £6.

A tervezett létesi mény telepitési helye Tiszaujvérostol délre talalhaté a Tiszai Olaj Finomito Iparieriieten
belut.

A poliol tzem egy kb. 900 m x 600 m kiterjedés(, téglalap alaprajzu terileten, az ipartertleten talalhato
tabbi izemegységtdl elktildnitetten, onalio blokként keril megvaldsitasra.

A telepités helye a Tiszadjvaros 0167/2, 3339, 3330, 3326, 3307 és 3201 helyrajzi szam utak kozotti
tertileten talalhatoé.

A beruhazasi tertlet egy bolygatott, kb. 40%-os beépitettségli terillet, melyen a meglévs épiiletek a
letesitendt eszkozcsoport részét képezik majd.

Az Uzemkozi technologiai és atado vezetékek az Gjonnan létesitendd cséhidakon, illetve a felszin alatt
kerlinek elhelyezésre,

Az lUzemhez tartozd biztonsagi taklya a Sajo csatornatol délre, a létesitmény teriletén belill, annak
északkeleti részén helyezkedik el.

A faklya biztonsdagi terliletének sugara kb, 60 m.




A fejlesztési teriilet sarokponti EOV
koordinatai

EOVY EOVX
798508 286045
798508 286045
797604 286045

. 797604 285410
798045 285410
798045 285503
798130 285503
798130 285556
798287 285556
798287 285854
798507 285854

A konzultécis kérelem alapjan az aldbbi megallapitasokat teszem:

[N

készitdi rendelkeznek & dokumentacio részszakierlleteire vonatkozo szakéntsi | jogosultséggsl;
kieléglti 2 Rend. 4. szamu mellékletében eldirt tartalmi kove telmenyeket;
a tervezett tevékenyseg dsszhangban van Tiszatjvaros telepilésrendezési tervében foglaltakial:

w N

Amennyiben az MPK. Zrt. 6sszevont eljaras lefolytatasa iranti kérelmet terjeszt els, annak tartaimara e
Rend. 6. és 8. szamu mellékletében foglaltak iranyadéak.

A kérelmet ﬂngeﬂes szerkesztes( dokumentacioban kell osszeallltam és a Rend. 24, § (3) bekezdése
szerint elekironikusan benyujtani a Rend. 24. § (4) bekezdésre tekintettel oly modon, hogy felesleges
ismétlések ne szerepeljenek benne. ‘

A hatasteriilet meghatarozasanal a Rend. 7. szaml mellékietében foglaltakat kel figyelembe venni.

A kérelem minésitett adatot vagy Uzleti titkot tartalmazo részet a kérelemhez kuion iratban kell csatolni,
az engedelyezési dokumentacio teljes egészében nyilvanossagra kertl, mert a Rend. 24. § (5) bekezdes
szerint a kérelemn és mellekletei nyilvanossagra hozhatd kdzérdekl adatok.

A Kkérelemhez csatoini kell az abban foglaltak nyilvanossagra hozataigra alkalmas kézértheté
dsszefoglalot 2 Rend. 21. § (1a) bekezdésében f@g‘laltak szerinti tartalommal.

A kozzétételre ker(ild dokumentacio egyértelmiisége-atlathatdsaga ceak akkor biztositott, ha minden
‘adat-informéacié . a dokumentacicban (iH; esetleges. hianypétlasaiban) 4l rendelkezésre a
kérnyezetvédeimi hatdsag déntésének meghozatalahoz.

Targyi tevékenység engedélyezésé\fél kapcsolatosan kizard ok nem &l fenn.

Zajvedelmi szempontbd|

Grnyezd védendd lakoeéplletek E-iranyban Tiszay]

1670 méter, D-f iranyban Oszlar 2100 méter, Ny- DNY -i jranyban Nemesbikk 3230 méter ENy-i iranyban
Sajoszoged 4700 méter tavolsagban fekszenek.




A dokumentacio szerint a legkézelebbi védendo homlokzatok elétt, akadalymentes terjedést feltételezve,
az Osszes zajforras egylittes, maximalis kapacitason torténd folyamatos miikodése mellett, meg abban
az esetben is biztonsaggal teliestini fog a nappali hatéarérték, ha a gépek a védendd homlokzatahoz
legkozelebbi pontokon dolgoznak. A szallitmanyozassal érintett dtvonalakon szamitasok alapjan a
gépjérrﬁ(]forgalom novekedés altal kibocsatott zaj 3 dB alatt marad. Az épitési iddszakban
szallitmanyozas jelentds része az M3 jell autdpalyan tortenik. igy ezen szempontrendszer mentén nem
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meriiit fel tovabb vizsgalandd miiszaki kéraés a beruhazas kapcsan.

Foldtani kézeg védelmi szempontbol a kotelezé tartalimi elemeken tal nem merdlt fel vizsgalandd

szempont. Felhivjuk a figyeimet, hogy a tervezési tertilet egy része (Tiszaljvaros 0167/2 hrsz.) érinti &

BO-08/KT/8708-20/2017. szamu hatarozatban szereplé (mint szennyezettséggel érintett) helyrajzi
“szamot, igy a beruhazast ezen karmentesitési hatarozat figyelembevéteiével kell megtervezni.

Arra tekintettel, hogy a beruhazas altal érintett (bbi ingatlan nem szerepel ezen hatarozatban, igy a
" tervezett poliol-uzem terlletére vonatkoz6 alapallapot-készitésétoi eltekinteni nem all modomban.

Természetvédelmi szempontbol

A térgyi telephely védett vagy védelemre fervezetit termeszeti teritletet, illetve Natura 2000 haldzatba
tartoz¢ tertletet nem érint, teleplilési beltertleten helyezkedik el.

A terlleten természeti ésivagy taji érték, egyedi tajerték jeleniétérdl nincs tudomasunk, ezaltal az oft
folytatott tevékenység ismert természeti ériéket nem karosit vagy veszélyeztet, a tajképben modosulast
nem.eredményez. .

A rendelkezésene allo egyéb informaciok alapjan megéﬂapi’to‘[tam, hogy a tevékenységnek
termeészetvedelmi szempontbol varhatdan a jovében nem lesz jelentds hatass, igy e szempontbol nem
indokolt az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem kételez6 tartalmi elemekein tilmutato
vizsgalatok lefolytatasa.

Levegbtisztasag-védelmi szempontbol

A dokumentacio szerint az (izem |étesitése soran jelentés légszennyezd hatas nem keletkezik, az epitési
tevékenység levegbtisztasag-védelmi hatasainak ferilleti kiterjedése a telepitési helyszin ingatlanjara
korlatozodik. ” _

A dokumentéacio szerint a jelenleg rendelkezésre adatok alapjan pontos terjedésvizsgalat elvegzesehez
nem all rendelkezésre elegendd informacio, igy a levegétisztasag-védelmi hatasterllet lehatarolasat az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras soran fogjak elvégezni. A kérelem kotelez6 tartalmi
elemein tdlmutaté vizsgalatra iranyuld szempontokat adtam meg annak érdekeben, hogy a
dokumentacioban részletezésre kertljon, hogy a kialakitasra kertild véggéz égetd berendezés,
hulladékegetd berendezés, faklya stb. légszennyezGanyag kibocsatésa milyen hatast gyakorol a
kornyezetre. v '

Hulladékgazdalkodasi szempontbol

A kérelem tartalmanak vonatkozasaban a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. és 8. szamu
mellékletében foglaltakon tlmutatd egyéb adatra, informaciéra nincs szitkség.

A tevékenység kapcsan vizsgalni szilkséges a dokumentacié 2.2.5. ,A fevékenység megvalbsitasahoz
sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolédd létesitmények” cimi fejezetében lévé 3. tablazatban,

valamint 2 3.2.1.13. fejezethen nevesitett hulladék-égetst oly modon, hogy azt be keil sorolni

LLERT T VESIIGL HIRHQUTRTIT R0 WY iihet gy

- figyelembe véve azt is, hogy az a poliol-gyartastél fuggetlentl fog-e, ill. képes-e uzemeli - a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet megfelelé mellékletébe — és engedélyeztetesét — a besorolas




nggvényében a 314/2005. (Xil. 25) Korm. rendelet 6. vagy 8. szamu mellékiete, valamint a
hulladékégetés muszaki kovetelményeinek, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technologiai
kibocsatasi hatarertekelrol sz616 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet alapjan ~ a Poliol izemmel egyutt vagy

.kLIon c=Uaras keretében kell lefolytatni.

A Rend 5/B. § (3) bekezdés c) pontia alapian az engedélvezési dokumentao;onak tartalmaznia kell a

Rei

nd. 8-8, szamu meliékleteiben régzitetieken timenden az alabbiakat:
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dbrendi sorrendet szilkséges megallapitani az Uzem épitéséhez, ill. hasznalatba vételehez
Kapcsolods munkalatok, létesitmények, ill. azok letesitésenek, varhaté iddigényének feltintetésével.
B kell muitatni  a tervezett probalizemet  (meddig  terverik, varhato kibocsatasok
mennyisége/mintsége stb. ) és vazoini kell a Rend. 22. § (2) bekezdeseben nevesitett megvalosulasx
dokumentacio tervezett tartalmat is.

Olyan reszletesseggel kell bemutatni az tzem alapadatait, hogy az 6sszevethett legyen a
esobbiekben készitend tovabbi (pl.: vizjogi) engedélyezési tervek tartalmaval. Ennek érdekében ki
kell témi a zartiyitott  térrészen  elhelyezni kivant, a felszini és felszin alatti
Ietealtmenyekqe/u/_emegysecekre beleérive a miszakilag kapcsolodé Ietesitményeket, a tervezett

vizellatés, szennyviz-elvezetés maodjat.

A ‘technologiat elsédlegesen a kérnyezet-igénybevételre (helvfoglalds, magassédg, méret sth.),

valamint a kérnyezeti hatasokra (pl.: szivargasok, zaj, Gzemzavar sth.) koncentraltan kell bemutatni,

es az attekinthetéség érdekében gyartastechnologiai sorrendben, vagyis az alapanyag-fogadastol
(lefejtd, sth.) a csomagolasig bezarddéan, és nem gepeszeti elhelyezés és kapcsolddasi pontok
(meilyik tartalyba honnan mi keril és mikor) szempontjabol.

A tervezett Uizem bemutatasakor le kel hatarolni a Rend. 2. § (3 (3) bekezdés c) pontjgban definialtak
a{ap)an a ,,ieu:—sntmeny t, vagyis az Uzemmel technologiaiiag Gsszeftiggd, ahhoz miszakilag
kapcsolddo és szennyezlanyag kibocsatéssal jars vagy szennyez$ hatast milszaki egységeket, -
tes:tmenyhstaban be kell mutatni azon mszaki- egységeket, melyek kizardlag a poliol-lizem
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elemei, illetéleg azokat, nmlye!' poliol-lizemet is ,kiszolgals” egysegeknek tekinthetbek. A mas
“zmmecyseoeknel valé kapcsolédasi pontokat, mint egyiities hasznalaty objektumot kel feltiintetni,
Az engedélyezési dokumentacioban a Rend. 10. szamu mellékletében foglalt — a technolégia

kapcsan felmerilé minden - szennyez& anyagot -azzsga; i Kell az Uzem kibocsatasanak
vizsgalatakor, -
A tervezett létesitmény Rend. 15. szamu mellékletének (kockazati besorolas) megallapitasa
érdekében ' '
vizsgéini kell, hogy az tzem a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
vedekezésrél szolo 219/2011. (X 20.)'Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti iizem-e. Amennyiben
igen, akkor a biztonsa’gi elemzést, illetve a jelentést csatolni kell az engedelyezési
dokumentaciohoz.
nyilatkozni kell, hogy az tzem mikodtetésekor EMAS kérnyezetiranyitasi rendszer alkalmazasa
tervezett-e. . . , '
Ismertetni kell; hogy a technologia kérnyezetre gyakorolt hatasa csak szamitasokkal becsilheté-e,

-vagy rendelkezésre &l referencia-mérési adat is. Amennyiben igen, vizsgalia, hogy az

alkalmazhato -e, § ha igen, mllven maodon a tiszaujvarosi kériiményekre.
Csatolni kell a kérelemhez 2 Rend. 20/B § (1) bekezdésében eldirtak szerint a
219/2004. (\/H 21.) Korm. rendelet 1’% szamu mellékletében foglaltaknak megfeleloen elkészitett

alapallapot :elentést




11. Meg kell ‘adni az Uzem Osszes szennyezé forrdsat EOV koordinatakkal és fel kell tuntetni a
(funkcionalis) izemegységet, amelyhez adott szennyezé-forras tartozik.

12. A kozvetlen és kozvetett hatasok terlletét kc")rnyezéti elemenkeént elktlonitve kell meghatarozni, és
azt abrazolni a telepllési kézigazgatasi hatarokat is feltiintetd térképeken. A kozvetlen hatasok
tertleteit hatétényezénként és a tevékenység szakaszainak megfelelben, valamint az esetleges
meghibasodas vagy Uzemzavar hatasterulete szerint is meg kell adni.

. ismerietni kell a kialakitasra kerllé helyhez légszennyez6 forrasok (kiilonods tekintettel a biztonsagt
faklya, véggaz égetd berendezés, hulladékégetd berendezés) légszennyezbanyag kibocsatésat, a
kibocsatés hatasait. ,

14. Kulénss figyelmet kel forditani a BTEX (benzol, toluol, etilén-benzol, xilol vegylletek)

kibocsatasanak, a kibocsatas hatasainak ismertetésére. '

ib. A hatalyos magyar jogszabdlyokban foglait hatérériékeknek tortend meg

pontforrasok  légszennyezéanyag kibocsatasat meg kell feleltetni a vonatkozo BAT
kovetkeztetésekben meghatarozott BAT AEL szinteknek.

6. Igazolni kell, hogy hulladékégett berendezés megfelel a hulladékégetes mlszaki kévetelmenyeirdl,

mikodési feltételeirdl szol6 hatalyos jogszabalyban foglaltaknak.
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cleltetésen i, a

Az elérhetd legiobb technika referenciadokumentumok vizsgalata a tervezett izem kapcsan

A tevékenységet a hitp:/leippeb.jrc.ec.europa.eu cimen, illetve a www.ippc.kormany.hu cimen,
hivatalosan hozzaférheté, a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikékkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy mennyiségll szerves vegyi anyagok
eloallitasa tekintetében torténé meghatarczasarol szolo, C(2017)7469 szaml EU Bizotisag végrehajtasi
hatarozat (2077. 1. 21.) és annak ,A NAGY MENNYISEGU SZERVES VEGY! ANYAGOK
ELOALLITASA TEKINTETEBEN ELERHETO LEGJOBE TECHNIKAKKAL (BAT) KAPCSOLATOS
KOVETKEZTETESEK” cimit mellékletét képez6 iratanyagban foglaltak alapjan kell vizsgalni.

A dokumentacion pontrél pontra végighaladva részletesen kell bemutatni a tervezett technolégiat.

A BAT-kovetkeztetés abban az esethen vonatkozik az elézéekben megjeldlt vegyi anyagok folyamatos
eljarasban torténd eldallitasara, ha az eldallitasuk feljes termeit’»kabacitésa meghaladja =
20 ezer tonna/év értéket, igy jelen esetben ez a tény fennall.

Ezen tulmenden vizsgaini kell a tervezett Uzemet — kilondsen annak a kérelem 3.2.1.14. szamd
fejezetében nevesitett biologiai szennyvizkezel¢ egysége tekintetében —~ a 2010/76/EU europai
parlamenti . és tanacsi irdnyelv szerinti elérhetdé legjobb technikékkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt altalanos szennyviz- és hulladekgaz-tisztitasi/-
kezelési rendszerek tekintetében'térténé'meghatérozéséré! sz6lo C(2016)802 szamu EU bizoftsag

végrehajiasi hatarozaia (2016. majus 30.) alapjan is.

Fentieken tulmenéen a tervezett tizemben alkalmazni kivant technika vizsgalandd az alabbi, horizontalis
glérhetd  legjobb technika referencia-dokumentumok alapjan is  (kulonos  tekintettel a
hitp://ippc.kormany.hu/hazai-bat-utmutatok? és a http://ippc.kormanv.hu/bat~seqedénvaqok honlapokon
fellelhett segédietekre).

Az Uzem kiszolgaid objekiumal tekintetében azok teljesitményét kiidn-kiion meg kell adni, bescroini a
314/2005; (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. mellékletei alapjan, valamint vizsgaini az alabbi dokumentumok
alapjan az Uzemeltetésiiket. ‘




Horizontalis BREF-ek és REF-ek:

a. Emissions from Storage (Tarolasi tevékenység soran varhato kibocsatasok)

b. Waste Incineration (Hulladékégetés)

c.Industrial Cooling Systems (Ipari hitérendszerek)

d. Waste Treatment (Hulladékkezelés)‘

industrial Cooling Systerns (Ipari hiiiérendszerek)

. Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti eilemek kozott atvitt hatasokrol
g. Energy Efficiency (Energiahatékonysag)

1. Monitoring of emissions from IED-instaliations

@

bma ]

-

Fentiek _kéz[_]i'teije's terjedelemben magyarul hozzaférhets dokumentum az alabbi;

. A ‘monitoring altalénos alapelvei (2003)

2. Utmutato az elérhetd legjobb technika meqhatarmasahm az egyszerll szénhidrogének gyartasa
terén (2005) ‘

3. Economics and Cross Media Effects (2006) hsszefogla!c referenciadokumentum a gazdasagi és a

kornyezeti elemek kozott Atvitt hatasokral

Utmutatd az elérhets legjobb technika meghatérozasahoz az energiahat ekonysag terén (2009)

>

Az elérhetd legjobb technikaknak valo megfeleléséget javasoljuk kilon fejezetben bemutatni —
elsdsorban a nyilvanossag részére ioriens kozerthetdség, illetdleg attekmthetoseg érdekeben — nem a
technoldgia leird részében, azzal eqvbeSLerkesztve

A tevekenységbdl eredt kibocsatasokat a vonatkozo elérhetd iegjobb technika kovetkeztetésekben
foglalt elérhett legjobb technikakhoz kapﬁsofcda kibocsatasi szintekkel is Sssze kel vetni,

A monitaring altaldnos alapelvel” cimii dokumentacisval Gsszhangban az Uzem kialakitésra tervezett
monitering rendszerét az alabbi médon kell bemutatni:

- Altalan nos jellemzd (kibocsatas-monitoring, folyamat-monitor ing (altipusok: automata, kéziloperatori
ellenérzés) illetve hatas-monitoring).

- Emissziok jellege (elvezetett kibocsatas, fugitiv klbooeataq diffiiz kibocsatas)

- Mert jellemzé (Uzemszer(, rendeltetésszer(i tizemeléstdl eltérd allapotok [inditas, leallitas stb.]
rendkivili kibocsatas)

- Mérési modszer (kozvetlen mérés [fmyamatos nem folyamatos], helyettesité parametere}\kel
tortend méres, anyagmérleg alapjan, szamitassal stb.)

= Monitoring-rendszer egyéb jellemz6i (monitoring-mUszerek megfelelésége-korszeriisége, mérések
gyakorisaga, a mérések pontos helye, a mért komponensek megnevezese, az eredmények
rogzitésenek madja, gyakorisaga, rnuszerek karbantartasa)

A Rend. 5/B. § (7) bek. értelmében jelen véleményt a kﬁrniuv tvédelmi hatosag honlapjan kozzéteszem,
tovabba targyi tigyben kiadott velemenyemrél $z6l6 kodemenvt egvidejlileg megkilldém az elézetes
konzultécidban részt vett Tisz zatjvéros Onkormaényzat uEQ}’ZO}E‘:ﬁéﬁ azzal, hogy haladéktalanul, de
legkesobb 6t napon beltl gondoskodjon a kozlemeny kézterileten és helyben szokasos egyéb modon

valé kozzetételerol




A Rend. 5/B. § (8) bekezdése alapjan a kérnyezethasznald jelen véleményem megadasat kovetd két
éven beldl nyujthat be kérelmet az 6sszevont eljaras lefolytatasa irant.

Miskolc, 2018. januar 5.
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1. MOL Petrolkémia Zrt. - 3581 Tiszaujvaros MPK-Ipartelep, MPK Kézponti Irodah&z 2119/3 hrsz.
136. ép. + melléklet + TV
2. ELGOSCAR -2000 Kornyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft. — 1134 Budapest, Klapka utca 1-3.
+melléklet + TV '
3. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatdsagi Féosztaly
Neépegeészseglgyi Osztaly (e-mail: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)
4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag lgazgato-helyettesi Szervezet
- Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 3525 Miskolc, Ddzsa Gyérgy u. 25.
‘(e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu)
5. Tiszaujvaros Varosi Onkormanyzat Jegyzéje — 3580 Tiszaujvaros, Bethlen G. Gt 7. + TV
6. lratokhoz

Mellékelt iratok jeqyzeke |
BO-08/NEQ/05684-2/2017. szamu észrevétel (Népegészségugyi Osztaly)
- 3500/11341-1/2017.4lt. sz&mU tajékoztatas (Katasztrofavédelmi Hatésagi szolgalat)




5. sz. melléklet: Jegyzoi nyilatkozat helyi jelentoségi védett természeti tertiletekrdl
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Szam:VII/1425-1/2017.

Ui: Torok L. Targy: Jegyzoi nyilatkozat
Tel: 49/548-071

E-mail:toroklg@tujvaros.hu

Dr. Tomésvary Aniko
reszere

MOL Petrolkémia Zrt.

Tiszaujvaros
atomosvary(@mol.hu

Tisztelt Asszonyom!

A Tiszatjvarosi Polgarmesteri Hivatalhoz a MOL Petrolkémia Zrt. tulajdont
ingatlanok helyi védettséggel kapcsolatos érintettség targyaban eljuttatott kérelmére

hivatkozva az alabbi nyilatkozatot adom:

A MOL Nyrt tulajdondban levé Tiszaujvaros 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3327,
3328, 3329 hrsz.-u TIFO ipartelepen talalhato ingatlanok a helyi értékek védelmérol
sz0l0 24/2004. (VIL.O1.) 6nkormdnyzati rendeletben nincsenek nyilvantartva, mint

helyi jelentdségli védett természeti teriiletek.

Jelen nyilatkozat MOL Petrolkémia Zrt. kérésére a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei
Korményhivatalnal kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras lefolytatdasdhoz keriilt
kibocsatasra.

Tiszatjvaros, 2017. november 22,

Tisztelettel: .
Dr. Juhos Szabolcs

Jegyzb
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Vegvipari fejlesztés, MOL Elozetes régészeti dokumentdcio

1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI
1.1. Az elozetes régészeti dokumentacio (ERD) targya: Tiszaujvaros, vegyipari fejlesztés
poliolok

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Tiszaujvaros 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314,
3327, 3328, 3329 hrsz-u teriiletei.

1.3. Az ERD megrendeléje: MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Miikodo
Részvénytarsasag

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Hatosagi/szakhatdsagi eldiras teljesitése

1.5. Készitette: Budaviri Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft.

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis érokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormdny, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabdlyokrol szolo 68/2018. (IV. 9.) Kormdnyrendeletének (tovibbiakban: Korm. R.)
eldirédsait alkalmaztuk.

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdés d) alpontja alapjan az ERD probafeltaras elvégzése nélkiil,
egyszertsitett ERD-ként késziil, mivel az eldzetes régészeti dokumentacid készitése soran
elvégzett roncsolas mentes vizsgalatok eredményei vagy a beruhdzas jellege probafeltaras

végzését nem indokoljak.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhazas helyszine Borsod-Abatj-Zemplén megyében, azon beliil is Tiszatjvaros
ipart teriiletén talalhato.

Ez a 483 km? teriilet(i Borsodi-artér északi sz&lén fekszik. A kis atlagos reliefii, EK-r61 DNy-ra
stillyedd, bizonytalan eredetii medencealjzattal rendelkez6 kistaj, 88 és 94 m kozotti tszf-i
magassagil, E-i részén armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintii tokéletes siksag. A
gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyast teriiletek, uralkodéak a nagy
kiterjedésti laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossagot a gyakran egymadsba nott
futbhomokformak, valamint a Tisza, Sajo-Hernad és a Hejo folyok korabbi futdsiranyat jelzo
elhagyott folyomeder-generaciok visznek. A biikki hordalékkiipon a pleisztocén soran
futbhomok formak keletkeztek, a kavicsos és homokos hordalékkup-felszint Ny-on 16sz6s
homok, K-en 16sz0s, iszapos anyagok takarjak. Ezekre telepiiltek az artéri kistaj jellegbdl
adédoan a Tisza Ontésanyagain 10sz0s lledékek, és a rajta képzddott nyers ontés-, réti-,

sztyepesedd réti szolonyec- és réti szolonyec talajok.
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A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriileten és 250 méter széles Ovezetében ismert
(nyilvantartott) régészeti lel6helyhez kapcsolédd informacidt, vagy régészeti leldhelyre

vonatkozo6 adatot nem talaltunk.

Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti lelohelyek ismert kiterjedését a ,, Terkepmelleklet”
mappa dokumentumaiban abrazoltuk, a térinformatikai allomanyok a digitalis melléklet

,, Terinformatika” mappajaban érhetok el.

3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

A beruhazas Tiszaujvaros ipari funkciot ellato kiilteriiletén, a MOL Tiszai Olaj Finomitoban
zajlik. Itt 1962 o6ta folyik a szénhidrogén feldolgozds, mely miatt jelenté bolygatassal,
feltoltésekkel kell szamolni.

Az épitkezés megkezdése eldtt a teriileten bontasi munkalatokkal készitik eld. Ezek soran
felszamoldasra kertilnek felszini épiiletek (pl: gépkocsimosd), villamos- és gbézvezetékek és -
allomésok, gazvezeték tartoszerkezetek, betonbdl késziilt alapozasok és betonnal boritott
teriiletek.

Mivel a megvalosul6 beruhédzas épitési részletei iizleti titok hatdlya ala tartoznak, igy az alabbi
informacional tobbel nem rendelkeziink:

,»A colopfurasokat kovetden a fovallalkozo elészor 15 cm mélységben eltavolitja a feltalajt,

majd a teriiletet 1 méter magassagig feltolti.”

3.2. Orokségvédelmi hataselemzés, orokségvédelmi hatascsokkenté javaslatok

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)

bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas foldmunkdi mem érintenek ismert régészeti

lelohelyet, ezért megeldzo feltaras elvégzésére nincs sziikség.
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A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzas megvalositasa esetén a Kivitelezés
Joldmunkdi régészeti megfigyelés mellett végezhetoek, ennek megfelelden az egyéb feltardsi
mddszerekkel fel nem tart teriileten — a felso bolygatott talajréteg eltavolitasa utan — régészeti

megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3) bekezdés).

Mivel a beruhdzas muszaki paraméterei nem ismertek, a Korm. R. 40 § (10) bekezdése alapjan
a hatosag elrendelésére a Feltarasi projektterv modosithatd, és megel6zo feltaras keretén beliil
a Kotv. 22. § (3) (b) alapjan probafeltaras, vagy a Kotv. 22. § (3) (c) alapjan teljes feliiletti

feltaras végrehajtasa irhat6 eld.

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti lelohely kertil
eld, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelden dokumentalni kell. A Korm. R. 35. § (1)
bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik sziikségessé a
régészeti bontdmunkat — legalabb a beruhdzési foldmunkéval érintett mélységig — és az
elsddleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhazas régészeti megfigyelése soran eldkertilt régészeti
lel6hely vagy lelet a kivitelezés hatraltatadsa nélkiil régészeti bontdomunka keretében nem tarhato
fel, a régészeti megfigyelést végzd intézmény haladéktalanul értesiti a hatdsagot. A hatosag a

sziikséges intézkedésekrol a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil dont.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megeldz6 feltards vagy a régészeti megfigyelés
soran eredeti Osszefiiggéseiben megmaradt régészeti emlék keriil eld, a feltarast végzo
intézmény harom napon beliil koteles bejelenteni a hatdésagnak, valamint megel6zo feltarés
esetén értesiteni a beruhdzot. A bejelentett régészeti emlék elkertilésérdl vagy helyszini
megtartasarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges allagmegdrzd intézkedésekrdl a hatosag
htsz napon beliil dont. Ha a régészeti emlék megeldz6 feltaras soran keriilt eld, €s a hatosag
hatarozata alapjan azt a helyszinen kell meg0rizni, a beruhazés sordn a miiszaki tervezésnek €s
a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megdérzésére. Ebben az esetben a feltarast végzo
intézmény koteles a feltaras terepi munkainak befejezését kovetd tizendt napon beliil a régészeti
emlékrol adatot szolgéltatni a beruhazonak. Az adatszolgaltatas részeként rajzi dokumentacion
egyértelmiien fel kell tiintetni a bonthat6 €és a helyszinen — eredeti helylikon — megdrzendo

régészeti emlékeket.
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3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacidja

3.3.1. A régészeti megfigyelés koltsége

A nagyberuhdzasok esetén az ismert régészeti lelohelyek teriiletén kiviil végzett foldmunka
régészeti megfigyelésének elszamolasa oradijas rendszerben torténik, a valos teljesités — azaz a

megfigyelt foldmunkak idétartama — alapjan.

A régészeti megfigyelés maximadalt hatosagi egységdara 8 000 Ft/ora (nettd), de min. 36.000

Ft/nap.

Régészeti jelenségek elOkeriilése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti

bontomunka elszamoldsanak maximadlt hatosdgi egységdra: 3 150 Ft/m? (netto).

3.3.2. A régészeti kiltségek dsszesen

A régészeti lelGhelyeken kiviil végzett foldmunkak régészeti A tervezeés jelenlegi
megfigyelésének netto koltsége szakaszdaban nem
kalkulalhato
Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka kiltsége Nem kalkulalhato
Osszesen A tervezés jelenlegi
szakaszaban nem
kalkuldlhaté

3.4. A megeloz6 feltaras idokerete

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartamara kell biztositani.

3.5. A régészeti feladatellatasra kijelolt intézmény megjelolése

A Kotv. 23/E. § (2) bekezdése alapjan, a nagyberuhazast megel6z6d feltaras, illetve
nagyberuhazashoz kapcsolodd régészeti megfigyelés esetén a Magyar Nemzeti Mizeum a
beruhdzd szerz0déskotési szandékarol, annak kézhezvételét kovetd 5 napon beliil értesiti a
nagyberuhdzas megel6z6 feltdrasanak elvégzésére jogosult intézményt és koordinalja a

szerzOdéskotést.

A Kotv. 23/E. § (2a) bekezdése alapjan a nagyberuhizast megel6zé feltarast a
gyujtoteriiletén érintett megyei hatokori varosi muzeum, jelen esetben a Herman Otto
Miuzeum (3529, Miskolc, Gorgey Artir u. 28.) végezheti jogszabalyban meghatarozottak

szerint.
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A Kotv. 22. § (11) bekezdés alapjan a megeldzo feltarasra vonatkozé szerzodést a feltarasra
jogosult intézménynek és a beruhazonak a jogszabalyban meghatarozott adattartalomnak a
beruhazo6 altal torténd rendelkezésre bocsatasatol szamitott 15 napon beliil kell megkotni.

A Kotv. 23/E. § (4) bekezdés alapjan, ha a gyljtoteriiletén érintett megyei hatokorii varosi
muzeum a megeldzo feltarasra vonatkozo szerzodést a 22. § (11) bekezdésében meghatarozott
15 napos hataridon beliil nem kdoti meg, akkor a Magyar Nemzeti Muzeum gondoskodik a

régészeti feladatellatas elvégzésérol.

Budapest, 2018. augusztus 31.

TrembeczKi Julia
régeész
BUDAVARI INGATLANFEJLESZTO ES
UZEMELTETO NONPROFIT KFT.

REGESZETI IGAZGATOSAG
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Vegyipari fejlesztés, MOL Teljességi nyilatkozat

TELJESSEGI NYILATKOZAT

A Herman Otté Miizeum képviseletében — a Kotv. 23/C § (4) bekezdésében foglaltak alapjan —
nyilatkozom arrdl, hogy a ,,Vegyipari fejlesztés — Tiszaijvaros, MOL Tiszai Olaj Finomit6”
projekt (401607) El8zetes régészeti dokumentacié altal vizsgalt, a Muzeum gyiijtékoérébe tartozo
teriileten — az ERD targyat képezd beruhézas teriiletén és 250 méter széles vezetében — ismert
régészeti lel6helyek vonatkozdsiban, a Muzeum szakmai adatbazisdban és adattdrdban nem
talalhatd olyan szakmai informdcié, amely a kozhiteles lel6hely-nyilvantartds adatainak
kiegészitését, pontositasat vagy nyilvantartasban nem szerepld régészeti lel6helyek nyilvantartasba

vételét tenné sziikségessé, illetve modositana az ERD szakmai tartalmanak osszeallitasat.

Miskolc, 2018. 08. 24. \_/(
\‘7

Dr. Szorényi Gabor \‘dlas OA

régész, 1gazgatc;§;é'lyet;€:

=

Zeum "
e ’\

\\_._f

Herman Otto



7. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz



ATTEKINTO® HELYSZINRAJZ
TERVEZETT PETROLKEMIAI ESZKOZCSOPORT

MOL PETROLKEMIAI ZRT.
0 M=1:10000 500 m
ELGOSCAR Témael6készitd: [Szerkesztod:

Kornyezettechnologiai Zrt. - . .
1095. Budapest, Péncz¢l B.
Soroksari ut 164. Témafelel6s: Ellendr:

Panczél B. Karafa B.

Tarolas: datum: mellékletszam:
dwg 2024.07




9. sz. mell¢klet: Tulajdoni lapok és foldhivatali katasztertérképek



Tiszadjvarosi Jarasi Hivatal 7 7 7
3580 Tiszaujvaros X Térkepmasolat

Erzsébet ter 24. Iktatészam: 1/313/2017

Szelvényszam: 78-212-3 Méretarany: 1:4000 Vetillet: EOV
TISZAUJVAROS, belteriilet 3314

—_

67/3

agado

782114512

782114518

3580 Tiszaujvaros, 2017. november 23.




TiszatjvarosiJarasi Hivatal

3580 Tiszanjvaros Erzsébet tér 24, Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22817/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szktor : 34
Belteriilet 3302 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teridlet kat.t.jov. alosztédly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fil1. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep 0 2.9827 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni héanyad: 1/1
bejegyzé hatirozat, érkezési i1dd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlas
jogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
torzsszam: 10625790

ILRESZ
1. bejegyzd hatdrozat, érkezési 1dd: 36462/1998.06.25

Onédlld szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbél kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadést megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

'Iﬁ'%6[9<?5f7% ., 2017.11.22

I3

Hallas Veronika

61296109961

TULAJDONI LAP VEGE




TiszajvarosiJarasi Hivatal

3580 Tiszatjvéros Erzsébet tér24. Oldal: 171
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22818/2017

2017.11.22
TISZATJVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3303 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztadly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett sajat haszndlatu Ut 0 1702 0.00
LRESZ

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: Jjogutddlas
jogéllas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Qktdéber Huszonharmadika utca 18.
térzsszam: 10625790

IMLRESZ
1. bejegyzd hatadrozat, érkezési 1d6: 36462/1998.06.25

Onallé szoéveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztasabdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes mésclat valamennyi bejegyzést tartalmaz:za.

a A
. fé'«%‘?@ﬁ‘?. ., 2017.11.22

61296109958

TULAJDONI LAP VEGE



Tiszaljvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tismibjvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 171
Hiteles tulajdoni lap - Teljes méasolat
Megrendelés szam:30005/22819/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3304 helyrajzi szim
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.joév. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill1. ter. kat.jov
ha m2 k.£fill
. Kivett ipartelep 0 2.3874 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
Jogcim: jogutédlas
Jjogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktédber Huszonharmadika utca 18.
torzsszam: 10625790

MRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06.25

0nallé szoéveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-misclat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

/
; %N4A§H?lff{ ., 2017.11.22

I

61296109974

TULAJDONI LAP VEGE




Tiszaljvarosi Jarasi Hivatal
3580 Tiszafijvaros Erzsébet tér 24. Oldal: /1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes misolat
Megrendelés szan:30005/22820/2017
2017.11.22
TISZAWVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3305 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jdv. alosztaly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.filY. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett sajat haszndlatu ut 0 2185 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési ids:
jogcim: Jjogutddlas
jogallés: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.

tdrzsszam: 10625790

34807/1992.10.20

ILRESZ

1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06.25

Ona&llé széveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztésédbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartésban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

4

3 { !
. .(/»['."-19.(,/?*~TD. ., 2017.11.22
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61296109990
TULAJDONILAP VEGE




TiszaujvarosiJardsiHivatal

3580 Tiszalijvaros Erzsébet tér 24, Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap- Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22821/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor: 34
Belteriilet 3306 helyrajzi szim
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.joév. alosztdly adatok
mivelési 4dg/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.f1i11. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett ipartelep 0 2.7780 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutédlas
jogadllas: tulajdenos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
térzsszém: 10625790

MRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési i1dd: 36462/1998.06.25

On&lld szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadédst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvéntartadsban szerepld adatokkal. A szemle médsolat a fennadlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyl bejegyzést tartalmazza.

f%ﬁkﬁu?ﬁ?cﬁl., 2017.11.22

61296109957
TULAJDONI LAP VEGE




Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tiszatijvaros Frzsébet tér 24. Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés s zam:30005/22822/2017

2017.11.22
TISZAWVAROS SE IOk 34
Belteriilet 3314 helyrajzi szim
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési Ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£i11. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett sajat haszndlata Ut 0 3.1842 0.00
LRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlés
jogéllas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktéber Huszonharmadika utca 18.
térzsszam: 10625790

ML RESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési 1idd: 36462/1998.06.25

6nallé szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztédsdbdl kialakitva.

2. bejegyz® hatdrozat, érkezési idd: 30257/4/1999/1998.01.10
Atjardsi szolgalmi jog
587 m2-re.
jogosult:
név: TISZA EROMU KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG térzsszam: 11858601
cim : 1054 BUDAPEST Szabadsag tér 14

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdsban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

7 ! =
2 é“ﬁg?‘{f)@;?./ ., 2017.11.22

61296109945

Haflas Verontka

TULAJDONI LAP VEGE




TiszatjvarosiJarasi Hivatal

3580 Tiszatijvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22823/2017

2017.11.22
TISZAUIVAROS Szektor : 34
Belteriilet 3327 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztdly adatok
mivelési dg/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jsv
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep 0 6.3777 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni héanyad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlas
jogédllés: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
t8rzsszam: 10625790

ILRESZ
1. bejegyzd hatadrozat, érkezési 1dd: 36462/1998.06.25

Onalld széveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvéntartdsban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndlld bejegyzésekef,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.
TN -~
.b!*QLQ 7997., 2017.11.22

$1296109932 Hallas Veronika

TULAJDONI LAP VEGE




Tiszadjvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tiszauijvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 1/1
Hiteles tulajdoni lap- Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22824/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor 34
Belteriilet 3328 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep 0 17.3397 0.00
ILRESZ

1. tulajdeni hényad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlés
jogalléds: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktédéber Huszonharmadika utca 18.
térzsszam: 10625790

IMRESZ
1. bejegyzd hatadrozat, érkezési 1d6: 36462/1998.06.25

Onallé szoveges bejegyzés a 2146/5 hrsz megosztdsdbdl kialakitva.

2 hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartésban szerepld adatokkal. A szemle mdsclat a fennédlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

. zA1491?Q6{ ., 2017.11.22

61296109929
TULAJDONI LAP VEGE




Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal

3580 Tiszatjvaros Erzsébet tér 24. Oldal: 171
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/22825/2017

2017.11.22
TISZAUJVAROS Szektor: 34
Belteriilet 3329 helyrajzi szdam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jév. alosztadly adatok
mivelési Ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jdv
ha m2 k.fill
Kivett ipartelep 0 2800 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyz® hatédrozat, érkezési idd: 34807/1992.10.20
jogcim: jogutddlés
jogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT.
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Huszonharmadika utca 18.
t&rzsszam: 10625790

ILRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06.25

0n&llé szoéveges bejegyzés megosztds folytdn a 2144 hrsz-rél valtoztatva.

A hiteles tulajdonilap-masolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartéasban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

.%Lscg;ﬂff.ff.é ., 2017.11.22

TULAJDONILAP VEGE




Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Tiszavjvérosi Jérisi Hivatad
3580 Tiszavjviros Erzsibet tér 24

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle masalai
Megrendelés szam: 1251445/6:2018
201€.10.12

TISZAUIVARDS Szaktor

Belterilet 3302 helyrajzi szam

A VOWARA AEARAL AL bty At T J.I.I:rl

Szél jegy: 3534172018 2018 10 0%
Epilet lebontdsa feljegyzéme irdnti kérelsm, MOL MAGYAR OLAJ- £S5 GAZIPARI WY
Oktébar Huszonharmadika whea 18.

— - LRESZ -
1. Az 1ngatlan adatai: ;
alrémzlet adatok terulet ~ b eztdly adatok
miveléni aglkivett megnevezér/ min.o ha m2 ter. kszt.jov
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep o 2.9827
NRESZ

1. tulaxloni hianyad: 1/1
bejegyzé hat&rozat, érkezésmi idd: 34807/1992.10.20
jegeim: jogutddlis

jogallas: tulajdonox N
név: MOL MAGYAR OLAJ- &S GAZIPARI NYRT. !N

cim: 1117 BUDAPEST Oktober Humzonharnadika utca 18.

torzmzzam: 10625790 ‘z I
MRE

bejegyz& hatarozat, érkezési idd: 36462/1998.06. :

Onallé mzéveges bejegyzéz a 214675 hrez mgn%ﬁbél kialakitva.

-

TUL 1LAP VEGE

INTLIL ALUSIEDS wiigjuuin iap

L Vil SRAU Gwiied b\.‘.l.(.l.-J ABLF AL L“P

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoxi lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal
3580 Tizzaujvaros Erasébet tér 24.
TNem hiteles tulajdaani lap - szepile masolat
Megrendalés szam: 1251549/6/2018
2018.10.12
TISZAGIVAROS SEERET
Belterilat 3303 helyrajei szam

Q)
d

4 T lldl ELELGL bl LU.I.(.IJ eLrael .I.&Iil

LRUSZ
L. Az ingatlan adatai:
alréimzlet adatok terilet kat.t.jov. a itally acdatok
mirelési ag/kivett megnevezéms min.o ha m2 k. €11l @ kat. jow
m2 . f£ill
. Kivett sa-it hasznalatsd Gt 0 1702 V]
ORESZ .
1. twlajdoni hanyad: 1/1 ¢
bejegyzd hatirezat, érkezési idé: 34807/1992.1u.20 .

jogeim: jogutddlim

jogallas: tulajdonos
név: MOL MAGYAR OLAJ~ £5 GAZIPARI WYRT.

cim: 1117 BUDRPZST Oktéber Humzonharmadika whkca 18
torzeszam: 1U625790

oot

mMRESZ
hejegyzd hatarozat, érkezémi 1od: 36462/1998.06.25 -

Onallsdé szoveger bejegyzés a 2146/5 hraz megomztamabél @(itva_

TUL}I;DONII{ E
N
Q)

Ava,
Q
2
N

INEL HIELES lidjaornt 1ap
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SV hAdld LU AT LU..I.G.JUU.I.IJ. .l.a.!}

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

ni lap

Nem hiteles tulaj

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

"

£l

! TisestjvérosiJarfsi Hivaral

H .

) 3580 Tiszavijviro: Erzsébet tér 24 Dldat: 141

1

: Nem hiteles tulajdoni lap - szemle misoclnt %
é Megrendelés szim: 1251566/6:2018 '\
§ 20618.10.12 y .
| Y
; TISEAGIVARCE Szektor : 3§ ,

E Belterilet 3304 helyrajzi szam

[4

Szél jegy: 3534072018 2018 .10 .05 )
Epalet lebontdza feljeqyzése irdnti kérelem, MOL MAGYAR CLAJ- £S GAZIPARI NWYE
Oktédkbar Humzanharmadika utea 19

' - LRESE
1. &z ingatlan adata::
alrémzlet adatok tevidlet kat.t. jgs. ezt aly adlatak
ndvelés: dg/kivett megnevesdés/ miv, o ha m2 ke .£4 tar . kat. jiv
ha m2 k._faill
. Hivatt iparielep a 2 38174 |
oo ORESE

1. tplajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, drkezdmi idd: 34807/1992.10.20
joegein: jogqubde lis

jogallas: tulajdonos N
néwv: MOL MAGYAR OLAJ- £S5 GRZIPARI WYRT. ;
cim: 1117 BUDAPEST Oktdber Humzonharmadika otca 18

rt&reagzam: 10623790

mRE
kajegyzd hatvdrazat, dckazdsi iodd: I6J62/1999.06.2

[ ad

Onalle szdveges bejegyzés a 21L46/5 hrez meg gabol kialakitva.

ANRLL ILILECICD Lu.l.d‘.] [P LV EIT] .l.aé.!

A VAYEAD AEAL SRSl LLGMLLE[LELT 5D ATE
J i

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

ni iap

Nem hiteles tulajdo

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdomni lap

Tizzanjvarost Jris Hivata
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