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Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat Kiegészités Sajokeresztur Il. - agyag, kavics

I.1. Lemiivelési iitemezés 10 évre elore (de akkor 10 évig lesz az engedélye) ha 15 évre
elore torténik az iitemezés, akkor az engedély is addig szol majd.

Az Utemezést az 1.sz. melléklet tartalmazza.

1.2, Zajvédelmi hatasteriilet m-ben.

A zajvédelmi hatasteriilet (a 40 dB értékhez tartoz6 isophon gorbe) a késdbbiekben
kitermelésre tervezett teriilet védendd objektumhoz legkdzelebbi pontjan kijelolve egy 895
méter sugaru korben hatarolhato le.

1.3. A  hatasteriileten 1évo védendo létesitmények helyrajzi  szammal, utcdval,
hazszammal.

A zaj védelmi hatasteriilet részben érinti Sajokeresztur belteriiletét. A Szabadsag utcaban az
alabbi ingatlanok esnek a hatastertiletre :

Utca Hazszam Hrsz (belteriilet)
Szabadsag u. 5. 440
Szabadsag u. 12. 392
Szabadsag u. 14. 393
Szabadsag u. 16. 394
Szabadsag u. 18. 395
Szabadsag u. 20. 396
Szabadsag u. 22. 397
Szabadsag u. 24. 398
Szabadsag u. 26. 399
Szabadsag u. 28. 400
Szabadsag u. 30. 401/1
Szabadsag u. 32. 401/2
Szabadsag u. (haésjgé?lfel 2136111 403/2

1.4. A 079/13 hrsz-on torténik-e miivelés vagy mar le van termelve ?

A Sajokeresztir 079/13 hrsz-0 ingatlanon a kitermelés mar befejezddott, a késObbiekben
kitermelés nem tervezett.
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2. A maximalis szallitasi volument figyelembe véve bemutatom a burkolatlan szdllitasi
utvonalon (elhalado tehergépjarmiivek dltal felvert por) varhato szallopor (PM10)
terheléseket és levegotisztasdag-védelmi hatasteriileteinek nagysagdt a levego védelmérol
§z016 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet alapjan.

A szallitasi utvonal kétiranyu:

e az egyik (a haszonanyag 90 %-a) Sajokeresztur 079/3 hrsz- ingatlanon, foldaton
torténik, majd onnan a 2619. szdmu Uton torténik a szallitds, majd a 26. szamu féuton.

e A haszonanyag 10%-a észak felé, a Sajokeresztir 097/3 hrsz-u foldaton torténik, majd
a 087 hrsz-u foldaton. Innen a Sajoecseg 064/3 hrsz-u foldaton halad tovabb a
szallitmany egészen a 2618. szdmu kozutig, ahonnan Boldva irdnyaba vagy Sajoecseg
jut tovabb.

A hatésokat a nagyobb volumenti szallitasi utvonal esetére mutatom be.

A szallitasbol eredd por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA)
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary
Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads] iranyelvei alapjan hataroztam meg
az alabbi képlettel:

e=k (s/12)* *(W/3)°

ahol

e a szemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];

S a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,
W kozepes jarmiitdmeg [tonna]

k, a, b empirikus allandok;

k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km
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A napi forgalmat és az Gthosszt figyelembe véve a

(Ef_:iﬂj'gij)

B =510
ahol
Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd teljes légszennyezd anyag kibocsatas az i-edik
szennyezO anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a

jarmufolyam tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km

nj a jarmufolyam jarmiszama az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-
nal nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 autdbusz) [db/ora]; n=91/3.6*103, a [g/km o6ra] és a
[mg/s m] kozotti valtoszam.

E=0,56 mg/s m

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi idOtartamra (1 o6ra) vonatkozo
koncentraci6 szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tdvolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulédstol, az alabbi
egyenlettel torténik:

2 1000 +E
iz |—«

T sinasu=gg

ahol:

Ci = 50 szennyezd anyag koncentraci6 [ug/m3];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];
a=90° a sz¢élirany és az ut altal bezart szog [°];
u= 2.5 szélsebesség m/s

o, folytonos vonalforrés esetén a fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd [m];

02 = [ (0F +02)
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ahol 6z0 a fiiggbleges iranyu kezdeti sz6rodasi egyiitthatd, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m o,
a fliggoleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthaté [m] és

H g
{:]'__ = 038 ’ p].a ) 8+? - lﬂ . x1-55"=-‘<il1—~.;5-p3 !

=

ahol H a kibocséatas eftektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;

x az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];

zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p=0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol fiigg.
PM hatarérték: CPMio= 50 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a: CPMio= 5
ug/m?

A fentiekbol kovetkezéleg a burkolatlan szallitasi utvonalon torténé szallitasi
tevékenység PM10 szallopor hatasteriilete a foldut tengelyétél szamitott 11,6 m. A
szallitas hatasteriiletén beliil védett épiiletek, lakohazak nem talalhatok.

A szallitasi itvonalak az aldbbi térképen lathatoak:

Sajésenye

Sajoecseg

8@ %
\ o
2

Sajovamos

éajéﬁzébony
Sajokeresztir
.

Sajopalfala

(&) tiidro-T kit.
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A szallitasi utvonal kdrnyezetére gyakorolt hatds értékelése soran a kibocsatasi és diffuzios
jelenségek szamitasat végeztem el, figyelembe véve az AP-42 (Fifth Edition, Volume I,
13.2.2. Unpaved Roads) AP-42-ben megadott moddszertanokat. Az alabbiakban
Osszefoglalom a szallitas hatéasteriiletének jellegzetességeit:

1. Kibocsatasi paraméterek és modell alapok:

A burkolatlan, foldati szallitas soran a 25 tonnas teherautok esetében az emisszios
tényezd (példaul 320 g/megtett km) alapjan szamitott értékek azt mutatjak, hogy a
jarmuvek altal adott porszemcsék — itt elsésorban a PM10 — a forgalmi titvonal mentén
befolydsolja az utfeliilet allapota, a forgalom intenzitasa, valamint a helyi
meteoroldgiai viszonyok (szélsebesség, turbulencia stb.). Az érintett f6lditon nincsen
allando forgalom. Tavaszi és 6szi id6szakban mezdgazdasagi erdgépek reggeli €s esti
elhaladésa varhato.

2. Hatasteriilet meghatarozasa:

A modell sordn a levegdtisztasag-védelmi hatésteriilet azt a teriiletet jelenti, ahol a
diffizios folyamatok miatt a PMI10 koncentracidja eléri vagy meghaladja a
jogszabdlyban eldirt, a hattérszennyezéshez képest meghatarozott ardnyt (példaul a
hatarérték 10%-at). A szamitasok alapjan a burkolatlan szallitasi utvonalon keletkezd
por hatasara kialakul6 hatasteriilet nagysagat 11,6 méterre szdmoltam.

3. Ertékelés és kornyezeti jelentdség:

o Helyi koncentracio: A szamitasok azt mutatjak, hogy a szallitasbol szarmazo
PM10 kibocsatas helyileg koncentracidemelkedést idézhet eld, de ez
elsdsorban a szallitasi Utvonal mentén, a kozvetlen kornyezetben (kb. 11,6 m
széles sav) figyelhetd meg.

o Lakott teriiletek védelme: A szadmitasok eredményei azt mutatjak, hogy a
szallitasi tevékenység soran kialakuld koncentracidé nem érint lakott teriileteket.

o Intézkedési javaslatok: A szamitisok alapjan, a kibocsatds mérséklése
érdekében érdemes a banyavallalkozo operativ intézkedéseket alkalmaz a
késobbiekben is, mint a szallitdsi utvonalakon torténd rendszeres locsolas,
valamint a jarmiivek sebességének csokkentése ( 5 km/h sebességgel torténd
kozlekedés). Ezek az intézkedések hozzajarulnak a por kibocsatdsanak
minimalizélédsdhoz, ezaltal csokkentve a hatasteriilet nagysagat és a kornyezeti
terhelést.
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1. sz. melléklet
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