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1. Elozmények

A 1791/2020. (XI. 11.) Korm. hatarozat alapjan a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program
megvaldsitdsdhoz nyujtando célzott pénziigyi tamogatas felhasznalasanak feltételrendszerérol
sz016 2038/2020. (XII. 29.) Korm. hatdrozat rendelkezéseivel Osszhangban, a ,, Hollohdza
szennyvizhalozat- szenmyviztisztito és szennyvizgyujto halozat-tervezése” targyt projekt
tdmogatasban részesiilt.

A projekt keretében elvégzendd feladat Holloh4dza szennyvizcsatorna halozatanak, valamint
eleveniszapos biologiai szennyviztisztitdo telepének tervezése. A létesitmény Fiizérkomlos
kiilteriiletén, a meglévo porcelangyari kommunalis tisztito tertiletén kap helyet.

A létesitendd szennyviztisztito telep tervezett bioldgiai terhelése 1900 LE, tervezett névleges
hidraulikai terhelése 190 m*/d. a maximum 244 m>*/d.

A teljes telepiilés (igy a szennyvizhaldzat szinte egésze) részét képezi a Zempléni T4jvédelmi
Korzetnek, az j szennyviztisztité telep helyszine (Fiizérkomlos, 033 hrsz.) pedig részét képezi
az europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szold 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. szamt mellékletében, a kiillonleges madéarvédelmi teriiletek kozé
tartoz6 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel (HUBNI10007)
elnevezésii Natura 2000 tertiletnek.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) alapjan:

1. tablazat: A projekt besorolasa a Khvr. alapjan

103. Szennyviztisztito  telep (amennyiben nem |a) 10 000 lakosegyenérték-kapacitastol

természetkozeli szlirdmezds
elszikkasztd rendszer, 50 ha-t6l Ontdzéses
szennyvizelhelyezés esetén

tartozik az 1. szamu mellékletbe) b)15  ha-t6l

¢) felszin alatti vizbazis védéovezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgéald
vizilétesitmények védelmérdl szold jogszabaly a
védéovezeten nem zarja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
véddovezetén méretmegkotés nélkiil

104. Szennyvizgyjt6 halozat a) 2000 lakosegyenérték-kapacitastol

b) felszin alatti vizbazis véddovezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a
védoovezeten nem zarja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
védoovezetén 1000 lakosegyenértéktol

A tervezett 1j szennyviztisztitd telep a Natura 2000 érintettség miatt, mig a szennyvizgyUjtd
halozat nagyobb mértékben az orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, kisebb részben a
Natura 2000 érintettség miatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 103. és 104.
pontjaiba is besorolhat6 a tevékenység,

Tekintettel fentiekre, az elozetes vizsgalati eljarast kérjiilk mind a tervezett uj
szennyviztelepre, mind az Gj hal6zatra lefolytatni.
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Az eljards soran a teriiletileg illetékes Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya vizsgélja, hogy a
tervezett tevékenység megvalositdsabol szadrmazhatnak-e jelentdés kornyezeti hatasok.
Amennyiben igen, akkor a rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében kornyezeti
hatasvizsgalati eljarasra keriil sor. Ha az elézetes vizsgélat alapjan nem vérhatoak jelentds
kornyezeti hatasok, abban az esetben a rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint a kiadando
hatarozatban a hatésag megallapitja, hogy a tevékenység milyen engedély birtokaban kezdhetd
meg.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentdacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelelo teljes korii dokumentdacio.

2. Azonosito adatok

2.1. Az engedélykérd adatai

Neve: Hollohaza Kozség Onkormanyzata

Székhelye: 3999 Holl6haza, Szent Laszlo6 at 15.
Képviseli: Fiizériné Odrobina Gabriella polgarmester

A halézat és az 0j szennyviztisztito-telep iizemeltetéje: ERV FEszakmagyarorszagi
Regionalis Vizmiivek ZRt.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

2.2 A dokumentdcio készitoinek adatai
Név: Faggyas Szabolcs
Engedély szama: Sz-009/2009 (SZTV, SZTjV) t4j- és természetvédelem
SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. levegdtisztasag-védelem
SZKV-1.3. viz- ¢és foldtani kozeg védelem
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem

2.3. Az érintett teriiletre vonatkozo adatok

A szennyviz-vezeték kiépitése (nyomvonalas létesitményként) Hollohdza teljes belteriiletét
érinti.

Mivel a szennyviztisztito telep mar Fiizérkomlos kozigazgatasi teriiletén talalhato, igy annak
kiilteriilete is érintett.

2. tablazat: A csatornahilézattal érintett ingatlanok

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag Jogi jelleg
Fiizérkomlos | 033 kivett gazdasagi épiilet, Natura 2000 tertilet
udvar
Fiizérkomlos| 036 kivett orszagos kozut Natura 2000 tertilet
Hollohaza 404/2 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 404/4 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet

Hollohéza 400 kivett kozpark, egyéb épiilet | Zempléni Téjvédelmi Korzet
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Holl6haza 395 kivett Torok-patak Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 399 kivett lakoéhaz Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohaza | 398 kivett lakohdz, udvar, | /100 Taivedelmi Korzet
gazdasagi épiilet
Hollohdza | 397 kivett lakohdz, udvar, | /100 Taivedelmi Korzet
gazdasagi épiilet
Hollohéza 396 kivett lakohdz, udvar Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza | 394/10 kivett lizem Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohéza 394/9 kivett lizem Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza | 394/13 kivett sajat hasznalata it | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 394/12 kivett lizem Zempléni T4jvédelmi korzet
Hollohdza | 394/11 kivett muzeum Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 432/5 kivett épiilet, udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 432/6 kivett lakohaz, udvar Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza 371 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holl6haza 376 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 370 kivett kozteriilet Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 366 kivett Kréta-patak Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 361 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza 362 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 359 kivett Kréta-patak Zempléni T4jvédelmi korzet
Hollohéza 358/4 kivett lakohaz, udvar Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza 357 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 358/5 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 317 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 294/3 kivett kozteriilet Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza 306 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 295 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 276/10 kivett sajat hasznalata it | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 09/91 kivett sajat hasznalatu it Zempléni Tajvédelmi korzet
Hollohéza 258 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 250 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 253/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 249/2 kivett lakohaz, udvar Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 249/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 248 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 236 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohdza | 235/4 kivett ut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 230/8 kivett sajat hasznalata it | Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holl6haza 247/6 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 247/7 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 247/4 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 247/3 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Téjvédelmi Korzet
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Holl6haza 246/8 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 246/10 kivett lakéhaz, udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 246/9 kivett lakohaz, udvar Zempléni Téjvédelmi korzet
Holl6haza 245 kivett kozséghaza Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 246/3 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza 212 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 194 kivett kozteriilet Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza 218/5 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 437 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohéza 468 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 471 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 179 kivett kozteriilet Zempléni T4jvédelmi korzet
Holl6haza 146 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holl6haza 175 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 174 kivett lakohdz, udvar Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 173 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 172 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 171 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 203/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 107 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 240/1 kivett beépitetlen teriilet Zempléni Tajvédelmi korzet
Hollohéza 51/2 kivett tizlet Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohdza | 47/2 kivett lakOhdz, udvar, = 7 100 Taivedelmi Korzet
gazdasagi épiilet
Holl6haza 108 kivett Torok-patak Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 510/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 510/2 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holloh4dza | 511/39 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 52 kivett kozteriilet Zempléni T4jvédelmi korzet
Hollohaza 106 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holloh4dza | 511/20 kivett kozteriilet Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 105 kivett kdzpark Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohaza | 511/10 kivett lakohaz, udvar Zempléni Té4jvédelmi Korzet
Hollohéaza 202 kivett koztertilet Zempléni Té4jvédelmi Korzet
Hollohaza 555 kivett altalanos iskola Zempléni Té4jvédelmi Korzet
Hollohéaza 258 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holloh4dza | 09/96 kivett sporttelep Zempléni Té4jvédelmi korzet
Hollohaza 288/4 kivett helyi kozut Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holl6haza 203/2 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holléhaza 204 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holléhaza 205 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holl6haza 206 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
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Holléhaza 207 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holléhaza 208 kivett beépitetlen teriilet Zempléni T4jvédelmi korzet
Holl6haza 209 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 210 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 211 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holléhaza | 218/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 235/5 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 292/6 kivett udvar Zempléni Té4jvédelmi Korzet
Holl6haza | 292/9 kivett lakohdz, udvar Zempléni T4jvédelmi korzet
Hollohaza 239 kivett Torok-patak Zempléni Té4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 247/5 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 195 kivett lakohdz, udvar Zempléni Té4jvédelmi Korzet
Holléhdza | 394/7 kivett ipartelep Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 282/3 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 230/3 kivett lakohaz, udvar Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohaza | 544/10 kivett kdzut Zempléni T4jvédelmi korzet

Az 1j, tervezett szennyviztisztito érintett ingatlana a Fiizérkomlds, 033 hrsz.

3. Tervezett tevékenység célja

A tervezett szennyviztisztitasi projekt megvaldsitasanak elsddleges célja a szennyviztisztitd
telep hosszt tava lizemének biztositasa, megfelelés a 28/2004. (XII. 25.) a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkoz¢ hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol szolo
KvVM rendelet altal eldirt feltételeknek. A fejlesztés megvaldsulasa altal hosszitavon
megoldhat6 az érintett telepiilés kommunalis szennyvizének artalommentes elhelyezése.

4. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A beruhdzds volumene kis mértékli, a mindossze 770 lakosti Hollohdza telepiilés
szennyvizkezelését kivanja megoldani.

A 1étesitendd szennyviztisztito telep bioldgiai terhelése 1900 LE, tervezett névleges hidraulikai
terhelése 190 m*/d. a maximum 244 m*/d.

Az 1j, kiépitésre keriil¢ gravitacids csatorna-halozat hossza varhatéan 9875,35 méter lesz.
Ehhez kapcsolédoan 742,81 méter nyomdvezeték csatlakozik.

A tervezett Osszes bekotések szama: 432 db.

4.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihasznadlas tervezett idobeli megoszlasa

Jelen elbzetes vizsgalati eljaras, valamint a vizjogi 1étesitési és iizemelési engedélyezési
eljarastol fiiggden — a tervezett tevékenység megkezdésének varhatd idépontja: 2027. IV.
negyedév

- a telepités megkezdésének varhatd idépontja: 2026. 1. negyedév

- az lizemelés varhat6 id6tartama: 25-30 év

A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa: folyamatos, egész évben
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4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

4.3.1. A telephely

4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése

Az érintett teriilet az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytaj, Tokaj-Zempléni-hegyvidék
kozéptaj, Kozponti-Zemplén kistajba tartozik.

A szennyvizcsatorna-haldzat tervezett nyomvonala Hollbhaza és Fiizérkomlds telepiilések
kozigazgatési teriiletét érinti.

Az 10j szennyviztisztito telep helyszine Flizérkomlos kozigazgatasi teriiletéhez tartozik.
Szennyviztisztito telep helyrajzi szdma: Fiizérkomlos 033 hrsz.

A telep stlyponti EOV koordinatai: Y:826130, X:356465

A halozat stlyponti koordinatai: Y: 825012, X: 357533

A bevezetés helye a Nyiri-patak 8,437 fkm-e.

Jelmagyarazat
& Kerekparit
s Szennyvizcsatorna
Tervezelt szennyvizhsztito telep

.

B 5
Tervezéttszennyviztisztitotelep

NS

Google Earth

1. Abra: A tervezett szennyviztelep helye, a szennyvizcsatorna-halézat és az ij kerékparut
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Euzérkomlos

2. dbra: A tervezett projektelemek topografiai térképen a kozigazgatasi hatarokkal
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4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok

A tervezett szennyvizcsatorna-halézat Hollohaza utcait érinti, igy az azokkal szomszédos
ingatlanok foként a bekdtésre varo ingatlanok.

A szennyviztelep helyszine a tisztitott szennyviz befogadd Nyiri-patak, valamint a mellette
létesiilt kerékparut és a Hollohdzat Fiizérkomldssal 0sszekotdé 3719. szamu kozat kozotti
teriileten talalhato.

4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkcioja

Hollohéaza belteriiletének déli szélétdl mintegy 230 m-re, a Tordk-patak és a Fiizérkomlosra
vezetd orszagut kozotti teriileten talalhaté a porcelangyar kommundlis szennyvizeinek
tisztitdsara létesiilt tisztitotelep. A telep 1970 koril Iétesiilt, 3348 fm kommunalis
szennyvizelvezeté rendszer csatlakozik hozza. A telep hidraulikai tisztitasi kapacitasa: 150 m
/d.

A telep mechanikai és biologiai tisztitast végzett: feladata az tizembdl és a kozségbdl érkezo
kommunalis szennyvizek mechanikai és bioldgiai tisztitasa, ill. a keletkezett primer iszap
gytjtése volt.

Miikddése: A szennyviz a kétszintes iilepitdbe keriil, majd annak meriild faldt megkeriilve jut
az iilepitd térbe, ahol az iilepedd anyagok tobb mint 70%-a kiiilepszik.

Az tilepitd térbdl elfolyd, mechanikailag kezelt szennyviz egy elosztd aknan keresztiil jut a
biologiai csepegtetd testet tartalmazod miitargyakba. A csepegtetd testekre (Hexacel miianyag
elem) a szennyviz billend és csepegtetd valyuk segitségével keriil. A gravitacidsan érkezd
szennyviz a medencében 1évo kdanyagra csepeg, mely feliiletén kialakult bioldgiai hartya végzi
a szennyvizben oldott szerves anyaok aerob lebontasat.

A mutargy szell6zését szelldztetd rendszer biztositja.

A tisztitott szennyviz fertOtlenitése a csepegtetd test medencéjében kialakitott labirint rendszerti
térben torténik haztartasi hypo hozzdadasaval. A tisztitott viz 300 mm atmérdji, 163 fm hossza
betoncsatornan keresztiil, gravitacidésan folyik a befogadoba.

4.3.1.4. A telephely jelenlegi infrastrukturaja

A betorkolas alatti és feletti mederszakasz 5-5 méter hosszan terméskdvel van ellatva.

A képzddott szennyviziszap beszallitasra keriil a satoraljajhelyi szennyviztisztito telepre.

A tisztitohoz csatlakozik a gyar feldl érkezd gravitacios —200 mm atmérdji betoncsdvekbol
épiilt — szennyvizcsatorna, mely befogadja a Kaérolyi ti lakohazak, a gyari lakohdzsorok
szennyvizét is, valamint kiegésziilt a Pet6fi — Rakoczi utcai dvoda, gyari sorhazak és iskola
szennyvizét szallitd csatornakkal.

A csatorna a falu fel¢ haladva a kozat jobb oldali padkajaban taldlhatd, a Karolyi utcai
sorhazakig épiilt ki. Az egykori gaztelepnél (Karolyi Gton, a gazszallitd autokbol a gaz lefejtése
zajlott itt egykor, a teherautok itt fordultak meg) csatlakozik a patak menti hdzak hatso kertjében
¢piilt csatorna. Ez a gyar feldl érkezik, a Torok- €s Kréta- patak dsszefolyasa felett keresztezi a
Torok-patakot, majd gytijti 6ssze a gyari épliletek szennyvizét. Kiegésziil a Petéfi — Réakoczi
utcai gytijtdaggal, mely részben utteriileten, részben a kerteken keresztiil épiilt meg. Két helyen
ma a csatorna épliletek alatt talalhato.

Az utobbi években a tisztitd €s a hozza csatlakozd csatornahdlozat teljes egészében
gravitaciésan mikodik, emberi beavatkozas, vegyszeradagolas, energiaellatas, fertétlenités és
ellendrzés nélkiil. Alkalomszerlien a fogy1ijto als6 szakaszan fellépd dugulés elharitasa torténik.
Kiilon szennyviztisztitdja volt a Jeruzsalem utcai gyari lakotelepnek, a 335/2 hrsz. ingatlanon,

a Kréta-patak partjan, a Tegdavolgy utca elején. Ez kétszintes el6iilepitdbdl és nagyterhelési,

milanyagtoltetes csepegtetd testbdl allt, 15 m3/d kapacitassal, a Kréta-patakba valo tisztitott
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szennyviz bevezetéssel. A Jeruzsdlem utcai szennyvizcsatorna elhelyezkedésérdl nem all
rendelkezésiinkre nyilvantartasi anyag. A tervlapokon ezért nem szerepeltetjiik a Jeruzsalem
utcai meglévo csatornat.

A gyéari kommunalis szennyvizelvezetd rendszer nem rendelkezik hatdlyos iizemeltetési
engedéllyel.

Az elmult évtizedek a gyari alkalmazotti 1étszdm csokkenését hoztak magukkal. Ennek
kovetkeztében a kommunalis szennyvizelvezetd rendszer atadéasra keriilt az 6nkormanyzat
részére. Kialakitasa, kora, allapota és hianyossagai kovetkeztében azonban nem allnak fenn a
szakszer(i lizemeltetés és fenntartds alapvetd koriilményei. Az Oonkormanyzatnak sem sajat
szervezete, sem szaktudasa nincs az lizemeltetéshez.

Osszességében a meglévd tisztité nem hasznélhato fel a teljes telepiilési szennyvizmennyiség
tisztitasara, elbontasa €s 11j tisztito 1étesitése sziikséges, a meglévo, eloregedett csatornahalozat
rekonstrukcidja mellett.

A telepiilés Pet6fi utcatol északra taldlhato részén - mely a teriilet mintegy kétharmadat jelenti
— nincs kiépitett szennyvizelvezetd rendszer. Az egyes lakohazak, ingatlanok szennyvize hazi
iilepitokbe, majd részben elszivarogtatasra, részben elszallitasra keriil.”

A tervezett nyomvonal mentén szamos kézmi érintett, melyek kezeldivel egyeztetni sziikséges
a vizjogi létesitési engedélyezési eljaras soran.

A tervezett szennyviztisztitd helyszine aszfaltos iton megkozelithetd.

Az e-kdzmi térkép alapjan az alapvetd kozmiivek még nem kertiltek kiépitésre.

A telep ivoviz ellatashoz fogyasztoi bekotés 1étesiil a Fiizér ivoviz tdvvezetékrol. A vételezett
viz mennyiségének mérésére ivoviz mérdakna épiil. Tovabba keritésen kiviil elhelyezend6 egy
tlizcsap is.

A projektben kiépiil a megfeleld aramellatast biztositd transzformator adllomas, valamint egy
aramszolgaltatoval egyeztetett, tipizalt, kisfesziiltségli fogyasztasméro hely.

A telep energiaellatdsanak kimaradasa esetén a szennyviztisztitdsi technologia sziikséges
mukodtetését biztositd gépészeti berendezések lizemben tartdsdhoz diesel aggregator kertil
betervezésre, a teriiletileg illetékes aramszolgaltato eldirasainak megfeleld kialakitassal.

Az 1) szennyviztisztitdé telep nem rendelkezik gazbekotéssel, a kiszolgald egységek
fiitése/temperalasa elektromos fiitéssel valosul meg.
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3. abra: A tervezett szennyviztelep helyszine az e-k6zmii feliileten

4.3.1.5. A tevékenység teriiletigénye
Az 1) szennyviztisztitod telep helyszinéiil szolgald Fiizérkomlds, 033 hrsz-u, jelenleg ,.kivett
gazdasagi épiilet, udvar” besorolasu ingatlan teriilete 1912 m?.

A halézat fobb kvantitativ adatai
Tervezett D200 KG-PVC SN8 csatorna: 9875,35 m
Tervezett D63 KPE PE100 SDR17 nyomovezeték: 401,84 m
Tervezett D90 KPE PE100 SDR17 nyomévezeték: 133,49 m
Tervezett D110 KPE PE100 SDR17 nyomovezeték: 207,48 m
Tervezett bekotések dsszesen: 432 db
ebbdl hazi beemeldvel tervezett: 81 db
Tervezett D160 KG-PVC SN8 bekotdcsatorna: 2866,82 m
Tervezett atfoly6 aknak: 215 db
Tervezett bukdaknak: 59 db
Tervezett ejtdcsoves aknak: 83 db
Tervezett tisztitoidom: 4 db
Tervezett nyomdvezetéki mosatd akna: 1 db
Tervezett korzeti atemelok: 3 db
Tervezett aszfalt burkolat: 277 m?
Tervezett beton térburkolat: 283 m?
Tervezett D32 ivoviz bekotovezeték:120 m
Bontasra keriild szilard burkolat: 6512,47 m?
Kitermelendé foldmennyiség a gerincvezetékek szamara: 23490 m?
Kitermelendd foldmennyiség a bekdtések szamara: 5545,89 m?
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Ducolandé feliilet: 46980 m?

4.3.2. A telephely kornyezetének jellemzése

Magyarorszag kistdjainak katasztere (szerk.: Dovényi 2010 MTA-FKI, Budapest) alapjan
4.3.2.1. Domborzat

A kistdj 140 és 893 m kozotti tszf-1 magassagu vulkani hegység. Az atlagos relativ relief 180
m/km?, a felszin 40%-an 200 m/km’ feletti és minddssze 8%-an 100 m/km? alatti. A
legmagasabb értékek a kistdj abszolut magassagat tekintve is a legnagyobb (,Magas-Zemplén")
E-i, kozéps harmadara jellemzéek. A gerinces tipusti kozéphegység horizontélisan erésen
felszabdalt, 4tlagos vizfolyassiirisége 3,4 km/km?, a felszin 2/3-4n 2-4 km/km? kozotti. A
legnagyobb értékek a Magas-Zemplén D-i részére a jellemzéek. A nagyformak koziil
jellemzdek a denudalodott vulkani kup- és lakkolitmaradvanyok. A felszin gazdag periglacialis
formakban.

4.3.2.2. Foldtani jellemzok

A kistaj az Eszaki-kozéphegység legkeletibb, s egyuttal a legfiatalabb vulkéani tagja. A térség
egy E-D-i csapasti vulkanotektonikus siillyedék, aminek Ny-i hatdrat a Hernad
torésvonalrendszere jeloli ki. A 2-3 km mélységben levo alaphegységre a tobb szakaszban
miikdddé vulkanizmus keretében 1000-1300 m vastag dsszlet keriilt. A felsé-badeniben ¢és a
fels0-szarmataban andezites vulkanossag folyt a Tokaj-Abatjszantd €és a Tolcsva-Gonc vonal
mentén, riolitot és riolittufat produkalt a Szamos vonal menti badeni-szarmata, ill. a Gonc-
Abatjszanté vonal menti fels6-szarmata-also-pannon vulkanizmus. A kistaj k6zEépsé €s D-i
részén az andezit és az andezittufa, az E-i és a K-i részeken a riolit és a riolittufa a jellemzé. A
szerkezeti vonalak az intenziv vulkani utomiikodés helyeit is kijelolték (az E-i részen jellemz6),
¢s a pleisztocénban a sakktablaszerlien dsszetoredezett hegység ezek mentén emelkedett ki.

A 15 millié éve kezdddott és 9 millid éve befejezddott vulkani tevékenység szamos kdzet- €s
formatipust hozott 1étre, kezdve a heves riolitos kitorések piroklasztit képzédményeitdl a
szelidebb dacitos-andezitos lavadomokon 4t a (csak fuirdsokban elérhetd) bazaltos
lavadmlésekig.

4.3.2.3. Talajviszonyok

A kistaj kozéps6 és D-i részén a felszinen andezit és andezittufa, az E-i részeken pedig riolit és
riolittufa elforduldsa a jellemzd. A pleisztocénben feltoredezd és kiemelkedd hegység
legmagasabb része kb. 900 m, mig a legalacsonyabb 140 m. A vulkani kézeteket a volgyekben
¢s a kevésbé meredek lejtdkon a harmadiddszaki tiledékek, valamint a barna- és vordsagyagok
fedték be. A talajok 90%-at agyagbemosodasos barna erddtalajok alkotjak, amelyek azonban a
kézet mindségétdl fiiggd valtozatossagot mutatnak. Andeziten és andezittufan a talajalkotd
agyagasvanyok foként szmektitek, a riolitok esetében a szmektit kevesebb, a perlites
riolittufabdl képzdédottekben az agyagasvanyok koziil a zeolitok megtalalhatok. A
harmadiddszaki tiledéken képzddott talajok agyagasvanyaiban az illit és a szmektit mellett a
kaolinit is megjelenik. Mechanikai Osszetételilk foként agyagos valyog. A mélyebb
termOrétegli, agyagos iiledékeken képzddott talajok vizgazdalkodasara a kis vizvezetd, a nagy
vizraktarozo és az erds viztartd képesség, mig a sekély termorétegii, kdzetmalladékon kialakult
valtozatokéra a szélsdséges vizgazdalkodas a jellemzd. Utdbbiak termékenysége kedvezbtlen
(ext. 10-25, int. 20-30), az el6bbieké némileg kedvezdbb (ext. 20-40, int. 30-55). Kémhatasuk
a gyengén savanyutdl az erdsen savanyuig terjed. A harmadiddszaki homokon kialakult
szelvények pH-értéke 4 ala is csokkenhet, ezért a savanyusagjelzé novények, igy a korpafiivek
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is megjelennek. Foéleg erddboritottak. Erdobénye folott szdlteriiletek talalhatok. A szantdk
részaranya kb. 12%, és jelentds a lejtds teriileti hanyad.

A peremi, losszel fedett felszineken barnafoldek keletkeztek. Teriileti részardnyuk 9%.
Mechanikai Osszetételiilk valyog, vizgazdalkodasuk a jo viztartd képesség miatt kedvezo.
Talnyomd-an szdléteriiletek (66%), a tobbi erdoként hasznositott. Termékenységiik kedvezd
(ext. 45-65,int. 50-85).

A koves, sziklas felszineken talalhatd foldes koparok teriileti részaranya 1%. A szantdkon
hagyomanyosan arpat, zabot, burgonyat és vorosherét termesztenek.

4.3.2.4. Vizrajz

Erdsen tagolt teriilet a Hernadba folyo Hosdat-, Cserenkd- és Gonci-patak, a Szerencsi-patakba
folyo Arkai- €s Aranyos-patak, valamint a Ronyvéaba folyd Bozsva forrasagai, tovabba a
Bodrogba folyé Hercegkuti-, Tolcsva-, Bényei- ¢s Madi-patak kozott.

A felsorolt patakok némelyikérdl a tajhataron kiviil van vizmérce. Azok adataibdl ismerjiik az
itteni vizfolyasok szélsdséges vizjarasat. Kora tavasszal, nyar elején és esetenként Osszel is
heves arvizet vezetnek le, mig az év mas részeiben viziik nagyon csekély.

A kistajnak néhany bdvizli forrdsa is van, amelyek azonban akér el is apadhatnak. Pl.
Hollohaza: Kékviz-forras (463-0,18 1/p); Komldska: Pusztavari-forras (35 1/p kozepes
vizhozam).

,Talajvizet" csak a volgytalpakon taldlunk,2-4 m kozott. Nem szamottevd mennyiségi €s
helyenként nitratos is. Hasonloan igen kevés a rétegviz, 6sszmennyisége és vizhozama is
csekély. A koziizemi vizellatas 1ényegében teljes korti, a csatornahaldzat kiépitése azonban még
csak a kezdetén van. Igy a kozcsatornaval ellatott lakasok aranya kistaji szinten minddssze
18,8% (2008) .

4.3.2.5. Eghajlati jellemzék

Az 500 m feletti teriileteken hiivos mérsékelten nedves, masutt mérsékelten hiivosmérsékelten
nedves, D-en mar mérsékelten szaraz az éghajlat.

A napsiitéses orak szama a legmagasabb cstuicsokon évente 1800 6ra koriil van, méashol kevéssel
alatta. Nyaron atlagosan tobb mint 700, télen 170-180 6ran at siit a Nap, de a legmagasabb
pontokon megkozeliti a 200 orat.

Az évi kozéphémérséklet az E-i teriileteken 7,5-8,5 °C, D-en 9,0-9,5 °C. A vegetacios iddszak
kozéphémérséklete E-rol D felé 14,0 °C-rol 16,0 °C-ig n6. A 10 °C feletti kozéphdmérsékletii
napok atlagosan apr. 20-25-én kezdddnek és okt.10-ig tartanak, ami évente 168-173 napot
jelent. A fagymentes id3szak hossza az E-i vidékeken alig éri el a 160 napot, D felé novekszik
és ott, a D-i lejtékon megkozeliti a 175 napot is. Fagyos nap E-on még apr. 30. utan is
eléfordulhat, de D-en mar apr. 25. tdjan a fagypont alatti homérsékletek megsziinnek.

Hasonlo kiilonbség van az elsd 6szi fagyos nap datumaban az E-i és a D-i vidékek kozott (E-
on okt. 10. koriil, D-en okt. 10. utan). A leg magasabb nyari hé-mérsékletek atlaga E-on 29,0-
30,0, D-en 31,0-33,0 °C, a leghidegebb téli napoké -16,0 és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege D-en 600, E-on 700 mm koriil van, ebbdl a nyari félévben altalaban
400-450 mm esd hull. A legtobb egynapos csapadékot, 82 mm-t, Kishutdn mérték. A hotakards
napok atlagos évi szama D-en 50, E-on 80-90. Az 4tlagos maximalis hovastagsag D-r6l észak
fel¢ haladva 20 cm-t6l 40 cm-ig nd.

Az ariditasi index a kozEépso és az E-i részeken 0,98-1,05, D-en kevéssel 1,15 folotti.

A leggyakoribb széliranyok az E-i és a D-i, az atlagos szélsebesség a tetékon 3-4 m/s, a
vOlgyekben 2-2,5 m/s.

16



HOLLOHAZA SZENNYVIZHALOZAT — SZENNYVIZTISZTITO ES SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT — EPITESEHEZ
KAPCSOLODO
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
Munkaszam: VN-6-SZ/2025

A teriileti adottsagok kedveznek az erdd- és a vadgazdalkodasnak, az éghajlati adottsagok a
voOlgyekben a szant6foldi ndvények termesztésé-re, a D-DK-i részek a sz6lotermesztés szamara
alkalmasak. A D-i teriiletek a Tokaji borvidékhez tartoznak.

4.3.2.6. Novényzet, allatvilag

Az érintett térség ndvényfoldrajzi szempontbol a Panndniai floratartomanyon beliil a Matricum
floravidék, azon beliil pedig a Tokajense florajarashoz tartozik.

A tagabb kornyezet jellemzo novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistdjainak ndovényzete
alapjan — Vojtké Andras 2008 nyoman)

6. Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
6.7. Tokaj—Zempléni-hegyvidék
6.7.11. Kozponti-Zemplén
A kistaqj ndvényzete valtozatos, dsszetett. Déli felén zonalis a cseres-tolgyes, ¢északabbra egyre
gyakrabban gyertyanos-tolgyesek, a 600 m feletti hegyeken bilikkosok jelennek meg. A
legmagasabb részeken montan biikkdsok diszlenek, karpati novényfajokkal (karpati sisakvirag
— Aconitum moldavicum, ikras fogas-ir — Dentaria glandulosa, havasi iszalag — Clematis
alpina, fekete lonc — Lonicera nigra, havasi ribiszke — Ribes alpinum, kovi szeder — Rubus
saxatilis, vords afonya — Vaccinium vitis-idaea). A hegyvidéki hangulatot az égerligetek,
magaskorosok, laprétek és tézegmohas lapok is erdsitik (hamvas éger — Alnus incana, sz6ros
nyir — Betula pubescens, toviskés sas — Carex echinata, havasi varazslofli — Circaea alpina,
gyapjusasfajok — Eriophorum spp., struccpafrany — Matteuccia struthiopteris, files fiz — Salix
aurita, tozegpafrany — Thelypteris palustris). A magasabb teriiletek mészmentes alapkdzetein,
csapadékosabb klimaban mészkeriild tolgyes €s biikkds tarsuldsok jellemzok. Itt gyakoriak a
savanyu talajt jelz6 novények: afonyak, korpafiivek, csarab, kortikék. A tolgyesek és biikkkdsok
irtdsain fajgazdag kaszalorétek alakultak ki (kenyérbél-cickafark — Achillea ptarmica, karcst
sisakvirdg — Aconitum variegatum subsp. gracile, csengettylivirag — Adenophora liliifolia,
paléstfiifajok — Alchemilla spp., északi sas — Carex hartmannii, réti kardvirdag — Gladiolus
imbricatus, pettyes orbancfli — Hypericum maculatum, szibériai ndszirom — [ris sibirica,
gomboskosbor —Traunsteinera globosa). Az eredendden erddtlen szikldk ndvényzetében a
Karpatok kozelsége ¢érezhetd. Mohdkban, ritka fajokban bdvelkedd gyepjeiben ¢l a
sziklaiternye (Aurinia saxatilis), apr6 nészirom (Iris pumila), magyar kéhur (Minuartia
frutescens), magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), furtds kotoroft (Saxifraga
paniculata), satorhegyi tarsoka (Thlaspi schudichii), északi szirtipafrany (Woodsia ilvensis). A
déli részeken erddssztyepp-elemekben gazdag tolgyesek talalhatok. E rész gazdag pannon és
kontinentalis elemekben (torpemandula — Prunus tenella, nagy gombafii — Androsace maxima,
magyar nészirom — [ris aphylla subsp. hungarica, hegyi kokorcsin — Pulsatilla montana).
Kiterjedtek a szolokulturak.
Gyakori élohelyek: K2, K5, L2a, OC, P2b, RC, L4a, OB, RB;
kozepesen gyakori él6helyek: J5, H3a, H4, E1, E34, K7b, E2, LY2, L1, D34, M1, P2a, LY4,
K7a, L2x;
ritka él6helyek: LY3, G3, L4b, P7, D2, H5a, D5, LY 1, Kla, P45, RA, 14, M6, Bla, OA, M8,
B4, B5, J2, M4, 11, M7, B2, C1, A23, D6, ES.
Fajszam: 1200-, védett fajok szama: 120-; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima),
gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias syriaca), tajidegen Oszirdzsa-fajok
(Aster spp.), kisvirdgi nebancsvirdg (Impatiens parviflora), amerikai alkormos (Phytolacca
americana), japankeserifii-fajok  (Reynoutria spp.), akdc (Robinia pseudoacacia),
aranyvesszo-fajok (Solidago spp.).
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Az érintett teriiletek novényzete (Tervezett szennyviztisztito telep)

A tervezett szennyviztelep helyszine részben mitargyakkal fedett, burkolt térszin. A bovitési
teriileten jelenleg fas szarta novényzet talalhatd, melyek kivagasa elengedhetetlen. Erre
vonatkozo fakivagasi engedélykérelem beszerzése folyamatban van. Fébb fafajok a tertileten:
mézgas éger (Alnus glutinosa), vadcseresznye (Prunus avium), fehér akdc (Robinia
pseudoacacia), mezei juhar (Acer campestre).

A patak kozelsége miatt nedves kdrnyezet a jellemz6, ennek megfelelden szinte a teljes felszint
mohék boritjak, még a meglévé beton miitargyakat is. Osszefiiggd szényeget alkot a pirosszaru
moha (Pleurozium schreberi). Elszortan pénzlevell lizinka (Lysimachia nummularia), indas
infli (Ajuga reptans), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), stb.

A projekttel érintett terlileteken védett novényfajok eléfordulasarol az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsagnak van adata. A tervezett kerékparit nyomvonala mentén téli zsurld (Equisetum
hyemale) keriilt detektalasra a nyomvonaltol 20 méterre.

; Gy, e O SR A
4. dbra: A kozit és a kerékparut kozotti bovitési teriilet

Az érintett teriiletek novényzete (Szennyviz-vezeték nyomvonala)

Altalanossagban elmondhatd, hogy a telepiilések belteriiletének novényzete teljesen
mesterséges, telepitett fa- €s cserjefajokkal. A lagy szari novényzet zavartsagrol arulkodik,
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jellemzden kozonségesebb fajok alkotjak. A kiilteriileti szakaszokon is jellemzden tdjidegen
fafajok talalhatok.

A halozat-kiépités dontden meglévd utak (mind burkolt, mind burkolat nélkiili) mentén halad.
A keskeny utcak miatt ut menti fak, fasorok nem nagyon vannak jelen. Helyenként el6fordulo
fajok: pl.: kozonséges did (Juglans regia), fehér akac (Robinia pseudoacacia), fehér fiiz (Salix
alba), ecetfa (Rhus typhina), harsak (Tilia sp.), fenyok (Pinus sp), tujdk (Thuja sp.)
gylimolcsfak.

A nyomvonalak egyébként természetkozeli €l6helyeket csak a patakmederben érintenek.

Allatvilag

A teriilet allatfoldrajzi szempontbdl a Kozép-dunai faunakeriilet, Pannonicum faunakdrzet,
Eupannonicum faunajarasaba tartozik.

A belteriileten foként zavarastiir6 madarfajokkal taldlkozhatunk, mint a széncinege (Parus
major), mezei veréb (Passer montanus), zoldike (Carduelis chloris), vetési varju (Corvus
frugilegus). Fakopancsok jelenléte is megszokott.

A projekt altal érintett teriiletekre vonatkozéan konkrét biotikai adatok nem dallnak
rendelkezésemre.

A kornyezd Natura 2000 teriileteken szamos faj eléfordulésara lehet szamitani.

A HUBN10007 Natura 2000 teriilet jel6l6 madarfajai koziil is szdmos faj atrepiiléként jelen
lehet a teriileten, esetenként konkrétan meg is jelenhet. Ezen fajokat az alabbi tablazat
tartalmazza.

3. tablazat: A HUBN10007 Natura 2000 teriilet jelolo fajai

Fajok Populacié méret a site-on Site értékelése
. Magyar Méret A|B|C|D A|B|C
Kod Tuc::o[na’nyos fajnév Tipus .
ajnév Egyséeg
Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

Aleg Actitis Billegetécanké  r 20 25 p B c c

hypoleucos
A229 Alcedo atthis Jégmadar r 11 50 p B B C B
*A052 |Anas crecca Csérgébréce c
Aos3  Anas Tékés réce c c c ¢ ¢

platyrhynchos
Aoss  Anas Bojti réce r c c ¢ ¢

querquedula

Anas s 1 .
A055 querquedula Bojti réce c 50 50 i C C C C
*A041 Anser albifrons Nagy lilik c D
*A043 |Anser anser Nyari lud c D
*A039 Anser fabalis Vetési lud c D

Anthus Lo
*

A255 campestris Parlagi pityer r D

Aquila .
A091 chrysaetos Szirti sas p 3 3 p A B B B
A404 | Aquila heliaca Parlagi sas C 5 10 i A B C
A404 | Aquila heliaca Parlagi sas p 6 10 p A B C
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*A073 Milvus migrans Barna kanya 1 5
A261 Motacilla cinerea Hegyi billegetd 80 100
A214 | Otus scops Flles kuvik 5 8
A094  Pandion Halészsas 1 s
haliaetus
A072 Pernis apivorus Darazsolyv 40 50
A151 Philomachus Pajzsos cankd
pugnax
A234  Picus canus Hamvas kll6 150 200
*A118 Rallus aquaticus Guvat 1 2
Remiz L
A336 pendulinus Fiiggbcinege 60 70
A249 Riparia riparia  Parti fecske 300 400
A220  Strix uralensis  Urdli bagoly 50 100
A307 | Sylvia nisoria Karvalyposzata 400 500
xa004 TaChybaptus .o ook
ruficollis
Al66 Tringa glareola Réti cankd C C B C B
*A162 | Tringa totanus  Piroslabu canké ¢ D

Jelmagyarazat:
* A D kritérium ala es6 fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem jel616 fajai

Allomény tipus: p = allando, r = fészkeld, ¢ = vonuld, w = teleld

Egység: i = egyed, p = par

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Irdanyelv I. mellékletében szereplé — teriiletek
kijelolésekor kotelezden figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszagos alloméanyhoz
viszonyitva (p) jelzik. Az egyes kédok ennek értelmében: A — 100 >p>15%, B—15>p>2%,
C—-2>p>0%, D—nem jelentds.

A dolt betiivel jelolt fajok az 1/B. mellékletben szereplo Az Europai Kézosseég teriiletén rendszeresen eldfordulo
egyeb, vonulo madarfajok

Kovetkeztetések

A tervezett szennyviztisztito telep, a tervezett vezeték nyomvonala orszagos védett természeti
teriiletet, Natura 2000 teriiletet érint, ugyanakkor természetkozeli él6helyet, védett ndvényfaj
¢l6helyét nem érinti.

Az egyéb természetvédelmi kategoridk érintettsége (6kologiai haldzat, helyi jelentdségli védett
teriilet) nem veszélyezteti azok fennmaradasat, a munkalatok soran azonban a természetkozeli
¢lohelyek kimélete mindenképpen sziikséges.

Védett novényfaj attelepitése azok érintettsége hianyaban nem sziikséges.

4.3.2.7. Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érinté hatasok

Orszagos Okolégiai Halozat

A Magyarorszag ¢s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvényben (MTrT.) meghatarozott orszdgos okologiai halozat elemeit a tervezett
csatornahélozat a hollohazi teriileten sehol nem érinti.
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A fiizérkomlodsi teriileten a vezeték kb. 170 méter hosszan érinti az Okoldgiai haldzat
magteriiletét. A szennyviztisztito telep helye szintén magteriileten talalhato.

Jelmagyarazat
& Kerdkparit
& Szennyvizcsatoma
Tervezett szennyviztisztith telep

2\

. " Hollohaza 4y

}/

5. 4bra: Az Orszagos Okologiai Halézat projekt ltali érintettsége

Védett természeti teriiletek

Hollohéza teljes kozigazgatasi teriilete részét képezi a Zempléni Téjvédelmi Korzetnek, igy
értelemszerien a szennyvizhalozat teljes holl6hdzi szakasza érintett orszagos jelentdségli
természetvédelmi teriilettel.

Mivel Flizérkomloson nincs orszagos jelentdségli védett természeti teriilet érintettség, ezért a
flizérkomlosi rovid vezetékszakasz és a tervezett szennyviztisztitd telep sem érint védett
természeti teriiletet.
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Zempléni TK

Kéked el ZompléniTK Zempléni TK Zempléni TK

Kéked

Zempléni TK Zempléni TK

Kéked -
Zempléni TK Zempléni TK
Kéked

Kéked sked
Zempléni TK

Panyok

Panyok Zemplén! TK Zempléni TK Fuzer

Flizérkomlos

Telkibanya Nyiri Plizérkomio

TeKibanya Nyi

Panyok Zempléni TK

~HD72 | EOV
18950714 Y: 195468.4769609564 Fiizérkomlos Fazérkomics

6. abra: Hollohaza teljes kozigazgatasi teriilete a Zempléni Tajvédelmi Korzet része

Natura 2000 teriiletek

Az 11j szennyviztisztitd telep helyszine (Fiizérkomlds, 033 hrsz.) részét képezi az eurdpai
kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol szold 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. szdmu mellékletében, a kiilonleges madarvédelmi teriiletek kozé tartozé Zempléni-
hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN10007).

A fejlesztéssel érintett hrsz-ek koziil csak a Fiizérkomlds, 033 és 036 hrsz-u ingatlanok
szerepelnek az europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel
érintett foldrészletekrol szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben.

Természeti teriiletek

Hollohaza ¢és Fiizérkomlos telepiilések az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo
szabalyokrol szold 2/2002. (I. 23.) KoM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben Zempléni-
hegység Fontos ETT részeként a rendelet szerepelnek.

Helyi jelent6ségii védett természeti teriilet, emlék
Az érintett telepiiléseken helyi jelentdségli védett természeti teriilet, emlék nem talalhato.

Ex lege védett teriilet

A Vidékfejlesztési Ertesitd LXIL évf. 1. szamaban megjelent, az ex lege lapi és szikes tavi
védettséggel érintett teriiletekrdl szolo vidékfejlesztési miniszteri kdzleményben az egyedi
hatosagi hatarozattal torténd lehatarolasra var6 (vagy lehatarolt) ex lege védett szikes toval,
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valamint lappal érintett ingatlanok helyrajzi szdmos listdjdban az érintett telepiilések
kozigazgatasi teriiletéhez tartozo6 foldrészletek nem taldlhatoak.

4.3.2.8. Demografiai adatok

A teriilet a honfoglalés ota lakott, 1270-ben emlitik el6szor. A fiizéri varhoz tartozott. Nevét
a palos rend cimerallatarodl, a hollorol kapta, de a kozépkorban Fels6komlos néven is ismerték.
A 17. szdzadban elnéptelenedett.

I. Lipét a Karolyi csaladnak adomanyozta a teriiletet. Ok szlovak telepeseket telepitenck a
faluba. 1777-ben iiveghutat alapitanak Hollohdzan, ez a mai gyar elddje. A 19. szazadban a kis
iveghutdk mar nem tudjdk felvenni a versenyt a nagyilizemekkel, igy a
szomszédos Telkibanya péld4jara Hollohdza hutdjat kdedénygyarra alakitjak at. 1956-ban
fokozatosan attértek a porcelangyartasra, a Hollohazi Porcelanmanufaktira ma is miikodik.
Holl6hazan talalhaté az Orszagos Kéktura keleti végpontja.

1920-ban a telepililés egy nagyon rdévid ideig Csehszlovdkidhoz tartozott, kivéve a
porcelangyarat, amely marad Magyarorszdgon. Ennek oka az volt, hogy a trianoni
békeszerz6dés viszonylag laza koriilirassal hatarozta itt meg a hatart (,,a helyszinén
megallapitand6 vonal, amely altaldban a keletre fekvd Ronyva és a nyugatra fekvé Bozsva
medencéinek vizvalasztd vonalat koveti, azonban Pusztafalutol koriilbelil 2 km-re keletre
halad, a 869. magassagi pontnal délnyugat fel¢ fordul, a 424. magassagi pontndl a kassa-
satoraljaujhelyi orszagutat atvagja és Abatjnadastol délre halad”). A gyarat akkor tulajdonlo
Karolyi csalad kozbenjardsara hatarkorrekciot végeztek el a teriileten, igy két hét utan a
telepiilés is visszakeriilt Magyarorszagra.

2022-ben a lakossag 80,5%-a vallotta magat magyarnak, 18,1% szlovdknak, 0,1-0,1%
ukrannak, szlovénnek, gorognek, horvatnak, lengyelnek és cigdnynak, 1,5% egyéb, nem hazai
nemzetiséglinek (12,6% nem nyilatkozott; a kettds identitdsok miatt a végdsszeg nagyobb lehet
100%-nal). Vallasuk szerint 54% volt romai katolikus, 7,2% reformadtus, 3,2% gorog katolikus,
0,7% egyéb keresztény, 0,6% evangélikus, 0,3% ortodox, 3% felekezeten kiviili (29,8% nem

valaszolt).
(Forras: www.wikipedia.hu)

4.4. A tevékenységhez sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények

Vizjogi létesitési engedélyezési tervek miiszaki leirasai alapjan

A fejlesztés soran az alabbi tablazatokban ismertetett j 1étesitmények kertilnek kialakitasra
kiilon a szennyviztisztito és kiilon a halozat esetében.

Szennvviztisztito telep

4. tablazat: A szennyviztisztito telep uj létesitményei

SZAM MEGNEVEZES MEGJEGYZES

1. | Telepi atemel6- és csurgalék akna

2. | Komplex létesitmény

2A. |Bioldgiai miitargy

2A.1 | Osztotér

2A.2 | AIR medence I. (nitrifikdcio, denitrifikacio)

24




HOLLOHAZA SZENNYVIZHALOZAT — SZENNYVIZTISZTITO ES SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT — EPITESEHEZ

KAPCSOLODO

Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

Munkaszam: VN-6-SZ/2025

2A.3 | ALT medence L./1. (utdiilepités, tisztitott viz elvétel) V=166m> 545mx 6,1l m, hy, =5,0m
2A .4 | ALT medence 1./2. (utbiilepités, tisztitott viz elvétel) V=585m?26mx4,5m,hy=5,0
2A.5 | Tisztitott szennyviz elvezetd tér I. mV=585m’2,6mx4,5m, hy,=
A6 AIR medence II. (nitrifikacid, denitrifikacio) 5,0m
AT ALT medence I1./1. (utéiilepités, tisztitott viz elvétel)
N ?i;’tiﬁff:;ec;nll./g. (;n()iileg)it’és,I i[isztitott viz elvétel) V=166 m? 5,45 mx 6,1 m, hy, = 5,0 m
A0 yviz elvezeto tor I V=58,5m3, 2,6 mx 4,5 m, hyi, = 5,0
mV=585m?26mx4,5m,hy,=
5,0m
2B. | Technologiai fejépiilet 1.
2B.1 | Mechanikai géptér
2B.2 |Iszapviztelenitd- és racsszemét gylijté helyiség
B3 Utdsziird helyiség
BA Vas-s6 tarolo és adagolo helyiség
B3 Hipo tarold €s adagold helyiség
2C. | Technolégiai fejépiilet II.
2C.1 | Légfuvo helyiség
2.2 | Elektromos kapcsolohelyiség
2C3 Raktar
3. | Utésziirore felad6 akna
4. Fertétlenité miitargy eléregyartott
5 Mennyiségméré akna
6. | Folosiszap siirit- és tarolé miitargy hyi,=4,5m, Vh = 58 m?
7. | Aggregator tarolo tér
8. Biofilter
9. Racsszemét konténer tarolo tér
10. | Vizéra akna
11. | Uzemviteli épiilet
11.1 | Fehér elotér
11.2 Fehér 61t6z6
113 Tisztalkodasi helyiség
11.4 wel.
15 Fekete 6136%6
Fekete el6tér
1.6 Tartozkodo / Diszpécser helyiség
11.7 | wWC 2.
11.8
12. | Transzformator
13. | Tisztitott szennyviz gravitacios vezeték és kitorkolomi
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Telepen beliili kozlekedo 1t, kerités, kapu, energiacllatas,

14. térvilagitas

Halozat ismertetése
Tervezett D200 KG-PVC SN8 csatorna: 9875,35 m
Tervezett D63 KPE PE100 SDR17 nyomovezeték: 401,84 m
Tervezett D90 KPE PE100 SDR17 nyomovezeték: 133,49 m
Tervezett D110 KPE PE100 SDR17 nyomoévezeték: 207,48 m
Tervezett bekotések dsszesen: 432 db
ebbol hazi beemeldvel tervezett: 81 db
Tervezett D160 KG-PVC SN8 bekotocsatorna: 2866,82 m
Tervezett atfoly6 akndk: 215 db
Tervezett bukoaknak: 59 db
Tervezett ejtécsoves aknak: 83 db
Tervezett tisztitoidom: 4 db
Tervezett nyomodvezetéki mosato akna: 1 db
Tervezett korzeti atemelok: 3 db
Tervezett aszfalt burkolat: 277 m?
Tervezett beton térburkolat: 283 m?
Tervezett D32 ivoviz bekotovezeték:120 m
Bontasra keriild szilard burkolat: 6512,47 m?
Kitermelendd foldmennyiség a gerincvezetékek szamara: 23490 m?
Kitermelendé foldmennyiség a bekotések szamara: 5545,89 m?
Ducolandé feliilet: 46980 m?

5. tablazat: Gravitaciés csatornak dsszefoglalé tablazata

Csatorna azonosité Anyag Atméré Hossz [m] Bekotések [db]
1-0-0 KG-PVC D200 2040.5 44
1-1-0 KG-PVC D200 1377.79 27
1-2-0 KG-PVC D200 94 10
1-1-1 KG-PVC D200 800.49 14
1-1-2 KG-PVC D200 91.5 1
1-3-0 KG-PVC D200 255 5
1-1-4 KG-PVC D200 127.5 15
1-1-3 KG-PVC D200 205.58 10

1-1-3-0 KG-PVC D200 135.5 8
1-1-1-0 KG-PVC D200 198.5 19
1-1-1-2 KG-PVC D200 147 7
1-1-1-1 KG-PVC D200 37 2
2-0-0 KG-PVC D200 630.86 24
2-1-0 KG-PVC D200 123 5
2-2-0 KG-PVC D200 199.84 9
2-3-0 KG-PVC D200 50 4
2-2-1 KG-PVC D200 18.79 2
3-0-0 KG-PVC D200 1092.5 76
3-1-0 KG-PVC D200 513 30
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3-2-0 KG-PVC D200 35 2
3-3-0 KG-PVC D200 49.96 1
3-4-0 KG-PVC D200 885.2 72
3-1-1 KG-PVC D200 202 10
4-0-0 KG-PVC D200 423 32
4-1-0 KG-PVC D200 59 3
6. tablazat: Nyomodvezetékek osszefoglalé tablazata
Nyomévezeték azonosité| Anyag | Atméré | Hossz [m] | Bekotések [db]
NY-2 KPE PE100| D90 49.1
NY-3 KPE PE100| D110 207.48
NY-4 KPE PE100| D90 84.36
09/92 hrsz bekotése KPE PE100| D63 211.57 1
273 hrsz bekotése KPE PE100| D63 41.86 2
NY-GYUJTO-1 KPE PE100| D63 159.66 4
NY-GYUJITO-2 KPE PE100| D63 30.61 3
230/6 hrsz bekotése KPE PE100| D63 134.89 1
230/4 hrsz bekotése KPE PE100| D63 69.43 1
42,47/1 hrsz bekotése | KPE PE100| D63 87.74 2

4.5. A tervezett technologia, a tevékenység megvalositasanak leirdsa

4.5.1. Szennyviztisztito telep

A fejlesztés soran a meglévé miutargyak sziikséges mértékig elbontdsra kertilnek, jovoben
funkcidjuk megsziinik, a helyiikre keriil a tervezett 0j iszapslritd miitargy, mely méreténél
fogva a telken mashol nem elhelyezheto.

4.5.1.1. A telep jelenlegi miitargyai és berendezései
A telep jelenleg az alabbi mutargyakkal rendelkezik:

» Kétszintes iilepitd beton mitargy  Vi=15 m?

* CsepegtetOtestes beton mutargy Vi=20m3
A mitargyak vasbeton szerkezetiiek, bontasuk hagyomdnyos modszerekkel torténik, a
megfeleld miiveleti sorrendben. Bontasuk a biologiai mutargyak elkésziiltét kovetden kezdhetd
meg. A bontds megkezdése eldtt a kozmiicsatlakozasok megsziintetésre és lezarasra kertilnek,
a nyers szennyviz nyomovezetéket a telepi atemeld mitargyba at kell kotni.
Eldészor a miitdrgyakbdl a kitlilepedett primer iszapot el kell tavolitani, illetve a csepegtetd
testeket kell kiszerelni, és kiilon kezelni. A mitargyakat beliilr6l nagynyomasu mosoéval le kell
tisztitani, a szennyezett viz a bioldgiai miitargyakra feladhato. A bontas folyaman a hasznalhato
anyagokat, beton tormeléket kiilon kell kezelni. A bontasi anyagok - a hasznosithaté anyagok
kivételével - a kijelolt lerakohelyre szallitanddak.
A bontas soran amennyiben a beton nem tartalmaz vesz¢lyes hulladékot, betondrlemény késziil,
mely az ) mitargyak épitésénél lestilyozo feltoltésként kertil felhasznalésra.
A Dbontasi hulladékok elszallitasara ¢€s artalmatlanitdsara vonatkoz6é Hulladékbefogadoi
nyilatkozatot mellékletben csatoljuk.
A meglévo miitargyak az uj telepi atemeld akna és bioldgiai miitargyak elkésziiltéig iizemben
maradnak.
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Az atalakitas a kovetkezo iitemben javasolt:
e [ ltem
- tisztitott szennyviz kivezetés athelyezése telken beliil
- 1j telepi atemel6 miitargy, vizéra akna megépitése, villamos- és gépészeti telepitése,
- Komplex miitargyak (BIOCOS ¢és fejépiilet: gépi racs felépitmény, 1égfuvoé helyiség,
racs-szemét tarold, villamos kapcsold-, vegyszertarold ¢€s adagolohelyiség)
megépitése, villamosiranyitastechnikai- és gépészeti telepitése
- aggregator tarol6 tér kialakitasa
- fertdtlenitd mutargy és mennyiségmérd akna megeépitése,
villamosiranyitastechnikai- és gépészeti telepités
Mindekdzben a meglévd iilepitd és csepegtetd testes miitargyak fogadjak az érkezd szennyvizet.
e [l item
- Komplex létesitmény lizembe vondsa, szennyviz atkormanyzésa telepi atemeld
mutargyba
- tisztitott szennyviz kivezetés, kitorkold fej rekonstrukcidja telekhataron kiviil, (a
biologiai miitargyak felteléséig nincs tisztitott szennyviz kibocsatas)
- meglévo kétszintes lilepitd és csepegtetd testes miitargyak bontasa

e [II. Gtem
- iszap sUrité mutargy, iizemviteli épiilet épitése, gépészeti/épiiletgépészeti, villamos
munkai
- konténer tarolo,
- iszap suritd miitargy, lizemviteli épiilet tizembe vétele

4.5.1.2. A tervezett szennyviztisztitasi technologia:
Kommunalis szennyvizvonal:

- mechanikai tisztitas

- biologiai tisztitas

- fert6tlenités

- tisztitott szennyvizelvezetés
Iszapvonal:

- f0losiszap strités

- stiritett iszap viztelenités €s tarolas

4.5.1.2.1. A nyers szennyviz fogadasa

A 1. jelt telepi atemeld és csurgalék akna a szennyviztisztité telep DK-1 részén keriil
elhelyezésre. A telepiilés iranyabol érkezd szennyviz a telepi fogaddaknaba érkezik. Ugyanez
amutargy fogadja a szennyviztisztito telepen keletkezd csurgalékvizeket és az tizemviteli épiilet
kommunalis szennyvizét. Az atemeld miitargyban tervezetten 1+1 db szivattyt kap helyet. A
szivattyuk elektromos energia ellatasa a szennyviztisztitd telepi rendszerrdl torténik.

4.5.1.2.2.Mechanikai tisztitas

A nyomovezetéken érkezd nyers szennyviz, szocidlis szennyviz és csurgalékviz gépi finom
racssziirését 1éptetd racs végzi. A mechanikai elOtisztitdo egység a kombinalt biologiai mutargy
technologiai épiiletszarnyanak tetején (2B.1.) helyezkedik el szabadtéren, esotol féltetd védi. A
gépi finomracs a 3 mm-nél nagyobb Uszo- és lebegdanyag sziirését végzi. A megkeriild kézi
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racs 10 mm-es nyilasméretii. Durva kézi racssziirés csak a gépi finomracs meghibasodéasanak,
ill. karbantartasanak ideje alatt torténik. A gépi racs altal kifogott racs-szemét tomoritését €s
tovabbitasat racsszemét tomoritd prés végzi. A viztelenitett racsszemét a fejépiiletben
elhelyezett 240 literes kukaba hullik. A ledobd nyiléas zsdkol6 adapterrel felszerelt, igy a lehulld
racs-szemétnek a kornyezetbe torténd kiszorodasa, szaghatas kizart. A berendezések autondm
automatikéval rendelkeznek, de Osszesitett iizem, illetve hibajele a folyamatiranyitasban
megjelenitésre keriil. A 240 literes racsszemét kuka kukaiirité adapter segitségével
gumikerekes, forgézsamolyos, zarhatdo konténerbe (4 m?®) {irithetd, ami az udvartéren kap
helyet. A gépi racs €és racsszemét prés zart, 1égelszivas tervezett, igy a kornyezetet terheld
szaghatas kizart.

4.5.1.2.3. BIOCOS biolégiai szennyviztisztitas

Az eleveniszapos BIOCOS technologia az SBR- és a hagyoményos atfolyasos technologia
eldnyeit egyesiti. A folyamat két azonos kialakitasii mitargyrészben zajlik, parhuzamos
vonalakon. A technologia tisztitasi vonalanként 1-1 levegdztetett eleveniszapos medencét
(AIR-medence 2A.2. és 2A.6) kombinal 2-2 db iilepitd- €s keverd medence térrésszel (ALT-
medencék 2A.3-2A.4. ¢és 2A.7.-2A.8.), amelyek hidraulikusan Ossze vannak kotve a
miutargyfenék kozelében elhelyezett fali nyilasokkal. Az AIR-medencék miikodését tekintve
megfelelnek a hagyomanyos atfolydsos rendszerii, eleveniszapos eljaras levegdztetett
medencéinek. Az utdiilepité-, kever0 ALTmedencékben — az SBR technoldgidnak
megfeleléen- ciklusokban mennek végbe kiilonb6zd folyamatok ugy, mint endogén
denitrifikécio, keverés, iilepités, tisztaviz elvétel.

A mechanikailag tisztitott szennyviz az osztomii (2A.1). fogadoterébe keriil bevezetésre, majd
50-50 %-os ardnyl osztast kovetéen a két parhuzamos vonal levegdztetd (2A.2.-2A.6)
medencetereibe jut. Elzarok biztositjdk a két vonal kozotti korméanyzas-, egy-egy vonal
ideiglenes kizarasanak lehetéségét. Az AIR-medencében finombuborékos 1égbeviteli rendszer
kertil telepitésre. A légfuvo berendezések a levegdztetd terekben elhelyezett oldott oxigén
szintmérdk jele alapjan frekvenciaszabalyozottan miikodnek. A technoldgiai fejépiiletben
elhelyezett légfuvo gépek 1 mitargy - 1 1égfuvod kapcsolatban keriilnek kialakitasra. A két
iizemi légfuavohoz 1 db kozos tartalék fuvo kapesolodik.

A levegdzteté medencékben a megfeleld 3,5-5,0 kg/m? iszapkoncentracio biztositja a hatékony
biologiai lebontast, valamint a magas 0sszes iszapkor eredményeként végbemegy a kivant
mértékil nitrifikacio és a denitrifikdcid. A szennyviz foszfor tartalmat a bioldgiai tisztitas soran
a folosiszapba beépiild foszfor mennyiség csokkenti.

Az ALT-medencék szakaszosan ilizemelnek 180°-os cikluseltolassal, igy a tisztitott viz
dekantaldsa fél cikluson keresztiil torténik, lehetévé téve a hagyomanyos eljaras atfolyasos
tizemét. Az ALT medencékben egy ciklus alatt — idében egymas utan — tobb folyamat (fazis)
megy végbe, hasonldan az egymedencés, szakaszos technologidhoz (SBR-eljaras):
denitrifikécio, keverés, iilepités, dekantalés.

Az ALT-medencékben lejatszodo fazisok leirasa:

1. Iszap visszavezetési fazis, ,.REC*
A beslirisodott iszap az ALT-medencék fenekérél az AIR-medencébe keriilnek
visszavezetésre. Az iszaprecirkulaciot mamutszivattyk biztositjadk, amelyek az ALT-
medencék fenekérdl az AIRmedencékbe emelik fel az iszapot. Ezalatt az AIR-medencébdl
kiszorul6 vizrész a valaszfalban kialakitott nyilasokon keresztiil az ALT-medencébe aramlik.
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A mamutszivattytk levegd ellatasat a levegdztetést is kiszolgalo 1égfuvok biztositjak. Az iszap
visszavezetés alatt az AIR-medencékben nincs levegdztetés, a levegdt mikddtethetd elzaro
szerelvények irdnyitjak at a levegdztetd rendszerrdl az iszaprecirkulacios mamutszivattyuhoz.

2. Keverési fazis, ,,KEV*

Ebben a néhany percig tart6 fazisban az ALT-medencében visszamaradt iszap, a felette 1€vo
tisztitott viztest és az AIR-medencébdl atdramlod szennyviz-eleveniszap elegy keriil
Osszekeverésre, megtorténik a homogenizaldsa. A keverést a medencefenéken elhelyezett
durvabuborékos rendszerbe befjt levegd atkeverd hatasa biztositja. Az atkeveréshez sziikséges
levegét a légfuvok biztositjak. A keverés idOszaka alatt az AIR-medencékben nincs
levegdztetés, a levegdt mitkddtethetd elzard szerelvények irdnyitjak at a levegdztetd rendszerrdl
az 1iszapatkeverd rendszerhez. A ,KEV* szakasz végén az AlR-medencében az
iszapkoncentracio jelentdsen nagyobb, mint az ALT-medencében.

3. Leiilepitési fazis, ,,UL*
Az ALT-medencében atkevert iszap lebegd iszapfiiggdny képzddése kozben lassan lesiillyed és
a medence fenekén bestirtisodik. A lebegd anyagok visszamaradnak, és tisztaviz-test képzddik.
A folosiszap elvétele az ,,UL” szakasz végén torténik. A folosiszap elvétel idStartama
beallithato.

4. Elvételi fazis, ,,DEKANT*

Az ALT-medencében kialakult tisztaviz-testbdl megkezdddik a tisztitott szennyviz elvétel,
mikdzben az iszap tovabb stirisodik. Az AIR-medencébdl szennyviz-eleveniszap keverék
aramlik at az elfolyd viz mennyiségének megfelelden. Az ALT-medencékben végbemend
folyamatokat a kovetkezd oldalon lathaté abrdk szemléltetik. Az ALT-medencékbdl a
»DEKANT” ciklusidokben torténd tisztitott szennyviz elvételt motoros szerelvények
szabalyozzak (2C5. és 2C9) a tisztitott viz elvezetd térben. Az ALT-medencékben a vizszintet
a motoros szerelvények mogott elhelyezett bukovalyuk tartjak.

A tervezett ciklusidok:

- iszaprecirkulaci6 ,,REC”: 0,15 h

- keverés ,, KEV”: 010 h

- leiilepités ,,UL”: 1,10 h

- elvétel ,,DEKANT”: 1,20 h
A ciklusidék végleges bedllitdsa a probailizem soran a tényleges biologiai terhelés alapjan
torténik.
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»REC“ iszapvisszavezetés »KEV“ keverési fazis

,DEKANT¢ elvételi fizis

ATl

I REC I]\I oL | DEKANT

ALT 1 - medence

[><] LEVEGOZTETES [>-<] LEVEGOZTETES

DEKANT | REC |x~:| oL I ALT 2 - medence

AIR - medence

ciklus (~ 25 h) l

7. abra: A kombinalt (BIOCOS) eljaras fazisai

A technoldgia elonye, hogy az ALT medence terekben csillapitott aramlési viszonyok kozétt,
iilepitési fazisban egy lassan siillyedd iszaptest (un. ,,lebegd iszap fiiggony”) képzddik. Ez az
iszaptest - sajat sziir6hatasaval alacsony lebegdanyag tartalmu elfoly6 tisztitott szennyvizet
biztosit. Mindemellett az iszaptestben endogén denitrifikalasi folyamat is zajlik, ami csékkenti
a KOlItartalmat, ugyanakkor korlatozott bioldgiai foszforeltavolitassal is lehet szamolni. Ezek
a kiegészitd biokémiai folyamatok elonyt jelentenek a hagyoményos eljarassal szemben.
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A BIOCOS technoldgiaban — hagyomanyos atfolyasos eljarastol eltéréen- iszaprecirkulacios
szivattyu alkalmazasara nincs sziikség, ezt a feladatot siritett levegds vizemeld szivattyt, un.
,2mamutszivatty” latja el. Az llepitési fazist kovetd dekantalds végén az ALT-medencében
marado tiszta viztest és a leiilepedett iszapréteg atkeverése, homogenizaldsa durva buborékos
levegdztetéssel torténik, gépi keverdre a miitargyakban nincs sziikség. A két egyszeri
kialakitdsu stritett levegds eljaras koltségkimélé modon befolyasolja a beruhazast, az
energiafogyasztast €s az lizemeltetést is. Szerkezeti elemei nem igényelnek karbantartast, mivel
mozgo alkatrészeket nem tartalmaznak. Levegdvel torténd ellatasuk ugyanazokkal a 1égfuvéd
berendezésekkel torténik, amelyek a levegdztetd medence levegdellatasat is biztositjak. Amikor
az ALT-medencékben 1évé berendezésekhez stiritett levegd sziikséges (atkeverés, iszap
forgatés), az AIR-medencében idélegesen megsziinik a levegd betaplalas, anoxikus viszonyok
alakulnak ki és beindulnak a denitrifikalasi folyamatok.

4.5.1.2.4. Utosziirés

A tisztitott szennyviz magas lebegbanyag tartalma esetén a tisztitott szennyviz a ferttlenitd
eldtti atemeld aknabol (3.) szivattytival az utosziird berendezésre kormanyozhat6. Az utdsziird
berendezés a géphazban (2B.3) keriil elhelyezésre. Az utdszlird a tisztitott szennyviz
lebegbanyag tartalmat kisziiri, igy az elfoly6 szennyviz lebegdanyag, foszfor és szervesanyag
koncentracidja is csokken. Az utdsziird berendezés sajat oblitdszivattytival van ellatva. Az
oblitoviz a telepi atemeld aknédba keriil visszavezetésre. Az utdszlird megfeleld tisztitott
szennyviz mindség esetén megkeriilhetd.

4.5.1.2.5. Fertotlenités

A bioldgiailag tisztitott szennyviz az ALT-medencékbdl gravitaciosan a fertétlenité mitargyba
folyik, ahol a szennyviz mennyiségével aranyos natrium-hipoklorit oldatos fertdtlenités
lehetdsége (4.) biztositott. Fertdtlenitést hatosagi eldiras esetén kell végezni. A fertdtlenitd oldat
tarolo és adagolo helyiség a technologiai fejépiiletben talalhato.

4.5.1.2.6. Tisztitott szennyviz mérés és elvezetés
A tisztitott szennyviz gravitaciosan, s mérten (5.) jut a befogaddba. A mérdeszkoz helyszinen
tartott passzdarabbal kivalthato, kézi szerelvényekkel kiszakaszolhato.

4.5.1.2.7.Csurgalékviz feladas

Az iszapstrités és viztelenités soran keletkezd csurgalékviz a telepi nyers szennyviz atemeldbe
(1.) keriil bevezetésre, majd a nyers szennyvizzel, a kezelOépiilet szocialis szennyvizével egytitt
keriil feladdsra a mechanika tisztitd egységre.

4.5.1.2.8. Iszapsiirités és siritett iszap tarolas

A bioldgiai tisztitas soran képz06do folosiszap a 6.jelll iszapstrité medencébe keriil. Az elvett
mennyiséget indukciés mennyiségmérd méri, az adatok a telepi folyamatiranyitas rogzitésre
keriilnek. A f6losiszap szarazanyag tartalma ~0,8-09 %, a sliritett iszap varhatd szarazanyag
tartalma kb. 1,5-2,0%. Az iszapsiiritd medence kialakitasa megfelel a 20 kg TSS/d maximalis
feliileti terhelés elvarasanak. A medencében a homogenizalas gépi atkeveréssel biztosithatd. A
medence toltottségét folyamatos szinttavadd méri, meghibasodds esetére szintkapcsolok
biztositottak. A slirités sordn elvalt dekantvizet a miitargyba telepitett (drotkotéllel
fliggdlegesen mozgathatd) dekantalo szivattytval lehet a telepi nyers szennyviz atemel6 aknaba
juttatni, udvartéri vezetéken. Ugyanez a csatorna vezeti el a miitargy talfolyo vizét is. A sliritd
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dekantalasa napi rendszereséggel, automata tizemben torténik, kezel6i beavatkozast lizemzavar,
meghibasodas esetén igényel. A dekantviz automata elvétele a telepi iranyitastechnikaban
megadott mennyiség vagy id0 paraméterek alapjan torténhet. A siirit6 medence 5 napi
folosiszap mennyiség betarozasat teszi lehetove.

4.5.1.2.9. Iszapviztelenités
A viztelenitd géphazban (2B.2) a kovetkezd gépi berendezések talalhatok:

- iszapviztelenitd csigas prés

- iszapfelado csigaszivattyu

- flokkulacios tartaly

- polielektrolit felszivo berendezés

- polielektrolit felado szivattya

- vizszal megszakito tartaly

- nyomasfokozo szivatty
A viztelenitési géplancban szerepld gépek (iszap és polimer feladd szivattyu, PE oldo és
adagolo stb.) vezérlése automatikus (inditas, ledllitas), melyet a viztelenitd géplanc gyari
vezérloszekrénye iranyit. A biztositando iszap szarazanyag tartalom 14-16 %. A 4 m3-es préselt
iszap konténer gumikerekeken mozgathatd, cseréjét, iiritését forgdzsamoly segiti. Az
iszapviztelenitd géphaz légcseréjérdl ventildtorok gondoskodnak, a megszivott blizos levegdt
aktiv biofilterre (8.) vezetjiik.

4.5.1.2.10. Vegyszerhelyiség

A szennyviz foszfor tartalmat a biologiai tisztitas lecsokkenti (P beépiilés a folosiszapba). A
hatarérték biztositasahoz, fonalasodés visszaszoritdsdhoz vegyszer adagolasara lehet sziikség.
A vegyszer adagolasa a levegdztetd terekbe torténhet, ahol biztositott annak elkeveredése. A
kicsapott foszfor az iilepités soran valik el a tisztitott szennyvizt6l. A vegyszer adagolasa a
befoly6 szennyviz mennyiségével aranyosan is beallithatd. A vas-sé oldat, hypo tarolas és
adagolas berendezései a technologiai épiiletben kialakitott vegyszertarolo helyiségben keriilnek
elhelyezésre (2B.4-2B.5).

4.5.1.3. Egyéb létesitmények
Az lizemviteli épiiletet a kovetkezo helyiségekbdl all:
e fehér eldtér és 01t6z6
o fekete eldtér és 61t6z0
e tartozkodo, diszpécser helyiség
e villamos kapcsol6 helyiség
e WC, vendég WC
e zuhanyz6
Az szocidlis épiilet szennyvizét kdzvetleniil a telepi atemel6 aknéba vezetjiik.

4.5.1.4.Aggregator alaplemez:

A telep energiaellatdsanak kimaraddsa esetén a szennyviztisztitasi technoldgia sziikséges
mikodtetését biztositd gépészeti berendezések iizemben tartashoz mobil diesel aggregator (7.)
keriil betervezésre, a teriiletileg illetékes aramszolgaltatd eldirdsainak megfeleld kialakitassal.
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4.5.1.5. Iranyitastechnika elvi felépitése

Az 1j szennyviztisztitd telepen az iranyitastechnikai rendszert ki kell épiteni a tervezett
technologidnak megfelelden. A rendszer alkalmas lesz a vagyonkezeld lizemeltetése alatt allo
A kozponti folyamatiranyitd szamitogép huzalozott kapcsolatban kertil kialakitasra a kozponti
PLC folyamatiranyito rendszerrel. A gépek tizemallapot bejelzése a kozponti €s a helyi irdnyitd
berendezésbe torténik.

Minden beépitett berendezés miitkodtethetd a kapcsolodobozokrdl, illetve a folyamatiranyitd
berendezésrdl. Innen kézi, vagy automatikus miikodtetés is lehetséges. Az lizemallapot az adott
mukaodtetni kivant gép, berendezés valasztokapcesoldjaval valaszthato ki. A kapcsolok 1. allasa
a helyi, a 2. 4llas az automatikus miikddtetést teszi lehetdvé. A kapcsolok 0. allasa az adott
berendezés iizemen kiviili allapotat jelenti.

A folyamatirdnyit6 rendszerrel feladata:
* aszennyviztisztito telep rendszerenkénti megjelenése
» szabvanyos SQL adatbazis kezelés
* riportallasok készitése
* hibdk, riasztasok naplozasa, kikiildése
* archivalas
* halozati licenc
» miiszaki torzsadat és karbantartdsi modul
* a rendszer alkalmas a terlileteken 1évé PLC szabvanyos protokollon torténd
* arendszerbe integralhat6ak vagyon és tlizvédelmi rendszerek
+ gépegység lizemallapot megjelenités a nem kdzpontilag vezérelt berendezések esetén.

4.5.1.6. Vezérlés

Valamennyi gépi egységérdl ,jizemel” és ,jiizemkész” jel érkezik a kozponti feliigyeleti
rendszernek. Az autondom rendszerek esetében Gsszegzett jel érkezik. A haldzati végatemeld
szivattyuk szintkapcsolok jele alapjan vezérelten miikodnek. A gépi racs autondom
automatikéaval rendelkezik. A kdzponti folyamatiranyitd rendszer fogadja az izem-jeleket.

A tisztitott szennyviz mennyiségét indukcios dramlasméré méri, a jelet pedig a telep
folyamatirdnyitdé  rendszere  fogadja. A biologiai miitargyak levegdztetését
frekvenciaszabalyozokkal ellatott fuvok biztositjak, biologiai vonalanként mért optikai oldott
oxigénmérd jelei alapjan. A miszer a reaktor homérsékletét is folyamatosan méri. Az
iszapstirité  és iszaptarozd toltottségének mérését folyamatos szintmérd Dbiztositja.
Meghibasodas esetére a megfeleld darabszamban szintkapcsolok allnak rendelkezésre.

A viztelenitd rendszer autoném automatikdval rendelkezik, a kozponti folyamatiranyitd
rendszer fogadja az  lzem-jeleket.  Vegyszeradagolds impulzus  miikddtetési
adagoloszivattyukkal torténik. A vas-sé tartdlyban szarazonfutdst gatlé szintkapcsolos
labszelep talalhato.

A telepi mérések és miikodtetett berendezések szamara lemezszekrénybdl készitett belsdtéri
elhelyezésii €s kialakitasu villamos eloszto tervezett. Az elosztdba épitett frekvenciavaltok
Ethernet kommunikacioval, mig az allasos jeleket biztositd berendezések digitalis 10-kal
kapcsolddnak az elosztoba épitett PLC-hez. A PLC és a beavatkozast biztosito szennyviztelepi
PC megbizhat6 vezetékes kapcsolattal csatlakozik. A telep feliigyelhetosége az ilizemeltetd
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iranyitastechnikai rendszeréhez illeszkedé modon és kommunikacids csatorndkon keresztiil
biztositott. Az épitményekhez szabvanyoknak megfeleld vilagitasi halozat épiil ki.

Fo6bb technologiai mérések:
Szennyviztisztito telep betaplalas villamos teljesitmény

Levegdztetd medence:
Tisztitott szennyviz:
Elvett folsiszap:
Viztelenités:

Ivoviz:

oldott oxigén tartalom, szennyviz hdmérséklet

mennyiség mérés

mennyiség mérés

feladott stiritett iszap mennyiség mérés, PE mennyiség mérés

mennyiség mérés
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8. abra: A tervezett szennyviztelep helyszinrajza
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4.5.1.7. Rendkiviili (havaria) események kezelése

4.5.1.7.1. A szennyviztisztito telep folyamatiranyitasi rendszerében bekovetkez6 havaria
esemény

A szennyviztisztito telep valamennyi technologiai elem folyamatiranyitasi rendszerbe integralt.
A SCADA program alkalmas a fontos technoldgiai berendezések figyelésére, karbantartasi
tervek, meghibasodasi statisztikak készitésére, a technologiai elemek kézi vezérlésére, és
Osszehangolt automatikus vezérlés lefuttatasara.

A szoftver tdamogatja a technoldgiai miveleteket olyan szinten, hogy eldzetes paraméterek
megadasa utdn, a telepkezeld nélkiil is mikddik, az iszapstiritést, -préselést leszamitva.

A kommunikacids kabel barminemi sériilése esetén a PLC havaria modba kerill, azaz az
egymasra €piilé gépek, berendezések biztonsagos allapotba jutnak, hibajelzés generalodik hang
¢s fényjelzéssel. A kommunikacios hibarol hibajelzés jelenik meg a SCADA képen is. A PLC
programban 0sszegzOdnek a hozammérések értékei, a berendezések lizemidejei, amelyek a
folyamatiranyité rendszer megfeleld képernydin kijelzésre keriilnek. Az Osszes beallitasi
paraméter (timerek, szamlalok, tizemidoket tarolo regiszterek) olyan memoriateriileten tarolt,
amely tartos (pl. 1 nap) dramsziinet alatt is meg6rzi az utolso értékeket.

A technoldgiai berendezések jelzései tajékoztatast nyUjtanak a kezeld személy szamdra. A
hibajelzések figyelmeztetik a kezelOt a rendellenességre és beavatkozas sziikségességére. A
hibajelzés beérkezése utan a hiba forrasat meg kell keresni, majd jellegétdl fliggden meg kell
tenni a szlikséges beavatkozasokat.

4.5.1.7.2. Mechanikai el6kezelés, gépi racs meghibasodasa

A nyomovezetéken érkezd nyers szennyviz, szocidlis szennyviz és csurgalékviz gépi finom
racs-szlirését 1éptetd racs végzi. A mechanikai el6tisztitd egység a kombinalt bioldgiai miitargy
technologiai épliletszarnyanak tetején helyezkedik el szabadtéren, es6tdl féltetd védi. A gépi
finomracs a 3 mm-nél nagyobb sz0- €s lebegbanyag szlirését végzi. A gépegység megkeriild
kézi raccsal (10 mm-es nyilasméretil) rendelkezik, durva kézi racssziirés csak a gépi finomracs
meghibdsodasanak, ill. karbantartasanak ideje alatt torténik.

A kézi racs lizembe allasa esetén, min. 30 perc gyakorisaggal, a felrakodott racsszemetet kézi
erével (a racs-szemét mennyiségét €s a kézi racs eltomodésének mértékét figyelembe véve) el
kell tavolitani. A gépiracs meghibasoddsa a folyamatirdnyit6 rendszerben (alarm jelzés és hiba
naplo) Osszesitett hibajelként megjelenik, illetve a rendszer Satoraljatjhely szennyviztisztitd
telepre bejelzést kiild, ebben az esetben a hiba megéllapitasahoz és elharitdsdhoz a Kezeldnek
a helyszinre kell érkeznie. A hiba nyugtazasa, a gépi racs Ujrainditasa tavoli iizemmodbol nem
lehetséges.

4.5.1.7.3. Biologiai tisztitas lehetséges havaria események

A bioldgiai tisztitds automata miikodtetésii, a folyamatiranyitoé rendszer minden fellépd hibarol
értesitést jelenit meg a kezeldfeliileten. A szennyviztisztitdsi technologia 2 parhuzamos
biologiai tisztitasi vonallal épiil ki, barmely sor kizarhatdé az osztomitargy tiltolemezeinek
beallitasaval.

Valamennyi nedves telepitésii gépészeti berendezés helyén kiemeld hiively talalhato.
Meghibasodas esetén kiemelésiik €s a tartalék behelyezése emeldszerkezettel lehetséges.
Levegdztetd elemek esetén membranszakadasrol beszélhetiink, ha a meghibasodas olyan
mértékli nyomas esést eredményez, hogy az aramkép vagy buborékeloszlas szemmel lathatoan
erésen eltér a normalistol, az adott levegdztetd szegmenst a cserélendd membran szakaszolo
szerelvényével ki kell zarni, a levegdztetd elemet ki kell cserélni. A membran cseréjét a helyi
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lehetdségektdl fiiggben vagy buvar igénybevételével, vagy a medence teljes leiiritésével kell
megoldani. A javitas ideje alatt a parhuzamos vonalon folyik a tisztitas.

A biologiai medencék oldott oxigén szintje a levegdztetési szakaszokban szabalyozott. A
szabalyozasi korok szenzorai a reaktorokban elhelyezkedd oldottoxigén-szondak, a beavatkozo
egységek a fuvokhoz (tartalékhoz is) rendelt frekvenciavaltok. Az oxigénszonda
meghibdsodasa esetén a folyamatiranyitd rendszerben lehetéség van vagy folyamatos
levegdztetés meghatarozott légfuvo frekvencian- vagy id6 alapu levegdztetés (min miitkddés,
min allas 1d0) lizemmodra torténd atallasra. A biologiai tisztitds f6 gépészeti berendezései a
légbevitelt biztositd 1égfuvok, amelyek beépitett melegtartalékkal rendelkeznek, igy miiszaki
hiba/karbantartas esetén is biztositva van a légbevitel.

A tisztitott szennyviz rovid idejii magas lebegdanyag tartalma esetén a fertdtlenitd eldtti
atemeld aknabdl szivattyuval egy nyomas alatti utdszird berendezésre kormanyozhato. Az
utdszird a tisztitott szennyviz lebeglanyag tartalmdt kisziiri, igy az elfolyé szennyviz
lebegbanyag, foszfor €s szervesanyag koncentracidja is csokken. A gép megfeleld tisztitott
szennyviz mindség esetén megkeriilhetd.

4.5.1.7.4. Biologiai tisztito egység hidraulikai talterhelés

A biologiai tisztitasi vonalak hidraulikai tulterhelése eleveniszap eluszasahoz vezethet. Ennek
elkeriilése érdekében a telepi atemeld miikddését tigy kell beéllitani, hogy a technologia
mukodését ne veszélyeztethesse, szivattyucsere vagy az iranyitastechnika méodositasa esetén a
szivattyu inditasi szintek beallitasait ujra el kell végezni.

A technoldogia gépészeti berendezései, a miitargyak kozotti csOvezetékek, és mindezek
hidraulikai atbocsatd képessége biztositani tudja a telepi atemelébdl érkezé szennyviz
fogadasat, kiontésmentes atvezetését.

A tisztitott szennyviz elvezetését végzd barmelyik motoros tolozar meghibasodasa esetén a
folyamatiranyitd rendszer a parhuzamos miitargy motoros tolozarat nyitja, mindemelett kiontés
elkeriilése érdekében a bioldgiai mutargyak iilepité (ALT) reaktorterei tilfolyoval védettek.

4.5.1.7.5. Biologiai tisztito egység mindségi tulterhelés

Vizmindségi havaria helyzet kovetkezhet be, amennyiben a telepiilési halozataba a
kozcsatornaba vezethetdségi paramétereknek meg nem felel6 szennyviz kertiil. Veszélyeztetheti
a szennyviztisztitd telep miikddését, lemérgezheti az eleveniszapot, minek kovetkeztében
hatarérték tullépés allhat eld. Tilos a nem kommunalis eredetli szennyvizek bebocsatasa a
tisztitd telepre, tekintettel arra, hogy a technoldgia ilyen jellegti terhelés fogadasara és
tisztitdsdra nem méretezett.

A telepiilésen a kovetkezd tipusu szennyviz kibocsatok vannak:

- lakossagi kommunalis szennyviz kibocsatok,

- intézményi (iskola, 6voda, polgarmesteri hivatal, szocialis ellatd intézmény) szocialis

- eredetli szennyviz kibocsatok,

- koziiletek (bolt, vendéglatd egységek) szocialis eredetii szennyviz kibocsatok.
Amennyiben az eleveniszap lemérgezése bekovetkezik, a telep miikodését Gjra kell inditani,
azonosan kell eljarni a probaiizem inditasakor végrehajtott belizemeléssel. A bioldgia tisztitas
beiizemelését célszeri egy masik, kommundlis szennyviztisztitdo teleprél szarmazo
eleveniszappal elvégezni, a beoltds a belizemelés idétartamat meggyorsithatja. A beoltas elott
a beszallitando eleveniszapot mikrobiologiai (mikroszkopi) vizsgélattal kell ellendrizni, hogy a
beoltds megfeleld mindségli eleveniszappal (pehelyképzd baktériumok) torténjen. El kell
keriilni egy esetleges fonalas baktériumokkal terhelt eleveniszappal torténd beoltast, mert ez a
miitargyak beiizemelését gatolja. Ujrainditast kovetden a folosiszap elvételre az eleveniszap
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iilepedd képességének és a megkivant nitrifikacionak, denitrifikdcionak a mérési adatok alapjan
torténd nyomon kovetésével keriilhet sor.

Tisztitatlan/részben tisztitatlan szennyviz befogadoba jutdsa a megfeleld iszapkoncentracid
kialakulasaig allhat fenn, ez az iddszak nagyobb mennyiségli oltdiszap beszallitassal
minimalizalhat6 (1-2 hét).

4.5.1.7.6. Iszapviztelenito berendezés meghibasodasa

Amennyiben az iszap viztelenitését végzo csigdsprés meghibasodasa kovetkezik be, ugy a
stiritd6 medence gondos ilizemeltetése és dekantaldsa mellett képes pufferelni a keletkezd
folosiszap mennyiségét a szervizelés idejéig. Amennyiben a javitas elhuzodna, ugy lehetdség
van egy STORZ kapcsos csatlakozason keresztiil a siiritett iszap tengelyen torténd
elszallitasara.

4.5.1.7.7.Vegyszertartalyok sériilése

A biologiailag tisztitott szennyviz csiraszamanak csokkentésére iddszakosan sziikség lehet
fertotlenitésre (hatdsagi kotelezés) a felszini vizbe torténd bevezetés eldtt. A vegyszer tartaly
biztositja a 23 napra elegendd vegyszermennyiség tdrozasat. A tartaly karmentdvel ellatott,
sériilése esetén vegyszerkijutasa a kornyezetbe nem lehetséges.

4.5.1.7.8. Aramkimaradas
Aramkimaradas okozhat rendkiviili allapotot a szennyviztelepen, mely esetben automata
atkapcsolast aggregator 1€p miikddésbe.

4.5.2. Csatornahalozat

4.5.2.1. Altalanos ismertetés

A kivitelezés soran az MSZ: 7487:2021 sz. szabvany, (kozmi €s egyéb vezetékek elhelyezése
kozteriileten), valamint a nyomvonal jellegi épitmények keresztezésérdl és megkozelitésérol
$z016 eldirasok betartandok.

A tervezett szennyviztavvezeték az ivoviz gerincvezetéket kizarolag alulrdl keresztezheti, ha
az 1,0 m védotavolsdg nem biztosithatd, akkor a tervezett szennyviztavvezetéket megfeleld
védelembe kell elhelyezni.

A vizikdzmill szolgéltatd kezelésében 1évd kozmiivek védelme érdekében azok 2-2 m-es
kornyezetében csak kézi foldmunka végezhetd.

A munkateriilet atadas-atvételi eljardsra meghivast, a kivitelezés megkezdési

iddpontjarol értesitést kell kiildeni az Uzemeltetdnek.

A kivitelezési tevékenység csak szakfeliigyelet mellett végezhetd, melyet a kivitelezd a
munkateriilet atadasaig koteles megrendelni.

Kiilteriileten tijjonnan létesitett vezetékszakaszokon jelzétabla elhelyezése sziikséges a nagyobb
iranytoréseknél.

4.5.2.2. Munkaarok kialakitasa

A foldbefektetett PVC-U csovek élettartamat dontéen az agyazat mindsége befolyasolja. A
csOzonaban-, illetve az agyazatként felhasznalhatd épitdanyagokkal szemben tdmasztott
kovetelményeket az MSZ EN 1610 irja elo.

A hazai rendelkezésre allo — szokdsos — 4gyazati anyagok — banyahomok, banyakavics stb.
osztalyozas nélkiil altalaban nem felelnek meg. A hore lagyuldé miianyag csovek csdzondjaban
javasolhato talajosszetétel a szabvany 2. tdblazatadval 6sszhangban:
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e Kavicsos homok, vagy homokos kavics dmax = 20 mm, de az agyazati anyag ¢éles széli
koveket nem tartalmazhat és Try 85%-ra betomorithetd legyen.

e Osztalyozott homokos kavics: 25 % kavics dmax = 16 70 % homok frakcio és 5 %
agyag-iszap tartalom. Az dgyazati anyag ¢€les sz¢lii koveket nem tartalmazhat €s Try 85-
90 %-ra betomorithetd legyen. A cs6zona teljes magassagaban (also, oldalso- és felsd
agyazati réteg) alkalmazhato.

e Az egyenletes szemeloszlasu (jol gradualt, U > 4) és jol tomorithetd homok is
alkalmazhaté minden agyazati réteghez. Ennél azonban figyelembe kell venni, hogy az
eldirt szemcsedsszetétel és a rendelkezésre alld tomoritd-eszkdzok mellett Try 85 %-nal
nagyobb agyazati tomorség nem tervezheto.

e A fentiek szerint jellemzett homoktalaj és cement 6:1 vagy 5:1 ardnyu szaraz keveréke.

Az agyazati rétegeket a cs6zonaban legalabb Try 85%-ra kézi tomoritéssel — nem éles széli
fa-, vagy aluminium — dongoldvel, esetleg begytrassal min. 10 cm - max. 20 cm vtg.
rétegekben be kell tomdriteni. Gépi tomarités konnyl vibracios lapokkal csak a csézonan
kiviil, csé tetdvonala felett 30 cm magassagban készithetd.

A mozgasveszélyes teriileteken a munkaarkot teljes keresztmetszetében CTt-2 jelli cementtel
stabilizalt talajjal kell visszatolteni. A visszatoltést 30 cm vastagsagu rétegek beépitésével kell
végezni, a rétegeket lapvibratorral kell tomdriteni.

4.5.2.3. Vasbeton tisztitoaknak
Az aknék eldregyartott betonelemekbdl késziiljenek, mindségi bizonylattal rendelkezzenek.
Melysegkoz 2,00 m felett
Aknakamra atmérd: 100 cm

* Elemek:

* Akna alsé elem:

* dgerinc <300 mm: 100/75/13 fenékelem

* dgerinc > 300 mm: 100/100/25 fen¢kelem

* Aknagyiiri (©100): 100/70/13 v. 100/50/13 v. 100/30/13 v. 100/20/13

» Also6 excentrikus sziikitd: 100/80/50

* Aknagyiiri: (080) 80/75/9,5 v. 80/50/9,5 v. 80/30/9,5 v. 80/20/9,5

* Fels6 excentrikus sziikitd: 80/60/35

» Szintemel6 gytirti: 60/10 vagy 60/5
Melysegkoz 1,20 - 2,00 m

Aknakamra atmérd: 80 cm

* Elemek:

* Akna alsé elem: 80/75/9,5 aknafenék elem

* Aknagytira: 80/75/9,5 v. 80/50/9,5 v. 80/30/9,5 v. 80/20/9,5

» Fels6 excentrikus sziikitd: 80/60/35

* Szintemel6 gytirti: 60/10 vagy 60/5

A tisztitdbakna szerkezeti betonja feleljen meg az MSZ 4798:2016-2M szdml szabvany
eldirasainak, ezen belill a beépitési kornyezetre és funkcidra tekintettel kell anyagmindséget
valasztani. Minimalis eldirasként: altaldban az XAS(H), azaz ,kOzepesen agressziv
szennyvizek, valamint egyéb kozepesen agressziv vizek ¢és folyadékok, gazok, gdzok,
permetek, erjedd anyagok kornyezetében 1€vo betonok kornyezeti osztalyba legyen sorolhato,
6 oranal nagyobb szennyviz tartdzkodasi id6 el6fordulasa esetén XAS(H) védoréteggel.

40



HOLLOHAZA SZENNYVIZHALOZAT — SZENNYVIZTISZTITO ES SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT — EPITESEHEZ
KAPCSOLODO
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
Munkaszam: VN-6-SZ/2025

Az aknaelemek a gyari eldirés szerinti tomitéssel illeszkednek.

Az aknak méreteinek megvalasztdsara az MSZ EN 476:2001 szamu, ,,Gravitacios rendszeri
szennyvizelvezetd csatornak és vezetékek szerkezeti elemeinek altalanos kdvetelményei” cimil,
eurdpai magyar szabvany intézkedik.

Azoknak a tisztitd aknaknak a belmérete, melyek a személyzet szdmara hozzaférhetéek, 100
cm, vagy annal nagyobb (120 cm még jaratos, >120 cm esetén egyedi) legyen.

Azoknak a tisztitd akndknak a névleges mérete, amelyek tisztitoeszkoz, ellendrzé- vagy
vizsgalo felszerelés lejutasahoz biztosito kotéllel felszerelt személy szaméra nyujtanak alkalmi
hozzaférési lehetdséget, 80 cm, vagy annal nagyobb legyen.

A 80 cm-nél kisebb belméreti ellendérzé aknak, feliigyeld nyilasok csak tisztitdeszkoz,
ellendrz6- vagy vizsgaloberendezés lejuttatasat teszik lehetdvé, a személyzet szamara valo
hozzaférést nem. Alkalmazisa nem megengedett, csak egyedi elbiralas alapjan Uzemeltetdi
engedéllyel lehet betervezni és megépiteni.

Bukocsd alkalmazéasa sem aknan beliil, sem kiviil nem megengedett, mivel se mosatni, se
kamerazni nem lehet a bukdcsoves rendszert.

Utoblagos oldalag vagy bekotés becsatlakozasa esetén furt aknafal attorésbe elhelyezett befalazo
idommal vagy — elézetes lizemeltetdi hozzajarulas esetén - egyéb tartésan elasztikus
szigeteléssel kell megoldani a vizzarosagot, csdéanyagtol és atmérotol fiiggden. Az akna vésése
csak egyedileg engedélyezett esetben lehetséges.

Az aknak fenekét az eldregyartds soran a tényleges folyasiranyok figyelembevételével
kialakitand6 kiinettel kell elldtni. Amennyiben utélagos a gerincvezeték kialakitasa, a kiinetet
ehhez kell igazitani, a kiiilepedést, holt tereket minimalizalni kell.

Hagcso nem késziil, a lejaras mobil létraval torténik.

A beton tisztitdaknakat 60 cm névleges belsd atmérdjli, az alabbiakban felsorolt terhelési
osztalynak megfeleld, kor alakq, kilincsmi nélkiili ont6ttvas fedlappal és kerettel kell lefedni.

A fedlapokra vonatkozé minimalis terhelési osztalyok, amennyiben egy¢b eldiras, ttkezeld stb.
ennél szigorabbat nem ir eld. uttest €s egyéb, ahol gépjarmi forgalom eléfordulhat: D400
(nehéz kivitelil). nagy forgalom esetén: >70 kg, kisebb forgalom esetén: <70 kg is elfogadhato,
kozteriileten, gépjarmii forgalomtol elzart teriileten: C250 (félnehéz), ,,A” osztalya fedlap (15
vagy 50 kN) kdzteriileten nem helyezhetd el.

A fedlapkereteket a monolit betonba agyazva, kdzvetleniil az akna falara kell elhelyezni, ko
vagy tégla darabok aldhelyezése tilos. Burkolatlan utteriileten a fedlapkeretet vasalt
betongallérral kell ellatni. Betonmindség C30/37-XF4-F2.

Az aknafedlapot minden esetben D=1,3 m atmérdjii betongallérral kell koriilvenni,
zOldteriileten pedig vasalassal is el kell azt latni. Zoldteriiletben, padkdban és ttalap esetén a
betongallér szintje a fedlapszinttel azonos szinten kell, hogy legyen, vastagsdga minimum 20
cm. Aszfaltburkolatba keriilé fedlapnal a betongallért az aszfalt koporéteg also szintjéig kell
elkésziteni, vastagsaga minimum 15 cm. A fedlap és keret nem szennyezddhet aszfalttal, ill.
betonnal.

Amennyiben mégis szennyezddik, az idegen anyagot azonnal és maradéktalanul el kell
tavolitani, melynek elvégzéséig a csatorna nem helyezhetd tizembe.

A fedlap magassagat rendezési terv szerint kell meghatarozni, de zoldteriilet esetén 5 cm-rel
emelkedjen ki a kornyezd terepszinttol.

A fedlap és a betonelem kozé ragasztohabarcs dgyazatot kell késziteni. A fedlap kozvetleniil
betonra nem fekiidhet fel.

A felso6 sziikitd és aknafedlap kdz¢ minden esetben el kell helyezni egy (5 vagy 10 cm magas)
szintre allitd gylir(it a (vas)beton gallér és agyazatanak kialakithatosaga érdekében.
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Ugyanakkor a felsd sziikitd elem legfelsé pontjatol a kiemelés magassaga az akna fedlapig nem
haladhatja meg a 30 cm-t.

A folyésiranyhoz képesti akna felépités: a sziikitd a folyas tengelyében helyezkedik el ugy,
hogy ha a folyas iranynak szemben allunk, akkor a sziikité ferde oldala is szemben talalhato
veliink.

A fedlapok elhelyezési iranya:
* burkolatban: a fedlap zsanérja a gépjarmiifogalom iranyaban van (a forgalom
lecsukja a fedlapot),
* zO0ldben: a megkdzelités (pl. uttest) iranyaval ellentétes oldalon legyen a fedlap
zsanérja.

Tisztitd aknaban folyasfenék szinten hegyesszogii (90°-nal kisebb) iranytdrés nem lehet.

4.5.2.4. Nyomovezetékek altalinos ismertetése

A KPE csovek a tervezett fektetési mélységekben korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

A Villalkozoénak az ajanlattétel soran be kell mutatnia az alkalmazandé csdanyagokat, valamint
igazolnia kell azok megfeleloségét és beépithetdséget.

Az épités-szerelés végrehajtasa soran a gyartomi eldirasait be kell tartani. Szerelvényekhez
torténd csatlakozasnal a megfeleld atmeneti idomok kozbeiktatasaval oldhatd kotéseket kell
alkalmazni.

Nyomott vezetékek esetében a 90°-o0s iranytorések csak 2x45°-0s idommal torténhetnek. Ha a
90°-o0s iranytdrés ive nem megfeleld, akkor a vezeték sajat anyagdbdl keriiljon kiépitésre.

A csOanyagoknal vizzar6 csdkapcsolatot kell kialakitani. A csokotések KPE csdvek esetében
csak elektrofittinges kotési moddal alakithatok ki. A kotések készitésénél a csdanyagot, ill. a
technologiat szallito cég eldirasait kell betartani. A hegesztett kapcsolatokrdl, annak
kortilményeirdl és fizikai jellemzdirdl jegyzokonyvet kell késziteni és Mérndk részére
megfeleld formaban dokumentalva atadni.

A szennyviz nyomoécsdveket megfeleld (pl. folyamatos barna) jeloléssel kell ellatni a késdbbi
beazonosithatdsag érdekében. Kék és sarga csikkal ellatott csé beépitése tilos! Kizarolag a
barna csikkal ellatott cs6 épithetd be.

A miianyag polietilén nyomodcsdvek és idomok az MSZ EN 12201-1,2,3:2012 szabvanyoknak
megfelelden késziiljenek. A nyomovezetékeket ill. idomokat PN10 nyomésfokozatl csovekbdl
¢s idomokbdl lehet megépiteni. A beépitendd csovek forgalmazodjanak rendelkeznie kell
azokkal az engedélyekkel, amelyek alkalmazasukhoz sziikségesek.

A nyomds alatti csdvezetékek nyomasprobajat az MSZ EN 1610:2001 szabvany 1.4 pontja
alapjan az MSZ EN 805:2000 szabvany szerint kell vizsgalni.

A jelenleg ilizemeld gravitacids csatornahaldzatot az 1) héalézat €s szennyviztisztitoé telep
elkésziiltéig iizemben kell tartani. A tervezett létesitmények elkésziilte utdn a meglévo
csatornakat el kell tomedékelni.

A csatornahdlozat elkésziiltével a 335/5 hrsz-u ingatlanon (Jeruzsidlem u.-val szemben)
talalthaté meglévo deritdt is fel kell szamolni.
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4.5.2.5. Korzeti atemelok ismertetése

4.5.2.5.1. HH-2 jelii atemelo

A tervezett atemeld eldregyartott vasbeton elemekbdl épiil. Az atemeldakna 1,6 m belsd
atmérdjli. Az atemeld aljat eldregyartott d&ramlast eldsegitd fenékelemmel kell kialakitani. Egy
darab gravitaciés bekdtést terveztiink az aknaba, az aknafalon torténd atvezetést KGFP
idommal kell kialakitani. A nyomovezetékek falatvezetéseinél gytiriistér tomitéseket, valamint
KMFP idomokat terveztiink be. A szivattyuk és a villamosenergia ¢€s iranyitastechnikai
vezetékei szamara D110 KG-PVC véddocsovet kell az akna falan atvezetni, KGFP idommal,
vizzard6 moédon. Az atemel6hoz kapesolddo eldregyartott szerelvényakna 1,5 x 2,0 x 2,0 m
belmérettel rendelkezik. Az akna a gyartolizemben elére elhelyezett @300 mm csézsomppal
keriil kialakitasra. A szaghatdsok semlegesitésére siillyesztett kivitelli, aktiv biofiltert
terveztiink, amibe a blizés levegét egy D110 PE vezeték vezeti az atemeld szivoterébol. A
fedlapok egységesen KO36 anyagmindségli rozsdamentes acélbol késziilnek. A
lebuvonyilashoz KO33 anyagu 17 kapaszkodot terveztiink. Az atemeld fodémjére mobildaru
hiivelyt kell felszerelni. Az atemeld miitdrgyainak megvilagitasat egy 4 m magas horganyzott
acél kandelaberre szerelt LED-es lampatest biztositja. Az atemeld teriiletét horganyzott
drotfonatos keritéssel kell korbekeriteni. A bejutast 3,5 m széles 2 szarnyu horganyzott
drotfonatos kapu biztositja. Az atemeld telep teriiletét térbeton burkolattal kell kialakitani. Az
atemeld megkdzelitése az Onkormanyzati Gtrol kdzvetlentil torténik.

Az atemeld szivoterében csak KO35Ti anyagmindségli acélszerkezetek épithetdk be. A koto,
rogzitd, fliggesztd elemek A2 vagy A4 mindségli acél anyaguak. A szivattyu talpas konyokéhez
D90 KPE PE100 SDRI17 felszall6 nyomovezeték csatlakozik. A szivattyuk vezetdsinjei
minimum 3 mm falvastagsaguak legyenek. Az dtemeld aknaban tovabba 5 db tiszokapcsolo,
valamint ezek tartokonzolja talalhat6. Az atemeldbe valo lejutast rozsdamentes anyagi mobil
tamasztolétra biztositja.

Az atemel6hoz csatlakozo szerelvényaknaban a KPE vezetékek D90/DN80 hegtoldattal,
lazakarmaval és elektrofuzidés karmantytival csatlakozik a DN80 golyos visszacsapd
szelepekhez. A visszacsapo szelepek utan DN8O karimas tolozarakat terveztiink. A két
nyomoévezeték D90 méretli KPE anyagt egyedi nadragidommal egyesiil. A kdzos szakaszon
keriil kialakitasra a mosatasi lehetdség.

Egy felfel¢ allo agra DN8O karimas tolozar keriil amire belsé menetes kariman keresztiil
csatlakozik a Storz-kapocs. A nadragidom utan ismét egy DN8O tolozar keriil beépitésre. A
csatlakozé nyomovezeték hiizasbiztos specidlkarimaval csatlakozik a tolézarhoz. Az atemeld
jelét GPRS jeltovabbitassal bel kell jelezni a satoraljagjhelyi ¢€s kazincbarcikai
diszpécserkdzpontba.

4.5.2.5.2. HH-3 jelii atemelo

A tervezett atemeld eldregyartott vasbeton elemekbdl épiil. Az atemeldakna 2,0 m belsd
atmérdjli. Az atemeld aljat eldregyartott d&ramlast eldsegitd fenékelemmel kell kialakitani. Egy
darab gravitaciés bekdtést terveztiink az aknaba, az aknafalon torténd atvezetést KGFP
idommal kell kialakitani. A nyomovezetékek falatvezetéseinél gytirtistér tomitéseket, valamint
KMFP idomokat terveztiink be. A szivattyuk és a villamosenergia és iranyitastechnikai
vezetékei szamara D110 KG-PVC véddcsovet kell az akna falan atvezetni, KGFP idommal,
vizzaré moédon. Az atemel6hodz kapcsolodo eldregyartott szerelvényakna 1,5 x 2,0 x 2,0 m
belmérettel rendelkezik. Az akna a gyartolizemben eldre elhelyezett @300 mm csézsomppal
keriil kialakitdsra. A szaghatasok semlegesitésére siillyesztett kivitelli, aktiv biofiltert
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terveztiink, amibe a blizés levegét egy D110 PE vezeték vezeti az atemeld szivoterébol. A
fedlapok egységesen KO36 anyagmindségli rozsdamentes acélbol késziilnek. A
lebuvonyilashoz KO33 anyagu 17 kapaszkodot terveztiink. Az atemeld fodémjére mobildaru
hiivelyt kell felszerelni. Az dtemeld miitdrgyainak megvilagitasat egy 4 m magas horganyzott
acél kandelaberre szerelt LED-es lampatest biztositja. Az atemeld teriiletét horganyzott
drotfonatos keritéssel kell korbekeriteni. A bejutast 3,5 m széles 2 szarnyu horganyzott
drotfonatos kapu biztositja. Az atemeld telep teriiletét térbeton burkolattal kell kialakitani. Az
atemeld megkozelitése az Onkorményzati utrél egy 25 m hossza 3,5 m széles aszfaltburkolatu
kapubehajtorol torténik.

Az atemeld szivoterében csak KO35Ti anyagmindségli acélszerkezetek épithetdk be. A koto,
rogzitd, fliggesztd elemek A2 vagy A4 mindségli acél anyaguak. A szivattyu talpas konyokéhez
D90 KPE PE100 SDRI17 felszall6 nyomovezeték csatlakozik. A szivattyuk vezetdsinjei
minimum 3 mm falvastagsaguak legyenek. Az dtemeld aknaban tovabba 5 db iszokapcsolo,
valamint ezek tartokonzolja talalhato.

Az atemeldbe valod lejutast rozsdamentes anyagi mobil tamasztolétra biztositja.

Az atemel6hoz csatlakozo szerelvényaknaban a KPE vezetékek D90/DN80 hegtoldattal,
lazakarmaval és elektrofuzidés karmantytival csatlakozik a DN80 golyos visszacsapd
szelepekhez. A visszacsapo szelepek utan DN8O karimas tolozarakat terveztiink. A két
nyomoévezeték D90 méretli KPE anyagt egyedi nadragidommal egyesiil. A kdzos szakaszon
keriil kialakitdsra a mosatasi lehetdség.

Egy felfel¢ allo agra DN8O karimas tolozar keriil amire belsé menetes kariman keresztiil
csatlakozik a Storz-kapocs. A nadragidom utan ismét egy DN8O tolozar keriil beépitésre. A
csatlakozé nyomovezeték hiizasbiztos specidlkarimaval csatlakozik a tolézarhoz. Az atemeld
jelét GPRS jeltovabbitassal bel kell jelezni a satoraljagjhelyi ¢€s kazincbarcikai
diszpécserkdzpontba.

Az aktiv biofilter miikodéséhez sziikséges vizet egy 62 m hosszi D32 bekotdvezeték biztositja.

4.5.2.5.3. HH-4 jelii atemelo

A tervezett atemeld eldregyartott vasbeton elemekbdl épiil. Az atemeldakna 1,6 m belsd
atmérdjii. Az atemelo aljat eldregyartott dramlast eldsegitd fenékelemmel kell kialakitani. Egy
darab gravitacios bekdtést terveztiink az aknaba, az aknafalon torténd atvezetést KGFP
idommal kell kialakitani. A nyomovezetékek falatvezetéseinél gytirtistér tomitéseket, valamint
KMFP idomokat terveztiink be. A szivattyuk és a villamosenergia és iranyitastechnikai
vezetékei szamara D110 KG-PVC véddcsovet kell az akna falan atvezetni, KGFP idommal,
vizzaré médon. Az atemel6hodz kapcsolodo eldregyartott szerelvényakna 1,5 x 2,0 x 2,0 m
belmérettel rendelkezik. Az akna a gyartolizemben eldre elhelyezett @300 mm csézsomppal
keriil kialakitdsra. A szaghatasok semlegesitésére siillyesztett kivitelli, aktiv biofiltert
terveztiink, amibe a blizos levegét egy D110 PE vezeték vezeti az atemeld szivoterébol. A
fedlapok egységesen KO36 anyagmindségli rozsdamentes acélbol késziilnek. A
lebuvonyilashoz KO33 anyagu 17 kapaszkodot terveztiink. Az atemeld fodémjére mobildaru
hiivelyt kell felszerelni. Az atemeld miitargyainak megvilagitasat egy 4 m magas horganyzott
acél kandelaberre szerelt LED-es lampatest biztositja. Az atemeld teriiletét horganyzott
drotfonatos keritéssel kell korbekeriteni.

A bejutast 3,5 m széles 2 szarnyu horganyzott drotfonatos kapu biztositja. Az atemeld telep
tertiletét térbeton burkolattal kell kialakitani. Az atemeld megkozelitése az 6nkormanyzati ttrol
egy 51 m hosszu 3,5 m széles aszfaltburkolati kapubehajtordl torténik.

Az atemeld szivoterében csak KO35Ti anyagmindségli acélszerkezetek épithetdk be. A koto,
rogzitd, fliggesztd elemek A2 vagy A4 mindségli acél anyaguak. A szivattyu talpas konyokéhez
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D90 KPE PE100 SDRI17 felszall6 nyomodvezeték csatlakozik. A szivattytk vezetdsinjei
minimum 3 mm falvastagsadguak legyenek. Az dtemeld aknéban tovabba 5 db uszdékapcsold,
valamint ezek tartokonzolja talalhato.

Az atemeldbe valo lejutast rozsdamentes anyagli mobil tAmasztolétra biztositja.

Az atemel6hoz csatlakozo szerelvényaknaban a KPE vezetékek D90/DN8O hegtoldattal,
lazakarméaval ¢és elektrofuzios karmantyuval csatlakozik a DN80 golyds visszacsapo
szelepekhez. A visszacsapd szelepek utdn DN80 karimas toldzdrakat terveztiink. A két
nyomovezetek D90 méretli KPE anyagu egyedi nadragidommal egyesiil. A kdzds szakaszon
keriil kialakitasra a mosatasi lehetdség.

Egy felfelé all6 agra DN80 karimas tolozar keriil amire bels0 menetes kariman keresztiil
csatlakozik a Storz-kapocs. A nadragidom utdn ismét egy DN8O tolozar keriil beépitésre. A
csatlakozo nyomovezeték huzasbiztos specialkarimaval csatlakozik a tol6zarhoz. Az atemeld
jelét GPRS jeltovéabbitassal bel kell jelezni a satoraljagjhelyi és kazincbarcikai
diszpécserkdzpontba.

Az aktiv biofilter miikddéséhez sziikséges vizet egy 56 m hossziu D32 bekotdvezeték biztositja.

4.5.2.6. Hazi beemelok ismertetése

A hézi beemeldk eldregyartott 0,7 m 4atmérdji PP anyagli akndk a hozza tartozd
szerelvényekkel. A szivattyu és a csatlakozd szerelvények a felszinrdl kiemelhetok. A hazi
beemeld szivattyll teljesitménye nem lehet kisebb, mint 1,1 kW, szabad atfolyasi
keresztmetszete min 40 mm. A hazi beemeldk engedélyes tervét a R-6.4.1 tervlap tartalmazza.

ORSZAGOS
KEKTURA

9. abra: Az rsags Ketura kezdontja teliiés kozepé
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4.6. A tevékenységhez sziikséges személy- és teherszallitas

A csatorna-haldzat tekintetében a kivitelezés soran a vezetékek helyszinre szallitasa okozza a
legnagyobb tobbletterhelést a kdzutak tekintetében. A teljes halozathoz kb. 14 km hosszusagu
vezeték sziikséges. Ha 2 km-nyi vezetéket szamolunk egy kamionra, akkor a teljes szakaszon
kb. 7 nyerges kamionnyi (napi 1-2 kamion) aru érkezik. Ezentul szamolhatunk tovabbi 2
személygépkocsi és 2 kis tehergépkocsi tobblettel.

Ehhez képest valamelyest szamottevébb a szennyviztelep kivitelezési idészakanak épitési
forgalma. Az ¢épitkezések soran szamolhatunk mintegy 5-5 személygépkocsi ¢és
kistehergépkocsi tobblettel, mig nehéz tehergépkocsibdl 1 db, nyerges vontatobol 2 db
novekmény varhatdé maximalisan napi szinten.

A telep helyszinének mérete miatt nagyobb forgalmat nem lehet bonyolitani.

A szennyviztelep lizemeltetése soran elhanyagolhat6 jarmiforgalommal lehet kalkulalni.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések
Tervbe vett egyéb kornyezetvédelmi intézkedésekre nem volt sziikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bm pontja alapjan
mint az elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére megbizott szakérté nyilatkozom,
hogy a tevékenység megkezdését kovetoen nem Keriil sor dsszetartozo tevékenységnek
mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva nem éri el a tevékenységre vonatkozoan az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, vagy lerakohely létesitése, a
telepitéshez sziikséges tereprendezés

A telepités miatt banyaiizem, lerakdhely nem keriil megnyitasra, illetve 1étesitésre. A beruhazas
sordn sziikséges a rendezett terepszint kialakitasa.

4.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Jelen projekt keretében az épitdanyagok €s technoldgiai berendezések szallitasa meglévd uton
torténik. Raktdrozas, depodniateriiletek kijelolése sordn torekedni kell a természetvédelmi
érintettségli  terliletek kiméletére, természetkozeli ¢€lohelyek felvonulasi teriiletként,
deponiateriiletként nem vehetdk igénybe.

Erdemi vizrendezés a meglévé allapothoz képest nem torténik.

4.8.3. A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A vezeték és mitargyépitéshez, kapcsolodod épitési és bontési tevékenység sordn elsGsorban
épitési-bontasi hulladékok keletkeznek.
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A munkalatok soran keletkezett hulladékokra és azok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre
részletesen a 7.4.1. fejezet tér ki.
A munkalatok idejére a dolgozok szamara mobil illemhelyiséget kell biztositani.

4.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizKkivétellel torténik.

A projektben kiépiil a megfeleld aramellatast biztositd transzformator allomas, valamint egy
aramszolgaltatoval egyeztetett, tipizalt, kisfesziiltségli fogyasztasmérd hely.

A telep energiaellatdsanak kimaraddsa esetén a szennyviztisztitasi technologia sziikséges
mikddtetését biztositd gépészeti berendezések lizemben tartdsahoz diesel aggregator kertil
betervezésre, a teriiletileg illetékes aramszolgaltatd eldirdsainak megfeleld kialakitassal.

Az atemeldszivattyuk lizemeltetése is elektromos tizemd.

A telep ivoviz ellatashoz fogyasztdi bekotés 1étesiil a Flizér ivoviz tdvvezetékrdl. A vételezett
viz mennyiségének mérésére ivoviz mérdakna épiil. Tovabba keritésen kiviil elhelyezendd egy
tlizcsap is.

4.8.5. A telepitést megeloz6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkezo6 hulladékok és a Kkezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa
A fejlesztés soran a meglévé mitargyak sziikséges mértékig elbontasra keriilnek, jovében
funkcidjuk megsziinik, a helylikre keriil a tervezett 0j iszapsiiritd miitargy, mely méreténél
fogva a telken mashol nem elhelyezhetd.
A telep jelenlegi miitargyai és berendezései:

+ Kétszintes lilepitd beton miitdrgy ~ Vi=15 m?

* Csepegtetdtestes beton miitargy Vi=20 m?

A mitargyak vasbeton szerkezetiiek, bontasuk hagyomanyos modszerekkel torténik, a
megfeleld miiveleti sorrendben. Bontasuk a bioldgiai miitargyak elkésziiltét kovetden kezdhetd
meg. A bontds megkezdése eldtt a kozmilicsatlakozasok megsziintetésre €s lezarasra kertilnek,
a nyers szennyviz nyomovezetéket a telepi atemeld mitargyba at kell kotni.

Eldszor a mutargyakbol a kitlilepedett primer iszapot el kell tavolitani, illetve a csepegtetd
testeket kell kiszerelni, és kiilon kezelni. A mitargyakat beliilr6l nagynyomasu mosoéval le kell
tisztitani, a szennyezett viz a biologiai mutargyakra feladhato. A bontas folyaman a hasznalhat6
anyagokat, beton tormeléket kiilon kell kezelni. A bontasi anyagok - a hasznosithaté anyagok
kivételével - a kijelolt lerakdhelyre szallitanddak.

A bontas soran amennyiben a beton nem tartalmaz vesz¢lyes hulladékot, betondrlemény késziil,
mely az 1) mitargyak épitésénél lestilyozo feltoltésként kertil felhasznalésra.

A bontasi hulladékok elszallitasara ¢s artalmatlanitdsara vonatkoz6 Hulladékbefogadoi
nyilatkozat kiadasa folyamatban van.

A haldzat létesitésénél szamos helyen sziikséges az aszfaltos burkolat bontdsa. Ez koriilbeliil
6500 m*-nyi feliilet bontasat jelenti.

4.9. Magyarorszagon még nem alkalmazott kiilfoldi technologia bevezetése

esetén kiilfoldi referencia
A tervezett litemekben nem keriil ilyen technoldgia bevezetésre.
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4.10. Az adatok forrasa, bizonytalansaga

Az adatok forrdsa az elétanulményokon, miiszaki leirasokon, a terepszemlén, tovabba az
analogiak megismerésén alapul.

Az adatok bizonytalansaga nem relevans, minden adat felméréseken, miiszaki iranyelveken,
szabvanyokon, jogszabalyi eldirasokon alapul.

4.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen
A telepitési hely lehatarolasa az 1-2. abrakon megtortént. A telepi és a halozati helyszinrajzok
jelen EVD mellékletét képezik.

4.12. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal ndhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A progndzisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hémérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban n6. Az évi csapadék némileg csokken oly mddon, hogy né a téli-tavaszi és
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatdéan csokken a csapadékos napok szama, né a nagy
csapadékok gyakorisdga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az iddjarasi
sz¢lsoségek, nd a tartdssaguk €s intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek kedvezo
iranyuak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontéen a kockazatok
novekedésével kell szdmolni.

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés
novekvo liteme €s nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok
novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan kéros hatdsok kockazatat. Az
¢ghajlatvaltozas befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik
a fizikai eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa. Elso 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végziink,
hogy meghatarozzuk a tevékenység potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skaldjara (pl. eso, sz¢l, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).

7. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének vizsgalatahoz

A beruhazas . p
. . T A kornyezé
eredményeképpen e A létrejovo ..
(e A létrejové . . teriilet
. g . létrejovo . . infrastruktira i p
Eghajlati paraméter . . infrastruktiura . . érzékenysége (a
. . infrastruktiura . .z altal nyujtott e e
valtozasa . . iizemeltetésének by létrejovo
miiszaki - . szolgaltatasok . .
sllapotanak érzékenysége érzekenvsése infrastruktira
atapotana yseg altal Kivaltott)
érzékenysége
1 Felszini levegd
atlaghémérsékletének lassu nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
novekedése
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2 Nyari napok
szdmanak novekedése (napi
max. > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0
OC)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

4 Hoségnapok szdmanak
névekedése (napi maximum
>30°C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

5 Tropusi éjszakak szamanak
névekedése (napi minimum
>20°C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

6 Héhullamos napok
szamanak ndvekedése (napi
kodzéphomérséklet > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

7 Atlagos napi hdingis
novekedése (napi maximum
¢s minimum kiilonbsége, °C)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

9 Csapadékos napok
szdmanak csOkkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

10 Atlagos napi
csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

11 Max. szaraz iddszak
hosszanak ndvekedése
(leghosszabb iddszak, . . i .
; : nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm,
nap)
12 Max. nedves iddszak
hosszéanak valtozasa
(leghosszabb iddszak, . . s .
- ; nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
amikor a napi
csapadékdsszeg > 1 mm,
nap)
13 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak ndvekedése

(napok szama, amikor a napi

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

csapadékosszeg > 20 mm, érzékeny érzékeny érzékeny

nap)

14 Felszini vizek

atlaghémérsékletének lassu nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
ndvekedése

15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

16 Megnovekedett UV

sugarzas, csokkent nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
felh6képzodés
17 Felhdszakadasi
(viharos iddjarasi) alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten .

. . . o S o S S nem érzékeny
események szamanak és érzékeny érzékeny érzékeny

intenzitasanak novekedése
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gyakorisaganak novekedése

18 Villamarviz . . .

,, L. - alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s
eléfordulédsi gyakorisdganak o o S o S nem érzékeny
o s N . érzékeny érzékeny érzékeny
¢és intenzitdsdnak ndvekedése
19 Arhullamok . . .

. , alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s
gyakorisaganak és o S o S o S nem érzékeny
: o " . érzékeny érzékeny érzékeny
intenzitasanak novekedése
20 Belviz
kialakulasanak nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny

21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari Kkisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

22 Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

23 Témegmozgas gyakoribb

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

eléfordulasa érzékeny érzékeny érzékeny

24 Erdotlizek alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s
. .. . s S s nem érzékeny

gyakorisagdnak novekedése érzékeny érzékeny érzékeny

25 Széler6zid

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Osszességében megallapithato, hogy a szennyvizcsatorna-halézat kiépitése és iizemeltetése a
nyari héhullamos napok szamanak, a viharos iddjarasi események intenzitasanak, valamint a
villamarvizek gyakorisagénak a novekedésére érzékeny.

Kiilonosen nyari idészakban a homérséklet jelentdsebb emelkedése esetén az utburkolat
deformalédhat, nyomvalytsodhat a palyatest siillyedhet.

Ugyan kisebb eséllyel fordulhatnak eld, de egy esetleges tomegmozgas, vagy a kdzelben
kialakul6 erdétiiz is veszélyeztetheti a szennyvizhalozatot.

A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

Miutén a tervezett tevékenység érzékenysége meghatdrozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak
eldontése, hogy a tevékenység megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve €s milyen mértékben
az éghajlatvaltozasnak.

Az elkovetkezd 30 évre szo6ld klimamodelleket vizsgdlva megaéllapithatjuk, hogy a
hatéstertileten az éghajlatvaltozas kdvetkeztében kismértékli ndvekedést prognosztizalhatunk
az intenziv csapadékos, viharos, szeles iddjaras el6fordulasédnak tekintetében, amelyek
befolydsolhatjadk a szennyviztelep mikodését. Az iddjarasi koriilmények tovabba egyre
kiszamithatatlanabba valnak.
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10. abra: A heves szélvész jelenséggel érintett napok szama a 2021-2050 idészakra (Forras: NaTéR)
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11. dbra: Héhullaimokkal szembeni kitettség (Forras: NaTéR)

Az ¢érintett teriileten a hohullimokkal szembeni kitettség viszont csak kismértéki, igy az
¢ghajlatvaltozas kovetkeztében eléforduld atlaghdmérséklet novekedés kevésbé befolyasolja a
szennyviztelep miikodését.

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése és
kockazatértékelés

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre €s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fenndllasa sziikséges.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy bar a nyomvonal tobb éghajlati paraméternek is ki van
téve, csak alacsony szinten érzékeny azokra.

Ennek megfelelden az egyes éghajlati tényezok valtozéasai (hdmérséklet és héhulldamos napok
szdmanak novekedése, csapadékmennyiség szElsdséges valtozasa) nem befolyasolja jelentdsen
a szennyvizcsatorna-halozat, a szennyviztelep mikodését.
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Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsOséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljdk kedvezdtleniil a szennyvizcsatorna-halozat iizemelését,
kiilonosebb alkalmazkodas nem sziikséges.

A nyomvonalalak kijelolése, illetve megépitése soran a legkedvezébb megolddsokat
alkalmazzak mind kornyezet- és természetvédelmi, mind épitészeti szempontbol. A kdrnyezet
megdvasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy esetleges éghajlatvaltozas bekovetkezése, a
megfeleld kivitelezéssel pedig a szennyvizcsatorna-haldzat tartossagat és mikodoképességét
biztositjak. A megfeleld kivitelezési megoldasokon tal a hoéhulldmos napok szadmanak
novekedéséhez valo alkalmazkodast segiti eld az 6shonos fafajok iiltetése és egyéb arnyékolas
el0segitése a nyomvonal mentén, amely csokkenti a szennyviztelepen dolgozokat érd
egészségiigyi hatasokat is.

A szennyvizelvezetd halozat elvalasztott rendszerti, igy a csapadékviz nem juthat be a
csatornahaldzatba. Ezaltal egy hirtelen lezaduld, nagyobb mennyiségii csapadék nem okozza a
szennyviztisztito thalterhelését ¢és karosodasat (ezéaltal a szennyviz esetleges kijutasat
kozteriiletre).

A projekt hatasa az éghajlatvaltozasra

A beruhézassal kapcsolatban kizéarolag a kivitelezés soran kell tiveghazhatasu gaz kibocsatassal
szamolni, amely az alkalmazand6 munkagépek hasznalatabdl ered, de ez viszonylag rovid idejii
lesz.

A régi, elavult szennyviztelep helyett egy 0 szennyviztisztitot épitenek, amely biztositja, hogy
kizaroélag a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tisztasagu szennyviz keriilhet a Nyiri-patakba,
ezaltal megszlinnek a korabbi kedvezdtlen hatasok.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése az orszagos és helyi
tervekkel, koncepciokkal

5.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

A tervezett beruhazas nem ellentétes a Magyarorszag ¢s egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvényben (MrT.) meghatdrozott
eldirasokkal, tervekkel, koncepciokkal.

A Trtv. 19. § (4) bekezdésével 6sszhangban, az Orszagos Ovezeti Terv részét képezd és a
teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasdnak kiegészitd szabdlyozasarol szolo
9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megallapitott orszdgos dvezetek a kovetkezok, melyek
érintettségét az alabbi tablazat tartalmazza.

8. tablazat: A beruhazasi teriilet 9/2019. (V1. 14.) MvM rendeletben megallapitott orsziagos 6vezetekkel
valé érintettsége

Orszagos dvezet megnevezése Erintettség

70 termoéhelyi adottsagu szantok ovezete Nem
erddtelepitésre javasolt teriilet Gvezete Nem
tajképvédelmi tertilet dvezete Igen
vizmindség-védelmi teriilet Gvezete Nem
nagyvizi meder ovezete Nem
VTT-tdrozok dvezete. Nem
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12. dbra: Tajképvédelmi teriilet dvezete a 9/2019. (VL. 14.) MvM rendelet alapjan

A fenti MvM rendelet az ovezetek érintettsége esetén sem ir korlatozo eldirasokat a
tervezett tevékenységgel kapcsolatosan.

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kozgytilésének hataskdrében eljaré Borsod-
Abauj-Zemplén  Megyei  Kozgyiilés  Elndkének  Borsod-Abatij-Zemplén  Megye
Teriiletrendezési Tervérdl szolo 4/2020. (V. 29.) onkorményzati rendelet 3. § alapjan az aladbbi
térségi ovezetek kertiltek lehatarolasra a varmegyében.

Térségi ovezetek és a térségi dvezetekre vonatkozo szabalyok
3.8
(1) Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott orszagos dvezetek:

a) okologiai halozat magteriiletének ovezete,

b) 6koldgiai halozat 6kologiai folyosdjanak dvezete,

c) 6kologiai halozat pufferteriiletének dvezete,

d) kivalo termohelyi adottsagl szantok dvezete,

e) jo termOhelyi adottsdgl szantok dvezete,

f) erdok ovezete,

g) erdételepitésre javasolt teriilet dvezete,

h) tajképvédelmi teriilet Ovezete,

1) vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek dvezete,

J) vizmindség-védelmi teriilet dvezete,

k) nagyvizi meder Ovezete,

1) VT T-tarozok ovezete,

m) honvédelmi és katonai célu teriilet Ovezete.

(2) Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott — egyedileg
meghatarozott megyei dvezeteken kiviili — megyei oOvezetek:
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a) 4svanyi nyersanyagvagyon 0vezete,
b) rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezete,
c) foldtani veszélyforras teriilet dvezete.

(3) Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terliletrendezési Tervében alkalmazott egyedileg
meghatarozott megyei ovezetek:

a) kiemelt jelentéségii gazdasagi dvezet,

b) kiemelt jelentdségii turisztikai Gvezet,

¢) megyehataron, telepiiléshataron atnyulo, egyiitt tervezendo térség dvezete,

d) kozigazgatési hataron atnytlo, egyiitt tervezendo 1étesitmények dvezete,

e) telepiilésfejlesztési dokumentumok és telepiilésrendezési eszkdzok tarsulasban

torténd készitésének ovezete,

f) zartkerti dvezet,

g) lakotelepi dvezet.

9. tablazat: Borsod-Abaiuj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott térségi ovezetei
Térségi ovezetek Teriilet/Telepiilés érintettsége
(1) Borsod-Abatj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében
alkalmazott orszagos dvezetek
a) okologiai halézat magteriiletének dvezete, X
b) 6kologiai halézat 6kologiai folyosdjanak dvezete,
c) 0koldgiai haldzat pufferteriiletének dvezete,
d) kivalé termbhelyi adottsagli szantok dvezete,
¢) jo termdbhelyi adottsagu szantok dvezete,
f) erd6k Gvezete X
g) erdbtelepitésre javasolt teriilet Gvezete,
h) tajképvédelmi teriilet dvezete,
i) vilagorokségi és vilagdrokségi varomanyos teriiletek dvezete,
J) vizmingség-védelmi teriilet dvezete,
k) nagyvizi meder dvezete,
1) VIT-tarozok dvezetek,
m) honvédelmi és katonai célu teriilet dvezete.
(2) Borsod-Abatj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében
alkalmazott — egyedileg meghatirozott megyei 6vezeteken kiviili —
megyei 0vezetek
a) asvanyi nyersanyagvagyon dvezete,
b) rendszeresen belvizjarta teriilet Gvezete,
¢) foldtani veszélyforras teriilet dvezete. X X
(3) Borsod-Abaij-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében
alkalmazott egyedileg meghatirozott megyei 6vezetek
a) kiemelt jelentdségli gazdasagi dvezet,
b) kiemelt jelentdségii turisztikai ovezet, X X
¢) megyehataron, telepiiléshataron atnytlo, egyiitt tervezendo térség
ovezete,
d) kozigazgatasi hatdron atnytlo, egylitt tervezendd 1étesitmények
ovezete,
e) telepiilésfejlesztési dokumentumok és telepiilésrendezési eszkozok
tarsulasban torténé készitésének ovezete,
f) zartkerti Ovezet
g) lakotelepi Hvezet.

Hollohaza Fiizérkomlos

|
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5.2. Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel
Hollohaza Koézség ¢s Fiizérkomlos Kozség hatdlyos Telepiilésrendezési tervvel nem
rendelkezik, a Flizérkomlos, 033 hrsz-0 ingatlanon megvalosuld szennyviztisztitd telep ¢€s
csatornahalozat terveinek elkészitéséhez az Onkormanyzatok hozzajarulasukat megadtak.

6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet

igénybevétele, hatotényezoi varhato mértékének elozetes becslése
HatétényezOknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, iizemeltetésébdl ¢és
felhagyasabol) szarmazd, a kornyezetre hatassal bird anyag- és energia kibocsatasok, illetve
elvonasok; hatasvisel6knek az érintett kornyezeti elemek (a levegd, a felszini- és felszin alatti
vizek, a fold, az ¢lovildg, a miivi kérnyezet), az ember, a kornyezeti elemekbdl szervezodott
¢letterek, valamint a t4j tekinthetd.

6.1. Hatotényezok a telepités sordn

Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
Hulladékok keletkezése

Talajfelszin megbontasa

Novényzet kitermelése

6.2. Hatotényezok a tevékenység végzése sordn
e Karbantartas esetén kis mértékii zajterhelés
e Szennyviztelep lizemelése soran keletkezd zaj- €s blizterhelés

6.3. Hatotényezok a tevékenység felhagydsa soran
e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
e Hulladékok keletkezése

6.4. Hatotényezok a balesetek, meghibdsodasok, havaria sordan
e Levegdterhelés
e Zaj- és rezgésterhelés
e (Csdrepedés, vagy torés soran keletkezd talaj, talajvizszennyezés

6.5. Védendo ingatlanok meghatdrozdasa

Tekintve, hogy a szennyviz-csatorna halozat a teljes telepiilés belteriiletét érinti, az 6sszes utcat,
ezért a védendd ingatlanokat konkrétan meghatarozni nem érdemes, hiszen szinte minden
lakéhaz kozel van a tervezett haldzatkiépitési munkalatok helyszinéhez. Altalanosan 5 méterre
tehetd az a tavolsag, ahol a védendé homlokzatok a legkozelebb vannak a munkavégzés
helyszinétol.

A tervezett szennyviztelep esetében konkrétabban meg lehet hatarozni a legkdzelebbi védendd
ingatlant. A telep telekhataratol a legkdzelebbi védendé a Hollohdza, 406 hrsz- ingatlanon
(Karolyi ut 2.) 1évo lakohaz homlokzata, amely a Fiizérkomlos, 033 hrsz. hataratol 190 méterre
talalhato.
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13. dbra: Legkozelebbi védendd (Hollohaza, 406) a szennyviztelep helyszinéhez képest

7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

kornyezeti elemenként a megvalositas szakaszaiban

7.1. Felszini, felszin alatti vizek és talajt éré hatdsok
Holl6haza Kozség fejleszteni kivanja a meglévo, eloregedett szennyvizgyiijtd haldzatat ¢€s a
hozza kapcsolddo korszeriitlen szennyviztisztitd telepet. A tervezést megalapoz6d miiszaki
elokészitési dokumentéaciot a Vizépitd Mérnoki Kft. készitette 2024-ben. A dokumentacid
alapjan:
., A keletkezo szennyviz jelenleg

- részben a Hollohazi Porcelangyar altal mintegy 55 évvel ezeldtt létesitett csatornan és
tisztiton keresztiil a Torok- (Nyiri-) patakba folyik le;

- részben a talajban elszikkad,

- részben pedig szippantott modszerrel tisztitotelepre szallitjak.
A szikkasztas kapcsan egyrészt emelkedik a talajviz szintje, mdsrészt szennyezodik mind a talaj,
mind pedig a talajviz és ezen keresztiil az élovizfolydsok. Ezen tul Hollohaza csuszasveszélyes
domboldalainak vizterhelését noveli. A meglévo tisztitobol a patakba juto, minimalis tisztitason
dtesett szennyviz szintén kedvezotlen az éloviz mindségere. A tervezett beruhazas megvalositasa
utan a fentiekben leirt kedvezotlen hatasok megsziinnek”™

7.1.1. Talajt éré hatasok

7.1.1.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

Létesités soran a meglévo beépitett teriileteken torténik munkavégzés. A vezetékfektetés soran
a foldmunkagép maximum 100 cm szélességben szedi ki a nyomvonal mentén a foldet. A
vezetékfektetést kovetden a talaj visszatoltésre keriil. Ezaltal a talajszerkezet keveredik,
azonban az ut mellett, annak ingatlandban mar eredeti talajszerkezet nem valoszintsitheto.
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A munkalatok soran a felvonuldsi, szallitasi utvonalak kijelolése meglévo utak mentén, dontéen
burkolt feliileten torténik.

A tervezett szennyviztelep teriiletén a talajszerkezet az épités hatdsara részben megvaltozik.
Erdemi valtozas azokon a teriiletrészeken véarhato, ahol nincsenek meglévé miitargyak, példaul
a patak menti teriileteken.

A kivitelezés soran a felszini €s felszin alatti vizekre a legnagyobb hatassal a cséfektetési,
valamint a mitargyépitési munkak lehetnek.

A foldmunkék lebonyolitasa soran kornyezeti kockazatot jelenthet a munkagépekbdl elfolyo
lizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockdzat minimalisra csdkkentheté a munkagépek
rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazasaval. A munkalatok soran csak olyan berendezés haszndlhato, amelyek kifogastalan
miuszaki allapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az iizemeltetéshez sziikséges Osszes
hatdsagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kdvetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kdrnyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kozeget karmentesiteni kell.

A munkagépek és jarmiivek mosasat csak az erre a célra megfelelden kialakitott teriileten lehet
elvégezni. A moséviz megfeleld gytijtésérol, kezelésérdl és elhelyezésérdl gondoskodni kell.

7.1.1.2. Az iizemeltetés hatasai
Az lizemelés sorén talajt érintd hatas a tomdrddésen kiviil nem varhato.

7.1.1.3. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyassal a vezetékek kiemelésre keriilnek. A hatdsok megfeleltethetok a telepitési
szakaszban leirtakhoz.

A mitargyak (szennyviztelep) esetleges elbontasanak helyén egyenetlen talajfelszinek
elegyengetése sziikséges lehet.

7.1.1.4. Esetleges havaria hatasai

Havaria lehet a rendszer meghibasodasa, cs6torés, csérepedés. Technoldgiai hibabol, esetleg
kornyezeti katasztrofabol eredd technoldgiai ledllds miatt a szennyviz a talajba keriilhet, mely
lokalis szennyezddéssel jarhat.

A telep havariaeseteit a 4.5.1.7. fejezet ismerteti.

7.1.2. Felszini és felszin alatt vizrendszereket éré hatasok

Tapasztalati adatok a volgytalpi részeken -50 cm €s -100 cm kozotti talajvizszintet mutatnak,
mely csapadékos iddjaras esetén a terepszintig is felemelkedhet. A volgylabaknal és a
domboldalakon tobb forras feltdrés figyelheté meg, a domboldalakon elsdsorban szivargo vizek
jelentkezésére kell szamitani. A vizdramlasi zondk a felszini vizsgalatok szerint a
lavakdzetekben elsdsorban a résekhez kotottek, melyek iranyai jol megegyeznek a felszini
feltarasokban mérhetd repedésiranyokkal (EK-DNy és ENy-DK).

A teriilet vizrajzat alapvetden befoly4solja a domborzat. A belsd teriilet kb. 20 km? -nyi, melyre
éves atlagban a 600-650 mm csapadékbodl kb. 12 millié m?® vizmennyiség szivarog be, illetve
folyik le a Torok-patak vizgytijtdjébe. A meredek lejtékon a csapadék minden irdnybdl a falu
felé aramlik részben felszini vizfolyasok, részben hasadékvizek forméjaban. A domboldalakrol
lefolyo vizeket a Torok-patak gytijti 6ssze, mely Hollohdzatol északnyugatra ered, a hollohazi
vOlgykatlanon athaladva Fiizérkomldson, Nyirin és Kisbozsvan keresztiil a Bozsva-patakba
torkollik. Ez Satoraljatijhely f616tt folyik be a Ronyvaba, ahonnan a viz a Bodrog-folydba keriil.
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A Torok-patak - az EMVIZIG nyilvantartasaban és térképeken Nyiri-patak elnevezéssel
szerepel.

= Sy ;
14. abra: A befogadé Nyiri-patak

7.1.2.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A foldmunkék lebonyolitasa soran kornyezeti kockazatot jelenthet a munkagépekbdl elfolyo
lizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockazat minimalisra csokkenthetd a munkagépek
rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazésaval. A munkalatok soran csak olyan berendezés hasznélhatd, amelyek kifogastalan
miiszaki allapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az ilizemeltetéshez sziikséges Gsszes
hatosagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kovetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kornyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kozeget karmentesiteni kell.

A munkagépek és jarmiivek mosasat csak az erre a célra megfelelden kialakitott teriileten lehet
elvégezni. A moséviz megfeleld gytijtésérdl, kezelésérol és elhelyezésérdl gondoskodni kell.
A patakok keresztezése a meder alatt torténik.

A kivitelezés soran a Nyiri-patak igénybevétele sem vizkivételre, sem egyéb célra nem
hasznalhato.
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7.1.2.2. Az iizemeltetés hatasai

A tisztitott szennyviz elsédleges befogadoja a Nyiri-patak, méasodlagos befogadd a Bozsva-
patak. A projekt keretében az Enviro-Expert Kft. készitett terhelhetdség-vizsgalatot a patakra.
melyet jelen dokumentaciohoz mellékelten csatolok.

A terhelhetdségi vizsgélat Osszefoglald javaslata a kibocsatasi hatarértékekre az aldbbiak
szerint kertilt rogzitésre.

A hatarérték megallapitasnak peremfeltételét adja a technologiailag elérheto legkisebb érték.
Ez a jelenleg érvényes jogszabalyi kornyezetben a 28/2004 KvVM rendelet teriileti
hatarértékkent kiszabhato értéke, melyet, mint legszigorubb kévetelmény lehet érvényesiteni.

A Nyiri-patak és Bozsva-patak vizmindsége a monitoring és a tanulmany elkészitése soran
végzett vizsgalatok alapjan kedvezo, a vizfolyas fiziko-kémiai tulajdonsagai a jo kategoriaba
sorolhatok.

A vizsgalt szennyezo anyagok tekintetében a vizfolydsra vonatkozo 10/2010. (VIII. 18.) VM
rendelet szerinti hatarértékek indokoltta tettek a 28/2004 KvVM rendelet alapjan
megengedheto kibocsatasi hatarérték szigoritdsat.

A vizfolyas a ,,2. Egyéb védett teriiletek befogadoi - 2.10. Bodva, a Herndd és vizgyiijto
teriiletén lévo befogadok” kategoriaba sorolhato.

A ,,2. Egyeb vedett teriiletek befogadoi” kategoriara vonatkozo hatarértékeken tul az
ammoniaammonium-nitrogén (NH4+-N), a nitrit-nitrogén (NO>-N), a nitrat-nitrogén (NO3-N) és
az ortofoszfat-foszfat (PO4-P) tekintetében egyedi hatarértéket hatarozunk meg. A javasolt
hatarértékeket modellszamitasok alapjan hataroztuk meg.”

10. tablazat: Javasolt kibocsatasi hatarértékek (Forras: Terhelhetdségi vizsgalat)

Vizsgalt szennyezd anyagok T "E::Z;;frzgi‘(‘.j}’:z;‘;’l‘;‘y“"a“y“é
Ammonia-ammonium-nitrogén (NHs-N) T2
Nitrit-nitrogén (NO>-N) 1,9
Nitrat-nitrogén (NO;-N) 20,5
Biokémiai oxigénigény (BOls) 30
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIy) 100
Osszes foszfor (OP) 5
Ortofoszfat-foszfat (PO4-P) 2
Osszes nitrogén (ON) 35
Osszes szervetlen nitrogén (ONS,erveien) 30
Kadmium [ug/l] 0,005
Nikkel [ug/l] 0,275
Olom [pg/1] 0,050
Higany [ug/l] 0,001
Vezetoképesség [uS/cm] 2500
pH [-] 6,5-9,0

., A javasolt kibocsatasi hatarértékek esetén a keveredési zonat kovetden teljesiilnek a 10/2010.
(VIIL. 18.) VM rendelet eloirasai.
A javasolt hatarértékek betartasa mellett a viztest jo kéemiai allapota tovabbra is fennmarad.”
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7.1.2.3. Esetleges havaria hatasai

Havaria lehet a rendszer meghibasodasa, esetleges karbantartdsa. Technologiai hibabdl, esetleg
kornyezeti katasztrofabol eredd technologiai ledllas miatt a szennyviz talajba torténd szivargasa
okozhat atmeneti karos kdrnyezeti hatést a talajra, talajvizekre.

A telep havariaeseteit a 4.5.1.7. fejezet ismerteti.

7.2. Levegd mindségét érinto hatasok
A vizsgalt terlilet immisszids jellemzése

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan Magyarorszag teriiletén
a levegdterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgalati kiiszobértékek alapjan, 1égszennyezettségi
agglomeraciok vagy zonak kertilnek kijeldlésre.

A z6nak kijelolésére a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szold 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendeletben keriilt sor.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolo 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
Magyarorszag levegdmindségét 10 1égszennyezettségi zonaba sorolja és 13 ©6nalloé véaros
levegdmindségét kiillon mindsiti.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szdmu melléklete alapjan Hollohaza ¢s Fiizérkomlods telepiilések kozigazgatasi
teriilete a kijelolt telepiilések kdzott nem szerepel, igy a ra vonatkozo6 zonakategoridk alapjan a
kovetkezo tablazatban bemutatott I€gszennyezettséggel jellemezhetd a fenti jogszabaly alapjan.

11. tabldzat: A beruhazassal érintett telepiilések 1égszennyezettségi kategoriai

T : - Talaj-| pm10 | M0 I pnino [pving | PMIO
Szennyez6| Kén- |Nitrogén-| Szén- |Szilard .. .| Kadmiu | .. - benz(a)-
I o . Benzol kozeli | Arzén Nikkel | Olom . s
anyag | dioxid | dioxid |monoxid |(PM10) || (49) m (Ni) (Pb) pirén
(Cd) (BaP)
Zoma | p F F E F 01| F F F F D
kategoriak

Az értekek a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklet
szerint:

1. A csoport: agglomeracid: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyezd anyagra tiiréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyez0d anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.
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5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

7. O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a hosszu tava
célként kitlizott koncentréacio értéket.

9. Az also és felsO vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegoterheltségi szint és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szol6 jogszabaly szerint torténik.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) www.legszennyezettseg.met.hu honlap
adatai alapjan Hernadszurdok allomas talalhat6 legk6zelebb a beruhazasi teriilettél (17 km), igy
az ott 1év6 automata mérdallomas adatait vettem alapul a hattérterhelés meghatarozasanal.

12. tablazat: Hernddszurdok automata méréallomasainak mérésein alapul6 2023. évi légszennyezettségi
index szerinti értékelése

Légszennyezettségi
Méro6allomas Légszennyezettségi index index a legmagasabb
neve indexti komponens
SO, NO, | NOy | PMy | Benzol | CO 0s alapjdn
Hernadszurdok | kivals (1) | kivald (1) | kivalé (1) | jo (2) - kivalo (1) | j6 (2) i6 ()

13. tablazat: Levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete

alapjan
(L e Legszennyezettseg(:i(;;?;gugyl hatarértéke Ve
anyag oras 24 oras éves Loz

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II.
nitrogén-dioxid 100 85 40 II.
kén-dioxid 250 125 50 I11.
szallo por

- 4 I1I1.
(PM.o) 50 0

14. tablazat: Hernadszurdok automata allomas adatai alapjan a levego szennyezettségi adatai 2023-ban
Méroallomas

SO éves atlag NO: éves atlag CO éves atlag PMio éves atlag
(ng/m?) (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?)
1 6ras 24 oras 1 6ras 24 oras 1 6ras 8 oras 1 6ras 24 oras

atlagok | atlagok atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok
alapjan | alapjan alapjan alapjan | alapjan | alapjan | alapjan | alapjan
Hernadszurdok 3.6 3,6 7,6* 7,6% 468 588 17 17
* Az adatrendelkezésre allas mértéke 85% és 75% kozott van

o

A vizsgalt teriilet mindsitése

A vizsgalt teriilethez a legkdzelebbi automata allomas 17 km-re talalhatd Hernddszurdokon.
Mivel ez viszonylag nagy tavolsagnak tekinthetd, ezért a rendszer kiépitése soran jelentkezd
terhelés mértéke csak becsiilhetd a fenti tdblazatok indexelése alapjan a 2023. év adataibol.
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7.2.1. A levegominéséget érint6 hatasok a létesités soran

A létesités soran kis mértékii, ideiglenes légszennyezd hatassal kell szdmolni; a gépek,
berendezések, ¢épitdanyagok helyszinre szallitdsandl a kozati kozlekedés fiistgdzainak
kibocsatasaival kell szamolni.

A varhatdé mozgd légszennyezd forrdsok a tobbnyire dizel motorokkal miikodd gépek,
munkagépek ¢és szallitojarmiivek lehetnek.

Az épitdanyagok, gépészet €s munkagépek helyszinre szallitasa soran 6sszesen par forduléra
kell szamitani, amely tehergépjdrmiivek a berendezéseket szallitjak a helyszinre a meglévo
burkolt uton.

A kornyezeti levegOre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1€gszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

Az ¢épités soran a varhato jarulékos légszennyezd forrdsok a tobbnyire dizel motorokkal
mikodd épitdipari gépek ¢és szallitojarmiivek lehetnek. Kipufogogazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves
vegyiileteket.

A munkagépek dizelmotorjainak emisszios faktorai (g/kWh)

NOx: 14-15

CO: 3,0-8,0

SO2: 0,4-0,5

VOC: 1,3-3,8

korom: 1,1-2,2

Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni az
alapozasi ¢és egyéb foldmozgatassal jar6 munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd és
jelentdsen befolyasoljak a talaj tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok. A por nagyobb tdvolsdgra valo elhordasaval csak erds szél esetén
szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat esetleg
sziineteltetni célszer(i. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié max. 2 kg/m® mozgatott
fold. Széaraz idoszakban célszertien locsolni kell a teriiletet a porképzddés megakadalyozasara.
A munkateriiletrél szarmazo por ¢s a munkagépek kipufogdgazanak légszennyezd hatasa a
tapasztalatok szerint mintegy 50 m tavolsagig észlelhetd, de a normal koriilmények kozott még
ezen tavolsag eldtt kiiilepszik. A kipufogoégdzokban 1évd 1égszennyezd anyagok és az épitési
teriilet megkdzelitésére igénybevett utakra hordott fold masodlagos légszennyezd hatasa
(porzés) okozhat 1égszennyezést. A porszennyezés csokkentése érdekében szaraz idészakban
locsolni kell a porzo teriileteket ¢és az utakat. Az épitési teriiletrdl kijovo teherautok kerekét
szlikség szerint mosassal (kerékmoson) tisztithatjak. Porz6 anyag szallitasakor a gépjarmiiveket
ponyvaval kell letakarni, ezaltal védve a kdrnyezetet a porszennyezéstdl. Az €pitkezés miatt
megnovekedd jarmiiforgalom légszennyezd hatdsa a térség nagy forgalmu tutjainak jelenlegi
terheléséhez képest nem szamottevo, igy a kornyezet levegémindségét nem fogja észrevehetden
rontani. A nagyobb mértékli kornyezetterheléssel jard épitési munkdlatok iddtartama az
épitkezés elején varhato és koriilbeliil 3-4 honapot vesz igénybe.

A levegOszennyezés hatasteriilete a 1étesités idoszakaban a munkateriileten és annak kdzvetlen
kornyezetében talalhato.

A hosszabb iddtartamtl munkavégzés (pl. foldmunka) soran hasznéalt munkagépek ¢€s atlagos
fogyasztasuk a 15-16. tablazatokban felsoroltak szerint alakul. A tablazatban felsorolt adatok

62



HOLLOHAZA SZENNYVIZHALOZAT — SZENNYVIZTISZTITO ES SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT — EPITESEHEZ
KAPCSOLODO
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
Munkaszam: VN-6-SZ/2025

példak az egyes munkagép-fajtak jellemzO adataira. A beruhdzas jelenlegi szakaszaban még
nem tudhat6, hogy pontosan hany darab és milyen tipustt munkagépeket hasznalnak majd, de a
fogyasztasuk hasonl6 lesz.

Ezek a munkagépek els0sorban a szennyviztelep kivitelezése soran fognak dolgozni. A halozat
nyomvonaldnak kiasasa a két univerzalis kotroval, vagy azzal egyenértékii arokasoval torténik.

rrrrr

Munkagépek Fajlagos iizemanyag (gazolaj)
fogyasztas (I/h)
1 db markold 14,0
1 db homlokrakodo 14,0
1 db univerzalis kotrd 16,0
1 db betonmixer 12,0
1 db betonpumpa 12,0
Atlag 13,6
16. tablazat: A Kkivitelezésben részt vevé munkagépek varhato fogyasztasa a szennyvizhalézat épitése
soran
Munkagépek Fajlagos iizemanyag (gazolaj)
fogyasztas (I/h)
1 db kotré hidraulikus 14,0
bontokalapaccsal
1 db homlokrakodo 14,0
1 db univerzalis kotrd 16,0
Atlag 14,6

A kivitelezés soran a munkagépek nem egy iddben, és nem kozvetleniil egymas mellett
dolgoznak majd, a 1égszennyezdanyag kibocsatasuk idészakos. A munkagépek altal kibocsatott
légszennyezd anyagok ¢és azok mennyisége az lizemanyag-fogyasztas alapjan szamithato. A
szamitasnal figyelembe vettiik a gazolaj stirliségét, ami 0,00085 t/1; és a munkagépek kiilonb6zo
fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj stirliségének, az adott munkagép fogyasztdsanak és
fajlagos emissziojdnak szorzata adja. Egy atlagos fogyasztasi munkagép szamitott
kibocsatasat, amely az épités soran varhato 1égszennyezést is jellemzi, a 17-18. tablazatokban
soroltam fel.

17. tablazat: A Kkivitelezésben részt vevo munkagépek varhato emisszidoja a szennyviztisztito telep esetén

Szennyezéanyag megnevezés

A fajlagos emisszi6 a fogyasztas

A kibocsatott légszennyez6

aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,13872
Kén-dioxid 7,4 0,085544
Nitrogén-dioxid 4.5 0,05202
Szén-monoxid 63,0 0,72828
Szénhidrogének 2,0 0,02312
Aldehidek 0,4 0,004624
PAH anyagok 1,2 0,013872

18. tablazat: A Kivitelezésben r

észt vevé munkagépek varhaté emisszidja a szennyvizhalozat esetén

Szennyezéanyag megnevezés

A fajlagos emisszio a fogyasztas
aranyaban (kg/t)

A Kkibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége (kg/h)

Szilard anyag

12,0

0,14892
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Kén-dioxid 7,4 0,091834
Nitrogén-dioxid 4.5 0,055845
Szén-monoxid 63,0 0,78183
Szénhidrogének 2,0 0,02482
Aldehidek 0,4 0,004964
PAH anyagok 1,2 0,014892

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehet0ség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A hatasteriilet lehatarolasat a Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver alapjan végeztem el.

Az ¢épitési terliletet feliileti forrasként kezelve végeztem el a szamitasokat, melynek a
hosszabbik oldala a telep esetében 75 méter, igy a vonalas létesitmények esetében is 75
méterenként szakaszoltam a munkateriileteket.

Az ismert és a becslilt értékekkel az alabbi hatasteriileteket lehet meghatarozni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan a helyhez kotott pontforras
hatasteriilete: ,,a vizsgdlt pontforras koriil lehatdarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett kibocsatott légszennyezo anyag
terjedése kovetkeztében a legszennyezo pontforrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltseg-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyords (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-andl nagyobb.”

Szennvviztisztito telep

Szén-monoxid (CO)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hollbhdza szennyviztisztitd telep épitése

1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala: 75 m

A kibocsatas magasséaga: 2 m

Légkori stabilitéas: S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége: z0= 0.30 m - erdd
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag: Szén-monoxid, CO

1 6rds hatédrérték: ng/m3

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége: 468 pg/m3

Légszennyezd$ anyag kibocsatas: 728 g/h ===> 202 mg/s
A vizsgdlt tavolsag: 100 m
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SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,5637

50 117,3753

506 pg/m3
6 m

1000 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
1906 pg/m3

nem hatédrozhatd meg
405 pg/m3

12 m

382 pg/m3

166 pg/m3

==10RAS ATLAG ==

i Holléhaza szennyviztisztito telep &pitése

Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 2,5 m/s

600 T I T
Hatastavolsag - 8.0.05
400 \}
= |
2 1
Ed |
H 5 :
i
200 i Sl
£ —]
: \‘
: ——
i
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Szén-monoxid, CO == Maximum: 506 pg'm3 -6m _ __C -feltétel: 405 pgim3 - — ftlag: 166 pgim3
12m

15. abra: A szennyviztelep épitésénél dolgozé munkagépek CO kibocsatasanak varhato terjedése

Nitrogén-dioxid (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
Hollbéhédza szennyviztisztitd telep épitése
1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK
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A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 0,0402

50 8,3674
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75 m

2 m

S= 6 normadlis, p=0.282
z0= 0.30 m - erdd

2.5 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
ng/m3

7.6 pg/m3

52 g/h ===> 14,4 mg/s
100 m

36,1 pg/m3
6 m

10 pg/m3
43 m
19,6 pg/m3

18,5 pg/m3
23 m
25 pg/m3

28,9 pg/m3
12 m
27,2 npg/m3

11,8 pg/m3
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l Holléhaza szennyviztisztito telep épitése
==1 ORAS ATLAG ==
Nitregén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 2,5 m/s
40 I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
: /PN
30 N
m
E
> 20 ,
! = ?
o \?\\\\
10 : \—""‘"--._
H Ir'\___--...______-
H 1 —
- ' : —
1 H
! : i
0 1
0 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100
X {(meéter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 _ . A -feltétel: 10 pg/m3 - — . C-feltétel: 28,9 pgim3 — ,E'qtlag: 11.8 pg/m3
== Maximum: 36,1 pg/m3 -6 m 43m -lim
_____ B - feltétel: 18,5 pg/m3
-23m
16. dbra: A szennyviztelep épitésénél dolgozé munkagépek NO: kibocsatasanak varhaté terjedés
Ulepedd por (PMio)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hollbéhédza szennyviztisztitd telep épitése
1 6rés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgédlt tavolséag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximédlis terheltség tavolsaga:

IAI
Az

feltétel (a hatarérték 10%-a):
'A' feltétel szerinti hatéstéavolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsagon beliil:
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(XIT.23.)

75 m

2 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.30 m - erdd

2.5 m/s, a szélsebesség

Szildrd PM10 frakcid
pg/m3
17 pg/m3
138 g/h

200 m

===> 38,3 mg/s

95,7 pg/m3
5m

5 pg/m3
147 m
22,7 ng/m3
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'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 49,9912

50 20,1037

100 8,5135

150 4,7965

6,6 pg/m3
121 m
26,4 pg/m3

76,6 pg/m3
10 m
83,2 pg/m3

17,7 pg/m3

==10RAS ATLAG ==

100

i Helléhaza szennyviztisztito telep &pitése

Szilard PM10 frakcid; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 2,5 m/s

I
Hatastavolsag - 8.0.05

LT
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60

C (pg/m3)
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X (méter)

140 160 180 200

— Szilard PM10 frakcio o, A - feltétel: 5 pgim3 - 147
== Maximum: 95,7 pg/m3 -5 m m -10m
B - feltétel: 6,6 pgim3 -
121m

=, C - feltétel: 76,6 pg/m3

= Atlag: 17,7 pg/m3

17. abra: A szennyviztelep épitésénél dolgozo munkagépek PMio kibocsatasanak varhaté terjedése

Kén-dioxid (SO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hollbhdza szennyviztisztitd telep épitése
1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forras hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:

Légkori stabilités:
A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége:
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75 m

2 m

S= 6 normadlis, p=0.282
z0= 0.30 m - erdd
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Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag: Kén-dioxid, S02

1 6rds hatédrérték: ng/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 3.6 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatéas: 85 g/h ===> 23,6 mg/s
A vizsgédlt tavolséag: 100 m

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség: 59,1 pg/m3
A maximédlis terheltség téavolséaga: 6 m

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 25 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag: 28 m

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil: 38,5 pg/m3

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 49,3 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 11 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 44,3 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 47,3 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 12 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 44,6 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 19,3 pg/m3
X Konc.

méter png/m3

0 0,0659

50 13,7132

l Holléhaza szennyviztisztito telep épitése
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 2,5 m/s

60

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
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C (ngim3)
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X (méter)
— Kén-dioxid, SO2 ., A - feltétel: 25 pgim3 - ., C-feltétel: 47,3 pgim3 = Atlag: 19,3 pg/m3
== Maximum: 59,1 pg/m3 - 6 m 28m -12m

B - feltétel: 49,3 pg/m3
-1m

18. abra: A szennyviztelep épitésénél dolgozé munkagépek SO: kibocsatasanak varhaté terjedés
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Szennvvizhaldzat

Szén-monoxid (CO)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hollbhédza szennyvizhdldzat épitése

1 6rés atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 4,2914

50 103, 6060

70

75 m

2 m

S= 6 normadlis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu

2.5 m/s, a szélsebesség

Szén-monoxid, CO

ng/m3

468 pg/m3

781 g/h ===> 217 mg/s
100 m

544 pg/m3
5m

1000 pg/m3

nem hatédrozhatd meg
1906 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
435 pg/m3

10 m

414 pg/m3

158 pg/m3
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l Holléhaza szennyvizhalézat épitése
==1ORAS ATLAG ==

S$zén-monoxid, CO; 5= & normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u{10 m) = 2,5 m/s

600 I I
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— Szén-monoxid, CO == Maximum: 544 pgim3 - 5m

. C-feltétel: 435 pgim3 -
10m

— Aﬂag: 158 pgim3

19. abra: A szennyvizhalézat épitésénél dolgoz6 munkagépek CO kibocsatasanak varhaté terjedése

Nitrogén-dioxid (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hollbhédza szennyvizhdldzat épitése
1 6rés atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyez$ anyag kibocsatas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
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75 m

2 m

S= 6 normadlis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu

2.5 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
ng/m3

7.6 pg/m3

55.8 g/h ===> 15,5 mg/s
100 m

38,8 pg/m3
5m

10 pg/m3
39 m
20,3 pg/m3

18,5 pg/m3
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A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 21 m
Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil: 26,3 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 31 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastévolséag: 10 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 29,5 ng/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 11,3 pg/m3
X Konc.
méter png/m3
0 0,3065
50 7,4004
l Holléhaza szennyvizhalézat épitése
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2,5 mi/s
4 | T |
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
| 30
m
E
| g 20 N
i )
10 : —
H 1
. (]
; : i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X {(meéter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 Tiak A - feltétel: 10 pg/m3 - = e C - feltétel: 31 pgim3 - — ,ﬂtlag: 11,3 pg/m3
== Maximum: 38,8 pg/m3 -5m 3%9m 0m
_____ B - feltétel: 18,5 pg/m3
-21m
20. abra: A szennyvizhalozat épitésénél dolgozé6 munkagépek NO: kibocsatasanak varhaté
terjedése
Ulepedd por (PMio)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Holldéhédza szennyvizhalézat épitése
1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A fellileti forréds hosszabbik oldala: 75 m

A kibocsédtéds magassaga: 2 m

Légkori stabilités: S= 6 norméalis, p=0.282
A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0.85 m - falu
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Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m
A vizsgadlt légszennyezd anyag:

2.5 m/s, a szélsebesség

Szildrd PM10 frakcid

24 6ras hatarérték: ng/m3
A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 17 pg/m3
Légszennyezd anyag kibocséatés: 149 g/h ===> 41,4 mg/s
A vizsgédlt tavolséag: 200 m
SZAMITAST EREDMENYEK
A forras altal okozott maximédlis terheltség: 103 pg/m3
A maximédlis terheltség téavolséaga: 4 m
'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 5 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag: 131 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil: 23,5 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 6,6 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 108 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 27,3 ng/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 82,4 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 9 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 89,7 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 16,6 pg/m3
X Konc.
méter png/m3
0 58,9486
50 17,8452
100 7,2975
150 4,0537
l Holléhaza szennyvizhalézat épitése
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u{10 m) = 2,5 m/s
120 ‘ | ‘
Hatastavolsag - 8.0.0.5
100 ’
80 ‘\
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— Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 131 — . C -feltétel: 82,4 pgim3 — Aﬂag: 16,6 pg/im3
== Maximum: 103 pg/m3 -4 m m -4m
_____ B - feltétel: 6,6 pg/m3 -
08 m

21. abra: A szennyvizhalézat épitésénél dolgozé munkagépek PMio kibocsatasanak varhaté terjedése
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Kén-dioxid (SO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Holloéhédza szennyvizhaldézat épitése
1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximdlis terheltség téavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,5003

50 12,0794
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75 m

2 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu

2.5 m/s, a szélsebesség

Kén-dioxid, S02

pg/m3

3.6 pg/m3

91 g/h ===> 25,3 mg/s
100 m

63,4 pg/m3
5 m

25 pg/m3
26 m
39,9 pg/m3

49,3 ng/m3
11l m
48,3 pg/m3

50,7 pg/m3
10 m
48,2 ug/m3

18,4 pg/m3
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l Holléhaza szennyvizhalézat épitése
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u{(10 m) = 2,5 mfs

80 [T T r
Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (ugim3)
8

Beeet

20— i e~
: ST
I e
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X {(meéter)

— Kén-dioxid, SO2 — P’qtlag: 18,4 pg/m3

_ . A-feltétel: 25 pg/m3 -
== Maximum: 63.4 pg/m3 -5m

T 26m
B - feltétel: 49,3 pg/m3
-Mm

— . C-feltétel: 50,7 pgim3
-10m

22. abra: A szennyvizhal6zat épitésénél dolgozé6 munkagépek SO: kibocsatasanak varhaté terjedése

19. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak dsszegz tablazata
Maximalis »A” feltétel »B” feltétel »C” feltétel
Vizsgalt komponens terheltség hatastavolsaga | hatastavolsaga | hatastavolsaga

(m) (m) (m) (m)

. nem nem
CO - szennyviztelep 6 értelmezhetd értelmezhetd 12

. nem nem
CO - szennyvizcsatorna > értelmezhetd értelmezhetd 10
NO; - szennyviztelep 6 43 23 12
NO; - szennyvizcsatorna 5 39 21 10
PM, - szennyviztelep 5 147 121 10

PMuo - 4 131 108 9
szennyvizcsatorna

SO; - szennyviztelep 6 28 11 12
SO, - szennyvizcsatorna 5 26 11 10

A fenti dbrakon mutatott eredményekbdl lathatd, hogy a négy paraméterre vizsgalt karos anyag
kibocsatas kozil a legjelentdsebb tavolsagh hatas a PMo-nél jelentkezik, ahol az ,,A” feltétel
szerinti hatdstdvolsdg a szennyviztelep esetében 147 méter, a szennyvizhaldzat esetében
esetében 131 meéter, igy a levegdvédelmi hatasteriiletet az épités idoszakara 147, illetve 131
méterben allapitom meg az egyes beruhdzasi elemek tekintetében. A hatésteriileten beliil
védendod ingatlanok a szennyvizhalozat esetében vannak.
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~ 'Holl6haza

Fluzerkomlos

27. abra: A levegévédelmi hatasteriilet a kivitelezés idészakara
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A levegd porterhelésének csdkkentésére tett intézkedések

Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél rovidebb ideig
tartozkodjanak a teriileten, liresjaratukat kertilni kell.

A széllitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa érdekében
szlikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A helyszinen hulladékot égetni tilos!

A hulladékok gytijtését szelektiven kell megoldani. A konnyt frakcioji hulladékokat sz¢l altal
torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.

7.2.2.A levegominéséget érinté hatasok az iizemelés soran

Szennyviztelep

A lakott teriiletek kozelsége miatt az esetlegesen szaghatassal jard technoldgiai egységek
szagmentesitésérol biofilter gondoskodik. A gépi racs zart kialakitasti, blzos levegdjét
biofilterre vezetjiik. A bioldgiai tisztitds technoldgidja aerob rendszerii, a totdloxidacios
biologiai lebontas eredményeként stabilizalt iszapok kerlilnek viztelenitésre A 6. iszap siiritd
mitargy vasbeton fedést kap. Az iszapviztelenitd géphaz blizos levegdjét szintén biofilterre
vezetjik.

Osszességében a tervezett szennyviztisztitdsi technoldgia zart kialakitasa, megfeleld
védelemmel ellatott, igy kornyezetére karos 1égszennyezést nem fejt ki. A telepen elektromos
temperalast és flitést alkalmazunk. Légszennyezd anyagot kibocsatd kazan nem létestil a projekt
soran.

Csatornahalézat
A tervezett atemelokhoz a szaghatasok semlegesitésére siillyesztett kiviteld, aktiv biofiltert
terveztek, amibe a blizos levegdt egy D110 PE vezeték vezeti az atemeld szivoterébal.

Sem a szennyviztelep, de a csatornahalézat tekintetében rendszeres mozgas nem varhato,
igy gépek, berendezések emisszios terhelése sem jelentkezik.

7.2.3. A levegominéséget érinté hatasok a felhagyas soran
Hasonl6 hatasok varhatok, mint a 1étesités soran.

7.2.4. A levegominéséget érinté hatasok havaria esetén

Havariaesemény lehet a szennyviztelepen fellépd {lizemzavar, vagy a szennyvizvezeték
meghibasodasa, torése. Ennek helyredllitasa rovid ideig tartd levegdterheléssel, esetleg
blizterheléssel jar.

7.3. Zaj- és rezgésvédelem
7.3.1. A létesités soran

A munkalatok soran a kovetkezé zajforrasokkal szamolhatunk a szennyviztisztito telep
kivitelezése idején:

Az alabbi munkagépek hangteljesitményszintjének figyelembe vételével az épités soran egy
adott pontban az alabbi zajterheléssel kell szdmolni: 105,94 dB(A)
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A telep telekhataratol a legkozelebbi védendd a Hollohéaza, 406 hrsz-u ingatlanon (Karolyi ut
2.) 1év6 lakohaz homlokzata, amely a Fiizérkomlos, 033 hrsz. hataratol 190 méterre talalhato.

Szennyviztisztito telep

20. tablazat: A munkagépek fajlagos hangteljesitmény-szintje

Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))

1 db markold 101
1 db homlokrakodd 100
1 db univerzélis kotrd 100
1 db betonmixer 98
1 db betonpumpa 86
Osszesen 105,94

A miiveletek soran a kdrnyezetben valoszintsithetd zaj mértéke
Lav=Lwa - 20*¥1gr+ 10*IgD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekciod
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendd épiilet tavolsaga (190 m)

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint Kkialakuldsat befolyasolé korrekciok
szamitasa:

e A Kr (levegd elnyelé hatéasat kifejez0 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

¢ K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a
kovetkezd 0Osszefiiggés alapjan tortént:
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K, = [48 2 (17+ 300)]>0
me St St

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6é védendo6 lakoépiiletnél:
Lam= 105,94 dB - 20*1g (190) + 3dB -11 +3 dB - 0 dB — 4,506 dB — 0,367 dB = 47,497 dB

Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajterhelési értékek a zajtdél védendd
teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti 65
dB hatarértéket a szennyviztelep épitése soran nem haladjak meg.

Szennyvizcsatorna-halézat
A szennyvizcsatorna-héalozat 1étesitésénél csekélyebb mértékli munkagépek miikodésébol
szarmaz0 zajterhelés varhato.

21. tablazat: A munkagépek fajlagos hangteljesitmény-szintje

Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))
1 db kotr6 hidraulikus 120
bontdkalapaccsal
1 db homlokrakodé 100
1 db univerzélis kotrd 100
Osszesen 120,08

A miiveletek soran a kdrnyezetben valoszintsithetd zaj mértéke
Lav=Lwa - 20*¥lg r+ 10*IgD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekciod

Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendd épiilet tavolsaga (5 m)

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasoldo korrekciok
szamitasa:

e A Kr (levegd elnyelé hatéasat kifejez0 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tadblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérséklet (10°C) és
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relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

¢ K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a
kovetkezd 0Osszefiiggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
me St A\

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendo6 lakoépiiletnél (kb. 5 méterre) az arok szélétol:
Lam= 120,08 dB - 20*1g (5)+3dB-11+3dB-0dB-0dB-0dB=101,1dB

Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajterhelési értékek a zajtdél védendd
teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti 65
dB hatarértéket a csatornahaldzat kiépitése soran meghaladjak.

A hatarérték tullépés miatt a kivitelezést megelozéen a kivitelezé felmentést kérhet a
fentiekben ismertetett zajterhelési hatarértékek betartasa alél azon helyszineken az
érintett szakaszokon (gyakorlatilag a teljes belteriileten).

A hatarérték tullépés miatt a Kivitelezést megelozoen a Kivitelezo felmentést kérhet a
fentiekben ismertetett zajterhelési hatarértékek betartasa alol azon helyszineken az
érintett szakaszokon.

Hatasteriiletek meghatarozasa
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.
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A tervezési teriilet lako Ovezetben talalhato. Igy a hatasteriiletet a lakoovezetekre érvényes
(27/2008. (XI1.3.) KoM-EUM rendelet 2.sz. mellékletének 3. pontja alapjan eldirt hatarértéket
(65 dB) vettiik figyelembe, mivel a beruhdzds egy adott teriileten (szakaszon) 1 hoénapnal
kevesebb ideig tart.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaAban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).

Szennvviztisztito telep

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11

55dB=105,94dB - 20lgr+3 — 11
55=105,94+3-201gr- 11
20lgr=105,94 -55+3 - 11

20Igr = 42,94

lgr=2,147

r=140,3 m

Esetiinkben 140,3 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére a
szennyviztelep Kkiépitésével kapcsolatosan a telekhatartol.

Csatornahalozat létesités

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11

55dB =120,08 dB - 20lgr +3 - 11

55=120,08 +3 -20 Igr - 11

20lgr =120,08-55+3 - 11

20lgr = 57,08

lgr =2,854

r=714,5m

Esetiinkben 714,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére a
csatornahalozat kiépitésével kapcsolatosan az arkok szélétol.

A létesités soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklet 2. pont
szerinti eléirasokat kell betartani.

) 22. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*

(dB)
ha az épitési munka idétartama
Sorszém Zajtol \:edendo 1 hénap vagy 1 hon&,lp‘ felett 1 évnél tobb
teriilet kevesebb 1évi

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
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Udiiléteriilet,
kiilonleges teriiletek
koziil az
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet
(kisvérosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitési),
2 kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi
Iétesitmények
teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakoteriilet
(nagyvarosias
beépitésit), a vegyes
teriilet
4 Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

60 45 55 40 50 35

70 55 65 50 60 45
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Fuzéerkomlos

Telkibanya £i8 S )

28. abra: A zajvédelmi hatasteriilet a Kivitelezés id6§zakéra, mely egyben az dsszevont hatisteriilet is

—aamus BN
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Kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti — a rendeltetése miatt fokozott védelmet igényld
létesitmény (egészségligyi, oktatasi, miivelddési, stb.) koriil kialakithaté — csendes Gvezetek,
valamint zajvédelmi szempontbol fokozottan védett teriiletek —, azaz a zajvédelmi zénaknal
megadott zajterhelési hatarértékeknél szigoribb hatarértékekkel védett teriiletek — az érintett
telepiilések kozigazgatasi teriiletén nem talalhatoak, illetve kialakitasat a terv sem javasolja az
onkormanyzat szandékaival Osszhangban, ugyanis az egyéb zajterhelési hatarértékek is
elegendéen szigoruak ¢és betartasuk jelenleg is egyes helyeken nehézséget okoz. A
kozigazgatasi teriileten olyan koziizemi létesitmény, ahol a zajszint nem csdkkenthetd
hatarértékre, azaz fokozottan zajos teriilet nem talalhato, illetve a kornyezetvédelmi hatosag
ilyet nem jelolt ki, valamint folyamatban 1év6 kijeldlésrdl sincs tudomasom.

Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalmi adatai a telepiilést
atszel6 és a tervezett szennyviztisztito telep mellett elhaladé 3719. szamu uton az alabbi
gépjarmiiforgalommal lehet kalkulalni.

- ryrabolutcy)

Zempléni Tajvédelmi Korzet

Pal-he
A )

29. abra: A telepiilésen athaladé 3719. szamu ut
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23. tablazat: A 3719. szami titra vonatkozé atlagos napi jarmiiforgalom

Napi
Jelolés Jarmiikategoria Jarml.lforgalom
(j/nap)

3719. szamu Ut
1 Személy- és kistehergépkocsi 449
2 Autdébusz egyes 48
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi sz616 69
5 potkocsis 3
6 nyerges, specialis 2
7 Motorkerékpar 29

Atlagos napi forgalom meghatirozisa

ANF1 = 449 jarmii/nap
ANF2,4,7=146 jarmii/nap
ANF35,6=15 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi idohoz tartozo

oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kovetkezok szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q. .
1,napkoz

* ANF1/12 =0,802*449/12 = 30,008

* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/12 =0,799* 146/12 = 9,721

* (ANF3+ ANF -+ ANF6)/12 =0,795* 5/12 =0,33125

Q1 ,napkoz B A1 ,napkoz
4
5

Q2,napk62 N A2,napk62
Q o =Agy .
3,napkdz 3’napkdz

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozd évi atlagos
oraforgalom Q.

1,este
Q =A *ANF./4 = 0,139*%449/4 = 15,60275
leste “'l,este i
= * (A A A _ " _
Q) este = A este * (ANF,+ ANF o+ ANF,)/4 = 0,138* 146/4 = 5,037
= % (A A A _ % _
Q3 este = A3 este * (ANF3+ ANFo+ ANF()/4 = 0,136* 5/4 = 0,17

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az ¢jszaka napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q. ..
L,¢jjel

=A *ANF1/8 =0,059* 449/8 = 3,311

* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/8 =0,063*146/8 = 1,14975

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/8 =0,069* 5/8 = 0,043

Q1 gijel = A gjjel
Q) gijel = A2.4jjel 4

Q3 gijel = A3 gjjel 5

Az egyes ut- ¢és idOszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tdvolsagban, ,,A”-tipusu akusztikai érdességi kategoridba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik id0szakasz esetén
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az L . mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbdl a

Aeq(7 5)g,s t,]
kovetkezo osszeﬁlggessel kell meghatérozni:

3 n
L aq(7:5) =10. |g 21 0D,1L.ﬁ.aq'[?.5}g.5.l,j, T Z,I 00.1|_m[?,519_5m
=1 N

ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik

idészakaszban
Aeq(7 5)g,s,t,J 1

egyenértékli A-hangnyomasszint

9.8.t,]

az 1-edik akusztikai jarmukategoria forgalmatol szarmazo kiindulési

Az (7,5) . Kiszamitasa:

g3s3 ’J’l
K, +K

Aeq

eq( 5)g,s,t,J,l D]g,s,t,j,i

A [K . szamitasa:

t] g787 9.]9
[K: Jogpigaids I%:mﬁi'-lli]y”d +Bj log(Vh st 1 n(‘i +Djlog(vhs,tji N mE,- +F log(l HPg,s__t,jﬂ]
PEARK '

[Kt] gasstajal = 75,543

K

t] g,s9t7j72 - 79,472

K

t] g,s9t7j73 - 83,08

A [KD] 2,8,t,],1

[ KD ] gisit’j?i - 10 lg (Q gisﬂt?jﬂi /V gusattjaij- 16 3
ahol
g,s, o

Qg s,jsi . az adott akusztikai jarmiikategéridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmi/ora
99959

szamitasa:

. az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

24. tablazat: Kp értékek meghatarozasa

Napkozben Este Ejjel

[KD] . -18,51730541 -21,35768854 -28,08961639
gﬂsﬂt’_])l

[KD] . -23,41251615 -26,26798053 -32,68366586
gasatajaz

[KD] . -38,08814117 -40,98521083 -46,94240896
gﬂsﬂt’_])3

A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g,s, tj,i . értékek a kovetkezok
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25. tablazat: L Aeq(7,5)

értékek meghatarozasa

2,S,t,),5 §
Napkozben | Este | Ejjel
dB
L (7,5) . 57,03069459 54,19031146 47,45838361
€q g,8,1,],1
LA (7,5) . 56,05948385 53,20401947 46,78833414
eq g,8,4,],2
LA (7,5) . 44,99185883 42,09478917 36,13759104
eq g,8,4,),3
L Aeq(7’5)g,s,t,j,z 59,731 56,882 50,315

Kivitelezés idoszaka

A csatorna-halozat tekintetében a kivitelezés soran a vezetékek helyszinre szallitasa okozza a
legnagyobb tobbletterhelést a kdzutak tekintetében. A teljes hal6zathoz kb. 14 km hosszusagu
vezeték sziikséges. Ha 2 km-nyi vezetéket szamolunk egy kamionra, akkor a teljes szakaszon
kb. 7 nyerges kamionnyi (napi 1-2 kamion) aru érkezik. Ezentul szamolhatunk tovabbi 2
személygépkocsi és 2 kis tehergépkocsi tobblettel.

Ehhez képest valamelyest szamottevoébb a szennyviztelep Kivitelezési idoszakanak épitési
forgalma. Az épitkezések soran szamolhatunk mintegy 5-5 személygépkocsi és
kistehergépkocsi tobblettel, mig nehéz tehergépkocsibol 1 db, nyerges vontatobol 2 db
novekmény varhaté maximalisan napi szinten.

A telep helyszinének mérete miatt nagyobb forgalmat nem lehet bonyolitani.

Osszesitve a megnévelt napi jarmiiforgalom az aldbbi tobbletterhelésekkel jar a 3719.
szamu ut tekintetében.

26. tablazat: A 3719. szamu titra vonatkozoé atlagos napi jarmiiforgalom, valamint a Kivitelezés soran
varhaté tobbletforgalom

Napi
Jelolés Jarmiikategoria jarmuforgalom
(j/nap)

3719. szamu ut
1 Személy- és kistehergépkocsi 449+10
2 Autdébusz egyes 48
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi sz0lo 69+1
5 potkocsis 3
6 nyerges, specialis 2+2
7 Motorkerékpar 29

ANF1 = 449+10 jarmii/nap
ANF2,4,7=146+1 jarmii/nap
ANF35,6=5+2 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitdsanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi idéhoz tartozd
oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kdvetkezok szerint kell megallapitani:
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Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q.
1,napkoz

* ANF /12 = 0,802*449/12 = 30,6765

* (ANF2+ ANF + ANF7)/12 =0,799* 146/12 =9,78775

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/12 =0,795* 5/12 = 0,46375

Q 1,napkoz Al ,napkdz
4
5

QZ,napkéz B AZ,napkéz
Q . = AL, .
3,napkdéz * 3’napkdz

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozd évi atlagos
oraforgalom Q.

1,este
= % — * _
Qi este = A este ANF /4 = 0,139%449/4 = 15,95025
= * (A A 1 _ * _
Q) este = A este * (ANFy+ ANF o+ ANF)/4 = 0,138* 146/4 = 5,715
= * (A A 1 _ * _
Q3 o510 = A3 ot * (ANF3+ ANF+ ANF()/4 = 0,136 5/4 = 0,238

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, az ¢jszaka napszakra vonatkoz6 évi atlagos
oraforgalom Q.

1,¢jjel
Ql,éjjel = Al,ejjel ANF1/8 =0,059* 449/8 = 3,385
Q2,éjjel = A2,éjje1 * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 =0,063*146/8 = 1,157
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/8 =0,069* 5/8 = 0,06

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,,A”-tipust akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi Gtszakaszhoz tartoz¢ j-edik ut- és t-edik idészakasz esetén
az L Aeq(7 S)g,s ] . mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbol a

kovetkez6 osszeﬁlggessel kell meghatérozni:
3 n
L (7 5) = 1 0 . |g 21 0[],1Lﬁ.aq{?.5}g.s.l.j. 4 21 00.1LM¢| (7. 5)g.s14v
aq ¥
i=1 N

ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi tutszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik

idészakaszban
Aeq(7 5)g,s,t,J 1

egyenértékli A-hangnyomasszint

g.5,t,]

az 1-edik akusztikai jarmukategoria forgalmatol szarmazo kiindulési

Az (7,5) . Kiszamitasa:

g3s3 ’J’l
gasata_]’l [K - K

Aeq

Laeq7) Dlgs i

A [K . szamitasa:

t] g,s, ’.]’
[K; 1gs0:5 =10 |4:| ﬂ"q‘i_[K]ﬂﬁ.lJ.i +B; log(vh st i " nfi +Djlog(vhstii | mEi +F log(1 I"‘Pg;_.t,j.ﬂ]
Efb]d §

[K = 175,548

t] g,8,t,j,1
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K = 79,472

t] 2,8,t,),2

[K = 83,08

t] 2,5,t,j,3

A [KD] 25,40 szamitasa:

[ KD ] gisi‘t’j?i - 10 lg (Q g:s?t?j?i /V gusatljaij- 16’3

ahol
vg S, az adott akusztikai jdrmiikategéridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
999599

Qg s,jsi az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozé forgalomnagysag, jarmii/éra
99959

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

27. tablazat: Kp értékek meghatirozasa

Napkozben Este Ejjel
[KD] . -18,42164197 -21,2620251 -27,99395294
gﬂsﬂt’_])l
[KD] . -23,38287136 -26,23833575 -32,65402107
gasatajaz
[KD] . -36,62686082 -39,52393047 -45,48112861
gasataja3

. értékek a kovetkezok

A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g,s,t,j,l

28. tablazat: L Aeq(7,5) értékek meghatarozasa

2,8,4,jo> :
Napkozben \ Este \ Ejjel
dB
LA (7,5) . 515983,4874 268285,6786 56938,32747
€q 2,8,L,],1
LA (7,5) . 406361,789 210555,4201 48061,56329
€q 2,8,4,],2
LA (7,5) . 44188,97403 22678,11497 5752,904166
€q 2,8,1,),3
L Aeq(7’5)g,s,t,j,z 59,852 57,003 50,443

29. tablazat: A beruhazassal érintett fo6bb utak tobbletforgalmabdl szarmazé tobblet zajterhelés mértéke

3719. sz. ut
Napszak Alapallapot Kivitelezés
dB (A) dB (A)
Nappal 59,731 59,852
Este 56,882 57,003
Ejjel 50,315 50,443

A fentiekbol megallapithato, hogy a Kkivitelezés soran a megnovekedett forgalom

maximum 0,128 dB( A) novekményt tokoz, mely elhanyagolhato.
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7.3.2. Az iizemelés hatasai
A tervezett szennvviztisztito telep zajforrasai

Mechanikai tisztitds gépei
A finomrécs berendezés lizeme szakaszos, a gépek zajszintje nem Iépi tal az 50 dB-t.

Favogéptér

A favogéptérbe elhelyezett, tervezett fivok zajszintje (2 db):
Lwi = 92 dB burkolat nélkiil, és

Lw: = 68 dB zajvédé burkolattal

Eleveniszapos medence (AIR-medence)
A medencékben finombuborékos levegdztetd rendszer iizemel (melynek zajszintje nem éri el
a 40 dB szintet.

Ulepité (ALT-medence)
Az lilepitébdl az iszapot kiemeld mamutszivattyt altal a kibocsétott zajszint kisebb, mint 50
dB.

Iszapviztelenitd géphaz

Az iszapviztelenitd gép nappali id0szakban lizemel, a kibocsatott zajszint kisebb, mint 50 dB.

Az el6z06 pontban részletesen ismertetett eredd zajszintjét az alabbi tdblazat ismerteti.

30. tablazat: A szennyyviztisztito berendezéseinek hangteljesitmény-szintje

Munkagépek Fajlagos
hangteljesitményszint

(dB(A))
Finomracs Maximum 50
Légkompresszor (burkolattal) 68
Légkompresszor (burkolattal) 68
AIR medence Maximum 40
Ulepité medence Maximum 50
Iszapviztelenité géphaz Maximum 50
Eredo terhelés 71,11

A zajvédelmi szempontl hatsteriilet szdmitasa

A szennyviztisztitd telepet kozvetlen kornyezetében erdd veszi koriil. A szennyviztisztitd
teleptdl EK-i iranyban helyezkednek el Holloh4za kozség legkdzelebbi lakohazai, igy ezt az
iranyt kell a zajszempontu hatasteriilet szempontjabdl vizsgalnunk.

Vizsgalandd irany:

l.irdny: A teriiletté] EK-re Falusias lakoteriilet” (Lf)
A vizsgalandd hatarérték (Lru) az Lam megitélési
szintre: A ,,Lf”’ 6vezet esetében:
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védendd homlokzatai eldtt 2 m

tavolsagra nappal (06% - 22%):
50 dB éjjel (22% - 06%):
40 dB

A muveletek soran a kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke
Lav= Lwa - 20*Igr+ 10*1gD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Ki: alevegd elnyeld hatdsat kifejezé korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

r: az elsé védendd épiilet tdvolsaga (190 m)

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasoldo korrekciok
szamitasa:

e A Kr (levegd elnyeld hatéasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tadblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapito hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Kn=ansn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

e K (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
KO St St

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendo6 lakdépiiletnél (190 méterre) a Fiizérkomlos, 033 hrsz. hataratol:

Lam=71,11dB - 20*1g (190) + 3 dB -11 +3 dB - 0 dB — 4,506 dB — 0,367 dB = 15,662 dB
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Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A legkozelebbi védendd falusias lakd Gvezetben talalhatd. Igy a hatasteriiletet a falusias
lakoovezetekre érvényes (27/2008. (XI1.3.) KoM-EUM rendelet 1.sz. mellékletének 2. pontja
alapjan eldirt hatarértéket (Nappal 50 dB, éjjel 40 dB) vettiik figyelembe,

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltetel
szerint jeloljiik ki a hatasteriiletet (Nappal 40 dB, Ejjel 30 dB).

Lam= Lwa - 20*1g r + 10*1gD - 11
Nappali hatasteriilet
40dB=71,11dB-20lgr+3 - 11
40=71,11+3-201gr- 11
20lgr=71,11-40+3 - 11
20lgr=23,11
lgr=1,155
r=143m
Esetiinkben 14,3 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki iizemeléskor nappali idészakban.

Ejjeli hatasteriilet

30dB="71,11dB - 20lgr +3 — 11

30=71,11+3-201gr- 11

20lgr="71,11-30+3 - 11

20lgr = 33,11

lgr = 1,655

r=452m

Esetiinkben 45,2 méteres hatasteriiletet jelolhetiink Ki iizemeléskor éjjeli idészakban.
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Flzérkomlos

30. abra: A tervezett szennyviztisztito telep iizemelési idoszakara vonatkozo éjjeli hatasteriilet

A tervezett szennyviz kezelé mii helyszinrajza alapjan megallapithat6, hogy a hatésteriileten
beliil nincs védendd objektum, igy a tervezett szennyviztisztito telep 1étesitményére kornyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa nem sziikséges. A tisztitdstechnologia legzajosabb
elemei a biologiai reaktorokat ellatd fuvok, melyek zajvédo burkolattal ellatva, zart helyiségben
kapnak helyet. Ennek okan érdemi kdrnyezeti zajterheléssel nem kell szamolni.

Szennyvizcsatorna-halozat

Az iizemelés soran a felszin alatt 1évo vezetéknek zajterhelése nincs.

A falusias lakoteriiletre adhatd, lizemi Iétesitménytdl szarmazo zajterhelési hatarérték
LTH,nappalz 50 dB, LTH, éjjel= 40 dB

Az iizemelés soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklet 2. pont

”r

szerinti eloirasokat kell betartani.

31. tablazat: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidds 1étesitményektol szirmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- Zajtol védends teriilet megitélési szintre*
Szam (dB)
nappal ¢jjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
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3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

7.3.3. A felhagyas soran keletkez6 hatasok
Felhagyas soran keletkez6 zajhatasok hasonloak a telepités soran keletkezd zajhatasokkal.

7.3.4. Havaria esetén
Havéria esetén a helyreallitas idejére vonatkozdan ideiglenes, rovid ideig tart6 lokalis zajhatas.

7.4. Hulladekok

7.4.1. Hulladéktermelés a telepités idoszakaban

A meglévd vasbeton miitargyak elbontisa sordn keletkezd beton hulladékbol (amennyiben
veszélyes hulladékot nem tartalmaz) betondrlemény késziil, amely az ) miitargyak €pitésénél
lesulyozo6 feltoltésként keriil felhasznalasra.

Bontés soran eldszor a miitdrgyakbdl a kiiilepedett primer iszapot kell eltavolitani, illetve a
csepegtetd testeket kell kiszerelni és kiilon kezelni. A miitargyakat beliilrél nagynyomasu
mosoval le kell tisztitani, a szennyezett viz a bioldgiai miitargyakra feladhatd. A bontas
folyaman a hasznalhat6 anyagokat, beton tormeléket kiilon kell kezelni. A haldzat étesitésénél
szamos helyen sziikséges az aszfaltos burkolat bontasa is. A bontési anyagok - a hasznosithaté
anyagok kivételével - a kijeldlt lerakohelyre szallitandoak.

A szennyviztisztitd telep és szennyviz-halozat épitési helyszinén, a foldmunkékkal érintett
teriileteken a talaj felsé humuszos talajrétegét az épités megkezdése elétt le kell termelni, majd
az épités id6tartama alatt ideiglenesen deponalni kell. A kivitelezési munkék befejezd fazisaban
a deponalt humuszt a szennyviztisztitd telep teriiletén kell elteriteni, vagy rézsiiképzésre
felhaszndlni. Amennyiben azonban a kitermelés soran szennyezettként azonositjak a foldet,
abban az esetben veszélyes hulladékként kezelendd.

A teriiletel6készités soran - amennyiben sziikséges - eltdvolitasra kertilhet fas és lagyszaru
novényzet is.

A csévezetékek helyszinre szallitasa, telepitése soran csomagoldanyagok is keletkeznek (fa,
mianyag folia).

A kivitelezés soran kommunalis hulladék is keletkezik a teriileten dolgozok tevékenységébdl.
Mennyisége alapvetden a dolgozoi 1étszam fiiggvénye, amely jelenleg nem becsiilhetd.

32. tablazat: A Kivitelezés soran varhat6 hulladékok mennyisége

az?nl:)l:;c:,)ellzé d Hulladék tipusa Becsiilt mennyiség (t)
2002 01 bioldgiailag lebomlo hulladék elére nem becsiilhetd
17 01 01 beton hulladék 35
17 05 04 fold és kovek 741
17 03 02 bitumen keverék (aszfalt) 400
1702 01 fa 5
17 02 03 milanyag 1
20 03 01 kommunalis hulladék elore nem becsiilhetd
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A munkagépek karbantartdsabol, a kivitelezési munkakbol szdrmazéd veszélyes hulladékokat
(olajos rongy, faradt olaj, festék és oldoszer maradék, kend és tomitd anyagok maradékai stb.)
a vonatkozo veszelyes hulladékkezelési eldirasok szerint kell gytijteni és elhelyezni.

Ezek els6sorban:

elhasznalt kendanyag HAK 130205*

faradt olaj, olajos rongy HAK 050106*
festék maradék, higité maradék HAK 080111*
miigyanta maradék HAK 200127*

A keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége a kivitelezés teljes ideje alatt varhatdéan nem
haladja meg a néhany szaz kg-os mennyiséget.

A keletkezett hulladékokat érvényes hatdsagi engedéllyel rendelkez6 kezeldknek kell atadni és
megfeleld médon kell tarolni.

7.4.2. Hulladéktermelés az iizemeltetés id6szakaban
A szennyviztisztitas soran keletkez6 hulladékok és az iszap varhat6 mennyiségei:

33. tablazat: Az iizemelés soran varhaté hulladékok mennyisége

azf)-lnuol;:’lt?’)ell({é d Hulladék tipusa Mértékegység | Mennyiség
19 08 01 racsszemét (40-50% TS) m’/d 0,015
19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmazo iszap | kg TS/d 92
t TS/év 33,6
osszes folos iszap (0,8%) m’/d 11,5
stiritett iszap (1,5%) m’/d 6,1
viztelenitett folosiszap (18%) m’/d 0,62
viztelenitett folésiszap (18%) m’/év 226

A racsszemét és a viztelenitett iszap zart és szagmentes rendszerben keriilnek tarol6 konténerbe.
A racsszemét elhelyezése az ilizemeltetd Mento Kft.-vel érvényes keretszerzodése szerint
torténik.

A szennyviztisztitd telep egyes gépészeti berendezéseinél idOszakosan olajcserét kell
végrehajtani. Ennek sordn faradt olaj és olajjal szennyezett textilia hulladék keletkezik, amely
veszélyes hulladéknak mindsiil. A veszélyes hulladékot az egyes berendezések javitasat,
karbantartasat végzo szakcégek szallitjak el a szennyviztisztitd teleprol.

7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyas idészakaban

A felhagyaskor elsdsorban épitési-bontasi hulladékok, a csOvezetékek és a miitargyak
bontasabodl szarmazo hulladékok keletkezésével kell kalkulalni, amennyiben a berendezések,
mitargyak elbontasra kertilnek.

7.4.4. Havaria esetén

Havaria esemény esetén gondoskodni kell a tovabbi hasznalatra nem alkalmas berendezések,
mitargyak bontasabol eredé hulladékka valt anyagok engedéllyel rendelkezd kezeld részére
torténd atadasarol.
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7.5. Természeti értékeket éro hatdasok

7.5.1. A telepités idészakaban

A telepités minimalis zavardssal jar, természetkozeli él6helyek érintettsége nem varhato.

A természeti értékeket érd karos hatdsok mérséklése érdekében a vegetacios és koltési idon
kiviil torténé munkavégzésre kell torekedni, amennyiben lehetséges, kiilondsen a patak mellett
halad6 csatorna-halézat esetében, valamint a szennyviztelep kérnyezetében.

A tervezett szennyviztisztitd helyén fakivagasra is sor kertil.

A Natura 2000 jel6l6 fajokra gyakorolt hatdsok (a Natura 2000 teriiletek érintettsége ellenére)
semlegesnek tekinthetdk.

Az EVD mellékleteként elkészitett Natura 2000 hatdsbecslési dokumentacio ismerteti a Natura
2000 jelold fajokra gyakorolt hatasokat.

7.5.2. Az iizemelés idoszakaban
A jelenlegi tisztitdsi hatékonysag mindenképpen javul, igy a befogadd esetében is enyhébb
terhelés varhatd a megnovekedett tisztitott szennyviz bevezetése ellenére is.

7.5.3. A felhagyas idoszakaban

A szennyviztelep felhagydsa csak annak korszerlitlensége esetén torténhet meg. Ekkor uj
szennyviztelepet kell 1étesiteni jelen engedélyezéssel érintett telep helyére. Ugyanez igaz a
halozat esetében is.

7.5.4. Havaria esetén

A nem megfeleld mindségl kiengedett tisztitott szennyviz terhelheti a befogadot. Az esetleges
lizemzavar elhdritdsdig a minimalisra kell csokkenteni a nem megfeleld mindségli viz
kibocsatasat.

Ennek érdekében a 4.5.1.7. pontban ismertetett havaridk esetében megfeleld intézkedéseket tesz
meg az lizemelteto.

7.6. A tajra gyakorolt hatasok

7.6.1. A telepités idészakaban

A telepités soran érdemi hatas a tajban a felszin alatti nyomvonalas 1étesitmények telepitésével
nem varhatok.

A meglévd szennyviztisztitd telep bovitése taji szempontbol szintén valtozast hoz a tajban.
Ennek mértéke ugyanakkor nem jelentds, tekintve, hogy jelenleg is lizemel ott egy
szennyviztisztito telep, még ha az tajképi szempontbol alig meghatarozo is.

7.6.2. Az iizemelés idoszakaban
Az lizemelés idOszakaban a tajban Gjabb, jelentds valtozas nem kovetkezik be a megvaldsitott
allapothoz képest.

7.6.3. A felhagyas idészakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,, 4 tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében:
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b) gondoskodni kell a hasznalaton kiviil helyezett épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések uj funkciojanak megallapitasarol, illetve ennek hianydaban
megsziintetésiikrol, elbontdasukrol, az érintett teriiletnek a taj jellegéhez igazodo rendezésérdl.”

7.6.4. Havaria esetén
Esetleges havaria soran a tdjban fellépo valtozasok nem varhatok.

7.7. Az emberre gyakorolt hatdsok

7.7.1 Egészségiigyi hatasok

Az emberre gyakorolt egészségiigyi hatasok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan kdzvetleniil
nem jelentkeznek.

7.7.2.Tarsadalmi, gazdasagi hatasok
Minden telepiilés ¢letében fontos, hogy az ingatlanok szennyvizelvezetése és kezelése
megnyugtaté moédon legyen kezelve. Ez nemcsak az ingatlanok értékét noveli, de a telepiilés
egésze szempontjabol is kedvezo allapot.

8. Hatasteriiletek és hatasok értékelése

8.1. Felszini, felszin alatti vizeket és talajt éro hatasok értékelése és hatdsteriilete
A felszin alatti vizek és a talaj tekintetében a varhaté hatdsok mindenképpen pozitivak,
kiilonosen azokon a teriileteken, ahol semmilyen szennyvizelvezetés nem volt az elmult
évtizedekben.

Felszini vizek tekintetében a hatdsviseld a befogado, megfeleld mindségl tisztitott szennyviz
esetében nincs negativ hatas.

8.2. Levego mindséget érinto hatdsok értékelése és hatasteriilete

Az épitdanyagot, a szerelvényeket és gépészeti berendezéseket a tehergépjarmiivek meglévo
aszfaltos uton szallitjak a helyszinre.

A kornyezeti levegOre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1€gszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabéalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

A levegd porterhelésének csdkkentésére tett intézkedések
- Megfelel6 logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél
rovidebb ideig tartozkodjanak a teriileten, iiresjaratukat keriilni kell.
- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.
- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszinen hulladékot égetni tilos!
- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyl frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytijteni.
A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx és CH koncentréacio
novekedés varhato.
A szennyviztelep esetében 147 méter, a szennyvizhalozat esetében esetében 131 méter
hatasteriiletet allapitok meg az €pités id0szakara. Kiilon levegdtisztasag-védelmi intézkedések
nem indokoltak.
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Az alkalmazott technoldgidk soran a telep és az atemeldk iizemelése soran blizterhelés nem
varhato.

8.3. Zaj hatdsok értékelése és hatdsteriilete

A Kkivitelezés zajterhelése a nappali iddszakban, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet eldirdsai alapjan a hatarérték tullépés miatt a kivitelezést megel6zden a kivitelezd
felmentést kérhet a zajterhelési hatarértékek betartdsa alél azon helyszineken, ahol
lakéingatlanok kozvetlen kozelében torténnek a munkalatok. (gyakorlatilag a teljes
belteriileten).

A szennyviztelep kiépitésével kapcsolatosan a telekhatartol 140,3 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a munkélatok idejére
A csatornahdlozat kiépitésével kapcsolatosan az arkok szélétdl 714,5 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a munkalatok idejére.

A szennyviztelep lizemelése soran 14,3 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki lizemeléskor
nappali iddszakban 45,2 méteres hatésteriiletet jelolhetlink ki tizemeléskor éjjeli idészakban.

A tervezett szennyviz kezeld mii helyszinrajza alapjan megallapithato, hogy a hatésteriileten
beliil nincs védendd objektum, igy a tervezett szennyviztisztito telep létesitményére kdrnyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa nem sziikséges. A tisztitastechnologia legzajosabb
elemei a biologiai reaktorokat ellaté fuvok, melyek zajvédo burkolattal ellatva, zart helyiségben
kapnak helyet. Ennek okan érdemi kdrnyezeti zajterheléssel nem kell szamolni.

8.4. Hulladékok értékelése és hatdsteriilete

Elsésorban az épités fazisaban keletkezhetnek hulladékok, illetve hulladékvolumen emelkedés
varhatd az lizemelés idészakdban is. A hulladékokat engedéllyel rendelkezd kezelonek kell
atadni.

8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatdsok értékelése és hatdsteriilete

A kivitelezés id6szakdban atmeneti zavards varhato. Kis mértékben fakivagas is sziikséges,
ennek engedélyeztetése folyamatban van.

Normal iizemi allapotok mellett a tisztitott szennyviz nem jelent veszélyt a patak él6vilagara.

8.6. A tajra gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete

A legjelentdsebb valtozds a szennyvizcsatorna-haldzat 1étesitése a patakkal parhuzamosan
vezetett szakaszokon.

A szennyviztelep is meghatarozo tajképi elem, azonban a domborzati €s novényzeti viszonyok
miatt csak kis teriileten érzékelhetd.

8.7. Az emberre gyakorolt hatasok értékelése és hatdsteriilete

Az emberre gyakorolt karos hatasok a munkavédelmi el6irdsok betartdsaval kizarhatok.
Hosszatavon a megvalosulo fejlesztések kedvezoek a helyi lakossagra €s a telepiilésre latogato
kirandulok szamara is.
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8.8. Orszaghatdron dtterjedd hatdsok
A beruhazéasnak az orszaghatarokon atterjedd hatdsa nincs.

8.9. Osszevont hatdsteriilet

Az 0Osszevont hatastertilet kiterjedésének meghatarozasaban megallapithato, hogy a normal
tizemallapot melletti hatasteriilet a legjelentdsebb levegdvédelmi és zajvédelmi szempontbdl.
Az Osszevont hatasteriilet megallapitasat az alabbi tablazat ismerteti.

34. tablazat: Osszevont hatasteriilet megallapitisa

(g Levegdvédelmi hatasteriilet | Zajvédelmi hatasteriilet
Beruhazasi elem .
meter
Szennyviztelep 147 140,3
Szennyvizhéalozat 131 714,5

A fenti tdblazatban sarga szinnel jelolt értékek a meghatdrozok az Osszevont hatasteriilet
kijelolésénél. Tekintve azonban, hogy a szennyvizhaloézatra megallapitott zajvédelmi
hatéstertilet jelentdsen tilnyulik a tobbi elemre meghatarozott hatasteriileten, igy annak teriilete
megegyezik az dsszevont hatastertilettel.

9. Osszefoglalas, az allapotvaltozasok értékelése

Megallapithato tehat, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és
visszafordithatatlan karosodast a kornyezeti elemekben. A zaj- rezgés, illetve a levegore
gyakorolt hatasok a létesités soran idészakosan jelentosek, iizemelés fazisban azonban
érdemben nem jelentkeznek.

A talajra és vizre gyakorolt hatiasok normal iizemmodban kedvezébbek a jelenlegi
allapottol.

A taji és természeti értékekben bekovetkezé hatasok megfelelo korlatozasok mellett
szintén nem jelentosek.
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— Vojtko A. (szerk.): Magyarorszag foldrajzi kistjainak ndvényzete — MTA OBKI,
Vicratot

2023. évi 0sszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai
alapjan - LRK Légszennyezettségi Adatkdzpont Osztaly, 2024.

2023. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl a manualis mérdhaldzat adatai
alapjan - LRK Légszennyezettségi Adatkézpont Osztaly, 2024.
https://natura2000.eea.europa.ecu/natura2000/SDF.aspx?site=HUBN10007

Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NAT¢R)

Jogszabalyi hivatkozasok

Jogszabalyi hivatkozasok:

1995. évi LIIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

1996. évi LIIL. térvény a természet védelmérol

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény (MTrT.)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

275/2004. Korm. Rendelet az eurdpai kozosségi jelentOségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrdl

1995. LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. a felszin alatti vizek védelmének szabalyairol
220/2004. (VIL.21.) Korm. rend. a felszini vizek védelmének szabalyairol

28/2004. (XIIL.25.) KvVM rend. a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol €s alkalmazasuk egyes szabalyairdl

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallitasarol
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4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0d pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
$z016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek 4ltal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo szabalyokrol szolo 83/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kozgytilésének hataskorében eljard
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kozgytilés Elnokének Borsod-Abatj-Zemplén Megye
Teriiletrendezési Tervérdl szolo 4/2020. (V. 29.) 6nkormanyzati rendelete

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa

UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki el6iras: Kozt kozlekedési zaj szamitasa
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Mellékletek

Szakértdi jogosultsagok
Felelosségvallalasi nyilatkozat
Helyszinrajzok

Terhelhetdségi vizsgalat

Natura 2000 hatasbecslési dokumentéacio
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Bacs-Kiskun Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (76) 418-020  Fax: (76) 418-020

Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. II. em. 8.

Honlap: hitp:/fwww.bkmmbk.hu

o ~f
Ugyszam: 404/2/03/2016 het [ lolf
Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Térgy: Hulladékgazdalkodasi szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alséoregszolék41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szima: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvéntartasi szam: 03-0914

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot g fervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természervédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz6l6 297/2009.(X1I. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdagi eljdrds és szolgditatds
dltaldanos szabdlyairdl sz6lo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast mellSztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Szaldkiné dr, Kiss Katalin

titkar
p.h.
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsdtregsz616k41020 )
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 404/2/03/2016
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I I : y A e
13"%%?“%; Bacs-Kiskun Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (76} 418-020  Fax: (76) 418-020
HT? gﬂf Cim: Kecskemét 6000 Kiapka u. 19. 11, em. 8.
gy e Honlap: http://www.bkmmk.hu
Ugyszém: 405/2/03/2016 he 6flole

Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Targy: Levegétisztasag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakeim: 6400 Kiskunhalas Alsééregsz6lok41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérnok (szama: Tv-9/20006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvéantartdsi szam: 03-0914

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a lervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, lermészetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakéritdi tevékenységrdl szolé 297/2009.(XII. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrdmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél sz016 tajékoztatdst melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14,

Szalokiné dr. Kiss Katalin

titkar
p-h.
Kapjak:
1. Faggyas Szaboles (6400 Kiskunhalas Alséoregsz6lok41020 )
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 405/2/03/2016
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Eﬁﬁf@gﬁﬂa Bdcs-Kiskun Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (76) 418-020  Fax: (76) 418-020
| EE iﬁﬁ Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. II. em. 8.
gy o Honlap: http://www.bkmmbk. hu
Ugyszam: 406/2/03/2016 h?‘éf/fp[ £

Ugyintézé neve: Borses Erzsébet

Térgy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakeim: 6400 Kiskunhalas Alséiregsz616k41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szima: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kiérnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 03-0914

szamira az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérniki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII, torvény 42. §-dban €s a kornyezelvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz616 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi elidrds és szolgdltatas
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004, évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szold tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14,

Szaldkiné dr. Kiss Katalin

titkar
p.h.
KE]C.]EI'II'
1. Faggyas Szaboles (6400 Kiskunhalas Als66regszélok41020-)
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/ 1. oldal Ugyszam: 406/2/03/2016
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Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alséiregsz6lok41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérnsk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérnék (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvéantartdsi szdm: 03-0914

szdmdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mémaki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes,

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIIL torvény 42, §-dban és a kornvezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakériGi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatéskdrdmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgditatds
dltaldnos szabdlyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolst
és a jogorvoslatrdl szolé tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

............... Spaldsied ...
Szaldkiné dr. Kiss Katalin
titkér
p.h.
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsé8regsz816k41020 )
2. lrattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 407/2/03/2016

106



HOLLOHAZA SZENNYVIZHALOZAT — SZENNYVIZTISZTITO ES SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT — EPITESEHEZ
KAPCSOLODO
Elozetes Vizsgilati Dokumenticiéo (EVD)
Munkaszam: VN-6-SZ/2025

ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGY!1 FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Jogi és Koordindcids Osztaly

Ugyiratszdm: 14/1691-2/2009. 8z-009/2009.

Fléado: dr. Ziliner Polett

HATAROZAT

Faggyas Szaboles (lakik: 6400 Kiskunhalas, Alsodregsz6l6k 41.020) kérelmezot. aki

szﬂletett{ ‘

anyja nevc:{ ‘

diplomsinak (okleveleinek) kidllitbja, szama, kelte:

1. Szegedi Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, geografus szak (kérnyezetkutatd szakirdny), 414/2003..
2003. jinius 20.;

Debreceni Egyetem
Mezdgazdasagtudomanyi Kar, természetvédelmi mémoki szak Tv-9/2006.,
2006. junius 235.

b2

szakképzettségei:
okl. geografus (kdrmyezetkutato)

természetvédelmi mémik

SZT)V tajvédelem
SZTV természetvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XIL. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjin a
természetvédelmi, tijvédelmi szakért6k néviegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009. februar 25. 1
Q@_r Tlecsei Pal
F@ﬁégato-helyettes

-
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HOLLOHAZA SZENNYVIZHALOZAT — SZENNYVIZTISZTITO ES SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT — EPITESEHEZ
KAPCSOLODO
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
Munkaszam: VN-6-SZ/2025

Felel0sségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Faggyas Szabolcs szakérté (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) nyilatkozom, hogy az EDV
Zrt. megbizasabol a Hollohdza szennyvizhdlozat — szennyviztisztito és szennyvizgyiijto hdalozat
— épitéséhez kapcsolodo Eldzetes vizsgalati dokumentacioban (EVD) foglalt adatokért,
valamint azok feldolgozasabdl nyert megallapitasokért ¢€s informaciokért vallalom a
felelosséget.

Szatymaz, 2025. februar 14.

Faggyas Szabolcs
szakértd
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