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1. Elozmények

A teljes telepiilés részét képezi a Zempléni Téjvédelmi Korzetnek.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) alapjan:

1. tablazat: A projekt besorolasa a Khvr. alapjan

87. Kozutak ¢és kozforgalom el6l el nem zart a) orszagos kozat épitése (amennyiben nem
maganutak, kerékparutak (amennyiben nem | tartozik az 1. szdmu mellékletbe)

tartozik az 1. szami  mellékletbe) 1) ors7400s kozut fejlesztése 1 km hossztol

¢) az el6z6 pontokba nem tartozé orszagos kozit,
helyi kozat, a kozforgalom el6l el nem zart
maganut és kerékparit védett teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védoovezetén
méretmegkotés nélkiil

A tervezett belteriileti kerékparut az orszagos jelentoségii védett természeti teriilet
érintettsége miatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 87. pontjaba
besorolhat6 tevékenység,

Tekintettel fentiekre, az el6zetes vizsgalati eljarast kérjiik a kerékparutra létesitésére
lefolytatni.

Az eljards soran a teriiletileg illetékes Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya vizsgélja, hogy a
tervezett tevékenység megvalositdsabol szadrmazhatnak-e jelentdés kornyezeti hatasok.
Amennyiben igen, akkor a rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében kornyezeti
hatasvizsgalati eljarasra keriil sor. Ha az eldzetes vizsgalat alapjan nem varhatdak jelentds
kornyezeti hatasok, abban az esetben a rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint a kiadandé
hatarozatban a hatosdg megallapitja, hogy a tevékenység milyen engedély birtokdban kezdhetd
meg.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentdcio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelelo teljes korii dokumentdcio.

2. Azonosito adatok

2.1. Az engedélykérd adatai

Neve: Hollohaza K6zség Onkormanyzata

Székhelye: 3999 Holl6haza, Szent Laszlo6 at 15.
Képviseli: Fiizériné Odrobina Gabriella polgarmester

2.2 A dokumentdcio készitoinek adatai
Név: Faggyas Szabolcs
Engedély szama: Sz-009/2009 (SZTV, SZTjV) t4j- és természetvédelem
SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. levegOtisztasag-védelem
SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem
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2.3. Az érintett teriiletre vonatkozo adatok
A kerékparut épitése (nyomvonalas 1étesitményként) Hollohaza belteriiletét szakaszat érinti.

2. tablazat: A kerékparuttal érintett ingatlanok

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag Jogi jelleg

Hollohéza 52 kivett kozteriilet Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollhéza | 50 kivett lakohaz, udvar, | 7 e Taivsdelmi Korzet

gazdasagi épiilet
Holl6haza 51/1 kivett italbolt, udvar Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohéza | 47/2 kivett lakohdz, udvar, | ;1o Tivédelmi Korzet
gazdasagi épiilet

Hollohéza 107 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 240/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 239 kivett Torok patak Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohaza 203/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 203/2 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 204 kivett beépitetlen teriilet Zempléni T4jvédelmi korzet
Hollohaza 205 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 206 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 207 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 208 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 209 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 210 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 211 kivett beépitetlen teriilet Zempléni T4jvédelmi korzet
Holl6haza 212 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 245 kivett kozséghaza Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 218/1 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 246/9 kivett lakéhaz, udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holloh4dza | 246/10 kivett lakohaz, udvar Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 246/8 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 247/3 kivett beépitetlen teriilet Zempléni T4jvédelmi korzet
Hollohdza | 247/4 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 24777 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohdza | 247/6 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 247/5 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéza 248 kivett kozut Zempléni Téjvédelmi Korzet
Holl6haza 250 kivett kozut Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 287/1 kivett lakéhaz, udvar Zempléni Tajvédelmi korzet
Holl6haza 287/2 kivett lakéhaz, udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 288/3 kivett Torok patak Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 292/3 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holl6haza 292/4 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
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Holl6haza 292/9 kivett lakéhaz, udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 292/6 kivett udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet

1 kivett lakohaz,
Holl6héza 29372 fazekas alkotohaz és udvar

Zempléni T4jvédelmi korzet

Holl6haza 294/3 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet
Holl6haza 404/4 kivett koztertilet Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohaza | 282/10 kivett iroda €s udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 282/11 kivett beépitetlen teriilet | Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 394/5 kivett iizem Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza 288/1 kivett Torok patak Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 394/11 kivett mizeum Zempléni T4jvédelmi korzet
Hollohaza | 394/12 kivett lizem Zempléni T4jvédelmi Korzet
Holloh4dza | 394/13 kivett sajat hasznalati ut | Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohaza 394/9 kivett iizem Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohaza | 394/10 kivett iizem Zempléni T4jvédelmi Korzet
Hollohéaza 394/7 kivett ipartelep Zempléni Téjvédelmi Korzet
Hollohéaza 396 kivett lakohdz, udvar Zempléni T4jvédelmi Korzet

kivett lakohaz, udvar,
gazdasagi épiilet

kivett lakohaz, udvar,
gazdasagi épiilet

Hollohaza 397 Zempléni T4jvédelmi korzet

Hollohaza 398 Zempléni Té4jvédelmi Korzet

Hollohaza 399 kivett lakoéhaz Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohaza 400 kivett kozpark, egyéb épiilet | Zempléni Tajvédelmi Korzet
Hollohaza 395 kivett Torok patak Zempléni Tajvédelmi Korzet

3. Tervezett tevékenység célja

Az egykori géztelep - porcelangyar és a buszforduld (Rékédczi uti elagazas romai katolikus
templom el6tt) kozott 1étesiilo kerékparozasra és gyalogos kozlekedésre alkalmas feltaro ut
megoldja a telepiilés foldrajzi elhelyezkedésébdl adodo problémat: a Karolyi — Szent Lasz16
uton (6 kozlekedési utvonal) nincs jarda, az ut keskeny, emellett a falu kozepén, a Térok-patak
mentén nem lehet végig menni. A helyi kozlekedés eldsegitésén tul turisztikai attrakcioként is
megjelenik, atvezeti Hollohazan Fiizérkomlos feldl Kéked és Eszkaros felé a részben kiépitett,
részben fejlesztés alatt 1évé EV11 nemzetkdzi kerékparos titvonalat.

4. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

4.1. A tevékenység volumene
A kerékparat volumene kis mértékii, egy nagyobb kerékparut-haldzat elemét tartalmazza.

4.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Jelen eldzetes vizsgalati eljaras, valamint a létesitési és iizemelési engedélyezési eljarastol
fliggden — a tervezett tevékenység megkezdésének varhatd idépontja: 2027. IV. negyedév

- a telepités megkezdésének varhatd idépontja: 2026. 1. negyedév

- az lizemelés varhato id6tartama: 25-30 év
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A kapacitaskihasznalés tervezett idobeli megoszlasa: folyamatos, egész évben

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja
4.3.1. A telephely
4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése
Az érintett teriilet az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytaj, Tokaj-Zempléni-hegyvidék
kozéptdj, Kozponti-Zemplén kistajba tartozik.
A tervezett kerékparut kezdd- és végpontjanak EOV koordinatai:
Y: 824694, X: 358195
Y: 825501, X: 356987
A tervezett kerékparut kizarélag Hollohaza belteriiletét érinti.

Hollohaza

Google Earth

800 m

1. abra: A tervezett kerékparit nyomvonala
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Euzérkomlos

2. dbra: A tervezett kerékpérﬁt és a tervezett szennyvizhalézat topografiai térképen a kozigazgatasi
hatarokkal
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4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok
A tervezett kerékparut foként a Nyiri-patak mentén kertil kiépitésre.

4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkcioja
A kerékparat nyomvonalanak nagy része jelenleg a Nyiri-patak menti, ndvényzettel bendtt
tertilet.

4.3.1.4. A telephely jelenlegi infrastrukturaja
Erdemi kiépitett infrastruktira csak a porcelangyar kdrnyezetében van.

3. abra: A porcelangyar kornyezete az e-kézmii feliileten

4.3.1.5. A tevékenység teriiletigénye
A tervezett kerékpartt hossza 1729 m
Szélessége atlagosan: 2,75-4,00 m

4.3.2. A telephely kornyezetének jellemzése

Magyarorszag kistdjainak katasztere (szerk.: Dovényi 2010 MTA-FKI, Budapest) alapjan
4.3.2.1. Domborzat

A kistdj 140 és 893 m kozotti tszf-1 magassagu vulkani hegység. Az atlagos relativ relief 180
m/km?, a felszin 40%-an 200 m/km’ feletti és minddssze 8%-an 100 m/km? alatti. A
legmagasabb értékek a kistdj abszolut magassagat tekintve is a legnagyobb (,Magas-Zemplén")
E-i, kozéps6 harmadara jellemzéek. A gerinces tipusu kozéphegység horizontalisan erésen
felszabdalt, 4tlagos vizfolyassiirtisége 3,4 km/km?, a felszin 2/3-4n 2-4 km/km? kozotti. A
legnagyobb értékek a Magas-Zemplén D-i részére a jellemzdek. A nagyformak koziil
jellemzdek a denudalodott vulkani kup- és lakkolitmaradvanyok. A felszin gazdag periglacialis
formakban.

10
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4.3.2.2. Foldtani jellemzok

A kistaj az Eszaki-kozéphegység legkeletibb, s egyuttal a legfiatalabb vulkéani tagja. A térség
egy E-D-i csapasti vulkanotektonikus siillyedék, aminek Ny-i hatdrat a Hernad
torésvonalrendszere jeloli ki. A 2-3 km mélységben levo alaphegységre a tobb szakaszban
miikdddé vulkanizmus keretében 1000-1300 m vastag dsszlet keriilt. A felsé-badeniben ¢és a
fels0-szarmataban andezites vulkanossag folyt a Tokaj-Abatjszantd €és a Tolcsva-Gonc vonal
mentén, riolitot és riolittufat produkalt a Szamos vonal menti badeni-szarmata, ill. a Gonc-
Abatjszanté vonal menti fels6-szarmata-also-pannon vulkanizmus. A kistaj k6zépsé €s D-i
részén az andezit és az andezittufa, az E-i és a K-i részeken a riolit és a riolittufa a jellemzé. A
szerkezeti vonalak az intenziv vulkani utomiikodés helyeit is kijelolték (az E-i részen jellemz6),
¢s a pleisztocénban a sakktablaszerlien dsszetoredezett hegység ezek mentén emelkedett ki.

A 15 millié éve kezdddott és 9 millid éve befejezddott vulkani tevékenység szamos kdzet- €s
formatipust hozott 1étre, kezdve a heves riolitos kitorések piroklasztit képzédményeitdl a
szelidebb dacitos-andezitos lavadomokon 4t a (csak fuardsokban elérhetd) bazaltos
lavadmlésekig.

4.3.2.3. Talajviszonyok

A kistaj kozéps6 és D-i részén a felszinen andezit és andezittufa, az E-i részeken pedig riolit és
riolittufa elforduldsa a jellemzd. A pleisztocénben feltoredezd és kiemelkedd hegység
legmagasabb része kb. 900 m, mig a legalacsonyabb 140 m. A vulkani kézeteket a volgyekben
¢s a kevésbé meredek lejtdkon a harmadiddszaki tiledékek, valamint a barna- és vordsagyagok
fedték be. A talajok 90%-at agyagbemosodasos barna erddtalajok alkotjak, amelyek azonban a
kézet mindségétdl fiiggd valtozatossagot mutatnak. Andeziten és andezittufan a talajalkotd
agyagasvanyok foként szmektitek, a riolitok esetében a szmektit kevesebb, a perlites
riolittufabdl képzdédottekben az agyagasvanyok koziil a zeolitok megtalalhatok. A
harmadidoszaki iiledéken képzodott talajok agyagasvanyaiban az illit €s a szmektit mellett a
kaolinit is megjelenik. Mechanikai Osszetételilk foként agyagos valyog. A mélyebb
termorétegli, agyagos liledékeken képzodott talajok vizgazdalkodasara a kis vizvezetd, a nagy
vizraktarozo €s az erds viztartd képesség, mig a sekély termorétegii, kozetmalladékon kialakult
valtozatokéra a sz€lsdséges vizgazdalkodas a jellemzd. Utdbbiak termékenysége kedvezdtlen
(ext. 10-25, int. 20-30), az eldbbieké némileg kedvezobb (ext. 20-40, int. 30-55). Kémhatasuk
a gyengén savanyutol az erdsen savanyuig terjed. A harmadidészaki homokon kialakult
szelvények pH-értéke 4 ald is csokkenhet, ezért a savanyusagjelzé ndvények, igy a korpafiivek
is megjelennek. Foleg erddboritottak. Erdobénye folott szdldteriiletek taldlhatok. A szantok
részaranya kb. 12%, és jelentds a lejtds teriileti hanyad.

A peremi, l6sszel fedett felszineken barnafoldek keletkeztek. Teriileti részaranyuk 9%.
Mechanikai Osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk a jo viztartd képesség miatt kedvezd.
Talnyomo-an szdldteriiletek (66%), a tobbi erdoként hasznositott. Termékenységiik kedvezd
(ext. 45-65,int. 50-85).

A koves, sziklas felszineken taldlhatd foldes koparok teriileti részaranya 1%. A szantokon
hagyomdanyosan arpat, zabot, burgonyat és vordsherét termesztenek.

4.3.2.4. Vizrajz

Erdsen tagolt teriilet a Hernddba folyo Hosdat-, Cserenko- és Gonci-patak, a Szerencsi-patakba
folyd Arkai- és Aranyos-patak, valamint a Ronyvaba folydo Bozsva forrasigai, tovabba a
Bodrogba foly6 Hercegkuti-, Tolcsva-, Bényei- ¢s Madi-patak kozott.
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A felsorolt patakok némelyikérdl a tajhataron kiviil van vizmérce. Azok adataibol ismerjiik az
itteni vizfolyasok sz€lsdséges vizjarasat. Kora tavasszal, nyar elején és esetenként Osszel is
heves arvizet vezetnek le, mig az év mas részeiben viziik nagyon csekély.

A kistajnak néhany bdvizii forrdsa is van, amelyek azonban akar el is apadhatnak. Pl.
Hollo6haza: Kékviz-forrds (463-0,18 1/p); Komloska: Pusztavéri-forras (35 1/p kozepes
vizhozam).

,Talajvizet" csak a volgytalpakon taldlunk,2-4 m kozott. Nem szdmottevd mennyiségli és
helyenként nitratos is. Hasonléan igen kevés a rétegviz, 0sszmennyisége €s vizhozama is
csekély. A koziizemi vizellatas Iényegében teljes kori, a csatornahaldzat kiépitése azonban még
csak a kezdetén van. Igy a kozcsatornaval ellatott lakasok aranya kistaji szinten mindossze
18,8% (2008) .

4.3.2.5. Eghajlati jellemzék

Az 500 m feletti teriileteken hivos mérsékelten nedves, masutt mérsékelten hiivosmérsékelten
nedves, D-en mar mérsékelten szaraz az ¢ghajlat.

A napsiitéses orak szdma a legmagasabb csticsokon évente 1800 ora koriil van, mashol kevéssel
alatta. Nyaron atlagosan tobb mint 700, télen 170-180 6ran at siit a Nap, de a legmagasabb
pontokon megkdzeliti a 200 orat.

Az évi kozéphomérséklet az E-i teriileteken 7,5-8,5 °C, D-en 9,0-9,5 °C. A vegetacios idoszak
kozéphdmérséklete E-rol D felé 14,0 °C-rél 16,0 °C-ig nd. A 10 °C feletti kozéphdmérsékletii
napok atlagosan apr. 20-25-én kezdddnek és okt.10-ig tartanak, ami évente 168-173 napot
jelent. A fagymentes id6szak hossza az E-i vidékeken alig éri el a 160 napot, D felé novekszik
és ott, a D-i lejtékon megkozeliti a 175 napot is. Fagyos nap E-on még apr. 30. utan is
elé6fordulhat, de D-en mar apr. 25. t4jan a fagypont alatti homérsékletek megsziinnek.

Hasonl6 kiilonbség van az elsé 6szi fagyos nap datumaban az E-i és a D-i vidékek kozott (E-
on okt. 10. koriil, D-en okt. 10. utan). A leg magasabb nyari hé-mérsékletek atlaga E-on 29,0-
30,0, D-en 31,0-33,0 °C, a leghidegebb téli napoké -16,0 ¢és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege D-en 600, E-on 700 mm koriil van, ebbdl a nyari félévben éltalaban
400-450 mm es6 hull. A legtobb egynapos csapadékot, 82 mm-t, Kishutdn mérték. A hotakards
napok atlagos évi szama D-en 50, E-on 80-90. Az atlagos maximalis hovastagsag D-rdl észak
felé haladva 20 cm-t6l 40 cm-ig nd.

Az ariditési index a kozEépso és az E-i részeken 0,98-1,05, D-en kevéssel 1,15 folotti.

A leggyakoribb széliranyok az E-i és a D-i, az atlagos szélsebesség a tetékon 3-4 m/s, a
volgyekben 2-2,5 m/s.

A teriileti adottsagok kedveznek az erdd- és a vadgazdalkodasnak, az éghajlati adottsagok a
volgyekben a szant6foldi novények termesztésé-re, a D-DK-i részek a szoltermesztés szdmara
alkalmasak. A D-i teriiletek a Tokaji borvidékhez tartoznak.

4.3.2.6. Novényzet, allatvilag

Az érintett térség ndovényfoldrajzi szempontbdl a Panndniai floratartomanyon beliil a Matricum
floravidék, azon beliil pedig a Tokajense florajarashoz tartozik.

A tagabb kornyezet jellemzd novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistajainak ndvényzete
alapjan — Vojtkd Andras 2008 nyoman)

6. Eszak-magyarorszagi-kozéphegység

6.7. Tokaj—Zempléni-hegyvidék
6.7.11. Kozponti-Zemplén
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A kistdj ndvényzete valtozatos, Osszetett. Déli felén zondlis a cseres-tolgyes, északabbra egyre
gyakrabban gyertyanos-tdlgyesek, a 600 m feletti hegyeken biikkosok jelennek meg. A
legmagasabb részeken montan biikkdsok diszlenek, karpati novényfajokkal (karpati sisakvirag
— Aconitum moldavicum, ikras fogas-ir — Dentaria glandulosa, havasi iszalag — Clematis
alpina, fekete lonc — Lonicera nigra, havasi ribiszke — Ribes alpinum, kovi szeder — Rubus
saxatilis, voros afonya — Vaccinium vitis-idaea). A hegyvidéki hangulatot az égerligetek,
magaskorosok, laprétek és tdzegmohas lapok is erdsitik (hamvas éger — Alnus incana, sz6ros
nyir — Betula pubescens, toviskés sas — Carex echinata, havasi varazslofi — Circaea alpina,
gyapjusasfajok — Eriophorum spp., struccpafrany — Matteuccia struthiopteris, files fiiz — Salix
aurita, tozegpafrany — Thelypteris palustris). A magasabb teriiletek mészmentes alapkdzetein,
csapadékosabb klimaban mészkeriild tolgyes és biikkds tarsulasok jellemzok. Itt gyakoriak a
savanyu talajt jelz6 novények: afonyak, korpafiivek, csarab, kortikék. A tolgyesek €s biikkdsok
irtasain fajgazdag kaszalorétek alakultak ki (kenyérbél-cickafark — Achillea ptarmica, karcsu
sisakvirdg — Aconitum variegatum subsp. gracile, csengettylivirag — Adenophora liliifolia,
palastfiifajok — Alchemilla spp., északi sas — Carex hartmannii, réti kardvirag — Gladiolus
imbricatus, pettyes orbanctli — Hypericum maculatum, szibériai nOszirom — Iris sibirica,
gdmboskosbor —Traunsteinera globosa). Az eredendben erddtlen sziklak novényzetében a
Kéarpatok kozelsége érezhetd. Mohakban, ritka fajokban bdvelkedd gyepjeiben ¢l a
sziklaiternye (Aurinia saxatilis), apré nészirom (Iris pumila), magyar kéhar (Minuartia
frutescens), magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), fiirtds kotoréfii (Saxifraga
paniculata), satorhegyi tarsoka (Thlaspi schudichii), északi szirtipafrany (Woodsia ilvensis). A
déli részeken erddssztyepp-elemekben gazdag tolgyesek talalhatok. E rész gazdag pannon és
kontinentélis elemekben (torpemandula — Prunus tenella, nagy gombafii — Androsace maxima,
magyar nészirom — Iris aphylla subsp. hungarica, hegyi kokorcsin — Pulsatilla montana).
Kiterjedtek a sz6lokultarak.
Gyakori élohelyek: K2, K5, L2a, OC, P2b, RC, L4a, OB, RB;
kozepesen gyakori él6helyek: J5, H3a, H4, E1, E34, K7b, E2, LY2, L1, D34, M1, P2a, LY4,
K7a, L2x;
ritka éléhelyek: LY3, G3, L4b, P7, D2, H5a, D5, LY 1, Kla, P45, RA, 14, M6, Bla, OA, M8,
B4, BS, J2, M4, 11, M7, B2, C1, A23, D6, ES.
Fajszam: 1200-, védett fajok szadma: 120-; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima),
gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias syriaca), tajidegen Oszirdzsa-fajok
(Aster spp.), kisviragh nebancsvirdg (Impatiens parviflora), amerikai alkormos (Phytolacca
americana), japankesertfii-fajok  (Reynoutria spp.), akdc (Robinia pseudoacacia),
aranyvesszo-fajok (Solidago spp.).

Az érintett teriiletek novényzete

A patak kozelsége miatt nedves kornyezet a jellemzd, eléfordul tobbek kozott a pénzlevelu
lizinka (Lysimachia nummularia), indéas infli (Ajuga reptans), erdei gyombérgyokér (Geum
urbanum), stb.

A projekttel érintett terlileteken védett novényfajok eléfordulasardl az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosagnak van adata. A tervezett hal6zat nyomvonala mentén téli zsurld (Equisetum
hyemale) dllomany keriilt detektalasra.

A szennyviztelep kornyezetében ikras fogasir (Cardamine glanduligera) és karéjos vesepafrany
(Polystichum aculeatum) adatok is vannak.

A kivitelezés soran fokozott figyelmet kell forditani a védett ndvények megdvasara.

13



HOLLOHAZA BELTERULETI KEREKPARUT EPITESEHEZ KAPCSOLODO
Elozetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
Munkaszam: VN-6-K/2025

Cardamine glanduligera
‘M Motacilla’cinerea

- -

Cardamine glanduligera - Motagilla'cinerea
M= A mMotacila cinerca i
! Cardamine'glanduligera
Dorcus’ parallelipipedus. ¢ c

v
. = 2] - G
Filizérkomlos - 'ﬁ
Cardamine’glanduligera’

4. abra: Az ANPI biotikai adatai a szennyviztelep kornyezetében

Allatvilag

A teriilet allatfoldrajzi szempontbol a K6zép-dunai faunakeriilet, Pannonicum faunakorzet,
Eupannonicum faunajarasaba tartozik.

A belteriileten foként zavarastiirdé madarfajokkal taldlkozhatunk, mint a széncinege (Parus
major), mezei veréb (Passer montanus), zoldike (Carduelis chloris), vetési varja (Corvus
frugilegus). Fakopancsok jelenléte is megszokott.

A projekt altal érintett teriiletekre vonatkozdéan konkrét biotikai adatok nem allnak
rendelkezésemre.

4.3.2.7. Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érint6é hatasok

Orszagos Okolégiai Halozat

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvényben (MTrT.) meghatarozott orszdgos okologiai halozat elemeit a tervezett
kerékparat nem érinti.
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5. abra: Az Orszagos Okologiai Halozat korbeveszi a belteriiletet

Védett természeti teriiletek

Hollohaza teljes kozigazgatasi teriilete részét képezi a Zempléni Tajvédelmi Korzetnek, igy
értelemszeriien a tervezett kerékparut érintett orszagos jelent0ségii természetvédelmi teriilettel.
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6. abra: Hollohaza teljes kozigazgatasi teriilete a Zempléni Tajvédelmi Korzet része

Natura 2000 teriiletek

A tervezett kerékparit nem képezi részét az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésti teriiletekrdl szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletében, a
kiilonleges madarvédelmi teriiletek kozé tartozoé €s a telepiilést koriiloleld Zempleni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN10007) elnevezésti Natura 2000 site-nak.

Természeti teriiletek
Hollohéza telepiilés az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozd szabalyokrol szo6l6 2/2002.
(I. 23.) K6M-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben Zempléni-hegység Fontos ETT részeként
a rendelet szerepelnek.

Helyi jelentoségiui védett természeti teriilet, emlék
Hollohazan helyi jelentdségii védett természeti teriilet, emlék nem talalhato.

Ex lege védett teriilet

A Vidékfejlesztési Ertesitd LXIL évf. 1. szamaban megjelent, az ex lege lapi és szikes tavi
védettséggel érintett teriiletekrdl szolod vidékfejlesztési miniszteri kdzleményben az egyedi
hatésagi hatarozattal torténd lehataroldsra vard (vagy lehatarolt) ex lege védett szikes toval,
valamint lappal érintett ingatlanok helyrajzi szédmos listdjdban az érintett telepiilés
kozigazgatasi teriiletéhez tartozo foldrészletek nem talalhatdak.
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4.3.2.8. Demografiai adatok

A teriilet a honfoglalés ota lakott, 1270-ben emlitik el6szor. A fiizéri varhoz tartozott. Nevét
a palos rend cimerallatarodl, a hollérol kapta, de a kozépkorban Fels6komlos néven is ismerték.
A 17. szdzadban elnéptelenedett.

I. Lipét a Karolyi csaladnak adomanyozta a teriiletet. Ok szlovak telepeseket telepitenck a
faluba. 1777-ben iiveghutat alapitanak Hollohdzan, ez a mai gyar elédje. A 19. szazadban a kis
iveghutdk mar nem tudjdk felvenni a versenyt a nagyilizemekkel, igy a
szomszédos Telkibanya péld4jara Hollohdza hutdjat kdedénygyarra alakitjak at. 1956-ban
fokozatosan attértek a porcelangyartasra, a Hollohazi Porcelanmanufaktira ma is miikodik.
Holl6hazan talalhaté az Orszagos Kéktura keleti végpontja.

1920-ban a telepililés egy nagyon rdévid ideig Csehszlovdkidhoz tartozott, kivéve a
porcelangyarat, amely marad Magyarorszdgon. Ennek oka az volt, hogy a trianoni
békeszerzddés viszonylag laza koriilirassal hatarozta itt meg a hatart (,,a helyszinén
megallapitand6 vonal, amely altaldban a keletre fekvd Ronyva és a nyugatra fekvé Bozsva
medencéinek vizvalasztd vonalat koveti, azonban Pusztafalutol koriilbelil 2 km-re keletre
halad, a 869. magassagi pontnal délnyugat fel¢ fordul, a 424. magassagi pontndl a kassa-
satoraljaujhelyi orszagutat atvagja és Abatjnadastdl délre halad™). A gyarat akkor tulajdonlo
Karolyi csalad kozbenjardsara hatarkorrekciot végeztek el a teriileten, igy két hét utan a
telepiilés is visszakeriilt Magyarorszagra.

2022-ben a lakossag 80,5%-a vallotta magat magyarnak, 18,1% szlovdknak, 0,1-0,1%
ukrannak, szlovénnek, gorognek, horvatnak, lengyelnek és cigdnynak, 1,5% egyéb, nem hazai
nemzetiséglinek (12,6% nem nyilatkozott; a kettds identitdsok miatt a végdsszeg nagyobb lehet
100%-nal). Vallasuk szerint 54% volt romai katolikus, 7,2% reformadtus, 3,2% gorog katolikus,
0,7% egyéb keresztény, 0,6% evangélikus, 0,3% ortodox, 3% felekezeten kiviili (29,8% nem

valaszolt).
(Forras: www.wikipedia.hu)

4.4. A tevékenységhez sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények
A tervezett kerékparut hossza 1729 m
Szélessége 2,75-4,00 m
Pélyaszerkezetek: atalanos esetben: 3,5 cm AC11 kopd
4,0 cm AC11 koto
25,0 cm Z0/22 zuzottkd alapréteg
30,0 cm Z32/63 zuzottko fagyvédo
erositett: 4 cm ACI11 kopo
7 cm AC11 kot6
15 cm CKt-C4 alapréteg
30 cm Z0/63 zuzottko fagyvédo

4.5. A tervezett technologia, a tevékenység megvalositasanak leirdsa

A kerékparit vonalvezetésének kijelolése a keskeny utcak figyelembevételével tortént, igy
annak nyomvonala a Nyiri-patakkal parhuzamosan fut.

A tervezett kerékparut ald szennyvizvezeték is telepitésre keriil, az épitést alapvetden a
szennyvizvezeték épitése hatarozza meg.

A munkaarkok betemetését kovetden keriil a nyomvonalon elhelyezésre a 4.4. pontban
ismertetett rétegrend.
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4.6. A tevékenységhez sziikséges személy- és teherszallitas

A csatorna-halozat €s a kerékparut tekintetében a kivitelezés sordn a vezetékek helyszinre
szallitasa okozza a legnagyobb tobbletterhelést a kozutak tekintetében. A teljes haldézathoz kb.
14 km hosszusagu vezeték sziikséges. Ha 2 km-nyi vezetéket szamolunk egy kamionra, akkor
a teljes szakaszon kb. 7 nyerges kamionnyi (napi 1-2 kamion) aru érkezik. Ezentul
szamolhatunk tovabbi 2 személygépkocsi és 2 kis tehergépkocsi tobblettel.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések
Tervbe vett egyéb kornyezetvédelmi intézkedésekre nem volt sziikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bm pontja alapjan
mint az elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére megbizott szakérté nyilatkozom,
hogy a tevékenység megkezdését kovetoen nem Keriil sor dsszetartozo tevékenységnek
mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva nem éri el a tevékenységre vonatkozoan az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, vagy lerakohely létesitése, a
telepitéshez sziikséges tereprendezés

A telepités miatt banyatizem, lerakohely nem keriil megnyitésra, illetve 1étesitésre. A beruhazas
soran sziikséges a rendezett terepszint kialakitasa.

4.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Jelen projekt keretében az épitdanyagok és technologiai berendezések szallitasa meglévo uton
torténik. Raktarozas, deponiateriiletek kijelolése soran torekedni kell a természetkdzeli allapota
teriiletek kiméletére, természetkozeli éldhelyek felvonulasi teriiletként, deponiateriiletként nem
vehetok igénybe.

Erdemi vizrendezés a meglévd allapothoz képest nem torténik.

4.8.3. A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A kerékparat épitéséhez kapcsolodo €pitési és bontasi tevékenység soran elsésorban épitési-
bontasi hulladékok keletkeznek.

A munkalatok soran keletkezett hulladékokra és azok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre
részletesen a 7.4.1. fejezet tér ki.

A munkalatok idejére a dolgozdk szamara mobil illemhelyiséget kell biztositani.

4.8.4. Az energia- ¢és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy

vizkivétellel torténik.
A kerékparuttal 6sszefiiggésben energia- és vizellatas nem torténik.
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4.8.5. A telepitést megel6z6 bontiasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkezo hulladékok és a Kkezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A kerékparut létesitésénél egyes helyeken sziikséges az aszfaltos burkolat bontésa.

4.9. Magyarorszagon még nem alkalmazott kiilfoldi technologia bevezetése

esetén kiilfoldi referencia
A tervezett kerékpartt 1étesitésénél nem keriil ilyen technoldgia bevezetésre.

4.10. Az adatok forrasa, bizonytalansdaga

Az adatok forrdsa az elétanulményokon, miiszaki leirasokon, a terepszemlén, tovabba az
analogiak megismerésén alapul.

Az adatok bizonytalansaga nem relevans, minden adat felméréseken, miiszaki iranyelveken,
szabvanyokon, jogszabalyi eldirasokon alapul.

4.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen
A telepitési hely lehatarolasa az 1-2. abrakon megtortént.

4.12. A projekt vizsgdlata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbdl levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetéen a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szazad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognozisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban n6. Az évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy né a téli-tavaszi és
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatéoan csdkken a csapadékos napok szama, né a nagy
csapad¢kok gyakorisdga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az i1ddjarasi
sz€lsOségek, nd a tartossaguk és intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek kedvezd
iranyuak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a kockéazatok
novekedésével kell szdmolni.

Az éghajlatvaltozas valamilyen moédon minden tevékenységet, beruhdzast érint. A felmelegedés
novekvo liteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok
novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan karos hatdsok kockazatat. Az
¢éghajlatvaltozas befolyésolni fogja a kdrnyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek kortilveszik
a fizikai eszkOzoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltdrasa. Els6 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végziink,
hogy meghatarozzuk a tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skalajara (pl. eso, sz¢él, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).
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3. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének vizsgalatahoz

A beruhazas

eredményeképpen T A létrejoveé Akorflyezo
ry e A létrejovo . . teriilet
- o . . l1étrejovo . , infrastruktiura L, ,
Eghajlati paraméter . . infrastruktira . . érzékenysége (a
. . infrastruktira . .z altal nyujtott e e
valtozasa . . iizemeltetésének by létrejovo
miiszaki L. . szolgaltatasok . .
allapotanak érzékenysége érzékenysése infrastruktira
atapotana yseg altal kivaltott)
érzékenysége
1 Felszini levegd

atlaghomérsékletének lasst
novekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

2 Nyari napok
szamanak ndvekedése (napi
max. > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0
OC)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

4 Hoségnapok szdmanak
novekedése (napi maximum
>30°C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

5 Tropusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum
>20°C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

6 Héhullamos napok
szamanak ndvekedése (napi
kodzéphomérséklet > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

7 Atlagos napi hdingis
névekedése (napi maximum
¢s minimum kiilonbsége, °C)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

9 Csapadékos napok
szamanak csOkkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

10 Atlagos napi
csapadékossdg novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

11 Max. szaraz iddszak
hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, . . i s
; ’ nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm,
nap)
12 Max. nedves iddszak
hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak, . . s .
; : nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
amikor a napi

csapadékdsszeg > 1| mm,
nap)

13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm,

nap)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

14 Felszini vizek
atlaghomérsékletének lasst
novekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny
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15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

16 Megnovekedett UV

intenzitasanak novekedése

sugarzas, csokkent nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
felhdképz6dés
17 Felh6szakadasi
(viharos id6jarasi) alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s

. (. . s S S nem érzékeny
események szaménak és érzékeny érzékeny érzékeny

18 Villamarviz
eléfordulasi gyakorisaganak

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

gyakorisagénak novekedése

. N i . érzéken érzéken érzéken
¢s intenzitasanak ndvekedése Y Y Y
19 Arhullamok . . .

., , alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten .
gyakorisaganak €s 4 o s s nem érzékeny
: o i ) érzékeny érzékeny érzékeny
intenzitdsanak novekedése
20 Belviz
kialakulasanak nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny

21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

22 Aszaly gyakoribb
eléfordulasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

23 Tomegmozgas gyakoribb

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

eléfordulasa érzékeny érzékeny érzékeny

24 Erdétiizek alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten .
. .. , . . . nem érzékeny

gyakorisaganak novekedése érzékeny érzékeny érzékeny

25 Széler6zio

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Osszességében megallapithatd, hogy a kerékparit iizemeltetése a nyari héhulldmos napok
szamanak, a viharos iddéjarasi események intenzitdsanak, valamint a villdmarvizek
gyakorisaganak a novekedésére érzékeny.

Kiilondsen nyari idészakban a homérséklet jelentésebb emelkedése esetén az utburkolat
deformdlodhat, nyomvalytasodhat, tovabba a csapadék intenzitasanak ndvekedésével a
kerékparut szerkezete szintén karosodhat, a palyatest siillyedhet.

Ugyan kisebb eséllyel fordulhatnak eld, de egy esetleges tomegmozgas, vagy a kdzelben
kialakul6 erdétiiz is veszélyeztetheti a kerékparutat.

A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

Miutén a tervezett tevékenység érzékenysége meghatdrozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak
eldontése, hogy a tevékenység megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve €s milyen mértékben
az éghajlatvaltozasnak.

Az elkovetkezd 30 évre szo6ld klimamodelleket vizsgdlva megaéllapithatjuk, hogy a
hatésteriileten az éghajlatvaltozas kdvetkeztében kismértékli ndvekedést prognosztizalhatunk
az intenziv csapadékos, viharos, szeles iddjaras el6fordulasénak tekintetében, amelyek
befolydsolhatjadk a kerékparut hasznélatait. Az iddjarasi koriilmények tovabba egyre
kiszamithatatlanabba valnak.
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8. dbra: Héhullaimokkal szembeni kitettség (Forras: NaTéR)

Az ¢érintett teriileten a hohullimokkal szembeni kitettség viszont csak kismértékd, igy az
¢ghajlatvaltozas kovetkeztében eléforduld atlaghdmérséklet novekedés kevésbé befolyasolja a
kerékparut hasznalatat.

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése és
kockazatértékelés

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre €s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fenndllasa sziikséges.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy bar a nyomvonal tobb éghajlati paraméternek is ki van
téve, csak alacsony szinten érzékeny azokra.

Ennek megfelelden az egyes éghajlati tényezok valtozéasai (hdmérséklet és héhulldamos napok
szdmanak novekedése, csapadékmennyiség szElsdséges valtozasa) nem befolyasolja jelentdsen
a kerékparut hasznalatat.
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Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsdséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljadk kedvezdtleniil a kerékparat iizemelését, kiilondsebb
alkalmazkodas nem sziikséges.

A nyomvonalalak kijeldlése, illetve megépitése sordn a legkedvezdbb megoldasokat
alkalmazzak mind kornyezet- és természetvédelmi, mind épitészeti szempontbol. A kdrnyezet
megovasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy esetleges éghajlatvaltozas bekovetkezése, a
megfeleld kivitelezéssel pedig a kerékparut tartossagat €s miikodoképességét biztositjak. A
megfeleld kivitelezési megoldasokon tul a hdhullamos napok szdménak novekedéséhez valod
alkalmazkodast segiti eld az Oshonos fafajok iiltetése és egyéb arnyékolds eldsegitése a
nyomvonal mentén, amely csokkenti a kerékparutat hasznalokat érd egészségiligyi hatdsokat is.

A projekt hatasa az éghajlatvaltozasra

A kerékparat épitése Osszességében hozzajarul az iliveghdzhatdsi gazok mennyiségének
csokkentéséhez azaltal, hogy varhatéan kevesebb gépjarmiihasznéalatra lesz sziikség a
telepiilésen.

A beruhdzassal kapcsolatban kizardlag a kivitelezés soran kell tiveghazhatast gz kibocsatassal
szamolni, amely az alkalmazandé munkagépek hasznalatabol ered, de ez viszonylag rovid idejii
lesz.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése az orszagos és helyi
tervekkel, koncepciokkal

5.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

A tervezett beruhdzds nem ellentétes a Magyarorszdg és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvényben (MrT.) meghatarozott
eléirasokkal, tervekkel, koncepcidkkal.

A Trtv. 19. § (4) bekezdésével 6sszhangban, az Orszagos Ovezeti Terv részét képezd és a
teriiletrendezési tervek készitésének ¢és alkalmazéasanak kiegészitd szabalyozasardl szolod
9/2019. (VL. 14.) MvM rendeletben megéllapitott orszagos dvezetek a kovetkezOk, melyek
érintettségét az alabbi tablazat tartalmazza.

4. tablazat: A beruhazasi teriilet 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megallapitott orszagos ovezetekkel
valé érintettsége

Orszagos o6vezet megnevezése Erintettség

j6 termOhelyi adottsdgu szantdk dvezete Nem
erddtelepitésre javasolt teriilet Ovezete Nem
tajképvédelmi teriilet fvezete Igen
vizmindség-védelmi teriilet Gvezete Nem
nagyvizi meder ovezete Nem
VTT-tarozok dvezete. Nem
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9. dbra: Tajképvédelmi teriilet dvezete a 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet alapjan

A fenti MvM rendelet az ovezetek érintettsége esetén sem ir korliatozo eléirasokat a
tervezett tevékenységgel kapcsolatosan.

Borsod-Abatlj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kozgytilésének hataskorében eljaré Borsod-
Abatj-Zemplén  Megyei  Kozgytlés  Elndkének  Borsod-Abatj-Zemplén  Megye
Tertiletrendezési Tervérdl szolo 4/2020. (V. 29.) dnkormanyzati rendelet 3. § alapjan az alabbi
térségi ovezetek keriiltek lehatarolasra a varmegyében.

Térségi dvezetek €s a térségi ovezetekre vonatkozo szabalyok
3.8
(1) Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott orszagos dvezetek:

a) okologiai halozat magteriiletének ovezete,

b) dkoldgiai halozat 6kologiai folyosdjanak dvezete,

c) 6kologiai halozat pufferteriiletének dvezete,

d) kivalo termohelyi adottsagl szantok dvezete,

e) jo termOhelyi adottsdgl szantok dvezete,

f) erdok ovezete,

g) erdételepitésre javasolt teriilet dvezete,

h) tajképvédelmi teriilet Ovezete,

1) vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek dvezete,

J) vizmindség-védelmi teriilet dvezete,

k) nagyvizi meder Ovezete,

1) VT T-tarozok ovezete,

m) honvédelmi és katonai célu teriilet Ovezete.

(2) Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott — egyedileg
meghatarozott megyei dvezeteken kiviili — megyei ovezetek:

a) dsvanyi nyersanyagvagyon dvezete,

b) rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezete,
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c) foldtani veszélyforras teriilet 6vezete.

(3) Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terliletrendezési Tervében alkalmazott egyedileg
meghatarozott megyei ovezetek:

a) kiemelt jelentéségli gazdasagi dvezet,

b) kiemelt jelentdségii turisztikai Gvezet,

¢) megyehataron, telepiiléshataron atnyulo, egyiitt tervezendo térség dvezete,

d) kozigazgatési hataron atnytlo, egyiitt tervezendo 1étesitmények dvezete,

e) telepiilésfejlesztési dokumentumok és telepiilésrendezési eszkdzok tarsulasban

torténd készitésének ovezete,

f) zartkerti dvezet,

g) lakotelepi dvezet.

5. tablazat: Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében alkalmazott térségi ovezetei

Térségi svezetek Terilet/Telepiilés
erintettsége
(1) Borsod-Abaij-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében (1 s
. .. Holléhaza
alkalmazott orszagos dvezetek
a) O0kologiai halézat magteriiletének dvezete,
b) 6kologiai halézat 6kologiai folyosdjanak dvezete,
c) 0koldgiai haldzat pufferteriiletének dvezete,
d) kivalé terméhelyi adottsagli szantok ovezete,
¢) jo termdbhelyi adottsagl szantok dvezete,
f) erd6k Gvezete
g) erdbtelepitésre javasolt teriilet Gvezete,
h) tajképvédelmi teriilet dvezete, X
i) vilagorokségi és vilagdrokségi varomanyos teriiletek dvezete, X

J) vizmingség-védelmi teriilet dvezete,
k) nagyvizi meder dvezete,
1) VIT-tarozok dvezetek,
m) honvédelmi és katonai célu teriilet dvezete.
(2) Borsod-Abaij-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében
alkalmazott — egyedileg meghatarozott megyei 6vezeteken kiviili —
megyei 6vezetek
a) asvanyi nyersanyagvagyon dvezete,
b) rendszeresen belvizjarta teriilet Gvezete,
¢) foldtani veszélyforras teriilet Hvezete. X
(3) Borsod-Abaiij-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervében
alkalmazott egyedileg meghatirozott megyei 6vezetek
a) kiemelt jelentdségli gazdasagi dvezet,
b) kiemelt jelentdségii turisztikai ovezet, X
¢) megyehataron, telepiiléshataron atnytlo, egyiitt tervezendo térség
ovezete,
d) kozigazgatasi hatdron atnytlo, egylitt tervezendd 1étesitmények
ovezete,
e) telepiilésfejlesztési dokumentumok és telepiilésrendezési eszkozok
tarsulasban torténé készitésének ovezete,
f) zartkerti 6vezet
g) lakotelepi Hvezet.
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5.2. Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel
Hollohaza Koézség ¢s Fiizérkomlos Kozség hatdlyos Telepiilésrendezési tervvel nem
rendelkezik, a kerékparut terveinek elkészitéséhez az Onkormanyzat hozzajarulasat megadta.

6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet

igénybevétele, hatotényezoi varhato mértékének elozetes becslése
HatétényezOknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, iizemeltetésébdl ¢és
felhagyasabol) szarmazd, a kornyezetre hatassal bird anyag- és energia kibocsatasok, illetve
elvonasok; hatasvisel6knek az érintett kornyezeti elemek (a levegd, a felszini- és felszin alatti
vizek, a fold, az ¢lovildg, a miivi kérnyezet), az ember, a kornyezeti elemekbdl szervezodott
¢letterek, valamint a t4j tekinthetd.

6.1. Hatotényezok a telepités sordn
e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
e Hulladékok keletkezése
e Talajfelszin megbontasa
e Novényzet kitermelése

6.2. Hatotényezok a tevékenység végzése sordn
e Karbantartas esetén kis mértékii zaj- és levegoterhelés

6.3. Hatotényezok a tevékenység felhagydsa soran
e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
o Hulladékok keletkezése

6.4. Hatotényezok a balesetek, meghibdsodasok, havaria sordan
e Levegdterhelés
e Zaj- és rezgésterhelés

6.5. Védendo ingatlanok meghatdrozdasa

Tekintve, hogy kerékparut a telepiilés belteriiletét érinti, ezért a védendd ingatlanokat konkrétan
meghatarozni nem érdemes. Altalanosan 5 méterre tehetd az a tavolsag, ahol a védend
homlokzatok a legkdzelebb vannak a munkavégzés helyszinétol.

7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

kornyezeti elemenként a megvalodsitas szakaszaiban

7.1. Felszini, felszin alatti vizek és talajt éré hatdsok

7.1.1. Talajt éré hatasok

7.1.1.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

Létesités soran a meglévd beépitett teriileteken torténik munkavégzés. A kerékparut alatti
vezetékfektetés soran a foldmunkagép maximum 100 cm szélességben szedi ki a nyomvonal
mentén a foldet. A vezetékfektetést kovetden a talaj visszatoltésre keriil. Ezaltal a talajszerkezet
keveredik, azonban az Ut mellett, annak ingatlandban mar eredeti talajszerkezet nem
val6szintisithetd.
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A munkalatok soran a felvonuldsi, szallitasi utvonalak kijelolése meglévo utak mentén, dontéen
burkolt feliileten torténik.

A foldmunkék lebonyolitasa soran kornyezeti kockazatot jelenthet a munkagépekbdl elfolyo
iizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockdzat minimalisra csokkentheté a munkagépek
rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazasédval. A munkalatok soran csak olyan berendezés hasznalhato, amelyek kifogéastalan
miszaki allapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az iizemeltetéshez sziikséges Osszes
hatosagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kovetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kornyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kdzeget kdrmentesiteni kell.

A munkagépek ¢és jarmiivek mosasat csak az erre a célra megfelelden kialakitott tertileten lehet
elvégezni. A mosoviz megfeleld gytijtésérol, kezelésérdl és elhelyezésérdl gondoskodni kell.

7.1.1.2. Az iizemeltetés hatasai
Az lizemelés soran talajt érintd hatds a tomorddésen kiviil nem varhato.

7.1.1.3. A létesitmény felhagyasanak hatasai
A felhagyassal a vezetékek kiemelésre kerlilnek, a kerékparut elbontasra keriil. A hatdsok
megfeleltethetok a 1étesités fazisanal leirtakkal.

7.1.1.4. Esetleges havaria hatasai

rrrrrr

is érintd munkavégzés varhato.

7.1.2. Felszini és felszin alatt vizrendszereket éro hatasok

Tapasztalati adatok a volgytalpi részeken -50 cm és -100 cm kozotti talajvizszintet mutatnak,
mely csapadékos idéjaras esetén a terepszintig is felemelkedhet. A vdolgylabaknal és a
domboldalakon tobb forras feltorés figyelhetd meg, a domboldalakon elsésorban szivargo vizek
jelentkezésére kell szamitani. A vizadramlasi zondk a felszini vizsgalatok szerint a
lavakdzetekben elsdsorban a résekhez kotottek, melyek iranyai jol megegyeznek a felszini
feltarasokban mérhetd repedésiranyokkal (EK-DNy és ENy-DK).

A teriilet vizrajzat alapvetden befoly4solja a domborzat. A belsd teriilet kb. 20 km? -nyi, melyre
éves atlagban a 600-650 mm csapadékbdl kb. 12 millié m?® vizmennyiség szivarog be, illetve
folyik le a Torok-patak vizgytijtdjébe. A meredek lejtékon a csapadék minden irdnybdl a falu
felé aramlik részben felszini vizfolyasok, részben hasadékvizek forméjaban. A domboldalakrol
lefolyo vizeket a Torok-patak gytijti 6ssze, mely Hollohdzatol északnyugatra ered, a hollohazi
vOlgykatlanon athaladva Fiizérkomldson, Nyirin és Kisbozsvan keresztiil a Bozsva-patakba
torkollik. Ez Satoraljatijhely f616tt folyik be a Ronyvaba, ahonnan a viz a Bodrog-folydba keriil.
A Torok-patak - az EMVIZIG nyilvantartasaban és térképeken Nyiri-patak elnevezéssel
szerepel.
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7.1.2.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A foldmunkék lebonyolitasa soran kornyezeti kockazatot jelenthet a munkagépekbdl elfolyo
lizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockdzat minimalisra csdkkenthetd a munkagépek
rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazasaval. A munkalatok soran csak olyan berendezés haszndlhato, amelyek kifogastalan
miuszaki allapotban vannak, ¢s amelyek rendelkeznek az iizemeltetéshez sziikséges Osszes
hatdsagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kdvetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kdrnyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kozeget karmentesiteni kell.

A munkagépek és jarmiivek mosasat csak az erre a célra megfelelden kialakitott teriileten lehet
elvégezni. A moséviz megfeleld gytijtésérol, kezelésérol és elhelyezésérdl gondoskodni kell.
A patakok keresztezése a meder alatt torténik.

A kivitelezés soran a Nyiri-patak igénybevétele sem vizkivételre, sem egyéb célra nem
hasznéalhato.

7.1.2.2. Az iizemeltetés hatasai
Az lizemelés soran érdemi hatas nem jelentkezik.

7.1.2.3. Esetleges havaria hatasai
Havariaesemény lehet, ha valamilyen szennyezdanyag a kerékparutrdl a patakba jut. Ennek
valoszinlisége csekély és feltehetden nem okoz érdemi hatast.

7.2. Levego minoségét érintd hatdsok
A vizsgalt terlilet immisszios jellemzése

A leveg6 védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan Magyarorszag teriiletén
a levegdterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgalati kiiszobértékek alapjan, 1égszennyezettségi
agglomeraciok vagy zonak kertilnek kijelolésre.

A zonak kijelolésére a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendeletben keriilt sor.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol szol6 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
Magyarorszag levegdmindségét 10 légszennyezettségi zoéndba sorolja és 13 6nalldo varos
levegdmindségét kiillon mindsiti.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szdmu melléklete alapjan Hollohaza telepiilés kozigazgatasi teriilete a kijelolt
telepiilések kozott nem szerepel, igy a rd vonatkozo zonakategoriak alapjan a kovetkezd
tablazatban bemutatott 1égszennyezettséggel jellemezhetd a fenti jogszabaly alapjan.

6. tablazat: A beruhazassal érintett telepiilés l1égszennyezettségi kategoriai

T : - Talaj-| pm10 | M0 I pnigo [pving | PMIO
Szennyez6| Kén- |Nitrogén-| Szén- |Szilard .. . | Kadmiu | .. - benz(a)-

. . . . Benzol kozeli | Arzén Nikkel | Olom . s

anyag | dioxid | dioxid |monoxid |(PM10) || (49) m (Ni) (Pb) pirén
(Cd) (BaP)

Zoma | p F F E F | o0lI]| F F F F D

kategoriak
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Az értekek a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklet
szerint:

1. 4 csoport: agglomeracid: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket €s a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyez anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdbldzat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1€gszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a célértek
kozott van.

5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

6. F csoport: azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

7. O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hossza tava
célként kitlizott koncentracio értéket.

9. Az also és felsd vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol sz0l6 jogszabaly szerint torténik.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (OLM) www.legszennyezettseg.met.hu honlap
adatai alapjan Hernadszurdok allomas talalhat6 legkozelebb a beruhédzasi teriilettdl (17 km), igy
az ott 1év0 automata mérdallomas adatait vettem alapul a hattérterhelés meghatarozasanal.

7. tablazat: Hernadszurdok automata mérdéallomasainak mérésein alapul6 2023. évi légszennyezettségi
index szerinti értékelése

Légszennyezettségi
Meéréallomas Légszennyezettségi index index a legmagasabb
neve indexii komponens
SO, | NO, | NO, [PMy | Benzol | CO 0; alapjén
Hernadszurdok | kivalé (1) | kivald (1) | kivald (1) | jo (2) - kivalo (1) | jo (2) jo (2)

8. tablazat: Levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete

alapjan
Lo Legszennyezettseg(;gge/zg)egugyl hatarértéke o]
anyag oras 24 oras éves fokozat

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II.
nitrogén-dioxid 100 85 40 11.
kén-dioxid 250 125 50 I11.
szall6 por

- 50 40 I1I.
(PMio)
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9. tablazat: Hernadszurdok automata allomas adatai alapjan a leveg6 szennyezettségi adatai 2023-ban
Méroallomas

SO éves atlag NO: éves atlag CO éves atlag PMio éves atlag
(ng/m?) (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?)
1 oras 24 oras 1 oras 24 oras 1 oras 8 oras 1 oras 24 oras

atlagok | atlagok atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok
alapjan | alapjan alapjan alapjan | alapjan | alapjan | alapjan | alapjan
Hernadszurdok 3.6 3,6 7,6% 7,6% 468 588 17 17
* Az adatrendelkezésre allas mértéke 85% és 75% kozott van

A vizsgalt teriilet mindsitése

A vizsgalt teriilethez a legkozelebbi automata allomas 17 km-re talalhatd Hernddszurdokon.
Mivel ez viszonylag nagy tavolsagnak tekinthetd, ezért a rendszer kiépitése soran jelentkezd
terhelés mértéke csak becsiilhetd a fenti tdblazatok indexelése alapjan a 2023. év adataibol.

7.2.1. A levegominéséget érinté hatasok a létesités soran

A létesités soran kis mértékii, ideiglenes légszennyezd hatassal kell szamolni; a gépek,
berendezések, épitdanyagok helyszinre szallitasdnal a kozati kozlekedés flistgazainak
kibocsatasaival kell szamolni.

A varhato mozgd légszennyezd forrasok a tobbnyire dizel motorokkal miikédd gépek,
munkagépek és szallitojarmiivek lehetnek.

Az épitéanyagok, gépészet és munkagépek helyszinre szallitdsa soran dsszesen par fordulora
kell szamitani, amely tehergépjarmiivek a berendezéseket szallitjadk a helyszinre a meglévo
burkolt uton.

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1égszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

Az ¢épités soran a varhato jarulékos légszennyezd forrdsok a tobbnyire dizel motorokkal
mikodd épitdipari gépek ¢és szallitojarmiivek lehetnek. Kipufogogazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves
vegyiileteket.

A munkagépek dizelmotorjainak emisszios faktorai (g/kWh)

e NOx: 14-15

e (O:3,0-8,0

e S0, 0,4-0,5

e VOC:1,3-3,8
e korom: 1,1-2,2

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni az
alapozasi és egyéb foldmozgatassal jaro munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd és
jelentésen befolyasoljak a talaj tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok. A por nagyobb tdvolsdgra valo elhordasaval csak erds szél esetén
szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat esetleg
sziineteltetni célszer(i. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié max. 2 kg/m® mozgatott
fold. Széaraz idoszakban célszertien locsolni kell a teriiletet a porképzddés megakadalyozasara.
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A munkateriiletrél szarmazo por €s a munkagépek kipufogdgazanak légszennyezd hatasa a
tapasztalatok szerint mintegy 50 m tdvolsagig észlelhetd, de a normal koriilmények kdzott még
ezen tavolsag elott kiiilepszik. A kipufogoégdzokban 1évd 1égszennyezd anyagok és az épitési
teriilet megkozelitésére igénybevett utakra hordott fold masodlagos légszennyezd hatasa
(porzés) okozhat 1égszennyezést. A porszennyezés csokkentése érdekében szaraz idészakban
locsolni kell a porzo teriileteket ¢és az utakat. Az épitési teriiletrdl kijovo teherautok kerekét
szlikség szerint mosassal (kerékmoson) tisztithatjak. Porz6 anyag szallitasakor a gépjarmiiveket
ponyvaval kell letakarni, ezaltal védve a kdrnyezetet a porszennyezéstol. Az €pitkezés miatt
megnovekedd jarmiiforgalom 1égszennyezd hatdsa a térség nagy forgalmu tutjainak jelenlegi
terheléséhez képest nem szamottevo, igy a kornyezet levegdémindségét nem fogja észrevehetden
rontani. A nagyobb mértékli kornyezetterheléssel jard épitési munkdlatok iddtartama az
épitkezés elején varhato €s koriilbeliil 3-4 honapot vesz igénybe.

A levegOszennyezés hatasteriilete a 1étesités idoszakaban a munkateriileten és annak kdzvetlen
kornyezetében talalhato.

A hosszabb idétartamtt munkavégzés soran hasznalt munkagépek és atlagos fogyasztasuk a 10.
tablazatban felsoroltak szerint alakul. A tdblazatban felsorolt adatok példdk az egyes
munkagép-fajtak jellemz6 adataira. A beruhazas jelenlegi szakaszaban még nem tudhato, hogy
pontosan hany darab és milyen tipusu munkagépeket hasznalnak majd, de a fogyasztasuk
hasonlo lesz.

10. tablazat: A Kkivitelezésben részt vevé munkagépek varhato fogyasztasa a kerékparut épitése soran
Munkagépek Fajlagos iizemanyag (gazolaj) fogyasztas
(I/h)
1 db homlokrakodo 14,0
1 db finisher 16,3
1 db henger 12,1
1 db locsoloautd 12,0
2 db tehergépjarmii 12,0
Atlag 13,0

A kivitelezés soran a munkagépek nem egy idében, és nem kozvetleniil egymas mellett
dolgoznak majd, a 1égszennyezdanyag kibocsatasuk idészakos. A munkagépek altal kibocsatott
légszennyezd anyagok €s azok mennyisége az iizemanyag-fogyasztas alapjan szamithat6. A
szamitasnal figyelembe vettiik a gazolaj stirliségét, ami 0,00085 t/1; és a munkagépek kiilonbozo
fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj stirliségének, az adott munkagép fogyasztasanak és
fajlagos emisszidjanak szorzata adja. Egy atlagos fogyasztdsi munkagép szamitott
kibocsatasat, amely az ¢€pités soran varhato légszennyezést is jellemzi, a 11. tablazatban
soroltam fel.

11. tablazat: A Kivitelezésben részt vevé munkagépek varhat6 emisszioja a kerékparit esetén

Szennyezéanyag megnevezés A fajlagos emisszio a fogyasztas A Kkibocsatott 1égszennyezd

aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,1326
Kén-dioxid 7.4 0,08177
Nitrogén-dioxid 4.5 0,049725
Szén-monoxid 63,0 0,69615
Szénhidrogének 2,0 0,0221
Aldehidek 0,4 0,00442
PAH anyagok 1,2 0,01326
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A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehet0ség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A hatasteriilet lehatarolasat a Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver alapjan végeztem el.

Az ¢épitési teriiletet feliileti forrasként kezelve végeztem el a szdmitasokat, melynek a
hosszabbik oldala a telep esetében 75 méter, igy a vonalas létesitmények esetében is 75
méterenként szakaszoltam a munkateriileteket.

Az ismert és a becslilt értékekkel az alabbi hatasteriileteket lehet meghatarozni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan a helyhez kotott pontforras
hatasteriilete: ,,a vizsgdlt pontforras koriil lehatdarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett kibocsatott légszennyezo anyag
terjedése kovetkeztében a legszennyezo pontforrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltseg-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyords (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anadl nagyobb.”

Szén-monoxid (CO)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hollbhédza kerékparit épitése
1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forras hosszabbik oldala: 75 m

A kibocsétéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgédlt tavolséag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:

A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:
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2 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu

2.5 m/s, a szélsebesség

Szén-monoxid, CO

pg/m3

468 pg/m3

696 g/h ===> 193 mg/s
100 m

484 pg/m3
5m

1000 pg/m3
nem hatédrozhatd meg
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'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 3,8168

50 92,1473

1906 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
387 pg/m3

10 m

368 pg/m3

140 pg/m3

l Holléhaza kerékparut épitése
==1ORAS ATLAG ==

500

S$zén-monoxid, CO; 5= & normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u{10 m) = 2,5 m/s

f Hatastavolsag - 8.0.0.5

L 400 !

300 \

w

z N

=
L —

© 200 \\\\\\

\\
100 T ——
---‘-"-'———___
0
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X {(meter)

— Szén-monoxid, CO == Maximum: 484 pg/im3 - 5m

_ . C - feltétel: 387 pg/m3 -
10m

— Aﬂag: 140 pgim3

10. abra: A Kerékparit épitésénél dolgozé munkagépek CO Kkibocsatasanak varhaté terjedése

Nitrogén-dioxid (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
Hollbhé&za kerékpartt épitése

1 6ras éatlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatéarérték:
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75 m

2 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu

2.5 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
ng/m3
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A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:
A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 0,2690

50 6,4933

7.6 pg/m3
49 g/h ===> 13,6 mg/s
100 m

34,1 pg/m3
5m

10 pg/m3
35 m
18,8 pg/m3

18,5 pg/m3
18 m
24,2 npg/m3

27,3 ng/m3
10 m
25,9 ng/m3

9,87 pg/m3

l Holléhaza kerékparut épitése
==1ORAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2,5 mi/s

B - feltétel: 18,5 pg/m3
-18m

I I I
f\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
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= Nitrogén-dioxid, NO2 _ . A -feltétel: 10 pg/m3 - — . C-feltétel: 27,3 pgim3 — ,ﬂtlag: 9,87 pgim3
== Maximum: 34,1 pg/m3 -5m 35m -10m

11. abra: A Kerékparut épitésénél dolgozé6 munkagépek NO: kibocsatasanak varhato terjedése

Ulepedé por (PMio)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
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Hollbhédza kerékpartt épitése
1 6rés 4atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

24 o6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 52,2564

50 15,8193

100 6,4691

150 3,5935

35

75 m

2 m

S= 6 normadlis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu

2.5 m/s, a szélsebesség

Sziladrd PM10 frakcid
ng/m3

17 pg/m3

132 g/h ===> 36,7 mg/s
200 m

91,7 pg/m3
4 m

5 pg/m3
121 m

22,1 pg/m3
6,6 pg/m3
100 m

25,6 pg/m3

73,4 pg/m3
9 m

79,5 pg/m3

14,7 npg/m3
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==10RAS ATLAG ==

l Holléhaza kerékparut épitése

Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u{10 m) = 2,5 m/s

100 I I I
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200

— Szilard PM10 frakcio
== Maximum: 91,7 pg/m3 -4 m

_. A-feltétel: 5 pgim3 - 121
m

B - feltétel: 6,6 pgim3 -
100 m

— . C-feltétel: 73,4 pgim3
-9m

— P'qtlag: 14,7 pgim3

12. dbra: A Kkerékparut épitésénél dolgoz6 munkagépek PMio kibocsatasanak varhato terjedése

Kén-dioxid (SO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hollbéhédza kerékparit épitése

1 6rés atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsédtéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximdlis terheltség téavolséaga:

IAI
Az

feltétel
IAI

(a hatarérték 10%-a):
feltétel szerinti hatéstéavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel
A 'B'

(a terhelhetéség 20%-a):
feltétel szerinti hatdstévolsag:
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(XITI.23.)
75 m
2 m
S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.85 m - falu
2.5 m/s, a szélsebesség
Kén-dioxid, S02
pg/m3
3.6 pg/m3
81.7 g/h ===> 22,7 mg/s
100 m
56,9 pg/m3
5 m
25 pg/m3
23 m
37,4 pg/m3
49,3 npg/m3
9 m
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Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 42,9 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 45,5 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastévolséag: 10 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 43,3 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 16,5 pg/m3
X Konc.

méter png/m3

0 0,4489

50 10,8381

l Holléhaza kerékparut épitése
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2,5 mfs
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— Kén-dioxid, SO2 _ . A -feltétel: 25 pg/m3 - — . C-feltétel: 45,5 pgim3 — ,ﬂtlag: 16,9 pg/m3
== Maximum: 56,9 pg/m3 -5 m 2Zm -10m

B - feltétel: 49,3 pg/m3
-9m

13. abra: A Kerékparut épitésénél dolgozé6 munkagépek SO: kibocsatasanak varhato terjedése

Az Uj csatorna-halozat létesitése esetében a szadmitdsokat és a diagramokat irrelevans az
anyagba beleépiteni, viszont a hatastdvolsagok 6sszegzd tablazatat az alabbiak szerint mutatom
be.

12. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak 6sszegzo tablazata

Maximalis »A” feltétel »B” feltétel »C” feltétel
Vizsgalt komponens terheltség hatastavolsaga | hatastavolsaga | hatastavolsaga
(m) (m) (m) (m)
o nem nem
CO - kerékparit > értelmezhetd értelmezhetd 10
NO:; - kerékparut 5 35 18 10
PM - kerékparut 4 121 100 9
SO; - kerékparut 5 23 9 10

A fenti abrakon mutatott eredményekbdl 1athato, hogy a négy paraméterre vizsgalt karos anyag
kibocsatas koziil a legjelentdsebb tavolsagu hatds a PMio-nél jelentkezik, ahol az ,,A” feltétel
szerinti hatastdvolsag 121 méter, igy a levegdvédelmi hatasteriiletet az €épités iddszakara 121
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méterben allapitom meg az egyes beruhdzasi elemek tekintetében. A hatésteriileten beliil
védendo ingatlanok is vannak.

Y =~ S N

14. dbra: A levegt’ivédelmi hatésteriilet a Kivitelezés idészakara

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél rovidebb ideig
tartozkodjanak a teriileten, iiresjaratukat kertilni kell.

A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa érdekében
sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

A munkateriilet pormentesitésérél folyamatosan gondoskodni kell.

A helyszinen hulladékot égetni tilos!

A hulladékok gytijtését szelektiven kell megoldani. A kdnnyt frakeioji hulladékokat szél altal
torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.

7.2.2.A levegomindgséget érint6 hatasok az iizemelés soran
A kerékpartt tizemelésébdl fakaddan levegdt érintd hatdsok nem varhatok.

7.2.3. A levegominéséget érinté hatasok a felhagyas soran
Hasonl6 hatasok varhatok, mint a 1étesités soran.

7.2.4. A levegominéséget érinté hatasok havaria esetén

Havariaesemény lehet a palyaszerkezet megsiillyedése. Ennek helyreallitasa rovid ideig tarto
levegdterheléssel jar.
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7.3. Zaj- és rezgésvédelem
7.3.1. A létesités soran
A kerékparut l1étesitése soran a munkagépek mitkodésébol szarmazo zajterhelés varhato.

13. tablazat: A munkagépek fajlagos hangteljesitmény-szintje a kerékparut létesitése soran
Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))
1 db homlokrakodo 100
1 db finisher 108
1 db henger 104
1 db locsoldauto 89
2 db tehergépjarmii 89+89
Osszesen 110

A miiveletek soran a kdrnyezetben valdszintsithetd zaj mértéke
Lav=Lwa - 20*¥1gr+ 10*IgD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekciod
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcié (3 dB)

r: az elsé védendd épiilet tavolsaga (5 m)

A terhelési ponton fellépé6 hangnyomasszint Kkialakuldsat befolyasolé korrekciok
szamitasa:

e A Ki (levegd elnyelé hatéasat kifejez0 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

¢ K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a
kovetkezd 0Osszefiiggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
me St A\
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ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendo6 lakoépiiletnél (kb. 5 méterre) az arok szélétol:

Lam=110dB -20*lg(5)+3dB-11+3dB-0dB-0dB-0dB=91,02 dB
Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajterhelési értékek a zajtdél védendd
teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti 65
dB hatarértéket a kerékparut kiépitése sordn meghaladjak.
A hatarérték tullépés miatt a Kkivitelezést megel6zéen a Kkivitelezé felmentést kérhet a

fentiekben ismertetett zajterhelési hatarértékek betartasa alol azon helyszineken az
érintett szakaszokon.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatareérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A tervezési teriilet lako Ovezetben talalhato. Igy a hatasteriiletet a lakoovezetekre érvényes
(27/2008. (XI1.3.) KoM-EUM rendelet 2.sz. mellékletének 3. pontja alapjan eldirt hatarértéket
(65 dB) vettiik figyelembe, mivel a beruhdzds egy adott teriileten (szakaszon) 1 hoénapnal
kevesebb ideig tart.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaAban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11
55dB=110dB-20Igr+3 —11
55=110+3-201gr-11
20lgr=110-55+3-11
201gr =47
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lgr=2,35

r=2239m
Esetiinkben 223,9 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére a

kerékparut kiépitésével kapcsolatosan.

A létesités soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklet 2. pont
szerinti eloirasokat kell betartani.

14. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

Epitési kivitelezési tevékenységbél szirmazé zaj terhelési hatirértékei a zajtél védends teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama
Sorszém Zajtol \‘f.édend('i 1 hénap vagy 1 h(’)m,lp‘ felett 1 évnél tobb
teriilet kevesebb 1évi
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
Udiil6teriilet,
1 kiilnleges terdletek 60 45 55 40 50 35
koziil az
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitési),
2 kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi
Iétesitmények
teriiletei, a temetok, a
zoldteriilet
Lakoteriilet
3 (nagyvérosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes
teriilet
4 Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
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15. abra: A zajvédelmi hatasteriilet a kivitelezés idoszakara, mely egyben az dsszevont hatasteriilet is

Kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti — a rendeltetése miatt fokozott védelmet igényld
létesitmény (egészségligyi, oktatasi, miivelddési, stb.) koriil kialakithaté — csendes Gvezetek,
valamint zajvédelmi szempontbol fokozottan védett teriiletek —, azaz a zajvédelmi zénaknal
megadott zajterhelési hatarértékeknél szigorubb hatarértékekkel védett teriiletek — az érintett
telepiilések kozigazgatasi teriiletén nem talalhatoak, illetve kialakitasat a terv sem javasolja az
onkormanyzat szandékaival Osszhangban, ugyanis az egyéb zajterhelési hatarértékek is
elegendéen szigoruak ¢és betartasuk jelenleg is egyes helyeken nehézséget okoz. A
kozigazgatasi teriileten olyan koziizemi létesitmény, ahol a zajszint nem csdkkenthetd
hatarértékre, azaz fokozottan zajos teriilet nem talalhat6, illetve a kornyezetvédelmi hatdsag
ilyet nem jelolt ki, valamint folyamatban 1év6 kijeldlésrdl sincs tudomasom.

Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalmi adatai a telepiilést

atszel6 és a tervezett szennyviztisztito telep mellett elhaladé 3719. szamu uton az alabbi
gépjarmiiforgalommal lehet kalkulalni.
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16. abra: A telepiilésen athaladé 3719. szamu ut

15. tablazat: A 3719. szamu utra vonatkozod atlagos napi jarmiiforgalom

Napi
Jelolés Jarmiikategoria Jarml'lforgalom
(j/map)

3719. szamu 1t
1 Személy- és kistehergépkocsi 449
2 Autdébusz egyes 48
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi sz0lo 69
5 potkocsis 3
6 nyerges, specialis 2
7 Motorkerékpar 29

Atlagos napi forgalom meghatirozisa

ANF1 = 449 jarmii/nap
ANF2,4,7=146 jarmii/nap
ANF35,6=15 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi id6hoz tartozo
oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kovetkezok szerint kell megallapitani:
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Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q.
1,napkoz

* ANF /12 = 0,802*449/12 = 30,008

* (ANF2+ ANF + ANF7)/12 =0,799* 146/12 = 9,721

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/12 =0,795% 5/12=0,33125

Q 1,napkoz Al ,napkdz
4
5

QZ,napkéz B AZ,napkéz
Q . = AL, .
3,napkdéz * 3’napkdz

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozd évi atlagos
oraforgalom Q.

1,este
Q .. =A, . *ANF./4=0,139%449/4 = 15,60275
1,este 1,este 1
= * (A A A _ % _
Q) este = Ageste * (ANFy+ ANF o+ ANF.)/4 = 0,138* 146/4 = 5,037
= * (A A A _ % _
Q3 este = A3.este * (ANF3+ ANFo+ ANF()/4 = 0,136* 5/4 =0,17

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, az ¢jszaka napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Q.

1,¢jjel
Ql,éjjel = Al,ejjel ANF1/8 =0,059* 449/8 = 3,311
Q2,éjjel = A2,éjje1 * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 =0,063*146/8 = 1,14975
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/8 =0,069* 5/8 = 0,043

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,,A”-tipust akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi Gtszakaszhoz tartoz¢ j-edik ut- és t-edik idészakasz esetén
az L Aeq(7 S)g,s ] . mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbol a

kovetkezo osszeﬁlggessel kell meghatérozni:
3 n
L (7 5) =10- |g 21 UU,‘ILAP:q{?ﬁ}g.s.Lj. 4 21 00.1th (7.5)s04v
aq ¥
i=1 V.

ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi tutszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik

idészakaszban
Aeq(7 5)g,s,t,J 1

egyenértékii A-hangnyomasszint

9.8.t,]

az 1-edik akusztikai jarmukategoria forgalmatol szarmazo kiindulési

Az (7,5) . Kiszamitasa:

g3s3 ’J’l
gasata_]’l [K - K

Aeq

Laeq7) Dlgs i

A [K . szamitasa:

t] g787 ’.]9
[X: Jeapig=10s |4:Iﬂm-[K]gs'l‘j‘i +Bj log(Vhgt i 1 n'Ti"'Di]':"gwhﬁ.Lji N mE,- +§ Iug(ll—kpg;__t,jj}]
EENS B '

[Kt] 25,41 = 175,548

[K

t] gssstajaz = 79472
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[Kt] g9s9t7j 73

A [KD] 2,8,t,],1

= 83,08

. Szamitasa:

[ KD ] gis?tij?i n 10 lg (Q g:s?t?j?i /V gusatljaij- 16’3

ahol

Vg,S,t,j 71

Q

g’s,t’.] ’l

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

16. tablazat: Kp értékek meghatirozasa

. az adott akusztikai jarmiikategdoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

. . az adott akusztikai jadrmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora

Napkozben Este Ejjel
[KD] . -18,51730541 -21,35768854 -28,08961639
gasatajal
[KD] . -23,41251615 -26,26798053 -32,68366586
g,S,t,_],2
[KD] . -38,08814117 -40,98521083 -46,94240896
gasataja3
A fentieket behelyettesitve az L A (7,5) . . értékek a kovetkezok
eq g’sﬂt’JQI
17. tablazat: L Aeq(7’5)g,s, s értékek meghatarozasa
Napkozben ‘ Este ‘ Ejjel
dB
LA (7,5) . 57,03069459 54,19031146 47,45838361
€q 2,8,4,],1
LA (7,5) . 56,05948385 53,20401947 46,78833414
cq 2,8,1,],2
LA (7,5) . 44,99185883 42,09478917 36,13759104
€q 2,8,4,],3
L A (7,5) . 59,731 56,882 50,315
eq g9s9t7.]72

Kivitelezés idoszaka

Az épitkezések soran szamolhatunk mintegy 5-5 személygépkocsi és Kkistehergépkocsi
tobblettel, mig nehéz tehergépkocsibdl 1 db, nyerges vontatobol 2 db novekmény varhato
maximalisan napi szinten.

A telep helyszinének mérete miatt nagyobb forgalmat nem lehet bonyolitani.

Osszesitve a megnévelt napi jarmiiforgalom az alabbi tobbletterhelésekkel jar a 3719.
szamu ut tekintetében.
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18. tablazat: A 3719. szamu utra vonatkozé atlagos napi jarmiiforgalom, valamint a kivitelezés soran
varhato tobbletforgalom

Napi
Jelolés Jarmiikategoria Jarml.lforgalom
(j/nap)

3719. szamu ut
1 Személy- és kistehergépkocsi 449+10
2 Autdébusz egyes 48
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi sz616 69+1
5 potkocsis 3
6 nyerges, specialis 2+2
7 Motorkerékpar 29

ANF1 = 449+10 jarmii/nap
ANF2,4,7=146+1 jarmii/nap
ANF35,6=5+2 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi id6hoz tartozo

oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kovetkezok szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q. .
1,napkoz

* ANF1/12 =0,802*449/12 = 30,6765

* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/12 =0,799* 146/12 =9,78775

* (ANF3+ ANF -+ ANF6)/12 =0,795* 5/12 = 0,46375

Q 1,napkdz B Al ,napkoz
4
5

Q2,napk62 N A2,napk62
Q N
3,napkdz 3’napkdz

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozd évi atlagos
oraforgalom Q.

1,este
= * A = * -
Q) este = Al oste ANFy/4 = 0,139%449/4 = 15,95025
= * (A A A _ * _
Q) este = A2 este * (ANF,+ ANF o+ ANF,)/4 = 0,138* 146/4 = 5,715
= * (A A A _ * _
Q3 o510 = A3 ot * (ANF3+ ANF+ ANF()/4 = 0,136 5/4 = 0,238

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az ¢jszaka napszakra vonatkozo évi atlagos

oraforgalom Q. ..
1,¢jjel

A *ANF /8 = 0,059* 449/8 = 3,385

Q1 gijel = A1 gjjel” ANFy
Q) el = Agcjjel * (ANFy+ ANF+ ANF,)/8 = 0,063+146/8 = 1,157
Q3 el = A3 gjjer * (ANF3+ ANF s+ ANF)/8 = 0,069% 5/8 = 0,06

Az egyes ut- ¢és idOszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tdvolsagban, ,,A”-tipusu akusztikai érdességi kategoridba tartozo koporétegen (a
g-edik oran belill, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik id0szakasz esetén

az L Aeq(7,5)g S.Lj mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q ¢és v) adatokbol a

kovetkezd Osszefliggéssel kell meghatarozni:
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L peq(7.9)

9.8.t,]

3 n
=y, lg 21 UD,‘ILp.aq{?.E}g.s.l,j, 5 Z,I 00.1Lmq (7.5).s14v
i=1 .

ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi tutszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik

idészakaszban
L Aeq(7,5)gS tjiaz i-edik akusztikai jarmukategoria forgalmatol szarmazo kiindulési

egyenértékii A-hangnyomasszint

Az L Aeq(7,5) . . kiszamitasa:

gﬁsﬂt’.] ’l
Laeg(:) =[K, +K

g8, Dlg.s,tj,i

. . SZamitasa:
t] gﬂsﬂtﬂ.IQI

[K: Jogpigaids I%:mﬁi'-lli]y”d +Bj log(Vh st 1 n'Ti"'Di]':"gwhﬁ.Lji N mE,- +5 Iug(ll—kpg;__t,jj}]
PEARK '

A[K

K

t] g,s9t7j71 - 75,548

[Kt] gssstajaz = 79472

K

t] g,s9t7j73 - 83,08

D] g.5.4j,0 szamitasa:

[ KD ] gisitijii - 10 lg (Q g,s,t,j,i /V gvsatkj:ij- 163‘3

ahol
\Y

A[K

25,4, az adott akusztikai jarmiikategériahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
999%9J9

Q

25,40 az adott akusztikai jdrmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/éra
999599

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

19. tablazat: Kp értékek meghatarozasa

Napkozben Este Ejjel
[Kp) . -18,42164197 -21,2620251 -27,99395294
gasataj ) 1
[Kp) . -23,38287136 -26,23833575 -32,65402107
gﬂsﬂt’_] )2
[Kp) . -36,62686082 -39,52393047 -45,48112861
gasataja3

. értékek a kovetkezok

A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g,s,t,j,l

47



HOLLOHAZA BELTERULETI KEREKPARUT EPITESEHEZ KAPCSOLODO
Elozetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
Munkaszam: VN-6-K/2025

20. tablazat: L Aeq(7,5) értékek meghatarozasa

2,S,t,),5
Napkozben | Este | Ejjel
dB
LA (7,5) . 515983,4874 268285,6786 56938,32747
€q g,S,t,_],1
LA (7,5) . 406361,789 210555,4201 48061,56329
eq 2,5,1,],2
LA (7,5) . 44188,97403 22678,11497 5752,904166
€q g,S,t,_],3
Lseq7 Vg st 59,852 57,003 50,443
21. tablazat: A beruhazassal érintett fo6bb utak tobbletforgalmabdl szarmazé tobblet zajterhelés mértéke
3719. sz. ut
Napszak Alapallapot Kivitelezés
dB (A) dB (A)
Nappal 59,731 59,852
Este 56,882 57,003
Ejjel 50,315 50,443

A fentiekbol megallapithato, hogy a Kkivitelezés soran a megnovekedett forgalom
maximum 0,128 dB( A) novekményt tokoz, mely elhanyagolhato.

7.3.2. Az iizemelés hatasai
A kerékparut tizemelése sordn érdemi zajterheléssel nem kell szdmolnunk.

A falusias lakoteriiletre adhatd, ilizemi Iétesitménytdl szadrmazd zajterhelési hatarérték
LTH,nappal= 50 dB, Ltn, éjjel— 40 dB

Az iizemelés soran a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklet 2. pont
szerinti eloirasokat kell betartani.

22. tablazat: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szirmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
So’r- Zajtol védendé teriilet megitélési szintre*
szam dB)
nappal ¢jjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésit), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

7.3.3. A felhagyas soran keletkez6 hatasok
Felhagyas soran keletkezd zajhatasok hasonldak a telepités soran keletkezd zajhatasokkal.
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7.3.4. Havaria esetén
Havaria esetén a helyreallitas idejére vonatkozoan ideiglenes, rovid ideig tartd lokalis zajhatas.

7.4. Hulladékok

7.4.1. Hulladéktermelés a telepités idoszakaban

A munkagépek karbantartdsabol, a kivitelezési munkakbol szdrmazéd veszélyes hulladékokat
(olajos rongy, faradt olaj, festék és oldoszer maradék, kend és tomitd anyagok maradékai stb.)
a vonatkozo veszélyes hulladékkezelési eldirasok szerint kell gytijteni és elhelyezni.

Ezek els6sorban:

elhasznalt kendanyag HAK 130205*
faradt olaj, olajos rongy HAK 050106*
festék maradék, higité maradék HAK 080111*
muigyanta maradék HAK 200127*

A keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége a kivitelezés teljes ideje alatt varhatdéan nem
haladja meg a néhany szaz kg-os mennyiséget.

A keletkezett hulladékokat érvényes hatdsagi engedéllyel rendelkez6 kezeldknek kell 4tadni és
megfeleld médon kell tarolni.

7.4.2. Hulladéktermelés az iizemeltetés idoszakaban
A kerékpart tizemelése soran hulladéktermelés nem varhato.

7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyas idészakaban
A felhagyaskor elsésorban épitési-bontédsi hulladékok keletkeznek, amennyiben a kerékparut
teljesen elbontésra keriil.

7.4.4. Havaria esetén

Havéria esemény esetén gondoskodni kell a tovabbi hasznalatra nem alkalmas berendezések,
miutargyak bontasabol eredd hulladékka valt anyagok engedéllyel rendelkezd kezeld részére
torténd atadasarol.

7.5. Természeti értékeket éro hatasok

7.5.1. A telepités idészakaban

A telepités a mentén jarhat ideiglenes zavardssal. A természeti értékeket éré karos hatasok
mérséklése érdekében a vegetacios és koltési idon kiviil torténd munkavégzésre kell torekedni,
amennyiben lehetséges.

A védett novényfajok dllomanyanak megdvasa érdekében azokat javasolt megjeldlni, fizikailag
elkeriteni.

7.5.2. Az iizemelés idészakaban
A kerékpartt tizemelése semmilyen kéros hatassal nem jar a természeti értékek tekintetében.

7.5.3. A felhagyas idészakaban
A felhagyas nem befolyasolja a természeti értékek helyzetét.
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7.5.4. Havaria esetén
Havaria esetén az elharitas soran atmeneti zavarassal lehet szamolni.

7.6. A tdajra gyakorolt hatasok

7.6.1. A telepités idészakaban
A kerékparat létesitése a patak mentén mindenképpen valtozast jelent, hiszen 0 tajképi
elemként jelenik meg. Ez a valtozas azonban illeszkedik a telepiilési kornyezethez.

7.6.2. Az iizemelés idoszakaban
Az lizemelés idOszakaban a tajban Gjabb, jelentds valtozas nem kovetkezik be a megvaldsitott
allapothoz képest.

7.6.3. A felhagyas idészakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,, 4 tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében:

b) gondoskodni kell a hasznalaton kiviil helyezett épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések uj funkciojanak megallapitasarol, illetve ennek hianydaban
megsziintetésiikrol, elbontdasukrol, az érintett teriiletnek a taj jellegéhez igazodo rendezésérdl.”

7.6.4. Havaria esetén
Esetleges havaria sordn a tajban fellépd valtozasok nem varhatok.

7.7. Az emberre gyakorolt hatasok

7.7.1 Egészségiigyi hatasok

Az emberre gyakorolt egészségligyi hatasok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan kdzvetlentil
nem jelentkeznek.

7.7.2.Tarsadalmi, gazdasagi hatasok
A kerékparat az aktiv turizmust, a rekreaciot is eldsegiti azon tilmenden, hogy a helyiek
biztonsagos kerékparos kozlekedését is biztositani tudja.

8. Hatasteriiletek és hatasok értékelése

8.1. Felszini, felszin alatti vizeket és talajt éro hatdsok értékelése és hatdsteriilete
A felszin alatti vizek és a talaj tekintetében érdemi hatasok nem vérhatok.

8.2. Levego mindséget érinto hatdasok értékelése és hatdsteriilete

Az ¢épitdanyagot, munkagépeket a tehergépjarmiivek meglévd aszfaltos uton szallitjak a
helyszinre.

A kornyezeti levegOre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1€gszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabéalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

A levegd porterhelésének csOkkentésére tett intézkedések
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- Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitdjarmiivek minél
rovidebb ideig tartdzkodjanak a teriileten, liresjaratukat kertilni kell.
- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatés idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.
- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszinen hulladékot égetni tilos!
- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyl frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.
A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx és CH koncentréacio
novekedés varhato.
A kivitelezés idejére 121 méter levegdvédelmi hatasteriiletet allapitok meg. Kiilon
levegdtisztasag-védelmi intézkedések nem indokoltak.

8.3. Zaj hatasok értékelése és hatasteriilete

A kerékparut kiépitésével kapcsolatosan 223,9 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
munkalatok idejére.

Uzemelés soran zajterherheléssel nem kell szamolni.

8.4. Hulladékok értékelése és hatasteriilete
Elsdsorban az épités fazisaban keletkezhetnek hulladékok, melyeket engedéllyel rendelkezd
kezeldnek kell atadni.

8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatasok értékelése és hatdsteriilete
A kivitelezés id0szakaban atmeneti zavaras varhato. Kis mértékben fakivagas is sziikséges,
ennek engedélyeztetése folyamatban van.

8.6. A tajra gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete
A kerékparut létesitése a patakkal parhuzamosan vezetett szakaszokon meghatarozo tajképi
valtozas lesz, ami a telepiilési kornyezethez igazodik.

8.7. Az emberre gyakorolt hatdsok értékelése és hatasteriilete

Az emberre gyakorolt karos hatdsok a munkavédelmi eldirdsok betartdsaval kizarhatok.
Hossztavon a megvalosuld fejlesztések kedvezdek a helyi lakossagra €s a telepiilésre latogatod
kirandulok szdmara is.

8.8. Orszaghataron dtterjedd hatdasok
A beruhazasnak az orszaghatarokon atterjedd hatasa nincs.

8.9. Osszevont hatdsteriilet
Az Osszevont hatasteriilet megallapitasat az alabbi tablazat ismerteti.

23. tablazat: Osszevont hatasteriilet megallapitasa

Levegovédelmi hatasteriilet | Zajvédelmi hatasteriilet
méter

Kerékparut 121 | 223.9

Beruhazasi elem
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9. Osszefoglalas, az allapotvaltozasok értékelése

Megallapithaté tehat, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és
visszafordithatatlan karosodast a kornyezeti elemekben. A zaj- rezgés, illetve a levegore
gyakorolt hatasok a létesités soran idészakosan jelentosek, iizemelés fazisban azonban
nem jelentkeznek.

A talajra és vizre gyakorolt hatasok nem varhatoak.

A taji és természeti értékekben bekovetkezé hatasok megfelelo korlatozasok mellett
szintén nem jelentosek.
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Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéER)

Jogszabalyi hivatkozéasok

Jogszabalyi hivatkozasok:

1995. évi LIIL. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1996. évi LIIL. torvény a természet védelmérol

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény (MTrT.)

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

275/2004. Korm. Rendelet az europai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii tertiletekrdl

1995. LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rend. a felszin alatti vizek védelmének szabalyair6l
220/2004. (VIL.21.) Korm. rend. a felszini vizek védelmének szabalyairol

28/2004. (XII1.25.) KvVM rend. a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallitasarol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l16 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek éltal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv
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készitésének rendjére és tartalmara vonatkozd szabalyokrol szold 83/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kozgytilésének hataskorében eljard
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kozgytlés Elnokének Borsod-Abatj-Zemplén Megye
Teriiletrendezési Tervérdl szol6 4/2020. (V. 29.) onkormanyzati rendelete

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése.

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése.

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa

UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki el6iras: Kozati kozlekedési zaj szamitasa
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Mellékletek

e Szakértdi jogosultsagok
e Feleldsségvallalasi nyilatkozat
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Bacs-Kiskun Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (76) 418-020  Fax: (76) 418-020

Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. II. em. 8.

Honlap: hitp:/fwww.bkmmbk.hu

o ~f
Ugyszam: 404/2/03/2016 het [ lolf
Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Térgy: Hulladékgazdalkodasi szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alséoregszolék41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szima: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvéntartasi szam: 03-0914

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot g fervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természervédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz6l6 297/2009.(X1I. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdagi eljdrds és szolgditatds
dltaldanos szabdlyairdl sz6lo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast mellSztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

............ L‘.g./;.ié.".{..f. S i
Szaloking dr. Kiss Katalin
titkar
p.h.
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsdtregsz616k41020 )
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 404/2/03/2016
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13"%%‘?"‘%; Bacs-Kiskun Megyei Mérniki Kamara

% Telefon: (76) 418-020 Fax: (76) 418-020
&T? gEE Cim: Kecskemét 6000 Kiapka u. 19. 11, em. 8.
Mg §!I§31 Honlap: http://www.bkmmbk,hu

Ugyszam: 405/2/03/2016 n® 6‘;’ bolt

Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Targy: Levegétisztasag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakeim: 6400 Kiskunhalas Alsééregsz6lok41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérnok (szama: Tv-9/20006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvéantartdsi szam: 03-0914

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a lervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, lermészetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakéritdi tevékenységrdl szolé 297/2009.(XII. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrdmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél sz016 tajékoztatdst melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14,

Szalokiné dr. Kiss Katalin

titkar
p-h.
Kapjak:
1. Faggyas Szaboles (6400 Kiskunhalas Alséoregsz6lok41020 )
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 405/2/03/2016
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Eﬁ’ﬂii'?ﬂa Bics-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (76) 418-020  Fax: (76) 418-020

Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. I1. em. 8.
Honlap: http://www.bkmmk.hu

EEEQ% §|§I§E

Ugyszam: 406/2/03/2016 el Jiolg
Ugyintézé neve: Borses Erzsébet

Térgy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakeim: 6400 Kiskunhalas Alséiregsz616k41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szima: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kiérnyezetmérndk (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 03-0914

szamira az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérniki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII, torvény 42. §-dban €s a kornyezelvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz616 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi elidrds és szolgdltatas
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004, évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szold tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Szalokme dr Kiss Katalin

titkar
p.h.
KE]C.]EIIII'
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsooregsz6l6k41020.)
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/ 1. oldal Ugyszam: 406/2/03/2016
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- hoal
Ugyszam: 407/2/03/2016 neiolo

Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas Alséiregsz6lok41020

Végzettségek:

természetvédelmi mérnsk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérnék (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvéantartdsi szdm: 03-0914

szdmdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mémaki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes,

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIIL torvény 42, §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakériGi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatéskdrdmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgditatds
dltaldnos szabdlyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolst
és a jogorvoslatrdl szolé tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

............... Spaldsied ...
Szaldkiné dr. Kiss Katalin
titkér
p.h.

Kanidk:

1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas Alsé8regsz816k41020 )

2. lrattar

Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 407/2/03/2016
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGY1 FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Jogi és Koordindcids Osztaly

Ugyiratszdm: 14/1691-2/2009., 8z-009/2009.
Eldadd: dr. Zoliner Polett

HATAROZAT

Faggyas Szaboles (lakik: 6400 Kiskunhalas, Alsodregsz6lok 41.020) kérelmezot. aki

szﬂletett{ l

anyja nevc:l l

diplomsainak (okleveleinek) kidllitbja, szama, kelte:

1. Szegedi Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, geografus szak (kérnyezetkutatd szakirdny), 414/2003..
2003. jinius 20.;

Debreceni Egyetem
Mezdgazdasagtudomanyi Kar, természetvédelmi mémoki szak Tv-9/2006.,
2006. junius 235.

b2

szakképzettségei:
okl. geografus (kdrmyezetkutato)

természetvédelmi mémitk

SZT)V tajvédelem
SZTV természetvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XIL. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjin a
természetvédelmi, tijvédelmi szakért6k néviegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009. februar 25.

&2

Iecsei Pal

Tqﬁ@ﬁ‘égm helyettes

[ 1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. PL 675 | WWW.O0rS28 oszoldhm,mg gov.hu
[ Telelon: 2249-108 Fax: 2249-246 |
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Feleldsségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Faggyas Szabolcs szakérté (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) nyilatkozom, hogy az EDV
Zrt. megbizasabol a Hollohdza belteriileti kerékparut épitéséhez kapcsolodo Eldzetes
vizsgalati dokumentéacioban (EVD) foglalt adatokért, valamint azok feldolgozasabdl nyert
megallapitasokért és informaciokért vallalom a feleldsséget.

Szatymaz, 2025. februar 14.

Faggyas Szabolcs
szakeértd
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