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1. ELOZMENYEK

Az ipari hulladéklerako telep tizemeltetéséhez megfelel6 tizemviteli 1étesitmények és személyzet all

rendelkezésre.

A terv nem poétolja a gépek, berendezések, muiszerek kezeléséhez sziikséges szaktanfolya-
mokat, a helyi viszonyok megismeréséhez sziikséges el6tanulmanyokat és oktatast, a vonatkozo
szabvanyok, rendeletek és tervek attanulmanyozasat, a telepre kiadott hatésagi engedélyek és az

abban foglalt el6irasok ismeretét.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység folyamataban résztvevé munkavallalokat a helyi specialis hely-
zetnek megfelel6en oktatasban kell részesiteni és egyidejileg irasbeli utasitassal kell ellatni a tevé-
kenység végzéséhez szitkséges muszaki és személyl védelem el6irasaira, valamint a kérnyezetvé-

delmi szempontbdl rendkiviili esemény bekovetkezésekor sziikséges teendékre vonatkozolag.

A beszallitasra keriilé gépek berendezések, muszerek (pl. tartalyos gazellatas, gépjarmd moso,
tzemanyagtoltd, hidmérleg, atemeld szivattyuk stb.) tizemeltetését a gépkonyvben leirtak betarta-
saval kell végezni. A gépkonyvben szereplS — kezelésre, munka-, tiz- és kornyezetvédelemre, kar-

bantartdsra stb. vonatkozo - elSirdsok, utasitisok betartiasa kotelezd.

2. A SZABALYZAT CELJA, HATALYA ES BETARTASA

2.1.CELJA
Szabélyozza az ipari hulladék lerako telep tizemeltetésével, feliigyeletével és karbantartasaval 6sz-

szefliged feladatokat.

2.2.HATALYA
Kiterjed a lerako telep létesitményeire, a zavartalan tizemeltetés érdekében megbizott féallasu, vagy
egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavallalokra. A tervet az tizemeltetési tapasztalatok

alapjan sziikség szerint felil kell vizsgalni és modositani.
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2.3.BETARTASA
A tervben foglaltak betartasa kotelez6! A tervben foglaltaktol valo eltérés felelsségre vonast von-

hat maga utan.

3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE

31 A létesitmény rendeltetése és f6bb részei

A lerako telepen — megfelel6 természetes és miiszaki védelem mellett — olyan veszélyes hulladékok
keriilnek lerakasra, melyek egyéb moédon nem hasznosithatok (pl. nem égetheték), és artalmatlani-
tas hidnyaban, tovabbi intézkedés nélkil, a kornyezetet karosithatjak.

A telep létesitményeit, a kozmu kapcsolatokat (elektromos aram, viz, hirkézlés) és a megkozelitési

utvonalat (bekotéut, hid) foglalja magaba.

A lerak¢ telep az alabbi f6bb létesitményeket tartalmazza:
_ 1. sz. lerakd kazetta

— IL. sz. leraké kazetta

— II1. sz. lerako kazetta

- IV. sz. leraké kazetta

- Stabilizal6 tzem

— Biztonsagi medence,

— 1. sz. csurgalékviz medence (parologtaté medence),
— 2. sz. csurgalékviz medence

— flexibilis medence (vésztarozo)

—  kozati hidmérleg,

— porta, labor, iroda épiilet,

— raktar, karbantart6 muhely, gépszin,

—  gépjarmd moso,

— lzemanyagtolto,

— tartalyos gazellatas,

— humusz- és agyagdepo,

—  belsé uthalozat,

— kerités,

— talajviz figyel6 kutak,

—  mélyszivargé.

Keritésen kivili létesitmények:
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—  védberdbsav,

—  Ovarok,

— talajviz figyel6 kutak,
—  bekotéut hiddal

3.2 Telepités
3.2.1 A telepités helye, utak

A létesitmény Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Szuhogy koézség kozigazgatasi tertiletén
talalhato.

Az tzemeltet6 neve és cime: Hungaropec Ipari Hulladékkezel$ Zrt.

2890 Tata, Baji ut 9.

A leraké telep Szuhogytél DNY-ra kb. 1800 m tavolsagban a Szuhogy patak volgyében,
Rudabanyatol kb. 2000 m tavolsagban kiltertleten helyezkedik el.
Szuhogy és térsége nem fekszik foldrengésveszélyes tertleten. Banyamuvelés a tertlet alatt és koz-
vetlen kornyezetében nem volt. A kérnyez6 tertlet fakkal, bokrokkal benétt, kisebb rétekkel szab-
dalt.

A lerakételep elrendezéséhez rendelkezésre all6 tertilet

Az épitési telek helyrajzi szama: 06/13

Lerako telep Hrsz: 06/13/a 181813 m?
Véderdd Hrsz: 06/13/b 45162 m?
Bekotd ut Hrsz: 06/13/c 15082 m?
Az épitési telek teljes tertilete: Hrsz: 06/13 242057 m*

A létesitmény teljes bekeritett tertilete 157568 m?>.
A leraké telep kortl 30 m széles fasitott védéerdésav kertlt kialakitasra. A véderdd és a kerités
kozotti tavolsag 8 m.

A leraké telep védétavolsaga legalabb 1000 m.

Bekoto 1t

A leraké telep megkozelitése a Rudabanya-Szuhogy kézutrdl leagaztatott kb. 1.3 km hosszusaga
bekotbutrdl torténik. A bekotéut aszfaltburkolatd, hid mutarggyal keresztezi a Szuhogy patakot.
Koronaszélessége 9,00 m, burkolatszélessége 6,00 m, majd 150 m utan lecsokken 6,00 m-re, ill.

4,00 m-re, 250 m-enként kitérével.
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A csapadékviz elvezetése az oldalarokba torténik, melynek befogaddja a Szuhogy patak.
Az ut nyomvonala mellett parhuzamosan halad az ut két oldalan az ivoviz vezeték, a 20 kV-os
toldkabel és a hirk6z16 kabel.

A bekotout feladata:

—  az épitési forgalom biztositasa id6jarastol figgetlentil,

—  alerako telep tizemelése soran a beszallité gépjarmi forgalom biztositasa,

— esetleges tizoltas céljabol lehetévé teszi a tizoltd gépjarmivek gyors felvonulasat,

—  biztositja az ut melletti fold-és erd6részletek megkozelitését.

Bels6 uthalozat

Az tzemi forgalom fogadasa a telep keleti oldalan a f6kapunal torténik, a tavozo jarmuvek is ezen
a kapun keresztil hagyjak el az tizemet. A bekotéut folytatasaként szilard burkolatd belsé uthalozat
biztositja a telepen belili kozlekedést.

A telep kiszolgal6 létesitményeinek megkozelitése 6,00 m burkolatszélességii belsé uthalézaton tor-
ténik. A varakozé gépjarmiveknek keritésen belil kijelolt hely all rendelkezésre.

Az I- IT hulladék leraké medencék megkozelitése a 3,50 m burkolatszélességli szerviz uthalézatrol
lehetséges. Ezek a medencék rekultivaltak, hulladékgazdalkodasi tevékenység ezen a teriilleten nem
torténik. A III- IV. hulladék leraké medence megkozelitése a belsé uthaldzatrdl leagazd vasbeton-

lapokbol épitett uton torténik.

3.2.2  Alerako telep telepitése

A lerako telep tizemi létesitményei és a kiszolgal6 létesitmények az tizemi elrendezésben hatarozot-
tan elkilontlnek.

A leraké telep a Szuhogy patak volgyének domboldalan telepiil, a magassagkiilonbség a telep leg-
magasabb és legalacsonyabb pontja kozo6tt mintegy 25 m. A terepadottsagokat kihasznalva, a ki-
szolgal6 létesitmények a telep észak-keleti részén szintben 1épcsézve helyezkednek el. A legmélyebb

részen a csapadék- és csurgalékviz-gyidjté medencék talalhatok.

Lerakd kazettak

Figyelembe véve a tervezett 30 éves tizemelési id6tartamot, a tertilet taroléegységekre van felosztva.
2001-2-ben I. kazetta

2007-ben: II. kazetta

2009-11-ben: III. kazetta

2021-ben: IV. kazetta épilt meg.
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Stabilizal tizem

Az tzem kilénb6z6, az engedélyekben szerepls hulladékok stabilizalasara, beagyazasara szolgal. A

stabilizalt hulladék pedig az éppen tizemel6 medencébe keril lerakasra.

Kiszoleald létesitmények:

A porta, labor, iroda épiilet a telep bejarata kozelében helyezkedik el
E kozponti épiiletben vannak az irodak, a helyszini ellenbrzést biztosité laboratérium, a porta és a

szocialis helyiségek.
A kozati hidmérleg a technoldgianak megfeleléen a kbzponti éptlet el6tt foglal helyet.

A kozponti éptilet mellett ut jobb oldalan talalhat6 az épiletek fatési energiaellatasat biztositd 5
m’-es PB tartily. A legkézelebbi épiilet tavolsaga a tartalytdl 19 m, a lefejtd helytSl 15 m. A tartalytol

a hazi szennyvizgy(jt6 akna 20 méter tavolsagra van.

Az ut folytatasaban, egymassal szemben helyezkedik el a raktar, karbantarté mthely, gépszin épi-

lete és az tizemanyagtolt6 a hozza tartozo olajfogd mutarggyal.

Gépjarmi moso éptilete és a stabilizal6 tizem a kiszolgal6 korat mellett a biztonsagi és 1-2 csurgalék
medencékkel szemben van. A homok- és olajfogé mitargyak az éptileten kiviil, a vizvisszaforgato

és tovabbi kezel6 berendezések az épiileten belil helyezkednek el.

A telep észak-keleti sz¢élén az ut és a kerités kozott helyezkedik el a biztonsagi és az 1-2 sz. csurga-
lékviz medence. A 3 sz. csurgalékviz medence (vésztarozo) a I11. hulladékleraké medence déli ol-
dalan helyezkedik el.

A IIL és IV. kazetta déli oldalan egy mélyszivargot alakitottak ki az esetleges talajvizek megcsapo-
lasa céljabdl. Ennek feladata a talajvizek esetleges kartételeinek megakadalyozasa a hulladéklerako

kazettakban.

Keritésen kivili 1étesitmények:

A lerakotelepet tizemi tertiletnek minéstlé védéerdd veszi koril. A 30 m-es védSerdSsav és a ke-
rités kozott a tiszta csapadékviz befogadasara 6varok szolgal, az 6varkon kivil a transzportmodell-

vizsgalatok alapjan kijel6lt figyel6kutak vannak (7 db).
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3.3 A lerakandé hulladékok tervezett mennyisége, veszélyessége, tulajdonsagai

A lerakotelepen atvehet6 és artalmatlanithatd veszélyes hulladékok mennyisége:

IV. hulladéklerak kazetta alapteriilete 14900 m? hasznos tertilete: 11788 m®. Befogad6 kapacitsa:
97 500 m’.

A leraké telep napi egy miiszakban heti 5 napot tizemel. A hulladékok fogadasa a nappali 6rakban
(7 és 17 ora k6zott) torténik.

A leraké telepen végleges elhelyezésre kertilhetnek egyéb, regiondlis jelleggel keletkezd veszélyes
hulladékok, melyek a kérnyezetvédelmi engedély alapjaul szolgald részletes kornyezeti hatastanul-

manyt is figyelembe véve a kovetkezSk lehetnek:

Az artalmatlanithat6 veszélyes hulladékok kore csomagolas szempontjabol harom csoportra van

bontva

»A” hulladékcsoport: A lerakasra engedélyezett hulladékok — amennyiben porzasra nem hajla-
mosak — ponyvaval lezart billen6platos teherauton, amennyiben porzasra hajlamosak, megfeleld
gongyolegekben (pl. konténer, big-bag zsak, stb.) szallithatok be a leraké telepre. Ezen hulladékok
vegyesen, Omlesztve elhelyezhetSk a kazettdkban és felhasznalhaték a gongyodlegek kozotti szabad
terek kitoltésére, illetve a végsé kazettaprofil kialakitasanal.

»B” hulladékcsoport: Ezen fajta hulladékok — amennyiben porszeriek, illetve aproszemcsés szet-
kezetlek — duplafald, béléssel ellatott légfala konténerben, Gn. big-bag zsakban szallithaték be, il-
letve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a kazettarézstik és gongyolegekben lerakott hulladékok ko-
zotti terek kitoltésére, a rézsik stabilizalasara. Ezen csoportba tartozé egyéb darabos, éles, szurods
hulladékok, amelyek a kazettak szigetelésének sérilését okozhatjak, szilard fala géngydlegekben (pl.
vaskonténer, vashordd, stb.) rakhaték le. Bizonyos nagyobb méreti darabos hulladékok (pl. 6nté-
magok, ontéformak) csomagolas nélkiil is elhelyezheték a kazettaban a szigetelés sériilésének kiza-
rasaval. Ilyen esetben a lerakassal érintett kazettarészt legalabb 1 méter vastagsagban az ,,A” hulla-
dékcsoportba tartozo hulladékkal kell el6z6ekben feltdlteni.

»C” hulladékcsoport: Ezen csoportba tartoz6 hulladékok beszalltasa és lerakasa fokozot
kornyezeti veszélyességiik miatt az alabbi géngyolegekben torténhet:

— 5mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE féliaval bélelt, legalabb 2 mm
falvastagsaga zart vaskonténer;

— 220 l-es bajonettzaras lemezhordé minimum Imm-es falvastagsaggal, belsé feltletén
5mme-es bitumen bevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagi PE foliabléléssel vagy ezzel
egyenértékd egyéb bléléssel.

Az ebbe a csoportba tartozé higany- és cianidtartalma hullékok esetében a beagyazas soran a
beagyazott hulladékot bitumenbéléssel ellatott acélhordoba toltik, amelyet lezarnak. A lerakas
soran figyelembe veszik a kovetkezSket:

— egymas mellé reakcidképes anyagok ne keriljenek,

— maximalis térkitoltés,
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szigetelés épségének megodvasa.

A telepen végleges lerakassal olyan szilard hulladékok artalmatlanithaték, melyek

szerepelnek a telep érvényes engedélyének hulladéklistajaban

a kizarasi kritériumok egyike sem jellemz6 rajuk

teljesitik a 20/20006. (IV.5) KvVM 2.sz. melléklet 2.3-as pontjaban szerepld atvételi kévetelmé-
nyeket.

teljesitik az alabbiakban részletezett mindségi feltételeket

alkalmasak beszallitiskor a mintavételezésre

megfelelnek a csomagolasi, szallitasi feltételeknek

A hulladéknak a hulladéklerakon vald atvételét megel6zGen, a beszallitaskor a hulladék

ataddjanak igazolnia kell, hogy a beszallitott hulladék megfelel az engedélyben el8irt mi-

néségi feltételeknek.

Kizarasi kritériumok:

A hulladéklerakén tilos elhelyezni a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 5 §-ban felsorolt hulladék-
téleségeket:

folyékony hulladékot,

nyomas alatt 1év6 gazt,

a lerakas kortlményei kézott a Ht.1. szamu melléklete szerinti:

robbanasveszélyes (HP1)

oxidal6é (HP2)

tizveszélyes, (HP3)

mard, korroziv (HPS)

koérhazi és mas human-egészségiigyi és allategészségligyi intézményekbdl szarmazo fer-
t6z6 (HP9) hulladékokat,

egész, illetve apritott hulladékka valt gumiabroncsot,

el6kezelés nélkili szennyviziszapot,

barmely hulladékot, amely nem felel meg a 20/2006 (IV. 5) KvVM rendelet 2 sz. mellék-
letében meghatarozott atvételi kovetelményeknek, illetve a jelen érvényes engedélyben
eléirt atvételi kovetelményeknek

olyan hulladékot, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbdl szarmaznak,
amelyek nem azonositottak, illetéleg Gjak, és amelyek emberre, illetleg a kérnyezetre gya-
korolt hatasa nem ismert..

Hulladék fogadas, ellendrzés, lerakas rovid ismertetése

A lerako telepre a szallitmanyok ugynevezett big-bag zsakokban, lemez hordéban, manyag hor-

déban, fém konténerben és omlesztett formaban érkeznek.

A termel6 altal beszallitandé hulladékokrél meg kell allapitani, hogy tulajdonsagai alapjan megfelel-

e a lerako részére kiadott engedélyben meghatarozott fogadhaté hulladékoknak. A hulladék 4taddja
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kitold a 20/2006 (VL5) KvVM rendeletnek megfelels VESZELYES HULLADEK
ALAPJELLEMZES Adatlapot. Amennyiben a besszéllitandé hulladékra vonatkozé dokumentu-
mok és a vizsgalati eredmények megfelelnek az engedélyben foglaltaknak, akkor keril sor a szerz6-

dés megkotésére.
A telep minden egyes szallitaskor vizsgalatokkal azonositja és ellen6rzi a hulladékot.

Beérkezéskor torténd ellendrzések:

— a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szo6lo
225/2015. (VIIL.7) Korm.rendeletben meghatirozott hulladék - kisérGjegy megléte,

— kilsé szemrevételezés, szagellendrzés, csomagolas ellenérzés. (Az tzemeltets fel-
adata, hogy ellendrizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbol.),

- radioaktivitas ellenérzése, (a leraké telep radioaktiv hulladékokat semmilyen koril-
mények kézott nem fogadhat),

— 220/2006.(IV.5) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében meghatirozott hulladék atvételi
kovetelmények ellenérzése,

— reprezentativ mintavétel,

— gyorsitott ellen6rz6 vizsgalatok.

A mintakat a telep 1 honapig 61zi, ezutan a hulladék minta minésitésének megfeleléen lerakasra
kertl.

A laborans végzi a hulladéklerakora érkezé szallitéjarmi beazonositasat, menetokmany ellenérzé-
sét. Rogziti a szallitmany fajtajat, szarmazasi helyét a mérlegprogramban.

A bejaratnal hidmérlegen lemért hulladék a leraké medencébe megy, ahol megtorténik a hulladék
mintavétel, és amennyiben sziitkséges, sor kertil gyorstesztek elvégzésére.

A szallit6 jarma szilard burkolatd, megfeleld teherbirdsa tizemi tton kozeliti meg a lerakohelyet.
A leraké medencénél a gépjarm ideiglenes, beszallit6 utszakaszon bemegy a medencébe és az tize-
melteté altal kijelolt helyre lerakja szallitmanyat.

A medencében a gépjarmu szamara elére gyartott vasbeton lapokbodl fogaddtér van kialakitva. A
hulladékok tovabbi mozgatasat mar nem a szallit6 jarmdvel, hanem a telep kezelésében levé mun-
kagépekkel végzik. A hulladék lerakasa rétegelve torténik. Ezek a hulladékrétegek magassaga kb.1
m. A lerakott hulladékot a munkagépek folyamatosan rendezik és kompaktaljak. A lerakéd kazetta
tzembe helyezésekor elGszor a folia védelmében a big-bag zsakos rakomany a kazetta szélére kertil
lerakasra. A kazetta aljara el6szor 0,5-1m vastagsagban fold vagy salak hulladék keriil, és ezen tor-
ténik a munkagépek mozgasa. A hasznositasra kertilé épitési tormelékekbdl a kazettan belil utak

épitésére kertl sor, amelyeken a munkagépek a kazetta tavolabbi részeibe hordjak a hulladékot
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A lerakas tizemeltetési utasitas szerint torténik, naprakész szamitogépes nyilvantartassal.
Az tzemelS kazetta alaptérképén folyamatosan dokumentalasra keriil, beazonosithaté médon, a
hulladék konkrét lerakasi helye.

A hidmérlegen visszamért tires szallité gépjarmi a megfelel6 dokumentumokkal elhagyja a telepet.

Az tzemeltetési adatok nyilvantartasa, archivalasa szamitogépen torténik. A programban rogzi-
tésre kertilnek az alabbi adatok:

e 2 szallit6 jarmd rendszama

e hulladék azonosité kodja, megnevezése, mennyisége

e 2 kiséréjegy sorszama

e alerakasra keriil6 hulladék azonosité kédja, megnevezése, mennyisége

e lerakasi hely megjelolése, lerakas id6pontja

3.4.1 A stabilizalas rovid ismertetése

Amennyiben a veszélyes hulladék nem felel meg a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapjan az at-
vételi kovetelményeknek, a veszélyes hulladékot el6kezelésnek kell alavetni, és az adott hulladék
beagyazas utan keril lerakasra. Ezek a hulladékok kiilonb6z6 adalékanyagok hozzaadasa és Gssze-
keverése utan kertilnek lerakasra. A kikevert anyag a lerakéba kerdl, itt torténik a végsé megszilar-
dulas. Az el6kezelés soran torténhet pH beallitas, homogenizalas.

Tobb kornyezeti elény is szarmazik abbodl, ha a veszélyes hulladékot beagyazas utan rakjak le. A
szilarditashoz és a beagyazashoz a sziikséges vizet elsésorban a csurgalékviz medencébdl lehet biz-
tositani. Ez azt jelenti, hogy a lerakéban képz6dé csurgalékviz mint kérnyezeti kockazati tényezé
eltdnik, mivel gyakorlatilag az egész mennyiséget fel lehet hasznalni a beagyazashoz.

A bedgyazassal torténd lerakasnak a csurgalékviz felhasznalason kiviil tovabbi el6nyei is vannak:

e A beagyazas csokkenti a kiporzasi hajlamot

e A medence rézstjének a kialakitasa egyszerubbé, erésebbé valik
o A felsé lefedés egyszeribbé valik

e Az utégondozas konnyebben megvaldsithato
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3.5.  Technoldgiai és kisegits létesitmények ismertetése

3.5.1 Lerakd medencék

A kazettik kialakitisa megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. mellékletében leirtaknak.
A lerako kazettak toltésekkel hataroltak.

I. szamu kazetta:
Az I sz. kazetta teljes rekultivacidja 2012-ben befejez6dott.

I1. szamu kazetta:
A ILsz. kazetta teljes rekultivaciéja 2011-ben befejezédott.

I11. szamu kazetta:

A TIL sz. kazetta nem fogad hulladékot. Ervényes rekultivacios engedéllyel rendelkezik,
amely 2026. december 31-ig érvényes.

IV. szamu kazetta:

IV. hulladéklerak6é kazetta alapteriilete 14900 m? hasznos teriilete: 11788 m®
Befogadé6 kapacitasa: 97 500 m’. Hulladékfogadasra kijelolt kazetta.

3.5.2 Biztonsagi medence

A biztonsagi medence a telepen keletkezé feltételesen szennyezett csapadékvizeket gydjti. F6 fel-
adata a csapadékvizek 6v arokba, ill. él6vizfolyasba valé kibocsatasa el6tti ellendrzés lehet6vé tétele,
szennyez&dés esetén a parologtaté medencébe valo atemelés, valamint havaria esetén a szennyezett
vizek felfogasa az tizem teriletérol.

Ezeken kivil oltéviztaroloként is felhasznalasra kertil a medence. A vizkivezetés szintje biztositja,
hogy az esetleges oltashoz sziikséges viz mennyiség (100 m’) rendelkezésre 4lljon. A medence mel-
lett a tGzoltd gépjarmuvek leallasa és vizvétel céljabodl, a vizkivételi mitargyhoz a csatlakozas bizto-
sitva van.

A medencének a leraké telep tizemelése soran max. 300 m® mennyiségl 6sszegytlt csapadékvizet

kell befogadni és atmenetileg tarolni az Gvarokba térténd ellenérzott kibocsatasig.
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A biztonsagi medence 11.50 x 11.50 m alapteriilet(, 2.50 m mélység rézsis foldmedence, szige-
telési rendszerrel ellatva. A szigetel6 rendszer felépitése az alabbi:

- 25 cm vtg. agyagszigetelés

- 20-50cm vtg. drénezé réteg

- geotextilia 500 g/m’.

- 2 mm vtg. HDPE félia

A medence koronaszélessége 1.90m, a tolézaraknal kiszélesitve, rézsthajlasa 1:1.5. A HDPE félian
val6 cséatvezetések a leraké medencénél alkalmazott megoldas szerintick. A medence alatt figye-
16aknahoz csatlakozé DN 110 KPE dréncsé biztositja a szigetel6 rendszer épségének ellenbrzését.
A biztonsagi medencébe kot be a gravitacios csapadék csatorna. A biztonsagi medencébe csur-

galékviz t6ltése/fejtése szigoruan TILOS!

3.5.3  Csurgalékviz tarolé medencék

A deponiakban keletkezé és Osszegyijtott csurgalékviz biztonsagos tarolasara szolgal. A meden-
cébe keriil bevezetésre a leraké medence tizemeld részébdl szarmazoé csurgalékviz, valamint a re-
kultivalasra keriilt medencék csurgalékvize. Lehet6vé teszi tovabba a biztonsagi medencében vég-

zett ellenérzés soran szennyezettnek mindsitett csapadékviz atemeléssel torténd elhelyezését.

A csurgalékviz medencék feliratozasra keriiltek. Kiszallitaskor a medencék kérnyéke leza-
rasra keriil. Ezzel elkeriilhet6 a medencék osszekeverése. A csurgalékviz kiszallitaskor a
feliigyeletet biztositani sziikséges!

1 sz. csurgalékviz medence

Az 1500 m’ térfogatd medence acélszerkezet(i tet6vel fedett, monolit vasbeton szerkezetd, vizzaro
beton szerkezet. Alapterilete 15 X 34,5 m.
Mélysége: 2,90 m.

Fal- és fenéklemez vastagsaga: 40 cm.

2 sz. Csurgalékviz medence

A medence 832,74 m2 hasznos feliletd és 1303 m3 hasznos térfogata, HD-PE lemezzel szigetelt
féldmedrd csurgalékviz medence. A csurgalékvizek 2,0 m atméréja egy vb. elemekbdl készitett,

bels6 oldalan HD-PE lemezzel szigetelt atemel6 akna kozvetitésével kertilnek a medencébe.

Flexibilis medence (Vésztarozo)
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A III. leraké medence D-i szomszédsagaban kertlt kialakitasra. A tertilet {gy konnyen megkozelit-
heté mind az tizemi utrdl, mind a III. leraké medence D-i oldalan futé utrél. Jelenleg nem miiko-
dik.

Kialakitasa:

A flexibilis tartaly egy féldmedrd medencében kerilt elhelyezésre, amely 1,5 mm vastag HDPE
foliaval kerilt szigetelésre.

Tartaly sériilése esetén az igy kialakitott szigetelt foldmedence alkalmas a csurgalékviz tarolasara.
A tartély tires allapotban kiteritve 25,16 x 28,2m (710 m?).

A tartalyt a felsé feliletén 9 db, DN 80mmm-es PVC anyagi konyokidommal lattak el, amely a
kiszell6zést biztositja.

A tartaly két atellenes oldalan egy-egy DN 100 mm-es , korr6zioalld t6lt6-irité csap helyezkedik

el, ezeken keresztil lehet a tartalyt feltSlteni, ill. letiriteni.

A zart, flexibilis tartaly parna alakd. Az anyag savok ugy vannak 6sszeillesztve, hogy a tartaly 6n-
megtarto legyen.

Normal iizemmenet esetén a flexibilis medencében nem talalhat6 csurgalékviz.
Havaria jellegi események esetén kertl a medence feltoltésre.
Havaria jellegi események:
e csapadékos id6jaras (amikor a stabilizalé nem tudja a keletkezés titemében felhasznalni a
csurgalékvizet)
e stabilizalé izem mikodésének atmeneti sziineteltetése
e a2z csurgalékviz medence 95% -os telitettsége
e a Meteoroldgiai Szolgalat és a Katasztrofavédelmi Igazgatdsag B.A.Z megye teriletére ki-
adott riasztasa ( riasztas esetén felkészllés az 6z6nviz szerden leesett csapadékra)
e az tzemel6 hulladékleraké medencék vizterhelésének folyamatos figyelése, a csurgalékviz
tulbukasanak megakadalyozasara

e barmely olyan vészhelyzet, amely azonnali beavatkozast igényel

Feltoltés

A 2.sz. csurgalékviz medence atemel$ aknajabdl torténik.

Az atemel6 aknaba beépitett szivattya (TSURUMI KTZ 411-51) segitségével . ( 20, ill. 40m emelési
magassag esetén =1.300 1/p , ill. = 700 1/p hozamot képes biztositani, azaz alkalmas a feladatra)
A 700 1/p hozammal szamolva az 1.000 m’ tartaly kb. 24 6ra alatt tolthetd fel.

A feltoltés egy ideiglenes vegyszerallo, DN 75 mm-es, Storcz-kapocssal ellatott flexibilis vezetéken

keresztul torténik.
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Az ideiglenes vezetéket egyrészt a tartaly K-i oldalan 1évé csapra, illetve a flexibilis tartalyhoz leg-
kozelebbi vizvételi pontra csatlakoztatjuk. (ez a deponia K-1 hatarolé gatjan kialakitott visszalocsold

rendszer legkdzelebbi pontja.)

A letrités egy ideiglenesen kialakitott DN 75mm flexibilis vezetéken keresztil torténik gravitacios

uton.

A letrités torténhet:
— a Il sz. medence atemel6 aknajaba
— az 1. sz. fedett csurgalékviz medencébe
— a 2. sz. csurgalékviz medencébe
—  Stabilizal6 tzem 60 m’-es és 25 m’-es medencéibe

3.5.4 K6zuti hidmérleg

A kozuti hidmérleg feladata a telepre beérkezd, ill. a telepet elhagy6 szallit6 jarma tomegének mé-

rése, az adatok rogzitése, dokumentalasa.
Kivitel:

utburkolati szintre telepitett, akna nélkili, elektronikus kozati hidmérleg.

MérSképesség: 60 t

Hid mérete: 18x3m
Lépésnagysag: 20 kg

Szallito: KONTINEX Kft.

A mérleg OMH engedéllyel rendelkezik. A mérleg teljes feltjitisa megtortént 2024 szept-

emberében.

3.5.5 Porta, labor, iroda épiilet

181 m” beépitett alapteriiletli, konnyliszerkezetes épiilet. Kialakitasa biztositja, hogy a porta helyi-
ségbdl ra lehet latni a telep bejaratara, a sugarkapura és a hidmérlegre. Az épiletben labor, raktar,
iroda és a varhat6 latogatok fogadasara fogado helyiség van, néi és férfimosdok biztositasaval.

A telepen egyidejileg dolgozok 6ssz. 1étszama 9£6.

A dolgozok szocialis ellatasara fekete-fehér 61t6z6, zuhanyzo és teakonyha szolgal. Az épiilet el6tt

el6iras szerint kiilon dohanyzé hely kertl kialakitasra.

Az épilet fitését meleg vizet cirkulaltato fali gazkazan biztositja. A kazan gazellatasa a PB tartalybol
torténik.

A hidegviz igényt az ivoviz vezeték, a meleg viz ellatast villanybojler biztositja.
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A szocialis szennyviz a hazi szennyvizgy(jt6 aknaba, a labor szennyvize atemel aknan keresztil a
csurgalékviz medencébe kertl bevezetésre.

A laborhelyiségben idészakos mikodtetést, elszivasos szell6ztetés mikodik.

3.5.6  Raktar, karbantarté mihely, gépszin

A 179 m® beépitett alapteriileti konnytszerkezetes épiilet a telep mlikodéséhez sziikséges minimalis
szintG potalkatrész, eszkéz és anyag tarolasara, a telepen hasznalt munkagépek kisebb javitasara,
karbantartasara, ill. fedett tarolasara szolgal.

Az épiilet raktar és karbantarté muhely részének fltését, meleg vizet cirkulaltaté fali gazfitd készi-
1ék biztositja.

A gazellatas a PB tartalybol torténik.

A szerel6 mthelyben elhelyezett falikit mikodtetéséhez a hidegviz vezetékhez és a hazi szennyviz

aknahoz csatlakozas biztositva van.
3.5.7  Gépjarml moso

A hulladékot beszallité és a leraké medencében urité gépjarmutvek kereke, alvaza hulladékkal szeny-
nyez6dhet. A tarold telepet a jarmuavek csak tiszta kerékkel és alvazzal hagyhatjak el. Ennek érdek-
¢ben a gépjarmt moso éptletben elhelyezett berendezésekkel, szitkség esetén a gépjarmi kerekét

és alvazat meg kell tisztitani.

A 166 m* beépitett alapteriiletd konnyliszerkezetes épiiletben helyezkedik el az automatikus tizem,
viztakarékos, KARENOWA Kft. altal szallitott

— alvazmosé berendezés,

— g6zborotva és hidrofor,

— KARENOWA III. tipusu vizforgaté tisztité berendezés.

A berendezések alkalmasak naponta max. 10 gépkocsi tisztitasara.

Az éptlet fatését meleg vizet cirkulaltaté fali gazfits késziilék biztositja. A gazellatas a PB tartalybol
torténik.

A gépjarmt moso berendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatasos technologiaval tizemel. A mo-
sas soran keletkezé szennyviz tisztitisa harom jol elkilonithetd fazisban torténik. Elsé 1épésként a
durva sar és homok szennyez6dést6l a hordalékfogo tisztitja meg. Ezutan a lebegd iszapot és az
olajat valasztjak le az épiileten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000, MOA 6-2-8-R tipust beren-
dezés. A harmadik fazisban a KARENOWA III. tipusu vizforgato tisztité berendezés tisztitja
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tovabb flokkulal6 szer hozzaadasaval. Uzemszerlien csak a mosasi veszteség potlasa igényel vizet,

ami a telep ivovizvezetékérdl biztositott.
3.5.8 Uzemanyagtolts

Jelenleg nem iizemel.

A telepen hasznalt diesel tizemt jarmuvek és az tizemelé munkagépek tzemanyag ellatasat bizto-
sitja a toltéallomas, melynek beszallitéja a CM SZOLGALTATO Kft.

A gazolaj tirolasa 10 m’-es fekvShengeres, foldalatti, duplafalt acéltartalyban torténik. A tartily fel
van szerelve szivargast jelz6 berendezéssel.

Az tizemanyag vételezése a kezelSszigeten elhelyezett kitoszloprdl lehetséges 50 1/min. kapacitas-
sal. A katoszlop tankold automatajat azonosité kartyaval lehet mikodtetni. A kiadott mennyiséget
a koézponti szamitégép tarolja, dolgozza fel, ill. értékeli.

A kitrilt tartaly t6ltése tankautobdl gravitaciosan térténik a domaknaban elhelyezett lefejté beren-
dezésen keresztiil.

A toltésziget és a tartaly domaknajanak kornyéke térburkolattal van ellatva, ahonnan az esetlegesen
olajjal szennyez&dhet6 csapadékviz gravitacidsan az olajfogd mutargyba kertl. Ugyanez érvényes a
tankolo jarmuvek és a tankautd beallasi helyére, ahol az tizemi ut kialakitasa biztositja az esetlegesen
elesepegd, kifolyd olaj és az olajjal szennyezédhet6 csapadékviz olajfogoba jutasat.

A csapadékvizbél az iszapot és az olajat a SEPURATOR 2000 MOA 3-1-2-Cs tipusti miitargy

valasztja le. A megtisztitott viz a biztonsagi medencébe keril.
3.5.9 Tartalyos gazellatas

Az épiiletek flit6berendezéseinek PB gazellatasat egy fold feletti, fekvs hengeres, 5 m’-es tartaly
biztositja, melyet a telep szolgaltatasi szerzGdéssel bérel a PRIMAGAZ Zrt.~t6l.

A gazfogyasztok ellatasa a tartaly gazfazisabol torténik az elvételi szelepen és a tartalyon levé nyo-
masszabalyozon keresztil. A tartalybol a gaz kiépitett vezetékeken jut el a fogyasztokhoz.

A letirtlt tartaly Gjratoltését a gazszolgaltato végzi.
3.5.10 Kerités

A kerités beton alapba befogott oszlopokbdl és azokra kifeszitett, z6ld mdanyag bevonatos drot-
halobdl all. A dréthalé alsé 0,5 m-én strd vadvédelmi halé van. A telep keleti oldalan 6,0 m széles

taviranyitasa iparkapu és kiilon személybejaré kapu biztositja a bejarast.
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3.6 Segédenergiak
3.6.1 Vizellatas

A 1étesitmény vizellatasat a Szuhogy-Rudabanya kozlekedési ut mellett haladé DN 200 acél ivoviz
gerincvezetékre vald csatlakozas biztositja. A vizvezeték nyomvonala az uttél a bekétéut jobb ol-
dalan halad, a vezeték atméré DN 50, anyaga KPE.
Vizigény kb. 2 m’/d.
Vizfogyasztok:

— labor

— szocialis helyiségek (egyidejtileg 7 £6s létszamra)

— kocsimosé (visszaforgatott rendszerd, csak vizpotlasi igény van)
A vizvezeték tizemeltetési kérdéseit a beruhdzo az Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmavek Rt.
Kazincbarcikai Uzemigazgatésagaval egyeztette, mely szerint a vezeték kivitelezbje, iizemeltet6je

és tulajdonosa a Regionalis Vizm.
3.06.2 Elektromos energiaellatas

Az elektromos energia ellatas a kerités melletti konténer 20/0.4 kV-os traférél leagazva féldkdbelen
keresztll torténik.
Elektromos energiafogyasztok:
—  térvilagitas,
—  ¢éptletek,
—  hidmérleg,
— lzemanyagtoltd,

—  gépkocsimoso,

atemel§ szivattyuk,

A rendszer a 63 kVA-s egyidejd csucsteljesitmény biztositasara alkalmas.
A 20 kV-os leagazast az EMASZ Rt. tizemelteti.

3.6.3 Hirkozlés

A telep hirk6z16 rendszere tartalmazza a

— telefon halézatot és a

—  tlzjelz6 halézatot.
A telep kiils6 hirkézlési kapcesolatait a Magyar Telekom Nyrt. kabelhdl6zatahoz valéd csatlakozas
biztositja. A beko6téut jobb oldalan haladd hirk6zl6 kabel a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona.
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A telepi telefonhal6zat foldarokba fektetett alépitményben vezetett hirk6z16 kabelekbdl all. A tele-
fon alkézpont 4 févonal és 16 mellékallomas kezelését tudja ellatni.

A porta helyiségben elhelyezett tizjelzé kdzpont kézi jelzésadok, fistérzékelSk, hésebesség érzé-
kel6k jelzését fogadja.

A leraké telep épiileten kiviil tartézkodd dolgozoéival a hir- és kommunikacios kapcsolatot mobil

telefonok biztositjak.

3.7 Munkaerd sziikséglet

A tervezett kapacitas esetén a lerako telep mikodéséhez sziikséges 1étszam tizemidé alatt:

— telepvezetd 116
— laboratoriumi asszisztens 1£6
—  gépkezel 316
— karbantart6 1£6
—  muszaki vezetd 116

A lerako telep naponta egy miszakban tizemel, heti 5 napot. Ezen tizemidé alatt a telepen dolgozok
Osszlétszama 7 £6.

Szerz6déses tevékenységként a telepen heti 7 napon 6rzés-védelmet ellaté szolgalat mikéodik.

A munkavallalok feladataikat a kiadott és feladatkérokre lebontott munkakéri leiras alapjan latjak

el.

4. AZ UZEMELTETES RESZLETES ISMERTETESE NORMAL
UZEMMENETRE

4.1 Hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Hulladékot a leraké telep csak érvényes beszallitasi szerz6déssel rendelkez6 termel6tél fogadhat.
Az eljaras soran a lerako telepnek meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a kiadott engedélyeknek megfe-
lel6en az adott hulladékot jogosult lerakni. A leraké telepnek azt is meg kell vizsgalnia, hogy a

hulladék a mar lerakott, ill. szallitasi szerz6déssel rendelkezd hulladékokkal érintkezve nem okoz

20



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

karos reakciot (gazfejlédés, hofejlédés, tiz- és robbanasveszély) és az egylittes lerakhatdsag kove-
telményei teljestilnek. A hulladék azonositasat a termel6 adatszolgaltatasa (Veszélyes hulladék Alap-

jellemzés adatlap) és a reprezentativ minta vizsgalata teszi lehetévé.

A hulladék jellegéto] fiiggben, el kell végezni mindazokat a vizsgalatokat, melyek alapjan megalla-
pithato a telepen val6 lerakhatésag.

Amennyiben a hulladék nem felel meg a lerakhat6sagi kévetelmények a laboratérium eldonti a hul-
ladék tovabbi sorsat.

Ha a hulladék nem rakhato le illetve stabilizalassal sem lehet cs6kkenteni a hulladék veszélyes tu-
lajdonsagat, akkor tovabb kell kiildeni a megfelel6 engedéllyel és technoldgiaval rendelkezé artal-
matlanitonak.

Ha a hulladék stabilizalhatd, akkor a megfelel6 receptura segitségével a hulladék lerakasra kertl.

Amennyiben az elvégzett vizsgalatok és a dokumentumok alapjan a hulladék megfelel a telepre
vonatkozo engedélynek és az egytittes lerakhatdsag kovetelményeinek, megtorténik a szerz6désko-

tés.

A szerz6désben ki kell térni tobbek kozott:

— a beszallitds varhato éves és esetenkénti mennyiségére,

— a beszallitas Utemezésére,

— a szallité jarma tipusara,

— a hulladék csomagolas médjara (Omlesztett, konténer, big-bag stb.),

—  fizetési feltételekre.

4.2 Normal tizemeltetés

A normal Gzemeltetés alaptevékenységei:
— hulladék fogadas (beléptetés, hulladék ellenérzés, mintavétel, labor vizsgalatok)
— hulladék lerakas, gépjarma kiléptetés,
— dokumentalas
— lerakd medence savonkénti lezarasa,
— biztonsagi és parologtaté medence tizemeltetése,

— atelep teljes kord, rendszeres ellenérzése.

4.2.1 Hulladék fogadas
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Beléptetés:

A telep csak titemezett, el6re bejelentett, nyilatkozattal és érvényes szerz6déssel rendelkezé szallit-
manyt fogad.

A lerako telep bejarati kapuja tizemszerden zarva van.

A gépjarmi vezetSjének bejelentkezése utan a porta személyzete ellendrzi, hogy bejelentett szallit-
many érkezett-e. Amennyiben be volt jelentve, a kapu nyitasaval a telepre beengedi a gépjarmuvet.
Ha nem volt bejelentve a szallitmany, értesiti a telepvezetét vagy megbizottjat, aki a tovabbiakban
intézkedik. Ezutan regisztralja a szallit6 jarmd adatait.

A telepen beltl a szallité jarmtvek a forgalmi rendnek megfeleléen a telepre érvényes kozlekedési
szabalyok, az el6irt sebességkorlatozasok betartasaval kézlekedhetnek, ezeket kozlekedési tablak

jelzik.

Forgalmi rend a leraké telep tertiletén:

A telep teriiletén 15 km/6ra a megengedett sebesség, helyenként a beléptetési, ill. lerakasi folya-
matnak megfelel6en valtozik, igy a bejarati kapunal is, ezt KRESZ tabla médositja 5 km/6rara.

A kapunal az at 3 részre oszthatd. A k6zépsé a sugarkaput és a hidmérleget kotelez6en igénybevevd
hulladék szallit6 jarmtveket szolgalja ki. A beszallité jarmtnek ez kotelez6 tvonal.

A bal sz¢Is6 sav az tizemet elhagyo, egyéb jarmuavek forgalmat biztositja.

A bejarati kapun val6 behajtas utan stop- vonal és felirat kételezi a hulladék beszallité jarmuvet
megallasra. Itt torténik az okmanyok atvétele. Ezutan a hidmérlegre hajt a jarmt. A hidmérlegrol
val6 lehajtaskor a beszallito a kijelolt varakozohelyre hajt.

A hulladék mintavétel, analizis és okmanyok ellenérzése utan a jarmd a hulladékleraké medence
manipulacios teriiletére hajt. Az ideiglenes lejaréuton megkozeliti a fogaddteret, ahol a rakomany
atvétele megtorténik. A jarmd a hulladék lerakast kévetéen a kialakitott varakozohelyre kozlekedik

vissza. A hidmérlegen keresztil, mérlegelés utan hagyja el a telepet.

Hulladék ellen6rzés:

A telepre bejott gépjarmi vezetSje leadja a szallitmany hulladék kiséréjegyét.
Az atvevs elvégzi a szallitmany adminisztrativ moédon valé azonositasat, ellenérzését
— vizsgalja a hulladék kiséréjegy kitoltésének megfelel6ségét, adatainak helytallosagat,
— a beszallitasi szerz6désnek valé megfelelséget.
Amennyiben az ellenérzés soran hibat, hianyossagot, vagy eltérést észlel, értesiti a telepvezetét, aki

a tovabbi intézkedések megtételéért felelés és dont azokrol.
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Az adminisztrativ ellenérzés elvégzése utan a gépjarma raall a kozati hidmérlegre. A hidmérlegen
megtorténik a radioaktivitas mérése. Ha a sugarzasméré radioaktivitast jelez, értesiteni kell a telep-
vezetst, aki a tovabbiakban intézkedik.

Radioaktiv hulladékot a telep nem fogadhat!

A hidmérlegre allt szallitmany sulyat a laborans leméri és a programba rogzitésre keriil. Mérés utan

a szallité jarma elhagyva a hidmérleget, a varakozasra kijelolt helyre all.

Mintavétel:

A szallitmanybol amennyiben sziikséges laboratériumi asszisztens mintat vesz.

A mintanak reprezentativ médon jellemzének kell lenni a hulladék egészére.

A mintavétel technikajat, a mintavételi eszk6z0k kivalasztasat a hulladék fizikai allaganak, homoge-
nitasanak figyelembevételével kell kialakitani. A minta mennyiségét, a mintavételi helyek meghata-
rozasat, a mintak szamat, az atlagminta képzés modjat, a mintavételi eszkozoket,a mintak csoma-
golasat, tarolasat stb. a veszélyes hulladékok mintavételére vonatkozo szabvany el6irasai figyelem-

bevételével kell meghatarozni.(Isd: Laboratériumi Szabalyzat)

A hulladékbdl vett pontmintakbol képzett atlagminta egy része a labor vizsgalatoknal kertl felhasz-
nalasra (vizsgalati minta), a masik része megSrzésre kertl (kontroll minta) . A mintak meg6rzési
ideje 1 honap. Ezutan a minta a leraké medencébe kertl.

Mintavétel utan gyorsitott labor vizsgalatok torténnek. A laborvizsgalatok eredményétdl figg a hul-

ladék tovabbi utja.

Laborvizsgalatok

A laborban végzett vizsgalatok soran meg kell gy6z6dni arrél, hogy
— a hulladék tulajdonsagai (6sszetétele, mindsége, veszélyességi jellemz6i stb.) megfelel-

nek a lerakhatésag kritériumainak.

A labor vizsgalatok eredménye utan a szallitmany engedélyt kap :
e lerakasra
e beagyazasra
e tovabb kuldésre,

melyet a telepvezetd vagy megbizottja ad ki
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Ha a labor vizsgalatok eredményei nem teljesen fedik a szerz6désben foglaltakat, de kielégitik a

telep engedélyében foglaltakat és megfelelnek a lerakhatdsag kévetelményeinek, akkor telepvezetd

engedélyével elfogadhato a szallitmany.

Atvétel megtagadisa:

Olyan esetben, mikor a szallitmany atvétele barmilyen okbdl (pl. az adott hulladékra az engedély

nem vonatkozik, sériilt a csomagolas, radioaktiv vagy kellemetlen szaghatasa a hulladék, labor vizs-

galatok alapjan lerakast kizar6 tulajdonsagy, vagy a szallité cég nem rendelkezik érvényes engedély-

lyel) megtagadasra kertl, az alabbiak szerint kell eljarni:

értesitent kell a telepvezetdt, aki az intézkedések megtételéért felel6s,

az atvétel megtagadasardl a telepvezetd haladéktalanul értesiti az atadot. Az atadonak
intézkedni kell a visszaszallitas vagy mas belfoldi atvevéhoz torténd tovabbitasrol. A
szallitmany csak akkor iranyithaté tovabb, ha az atado a tovabbitasrol intézkedett és
intézkedésének megfelelGen kitoltott 4j kisérbjegyet csatolt a szallitmanyhoz,

az atad6 intézkedéséig a szallitmany szamara a telepvezetS a telepen belil varakozasi
helyet jelol ki és a szallitéval kézosen gondoskodik a szallitmany biztonsagos 6rzésérél
az atado koltségére,

ha 3 napon belill az atadé nem intézkedik a szallitmany tovabbitasardl, akkor a telepve-
zetd koteles az esetet bejelenteni a BAZ megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi Fé-
osztalyanak,

az at nem vett veszélyes hulladékra vonatkozé hulladék kiséréjegyet — az atvétel meg-
tagadasanak okat feltintetve — az atadonak vissza kell kiildeni postan, miutan a szallit-

many elhagyta a telepet.

Az elutasitott szallitmanyt és az elutasitas tényét dokumentalni kell.

4.2.2 Hulladék lerakas

A kijelolt varakozasi helyrdl a lerakas vezet6 az tizemeld leraké medencéhez kiséri a szallité jarma-

vet.

Az ideiglenes bejar6 aton a fogadotérre megy a gépkocsi.

Itt a szallité gépjarmirdl a hulladékot a fogadotér kijeldlt helyére triti. Ezutan a kivalasztott mun-

kagép a lerakas vezetd iranyitasaval a kijel6lt helyre rakja a hulladékot.

A big-bag-es és zarthordos szallitmanyt a rakodotérre vald elhelyezés utan, erre alkalmas rakodogép

viszi a kijelolt lerakasi helyre.
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A lerakasi muaveletek soran gondosan tgyelni kell a medence szigetelési rendszer épségének meg-
ovasara. Bzért a szallitd jarmtvek szigortan csak a vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak a
lerakas vezetd iranyitasaval. A munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. 1 m vastag hulladék
rétegen kozlekedhetnek.

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan zajlik, 1 m vastagsagu rétegek kialakitasaval. A
toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbol kialakitott rampaval kell biztositani. A
feljaré rampa koronasikja szélességének és az oldalrézstk hajlasanak biztonsagosnak és teherbird-
nak kell lenni, ezért a rampat alkot6 beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembevé-
telével minden esetben a lerakas vezetének kell meghatarozni a biztonsagos rézsthajlast (1:2, 1:2,5,
1:3).

A hulladék lerakasra kijelolt sav kb.: 10 x 80m-es. Ennek torténik a fokozatos feltoltése. A lerakasi
savban 5 m-s savok kialakitasa torténik, ezek a savok egymastol big-bag sorokkal vagy pedig stabi-
lizalt hulladékkal vannak egymastdl elvalasztva. Ezekben a savokba (kockakban) lehetSség szerint
egynem hulladék kerill lerakasra. Ezeknek a kockaknak a takarasa torténhet folddel, stabilizalt
cementalt hulladékkal, épitési tormelékkel. Ez adja a kovetkezd szint alapjat. Amennyiben hordok
keriilnek, vagy IBC lerakasra, ezeknek a koze stabilizalt (cementalt) hulladékkal vannak kiontve,
valamint a hordok teteje is stabilizalt hulladékkal van lezarva. Ez megakadalyozza a horddk sériilé-
sét, elmozdulasat.

Amikor megtortént az elsé 1 m vastagsagu szint kiépitése, felhajté rampa éptl ra és megkezdddik
a masodik 1 m vastagsagu szint kialakitasa. Ennck a szintnek a kialakitasa annyiban tér el az el6z6-
tél, hogy itt a valaszfal nem az el6z6 szint valaszfalara éptl, hanem az el6z6 kocka kozepén kertil
kialakitasra. Ezaltal k6tésbe kertl, ami tovabb stabilizalja a lerakott hulladékot.

A szintek kiépitésekor a feljard, hulladékot felhordé gépkocsik, a lanctalpasok folyamatosan tomo-
ritik a hulladék felszinét.

A tovabbi szintek szintén 1 m vastagsagban keriilnek kialakitasra, ugyanilyen médszerrel.

A big-bag-ben érkezett hulladékok felhasznalasra keriilnek még a medence szélén a HDPE félia
védelmében is.

A big-bag sorok fokozatosan keriilnek kirakasra a foliara, ez pedig szennyezett folddel tovabbi ta-
karasra kerdl.

A stabilitas fokozasa érdekében a medencében stabilizalt hulladék falak kertlnek kiépitésre.

A cementalt hulladék vasbeton zsaluk koézé kertl bedntésre, majd a zsalu a kotési id6 leteltével

eltavolitasra keriil. A zsaluk athelyezése folyamatosan térténik a cementalt hulladék fiigevényében.
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A szallitmanyok lerakasi helyét, a lerakott hulladék rétegvastagsagat, a medence szintenkénti alap-
térképén kialakitott ,,hdléba” be kell jelélni .A ,,hdlok”™ azonosité jelét be kell irni az ,,Uzemnap-

l6ba”, amely tartalmazza a lerakas id6pontjat és a szallitmany azonosité szamat.

A lerakott hulladék felszinét —, amennyiben a telepvezetd azt szitkségesnek itéli — a csurgalékviz

medencékbdl atemelt csurgalékvizzel porzasmentesiteni kell.

4.2.3 Gépjarmi kiléptetés

A hulladék letritése utan a szallité jarmt az ideiglenes lejaron elhagyja a leraké medencét. Abban
az esetben, ha trités vagy mandéverezés kézben a jarmi kereke hulladékkal szennyez6dott, el6szor
a kocsi mosohoz megy a gépjarmd. Itt a berendezés kezelési utasitasat betartva, a kocsi kerekét és
alvazat meg kell tisztitani a szennyezédéstSl. Hulladékkal szennyez6dott gépjarmi a telepet nem
hagyhatja el

A kocsi raall a hidmérlegre, és ismét lemérik a sulyat.

A beérkezéskor, ill. a kiléptetéskor mért suly kiilonbozete jelenti a lerakott hulladék mennyiségét,
amit a hulladék kiséréjegyre ra kell vezetni.

Ezutan a telepvezet6 cégszerd alairasaval a hulladék kiséréjegy mindharom példanyan igazolja a
hulladék atvételét. A kiséréjegy 1. példanyat bizonylatként a lerakd telep megérzi, a 2. példanyt
vissza kell adni a szallitonak, a 3. példanyt pedig az atadonak kell megkiildeni. A kiséréjegy atadasa

utan a szallité jarma elhagyja a telepet.

4.2.4 El6kezelési (stabilizalasi) technologia

Befogadas eljarasrendje

Hulladék fo- Alapjel-
gadas lemzés- Lerakands I Lerakas
Mérés nek erakando Lerakémedencében
Vizsgalat mandalal

Beéagyazas

Lefedés
Tajba illesz-
tés

Elutasitva
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A beagyazas folyamata.

Az adott veszélyes hulladékot beagyazas el6tt meg kell vizsgalni olyan szempontbdl, hogy milyen
adalékanyagokat és mennyi vizet kell hozza adagolni, hogy egy szilard konzisztenciaji anyagot kap-
junk. A hulladéknak lerakas utan meg kell szilardulnia és vizzel t6rténé talalkozaskor sem oldodhat
ki belSle hatarértéket meghaladé mennyiségben a kérnyezetre veszélyes anyag. Ez azt jelenti, hogy
meg kell hatarozni az adott hulladékra a megfelel6 recepturat. A receptura nem csak a keverési
aranyokat tartalmazza, hanem azt az id6t is meghatarozza, amely elegendé a beagyazott hulladék
megszilardulasara.

A recepturaban meghatarozasra kertil az adott hulladékra vonatkozoéan a felhasznalasra kertld viz
és adalékanyagok konkrét mennyisége.

A beszallitasokat a recepturaban meghatarozott adalékanyagok figyelembevételével tervezik meg.
Itt figyelembe kell venni az egyéb, beagyazast nem igényls veszélyes hulladékok beszallitasi titeme-

zE€sét 1s.

A beagyazasra keriil6 hulladékoknak harom csoportjat kilonboztetjik meg szallitas szerint:

e Tartanykocsiban érkez6 filterporok: ezek a 2 db siloba keriilnek lefejtésre. Innen torténik a
hulladék lefejtése csigan, keverdn keresztil a betonmedencébe.

e Tartanykocsival érkezé filterporok egy része kozvetlentil keriil a betonmedencébe

e Omlesztett, big-bag zsakokban , hordokban térténd beszallitas, amely kozvetleniil a beton-
medencébe kertl kiboritisra.

A cementalds utan a stabilizalt hulladék kiszallitasra kertil a hulladéklerako kazettak valamelyikébe.

Eljaras rendek:
Silés beszallitas:

1. A beagyazasra keriilé veszélyes hulladékot szallito tartalykocsi a fogado téren az egyik silé
mellé all, és a hulladékot a fogadé siléba pneumatikus, illetve gravitacids fluidizacios szalli-
tassal tolti be. A siloba térténd bejuttatas zart korilmények kozott torténik. A kiporzast a
silo tetején elhelyezett zsakos porsziré akadalyozza meg. A masik siloban ugyancsak szaraz
allapotban kell tarolni az adalékokat. A betarolas, kitarolas technikédja azonos az el6z6 silé-
nal alkalmazottal.

2. A silébol pneumatikus lazitas utan a hulladékot cellas adagolon keresztil egy ipari beton-
keverébe eresztik adagolé mérlegeken keresztiil. A keverd egységben adagoljak hozza a
pontosan kimért mennyiségt vizet, é¢s a masik silobdl (szintén adagolé mérlegen keresztil)
a szukséges adalékanyagot. (cement, gipsz, kioldodddas gatld, vizzar6 adalék). A kikevert

anyag a betonmedencébe kertl leengedésre, innen kertil kihordasra a deponidba.
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Omlesztett beszallitas:

1. A konténeres beszallitasnal az trités a betonmedencébe torténik, ehhez adagoljak hozza a
cementet, csurgalékvizet. A keverést gumikerekes forgd kotré végzi. A keverés megtorténte
utan teherautd hordja ki a depéniaba a stabilizalt hulladékot.

Tartalykocsis kézvetlen beszallitas:

1. A tartalykocsi a fogadoé térre all, kozvetlentl a lefejt6é vezetékre kapcsolodik. A lefejtd
vezetéken keresztil kézvetlentl a keveré medencébe szivattytdzza a hulladékot. Ehhez
adagoljak hozza a cementet, csurgalékvizet. A keverést gumikerekes forgd kotrd végzi. A
keverés megtorténte utan teherautd hordja ki a stabilizalt hulladékot a depéniaba.

Stabilizalo

Az tizemi épiletet a telephelyen meglévé gépjarmt mosdépiilet és karbantarté mihelyéptilet el6tti
rendezett foldrészleten keriilt elhelyezésre. Uj tizemi épiilet védétavolsiga a moséépiilettdl 12,93
m, a karbantarté mahelytdl 22,81 m.

Az épiilet elhelyezése szabadon-alld, bels6 utakkal a megkozelités biztositott. Az épitmény megko-
zelitése billens-platds jarmuavekkel a tarozok elbtti aszfaltozott utrdl valdsithaté meg. Bek6td at-
szakaszok szélessége 4,43 m (koztiik 3,5 m széles z6ld-sav).

Az tres és tele hulladék konténerek mozgatasa az épilet mellett vezetett 3,0 m széles betonburko-
latd Gton biztositott. Az épulet D-i végfala el6tt 10,0 m széles térburkolat éptlt a konténerszallitd
gépek mozgisa érdekében. A poranyagok tirolasira 1 db 45 m’-es és 2 db. 60 m’-es sil6 keriilt
beépitésre, elhelyezésiik az tizemi épiilet Ny-i hosszoldala mentén.

Silok megkozelitése a megléve aszfaltozott Gton torténik. A tartalypark mellett megallva végezhetd
a tartalyok feltltése. Az épilet funkcidja alapjan egytert, de funkcionalisan két részre tagolddik:
betarold rész és keverd rész. Kézmuvek koziil az elektromos ellatas (technolégiai+vilagitasi), a viz-
ellatas (technolégiai+kommunalis), a szennyvizelvezetés (kommunalis), a csapadék-, és csurgalék-
viz elvezetés, valamint a gazellatas (fatés) kiépitése tortént meg, mely a meglévé és kiépitett sajat
halézatrdl biztositott.

A kulsé terek csapadékviz elvezetése a lerakd telep meglévé rendszerei segitségével torténik. A
beépités kozvetlen kérnyezete bevagasban lett kialakitva (rézstikkel korilhatarolt terilet), ahol a
kiépitett rézstk terepcsatlakozasanal talparkok vezetik el a felszini vizeket a mosé mogott kiépitett
viznyel6hoz. Innen a felszini vizek NA 200-as vezetéken jutnak a 2,0 m atmér6ji vasbeton atemel6

aknaba, ahonnan szivattyaval tovabbithat6 a viz a csurgalékviz medencébe.

Miiszaki adatok

Uzemi épiilet 499,07 m*
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Sil6 alatti térburkolat: 45,00 m?
Belsé utak, térburkolatok: 563,23 m®

Hasznos alaptertlet:

Uzemi tertilet 394,22 m* beton

Kevers medencék (2 db) 60,00 m* beton
Csurgalékviz tarolo 11,28 m* beton

Kezel6 fulke 13,17 m* habalatétes PVC
Mosdo 2,11 m* habalatétes PVC
wWC 1,63 m* habalatétes PVC
Osszesen: 48241 m?

Roévid technolégiai leiras

Az tizemépiilet egyterd csarnok. Funkcionalisan két jol elkiilonithetd egységbdl alakul ki.

A keskenyebb (14,60x10,50 m alaprajzi méretd) épiletrész funkcidja a billenéplatés jarmutvek fo-
gadasa. A kiporzas elkertilése érdekében a billentés muveletét a zart térben torténik. Az épuletrész
bejarata az EK-i véghomlokzaton talalhat6: 2 db 4500x5000 mm névleges méretd, egyedi acélszer-
kezetd, részlegesen hészigetelt oldalnyilé kapu. A helyiségbe tolatva érkezik a jarmi, majd billentés
utan hagyja el a helyiséget. A jarmtvekrol esetlegesen visszamaradé csapadékvizeket a térrész ko-
zepén elhelyezett padloosszefolydval gytjtjiik Ossze, majd innen a kétrekeszes csurgalékviz tarold
aknaba vezetik. Az épitmény hatsé (20,11x16,22 m belsé méretd) részében a veszélyes hulladékok
,befoglalasa”, stabilizalasa torténik. Az tizemrészben 2 db 3,5x7,0 m alaptertiletd és 2,80 m mély-
ségl adalékanyag tarol6 és keveré medence éptlt (a billenéplatds jarmivek ide tritenek). A me-
dence oldalfalai 45 cm-re kiallnak a padozatbol. A két medence kozotti tertileten markold-fejes
gépegység (jarmi) dolgozik.

Poranyagu 6sszetevok (pernye hulladék, cement, stb.) tarolasa a kiilsé térben elhelyezett silokban
torténik. A keveréshez szitkséges vizet elsGsorban a csurgalékviz tarolé medencébdl nyerik, ahon-
nan a 2 db fenékszinti szivattyd emeli azt a kever6be. Amennyiben nem elegendé a csurgalékviz,

akkor a potlas halozati vizzel is torténhet.

A berendezés egységei:

e  Wiggert HPGM 750 keverd
e Cementsil6 40 m’

e DPorsilé 60 m® 2 db

o  Keverékméré tartaly

e (Cementcsiga

e Porszallit6 csiga 2 db

e Keverék szallitd csiga
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A hulladékstabilizalé uzemhez:

e Cement: zart tartalykocsiban érkezik és a szallitojarma sajat kompresszoraval triti a cement
siloba

e Tilterpor: zart tartalykocsiban érkezik és a szallitojarmi sajat kompresszoraval triti a ce-
ment siloba

e Omlesztett hulladék: nyitott ponyvazott teherautéval érkezik, és triti sajat magat a beton-
medencébe.
o Viz: vizvezetéken keresztil kertl egy 5 m3 és 10 m3-es tarold tartalyba

Sziikség esetén a keverdbe adagolhaté egyéb vegyszer is, ami a betontechnolégiaban altalaban hasz-

nalatos.

A csurgalékviz tarolé medencébe vezetnek minden folyadékot, mely a technoldgiai térben felsza-
badul (mosoviz, tulfolyas, stb.). Ehhez a padozatban 2 db padlé6sszefolyd kertilt beépitésre. A
technoldgiai térbdl az elkésziilt keverék teherautokban tavozik az tizemi tertletrSl. A személyzet

kozlekedése 1000x2400 mm méretd ajton biztositott.

A csarnoképiilet padozata egységesen kéregerdsitett vasbeton padlé a telepitett zsompok iranyaban
0,5 %-os lejtéssel. A csarnok kiils6 hatarol6 falai mentén 25 cm magas zsaluké labazat éptl, mely

megakadalyozza belsé téri csurgalékviz esetleges szabadba jutasat.

A technolodgia zart térben mikdodik, hogy a kérnyezetbe ne juthasson veszélyes anyag. Az éptlet
szellézése ventillatorral lett megoldva, amely egy porszirével van kiegészitve.

A tervezett légesere 4-szeres (22000 m®/h). Elszivé ventilator az EK-i végfalnal van elhelyezve a
porszirével egytitt. Az éptiletben kialakitott dekompressziot a szennyezé helyeken kialakitott pont-
szer( elszivassal lett megoldva.

Munkatér ftése els6sorban fagymentesits célzata (temperalas), elvaras +5; +10 °C biztositasa. Erre
a célra 3 db gazsugarzé (Zenit E9) kertlt beépitésre a mennyezet mentén. Gazvételezés a sajat belsé

ut mentén kiépitett gazvezetékrol torténik.

A stabilizalas soran létrehozott HAK 19 03 06* hulladékokbol minden évben egy alkalommal rep-
rezentativ mintat kell venni. A mintakat akkreditalt laboratériumban sziikséges vizsgalni a 20/2006.
(IV.5.) KvVM rendelet 2. melléklet szerinti kioldodasi hatarkoncentracidkra vonatkozoan. A vizs-
galati jegyzOkonyveket meg kell 6rizni, és az éves lerako jelentés mellékleteként meg kell kiildeni a

Hatbsag szamara.
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4.2.5 Hulladékhasznositas

A hulladéklerakon a hasznosithaté hulladékokbdl utat, illetve trité szigetet hoznak létre a lerakas
biztositasa érdekében, illetve sziikség esetén veszélyes ipari hulladékok hasznositasa is torténik a
hulladék leraké medencékben.

A szallito vagy termeld altal beszallitott hulladék ellen6rzése beléptetése a mar el6z6leg ismertetett
modon torténik. Az ellenérzések utan a gépkocsi a leraké medencébe hajt, ahol megtérténik a hul-
ladék szemrevételezése.

A hulladék mar a megfelel6 minéségben érkezik a telephelyre, tovabbi apritas mar nem sziikséges.
A mennyiben egyszerre nagyobb mennyiség érkezik, akkor a hulladék atmeneti taroléba keriil, a
leraké medence erre célra kialakitott részében. Innen torténik a tovabbi hasznositasa. A hulladékbol
elsésorban utak kialakitasat végzik, hogy a megfelel6 csomagolasban lerakott veszélyes hulladékok
csomagolasai ne sérilljenek. Ezen kivul tamfalak kialakitdsa is torténik a térmelékekbdl. A tamfalak
kialakitasa big-bag-ek segitségével torténik. Két big-bag sor k6zé kertl a térmelék. Ezzel a méd-
szerrel a lerakott hulladék stabilitasat kivanjak névelni.

A hulladék fogadasa, nyilvantartasa a 4.2.1 fejezetnek megfeleléen torténik

A gépkocsi kiléptetés a 4.2.3 fejezetnek megfelel6en torténik
4.2.6 Savonkéntilezaras

Uzemeltetés sorin gondoskodni kell réla, hogy minimalis miivelési teriilet legyen lefedetlentil a
deponian. Veszélyes hulladék kihordasat meg kell akadalyozni a deponia teriiletérél. A szél altali
kiporzast meg kell akadalyozni a hulladéktest folyamatos takarasaval.

Ha egy medence rész megtelik hulladékkal, akkor a kiegyenlité réteget ki kell alakitani.

A medence megtoltésének utolsé fazisaban a bejarout szintjét a hulladékfeltoltés itemének megfe-
leléen 1 m-ként meg kell emelni, parhuzamosan a medence bezarasaval, amely a védégat réteges
feltoltését és a HDPE folidk fokozatos teritését jelenti. A bejarout helyén az aktiv és passziv szige-
tel6réteg lezarasanal meg kell akadalyozni a kiilsé csapadékviz behatolasat, az tizemel és a szabad

medencetertleteket elvalaszté miszaki megoldas szerint, felhajtott és 6sszehegesztett foliakkal.

I. deponia rekultivacidja 100%-os.

II. deponia rekultivacidja 100 %o-os:

III. depodnia:

Miuvelése befejez6dott. Rekultivacioja elkezd6dott.
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IV. medence mivelése:

A deponia alapteriilete hozzavetSlegesen 1,5 ha. Mivelése szeletes rendszerbe torténik, alulrol f6l-
felé, dombépitéses technologiaval

A deponiat a belsé toltések 4 medencerészre osztjak. A medencerészek viztgyileg kiilon korma-
nyozhatok.

Méretet:

1 rész: szélessége : 41,64 m
2 rész: szélessége : 40 m

3 rész: szélessége : 40 m

4 rész: szélessége : 52,53 m

A feltoltésre kijelolt teriilet folyamatosan valtozik. Jelenleg a teljes alapteriilet miivelésbe
vonva. Az elsé szint kialakitasa megtortént. A masodik szint épitése és feldltése van folya-

matban.

Manipulacids tér kialakitasa:

1. kazetta részben: A III medencéhez legkozelebb esd teriilet.

A behajto6 ut kiépitése vasbeton lapokbdl tértént 6m szélességben. Az ut az 1. rész kézepén
keriilt bevezetésre a kazettaba. A deponia bejaratanal 20 x 20 m teriileten torténik a hulla-
dék fogadasa. Ez a teljes teriilet vasbeton lapokbdl keriilt kialakitasra. A kazetta teljes fel-
6ltése soran errdl a manipulacids térrél torténik a hulladék végsd helyre torténd szallitasa
a hulladékbdl kialakitott belsé kézleked6 utakon (R5b hasznositas).

Belsd kozlekedd utak kialakitasa:

A manipulacids térr6l utak keriilnek kialakitasra a medence minden iranyaba. Ezek 3 m
szélességli tomoritett, valogatott hulladékbol (R5b hasznositott hulladékbdl) keriilnek ki-
épitésre. Az ut alapja nagyobb frakcioju, ezek kozé keriil a salak, pernye hulladék, melynek
a feladata az 1t stabilitasa.

A hasznositasra keriil6 hulladékok aszerint keriiltek kivalasztasra, amelyek megfelelnek a

kovetkezSknek:
¢ konnyen kezelhetSk az ut alapba (kovek, kiillonb6zé épitéanyag frakcidk, 6nt6ma-
gok, keverék hulladékok)
e ezeket a durvabb anyagokkal kiépitett utakat pedig finomabb anyaggal kell ,ki-
¢ékelni” ez pedig salakok, pernyék, illetve szennyezett fold lehetnek (ez az utépités
szabalya).

Utépitésre egyéb hulladékok nehezen hasznalhaték, mert tomériteni nehezen lehet Gket,
esetleg es6 hatasara iszapolédnak.
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1. kézlekedé utak/

Hulladék elhelyezés folyamata:

A hulladékszallité jarmi behajt a manipulacios teriiletre, ahol megtorténik a hulladék at-
meneti deponalasa. A telepre hulladékot beszallité teherautok a hulladéktérre nem lépnek
be. A manipuliciés térr8l mar a telephely sajat gépjarmiiveivel térténik a hulladék
elhelyezése az el6re meghatarozott térrészre. A sajat gépek a medence teriiletét nem
hagyjak el. A depdéniaban 1db forgékotrd, 1 db dozer és 1 db teherauto all rendelkezésre.

A muvelés megkezdésekor a manipulacios tér kézvetlen kornyéke kertil feltSltésre homogén hulla-
dékkal. Ez a homogén hulladék lehet 6mlesztett hulladék, amely éles, darabos frakciét nem tartal-
mazhat, vagy pedig lehet big-bag zsakos hulladék.
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A feltoltés az 1. rész jobb oldalanak északi részén kezdddik el (1. szakasz). A medence aljara ho-
mogén hulladék kertil, 1 m vastagsagu réteg kialakitasaig. Ez a medencében vald biztonsagos mun-
kavégzést biztositja. Erre 3 m szélességben ut kertl kialakitasra. A teljes medence alja feltoltésre

keriil 1 m magassagban

Az als6 1 m feltoltése utan a manipulacios térrdl kiindulva keriilnek utak kialakitasra a medence
minden iranyaba. Ezek, minimum 3 m szélességli tomoritett, valogatott hulladékbodl (thasznositott
hulladékbol) keriilnek kiépitésre. Az ut alapja nagyobb frakcidju, ezek kozé keril a salak, pernye
hulladék, melynek a feladata az ut stabilitasa.

Az als6 1 m hulladék utan, mikor az utak kiépitése befejez6dott, kezd6dik a 4-es medencerész
feltoltése. A medence részekbe kertilnek killonb6z6 hulladékfajtak melyek egymastol stabilizalt hul-
ladékkal vagy big-bag sorokkal vannak elvalasztva. Amennyiben hordok kertilnek, vagy IBC lera-
kasra, ezeknek a koze stabilizalt (cementalt) hulladékkal vannak kiontve, valamint a hordok teteje

is stabilizalt hulladékkal van lezarva. Ez megakadalyozza a hordok sériilését, elmozdulasat.

A masodik szint kiépitése a 4-ik szakasztol (a medence végétdl) kezdédik visszafele az
1.szakaszig. Itt a szint emelkedése miatt ujabb utak kiépitésére van sziikség. Az utak ira-
nyat, helyét, anyagat a bekeriilt hulladék fajtaja és mindsége szabja meg. A harmadik szint
épitése ismét az 1. szakasztol kezdddik, és folyamatosan tavolodik a manipulaciés tért6l.
Amikor a feltoltéssel elérnek a 4. szakaszig, onnan Gjabb szint épiil és ujra kezdddik a
visszafele magasitas az 1. szakaszig. Az utak és valaszfalak folyamatosan keriilnek kiépi-
tésre. A 4.-ik szakaszban éri el el6sz6r a depdénia az engedélyezett magassiagot. Onnan
visszafele 3-2-1 szakasz t6lt6dik fel folyamatosan. Legvégiil az 1 szakasz betdltésével befe-

jez6dik a medence toltése.

Amennyiben a hulladék magassaga meghaladja a rézsi magassagat, a kiporzas megakadalyozasara

a hulladék folyamatosan takarasra kerdl.

A medence folyamatos feltoltésével a rézsiknél megtorténik a kiegyenlitS réteg kialakitasa, aminek

a célja a kiporzas megakadalyozasa.
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A kavicsrétegben 1év6 csurgalékviz mennyiségének figyelésére alkalmas a rézstiben kiépitett aktiv
dréncsé tisztitd nyilasa. A tisztit6 nyilas az aktiv dréncsére kerilt kiépitésre, igy a megtigyelés sokkal
pontosabb.

A csurgalékviz szintjiének emelkedése havaria helyzetben lehetséges, amikor valamilyen okbdl kifo-
lydlag, a csurgalékviz tairol6 medencék nem fogadhatnak csurgalékot és kiszallitasra sincs lehet&ség.
A medence normal tizemeltetése kézben itt nem jelenik meg csurgalékviz. A fiiggéleges dréncsében

1év6 csurgalékviz szintjét naponta ellendrizni szitkséges.

Csapadék- és csurgalékviz elvezetés:

A leraké medence tres, hulladékkal nem érintkez6 részébdl a feltételesen szennyezett csapadékviz
az aktiv drén rendszeren keresztil a biztonsagi medencébe kertil bevezetésre.

Amennyiben sziikséges, a kifolyo6 viz elektromos vezetSképessége naponta mérésre kertl. Ameny-
nyiben a mért érték eléri a 2500uS/cm-t csurgalékviznek mindstl és a csurgalékviz gy(jté meden-
cébe kertl.

A mért értékek dokumentalasra keriilnek az elektronikus tizemnaploban.

A medence toltésének el6rehaladasaval, egy-egy Gj toltési sav tizembe helyezésével, a hulladékkal
érintkez6 medencerész aktiv drénrendszerét a szennyezett vizeket befogadé csurgalékviz meden-
céhez kell csatlakoztatni. A biztonsagi medencéhez — kapcsolédd burkolt arok felé vezet6 csatla-
kozast pedig meg kell sztintetni

Hulladéktestben tarolt csurgalékviz megfigyelése:
A hulladéktestben tarolt csurgalékviz megfigyelés a medence E-ki rézstijében kialakitott tisztito
nyilasokon keresztill torténik. A tisztité nyilas kdzvetlentl az aktiv dréncsére kertlt kiépitésre

4.2.7 Biztonsagi és csurgalékviz medence lizemeltetése

Biztonsigi medence

A biztonsagi medencében 6sszegyild feltételesen szennyezett csapadékvizek letritése id6szakosan
torténik.

Minden vizleeresztés el6tt mintavétellel és laboratériumban torténé vizmindség vizsgalattal ellen-
o6rizni kell a viz esetleges szennyez6anyag tartalmat. Laboratériumi vizsgalat nélkil a medencébdl a
viz nem urithet6 le! Mintavételre a tolézar aknaban a csére beépitett letrité gombcesapnal, ill. a
kezel6lépes6rél mintavevs edénnyel kilonboz6 vizmélységekbdl van lehetSség.

Amennyiben a labor vizsgalatok alapjan a szennyez6 anyagok mennyisége a felszin alatti vizekre és
a felszini vizekre vonatkozo hatarértékeket nem haladjak meg, a viz az 6varokba vezethets. Ellen-
kezé esetben a vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

Minden vizleeresztés vizsgalati eredményeit és a letirités modjat (helyét) dokumentalni kell.

A medence z6ld névényzetének és iszapjanak takaritasarél 2 évente gondoskodni szitkséges.
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Vizelvezetés mddija:

Az o6varokba val6 letirités a ,, T jelt tolozaraknan keresztil, gravitacidsan torténik. Az aknaban
levé tolézarnak tizemszerien zarva kell lenni, csak a telepvezetd engedélyével, kézi mikodtetéssel
nyithaté ki a leeresztés idejére. A tolozar aknan keresztil a medence teljesen nem urithets le, a

vizelvezetés megvalasztott szintje biztositja a tizi viz mennyiség megmaradasat.

Szennyezettség esetén a medence teljes tartalmat a parologtaté medencébe kell attarolni. Letiriilés
utan a szennyez6dés teljes eltavolitasa érdekében célszer( locsolé tomlével kiobliteni a medencét.

A tlzi viz pétlasardl a lehet6 legrévidebb idén belil gondoskodni kell!

Tzi viz tarolas, vételezés:

A biztonsigi medence egyben oltdviztiroloként is szolgal. A medencében minden esetben 100 m’
vizet tlizoltas céljara tarolni kelll

A tlzi viz mennyiség elsé feltdltése vagy barmilyen okbdl potlasa a medence melletti locsolécsaprol
lehetséges.

A medencébdl az oltoviz vételezést vizkivételi mitargy biztositja. A mitargyban az esetleges hor-
dalék megfogasara bukdgat szolgal. Az aknat a medencével 0sszek6td csé végén levs toldzarat
lzemszerden mindig zarva kell tartani, csak tiz esetén kell nyitni. A tdzoltéautd szivotémlbje az
aknafal meghosszabbitasaval kiképzett mellvédfalra épitett ,,A” jelt csonkkapocshoz tud csatla-
kozni. A szivocsovon levo szirékosar és az akna sziikség szerinti tisztitasarol az Gsszegydlt szeny-
nyez6dés eltavolitasardl gondoskodni kell.

Minden olyan esetben, mikor a biztonsagi medence teljesen letritésre keriil és nem biztosithaté a

tlizi viz, Szendr6 Varos Onkormanyzatanak Hivatalos T{zoltésagat errdl értesiteni kell!

Kezelés, ellenbrzés:

Az id6jarastdl fiiged gyakorisaggal ellenérizni kell a medencében a viz szintjét. Ha parolgas miatt
100 m’ al4 csokken, a locsoloesapbdl pétolni kell. Tartds, nagy mennyiségh csapadék esetén leg-
alabb naponta kell a szintellenérzést elvégezni. Amennyiben a szint megkozeliti a rézstikorona alatti
30 cm magassagot a vizleeresztésrdl haladéktalanul gondoskodni kell. A medencében a maximalis

vizszint nem haladhatja meg a rézstikorona alatti 30 cm-t.

Evente egyszer — célszerien csapadékszegény id6szakban — a medencét teljesen le kell diriteni az
aljan 6sszegytlo szennyezédések eltavolitasa céljabol. Ilyenkor a 100 m3 oltéviz iszapmentes, tiszta
része mobil szivattyaval, flexibilis csatlakozassal az 6varokba vezethets. A medence aljan varhatéan
Osszegylld iszapos rész elhelyezésérdl vizsgalati alapjan kell donteni. Szennyezettség esetén az isza-

pos vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

36



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

A biztonsagi medence kitisztitasa utan a tdzi vizet haladéktalanul pétolni kell!

Csurgalékviz medencék

A csurgalékviz medencékbdl vizelvezetés nincs. Az éves parolgasi érték figyelembevételével van
méretezve. A visszamarado, bestrts6dott iszapot, célszerfien nyari id6szakban, évente el kell tavo-
litani. Az iszap elhelyezhet6 a leraké medencében, vagy égetésre kell elszallittatni.

A csurgalékviz medence vizét a kezelési engedélyben szerepld hulladék beagyazasi technologidjaban
kell felhasznalni. Ezenkiviil a hulladék medencék kiporzasanak megakadalyozasa torténik csurga-

lékvizzel.

A csurgalékviz medencék feliratozasra keriiltek. Kiszallitaskor a medencék kérnyéke leza-
rasra keriil. Ezzel elkeriilhet6 a medencék 6sszekeverése. A csurgalékviz kiszallitaskor a
feliigyeletet folyamatosan biztositani sziikséges!

4.3 Ellen6rzések

431 Uzemeltetdi ellenérzések

A leraké telep tizemeltetSje rendszeresen koteles ellendrizni az engedélyekben foglaltak, tovabba a
telepre vonatkozo utasitasok, szabalyzatok, intézkedési tervek, mérési rendek betartasat, valamint

koteles biztositani a berendezések mikodSképességét, kiillonos tekintettel az alabbiakra:

— az elsédleges technoldgiai épitmények és berendezések muszaki allapotat és allapotval-
tozasat,

— amedencék szivargasanak megfigyelésére szolgald eszk6zok, berendezések mikédéké-
pességét, és a medence szivargas-mentességét,

— a lerako telep védotavolsagan belil elhelyezett figyel6 kutakban a felszin alatti vizek
min6ségét,

— alerako telep tertiletérdl elvezetett felszini vizek mindségét,

— a biztonsagi célokat szolgalé 1étesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezeld
rendszerek, atemel6 szivattyak mikédSképességét,

— a telepet korbevevé kerités miszaki allapotat,

— a mar véglegesen lezart medencék lefedésének allapotat,

— az eldirt fafajtaval betelepitett védSerddsav és az tizemi tertileten 1évé novényzet gon-
dozasat, apolasat,

— a bekotd és tizemi utak miszaki allapotat, tisztitasat, fagymentesitését,

— atelepet kérbevevé Gvarok rendszer és a bekotéut menti vizelvezets arok mukodské-
pességét, rendszeres tisztitassal és karbantartassal.

— a monitoring kutak allapotat és mikodoképességét
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Az ellendrzések soran észlelt hibak, hianyossagok kijavitasarol, potlasarol haladéktalanul gondos-
kodni kell. A folyamatos mikodéshez sziikséges tartalék alkatrészeket, berendezéseket raktarkész-
lettel biztositani kell.

Az ellenbrzések gyakorisagat, itemezését az igazgatd hatarozza meg.

4.3.2 Dokumentalas

A lerako telep tizemeltetése soran az alabbi dokumentumok késziilnek és kertlnek megbrzésre:

Hulladék fogadas

Az atvett és lerakott hulladékra vonatkozéan

— a Veszélyes hulladé¢k Alapjellemzés Adatlap

— amegkotott beszallitasi szerz6dés

— hulladék kiséréjegy,

— Microsoft Navision komplex vallalatiranyitasi rendszer vezetése

— laborvizsgalati jegyz&konyv.

Ezen dokumentumok lényeges adatairdl szamitégépes rogzités is készil.

Hulladék lerakas, izemeltetés

a) az egyes szallitmanyok lerakasi helyét folyamatosan, naprakész modon régzitik a Na-
vision programban. A program fejlesztése folyamatos, a jogszabalyok figyelembevéte-
lével.

b) napi rendszerességgel szemrevételezéssel ellenérzi a telepvezetd

— a biztonsagi medence

a csurgalékviz medencék

a lerakd medencék aknai

a gazolaj kat tlepit6 akna (izemen kiviil)
allapotat. A szemrevételezésen kivil a telepvezetd rendszeres méréseket végez az alab-

biak szerint:

Miutargy neve Gyakorisag Vizsgalat
biztonsagi medence naponta pH, vezet6képesség
csurgalékviz medence naponta pH, vezetSképesség, vizszint
csurgalékviz aknak 2 hetente pH, vezet6képesség
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A mérések eredményeit Excel nyilvantartasban vezetik. Az eredmények archivalasarol
gondoskodnak, az adatok nem selejtezhet6k. A mérések eredményeit a telepvezets és
a kornyezetvédelmi megbizott rendszeresen értékelik, sziikséges beavatkozas esetén
azonnal intézkednek. A mérési eredményeket az éves lerako jelentésben megkiildik a

Hatoésag felé.

c) monitoring terv keretén belil végzett egyéb vizsgalatok jegyz&konyve,

d) geoelektromos monitoring rendszer vizsgalati eredménye,

e) az uzemeltetés soran keletkezd, a telepen nem lerakhaté veszélyes hulladékok nyilvan-
tartasa .

f) hasznositashoz tartozo6 nyilvantartas

A dokumentumok nem selejtezhetdk!

4.3.3 Bejelentési kotelezettség

A lerakoé telepnek rendeletekben eléirt adatszolgaltatasi, bejelentési kotelezettségei vannak a kor-

nyezetvédelmi feligyelGség és katasztrofavédelem felé.
a) A vonatkozé Korm. rendeletnek megfeleléen: az OKIR rendszeren keresztil

— az atvett hulladékokrdl bejelentés naptari negyedévenként,

— a telepen keletkezett veszélyes hulladékokrol éves bejelentés.

— az atvett hulladékokrdl kezelés éves bejelentés.

— Hulladék elszallitast bejelent6 lap (E-PRTR-lap) éves bejelentés készitése

— az engedélyekben foglaltak betartasanak ellenérzésérdl jelentés (kiemelten a tech-
nologiai épitmény ¢és berendezés muszaki allapotanak ellenSrzésérdl az eszk6zok
és berendezések mikodoképességérdl, a monitoring rendszer vizsgalati eredmé-
nyeirdl). Az ellenérzések eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések
adatait és azok értékelését évente a feliigyel6ségnek meg kell killdeni. Az tizemel-
tetés soran , koteles alkalmazni a 20/2006. IV.6)KvVM rendelet 3.szamu mellék-
lete el6irasainak megfelel6 ellendrzési és megfigyelési programot. Az ellenérzések
és megfigyelések eredményeirdl a rendelet 18. §-a szerint éves 6sszefoglalé jelentést
kell késziteni, amit, targyévet koveté marcius 1-ig, az éves adatszolgaltatas része-

ként a hlr lapokhoz csatolva elektronikus formaban kell benyujtani.
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b) Az tizemeltetés soran torténé minden — a levegdt, a talajt, a felszini és a felszin alatti
vizeket veszélyeztetd — izemzavarrol vagy mas rendkivili eseményrdl, a szennyezédés
elhéritasa érdekében tett intézkedésekrol és azok eredményérél BAZ Megyei Kataszt-
réfavédelmi Igazgatdsagot és BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi Oszta-
lyat haladéktalanul értesitent kell.

c) A Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35500/4049/2021.
alt. szamon vizjogi tizemeltetési engedélyt adott a szuhogyi veszélyes hulladéklerakéd
teriletén talalhat6 11 db talajviz figyel6 katra. Az engedélyben meghatarozta a vizmin-
tavételek gyakorisagat és a vizsgalandé paraméterek korét. Az ellenérzések eredményét
folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések adatait és azok értékelését évente a feli-
gyel6ségnek meg kell kiildeni.

d) A Szuhogy patakba vezetett viz minGségét onellendrzés keretében évente 4 alkalommal
az onellenérzési tervben meghatarozott paraméterekre vizsgalni kell. Az ellenérzések
eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenbrzések adatait és azok értékelését

évente a feligyel6ségnek meg kell killdeni.

4.4  Leallasi teenddk, utogondozas

Ha egy leraké medence teljesen megtelt hulladékkal, az utolsé t6ltési savon is ki kell alakitani az
engedélyezett lezard szigetelést.

A lezart, rekultivalt medence szigetelésének allapotat a geoelektromos rendszerrel tovabbra is el-
lenérizni kell.

A csurgalékvizek gydjtésérol, megfelel elvezetésérol, az aktiv és passziv drénrendszer mikodéké-
pességérdl és ellendrzésérdl gondoskodni kell.

A felszini vizek elvezetését és tovabbitasat biztositd arokrendszer tizemképességét fenn kell tartani,

rendszeres ellenérzése, tisztitasa és karbantartasa sziikséges.

Utogondozas:

Valamennyi leraké medence feltelése utan (kb. 25 év mulva), a leraké telep végleges bezarasat meg-
el6z6en az Uzemeltetének el kell készitenie a leraké utégondozasinak részletes miiszaki dokumen-
taciojat, melyet jovahagyas céljabol be kell nyujtani az illetékes kornyezetvédelmi feltigyelSségnek.
Az tzemeltetének gondoskodni kell a lerako tertiletének tajba illesztésérdl, a lerako telep és kor-
nyéke utbgondozasardl a kbrnyezeti allapotanak ellenérzéséhez szitkséges monitoring rendszer ma-
kodtetésérdl és az ellendrz vizsgalatok elvégzésérdl a bezarast kovetd 30 évig.

Az tzemeltetének el kell készitenie a lerako telep bezaraskor fennallé muszaki allapotat tartalmazé

dokumentaciot.

Az utégondozasnak ki kell terjednie a
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— kozlekedési utak fenntartisara,

— avizelvezetd rendszerek karbantartisara,

— az ellen6rz6 és megfigyel6 rendszerek mikodtetésére,

— a kornyezeti elemek allapotaban esetleg bekévetkez6 valtozasok értékelésére,

— azilletéktelen behatolasok elleni védelem kialakitasara és megbizhatésaganak ellen6rzé-
sére,

— a tertlet geotechnikai megfigyelésére, ellen6rzésére (stllyedések, repedések stb.)

Az utégondozas koltségei fedezetét a pénziigyl terv tartalmazza.

4.5 Varhato tizemzavarok és elharitasuk

A telep létesitményeinek terv szerinti megvaldsitasa, az tizemeltetési szabalyzat betartasa gyakorla-
tilag kizarja, hogy a talajba, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezés jusson.

Az tizemeltetés soran el6fordulhatnak — a nem tizemszerd mikodés kévetkeztében — olyan tizem-
zavart jelent6 események, melyek a megfelel6 és gyors intézkedések ellenére kornyezetszennyezést
okozhatnak, ezért elharitasukra fel kell késziilni és a tovabbi karokozas megel6zésérdl, a veszély-
helyzet megsziintetésérdl azonnal intézkedni kell. Az esetlegesen bekovetkezett, kornyezetet szeny-
nyez6 tzemzavart a 4.3.3. pont szerint be kell jelenteni.

A rendkivilli események (mint. Pl. foldrengés, foldcsuszamlas, felhészakadas stb.) hatasaval és a

szitkséges intézkedésekkel a Havaria terv foglalkozik.

Varhaté tizemzavarok:

a) szallité jarmd balesete, a szallitmany sérulése,

b) a medence szigetel6 rendszerének sériilése,

c) segédenergia kimaradas (viz, gaz, elektromos energia),
d) berendezések meghibasodasa.

e) siloba torténd lefejtéskor csélyukadas

Megel6z6 intézkedések, beavatkozasok tizemzavarok esetén:

a) Szallit6 jarma balesete esetén sériilhet a csomagolas és a kozlekedési atra hulladék keril.

Megel6zést szolgald intézkedések:
— sebességkorlatozas, forgalmi rend, kézlekedési szabalyok betartasa,
— a kozlekedési utak tisztitasa, karbantartasa, téli id6szakban jégmentesités,

—  baleseti veszélyt jelentS kedvezbtlen idGjaras esetén a szallitas sziineteltetése.

Sztikséges beavatkozasok:
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— a sérilt konténerbdl, big-bag-bdl a hulladék atrakasa, atcsomagolasa,
— az esetlegesen kiomlott hulladék 6sszegydjtése,

— a hulladékkal érintkez6 talaj sziikség szerinti cseréje.
b) A medence alsé szigetel6 rendszerének sériilése beszallitas vagy lerakas soran.

Megel6zést szolgald intézkedések:

—  szallité jarmt medencébe jutasa és az ott valé mozgasa kizardlag a vb. lapokkal burkolt
felileten torténhet, a lerakas vezetd iranyitasaval,

— a hulladékot rendezé gépek is csak a vb. lapokkal burkolt felileten mozoghatnak, a
hulladékra csak akkor mehetnek ra, ha mar megfelel6 vastagsagu (kb. 1 m) réteg a ter-

helést elosztja.

Sziikséges beavatkozasok:

— hulladék beszallitis leallitasa,

—  az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség tajékoztatasa,

— asérilés gyors és pontos behatarolasa,

— a hiba kijavitasa megfelel6 cég bevonasaval, a kornyezetvédelmi feliigyel6séggel egyez-
tetett médon,

— a kijavitasi technolodgia szerint sziikséges tovabbi intézkedések megtétele.

c) Segédenergia kimaradas

Vizkimaradas:

Rovid idejt vizkimaradas nem idéz el6 tizemzavart.
Hosszabb, tobb 6ras kimaradas valészintsége kicsi.
A vizkimaradasrol értesiteni kell a szolgaltatd Vizmivet. Amennyiben a vizkimaradast le-

raké telepen belili hiba okozza, gondoskodni kell a hiba elharitasarél.

Gazkimaradas:

A gazkimaradas nem okoz tizemzavart. A labor munkajat zavarhatja és téli id6szakban az
épuletek ftése szlinik meg.
A gazkimaradast okozhatja a PB tartaly kitrtlése, ami a rendszeres tartalyszint ellenérzéssel

és a kell6 id6ben torténd gazszallitas rendeléssel megakadalyozhato.
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4.6

Ha a gazkimaradas nem tartalykitiriilés miatt kovetkezett be, értesiteni kell a gazszolgaltatot

és a hiba kijavitasarél gondoskodni kell.

Elektromos energia kimaradas:

Teljes aramkimaradas esetén nem tzemel

—  a hidmérleg,

— egyes laboratériumi berendezések,

— a gépjarmi moso,

— Uzemanyag toltd,

— csurgalékviz atemel6 szivattyuk,

— helyiségek vilagitasa.

Rovid idejd (1-2 perces) aramkimaradas nem indokol kuléndsebb intézkedést. (A thzjelzé
kézpont sziinetmentes taplalassal rendelkezik.)

Hosszabb (1-2 6ras) aramkimaradas esetén a hulladék atvételt sziineteltetni és az aramki-

maradasrol a szolgaltatot értesiteni kell.

d) Berendezések meghibasodasa:

A hidmérleg, a gépjarmi mosoé tzemképtelensége esetén a hiba gyors kijavitasara intézke-
déseket kell tenni.

A telep t6bbi berendezésének meghibasodasa (pl. izemanyagtolts, ) nem okoz tizemzavart
a telep mikodésében.

Kijavitasukrol, esetleges alkatrész cserékrdl haladéktalanul gondoskodni kell.
e) Siloba torténd hulladék lefejtés

A hulladék lefejtése nyomas alatt torténik, igy a lefejté csonk legkisebb lyukadasa is kipor-
zashoz vezet.

A lefejtést ilyenkor azonnal abba kell hagyni, gondoskodni kell a sériilt csé kicserélésérél,
és lehet folytatni a munkat.

A kiszorédott port Gsszeseperni, lemosni a gépet, berendezést.

Gépek, berendezések kezelési utasitasa

A telepen beépitett gép, berendezés és miszer gépkonyvének birtokaban azok tizemképes allapo-

tardl, karbantartasardl, meghibasodas esetén teend6krdl, a javitasokrol a kezelési utasitas betartasa-

val gondoskodni kell .

43



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

4.7 A laboratorium feladata, eszko6zei

A laboratérium alapveté feladata a lerakoba érkezé hulladék gyors azonossag vizsgalata, valamint
a technoldgiai folyamatok soran képzédé vizek, szennyvizek, iszapok valamint a hulladéklerako

mikodtetésével kapcsolatos egyéb technologiai jellegl analizisek és kisérletek elvégzése.

A laboratorium f6bb miszerei és eszkozet:

» Vegyifulke, laboratériumi butor
Analitikai mérleg
Tara mérleg
Gyors nedvességtartalom meghatarozé
Mintavevé és tarold eszkdzok
Szaritoszekrény, izzitokemence
Sugarméré hordozhaté muszer
Korforgd razégép
Vakuum membranszirs berendezés

pH/vezet6képesség méré muszer

YVVV VY VYVYYVYVY

fotometrias gyorsteszt rendszer
Hulladék vizsgalatok

A beérkez6 hulladékokbdl a sztikséges vizsgalatokat alapvetéen az MSZ 21978 ,,Veszélyes hulladé-
kok vizsgalata” c. szabvanysorozat médszereinek adaptalasaval végezziik. Az adaptalt modszerek a
laboratériumi szabalyzatban talalhatok.

A mintavétel a tétel nagysaganak, csomagolasanak figyelembe vételével a ,,Mintavétel” cimd feje-

zetnek megfelel6en torténik.
Vizsgalati el6irasok:
» Hungpec-M-001: Hulladékok szarazanyag tartalmanak meghatirozasa

» Hungpec-M-002: Hulladékok izzitasi maradékanak és izzitisi veszteségének meg-

hatarozasa

Y

Hungpec-M-003: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa

Y

Hungpec-M-004: Villamos vezetés meghatarozasa
» Hungpec-M-005: Hulladékkivonat készitése
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Hungpec-M-007: A vizoldhat6 anyagtartalom meghatarozasa
Hungpec-M-008: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa szennyvizbdél

Hungpec-M-009: Villamos vezetés meghatarozasa szennyvizbél

YV V V V

Hungpec-M-010: Vizoldhat6 anyagtartalom meghatarozasa szennyvizb6l

A vizes hulladékkivonatbdl hatarozzuk meg az anionokat és a kationokat fotometrids gyorstesztek
segitségével.

Sziikség esetén mas paraméterek is meghatarozasra kertilnek az tizemelés, ill. a beszallitott hulladék
figevényében.

A sziitkséges hulladékvizsgalatokat a hulladék befogadasi-elutasitasi kritériumrendszer, illetve a hul-

ladékokkal kapcsolatos egyéb ismeretek alapjan tervezzitk meg.
Vizvizsgalatok

A laboratériumban a csapadékviz, a biztonsagi medencében 6sszegyult feltételesen szennyezett csa-

padékviz, ill. a csurgalékviz medencékben Osszegytlt csurgalékvizek elemzését is el kell végezni.

5. BIZTONSAGTECHNIKA

5.1 Tlzvédelem

Aktualis tlizvédelmi szabalyzat jovahagyas datuma: 2023. marcius

5.1.1 Tazveszélyességi osztalyba sorolasa

A leraké telep thzveszélyességi osztalyba sorolasa a létesitéskor hatalyos jogszabalyok alapjan
[35/1996. (XIL. 29.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat|, a robbanasveszélyes
térségek meghatarozasa az MSZ EN 60079-10:1998 szabvany el6irasai szerint késziiltek.

A IV. medence létesitése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tuzvédelmi Sza-

balyzatban el6irt, vonatkozé el6irasok alapjan tortént.

A technolégiai folyamatban hasznalt anyagok tulajdonsagaik alapjan az alabbi tdzveszélyességi osz-
talyba tartoznak [a hatdlyos 54/2014. (XIIL. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tuzvédelmi Sza-

balyzat szerint]:
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hulladé¢k ,INem tizveszélyes”
PB gaz ,Jokozottan tz-, vagy robbanasveszélyes”
dizelolaj ,»Mérsékelten tlzveszélyes”

Szabadtéri miitargyak kockazati osztalyba soroldsa (tdjékoztatd jelleggel):

Leraké medence 1. NAK
Leraké medence 11.: NAK
Lerak6 medence 11.: NAK
Lerak6 medence 11.: NAK
Taroz6 medence: NAK
Parologtaté medence 1.: NAK
Parologtaté medence 2.: NAK
Flexibilis medence L.: NAK
PB-gaztartaly: MK

Uzemanyag kut (dizelolaj): MK [Hasznalaton Kiviil]

Epiiletek kockdzati osztdlyba soroldsa:
Féépiilet, porta: NAK
Karbantarté mthely: NAK
Stabilizal6 tizem: NAK
Gépjarmt moso: NAK

Robbanasveszélyt a PB-gaz tarolé okozhat. A PB-gaz tartaly koriil a robbanasveszélyes térség be-
sorolasa: 1-es zona.

A robbanasveszélyes térség kiterjedése a kilépési helytdl:

felfelé: 5,0 m
lefelé: 11,0 m
vizszintesen: 10,0 m

A robbanasveszélyes térségben a villamos gyartmanyok védettsége: Eexd(e) 11A, T2, ib.

A kibocsato forrastol mért 30 m-es tavolsagon belili mélyedések, aknak 1-es zénaba tartoznak.
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5.1.2 Tazvédelmi eszkozok és intézkedések

A leraké telepen az éghet6 anyagok mennyisége kevés, nagy tliz vagy robbanas bekovetkezésének
valészintsége kicsi. Gondatlansagbdl, szandékossagbodl eredd, illetve a kérnyezetbdl atterjedd ki-

sebb tlizek keletkezésével lehet szamolni.

A telepen Onkéntesen kiépitett tlzjelzé haldzat talalhatd, amelynek "Ttzjelz6 kézpontja’ a Porta
épiletben van, ide érkezik be a tlizjelzés.
Kiépitett vizhal6zat nincs, de a beagyazé berendezés 6nallé vizhalézattal rendelkezik, amelyen 3

helyen vizkivételi lehet6ség kertlt kiépitésre.

Az épiiletek tlizvédelméhez sziikséges 100 m’ t{izi vizet a biztonsagi medence tirolja. Tzolt6 jarmi
szamara a medence mellett leallasi hely és minden évszakban megkozelithet6 vizkivételi csatlakozas

biztositva van.

Az tzem tertletén talalhaté tGzjelz6-, és egyéb tlzvédelmi berendezéseket, a tiz megel6zését szol-
gal6 intézkedéseket, az oktatds és vizsgaztatas rendjét, a dolgozok munkakérre lebontott tlzvé-

delmi feladatat, a tzeseti teendket a telep Ttzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

5.2 Munkavédelem

A lerako telepen az tizem dolgozoéin és az elére bejelentett hulladékszallité jarma vezetéjén kivil
mas személy csak a telepvezet6 engedélyével tartézkodhat.

Az tzemeltetének az Egyéni VédSeszk6zok Juttatasi Rendjében elbirt védételszereléseket biztosi-
tani kell. Koteles gondoskodni azok tisztitasarol és sziikség esetén cseréjikrél.

A dolgozok kételesek a munkavégzés alatt az el6irt védofelszereléseket hasznalni, viselni és betar-
tani a munkavédelmi el6irasokat.

Minden dolgozét az adott berendezés kezeléséhez sziikséges munkavédelmi és balesetelharitasi te-
vékenységre ki kell oktatni.

A munkavédelmi felelésnek a dolgozok részére rendszeresen munkavédelmi oktatast kell tartani.
Belépéskor a dolgozoknak részt kell venni a munkakorre eléirt alkalmassagi, majd a munkaviszony
soran az id6szakos otvosi vizsgalatokon, a 33/1998 (VIL.24.) NM rendelet szerint.

Gépet, berendezést csak annak kezelésére kioktatott, elbirt szakképzettséggel rendelkez6 dolgozo

kezelheti.
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Minden balesetet jelenteni kell a munkahelyi vezetének. A munkabalesetek és foglalkozasi megbe-
tegedések kivizsgalasat, nyilvantartasat az 5/1993 (XI1.26.) MuM rendelet szerint kell végezni.

Be kell tartani a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek bejelentésérdl és kivizsgala-
sarol sz616 27/1996 (VIIL.25.) NM rendelet el6irasait.

zatértékelés tartalmazza. A sziikséges munkavédelmi felszereléseket, a munkakorre lebontva, rész-

letesen az Egyéni Védbeszkozok Juttatasi Rendje tartalmazza.

5.3 KORNYEZETVEDELEM

A telepi berendezések kialakitasa, ellenérzott mindségti kivitelezés, az tizemeltetési utasitas betar-
tasa biztositja, hogy a lerako telep lizemszerlien a kérnyezetet nem szennyezi. Gondatlansagbdl,
meghibasodasbdl, balesetbdl és havaria eseményekbdl eredéen keletkezhet kornyezet szennyezés.
A keletkezd karok elkertilésére, felderitésére és enyhitésére az tizemeltetési utasitas betartisa, az
tzem kozbeni ellendrzések és a rendszeres vizsgalatok, a monitoring és a havaria terv betartasa ad

lehet6séget.

Kornyezetvédelmi megbizott: Zsoldos Péter
Telefonszam: +3620 294 4404 e-mail: zsoldos.peter@tkv.hu

Levegétisztasag védelem

A hulladékkezeld telephez kéthetd 1égszennyezés

A hulladékkezel6 telepen telepitett 1égszennyezé forras nem talalhato.

A technolégia potencialis légszennyezé forrasai:
- rakodas, hulladékrendezés,
- a deponiaban lerakott hulladék felilete,
- esetleges havaria.

» Rakodas, hulladékrendezés

A telepre beérkezé hulladékok donté része csomagolt — hordé, konténer, ,,big-bag”. Porzasra haj-
lamos hulladékok kizardlag ilyen médon kertilhetnek beszallitasra. Az 6mlesztve érkez6 anyagok
porzasra nem hajlamosak. Sértlt csomagolas esetén a hulladékot atcsomagolasra kertl.

A rakodas és hulladékrendezés soran igy biztosithat6 a kornyezet porszennyezésének elkertilése.

» Stabilizilas
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A befoglalasos technologiaban kezelheté hulladékok — pernyék, porszerd anyagok — tartalykocsik-
ban érkeznek a telepre. A szallitojarmtvekbdl a hulladék zart rendszerben kertl atfejtésre a siléba,
ahonnan szintén zart rendszerben jut a keverd berendezéshez. A bekevert hulladék iszapszerd kon-
zisztenciaju, nem porzik, a medencébe kijuttatva érakon beliil megszilardul. Felilete beton-szerd,
porzasra nem hajlamos. Az igy lerakott hulladék az egyéb 6mlesztett médon lerakott anyagok eset-

leges feliileti porzasat is megakadalyozza.

» Hulladékfelilet

Az el6zbekben részletezettek alapjan a hulladék felillete nem tekinthetd tényleges szennyezé for-
rasnak. A csomagolt hulladékok és a befoglalassal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszind — anya-

gok az id6jarasnak és egyéb-, mechanikai jellegi hatasoknak is ellenallnak.

A lerakasi technol6giabol kévetkezéen 1égszennyezd anyag varhatéan nem kertlhet a légtérbe. A
lerakéba szilard hulladékok, illetve égetési maradékanyagok kertilnek lerakasra, amelyek szallitasa
zart konténerekben, illetve az 6mlesztett poranyagok kizardlag zart, sérilésmentes ,,big-bag” cso-
magolasban, esetleg hordokban torténik. A lerakasi miveletek soran esetlegesen megsériilé zsakot

pl. takarassal vagy atcsomagolassal védeni kell a kiporzas megakadalyozasa érdekében.

A meteroldgiai viszonyok figyelembevételével a diffuz 1égszennyezés megakadalyozasara a munka-
teriileten és az tizemi utakon sebességkorlatozas és locsolas sziikséges. Locsolassal a csurgalékviz
mennyiségét novelni tilos, ezért a kiporzas megakadalyozasara a vizet a csurgalékviz medencébdl

kell biztositani. Az utak locsolasa pedig a biztonsagi medencébdl térténhet.
Talaj- és talajvizvédelem

A hulladék leraké medencék kialakitasa a 102/1996 (VIL12.) Korm. rendelet ill. a 20/2006. (IV.26)
KvVm eléirasai szerinti a lerako tér szigetelésének modja, a felhasznalasra keriil§ anyagok, a min6-
ségi kivitelezés és a minGségbiztositasi tervben elbirtak végrehajtasa, valamint a beépitett geoelekt-

romos monitoring biztositja a talaj- és talajviz védelmét.

Ugyanez vonatkozik a feltételesen szennyezett csapadék és csurgalékvizeket befogadd biztonsagi,
valamint a hulladékkal érintkez6 csurgalékvizeket gytjté parologtaté medencére.

A medencék alatt figyel6aknakhoz csatlakozo6 dréncsovek szolgaljak a szigetel6 rendszer épségének
ellen6rzését.

A flexibilis medence egy 1,5 mm HD-PE szigeteléssel ellatott épitett foldmedencébe kertlt elhe-

lyezésre. A szigetelt medencébdl vizkivezetés nincs. A medencébe 6sszegyilé viz folyamatosan
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ellenérzésre kertl. A kiépitett és szigetelt foldmedence alkalmas a flexibilis medence teljes csurga-

lékviz tartalmanak tarolasara egy esetleges sériilés esetén.

A leraké telepet kiszolgald épiletek szennyez6dhetd feliiletein vizzard burkolatok akadalyozzak

meg, hogy az elfolyo vagy kicsepegd anyagok a talajba és talajvizbe jussanak.

A gazolaj tolt6hoz tartozo foldalatti tarold tartaly kettSs falu, szivargasfigyel6vel ellatott, igy az
esetleges meghibasodaskor a talaj nem szennyez6édik.

A gépjarmtvek beallasara szolgald toltd, ill. lefejtd allas helye, a katoszlop kérnyéke folyadékzard
betonburkolattal van ellaitva. A burkolat kialakitasa olyan, hogy az esetlegesen lecsepegd, kifolyo
gazolaj az olajfogd mitargyban gytlik Gssze és nem szennyezi a talajt.

A vizeket gydjté matargyak, vezetékek vizzard kialakitasuak, ami biztositja a talaj és talajviz védel-
mét.

A talajviz minésége a telepen belil és a telep koril levé figyeld kutak segitségével ellenérizhetd a

monitoring tervben el6irtak szerint.
Vizminoéség védelem

A leraké telepen keletkezé csapadék és szennyvizek szennyezettségiiktdl fiiggden, kiilon rendsze-

rekben kertlnek OsszegyUjtésre és sziikség szerint kezelésre.

Tiszta csapadékviz

A telep z0ld feliletein keletkez6 tiszta csapadékviz a keritésen kivil huzédo Gvarok rendszeren

keresztiil a Szuhogy patakba kertil bevezetésre.

Feltételesen szennyezett csapadékviz

A biztonsagi medence szolgal a telepen keletkezd, feltételesen szennyezett csapadék- és csurgalék-
vizek gytjtésére. Igy ide keriil bevezetésre a
— az Uzemi utakrdl lefoly6 csapadékviz,
— a hulladékkal nem érintkez6 leraké medencerész aktiv drén rendszerében Osszegydld
csapadékviz,
— az Uzemanyag tolt6 burkolt felileteinek csapadékvize az olajfogé mutargy utan,

— a gépkocsi mosé vizvisszaforgatd berendezésének tulfolyoja.

A biztonsagi medence lzemeltetésére vonatkozo elirasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.
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A biztonsagi tarolé medence alapveté feladata, hogy a bevezetett feltételesen szennyezett csapa-
dékvizek ellenérizhetéek legyenek.
A biztonsagi medence tartalmat leeresztés el6tt minden esetben meg kell vizsgalni, hogy 6sszetétele

megfelel-e az érvényes el6irasok szerint az el vizi befogadoba bocsathatéd hatarértéknek.

A 35500/9031/2020.szamd Onellenérzési Tervben a Kérnyezetvédelmi Feliigyel6ség meghati-

rozta a Biztonsagi medencére az elvégezendd vizsgalatok korét és a hozzatartozo hatarértékeket.

,»A biztonsagi medencébdl a feltételesen szennyez&dhet6 csapadékvizet elézetes vizsgalatok alapjan
lehet a befogadd Szuhogy-patakba vezetni. A Szuhogy-patakba vezetett szennyezett viz minGségé-

nek meg kell felelnie az alabbiaknak:”

-KOI : 150,0 mg/1
_BOL: 50,0 mg/1
-0ssz.Nitrogén : 55,0 mg/1
-0ssz.P: 10,0 mg/1
-Szoe: 10,0 mg/1
-0ssz Cd: 0,1 mg/1
-0ssz Cr: 0,5 mg/1
-0ssz Ni: 1,0 mg/1
-0ssz Pb: 0,5 mg/1
-0ssz Cu: 0,5 mg/1
-0ssz Zn: 2,0 mg/1
-Ossz Hg: 0,05 mg/1

Amennyiben a vizminéség megfelels, a viz az 6varkon keresztil a Szuhogy patakba, ellenkezé

esetben szivattyds atemeléssel a parologtaté medencébe kertl bevezetésre.

A Szuhogy patak befogaddja a Bédva, melynek vizgyijté tertlete a 28/2004 (XIL.25.) OVH
rendelet szerint 2. Egyéb védett tertiletek befogadoi terileti kategdriaba tartozik.

Szennyezett vizek

A telepen keletkez6 veszélyes hulladékkal szennyez6dott vizeket a csurgalékviz medencék gytjtik
Ossze. Ide folyik
— a hulladékkal érintkez6, tizemel6 medencerész aktiv drén rendszerében 6sszegytls viz,
— alaboratérium szennyvize (éghet6 olddszer és vizzel reagalé anyagok nem keriilhetnek
belel),

— a biztonsagi medence vize szennyezettség esetén.
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A I-II csurgalékviz medencébdl a csurgalékviz telies—egészében a hulladék beagyazashoz van fel-
hasznalva. A letilepedett, visszamaradé iszapot sziikségszerten el kell tavolitani a medencébdl. A
veszélyes hulladéknak mindésilé iszapot erre engedéllyel rendelkezé szallitoval égetésre kell vitetni,
vagy a lerakéban elhelyezhet6. Amennyiben a teljes csurgalékviz nem kertl felhasznalasra, a normal
lizemmenet biztositasahoz , a felesleget el kell szallitani engedéllyel rendelkezé szervezetnek.

A flexibilis medence csak a 3.5.3 fejezetben lefrtaknak megfelel6en keriil feltoltésre.

A parologtaté medence tizemeltetésére vonatkozo eléirasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.
Szocialis szennyviz

A telepen keletkez6 szocialis szennyviz a 10 m’-es, zart rendszeri hizi szennyvizgy(jté aknaba
keril bevezetésre. Innen szippantassal kell eltavolitani és a teleppel szerz6désben levé szennyviz-

tisztito telepre szallitani.

Hulladékkezelés

> veszélyes hulladékok

A lerako telep tizemeltetése soran veszélyesnek mindsilé hulladék keletkezik az alabbi helyeken:

Gépjarmt moso: hordalék, iszap, flokulalt szennyez&dés

Uzemanyag t6lt6: iszap, olajos homok

Csurgalékviz medence: iszap

Karbantarté muhely: olajos rongy, olajos homok, akkumulator, szennye-

zett védoruha, kesztyd
Labor: vegyszer maradék, hulladékminta

Stabilizalé Uzem: iszap

A telepen keletkez6 veszélyes hulladékok zart, szivargasmentes hordéban, konténerben, tartalyban
val6 szelektiv gytjtésérdl és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

Tilos veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kozé juttatni!

Amennyiben a keletkezett hulladék kielégiti a telepre vonatkozo lerakhatosag kbvetelményeit, akkor
a lerak6 medencében el lehet helyezni. Ellenkez esetben, erre jogosult szallitoval a teleprdl el kell
szallittatni égetésre, kezelésre vagy lerakasra. Az elszallitast és artalmatlanitast végzé jogosultsagardl

meg kell gy6z6dni.
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» Kommunalis hulladékok

A telephelyen keletkezé kommunalis hulladékokat heti gyakorisaggal a ZV Zold Volgy Kft koz-

szolgaltatas keretében szallitja el.

Zajvédelem

A hulladékkezel6 telep tevékenységéhez kapcesolodoé kornyezeti zajkibocsatast és az abbdl szarmazo

terhelést alapvetéen meghatarozza a létesitmény kedvez6 foldrajzi kornyezete.

A telep a legkdzelebbi lakott teriilettél — Szuhogy belteriilete — hozzavetSlegesen 1.500 m-re, a

Szuhogy patak dombokkal kézrezart volgyében talalhato.

» Technoldgiai zaj

A hulladékkezelési technolégia zajforrasai (2 db rakodo, keverd berendezés, szallité jarma-
vek) gyakorlatilag csak a munkaterileten hallhatok. Az tizemelés soran minden esetben biz-
tosithaté az MSZ 13-111 3.2. pontjanak el6irasa, mely szerint a l1étesitmény hataran megen-

gedett maximalis zajemisszio napszaktol fuggetlentl gy <70 dB lehet.

» Szallitasi zaj

5.4

A kornyezetre a szallité jarmivek jelentenek zajforrast, ezért a beszallitas csak a nappali
o6rakban torténik.

Napi forgalom 4-5 gépkocsi amely megoszlik Rudabanya és Szuhogy teleptilések kézott.
Az ebbdl ad6do zajnévekedés elhanyagolhat6 a két telepiilésen athaladé forgalomhoz vi-

szonyitva.

A lerako telep gépeinek zaja lakott teriiletet nem érint. A munkagépek tipusatol fiigeben ha
szitkséges, a kezel6 személyzetnek egészségvédelmi célbol egyéni zajvéds eszkozt kell hasz-

nalni.
Normal tizemeltetéstdl eltérd esetre vonatkozo elGirasok
Aktualis karelharitasi terv adatai:

Munkaszama: 57/2020. jovahagyé hatarozat szama: BO/32/03139-8/2020.
Jovahagyas datuma: 2020.oktober 12.
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Elfogadé szerv: Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Az engedélyben foglalt kévetelménytdl vald eltérés vagy a szennyezbanyagok kibocsatasara
vonatkozoé hatarérték-tallépés esetén az tizemeltetonek az eltérés észlelését kbvets 8 dran
beliil tajékoztatni kell a kérnyezetvédelmi hatdsagot, és az észlelést kovetéen azonnal meg
kell tennie a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt felté-
telek a lehet6 legrovidebb id6n belil teljesiiljenek. Az esemény bekovetkezésének oka, va-
lamint a megtett intézkedéseket tartalmazé jelentést 48 oran beltil meg kell killdeni a hatésag
részére.

A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket a kérnyezetvédelmi hatosag
altal jovahagyott érvényes tizemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a kor-
nyezetvédelmi hatdsag egyidejli értesitése mellett. Az elharitashoz szlikséges anyagokat és
eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

A bekovetkezett havariardl, ill. kérnyezetvédelmi szempontbdl rendkiviili eseményrél a ve-
szélyeztetett kbrnyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl , valamint a megtett intézkedé-
sekrdl szoban késedelem nélkil, irasban 12 6ran beldl, tajékoztatni kell a kbrnyezetvédelmi
hatésagot az tizemzavar jellegének, idStartalmanak, elharitasanak médjanak, stb. feltinteté-
sével.

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi nap-
16t kell vezetni.

Szennyezés esetén, a tertleten belili védekezés megkezdése mellett a kornyezetkarosodas
megelézésének és elharitdsinak rendjérdl sz616 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ (6)
bekezdésében foglaltak szerint kell eljarni.

A havaria miatt esetleges hat6sagi helyszini ellen6rzés soran biztositani kell a telepen a kor-

nyezetvédelmi megbizott elérhetéségét.
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6. MELLEKLETEK

6.1. Telephelyi tevékenység matrix

A hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Folyamat

hulladék lerakasi
jgény
v

helyszini szemle,
konzultacié

nem

visszautasitas

srtekeles, o
srickeles: > (indoklas)

megfelel?
\/

igen !

hulladék azonositd adatlap és reprezentativ
hlulladék minta bekérése

adat és miIta beérkezés

szamitogepes
regisztracio
|

nem
rigkelés, > .. ,visszautasitas
megfelel? (indoklas)
\/

igen J

| szerz8dés megkuldése

v

szerz6dés visszaérke-
zése
v

tervezés, beszallitas
utemezése
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Munkavégzd

keresked6

kereskedd,
telepvezetd

keresked?,
laborvezetd

keresked6

keresked6

telepvezetd,

kereskedod,
igazgato

kereskedd
telepvezetd

kereskedd,
telepvezetd
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Hulladék fogadas
Folyamat Munkavégzd
gépjarmi érkezés gépjarma
. vezet6
v
bejelentés, porta
ellen6rzés személyzete
|
nem
megfelel?
\/
igen v
gépjarmi porta
beengedése telepvezetd személyzete
\ értesitése
k porta
személyzete
telepvezetd, lerakas vezetd értesitése, N
gépjarmii regisztralasa porta
| személyzete
-
"SZ” ieav ellendrzése Porta személyzete
nem
megfelel?
~——
igen
Laborans
kils6 szemrevételezés
(csomagolas, szag)
1
telepvezetd laborans
értesitése
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igen

megfelel?
\/

L

radioaktivitas ellendér-
zés (sugarkapu)
|

igen

megfelel?

gépjarmi lemérése

A

nem

gépjarmi varakozasi z6-
naba allitasa

igen

mintavétel

v

laborvizsgalatok
elvég., dokumentalasa
|

megfelel?

~——
L

lerakasi engedély
kiadasa

laborans
telepvezetd
értesitése
laborans
nem
laborans
telepvezetd
értesitése .
laborans
v
gépjarmi vezetd
labor asszisztens
labor asszisztens
nem
atvétel lab st
megtagadasa abor asszisztens

telepvezetd
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Hulladék lerakasa
Folyamat —_
y Munkavégzé
ellenérzések laborans
gépjarmi lerakohelyre ira-
nyitasa lerakas vezetd
gépjarmu Urités
gépjarmu vezetd
lerakas az engedélyben ki-
jelolt helyre gépkezeld
a lerakas tényleges helyé- . ,,
nek ellenérzése lerakas vezetd
Ures gépjarmu keréktiszta- lerakas vezet6
sag ellendrzése
nem
megfelel? — - l

gépjarmi kerék és
alvaz mosasa

gépjarmi hidmér-
legre allitasa

v

gépjarm( lemérése

-9Z” kiséréjegyen a hulla-
dék atv. igazolasa

52" kisér6jegyen a hulladék
atv. igazolasa

v

a szallitmany dokumen-
talasa
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labor asszisztens
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6.2.Kornyezetvédelmi megbizotti kinevezés

HoC 1.4 [19 232,

@ ..  hungar@pec

KINEVEZES

Tatai Kérnyezetvédelmi Zrt. (székhelye: 2890 Tata, Baji (it 9.; cégjegyzékszama: 11-10-001398;
adészama: 10750029-2-11), képviseli Dedk Robert vezérigazgato

masrészrél

a HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zartkorlien mikédd Részvénytarsasag (székhelye: 1124
Budapest, Biirdk utca 34-36.; cégjegyzékszama: 01-10-141037; adészama: 10844519-2-43),
képviseli Lukdcs Péter, vezérigazgato

a mai napon
Zsoldos Péter
személyében kinevezzik
a HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zartkdriien miikéd6 Részvénytirsasag.
szuhogyi telephelyének

kornyezetvédelmi megbizottjat (KVM)

a kémyezetvédelmi megbizotti feladatkér vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld ellatasaban.

Mint KVM a feladatainak végzésében kozvetleniil fordulhat az iigyvezetéhoz.
Ezen kinevezés 2021. oktéber 1-t5l visszavonasig érvényes.

Tata, 2021. oktéber 1.

~— A S8 Q) ! A
WO Tomess: vt k%* ............................................... Pt Wk ¥ e GRS
Deédk Rébert Lukécs Péter
a Tatai Kbrnyezetvédelmi Zrt. a Hungaropec Zrt. képviseletében
képviseletében

B\ THY Hungaropec Zrt.

Tatal Kérnyezetvédelmi Zre. 1124 Budapest,
2890 Tara, Baji 4¢9. PL: 205 Blrok utca 34-36.
Adészam: {0750029-2-11 Adoszam: 10844518-2-43
1

4/1 oldal

TAKVM\Hungaropec\Kinevezés_v2_KVM_2021_Hungaropec.doc
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6.3.Riasztas és értesitési rend

Riasztasi és értesitési rend

Név Beosztas Elérhet6ség
Nagyné Bartha Jolan Telepvezetd 20/555-4874
Barabas Krisztian miszaki vezetd 20/512-4634
Lukacs Péter Vezérigazgatd 70/535-5730
Zsoldos Péter Kdérnyezetvédelmi megbizott 20/294-4404

A teriiletileg illetékes hatésagok

Szuhogy Polgarmesteri Hivatal

Hatdsag Cim Elérhet8ség

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetve- | 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 46/517-302

delmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és | 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 46/517-300

Viziigyi Hatésagi Féosztaly, Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi, Vizligyi és Vizvédelmi

Osztaly

Szendréi Hivatasos Tlizoltd6 Parancsnoksag Szendré, Varalja u. 3, 3752 46/560-010

Szuhogy Renddérség Szuhogy, Rakéczi Ferenc u. 12, 3734 46/460-008

Izséfalva Mentbszolgalat Izsoéfalva, 1zsé Miklos utca 56, 3741 48/351-132
Szuhogy, Jézsef Attila u. 52, 3734 48/461-582



https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/tuzvedelmi-iparbiztonsagi-es-vizugyi-hatosagi
https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/tuzvedelmi-iparbiztonsagi-es-vizugyi-hatosagi




