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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Tisza Eromi a 70-es évek kozepén épiilt, a fejlodoé vegyipari és olajipari beruhdzasok
energetikai alatdmasztasaként. Eredetileg hét darab 500 MW-os blokk épitését tervezték,
végiil a Dunamenti és a Matrai erdmiivekhez hasonléan 215 MW-os blokkok épiiltek meg,
Osszesen négy darab.

A négy kazanhoz egy 250 méter magas vasbeton héjszerkezetli kémény épiilt, minden kazan
részére kiilon fiistgazelvezetd acélesével. A négy blokk 1977 és 1979 kozott kertilt tizembe.
Uzembe helyezésekor névleges beépitett kapacitasat tekintve az erémii az orszag 4.
legnagyobb villamos energia termeld egysége volt.

1992. januar 1-én a Tiszai Erdmu Vallalat részvénytarsasagga alakult at. 1996-ig a Tiszai
Erédmi Vallalat tizemeltette az erémiivet a Tiszapalkonyai Héerémtivel egyiitt, az MVM
Troszt tagjaként.

1996 augusztusaban a Tiszai Erdmii Rt.-t a privatizacios folyamat részeként az amerikai AES
Corporation vasarolta meg. A cég AES Tisza II. Erémii néven miik6dott, néhany évig egy
vallalatként a Tiszapalkonyai Héerémiuvel, és a Borsodi Erémiivel (AES Borsodi Energetika,
részeként Lyukobanya is). Az AES 2001 — 2004-ben az erémii teljes retrofitjat végezte el,
ekkor a blokkok névleges teljesitménye 4 x 225 MW lett. Az erdmii 2012 els6 negyedévének
végéig halozati szolgaltatast (szabalyzo teljesitményt) adott el az lizemiranyitonak. Az ezt
kovetd idészakra nem nyert a rendszerszintli szolgaltatasokra kiirt MAVIR tenderen, igy
marcius 31-én éjfélkor az utolso iizemeld blokk is leallitasra keriilt.

2012-ben az AES Corp. kivonult Magyarorszagrol. Az erémii 01j tulajdonosai az SPS Smart
Power Systems Zrt. €s magyar maganszemélyek lettek. Az évtizedben tobb kisérlet is tortént
az Ujrainditasra, atalakitasra, de nem termelt &ramot az erémii.

2020. decemberében az MVM GTER Zrt. megvasarolta a Tisza Erdmi Kft. tizletrészeinek
100%-4t. Az lizletrész megvasarlasanak célja, hogy olyan 1) erdmiivi egységek létesitésére
nyiljon lehetdség, amely illeszkedik az MVM Zrt. tavlati, rugalmas erémii épitési
elképzeléseihez.

Az erOmu villamosenergia termel6i miikodési engedélye 2025. december 31-ig volt érvényes,
amig a MEKH ezt a datumot megelézéen a Térsasdg kérelmére a H 2356/2023. sz.
hatarozataval visszavonta 2023. 02. 07.-1 daitummal. Jelenleg érvényes létesitési engedéllyel
rendelkeznek.

A Héerémii az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeléségtdl elsd alkalommal
6630-17/2002. szamon 2016. december 31-ig kapott egységes kornyezethasznalati engedélyt.
Az egységes kornyezethasznalati engedélyben a kornyezetvédelmi hatésdg eldirta az
engedélyes, AES-TISZA Eromi Kft. szaméara mindazon beavatkozasok elvégzését, amelyek
lehetové tették - kornyezetvédelmi szempontbdl - a hderdmii 2016-ig torténd mitkodését.
Ezen beavatkozasokat 2003 — 2004. évben az un. retrofit-program keretében hajtottak végre.

A retrofit munkalatok lezarasat kovetden sziikségessé valt a 2002 évben kiadott egységes
kornyezethasznalati engedély megujitasa. Ennek érdekében az akkor érvényben 1évo
193/2001. (X.19.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen — megbizas alapjan — a
MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi  Kft.  Osszedllitotta az  engedélyezési
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tervdokumentaciot, elvégezte a 2002-2004 évekre vonatkozd teljes korti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatot. A feliilvizsgalati zarodokumentaciot elfogadva az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi €s Viziigyi Feliigyeldség 13055-13/2005. szamon 2006.
januar 5-1 keltezéssel adta ki az egységes kornyezethasznalati engedélyt 2016 12. 31.-i
érvényességi idoponttal.

Az AES-Tisza Erdmi Kft. 2007 évben hatasfokjavitdé beruhazast inditott el, amelynek
lényege, hogy az Erémii 1.sz. blokkjat kombinalt ciklust egységgé alakitjak egy gazturbina és
hoéhasznositd kazan beépitésével, 440-450 MW-ra emelve igy a blokk kapacitasat. A tervezett
beruhazas eredményeként modositani kellett az egységes kornyezethasznalati engedélyt az uj
technologianak megfelelden. Az engedélyezési eljaras lebonyolitasara a MENDIKAS Kft.
kapott megbizast. Tarsasagunk az engedélyezési eljaras soran ekkor mar a ma is érvényben
1évé 314/2005. (XI1.25.) Korm.rendelet eldirdsainak megfelelden jart el, elészor az un.
elézetes vizsgalati dokumentacio, majd a teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgélati
dokumentéacido hatosadg részére torténd benyujtasaval. A dokumentumokat jovahagyva az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 1450-
22/2008. szamon adta ki az egységes kornyezethaszndlati engedélyt 2018 04. 30.-i
érvényességi idovel, majd a 1450-33/2008. sz. modositas szerint 2025 04. 30.-i érvényességi
idovel.

Az AES-Tisza Eromi Kft. 2009 évben az alkalmazott technologidjanak tovabbi —
hatasfokjavitd — megvaltoztatasa mellett dontott. A valtoztatas lényege, hogy az 1. sz.
blokknal mar engedélyezett modon, a 3. €s 4. sz. blokknal is elvégzik a kombinalt ciklusa
egységgé torténd atalakitast egy — egy gazturbina €s hdhasznosité kazan telepitésével, mig a
2. sz. blokk a gazturbindk telepitését kovetden leallitasra keriil. A tervezett 1j technoldgia
hasznélni kivanta a meglévl turbinagenerator gépcsoportot és segédberendezéseket. A
beruhazas eredményeként a teljes erdmiire vetitett hatdsfok a meglévd 36 — 38 %-rol, 54 — 58
%-ra emelkedett volna, mig az erdmii 6sszes kapacitasa 1200 MW-ra novekedett volna.

Fenti tervezett beruhazas kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasdnak menetét az AES-Tisza
Erémii Kft. egyeztette a kornyezetvédelmi hatdsaggal, amelynek eredményeként az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség az egységes
kornyezethasznalati engedély modositasat hatdrozta meg, az alkalmazott tevékenység és a
tervezett technologiai valtoztatadsokra vonatkozo teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
elvégzésével és a feliilvizsgalati dokumentacié elkészitésével. Az AES-Tisza Erémi Kft. a
meghatarozott munkalatok elvégzésére a Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-nek adott
megbizast. A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat alapjan az EMI-KTVE 9054-
32/2010. szdmon adta ki az egységes kornyezethasznalati engedély modositast, annak els6
feliilvizsgalati idépontjaul 2014 december 31.-ét meghatarozva.

A 2009 — 2013 ¢évekre vonatkozo teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot
2014. december 19.-én nyujtotta be a Tisza Erémi Kft. a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
felé. A Kormanyhivatal a benytjtott dokumentaci6 alapjan 845-13/2015. szamon adta meg a
modositott egységes kornyezethasznalati engedélyét. A kovetkezd feliilvizsgalat idejét az
alabbiak szerint hataroztak meg:

- 2020. januar 31. de amennyiben a létesitményt hamarabb ujrainditjak, akkor az
lizemszerii miikodes megkezdését koveté 6 honapon beliil
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Az erémi ugyanis 2012. marcius 31.-én 23:59-kor leallitasra keriilt €s a mai napig sziinetel a
miikddése.

2018 évben, az Erdmil akkori tulajdonosa, kornyezetvédelmi engedélyezési eljarast
kezdeményezett a technoldgia tervezett jelentds valtoztatdsa érdekében, ezért kérelemmel
fordult a kornyezetvédelmi hatésaghoz, miszerint az 1. és IV. blokk kazanjainak lecserélését
kovetden gazturbindk és hdhasznositd kazanok beépitését és a meglévd gdzturbina felujitasat
kivanja megvalésitani. A kérelemhez a MENDIKAS Mérncki Kornyezetvédelmi Kft. altal
elkészitett feliilvizsgalati dokumentacio tartalmazta a varhatd kdrnyezeti hatasok elemzését. A
feliilvizsgalatot a kdrnyezetvédelmi hatésag BO-08/KT/05607-15/2018. szam hatarozataban
elfogadta, igy kornyezetvédelmi szempontbol megvalosithatova valt a tervezett fejlesztés.

Az egységes szerkezetbe foglalt 845-13/2015. szamu EKHE feliilvizsgélatara a meghatarozott
idében sor keriilt. A feliilvizsgalatot a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kift.
készitette €és nyujtotta be a kornyezetvédelmi hatdsag részére. A hatosag a feliilvizsgalatot
BO-08/KT/00936-11/2020. szamu hatarozatdban fogadta el.

2020 évben az MVM GTER Zrt. lett a Tisza Erém tulajdonosa, aki jelentds 1épéseket tett az
erémi Ujboli beinditasara, a CCGT projekt megvalositasara. 2022. 12. 19.-én az MVM Tisza
Erémii Kft. megbizasabol a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft. kérelmet nyujtott
be a kornyezetvédelmi hatésaghoz az érvényben 1évo egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa érdekében. A modositas kivaltd oka a két 1j gazturbina egység telepitési helyének
megvaltoztatasa volt. Az EKHE modositasi dokumentéacioban leirtakat a kornyezetvédelmi
hatosag BO/32/00382-13/2023. sz. hatarozataval elfogadta.

A 131/2022. (IV.5.) Korm. rendelet, az egyes beruhazasokkal osszefiiggé kozigazgatasi
hatésagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségii liggyé nyilvanitasarol,
valamint egyes nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii beruhazasokkal
osszefiiggé kormanyrendelet modositasarol szolo 83/2021. (I1.23.) Korm. rendelet szerint
a tervezett modositas nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségu beruhazas.

A telephelyen jelenleg a CCGT projekt elokészitési munkalatai mellett, kiils6 vallalkozoé altal
végzett Orzésvédelem, €s sajat személyzettel végzett allagmegdvas, valamint telephely
fenntartés folyik.

Jelenleg az erémi teriiletén nincs tarolva nagy mennyiségli veszélyes anyag, lizemszerd,
kibocsatasokat eredményezd, kornyezetvédelmi igénybevétellel jar6 miikodés nincs. Az
erdmiinek szerzOdése van a FER Tiszaujvaros fofoglalkozasu létesitményi tizoltosaggal az
esetleges tlizoltasi feladatok elvégzésére.

Jelen dokumentaci6 az MVM Tisza Eroémi Kft. Héerémiive miikodéséhez kiadott egységes
kornyezeti hasznalati engedély 2019 — 2023 évekre vonatkozé teljes korii kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacioja, az engedély idobeli hatalyanak meghosszabbitasa érdekében.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. eziton kijelenti, hogy ezen teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a vonatkozé 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet és a
12/1996. (VII.4.) KTM rendelet eldirasai szerint készitette el és a rogzitésre keriilt
adatokért valamint megallapitasokért teljes kori felelosséget vallal.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az engedélykéré azonosito adatai

Az engedélykéro

neve: MVM TISZA Erémi Kft.

székhelye: 3580 Tiszaujvaros, Debreceni ut 2/A.
KUJ szama: 100261312

A tevékenység végzésére jogositéo engedély

szama: H 3240/2023
targya: Erémi 1étesitésére vonatkoz6 engedély

Engedélyez6 hatosag megnevezése:
Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal

(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 52.)
(www.mekh.hu)

1.2. A telephely azonosité adatai

A telephely

neve: MVM Tisza Erémi

cime: 3580 Tiszaujvaros, Debreceni ut 2/A.

helyrajzi szama: Tiszaujvaros 2200/3; 2200/5 — 11; 2201/1 — 3; 2202

tovabbi helyrajzi szamok: Tiszaujvaros 016/1 — Belviz atemeld teriilete
Tiszaujvaros 016/2 — Csatorna
Tiszaujvaros 016/3 — Kis vizerémi
Tiszaujvaros 018 — Vizkivételi mi
Tiszatjvaros 09/1-2 — Szennyviztisztito telep

KTJ szama: 100327295

KTJ létesitmény 101611131

A telepiilés statisztikai azonosito szama:
KSH kod — 28352
Az erémii 6 tevékenysége TEAOR'25 szama:
- 35.11 (Villamos energiatermelés nem megujuld forrasbol)

Az engedélyezett tevékenység besoroldsa:

- Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata szerint: NOSE-P kéd: 101,02
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SNAP-2 kéd: 01-0301

- A 314/2005. (X11:25.) Kormany rendelet szerint:

- 1.sz. melléklet 28. a) pontja (Hoerdm, egyéb égetd berendezés - 20 MW villamos
teljesitménytdl hderdmiiveknél)

- 2. sz. melléklet 1.1. pontja (Energiaipar - Tiizel6anyagok égetése legalabb 50 MWth
teljes névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezd 1étesitményekben)

Az MVM Tisza Erdmii telephelyének befoglald EOV koordinatai:

Sarokpont | EOVX | EOVY
EK 288 540 | 800 640

E 288 620 | 801 360
ENY 287 860 | 802110
D 288 540 | 800 640

Az atnézetes ¢és részletes helyszinrajz az 1. és 2. mellékleten szerepel.

1.3. A telephelyre vonatkozo engedélyek felsorolasa

A telephelyre vonatkozo 2019. — 2023. évek kozott keletkezett engedélyeket az 1.-1.
tablazatban foglaljuk Ossze.

1.-1. tablazat

Engedély szama Engedély targya Engedélyezé hatésag
R45-13/2015. EKHE modositasa egységes szerkezetbe B.-A.-,Z. Megyei
foglalva Kormanyhivatal

Transzformatortéren végzett kairmentesitési
BO-08/KT/02016- monitoring zardédokumentacidjanak B.-A.-Z. Megyei
12/2019. elbiralasa, a monitoring folytatasdnak Kormanyhivatal
elrendelése
Egykori miitragya lizem karmentesitési

BO-08/KT/06851- kisérleti beavatkozasi zarddokumentacio B.-A.-Z. Megyei
15/2019. elfogadasa és a karmentesitési monitoring Kormanyhivatal

folytatdsanak elrendelése

35500/5075/2019.

szamon modositott Transzformator téri monitoring kutak KE&Q?Z&%#%Z%Z&i
35500/2159-8/2017. vizjogi lizemeltetési engedélye s
Alt Igazgatosag

BO-08/KT/05607- EKHE modositasa CCGT telepités B.-A.-Z. Megyei
15/2018. érdekében Kormanyhivatal
BO-08/KT/00936- | EKHE moédositas az aktualis feliilvizsgalat B.-A.-Z. Megyei
11/2020. miatt Kormanyhivatal

B0O/32/00382- EKHE modositas a CCGT telepitési B.-A.-Z. Varmegyei
13/2023. helyének megvaltoztatdsa miatt Kormanyhivatal
B0/32/06028- Transzformatortéren végzett karmentesitési B.-A.-Z. Megyei
Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Engedély szama Engedély targya Engedélyezé hatésag
17/2021. monitoring zarodokumentacidjanak Kormanyhivatal
elbirdlasa, a monitoring folytatasanak
elrendelése
, AR B.-A.-Z. Megyei
35500/10755/2019.41¢, | 4 33300/8659-4/2016.8lt. szdmi vizjogi | oo spavedelmi
tizeng. mddositasa .
Igazgatosag
BO/08/KT/3072- Vizminéségi Uzemi Kérelharitasi Terv B.-A.-Z. Megyei
8/2020. jovahagydsa Korményhivatal
s o f e B.-A.-Z. Megyei
35500/8918/2021 4l¢. | | ratotéri monitoring kutak vizjogi tzeng. |y o s favedelmi
modositasa s
Igazgatosag
fess o L B.-A.-Z. Varmegyei
35500/8004/2023.4lt, | | ratotéri monitoring kutak vizjogi dzeng. | 0 o6 avadelmi
modositasa s
Igazgatosag
A 3357-7/2012. szamu, az erdmi B.-A.-Z. Megyei
35500/4152/2022.4lt. vizilétesitményeire vonatkozo, vizjogi Katasztréfavédelmi
lizeng. modositasa Igazgatosag
e B.-A.-Z. Megyei
35500/4316/2020.41, |  T-4473-43/2002. szmi vizjogi lizeng. | s pavedelmi
modositasa, névatiras miatt s
Igazgatosag
PP B.-A.-Z. Megyei
35500/8840/2022.4lt, | A H-4473-43/2002. szimi vizjogi izeng. | 0 6 avadelmi
modositasa, idébeli hataly miatt .
Igazgatosag
B0O/32/04032- s s . . B.-A.-Z. Varmegyei
19/2023. A trafotéri zarojelentés elfogadasa Kormanyhivatal

1.4. A telephelyen az engedélykérelem idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
rovid leirasa

Jelen iddszakban (2025 januar) az MVM Tisza Erémi Kft. tiszagjvarosi erdmiivében
tevékenység nem folyik. A feliilvizsgalattal érintett idészakban (2019 — 2023) az egységes
agazati orszagos rendszer altal meghatarozottak szerinti tevékenységeket nem végeztek.

1.5. A telephelyen az engedélykéro altal korabban folytatott, a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendKkiviili események

A Tisza II Héeroma 1972 - 1978 kozott épiilt, az akkori energiaigény elorejelzéseknek
megfeleléen, 860 MW teljesitménnyel, 4 db 215 MW-os egységbdl all, melyek teljesitményét
a 2002 — 2004 kozotti un. ,retrofit program” keretében 225 MW-ra emelték. Tiizeldanyaga
elsddlegesen foldgaz, illetve foldgazsziinet esetén flitdola;.

A lényegében z6ldmezds beruhazas jellegébdl kovetkezik, hogy az erdmi altal igénybevett
teriileten korabban jelentdsebb épitett vagy miivi létesitmények és ezeknek megfeleld
tevékenységek nem voltak. A térségben kizarolag mezdgazdasagi miivelés folyt. Belathato
tehat, hogy az lizem teriiletét a miikodését megeldézden ipari eredetli kdrnyezeti szennyezés
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nem érte, nem érhette. A korabbi 1d6szakbdl elharitast igényld kornyezeti karok tehat nem
szdrmaztak.

A 2019. évben elkészitett teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban jelen
fejezetben targyalando tevékenységeket €s a bekovetkezett dokumentalt meghibasodasokat
ismertettiik, a vonatkozasi id6szakig.

2019. ¢és 2023. évek kozotti idészakban dokumentalt, kornyezetvédelmi jellegii
meghibasodasok nem keletkeztek.

1.6. Az engedélykérelmi dokumentacio készito neve, székhelye, jogosultsaga
Az engedélykérelmi dokumentaciot osszeallito cég

neve: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.

székhelye: 3525 Miskole, Kazinczy u. 28.

A jogosultsagot igazolo engedélyek:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.1.),
Viz- és foldtani kozeg védelmi szakértd (SZKV-1.3.),
Zaj- és rezgésvédelmi szakértd (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szdma: 05-48/2019.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Telepiilési vizikozmu tervez6 (VZ-TEL),
Teriileti vizgazdalkodasi épitmény tervezé (VZ-TER),
Vizgazdalkodasi tervez6 (VZ-VG)
Kiadoja: B.-A.-Z. Varmegyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-12/2024.
Erv. ideje: 2029. 02. 01.

A levegdtisztasag-védelmi fejezetet a MENDIKAS Méroki Kornyezetvédelmi  Kft.
megbizasabol Uramné dr. Lantai Katalin levegotisztasag-védelmi szakértd készitette.
Akkreditacids adatai az alabbiak:

- Levegdtisztasdg-védelem szakértd (SZKV-1.2.)
Zaj- és rezgésvédelem szakértd (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Varmegyei Mérnoki Kamara
Erv. ideje: visszavonasig érvényes
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A teljes korti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat 6kologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy
Attila készitette el. Akkreditacids adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi tevékenység (SZTV, SZTjV)
¢lovilagvédelem és tajvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foigazgat6 és Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Féosztaly
Szama: SZ-0060/2012. és Sz-007/2010.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

A tervezOi jogosultsagi engedélyek megléte és érvényessége a Mérnoki Kamara
Névjegyzékében (www.mmbk.hu/kereses/tagok) ellendrizhetd.

2. A VIZSGALT HOEROMU TELEPHELYENEK TERULETI JELLEMZOI

Az MVM Tisza Erémi Kft. hderémiive Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, Tiszadjvaros
tertiletének K-i részén, a Tisza-folyd mellett, annak jobb partjan a 489-486 folyamkilométerek
kozott helyezkedik el.

A telephely kornyezetére a vegyes telepiilési ipari jellegli beépités és az ipari —
mezOgazdasagi teriilethasznalat jellemzd. Az erémi telephelye dnmagaban ipari teriiletnek
mindsiil.

A kozelben lakott teriillet, a héerémiitsl Ny-ra, ENy-ra kb. 2 km-re az egykori
Tiszaszederkény kozségbdl kindtt Tiszaujvaros, illetve déli iranyban 4 km-re Tiszapalkonya
talalhat6. Megemlitendé még az ,,iidiil6” teriiletként funkcionald un. Tisza sziget, amely az
erémi lizemviz csatornaja és az eredeti Tisza meder kozott talalhatd és az erdmi ilizemviz
csatorndjanak kiépitésével jott 1étre.

A hdéerémii ipari kdrnyezetben épiilt. A jelentdsebb ipari 1étesitmények, a DNy-ra 1évé MOL
Petrolkémiai ZRt. és a Columbian Tiszai Koromgyarté Kft. Ezekben a létesitményekben
petrolkémiai, festékgyartdsi ¢és mitragya eldallitasi technologidk {iizemelnek, illetve
izemeltek.

Természetvédelmi szempontbol a kordbban iizemeltetett és a jelenleg tervezett tevékenység
védett természeti teriiletet nem érint.
2.1. Morfolégiai, foldtani, hidrogeologiai, éghajlati és vizrajzi jellemzok

A tervezési teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a Borsodi-artér megnevezési
kistdj E-i részén helyezkedik el.
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2.1. dbra
A tertilet tajbesorolasa az alabbi:
2.-1. tablazat
Nagytdj (makrorégid) Alfold
Ko6zéptdj (mezorégiod) Ko6zép-Tiszavidék
Kistajcsoport (szubrégid) Ko6z¢ép-Tisza-artér
Kistdj (mikrorégio) Borsodi-artér

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves ¢s Jasz-Nagykun-Szolnok megye
teriiletén talalhato, teriilete mintegy 500 km?.

2.1.1. A teriilet domborzati viszonyai

A kistaj 88-93 m tengerszint feletti magassagt, északi részén armentes teriiletekkel tagolt, am
egészét tekintve artéri szintll, tokéletes siksag. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a
rossz lefolyasu teriiletek, uralkoddak a nagy kiterjedésti laposok. A felszini megjelenésbe
valtozatossagot a maximum 5-6 méterre kiemelkedd, gyakran egymdsba ndtt futohomok-
formak (az €szaki részen), valamint a Tisza, Sajo-Hernad ¢és Hej6 folyok korabbi futasiranyat
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jelzé elhagyott folyomeder-generaciok visznek.
2.1.2. A teriilet foldtani jellemzése

Tiszaujvaros ¢€s térsége a Sajo-Hernad folyok kozos hordalékkupjan fekszik. A térség
medencealjzata szabalytalan sakktablaszeri” elhelyezkedést mutat. Anyaga tiledékes kdzetek
¢s metamorf palak valtakozasa.

A harmadkori nagy medence aljzata kiilonboz6é szerkezeti egységekbdl all. A tiszantli
kristalyospala vonulat ENy-i széle a szolnok-ebesi diszlokéaciés vonal mentén ratolodott a
mélyen alésiillyedo észak-alfoldi nagyszerkezeti egység déli szegélyére.

Az ausztriai orogén szakaszban a kristalyos alaphegységtdl E-ra kialakulé diszlokacids ov
mentén a terillet nagy mélységbe siillyedt, helyet adva az EK-i Kérpatok felél benyuld
tengeragnak, amelyben gyors, ritmikus tiledékképzddéssel 1000 m-nél vastagabb, orogén
jellegli kréta paleogén flis és a diszlokaciés 6v mélyrehatd toréseivel kapcsolatos, diabaz
csoportba tartozdé magmas képzédmények halmozodtak fel.

A mozgékony diszlokacidés 6v mentén ez az iiledékosszlet az ausztriai-szavai mozgasok idején
erdsen diszlokalddott.

Ezutan eocén és oligocén flis jellegi képzédmények tufa, tufit, sziirke-vords agyag
kovetkeznek a rétegsorban. A miocénben a neogén medencesiillyedés bevezetéseként
torésmenti feldarabolddéssal, erételjes vulkani miikodés kezdddott. A tortonai emelet tengeri,
a szarmata emelet csokkent-sds, valamint a pannoniai emelet aligsos édesvizi képzoddményei a
kialakul6 medence iiledékei.

Az oligocénre telepiild miocén képzddményeket 400-500 m vastag riolittufa alkotja. Az
Osszlet altaldban rétegzetlen vagy keresztrétegezett, ami szaraztérszini, folyovizi
felhalmozodast jelent. A tufara alsépannon agyag, agyagmarga, homok, homokkd telepiil
helyenként vékony barnakdszenes agyagcsikokkal.

A neogén medenceiiledékek képz6dését epirogenetikus mozgasok kisérték. Altaldnos az
iiledékképzodéssel nagyjabol 1épést tarto, siillyedd mozgas, amelyben azonban nagyobb
ingadozasok is voltak. Ilyennek folyomdnya a prepontusi er6zio, a szarmata végén ¢€s a
pannodniai emelet elején.

Az als6 pannon aligsés tengeri iiledékek a Tisza mentén 1000 métert megkozelitd
vastagsaguak ¢és kelet felé elvékonyodnak.

Az alsé pannon koru képzddményekre felsé pannon korti édesvizi, tavi, mocsari iiledékek
(homok, agyag, agyagmarga) teleplilnek. Ebben az Osszletben tobb viztarolasra alkalmas
homokréteg alakult ki.

A fels6 pannoniai iiledékek felszinén valdsziniileg a romaniai €és az ezt kovetd még fiatalabb
orogén mozgasokkal dsszefliggésben sekélyebb-mélyebb medencerészek egész sora alakult ki
¢s ezeket a folyovizi feltoltés csak a pleisztocén végére tudta a részmedencéket egymastol
elvalasztd dombok tetejével egylitt betakarva, egy szintre hozni.

Az Alfold gyorsan siillyedd tertiletét feltoltd durva folydvizi tiledékeket a szakirodalomban
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Sajo-Hernad hordalékktupként tartjak szamon.

A Sajé-Hernad hordalékkup felhalmozddasa a fellelhetd adatanyag szerint a pannon kor
végén kezdddott, tektonikai mozgasokkal kisérve. A tektonikus mozgasok — a pannon kor
végétdl folyamatosan siillyedésben nyilvanulnak meg. A siillyedéssel azonos mértékben
emelkedtek ki a hordalékkup mai peremén talalhaté pannon kort anyagbdl all6 dombok.

A hordalékkiup kora a pannon végi és a holocén iddszakot egyiittesen véve figyelembe —
masfél millié évvel vehetd szamitasba.

Legnagyobb kiterjedése a Tiszadob-Emdd-Mezdkeresztes-Egyek-Balmazuajvaros-Tiszadob
kozségek vonala altal hatérolt teriilet. A teljes hordalékkup — az irodalom szerint — 1250 km2
felszini teriilettel vehetd figyelembe. Vastagsaga atlagosan 100 m. Legnagyobb vastagsaga
Polgéarnal 300 m, Tiszatjvaros térségében a helyi hévizkat adatai szerint 200 m. Feltarasa,
vizsgéalata a térségben 110 m-ig tortént meg, adatok tehat erre a rétegoszlopra allnak
rendelkezésre.

A Tisza — az irodalmi adatok bizonyitékai szerint — csak az 6holocénban, tehat kb. 15-20 ezer
évvel ezeldtt (a kavicsterasz kialakulasdnak legvégén) jelent meg a teriileten és rakta le
arvizek idején hordalékat a felszinen.

Medre a kavicsteraszba vagodott be, melyben sajat finomszemii iszap-homokliszt anyagu
hordalékat rakta le. A meder vonala kdveti az itt huzodé DNy-EK iranyu torésvonal-rendszer
iranyat. Az tiledéksor szerkezete szendvics-szer.

A kialakulds kovetkeztében a durva kavicstol a folyami eredetli agyagig minden
szemcseszerkezeti frakcidé megtalalhatdé a farasokban, kevés tendenciaval, inkabb véletlen
jelleggel. Az egyes — azonos talajfizikai jellemzdkkel bird — rétegek sok esetben még 50-100
m tavolsagon beliil is kiékelddhetnek.

Az Alfold teriiletén a pleisztocén végén folyt jelentds futbhomok- és 160szképzddés, amely az
egész terliletet érintette. A folyovizi szdrmazasii homok egy része azonban futohomokka
alakult, és nagy teriileteket boritott be. A mélyebb medencék kavicsa, homokja, artéri agyaga
ritmikusan ismétlédik a stillyedési periddusoknak és a lehordast és feltdltddést befolydsold
¢ghajlati ciklusoknak megfelelden.

2.1.3. Hidrogeologiai viszonyok

A teriileten vizellatasi, vizbeszerzési szempontbol a legfontosabb a Sajo hordalékkap
vizkészlete. A hordalékkup teljes Osszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek,
egyetlen viztomegnek tekinthetd, amelyet barmelyik pontjan (barmely szintjén) megcsapolva
a hordalékkup vizkészletét jelenti.

A kavicsterasz altal tarolt dsszes vizmennyiség 5-6 km® —re tehetd. A statikus egyensily
megbontasa nélkiil kitermelhetd maximalis vizmennyiség 500.000 m3/nap. A hordalékkup
vizkészlete utanpodtlasat tobb irdnybol nyeri, melyek koziil a legjelentdsebb a csapadékbol
torténd utanpotlas.

A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban 4llo talajviz a felszin kozelében helyezkedik el. A
Sajooroson és Sajoszogeden 1évo talajvizszint figyeld kutak sok éves adatsora alapjan a
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talajvizszint nem siillyed a terepszint ala 4-5 méternél mélyebbre. A talajvizjaras leginkabb a
csapadéktol fiigg, éves periddusa a csapadék éves periddusat koveti, megfeleld késleltetéssel.
A hordalékkuapon keresztiil halad6 Tisza irodalmi adatok szerint elsésorban magas vizallaskor
taplalja a kavicsteraszt, de ez a taplalas kozép- és nagyvizallaskor is fennall. A kisvizi
id6szakban azonban érvényesiil a Tisza kavicsterasz vizét megcsapold hatdsa. A Tiszabol
torténd utanpotlodas értékét szamos méréssorozat eredménye alapjan 100-110 I/s/km értékben
allapitottdk meg.

A terszaszrétegben tarolt viz mélyaramldsok forméjaban utanpotlast kap a Biikk-hegység, a
Taktakdz, valamint a Szerencsi dombsag fel6l. A mélységi vizaramlas tehat egyértelmiien a
Tisza-volgy felé iranyul. Ugyanez mondhaté el a talajvizdramléssal kapcsolatban, ugyanis a
talajviz nem kiilonithetd el a kavicsteraszban.

A kavicsterasz vizkészletének mindségére jellemz0 a viszonylag alacsony pH és a magas
mészagressziv szén-dioxid tartalom, mangéntartalma is jelentdsen meghaladja a vizmindségi
szabvanyokban meghatarozott hatarértékeket, a vastartalom pedig a hatarérték koriil mozog,
igy vastalanitds és mangantalanitas is végzendo.

2.1.4. A teriilet éghajlati viszonyai, felszini vizei és talajvizjardsa

A teriilet éghajlati jellemz6i a Magyar Meteorologiai Szolgaltato Nonprofit Zrt. interneten
elérhetd legfrissebb publikacioi alapjan a kovetkezok:

A Borsodi-artér kistaj E-i részén talalhato 88-93 méteres magassagban fekvé telepiilés
¢ghajlata kontinentalis, meleg—szaraz.

Magyarorszag éghajlati kérzetei (1991-2020)

Bl hivis - mérs. nedves

Bl fidvis - mérs. szaraz

[ tivos - szdraz

[ meleg - nedves
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B mers hdvos - nedves
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[—] mers. hiivis - mérs, szaraz
[ mérs. hdvds - szdraz

[ mérs. meleg - nedves

[ mérs. melag - mérs, nedves
2 [ mérs. meleg - meérs. szaraz
£, ORSZAGOS 3 mérs. mele - sadraz

§ | METEOROLOGIAI (B8] meleg - mers. nedves

4 i 7 i - s T

T 4 STOLGALAT [ meleq - mérs. szdraz
LR Bl meleg - szaraz

Magyarorszag eghajlati korzetei az 1991-2020 id&szakban Péczely osztalyozasa alapjan
2.2. dbra
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A homeérséklet éves kozépérteke 11,0-11, 5°C. A leghidegebb hénap a januar -0,5 - -1,0°C
kozotti, a legmelegebb a julius 21,0-22,0°C kozotti kozéphdmérséklettel. Az elmult
évtizedekben a naptari periddusokhoz (havi, évszakos, éves) kozéphdmérsékletek — orszagos
atlagban - egyértelmii emelkedést mutatnak, ami ebben a térségben is jellemzd tendencidnak
tekinthetd. A legnagyobb mértékben a tavasz és a nyar homérséklete emelkedett.

13°C 4
12°C
11°C
10°C +
9°C -
8°C -
—o—gvi dtlag ——Linedris (évi atlag)
7°C — T T T T T T T T T T L E LN B B B R N
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= T o T T T = T = T w5 T = T = T« O+ R = S T = L O = T T = v = S T T
e B R B B R T T T e T T = S = B = B e B (R Y B " I = I 2

Az évi kbzephSmeérseklet 1901 es 2022 kozott Magyarorszagon (homogenizalt, interpolalt
orszagos atlag)
2.3. dbra

A nyari napok (Tmax > 25°C) szdma 70-80, a héségnapoké (Tmax > 30°C) 15-20 kozotti. Ebben
a térségben nem ritka, hogy 35°C f6l¢ emelkedjen a hdmérséklet.

A fagyos napok szama 80-90 kozotti, a téli napoké (Tmin < 0°C) 15-25. A homérséklet éves
abszolut minimumanak atlaga -15°C koriili.

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
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Atlagos éves kdzéphémérséklet [°C] (1991-2020)
Annual mean temperature

CRSZAGOS . s
|| METEOROLOGIAI [ EECT
£/ SZOLGALAT 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Az évi kozephémerseklet az 1991-2020 kozotti idészak alapjan
2.4. dbra

Az elmult évtizedekben (hasonldan a kozéphdmérsékletekhez) a nyari-és a héségnapok szama
emelkedd, a fagyos-¢és a téli napok szama csokkend tendenciat mutat.

A csapadék éves Osszege 545-560 mm. A legszarazabb honap januadr 25 mm, a
legcsapadékosabb julius 80 mm koriili mennyiséggel. Evtizedekkel kordbban junius szamitott
a legcsapadékosabb honapnak, de az 1991-2020. k6zotti adatok alapjan ez megvaltozott.
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Atlagos éves csapadéksszeg [mm] (1991-2020) HH
Average annual precipitation

4/ SZOLGALAT 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Atlagos évi csapadékdsszeg az 1991-2020 kézétti idSszak alapjan
2.5. dbra

Az elmult 15 évben tobb szaraz és egy nagyon csapadékos év is eléfordult. Utobbi a 2010. év
volt, amikor a térségben minden eddigit meghaladd6 900-1000 mm csapadékot mértek.
Jellemz6 a csapadék szélsOségességére, hogy ezt a csapadékos évet a rendkiviil szaraz 2011.
kovette, amikor az el6z6 évi mennyiségnek minddssze fele/harmada, az éves atlagnak pedig
70-80%-a (400-450 mm) hullott.

Szaraz ev—2011. Nedves év —2010.

Szaraz és nedves év csapadekai
2.6. abra

Hosszutavon orszagos atlagban az éves csapadék mennyiségének enyhe csokkenése
figyelheté meg, ugyanakkor a csapadék 10 éves mozgoatlaga egy az 1970-es évek elejétol az
1990-es évek kozepéig tartd markans csokkenési periddust mutat, amelyet az elmult 15-20
évben fokozatos ndvekedés, egyfajta ,,visszarendezddés” kovetett.
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EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

18/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas
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Az evi csapadekosszeg 1901 és 2021 kozott Magyarorszagon (homogenizalt, interpolalt

orszagos atlag)

2.7. dbra
Orszagos csapadékosszegek
i, tizéves mozgdatlagai 1901-2020
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Orszagos csapadékdsszegek tizéves mozgoatlagai (az adott eévhez tartozo erték az adott
evvel zarodo 10 ev atlagat jeldli)
2.8. dbra

A 24 6ras nagycsapadékok tekintetében a teriilet a kevésbé veszélyeztett hazai térségek kozé
tartozik, 70-80 mm-t meghaladé maximummal.

Az uralkod6 szélirany keleti, ¢északkeleti, atlagos szélerOsség tekintetében a térség
Magyarorszag kdzepesen szeles teriileteihez tartozik.
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Uralkodé szélirany [°] (2001-2020)
Prevailing wind direction

Tervezési terdlet

ORSZAGOS
METEOROLOGIAI
¥ SZOLGALAT

Az uralkodo széliranyok a 2001-2020 kozotti id8szak alapjan
2.9. dbra

Atlagos szélsebesség [m/s] (2001-2020) &
Average wind speed
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Az évi atlagos szelsebesseg a 2001-2020 kozotti iddszak alapjan
2.10. &bra

Napfénytartam tekintetében a teriilet Magyarorszag kevésbé napsiitotte térségei kozé tartozik
éves 2050-2100 ora kozotti atlagos értékkel. A téli iddszakban el6fordulnak tartosan
borongos, kodos, kodfelhds iddjarasi helyzetek, amikor akar tobb héten keresztiil sem siit a
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nap.

Napfénytartam [¢ra] (1991-2020)
Sunshine duration
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Az évi atlagos napfénytartam (6ra) Magyarorszagon az 1991-2020 kdz6tti id6szakban,

miiholdas adatok alapjan
2.11. abra

Osszességében elmondhatd, hogy a telepiilésre és kornyezetére hulld kevés csapadék és a
meleg kornyezetben, nem tul j6 nedvességi viszonyokat kdlesondz a térségnek.

Az érintett kistdj teriilet a Tisza mentén hizodo arvizveszélyes régidohoz tartozik.

A Tisza artere itt a Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott fekszik. A Tiszanak e szakasza 62 km
hosszu, csak jobbrol kap mellékvizeket, ezek: Sajo, Hejo, Rigos-fécsatorna és Sulymos-
fécsatorna. Ezek koziil a Tisza jelentdsebb mennyiségii vizet szallitd mellékfolyoi az érintett
szakaszon a Sajo ¢és a kozvetve a Sajoba torkolld Hejd. Balrol érinti a Kistdjat a Kirdly-ér —
Alsodselypes-ér vizrendszere is, amely a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. A teriiletnek kb.
55-65 %-a esik az arvizszint ala.

A Tisza vizgylijt6 teriilete 157.200 km?, amelynek 29,9 %-a, 47.000 km? esik magyarorszagi
teriiletre. A Tiszaujvarosi szelvény folotti (hazai és kiilfoldi) vizgytijtd teriilet 62.716 km?.

A Tisza hullamtere a Tiszaujvarosi szakaszon végig védgatakkal kisért. A Tisza hullamtere a
folyo mentén 1-4 km szélességlire €piilt ki azzal a feladattal, hogy levezesse az arvizeket. A
Tiszéan az arvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.

A Sajo a Tisza leginkabb torrens jellegli mellékfolydja. A Tisza mellékfolyoi koziil a Sajo
jelentésége abban all, hogy volgyében taldlhatdo az orszag legnagyobb iparvidéke, torkolati
szakaszan is tobb, jelentds ipari tizem miikodik.
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A Sajé vizgylijtd teriilete 12.706 km?, a teljes Tisza vizgyiijtonek 8,1 %-a. Magyarorszag
teriiletéhez a Sajo vizgyiijtd egyharmada, 4203 km? tartozik, tobbsége szlovak teriiletre esik.

A Hej6-patak vizrendszere tobb agbol, drapasztod csatornabol és malomarokbol tevodik Gssze.
A Hejé vizgylijto teriilete 109 km?. Vizgyiijtéteriilete sikvidéki jellegli, kevés erdével boritott,
foként mezdgazdasagi miivelésre hasznositott, jO, kozepes kotott talaji teriilet.

A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi kiegyenlitetté.

A belvizlevezetd csatornahaldzat hossza a teljes kistajat tekintve kb. 230 km. A csatorndk
altal 6sszegylijtott vizeket 8 szivattyutelep emeli a Tiszaba, Q = 227 m?/s atlagos kapacitassal.

A kistajon jellemzé gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek,
uralkodoak a nagy kiterjedésti laposok. A kistaj E-i részén — ahovéa a vizsgélt telephely is
tartozik — a tdj egyhangusagat a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nott
futbhomok-formak szakitjadk meg.

A teriilet vizhaztartdsi adatai:

2.-2. tablazat
Fajlagos lefolyds | L= 1,5 I/s x km?
Lefolyési tényez6 | Li=8 %
Vizhiany Vi =100 mm/év

Szaraz, gyér lefolyasu tertilet.

Ezeken a tokéletes siksagi, vagy enyhén hulldmos teriileteken az er6zios folyamatok nem
jellemzdek, a vizerdzids megnyilvanulasok csak ritkan és lokalizéltan 1épnek fel. A csapadék
nagy része beszivarog, de gyakoriak a pangd vizek. Az er6zios lepusztuldsi formak
hidnyoznak, a vizfolyasok inkabb csak oldalazo, partpusztité munkat végeznek. Amennyiben
az erdzid valamely mas tényezdje nem ér el sz€élsOséges értékeket, ezeket a felszineket a
reliefviszonyok mentesitik a vizer6zid pusztitasaitol.

A Tisza jobb partjan épiilt Tiszaujvaros és kornyezetének teriilete geoldgiailag fiatal kori
siillyedék, amit az Os Sajo-Hernad folyovizi hordalékkal toltott fel. A Tisza csak a
hordalékkup kialakulasanak legvégén jelent meg, mintegy befejezve a feltoltési folyamatot. A
hordalékkp teljes teriilete tdbb mint 1200 m?, vastagsaga eléri, helyenként meghaladja a 100
m-t. Ez alatt levantei, majd felsé pannonkort rétegek talalhatok mintegy 1500-1900 m
vastagsagig.

A hordalékkupot 4-6 m-s agyagos iszapos réteg fedi. Ez alatt helyezkednek el a homokos
kavicsos rétegek kozbeesd agyaglencse beékelddésekkel. Ahol a lencse megszakad a fels6 és
alsd kavicsrétegek vizei egymassal kommunikalnak. Ahol a folyok atvagtdk a vizzaro
talajréteget, a felszini vizek a felszin alatti vizekkel vannak kapcsolatban. (Kivonat dr. Stéfan
Marton 1982. évi eléadasabol.)

A fentiekb6l kovetkezik, hogy a hordalékkiap vizkészlete hidraulikailag egységes
viztomegnek tekinthetd. A Tisza leginkdbb az 1000-1500 m-es parti sdvon beliil érezteti a
talajvizre gyakorolt duzzasztd, illetve leszivd hatasat. A telephely gyakorlatilag ennek a
savnak a hatardn, illetve azon kiviil helyezkedik el.
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A hordalékkup vizkészletének legjelentdsebb utanpotldsa a csapadékvizbdl szarmazik. A
vizkészlet masik utanpotlasi forrasa a Biikk-hegység, valamint a Takta-kdz és a Szerencsi
Dombsag feldl mélyaramlasok formajaban jelentkezik, mely egyben meghatdrozza a felszin
alatti viz E-ENy, illetve D-DK irdnyu aramlasi irdnyat, melyet a folyok vizszintje csak a parti
savok kornyezetében befolyasol a vizszintek valtozdsanak mértékétdl fliggden.

A hidrogeologiai jellemzOkbdl megallapithatd, hogy a térség jelentds, ugyanakkor sériilékeny
potencialis ivoviz készletet tartalmaz.

Altalanossagban elmondhato, hogy a Tiszaujvaros teriiletén korabban végzett furasok esetben
a talajviz a felszintdl szdmitva 3,9-4,8 m mélységben jelentkezett.

2.2. A teriilet vizgazdalkodasi adottsagai

2000. december 22-én Iépett hatalyba az EU tagorszagaiban az Eurdpai Uni6 0j vizpolitikaja,
a ,,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban VKI). A Viz Keretiranyelv célja,
hogy 2015-re, illetve az olyan viztestek esetében, ahol a jo allapot/potencial csak hosszabb
tavon érhetdé majd el, ltemezve és a VKI altal felkinalt mentességek megalapozott
indoklasaval 2021-re, illetve legkésébb 2027-re a felszini és felszin alatti viztestek ,,jo
allapotba” keriiljenek. A keretiranyelv szerint a ,,j0 allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti,
hanem a vizhez kot6dd éldhelyek minél zavartalanabb allapotat, illetve a megfeleld
vizmennyiséget is.

Az Europai Unidhoz valé csatlakozdsa oOta Magyarorszagra nézve is kotelezd a
Keretiranyelvben eldirt feladatok végrehajtasa. E célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket
els6 izben az 1042/2012. (I1.23.) szam@ Korm. hatarozattal kihirdetett elsé vizgytijto-
gazdalkodasi terv (VGT1) foglalta 6ssze.

A VGT1 végrehajtasi idoszaka 2015. december 22-vel zarult le.

Az Eurdépai Unio 2000/60/EK Viz Keretiranyelv (tovabbiakban: VKI) eldirasa szerint a
vizgyljté-gazdalkodasi terveket hatévente feliil kell vizsgalni. Az elsé ,,Vizgyljto-
gazdalkodasi Terv” feliilvizsgalata (VGT2) 2015 decemberében zarult le.

Magyarorszag feliilvizsgalt vizgylijtd-gazdalkodasi tervét (VGT2) a Kormany 1155/2016.
(II1. 31.) Korm. hatarozataban hagyta jova.

A VGT2 feliilvizsgélata (VGT3) 2021. decemberében zarult le, Magyarorszag 2021. évi
vizgylijto-gazdalkodasi tervét (VGT3) Magyarorszag Kormanya a 2022. aprilis 28-an kiadott,
1242/2022. (IV. 28.) szamu Korm. hatarozataval fogadta el.

A VGT3 feliilvizsgalata folyamatban van. Annak lezardsa 2027. decemberében varhato.
Addig a VGT3 megallapitasai az irdnyadoak.

A mindenkori VGT tartalmazza az 0sszes sziikséges informdaciot, amely a felszini és felszin
alatti vizekr6l rendelkezésre 4all, az allapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen

problémak jelentkeznek adott tervezési terlileten és ezek okait.

Ennek megfeleléen az ¢érintett, potencidlisan veszélyeztetett vizek azonositdsahoz a
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nyilvanosan hozzaférhetd, jelenleg érvényes VGT dokumentumait, eredményeit hasznaljuk.

A nemzetkozi, valamint a hazai eldirasok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés
érdekében a VGT tervezés hazdnkban tobb szinten (orszagos vizgyiijté-gazdalkodasi terv,
részvizgyijté tervek szintje, tervezési alegységek szintje, viztestek szintje) valosult meg.

Vizgazdalkodéasi szempontbdl a Tiszajvarosi Fitéerdmi és a teriiletén allo fluidagyas
biomassza kazéan telephelye a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban VKI)
hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv
analogiaja szerint a Tisza részvizgyijton belill a 2-6 szdmu, Sajé a Bodvaval megnevezésii
tervezési alegység teriiletének legalso, D-1 részén helyezkedik el.

2-6 Saj6 a Bodvaval
tervezési alegység
bermutatasa
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2.6. azonosito szamu, Sajo a Bodvaval vizgyiijté alegyseg
2.12. 4bra

A 2-6. sorszamu Sajo a Bodvaval megnevezésii tervezési alegység, — a Tisza részvizgyljtd
részeként — a Sajoé magyarorszagi vizgyujtojét foglalja magaba, a Hernad és a Szerencs-Takta
vizgytjtéje nélkiil. Az alegység teriilete teljes egészében Borsod-Abautj-Zemplén megyében
helyezkedik el.

A vizsgalt vizgylijtd a Hernad és a Takta-Szerencs-Kesznyéteni csatorna vizgyiijtdje nélkiili
Sajo vizgylijtd. A vizgyiijtd nagysaga Osszesen 6.651 km?, amelybél a Sajo vizgyiijtéje
Osszesen 4.924 km?, és a Bodva vizgytijtdje 1.727 km?. A vizgyiijtoteriiletbdl dsszesen 4.075
km? esik Szlovékia teriiletére, a Sajo vizgylijtéjébsl 3.217 km?, a Bodvaébol 858 km?. A
vizgytijtoteriiletbdl dsszesen 2.576 km? esik Magyarorszag teriiletére, a Sajo vizgyijtdjébsl
1.707 km?, a Bodvaébol 869 km?.
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A tervezési alegység lehataroldsat a természetes vizgylijtd hatarok mellett a terliletének
egységes medence jellege tette indokoltta.

2.3. A felszini és a felszin alatti vizek

Felszini vizek

Az ¢érintett terlilet a Tisza kozvetlen vizgy(jto teriiletén helyezkedik el Tiszatjvaros telepiilés
kozigazgatasi tertiletén.

A VKI analogidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.

,Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy
to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyés viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapu, 1:100 000-es méretaranyu vizhalozat
térképe alapjan jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol
meghatarozhaté pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmutargy) keriiltek. Viztest
hatért jelenthet (betorkolld vizfolydshoz vagy nagy miitargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az
azonos tulajdonsagokkal rendelkezd vizfolyasok egy viztestként vald kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km?-nél nagyobb vizgytjtével rendelkezé
vizfolyasokat kellett kijel6lni viztestként, mint a vizhaldzat jelentds elemét vagy elemeit.

A Vizgylijté-gazdalkodéasi Terv 2-6. sorszamu Sajé a Bdédvaval megnevezésii vizgyljtd
alegység terve a Tisza érintett szakaszat AEQ059 VOR azonositéval és Tisza Keleti-
focsatornatdl Tiszababolnaig megnevezéssel vizfolyas viztestként nevesiti.

Ezen a szakaszon agazik ki a Tiszabol az Erémii vizellatdsa és hasznéltvizeinek elvezetése
c€ljabol létesitett lizemviz csatorna, amit a VGT AEO325 VOR azonositoval és Tisza-
iizemvizcsatorna megnevezéssel az érintett viztesthez kozvetlen kapcsolodo vizfolyas
szegmensként azonosit.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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Tervezési teriilet

Tisza-

dzemvizcsatorna

Tervezési teriilet kornyezetében lévé felszini vizfolyds szegmensek és viztestek

2.13. 4bra
A felszini vizek besoroldsa és mindsitése viztest szinten, tipusuk szerint torténik.

A Tisza az adott szakaszan ki-, illetve betorkoll6 vizfolyas szegmenssel, lizemvizcsatornaval
¢s az egyeéb becsatlakoz6 mellék vizfolyasokkal, vizfolyds szegmensekkel egyiitt alkotjdk a
VGT viztest kijelolés metodika szerint az AEQ059 VOR azonosité szamu, Tisza Keleti-
focsatornatdl Tiszababolnaig vizfolyas viztestet.

A Tisza Keleti-focsatornatél Tiszababolnaig megnevezésii vizfolyas viztest fobb jellemzoit
az OVGT melléklete alapjan az alabbiakban foglaljuk ossze:
2.-3. tablazat

Viztest kod AEQO059
. Tisza Keleti-fécsatornatol
Viztest neve . . .
Tiszababolndig
Mesterséges viztest nem
Erdsen mddositott viztest igen
Tipus kodja &N
sikvidéki — kis esésli — meszes —
Tipus leirdsa kozepes-finom mederanyagli — nagyon
nagy vizgyljtoji
Osszetett viztest nem
VIZIG EM
Alegység kodja 2-6-, 2-8
Alegység neve Saj6 a Bodvaval, Biikk és Borsodi-
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérncki Kornyezetvédelmi Kift.
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Mez0ség
Részvizgylijtd neve Tisza
Vizfolyés vagy élloviz jelleg vizfolyds

Duna-vizgytijté Keriilet szinten kiemelt
(ICPDR)

igen

Tisza-részvizgylijté szinten kiemelt

(ICPDR)

igen

Hatarvizi targyalas (orszag kodja) SK, UA, RO
Vizfolyas hossza [km] vagy alloviz| 79,1

feliilete [km?]

Viztest atlagos kozvetlen vizgytjté-| 108,5
mérete Osszetett vizfolyads viztesteknél

[km2]

Viztest kozvetlen  vizgyljtéd-méret| 542,7

[km2]

Teljes vizgylijté-méret orszaghataron|12376,3
beliil [km2]

Orszaghataron kiviili kozvetlen | 15 442,8
vizgyijté-méret [km?2]

Orszaghataron kiviili teljes vizgy(jt6-| 51 133,00
méret [km2]

Teljes vizgytijté-méret [km?2] 63 509,34
Befogadé viztest kddja AIW389
Befogado viztest neve Tisza Tiszababolnatél Kiskoréig
Befogado6 viztest jellege vizfolyds

Idészakossag

allando vizszallitasa

Iddszakossag kiegészitd informaciok

Jellemzd hasznositas 1 Vizelvezetés
Jellemzd hasznositds 2 Vizienergia
Jellemz0 hasznositas 3 Hajozas
Vizgazdalkodasi besorolas folyo

Valtozas VGT2/VGT1

Nincs valtozas

Eléd viztest kod VGTI

Valtozas VGT3/VGT2

geometria javitva

Eléd viztest kod VGT2

Erintett artéri 6blozet kodja és neve

VTT tarozé kapcsolat

Arvizi tervezési egység kodja és neve

AQI874- Kozép-Tisza tervezési egység

Nagyvizi terv szdma

08.NMT.01., 08.NMT.02.

Belvizvédelmi szakasz kodja és neve

Villdmarviz vizsgalat mintateriilet

Vizhidnykezeld korzet szama és neve

09.01 Tisza kozvetlen

Szelvény kozépsebesség leggyakoribb | 0,2300
vizhozamnal [m/s]

Sokéves kozépvizhozam a teljes| 566,8968
vizgyiijtén (1971-2000) [m?/s]

Leggyakoribb  vizhozam a teljes| 153,2867

vizgyiijtén (1981-2010) [m%/s]

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Augusztusi 80%-o0s vizhozam a teljes
vizgytijtén (1981-2010) [m?/s]

165,4567

Okologiai kisviz a teljes vizgylijtén
[m?/s]

49,5647

Sokéves kozépvizhozam a kozvetlen
vizgytijtén (1971-2000) [m?/s]

0,6271

Sokéves fajlagos lefolyas a kozvetlen
vizgylijtén (1971-2000) [I/s/km?]

1,1554

Leggyakoribb vizhozam a kozvetlen
vizgytijtén (1981-2010) [m?/s]

0,0439

Leggyakoribb  fajlagos lefolyds a
kozvetlen  vizgyl(jtéon  (1981-2010)
[I/s/km?]

0,0809

80%-0s
vizgyljtén

vizhozam a
(1981-2010)

Augusztusi
kozvetlen
[m?/s]

0,7926

Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyas a
kozvetlen  vizgyljtén  (1981-2010)
[I/s/km?]

1,4603

Okologiai  kisviz a  kozvetlen

vizgytijtén [m?/s]

0,4756

Okologiai kisvizhez tartozo fajlagos
lefolyds a  kozvetlen vizgyljton
[1/s/km?]

0,8762

Viztest hidromorfologiai tipusa

8B Kozepesen nyilt-nyilt, kanyargd
alaku, homok frakcioéju alluvidlis tipus

Vizfolyas legkisebb kisvizi szélessége

[m]

130,2

Vizfolyas kisvizi

sz¢lessége [m]

legnagyobb

132

Viztest hidromorfologiai szakaszain a
legkisebb esés

0,00018

Viztest hidromorfologiai szakaszain a
legnagyobb esés

0,00018

Viztest esése (hidromorfolégiai
szakaszok esésének sulyozott 4tlaga)

0,000

Min mélység (kisvizi allapotoknal) [m]

6,70

Max mélység (kisvizi allapotokndl) [m]

7,80

Kanyargossagi index (hidromorfologiai
szakaszok koziil a legkisebb érték)

0,8540

Kanyargossagi index (hidromorfologiai
szakaszok koziil a legnagyobb érték)

0,8540

Kanyargdssagi index atlagos értéke (a
viztest hidromorfologiai szakaszain)

0,8540

A vizfolyas arterének domboldalak
miatti besziikitettsége

Nem besziikitett

A vizfolyas eredeti mederelakja

Egy medrii - Aszimmetrikus

A vizfolyés eredeti vonalvezetése

Kanyarg6

Dokumentacio azonosito:
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A Tisza-ilizemvizcsatorna megnevezésii vizfolyas szegmens fobb jellemzdit az OVGT
melléklete alapjan az alabbiakban foglaljuk 6ssze:
2.-4. tablazat

Vizfolyas VOR kod AEQO325

Vizfolyas név Tisza-lizemvizcsatorna

Mesterséges igen

Erésen modositott nem

Tipus kédja 8N
sikvidéki — normal esésli — meszes —

Tipus leirdsa kozepes-finom mederanyagli — nagyon
nagy vizgyljtoji

VIZIG EM

Alegység kodja 2-6, 2-8

il neve Sajo a Boddvaval, Biikk és Borsodi-
Mez0ség

Részvizgylijtd neve Tisza

Vizfolyés vagy élloviz jelleg iizemvizcsatorna

Vizfolyas hossza [km] vagy alloviz| 3,124
feliilete [km?]

Befogado viztest kodja AEQO059

. Tisza Keleti-focsatornatol
Befogad¢ viztest neve . , .

Tiszabdbolnaig

Befogado viztest jellege vizfolyas
Iddszakossag allando vizszallitdsu
Idészakossag kiegészitd informaciok -
Jellemz0 hasznositas 1 Vizelvezetés
Jellemz6 hasznositas 2 Vizienergia
Jellemz0 hasznositas 3 Hajozas

Felszin alatti vizek

A VKI analdgidja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonloan viztestek
alkotjak.

,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely viztestnek. A felszin alatti
viztest lehatarolas ¢és jellemzés modszertana az iranyelv hatalyba 1épését koveten
fokozatosan fejlodott ki. A felszin alatti viztestek lehataroldsi szempontjai a geoldgia,
vizhdmérséklet, érzékenység, vizgyljtd, valamint az aramlasi rendszer.

A vizsgalt teriilet tobb felszin alatti viztest, 1 sekély porozus, 1 pordzus, €s 1 porozus termal
felszin alatti viztest teriiletét is érinti.

A felszin alatti viztestek a teriilet alatt eltérd horizontalis €s vertikalis tagolddassal
helyezkednek el.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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.2.8.2 viztest

7

és sp

t.2.2, p.2.8.2
hasadékos termal, Sajo-Takta-volgy, Hortobagy

7

4

0 szamu, p

4

it

Ezek az,AIQ563, AIQ636 és AIQ637 azonos
kodu, Eszak-Alfold porozus

és

14

(rétegviz), Sajo-Takta-volgy, Hortobagy megnevezésii felszin alatti viztestek.
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vizjarasa kiilonbozik a mélységi vizekétol;

— asekély vizadok a felszini vizekkel kdzvetlen kapcsolatban allnak;

— a sekély viztestek emberi hatdsoknak vald Kkitettségiik miatt ténylegesen, illetve
potencialisan szennyezettek lehetnek.

A térségben a sekély pordzus viztestben jellemzd aramlasi irany ENy-DK-i aramlési
iranyunak (a Tisza-folyo felé iranyuldnak) tekinthetd. Ugyanakkor a Tiszanak a mindenkori
vizszintekhez igazod6 duzzasztd €s leszivo hatasa a varos teriiletén érezteti hatdsat, ami a
jellemzden ENy-DK-i aramlasi iranyt teljesen magas vizallis esetén atmenetileg meg is
fordithatja.

A tervezési teriileten folytatott tevékenység szempontjabol elsddlegesen a sekély porozus
viztestet lehet potencidlisan érintettnek tekinteni.

Ugyanakkor a tervezési teriileten tobb termeldkut is talalhaté (1asd. alabbi tablazat), melyek a
sekély felszin alatti viztest alatti pordzus felszin alatti viztest vizkészletének hasznositasara
mélyiiltek. Bar ezek jelenleg tartalék funkciojiak, de késébb koziiliik 7 db iizemelni fog.

2.-6. tablazat

Helyi EOV TSZF m | Talpm. Sziirézés
Kat. név . , Viztest
szam. Tisza Y X mBf m felsé | alsé db | hossz kod
. m m m m
erémi

K125 | 83.kat 802 022,15 | 287847,60 | 97,30 71,5 30,20 | 68,50 | 1,00 | 38,30 | p.2.8.2

K126 | 84.kat 802 015,14 | 287 854,90 | 96,80 74,2 | 33,00 | 69,00 | 2,00 | 72,00 | p.2.8.2

K127 | 85.kat 802 008,80 | 287 862,18 96,70 69 32,00 | 65,00 | 2,00 | 64,75 | p.2.8.2
K 128 | 86. kat 802 001,61 | 287 869,47 96,88 76 21,00 | 70,00 | 2,00 | 49,00 | p.2.8.2
K129 | 87.kat 801 994,87 | 287 876,92 97,53 70 30,90 | 60,30 | 1,00 | 29,40 | p.2.8.2
K 130 | 88. kuat 801 988,32 | 287 883,65 97,51 65 27,10 | 62,00 | 1,00 | 34,90 | p.2.8.2
K131 | 89.kat 801 978,54 | 287894,46 | 96,80 69,8 | 32,60 | 66,60 | 2,00 | 68,00 | p.2.8.2
K132 | 90. kat 801971,45 | 287 889,18 96,83 75 34,60 | 69,60 | 2,00 | 70,00 | p.2.8.2
K133 | 91.kat 801 965,76 | 287 882,34 | 97,50 72 31,60 | 70,00 | 1,00 | 38,40 | p.2.8.2
K134 | 92.kat 801 958,58 | 287 876,44 | 96,82 76,3 | 34,60 | 70,60 | 2,00 | 72,00 | p.2.8.2
K135 | 93.kat 801 958,32 | 287 864,63 97,48 75 28,00 | 72,00 | 1,00 | 44,00 | p.2.8.2

K136 | 94. kat 801 945,50 | 287 863,37 97,06 75,3 33,80 | 68,80 | 2,00 | 70,00 | p.2.8.2

Ennek megfeleléen potencidlisan érintettséglinek kell tekinteni a teriilet alatti felsé sekély
pordzus felszin alatti viztest alatt elhelyezkedd pordzus felszin alatti viztestet is.

A Sajo-Takta-volgy, Hortobdgy megnevezésii, sp.2.8.2 szamu sekély porozus viztest teljes
teriilete 1429,1 km?, melybdl 276,2 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 10%
aranyban érinti. A viztest északon az sp.2.9.1 és az sp.2.8.1 sekély porozus viztestekkel
hataros. Az sp.2.8.1. viztest a Sajo-Hernad-volgy ledramlasi teriiletének tekinthetd, amely a
D-i részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy feldramlasi teriiletét magéba foglald sp.2.8.2
viztesthez. Az sp.2.8.2 viztest alegységre esO részén a kozepes vizgyiijtdjii Hejo-focsatorna
esetében valdszintisithetd a talajvizzel valé kapcsolat.

A Sajo-Takta-volgy, Hortobdgy megnevezésii, sp.2.8.2 szamu sekély porozus viztest teljes
teriilete 1429,1 km?, melybdl 276,2 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 10%
aranyban érinti. A viztest északon az sp.2.9.1 és az sp.2.8.1 sekély porozus viztestekkel
hataros. Az sp.2.8.1. viztest a Sajo-Hernad-volgy ledramlasi teriiletének tekinthetd, amely a
D-i részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy feldramlasi teriiletét magéba foglald sp.2.8.2
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viztesthez. Az sp.2.8.2 viztest alegységre esO részén a kozepes vizgyiijtdjii Hejo-focsatorna

esetében valdsziniisithetd a talajvizzel valo kapcsolat.

A sekély porézus és a pordzus felszin alatti viztest fobb jellemzdit az OVGT melléklete

alapjan az aldbbiakban foglaljuk 6ssze:

2.-7. tablazat

Hortobagy-Berettyd

VOR AIQ637 AIQ636

viztest kod sp.2.8.2 p.2.8.2

viztest név Sajo-Takta-vélgy, Hortobagy Sa_]o—Takt?;;(:gg‘i,z ;iortobagy

foldtani tipus tormelékes tormelékes

vizado tipusa pordzus pordzus

vizhomérséklet hideg hideg

hidrodinamikai tipus felaramlas felaramlas

nyomas alatti vizado nem igen

morfologiai tipus siksag siksag

viztest felszini tagoltsaga tagolatlan tagolatlan

megforditasi pont legfeljebb 75% legfeljebb 30%

a viztest teriilete (km2) 1 429,13 2 145,37

a viztest felszini kibuvasban

16v6 részének teriilete (km?) 1429,13 0

vizadd Osszletek darabszama 2 3

a viztest atlagos tetdszintje 3 30

terep alatt (m)

a viztest atlagos fekiiszintje 33 370

terep alatt (m)

a viztest atlagvastagsaga (m) 20 367

viziest —  vastagsig 30 m vizfoldtani

meghatdrozas modja

FAV vizforgalom alaphozam - (Sajo, kozepes

szempontjabol jelentés vizfolyasok, csatornak), felszin alatti viztestek kozotti

vizhéztartasi elem talajvizparolgas, folyok és csatornak vizforgalom

vizszintje

FAVOKO érintettség igen nem

jelentds FAVOKO-kat alaphozam --> vizi (kozepes

taplalo vizhéaztartasi elem vizfolyasok), FAV-taplalas --> vizes, -
talajvizparolgas --> szarazfoldi

jelentés FAVOKO tipusok vizi (alaphozam), vizes, szarazfoldi

érintett orszaghatar (1) - -

érintett orszaghatar (2) - -

hatarvizi megegyezés -

Duna szinten kiemelt viztest

ICPDR kédja i

viztest GIS szintje 1 2

a viziest els6 Iehatordsanak 2007.12.22 2004.12.22

idépontja

a viztest modositasa a VGT2-

ben (érvényes 2012.12.22- nem nem

tol)

a viztest modositasa a VGT3-

ban (érvényes 2020.12.22- nem viztest névben pontositas

tol)

koordinal6é VIZIG kédja TI TI

alegység 2-6 Saj6 a Bodvaval, 2-17 2-6 Sajo a Bodvaval, 2-17

Hortobagy-Beretty6d
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2.4. A vizek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutdbbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijtd-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekintheto.

Ennek megfeleléen az érintett teriilet vizkészleteinek daltalanos allapotat a nyilvanos
vizgylijt6-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése a feliilvizsgalt vizgylijté-gazdalkodasi terv mellékleteiben
keriil rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatdsa, hogy az egyes viztestek adott id6
szerinti allapota milyen, a célul kittizott allapothoz képest.

A vizgyljt6-gazdalkodasi terv esetében a mindsités a VKI monitoring adataira épiil, és az EU
utmutatasainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazaséaval késziilt.

Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolydsokat az EU irdnyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besorolasa €s mindsitése tipusuk szerint torténik.

A VKI altal eléirt kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyjto-
teriilet nagysag, a geoldgia és ezt kiegészitve, valasztott jellemzoként: a mederanyag, melyek
a magyarorszagi vizfolyasok differenciadldsdhoz felhasznalasra kertiltek.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodo
utmutatoban eldirt, részben kdzosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT alapjén a felszini viztestek mindsitése:

— biologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tdpanyag €s sotartalom, savassag),

— hidromorfologiai elemek (morfologiai, atjarhatosagi, hidrologiai allapot),

— specifikus szennyez6 anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, fiirdéviz mindsités),

—  kémiai

— 0Okologiai allapot,

allapot szerint torténik.

Az érintett felszini viztest VGT sordn végzett mindsitésének eredményét az aldbbiakban
foglaltuk ossze:

- Viztest jele, neve:  AEQ 059 Tisza Keleti-focsatornatol Tiszabdbolnaig

- Mindsités:
o Biologiai elemek: jo
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o Fizikai-kémia elemek: jo

o Hidromorfoldgiai elemek: jo

o Specifikus szennyez6 anyagok: nem j6 (oka: Cink (oldott))

o Okoldgiai allapot: mérsékelt

o Kémiai allapot: nem j6 (oka: Kadmium és vegyiiletei,
Higany ¢és vegyiiletei; Bromozott
difeniléterek; Perfluoroktan- szulfonat és
szarmazeékai (PFOS))

o Integralt allapot: mérsékelt

Az integralt 6kologiai allapotat tekintve a Tisza Keleti-focsatornatdl Tiszababolnaig viztest az
Ot osztalyos mindsitési skalan mérsékelt mindsitést kapott.

A VGT3 szerint a viztest integralt allapota a VGT2 allapotértékeléshez képest nem valtozott.

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai allapota” cimi, mellékletében foglalt atlagos vizminéségi paraméter
értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6kologiai és kémiai
mindsitésének is. A vizfolyas vizmindségi allapotanak az értékeléséhez referencia értékként a
VGT mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok szolgélnak.

A Tisza Keleti-focsatornatdl Tiszababolnaig viztest vizmindségi allapotdnak és az arra
megallapitott osztalyhataroknak az dsszehasonlitasat a kovetkezo tablazat rogziti:
2.-8. tablazat

VGT
A Tisza Keleti- melléklete
focsatornatol Felszini vizek fizikai-
e o Tiszababolndig viztest kémiai és kémiai
VGT szerinti allapotértékelése:
minositésének Vizfolyas
szamértékei osztalyhatarok
8N
pH 7,89 Kivalo/Jo
Vezetd képesség 3892 Kivalo/Jo
(uS/cm)
Klorid (mg/1) 27,13 Kivalo/J6
Oxigén telitettség (%) 88,03 Kivalo/Jo
Oldott oxigén (mg/l) 9,38 Kivalo/Jo
BOIs (mg/1) 2,63 Kivalé/Jo
KO (mg/l) 13,96 Kivalo/Jo
NH4-N (mg/l) 0,1 Kivalé/Jo
NO»2-N (mg/l) 0,02 -
NOs-N (mg/l) 1,19 -
Osszes N (mg/]) 1,59 Kivalo/Jo
PO4-P (mg/l) 0,01 Kivalo/Jo
Osszes P (mg/1) 0,14 Jo/Mérsékelt
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EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

34/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotdnak mindsitése a VGT-ben a VKI eléirdsaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott itmutatdval egyarant 6sszhangban 1évo
30/2004 KvVM rendelet alapjan kertilt végrehajtasra.

A VGQGT soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (siillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffiz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, Osszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes éldhelyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek 1ényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyéb
vizhaszndlatok altal okozott vizelvonasok hatdsanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghaladd
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozo tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltdrdsa, a szennyezett terliletek meghatdrozasa ¢és az esetleges iddébeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT (jelenleg érvényes feliilvizsgalata) soran végzett
mindsitésének eredményét az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:
2.-9. tablazat

Viztest Mingsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
Sajo-Takta-volgy, gyenge (vizmérleg, .
5p-2.8.2 Hortobagy FAVOKO) 10
Sajo-Takta-volgy, . )
p-2.8.2 Hortobagy (rétegviz) Jo Jo

2.5. A vizek érzékenysége
Felszini vizek
Vizmindségi hatarértékek

2010. augusztus 18-an megjelent ,,a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok
alkalmazasanak szabalyairol szolo 10/2010. (VIIL18) VM rendelet”.

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a felszini viz jo allapotanak eléréséhez és
megdrzéséhez a rendelet mellékleteiben meghatarozott kdrnyezetmindségi €s vizmindségi
hatarértékek (a tovabbiakban egyiitt: vizszennyezettségi hatarértékek) betartasat biztositani
kell.
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A felszini viz Okologiai allapotat befolyasold vizmindségi hatarértékeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.

A | felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok alkalmazasanak szabalyairol szolo
10/2010.(VIIL.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vizfolydsokra és 4llovizekre
vonatkoz6 hatarértékeket a Vizgyljto-gazdalkodasi Tervben meghatarozott viztest
tipusonként adja meg.

A Tisza Keleti-focsatornatol Tiszababolnaig viztest a (8N) 20. sikvidéki — kis esésti — meszes
— kozepes-finom mederanyagu — nagyon nagy vizgyiijtdjli erdsen modositott tipust viztest.
Ennek megfeleléen a viztest és csatlakozo vizfolyds szegmenseinek vizmindségi,
vizszennyezettségi hatarértékei a felszini viz jo allapotanak eléréséhez, illetve megtartasahoz
a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelet 2. szamu mellékletének 1.1. pontjaban rogzitett
hatarértékek koziil a 8N viztest tipushoz (F oszlop) meghatarozott hatarértékek.

2. melléklet a 10/2010. (VIII.18.) VM rendelethez
Vizekre vonatkozo hatarértékek
Vizminoségi hatarértékek vizfolydasokra
2.-10. tablazat

A Kiilon jogszabaly elGirasai szerint meghatarozott viztest tipus
B C D E F G H I
1 Fizikai-kémiai jellemzok Sikvidéki kozepes
é¢s nagy folyok
(13, 14, 19, 20
tipusok)
2 pH 6,5-9
3 Vezetd képesség (uS/cm) <900
4 Klorid (mg/l) <60
5 Oxigén telitettség (%) 70-120
6 Oldott oxigén (mg/1) >7
7 BOIS (mg/l) <4
8 KOI; (mg/l) <25
9 NH4-N (mg/l) <0,4
10 | NO>-N (mg/l) <0,06
11 NOs-N (mg/l) <2
12 | Osszes N (mg/l) <3
13 PO4-P (mg/m?) <120
14 Osszes P (mg/m®) <250

Vizmindségi hatarértékeknek valo megfelelés

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai allapota” cimii mellékletében foglalt atlagos vizmindségi paraméter
értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6kologiai és kémiai
mindsitésének is.

A vizfolyds vizmindségi allapotdnak az értékeléséhez referencia értékként a 10/2010.
(VIIL.18.) VM rendelet alapjan az arra megallapitott vizmindségi, kornyezetmindségi hatarértékek,
¢s a VGT mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok szolgalnak.

A Tisza Keleti-focsatornatol Tiszababolnaig viztest vizminOségi hattér allapotanak €s az arra
megallapitott vizmindségi hatarértékeknek az §sszehasonlitasat a kovetkezd tdblazat rogziti:
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2.-11. tablazat

Vizminoségi mutato

A Tisza Keleti-
focsatornatol
Tiszabdbolndig viztest
VGT szerinti
minositésének szamértékei

Vizminoségi hatarértékek a
10/2010. (VIIL.18.) VM
rendelet
2. szamu melléklet
F oszlopa szerint

pH 7,89 6,5-9
Vezetd képesség (uS/cm) 389,2 <900
Klorid (mg/l) 27,13 <60
Oxigén telitettség (%) 88,03 70-120
Oldott oxigén (mg/1) 9,38 >7
BOIs (mg/l) 2,63 <4
KOl (mg/l) 13,96 <25
NH4-N (mg/l) 0,1 <0,4
NO>-N (mg/l) 0,02 <0,06
NOs-N (mg/l) 1,19 <2
Osszes N (mg/]) 1,59 <3
PO4-P (mg/l) 0,01 <0,120
Osszes P (mg/1) 0,14 <0,250

*Hatarértéktol eltéré paraméterek

Védett teriiletek

A tervezési teriilet felszin vizbazis kijelolt hidrogeoldgiai véddidomat, véddteriiletét nem

érinti.

Ugyancsak nem érint a tertilet:

— ,.a természet védelmérdl” szolo 1996. évi LI torvény (Tvt) alapjan meghatarozott

orszagos jelentdségli védett természeti teriileteket;

— atorvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti teriileteket (lapok, szikes tavak),

természeti emlékek (forrasok, viznyeldk) és természeti értékek (barlangok);
— aRamsari Egyezmény keretében kijelolt nemzetkozi jelentdségili vizes teriileteket;
— NATURA 2000 oltalom ala tartoz6 kiilonleges madarvédelmi teriiletet.

Hataros viszont a Tisza és a Tisza-lizemvizcsatornaja kozotti ,,szigeten”, valamint a Tisza bal
partjan elteriil6 ,,Tiszatjvarosi artéri erdok” megnevezésii, Blikki Nemzeti Park Igazgatdsag
kezelésében 1év0 NATURA 2000 oltalom ald tartozd kiilonleges természetmegdrzési

terulettel.
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Sajbdrds

N/

Sci i Tiszagyulahazs
Tervezési terilet Iszagyulahaza

MNatura2000_SAC_20121130_Habitat

SZBU[VArQS: Arter arcoK

3324

Tiszapalkonya

i

NATURA 2000 oltalom ala tartozo kiilénleges természétmegé’rzés.f tertlet

2.15. abra

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési terverdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény tartalmazza tovabba az Orszagos Okoldgiai Halozat Gvezeteit az alabbiak

szerint.

— Az Okolégiai halézat magteriiletének évezete: az OTrT-ben megallapitott, kiemelt

térségi €s megyei teriiletrendezési tervben alkalmazott Ovezet, amelybe olyan
természetes vagy természetkozeli élohelyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre
jellemzd természetes ¢€l6vilag fennmaradasat és életkoriilményeit hosszi tavon
biztositani képesek, és tobb védett vagy kozosségi jelentdségili fajnak adnak otthont;
Az Okolégiai hdlézat okolégiai folyoséjanak dvezete: az OTrT-ben megallapitott,
kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervben alkalmazott 6vezet, amelybe olyan
teriiletek — tobbnyire linearis kiterjedésii, folytonos vagy megszakitott ¢ldhelyek,
¢lohelysavok, élohelymozaikok, ¢éléhelytoredékek, éldhelylancolatok — tartoznak,
amelyek dontd részben természetes eredetiiek, és amelyek alkalmasak az Okologiai
halézathoz tartozé egyéb éldhelyek — magtertiletek, pufferteriiletek — kozotti biologiai
kapcsolatok biztositasara;

Az Okolégiai halozat pufferteriiletének évezete: az OTrT-ben megallapitott, kiemelt
térségi €s megyei terliletrendezési tervben alkalmazott Ovezet, amelybe olyan
rendeltetésti teriiletek tartoznak, amelyek megakadalyozzdk vagy mérséklik azon
tevékenységek negativ hatdsat, amelyek a magteriiletek és az Okoldgiai folyosdk
allapotat kedvezétleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.
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Tiszaajvaros telepiilés kozigazgatasi teriiletének Sajo €s Tisza menti kiiltertiletei kiilonbozo
mértékben érintettek az Orszdgos Okologiai Halézat 6kologiai folyosoinak dvezetei altal az
alabbi térképszelvényen rogzitettek szerint.

\/.

Sajbdris

Tiszagyulahiza

Tervezési terillet

Ipari park

MOL
M Retrobbmen-
Lo N0

Paliol
vy
MOL
Tiszaijviros
Diajfinomsid

O Okoldgiai hdlézat magteriilet
B Okoldgiai hdlézat ékoldgiai folyoso
Il Okoldgiai hdldzat pufferteriilet

Telepiilés kdzigazgatdsi terilete, hatdra

Orszdgos Okoldgiai Halézat dvezetei

2.16. adbra

A térképszelvény alapjan lathatd, hogy a tervezéssel érintett teriilet azonban csak hataros az
ovezettel.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek szempontjabol a telepiilés teriiletének szennyezddés érzékenységi
besorolasa a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel
modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny, kiemelten
érzékeny felszin alatti tertilet.

Tiszaajvaros telepiilés teljes kozigazgatasi terililete, igy a tervezési teriilet nitratérzékeny
teriiletnek mindsiil a 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet melléklete alapjan.

A tervezési teriiletet azonban nem érinti ,,a vizbdzisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérol” szélé6 123/1997. (VII. 18.) Korm.
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rendelet hatalya ala tartozo felszin alatti iizemel6 vizbazis viziigyi hatésagi hatarozattal
kijelolt felszin alatti hidrogeologiai védéidomat, védéteriiletét.

Vizfelhasznalési céljukat és sériilékenységiiket tekintve a térségben fontos és védendo felszin
alatti vizhasznalatoknak kell tekinteni a Tiszaujvaros Vdarosi Vizmu és a Tiszaujvarosi
Termalfiirdé vizhasznalatait.

A tobb telepiilést ellatd Tiszajvaros Varosi Vizmii termeldkutjai a Tiszadjvaros ¢és
Tiszaszederkény kozott htizodo kozlekedési tt mentén helyezkednek el.

Az Ivovizbazis-védelmi Program keretében megtortént a vizbazis alapallapot-felmérése,
amely alapjan a sériilékenység bizonyitottd valt. A belsé véddteriiletet, a hidrogeologiai
védoovezet ,,A” és ,,B” zOnajat, azaz a Tiszatjvaros Varosi Vizmi hidrogeologiai védéidom
rendszerét az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség 2936-1/2007. sz. hatarozataban jeldlte ki.

2.-12. tablazat

Vizbazis megnevezése | Tiszaujvaros Varosi Vizmu

Vizbazis iizemeltetdje | Tiszaszolg 2004 Kft. (a kijelold hatarozatban
szerepldlizemelteté helyett jelenleg az ERV ZRt.
lizemelteti a varosi vizmiivet)

Viztermelés célja kizarolag kozmiives vizellatas
Védendd 3285 000 m*/év (9 000 m*/nap)
vizmennyiség

A véddidom (hidrogeolégiai védéovezet ,,B” zondjanak) felszini hatira E-on Kesznyéten és
Kiscsécs, Ny-on Sajoszoged telepiiléseket érinti, K-en a Sajé vonalat kdveti, mig D-en
gyakorlatilag a MOL Petrolkémiai Zrt. iparteriiletének hatdran keriilt kijelolésre.

A hidrogeolodgiai védoovezet ,,B” zonajanak hatara DK-en a Tisza Erémi Kft. Tiszaujvarosi
telephelyének ENy-i hataran halad.

A lehatarolt védéteriilet-rendszert az alabbi térkép szemlélteti:
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Tiszaujvaros Varosi Vizm( véddSteriilet-rendszere (2007.)
2.17. abra

Tiszaujvaros teriiletén taldlhato a Tiszaujvaros termalfiirdd. A flird6 hévizkutjainak a belsd
védéteriiletét és a  hidrogeologiai  véddidom rendszerét az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a H-5780-16/2004. szdmu
hatarozataval jeldlte ki.

A lehatarolt véddteriilet-rendszert az alabbi térkép szemlélteti.
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W

- s daeder

Tiszaujvarosi Termalfiirds védéterilet-rendszere (2004.)
2.18. abra

A térképszelvényeken lathatdoan a tervezési teriilet a lehatarolt védoteriilet-rendszerekkel
ENy-on hatéaros, de kdzvetlen érintettségrol nem beszélhetiink.

A tervezési teriileten 1év0, telepitésre keriild létesitmények miikodtetésének iizemszeri
koriilmények kozott nincs karos hatasa a vizbazisok véddteriiletére.

Magyarorszdgon az iizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsagokkal
rendelkezd teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 millié m3/d
viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

Tiszaujvaros telepiilés és azon beliill a tervezési teriilet egyik tavlati vizbazis
védoteriiletét sem érinti.

2.6. Talajtani viszonyok

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza alliviumain, részben 10sz0s iiledéken alakultak ki. A
réti ontés, réti és a nyers Ontés talajok domindlnak. A Tiszat altaldban valyog mechanikai
Osszetételli, mészmentes, kis szervesanyag tartalmi nyers ontések szegélyezik. Ugyancsak a
Tiszéhoz csatlakoz6 artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai féleségii talajai az ontés réti
talajok, amelyek szervesanyag tartalma a nyers dntéseknél valamivel nagyobb.

A Tiszatjvarosi Fiitderdmu ¢€s a teriiletén allo fluidagyas biomassza kazan telephelyén az

¢épités eldtt nyolc (5-7 m mély) talajmechanikai, és egy 15 méter mélységii nagy atmérdjii
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furas 1étesiilt. A harantolt rétegek talajmintait laboratoriumi vizsgalatoknak vetették ald, s igy
megismerték a legfontosabb talaj fizikai jellemzdiket.

A feltarasi teriileten a felszinen 1,9-2,1 m mélységig sovany agyag és iszaprétegek talalhatok.
Ez alatt kohézidval rendelkezd kozepes (3,1 m-ig) kovér (4,9 m-ig) majd ujra kdzepes (6,1 m-
ig) agyag rétegek kovetkeznek, melyek fokozatosan valtanak &t a kohézid mentes sziirke
homokba majd a viztartdé durva homokos kavicsos Osszletbe. Ez a réteg, ahogy azt mar
fentebb is emlitettiik a Sajo-foly6 hordaléka.

Egy esetleges karelharitds szempontjabdl kedvezd, hogy a kiilszini szennyezések viztartoba
jutéasat a felszinen 1€v6 viszonylag vastag rossz vizvezeto, vagy gyakorlatilag vizzaro rétegek
hosszu ideig késleltetik, vagy meg is akadalyozzak, de az kedvezdtlen, hogy a viztarto réteg jo
vizvezetd. Szintén szerencsés viszont, hogy a vizvezetd Osszlet fekiije gyakorlatilag vizzaro,
megakadalyozva a kapcsolatot a rétegvizekkel.

A talajtipusok terlileti megoszlasat a 2.-13. tabldzat, terlilethasznositdsi modok szerinti
megoszlasat a 2.-14. tablazat tartalmazza. A genetikai talajtérkép alapjan a vizsgalt teriileten
nyers Ontéstalaj €s sztyeppésedo réti szolonyec talaj fordul eld.

2.-13. tablazat

Talajtipus Teriileti részesedés
[Ye]
Alfoldi mészlepedékes csernozjom 4
Réti csernozjom 4
Réti szolonyec 12
Sztyeppesedd réti szolonyec 10
Szolonyeces réti talaj 2
Réti talaj 30
Réti Ontéstalaj 23
Fiatal, nyers Ontéstalaj 10
Viztarozo 5

2.-14. tablazat

Talajtipus Teriilethasznositasi mod [%]
Rét, Legel6 Szanto Erdo Telepiilés
Alfoldi mészlepedékes csernozjom 10 85 - 5
Réti csernozjom 5 95 - -
Réti szolonyec 75 25 - -
Sztyeppesedd réti szolonyec 25 65 5 5
Szolonyeces réti talaj 15 80 5 -
Réti talaj 20 75 5 -
Réti Ontéstalaj 15 80 5 -
Fiatal nyers ontétalaj 15 15 70 -

A talajok teriileti részesedését taglald 2.-13. tdblazat mutatja, hogy a kistaj teriiletén a réti
ontés, réti és a nyers Ontéstalajok dominalnak.

A nyers Ontéstalajok a Tisza medrét szegélyezik, valyog mechanikai Osszetételiiek,
mészmentesek, szervesanyag-tartalmuk kicsi, 0,5 %.
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A réti ontéstalajok a Tisza arteréhez csatlakoznak, mechanikai 6sszetételiik valyog, agyagos
valyog. Szervesanyag-tartalmuk 1 % koriil talalhato.

A legnagyobb elterjedésti (30 %) réti talajok az alliviumokon ¢és 16szds iiledékeken
képzddtek. Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, agyag. TermOképességiik alapjan V.
vagy VI. talajmindségi kategoriaba sorolhatok.

A Hortobagy felé es6 teriileteken a sztyepesedd réti szolonyecek, a borsodi Mezdség felé
pedig a réti szolonyecek ovezik az arteret.

A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban taldlhatok meg a kistaj teriiletén. Ezek
termékenységi besorolasa VII. talajmindségi kategoria, igy mezdgazdasagi hasznositasuk is
lehetséges.

Az alfoldi mészlepedékes €s réti csernozjom talajok a Sajo-Herndd-sik szomszédsagaban 1évo
16sz0s kiemelkedéseken képzodtek. Ertékes mezdgazdasagi adottsagu teriiletek.

3. A TECHNOLOGIA, LETESITMENYEK

A korabban elkészitett EKHE dokumentécio és annak feliilvizsgalati dokumentacioi ebben a
fejezetben a héerOmiiben, az iizemelés iddszakdban miikodott technologiat ismertették. A
jelenlegi feliilvizsgalati idészakban (2019. — 2023.) és az ezt megel6zd feliilvizsgalati
idészakban (2014.—2018.) az erémii nem tizemelt, csak allagmegérzés tortént. Igy a korabbi
feliilvizsgalati dokumentaciokban bemutatott addigi technolégia nem valtozott.

A jelenlegi tervek és elképzelések szerint a kordbban miikodd technologia méar nem fog
iizemelni a létesitményben, technologiai valtas kovetkezik be, két darab gazturbina és
kapcsolodo 1étesitményeik telepitésével, majd betizemelésével.

A korabbi technologidhoz kapcsolodd létesitmények nem keriilnek elbontisra. Egy résziik
felajitva része lesz az 0j technolodgia 1étesitményeinek, mig mas résziik — jelen allapotaban —
megmarad az erémii teriiletén.

3.1. Az erémii eddigi technologiajanak, létesitményeinek bemutatasa

A cimben meghatarozott ,,eddigi technologian” az erdmiiben 2012 marcius 31.-ig alkalmazott
technoldgiat értjiik. Ezen technologia ismertetésétdl jelen dokumentacioban eltekintiink mivel
azt a korabbi anyagaink részletesen bemutattak, tovabba a technoldgia nem iizemelt a vizsgalt
feliilvizsgalati id6szakban és nem fog lizemelni az elkovetkezendd idokben sem.

3.2. Az eddigi technoldgiaban felhasznalt anyagok listaja, eloallitott termék mennyisége

A vizsgalt idészakban (2019-2023) villamos energiat nem allitottak elé és igy felhasznalt
alapanyagokrol sem beszélhetiink.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

44/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO

MVM TE Kft. EKHE modositis

3.-1. tablazat

Termék, anyag 2019 2020 2021 2022 2023
megnevezeés
Villamos energia 0 0 0 0 0
[MWh]
Flitdolaj [t] 0 0 0 0 0
Inertes gaz [Em’] 0 0 0 0 0
Foldgaz [Em’] 0 0 0 0 0
Osszes hé [GJ] 0 0 0 0 0

3.3 Alapanyagok eddigi beszallitasa, tarolasa

A vizsgalt idOszakban ¢€s jelenleg beszallitas nem torténik. Az erémiibe a 3.-2. tablazatban
Osszefoglalt modon érkeztek be, 2012 marcius 31.-ig, a felhasznalasra keriil6 anyagok.

3.-2. tablazat

Anyag megnevezése

Beérkezése

Tarolasa

fiitéolaj (C9 frakcid és n.

fuitott, szigetelt felszin feletti

kozvetlen a kazanok égdihez

krakk maradék) vezetéken és vasuton csatlakozik, illetve
tartalyparkban

foldgaz felszin feletti csdvezeték nincs, kézvetlen a kazdnok
¢gdbihez csatlakozik

inertes gaz felszin feletti csdvezeték nincs, kézvetlen a kazdnok
¢gdbihez csatlakozik

szabalyozd folyadék hordoés kiszerelésben koziton | zart hordokban, épiiletben

transzformétor olajok

hordds kiszerelésben kdzuton

zart horddkban, épiiletben

turbina olaj

hordds kiszerelés vagy
tartalykocsiban kozliton

zart tartdlyban

kend, motor- és hidraulikai
olajok

hordés vagy flakonos
kiszerelésben kdzuton

raktar épiiletben

kendzsirok

horddban kozuton

raktar épiiletben

festékek, higitok

fémdobozban, flakonban
kozuton

raktar épiiletben

szemesés kalium hidroxid

horddban kozuton

raktar épiiletben

trisod

zsakban kozaton

raktar épiiletben

ammonium-hidroxid

mua. ballonban kézuton

raktar épiiletben

1voviz

felszin alatti cs6vezeték

egyeb anyagok (pl. lapos
elem, fénycso)

kozuton egységcsomagban

raktar épiiletben

A veszélyes hulladékok koziil a faradt olajat (mely foleg turbinaolaj-hulladék) félig foldbe
stillyesztett tartalyban taroltdk, mely a turbinaolaj tarold tartalyok mellett talalhat6. A 3 db
félig foldbe siillyesztett 50 m>-es tartaly karmentdvel ellatott, 1 db tartdly a faradt olaj, 2 db a
turbinaolaj alapanyag tarolasara szolgalt. A kornyezetiikbdl olajjal szennyezddott csapadék és
csurgalékvizek az olajos szennyviztisztité rendszerbe jutottak.

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Az iizem E-i hatardban helyezkedik el 4 db fold feletti kialakitasu, duplafali, kirmentével
ellatott, egyenként V = 20 000 m® térfogatti fiitéolajtarold, melyeket készletezésre hasznaltak.

A feliilvizsgélati id6szakban megtortént az olaj elszallitasa és a tartalyok bels6 mechanikai
tisztitasa, szakcég altal. Ugyancsak elszallitasra kerliltek a vizkezelésnél hasznalt savak és
lugok, valamint a tarolasukra szolgald tartalyok is kitisztitasra keriiltek, szakcég altal.

3.4. Az érintett idészakban keletkez6 engedélyek ismertetése

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié altal vizsgalt idészakban, az
alabbi érvényben 1€v6 engedélyek keletkeztek:

- Egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasa
(845-13/2015. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

Az engedélyben meghatarozasra keriilt az erdmiiben alkalmazott technologia, a technologia
szennyez0 forrdsai, a szennyez0 anyagok emisszids adatai, valamint a BAT el6irdsoknak valo
megfelelés. Az eldirdasok tartalmazzak a légszennyezd forrdsok esetében megengedhetd
kibocsatasi adatokat, a zajemisszid hatarértékét, a tisztitott viz mindségi hatarértékeit és a
hulladékokkal val6é gazdalkodéds szabalyait és a monitoringra vonatkozd eldirdsokat. Az
engedélyezési eljarasban szakhatosagként a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
vett részt. Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025 04. 30.-ig érvényes.

- Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
(BO-08/KT/05607-15/2018. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

A TISZA Erémi Kft. (Budapest) 2018. aprilis 13-an benyujtott kérelmében a Tiszaujvaros
2200/3 - 11, 2201/1 - 3, valamint 2202 hrsz-u teriileteken 1évo Un. Tisza II. Hoeréomu
mitkddéséhez kiadott 845-13/2015. szam egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
I. és IV. blokk kazanjainak lecserélését kovetden gazturbindk és hohasznositdé kazéanok
beépitését és a meglévd gbzturbina felujitdsat kérelmezte. A kdrnyezetvédelmi hatdsag a
kérelemnek helyt adott.

- Egységes kornyezethasznalati engedély médositasa
(BO-08/KT/00936-11/2020. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

Az er6dmii egységes kornyezethasznalati engedélyének idoben soronkdvetkezo feliilvizsgalata,
melyet a kornyezetvédelmi hatosag elfogadott. A dokumentacidoban foglaltak alapjan a
hatosdg megallapitotta, hogy a létesitményben alkalmazott technologidban ¢és az elérhetd
legjobb technikdban a feliilvizsgalt idszak alatt lényeges valtozds nem volt, rendkiviili
események, normal iizemallapottol eltéré muikodés, havaria események nem torténtek. A
erdmil 2012. marcius 31-én tortént ledllasat kovetden allagmegovas, valamint a telephely
fenntartasa folyik.

- Egységes kornyezethasznalati engedély médositasa
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(BO/32/00382-13/2023. B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal)

Az MVM Tisza Eroma Kft. 2022. 12. 19.-én kérelmet nytjtott be a kornyezetvédelmi
hatésadghoz, az érvényben 1év0 egységes kornyezethasznalati engedély modositasa irant. A
modositasi kérelem oka a gazturbinak tervezett helyének megvaltoztatasa. A valtoztatasbol
ered0 kornyezeti hatdsokat egy dokumenticidban Osszefoglalva ismertették. A
kornyezetvédelmi hatosag a benyujtott dokumentacié megallapitasait elfogadta és az egységes
kornyezethasznalati engedélyt modositotta.

- Karmentesitési monitoring folytatasanak elrendelése — egykori miitragyaiizem

(BO-09/KT/06851-15/2019. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

Tisza II. Héerdmi egykori mitragyalizem teriiletén a 176-4/2014. hatarozat II1.A) pontjaban
1évé eldirasoknak megfeleléen karmentesitési monitorozast és kisérleti beavatkozast kell
végezni 2024. 07. 31.-ig. A monitorozds befejezését kovetdé 30 napon beliil
zarodokumentaciot kell benyujtani a hatosag részére.

- Karmentesitési monitoring folytatasanak elrendelése — transzformatortér
(BO-08/KT/02016-12/2019. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)
A Tisza II. Hoéerémili transzformatortér teriiletén 1évé monitoring kutak tovéabbi
iizemeltetésének elrendelése 2021. aprilis 30.-ig. Az eredményekrdl zarodokumentéciot kell
benyujtani 2021. 05. 31.-ig.

- Transzformator téri monitoring kutak vizjogi iizemeltetési engedélye

(35500/5075/2019. szamon modositott  35500/2159-8/2017. 4&lt. B.-A.-Z. Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosag)

A 2017 évben kiadott vizjogi lizemeltetési engedély idobeli hatdlyanak meghosszabbitasa.
- Karmentesitési monitoring folytatasanak elrendelése — transzformatortér
(BO/32/06028-17/2021. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

A transzformatortér teriiletén 1év0 monitoring kutak tovabbi ilizemeltetésének elrendelése
2022. aprilis 30.-ig. Az eredményekrol zarodokumentéciot kell benyujtani 2022. 05. 31.-ig.

- A 35500/8659-4/2016.alt. szam vizjogi lizeng. moédositasa
(35500/10755/2019.4lt. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

A MON 1 — 5 jeli kutak iddébeli hatalyanak moddositasa 2024. 12. 31.-ig. Az engedély
megujitasa a dokumentacié készitésének idején folyamatban van.

- Vizminéségi Uzemi Karelharitasi Terv jévahagyasa
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(BO/08/KT/3072-8/2020. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

Az erOmiire vonatkozd vizmindségi karelhdritasi lizemi terv aktudlis feliilvizsgélatanak
hatdsagi jovahagyasa.

- Trafotéri monitoring kutak vizjogi iizeng. modositasa
(35500/8918/2021.4lt. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

A trafotéri monitoring kutakra vonatkozd 35500/2159-8/2017.alt. szamu vizjogi lizeng
modositasa, idobeli hataly kiterjesztése 2024 01. 31.-ig.

- Trafotéri monitoring kutak vizjogi iizeng. modositasa
(35500/8004/2023.4lt. B.-A.-Z. Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag)

A trafotéri monitoring kutakra vonatkozd 35500/2159-8/2017.alt. szamu vizjogi lizeng
modositasa, idébeli hataly kiterjesztése 2028 03. 31.-ig.

- A 3357-7/2012. szamu, az erémil vizilétesitményeire vonatkozo, vizjogi iizeng.
modositasa

(35500/4152/2022.4lt. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

Az Erému vizilétesitményeire vonatkoz6 3357-7/2012. vizjogi lizeng. mddositasa az idébeli
hataly kiterjesztése 2027. 09. 30.-ig.

- A H-4473-43/2002. szamu vizjogi iizeng. modositasa
(35500/4316/2020.4lt. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

Az erémi teriiletén iizemelé monitoring kutakra vonatkozd vizjogi lizeng. modositasa
névatirds miatt.

- A H-4473-43/2002. szamu vizjogi iizeng. modositasa
(35500/8840/2022.4lt. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

Az erémi teriiletén iizemeld monitoring kutakra vonatkozo vizjogi tizeng. médositasa id6beli
hataly meghosszabbitdsa miatt. Ervényesség ideje 2033. 03. 31.

- A 2023. évi trafotéri zardjelentés elfogadasa

(BO/32/04032-19/2023. B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal)
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A hatésag a benyujtott dokumentéciot elfogadta és a monitoring folytatasat rendelte el 2027.
julius 31.-ig. Elrendelte, hogy a karmentesitési monitorozas ideje alatt a Tr—III, Tr-V jelt
kutakban negyedévente talajviz mintavételezést kell végezni TPH komponens laboratoriumi
vizsgalatara. A megfigyelésen alapuld szakaszos termelést és f0lozést a Tr—III, Tr-V jeli
kutakban tovabbra is kell végezni.

3.5. Az eddigi erémiivi technolégia szennyezé6 forrasai, a szennyez6 anyagok emisszios
adatai

A korabbi feliilvizsgalati dokumentaciok ezen adatokat részletesen tartalmaztdk, igy ezek
bemutatasatol most eltekintiink. A technoldgia valtoztatdsaval a korabbi szennyezd forrasok
¢s azok emisszids adatai nem relevansak. A feliilvizsgalt idészakban szennyezdé anyagok
kibocsatasarol nem beszélhetiink.

3.6. Az eddigi tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatésagi ellenérzések, kotelezések és birsagok

Az erdmilt mikodési idészakaban a kornyezetvédelmi szempontokbol vezetett nyilvantartasok
az alabbiak voltak:

- Veszélyes hulladék nyilvantartas: A gyljtdhelyre torténd atadast az Erémi — veszélyes
hulladékokkal 1is foglalkoz6 — kornyezetvédelmi megbizottja nyilvantartotta ¢&s
gondoskodott azoknak, feljogositott szervezetekhez, torténd atadasarol.

Nyilvantartdsdban vezette hulladék fajtdnként a gytljtéhelyre be- és kiszallitott
mennyiséget, datumot, szallitot, atvevot, ,,SZ” kisérdjegy szdmat. Ez utobbi példanyait
kiilon gytijtotték.

Ugyancsak a kornyezetvédelmi megbizottnal vannak azok a szerzddések is, melyeket a
veszélyes hulladékot szallitoval, atvevovel kot a tényleges atadas elott.

- Viztermelési és vizkezelési adatok nyilvantartasa: A viztermeld Iétesitményekben
lizemnaplot vezettek, melyben rogzitették a kitermelt viz mennyiségét, vizmérdorak
szamat, hitelesités idopontjat, meghibasodasuk idétartamat, cseréjiik idépontjat.
Ugyancsak mérték és nyilvantartottak a sdtalanviz, ivoviz mennyiségét is.

- Levegotisztasag-védelmi nyilvantartas: Az erémiiben 1999-ben valamennyi blokk
monitoring rendszere beépiilt. A korabbi bevallasok alapjat a monitoring rendszer altal
nyert adatok adtak. A foldgaz, inertgdz mindségét, Osszetételét a MOL Rt. altal biztositott
adatokbdl nyerték, az olaj mindségét a Hoerdmii €s a MOL Zrt.laboratériuma elemezte,
valamint negyedévente akkreditalt laboratéoriummal is megvizsgéltattak.

Az Erémiinek bejelentési és adatszolgéltatasi kotelezettsége van:
- azipari viztermelési €s vizkezelési adatok vonatkozasaban,
- a hulladékok keletkezésérdl, mennyiségérol, kezelési modjarol valamint a 1égszennyezdk

crcr
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Az Erému fenti kotelezettségeinek az eddigiekben hianytalanul és maradéktalanul eleget tett.
Az érintett hatosagok e bejelentésekkel kapcsolatban nem tettek észrevételt. Az erdmiiben az
elmult években csak egyszer volt kornyezetvédelmi hatosagi ellendrzés. Ezen ellendrzés
idOpontjat, targyat, valamint az ellendrzést végzé hatdsdg megnevezését a 3.-3. tablazatban
foglaltuk ossze.
Hatosagi ellenorzések (2019 — 2023)
3.-3. tablazat

Hatésagi Ellendrzés Hatosag Eloirasok,
ellendrzés targya megnevezése kotelezések
idépontja

2019.12.04. | Hivatalos hatésagi ellendrzés a trafotéri | B.-A.-Z. Megyei Eldiras,

monitoring kutak vonatkozéasdban, a Kormanyhivatal | kotelezés nem
kornyezetvédelmi térvényben eldirtak sziiletett
szerint

Az erémivel szemben hatosagi intézkedésekre — a vizsgalt idészak vonatkozdsaban — nem
keriilt sor.

3.7. A megvalésitas alatt allo technologia ismertetése

Az MVM GTER Zrt. 2020 decemberében vasarolta meg a Tisza Erémi Kft. — t. Az MVM
GTER Zrt. 2021. 03. 01.-t61l MVM Balance Zrt.-re modositotta megnevezését.

A kioregedd erdmupark okozta bezarasok miatt kiesd hazai termelés, tovabb novelte a magyar
villamos energia rendszer import energia fliggdségét és részaranyat. Az iddjarasfiiggd
megajulo (PV) technologidk miatt jelentds szabalyoz6 kapacitasra lesz sziikség.

Az MVM vdélasza a felmeriil6 igényekre, a korabbi Tisza I1. Erémiiben tervezett 2 db uj, nagy
hatasfokt és rugalmas er6dmii blokk Ilétesitése. A telephelyen a meglévd eszkozoket és
engedélyeket felhasznalva rugalmas, modern, alacsony karbon kibocsatast garantald, magas
hatasfokd, kombinalt ciklust gazturbinas 1étesitmények épiilnek, két db, egyenként legfeljebb
500 MWe teljesitményti blokk formajaban.

A Blokkok egyedi bruttd beépitett elektromos teljesitménye, foldgdz tiizeléanyag esetén,
kombinalt ciklusban, névleges iizemallapotban, legfeljebb 500 MW, nettdé villamos
teljesitménye legalabb 430 MW lesz.

Mivel a teriileten kordbban erémi iizemelt, ezért az infrastrukturalis kapcsolatok kiépitettek,
azaz rendelkezésre all a 1étesitmény lizemeltetéséhez:

400 kV-os nagyfesziiltségi atviteli halozat

220 kV-os nagyfesziiltségti atviteli halozat

6 kV-os meglévo helyi karbantart6 halozat
Telekommunikécios (optikai) csatlakozasi lehetdség
Ivoviz héalozat

Thziviz halozat

A

Hutovizkivétel és hutdvizesatorna haldozat
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8. Tiizeldolaj tarolas, feladas
9. Szennyviztisztitas

10. Esdvizrendszer

11. Kutak a nyersviz ellatashoz

A nagynyomasu gazhalozathoz a csatlakozas kiépitése a projekt részeként valosul meg.

A létesitmény megvaldsitasat a Magyar Kormany 2022. aprilis 6-an nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentoségii iiggyé nyilvanitotta.

Jelenleg a CCGT projekt kozbeszerzési lezarasa zajlik, ami mindkét blokkot magaban
foglalja. A masodik blokk tervezetten fél évvel az els6 blokk utan kertil iizembe.

Az 1j technologia bemutatdsa soran ismertetjiik;
- atelepitendd 2 db CCGT egység jellemzodit, mikddését
- a CCGQGT egységeket kiszolgaldo — meglévd de felujitasra keriild — létesitményeket,

technologidkat

A CCGT blokkok bemutatdsa

A telepités helyét a mellékelt telepitési helyszinrajzon mutatjuk be. A helyszinrajzon jol
lathato, hogy az 1) telepitési helyen, a tervezett két gazturbina egység egymas mellett, az
Erémi kozponti teriiletén, az olajtarolo teriilet és a transzformatortér kozotti szabad teriileten
valosul meg. A telepités helyét kizarolag lizemeltetési szempontok hataroztdk meg.

A telepitési helyen a létesités két valtozatban képzelhetd el, a 1étesitmények tajolasa szerint,
EK — DNy (1. valtozat) és ENy — DK (2. véltozat) tajolassal. A két valtozat kornyezetvédelmi
szempontokbol csak minimalis, alig kimutathato, kiilonbségeket produkal (elsésorban
zajvédelem vonatkozasaban), ezért a tajolas kérdése esetiinkben nem relevans.

A tervezett technologiai modositdsok sordn a 2 db 1), korszer(i, j6 hatdsfoki CCGT
(kombinalt ciklusti gazturbinas) blokk Iétesiil, oly modon, hogy a telephelyen meglévo
infrastruktura, illetve a meglévd rendszerek az 1) blokkok igényeihez igazitottan
felhasznalhatok legyenek. Ide sorolhato a meglévé vizkivételi mi illetve a csapadék és belviz
kezel6 rendszerek, raktarak, irodaépiiletek, utak, kozvilagitas stb.

Az 10j blokkok a meglévd lizemi teriileten keriilnek elhelyezésre, a régi blokkoktol észak-
¢szaknyugati iranyba, a meglévlo halozati csatlakozdsok és olajtartaly park kozelében. A
blokkok megfeleld gazellatasa érdekében 1j — mindkét blokk ellatasat biztositod - gazfogado,
kompresszor-és redukald allomas létesiil, amely a meglévé blokkoktél nyugat-délnyugat
iranyban lesz lehelyezve.

A blokkokhoz tartozé telepitésre keriild uj foegységek:
- 10j foldgaz és alternativ olajtiizelésti gazturbina elméletileg 30 % hidrogén
bekeverési lehetdséggel
- generator
- fOtranszformator
- hohasznosito kazan
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- gOzturbina kondenzatorral

- HRSG kémény (60 m)

- by-pass kémény (40 m)

- foldgaz kompresszor allomas

A fejlesztés altal érintett teriileten a szabadtéren keriilnek elhelyezésre az 1j blokkok f6 és
segédtranszformatorai, valamint a halozati csatlakozas kapcsolo és szakaszold berendezései.

A gazturbinas blokkokhoz 1-1 gazturbina keriil beépitésre, ami az alabbi {6 részekbdl all:

- 1égbeszivo rendszer
- kompresszor

- églékamrak

- gazturbina

- kipufog6 rendszer

A gézturbindban expandal az égékamrakbol tavozo forrd fiistgdz. A turbina lapatjai és egyéb,
nagy homérsékletnek kitett szerkezeti elemei hatasos levegéhiitéssel rendelkeznek. Az
expandalt fiistgdz a fiistgdzoldali diffuzoron és kompenzatoron keresztiilaramolva jut a
héhasznositéd kazanba.

A gézturbinas blokkokhoz 1-1 hdhasznositd kazan keriil beépitésre. A hohasznositdo kazan

crer

kiviteld.

A héhasznositoé kazanban termelt géz az j blokkok részeként telepitendd gdézturbinara keriil,
majd az expanziot kovetden a kondenzatorban csapodik le. A kondenzéatorban lecsapdodott g6z
a taptartalyon keresztiil jut vissza a h6hasznosit6 kazanba.

A gazturbinas kombinalt ciklusu blokkokhoz kétpolusu turbogeneratorok keriilnek beépitésre,
statikus gerjesztd berendezéssel, vizes hdcserélokon keresztiili levegd és direkt levegd
hiitéssel, kompletten.

A gazturbinds kombinalt ciklusti blokkhoz, a generatorok altal termelt villamos energia
kiszallitasara fOtranszformatorok keriilnek beépitésre, a sziikséges szerelvényekkel,
olajtoltéssel, helyszini felszereléssel, kompletten. A fotranszformatorok kialakitasa olyan,
hogy azok megfelelnek a MAVIR iranyelvekben foglalt kovetelményeknek.

Az erOmifejlesztés alapvetd tiizeldanyaga a foldgaz. Egy blokk maximalis
foldgazfelhasznalasa ~ 89 700 m3/h. Az erdmiifejlesztés masodlagos, tartalék tiizeldanyaga a
dizel olaj. A két blokk olajtiizeléséhez egy 800 m® térfogatu tartaly lesz majd kialakitva a
telephelyen.

A CCGT egységeket kiszolgdld 1étesitmények, technologidk

Sotalan viz eléadllitasa

A 35500/4152-6/2022.4lt. szdmon modositott 3357-7/2012. szamu vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan az erdmu teriiletén 12 db mélyfurasu viztermeld kut iizemel. A viztermelés
célja az Un. kazan tdpviz biztositdsa és a vizelOkészités ellatasa megfeleld mennyiségii
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nyersvizzel. A 83-94. (K125 — K136) szammal jelolt kutak 1974-ben létesiiltek, 65,0 m — 71,0
m kozatti talpmélységgel.

A gazturbindba egyenként, olajtiizelés esetén, 60-105 m’/h mennyiségli sotalanvizet
fecskendeznek az NOx képzddés csokkentésére (évente kb. 3 oran keresztiil).

A gbzrendszerek tapviz veszteségeinek potlasara mintegy 10 m/h mennyiségli sotalanvizet
hasznalnak fel (folyamatosan).

A sétalanviz igények kielégitéséhez blokkokként 15 m3/h, illetve olajtiizelés esetén atlagosan
75 m*/h mennyiségii kutvizet kell felhasznalni.

A fejlesztéssel az erdmiinek sem a sotalan, sem az Osszes vizigénye nem novekszik, miutan
mind a négy kazan ledllitasra keriil. A két ) gazturbinds blokk egylittes olajtiizeléses
iizemének ellatasa azonban csak ugy lehetséges, ha az 1 db 2500 m>-es nyersviz tartaly és az 1
db 3000 m*-es sétalanviz tartaly térolt vizét is felhasznaljék. Tartos olajtiizeléses lizemet csak
100 m*/h befecskendezett mennyiség figyelembe vételével és ennek megfelelden csokkent
géazturbina terheléssel lehet vallalni.

A tervezetten rendelkezésre 4ll6 sotalanviz mindsége:

e Széndioxid elhanyagolhato

e Natrium kisebb, mint 20 pg/liter
e Kilorid - nem ¢észlelhetd

e Szilikat 4 — 20 pg/liter

e Teljes vastartalom nem észlelhetd

e Teljes réz és nikkel nem észlelhetd

o VezetOképesség 0,03 - 0,2 uS/cm

e pH érték 6-8

e O, 6 - 8 mg/1 (20°C)

o Homérséklet 15°C

Technologiai vizkivétel, vizfelhasznalas

A tervezett erdmifejlesztés tobbféle célra hasznal fel vizet. A technologiai célu
felhasznalasok koziil mennyiségi szempontbol a legjelentdsebb tétel a hiitoviz felhasznalas.
Kétféle hiitdvizet igénnyel lehet szamolni, egyrészt a gézturbina kondenzéatorok hiitésére,
masrészt a segédiizemek részére. Ezen kiviil technolédgiai célra a kazan potviz, illetve a
géazturbina olajtiizelése esetén a nitrogén-oxid csokkentéséhez sziikséges sotalan viz, valamint
a kompresszormosashoz sziikséges eldlagyitott viz eldallitasahoz sziikséges nyersviz. A
fejlesztés utan az egész erdmi hiitéviz (kisebb teljesitményili gbzturbina kondenzatort kell
hiiteni) €s technologiai vizigénye (az 0j hd hasznositd kazan potviz igénye kisebb, mint a
jelenlegi kazan igénye) a korabbi négyblokkos lizemhez képest a 40 % - ara csokken.

A CCGT technologia hasznositja a kordbbi vizrendszert, de a kiépités soran megvaldsul a
hiitdviz rendszer épitészeti és gépészeti felujitdsa/cseréje beleértve a passziv vizgépészeti
elemeket (gerebek, zsiliptablak, stb), az alabbi f6bb miitargyakon:

e Gereb rendszer

e Vizkivételi mutargy felszin alatti terei, az oda vezetd 1épcséhazak és felszini fodém
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e Kaésajég mentesitd csatorna

e Vizkivételi szivattyuk szivocsatorndi, csurgalék csatorna
e Nyomodoldali kompenzatorok, és nyomo oldali csdvezetékek
e Szivattyu nyomdagi végcsappantyuk

e Dobsziird moso allomas €s mosatd rendszer

e Dobsziliré utani medencetér

¢ Hideg-melegvizes keverOmiitargy

e Fixbuko, duzzaszté zsilip rendszer

e Vizturbina eldtti osztobukd

e Korlatok, fedlapok

e Régi erdmiivi blokk leagazasok lezarasa

A tervek szerint sor keriil az tizemviz csatorna kotrasara. A kotrasi munkalatokra vonatkozoan
tervet kell késziteni és egyeztetni az illetékes hatdosagokkal és a vagyonkezeldvel (EMVIZIG).

A tervezés soran be kell szerezni a viziigyi igazgatdsagtol a vonatkozo adatokat a tiszai
vizéllasok (kiemelten a legkisebb viz) vonatkozasaban. A kialakitott medernek minden
vizallas mellett biztositani kell a szlikséges hiitdvizmennyiséget a szivattyuk ellatasahoz.

Keletkezé technoldgiai szennyvizek

Az erOmiifejlesztést kovetden a technologiai szennyvizek mindsége kedvezdbbé valik, mivel a
savas szennyviz (Ljungstrdom moséviz) megsziinik €s az olajos hasznalt vizek szennyezo
anyag koncentracioja is csokken, a fiitdolaj helyett alkalmazandé tiizel6olaj hasznalataval. A
mennyisége a korabbi allapothoz képest atlagosan kevesebb mint felére csokken, mivel az 1j
kazédnok potviz igénye lényegesen kisebb mint a régieké. A gazturbina kompresszor
mosasahoz hasznalt mosoviz bevezethetd a technologiai szennyviz haldézatba. A hulladékviz a
gazturbinds egységnél, a kompresszor mosasakor: kb. haromhetente keletkezik,
szennyezettsége: olaj (<50 g/m?), detergens (<50 g/m?), iilepedd anyag (<150 g/m?).

Ivovizellatas

A Tisza Hoerdmii az ERV Zrt. altal iizemeltetett vizi-kozmii halézatrol DN150 méretii
csatlakozason hitelesitett elszamolasi mérdvel szerelt bekdtovezetéken keresztiil ivovizzel van
ellatva, jelenleg vizfogyasztds az Irodahazban van. A meglévd halozat, mint ivoviz vezeték
nem hasznalhatd, illetve a csérendszer allapota nem ismert. A meglévd rendszer vegyes
csOanyagu, jellemzden acélcsO, kis részben miianyag csObdl épiilt. A teljes csOrendszer
jellemzden tulméretezett, mivel az korabban 500 {6 ellatasara lett méretezve. A haldzati
nyomas az ellatasi korzetben, egy korabbi ERV Zrt. 2018.03. tajékoztatasa alapjan, 3,3-4 bar.

A kivitelezési munkak az aldbbiakban felsorolt személyallomany illetve egységek
ivovizellatasanak biztositasara terjednek ki:

e Az Erdmi meglévé 60 f0s személyzetli (egy miiszakban, egyidejii tartozkodassal
szamolt) Irodahazanak ivoviz ellatdsa, majd az 0j irodahdz szintén 60 fovel szdmolt

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

54/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

ellatasa, valamint udvari €s egyéb technoldgiai vizkivételi lehetdségek biztositasa
(szerszamok véddeszkozok tisztitasa céljabol);

e CCGT erémi 14 f6s személyzetének (egy miiszakban, egyidejii tartozkodassal
szamolt) ellatasa;

e Az ¢épitési idoszakban 500 6 ellatasa.

Keletkezé kommunalis szennyvizek

A kb. 500 fore létesiilt Erémi szennyvizelvezetd halozatanak legnagyobb része az 1970-es
években épiilt. A halozat gravitacids rendszer(, sajat, lizemen kiviili szennyviztisztito teleppel
rendelkezik. A szennyviz elvezeté haldzat anyaga beton, monolit aknakkal. Atmérdje valtozo
20 és J80 cm kozott valtozik. A kiépitett csatornarendszer teljes hossza kozelitdleg 3000
m.

Az 1) CCGT erdmii 1étesitését kdvetden az erémiiben egy miiszakban kb. 74 {6 fog dolgozni,
igy a mértekadd szennyvizterhelés jelentdsen lecsokken. A biologiai szennyviztisztito
felhagyasra keriil, és az er6dmil racsatlakozik a varosi kozmiives szennyvizhalézatra. A
tervezett rekonstrukcids atalakitds (1) befogadd, 0ij csatornaszakasz, U nyomodvezeték és
szennyvizatemeld 1étesitése stb.) utan a haldzat jelentds részére nem lesz sziikség.

A meglévd szennyvizcsatorna halozat kijeldlt szakaszai rekonstrukcidjanak, valamint a
koziizemi halozatra szennyvizatemeldvel torténd racsatlakoztatdsnak, hossza tavon kell
biztositania a meglévo irodahaz feldl, illetve fejlesztéssel érintett teriiletekrdl (blokkok feldl)
érkezé kommunalis szennyvizek biztonsagos elvezetését.

A szennyviztisztitdO meglévd létesitményei felhagyasra keriilnek. A megmarado kiépitett
tisztitdé  mitargy-egylittest kizarjdk az ilizembdl, melyet a vizjogi lizemeltetési
engedélymoddositasban is feltiintetnek majd. A felhagyott szennyviztisztitdé miitargyakat
lezarjak, igy az atfolyési lehetdséget megsziintetik, illetve a miitargyat kitisztitjak.

Tiiziviz halozat rekonstrukcioja

A tlizivizhélozat tobb korvezetékbdl és fold feletti tlizcsapokbol all, a halozat teljes hossza
Osszesen kb. 3,4 km. A jellemz6 atmérék DN200-DN300 kozottiek. A haldzat anyaga acél,
bélelt acél, valamint bélelt KPE. A fenntartott iizemi nyomas 6,5-8,5 bar kozotti. A {old feletti
tlizcsapok szama 0sszesen 69 db.

A halozat 2004-ben CP bélelési technologiaval részleges felujitasra keriilt. Az olajtartalyok
elétti DN250, 785 m hosszt acél korvezeték és kapcsoloddo DN300, 240 m hossza tapvezeték
bélelése nem tortént meg. Az olajtartaly tliziviz korvezetékét taplalo vezetékszakasz kivaltasa
sziikséges, mivel a meglévd vezeték a fejlesztési teriileten halad at, igy az elbontasra keriil. A
kivaltd 0Osszekotd vezeték lecsatlakozas az ) CCGT erémi kiépitésre keriild tiziviz
halézatardl torténik.

Az allapotrogzitd tervbdl megallapithatd, hogy a meglévo tlizivizhdlozat a 2004-ben elvégzett
bélelésekkel hosszu tavli miitkddésre alkalmas a jelenlegi nyomasok tartdsa mellett. A bélelt
halozatban a maximalisan megengedhetd lizemi nyomdas 10 bar. Az erémiioltéviz rendszer
vizsgalati dokumentum alapjan biztosithatdo a (TP06-1 és TP06-2) csatlakozasi pontokon
eldirt maximum 100 I/s hozam ¢és eldirt maximalis 6,5 bar nyomas mennyiség.
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Csapadékvizek

Az erdmd teriiletérdl elvezetendd csapadékviz mennyisége, a burkolt feliiletek névekedése
miatt, minimalisan nd, de ez a ndvekedés érdemben nem befolyasolja a jelenlegi viszonyokat.

Az Erdmi belsé zart csapadékviz elvezetd halézata az 1970-es években épiilt. A csatorna
anyaga beton, &tmérok 930-60 cm kozottiek. A csatorndkon 5-30 m tavolsdgokra tisztitdbaknak
épiiltek, amelyek részben Ontottvas fedlapokkal, részben viznyelé racsokkal keriiltek
lefedésre. A tisztitbaknakhoz 1-3 db viznyeld akna kapcsolodik. A zart csatorna nyomvonala
donté mértékben burkolat alé esik, ugyanakkor egyes részek zold teriileteken haladnak at.

A meglévO csapadékcsatorna haldzat atépitésével (pl. meglévd gerinccsatornak kivaltasa
nagyobb atmérdjii csatorndkkal, folyasirany, befogadd moddositdsaval, Uj csatornaszakasz
kiépitésével) torténd felujitas hosszu tavon biztositja a meglévd, illetve fejlesztéssel érintett
terliletekrdl érkezd csapadékok biztonsagos elvezetését.

Az Tlzemépiilet tetd csapadékviz elvezetése, gyUjtd csoveken keresztil, a hiitdviz
blokkszivattytik el6tti csatorndba vannak bekotve. Ezek a hiitévizesatorna szakaszok,
melyekbe a bekotések vannak, meg fognak sziinni, lezarasra keriilnek. Igy az lizemépiilet
csapadékviz elvezetését mashogy fogjak megoldani.

Az lizemépiilet mellett kdzvetleniil mindkét oldalon (északon és délen egy-egy) hosszanti
iranyban, teljes hosszban, kb. 3,5 méter mélyen kb. 60 cm magas kb. 80 cm széles
betoncsatorna van. Feltehetdleg ezek a csatorndk azért késziiltek, hogy az épiilet aldl a
talajvizet dréncsoveken keresztiil ide vezessék. A tetordl lejovo csapadékviz ebbe az északi
csatorndba lessz bekotve. A csatorndba elhelyeznek egy szintkapcsolds szivattylt és onnan a
vizet atemelik az Gjonnan kiépiil6 ,,J” jeli zart csapadékviz csatornaba, ahonnan az 6varokba
keriil. Mind a ,,J” jelli, mind a ,,C” jelii csatorna méretezésekor az innen jovo csapadékviz
terhelést veszik figyelembe.

A meglévl olajos csapadékviz elvezetd rendszer rekonstrukcidja az MVM Tisza Eromu
terliletén két alegységre bonthato:

- Meglévé transzformatorok olajos csapadékviz kezelése és elvezetése
- Olajtartalyok feldl érkezé olajos csapadékvizek kezelése €s elvezetése

A meglévé 6 db (I-IV. blokkhoz tartozo és I-II. inditd) transzformator meglévd olajos
csapadékviz kezeld és elvezetd rendszerét atépitik, mivel a befogadd helye modosul
(befogadd a ,,J” jelli csapadékviz csatorna helyett ,,G” jelli csatorna lesz). A meglévd
vizkezeld rendszer, valamint a meglévéd DN63-DN110-es nyom6 gerincvezeték felhagyasra
keriil. A transzformator tér teriiletén 1évé nagyméretii hiitdviz csatornak, vezetékek miatt a
csapadékviz elvezetése a karmentdé medencékbdl csak atemeldk alkalmazéasaval,
nyomovezetéken keresztiil lehetséges. A meglévd rendszerhez hasonloan az atemeld
szivattyik kozos nyomovezetékkel juttatjdk el a szennyvizet az Gjonnan kialakitasra keriild
olajlevalasztd6 miitargyba. Innen a csapadékviz ellen6rz0 szennyezettség mérés utan,
megfeleld vizmindség (SZOE<S5 mg/l) esetén a ,,G” jelll tiszta csapadékviz csatornaba
vezethetd nyomottan, szivattyl segitségével.

A rekonstrukci6 érinti meglévo olajtartalyok €s vasuti lefejtok olajos csapadékviz kezeld és
elvezetd rendszerét.
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Az olajlevalaszto berendezés monolit vagy eldregyartott beton miitargyba keriil elhelyezésre.
A berendezes tisztitasi hatasfoka SZOE<S mg/l hatarértékgarancianak felel meg. A
berendezés NME engedéllyel, CE teljesitmény-nyilatkozattal rendelkezik.

Az olajtartalyok feldl érkezd csapadékvizek esetében olajlevalasztas utan egyuttal ellenérzd
mérési lehetdség biztositott a vizmindségre vonatkozoan. A mért értéknek megfelelden:

a. aszelep az elvezetd csatorna agra vezeti a tisztitott csapadékvizet,

b. amennyiben a mért érték meghaladja a meghatarozott maximalis olajszennyezettséget
a motoros szelep atemeld szivattyu segitségével automatikusan visszavezeti a
szennyezett vizet a tisztitoberendezés elé.

A szlirdk elé, illetve utdn elhelyezett mérdmiszerek értékeinek feldolgozdsaval a rendszer
képes ellendrizni, ha a sziir6k cseréje a tervezettnél korabban sziikséges. A tisztitasi folyamat
menete ¢és annak értékeinek kiértékelése online kovethetd. Az irdnyitastechnikai rendszer
recirkulacié esetén képes blokkolni a rendszerben esetlegesen korabban kihelyezett
(transzformatorokhoz tartozo) dtemeldk mitkodését.

A nyilt csapadékviz elvezetd arok (O6varok) rendszer csapadékviz-elvezetéséhez szervesen
kapcsolodik az MVM Tisza Erémiivon beliili zart csapadékcsatorna halozat, a fejlesztési
tertilet (létesiil6 CCGT blokkok teriilete) csapadékviz elvezetése, tovabba az ipari park
csapadékvizének csatlakozésa is.

A beruhdzds megvalositasa soran megtorténik a nyilt csapadékviz-elvezeté arokrendszer
teljeskorti felujitasa, hogy biztositva legyen minden érkezd csapadék (beleértve a fejlesztési
tertiletr6l érkezd tobblet csapadékvizeket, havaria esetén betirozas alatt Osszegyiilekezd
csapadékvizeket egyarant) biztonsagos eljuttatasa a belviz dtemeld szivattyuhdzhoz.

A nyilt arkok &varokszertien koriildlelik az erémiivet, majd kb. 570 fm hosszon a meglévo
belviz dtemeld géphdzhoz csatlakoznak. A belviz atemeld géphdz graviticiosan, illetve magas
tiszai vizallas esetén atemeléssel képes a csapadékvizeket tovabb vezetni a Tisza
mellékagaba.

A kb. 9,7 ha-os fejlesztési teriiletre esé csapadékvizek egy részét (kb. 7,3 ha vizgyijtd
teriiletrél) a CS-1 jelil nyiltarok 2+444 km koriili szelvényébe vezetik be 0j zart csapadékviz
csatornaval.

Sziikséges, hogy a csapadékviz elvezetd arokhalozat havaria helyzetben (pl. olajszennyezés,
aramkimaradas) is elontésmentesen lizemeljen, a meglévo elzarasi lehetdségek (iszap/olajfogo
tablas elzarok, atemeld elétti zsilipek) iizemképes fenntartasaval.

Az 1 technoldgia tiizeldanyaganak jellemz0i

A tervezett gazturbinas fejlesztés, a levegOtisztasag-védelmi viszonyaira gyakorolt, hatdsat a
2018. évben elkészitett és a kornyezetvédelmi hatosag altal BO-08/KT/05607-15/2018.
szdmon elfogadott teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentécioban ismertettiik.

Fo tiizelbanyag MSZ 1648 2H tipust foldgéz. Jellemz6i a 3.-4. tdblazatban keriiltek
Osszefoglalasra.
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3.-4. tablazat

Foldgaz
Foldgaz tiizeloanyag jellemzo6i

Tartomany
Megnevezés Mértékegység | Névleges érték )

min. max.
Fitéérték (LHV) MJ/m? 34,80
Stirtiség kg/m? 0,61
Eé?kglz)éraz ¢ hamu meg/m’ 10,00 | 40,00
%ZZE’;OTS)@X (MSZ MJ/m3 4566 | 54,76

Molekula analizis

Tartomany
Megnevezés Mértékegység | Névleges érték )

min. max.
Nitrogén (N2) mol % 0,862
Szén-dioxid (CO2) mol % 1,308
Metan (C1) mol % 92,883
Etan (C2) mol % 3,419
Propan (C3) mol % 1,039
i-Butan (iC4) mol % 0,179
n-Butan (nC4) mol % 0,194
i-Pentan (iC5) mol % 0,043
n-Pentan (nC5) mol % 0,033
n-hexan (C6) mol % 0,019
n-heptan (C7) mol % 0,014
n-oktan (C8) mol % 0,007
Osszesen mol % 100

F0 tiizeldanyagba kevert H; tartalom: minimum 5 tf%.

Vészhelyzeti tlizel6anyag, tiizeldolaj melynek jellemz6éinél a MOL Nyrt altal forgalmazott Ti
5/20 tiizel6 olaj (MSZ 11715 vagy a DIN 51603-1) el6irasait kell figyelembe venni. Jellemz6
adatait a 3.-5. tablazatban szerepeltetjiik.
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3.-5. tablazat

Jellemzo Mértékegység Szabvany Kovetelmény
Kiils6 megjelenés - QC _IHM 003 Tiszta
350 °C-ig atdesztillalt %(V/V) MSZ EN ISO 3405 >85.0
mennyiség
Kinematikai viszkozitas 20 mm?2/s MSZ EN ISO 3104 <6.0
°C-on
Pensky-Martens lobbanéaspont °C MSZ EN ISO 2719 > 55
CFPP °C MSZ EN ISO 116 (2. kiadas) <-8
Kokszosodési maradék (10%- %(m/m) MSZ EN ISO 10370 <0.15
os maradékbol)

Oxidhamu tartalom %(m/m) MSZ EN ISO 6245 <0.01

Egéshé MJ/kg MSZ 19954 >45.40
Mechanikai szennyezddés mg/kg MSZ EN 12662 <24

(ppm)
Viztartalom (ppm) mg/kg MSZ EN ISO 12937 <200
Stirtiség 15 °C-on g/cm3 MSZ EN ISO 12185 <0.8600
Kéntartalom (ppm) mg/kg MSZ EN ISO 20846 <10.0
Korrézios fokozat (36, 50 °C) - MSZ EN ISO 2160 1. osztaly

HFRR um MSZ EN ISO 12156-1 <460
FAME tartalom %(V/V) MSZ EN 14078 <0.5

Figyelembe veendd éves olajtiizeléses ordk szama: 3 ora.

Tervezett lizemeltetési paraméterek:

- Evente legalabb blokkonként 5000 6ranyi iizemeltetés
- Eves 6sszes inditasok tervezett szama blokkonként legfeljebb 105
- Uzemanyag valtas foldgaz/tiizel6olaj éves szdma blokkonként max. 2
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Kibocséatasi hatarértékek

Foldgaz tiizelés esetén: 3.-6. tablazat
Ssz | Fiistgaz emisszié! Merte,k- Er‘t ek, Megjegyzés
egység maximum
3 Eves atlag BAT (EU) 2017/1442:
L mg/Nm 30 4.1.2; BAT 42; 24. tablazat szerint
Nitrogén-oxidok
1 Ox - NO2-b
gii‘ej ezve) oen Napi/mintavétel alatti atlag BAT
mg/Nm? 40 (EU) 2017/1442: 4.1.2; BAT 42,
24. tablazat szerint
2 | Szén-monoxid (CO) mg/Nm? 30 Eves atlag BAT (EU) 2017/1442:

4.1.2; 24. tablazat szerint

D Megjegyzés: A referencia fiistgaz allapota: szaraz, 273,15 K hémérséklet, 101,3 kPa
nyomds és 15 % O- tartalom.

Olaj tiizeloanyag esetén:

3.-7. tablazat

Mérték-

Erték,

.o r . orl) 0 r
Ssz | Fiistgaz emisszio egység maximum Megjegyzés
Nitrogén-oxidok
1 |(NOx - NOsz-ben| mg/Nm?’ 50
kifejezve)
2 | Szén-monoxid (CO) | mg/Nm’ 100 110/%013. (XII. 4.) VM rendelet
alapjan
Eves atlag BAT (EU) 2017/1442:
3
mg/Nm > |33.3; BAT 39; 22. téblézat szerint
3 |Por Napi/mintavétel alatti atlag BAT
mg/Nm? 10 (EU) 2017/1442: 3.3.3; BAT 39;
22. tablazat szerint
P Eves atlag BAT (EU) 2017/1442:
3
4 |Kén-dioxid (SO2) | mg/Nm 60 1333, BAT 39; 22. tablazat szerint
Napi/mintavétel alatti atlag BAT
5 | Kén-dioxid (SO») mg/Nm? 66 (EU) 2017/1442: 3.3.3; BAT 39;

22. tablazat szerint

D Megjegyzés: A referencia flstgaz allapota: szaraz, 273,15 K hdmérséklet, 101,3 kPa
nyomas €s 15 % O tartalom.
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4. A TECHNOLOGIABOL EREDO KORNYEZETI HATASOK ES KIBOCSATASOK
ISMERTETESE KORNYEZETI ELEMENKENT

4.1. Levegétisztasag-védelmi jellemzok

Az MVM TISZA Erému Kft. BO/32/00382-13/2023 szamon kiadott, 345-13/2015 szamu
EKHE engedélyt modositd hatarozata a Mendikds Kft. 2022. 12. 02-an készitett
Viltozéasbejelentd dokumentacidja alapjan keriilt elbiralasra. A hivatkozott dokumentécio
részletesen tartalmazza a tervezett technoldgiai modositasokat és miiszaki paramétereket.

A 2 db 1) kombindlt ciklust gazturbinds (CCGT) blokkot a MVM Tisza Erémi Kft.
Tiszaujvarosi telephelyén villamosenergia-termelés céljabol telepitik, hidrogénnel kevert
foldgaz bazison — illetve vészhelyzeti lizemanyagként — olaj tlizeléssel. A részletes
technoldgia ismertetését a 3.7. fejezet tartalmazza.

A két darab, egyenként <500 MW, névleges teljesitményli kombinalt ciklusu, Ansaldo GT 26
tipusu gazturbinas blokkra vonatkozd, gyartd altal garantalt, az iizemeltetd altal megadott
paraméterek az alabbiak:

Fiistgaz paraméterek kombinalt ciklus esetén (HRSG kémény) - Foldgaz tiizeldanyag

4.1.-1. tablazat

Gazturbina tipus Ansaldo GT-26
Flistgaz tomegaram [kg/s] 734.5
Kémény atméré [m] 8.0
Flistgaz kilép6 hémérséklet | [°C] 87.4
Fiistgaz sebesség [m/s] 15.4

Flistgdz paraméterek nyilt ciklus esetén (by-pass kémény) - Foldgéz tiizel6anyag:
4.1.-2. tablazat

Gazturbina tipus Ansaldo GT-26

Flistgaz tomegaram [kg/s] 734.8

Kémény atméré [m] 8.0

Flistgaz kilép6 hémérséklet | [°C] 627.4

Fustgaz sebesség [m/s] 37.5
Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

61/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

4.1.-3. tablazat
Kibocsatasi Hatarértékek - Foldgaz tiizel6anyag esetén
y| Mérték- | Erték,
egység |maximum

Ssz| Fiistgaz emisszi6' Megjegyzés

1 _ ) _ N 30 Eves atlag BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2; BAT 42;
Nitrogén-oxidok (NO,| M3/NM 24. tablazat szerint

- NO.-ben kifejezve) Napi/mintavétel alatti atlag BAT (EU)

2017/1442: 4.1.2; BAT 42; 24. tablazat szerint

Eves atlag BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2; 24.

tablazat szerint

" Megjegyzés: A referencia filstgaz allapota: szaraz, 273,15 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas

mg/Nm?® 40

2 |Szén-monoxid (CO) | mg/Nm?® 30

Az 1j blokkok a meglévd ilizemi terlileten kerlilnek elhelyezésre, a régi blokkoktol észak-
¢szaknyugati iranyba, a meglévOo halozati csatlakozasok ¢€s olajtartalypark kozelébe. A
blokkok megfeleld gazellatasa érdekében 1j — mindkét blokk ellatasat biztositd - gazfogado,
kompresszor-és redukald allomas létesiil, amely a meglévd blokkoktol nyugat-délnyugat
iranyban lesz elhelyezve.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl egyetlen jelentds valtozds torténik a korabbi
dokumentéaciohoz képest. Az elézetes tervekkel szemben a MVM TISZA Erémi Kft.
megvizsgalta annak a lehetdségét, hogy a keletkezd fiistgdzokat nem a meglévd 250 méter
magas kéményen vezetik ki.

A hatéstavolsag meghatarozasahoz eldzetesen elvégzett szamitasok eredményét a 4. melléklet
tartalmazza. A hatasteriilet by-pass lizemmoddban nagyobb, ezért erre az esetre, két
kéménymagassag mellett, két gazturbina tipusra végeztiik el a futtatast.

Egy géazturbindhoz 1 db by-pass és 1 db normal kémény tartozik. A tervezett
kéménymagassagok az aldbbiak:

HRSG kémény 60 m
HRSG by-pass kémény 52 m
GT26 by-pass kémény 40 m

Nyilt ciklushoz tervezett by-pass kémények esetén nitrogén-oxidokra hatasteriiletet nem
lehetett kijelolni. Ebben az iizemmodban az effektiv kéménymagassag kozel a dupldjara no €s
a maximum koncentraciok helye is jelentdsen eltolédik. Ansaldo GT-26 és Siemens SGTS5-
400F turbina esetén tobb mint 22 km-re, a maximumérték pedig 1,9 és 1,8 pg/m?3 kozotti.

Ennek megfeleléen a MVM TISZA Erémi Kft. a HRSG kémények magassagat 60 méterben,
a by-pass kémények magassagat 40 méterben rogzitette.

4.1.1. A hatasteriilet meghatarozasahoz felhasznalt alapadatok

A modellezésnél a legkedvezdtlenebb meteorologiai koriilményeket vettiik figyelembe. A
telepiilésre vonatkozo adatok értékelése az OMSZ nyilvdnos adatbazisa alapjan tortént. A
2006 6ta mért hdmérséklet atlagok jellemzden 10 és 12 °C kozott ingadoznak. Az elmult
18 év atlaga 11,1 °C. Az éves hOmérsékleti maximumok atlaga 36,5 °C, a minimum
homérséklet atlaga -14,7 °C.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

62/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

A sz€lirany gyakorisagot a kovetkezd abra mutatja be.

Szélirany gyakorisag

10

D DDK DDNy DK DNy f EEK  EENy K ENy K KDK  KEK Ny NyDNy NyENy

4.1.1.4bra

A vizsgalt teriileten az ENy és az E szelek a leggyakoribbak. Az erémii ennek megfeleléen
nagyon jo helyen taldlhat6, mert a flistgazok nem a lakoteriilet irdnydban terjednek. A
sz¢élsebesség éves atlaga 2006 — 2023 kozott 2 m/s. Leggyakrabban gyenge szell6 €s enyhe

Napi szélsebesség atlag kategoriankénti eléfordulasi gyakorisaga

150
- l | |
13 2014 2015 2022 2023

0
2006 2007 2008 2009 2010 011 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beaufort skala szerinti szélsebasség
eléfordulas, db/év

M szélcsend vatlat Wenyheszél ®gyenge szél  Mmérsékelt szél W élénk spél

4.1.2. abra
sz¢l fordul el6 a vizsgalt teriileten.

A csapadék mennyisége 2006 — 2023 kozott 946 mm és 353 mm kozott valtozott. A 17 éves
atlag 530 mm. (2023. évben junius 1. utan nincs csapadék adat, ezért ez az év nem szerepel az
atlagképzésben).

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,282.
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A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A mérépont ¢€és a vizsgalt teriilet
elhelyezkedését a kovetkezo térképen mutatjuk be.

Imag 24 Makar Technolcgies

4.1.3. dbra
Elhelyezkedése alapjan a Zita utcan taldlhato OLM altal iizemeltetett mérdkocsi adatai
tekinthetd hattéradatnak, mivel az uralkod6 széliranyt figyelembe véve E, ENy fel6] a mobil
mérdkocsi kdzelében nincs jelentds kibocsatd forras. A hattér mérési pont és az MVM Tisza
Erdmi tavolsaga légvonalban ~ 4000 m.

A hattérterhelés alakulasat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.
4.1.-4. tablazat

NO Cco SO;
2021 13.3 414 4,9
2022 10.7 420 3.8
2023 7.7 361 3.4
Atlag 10.57 398.33 4

A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A vizsgalt teriilet terhelhetéségét
a kovetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze.
4.1.-5. tablazat

Levegoszennyez6 anyag I-Ii::,:::;gf;{lfl(‘;g/’fn?;SI Hattérterhelés (ug/m’) | Terhelhetéség (ng/m>)
SZEN-MONOXID 10000 398 9 602
NITROGEN-OXIDOK 200 10,6 189,4
KEN-DIOXID 250 4 246

A leveg6 védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja hatdrozza meg
a helyhez kotott pontforras hatésteriiletének meghatarozasi modjat az aldbbiak szerint:

helyhez kétott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis kapacitdskihaszndlds mellett
kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras
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kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhatd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb,
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.

A tevékenység hatasanak vizsgalata két részbdl all, az épités (telepités) és az lizemelés fazisait
kiilon-kiilon vizsgaljuk.

4.1.2. Bpités (telepités) hatdsa

A telepitésr6l pontos informéciok ¢€s adatok a dokumentacidé készitésekor nem allnak
rendelkezésre. A kivitelezd vallalja, hogy minden eldirast be fog tartani a vonatkozd
hatarértékek teljesiilése érdekében.

Az épitéssel jard légszennyezés ideiglenesen, az épités idotartama alatt okozhat kismértéka
légszennyezést, de a legkozelebbi lakoteriileten ennek hatdsa nem lesz érzékelhetd.

A CCGT egységek telepitésénél kétfajta kibocsatast kell figyelembe venni.

e az épitkezéshez sziikséges alapanyagokat szallitd jarmiivek emisszioja
e azépitést végzo gépek (foldmunkagépek, egyéb dizel tizemi jarmiivek) emisszidja

Az alapanyagok beszallitdsa nem general jelentds forgalmat, levegémindségre gyakorolt
hatasa elhanyagolhato.

A gazturbindkat kiilon épililetben fogjék elhelyezni. Az épités kis teriiletre koncentralodik,
ezért azt feltételezziikk, hogy a munkagépek az ¢épitési teriileten maximum 20 km/h
sebességgel kozlekednek. Az épitési teriilet nagysagat 3000 m>-re nagysagura becsiiljiik.

A gépjarmiivek és munkagépek pontos listdja nem all rendelkezésre, igy ezek hatdsat
becsléssel hataroztuk meg az alabbi tdbldzatban szerepld, nehézgépjarmiivekre (dozerek,
kotrok, mixerek stb.) vonatkozd fajlagos értékek figyelembevételével. A tablazatban
szerepeld fajlagos emisszid adatok megtett kilométerre vonatkoznak. A szamitdsok soran
feltételeztiik, hogy egy 8 6ras miiszak alatt egy-egy nehézgépjarmii kb. maximum 5-10 km-es
tavolsagot tesz meg a telephelyen beliil a munkateriiletre korlatozva.

A munkagépek kibocsatasait a nem kozuti mozgd gépek belsd €gésti motorjainak a gaz- és
szilard halmazallapotii szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara
vonatkoz6 kovetelményekrdl szolo EU 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember14.)
alapjan hataroztuk meg.

A nem kozuti jarmiivekre megallapitott emisszid értékek az EU Emissions standard szerint:
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4.1.-6. tablazat

Kibocsatasi motor teljesitmény CcoO CH NOx Részecske
szakasz alkategoéria tartomany (PM)
kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
V. szakasz NRE-v-6 130 3,5 0,19 0,4 0,015
NRE-c-6 <P<560

Feltételezziik, hogy az alkalmazott munkagépek teljesitménye 130 kW-nal nagyobb, ezért az
V. kibocsatasi szakasz emisszio értékeivel szamoltunk.

Szennyezdanyagok emisszios adatai a telepitésnél:

A részecske emisszid a CO, NOx és SO> komponensekhez képest elhanyagolhatd mértéki.

4.1.-7. tablazat

Szennyezd | Emisszié | Mértékegység
NOx 1250 g/h
Cco 4032 g/h
SOz 248 g/h

A hatasteriiletet NOx, CO ¢s SO> komponensekre hataroztuk meg.

A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011 (I. 14.) VM rendelet az NOx légszennyezd
komponensre tervezési iranyértéket allapit meg, ami 200 pg/m>.

a) feltétel szerint: 200 pug/m?’ * 0,1 = 20 ug/m?
b) feltétel szerint: 189,4 ug/m?® * 0,2 = 37,88 pg/m’
¢) feltétel szerint: 90,7 pg/m® * 0,8 = 72,56 pug/m?
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épités NOx 250 méterre
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= & normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kbzepes slrlségi erdé kozépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) =2 mis

100

80

80

C (pg/m3)

40

20

e S

SEmEE:

D T
5 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (méter)
_ Nitrogén-oxidok, NOxmint ~ _ _ A -feltétel: 20 pg/m3 - ., C-feltétel: 72.6 pgim3 — Atlag: 9.16 pg/im3
NO2 2m -4m
==+ Maximum: 90.7 pgim3 -2m B - feltétel: 37.9 pgim3
-10m
4.1.4. dbra

Az A feltétel szerinti koncentracio a forrastol 22 méterre, a B feltétel szerinti 10 méterre, a C
feltétel szerinti pedig 4 méterre alakul ki. Az atlagkoncentracio értéke 9,16 pg/m’, ami a
terhelhet6ség alig 5 %-a. Ebben az esetben az A feltételnek megfelelé 22 méter a
hatasteriilet nagysaga.

A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011 (I. 14.) VM rendelet az CO légszennyezd
komponensre 10000 pg/m? 6ras hatarértéket allapit meg.

a) feltétel szerint: 10000 pg/m?* 0,1 = 1000 ug/m?
b) feltétel szerint: 9602 pg/m* * 0,2 = 1920,4 ug/m?
¢) feltétel szerint: 293 pug/m> * 0,8 = 234,4 ng/m*

Epités CO 250 méterre
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kézepes sirliségl erdé kézépmagas (17 m) fakkal; u{(10 m) =2 mi/s
300
250
200
7}
E
‘@ 150
=
(5]
100
50
0
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (méter)
— Szén-monoxid, CO == Maximum: 293 pg/m3-2m _ _ C-feltétel: 234 pg/m3 - — Atlag: 29.6 pgim3
4m
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4.1.5. abra

Szén-monoxid tekintetében a C feltétel szerinti maximum koncentracid értéke a forrastol
szamitott 2 méteren beliil alakul ki. Ennek mértéke 293 pg/m’. Az A és B feltételre
hatasteriilet nem jelolhetd ki. Az 4tlagkoncentracié értéke 29,6 ug/m?, ami a terhelhetdség 0,3
%-a. Ebben az esetben a C feltételnek megfelel6 4 méter a hatasteriilet nagysaga.

A levegéterheltségi szint hatarértékeir6l ¢és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011 (I. 14.) VM rendelet az SO, Ilégszennyezd
komponensre tervezési iranyértéket allapit meg, ami 250 pg/m>.

a) feltétel szerint: 250 pug/m®* 0,1 = 25 pug/m?
b) feltétel szerint: 246 pg/m> * 0,2 = 49,2 ng/m?
¢) feltétel szerint: 18 ug/m® * 0,8 = 14,4 ug/m?

Epités 502
==1 ORAS ATLAG ==
Keén-diexid, 502; S= 6 nermalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kdzepes sirlségl erdé kézépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) =2 m/s

20

15

10

C (pg/m3)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (méter)
— Kén-dioxid, 502 == Maximum: 18 pgim3-2m _ _ C -feltétel: 14.4 pgim3 — Atlag: 1.82 pgim3
-4m
4.1.6. abra

Szén-monoxid tekintetében a C feltétel szerinti maximum koncentracid értéke a forrastol
szamitott 2 méteren beliil alakul ki. Ennek mértéke 18 ng/m>. Az A és B feltételre hatasteriilet
nem jeldlhetd ki. Az 4tlagkoncentracié értéke 1,82 pg/m?, ami a terhelhetéség 0,7 %-a.

Osszességében megallapithato, hogy az épitésre vonatkozé legnagyobb hatasteriilet
22 méterben jelolheto Ki.

4.1.3. Uzemelés hatasa

A modellezést a foldgazzal iizemeltetett tiizeloberendezéseknél legjellemzébb és a
legnagyobb hatasteriiletet ado NOx komponensre végeztikk a megrendeld altal megadott
adatok alapjan.

A modellez6 programot lefuttattuk a napi/mintavétel alatti atlag (BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2;
BAT 42; 24. tablazat) koncentraciora, de megvizsgaltuk az éves atlag (BAT (EU) 2017/1442:
4.1.2; BAT 42; 24. tablazat) szerint is.
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A by-pass lizemmod esetén kiszamitottuk az NOx koncentracid korrigalt értékét. Figyelembe
vettiik, hogy ebben az iizemmddban a termelt hdenergia nem keriil hasznositasra, hanem teljes
egészében — a jarulékos minimalis veszteségeket leszamitva — a vészkéményen keresztiil
tavozik. A by-pass kéményen a fiistgdz a normal iizemmenethez képest kozel 7-szer nagyobb
hoémérsékleten és 2,4-szer nagyobb sebességgel tavozik.

Kéménymagassagok:
HRSG kémény 60 m
GT26 by-pass kémény 40 m

Fiistgdz paraméterek kombinalt ciklus esetén (HRSG kémény) - Foldgaz tiizel6anyag
4.1.-8. tablazat

Gazturbina tipus Ansaldo GT-26
Fiistgaz tomegaram [kg/s] 734.5
Kémény atméro [m] 8.0
Fiistgaz kilépo 87 .4
homérséklet [°C] )
Fiistgaz sebesség [m/s] 154

Fiistgadz paraméterek nyilt ciklus esetén (by-pass kémény) - Foldgaz tiizeldanyag
4.1.-9. tablazat

Gazturbina tipus Ansaldo GT-26
Fiistgaz tomegaram [kg/s] 734.8
Kémény atméro [m] 8.0
Fiistgaz kilépo
homérséklet [°C] Il
Fiistgaz sebesség [m/s] 37.5

Fiistgaz siiriség - 90°C [kg/m?] 0.95

Fustgaz strtség - 615°C

[kg/m?] 0.39

Kibocsatasi Hatarértékek - Foldgaz tiizeloanyag esetén
4.1.-10. tablazat

Mérték- Erték,

Ssz | Fiistgaz emisszié? . .
egység | maximum

Megjegyzés

Eves atlag BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2; BAT 42; 24.

I | Nitrogén-oxidok mg/Nm’ 30 tablazat szerint
NOx - NOsz-ben
1(<ifej ezve) 2 me/Nm3 40 Napi/mintavétel alatti atlag BAT (EU) 2017/1442:
& 4.1.2; BAT 42; 24. téblazat szerint
2 | Szén-monoxid (CO) mg/Nm? 30 :Zzséer:isn:ltlag BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2; 24. tablazat
D Megjegyzés: A referencia fiistgaz allapota: szaraz, 273,15 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomés és 15 % O,
tartalom.
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Kombinalt ciklusu iizemmodban a futtatas eredménye:

A VEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= [ 50171 | kw
EFFEKTIV KIBOCSATASIMAGASSAG.H- [ 33 | m
Maximum 129 ug/m3 Maximum helye 5292 m
A" feltétel  [N20000] uo/m3  Hatastivolsag-"A" [N m
"B feltétel | 379 | pg/m3  Hatistavolsag-"B" |  — |m
"C'fehtétel | 103 | ng/m3  Hatistiwolsag-"C" | 8465 | m

781 | ugim3

Atlag a vizsgalt teraleten

Ansaldo GT 26 60 m magas kémény
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kézepes slirliségli erdé kézépmagas (17 m) fakkal: u(10 m} = 2 m/s
14
12 e
-.._\
10 \""‘-..
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£ / i e
: / : ~—
o U =
i
4 T
|
/ .
|
2 / I
1
0 7 i
o =3 =3 =3 (=3 = (=3 o (=3 = =3 i=3 =3 i=3 i=3 (= 2 2 (=3 =3 (=3 (=3 (=3 =3 (=3 (=3
- - - R - R - - (- - G- T - - - - R - - - - - -
w ™~ =} - =3 =3 ™ =3 =- =3 @« o~ o« - =] o o™~ =1 - (=3 =3 ™ S - (=]
= - o~ «m (%] - - w o 1= ~ ~ « L= @ Qo =1 = o~ ™~ = o = w0
2 5 v F 8 2 2 F 2
X (méter)
_ Nitrogén-oxidok, NOx mint ——, Maximum: 12.9 pgim3-5292 _ _ C - feltétel: 10.3 pgim3 —_— Atlag: 7.81 pgim3
NO2 konc. m -8465m

4.1.7. dbra

A kombindlt ciklushoz tervezett 60 méteres kémény (HRSG kémény) esetén az A és a B
esetre nem jel6lhetd ki hatasteriilet, mivel a maximum koncentracio nem éri el a feltételként
kiszamitott értéket. A C feltétel szerint a hatasteriilet 8465 méter. A maximum koncentracid
értéke 12,9 pg/m3, ami a terhelhetdség 6,8 %o-a.
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By-pass iizemmodban a futtatdas eredménye:

A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = | 438680 | wkw
EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H= 789 m

Maximum |T| po/m3 Maximum helye @ m
"Afeitétel [ 200 | yg/m3 Hatsstiwolsag-"A" [ — | m
"B" feltétel T| ug/m3 Hatastavolsag - "B ‘:‘ m
“C" feitétel ,T| pgim3 Hatastavolsag - "C” @ m

htiag a vizsgalt terdleten | 0.957 | po/m3

Ansaldo bypass
==1 OQRAS ATLAG ==
Nitrogén-cxidok, NOx mint NO2; §= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.70 m - kbzepes sirliségl erdd kbzépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) = 2 m/s
2
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint =, Maximum: 1.89 pg/m3 - 22113 _ _ C - feltétel: 1.51 pg/m3 — Adag: 0.957 pg/m3
NOZ konc. m ->25000 m
’
4.1.8. abra

Nyilt ciklushoz tervezett by-pass kémények esetén hatasteriilet nem jelolhetd ki. Ebben az
iizemmoddban az effektiv kéménymagassag kozel a dupldjara né és a maximum koncentraciok
helye is jelentdsen 22 km-re tolodik el. A maximumérték pedig 1,89 pg/m3, a terhelhetdség
1 %-a.

4.1.4. BAT-nak tortén6 megfelelés

A BAT referenciadokumentumok (BREF-¢ek) a ,,Sevilla-folyamat” eredményét képviselik. Az
ipari kibocsatasokrol szolo iranyelv hatalya ala tartozo Iétesitmények levegdbe és vizbe
torténd kibocsatasanak nyomon kovetésére kiilon BREF-et dolgoztak ki, amelyet ,,ROM”
néven emlitenek.

Az energiahatékonysagi technikdkra vonatkozo elérhetd legjobb technikakat meghatarozo
referenciadokumentum 2009 februarjdban késziilt el, melyet 2021 szeptemberében vizsgaltak
feliil. A dokumentum az ipari l1étesitmények energiahatékonysaganak javitasaval foglalkozik
azzal, hogy 4ltalanos utmutatast ad az energiahatékonysdggal kapcsolatos kérdések
megkozelitéséhez, értékeléséhez, végrehajtdsdhoz és kezeléséhez, valamint a megfeleld
engedélyezési €s feliigyeleti eljarasokhoz.

A Nagy tlizeloberendezések Ipari kibocsatasarol a 2010/75/EU (Integralt szennyezés
megeldzés €s ellendrzés) iranyelv rendelkezik.
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A Bizottsag (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatdrozata (2017. julius 31.) rendelkezik a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd
meghatarozasardl. A hatdrozat mellékletében talalhato BAT-kovetkeztetések a BAT-
referenciadokumentum kozponti elemeit képezik. A hatarozatban eldirt intézkedések
Osszhangban vannak a 2010/75/EU iranyelv 75. cikkének (1) bekezdése alapjan létrehozott
bizottsag véleményével. A BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletében
meghatarozott tevékenységekre vonatkoznak. Az MVM Tiszai Erdmii esetében az 1.1 pont
ala sorolt a tevékenység:

— 1.1: Tiizeloanyagok égetése legalabb 50 MW teljes névieges bemend hoteljesitménnyel
rendelkezo létesitményekben, kizarolag amennyiben ez a tevékenység legalabb 50 MW teljes
nevileges bemend hoteljesitmeényii tiizeloberendezésekben torténik.

A BAT-kovetkeztetésekben figyelembe vett tiizel6anyagok kozé tartozik valamennyi szilard,
folyékony és/vagy géz-halmazallapotl éghet6 anyag, beleértve a kovetkezdket:

— szilard tlizel6anyagok (pl. szén, lignit, tézeg),

— biomassza (a 2010/75/EU iranyelv 3. cikkének 31. pontjanak meghatarozasa szerint),

— folyékony tiizel6anyagok (pl. nehéz tiizel6olaj és gazolaj),

— gaz-halmazallapotu tiizeldanyagok (pl. foldgéaz, hidrogént tartalmazo géaz és szintézisgaz),

— agazatspecifikus tiizeldanyagok (pl. a vegyiparbdl, valamint a vas- és acéliparbol szarmazo
melléktermékek),

— hulladék, kivéve a 2010/75/EU iranyelv 3. cikkének 39. pontjaban meghatarozott vegyes
teleptilési hulladékot,

— valamint 42. cikke (2) bekezdése a) pontjanak ii. és iii. alpontjdban felsorolt egyéb
hulladékokat.

Az Erémi f6 tiizeldanyaga az MSZ 1648 2H tipusu foldgdz. A vészhelyzeti tiizel6anyag a
MOL Nyrt altal forgalmazott Ti 5/20 tiizel6olaj (MSZ 11715 vagy a DIN 51603-1)
eléirasainak megfeleld paraméterekkel rendelkezd tiizeldola;.

Esetlinkben CCGT tiizel6berendezésrdl van sz6, aminek a meghatarozésa az iranyelv alapjan:

A CCGT olyan tiizeloberendezés, amelyben két termodinamikai ciklust (nevezetesen
Brayton- és Rankine-ciklust) alkalmaznak. A CCGT-ben egy (a Brayton-ciklus szerint
villamos energiat eloadllito) gazturbina fiistgazanak hoje hasznos energiava alakul at
egy hohasznosito gozkazanban (HRSG), ahol gozt fejleszt, amely azutan kitagul egy (a
Rankine-ciklus szerint kiegészito villamos energidt eloallito) gozturbinaban.

E BAT-kévetkeztetések alkalmazasaban a CCGT a hohasznosito gozkazanban torténo
kiegészito eégetést is megvalosito konfigurdciot és az anélkiili konfiguraciot is
magaban foglalja.

Amennyiben az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL)
kiilonboz6 atlagoléasi idészakokra is meg vannak adva, az 0sszes BAT-AEL-nek meg kell
felelni.
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A vilagon tobb mint 90 egységébol allo GT24 és GT26 gazturbina flotta tizemel. Az Ossz
tizemoérak szdma 3,4 millio, amihez 44 000 inditds tartozik. A turbina teljesitmény- és
karbantartasi koltségekre optimalizalt lizemmodot biztosit az energiasziikségletek és a
koltségmegtakaritasok kozotti egyensuly érdekében. A gazturbindk alaposan tesztelt és fejlett
technoldgidval rendelkeznek, nagy teljesitményt, csicsrugalmassagot, konnyli és megbizhatd
mitkddést, alacsony kornyezeti hatast biztositanak. Minden paramétere tavdiagnosztikdval
ellendrizhetd. A fejlett tavfeliigyeleti és diagnosztikai rendszerek valos idejii kapcsolatot
tesznek  lehetévé  rezgéselemzéshez, teljesitményelemzéshez, égéselemzéshez  és
generatordiagnosztikahoz. (https://www.ansaldoenergia.com). A gyarté cég garantalja, hogy a
berendezés kibocsatasa teljes mértékben megfelel az IED irdnyelvben (AZ EUROPAI
PARLAMENT ES A TANACS 2010/75/EU IRANYELVE) foglaltaknak, ezzel igazolt, hogy
a berendezés teljesiti a rd vonatkoz6 50 MWth és annal nagyobb teljes névleges bemend
hételjesitményli tlizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 110/2013. (XII. 4.) VM rendeletben foglalt eldirasokat.

Folyékony ¢és/vagy gaz-halmazallapot tiizeléanyagok égetése esetén, amennyiben arra
gazturbindban vagy motorban keriil sor, a vonatkoztatasi oxigéntartalom 15 tf %.

A kibocsatasi koncentracidnak a vonatkoztatdsi-oxigéntartalomra vald atszdmitasahoz a
kovetkez6 egyenletet kell alkalmazni:

31 -0y

= % E
M=y X

R

ahol:

Er: kibocsatasi koncentracio az OR vonatkoztatasi-oxigéntartalomnal,
Or: vonatkoztatasi-oxigéntartalom térf. %-ban;

Em: a mért kibocsatasi koncentraciod

Owm: mért oxigénszint térf. %-ban;

Az egyes mérési adatok értékelésénél az alabbi tablazatban foglaltak szerint kell figyelembe
venni az atlagolasi idoszakokat.
4.1.-11. tablazat

Atlagolasi idészak Fogalommeghatarozas

Napi atlag Folyamatos  méréssel  kapott
érvényes orankénti atlagértékek 24
oras iddszakra szamitott atlaga

Eves atlag Folyamatos  méréssel  kapott
érvényes orankénti atlagértékek
egy ¢éves iddszakra szamitott

atlaga

A mintavételi id0szak atlaga Harom egymast kovetd, egyenként
legalabb 30 percen &t tartd mérés
atlagértéke

Az egy év alatt kapott Az egyes paraméterekre

mintdk atlaga vonatkozdan meghatarozott
ellendrzési gyakorisagnak

megfeleléen végzett iddszakos
mérések egy ¢év alatt kapott
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| értékeinek atlaga

Minden olyan paraméter esetében, amelynél a 30 percig tartd mérés a
mintavétellel vagy az elemzéssel 6sszefliggd korlatozasok miatt nem megfeleld, a
célnak megfelel6 mintavételi idészakot kell alkalmazni. PCDD/F esetében 6—8
o6rés mintavételi idészakot kell alkalmazni.

BAT 2. Teljesitmény és hatasfok

Minimum Miiszaki Paraméterek és a Garantalt Miiszaki Paraméterek szerinti teljesitmény ¢€s
hatasfok értékek megadasanal a technoldgiat szallitd cégnek figyelembe kell venni az Uzembe
helyezés és a Probaiizem tervezett idétartamat. Az Uzembehelyezésre 1300 o6ra, a
Probaiizemre 720 ora szdmolhat6, tehat a megadott teljesitmény és hatasfok értékeket 2020
degradacios 6raszadm figyelembevételével sziikséges megadni.

BAT 3. A levegébe torténé kibocsatasokkal kapcsolatos 1ényeges folyamatparaméterek
nyomon kovetése

Aram Paraméter(ek) Nyomon kévetés

Fiistgaz Aramlas Id6szakos vagy folyamatos meghatiro-
zds

Oxigéntartalom, hdmeérséklet és nyo- | Id@szakos vagy folyamatos mérés
mads

Vizgdztartalom (1)

(4 A fustgdz vizg6ztartalmdnak folyamatos mérése nem szitkséges, ha a fustgdzmintdt elemzés elStt szdritjdk.

Az lizemben a flistgdz paraméterek folyamatos vagy iddszakos mérésére lehetdség van. A
mérések altalaban mintavételesek, kivételt képeznek a csak un. ,,in situ” elven miikodd
késziilekek (pl. koromszam, fiistgdz sebesség). A mintavételi vezeték és elvételi szonda
villamos flitéssel rendelkezik. Az elemzdk automatikus kalibralassal rendelkeznek.

BAT 4. Az elérheto legjobb technika (BAT) a levegébe torténé kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisaggal
4.1.-12. tablazat

Anvag/ Tiizeléanvag/folvamat/ A minimalis Az ellendrzés a
y g . 1n yag ,y , Szabvanyok ellenorzési kovetkezo BAT-
Paraméter | Tiizeloberendezés tipusa . . [ .
gyakorisag okhoz kapcsolaodik
" it BAT 41
NOx Foldgaztiizelést kazanok, Altalanos EN szabvanyok | folyamatos BAT 42
motorok és turbindk BAT 43
s AT 44
CcO Foldgaztizelésii kazanok, Altalanos EN szabvanyok | folyamatos BAT 49
motorok és turbinak BAT 56
Altalanos EN-
Gazolajtiizelésii szabvanyok és
S0 ghzturbinak az EN 14791 folyamatos BAT 66
szabvany
Gazolajtiizelésti Altalénos EN-
Por oajtuze szabvanyok, folyamatos BAT 75
gazturbinak .
valamint az
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A minimalis Az ellendrzés a
Szabvanyok ellendrzési kovetkez6é BAT-
gyakorisag okhoz kapcsolddik

Anyag/ Tiizeldanyag/folyamat/
Paraméter | Tiizeloberendezés tipusa

EN 13284-1
¢és az EN13284-2
szabvany

A téblazatban szerepld informaciok névleges bemend hdételjesitmény megkotés nélkiil,
valamennyi tiizel6berendezésre vonatkoznak.

SO, komponensnél az ismert kéntartalmu olajat égetd tiizelOberendezések esetében,
amennyiben nincs fiistgazkéntelenitd rendszer, a folyamatos mérés alternativajaként legalabb
haromhavonta egy alkalommal térténd idészakos mérés é€s/vagy tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékli mindségli adatokat szolgaltatd egyéb eljardsok is alkalmazhatok a SO»-
kibocsatas meghatarozasara.

A nagy ¢€gési sebesség ¢és a magas langhomérséklet miatt a szabvanyos gazturbinds €gés
technoldgia problémdja a magas hidrogéntartalom és a magas NOx-kibocsatds. A GT26 két
egymast kovetd égési fokozata lehetdévé teszi a teljes mitkodés rugalmas szabalyozésat és az
alacsony NOx-szint biztositasat.

A nagy tiizel6berendezések légkori kibocsatasainak folyamatos monitorozasa érdekében a
HRSG kéményeket €és by-pass kéményeket, mint pontforrasokat 6nall6 mérd és kiértékeld
rendszerrel szerelik fel, a vonatkozé eldirdsoknak megfelelden. Az emissziomérdrendszerek
hitelesitettek, illetve rendszeresen €s automatikusan hajtjdk végre a miiszerkalibraciot. A
mérdrendszereknek megfeleld kimenetekkel rendelkeznek, hogy mind a relevans hatésaghoz,
mind a folyamatszabdlyozé rendszerhez csatlakozni tudjanak. A mért és szamitott
paramétereket a szabalyozorendszer kezeldfeliiletein jelenitik meg.

A mért értékek: koromszam, CO, CO2, Oz, NOy, SOy flistgdzhémérséklet, nyomas ¢és
sebesség, barometrikus nyomas, kiilsé levegd nedvességtartalom és homérséklet.

Folyamatos mérés a pontforrasokon:
Nitrogén-oxidok (NOx),
Szén-monoxid (CO),
Kén-dioxid,
Szilard anyag,
Iddszakos mérés a pontforrasokon:
Géz-halmazallapotu kloridok HCI-ban kifejezve: 3 havonta,
Hidrogén-fluorid (HF): 3 havonta,
Fémek ¢és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
TI, V, Zn): évente,
A higany: évente

BAT 6. A tiizeloberendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa,
valamint a CO és az el nem égett anyagok levegobe torténé kibocsatasanak
csokkentése, az optimalis égés biztositasa

A rendelkezésre allo tiizeldanyagok koziil a jobb kornyezeti profillal rendelkezd (pl. alacsony

kén- és/vagy higanytartalmu) tiizeldanyag(ok) valasztasa, vagy ilyen(ek)re vald teljes vagy

részleges atallas tobbek kozott az inditasi helyzetekben, vagy amikor tartalék-tiizeldanyagokat
hasznélnak.
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A cég az alabbi tiizel6anyagokat hasznalja fel:
o f0ldgaz
e Tii 520 (MSZ 11715 vagy DIN 51603-1) mindségi tiizeldolaj

BAT 9. A tiizeloanyagok mindsitése
A felhasznalt tiizel0anyag teljeskorti kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az alabbiakban
felsorolt paraméterekre, az EN-szabvanyoknak megfelelden.

"o

A tiizel6anyag mindsitése az alabbi tablazatban foglaltaknak megfelelden torténik.

4.1.-13. tablazat
A jellemzés targyat képezé
anyagok/paraméterek
hamu

C,S,N,Ni, V

also futéérték
Fﬁldgﬁl CH4, C2H6, C3, C4, COz, Nz, Wobbe-
index

Tiizel6anyag

Gazolaj

BAT 11. A BAT a normal iizemeltetési feltételektol eltéro feltételek fennallasa alatt a
levegdbe torténé kibocsatasok megfelel6 nyomon kovetése.

Az ellendrzés elvégezhetd a kibocsatasok kozvetlen mérésével vagy helyettesitd paraméterek
ellendrzésével, amennyiben az tudomanyos szempontbdl a kibocsatdsok kozvetlen mérésével
azonos vagy anndl magasabb szinvonalat képvisel. Az inditds és a leéllitas soran torténd
kibocsatasokat elég évente legalabb egyszer, egy tipikus inditasi/leéllitasi eljaras keretében
végrehajtott részletes kibocsatdsmérés alapjan értékelni, €s e mérés eredményei alapjan az év
soran végrehajtott egyes inditas/leallitas alatt bekovetkezd kibocsatasokat megbecsiilni.

Az Eréml a sziikséges vizsgalatok a jogszabdlyi és az EKHE engedélyben foglalt
eldirasoknak megfeleléen fogja végezni.

BAT 36. Gazolaj gazturbiniakban valo égetése energiahatékonysaganak novelése

Eltéré rendelkezés hianyaban a BAT-kovetkeztetések altalanosan alkalmazhatok a gazolaj
gazturbinakban torténo égetésére.

A BAT 21. tablazat rogziti a gézolajtiizelésti gdzturbindkra vonatkozé BAT-hoz kapcsolodo
energiahatékonysagi szinteket az alabbiak szerint:

21. tdbldzat

Gazolajtiizelésii gizturbindkra vonatkozoé, BAT-hoz kapcsolodé energiahatékonysagi
szintek (BAT-AEEL-ek)

BAT-AEEL-k ()
Az égetGegység tipusa Netto elektromos hatdsfok (%) (3)
Uj egység Meglévd egység
Gazolajtiizelésii nyilt ciklust gazturbina >33 25-35,7
Gazolajtiizelésti kombinalt ciklust gazturbina > 40 33-44

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 6rdn 4t lizemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatdk.
(8 A nettd elekiromos hatdsfokra vonatkozd BAT-AFEL-¢k az inkdbb villamosenergia-termelésre kaalakitott CHP-egységekre
és a csak villamos energidt termel8 egységekre alkalmazharék.

Az Erédmii kombinalt ciklusu iizemmodot alkalmaz.
A gyartd cég nyilt ciklust tizemben 41 %, kombinalt ciklusban pedig 61 % hatasfokot ad
meg. (https://www.ansaldoenergia.com/ )
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BAT 37. Gazolaj gazturbinakban valo égetése soran NOx levegobe torténo
kibocsatasanak megelozése vagy csokkentése

A felsorolt technikak koziil az erdmii alacsony NOx-kibocsatasu égoket alkalmaz.

Tajékoztatasul a gazolaj évente kevesebb mint 500 6ran 4t lizemeltetett, vészhelyzetben

hasznalando, vegyes tiizelésii géazturbindkban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd

kibocsatasara vonatkozé kibocsatasi szint altalaban 145-250 mg/Nm? éves atlagban vagy a

mintavételi idészak atlagéban.

BAT 38. Gazolaj gazturbinakban valé égetése soran CO levegobe torténo
kibocsatasanak megelozése vagy csokkentése

Szén-monoxid (CO) esetében az éves atlagos kibocsatasi szintek a kovetkezok:

4.1.-14. tablazat

Légszennyez6 anyag | mg/Nm? | Atlagolasi idGszak | Adatforras
Uj CCGT
Szén-monoxid (CO) 30 éves dtlag (EU) 2017/1442: a 24. tdbldzat
alatti szoveg

A cég égés optimalizalassal biztositja a CO kibocsatas csokkentését.

BAT 39. SOx és a por levegdbe torténé kibocsatasanak megeldzése vagy csokkentése
A BAT 22. tablazat rogziti a gézolaj gazturbindkban valo égetésébdl az SO levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozo BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szinteket az alabbiak szerint:

22. tdbldzat

A gizolaj gazturbindkban, koztiik vegyes tiizelésii gizturbindkban valo égetésébdl a SO,
levegdbe torténd kibocsdtdsira vonatkozé BAT-hoz kapcsolédé kibocsdtdsi szintek

BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
50, Por
A tiizel6berendezés tipusa Napi dtlag vagy Napi itlag vagy
v itan 1) a mintavételi fves 4tldg () a mintavételi
8 1d8szak alatti 8 idészak alatti
dtlag (3 atlag (%)
Uj és meglévé berendezések 35-60 50-66 2-5 2-10

(1) Ezek a BAT-AEL-ck az évente kevesebb mint 1 500 6rdn it fizemeltetett meglévé berendezések esetében nem alkalmaz-
hatdk.

{?) Az évente kevesebb mmnt 500 6rdn it izemeltetett meglévé berendezések esetében ezek az értékek td)ékoztatd jellegiiek.

Az Erémi altal alkalmazando Tii 5/20 olaj kéntartalma 0,2 %.
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BAT 40. Foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése
Eltéré rendelkezés hidnyaban a BAT-kovetkeztetések altalanosan alkalmazhatok a foldgaz
égetésére. Az Erdmii kombindlt ciklusu tizemmodot alkalmaz. A f6ldgaz égetésére vonatkozo
BAT-kovetkeztetéseket a BAT 23. tablazata foglalja 6ssze.

23. tablazat
A foldgaz égetésére vonatkozo, BAT-hoz kapcsolddo energiahatékonysagi szintek (BAT-

AEEL-ek)
BAT-AEEL ek (1) (3)
Nett6 elektromos hatdsfok Netté mechanikai energiaha-
Az égetGegység tipusa (%) Netté telje.’s Fiizelﬁ é}n);ag— tékonysag (%) () (%)
Ui eovsé Meglévd hasznositds (%) () (" Ui eovsé Meglévé
] €gYseg eayséo ] €gyseg eoysée
Kombinalt ciklusti gazturbina (CCGT)
CCGT, 50-600 MW, 53-58,5 46-54 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
CCGT, z 600 MW, 57-60,5 50-60 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
CHP CCGT, 50-600 53-58,5 46-54 65-95 Nincs BAT-AEEL.
M\Vth
CHP CCGT, = 600 MW, 57-60,5 50-60 65-95 Nincs BAT-AEEL.

Az Erémi esetében az 50-600 MWy, tipusra vonatkozo eldirdsokat kell figyelembe venni.
A gyart6 a nettd elektromos hatasfokra eldirt kovetelmény teljesitését garantalja.

BAT 42. A foldgaz gazturbinakban valo égetéséb6l az NOx levegébe torténo
kibocsatasanak megelozése vagy csokkentése

A gyartd fejlett iranyitasi rendszer kialakitasat, alacsony NOx kibocsatasu €gd beépitését

garantadlja. Az alacsony terhelésre torekvd tervezési  koncepcid is  teljesiil.

(https://www.ansaldoenergia.com).

A BAT 24. tablazat rogziti a foldgaz gazturbinakban vald égetésébdl az NOx levegdbe torténd

kibocsatasara vonatkozé kibocsatasi szinteket az aldbbiak szerint :

24. tdbldzat

A foldgiz gdzturbindkban valé égetésébdl a NOy leveglbe torténd kibocsitisokra
vonatkoz6 BAT-hoz kapcsolddo kibocsitisi szintek (BAT-AEL-ek)

TiizelGberendezés BAT-AEL-értékek (mg/Nm?) (*) (3)
teljes névleges be-
A ruzelGberendezés tipusa mend hdteljesit- i Napi dtlag vagy
ménye Eves dtlag (%) (4 a mintavételi
(MW ) iddszak alatti dtlag
Kombinalt ciklusii gazturbinak (CCGT-k) (%) (%)
Uj CCGT z 50 10-30 15-40

A gyarto cég az NOx kibocsatasra vonatkozo hatarértékek betartasat garantalja.
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BAT 44. A foldgaz égetésébol a CO levegobe torténé kibocsatasanak megel6zése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy
oxidacios katalizatorok felhasznalasa

A gyartd cég tajékoztatasa alapjan a gazturbina iizemelése tdvdiagnosztikaval folyamatosan
nyomon kovethetd.

4.1.5. Kibocsatasi hatarértékek

Az Erémi a nagytiizel6 berendezések korébe tartozik, ezért az 50 MW €s annal nagyobb
teljes névleges bemend hoteljesitményti tiizeloberendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold 110/2023(XI1.4.) VM rendeletben
foglalt hatarértékek az iranyadoak.

A Korm. rendelet 6 § (4) az aldbbiak szerint rendelkezik:

- A tiizeldberendezés 50 MWth-os vagy annal nagyobb névleges bemend
hételjesitményii részét érintd olyan valtoztatasa esetén, amelynek kovetkeztében a
1étesitmény légszennyez6 anyag kibocsatasa megvaltozik, a tiizelOberendezés
valtoztatassal érintett részére a 2. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékek
vonatkoznak, ¢s a tiizeloberendezés teljes névleges bemend hdételjesitménye
figyelembevételével kell azokat megéllapitani.

Az Erémt esetében a CCGT egységek 1j tiizeloberendezésnek mindsiilnek.

Az 1) CCGT egységekre vonatkozd hatarértéket az 1. melléklet 10 pontja allapitja meg. A
kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomadsu, széaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gz halmazallapotu tiizel6anyagokkal miik6do,
gazturbindktol és gadzmotoroktdl eltérd tiizeldberendezések esetében 3 tf%, gazturbindk és
gazmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu fiistgdzra vonatkoznak az aldbbiak szerint.

10. Gazturbinakra és gazmotorokra vonatkozo kibocsatasi hatarertékek:

SC Iy NOx o

) )
{mg/Nm) (mg/Nm™)

skala sz

100 100 nincs hatarérték

Az 1. melléklet 10.6. pontja értelmében a 300 MWth-ot meghaladé teljes névleges bemend
hételjesitményli gazturbindk esetében a korom — Bacharach-skala szerinti — kibocsatési
hatarértéke: 2.

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 4. melléklete hatarozza meg a kibocsatasi hatarérték ¢és a
vonatkoztatdsi oxigéntartalom megéllapitdsanak szabdlyait a gdzturbindbol és gaz
pottiizeléses hohasznositod kazanbol allo tiizeloberendezéseknél.

1. A tiizel6berendezés lizemeltetésének feltételei:
1.1. a héhasznosito kazan égéslevegdjét kizardlag a gazturbina flistgdzai biztositjak;
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1.2. a gazturbina flistgazainak teljes mennyiségét égéslevegdként betaplaljak a kazanba;
1.3. a gazturbinahoz kiilon (by-pass) kémény nem tartozik;

1.4. a gazturbinat és a hdhasznositd kazant azonos jellemzdkkel birod, gaz halmazallapota
tiizeldanyaggal miikodtetik;

1.5. a héhasznosito kazan a gazturbina tizemeltetése nélkiil, nalloan nem miikddhet.

2. A kibocsatasi hatarérték szamitasa az egyes légszennyez0 anyagokra:

MarX EGI‘ + MgX EK

Maor T Mg

ahol
En = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, a gazturbindban és a h6hasznosité kazanban
torténd egyidejli tiizelés esetében,
EGT = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, gazturbina esetében,
EK = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, gaztiizelésli kazan esetében,
mGT = a gaztiizelésli gazturbinaba bevezetett tiizeldanyag tdmegarama, kg/s-ban,
mK = a gaztlizelési kazdnba bevezetett tlizeldanyag tomegarama, kg/s-ban.

3. A kazanbol kilépd flistgdzban a vonatkoztatasi oxigéntartalom szamitasa:

MgrX OGT + MmgX OK

0, =
Mggr 7 Mg

Ov = a vonatkoztatasi oxigénkoncentracio, térfogatszazalékban,

OGT = a vonatkoztatasi oxigénkoncentracid gazturbina esetében, térfogatszazalékban
(15%),

OK = a vonatkoztatasi oxigénkoncentracid6 gaztiizelési kazadn esetében,
térfogatszazalékban (3%),

mGT = a gaztiizelésli gazturbinaba bevezetett tiizeldanyag tdmegarama, kg/s-ban,

mK = a gaztlizelési kazdnba bevezetett tlizeldanyag tomegarama, kg/s-ban.

4.2. Vizvédelmi jellemzok

4.2.1. Vizhasznalatok és vizi létesitmények

Ebben a fejezetben ismertetésre keriilnek a 2 db CCGT egység telepitéséhez kapcsoloddan
felyjitasra keriilo, mar meglévd, vizes technoldgidk és mitargyak, amelyek — kiegészitd
létesitményként — tovabbra is elOsegitik az Eromi f0 tevékenységét a villamos energia
eloallitast. A megjuld Eréml vizgazdalkodds vonatkozasaban tehat uj 1étesitmények,
technologidk alkalmazéasaval nem szadmol, s6t — mint latni fogjuk — egyes teriileteken
(kitermelendé hiitéviz mennyisége, felhasznalandd ivoviz és keletkezendd szennyviz
mennyisége stb.) a vizek hasznalati mennyiségének csokkenésére kell szamitani.

4.2.1.1. Az MVM Tisza Eromi Kft. teriileten elhelyezkedd technologiai és vizgazdalkodasi
létesitmények ismertetése
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o Ivovizellatas és létesitményei

Az erému atlagos ivovizigénye a 35500/5248-9/2017. alt. szamon modositott 3357-7/2012.
szamu vizjogi iizemeltetési engedély szerint 150 m*/nap. Természetesen ezen vizigény a teljes
foglalkoztatottsag esetére vonatkozik.

A feliilvizsgalati id6szak (2019 — 2023) alkalmazotti 1étszama (kb. 19 f6/nap) eredményeként
az ivovizigény nem érte el a 15 m*/nap értéket.

A Tisza Héerémii az ERV Zrt. altal ilizemeltetett vizi-kozmii halozatrol DN150 méretii
csatlakozason hitelesitett elszamolasi mérovel szerelt bekotovezetéken keresztiil 1vovizzel van
ellatva, jelenleg vizfogyasztas az Irodahazban van.

A meglévé halozat, mint ivoviz vezeték nem hasznalhatd, illetve a csérendszer allapota nem
ismert. A meglévl rendszer vegyes cséanyagu, jellemzdéen acélcso, kis részben milanyag
csObOl épiilt. A teljes csOrendszer jellemzden thlméretezett, mivel az korabban 500 6
ellatasara lett méretezve. A rendszer feltjitasra keriil.

A kivitelezési munkak az aldbbiakban felsorolt személyallomany illetve egységek
ivovizellatasanak biztositasara terjednek ki:

e Az Erdmi meglévé 60 f0s személyzetli (egy miiszakban, egyidejii tartozkodassal
szamolt) Irodahazanak ivoviz ellatdsa, majd az 0j irodahdz szintén 60 fovel szamolt
ellatasa, valamint udvari €s egyéb technoldgiai vizkivételi lehetdségek biztositasa
(szerszamok véddeszkozok tisztitasa céljabol);

e CCGT erémi 14 f6s személyzetének (egy miiszakban, egyidejii tartozkodassal
szamolt) ellatasa;

o Az ¢épitési idészakban 500 {6 ellatésa.

Eldiranyzott rekonstrukcids mennyiségek:

- Meglévé DN150 acélvezetékbe 0j D63 KPE (PE100, PN10) gerincvezeték
behuzéasa ~240 m hosszon. (Almérd akna és Irodaépiilet kozott, az Irodaépiilet
ivovizellatasara.)

- Uj D63 KPE (PE100, PN10) gerincvezeték fektetése foldmunkaval ~244 m
hosszon. (Almérd akna ¢€s Irodaépiilet kozott, az Irodaépiilet ivovizellatasara.)

- Uj D32 KPE (PE100, PN10) locsolovezeték fektetése foldmunkaval Irodaépiilet és
szerelvényakna kozott ~62 m hosszon. (Irodaépiilet eldtti szerelvényakna és Erémi
teriiletén talalhat6 szerelvényakna kozott, udvari és egyéb technologiai vizkivételi
lehetdségek biztositasara.)

- Uj D75 KPE (PE100, PN10) gerincvezeték fektetése foldmunkaval, CCGT
blokkok felé csatlakozasi pontok (2 db D50 mérettel) kialakitasaval -2db elzaro
szerelvénnyel, 2db szerelvény aknaval ~400 m hosszon. (Alméré aknatol a CCGT
blokkok és 1) irodahaz iranyaba vezetd fouton, ezen egységek tavlati ivovizellatasara)

- Meglévo (meglévo Irodaépiiletnél taldlhato) szerelvényaknéban 1) szakaszold
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szerelvények elhelyezése.

A jelzett mértékli rekonstrukcidés munkalatok nem tartoznak a 314/2005. (XII.25.) Kormany
rendelet hatalya ald, igy feliilvizsgalati dokumentéacionkban ezen munkak kdrnyezeti hatasait
nem elemezziik.

e Szennyviz kezelés modja és létesitményei

A kb. 500 fore 1étesiilt Erémii szennyvizelvezetd haldzatanak legnagyobb része az 1970-es
években épiilt. A haldzat gravitacids rendszert, sajat, lizemen kiviili szennyviztisztito teleppel
rendelkezik. A szennyviz elvezetd halozat anyaga beton, monolit aknakkal. Atmérdje valtozo
- 20 és J80 cm kozott valtozik. A kiépitett csatornarendszer teljes hossza kozelitdleg 3000
m.

Az 1) CCGT erémi létesitését kovetden az erdmiiben egyidejileg 74 f6 fog dolgozni, az
iizleti terv szerint, igy a mértékadd szennyvizterhelés jelentdsen lecsokken. A biologiai
szennyviztisztito felhagyasra keriil, és az erémill récsatlakozik a varosi kdézmives
szennyvizhaldzatra. A tervezett rekonstrukcios atalakitas (1) befogado, 01j csatornaszakasz, 0j
nyomovezeték €s szennyvizatemeld létesitése stb.) utdn a haldzat jelentds részére nem lesz
sziikség.

A meglévd szennyvizcsatorna halozat kijeldlt szakaszai rekonstrukcidjanak, valamint a
koziizemi haldzatra szennyvizatemeldvel torténd racsatlakoztatdsnak hosszi tavon kell
biztositania a meglévo irodahaz feldl, illetve fejlesztéssel érintett teriiletekrdl (blokkok feldl)
érkezé kommunalis szennyvizek biztonsagos elvezetését.

A koziizemi halézatra torténd racsatlakozasnal, napi Osszesen 74 {6 altal meghatarozott,
kommunalis szennyvizmennyiséget kell figyelembe venni.

A cs6haldzat rekonstrukcioja soran az alabbi munkalatokat végzik el:

- Csohalozat ipari gorényes akadalymentesitése, keletkezett anyag eltavolitas a teljes
hosszon.

- Cs6halozat mosasa.

- Ellen6rzo kamerazas, illetve minden az alkalmazott épitési technologiahoz sziikséges
egy¢eb ellenérzd vizsgalatok elvégzése a miiszaki megvalosithatdsag alatamasztasara.

El6iranyzott rekonstrukcios mennyiségek:

- Csatorna dugulasok elharitasa ipari gorény alkalmazasaval, keletkezett anyag
eltavolitasaval, elszallitasaval, cséhalozat mosasaval ~307 fm hosszon.

- @30 cm-es beton csatorna rekonstrukcidja ~53 fm hosszon.

- 4 db tisztito akna felujitasa és 8 db akna létesitése

- Uj betoncsatorna létesitése 240 m hosszon, 8 db akna létesitésével

A meglévd biologiai szennyviztisztitd létesitményei felhagyéasra keriilnek. A megmarado
kiépitett tisztitd mitargy-egyiittest kizarjadk az iizembdl, melyet a vizjogi iizemeltetési
engedélymoddositasban is feltiintetnek majd. A felhagyott szennyviztisztitdé miitargyakat
lezarjak, igy az atfolyasi lehetdséget megsziintetik, illetve a mitargyat kitisztitjak.
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A jelzett mértékli rekonstrukcidés munkalatok nem tartoznak a 314/2005. (XII.25.) Kormany
rendelet hatdlya ald, igy feliilvizsgalati dokumentéacionkban ezen munkak kdrnyezeti hatasait
nem elemezziik.

o Ipari hiitovizellaitas modja és létesitményei
A Hoeromi fotevékenységébdl adoddan nagy mennyiségli hlitdvizet hasznalt fel.

A sziikséges vizet a Tiszabol kiagazd iizemvizcsatornabol nyerték. A vizkivételi telep az
lizemvizcsatorna jobb partjan helyezkedik el, ahonnan a folydviz a sziir6iizembe keriil. A
folyovizet 4 db dobsziirén vezették at, hogy megfeleld0 mindségli hiitdvizet nyerjenek.
Uszadék visszamosatasa a meleg hiitévizbdl tortént és a melegviz csatornan keresztiil jutott a
Tiszaba.

A hideg hiitéviz vasbeton csatornarendszerbe keriilt, s onnan a turbindk kondenzatoraiba. A
kondenzator csOvekben felmelegedett hiitdviz az elvezetd csatorndkon keresztiil,
gravitacidésan 2 db rekuperaciés turbinan keresztiil az izemvizcsatornaba, s onnan a Tiszaba
jutott vissza. Ugyancsak a sziirt hlitévizcsatornabdl biztositottak a csapagy hiitovizet. A tiizi
¢s locsolovizet a visszatérd felmelegedett hiitdvizcsatornabol vették. A meleg hiitdviz a
melegvizagba, majd a Tiszaba keriilt bevezetésre.

A CCGT egységek telepitésével egyidejiileg a hiitOvizellatds 1étesitményei felujitasra
keriilnek és azt kdvetden tovabbra is lizemelni fognak.

- Gereb rendszer feltjitasa

A gereb rendszer az erOmu frissviz ellatadsat biztositd szivattyutelep eldtt létesiilt az ipari
csatorndn a csatornara bejutd hordalékok, uszadékok kisziirésére, valamint életvédelmi
célokbol.

A feltjitas soran elvégzendd feladatok:

gereb rendszer takaritdsa, iszap és novénymentesités,

takaritas utdn, a teljes gereb rendszer allapotfelmérése, anyagfogyasok feltarasa,
teljes gereb rendszer felujitasa, anyagfogyasok potlasa,

teljes gereb rendszer feliiletvédelme

csillekocsi, és gerebszemét tarolo tartaly feliiletvédelme

- Vizkivételi mutarey felszin alatti terei és felszini fodém

Elvégzendod feladatok:

Felszini fodém
e Az épiilet statikai ellendrzése, sziikség szerinti megerdsitése

e Fodémnyilasok kiemelése, csapadék befolyés elleni vélelem kialakitasa (zsalukd keret,
labazati szigetelés)
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Fodém nyiléasait fed6 bordas lemezek statikai megerdsitése, szlikség szerinti cseréje,
atalakitdsa a modositott nyilasok lefedéséhez, feliiletkezelése rozsdamentesitést
kovetden (Vizorros, szegélyes kialakitas alkalmazasa),

Fodém, fodémhez tartozd6  vizelvezetdé  csatorna  takaritisa  (moha  ¢és
novénymentesitése),

Vizelvezetd csatorna helyreallitasa, ha sziikséges cseréje,

Fodém bitumen szigetelésének vizzarosagi vizsgalata, vizsgalta eredményétdl fliggden
hézagok kipotlasa, vagy teljes feliilet 0j vizzar6 réteggel torténd ellatasa,

Az épiilet melletti, egy keresztmetszetben korbe futd repedés (munkahézag) mentén
levalo részek eltavolitasa, hézag takaritasa, fogado feliilet elokészitése, rugalmas
hézagkitoltovel vald javitasa, vizmentesités céljabol.

Vizkivételi miitargy felszin alatti terei (szivattyutér)

Az éplilet statikai ellendrzése, sziikség szerinti megerdsitése

Eszaki és Déli épiiletben talalhaté terepszint ala vezetd 1épcséhaz feltjitasa, feldzott,
instabil vakolat leverésével, ujra vakolasaval, régi labazati olajfesték teljes cseréjével,
egyéb részeken teljes festéssel, salétromosodast gatlé bevonat alkalmazasaval,
Iépcs6hazbol nyild ajtok teljes felujitasaval (allapotuktol fiiggden cseréjével),
beleértve a technoldgiai térbe vezetd ajto felhjitasat is,

Lépcs6hazi 1épcsok hatalyos jogszabaly szerinti feltjitasa, érdesitése,

kiépitése (a mitargy két atellenes oldalan, a karbantartds nem akadalyozo
nyomvonalon), keletkezé kondenzviz zart rendszerben torténd elvezetése,

A légszaritd méretezése (paratartalom, Ilégszallitas, csatornak) ugy, hogy a
berendezések és a vasbeton falakon kicsapodo para ne keletkezzen (eldzetesen elvart
75% alatti paratartalom)

Lépcsdk, jardracsok szerkezetének munkabiztonsagi ¢és statikai  szempontd
megerdsitése (tartoszerkezeti szakértd bevondsaval),

Acélszerkezetek, 1épcsdk, jaroracsok, bordéslemezek feliiletkezelése,
rozsdamentesitést kovetoen,

Bels6é vizelvezetés (csatorndzas) felujitasa, cseréje, kipotlasa, 0j igények szerinti
atalakitasa, csurgalék rendszerbe torténd bevezetése.

Egyéb technologiai acéltartoszerkezetek statikai megerdsitése, ha sziikséges cseréje,
felujitasa, feliiletkezelése rozsdamentesitést kovetden,

Az lzemen kiviili, vagy hasznalatlan vagy korabban részben elbontott csévezeték
rendszert (beleértve a csOvezetékeket, kapcsolodo elzardszerelvényeket, szivattyukat,
csOtartokat) el kell bontani. Keletkezd falattoréseket megsziintetni megfeleld
technoldgiaval, falban marado részeket feliilet kezelni,

Padlosikba siillyesztett bordaslemez aknafedelek, és csatlakozo acél ,,L” idomok
statikai felujitasa, feliiletkezelése rozsdamentesitést kovetden.

Bordas lemezek alatti aknék felmérése, sziikség szerinti felujitasa,
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e Hasznalaton kiviili perdiiletszabalyozo talpazatok lefogdsi pontjai, illetve tobbi
hasznalton kiviili padlomélyedés, szintre betonozéasa, beton peremek visszaallitasa
(pang¢ viz kialakuldsanak megakadalyozando),

e Hasznalaton kiviili hiitdviz szivo csatorndk meglévd gépészeti zarasat kiegésziteni
olyan beton lezardssal, ami megakadalyozza a viz bejutdsat, de egy esetleges ujra
hasznalatba vételt esetén bonthato,

e Aljzatbeton lejtésének vizsgalata, megfeleld lejtést ado aljzat kialakitdsa a meglévo
vizelvezetd csatorna felé.

¢ Nyomokonyok szintjén 1€vo nyilas fedések cseréje tlizihorganyzott kialakitastra.

- Késajég csatorna

A meleg vizes csatorna agbol leagazo ag a kasajég csatorna. A gerebre torténd melegviz
ravezetés, a csatornaban kialakitott betétgerendds elzardssal szabalyozhatd, hogy melyik
gerebmezO kerlil késajégtelenitésre. A késajég csatorndn keresztiil megy az utdlagosan
kiépitett @500 mm atmérdjli, mosatdviz elvezetd nyomodcsd, mely a dobsziird feldl érkezd
moso vizeket vezeti el a kasajég csatorna melletti melegvizes kivezetd csatorndba.

Elvégzendo feladatok:

o Acélszerkezetek feliiletvédelme, tomitd rendszer feljitdsa, tokszerkezeteknél,
oblitdviz csdvezetékeknél

e Korrodalt acélhdgcsod cseréje, 1j, szabvanyoknak megfeleld tlizihorganyzott hagcso
beépitése

e (500 Mosato csdvezeték €s a tomitd kazanlemez korrozidvédelmi kialakitasa

e Kazéanlemez ¢€s a betonfeliilet kozotti tomités javitasa a régi tomités eltavolitasaval és
Uj tomités beépitésével

o A feliilet rozsdatlanitasa, feliileti tisztitas elvégzése utan sziikséges a tokszerkezet
feliileti folytonossaganak vizsgalata, javitdsa a betétgerendak vizzardsanak biztositasa
érdekében.

e Fa betétgerendak kivalto zsilipek szallitdsa, és hozzad illeszkedd tokszerkezet
kialakitasa.

- Vizkivételi szivattyik szivocsatornaja és elemei

Eredetileg 0sszesen 7 db szivattyliegység miikodtetéséhez sziikséges bedmld nyildsu mitargy
késziilt, ebbol 4 db szivattytiegység lizemeltetéséhez késziiltek elzaro tablak is. Az 5,5 m x 3,7
m méretll nyilast hegesztett acélszerkezetii, csuszo siktdbla zarja el, ami a betonmiitargyba
bebetonozott 500 mm szélességli 11,3 m magassagu tokszerkezetben mozgathato.

Az ideiglenes elzarasok feladata a szivo-csatorna viztelenitési lehetdségének biztositasa a
szivattyuk szerelési, javitasi, valamint karbantartdsi id6szakara. A tabla leeresztését, valamint
felhuzasat a szivattyutelep bakdarujanak futomacskaja végzi. Az lizemszeri zarasi helyzetben
a leeresztett tablak esetében a felfekvd élek esetleges tomitési hibai miatt tablanként
maximum 10 liter/s csurgalék vizmennyiséget megengedtek. Azaz mar tervezési szakaszban
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sem volt igény a zsilipek teljes vizzarasara. A befolyo vizeket a szivattyuk szivocsonkjaba,
azok szegmenseibe beépitett csOvezetéken keresztiil a csurgalék csatornaba vezették, ahonnan
a csurgalék szivattyuk kiemelték oket.

Elvégzendod feladatok:

Csurgalékviz ~ szivattyuk  és  szivattyualldsok  cseréje,  nyomocsovekkel,
szerelvényekkel, toldzarakkal, idomokkal, komplett gépészeti szereléssel,
szerelvényekkel, gépészeti tartészerkezettel.

Felhaszndlandé mennyiségmérdk, mérdhelyek allapotfelmérése, felujitasi feladatok
meghatarozasa

Beépitett és nem bonthaté mérdszakaszok (venturi csd) tisztitasa, kalibralasa
Rozsdamentes impulzus cs6 kiépitése, tadvado allvany épitése és az irdnyitastechnika
altal szolgaltatott mérOmiiszer gépészeti bekotése.

Tovabbi felhaszndland6 szivattyl allasok szivo csatorndinak iszapmentesités, tisztitas
utani allapot felmérése,

Allapotfelmérés soran megallapitott felujitas feladatok elvégzése,

Szivo csatornat és csurgalék csatornat Osszekotd csdvezeték szerelvényeinek és
kezelészerveinek cseréje, kapcsolodd tomitések, csavarzatok teljes cseréje, a vizes
kornyezetnek megfelelden kialakitott feliiletvédelemmel.

A téblak és a hozzatartoz6 tokszerkezetek, tomitd rendszer felyjitasa, feliiletkezelése
rozsdamentesitést kovetden.

Tablak ¢és tokszerkezetek rozsdatlanitdsa, a cstszofeliileteken a nyomott oldalon a
tabla tomitésénél rozsdamentes laposacél torténd tokszerkezet felujitas (figyelembe
véve tokszélesség csokkenését)

Tablaleszoritd elemek gyartasa, tablakhoz tartozo tomitések és azok leszoritd
elemeinek Ujra torténd cseréje;

Elzarotabla horonyvezeté és homlokvezetd gorgodit, ¢keket ujra le kell gyartani az
eredeti tervek alapjan figyelembe véve a tokszerkezetekben tortén lapos acél
behegesztése miatti tdvolsag valtozast

Sziikség szerinti tdblalemez "foltozasa", tomitések és azok leszoritd rendszerének
cseréje

Kiemeld ¢és kiakaszto reteszeld szerkezet cseréje €s feliiletkezelése.

Hut6viz szivattyuk nyomocsonkjanal beépitett kompenzatorok és nyomovezetékek

Minden vizkivételi szivattyt nyomocsonkjanak konyok idomjat kovetden egyedi gyartasu FF
karimas idomok ko6z¢ gumikompenzatorok keriiltek beépitésre. A 1800 atmérdji
csOvezetékek Osszekotése oldhatd csavarzattal rendelkezd karimakkal tortént. Az FF idomok
kiilso feliilete megfeleld feliiletvédelemmel rendelkeznek, a belsd feliiletiik azonban feliileti
rozsdasodas figyelhetd meg.

Elvégzendo feladatok:
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e Gumikompenzatorok, tomitések, rogzitdcsavarok cseréje, feliiletvédelem kialakitasa

e C(Csatlakozo csévezetékek, falvastagsdganak ellendrzése, statikai ellendrzése, sziikség
szerint cs6fal megerdsitése, feliiletvédelmének kialakitasa

e Nyomocsdvezeték és kompenzatorok, 0 szivattyl elrendezéshez torténd illesztése,
beépitése/atalakitasa, feliiletvédelme.

- Nyomdagi csappantyuakna és végcsappantyuk

A hiitdviz kiemelését végzo szivattyu egységekhez csatlakozd vb. nyomo csatorndhoz a
sziir6iizem feldli csotagjaihoz éptilt DN 1800 méretii a GANZ-Mavag altal 1977-ben gyartott
4 db 6 bar nyomasfokozati végcsappantyuk a hozza tartozo sziikséges szegmens idomokkal.
A szerelvények ki és beemelését a terepszinten elhelyezett betonlapok eltavolitasaval torténik.

Elvégzendo feladatok:

e Lebuvo nyilas és tablatarolonyilas fedésének cseréje annak tomitésével, lezardsaval
egyitt,

o Tablatarolo belso felujitasa, vizbeszivargas elleni védelem kialakitasa,

e Fedések tlizihorganyzott bordaslemezbdl torténd kialakitasa, régiek fedések teljes
cser¢jével.

e Kazéanlemez ¢€s a betonfeliilet kozotti tomités cseréje, régi tomités eltavolitasaval,

e A csappantyuk teljes gépészeti felujitdsa szakmiihelybe torténd szallitassal,
csavarzatanak, kotdelemeinek cseréjével, csappantyt csapagyainak cseréjével,
csappantyuk teljes feliiletvédelmének kivitelezése.

e Csappantyuk zarasat biztositod tomités cseréje, €s viztartasi probéja

o Falatvezetés kariméjanak tomitési feliiletének feltjitasa.

e 2. végcsappantyu horpadt diffuzoranak kiegyengetése.

e Feliiletvédelem kialakitasa a teljes rendszeren.

e DN200 légbevezetd csovek visszabontasa betonfalig, annak beton feliiletének
feliiletvédelmének kialakitasa, maradd csocsonkok feliiletvédelme.

e Terepszinten 1év0 nyilasok cseréje, azok kereteinek sziikség szerinti betonba torténd
rogzitéssel

- Dobszlrd sziir6allomas

A 4 darab végcsappantyun érkez0 hideg agi vizmennyiség a dobsziirdk eldtt egy puffer
medencébe folyik. A medence részeként a végcsappantyuk esetleges kizardsa érdekében
zsiliptablas elzéarasi lehetdség keriilt beépitésre. A dobsziir6kre torténd ravezetés eldtt szintén
zsiliptablds elzarasokat alakitottak ki. A zsiliptablds elzards tokszerkezet kialakitdsa két
egymassal szembe forditott U szelvény mely a hatlapjan keriilt 6sszefogasra. A zsiliptablas
elzarasokkal az egyes dgak (végcsappantyuk, dobszliré 4llasok) kizarhatok, szaraz
munkatérrel hozzaférhetok.

Elvégzendo feladatok:
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e Tablak és a hozza tartoz6 tokszerkezetek acélszerkezeteinek felujitasa, tomitd rendszer
felujitasa, feliiletvédelmi rendszerének kialakitasa

e Medence koriili korlat statikai megerdsitése €s feliiletvédelme,

e A puffer medencetér oldalfalaban elhelyezett vak zsiliptdbla megsziintetése, az
oldalfal végleges lezarasa,

e A hattdmaszos tlizihorganyzott Iétra beépitése, régi 1étra bontésa.

e Terepszinti nyilasok lefedésének cseréje, szerkezeti elemeinek megerdsitése,
feliiletvédelem kialakitasa,

e Fedések tlizihorganyzott bordaslemezbdl torténd kialakitasa, régiek fedések teljes
cser¢jével.

e Uj dobsziirék elhelyezése

e Mosatd csovekre szerelt mosatovezeték fuvokainak cseréje. Mosatd csOvezetéket
0sszekoto csoivek cseréje,

e Szemétgylijtd valyuk feltjitasa, feliiletvédelme,

o (sapagyak cseréje. A rogzitd elemek sziikség szerinti poétlasa, acélszerkezetek
feliiletvédelmi rendszerének kialakitasa,

e A forgo tomitd rendszer (dobon €s betonszerkezeten is) cseréje, hajtomii lanc és a lanc
gumiagyazas cseréje,

e A dobsziird akndban a dobszlird fogadd csécsatlakozasok feliilet kezelése, megfeleld
illesztés ellendrzése,

e A dobsziird beszoritod ékpalya és annak kezeld szerveinek cseréje,

o Uj sziirbelemek gyartasa, felszerelése leszoritd lemezekkel egyiitt,
Sziiréelemre vonatkozo sziirési kovetelmény: sziirt viz szilard anyag mérete: d<Smm

e Dobszlirdk beépitésének fogadd és moso részegységeinek felajitasa,

e Dobsziird hajtomii €s annak tartobakjanak cseréje,

e Dobszlird hiivelyes lanc cseréje gumiaggyal egyetemben,

e Tlzihorganyzott jarélemezek, fedések, és azok rogzitésének felujitasa, tizihorganyzott
kivitelre tortnd cseréje,

e Forgorész kiegyensulyozésa,

e A teljes dobsziiré rendszer feliiletvédelmének kialakitasa.

- Dobsziré mosato rendszer

A dobszilird sziiréfeliiletére nyomasalatti vissza mosatod rendszer épiilt ki. A vissza mosato
gépészeti egységek vizellatasat a fixbukd elotti melegvizes csatorndban elhelyezett
acélcsovon keresztiil egy harom alldsos nyomasfokozo szivattyuegység biztositja. A szivattyu
egyseégek, illetve a hozzatartozd gépészeti berendezések egy alagsori géphéazban keriiletek
elhelyezésre.

A sziikséges Oblitdviz mennyiség, illetve nyomas biztositdsat 3 darab szaraz beépitésii
centrifugal szivattyu biztositja. A szivattyuk ki €és beszerelésének érdekében az alagsori terem
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felett levehetd, bonhato polikarbonat tetd épiilt. A tetd eltavolitasat kdvezden a szivattyuk,
valamint a szerelvények daruval kiemelhetdk, mozgathatok.

Elvégzendod feladatok:

e Szivattyuhazban 1évo 2 db Flowserve MEN 200-150-400L tipusu szivattyl bontésa,
szakmiihelybe szallitasa és gyari készlettel torténd felujitasa,

e Ganz szivattyu nem keriil feltjitasra, csak takaritdsa, feliilletvédelem kialakitasa
sziikséges,

e Elzaroszerelvények bontasa a csdvezetékekbdl (3 db DN300-as, 1 db DN600-as
tolozar, 1 db DN600-as szerelési kdzdarab, 3 db DN 300-as pillangdszelep), tisztitasa,
felujitasa, és sziikség esetén cseréje, a csOvezeték tisztitdsa utan tomitések, kotéelemek
cseréjével visszaszerelése,

o (Csovezeték csotartoinak feliilvizsgdlata, sziikség szerinti cseréje, ¢és teljes
feliiletvédelme.

e Teljes feliiletvédelem a csOvezeték rendszeren €s szerelvényein

e Kabelcsatorna lefedés feltjitasa, sziikség szerinti cserével feliiletvédelemmel torténd
bevédése

e Zsomptér lejard hageso bontédsa 01j szabvany szerinti tiizihorganyzott hagcso beépitése,
fedlap cseréje tlizihorganyzott kivitelre, sériilt keretek felujitasa, feliiletvédelmének
kialakitasa

e Mosatdviz alagitban DN 300 csdvezeték felgjitasa, feliiletvédelmi bevonatanak
elkészitése, sziikség esetén cseréje

e A gumizéarasu pillangdszelepek és hajtomiiinek cseréje sziikséges a bontdsai és
beépitési munkakkal, kotdelemekkel és tomitésekkel egyiitt,

e A mosatd csdvezetéket Osszekotd csdivek a meglevd méretben és geometridban
torténd legyartasa, feliiletvédelme, beépitése.

e Mosatdviz alagutban a felszini nyilasok lefedésének feltjitasa.

- Dobszurd utani medencetér ideiglenes elzarasai

A szilir6 lizem, dobsziirOk utan lehetség van ideiglenes elzarotablak beemelésével a csatorna
részek, ill. a megfeleld mennyiségli tdbla megléte esetén a viztér teljes lezarasara. 1 dobsziird
viztelenitéséhez 2 db elzaras beemelésére van sziikség a dobsziird eldtt és 2 db-ra a dobsziird
utani mederrészben. A tablak be- és kiemelése daruval torténik.

Elvégzendod feladatok:

e A tablak és a hozzatartoz6 tokszerkezetek felujitasa, tomitések cseréje,

e A tidbla mozgé alkatrészeinek (menetes orso, keresztgerenda, kulissza, gdrgdpar)
cseréje, beépitésen

e A puffer medencetér oldalfalaban elhelyezett vak zsiliptdbla megsziintetése, az
oldalfal végleges lezérasa,
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e Régi hattdmaszos l1étra bontasa, ) hattdmaszos tlizihorganyzott 1étra beépitése,

e Puffer medence koriili korlat megerdsitése, feliiletvédelmi rendszerének kialakitasa

o Acél jarofeliileti tizemi jardan csuszasgatlo feliilet kialakitasa,

e Terepszinti nyilds fedések tlizihorganyzott kivitelire torténd cseréje, potlasa,
szerkezeti elemeinek megerdsitése, feliiletvédelminek kialakitasa

e 2 db erésen korrodalt acélcsd par megsziintetése, illetve a beton nyilds végleges
lezarasa,

- Kasajégtelenitd elzard tabla

Az erémi hiitovizellatd rendszerében vizkivételi szivattyltelep el6étt létesiilt gereb
tablarendszer téli eljegesedését, valamint a gereb kozelében kasajég képzddését a szivo aknak
nyilasa felett megépiilt vasbeton csatornan keresztiil a gerebtabla rendszerre visszavezethetd
¢s gereb rendszeren keresztiil lefolyd, az erémiibdl visszatérd felmelegedett hiitdviz,
technologiai folyamatok soran felmelegedett hiitéviz, azaz meleg viz akadalyozza meg.

A sziikséges melegviz mennyiségének szabalyozdsara épiilt meg ezen zsilip elzard tabla. Az
elzard tabla 2-2 darab ellenékparral és rugos ellengorgds oldalvezetéssel ellatott cstiszo
rendszer(i elzar6 tabla, U acélkerettel és 4 darab gerinclemezes kereszttartoval merevitett 8
mm-es vastagsagu vizzar6 lemezbdl hegesztett kivitelben késziilt.

Elvégzendo feladatok:

e A terepszinti nyilasok lefedése (bordas lemez), cstiszdsmentesitése, feliiletvédelme

e Terepszinti nyiladsok tlizihorganyzott kiviteliire torténd, cseréje, potlasa, szerkezeti
elemeinek megerdsitése, feliiletvédelminek kialakitasa,

e Régi hagcso bontasa, 1 tlizihorganyzott hageso beépitése falba torténd rogzitése,

e Téblak és a hozzatartozo tokszerkezetek acélszerkezeteinek felujitasa, feliiletvédelmi
rendszerének kialakitasa, tomitések cseréje, kotdelemekkel egyiitt,

e Az olajhidraulika rendszer teljes cseréje, beleérve a tablamozgaté munkahengert is.
Nyomasprobazas. Mozgatasi probak elvégzése.

e Olajhidraulikai rendszer id6jaras elleni védelmére konnytiszerkezetes, bevilagitokkal
ellatott, zarhato felépitmény készitése.

e Régi hagesd bontasa, Uj jelenlegi szabvanyoknak megfeleld tlizihorganyzott hagcso
beépitése, falba torténd rogzitése

e Tablak és a hozzatartozd tokszerkezetek acélszerkezeteinek felujitasa, feliiletvédelmi
rendszerének kialakitasa, tomitések cseréje, kotdelemekkel egytitt

e A tabldk kiemelése soran, a kiemelt allapotban torténd rogzité szerkezet (kiakaszto
szerkezet) gyartasa, beépitése

- Hideg melegvizes keverd miitargy acélszerkezetei és elzarotablai

A hideg és melegvizes féag kétszintes csatornarendszer. Az alsé szinten halad a hidegvizes
csatornarendszer a blokkszivattyuk felé, a fels6 szinten pedig a kondenzatoron atnyomott és
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felmelegedett melegvizes visszavezetés. A  két csatornarendszer egy vasbeton
keverémiitargyban kapcsolddik egymashoz.

A hideg ag elején egy négy allast olajhidraulikus munkahengerrel mozgathato zsiliprendszer
épiilt. Az elzard tablak szegmens acélgerendakbdl tagositott, falba beépitett tokszerkezetben
mozgathatd elzar6 tablak. A munkahengerek mozgatasat biztositd olajhidraulikai rendszer
térszinten ¢épitett konnyliszerkezetes felépitményben keriilt elhelyezésre. A  zsilipek
mozgatasaval szabalyozhat6 a melegvizes dramlas mennyisége.

A zsilip rendszer megkozelitése a vasbeton miitargyba egy szénacél hattdmaszos létran
torténo lejutassal lehetséges.

Elvégzendo feladatok:

e A tablék és a hozzatartoz6 tokszerkezetek feltjitasa, feliiletvédelme, tomitd rendszer
felujitasara.

o A tokszerkezet revétlenitése, rozsdatlanitasa utan, sziikség szerinti javitdsa, valamint
feliiletvédelme

e Betétgerendak, elzar6d tablak kiemelése, felujitasa, tomitésének cseréje, kotdelemek
cseréje.

e Régi hattamaszos 1étra bontasa, 0j tlizihorganyzott 1étra kialakitasa, beépitése falba
torténo rogzitése,

e A zsilipek mozgatasat biztositd olajhidraulikus munkahenger, illetve a hozzatartozo
hidraulikus rendszer felépitménnyel egyiitt torténd elbontdsa, hulladék elszallitasa,
jogszabalyok szerinti elhelyezése.

- Hideg melegvizes visszakeverd akna acélszerkezeti elemei

Mind a melegvizes mind a hidegvizes csatornarendszeren a visszakeverd mutargynal a
vasbeton csatornaba épitett tokszerkezetek vannak. Ezen tokszerkezetekbe sziikség szerint
ideiglenes acélszerkezetes betét gerenddkat lehet beemelni erre kialakitott be és kiemeld
szerkezettel. A betétgerenddk tagosithatéak ugyanugy, mint a kasajég ideiglenes elzaro,
valamint a hideg melegvizes elzaro tablak esetében. A két oldali visszakeverd melegvizes ag
mellett az als6 hidegvizes dgba is keriilt elzaras, a két hidegvizes ag kozti elvalasztas miatt. A
melegvizes visszakeverd agba elzard tabla nem volt, mig az alsé hidegvizes dupla csatorna
kozos falaba elhelyezett 6sszekotd nyilas acélbetétes ideiglenes sorolhatd elzard tablakkal le
volt zarva. Ezen vasbeton medence térbe a lejutds a melegvizes medence feldl lehet
megoldani. A bejutdst a vasbeton mitargyba egy szénacél hattdmaszos létran torténd
lejutassal lehetséges.

Elvégzendo feladatok:

e A tablak és a hozzatartoz6 tokszerkezetek feliiletvédelme, tomito rendszer feltjitasa.

e Also6 hidegvizes iker csatorna elvalaszto ideiglenes elzéras tokszerkezet revétlenitése,
rozsdatlanitdsa utan, tomitofeliilet sziikség szerinti javitasa, a csuszofeliiletek
rozsdamentes laposacéllal torténd feltjitasa, feliiletvédelme.
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e Als6 hidegvizes iker csatorna elvalasztd ideiglenes elzard betétgerendak feljitasa,
tomitésének cseréje, kotdelemek cseréje.

e Régi hattamaszos létra bontasa, 0j tlizihorganyzott 1étra kialakitasa, beépitése falba
torténo rogzitése,

o Fels6 melegvizes iker csatorna ideiglenes elzaras tokszerkezet revétlenitése,
rozsdatlanitdsa utan, tomitofeliilet sziikség szerinti javitasa, a csuszofeliiletek
rozsdamentes laposacéllal torténd feltjitasa, feliiletvédelme,

e Fels6 melegvizes iker csatorna ideiglenes elzard betétgerenda tablak felujitasa,
tomitésének cseréje, kotéelemek cseréje.

- Fix buko, duzzasztd zsiliprendszer, acélszerkezetei, betétgerendak, kezelbhid, felhuzo
szerkezet, hajtomi

A fix buk6 duzzaszté medence feladata, hogy a felmelegedett hiitdvizet a Tisza foly6 iranyaba
kivezesse részben vizturbina iizemegységen keresztiil, részben a vizturbindt megkeriilve
kozvetleniil a Tiszaba. A kozvetlen agat ideiglenes acélbetétgerendakkal lezartak, melynek
bukoszintje felett szlikség esetén a viz atbukassal tdvozni tud.

Elvégzendo feladatok:

e Kezeldhid korrodalt konzolos tartoszerkezetének, homloklemezének, jaréfeliiletének,
korlatjainak ¢és fedlapok feltjitasa, potlasa, szerkezeti elemeinek megerdsitése,
feliiletvédelminek kialakitasa,

o Az elzarétablak kiemelése utdn a tokszerkezet helyszini feljitasa, a csuszofeliiletek
rozsdamentes laposacéllal torténd felgjitdsa, a tablar6l a tomitések, vezetok
leszerelése, feliiletvédelem kialakitasa. Tokszerkezet revétlenitése, rozsdatlanitasa
utan, tomitofeliilet sziikség szerinti javitasa, feliiletvédelme.

o Elzar6 és mozgathat6 zsiliptablak elbontasa.

e A kiemeld és felhuzo szerkezet, hajtoémi visszabontasa.

- Vizturbina melegag elotti osztd buko vizkormanyzo6 aknak, zsilipszerkezetei, hajtomu,
tabla, felhuzo szerkezet feltjitdsa, atalakitasa

A turbina melegvizes ag ravezetése eldtt egy 0szto, szakaszolo, elzard vizkormanyz6 mitargy
épiilt kdzvetlen a vizturbina épiiletet eldtt. Sem a turbina €piilet sem a vizkormanyz6 mutargy
épitményei keritéssel nincs korbe zarva, az erémii zart teriiletén kiviil esik.

A vasbeton oszté miitargydban keriilt elhelyezésre a ketté pathuzamos turbina ravezetés
elzarasara egy-egy siktablas zsilip. A zsilip tabldk megvezetésére a vasbeton miitargyba acél
tokszerkezetet betonoztak be az épités soran. A zardst a tokszerkezetben kétfogaslétras
felhuzo szerkezettel siktablas zsilip biztositja. A felhuzo szerkezet térszint feletti
bakallvanyzatat U szelvényekbdl épitették, a tokszerkezetek meghosszabbitasanak vonalaba.
Erre az allvanyzatra rogzitették a két fogaslétras felhuzo szerkezetet.
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Elvégzendo feladatok:

o A régi tablak kiemelését kovetden a tokszerkezet revétlenitése, rozsdatlanitasa utén,
tomitofeliilet sziikség szerinti javitdsa, a csuszofeliiletek rozsdamentes laposacéllal
torténd felujitasa, feliiletvédelme

e Fix zaras kialakitdsa, a meglévd zsiliprendszer felujitasaval és atalakitasaval vagy uj
egyéb moddszerrel torténd fix zaras kialakitasdval olyan moédon, hogy hosszatavon
szivargas mentes, karbantartds mentes legyen. Csak a csatorna szerkezetét nem rongalo
megoldas szallitdsa megengedett (késObbi visszaalakitas legyen lehetséges),

e Turbina foly¢ oldali vakkarimas lezarasanak felujitasa, csavarzat tomités cseréje.

o Acél terel6 elemek helyszini rozsdatlanitasa, feliiletvédelme

e Turbina épiilet el6tti vizkormanyzo miitargy taposoracs felyjitasa, feliiletvédelme,

e Turbina épiilet melletti miitargy taposoracs cseréje,

e Régi hattamaszos létra bontdsa, 0 tlzihorganyzott létra kialakitasa, beépitése falba
torténd rogzitese,

o A teljes fogaslétras felhuzo szerkezet elbontando.

e Vizkormanyzas atalakitasa, a vizturbina eldtti fix zaras kialakitasaval, illetve a fixbuko
utani zsilipek nyitasaval a kozvetlen kifoly6 csatorna agon.

- Régi erdmiivi blokk ledgazasok lezardsa

A felhagyott (régi) erdmi 1. és 2. blokkokba vezetdé hideg és melegviz csatorndkat teljes
keresztmetszetiikben le kell zarni, a blokkok tovabbi hasznalaton kiviilisége miatt.

- Erdémi tizemvizcsatornajanak kotrdsa

Az erémii lizemvizcsatornajanak, illetve vizkivételi mi koriili ugynevezett ,,hidegag” kotrasi
feladatait a tervezett beruhdzas megvalositasa soran el kell végezni és ennek kapcsan az
alabbiak betartasa sziikséges.

- A korabbi felmérések alapjan, a hidegag esetében kijelenthetd, hogy mélységi
problémak, kialakult zatonyos teriiletek nincsenek, ellendrzé geodézia felmérés
sziikséges ezen szakaszra, melyet kovetden meghatarozhato, hogy sziikséges-e terv
készitése €s kisebb kotrasi feladat elvégzése.

- A vizkivételi mii esetében az lizemvizcsatorna és a gerebek kozotti csatorna teriileten
feliszapolodas miatt foldnyelv (melyen ndvényzet is megtelepedett) alakult ki. A
csatorna szakasz tisztitasat, kotrasat, az iszap elszallitasat és elhelyezését az Eszak-
Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosaggal egyeztetve kell megtervezni.

- Kivitelezés soran nagysagrendileg 10.000 m? iszap eltavolitasara lehet szdmitani, a
pontosabb mennyiség megallapitasa a megvalositas soran készitendd felmérés
feladata.

A jelzett mértékli rekonstrukcidés munkalatok nem tartoznak a 314/2005. (XI1.25.) Kormany
rendelet hatalya ala, igy feliilvizsgélati dokumentaciénkban ezen munkak kornyezeti hatasait
nem elemezziik.
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e Jonmentes vizellatas modja és 1étesitményei

A sziikséges ionmentes vizet sajat vizelOkészitd lizeme szolgaltatta a Tisza II. Héeromiinek. A
Tisza II. Héerémi ionmentes viz felhasznélasa, az iizemelési idészakban, 127 m’/h volt. Az
ionmentes viz eldallitdsadhoz szilikséges nyersvizet a HOerOmi teriiletén taldlhato ipari viz
kutakbol nyerték. A kitermelt vizmennyiség: 240 m>/h volt csticsidészakban.

Jelenleg ezen tevékenység sziinetel.

A kazantapviz mindségét rendszeresen ellendrizték és sziikség esetén, azaz a sétartalom
megnovekedésekor, kazdnviz leengedést végeztek. A kazantapviz potlasa folyamatosan
tortént. A sétalanviz a kémény alatt levo sotalanviz tartalyokba kertilt, ahol az adott iizemi
sziikségleteknek megfelelden juttattak el a kiilonb6zd blokkokhoz.

MVM Tisza Erdmi teriiletén 12 db termeld kut talalhat6, melybdl 7 db-ot fognak a
tovabbiakban miikddtetni, mig 5 db tartalék allomanyba keriil. Az tizemeltetni kivant 7 db
(84, 85, 86, 89, 90, 92, 94 sz.) viztermeld kut szivattyuira végzett allapotvizsgalati
dokumentum megallapitja, hogy a 7db szivattyub6l 4 db allapota nem megfeleld. A
viztermelO kutak egymasrahatds vizsgalatabol azonban megallapithatd, hogy ,,a kutak egyedi
tizemeltetése 1 200 1/p-el biztonsaggal, és villamos energiafelhasznalds szempontjabol
Iényegében optimalis mdédon megvalosithatd™, tovabba, hogy ,,a kutak egyiittes lizemeltetése
realis, a vizmiitelep 10 000 m’/nap kapacitasig terhelhetd. A vizszintek monitorozasa
folyamatos feladat.”

A beruhédzéas megvalositasa soran sor keriil az alabbi szivattytuk cseréjére:
- 84, 85, 86, 89, 90, 92, 94 sz. kutak szivattytinak cseréje: 7 db

A szivattyucserét az elektromos és irdnyitastechnikai berendezések cseréjével egyiitt kell
végezni. Kovetelmény, hogy az 10 kutszivattyuk csatlakozni tudjanak a meglévd kutak
gépészeti kialakitdsaihoz, valamint a szivattyuk a meglévd gyartméany kivaltasara alkalmas,
legalabb annak megfeleldé miiszaki paraméterekkel rendelkezzenek.

A jelzett mértékli rekonstrukcidés munkalatok nem tartoznak a 314/2005. (XII.25.) Kormany
rendelet hatalya ald, igy feliilvizsgalati dokumentéacionkban ezen munkak kdrnyezeti hatasait
nem elemezziik.

o Tiizi vizellatas modja és létesitményei

A tlizi viz és nyomastartd szivattyik a melegagbol, vagy hidegagbo6l voltak megtaplélva, a
kozos csapagyhiitdviz €s tlizi viz szivattythdzban voltak elhelyezve. Az é4llandé nyomast a
nyomadstartd edények biztositottak. A tapvizhalozatot korvezetékként alakitottdk ki. A
felhasznalt tizi és locsolovizet a csapadékviz csatorna rendszeren keresztiil a belvizcsatorndba
vezettek.

A tlizivizhalozat tobb korvezetékbdl és fold feletti tlizcsapokbdl all, a haldzat teljes hossza
Osszesen kb. 3,4 km. A jellemz6 atmérék DN200-DN300 kozottiek. A haldzat anyaga acél,
bélelt acél, valamint bélelt KPE. A fenntartott iizemi nyomas 6,5-8,5 bar kozotti. A {old feletti
tlizcsapok szama Gsszesen 69 db. A héldzat 2004-ben CP bélelési technologiaval részleges
felujitasra keriilt. Az olajtartalyok elétti DN250, 785 m hosszu acél korvezeték és kapcsolodo
DN300, 240 m hosszu tapvezeték bélelése nem tortént meg.
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Eldiranyzott rekonstrukcids mennyiségek:

—

DN100 komplett kitorésbiztos ff. tlizcsap (raktari tartaléknak, illetve cserének) 2 db

2. Olajtartalyok tliziviz korvezetékét taplalo, CCGT erémi korvezetékétol (TP06-4
ponttdl) D250 vezeték kiépitése a jelenlegi olajtarolok korvezetékig. Irodahaz felé
DN100-as ledgazas biztositdsa 1 db DN100 elzaroval, a meglévd szerelvényaknéanal
(olajtartalyok korvezetékére vald csatlakozas elétt), meglévd szerelvényakna
bovitésével, ~60 fm hosszon

3. Szerelvényakna épitése atadasi pontoknal, elzarokkal kiszakaszolashoz: 2 db

4. 7. szakasz D250 vezeték bontasa €s cseréje D250 KPE-re (PE100, SDR11),

szerelvényezéssel, tlizcsapok elhelyezésével ~220 fm hosszon (opciondlis — OTSZ

aktualis eldirasa szerint)

A jelzett mértékli rekonstrukciés munkalatok nem tartoznak a 314/2005. (XII.25.) Kormany
rendelet hatalya ald, igy feliilvizsgalati dokumentéacionkban ezen munkak kdrnyezeti hatasait
nem elemezziik.

o Csapadékviz elvezetésének modja és létesitményei

Az Erémi belsd zart csapadékviz elvezetd haldzata az 1970-es években épiilt. A csatorna
anyaga beton, a&tmérdk 30-60 cm kozottiek. A csatorndkon 5-30 m tavolsagokra tisztitdaknak
épiiltek, amelyek részben Ontdttvas fedlapokkal, részben viznyeld racsokkal kertiltek
lefedésre. A tisztitoakndkhoz 1-3 db viznyeld akna kapcsolddik. A zért csatorna nyomvonala
donté mértékben burkolat ala esik, ugyanakkor egyes részek zo6ld teriileteken haladnak at.

A meglévé csapadékcsatorna halozat atépitéssel (pl. meglévd gerinccsatorndk kivaltasa
nagyobb atmérdjii csatorndkkal, folyasirany, befogadd moddositdsaval, Uj csatornaszakasz
kiépitésével) torténd felajitasanak hosszi tdvon kell biztositania a meglévo, illetve
fejlesztéssel érintett teriiletekrdl érkezd csapadékok biztonsagos elvezetését.

A rekonstrukcidés munkak részfeladatai az alabbiakra terjednek ki:

- CsOhalozat rekonstrukcioja;

- Tisztitdbaknak rekonstrukcioja (cséhaldzat részeként);

- Egyéb eldiranyzatok (viznyeldaknak cseréje/feltjitasa, fedlapok potlésa,
meglévo csatorndk bontésa, utburkolat helyreéllitas stb.);

- ,,X”jell csatorna, kapcsolodo viznyeldaknak, folyokak rekonstrukcidja

Az ilizeméplilet tetdé csapadékviz elvezetése gyljté csoveken keresztil a hiitdviz
blokkszivattyuk el6tti csatorndba vannak bekdtve. A felgjitasi munkak sordn ezek a
hiitdvizcsatorna szakaszok, melyekbe a bekotések vannak, meg fognak szlinni, lezarasra
keriilnek. Igy az iizemépiilet csapadékviz elvezetését mashogy kell megoldani. Az
tizemépiilet mellett kozvetlenlil mindkét oldalon (északon és délen egy-egy) hosszanti
iranyban, teljes hosszban, kb. 3,5 méter mélyen kb. 60 cm magas kb. 80 cm széles
betoncsatorna van. Ezek a csatorndk azért késziiltek, hogy az épiilet alol a talajvizet
dréncsoveken keresztiil ide vezessék. A tetordl lejovo csapadékviz ebbe az északi csatorndba
lesz bekotve.
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Eldiranyzott rekonstrukcids feladatok:

- Uzemépiilet csapadékviz ejtécsovek 4atkodtése az épiilet melletti  északi
csatornaba.

- A csatorndba az épiilet észak-nyugati végénél megfeleld méretii automata
miikddtetésii szivattyu beépitése.

- Nyomoag épitése az ujonnan kiépiild csapadékviz csatornaba.

A meglévd olajos csapadékviz elvezetd rendszer rekonstrukcidja az MVM Tisza Erdmi
tertiletén két alegységre bonthato:

1. Meglévo transzformatorok olajos csapadékviz kezelése és elvezetése
2. Olajtartalyok feldl érkezd olajos csapadékvizek kezelése és elvezetése

A meglévé 6 db (I-IV. blokkhoz tartozo és I-II. inditd) transzformator meglévd olajos
csapadékviz kezeld és elvezetd rendszerének atépitése sziikséges, mivel a befogadd helye
modosul (befogado a ,,J” jelt csapadékviz csatorna helyett ,,G” jelii csatorna lesz). A meglévo
vizkezeld rendszer, valamint a meglévéd DN63-DN110-es nyom6 gerincvezeték felhagyasra
keriil. A transzformator tér teriiletén 1évé nagyméretii hiitdviz csatornak, vezetékek miatt a
csapadékviz elvezetése a karmentdé medencékbdl csak atemeldk alkalmazasaval,
nyomovezetéken keresztiil lehetséges. A meglévd rendszerhez hasonloan az atemeld
szivattyik kozos nyomovezetékkel juttatjdk el a szennyvizet az Gjonnan kialakitasra keriild
olajlevalasztd6 miitargyba. Innen a csapadékviz ellenérz0 szennyezettség mérés utan,
megfeleld vizmindség (SZOE<S5 mg/l) esetén a ,,G” jelll tiszta csapadékviz csatornaba
vezethetd nyomottan, szivattyl segitségével.

Eldiranyzott rekonstrukcids mennyiségek:

- Olajos csapadékviz szivattyuk cseréje (gépészeti  szerelvényekkel,
visszacsapoval, vezérloszekrénnyel, szintérzékeldvel) transzformator alapoknal
(~3-61/s): 5db

- D110 KPE (SDR17, PE100) nyomoévezeték ¢Epitése (transzformatoroktol
olajlevalasztd elotti tisztitoaknaig, valamint vizkiadd medencétdl befogado
gravitacios csatorndig): 230 fm

- Beton tisztitoakna épitése, 6v. fedlappal, hagcsoval: 1db

- DN200 Gravitéacios csatorna épitése (fogado tisztitdbakna és vizkiadd medence
kozott): 20 fm

- Tolbzar tisztitoberendezés elé (havaria esetre): 1 db

- Olajlevélasztd berendezés vasbeton miutargyban (SZOE < 5 mg/l, 24 1/s),
gépészeti szerelvényekkel; 1+1 db nagyteljesitményti, szintkapcsoldval ellatott
szivattyuval () vizkiadé medencébe helyezve), sziikséges szerelvényekkel -
recirkulacids lehetdség biztositasara (nem megfeleld vizmindség esetén),
motorosszeleppel, nyomastavadoval, mukodtetéshez sziikséges
elektrotechnikai (védelmek, talfesziiltséglevezetd, fokapcsold, lagyindito,
biztonsagi relé stb.) és gyari iranyitastechnikai eszkozokkel (olajtartalom
mérovel €s kiértékeld miiszer, PLC, HMI stb.): 1 db

- Vizkiad6é medence épitése (6. tételhez kapcsoloddan szivattyuk elhelyezésére):
1 db
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A rekonstrukci6 érinti meglévo olajtartalyok €s vasuti lefejtdk olajos csapadékviz kezeld és
elvezetd rendszerét. Az olajos csapadékviz elvezetd és kezeld rendszer aldbbiakban felsorolt
l1étesitményeit fogjak rekonstrukcid alé vonni:

20001-20004 olajtartalyok gytriistereinek csapadékviz gyiijtd rendszere. Ez a DN200-as
korcsatorna, monolit beton akndk és befutd kis atmérdjii vezetékek tisztitasat, valamint az
aknak felujitasat - betonszerkezet javitasat, fedlapok korrozidovédelmének felujitasat -
tartalmazza. A csatornak hossza kb. 4x110 m.

A két-két tartdly kozott taldlhatd egy-egy atemeldaknaban Osszegylijtott csapadékvizek
elvezetését a meglévo olajfelusztatd és fogaddakna, majd tisztitoberendezés iranyaba egy-
egy buvarszivattyt biztositja. Ezek cseréje sziikséges. Az dtemelokhoz kapcsoloddo DN100
acél nyomovezetékek felijitdsa - csOvezetékek korréziovédelmi  bevonatanak
helyreallitasa, szigetelése és badogozas felujitdsa, csétartoszerkezetek korrozidvédelmi
felujitasa, csovezetékek belsd tisztitdsa — ugyancsak megoldando feladat: a 20001-20002
tartalyokhoz tartozd 70 m hosszt nyomovezeték felujitasa a zaportdrozoba 10 m hosszon
torténod atkotésével egyidejlileg torténik (jelenleg a vezeték az olajfelusztatoba kot, ezért 0;j
DN100-as acél vezetékszakasz kiépitése sziikséges a zaportarozoba vald bekotéshez). A
20003-20004 tartalyokhoz tartozo, felujitandd kb. 50 m hosszii nyomoévezeték nyomvonala
teljes egészében megmarad - a vezeték a meglévo olajlevalaszto eldtti, megfeleld allapotu
fogaddaknaba kot kozmuialaguton keresztiil, keresztezve a szivattyuhaz 2. épiiletet.
Biztonsagi (110 m® hasznos térfogati) puffertirolé és (120 m® hasznos térfogatil)
zéportaroz6 rekonstrukcidja: a mitargyak bels6é részeinek ¢€s fodém betonszerkezet
javitasat, valamint belsé védofeliiletek kialakitasat, lakatosipari szerkezetek (hagcsok,
fedlapok stb.) felujitasat tartalmazza. A felujitott tdrozé mitargyak fogadni fogjak az
olajtartalyok ¢és a vasuti lefejtok feldl érkezd olajos csapadékvizeket. A biztonsagi
puffertarold 0Osszenyitdsa a bels elvalasztdo fal lebontasaval sziikséges. Jelenleg a
puffertarolo letiritését a miitargyba beépitett 1 db szaraz aknas szivattyu szolgalja, melynek
kivaltasat ugyancsak biztositani kell egy nagyobb kapacitasti buvarszivattyuval (ami
egyuttal figyelembe veszi az olajlevalasztdé berendezés kapacitasat is) és +1 db
melegtartalék szivattyll beépitésével, figyelembevéve a vizmennyiségtobbletet, mely a
rendszerbe jut a 20001-20002 tartadlyok és kapcsolddd vasuti lefejtd feldl. (Korabban a
meglévo olajlevalasztd rendszerre csak a 20003-20004 tartalyok, valamint a kapcsolddo
vasuti lefejtordl érkezett olajos csapadékviz.)

Feladat még a meglévd zaportarozd és a szomszédos olajfelusztatd falatvezetéseinek a
lezérasa. A régi olajosvizkezeld rendszer része volt korabban az olajfelusztatd medence,
hozza tartozo elkiilonitett medence rész, és a hutdviz medence. Ezek a tovabbiakban
felhagyasra, levalasztasra kell keriiljenek, nem lesznek az 0j olajos vizkezel6 rendszer
része.

Meglévé 40 1/s kapacitasti olajlevalaszté berendezés elbontdsa ¢és 1) olajlevalaszto
berendezés kiépitése sziikséges nagyobb kapacitdssal (nagysagrendileg a jelenleginél
kétszer nagyobb vizgyljtd teriiletrdl érkezd viz fogja terhelni a tisztitoberendezést),
olajtartalom mérés €s recirkulacids lehetdség biztositdsaval - 1+1 db szivattyu épitésével, a
meglévo csapadékviz elvezetd rendszerbe torténd illesztésével.

Meglévo vizkiado medence elbontédsa és 1j vizkiadd medence épitése az olajlevalasztohoz
tartoz0 1 szivattylk elhelyezéséhez, olajszennyezés méréshez ¢€s csapadékviz
tovabbitasara az Ovarok felé, valamint recirkulaciohoz sziikséges. Amennyiben a
megtisztitott viz mindsége nem felel meg a kivant hatdrértéknek (SZOE<2mg/l), a
recirkulacié biztositja, hogy az olajos csapadékviz a puffertarolo medencébe visszakeriiljon
ujboli tisztitas céljabol.

A vizkiadd medence utan a megtisztitott, megfeleld6 mindségii olajos csapadékvizek
befogadodja a szivattythaz és olajtartalyok kozott talalhato DN200-as tiszta csapadékviz
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csatorna (régi néven kondenzviz csatorna), mely egy (MOBA 1 megnevezésii) atemeld
aknaba kot. A megtisztitott csapadékvizek végsé befogaddja az 4atemeld akna utdn
nyomovezetéken keresztiil az Erdmii 6varka.

- Megjegyezziik, hogy az emlitett DN200-as gravitacids csatorna csak korlatozott
vizmennyiséget képes elvezetni. Az Gjjonnan kialakitasra keriil6 olajos csapadékviz kezeld
rendszer felél a meglévé kialakitashoz képest koncentrdltan nagyobb vizmennyiség
érkezésével kell kalkuldlni erre a csatornaszakaszra. A vizkiado medence és atemeld
kozotti kb. 140m hosszasdgih DN200 csatornaszakasz bdvitése sziikséges lehet,
amennyiben az olajos csapadékviz kezeld €s elvezetd rendszer méretezése ezt igazolja. A
csatornaszakasz hidraulikai ellenérzése sziikséges.

- Atemeld akna (MOBA 1) allapotfelmérése, hidraulikai ellenérzése és 1+1 db
atemeldszivattyu cseréje sziikséges. Az Uj szivattyuknak (és atemeldaknanak) a
meglévoknél nagyobb kapacitdssal kell rendelkezzenek, amennyiben a hidraulikai
ellendrzés ezt igazolja.

- Atemel6hoz kapcsolodd, oOvarokig terjedd kb. 105 m  hosszGi nyomovezeték
allapotfelmérése, hidraulikai ellenérzése sziikséges. Amennyiben indokolt, a vezeték
bovitésével ugyancsak szamolni kell.

Eldiranyzott rekonstrukcids mennyiségek:

- Olajtartalyok gytristereihez tartozé udvartéri csapadékviz DN200 gyiijté csatorna
tisztitasa: 4x110 fm

- Olajtartalyok gytriistereihez kapcsolodo kismélységii monolit beton tisztitdakna felujitasa
(betonszerkezet javitasa, fedlapok korroézidvédelmének felujitasa): 4x11 db

- Olajtartalyok  gytristereihez  kapcsolodd kis  teljesitményli  olajos csapadékviz
buvarszivattyuk cseréje (gépészeti szerelvényekkel, visszacsapoval, szintérzékeldvel): 2 db

- DNI100 a. nyomovezetékek rekonstrukcidja (csovezetékek korrdziovédelmi bevonatanak
helyreallitasa, szigetelése és badogozas felujitdsa, csétartoszerkezetek korrozidvédelmi
felujitasa, csdvezetékek belso tisztitasa): 120 m

- DNI100 a. nyomovezetékek épitése (olajlfeliisztatobdl a zaportadrozoba torténd atkozéshez):
10 m

- Olajos csapadékviz szivattyl cseréje a puffertarolonal, buvarszivattyi alkalmazasaval
(gépészeti szerelvényekkel, visszacsapoval, vezérldszekrénnyel, szintérzékeldvel, szivattya
kapacitas méretezése sziikséges, a tervezett olajlevalasztd rendszerhez vald illesztéssel):
1+1 db

- Zaportarozo és puffertarold szerkezeti felujitasa (betonszerkezet teljeskorti feljitasa, belsd
bevonattal olajos csapadékvizre (XYPEX Concentrate + Modified vagy azzal egyenértékii)
viz és parazard szigetelésre, vegyi ellendllas megerdsitésére); fedlapok, hagcsok stb.
felajitasaval; puffertarold és zaportarold kozti elvalasztd fal bontdsaval, és felhagyasra
keriil§ falatvezetések vizzard tomedékelésével): 230 m* (hasznos térfogat)

- Uj Gravitéacios csatorna épitése, DN300: 20 fm

- Tolozar tisztitoberendezés elé (havaria esetre): 1 db

- Olajlevalaszto6  berendezés  vasbeton  miitargyban (SZOE < 5 mg/l,
96 1/s), olajtartalom mérdvel és kiértékelé miiszerrel, gépészeti szerelvényekkel; 1+1 db
nagyteljesitményti, szintkapcsoloval ellatott szivattyaval (4 vizkiadd medencébe
helyezve), sziikséges szerelvényekkel recirkulacios lehetdség biztositasara (nem megfeleld
vizmindség esetén), motorosszeleppel, nyomastdvadoval, mikodtetéshez sziikséges
elektrotechnikai (védelmek, tulfesziiltséglevezetd, fokapcsolo, lagyinditd, biztonsagi relé
stb.) és gyari iranyitastechnikai eszkozokkel (olajtartalom mérdvel és kiértékeld miiszer,
PLC, HMI stb.): 1 db
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- Vizkiad6 medence (10. tételhez kapcsolodoan): 1 db

- Nyomovezeték épitése, DN100: 30 fm

- Meglévéd DN200 gravitaciés csatorna allapotfelmérése, hidrologiai ¢€s hidraulikai
ellendrzése (szivattytthaz és MOBA akna ko6zotti szakaszon): 140 fm

- Meglévé DN200 gravitdcidos csatorna bovitése (szivattyuhaz és MOBA akna kozott)
DN400-ra: 140 fm (opcionalis)

- Meglévo MOBA 1 akna hidraulikai ellendrzése, allapotfelmérése: 1 db

- MOBA szivattytk hidraulikai ellenérzése, cseréje, gépészeti szerelvényekkel,
visszacsapoval, szintérzékeldvel, ~140 I/s: 1+1 db

- Uj atemeld vasbeton akna épitése az 0j szivattyuk részére: 1 db (opcionalis)

- Meglévo nyomovezeték tisztitasa, allapotfelmérése, hidraulikai ellenérzése: 105 fm

- Meglévd nyomovezeték atmérdbovitése: 105 fm (opcionalis)

Az olajlevalaszto berendezés monolit vagy eldregyartott beton miitargyba keriil elhelyezésre.
A berendezes tisztitasi hatasfoka SZOE<2mg/] hatarertekgarancianak felel meg. A berendezés
NME engedéllyel, CE teljesitmény-nyilatkozattal rendelkezik.

Az olajtartalyok feldl érkezd csapadékvizek esetében olajlevalasztas utan egyuttal ellenérzd
mérési lehetdséget kell biztositani a vizmindségre vonatkozoan. A mért értéknek megfelelden:
a szelep az elvezetd csatorna agra vezeti a tisztitott csapadékvizet, amennyiben a mért érték
meghaladja a meghatarozott maximalis olajszennyezettséget (pl. havaria esetén) - a motoros
szelep atemeld szivattyu (melegtartalékkal, 1+1 db) segitségével automatikusan vezesse
vissza a szennyezett vizet a tisztitoberendezés elé.

A szirék elé, illetve utan elhelyezett méroOmuszerek értékeinek feldolgozasaval a rendszer
képes lesz ellendrizni, ha a sziirék cseréje a tervezettnél kordbban sziikséges. A tisztitasi
folyamat menete és annak értékeinek kiértékelése online kovethetd lesz.

Az iranyitastechnikai rendszer recirkulacid esetén képes blokkolni a rendszerben esetlegesen
korabban kihelyezett (transzformatorokhoz tartozo) atemel6k miikodését.

A jelzett mértékli rekonstrukciés munkélatok nem tartoznak a 314/2005. (XII.25.) Kormany
rendelet hatalya ald, igy feliilvizsgalati dokumentéacionkban ezen munkak kdrnyezeti hatasait
nem elemezziik.

4.2.1.2. Az MVM Tisza Eromiu Kft. teriileten elhelyezkedd kutak ismertetése

e Termelo6 kutak

A 35500/4712-3/2020.4lt. és a 35500/5248-9/2017. alt. szamon modositott 3357-7/2012.
szamu vizjogi lizemeltetési engedély alapjan az erémt teriiletén 12 db mélyfurast viztermeld
kut tizemel. A viztermelés célja az un. kazantapviz biztositasa. A 83-94. (K125 — K136)
szdmmal jelolt kutak 1974-ben Iétesiiltek, 65,0 m — 71,0 m kozotti talpmélységgel.

2023 ¢év folyaman 7 db kuat termeléses feliilvizsgalatat végezték el. A feliilvizsgalat
eredményeit a 4.2.-1 tablazat tartalmazza.

4.2.-1. tablazat
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Jarhato . Uzemi
ség N}{ugqlml vizszint
» (talp | Yizsznt terep | Depresz Kathi Sziird
Kt jele mélység terep szinttol sZ10 ba allapota Javaslat
terep szinttol Q 1200 (m)
szinttdl) (m) (11/15’)
., beavatko
kismér ,
. tékben . s
84 73,0 -5,87 -6,77 0,9 nincs . jelenleg
eltomé
dott em
sziikséges
beavatko
részben zas
85 68,8 -5,76 -6,53 0,77 nincs eltomo jelenleg
dott nem
sziikséges
beavatko
részben z4s
86 72,0 -5,78 -6,74 0,96 nincs eltomé | jelenleg
dott nem
sziikséges
beavatko
részben zas
89 67,8 -5,58 -6,15 0,57 nincs eltomo jelenleg
dott nem
sziikséges
beavatko
részben zas
90 72,7 -5,54 -6,15 0,61 nincs eltomo jelenleg
dott nem
sziikséges
beavatko
részben zas
92 73,8 -5,66 -6,5 0,84 nincs eltomé | jelenleg
dott nem
sziikséges
., beavatko
kismér .
. tékben | .
94 72,6 -5,82 -6,94 1,12 nincs - jelenleg
eltomo
dott em
sziikséges

e Megfigyel6 (monitoring) kutak

A figyelo kutakra vonatkozo, egységes, H-4473-43/2002. szamu vizjogi iizemeltetési
engedély alapjan, 15 db monitoring kut lizemel az erémi teriiletén. Adataikat a 4.2.-2.
tablazatban foglaltuk 6ssze.
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4.2.-2. tablazat

A kut EOV Talapmélység | Sziir6 helye A monitoring
megnevezése, | koordinatak [m] [m-m] célja
szama [m; mBf]
X =287 790,03 Talajvizre gyakorolt hatas
8062/A. Y =801 624,41 15,5 9,8-12,4 ellendrzése
Z=94.85
X =287 789,85 Rétegvizre gyakorolt hatas
8062/B. Y =801 624,52 42,3 33,5-39,0 ellendrzése
Z =94,85
X =287 846,11 Talajvizre gyakorolt hatas
8063/A. Y =801 683,66 9,5 6,0-8,5 ellendrzése
Z=94.281
8063/B. X =287 845,93 Rétegvizre gyakorolt hatas
Y =801 683,56 37,3 29,0-35,0 ellendrzése
Z=9481
X =288461,14 Olajtarolo talajvizre
2. Y =801 352,17 9,0 6,0-8,0 gyakorolt hatdsdnak
Z=9374 ellen6rzése
X =288361,48 Olajtarolo hatdsanak
3. Y =801 444,90 9,0 6,0-8,0 ellendrzése a talajvizre
Z=93,72
X =288 348,36 Olajtarolo talajvizre
6. Y =801 550,91 10,0 7,1-9,1 gyakorolt hatdsdnak
Z=93,13 ellen6rzése
P-1I/1. X =287761,14 Olajos szennyviztisztito
(K-72.) Y =801 793,61 9,5 7,1-9,1 talajvizre gyakorolt hatdsa
Z=96,03
P-11/3. X =287 758,00 Vastti lefejto talajvizre
(K-73) Y =801 568,01 9, 6,6-8,6 gyakorolt hatdsdnak
Z=96,36 ellen6rzése
P-11/6. X =288 004,49 10,0 7,6-9,6 Veszélyes hulladék lizemi
(K-74.) Y =801 599,35 gyljto talajvizre gyakorolt
Z =96,58 hatasanak ellenOrzése
T-4. X =287919,72 Transzformatorkert
(K-81.) Y =801 799,10 8,0 4,0-7,0 talajvizre gyakorolt
Z =94.80 hatasanak ellenOrzése
B-2. X =287 832,59 Olajos viz lilepité medence
(K-78.) Y =801 727,32 10,0 7,0-9,0 talajvizre gyakorolt
Z=94281 hatasanak ellenOrzése
B-3. X =287 834,15 Udvari olajtarolé akna
(K-79.) Y =801 734,98 10,0 7,0-9,0 talajvizre gyakorolt hatasa
7 =94283
0-4. X =287725,43 Turbina olajtarolo talajvizre
(K-80.) Y =801 539,36 8,0 3,0-6,0 gyakorolt hatasa
Z=94,7
LM-1. X =287 680,16 Ljungstrom tisztitd
Y =801 815,56 10,5 7,0-10,0 talajvizre gyakorolt hatasa
7 =94,28
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Az MVM Tisza Erémi Kft. telephelyének DNy.-i teriiletén — az 1980-as évektdl az 1990-es
évek elejéig — folyékony miitragya lizem miikodott. A teriileten un. Osszetett folyékony
mitragyat allitottak eld granulalt mitragyaféleségekbdl csapadékviz felhasznalasaval. A
miutragya oldat készitéséhez felhasznalt granulalt miitragydk irodalmi adatok szerint az
alabbiak lehettek:

- ammoénium-nitrat

- monoammoOnium-foszfat

- ammoénium-hidroxid

- ammoénium-szulfat

- kaliso

Az iizem muikodeésébol eredden a kozvetlen kornyezetben taldlhaté foldtani kozeg és a
talajvizkészlet jelentds szennyezddése kovetkezett be, melynek karelharitdsi munkalatai mind
a mai napig folynak. A teriileten jelenleg 9 db monitoring kutat tizemeltetnek.

A kutak jelenleg a 35500/10755-4/2019. alt. szamon modositott 35500/8659-4/2016. alt.
szam vizjogi tizemeltetési engedély szerint iizemelnek. Az AK jelii termel6 kutak az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség 176-4/2014. szamu
elrendelése szerint izemelnek.

2024 ¢év folyaméan elkésziilt a monitoring rendszerre vonatkozodan, a kdrnyezetvédelmi
hatosag altal, eldirt zarodokumentéacido. A dokumentéacid Osszefoglalta az addigi monitoring
tevékenységet, értékelte az adatokat és a kovetkezé meghatarozasokat tette:

- A 2019. elotti adatokhoz képest a MON jelii kutak vizmindsége, a vizsgalt
paraméterek korében, stagndalast, mig az AK jelii kutak vizmindsége enyhe romldst
mutat.

- A karmentesités eddigi beavatkozasai a kiindulo szennyezett teriiletet kb. a felére
csokkentették, de a tovabbi csokkenés csak rendkiviil lassu, elhiizodo folyamat lesz,
hiszen a szennyezodes elsosorban a talajviz fedorétegében helyezkedik el, ahonnét
intenziv csapadék és a megszokottnal jelentosebb, révidebb idejii talajvizjaras
esetéen mosodik be a talajviztarto rétegbe.

- A szennyezddes kimozdulasara — a 20 év adatai alapjan, valamint a szamitogépes
modellezés szerint — nem kell szamitanunk az adott teriilet hidrogeologiai
adottsdgai alapjan. Igy, a kérnyezeti kockdzat minimalis értékét figyelembe véve,
ujabb beavatkozasok tervezését és kivitelezését — a befektetett anyagi javak és az
elérheto értéket mérlegelve — nem javasoljuk.

- A kornyezeti kockdazat minimalis értéken valo tartasa érdekében, azonban,
Jjavasoljuk a monitoring vizsgalatok tovabbi folytatisat, a monitoring kutak
félévenkenti vizsgalataval és a talajvizsgalatok elhagyasaval.

A zar6 dokumentacié hatosagi jovahagyédsa folyamatban van. A monitoring rendszer
kutjainak adatait a 4.2.-3. tdblazatban foglaljuk ssze.
4.2.-3. tablazat

A kut EOV Talapmélység | Sziir6 helye
megnevezése, | koordinatak [m] [m-m] Megjegyzés
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szama [m; mBf]
X=288119,12
MON-1. Y =801 076,43 14,5 8,0-14,0 Monitoring kut
7 =96,02
X =288 243,56
MON-2. Y =801 200,33 15,0 8,0-14,0 Monitoring kut
7 =96,20
X =288 042,66
MON-3. Y =801 187,62 15,0 8,0-14,0 Monitoring kut
7 =96,07
X =288 326,75
MON-4. Y =801 061,95 12,0 7,7-11,5 Monitoring kut
7 =95.83
X =287 814,26
MON-5. Y =801 329,40 12,0 7,7-11,5 Monitoring kut
7 =96,13
X =288102,18 8,0-10,0
AK-1. Y =2801011,13 15,0 12,0-14,0 Termel6 kut
7 =96,00
X =288 084,65 8,0-10,0
AK-2. Y =801 039,62 15,0 12,0-14,0 Termel6 kut
7 =96,00
X =288051,94 8,0-10,0
AK-3. Y =801 091,31 15,0 12,0-14,0 Termel6 kut
7 =96,00
X =288037,36 8,0-10,0
AK-4. Y =801 135,02 15,0 12,0-14,0 Termel6 kut
7 =96,00

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség
21960-10/2005. szémon elrendelte az MVM Tisza Erémi Kft. jogeldédje, az AES-Tisza
Eromi Kft. szdmadra, a jelenleg Tiszatjvaros 2200/2. és 2202. hrsz.-on talalhat6 telephelyének
un. transzformator terén végzett, miiszaki beavatkozas utoellendrzését. Az utdellendrzés
kezdetben 7 db monitoring kut miikddtetését jelentette, majd ahogyan csokkent a szennyezett
teriilet mérete a monitoring kutak szdma is ennek megfeleléen csokkent. Jelenleg 2 db kut
iizemel. A kutak miikddésérol 2023 évben késziilt el az eddigi utolsé monitoring jelentés. A
jelentésben feldolgozott adatok nem jeleztek szennyezddést a teriileten. Mivel ilyen helyzet
mar korabban is eléfordult, ezért a tovabbi teendOket az alabbiak szerint hataroztuk meg:

A sziikitett beavatkozas eddigi vizsgalati eredményei és tizemi tapasztalatai alapjan javasoljuk
a trafotéri monitoring vizsgalatok tovabbi folytatasat az alabbiak szerint:

e A monitoring vizsgalatokat a Tr-111. és Tr-V. kuton tovabbi 1 évig végezni kell.

o A szakaszos termelést és lefolozést amennyiben sziikséges, mindkét kutra ki kell
terjeszteni, megfigyelésen alapulo szakaszos szivattyus termelést kell végrehajtani.

o Az [ éves tevekenységet kdovetoen ismét zarojelentést kell a kornyezetvédelmi hatosag
részére benyujtani.

o A mintavételt és a vizsgalatokat negyedévenkeént akkreditalt modon kell elvégezni.
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A kornyezetvédelmi hatosdg BO/32/04032-19/2023. szamt hatdrozataban a zardjelentést
elfogadta, de a javasolt 1 év helyett tovabbi 4 év monitoring tevékenységet irt eld.

A monitoring rendszer kutjainak adatait a 4.2.-4. tdblazatban foglaljuk ossze.

4.2.-4. tablazat

A kut EOV Talapmélység | Sziiro helye
megnevezése, | koordinatak [m] [m-m] Megjegyzés

szama [m; mBf]

Tr.-1I11. X =287 960 9,0 5,0-8,0 Lef616z06 és monitoring kut
Y =801 752
Z=101,0

Tr.-V. X =287984 9,0 5,5-8,0 Lef616z6 €s monitoring kut
Y =801 742
Z=101,0

4.2.2. Vizkészlet igénybevételi adatok

A vizkészlet igénybevétel adott idészakra vonatkoz6 adatait a 4.2.-5. tdblazatban mutatjuk be.

4.2.-5. tablazat

Tisztitott
Idészak Ivoviz szennyviz Tiiziviz
megnevezése [m3] [m3] [m3]
2019 * 722 0
2020 * 1324 0
2021 516 5155 0
2022 1174 633 0
2023 206 8430 0
2024 171 6857 0

o * Az el6z0 tulajdonos alatti idészak, nincs adat

A vizkészlet igénybevételi adatok jol tiikrozik az tizem éledezésének allapotat. A korabbi
évekhez képest jelentdsebb ivovizhasznalat, a kommunadlis célra hasznalt viz tisztitdsa és
alkalmankénti tiizivizkivétel jelentkezett a vizsgalt idoszakban. Az adatok valtakoz6 értékei a
dolgozai 1étszam valtakozasaval magyarazhatoak.

Az elkovetkezendd években a 2 db CCGT egység iizeme soran a vizkészlet igénybevételi
adatok csokkenésével szamolhatunk.

Eldzetes tervezései alapadatok a 2db CCGT blokk hiitéviz igényeinek kiszolgaldsara
sziikséges vizmennyiség 4,00 + 10,0 m’/sec, 1 blokk iizeme esetén. A 2 blokk igy
maximalisan, mindkét blokk csucsrajaratasa soran, 20,0 m>/sec frissviz igénnyel jelentkezik.
A korabbi technologia maximalis frissviz igénye 36 m3/sec volt, vagyis a csdkkenés mértéke
45 %. Ez azt jelenti, hogy az elhaszndlt hiitéviz visszavezetendd mennyisége is jelentdsen
lecsokken majd, kevésbé terhelve a Tisza hohaztartasat.

Hiitoviz paraméterek:
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- Téli minimum homérséklet: 2°C
- Nyéari maximum hémérséklet: 28°C
- Tervezési hOmérséklet: 25°C

- Megengedett hdmérséklet ndvekedés: 7°C

Az ) CCGT technologia lizemelése soran a sotalanviz igények kielégitéséhez blokkokként 15
m?/h, illetve olajtiizelés esetén atlagosan 75 m’/h mennyiségili kutvizet kell felhasznalni.
Normal gaztiizelés esetén ez az igény Q = 500 l/perc vizhozamnak felel meg, melyet az erdmi
termeld kutjai nagy biztonsaggal elégitenek ki. Az esetleges olajtiizelés esetén sziikséges
vizhozam (Q = 1 250 l/perc) sem jelent érdemi leterhelést. Az ismertetett mennyiségek
messze elmaradnak az eddigi technoldgia sétalanviz igényétdl, ami max. 240 m’/h volt
cstcsiizemben.

Az ivoviz mennyisége és a kommunalis szennyviz mennyisége a dolgozdi 1étszam fiiggvénye

lesz, aminek atlagértéke 74 6, igy varhatéan mind az ivéviz felhasznalds, mind a keletkezd
szennyviz mennyiség napi 15 m? alatt marad.

4.2.3. Szennyvizek keletkezése

Az eddig alkalmazott technologiaban a kovetkezd tipusu szennyvizek keletkeztek:

Kommunalis szennyviz
¢ A munkaerd foglalkoztatasabol eredden keletkez6 mosdo- és fekalids szennyviz.

Olajos szennyvizek
e vasuti €s kozuti lefejtd térségekbdl
e transzformatortér
e olajszivattyu-haz
o tartalypark
¢ hordods tarolotérségbdl dsszegylijtott szennyezett csurgalékvizek és csapadékvizek

Savas szennyvizek
e Az ErOmi olajtiizelésti kazanjainak, 1éghevitdinek mosésa soran keletkezd, savas
kémhatasti mosoviz (Ljungstrom mosoviz).

Az erémi telephelyérdl csak megfelelden kezelt és tisztitott szennyvizek kibocsatasra kertilt
sor. A kibocsatas minden esetben a bioldgiai szennyviztisztitorol tortént.

Az elkovetkezendd iddszakban tovabbra is szdmolni kell a dolgozoéi 1étszamtol fiiggd
kommunalis szennyvizzel, ami a varosi csatornahdlozatba keriil, esetleges olajos
szennyvizekkel, ami a telephelyen olyan foku tisztitasra keriil, hogy a befogadd o&varok
vonatkozasaban szennyez0dés ne 1éphessen fel. A savas szennyvizek keletkezése megsziinik.

Esetlegesen olajos csapadékvizek két helyen képzddhetnek:

1. Meglévo transzformatorok olajos csapadékviz kezelése és elvezetése
2. Olajtartalyok feldl érkezd olajos csapadékvizek kezelése és elvezetése
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4.2.4. A szennyvizek tisztitdsa, mennyisége, mindsége

Az erOmiifejlesztést kovetden a technologiai szennyvizek mindsége kedvezdbbé valik, mivel a
savas szennyviz (Ljungstrdom moséviz) megsziinik €s az olajos hasznalt vizek szennyezo
anyag koncentracioja is csokken, a fiitdolaj helyett alkalmazand¢é tiizel6olaj hasznalataval. A
mennyisége a korabbi allapothoz képest atlagosan kevesebb mint felére csokken, mivel az 1j
kazédnok potviz igénye lényegesen kisebb mint a régieké. A gazturbina kompresszor
mosasahoz hasznalt mosoviz bevezethetd a technologiai szennyviz haldzatba. A hulladékviz a
gazturbinds egységnél, a kompresszor mosasakor: kb. haromhetente keletkezik,
szennyezettsége: olaj (<50 g/m?), detergens (<50 g/m?), iilepedd anyag (<150 g/m?).

4.2.4.1. Kommundlis szennyvizek tisztitasa

Az Erémiiben keletkez0 kommundlis szennyvizek tisztitdsa megsziinik, a szennyviztisztitd
kitakaritasra ¢s hasznalaton kiviilre keriill. A keletkez0 kommunalis szennyviz a varosi
rendszerre kapcsolodik.

4.2.4.2. Olajos szennyvizek tisztitdsa

Az esetlegesen keletkezd olajos csapadékvizek, szennyvizek tisztitasdnak modjat a 4.2.1.1.
fejezetben a ,,Csapadékviz elvezetésének modja és 1étesitményei” cimszo alatt ismertettiik.

4.2.5. Monitoring rendszer ismertetése, adatai, hatasteriletek

Felszin alatti vizkészlet

Az erémi a felszin alatti vizkészlet ellendrzésére, megfigyelésére, egységes vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az alapengedély szama H-4473-43/2002. kiaddja az
Eszak-magyarorszagi  Viziigyi Igazgatosig. Az engedély a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal, névatirds kovetkeztében 35500/4316/2020.4lt. szamon,
idébeli hataly meghosszabbitasa kovetkeztében 35500/8840/2022.4lt. szamon lett modositva.
Ervényességének ideje 2033. 03. 31. A monitoring rendszer elsésorban a talajviztarto rétegre,
mint a felszin alatti vizkészlet potencialisan veszélyeztetett rétegére kertilt kiépitésre, de 2 db
kat a mélyebb szinten talalhato rétegviztarolot is ellendrzi. A kutak adatait a 4.2-2., 4.2-3. és
4.2.-4.tablazat tartalmazza. A 4.2.-3. tablazat kutjai jelenleg karmentesitési monitorozasat
végzik a volt folyékony miitragya iizem teriiletén lehatarolt és mentesitett teriiletrésznek.
Kérmentesitési monitorozds van még folyamatban a transzformatortéren elvégzett
karmentesités kovetkezményeként, amely varhatoan 2027. évben zarul le.

A monitoring rendszer kuatjain vizszintellendrzést, mintavételt és a mintak kémiai vizsgalatat
kell elvégezni a vizjogi lizemeltetési engedélyben meghatarozott iitemezésben és az ott
felsorolt paraméterekre.

A vizsgalati iddszakban keletkezett mérési eredmények, éves jelentés formajaban, minden
évben megkiildésre keriiltek a kornyezevédelmi hatosdg részére. A mérési eredmények
idonként jeleznek ,,.B” szennyezettségi koncentraciot meghaladd értékeket, de jelentds —
beavatkozast igényld — szennyezO0désrdl, a transzformatortér és az egykori miitragya lizem
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teriiletén kiviil, nem beszélhetiink. A két szennyezett teriilet adataibol csak lassu iitemi
koncentraci6 csokkenés figyelhetd meg, de a szennyezdanyag mobilizalodasaval egyik
teriileten sem kell szamolnunk. Ujabb teriiletek elszennyezddése nem valosulhat meg.

Felszini vizkészlet

A 9923-16/1997. szamt EMIKOFE Hatarozat alapjan, a Tisza hdterhelésének ellenérzésére,
2001. évtdl monitoring rendszert lizemeltettek az erdmii miikodésének megsziintetéséig. A
monitoring tevékenység soran fitoplankton vizsgalatokat végeznek meritett mintabol,
valamint a vizmintdk kémiai vizsgalatat bonyolitjdk le keménység; pH; fajlagos el.
vezetOképesség; lebegbanyag tartalom; oldott oxigén; KMnO4 fogyds; ammonia; natrium;
kalium vonatkozasaban.

A mintavételi helyek:

1. sz. mintavétel Uzemvizcsatorna - Hidegag 2 + 675 km szelvény (Tisza 489 fkm. szakasza)
Tisza Erdmi Kft. Vizkivételimi elott
2. sz. mintavétel Tisza 486 tkm. szakasza tiszapalkonyai erdmii eldtt

3. sz. mintavétel Tisza 485 fkm. szakasza tiszapalkonyai erdmi utan
A mintavételezések az alabbi idopontokban torténtek:

februar

aprilis vége vagy - majus eleje

junius vége - vagy julius eleje
augusztus

szeptember

november vége - vagy december eleje

A vizsgalatsorozat 2001. évben megkezd6dott. A részeredményeket a tarsasag évenként
megkiildte a kornyezetvédelmi hatésagnak. A vizsgalatokat Tarsasagunk végezte 2015. évig.
A 2015. évi zarojelentésben javasoltuk a vizsgalatok sziineteltetését, mindaddig amig az
erdmil miikddése is sziinetel.

A feliilvizsgalati idOszakot tekintve, a feliilvizsgalat éveiben nem keletkeztek adatok. A
tovabbi idészakra vonatkozoan a mellékelt héterhelési vizsgalat alapjan javasoljuk a korabbi

vizsgalatok ujrainditésat.

Hatastertletek meghatarozasa

Az MVM Tisza Erémi Kft. teriiletén a korabban alkalmazott technolédgia felszini és felszin
alatti vizkészletre gyakorolt hatdsa, a monitoring rendszerek mikodtetésével megfeleld
kontroll alatt van. Az eréml eddigi miikddése soran feltart szennyezddések — amelyek
kialakulasa a bemutatott monitoring rendszerek kiépitése el6tti idészakra tehetdk — az erdmil
tertiletén kivili teriiletekre nem terjedtek. Az eddigi nagyszamu vizsgalatok és a monitoring
adatok alapjan megallapithatjuk tehat, hogy a felszin alatti vizkészlet vonatkozdsaban az
eréomi tevékenysége a negyediddszaki teraszkavicsban tarolodo talajvizkészletre terjedt ki,
mig horizontalis értelemben ezen hatdsok teriilete a telephelyen beliil maradt.
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Az ismertetett tizemi tevékenység is jelzi, hogy az erdmii szorosabb kapcsolatban van a térség
felszini vizeivel, elsdsorban a Tisza foly6val. A villamos energia termeléséhez sziikséges
folyamatos frissvizet a Tisza jobb partjan az Uzemviz csatorna hidegigara elhelyezett
vizkivételi szivattyuteleprdl kapta és a jovOben is onnan kapja. Az erdmil felmelegedett
hiitévize a Tisza folydba volt visszavezetve, ami szintén igy marad a jovOben is.

A felmelegedett hiitdviz energiatartalmanak hasznositasara az energia toré miitargy aknajaban
kisvizerémiivet épitettek ki amelyet a CCGT telepitése soran megsziintetnek.

A bevezetés szelvényszama: Uzemvizcsatorna 1+300 km

A tisztitott szennyviz foldmedrii nyilt felszini csapadékviz elvezeté csatorndba (Ovarokba)
jut, ahonnan alacsony Tisza vizallasnal gravitaciésan, magas Tisza vizallasnal atemeld
szivattyukkal jut a Tiszéba.

A bevezetés szelvényszama: Uzemvizcsatorna 2+050 km

A korabbi tiszai monitoring adatok alapjan az erémii felszini vizre gyakorolt hatdsa nem volt
kimutathaté sem a biologiai, sem a kémiai vizsgalatokbol. A bevezetett tisztitott vizek
kielégitették a rendeletileg illetve a vizjogi iizemeltetési engedély modositdsaban eldirt
hatarértékeket. A bevezetésekbdl eredden tehat a Tisza vizmindségét karos hatdsok eddig nem
értek.

A CCGT blokkok telepitésével az eddigi helyzet varhatéan megvaltozik. Ezért az MVM Tisza
Eromii Kft. megbizasabol elvégeztettiink egy hidrologiai vizsgalatot a Tisza jelenlegi
vizhozam, vizhémérséklet allapotarol, a jovoben varhatéd allapotokrol, valamint arrdl, hogy a
tervezett hiitOviz visszavezetés hogyan befolyasolja a jelenlegi allapotokat. A hoterhelést
ismertetd tanulmanyt a mellékletek tartalmazzak. FObb meghatarozésai az alabbiak:

- A Tisza vizhozama, vizhomérseklete és vizallasa az 1998-as tanulmany
megsziiletése ota jelentosen megvaltozott. Az arvizek és a kisvizek az utobbi 10-15
evben sokkal kisebbek lettek, az extrém nagy vizhozamok gyakorisdaga is jelentosen
lecsokkent. A vizhomérséklet ezzel szemben folyamatosan, toretlen trendben
emelkedik. A 100-200 m3/s hozamtartomanyban a maximdalis vizhomérsekletek 3-4
°‘C-kal novekedtek Tokajon és Tiszadobon is.

- A trendelemzés alapjan az elmult 1-2 évben elkezdodott folyamat némileg
korrigalhatja az elotte lévo 20 év csokkend vizhozam-trendjeit, de az csak 2-3 év
mulva lesz megallapithato, hogy ez valoban bekovetkezik-e, vagy csak az
eghajlatvaltozas miatt még jobban megnovekedett valtozékonysag nyomait latjuk.

- A folyamatosan emelkedo vizhomérsékletek és a kisvizhozamok latszolagos
csokkenése alapjan varhato, hogy a jovoben egyre gyakrabban alakulhat ki olyan
dllapot, amikor a felmelegedett hiitoviz visszavezetésére vonatkozo eldiras a
megengedheto legmagasabb vizhomérsékletre vonatkozoan (Tmax) nem tarthato,
és emiatt az eromii visszaterhelése vagy alternativ hiitési eljaras alkalmazasa lesz
sziikséges. Az eromii ujrainditasa elott, a kapcsolodo eldirasok pontos ismeretében
egy részletes vizsgalatsorozat végrehajtasat tartjuk sziikségesnek, amelyek mind az
elmult idoszakra vonatkozo mérési adatok alapjan, mind a jovében varhato
vizhozam és vizhomérséklet adatok alapjan, elkeveredési modellvizsgalatokkal
kiegészitve szamszertien be tudjak mutatni, hogy a hoterhelés fiiggvényében az
eromil miikodtetése milyen feltételek mellett biztosithato.
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- Javaslatunk szerint az alabbi elemzéseket sziikséges végrehajtani:

o az 1998-as tanulmany a klimajellemzok valtozatlansagat feltételezte, de
idokozben vilagossa valt (a fenti elemzések alapjan is), hogy a
klimavaltozas hatdasdara mind a hidrologiai mind a vizhomeérséklet jellemzok
valtoznak. Emiatt sziikséges olyan elorejelzések végrehajtasa, amely
figyelembe veszi a valtozo klima hatasara a Tisza vizgyiijtojén bekovetkezo
valtozasokat és becslést ad az eromii tervezett lizemidejére a mértékado
kisvizhozamokra és magas vizhomérsékletekre, ezek lehetséges
egyiittallasanak elemzésével.

o A nagy ido és térléptékii hidrologiai és vizhomeérsékleti modell mellett
fontosnak tartjuk olyan helyi léptékii modellvizsgalatok végrehajtasat,
amelyek nagyfelbontasban képesek az aramlastani és hotranszport
folyamatokat szimulalni. Ezek a 2D és 3D modellek (helyszini aramlas és
homeérséklet meérésekkel igazolva) pontos képet tudnak adni mind a
jelenlegi, mind a j6voben varhato (az elozo nagyléptékii modell dltal
eloallitott peremfeltételekkel) kisvizhozamok, magas vizhomeérsékletek és
hiitoviz visszavezetés melletti hocsova elkeveredésre (példakent ldasd a 16.
abran a magas homérsékletii viz folyoban valo elkeveredésének modellezett
alakulasat).

Lathato tehat, hogy a Tisza foly6 vonatkoz6 jellemzdinek allapota az elmult évtizedben —
amikor az erdmii nem dolgozott és hiitéviz bevezetésével nem vette igénybe a folyot —
romlott. Ez a helyzet nem kedvez a tervezett vizhiitéses technoldgianak. Ugyanakkor az is
igaz, hogy a CCGT technoldgia hiitévizigénye a korabbihoz képest 40 % - kal csokken. A
foly6 szempontjabol ez kedvezd mind a vizkivétel, mind a visszavezetés szempontjabol.
Mindezek alapjan javasoljuk a tanulmanyban jelzett modellezések elvégzését, valamint a
monitoring tevékenység ujboli megkezdését.

Az ionmentes un. sétalanviz eléallitdsdnak alapanyagéat az erdmii termeldkutjai biztositjak. A
kutakkal szemben tdmasztott maximalis vizigény Q = 75 m>/h (1 250 I/perc) ami 1/3-ad része
az eddigi csucsiizemben felhasznalt mennyiségnek. A viz kitermelésének mennyisége, igy a
kitermelésbdl eredd tavolhatas is 1ényegesen csokken.

A szivattyuzasos termelés a Tisza teraszkavicsara terjed ki, els6sorban annak a kutak sziirdi
altal igénybevett, a terepszinttdl szamitott, 34 m — 70 m kozotti szakaszara, mélységkozére. A
kutakkal kapcsolatos adatainkat a GEOSERVICE Kft. 2023. tavaszan elvégzett miiszeres
vizsgalataibol és azok dokumentéaciojabol vettiik at. A vizsgalatok soran ellendrizték a kutak
miuszaki allapotat, a csOvezés épségét, az esetleges felhomokolodast. Szivattyltizasos
vizsgalatok soran ellendrizték a kuthatékonysagot és az egymasra hatast.

A vizsgélatok sordn k = 80 m/nap (9,25x10™ m/s) szivargasi tényezd értéket hatdroztak meg,
a termelésben résztvevo, sziirdzott mélységkdzre, a kutakban meghatarozott értékek atlagat
tekintve.

A haromlépcsds probaszivattyuzas soran az is kideriilt, hogy a maximalisan sziikséges Q =
1 250 I/perc termelés a kutakban csak 0,8 m depressziot allit eld.
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A kutak egymasrahatas vizsgalatit is elvégezték, amelynek szdmunkra legfontosabb
megallapitdsa, hogy az un. Sichard féle 6sszefiiggés, a tavolhatéds becslésére, az adott teriileten
megfeleld pontossagu eredményt ad. Az Osszefliggés az alabbi:

R = 30005,vk

Az Osszefliggésbe behelyettesitve a ,,k” szivargési tényezd €s az ,,so» depresszio értékét az ,,R”
tavolhatas 73 m tavolsagra adodik. Elmondhatjuk tehat, hogy ha a maximalis terheléssel
iizemeltetik a termeld kutakat azok hatastavolsaga akkor is az erdmii teriiletén beliil marad.

A meghatarozott hatastavolsag nemcsak az erdmii teriiletén kiviili vizhasznalatokat, hanem az
eroma teriiletén beliil talalhato 2 db szennyezett teriilet (,,mitragya”, trafotér) karmentesitési
munkalatait sem befolyésolja.

Fontos megjegyezniink a szennyezddott teriiletekkel kapcsolatban, hogy a szennyezddés a
vizado réteg felsd szakaszan az Un. kapillaris zonéban (olaj esetében) ill. az in. masodlagos
talajviztartd rétegben (nitrdt, ammonium esetében) helyezkedik el. A termeld kutak ezzel
szemben a teraszkavics réteg 34 — 70 m kozotti mélységkozét veszik igénybe. Igaz, hogy nagy
teriiletet tekintve a Tisza mentén hiz6do kavics réteg egy vizrendszert képez, de a telephely
méretét tekintve egy-egy agyagbetelepiilés vizzard rétegként szerepel. Ennek koszonhetden a
termeld kutak iizemelése semmilyen hatassal nem bir a ,,kdzeli” szennyezett teriiletekre.

Fenti megallapitdsaink ugyantgy igazak a tiszatjvarosi vizmi hidrogeoldgiai véddidomara is.
Ebben az esetben mar meglévd tapasztalatok is vannak, hiszen a védéidom 2012 el6tt is ki
volt jelolve és hatasokat — az akkori Iényegesen nagyobb igénybevétel esetén — sem mutattak
ki.

4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1. A technoldgia bemutatasa

4.3.1.1. Hulladékképzodeéssel jaro technologiak, tevéekenységek bemutatasa

A Tisza II. HéerOmiiben, annak 2012 marcius végéig tartd iizemelése soran, az aladbbi
tevékenységekbdl keletkeztek hulladékok:

e villamosenergia termelés;

e vizkezelés, elosztas;

o gépek, berendezések javitasa;
e irodai tevékenység.

A hamarosan iizembe 1ép6 1j CCGT technologia miikddése soran fenti alaptevékenységek
nem fognak megvaltozni.
4.3.1.1.1. Villamosenergia termelés

Az Erémi fotevékenysége a villamos energia eldallitas volt, az Osszes tobbi tevékenység
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ennek lett alarendelve és ez tovabbra is igy marad.

A villamos energia eldallitdsa hdenergia 4talakitasaval tortént turbindk és generatorok
alkalmazasaval. A hdéenergiat foldgaz és inertes gdz (alacsony fiitéértékti foldgaz), illetve
tiizeldolaj elégetésével nyerték vegyes tiizelésii, egyenként 8 db égovel ellatott kazanokban. A
tdvozd flistgdz hoétartalmat, a Ljungstrom hdcserélében, az égéshez sziikséges levegd
elémelegitésére hasznaltdk. A flistgdz a kéményen keresztiil tavozott. A tlizelésbdl adododan a
kazénokban kis mennyiségili salak, pernye is képzddott. Ennek kovetkeztében évente egyszer
keriilt sor a pernye eltavolitasara. Az olajtiizelés salakhulladéka veszélyes hulladék, annak
megfelelden kezelték.

crer

technoldgiai hulladékot termel. Nem lesz salak, pernye vagy egyéb tiizelésbdl, illetve
flistgaztisztitasbol szarmazo nagy mennyiségli hulladék anyag, amelyek eltavolitasarol,
elhelyezésérél gondoskodni kellene. Az erOmii iizemeltetése soran keletkezd technoldgiai
hulladékok a karbantartdsi munkakhoz kapcsoloddéan keletkeznek, igy a faradt olaj, olajos
rongyok, olajfelszivé anyagok, elhasznalddott alkatrészek, sziirdk, az akkumulator
hulladékok, csomagoléanyagok, gongyolegek, festékhulladékok és a géazturbina hasznalt
levegdszlird betétei. Ezek koziil a rendszeresen keletkezd technoldgiai hulladékok becsiilt
mennyisége blokkonként atlagosan 60-80 t/év. Ebbdl csak egy része tekinthetd veszélyes
hulladéknak (olajos, festékes hulladékok).

A turbindk szabalyozasa hidraulikus uton tortént, mely soran SHELL FLUID tipust szerves
foszfat-észter tartalmu szabalyozd folyadékot hasznaltak. A szabalyozé folyadék hasznalata
soran eloregedik, cseréjére van sziikség. Ennek iddszertiségét, mely biztonsagtechnikai
szempontbol rendkiviil fontos, a rendszeres labormintazasokkal, mérésekkel allapitottak meg.
A szabalyozé folyadék utantoltésére idonként sziikség volt az elcsopogések, parolgas okozta
veszteségek miatt. A szabdlyozd folyadék hulladékot veszélyes hulladékként kezelték. A
rendszerben szlir6fold (fullerfold) is volt, melyet idénként le kellett cserélni, s ezt is veszélyes
hulladékként kezelték.

Az 1) CCGT technologia esetében a szabalyozas hasonldan fog térténni, de még a szabalyozo
folyadék tipusa nem ismert.

A turbindk egyes részeinek (csapagyak, fogaskerekek, stb.) kenésére, hiitésére Turbokomol
olajat hasznaltak, melyet idokozonként le kellett cserélni. A hasznalt turbinaolajat — mint
faradt olajat — veszélyes hulladékként kezelték.

Kendolajokat, hiitdolajokat a tovabbiakban is kell majd haszndlni de még azok tipusa,
Osszetétele nem ismert.

Ezen feliil elcsopogott olajok felitatasakor (olajos rongy, perlit, homok) veszélyes hulladék is
keletkezett, amivel a jovoben szintén szamolni kell, els6sorban a karbantartasi munkak soran.

A Héerémii a villamos energiat az orszdgos halozat aladllomasaira a villamos szabadtéren
keresztiil juttatta. A villamos szabadtéren kiillonboz6é tipust transzformatorok, kapcsolok
talalhatok, melyekben olajtoltet van. Ezeknek a cseréjére altaldban nincs sziikség. A
transzformatorokbol, kapcsolokbol azonban kis mértékli szivargds, csOpogés, parolgas
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eléfordult, s ezt a mennyiséget utantdltéssel potolni kellett. A trafok alatti betontekndk
szigetelését €s a csurgalékviz kezelésének rendszerét a retrofit soran elvégezték és kiépitették.
Amennyiben a kdézuzalék cseréje sziikségessé€ valik azt szintén veszélyes hulladékként kell
kezelni.

Ez a hulladékképzddési folyamat tovabbra is fenn fog allni.

4.3.1.1.2. Gépek, berendezések tizemeltetése, karbantartasa

Az erOmiiben a villamos energia termelést eldsegitd, annak érdekében mukodtetett 9sszes
gépet, gépi berendezést, rendszeres idokozben karbantartottadk. A karbantartasok, javitasok
koziil csak a kis, vagy kozepes szintlieket végezték az erdmii dolgozoi, a tobbit kiilsd
szervezetekkel végeztették el.

Altaldban végzett karbantartasi munkalatok az alabbiak voltak:

e turbina szabalyoz6 hidraulika €s sziirk cseréje;
o turbindk kenése, kendolajok cseréje;

e kazan tisztitas;

o stb.

A karbantartasi munkdk sordn leginkdbb faradt olaj, €és olajjal szennyezett hulladékok,
valamint fémhulladékok keletkeztek:
e olajos rongy, kesztyi;

olajos géngyoleg;

szennyezett fiitdolaj;

kazansalak;

szennyezett fitdolaj;

hasznalt szigeteldolaj (trafoolaj);
hasznalt szabalyozoé folyadék;
szabalyozo6 folyadékos sziir6;
faradt turbina olaj;

vas-, és szinesfémek.

Fenti hulladékokkal, esetenként, az 0j blokkok {izemelése soran is szdmolni kell.

4.3.1.1.3. Vizkezelés, elosztas

2004-05-ben a Retrofit Project keretében egy 120 + 60 t/h névleges teljesitményli teljes
sotalanitd berendezés létesitése tortént az Erdmiiben. A berendezés nyersvize alapvetden
kutviz. A soétalan viz eldallitas soran sosavat; NaOH-t; KMnOs-t; Antiscalent; Biocidot;
valamint az RO-szlird tisztitasdhoz sziikséges savas, lugos vegyszereket hasznaltak. A
technologia fobb részei:

¢ vastalanitds katalitikus leveg6-oxidacioval
e sotalanitas reverz ozmozissal
e uto-sotalanitas kevertagyas ioncserével.
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A nyersviz a furt kutakbol érkezett, melyet a nyersviztartalyban (60 m?) taroltak. A tartdlyba
érkezd vizet magas CO»-tartalma miatt gaztalanitottdk. A tovabbi berendezések védelme miatt
a nyersviz vas és mangantartalmat kicsapattak. Ehhez MTM toltetli tartalyokat hasznaltak.

Kozbenso tarolast kdvetden a sziirt viz az RO berendezésekre keriilt. A sotartalom eltavolitasa
membrantechnikai uton tortént. 3 parhuzamosan kapcsolt berendezés mindegyike 2x30 t/h
névleges permeatum teljesitményre képes. A berendezések 67-70%-os kihozatallal iizemeltek.

A kevertdgyas ioncseréld oszlopok permedtum ellataisa a 60 m3-es permedtum tarold
tartalybol tortént. Szintén errdl a tartalyrdl tortént az RO berendezések inditasa, leallitdsa. A
kevertagyas ioncserélében megtortént a permedtum tovabbi tisztitdsa. A berendezés belsd
regeneralasi rendszert, az alkalmazott gyantdk monoszférikus tipusuak. A termelt sétalanviz a
kémény alatti 2x200 m3-es tarolotartalyba keriilt.

Az 1) CCGT technologia esetében 1 db 11j sétalanviz eldallitd rendszer 1étesiil, amelynek
mukodési technologidja még nem ismert.

Az erOdmi sajat maga allitotta el6 a hiitévizeket, melynek kezelése a mechanikai szennyezddés
eltavolitasabol, szlirésbol allt. A kisziirt mechanikai szennyezddéseket - ami nem mindstl
veszélyes hulladéknak - visszaoblitették a Tiszaba.

Az Erdmiiben az olajfelhaszndlds miatt olajos szennyvizek is keletkeztek, melyeket kiilon
rendszerben gyijtottek, kezeltek.

Az olajos szennyviztisztitobol kikeriild anyagok:

e a durva és lemezes olajfogdban levalasztott olaj tartalyokban gytilt és elszallitasra keriilt
2004 évtol.

e az un. sziirétartdlyban MATASORB alkalmazésaval 10 mg/l olajtartalom ala mentek. Az
olajos MATASORB veszélyes hulladék, cseréjére az iizemelés alatt, annak alkalmazésa o6ta
nem volt sziikség.

Az 1) CCGT technoldgia telepitése soran a korabbi olajos szennyviztisztité felhagyasra kertil,
ij, EME engedéllyel rendelkezd, tisztito épiil.

Az égési levegd elomelegitése a Ljungstrom regenerativ hdcseréldben tortént. A Ljungstrom
hécseréld fiistgdz oldalan, a hdcseréld lemezeire salak, pernye cementalddott, melyet sziikség
szerint, kb. havonta NaOH-s vizzel lemostak. A keletkez6 Ljungstrom mosévizet, mely savas
(pH-ja 2 - 5 koriili) a Ljungstrom aknaban fogtak fol és tisztitotelepen tisztitottdk. A
Ljungstrom mosoviz semlegesitése soran lebegd anyag is jelen volt, azaz csapadék valt ki,
mely jelentés mennyiségi kromot, vanadiumot, nikkelt tartalmazott.

A technologia sordan a vizek kezelésébdl valamint a Ljungstrom hdcserélobdl szarmazéd
hulladékok a kovetkezdk voltak:

e Ljungstrom iszap;
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olajos iszap;

Vanadium tartalmu szennyviz iszap;
vegyszeres gongyolegek;
szennyezett felitatd anyagok.

Fenti tevékenység maradék vegyszerei, azok felitaté anyagai veszélyes hulladékként voltak
kezelve.

Az 1) CCGT technologia telepitésével a Ljungstrom hdcseréld miikddése és a hozza
kapcsolddo hulladékképzédés megsziinik.

4.3.1.1.4. Irodai tevékenység

A fent emlitett fotevékenység irdnyitdsa és egyéb irodai tevékenység sordn nem veszélyes
kommunalis jellegli hulladékok és egyéb veszélyes hulladékok keletkeztek kis mennyiségben,
ugy mint:

o festékpatron, toner;

o fénycsovek;

e szarazelemek;

o stb.

Az iiveg, miianyag ¢és papir hulladékok gytijtése szelektiven tortént az erémi teriiletén, amely
hulladékok Ujrahasznositasra keriiltek. Ezen hulladékok tovéabbra is meg fognak jelenni az
erémi 0j technoldgidjanak alkalmazésa soran is.

4.3.1.2. Keletkezett hulladékok; gviijtésiik, taroldsuk és dtadasuk

4.3.-1. tablazat

Veszélyes Ipari, nem veszélyes Kommunalis
Tevékenység; TEAOR szam hulladékot hulladékot hulladékot
eredményez eredményez eredményez

Villamos energia eldallitas (4010)
valamint villamos-és hdéerégépek X X
karbantartasa, javitasa

Gépek, berendezések karbantartasa,

javitdsa (2961), ide soroljuk az épiilet X X X
karbantartast is

Vizkezelés, elosztas (4100) X X

Munkaer6 foglalkoztatas X

A feliilvizsgalati iddszakban keletkezett hulladékok mennyiségét a 4.3.-2. tablazatban
mutatjuk be.

4.3.-2. tablazat
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Keletkezett hulladék megnevezése, kodja 2019 2020 2021 2022 2023

Asvanyolaj alapi, klérvegyiiletet nem
tartalmazd motor-, hajtomii- és kenéolaj | 3 100 kg 94 934 kg
130205*/F

Egy¢b motor-, hajtomii- és kendolaj 10ke

130208*/F

Kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék
130899%*/S
Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
150110%/S
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a
kozelebbrdél meg nem hatarozott 592 kg
olajsziirdket), torlokenddk, védéruhazat
150202%/S
Olajsziird
160107*/S
Veszélyes anyagokat tartalmazo szerves
hulladék 7 kg
160305*/S
Olajat tartalmazo hulladék
160708*/S
Azbesztet tartalmazo épitdanyag
170605%/S 23 ke
Egyéb sav
060106*/F 3946 ke
Halogénmentes }11121'601 lggilfFemulzm és oldat 58 080 ke | 21 420 ke
Olaj-viz szeparatorokbol szarmazo olajat
tartalmazod viz 21 031 kg
130507*/F

240 kg

10 kg

S5kg

1245 kg

A keletkezett hulladékok atvevoi az aldbbi cégek voltak:

"Kristaly-99" Kft. 4002 Debrecen, 15007/1. hrsz.
- EVOLUBE KFT. 3716 Sostofalva, Sport 3

Az Erémi eddigi ilizemelési idOszakanak hulladékgazdalkodasara az aldbbiak voltak
jellemzdek:

Kommunalis hulladékok

Gytyjtésiik, a kihelyezett felirattal ellatott konténerekben tortént, kiilon gylijtve kommunalis,
papir és milanyag hulladékokat. Fajtajuk szerint:

- emberi tevékenységbdl szarmazo hulladékok;
- ¢pitési tormelékek;
- lveggyapot szigetelések.
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A kommunalis hulladékok szallitdsat €s cserekonténerek folyamatos biztositasat, ill. a
szelektiv hulladékok elszallitasat, szerzddés alapjan, engedéllyel rendelkez6 cég végezte.

A kommunalis hulladék éves mennyisége atlagosan 5000 t/év volt.

Kommunalis hulladék keletkezésével az Gy CCGT blokkok iizemelése sordn is szamolni kell.
Mennyisége a mindenkori dolgozoi 1étszamtdl fligg. Az erdmiinél a technoldgiai hulladékok
mellett kommunalis és kommunalis jellegli hulladékok (irodai hulladék) keletkezésével is
szamolni kell. Ezek becsiilt éves mennyisége 300 m’. Elszallitdsara a hulladéktdrvény
eldirdsai szerint a szervezett hulladékbegytijtést végzd szervezettel kell szerzodést kotni.

Fémhulladékok
Karbantartasi tevékenység soran keletkeztek, ezek lehetnek:

- lecserélt mar nem hasznalhato alkatrészek - vas, réz egyéb fémotvozetek;
- elhasznalt kondenzator csdvek, melynek anyaga réz;
- aluminium burkolbanyagok.

Gytjtésiik és tarolasuk szelektiven tortént. Megfeleld mennyiség Osszegylijtése esetén
értékesitésre kertiltek.

A feliilvizsgalati id6szakban ilyen jellegii hulladék nem keletkezett. A jovOben esetleges kis
mennyiségl el6forduldsukkal szdmolni kell.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén fajtanként elkiilonitve, a hulladék jellegének
megfelelden zart milanyagzsakban, -illetve hordokban, konténerekben gytijtottek. A
keletkezés helyérdl rendszeresen az lizemi gyljtdhelyre szallitottdk. Az lizemi gylijtShely
fedett, betonperemmel lejtéssel és 0sszefolyoval ellatott épiilet. Az aljzatbeton sav és lugalld
anyaggal kezelt.

A gyljtéhelyen a veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve felirattal ellatott
konténerekben zart hordokban, és raklapokon taroltak a szallitas idejéig.

A veszélyes hulladékok szallitdsaval csak olyan cégek keriiltek megbizasra, akik rendelkeztek
érvényes szallitasi engedéllyel, valamint az atvevd befogadoi nyilatkozataval. Minden esetben
a szerz6dés mellékletét képezte a szallitdsi engedélyek masolatai és a befogadd érvényes
lizemeltetési, illetve miikodési engedélyei is.

Az Erémi a hulladékokkal torténé munkalatokat az alabbi utasitasok szerint végezte:
- Hulladékgazdalkodasi terv, majd szabalyzat.

- Hulladékgazdalkodas cimii integralt eljaras.
- Veszélyes hulladék gylijtéhely lizemeltetési szabalyzata.
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Az ) CCGT erému lizemelése soran keletkezd veszélyes hulladékok a faradt olaj, az
akkumulator hulladékok, a karbantartas soran olajjal szennyezddott anyagok, az esetleg
kifolyo olaj felszivatasara hasznalt anyag, valamint a festékes hulladékok.

Az elhasznalodott alkatrészek, csomagoldéanyagok, gongydlegek, olajos hulladékok,
festékhulladékok mennyisége évente valtozo, a karbantartdsi munkaktol fligg, veszélyességiik
is kiilonbozd. Mindsitésiiket, ennek alapjan szelektiv gytjtésiiket a 2012. évi CLXXXV.
torvény, illetve 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet alapjan kell végezni.

A legnagyobb mennyiségben keletkezd veszélyes hulladék a faradt olaj (II. veszélyességi
osztalyba tartozik). Az olajcserére bizonyos lizemoéra utan (ez berendezésenként eltérd lehet)
keriil sor. A legnagyobb mennyiséget a turbindk kendolajtdltete jelenti, amelyet kb. 25000
iizemora utan kell cserélni. Ennek mennyisége kb. 100 t. A faradt olaj artalmatlanitisa soran a
veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozd altalanos szabalyokon tilmenden figyelemmel
kell lenni a 145/2012. (XI1.27.) VM rendelet eldirasaira.

Az akkumulatorok élettartama kb. 10-15 év. Az akkumulatorok mennyisége blokkonként
kb. 1 t, ennyi hulladék keletkezésére kell szamitani. Veszélyes hulladék (I. veszélyességi
osztalyba tartozik). Az akkumulator hulladék artalmatlanitdsa soran az altalanos szabalyokon
tulmenden figyelemmel kell venni a 445/2012. (IX.29.) Korm. rendelet eldirésait.

A veszélyes hulladékokat a vonatkozé rendeletnek megfeleléen minden esetben szelektiven
fogjak gytijteni és fajtanként elkiilonitve, a 246/2014. (VIIL.7.) Korm. rendelet eldirdsainak
megfelelden kialakitandd {izemi tarolohelyen taroljak. A hulladékok mindaddig (max. 1 évig)
az lizemi taroloban maradnak, amig artalmatlanitasukrol intézkedés nem torténik. A veszélyes
hulladékok végleges artalmatlanitidsa az artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezd vallalatnak
valo atadassal lesz megoldva. Valamennyi keletkez6é veszélyes hulladékrol nyilvantartast kell
vezetni ¢és keletkezésiikrol, artalmatlanitdsukrol a kornyezetvédelmi hatéosdgnak bejelentést
kell tenni.

4.3.1.2.1. A hulladeék gytijtohelyek leirdsa
4.3.1.2.1.1. Veszélyes hulladékok gytijtdhelyei

A veszélyes hulladékokat a keletkezési helyeken fajtanként elkiilonitve, a hulladék jellegének
megfelelden zart mlianyag zsdkban, hordoban, konténerben gytjtik. A keletkezési helyekrdl
rendszeresen lizemi gyljtéhelyre szallitjak a hulladékokat.

Az lizemi gyjtdhely fedett, betonperemmel lejtéssel és Osszefolyoval ellatott épiilet, 1998-
ban épiilt. Az aljzatbeton sav és ligallé anyaggal kezelt. Varosi Onkorméanyzat Tiszatjvaros
3533-11/199. sz. hasznalatba vételi engedélye alapjan lizemel. A gylijtéhelyen a veszélyes
hulladékokat fajtanként elkiilonitve felirattal ellatott konténerekben, zart hordokban, és
raklapokon taroljak a szallitas idejéig.

Az iizemi gyliijtéhely ideiglenesen attelepitésre keriilt. Az ideiglenes lizemi gytijtOhely fedett,
sav ¢s lugallo aljzattal rendelkezd zarhato épiilet. A hulladék tarolasa zart edényzetben
fajtanként elkiilonitve felirattal ellatva kdrmentd talcdkon torténik az elszallitas idejéig.
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Az eréminek nincs tulajdondban annyi hulladék, amennyi az egy év alatt tarolando
mennyiséget meghaladna. Az erémii veszélyes hulladékot nem helyezett el bértaroloban. Az
iizemi gyljtOhely forgalmat a kdrnyezetvédelmi megbizott kiilon nyilvantartasban vezeti.

Az iizemi gyiijtdhelyrél Uzemeltetési Szabalyzat van kiadva.
4.3.1.2.1.2. Kommunalis és szelektiven gytijttt hulladékok

Gytyjtésiik szelektiven torténik, a kihelyezett kékszinii konténerekben, kiilon gytijtve az ipari
¢s a mindennapi emberi tevékenységbdl szarmazé hulladékokat. Fajtajuk szerint:

e cmberi tevékenységb6l szarmazé hulladékok (a MEH szamara méar nem atadhatd
papir, ételmaradékok, élelmiszercsomagold anyagok, stb.),

o ¢pitési tormelékek,

e {iveggyapot szigetelések.

4.3.1.2.1.3. Nem veszélyes ipari hulladékok

o Gépek, berendezések alkatrészei, tobb helyen rendszerteleniil talalhatok.

e FEpitési tormelék, betonteriiletek 6mlesztve, illetve konténerben taroljak. Az épiilet-
felujitast kiilsd céggel végeztetik, amelyiknek kotelessége az épitési tormelék
elszallitasa.

e Karbantartas soran keletkez6 fém (vas; réz; aluminium) hulladékok gytljtése és
tarolasa szelektiven torténik. Megfeleld mennyiség Osszegyljtése esetén értékesitésre
kertilnek.

4.3.1.2.2. A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtdainak, tovabbi sorsanak ismertetése
4.3.1.2.2.1. Veszélyes hulladékok

Az erébmii veszélyes hulladékait dtmeneti taroloba nem szallittatta. A veszélyes hulladékok
vagy az lizemi gyijtéhelyen talalhatok vagy pedig kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel
rendelkezd, feljogositott szervezeteknek lettek atadva artalmatlanitdsra/hasznositasra. A
szallitast is megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetekkel végeztették.

4.3.1.2.2.2. Kommunalis és szelektiven gyijtott hulladékok

A kommunalis hulladékok szallitasat és cserekonténerek folyamatos biztositasat a MOHU
MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) végzi, egyedi szerzddés
alapjan. A szolgéltatd a kommunalis hulladék mellett az aldbbi hulladékokat szallitja el:

- Fém csomagolés hulladéka (EPR)

- Léampa hulladéka (EPR)

- Mtanyag csomagolas hulladéka (EPR)

- Kisgép, kisméretii vilagitotest, kisméretl IT és tavkozl. esz

- Telepiilési papir hulladék
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4.3.1.2.2.3. Nem veszélyes ipari (fém) hulladékok

Megallapodas alapjan engedéllyel rendelkezo szallito szallitja el és értékesiti.

4.4. Talajvédelem, foldtani kozegre gyakorolt hatasok

Az MVM Tisza Eromi Kft. tevékenységébdl eredd talajszennyezddéseken, az erémi alatt
talalhat6 foldtani kozeg terepszint alatti 6,0 — 8,0 m mélységig terjedd, legfelsd szakaszanak,
meghatarozott szennyezddéseit értjiikk. Esetlinkben a talaj mint foldtani rétegek Osszessége
jelenik meg és nem a ,,term6foldet” értjiik e fogalom alatt.

A vizsgalt idészakot megel6zé években a talaj szennyezddését tobb esetben is vizsgaltak.
Ezen vizsgalatok néhany teriileten szennyezddést tartak fel. A szennyezett teriileteket és azok
mentesitését 2002 aprilisaban és 2005 juniusaban elkészitett [IPPC dokumentaciok részletesen
ismertetik.

Jelen vizsgalat iddszakdban (2019-2023) a foldtani kozeg vonatkozdsaban szennyezett
terliletként az erémi Un. ,,Transzformatortere” és a volt folyékony miitragya {izem teriilete
emlithetd.

A volt miitragya iizem terliletén a szennyezddott teriilet karmentesitési monitoringozasa
folyik. Mivel a kdrmentesités elsGsorban a talajvizet érinti ezért azt a felszin alatti vizeket érd
hatasokat bemutatd fejezetben (4.2.1. és 4.2.5.) ismertettiik. A monitoring tevékenység az 5
db megfigyeld és 4 db termeld kut alkalmazéasaval els6sorban a talajviztartd rétegre terjed ki,
de évenként 1 alkalommal talajmintavétel is torténik. A megvett talajmintakbol, 2020-ig, a
laboratorium Un. kioldodéasos vizsgalatot végzett a talajminta 1 : 10 ardnyu deszt.vizes
kivonatabol. 2021-t61 azonban mar a szaraz anyag tartalomra visszaszamolt eredményeket
adta meg a laboratérium. A vonatkoz6 eredményeket a 4.4.-1. tdblazatban mutatjuk be.

4.4.-1. tablazat

Ev Amménia Nitrit Nitrat Foszfat
2019 - - - -
2020 0,307 mg/1 <0,5 mg/l 2,3 mg/l 1,11 mg/l
2021 <1 mg/kg <5 mg/kg 219 mg/kg 1,95 mg/kg
2022 2,61 mg/kg <5 mg/kg 32 mg/kg 1,92 mg/kg
2023 8,37 mg/kg <5 mg/kg 95 mg/kg <0,5 mg/kg

A vonatkoz6 szennyezettségi hatarértékek az alabbiak, term6foldnek nem mindsiilé foldtani
kozegre:

- Nitrat 500 mg/kg szaraz anyag

- Nitrit 100 mg/kg széraz anyag

- Ammonia 250 mg/kg szaraz anyag

A Foszfat nem szennyezd anyag a foldtani kozeg vonatkozédsaban.

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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A talajvizre vonatkozo értékek jol mutatjak, hogy a teriilet mentesitése nagyon lassu és
elhuzodo folyamat. A talajmintdkban mért koncentraciok messze elmaradnak a vonatkozd
szennyezettségi hatarértékektél. Ammonia vonatkozasaban a koncentracidé novekedését, mig a
tobbi anyag esetében a koncentracidok allanddsulésat figyelhetjiik meg. Az elkdvetkezendd
években a talajmindség javulasa varhatd, amely el6bb-utobb a talajvizre is kifejti majd a
hatasat, hiszen a szennyezddés utanpotlasa megsziinik.

A transzformatortéren a talaj esetében szennyezddést soha nem mutattak ki a vizsgélatok, igy
ott a foldtani kozeget nem monitoringozzak.

A tervezett fejlesztések, normal allapot esetén, nem keriilnek kapcsolatba a talajjal, nem
befolyasoljak annak allapotat.

A foldtani kozeg igénybevétele elsdsorban az épitési munkalatok soran fog megvaldsulni. A
gazturbinds bovitéshez tartoz6 gazturbina egy-egy csarnok jellegh géphazban, a
gazturbindhoz tartozd generator pedig ehhez a géphazhoz csatlakozd épiiletrészben lesz
elhelyezve. A gazturbina blokk tovabbi technologiai berendezései a szabadtéren, illetve zart
konténerekben keriilnek telepitésre. Tovabbi 0j létesitményként a gazkompresszor épiilet
1étesiil, melyben kezel6 nem tartézkodik.

A kivitelezd felé az épités soran eldiras, hogy a technoldgiai rendszerek miikddtetéséhez

crer

kell megtervezni (pl. megfeleld bevonattal ellatott karmentdk, jelzérendszerek kialakitasaval)
¢s kivitelezni, hogy tlizemavar esetén se juthasson szennyezddés a talajba.

Tovabbi talajvédelmi jellegii eldirasok a kivitelezéshez:

A szallitasi terjedelembe tartozik minden olyan épitészeti miitargy, ami a
Blokkok létesitéséhez, tizemeltetéséhez sziikséges (pl. transzformator alap
karmentovel és tizvédelmi fallal, semlegesito medence — ha sziikséges,
olajfogo stb.). Ezek kialakitisa a vonatkozo eldirasok figyelembevételével
torténjen.

- A Vallalkozonak a Blokkok kivitelezésére atadott teriileten beliil a meglévo
uthalozathoz csatlakozo, illetve az épiiletek kozti utakat, jardakat megfelelo
teherbirassal és esoviz elvezeto rendszerrel meg kell épiteni. Az eséviz
elvezeto rendszert a csatlakozasi ponton kell a meglévé hadlozathoz
csatlakoztatni.

- Az atadott teriileten a mas, végleges térburkolattal el nem latott feliileteket
fiivesiteni kell.

- A jotallasi feladatokhoz, valamint a hosszutavi karbantartasi
tevékenységekhez sziikséges teriileteket (murvaval burkolt, betonnal vagy
aszfalttal fedett teriilet) a sziikséges teherbirassal és méretben a
Vallalkozonak kell kialakitani. Az épiileten kiviili teriiletek Osszesitett
teriilete maximalisan 3 500 m’ lehet.

- A kivitelezés soran a foldmunkakat a talajparaméterek figyelembevételével
kell megtervezni. Ez vonatkozik az arkok, rézsiik fel- és lejarok
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kialakitasara is. ldeiglenesen kiemelt talajt a teriileten deponalni a
Megrendelovel tortént elozetes koordinacio alapjan korldtozott mértékben
lehetséges. A kitermelt fold sziikség esetén visszatoltheto. A veglegesen
kiemelt talaj teriileten kiviili depondlasa a Vallalkozo feladata és koltsége.

Az épités soran az eldirdsok betartasaval a foldtani kdzeg szennyezddése nem kovetkezhet be.
Miuszaki balesetek esetén a kivitelezonek a vonatkozo elOirasok, rendeletek szerint kell
eljarnia, figyelembe véve a meglévo kornyezetvédelmi karelharitasi tervek eldirésait.

4.5. Zajvédelem
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirdsok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l
e 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XIL.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT 2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatastertilet az Erémii akusztikai kdzépponjatol 900 — 1750 m tavolsagig terjed.

A hatasteriiletet a 4.5.7. abran mutatjuk be. A hatésteriilet meghatarozasanak részletes leirdsa a
4.5.3.4. pontban szerepel.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbodl hatésteriiletet nem jeloliink ki.
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4.5.2. A tevékenység megvalositasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

A tevékenység hatdsa nélkiil fennallé kornyezeti allapotban az Erdmitél Ny-i iranyban
elhelyezkedd Ipari Park minimalis hattérterhelése jelentkezik. Ezt, mint iizemi zajforrast a
4.5.3.4. pontban mutatjuk be.

4.5.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal BO/32/00382-13/2023. iktatoszdmu
hatarozataval moddositotta az MVM Tisza Erdmii {lizemelésére vonatkozd egységes
kornyezethasznalati engedélyt. Az engedély a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft.
2022. december 19-én benyujtott ,,Valtozas bejelentd dokumentacié az MVM Tisza Eromu
Kft. érvényben 1év6 EKHE modositasi kérelméhez” cimii Osszeallitdson alapult. A
dokumentécio ,,Zaj- és rezgésterhelés” fejezetében bemutatott tevékenységek €s zajforrasok a
jelen kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatban bemutatottakkal megegyezik.

A technologiat a 3. fejezetben ismertettiik.
A zajkibocsatas szamitasat a kovetkezd csoportositasban végeztiik el:

e ¢pites;
e lizemelés.

A legkozelebbi védendd épiileteknél az épités és lizemelés soran keletkezd zajok szadmitas
utjan lettek meghatarozva.

4.5.3.1. Epités

4.5.3.1.1. A zajterhelési hatarértékek meghatarozasa

A zaj ¢és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén. Az épitési
kivitelezési szarmaz6 zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo teriileten a rendelet 2. szamu
melléklete allapitja meg.

A zajterhelési hatarérték meghatarozasanak kiindulési feltételei az aldbbiak.

o Az 0j egységek épitésébdl szarmazo zaj ,,eépitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo
zaj”- ként jellemezhetd.
Az épitési munka id6tartama 1 évnél hosszabb lesz.
A zajt6l védendo teriiletek
lakoteriiletek, falusias jellegli beépitettséggel ,,A”, ,,B”, ,,C” és ,,D” terhelési pontok
idiil6tertilet ,,E” terhelési pont
A munkavégzés soran csak nappali (06-22 o6ra) idOszakban torténd tevékenységgel is
szdmolunk.
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Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil — a zajkibocsajtasi hatarértékeket megallapitd hatarozattal 6sszhangban - a
vizsgalt esetekre vonatkozoakat az aldbbi tablazatban mutatjuk be.

Zajkibocsajtasi hatarértékek a terhelési pontoknal:

4.5.-1. tablazat

Terhelési Megnevezése Zajterhelési
pont hatarértékek
nappal
[dB]
"A" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 55
"B" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 13. 55
"C" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 55
"D" Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 55
LE” Tiszaujvaros 1803/104 hrsz. 50

Ezen A-hangnyomasszintnek a védendd épiiletek homlokzati sikja el6tt 2 m-rel kell
teljesiilnie.

4.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozasa

A blokkok épitésérdl jelenleg részletes adataink nincsenek. Azzal a feltételezéssel €liink, hogy
az ¢épitési zaj hatisai hozzdvetdleg megegyeznek hasonld nagysdgrendii épitkezések zaj

hatasaival.

Az aldbbiakban egy CCGT egység épitésének hangteljesitményszintjét hatarozzuk meg.

Az épitési fazisnal 3 jol elkiilonithetd szakaszt tételeziink fel, melyek a kdvetkezok:

e alapozas,
e t0ltés betonozas,
e szerkezet szerelés

Az ¢épitési tevékenység egyes szakaszaiban alkalmazandd gépeket, azok mechanikai és
akusztikai teljesitményét tdblazatban foglaltuk ossze.

Az egyes eszkozoknek a teljesitményeikhez tartoz6 zajkibocsatasi hatarértékeit a 29/2001.
(XIL.23.) KOM-GM egyiittes rendelet hatarozza meg. A rendeletbdl - a teljesitmény
figyelembevételével -  meghataroztuk az  egyes  eszkozok  altal  kibocsatott
hangteljesitményszint hatarértékeket.

Az egyes eszkdzoknél meghataroztuk, hogy 8 6rds megitélési hataridére vonatkozéan mennyi

ideig miikddik maximalis teljesitménnyel és alapjaraton.

Eoyv CCGT egység épitési tevékenysége egyves szakaszainakhangteljesitmény szamitasanak
alapadatai:

4.5.-2. tablazat
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Eszkoz Eszkoz A 8 oras
mennyisége teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
Miivelet Eszkoz megnevezése mény-szint- iddre
hatarérték | vonatkozd
idétartam
[db] [kW] [dB] [h]
Alapozas D 150 dozer (1anctalpas) 1 | max. telj.-nyel 104 106 3
Munkaidé: 1 honap terhelés nélkiil 103 3
MH PLUS Kotro (kerekes) 3 | max. telj.-nyel 105 104 3
terhelés nélkiil 101 3
Toltés betonozas DIECI F 7000 Mixer 15 | max. telj.-nyel 94 104 5
Munkaidé: 2 honap terhelés nélkiil 101 0
VM 146D Vibrohenger 1 | max. telj.-nyel 129 109 5
terhelés nélkiil 106 0
D 150 Dézer 1 | max. telj.-nyel 104 106 3
terhelés nélkiil 103 3
F 106.6 Greder (kerekes) 1 | max. telj.-nyel 99 104 3
terhelés nélkiil 101 3
Szerkezet szerelés LIEBHERR Daru (18 to.) 4 | max. telj.-nyel 205 107 3
(mobil)
Munkaidé: t6bb, terhelés nélkiil 101 3
mint 12 honap LIEBHERR Daru (120 to.) 1 | max. telj.-nyel 370 99 5
(torony)
terhelés nélkiil - 0
OPUS-OSE Ol16s platform 3 | max. telj.-nyel 30 96 3
terhelés nélkiil 93 1
GENIE SH Oszlopos 2 | max. telj.-nyel 1,1 - -
munkaallvany (villamos)

terhelés nélkiil

Az egyes miiveletek egymast kovetik.

Csak nappali munkavégzés torténik.

Az egy idészakra esd egyenértékli hangteljesitményszint — T = 8 drara vonatkoztatva — a
kovetkezd 6sszefiiggéssel hatarozhatd meg:

1
LWAeq = IOIg[? (talapj . 100’1Lm,zap +¢

Az Osszefiiggésben:
Laalap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

alapjarat miikodés 8 6ras megitélési idore vonatkozo id6tartama [h]

a maximalis teljesitményli mikodés 8 ords megitélési idore vonatkozo

talap =

tmax =

A szabvany

id6tartama [h]

szerint a

max

. IOOJLAW )]

szabadban 1évé hangforrasok egy csoportja a kornyezeti

hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsdg legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek az egy-egy miveletben részt vevo gépek
megfelelnek, igy egyedi hangforrasnak tekintheték. Az egy helyen miikodd gépek egylittes

hangteljesitményszintjét a kvetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk.
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L :10.1g(100’I'LW1 +100,I-LW2 +“.+100,I-Lwn )

Wossz

[dB]

Az Osszefiiggésben:

Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw2= a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn= an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a kovetkezo tablazatban mutatjuk be.

Egves épitési miiveletek hangteljesitményszintje:

4.5.-3. tablazat

Eszkoz Egyenértékii Osszes
mennyisége | hangteljesitmény- | hangteljesit-
Miivelet Eszkéz megnevezése [db] szint ményszint
1 db eszkozre
[dB] [dB]

Alapozas D 150 dozer 1 103,5 108,1
Munkaidé: 1 hénap MH PLUS Kotré 3 101,5
Toltés betonozas DIECI F 7000 Mixer 15 102,0 115,1
Munkaidé: 2 hénap VM 146D Vibrohenger 1 107,0

D 150 Dézer 1 103,5

F 106.6 Greder 1 101,5
Szerkezet szerelés LIEBHERR Daru (18 to.) 4 103,7 110,2
Munkaidé: tobb, mint | LIEBHERR Daru (120 to.) 1 97,0
12 hénap OPUS-OSE Ollés platform 3 92,4

GENIE SH Oszlopos 2 0,0

munkaallvany

A tablazatbol megallapithato, hogy a legnagyobb hangteljesitményszint a t6ltés betonozasnal
lép fel. Ertéke Lw = 115,1 dB.

Két CCGT egység egyidejii toltésbetonozasanal a hangteljesitményszint:
Lw=118,1 dB

Az épitési miiveletek akusztikai kdzéppontja
e az l. elrendezési valtozatban (,,M1”):
X=288135m
Y=2801554 m
e a 2. elrendezési valtozatban (,,M2”):
X=288179 m
Y=2801580 m

4.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaltuk a terhelési pontokban ( ,,A”, ,,.B”, ,,C”, ,,D” és ,,E”) kialakulo
egyes CCGT egységek épitésétdl szarmazo hangnyomasszinteket.
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A terhelési pontokban fellépé hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd 0sszefiiggés szerint szamitjuk:

L =L
[dB]

Wtelj +K1r +KQ _Kd _KL _Km _Kh _Kn _KB _Ke +Lvisszaveré'dés

Az Osszefiiggésben:

Lw : Hangteljesitmenyszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Ky : Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott iranyhatésa,
Kir=0dB

Ka: Iranyitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]
Ugy tekintjiik, hogy az eszkozcsoport tiikroz8 felillet felett
helyezkedik el. Ezzel a biztonsag javara tértiink el.), Q =2mx.

Ka=+3 [dB]

Kq: Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd 6sszefiiggéssel torténik:
K, =10-1g(4m s /s;)=20-1g(s,/s,)+11 [dB]

Az Osszefiiggésben:
st: terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m] s¢= 868 m
so: vonatkozasi tdvolsag. so = 1 m.

Kr: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd 6sszefiiggéssel torténik:

KL :aL .St [dB]

Az Osszefiiggésben

arL: alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K : Atalaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

X, :[4,8_% (17+ﬂﬂ>0
s, S, [dB]
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Az Osszefiiggésben
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassdga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hm = 1 m-t vesziink.

Ezzel az ¢értékkel a varhatéan legkedvezbtlenebb esetre
(toltésbetonozas) vonatkozokdzepes fold feletti tavolsagot adtuk
meg.

K : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

3
K= [105(s, /5)7 +1,6]
0 ’ [dB]
Az Osszefiiggésben
s: az ¢észlelési pont és a zajforras tavolsaganak vetiilete a fold

sikjan [m]

Kn: Andvényzet csillapito hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szdmitasunkban értéke K, = 0 dB.

K = A beépitettség csillapitd hatdsa [dB]
Feltételezziik, hogy a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek
épiiletek Kp = 0 dB-lel szdmolunk.

A szabvany altal eldirt
K, +K, 6 +K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
Mivel a zajforrdsok ¢és a terhelési pontok kozott esetlegesen fellelhetd
akadalyoktol — a biztonsadg szempontjat figyelembe véve eltekintiink —
K¢ = 0 dB-lel szdmolunk.

Luiksr : Visszaverddési korrekcio

A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont épiilet eldtt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. A sima feliileten valo tiikrozéskor 0-1 dB, az erdsen tagolt falak
(pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB visszaverddési veszteséget is
figyelembe kell venni. Jelen szdmitasunkban a tiikorforrasbol szarmazo
hangnyomadsszint novekedést Luksr = +1 dB-nek vesszik (a teljes
visszaverddésnél jelentkezé 3 dB helyett), ami ugyan matematikailag nem
pontos szamitds eredménye, viszont a gyakorlatilag sziikséges pontossagot
kielégiti.

A terhelési pontokban fellépéd hangnyomdasszintek a fentiek alapjan a kovetkezo
Osszefliggéssel szamithatok:

s> 15,3 m-nél:

Ly=Ly+Kqg—K; —K, — K, — Kg+ Lisr=
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=L,.—20lgs, —

se< 15,3 m-nal:

=Ly — 20-lgs, —

A terhelési pontokra
valamint a terhelési

0,00193 s, + 2(1?+3m) 35 11,8
' St s, s, 10% + 1,652 '
- KL - Km - KB + Lz—ﬁkﬁr:

35,
0,00193 s, — —

105 + 1,657

vonatkoz6 0Osszefliggésbe behelyettesitve hangteljesitményszintet,
pont zajforrds tavolsagokat az egyes blokkok épitésének

hangnyomadsszintjeit a kdvetkezd tablazatokban mutatjuk be.

A CCGT egységek épitesétol szarmazo, a terhelési pontokban fellépé hangnyomdsszintek az 1.

elrendezési valtozatban:

4.5.-4. tablazat

CCGT egységek Megnevezése Tavolsag | Hangnyomasszint | Zajterhelésii
épitésének St hatarérték
hangteljesitmény- nappal
szintje
[dB] [m] [dB] [dB]
A 118,1 | Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 758 45,6 55
B 118,1 | Tiszaujvaros, Hunyadi u. 13. 731 46,0 55
C 118,1 | Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 745 45,8 55
D 118,1 | Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 778 45,3 55
E 118,1 | Tiszaujvaros,1803/104 hrsz 945 433 50

A CCGT egységek épitésetol szarmazo, a terhelési pontokban fellepo hangnyomasszintek az 2.

elrendezési valtozatban:

4.5.-5. tablazat

CCGT egységek Megnevezése Tavolsag | Hangnyomasszint | Zajterhelési
épitésének St hatarérték
hangteljesitmény- nappal
szintje
[dB] [m] [dB] [dB]
A 118,1 | Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 704 46,4 55
B 118,1 | Tiszagjvaros, Hunyadi u. 13. 679 46,8 55
C 118,1 | Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 691 46,6 55
D 118,1 | Tiszajvaros, Szabadsag u. 16/b 726 46,1 55
E 118,1 | Tiszaujvaros,1803/104 hrsz 990 42,7 50

Osszességében kijelentheté, hogy CCGT egységek épitése mindkét elrendezési
valtozatban a kornyezé zaj ellen védendé teriileteken nem okoz hatarérték feletti
zajterhelést. A tervezett létesitmények zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének

figyelembevételével, a
alapjan, a teriileti

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete
besorolashoz tartozo kovetelményértékeknek, a zajterhelési

hatarértékeknek megfelel.
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4.5.3.2. Uzemelés

Az iizemelés zaj hatasait az AFRY EROTERV Energetikai Tervez6 és Vallalkozo ZRt. (1117
Budapest, Infopark sétany 3.) altal készitett ,, Tiszai Erdmii CCGT Power Island terjedelem
kozbeszerzés miiszaki mellékletének elkészitése Zajmodell aktualizalasa a mddositott
elrendezésnek megfelelden” cimi tanulmanyara (tovabbiakban: tanulmany) alapozva
készitettiik. A tanulmany elkészitésének célja, a zajmodell aktualizdldsa volt az 1j
elrendezésnek megfelelden, annak érdekében, hogy az EPC kiirdsndl az egyértelmi miiszaki
feltételrendszer meghatarozhat6 legyen.

Az EPC kiirasba a zajvédelemre vonatkozoan igy az alabbi kovetelmények kertiltek be:

»A telephelytél ~600 m tavolsagra lakott teriilet (Tiszaszederkény), illetve a hiitoviz
csatorna és a Tisza folyé altal kozrefogott szigeten iidiiléteriilet talalhaté, amelyek a
megengedett nappali és éjszakai zajszintek betartasa szempontjabol a mértékadok. Ezek
figyelembevételével a Megrendelé6 meghatirozta a maximalisan megengedheto
zajkibocsatasi értékeket az eromii telekhataran, meghatarozott pontokra vonatkoztatva.
Ezen adatok (ZK1-ZK13 jelii zajterhelési pontok) a 1.4. szamu Fiiggelékben
talalhatoak.”

(Megjegyezziik, hogy az emlitett 1.4. szamu Fiiggelék maga az AFRY EROTERV
Energetikai Tervezd ¢és Vallalkozé ZRt. (1117 Budapest, Infopark sétany 3.) altal készitett
»liszai Erémi CCGT Power Island terjedelem kozbeszerzés miiszaki mellékletének
elkészitése Zajmodell aktualizdlasa a modositott elrendezésnek megfeleléen” cimi
tanulmany.)

4.5.3.2.1. A zajterhelési és zajkibocsdjtasi hatarértékek meghatarozasa

Az erdmii miikodése soran az alkalmazott berendezések miikkodése eredményeként folyamatos
zajkibocsatassal kell szdmolnunk.

Az erdmiih6z legkodzelebbi védendd teriiletek Tiszaujvaros teriiletén talalhatoak.

A vizsgalt héerémii telephelyére vonatkozoan az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ség a 18377-3/2010. iigyiratszamt hatdrozataban,
illetve a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jaradsi Hivatal a
BO-08/KT/05607-15/2018. iigyiratszam hatdrozataban zajkibocsatdsi hatarértékeket
allapitott meg. A hatdrozatban a telephelyt6l északi iranyban 1évd Tiszatjvaros
Tiszaszederkény varosrész falusias (Lf) és telepliléskdzpont vegyes teriilet (V¢) védendd
ingatlanjaira (lakoépiiletek és oktatdsi intézmények épiiletei) és a temetd teriiletére vonatkozo
zajkibocsatasi hatarértékek keriiltek megallapitasra:

Lakotertilet falusias és temetd (Lf és Kte) Lxu = 50/40 dB(A) nappal/éjjel,
Vegyes teriileten (Vt) (lakdépiilet) Lxnu = 55/45 dB(A) nappal/¢jjel,
Vegyes teriileten (Vt) (iskola, 6voda) Lxu =55 dB(A) nappal.

A felsorolt ingatlanok koziil azokat, melyeknek a zajforrashoz legkdzelebbi pontjai terhelési
pontként jellemezhetdk, az alabbi tablazatban mutatjuk be. Terhelési pont lett felvéve az
erdmiitdl D-re talalhato {idiil6tertileten is.
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A terheleési pontok helye:

4.5.-6. tablazat

Terhelési Cim Y [m] X [m]
pont
"A" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 801767 288856
"B" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 13. 801719 288843
"C" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 801732 288853
"D" Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 801644 288903
LE” Tiszaujvaros 1803/104 hrsz. 801536| 287189

A terhelési pontokndl az iizemelés soran keletkezd zajokat a tanulmanyban szamitas
(zajmodellezés) itjan hataroztak meg.

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EiiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijeldlt részén. Az lizemi
létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendod teriileten a rendelet 1.
szamu melléklete allapitja meg.

e Az erémi zajvédelmi szempontok szerint ,jiizem”, igy a keletkezd zaj ,iizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zaj”’-ként jellemezhetd.
e A zajtol védendo teriiletek
lakoéteriiletek, falusias jellegli beépitettséggel ,,A”, ,,.B”, ,,C” és ,,D” terhelési pontok
iidiiléteriilet ,,E” terhelési pont
e A munkavégzés soran nappali (06-22 ora) ¢és ¢jjeli (22-06) iddszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil — a zajkibocsdjtasi hatarértékeket megallapitd hatarozattal 6sszhangban - a

vizsgalt esetekre vonatkozoakat a kdvetkez6 tablazatban mutatjuk be.

Zajkibocsajtasi hatarértékek a terhelési pontoknal:

4.5.-7. tablazat

Terhelési Megnevezése ZajkibocsajtasiZajkibocsajtasi
pont hatarérték hatarérték

nappal éjjel

[dB] [dB]
"A" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 50 40
"B" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 13. 50 40
"C" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 50 40
"D" Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 50 40
L,E” Tiszaujvaros 1803/104 hrsz. 45 35

Ezen A-hangnyomasszintnek a védendd lakéhaz homlokzati sikja elott 2 m-rel kell teljesiilnie,
a padloszint felett 1,5 m magassagban. A védendd épiileteket (terhelési pontotokat) a 4.5.3 —
4.5.7. dbrakon mutatjuk be.

4.5.3.2.3. Hangteljesitményszintek meghatarozadsa
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A Tiszai Erému telephelyén két 1j, kéttengelyes elrendezésii CCGT gazturbina egység
telepitése tervezett, amelyek nappal és ¢jszaka azonos ilizemvitellel fognak iizemelni.
Tekintettel azonban arra, hogy az 0j erdmuegységek by-pass iizemmodban is lizemeltethetdk,
a tanulményban az alabbi két tizemallapotot kiilonboztették meg:

e normal iizemmodd, amikor a hdhasznositd kazan a hozza tartozé kéménnyel iizemel, illetve
iizemel a gbzturbina, a gazturbina valamint minden segéd rendszer (ekkor a by-pass
kémény nem tizemel),

e by-pass lizemmod, amikor a by-pass kémény iizemel, a héhasznosité kazan és a hozza
tartoz6 kémény, a gOzturbina, illetve egyéb berendezések nem iizemelnek, azonban a
géazturbina és segéd rendszerei iizemelnek.

A vizsgalat soran folytonos lizemmoddal figyelembe vett zajforrdsokat a kdvetkezd tablazat
tartalmazza.

A tervezett telepités kornyezeti zajforrdsai:

4.5.-8. tablazat

Zajforras Zajforras megnevezése Mennyiség Zajkibocsatast jellemzo adat
jele [db] (1 m-es hangnyomasszint vagy
zajteljesitményszint)
1. Transzformator 2 Lys 1m=85dB
2. ST transzformator* 2 Lys 1m=85dB
3. GT transzformator 2 Lys 1m=85dB
4. Gézturbina iizemi épiilet 2 Lys 1»=70dB
5. Gazturbina lizemi épiilet 2 Lys 1»=70dB
6. Gazturbina légbeszivo rendszere 2 Lys 1m=85dB
7. Atmeneti rész (transition piece) 2 Lys 1m=85dB
8. Hohasznosit6 kazén (HRSG)* 2 Lys 1m=85dB
0. By-pass kémény kidobo** 2 Lys 1m=85dB
10. By-pass kémény palast** 2 Lys 1»=80dB
11. HRSG kémény kidobd* 2 Lys 1m=85dB
12. HRSG kémény palast* 2 Lyt 1m=75dB
13. Vizkivételi szivattyu* 3 Lys=98 dB
14. Géazfogado allomas 1 Lps 1m=385dB
15. Vizeldkészitd épiilet 1 Lys 1m=70dB
16. Hiitoviz szivattyl 4 Lys 1» =80 dB

* By-pass iizemmodban nem kertiltek figyelembevételre.
** Normal tizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.

4.5.3.2.4. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tervezett létesitmény iizemelésbdl eredd varhatdo kornyezeti zajkibocsatas mértékét a
tanulmanyban a jelenleg érvényes eldirasoknak megfeleld szoftverrel vizsgaltdk. A
technologia ismeretében, a rendelkezésre all6 informéciok alapjan, az tizemelés dominans
zajforrasai altal okozott kiilsé kornyezeti zajterhelés szamitdsait és modellezését a
Braunstein+Berndt GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett SoundPLAN
7.1 verzioja EU konform zajterjedés-szamito szoftver, ipari zajterjedés modellezé moduljanak
segitségével készitették el. Alkalmazott szabvany az MSZ ISO 9613-2:2005 Akusztika. A
hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetén. 2. rész: A szamitas altalanos modszere. A fenti
szabvany azonos a 93/2007. (XIIL. 18.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszerrel.
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A modellezéshez a digitalis helyszinrajzot a szoftverbe importaltdk, majd megadtak a
zajforrasok 1 m-es hangnyomasszint (Lya, 1 m) értékei alapjan szdmitott hangteljesitményszint
(Lwa) értékeket. A modellezett zajforrasok haromdimenzids atnézeti rajzat a két elrendezési
valtozatra a 4.5.1. és 4.5.2. abra szemlélteti.

4.5.1. abra: A CCGT eromiiblokkok zajforrasainak haromdimenziés modellje
(1. elrendezési valtozat)

4.5.2. abra: A CCGT erémiiblokkok zajforrasainak hairomdimenziés modellje
(2. elrendezési valtozat)
4.5.3.2.4.1. Szamitott zajterhelés akusztikai védelem nélkiil

A tervezett zajforrasok folyamatos iizemeltetésliek a nappali és az &jjeli iddszakban is, igy a
tervezett erOmil zajkibocsatasdban napszaktdl fliggetleniil nincs valtozas. A szamitott
zajterhelési értékeket az ¢éjjeli iddszakra vonatkozd szigorubb hatarértékekkel vetették Ossze
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¢s ertékelték. Az eredmények alapjan a tervezett CCGT blokkok a vonatkozd tabladzatban
megadott zajkibocsatdsi adatok szerinti telepitése a kornyezé védendd teriileteken az éjjeli
id6szakban hatarérték tullépést okoz. Ebbdl kifolydlag megdllapitottdk, hogy a CCGT
egységek telepitése csak jol atgondolt és megfeleld mértékben megtervezett akusztikai
védelem biztositdsa mellett valdsithatd meg.

4.5.3.2.4.1. Zajkibocsatas csokkentés

A tervezett i CCGT egységek altal okozott kdrnyezeti zajterhelés csokkentése a telepitendd
zajforrasok zajkibocsatasanak csokkentésével érhetdé el. Mindig a legnagyobb zajterhelési
jérulékot ado kornyezeti zajforras zajkibocsatasat kell megfelelé mértékben csokkenteni, és
ezt a folyamatot addig kell folytatni, amig a vizsgalt lakoépiileteket érd zajterhelés az eldirt
hatarértékeknek meg nem felel. Ennek értelmében a tanulményban a telepitend6 CCGT
blokkok tablazatdban megadott zajforrasainak zajkibocsatasat csokkentették.

A falusias lakoteriiletre illetve az {diildteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek
teljesiilése érdekében a tervezett 1. elrendezési valtozati CCGT blokkok normal
iizemallapotaban miikodé zajforrasainak zajkibocsatasat a tanulmanyban a megfelel6
mértékben csokkentették A kovetkezd tablazatban Osszesitettiik a megadott zajforrdsok
eredeti, valamint a falusias lakdéovezet és tidiiloteriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges és
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat normal iizemallapotban (a by-pass
kémények nem iizemelnek).

Kornyezeti zajforrasok mddositott zajkibocsatdsi adatai normdl itizemdllapot esetén — az
udiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek teljesiilésével (1. elrendezési valtozat):

4.5.-9. tablazat

. . Eredeti Médositott zajkibocsatast
Zajforras o ‘o 5 z
fele zajkibocsatast jellemzo adat
)¢ Zajforras megnevezése jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 ») vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
1. Transzformator Lps 1m=385dB Ly 1»=80dB
2. ST transzformator** Lps 1m=385dB Ly 1»=80dB
3. GT transzformator Ly 1m=385dB Ly 1»=80dB
Lpa 1m =65 dB (IL. teté, EK-i,
4, Gézturbina tizemi épiilet Lys, 1n =70 dB DK'}'CEND;‘_If:lg;‘Ii;‘;lf)alak’
LpA, Im™= 60 dB (I tet(')')
Lya 1 m= 65 dB (tetdk, EK-i
5. Gazturbina lizemi épiilet Lys 1m=70dB oldalfalak és II. ENy-i és
1. DNy-i oldalfal)
6. Gazturbina légbeszivo rendszere Lys 1m=285dB Lp,f‘;/;]: m’;s 7(11]312**
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys 1m=285dB Lpa 1= 721((11}313630 ¢s DK-i
Lyy, =75 dB
Lpa 1m="70 dB (teté, II. ENy-i
8. Hohasznosito kazan (HRSG)** Lys 1m=285dB oldalfal)
Lpa, 1m= 65 dB (DK, 1. ENy-i
oldalfal)
9. By-pass kémény kidobo* Lys1m=0dB Lyt 1,—0dB
10. By-pass kémény palast* Lys1m=0dB Lyt 1,—0dB
11. HRSG kémény kidobo** Lys 1m=285dB Ly 1,=75dB
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. . Eredeti Médositott zajkibocsatast
Zajforras A ‘o q z
‘ele zajkibocsatast jellemzo adat
] Zajforras megnevezése jellemzo6 adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
12. HRSG kémény palast** Ly 1m=75dB Lps 1»=70dB
13. Vizkivételi szivattyn*** Lw+~=98 dB Lws=96 dB
Ly, 1m="15 dB (ENy-i és EK-i
oldalfal)
14. Gazfogado allomas Lys 1m=285dB Lys, 1 =69 dB (DK-i és DNy-i
oldalfal)
Lya, 1m= 65 dB (tetd)
15. Vizelékészitd épiilet Lys 1m=70dB Lya, 1m =65 dB (tetd)
Ly 1m=280dB _
16. Hiit6viz szivattyt (4 db pontszertt Lpa 1n=80dB
e (4 db pontszert zajforras)
zajforras)

* Normadl tizemmoédban nem keriiltek figyelembevételre.

** By-pass lizemmodban nem kertiltek figyelembevételre.

*** By-pass tizemmoddban csokkentett zajkibocsatassal keriilt figyelembevételre.

#*%% A7z jidiiléteriileti hatarértékek elérése céljabol alkalmazott zajcsokkentéseknek koszonhetden az E-i irany
zajterhelése olyan mértékben csokkent, hogy bizonyos E-i iranyba sugarzo zajforrasok (jelen esetben a
légbeszivok) csokkentett zajkibocsatasa bizonyos mértékben megndvelhetd.

A tablazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szadmitott zajterhelését a kovetkezd tablazat
mutatja.

A tervezett CCGT blokkok normdl tizemallapotu csokkentett zajkibocsatasa dltal okozott
szamitott zajterhelés értékek a kritikus pontokon (1. elrendezési valtozat):

4.5.-10. tablazat

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Tullépés

besorolas zajterhelés zajkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 37,5 40/40 -
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 39,7 40/40 -
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,8 40/40 -
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 39,6 40/40 -
Udiiloteriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,4 35/ —

A tablazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok a kozolt zajkibocsatasi adatokkal normal tizemmaddban a kérnyezo6 zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett létesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besoroldshoz tartozo
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megtelel.

A tablazat utols6 oszlopaban ko6zolt zajkibocsatdsi adatok felhasznélasaval a tervezett
1. elrendezési valtozati CCGT egységek normdl tizemallapot zajkibocsatasanak zajtérképét
a talajszinttdl szamitott 1,5 m magassagban a 4.5-3. abra szemlélteti.

A falusias lakoteriiletre illetve az {diildteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek
teljesiilése érdekében a tervezett 1. elrendezési valtozati CCGT blokkok by-pass
iizemallapotaban miikodo zajforrasainak zajkibocsatasat a megfelelé mértékben
csokkentették. A kovetkezd tablazatban Osszesitették a megadott zajforrdsok eredeti,
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valamint a falusias lakdéovezet €s iidiiloteriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges és
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat by-pass tizemallapotban.

Kornyezeti zajforrasok modositott zajkibocsatdsi adatai by-pass iizemdllapot esetén — az

tdiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértekek teljesiilésével (1. elrendezési valtozat):

4.5.-11. tablazat

Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Mboédositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemz6 adat
jellemz6 adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
1. Transzforméator Ly 1m»=85dB Ly 1»=80dB
2. ST transzformator** Lyt 1»=0dB Lyt 1m»=0dB
3. GT transzformdator Lps 1m»=85dB Ly 1»=80dB
4, GOzturbina lizemi épiilet Lys 1m=70dB Lpa 1m =65 dB (teték, EK-i, DNy-
1 oldalfalak, I.DK-i és
I1. ENy-i oldalfal)
5. Gazturbina tizemi épiilet Lys, 1m=70dB Ly4, 1 m= 65 dB (tetd, EK-i oldalfal
és I1. ENy-i oldalfal)
6. Gazturbina légbeszivo rendszere Lys, 1m=85dB Lys 1m=71dB
LpA, 1m= 18 dB****
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys, 1m=85dB Lps, 1 m=T5 dB (tetok és II. DK-i
oldalfal)
Ly4, 1 »= 70 dB (I. DK-i oldalfal)
8. Hohasznosité kazan (HRSG)** Lyt 1m»=0dB Lpa, 1= 0 dB
9. By-pass kémény kidobo* Ly 1m»=85dB Lps 1= 75dB
10. By-pass kémény palast* Ly 1m=280dB Lys 1m="72dB (IL.)
Ly 1»=70dB (1)
11. HRSG kémény kidobo** Lyt 1m=0dB Lys 1»=0dB
12. HRSG kémény palast** Lyt 1m=0dB Lys 1»=0dB
13. Vizkivételi szivattyu*** Lws=57dB Lys=57dB
14. Gazfogadod allomas Lys 1m=285dB Ly, 1= 80 dB (ENy-i oldalfal)
Lyps, 1m="75 dB (EK-i és DK-i
oldalfal)
Ly4, 1m=T70 dB (DNy-i oldalfal)
LpA, 1m— 65 dB (tet(’i)
15. Vizelokészitd épiilet Lys 1m=70dB Ly, 1m =65 dB (tetd)
16. Hutéviz szivattyu Lys 1m=280dB Ly4 1m=280dB
(4 db pontszeri (4 db pontszerti zajforras)
zajforras)

* Normal iizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.
** By-pass lizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.

*#* By-pass izemmodban csokkentett zajkibocsatassal keriilt figyelembevételre.
*Ekxk Az tidilotertileti hatarértékek elérése céljabol alkalmazott zajcsokkentéseknek koszonhetden az E-i irany
zajterhelése olyan mértékben csokkent, hogy bizonyos E-i iranyba sugarzé zajforrasok (jelen esetben a

légbeszivok) csokkentett zajkibocsatasa bizonyos mértékben megndvelhetd.

A téblazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szamitott zajterhelését a kovetkezd tablazat

mutatja.
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A tervezett CCGT blokkok byv-pass iizemallapotu csokkentett zajkibocsdtasa dltal okozott

szamitott zajterheleés értekek a kritikus pontokon (1. elrendezési valtozat):

4.5.-12. tablazat

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Tullépés

besorolas zajterhelés zajKkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 37,5 40/40 -
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 39,9 40/40 -
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,9 40/40 -
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 39.8 40/40 —
Udiiloteriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,4 35/— —

A tablazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok kozolt zajkibocsatasi adataival by-pass lizemmoddban a kdrnyezd zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett Iétesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz tartozé
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A kozolt zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT
egységek by-pass lizemallapoti zajkibocsatasanak zajtérképét a talajszinttél szamitott 1,5 m
magassagban a 4.5.4. abra szemlélteti.

A falusias lakoteriiletre illetve az {diilOteriiletre vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek
teljesiilése érdekében a tervezett 2. elrendezési valtozati CCGT blokkok normal
iizemallapotaban miikodo zajforrasainak zajkibocsatasat a megfelelé mértékben
csokkenteni kell. A kovetkezd tablazatban Osszesitettik a megadott zajforrasok eredeti,
valamint a falusias lakdéovezet €s iidiiloteriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges és
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat normal iizemallapotban (a by-pass
kémények nem iizemelnek).

Kornyezeti zajforrasok modositott zajkibocsatasi adatai normal iizemdallapot esetén — az
udiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarertékek teljesiilésével (2. elrendezési valtozat):
4.5.-13. tablazat

Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Modositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemz6 adat
jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 ») vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
1. Transzformator Lps 1m=285dB Lys 1»=80dB
2. ST transzformator** Lyt 1m=285dB Lys 1m=85dB
3. GT transzformator Lyt 1m=285dB Lys 1»=80dB
4, Go6zturbina lizemi épiilet Ly4 1m=70dB Lps, 1m= 65 dB (tetok, I. ENy-i, 1.
EK-i és I. DK-i, II. DNy-i
oldalfal)
5. Gazturbina iizemi épiilet Lys 1m=70dB Lyp4, 1 m= 65 dB (tetok, II. EK-iés L.
DK-i oldalfal)
Lya 1= 62 dB (II. ENy-i oldalfal)
6. Gézturbina 1égbeszivo rendszere Lps 1m=385dB Lps 1,=70 dB
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys 1m=285dB Lpa 1= 80 dB (I. tetd és I. EK-i
oldalfal)
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Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Modositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemz6 adat
jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
Ly, 1m="T75 dB (1. tetd)
Lya 1 ,=70 dB (II. EK-i oldalfal)
8. Héhasznosito kazan (HRSG)** Lys 1m=285dB Lps, 1m="70 dB (1. tetd és DNy-i
oldalfalak)
Lpa 1m=65 dB (IL. tetd, I. EK-i
oldalfal)
Lya 1 m =63 dB (II. EK-i oldalfal)
9. By-pass kémény kidobo* Lps 1m=0dB Ly 1»=0dB
10. By-pass kémény palast* Lps 1m=0dB Ly 1»=0dB
11. HRSG kémény kidobo** Lys 1m=85dB Lys 1,»=75dB
12. HRSG kémény palast** Lys 1m=75dB Ly 1,»=70dB
13. Vizkivételi szivatty*** Lys=98 dB Lws=98 dB
14. Gazfogado allomas Lpa 1m=285dB Lpa 1m="15 dB (ENy-i és EK-i
oldalfal)
Lys, =70 dB (DK-i és DNy-i
oldalfal)
Lpa, 1 n= 65 dB (tetd)
15. Vizelokészitd épiilet Lys, 1m=70dB L4 1m =65 dB (tetd)
16. Hutoviz szivattyu Lys, 1m=280dB Lys, 1m=280dB
(4 db pontszerii (4 db pontszert zajforras)
zajforras)

* Normadl tizemmoédban nem keriiltek figyelembevételre.
** By-pass lizemmodban nem kertiltek figyelembevételre.
*#* By-pass izemmodban csokkentett zajkibocsatassal keriilt figyelembevételre.

A tablazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szamitott zajterhelését az aldbbi tablazat
mutatja.

A tervezett CCGT blokkok normdl itizemallapotu csokkentett zajkibocsdtdasa dltal okozott
szamitott zajterhelés értekek a kritikus pontokon (2. elrendezési valtozat):
4.5.-14. tablazat

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Trllépés

besorolas zajterhelés zajkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 38,3 40/40 -
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 40,1 40/40 -
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,9 40/40 —
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 40,1 40/40 -
Udiiloteriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,3 35/— —

A tablazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok a kozolt zajkibocsatasi adataokkal normal iizemmodban a kdrnyezé zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett létesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besoroldshoz tartozo
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A kozolt zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
egységek normadl lizemallapotu zajkibocsatasanak zajtérképét a talajszinttdl szamitott 1,5 m
magassagban a 4.5.5. dbra szemlélteti.
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A falusias lakoteriiletre illetve az iidiiléterliletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek

teljestilése érdekében a tervezett 2.

elrendezési valtozatt CCGT blokkok by-pass

iizemallapotaban miikod6 zajforrasainak zajkibocsatasat a megfelel6 mértékben
csokkenteni kell. A kovetkezd tablazatban Osszesitettik a megadott zajforrasok eredeti,
valamint a falusias lakoovezet és tdiil6teriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges és
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat by-pass tizemallapotban.

Kornyezeti zajforrasok modositott zajkibocsatasi adatai by-pass iizemallapot esetéen — az

udiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarertékek teljesiilésével (2. elrendezési valtozat):

4.5.-15. tablazat

Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Moédositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemz6 adat
jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.)
1. Transzforméator Ly 1m=385dB Ly 1,»=80dB (1)
2. ST transzformator** Lps 1m=0dB Lps 1m=0dB
3. GT transzformator Ly 1m=385dB Lps 1,»=80dB (1)
4. GOzturbina lizemi épiilet Ly 1m=70dB Lys 1m=65dB (L. teto, 1. EK-i, I.
ENy-i és II. DNy-i oldalfalak)
5. Géazturbina lizemi épiilet Ly 1m=70dB Ly4 1 m= 65 dB (tetok, 1. DK-i
oldalfal)
Ly, 1= 62 dB (1. ENy-i oldalfal)
6. Gazturbina légbeszivo rendszere Lps 1m=285dB Ly 1,=75dB
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys 1m=285dB Lys, 1= 80 dB (I. tetd)
Ly, 1m=75 dB (1. tetd)
Lya 1 ,=70 dB (II. EK-i oldalfal)
8. Héhasznositd kazan (HRSG)** Lys1m=0dB Lys 1= 0dB
9. By-pass kémény kidobo* Lys 1m=85dB Lys 1,=75dB
10. By-pass kémény palast* Lys 1»=80dB Lys 1,=70dB
11. HRSG kémény kidobo** Loy 1m=0dB Ly, 1»—0dB
12. HRSG kémény paldst** Loy 1m=0dB Lps 1= 0dB
13. Vizkivételi szivattyu*** Lys=57 dB Lws=57dB
14. Gazfogadd allomas Lys 1m=285dB Lya 1m="T5 dB (0sszes oldalfal)
LpA 1m— 70 dB (tetO)
15. Vizeldkészitd épiilet Lys 1m=70dB Lya, 1m = 65 dB (tetd)
16. Hutéviz szivattyt Ly 1m=280dB Ly 1m=280dB
(4 db pontszerii (4 db pontszert zajforras)
zajforras)

* Normadl tizemmoédban nem keriiltek figyelembevételre.
** By-pass lizemmodban nem kertiltek figyelembevételre.
*#* By-pass izemmodban csokkentett zajkibocsatassal keriilt figyelembevételre.

A téblazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szamitott zajterhelését a kovetkezd tablazat

mutatja.

A tervezett CCGT blokkok byv-pass iizemallapotu csokkentett zajkibocsdtasa dltal okozott

szamitott zajterhelés értekek a kritikus pontokon (2. elrendezési valtozat):

4.5.-16. tablazat

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Trllépés
besorolas zajterhelés zajkibocsatasi mértéke
értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 38,7 40/40 —
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 40,0 40/40 —

Dokumentacio azonosito:
EKHE - 2025.DOC.

138/195

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404




VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Tullépés

besorolas zajterhelés zajKkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,8 40/40 -
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 40,1 40/40 -
Udiiléteriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,3 35/- —

A tablazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok a kozolt zajkibocsatasi adatokkal by-pass lizemmaddban a kornyezé zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett Iétesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz tartozé
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A kozolt zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
egységek by-pass lizemallapoti zajkibocsatasanak zajtérképét a talajszinttél szamitott 1,5 m
magassagban a 4.5.6. abra szemlélteti.

Osszességében kijelenthetd, hogy mindkét elrendezési valtozata CCGT blokkok mind
normal, mind by-pass iizemmoédban a kozolt zajkibocsatasi adatokkal a kornyezo zaj
ellen védendo teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett
létesitmények zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz
tartozo kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

Ujra hangstlyozzuk, hogy a tanulmany célja a zajmodell aktualizdldsa volt az {j
elrendezésnek megfelelden, annak érdekében, hogy az EPC Kkiirasndl az egyértelmi miiszaki
feltételrendszer meghatirozhaté legyen. Ennek érdekében a tanulmany az erdmu telekhataran
felvett zajkibocsatasi pontokon mindkét elrendezési valtozatra, mind normal, mind by-pass
iizemmoddra tobbféle magassagra meghatarozta a megengedhetd legnagyobb zajkibocsatas
értekeket.

Az EPC kiirasba a zajvédelemre vonatkozdan igy az alabbi kovetelmények keriiltek be:

»A telephelytél ~600 m tavolsagra lakott teriilet (Tiszaszederkény), illetve a hiitoviz
csatorna és a Tisza folyé altal kozrefogott szigeten iidiiléteriilet talalhaté, amelyek a
megengedett nappali és éjszakai zajszintek betartasa szempontjabol a mértékadok. Ezek
figyelembevételével a Megrendelé6 meghatirozta a maximalisan megengedheto
zajkibocsatasi értékeket az eromii telekhataran, meghatarozott pontokra vonatkoztatva.
Ezen adatok (ZK1-ZK13 jelii zajterhelési pontok) a 1.4. szamu Fiiggelékben
talalhatoak.”

(Megjegyezziik, hogy az emlitett 1.4. szamu Fiiggelék maga az AFRY EROTERV
Energetikai Tervezd és Vallalkozé ZRt. (1117 Budapest, Infopark sétany 3.) altal készitett
»liszai Eromii CCGT Power Island terjedelem kozbeszerzés miszaki mellékletének
elkészitése Zajmodell aktualizdlasa a moddositott elrendezésnek megfeleléen” cimii
tanulmany.)
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Megitélési zajszint
Lawm, gjjel [dB]

<=30
<=35
<=40
<=45
<=50
<=55
<=60
<=65
<=T0
<=75

800200 800400 800600 800800 801000 801200 801400 801600 801800 802000
4.5.3. abra: A tervezett CCGT egységek csokkentett normal tizemallapotu zajkibocsatasa altal

okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (1. elrendezési valtozat)
M=1:10000




Megitélési zajszint
Lam, gjjel [dB]

<=30
30 < <=35
35< <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75<

800200 800400 800600 800800 801000 801200 801400 801600 801800 802000
4.5.4. dbra: A tervezett CCGT egységek csokkentett by-pass lizemallapota zajkibocsatasa altal
okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (1. elrendezési valtozat)
M =1:10000




Megitélési zajszint
Lam, gjjel [dB]

<=30
30 < <=35
35< <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75<

800200 800400 800600 800800 801000 801200 801400 801600 801800 802000
4.5.5. abra: A tervezett CCGT egységek csokkentett normal lizemallapotu zajkibocsatasa altal
okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (2. elrendezési valtozat)
M=1:10000




Megitélési zajszint
Lam, gjel [4B]

30<
35<
40 <
45 <
50 <
5 <
60 <
65 <
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800200 800400 800600 800800 801000 801200 801400 801600 801800 802000
4.5.6. abra: A tervezett CCGT egységek csOkkentett by-pass lizemallapoti zajkibocsatasa altal
okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (2. elrendezési valtozat)
M=1:10000
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Ezen zajkibocsatési értékek biztositasaval a tervezett 1étesitmények zajkibocsatasa mellett,
mindkét egység tlizemelése esetén, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet 1.
melléklete szerinti, a teriileti besoroldshoz tartoz6 zajterhelési hatarértékek a legkdzelebbi
védendd teriileteken betarthatok.

4.5.3.3. Szallitas

A tervezett beruhdzds az Erdmithoz kapcsolddo jelenlegi szallitasi tevékenységet (kozhti
forgalom) nem befolyasolja, mivel sem a felhasznaland6 anyagok kore, sem azok mennyisége
érdemben nem valtozik.

4.5.3.4. A hatasteriilet meghatarozdsa

Letesités

Mivel a CCGT egységek épitése soran a terhelési pontokban kialakulé hangnyomasszint
jelentdsen kisebb, mint az €pitési tevékenységre vonatkozo zaj terhelési hatarérték, viszont a
CCGT egységek iizemelése soran a terhelési pontokban kialakuldé hangnyomasszint kozel
egyenld az lizemelésre vonatkozd zaj terhelési hatarértékkel, ezért a CCGT egységek
épitésének zaj hatésteriilete kisebb lesz az lizemelés hatasteriileténél, ezért a CCGT egységek
épitésének zaj hatasteriiletét nem hatarozzuk meg.

Uzemelés
A tanulmanyban egy 2021. februar 15-1 méréssorozat eredményei alapjan bemutattdk a
hattérterhelés értékeit harom kiilonb6z6 mérési ponton nappal és éjjel napszakban. Ezt a

kovetkezo tablazatban kozoljiik.

Miiszeres hattérterhelés mérési eredmények:

4.5.-17. tablazat

Mérési Mérési pont helye Zajtol védend6 létesitmény Hattérterhelés, L4gs [dB(A)]
pont jele épitési Ovezet

nappal (06- éjjel (22-06

22 é6ra) ora)

1. Tiszasziget, Ny-i sarokpont Zkk 35,2 24,5

(hrsz.: 1803/3)
2. Vasvari Pal u. 3. (hrsz.: 462) Lf 27,2 31,3
3. Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 22,3 22.8

Az Erémiire vonatkozdan a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmények zajvédelmi

szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a

zajforrastol szarmazo zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték;
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de az
eltérés nem nagyobb 10 dB-nél;

c) egyenl0 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.

d) zajt6l nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozé iidiildteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB

Mivel a tervezett erdmii zajkibocsatasaban napszaktol fiiggetleniill nincs valtozas a
hatéasteriilet meghatdrozasanal az éjjeli iddszakra vonatkoz6 szigorubb értékeket vettiik
figyelembe

A fentiek alapjan az egyes zajtol védendo teriileteken a zajvédelmi szemponta hatastertilet (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatardt a kovetkezd tablazatban bemutatott
zajterheléseknél vettiik fel.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet (a kornvezeti zajforras hatasteriiletének) hatara:
4.5.-18. tablazat

Zajtol védendo létesitmény épitési ovezet Zajterhelés
éjjel
[dB]
Udiiléteriilet Uh 25
Lakoteriilet falusias, kertvarosias, temetd, zoldteriilet  Lf, Lke, Zkk, Kte 30
Lakoteriilet falusias (Vasvari Pal Utca kdrnyezete) Lf 31
[Vegyes tertilet Vit 35
Gazdasagi teriilet Gip, Gksz, Ge 40
Zajtol nem védendo kornyezet 35

Az erémili kornyezetének maximalis zajterhelését ugy hataroztuk meg, hogy mindkét
elrendezési valtozatat CCGT blokkok mind normal, mind by-pass iizemmaddu zajterheléseinek
unidjat képeztiik. (Ez a hatasteriilet meghatarozasanal relevans zajterhelési izovonalak
unidjanak meghatarozasat jelentette. Mivel a tanulmanyban a 30 dB-es izovonal a vizsgalt
teriilet E-i részén, a 30 dB-es és a 35 dB-es izovonal a K-i részén nem keriilt 4brazolasra,
azokat becsiiltiik.) A maximalis zajterhelés relevans izovonalait a 4.5.7. abran mutatjuk be.

A hatésteriilet a 4.5.7. abréan lathato. A hatasteriilet az Eromi akusztikai kozépponntjatdl 900 —
1750 m tavolsagig terjed. Az abran elkiilonitettiik az egyes épitési ovezetek teriileteit is
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4.6. Az ¢élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1. A teriilethasznalattal érintett életkOzOsségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévOo a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez vald viszonyitdsa.

4.6.1.1. A vizsgalt teriilet téersegének altalanos jellemzése

A vizsgalt teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Kozép-Tisza-vidék kozéptijhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A t4j a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri
mocsari taj, meanderezd, morotvakat képzd folyoval. A taj déli része tartdsan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t6), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben laposodd
novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente
artéri ndvényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyéar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralodo fiizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonnovénnyel. Az erddszéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (4Armoracia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tidjban vannak a
Ko6zép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszababolna kdrnyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia
macrocarpa, Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legelés aldl felhagyott réteket a
gyalogakac allomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban tiszolapok alakultak
ki sok lapi fajjal. Osi keményfas ligeterdé alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaju,
telepitett allomanyok a taj északi részén. Ez a taj Orzi az egyik legjobb allapoti hazai sziki
tolgyes — kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer
tataricum, Doronicum hungaricum, Aster sedifolius, Peucedanum officinale, Rumex
pseudonatronatus, lapi fajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickords szikes pusztdk és maradvany mocsarak

huzdédnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekadkas iszapnovényzet (Elatine spp.,
Lindernia procumbens).

4.6.1.2. A vizsgalt teriilet élohelyei

e Taposott gyomndvényzet

A hderdmi és kozvetlen kdrnyezetének gyakran taposott helyein, tobbnyire utak, lebetonozott
teriiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny savban alakult ki ez az ¢léhely, melynek
ndvényzete tobbnyire letorpiilt lagyszartiakbol all. Fajaik jelentOs részét a szomszédos
mezsgye taposast tlird novényei koziil kaptak, de eldfordulnak itt az igazi taposott
gyomtarsuldsban eléfordulé fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak
csirazasat a taposas segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak az utmenti
termdhelyeken. A tervezési teriilet egészét képezo telephely, kavicsos nudum, csak néhol, a
keritések mentén taldlhato kicsivel magasabb novényzet, melyet néhany csenevész facska

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
250EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

147/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

képvisel Ez az ¢él6helytipus orszdgosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontbdl kis
jelentdségt, itteni allomanyukban védett fajok nem fordulnak eld. Az éléhelyen talalt tovabbi
novényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare,
Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncstertilet

A hdéerému teriiletének jelentds része korabbi foldmunkaval érintett, ezért a bolygatott €s
roncsolt él6helyek kozé sorolhatd. A roncsteriiletek jellegiikbdl adoddan két részre bonthatok.

1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az él6hely, ahol a talajtakaro
megléte miatt mind a ndvényzet boritasa, mind a novényallomany magassaga a legnagyobb
értéket éri el. Ezeken a helyeken a vizsgalat Calamagrostis epigeios €s a Solidago gigantea
fajok dominancidjat mutatta ki. A teriileten megtalélt fajok degradaltsagot tiikroznek: Achillea
collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Elymus
repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare. Szélanként néhany
Salix purpurea és Populus x canadensis egyed is felverddott.

2. Talajfelszinnel nem rendelkez6 (csak agyag) vagy kavicsozott tertilet

A teriilet masi részén csupasz agyagos ¢€s kavicsos felszinek vannak, melyek annyira szarazak,
hogy a novényzet sem tudott rajta az évek soran kifejlédni. Néhany faj, mint pl. Holchus
lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia
megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek irdnyaba tart, de tobbnyire itt is
gyomokat taldlunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria
vulgaris, Cirsium vulgare

e Rézslindvényzet

A héerOmii keritéseinek mentén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m) ndvekedésii
novényzet, melynek fajai a kornyez6 arkokban megtalalhatéd tagtiirésti nedves réti novények
(Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Ranunculus polyanthemos, R. repens, Galium
mollugo, Trifolium pratense) és az lide gyomok (Stellaria media, Echinochloa crus-galli,
Lamium purpureum, Erodium cicutarium, Urtica dioica) koziil kerlilnek ki. A keritések mente
taposassal nem érintett, igy ott a vegetacido magasabbra tud noni. Ezt az ¢l0helyet kaszalassal
kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kdornyezet miatt ez a vegetaciotipus sem nevezhetd
fajgazdagnak.

o Kulturgyepek

A hdéerdmii legelterjedtebb ¢l6helye, mivel az ott taldlhatd nem beépitett részeket
gyepesitették €s azokat évente tobbszor flinyiroval kezelik. Az gyakori kezelés hatdsara az
¢lohely rendkiviil fajszegény. A gyepek intenziven hasznalt részein taposastiird ndvényzet
(Lolium perenne, Trifolium reptans, Plantago major) alakul ki, mig a ritkdn igénybevetteken
néha megjelennek a kaszalorétek kétszikli fajai (Sanguisorba officinalis, Centaurea
pannonica, Leontodon autumnalis) is.
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4.6.2. A vizsgalt teriilet természetvédelmi besoroldsa

A vizsgalt teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet.
Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelentdségi, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a vizsgalt teriileten nem talalhat6. Az ipartelep szomszédsagaban 1€évo artéri
teriiletek részei a Nemzeti Okologiai Halozatnak.

Az erémi a telephely teriiletén kiviilre nem terjeszkedik, igy kozvetve nincs hatassal az attol
200-300 m-re 1év0 Tiszaujvarosi artéri erdok (HUBN22096) Kiilonleges TermészetmegOrzési
Teriilet él6helyeire és fajaira. A szoban forgd Natura 2000 teriiletre csak a hderdmi altal
kibocsajtott 1égszennyezd anyagok lehetnek negativ hatassal. Az erdmii miikodésének kezdete
az 1970 es évek kozepére tehetd, tehat az emisszioval jard tevékenység megjelenése a Natura
2000 tertiletek kijelolésénél joval korabbra datalhatd. Mivel az erdmii kozelében 1évo artéri
erdok a Natura 2000 haldzat kialakitasa soran megfeleltek a kozosségi jelentdségli élohelyek
Triturus dobrogicus stb.) populacioi is megtalalhatok voltak, feltételezhetjiik, hogy az erdmi
tobb évtizedes mitkodése azokra nem jart jelentds hatdssal. Az elmult 10 — 12 évben az erdmi
nem mukodott, igy kijelenthetd, hogy a tevékenység nem gyakorolt hatast a szomszédos
Natura 2000 teriilet jelold ¢ldhelyeire és fajaira.

Az 1) CCGT technologia lényegesen alacsonyabb értékii emisszioval veszi igénybe a
kornyezetet mint ami 2012-ig mikodott, igy kijelenthetd, hogy az eddig sem jelentds hatasok
tovabbi mérséklédésével lehet szamolni, igy Natura 2000 hatasbecslés készitésének sincs
értelme.

A teriiletre vonatkozd védett természetvédelmi teriiletek elhelyezkedését az alabbi abrak
szemléltetik.
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4.6.3. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel mobdjanak, mértékének
megallapitdsa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A hdéeromii létesitése meglévd éldhelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
koréabban itt volt szantofoldi vegetacido megsziint €s a telep miikddésével kapcsolatos zavaras
(taposas, lerakas) miatt roncsélhelyek, taposott ¢léhelyek alakultak ki. A teriileten a nyilt,
koves felszint kedveld pionirok és a bolygatott ¢l6helyeken el6forduld gyomok jelentek meg.
A teriilet tovabbi hasznalataval a jelenlegi ruderalis vegetacido fennmaraddsa varhato, de a
héerdmii egyes felhagyasra keriil6 tertiletein a szukcesszid soran cserjések, spontan erddsiilt
tertiletek alakulhatnak ki.

4.6.3.1. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagald indikdtor szervezetek
megjeldlése

A légszennyezésnek az ¢€ldvilagra gyakorolt hatdsanak kimutatasara klasszikusan a zuzmok
Osszehasonlito vizsgalatat szoktak alkalmazni.

A zuzmok olyan kettds szervezetek, amelyeknél a gomba és az alacsonyabb rendii alga szoros
szimbidzisban ¢él. Ha a két szervezet életfeltételei az optimumot nem éri el, a zuzmotelepben
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az egyensuly labilissd valik. Mivel az alga a telep ,,gyenge pontja”, ezért minden olyan
tényez6, amely a Ilétminimuma feltételeit veszélyezteti, veszélyezteti a zuzmotelep
fennmaradasat is. A sz€lséséges egyensulyi helyzet az oka annak, hogy a zuzmok abiotikus
termOhelyi faktorokkal szembeni hiperszenzibilitdsnak. A zuzmok szenzibilitasa a kiilonbozo
levegdszennyezd anyagokkal szemben morfologiai, fizioldgiai kiilonbségekre vezethetd
vissza, a magasabbrendli ndvényekkel szemben:
e a kisebb klorofill tartalom kovetkezménye a kisebb anyagcsererata, lassi a novekedés,
¢s ezaltal korlatozott a regeneracios képesség,
e akutikula hianya kovetkeztében a szennyez6 anyagok konnyen bejutnak a talluszba,
e avizet ¢s a tapanyagot a kéreg alakli zuzmok a leveg6bol veszik fel,
e a zuzmOk vizhaztartdsa szinte teljes egészében a levegd pdratartalmatol, illetve a
csapadéktol fligg, ezaltal az asszimilacios €s regeneracios idejiik is igen rovid.

A zuzmok f6 aktivitasa télen van, pontosan akkor, amikor a levegd kéndioxid-koncentracioja
altalaban kétszer olyan nagy, mint nyaron. Ezenfelil a zuzmodk indikécios szerepe a
kovetkezd anyagokra terjed ki: SO2, NOx, HF, CL>, O3 nehézfémek, radioizotopok, tovabba
mitragyak, névényvédo szerek, herbicidek.

A zuzmok valaszreakcioja a szennyezd anyagokra, nagyban fiigg az aljzat mindségétol, de
elsésorban a pH-értékétdl. A kén-dioxid toxikus hatdsa a mar eleve savanyl kornyezetben
1évé zuzmotelepeknél érvényesiil a legjobban, ezért biologiai indikatorként elsdsorban az
epifiton zuzmok a legalkalmasabbak. A vizsgalt teriilet nagy részén a talaj pH-ja az enyhén
savanyu €s semleges tartomanyba esik, ezért a fak kérgének pH-ja 7 alatt van.

A kéregzuzmok eléforduldsi gyakorisaga a ndvekvd kén-dioxid terhelés hatasara aranyosan
csokken. Mivel az egyes fajok toleranciahatdra ismert, ezért a fajok elterjedésébol

crer

Ez természetesen jelen esetben is alkalmazhatd, azonban a termelés Ujrainditdsdval mar nem
jar egyiitt olyan valtozds a légnemii anyagok mindségében, amely hibahataron beliil
megvaltoztatnd a még megmaradt zuzmok mennyiségi €s mindségi viszonyait.

4.6.3.2. Az eddigi karosodas mértekéenek meghatarozasa

Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencialis vegetacid az ipari park teriiletén
a puhafés ligeterdd, amelynek nyoma sem maradt. Ez az ipari park technikajabol és
technologiajabol adodoan kovetkezik, azonban az ember szamara a parkositassal, a
kozmiivesitéssel humanizalt terlileten az életlehetdségek a kiemelt igények mellett is adottak.

A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegetacidja az ipari létesitményekhez
kotédd  tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a vonalas
létesitményekhez (arkok) kotddd gyepeken kiviil csak roncséléhelyek taldlhatok. A tertilet
¢lohelyei tehat napjainkra jelentésen karosodtak.
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4.7. A tervezett technologia és a varhato kibocsatasok BAT-nak valo megfelelosége

Az értékelést megalapozd eldirasok

Az alabbiakban a teljesség igénye nélkiil felsoroljuk jelen dokumentéci6 elkészitése soran

alapul vett unids iranyelveket és ajanlasokat:

e Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2010/75/EU iranyelve (2010. XI. 24.) az ipari
kibocsatasokrol (a kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése),

e A BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. julius 31.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikékkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizelOberendezések tekintetében torténd
meghatarozasarol

Fogalmak, roviditések

Az LCP BAT (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Large
Combustion Plants, nagy tiizeloberendezésekrdl sz6l6 ajanlasa szerint, a Tisza 1L
szempontjabol, a kdvetkezd tlizeldanyag fajtakkal kell foglalkozni:

e gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok (pl. f6ldgaz),

o folyékony tiizeléanyagok (pl. dizel olaj),

Nem sziikséges targyalni a szilard a biomassza és hulladék tiizeldanyagokra vonatkozé
tételeket, illetve azokhoz tartozo kovetkeztetéseket.

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran hasznalt roviditéseket
az alabbiakban foglaltuk 6ssze:

e ASU: Levegoellato egység

e CHP: Kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés

e DLN: Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu égok

e DSIL Szorbens injektalasa a flistgazelvezetd vezetékbe
e FGD: Fiistgaz-kéntelenités

e HFO: Nehéz tiizeldolaj

e HRSG: Hohasznosito gdzkazan

e LHV: Also flitéértek

e LNB: Alacsony NOx-kibocsatasu égok

e OTNOC: A normal izemeltetési feltételektdl eltérd feltételek
e PEMS: Prediktiv kibocsatasmérési rendszer

e SCR: Szelektiv katalitikus redukcio

e SDA: Szaraz abszorber porlasztas (-os eljaras)

e SNCR: Szelektiv nem katalitikus redukcio

Jelen dokumentumban a BAT-k&vetkeztetések szerinti értékelés soran az aldbbi fogalom
meghatdrozasokat kell alkalmazni:

Hasznalt kifejezés Fogalommeghatarozas
Kazan Barmely tiizel6berendezés, a motorok, gazturbinak, technoldgiai kemencék és
fiitéberendezések kivételével
Tiizel6berendezés Olyan miiszaki berendezés, amelyben tiizeldanyagot égetnek el az igy keletkezd
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Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

hé hasznositdsa céljabol. E BAT-kovetkeztetések alkalmazasdban az aldbbiak
alkotta kombinacio: —két vagy tobb olyan kiilonallo tiizeloberendezés, amelyek
esetében a flistgazokat kdzos kéményen keresztiil bocsatjak ki, vagy — kiilonallo
tiizel6berendezések, amelyeket els6 alkalommal 1987. julius 1-jén vagy azt
kovetden engedélyeztek, illetve amelyek tizemeltetdje ezen iddpontban vagy ezt
kdvetden nyujtott be teljes engedélykérelmet, és amelyeket ugy létesitettek, hogy
miszaki ¢és gazdasagi tényezok figyelembevételével az illetékes hatosag
megitélése szerint fiistgdzaik kozos kéményen keresztiil kiengedhetdk, egyetlen
tiizel6berendezésnek tekintendd. Egy ilyen kombinécio teljes névleges bemend
hoételjesitményének kiszamitdsdhoz az Gsszes érintett, legalabb 15 MW névleges
bemend hételjesitményti egyedi tiizeldberendezés kapacitasat dssze kell adni.

Egetdegység

Egyedi tiizel6berendezés

Folyamatos mérés

A telephelyen tartosan beszerelt automatizalt mérérendszerrel végzett mérések

Kozvetlen kibocsatas

Kibocsatas (fogado viztestbe) azon a ponton, ahol a kibocsatas tovabbi tisztitas
nélkiil elhagyja a létesitményt

Fiistgaz-kéntelenitd
(FGD) rendszer

Egy kibocsatascsokkentd technikdbdl vagy tobb kibocsatascsokkentd technika
kombinacidjabol allé olyan rendszer, amelynek célja a tiizeléberendezés altal
kibocsatott SOX mértékének csokkentése

Fiistgaz-kéntelenitd
(FGD-)  rendszer
meglévo

Olyan fiistgaz-kéntelenité (FGD-) rendszer, amely nem mindsil uj FGD-
rendszernek

Fiistgaz-kéntelenitd
(FGD-) rendszer — 1j

Vagy egy 0j berendezésben Iétesitett fiistgaz-kéntelenitd (FGD-) rendszer, vagy
egy olyan FGD-rendszer, amelynek keretében egy meglévé berendezésben
legalabb egy kibocsatascsokkentési technikat e BAT-kovetkeztetések kozzétételét
kovetden vezettek be vagy cseréltek ki teljesen

A 271019 25,a2710 19 29,2710 19 47,2 2710 19 48,2 2710 20 17 és a 2710
20 19 KN-kod ala tartoz6 valamennyi asvanyolaj eredetii folyékony tiizeldanyag.
Vagy barmely, asvanyolaj eredetli folyékony tiizeldanyag, amelynek — az ASTM
D86 moddszer szerint — 250 °C-os hémérsékleten (veszteségekkel egyiitt)
kevesebb mint 65 térf.%-a, 350 °C-os hémérsékleten pedig (veszteségekkel
egyiitt) legalabb 85 térf.%-a parlodik le.

A 271019 51-2710 19 68, a 2710 20 31, a 2710 20 35 és a 2710 20 39 KN-kod
ald tartozo, valamennyi asvéanyolaj eredetli folyékony tiizeldanyag. Vagy a
gazolaj kivételével barmely olyan, dsvanyolaj eredetii folyékony tiizel6anyag,
amely leparlasi hatarértékeibdl adddodan a tiizeldanyag rendeltetésti nehézolajok
hémérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb mint 65 térf.%-a parlodik le.
Amennyiben a leparlas nem hatarozhatdo meg az ASTM D86 modszerrel, tigy a
koéolajszarmazék nehéz tiizeldolajnak mindsiil

Gazolaj
Nehéz tiizeldolaj
Netto elektromos

hatasfok (égetbegység ¢és
IGCC)

A netto elektromos teljesitménynek (a f6 transzformator nagyfesziiltségii oldalan
termelt villamos energia, minusz a példaul kiegészitd rendszerek fogyasztasara
betaplalt energia) és a tiizel6anyag/alapanyag (a tlizeldanyag/alapanyag alsé
flitdértékeként megadott) energiabevitelének az ardnya az égetéegység hataran,
egy adott iddszak alatt

Netto teljes tiizelanyag-
hasznositas (égetbegység
¢és IGCC)

A nettd termelt energianak (a termelt villamos energia, melegviz, goz,
mechanikai energia, minusz a (példaul kiegészitd rendszerek fogyasztasara)
betaplalt elektromos és/vagy hdenergia) és a tiizeléanyag (a tiizeldanyag also
futéértekeként megadott) energiabevitelének az aranya az égetéegység hataran,
egy adott iddszak alatt

Uzemoéra

azon ordkban kifejezett iddtartam, amelynek soran a tiizel6berendezés egésze
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Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

vagy egy része lizemel, és kibocsatasokat juttat a levegdbe; az ilizemora
szamitasaba a beinditas és a leallitas id6szaka nem szamit bele

Id6szakos mérés

A mérendd érték (a mérés targyat képezd adott mennyiség) meghatarozott
1doko6zonként valé megallapitasa

Berendezés — meglévd

Olyan tiizeldberendezés, amely nem mindsiil Gj berendezésnek

Berendezés — 1j

A létesitményben eldszor e BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetden
engedélyezett tiizel6berendezés, vagy a meglévd alapokon egy tiizeldberendezés
teljeskori cseréje e BAT- kovetkeztetések kozzétételét kovetden.

Az e dokumentum hatdlya ala tartoz6 tevékenységekbdl hulladékként vagy
melléktermékként keletkez6 anyagok vagy targyak Inditasi és leallitasi iddszak A
2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel Osszhangban
meghatarozott idoszak (*)

Maradékanyagok
Inditasi  és  leallitasi
iddészak

A 2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel 6sszhangban
meghatarozott idészak(*) Egetégység — meglévé Olyan égetéegység, amely nem
mindsiil 4j egységnek

Egetéegység — meglévd

Olyan égetdegység, amely nem mindsiil 4j egységnek

Egetdegység — Uj

A tiizel6berendezésben eloszor € BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetden

engedélyezett égetegység, vagy a tiizeldberendezés meglévd alapjain e BAT-
kovetkeztetések kozzétételét kdvetden teljeskorii cserén atesett égetdegység

Ervényes
atlag)

(orankénti | Egy orankénti atlagérték akkor tekinthetd érvényesnek, ha nincs karbantartas

vagy miikddési hiba az automatizalt mérdérendszerben

Altalanos szempontok

Elérhet6 legjobb technikak

Az ezen BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikdk nem el6ird jellegliek és
nem teljeskorieck. Maés olyan technikak 1is alkalmazhatok, amelyek garantaljak a
kornyezetvédelem legalabb azonos szintjét.

Eltéro rendelkezés hianyaban a BAT-kovetkeztetések altalanosan alkalmazhatok.

Az elérheto legjobb technikiakhoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)
Amennyiben az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL)
kiilonbozd atlagolasi idészakokra is meg vannak adva, az 6sszes BAT-AEL-nek meg kell
felelni. Az e BAT-kovetkeztetésekben meghatdrozott BAT-AEL-eket nem kotelezd
alkalmazni az évente kevesebb mint 500 6ran at iizemeltetett, vészhelyzetben hasznalando
folyékonytiizeldanyag- és gaztiizelésii tartalék turbindk és motorok esetében, amennyiben a
vészhelyzetben vald hasznalat nem egyeztethetd 0Ossze a BAT-AEL-értékeknek vald
megfeleléssel.

A levegdbe torténé kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a levegdbe torténd kibocsatdsokra vonatkozoan megadott,
elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolddd kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a
kibocsatott anyag egységnyi térfogati fiistgaz térfogatahoz viszonyitott témegeként, normal
kortilmények kozott — 273,15 K hdmérsékletti, 101,3 kPa nyomasu szaraz gaz esetében — mért
és mg/Nm?, ug/Nm3 vagy ng I-TEQ/Nm’értékegységben kifejezett koncentracidszintekre
értendok.

A BAT-AEL értékek kifejezéséhez hasznalt vonatkoztatasi-oxigéntartalom értékeit az alabbi
tablazat mutatja be.
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Tevékenység Vonatkoztatasi-
oxigéntartalom (OR)

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapotu tiizeléanyagok égetése, amennyiben

S . 3 térf.%
arra nem gazturbinaban vagy motorban keriil sor °

Az atlagolasi id0szakokra a kovetkezd fogalom-meghatarozasok vonatkoznak:

Atlagszamitasi Fogalom-meghatarozas
idészak
Napi atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes orankénti atlagértékek 24 oras iddszakra

szamitott atlaga

Eves atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes orankénti atlagértékek egy éves iddszakra
szamitott atlaga

A mintavételi | Harom egymast kovetd, egyenként legalabb 30 percen at tarté mérés atlagértéke (1)
iddszak atlaga

Az egy ¢év alatt | Az egyes paraméterekre vonatkozéan meghatarozott ellendrzési gyakorisagnak
kapott mintak atlaga | megfelelden végzett idészakos mérések egy év alatt kapott értékeinek atlaga

(1)Minden olyan paraméter esetében, amelynél a 30 percig tartdé mérés a mintavétellel vagy az elemzéssel
Osszefiiggd korlatozasok miatt nem megfeleld, a célnak megfeleld mintavételi id6szakot kell alkalmazni.
PCDD/F esetében 6—8 oras mintavételi iddszakot kell alkalmazni.

A vizbe torténo kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozéan megadott, elérhetd
legjobb technikadkhoz kapcsolodé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a kibocsatott anyag
egységnyi térfogatu viz térfogatdhoz viszonyitott tomegeként, npg/l, mg/l vagy g/l
mértékegységben kifejezett koncentracidszintekre értendok. A BAT-AEL-értékek napi
atlagokra, azaz 24 oras térfogatdram-aranyos egyesitett mintakra vonatkoznak. Id6aranyos
egyesitett mintadkat is lehet hasznalni, feltéve, hogy a térfogatairam megfelel0 stabilitasa
igazolhatd. A vizbe torténd kibocsatasokra vonatkoz6 BAT-AEL-ek nyomon kovetése a BAT
5-ben van megadva.

Az elérhet6 legjobb technikiakhoz kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-
ek)

Az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd energiahatékonysagi szint (BAT-AEEL) az
égetdegység nettd energiakibocsatasanak (kibocsatasainak) és az égetdegység tiizeldanyag-
/alapanyag-energiabevitelének az egység tényleges kialakitasa szerinti aranyara utal. A nettod
energiakibocsatas(oka)t az égetd, a gazositd vagy az IGCC-egység hatdran, beleértve a
kiegészitd rendszereket (példaul a flistgazkezeld rendszereket), az egységet teljes terheléssel
tizemeltetve kell meghatarozni.

Kapcsolt hé- és villamosenergia-termelé (CHP) erdmiivek esetében:

e anettd teljes tlizeldanyag-hasznositasra vonatkoz6 BAT-AEEL egy teljes terhelés mellett
iizemeltetett és els6sorban a hdellatds, masodsorban a termelhetd villamos energia
maximalizalasa érdekében bedllitott égetdegységre vonatkozik,

e a nettd elektromos hatidsfokra vonatkozd6 BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak
villamos energiat termeld €getdegységre vonatkozik.

A BAT-AEEL-eket szazalékban kell kifejezni. A tiizelanyag/alapanyag energiabevitele az
also fltdérték. A BAT-AEEL-ek nyomon kdvetése a BAT 2-ben van megadva.
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A tiizeloberendezések/-egységek besorolisa a teljes névleges bemené hdteljesitményiik
alapjan

E BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban, amikor a teljes névleges bemend hdteljesitményre
vonatkozdan értéktartomany van megadva, akkor azt ugy kell értelmezni, hogy ,,legalabb a
tartomany also hatarértéke, és kisebb, mint a tartomany felsd hatarértéke”.

Ha egy tlizel6berendezésnek egy olyan részét, amely egy kozos kéményen beliill egy vagy
tobb kiilonallo csatornan keresztiil bocsat ki fiistgazokat, kevesebb mint 1 500 ora/év
uizemeltetik, akkor a berendezésnek azt a részét e BAT-kdvetkeztetések alkalmazasaban kiilon
lehet vizsgalni.

A BAT-AEL-értékek a berendezés valamennyi része tekintetében a berendezés teljes névleges
bemend hdételjesitményére vonatkoznak. Ilyen esetekben minden egyes ilyen csatorndn
keresztiil torténd kibocsatést kiilon kell ellendrizni.

A foldgaz égetésére vonatkozo, BAT-hoz kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-
AEEL-ek)

BAT
Az égetoegység BAT-AEEL-ek
tipusa , L. , o
Netto elektromos Netto teljes Netto mechanikai
hatasfok (%) tiizeloanyag- energiahatékonysag (%)
, h itas (% ,
Ui | Megleve | Masznositas (%) Uj Meglévi
egység | egység egység egyseg
Gazmotor 39,544 [35-44 56-85 [Nincs BAT-AEEL.
Gaztiizelésti kazan [39-42,5 [38—40 78-95 [Nincs BAT-AEEL.
Nyilt ciklust 36-41,5 [33-41,5 Nincs BAT-AEEL. [36,5-41 33,541
gazturbina, > 50
W
Kombinalt ciklust gazturbina (CCGT)
CCGT, 50-600 53-58,5 4654 INincs BAT-AEEL. [Nincs BAT-AEEL.
MW,
CCGT, = 600 57-60,5 |50-60 Nincs BAT-AEEL.  [Nincs BAT-AEEL.
MW,
CHP CCGT, 50— [53-58,5 K654 65-95 [Nincs BAT-AEEL.
600 MW,
CHP CCGT, = 600 |57-60,5 [50-60 65-95 [Nincs BAT-AEEL.
MW,

A tevékenység BAT értékelése

Az alabbi fejezetekben a végrehajtasi hatdrozat szerinti tematika szerint, sorrendben keriilnek
bemutatasra és értékelésre az egyes BAT kovetkeztetések.

A szovegben eléfordulo tablazatok sorszama megegyezik a hatarozatban 1évd sorszdmokkal.
Az egyes tablazatoknak csak a feliilvizsgalat szempontjabol érvényes sorait ill. oszlopait
mutatjuk be, vagy az értékelést ezek szerint végezziik el.
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BAT 2

Leiras

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a gazosito-, az IGCC- és/vagy az égetdegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy nettd teljes tiizel6anyag-hasznositdsanak és/vagy nettd
mechanikai energiahatékonysadganak meghatarozdsa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés
mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal (1) az egység iizembe helyezését kovetden ¢€s
minden olyan mddositds utdn, amely jelentés mértékben befolyasolhatja az egység nettd
elektromos hatasfokat és/vagy nettd teljes tlizeldanyag-hasznositasat és/vagy nettd
mechanikai energiahatékonysagat. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az
elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

Ertékelés
A Villalkozdo ¢s a mindségre jelentds befolyassal bird alvallalkozoi dokumentalt
mindségbiztositasi rendszert alkalmazzanak az MSZ EN ISO 9001:2009, vagy ezzel
egyenértékli szabvany szerint. Az alkalmazott rendszer feleljen meg a termék vagy
szolgaltatas altal meghatarozott kdvetelményeknek is.
A projekt megvaldsitdsara, atfogdé mindségrendszerének miikddtetésére, az egyes
kozremiikodé partnerek mindségbiztositasi tevékenységének koordinaldsara projekt
specifikus organizacids strukturat kell kidolgozni, amely kiterjed:

- a kozremiikddo partnerek miikddtetési, szervezeti, feleldsségi struktirajara,

- a kozremiikodo partnerek altal alkalmazott mindségrendszerek projekt specifikus

integralasara;

- a helyszini mindségbiztositasi szervezet kialakitasara.
A kozremiik6dd partnerek onallo feleldsséggel birnak a mindségbiztositasi €s ellendrzési
szervezeteik mikodtetéséert.
Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 2 kdvetelményeinek.

BAT3

Leiras
A BAT a levegbbe ¢és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos 1ényeges
folyamatparaméterek nyomon kovetése, beleértve az aldbbiakat.

Aram Paraméter(ek) Nyomon kovetés
Aramlas Id6északos vagy folyamatos meghatarozas
Fiistgaz Oxigéntartalom, hdmérséklet és nyomas . L
— Id6szakos vagy folyamatos mérés
Vizgéztartalom*
Flistgaz kezelésébdl ‘ . v -
& Aramlas, pH és hdmérséklet Folyamatos mérés

szdrmazd szennyviz

*A fiistgaz vizgdztartalmanak folyamatos mérése nem sziikséges, ha a fiistgdzmintat elemzés eldtt szaritjak.

Ertékelés

Az lizemben meg fog valosulni a fiistgaz paraméterek folyamatos vagy idészakos mérése.

A mérések altalaban mintavételesek, kivételt képeznek a csak un. ,,in situ” elven miikodo
késziilékek (pl. koromszam, fiistgaz sebesség). A mintavétel helye egy reprezentativ helyet
képviseljen. A mintavételi vezeték ¢€s elvételi szonda villamos flitéssel rendelkezik. Az
elemzdk automatikus kalibralassal rendelkeznek.
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A mért értékek: koromszam, CO, CO2 Oz, NOx, SOy fiistgdzhdmérséklet, nyomas és sebesség,
barometrikus nyomas, kiilsé levegd nedvességtartalom és homérséklet. A fiistgaz kezelésébol
szarmazo szennyviz mérése a fejlesztést kovetden nem relevans.

A kiértékeld berendezés (amely egy PC a sziikséges muiikodtetd és kezeld elemekkel, valamint
nyomtatoval) rendelkezik az EU eldirasainak megfeleld szoftverrel.

Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 3 kdvetelményeinek.
BAT 4

Leiras
Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a levegdbe torténd kibocsatisok EN-szabvanyoknak
megfeleld6 nyomon kovetése legalabb az aldbbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértéki
mindségben tudjak biztositani az adatszolgéltatast.
Az MVM Tisza Erému fejlesztés szempontjabol az alabbiak a mérési kovetelmények:
e Folyamatos mérés:
o Nitrogén-oxidok (NOx),
o Szén-monoxid (CO),
o Kén-dioxid (pontforrason),
o Szilard (pontforrason),
e Iddszakos mérés:
o Géaz-halmazallapota kloridok HCl-ban kifejezve: 3 havonta (ponforrason),
o Hidrogén-fluorid (HF): 3 havonta (pontforrason),
o Fémek és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,
Se, T1, V, Zn): évente (pontforrason),
o A higany: évente (pontforrason),

Ertékelés

A pontforrason nem torténik:
e folyamatos mérés: szilard anyag,
e szakaszos mérés: Hg,

A 110/2013. (XI1.4.) VM rendeletben meghatarozottak szerint a por mérés kapcsan egyedileg
hatarozhatdé meg. A Hg tartalom esetén javasolt az évente egyszeri mérés.

BATS Nem relevans

Altaldnos koérnyezeti és égési teljiesitmény

BAT6

Leiras

A tiizelOberendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el
nem égett anyagok levegdbe torténd kibocsatasanak csdokkentése céljabol a BAT az optimalis
€gés biztositasa és az alabbi technikak megfelel6 kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
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a. tiizeléanyagok [Allando égési feltételek és/vagy a  JAltalanosan alkalmazhato.
elegyitése €s szennyezO anyagok
everése ibocsatascsokkentésének biztositasa
lazonos tipust, de kiilonb6z6
mindségl tiizeldanyagok keverésével
b. Az €gési rendszer [Rendszeres tervezett karbantartas a
|karbantartasa szallitok ajanlasai alapjan
C. Fejlett iranyitasi |A leirast lasd a 8.1. pontban. A régi tiizeloberendezésekre valo
rendszer alkalmazhatosagnak korlatot
szabhat az égési rendszer és/vagy
az ellendrzo-iranyito rendszer
utolagos atalakitasanak
sziikségessége
d. A A kemence, az éget6kamrak, az égok|Az 1j tiizeloberendezésekre
tiizeloberendezeés [€s a kapcsolodo eszkozok helyes altalanosan alkalmazhatd
helyes kialakitasa |kialak1'tésa
. A tiizelGanyag |ﬁ rendelkezésre allo tlizeldanyagok [Az Osszességében jobb
lkivalasztasa 0ziil a jobb kornyezeti profillal ornyezeti profillal rendelkezd,
rendelkezo (pl. alacsony kén- egfeleld tipusu tlizeldanyagok
€s/vagy higanytartalmu) endelkezésre allasa jelentette
tiizeldanyag(ok) valasztasa, vagy orlatok kozott alkalmazhat6; ezt
lilyen(ek)re valo teljes vagy részleges fesetlegesen befolyasolhatja az
atallas tobbek kozott az inditasi adott tagallam energiapolitikaja
helyzetekben, vagy amikor tartalék- [vagy ipari technolégiai
tiizel6anyagokat hasznalnak. tiizel6anyagok égetése esetén az
lintegralt 1étesitmény tiizel6anyag-
mérlege.
Meglévo tiizeloberendezések
esetében a valasztott tiizeldanyag
tipusat a berendezés
onfiguréciodja ¢€s kialakitasa
I}zorlétozhatj a
BAT 8. A normadl lizemeltetési feltételek mellett levegdbe torténd kibocsatasok
megeldzése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a kibocsatas
csOkkentési rendszerek optimalis kapacitassal vald alkalmazasanak és
rendelkezésre allasanak megfeleld tervezés, lizemeltetés és karbantartas
révén torténd biztositasa.
Ertékelés

A kovetelmények és annak valo értékelés a kovetkezo:

e A tiizel6anyagok elegyitése és keverése: megtorténik,

e Az égési rendszer karbantartasa: rendszeres karbantartas torténik,

e Fejlett iranyitasi rendszer: DCS irdnyitasi rendszer alkalmazasa,

e A tiizel6berendezés helyes kialakitasa: a tervezés ¢és a végrehajtott zoldmezOs
beruhdzas alapvetd szempontja a berendezések olyan kivalasztdsa, ami egy tervezett

lizem szamara minden szempontbdl megfeleldek,
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e A tiizeléanyag kivalasztisa: az égetett tiizeldanyagok mindegyike alkalmas a
tiizeloberendezésekben torténd égetésre.Magyarorszagon a gazturbindkhoz az MSZ
11715:2014 szerinti Tii 5/20 mindségii tliizeldolajat alkalmazzak

e Lehetdség van iizem kozben tlizeldanyag-valtasra, akar gdzrdl olajra, akdr olajrol
gazra.

A vizsgalt 1étesitmény tehat a fenti szempontok mindegyikének megfelel.
BATO9

Leiras

A tiizeld- és/vagy gazositd berendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa és a
levegdbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kovetkezd
elemeknek a mindségbiztositasi/mindség-ellendrzési programokba valo felvétele az Osszes
felhasznalt tlizel6anyagra vonatkozodan, a kornyezetk6zpont iranyitdsi rendszer részeként
(lasd: BAT 1):

Tiizeléanyagok A jellemzés targyat képezo anyagok/paraméterek

Dizelolaj hamu-, N-, C-, S-tartalom

also futéérték, Wobbe-szam

Folded
oldeaz CH., CoHg, Cs, Cs ¥, COs, Na,

*A jellemzés targyat képezd anyagok/paraméterek jegyzékét lehet azokra korlatozni, amelyek esetében az
alapanyagokra és a gyartasi folyamatokra vonatkoz6 informacidk alapjan észszertien feltételezhetd, hogy jelen
vannak a tiizel6anyag(ok) ban.

Ertékelés
A hasznalt dizelolaj és foldgaz tiizel6anyagok esetében a sziikséges vizsgalatok megtorténnek.

BAT 10

Leiras

A normal lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegObe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kornyezetkdzponti
irdnyitasi rendszer részét képezo, a lehetséges szennyezd anyag-kibocsatasok jelentdségével
aranyos gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvalodsitasa.

Ertékelés
Az egyes kovetelményeknek valo megfelelés a kovetkezo:
e A normdl iizemeltetési feltételektol eltérd feltételek eldidézése szempontjabol
relevansnak tekintett rendszerek megfeleld megtervezése: Az  iizem tervezésekor,
illetve az engedélyezett valtoztatasok megtervezésekor alapvetd szempont volt,

e Az ¢érintett rendszerekre vonatkozd egyedi megeldz6 karbantartési terv kidolgozésa és
végrehajtasa: Folyamatos ellendrzések mellett tervszeri karbantartasi tevékenységet
végeznek, emellett rendszeres idékozonként a folyamatos emisszidmérd rendszer
ellendrzd/kalibralé mérései is megtorténnek,

e A normadl iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsolddod koriilmények altal
okozott kibocsatasok feliilvizsgélata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén

korrekcids intézkedések végrehajtasa: Minden  {izemzavar  elemzésre  ¢€s
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kiértékelésre keriil a vonatkozo utasitdsok szerint. Az értékelés alapjan — amennyiben
sziikséges — intézkedés végrehajtasara is sor keriilhet.

e A normdl {lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennalldsa alatt bekdvetkezett
teljes kibocsatds iddszakos értékelése (pl. események gyakorisdga, idétartama, a
kibocsatasok szamszerlsitése/becslése), valamint sziikség esetén korrekcios
intézkedések végrehajtasa a megvalositas fazisaban torténik.

Tipikus hosszu-idejii megbizhatosag RF (%):

_ 8760 FOH 1000 — 96— 93 %

ahol FOH - a nem tervezett leallasok draszama egy évben

Tipikus hosszu-idejii rendelkezésre allas AF (%):

_ 8760 FOH — MOH

AF

x100% =93 - 97 %
8760

ahol FOH - a nem tervezett ledllasok oraszama egy évben
MOH - a tervezett leallasok 6raszama egy évben

Tipikus inditasi megbizhatosag SR (%):

SR = %xlOO% —94 - 96 %

ahol n - asikeres inditasok szdma egy évben
N — Osszes inditdsok szama egy évben

Ezek az értékek nem tartalmazzak azokat a leallasokat, amelyek
- az er6mivon kiviili okbdl kovetkeztek be;
- azlizemeltetd valamilyen nem miiszaki okbdl leéllitja a berendezést;
- aledllas oka vis major.

A magas rendelkezésre allas ugy biztosithato, hogy

megfeleld redundanciak lesznek beépitve a nem tervezett leallasok megeldzésére;
az lzemeltetd hosszu-tavi karbantartdsi szerzédést kot a féberendezések
szallitojaval, amely tartalmazza a rendelkezésre allasra vonatkozo garancidkat;

az lizemeltetd betartja a szallitd lizemeltetési és karbantartasi utasitasait, az abban
meghatarozott feltételek szerint iizemelteti €s tartja karban a berendezést;

az lzemeltetd készleten tartja a szallitd altal javasolt tartalék alkatrészeket, a
karbantartashoz felhasznalt tartalék alkatrészeket a pétolja vagy poétoltatja;

az lizemeltetd nyilvantartast vezet a létesitmény minden egyes berendezésének
iizemérol, amely informacidkat tartalmaz minden olyan koriilményrdl, amely a
rendelkezésre allast befolyasolja.

A BAT szempontnak fentiek alapjan megfelel.
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BAT 11

Leiras
A BAT a normal lizemeltetési feltételektol eltérod feltételek fennallasa alatt a levegdbe torténd
kibocsatasok megfeleld nyomon kdvetése.

Ertékelés

o Az ellenérzés elvégezhetd a kibocsatdsok kozvetlen mérésével, vagy helyettesitd
paraméterek ellendrzésével, amennyiben az tudoméanyos szempontbol a kibocsatasok
kozvetlen mérésével azonos vagy anndl magasabb szinvonalat képvisel:

A kibocsatasok folyamatos ill. id6szakos ellendrzése a BAT 4 pontban bemutatottak
szerint torténik a vonatkozd paraméterek kozvetlen mérésével.

e Az indités és a leallitas sordn torténd kibocsatasokat elég évente legalabb egyszer, egy
tipikus inditasi/leallitasi eljards keretében végrehajtott részletes kibocsatasmérés
alapjan értékelni, és e mérés eredményei alapjan az év soran végrehajtott egyes
inditas/ledllitas alatt bekovetkezd kibocsatasokat megbecsiilni:

Megéllapithaté, hogy a normal ilizemmenet az immisszids hatarértéket meghalado
levegdszennyezést nem okoz. A nitrogén-dioxid estében lehet szamitani jelentds mértékii
hatasteriiletre, amelynek jelentds része az Erdmi teriiletén kiviilre esik.

A technoldgiabol eredd kornyezeti hatdsok €s kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként
a levegotisztasag-védelmi jellemzdkben felsoroltak alapjan a BAT szempontnak fentiek
alapjan megfelel.

BAT 12

Leiras

Az évente legalabb 1500 oran at lizemeltetett égetd, gazositd és/vagy IGCC-egységek
energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhato BAT az aldbbi technikdk
megfeleld kombinacidjanak alkalmazésa.

Ertékelés
Az lizemre alkalmazhato kovetelmények tételes értékelése a kovetkezOkben foglalhatd Gssze:

e Az égés optimalizalasa: Az erdémi tervezése, a technologiai elemek és kapcsolatuk, a
miuszerezettség, az iranyitdsi rendszer, az emisszid mérd rendszer egyiittesen
biztositja,

e A munkakozeg feltételeinek optimalizalasa: A tervezett iizem tobb nyomason képes
kiadni gozt az igényelt teljesitmény fliggvényében a kapacitaskihasznaltsag tag hatarai
kozott, amely mellett a munkakozeg feltételei optimalisnak tekinthetok,

e Az energiafogyasztas minimalis szintre vald csokkentése: A belsé energiafogyasztasa
mért és megfeleld idoszakonként kiértékelésre keriil az energiahatékonysagi rendszer
utasitdsainak megfelelden. A karbantartdsok és beruhdzdsok soran minden esetben
megtorténik az energiafogyasztds minimalizalasi lehetdségeinek feltrasa és sziikség
esetén az erdmiivi rendszerbe torténd integraldsa.
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Vizfogyasztas és vizbe torténo kibocsatasok

BAT 13

Leiras

A vizfogyasztds és a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhatd
BAT az Erémii esetében a viz ujra hasznositasa.

A berendezésbdl szarmazo maradék vizes aramokat, ezen belill a talaj felszinén elfolyd vizet
ujra felhasznaljak mas célokra. Az Gjrahasznositas mértékét a befogadd vizdram mindségi
kovetelményei €s a berendezés vizmérlege korlatozza.

Ertékelés
A viz/kondenzviz/géz dramok szinte teljes mértékben ujra felhasznalasra keriilnek, az tizem
zart, recirkulacids rendszerben tizemel.

BAT 14

Leiras

A nem szennyezett szennyviz szennyezO0désének megeldzése és a vizbe torténd kibocsatasok
csOkkentése érdekében alkalmazhatdo BAT a szennyvizaramok elkiilonitése, és kiilon kezelése
a szennyez0 anyag-tartalmuktol fiiggden.

A jellemzden elkiilonitett és kiilon kezelt szennyvizdramok koz¢ a talaj felszinén elfolyo viz,
a hiitéviz és a fiistgaz tisztitasabol szarmazo szennyviz tartozik.

Ertékelés
Az lizemben a szennyviz gyijtés elkiilonitett csatornahaldzattal torténik. A szeparaltan
gyljtott szennyvizek, ill. rendszerek a kovetkezok:

e olajjal nem szennyezdd6 csapadékvizek,

e olajjal szennyezddhetd csapadékvizek,

e meleg csurgalékvizek,

e kondenzvizek,

e olajos-mosdszeres viz,

¢ kommunalis szennyviz.

A BAT 14-nek az Erémi megfelel.
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Hulladékgazdalkodas

BAT 16

Leiras

Az égési és/vagy gdzositasi eljarasokbol €s  kibocsatascsokkentd  technikakbol

artalmatlanitasra kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhato BAT

a miuveletek olyan moddon torténd megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben ¢és

figyelembe véve az életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékii legyen:

a. a hulladékképzédés megeldzése, pl. a melléktermékként keletkezd maradékanyagok
aranyanak maximalizélésa;

b. a hulladék ujra hasznalatra vald eldkészitése, pl. a kért sajatos mindségi kritériumoknak
megfelelden;

c. a hulladékok ujrahasznositésa;

d. a hulladék egyéb hasznositasa (példaul energetikai hasznosités);

Ertékelés

Az Erému tanusitott kornyezetiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Eszerint az alapvetd célok
kozott szerepel a tevékenységébdl szarmazd hulladékokat keletkezésének megelézése, a
keletkezett hulladékok megfeleld gytijtés, tarolas €és a lehetdségek szerint a hasznositdsra
torténd atadas.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a vizsgalt lizem megfelel BAT-nak.

Zajkibocsatas
BAT 17

A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhato BAT az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazésa.

Ertékelés
A zajkibocsatas szempontjabodl az értékeléshez hozzatartozik a vizsgalt iizem zajkornyezete.
A BAT technikaknak val6 megfelelés:

e Operativ intézkedések: a berendezések fokozott ellendrzése és karbantartisa
megtorténik, az lizemet magas szinvonalon képzett, tapasztalt személyzet iizemelteti, a
karbantartési tevékenységek soran figyelembe vételre keriil a zajkibocsatas.

e Alacsony zajszintli berendezések,a berendezések ¢€s épiiletek megfeleld elhelyezése: A
tervezésnél keriilt figyelembevételre, a megfeleldé helyeken zajcsokkentett
berendezések kertiltek telepitésre, pl. zajcsokkentett kémények, relevans berendezések
zajcsillapito burkolattal keriiltek telepitésre,

e Zajcsokkentés,a zaj szabalyozasara szolgdlo berendezések: Az Eromiu elhelyezkedését
¢s zajkibocsatasat, valamint a zajkornyezetet figyelembevéve nem sziikséges.

A folyékony tlizeldanyagok égetésére vonatkozo bat-kdvetkeztetések

Az Erémiiben folyékony tiizeldanyagok égetés (olajtiizelés) lehetséges onalloan vagy vegyes
tiizelés formajaban. Jelen fejezet BAT értékelését csak azon berendezések szempontjabol
lehet elvégezni, melyek relevansak.

HFO- és/vagy gazolajtiizelést kazanok
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Energiahatékonysig

Tizeloolaj ellatas

Az erémiifejlesztés vészhelyzeti tiizeldanyaga az alabbi, a gyartok kovetelménye szerinti

jellemzokkel bir6 dizel olaj.

Az alkalmazhato dizel olaj jellemzdi (1. rész)

Alkotorészek Vizsgalati modszer Meértékegység | El6irt érték
) 6sszesen. <20
gseziecl;le(l;f ikénn " (110<<1:O S D6217/DIN EN12662 o (ome) | =18

; A DIN 51575 pp & l<=20
parlathoz) micro m 0

d > 25 micro m
D482 /1506245 " _

Hamu (2) DIN51575 / DIN EN 2645 | PPm (tomeg) | <=100
Vanadium (V) ppm (témeg) |<=0.5(1)
Olom (Pb) (2) ppm (tomeg) |<=1

: DIN 51790 - _
(“jlnk (Zn) ASTM D 3605 ppm (tomeg) |<=2.0
Osszesen Natrium (Na) + Kalium (K) ppm (tomeg) |<=0.3 (3)
Kalcium (Ca) (6) ppm (témeg) |<=10
Higany (Hg) és viasz ppm (tomeg) |0 (1)
Kloér (C1), fluor (F) (4) ISO15597/D4929 ppm (témeg) |<=6
Nitrogén (N) 0/ fis _
(FBN: lizemanyaghoz kotott N) D4629 0 (tomeg) <=00156)

. D3246/D5453/ 0/ fex _
Kén (S) 1S06326 % (tomeg) <=0.2(6)
Maradék karbontartalom D4530/ISO10370/DIN51551 | % (tomeg) <= 0.15 eldkeverékben
Savszam (7) D664 mg/g KOH <=0.1
Egési stabilitas D2274 mg/100ml <=2.15
Gumik (8) D381/1SO12937 mg/100ml <=7
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Tovéabbi el6irasok a dizel olajra.
Az alkalmazhato dizel olaj jellemzdi (2. rész)

Eloirt érték
az égotérbe
Vizsgalati Mérték- |valo
Paraméter modszer egység belépésnél Megjegyzések
Lobbanaspont D93/D56/1S0O2719 | °C >=55 Amennyiben robbanasvédelmi
intézkedések sziikségesek, akkor
az elektronikus berendezéseket az
ATEX 94/9/CE eur6pai
direktivaval 6sszhangban
szlikséges tervezni
Kinematikai D445/1SO3104 cSt >=1.2
viszkozitas (mm2/s) <=12
Viz (kotott) D2709 VIV % <=0.1
Striiség D1298/DINS51757 |kg/m3 >=820 15 °C-on
<=890
Fut6érték D4809/DIN51900 | kJ/kg >=42000

A Ti 5220 (MSZ 11715 vagy DIN 51603-1) mindségii

tulajdonsagai az alabbiak a vonatkoz6 szabvany szerint.:

tiizeldolaj fizikai és kémiai

Tii 5/20 minéségii tiizel6olaj fizikai és kémiai tulajdonsagai

e Tii 5/20 jeli | 14 /20 jeld
Termékfajta neve R kénmentes
tiizeloolaj R
tiizeloolaj
Jellemz6 Meértékegység | Vizsgalati modszer Kovetelmények
Kiils6 megjelenés Tiszta
350 °C-ig atdesztillalt mennyiség | % (V/V) MSZ EN ISO 3405 legalabb 85,0
Kinematikai viszkozitas 20 °C-on | mm?/s MSZ EN ISO 3104 legfeljebb 6,00
Lobbanaspont °C MSZ EN ISO 2719 55 felett
CFPP °C MSZ EN 116 (2. kiadas) legfeljebb -8
Kokszosodasi maradék (10 %-os |, :
leparlési maradékbol) % (m/m) MSZ EN ISO 10370 legfeljebb 0,15
Hamu % (m/m) MSZ EN ISO 6245 legfeljebb 0,01
Egéshd MlJ/kg MSZ 19954 legalabb 45,40
Mechanikai szennyez6dés mg/kg MSZ EN 12662 legfeljebb 24
Viztartalom mg/kg MSZ EN ISO 12937 legfeljebb 200
Siirliség 15 °C-on kg/m? MSZ EN ISO 12185 legfeljebb 860,0
legfelj
mg/kg MSZ EN ISO 13032 00 jebb
Kéntartalom MSZ EN ISO 20864 leafoliobb :
% (m/m) MSZ EN ISO 20884 Oef;’ oe Je
Rézlemez-korrézié (3 h, 50°C-on) MSZ EN ISO 2160 1. osztaly
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Kendképesség, a korrigalt kopasi
bemarodas atmérdje (wsd 1,4) micro m MSZ EN ISO 12156-1 legfeljebb 460
60°C-on

Zsirsav-metil-eszter-(FAME-)

o .
tartalom %0 (V/IV) MSZ EN 14078 legfeljebb 0,5

A tiizeldolaj jellemzdinél a MOL Nyrt altal forgalmazott Tt 5/20 tiizel6 olaj (MSZ 11715
vagy a DIN 51603-1) eldirasait kell figyelembe venni. Jelenleg nem kivanjak felhasznalni a
tartalyokat és az olajrendszert.

A PI EPC villalkozo szallit egy 800 m>-es olajtartalyt a hozza tartozo olajrendszerrel, amely
ellatja mindkét blokkot 4-4 6ras vészhelyzeti tiizeldanyaggal val6 tizemre.

A f0ldgaz égetésére vonatkozd BAT-kdvetkeztetések

Eltér6 rendelkezés hianydban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan
alkalmazhatok a foldgaz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt altalanos BAT-
kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

Energiahatékonysag

BAT 40

Leiras
A foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 12-
ben és a felsorolt technikdk megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa.
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A foldgaz égetésére vonatkozo, BAT-hoz kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-

gazturbina, > 50
MW,

AEEL-ek)
Az égetoegység BAT-AEEL-ek () (%)
i
tpusa Netto6 elektromos Netto teljes Netté mechanikai
hatasfok (%) tiizeléanyag- energiahatékonysag
hasznositas (%)_("**) (%) () ()
Uj Meglévo Uj egység Meglévé
egység egység egység
Géazmotor 39,5— 35-44 (14)  |56-85 (1) [Nincs BAT-AEEL.
44 (1)
Gaztiizelésii kazan[39—42,5 |[38-40 78-95 Nincs BAT-AEEL.
[Nyilt ciklust 36-41,5 |33-41,5 Nincs BAT-AEEL. 36,541 33,541

Kombinalt ciklusu gazturbina (CCGT)

MW(I’A

CCGT, 50-600 53-58,5 4654 Nincs BAT-AEEL. [Nincs BAT-AEEL.
MW(I’A

CCGT, = 600 MW,,|57-60,5 [50-60 Nincs BAT-AEEL. [Nincs BAT-AEEL.
CHP CCGT, 50— |53-58,5 K654 65-95 [Nincs BAT-AEEL.
600 MW,,

CHP CCGT, = 600 |57-60,5 [50-60 65-95 [Nincs BAT-AEEL.

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 6ran 4t iizemeltetett egységek esetében nem

alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nett6é elektromos hatasfok vagy nettd teljes tlizeléanyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazando a CHP-egység kialakitasatol fiiggden (azaz attol fliggden, hogy
inkabb villamos energiat, vagy inkabb hét termel).

(3) A netto teljes tiizeldanyag-hasznositasra vonatkozé BAT-AEEL-ek nem érhetok el, ha a lehetséges héigény

tul alacsony.

(4) Ezek a BAT-AEEL-ek a kizardlag villamos energiat termel6 berendezések esetében nem alkalmazhatok.

NOx, CO, NMVOC és CH4 levegObe torténo kibocsatasa

BAT 42
Olaj tiizeloanyag esetén:
Ssz | Fiistgaz emisszio! Merte,k- Er‘t ek, Megjegyzés
egység maximum
Nitrogén-oxidok
1 |(NOx - NOsz-ben| mg/Nm?’ 50
kifejezve)
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Foldgaz tiizeloanyag esetén:
Ssz | Fiistgaz emisszio! Merte,k- Er‘t ek, Megjegyzés
egység maximum
Eves atlag BAT (EU) 2017/1442:
3
. mg/Nm 30 4.1.2; BAT 42; 24. tiblazat szerint
Nitrogén-oxidok
1 Ox - NOzb
gii‘ej ezve) oen Napi/mintavétel alatti atlag BAT
mg/Nm? 40 (EU) 2017/1442: 4.1.2; BAT 42,
24. tablazat szerint
BAT 44
Leiras

A foldgéaz égetésébol a CO levegdbe torténd kibocsatdsanak megelézése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhat6 BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidacios katalizatorok
felhasznalasa.

Ertékelés technikai:
Fejlett irdnyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS iranyitasi rendszerrel izemel.
Levegd tobblépcesds beadagolasa — nem alkalmazott

Az égés optimalizalasa: az alkalmazott berendezések, az lizem miiszerezettsége ¢és a
folymatirdnyitasi rendszer biztositja,
Fiistgaz- vagy kipufogogaz-visszavezetés (FGR/EGR) — nem alkalmazott
A tiizeldanyag kivalasztidsa: az lizem eredeti tervezése, valamint 11j tlizeldanyagok
bevezetésekor az adott tiizeldanyagra torténd tervezés soran figyelembe vételre keriilt,
Tiizel6anyag tobblépcsds beadagolasa — nem alkalmazott

Szegénykeverékes tervezési koncepcio és fejlett szegénykeverékes tervezési koncepciod

- alkalmazott

Oxidacios katalizatorok — nem alkalmazott
Az égési levegd homérsékletének csokkentése — nem alkalmazott
Viz/g6z bevezetése — gaztiizelésnél nem alkalmazott
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4.8. Rendkiviili események

Miiszaki értelemben a havaria jelentése egy olyan atmeneti izemzavar, amelynél valamely
miik6do rendszer egyik elemének meghibasodasa teljes vagy részleges miikodésképtelenséget
eredményez. Ezen definiciobol kiindulva megallapithatd, hogy az elmult idészakban az MVM
Tisza Erdmiiben — kornyezetvédelmi vonatkozasu havariahelyzet nem alakult ki.

A talaj- és talajviz, valamint a felszini vizek szennyezddésének megeldzését, illetve
bekovetkezésiik esetén, nagymértékli csokkentését szolgalja a 2001. évben -elkészitett,
Vizmindéségi karelharitasi iizemi terv. A 21/1999. (VI1.22.) KHVM-KG6M egyiittes rendelet
eldirdsainak megfeleléen elkészitett tervet az FEszak-magyarorszigi Kornyezetvédelmi
Feliigyeloség 4657-2/2001. iigyiratszamon jovahagyta. A tervet 2005-ben aktualizaltak,
amelyet a hat6sag 15014-2/2006. szamon jovahagyott, majd az aktualizalasra 2010. és 2015.
és 2020. évek folyaman is sor keriilt. A hatosagi jovahagyas szdma 20 899-4/2011.; 1669-
6/2015. és BO-08/KT/03072-8/2020.

A tervben meghatédrozasra keriiltek a potencidlis talaj- és vizszennyez6 forrasok, a szennyezes
elharitdsanak modjai, a sziikséges intézkedések valamint a hatdsagok értesitésének és a
kiilonboz6é szervezetekkel torténd egyiittmiikodésnek a szabalyai. A karelharitasi terv
utmutatast ad arra is, hogy az elharitdsi tevékenység sordn keletkez6 hulladékok
artalmatlanitdsanal hogyan kell eljarni. A Vizmindségi karelhdritdsi lizemi terv szoros
Osszhangban van az MVM Tisza Eromi Tiizvédelmi Szabalyzatival és Munkavédelmi
Szabalyzataval.

Az erdmiiben nagy hangsulyt helyeztek a havarias allapotok megelézésére. Megnyilvanul ez
abban, hogy a gépek, berendezések allapotat — jellegiiktdl fliggéen — idészakosan atvizsgaltak,
karbantartottdk, a veszélyes anyagok (sosav, natrium-hidroxid, hidrazin, tris6, egyéb
vegyszerek, olajok, festékek, higitok, mosofolyadékok, stb.) lefejtésénél, atrakasanal,
telephelyen beliili szallitasanal koriiltekintéen, gondosan jartak el.

Rendszeres munka- €s tlizvédelmi oktatds keretén beliil a veszélyhelyzetek felszdmolésara is
kitértek, gyakorlatokat is folytattak.

Az MVM Tisza Erémii Kft-ben mindenki biztonsdga és testi épsége elsObbséget élvez
barmilyen tevékenység soran, hiszen semmiképp sem eredményezhet jo kozérzetet az a
munkahelyi kornyezet, amelyik nem biztonsdgos. Az MVM Tisza Eromii Kft. minden
munkatarsanak biztositja munkdjuk biztonsagos és egészséget nem veszélyeztetd
elvégzéséhez a megfeleld és sziikséges védofelszerelést és a munkaeszkozoket. Az erdmi
egész terliletén mindsitett véddsisak és mindsitett védészemiiveg hasznalata kotelezd eldiras.
A védoruha és annak rendszeres mosatasa minden munkatarsunk részére biztositott,
rendelkezésre all.

Az erdmil mar 1998-ban végeztetett zajvizsgalati méréseket, ennek alapjan, a zajexpozicidkat
figyelembe véve meg lettek hatirozva azok a munkateriiletek, ahol a zajartalom ellen
védekezni kell.

A kornyezd teriiletekre vonatkozd kornyezeti zajterhelési hatarértékek mellett az
eromiitelephely teriiletére vonatkozd6 munkavédelmi kovetelmények részeként betartandok a
munkavallalokat ¢éré zajexpozicidra vonatkozd minimalis egészségi ¢és biztonsagi
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kovetelményekrol szolé 66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet, valamint a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szolo 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EiM
egyiittes rendelet eldirasai.

Az egészségiigyl miniszter és a szocialis csaladiigyi miniszter 25/2000. (IX. 30.) EiM
SZCSM egyiittes rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagardl szol. A rendelet célja a
munkahelyen levé vagy a munkafolyamat soran felhasznalt veszélyes anyagok ¢és
csokkentéséhez sziikséges minimalis intézkedések meghatarozdsa. Az MVM Tisza Eromi
Kft, mint munkaltaté gondoskodik a munkahelyen a munkavéllalok egészségét és biztonsagat
veszélyeztetd veszélyes anyagok nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztetd anyaggal vald
helyettesitésérdl, ezaltal az eldidézett kockazatok megsziintetésérdl vagy minimumra valo
csokkentésérol.

A veszélyes anyag €s készitmény azonositasara szolgalé dokumentum a Biztonsagi adatlap,
amely tajékoztatdst ad az anyag veszélyességérdl, informacioval szolgdl a kezelésére,
tarolasara, szallitasara hulladékanak kezelésére €s Okotocitasara, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozoan. Az erOmii nyilvantartidst vezet a
jogszabaly szerint Biztonsagi Adatlappal azonosithatd ¢és az erOdmuben fellelhetd, a
munkahelyeken hasznalt veszélyes anyagokrol. Az anyagok Biztonsagi Adatlapjai,
anyagfajtankét csoportositva, dossziékba rendezve minden munkavallalé rendelkezésére
allnak, az erémi kiilonbozé munkateriiletein betekintés céljabol.

A vegyi labor altal hasznalt veszélyes anyagok taroldsa a miniszteri rendelet erre vonatkozé
eldirasa szerint torténik. A méregszekrény illetéktelen személy hozzaférhetdsége ellen
biztonsagi zarral kulcsra van zarva. A megfeleld figyelmeztetd felirattal, szimbdlum jellel a
méregszekrény el van latva.

A turbina szabalyozasanal hasznalt szintetikus hidraulikaolaj és egyéb a technoldgidban
hasznalatos olajok taroldsa fémhorddkban kiilon erre a célra alkalmas helyiségekben tortént,
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi eldirasok betartdsaval.

A Tisza ErOmiiben a veszélyes hulladékok nyilvantartasa a vonatkozd rendeleteknek
megfelelden tortént és torténik. A veszélyes hulladékok kezelése ugy valosul meg, hogy
veszélyeztetd hatasdnak csokkentésére a kornyezet szennyezésének ¢&s karositasanak a
kizarasara irdnyul az ezzel kapcsolatos tevékenység. Olyan fedett, az idevonatkoz6 rendelet
eldirasainak megfeleld veszélyes hulladék tarlohely van kialakitva, amely a
kornyezetszennyezést kizarja, a veszélyes hulladékok fajtanként elkiilonitését és atmeneti
tarolasat biztositja. Miitkodtetése Uzemeltetési Szabalyzat szerint torténik.

Az Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag 285-12/7/2009. szamon hagyta jova az
tizemre vonatkozo biztonsagi jelentés kiegészitését. A biztonsagi jelentés feliilvizsgalata soran
megallapitasra keriilt, hogy a technologia veszélyazonositasa megfeleld €s a kockazatelemzési
modszerek alkalmazasaban, valamint az eredmények megalapozottsdganak igazoldsédban
alapvetd hianyossagok nincsenek.

Az MVM Tisza Erémt Kft. teriiletén, egyedi megrendelés alapjan, a FER Tizoltoésag és
Szolgaltatd Kft. (2443 Szazhalombatta, Olajmunkds wu. 2.) latta el, jelenleg a
katasztrofavédelem latja el az alabbi feladatokat:

- tlizeset,
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- robbanas,

- veszélyes anyagok szabadba jutésa,
- vizbetOrés,

- baleset

esetén a mentési munkalatokat.
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5. OSSZEFOGLALAS

5.1. Az engedélves. valamint az engedélyezett tevékenység adatai:

Engedélyes adatai:

Cég név: MVM Tisza Erémi Kft.

Székhely: 3580 Tiszanjvaros, Debreceni Ut 2/A.
Telephely: 3580 Tiszaujvaros, Debreceni ut 2/A.
KUJ szama: 100261312

Telephely helyrajzi szamai: Tiszatjvaros 2200/3; 2200/5 — 11; 2201/1 — 3; 2202
Tovébbi helyrajzi szamok: Tiszaujvaros 016/1 — Belviz atemeld teriilete
Tiszaujvaros 016/2 — Csatorna
Tiszaujvaros 016/3 — Kis vizerémii
Tiszaajvaros 018 — Vizkivételi mi
Tiszatjvaros 09/1-2 — Szennyviztisztito telep

KTJ szdma: 100327295

KTJ létesitmény 10 1 61 1 1 3 1

Telepiilés statisztikai azonositd szama: 28352

Engedélyezett kapacitas: 2264,1 MWth bemend hoéteijesitmény

Az érvényben 1év0 egységes kornyezethasznalati engedély 2025. aprilis 30-ig hatalyos.

A telephely adatai:

Az MVM Tisza Erémi Tiszatjvarostol K-re, a Tisza-folyo jobb partjan helyezkedik el. A
telephely kornyezetére a vegyes telepiilési ipari jellegli beépités és az Ipari - mezdgazdasagi
teriilethasznalat jellemz6. Az erdmitdl nyugatra, kb. 2 km-re a Tiszaszederkény kozségbdl
kindtt Tiszatjvaros, déli iranyba 4 km-re Tiszapalkonya telepiilés talalhato.

Az er6dmi kozelében természetvédelmi teriiletek talalhatok, melyeket az erdmii technologidja
kozvetlen formaban nem érint.

Az erémiiben véozett f6 tevékenység TEAOR'08 sziama:

35.11 (Villamosenergia-termelés nem megujul6 forrasbol)

Az engedélyezett tevékenvség besorolasa:

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint: NOSE-P kod: 101.02
SNAP-2 kéd: 01-0301

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerinti besorolas:

- l.sz. melléklet 28. a) pontja (Héerdmii, egyéb égeté berendezés - 20 MW villamos
teljesitményt6l hoerémiiveknél)

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

174/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

- 2. sz. melléklet 1.1. pontja (Energiaipar - Tiizeléanyagok égetése legalabb 50 MWth teljes
névleges bemend hoteljesitménnyel rendelkezd 1étesitményekben)

Az erédmt telephelyét befoglald négyszog sarokpontjainak koordinatai:
5.-1. tablazat

Sarokpont EOV X EOV'Y
EK 288 540 800 640
E 288 620 801 360
ENY 287 860 802 110
D 288 540 0

5.2. Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheto legjobb technikaknak
valo megfelelés

Az egykori Tisza II. Héerémii a 2012. marcius 31-én tortént leallasaig csak aram- és
hétermeléssel, illetve az azokhoz kozvetleniil kapcsolodd eldkészitd ¢és kiegészitd
tevékenységekkel foglalkozott. Az erdmii beépitett teljesitménye 900 MWth, a hdhatasfok 38
%-on alakult.

Ez a technoldgia a tovabbiakban mar nem fog lizemelni.

A 2 db CCGT blokk telepitésével megvaldsuld 4j technologia jellemz0i

Az MVM vidlasza a jelen iddszakban felmeriild energia igényekre, a korabbi Tisza II.
Erémiiben tervezett 2 db 1j, nagy hatadsfoku ¢és rugalmas erémiii blokk Iétesitése. A
telephelyen a meglévd eszkdzoket €s engedélyeket felhasznélva rugalmas, modern, alacsony
karbon kibocsatast garantald, magas hatasfokti, kombindlt ciklusu gazturbinas létesitmények
épiilnek, két db, egyenként legfeljebb 500 MWe teljesitményii blokk forméjaban.

A Blokkok egyedi bruttd beépitett elektromos teljesitménye, foldgaz tiizeléanyag esetén,
kombindlt ciklusban, névleges iizemallapotban, legfeljebb 500 MW, nettdé villamos
teljesitménye legalabb 430 MW_. lesz.

Mivel a teriileten kordbban erdmii iizemelt, ezért az infrastrukturalis kapcsolatok kiépitettek,
azaz rendelkezésre all a 1étesitmény lizemeltetéséhez:

- 400 kV-os nagyfesziiltségii atviteli halozat
- 220 kV-os nagyfesziiltségii atviteli halozat
- 6 kV-0s meglévo helyi karbantarté halozat
- Telekommunikécios (optikai) csatlakozasi lehetdség
- Ivéviz hélozat

- Tuziviz halozat

- Hutdvizkivétel és hiitévizcsatorna halozat
- Tiuzelbolaj tarolas, feladas

- Szennyviztisztitas

- Esdvizrendszer

- Kutak a nyersviz ellatashoz
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A nagynyomasu gazhéaldzathoz a csatlakozas kiépitése a projekt részeként valosul meg.

A létesitmény megvalositasat a Magyar Kormany 2022. aprilis 6-an nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentoségii liggyé nyilvanitotta.

Jelenleg a CCGT projekt kozbeszerzési lezarasa zajlik, ami mindkét blokkot magaban
foglalja. A masodik blokk tervezetten fél évvel az elsd blokk utan keriil iizembe.

Az 1ij technologia bemutatasa soran ismertetjiik;
- atelepitendd 2 db CCGT egység jellemz6it, miikodését
- a CCQGT egységeket kiszolgaldé — meglévo de felujitasra keriild — létesitményeket,

technologidkat

A CCGT blokkok bemutatasa

A telepités helyét a mellékelt telepitési helyszinrajzon mutatjuk be. A helyszinrajzon jol
lathato, hogy az 1 telepitési helyen, a tervezett két gazturbina egység egymas mellett, az
Eréomi kozponti teriiletén, az olajtarolo teriilet és a transzformatortér kozotti szabad teriileten
valosul meg. A telepités helyét kizarolag lizemeltetési szempontok hataroztdk meg.

A telepitési helyen a létesités két valtozatban képzelhetd el, a 1étesitmények tajolasa szerint,
EK — DNy (1. valtozat) és ENy — DK (2. véltozat) tajolassal. A két valtozat kornyezetvédelmi
szempontokbol csak minimalis, alig kimutathato, kiilonbségeket produkal (elsésorban
zajvédelem vonatkozéasaban), ezért a tajolas kérdése esetiinkben nem relevans.

A tervezett technologiai modositdsok soran a 2 db 1j, korszerli, jo hatasfoki CCGT
(kombinalt ciklusti gazturbinas) blokk Iétesiil, oly moédon, hogy a telephelyen meglévd
infrastruktura, illetve a meglévé rendszerek az 1) blokkok igényeihez igazitottan
felhasznalhatok legyenek. Ide sorolhaté a meglévé vizkivételi mi illetve a csapadék és belviz
kezel6 rendszerek, raktarak, irodaépiiletek, utak, kozvilagitas stb.

Az 0j blokkok a meglévd lizemi teriileten keriilnek elhelyezésre, a régi blokkoktol észak-
északnyugati iranyba, a meglévo haldzati csatlakozasok és olajtartaly park kozelében. A
blokkok megfeleld géazellatasa érdekében ) — mindkét blokk ellatasat biztositd - gazfogado,
kompresszor-és redukald allomdés Iétesiil, amely a meglévd blokkoktol nyugat-délnyugat
iranyban lesz lehelyezve.

A blokkokhoz tartozo telepitésre keriil6 uj foegységek:

- Uj foldgaz és alternativ olajtiizelésii gazturbina elméletileg 30 % hidrogén
bekeverési lehetdséggel

- generator

- fotranszformator

- hohasznosito kazan

- gOzturbina kondenzatorral

- HRSG kémény (60 m)

- by-pass kémény (40 m)

- foldgaz kompresszor allomas
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A fejlesztés altal érintett teriileten a szabadtéren kerlilnek elhelyezésre az 0j blokkok f6 és
segédtranszformatorai, valamint a hal6zati csatlakozas kapcsold és szakaszold berendezései.

A gazturbinas blokkokhoz 1-1 gazturbina keriil beépitésre, ami az alabbi {6 részekbdl all:

- légbeszivé rendszer
- kompresszor

- ¢gldkamrak

- gazturbina

- kipufogo rendszer

A géazturbindban expandal az égékamrakbol tavozo forrd fiistgadz. A turbina lapatjai és egyéb,
nagy homérsékletnek kitett szerkezeti elemei hatasos levegohiitéssel rendelkeznek. Az
expandalt fiistgdz a fiistgazoldali diffuzoron és kompenzatoron keresztiilaramolva jut a
héhasznositd kazanba.

A gazturbinas blokkokhoz 1-1 hoéhasznosité kazan keriil beépitésre. A héhasznositd kazan

crer

kiviteld.

A héhasznositd kazanban termelt géz az 11j blokkok részeként telepitendd gdézturbinara kertil,
majd az expanzidt kovetden a kondenzatorban csapddik le. A kondenzatorban lecsapddott g6z
a taptartalyon keresztiil jut vissza a h6hasznosito kazanba.

A gazturbinds kombinalt ciklusu blokkokhoz kétpdlusu turbdgeneratorok keriilnek beépitésre,
statikus gerjeszté berendezéssel, vizes hdcserélokon keresztiili levegd ¢és direkt levegd
hiitéssel, kompletten.

A géazturbinds kombinalt ciklusu blokkhoz, a generatorok altal termelt villamos energia
kiszallitasara fotranszformatorok keriilnek beépitésre, a sziikséges szerelvényekkel,
olajtoltéssel, helyszini felszereléssel, kompletten. A fétranszformatorok kialakitasa olyan,
hogy azok megfelelnek a MAVIR iranyelvekben foglalt kdvetelményeknek.

Az er6miifejlesztés alapvetd tlizeldanyaga a foldgaz. Egy Dblokk maximalis
foldgazfelhaszndldsa ~ 89 700 m3/h. Az erdmiifejlesztés masodlagos, tartalék tiizeléanyaga a
dizel olaj. A két blokk olajtiizeléséhez egy 800 m® térfogatn tartaly lesz majd kialakitva a
telephelyen.

A CCGT egységeket kiszolgald 1étesitmények, technologiak

Sotalan viz eléallitasa

A 35500/4152-6/2022.4lt. szdmon modositott 3357-7/2012. szdmu vizjogi lizemeltetési
engedé¢ly alapjan az erOdmi tertiletén 12 db mélyfurasu viztermel6 kut izemel. A viztermelés
célja az Un. kazan tapviz biztositdsa és a vizelokészités ellatisa megfeleldé mennyiségii
nyersvizzel. A 83-94. (K125 — K136) szammal jelolt kutak 1974-ben létestiltek, 65,0 m — 71,0
m kozotti talpmélységgel.

A gazturbindba egyenként, olajtiizelés esetén, 60-105 m’/h mennyiségi sotalanvizet
fecskendeznek az NOx képzddés csokkentésére (évente kb. 3 oran keresztiil).
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A gdzrendszerek tipviz veszteségeinek potlasara mintegy 10 m*/h mennyiségii sotalanvizet
hasznalnak fel (folyamatosan).

A sotalanviz igények kielégitéséhez blokkokként 15 m?/h, illetve olajtiizelés esetén atlagosan
75 m3/h mennyiségii ktitvizet kell felhasznalni.

A fejlesztéssel az erdmiinek sem a sotalan, sem az Osszes vizigénye nem novekszik, miutdn
mind a négy kazan leallitasra keriil. A két 0j géazturbinds blokk egyiittes olajtiizeléses
{izemének ellatasa azonban csak ugy lehetséges, ha az 1 db 2500 m>-es nyersviz tartaly és az 1
db 3000 m3-es sotalanviz tartaly tarolt vizét is felhasznaljak. Tartos olajtiizeléses iizemet csak
100 m3/h befecskendezett mennyiség figyelembe vételével és ennek megfeleléen csokkent
gazturbina terheléssel lehet vallalni.

A tervezetten rendelkezésre allo sotalanviz mindsége:

e Széndioxid elhanyagolhato

e Natrium kisebb, mint 20 pg/liter
e Klorid - nem ¢észlelhetd

o Szilikat 4 — 20 pg/liter

e Teljes vastartalom nem észlelhetd

e Teljes réz és nikkel nem észlelhetd

o Vezetoképesség 0,03 - 0,2 uS/cm

e pH érték 6-8

e O, 6 - 8 mg/1 (20°C)

e Ho6émérséklet 15°C

Technologiai vizkivétel, vizfelhasznalas

A tervezett erémifejlesztés tobbféle célra hasznal fel vizet. A technologiai célu
felhasznaldsok koziil mennyiségi szempontbdl a legjelentdsebb tétel a hiitdviz felhasznalas.
Kétféle hiitdvizet igénnyel lehet szamolni, egyrészt a gozturbina kondenzatorok hiitésére,
masrészt a segédlizemek részére. Ezen kiviil technoldgiai célra a kazan potviz, illetve a
gazturbina olajtlizelése esetén a nitrogén-oxid csokkentéséhez sziikséges sotalan viz, valamint
a kompresszormosashoz sziikséges eldlagyitott viz eldallitasahoz sziikséges nyersviz. A
fejlesztés utan az egész erdmi hiitdviz (kisebb teljesitményli gézturbina kondenzatort kell
hiiteni) és technolodgiai vizigénye (az ) hé hasznositd kazan poétviz igénye kisebb, mint a
jelenlegi kazan igénye) a korabbi négyblokkos lizemhez képest a 40 % - ara csokken.

A CCGT technologia hasznositja a korabbi vizrendszert, de a kiépités sordn megvalosul a
hitéviz rendszer épitészeti €s gépészeti felujitasa/cseréje beleértve a passziv vizgépészeti
elemeket (gerebek, zsiliptablak, stb), az alabbi fobb mitargyakon:

e Gereb rendszer

o Vizkivételi mutargy felszin alatti terei, az oda vezetd 1épcsdhazak és felszini fodém

o Kaisajég mentesitd csatorna

e Vizkivételi szivattyuk szivocsatornai, csurgalék csatorna

e Nyomooldali kompenzatorok, és nyomo oldali csévezetékek

e Szivattyu nyomoagi végcsappantyuk
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e Dobsziiré mos6 allomas és mosato rendszer
e Dobsziiré utani medencetér

e Hideg-melegvizes keverOmiitargy

e Fixbuko, duzzasztd zsilip rendszer

e Vizturbina el6tti osztobuko

e Korlatok, fedlapok

e Régi erdmiivi blokk ledgazasok lezarasa

A tervek szerint sor keril az tizemviz csatorna kotrasara. A kotrasi munkalatokra vonatkozdan
tervet kell késziteni €s egyeztetni az illetékes hatosagokkal és a vagyonkezeldvel (EMVIZIG).

A tervezés soran be kell szerezni a vizligyl igazgatosagtol a vonatkozo adatokat a tiszai
vizallasok (kiemelten a legkisebb viz) vonatkozdsdban. A kialakitott medernek minden
vizallas mellett biztositani kell a sziikséges hiitOvizmennyiséget a szivattyuk ellatasahoz.

Az 1j technoldgia tiizeldanyaganak jellemz6i

A tervezett gazturbinas fejlesztés, a levegotisztasag-védelmi viszonyaira gyakorolt, hatasat a
2018. évben elkészitett és a kornyezetvédelmi hatdsdg altal BO-08/KT/05607-15/2018.
szamon elfogadott teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidban ismertettiik.

Fo tlizelbanyag MSZ 1648 2H tipusu foldgaz. Jellemz6i az 5.-2. tablazatban keriiltek
Osszefoglalasra.
5.-2. tablazat

Foldgaz
Foldgaz tiizeloanyag jellemzoi
Tartomany
Megnevezés Mértékegység | Névleges érték
min. max.
Fitéértéek (LHV) MJ/m? 34,80
Stirtiség kg/m? 0,61
1116 (széraz és hamu 3
nélkiil) mg/m 10,00 40,00
Wobbe index (MSZ 3
1648:2016) MJ/m 45,66 54,76
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Molekula analizis

Tartomany
Megnevezés Mértékegység | Névleges érték . -
in. X.

Nitrogén (N2) mol % 0,862

Szén-dioxid (CO2) mol % 1,308

Metan (C1) mol % 92,883

Etan (C2) mol % 3,419

Propan (C3) mol % 1,039

i-Butan (iC4) mol % 0,179

n-Butan (nC4) mol % 0,194

i-Pentan (iC5) mol % 0,043

n-Pentan (nC5) mol % 0,033

n-hexan (C6) mol % 0,019

n-heptan (C7) mol % 0,014

n-oktan (C8) mol % 0,007

Osszesen mol % 100

Fo§ tiizeldanyagba kevert H, tartalom: minimum 5 tf%.

Vészhelyzeti tiizeldanyag, tiizeldolaj melynek jellemzdinél a MOL Nyrt altal forgalmazott Tt
5720 tiizeld olaj (MSZ 11715 vagy a DIN 51603-1) eldirasait kell figyelembe venni. Jellemz6
adatait az 5.-3. tablazatban szerepeltetjiik.

5.-3. tablazat

Jellemzo Meértékegység Szabvany Kovetelmény
Kiilsé megjelenés - QC _IHM 003 Tiszta
350 °C-ig atdesztillalt %(V/V) MSZ EN ISO 3405 >85.0
mennyiség
Kinematikai viszkozitas 20 mm2/s MSZ EN ISO 3104 <6.0
°C-on
Pensky-Martens lobbanaspont °C MSZ EN ISO 2719 > 55
CFPP °C MSZ EN ISO 116 (2. kiadas) <-8
Kokszosodasi maradék (10%- %(m/m) MSZ EN ISO 10370 <0.15
os maradékbol)
Oxidhamu tartalom %(m/m) MSZ EN ISO 6245 <0.01
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Jellemzo Mértékegység Szabvany Kovetelmény
Egéshé Ml/kg MSZ 19954 > 45.40
Mechanikai szennyezddés mg/kg MSZ EN 12662 <24
(ppm)
Viztartalom (ppm) mg/kg MSZ EN ISO 12937 <200
Stirtiség 15 °C-on g/cm3 MSZ EN ISO 12185 <0.8600
Kéntartalom (ppm) mg/kg MSZ EN ISO 20846 <10.0
Korrézios fokozat (36, 50 °C) - MSZ EN ISO 2160 1. osztaly
HFRR um MSZ EN ISO 12156-1 <460
FAME tartalom %(V/V) MSZ EN 14078 <0.5

Figyelembe veendd éves olajtlizeléses orak szama: 3 oOra.

A vonatkoz6 unids iranyelvek és ajanlasok:

e Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2010/75/EU iranyelve (2010. XI. 24.) az ipari
kibocsatasokrol (a kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése),

e A BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. julius 31.) a
2010/75/EU europai parlamenti €s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikéakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd
meghatarozasarol

A vonatkozd6 BAT eldirasoknak az erOmiiben alkalmazand6 CCGT technoldgia minden
elemében megfelel.

5.3. Az eromi altal okozott kornyezetterhelések és a varhato isénybevételek

Levegobe torténo kibocsatas

Az lizem meghatarozo6 1égszennyezd pontforrasainak szama nem valtozik. Tovabbra is 4 db
pontforras fog iizemelni, az alabbiak szerint:

- 2 db HRSG kémény 60 m magassaggal
- 2 db bypass kémény 40 m magassaggal

A 4 db kémény egyszerre egyidében soha sem fog miikodni, az egyidejliség csak 2 db
kémény esetében allhat fenn.

Az erémi flistgaztisztitd berendezéssel tovabbra sem rendelkezik, ezért légszennyezése a
felhasznalt energiahordozok fajtajatol, mennyiségétdl, Osszetételétdl, valamint a tlizelés
technoldgiai paramétereitdl fligg.

Az erdml miikddése alatt a flistgazzal a kovetkezd 1égszennyezdanyagok 1épnek ki a
forrasokbol:

- Kén-dioxid (SO2): A felhasznalt energiahordozok koziil csak a tiizeld olaj
tartalmaz ként.
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- Szén-monoxid (CO): Emisszioja alacsony.
Nitrogén-oxidok (NOx): A magas tliztéri hdmérsékleten az égéslevegd
alkotoibol keletkezik

A feliilvizsgalt idészakban (2019. — 2023.) az erOdmi termelése sziinetelt, igy kibocsatasok
nem torténtek.

A CCGT technologia jellemz0i:

Kéménymagassagok:
HRSG kémény 60 m
GT26 by-pass kémény 40 m

Fiistgdz paraméterek kombinalt ciklus esetén (HRSG kémény) - Foldgaz tiizel6anyag

Gazturbina tipus Ansaldo GT-26
Fiistgaz tomegaram [kg/s] 734.5
Kémény atméro [m] 8.0
Fiistgaz kilépo 87.4
homérséklet [°C] )
Fiistgaz sebesség [m/s] 154

Fiistgdz paraméterek nyilt ciklus esetén (by-pass kémény) - Foldgéz tiizel6anyag

Gazturbina tipus Ansaldo GT-26

Fiistgaz tomegaram [kg/s] 734.8
Kémény atméro [m] 8.0
Fiistgaz kilép6

homérséklet [°C] Cat
Fiistgaz sebesség [m/s] 37.5
Fiistgaz siiriség - 90°C [kg/m?] 0.95

Fistgaz striség - 615°C

[kg/m’] 0.39

Z.aj- és rezgésvédelem

Az erémii jelenleg nem lizemel, zajkibocsatas nincs.

A CCGT technologia varhatd zajkibocsatasa

A Borsod-Abatij-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal BO/32/00382-13/2023. iktatdszamu
hatarozatdval modositotta az MVM Tisza Erdmili {lizemelésére vonatkozd egységes
kornyezethasznalati engedélyt. Az engedély a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
2022. december 19-én benyujtott ,,Valtozas bejelentd dokumentacid6 az MVM Tisza Erémi
Kft. érvényben 1évé EKHE modositasi kérelméhez” cimli Osszeallitason alapult. A
dokumentacio ,,Zaj- és rezgésterhelés” fejezetében bemutatott tevékenységek és zajforrasok a
jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalatban bemutatottakkal megegyezik.
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Szamitasaink alapjan kijelenthetd, hogy CCGT egységek ¢épitése mindkét elrendezési
valtozatban a kdrnyez6 zaj ellen védendo teriileteken nem okoz hatarérték feletti zajterhelést.
A tervezett 1étesitmények zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz
tartozo kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

Szamitasaink alapjan kijelenthetd, hogy mindkét elrendezési valtozatt CCGT blokkok mind
normal, mind by-pass lizemmoddban a kozolt zajkibocsatasi adatokkal a kornyezd zaj ellen
védendd teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett létesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz tartozo
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A hatéstertilet az Erémii akusztikai kozépponjatol 900 — 1750 m tavolsagig terjed.

Foldtani kozegbe torténo kibocsatasok

Az egykori erémi lizemelésekor, normal lizemmenet mellett a talajba veszélyes anyag
bevezetés kozvetve, vagy kozvetleniil nem volt. A szennyezés elkeriilése érdekében a
potencialis veszélyforrasok oly modon keriiltek kialakitasra, hogy az esetleges
szennyezés mértékét minimadlis szintre csokkentsék (zart rendszeri technologiak,
térburkolatok, rendezett vizelvezetés, karmentdvel ellatott tartalyok €s atfejtd helyek).

A foldtani kozeg igénybevétele elsdsorban az épitési munkalatok soran fog megvaldsulni. A
gazturbinds bdvitéshez tartozd gazturbina egy-egy csarnok jellegli géphazban, a
gazturbinahoz tartozo generator pedig ehhez a géphazhoz csatlakozd épiiletrészben lesz
elhelyezve. A gazturbina blokk tovabbi technologiai berendezései a szabadtéren, illetve zart
konténerekben keriilnek telepitésre. Tovabbi 1) létesitményként a gazkompresszor épiilet
1étesiil, melyben kezel nem tartozkodik.

A kivitelezd felé az épités soran eldirds, hogy a technologiai rendszerek miikddtetéséhez

crer

kell megtervezni (pl. megfeleld bevonattal ellatott kdrmentdk, jelzOrendszerek kialakitasaval)
¢s kivitelezni, hogy tizemavar esetén se juthasson szennyezddés a talajba.

Hulladékgazdalkodas

Az erémiben az aldbbi tevékenységek soran keletkeztek hulladékok:

- villamosenergia termelés

- vizkezelés, elosztas

- gépek, berendezések javitasa
- irodai tevékenység.

Ezek a tevékenységek tovabbra is az adott felosztasban, folytatddni fognak. A feliilvizsgalati
idészakban mar megindult a CCGT technoldgia telepitésének elokészitése.

A keletkezett hulladékokat az 5.-4. tablazatban ismertetjiik.
5.-4. tablazat

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
EKHE - 2025.DOC. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

183/195



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

Keletkezett hulladék megnevezése, kodja 2019 2020 2021 2022 2023

Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem
tartalmaz6 motor-, hajtomii- és kenéolaj | 3 100 kg 94 934 kg
130205*/F

Egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 10ke

130208*/F

Kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
130899%*/S
Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
150110*/S
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem hatarozott 592 kg
olajsziirdket), torlokenddk, védoruhazat
150202%*/S
Olajsziird
160107*/S
Veszélyes anyagokat tartalmazo szerves
hulladék 7 kg
160305*/S
Olajat tartalmazo hulladék
160708*/S
Azbesztet tartalmazo épitdanyag
170605*/S
Egyéb sav
060106*/F
Halogénmentes hiitd-kené emulzi6 és oldat
120109*/F
Olaj-viz szeparatorokbol szarmazo olajat
tartalmaz6 viz 21031 kg
130507*/F

240 kg

10 kg

S5kg

1 245 kg

23 kg

3946 kg

58 080 kg | 21 420 kg

Kommunalis hulladék keletkezésével az ) CCGT blokkok {izemelése soran is szamolni kell.
Mennyisége a mindenkori dolgozoi 1étszamtol fligg. Az erdmiinél a technoldgiai hulladékok
mellett kommunalis és kommunalis jellegli hulladékok (irodai hulladék) keletkezésével is
szamolni kell. Ezek becsiilt éves mennyisége 300 m’. Elszéllitisira a hulladéktorvény
eldirasai szerint a szervezett hulladékbegytijtést végzo szervezettel kell szerzddést kotni.

A veszélyes hulladékokat a vonatkoz6 rendeletnek megfelelden minden esetben szelektiven
fogjak gytjteni €s fajtanként elkiilonitve, a 246/2014. (VIIL.7.) Korm. rendelet eldirdsainak
megfelelden kialakitandé tizemi tarolohelyen taroljak. A hulladékok mindaddig (max. 1 évig)
az lizemi taroloban maradnak, amig artalmatlanitasukrol intézkedés nem torténik. A veszélyes
hulladékok végleges artalmatlanitidsa az artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezd vallalatnak
valo atadassal lesz megoldva. Valamennyi keletkezd veszélyes hulladékrol nyilvantartast kell
vezetni ¢€s keletkezésiikrdl, artalmatlanitasukrol a kornyezetvédelmi hatosagnak bejelentést
kell tenni.
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Az lizemi gyiijtOhely ideiglenesen attelepitésre keriilt. Az ideiglenes ilizemi gyUjtohely fedett,
sav ¢és lugallo aljzattal rendelkezd zarhatd épiilet. A hulladék tarolasa zart edényzetben
fajtanként elkiilonitve felirattal ellatva karmento talcakon torténik az elszallitas idejéig.

Az eréminek nincs tulajdondban annyi hulladék, amennyi az egy év alatt tarolandd
mennyiséget meghaladna. Az erdmii veszélyes hulladékot nem helyezett el bértaroloban. Az
tizemi gyUjtéhely forgalmat a kdrnyezetvédelmi megbizott kiilon nyilvantartasban vezeti.

Az iizemi gytjtéhelyrdl Uzemeltetési Szabalyzat van kiadva.

Felszini és felszin alatti vizek isénvbevétele

A feliilvizsgalt id6szakban (2019. — 2023.) az erémii nem lizemelt, de mar a CCGT
technologia telepitésének eldkészitd munkalatai megkezdddtek.

A vizkészlet igénybevétel adott idészakra vonatkoz6 adatait az 5.-5. tablazatban mutatjuk be.

5.-5. tablazat

Tisztitott
Idészak Ivoviz szennyviz Tiiziviz
megnevezése [m3] [m3] [m?3]
2019 * 722 0
2020 * 1324 0
2021 516 5155 0
2022 1174 633 0
2023 206 8430 0
2024 171 6857 0

e * Azel6z6 tulajdonos alatti idészak, nincs adat

Az elkovetkezendd években a 2 db CCGT egység lizeme sordn a vizkészlet igénybevételi
adatok eddigiekhez képesti csokkenésével szamolhatunk.

Elbzetes tervezési alapadatok szerint a 2db CCGT blokk hiitéviz igényeinek kiszolgélasara
sziikséges vizmennyiség 4,00 + 10,0 m’/sec, 1 blokk iizeme esetén. A 2 blokk igy
maximalisan, mindkét blokk csucsrajaratasa soran, 20,0 m*/sec frissviz igénnyel jelentkezik.
A koréabbi technologia maximalis frissviz igénye 36 m>/sec volt, vagyis a csokkenés mértéke
45 %. Ez azt jelenti, hogy az elhaszndlt hiitéviz visszavezetendd mennyisége is jelentdsen
lecsokken majd, kevésbé terhelve a Tisza h6haztartasat.

Az 1) CCGT technolodgia lizemelése soran a sotalanviz igények kielégitéséhez blokkokként 15
m’/h, illetve olajtiizelés esetén atlagosan 75 m3/h mennyiségii kutvizet kell felhasznélni.
Normal gaztiizelés esetén ez az igény Q = 500 1/perc vizhozamnak felel meg, melyet az erdmu
termeld kutjai nagy biztonsaggal elégitenek ki. Az esetleges olajtiizelés esetén sziikséges
vizhozam (Q = 1 250 l/perc) sem jelent érdemi leterhelést. Az ismertetett mennyiségek
messze elmaradnak az eddigi technologia sétalanviz igényétél, ami max. 240 m’/h volt
csucslizemben.
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Az 1voviz mennyisége ¢s a kommunalis szennyviz mennyisége a dolgozodi 1étszam fiiggvénye
lesz, aminek atlagértéke 74 6, igy varhatéan mind az ivoviz felhaszndlas, mind a keletkezd
szennyviz mennyiség napi 15 m? alatt marad.

Az erémiifejlesztést kovetden a technoldgiai szennyvizek mindsége kedvezdbbé valik, mivel a
savas szennyviz (Ljungstrom moséviz) megsziinik és az olajos hasznalt vizek szennyezd
anyag koncentracigja is csokken, a fitdolaj helyett alkalmazand¢ tiizel6olaj hasznalataval. A
mennyisége a korabbi allapothoz képest atlagosan kevesebb mint felére csokken, mivel az 0j
kazanok potviz igénye Ilényegesen kisebb mint a régieké. A gazturbina kompresszor
mosasahoz hasznalt moséviz bevezethetd a technoldgiai szennyviz halozatba. A hulladékviz a
gazturbinas egységnél, a kompresszor mosasakor: kb. haromhetente keletkezik,
szennyezettsége: olaj (<50 g/m?), detergens (<50 g/m?), iilepedd anyag (<150 g/m>).

Az erdmii a felszin alatti vizkészlet ellendrzésére, megfigyelésére, egységes vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az alapengedély szama H-4473-43/2002. kiaddja az
Eszak-magyarorszagi  Viziigyi Igazgatésag. Az engedély a B.-A.-Z. Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal, névatiras kovetkeztében 35500/4316/2020.4lt. szamon,
iddbeli hatdly meghosszabbitasa kovetkeztében 35500/8840/2022.4lt. szamon lett modositva.
Ervényességének ideje 2033. 03. 31. A monitoring rendszer elsésorban a talajviztartd rétegre,
mint a felszin alatti vizkészlet potencialisan veszélyeztetett rétegére keriilt kiépitésre, de 2 db
kut a mélyebb szinten talalhat6 rétegviztarolot is ellendrzi.

A 9923-16/1997. szamt EMIKOFE Hatarozat alapjan, a Tisza hoterhelésének ellenérzésére,
2001. évtdl monitoring rendszert lizemeltettek az erdmii mikddésének megsziintetéséig. A
monitoring tevékenység soran fitoplankton vizsgélatokat végeztek meritett mintabol, valamint
a vizmintak kémiai vizsgélatat bonyolitottak le keménység; pH; fajlagos el. vezetOképesség;
lebegbanyag tartalom; oldott oxigén; KMnOs4 fogyas; ammonia; natrium; kalium
vonatkozaséban.

A vizsgélatsorozat 2001. évben megkezdddott. A részeredményeket a tarsasag évenként
megkiildte a kornyezetvédelmi hatosagnak. A vizsgalatokat Tarsasagunk végezte 2015. évig.
A 2015. évi zarojelentésben javasoltuk a vizsgalatok sziineteltetését, mindaddig amig az
erémil miikodése is sziinetel.

A feliilvizsgalati idészakot tekintve, a feliilvizsgalat éveiben nem keletkeztek adatok.
A tovabbi idészakra vonatkozoan, a mellékelt hoterhelési vizsgalat meghatarozasai alapjan

szamitogépes modellezés elvégzése és a korabbi monitoring tevékenység jboli beinditasa
javasolt.

5.4. Hatasteriilet

Az erémi eddigi miikodése soran elsOsorban a levegdtisztasag-védelem teriiletén lehetett
jelentésebb hatéstertiiletet kijelolni. A 1égszennyezok terjedésének szamitasa alapjan a jelentds
higulas kovetkeztében a talaj kozeli koncentracid csak a nitrogén-dioxid vonatkozasaban ért el
olyan magas hatdrértéket, hogy hatasteriiletet lehetett meghatarozni. Ennek kiterjedése 3652
m volt. Jelenleg az erdml nem lizemel, igy hatastertiilet a feliilvizsgalt id6szakban nem alakult
ki.
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A CCGT blokkok telepitésével a leveg6tisztasag-védelmi hatasteriiletek varhatdan az alabbiak
szerint alakulnak:

- Osszességében megallapithatd, hogy az épitésre vonatkozd legnagyobb
hatasteriilet 22 méterben jeldlhetd ki.

- A kombinalt ciklushoz tervezett 60 méteres kémény (HRSG kémény)
esetén az A és a B esetre nem jelolhetd ki hatasteriilet, mivel a maximum
koncentracid6 nem éri el a feltételként kiszamitott értéket. A C feltétel
szerint a hatasteriilet 8465 méter. A maximum koncentracid értéke 12,9
png/m3, ami a terhelhetdség 6,8 %-a.

- Nyilt ciklushoz tervezett by-pass kémények esetén hatésteriilet nem
jelolhetd ki. Ebben az iizemmoddban az effektiv kéménymagassag kozel a
dupldjara né és a maximum koncentraciok helye is jelentésen 22 km-re
tolodik el. A maximumérték pedig 1,89 pg/m?3, a terhelhetéség 1 %o-a.

A foldtani kdzeg szempontjabol az erémii lizemelése sordn a talaj terhelése a telephely
teriiletére korlatozodik.

Felszini- és felszin alatti viz vonatkozasaban a feliilvizsgalati idészakban hatésteriilet nem
kertilt kijelolésre.

A CCGT blokkok telepitésével ez a helyzet varhatdan megvaltozik. Ezért az MVM Tisza
Eromii Kft. megbizasabol elvégeztettiink egy hidrologiai vizsgalatot a Tisza jelenlegi
vizhozam, vizhémérséklet allapotarol, a jovében varhatéd allapotokrol, valamint arrdl, hogy a
tervezett hiitdviz visszavezetés hogyan befolyasolja a jelenlegi allapotokat. A hdterhelést
ismertetd tanulmany fébb meghatarozasai az alabbiak:

- A Tisza vizhozama, vizhomérséklete és vizallasa az 1998-as tanulmdany
megsziiletése ota jelentosen megvaltozott. Az arvizek és a kisvizek az utobbi 10-15
evben sokkal kisebbek lettek, az extrém nagy vizhozamok gyakorisdaga is jelentosen
lecsokkent. A vizhomérséklet ezzel szemben folyamatosan, toretlen trendben
emelkedik. A 100-200 m3/s hozamtartomanyban a maximdalis vizhomérsékletek 3-4
°‘C-kal novekedtek Tokajon és Tiszadobon is.

- A trendelemzés alapjan az elmult 1-2 évben elkezdodott folyamat némileg
korrigalhatja az elotte lévo 20 év csokkend vizhozam-trendjeit, de az csak 2-3 év
mulva lesz megallapithato, hogy ez valoban bekovetkezik-e, vagy csak az
éghajlatvaltozas miatt még jobban megnovekedett valtozékonysdag nyomait latjuk.

- A folyamatosan emelkedo vizhomeérsékletek és a kisvizhozamok latszolagos
csokkenése alapjan varhato, hogy a jovoben egyre gyakrabban alakulhat ki olyan
allapot, amikor a felmelegedett hiitoviz visszavezetésére vonatkozo eldiras a
megengedheto legmagasabb vizhomérsékletre vonatkozoan (Tmax) nem tarthato,
és emiatt az eromii visszaterhelése vagy alternativ hiitési eljaras alkalmazasa lesz
sziikséges. Az eromii ujrainditasa elott, a kapcsolodo elbirasok pontos ismeretében
egy részletes vizsgalatsorozat végrehajtasat tartjuk sziikségesnek, amelyek mind az
elmult idoszakra vonatkozo mérési adatok alapjan, mind a jovoben varhato
vizhozam és vizhomérséklet adatok alapjan, elkeveredési modellvizsgalatokkal
kiegészitve szamszeriien be tudjak mutatni, hogy a hoterhelés fiiggvényében az
eromii mitkodtetése milyen feltételek mellett biztosithato.
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Az ionmentes Un. sotalanviz eldallitdsanak alapanyagat az erdmi termeldkutjai biztositjak. A
kutakkal szemben tamasztott maximalis vizigény Q = 75 m*/h (1 250 1/perc) ami 1/3-ad része
az eddigi csucsiizemben felhasznalt mennyiségnek. A viz kitermelésének mennyisége, igy a
kitermelésbol eredd tavolhatas is 1ényegesen csokken.

A szivattyzasos termelés a Tisza teraszkavicsara terjed ki, elsdsorban annak a kutak szlir6i
altal igénybevett, a terepszinttdl szamitott, 34 m — 70 m kozotti szakaszara, mélységkdzére. A
kutakkal kapcsolatos adatainkat a GEOSERVICE Kft. 2023. tavaszan elvégzett miiszeres
miszaki allapotat, a csdvezés épségét, az esetleges felhomokolddast. Szivattyuzasos
vizsgalatok soran ellendrizték a kuthatékonysagot €s az egymasra hatast.

A vizsgalatok sordn k = 80 m/nap (9,25x10* m/s) szivargasi tényez6 értéket hataroztak meg,
a termelésben résztvevd, szlir6zott mélységkozre, a kutakban meghatarozott értékek atlagat
tekintve.

A héaromlépcsds probaszivattyuzas soran az is kideriilt, hogy a maximalisan sziikséges Q =
1 250 I/perc termelés a kutakban csak 0,8 m depressziot allit eld.

A kutak egymadsrahatds vizsgéalatdt is elvégezték, amelynek szamunkra legfontosabb
megallapitasa, hogy az un. Sichard féle osszefliggés, a tavolhatas becslésére, az adott teriileten
megfeleld pontossagl eredményt ad. Az 6sszefiiggés az alabbi:

R = 30005,y

Az Osszefliggésbe behelyettesitve a ,,k” szivargasi tényezo €s az ,,8,» depresszio értékét az ,,R”
tavolhatas 73 m tavolsagra adodik. Elmondhatjuk tehat, hogy ha a maximalis terheléssel
tizemeltetik a termeld kutakat azok hatastavolsaga akkor is az erdmi tertiletén beliil marad.

A meghatarozott hatastavolsdg nemcsak az erdmi teriiletén kiviili vizhasznalatokat, hanem az
erémi teriiletén beliil talalhato 2 db szennyezett teriilet (,,mitragya”, trafotér) karmentesitési
munkalatait sem befolyésolja.

Fontos megjegyezniink a szennyezddott teriiletekkel kapcsolatban, hogy a szennyezddés a
vizad6 réteg felsO szakaszan az n. kapillaris zondban (olaj esetében) ill. az Gin. masodlagos
talajviztartd rétegben (nitrdt, ammonium esetében) helyezkedik el. A termeld kutak ezzel
szemben a teraszkavics réteg 34 — 70 m kozotti mélységkozét veszik igénybe. Igaz, hogy nagy
terliletet tekintve a Tisza mentén huzdodo kavics réteg egy vizrendszert képez, de a telephely
méretét tekintve egy-egy agyagbetelepiilés vizzard rétegként szerepel. Ennek koszonhetéen a
termel6 kutak iizemelése semmilyen hatassal nem bir a , kozeli” szennyezett teriiletekre.

Fenti megéllapitasaink ugyantigy igazak a tiszatjvarosi vizmi hidrogeoldgiai véddidomara is.
Ebben az esetben mar meglévd tapasztalatok is vannak, hiszen a védéidom 2012 el6tt is ki
volt jelolve és hatasokat — az akkori 1ényegesen nagyobb igénybevétel esetén — sem mutattak
ki.

A zajvédelmi hatastertilet:

- A terhelési pontokra a hangnyomasszint szdmitasra felirt 6sszefliggésiinket
az er6dmi iizemelésére alkalmazva meghatarozhato az a terhelési pont —
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zajforrads tavolsag, ahol teljesiilnek a fentieckben meghatarozott (&jjeli
napszakra vonatkozo) értékek.

- Mivel az erdmi a feliilvizsgalati id0szakban nem iizemelt, zajterhelést nem
okozott, hatasteriilete nincs.

A CCGT blokkok tizemeltetése soran varhatd zajvédelmi hatasteriilet:
Létesités

Mivel a CCGT egységek épitése soran a terhelési pontokban kialakulé hangnyomasszint
jelentdsen kisebb, mint az épitési tevékenységre vonatkozo zaj terhelési hatarérték, viszont a
CCGT egységek iizemelése soran a terhelési pontokban kialakuldé hangnyomasszint kozel
egyenld az ilizemelésre vonatkozd zaj terhelési hatarértékkel, ezért a CCGT egységek
épitésének zaj hatésteriilete kisebb lesz az lizemelés hatasteriileténél, ezért a CCGT egységek
épitésének zaj hatasteriiletét nem hatarozzuk meg.

Uzemelés
A tanulmanyban egy 2021. februar 15-1 méréssorozat eredményei alapjan bemutattdk a
hattérterhelés értékeit harom kiilonbdz6é mérési ponton nappal és éjjel napszakban. Ezt a

kovetkezo tablazatban kozoljiik.

Miiszeres hattérterhelés mérési eredmenyek:

5.-6. tablazat

Mérési Mérési pont helye Zajtol védendo létesitmény Hattérterhelés, L5 [dB(A)]
pont jele épitési Ovezet

nappal (06- éjjel (22-06

22 6ra) ora)

1. Tiszasziget, Ny-i sarokpont Zkk 35,2 24,5

(hrsz.: 1803/3)
2. Vasvari Pal u. 3. (hrsz.: 462) Lf 27,2 31,3
3. Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 22,3 22.8

Az Erémiire vonatkozoan a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmények zajvédelmi

szempontu hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a

zajforrastol szarmazo zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték;

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de az
eltérés nem nagyobb 10 dB-nél;

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.

d) zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozé tidiilSteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB, éjjel 35 dB

Mivel a tervezett erdmii zajkibocsatasdban napszaktol fiiggetleniil nincs valtozas a
hatasteriilet meghatarozasanal az éjjeli iddszakra vonatkozo szigorubb értékeket vettiik
figyelembe.
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A fentiek alapjan az egyes zajtol védendo teriileteken a zajvédelmi szemponta hatastertilet (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatardt a kovetkezd tablazatban bemutatott
zajterheléseknél vettiik fel.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatdra:
5.-7. tablazat

Zajtol védendo létesitmény épitési ovezet Zajterhelés
éjjel
[dB]
Udiil6teriilet Uh 25
Lakoteriilet falusias, kertvarosias, temet0, zoldteriilet  Lf, Lke, Zkk, Kte 30
Lakoteriilet falusias (Vasvari Pal Utca kdrnyezete) Lf 31
Vegyes teriilet Vit 35
Gazdasagi teriilet Gip, Gksz, Ge 40
Zajtol nem védendd kornyezet 35

Az erémii kornyezetének maximalis zajterhelését gy hatdroztuk meg, hogy mindkét
elrendezési valtozatt CCGT blokk mind normdl, mind by-pass iizemmaddu zajterheléseinek
unidjat képeztiik. (Ez a hatasteriilet meghatarozasanal relevans zajterhelési izovonalak
unidjanak meghatdrozasat jelentette. Mivel a tanulmanyban a 30 dB-es izovonal a vizsgalt
teriilet E-i részén, a 30 dB-es és a 35 dB-es izovonal a K-i részén nem keriilt 4brazolasra,
azokat becsiiltiik.) A hatasteriilet az Erédml akusztikai kozépponntjatél 900 — 1750 m
tavolsagig terjed.

5.5. A kibocsatasok mérésére (monitoring), ellenorzésére szolgalo modszerek

Felszin alatti vizkészlet

Az erémii a felszin alatti vizkészlet ellendrzésére, megfigyelésére, egységes vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az alapengedély szama H-4473-43/2002. kiaddja az
Eszak-magyarorszagi ~ Viziigyi Igazgatosdg. Az engedély a B.-A-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal, névatirds kovetkeztében 35500/4316/2020.4lt. szamon,
idobeli hataly meghosszabbitasa kovetkeztében 35500/8840/2022.4lt. szamon lett mddositva.
Ervényességének ideje 2033. 03. 31.

A monitoring rendszer elsdsorban a talajviztartd rétegre, mint a felszin alatti vizkészlet
potencialisan veszélyeztetett rétegére kertilt kiépitésre, de 2 db kut a mélyebb szinten talalhatéd
rétegviztarolot is ellendrzi. A kutak adatait a 4.2-2., 4.2-3. és 4.2.-4.tdblazat tartalmazza. A
4.2.-3. tablazat kutjai jelenleg kdrmentesitési monitorozasat végzik a volt folyékony miitragya
tizem teriiletén lehatarolt és mentesitett terliletrésznek. Karmentesitési monitorozas van még
folyamatban a transzformatortéren elvégzett karmentesités kovetkezményeként, amely
varhatoéan 2027. évben zarul le.

A monitoring rendszer kutjain vizszintellendrzést, mintavételt és a mintak kémiai vizsgalatat
kell elvégezni a vizjogi lizemeltetési engedélyben meghatarozott iitemezésben és az ott
felsorolt paraméterekre.

A vizsgalati iddszakban keletkezett mérési eredmények, éves jelentés forméjaban, minden
évben megkiildésre keriiltek a kornyezevédelmi hatosadg részére. A mérési eredmények
idénként jeleznek ,,B” szennyezettségi koncentraciot meghalad6 értékeket, de jelentds —
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beavatkozast igényld — szennyezddésrdl, a transzformatortér és az egykori miitragya {izem
tertiletén kiviil, nem beszélhetiink. A két szennyezett teriilet adataibol csak lassu iitemii
koncentracido csokkenés figyelhet6 meg, de a szennyezdanyag mobilizdlodasaval egyik
teriileten sem kell szamolnunk. Ujabb teriiletek elszennyezédése nem valosulhat meg.

Felszini vizkészlet

A 9923-16/1997. szamii EMIKOFE Hatarozat alapjan, a Tisza hoterhelésének ellendrzésére,
2001. évtél monitoring rendszert lizemeltettek az erdmii miikodésének megsziintetéséig. A
monitoring tevékenység soran fitoplankton vizsgalatokat végeznek meritett mintabol,
valamint a vizmintak kémiai vizsgalatat bonyolitjak le keménység; pH; fajlagos el.
vezetoképesség; lebegdanyag tartalom; oldott oxigén; KMnOs fogyés; ammonia; natrium;
kalium vonatkozasaban.

A mintavételi helyek:

1. sz. mintavétel Uzemvizcsatorna - Hidegag 2 + 675 km szelvény (Tisza 489 fkm. szakasza)
Tisza Eromi Kft. Vizkivételimii elott
2. sz. mintavétel Tisza 486 fkm. szakasza tiszapalkonyai erdmu eldtt

3. sz. mintavétel Tisza 485 tkm. szakasza tiszapalkonyai erdmi utan
A mintavételezések az aldbbi idopontokban torténtek:

februar

aprilis vége vagy - majus eleje

junius vége - vagy julius eleje
augusztus

szeptember

november vége - vagy december eleje

A vizsgélatsorozat 2001. évben megkezdddott. A részeredményeket a tarsasag évenként
megkiildte a kdrnyezetvédelmi hatosagnak. A vizsgalatokat Tarsasagunk végezte 2015. évig.
A 2015. évi zardjelentésben javasoltuk a vizsgalatok sziineteltetését, mindaddig amig az
erémil miitkodése is sziinetel.

A feliilvizsgalati id6szakot tekintve, a feliilvizsgalat éveiben nem keletkeztek adatok. A
tovabbi id6szakra vonatkozdan a mellékelt héterhelési vizsgalat alapjan javasoljuk a korabbi

vizsgélatok Ujrainditasat.

Levegdtisztasag-védelem

A levegdbe torténd kibocsatasok koziil a kén-dioxid, a szén-monoxid és a nitrogén-oxid

rrrrrrrr

évtol kezdbdben.

A nagy tiizeléberendezések légkori kibocsatasainak folyamatos monitorozasa érdekében a
HRSG kéményeket és by-pass kéményeket, mint pontforrasokat 6nalldé mérd és kiértékeld
rendszerrel szerelik fel, a vonatkozé eldirdsoknak megfelelden. Az emissziomérdrendszerek
hitelesitettek, illetve rendszeresen és automatikusan hajtjdk végre a miiszerkalibraciot. A
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mérdrendszereknek megfeleld kimenetekkel rendelkeznek, hogy mind a relevans hatosaghoz,
mind a folyamatszabdlyoz6 rendszerhez csatlakozni tudjanak. A mért és szamitott
paramétereket a szabalyozoérendszer kezeldfeliiletein jelenitik meg.

A mért értékek: koromszam, CO, COz, Oz, NOyx, SOy fiistgdzhémérséklet, nyomas és
sebesség, barometrikus nyomas, kiilso levegd nedvességtartalom és homérséklet.

Folyamatos mérés a pontforrasokon:
Nitrogén-oxidok (NOx),
Szén-monoxid (CO),
Kén-dioxid,
Szilard anyag,
Idészakos mérés a pontforrasokon:
Gaz-halmazallapot kloridok HCI-ban kifejezve: 3 havonta,
Hidrogén-fluorid (HF): 3 havonta,
Fémek ¢és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
TIL, V, Zn): évente,
A higany: évente

5.6. Kibocsatasi hatarértékek

Zajvédelmi kibocsatasi hatarértékek

Az MVM Tisza Eromii telephelyére vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékeket a
kornyezetvédelmi hatosag altal BO-08/KT/05607-15/2018. iktatdoszamon kiadott EKHE
hatdrozatban hataroztdk meg. A feliilvizsgalati idészakban hatarérték tallépés nem tortént.

A CCGT blokkok iizemeltetése soran fenti hatarozatban szerepld hatarértékek tovéabbra is
betartandok.

A 27/2008. (XIL. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékek koziil — a zajkibocsajtasi
hatarértékeket megallapitdo hatarozattal 6sszhangban — a vizsgalt esetekre vonatkozdakat a

kovetkezd tablazatban mutatjuk be.

Zajkibocsdjtasi hatarértékek a terhelési pontoknal.:

5.-8. tablazat

Terhelési Megnevezése ZajkibocsajtasilZajkibocsajtasil
pont hatarérték hatarérték

nappal éjjel

[dB] [dB]
"A" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 50 40
"B" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 13. 50 40
"C" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 50 40
"D" Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 50 40
[,E” Tiszaujvaros 1803/104 hrsz. 45 35

Ezen A-hangnyomasszintnek a védend6 lakohdz homlokzati sikja el6tt 2 m-rel kell teljesiilnie,
a padloszint felett 1,5 m magassagban.
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Felszini vizbe torténo Kibocsatas hatarértékei

Az ovarkon keresztiil a Tiszaba vezetett tisztitott szennyviz mindségének az alabbiaknak kell
megfelelni:

KOIx 150 mg/1
BOIs 50 mg/l
ammonia-ammoOnium-nitrogén 20 mg/1
Osszes nitrogén 55 mg/l
Osszes foszfor 10 mg/1
Osszes lebegbanyag 200 mg/1
szerves oldoszer extrakt 5 mg/l
pH 6-9,5

Levegobe torténo Kibocsatasi hatarértékek

Az Erémi a nagytiizeld berendezések korébe tartozik, ezért az 50 MW és annal nagyobb
teljes névleges bemend hoteljesitményli tiizeloberendezések miukodési feltételeirdl és
légszennyezd anyagainak kibocsatdsi hatarértékeirdl szolod 110/2023(XI1.4.) VM rendeletben
foglalt hatarértékek az iranyadoak.

A Korm. rendelet 6 § (4) az alabbiak szerint rendelkezik:

- A tiizel6berendezés 50 MWth-os vagy annal nagyobb névleges bemend
hételjesitményili részét érintd olyan valtoztatasa esetén, amelynek kovetkeztében a
l1étesitmény légszennyezd anyag kibocsatasa megvaltozik, a tiizeloberendezés
valtoztatassal érintett részére a 2. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékek
vonatkoznak, ¢és a tiizeléberendezés teljes névleges bemend hoételjesitménye
figyelembevételével kell azokat megallapitani.

Az Erémii esetében a CCGT egységek 1 tiizeldberendezésnek mindsiilnek.

Az 1) CCGT egységekre vonatkozd hatarértéket az 1. melléklet 10 pontja allapitja meg. A
kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomdasa, szaraz, szilard
tiizel6anyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gaz halmazallapotu tiizeldanyagokkal miik6do,
gazturbinaktol és gadzmotoroktdl eltérd tiizeldberendezések esetében 3 tf%, gazturbindk és
gazmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak az alabbiak szerint.

10. Gazturbinakra és gazmotorokra vonatkozd kibocsatasi hatarertéekek:

SC Iy NOx o

1 1
(mgiNm™) (mg/Nm™)

nincs hatarertek 50 100

120 nincs hatarerték

100 100 nincs hatarérték
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Az 1. melléklet 10.6. pontja értelmében a 300 MWth-ot meghaladé teljes névleges bemend
hételjesitményli gazturbindk esetében a korom — Bacharach-skala szerinti — kibocsétasi
hatarértéke: 2.

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 4. melléklete hatdrozza meg a kibocsatasi hatarérték és a
vonatkoztatdsi oxigéntartalom megéllapitdsanak szabdlyait a gézturbindbol és gaz
pottiizeléses héhasznositd kazanbol allo tiizeloberendezéseknél.

1. A tlizeldberendezés lizemeltetésének feltételei:
1.1. a h6hasznosito kazan égéslevegdjét kizarolag a gazturbina filistgazai biztositjak;
1.2. a gazturbina flistgazainak teljes mennyiségét ¢géslevegdoként betaplaljak a kazanba;
1.3. a gazturbindhoz kiilon (by-pass) kémény nem tartozik;
1.4. a gazturbinat és a hohasznositd kazant azonos jellemzokkel bird, gdz halmazallapota
tiizeldanyaggal miikodtetik;
1.5. a h6hasznosit6 kazan a gazturbina lizemeltetése nélkiil, 6nalloan nem miikddhet.

2. A kibocsatasi hatarérték szamitasa az egyes l€gszennyezd anyagokra:

MgrX EGT + Mg X EK

" mgr + myg

ahol
En = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, a gazturbindban és a hdhasznosité kazdnban
torténd egyideji tiizelés esetében,
EGT = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, gazturbina esetében,
EK = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, gaztiizelésti kazan esetében,
mGT = a gaztiizelésii gdzturbinaba bevezetett tiizeldanyag tomegarama, kg/s-ban,
mK = a gaztiizelésli kazdnba bevezetett tiizeldanyag tomegarama, kg/s-ban.

3. A kazanbol kilépd fiistgazban a vonatkoztatasi oxigéntartalom szamitasa:

merX Ogr T mgX Oy
Mgr T Mg

0, =

Ov = a vonatkoztatéasi oxigénkoncentracio, térfogatszazalékban,

OGT = a vonatkoztatasi oxigénkoncentracié gazturbina esetében, térfogatszazalékban
(15%),

OK = a vonatkoztatdsi oxigénkoncentracié gaztiizelésti kazan esetében,
térfogatszazalékban (3%),

mGT = a gaztiizelésii gdzturbinaba bevezetett tiizeldanyag tomegarama, kg/s-ban,

mK = a gaztiizelésli kazdnba bevezetett tiizeldanyag tomegarama, kg/s-ban.
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1 Feladat

Az alabbi szakértoi jelentést a River Research Consulting Bt. készitette a Mendikas Kft.
megbizasabol. A feladat megfogalmazasa szerint az MVM Tisza Erémi Kft. tiszaujvarosi
eromiivének Ujrainditasat késziti eld. Ezen munkak korébe tartozik, hogy a kérnyezetvédelmi
engedélyezéshez sziikséges egy tanulmany elkészitése a Tisza - mint a felhasznalt hiitéviz
befogaddja - hdterhelésének meghatarozasahoz. Ugyanebben a témaban 1998 juniuséban a
BME mar készitett egy anyagot (Somlyody és tarsai: Az AES-Tisza II hderdmi bovitésének
hatasa a Tisza hoterhelésére). A kornyezetvédelmi hatosaggal tortént egyeztetésen felmertilt,
ennek a régi anyagnak a megujitdsa a jelenlegi Tisza adatok (vizhOmérséklet, vizhozam)
felhasznalasaval, valamint a korabbi meghatarozasok érvényességének megallapitasaval. A
megbizo tajékoztatdsa szerint a Tiszabdl kiveendd hiitdviz mennyisége 50 %-a lesz a korabbi
id6szakban kiemelt mennyiségnek.

A fentiek alapjan jelen szakért6i feladatban a Tisza er6dmil kornyéki vizrajzi allomasaira
vonatkoz6 adatok alapjan készitettiink egy hidroldgiai-vizhémérsékleti adatelemzést, azzal a
céllal, hogy ramutassunk, hogy az 1998-as tanulmanyban felhasznalt adatokhoz képest az
elmult 30 évben hogyan valtozott meg a foly6 vizjarasa, kiilonds tekintettel a kisvizi és magas
vizhomérsékletli allapotokra. Fontos kiemelni, hogy ez a vizsgalat nem foglalkozik sem a
hécsova elkeveredésével, sem vizmindségi és hidrobioldgiai kérdéskorrel, a célja pusztin a
hidrolégiai és vizhOmérsékleti adatok — mint a hdterhelés két legfontosabb meghajtéjanak —
elemzése azzal a céllal, hogy sziikség esetén javaslatot tegyen kiegészitd vizsgalatok
végrehajtasara.

2 Adatok

A Tisza vizhozama, vizédlladsa ¢és vizhOmérséklete a tokaji, tiszadobi és tiszapalkonyai
mérdszelvényére (OVF adatok). Az adatsorok febontasa napi, kivéve a tiszadobi adatokat,
melyek napon beliiliek. Ezen feliil havi hiitdviz-kivételek az 1995-2011 idészakra (erémti sajat
adatai).

3 Moébdszerek
3.1 A mérési szelvények kozotti kapcsolat

A mérési szelvények kozotti kapcsolatot a napi szintre aggregalt adatok megfeleltethetéségén
keresztiil vizsgaltuk. A valtozonként kombindlt adatok megmutatjdk a szelvények kozotti
kapcsolat erdsségét és a szisztematikus eltéréseket, vagy azok hianyat.

3.2 Trendvizsgalat

Kiszamitottuk a tokaji és tiszapalkonyai, valamint a napi szintre aggregalt tiszadobi adatok
lineéris trendjét. A vizhozam esetén a trendelemzés eldtt a csticshozamok dominancidjanak
csokkentése érdekében Box-Cox transzformaciot hajtottunk végre az értékeken A=0 kitevdvel
(ez egyenértékii a logaritmus-transzformécioval). Igy a vizallas és a vizhdmérséklet esetében
cm/év és ‘C/év trendet, a vizhozam esetén pedig az éves relativ valtozast kaptuk meg a
trendvonal meredekségébol.

A linedris regresszio feltételezi, hogy a vizsgalt id6szakon beliil a valtozas homogén mddon
torténik. Az éghajlati viszonyok tobbéves ingadozasai miatt hidroldgiai és hidrometeorologiai
adatok esetében ez a feltételezés altalaban nem tarthato tobb évtizedet 4tiveld adatokra. Ezért a
trendeket nemparaméteres lokalis polinom (LOESS, Fox 2018) regresszioval is vizsgaltuk. A
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kapott polinomidlis regresszios vonal hullimzasai mutatjadk az idészakon beliili trendszerti
ingadozésokat.

3.3 Regime shift vizsgalat

A Rodionov (2004) altal kidolgozott STARS-clemzés (System of Trends Analysis, Recognition,
and Structuring) az idésoros adatok hosszu tavi valtozasainak azonositasara és elemzésére
hasznalt modszertan. Kiilondsen hasznos a kornyezeti és €ghajlati adatokban bekdvetkezd
rendszerszintii valtozasok felderitésében. Gyakran hasznaljdk az éghajlattudomanyban, az
okologiaban ¢és a kornyezeti megfigyelésben a homérséklet, a csapadék és az Okologiai
rendszerek hirtelen valtozasainak kimutatasara.

A STARS moddszer segit azonositani az iddsorok atlagszintjének hirtelen elmozdulésait,
amelyek a vizsgalt rendszerben bekovetkezd jelentds, a rendszerszintre kiterjedd valtozasokra
utalhatnak. A modszer szekvencialisan miikodik, az adatokat menet kozben elemzi az egyes
kovetkezo éveknek a korabbi atlaghoz vald viszonyanak vizsgalataval. A modszer statisztikai
alapja a Student-féle t-proba, amely az adathalmaz atlagaban bekovetkezd statisztikailag
szignifikans valtozasok kimutatdsara szolgal. Kezdeti feltételként egy L hatarhossziasagot
hasznél, amely meghatdrozza az észlelt elmozduldas minimalis idétartamat a téves pozitiv
eredmények elkertilése érdekében, valamint egy p szignifikanciakiiszobot alkalmaz a detektalt
valtozésok szignifikancia szintjének ellendrzésére.

3.3.1 A STARS algoritmus

1. Kezdetnek egy L hosszsagu iddszakra kiszamitjuk az iddszak atlagat. Utana minden
1épésben a kdvetkezd év adatat vizsgaljuk.

2. Minden lépésnél a Student-féle t-probat alkalmazunk annak ellendrzésére, hogy az uj
adat elég jelent6sen eltér-e az el6z6 rendszerben varhat6 értékektol.

3. Rendszervaltds azonositdsa: Ha statisztikailag szignifikans elmozdulést észleliink,

akkor az 0j rezsim megallapitasra kertil.

A hatérhossz (L) biztositja, hogy csak a tartds eltolodasokat vegytik figyelembe.

Kimenet: Az elemzés a rezsimvaltdsok idOvonaldt adja meg, azonositva azokat a

pillanatokat, amikor jelentds valtozasok torténtek.

ok~

A STARS moédszerrel az éves atlag, medidn, 5% ¢és 95% percentilis vizhozamokat,
vizhémeérsékleteket és vizallasokat elemeztiik.

3.4 Eloszlas-vizsgalat

A tartossagok iddbeli valtozasanak vizsgalatahoz kiszamitottuk a napi szintre aggregalt adatok
tapasztalati eloszlasfiiggvényeit az 1995-2004, 2005-2014 és 2015-2024 dekadokra. Ezzel
megallapithatd az egyes tartossagi-kategoriakban bekovetkezett valtozas anélkiil, hogy a
tartossagi osztalyokat elore definialnunk kellene.

3.5 Kritikus allapotok vizsgalata

A vizhozam és a vizhdmérséklet egyiittallasanak vizsgéalatdval meghatarozhatd, hogy a hiitéviz-
kivétel és visszavezetés szempontjabol kritikusnak tekintheté allapotok gyakorisdga milyen
iranyban valtozik. Ehhez az atlag alatti vizhozamu és/vagy vizhémérsékletii napokat dbrazoljuk
egymas fliggvényében.



Hidrologiai szakvélemény az MVM Tisza Erdmi Kft. tiszatijvarosi erdémiivének ujrainditasanak
megalapozasahoz

4 Eredmények
4.1 A mérési szelvények kozotti kapcsolat

A vizallas szelvények kozti megfeleltethetdsége a tiszaloki duzzasztas miatt valtozo. Az alvizi
tiszadobi ¢és tiszapalkonyai vizallas kapcsolata a Sajo torkolata ellenére is nagyon erds (1. abra).
A tokaji szelvénnyel viszont kdlcsondsen nemlinedris €s gyenge.
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1. abra: a napi atlagvizallas kapcsolata a szelvények kbzott.

A vizhozam esetében a tiszalok feletti tdrozotér korlatozott mértéke miatt mindharom szelvény
kozott kozepesen erds linedris kapcsolat lathatd, vagyis a tarozotér nem tudja nagyon jelentdsen
megvaltoztatni a vizhozamot (2. abra).

A vizhémeérséklet kapcsolata a szelvények kozott erds, szisztematikus eltérések a vizhozamtol
eltéréen még iddszakosan sem latszanak (3. abra).

A szelvények kapcsolata alapjan a trendvizsgalatban a vizallastol eltekintve nem szamithatunk
jelentds kiilonbségekre.
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2. abra: a napi atlagvizhozam kapcsolata a szelvények kbzétt.
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3. abra: a napi atlagos vizhémérséklet kapcsolata a szelvények k6zott.
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4.2 Trendvizsgalat

A transzformalt vizhozam linedris trendje mindharom szelvényben negativ (4. abra). A lokalis
polinomialis regresszié (LOESS) ugyanakkor trendfordulot jelez 2015 kornyékén, az addig
homogén csokkenés a visszdjara fordul.
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! ! ' ' 4. abra: A transzformalt vizhozam-
1990 2000 2010 2020 idésorok (fekete vonal), valamint
linearis (piros) és LOESS trendjiik
(kék).

A transzformacid miatt ezek a trendek modszertdl fiiggetleniil nagyobb sullyal tiikrozi az atlag
alatti vizhozamok valtozasait, mint a transzformalatlan értékeken szamithatdé trendek.
Ugyanakkor kevésbé kitettek az extrém hozamok rapszodikus jelentkezésének. A vizhozamok
éves relativ csokkenésének liteme a linearis trend szerint: Tokaj=-2,22%, Tiszadob=-1,69%,
Tiszapalkonya=-1,38%.
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A vizallasok trendje valtozo (5. ébra). Tokajban €s Tiszapalkonyan a vizéllasok csokkend
trendet mutatnak, mig Tiszadobon enyhe emelkedés tapasztalhaté (mikdzben a vizhozam
valtozasa ezt csak az utolso 10 évben tamasztja ald). A LOESS trend alapjan a vizallas az utobbi
iddszakban a tiszapalkonyai szelvényben is emelkedésbe fordult. A valtozasok linearis éves
mértéke: Tokaj=-1,16 cm, Tiszadob=+0,14 cm, Tiszapalkonya=-1,89 cm.

A (nem transzformalt) vizhdmérsékletek mindharom szelvényben és mindkét szamitasi
modszerrel toretlen emelkedést mutatnak (6. abra). Az emelkedés éves iiteme: Tokaj=+0,11°C,
Tiszadob=+0,07°C, Tiszapalkonya=+0,05°C.
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Az 1998-as tanulmany befejezéséhez képest tehat a vizhozamban és vizhdmérsékletben jelentds
valtozasok torténtek. A tokaji szelvény valtozédsai nagyobbak, mint a Tiszaloki Erému alatt
elhelyezkeddké. A vizallas valtozasa szelvényenként eltéro.
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6. abra: A vizh6mérséklet-idésorok (fekete
0 vonal), valamint linearis (piros) és LOESS
trendjiik (kék).
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4.3 Regime shift vizsgalat

A vizhozamban mindharom szelvényben 2011-t6l rendszervaltozas tapasztalhatd (7. dbra). A
csapadékos 2010-es év utan a vizhozamok atlagértéke tobb, mint 100 m3/s-mal csokkent. Az
akkor elkezdddd iddszak 2019 utdn mindenhol emelkedést hozott, de ez csak a tokaji és a
tiszadobi szelvényben volt elég nagy ahhoz, hogy az elmult 1-2 évet mar egy 0j, némiképp
magasabb hozammal jellemezhetd id6szak kezdetének tarthassuk.

A vizhémérsékletben a trendvizsgalat eredményének megfelelden jelentés emelkedés
tapasztalhato (8. 4bra). Az éves atlagos vizhOmérséklet 11 és 14,5 °C kozott szorodott



Hidrologiai szakvélemény az MVM Tisza Erdmi Kft. tiszatijvarosi erdémiivének ujrainditasanak
megalapozasahoz

mindharom szelvényben. Az emelkedd trend a tokaji és tiszadobi szelvényben egy 2014-ben
indul6 1j, magasabb atlaghdmérsékletli idészakban manifesztalodott, amit Tiszadobon még egy
2024-ben kezdddott legujabb, még melegebb iddszak is megfejelt. Ugyanakkor Tiszapalkonyan
az éves atlagok szoéroddasa akkora volt, hogy 2024 el6étt nem volt megbizhatéan érzékelhetd
1d6szak-hatar.
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7. abra: Az éves atlagos vizhozam-
idésorok regime shift vizsgalatanak
eredményei. Ures kérok: atlagos éves
adatok. Vizszintes vonalak: idészakos
atlagértékek. Fliggbleges szaggatott
vonalak: idészak-hatarok. Teli korék:
outlier mérési pontok.
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A vizallas 1d6szak-hatarai még kevésbé vagnak egybe, ami megfelel az ebben a paraméterben
tapasztalhatd nagy szelvénykozti kiilonbségeknek (9. dbra). Tokajon és Tiszapalkonyan
alacsonyabb atlaggal érkez0 rendszervaltozas tortént 2011-ben, illetve 2012-ben, mig
Tiszadobon a szor6dds olyan nagy volt, hogy nem volt lehatdrolhaté iddszak-hatar.
Tiszapalkonyan a 2023-as év megint egy 0 idészak kezdetét jeloli, a korabbiaknak megfeleld
vizéllas-atlaggal.

Az éves atlagok mellett az 5, 50 és 95%-0s percentilisek valtozasat is vizsgaltuk. Kiemelendéek
az alacsony vizhozamok és a magas vizhdmérsékletek eredményei. Az 5%-os tartdossagu
vizhozam mindharom szelvényben megbizhatéan csokkend trendet mutat (10. dabra).
Szignifikans 1d6kozi rendszervéltozas csak Tokajban tapasztalhaté 2011-t6l, a masik két
szelvényben 2023 eldtt nem elég erds a statisztikai megbizhatosag.
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10. abra: Az éves 5% alulmulasi
valoszinliségli vizhozam-iddsorok regime
shift vizsgélatanak eredményei. Ures
kérok: atlagos éves adatok. Vizszintes
vonalak: idészakos atlagértékek.
Fiiggbleges szaggatott vonalak: id6szak-
hatarok. Teli kérék: outlier mérési pontok.
Piros vonal: linearis trend.

A magas vizhOmérséklet esetében az emelkedd trend szintén egyértelmii (11. &bra). Az
emelkedés annyira egyenletes, hogy a regime shift vizsgalat a tokaji és tiszadobi szelvényekben
csak lépcsdzetesen koveti a linearis trendet. Az id6szak-atlagok Tokaj esetében +2,8,
Tiszadobon +1,4 °C-0s valtozast mutatnak. Tiszapalkonyan a szorodas meggatolta az id6szakok
lehatarolasat, de az emelkedd trend alapjan ez mar csak par év kérdése.

Megjegyezziik, hogy a 27-28 °C koriili vizhdmérsékletek kozel esnek ahhoz a fizikai hatarhoz,
amelyet mélyebb felszini vizek a hazai kliman felvehetnek. Igy bar a vizhémérséklet és a
léghdmérséklet kozti altaldnosan szoros Osszefiiggés és a folytatdodod éghajlati melegedés
alapjan a 95%-0s alulmulasi valosziniiségli vizhémérsékletek tovabbi emelkedése varhato, de

az emelkedés trendje hamarosan mérséklddni fog.
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4.4 Eloszlas-vizsgalat

A vizhozamok az 1998-as tanulmany elkésziilése 6ta Tokajon minden tartossagi kategoriaban
csokkentek (12. abra). A csokkenés folyamatos és a magas vizhozamok korében gyorsulni
latszik. Tiszadobon és Tiszapalkonydn a kozepes €s a kisvizhozamok csdkkenése kevésbé
jelentds és a nagyobb hozamok csdkkenése is lassul.
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A vizhémérsékletek évtizedrdl évtizedre emelkednek minden tartossagi kategoéridban, de a
valtozds mértéke az alacsony és a magas kategoridkban a legnagyobb, vagyis a sz€lsOséges
értékek gyorsabban ndvekednek. Ez aldl az egyetlen kivétel a tiszapalkonyai szelvény extrém
magas homérsékleti kategoridja, amiben az ezredforduléhoz kozeli adatok magasabbak, mint a
késobbiek.
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13. abra: A napi vizhémérséklet-adatok
empirikus eloszlasfiiggvényei

évtizedenként.

A vizéllasok a vizhozamokhoz hasonléan a magas kategoriakban jelentdsen csokkennek (14.
abra). A valtozds irdnya az alacsony vizallasok kozott nem ennyire egyértelmii, Tokajon
erésebb, Tiszapalkonyan gyengébb csokkenés, Tiszadobon stagnalas-kozeli, nagyon enyhe

emelkedés tapasztalhato.
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4.5 Kiritikus allapotok vizsgalata

A magas vizhémérséklet jellemzden a kisebb vizhozamu (nyari és kora 6szi) idészakokban
fordul eld. Az 1998-as tanulmany megsziiletése 6ta a 100-200 m®/s hozamtartoméanyban a
maximalis vizhémérsékletek 3-4 °C-kal novekedtek Tokajon és Tiszadobon (15. ébra). A
legmagasabb vizhémérséklet nem a legkisebb hozamhoz tartozik, de a 25°C feletti
vizhdmérséklet szélsdséges esetben a teljes atlag alatti hozamtartomanyban eléfordulhat, bar a
valdsziniisége a hozam novekedésével csokken.
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15. abra: A napi vizhozam és a
vizhémérséklet 6sszefiiggései a kritkus
tartomanyban évtizedenként.
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5 Osszefoglalas, javaslattételek

A Tisza vizhozama, vizhomérséklete ¢és vizallasa az 1998-as tanulméany megsziiletése ota
jelentésen megvaltozott. Az arvizek és a kisvizek az utobbi 10-15 évben sokkal kisebbek lettek,
az extrém nagy Vizhozamok gyakorisaga is jelentdsen lecsokkent. A vizhomérséklet ezzel
szemben folyamatosan, toretlen trendben emelkedik. A 100-200 m*/s hozamtartomanyban a
maximalis vizhémérsékletek 3-4 °C-kal novekedtek Tokajon €s Tiszadobon is.

A trendelemzés alapjan az elmult 1-2 évben elkezd6dott folyamat némileg korrigalhatja az
elétte 1évo 20 év csokkend vizhozam-trendjeit, de az csak 2-3 év mulva lesz megallapithato,
hogy ez valoban bekovetkezik-e, vagy csak az éghajlatvaltozas miatt még jobban
megnovekedett valtozékonysag nyomait latjuk.

A folyamatosan emelkedé vizhémérsékletek és a kisvizhozamok latszolagos csokkenése
alapjan varhato, hogy a jov6ben egyre gyakrabban alakulhat ki olyan allapot, amikor a
felmelegedett hiitéviz visszavezetésére vonatkozé eldiras a megengedhetd legmagasabb
vizhémérsékletre vonatkozoan (Tmax) nem tarthatd, és emiatt az erdmi visszaterhelése vagy
alternativ hiitési eljaras alkalmazésa lesz sziikséges. Az erdmi ujrainditasa elétt, a kapcsolodo
eldirasok pontos ismeretében egy részletes vizsgalatsorozat végrehajtasat tartjuk sziikségesnek,
amelyek mind az elmult id6északra vonatkoz6 mérési adatok alapjan, mind a jovoben varhato
vizhozam és vizhomérséklet adatok alapjan, elkeveredési modellvizsgélatokkal kiegészitve
szamszertien be tudjak mutatni, hogy a héterhelés fliggvényében az erémii mikodtetése milyen
feltételek mellett biztosithatd. Javaslatunk szerint az aldbbi elemzéseket sziikséges
végrehajtani:

- az 1998-as tanulmany a klimajellemzdék valtozatlansagat feltételezte, de idokdzben
vilagossa valt (a fenti elemzések alapjan is), hogy a klimavaltozas hatasadra mind a
hidroldgiai mind a vizhémérséklet jellemzdk véltoznak. Emiatt sziikséges olyan
elorejelzések végrehajtasa, amely figyelembe veszi a valtozod klima hatasara a Tisza
vizgylijtéjén bekovetkezd valtozasokat €és becslést ad az erdmi tervezett lizemidejére a
mértékadd kisvizhozamokra ¢és magas vizhOmérsékletekre, ezek lehetséges
egylittallasanak elemzésével.

- Anagy id6 és térléptékii hidrologiai és vizhdmérsékleti modell mellett fontosnak tartjuk
olyan helyi léptékli modellvizsgalatok végrehajtasat, amelyek nagyfelbontdsban
képesek az aramléstani és hétranszport folyamatokat szimulalni. Ezek a 2D és 3D
modellek (helyszini aramlas és hdmérséklet mérésekkel igazolva) pontos képet tudnak
adni mind a jelenlegi, mind a jovében varhaté (az el6z6 nagyléptékli modell altal
eldallitott peremfeltételekkel) kisvizhozamok, magas vizhémérsékletek és hiitdviz
visszavezetés melletti hdcsova elkeveredésre (példaként lasd a 16. dbrdn a magas
hémérsékletli viz folyoban valo elkeveredésének modellezett alakuldsat).
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16. abra: Példa a hécsova elkeveredés
szimulaciés vizsgalatara.
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A modellezést a foldgazzal iizemeltetett tiizel6berendezéseknél legjellemzObb és a
legnagyobb hatastertiiletet addé NOy komponensre végeztik a megrendeld altal megadott
adatok alapjan.

A modellezé programot lefuttattuk a napi/mintavétel alatti atlag (BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2;
BAT 42; 24. tablazat) koncentraciéra, de megvizsgaltuk az éves atlag (BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2;
BAT 42; 24. tablazat) szerint is.

A by-pass lizemmod esetén kiszamitottuk az NOy koncentracié korrigalt értékét. Figyelembe vettiik,
hogy ebben az iizemmddban a termelt hdenergia nem keriil hasznositasra, hanem teljes egészében — a
jarulékos minimalis veszteségeket leszamitva — a vészkéményen keresztiil tdvozik. A by-pass
kéményen a flistgdz a normal lizemmenethez képest kozel 7-szer nagyobb homérsékleten és 2,4-szer
nagyobb sebességgel tavozik.

1. Raogzitett adatok

1.1 Kéménymagassagok

HRSG kémény 60 m
HRSG by-pass kémény 52 m
GT26 by-pass kémény 40 m

1.2 Uzemviteli adatok

Fiistgaz paraméterek kombinalt ciklus esetén (HRSG kémény) -

Foldgaz tiizel6anyag Megjegyzés
Siemens SGT5-
Gazturbina tipus Ansaldo G209 [4000K
Fiistgdz tomegiram [kg/s] 734.5 718.0
8.0 8.0 (Siemens HRSG
Kémény atméro [m] ) ) ajanlat alapjan)
Fiistgaz kilép6
hémérséklet °C] B B
Fiistgiz sebesség [m/s] 154 15.0

Fiistgaz paraméterek nyilt ciklus esetén (by-pass kémény) - Foldgaz
tiizeléanyag

Siemens SGT5-
Gazturbina tipus AnsaldoGH:260. aop
Fiistgdz tomegidram [keg/s] 734.8 718.1
8.0 8.0 (Siemens HRSG

Kémény atméro [m] ' ) ajénlat alapjan)
Fiistgaz kilépo

hémérséklet °C] 6474 05D

Fiistgaz sebesség [m/s] SIS 36.6
Fiistgaz stiriiség - 90°C [kg/m3] 0.95

Fiistgaz stirtiség - 615°C [kg/m3] 0.39



1.3 Kibocsatasi adatok

Kibocsatasi Hatarértékek - Foldgaz tiizeloanyag esetén

Ssz Fiistgaz emisszi6" | Mérték-egység m::;it;nl::m Megjegyzés
Eves atlag BAT (EU)
. i . mg/Nm’® 30 2017/1442: 4.1.2; BAT 42; 24.
Nitrogén-oxidok tablazat szerint
L k(lj‘}g’; ;Vi?z'ben Napi/mintavétel alatti dtlag
L mg/Nm’ 40 BAT (EU) 2017/1442: 4.1.2;
BAT 42; 24. tdblazat szerint
, . Eves atlag BAT (EU)
2 (Sé‘gf)'mo“o’“d mg/Nm’ 30 2017/1442: 4.1.2; 24. tablazat
szerint
Y Megjegyzés: A referencia fiistgaz allapota: széraz, 273,15 K hémérséklet, 101,3 |
kPa nyomas és 15 % O2 tartalom.

2. Hatasteriilet meghatarozasa

2.1 Koérnyezeti adatok

A modellezésnél a legkedvezdtlenebb meteorologiai koriilményeket vettiik figyelembe.
A telepiilésre vonatkoz6 adatok értékelése az OMSZ nyilvéanos adatbazisa alapjan tortént.

A 2006 6ta mért hémérséklet atlagok jellemzben 10 és 12 °C k6zott ingadoznak. Az elmult
18 év atlaga 11,1 °C. Az éves hémérsékleti maximumok atlaga 36,5 °C, a minimum
hémérséklet atlaga -14,7 °C.

A csapadék mennyisége 2006 — 2023 kozott 946 mm és 353 mm kozott valtozott. A 17 éves
atlag 530 mm. (2023. évben jinius 1. utan nincs csapadék adat, ezért ez az év nem szerepel az
atlagképzésben).

A sz€lirdany gyakorisagot a kévetkez6 dbra mutatja be.

Szélirdny gyakorisag
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A vizsgélt teriileten az ENy és az E szelek a leggyakoribbak. Az erdmii ennek megfelelden
nagyon j6 helyen talalhatd, mert a fiistgdzok nem a lakoteriilet iranyaban terjednek.

A szélsebesség éves atlaga 2006 — 2023 kozott 2 my/s.

Leggyakrabban gyenge szell6 és enyhe sz€l1 fordul el a vizsgalt teriileten.

Napi szélsebesség atlag kategoriankénti eléfordulasi gyakorisaga
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentés részén a légkéri stabilitasi
jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkéri stabilitas jellemzé értéke 0,282.

2.2 Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettilkk figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

Elhelyezkedése alapjan a Zita utcai taldlhat6 OLM altal lizemeltetett mérékocsi adatai
tekinthetd hattéradatnak, mivel az uralkod6 széliranyt figyelembe véve E, ENy felé]l a mobil
mérokocsi kozelében nincs jelentds kibocsaté forras. A mér6pont és a vizsgalt teriilet
elhelyezkedését a kovetkezd térképen mutatjuk be. A hattér mérési pont és az MVM Tisza
Erémi tavolsaga légvonalban ~ 4000 m.

A hattérterhelés alakulasat a két méréponton az alabbi tiblazatban mutatjuk be.

NO, Cco
2021 13.3 414
2022 10.7 420
2023 7.7 361
Atlag 10.57 398.33




. z Hattérterhelés Terhelhetéség
Levegoszennyezo anya Hatarérték /m°
g \ yag (ng/m’) (ng/m’) (ng/m®)
SZEN-MONOXID 10000,0 398 9 602
200,0 10,6 189,4

NITROGEN-OXIDOK

A hattér mérési pont (Tiszatjvaros Zita utca) és az MVM Tisza Erémi tdvolsagat a kovetkez6
térkép szemlélteti.

A modellezéshez az alabbi adatokat hasznaltuk fel:

Stabilitasi index: s=6 pozitiv izoterm p=0,282

Feliileti érdesség: 1,70 - kbzepes striségl erdd kozépmagas (17 m) fakkal

Atlagos szélsebesség: 2,0 m/s

Alap levegbterheltség NO,: 10,6 pg/m’

2.3 Szamitasi eredmények

A gaztiizel berendezések esetében az NOy komponensek hatasteriilete a meghatarozd, ezért
erre a légszennyezd anyagra végeztiik el a szamitasokat. Kérnyezeti hdmérsékletre 20 °C-ot

vettiink fel.

2.3.1. Hatasterulet kombinalt ciklus esetén




Ansaldo GT-26:

Maximum helye

Hatastévolsdg - "A”
Hatdstévolsag - "B
Hatastivolaag - "C*

3 333 3 2

Ansaldo GT 26 60 m magas kémény
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kézepes siriiségii erdd kézépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) = 2m/fs
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o Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ _ _ Maximum: 12.9 pg/m3 - 5292
m

. C - feltétel: 10.3 pg/m3 m— Atlag: 7.81 pgim3
NO2 konc. - 8465 m

Siemens SGT5-4000F
A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Oh = | 49930 | ww
EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H= | m
Maximum [___ 2. _:_J ug/m3  Maximum helye m
Wiosel [ 30 | Hatistivoledo - A" [ = ] m
B fohétel | Hatbstivolesg-"8" | — |m
“Crfehtel [ 101 | pimd  Hatbstivolssg-'C" | BAM | m




Siemens SGT5-400F 60 m magas kémény
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2: S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kézepes siirliségd erds kdzépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) = 2 m/s
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e Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 12.6 pgim3 - 5277 _ _ C - feltétel: 10.1 pgim3 = Atlag: 7.63 pg/m3
= NO2 konc. m -8414m
2.3.2. Hatésteriilet by-pass tizemmod esetén
Ansaldo GT-26:
Ansaldo bypass

== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.70 m - kdzepes siirGségii erd6 kbzépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) = 2 m/s
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I_Nitrogén-oxldok, NOx mint -, Meximum: 1.89 pg/m3 - 22113 _ _ C - feltétel: 1.51 pg/m3 e Atlag: 0.957 pgim3 l
NO2 konc. m -»25000 m

A VEGGAZZAL /fFUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = |

kW
Lt
EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H= | m
Maximum L‘ 189*_| ug/m3  Maximum helye L m
AfeMétel | 20 | poim3  Hatastivolssg- A" | im
Bfohétel | 379 | ug/m3  Hatsstivolsag-B" | — | m
"C'feMétel | 151 | ug/m3  Haldstivoledg-"C" | >25000 | m

Aiag a vizegih teriteten | 0.957 | poim3




Siemens SGT5-4000F:

A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = | 43:

EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG, H =
Maximum 181 : J‘ ug/m3  Maximum helye

A" tehitel | 200 | uom3  Hatéstdvoladg - "A”
B iohitel | 379 | po/m3  Hathstivolsdg - "B
"Ciohitel | 145 | pngfm3  Hatastivolsig - °C”

Siemens I;ykass atszamitott
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; zol-l 1.70 m - kézepes sdrlségli erdd kdzépmagas {17 m) fakkal; u(10m) = 2 m/s
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— Nitrogén-oxidok, NOx mint ey Maximum: 1.81 pgim3 - 22450 _ _ C - feltétel: 1.45 pgim3 == Atlag: 0.903 pgim3
NO2 konc. m - >25000 m

2.4 Osszegzés

A levegd védelmérol szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja hatdrozza meg
a helyhez kotott pontforras hatasteriiletének meghatarozasi modjat az alabbiak szerint:

helyhez kotott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatérolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett
kibocsatott 1égszennyez$ anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a




fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott varhatd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyérds (PMjo esetében 24 Ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b)"a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,
¢) az egybras (PM esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4anal nagyobb.

A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatdsi hatarértékeir6l szolo 4/2011 (I. 14.) VM rendelet az NOx légszennyez6
komponensre tervezési iranyértéket allapit meg, ami 200 pg/m’.

Ennek megfelelden a hatarteriilet meghatarozas feltételei az alabbiak szerint alakulnak:

a) feltétel szerint: 200 pg/m’ * 0,1 = 20 pg/m’
b) feltétel szerint: 189,4 pg/m’ * 0,2 = 37,88 pg/m’

A kombinalt ciklushoz tervezett 60 méteres kémény (HRSG kémény) esetén a hatésteriiletek
szamitdsénal az ,A” és a ,,B” esetre nem jelolhetd ki hatasteriilet, mivel a maximum
koncentraci6 nem éri el a feltételként kiszamitott értéket.

Ansaldo GT-26 turbinira a ,,C” feltétel szerint a hatasteriilet 8465 méter.
A maximum koncentraci6 értéke 12,9 pg/m’

Siemens SGT5-400F turbinéra a ,,C” feltétel szerint a hatésteriilet 8414 méter.
A maximum koncentracié értéke 12,6 pg/m™

A maximum koncentracié értékei mindkét turbina esetén kielégitik a vonatkozé hatarértéket.

Nyilt ciklushoz tervezett by-pass kémények esetén hatasteriilet nem jelslheté ki. Ebben az
lizemmddban az effektiv kéménymagassag kozel a duplajara né és a maximum koncentracidk
helye is jelent6sen eltolodik. Ansaldo GT-26 és Siemens SGT5-400F turbina esetén t5bb
mint 22 km-re, a maximumérték pedig 1,9 és 1,8 pg/m’ kozotti.

A maximumként meghatirozott értékek ebben az esetben is kielégitik a vonatkozé
hatarértéket.

Az adatok alapjan megallapithat6, hogy a bypass {izemmodra tervezett kéménymagassiagok
(Ansaldo GT-26 turbina by-pass kémény (40 m), HRSG by-pass kémény (52 m)) alkalmazisa
nem okoz hatdrérték feletti légszennyezettséget, igy kimondhat6, hogy a 40 m tervezett
magassag is elegendd.

Készitette a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft. megbizasabol Uramné dr. Lantai
Katalin levegoétisztasag-védelmi szakértd.



