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1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 8114/2005 szamon kiadta a ,,Monok I.-riolit” védnevi
banyatelek megéallapitasarol sz6l6 hatarozatot.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 7-9.) 2005.
aprilis 14-én kornyezetvédelmi engedélyt kért a ,,Monok I.-riolit” védnevli banyatelken
banyaszati tevékenység végzéséhez. A koryezetvédelmi engedélyt az Eszak — magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Feliigyeloség 8361-37/2005 szamu hatarozataban 10 éves idétartamra
megadta.

A banya utolso feliilvizsgalatara 2015-ban keriilt sor. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly 13630-21/2015. szamon
kelt hatarozatdban (1. szamu melléklet) kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a
GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. részére.

A kornyezetvédelmi engedély 2025. szeptember 31. napjaig érvényes.

A banya jelenleg elfogadott miiszaki tizemi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztalya
2265-8/2015. szamu hatarozatdban (2. szdmu melléklet) engedélyezett. A miiszaki tizemi terv
2024. szeptember 30. napjaig érvényes.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2). a Hatas-
Kor 2000 Kft.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) bizta meg a feliilvizsgalati dokumentécié
elkészitésével.

Ezen feliilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasakeént fellépd varhatd kornyezetterheléseket €s azok hatésait.

A korabbi 5.000 tonna/éves mennyiségre szeretné megkérni a tovabbiakra is az engedélyt

a GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. 15 év idétartamra.

2. Altalanos adatok

2.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6k adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)
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Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (Elgvilagvédelem, tajvédelmi
szakérto)
Jogosultsagat igazolo6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat a 3. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2. A kérelmezé és a banya adatai

Megnevezése: GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft.
Székhelye: 3909 Mad, Bartok Béla u. 2.

Adodszama: 10750012-2-05

KUJ szam: 100203909

KSH szam: 10750012-1450-113

TEAOR szam: 0899 (egyéb m.n.s. banyéaszat)

Vizsgélt banya neve: ,»Monok I.-riolit”

Helyrajzi szdma: 1. tdblazat

Telepiilés azonositd szama: 07825

KTJ szam: 101591682
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szdmu dabrdjdan
Részletes helyszinrajz: A dokumentacio 4. szami mellékletében

2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatéosagi ellenérzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében &5 évre

visszamenéleg.

Engedélyek:
1. Borsod-Abatgj-Zemplén — Megyei Korményhivatal, Kornyezetvédelmi és

Természetvédelmi Féosztaly (13630-21/2015): Gyogyitdé Asvanyok Geoproduct Kft.
(Méd) ,,Monok I.-riolit” védOnevili banyara vonatkoz6 kornyezetvédelmi miikddési
engedély

2. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi Fdosztalya (2265-8/2015): Miiszaki {izemi terv engedélyezése

3. Borsod-Abauj-Zemplén Véarmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (BO/32/01829-8/2023.):
LevegOtisztasag-védelmi engedély

4. Miskolci Banyakapitanysag: Miuszaki iizemi tervet jovahagy6 hatdrozat modositasa —

(MBK 821/2012) Banyészati hulladék-gazdalkodasi terv
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Hatosagi ellenorzések:

Birsag kiszabasara és ellendrzésre nem Keriilt sor az elmult S évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4. A banyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban bekovetkezett,
a kornyezet védelme szempontjabol relevans valtozasok (13630-21/2015
szamu koérnyezetvédelmi engedély |l. és lll. pontjaval valé szerint)

bemutatasa

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly 13630-21/2015. szamG hatarozatanak (1. szdmu melléklet) 1l. és III. pontjaban
foglaltakkal valo 6sszehasonlitas:

» Helyrajzi szamok: Nincs valtozas (jelen dokumentacio 3.2 fejezet).

» A banyatelek teriiletében, alap és fedélapjaban valtozas nem kovetkezett be (jelen
dokumentécio 3.3 fejezet)
A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak (jelen dokumentacio 3.3 fejezet)
A banya asvanyvagyona értelemszertien valtozott (jelen dokumentécio 3.3 fejezet)

Hatar- és védopillérekben nincs valtozas (jelen dokumentacié 3.3 fejezet)

vV V V V

A termelési technolégia: nincs valtozas. (jelen dokumentacio 7. fejezet)
> A termelés kapacitasaban nincs valtozas (évi 5.000 tonna = 2960 m®).
A kornyezetvédelmi engedély 1. pontja tartalmazza a Feliigyeldség eldirasait a banyészati
tevékenységre. Ezen eldirasokban nem szerepel hataridos eléiras.
A kérelmezo a sziikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodasi, levegotisztasag-védelmi)

minden évben eleget tesz.

3. A banyateriilet altalanos adatai

3.1. A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése

A Monok Kaptar-hegyi riolit eléfordulds a Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység
DNy-i részén helyezkedik el. Kozigazgatasilag az eléfordulasté]l EK-re talalhat6 Monok
kozséghez tartozik (1. szamu dbra). Megyaszd, Monok, Legyesbénye kozségek egyenld oldalu
haromszoget alkotva veszik kozre az eléfordulast.

Magyarorszag kistajainak katasztere szerint az eldfordulas teriiletének tajbeosztisa a

kovetkez6:
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Nagytaj: Eszak-magyarorszagi kozéphegység

Kozéptaj:  Tokaj — Zempléni hegyvidék

Kistaj: Szerencsi dombsag
A kistaj teriilete 125 km?. A kistaj 110 és 336 m kozotti atlagos tszf-i magassaga hegységel6téri
dombsag, amelyet a Zempléni-hegység hegylabfelszineként értelmezhetiink. A felszin harom,
kozel E — D-i csapasu dombhat, volgykozi hat sorozatbol all, ezek atlag 250 m magasak. A
koztiik 1évo erdzios volgytalpak a felszin 85 %-at teszik ki. Horizontélisan gyengén felszabdalt,
atlagos vizfolyassiirisége 105 km/km?. A relativ relief 4tlagos értéke 70 m/km?, a kdzponti
részen 100 feletti, Ny-on 50 alatti értékek a jellemzdek. Az EK-i kitettségii lejték erdsen, a

felszin egésze kozepesen erdzioveszélyes.

Googlc earth

1. dbra: Atnézeti helyszinrajz

3.2. A banyateriilet kbzigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A banyaszati teriilet Borsod — Abatj — Zemplén megyében, Monok kozség kiilteriiletén a
,Kaptarhegyen” talalhat6. A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanok helyrajzi szamait,

a tulajdonosok név és cimjegyzékét az 1. tdblazat tartalmazza.
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Helyrajzi | v rivelési ag
szam
082/1 ut
082/3 anyagbanya
082/7 legeld
082/9 anyagbanya
082/8 legeld

1. tablazat: Banyatelek altal érintett ingatlanok
A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:
Miikodo ko vagy dsvanybanya, illetve bejegyzett banyatelek
A banyatelek szomszédsagaban 1évo teriiletek helyrajzi szamait és miivelési agat a 2. tablazat

tartalmazza:

Helyraizl | yrgvelesi ag
szam
082/1 ut
082/2 legeld
082/3 anyagbanya
082/10 legeld
082/8 legeld

2. tablazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok

3.3. A megkutatott asvanyvagyon megnevezése és teriilete

A kutatas soran feltart haszonanyag riolit.

A banyatelek nagysaga: 5,31 ha, lehatarolasat a 4. szamu melléklet mutatja.
Feddlapja: 197,87 mBf
Alaplapja: 173,12 mBf

A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatait és ezek Balti magassagi rendszerben vett

adatait a 3. tablazat tartalmazza.
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L "’j‘;‘{é"”’ Y (m) Z (mBf)
1. 804 026,0 317 793,0 182,80
2. 804 198,0 317 788.0 170,70
3. 804 194.0 317 618.0 173,20
. 804 278,0 317 508,0 144.10
5. 804 088.0 317 452,0 162,40
6. 804 088.0 317 580,0 184,30
7. 803 983,0 317 565,0 180,70
8. 803 984.0 317 7450 181,30

3. tablazat: Banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai

A bényatelek asvanyvagyona a 2025. januar 1-ei asvanyvagyon mérleg (m°) szerint a

kovetkezo:
Végleges
L. .. . Miirevalo Nem Miirevalo | pillérben lekotott
Kategoria Foldtani vagyon o .
vagyon vagyon miirevalo
asvanyvagyon

A+B 0 0 0 0

C1 108 856 108 466 0 0

Cc2 16 241 16 241 0 0

Osszesen: 124 707 124 707 0 0

4. tablazat: A banyatelek dsvinyvagyona (m?)

Hatar- és védopillérek:

Biztonsagi okok miatt a haszonanyagban az egyes munkaszintek kozott véddpillért jeldlnek ki

70° rézstiszoggel. A munkaszinteken beliil kijeldlt pillért nem terveznek.

Az iizemi teriiletek miveléssel érintett szakaszat hatarpillérek €és 5 m-es véddsav

meghagyasaval alakitjak ki.

4. Eghajlat

A kista) D-1 vidékén mérsékelten meleg — mérsékelten széraz, E-on mérsékelten hiivos —

mérsékelten szaraz éghajlat a jellemzd. Az évi napfénytartam kevéssel 1900 ora alatti, a nyari
730-740 ora, a téli 170 6ra korili.
Az évi kozéphémérséklet 9,7 — 9,9 °C, a vegetacios idészaké 16,5 — 16,8 °C. Varhato, hogy

évente 184 napon keresztiil a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot, mégpedig apr. 13.

¢és okt. 14. kozott. A fagymentes napok szama 180 koriili, ez az idészak apr. 20-25. és okt. 15.
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kozé esik. A legmelegebb nyari nap maximum hémérsékletének sokévi atlaga 33,0 °C, a
leghidegebb téli napé pedig —17,5 °C.

Az évi csapadékosszeg 600 mm koriil véarhatd, a tenyészidészakban 370-380 mm esé a
megszokott. A legtobb csapadékot, ami egy nap alatt lehullott, Szerencsen mérték (180 mm).
Evente 40 hotakarés nap mellett a maximalis hovastagsag sokévi atlaga 15-18 cm.

Az ariditési index 1,18-1,23, de Szerencs térségében ennél kisebb (1,12).

Leggyakrabban EK-i és D-i iranyt szélre szamithatunk, az atlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s.

5. A teriilet foldtani felépitése

Osszesen 14 db kutatéarok kialakitasara keriilt sor 2004-ben. A kutatéarkok kivétel nélkiil
elérték a szalban allo riolitot. Mivel a legnagyobb mélységiik nem, vagy alig haladta meg a 7
m-t, latszik, hogy sikeriilt kivalasztani azt a korzetet, ahol ezeknek a palas, lemezes
képzddményeknek a banyaszatara leginkabb lehetdség lesz.
A kutatoarkokat attekintve a kdvetkezo rétegsor adodik:
s Tormelékes talaj, 0,40 — 2,0 m kozotti vastagsaggal
s Tormelékes szarazfoldi agyag, 0,50 — 2,00 m kozotti vastagsaggal
¢ Palés, lemezes riolit, vékonyleveles, kozepes palds valtozatban, 2,0 — 3,5 m kozotti
vastagsagban
s Tomeges, pados kifejlddésii, vagy szalban allo riolit 3,0 — 4,5 m kozotti vastagsagban.
A vastagsagi kiillonbségek lényegében az eredeti kifejlodés és a denudacio kolcsonhatasanak
kovetkezményei. A kutatdarkokat igyekeztek ugy telepiteni, hogy azok:
a) Egyrészt ne érintsék a l10sszel vastagon fedett déli teriileteket. A déli teriileten telepitett
kutatoarkok 3,5 — 4,5 m vastagsagig nem érték el a riolitot, 16szben alltak le.
b) A tobbi kutatdéarokban feltart képzédmények koziil kivalasztottak a:
- Mozaikpala
- Vékony riolitpala
- Kozepes sétanykolap
Vastag sétanykdlap gyartasara alkalmas képzodményeket.
Tektonikai viszonyok:
A Szerencs — Monok — Golop - Tallya kozotti hegységtomeg (Szerencsi 6bol), amelyhez a riolit
eléfordulas teriilete tartozik, szerkezetileg kiemelt helyzetben van. A kiemelt helyzet EK-DNY

lefutasu torésvonalak eredménye.

-16 -



A hegységtomeg egésze kiemelt helyzetben taldlhatd, a mikrotektonika ezzel szemben
helyenként csekély mértékii kisebb beszakadasokat mutat.

A lemélyitett kutatéarkokban mikrotektonikai elmozdulasokat nem tartak fel. Az emlitett
kisebb beszakadésok és kiemelkedések meglétét a Kaptarhegy K-i oldalan talalhaté felhagyott
kofejté banyafalai tanusitjak.

A Kaptarhegy-Ii riolit eléfordulas teriiletén a fedd periglacialis és holocén talajtakard a csucs
kozelében a legvékonyabb, gyakran csak 10-20 cm, de a talajtakar6 atlagvastagsdga az
eléfordulas teriiletén alig haladja meg a 0,5 m-t.

A kutatéarkok szelvényeiben tektonikai toréseket nem észleltek. A kutatasi teriileten beliil a

nyersanyag egységes 0sszletként van jelen.

6. Vizrajz
Az Alfold f6lé magasodd Kaptarhegy repedezett kdzetei a csapadékvizet elvezetik. Jol
tantskodnak errdl a kozetrések feliiletein altaldnosan tapasztalhatd vas- és manganoxidos
kicsapddasok.
A kutatéarkokban és a felhagyott kofejtokben a koézet repedezettsége miatt még a
csapadékvizek sem gylilnek dssze. A magaslaton vizkinyerési lehetdség nincs.
A leszallo vizek, mint résvizek az Alfold sikjat boritd agyagos pleisztocén lerakodasok alatt
szivarognak el az Alfold belseje felé.
Az évi csapadékmennyiség 500-600 mm kozott ingadozik. A Szerencsi morfologiai félmedence
vizét a Szerencs-patak gylijti Ossze. A Szerencs-patak Abaujszantd alatti 15 km hosszu
volgyétdl terjed Ny-ra az Abaljszantd — Megyaszo kozotti vonalig. A Szerencs —patak also
szakaszan kiviil a kistaj egyetlen vizfolyasa a Gilip-patak. A Szerencs-patak szerencsi
vizmércéje jol jellemzi a kistaj lefolyasviszonyait, bar az itteni vizgyiijté (347 km?) kozel
haromszorosa a kistdj kiterjedésének. Eszerint:
LKV =6cm
LNV =264 cm
KQ =0,05
KOQ=0,8
NQ = 60 m%/s
A nagy vizek iddszaka a kora tavasz és a nyareld, maskor igen kevés viz van a medrekben.
A banyaszati tevékenység a teriilet vizgazdalkodasaban zavart nem okoz.

Felszini vizfolyas a banyatelken beliil nincs.
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Kozvetlen kozelében a banyatelek hatarvonalaitél E és EK iranyokban mintegy 150 m-re, K és
DK iranyokban 250-350 m tavolsagokra az er6zid bazis alatt folyik a Gilip-patak.

A patakok ¢és forrasok vizhozama az évszakoknak megfelelden valtozik. A csapadékos éveket
altalaban két nagy arhullam jellemez: a tavaszi hoolvadas és az 0Oszi esOzések. Szaraz,
csapadékmentes években a patakok vizhozama a csorgedez6 forras vizmennyiségét is alig éri
el.

A Kaptarhegyre hulldé csapadék vizadoja a Gilip-pataknak, de a banyaszati tevékenység
semmilyen kozvetlen, vagy kozvetett hatdst nem gyakorolhat ra, az el6fordulés kiemelt helyzete
miatt. A nagy szintkiilonbség (+60,0 és +70,0 m kozott) miatt arvizveszéllyel nem kell
szamolnunk.

A banyatelek hataratol E-i irdnyban 350 m tavolsagra, volgyzaré gattal duzzasztott 3,5 hektaros
halast6 helyezkedik el. A t6 atlagos vizszintje 55 m-rel van lejjebb az eléfordulés talpszintjétol,
igy még egy véletlenszeri természeti katasztrofa (gatszakadas) esetén sem veszélyezteti a
banyaszati tevékenységet a lezadul6 vizmennyiség.

Talajviz kis mennyiségben csak a volgytalpakon talalhato, 2 — 4 m kozott, de hellyel-kozzel a
hatakon is eléfordul, 6 m alatt. A kistaj felépitésének megfelelden fleg natrium-magnézium-
kalcium —hidrogénkarbonatos lagy viz.

A rétegviz mennyisége még kevesebb (a két tipus egyiitt sem becsiilhetd 25 1/s-nal tobbre). Az
artézi kutak szama is, vize is kevés.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szold
27/2004 (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint Monok érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgytijton beliil a 2-7 Hernad, Takta alegységen helyezkedik el.
Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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2. abra: Monok kirnyezetében lévo hatosdgilag kijelolt hidrogeologiai védoidomok
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7. A banyaszati tevékenység leirasa

7.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

2020-t61 kitermelt haszonanyag mennyisége (m3/tonna):

2020 2021 2022 2023 2024
tonna 593 1 055 627 431 659
m?3 351 625 371 255 390

5. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége (2020-2024)

7.2. A termelés személyi és targyi feltételei
A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miiszaki vezetd €s helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeleti személy gyakorolja.
A személyek, a kornyezet €s a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott izemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma gy van megvalasztva, hogy az
tizemel6 berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelésre altalaban 2-3 havonta
keriil sor a mindenkori igényeknek megfeléen. Ekkor kb. 3-4 napig folyik a termelés (062 -
18%). Ejszakai termelésre nem keriil sor.
Az alkalmazott 1étszam: 2 {6
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozdkat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyatertileten kertil sor.
A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezé géppel rendelkezik:

» CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgdo-rakodogép (teljesitménye: 101 KW, a

berendezés gépkonyve alapjan)
» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodo gépre van

szerelve

7.3. A kitermelési technolégia

A nyersanyag elhelyezkedése, valamint a terepviszonyok miatt a banyészatot kiilfejtéssel,
osztott munkaszintes jovesztéssel végzik.
A banyaszat a kovetkezé munkaelemekbdl all:

o A kdzetanyag banyafalbol valé kimozgatésa.
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e A nagy (50-60 cm-nél nagyobb) kézettdmbok helyszini darabolasa.

e A feldarabolt kézetanyag gépjarmire rakasa.

e A gépjarmire rakott nyersanyag kdzuton valo elszallitasa a madi kotelepre.

A fenti mellékmunkak elvégzése nélkiil a haszonanyagot nem lehet a KBBSZ (Kiilszini

Banyaszati tevékenységek Biztonsagi Szabalyzata) eldirasainak megfeleléen banyaszni.

Az egyes munkaszinteken a banyafalat gépi jovesztéssel miivelik. A gépi jovesztés maximalis

magassaga a kotrogép esetén 6,5 m. A munkaszint szabad szélét a jovesztogép 2,0 méterre

kozelitheti meg. A jovesztogép siillyedéssel, billenéssel szembeni védelmét aladucoléssal

biztositjdk. A banyafal magassdga nem haladhatja meg a gépi jovesztés magassagat, igy

maximalisan 6,5 m magassagu banyafal keril kialakitasra az egyes munkaszinteken.

A munkaszint legkisebb szélességének legalabb akkoranak kell lennie, mint a hozza tartozo

banyafal magassaga. A munkaszinthez tartoz6 bdnyafal magassaga maximum 6,5 m, a

munkaszint szabad széle legfeljebb 2,0 méterre kozelithetd meg, igy a munkaszint barmelyik

vizszintes mérete minimum 8,5 m.

A munkaszintek kialakitasanal torekszenek a legalabb 10 — 12 méteres szintek kialakitasara a

nagyobb biztonsag érdekében. A munkaszintek kialakitasandl a gépjarmli kozlekedésre

szolgald utak mentén, lejtdszakaszokon, valamint a kanyarok kiilsé ivén 0,8 m magas

védotoltest alakitanak ki.

A munkaszintek banyafalainak résziiszogei:

o  Munkarézsii: A gépi jovesztés idGtartama alatt a 90°-ot nem haladhatja meg. Vigyaznak
arra, hogy alavajas ne torténjen. A gépi jovesztés befejeztével a termeldfalat 70° rézsiiszogre
allitjak be.

e  Maraddrézsii: Minden esetben 70°.

Meddoképzés:

A haszonanyag felett 0,4-2,0 m meddd huzodik. A medd6t az egész teriileten humuszos
kotdanyagu riolittufa tormelék alkotja. A meddoképzést a banyaszat litemének megfeleléen
végzik. A letakaritast a banyaszati munkaszint el6tt 10 — 15 m-es savban végzik.

A letakaritott medddt a haszonanyag lemiivelésének litemében a legalso lemiivelt munkaszintre
visszahordjak. A medddéhanyén maradé medddt ugy alakitjak ki, hogy az a tajképbe
illeszkedjen.
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A bényateriileten 6sszesen 80.000 m® meddd megmozgatasaval szamolhatunk. A banyaszat
tervezett ideje 70 — 100 év, igy az évente megmozgatandé meddétomeg 800 — 1200 m® kdzott

van.

7.4. Rakodas, szallitas

A megfeleld méretiire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipust forgo-rakodo
banyagép IVECO tipusu teherautora rakja, mely a haszonanyagot a Holt — volgyi el6készito
lizembe szallitja. A szallitasi utvonal térképét a 3. szdmiu dbra szemlélteti. A szallitasi utvonal
kijeldlésekor az volt a cél, hogy minél kisebb forgalmu teriiletet érintsen és lakott teriiletet a
leheté legkisebb mértékbe terhelje. igy a haszonanyag elszéllitasa a kovetkezé modon torténik:
Monok — Golop — Tallya (3711 sz. 6sszekot6 ut) — Mad (39. sz fout).

Maximalis kapacitas mellett: Az évi 5 ezer tonna haszonanyag elszallitasahoz 10 tonna
teherbirasi tehergépjarmiiveket hasznalnak. Evi 5.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10
tonna tehergépjarmiivekkel és éves szinten 16 termelési nappal (napi 12 6ra) szamolva, max. 3
gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

e | e | e |
(03000122367 k) 1 : 1
(17+463519; S km) 126 12 19
(20+2729—' e km) 160 13 15

6. tablazat: A szallitdsi utvonal 2023-as jarmiiforgalma
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7.5. Kapcsolodo létesitmények
Mivel termelésre maximum 2-3 havonta keriil sor, ezért semmilyen 1étesitmény kialakitasra

nem kertlt és nem is fog sor kertilni.

7.6. Technolédgiai vizfelhaszndlas
Az alkalmazott banyaszati technologia nem igényel vizfelhasznalast.

7.7. Vizellatas és szennyvizkezelés
A személyzet ivoviz igényét ballonos szddavizzel és palackos ivovizzel elégitik ki. Szocidlis

vizre nincs sziikség, mivel a dolgozok tisztalkoddsa nem a banya teriiletén torténik.

7.8. Elektromos hal6zat

A béanyaban a termeléshez nincs sziikség elektromos aramra.

7.9. A termelés jévObeni iitemezése

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly 13630-21/2015. szamu hatarozataban (1. szdmiu melléklet) 5.000 tonna volt az
engedélyezett kapacitds. A picai igényeknek megfeleléen a Geoproduct Kft. tovabbra is 5000
tonna/éves (2960 m®év) mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt. A banyaszati
tevékenység a 082/3 és 082/9 hrsz-u teriileteket érinti a jovében is. A kitermelés iitemezését a

4, szamu abra szemlélteti.



4. abra: A kitermelés iitemezése 2025-2029 kozott
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

8.1. Viz

8.1.1.

A banya miikodésének hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi

Féosztaly 13630-21/2015. szamu hatarozataban a kévetkezé elGirdsokat tette:

1.

2.

3.

1.

Az esetlegesen bekovetkezo szennyezéseket azonmnal meg kell sziintetni. A mar
bekovetkezett eseményt és az elharitasra tett intézkedéseket a Katasztrofavédelem felé
jelenteni kell. Az elharitashoz (MUT részeként kidolgozott havaria tervben rogzitendd)
sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni. Gondoskodni kell a havaria
terv rendszeres karbantartdsardl és annak érintett munkavallalok részére torténo
dokumentalt oktatasarol.

A banyadszati tevékenységet csak megfelelé miiszaki dllapotu, a kornyezetvédelmi
eldirdasokat kielégito gépekkel lehet végezni. Az iizemeld fejté- és rakodogépek,
gépjarmiivek olajcsopogésének megelozeésére fokozott figyelmet kell forditani,
rendszeres ellenorzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékiire kell szoritani.

A banya teriiletén csak a gépek kis javitasa végezheto. A nagyjavitdasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, miivelési teriilettol elhatdrolt miihelyekben, vagy a banyatelken
kiviil szakmithelyekben végezhetok.

A gépek mosatasa, taroldsa, karbantartasa, itizemanyag feltoltése miivelési teriileten

beliil tilos. E célokra szakszerti telephelyet kell kialakitani.

Az eddigi banyaszati tevékenység soran nem keriilt sor havéria eseményre. Rendkiviili
olajelfolyds esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
firészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarol ¢és a
szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsardl. A havaria esetén sziikséges
eszkozoket készenlétben tartjak.

A bényaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégité gépekkel végzik. Az ilizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve
gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a béanyateriileten,
hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Igy gépek karbantartasabol

szarmazo6 veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
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4. A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa, karbantartisa nem a
banyateriileten, hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Gépjarmiivek és
kotrogépek ilizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal vald feltdltése szintén a ratkai

telephelyen torténik.

A banyatelken beliil sem felszini, sem felszin alatti szivargd vizekkel nem kell szamolni. A

banyaszati tevékenység sem talaj-, sem rétegvizet nem érint.

A teriileten alland6 szennyez6 forrast jelenté objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag tarold
stb.) nincs.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo, elcsopogd
olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattylthibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasoddsabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. A felszin alatti viz elszennyezésére
még havaria esetén sem keriilhet sor, mivel a talajviz nagy mélységben taladlhat6. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelés muszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitdsarol.

Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eléirasok betartasaval varhatéan a
jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.

8.1.2. A Kkornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 13630-21/2015)

elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek osszevetése a bekiovetkezett hatasokkal.

A korédbbi tanulmany szerint a banya nem jelent veszélyt sem a felszini sem pedig a felszin
alatti vizekre, melynek oka, hogy felszini vizfolyas a banyatelken beliil és annak kozvetlen
kozelében nincs, illetve a felszin alatti vizek is mélyen talalhatok. A felszin alatti vizekre
egyediil az olaj csopogések jelenthetnek veszélyt, de a korabbi tanulmanyban is ismertetett
intézkedések betartdsaval ezek is megakadalyozhatok. Az elmilt 10 évben semmilyen jellegii

szennyezésre nem Keriilt sor.
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8.2. Zgj

8.2.1. Alapallapot

A Monok Kaptar-hegyi riolit el6fordulds a Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység
DNy-i részén helyezkedik el. A banyatelekhez legkdzelebb eso lakott terliletek tavolsaga:

e Monok: 2500 m

e Megyaszo: 3500 m

e Legyesbénye: 2800 m

A kornyezd volgyekben a szant6foldi mezdgazdasagi termelés arpa, bluza, lucerna és kevés
kukorica termesztés jellemzd. A banya kdrnyezetében jelentds zajterheléssel jaro tevékenységet
nem folytatnak. A vizsgalt teriilett6l mintegy 5600 méterre huzdodik a 37. szamu fout, ez

azonban nem érezteti hatasat a banyanal.

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkdzok mikddése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsitds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szdmolunk:
¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
létesitményekbdl szarmazé zajként” jellemezhetd.
¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 18% 6ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.
¢ A zajtol védendd kozségrész lakott teriilet, falusias jellegli beépitettséggel.
¢ A termelésre csak 2-3 havonta keriil sor, mintegy 3-4 napon keresztiil.
A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendé lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t
¢jszakdra. A zajterhelési hatarértékek megallapitdsandl a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.
A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:
o Apritas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipust forgd rakoddé munkagépre szerelt Krupp
tipusu hangcsillapitott hidraulikus bontokalapacs kisebb darabokra tori a koveket
e Rakodas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusi forgé-rakodé banyagép a darabokra tort
koveket IVECO tipusu teherautora rakja.
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o Szallitas: IVECO teherautdval torténik a nyersanyag elszallitasa.

A képz0ddé zaj meghatarozasanak egyik modja, hogy mérési eredmények alapjan végzett

szamitasokkal adjuk meg a termelés okozta zajterhelést. A Geoproduct. Kft. tobb, a ,,Monok I.-

riolit” banyahoz hasonld méretii és termelési kapacitasa banyaval rendelkezik. Az ANTSZ B.-

A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja végzett méréseket a Geoproduct Kft. mas

banyaiizemében: a Forgd-rakodd gép esetében 2006.08.10-én, mig a bontokapalacs €s a

tehergépjarmiivek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredményeket azért alkalmazzuk a

zajterhelés meghatarozdsdhoz, mert a madi (Bomboly-i kaolinbanya) teriilet azonos

koriilményeket mutat a feliilvizsgalat targyat képezd banyaval (gépek tipusa, szama, lizemelési

ideje; domborzati viszonyok). A vizsgalati jegyzokonyvet az 5. szdmii melléklet tartalmazza.

A mérési eredmények:

Berendezés MG e
. Miivelet Tavolsag [m] A-hangnyomasszint
megnevezése [dB]
CATERPILLAR 206 | Emelt fordulaton vald 10 75
BFT Forg6-rakodo rakodés
Krupp bontokalapacs Apritas 100 55
tehergépkocsi Szallitas 80 46

1. tablazat: A banydban iizemelo gépek zajmérési eredményei

A fenti mérési eredményeket atszamoljuk, hogy 6sszevonhatok legyenek.

A forgoé-rakodd gép zajterhelését vessziik alapul (10 m) vessziik alapul, és erre a pontra

szamitjuk ki a bontokalapécs €s a szallitd gépjarmii okozta terhelést:

A Krupp bontokalapacs esetében:

10 m

55 dB-20-Ig
100 m

A tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton:

10 m

=75 dB

46 dB-20-lg—— =64 dB
80 m
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A legkedvezitlenebb esetet figyelembe véve — amikor egyszerre miikodik mindharom

berendezés - a sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabbi dsszefiiggés szerint szamithato:

3
Ly, =10%1g ) 104"

i=1

Ly =10-1g- (10°47 +10°+7° +10°***)= 781 dB

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitas) miiveletek soran a kornyezetben valdszintisithetd
zaj mértéke:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - KL
Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: névényzet csillapitod hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)
1: az elsd védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szdmitasa:
e 11: A hangterjedés szamitds sordn, a 10 m-re vonatkozd zajemisszids érték
hasznalatakor a -11 dB-es érték mar nem szerepel az egyenletben
e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekciod) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo hdmérséklet (10°C)
¢s relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag ardnyaban adodik.
e Kn (a novényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
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Sn: ndvényzona vastagsaga (jelen esetben nem szamolunk vele)
o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatdsat kifejezo korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

2-hy, 300
Km=[4,8— -(17+—>]>0
St St

ahol:  St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga (esetiinkben: 2500 m)

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az els6 védend6 lakéépiiletnél (2500 méterre a termelési helytol)

Lam = 78,1 dB - 20*Ig (2500/10) + 3 dB + 2 dB — 4,7 dB — 4,82 dB = 25,68 dB

8.2.3. Hatasteriilet meghatarozasa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarerték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A vizsgalt banya kdrnyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek talalhatéak (M4),
ezért a hatasteriilet meghatarozasanal a d) pontot vettiik figyelembe, igy a hatasteriilet nagysaga
45 dB lesz.
45 dB-es hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 2dB - 4,7dB - 0 dB = 45 dB
r=331m
A hatastertileti térképet a 8. szdmu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendo épiilet
a hatasteriileten nem talalhaté. A hatasteriiletet a termelés (mely a 082/3 és 082/9 hrsz-u

teriileteket érinti a jovében is) ala vont teriilet szélét6l abrazoltuk.
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8.2.4. A szallitas okozta zajterhelés

A megfeleld6 méretlire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgd-rakodé
banyagép IVECO tipusu teherautora rakja, mely a haszonanyagot a Holt — volgyi el6készito
tizembe szallitja. A szallitasi Gtvonal térképét a 3. szamu abra szemlélteti. A szallitasi Gitvonal
kijelolésekor az volt a cél, hogy minél kisebb forgalmu teriiletet érintsen és lakott teriiletet a
lehet6 legkisebb mértékbe terhelje. igy a haszonanyag elszallitdsa a kovetkezé modon torténik:
Monok — Golop — Tallya (3711 sz. 6sszekoté at) — Mad (39. sz fout).

Maximalis kapacitas mellett: Az évi 5 ezer tonna haszonanyag elszallitisdhoz 10 tonna
teherbirasi tehergépjarmiiveket hasznalnak. Evi 5.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10
tonna tehergépjarmiivekkel €s éves szinten 16 termelési nappal (napi 12 éra) szamolva, max. 3
gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specilis nehéz jarmii a I11. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6iras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANFi) /16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eliras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

owihiate:_| I | 1ol [
parnrr A : 1
(17+46?ég—. S22().+l12t76 km) 126 12 -
(20+27?EJ39—. Szzié+l:3t76 km) 160 s ®

r,r e r
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A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eléiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartoz6 referencia egyenértékli A-hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7,5) g, = 10+ log Z 1001 Laeqa(75)gseji 4 Z 100'1'LAeq(7'5>g,s,r,f.v]
i=1 v

ahol a g-edik oOran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozodj-edik ut- és t-edik

idOszakaszon beliil Laeq (7,5) gt az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,stjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulési egyenértékii A-
hangnyomadsszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)gstj,i Kiszamitasa:

LAeq (7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Kigstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstj,i értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

Il. jarmiikategoria: 77,7 dB

I, jarmiikategoéria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jérmt’i)

h

A banya kis termelési volumene miatt dranként csak harom gépkocsi forduloval (6 elhaladas)

K, =10-1g (Q/v) ~16,3 (vam,Q

szamolhatunk pluszban, tehat a 8. tablazatban bemutatott III. jarmikategoria értékekhez
minden egyes évben hozzaadunk kettdt. Feltételezve azt, hogy a forgalomszamlalasi adatok
nem tartalmazzak a banyabol a szallitast végzo teherautokat.

A szamitasi eredményeket a 9. tdblazat tartalmazza.

-33-



A tevékenységgel
megnovelt forgalom
okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

o A tevékenység nélkiili
Vizsgalt utszakasz forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

3711. sz. osszekoto ut

(0+000-12+867 km) St 60,67

39. sz. ut
(17+465 — 20+276 km) 64,86 65,42
39. sz. ut 65,02 65 56

(20+276 — 28+876 km)

O. tablazat: A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A legnagyobb novekedés mértéke 1,97 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és mdsodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti  hatasvizsgalat — koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A vizsgalt utak 0sszekotd Ut €s fout, igy nem tartozik a rendelet 7.§(2) a) pontjaba. Tovabba a
novekedés mértéke (1,98 dB) sem indokolja hatasteriilet kijelolését.
Lathato, hogy a termelés okozta szallitas nem okoz hatarérték tullépést a vizsgalt

utszakaszon.

8.2.5. Szallitas okozta rezgésterhelés

A 2005-ben lefolytatott kdrnyezetvédelmi eljaras soran a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal
Miskolci Regiondlis Irod4ja eldirta felelds szakértd nyilatkozatat annak vonatkozasaban, hogy
a szallitas okozta rezgések hatasara a miiemléképiiletekben szerkezeti karosodas nem fordulhat

eld.
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A Geoproduct Kft.felkérésére a GEP-TAN-TERV Bt. miiszeres méréseket végzett a
szallitojarmiivek 4ltal a golopi Vay-kastélyra, illetve a monoki varkastélyra gyakorolt
rezgésterhelésrél. A mérésekrol késziilt jegyzokonyvet a 7. szdmit melléklet tartalmazza.

A jegyz6konyvek megallapitasai szerint:

»A hatarértéket osszehasonlitva a mért max. értékekkel megallapithato, hogy a szdllitds
hatdasdara az épiiletet karosito rezgések nem alakulnak ki, igy annak tovabbi romldisa a

szallitas kovetkeztéeben nem varhato.”

8.2.6. Zajterhelés hatasai

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szadmitdsok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhato mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevden, a banya mitkddése nem kifogasolhato. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hat4sai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyez0 telepiiléseken az ott ¢l6k életmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlisa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt iddben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyéasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés 1idObeli eloszlasa iddében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen €10k mindennapjait.

Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagydsdat kovetoen:
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A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkdkra kertil sor.
Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabol torténé haszonanyag kiszallitas. A rekultivacid
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép tlizemelése sziikséges, ami a mivelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.2.7. A zajterhelés értékelése

A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a banya tizemeléséb6l adodo zajterhelések
messze alatta maradnak a rendeletben eloirt, vonatkozo hatarértékeknek. A szallitas nem noveli
meg a kozlekedésbdl eredd zajterhelést. A banyamiivelésbdl adodo, intézkedést igényld
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket, amit az is bizonyit, hogy a banya eddigi miikodésével

kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.8. A Kkornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 13630-21/2015)
elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek dsszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A haszonanyag kitermelését végzd gépek nem valtoztak, igy a zajterhelés mértéke sem
valtozott.

A korabbi tanulmany megallapitasai szerint ,,a banyamiivelésbol adodo, intézkedést igénylo
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket”, ezt pedig a mostani szamitasok is igazoltak. Az eddigi

miik6dés soran semmilyen panasz nem érkezett a miitkodéssel kapcsolatban.

8.3. Levegb

8.3.1. A leveg6 alapallapota

A Monok Kaptar-hegyi riolit eléfordulds a Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység
DNy-i részén helyezkedik el. A banyatelekhez legkdzelebb es6 lakott teriiletek tavolsaga:

e Monok: 2500 m

e Megyaszo: 3500 m

e Legyesbénye: 2800 m

Jelentds 1égszennyezd emisszioj termeld cég nem miikodik a régidban. A teriilettdl mintegy
5600 méterre huzodik a 37. szamu foéut, mely, mint vonalforras kis befolyéassal van a banyéaszat
altal legjobban megkdzelitett lakott teriiletek levegdmindségére. A domborzati és gazdasagi
szerkezet kiillonb6zOsége miatt a népsiirliség itt negyede az ipari régioénak. A kommunalis,
fitési és kozlekedési 1égszennyezés kdrnyezeti hatdsa nem okozhat immisszios problémakat a

kedvezd terjedési viszonyok ¢€s a kisebb volumen miatt. A térségben tartds 1égszennyezddés
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kialakuldsdnak nincsenek meg a feltételei. Rendszeres immisszios vizsgalatok a régidoban az
elmult 10 évben nem folytak. Domborzati gatlas gyakorlatilag nincs, a Zempléni- hegység, a
siksag ¢és a vizfeliiletek kozotti szint-, hdmérséklet- €s paratartalom-kiilonbség allandoan
ébreszt hajtoerdket, igy kiilonosebb meteorologiai frontok nélkiil is, az egész régioban altalanos
a felszinkozeli valtozo iranyu, valtozo erdsségii 1€égmozgas.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Monok és térsége a 13. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid

Szilard (PM1o)

Benzol

F

F

F

E

F

10. tablazat: Monok légszennyezettségi zona besoroldsa

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyezd Hatarérték (ug/m’) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por
PM f%) : 50 40 1.

11. tablazat: A légszennyezo anyagok egészségiigyi hatarértékei

A banyatelek és kornyéke nem része a ,.Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a

Hernad-volggyel”  (Azonosito: HUBNI10007) elnevezésii Natura 2000 Kiilonleges
madarvédelmi Teriiletnek, de azt Ny-E-K-i irAnyokban kozrefogja. A banyatelek a Nemzeti
Okolégiai Halozat 6kologiai folyoso dvezetébe tartozik. Az dkoldgiai rendszerek védelmében
a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket
hataroz meg.

30 [ug/m’]

20 [ug/m’]

Nitrogén-oxidok esetében

Kén-dioxid esetében
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8.3.2. Hattérszennyezés
A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata méréallomés Hernadszurdokon talalhato, mely
30 km-re van a vizsgalt teriilett6l. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SOz mérésére
keriil sor. A légszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2023.01.01.-2023.12.31.
kozott:

e NO2: 7,6 ug/m?

e NOx 11,0 ug/m?

e SOz 3,6 ug/m?

e CO: 588pug/m?

e PMI10: 17,0 pg/m?®
A 2023.01.01. és a 2023.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket az

5. szamu abra, mig a CO értékeket a 6. szamu dbra szemlélteti.

[ nNo: ] Nos PM. [ SO

Hernadszurdok

5. abra: NO2, NOx, PM10 és SO; napi dtlagok 2023.01.01.-2023.12.31. kozott
(Hernadszurdok)

-38 -



o

Hernadszurdok

6. dbra: CO napi dtlagok 2023.01.01.-2023.12.31. kozott (Hernddszurdok)
Monok és kornyéke esetében a fenti értékeknél nagy valdsziniiséggel jobb eredményeket

kapnank egy esetleges immisszios mérés alapjan

8.3.3. Légszennyezo6 forrasok

A banyavallalkoz6 évente mintegy 5000 t haszonanyag kitermelést tervezi a jovében iS. Az
asvanyi vagyon kitermelése szaraz eljardssal torténik. A banyamiivelés soran az aldbbi
tevékenységekbdl szarmaznak a 1égszennyezés forrésai:

» A fejté-rakodo és a szallito jarmivek égéstermékei

» A fejtés, rakodas és szallitas soran képz6do por

A munkalatok soran a kovetkez6 berendezések okozhatnak 1€gszennyezést:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodogép (101 kW)

» 2db IVECO tipusu gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodd gépre van

szerelve

8.3.4. Emisszio terjedése, levegémindéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

8.3.4.1. A banya hatasa a levegéminéségre

A kilfejtésti  banyak megnyitdsdnak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezOk szerint rogzithetdk:

A riolit banya miikodésének kozvetlen hatasaként tartds kornyezeti levegémindség romlast
okozhat a hatésteriileten beliil a gépi jovesztés, fed0 és haszonanyag dozerolas, rakodas,
szallitas, valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo é€s

iilepedd por), valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

-39 -



Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kozvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhatd, am még igy is elmondhat6, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevéen nem befolyasolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak, lizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegéterhelés hatdtényezoiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitds soran a bels6égésii motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban taldlhaté egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jOvesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jOvesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas

8.3.4.2. Minésités alapja

A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezdként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhaték meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

8.3.4.3. Banyagépek emisszioja

Az 4svanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkoz6 a kovetkez6 gépekkel rendelkezik:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipust forgé-rakodogép (101 kW)

» 2db IVECO tipust gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodd gépre van
szerelve

A haszonanyag miuvelése és elszallitdsa kdzben a kiilonb6zd gépek miikodése 1égszennyezd

anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy

bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteoroldgiai paraméterek esetlegessége

o A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eldforduld megvaltozasa.

A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi

jellemz6i (pl.: hordozogézok térfogatdrama, hdmérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi

magassaga, emisszio intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossiaggal megadhato. Mindezek

figyelembevételével a bAnyaban mitkodo berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok

emisszios jellemzoi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan

transzmisszios szamitasokkal hatdroztuk meg.

A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd

jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitadsok soran.

A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az aldbbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szdmitottuk ki:

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom cH co NO, T SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

12. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdrosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
> A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

> A cs6 végén kidramlo flistgdz hémérséklete: 250 °C
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» Fiistgaz térfogataramanak meghatdrozasahoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
A szamitdsok soran a forgo-rakodo és bontokalapacs egyszerre torténd tizemelését vizsgaljuk.
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 80%-at alkalmazzuk. A 162 kW
teljesitmény és a 12. tablazatban 1¢v6 atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali kibocsatasok:
» CH=96,7mg/s
» CO=725mgls
» NOx =409 mg/s
» SOz =44,5mg/s
» PMy = 14,4 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO-.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherauté okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemi szennyez6anyag kibocsatasat a 13. tabldzat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszio qkv, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 = - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszio qkn, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
konnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gepkocsi 35 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

13. tablazat: Kiilonbozd kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa
A szamitdsok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az iizemeld
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gépek helyétél és a banyatelepre vezetd ut koézépvonalatol kiindulva mért tavolsag

fliggvényében a 14. tabldzat és a 7-8. szamu abrakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

(6{0) CH | NO2 | NOx [PMy | SO> Tévolsig CO | CH | NO; | NOx |[PMy | SO;
po/m® | pg/m® | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m° pg/m?® | ug/m® | ug/m® | ug/m?® | pg/m? | pg/m®
73,16 | 8,47 | 15,81 26,88 | 2,78 | 3,29 50 58,53 | 6,78 |12,65|21,50| 2,22 | 2,63
47,09 | 593 | 8,73 |14,84| 1,53 | 2,28 100 37,67 | 4,75 | 6,98 | 11,87 | 1,23 | 1,82
25,09 | 3,18 | 581 | 987 | 1,02 | 1,33 150 20,07 255 | 464 | 7,89 | 0,82 | 1,07
13,48 | 1,78 | 3,06 | 5,20 | 0,54 | 0,80 200 10,78 | 1,43 | 2,45 | 416 | 0,43 | 0,64
783 | 099|135 | 230 | 0,24 | 0,52 250 6,26 | 0,79 | 1,08 | 1,84 | 0,19 | 0,41
520 | 0,67 | 101 | 1,72 | 0,18 | 0,39 300 416 | 053|081 | 138|014 | 0,31
3,61 | 047 | 0,75 | 1,27 | 0,13 | 0,30 350 2,89 038|060 | 101|010 | 0,24
2,54 | 0,37 | 0,58 | 0,99 | 0,10 | 0,24 400 2,03 0,29 | 047 | 0,79 | 0,08 | 0,19
1,89 | 0,24 | 0,48 | 0,82 | 0,08 | 0,22 450 1,51 | 0,19 | 0,38 | 0,65 | 0,07 | 0,17
1,33 | 0,27 | 0,40 | 0,69 | 0,07 | 0,17 500 1,07 | 0,14 | 0,32 | 0,55 | 0,06 | 0,14
1,08 | 0,23 | 0,37 | 0,62 | 0,06 | 0,13 550 0,86 | 0,10 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | 0,10
0,84 | 0,06 | 0,32 | 0,54 | 0,06 | 0,06 600 0,67 | 0,05 | 0,25 | 0,43 | 0,04 | 0,05
0,73 | 0,04 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | 0,06 650 0,58 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 0,04 | 0,05
0,62 | 0,04 | 0,24 | 0,41 | 0,04 | 0,04 700 0,50 | 0,03 | 0,19 | 0,33 | 0,03 | 0,03

14. tablazat: A banyadszati tevékenység okozta levegoszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Immissziés koncentraciok
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‘ co SO2 e NO2 ‘

1. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mert tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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8. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (7-8. szdamut) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut

tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3
Termelést NO2 max. érték (pg/m ) 15,81 15,81 15,81
_ NO: értéke a hatésteriilet
Vegzo s 3 10,0 18,4 12,64
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 92 0 73

15. tablazat: A NO> hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
conr 3
Termelést CO maX érték (ug{m )" 73,16 73,16 73,16
L CO értéke a hatasteriilet
végz6 . . 3 1000 1951 58,52
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

16. tablazat: A CO hatdsteriilete a kivitelezés sordan a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §
14c. a), b) és c) pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lt 3

Termelést CH n}ax’. érték (ug{m ) _ 8,47 8,47 8,47
L CH értéke a hatasteriilet

végzo L, 3 50,0 100 6,77
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)

Hatastertilet (m) 0 0 74

17. tablazat: A CH hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI11.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és ¢) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
[oar 3
Termelést PM10 r,na?(. érték (|,,tg/n’1) 2,78 2,78 2,78
L n PM10 értéke a hatastertilet
végzo o, 3 5,0 6,2 2,22
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatdastertiilet (m) 0 0 74

18. tablazat: A PM10 hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet
2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3
Termelést SO, max. érték (ug’/m )" 3,29 3,29 3,29
R SO értéke a hatasteriilet
vegzo o 3 25,0 48,94 2,632
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

19. tablazat: A SO hatasteriilete a kivitelezés sordn a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

A hatasteriiletet a 8. szamu melléklet szemlélteti. Egészségiigyi hatarérték feletti

koncentraciok nem alakulnak Ki a tervezési teriileten kiviil. A hatasteriiletet a termelés

altal érintett hataratol adjuk meg és abrazoljuk a térképen.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [pug/m’]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megéllapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi el6irasokat.
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8.3.5. Diffuz hatasteriilet
A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatirozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zidé kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat Hernddszurdoki
allomasanak 2023-as adatait hasznaltuk fel. K&zelebb nem talalhat6 sem manualis, sem pedig
automata mérohalozat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2023.01.01-2023.12.31.

PM10: 17 pug/m3

A vizsgalt banyahoz legkodzelebb esd tallyai széljaras adatokat a kdvetkezd abra szemlélteti.

Tallya

NYUGAT
13713

:h 34 s f..f\:i“ DEL  www.amsz. hu (c)
A szamitasokat a fenti sz¢éliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v = 2,25
m/s) végeztiik el.
A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:
Banya nyitott feliilete: 7310 m?
Forras magassaga: Om
A szamitdsok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6rés, a 24 6ras €s

az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy megkdzelitések

felismerhetok legyenek.

1 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub — Reinhaltung
der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a diffz forras hatasteriilete

164 m (9. szdmu dbra). A hatasteriiletet a 10. szdmu dbrdn, a diffuz teriilet hataratél

abrazoljuk.
_ Monok 1.
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s
1000 T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.0.4
800
& 600
E
=]
=
o

400 \
200 \

e st
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 164 — . C-feltétel: 686 pg/m3 - — Atlag: 33.2 pg/m3
== Maximum: 857 pg/m3 -1m 1m

m
B - feltétel: 5.6 pg/m3 -
3 m

9. dbra: PM10 1 érds koncentrdcidja
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Monok l.-Riolit (M =1 : 6000)

Hatasteriilet
Banyatelek
lef,uz f(irras felilete 10. abra: Diffuz hatasteriilet
Hatastertilet
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8.3.6. Szallitas okozta légszennyezés

A megfeleld6 méretlire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgd-rakodé
banyagép IVECO tipust teherautora rakja. A Bekecs Kis-hegy-i kalitufa eléfordulas a
Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység DNy-i részén helyezkedik el. Kozigazgatasilag
a D-i lejtéje aljaban elhelyezkedd Bekecs kozséghez tartozik. Ny-i irdnyban Legyesbénye
kozség, K-i iranyban az Arpad-hegy D-i lejtdire telepiilve Szerencs varosa talalhato.

A megfeleld méretlire apritott koveket egy forgd-rakodod banyagép. A szallitasi utvonal térképét
a 2. szamu abra szemlélteti. A szallitasi Gtvonal kijelolésekor az volt a cél, hogy minél kisebb
forgalmu teriiletet érintsen és lakott teriiletet a leheté legkisebb mértékbe terhelje. Igy a
haszonanyag elszallitasa a kovetkez6 modon torténik: Monok — Golop — Tallya (3711 sz.
0sszekoto ut) — Mad (39. sz. at).

Maximalis kapacitas mellett: Az évi 2 ezer tonna haszonanyag elszallitisdhoz 10 tonna
teherbirasi tehergépjarmiiveket hasznalnak. Evi 5.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10
tonna tehergépjarmiivekkel €s éves szinten 16 termelési nappal (napi 12 éra) szamolva, max. 3
gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2023-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

Vizsgalt utszakasz - jgg’:::ll’(i%eri?ﬁa - jé?:::’li(l;?(’)t:f;’)ria o g;lﬂiéziZ%éria
el 6 1
(17+4629_' 204276 km) 126 - -
(20+2729_' 264876 km) 100 - -

20. tablazat: A szallitasi utvonal 2023-as jarmiiforgalma

A szallitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalloé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitdé gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatdsat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az

SOy felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z0 emmissziok
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kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids

hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

Jelblés: Jarmiikategoria | Akusztikai
K megnevezése jarmi- Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
il anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1. Kistehere®okocsi l. tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
&b legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasi)
22 , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz016 autdbusz . 16 férdhely alattiakat) busz
3. CSL}kIOS 1. KRESZ szerint meghatarozott €8
autobusz busz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
12 . tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5. t:}?;)rloéni}izsi 1. nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
8P (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
6 tehergépkocsi, i tehergépkocsi potkocsival, tgk-
' szerelvény ' nyergesvontatd szer
motorkerékpar
7. ¢s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

21. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvWVM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
Akusztikai Atlagos ‘ .
jarmiikategoria alapforgalc%m [1/nap] Atlagos alapforgalom|[j/nap]
l. 797 797
1. 92 92
1l 11 73
Osszesen 900 962
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39. sz. at (17+465 — 20+276 km)
Akusztikai Atlagos ‘ -
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] Al R R )
l. 2214 2214
. 209 209
i 323 385
Osszesen 2746 2808
39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)
Akusztikai Atlagos ‘ .
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] Atlagos alapforgalom|j/nap]
l. 2803 2803
. 218 218
i 253 315
Osszesen 3274 3336

22. tablazat: A szallitasi utvonal 2023-as jarmiiforgalma
A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil
torténd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CcoO CH NO2 SO2 PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
23. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SOz PM

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

24. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SOz PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

25. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

3 [ vgoy ] \ 9
| W |y |

E, =2 | Y| ————xqu |%(Gy /24)].
T & 5l 3600k, e TN

ahol:
Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmil lizemmodja (sebessége) [km/h]
SV = az adott lizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezo [g/km],
G = a vizsgalt kategoridhoz tartoz6 gépjarmi siirliség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

o 3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
jélﬁ\nkl’;]ljzzlﬂal;?’)lria Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 4,00 0,62 1,60 0,28 0,03
Il. 0,80 0,13 1,31 0,06 0,13
. 0,07 0,02 0,11 0,02 0,02
0sszesen 4,87 0,77 3,01 0,35 0,18
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. 39. sz. ut (17+465 — 20+276 km)
i lﬁ;ﬁ‘;ﬁ:;‘gﬁa Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 11,10 1,72 4,44 0,77 0,09
Il. 1,81 0,30 2,97 0,13 0,30
1. 2,01 0,56 3,08 0,56 0,56
0sszesen 14,92 2,58 10,49 1,46 0,95
. 39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)
jélélfl’lijlf;:g;?’)lria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 14,06 2,18 5,62 0,98 0,11
Il. 1,89 0,32 3,10 0,13 0,32
1. 1,57 0,44 2,42 0,44 0,44
0sszesen 17,52 2,93 11,14 1,55 0,86

26. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)

. 3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria £
(6{0) CH NO:2 SO2 PM10
l. 4,00 0,62 1,60 0,28 0,03
Il. 0,80 0,13 1,31 0,06 0,13
1. 0,45 0,13 0,70 0,13 0,13
0sszesen 5,25 0,88 3,61 0,46 0,29
L 39. sz. ut (17+465 — 20+276 km)
i lﬁ;‘lﬂzﬂ:‘g"z‘)‘m Emisszié [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO:2 SO2 PM10
l. 11,10 1,72 4,44 0,77 0,09
Il. 1,81 0,30 2,97 0,13 0,30
1. 2,39 0,67 3,68 0,67 0,67
0sszesen 15,30 2,69 11,09 1,57 1,06
. 39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)
i ﬁ;ﬁ;ﬂ;‘?ﬁa Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO:2 SO2 PM10
l. 14,06 2,18 5,62 0,98 0,11
Il. 1,89 0,32 3,10 0,13 0,32
1. 1,96 0,55 3,01 0,55 0,55
Osszesen 17,90 3,04 11,73 1,66 0,97

27. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

A szallitds nagysaga olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

novekedést az emisszidban.
Az elébbi emisszios értekekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan kertiltek az immisszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalaséaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szo6rodési
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szadmitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja: 7,225 m,
— oz: fliggbleges turbulens szorodasi egylitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Oranként max. 2 nehézgépjarmii forduléval szamolhatunk. A szallitas altal érintett kozut
forgalma, valamint a szallitas altal egyiittesen okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit,
nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 28. tdbldzat tartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom
ut
tengelyétél | CO CH NO: SO, | PMy | CO CH NO: SO: | PMy
(m)
3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
10 41,83 | 4,37 4,61 0,20 0,53 | 45,09 | 4,71 4,97 0,21 0,57
20 28,61 | 294 3,19 0,10 0,37 | 30,84 | 3,17 3,43 0,11 0,40
30 18,70 1,93 2,01 0,08 0,24 | 20,16 | 2,08 2,17 0,08 0,26
40 12,08 1,23 1,36 0,04 0,19 13,02 1,32 1,46 0,04 0,20
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitdssal névelt forgalom
ut
tengelyétol | CO CH NO2 SOz PM; CO CH NO2 SOz PM;
(m)
39. sz. ut (17+465 — 20+276 km)
10 128,07 | 13,39 | 14,12 | 0,60 1,62 | 131,39 | 13,73 | 14,48 | 0,62 1,66
20 87,58 | 9,00 9,75 0,31 1,13 | 89,86 | 9,23 10,01 | 0,32 1,16
30 57,26 | 5,90 6,16 0,23 0,74 | 58,74 | 6,05 6,31 0,24 0,76
40 36,98 | 3,76 4,15 0,12 0,57 | 37,94 | 3,86 4,26 0,12 0,58
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitassal novelt forgalom
ut
tengelyétol | CO CH NO2 SOz PM; CO CH NO2 SOz PM;
(m)
39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)
10 150,43 | 15,72 | 16,58 | 0,71 1,90 | 153,64 | 16,06 | 16,93 | 0,72 1,94
20 102,88 | 10,57 | 11,46 | 0,37 1,33 | 105,07 | 10,80 | 11,70 | 0,37 1,36
30 67,26 | 6,93 7,23 0,27 0,87 | 68,69 | 7,08 7,38 0,28 0,89
40 4343 | 4,42 4,88 0,14 0,67 | 4436 | 4,51 4,98 0,14 0,68

28. tablazat: A szallitojarmiivek dltal okozott légszennyezés az ut tengelyétol szamitva

Hatasteriilet:

» 3711. sz. osszekotd ut (0+000-12+867 km): Egyik szennyezGanyag esetében sem

jelolhetiink ki hatastertiletet.

» 39. sz. ut (17+465 — 20+276): NO2 esetében 19,5 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki a

2020-as forgalomra. A maximalis kiszallitas esetén 20 méter a hatasteriilet. PM10, CO,

CH és SOz esetében nem tudunk hatastertiletet kijeldlni.

» 39. sz. ut (20+276 — 28+876): NO2 esetében 24 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a

2020-as forgalomra. A maximalis kiszallitds esetén szintén 24 méter a hatasteriilet.

PM10, CO, CH és SO esetében nem tudunk hatastertiletet kijeldlni.
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OKkolégiai hatarértéknek valé megfelelés
A banyatelek teljes teriiletet az Aggtelekei Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén
talalhatd kiilonleges madarvédelmi teriiletbe esik.: ,,Zempléni-hegység a Szerencsi
Dombséaggal és a Hernad-volggyel” (Azonosito: HUBN10007) és a Nemzeti Okologia Halozat
részeként, mint ,,Puffer Zéna” funkcional. Az 6koldgiai rendszerek védelmében a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [pug/m?]
Kén-dioxid esetében 20 [png/m’]
A vizsgalt utak forgalma és a termelvény elszallitasa altal okozott 1égszennyezés szamitasi
eredményeit tartalmazo tablazat adatai szerint az ut tengelyétdl szamitott 5 m tdvolsagban a
légszennyezettség nem haladja meg az okologiai rendszerek védelmében meghatarozott
kritikus levegoterheltségi szinteket.
a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz, tehat

a valésagban kedvezdobb képet kapunk a szamitott értékeknél.

8.3.7. A szallité jarmiivek altal okozott porkibocsatas a foldutakon
A banyaudvarr6l sz¢l hatasara, a szallitojarmiivek mozgasanak kdvetkeztében porszennyezés
keriilhet a levegdbe, azonban a banyaudvar kb. 30-40 méter mélyen, banyafalakkal majdnem
teljesen koriilvéve nem okozhat jelentds porszennyezést nagyobb tavolsagban. A haszonanyag
szallitast végzo teherautok rakomanya altal keltett porszennyezéssel kell szamolnunk. Azt a por
tomegaramot, amelyet egy szallitd autd 1 m hossza uton ver fel, a kovetkez6 modon lehet
kiszamolni:
qp:A*iKi/. [mg/s*m*db]
i-1
ahol  Kir: az i-edik porfrakcié kiporzasi intenzitisa [mg/m? s]
n: porfrakcio szdma
A: az egységnyi uthosszra jutd kiporzasi feliilet [m?/m]
Az id6egységre jutd poremisszio:
E, =q,*Ny, [mg/s*m]
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ahol  Ng: a tehergépkocsik idéegységre jutd jaratszama a banya tizemi Gtjan
A gépkocsi mozgasa altal keltett 1égsebesség meghatarozasahoz sziikségiink van a dinamikus

nyomasra, melyet a kovetkezo képlettel hatdrozhatunk meg:

2

w
Pa’in - 2 * plev [Pa]

A gépkocsi altal felkavart, az n-edik frakciora jellemz0 legnagyobb egyenértékli atmérdji
részecskék méretének meghatarozasadhoz sziikség van az alabbi feltétel teljesiilésére:
F,=F,—F, [N]
ahol Fr: a szemcse koriil 1étrehozott aramlasi ellenallas
Fq: a részecske sulyereje
Fp: a por, valamint a levegd strtiségének kiillonbségébdl eredd felhajtderd
A w sebességli (m/s) légaram altal keltett aramlési ellendllds, azaz a szilard részecskéket
elragad¢ erd:
F,=3%z*n*d*w [N]
ahol m: alevegd dinamikus viszkozitasa [Ns/m]
d: a részecskék atmérdje
A sulyerd és a felhajtoerd kiilonbsége:
d’*rx

FD_ 6 (pp_plev)*g [N]

ahol  pp: a por siiriisége [kg/m°]
Plev: a levegd stirtisége [kg/m®]
g: a nehézségi gyorsulas [m/s?]
Mindezekbdl kifolyolag a részecskék felverddésének feltétele a kovetkezok szerint alakul:
d’*rx

6
Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban 1évo legnagyobb részecskék atmérdje [m]:

J - 18*n*w
N, - Pe)E

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi altal keltett 1égaram nem

3*r*n*d*w>

(pp _plev)g

képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcséknek az atmérdje kisebb, azokat a 1égdram

felkavarja. A felkavart por tényleges szemcsedsszetételét gy kapjuk meg, hogy a dmax-nal
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nagyobb atmérdjii, durva szemcsék tomegét kivonjuk az ut feliiletén 1évo porbol és az igy kapott
finomabb Osszetételli felkavart porra szamitjuk ki a tényleges szemcseodsszetételt. A szalloport
a d<10 um frakcid képezi, mig a 10 um és a dmax koz¢é es6 frakciok részaranyabol kaphatjuk
meg az ut mellett kitilepedd por mennyiségét. A szallité jarmiivek altal felvert porral csak a
banya teriileteken szamolhatunk, ahol a szallitas utvonal nincs aszfaltozva. A banya tizemi
utjainak feliiletérdl porminta vételére nem keriilt sor, ezért korabbi banydkban végzett mérések
eredményeire timaszkodva hataroztuk meg a felvert por max. méretét és a poremissziot.

A porminta szemcsedsszetételét a kovetkezo tablazat tartalmazza.

Meérettartomany [um] | Kozepes méret [um] | Szemcesék tomegaranya [%]
>1000 1500 29,11
500-1000 750 17,49
160-500 330 20,19
125-160 142 8,03
100-125 113 2,67
90-100 95 6,03
80-90 85 6,79
71-80 75 1,39
63-71 67 1,02
50-63 57 3,98
40-50 45 0,56
32-40 36 1,67
10-32 21 0,62
<10 5 0,45
29. tablazat: Porminta szemcsedsszetétele
S[el?rf]s/;‘ig Felvert por maximalis mérete [um] | Poremisszié [mg/m*s*db]
5 49,1 9,02

10 68,3 15,11

15 85,4 82,03

20 98,2 119,94

25 109,6 201,63

30. tablazat: A kiilonbozo jarmiisebességek esetén felvert por maximdlis mérete és a
keletkezd poremisszio

A banya lizemi utjarol felvert szallo emisszidjanak szamitasakor feltételezziik, hogy a

gépkocsivezetok 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kozlekedik az tizemi uton.
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Mérettartomany | Kozepes méret | Szemcsék tomegaranya | Emisszio
[um] [um] [%0] [mg/m*s*db]
90-100 95 38,54 41,74
71-90 80 17,34 26,19
40-71 55 31,27 31,42
10-40 25 8,33 14,32
<10 5 4,52 6,27

3L. tablazat: A szallitojarmiivel altal okozott poremisszio 20 km/h-ds haladdsi sebességnél
A be- és kiszallitast végzo gépjarmiivek esetében az lizemben és a banyakban ezen értékekkel

szamolhatunk.

8.3.8. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel a termelési volumen nem jelent6s, ezért szeretnénk bemutatni a varhato hatasokat:

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatd. A vérhatdé hatasok kiilonb6zo
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk €s jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kérnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenységek nem okoznak
olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatéssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhato mértékii 1égszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések Dbetartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevOen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A

terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatsai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kdrnyez0 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott teleptiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitdst dontéen befolydsoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés iddbeli eloszlasa igy nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a légszennyezd anyagok
felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatisok alapvetéen nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A bels6 szallitasi atvonal porzéasa -szaraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozéasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A haszonanyag szallitds pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik
A kornyezetet éro hatdisok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezOdés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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8.3.9. A levegdszennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély
szama: 13630-21/2015) elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek oOsszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok azt mutatjadk, hogy az eddigi banydaszati tevékenység nem okoz jelentds
levegdszennyezést. Mivel a termelés iiteme a kovetkezd 10 évben nem fog valtozni, igy
kijelenthetjiik, hogy a banyaszati tevékenység nem jar a késdbbiekben sem jelentds kornyezet
terheléssel. A szamitasok és a mérések is teljes lizemelést tételeztek fel, ezzel szemben a banya
évente 13-16 napot lizemel, igy hosszabb tavon a kapott eredményeknél is kisebb értékekkel
szamolhatunk.

A 2015-ben készitett tanulmany szerint a levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet nagysaga 92
méter volt, mig a mostani szdmitasok sordn is 92 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki. Az
elmult 6t évben semmilyen jellegli, 1égszennyezéssel Osszefiiggd havaria, vagy szennyezés nem
tortént. Lakossagi panasz nem érkezett a banya miikodésével kapcsolatban.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jelentés levegotisztasag-védelmi terheléssel.

8.4. Talgj

A banyaszati tevékenység soran a terlileten talalhatd talaj egy része mar letakaritasra és
deponalasra keriilt. A banyaszati tevékenység befejezését kovetden a rekultivacio soran a talajt
a teriileten visszateritik.

A tertileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem taldlhato. A
banyéaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik.

A Dbanyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. Az
eddigi tizemelés soran havaria jellegli szennyezésre nem keriilt sor.

A vizsgalt teriilet (082/3 és 082/9 hrsz) anyagbanya miivelési agu.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol

beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.
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A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz

igazododan el kell végezni a tervezett terliletrendezést.

8.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkozo a keletkez6 hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendeletben eldirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

8.5.1. Veszélyes hulladékok

1 db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakodo munkagép és a 2 db IVECO teherauto a
vizsgalt banyaban kéthavonta mintegy 2-3 napot dolgozik. A hdénap tobbi napjan mas, a
Geoproduct Kft. tulajdondban 1év6 banyakban dolgoznak.

A Geoproduct Kft. tulajdonaban tobb banya van, melyekre egyiittesen adjak meg a keletkezett
hulladékok mennyiségét, igy a 32. tdblazatban az Osszesitett mennyiséget adjuk meg a

(72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan.

A TG AR e HAK 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
kédszama | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)

dsvanyolaj alapt, klorvegyliletet nem 11505 o5 | 179 | 550 | 290 | 480 | 300

tartalmazd motor-, hajtomii- és kendolajok
veszélyes anyagokkal szennyezett - : : :
torlékenddk, véddruhazat e - 100
veszelyes anyagokat maradékként tartalmazé
vagy azokkal szennyezett csomagolasi 150110* | 54 70 148 130 170
hulladékok
Olajszliré 160107* | 69 48 70 50 40

32. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdondaban lévé banyakban keletkezd veszélyes

hulladékok mennyisége (2020-2024)
A banyészati tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilend6 a szennyezddéseket.
A bényaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a

Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartisabol szarmazé veszélyes
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hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢€s kotrogépek iizemanyaggal,
valamint hidraulika olajjal valo felt6ltése szintén a ratkai telephelyen torténik.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabdl adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt

vagy koézetanyagot kijelolt helyen gytijtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kovetkezéképpen gyujtik:

1. Faradt olaj — Cirkont Kft. sajat hord6jaba visszaontve, lezarva évente legalabb egyszer
MOL Rt. szamara beszolgaltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tdrolnunk nem kell, mivel 0j akkumulator vésarlésa esetén
hasznalt akkumulatort rogton leadjak.

3. Olajos rongy — Kivagott teteji MOL Rt-s hordoban gytjtjiik. A hordo tetejét fedovel
lezarjak.

4. Olajsziiré — Kivagott tetejlit MOL Rt-s hordoban gytijtjiik. A hord¢ tetejét feddvel lezarjak.

Az olajos rongy, olajsziird és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszallitdsa évente az erre

a célra kijelolt cégek altal torténik.

A veszélyes hulladékot jelenleg a Gyogyité Asvanyok Geoproduct Kft. tulajdonaban 1év6

ratkai telephelyen az V. szdmu csarnokban kialakitott 3,9 x 2,28 m-es, elkiilonitett fedett

csarnokrészben gyiijtik.

A veszélyes hulladékot a 2019 — 2022. évek kozott a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc,

Zsigmondy u. 2.) szallitotta el.

2023. évtdl az Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen Var u. 14/B 1IL/5.,

KUJ:102722738, KTJ:102177652) szallitja el a veszélyes hulladékot.

8.5.2 Nem veszélyes hulladékok

A banyateriileten egyiddben max. 3 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgytijté zsdkban
helyezik el, melyet aztan a kozponti telephelyre széllitanak. A keletkez0 nem veszélyes
hulladékok mennyiségét egyiittesen adjuk meg az 6sszes Geoproduct Kft. tulajdondban 1évo

banyakra, illetve asvanyfeldolgozé tizemekre (madi és ratkai).
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HAK 2020 2021 2022 2023 2024

A hulladék megnevezése Kéd (kq) (kg) (kg) (kq) (kg)

Leveg6sziird 1502 03 126 20 60 60 40
Egyéb telepiilési hulladék,

ideértve a vegyes telepiilési | 200301 | 10 650 | 47 850 19600 | 13360
hulladékot is.

33. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdondaban lévé banyakban és iizemekben keletkezo nem
veszélyes hulladékok mennyisége (2020-2024)

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

¢ Bioldgiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e Elhasznalt munkaruha: 100 1-es milanyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gyiijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijték iiritésének gyakorisagat a gytijtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék
mennyisége €s a hulladék romland6saga, bomlasi ideje hatarozza meg.
A kommunalis hulladékot a MENTO Kornyezetkultira Kft. (3526 Miskolc, Mechantronikai
park 14.) széllitja el.
A 33. szamu tablazatban felsoroltak mellett a MOHU (MOHU Hulladékgazdalkodasi Zrt. 1117
Budapest, Galvani u. 44.) a kovetkez6 konténereket iiriti még heti, illetve kétheti
rendszerességgel:
Ratkarol

e 1.db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)

e 1db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

e 1.db 1100 liter konténer miianyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal iritve)
Maéd iizem 1 db

e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)
Mad Kételep

e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)

e 1db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

e 1db 1100 liter konténer miianyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal {iritve)
8.5.3. Kommunalis szennyviz

A banyateriileten a miikodéssel kapcsolatos kommunalis szennyviz nem keletkezik.
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8.5.4. Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezelésérdl rendelkezé 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szarmazoé fedé meddo.

A termelés soran a késoObbiekben letakaritasbol szarmazo fedo meddovel, illetve koztes
medddvel kell szamolni, melyet a meddddeponidkon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, tarolasuk felhasznalasig kiilon

miiszaki védelem nélkiil kozvetlentil a talajon torténik.

8.5.5.Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartdsa esetén havarias esemény el6forduldsdnak valdszinlisége minimalis, a tevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsithet6.

A meddd a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

8.6. Elévildg

A béanyatelek és kornyéke nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000
halozatnak. A banyatelek, mint ,,Okoldgiai folyoso” része a Nemzeti Okologiai Halozatnak..
A vizsgalt teriilet okologiai felmérésére 2025. februdrjaban keriilt sor. Az errdl szolo

jegyzOkonyvet a 9. szdmu melléklet tartalmazza,

8.7. Kulturalis 6rékségvédelem

A banyateriilet egy részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelentésen megbolygattak. Az
eddigi banyészati tevékenység sordn (nyersanyag kitermelés, illetve meddd letakaritas)
régészeti érték nem keriilt eld, és az elobbiek miatt nem is varhato.

A banya helyszine az 5/2012. (II.7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja torténelmi
borvidék kulturtajként (térzsszama: 11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi teriilet puffer
zOnajanak része. A teriiletrdl késziilt vilagorokségi szemponti hataselemzést a 10. szdamu

melléklet tartalmazza.

8.8.A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 34. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze:
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34. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban 3 f6 dolgozik (2 f6 gépkocsivezetd, 1 f6 forgd-kotrogép
kezeld). A vallalkozéasnal iddig a banyaszati tevékenység sordn baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatdsarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagardl
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal torténik
az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az idészakos orvosi vizsgalat.
Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legaldbb egy elsdsegélynyjtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozodk havonta t4jékoztaté jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a Geoproduct Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérdl.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag
feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok
elharitasat, gépek javitasat, tizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve
vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges
karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Bényészati tevékenység sordn a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem vesz€lyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd
elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A Dbanyaszati tevékenység végzéséhez 1 db CATERPILLAR 206 BFT forgo-rakodot,
rakodogépre szerelt KRUPP tipust hidraulikus bontokalapécsot, valamint IVECO billend
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szallitd tehergépkocsikat hasznalnak. A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes
hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl addodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol,
szivattyhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt
miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt.
Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelés miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyatertileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék az egyes banyateriileteket nem szennyezheti. Gépjarmivek ¢és kotrogépek
lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltdltése szintén a ratkai telephelyen torténik.
Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése
csOkkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott
lehet végezni.
A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:
¢ A banyaban lizemel6 gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejté-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotaak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.
¢ Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

sziikséges eszkdzoket és anyagokat.

11. Rekultivacio

A nyersanyag banyaszata a kovetkez6 t4jrajzi valtozdsokat eredményezi:

e A banyaszat befejeztével kb. 40 000 m? nagysagu horpa keletkezik.

e A banyészat soran dsszesen 80.000 m® meddd keriil megmozgatasra.

e 1300000 tonna asvanyi nyersanyag keriil kibanyaszasra.

A felszinen kb. 40000 m? nagysagu horpa keletkezik 5-10 m mélységben. A kitermelt meddé
varhatoan 12000 m? nagysagu teriiletet foglal el 3-4 m magassagban. A meddd 40-50 %-a
visszatoltésre kertil, igy az €16vilag szdmara az €16hely a tervezett banyateriileten visszaadodik.
A banyatelken beliil a tervezett teriilet lemiivelése utan egy E-D irdnyu horpa keletkezik 120-
160 m szélességben 330-360 m hosszsagban. A banyaszati miiveletekkel parhuzamosan a

lemiivelt teriiletekre a meddé-visszahelyezés folyamatosan megtorténik. Igy a tajrajzi allapot
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szempontjabol a rekultivacid folyamatos a banyaszati miiveletekkel. A meddét képezd fedd
anyaga 70-80 %-ban talaj, igy megfelelé ndvénytakar6 1étrehozasaval a meddéhanyo, valamint
a lemiivelt banya rekultivacidja megvalosithato.

A Kaptar-hegyen novénytermesztés nem folyik. A teriilet névény és allatvilaga réti fajokbol
tevodik O0ssze. A gyepszintben igen gazdag novénytarsuldsok, cserjések talalhatok. A kornyezd
terlileteken a szant6foldi mezdgazdasagi termelés arpa, buza, lucerna és kevés kukorica
termesztés jellemzo.

A gyepen szamos novény ¢€s allatfajnak biztosit életteret. A gyepek jelentds része eredet kozeli
allapotban talalhatdak, de a kordbban terepautézasra hasznalt nyomvonalon, valamint a nyitott
banyateriileten a pionir fajok megtelepedése és szaporodasa jellemzo.

A rekultivacié tehat a mivelt teriiletek tajképbe vald visszaillesztéséb6l, valamint a

novényvilag jra telepitésébdl fog allni.

12. A banya miikodésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A banyatelek csak Monok telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti. A banyamiveletek
végrehajtasahoz munkaerdre, szakmunkésokra, betanitott munkésokra van sziikség, igy a falu,
illetve a kornyez6 telepiilések lakoinak munkat biztositananak.

A banyaban jelenleg 3 fot foglalkoztatnak. A Geoproduct Kft. tulajdondban 1évé béanyak
varhat6 élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszu tavra biztosithatjak a jelenlegi
munkavallalok foglalkoztatdsat, amely kedvezd hatds ezen a munkanélkiiliséggel kiizdd
térségben. Azonban nemcsak a vizsgalt banya, hanem a haszonanyag feldolgozéasat végzd
egyseégek (kotoro, eldkészitd stb.) is munkahelyet teremtenek a kornyéken €loknek.

A banya és a hozza kapcsolodd iizemek jelentds bevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipartizési ad6 formajaban, mely a telepiilések miikodtetésére és fejlesztésére

fordithato.
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13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valo

megfeleletetés

1. Altalinos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo mneve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.
Dokumentaci6: 2.1 fejezet
1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.
Dokumentacio: 2.2 fejezet,
1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti
és részletes helyszinrajz.
Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra
Részletes helyszinrajz: 4. szamt melléklet.
1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirdsok felsoroldsa és bemutatdsa.
2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szimok megjelolésével és az alkalmazott technolégida(k) rovid leirdsdval.
TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Technoldgia révid leirdsa: dokumentéacio 7.3 fejezet
1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatdasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.
Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentécio6 7.1 fejezete
A kornyezetre veszélyt jelentd tevekenységek részletesen ismertetésre €s vizsgalatra kertiltek
a 9. fejezetben.
A banya eddigi miikddése sordan havaria jellegii esemény nem kiovetkezett be”. (10. fejezet)
2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok
2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az eldallitott termékek listdja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével
A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben kertilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozéan a 7.1 fejezet
tartalmazza.
2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében
5 évre visszamendleg.
2.3 fejezet
2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése
A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.
3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levego
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A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozdasa). Nem
alkalmazhaté

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyvakorlo paraméterek és jellemzék bemutatasa. Dokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgdz, veggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegbészennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és osszehasonlitdsa.
Dokumentacié 8.3 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezd forrasok jellemzo kibocsdtasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai. Dokumentacié 8.3
fejezete

A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.)
Nincs Kiilon belsé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozoé terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegémindségre gyakorolt
hatasat. Dokumentacié 8.3 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhaté

A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgdltatasok bemutatasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdsa. Nem alkalmazhaté

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa. Dokumentacié 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirdasok alapjan. Nem alkalmazhato

A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizesatornadk, a
szennyviztisztito telep jellemzdi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvailaszto rendszeri a
csatornahalozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatdasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eldirt) monitoring
rendszer adatainak és miikédési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatdrozasat, értékelését. Dokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete
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A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedesi tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemelyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kkiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodessel jaro technologidk és tevékenységek bemutatasa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készithetd.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologidkrol.
Nem alkalmazhato, mivel anyagfelhasznalasra nem keriil sor.

A keletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit
is meg kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontasban). Dokumentacio 8.5
fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, taroldsdanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzdit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem rendelkezik
hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének
és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

A begytijtéssel atvett hulladékok mindségi 6sszetételének, mennyiségeének és szarmazasi
helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem Keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdagai alapjan, kiilonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdasa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

Prioritdsi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete

Remedidcios megolddasok bemutatasa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvedelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a veédendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacié 8.2 fejezete

A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitisa a hatdrértékekkel Dokumentacio6 8.2 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és dallattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett tertiletekhez valo viszonyitdsa.
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A tevékenység  kovetkeztében  torténo  igenybevétel ~modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodds mértékének meghatarozasa.

Az 0kologia felmérést a dokumentacio 9. szamia melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok minoségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti  elemenként. Dokumentacio  10. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a Kkikeriil6é szennyez6é anyag mennyiségének meghatarozasa
nehézkes, mivel azt elore megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy iizemanyag fog kifolyni
egy esetleges csészakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockdzatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, o6sszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatdrozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato meértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacié 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az 6kologiai viszonyokban és a tajban valdszintisitheto
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatdsok ellensulyozasara bevezetett
intézkedéseket. Nem alkalmazhaté, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek
birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozdsokra, dtalakitisokra, ezek siirgdsségere,
idébeli titemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel,
és sziikseég esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltardasdra, az észleld, megfigyelo
rendszer kialakitasdra. Dokumentacié 10. fejezete.
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14. Az 1995. évi LIIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt

tartalmi kovetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak
valé megfelelés:

a) az alkalmazott technologiik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdasara;

A dokumentacio 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kornyezethaszndlat adatokkal alatimasztott bemutatdsara;

A dokumentaci6 8. fejezetében részletesen bemutatasra keriilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgalati jegyzOkonyvekkel alatdmasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilonosen az anyagforgalomra, a
be- és kiszallitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentaci6 7.6-7.8 fejezetében bemutatéasra keriilt a tevékenységhez sziikséges energia
¢és vizfelhasznalas. Lathato, hogy a technologiabol adodoan nincs sziikség sem technologiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirdsara (mennyiségek, szallitasi Gitvonal) a 7.4. fejezetben keriilt sor. A szallitasbol eredd
hatasokat (Zajterhelés, levegdszennyezés) a 8.2.4. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.3.4.
Szallitas okozta légszennyezés cimili fejezetekben ismertettiik. A hulladék ¢és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben kertilt sor.

d) az esetleg bekovetkezd meghibdsoddsbol vagy kornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetden a kornyezetbe keriild szennyezd anyagok és energia meghatdrozdsdra;

A dokumentacié 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kornyezetveszélyeztetés megeldzése, a kornyezetkdrosodds elhdritisa érdekében tett és
tervezett intézkedések bemutatdsara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megeldzik az
esetleges kornyezetterhelést.

) a tevékenység felhagydsa utdin teendd intézkedésekre;

A banyamiivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

Q) a tevékenység kornyezeti hatisainak becslésére és értékelésére.

A dokumentacié 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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99190l 0. 4%

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: 13630-21/2015. Targy: Gyoégyitd Asvanyok Geoproduct Kft.

(Mad) altal Gzemeltetett ,Monok I. —
riolit" védénevii banyara vonatkozo
kérnyezetvédelmi makodési
engedély

Ugyintézé: Horvath Annamaria Hiv. szam:

Ugyintézéjik:
Melléklet:

HATAROZAT
A Gybgyité Asvanyok Geoproduct Kft. (3909 Mad, Barték Béla u. 7-9.) altal Uzemeltetett

»Monok |. - riolit” véd6nevii banya mukddésére vonatkozé

kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot

a Hatas-Kér 2000 Mérnoki Szolgéaltatd Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) altal
2015. juniusi keltezéssel készitett teljes kori kornyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentaciéban

foglaltak alapjan

jovahagyom,

és egyidejileg a Gydgyité Asvanyok Geoproduct Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 7-9.;
KOJ: 100203909) mint engedélyes részére a ,Monok I. - riolit” védénevii banya
(KTJ: 101591682) tovabb miikédéséhez

a kornyezetvédelmi miikédési engedélyt

a hatarozat rendelkezé részének Ill. pontjaban felsorolt eléirasok betartasa mellett

2025, szeptember 31-ig
megadom.

Az engedélyezett kitermelési mennyiség: 5 000 t/év (2 960 m*/év) riolittufa

Karnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



Engedélyezett tevékenyséq ismertetése a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgélati dokumentacioban
és kiegészitésében foglaltak alapjan:

Engedeélyes:
Neve: Gyogyité Asvanyok Geoproduct Kft.

Székhelye: 3909 Mad, Bartdk Bela u. 7-9.

Az engedélyezett tevékenység bemutatasa:

A banyaszati teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Monok kbzség kilterileten a .Kaptarhegyen”
talalhato.

A banyatelek altal érintett ingatlanok:
Monok 082/1, 082/3, 082/7 — 082/9 hrsz.-U ingatlanok.

Banyaszati tevékenység csak a 082/3, illetve a 082/9 hrsz.-U, anyagbanya miivelési agu ingatlanokon
folyik. A tobbi ingatlan ut és legelé besorolasu.

A banyatelek téréspontjainak koordinatai EOV rendszerben és Balti magassagi rendszerben:

Toréspont Y[m] X[m] Z [mBf]
1. 804 026,0 317 793,0 182,80
2 804 198,0 317 788,0 170.70
3 804 194,0 317 618,0 173,20
4 804 278,0 317 508,0 144.10
5 804 088,0 317 452,0 162,40
6 804 088,0 317 580,0 184,30
7. 803 983,0 SAT R0 180,70
8. 803 984,0 SATTERR 181,30
A banyatelek terllete: 5,31 ha
Fedé6lap szintje: 197,87 mBf
Alaplap szintje: 173,12 mBf

A banyatelek &svanyvagyon-készlete a 2015. januar 1-jei asvanyvagyon mérleg alapjan:

Foldtani Mirevald Nem mdrevalé Viglegen piioron
4 lekdtétt mirevalé
Kategdria vagy:m vagy;on vagy;on dsvinyvagyon
(m’) (m’) (m%) (m?)

A+B 0 0 0
C1 114 493 113 534 959 0
C2 16 241 9 590 6 651 0
Osszesen 130 734 123 124 7610 0




A kitermelt haszonanyag mennyisége 2010-2014. év k6zotti idészakban:

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
tonna 1604 320 376 760 657
m* 949 189 222 450 389

Hatar és védopillérek:

A haszonanyagban az egyes munkaszintek kézott védépillért jeldinek ki 70° -os rézsiiszogge!.
Az Gizemi teriiletek miveléssel érintett szakaszat hatarpillérek és 5 méteres véddsav meghagyasaval
alakitjak ki.

Az asvanyvagyon kitermelése és szallitasa a kévetkezt gépekkel torténik:

- 1 db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodogép (teljesitménye: 101 KW, a berendezes
gépkdnyve alapjan)

— 1.db Krupp tipusu hidraulikus bontékalapacs (102 kW), mely a forgé-rakodé gépre van szerelve

—~ 2 db KAMAZ tipusu gépjarmdi (141 kW)

Kitermelési technologia:

A banyaszat a kdvetkezé munkaelemekbdl all:

e A kézetanyag banyafalbél valé kimozgatasa.
« A nagy (50-60 cm-nél nagyobb) kbzettdmbdk helyszini darabolasa.

o A feldarabolt kézetanyag gépjarmire rakasa.
o A gépjarmiire rakott nyersanyag kézuton valo elszallitasa a madi elokészitomiibe.

A haszonanyagot fedé 0,4-2,0 méter meddét az egész tertleten humuszos kétdanyagu riolittufa
tormelék alkotja. A letakaritast a banyaszati munkaszint elétt 10 — 15 m-es savban vegzik.

A letakaritott meddét a haszonanyag lemiivelésének Utemében a legalsé lemivelt munkaszintre
hordjak vissza. A meddéhany6n maradé meddét gy alakitjak ki, hogy az a tajképbe illeszkedjen.
A banyaterleten évente mozgatandé meddd: 800 — 1200 m’.

A nyersanyag elhelyezkedése, illetve a terepviszonyok miatt a banyaszat kilfejtéssel, osztott
munkaszintes jovesztéssel torténik. A gépi jovesztés maximalis magassaga 65 m lehet.
A munkarézsii a gépi jovesztés idétartama alatt a 90%ot nem haladhatja meg, a marad6 rézsu 60°.

A termelésre két — haromhavonta, 3 — 4 napon keresztil, csak nappali idészakban 6% és 18% ¢ra

kozott kerdil sor.

A kitermelt, megfelelé6 méretire apritott haszonanyag Monok - Golop - Tallya
(3711 sz. 8sszekotd Ut) — Mad (3713 sz. 8sszekotd at) utvonalon szallitva keril az elbkeszitdmibe.

A tevékenységbdl eredd kdrnyezetterhelés és - igénybevétel jellege:

Zaj
A banya kérnyezetében szantofoldi mezdgazdasagi termelés folyik.

A banya miivelése soran alkalmazott gépi berendezések, illetve szallito eszkozok mikodésébdl
eredéen zajkibocsatassal kell szamolni.



A banyatelekhez legktzelebb esd lakott terlletek tavolsaga: Monok: 2500 m, Megyaszé: 3500 m,

Legyesbénye: 2800 m.
A banyaszati kitermeléshez kapcsolodé szallitasi tevékenység jarulékos zajterhelése 0,85 dB.

A haszonanyag kitermelése soran a kdvetkezd miveletek eredményeként keletkezik zaj:

-~ Apritds: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé rakodé munkagépre szerelt Krupp tipusu
hangcsillapitott hidraulikus bont6kalapacs kisebb darabokra t6ri a koveket.

- Rakodas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakodd banyagép a darabokra tort koveket
KAMAZ tipusu teherautéra rakja.

- Szallitas: KAMAZ teherautoval térténik a nyersanyag elszallitasa.

Levegd

A banyaszat kozvetlen hatasaként tartés kornyezeti levegéminéség romlas kovetkezhet be
a hatasteruleten, a gépi jovesztés, fedé- és haszonanyag dézerolas, rakodas, szallitas és apritas
kovetkeztében megnévekedett mennyiségl Ulepedd és szalld por, valamint a belséegésld motorok
altal kibocsatott kipufogdbgazok miatt. Ennek ellenére egészséglgyi hatarérték feletti koncentraciok
a banyatelken kivul nem alakulnak ki.

Foéldtani kdzeq

A banyaszati tevékenység soran, a teriileten taldlhatd talaj egy része mar letakaritasra és
depondlasra keril. A rekultivacié soran a talajt a mivelési terileten visszateritik.

A tevékenység soran foldtani kézeg szennyezése csak véletlenszerli géphibabdl (csdszakadas,
szivattythiba vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasa) adédhat, melynek sorén a hidraulika
olaj szennyezheti a fed6t képzd talajt. Ennek bekdvetkeztekor a felelés muiszaki vezetd koteles
intézkedni, a szennyezést flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral felitatni és
a szennyezett hulladékot a telephelyre szallitani.

Hulladékgazdalkodas
A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

- Kulobnleges kezelést igénylé, veszélyes hulladékok (pl.: olajjal szennyezett torl6kendok,
olajsziird)

-~ Kulénleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

- Kommunalis hulladék

Ezek gyljtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly médon torténik, hogy a koérnyezeti
elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart legyen.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gyljtd edényeket a hulladék tipusanak
megfeleléen elktlénitett, csapadéktdl védett, szilard padozatu elzart helyen taroljak.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolod6é gépek karbantartdsa, izemanyaggal, hidraulika olajjal
torténd feltdltése a banyatertleten kivil, a Geoproduct Kft.ratkai telephelyén tortenik.



El6vilag

A béanyatelek és kornyéke nem része a .Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal es
a Hernad-volggyel’ (Azonosité: HUBN10007) elnevezes(i Natura 2000 Kuldnleges madarvedelmi
Teruletnek, de azt Ny-E-K-i iranyokban kézrefogja. A banyatelek a Nemzeti Okologiai Halozat
okologiai folyosd dvezetébe tartozik.

A tevékenységbdl varhaté hatasteriilet:

A banyatelekhez legkézelebb eso lakott teriletek tavolsaga:
Monok: 2500 m

Megyaszé: 3500 m

Legyesbénye: 2800 m

Foldtani kézeg-védelmi szempontbol
A foldtani kdzeg esetében a kézvetlen hatasterilet azonos a banyatelek teruletével.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl
NO, esetében a banyatelek hataratol szamitott 92 m-es sav.

Zajvédelmi szempontbdl
A telekhatartdl szamitott 105 m-es sav.

A dokumentacié kézlése alapjan évi 5 000 tonna haszonanyag termelést figyelembe véve orankent
maximum 1 gépkocsiforduléval megoldhaté a haszonanyag kiszallitas, mely forgalom tobblet
a 3711. szamu Osszekotd Ut vizsgalt szakaszan 0,85 dB, a 39. sz. fout vizsgalt szakaszain 0,51 dB,
illetve 0,52 dB zajterhelés novekmeényt okoz.

A legkozelebbi lakott terilet a banyatelek hataratél 2500 meterre talalhato.
A tevékenységbol eredd hatasteruletén védendd épuletek nincsenek.

Elgirasok:

A.) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elirasai:

a.) Kérnyezet- és természetvédelmi hataskorben tett eldirasok:

Altalanos elSirasok

1. A lemivelés terv- és jogszer(iségét biztositani kell. A banyaszati tevékenyseg csak jogerbs
kérnyezetvédelmi engedély birtokaban, tovabba a mindenkor aktualis kornyezetvédelmi
jogszabalyokban eldirtaknak megfeleléen (beleértve az adatszolgaltatadsok teljesitését is)
folytathato.

2. Abanyalefedési, mivelési, tajrendezési, valamint a majdani bezarasi tevékenységeket, illetve az
ahhoz kapcsolédé valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet folyamatosan ugy kell



10.

1.

12.

13.

megtervezni és végrehaijtani, hogy azok soran a kérnyezeti elemek elszennyezédése kizarhatd
legyen.
Amennyiben a tevékenység soran a kornyezetet veszélyeztetdé karesemény torténik, akkor
a kornyezetszennyezés elharitdsar6l az engedélyes haladéktalanul koételes gondoskodni.
Az elharitashoz szikséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen kell tarolni.
Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezéseket azonnal meg kell szuntetni. A mar bekdvetkezett
esemenyt €s az elharitasra tett intézkedéseket a kérnyezetvédelmi hatésag felé haladéktalanul
jelenteni kell.
Az elharitashoz sziukséges eszkozdket és anyagokat a helyszinen kell tarolni. Gondoskodni kell
a havaria terv rendszeres karbantartasarél és annak érintett munkavallalok részére torténd -
dokumentalt - oktatasarél.
Szennyezés esetén, a teriileten beluli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesiteni kell
a kornyezetkarosodas megelézésének és elhdritasanak rendjérél szél6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kérnyezethasznalénak a kérnyezetveszélyeztetés,
illetve kdrnyezetkarosodas helyérdl, jellegéré| és méntékérdl-
a. - amennyiben a szennyezés felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani
kozeget érinti - a tertleti viziigyi hatdsagot és a terlleti vizigyi igazgatdsagot,
b. - amennyiben a szennyezés 1. §c)-g) pontja szerinti kérnyezeti elemet érinti -

a kornyezetvédelmi hatésagot és a Nemzeti Park Igazgatdsagot haladéktalanul kételes

tajékoztatni.
Az okozott kart sajat koltségen fel kell szamolni.
A megelézés, a karesemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitas munkafolyamataira
vonatkozoan az érintett dolgozok oktatasardl, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell, tudatositva az
elharitashoz szilkséges anyagok és eszkozok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett és
felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak maédjat.
A karesemeények és beavatkozasok, intézkedések iddbeli dokumentalasara karelharitasi naplot
kell vezetni.
A rendkivili események soran végzett soron kivuli ellenérzd vizsgalatok eredményeit
haladéktalanul meg kell kuldeni a hataskdrrel rendelkezé hatésagnak.
A kérnyezetvédelmi hatosagot, a Katasztrofavédelmi Igazgatésagot, és az EMVIZIG-et minden
olyan kareseményrél kesedelem nélkul értesiteni kell, amely a felszini- vagy a felszin alatti
vizkeszletek vizmindségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a karesemény
elérelathatélag a banyatelken bell is kezelhetd.
A rendkivlli Gzemzavarok elharitasat ugy kell végezni, hogy annak soran tovabbi talaj-, kozet-,
és vizszennyezés ne kovetkezhessen be. Az esetlegesen elcsdpdgd olajok, Uzemanyagok
felfogasara, 6sszegyijtésére olajfelfogo-talcat kell rendszeresiteni.
A létesitmény mikodtetsje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok meghatarozasarél szolé 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kérnyezetvédelmi megbizott, akire
a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet el6irasai vonatkoznak, elérheté legyen a kornyezetvédelmi
hatésag szaméra a telephellyel dsszefuiggd kornyezetvédelmi kérdések felmerilése esetén.



Banyamiivelés idejére

10.

11,

12.

13.

14.

A munkavégzés és az ahhoz kapcsolédod szallitasi tevékenység kizardlag a 06% - 18% ¢ra
kozotti idészakban torténhet;

A haszonanyag kiszallitas kizarolag a dokumentacioban megjelolt, Monok — Golop — Tallya
(39 sz. féut) — Mad (3713. szamu osszekotd ut) utvonalon tortenhet;

Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM.
egyuttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket;

A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan kozuti
forgalomban nem hasznalhaté gépekkel, jarmiivekkel (nem rendszamos) lehet végezni,
amelyek karos anyag kibocsatasa nem lépi tul a kozati jarmiivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miszaki feltételeir6l sz6lo 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendeletben
megengedett értekeket.

A letakaritast, termelést és a banyatelken belili utakon a szallitasi tevékenységet ugy kell
végezni, hogy a banyatelken kivil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott
hatarérték feletti aeroszol, elsésorban PM;, terhelést.

A banyamiiveletek soran kialakitasra kertlé depok alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy
az uralkod6 széliranyban, nyéari idészakban jellemz6 2.5 m/s szelsebesség felett se alakulhasson
ki a legkdzelebbi telepuléseken hatarérték feletti aeroszol, elsésorban PM, terhelés.

A banyatelken beluli szallitdsi utvonalat a porképzddeés megakadalyozasahoz locsolni kell,
a jarmivek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/ora értékre kell csokkenteni.
A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozd
hatarérték betartasat.

A kilsd szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a szallitasi utvonalon a széllitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallopor terhelést;
a gépkocsikon a termelvényt kotelezd ponyvaval takartan szallitani.

A banya szilard burkolattan nem rendelkezd bekdtd utja és az ahhoz csatlakoz6 szilard burkolatd
Ut kérnyezetét a jarmivek altal felvert por okozta diffuz légszennyezés elkertilése érdekeben
mindig tisztan kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot sepriis gépjarmuvel fel kell
takaritani, a porképzddést locsolassal kell megakadalyozni. A locsolést olyan gyakorisaggal kell
végezni, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozd hatarérték betartasat.

A kilsé szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritasar6l rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

A legalabb 90 napig nem bolygatott diffuz forraskent azonosithaté nyitott feluleteken ndvényi
vegetaci6 telepitésével vagy miiszaki, technikai megoldasokkal el kell segiteni a diffuz
légszennyezés cstkkentéset.

A technikai rekultivacidt kovetden haladéktalanul meg kell kezdeni a noévényi vegetacié
telepitését.

A banyatelek diffuz légszennyezé forrasainak levegétisztasag-védelmi adatszolgaltatasat
a kornyezetvédelmi engedély kézhezvételétdl szamitva, a jogszabalyban meghatarozott
hataridon belil be kell nyujtani.

A nem koézvetlenil banyaszati tevékenység végzése soran keletkezd nem banyaszati hulladékok
(pl.: karbantartasi hulladékok) — amelyek kérét a hulladékjegyzekrél sz616 72/2013. (VI 27.) VM
rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — gylijtésérdl és tovabbi hulladékgazdalkodasi célu
4tadasardl. a hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. térvény a végrehajtasara kiadott, valamint az
egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyokban — igy kuldntsen a veszelyes hulladékkal kapcsolatos
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egyes teveékenységek részletes szabalyairdl szoldé 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell gondoskodni.

Az Uzemszer( tevékenység sordn keletkezé veszélyes hulladékok szamdara a vonatkozo6
hatalyos jogszabalyokban eléirt kdvetelményeknek megfeleld gydijtéhelyet kell biztositani.

A nem kozvetlentl banyaszati tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladék
birtokosa kételes az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran keletkezd
veszélyes hulladék biztonsagos gydjtésérél gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes
hulladekot a kezel6nek at nem adja.

A veszélyes hulladékokat a kornyezet kdrositdsat megelézé, szennyezését kizaré maodon,
a kijeldlt gydjtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevéteinek ellenalld
gyljtéedenyben kell gydjteni.

A nem kozvetlenul banyaszati tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes és nem
veszélyes hulladékok szallitasra, ill. kezelésre vald atadasa esetén meg kell gyézédni az atvevd
atvételi jogosultsagardl. A keletkezett hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasara vald
atadasa eseten vizsgaini kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrél és feltételekrél szolé 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletben meghatarozott
alapjellemzési kotelezettséget, szukség esetén a megfeleld dokumentumok meglétérdl
gondoskodni kell.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepulési hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék kozé
juttatni!

A nem kozvetlenil banyaszati tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok
dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl szol6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elbirasai szerint kell végezni.

Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — a nem kozvetlentl banyaszati tevékenység végzése
soran keletkezd hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kdvetd év marcius 1. napjaig kell
eleget tennie.

A hulladékok illegélis lerakasat a banyatertleten belul meg kell akadalyozni. lllegalis hulladék
elhelyezés esetén az Uzemeltetdbnek az észlelést kovetben gondoskodni kell a hulladék
jellegének megfeleld artalmatianitasardl.

A banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelelé miszaki védelemmel, a banyakapitanysag
engedélyével térténhet.

A tevékenyseéget csak megfeleld miszaki allapoti, a kérnyezetvédelmi elSirasokat kielégitd
gépekkel lehet végezni. Az Uzemeld fejtd- és rakodbgépek, gépjarmiivek olajcsdpdgésének
megelézésere fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzéssel karbantartassal azt
minimalis mértekiire kell szoritani.

A banya terlletén csak — az (zemzavar elhdritdsdhoz szikséges — a gépek kisjavitasa
vegezhetd. Nagyjavitasok csak erre a célra specidlisan kialakitott, miivelési teruletts! elhatarolt,
mihelyekben, vagy a banyatelken kivil szakmiihelyekben végezheték.

A gépek mosatasa, tarolasa, karbantartdsa, tzemanyag feltdltése mavelési teriileten bell tilos,
a felsorolt tevékenységek csak szakszerGen kialakitott telephelyen végezhetdk.

Gépek kisjavitasa soran olajfelfogé talcakat kell alkalmazni.

A mlvelésre szant teriletek lefedését a miivelés elérehaladasanak megfeleléen kell végezni.

A banyaszati tevékenység elérehaladasaval a felhagyott teruletek rekultivaciojat el kell végezni.
A humusz és meddd deponalasat rendezetten tajba illéen kell végezni.



31. A kitermelt anyag deponalasa csak olyan terileten térténhet, amelynek felszinét nem az eredeti
gyep boritia, hanem mar valamilyen korabbi banyaszati tevékenység miatt a terméreéteg
hianyzik.

32. Fak és cserjék irtasat vegetacios idén kivul, augusztus 15. és marcius 15. kozott, lehet végezni.

33. A Monok 082/9 hrsz.-u ingatlan déli részén eléforduldo védett szartalan csudfd
(Astragalus excapus) novényfaj jelentés allomanya miatt banyaszati tevékenység
(beleértve a kozlekedést és barmilyen anyag akarcsak ideiglenesen torténd deponalasat is) nem

vegezhetd.

A terllet hatarol6 pontjainak koordinatai:

| Pont szama EOV Y (m) EOV X (m)
1. 804198 317603
2. | soat08 | 317585
3. 804108 317610
4 804199 317628

A sziineteltetés idejére

1. A létesitmény szuneteltetésének szandékat annak tervezett idGpontjat megelézéen legalabb
30 nappal irasban be kell jelenteni a kornyezetvédelmi hatosagnak

2. A szineteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szikséges karbantartasi és a fejlesztesi
munkalatokat el kell végezni.

3. A tevékenység ujraindulasanak szandékat az ujraindulas napjat 15 nappal megelézéen
a kérnyezetvédelmi hatdsag felé irdsban szukséges jelenteni.

A felhagyas idejére

1. A tevékenység felhagyasara vonatkozé szandékot, a felhagyas varhaté idépontjat be kell
jelenteni a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

2. A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a telies terilet mechanikai és biologiai
rekultivaciojat.

3. A banyaszati tevékenység elérehaladasaval a felhagyott teriletek rekultivaciojat el kell végezni
oly médon, hogy mar a banyaszati tevékenység soran is — de a kitermelés befejezését kovetden
mindenképpen — a rekultivalt és a kornyezé teriletek kdzott megfeleld, €16 kapcsolat alakuljon ki,
a teriilet tajba ill6 legyen és, természetes modon kapcsolédjon a kornyezd teruletek jellegehez.

4. A tajrendezést kévetden a banya teriletén rendezetien halmok kupacok, korabbi banyaszati
tevékenységbdl szarmazo, késébbi funkciondlis célt nem szolgald épitmenyek, berendezések
nem maradhatnak vissza.

5. A tevékenység soran keletkezd hulladékok — melyek kérét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
2. szamu melléklete hatarozza meg — gy(jtésérdl, szallitasarol, atadasarél a vonatkozd hatalyos
jogszabalyok eléirasai szerint gondoskodni kell.

6. A felhagyast koveté, az Uzemelésbdl visszamaradt és az esetleges bontas soran keletkezd
hulladékokat a mindenkor hatalyos hulladékgazdalkodasi jogszabalyok szerint kell kezelni, ill.



c.)

d.)
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kezelesre atadni. A kivitelezének biztositania kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes
hulladékok elbiras szerinti - azaz kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott engedéllyel rendelkez6
szervezetnél torténd — artalommentes elhelyezését. A felhagyas idejére gondoskodni kell
a telephelyen lévé hulladékok tovabbi kezelésre térténd atadasarol.

A veszélyes hulladekok kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
reszletes szabalyairdl sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell végezni.
Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kdzé juttatni!

A hulladékok szallitasra, illetve kezelésre val6 dtaddsa esetén meg kell gyézddni az atvevd

atveteli jogosultsagarol.

Kozeqészséqiiqyi hatdskérben:

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizek j6 allapotat, a kitermelés elétt alld ivoviz
mindségét, a féldtani kbzeget nem veszélyeztetheti, kdrnyezetszennyezést nem okozhat.

A tevékenyseg soran meg kell akadalyozni a kérnyezeti levegd olyan mértéki terhelését, amely
lakott terlleten, hatarértéken feluli légszennyezettséget okozna. Szaraz, szeles idbében
a kiporzas megfelelé szinten tartdsat a munkateriilet locsolasaval kell biztositani.
A szallitéjarmivek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval, sebességkorlatozasaval, szallitas
soran ponyvas takarassal kell a kérnyezetbe juté szallé6 por mennyiségét csokkenteni.

A mikodés soran a dolgozdk részére ivoviz mindségl vizet, tovabba illemhely hasznalatot
biztositani kell a talaj, valamint a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizaré moédon.

A munkaterileteken képz8dd, kulonbdzé tipusu hulladékok szelektiv gydijtésérdl, valamint azok
rendszeres elszallitasarél minden esetben gondoskodni szilkséges.

Orokségvédelmi hataskdrben:

A keletkezett tajseb vizualis takarasa érdekében az anyagkitermelés és a depondlt meddés
talajtarolod novényzettel, fakkal és cserjékkel valé takarasa szikséges.

A letakaritott meddét a haszonanyag lemivelésének Gtemében, a banyaszati miveletekkel
parhuzamosan javasolt visszatélteni, azaz a rekultivaciét ennek megfelelden szikséges
folyamatosan végezni.

A banyamiveléssel érintett teljes tertleten szakszer(i rekultivacidnak sziikséges megvalésulnia,
amelynek magaba kell foglalnia a visszatoltétt meddd deponalt humusszal valé takarasat,
a rekultivalt terlletek utégondozasat, a megjelent tajidegen novényfajok eltavolitasat is,
a tajbaillé, honos, eredeti ndvénytarsulashoz minél inkabb kézelitd ndvényzet telepitését és
fenntartasat.

A megjelent és a tovabbi kitermelés soran elszaporodd invaziv, tajidegen novényfajok
eltavolitasarol folyamatosan gondoskodni kell a banyatelek egészén.

A term&féld mennyiséqgi védelme vonatkozasaban:

A termdéfold védelmérdl sz6ld 2007. évi CXXIX. térvény (Tfv.) 9. §-a szerint, csak ingatlanugyi
hatosagi engedéllyel lehet termdfoldet mas célra hasznositani.

Terméfold idéleges, vagy végleges mas célu felnasznalasa esetén, elézetesen a felhasznalasra
vonatkozé kerelmet az ingatlantgyi hatésaghoz kell benyujtani.

Az engedély hidnya esetén, a mas hatdsagok altal kiadott engedélyek nem mentesitik az
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igénybevevdt az e térvényben foglalt jogkdvetkezmények alél.

A Tfv. 11. §-a szerint termdfoldet mas célra csak kivételesen — elsésorban a gyengébb mindségi
term&fold igénybeveételével — lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb mindségii terméfoldet mas
celra hasznositani csak idélegesen, illetdleg helyhez kétostt igénybevétel céljabdl lehet.

A Tfv. 14. § (1) bekezdése alapjan a terméfold - igénybevétel akkor minésiil idéleges mas céld
hasznositasnak, ha az érintett terileten :

a) a labon all6é termény megsemmisiil ;

b) termeskiesés kévetkezik be ;

¢) az idészer( mezdgazdasagi munkak akadalyozasara keril sor, vagy
d) a talajszerkezet karosodik.

B.) A_Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag lgazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) elGirdsai:

1

10.

A banyaszati tevékenységet csak megfelelé miiszaki &llapotu, a kdrnyezetvédelmi eléirdsokat
kielégité gépekkel lehet végezni. Az uzemeld fejts- és rakodogépek, gépjarmiivek
olajcstpogését rendszeres ellendrzéssel, karbantartadssal minimalis mértékire kell szoritani.

A banya tertletén csak a munkagépek mozgdasat gatlé rendkivili meghibasodas soran
szukséges kis javitas végezhetd.

A gépek mosatésa, nagyjavitdsok csak erre a célra specidlisan kialakitott, miivelési terlettd!
elhatarolt banyatelken kivili szakmihelyekben végezheték.

A kommunalis szennyviz szilkség szerinti elszallitasardl, engedélyezett letritd helyen torténd
elhelyezésérdl gondoskodni kell. A szallitdsra csak engedéllyel rendelkezd, nyilvantartasba vett
vallalkozas vehetd igénybe.

A kitermelt és deponiaba rakott anyagot ugy kell elhelyezni, hogy a vizfolyast ne akadalyozzak,
vizallasos, pango vizes teriiletek ne alakuljanak ki.

A banyamlvelés soran minden olyan jellegii Uzemzavart, amely a felszini és a felszinalatti
vizkeszletre veszélyforrast jelent, soron kivil be kell jelenteni hatésaguknak és az
Eszak-magyarorszagi Vizugyi Igazgatésagnak.

Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezéseket azonnal meg kell szintetni. A mar bekdvetkezett
esemenyt és az elharitasra tett intézkedéseket a hatosaguk felé jelenteni kell. Az elharitashoz
(MUT részeként kidolgozott havaria tervben régzitends) szlikséges eszkdztket és anyagokat
a helyszinen kell tarolni. Gondoskodni kell a havaria terv rendszeres karbantartasaré! és annak
érintett munkavallalok részére torténd, dokumentalt oktatasarol.

Amennyiben az asvanyi nyersanyag készletek lemiiveléséhez kapcsolédéan vizilétesitmény
kialakitasa valik szikségessé, az joger6s vizjogi létesitési engedély alapjan épithets és
Uzemeltetési engedely birtokaban Gzemeltethetd, melynek beszerzésérdl az engedélyes koteles
gondoskodni.

A banyaterulet rekultivaciojat ugy kell tervezni, hogy a terepviszonyok biztositsak a csapadékos
karokozas nélkali lefolyasat, a mélyvonulatokban lefolyast gatlé anyaglerakasok, vizallasos,
pango vizes terlletek ne maradjanak vissza.

A banyalefedeési, lemdvelési, tajrendezési, valamint a majdani banyabezarasi tevékenységeket,
illetve az ahhoz kapcsol6dé valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet folyamatosan tgy kell
megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a kérnyezeti elemek elszennyezédése kizarhato
legyen.
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A hatarozat alapjaul szolgalé teljes korii kornyezetvédelmi feltlvizsgalatot a Hatas-Kor 2000 Mérnoki
Szolgaltaté Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) készitette 2015. juniusi keltezéssel.

Jelen hatarozat jogerére emelkedésével egyidejileg az 8361-37/2005. szamu kornyezetvédelmi
miikédési engedély érvenyet veszti.

A kornyezetvédelmi felulvizsgalati eljaras 600 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely a
Gyogyité Asvanyok Geoproduct Kift-t terheli, és altala befizetésre keruit.

Amennyiben az engedély rendelkezé részének |1 fejezetében rogzitett adatokban, technolégiaban
vagy ezeket érintden valtoztatas tervezett, valtozés, valamint tulajdonosvaltozas kovetkezik be, illetve
uj informaciék merilnek fel, ugy az engedélyes koteles azt 15 napon beldl a kérnyezetvedelmi
hatésagnak bejelenteni.

Amennyiben a tevékenység megval6sitdsa sordn az onmagukban nem jelentés modositast jelentd
valtoztatasok harom év alatt egyttesen elérik a 314/2005. (XI. 25) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: ,R") 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjgban megadott kiiszobértéket,
akkor az engedélyes koteles azt bejelenteni a kornyezetvédelmi hatdésagnak.

A ,R” 11. § (3) bek. alapjan a hatarozat érvényességi idejének lejartakor, amennyiben az engedelyes
a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol sz616
1995. évi LIIl. torvény felilvizsgalatra vonatkozé rendelkezéseinek (73-76. §, illetdleg 78-80. §)
figyelembe vételével kell eljarni.

A R’ 26. § (4) és (5) bekezdései értelmében az engedély eldirasaitol eltérden folytatott tevekenyseég
esetén a kornyezetvédelmi hatésag hatarozataban kotelezi a kornyezethasznalot kettoszazezer
forinttdl otszazezer forintig terjedd birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek
betartasara, valamint legfeliebb 6 hoénapos hataridével intézkedési terv keszitésere.
Kdrnyezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén amennyiben a kornyezethasznalé a hatarozatban
foglaltaknak nem tesz eleget, a kornyezetvédelmi hatdsag a tevekenyseget korlatozhatja,
felfuggesztheti, megtilthatja, vagy a kornyezetvédelmi engedélyt visszavonhatja, és az uzemeltet6t
a (3) bekezdésben foglalt mértéki birsag megfizetésére kételezi.

A hatérozat ellen — a kézhezvételétdl szamitott — 15 napon belul az Orszagos Koérnyezetvedelmi
és Természetvédelmi Fofeligyeléséghez (1016 Budapest, Mészéros u. 58/a.) cimzett, de
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Termeszetvédelmi
Fdosztalyara 3 példanyban benyujthaté fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija a kornyezetvédelmi mikodési engedélyre
vonatkozéan 300 000 Ft-—, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10027006-00299561-00000000 szamu szamlajara kell befizetni.

Fellebbezés hianyaban a hatarozatom a kiadmanyozastél szamitott 16. napon — kuldn ertesités
nélkil - jogerére emelkedik.
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INDOKOLAS

A Gyogyitd Asvanyok Geoproduct Kft. (3909 Ma&d, Bartok Béla u. 7-9.) megbizasabdl
a Hatas-Kor 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) 2015. junius 15-én benyujtotta a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési  eljarasrol  sz0l6
314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet (,R") 11. § (3) bekezdése alapjan a ,Monok I.- riolit" védénevii banya
kérnyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentaciéjat, tekintettel arra, hogy a banya mikodéséhez kiadott
8361-37/2005. szamu kérnyezetvédelmi engedély érvényességi ideje 2015. december 31-én lejar.

A kérelmezd kérte az engedély érvényességi idejének meghosszabbitasat, valamint a korabban
engedélyezett 5 000 tonna/év termelési kapacitas megtartasat.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznilati engedélyezési eljarasrol sz6l6
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése értelmében az engedély érvényességi idejének
lejartakor, amennyiben a koérnyezethaszndlé a tevékenységét tovabbra is folytatni kivanja,
kornyezetvédelmi feltlvizsgalatot kell végezni.

Fentiek figyelembevételével a banya tovabbmikddésére vonatkozdéan a kérelem alapjan
kornyezetvédelmi felulvizsgalati eljarast folytattam le.

Az engedelyes a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 4. szadmu melléklet 2. pont figyelembevételével
a 22. pontja alapjan megallapitott 600 000,- Ft- igazgatasi szolgaltatasi dijat 2015. junius 12-én
befizette.

A dokumentacidban foglaltak alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat allapitotta meg:

Kérnyezet- és természetvédelmi hataskdrben:

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgaltam a felulvizsgalati dokumentacid
keszitdinek szakért6i jogosultsagat, és megallapitottam, hogy a dokumentacié készitsi rendelkeznek
a reszszakteriletekre vonatkozé szakértéi jogosultsaggal.

A dokumentéaci6 kiegészitésével egyutt megfelel a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold
1995. évi LIIl. tv. 75. §-ban, valamint a kérnyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez szilkséges szakmai
feltételekrdl és a feljogositas modjarél, valamint a felulvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirdl sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben eldirt tartalmi kévetelményeknek, tartalmazza
a vizsgalt létesitmény bemutatasat, torténetét, tulajdoni viszonyait, a korabbi és meglévé engedélyeket,
a banya kérnyezetre gyakorolt hatasat.

Leveqétisztasag-védelmi szempontbél

A banyatelek nem része a ,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-véiggyel”
(Azonosité; HUBN10007) elnevezésli Natura 2000 Kuldnleges madéarvédelmi Teriletnek, de azt
Ny-E-K-i iranyokban kdzrefogja. A banyatelek a Nemzeti Okoldgiai Halbzat kolégiai folyosd dvezetébe
tartozik, ezért az okoldgiai rendszerek védelmében a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
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kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
4. mellékletében foglalt, az ¢kolégiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegbterheltségi
szinteket kell figyelembe venni.

Diffaz légszennyezs forrds

A tevékenység légszennyezd hatdsdban mértékadd a banyaterllet porzasra hajlamos nyitott felulete,
melynek terulete 7310 m?,

A levegd védelmérdl szolé 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a) pontjaban foglaltak alapjan
meghatarozott diffuz szennyezéforrds levegétisztasag-védelmi hatasteriiletének legnagyobb tavolsaga
a diffuz forras feluletének hataratél mért 108 m.

Banyagépek emisszidja

A munkavégzés nappal, 06% — 18%° éra kozotti idészakban térténik, termelésre 2-3 havonta kertl sor,
alkalmanként mintegy 3-4 napon keresztil.

Az &svanyi vagyon kitermelése szaraz eljarassal torténik. A banyamivelés soran a fejté-rakodé és
a szallitd jarmivek égéstermékei és a fejtés, rakodas és szallitas soran képzédd por jelentkeznek, mint
a tevékenység legszennyezt forrasai.

A NO, légszennyezd komponens esetében 92 méteres hatastertlet jeldlhetd ki, mig a CO,
a szénhidrogének, a PM;q és a SO, immisszibja a leggyakoribb meteorolégiai feltételek mellett sem éri el
az 1 Oras hatarérték 10%-at, igy ezen légszennyezékre nem jeldlhetd ki hatasterllet.
A dokumentacié szamitasai alapjan egészségugyi hatarérték feletti koncentracidk nem alakulnak ki
a banyatelken kival.

Széllitas

A széllitds Gtvonalan légszennyezé komponensek tekintetében a nitrogén-oxidok és a PM,, aeroszol
a meghatarozao.

A dokumentdaciéban kozélt szamitasok alapjan a haszonanyag-szallitas a 3711. szamu 0sszeko6td ut
vizsgalt szakaszanak ut tengelyétél mért 10 m-es tavolsagban 0,27 pg/m®, illetve 0,05 pg/m’,
a 3713. szamu osszekotd Ut vizsgalt szakaszai esetében az ut tengelyétdl meért 10 m-es tavolsagban
0,26 pg/m’ és 0,06 pg/m® névekményt okoz a nitrogén-oxidok és a PM,, aeroszol légszennyezd
komponens koncentraciok tekintetében.

Fentiek alapjan az alacsony koncentracidértékek miatt hatasterlet nem jeldiheto ki.

A levegéttisztasag-védelmi szemponti eléirasok betartdsaval a hatasok tovébbra is a vonatkozd
levegétisztasag védelmi normakon belul tarthatdk, a 4/2011. (. 14.) VM rendeletben meghatarozott
hatarértékek teljesilnek.

Zajvédelmi szempontbdl
A haszonanyag kitermelése altal okozott zajterhelés hatasterliletének hatara a kdrnyezeti zaj és rezges

elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (V. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek e) pontja alapjan
nappali zajterhelésként felvett, gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részére vonatkozo 55 dB-es
érték esetében a zajforrastél szamitott 104,7 m.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EuM
egyittes rendelet 1. szamd mellékletének 2. pontja szerinti Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii) esetében meghatarozott 50 dB-es hatarérték esetében a hatasterulet
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hatarat a zajforrastél szamitott 186 m tavolsagra hatarozta meg a feltlvizsgalati dokumentacio, amelyen
belul védendd épulet nem talalhaté.

Az ANTSZ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Intézete Regionalis Zaj- és Vibracioméré Kdzpont altal
keszitett 2-112/2006-K azonosité szamu zajmérési jegyzbkonyv alapjan a fejtési mivelet A-
hangnyomasszintje a zajforrastél szamitott 200 méteres tavolsagon tul kielégiti a vonatkozé hatarértéket.
A dokumentécié szamitasa alapjan a berendezések egyuttes milktdese esetén a telephelyhez
legkdzelebb fekvd védends épiletnél 26 dB A-hangnyomasszint adodik.

A banyafalbél lejovesztett, hidraulikus bontokalapaccsal megfeleldé méretire apritott kéveket
a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakodéd banyagép KAMAZ tipust teherautéra rakja, mely
a haszonanyagot kozdton a Holt — volgyi elékészité Uzembe szallitia a Monok — Golop - Tallya
(39 sz. féut) — Mad (3713. sz 6sszekéts ut) atvonalon.

A dokumentacié kdzlése alapjan évi 5000 tonna haszonanyag termelést figyelembe véve éranként
maximum 1 gépkocsiforduléval megoldhaté a haszonanyag kiszallitds, mely forgalom tsbblet
a 3711. szamu 6sszekotd Ot vizsgalt szakaszan 0,85 dB, a 39. sz. féut vizsgalt szakaszain 0,51 dB,
illetve 0,52 dB zajterhelés novekményt okoz.

A szallitasi Utvonal kidolgozasa soran ,az volt a cél, hogy minél kisebb forgalmu tertletet a leheté
legkisebb mértékben terhelje.” Mivel a szallitasi Utvonal lakott teruletet is erint (Monok - Golop - Tallya),
ezert a lakossag legkisebb zavarasa érdekében az ttvonal ez alapjan lett kijeldlve.

A kora reggeli, esti és az éjszakai idészakban nemkivanatos a kornyezet banyaszati tevékenység altali
zajterhelése, ezért ennek elkerilése érdekében a rendelkezé részben szerepld elbirasokat tettem.

A féldtani kézeg védelme szempontjabdl

A banyatelek terlletén allandé veszélyforrast jelentd objektum (pl.: Uzemanyag tarold) nem talalhato,
a gépek karbantartasa nem a banyaterileten, hanem a Geoproduct Kift. ratkai telephelyén torténik, igy
foldtani kdzeg szennyezés csak véletienszeriien géphibabél adédhat. Ez a jellegl hiba cs6szakadasbdl,
szivattyuhibab6l vagy a hidraulikus munkahenger meghib4sodasabél adédhat. A felsorolt miszaki hibak
- esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot vagy a fed6t képezd talajt. Rendkivili olajelfolyas
esetén a felelés miszaki vezetd gondoskodik a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral térténd felitatasarél és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A foldtani kézeg esetében csak kozvetlen hatasteriletrd! beszélhetink, ami azonos a banyatelek

terlletével.

Hulladékqazdalkodasi szempontbdl

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodé gépek tervszeri megelézé karbantartdsa nem
a banyatertleten, hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén térténik, igy a gépek karbantartasabol
szarmaz6 veszélyes hulladék a banyateriletet nem szennyezheti.

A gépjarmiivek és a munkagépek Uzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valé feltltése szintén
a telephelyen torténik. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
veletlenszertien géphibabol adodhat.

A banyaterileten egy idében dolgozé, max. 3 8 telepUlési szilard hulladékat hulladékgy(jtd zsakban
helyezik el.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gyljtd edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden  elkuldnitett, csapadéktél védett,  szilard padozati elzart helyen taroljak.
A hulladékgy(jték uritésének gyakorisagat a gydjtdtartaly elhelyezhet6sége, a hulladék mennyisége és
a hulladék jellege hatérozza meg.
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A dokumentaciéban foglaltak szerint hulladékgazdalkodasi engedélykdteles tevékenyseget nem
terveznek végezni, igy a tevékenység végzéséhez hulladékgazdalkodasi szempontbol tovabbi engedeély
nem szikséges.

Természetvédelmi szempontbol

A banyatelek védett, védelemre tervezett természeti teriletet, Natura 2000 teriletet nem érint.
Az Orszagos Teruletrendezési Tervrél sz6l6 2003. évi XXVI. térvény szerinti orszagos dkologiai halézat
dkolégiai folyosé dvezetét, illetve tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd terilet Svezeteit érinti.
A banyatelek a Miskolci Banyakapitanysag 8114/2005. szamu hatarozataval kerlt megallapitasra.

A benyujtott dokumentacié szerint a felulvizsgalat soran a Monok 082/1, 082/3, 082/7-9 hrsz.-U
ingatlanokat érintd banyatelek kiterjedése, az ott folytatott banyaszati tevékenység maédja, volumene
nem valtozik.

A kornyezetvédelmi hatésag 13630-10/2015. és 13630-19/2015. szdmokon belf¢ldi jogsegély keres
keretében megkereste az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsagat (Tovabbiakban: ANPI), mint az érintett
tertilet természetvédelmi kezeléjét.

Az ANPI 1673-1/2015. és 1673-3/2015. szamokon adott adatszolgaltatast.

Az ANP| adatbazisaban a banyatelek teriletérél a kovetkezd biotikai adatok talalhatdk
(kiemelten a fokozottan védett fajok): tavaszi hérics (Adonis vernalis), szartalan csudfi (Astragalus
excapus), fehér torpezanét (Chamaecytisus albus), kései pitypang (Taraxacum serotinum),
imadkozosaska (Mantis religiosa), pusztai gyalogcincér (Carinatodorcadion fulvum), kardoslepke
(Iphiclides podalirius), fecskefarkl lepke (Papilio machaon), sarga gyapjasszovd (Eriogaster catax),
keleti rablopille (Libelloides macaronius), furge gyik (Lacerta agilis), rézsikio (Coronella austriaca),
bubosbanka (Upupa epops), sarlésfecske (Apus apus), erdei pacsirta (Lullula arborea), hantmadar
(Oenanthe oenanthe), mezei pacsirta (Alauda arvensis), kenderike (Carduelis cannabina),
cittomsarmany (Emberiza citrinella), balkani gerle (Streptopelia decaoto), karvaly (Accipiter nisus),
baratposzata (Sylvia atricapilla), tengelic (Carduelis carduelis), egerészolyv (Buteo buteo), nyaktekercs
(Jynx torquilla), kigyaszélyv (Circaetus gallicus), gyurgyalag (Merops apiaster).

A felulvizsgalati dokumentacié szerint a kévetkezé 5 évben (2016-2020) tervezett termelés a felsorolt
fajok egyikét sem fogja kozvetlenul érinteni. A védett novényfajok legnagyobb mennyiségben
a 082/7 hrsz.-u ingatlanon fordulnak el®, illetve a 082/9 hrsz.-u ingatlan déli, kb. 25 meéter sz€les
szegélyében. A 082/3 hrsz.-U ingatlanon, a banyaszattal mar érintett tertlet nyugati szélén is tobb vedett
faj fordul elé. A tervezett kitermelés a dokumentacié szerint ezt nem érinti a kévetkez6 5 évben, fontos
lehet azonban arra kilén figyelmet forditani, hogy a kitermelt anyag deponalasa csak olyan tertleten
torténjen meg, amelynek felszinét nem az eredeti gyep boritia, hanem mar valamilyen korabbi
banyaszati tevékenység miatt a terméréteg hianyzik. Ezzel elkerilhetd a vedett fajok veszélyeztetése
vagy karositasa.

Az azt kdvetkez6 5 évben (2021-2025) viszont a tervezett termelés részben érinti a védett szartalan
csdfii (Astragalus excapus) ndvényfaj jelentds allomanyat. Az allomany fennmaradasanak biztositasa
a jovében is fontos természetvédelmi cél. A faj dllomanyanak megfeleld védelme csak abban az esetben
biztosithaté, ha a 082/9 hrsz.-u ingatlan déli részén, az ingatlan déli hataraval parhuzamosan egy
25 méter széles savban semmiféle banyaszati tevékenység — beleértve a kozlekedést és barmilyen
anyag akarcsak ideiglenesen torténé deponéalésat is — nem torténik.
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A banyaszati tevékenység tovabbfolytatasat banyaszattal mar érintett terlleten, illetve annak kdzvetlen
kdzelében, tovabbra is kis kapacitassal tervezik, ezért a jelenlegi tajképben jelentds véaltozas nem

varhato.

A banyaszati tevekenység folytatasanak hatasai eldirasaink betartasa mellett ¢koldgiai szempontbol
a termeészeti értékekre nem jelentenek kildndsebb veszélyt.

ElSirasaimat a tertleten eléfordulé védett fajok, valamint a tajkép védelme miatt, a természet védelmérs|
$z016 1996. évi LIII. torvény (Tvt.) alapjan tettem.

szegészségﬁgxi hataskdrben:

A banya 8361-37/2005. szamon kiadott kérnyezetvédelmi engedellyel rendelkezik, amely
2015. december 31-én lejar, ezért kérelmezte a Geoproduct Kft. annak meghosszabbitasat
(5000 téves mennyiségre) telies kéri kérnyezetvédelmi felilvizsgalat keretében. A banyéaszati
tevékenység kilfejtéssel torténik, osztott munkaszintes jovesztéssel végzik és a 082/3 és 082/9 hrsz.-u
terGleteket é&rinti.

A tevékenységbdl szarmazé karos kdrnyezeti kérnyezet-egészségugyi hatasok a bemutatott
kornyezetvédelmi intézkedések, miiszaki megoldasok a hatarozatban szerepeltetett elbirasok &s
a vonatkozé jogszabalyok betartasaval csokkentheték, a tevékenység karos hatasai elfogadhaté szinten
tarthatok, elkerulhetsk.

Talajvédelmi hataskérben:

Szakterlleti  vonatkozasban a termé&foldre  gyakorolt  hatasok vizsgélata  tekintetében
a Gydgyito Asvanyok Geoproduct Kft. (Mad) altal Uzemeltetett ,Monok I. — riolit" védénevi banya
mukodésére  vonatkozo felulvizsgalati  dokumentacio talajvédelmi  szempontbél elfogadhaté,
a tervezett banyaszati teveékenység a kérnyezd terméfoldek min&ségét nem veszélyezteti.

Ordkségvédelmi hatiskérben:

A tervezett beruhazas helyszine az 5/2012. (Il. 7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja torténelmi
borvidék kultartajként (t6rzsszama: 11575) védetté nyilvanitott vilagérokségi tertlet része. ;

A régészeti Orokség és a muemléki érték védelmével kapcsolatos  szabalyokrél  sz6l6
39/2015. (IIl. 11.) Korm. rendelet (Kr.) 33. § (3) bekezdése alapjan torténeti tajként védett ingatlanok
esetén biztositani kell a védetté nyilvanitasrél sz6l6 miniszteri rendeletben elrendelt célhoz mélto terilet-
felhasznalast, mivelést, a védett érték fennmaradasat, valamint az eértékként meghatarozott jellemzék

érvényesillését,

A Forster Gyula Nemzeti Ortkségvédelmi  és Vagyongazdalkodasi Kézpontrél  szélo
199/2014. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése f) pontja alapjan targyi Ggyben kikértem a Forster Gyula
Nemzeti Ortkségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kozpont véleményét, A megkeresett intézmény
2015. jalius 10. napjan kelt, 201/278-2/2015. hivatkozasi szamon adott valaszaban a targyi,
vilagorokségi tertleten tervezett banyaszati tevékenységgel kapcsolatban az al&bbi véleményt adta:

+A Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kultartdj vilagérokségi helyszin, amely 2002-ben keriilt
a Vilagorokség Listara. A targyi - Monok teriletén fekvé — banya, ill. banyatelek a vilagorékségi
terdleten a védéévezetben helyezkedik el. A felvétel alapja, mint minden vilagorokségi helyszin
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esetében, a helyszin kiemelked6 egyetemes értéke (KEE). A KEE alapja az é16 kultartéj, ezen beldl
a t4j képe és szerkezete, a természeti és kulturtorténeti értékek. A Kiemelkedb Egyetemes Ertéket
egyebek mellett hordozé t&ji, tajhasznélati és telepulésszerkezeti kultira egydttes megdrzése
Magyarorszdgnak, mint Részes Allamnak kotelezettsége. A vildgérokségi terileten elhelyezkedo
barmilyen létesitménynek, hasznositasi forménak - tehét a targyi banyénak is - a leheté legjobban
illeszkednie kell a viladgorokségi terdlet épltett és téji kbrnyezetéhez, annak megérzési éllapotat,
természeti, taji és éplitett értékeit lehetbség szerint pozitivan befolydsolva, de legalabb azt nem
rontva, ill. azokat nem karositva.

A viszonylag kis kiterjedésa targyi banyatelek egy kisebb részén megvalésult, jelenlegi és tervezett
kitermelés véleménytink szerint alapvets, és a tajszerkezetre, kulturtérténeti értékekre jelentds
karos hatést volumenébdl adédéan nem gyakorol.

A banyamivelés a vildgorokségi szempontu hatéselemzésben is jelzett, kiemelkedd és
visszafordithatatlan véltozast eredményez azonban a tajszerkezetben és a tajképben leginkabb
a Kaptar-hegy dalé és a Kaptar-hegy vonatkozdsédban. A keletkezett tajseb vizuélis takarasa
érdekében az anyagkitermelés és a deponélt meddés talajtarol6 névényzettel, fakkal és cserjékkel
valb takardsét tartjuk sziikségesnek.

A letakaritott meddét a haszonanyag lemivelésének utemében, a béanyaszati maveletekkel
parhuzamosan javasolt visszatolteni, azaz a rekultivaciét ennek megfeleléen szikségesnek tartjuk
folyamatosan végezni. A bényamiveléssel érintett teljes teruleten szakszerd rekultivacionak
sziikséges megvaldsulnia, amelynek magéba kell foglalnia a visszatoittt meddé deponalt
humusszal valé takaraséat, a rekultivalt tertiletek utégondozasat, a megjelent tajidegen névényfajok
eltdvolitasat is, a tajbaills, honos, eredeti novénytarsuldshoz minél inkabb koézelité novényzet
telepitését és fenntartdsat. A megjelent és a tovabbi kitermelés sordn elszaporod6 invaziv,
tajidegen névényfajok eltavolitasarél folyamatosan gondoskodni kell a banyatelek egészén.

Egyuttal felhivjuk a figyelmet arra, hogy a kitermelés mellett szintén téjsebként jelentkezd €s
a banyamivelés soran keletkezett medd6k egy része a légi felvétel tanuséga szerint a banyatelken
kivil helyezkedik el.”

Fentiek alapjan a banyaszati tevékenység terv szerinti kivitelezése az drokségvedelmi hataskérben tett
eldirasok betartasa mellett a kulturélis drokségvédelem érdekeit nem sérti.

A termé6féld mennyiségi védelme vonatkozasaban:

A banyaszati tevékenység a Monok 082/3 és 082/9 hrsz.-U ingatlanokat érinti a jovében is, mely
ingatlanok nem mindésulnek terméfoldnek (, kivett” agyagbanya).
A kivett teruletek banyaszati célu felhasznalasa nem kifogasolt.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal eléirasait hatarozatom I1l.A) pontjaban szerepeltettem.

Az eljards soran a 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 5. szdmu melleklet Il. tablazat 3. pontja
vonatkozasaban 13630-3/2015. szamon megkértem az (igyben érintett szakhatdsag allasfoglalasat.

A Borsod-Abalij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazqatésdg lgazgatd-helyettesi Szervezet

Katasztréfavédelmi Hatés4aqi Szolgélat (Miskolc) 35500/6740-1/2015. alt. szamon a kornyezetvédelmi
miikddési engedély kiadasahoz szakhatdsagi hozzdjarulasat elbirasokkal megadta.
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Indokolasaban az alabbiakat adta eld:

A ,Monok-I. riolit" védénevii banya terilete nyilvantartasuk szerint hidrogeolégiai védéidomot, nagyvizi
medret nem érint.

A terllet a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 mod. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan
VITUKI altal 6sszeallitott szennyezédés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” terileten helyezkedik el.
A tevékenység soran ivovizellatast, technolégiai vizellatast nem terveznek, technolégiai és kommunalis
szennyviz nem keletkezik. _

A banyatertleten csapadékviz elvezetés nem lervezett Han

A kitermelés felszinrdl torténik kotrogéppel, a haszona /agot elszaflltjék a meddét a legalsd lemivelt
banyaszintre visszahordjak, a meddéhanyét a téjképbe |!Iesztye alakijal gk Ki.

Elgirasait hatarozatom I11.B) pontja tartalmazza \ e 2 _='

- \f"' o
Fentiekben részletezettek alapjan megallapltottam hogy a vonatkozo miszaki és hatalyos
kornyezetvédelmi elbirdsok mellett végzett baﬁyaszatl tavéb(enység a benydjtott teljes korl
kérnyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentacié és kiegészitése alap;én dsszességében nem jelent olyan
kedvezbtien koérnyezeti hatassal jar6 igénybevételt, amely adott esetben a tevékenység folytatasat

kizartta tehetné.

Fentiek alapjan a benyuijtott felulvizsgalati dokumentaci6 és kiegészitése, a beérkezett szakhatdsagi
allasfoglalas figyelembevételével a Gyogyité Asvanyok Geoproduct Kft. (Mad) részére a ,Monok |. —
riolit” védénevi banya tovabb zemeltetéséhez a kérnyezetvédelmi miikodési engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a tevékenység kérnyezetében beall6 valtozasok jellege, a tevékenység
kornyezeti hatasai, illetve azok el6relathatésaga alapjan éllapitottam meg.

Az engedélyezett éves kitermelési mennyiség megallapitasanal figyelembe vettem, hogy a banya eddigi
engedélyezett kapacitasa 5 000 t/év (2 960 m’/év) volt, illetve a varhaté kérnyezeti hatasokat 5 000 t/év
kitermeléshez kapcsol6dodan vizsgaltak.

Hatarozatom jogerére emelkedésével a tovabbiakban a tevékenység jelen engedély alapjan végezhets,
ezeért egyidejileg a 8361-37/2005. szamu kornyezetvédelmi mikddési engedély érvényét veszti, melyrdl
hatarozatom V. pontjadban rendelkeztem.

A hatarozatot az 1995. évi LIl torvény 66. § (1) bek. c) ponta, a 73. § (1)
a 79. § (1) bek. a) pontja, a 81. § (1) bekezdése alapjan, valamint a kornyezetvédelmi és
termeszetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeldlésérsl szold 71/2015. (IIl. 30.)
Korm. rend. 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 2. szamu mellékletben
biztositott jogkérémben, illetve a kozigazgatasi hatéségi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl
sz016 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljarva hoztam meg.

Az eljaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljdrasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij osszegét)
14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 4. szamu melléklet 2. pont figyelembevételével a 22. pontja alapjan
allapitottam meg, viselésérél e rendelet 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.
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A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bek, 99. § (1) bek, 102. § (1) bek. els6 mondata
figyelembevételével, a jogorvoslati eljaras dijardl a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 4. szamu melléklet
2. pont figyelembevételével a 22. pontja tekintetében a 2. § (5) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2015. oktober 08.

Demeter Ervin
kormanymegbizott
nevében és megbizasabol:

Bese Barnabas
féosztalyvezetd

Kapjak:
1. Gyobgyité Asvanyok Geoproduct Kft. (3909 Mad, Barték Béla u. 7-9.) + TV
2. Hatas-Koér 2000 Mérnoki Szolgaltats Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) + TV
3. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Féosztaly,
Kézegeszségigyi Osztaly + HK
4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi,
Névény- és Talajvédelmi Féosztaly, Novény- és Talajvédelmi Osztaly + HK
5. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Jarasi Epitésugyi és Orokségvédelmi Osztaly (e-mail: jaras@miskolc.borsod.gov.hu)
6. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatal
Foldhivatali Osztaly (e-mail: szerencs@takarnet.hu)
7. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztroéfavédelmi Igazgatoésag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (3525 Miskolc, Dézsa Gyérgy ut 15.)
9. Iratokhoz
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Ugyiratszam: 2265-8/2015. Hiv.szam.: -

Ugyintéz6: Lamos Jené (46/503-747) Melieklet: 2 db. (dokumentacio + szamla)
Ugyintézés helye: Miszaki Engedélyezési és Fogyasztdvédelmi Féosztaly

Banyaszati Osztaly (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 5., 46/503-740, e-mail: mbk@mbfh.hu)
Ugyfélfogadas: Kedd: 8% -14%; Péntek: 8% -12%

Targy: Mlszaki tzemi terv engedélyezése

Geoproduct Kft.

3909 Mad
Barték Béla u. 7-9.

HATAROZAT

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi
Foosztaly Banyaszati Osztalya (a tovabbiakban: banyafeliigyelet) a banyavallalkoz6 GEOPRODUCT
Gyogyitdé Asvanyok Kutatasi-, Banyaszati-, Asvanyelokészitési-, Fejlesztési és Alkalmazasi Kft. (3909
Mad Bartok Béla u. 2.) kérelmére a ,,Monok I. - riolit” védnevi banyatelken miikodé kulfejtéses
banyatzem 2025. szeptember 30-ig terjed¢ tervidészakra készitett, banyaszati termelésre vonatkozé
miszaki GUzemi tervét a kovetkezék szerint jovahagyja és a tervben meghatarozott banyaszati
tevékenységek végrehajtasat az alabbi feltételekkel engedélyezi:

1. A miszaki Uzemi terv jelen hatarozat jogertre emelkedésének és végrehajthatova valasanak
idopontjatol kezdédben 2025. szeptember 30-ig érvényes. A kovetkezd tervidészakra vonatkozé miszaki
uzemi tervet vagy jelen hatarozattal jovahagyott mlszaki (zemi terv érvényességi idejének
meghosszabbitasara iranyuld kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését megeld6zéen ugy kell a
banyafellgyelethez benyujtani, hogy az el6z6 tervidészakra vonatkoz6é miszaki izemi terv lejaratakor a
banyatizem mar érvényes és jogerds (Uj) miiszaki izemi tervvel rendelkezzen. Ervényes miszaki tzemi
terv, valamint kérnyezetvédelmi hatésagi engedeély hianyaban banyaszati tevékenység nem végezhetd.

2. A banyalzem terllete - elfogadva a banyavallalkozé altal elbterjesztett lehatarolast - a
3/MON1/2015/BMT. nyilvantartasi szamu tervtérkép szerinti lehatarolasnak megfeleléen meghatarozott
terllet. A banyauzem terilete az alabbi ingatlanokat érinti: Monok 082/3 és 082/9 hrsz.

3. A tervidészakban banyaszati tevékenységgel igénybe vehet6 ingatlanok a kévetkezék: Monok 082/3
és 082/9 hrsz-u ingatlanok a 3/MON1/2015/BMT. nyilvantartasi szamu tervtérképen bejelélt és igazolt
mertekig.

4. A miszaki tzemi tervben meghatarozott banyaszati tevékenység csak e hatarozatban, valamint az
ingatlan-igénybevételi temtervben rogzitetteknek megfeleléen, a mezégazdasagi miivelésbdl kivont és
megkutatott azon ingatlanok banyatelken bellli tertletén végezheté, amelyre a banyavallalkozé
tulajdonjoga vagy banyaszati tevékenység végzésére jogosité hasznalati joga kiterjed.

Muszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztaly
3527 Miskolc, Jozsef Attila at 20. Telefon: (36-46) 500 010 Fax: (36-46) 349 045



5. A tervidészakban a banyavallalkozé evente 2950 m?® riolit (nyersanyagkéd: 1110) asvanyi nyersanyag
kitermelését végezheti.

A kitermeléssel 6sszefliggésben a banyafelugyelet asvanyvagyon veszteség és termelveny-veszteseg
elszamolast nem engedélyez. Asvanyvagyon-, illetve termelvény-veszteség csak a banyafelugyelet
muiszaki Uzemi terv modositasat jovahagyd hatarozata alapjan szamolhato el.

6. A banyaszati tevékenység soran, a munkaterileteken és munkaszinteken mindenkor biztositani kell,
hogy azok méretei és a banyafalak, valamint depénidk és meddohanydk kialakitott rezsiszogei
megfelelienek a miszaki tzemi tervben, valamint a 43/2011. (VIIl. 18.) NFM rendelettel kiadott kulszini
banyaszati tevékenységek Biztonsagi Szabalyzataban (a tovabbiakban: KBBSZ) meghatarozott
kovetelmeényeknek.

7. A kitermelés tervidészakon belili tervezett idényjellegl szuneteltetése, valamint a muszaki Uzemi
tervtél eltéré 6 honapot meghalado idétartamu tartés szlneteltetése esetén a banyaszatrol szolo 1993.
évi XLVIII. térvény (a tovabbiakban: Bt.) és a Bt. végrehajtasa targyaban kiadott 203/1998. (XII.19.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) vonatkoz6 el6irasainak megfeleléen kell eljarni.

Hat hénapot meghaladéan tervezett szineteltetés esetén (j miszaki Uzemi tervet kell a banyafelugyelet
felé beterjeszteni. A kitermelési szineteltetése esetén is gondoskodni kell a személy- a vagyon- és
kérnyezetvédelmi kovetelmények teljesitésérél. Ervényes miszaki tzemi terv hianyaban a banyatzem
nem szlneteltethetd.

8. A banyafelugyelet a banyatzemet a f6 banyaveszélyek szempontjabol nem minésiti. Ha a
banyamiivelés soran olyan j kérulményt észlelnek, amely a banyatuzem minésitésére kihatassal lehet, a
banyavallalkoz6 haladéktalanul koteles Uj mindsitési javaslat eléterjesztésérél gondoskodni.

9. A miiszaki Uzemi tervben foglaltakat és azok végrehajtasat — beleértve az ingatlan igenybevételi
Utemtervnek torténd megfelelést, a jelentéstételi kotelezettségek teljesitését, valamint a banyavallalkozot
terheld kotelezettségek teljesitésére szolgalé biztositék rendelkezésre allasat és elegséges merteket is -
a banyavallalkozo koteles évente felulvizsgalni és szikség szerint kezdeményezni a muszaki uzemi terv
modositasat.

10. A banyalizemben bekovetkezé sulyos balesetet és sulyos Gzemzavart a banyavallalkozé koteles a
vonatkozd jogszabaly szerint a banyafeligyelet felé azonnal jelenteni.

11. A banyavallalkoz6 folyamatosan koteles a banyalizemben kitermelt asvanyi nyersanyagok
mennyiségérd| tételes nyilvantartast vezetni. Az adott évben kitermelt nyersanyagok mennyiségét és
minéségi adatait — a teljes anyagmérlegre vonatkozdan — tovabba a banyaszati tevékenyséeg soran nyert
foldtani adatokat a banyafelugyeletnek koteles bejelenteni. A kitermelt asvanyi nyersanyagok
mennyisége utan az allamot megilletd banyajaradékot a Vhr.-ben meghatarozott hatariddben kell
bevallania és megfizetnie a vonatkozo jogszabaly eldirdsainak megfeleléen. A kitermelt asvanyi
nyersanyag mennyiségét banyamérési (geodéziai) modszerrel, vagy egyéb alkalmas maodon kell
meghatérozni, arrél tételes bizonylatot kell késziteni és a bekovetkezett valtozasokat a banyamdivelési

térképen is fel kell tintetni.

12. A banyafelugyelet a banyavallalkozé eléterjesztett kérelme alapjan a 8114/2005. szamu banyatelek
megallapité hatarozat 3.2. pontjaban a Kaptar-hegy magaslatan megsziint 88-2215. szamu foldmeresi
alappont védelmére 10 m-es védosav figyelembevételével kijelolt védopillért torli.

13. A banyafelugyelet a banyavallalkoz6 banyaszati tevékenységbdl eredd kotelezettségei teljesitésenek
pénziigyi fedezetére — a banyavallalkozo altal el6terjesztett kéltségterv és ajanlat alapjan — 2 300 000 Ft
értékben hitelintézettel megkétostt fedezeti megallapodas (bankgarancia) biztositékként torténd nyujtasat
irja el6. A banyafeligyelet kotelezi a banyavéllalkozét, hogy a hitelintézettel megkétott bankgarancia



szerzédés alapjan kidllitott bankgarancia nyilatkozat eredeti példanyat jelen hatarozat jogerfre
emelkedésétdl szamitott 20 napon beltl a banyafeligyeletre nyujtsa be.

14. A banyafelugyelet megallapitja, hogy a banyatzem 821-6/2012. szamu hatarozattal elfogadott
banyaszatihulladék-gazdalkodasi tervének moédositasa — tekintve, hogy a tervben meghatarozott
létesitmény paraméterei érdemben nem valtoztak — nem indokolt. A banyafelugyelet kotelezi a
banyavallalkozét, hogy oOtévente, vagy amennyiben a tervidészakban a banyaszati hulladékok
elhelyezésének tekintetében jelentés valtozas torténik, ugy a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet
(tovabbiakban: Bhr.) 4.§ (5) bekezdése szerint jarjon el.

15. A banyavallalkozé a muszaki tzemi tervben foglaltak teljesitésére a Vhr. vonatkoz6 elbirasainak
megfeleléen — elézetes bejelentést kovetéen — kulsé vallalkozokat vehet igénybe. A vallalkozo
(alvallalkozé) kozremilkodése nem érinti a banyavallalkozonak a Bt. hatalya ala tartozo tevékenysegert
fennalld felelésségét.

16. A banyafelugyelet jelen hatarozatdhoz mellékeli a banyalzem tervidoszak kezdetére vonatkozo
asvanyi nyersanyagvagyonanak mennyiségi kimutatasat.

A hatarozat ellen a kézbesitéstél szamitott 15 napon belll a banyafeligyeletnél benyujtando, de a
Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) cimzett fellebbezessel
lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyujtasaval egyidejlileg az elséfoku eljaras igazgatasi
szolgaltatasi dijanak 50 %-at (19 000 Ft-ot) a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal neven a Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10032000-01417179 szamu szamlajara atutalassal kell teljesiteni és az
atutalads megtorténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

indokolas

A Geoproduct Kft. elkészittette és a banyafelugyeletre jévahagyas ceéljabol beterjesztette a ,Monok I.-
riolit” védnevli banyatelken miikod6é kulfejteses banyauzem 2025. szeptember 30-ig szdlo kitermelésre
vonatkozo miszaki Uzemi tervét.

Az eljarast a banyafelugyelet a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl
sz0l6 2004, évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket.) 33.§-aban meghatarozottak szerint folytatta le.

A MUT jévahagyasa iranti kérelem 2015. oktober 28-an érkezett a banyafelugyeletre, az eljaras
meginditasanak napja 2015. oktéber 29. Az ugyintézeési hataridé leteltének napja, figyelemmel az
alabbiakban részletezett eljarasi cselekményekre is: 2015. december 18.

Az eljaras soran a banyafelugyelet 2015. november 4-én hivatali kapun megkuldétt 2265-2/2015. szamu
végzesében, a banyavallalkozo tartozas vizsgalata céljabol belfoldi jogsegély keretében megkereste a
Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatalt.

A Hivatal a jogsegeély iranti megkeresest 2015. november 11-én teljesitette. Az eljarasi hataridét a
Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatalrél sz6lo 267/2006. (X11.20.) Korm. rendelet 4/A.§ (12) bekezdese
szabalyozza. Az eljarasi hataridé Ket. 33.§ (7) bekezdése szerinti meghosszabbitasara nem kerdlt sor. A
banyafelugyelet dontését hataridén beltl hozta meg, igy nincs szukség a Ket. 33/A.§ (1) bekezdés
szerinti intézkedésre.

A banyafeltgyelet a tervdokumentacié alapjan megallapitotta, hogy a 267/2006. (XI1.20.) Korm. rendelet
3. sz. melléklete alapjan a szakhatdésagok bevonasanak feltételei nem allnak fenn, ezért a miszaki
Uzemi terv jovahagyasara iranyulé eljarasba szakhatésagokat nem vont be.

A banyafelugyelet azért hatarozott a beterjesztett muiszaki Uzemi terv engedélyezésérél, mert a
banyavallalkozé

—a Vhr. 13-14. §-aban foglalt eléirasoknak megfelelé tervdokumentaciot nyujtott be a kérelemmel, mely
alapjan a hatarozathozatalhoz szukséges tényallas teljes korben tisztazhatoé volt;



— a tervciklusra tervezett banyaszati tevékenységgel érintett ingatlanok vonatkozasaban igenybeveteli
jogosultsagat igazolta;

— a miszaki Uzemi tervciklus telies id6tartamara vonatkozéan rendelkezik jogerés kornyezetvedelmi
miikodési engedéllyel, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztaly adott ki 13630-21/2015. szamon.

A Magyar Béanyaszati és Foldtani Hivatal MBFH/2421-2/2015. szamu végzésében a Bt 5§ (4a)
bekezdésre tekintettel igazolta, hogy a banyavallalkozénak banyajaradek, felugyeleti dij, jogerés és
végrehajthatd hatarozattal megallapitott kiesett banyajaradék pétlasara megallapitott dij, téritési dij vagy
birsag tartozasa nincs, illetve banyajaradék bevallasara vonatkozé kotelezettségét teljesitette, az eljaras
lefolytatasanak akadalyat képez6 tartozasa nincs.

A kérelmez6 az eljaras 38 000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette, az errdl kiallitott szamlat a
banyafeliigyelet jelen hatarozatahoz mellékelten kildi meg a banyavallalkozénak. A szamla kiadasarol
az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 5.§ (3) bekezdése rendelkezik.

A hatarozat rendelkezé részében foglalt hatdsagi eléirasok indokolasa és jogszabalyi megalapozottsaga
a kovetkezé:
A banyafelugyelet hatarozati rendelkezései vonatkozasaban:
- az 1. pontban foglaltak a Bt. 27. § (1) bekezdés és a Vhr. 14.§ (3) és (4) bekezdés;
- a2 pontban foglaltak a VVhr. 14.§ (2) bekezdés a) pontjanak;
- a 3. pontban foglaltak a Vhr. 14.§ (2) bekezdés e) pontjanak;
- a4 pontban foglaltak a Bt. 27.§ (4) bekezdés, a Vhr. 13.§ (2) és 14.§ (1) bekezdései, illetve a Bt.
32.8§ (2) bekezdése;
- az 5. pontban foglaltak a VVhr. 14.§ (2) bekezdés b) pont, a Vhr. 13.§ (3) bekezdés h) pontjanak;
- a6 pontban foglaltak a Bt. 28. § (1) bekezdés és a KBBSZ 12. §;
- a7. pontban foglaltak a Bt 30.§ (1) bekezdés, a Vhr. 17.§, a KBBSZ 5.§ (3) bekezdés,
- a8 pontban foglaltak a Bt. 34.§ (5) bekezdés és a Vhr. 21.§ (4) bekezdés;
- a9. pontban foglaltak a Vhr. 14.§ (3)—(4) bekezdés;
- a10. pontban foglaltak a Bt. 35.§ (1) bekezdés és a 9/2013. (Ill. 22.) NFM rendelet,
- a 11. pontban foglaltak a Bt. 25.§ (1) bekezdés, illetve a Vhr. 4.§ (4)—(5) és 9.§ (3) bekezdeések,
valamint az 54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet;
- a12. pontban foglaltak a Vhr. 19.§ (1) bekezdeés;
- a13. pontban foglaltak a Bt. 41.§ (7) bekezdés;
- a14. pontban foglaltak a Bhr. 4.§ (5) bekezdés;
- a 15 pontban foglaltak a Vhr. 21.§ (5)-(5b) bekezdés
eldirasain alapulnak.

Az 1. pontban irt koérnyezetvédelmi hatdsagi engedély alatt a tevékenység vegzeésehez szikseges
kornyezetvédelmi vagy - ha azt kilén jogszabaly elrendeli - egységes kornyezethasznalati engedelyt,
illetéleg azt a hatarozatot kell érteni, amelyben a kornyezetvédelmi hatésag megallapitotta, hogy a
tervezett tevékenység végzéséhez ilyen engedély nem szilkséges.

A 12. pontban foglaltakrél a banyafelugyelet a banyavallalkozé kérelmére rendelkezett. A
banyavallalkozé kérelméhez mellékelte a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Féldhivatali Féosztaly 339/2015.
szamu, a 88-2215 szamu vizszintes alappont digitélis térképi adatbazisbol valoé térlését kimondo
hatarozatat. A pillér toriése miatt felszabaduld asvanyvagyon mennyisége a banyavallalkozo altal
el6terjesztett adatok és szamitas alapjan kerllt meghatarozasra és azt jelen hatarozat melleklete
tartalmazza.

A 13. pontban meghatarozott biztositék szikséges és elégséges merteket a banyafeligyelet a
kérelmezé biztositéknyujtas mértékére és modjara vonatkozé ajanlatat elfogadva, a miszaki Gzemi
tervhez mellékelt - ipari arindexszel névelten megallapitott - koltségterv alapjan hatarozta meg, melynek
rendelkezésre allasanak igazolasara hataridét allapitott meg.

A banyatzem tervidészak kezdetére vonatkozé asvanyi nyersanyagvagyonat tartaimazé melléklet tzleti
titokkorre tekintettel csak a banyavallalkozo részére kerul megkuldésre.



A banyafelugyelet az eljaras megindulasardl a koérnyezetvédelmi engedély, vagy az egyseges
kornyezethasznalati engedély iranti kérelemrél dontést hozd kérnyezetvédelmi hatosagot a kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapjan 2265-3/2015. szamon tajékoztatta. A banyafelugyelet a
kornyezetvédelmi hatdésag észrevételeit dontésénél figyelembe vette, illetve a banyavallalkozd a
tervdokumentaciot annak figyelembevételevel kijavitotta.

A banyafelugyelet jelen dontésének meghozatalakor a Bt. 44.§ (1) bekezdés a) pontjaban biztositott
hataskérében, a 267/2006. (XI.20.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésben és 1. mellékletében

meghatarozott illetékesseggel jart el.
A jogorvoslati eljarasra valo felhivas a Ket. 98.§ (1) és 99.§ (1) bekezdés el6irasan alapul. A jogorvoslati

eljaras dijat az 57/2005. (VI1.7.) GKM rendelet 4.§ (1) bekezdése hatarozza meg.

Miskolc, 2015. december 15.

Demeter Ervin kormanymegbizott
. .s--T\nevében és megbizasabol:
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Kapijak:

(1. Cimzett (+dokumentécio, szamla)

Matyas Szabolcs 3909 Mad Bartok Béla u. 5.

Matyas Tibor 3909 Mad Bartok Béla u. 11.

B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (futar utjan)
Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal (HK, jogerére emelkedés utan)
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MELLEKLET

A .Monok |- riolit" védnevii banyatelek terlletén lévo kilfejtéses banyatizem miuszaki uzemi tervét
engedélyez6 2265-8/2015. szamu hatarozat 16. pontjaban foglaltakhoz™

1. A banyatelek terilletén belul a hatarozatban rogzitett haszonanyag mennyisége — amelyekre a
banyavallalkozo jogosultsaga kiterjed, és elszamolasi kotelezettséggel tartozik — 2015. januar 1-én,
pillértériést megel6zéen a kbvetkezo:

riolit (kéd: 1110)

Foldtani vagyon: 130 734 m®
Mirevaléd vagyon: 130 734 m®
Pillérekben lekotott vagyon: 7610 m°
Kitermelhetd vagyon: 123124 m®

2. A banyatelek terlletén belil a hatarozatban rogzitett haszonanyag mennyisége — amelyekre a
banyavallalkozé jogosultsaga kiterjed, és elszamolasi kotelezettséggel tartozik — 2015. januar 1-ei
allapotnak megfeleléen, pillértoriést kovetden a kovetkezo:

riolit (kod: 1110)

Foldtani vagyon: 130734 m°
Mirevalé vagyon: 130 734 m®
Pillerekben lekotott vagyon: om’
Kitermelheté vagyon: 130 734 m®

A foldmeérési alappont védelmére kijelolt pillér torlése miatt felszabadulé vagyon: 7 610 m®

* A Bt 25.§ (3) bekezdés elbirasa értelmében a banyatelek asvanyvagyonara vonatkozo adatok a nem
uzleti titokként kezelend6 adatok felsorolasaban nem szerepelnek.



3. szamu melléklet
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Igan|m Borsod-Abauj-Zemplén Viarmegyei Mérnoki Kamara

ﬂ Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
lmj‘ i l Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
| Ilm _ ‘ Honlap: hitp://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-2/2025 Kelt: 2025. marcius 7.

Ugyintézé neve: Lindék Krisztina

Targy: igazolas kidllitdsa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Koeski Attila B
Lakcim: 3528 Miskolc Lajos Arpad utca 19.
Kamarai nyilvdntartasi szam: (05-1574 / 05-51588)

Hatésdgi, szakhat6sigi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2025. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartdsi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartdsi szimon a Borsod-Abatj-Zemplén Virmegyei Mérmdki Kamara altal
vezetett névjegyzékben az aldbbi szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkoddsi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérté
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd

GO - Giz- és olajipari épitmények tervezése
MV-GO - Szénhidrogén-szillito vezetékek, gdzelosito vezetékek, célvezetékek, egyéb gaz
és gdztermék vezetékek, propdn-butin toltd telepek és tartozékaik épitési-szerelési
munkdinak felelds miiszaki vezetése

ME-GO - Szénhidrogén-szdllité vezetékek, gdzeloszto vezetékek, célvezetékek, egyéb gdz
és gaztermék vezetékek, propdan-butdin toltd telepek és tartozékainak miiszaki ellendrzése
ME-B - Bdnydszati épitmények épitésének miiszaki ellendrzése '
MV-B - Bdnydszati épitmények épitési-szerelési munkdinak felelos miiszaki vezetése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2026.03.31-ig
igazolja.

Michnydcezki Ndndor
titkar

jak: 4
1. Zsdka Arpad
2. Irattar
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Iktatoszam: 14/7516-3/2012. Targy: Szakért6i tevékenység engedélyezése
Ugyintézad: dr. Gerecz Nora Nyvilvantartdsi szam: SZ-066/2012.

Szakmai tigyintézdk:  Kellner Szilard
Hévizi Gergely

HATAROZAT

Mercsak Jozsef Laszlo (lakik: 3915 Tarcal, Klapka u. 14.) kérelmezét, aki

sziiletett:l |

anyja neve: | |

diploma (oklevél) kiallitéja, szama, kelte:

Nyiregyhdzi Féiskota (a GATE Mez0gazdasagi Foiskolai Karanak jogutdd intézménye);
L.210/2001.; 2001. junius 23.

szakképzettsége:

agrarmérnok

SZTV Elévilagvédelem
SZTjV  Tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,

valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szaméara a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondasig érvényes.

Budapest, 2013. februgr ,, || ”

Tolnai Janosné Dr.
6 iga?,ga’tﬁfﬁiféghizé,sébél

f
F 4

Ln s =
Kavaleczné dr. Komel:
mb. fGosztalyvezetd

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu




4. szamu melleklet



05.EVBEN BEZA
MEDDOHANYO

o I / o I I
o o (e o o ,
Q & R & IN JELKULCS, JELMAGYARAZAT
o o o o o , ,
S S « o o o Banyatelekhatar
T o A /\
) o S~
N N v
% Védosav /\h;\
— T /\%7/8'
= Hatarpiller e ~
e -
o S Banyatzemi terulet L o~
© / ’\b 79 .
= \ 25 Foldrészlethatar (hrsz.)
Alrészlethatar
3179do “ Mavelt rézsiél S
)
© Rs L/.—,——‘
N Kettésrézsiiél i
y Tereprézsiél -
Rézstlab
p . p . °
ATLAGOS FOLDTANI SZELVENY Terepszint 9956
MKR-13  £11
¢ drmelé i +183.74 (0.45
Fedélap: +197.87 mBf Kutatogddor }]Ogg’zif'a‘ﬁ;;;'aJ +183.29 §12.02J) RT
p: . . \ talpmélység +171.29 (0-0)
- Le= = \ 0.2-0.5 m Sovany, mumuszos, riolittérmelékes talaj
g WA@E\ 0.4-0.9 m Krioturbaciés, humuszos riolittérmelék A QYAUZ —
N %ﬁ@ 0.8-2.1 m Sérgas-sziirke bels6 szévetében lila /ﬁﬁ;
8 2 V% arnyalatu krioturbacios fellazult riolit pala -
° % 2o | 0220ms ke | i
A A A .2-2.0 m Sargas-szirke limonitos és lilasavos — .,
<l<1A :A:?té\: palas vagy szilankos riolit 2régi—)"é"?lh.i:agyol‘l‘ E {‘/ﬂ[ ZV&ZOb 8108522\
Y agr.77 o316 Ao A N 075 N N
PEA 1 ai 317800 A 18154
u +‘|~ + 1.3-4.5 m Lilas szlrke repedezett, vastagpados, -+ S 1 e . ; . . .
g: ~+ *‘}“ B%rggggsrigllgrohematltos elszinezédésl .ZSM\QZ 2.%;2.%692 %82-236“ %81 88 3 \ Humuszdepé=HD, Termelvénydep6=TD, Meddédepé=MD,
& XXXXX ; _____ ~ \) ) 824 \80 97
2 | XXXXX : AL AG
B XXXXX 76 20k 10 T8930
> )>§ ))é ))é ))é ))é Eél[ing]sﬁgfi?as’ barnas amyalatd, tomeges 1;,szf'h,bm"u's"z fr’% Q}E%m'é %8420 A banyaiizem teriiletének hatarvonala piros szinnel van jelélve a térképen.
; 4 Ngm"A 0sZ aIyu' /. . A NATURA2000-es terliletek az aktualis foldrészlet helyrajzi szama alatti
§ § § § § i ) I(;;ak a:ﬁ!\_}? e ‘ bejegyzéssel vannak jelélve.
X X X X X \\015..0‘? A‘ ----------
Alaplap: +143.47 mBf. 6§, / \
1 7/ ) [#78.98
LT ‘ ! 5 MKRPT9 < *ftg.a5 1862513 f
] 181 _3'3‘0 1; L o e PR 1 4490.45 (0.15) +{83.74 (0.45)/
MONOK [.-RIOLIT BANYATELEK - . 3 ,.-8 \ \:"‘184.26‘; i35 N :
N i 2 ‘\ n" ---“. ,l" ,:5
HATARVONAL KOORDINATAJEGYZEKE < “‘1 R %82 65 £
80§02 | 0
(EQV, BALTI ALAPSZINT) ARl \ e ©
a180.%1 A S R -
Psz. Y X Z A biX 80 E'h] KIKEEE7L > ‘\1\339;:.44
BBW0.15) T +194.65 (0.25) \oJ0d
1 804026.00 317793.00 182.80 \ 2; R _»5(1%%}40 210_3@ 9 ﬁ
2 |804198.00 | 317788.00 | 170.70 YR8 E’} 2 ((0.0) egpo - |
3 804194.00 317618.00 173,20 / 402 34 ' 'V\‘ 7 “‘1339-265’ “‘}Q\(\J‘: o o
' %03k Gaqoy 189.85F il L
4 804278.00 | 317508.00 | 143.47 Yo3gs “%Ifg-?/,ﬁ___j‘\ . 8 2 g | gl @
5 804088.00 317452.00 161.47 : S -
6 804088.00 317580.00 184.17
7 804005.00 317568.00 183.20 o
=
8 803984.00 317745.00 181.30 ) =~
A A e O Y R U -1 A oSl N N
MONOK I.-RIOLIT e 0 0 ! 0 | | ek 98801 \Hgo®arzi MKR-6“ & e
) 0
Tertlet: 6 ha 0116 m2 = 0.060 km2 +184 27(0.0y""P92.68 w| 2 S
N --a, 1 ~ — | « 0
Alaplap: +143.47 mBf, “%90 R %9233 4 S S
Fedslap: +197.87 mb. TSR 9T g - 3
N ‘\\ ‘l‘ | S
VN TN %9037/ 2
MAKIRCS \ 9917324 MKR-4%89.95 {3 MKRZS | 122 )
g | 1_‘\7\0\(\Q‘3\) "_%193.25 (0.6) .35 (1.0) +186.65 (1.0 +182.85 (0.8)
ODE S HIE 40{8.47‘%@’5’0 +192.65+9,13)RT+189.35 (10.73) RTﬂgg-gg 2(1) 10-5%7) RT 1?3-% 2(1)0-)2
(179308 AT6293 (0.0 ' o) .62 (0.0 . . - :
r /ﬂ %83_77 f__-+183.52 0.0y 3 2(0.0) %86 84 |
. o ; 8914 f , 3
i 198009~ Y -
317600 LTS P fop.18 /
\\\‘\ gg\a] ~~~~~~~~~~ ‘%{\:'I"?ESZ — LO
JOVAHAGYTA: Lm)a/ 6 gooz \ 19846 hes. 8 & .
42934 83 fen__ oo X - &
83 1\ Q'B%%/r@“é/”e/gg%@j”” A °
A béanyatelek a f6 banyaveszélyek szempontjabdl nem mindsitett. ¢ \/’j,_&u—w il g] s -
CaviTA ARy . ok o ogsos %8599 %85.45184.30 .
Banyavallalkozo: GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK KUTATASI, BANYASZATI, 7 egsor %els
ASVANYELOKESZITESI, FEJLESZTESI, ALKALMAZASI KFT. ’ '
3909 MAD, BARTOK BELA U. 2. \
] ]
MONOK I[.-RIOLIT Gesrs /N \
VEDNEVU BANYATELEK \
™ 1.88
\ ®, S -
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EOV RENDSZER
Mérési modszer:
Az alaptérkeép készdlt:
A digitalis alaptérkép készdlt:
Utolsé banyamérés:
Utolso térkép-kiegészités:
Nyilvantartasi szam:
A banyat mérte és a térképet szerkesztette:

GEOPRODUCT KFT.
banyavallalkoz6
3909 MAD, BARTOK BELA U. 2.
MBFH AZONOSITOSZAM: 329.

BALTI SZINT
GNSS.net korrekcios RTK GPS mérés
2003. december
2011. aprilis
2024.01.03.
2024.03.12.
6/2024/BMT

Szerdahelyi Andras _
hites banyaméré 003-KU

Matyas Szabolcs
felel6s miszaki vezet6
KB-MBK/1958-4/2013.

N

~--.16375

317400

.
— e )‘\.,‘v
o e =
,- 145.47

143.47

el.

azistartalmanak
Zemplén Varmegyei
taly 9. 2024.01 09-i

masolatan készult.
noz kapcsolddo szabvanyok lettek felhasznélva.
i szén- ég uranbanyaknal alkalmazhato térkepjelek.

gi bauxitbanyaknal alkalmazhato térképjelek.

agyarazat rovatban abrazolva vannak.
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ALLAMI NEPEGESZSEGUGYI ES}TISZTIORVOSI,SZOLGALAT
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI INTEZETE
REGIONALIS ZAJ- ES VIBRACIOMERO KOZPONT

Nemzeti Akkreditalasi Testiilet altal
NAT-1-1106/2005 szamon
Akkreditalt Vizsgal6laboratorium

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Tel.:(46)-354-611

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

A Geoproduct Kft.
(3909 Mad, Bomboly-i kaolinbanya medd6hanyo)
zajkibocsatasarol

Azonositd szam:; 2-112/2006-K

Megbizé: Geoproduct Kft.
3909 Mad
Bartok Béla u. 7-9.

Azonosité szam: 2-112/2006-K
A vizsgalati jegyzO6kdnyv 4 példanyban késziilt, 6 szamozott, 1 nyilatkozatot, 1 abrat tartalmaz.
2. példany
1. oldal




I. A vizsgalatot végezte: Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat
Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Intézete
Regionalis Zaj- és Vibracioméré Kozpont
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

2. A mérést megrendelte: Geoproduct Kft.
3909 Mad
Bartok Béla u. 7-9.

3. A létesitmény megnevezése: Bomboly-i bezart kaolinbinya medéhinydja

4. A létesitmény cime: Mad kiilteriile, 2 065/2 hrsz. és a 065/3 hrsz. szam alatti
telephely

5. A mérés idépontja: 2006. 08. 10.

6. A mérés célja:  Fenti telephelyen végzett tevékenység dltal a kornyezetben okozott
zajterhelés mértékének meghatarozasa.
7. A mérési eloiras:
- Tobbszor modositott 12/1983. (V.12) MT rendelet a zaj és rezgésvédelemrdl
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatirozasa

- 8/2002.(I11.22.)KSM-EiiM  egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasarol

8. A mérésben résztvevok:
- A megbizo felel6s képviselje: Matyas Szabolces
- A mérést vezette és a jelentést készitette: Gaspar Mihaly

- A mérésben kézremiikodott: Dr. Patké Gyulané

9. A helyszin és a zajforrasok:

A Geoproduct Kft. Mad-Bomboly-i bezirt kaolinbanyaja Mad Kkiilteriiletén a 065/2 hrsz. és a
065/3 hrsz. alatt helyezkedik el 2 ha 5740 m’-es teriileten, melyet minden iranybol erdészeti
teriilet hatarol. Lakéépiiletek a banya kézvetlen kirnyezetében nem helyezkednek el.

Az 1. sz. mellékletben lathaté a telephely elhelyezkedése és a méropontok helye.

A 2. sz. melléklet tartalmazza a tevékenységhez alkalmazott eszkozoket és iizemelési idéket.
Méréseink idején a CATERPILLAR 206 BFT tip. forgé-rakodégép iizemelt fejtés kozben.

A méréseket a géptél 10, 30 és 50 m tavolsigban, a terepszint felett 1,5 m magassagban
elhelyezett mérémikrofonnal végeztiik el.

A vizsgalat kornyezetében mas zajforras nem észlelhetd.

Azonosité szam: 2-112/2006-K
A vizsgalati jegyzokonyv 4 példanyban késziilt, 6 szamozott, 1 nyilatkozatot, 1 dbrét tartalmaz.
| 2. példany
2. oldal




10. Vizsgalati modszer:

A zajvizsgalatokat az MSZ 181 50-1:1998 szabvany szerint végeztiik el.

11. A zajméréseket a kovetkez6 miiszerekkel végeztiik:

! ; Gyari ] s o Hitelesités
Megnevezes Tipus L Hitelesitési szam idépontia
Preciziés integrlé | peyorig | 181636 W157390 2005.08.30.
hangszintméro
Mérdmikrofon B&K4165 1090647 - -
Precizios zajszintmérd | B&K2231 1470097 W086590 2003.06.24.
Méroémikrofon B&K4155 1453677 - "
* r . p . r I3
Preciziés integrdlo | pororgn | 2320091 W157394 2005.08.30.
zajszint analizator
* Mérémikrofon B&K4189 2305683

Akusztikus kalibrator | B&K4230 1472352 AKU 57/2005 2005.09.08.

* | Akusztikus kalibrator | B&K4231 2313374 AKU 56/2005 2005.09.08.

* Paratartalom és _
hémérséklet mérod Testo615 00712156 - 2004.12.07.
miiszer
o Légsebesség
p : 2 Testo
térfogataram és 405-V1 - - 2004.12.06.

hdémérséklet méro

Miiszereket gyarté cég, orszag: Briiel & Kjaer, Dania

A mérés és feldolgozas alkalméval hasznalt miiszerek *-al jeldlve.

12. A mérési pontok:

1. mérés: 10 m-re a forgé-rakodogéptél, iizemszerii dllapot (fejtés) kozben
2. mérés: 30 m-re a forgé-rakodégéptdl, iizemszeri dllapot (fejtés) kozben
3. mérés: 50 m-re a forgé-rakodogéptdl, iizemszerii dllapot (fejtés) kozben
13, Mérési idé: 15 perc/mérépont

14. Meteorologiai tényezok:

szélsebesség: 0,58 m/s
hémérséklet: 26,5 °C
nedvesség tartalom.: 43 %

15. A méréfeliiletek:

A méréfeliiletet az MSZ-13-111:1985 szerint jeldltiik ki.

Azonosité szam: 2-112/2006-K
A vizsgalati jegyz6konyv 4 példanyban késziilt, 6 szamozott, 1 nyilatkozatot, 1 abrat tartalmaz.
2. példany
3. oldal




16. A mérési pont helyzete:

A mérési pont helyét. tablazatban foglaltuk ssze.

A mérési pont

jele helye magassiaga jellege
10 m-re a forgé-rakoddogéptol,
! iizemszeri dllapot (fejtés) kizben L o
30 m-re a forgé-rakodogéptol
2 " r . r e .
iizemszeri allapot (fejtés) kozben Lism s
50 m-re a forgé-rakodogéptol
3 -l L G
iizemszera allapot (fejtés) kozben kam ZK
ZK= Zajkibocsatéasi pont
17. A zajterhelési vizsgalatok eredményei:
A vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomésszintje:
LAcq= LAeq mén+Ka+Kh: ahol
Laeqmér= ameérte gyenértékii A-hangnyomasszint,
K= alapzaj miatti korrekcio
Ky= 0 dB, mivel a vizsgalat szabadban tortént,
A megitélési szint:
Lam= LAcq+Kimp+Kton: ahol
Kimp= impulzitas miatti korrekcid
- - -
Kimp: T (L Al max — LASmax) <6dB
Kion= 0 dB, a zaj nem tartalmaz tonalis osszetevot. (mérésekkel
ellendrizve)
A megengedett zajkibocsatasi hatarérték:
Lxn= L+ Kn+Kr+Kp
Ltu= megengedett zajterhelési (zajimmisszids) hatarértek
Kn= 0 dB, kérnyezeti zajforrasok széma miatti korrekeid
Kg= 0 dB, hangvisszaver6dés miatti korrekcid, méréssel meghatarozva
Kp= 0 dB, zaj terjedése miatti korrekcid, méréssel meghatérozva

Azonosito szam: 2-112/2006-K

A vizsgdlati jegyz0konyy 4 példanyban késziilt, 6 szamozott, 1 nyilatkozatot, 1 dbrat tartalmaz.

2. példany
4. oldal




18. Mérési pontok, mért adatok:

L
irési Lafnin | LiSam ol G K
Merfm Mérési pont helye 3 s Lu wiet
pont jele @B) | @B) | @B) | @By | @B
1 10 m-re a forgo-rakodogéptol 73,7 77,8 86,5 75,6 58
2 30 m-re a forgé-rakodogéptol 61,2 72,8 78,4 67,1 3,73
3 50 m-re a forgo-rakodogéptél 55,8 60,3 | 64,2 58,1 2,6
Mérési eredmények és feldolgozasuk:
Méré A zaj I;':::' Laa K, Kimp | Kion KOI'Zlia]t T Tvm | Lam | Lag
ont i
P jellege | .o | dB | dB | dB | dB dB H | h | dB | dB
1 |szakaszos, | a3y | o 58| - | 814 | 2 | 8 | - |75
valtozo
g |dmmumsEOS. | goq ldny | - |[BES| = 708 | 2 | 8 | - | 65
valtozo
3 |folyamatos| so9 | 33, | . 26| - | 607 | 2 | 8 | - | 55
valtozo

A megitélési pontokon kapott mértékadé A-hangnyomasszintet és a zajterhelési hatarértéket a

kovetkezd tablazatban foglaljuk dssze.

Zajkibocsatasi hatarérték

Megitélési Zajkibocsatasi szint Lyg dB Lk dB
pont jele Nappal
Nappal
1 75
. 65 70
3 55

Azonosité szam: 2-112/2006-K

A vizsgdlati jegyz6konyv 4 példanyban késziilt, 6 szamozott, 1 nyilatkozatot, 1 abrét tartalmaz.

2. pé¢ldany

5. oldal




Megjegyzés:

Jelen vizsgalati jegyzOkonyv a készito irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato,

vagy haszndlhat¢ fel.

Miskolc, 2006. szeptember 07.

Corr ML
Gaspar Mihaly
Kozpontvezetd

/

bos Al i it
Dr. Patké Gyukané -
Témavezetd

Azonositd szam: 2-112/2006-K
A vizsgalati jegyzokonyv 4 példanyban késziilt, 6 szamozott, 1 nyilatkozatot, 1 dbrét tartalmaz.
2. példany
6. oldal




Azonosito: 2-1 12/20i]6-1{ 1. sz. melléklet
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Kelt: Miskolc, 1997. november 13.
Hiv.szdm:
- Ikt.szém:.
Allami Népegészségiigyl & Tisztiorvosi Szolghlat Eldadé:
Borsod-Abaij-Zémplén Megyei Intézete Térgy: Zajvizs gﬁlan credmény
3530 Miskolc, Meggyesaljau. 12.
“Telefon: (46) 354611 °
Telefax: (46) 358060
Levélcim: 3501 Miskolc, PL1856. .
MNB szimlaszéim: 10027006-01420102 Melléklet:

GECPRODUKT KET.

»

Szabadsag tér 23-25.
( i 3909

ZAJVIZSGALATI BIZONYITVANY

1) Mérést véﬁcztc ANTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézete, Zajesoport

2. mgglat helye és id§pontja: Gyogyito Asvanyok Geoprodukt Kft. Mad
Ratkai Banyauzem

1997. novembar 7-én

3.) Vizsgalat célial: Cim let951tendo banyaiizemében mik&ds rnurﬂ{agepek zajkibocsa-
tasdnak mérése.

4.) A vizsgélathoz hasznait mérdmiiszerek:

- Britel és Kjaer gy4rtmAnyd precizids integrald hangsz.mtméré
2218 tip. gyart.szAm: 181636

- Tartozékok: Britel és Kjaer gyArtmanyu 4230 tip. kalibrétor,
1/2"-os mikrofon

5.) Méréshez és kiértékeléshez alkalmazott eldirasok:

4
e
- 4
[ W—
sy
. MSZ 18150/1-83. Immisszids z.ajjcilenuék vizsglata.
'. Laké-, aduld- és kozépalstek k omyezetében és helyiségeiben fellépd
J_._ > ' mériékadé A-hangnyomésszintek meghatrozasa.
-—i
_.lg
[ W—

MSZ 13 111-85. Uzemek és épitkezések za Jkibocsétésinak vizsgalata és zajkibocsatasi
hatarérték meghatdrozasa.

4/1984.(1.23.) EiM.sz. rendelet a zaj- €s rezgésterhelések megallatitisarél.
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6. Helyszin, zajforasok, mérések kivitelezése:

2z 1.sz. mellékleten lithatd a mérések helyszine a mecési pontokkal. A vizsgdlati
teriiletet Ugy vadlasztottuk ki a megrendelével, hogy azonos koriilmények legyenek a
1étesitendS bdnya helyszinével.

A mellékleten a binvaiizem "legzajosabb" zajforrdsénak, a DH 112-es ROXON (Hidra-
ulikus-bontdkalapdcs) mérdhelyeit dbrézoltuk. Az HO 43Z1-es forgé-markolo fold-
munkagép zajat (toldlapos, kotrd) jelenlegi lizemelési helyén vizsgaltuk, munka
kézben, illetve ZIL-re vald rakodis kozben, szintén a leendd viszonyokat szimulalva.
A megrakott ZIL tgk. zajdnak mérését ny:lt torepen végeztik.

A munkagépek, illetve a beszallitast végz8 tehergépi-cesik fcrgdsa, a kOrnyezetre
gyakorolt hatédsa, az expozicids iddk: miszakonként maximdlisan 4 drat jelentenek,
{izemi adatok és vizsgalataink szerint is.

A leendd bényaiizem “csak" nappali id8szakban fog lzemelni. A-lapzaj mérését a
teriileten vizsgaltuk, értéke:

LAa = 28 dB.
7. Vizsgalati eredmények:
' L dB
DH 112-es bontd-fejtdkalapacs Aeq s
1. mp. loo m-re mérve 54 4
2. mp. 150 m-re mérve 51 3
3. mp-ck 200 m-re mérve _ 48 3
4. mp. 220 m-re mérve 47 3

Az impulzusos zajok miatti korrekcid szamitasa:

KZ =2/3 {LAI max Las max) o

Az egyes mérdpontokban a korrekcidval, illetve expoziciés iddkkel szdmitott mérték-

LAM = 1l.mp: 55 dB; 2.mp: 51 dB; 3.mp: 48 dB; 4.mp: 47 dB
MtLAIﬂzLAeq+Kl +K2+K3d8

K, = K, = O dB = alapzaj és tonalis korrekcid értéke.

1 3
BO 4321 forgo-markolo LAequ szB
l.mp. 150 m-re mérve, rakodaskor: 49
Ly = 48 dB

ZIL tehergépkocsi teherrel haladdskor 8o m-re mérve:

LPM = 46 dB

8. Megengedett hatarérték:

A 4/1984.(1.23.) EiM.sz. rendelet 1.sz. melléklet 2. sorszami teruleti funkcidk
szerint:
melyre nappali iddszakban (o6 és 22 déra kozott)

LH{:SOC‘.B

zajterhelési hatérérték vonatkozik.



'9. Mindsités:

A vizsgdlati adatok alapjén msnallaplthato, hogy a zajforrdsoktdl szamitott
200 m-es korzeten til a mértéxadd A-hangnyomdsszitn megfelel a teruletre
—~ megengedett zajterhetleSJ. hatdrértéknek illetve 220 m-re folyamatos uzemelés
esetén is, a zajimmisszidé a vonatkozd eldiras szerint, a megengedett hatar-
értéken van. m\\
5 -"L te] -’n

% \ [
B 5 (i, S

ﬁ‘(_} ‘(lral\)vﬁoltan
. +/ zajcsop. vezets




6. szamu melléklet
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: BO/32/01829-8/2023.
Ugyintézd: Szaboné Danyi Bernadett

Hiv. szam: EPAPIR-20230227-5951
Ugyintéz6jik: Kdcski Attila

Targy: GEOPRODUCT Kift. (Mad) részére légszennyez§ diffuz forras levegbtisztasag-védelmi mikodési
engedély

HATAROZAT

. A GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2., KUJ: 100203909) — a tovabbiakban
engedélyes — megbizasabol a Hatas-Kér 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad ut 19.) altal benyuijtott
2023. februar 27-én érkezett kérelmének helyt adok, és a ,,Monok l.-riolit” védnevi{ banyalizem
(3905 Monok, Kaptar-hegy dilé) alatti telephely (KTJ: 101591682) tertletén Iévé D1 Banya nyitott
felllete jel diffuz légszennyez® forras Gzemeltetésére vonatkozo

levegétisztasag-védelmi engedélyt megadom.

Forras Forras megnevezés Forrashoz tartozé berendezések és
sorszama teljesitményuk
D1 Banya nyitott felllete E1 Banya nyitott felllete (7 310 m?)

Il. 1. Az engedélyes adatai

Neve: GEOPRODUCT Kift.
Székhely: 3909 Mad, Bartok Béla u. 2.
KUJ: 100203909

KTJ: 101591682

Telephely: 3905 Monok, Kaptar-hegy dil6 (,Monok I.-riolit” védnev(i banyaliizem)

2. Az engedélyezett tevékenység: nyersanyag jovesztése, rakodasa

lll. Levegdterheltségi szint hatarérték:

Légszennyezd anyag Hatarérték Hatarérték Hatarérték
[ug/m?] [ug/m?’] [ug/m?]
oras 24 6ras éves

Szallé por (PM 1) - 50 40

Nitrogén-dioxid 100 85 40

Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu



mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

IV. Levegdévédelmi kovetelmények:

V.

VL.

1. Betartandd miszaki el6irasok az elérhetd legjobb technika alapjan:

a. A telephelyen a tevékenységet ugy kell végezni, hogy a levegéterhelés ne haladja meg a
levegbterheltségi szint hatarértékeket.

b. A telepen csak a kdrnyezetvédelmi elSirasokat kielégitd6 munkagépek Uzemelhetnek,
melyek alacsony szennyez6anyag kibocsatasuak.

c. A meteorologiai viszonyok figyelembevételével a szaraz, szeles napokon a diffuz
légszennyezés megakadalyozdsara a munkaterileten és az Uzemi uton sebesség
korlatozast és vizpermetezést kell alkalmazni.

2. Méréssel és adatszolgaltatassal kapcsolatos el6irasok:

a. A telephelyen lizemeld légszennyez forrasok légszennyez6 anyag kibocsatasarol évente a
kdrnyezetvédelmi hataskorében eljaré6 Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyahoz
(tovabbiakban: kérnyezetvédelmi hatésag) a levegé védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 31. § (2) bekezdése
alapjan a targyévet kovetd marcius ho 31-ig a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves
levegbtisztasag-védelmi jelentést kell benyujtani.

b. A Rendelet 31. § (4) bekezdése értelmében az adatszolgaltatasra koteles légszennyezé
forras(ok) Uzemeltet6jének a levegbtisztasag-védelmi alapbejelentésben bekdvetkezé
valtozasokat a valtozas bekdvetkezésétél szamitott 30 napon belll be kell jelenti a
kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

3. Rendkivili légszennyezéssel kapcsolatos eléirasok:
A rendkivuli légszennyezést a szennyezés bekovetkeztekor azonnal be kell jelenteni a
kdrnyezetvédelmi hatdsagnak, és gondoskodni kell a szennyezés elharitasarol.

A kérnyezetvédelmi hatésag a levegbvédelmi kdvetelményt megsértd természetes és jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet részére, a jogsértd tevékenység
megszlntetésére, illetve a mulasztas pétlasara vald kotelezéssel egyidejlileg, — ha jogszabaly
masként nem rendelkezik — leveg6tisztasag-védelmi birsagot szab ki a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet 34. § (1) bek. alapjan.

A levegbvédelmi kdvetelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsol6do levegbtisztasag-
védelmi birsagok mértékét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A D1 jell diffuz forrasra vonatkozo jelen engedély 2025. szeptember 31-ig érvényes.

VII. A Dontésem a kdzléssel véglegessé valik, vele szemben kbzigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak

helye nincs. Ellene — jogszabalysértésre hivatkozva — a kdézléstdl szamitott 30 napon belll a
Miskolci Torvényszéknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatalhoz
3 példanyban irdsban vagy elektronikus kapcsolattartasra koételezettek esetén elektronikus uton
benyujtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyujtasdnak a dontés hatalyosulasara halasztdé hatalya nincs, de a birdsag
elrendelheti annak részleges vagy teljes halaszt6 hatélyat.

Ha egyik fél sem kérte targyalas tartasat, és azt a birésag sem tartja sziikségesnek, a birésag az
ugy érdemében targyalason kivul hataroz.



INDOKOLAS

A GEOPRODUCT Kift. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2., KUJ: 100203909) megbizasabdl eljaro
Hatas-Koér 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad at 19.) 2023. februar 27-én levegétisztasag-védelmi
engedélykérelmet nyujtott be a ,Monok I.-riolit” védnevil banyaizem (3905 Monok, Kaptar-hegy dil&)
alatti telephely (KTJ: 101591682) teriiletén Iévé D1 Banya nyitott felllete jeli leveg6terhelést okozo,
légszennyez§ diffuz forras lizemeltetésére vonatkozéan.

A GEOPRODUCT Kft. az érintett terlleten kilszini banyaszati tevékenységet folytat. A telephely
légszennyez® forrasa a banya nyitott felilete (D1), mint diffuz légszennyezé forras. Banyamivelési

A 2023. marcius 3-an kelt BO/32/01829-2/2023. szamu iratomban értesitettem az engedélyest, hogy a
kérelem elbirdlasa soran a teljes eljards szabdlyai szerint jarok el, tekintettel arra, hogy hianypétlas
kiirasara volt szikség.

A 2023. marcius 31-én kelt BO/32/01829-6/2023. szamon iktatott végzésemben hianypdtlas
benyujtasara hivtam fel az engedélyest. Az engedélyes 2023. aprilis 5-én érkezett BO/32/01829-7/2023.
szamon iktatott dokumentumaival a hianypoétlast teljesitette.

A kornyezetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szold
624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés és a 6. melléklete alapjan a levegd védelmével
kapcsolatos hatdsagi eljarasban vizsgalando6 szakkérdés, ha a tevékenység soran hulladékot hasznalnak
fel, a tevékenység soran hulladék képzdédik, vagy a levegévédelmi intézkedés hulladék gydjtése,
kezelése miatt szlkséges, erre tekintettel a tevékenység hulladékgazdalkodasi megfelel6ségének
vizsgélata szikséges.

A hulladékgazdalkodasi hatdsag kijeldlésérdl szold 124/2021. (l1l. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontja alapjan a Kormany kozigazgatasi hatdésagi tigyekben eljaré hulladékgazdalkodasi hatésagként
a varmegyei kormanyhivatalt (a tovabbiakban: terileti hulladékgazdalkodasi hatosag) jeldli ki.

Fentiekre tekintettel a 2023. marcius 13-an kelt BO/32/01829-3/2023. szamu feljegyzésemben
megkértem a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly (Miskolc) — hulladékgazdalkodasi
szempontu — szakmai véleményeét.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly a BO/51/03053-2/2023. szamu szakmai
véleményében foglaltak alapjan — hulladékgazdalkodasi szempontbdl — a leveg6tisztasag védelmi
engedély kiadasa ellen kifogast nem emelt, ahhoz el6irasok nélkiil megadta hozzajarulasat.

Szakmai véleményében indoklasként el6adta az alabbiakat:

»A kérelemhez benyujtott dokumentaciok alapjan a GEOPRODUCT Kft. a ,Monok I.-riolit” védnevi
munkaszintek kialakitasaval végzik. A banyafalat gépi jovesztéssel mivelik.

A banyalzem teriletén kuldnleges kezelést igényl6 veszélyes hulladékok és kildnleges kezelést nem
igénylé, termelési hulladékok keletkeznek. Veszélyes hulladékok a gépek Uzemeltetésébdl és
meghibasodasabdl keletkezhetnek, azok karbantartasat a GEOPRODUCT Kft. ratkai telephelyén végzik.
A kommunalis hulladékokat zart edényzetben a madi telephelyen gyijtik. A veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezd szervezetek részére adjak at.

A D1 jell diffuz forras Uzemeltetése hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért.

Fentiek figyelembevételével a D1 jelii — banya nyitott fellilete leveg6terhelést okozd, helyhez kotott
légszennyez§ diffuz forras Uzemeltetése hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért, a GEOPRODUCT Kit.
(Mad) részére, helyhez kotott légszennyezd diffuz forras levegébtisztasag-védelmi mikodési
engedélyezéséhez szakmai véleményemet elbirasok nélkil megadtam.”



A dokumentaciéban foglalt szamitasok alapjan a D1 jelG Iégszennyezd diffuz forras levegétisztasag-
védelmi hatasteriiletének lehatarolasa a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjanak
a) feltétele szerint szilard anyag (PM1o) lIégszennyezd komponens tekintetében a diffuz felllet hataratol
szamitott 164 méter tavolsagban kerult kijeldlésre. A kijeldlt levegbtisztasag-védelmi hatéstertlet nem
érint lakott tertleteket.

Az eljaras sordn megallapitottam, hogy az engedélyes a ,Monok I. — riolit” védénevi banya mikodésére
vonatkozoéan a 13630-21/2015. szamu hatarozata szerint 2025. szeptember 31-ig hatalyos joger&s
kdrnyezetvédelmi mikddési engedéllyel rendelkezik.

Az engedélyes az eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijat — 32 000,- Ft, azaz Harminckettéezer forint —
2023. februar 15-én befizette.

A kérelmezett tevékenység a levegé védelmérél szoéld 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet
22. § (1) bekezdése alapjan engedély-koteles.

A légszennyez6 diffuz forras Gzemeltetéséhez, a benyujtott engedély iranti kérelem vizsgalatat kévetéen
az engedélyes részére a leveg6tisztasag-védelmi engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése, valamint a
kérnyezetvédelmi miikddési engedély érvényességi idejének figyelembevételével hataroztam meg.

A levegbterheltségi szint hatarértékeket a leveg6terheltségi szint hatérértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez8 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan allapitottam meg.

Az adatszolgaltatasra vonatkozd kovetelmények meghatarozasakor a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 31. § (2) és (4) bekezdései alapjan jartam el.

Tajékoztatom tovabba, hogy a LAL adatszolgaltatast a mindenkor hatalyos 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet szerinti formaban és adattartalommal elektronikus uton kell benyujtani.

Tajékoztatom az engedélyest arrdl, hogy az engedély a jelen hatarozat rendelkezd rész VI. pontjaban
megadott hatarid6ig érvényes. A hataridd lejarta el6tt a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 5. melléklet
tartalmi kbvetelményei szerint Uj levegétisztasag-védelmi engedély kérelmet kell benyujtani.

Felhivom az engedélyes figyelmét, amennyiben Uj légszennyezd forras(ok) létesiil(nek) a telephelyen, a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja alapjan létesitési
engedélykérelmet kell benyudjtani, melyhez csatolni kell a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet
31. § (1) bekezdése alapjan a Levegébtisztasag-védelmi Alapbejelentést. Az engedélykérelem igazgatasi
szolgaltatasi dija 32 000,- Ft/légszennyezd forras.

Tajékoztatom tovabba, hogy a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. alapjan az
adatszolgaltatas elektronikus uton teljesitend6, a (2) bek. alapjan az adatszolgaltatas soran kozolt
adatok teljeskorliségéért, a bejelentésre kotelezettre érvényes szamviteli szabalyokkal, statisztikai
rendszerrel, valamint egyéb nyilvantartasi rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival valé egyezéséért
a bejelentésre kotelezett a felel6s. Az adatszolgaltatas soran benyujtott dokumentaciot legalabb 5 évig
meg kell 6rizni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (3) szerint az adatszolgaltatasra kotelezett légszennyezé
forrasok zemeltet6inek a 31. § (2) bekezdése alapjan tett jelentésében megadott levegbterhelési adatok
interneten keresztil torténé elérhetéségét az Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer
publikus felllete biztositja.

A hatarozatot a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapjan a 6. sz. mellékletében
foglaltak figyelembevételével, a kornyezetvédelmi hatésag hataskorét és illetékességét a



kérnyezetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeldlésérdl szold 624/2022. (XII. 30.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, az altalanos
kdzigazgatasi rendtartasrol szélé 2016. évi CL. térvény (a tovabbiakban: Akr.) 80. § (1) bekezdése és
81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.

A dontés elleni jogorvoslatrol és a keresetlevél elbterjesztésér6l az alabbi jogszabalyhelyek
figyelembevételével adtam tajékoztatast
— az Akr. 114. § (1) bekezdése,
— abirdésagok szervezetérdl és igazgatasarodl szolé 2011. évi CLXI. térvény 21. § (6) bekezdése,
— a birésagok elnevezésérdl, székhelyérél és illetékességi terlletének meghatarozésarodl szél6
2010. évi CLXXXIV. torvény 3/A. §,
— a kozigazgatasi perrendtartasrol szolo 2017. évi l. torvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a,
a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
— apolgari perrendtartasrol szolé 2016. évi CXXX. térvény 605. § (1) bekezdése,
— az elektronikus Ugyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015. évi
CCXXII. térvény 9. § (1) bekezdése,
— aKp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A koérnyezetvédelmi hatdsagi nyilvantartas vezetésének szabalyairdl szolé 58/2019. (XII. 18.)
AM rendelet szerint jelen hatarozat kornyezetvédelmi hatésagi nyilvantartasba vételérél intézkedtem.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesitésbe foglalt id6bélyegzé szerint

Dr. Alakszai Zoltan
féispan
nevében és megbizasabdl:

Hudak Tibor
osztalyvezetd

Kapjak:

1. Hatas-Kér 2000 Bt. 3528 Miskolc, Lajos Arpad ut 19. — CK (20695402)

2. GEOPRODUCT Kift. 3909 Mad, Bartok Béla u. 2. — CK (10750012)

3. Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly — (BO/51/03053/2023.) —
e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu
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A GEOPRODUCT Kft. (3909 M4d, Bartok B. u. 7-9.) 2005. augusztus 23-an a Miskolci
Béanyakapitinysighoz (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kdlmén wu. 5. banyatelek
megnyitasahoz nyujtott be kérelmet.

A banyatelek jogositottja:

GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK KFT, 3900 Méd, Bartok B. u. 2.

A béanyakapitanysdg a Monok L. — riolit védoénevii banyatelek megnyitdsdhoz csak ,,a
kulturalis orokség védelmérdl sz616” 2001. évi LXIV. (Kévt.) el6irdsainak betartésaval jarul
hozza. Ennek értelmében tobbek kozott (a hatdrozat 4.16 pontja, 3. bek. 2005. oktéber 3.):

LA bdnyatelek létesitéséhez kapcsolodo elbzetes kornyezeti hatdstanulmdny

FLF s r

taldlhaté milemléki  ingatlan kozvetlen kozelében. A milemléképiiletek
dllapotrogzité  dokumentdcidjdt, valamint a felelds szakértdi nyilatkozatot —
miszerint a rezgések hatdsdra az épiiletekben szerkezeti kdrosodds nem fordulhat
el — sziveskedjenek 30 napon belill, de legkésobb a miiszaki iizemi terv
jévdhagydsdra  vonatkozé  engedélyezési  eljdrds sordn a  Kulturdlis
Orokségvédelmi Hivatalnak (Miskolci Regiondlis Iroda 3530 Miskolc, Rdkéczi u.
11.) megkiildeni.”
A szAllitas hat4sara kialakul6 rezgések nagysagéara vonatkozoan a GEP — TAN - TERV
Bt. a béanyatelek jogositottjanak megrendelése alapjan 2005. november 21-én miszeres
méréseket végzett. Ennek eredményérél és a mérési adatok alapjan a varhato épiiletkarosodast

illetden a kovetkezdkben nyilatkozunk.

1. Miiszerek

A méréseket cstcstarté Aramkords preciziés, ill. normal pontossagii impulzus
hangnyomésszintmérdkkel, az ehhez csatlakoztathat6 gyorsuldsérzékeld fejekkel €s

testhangel6téttel végeztiik.
Miiszerjellemzdk és adatok:

hangnyomdsszintmérd (1)
megnevezés: impulzus hangnyomaésszintmérd,

gyarté cég: VEB RFT Messelektronik ,,Otto Schén” — Dresden,



tipus: 00 024,
pontossagi osztaly: normal (IEC 123 és MSZ KGST 1351 ajanlas, ill. szabvany),
mérési tartomany: 30...140 dB,
frekvencia tartomany: 20...8000 Hz,
idoértékelés: S, F, I és I csticstartas,
frekvencia értékelés (sulyozas): A, sulyozatlan és extern,
alaphiba: + 1 dB,
gyartasi szam: 91 263;
hangnyomdsszintméro (2)
megnevezés: precizids impulzus hangnyomésszintmero,
gyart cég: Briiel & Kjaer, Naerum, Denmark,,
tipus: 2218,
pontossagi osztaly: precizids (IEC 123 és MSZ KGST 1351 ajanlas, ill. szabvany),
mérési tartomany: 20...140 dB,
frekvencia tartomany: 20...20000 Hz,
id6értékelés: S, F, I és I cstcstartas,
frekvencia értékelés (stlyozas): A, stlyozatlan €s extern,
kalibralasi pontossaga: 0,2 dB,
gyartési szam: 0563 8160;
gyorsuldsérzékeld (1)
megnevezés: gyorsulasérzékeld,
gyart6 cég: VEB Metra Mess- und Frequenztechnik — Radebeul,
tipus: KD 13,
érzékenység: 3,92 mV/m s?,
rezonancia frekvencia: 21 kHz,
iranyitasi tényez6: 7 %,
gyartasi szam: 80 846;
gyorsuldsérzékeld (2)
megnevezés: gyorsulasérzékeld,
gyarté cég: VEB Metra Mess- und Frequenztechnik — Radebeul,
tipus: KB 11,
érzékenység: 16 mV/m s'z,

rezonancia frekvencia: 2,7 kHz,



iranyitasi tényez6: 5 %,
gyartasi szam: 80 399;
testhangeldtét (integralé elem)
megnevezés: testhangelem,
gyarté cég: VEB RFT Messelektronik ,,0tto Schon” — Dresden,
tipus: MKD ZE 222,
gyartasi szam: 31 355.

2. Mérési idépont, mérési helyek

A vizsgélat soran alkalmazott mérési eléirds: DIN/ISO 4150 sz. szabvany.

A mérési helyszint, a mérési pontokat, feltiintetve a szallitasi Gtvonalat az 1. dbra mutatja.

A mért épiilet a 2. — 5. dbrakon lathaté. A mérési elrendezést a 6. dbra mutatja.

Meérési idépont: 2005. november 21. 70 _ 930

Rezgésmérés az épiilet valamennyi falén tortént, a falsikok k&zepén, a gyorsulasérzékeld
elhelyezése a talajszint felett 100 mm magasan (1. — 12. mérési pontok), ill. az 1. és 2. mérési
pontban a talajszint felett 1800 mm magasan is. A felsd szinteken mérési lehetoség a
megkozelithetetlenség miatt nem volt lehetséges.

Valamennyi esetben egy-egy mérési pontban a tér mindhdrom irdnyaban meghatarozasra
keriiltek a széllitas hatasara kialakul6 rezgéssebességek. Ezen tilmenden azonban rogzitésre
keriilt az tin. alapallapot is, tehat azok a rezgések, amelyek a tdvoli — jorészt be nem lathato
részen zajl6 — forgalom hatésara alakultak ki.

x-irdny: a fal sikjara merdlegesen,

y-irdny: a fal sikjéban vizszintesen,

z-irény: a fal sikjdban fiiggdlegesen.
3. Terhelések

A helyszini mérések sordn rezgésforrasként egy 10 tonnas KAMAZ gyartmanya rovid
platés tehergépkocsi szolgalt. Sajét tomege 6,5 tonna, igy a gerjesztés szempontjabol e kettd
osszegét kell figyelembe venni, azaz 16,5 tonna tomeget. Rendszdma: FMU 092.

A napi forgalom a GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK KFT. tdjékoztatdsa szerint

max. 8 rakomany.
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1. abra

Helyszinrajz és mérési pontok

szallitasi utvonal



2. abra

3. 4bra



4. 4bra

5. abra



6. abra

A gépjarmii a mérések soran az adott tszakaszra megengedett sebességgel (max. 40 km/h)
kozlekedett, teljes terheléssel.
Esetenként, amennyiben erre lehetéség volt, egyéb jarmiiveknél is torténtek mérések. A

mérési adatokra vonatkozé tablazatok ezeket az értékeket is tartalmazzak.
4. Mért értékek

Alapallapot (1. mérési pont):
Lox=37dB,
Loy=35dB,
Lo, =40 dB.
Az alapéllapotnak megfeleld rezgéssebességek az 1. mérési pontban
vox = 0,06 mm/s,
voy = 0,04 mm/s,
voz = 0,09 mm/s,
ill. a mértékadénak tekinthetd ered rezgéssebesség
v=0,12 mm/s.

Az 1.4brén jelolt mérési pontokra vonatkoz6 rezgésszinteket az 1. tablazat foglalja dssze.



1. tablazat
Mért rezgésszintek
Sebességszint L [dB] Megjegyzés
Meérési pont - S ; o
helyzete; forras)

1. s . 52 56 talajkozeli

- - 55 tartalykocsi

- - 44 VAZ 2101

2. 45 38 43 talajkozeli

3. 54 42 55 talajkozeli
( + kombéjn)

4. 48 45 42 talajkozeli

3 45 48 51 talajkozeli

6. 42 48 48 talajkozeli

T & 3 S 39 53 talajkozeli

8. : 54 ! 56 54 talajkozeli

9. 49 52 40 talajkozeli

10. 51 48 45 talajkozeli

11 51 45 52 talajkozeli

12. 54 49 55 talajkozeli

1. . 53 51 - 35 magassagi

2. 55 55 46 magassagi

A sebességszintekbGl szémithato rezgéssebességeket a 2. tablazat foglalja Ossze,

feltiintetve egyuttal a harom &sszetevobdl ad6dé eredd értékeket is.




2. tablazat
Mért rezgéssebességek
Rezgéssebesség v [mm/s] Megjegyzés
e % y z eredd (mérési pont
helyzete; forras)

1. 0,4 0,4 0,55 0,79 talajkozeli

- - 0,71 ~ 0,91 tartalykocsi

- - 0,15 ~0,59 VAZ 2101

2. 0,16 0,07 0,14 0,22 talajkozeli

3. 0,48 0,13 0,5 0,71 talajkozeli
(+ kombajn)

4, 0,25 0,16 0,13 0,32 talajkozeli

§. 0,16 0,25 0,35 0,46 talajkozeli

6. 0,13 0,25 0,25 0,38 talajkozeli

i ) 0,35 . 0,09 - 0,44 . 0,57 talajkozeli

8. - 0,48 . 0,6 - 0,48 -~ 091 - talajkozeli

9. 0,27 0,4 0,09 0,49 talajkozeli

10. 0,35 0,25 0,16 0,46 talajkozeli

Il 0,35 0,16 0,4 0,56 talajkozeli

1% 0,48 0,27 0,5 0,74 talajkozeli

1. 0,44 , 0,35 0,5 0,75 .. magassagi

3, 05 0,5 ' 0,17, 0,73 _ magassagi




10

5. Ertékelés

A 2. téblazat adataibol egyértelmiien kovetkezik, alapul véve az eredd értékeket, hogy a
szallitds hatdsdra 1 mm/s-ndl kisebb rezgéssebességek alakulnak ki.

Létesitmények legnagyobb megengedett rezgési sebességét a 2/2969.(NIM. E. 14) OBF
utasitasa rogziti az altaldban alkalmazott nemzetkdzi értékelésnek megfeleléen. Ennek 1.
tablazata szerint

statikailag bizonytalan, megrongadlddott épitménynél és milemléknél ............. 2 mm/s,

panelhdzak és statikailag nem teljes értékii épitménynél ..................ccocoovo...... 5 mm/s
legnagyobb rezgési sebesség engedhetd meg a karosodéds veszélye nélkiil. Ez egyuttal azt is
jelenti, hogy ennél kisebb rezgéssebességeknél tovabbi vizsgélatra sziikség nincs.

A magyar el6irasnal részletesebben rogziti a megengedett értékeket a hivatkozott DIN/ISO
szabvany: a gerjesztési frekvenciatol fliggden 5 mm/s felett lehetséges karosodds, de a
legfels szinten 15 mm/s is lehet.

A hatirértéket osszehasonlitva a mért max. értékkel megallapithato, hogy a szallitds
hatdsdira az épiiletet karosité rezgések nem alakulnak ki, igy annak tovdbbi romldsa a
szallitas kovetkeztében nem virhaté. A naponta eléfordulé jiratszam olyan alacsony (a
megrendeld tajékoztatisa szerint max. 8), hogy folyamatos gerjesztéssel nem kell

szamolni, azaz a kirosit6 szint njvelése az értékelésnél nem sziikséges.

Miskolc, 2005-11-25.

Talbes Lo LA

aved,
(Dr. Kovats Attila) (Tébis Zsolt)
okl. gépészmérndk okl. gépészmér%q'%g
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e
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A GEOPRODUCT Kft. (3909 M4d, Barték B. u. 7-9.) 2005. évben a Miskolci
Binyakapitinysiaghoz (3527 Miskole, Soltész Nagy Kalman u. 5.) a ,Monok L-riolit”
védénevii banyatelek 2006-2010 évi kitermelésére nyujtott be miiszaki tizemi tervet.

A bényatelek jogositottja:

GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK KFT, 3900 Méd, Bartok B. u. 2.

A Miskolci Binyakapitdnysdg-hoz benyujtott miiszaki lizemi terv kapcsin a
Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal Miskolci Regionalis Iroda-ja hianypotlast rendelt el a
Monok belteriiletén tervezett szallitasi ttvonal vonatkozdsdban. A  hivatkozott
470/310/17/2005. iigyiratszamu szakhatésagi hozzéjarulasukban eléirta a miiemléképiiletek
&llapotrogzitd  dokumentaci6jat, valamint a felelos szakértéi nyilatkozatot annak

vonatkozasaban, hogy a rezgések hatésara az épiiletekben szerkezeti karosodas nem fordulhat

el6.

E hatirozatrél a Miskolci Bdnyakapitdnysdg 8114/2005. sz.-4, a banyatelket
megallapit6 hatarozatdba is belefoglalta.

A szallitas hataséra kialakulé rezgések nagységéra vonatkozoan a GEP — TAN - TERV
Bt. a bényatelek jogositottjanak megrendelése alapjan 2005. december 9-én miiszeres
méréseket végzett. Ennek eredményérél és a mérési adatok alapjan a vérhaté épiiletkdrosodast

illetéen a kovetkezokben nyilatkozunk.

1. Miiszerek

A méréseket cstcstarté 4ramkords precizids, ill. normél pontossagi impulzus
hangnyomasszintmérokkel, az ehhez csatlakoztathaté gyorsulasérzékeld fejekkel ¢€s

testhangel6téttel végeztilk.
Miiszerjellemzék és adatok:

hangnyomdsszintmérd (1)
megnevezés: impulzus hangnyomasszintméro,
gyart6 cég: VEB RFT Messelektronik ,,0tto Schon” — Dresden,
tipus: 00 024,
pontossagi osztaly: normal (IEC 123 és MSZ KGST 1351 ajénlds, ill. szabvany),
mérési tartomany: 30...140 dB,



frekvencia tartomany: 20...8000 Hz,
id6értékelés: S, F, I és I csucstartés,
frekvencia értékelés (silyozés): A, sulyozatlan és extern,
alaphiba: £ 1 dB,
gyartasi szam: 91 265;
hangnyomdsszintmérd (2)
megnevezés: precizids impulzus hangnyomasszintméro,
gyarté cég: Briiel & Kjaer, Naerum, Denmark,,
tipus: 2218,
pontosségi osztaly: precizids (IEC 123 és MSZ KGST 1351 ajénlas, ill. szabvény),
mérési tartoméany: 20...140 dB,
frekvencia tartomény: 20...20000 Hz,
idoértékelés: S, F, I és I csucstartas,
frekvencia értékelés (stlyozas): A, stlyozatlan €s extern,
kalibralasi pontossaga: + 0,2 dB,
gyartasi szam: 0563 8160;
gyorsuldsérzékeld (1)
megnevezés: gyorsuldsérzékeld,
gyarté cég: VEB Metra Mess- und Frequenztechnik — Radebeul,
tipus: KD 13,
érzékenység: 3,92 mV/m s,
rezonancia frekvencia: 21 kHz,
irdnyitési tényez6: 7 %,
gyértasi szam: 80 846;
gyorsuldsérzékeld (2)
megnevezés: gyorsuldsérzékeld,
gyarté cég: VEB Metra Mess- und Frequenztechnik — Radebeul,
tipus: KB 11,
érzékenység: 16 mV/m 52,
rezonancia frekvencia: 2,7 kHz,
irdnyitési tényez06: 5 %,
gyartasi szam: 80 399;



testhangeldtét (integrald elem)
megnevezés: testhangelem,
gyart6 cég: VEB RFT Messelektronik ,,Otto Schon” — Dresden,
tipus: MKD ZE 222,
gyartasi szam: 31 355.

2. Mérési idépont, mérési helyek

A vizsgalat soran alkalmazott mérési el6iras: DIN/ISO 4150 sz. szabvany.

A mérési helyszint, a mérési pontokat, feltiintetve a széllitasi utvonalat is, az 1. ébra
mutatja.

A mért épiiletek a 2. — 9. dbrak mutatjék, a mérés a 10. dbran lathato.

Meérési id6pont: 2005. december 9. = o

Rezgésmérés az épiiletcsoport valamennyi egységén tortént, a falsikok kozepén, a
gyorsulasérzékeld elhelyezése a talajszint felett kb. 300 mm magasan. A felsd szinteken
mérés nem tortént.

Valamennyi esetben egy-egy mérési pontban a tér mindhdrom irdnydban meghatarozasra
keriiltek a szallitas hatasara kialakulé rezgéssebességek. Ezen tulmenéen azonban rogzitésre
keriilt az un. alapallapot is, tehat azok a rezgések, amelyek a tdvoli — jérészt be nem lathato
részen zajlé — forgalom hatdsara alakultak ki.

x-irdny: a fal sikjara meré6legesen,

y-irany: a fal sikjdban vizszintesen,

z-irdny: a fal sikjaban fligg6legesen.
3. Terhelések

A helyszini mérések sorén rezgésforrasként egy 10 tonnds KAMAZ gyartmanya révid
platés tehergépkocsi szolgalt. Sajat témege 8850 kg, igy a gerjesztés szempontjabol e kettd

osszegét kell figyelembe venni, azaz 18,85 tonna témeget. Rendszama: FIN 771.

A napi forgalom a GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK KFT. tajékoztatasa szerint

a 8 rakomanyt egyetlen esetben sem haladja meg.
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1. abra

Helyszinrajz és mérési pontok

\

S

| ak dhazak



2-3-4. dbra

Monoki varkastély.

Foépiilet



5-6-7. dbra
Monoki varkastély.
Melléképiilet



8-9. dbra
Monoki varkastély.

Gazdasagi épiiletek

10. abra
Monoki varkastély.

Rezgésmérés



A gépjérmii a mérések soran az adott ttszakaszra megengedett sebességgel (max. 40 km/h)
kozlekedett lejt- és hegymenetben is, teljes terheléssel.
Esetenként, amennyiben erre lehetéség volt, egyéb jarmiiveknél is torténtek mérések. A

mérési adatokra vonatkozé tablazatok ezeket az értékeket is tartalmazzak.

4. Mért értékek

Alapéllapot (1. mérési pont):
Lox = 34 dB,
Loy =38 dB,
Lo,=32dB.
Az alapéllapotnak megfeleld rezgéssebességek az 1. mérési pontban
vox = 0,05 mm/s,
voy = 0,07 mm/s,
voz = 0,03 mm/s,
ill. a mértékadoénak tekinthet6 eredd rezgéssebesség
v=0,09 mm/s.

Az 1.4brén jeldlt mérési pontokra vonatkozé rezgésszinteket az 1. tablazat foglalja &ssze.

1. tablazat

Mért rezgésszintek

Sebességszint L [dB] Megjegyzés
Mérési pont hok B :
(mérési pont; forras)
X y z
1. 53 39 41 foépiilet
2. 45 e 38 foépiilet
3. 34 53 51 gazdasagi épiilet
4, o 47 43 melléképiilet
5. 51 41 43 magtar (Kamaz)
55 - - kisteherautd
(mérési pontt6l 2 m-re)




A sebességszintekbdl szamithato rezgéssebességeket a 2. tablazat foglalja ossze,

feltiintetve egyuttal a harom &sszetevobol adodo eredd értékeket is.

2. tablazat
Mért rezgéssebességek
Rezgéssebesség v [mm/s] Megjegyzés
Mérési pont X y Z ered6 (mérési pont)
1. 0,45 0,4 0,12 0,47 foépiilet
2 0,16 0,14 0,07 0,22 foépiilet
3 0,05 0,50 0,35 0,61 gazdasagi épiilet
4. 0,14 0,20 0,13 0,27 melléképiilet
5. 0,35 0,12 0,13 0,39 magtar (Kamaz)
0,5 - - 0,5 kisteherauto
(mérési ponttol
2 m-re)

5. Ertékelés

A 2. téblazat adataibdl egyértelmiien kovetkezik, alapul véve az eredd értékeket, hogy a
szallitas hatasara 1 mm/s-nél kisebb rezgéssebességek alakulnak ki.
Létesitmények legnagyobb megengedett rezgési sebességét a 2/2969.(NIM. E. 14) OBF

utasitasa rogziti az altalaban alkalmazott nemzetkozi értékelésnek megfelelden. Ennek 1.

tablazata szerint
statikailag bizonytalan, megrongdlddott épitménynél és milemléknél ............... 2 mm/s,
panelhdzak és statikailag nem teljes értékii épitménynél ...................coovvucenn. 5 mm/s

legnagyobb rezgési sebesség engedhetd meg a kérosodés veszélye nélkiil. Ez egyuttal azt is
jelenti, hogy ennél kisebb rezgéssebességeknél tovabbi vizsgélatra sziikség nincs.
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A magyar el6irasnal részletesebben rogziti a megengedett értékeket a hivatkozott DIN/ISO
szabvany: a gerjesztési frekvenciatél fiiggben 5 mm/s felett lehetséges karosodas, de a
legfels6 szinten 15 mm/s is lehet.

A hatarértéket dsszehasonlitva a mért max. értékkel megillapithaté, hogy a szallitas
hatdsira az épiiletet karosité rezgések nem alakulnak ki, igy annak tovabbi romlisa a
szallitas kovetkeztében nem varhaté. A naponta eléfordulé jaratszam olyan alacsony (a
megrendelé tijékoztatisa szerint max. 8), hogy folyamatos gerjesztéssel nem kell

szamolni, azaz a karosité szint novelése az értékelésnél nem sziikséges.

Miskolc, 2005-12-15.

heve & Tobs ol
(Dr. Koviats Attila) (Tébis Zsolt)
okl. gépészmérnok okl. gépészmérndk q &5
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8. szamu melleklet



,a; Termeléssel

(W crintett teriilet

77 1]
M=1:10000 EOV 802519,5 318675,0

Kornyezetvédelmi térkép

Banyatelek hatara NO:> hatasteriilet (92 m) Zajvédelmi hatasteriilet (331 m)
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GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 7-9.) ’
Hatas-Kor 2000 Mérnoki Szolgaltato Kft. (3527 Miskolc, Lajos Arpad utca 19.)

»Monok I. - riolit” véddnevii banyatelek és hatasteriilete él6vilagvédelmi és tajvédelmi
vizsgalata

2

(Piros madarbirs-Cotoneaster integerrimus Medic.)
Készitette: Mercsak Jozsef Laszlo

¢lovilagvédelem, tajvédelem szakértd
engedély szama: Sz-066/2012
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Monok I. - riolit” védénevii banyatelek és hatasteriilete élovilagvédelmi és tajvédelmi
vizsgalata

1. A vizsgalt teriilet bemutatasa

Monok, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatij-Zemplén megyében, a
Szerencsi jarasban, a Szerencsi-dombvidéken.

A telepiilés hatdra 41,96 km?, lakossaga 1.631 f6 (2015.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés,
jellemzé a szantofold és szolomivelés, bortermelés. Teljes infrastruktaraval ellatott. A
telepiilés tengerszint folotti magassaga: 153-227 m.

Foldrajzi elhelyezkedés: Monok kozség az Eszak-magyarorszagi Kozéphegység nagytajban,
a Tokaj-Zempléni hegyvidék kozéptajban, a Szerencsi-dombsag kistajban, helyezkedik el.
Alapkézete nyirok, az alapkézetet fizikai talajféleségként agyagos valyog fedi, rajta a tartos
erddboritasok kovetkeztében kialakult genetikai talajtipus a Ramann-féle barna erdétala;.

A talajok kémhatdsa gyengén savanyu, szervesanyag tartalma: 100-120 t/ha, a termoréteg
vastagsaga meghaladja a 100 cm-t. Az itt talalhato talajok vizgazdalkodasi tulajdonsaga:
kozepes viznyelésli és gyenge vizvezetd-képességli, nagy vizraktarozo-képességl, erdsen
viztarto talajok.

Klima adatok:

Napsiités évi 0sszege: 1.900 ora

Evi felh8zet: 60%

Deriilt napok szama: 50 nap

Borult napok szdma: 120 nap

Ko6dos napok szama: 40 nap

Evi kozéphémérséklet: 9,0 C°

Fagyos napok szama: 110 nap

Atlagos évi legmagasabb hémérséklet: 33,0 C°
Atlagos évi legalacsonyabb hémérséklet: - 19,0 C°
Evi paranyomas: 7.4 mm

14 6rai légnedvesség évi atlaga: 62%

Evi csapadékeloszlas: 600 mm

Havas napok évi szama: 25 nap

Széliranyok évi gyakorisaga (Tarcal dllomds adatai): EK-DNy-E-ENy-DK-D-Ny-K.
Tengerszinti légnyomas: 1016,6 hPa

A banya és kornyezete

A Monok .- riolit védonevii banyatelek Monok kozség lakott teriiletét6l délnyugatra, 2,5 km-
ra mezdgazdasagi hasznositasu teriiletekkel korbevéve, 0,0601 km? = 6,01 ha-on, tengerszint
feletti magassaga:153-227 m. Fokozatosan beerd6siild, cserjékkel fedett teriilet. A banyat egy
évtizede miivelik, jelenleg a (diszitokd) termelés a banyatelek északi részén torténik. A
banyatelek teriiletén kevés, tavolabb akacos (Robinia pseudo-acacaia), szalanként fekete és
erdei feny6 (Pinus nigra, Pinus sylvestris). talalhato, folyamatos becserjésedésssel,
beerddsiiléssel. A cserjéseket foleg vadrozsa fajok (Rosa gallica, Rosa canina), és kokény
(Prunus spinosa) képviselik.



2. A vizsgalt banvyateriilet természeti allapota

A Monok I.- riolit nevii banyateleken a helyszini vizsgalat id6pontjaban a banyaszati
tevékenység sziinetelt. Az emberi tevékenység kovetkeztében az évszazadok ota atalakitott
taj, annak ndvény ¢€s allatvilaga valtozatlan. A teriilet szaraz (domb, dombtetd), vizfolyas,
vizallas nem talalhatdo a banyatelken, a lehulld csapadék a talajba elszivarog, vagy heves
es6zések alkalmaval vizet a meglevé vizelvezeté arkok vezetik le. A banyatelektdl keletre
majorsag talalhato.

Adatokat gytjtottem a Természetvédelmi Informaciés Rendszer térképes moduljardl, a
banyatelekr6l és tagabb kornyezetérél. Megallapitottam, hogy nem all természetvédelmi
oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halozatnak. A banyatelek, mint ,,Okolégiai folyoso”
része a Nemzeti Okologiai Halozatnak.

3. A teriileten talalhaté novénvtarsulasok, novényfajok

A vizsgalt banyatelek és hatasteriilete (20,0 ha) a mivelés megkezdése el6tt legeldként
szolgélta az 4llattartast, takarménytermesztést.

A banyamivelés ¢és kozlekedés hatasara a kovetkezéd novénytarsulasok (gyomtdrsuldsok)
jellemzéek a banyatelken és annak hatasteriiletén. Igy betyarkord-keszegsalata tarsulds
(Erigeronto-Lactucetum serriolae Lohm. in Oberd. 1957), angol perje-nagy tutifii tarsulas
(LolioPlantaginetum majoris Beger 1930) és rozsnokos akacos (Bromo sterilis-Robinietum
Pocs 1954), szalanként (magszordsbol) fekete és erdei fenyd (Pinus nigra, Pinus sylvestris)
foglal életteret.

Floratartomany

A teriilet a Pannoniai floratartomanyba (Pannonicum) tartozik.

Floravidék '
A Magyar K6zéphegység-Osmatra-(Matricum) floravidéke .

Florajaras
Zempléni-hegység (Tokajense) florajaras része

Vegetacio jellemzése

A banyat egy évtizede miivelik, teljes teriilete atalakitott, jellemzéen gyomositd fas és
lagyszara novényfajok fordulnak eld.

3.1. Tarsulasok és a tarsulasokat jellemz6 novényfajok ismertetése
1. Utszéli szikdr gyomnévényzet (Sisymbrietalia J. Tx. in Lohm. & al. 1962)

Ezen beliil:
Betyarkoro-keszegsalata tarsulas (Erigeronto-Lactucetum serriolae Lohm. in Oberd. 1957)

Jellemzo novényei.:
Tomegesen fordul el6 a betyarkoro (Erigeron canadensis) és a keszeg salata (Lactuca
serriola).

2. Taposott gyomnivényzet /Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
corr. Rivas-Martinez & al. 1991)



Ezen beliil:
Angol perje-nagy utifii tarsulas (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930)

Jellemzo novényei.:
A banyaba vezeté duléut mentén jellemz6é az angol perje (Lolium perenne), de gyakori a
landzsas (Plantago lanceolata) és nagy tutifii (Plantago major).

3. Szdraz talajii akdcosok (Balloto nigrae-Robinion Hadac &Sofron 1980)

Ezen belil:
Rozsnokos akacos (Bromo sterilis-Robinietum Pocs 1954)

Fajszegény allomanyai a dombvidékek homokos, 16sz6s meleg lejtéin talalhatok.
Allomanyalkoté az akac (Robinia pseudo-acacia), a fekete bodza (Sambucus nigra), az
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a gyeplir6zsa (Rosa canina).

Novényfajok

(TVK — Természetvédelmi kategoriak /Simon 1988/, StMT — Szocidlis Magatartds Tipusok
/Borhidi 1993/ feltiintetésével)

[ Nr. | Latin név | Magyar név | TVK | SzmT |
1, | Acernegundo L. z6ld juhar TZ | AC
2, | Achillea collina L. mezei cickafark TZ | DT
3, | Achillea millefolium L. kozonséges cickafark TZ | DT
4, | Agrimonia eupatoria L. kozonséges parlofii TZ | DT
5, | Agropyron intermedium (HosT) P. B. deres tarackbuiza TZ | DT
6, | Agropyron repens (L.) P.B. kozonséges tarackbuza GY | RC
7, | Alyssum montanum subsp. montanum L. hegyi ternye K G
8, | Amaranthus retroflexus L. sz0rds disznoparé; GY | RC
9, | Arctium lappa L. kozonséges bojtorjan GY | W
10, | Arrhenatherum elatius (L.) PRESL franciaperje TZ | DT
11, | Artemisia vulgaris L. fekete tirom GY | W
12, | Asperula cynanchica L. ebfojtd miige K G
13, | Astragalus cicer L. hoélyagos csiidfii K G
14, | Ballota nigra L. fekete peszterce GY | W
15, | Berteroaincana (L.) DC. hamuka GY | W
16, | Bothriochloa ischiaemum (L.) KENG. fenyérfi TZ | DT
17, | Calamagrostis epigeios (L.) ROTH siskanadtippan TZ | RC
18, | Campanula bononiensis L. olasz harangvirag K G
19, | Carduus acanthoides L. utszéli bogancs GY | W
20, | Centaurea micranthos S. C. GMEL. utsz¢li imola TZ | DT
21, | Chenopodium album L. fehér libatop GY | RC
22, | Cichorium intybus L. mezei katdngkord GY | W
23, | Cirsium arvense (L.) Scor. mezei aszat GY | RC
24, | Convolvulus arvensis L. apr6 szulak GY | RC
25, | Coronilla varia L. tarka koronafiirt K DT
26, | Crataegus monogyna JACQ. egybibés galagonya K G
27, | Cytisus albus HACQ. fehér zanot \V G




28, | Cytisus nigricans L. fiirtds zanot K G
29, | Cytisus ratisbonensis SCHAEFF. selymes zanot K G
30, | Dactylis glomerata L. csomos ebir TZ | DT
31, | Descurainia sophia (L.) WEBB sebforrasztofii GY | W
32, | Dianthus pontederae KERN. magyar szegfii K G
33, | Echium vulgare L. terjoke kigyoszisz GY | W
34, | Erigeron canadensis L. betyarkord GY | AC
35, | Eryngium campestre L. mezei iringd TZ | DT
36, | Euphorbia cyparissias L. farkaskutyatej GY | DT
37, | Festuca pratensis HUDS. réti csenkesz E C
38, | Festuca rupicola HEUFF. pusztai csenkesz E C
39, | Festuca valesiaca SCHLEICH. vékony csenkesz K C
40, | Fragaria viridis DUCH. csattogd szamodca K G
41, | Frangula alnus MILL. kutyabenge K G
42, | Galeopsis pubescens BESS. pelyhes kenderkefii TZ G
43, | Galium verum L. tejoltd galaj K DT
44, | Hieracium pilosella L. eziistos holgymal K DT
45, | Hypericum perforatum L. kozonséges orbanctii TZ | DT
46, | Inula britannica L. réti peremizs GY | DT
47, | Knautia arvensis (L.) COULT. mezei varfil K DT
48, | Koeleria cristata (L.) PERs. karcsu fényperje K G
49, | Lactuca serriola L. keszeg salata GY | W
50, | Lathyrus latifolius L. nagyviragu lednek K DT
51, | Leontodon hispidus L. kozonséges oroszlanfog K | DT
52, | Lepidium campestre (L.) R. BR. mezei zsazsa GY | DT
53, | Ligustrum vulgare L. kozonséges fagyal E G
54, | Lolium perenne L. angolperje GY | DT
55, | Lotus corniculatus L. szarvaskerep TZ | DT
56, | Matricaria maritima L. ssp. inodora (L.) SO0 ebszékti GY | W
57, | Medicago falcata L. sarkereplucerna TZ | DT
58, | Orobanche alba STEPH. fehér szadorgd K G
59, | Phleum phleoides (L.) KARSTEN - sima komocsin K G
60, | Pimpinella saxifraga L. hasznos folditémjén TZ G
61, | Plantago lanceolata L. landzsas utifii TZ | DT
62, | Plantago major L. nagy utifi GY | W
63, | Poa nemoralis L. ligeti perje TZ C
64, | Poa pratensis L. réti perje K G
65, | Potentilla arenaria BORKH. homoki pimpé K G
66, | Prunus spinosa L. kokény TZ C
67, | Reseda lutea L. vadrezeda GY | W
68, | Robinia pseudo-acacia L. akéc GY | AC
69, | Rosa canina L. s.l. gyepiirdzsa TZ | DT
70, | Rosa gallica L. parlagi rézsa K G
71, | Rumex acetosella L. juhsoska K NP
72, | Salvia austriaca JACQ. osztrak zsalya TZ G
73, | Salvia nemorosa L. ligeti zsalya K | DT
74, | Salvia pratensis L. mezei zsalya K G
75, | Sambucus ebulus L. foldi bodza GY | W
76, | Sambucus nigra L. fekete bodza GY | DT




77, | Scabiosa ochroleuca L. vajszinli ordogszem TZ | DT
78, | Sedum acre L. borsos varjuhgj K NP
79, | Senecio jacobaea L. jakabnapi agg6fi K | DT
80, | Seseli osseum Cr. sziirke gurgolya K G
81, | Setaria pumila (POIR.) R. ET SCH. fako muhar GY | W
82, | Setaria viridis (L.) P.B. z6ldes muhar GY | W
83, | Silene otites (L.) WiB. subsp. pseudotites szikar habszegfi K G
(BESS) GR&BN.
84, | Silene vulgaris (MONCH) GARCKE holyagos habszegfli K DT
85, | Sonchus oleraceus L. szelid csorboka GY | W
86, | Stachys recta L. hasznos tisztesfli K G
87, | Teucrium chamaedrys L. sarlos gamandor K G
88, | Thalictrum lucidum L. fényes borkoro K G
89, | Thalictrum minus L. kozonséges borkoro K G
90, | Thesium linophyllon L. lenlevell zsellérke K G
91, | Thymus glabrescens WILLD. kozonséges kakukkfii K G
92, | Verbascum phlomoides L. sz0sz0s okorfarkkord TZ | W
93, | Veronica spicata L.(incl. subsp. orchidea macskafarku veronika K G
(CRANTZ) HAY.)

94, | Vincetoxicum hirudinaria MEDIC. kozonséges méreggyilok | TZ G
95, | Viola arvensis MURR. mezei arvacska GY | W
Vegetacio értékelése természetvédelmi (TVK) kategoriak alapjan

I. Természetes allapotokra utalé TVK Fajszam %
unikalis fajok U 0 0%
fokozottan védett fajok KV 0 0%
védett fajok V 1 1,0%
tarsulasalkoto fajok E 3 3,0 %
kiséro fajok K 38 39,0 %
pionir fajok TP 0 0%
I1. Degradaciora utalo
zavardstiro fajok TZ 24 25,0 %
adventiv fajok A 0 0%
gazdasagi novények G 0 0%
gyomfajok GY 32 32,0 %
Osszesen: 95 faj 100 %

A tablazatban érintett ndvényfajok koziil a természetes allapotra utalok koziil dominansak a
kisérd fajok (39,0%), majd a tarsulasalkotok (3,0 %), a védett fajok (1,0 %)-ban fordulnak
eld.

A degradaciora utal6 fajok koziil dominansak a gyomfajok (32,0%), majd a zavarastiiré fajok
kovetik (25,0%)-ban. majd a (8,0%).

Nem talalhato a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, pionir, adventiv és gazdasagi
novényfaj!

4. A teriileten megfigyelt allatfajok
A felmérés idépontjaban az allatfajok (madarak) vonulasa befejez6dott, az északrol lehtizodo
¢és itt teleld fajok is megérkeztek. Az eléforduld madar és allatfajok a banyaval hatéros,




szantofolek gyomnovényekkel fedett sz€lein és a levegdben tartozkodtak. Az allatfajok faj és
egyedszama a tertilet kis kiterjedése kovetkeztében szegényes.

GERINCESEK - VERTEBRATA
KETELTUEK - AMPHIBIA
FARKOS KETELTUEK - CAUDATA

| BEKAK - ANURA |

Varangyfélék - Bufonidae

Z061d varangy — Bufo viridis védett gyakori faj

Levelibéka-félék - Hylidae

76ld levelibéka — Hyla arborea védett gyakori faj

| HULLOK - REPTILIA |

Nyakorvosgyikfélék - Lacertidae

Fiirge gyik — Lacerta agilis védett gyakori faj

| MADARAK - AVES |

| SOLYOMALAKUAK - FALCONIFORMES |

Vagomadar-félék - Accipitridae

Egerészoly — Buteo buteo védett gyakori faj

| TYUKALAKUAK - GALLIFORMES |

Facanfélék - Phasianidae

Facan — Phasianus colchicus nem védett gyakori faj

| GALAMBALAKUAK - COLUMBIFORMES |

Galambfélék - Columbidae

Balkani gerle — Streptopelia decaocto nem védett gyakori faj

| VEREBALAKUAK - PASSERIFORMES |

Pacsirtafélék - Alaudidae

Bubospacsirta — Galerida cristata védett gyakori faj

Mezei pacsirta — Alauda arvensis védett gyakori faj

Fecskefélék - Hirundinidae

Molnarfecske — Delichon urbica védett gyakori faj

Fiisti fecske — Hirundo rustica védett gyakori faj

Varjufélék — Corvidae

Vetési varju — Corvus frugilegus védett gyakori faj

Szarka — Pica pica nem védett gyakori faj




Cinegefélék — Paridae

K¢ék cinege — Parus caeruleus védett gyakori faj

Széncinege — Parus major védett gyakori faj

Rig6félék — Turdidae

Feketerigo — Turdus merula védett gyakori faj

Gébicsfelék — Laniidae

Tovisszard gébics — Lanius collurio védett gyakori faj

Seregélyfélék — Sturnidae

Seregély — Sturnus vulgaris védett gyakori faj

Verébfélék — Passeridae

Hazi veréb — Passer domesticus nem védett gyakori faj

Pintyfélék — Fringillidae

Tengelic — Carduelis carduelis védett gyakori faj

EMLOSOK - MAMMALIA
ROVAREVOK — INSETIVORA

Vakondfélék - Talpidae

Kozonséges vakond — Talpa europaea védett gyakori faj

| PAROSUJIJU PATASOK - ARTIODACTYLA |

Szarvasok - Cervidae

Oz — Capreolus capreolus nem védett gyakori faj

| RAGCSALOK - RODENTIA |

Egérfélék - Muridae

Pocokformak - Arvicolninae

Mezei pocok — Microtus arvalis nem védett gyakori faj

Egérformak - Murinae

Hazi egér — Mus musculus nem védett gyakori faj

5. A tajkép valtozasa, értékelése

A Monok I.- riolit védénevli banyateleken a helyszini vizsgalat idépontjaban banyaszati
tevékenységet nem végeztek. Az emberi tevékenység kovetkeztében az évszazadok oOta
atalakitott t4j, annak ndvény ¢és allatvildga valtozatlan jellegii, kulttrta;.

6. A vizsgalat osszefoglalasa

A Monok I.- riolit védénevii banyatelek Monok kozség lakott teriiletétdl délnyugatra, 2,5 km-
ra mezégazdasagi hasznositasu teriiletekkel korbevéve, 0,0601 km? = 6,01 ha-on, tengerszint




feletti magassaga:153-227 m. Fokozatosan beerddsiild, cserjékkel fedett teriilet. A banyat egy
¢vtizede mivelik, jelenleg a (diszitoksé) termelés a banyatelek északi részén torténik. A
banyatelek teriiletén kevés, tavolabb akacos (Robinia pseudo-acacaia), szalanként fekete és
erdei feny6 (Pinus nigra, Pinus sylvestris). talalhato, folyamatos becserjésedésssel,
beerddsiiléssel. A cserjéseket féleg vadrozsa fajok (Rosa gallica, Rosa canina), és kokény
(Prunus spinosa) képviselik.

A Monok I.- riolit nevii banyateleken a helyszini vizsgalat idépontjaban a banyaszati
tevékenység sziinetelt. Az emberi tevékenység kovetkeztében az évszdzadok ota atalakitott
taj, annak novény ¢€s allatvilaga valtozatlan. A teriilet szaraz (domb, dombtetd), vizfolyas,
vizallas nem taldlhatd a banyatelken, a lehulld csapadék a talajba elszivarog, vagy heves
esOzések alkalmaval vizet a meglevd vizelvezetd arkok vezetik le. A banyatelektdl keletre
majorsag talalhato.

Adatokat gyljtottem a Természetvédelmi Informacios Rendszer térképes moduljarol, a
banyatelekr6l és tagabb kornyezetérél. Megallapitottam, hogy nem all természetvédelmi
oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halozatnak. A banyatelek, mint ,, Okologiai folyosé”
része a Nemzeti Okologiai Halozatnak.

A vizsgalt banyatelek és hatasteriilete (20,0 ha) a mivelés megkezdése elbtt legeloként
szolgalta az éllattartast, takarmanytermesztést.

A banyamiivelés és kozlekedés hatidsara a kdvetkezd novénytarsulasok (gyomtdrsuldsok)
jellemzéek a banyatelken és annak hatasteriiletén. Igy betyarkord-keszegsalata tarsulds
(Erigeronto-Lactucetum serriolae Lohm. in Oberd. 1957), angol perje-nagy utifii tarsulas
(LolioPlantaginetum majoris Beger 1930) és rozsnokos akacos (Bromo sterilis-Robinietum
Pécs 1954), szalanként (magszorasbol) fekete és erdei feny6 (Pinus nigra, Pinus sylvestris)
foglal ¢életteret.

tablazatban érintett novényfajok koziil a természetes allapotra utalok koziil dominansak a
kiséré fajok (39,0%), majd a tarsulasalkotok (3,0 %), a védett fajok (1,0 %)-ban fordulnak
eld.

A degradaciora utalo fajok koziil dominansak a gyomfajok (32,0%), majd a zavarastiir6 fajok
kovetik (25,0%)-ban. majd a (8,0%).

Nem talalhaté a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, pionir, adventiv és gazdasagi
novényfaj!

A felmérés idépontjaban az allatfajok (madarak) vonulasa befejezddott, az északrol lehtizodo
¢és itt teleld fajok is megérkeztek. Az el6forduldé madér és allatfajok a banyaval hataros,
szant6folek gyomnovényekkel fedett szélein és a levegdben tartozkodtak. Az éllatfajok faj és
egyedszama a teriilet kis kiterjedése kovetkeztében szegényes.

A Monok I.- riolit védénevii banyateleken a helyszini vizsgalat idopontjaban banyaszati
tevékenységet nem végeztek. Az emberi tevékenység kovetkeztében az évszazadok oOta
atalakitott t4j, annak ndvény és allatvilaga valtozatlan jellegii, kulttrta;.

Az éllatfajok faj és egyedszama a teriilet kis kiterjedése kovetkeztében szegényes. A banya
miivelt teriiletén 1évé banyafalban telepesen fészkelé madarfajok, igy parti fecske (Riparia
riparia), gyurgyalag (Merops apiaster), kuvik (Athene noctua) fészekiiregeit nem talaltam.
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8. Fénvképmelléklet

1. dbra: Jellemz6 novények 2. dbra: Jellemzd a vadrozsa
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9. Egvéb melléklet

EIW L
, ; , : - Wy
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Ttatdszam: 14/7516-3/2012, Targy: Szakértdi tevekenység engedélyezése

C’gye'rafézé.' dr, Gerecz Néra Nyilvantartdsi szam:  3Z-066/2012.
Szakmai digyintézdk:  Kellner Szilard
Hévizi Gergely

HATAROZAT

Meresak Jozsef Laszlo (lakik: 3915 Tarcal, Klapka u. 14.) kérelmez6t, aki
sziilctett:[ ]

anyja neve: l l

diploma (oklevél) killitdja, szima, kelte:

Nyiregyhazi Foiskdta (a GATE Mezbgazdasagi Foiskolai Kardnak joguldd intézménye);
1..210/2001.; 2001. jinius 23,

szakképzettsége:

agrarmérmdk

SZTV Eléviligvédelem
SZTjV  Tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XIL. 21.) Korm. rendelet L. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vetiem, szdméra a szakértsi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2013. fobruar , || ”

Tolnai Janosné Dr.
foigazgatd-meghizasabol

Kavaleczné dr 'K omolai Edina
mb. fdosztdlyvezets

[ 1016 Budapest, Mészaros u, S8/, Levéleim: 1539 Bp. P 675 www.u_rszagoszo]dhat'osag,.gnv.hu |
| Telefon: 224-9100 Fax: 324-9162 [ orszagos(@zoldhatosag.hu |
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Felelosségvallalasi nyilatkozat
Alulirott
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sziiletési hely, 1do: | |

anyja neve;| ]

személyigazolvany szam: | |

szakértdi engedély szama: Sz-066/2012 élovilagvédelem, tajvédelem szakteriilet
nyilvantartasi kod: 4467 jogosult erdészeti szakszemélyzet

A dokumentacioban szerepld megéllapitasokat a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok,
kornyezet- és természetvédelmi, tajvédelmi, erdévédelmi kdvetelmények szem el6tt tartasaval
tettem meg, tamaszkodva a szakirodalomra, eddigi tanulmanyaimra, tapasztalataimra. A
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biintetdjogi feleloségem tudataban kijelentem, hogy a dokumentumok tartalma megfelel a
valdsagnak.

Tarcal, 2025.03.01. Mercsak Jozsef Laszlo
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10. szamu melléklet



A Tokaj-Hegyalja torténelmi borvidék kultartaj vilagorokségi helyszinen miikodo
»Monok L.- riolit” védnevii banyatelek teriiletén tizemeld kiilfejtéses banya vilagorokségi
szempontu hataselemzése

) ) Készitette:
HATAS-KOR 2000 Mérnoki Szolgaltato és Tanacsado Kft.

Megbizo:
Geoproduct Gydgyitdé Asvanyok Kft.

2025.



A banyavallalkozo (tulajdonos és kitermeld):

- Neve: Geoproduct Gyo6gyité Asvanyok Kft.
- Cime: 3909 Mad, Bartok Béla utca 2.

- Telefonszama: 47/348-537 és 47/348-288

- E-mail: geopro@geoproduct.hu

- Nyilvantartési szama: MBFH 329

A banyatelek:

- Teriilete: 0,060 km?
- Alaplapja: +143,47 m Bf.
- Feddlapja: +197,87 m Bf.
- Haszonanyaga: 1110 riolit

A banyatelek neve és lefektetésének ideje:
»Monok L.- riolit” védnevii banyatelek.
A banyatelek jovahagyo hatarozatat a Miskolci Banyakapitanysag 8114/2005. szam alatt adta ki.

A 2003. évi XXVI torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrél 14/B. §-a kimondja, hogy
vilagorokségi €s vilagorokségi varomanyos teriileten 1j kiilszini miivelést banyatelek nem létesithetd,
meglévo kiilszini miivelésti banyatelek teriilete nem bévithetd.

Az OTrT-be a fenti bekezdés az Orszaggytilés 2008. junius 9.-1 iilésnapjan elfogadott ,,2008. évi L.
torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol szolo 2003. évi XXVI. torvény modositasarol” cimii
torvényben keriilt megszavazasra.

A ,,Monok I.- riolit” védnevii banyatelek 2005-0s fektetésekor, és az azt megel6z6 engedélyezési eljaras
alatt a teriiletrendezési torvényben ilyen tiltdo hatarozat nem szerepelt, a Miskolci Banyakapitanysag és
az érintett hatésagok az érvényes torvényeknek és rendeleteknek megfelelden jartak el.

A kitermelt nyersanyag felhasznalasi teriilete:

A monoki Kaptar-hegyen banyaszott riolit szine tobbféle, lila és sarga arnyalatokbol tevodik Ossze,
amelynek kiilonlegesen, savosan, rajzolatosan helyezkednek el a fehér alapon. Nem faraghatd, de
vaghatd, pattinthatd, nehéz, kemény, tomott szerkezetli kdzet. Természetes megjelenését tekintve
tombos ¢és palas formaja is van. Tombos felhaszndlasa tobbek kozott: szoliterkoként, sziklakerti vagy
labazati koként. Erésen fagyallo tulajdonsdganak koszonhetden ellenall az iddjarasnak. Palaként
jarofeliiletek és oldalfalak burkolasara, kerités labazatokhoz hasznalhatd, épitészeti alkalmazasi
terliletének megfelel6en vékony, kozepes és vastag valtozatban. A vagas soran keletkez6 maradék kdzet
torésével és osztalyozasaval kiilonbozé frakcioméretli zuzalékok allithatdak eld, amelyek sétany
granulatumként keriilnek értékesitésre.


mailto:geopro@geoproduct.hu

A kitermelés volumene az elmult 10 évben:

Ev m tonna
2015 533 901
2016 660 1115
2017 1005 1698
2018 985 1665
2019 852 1440
2020 351 593
2021 625 1056
2022 371 627
2023 255 431
2024 390 659
A varhato kitermelés a kovetkezo 5 évben*:
Ev Kornyezetvédelmi Varhato Varhato
feliilvizsgalatban m3 tonna
kérelmezett
mennyiség
m3
2025 2960 1000 1690
2026 2960 1000 1690
2027 2960 1000 1690
2028 2960 1000 1690
2029 2960 1000 1690

* A piaci igényeket egy-egy nagyobb volumeni kivitelezési munka is a tobbszorosére emelheti rovid
idészakon beliil, ezért kértiik a kdrnyezetvédelmi engedélyben €s ezzel 6sszhangban a miiszaki tizemi
tervben a 2960 m’-es maximalis kitermelési mennyiséget, amely mennyiség nem jelenti azt, hogy
kotelezo kitermelni.

A kitermeléssel érintett teriiletet az /. térképen szemléltetjiik.



1.téerkép  Monok I.- kitermelés iitemezése 2025-2029

Ertékesitési megoszlds:

Az értékesités vilagorokségi teriileten és azon kiviili teriileti megoszladsa nincs nyilvantartva. A
szamlazasi rendszeriinkben a nyilvantartas nem banya, hanem termékfajta (pl.: két oldalon vagott kdlap)
szerint torténik, igy az értékesités teriileti aranyarol nem tudunk nyilatkozni.

Tervezett kitermelés értékesitési megoszidasa:

A nyilvantartasi rendszerlink nem teszi lehetdvé az értékesitési teriiletre valo sziirést.

Banyaszati tevékenység

Kiilszini termelés

o Lefedés: a fedé humusz és meddd egyiittes kitermelése nem éri el a 100 m’/éves
mennyiséget a 082/3 és 082/9 hrsz.-u ingatlanokon. A meddd elhelyezése banyatelken beliil
082/3 hrsz.-u teriiletrészen torténik.



o Kitermelés: 1000 m%év, 100 m’map, azaz 10 nap/év a varhatd mennyiség
figyelembevételével. Az engedélyezett maximalis mennyiség kitermelése is max. 30 nap alatt
elvégzésre keriilhet. A 20 m széles fejtés 6 m-es falmagassdghoz a munkaszint maximalis
mérete 8 m. A lefedéssel feltart feliilet a kivant mennyiséghez 20x10 m. Védotoltés szélessége
2 m. A varhat6 elérehaladas az els6 évben 14 m. Az elérehaladas 2025-2029-ben dsszesen 50
m. A kitermelés a feldolgozas ilitemében torténik, deponalas a banyaudvaron nem torténik.

e Azelkdvetkezd 5 évben a termelés kis volumene (engedélyes 2960 m*/év, varhaté 1000 m*/év)
miatt a 082/3 és 082/9 hrsz.-i miivelésbdl véglegesen kivett teriileten kiviil ujabb teriileteket
nem kell banyamiivelésbe vonni. A banya semmilyen koriilmények k6zott nem éri el a 400
t/map kapacitast.

e Viztelenités: banyagddor viztelenitése csapadék és rétegvizek kiemelésére nincs sziikség, mivel
a kOzet repedésein keresztiil a viz folyamatosan elszivarog.

Szallitas

A szallitasi utvonal kijeldlésekor az volt a cél, hogy minél kisebb forgalm teriiletet érintsen és
lakott teriiletet a lehetd legkisebb mértékbe terhelje, illetve a Magyar Kozat Kht. az alabbi
titvonalra adott ki Gitvonalengedélyt. igy a haszonanyag elszallitasa a kovetkezd modon torténik:
Kaptar-tanya — Monok (061/2 hrsz.-t 6nkormanyzati tulajdonti makadamut), Monok — Golop —
Tallya (3711 sz. 0sszekotd ut), Tallya — Mad (39. sz fout). A szallitasi utvonal Monoktol
megegyezik a ,,Bekecs .- kalitufa” banyaval. A kitermelés és szallitds a két banyaban nem
torténik parhuzamosan, ezért a szallitdsok hatasa nem adédik dossze.

A kistérségre kozvetlenill hatd, az asvanyelGkészitd lizembe torténd be- és kiszallitas
levegbmindségre torténd hatdsa a Hatas-Kor 2000 Mérnoki Szolgaltatd Bt. altal 2014.
decemberében elkésziilt tanulméanyban' keriil bemutatasra. Az 52. tdblazatban 6sszefoglalt
szallitas okozta légszennyezés hatasteriilete alapjan kimutathatd, hogy a gépjarmii forgalom
nem okoz jelentds 1égszennyezést sem a lakossag, sem pedig a Tokaj-Hegyalja torténelmi
borvidék kulturtajként (térzsszama: 11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi teriiletre.

A Tokaj-Hegyalja torténelmi borvidék kulturtaj vilagorokségi helyszinen miik6dé ,,Mad IV.-bentonit” védnevii banyatelek teriiletén iizemeld
kiilfejtéses banya, asvanyfeldolgozo tizem, kfeldolgozo és a kapcsolodo dsszes tevékenység vilagorokségi szemponta hataselemzése, valamint
a banyaszati tevékenységek negativ hatasainak csokkentését célzo teend6k bemutatasanak dokumentacioja
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2.térkép Monok L.-riolit banyatelek - Mad szallitasi utvonal

e e e i o

Feldolgozas

Banyatelken beliil nincs feldolgozasi tevékenység. A ,,Monok I.- riolit” banyabodl kitermelt
nyersanyag feldolgozasa teljes egészében a Madon 1évé Mad — Holtvolgyi asvanyfeldolgozo
iizemben torténik.

Késztermék tarolas, értékesités
Banyatelken beliil nincs késztermék tarolas és értékesitési tevékenység.
Tajszerkezet és tajkép

A ,Monok L.- riolit” védnevii banyatelek teriiletén miikodé banyaiizem Borsod-Abatj-Zemplén
megyében, a Szerencsi jarashoz tartozO Monok kozség Kkiilteriiletén, a Kaptar-hegy diilében
helyezkedik el.

A ,Monok L-riolit” védonevii banya természetes foldrajzi hatarait kelet felé a Golop és Szerencs
telepiilések kozott morfologiailag is jol kovethetd E-D-i csapast dombvonulat, valamint a
dombvonulattal parhuzamos, a vonulat Ny-i peremén huzodoé Gilip-patak volgye.

A dombvonulat tobb apr6 egymas utan kovetkezé magaslatbdl all. Ezek Ny-rol DK-felé: Hosszu-hegy
(+208,0 m Bf.), Ingvar (+223,0 m Bf.) és a Lete (+258,0 m Bf.).

A banyatelek koriil — a telepiilés és a hegylabi felszin természeti adottsagai kovetkeztében szantod
mivelési agu teriiletek vannak a Kaptar-hegyen és kdrnyezetében. 3. térkép Téajhasznalat



3.térkép Tajhasznalat a ,, Monok I.- riolit” banyatelek koriil




Jelmagyarazat

lila vonal Banyatelek hatara

sarga vonal Eléhely hatarvonal

L1 Mész- és melegkedveld tolgyesek

T6 Extenziv szantok

T7 Intenziv sz616k, gyiimolcsosok és bogyds tiltetvények
T8 Extenziv sz0l6k és gyiimdlcsosok

U5 Meddoéhanyok, folddel befedett hulladéklerakok

U6 Nyitott banyafeliiletek

H3a Koves talaju lejtésztyepek

M7 Sziklai cserjések

A Kaptar-hegyen elhelyezkedd banyatelken beliil is kiilonbdzo funkcioju teriileteket lehet elkiiloniteni.
A tényleges nyitott banyafeliilet munkateriilete a Kaptar-hegy E-i oldalén, a +190,00 mBf szinten keriilt
kialakitasra, térszint alatt ezért kozhtrol nincs ralatas a banyaudvarra. A banya a 061/2 hrsz-u
Onkormanyzati tro6l lathat6. A talajtarolot, amely mar részben novényzettel boritott.

A kozlekedési tajhasznalat a vizsgalt teriilet déli részén K — Ny iranyban huz6do 3702 szamu kozutra
terjed ki, mely a Legyesbénye — Megyaszo kozségeket 0sszekoto alsobbrendii utvonal. A kiilteriileti
utak jellemzden foldutak.

A Kaptar-hegyet (+ 198 mBf) a kornyez6 magasabb hegyek (Hosszu-hegy, Ingvar, Lete) harom iranybol
(Ny, E és K) takarjak, ezért ezekb6l az iranyokbol nem rendelkezik tajképi funkcioval. Kozvetlen ralatas
a D-i iranybol az Alfold feldl van. Azonban a mogotte elhelyezkedd Ingvar (+ 223 mBf) tomegével
Osszeolvad, a ralatast biztositd 37. szamu féut 6 km-es tavolsagabol. Kozutrol még a 3702 szamu
Legyesbénye — Megyasz6 0sszekoto t 1,5 km-es szakaszarol 1athato, de itt az titszéli fasor €s bokorsav
fejt ki takar6 hatast.

A kornyez6 magaslatokon kiépitett kilatopont illetve turistaut nem talalhatd. Az orszagos turistaut-
halézatanak piros jelzésii szakasza halad keresztiil Monok kozség belteriiletén, a Golop-Monok-
Szerencs Utvonalon. A turistaut a Kaptar-hegyt6l K-re 1évo 337 m magas Nyirjes K-i oldalan halad, igy
nincs ralatas a kébanyara.

A ralatast az 1. mellékletben lathatéd képeken szemléltetjiik. A mellékelt atnézeti térképeken feltiintettiik
a képkészitések helyét (8. és 9. szamu terkep).

A Geoproduct Kft. altal igénybevett teriiletek nagysaga:

Monok 082/3 11.420 m? teriilet
082/9 1.510 m? teriilet
Osszesen: 12.930 m? teriilet

1.tablazat  Igénybevett teriiletek



4. terkép Igenybevett teriiletek




A banyaudvar, a nyersanyag kitermelésével €s a termelés elérehaladtaval részben visszatolthetové valik,
a tajrendezési tervben foglaltakkal Osszhangban. A visszatoltés és rekultivacid utan spontan
vegetacioval a gyeptarsulas ndvényei és a cserjék telepiilnek vissza.

A Kaptar-hegyen a felszin kozelében elhelyezkedd riolitot csak részben takar6 (0,4 m) vékony talajréteg
miatt fak nem tudnak megtelepedni. Korabban a helyi lakossag a mezdgazdasagi miivelésre alkalmatlan
teriiletet legeltetésre hasznalta. A legeltetés megsziintével a melegkedveld szubmediterran cserjés,
toviskések és akacos betelepedése jellemz0, intenzivebben a hegy E — EK-i oldalan.

[
|

Monok, Kaptdr-hegy cserjével bendtt EK-i oldal

A tajképi hatas tekintetében, az elvégzett mechanikai rekultivacionak majd az ott megjelend cserjéknek
koszonhetéen, a korabbi évtizedek illegalis banyaszati tevékenységek rombolt feliileteinek
maradvanyait sikertilt eltiintetni.

Az észak felé nyitott banyaudvart, amely a kornyez6 magaslatokrol 1atszik, azonban a cserjeszint nem
képes eltakarni.

Sz010- és borkultiura

A ,,Monok L.- riolit” védnevii banyatelek teriiletén iizemel6 banyaiizem Monok kozség kiilteriiletén, a
Kaptar-hegy diilében helyezkedik el.

A banyatelek 6 hektaros teriilete a MePAR adatbazisban egy blokkban helyezkedik el. A banyaszattal
érintett teriilet az FE3EX-H-11 azonositoju 31,23 ha teriileti parcellaban talalhatd, amelyben
minddsszesen 22,43 ha teriilet timogatott, csupan 8,8 ha a nem tdmogatott teriilet. A banyaszati
tevékenység a banyatelken beliil 1 ha 2576 m? mez8gazdasagi miivelésbdl véglegesen kivett teriilet
torténik. A teriileten szanto és rét besorolasu teriiletek talalhatoak meg.
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S.térkép ,,Monok I.- riolit” banyatelek elhelyezkedése a VinGis diildtérképen

A banyatelek kdrnyezetében a VinGis adatbazis szerint sz616 teriiletek Monok kdzség kiilteriiletén a
Zsebrik és Meggyes diilok, amelyek a banyatelekhez legkdzelebbi D-i pontja 1,2 km-re, ¢s a Lete dil6,
amelynek legkozelebbi E-i pontja 1 km-re talalhatd meg.

A mikodo banya és meddéhanyd a kornyezo szo16 teriiletekre, mint 1€gszennyezési forras lehet hatassal.
A levegd allapotanak bemutatidsa és a banya hatdsa a levegémindségre a Hatas-Kor 2000 Mérndki
Szolgaltaté Bt. altal 2015. juniusaban elkészitett a ,, Monok I.- riolit” védonevii banya Teljeskorii
Kornyezetvédelmi Feliilvizsgdlata” tanulmany 8.3 Levegd fejezetben talalhato szamitasok alapjan kertilt
bemutatésra.
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Monok L.-Riolit (M = 1 : 6000)
Hatasteriilet

Banyatelek

Diffuz forras feliilete

Hatasteriilet 11. abra: Diffuz hatasteriilet

6. terkép  Monok I.- riolit ( M 1:6000) diffuz hatasteriilet

A banya érvényes levegotisztasagvédelmi engedéllyel rendelkezik BO/32/01829-8/2023. szamon. Az
engedély 2025. szeptember 31-ig érvényes.

crer

A levegotterhelés megelozését/mérséklését szolgalod intézkedések:

A belso szallitasi utvonal porzasa - szaraz idoben - a feliilet locsolasaval mérsékelheto.

A munkagépeket folyamatosan a ratkai szerelémiihelyben tartjak karban. A banyaiizem teriiletén nincs
karbantartdas. A motorok kibocsatasainak folyamatos ellenérzésével, a motorok folyamatos
beszabalyozasaval tarthatok az emisszios értékek.

A haszonanyag szallitas pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik.

A bdanya és banyatelek dltal igénybevett teriiletek még kozvetve sem érintenek szoloteriileteket. A

banya miikodése okozta légszennyezés jelentds részben a banyatelek hatdardn beliil marad, nem érint
52010 és lakoteriileteket.
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Epitett és kulturdlis 6rokség

A ,,Monok L.- riolit” védnevili banyatelken m{ikodo kiilszini banya hatasa az épitett és kulturalis 6rokség
értékeire.

A banyahoz legkozelebb 1évo telepiilések Monok, Legyesbénye és Megyaszo. A kibanyaszott riolit
szallitasaval érintett telepiilések Monok és Golop.

A Monokon taldlhatéo miiemlékek:
Monoki-varkastély,
Monoki-varkastély gazdasagi épiilete,
A varkastély miemléki kornyezete,
Andrassy-kastély,

Kossuth Lajos sziil6haza.

A Megyaszon talalhaté Miiemlékek:
o Reformatus templom, erédfal.

A Golopon talalhaté miilemlékek:
o Régi Vay-kastély és miiemléki kdrnyezete,
e Uj Vay-kastély.

A banyahoz legkozelebb esé miiemlék Monok teriiletén a Széchenyi utcdban talalhatd Varkastély és

gazdasagi épiilete a milemléki kornyezetével, amely 1égvonalban 3,5 km-re van a Kaptar-hegytol. igy
kdzvetlen ralatas nincs a banyateriiletre.

Monoki varkastély.és Monok ‘
milemléki kornyezete: K‘oss;gth Lajos sziilohiza

&%ﬁ?ﬁssy—kastély

%s

"Monok I.- riolit"

7.terkép Miiemlékek elhelyezkedése Monok kozségben

13



Monok és Golop kdzségekben a szallitasi itvonalon tobb mliemlék is talalhato, pl.: Monoki-varkastély.
A szallitasbol eredo zajterhelést lasd a Banydaszati tevékenység fejezetben.

A szallitasi itvonal mentén taldlhato miiemlékekre vonatkozoan a Kulturilis Orokségvédelmi Hivatal
Miskolci Regionalis Irodaja rezgésmérést irt el 2005-ben. A szallitas hatasara kialakuld rezgések
nagysagara vonatkozoan a GEP-TAN-TERYV Bt. 2005. november 21.-én a golopi Vay-kastélynal és
2005. december 9-én a monoki varkastély épiileteinél miszeres mérést végzett. Az eredd értékeket
alapul véve, a mindkét esetben a mért értékekbdl 1atszik, hogy a szallitas hatasara 1 mm/s-nal kisebb
rezgéssebességek alakulnak ki.

A létesitmények legnagyobb megengedett rezgési sebességét a 2/1969. (NIM. E. 14.) OBF. utasitas
rogziti.

Ennek 1. tablazata szerint a legrosszabb allapotban 1évé: statikailag bizonytalan, megrongalodott
épitménynél és miemléknél V=2 mm/s legnagyobb rezgési sebesség engedheté meg a karosodas
veszélye nélkiil.

A banyaszati tevékenység és a szallitas okozta zajhatds bemutatasa a Hatas-Kor 2000 Meérnoki
Szolgaltatd és Tandcsado Kft. altal 2025. februar-marciusaban elkészitett a ,, Monok I.- riolit ” védonevii
banya Teljeskorii Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalata” tanulmany 8.2 Zaj fejezetben talalhat6 szamitasok
alapjan keriilt bemutatasra.

A termelés okozta zajterhelés 50 dB-es hatasteriilete r = 186 m, amely hataron beliil védend6 épiilet
nem talalhato.

A szallitas tevékenység okozta zajterhelés valtozasa a kovetkez6 2. tabldzatban lathato.

A tevékenység nélkiili A teYekenyseggel
5 . megnovelt forgalom
forgalom okozta zajterhelés . :
Vizsgalt titszakasz L . okozta zajterhelés
L ( ) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
3711. sz. 6sszekotd ut
58,70 60,67
(0+000-12+867 km)
39. sz. ut
64,86 65,42
(17+465 — 20+276 km)
39. sz. ut
65,02 65,56
(20+276 — 28+876 km)

2.tablazat A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A banyatelek teriiletén nincs védett régészeti lelShely.

A kornyezetében talalhato régészeti lelohelyek felsorolasa MAD II. 5.1.1. Régészeti lelGhely fejezetben
talalhaté meg.

A telepiilésen és kornyezetében 1évo védett régészeti lelohelyek felsorolasa MAD 1. 5.1.2. Védett
régeszeti lelohely fejezetben talalhaté meg.

A telepiilésen talalhatd miiemlékek felsorolasa a MAD II. kétet 5.2 Miiemlékjegyzék fejezetben talalhato
meg.
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Természeti ertékek
A ,Monok L.- riolit” védnevii 2005-ben fektetett banyatelek teriilete:

- A, Tokaj-Hegyalja torténelmi borvidék kultirtaj” teriiletrésze. )
- Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl (OTrT) szold térvény értelmében a Nemzeti Okologiai
Halozat része.

A mivelés alatt all6 banya teriiletét korabban gyep foglalta el. A banyatelek koriil jelenleg miivelt
szantoteriiletek és gyepteriiletek talalhatoak.

A teriilet ndvény- és allatvilaga réti és kultarteriileti fajokbol tevddik dssze. A gyepszintben igen gazdag
névénytarsulasok, cserjések talalhatoak. A gyepek szamos ndvény és allatfajnak biztositanak életteret.

A mivelés alatt allo ,,Monok L.- riolit” védnevii banyatelken {izemeld kiilszini banya az Orszagos
Teriiletrendezési Tervrél (OTrT) szold 2003. évi XXVL. torvény értelmében az Orszagos Okologiai
Haloézat 6kologiai folyosd Ovezetébe tartozik. A 6 ha banyatelek teriileten 1 ha 2.576 m? nyitott
banyafeliilettel foglalja el a 082/3 és 082/9. hrsz-u kivett anyagbanya miivelési 4gu ingatlanokat.
Koérnyezetében gyep €s szantd miivelési agu ingatlanok talalhatoak.

Az OTrT értelmében Monok teljes kozigazgatasi teriilete az orszagos tajképvédelmi ovezetbe tartozik.

Az eredeti kornyezet a banyatelek teriiletén teljesen atalakult. A gyep helyén részben fedetlen
banyafalak, banyaudvarok és talajtarold (meddohanyo) talalhato.

A banyaszati tevékenységekkel érintett teriileteken védett novényfaj nem, de a banyatelken beliil
fészkelés, taplalékszerzés vagy atvonulas céljabdl fokozottan védett és egyben Natura2000 jeldlofajok
fordulnak €lo.

A banyatelken és annak kozvetlen kdrnyezetén beliil két mintateriiletet Iehet elkiiloniteni:
- tényleges banyateriilet (banyafalak, banyaudvarok és meddos talajtarolo) és az
- eredeti allapotu gyepteriilet,
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,»Monok I.- riolit” banya banyaudvara

Kaptar-hegy eredeti allapotu gyepteriilet

A banyateriilet kozvetlen szomszédos E-i teriiletének zoologiai értékei rendkiviil gazdagok, amelyek
¢lettere a kornyék erdod és gyep teriileteihez kotodik.

Az allatfajok itt megtalaljak taplalékukat, szaporodo és telelShelyeiket. Az érintett ingatlanokon a

madarfajok koziil csak a bokorlakoé énekes madarfajok a jellemzoek. Kevés faj €l itt, de sok itt talalja
meg a taplalékat.
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A teriileten atvonulo és taplalkozo emldsok, madarak és egyéb allatfajok életének kedvez a megfeleld
paratartalom, a szomszédos Ingvar-hegyi erdo stiri aljndvényzete, arnyékoltsaga.
A banya teriiletének zooldgiai értékei jelentdsek, tobb faj all természetvédelmi oltalom alatt.

A bényatelek és kornyéke a Nemzeti Okoldgiai Halozat 6kologiai folyosd dvezetébe tartozik, de nem
része a HUBN 10007 kodszamu ,,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel”
elnevezésti Natura 2000 Kiilonleges Madarvédelmi Teriiletnek.

A Natura 2000 teriilet 40 madarfaja koziil a banyatelken beliil, és annak kozvetlen kdzelében egy
fészkelO faj, a tovissziiro gébics (Lanius collurio) talalhato.

A teriileten taplalékszerzés céljabol a kovetkezd fokozottan védett és egyben Natura 2000 jeldlofajok
fordulnak eld:

1. Békaszo sas (Aquila pomarina)
2. Kigyéaszolyv (Circaetus gallicus)
3. Parlagi sas (Aquila heliaca)

Nyilvantartasunk szerint a banyatelek teriiletén, taplalékszerzés vagy koltés céljabol a kdvetkezod védett
madarfajok fordulnak eld:

1. | Egerészolyv-Buteo buteo taplalkozik
2. | Feketerigd-Turdus melia kolt
3. | Fillemiile-Luscinia megarhynchos kolt
4. | Fiirj-Coturnix coturnix kolt
5. | Kakukk-Cucullus canorus kolt
6. | Mezei pacsirta-Alauda arvensis kolt
7. | Sordély-Emberiza kalandra kolt
8. | Sargarigd-Oriolus oriolus taplalkozik
9. | Vadgerle-Streptopelia turtur taplalkozik

4.tablazat  Védett madarfajok

A banyatelekkel szomszédos gyepteriileteken fellelhet6 eredet kozeli allapoti védett ndvényfajai :

Nr. Latin név Magyar név
1. | Astragalus excapus szartalan cstidfii
2. | Carduus collinus magyar bogéncs
3. | Cytisus albus fehér zanot
4. | Dianthus pontederae magyar szegfll
5. | Phlomis tuberosa macskahere

S.tablazat Védett novények
Az Okolégiai Halozat teriileten é16 fajokra a felmérések alapjan a banyamiivelés nem gyakorol hatast,
mivel a banyalizemnek nincsenek olyan jarulékos létesitményei, amelyek jelent6s kozvetlen, vagy

kozvetett hatast fejtenének ki a teriiletre, annak térségére és a jelolofajokra.

A banyamiivelés altal okozott, teriilethasznalattal jaré hatds, egyenesen aranyos a banya
teriiletigényének az Okologiai Halozat teriiletének nagysagénak aranyaval, vagyis elhanyagolhato.

17



A 2025-ben Mercsiak Jozsef Laszlo igazsagiigyi szakérté altal elvégzett hatasvizsgilatban?
megallapitotta, hogy a banya tovabbi miikodése a Nemzeti Okologiai Halézat Okologiai folyosora
jelentds hatast nem gyakorol, a teriilet természeti allapotat nem veszélyezteti.

A teriilet él6vilaga mar rugalmasan alkalmazkodott az atalakitott kornyezeti allapotokhoz.

A banya tervezett miivelése nem fogja hatranyosan és helyrehozhatatlanul megvaltoztatni a
természet jelenlegi allapotat.

2 A ,,Tokaj-Hegyalja torténelmi borvidék kultartajként (torzsszam: 11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi teriilet részét képezd
»Monok L-riolit” védnevii banyatelek teriiletén miikodo kiilszini banyatizem él6helyeket éré hatasainak bemutatasa
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1. Melléklet

8. térkép Rdlatds a ,, Monok I.- riolit” banyatelekre
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1. keép Monok, 062/1 hrsz.-u ut

20



A Ve S

| ,cg'yeshényc

9. térkép Ralatas a ,,Monok I.- riolit” banyatelekre
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3. kép  Legyesbénye — Megyaszo ut, Gilip-patak hid

4. kép  Legyesbénye, Dozsa ut — Hunyadi ut keresztezddés
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5. kép  Legyesbénye, Béke-tanya

6. kép 37-es fout Béke-tanya bekotout keresztezodes
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Vildgorékségi szempontu hatdselemzés
MODSZERTANI SEGEDLET
Bdnydk kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlati dokumentdcidjahoz

MELLEKLET: I. és Il. sz. tablazat

I.sz. tablazat - Jelenlegi helyzet részletes hatdselemzése

Hatasvisel6 - megérzendé érték / kedvezétlen hatas * Kedvezétlen hatas jellege EE LSS q ”Hata's Kedvezétlen hatdas mértéke* *** = Monitoring
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Fajokra, nyitott a mivelés ‘ Nincs ‘ Py , . N Kornyezeti
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Kiporzas A jovesztes Engedély
P Szallitas idei . Nincs . . Locsolas. - Pt
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. okozta visszafordithato N regionalis Banyafelilet, ) pormérés E-mi KTF
ségre gyakorolt P beltl [ alatt legalabb 1
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Kérjuk minden banyaszati tevékenység esetében, minden értékhordozéra vonatkozéan

valassza ki a lehetséges alabbiakban felsorolt hatasokbdl a megfelel6t. Tovabbi hatasok is

*
felsorolandék. Kérjiik minden hatas kiilén sorba keriiljon, hogy a teljes hataselemzés
soronként elvégezhetd legyen.

Domborzati valtozas
Fajokra, él6helyekre gyakorolt hatas
Foldtani kozegre gyak. hatds
Kiporzas, leveg6mindségre gyakorolt hatas
Tajhasznalati forma , tajszerkezet valtozasa
Tajképi, vizualis hatds (Banyatelek, meddShanyo stb.)
Védett teriiletekre (NATURA 2000,NOH stb.) gyak.hatas
Vizrajzra, vizfoldtanra gyak. hatas
Zaj- és rezgéshatasok
Egyéb hatasok (nevezze meg plusz sorokban)
*k Kérjuk térképen is abrazolni.
HoAx Kérjiik térképen is abrazolni, amennyiben lehetséges.
o wk Kérem x-el jel6lje a relevans mértéket.




Il.sz. tablazat — Varhatd (jov6beni) helyzet részletes hataselemzése

Hatasvisel6 - megérzendé érték / kedvezétlen hatas * Kedvezétlen hatas jellege RETER SR . ”Hatés Kedvezétlen hatds mértéke™*** L Monitoring
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Kiporzas,
levegémindségre
gyakorolt hatds

A banyatelken
nincs és nem
is hataros
sz6lGterilettel
a banyatelek.

Nincs hatas.

Zaj- és
rezgéshatasok

A banyatelken
nincs és nem
is hataros
sz@lGterulettel
a banyatelek.

Nincs hatas.

Kiporzas,
leveg6mindségre
gyakorolt hatas

Védett épitett
orokségi
épulet nincs a
terlleten és a
kozvetlen
kozelében.

Nincs hatas.

Zaj- és
rezgéshatasok

Védett épitett
orokségi
épulet nincs a
terlleten és a
kozvetlen
kozelében.

Nincs hatas.

Feldolgozas

Tajhasznalati
forma,
tdjszerkezet
valtozasa

Nem lesz
feldolgozas

Kiporzas,
leveg6mindségre
gyakorolt hatas

Nem lesz
feldolgozas

Kiporzas,
levegémindségre
gyakorolt hatas

Nem lesz
feldolgozas

Zaj- és
rezgéshatasok

Nem lesz
feldolgozas

Kiporzas,
leveg6mingségre
gyakorolt hatas

Nem lesz
feldolgozas

Tarolas,
értékesités

Tajhasznalati
forma,
tajszerkezet
valtozasa

Nem lesz
értékesités

Kiporzas,
leveg6mindségre
gyakorolt hatas

Nem lesz
értékesités

Zaj- és
rezgéshatasok

Nem lesz
értékesités




Kiporzas, s A jovesztes . , Engedél
P P Széllitas ideie alatt ‘ Nincs . . Locsolas. i & y
levegémind- ] : ) , , Banyatelken L Kitermelés , . lejarta el6tt - L
. okozta visszafordithato N regionalis Banyafelilet, ) pormérés E-mi KTF
ségre gyakorolt P beltl [ alatt legalabb 1
) porképz6dés hatds utak. >
hatas évvel.
Szalhto;arnlwvek, ooalitae A jovesztés Monok —
munkagépek Zaj- és okozta ideje alatt. visszafordithaté Golop Kitermelés Gépek Széllitas mdiszaki Felelés miszaki
miikodtetése rezgéshatdsok Jaihatés szallitdsi alatt karbantartdsa ideje alatt ellendrzés vezet§
) utvonalon
S, Termelés A lefedés va , Nincs ) , ) ) L ) . )
Zaj- és L g.y . . . Banyatelken L Kitermelés Gépek Lefedés mszaki Felel&s miszaki
. . okozta jovesztés ideje visszafordithato N regiondlis ‘ - yo «
rezgéshatasok L belul , alatt karbantartasa ideje alatt ellenérzés vezetd
zajhatas alatt. hatds

Kérjuk minden banyaszati tevékenység esetében, minden értékhordozéra vonatkozéan
valassza ki a lehetséges alabbiakban felsorolt hatasokbdl a megfelel6t. Tovabbi hatasok is

felsorolandék. Kérjiik minden hatas kiilén sorba keriiljon, hogy a teljes hataselemzés

soronként elvégezhetd legyen.

Domborzati valtozas

Fajokra, él6helyekre gyakorolt hatas

Foldtani kozegre gyak. hatds
Kiporzas, leveg6mindségre gyakorolt hatas
Tajhasznalati forma , tajszerkezet valtozasa

Tajképi, vizualis hatds (Banyatelek, meddShanyo stb.)
Védett teriiletekre (NATURA 2000,NOH stb.) gyak.hatas
Vizrajzra, vizfoldtanra gyak. hatas

Zaj- és rezgéshatasok

Egyéb hatasok (nevezze meg plusz sorokban)

*k Kérjuk térképen is abrazolni.
HAx Kérjiik térképen is abrazolni, amennyiben lehetséges.
ok xk Kérem x-el jel6lje a relevans mértéket.




[Il. sz. 6sszegzb tablazat

vilagorokségi
szempontok/hatasvisel6k

a miivelés/kitermelés és a kapcsolodé
tevékenységek jelenlegi hatasa

a miivelés/kitermelés és a kapcsolodé
tevékenységek jovébeni hatasa

a negativ hatasok
kikiiszobolésére
eléiranyzott intézkedések,
beavatkozasok

pozitiv hatas

negativ hatas

pozitiv hatas

negativ hatas

a tdjszerkezet és tajkép
(teljes koriien Kkitérve a
vizualis hatasokra is)

Ipari tdjhasznalat, amely a
mez6gazdasagi dvezetben
helyezkedik el.

Ipari tdjhasznalat, amely a
mezdgazdasagi dvezetben
helyezkedik el.

A kitermelés altal
megengedett folyamatos
mechanikai rekultivacioval. A
banyaszati tevékenység
teriiletigénye a jovOben is
kisebb lesz 1,5 ha-nal.

A banyaszati tevékenység

A banyaszati tevékenység

A por- és zajkibocséjtas nem

a kiilonleges kornyezeti sz6lotermesztéssel nem sz6lotermesztéssel nem éri el a sz6l6teriiletek hatarat.
tényez6kon alapulé érintett teriileten folyik. érintett teriileten fog
paratlan sz616- és i folyni. i
borkultira
Az itt banyéaszott és Az itt banyaszott és A banyatelek kdzelében nincs
Y Ly Y
kiilonb6z6 mdédon kiilonb6z6 mdédon olyan épitett és kulturalis
az épitett és kulturalis feldolgozott épit6kd, az feldolgozott épitékd, az Orokség, amelyre kozvetlen

orokség

épitett kornyezet
természetes burkol6 és
falaz6 anyaga.

épitett kornyezet
természetes burkolo és
falaz6 anyaga.

hatéssal lenne a banyaszati
tevékenység. A szallitasi
utvonal mellett a zaj- és rezgés
értékek eldirason beliiliek.

a természeti értékek

A banyatelken beliili
lejtdsztyep és cserjés
fészkeld és taplalkozohely
a madaraknak.

A banyamiivelés ideje
alatti teriilethasznalat és
teriiletfoglalas.

A banyatelken beliili
lejtdsztyep €s cserjés
fészkeld és taplalkozohely
a madaraknak.

A banyamiivelés ideje
alatti teriilethasznalat és
teriiletfoglalas.

A banyamiivelés soran a
kitermelendé mennyiséghez
minimalisan sziikséges teriilet
igénybevétele. A termelés
elérehaladtaval a teriilet
rekultivacioja.
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