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1. Bevezetés 

A Miskolci Bányakapitányság 1732/1996. számon kiadta a „Rátka V.-zeolit” védőnevű 

bányatelek megállapításáról szóló határozatot, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya 509-4/2015. számú határozatával módosított.  

A GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mád, Bartók Béla u. 7-9.) 1997. 

szeptemberében környezetvédelmi engedélyt kért a „Rátka V.-zeolit” védőnevű bányatelken 

bányászati tevékenység végzéséhez. 

A környezetvédelmi engedélyt az Észak – magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 

8578-39/1997. számú határozatában 5 éves időtartamra, majd a 7161-13/2006. számú 

határozatában 10 éves időtartamra 2016. június 30-ig megadott. 

A bánya utolsó felülvizsgálatára 2016-ban került sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/2238-16/2016. 

számon kelt határozatában (1. számú melléklet) környezetvédelmi működési engedélyt adott a 

GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK GEOPRODUCT Kft. részére. 

A környezetvédelmi engedély 2026. május 30. napjáig érvényes. 

A bánya jelenleg elfogadott műszaki üzemi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 

BO/15/944-5/2016. számú határozatában (2. számú melléklet) engedélyezett. A műszaki üzemi 

terv 2025. december 31. napjáig érvényes. 

A GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mád, Bartók Béla u. 2). a Hatás-

Kör 2000 Kft.-t (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) bízta meg a felülvizsgálati dokumentáció 

elkészítésével. 

Ezen felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza a korábbi tevékenység során az egyes 

környezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett környezeti változásokat, ill. a 

tevékenység folytatásaként fellépő várható környezetterheléseket és azok hatásait. 

A korábbi 18.000 tonna/éves mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt a 

GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kft., 15 éves időtartamra. 
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2. Általános adatok 

2.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők adatai 

Megnevezése:    Köcski Attila (Környezetvédelmi szakmérnök) 

Székhelye:    3528, Miskolc, Lajos Árpád u. 19. 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, 

SZKV-1.4) 

Megnevezése:    Mercsák József László (Élővilágvédelem, tájvédelmi 

szakértő) 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  Sz-066/2012 

A tervezői jogosultságok másolatát a 3. számú melléklet tartalmazza. 

2.2. A kérelmező és a bánya adatai 

Megnevezése:   GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kft. 

Székhelye:   3909 Mád, Bartók Béla u. 2. 

Adószáma:                   10750012-2-05 

KÜJ szám:   100203909 

KSH szám:   10750012-1450-113 

TEÁOR szám:  0899 (egyéb m.n.s. bányászat) 

Vizsgált bánya neve:  „Rátka V.-zeolit” 

Helyrajzi száma:  1. táblázat  

Település azonosító száma: 12469 

KTJ szám:   100384243 

Átnézeti helyszínrajz:  A dokumentáció 1. számú ábráján 

Részletes helyszínrajz: A dokumentáció 4. számú mellékletében 

2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzések, engedélyek, 
határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre 
visszamenőleg. 

Engedélyek: 

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (BO/16/2238-16/2016): Gyógyító Ásványok Geoproduct 

Kft. (Mád) „Rátka V.-zeolit” védőnevű bánya környezetvédelmi működési engedély 
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2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztálya (BO/15/944-5/2016): Műszaki üzemi terv engedélyezése 

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (BO/32/01007-6/2023.): 

Levegőtisztaság-védelmi engedély 

 

Hatósági ellenőrzések: 
Bírság kiszabására és ellenőrzésre nem került sor az elmúlt 5 évben a bánya működésével 

kapcsolatban. 

2.4. A bányászati tevékenységben a felülvizsgálat időszakában bekövetkezett, 
a környezet védelme szempontjából releváns változások (BO/16/2238-

16/2016. számú környezetvédelmi engedély III. és IV. pontjával való 
szerint) bemutatása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály BO/16/2238-16/2016. számú határozatának (1. számú melléklet) III. és IV. pontjában 

foglaltakkal való összehasonlítás: 

➢ Helyrajzi számok: Nincs változás. A bányatelek által jelenleg érintett ingatlanok 

listáját a dokumentáció 3.2 fejezete tartalmazza.  

➢ A bányatelek területében, alap és fedőlapjában változás nem következett be (jelen 

dokumentáció 3.3 fejezet) 

➢ A bányatelek EOV koordinátái nem változtak (jelen dokumentáció 3.3 fejezet). A 

bányaüzemi területben következett be változás, melyet részletesen ismertetünk a 3.3. 

fejezetben. 

➢ Határ- és védőpillérekben változás nem következett be. 

➢ A bánya ásványvagyona értelemszerűen változott (jelen dokumentáció 3.3 fejezet) 

➢ A termelési technológia A termelési technológia: évi két alkalommal robbantási 
tevékenységre kerülne sor. (jelen dokumentáció 7. fejezet)  

➢ A termelés kapacitásában évi 18.000 tonna (12.000 m3) 

A környezetvédelmi engedély IV. pontja tartalmazza a Felügyelőség előírásait a bányászati 

tevékenységre. Ezen előírásokban nem szerepel határidős előírás.  

A kérelmező a szükséges bevallásoknak (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi) 

minden évben eleget tesz. 
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3. A bányaterület általános adatai 
3.1.  A bányaterület földrajzi elhelyezkedése 

A bánya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i részén, Rátka község határában, a Koldu-

patak D-i oldalán helyezkedik el, a Mád - Tállya közötti 39-es számú főúttól mintegy 200 m-

re. A Koldu-patak hídja előtt, mintegy 200 m-es földút köti össze a bányát a főúttal. A földút 

gépkocsival egész évben járható. A bánya az előkészítő üzemtől 1,5 km-re aszfaltozott úton jól 

megközelíthető. 

Az előfordulás a Tokaji-hegység DNy-i hegységterületi részén helyezkedik el. Része a D-i 

irányban nyitott szerencsi morfológiai félmedencének. A félmedencét Ny-i irányból az 

Árpádhegy - Somoshegy É-D irányú hegyvonulat, É-i irányból a Kopaszhegy, Dorgó, Patócs 

magaslatai, D-i irányból a Danszka, Isten-hegy, K-i irányból pedig a Koldu és a Sarkad-hegy 

magaslatai határolják. A zeolit-előfordulás tehát földrajzilag a szerencsi morfológiai 

félmedence ÉK-i zárótagja. 

Magyarország kistájainak katasztere szerint az előfordulás területének tájbeosztása a 

következő:  

 Nagytáj:  Észak-magyarországi középhegység 

 Középtáj: Tokaj – Zempléni hegyvidék 

 Kistáj:  Szerencsi-dombság  

A kistáj területe 125 km2. A kistáj 110 és 336 m közötti átlagos tszf-i magasságú hegységelőtéri 

dombság, amelyet a Zempléni-hegység hegylábfelszíneként értelmezhetünk. A felszín három, 

közel É – D-i csapású dombhát, völgyközi hát sorozatból áll, ezek átlag 250 m magasak. A 

köztük lévő eróziós völgytalpak a felszín 85 %-át teszik ki. Horizontálisan gyengén felszabdalt, 

átlagos vízfolyássűrűsége 105 km/km2. A relatív relief átlagos értéke 70 m/km2, a központi 

részen 100 feletti, Ny-on 50 alatti értékek a jellemzőek. Az ÉK-i kitettségű lejtők erősen, a 

felszín egésze közepesen erózióveszélyes. 
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1. ábra: Átnézeti helyszínrajz (M = 1 : 50 000) 

3.2. A bányaterület közigazgatási és tulajdonjogi helyzete 

A bányaterület Rátka községtől K-re, a Koldu-hegy ÉNy-i lejtőperemi területén helyezkedik el. 

A bányatelek által magába foglalt földingatlanok (melyek csak Rátka település közigazgatási 

határán belül helyezkednek el) helyrajzi számait és művelési ágát az 1. táblázat tartalmazza. 

 

Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

073/1 legelő 3388 szőlő 3416 szőlő 

073/2 legelő 3394/1 szőlő 3417 kivett 

074/4 közút 3394/2 szőlő 3418 kivett 

077 agyagbánya 3395 szőlő/szántó 3419 kivett 

078/1 legelő 3396 szőlő 3420 kivett 

078/2 legelő 3398 szántó 3421 szántó 

079/1 agyagbánya 3399 közút 3422 anyagbánya 

079/2 erdő 3400 szőlő 3423 anyagbánya 

082/1 út 3401 szántó 3424 anyagbánya 

083 agyagbánya 3403 szőlő 3425 anyagbánya 

084/18 agyagbánya 3404 szőlő 3426/1 agyagbánya 

085/1 szántó 3405 szőlő 3426/2 agyagbánya 

085/2 legelő 3406 szőlő 3427 agyagbánya 

085/3 legelő 3407 kert/szántó 3428 agyagbánya 
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Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

085/4 legelő 3408 agyaggödör/szőlő 3429 agyagbánya 

3384/1 szántó 3409/1 szántó 3430 agyagbánya 

3384/2 kopárság 3409/1 szántó 3431 kivett 

3385 szőlő 3410 szántó 3432 kivett 

3386/1 gyümölcsös/szőlő 3411 szántó 3433 kivett 

3386/2 gyümölcsös/szőlő 3412 szántó 3434 kivett 

3386/3 szőlő 3413 agyaggödör/szőlő 3435 kivett 

3386/4 szőlő 3414 szőlő 3436 kivett 

3387 szőlő 3415 szőlő 3437 kivett 

1. táblázat: A bányatelek által érintett ingatlanok 

A vizsgált terület településrendezési terv szerinti besorolása: 

Működő kő vagy ásványbánya, illetve bejegyzett bányatelek 

A bányatelek szomszédságában lévő területek helyrajzi számait és művelési ágát a 2. táblázat 

tartalmazza. 

Helyrajzi szám Művelési ág 

073/1, 079/2 erdő 

079/1, 083, 084/14, 084/22, 3422-3424 anyagbánya 

074/4, 082/1, 3399 közút 

3384/2 kopárság 

3384/1, 3401, 3407, 3408, 3413, 3421 szántó 

3417-3420 kivett 

33853386/3-4, 3386/1, 3387, 3388, 3394/1-2, 3400, 3414-3416 szőlő 

3386/2 gyümölcsös 

073/2, 078/1-2 legelő 

2. táblázat: Bányatelekkel szomszédos ingatlanok 

3.3. A megkutatott ásványvagyon megnevezése és területe 

A kutatás során feltárt haszonanyag zeolit. 

A bányatelek nagysága: 27,8 ha, lehatárolását a 4. számú melléklet mutatja. 

Fedőlapja:   236,1 mBf Alaplapja:   145,1 mBf 

A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái és ezek Balti magassági rendszerben vett adatai 

a következők: 
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Töréspont 
jele 

Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 813 572,00 321 240,00 183,30 

2. 813 406,00 321 297,00 167,60 

3. 813 400,00 321 448,00 169,90 

4. 813 251,00 321 588,00 145,10 

5. 813 628,00 321 753,00 164,30 

6. 813 682,00 321 912,00 160,20 

7. 813 961,87 321 885,03 230,20 

8. 813 781,94 321 301,93 218,00 

9. 813 752,00 321 250,00 207,60 

3. táblázat: Bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 

A bányatelek ásványvagyona a 202. január 1-ei ásványvagyon mérleg (m3) szerint a következő: 

 
zeolitos riolittufa II. 

(kód: 1215) 
zeolitos riolittufa III. 

(kód: 1216) 
Földtani vagyon (m3) 5 609 823 2 661 027 

Műrevaló vagyon (m3) 5 471 172 2 494 717 

Pillérben lekötött vagyon (m3) 138 651 88 993 

Kitermelhető (m3) 5 332 521 2 405 724 

4. táblázat: A bányatelek ásványvagyona (m3) 

Határ- és védőpillérek: 

Biztonsági okok miatt a haszonanyagban az egyes munkaszintek között védőpillért hagynak 

vissza 600 rézsűszöggel. Munkaszinteken belül védőpillért nem terveznek visszahagyni.  

Az üzemi területek műveléssel érintett szakaszát 5 m-es védősáv meghagyásával alakítják ki. 

A bányatelek határán kívül, közvetlen határán, illetve belül az alábbi megvédendő műtárgyak 

találhatók: 

a. Koldu-patak a bányatelek ÉNy-i oldalán 

b. Rátka-Tállya közigazgatási terület határa a bányatelek ÉNy-i oldalán 

c. ÉMÁSZ 20 kV-os távvezeték tartóoszlopai a bányatelken belül TÖRÖLVE 

A műtárgyak védelmére kijelölt védősáv értékei az alábbiak: 

a. Koldu-patak bányatelek felé eső oldalára /a folyásirány bal oldalára/ 20 m 

b. Rátka-Tállya községek közigazgatási határára 10 m 

c. ÉMÁSZ 20 kV-os távvezeték tartóoszlopaira 20 m-es védősáv TÖRÖLVE 
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Bányaüzemi terület változása: 
A Rátka 073/1 hrsz-ú ingatlant megvásárolta Mátyás Szabolcs, a Geoproduct Kft. tulajdonosa, 

azzal a céllal, hogy az ingatlan bányatleken belül található része bányaüzemi terület legyen. 

Ehhez a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály 

Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (SZTFH-BANYASZ/1895-3/2025. számon kelt 

végzésében hozzájárult (5. számú melléklet). Az új bányaüzemi területet a 6. számú melléklet 

szemlélteti, melynek sarokponti koordinátáit az 5. táblázatban ismertetjük. 

Sarokpont Y (m) X (m) Sarokpont Y (m) X (m) 

1 813 223 321 595 27 813 631 321 509 

2 813 234 321 558 28 813 628 321 518 

3 813 236 321 550 29 813 626 321 526 

4 813 263 321 576 30 813 623 321 537 

5 813 266 321 573 31 813 621 321 549 

6 813 329 321 514 32 813 624 321 563 

7 813 322 321 504 33 813 625 321 565 

8 813 315 321 486 34 813 697 321 580 

9 813 297 321 433 35 813 685 321 659 

10 813 303 321 434 36 813 613 321 648 

11 813 303 321 436 37 813 604 321 653 

12 813 305 321 441 38 813 499 321 711 

13 813 309 321 451 39 813 478 321 705 

14 813 372 321 464 40 813 474 321 707 

15 813 380 321 466 41 813 462 321 713 

16 813 400 321 448 42 813 444 321 704 

17 813 400 321 437 43 813 431 321 706 

18 813 444 321 448 44 813 417 321 707 

19 813 475 321 453 45 813 397 321 686 

20 813 528 321 457 46 813 389 321 678 

21 813 559 321 459 47 813 368 321 375 

22 813 585 321 465 48 813 351 321 661 

23 813 589 321 467 49 813 326 321 642 

24 813 612 321 475 50 813 280 321 617 

25 813 629 321 488 51 813 264 321 615 

26 813 634 321 502    

5. táblázat: Bányaüzemi terület sarokpontjainak EOV koordinátái 

4. Éghajlat 
A kistáj D-i vidékén mérsékelten meleg – mérsékelten száraz, É-on mérsékelten hűvös – 

mérsékelten száraz éghajlat a jellemző. Az évi napfénytartam kevéssel 1900 óra alatti, a nyári 

730-740 óra, a téli 170 óra körüli. 

Az évi középhőmérséklet 9,7 – 9,9 oC, a vegetációs időszaké 16,5 – 16,8 oC. Várható, hogy 

évente 184 napon keresztül a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 oC-ot, mégpedig ápr. 13. 
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és okt. 14. között. A fagymentes napok száma 180 körüli, ez az időszak ápr. 20-25. és okt. 15. 

közé esik. A legmelegebb nyári nap maximum hőmérsékletének sokévi átlaga 33,0 oC, a 

leghidegebb téli napé pedig –17,5 oC. 

Az évi csapadékösszeg 600 mm körül várható, a tenyészidőszakban 370-380 mm eső a 

megszokott. A legtöbb csapadékot, ami egy nap alatt lehullott, Szerencsen mérték (180 mm). 

Évente 40 hótakarós nap mellett a maximális hóvastagság sokévi átlaga 15-18 cm. 

Az ariditási index 1,18-1,23, de Szerencs térségében ennél kisebb (1,12). 

Leggyakrabban ÉK-i és D-i irányú szélre számíthatunk, az átlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s. 

 

5. A terület földtani felépítése 

A felső szarmata földtani időszak vulkáni működése öt, egymástól jól elkülöníthető tufaszintet 

hozott létre a Szerencsi Morfológiai félmedence területén (a bánya földtanilag a félmedencéhez 

tartozik). 

Az explóziós szintek a következők: 

V. horzsaköves riolittufa, tufit 

IV/b. konglomerátumos vegyestufa 

IV/a. horzsakő riolit üvegtufa horzsakőlapillis, zárványos üvegtufa, riolitártufák 

II.    riolitos, horzsaköves riolittufa 

I.     konglomerátumos vegyes üvegtufa 

Az előfordulás kőzetanyaga a II. explóziós szinthez tartozik. A tufaszint mélyvízi fáciesű 

változata képezi a haszonanyagot. A szubmarin felhalmozódás miatt a tufa zeolitosodott. 

Amelynek így a pontos megnevezése: zeolitos riolittufa II. (1215) és Zeolitos riolittufa III. 
(1216). 

Az előfordulás a Tokaji-hegység DNy-i szegélyén helyezkedik el, a "szerencsi-öböl" néven 

ismert morfológiai félmedence jelentős területrészét foglalja el.  

Az egybefüggő előfordulás három részre tagolható: 

1. Vasútmenti centrális tömeg 

2. Alsó-legelői és 

3. Koldui peremterületek 

A terület földtani felépítése fúrásos kutatás, és a kibúvásoknál megnyitott több kisebb "kőfejtő" 

alapján rögzíthető. A vulkáni hegységtömeg kialakulásának kezdő szakaszában az alsó-
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szarmata földtani korban képződött, helyenként már a torton kor tengeri üledéksorozatával 

érintkező tufitos átmeneti kifejlődéssel dokumentált. 

Az előfordulás a hegységet felépítő vulkáni tevékenység kezdeti stádiumában képződött, a még 

vízzel borított területeken működő savanyú riolitos explóziók termékeként. A gázdús, magas 

hőmérsékletű explóziós tufaszórás anyaga a rátkai körzetben nagy tömegben halmozódott fel, 

részben feltöltve a még jelenlévő sekélyvízi tengeröblöket, amely később kiemelt szárazulati 

képződményekbe ment át. 

A vízbehullott, horzsakőben és vulkáni üvegtörmelékben gazdag explóziós termék a magával 

hozott törmelék hatására összesült, a vízben kialakult gőzpárna autotermális hatására, a 

tengervíz sótartalmának beépülésével zeolitosodott, a vulkáni üvegtörmelékek, és porózus 

horzsakövek felületein mikronnyi zeolitkristályok tömeges megjelenésében képződtek. A 

laboratóriumi vizsgálatok szerint a szubmarin jellegű összesült riolittufa átlagosan 30-60 %-

ban tartalmaz zeolitot, mely lehetővé teszi széleskörű ipari, mezőgazdasági, környezetvédelmi 

és humán célú hasznosítását. 

A megkutatott haszonanyagot csak a negyedidőszaki laza, szárazföldi üledéksorozat takarja. A 

jelenlegi bányaudvar körzetében 0-5 m, míg a K-i területrészen 5-15 m vastagságú laza, 

agyagos fedőösszlet dokumentálható. 

A tektonizáltság a terület nagy tektonikai viszonyaihoz kapcsolódik. A területen ÉÉK - DDNY-

i harántvető ismerhető fel. A vető által létrehozott elmozdulás élesen elhatárolja a Ny-i oldalon 

a viszonylag egyveretű zeolitos tufatömeget, míg annak K-i oldalán a bentonit, kaolin és 

kvarcit-előfordulásokat. 

6. Vízrajz 

Az évi csapadékmennyiség 500-600 mm között ingadozik. A Szerencsi morfológiai félmedence 

vizét a Szerencs-patak gyűjti össze. A Szerencs-patak Abaújszántó alatti 15 km hosszú 

völgyétől terjed Ny-ra az Abaújszántó – Megyaszó közötti vonalig. A Szerencs –patak alsó 

szakaszán kívül a kistáj egyetlen vízfolyása a Gilip-patak. A Szerencs-patak szerencsi 

vízmércéje jól jellemzi a kistáj lefolyásviszonyait, bár az itteni vízgyűjtő (347 km2) közel 

háromszorosa a kistáj kiterjedésének. Eszerint: 

LKV = 6 cm 

LNV = 264 cm 

KQ = 0,05 m3/s 

KÖQ = 0,8 m3/s 
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NQ = 60 m3/s 

A nagy vizek időszaka a kora tavasz és a nyárelő, máskor igen kevés víz van a medrekben. 

A bányatelken belül felszíni vízfolyás nincs. A bányatelek ÉNy-i határa mentén folyik a Koldu-

patak és a Vár-patak. A patakok forrása a bányatelektől É-i irányban 2,5 km távolságban 

található. 

A bányatelek területén belül a talajt szürkésbarna kvarcit és tufatörmelékes nyiroktalaj alkotja. 

A talaj alatt 1-2 m mélységben törmelékes zeolitos riolittufa jellemző. (A törmelékes jelleg a 

jégkorszaki felfagyásokból adódik.) A törmelékes összlet alatt vastagpados repedezett tufa 

jellemző (a repedezettség itt tektonikai mozgásokból, valamint az összlet szubakvatikus 

felhalmozódási jellegéből adódik). A talaj nagy része a bányatelken belül a szőlőművelés által 

átmozgatott, ezért jó vízelnyelő képességű. A felszíni csapadékvizet a nyiroktalaj teljes 
mértékben képes elnyelni, a bányatelken belül időszakos vízmosások nem találhatók. 

Talajvíz jelentősebb mennyiségben inkább csak a völgytalpakon található, 2-4 m között, de 

hellyel-közzel a hátakon is előfordul, 6 m alatt. A kistáj felépítésének megfelelően főleg 

nátrium-magnézium-kalcium-hidrogénkarbonátos lágy víz. A rétegvíz mennyisége még 

kevesebb (a két típus együtt sem becsülhető 25 l/s-nél többre). Az artézi kutak száma és vize is 

kevés. 

A felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Rátka érzékeny besorolású település. 

A vizsgált terület a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-7 Hernád, Takta alegységen helyezkedik el.  

Az érintett terület ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt 
hidrogeológiai védőterületét, védőidomát nem érinti. 
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2. ábra: Rátka környezetében lévő hatóságilag kijelölt hidrogeológiai védőidomok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizsgált terület 
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7. A bányászati tevékenység leírása 

7.1.  Az eddigi bányászati tevékenység 

A 2020-tól kitermelt haszonanyag mennyisége (m3/tonna): 

 2020 2021 2022 2023 2024 

tonna 4 525,5 6 430,5 9 510 6 243 4 888,5 

m3 3 017 4 287 6 340 4 162 3 259 

6. táblázat: Kitermelt haszonanyag mennyisége (2020-2024) 

7.2. A termelés személyi és tárgyi feltételei 
A bányaüzemben a Bányatörvény 28.§ (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően felelős 

műszaki vezető és helyettes van kijelölve. A munkahelyek közvetlen felügyeletét a bányászati 

felügyeleti személy gyakorolja.  

A személyek, a környezet és a vagyon védelmére vonatkozó kidolgozott üzemi szabályzatok a 

dolgozók rendelkezésére állnak. Az alkalmazottak létszáma úgy van megválasztva, hogy az 

üzemelő berendezések kezelése és ellenőrzése biztosított. A termelésre általában havonta kerül 

sor a mindenkori igényeknek megfelően. Ekkor kb. 5-6 napig folyik a termelés (0600 - 1800). 

Éjszakai termelésre nem kerül sor.  

Az alkalmazott létszám: 3 fő 

A bányavállalkozónak gondoskodni kell a bányában foglalkoztatott dolgozók oktatásáról, 

képzéséről. A dolgozókat el kell látni egyéni védőfelszereléssel, munkaruhával. 

A dolgozók tisztálkodására nem a bányaterületen kerül sor.  

A felelős műszaki vezető rendszeres ellenőrzése kiterjed a jogszabályokban és egyéb ágazati 

előírásokban előírt szabályok ellenőrzésére. A napi ellenőrzést a bányászati felügyelet végzi. 

Az ásványvagyon kitermeléséhez a bányavállalkozó a következő géppel rendelkezik: 

➢ CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodógép (teljesítménye: 101 KW, a 

berendezés gépkönyve alapján)  

➢ 1 db Krupp típusú hidraulikus bontókalapács (102 kW), mely a forgó-rakodó gépre van 

szerelve 

7.3. A kitermelési technológia 

A korábbi termelési technológiában változást szeretne a bányavállalkozó: évi egy 

alkalommal robbantással történne a kőzetanyag bányafalból történő kimozgatása. 
A nyersanyag elhelyezkedése, valamint a terepviszonyok miatt a bányászatot külfejtéssel, 

osztott munkaszintes jövesztéssel végzik. 
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A bányászat a következő munkaelemekből áll: 

• A kőzetanyag bányafalból való kimozgatása. 

• A nagy (50-60 cm-nél nagyobb) kőzettömbök helyszíni darabolása. 

• A feldarabolt kőzetanyag gépjárműre rakása. 

• A gépjárműre rakott nyersanyag közúton való elszállítása a mádi kőtelepre. 

A fenti mellékmunkák elvégzése nélkül a haszonanyagot nem lehet a KBBSZ (Külszíni 

Bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzata) előírásainak megfelelően bányászni. 

Robbantás: 

A kitermelés a bányafal bontókalapáccsal történő jövesztésével történik.  

A Geoproduct Kft. ezért szeretné, hogy fúrógéppel készített robbantólyuk alkalmazásával 

kialakít olyan, a későbbiekben nagyfúrólyukas robbantási technológiával művelhető szinteket, 

ahol a jövesztést robbantással tudják biztosítani. 

A robbantások nemkívánatos hatásai, különösen a szeizmikus hatás igen hatékonyan (50 %) -

al is) csökkenthető a NONEL rendszer elemeinek alkalmazásával. A nemkívános hatások 

csökkentésére a legelterjedtebb inicializálási módszer az ü.n. NONEL UNIDET rendszer, 

melyet a Geoproduct Kft. is kíván használni. Ez azt jelenti, hogy minden robbantólyukba 

azonos időzítésű, nagyon pontos, hosszú késleltetésű gyutacsok kerülnek. 

A 6 méter hosszú és 89 mm átmérőjű talplyukakba töltőrúddal helyezik el a 65 mm átmérőjű 

töltényezett Emulex 1, vagy Emulex 2 robbanóanyagot.  

Évente max. 2 alkalommal kerülne sor robbantásra. A robbantás hatásait a 8.2 és 8.3 
fejezetben részletesen vizsgáljuk. 

Az ásványi nyersanyag kitermelését munkaszintek kialakításával végzik, a KBBSZ (Külszíni 

Bányák Biztonsági Szabályzata) előírásainak megfelelően. Az egyes munkaszinteken a 

bányafalat gépi jövesztéssel művelik. A gépi jövesztés maximális magassága a kotrógép esetén 

6,5 m. A munkaszint szabad szélét a jövesztőgép 2,0 méterre közelítheti meg. A jövesztőgép 

süllyedéssel, billenéssel szembeni védelmét aláducolással biztosítják. A bányafal magassága 

nem haladhatja meg a gépi jövesztés magasságát, így maximálisan 6,5 m magasságú bányafal 

kerül kialakításra az egyes munkaszinteken. 

A munkaszint legkisebb méretének legalább akkorának kell lennie, mint a hozzá tartozó 

bányafal magassága. A munkaszinthez tartozó bányafal magassága maximum 6,5 m, a 

munkaszint szabad széle legfeljebb 2,0 méterre közelíthető meg, így a munkaszint bármelyik 

vízszintes mérete minimum 8,5 m. 
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A munkaszintek kialakításánál törekszenek a legalább 10 – 12 méter széles szintek kialakítására 

a nagyobb biztonság érdekében. A munkaszintek kialakításánál a gépjármű közlekedésre 

szolgáló utak mentén, lejtőszakaszokon, valamint a kanyarok külső ívén 0,8 m magas 

védőtöltést alakítanak ki. 

A munkaszintek bányafalainak részüszögei: 

• Munkarézsű: A gépi jövesztés időtartama alatt a 90o-ot nem haladhatja meg. Vigyáznak 

arra, hogy alávájás ne történjen. A gépi jövesztés befejeztével a termelőfalat 60o rézsűszögre 

állítják be. 

• Maradórézsű: Minden esetben 60o. 

.  

Meddőképzés 

A bányatelken belül 2 db felhagyott meddőhányó található. A két meddőhányó az 1960-as 

években jött létre, amikor a szomszédos „Rátka - (Koldu - Herceg-köves) - bentonit - kaolin - 

kvarcit” bányát művelték. A meddőhányók anyaga nagyrészt talaj (kb. 70%), a többi részt 

kvarcittörmelék, riolittufa törmelék és kaolin teszi ki. 

A bányaterületen belül a meddőelhelyezést mindig a bányászati munkaszintekhez közel 

helyezik el. Mivel a rekultivációt (a rekultivációról külön fejezetben foglalkozunk) 

folyamatosan valósítják meg, ezért nagy mennyiségű meddőképzéssel nem kell számolni. A 

talaj (ebben az esetben meddő) a tervezett bányaterületen 0 - 5 m vastagságú. A jelenlegi üzemi 

területen a Colas-Északkő Kft. (a bánya előző tulajdonosa) meddőletakarítást végzett, ezért 

ezen a területen jelentős letakarítást nem kell végezni. A letakarított meddőt a bányászati 

műveletekkel párhuzamosan a leművelt területre visszahordják. Meddőelhelyezést a letakarítás 

ütemében - meddővisszahordást (talajvisszahordást) a haszonanyag leművelésének ütemében 

végzik.  

7.4.  Rakodás, szállítás 

A megfelelő méretűre aprított köveket a CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodó 

bányagép IVECO típusú teherautóra rakja, mely a haszonanyagot közvetlenül a rátkai 

előkészítő üzembe szállítja. A szállítási útvonal térképét a 3. számú ábra szemlélteti.  

A szállítási útvonal lakott területet nem érint. A bányából kivezető üzemi út becsatlakozik a 

39. számú főútba, majd a Rátka Önkormányzat 0109. hrsz.-ú földúton keresztül a Rátkán 

található előkészítő üzembe szállítják (a bányától mindössze 500 méter). 
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A termelésre évente mintegy 10-12 alkalommal kerül sor mintegy 5-6 napon keresztül 

alkalmanként. A bányászati tevékenységre csak a nappali időszakban 600 – 1800 óra között kerül 

sor.  

Maximális kapacitás mellett: évi 18.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10 tonna 

tehergépjárművekkel és éves szinten 72 termelési nappal (napi 12 óra) számolva, max. 2 

gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként. 

 

3. ábra: Szállítási útvonal a Rátka V.-Zeolit bányából 

Az említett útszakasz jelenlegi forgalmát a következő táblázat tartalmazza, a 2023-as 

forgalomszámlálási adatok alapján: 

Vizsgált útszakasz 
I. járműkategória 

(jármű/óra) 
II. járműkategória 

(jármű/óra) 
III. járműkategória 

(jármű/óra) 
39. sz. út  

(20+276 – 28+876 km) 
160 13 15 

7. táblázat: A szállítási útvonal 2023-as járműforgalma 

7.5. Kapcsolódó létesítmények 

Mivel termelésre maximum havonta kerül sor, ezért semmilyen létesítmény kialakításra nem 

került és nem is fog sor kerülni. 

7.6. Technológiai vízfelhasználás 

Az alkalmazott bányászati technológia nem igényel vízfelhasználást. 
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7.7. Vízellátás és szennyvízkezelés 

A személyzet ivóvíz igényét ballonos szódavízzel és palackos ivóvízzel elégítik ki.  Szociális 

vízre nincs szükség, mivel a dolgozók tisztálkodása nem a bánya területén történik. 

7.8. Elektromos hálózat 
A bányában a termeléshez nincs szükség elektromos áramra. 

7.9. A termelés jövőbeni ütemezése 

A picai igényeknek megfelelően a Geoproduct Kft. továbbra is 18.000 tonna/éves (12.000 

m3/év) mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt. A bányászati tevékenység a Rátka 

077,079/1, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426/2, 3426/1 és 3427  hrsz-ú területeket érinti a jövőben 

is. A kitermelés ütemezését a 4. számú ábra szemlélteti. 

 

4. ábra: A kitermelés ütemezése 2025-2029 között 
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8. A környezeti elemek állapotának vizsgálata 

8.1. Víz 

8.1.1.  A bánya működésének hatása a felszíni és felszín alatti vizekre 

A bányatelken belül sem felszíni, sem felszín alatti szivárgó vizekkel nem kell számolni. A 

bányászati tevékenység sem talaj-, sem rétegvizet nem érint. 

A területen állandó szennyező forrást jelentő objektum (pl: szennyvíztároló, üzemanyag tároló 

stb.) nincs. 

A felszín alatti vizekre egyedüli veszélyforrás a gépekből - havária esetén - elfolyó, elcsöpögő 

olaj lehet. A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes hulladék csak véletlenszerűen 

géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 

munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt. A felszín alatti víz elszennyezésére 

még havária esetén sem kerülhet sor, mivel a talajvíz nagy mélységben található. Rendkívüli 

olajelfolyás esetén a felelős műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés fűrészporral, 

homokkal vagy duzzasztott perlitporral történő felitatásáról és a szennyezett hulladék 

telephelyre történő szállításáról. 

Az eddigi bányászati tevékenység során nem került sor havária eseményre. Rendkívüli 

olajelfolyás esetén a felelős műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés fűrészporral, 

homokkal vagy duzzasztott perlitporral történő felitatásáról és a szennyezett hulladék 

telephelyre történő szállításáról. A havária esetén szükséges eszközöket készenlétben tartják. 

A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítő gépekkel végzik. Az üzemelő fejtő- és rakodógépeket, illetve gépjárműveket 

rendszeresen karbantartják.  

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem a 

Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik. Így gépek karbantartásából származó veszélyes 

hulladék a bányaterületet nem szennyezheti.  

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek mosatása, karbantartása nem a bányaterületen, 

hanem a Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik. Gépjárművek és kotrógépek 

üzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal való feltöltése szintén a rátkai telephelyen történik.  

A csapadékvíz a repedezett, porózus kőzetanyag repedésrendszerén teljes mértékben képes 

elszivárogni. Mivel a bányászat során vízveszély nem áll fenn, ezért a bányatelken belül 

övárokrendszert, zsompot nem alakítottak ki. 
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Összességében megállapítható, hogy az eddigi bányászati tevékenység nem gyakorolt 
káros hatást a felszíni- és felszín alatti vizekre. Az előírások betartásával várhatóan a 

jövőben sem lesz a bányászati tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizekre káros 
hatással. 

8.1.2. A környezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély száma: BO/16/2238-16/2016) 

elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal. 

A korábbi tanulmány szerint a bánya nem jelent veszélyt sem a felszíni sem pedig a felszín 

alatti vizekre, melynek oka, hogy felszíni vízfolyás a bányatelken belül és annak közvetlen 

közelében nincs, illetve a felszín alatti vizek is mélyen találhatók. A felszín alatti vizekre 

egyedül az olaj csöpögések jelenthetnek veszélyt, de a korábbi tanulmányban is ismertetett 

intézkedések betartásával ezek is megakadályozhatók. Az elmúlt 20 évben semmilyen jellegű 
szennyezésre nem került sor. 

8.2. Zaj 

8.2.1. Alapállapot 

A bánya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i részén, Rátka község határában, a Koldu-

patak D-i oldalán helyezkedik el, a Mád - Tállya közötti 39-es számú főúttól mintegy 200 m-

re. A bányatelekhez legközelebb eső lakott terület távolsága: 

• Rátka:  750 m 

A környező völgyekben a szántóföldi mezőgazdasági termelés árpa, búza, lucerna és kevés 

kukorica, valamint szőlő és gyümölcstermesztés jellemző. A bánya környezetében jelentős 

zajterheléssel járó tevékenységet nem folytatnak. A vizsgált területtől mintegy 5600 méterre 

húzódik a 37. számú főút, ez azonban nem érezteti hatását a bányánál. 

8.2.2.  A bányászati tevékenység okozta zajterhelés 

A bánya művelése során az alkalmazott gépi berendezések, szállító eszközök működése 

eredményeként zajkibocsátással kell számolnunk. A zajkibocsátás meghatározásához a 

következő kiindulási feltételekkel számolunk: 

 A vizsgált bánya zajvédelmi szempontok szerint „üzem”, így a keletkező zaj „üzemi 

létesítményekből származó zajként” jellemezhető.  
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 A munkavégzés során csak nappal (0600 – 1800 óra) időszakban történő tevékenységgel 

számolhatunk.  

 A zajtól védendő községrész lakott terület, falusias jellegű beépítettséggel. 

 A termelésre csak havonta kerül sor, mintegy 5-6 napon keresztül. 

A 27/2008 (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 2. sorszáma (Lakóterület 

(kertvárosias, kisvárosias, falusias, telepszerű beépítés)) szerint a zajterhelési határérték 50 dB 

nappalra védendő lakóépületek irányába. Azon irányokba, ahol nincs védendő épület ott a 4. 

sorszám szerinti (Gazdasági terület) 60 dB-es határértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t 

éjszakára. A zajterhelési határértékek megállapításánál a településrendezési terv szerinti 

besorolást vettük figyelembe. 

A haszonanyag kitermelése során a következő műveletek eredményeként keletkezik zaj: 

• Robbantás: évi két alkalommal 

• Aprítás: egy CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó rakodó munkagépre szerelt Krupp 

típusú hangcsillapított hidraulikus bontókalapács kisebb darabokra töri a köveket 

• Rakodás: egy CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodó bányagép a darabokra tört 

köveket IVECO típusú teherautóra rakja. 

• Szállítás: IVECO teherautóval történik a nyersanyag elszállítása. 

A képződő zaj meghatározásának egyik módja, hogy mérési eredmények alapján végzett 

számításokkal adjuk meg a termelés okozta zajterhelést. A Geoproduct. Kft. több, a „Rátka V.- 

Zeolit” bányához hasonló méretű és termelési kapacitású bányával rendelkezik. Az ÁNTSZ B.-

A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja végzett méréseket a Geoproduct Kft. más 

bányaüzemében: a Forgó-rakodó gép esetében 2006.08.10-én, míg a bontókapalács és a 

tehergépjárművek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredményeket azért alkalmazzuk a 

zajterhelés meghatározásához, mert a mádi (Bomboly-i kaolinbánya) terület azonos 

körülményeket mutat a felülvizsgálat tárgyát képező bányával (gépek típusa, száma, üzemelési 

ideje; domborzati viszonyok). A vizsgálati jegyzőkönyvet a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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A mérési eredmények: 

Berendezés 
megnevezése 

Művelet Távolság [m] 
Mértékadó  

A-hangnyomásszint 
[dB] 

CATERPILLAR 206 

BFT Forgó-rakodó 

Emelt fordulaton való 
rakodás 

10 75 

Krupp bontókalapács Aprítás 100 55 

tehergépkocsi Szállítás 80 46 

8. táblázat: A bányában üzemelő gépek zajmérési eredményei 
A fenti mérési eredményeket átszámoljuk, hogy összevonhatók legyenek.  

A forgó-rakodó gép zajterhelését vesszük alapul (10 m) vesszük alapul, és erre a pontra 

számítjuk ki a bontókalapács és a szállító gépjármű okozta terhelést: 

A Krupp bontókalapács esetében: 

 

A tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton: 

 

A legkedvezőtlenebb esetet figyelembe véve – amikor egyszerre működik mindhárom 

berendezés - a súlypontban összegzett zajteljesítmény az alábbi összefüggés szerint számítható: 

 

 

 

A hangterjedési számításokat az MSZ 15036:2002 – Hangterjedés a szabadban c. – szabvány 

alapján végezzük el. 

A fejtési (jövesztés, rakodás, szállítás) műveletek során a környezetben valószínűsíthető zaj 
mértéke: 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL  

összefüggés alapján határozható meg,  
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ahol 

LAM: a berendezések által “r” távolságban keltett zaj mértéke dB-ben 

LWA: a zajteljesítmény szintje dB-ben 

D: 2, mert a gépek féltérbe sugároznak 

KL: a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Km: a talaj és meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 

Kn: növényzet csillapító hatása  

Kr: hangvisszaverődési korrekció (3 dB) 

r: az első védendő épület távolsága  

A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók számítása: 

• 11: A hangterjedés számítás során, a 10 m-re vonatkozó zajemissziós érték 

használatakor a -11 dB-es érték már nem szerepel az egyenletben 

• A KL (levegő elnyelő hatását kifejező korrekció) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 3. 

táblázata alapján, a táblázatban lévő 500 Hz frekvenciához tartozó hőmérséklet (10°C) 

és relatív légnedvesség (70 hr %) értékek függvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke 

a távolság arányában adódik. 

• Kn (a növényzet csillapító hatása) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 6.4.1 pontja 

alapján: 

Kn = ansn 

ahol: 

 an: 0,05 dB/m 

sn: növényzóna vastagsága (jelen esetben nem számolunk vele) 

• Km (a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció) számítása 

a következő összefüggés alapján történt: 

 

 

ahol: 

St: a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága (esetünkben: 750 m) 

hm: a terjedési út közepes föld feletti magassága (esetünkben: 1,5 m) 

Az első védendő lakóépületnél (750 méterre a termelési helytől) 

LAM = 78,1 dB - 20*lg (750/10) + 3 dB + 2 dB – 4,7 dB – 1,44 dB = 39,46 dB 
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8.2.3. Robbantás okozta zajterhelés 

A kitermelés a bányafal bontókalapáccsal történő jövesztésével történik.  

A Geoproduct Kft. ezért szeretné, hogy fúrógéppel készített robbantólyuk alkalmazásával 

kialakít olyan, a későbbiekben nagyfúrólyukas robbantási technológiával művelhető szinteket, 

ahol a jövesztést robbantással tudják biztosítani. 

A robbantások nemkívánatos hatásai, különösen a szeizmikus hatás igen hatékonyan (50 %) -

al is) csökkenthető a NONEL rendszer elemeinek alkalmazásával. A nemkívános hatások 

csökkentésére a legelterjedtebb inicializálási módszer az ü.n. NONEL UNIDET rendszer, 

melyet a Geoproduct Kft. is kíván használni. Ez azt jelenti, hogy minden robbantólyukba 

azonos időzítésű, nagyon pontos, hosszú késleltetésű gyutacsok kerülnek. 

A 6 méter hosszú és 89 mm átmérőjű talplyukakba töltőrúddal helyezik el a 65 mm átmérőjű 

töltényezett Emulex 1, vagy Emulex 2 robbanóanyagot.  

Évente max. 2 alkalommal kerülne sor robbantásra. 
A mértékadó töltetek tömege: 

Az ÁRBSZ alapján Qf mértékadó töltet tömegét az egy lyukban robbanó robbanóanyag 

tömegével vesszük figyelembe, mert az összes fúrólyuk hossza egyforma. Az alapadatokból 

látható, hogy  𝐿𝐿𝑦 − 𝐿𝑓 = 𝐿𝑟𝑎[𝑚] 
 

ahol: 

• Lly = a fúrólyuk teljes hossza, 

• Lf = a fojtás teljes hossza, 

• Lra = a robbanó anyag (robbanó töltet) hossza 

a robbanó töltet hossza: 

6 – 2,5 = 3,5 m 

A mértékadó töltet tömege: 𝑄𝑓 = 𝑑2 ∙ 𝜋4 ∙ 𝐿𝑟𝑎 ∙ 𝜌𝑟𝑎 = 0,0892 ∙ 𝜋4 ∙ 3,5 ∙ 707 = 15,39 [𝑘𝑔] 
ahol: 

• ρra = az alkalmazott robbanóanyag sűrűsége, 

• Lra = a robbanó töltet hossza, 

• d = a fúrólyuk átmérője. 
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Szeizmikus biztonsági távolság: 
A jelenleg érvényes Általános Robbantási és Biztonsági Szabályzat (13/2010 KHEM rendelet 

IV. függeléke) és a 49/2013. (VIII.9.) NFM rendelet 2. mellékletének előírásai szerint a 

Szeizmikus biztonsági távolság: 

 

kifejezéssel határozható meg, ahol: 

ahol: 

L = a szeizmikus biztonsági távolság, [m] 

K = tényező, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint) 

Qf, a mértékadó töltet tömege, [kg] 𝐿 = 802 ∙ √15,39 = 156,92 [𝑚] 
A tervezett robbantási területen történő robbantásoknál 500 méteres övezetben Különleges 

védelmet igénylő létesítmény (pl. honvédelmi, távközlési létesítmény, szakértői repülőtér, 

duzzasztógát, 20 méternél nagyobb fesztávú híd) nem található.  

A vezeték szeizmikus károsodását a következő módon számoljuk: 

A k x √Qf/l értéke két létesítmény (elektromos vezeték) esetében > 0,025, ezért a V = (k x √Qf)/l 

képlettel határozzuk meg a várható rezgési sebességet és 2.6 ábráról (13/2010 (III.4.) KHEM 

rendelet 4. melléklet) leolvassuk a megengedett értéket. 

A robbantás helyétől 750 méterre található az első védendő épület (Rátka), ahol a számított 

rezgési sebesség 𝑉 = 𝑘 ∙ √𝑄𝑓𝑙 = 80 ∙ √15,39750 = 0,418 (𝑚𝑚𝑠 ) 

A megengedett rezgési sebesség a 5 mm/s.  

Láthatjuk, hogy a számított rezgési sebesség jóval kisebb, mint a megengedett. A számított 

alkalmazandó mértékadó robbanótöltet tömegek felrobbantása a védendő létesítmények 

szeizmikus károsodását nem okozhatják. A védendő elektromos légvezetékek és az első 

lakóépületek olyan kis mértékben érintettek, hogy ellenőrző szeizmikus mérésekre nincs 

szükség. 

A környezetvédelmi előírások szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulás a 

meghatározó és a megengedett érték 30 mm/s2. 

][
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Az adott távolságokban a rezgések frekvenciája alacsony. A várható frekvenciasáv: 8-20 Hz 

közötti lesz. Az elmozdulások és kialakuló feszültségek szempontjából a kisebb frekvenciájú 

rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatástávolságon belül 

lévő védendő objektumoknál a gyorsulás értéke: 

A = 42f2A  [mm/s2] 

ahol:  f - a rezgés frekvenciája, Hz; 

A - az elmozdulás mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10-3 mm. 

Az adatokat behelyettesítve: 

A = 4*2*64*9*10-3 = 22,74 mm/s2 <30 mm/s2 

Ez a számítás a rezgés gyorsulásának meghatározásával is azt igazolja, hogy a robbantásokkal 

környezeti károsodást nem okoz a kőbánya. 

Az épületkárosodások 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s2 gyorsulásnál következnek 

be. 

A robbantással jövesztett kőzettömeg nagy része a robbantási homlok elé omlik, igen kis része 

pedig szétrepül és akár több száz méter megtétele után lehullik. Hasonló nyersanyagot termelő 

bányában ez általában 2-300 méter körüli érték, ami nem jelent veszélyt a környezetre. 

A bányában éves szinten 1 robbantásra kerül sor. Az eddigi működés során nem érkezett 

lakossági panasz a robbantással kapcsolatban. 

A robbantás repeszhatás elleni biztonsági távolsága: 

A robbantás repeszhatása elleni biztonsági távolságát az ÁRBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja 

alapján az 

𝑅 = 14 ∙ 𝑑1,33𝑊 ∙ √𝜌𝑟𝑎 ∙ 𝑄𝑚  

képlettel számoljuk, ahol: 

• d = a töltet tényleges átmérője [m], 

• W = az előtété nagysága [m], 

• ρra = az alkalmazott robbanóanyag sűrűsége [kg/m3], 

• Q = a robbanóanyag robbanáshője [kJ/kg], 

• m = közelségi tényező 

Fentiek alapján: 

𝑅 = 14 ∙ 0,0891,333 ∙ √707 ∙ 36601 = 298,23 𝑚 
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Ennek megfelelően a repeszhatás elleni biztonsági távolságot 300 méterben határozzuk 
meg és a robbantás alkalmával az őrhelyeket is így állítják fel. A legközelebbi lakóépület több 

mint 750 méterre található a robbantás helyétől. 

 

8.2.4. Hatásterület meghatározása 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de 

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB. 

A hatásterület meghatározásánál az e) pontot vettük figyelembe, mivel a bánya környezetében 

Mák (korlátozott használatú mezőgazdasági terület) és K (különleges terület) besoroláűsú 

területek vannak (5. ábra), így a hatásterület nagysága 55 dB lesz. 

55 dB-es hatásterület a következő módon számolható: 

LAM = 78,1 dB - 20*lg (r/10) + 2 dB – 4,7 dB – 0 dB = 55 dB 

r = 104,7 m 

A hatásterületi térképet a 7. számú melléklet szemlélteti, melyből látszik, hogy védendő épület 
a hatásterületen nem található. A hatásterületet a bányászattal érintett terület határától 
ábrázoltuk.  
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5. ábra: Rátka község építési szabályzat, térkép részlet 

 

8.2.5.  A szállítás okozta zajterhelés 

A megfelelő méretűre aprított köveket a CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodó 

bányagép IVECO típusú teherautóra rakja, mely a haszonanyagot közvetlenül a rátkai 

előkészítő üzembe szállítja. A szállítási útvonal térképét a 3. számú ábra szemlélteti.  

A szállítási útvonal lakott területet nem érint. A bányából kivezető üzemi út becsatlakozik a 

39. számú főútba, majd a Rátka Önkormányzat 0109. hrsz.-ú földúton keresztül a Rátkán 

található előkészítő üzembe szállítják (a bányától mindössze 500 méter). 

A termelésre évente mintegy 10-12 alkalommal kerül sor mintegy 5-6 napon keresztül 

alkalmanként. A bányászati tevékenységre csak a nappali időszakban 600 – 1800 óra között kerül 

sor.  

Maximális kapacitás mellett: évi 18.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10 tonna 

tehergépjárművekkel és éves szinten 72 termelési nappal (napi 12 óra) számolva, max. 2 

gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként. 

A járműtípusok közül a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az I., az egyes busz, a 

közepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpár a II., a csuklós autóbusz, a nehéz, nyerges és 
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pótkocsis tehergépkocsi, a speciális nehéz jármű a III. akusztikai kategóriába tartoznak az Út 

2-1.302 Műszaki előírás szerint. 

Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó évi átlagos nappali óraforgalom (Qin): 

 

Qin = (Ain * ÁNFi)/16 

Ahol: 

Ain       - az Út 2-1.302 Előírás által meghatározott tényezők, mely az I. és II. kategória esetén 

0,91, a III. kategória esetén 0,90. 

ÁNFi  -  az i.-edik járműkategória átlagos napi forgalma 

Az említett útszakasz jelenlegi forgalmát a következő táblázat tartalmazza, a 2023-as 

forgalomszámlálási adatok alapján: 

Vizsgált útszakasz 
I. járműkategória 

(jármű/óra) 
II. járműkategória 

(jármű/óra) 
III. járműkategória 

(jármű/óra) 
39. sz. út  

(20+276 – 28+876 km) 
160 13 15 

9. táblázat: A szállítási útvonal 2023-as járműforgalma 

A szállítási zajterhelés meghatározására az ÚT 2-1.302 Útügyi Műszaki Előírás 3.2 fejezetét 

alkalmaztuk: 

Az egyes út- és időszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszintet az alábbi 

képlettel határozhatjuk meg: 

𝐿𝐴𝑒𝑞(7,5)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [∑ 100,1∙𝐿𝐴𝑒𝑞(7,5)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗,𝑖 + ∑ 100,1∙𝐿𝐴𝑒𝑞(7,5)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗,𝑣𝑛
𝑣

3
𝑖=1 ] 

ahol a g-edik órán belül az s-edik számítási útszakaszhoz tartozój-edik út- és t-edik 

időszakaszon belül LAeq (7,5)g,s,t,j,i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó 

kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint. 

LAeq (7,5)g,s,t,j,v az egyes villamostípusoknak a forgalmától származó kiindulási egyenértékű A-

hangnyomásszint, mellyel most nem számolunk. 

LAeq (7,5)g,s,t,j,i kiszámítása: 𝐿𝐴𝑒𝑞(7,5)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗,𝑖 = (𝐾𝑡 + 𝐾𝐷)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗,𝑖 
 

 

ahol: 

(Kt)g,s,t,j,i – értékét z adott akusztikai járműkategóriához tartozó a szabvány A jelű 
fődiagramjából kell venni. 
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A számítás során egyenletesen áramló forgalommal számoltunk, mely során p = c = 0 útlejtést 

vettünk figyelembe. 

Ennek megfelelően az egyes járműkategóriák esetén a (Kt)g,s,t,j,i értékei a következők: 

I. járműkategória: 74,5 dB 

II. járműkategória: 77,7 dB 

III. járműkategória: 81,8 dB 

KD értékét pedig a leolvasás bizonytalansága miatt a következő képlettel számoltuk ki: 𝐾𝐷 = 10 ∙ 𝑙𝑔 (𝑄 𝑣⁄ ) − 16,3   (𝑣 𝑘𝑚ℎ , 𝑄 𝑗á𝑟𝑚űℎ ) 

A bánya kis termelési volumene miatt óránként csak két gépkocsi fordulóval (4 elhaladás) 

számolhatunk pluszban, tehát a 8. táblázatban bemutatott III. járműkategória értékekhez 

minden egyes órában hozzáadunk hatot, feltételezve azt, hogy a forgalomszámlálási adatok nem 

tartalmazzák a bányából a szállítást végző teherautókat. 

A számítási eredményeket a 10. táblázat tartalmazza. 

Vizsgált útszakasz 
A tevékenység nélküli 

forgalom okozta zajterhelés 

L Aeq (7,5 számított) (dB) 

A tevékenységgel 
megnövelt forgalom 
okozta zajterhelés 

L Aeq (7,5 számított) (dB) 

39. sz. út  
(20+276 – 28+876 km) 

64,85 65,39 

10. táblázat: A szállítási tevékenység okozta zajterhelés 

A növekedés mértéke 0,54 dB. 

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szállítási tevékenység okozta 

hatásterület meghatározásáról: 

7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 

hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 

szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást 

okoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, fuvarozási tevékenységekre 

kell meghatározni, amelyek 

a) országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon 

valósulnak meg, és 

b) az alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles. 

A növekedés mértéke (0,4 dB) sem indokolja hatásterület kijelölését.  
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Látható, hogy a termelés okozta forgalom nem okoz határérték túllépést a vizsgált 
útszakaszon. 

8.2.6. Zajterhelés hatásai 
A bekövetkező környezeti állapot változások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint 

A bányaművelés, szállítás a tapasztalatok és a számítások szerint sem okozhat környezetében 

kifogásolható mértékű zajterhelést.  

A bányabeli földmunkagépek együttes üzemelésének környezetterhelő hatását a környező 

településeken nem lehet kimutatni.  

A zajterhelés mérséklését szolgáló intézkedések betartása esetén a zajterhelési szint nem 

növekszik számottevően, a bánya működése nem kifogásolható. A terhelésnövekedés lakott 

települést nem érint. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a bánya hatásai a visszafordíthatatlan károkat nem okoznak, a 

környező településeken az ott élők életminőségét nem rontja. 

A hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, 

kedvező vagy kedvezőtlen mivolta 

A hatások értékelésénél meg kell vizsgálni azt a lehatárolható területet, amelyre a tevékenység 

által előidézett hatásfolyamat kiterjed. 

A környezetet ért hatásokat vizsgálva kijelenthetjük, hogy a tevékenységből eredő hatások 

elviselhetők a bánya környezetében. A hatások nem érik el a környező lakott településeket. 

A hatások a bánya élettartama alatt időben kissé változó intenzitással, de folyamatosan 

fennmaradnak. Az intenzitást döntően befolyásolják az évszakok és a rendelésállomány. 

A terhelés időbeli eloszlása időben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz 

visszafordíthatatlan változásokat a hatásterületen. A tevékenység befejezését követően 

hamarosan visszaállnak az alapállapot közeli viszonyok. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a települési környezetet érő hatások alapvetően nem 

befolyásolják kedvezőtlenül a településen élők mindennapjait. 

Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően: 

A felhagyási szakaszban a bánya területén rekultivációs és tájrendezési munkákra kerül sor. 

Megszűnik a kitermelés, valamint a bányából történő haszonanyag kiszállítás. A rekultiváció 

végzéséhez a bányatelek területén 1 munkagép üzemelése szükséges, ami a művelési 

időszakban ismertetett zajterhelés jelentős csökkenését eredményezi. 
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8.2.7.  A zajterhelés értékelése 

A mérési eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a bánya üzemeléséből adódó zajterhelések 

messze alatta maradnak a rendeletben előírt, vonatkozó határértékeknek. A szállítás nem növeli 

meg a közlekedésből eredő zajterhelést. A bányaművelésből adódó, intézkedést igénylő 

zajterhelések nem érik a lakóépületeket, amit az is bizonyít, hogy a bánya eddigi működésével 

kapcsolatban lakossági panasz nem érkezett. 

 

8.2.8. A környezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély száma: BO/16/2238-16/2016) 

elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal 
A haszonanyag kitermelését végző gépek nem változtak, így a zajterhelés mértéke sem 

változott. 

A korábbi tanulmány megállapításai szerint „a bányaművelésből adódó, intézkedést igénylő 

zajterhelések nem érik a lakóépületeket”, ezt pedig a mostani számítások is igazolták. Az eddigi 

működés során semmilyen panasz nem érkezett a működéssel kapcsolatban. 

8.3. Levegő 

8.3.1. A levegő alapállapota 

A bánya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i részén, Rátka község határában, a Koldu-

patak D-i oldalán helyezkedik el, a Mád - Tállya közötti 39-es számú főúttól mintegy 200 m-

re. A bányatelekhez legközelebb eső lakott terület távolsága:   

Rátka:  750 m 

Jelentős légszennyező emissziójú termelő cég nem működik a régióban. A területtől mintegy 

5600 méterre húzódik a 37. számú főút, mely, mint vonalforrás kis befolyással van a bányászat 

által legjobban megközelített lakott területek levegőminőségére. A domborzati és gazdasági 

szerkezet különbözősége miatt a népsűrűség itt negyede az ipari régióénak. A kommunális, 

fűtési és közlekedési légszennyezés környezeti hatása nem okozhat immissziós problémákat a 

kedvező terjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. A térségben tartós légszennyeződés 

kialakulásának nincsenek meg a feltételei. Rendszeres immissziós vizsgálatok a régióban az 

elmúlt 10 évben nem folytak. Domborzati gátlás gyakorlatilag nincs, a Zempléni- hegység, a 

síkság és a vízfelületek közötti szint-, hőmérséklet- és páratartalom-különbség állandóan 

ébreszt hajtóerőket, így különösebb meteorológiai frontok nélkül is, az egész régióban általános 

a felszínközeli változó irányú, változó erősségű légmozgás.  
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A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint – mely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről szól – Rátka és térsége a 13. zónacsoportba tartozik: 

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid Szilárd (PM10) Benzol 

F F F E F 

11. táblázat: Rátka légszennyezettségi zóna besorolása 

A felülvizsgálat készítésénél a környezeti levegő egészségügyi követelményeit tartalmazó 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről rendelet határértékeit vettük figyelembe. 

Általános esetben az egészségügyi határértékek az irányadóak. 

Légszennyező 
anyag 

Határérték (µg/m3) Veszélyességi 
fokozat 1 órás 24 órás Éves 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 II. 

Szénhidrogének 500 500 - IV. 

Kén-dioxid 250 125 50 III. 

Szálló por  
(PM 10) 

- 50 40 III. 

12. táblázat: A légszennyező anyagok egészségügyi határértékei 

A bányatelek és környéke része a „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-

völggyel” (Azonosító: HUBN10007) elnevezésű Natura 2000 Különleges madárvédelmi 

Területnek. A bányatelek a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik. 

Az ökológiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorúbb 

kritikus levegőterheltségi szinteket határoz meg. 

Nitrogén-oxidok esetében 30 [µg/m3] 

Kén-dioxid esetében  20 [µg/m3] 

8.3.2. Háttérszennyezés 

A vizsgált területhez legközelebbi automata mérőállomás Hernádszurdokon található, mely 

30 km-re van a vizsgált területtől. A mérőállomáson NO2, NOX, CO, PM10 és SO2 mérésére 

kerül sor. A légszennyező anyagok értékei a 24 órás átlagok alapján 2023.01.01.-2023.12.31. 

között: 

• NO2:  7,6 g/m3 

• NOx:  11,0 g/m3 

• SO2:  3,6 g/m3 

• CO:  588 g/m3 
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• PM10: 17,0 g/m3 

A 2023.01.01. és a 2023.12.31. közötti időszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket az 

6. számú ábra, míg a CO értékeket a 7. számú ábra szemlélteti.  

 

6. ábra: NO2, NOx, PM10 és SO2 napi átlagok 2023.01.01.-2023.12.31. között 

(Hernádszurdok) 

 

7. ábra: CO napi átlagok 2023.01.01.-2023.12.31. között (Hernádszurdok) 

 

8.3.3. Légszennyező források 

A bányavállalkozó évente mintegy 18.000 t haszonanyag kitermelést tervezi. Az ásványi 

vagyon kitermelése száraz eljárással történik. A bányaművelés során az alábbi 

tevékenységekből származnak a légszennyezés forrásai: 

➢ A fejtő-rakodó és a szállító járművek égéstermékei 

➢ A fejtés, rakodás és szállítás során képződő por 
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A munkálatok során a következő berendezések okozhatnak légszennyezést: 

➢ 1 db CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodógép (101 kW) 

➢ 2 db IVECO típusú gépjármű (141 kW) a haszonanyag elszállítására 

➢ 1 db Krupp típusú hidraulikus bontókalapács (102 kW), mely a forgó-rakodó gépre van 

szerelve 

8.3.4. Emisszió terjedése, levegőminőségre gyakorolt hatása, hatásterület 

8.3.4.1. A bánya hatása a levegőminőségre  
A külfejtésű bányák megnyitásának, művelésének környezeti levegőre gyakorolt 

hatásfolyamatai a következők szerint rögzíthetők: 

A bánya működésének közvetlen hatásaként tartós környezeti levegőminőség romlást okozhat 

a hatásterületen belül a gépi jövesztés, fedő és haszonanyag dózerolás, rakodás, szállítás, 

valamint a törés-osztályozás során a keletkező szilárd szennyező anyag (szálló és ülepedő por), 

valamint a belsőégésű motorok által kibocsátott kipufogógázok. 

Közvetlen hatásként jelentkezik a termelvényt elszállító gépjárművek emissziója a bányától 

távolabb a szállítási útvonal mentén. 

Balesetből, havária helyzetből adódó rendkívüli légszennyezés közvetlen hatásaként léphet fel 

még átmeneti levegőminőség romlás. Ennek bekövetkezése csak kis százalékban 

prognosztizálható, ám még így is elmondható, hogy közeli település környezeti 

levegőminőségét számottevően nem befolyásolná az esemény. Az esetleges ilyen események 

elkerülése érdekében a bánya területén gépeket tartósan nem tárolnak, üzemanyagot pedig csak 

a gépek üzemanyagtartályaiban tartanak. 

A bánya művelése és az egyéb járulékos műveletek okozta levegőterhelés hatótényezőiként és 

a hatások minősítésénél a jövesztés, szállítás során a belsőégésű motorok által kibocsátott 

kipufogógázokban található egyes légszennyező anyagokat az alábbiak szerint vettük 

figyelembe. 

• szén-monoxid   jövesztés, rakodás, szállítás 

• nitrogén-dioxid  jövesztés, rakodás, szállítás 

• kén-dioxid   jövesztés, rakodás, szállítás  

• szénhidrogének  jövesztés, rakodás, szállítás 

• szilárd anyag   jövesztés, rakodás, szállítás 
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8.3.4.2. Minősítés alapja 

A bányaművelés technológiája (jövesztés, rakodás, szállítás) légszennyező hatótényezőként a 

környezeti levegő minőségének romlása mértékének alapján minősíthető. A környezeti levegő 

minőségére gyakorolt hatás elbírálásához a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

rendeletben megállapított határértékeket és tervezési irányelveket használtuk fel, amely a 

környezeti levegő egészségügyi követelményeit tartalmazza. 

A minősítés sikeres elvégzéséhez számításokat készítettünk annak eldöntésére, hogy a forrástól 

távolodva, milyen környezeti levegőminőség változás prognosztizálható a védett területek, 

objektumok (receptor pontok) területén. 

A modellszámítások alapján jelöltük ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott 

hatásterület nagyságát. Az előbbi rendelet a hatásterület fogalmát pontforrásokra értelmezi, 

figyelembe véve azonban a bánya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a bányatelek 

diffúz forrásai kvázi pontforrásként határozhatók meg.  

A szállítás esetében, amely vonalforrásként határozható meg, szintén így jártunk el. 

A számításokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapján végeztük el, az MSZ 

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabványok felhasználásával. 

8.3.4.3. Bányagépek emissziója 

Az ásványvagyon kitermeléséhez a bányavállalkozó a következő gépekkel rendelkezik: 

➢ 1 db CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodógép (101 kW) 

➢ 2 db IVECO típusú gépjármű (141 kW) a haszonanyag elszállítására 

➢ 1 db Krupp típusú hidraulikus bontókalapács (102 kW), mely a forgó-rakodó gépre van 

szerelve 

A haszonanyag művelése és elszállítása közben a különböző gépek működése légszennyező 

anyagok kibocsátásával jár. Ezen szennyezés konkrét műszeres mérését csak nagy 

bizonytalansággal és jelentős költségekkel lehetne megoldani, melynek okai: 

• A meteorológiai paraméterek esetlegessége 

• A források jellemzőinek a mintavételezés időszakában előforduló megváltozása. 

A bányászati tevékenység egyes technológiai fázisaiban ható légszennyező források kibocsátási 

jellemzői (pl.: hordozógázok térfogatárama, hőmérséklete, áramlási sebessége, kibocsátási 

magassága, emisszió intenzitása) viszonylag nagyobb pontossággal megadható. Mindezek 

figyelembevételével a bányában működő berendezése légszennyező hatását a konkrét források 
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emissziós jellemzői és a bánya környezetében kialakuló meteorológiai paraméterek alapján 

transzmissziós számításokkal határoztuk meg.  

A termelést és rakodást végző gépeket meghajtó diesel-motorokat pontforrásként, a szállító 

járműveket pedig vonalforrásként vettük figyelembe a transzmissziós számítások során. 

A homlokrakodó dieselmotorja által emittált szennyező anyagok mennyiségét az alábbi 

szakirodalomból vett fajlagos káros anyag kibocsátások alapján számítottuk ki: 

Szakirodalom 
Emisszió [g/kWh] 

CH CO NOx Korom SO2 

[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99 

[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 - 

[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 - 

Átlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99 

13. táblázat: Nagyteljesítményű Diesel motorok fajlagos károsanyag kibocsátása 

További adatok: 

➢ A gépek kipufogócsövének átmérője: 100 mm 

➢ A gépek kipufogócsövének magassága a talajszint felett: 2,5 m 

➢ A cső végén kiáramló füstgáz hőmérséklete: 250 oC 

➢ Füstgáz térfogatáramának meghatározásához használt levegőtényező: 1,05 

A számítások során a forgó-rakodó és bontókalapács egyszerre történő üzemelését vizsgáljuk. 

A számítás során berendezés névleges teljesítményének 80%-át alkalmazzuk. A 162 kW 

teljesítmény és a 13. táblázatban lévő átlagértékek alapján a hosszútávú, nappali kibocsátások: 

➢ CH = 96,7 mg/s 

➢ CO = 725 mg/s 

➢ NOX = 409 mg/s 

➢ SO2 = 44,5 mg/s 

➢ PM10 = 14,4 mg/s 

Az NO és NO2 aránya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotják az NOx-et) elsősorban a hely és 

az idő függvénye az égés/káros anyag kibocsátás során. Jelen esetben (korábbi tapasztalatok 

alapján) az NOx kb. 59 %-kával számolunk, mint NO2. 

A számításnál figyelembe veszünk 1 db teherautó okozta kibocsátást is. A járművek átlagos 

fajlagos gáznemű szennyezőanyag kibocsátását a következő táblázat tartalmazza. 
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Járműkate-

gória 

Fajlagos emisszió qkN, mg/m*s*db 

CO CH NOx SO2 Korom Pb 

személy 

3,84 5,1 1,0 - - 0,057 

3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08 

6,0 2,8 1,15 - - - 

2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06 

2,18 0,25 0,25 - - - 

2,25 2,6 0,42 - - - 

Átlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06 

Járműkate-

gória 

Fajlagos emisszió qkN, mg/m*s*db 

CO CH NOx SO2 Korom Pb 

könnyű 
teher-

gépkocsi 

4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 - 

5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 - 

3,5 0,3 0,6 - 0,07 - 

Átlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 - 

 

nehéz teher-
gépkocsi 

58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 - 

16,4 - 36,8 3,4 - - 

12,3 2,6 15,8 - 0,3 - 

30 2,6 10,0 - 0,2 - 

Átlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 - 

14. táblázat: Különböző kategóriájú gépjárművek fajlagos szennyezőanyag kibocsátása 

A számítások a leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2,5 m/s, 

nappal, derült) időjárási viszonyokra végeztük el. Minden további lehetőség ezeknél 

kedvezőbb eredményeket szolgáltat. A transzmissziós számítások eredményeit az üzemelő 

gépek helyétől és a bányatelepre vezető út középvonalától kiindulva mért távolság 

függvényében a 15. táblázat és a 8.-9. számú ábrákon mutatjuk be.  
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Levegőszennyezés a bányagépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben (u = 2,5 m/s)] 
 

Levegőszennyezés a bányagépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben (szélcsend)] 

CO 

g/m3 

CH 

g/m3 

NO2 

g/m3 

NOx 

g/m3 

PM10 

g/m3 

SO2 

g/m3 
Távolság 

CO 

g/m3 

CH 

g/m3 

NO2 

g/m3 

NOx 

g/m3 

PM10 

g/m3 

SO2 

g/m3 

73,16 8,47 15,81 26,88 2,78 3,29 50 58,53 6,78 12,65 21,50 2,22 2,63 

47,09 5,93 8,73 14,84 1,53 2,28 100 37,67 4,75 6,98 11,87 1,23 1,82 

25,09 3,18 5,81 9,87 1,02 1,33 150 20,07 2,55 4,64 7,89 0,82 1,07 

13,48 1,78 3,06 5,20 0,54 0,80 200 10,78 1,43 2,45 4,16 0,43 0,64 

7,83 0,99 1,35 2,30 0,24 0,52 250 6,26 0,79 1,08 1,84 0,19 0,41 

5,20 0,67 1,01 1,72 0,18 0,39 300 4,16 0,53 0,81 1,38 0,14 0,31 

3,61 0,47 0,75 1,27 0,13 0,30 350 2,89 0,38 0,60 1,01 0,10 0,24 

2,54 0,37 0,58 0,99 0,10 0,24 400 2,03 0,29 0,47 0,79 0,08 0,19 

1,89 0,24 0,48 0,82 0,08 0,22 450 1,51 0,19 0,38 0,65 0,07 0,17 

1,33 0,17 0,40 0,69 0,07 0,17 500 1,07 0,14 0,32 0,55 0,06 0,14 

1,08 0,13 0,37 0,62 0,06 0,13 550 0,86 0,10 0,29 0,50 0,05 0,10 

0,84 0,06 0,32 0,54 0,06 0,06 600 0,67 0,05 0,25 0,43 0,04 0,05 

0,73 0,04 0,28 0,47 0,05 0,06 650 0,58 0,03 0,22 0,38 0,04 0,05 

0,62 0,04 0,24 0,41 0,04 0,04 700 0,50 0,03 0,19 0,33 0,03 0,03 

15. táblázat: A bányászati tevékenység okozta levegőszennyezés a termelés helyétől mért 

távolság függvényében [nappal, derült időben (u = 2,5 m/s)] 

 

8. ábra: Levegő szennyezés a bánya kitermelő és rakodó berendezéseitől mért távolság 

függvényében (nappal derült időben [u = 2,5 m/s]) 
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9. ábra: Levegő szennyezés a bánya kitermelő és rakodó berendezéseitől mért távolság 

függvényében (nappal derült időben [szélcsendes]) 

 

Az ábrák (8-9. számú) azt mutatják, hogy a maximális immissziók a gépektől, illetve az út 

tengelyétől 10 – 60 méter távolságban alakulnak ki, és viszonylag kis távolságon belül egészen 

kicsi értékre csökkennek le. 

A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. 

rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján: 

 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. 
a) b) c) 

Termelést 
végző 

berendezések 

NO2 max. érték (g/m3) 15,81 15,81 15,81 

NO2 értéke a hatásterület 
meghatározásához (g/m3)  

10,0 18,4 12,64 

Hatásterület (m) 92 0 73 

16. táblázat: A NO2 hatásterülete a kivitelezés során a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. 
§ 14c. a), b) és c) pontja alapján 

 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. 
a) b) c) 

Termelést 
végző 

berendezések 

CO max. érték (g/m3) 73,16 73,16 73,16 

CO értéke a hatásterület 
meghatározásához (g/m3)  

1000 1951 58,52 

Hatásterület (m) 0 0 73 

17. táblázat: A CO hatásterülete a kivitelezés során a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 
14c. a), b) és c) pontja alapján 
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 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. 
a) b) c) 

Termelést 
végző 

berendezések 

CH max. érték (g/m3) 8,47 8,47 8,47 

CH értéke a hatásterület 
meghatározásához (g/m3)  

50,0 100 6,77 

Hatásterület (m) 0 0 74 

18. táblázat: A CH hatásterülete a kivitelezés során a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. 
§ 14c. a), b) és c) pontja alapján 

 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. 
a) b) c) 

Termelést 
végző 

berendezések 

PM10 max. érték (g/m3) 2,78 2,78 2,78 

PM10 értéke a hatásterület 
meghatározásához (g/m3)  

5,0 6,2 2,22 

Hatásterület (m) 0 0 74 

19. táblázat: A PM10 hatásterülete a kivitelezés során a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 
2. § 14c. a), b) és c) pontja alapján 

 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. 
a) b) c) 

Termelést 
végző 

berendezések 

SO2 max. érték (g/m3) 3,29 3,29 3,29 

SO2 értéke a hatásterület 
meghatározásához (g/m3)  

25,0 48,94 2,632 

Hatásterület (m) 0 0 73 

20. táblázat: A SO2 hatásterülete a kivitelezés során a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. 

§ 14c. a), b) és c) pontja alapján 

A hatásterületet a 7. számú melléklet szemlélteti. Egészségügyi határérték feletti 
koncentrációk nem alakulnak ki a tervezési területen kívül. A hatásterületet a termelés 

által érintett határától adjuk meg és ábrázoljuk a térképen.  
Egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a bányatelken kívül. 

A számítás által kapott értékeket összehasonlítva az ökológiai határértékekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [µg/m3]; Kén-dioxid esetében: 20 [µg/m3]), megállapíthatjuk, hogy a 

termelés nem haladja meg a jogszabályi előírásokat. 

 

8.3.5. Robbantás okozta légszennyezés 

A kitermelés a bányafal bontókalapáccsal történő jövesztésével történik.  

A Geoproduct Kft. ezért szeretné, hogy fúrógéppel készített robbantólyuk alkalmazásával 

kialakít olyan, a későbbiekben nagyfúrólyukas robbantási technológiával művelhető szinteket, 

ahol a jövesztést robbantással tudják biztosítani. 
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A robbantások nemkívánatos hatásai, különösen a szeizmikus hatás igen hatékonyan (50 %) -

al is) csökkenthető a NONEL rendszer elemeinek alkalmazásával. A nemkívános hatások 

csökkentésére a legelterjedtebb inicializálási módszer az ü.n. NONEL UNIDET rendszer, 

melyet a Geoproduct Kft. is kíván használni. Ez azt jelenti, hogy minden robbantólyukba 

azonos időzítésű, nagyon pontos, hosszú késleltetésű gyutacsok kerülnek. 

A 6 méter hosszú és 89 mm átmérőjű talplyukakba töltőrúddal helyezik el a 65 mm átmérőjű 

töltényezett Emulex 1, vagy Emulex 2 robbanóanyagot.  

Évente max. 2 alkalommal kerülne sor robbantásra. 

A robbantás során nagy mennyiségű por és gáz szennyezőanyag jut a levegőbe. A szilárd 

anyagmennyiségéről és szemcseméret összetételéről nincsenek ismereteink 

Valószínűleg a 10 μm-nél nagyobb méretű részecskék vannak túlsúlyban, melyek a bányatelken 

vagy annak közvetlen környezetében kiülepednek. 

Normál üzemi körülmények között – vagyis tökéletesen sikerült robbantás esetén –a nitrogén 

oxidok jelentéktelen mennyisége kerül a levegőbe, az égéstermékek túlnyomó része a 

lerobbantott kőzetre rakódik. 

A következőkben egy rosszul sikerült robbanás esetén a környezetbejutó teljes nitrogén oxid 

tömegének terjedését vizsgáljuk. 

A számításnál az MSZ 21459/1-81 szabvány pillanatnyi kibocsátóforrás szennyező hatására 

alkalmazott képletet alkalmaztuk az alábbi paraméterekkel. 

Ahogy azt a korábbiakban említettük (4. fejezet), a kőzet nem igényli a robbantást. Amennyiben 

mégis szükséges, akkor a kőzetdarabok méretének csökkentése 0,3 – 0,6 méter hosszúságú, 

fúrólyukba helyezett, kezelésbiztos robbantóanyag használatával végezhető. A fúrólyukak 

kialakítása sűrített levegővel működtetett kézi fúrókalapáccsal történik. A fúrólyuk átmérője 89 

mm.  

Egy–egy robbantás alkalmával felhasznált robbanóanyag maximuma 120 kg. 1 kg 

robbanóanyagból mintegy 600 liter nitrous gáz keletkezik. A robbantás folyamán 120 kg x 600 

l/kg = 72.000 l azaz ~ 72,0 m3 nitrogén-oxid keletkezik. 

A robbantás terepszintje és a receptor pontok közötti szintkülönbség 20 méter. 

A számítások alapján megállapítható, hogy a bánya környezetében a robbantás után a 

legmagasabb nitrogén-oxid koncentráció kb. 2000 méter távolságban alakul ki a széliránytól 

függően. Értéke kb. 2,75 μg/ m3
. 

A szennyezett levegő áthaladási ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17 

percet. A maximális órás átlag kb. 2,75 μg/ m3. A robbantás okozta légszennyezés hatásterületét 
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a 10. ábrán mutatjuk be, melyből látható, hogy a NO2 esetében nem jelölhetünk ki 

hatásterületet. 

 

10. ábra: Az NO2 terjedése a robbantás után, 1 m/s szélsebesség esetén 

A bányatelek Natura 2000 védelem alatt áll, a Nemzeti Ökológiai Hálózat része, mint 

„magterület”. Az ökológiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. 

melléklete szigorúbb kritikus levegőterheltségi szinteket határoz meg (éves határérték): 

Nitrogén-oxidok esetében 30 [µg/m3] 

A szennyezett levegő áthaladási ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17 

percet. A maximális órás átlag kb. 2,75 μg/ m3.  

Látható, hogy a kialakuló maximális koncentráció [2,75 μg/ m3] az alapterhelés 
figyelembevételével sem haladja meg az ökológiai határértéket. Így kijelenthetjük, hogy 

az évi 2 robbantás nem eredményez ökológiai határérték túllépést és csak rövid idejű, 
elhanyagolható mértékű terhelést okoz. 

 

8.3.6. Diffúz hatásterület 

A számításokat a Transzmisszió 1.1 szoftver segítségével végeztük, melyet - a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat 

együttműködésének keretében - a Levegőkörnyezet-gazdálkodási Szaktanácsadó (LKGSZ) Bt. 

meteorológus és informatikus szakértői véglegesítettek 2002.-ben. A program a 

Környezetvédelmi Minisztérium által 2001. júliusa óta - miután a hatósági ellenőrzés 

céljából a Környezetvédelmi Felügyelőségeknek átadásra került - hivatalosan elfogadott 

modell rendszer. 
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A Transzmisszió1.1 bizonyos modelljei a szennyezőanyag terjedés számításakor a 

szélsebesség, irány és stabilitás átlagos évi együttes előfordulását, vagy az év folyamán egymás 

utáni időpontban előforduló értékeit használják, amely egy adott pontra jellemző transzmissziós 

fájlban van rögzítve.  

A háttérszennyezés mértékét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Hernádszurdoki 

állomásának 2023-as adatait használtuk fel. Közelebb nem található sem manuális, sem pedig 

automata mérőhálózat.  

A légszennyező anyagok értékei a 24 órás átlagok alapján 2023.01.01-2023.12.31.: 

PM10:  17 g/m3 

A vizsgált bányához legközelebb eső tállyai széljárás adatokat használtuk fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: Széljárás adatok (Tállya) 

A számításokat a fenti szélirányok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v = 2,25 

m/s) végeztük el. 

A számítás során felhasznált kiinduló adatok: 

Bánya nyitott felülete:  9846 m2 

Forrás magassága:  0 m 

A számítások leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2 m/s, 

nappal, derült) időjárási viszonyokra végeztük el. Minden további lehetőség ezeknél 

kedvezőbb eredményeket szolgáltat. Minden komponensnél kiszámoltuk az 1 órás, a 24 órás és 

az éves maximális értékeket is, hogy az esetleges határérték túllépések, vagy megközelítések 

felismerhetők legyenek.  

A program a hatásterület kijelölésénél az órás koncentrációk vizsgálatán alapuló módszert 

alkalmazza. 

Tállya 
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A hatásterület kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint 
történik. A modellezés elvégzése után megállapíthatjuk, hogy a diffúz forrás hatásterülete 

163 m (12. számú ábra). A hatásterületet a 13. számú ábrán, a diffúz terület határától 
ábrázoljuk. 

 

 

12. ábra: PM10 1 órás koncentrációja 

 

A bánya érvényes levegőtisztaságvédelmi engedéllyel rendelkezik (BO/32/01007-6/2023), 

melyet a 8. számú melléklet tartalmaz.
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Rátka V.-Zeolit (M = 1 : 6000) 

Hatásterület 
Bányatelek 

Diffúz forrás felülete 

Hatásterület 13. ábra: Diffúz hatásterület 
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8.3.7. Szállítás okozta légszennyezés 

A megfelelő méretűre aprított köveket a CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodó 

bányagép IVECO típusú teherautóra rakja, mely a haszonanyagot közvetlenül a rátkai 

előkészítő üzembe szállítja. A szállítási útvonal térképét a 2. számú ábra szemlélteti.  

A szállítási útvonal lakott területet nem érint. A bányából kivezető üzemi út becsatlakozik a 

39. számú főútba, majd a Rátka Önkormányzat 0109. hrsz.-ú földúton keresztül a Rátkán 

található előkészítő üzembe szállítják (a bányától mindössze 500 méter). 

A termelésre évente mintegy 10-12 alkalommal kerül sor mintegy 5-6 napon keresztül 

alkalmanként. A bányászati tevékenységre csak a nappali időszakban 600 – 1800 óra között kerül 

sor.  

Maximális kapacitás mellett: évi 18.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10 tonna 

tehergépjárművekkel és éves szinten 72 termelési nappal (napi 12 óra) számolva, max. 2 

gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként. 

Az említett útszakasz jelenlegi forgalmát a következő táblázat tartalmazza, a 2023-as 

forgalomszámlálási adatok alapján: 

Vizsgált útszakasz 
I. járműkategória 

(jármű/óra) 
II. járműkategória 

(jármű/óra) 
III. járműkategória 

(jármű/óra) 
39. sz. út  

(20+276 – 28+876 km) 
160 13 15 

21. táblázat: A szállítási útvonal 2023-as járműforgalma 

A szállítás útvonalán a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szálló por 

koncentráció növekedésével lehet számolni. Légszennyező komponensek tekintetében a 

nitrogén-oxidok és a szállópor a meghatározó, ezért ezt a két komponenst vizsgáljuk kiemelten. 

A vizsgált szakasz végig aszfaltozott, a szállító gépjárművek légszennyezésének vizsgálatánál 

csak a kipufogógázok légszennyező hatását vesszük figyelembe. 

A közlekedési emisszió több komponensű szennyezőanyag keveréke. Valamennyi anyagra 

ugyanazok a terjedési tulajdonságok vonatkoznak, függetlenül a kémiai minőségtől (csak az 

SO2 felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok között, a különböző emmissziók 

közül azt a szennyezőt kell kritikusnak minősíteni, melynek a vonatkozó immissziós 

határértéke a legkisebb és kibocsátási értéke a legnagyobb. 

A szállításban résztvevő járművek típusa, életkora változó, ezért a közlekedési emissziós 

paramétereknél a Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatait vettük figyelembe. 

A szállítójárművek sebessége lakott területen 50 km/h. Lakott területen kívül 70 km/h.  
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Jelölés: 
k 

Járműkategória 
megnevezése 
(ÚT 2-1.109) 

Akusztikai 

jármű-

kategória 

Járművek főbb jellemzői Jel 

1. 
személy- és 

kistehergépkocsi I. 

személygépkocsi vontatmánnyal, vagy 

anélkül, kis autóbusz 16 férőhely alatt, 
tehergépkocsi, amelynek megengedett 

legnagyobb össztömege kisebb 3500 kg-nál 
(kb. 1500 kg-nál kisebb hasznos teherbírású) 

szgk 

2. szóló autóbusz II. 
KRESZ szerint meghatározott (kivéve a 

16 férőhely alattiakat) busz 

3. 
csuklós 

autóbusz 
III. KRESZ szerint meghatározott cs-

busz 

4. 
könnyű 

tehergépkocsi II. 
tehergépkocsi, 3500-7000 kg össztömegű 

(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbírású) ktg 

5. 
szóló nehéz 

tehergépkocsi III. 

tehergépkocsi pótkocsi, vagy vontatmány 

nélkül, 7000 kg-nál nagyobb össztömegű 

(kb. 30000 kg-nál nagyobb hasznos teherbírású) 
ntg 

6. 
tehergépkocsi, 

szerelvény 
III. 

tehergépkocsi pótkocsival, 
nyergesvontató 

tgk-

szer 

7. 

motorkerékpár 
és segédmotoros 

kerékpár 
I. KRESZ szerint meghatározott mkp 

22. táblázat: A gépjárművek járműkategóriába sorolása a 25/2004. (XII. 20.) KvVM 

rendelet alapján 

A forgalomszámlálási adatok alapján szállítással érintett utakon okozott forgalomnövekedés a 

következő táblázat szerint alakul: 

 39. sz. út (20+276 – 28+876 km) 

Akusztikai 

járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

Átlagos alapforgalom[j/nap] 

I. 2803 2803 

II. 218 218 

III 253 303 

Összesen 3274 3324 

23. táblázat: A szállítási útvonal 2023-as járműforgalma 
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A következő táblázatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapján a lakott területen kívül 
történő haladásra vonatkozó adatok találhatók:  

Üzemmód 

km/h 

Szén-monoxid 

CO 

Szén-hidrogének 

CH 

Nitrogén-oxid 

NO2 

Kén-dioxid 

SO2 

Részecske 

PM 

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299 

10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246 

20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 

30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142 

40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121 

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 

60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101 

70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102 

80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108 

90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118 

24. táblázat: Az I. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 
Üzemmód 

km/h 

Szén-monoxid 

CO 

Szén-hidrogének 

CH (FID) 

Nitrogén-oxid 

NO2 

Kén-dioxid 

SO2 

Részecske 

PM 

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31 

10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69 

20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11 

30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85 

40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71 

50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 

60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62 

70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61 

80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69 

90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89 

25. táblázat: A II. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 
Üzemmód 

km/h 

Szén-monoxid 

CO 

Szén-hidrogének 

CH (FID) 

Nitrogén-oxid 

NO2 

Kén-dioxid 

SO2 

Részecske 

PM10 

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 

40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 

60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 

26. táblázat: A III. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 
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Az emisszió meghatározására szolgáló képlet: 

 

ahol: 

 Ek = a folytonosan működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó szennyezőanyag 

 emissziója [mg/(m×s)], 

 k = a szennyező komponens jele (CO, CH stb.), 

 N = a járműkategória jele, 

 v = a gépjármű üzemmódja (sebessége) [km/h] 

 sv = az adott üzemmódban megtett út [km], 

 q = fajlagos emissziós tényező [g/km], 

   G = a vizsgált kategóriához tartozó gépjármű sűrűség [jármű/nap]. 

Az emisszió számítás eredményei az érintett utak esetében:  
 

 

 

 

 

27. táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (a szállítást nem tartalmazza) 

 

 

 

 

28. táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (a szállítást tartalmazza) 

A szállítás nagysága olyan kis mértékű az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz 

növekedést az emisszióban. 

Az előbbi emissziós értékekből az MSZ 21459/2-81 szabvány alapján kerültek az immissziós 

értékek meghatározásra az alábbi formula felhasználásával: 

Akusztikai 

járműkategória 

39. sz. út (20+276 – 28+876 km) 

Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 

I. 14,06 2,18 5,62 0,98 0,11 

II. 1,89 0,32 3,10 0,13 0,32 

III. 1,57 0,44 2,42 0,44 0,44 

összesen 17,52 2,93 11,14 1,55 0,86 

Akusztikai 

járműkategória 

39. sz. út (20+276 – 28+876 km) 

Emisszió [mg/(m*s)] 
CO CH NO2 SO2 PM10 

I. 14,06 2,18 5,62 0,98 0,11 

II. 1,89 0,32 3,10 0,13 0,32 

III. 1,88 0,53 2,90 0,53 0,53 

összesen 17,83 3,03 11,62 1,64 0,96 
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ahol: 

 Ek = a folytonosan működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó szennyezőanyag 

 emissziója [mg/(m×s)], 

 k = a szennyező komponens jele (CO, CH stb.), 

 α = a szélirány és a vonalforrás által bezárt szög 

  u =folytonos vonalforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti 

 középértéke [m/s], 

 σzv: a folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függőleges turbulens szóródási 

 együtthatója 

 H = a vonalforrás kibocsátásának effektív magassága [m], 

A számítások közbenső és végeredményei a következők: 

− σzv: a folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függőleges turbulens szóródási 

együtthatója: 7,225 m, 

− σz: függőleges turbulens szóródási együttható: 7,067 m, 

− szélsebesség a kibocsátás magasságában (u): 2 m/s. 

Óránként max. 2 nehézgépjármű fordulóval számolhatunk. A szállítás által érintett közút 

forgalma, valamint a szállítás által együttesen okozott légszennyezés vizsgálati eredményeit, 

nappal, derült időjárási viszonyok között [g/m3] a 29. táblázat tartalmazza. A számítások során 

figyelembe vettük az alap légszennyezettséget is. 
 

 

Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Szállítás nélkül Szállítással növelt forgalom 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

39. sz. út (20+276 – 28+876 km) 

10 150,43 15,72 16,58 0,71 1,90 153,09 16,00 16,87 0,72 1,93 

20 102,88 10,57 11,46 0,37 1,33 104,70 10,76 11,66 0,38 1,35 

30 67,26 6,93 7,23 0,27 0,87 68,45 7,05 7,36 0,27 0,89 

40 43,43 4,42 4,88 0,14 0,67 44,20 4,50 4,97 0,14 0,68 

29. táblázat: A szállítójárművek által okozott légszennyezés az út tengelyétől számítva 
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Hatásterület: 
➢ 39. sz. út (20+276 – 28+876): NO2 esetében 24 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 

2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén szintén 24 méter a hatásterület. 

PM10, CO, CH és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni. 

Ökológiai határértéknek való megfelelés 

A bányatelek teljes területet az Aggtelekei Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 

található különleges madárvédelmi területbe esik.: „Zempléni-hegység a Szerencsi 

Dombsággal és a Hernád-völggyel” (Azonosító: HUBN10007) és a Nemzeti Ökológia Hálózat 

részeként, mint „Puffer Zóna” funkciónál.  Az ökológiai rendszerek védelmében a 4/2011. 

(I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorúbb kritikus levegőterheltségi szinteket határoz meg. 

Nitrogén-oxidok esetében 30 [µg/m3] 

Kén-dioxid esetében  20 [µg/m3] 

A vizsgált utak forgalma és a termelvény elszállítása által okozott légszennyezés számítási 

eredményeit tartalmazó táblázat adatai szerint az út tengelyétől számított 5 m távolságban a 

légszennyezettség nem haladja meg az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott 

kritikus levegőterheltségi szinteket.  

Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban 
a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.  

A számítások során a maximális kapacitással számoltunk, viszont ez a piaci helyzet 
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezáltal a szállítás volumene kisebb lesz, tehát 

a valóságban kedvezőbb képet kapunk a számított értékeknél. 
 

8.3.7. A szállító járművek által okozott porkibocsátás a földutakon 

A bányaudvarról szél hatására, a szállítójárművek mozgásának következtében porszennyezés 

kerülhet a levegőbe, azonban a bányaudvar kb. 30-40 méter mélyen, bányafalakkal majdnem 

teljesen körülvéve nem okozhat jelentős porszennyezést nagyobb távolságban.  A haszonanyag 

szállítást végző teherautók rakománya által keltett porszennyezéssel kell számolnunk. Azt a por 

tömegáramot, amelyet egy szállító autó 1 m hosszú úton ver fel, a következő módon lehet 

kiszámolni: 

 

ahol Kif: az i-edik porfrakció kiporzási intenzitása [mg/m2 s] 

q A Kp if

i

n

=
=
*

1

       [mg / s*m*db]
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 n: porfrakció száma 

 A: az egységnyi úthosszra jutó kiporzási felület [m2/m] 

Az időegységre jutó poremisszió: 

 

ahol NB: a tehergépkocsik időegységre jutó járatszáma a bánya üzemi útján 

A gépkocsi mozgása által keltett légsebesség meghatározásához szükségünk van a dinamikus 

nyomásra, melyet a következő képlettel határozhatunk meg: 

 

A gépkocsi által felkavart, az n-edik frakcióra jellemző legnagyobb egyenértékű átmérőjű 

részecskék méretének meghatározásához szükség van az alábbi feltétel teljesülésére: 

ahol   FR: a szemcse körül létrehozott áramlási ellenállás 

  Fg: a részecske súlyereje  

FD: a por, valamint a levegő sűrűségének különbségéből eredő felhajtóerő 

A w sebességű (m/s) légáram által keltett áramlási ellenállás, azaz a szilárd részecskéket 

elragadó erő: 

ahol : a levegő dinamikus viszkozitása [Ns/m] 

 d: a részecskék átmérője 

A súlyerő és a felhajtóerő különbsége: 

ahol p: a por sűrűsége [kg/m3] 

 lev: a levegő sűrűsége [kg/m3] 

 g: a nehézségi gyorsulás [m/s2] 

Mindezekből kifolyólag a részecskék felverődésének feltétele a következők szerint alakul: 

 

E q Np p B=             [mg / s*m]

P
w

din lev=
2

2
*            [Pa]

F F FR g D −                [N]

F d wR = 3* * * *                 [N]

F
d

gD p lev= −
3

6

*
( ) *

                 [N]

3
6

3

* * * *
*

( )    d w
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Ebből a gépkocsi által felkavart porban lévő legnagyobb részecskék átmérője [m]: 

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi által keltett légáram nem 

képes magával ragadni, viszont amelyik szemcséknek az átmérője kisebb, azokat a légáram 

felkavarja. A felkavart por tényleges szemcseösszetételét úgy kapjuk meg, hogy a dmax-nál 

nagyobb átmérőjű, durva szemcsék tömegét kivonjuk az út felületén lévő porból és az így kapott 

finomabb összetételű felkavart porra számítjuk ki a tényleges szemcseösszetételt. A szállóport 

a d<10 m frakció képezi, míg a 10 m és a dmax közé eső frakciók részarányából kaphatjuk 

meg az út mellett kiülepedő por mennyiségét. A szállító járművek által felvert porral csak a 

bánya területeken számolhatunk, ahol a szállítás útvonal nincs aszfaltozva. A bánya üzemi 

útjainak felületéről porminta vételére nem került sor, ezért korábbi bányákban végzett mérések 

eredményeire támaszkodva határoztuk meg a felvert por max. méretét és a poremissziót.  

A porminta szemcseösszetételét a következő táblázat tartalmazza. 

Mérettartomány [m] Közepes méret [m] Szemcsék tömegaránya [%] 
>1000 1500 29,11 

500-1000 750 17,49 

160-500 330 20,19 

125-160 142 8,03 

100-125 113 2,67 

90-100 95 6,03 

80-90 85 6,79 

71-80 75 1,39 

63-71 67 1,02 

50-63 57 3,98 

40-50 45 0,56 

32-40 36 1,67 

10-32 21 0,62 

<10 5 0,45 

30. táblázat: Porminta szemcseösszetétele 
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Sebesség 
[km/h] 

Felvert por maximális mérete [m] Poremisszió [mg/m*s*db] 

5 49,1 9,02 

10 68,3 15,11 

15 85,4 82,03 

20 98,2 119,94 

25 109,6 201,63 

31. táblázat: A különböző járműsebességek esetén felvert por maximális mérete és a 
keletkező poremisszió 

A bánya üzemi útjáról felvert szálló emissziójának számításakor feltételezzük, hogy a 

gépkocsivezetők 95 %-a 20 km/h sebesség alatt közlekedik az üzemi úton. 

Mérettartomány 

[m] 

Közepes méret 
[m] 

Szemcsék tömegaránya 

[%] 

Emisszió 

[mg/m*s*db] 

90-100 95 38,54 41,74 

71-90 80 17,34 26,19 

40-71 55 31,27 31,42 

10-40 25 8,33 14,32 

<10 5 4,52 6,27 

32. táblázat: A szállítójárművel által okozott poremisszió 20 km/h-ás haladási sebességnél 

A be- és kiszállítást végző gépjárművek esetében az üzemben és a bányákban ezen értékekkel 

számolhatunk. 

8.3.8. A környezeti hatások becslése és értékelése 

Mivel a termelési volumen nem jelentős, ezért szeretnénk bemutatni a várható hatásokat: 

Üzemelési szakasz: 

A különböző technológiai folyamatok alatti légszennyező anyag kibocsátás megjelenik, de a 

települési környezetben a távolságok miatt nem károsodnak a környezeti elemek, a 

szennyezőanyag kibocsátás következményei nem érik el a települést. A hatások folyamatosan 

jelentkeznek a bánya élettartamának végéig, térben nem érik el a települések határát. A 

határértékek betartása ebben a szakaszban is biztosítható. A várható hatások különböző 

műszaki intézkedésekkel csökkenthetők és jól kézben tarthatók. A levegőben, mint környezeti 

elemben visszafordíthatatlan folyamat nem játszódik le.  A változások már tartós, stabil 

intenzitású változások. Az alaptevékenységhez kapcsolódó melléktevékenységek nem okoznak 

olyan hatásokat, amelyek kimutatható hatással bírnának. 

Ebben a szakaszban a hatások minősítése: elviselhető 

Felhagyási szakasz: 

A kitermelés leáll, a tevékenység megszűnik 

Ebben a szakaszban a hatások minősítése: javító 
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A bekövetkező környezeti állapot változások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint 

A bányaművelés, szállítás a tapasztalatok és a számítások szerint sem okozhat környezetében 

kifogásolható mértékű légszennyezettséget.  

A bányabeli földmunkagépek együttes üzemelésének környezetterhelő hatását a környező 

településeken nem lehet kimutatni.  

A levegőterhelés megelőzését/mérséklését szolgáló intézkedések betartása esetén 

levegőterheltségi szint nem növekszik számottevően, a bánya működése nem kifogásolható. A 

terhelésnövekedés lakott települést nem érint. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a bánya hatásai a környezeti levegőben visszafordíthatatlan 

károkat nem okoznak, a környező településeken az ott élők életminőségét nem rontja. 

A hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, 

kedvező vagy kedvezőtlen mivolta 

A hatások értékelésénél meg kell vizsgálni azt a lehatárolható területet, amelyre a tevékenység 

által előidézett hatásfolyamat kiterjed. 

A környezetet ért hatásokat vizsgálva kijelenthetjük, hogy a tevékenységből eredő hatások 

elviselhetők a bánya környezetében. A hatások nem érik el a környező lakott településeket. 

A hatások a bánya élettartama alatt időben kissé változó intenzitással, de folyamatosan 

fennmaradnak. Az intenzitást döntően befolyásolják az évszakok és a rendelésállomány. 

A terhelés időbeli eloszlása így nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordíthatatlan 

változásokat a hatásterületen. A termelés befejezését követően a légszennyező anyagok 

felhígulnak, és a bányatelek környezetében kiülepednek. A tevékenység befejezését követően 

hamarosan visszaállnak az alapállapot közeli viszonyok. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a települési környezetet érő hatások alapvetően nem 

befolyásolják kedvezőtlenül a településen élők mindennapjait. 

A környezeti károk mérséklése 

A levegőterhelés megelőzését/mérséklését szolgáló intézkedések: 

- A belső szállítási útvonal porzása -száraz időben –a felület locsolásával mérsékelhető. 

- A munkagépeket folyamatosan a gyári szakszervizek tartják karban. A motorok 

kibocsátásainak folyamatos ellenőrzésével, a motorok folyamatos beszabályozásával 

tarthatók az emissziós értékek. 

- A haszonanyag szállítás pormentes takarással ellátott járművekkel történik 
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A környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja: 

A porszennyezés hatásának vizsgálatát – tekintettel a számítások eredményeire – nem tartjuk 

indokoltnak. 

Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően: 

A tevékenység felhagyását követően annak minden addigi hatótényezője megszűnik. Így 

akkortól nem következhet be szennyeződés a környezeti elemekben, az utóellenőrzés is 

szükségtelen. 

 

8.3.8. A levegőszennyezés értékelése és a környezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély 

száma: BO/16/2238-16/2016) elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a 
bekövetkezett hatásokkal 

A számítások azt mutatják, hogy az eddigi bányászati tevékenység nem okoz jelentős 

levegőszennyezést. Mivel a termelés üteme a következő 10 évben nem fog változni, így 

kijelenthetjük, hogy a bányászati tevékenység nem jár a későbbiekben sem jelentős környezet 

terheléssel. A számítások és a mérések is teljes üzemelést tételeztek fel, ezzel szemben a bánya 

évente Max. 72 napot üzemel, így hosszabb távon a kapott eredményeknél is kisebb értékekkel 

számolhatunk. 

A 2016-ban készített tanulmány szerint a levegőtisztaság-védelmi hatásterület nagysága 92 

méter volt, míg a mostani számítások során is 92 méteres hatásterületet jelölhetünk ki. Az 

elmúlt öt évben semmilyen jellegű, légszennyezéssel összefüggő havária, vagy szennyezés nem 

történt. Lakossági panasz nem érkezett a bánya működésével kapcsolatban. 

Az eddigiekhez hasonlóan nem számolhatunk jelentős levegőtisztaság-védelmi terheléssel. 

8.4. Talaj 

A bányászati tevékenység során a területen található talaj egy része már letakarításra és 

deponálásra került. A bányászati tevékenység befejezését követően a rekultiváció során a talajt 

a területen visszaterítik. 

A területen állandó veszélyforrást jelentő objektum (pl.: üzemanyag tároló) nem található. A 

bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem a 

Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik. 

A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes hulladék csak véletlenszerűen 

géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 
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munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt. Rendkívüli olajelfolyás esetén a felelős 

műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés fűrészporral, homokkal vagy duzzasztott 

perlitporral történő felitatásáról és a szennyezett hulladék telephelyre történő szállításáról. Az 

eddigi üzemelés során havária jellegű szennyezésre nem került sor.  

A bányászattal érintett területek (077,079/1, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426/2, 3426/1 és 3427 

hrsz) anyagbánya művelési ágú.  

A talaj esetében – a domborzati viszonyokhoz hasonlóan – csak közvetlen hatásterületről 

beszélhetünk, ami azonos a bányatelek területével. 
A bányászati tevékenység befejezése után a felhagyási szakaszban a további használathoz 

igazodóan el kell végezni a tervezett területrendezést. 

8.5.  Hulladékgazdálkodás 

A bányászati tevékenységgel kapcsolatosan a következő hulladéktípusok keletkezhetnek: 

➢ Különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékok 

➢ Különleges kezelést nem igénylő, termelési hulladékok 

➢ Kommunális hulladék 

A hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása és elhelyezése oly módon történik, hogy a 

környezeti elemek (talaj, víz) szennyeződése kizárt. 

A bányavállalkozó a keletkező hulladékokról a 164/2003. (X.18.) Kormány rendeletben előírt 

bejelentési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz. 

8.5.1. Veszélyes hulladékok 

1 db CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodó munkagép és a 2 db IVECO teherautó a 

vizsgált bányában kéthavonta mintegy 2-3 napot dolgozik. A hónap többi napján más, a 

Geoproduct Kft. tulajdonában lévő bányákban dolgoznak.  

A Geoproduct Kft. tulajdonában több bánya van, melyekre együttesen adják meg a keletkezett 

hulladékok mennyiségét, így a 33. táblázatban az összesített mennyiséget adjuk meg a 

(72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet alapján.  
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A hulladék megnevezése 
HAK 

kódszáma 

2020 

(kg) 

2021 

(kg) 

2022 

(kg) 

2023 

(kg) 

2024 

(kg) 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 

13 02 05* 170 550 290 480 300 

veszélyes anyagokkal szennyezett 
törlőkendők, védőruházat 15 02 02* - - - 30 100 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok 

15 01 10* 54 70 148 130 170 

Olajszűrő 16 01 07* 69 48 70 50 40 

33. táblázat: A Geoproduct Kft. tulajdonában lévő bányákban keletkező veszélyes 

hulladékok mennyisége (2020-2024) 

A bányászati tevékenységet és a szállítást csak kifogástalan állapotú gépekkel és járművekkel 

végzik, elkerülendő a szennyeződéseket. 

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem a 

Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik. Így gépek karbantartásából származó veszélyes 

hulladék a bányaterületet nem szennyezheti. Gépjárművek és kotrógépek üzemanyaggal, 

valamint hidraulika olajjal való feltöltése szintén a rátkai telephelyen történik.   

A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes hulladék csak véletlenszerűen 

géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 

munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt 

vagy kőzetanyagot kijelölt helyen gyűjtik.  

A felsorolt veszélyes hulladékokat a következőképpen gyűjtik: 

1. Fáradt olaj – Cirkont Kft. saját hordójába visszaöntve, lezárva évente legalább egyszer 

MOL Rt. számára beszolgáltatva.  

2. Akkumulátor – Akkumulátor tárolnunk nem kell, mivel új akkumulátor vásárlása esetén 

használt akkumulátort rögtön leadják. 

3. Olajos rongy – Kivágott tetejű MOL Rt-s hordóban gyűjtjük. A hordó tetejét fedővel 

lezárják. 

4. Olajszűrő – Kivágott tetejű MOL Rt-s hordóban gyűjtjük. A hordó tetejét fedővel lezárják. 

Az olajos rongy, olajszűrő és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszállítása évente az erre 

a célra kijelölt cégek által történik. 

A veszélyes hulladékot jelenleg a Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft. tulajdonában lévő 

rátkai telephelyen az V. számú csarnokban kialakított 3,9 x 2,28 m-es, elkülönített fedett 

csarnokrészben gyüjtik.  
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A veszélyes hulladékot a 2019 – 2022. évek között a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, 

Zsigmondy u. 2.) szállította el.  

2023. évtől az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen Vár u. 14/B II./5., 

KÜJ:102722738, KTJ:102177652) szállítja el a veszélyes hulladékot.   

8.5.2 Nem veszélyes hulladékok 

A bányaterületen egyidőben max. 3 fő kommunális szilárd hulladékát hulladékgyűjtő zsákban 

helyezik el, melyet aztán a központi telephelyre szállítanak. A keletkező nem veszélyes 

hulladékok mennyiségét együttesen adjuk meg az összes Geoproduct Kft. tulajdonában lévő 

bányákra, illetve ásványfeldolgozó üzemekre (mádi és rátkai). 

A hulladék megnevezése 
HAK 

kód 

2020 

(kg) 

2021 

(kg) 

2022 

(kg) 

2023 

(kg) 

2024 

(kg) 

Levegőszűrő 15 02 03  126 20 60 60 40 

Egyéb települési hulladék, 
ideértve a vegyes települési 
hulladékot is. 

20 03 01 10 650 47 850 

 

19 600 13 360 

34. táblázat: A Geoproduct Kft. tulajdonában lévő bányákban és üzemekben keletkező nem 

veszélyes hulladékok mennyisége (2020-2024) 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtési módja: 

• Biológiailag lebomló étkezdei hulladék: fedeles szemétgyűjtő 

• Elhasznált munkaruha: 100 l-es műanyag zsák 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a gyűjtő edényeket a hulladék típusának 

megfelelően elkülönített, csapadéktól védett, szilárd padozatú elzárt helyen tárolják. 

A hulladékgyűjtők ürítésének gyakoriságát a gyűjtőtartály elhelyezhetősége, a hulladék 

mennyisége és a hulladék romlandósága, bomlási ideje határozza meg. 

A kommunális hulladékot a MENTO Környezetkultúra Kft. (3526 Miskolc, Mechantronikai 

park 14.) szállítja el. 

A 34. számú táblázatban felsoroltak mellett a MOHU (MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. 1117 

Budapest, Galvani u. 44.) a következő konténereket üríti még heti, illetve kétheti 

rendszerességgel: 

Rátkáról: 

• 1 db 1100 liter konténer kommunális hulladék (heti 1 alkalommal ürítve) 

• 1 db 1100 liter konténer papír hulladék (kéthetente 1 alkalommal ürítve) 

• 1 db 1100 liter konténer műanyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal ürítve) 
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Mád üzem: 

• 1 db 1100 liter konténer kommunális hulladék (heti 1 alkalommal ürítve) 

Mád Kőtelep:  

• 1 db 1100 liter konténer kommunális hulladék (heti 1 alkalommal ürítve) 

• 1 db 1100 liter konténer papír hulladék (kéthetente 1 alkalommal ürítve) 

• 1 db 1100 liter konténer műanyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal ürítve) 

8.5.3. Kommunális szennyvíz 

A bányaterületen a működéssel kapcsolatos kommunális szennyvíz nem keletkezik. 

8.5.4. Bányászati hulladékok 

A bányászati hulladékok kezeléséről rendelkező 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint 

bányászati hulladék a letakarításból származó fedő meddő.  

A termelés során a későbbiekben letakarításból származó fedő meddővel, illetve köztes 

meddővel kell számolni, melyet a meddődepóniákon helyeznek el.  

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, tárolásuk felhasználásig külön 

műszaki védelem nélkül közvetlenül a talajon történik. 

8.5.5.Hatásterület 
Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység hatása semleges, a technológiai fegyelem 

betartása esetén haváriás esemény előfordulásának valószínűsége minimális, a tevékenység 
hatása a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek minősíthető.  

A meddő a rekultiváció során felhasználásra kerül, nem marad vissza. 

8.6. Élővilág 

A bányatelek és környéke része a „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-

völggyel” (Azonosító: HUBN10007) elnevezésű Natura 2000 Különleges madárvédelmi 

Területnek. A bányatelek a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik.. 

A vizsgált terület ökológiai felmérésére 2025. februárjában került sor. Az erről szóló 

jegyzőkönyvet a 10. számú melléklet tartalmazza.  

8.7. Kulturális örökségvédelem 

A müködő bányaterület egy részét már vagy letermelték, vagy pedig jelentősen megbolygatták. 

Az eddigi bányászati tevékenység során (nyersanyag kitermelés, illetve meddő letakarítás) 

régészeti érték nem került elő, és az előbbiek miatt nem is várható. 
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A bánya helyszíne az 5/2012. (II.7.) NEFMI rendelet alapján a Tokaj-Hegyalja történelmi 

borvidék kultúrtájként (törzsszáma: 11575) védetté nyilvánított világörökségi terület 

magterületének része. A területről készült világörökségi szempontú hatáselemzést a 11. számú 

melléklet tartalmazza. 

8.8. A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának összefoglalása 

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgáltuk a bányászati tevékenység környezeti elemekre 

gyakorolt hatását. A 35. táblázatban ezen hatásokat foglaljuk össze: 
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Környezeti elem Szennyező forrás típusa Hatás erőssége 
Hatás térbeli 
kiterjedése 

Hatás időbeli 
kiterjedése 

Hatás 
visszafordíthatósága 

Felszíni víz nincs nincs nincs 
bányászat 
időtartama 

nincs 

Felszín alatti víz 
Havária jellegű szennyezés (pl.: 
géphiba) kis mértékű minimális 

bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Levegő (bányászat) Munkagépek légszennyező 
anyagai 

kis mértékű 
NO2: 92 m 

diffúz: 163 m 

bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Levegő (szállítás) Szállító járművek légszennyező 
anyagai 

kis mértékű NO2: 24 m Napi max. 12 óra Visszafordítható 

Zaj (bányászat) Munkagépek zajterhelése kis mértékű 104,7 m 
bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Zaj (szállítás) Szállító járművek zajterhelés kis mértékű Nincs hatásterület Napi max. 12 óra Visszafordítható 

Hulladékgazdálkodás 
A bányászat során keletkező 
hulladékok 

kis mértékű Bánya területe 
bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Talaj 
Havária jellegű szennyezés (pl.: 
géphiba) kis mértékű Bánya területe 

bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Élővilág 
A bányászati tevékenység okozta 
zaj és levegőszennyezés 

kis mértékű 
Bányászati terület és 
közvetlen környezete 

bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

 

35. táblázat: A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása 
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9.  Munkavédelem 

A bányaterületen termelési időszakban 3 fő dolgozik (2 fő gépkocsivezető, 1 fő forgó-kotrógép 

kezelő). A vállalkozásnál idáig a bányászati tevékenység során baleset nem történt. 

A bányavállalkozó gondoskodik a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és az 

egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények követelményeiről szóló 

25/1996. (VIII.28.) NM rendelet előírásai szerint a munkavállalók ellátásáról, továbbá 

gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi ellátásukról a 89/1995. (VII.14.) Kormány rendelet 

szerint. 

A bányában a dolgozók csak a munkavégzés ideje alatt tartózkodnak. Szociális ellátottságáról 

üzemorvosi megbízatással rendelkező körzeti orvos gondoskodik. A körzeti orvosnál történik 

az új felvételes dolgozók alkalmasságának elbírálása, valamint az időszakos orvosi vizsgálat. 

Az elsősegélynyújtáshoz a telepített munkagépen és gépkocsikon mentődobozt biztosít a 

tulajdonos. Minden műszakban legalább egy elsősegélynyújtó van. Védőruhákat, 

védőfelszereléseket elhasználódásuk esetén folyamatosan biztosítják. 

A dolgozók havonta tájékoztató jellegű munkavédelmi oktatáson, 5 évente pedig továbbképző 

oktatáson vesznek részt. Új típusú munkagépek üzembeállítása esetén a Geoproduct Kft. 

gondoskodik a kezelőszemélyzet továbbképzéséről. 

 

10. Havária esetén szükséges intézkedések 

A bányászati tevékenységhez használt gépek tárolása, karbantartása, rendszeres üzemanyag 

feltöltése csak bányaudvaron kívül, erre a célra kijelölt, rátkai telephelyen történik. 

Üzemzavarok elhárítását, gépek javítását, üzemanyag töltését úgy végzik, hogy annak során 

talaj illetve vízszennyezés ne következzen be (pl. csepegést felfogó tálcákat alkalmazunk). 

Esetleges káresemény bekövetkezésekor a szennyezést azonnal megszüntetik. 

Bányászati tevékenység során a porképződésre alkalmas évszakokban a poros kőzetfelszínen 

locsolással akadályozzák meg a porképződést. 

A bánya területén keletkező szilárd, nem veszélyes hulladékot zárt rendszerben gyűjtik, majd 

elszállítják a hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóra. 

Megakadályozzák a bányaterületen az illegális hulladéklerakást. Hosszabb termelési szünet 

esetén a megközelítő utakat lezárják. 

A bányászati tevékenység végzéséhez 1 db CATERPILLAR 206 BFT  forgó-rakodót, 

rakodógépre szerelt KRUPP típusú hidraulikus bontókalapácsot, valamint IVECO billenő 
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szállító tehergépkocsikat használnak. A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes 

hulladék csak véletlenszerűen géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, 

szivattyúhibából vagy a hidraulikus munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt 

műszaki hibák esetén hidraulika olaj szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt. 

Rendkívüli olajelfolyás esetén a felelős műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés 

fűrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral történő felitatásáról és a szennyezett 

hulladék telephelyre történő szállításáról. A szennyezett talajt zárt edénybe rakva veszélyes 

hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint. 

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem a 

Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik. Így gépek karbantartásából származó veszélyes 

hulladék az egyes bányaterületeket nem szennyezheti. Gépjárművek és kotrógépek 

üzemanyaggal valamint hidraulika olajjal való feltöltése szintén a rátkai telephelyen történik. 

Rendszeres műszaki ellenőrzéssel, a biztonsági előírások betartásával a havária bekövetkezése 

csökkenthető. Mozgásképtelen munkagép javítását a bánya területén csak olajfogó tálca fölött 

lehet végezni. 

A bányászati tevékenység során az alábbi intézkedések betartásával a szennyezés elkerülhető: 

 A bányában üzemelő gépek üzemszerű karbantartását rendszeresen szükséges elvégezni. 

 A fejtő-, rakodó- és szállító járművek csak megfelelő műszaki állapotúak és 

környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő állapotban lehetnek. 

 Váratlan szennyezések elhárítására készenlétben kell tartani a szennyezés elhárításához 

szükséges eszközöket és anyagokat. 

 

11. Rekultiváció 

A bányaudvar, a nyersanyag kitermelésével és a termelés előrehaladtával részben re 

kultiválhatóvá válik, a tájrendezési tervben foglaltakkal összhangban. A rekultiváció után 

spontán vegetációval a gyeptársulás növényei és a cserjék települnek vissza. 

Az észak felé nyitott bányaudvart a végrézsű kialakításáig, a 078/1 és 078/2 hrsz.-ú 

ingatlanokon ültetett fasorral, és a jelenlegi meddőhányó cserjékkel történő beültetésével 

jelentős mértékben tájba illeszthető, a környezetébe belesimítható. 

Tájrendezés megvalósítására csak az alaplapig történő bányaműveletek után kerülhet sor. A 

Világörökségi Listára történő felvétellel, és a szőlőterületek kiemelt védelmének következtében 

a bányaművelés jelenlegi D-i irányba történő folytatása jelentősen korlátozódott.   
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A 3417 - 3421 hrsz.-ú ingatlanok Mátyás Szabolcsnak a Geoproduct Kft. résztulajdonosának 

tulajdonába vannak.  A zártkerti művelésből kivett területeken lehetőség nyílik arra, hogy a 

művelési irányt K-i irányba fordítva, a bányára rálátást adó Tállya község felől, a bányaudvar 

takarásba kerüljön. Úgynevezett kulisszás művelésre lesz mód áttérni, a szükséges bányaudvar 

kialakításával.  A fenti ingatlanok területe szükséges ahhoz, hogy a 40 m magas, 45o-os maradó 

rézsű 40 m-es talpszélessége és a szomszédos ingatlanok védősávja kialakításra kerülhessen.  

Az ingatlanok teljes szélessége 40 méter, amely így teljes egészében a végrézsű kialakításához 

szükséges. Az így kialakított teraszos lejtők talajjal való borítása után füvesítésre kerülnek. 

Tállya irányából zöld, a környezetbe belesimuló domboldal lesz látható. 

 

14. ábra: Végrézsű kialakításához szükséges terület 
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12. A bánya működésének társadalomra gyakorolt hatása 

A bányatelek csak Rátka település közigazgatási területét érinti. A bányaműveletek 

végrehajtásához munkaerőre, szakmunkásokra, betanított munkásokra van szükség, így a falu, 

illetve a környező települések lakóinak munkát biztosítanának.  

A bányában jelenleg 3 főt foglalkoztatnak. A Geoproduct Kft. tulajdonában lévő bányák 

várható élettartalmának ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszú távra biztosíthatják a jelenlegi 

munkavállalók foglalkoztatását, amely kedvező hatás ezen a munkanélküliséggel küzdő 

térségben. Azonban nemcsak a vizsgált bánya, hanem a haszonanyag feldolgozását végző 

egységek (kőtörő, előkészítő, stb.) is munkahelyet teremtenek a környéken élőknek.  

A bánya és a hozzá kapcsolódó üzemek jelentős bevételi forrást jelentenek az érintett 

községeknek iparűzési adó formájában, mely a települések működtetésére és fejlesztésére 

fordítható. 
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13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. számú mellékletének (A 

teljeskörő környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi elemei) való 

megfeleletetés 

1. Általános adatok 

1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző neve 
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma. 
Dokumentáció: 2.1 fejezet 
1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére 
vonatkozó engedély száma. 
Dokumentáció: 2.2 fejezet 
1.3. A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító száma, átnézeti 
és részletes helyszínrajz. 
Dokumentáció: 2.2, 3.2 fejezet.  
Átnézeti térkép: 1. számú ábra  
Részletes helyszínrajz: 4. számú melléklet.  
1.4. A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása. 
2.3 fejezet 

1.5 A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a 
TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával. 
TEÁOR szám: 2.2 fejezet. 
Technológia rövid leírása: dokumentáció 7.3 fejezet 
1.6. A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 5 
év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő 
tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt. 
Elmúlt öt év bányászati tevékenysége: dokumentáció 7.1 fejezete 

A környezetre veszélyt jelentő tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgálatra kerültek 
a 9. fejezetben. 

„A bánya eddigi működése során havária jellegű esemény nem következett be”. (10. fejezet) 

2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

2.1. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének 
időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az 
összetétel feltüntetésével 
A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben került sor. Anyagfelhasználás nem 
történt, a kitermelt anyag mennyiségét az elmúlt öt évre vonatkozóan a 7.1 fejezet 
tartalmazza.  

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, 
hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 
5 évre visszamenőleg. 
2.3 fejezet  

2.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének 
ismertetése 

A bánya területén nincs föld alatti és felszíni vezeték. 
3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és 

igénybevétel bemutatása 

3.1. Levegő 
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A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási 
és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása). Nem 

alkalmazható 

A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló berendezések 
és technológiák leírása. Nem alkalmazható 

A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást 
gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása. Dokumentáció 8.3 fejezete 

A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és hatásfokuk 
ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben leválasztott anyagok kezelésének és 
elhelyezésének leírása. Nem alkalmazható 

A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása, a 
kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az ismertetése 
(bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók bemutatása és összehasonlítása. 
Dokumentáció 8.3 fejezete 

A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan 
üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a 
tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai. Dokumentáció 8.3 

fejezete 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések ismertetése. 
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtás bemutatása.) 
Nincs külön belső utasításokra, intézkedésekre vonatkozó terv 

Be kell mutatni az emisszió terjedését (hatásterületét) és a levegőminőségre gyakorolt 
hatását. Dokumentáció 8.3 fejezete 

3.2. Víz 

A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra jogosító 
engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése. Nem alkalmazható 

A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó 
statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A technológiai vízigények kielégítésének, a 
tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó vízigénybevételeknek (vízszintsüllyesztés, 

víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a bemutatása. Nem alkalmazható 

Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás 
bemutatása. Dokumentáció 7.6 és 7.7  fejezete 

A vízkészlet-igénybevételi adatok ismeretesé 5 évre visszamenőleg. Nem alkalmazható 

A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak 
bemutatása a technológiai leírások alapján. Nem alkalmazható 

A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz 
kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a 
szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, iszapminőség és -elhelyezés 
adatainak ismertetése. Nem alkalmazható 

A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó rendszerű a 
csatornahálózat). Nem alkalmazható 

 

A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt) monitoring 
rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a 
vízkivételek, mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének 
meghatározását, értékelését. Dokumentáció 8.1 fejezete 

A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett 
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentáció 8.1 fejezete 
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A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk 
tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése. Nincs külön belső utasításokra, 
intézkedésekre vonatkozó terv 

3.3. Hulladék 

A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása, technológiai 
folyamatábrák készítése. Dokumentáció 8.5 fejezete. Folyamatábra nem készíthető. 

A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, éves felhasznált 
mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a hulladék keletkezésével járó technológiákról. 
Nem alkalmazható, mivel anyagfelhasználásra nem kerül sor. 

A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése (veszélyes 
hulladék esetében az azonosító számát, veszélyességi osztályát és veszélyességi jellemzőit 
is meg kell adni technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban). Dokumentáció 8.5 

fejezete 

A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése. Dokumentáció 8.5 fejezete 

A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket megvalósító 
létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok műszaki és 
környezetvédelmi jellemzőit. Dokumentáció 8.5 fejezete 

A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és mennyisége. 
A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a hulladékszállítás folyamatának 
(eszköze, módja, útvonala) ismertetése.  

Dokumentáció 8.5 fejezete 

A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti 
veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése. A bánya nem rendelkezik 
hulladékgazdálkodási tervvel. 

Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének 
és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem 

kerül rá sor. 
A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási 

helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem kerül rá sor. 
3.4. Talaj 

A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai. Dokumentáció 
8.4 fejezete 

A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a 
változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentáció 8.4 fejezete 

A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek 
bemutatása. Dokumentáció 8.4 és 10. fejezete 

Prioritási intézkedési tervek készítése. Dokumentáció 10. fejezete 

Remediációs megoldások bemutatása. Dokumentáció 8.4 és 10. fejezete 

3.5. Zaj és rezgés 

A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból, 
feltüntetve és megnevezve a védendő objektumokat, védendőnek kijelölt területeket. 
Dokumentáció 8.2 fejezete 

A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges terhelési helyzet meghatározása, 
összehasonlítása a határértékekkel Dokumentáció 8.2 fejezete 

3.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és 
annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem 
érintett területekhez való viszonyítása. 
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A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 
megállapítása. A biológiailag aktív felületek meghatározása. 

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek 
megjelölése. 

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása. 
Az ökológia felmérést a dokumentáció 8. számú melléklete tartalmazza 

4. Rendkívüli események 

A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy kerülő 
szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és mennyiségének meghatározása 
környezeti elemenként. Dokumentáció 10. fejezete. Üzemzavar, vagy 
gépmeghibásodás esetén a kikerülő szennyező anyag mennyiségének meghatározása 
nehézkes, mivel azt előre megjósolni, hogy mennyi olaj, vagy üzemanyag fog kifolyni 
egy esetleges csőszakadás esetén, szinte lehetetlen. 

A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedések, 
haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása. Dokumentáció 10. fejezete. 

5. Összefoglaló értékelés, javaslatok 

A környezetre gyakorolt hatás értékelése, bemutatva a környezeti kockázatot is.  
A dokumentáció 8. fejezetében környezeti elemenként ismertetésre kerül a 
tevékenység hatása és értékelése 

Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező tevékenység esetén az engedélykérelemhez 
elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal.  
A dokumentáció 8. fejezetében környezeti elemenként ismertetésre kerül a 
tevékenység hatása, összevetése a határértékekkel. 
A felülvizsgálat és a korábbi vizsgálatok eredményei, illetve határozatok alapján meg kell 
határozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés 
mértékét csökkentheti, illetve a környezetszennyezés megszüntetése érdekében, vagy a 
környezet terhelhetőségének figyelembevételével annak elfogadható mértékűre való 
csökkentését érheti el. 
Dokumentáció 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes környezeti elemenként 
kerülnek ismertetésre a szükséges intézkedések. 
Ha az engedély nélküli tevékenységet új telepítési helyen valósították meg, akkor 
ismertetni kell a telepítés helyén az ökológiai viszonyokban és a tájban valószínűsíthető 
vagy bizonyítható változásokat, és az esetleges káros hatások ellensúlyozására bevezetett 

intézkedéseket. Nem alkalmazható, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek 
birtokában végzi a tevékenységet. 
Javaslatot kell adni a szükséges beavatkozásokra, átalakításokra, ezek sürgősségére, 
időbeli ütemezésére. Dokumentáció 10. fejezete.  

Kiemelten kell foglalkozni a környezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utaló jelenségekkel, 
és szükség esetén javaslatot kell tenni az érintett terület feltárására, az észlelő, megfigyelő 
rendszer kialakítására. Dokumentáció 10. fejezete.  
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14. Az 1995. évi LII. törvény 75. § (1) bekezdésében előírt 

tartalmi követelményeknek való megfelelés 

Az 1995. évi LII. törvény 75. § (1) bekezdésében előírt tartalmi követelmények és az azoknak 

való megfelelés: 

a)az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, 

korszerűségének bemutatására;  

A dokumentáció 7.3. fejezete tartalmazza a technológia leírását. A 7.2. fejezetben bemutatásra 

kerültek a termelés tárgyi feltételei.  

b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására; 

A dokumentáció 8. fejezetében részletesen bemutatásra került az egyes környezeti elemekre 

gyakorolt hatások bemutatása vizsgálati jegyzőkönyvekkel alátámasztva. 

c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a 

be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre; 

A dokumentáció 7.6-7.8 fejezetében bemutatásra került a tevékenységhez szükséges energia 

és vízfelhasználás. Látható, hogy a technológiából adódóan nincs szükség sem technológiai 

vízre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szállítás részletes 

leírására (mennyiségek, szállítási útvonal) a 7.4. fejezetben került sor. A szállításból eredő 

hatásokat (Zajterhelés, levegőszennyezés) a 8.2.4. A szállítás okozta zajterhelés és a 8.3.4. 

Szállítás okozta légszennyezés című fejezetekben ismertettük. A hulladék és 

szennyvízkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben került sor. 

d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt 

feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására; 

A dokumentáció 10. Havária című fejezete tartalmazza. 

e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és 

tervezett intézkedések bemutatására; 

A 8. fejezetben ismertetésre került a környezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10. 

fejezetekben külön ismertettük azon intézkedéseket, amelyek csökkentik/vagy megelőzik az 

esetleges környezetterhelést. 

f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre; 

A bányaművelés felhagyását követő rekultivációt a 11. fejezetben ismertettük.  

g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére. 

A dokumentáció 8. fejezete tartalmazza, külön vizsgálva az egyes környezeti elemeket. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 



321500

321400

8
1
3
2
0
0

321600

8
1
3
3
0
0

321700

8
1
4
0
0
0

8
1
3
9
0
0

8
1
3
8
0
0

8
1
3
7
0
0

8
1
3
6
0
0

321300

321200

8
1
3
4
0
0

8
1
3
5
0
0

321900

321800

322000

G-R 382
+182.70
+174.50 (8.2) FEDŐ
+142.70 (31.8) ZEOLIT II.
+142.70 (0.0) TALP

G-R 383
+178.10
+167.30 (10.8) FEDŐ
+151.30 (16.0) ZEOLIT II.
+151.30 (0.0) TALP

G-R 379
+213.24
+212.24 (1.0) FEDŐ
+173.24  (39.0) ZEOLIT II
+173.24 (0.0) TALP

G-R 380
+199.30 
+195.80 (3.5) FEDŐ
+149.30 (46.5) ZEOLIT II.
+149.30 (0.0) TALP

G-R 384
+215.42 
+204.12 (11.3) FEDŐ
+168.42 (35.7) ZEOLIT II.
+168.42 (0.0) TALP

G-R 381
+200.30 
+189.30 (11.0) FEDŐ
+150.30 (39.0) ZEOLIT II.
+150.30 (0.0) TALP

G-R 383
+178.10
+167.30 (10.8) FEDŐ
+151.30 (16.0) ZEOLIT II.
+151.30 (0.0) TALP

NMBT

NMBT

NMBT

NMBT

2.szint

1.szint

A térképkészítéshez a bányászati térképezés jelkulcsaihoz kapcsolódó szabványok lettek felhasználva.
1. MSZ–09 10.0134–6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek.
2. MSZ–09 10.0134–7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek.
3. ItrW-DAT1 -digitális jelkulcskészlet.
4. Az ezektől eltérő jelkulcsok a térképen a Jelkulcs-Jelmagyarázat rovatban ábrázolva vannak.
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JÓVÁHAGYTA:

Az alaptérkép készült:

EOV rendszer Balti alapszint

A digitális térkép készült:

Mérési módszer:

Utolsó térkép-kiegészítés:

VÉDNEVŰ BÁNYATELEK
"RÁTKA V. - ZEOLIT"

GNSS.net korrekciós hálózati RTK GPS mérés

2024. január 09.

GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK KUTATÁSI, BÁNYÁSZATI, 
ÁSVÁNYELŐKÉSZÍTÉSI, FEJLESZTÉSI, ALKALMAZÁSI KFT.
3909 MÁD, BARTÓK BÉLA U. 2.

Utolsó bányamérés:

2011. május

7/2024/BMT.

M = 1 : 1000

Az ing.nyilv.tartalom ellenőrizve:

2024.03.16.

FELHAGYOTT KITERMELÉS
bányabeli kutatás

A "FELHAGYOTT KITERMELÉS" területén lévő kutatási tevékenység
a 2016-2025-ös kiteremelési időszakban a MÜT részeként a
Rátka V.- zeolit védnevű bányatelek engedélyezési eljárásába
lett áthelyezve, mint bányabeli kutatás.
2019. évben a területen nem történt változás.
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GEOPRODUCT KFT.
bányavállalkozó

3909 MÁD, BARTÓK BÉLA U. 2.
MBFH AZONOSÍTÓSZÁM: 329.

A bányát mérte és a térképet szerkesztette:

Mátyás Szabolcs
felelős műszaki vezető
KB-MBK/1958-4/2013.

Szerdahelyi András
hites bányamérő 003-KÜ

A térkép az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalmának digitális másolatán készült.
Egyeztetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 9. 2024.01.09-i

A térkép az állami topográfiai térképi adatbázis digitális másolatán készült.

digitális adatállományával. (adatszolg. sz.: 2/12/2024)

Hálózati RTK mérés, GNSS szolgáltatás igénybevételével.
Szerződészám: LTK/11706-2-2/2022

A térkép rétegkiosztása megfelel a 19/2022. (I.28.) SZTFH rendelet
2. számú mellékletének.

FELHAGYOTT KITERMELÉS
bányabeli kutatás

A "FELHAGYOTT KITERMELÉS" területén lévő kutatási tevékenység
a 2016-2025-ös kiteremelési időszakban a MÜT részeként a
Rátka V.- zeolit védnevű bányatelek engedélyezési eljárásába
lett áthelyezve, mint bányabeli kutatás.
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FELHAGYOTT KITERMELÉS
bányabeli kutatás

A "FELHAGYOTT KITERMELÉS" területén lévő kutatási tevékenység
a 2016-2025-ös kiteremelési időszakban a MÜT részeként a
Rátka V.- zeolit védnevű bányatelek engedélyezési eljárásába
lett áthelyezve, mint bányabeli kutatás.
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A bányafelügyelet a bányaüzemet a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősítette.
(Határozatszám: BO/15/944-5/2016.)
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9. számú melléklet 
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Rátka V.- zeolit védőnevű bányatelek és hatásterülete 

(Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X.8.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének megfelelően) 

hatásbecslési dokumentációja 

 

1. Azonosító adatok 

 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége  

 

GEOPRODUCT Kft. (3909 Mád, Bartók Béla u. 7-9.) 

Hatás-Kör 2000 Kft. (3527 Miskolc, Lajos Árpád utca 19.) 
 

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, 
szakmai referenciáinak leírása  
 

Hatás-Kör 2000 Kft. (3527 Miskolc, Lajos Árpád utca 19.) 
Mercsák József László egyéni vállalkozó (3915 Tarcal, Klapka utca 14.) 

Élővilágvédelem, tájvédelem szakértő Engedély száma: Sz-066/2012  

Nyilvántartási kód: 4467 jogosult erdészeti szakszemélyzet 
Telefon: +36-47-380-257, +36-47-380-773. 

Mobil: +36-30-695-1078 

E-mail: mercsak.j.l@t-online.hu 

 

Referenciák: természetvédelemben eltöltött két és fél évtized, kétszázhúsz (élővilág-védelem, 
tájvédelem) ügyben igazságügyi szakértés, hetven esetben készítettem élővilágvédelem, 
tájvédelem szakterületen, hatástanulmányokat. Huszonnégy publikációm jelent meg, vizes 
élőhelyek, madártani, botanikai, füves élőhelyek védelme, védetté nyilvánítások témakörben. 
 

2. Az érintett Natura 2000 terület  
 

2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan 
hatással van 
 

A terület státusza:  
 

- különleges madárvédelmi terület: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (HUBN 10007 

jelölőszámú) 
- különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület  
- kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület  
- jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület  
- jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  
- különleges természetmegőrzési terület  
- kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  
- országos jelentőségű természetvédelmi terület 
- Egyéb védettségek: Tokaji Borvidék Kultúrtáj Világörökség „Magterület” 

- Nemzeti ökológiai Hálózat: „Ökológiai folyosó” 

 

2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, 
amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 
területen hatással lehet a terv vagy beruházás  

mailto:mercsak.j.l@t-online.hu
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Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel  
 

A különleges madárvédelmi terület teljes kiterjedési területe: 115.194,2 ha, ebből a Mád IV. - 
bentonit védőnevű bányatelek területe: 0,2661 km2, 26,61 ha, a jelenleg hasznosított terület: 
max 4,0 ha. 

 

PRIORITÁS  
 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, 
helyreállítása:  
 

A kijelölés alapjául szolgáló és közösségi jelentőségű madárfajok  

 

Ssz Magyar név Latin név 

1, Bölömbika Botaurus stellaris 

2, Nagy kócsag Egretta alba 

3, Fekete gólya Ciconia nigra 

4, Fehér gólya Ciconia ciconia 

5, Darázsölyv Pernis apivorus 

6, Barna kánya Milvus migrans 

7, Rétisas Haliaeetus albicilla 

8, Kígyászölyv Circaetus gallicus 

9, Barna rétihéja Circus aeruginosus 

10, Hamvas rétihéja Circus pygargus 

11, Békászó sas Aquila pomarina 

12, Parlagi sas Aquila heliaca 

13, Kék vércse Falco vespertinus 

14, Kerecsensólyom Falco cherrug 

15 Haris Crex crex 

16, Uhu Bubo bubo 

17, Uráli bagoly Strix uralensis 

18, Hamvas küllő Picus canus 

19, Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 

20, Kis őrgébics Lanius minor 

21, Daru Grus grus 

22, Pajzsos cankó Philomachus pugnax 

23, Kékes rétihéja Circus cyaneus 

24, Réti cankó Tringa glareola 

25, Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 

26, Közép fakopáncs Dendrocopos medius 

27, Fekete harkály Dryocopus martius 

28, Kis légykapó Ficedula parva 

29, Erdei pacsirta Lullula arborea 

30, Jégmadár Alcedo atthis 

31, Lappantyú Caprimulgus europaeus 

32, Örvös légykapó Ficedula albicollis 

33, Tövisszúró gébics Lanius collurio 

34, Karvalyposzáta Sylvia nisoria 
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35, Parlagi pityer Anthus campestris 

36, Vándorsólyom Falco peregrinus 

37, Halászsas Pandion haliaetus 

38, Kis sólyom Falco columarius 

39, Törpesas  Hieraaetus pennatus 

 

Természetvédelmi célkitűzések 

 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok kedvező természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
 

3. A terv vagy beruházás  
 

3.1. A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának 
meghatározása  

 

Rátka V.- zeolit védőnevű bányatelek területén és tágabb környezetében az elmúlt 
évtizedekben (harminc-harmincöt éve) folyamatosan végeznek bányászati tevékenységet a 

mindenkori gazdasági igények függvényében. A vizsgálat időpontjában a bányatelken nem 

történt bányászati tevékenység, csak időszakonként, igen rövid intervallumban kerül, kis 
mennyiségben műrevaló anyag kitermelése gépi jövesztéssel. A kitermelés a bányatelek 
északnyugati szélét érinti. A bányatelken kívül és tágabb környezetében a mezőgazdasági 
(szőlő) művelés és üzemtervezett erdő és vadgazdálkodás gazdálkodás folyik, a (Rátka 2/A, 

2/D, 2/F) erdőrészletekkel határos.  
 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama  

 

A bányatelek területe: 0,2661 km2, 26,61 ha, a hasznosított terület: max 4,0 ha-t érint. A 

bánya további művelése a jelenleg is szükséges igények kielégítését tervezi, a tavaszi - nyári - 
őszi évszakokban (márciustól-október végéig), télen és csapadékos időszakokban a termelés 
szünetel. 
 

3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott 
hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása  

 

A bányatelek területe: 0,2661 km2, 26,61 ha, a hasznosított terület: max 4,0 ha-t érint. 
Bányaművelés a vizsgálat időpontjában a bányatelken nem történt, a bányászati tevékenység, 
csak időszakonként, igen rövid intervallumban, kis mennyiségű műrevaló anyag kitermelése 
gépi jövesztéssel. A kitermelés a bányatelek északnyugati szélét érinti. 
A bányatelek középpontja Rátka község határában, a lakott terület szélétől: 1,0 km-re észak-

keletre található.  
 

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés 
során várható átmeneti hatások bemutatása   
 

Bányaművelés a vizsgálat időpontjában a bányatelken nem történt a bányászati tevékenység, 
csak időszakonként, igen rövid intervallumban kerül, kis mennyiségben műrevaló anyag 
kitermelése, gépi jövesztéssel. A kitermelés a bányatelek északnyugati szélét érinti. A bánya 
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további művelése a jelenleg is szükséges igények kielégítését tervezi, a tavaszi-nyári-őszi 
évszakokban (márciustól-október végéig), télen és csapadékos időszakokban a termelés 
szünetel. A területen kiszolgáló és feldolgozó létesítmény (használt és használaton kívüli) 
nem találha-tó, csak anyagkinyerés és szállítás történik. A kitermelt zeolit szállítása 
tehergépjárművel tör-ténik a Rátkán (1,0 km) működő feldolgozó üzembe, dűlő és igen rövid 
szakaszon, közúton. A személyforgalom is ezen az útvonalon történik. A teher és 
személyforgalom a bánya és a fel-dolgozó üzem működése időszakában, változó. 
 

 
 

3.3. A terv helyszíne térképi ábrázolása 

 

3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése  

 

A bánya és műveléséhez szükséges gépek, berendezések adatait az engedély és annak térképe 
részletezi. 
 

3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése  

 

A hatásbecslési vizsgálatot az hatósági előírásnak megfelelően az egész hatásterületen 
(bánya-telek + 120 m-es sávban), 35,0 hektáron végeztem. 

 

A táj bemutatása 

 

Rátka, község az Észak-Magyarország régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a 
Szerencsi járásban, a Koldu-patak két partján. 
A település határa 11.78 km2, lakossága 957 fő (2015.01.01). Mezőgazdasági település, kevés 
iparral. Teljes infrastruktúrával ellátott. A település tengerszint fölötti magassága: 105-140 m. 

 

Földrajzi elhelyezkedés: Rátka község az Észak-magyarországi Középhegység nagytájban, 

a Tokaj-Zempléni hegyvidék középtájban, a Szerencsi-dombság kistájban, helyezkedik el. 
Alap-kőzete riolit-tufa, a Szerencs-patak mentén glaciális és alluviális üledékekkel. Az 
alapkőzetet fizikai talajféleségként agyagos vályog fedi, rajta a tartós erdőborítások 
következtében a ki-alakult genetikai talajtípus a Ramann-féle barna erdőtalaj, a Szerencs-

patak mentén réti öntés-talajok fedik. 

A talajok kémhatása gyengén savanyú, szervesanyag tartalma: 100-120 t/ha, a termőréteg 
vastagsága meghaladja a 100 cm-t. Az itt található talajok vízgazdálkodási tulajdonsága: 
közepes 
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víznyelésű és gyenge vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű, erősen víztartó 
talajok. A bányatelken, annak nem bányászott részén mezőgazdasági hasznosítású, 
gyümölcstermesztést folytanak. 
 

Klíma adatok: 
 

A napsütés évi összege: 1.900 óra 

Az évi felhőzet: 60 % 

A derült napok évi száma: 70 nap 

A borult napok évi száma: 120 nap 

A ködös napok évi száma: 40 nap 

Évi középhőmérséklet: 9,0 Co 

A fagyos napok száma: 110 nap 

Az átlagos évi legmagasabb hőmérséklet: 34,0 Co 

Az átlagos évi legalacsonyabb hőmérséklet: - 19,0 Co 

Évi páranyomás: 7,4 mm 

A 14 órai nedvesség évi átlaga: 60 % 

Évi csapadékeloszlás: 600 mm 

A havas napok évi száma: 25 nap 

Szélirány évi gyakorisága (Tarcal állomás adatai): ÉK-DNy-É-ÉNy-K-Ny-DK-D  

Tengerszinti légnyomás: 1016,6 hPa 

 

A terület vegetációja általános ismertetése  

 

A Rátka V.- zeolit védőnevű bányatelek területén és tágabb környezetében az elmúlt 
évtizedekben (harmincöt éve) folyamatosan végeznek bányászati a mindenkori gazdasági 
igények függvényében. A vizsgálat időpontjában a bányatelken nem történt bányászati 
tevékenység. Csak időszakonként, igen rövid intervallumban kerül, kis mennyiségben 
műrevaló anyag kitermelése gépi jövesztéssel. A kitermelés a bányatelek északnyugati szélét 
érinti. A bányatelek tengerszint fölötti magassága: 215-261 m. 

A bányatelek területén akácos (Robinia pseudo-acacaia), szálanként fekete és erdei fenyővel 
(Pinus nigra, Pinus sylvestris). található, kisebb részén közép-európai gyertyános tölgyes, 
illetve a keleti-délkeleti részén szőlőültetvényt művelnek. 
 

Flóratartomány 

A terület a Pannóniai flóratartományba (Pannonicum) tartozik 

 

Flóravidék 

A Magyar-Középhegység - Ősmátra - (Matricum) flóravidéke 

 

Flórajárás 

Zempléni-hegység (Tokajense) flórajárásban 

 

Vegetáció jellemzése 

 

A vizsgált bányatelek és hatásterülete területén változatos növénytársulások maradtak fenn, 

jelentős részét a tájidegen akác, erdei fenyő foglalja el, kis kiterjedésű gyertyános-tölgyessel, 
a szegélyében szőlő ültetvénnyel. Az emberi hatásra erősödik a terület gyomosodása. 
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Társulások és a társulásokat jellemző növényfajok ismertetése 

 

 1. Bojtorjánosok (Arction lappae R. Tx. 1937) 
 

Ezen belül: 
Bojtorjános (Arctietum lappae Felföldy 1942) 

 

Jellemző növényei: 
A bojtorjánosokban található fajokból jellemző a közönséges bojtorján (Arctium lappa), a 

fekete üröm (Artemisia vulgaris), a fekete peszterce (Ballota nigra ssp.nigra), az útszéli 
bogács (Carduus acanthoides), a kerek repkény (Glechoma hederacea), a szúrós gyöngyajak 
(Leonurus cardiaca), a réti lórom (Rumex obtusifolius), a fehér mécsvirág (Siline alba) és a 
pitypang (Taraxacum officinale). 
 

 2. Útszéli gyomnövényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) 
 

Ezen belül: 
Mezei aszatos (Cirsietum lenceolati-arvensis Morariu 1943) 

 

Jellemző növényei: 
Uralkodik a közönséges tarackbúza (Agropyros repens), gyakori a közönséges és a pókhálós 
bojtorján (Arctium lappa, Arctium tomentosum), a fekete üröm (Artemisia vulgaris), a fekete 

peszterce (Ballota nigra ssp. nigra), a mezei és közönséges aszat (Cirsium arvense, Cirsium 

vulgare), a bürök (Conium maculatum), a kerek repkény (Glechoma hederacea), a szúrós 
gyöngyajak (Leonurus cardiaca), a fehér mécsvirág (Siline alba), és a pitypang (Taraxacum 

officinalis). 
 

 3. Taposott gyomnövényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 

corr. Rivas-Martinez & al. 1991) 
 

Ezen belül: 
Angol perje-nagy útifű társulás (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930) 

 

Jellemző növényei: 
Domináns az angol perje (Lolium perenne), de gyakori és jellemző a nagy útifű (Plantago ma-

jor). 

 4. Közép-európai gyertyános-tölgyesek (Carpinion betuli Issler 1931) 
 

Ezen belül: 
Hegyvidéki gyertyános-tölgyes (Caricipilosae-Carpinetum Neuhausl Neuhauslova-Novotna 

1964 em. Borhidi 1996) 

 

Jellemző növényei: 
A társulás két lombkoronaszintű, felső szintjét a kocsánytalan tölgy, az alsót az árnyéktűrő 

gyertyán alkotja. A cserjeszint legtöbbször hiányzik. Domináns a kocsánytalan tölgy 
(Quercus petraea) és a gyertyán (Carpinus betulus). Szálanként, vagy kisebb foltokban fordul 
elő kisé-rőfajként a madárcseresznye (Cerasus avium), a mezei juhar (Acer campestre). 

 

 5. Akácosok (Robinietae Jurko ex Hadac & Sefron 1980) 
 

Ezen belül: 
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Rozsnokos akácos (Bromo sterilis-Robinietum Pócs 1954) 
 

Jellemző növényei: 
Uralkodó az akác (Robinia pseudo-acacia), gyakori fajok a gyepürózsa (Rosa canina), a 

meddő rozsnok (Bromus sterilis), a ragadós galaj (Galium aparine), a betyárkóró (Erigeron 

canadensis) és a fekete bodza (Sambucus nigra). 
 

 6. Ültetett erdei fenyvesek (Pinetum silvestris cultum) 

       

Jellemző növényei: 
Gyertyános tölgyes helyén telepített fenyves foltok, alattuk az eredeti erdőtársulás növényei 
még fellelhetők és jellemzőek. 
 

(TVK – Természetvédelmi kategóriák /Simon 1988/, SzMT – Szociális Magatartás Típusok 
/Borhidi 1993/ feltüntetésével) 

 

Nr.  Latin név  Magyar név TVK SzMT 

     

1,   Acer campestre L.   mezei juhar K G 

2,   Achillea millefolium L.   közönséges cickafark TZ DT 

3,   Aegopodium podagraria L.  podagrafű K G 

4,   Agrimonia eupatoria L.   közönséges párlófű TZ DT 

5,   Agropyron intermedium (HOST) P. B.   deres tarackbúza TZ DT 

6,   Agropyron repens (L.) P.B.   közönséges tarackbúza GY RC 

7,   Ajuga reptans L.  indás ínfű TZ DT 

8,   Alopecurus pratensis L.   réti ecsetpázsit E C 

9,   Amaranthus retroflexus L.   szőrös disznóparéj GY RC 

10,  Arctium lappa L.   közönséges bojtorján GY W 

11,  Arctium tomentosum Mill.   pókhálós bojtorján GY W 

12,  Aristolochia clematitis L.   farkasalma GY W 

13,  Arrhenatherum elatius (L.) PRESL   franciaperje TZ DT 

14,  Artemisia campestris L.   mezei üröm K G 

15,  Artemisia vulgaris L.   fekete üröm GY W 

16,  Astragalus cicer L.   hólyagos csűdfű  K G 

17,  Astragalus glycyphyllus L.   édeslevelű csűdfű K G 

18,  Ballota nigra L.  fekete peszterce GY W 

19,  Betonica officinalis L.   orvosi bakfű K G 

20,  Betula pendula Roth.   közönséges nyír E C 

21,  Bothriochloa ischiaemum (L.) KENG.   fenyérfű TZ DT 

22,  Brachypodium pinnatum (L.) P. B.   tollas szálkaperje K C 

23,  Briza media L.  rezgőpázsit K G 

24,  Bromus erectus HUDS.   sudár rozsnok E C 

25,  Bromus sterilis L.   meddő rozsnok GY RC 

26,  Calamagrostis epigeios (L.) ROTH   siskanádtippan TZ RC 

27,  Campanula glomerata L.   csomós harangvirág K G 

28,  Campanula patula L.   terebélyes harangvirág TZ G 

29,  Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIC.   pásztortáska GY W 

30,  Carduus acanthoides L.   útszéli bogáncs GY W 
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31,  Carex distans L.  réti sás E C 

32,  Carex humilis LEYSS.   lappangó sás E C 

33,  Carlina vulgaris L. (incl. subsp. 

intermedia (SCHUR)  HAY.) 

 közönséges bábakalács TZ DT 

34,  Carpinus betulus L.  gyertyán E C 

35,  Centaurea micranthos S. C. GMEL.   útszéli imola TZ DT 

36,  Centaurium erythraea RAFN.   kis ezerjófű K G 

37,  Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.  mezei fejvirág GY W 

38,  Cerasus avium (L.) MÖNCH  vadcseresznye K S 

39,  Chelidonium majus L.  vérehullató fecskefű GY W 

40,  Chenopodium album L.   fehér libatop GY RC 

41,  Chrysanthemum leucanthemum L.   réti margitvirág K G 

42,  Chrysanthemum vulgare (L.) BERNH.  gilisztaűző varádics K W 

43,  Cichorium intybus L.   mezei katángkóró GY W 

44,  Cirsium arvense (L.) SCOP.   mezei aszat GY RC 

45,  Clematis vitalba L.   erdei iszalag K DT 

46,  Clinopodium vulgare L.   borsfű K G 

47,  Conium maculatum L.   foltos bürök GY RC 

48,  Consolida regalis S. F. GRAY   mezei szarkaláb GY W 

49,  Convolvulus arvensis L.   apró szulák GY RC 

50,  Cornus mas L.   húsos som K G 

51,  Cornus sanguinea L.   veresgyűrű som K G 

52,  Coronilla varia L.   tarka koronafürt K DT 

53,  Corylus avellana L.   mogyoró K G 

54,  Crataegus monogyna JACQ.   egybibés galagonya K G 

55,  Cucubalus baccifer L.   szegfűbogyó K G 

56,  Dactylis glomerata L.   csomós ebír TZ DT 

57,  Daucus carota L.   murok TZ DT 

58,  Descurainia sophia (L.) WEBB   sebforrasztófű GY W 

59,  Dianthus pontederae KERN.   magyar szegfű K G 

60,  Diplotaxis muralis (L.) DC.   fali kányazsázsa GY W 

61,  Dipsacus laciniatum L.   héjakútmácsonya GY W 

62,  Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT   erdei pajzsika K G 

63,  Echinops sphaerocephalon L.   fehér szamárkenyér TZ DT 

64,  Echium vulgare L.   terjőke kigyószisz GY W 

65,  Equisetum arvense L.   mezei zsurló GY DT 

66,  Erigeron canadensis L.   betyárkóró GY AC 

67,  Eryngium campestre L.   mezei iringó TZ DT 

68,  Euonymus europaeus L.   csíkos kecskerágó K G 

69,  Eupatorium cannabinum L.   sédkender TZ DT 

70,  Euphorbia cyparissias L.   farkaskutyatej GY DT 

71,  Euphorbia salicifolia Host  fűzlevelű kutyatej TZ DT 

72,  Falcaria vulgaris BERNH.   sarlófű GY W 

73,  Festuca pratensis HUDS.  réti csenkesz E C 

74,  Ficaria verna Huds.  salátaboglárka K G 

75,  Fragaria vesca L.   erdei szamóca K G 

76,  Fragaria viridis DUCH.   csattogó szamóca K G 

77,  Galeopsis pubescens BESS.   pelyhes kenderkefű TZ G 
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78,  Galium aparine L.   ragadós galaj GY W 

79,  Galium mollugo L.   közönséges galaj K G 

80,  Galium verum L.   tejoltó galaj K DT 

81,  Geranium robertianum L.   nehézszagú gólyaorr K DT 

82,  Geum urbanum L.   erdei gyömbérgyökér K DT 

83,  Glechoma hederacea L.   kerek repkény K DT 

84,  Heracleum sphondylium L.   medvetalp K G 

85,  Hieracium bauhinii SCHULT. EX BESS   magas hölgymál K G 

86,  Hieracium pilosella L.   ezüstös hölgymál K DT 

87,  Humulus lupulus L.   felfutó komló TZ DT 

88,  Hypericum perforatum L.   közönséges orbáncfű TZ DT 

89,  Impatiens noli-tangere L.  erdei nenyúljhozzám K G 

90,  Inula britannica L.   réti peremizs GY DT 

91,  Inula salicina L.   fűzlevelű peremizs K G 

92,  Juglans regia L.   diófa G I 

93,  Juncus effusus L.  békaszittyó TZ DT 

94,  Knautia arvensis (L.) COULT.   mezei varfű K DT 

95,  Koeleria cristata (L.) PERS.   karcsú fényperje K G 

96,  Lactuca serriola L.   keszeg saláta GY W 

97,  Lathyrus latifolius L.   nagyvirágú lednek K DT 

98,  Lavathera thuringiaca L.  parlagi madármályva K DT 

99,  Leontodon hispidus L.   közönséges oroszlánfog K DT 

100,  Ligustrum vulgare L.   közönséges fagyal E G 

101,  Linaria genistifolia (L.) MILL.   rekettyelevelű gyújtoványfű K G 

102,  Linaria vulgaris Mill.   közönséges gyújtoványfű TZ W 

103,  Lolium perenne L.   angolperje GY DT 

104,  Luzula campestris (L.) DC.   mezei perjeszittyó TZ DT 

105,  Lysimachia nummularia L.   pénzlevelű lizinka K DT 

106,  Matricaria maritima L. ssp. inodora 

(L.) SOÓ  

 ebszékfű  GY W 

107,  Melampyrum arvense L.  mezei csormolya GY DT 

108,  Melandrium album (MILL.) GARCKE   fehér mécsvirág GY W 

109,  Melilotus officinalis (L.) PALL.   orvosi somkóró TZ W 

110,  Mentha longifolia (L.) NATH.   lómenta K DT 

111,  Mycelis muralis (L.) DUM.   kakicsvirág K G 

112,  Myosotis arvensis (L.) HILL   parlagi nefelejcs GY DT 

113,  Odontites rubra (Baumg.) OPITZ   vörös fogfű TZ DT 

114,  Origanum vulgare L.  szurokfű K DT 

115,  Phleum phleoides (L.) KARSTEN -  sima komócsin K G 

116,  Pinus sylvestris L.   erdeifenyő G I 

117,  Plantago major L.  nagy útifű GY W 

118,  Plantago media L.   réti útifű TZ DT 

119,  Poa annua L.   egynyári perje GY RC 

120,  Poa nemoralis L.   ligeti perje TZ C 

121,  Poa pratensis L.   réti perje K G 

122,  Polygonum aviculare L.   madárkeserűfű GY RC 

123,  Polygonum hydropiper L.  borsos keserűfű TZ NP 

124,  Populus tremula L.   rezgő nyár TZ G 
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125,  Potentilla arenaria BORKH.   homoki pimpó K G 

126,  Potentilla reptans L.   indás pimpó TZ DT 

127,  Prunella vulgaris L.   közönséges gyíkfű TZ DT 

128,  Prunus spinosa L.   kökény TZ C 

129,  Pulmonaria mollis WULF.   bársonyos tüdőfű K G 

130,  Pyrus pyraster (L.) BURGSDORF   vadkörte K G 

131,  Quercus petraea (MATTUSCHKA)   kocsánytalan tölgy E C 

132,  Ranunculus acris L.   réti boglárka TZ G 

133,  Ranunculus repens L.   kúszó boglárka TZ DT 

134,  Reseda lutea L.   vadrezeda GY W 

135,  Rhamnus catharticus L.   varjútövis K G 

136,  Robinia pseudo-acacia L.   akác GY AC 

137,  Rosa gallica L.   parlagi rózsa K G 

138,  Rubus caesius L.   hamvas szeder TZ DT 

139,  Rubus fruticosus s.l.  vad szeder TZ DT 

140,  Rumex acetosa L.   mezei sóska TZ DT 

141,  Rumex acetosella L.   juhsóska K NP 

142,  Rumex obtusifolius L.   réti lórom  TZ W 

143,  Salvia nemorosa L.   ligeti zsálya K DT 

144,  Sambucus ebulus L.   földi bodza GY W 

145,  Sambucus nigra L.   fekete bodza GY DT 

146,  Saponaria officinalis L.  orvosi szappanfű TZ DT 

147,  Scabiosa ochroleuca L.   vajszínű ördögszem TZ DT 

148,  Scrophularia nodosa L.   göcsös görvényfű TZ G 

149,  Serratula tinctoria L.   festő zsolitina TZ G 

150,  Setaria viridis (L.) P.B.  zöldes muhar GY W 

151,  Silene otites (L.) WIB. subsp. 

pseudotites (BESS) GRäBN. 

 szikár habszegfű K G 

152,  Silene vulgaris (MÖNCH) GARCKE   hólyagos habszegfű K DT 

153,  Solanum dulcamara L.  keserű csucsor TZ DT 

154,  Solanum nigrum L.  fekete csucsor GY W 

155,  Solidago gigantea AIT.   magas aranyvessző K AC 

156,  Solidago virga-aurea L.   közönséges aranyvessző K G 

157,  Sonchus oleraceus L.  szelíd csorbóka GY W 

158,  Stachys recta L.   hasznos tisztesfű K G 

159,  Stachys sylvatica L.   erdei tisztesfű K G 

160,  Stenactis annua (L.) NEES   egynyári seprence TZ AC 

161,  Symphytum officinale L.   fekete nadálytő K G 

162,  Taraxacum officinale WEBER EX 

WIGGERS  

 pongyola pitypang GY RC 

163,  Teucrium chamaedrys L.   sarlós gamandor K G 

164,  Thesium linophyllon L.   lenlevelű zsellérke K G 

165,  Thymus glabrescens WILLD.   közönséges kakukkfű K G 

166,  Tragopogon dubius SCOP.   nagy bakszakáll TZ DT 

167,  Tragopogon orientalis L.   közönséges bakszakáll TZ DT 

168,  Trifolium pratense L.   réti here TZ DT 

169,  Trifolium repens L.   fehér here  TZ DT 

170,  Tussilago farfara L.  martilapu TZ DT 
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171,  Ulmus minor MILL.   mezei szilfa K G 

172,  Urtica dioica   nagy csalán TZ DT 

173,  Verbascum austriacum SCHOTT   osztrák ökörfarkkóró TZ G 

174,  Verbascum phlomoides L.   szöszös ökörfarkkóró TZ W 

175,  Veronica prostrata L.   lecsepült veronika TZ G 

176,  Vicia cracca L.   kaszanyűgbükköny TZ DT 

177,  Viola arvensis MURR.   mezei árvácska GY W 

178,  Viola sylvestris LAM.  erdei ibolya K G 

179,  Vitis vinifera L.  bortermő szőlő G I 

     

Természetvédelmi Érték Kategóriák (TVK) 

 

I. Természetes állapotokra utaló  

unikális fajok U 

fokozottan védett fajok KV 

védett fajok V 

társulásalkotó fajok E 

kísérő fajok K 

pionír fajok TP 

II. Degradációra utaló  

zavarástűrő fajok TZ 

adventív fajok A 

gazdasági növények G 

gyomfajok GY 

 

Vegetáció értékelése természetvédelmi kategóriák alapján 

 

I. Természetes állapotokra utaló TVK Fajszám % 

unikális fajok U 0 0 % 

fokozottan védett fajok KV 0 0 % 

védett fajok V 0 0 % 

társulásalkotó fajok E 9 6,0 % 

kísérő fajok K 67 34,0 % 

pionír fajok TP 0 0 % 

II. Degradációra utaló    

zavarástűrő fajok TZ 53 33,0 % 

adventív fajok A 0 0 % 

gazdasági fajok G 3 2,0 % 

gyomfajok GY 47 25,0 % 

Összesen:  179 faj 100 % 

 

A táblázatban érintett növényfajok közül a természetes állapotokra jellemzően dominánsak a 

kísérő fajok (34,0%), majd a társulásalkotó fajok követik (6,0%)-ban. 

A degradációra utaló fajok közül dominánsak a zavarástűrő fajok (33,0 %), a sorrendben 

következnek a gyomfajok (25,0%), majd legvégén a gazdasági növényfajok (2,0%) zárják a 
sorrendet 

Nem található a vizsgált területen unikális, fokozottan védett, pionir és adventív növényfaj. 
 

Állatvilág vizsgálata a területen és hatásterületen 
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A zoológiai felmérés a későőszi aspektusba esett, tartott a madarak vonulása, az északi, itt 
telelő fajok lehúzódása, táplálkozása. 
 

GERINCESEK (VERTEBRATA) 

KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) 

 

Békák (Anura) 
Védettség Megjegyzés 

Barna varangy - Bufo bufo  védett  

Zöld varangy - Bufo viridis  védett  

 

Valódibéka-félék (Ranidae) Védettség Megjegyzés 

Erdei béka - Rana dalmatina védett  

 

HÜLLŐK (REPTILIA) 

PIKKELYES HÜLLŐK (SQUAMATA) 

 

Nyakörvösgyíkfélék (Lacertidae) Védettség Megjegyzés 

Fürge gyík - Lacerta agilis védett  

Zöld gyík - Lacerta viridis  védett  

 

GERINCESEK (VERTEBRATA) 

VERÉBALAKÚAK (PASSERIFORMES) 

 

Varjúfélék (Corvidae) Védettség Megjegyzés 

Szajkó - Garrulus glandarius nem védett  

 

Cinegefélék (Paridae) Védettség Megjegyzés 

Kék cinege - Parus caeruleus védett  

Széncinege - Parus major védett  

 

Rigófélék (Turdidae) Védettség Megjegyzés 

Feketerigó - Turdus merula  védett  

Fenyőrigó - Turdus pilaris védett  

    

Pintyfélék (Fringillidae) Védettség Megjegyzés 

Tengelic - Carduelis carduelis védett  

 

EMLŐSÖK (MAMMALIA) 

RAGADOZÓK (CARNIVORA) 

 

Kutyafélék (Canidae) Védettség Megjegyzés 

Vörös róka - Vulpes vulpes nem védett  

 

Menyétfélék (Mustelidae) Védettség Megjegyzés 

Borz - Meles meles nem védett  

Nyest - Martes foina nem védett  
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Párosujjú patások (Artiodctyla) Védettség Megjegyzés 

Disznófélék (Suidae) nem védett  

Vaddisznó - Sus scrofa nem védett  

 

A területen (és a hatásterületen) megfigyelt állatfajok jellemzése 

 

A vizsgált terület (35,0 ha) élővilága, elsősorban madárfajokban gazdag. Köszönhető annak a 
körülménynek, hogy a bányászati hasznosítás területe mindössze 4,0 ha. 

A vizsgált területen a „bányagödrök” nem rendelkeznek fészkelésre, alkalmatlansága miatt 
telepesen fészkelő madárfajok (partifecske-Riparia riparia, gyurgyalag-Merops apiaster, 

kuvik-Athene noctua) költőüregei nem találhatók. 
 

3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 

 

A Rátka V.- zeolit védőnevű bányatelek területén és tágabb környezetében az elmúlt 
évtizedekben (harmincöt éve) folyamatosan végeznek bányászati a mindenkori gazdasági 
igények függvényében. A vizsgálat időpontjában a bányatelken nem történt bányászati 
tevékenység, csak időszakonként, igen rövid intervallumban kerül, kis mennyiségben 
műrevaló anyag kitermelése, gépi jövesztéssel. A kitermelés a bányatelek északnyugati szélét 
érinti.A bánya további művelése a jelenleg is szükséges igények kielégítését tervezi, a tavaszi-

nyári-őszi évszakokban (márciustól-október végéig), télen és csapadékos időszakokban a 
termelés szünetel. A területen kiszolgáló és feldolgozó létesítmény (használt és használaton 
kívüli) nem találha-tó, csak anyagkinyerés és szállítás történik. A kitermelt zeolit szállítása 
tehergépjárművel tör-ténik a Rátkán (1,0 km) működő feldolgozó üzembe, dűlő és igen rövid 
szakaszon közúton. A személyforgalom is ezen az útvonalon történik. A teher és 
személyforgalom a bánya és a fel-dolgozó üzem működése időszakában, változó. 
A gazdasági jelentősége: mint szűrőanyagot az ipar számos területen felhasználja, így a 
söripar, gyógyszergyártás, növényvédőszergyártás. Kitöltőanyagként a festékgyártás, a 
mezőgazdaság számos területen, a papíripar, a katalizátorgyártás. Nem utolsó szempont a 

helyi munkaerő foglalkoztatása a kitermelésében és feldolgozásában. Mindezek mellett fontos 

szempont a természeti értékek megőrzése és védelme. 
 

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai  
 

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását 
követően vagy annak következtében: 
 

A Rátka V.- zeolit védőnevű bányatelek területén és tágabb környezetében az elmúlt 
évtizedekben (harmincöt éve) folyamatosan bányászták az itt előforduló ásványokat a 
mindenkori gazdasági igények függvényében. A táj arculata már a vizsgálat időpontjában (és 
korábban is) már jelentősen megváltozott, átalakult a bányászati tevékenység következtében a 
szőlők helyén részben már átalakította a tájat. Ezért a bánya további működése következtében 
a környező táj arculatában (tájképében) változást nem okoz. Az élővilág, főleg a madárfajok 
(de más élőlények is) nagyon gyorsan elfoglalják és „belakják” a megváltozott élőhelyeket. 
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4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása  

 

A kijelölés alapjául szolgáló és közösségi jelentőségű madárfajok:  
 

Sz Magyar név Latin név bányatelken hatásterületen 

1, Bölömbika Botaurus stellaris nem fészkel nem fészkel 
2, Nagy kócsag Egretta alba nem fészkel nem fészkel 
3, Fekete gólya Ciconia nigra nem fészkel nem fészkel 
4, Fehér gólya Ciconia ciconia nem fészkel nem fészkel 
5, Darázsölyv Pernis apivorus nem fészkel táplálkozik 

6, Barna kánya Milvus migrans nem fészkel nem fészkel 
7, Rétisas Haliaeetus albicilla nem fészkel nem fészkel 
8, Kígyászölyv Circaetus gallicus nem fészkel nem fészkel 
9, Barna rétihéja Circus aeruginosus nem fészkel nem fészkel 

10, Hamvas rétihéja Circus pygargus nem fészkel nem fészkel 
11, Békászó sas Aquila pomarina nem fészkel nem fészkel 
12, Parlagi sas Aquila heliaca nem fészkel nem fészkel 
13, Kék vércse Falco vespertinus nem fészkel nem fészkel 
14, Kerecsensólyom Falco cherrug nem fészkel nem fészkel 
15, Haris Crex crex nem vendég nem fészkel 
16, Uhu Bubo bubo nem fészkel nem fészkel 
17, Uráli bagoly Strix uralensis nem fészkel nem fészkel 
18, Hamvas küllő Picus canus nem fészkel nem fészkel 
19, Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos nem fészkel nem fészkel 
20, Kis őrgébics Lanius minor nem fészkel nem fészkel 
21, Daru Grus grus nem fészkel nem fészkel 
22, Pajzsos cankó Philomachus pugnax nem fészkel nem fészkel 
23, Kékes rétihéja Circus cyaneus nem fészkel nem fészkel 
24, Réti cankó Tringa glareola nem fészkel nem fészkel 
25, Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus nem fészkel nem fészkel 
26, Közép fakopáncs Dendrocopos medius nem vendég táplálkozik 

27, Fekete harkály Dryocopus martius nem fészkel nem fészkel 
28, Kis légykapó Ficedula parva nem fészkel nem fészkel 
29, Erdei pacsirta Lullula arborea nem fészkel nem fészkel 
30, Jégmadár Alcedo atthis nem fészkel nem fészkel 
31, Lappantyú Caprimulgus europaeus nem fészkel nem fészkel 
32, Örvös légykapó Ficedula albicollis nem fészkel nem fészkel 
33, Tövisszúró gébics Lanius collurio fészkel fészkel 
34, Karvalyposzáta Sylvia nisoria fészkel fészkel 
35, Parlagi pityer Anthus campestris nem fészkel táplálkozik 

36, Vándorsólyom Falco peregrinus nem fészkel nem fészkel 
37, Halászsas Pandion haliaetus nem fészkel nem fészkel 
38, Kis sólyom Falco columarius nem fészkel táplálkozik 

39, Törpesas  Hieraaetus pennatus nem fészkel nem fészkel 
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4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és 
fajok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke  

 

A kijelölés alapjául szolgáló és közösségi jelentőségű madárfajok:  
 

Sz Magyar név Latin név jelenlét hatás 

1, Bölömbika Botaurus stellaris nem él nincs hatással 
2, Nagy kócsag Egretta alba nem él nincs hatással 
3, Fekete gólya Ciconia nigra nem él nincs hatással 
4, Fehér gólya Ciconia ciconia nem él nincs hatással 
5, Darázsölyv Pernis apivorus nem él nincs hatással 
6, Barna kánya Milvus migrans nem él nincs hatással 
7, Rétisas Haliaeetus albicilla nem él nincs hatással 
8, Kígyászölyv Circaetus gallicus nem él nincs hatással 
9, Barna rétihéja Circus aeruginosus nem él nincs hatással 

10, Hamvas rétihéja Circus pygargus nem él nincs hatással 
11, Békászó sas Aquila pomarina nem él nincs hatással 
12, Parlagi sas Aquila heliaca nem él nincs hatással 
13, Kék vércse Falco vespertinus nem él nincs hatással 
14, Kerecsensólyom Falco cherrug nem él nincs hatással 
15, Haris Crex crex nem él nincs hatással 
16, Uhu Bubo bubo nem él nincs hatással 
17, Uráli bagoly Strix uralensis nem él nincs hatással 
18, Hamvas küllő Picus canus nem él nincs hatással 
19, Fehérhátú 

fakopáncs 

Dendrocopos leucotos nem él nincs hatással 

20, Kis őrgébics Lanius minor nem él nincs hatással 
21, Daru Grus grus nem él nincs hatással 
22, Pajzsos cankó Philomachus pugnax nem él nincs hatással 
23, Kékes rétihéja Circus cyaneus nem él nincs hatással 
24, Réti cankó Tringa glareola nem él nincs hatással 
25, Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus nem él nincs hatással 
26, Közép fakopáncs Dendrocopos medius nem él nincs hatással 
27, Fekete harkály Dryocopus martius nem él nincs hatással 
28, Kis légykapó Ficedula parva nem él nincs hatással 
29, Erdei pacsirta Lullula arborea nem él nincs hatással 
30, Jégmadár Alcedo atthis nem él nincs hatással 
31, Lappantyú Caprimulgus europaeus nem él nincs hatással 
32, Örvös légykapó Ficedula albicollis nem él nincs hatással 
33, Tövisszúró gébics Lanius collurio él nincs hatással 
34, Karvalyposzáta Sylvia nisoria él nincs hatással 
35, Parlagi pityer Anthus campestris nem él nincs hatással 
36, Vándorsólyom Falco peregrinus nem él nincs hatással 
37, Halászsas Pandion haliaetus nem él nincs hatással 
38, Kis sólyom Falco columarius nem él nincs hatással 
39, Törpesas  Hieraaetus pennatus nem él nincs hatással 
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5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 

 

5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása:  
 

A Rátka V.- zeolit védőnevű bányatelek területén és tágabb környezetében az elmúlt 
évtizedekben (harmincöt éve) folyamatosan bányászták az itt előforduló ásványokat a 
mindenkori gazdasági igények függvényében. A táj arculata már a vizsgálat időpontjában (és 
korábban is) már jelentősen megváltozott, átalakult a bányászati tevékenység következtében a 
szőlők helyén részben már átalakította a tájat. A vizsgálat időpontjában a bányatelken nem 
történt bányászati tevékenység, csak időszakonként, igen rövid intervallumban kerül, kis 
mennyiségben műrevaló anyag kitermelése gépi jövesztéssel. A kitermelés a bányatelek 
északnyugati szélét érinti. A bányatelek területe: 0,2661 km2, 26,61 ha, a hasznosított terület: 
max 4,0 ha-t érint. 
A bányatelek középpontja Rátka község határában, a lakott terület szélétől: 1,0 km-re 

északkeletre, nem művelt mezőgazdasági területen történik.  
A bánya további művelése a jelenleg is szükséges igények kielégítését tervezi, a tavaszi-nyári-
őszi évszakokban (márciustól-október végéig), télen és csapadékos időszakokban a termelés 
szünetel. A területen kiszolgáló és feldolgozó létesítmény (használt és használaton kívüli) 
nem található, csak anyagkinyerés és szállítás történik. A kitermelt zeolit szállítása 
tehergépjárművel történik a Rátkán (1,0 km) működő feldolgozó üzembe, dűlő és igen rövid 
szakaszon közúton. A személyforgalom is ezen az útvonalon történik. A teher és 
személyforgalom a bánya és a feldolgozó üzem működése időszakában, változó. 
Az anyag és személyszállítások karbantartott, jó műszaki állapotban tartott gépekkel, 
berendezésekkel, eszközökkel történik, hogy elkerülhető legyen a meghibásodás, a környezet 
terhelése.  

 

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok 
leírása 

 

Az alternatív megoldások megvalósítása nem jár nehezítő, vagy kizáró okokkal. 
 

6. A megvalósítás indokai  
 

6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése 

 

A bánya további művelése a jelenleg is szükséges igények kielégítését tervezi, a tavaszi-nyári-
őszi évszakokban (márciustól-október végéig), télen és csapadékos időszakokban a termelés 
szünetel. Fontos szempont a terület hasznosítása mellett a természeti értékei megőrzése és 
védelme. 

6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 

valamelyike támasztja alá 

 

- társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 

jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet)  
- emberi egészség vagy élet védelme  
- a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása  
- a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése  
- a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)  
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7. A kedvezőtlen hatások mérséklése  
 

Kedvezőtlen hatások a közösségi jelentőségű madárfajokra és egyéb védett állat és 
növényfajokra nincsenek, az itt élő élővilág alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez.  
 

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján: Rátka V.- zeolit védőnevű bánya  működése nem gyakorol 
negatív hatást sem a Natura 2000 területre a jelölő madárfajokra, illetve az egyéb védett 
növény és állatfajokra, ezért kiegészítő intézkedések előírását nem tartom szükségesnek. 
 

A hatásbecslés összefoglalása 

 

A bánya további működtetése a Natura 2000 védelem alatt álló terület, Aggteleki Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a 
Hernád-völggyel (HUBN 10007 jelölőszámú) különleges madárvédelmi terület.  
Ez szükségessé teszi a Natura 2000-es jelölő fajokat és élőhelyeket érő hatások bemutatását az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X.8.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdésében előírt és a 266/2008. (XI.6.) 

Kormányrendelet-tel módosított hatásbecslési dokumentáció alapján. 
Az érintett Natura 2000-es területen összesen 39 kijelölés alapjául szolgáló és közösségi 
jelen-tőségű madárfajra végeztem el a hatásbecslést. 
 

Az elvégzett hatásbecslése eredménye a következő: 
 

Nincs hatással: 39 kijelölés alapjául szolgáló és közösségi jelentőségű madárfajra, Ezért az 

elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a bánya működésével érintett Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és 
a Hernád-völggyel (HUBN 10007 jelölőszámú) különleges madárvédelmi területre jelentős 
ha-tást nem gyakorol, a terület természeti állapotát nem veszélyezteti. 
Az elvégzett vizsgálatok és információk alapján további részletes vizsgálatok lefolytatása 
természetvédelmi szempontból nem indokolt. 
 

9. Felhasznált irodalom 
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Madártani Intézet kiadványa. Budapest 1960 

Borhidi Attila és Sántha Antal.: Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól I – II. 

kötet. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó Budapest, 1999. 
Simon Tibor.: A magyarországi edényes flóra határozója Harasztok – virágos növények. 
Tankönyvkiadó, Budapest 1992 

Országos Meteorológiai Intézet.: Magyarország éghajlati atlasza 
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Internet.: Természetvédelmi Információs Rendszer (OKIR Map)    
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A Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszínen működő       
 „Rátka V.- zeolit” védnevű bányatelek területén üzemelő külfejtéses bánya világörökségi 

szempontú hatáselemzése 
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A bányavállalkozó (tulajdonos és kitermelő): 
 

 

- Neve:     Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft. 
- Címe:     3909 Mád, Bartók Béla utca 2. 
- Telefonszáma:    47/348-537 és 47/348-288 

- E-mail:    geopro@geoproduct.hu 

- Nyilvántartási száma:   MBFH 329 

 

 

A bányatelek: 
 

- Területe:                0,266 km2 

- Alaplapja:    +145,1 m Bf. 

- Fedőlapja:   +236,1 m Bf. 

- Haszonanyaga:    1215 zeolitos riolittufa II. 

1216 zeolitos riolittufa III. 

 

A bányatelek neve és lefektetésének ideje: 
 

„Rátka V.- zeolit” védnevű bányatelek. 
 

A bányatelek jóváhagyó határozatát a Miskolci Bányakapitányság 1732/1996. szám alatt adta ki. 

 

 

A kitermelt nyersanyag felhasználási területe: 
 

A bánya jelentőségét az emeli ki, hogy Magyarországon csak itt Rátkán bányásznak klinoptilolit 
tartalmú zeolitot. Ez biztosítja, hogy az előállított termékcsoportok egy része kistömegű, nagy értékű, a 
piacokon keresett termékféleségeket képvisel a humán felhasználás területén. A több mint harminc éve 
gyártott házipatika termékcsalád mellett kiemelendő az elmúlt évben engedélyezett Zeomineral Entero 

orvostechnikai eszköz. Ezen kívül fogkrémek, test- és arcápolók, egyéb kozmetikumok készülnek a 
piacon egyedi ásványi alapanyagokból. 
További jelentős felhasználási terület az állati takarmányozás, kiemelve a legjellegzetesebbet, a Zoolit 

Universalt. Ez a készítmény az EU takarmány alapanyag kategóriájába tartozik. Szinte az összes hazai 
takarmánykeverő használja tápba vagy premixekbe keverve - a kész takarmányok jelentős része 
tartalmazza. Így nyom- és ritkaelem hiányon alapuló betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmas 
nyersanyagforrás az állattenyésztők számára. 
A növénytermesztésben az intenzív művelés a talajok túlterheltségét vonja maga után. Az aktív 
műtrágyázás valamint a trágyautánpótlás hiánya a felső talajszint nyomelemeit lecsökkentette. Így a 
nyomelemek jó része hiányzik a növényvilágból valamint ehhez kapcsolódóan az állatvilágból. Ennek 
a pótlását szintén ez az előfordulás biztosítja, talajjavító, kondicionáló készítményeinken keresztül 
(Meliorit, Hajtika termékcsalád).  
Részben ez a bánya szolgáltatja a Társaság által forgalmazott natúr építőkő alapanyagát. A világörökségi 
területhez méltó burkolatok készítése részben ebből a nyersanyagforrásból származik. A vállalkozásnak 
több bányája is van, amelyek színes mediterrán jellegű kövek lelőhelyei, de ezek különbözőek, így nem 
helyettesíthetőek egymással. 
A Geoproduct Kft. továbbá 25 éve foglalkozik speciális szűrőanyagok gyártásával. Kút-, forrás-, ipari- 

és ivóvizek: vastalanítása; mangán-mentesítése; arzén-mentesítése; katalitikus oxidációja; 

foszfátmentesítés; kemény vizek lágyítása; ammóniamentesítés. 
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A kitermelés volumene az elmúlt 10 évben: 
 

Év m3 tonna 

2015 9075 13162 

2016 2632 3948 

2017 10140 15210 

2018 11886 17829 

2019 11734 17601 

2020 3017 4525 

2021 4287 6430 

2022 6340 9510 

2023 4162 6243 

2024 3259 4888 

 

 

A várható kitermelés a következő 5 évben: 
 

Év Környezetvédelmi 
felülvizsgálatban 

kérelmezett 
mennyiség 

 m3 

Várható 

m3 

Várható 

tonna 

2025 12.000 10.000 15.000 

2026 12.000 10.000 15.000 

2027 12.000 10.000 15.000 

2028 12.000 10.000 15.000 

2029 12.000 10.000 15.000 

 

 

 

A kitermeléssel érintett területet az 1. térképen szemléltetjük. 
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1.térkép     Rátka V.- kitermelés ütemezése 2025-2029 

 

 

 

 

Értékesítési megoszlás: 
 

A klinoptilolitos zeolit egyediségének és széleskörű felhasználásának köszönhetően az ország egész 

területén történik az értékesítés. Az új Zeomineral termékcsalád esetében már európai értékesítési 
területről beszélünk. Helyi, a világörökségi területen belüli értékesítésnél az építő- és burkolókövek 
vannak jelentős többségben, kiegészítve a mádi diszkont bolt forgalmával az egyéb termékcsaládokból. 
Országos szinten már hosszú évtizedek óta jelentős a postai csomagban történő áruküldés. A 
takarmányozás és növénytermesztés területének értékesítése szintén világörökségi területen kívül 
történik. A víztisztítás közép – európai piaci szereplő.  
 

 

Tervezett kitermelés értékesítési megoszlása: 
 

A klinoptilolitos zeolit egyediségéből következően a későbbiekben is az értékesítés jelentős része az 
ország egész területén fog zajlani. Más magyarországi bánya nem tudja helyettesíteni az itt előállított 
termékeket. 
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Bányászati tevékenység 

 

 

Külszíni termelés 

• Lefedés: a fedő humusz és nyirok együttes kitermelése eléri az 1000 - 1200 m3/éves 

mennyiséget a bányaművelésre kijelölt, kivett anyagbánya művelési ágú ingatlanokon. A 

meddő elhelyezése bányatelken belül 077 hrsz.-ú ingatlanon történik. 
• Kitermelés: 12000 m3/év maximális kapacitáshoz, 250 m3/nap, azaz 48 nap/év a várható 

mennyiség figyelembevételével. Az összesen 150 m széles fejtés átlagosan 8 m-es 

falmagassághoz a munkaszint maximális mérete 8 m. A lefedéssel feltárt felület a kívánt 
mennyiséghez 150x10 m. Védőtöltés szélessége 2 m. A várható előrehaladás a már meglévő 
szintek előrehaladásával történik. A kitermelés a feldolgozás ütemében történik, deponálás a 
bányaudvaron nem történik. 

• Az elkövetkező 5 évben a 073/1 hrsz.-ú művelésből véglegesen kivett területeken kívül újabb 
ingatlant nem kell igénybe venni. a 073/1 hrsz.ú ingatlanon kialakított új szintel a bánya eléri 
az alaplapját. A bánya semmilyen körülmények között nem éri el a 400 t/nap kapacitást.  

• Víztelenítés: bányagödör víztelenítése csapadék és rétegvizek kiemelésére nincs szükség, mivel 
a kőzet repedésein keresztül a víz folyamatosan elszivárog. 

 

Szállítás 

A bánya elhelyezkedéséből adódóan szállítási útvonal lakott területet nem érint. Bányatelken 
belül a saját tulajdonú 073/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakított úton történik a bányából a kiszállítás. 
Innen közvetlen csatlakozás van a 39 sz. főútvonalra, amelyről 200 m megtétele után Rátka 
község tulajdonában lévő 0109 hrsz.-ú önkormányzati úton történik a rátkai ásványfeldolgozó 
üzem elérése. A Mádi Ásványfeldolgozó Üzem megközelítése szintén a 39 sz. főútvonalon 
történik, teljes egészében külterületen.  
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2.térkép    Rátka V.- zeolit bányatelek – Rátka és Mád  
ásványfeldolgozó üzemek szállítási útvonala 

 

Feldolgozás 

 

Bányatelken belül nincs feldolgozási tevékenység. A „Rátka V.- zeolit” bányából kitermelt 
nyersanyag feldolgozása 90 %-ban a rátkai, 10 %-ban a mádi ásványfeldolgozó üzemben 
történik.  

 

Késztermék tárolás, értékesítés 

  

Bányatelken belül nincs késztermék tárolás és értékesítési tevékenység. 
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Tájszerkezet és tájkép 

 

A „Rátka V.- zeolit” védnevű bányatelek területén működő bányaüzem Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, a Szerencsi járáshoz tartozó Rátka község külterületén, a Koldu - dűlőben helyezkedik el.  

A zeolit előfordulás a Tokaji-hegység DNy-i szegélyén helyezkedik el, a „Szerencsi-öböl” néven ismert 
morfológiai félmedence jelentős területrészét foglalja el. A „Rátka V.- zeolit” védnevű bánya ezen belül 
Rátka község ÉK-i külterületi határvonalánál található. A terület földrajzi határai ÉNy-i irányban a 
Koldu-patak és a Vár-patak völgyei, amely a Ny-i irányban a Szerencs-patak völgyében folytatódik. K-
re a Herceg-Köves-hegy, D-re pedig az Új-hegy és Nagy-Padi-hegy alkotják.  
A bányatelek körül a település és a hegylábi felszín természeti adottságai következtében szántó, szőlő 
és gyümölcsös művelési ágú területek alkotják, erdő valamint az Erdészeti Igazgatóságok adatbázisában 
nem erdőtagként szereplő bokorerdőkkel váltakozva.  3. térkép Tájhasználat 
 

 

 
 

3.térkép   Tájhasználat a „Rátka V.- zeolit” bányatelek körül 
 

 

 

Jelmagyarázat  
 

piros vonal   Bányatelek határa  
sárga vonal   Élőhely határvonal  
L1    Mész- és melegkedvelő tölgyesek 

T6    Extenzív szántók 

T8    Extenzív szőlők és gyümölcsösök 

T10    Fiatal parlag és ugar 
U4    Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 
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U5    Meddőhányók, földdel befedett hulladéklerakók 

U6    Nyitott bányafelületek 

M1    Molyhos tölgyes bokorerdő 

M8    Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek  
N2    Mészkedvelő erdei fenyvesek 

  

 

A Koldu- és Herceg- dűlőben elhelyezkedő bányatelken belül is különböző funkciójú területeket lehet 
elkülöníteni. A tényleges nyitott bányafelület munkaterülete a Herceg-Köves-hegy hegylábi részének 
ÉNy-i oldalán, a +150,00 +180,00 mBf szinten, a MePAR adatbázis szerint 17 %-ot meghaladó lejtős 
területen került kialakításra. A bánya és a meddőhányó a 39 sz. főútról É-i irányból látható. 
 

A közlekedési tájhasználat a vizsgált terület déli részén É – D irányban húzódó 39 számú főútra terjed 
ki, mely az Encs (3-as út) – Mád (37-es út) településeket összekötő másodrendű főútvonal. A külterületi 
utak jellemzően földutak. 
 

A Koldu - dűlő tájképi határát a környező magasabb hegyek (Fürdős-tető, Herceg-Köves-hegy, Nagy-

Padi-hegy) karéja DK-i irányba lezárják. Ezekből az irányokból nem rendelkezik rálátással, tájképi 
funkcióval. Közvetlen rálátás az É-i irányból a Szerencs-patak völgyéből, Tállya községtől D-i irányba 
haladva van. A bányához legközelebb eső Rátka községből a település és bánya között elhelyezkedő 
gyümölcsös és erdős területek, valamint a domborzati viszonyok miatt nincs közvetlen rálátás. 

 

A környező magaslatokon kiépített kilátópont illetve turistaút nem található. Az országos turistaút-
hálózatának piros jelzésű szakasza halad keresztül Tállya község belterületén, a Szerencs-Monok-

Golop-Tállya-Erdőbénye útvonalon. A turistaút egy rövid Tállya község feletti szakaszáról közvetlen 

rálátás van a kőbányára.    
 

A rálátást az 1. mellékletben látható képeken szemléltetjük. A mellékelt átnézeti térképeken feltüntettük 
a képkészítések helyét (8. számú térkép).  
 

A Geoproduct Kft. által igénybevett területek a mezőgazdasági művelésből véglegesen kivett 24.338 m2 

nagyságú, „anyagbánya” művelési ágú ingatlanokat érint jelenleg (077; 079/1; 3423; 3424; 3425, 
3426/1; 3426/2; 3427, 3428; 3429; 3430). További mezőgazdasági művelésből kivett, de üzemi területen 
kívüli területek 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437. 
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4. térkép    Üzemi és kivett területek 

 

 

A bányaudvar, a nyersanyag kitermelésével és a termelés előrehaladtával részben rekultiválhatóvá válik, 
a tájrendezési tervben foglaltakkal összhangban. A rekultiváció után spontán vegetációval a 

gyeptársulás növényei és a cserjék települnek vissza. 
 

Az észak felé nyitott bányaudvart a végrézsű kialakításáig, a 078/1 és 078/2 hrsz.-ú ingatlanokon ültetett 
fasorral, és a jelenlegi meddőhányó cserjékkel történő beültetésével jelentős mértékben tájba illeszthető, 
a környezetébe belesimítható.   
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Szőlő- és borkultúra 

 

A „Rátka V.- zeolit” védnevű bányatelek területén üzemelő bányaüzem Rátka község külterületén, a 
Koldu-dűlőben helyezkedik el. 

 

A bányatelek 26,6 hektáros területe a MePAR adatbázisban három blokkban helyezkedik el. A jelenlegi 

bányászattal érintett terület az FCFAL-C-11 azonosítójú 3,97 ha területű parcellában található, 
amelyben 0 ha terület támogatott terület. A bányászati tevékenység  a bányatelken belül 2 ha 4368 m2 

mezőgazdasági művelésből véglegesen kivett területen történik. A területek korábban erdő és szántó 
besorolásúak voltak.  

 

 
 

5.térkép   „Rátka V.- zeolit” bányatelek elhelyezkedése a VinGis dűlőtérképen 

 

A bányatelek környezetében a VinGis adatbázis szerinti szőlő terület Rátka község külterületén a Herceg 

- dűlő, amely részben bányatelekkel fedett. A bányászattal érintett területeken szőlő nem található, a 

jelenlegi és a későbbiekben igénybe venni kívánt területek mind művelésből kivett ingatlanok. A 

bányaművelés miatt a későbbiekben sem kell szőlőt kivágni. Művelt szőlő a bányatelek D-i részének 
kb. 1/8 részét foglalja el. A többi, erdővel nem borított terület művelési ága szántó és mezőgazdasági 
művelésből kivett besorolású fiatal parlag, amelyek rendbentartása műveléssel vagy évenként kétszeri 
kaszálással történik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal engedélyével történt kivágás során 
keletkezett 88.000 m2 telepítési jogot a terület tulajdonosa 2015-ben a Rátkai Hegyközségen keresztül 
más gazdálkodóknak átadta, így a telepítési jog birtokában új ültetvények kerülnek kialakításra 3 éven 
belüli telepítési kötelezettséggel. 
 

A Hegyalja karakteres képét adó teraszos szőlőművelés a Herceg - dűlőre nem jellemző, azt a 
bányászkodás soha nem veszélyeztette. 
 

A működő bánya és meddőhányó a környező szőlő területekre, mint légszennyezési forrás lehet hatással. 
A levegő állapotának bemutatása és a bánya hatása a levegőminőségre a Hatás-Kör Kft. által 2025. 
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február - márciusban elkészített a  „Rátka V.- zeolit” védőnevű bánya Teljeskörű Környezetvédelmi 
Felülvizsgálata” tanulmány 8.3 Levegő fejezetben található számítások alapján került bemutatásra.  
 

 
 

6. térkép    Rátka V.- zeolit ( M 1:7000) diffúz hatásterület 
 

A bánya érvényes levegőtisztaságvédelmi engedéllyel rendelkezik BO/32/01007-6/2023. számon. Az 

engedély 2026. május 30-ig érvényes. 
 

Az engedélyezett tevékenység: száraz technológiájú, szintosztásos gépi művelésű külszíni fejtés. 
 

A levegőterhelés megelőzését/mérséklését szolgáló intézkedések: 
A belső szállítási útvonal porzása - száraz időben - a felület locsolásával mérsékelhető. 
A munkagépeket folyamatosan a gyári szakszervizek tartják karban. A motorok károsanyag 
kibocsátásainak folyamatos ellenőrzésével, a motorok folyamatos beszabályozásával tarthatók az 
emissziós értékek. 
A haszonanyag szállítás pormentes takarással ellátott járművekkel történik. 
 

A bánya üzemi területe nem érint szőlő parcellákat, azokra a későbbi évtizedekben sem lesz szükség.  
A bánya működése okozta légszennyezés jelentős részben a bányatelek határán belül marad, nem 

érint szőlő és lakóterületeket.  
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Épített és kulturális örökség 

 

A „Rátka V.- zeolit” védnevű bányatelken működő külszíni bánya hatása az épített és kulturális örökség 
értékeire.  
 

A bányához legközelebb lévő települések Rátka és Tállya. A kibányászott zeolit szállítása nem érinti a 
környező települések belterületét.   
 

Rátkán található műemlék: 
• Népi lakóház, 

 

Tállyán található műemlékek: 
• Rákóczi-kúria és műemléki környezete, 
• Református templom, 
• Evangélikus templom, 
• Balogh-kúria, 
• kolostor, 

• Lavotta János síremléke, 
• lakóház, 
• vár. 

 

 

A bányához legközelebb eső műemlék Rátka területén az Iskola téren található népi lakóház, amely 

légvonalban 1,5 km-re van a Koldu-dűlőtől. Közvetlen rálátás nincs a bányaterületre. 
 

 

 
 

7.térkép    Műemlék elhelyezkedése Rátka községben 
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A bányászati tevékenység és a szállítás okozta zajhatás bemutatása a Hatás-Kör 2000 Kft. által 2025. 

február - márciusban elkészített a  „Rátka V.- zeolit” védőnevű bánya Teljeskörű Környezetvédelmi 
Felülvizsgálata” tanulmány 8.2 Zaj fejezetben található számítások alapján került bemutatásra.  
A termelés okozta zajterhelés 50 dB-es hatásterülete r = 104,7 m, amely határon belül védendő épület 
nem található.  
 

A szállítás tevékenység okozta zajterhelés változása a következő 2. táblázatban látható. 
 

Vizsgált útszakasz 

A tevékenység nélküli 
forgalom okozta zajterhelés 

L Aeq (7,5 számított) (dB) 

A tevékenységgel 
megnövelt forgalom 
okozta zajterhelés 

L Aeq (7,5 számított) (dB) 
39. sz. út  

(20+276 – 28+876 km) 
64,85 65,39 

 

2.táblázat    A szállítási tevékenység okozta zajterhelés 

 

 

A bányatelek területén nincs védett régészeti lelőhely.  
 

A környezetében található régészeti lelőhelyek felsorolása MAD II. 5.1.1. Régészeti lelőhely fejezetben 

található meg. 
A településen és környezetében lévő védett régészeti lelőhelyek felsorolása MAD II. 5.1.2. Védett 
régészeti lelőhely fejezetben található meg. 

A településen található műemlékek felsorolása a MAD II. kötet 5.2 Műemlékjegyzék fejezetben található 
meg. 

 

 

 

Természeti értékek 

 

A „Rátka V.- zeolit” védnevű 1996-ben fektetett bányatelek területe: 

- A „Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj” területrésze. 
- A HUBN 10007 kódszámú Zempléni-hegység a Szerencsi dombsággal és a Hernád völggyel 

elnevezésű Natura 2000-es Különleges Madárvédelmi Területnek része. 
- Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló törvény értelmében a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat megszakított folyosó elemét érinti. 
 

A bányaüzem területén korábban, a bányatelek fektetése előtt szántóföldi, szőlő és gyümölcs valamint 
erdőművelést végeztek, napjainkban is művelt szántó– és szőlő területek valamint erdők veszik körül. 
A terület növény- és állatvilága réti, erdei és kultúrterületi fajokból tevődik össze. A 

gyepszintben igen gazdag növénytársulások, cserjések találhatóak. A gyepek számos növény 
és állatfajnak biztosítanak életteret. 
 

A 26 ha 6086 m2 bányatelek területéből 29.954 m2 nyitott bányafelületet foglal el a működő bánya és 
meddőhányója az alábbi, mezőgazdasági művelési ágból végleg kivett területeken: 
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Rátka      077. 6.927 m2  

073/1 5.616 m2 

079/1. 7.596 m2 

074/4. 748 m2 

3426/1. 2.071m2 

3426/2. 2.027 m2 

3425. 1.195 m2 

3424. 950 m2 

3423. 2.139 m2 

3427. 300 m2 

078/1. 385 m2 

Összesen:      29.954  m2  

 

Környezetében gyep, szántó és szőlő művelési ágú zártkerti ingatlanok találhatóak. 

 

Az OTrT értelmében Rátka teljes közigazgatási területe az országos tájképvédelmi övezetbe tartozik. 
 

Az érintett területek művelési ága teljesen átalakult. A szántó, szőlő és erdő helyén részben fedetlen 
bányafalak, bányaudvarok és egy meddőhányó található. 
A bányászati tevékenységekkel érintett 29.954 m2 területen és környezetében csupán három védett 
növényfaj található (5. táblázat).  
 

A bányatelken és annak közvetlen környezetén belül több mintaterületet lehet elkülöníteni: 
- tényleges bányaterület (bányafalak, bányaudvarok és meddős talajtároló), 
- fiatal parlag, gyepterület, 
- szőlő, 

- szántó és 

- erdő. 
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„Rátka V.- zeolit” bánya bányaudvara 

 

 

A bányaterület közvetlen szomszédos É, ÉK-i területének zoológiai értékei rendkívül gazdagok, 
amelyek élettere a környék erdő és gyep területeihez kötődik. 
 

Az állatfajok itt megtalálják táplálékukat, szaporodó és telelőhelyeiket. Az érintett ingatlanokon a 
madárfajok közül csak a bokorlakó énekes madárfajok a jellemzőek. Kevés faj él itt, de sok itt találja 
meg a táplálékát. 

 

A területen élő, átvonuló és táplálkozó emlősök, madarak és egyéb állatfajok életének kedvez a 
megfelelő páratartalom, a háborítatlan, sűrű növényzetnek árnyékoltsága. 
A bánya területének zoológiai értékei jelentősek, több faj áll természetvédelmi oltalom alatt. 
 

A bányatelek és környéke a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik, és része a 

HUBN 10007 kódszámú „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel” 
elnevezésű Natura 2000 Különleges Madárvédelmi Területnek. 
 

A Natura 2000 terület 40 madárfaja közül a bányatelken belül, és annak közvetlen közelében egy 
fészkelő faj, a tövisszúró gébics (Lanius collurio) található. 
A területen táplálékszerzés céljából a következő fokozottan védett és egyben Natura 2000 jelölőfajok 

fordulnak elő: 
 

1. Aquila heliaca (parlagi sas) 

2. Aquila pomarina (békászó sas) 
3. Circaetus gallicus (kígyászölyv) 
4. Lanius collurio (tövisszúró gébics) 

 

Nyilvántartásunk szerint a bányatelek területén, táplálékszerzés vagy költés céljából a következő védett 
madárfajok fordulnak elő: 
 

 Madarak (Aves) Védelem 

1. Alauda arvensis – mezei pacsirta védett 
2. Apus apus – sarlós fecske védett 

3. Aquila heliaca – parlagi sas védett jelölőfaj 
4. Aquila pomarina – békászó sas védett jelölőfaj 
5. Bombycilla garrulus – csonttollú  védett 
6. Buteo buteo - egerészölyv védett 
7. Carduelis carduelis – tengelic  védett 
8. Circaetus gallicus – kígyászölyv  védett jelölőfaj 

9. Emberiza citrinella – citromsármány  védett 

10. Emberiza kalandra – sordély  védett 

11. Lanius collurio – tövisszúró gébics védett jelölőfaj 

12. Lullula arborea – erdei pacsirta védett 

13. Luscinia megarhynchos – fülemüle  védett 

14. Motacilla alba – barázdabillegető  védett 

15. Oriolus oriolus – sárgarigó  védett 

16. Passer montanus – mezei veréb védett 
17. Phoenicurus ochruros – házi rozsdafarkú védett 
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18. Phylloscopus collybita – csilcsalp füzike  védett 
19. Streptopelia turtur – vadgerle  védett  
20. Sylvia communis – mezei poszáta védett 
21. Turdus merula – feketerigó  védett 

 

 

4.táblázat    Védett madárfajok 

 

 

A bányatelekkel szomszédos gyepterületeken fellelhető eredet közeli állapotú védett növényfajai : 
 

Nr. Latin név Magyar név 

1. Carduus collinus magyar bogáncs 

2. Cytisus albus fehér zanót 
3. Dianthus pontederae magyar szegfű 

 

5.táblázat   Védett növények 

 

Az Ökológiai Hálózat területen élő fajokra a felmérések alapján a bányaművelés nem gyakorol hatást, 
mivel a bányaüzemnek nincsenek olyan járulékos létesítményei, amelyek jelentős közvetlen, vagy 
közvetett hatást fejtenének ki a területre, annak térségére és a jelölőfajokra. 

 

A bányaművelés által okozott, területhasználattal járó hatás, egyenesen arányos a bánya 
területigényének az Ökológiai Hálózat területének nagyságának arányával, vagyis elhanyagolható. 
 

A 2025-ban Mercsák József László igazságügyi szakértő által elvégzett hatásvizsgálatban2 

megállapította, hogy a bánya további működése az ANPI területén található Különleges 
Madárvédelmi Területre, a „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel” 
(HUBN 10007) és a Nemzeti Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosóra jelentős hatást nem gyakorol, 

a terület természeti állapotát nem veszélyezteti. 
A terület élővilága már rugalmasan alkalmazkodott az átalakított környezeti állapotokhoz. 
A bánya tervezett művelése nem fogja hátrányosan és helyrehozhatatlanul megváltoztatni a 
természet jelenlegi állapotát. 
 
2 Rátka V.- zeolit védőnevű bányatelek és hatásterülete (Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének megfelelően) hatásbecslési dokumentációja 

 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2025. március 

 

 

 

       Köcskiné Dudás Anett    

                            cégvezető 
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1. Melléklet 
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8. térkép Rálátás a „Rátka V.- zeolit” bányatelekre 
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1. kép Tállya – 39. sz. főút vasúti átjáró (TIG telep)  

 

 

 
2. kép Tállya – 39 sz. főút – 3712 sz. összekötő út kereszteződés 
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3. kép Tállya – református temető 

 

 

 
 

4. kép Tállya, Nyergesek - dűlő 



Világörökségi szempontú hatáselemzés 
MÓDSZERTANI SEGÉDLET 
Bányák környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjához 
 

MELLÉKLET: I. és II. sz. táblázat 

I.sz. táblázat - Jelenlegi helyzet részletes hatáselemzése 

Bányászati 
tevékenység/ 
hatótényező 

Hatásviselő - megőrzendő érték / kedvezőtlen hatás * Kedvezőtlen hatás jellege 
Hatáskiterjedés 

/térképen is jelölve 

Hatás 
időtartama 
folyamatos/ 

szakaszos ( 

amennyiben 

szakaszos 

kifejteni) 

Kedvezőtlen hatás mértéke****  Kedvezőtlen 
hatások 

csökkentésének 
módja és helye 

*** 

Monitoring 

Tájszerkezet, 
tájkép 

Páratlan szőlő-

, és borkultúra 

Épített 
örökség 
értékei 

Természe-ti 

értékek 

rövid 
ismertetése 

egyedi vagy 

összeadódó 
hatás 

Visszafordítható 
vagy 

visszafordíthatat-

lan hatás 

lokális 
(mely 

területet 
érint) ** 

regionális 
(mely 

területet 
érint) ** 

Semleges Enyhe Mérsékelt Kiemelkedő 
 

Rendkívüli Ideje Módja Felelőse 

Területfoglalás 

Tájhasználati 
forma , 

tájszerkezet 
változása 

      

 Bányatelken 
belül végzett 
bányászati 
tevékenység. 

 A bányászati 
tevékenység 
egyedi hatása. visszafordíthatatlan 

Bányatelken 
belül  Koldu-dülő 

Folyamatos 

  
      x    

A kitermelés 
során a maradó 

rézsűk beállítása, 
rekultivációja.  

MÜT 
engedély  

tájrendezési 
terv alapján  

 Bányafelügyelet  

Tájképi, 
vizuális hatás  
-Bányatelek, 
meddőhányó 

stb. 

      

 A bányaudvar 
látképi 
hatása. 

 A bányászati 
tevékenység 
egyedi hatása. visszafordíthatatlan 

Tállya – Mád 
útvonalról 

 Koldu-

dülő 
Folyamatos       x    

A rekultiváció 
során  gyep  kerül 

kialakításra.  

 MÜT 
engedély 

tájrendezési 
terv alapján   

 Bányafelügyelet  

  

 Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

    

Kismértékű  
szőlőterület a 
bányatelken 
belül. 

Enyhe hatás 

     x        

  

Tájképi, vizuális 
hatás  -

Bányatelek, 
meddőhányó 

stb. 

 

Védet  épített 
örökségi 
épülettel 
nincs vizuális 
kapcsolat. 

Nincs hatás. 

    x         

   
Fajokra, 

élőhelyekre 
gyakorolt hatás 

A bánya 
nyitott 

felszíne nem 
nyújt 
élőhelyet. 

A bányagödör 
a művelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Folyamatos    x   

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

MÜT/Körny. 
eng. eljárás 

Környezeti 
hatásvizsgálat 

készítése   

Szakértő  

Fedő eltávolítása 

      

Fajokra, 

élőhelyekre 
gyakorolt hatás 

A bánya 
nyitott 

felszíne nem 
nyújt 
élőhelyet. 

A bányagödör 
a művelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

  Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

     x     

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

MÜT/Körny. 
eng. eljárás 

Környezeti 
hatásvizsgálat 

készítése   

Szakértő  

    

Kiporzás, 
levegőminőség-

re gyakorolt 

hatás 

  

 Diffúz 
porforrás. 

 A bánya 
művelése 
alatt. visszafordítható 

 Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

 Lefedés 
idején 

   x       

 Locsolás. 
Bányafelület, 

utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

Földtani 
közegre gyak. 

hatás  

      

 A fedő 
meddőhányón 
kerül 
elhelyezésre. 

 A bánya 
művelése 
alatt. 

visszafordítható 
 Bányatelken 

belül  

  Nincs 

regionális 
hatás  

Bányaművelés 
alatt  

   x       

A maradó rézsűk 
beállítása a 

termelés során.  

 Termelés 
alatt 

tájrendezési 
terv alapján    

 Bányafelügyelet  

 

Kiporzás, 
levegőminőség-

re gyakorolt 

hatás 

  

Kismértékű  
szőlőterület a 
bányatelken 
belül. 

Enyhe hatás. 

     x    
 Locsolás. 

Bányafelület, 
utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

 Zaj- és 
rezgéshatáso 

  

Kismértékű  
szőlőterület a 
bányatelken 
belül. 

Nincs hatás. 
    x         

Domborzati 

változás 
   

A lefedés 
során. 

A rekultiváció 
elvégzéséig. Részben 

visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

 x    
A maradó rézsűk 

beállítása a 
termelés során.  

 Termelés 
alatt 

tájrendezési 
terv alapján   

 Bányafelügyelet  



Jövesztés  

Tájhasználati 
forma , 

tájszerkezet 
változása 

      

Bányatelken 
belül az 
érvényes 
rendezési 
tervnek 

megfelelően. 

A bánya 
művelése 
alatt.  visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

    x      

A maradó rézsűk 
beállítása a 

termelés során.  

 Termelés 
alatt 

tájrendezési 
terv alapján   

 Bányafelügyelet  

Domborzati 

változás 
      

Megmaradó 
bányaudvar 

A bánya 
művelése 
alatt.  

visszafordíthatatlan 
Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

  x        

A maradó rézsűk 
beállítása a 

termelés során.  

 Termelés 
alatt 

tájrendezési 
terv alapján   

 Bányafelügyelet  

  

Vízrajzra, 
vízföldtanra 
gyak. hatása 

    

 Nincs 

vízforrás vagy 
vízfolyás a 
területen. 

Nincs hatás.  
     x                 

      

Fajokra, 

élőhelyekre 
gyakorolt hatás 

A bánya 
nyitott 

felszíne nem 
nyújt 
élőhelyet. 

A bányagödör 
a művelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

    x      

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

MÜT/Körny. 
eng. eljárás 

Környezeti 
hatásvizsgálat 

készítése   

Szakértő  

    

Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

 Diffúz 
porforrás. 

A 

bányaművelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

  x        

 Locsolás. 
Bányafelület, 

utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

 A kitermelés 
ideje alatt. 

A kitermelés 
ideje alatt  visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

     x     
Gépek 

karbantartása 
   

                                     

Feldolgozás 

Tájhasználati 
forma , 

tájszerkezet 
változása 

      

Nincs 

feldolgozás 

 

    x          

 
Kiporzás, 

levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

Nincs 

feldolgozás 

 

    x         

    

Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

Nincs 

feldolgozás 

 

     x         

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

Nincs 

feldolgozás 

 

     x         

      

 Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

Nincs 

feldolgozás 

 

     x         

Tárolás, 
értékesítés 

Tájhasználati 
forma , 

tájszerkezet 
változása 

      

Nincs 

értékesítés 

 

     x         

    

Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

Nincs 

értékesítés 

 

     x         

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

Nincs 

értékesítés 

 

     x         

                                     

Szállítójárművek,  
munkagépek 
működtetése 

  

Kiporzás, 
levegőminő-

ségre gyakorolt 
hatás 

    

Szállítás 
okozta 

porképződés  

A jövesztés 
ideje alatt.  

visszafordítható 
Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

  x        

 Locsolás. 
Bányafelület, 

utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

 Szálllítás 
okozta 

zajhatás 

A jövesztés 
ideje alatt.  

visszafordítható  

   Rátka és 
Rátka - 

Mád 

szállítási 
útvonalon 

Kitermelés 
alatt  

   x       
Gépek 

karbantartása 

Szállítás 
ideje alatt 

műszaki 
ellenőrzés 

Felelős műszaki 
vezető  

      
Zaj- és 

rezgéshatások  

 Termelés 
okozta 

zajhatás  

A lefedés vagy 
jövesztés 
ideje alatt.  

visszafordítható 
Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

   x       
Gépek 

karbantartása 

Lefedés 
ideje alatt 

műszaki 
ellenőrzés 

Felelős műszaki 
vezető  



 

 

* 

Kérjük minden bányászati tevékenység esetében, minden értékhordozóra vonatkozóan 
válassza ki a lehetséges alábbiakban felsorolt hatásokból a megfelelőt. További hatások is 
felsorolandók. Kérjük minden hatás külön sorba kerüljön, hogy a teljes hatáselemzés 
soronként elvégezhető legyen. 

 Domborzati változás  

 Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás  

 Földtani közegre gyak. hatás  

 Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás  

 Tájhasználati forma , tájszerkezet változása  

 Tájképi, vizuális hatás (Bányatelek, meddőhányó stb.)  

 Védett területekre (NATURA 2000,NÖH stb.)  gyak.hatás  

 Vízrajzra, vízföldtanra gyak. hatás  

 Zaj- és rezgéshatások  

 Egyéb  hatások (nevezze meg plusz sorokban)  

      

** Kérjük térképen is ábrázolni. 
          

*** Kérjük térképen is ábrázolni, amennyiben lehetséges. 
          

**** Kérem x-el jelölje a releváns mértéket. 
          

 

  



II.sz. táblázat – Várható (jövőbeni) helyzet részletes hatáselemzése 

Bányászati 
tevékenység/ 
hatótényező 

Hatásviselő - megőrzendő érték / kedvezőtlen hatás * Kedvezőtlen hatás jellege 
Hatáskiterjedés 

/térképen is jelölve 

Hatás 
időtartama 
folyamatos/ 

szakaszos ( 

amennyiben 

szakaszos 

kifejteni) 

Kedvezőtlen hatás mértéke****  Kedvezőtlen 
hatások 

csökkentésének 
módja és helye 

*** 

Monitoring 

Tájszerkezet, 
tájkép 

Páratlan szőlő-

, és borkultúra 

Épített 
örökség 
értékei 

Természe-ti 

értékek 

rövid 
ismertetése 

egyedi vagy 

összeadódó 
hatás 

Visszafordítható 
vagy 

visszafordíthatat-

lan hatás 

lokális 
(mely 

területet 
érint) ** 

regionális 
(mely 

területet 
érint) ** 

Semleges Enyhe Mérsékelt Kiemelkedő 
 

Rendkívüli Ideje Módja Felelőse 

Területfoglalás 

Tájhasználati 
forma, 

tájszerkezet 
változása 

      

Bányatelken 
belül végzett 
bányászati 
tevékenység. 

 A bányászati 
tevékenység 
egyedi hatása. visszafordíthatatlan 

Bányatelken 
belül  Koldu-dülő 

Folyamatos 

  
      x    

A rekultiváció 
során az eredeti 

talajtakaró 
visszaállítható, de 
egy horpa marad 

vissza.  

 Termelés 
befejezése 

Tájrendezési 
terv alapján, 
rekultiváció   

 Bányafelügyelet  

Tájképi, 
vizuális hatás  
-Bányatelek, 
meddőhányó 

stb. 

      

 A bányaudvar 
látképi   
hatása. 

 A bányászati 
tevékenység 
egyedi hatása. visszafordíthatatlan 

Tállya – Mád 
útvonalról 

 Koldu-

dülő 
Folyamatos       x    

A rekultiváció 
során  gyep  kerül 

kialakításra.  

 Termelés 
befejezése 

Tájrendezési 
terv alapján, 
rekultiváció  

 Bányafelügyelet  

  

 Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

    

Kismértékű  
szőlőterület a 
bányatelken 
belül. 

Enyhe hatás 

     x        

  

Tájképi, vizuális 
hatás  -

Bányatelek, 
meddőhányó 

stb. 

 

Védett épített 
örökségi 
épülettel 
nincs vizuális 
kapcsolat. 

 

    x         

   
Fajokra, 

élőhelyekre 
gyakorolt hatás 

A bánya 
nyitott 

felszíne nem 
nyújt 
élőhelyet. 

A bányagödör 
a művelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Folyamatos    x   

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

MÜT/Körny. 
eng. eljárás 

Környezeti 
hatásvizsgálat 

készítése   

Szakértő  

     
  

             

Fedő eltávolítása 

      

Fajokra, 

élőhelyekre 
gyakorolt hatás 

A bánya 
nyitott 

felszíne nem 
nyújt 
élőhelyet. 

A bányagödör 
a művelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

  Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

     x     

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

MÜT/Körny. 
eng. eljárás 

Környezeti 
hatásvizsgálat 

készítése   

Szakértő  

    

Kiporzás, 
levegőminőség-

re gyakorolt 

hatás 

  

 Diffúz 
porforrás. 

 A bánya 
művelése 
alatt. visszafordítható 

 Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

 Lefedés 
idején 

   x       

 Locsolás. 
Bányafelület, 

utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

Földtani 
közegre gyak. 

hatás  

      

 A fedő 
meddőhányón 
kerül 
elhelyezésre. 

 A bánya 
művelése 
alatt. 

visszafordítható 
 Bányatelken 

belül  

  Nincs 

regionális 
hatás  

Bányaművelés 
alatt  

   x       

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

 Termelés 
befejezése 

Tájrendezési 
terv alapján, 
rekultiváció  

 Bányafelügyelet  

 

Kiporzás, 
levegőminőség-

re gyakorolt 

hatás 

  

 Diffúz 
porforrás. 

A lefedés 
ideje alatt. 

visszafordítható 
 Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

 Lefedés 
idején 

   x       

 Locsolás. 
Bányafelület, 

utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

 Zaj- és 
rezgéshatáso 

  
A lefedés 
során. 

A lefedés 
ideje alatt. visszafordítható 

 Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

 Lefedés 
idején 

  x   Gépek 
karbantartása 

   

Domborzati 

változás 
   

A lefedés 
során. 

A rekultiváció 
elvégzéséig. részben 

visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

 x    

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

 Termelés 
befejezése 

Tájrendezési 
terv alapján, 
rekultiváció  

 Bányafelügyelet  

     
  

             

Jövesztés  
Tájhasználati 

forma , 

tájszerkezet 
változása 

      

Bányatelken 
belül az 
érvényes 
rendezési 
tervnek 

A bánya 
művelése 
alatt.  visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

    x      

Rekultiváció során 
a felszín 

helyreállításra 
kerül.  

 Termelés 
befejezése 

Tájrendezési 
terv alapján, 
rekultiváció  

 Bányafelügyelet  



megfelelően. 

Domborzati 

változás 
      

Megmaradó 
bányaudvar 

A bánya 
művelése 
alatt.  

visszafordíthatatlan 
Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

  x        

A maradó rézsűk 
beállítása a 

termelés során.  

 Termelés 
befejezése 

Tájrendezési 
terv alapján, 
rekultiváció  

 Bányafelügyelet  

  

Vízrajzra, 
vízföldtanra 
gyak. hatása 

    

 Nincs 

vízforrás vagy 
vízfolyás a 
területen. 

Nincs hatás.  
 Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

  x                 

      

Fajokra, 

élőhelyekre 
gyakorolt hatás 

A bánya 
nyitott 

felszíne nem 
nyújt 
élőhelyet. 

A bányagödör 
a művelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Bányaművelés 
alatt  

    x      

A maradó rézsűk 
beállítása a 

termelés során.  

MÜT/Körny. 
eng. eljárás 

Környezeti 
hatásvizsgálat 

készítése   

Szakértő  

    

Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

 Diffúz 
porforrás. 

A 

bányaművelés 
ideje alatt. visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

  x        

 Locsolás. 
Bányafelület, 

utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

 A kitermelés 
ideje alatt. 

A kitermelés 
ideje alatt  visszafordítható 

Bányatelken 
belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

     x     
Gépek 

karbantartása 
   

                                     

Feldolgozás 

Tájhasználati 
forma , 

tájszerkezet 
változása 

      

Nincs 

feldolgozás 

 

    x          

 
Kiporzás, 

levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

Nincs 

feldolgozás 

 

    x         

    

Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

Nincs 

feldolgozás 

 

     x         

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

Nincs 

feldolgozás 

 

     x         

      

 Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

Nincs 

feldolgozás 

 

     x         

Tárolás, 
értékesítés 

Tájhasználati 
forma , 

tájszerkezet 
változása 

      

Nincs 

értékesítés 

 

     x         

    

Kiporzás, 
levegőminőségre 
gyakorolt hatás 

  

Nincs 

értékesítés 

 

     x         

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

Nincs 

értékesítés 

 

     x         

                                     

Szállítójárművek,  
munkagépek 
működtetése 

  

Kiporzás, 
levegőminő-

ségre gyakorolt 
hatás 

    

Szállítás 
okozta 

porképződés  

A jövesztés 
ideje alatt.  

visszafordítható 
Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

  x        

 Locsolás. 
Bányafelület, 

utak. 

Engedély 
lejárta előtt 
legalább 1 

évvel.  

pormérés  

B-A-Z Vármegyei 
Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

    
Zaj- és 

rezgéshatások 
  

 Szálllítás 
okozta 

zajhatás 

A jövesztés 
ideje alatt.  visszafordítható  

   Monok – 

Golop 

szállítási 
útvonalon 

Kitermelés 
alatt  

   x       
Gépek 

karbantartása 

Szállítás 
ideje alatt 

műszaki 
ellenőrzés 

Felelős műszaki 
vezető  

      
Zaj- és 

rezgéshatások  

 Termelés 
okozta 

zajhatás  

A lefedés vagy 
jövesztés 
ideje alatt.  

visszafordítható 
Bányatelken 

belül  

   Nincs 

regionális 
hatás 

Kitermelés 
alatt  

   x       
Gépek 

karbantartása 

Lefedés 
ideje alatt 

műszaki 
ellenőrzés 

Felelős műszaki 
vezető  

 

 



* 

Kérjük minden bányászati tevékenység esetében, minden értékhordozóra vonatkozóan 
válassza ki a lehetséges alábbiakban felsorolt hatásokból a megfelelőt. További hatások is 
felsorolandók. Kérjük minden hatás külön sorba kerüljön, hogy a teljes hatáselemzés 
soronként elvégezhető legyen. 

 Domborzati változás  

 Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás  

 Földtani közegre gyak. hatás  

 Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás  

 Tájhasználati forma , tájszerkezet változása  

 Tájképi, vizuális hatás (Bányatelek, meddőhányó stb.)  

 Védett területekre (NATURA 2000,NÖH stb.)  gyak.hatás  

 Vízrajzra, vízföldtanra gyak. hatás  

 Zaj- és rezgéshatások  

 Egyéb  hatások (nevezze meg plusz sorokban)  

      

** Kérjük térképen is ábrázolni. 
          

*** Kérjük térképen is ábrázolni, amennyiben lehetséges. 
          

**** Kérem x-el jelölje a releváns mértéket. 
          

 



III. sz. összegző táblázat  

 

világörökségi 
szempontok/hatásviselők 

a művelés/kitermelés és a kapcsolódó 
tevékenységek jelenlegi hatása 

a művelés/kitermelés és a kapcsolódó 
tevékenységek jövőbeni hatása 

a negatív hatások 
kiküszöbölésére 

előirányzott intézkedések, 
beavatkozások 

 pozitív hatás negatív hatás pozitív hatás negatív hatás  

a tájszerkezet és tájkép 
(teljes körűen kitérve a 
vizuális hatásokra is)  

- 

Ipari tájhasználat, amely 
erdő és mezőgazdasági 
övezetben helyezkedik el. 

- 

Ipari tájhasználat, amely 
erdő és mezőgazdasági 
övezetben helyezkedik el. 

A kitermelési irány 
módosításával, kazettás 
művelésre áttérve a 
bányaudvar eltakarásra kerül. 
Jelenlegi bányafalak 
végrézsűvel történő 
rekultivációja. 

a különleges környezeti 
tényezőkön alapuló 
páratlan szőlő- és 
borkultúra  

A bánya üzemeléséhez 
szőlővel borított 
területeket nem kell 
igénybe venni. 

A bányászati tevékenység 
por- és zajkibocsájtása 
részben szőlőültetvényeket 
érint.  

A bányászati tevékenység 
zártkerti művelésből kivett 
területen fog folyni. Szőlős 
területeket nem kell később 
sem igénybe venni. 

A bányászati tevékenység 
por- és zajkibocsájtása 
hatásterülete részben 
szőlőültetvényeket fog 
érint. 

A por- és zajkibocsájtás 
részben éri el a szőlőterületek 
határát. A bányaművelés 
irányának megváltoztatásával a 
szőlő területektől fokozatosan 
távolodni fogunk. Szállítási 
útvonal kijelölése a 
szőlőterülettől távol, 
porlekötés a nyitott felületek 
locsolásával. 

az épített és kulturális 
örökség 

Az itt bányászott és 
különböző módon 
feldolgozott építőkő, az 
épített környezet 
természetes burkoló és 
falazó anyaga.   

- 

Az itt bányászott és 
különböző módon 
feldolgozott építőkő, az 
épített környezet 
természetes burkoló és 
falazó anyaga.   

- 

 A bányatelek közelében nincs 
olyan épített és kulturális 
örökség, amelyre közvetlen 
hatással lenne a bányászati 
tevékenység. A szállítási 
útvonal mellett a zaj- és rezgés 
értékek előíráson belüliek, 
lakott területet nem érintenek. 

a természeti értékek 

A bányatelken belüli erdő, 
cserjés és rét fészkelő és 
táplálkozóhely a 
madaraknak, emlősöknek. 

A bányaművelés ideje 
alatti területhasználat és 
területfoglalás. 

A bányatelken belüli erdő, 
cserjés és rét fészkelő és 
táplálkozóhely a 
madaraknak, emlősöknek. 

A bányaművelés ideje 
alatti területhasználat és 
területfoglalás. 

A bányaművelés során a 
kitermelendő mennyiséghez 
minimálisan szükséges terület 
igénybevétele.  A termelés 
előrehaladtával a terület 
rekultivációja.  

 


