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1. El6zmények

A PREC-CAST Kft satoraljatjhelyi telephelyén ontodét tizemeltet. A karbantarté mi-
helyben letelepitésre keriilt egy ultrahangos moso6 berendezés.

Az ALTAN Kft a légszennyezd forrasok (P35, P36, P37) hatésteriiletének szamitassal
torténd meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Kozhiteles nyilvantartéas linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettsegek: okl gépészmérndk
Cim: 3432 Eméd VAci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakeénd
SZKV-1.2. - Levegdtisziasag-védelem szakerid
SZKV-1.4. - 7aj- és rezgésvédelem szakértd

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A leveg6 védelmérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolha-
td azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, en-
nek hidnyéaban jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghata-
rozhat6 - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli €s magaslégkdri meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szadmitott varhatéd talajkozeli levegbterhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Hatarértékek
Légszennyezd anyagok Az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
C5-C28 szénhidrogének 500
Néatrium-hidroxid 50

A levegoéterheltségi szint levegdszennyezd anyagokra vonatkozo egészségiigyi hatarérté-
kéta 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. mell€kletei szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyezd anyagok Talajkdzeli levegdterheltség (ug/m?)
C5-C28 szénhidrogének 50
Nétrium-hidroxid 5

Szamitasi alapelv
A légszennyezd anyagok l1égkdri terjedésének vizsgalatat transzmisszios szamitasokkal vé-
geztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezdanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb légkdri allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢és 10 um-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kdvetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatko-
z06 koncentraciot (Cai) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

2
E
C. = SR R . {ﬂ_g}
T-0,-0, U, 2 \o m

z

E, folytonosan miikodd pontforrds rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozo gazéllapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
érteke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggo-
leges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];
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G,= 0,08(619_0’3 +1-1In f) * x0,367(2.5-p) (m)

o

H
O_Z — 0’38]91,3 (8,7 _ an_) * x1,55 exp(—2,35p) (m)

o

p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forrds kornyezetében, sz¢liranyfiiggo).
x - a forréstol valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklydra jellemzo szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

SN

ahol: k—alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelked¢ fustfaklyara jellemzo szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas hoarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah |m]
ahol: /4 —atényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszerisitett 6sszefliggés hasznalhat6:

Qh:271-¥-d2-v [k ]

N

ahol T, - akiaramlo gaz homérséklete [K];
T, — a kornyezd levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].
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Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlés figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d ]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0 atlagos szélsebességet az

w2 [

ahol: /& — a talajfelszint6l mért fliggdleges tavolsag [m];
ho — a sz&lméréhely magassaga [m];
uo — sz¢élsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢élprofilegyenlet alapjan az

u =

u, HP — prt! m
(p+1)-nt  H-h s
ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];

h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldéasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kdvetkezdé modon célszerii elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld ug-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értekével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassdganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. lepes: u Uj és el6zo értékét Gsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szdmitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racid altalaban 3-4 ciklus utan befejezédik.

A szennyezd hatas meghatarozasdhoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazasahoz —
a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoro-
l6giai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a 1égkori hatarréteg als6 zénajaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatdrozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,LL.égszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alap-
jén végeztiik el.
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Az iteracid kézi szamitassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Gsszefiiggés:

Ah=27c¢Qn "/ u**

A ¢ korrekcios tényezo értékét az A és a p paraméterek fiiggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376 ((Qun?* (p+1)z0P°) (uo hx ®**?)
A szamitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gézallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a receptor-
pontban kialakulo hosszi atlagolasi idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi idejii részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

=33 f,,8)C(xu,S)- [”—ﬂ
u s m

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ sz¢lirany, az u szélsebesség és az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi ideji (1 ora) atlagolasi idétar-

tamra vonatkozé koncentracié [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kdrnyezetére jellemzOen nem éllnak rendelkezésre megfeleld hosszuideji
meteorologiai adatok.

A lokalis hossztideji meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkoz6 szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelitd formulaval lehetsé-
ges:

4

0,3
G =C 'L } [ug/m’]

2

ahol: C, az éves id6tartamra vonatkozé koncentracié [ug/m?];
C,az 1 6rés id6tartamra vonatkoz6 koncentracié [pg/m’];

t1 1 oOra
to, 8760 Ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 6rés idOtartamra vonatkoztatva:
C,=0385-C, [ug/m’]
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Kiindulo adatok

P35 Ultrahangos moso kiirtéje 1.

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P35, C5-C28 CH-ek 0,0075 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P35, natrium-hidroxid 0,0001 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P35 0,0306 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
A (m?), P35 0,012 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
h (m), P35 5,5 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
T, (K°), P35 334 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,9

P36 Ultrahangos moso kiirtéje 2.

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P36, C5-C28 CH-ek 0,0012 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
E(kg/h) P36, natrium-hidroxid | 0,00005 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P36 0,0222 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
A (m?), P36 0,012 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
h (m), P36 5,5 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
T, (K°), P36 322 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

P37 Ultrahangos moso kiirtoje 3.

- 3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel.: 20/9392-178

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
Zo (m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P37, C5-C28 CH-ek 0,00005 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
E(kg/h) P37, natrium-hidroxid | 0,00007 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P37 0,0264 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6kdnyve alapjan
A (m?), P37 0,012 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
h (m), P37 5,5 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
Ts (K°), P37 322 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 276 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-
rastol
P35 P36 P37
X (m) 19 14 15
C(Gmax) (ug/m’), C5-C28 CH-ek 2,4669 0,6830 0,0277
 ALTAN Kft e-mail: dis5bt@t-online.hu




Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P35
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?®), C5-C28 CH-ek 50 NE
C(Gmax) (pug/m®), natrium-hidroxid 5 NE
P36
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), C5-C28 CH-ek 50 NE
C(Gmax) (pug/m®), natrium-hidroxid 5 NE
P37
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/m?), C5-C28 CH-ek 50 NE
C(Gmax) (pug/m®), natrium-hidroxid 5 NE

NE. Nem értelmezheté a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyodras légszennyezettségi hatarér-
tek 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P35
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*), C5-C28 CH-ek 1,9735 28
C(Gmax) (ug/m?), natrium-hidroxid 0,0263
P36
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m*), C5-C28 CH-ek 0,5464 71
C(Gmax) (ng/m?), natrium-hidroxid 0,0228
P37
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), C5-C28 CH-ek 0,0221 ”
C(Gmax) (ug/m?), natrium-hidroxid 0,0310

A hatasteriiletek a telephelyen beliil alakulnak ki, 4brazoldsat nem tartjuk indokoltnak.

y/
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4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyez6 anyagok koncentracidja eléri a hatarértékeket.

A légszennyezd pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkdzeli levegdterheltség valtozas nem éri el
egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras 1égszennyezettségi hatarérték 10
%o-at.

A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a telephelyen beliil alakulnak ki.

Emdd, 2025. januar 7.
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