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1. BEVEZETES

Az Aicher Beton Kft. (3600 Ozd, Center u. 3.) az Ozd Centeri ut 3. szam alatti telephelyén
meglévé hulladékkezeld ilizemben folytatott nem veszélyes hulladék (salakhulladék)
hasznositasi  tevékenységre  vonatkozoan a  Borsod-Abatj-Zemplén  Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya
altal BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019., BO/32/00484-13/2020. ¢és
BO/32/06928-8/2024.  szamokon  modositott  5368-24/2015.  szami  egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. Az egységes kornyezethasznalati engedély 2030.
Julius 31-ig érvényes.

Jelen kérelem targya a 314/2005. Korm. rendelet 20/A.§ (4) bek. szerinti kotelezd 5 éves
feliilvizsgalati eljaras lefolytatasa egyuttal a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds modjarol, valamint a feliilvizsgalat

melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek megfeleléen késziilt feliilvizsgalati

dokumentdcio jovahagydasa.

Jelen dokumentéacié alapjan kérjiik T. Hatosagtol a telephelyen jelenleg is folytatott
Salakhulladék hasznositdsi tevékenység folytatasihoz hozzdjarulni sziveskedjen valamint
kérjiik az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglalt salakhulladék hasznositasi
engedély idébeli hatalyanak megujitasat, tekintettel arra, hogy az
2025. junius 30-4an lejar.

A feliilvizsgélati dokumentaciot a Titan Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.)
allitotta 6ssze az Aicher Beton Kft. (3600 Ozd, Center u. 3.) megbizasabol.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve (megnevezése),
lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szaima

Név: Titan Csillag Kft.

Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.
Dokumentéciot készitd szakérto: Nagy Mihaly Tamas ligyvezetd, kornyezetmérnok
Szakért6i engedély szama: 652/2012

Elérhetdéség telefonszam: + 36 70/633 0686

Elérhet6ség e-mail: okotitan@gmail.com

A kornyezetvédelmi szakertoi tanusitvany a feliilvizsgalati dokumentacio mellékletét képezi.

2.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a
tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama.

Név: Aicher Beton Kft.

Székhely: 3600 Ozd, Center u. 3.

Cégjegyzékszam: 05-09-003705

KSH azonositdszama: 11077200-3832-113-05

KTJ szam: 102505844

KTJ 1étesitmény- 102593070

KUJ szam: 100214215

EKHE iigyiratszam: 5368-24/2015 (alapengedély);  BO-08/KT/7895-19/2017.

(modosito), BO-08/KT/9492-7/2019. (médositd), BO/32/00484-
13/2020. (modosito), BO/32/06928-8/2024. (mddositd)
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2.3.  Telephelyre vonatkozé adatok
Telephely: 3600 Ozd, Center u. 3.

Telephely érintett helyrajzi szamait az 1. sz tdblazat tartalmazza.
Telepiilés statisztikai azonosité szam: Ozd, 14492

A telephely atnézeti és részletes helyszinrajzat a feliilvizsgalati dokumentdcio melléklete

tartalmazza.

1. tablazat Erintett helyrajzi szamok

Helyrajzi szam Megnevezés Teriilet m?
9193 Sajat hasznalata ut 1.0088
9194 Epiilet 397
9195 Ipartelep 2.7103
9196 Medence (granulalo) 3435
9197 Epiilet 394
9198 Epitményrész (kiontd) 8255
9199 Ipartelep 7455
9200 Ipartelep (kiont6) 7755
9201 Ipartelep 1753
9202 Sajat hasznalata it 418
9203 Ipartelep 1.0631
9204 Epitményrész (darupalya) 2375
9205 Sajat hasznalata Gt 4243
9207 Ipartelep 14.4892
9208 Epitményrész 587
9209 Epitményrész (pillér) 50
9210 Epiilet 389
9211 Transzformatorhaz 613
9212 Epiilet 128
9213 Epitményrész 155
9214 Miihely 1489
9215 Epiilet 742
9216 Epiilet (raktar) 1138
9217 Epiilet (raktar) alatti fold 326
9218 Epiilet 1005
9219 Epitményrész (veszélyes anyag/ hulladék 325

tarolo)

9220 Epitményrész (mérleghaz) 67
9221 Epitményrész 318
9222 Epiilet (porta) 66
9223 Epitményrész (kerékpértar.) 50
9224 Irodahaz 192
9227 Ipartelep 9342
9228 Beépitett teriilet 3.7352
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9229 Etkezo 299
9230 Irodahaz 483
9231 Ipartelep 4.3879
9232 Epitményrész (pillér) 105
9233 Epitményrész (pillér) 115
9234 Beépitetlen teriilet 171
9235 Epitményrész (pillér) 134
9236 Epitményrész (pillér) 136
9237 Epitményrész (pillér) 134
9238 Epiilet 729
9239 Epitményrész (pillér) 33
9240 Epitményrész (vagontarto) 37
9241 Epitményrész (feladé bunk.) 100
9242 Epiilet 2071
9243 Epitményrész (pillér) 66
Osszesen: 332020

A telephely kdzponti EOV koordinatai:
EOVY: 324 756 (m); EOVX: 747 135 (m)

1. 4abra Telephely elhelyezkedése (forras MEPAR)
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24, A telephelyre vonatkozé engedélyek

2. tablazat A telephelyre vonatkozé érvényben 1évo engedélyek

S.sz. Engedély megnevezése Engedély szama Kiado hatosag Erv.
Borsod-Abauj-
Egységes kdrnyezethasznalati engedély Zemplén
1. salakhulladék hasznositasi tevékenységre 5368-24/2015. Megyei 2030. 07.31.
vonatkoz6 Kormanyhivata
|
Borsod-Abauj-
5368-24/2015. szamu egységes Zemplén
2. kornyezethasznalati engedély modositasa ( BO_?S;ZKJ]_/; 895- Megyei 2030. 07.31.
technoldgia valtoztatasa) ' Kormanyhivata
|
5368-24/2015. szamu egységes Borsod-Abauj-
kornyezethasznalati engedély modositasa Zemplén 2030. 0731
3. ( kotelezd otéves feliilvizsgalat+ BO/32/00484-13/2020. Megyei 2025.06 '30
hulladékgazdalkodasi engedély Kormanyhivata T
belefoglalasa) |
5368-24/2015.szamu egységes Borsod-Abauj-
kornyezethasznalati engedély modositasa Zemplén
4. D21, D22, D29, D31, D32 és D33 jelii BO/32/06928-8/2024. Megyei 2029.11.30.
diffiz levegdtisztasag-védelmi miikodési Kormanyhivata
engedély belefoglalasa |
5. | Mitkodési engedély 1168/2001 DzdiVarosi o atlan
Onkormanyzat
Ozdi Varosi
6. Telepengedély 164/2014 Onkorményzat | hatirozatlan
Jegyzbie
Ozdi Varosi
7. Telepengedély 84/2013. Onkorményzat | hatérozatlan
Jegyzbie
Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit ,EK,_ Uzerzn . Kozrlek.edés,tud
8. Kit Gyartasellendrzési omanyi Intézet
' Tanusitvany Nonprofit Kft
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2.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

Az Aicher Beton Kft. a fenti engedélyeknek megfelelden korszerii technoldgia alkalmazasaval
a salakhanyobol nyersvasat és acélt tartalmazo ferrumhordoz6 anyagot termel ki, valamint a
visszatermelt ipari kdzetet osztadlyozza, tovabb-feldolgozasra el6késziti.

A tevékenység besoroldsa TEAOR szam szerint:
38.32 °08 Hulladék ujrahasznositas

Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint a tevékenység besorolasa:
NOSE-P kod: 10514

SNAP-2 kod: 0910

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6lo
314/2005. (X1I. 25.) Korm. rendelet szerint:

3. szamdi melléklet 107/a pont: ,Nemveszélyeshulladék-hasznosité telep a) 10 t/nap

kapacitastol

2. szamu melléklet 5.3. Nem veszélyes hulladékok

b) hasznositasa, vagy ezekre iranyuld hasznositasi és artalmatlanitasi tevékenységek
Osszessége 75 tonna/nap kapacitason feliil, az alabbiak koziil egy vagy tobb
tevékenység szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésér6l szolo, 1991. majus 21-i
91/271/EGK tandcsi iranyelv hatalya ala tartozo tevékenységek kivételével:

bc) salak és hamu kezelése.”

A hulladékrél szo16 2012. évi CLXXXXV. torvény (Ht.) alapjan:

2.§ (1) bek. 20. pont hasznositas: barmely kezelési miivelet, amelynek {6 eredménye az, hogy
a hulladék hasznos célt szolgél annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1ép, amelyeket
egyébként valamely konkrét funkci6 betoltésére hasznéaltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly mddon készitik eld, hogy ezt a funkcidt akar az lizemben,
akar a szélesebb korli gazdasagban betdlthesse;

44. pont yjrafeldolgozas: olyan hasznositasi miivelet, amelynek soran a hulladékot termékké
vagy anyagga alakitjdk annak eredeti hasznélati céljara, akdr mas célokra; ez magéaban
foglalja a szerves anyagok feldolgozasat, de nem tartalmazza az energetikai hasznositast és az
olyan anyaggd torténd feldolgozast, amelyet felt6ltési miiveletek soran hasznalnak fel;

Besorolasa a Ht. 3. szamu melléklete szerint:

R4 Fémek és fémvegyiiletek visszanyerése, Gijrafeldolgozésa;
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat

eredményez0 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok jrafeldolgozasat);
R11 Az R1-R10 miiveletek valamelyikébdl szarmaz6 hulladék hasznositésa;

10
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R12 Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod hidnyaban
ez a miuvelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6zé elokészitd miiveleteket, mint
példaul az RI1-R11 miuveleteket megeldzéen végzett valogatas, apritas, tOmorités,
pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités);

A hasznositast megel6z0 elokészitd miiveletek azonosité kodjai, a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérol, valamint hatosagi engedélyezésérol szold 439/2012.
(X1I. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint:

EO2 - 01 szétvalasztas (szeparalas);

E02 - 03 apritas (zazas, torés, darabolas, orlés);

EO02 - 05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas);
E02 - 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);
EO2 - 13 szitalas, rostalas;

2.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység
kezdetétol, de legfeljebb S év) folytatott tevékenységek bemutatasa
kiillonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt.

A tobb évtizedes 6zdi nyersvas és acélgyartas soran jelentés mennyiségii kohd, valamint
martinsalak, mint ipari kozet keletkezett. Ennek bazisan 1984-ben egy komplex salak
feldolgozomii épiilt az Ozdi Kohaszati Uzemek gyaregységeként. 1989-t61 Meteor Kft,
majd 1995-tol Ozdi Salakfeldolgozé Miivek Kft néven miikodott. Az Ozdi
Salakfeldolgozo Miivek Kft vagyonat 1999. majus 28-ian vasarolta meg a Max Aicher
Vallalat. 2001 januarban vette fel a tarsasag az Aicher Beton Kft. nevet. Korszerii
technologia alkalmazasaval az iizemben a salakhanyobol nyersvasat és acélt tartalmazo
ferrumhordozé anyagot (méret és ’Fe’- tartalom szerint) termelnek ki, valamint a
visszatermelt ipari kézetet osztalyozzak, tovabb feldolgozasra elékészitik.

2006 évben a Tarsasag Kkibovitette tevékenységét vashulladék begytjtéssel és
kereskedelemmel, melyet az Ozdi Acél Miivek Kft. —nek szallitotta feldolgozasra.

2019. évben a Tarsasag a vashulladék begytjtését, kereskedelmét besziintette, igy az
EMIKTF: 8306-21/2014. szamu fémhulladék gytjtési, kereskedelmi
hulladékgazdalkodasi engedélyét valamint az OKTF: 14/2636-662014. szamu orszagos
hulladékgazdalkodasi engedélyét is visszaadta valamint a FE000157 szamu
fémkereskedelmi engedélyét és a hozza tartozo FE00015700001 szamu betétlap
visszavonasat is kezdeményezte a NAV Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Adé — és
Vamigazgatosaganal. A fémkereskedelmi engedélyt 4523150403 szamu hatarozattal
vontak vissza.

Igy a telephelyen jelenleg csak salakhulladék hasznositasi tevékenységet végeznek.

11



ABK
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3. AFELULVIZSGALTI TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a
tevékenység megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az
eléallitott termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.

3.1.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése
A telephelyen HAK 10 02 02 kezeletlen salak hulladék atvétele majd a salakhanyobol acélt
tartalmazo ferrumhordoz6 kitermelése torténik.
A visszamaradt ipari kézetet osztalyozzak, tovabbi feldolgozasra el6készitik, Gtépitési és
egy¢b épitési - feltoltési célokra értékesitik.
A fent részletezett tevékenységhez rostak, magnesszalagok, szallitoszalagok kapcsolodnak,
melyek biztositjak a salak 0-80mm kozott tobbféle kivant szemnagysagl frakcioeldallitasat.
A salakfeldolgozas a Center I. berendezéssel torténik (eldosztalyozott 0-80mm frakcid
készitése).

2017 1. félévében a Tarsasdg az addig iizemeltetett Center II., Center Ill. berendezések
miukodtetését megsziintette a megvaltozott piaci koriilményekre tekintettel. A korszeritlen
Center II. és Center III. berendezések helyett egy egyszerre haromféle frakciora rostalni és
kiilon letarolni képes Keestrack Explorer 6njard , lanctalpas mobil rostald berendezés kertilt
telepitésre. Erre vonatkozoan az egységes kornyezethasznalati
engedély BO-08/KT/7895-19/2017. szamon moddositasra kertilt.

A berendezés egymaga kivaltja a Center II, Center III berendezéseket, egyszerre 3 féle elore
beallithato frakciora tud rostalni, amit a 3 kihordd szalagjéval kiilon deponal. A berendezéssel
a Center 1. kihordo szalagja ald lehet allni, vagy a mar ledeponalt salakfrakcio mellé allva
rakodogéppel lehet a berendezést tolteni.

2. abra Keestrack Explorer 1800-3D tipusu 6njaro, lanctalpas mobil rostalo
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A vaskohaszati salakot kozvetleniil csapolas utan listszallitdo vasuti szerelvényen szallitjak
az OAM Kft-t6] iparvaganyon az Aicher Beton Kft-hez, a szdllitdst az Ozdi Acél-Trans Kit.
végzi, mely a tevékenységre engedéllyel rendelkezik.

Az AICHER BETON Kft.-nél az iistszallito szerelvény az erre a célra kiépitett un. iiritd
helyhez &ll be. Az iiritd hely az acélmiii salakok fogadéasara, ontésére, hiitésére kialakitott
hely. A medence kb. 160x10 m teriiletli, vizzar6 szilard burkolattal kialakitott un. salakarok, a
vasuti vagany feldli oldalon tamfallal megerdsitve. A szennyezbanyag szivargdsanak nincs
lehetdsége. A salakarok feliiletérdl a csurgalékviz, illetve permet- és csapadékviz a gytijtésére
kialakitott rendszeren (lefolyo és gylijtd) az osztott-terli lilepitd-gylijté aknaba folyik.

Az 0Osszegyljtott vizet szivattyuval viztartadlyokba nyomatjdk. Ezt a vizet felhasznaljak a
kiontott, feliiletén mar megszilardult salak permetezd hiitésére.

A folyékony salak vizzel sem alulrol - talajviz - sem feliilrdl nem érintkezik, a hiités csak a
kéregre permetezett vizzel torténik.

Az iirit6hely hasznilatbavételi eljarasa megtortént, engedélyszam: 88.738-4/MMUSZ/2001.

Salakfeldolgozas technologiai folvamata

A salak torése, osztalyozasa, depdzasa a salakfeldolgozoé rendszeren torténik.

Eldosztalyozas, torés- vastalanitds — Center |.

A deponalt acélmiii salak feladds a feladoracsra tehergépkocsival (domperrel) vagy homlok
rakodoval torténik. A feladoracs racsszerkezetén — melynek mérete 300x300 mm — az anyag
atesik, amelyik fennakad 15 tonnés hiddaruval torésre keriil.
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3. abra Hiddaru

A 300x300 mm-nél nagyobb salakkal dsszeolvadt Fe-hordozot (szeparatorvas) a darun 1évo
elektromagnessel kivalasztasra, tor6helyre mozgatasra keriil, ahol tovabbi toréssel a vastol a
salak eltdvolitdsa megtorténik. Az igy elvalasztott méretli, mindségli szeparatorvas
értékesitésre kertil.

A feladoracson atesett salak és Fe-hordozo a feladobunkerbdl szallité szalagokon az egymas
felett 1év6 egysiku rostakba keriilnek, az anyag szétvalasztodik rosta méret szerint.
- A 300x300 mm-nél kisebb, de 150x150 mm-nél nagyobb szemméretli anyag tovabb
szallitasra kertiil a pofastoréhoz, mig
- a150x150 mm-nél kisebb, de 80x80 mm-nél nagyobb szemméretii anyag tarolé boxba
keriil, melyet egy KEESTRACK B3 tipusi mobil pofastoré berendezésen apritanak
0-80 mm szemcseméretre (teljesitménye 400 to/ora) (4. dbra)
- a 80x80 mm-nél kisebb méretii anyag tovabb szallitasra keriil mobilosztalyozé egység
felé. (Tipusa: Keestrack Explorer 1800-3D, maximalis teljesitménye 400 to/ora)
(5.abra)
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4. abra KEESTRACK B3 tipusu mobil pofastoro

5. abra Keestrack Explorer 1800-3D mobil rosta
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Az egysiku rostak folott elhelyezett magnesszalagok a Fe-hordozoét tartalmazd anyagokat
kivalasztjak és taroloboxokba juttatjak.

A pofastorohdz (tipusa: BEH 800/500; teljesitmény: 35 to/6ra) érkezett anyag a beallitasi
méretnek megfelelden torésre keriil, majd az igy Osszetort anyag a mar emlitett egymas felett
1év6 egysikl rostakra kertil visszaszallitassal szallitoszalagokon ahol a frakciondlasuk és a Fe-
hordozok kivalasztasa ijra megtorténik. A rendszerben 1évé toréegység (pofastérd), miiszaki
védelmét egyrészt a magnesszalagok, kézi valogatd helyek, illetve az elektronikus védelem
biztositja.

Ezen a salakfeldolgoz6 vonalon vastalanitott 0-80 mm frakcidju anyagot kapunk.

Tovabbi frakciora osztalyozas- Keestrack

A salakfeldolgozas soran nyert vastalanitott 0-80 mm frakcidji anyag piaci igényeknek
megfelelden tovabbi osztilyozéasra keriill a harom siki mobil osztidlyozon. A frakcidk
gumikerekes homlokrakoddval rakodva tehergépjarmiivel elszallitasra keriilnek a deponiakba.
Ezen depdénidk egymastol jol elkiilonitve keriiltek kialakitasra. A mobil osztalyozo
miikodtethetd direkt villamos energiaval vagy diesel motor altal meghajtott aggregatorral.

Jelen gyartasi technologia szerint, piaci igények alapjan gyartott osztalyozott, vastalanitott
salak frakciok:

- 0-80 mm

- 0-5mm

- 5-20 mm

- 20-80 mm

Ezek a frakciok a piaci igények szerint mdodosulhatnak, a rendszerben csak a rostabetétek
keriilnek cserére ekkor. Egyes esetekben pl: teriilet feltoltésekre az eldosztalyozott 0-80 mm
frakciok is hasznalhatok, tovabbi osztalyozas nélkiil is.

A feldolgozas soran kapott vas-és acélhulladékok, szeparatorvasak kereskeddkhoz illetve

kozvetleniil vaskohdszati véllalatokhoz keriilnek, az osztalyozott vastalanitott salakfrakciok
utépitési célokra keriilnek értékesitésre.
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A kiilonboz6 szemcse frakcidji osztalyozott salakot szilard burkolata feliileteken deponaljak,
melyeket kb. 100 cm vastagsagi dongolt anyagrétegen, darabos kohodsalak hengereléssel
torténd tomoritésével alakitottak ki. A feliilet tomor, szilard, melyen szallito- és rakodogépek
forgalma is torténik a kiszallitaskor.

{1117

3 -

6. dbra Feldolgozo rendszer

3.1.2. A tevékenység megkezdésének id6pontja

1984-ben targyi telephelyen egy komplex salak feldolgozémii épiilt az Ozdi Kohaszati
Uzemek gyaregységeként. 1989-t61 Meteor Kft, majd 1995-tol Ozdi Salakfeldolgozo
Miivek Kft néven miikodott. Az Ozdi Salakfeldolgozo Miivek Kft vagyonat 1999. majus
28-an vasarolta meg a Max Aicher Villalat. 2001 januarban vette fel a tarsasag az
Aicher Beton Kft. nevet. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo
tevékenységet 2015 oOta végzi a Tarsasag, amikor is megszerezte a 5368-24/2015. szamon
kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyt.

17



Aicher Beton Kft AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

3.1.3. A felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek listdja a mennyiség és az
Osszetétel feltiintetésével

A tevékenység sordn klasszikus alapanyag felhaszndlds nincs, csak a berendezések miikiodtetéséhez,
karbantartashoz, anyagmozgatishoz haszndlnak fel kiilonbozd, elsésorban dsvanyolaj alapu
segédanyagokat. A gépjarmiivek iizemanyag feltoltése a telephelyen taldalhato karmentével elldtott
konténeres iizemanyagkuton torténik.

Felhasznalt 4svanyolaj alapu anyagok:
e Hidraulikaolaj  veszély jel: Xi
e Motorolaj veszEly jel: Xi
o Gazolaj veszély jel: Xi

Felhasznalt segédanyagok mennyisége a feliilvizsgalati idoszakban:

3. tablazat

Felhasznalt 2020 évi 2021 évi 2022 évi 2023 évi 2024 évi mennyiség 2025. évi eziddig
segédanyagok mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség felhasznalt
mennyiség
Motorolaj (1) 542,43 435,71 328,99 467,46 612,99 63,50
Hidraulikaolaj (I) 925,55 3110,54 2 685,83 2 815,58 3628,68 1 314,80
Kenézsir (kg) 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazolaj (1) 88 004,68 94 662,12 79 627,52 58 972,88 75 908,78 18 163,56

Felhasznalt energia.

4. tablazat
Felhaszndlt energidak 2020 évi 2021 évi 2022 évi 2023 évi 2024 évi 2025. évi
mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség eziddig

felhasznalt
mennyiség

Felhasznalt 26 3642 254 318 131 846 80 690 131 888 31717

elektromos  energia

[kwh]

Felhasznalt 552 260 639 072 475 543 373 659 351 807 137 956

gazenergia [MJ]

Rendelkezésre allo infrastruktara:
e [voviz — varosi vezetékes halozatrol
e Szennyviz — kiépitett szennyviz haldzatra
e Villany — varosi halozatrol
e Telefon — Matav halézatrol illetve mobil telefonok

A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdo, 61t6z6 és étkezd
helyiség. A vallalkozé biztositja az alkalmazottaknak a munkakoriikhoz —sziikséges
veédofelszereléseket és munkaruhat.
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A telephelyeken rendelkezésre all vezetékes ivoviz (hideg-meleg).
A keletkezd szennyviz a varosi csatornahdlozatra van kotve.

Felhasznalt ipari- és ivoviz egyiittes mennyisége a feliilvizsgalat idoszakban:

5. tablazat

Felhaszndlt energidk 2020 évi 2021 évi 2022 évi 2023 évi 2024 évi 2025. évi
mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség ezidaig
felhasznalt
mennyiség
Felhasznalt ipari és 17459 22039 24340 2574 757 161

ivoviz viz [m?]

Eldallitott termékek:
A létesitmény lizemelése soran energiat nem termelnek.

A kezelési miivelet sordn ,értéktelen” hulladékbol értékkel rendelkezd terméket, épitéanyagot
dallitanak elo.

Termelési adatok alakuldsa a feliilvizsgalati idészakban:
6. tablazat

Megnevezés 2020¢évi 2021¢évi 2022 évi 2023¢vi 2024 évi 2025 évi
mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség

Atvett salak [t] 44 061,64 43 272,28 32 193,21 28 137,75 38 340,96 8941,74

Feldolgozott, 49 829,00 45 339,00 39 513,86 54 347,44 36 699,02 13 400,00

értékesitett salak [t]

Keletkezett 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kohobetét (HAK 16

0117) [t]

Keletkezett 84,00 1780,00 323,00 0,00 0,00 0,00

salakvas (HAK 10

02 01)[t]
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3.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatésagi ellenorzések, engedélyek, hatirozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendoleg.

3.2.1. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek
A 2.4. fejezetben ismertettiik az érvényben 1évo engedélyeket.

3.2.2. Hatdsagi ellenOrzések, kiszabott birsdgok, kotelezések ismertetése:

o A feliilvizsgalati id6szakban a hatdsdgi ellenorzések hianyossagot, szabdlytalansdgot
nem tartak fel.

-2021. novemberében a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya helyszini szemlét tartott. Az
ellendrzés soran hidnyossagot, szabalytalansdgot nem tapasztaltak. Hatdsagi
szankciora nem kertilt sor.

- 2022. augusztus 05-én a BO/32/0048413/2020. szdmu hatarozat 1.3.19.pontjaban
rogzitett eldiras teljesitésre az Aicher Beton Kft. bevezette az MSZ EN ISO

14001:2015. kornyezetkozpontu iranyitasi rendszert, melyrdl sz0l6 tanusitvany
EPAPIR-20220815-8012 . szamon megkiildésre keriilt Hatosagukhoz.

-2023. joniusaban a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya helyszini szemlét tartott. Az
ellendrzés soran hidnyossagot, szabalytalansdgot nem tapasztaltak. Hatosagi
szankciora nem kertilt sor.

- 2024. novemberében a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya helyszini szemlét tartott. Az
ellendrzés soran hidnyossagot, szabdlytalansdgot nem tapasztaltak. Hatdsagi
szankciora nem kertilt sor.

Hatosagi kotelezés, birsag kiszabdsdra nem keriilt sor.

Nyilvéantartasunk szerint lakossdgi panasz nem érkezett a telephelyre.

A Tarsasag az engedélyben foglalt kitelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

Az adatszolgdltatdsi hatdridéket idében teljesitette ( HIR EV, HIR NE, LM,
EPRTR(A)).

3.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartilyok, anyagaitfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A telephelyen fold alatti veszélyes anyag tarold tartalyok vagy vezetékek nem talalhatoak.

A gépek lizemszerti kisebb karbantartasat a telephelyen 1évé TMK mithelyben végzik.

A tehergépjarmiivek és gépek iddszakos nagyjavitasa szakszervizben torténik.

Az lizemszeri karbantartdsa sordn keletkezd veszélyes hulladékot (olajos rongy)
elkiilonitetten gytijtik, és a telephelyen taldlhatd. gytijtéhelyére szallitjak, ahol az
artalmatlanitsra torténd atadasig tarolasra keriil. BOvebben a Hulladékgazdalkodasi
fejezetben keriil bemutatasra.
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A gépjarmiivek lizemanyag feltoltése az Ozd 9207 hrsz-G ingatlanon létesitett 2914-
1/38400/04. szamu engedély alapjan létestett 1 db CARTEL 2000-10 tipusG iizemi
toltéallomason torténik.

Miiszaki adatai:

névleges térfogat: 10 m3

felépités: fekvohengeres, kettdsfalu
elhelyezés: foldfeletti konténerben elhelyezve
anyag. acél

toltet megnevezése  gazolaj

Az Uzemanyagkut 212-1/38400/2006. szamu haszndlatbavételi engedélye a Dokumentdcio
mellékletét képezi.
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Alcher Beton Kft.

4.A TEVEKE,NYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVE:FKEZETT, ILLETéLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1.Leveg6

4.1.1. Alevegé alapallapota ’

A telephely Borsod-Abatj-Zemplén Megyében az 6zdi kistérségben, Ozd kozigazgatasi
tertiletén helyezkedik el.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat putnoki mérdallomasa szolgéltathat
emmisszios adatokat a vizsgalt teriiletrol.
A hattérszennyezés mértékének megallapitasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi

Méréhalozat putnoki allomésanak 2024. januar-december adatait hasznalatuk fel.

A légszennyezd anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2024.01.01-2024.12.31:

1. tablazat

CO NO SO, NO2 NOX PM10
[ugm®]  |[ug/m®] [ugm®] | [ugm®] | [pgm®] | [ug/m’]
582,01 2,01 9,40 6,51 9,52 25,89
 — 0 NO [ NO: NOx [ PMw [ SO:

7. ibra NO2, NOx, PM10 és SO2 napi atlagok 2024.01.01.-2024.12.31. kizott (Putnok) Forris:
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-merohalozat

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint - mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl szol - Ozd és térsége a 8. Sajo volgye zonacsoportba tartozik:
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8. tablazat
Kén- . s Szén- Szilard
- Nitrogén-dioxid . (PM10) Benzol
F F F E F
ahol:

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kdzott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsé és az
also vizsgélati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A Sajo volgye kordbban az orszadg egyik nehézipari kdzpontja volt. A rendszervaltas utan
jelentés atalakuldson ment keresztiil. A kohaszat, a gép-gyartds szinte teljesen leépiilt.
Jelenleg a hderOmiivek, a nehézvegyipari lizemek, az épitdanyag-ipari lizemek, a banyak
valamint a régi nagyvallalatokbol alakult kiillonbozé Kft-k tartoznak a jelentdsebb cégek kozé.
Az ipari lizemek jelentds része a Sajo-volgyi agglomerdcidban van. A koncentralt
ipartelepités kovetkeztében az orszag egyik legszennyezettebb levegdjli térsége alakult ki.
Legkedvezdtlenebb helyzetben az Ozd- Sajoszentpéter- Miskolc ipari tengely mentén
elhelyezked? telepiilések vannak.

4.1.2 .Iégszennyezést 0kozo technologidk ismertetése

41.2.1. Diffuz légszennyezd forrasok

A telephelyen bejelentés koteles diffuz légszennyezé forrasok iizemelnek, melyekre
vonatkozo kotelezettségeket a B(0/32/06928-8/2024. szamu alapengedélyt maddosité
hatarozat tartalmazza. Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt
levegotisztasag-védelmi engedély 2029. november 30-ig érvényes.

A telephely 6 bejelentett diffuz forrassal rendelkezik:
e D21  0-5 mm osztilyozott salak deponia

e D22 CenterI. tord

e D29 Vastalanitott salak tarolo
e D31 Belso uthalozat

e D32 Salak kiontés

e D33 Feldolgozott salak tarolas
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- Létesitmeény megnevezeése:

- Technologia azonositoja és megnevezése:

- Bejelentésre kotelezett forras
azonositoja és megnevezése:

- Légszennyezd anyag

- Létesitmeény megnevezése:

- Technologia azonositoja és megnevezése:

- Bejelentésre kotelezett forras
azonositoja és megnevezése:
- Légszennyezd anyag

- Létesitmény megnevezése:

- Technologia azonositdja és megnevezése:

- Bejelentésre kotelezett forras
azonositdja és megnevezése:
- Légszennyezd anyag

- Létesitmény megnevezese:

- Technologia azonositoja és megnevezése:

- Bejelentésre kotelezett forras
azonositdja és megnevezese:
- Légszennyezd anyag

- Létesitmény megnevezése:

- Technologia azonositoja és megnevezése:

- Bejelentésre kotelezett forras
azonositoja és megnevezése:
- Légszennyez0 anyag

- Létesitmény megnevezése:

- Technologia azonositoja és megnevezése:

- Bejelentésre kotelezett forras
azonositdja és megnevezése:
- Légszennyezd anyag
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Center feldolgozo lizem
2 - Salakfeldolgozas

D21 0-5 mm osztalyozott salak
deponia
PM10 nem toxikus szall6 por

Center feldolgozo tizem
2 - Salakfeldolgozas

D22 Center I. Toré
PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgozo tizem
2 - Salakfeldolgozas

D29 vastalanitott salak tarolo
PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgozo tizem
2 - Salakfeldolgozas

D31 Belso uthalozat
PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgoz6 tizem
2 - Salakfeldolgozas

D32 Salakkiontés
PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgozo lizem

2 - Salakfeldolgozas

D33 Feldolgozatlan salaktarolas
PM10 nem toxikus szall6 por
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Feluleti forrasok levegdvédelmi hatasteriletének szamitasa

A hatasteriiletet a 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-b) pontjaiban
meghatarozott kritériumok szerinti meghatarozasa alapjan hatdroztuk meg. A jogszabaly a
feltileti forrasok hatésteriiletét nem definialja.

A hatasteriiletet a 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 12. ¢) pontjaban meghatarozott
kritériumok szerinti meghatarozasa alapjan hataroztuk meg.

,»12c. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras kortil lehatarolhatod
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyéaban jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 -
légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffiz forras kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMlo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb vagy
C) az egyoras (PMlo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A légszennyezd berendezések hatésteriiletének kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet
2. § -ban foglaltak szerint tortént.

Célszertinek taldltuk a legszigorubb feltétel betartdsat, mely szerint az egyords (PM10
esetében 24 6rés) 10 %-a hatdrozza meg a hatasteriilet vonalat.

A diffuzforrasok okozta levegdszennyezés terjedésének meghatdrozasdra a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitdsok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A szamitasok az MSZ 21457/4:1980 és az MSZ 21459/1, 2:1981 szabvanyok eldirdsain
alapulnak.

A vizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet 1. szamt melléklete
alapjan:
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Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek:
9. tablazat

Légszennyez0 anyag Hatérérték (ug/m?®) Veszélyességi
1 6ras ‘ 24 bras ‘ Eves fokozat

Egészségiigyi hatarértéckek

Szillé por (PM 10) | - R I,
Input adatok
A feliileti forras hosszabbik oldala: 700 m
A kibocsatas magassaga: 5m
Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:  z0= 0.003 m - sik talaj ndvényzet nélkiil
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5m/s
A vizsgalt 1égszennyezd anyag: Szilard PM10 frakcid
24 6rés hatarérték: 50 pug/m3
A vizsgélt teriilet alapterheltsége: 10 pg/m3
Légszennyezd anyag kibocsatas: 200 g/h ===>55,6 mg/s
A vizsgilt tavolsag: 1000 m

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 1,03 pg/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 326 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,817 ng/m3

8. abra: Aicher Beton Kft. Ozd, Centeri ut 3. sz. diffiz forrasok hatastivolsaga (PM10)

[5] INSZM KH KTFO - Hatdstavolssg - 2.0.0.4 -
FOMEND | [ Felateti forras || Diagram Riport |
ELT v asa [o] Di =
Aicher Beton Kft. _salak PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil; u(10 m) = 2,5 m/s
14 NN NN NREN YRR AR YRR NR RN RRRANRRY
/‘"‘\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
1,2 7
1 '/ IS
! \\
o 1
g 08 !l
= 1 o
=4 / ! T —
5 ostfH 8
/| S5
1 M t—
04 :
1
1
0,2 1
1
1
1
0
L= =3 (=3 (=3 (=3 (=1 =] (= (=] f=J o =3 i= f=] f=4 L=3 =] =] (=1 (=3 (=3 =3 (=1 (= (= (=]
- o0 o™ o (=] - (=] o™ o =] -+ ow o~ o (=1 - =] o~ w0 (=] - =] o™ (7= (=]
- — ™~ ™~ o~ © © =+ =t -t wn '] w w w ~ P~ (=] w© ow [=2] (=] ‘Ci_
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio —_. Maximum: 1,32 pgim3 - 120 _ _ C - feltétel: 1,06 pg/m3 — Atlag: 0,751 pgim3
m -45m
DIAGRAM 2019.09. 16.
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A PM10 a 24 o6ras (3. abra) maximumaiban (1,32 png/m®) a hatarérték 2,64%-a, igy
érdemben nem befolyasolja a teriilet alapterheltségét.

A tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%---CPM10=5 ug/m3

Keressiik azt a tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A tevékenység hatastavolsag az ,,a)” feltétel alapjan 120 m.

A diffuz légszennyezo szilard anyag kibocsatas hatasteriilete a telephelyen beliil marad,
nem érint lakokornyezetet.

Google Earth

48°15!24.78" E 20°21'08.51" K magassdg  0'm

assag: 1.06 km

9.abra: Aicher Beton Kft. PM10 hatasteriilete

41.2.2. A technologidhoz kapcsolodd vonalforrdsok ismertetése €s levegOtisztasag-
védelmi hatésteriiletiik meghatarozasa

A vaskohaszati salakot kdzvetleniil csapolas utan iistszallité vasuti szerelvényen szallitjak az
OAM Kft-t6] belsé iparvagany halézaton az Aicher Beton Kft-hez. A szallitast az Ozdi Acél-
Trans Kft. végzi, mely tevékenységre engedéllyel rendelkezik. Az Aicher Beton Kft.-nél az
istszallitd szerelvény az erre a célra kiépitett un. iiritd helyhez all be. Az {iritd hely a
Salakfeldolgozomii létesitésekor az acélmiii salakok fogadasara, ontésére, hiitésére kialakitott
hely.
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Evi 200.000 tonnas salak feldolgozasi kapacitas kihasznalas esetén 4 vasuti forduld/nap.

Az atvett hulladékok vastartalmanak kinyerése utan a maradék salak hulladékokat utépitési és
egyéb épitési - feltdltési célokra értékesitik, a vas visszaszallitasra keriil az OAM Kft-hez.

A salak feldolgozasbol szarmazo6 vas és salak, elszallitasa kdzuton torténik 25 forduld/nap.

A telephelyen személygépkocsi forgalommal is szamolni kell: 15 forduld/nap.

A telephely elhelyezkedését és a szallitasi utvonalakat az alabbi abra szemlélteti:

Sajogemeti

Aicher Beton Kft. Ozd Center u. 3.
telephely

Center

25. sz. II. rend(i fot
O felé

Banszallas

rer. s 1

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

10. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2023.) (forras: Orszagos Kozutak 2023. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma (Forras https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-
adatbank/forgalomszamlalas/ )

Vizsgalt év 2023
Kozut szama 25 1L rendii fout ut
Szelvényszam 75+ 329
Hatarszelvényei 68+ 955
80+ 646
Szamlaloallomas kodja 14 004
Személygépkocsi és kistehergépkocsi [j/nap] 3733
Sz616 busz [j/nap] 63
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AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység

Csuklés busz [j/nap] 11

Sz616 tehergépkocsi [j/nap] 84
Potkocsis tehergépkocsi [j/nap] 21
Nyerges, specialis szerelvény [j/nap] 107
Motorkerékpar [j/nap] 17

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

szerinti tablazat tartalmazza.
11. tablazat A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldasa

Jelolés: k Jarmiikategoria Akusz-tikai Jarmuvek f6bb jellemz6i
megnevezése (UT 2- jarmti-
1.109) kategoria
1. személy- és l. személygépkocsi vontatmannyal, vagy
kistehergépkocsi anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb ossztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
2. sz616 autébusz 11. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
16 férchely alattiakat)
3. csuklés autébusz I11. KRESZ szerint meghatarozott
4, konnyi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
5 sz016 nehéz I11. tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
tehergépkocsi nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6. tehergépkocsi, 11. tehergépkocsi potkocsival,
szerelvény nyergesvontato
7. motorkerékpar és I1. KRESZ szerint meghatirozott
segédmotoros
kerékpar

Jel

szgk

busz

cs-busz
ktg

ntg

tgk-szer

mkp

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a telephely miikodésébol adodo szallitassal érintett
utakon okozott forgalomnovekedés a kovetkezo tablazat szerint alakul:

12. tablazat
25 I1. rendii fout ut 75+ 329 km szelvénye

Akusztikai Alapallapot forgalma|j/map]*
jarmiikategoria
l. 3733
1. 164
11 139
Osszes motoros 4036
forgalom

r s

*Megj. a telephely jelenlegi miikddésével értendd a 25.11. rendd fout

szelvényében az alapéllapoti forgalom.
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a) Kozuti szallitas 1égszennyezo hatasanak szamitasa

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyezd hatasanak
szamitasait.

A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatdsainak szamitdsa a kovetkezd moddon
lehetséges:

3
Z”; "€y
j:1

: 3.6-10°

2

ahol:
Ei: a vizsgélt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatésa az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmufajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmiifolyam jarmiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3,6*10%: a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

Folytonos vonalforrds esetén a rovid ideju atlagolasi iddtartamra (1 ora) vonatkozo
koncentraci6 szamitasa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fiiggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintlink az {ilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi
egyenlettel torténik:

C = 2 1000- £,
: o sina-u-o.

ahol:

Ci: szennyez6 anyag koncentracio [pug/ma3];

Ei: a vonalforrds emisszidja [mg/s m];

a: a sz€lirany és az Ut altal bezart szog [°];

ozv: folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorodasi egylitthatd [m];

fi 2 2 '
O-Z\’ = O-ZO +O—z L)

ahol
0z0: a fliggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0=1,5m
oz a fliggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthato [1] [m] és
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o, = 0.38-p1'3 187 —In E x5 e(-235p) ’
2y
ahol
H: a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
x: az Ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
z0: a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p: a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol fligg.
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Vonalforras 1égszennyezo hatastavolsaganak modellezése NO2 esetében

JNSZM KH KTFO - Hatdstévolsag - 8.0.0.4 — %

FOMENU Vonalforras

JFAIL T SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK

A projekt cime-| Aicher Beton Kft. Ozd salak NO2

Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
@ 1 6rés maximum O 24 6ras maximum () Eves maximum O 1 oras eredd O 24 6ras eredd () Eves eredd
Napi gépjami forgalom Mértékadé érai forgalom (MOF)
Sz, jarma 3733 jarmi/nap Személygépjarmi 214.6475 jarmilora
3.5t > tehergépjarmi jarmid/nap 3.5t > tehergépjarmi jarmiféra
Autdbusz i Autdbusz 7.9925 rmiilee
STABILITASI INDEX. S = |s=6 normalis, p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG, z0 =  |0.10 - sik. novényzettel boritott terdlet v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180~). alfa = 90 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 6.51| pofm3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 ~| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0174 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 200 o

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferhelfség

X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180

C (ug/m3) 347 884 518 376 3 251 217 192 173 157

Atlagérték: 4.3 pg/m3

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m

VONALFORRAS  2025.04.09.

11.abra Vonalforras légszennyezo hatastiavolsaganak modellezése NO2 esetében

NO; hatarérték = 100 pg/m?

A szaéllitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a --- NOo= 10
ng/m®

Keressiik x :az ut tengelyétdl mért tavolsagot, ahol az eléirt 10 pg/m?® hatarérték teljesiil.

A szallitasi tevékenység okozta emisszio nem éri el a l1égszennyezettségi hatarérték 10 %-
at a NO2 komponensre. Hatasteriilet nem jelolheté Kki.
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JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 8.0.0.4 - >

FOMENU Vonalforras

JFAIL || SZAMITASOK  ([j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG | ;;) KORMANYHIVATALOK

A projekt cime:|Aicher Beton Kft. Ozd salak S02

Atlagolasi idék Eredé terheliségek
(® 1 6ras maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum () 1 éras eredd () 24 éras eredd () Eves eredé
Napi gépjarmi forgalom Mértékadé érai forgalom (MOF)

o,

jarmi 3733 jarmi/nap Sz clygépjarmi 214 6475 Jjarmilora
250> tehorgépidmd jérmitnop 35t> tehergépidmi jérmitora

Autébusz jarmiinap Autébusz 7.9925 jarmaséra
STABILITAS! INDEX. S = [$=6 normalis. p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG, z0=  |0.10 - sik, novényzettel boritott tertlet v| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u= 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°), alfa = 90 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Kén-dioxid. SO2 -
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 250 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 9.40 pgfm3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 <] kmi AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 000112 | mgie*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 200 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtiag terhelfség
X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
C (ugim3) 0223 00569 00333 00242 00193 00162 0014 00124 00111 00101

Atlagériék: 0.0277 pg/m3

1 éras hatarérték: 250 pg/m3 Hatarérték helye: — m

VONALFORRAS ~ 2025.04.09.

12. abra Vonalforras légszennyezé hatastavolsaganak modellezése SO2 esetében

SO; hatarérték = 250 pg/m3

A szallitasi tevékenység hatésteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a --- SO2= 25
ng/m®

Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az eldirt 25 pg/m? hatarérték teljesiil.

A szallitasi tevékenység okozta emisszio nem éri el a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-
at a SO2 komponensre. Hatasteriilet nem jelolhet6 Ki.
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| [E] INSZM KH KTFO - Hatsstavolsag - 8.0.0.4 - X

FOMENU Vonalforras

JFAIL 7 sZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

| A projekt cime-|Aicher Beton Kft. Ozd salak CO

Eredo terheliségek
() 24 6rés maximum () Eves maximum () 1 éréas ereds () 24 érés eredd () Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Ménékadé 6rai forgalom (MOF)

Személygépjarma 3733 jarminap Személygépjarmii 214 6475 jarmilra
3.5t > tehergépjarma jarmainap 3.5¢ > tehergépjarma jarmafora

" Autébusz 139 jarma/nap Autdbusz 7.9925 jarmilora
.
: STABILITASI INDEX. S = |s=s normalis. p=0 282 v| FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.10 - sik, novényzetiel boritott terdlet v| m
| ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 90 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |szén-monoxid. co ~|
:
| 1 0RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 582.01 pg/m3
< JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 +| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.352 mals'm
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 200 m
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
it
X (m) 1 20 40 60 20 100 120 140 160 180
C (ug/m3) 70.2 179 105 761 6.06 508 439 388 349 318
I Atagérték: 8.7 pg/m3
1 6ras hatarérték: 10000 pg/m3 Hatarériék helye: — m

VONALFORRAS ~ 2025. 04. 09.
13. abra Vonalforras légszennyezé hatastavolsaganak modellezése CO esetében

CO hatérérték = 10.000 pg/m®

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a --- CO=10.000
ng/m®

Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az el6irt 10.000 pg/m?® hatarérték teljesiil.

A szallitasi tevékenység okozta emisszié nem éri el a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %o-
at a CO komponensre. Hatasteriilet nem jelolheto ki.
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AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység

JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsdg - 8.0.0.4

ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u =
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 90

- X
FOMEND Vonalforras
_JFANL 7 szAMITASOK ([J)INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:|Aicher Beton Kft. Ozd salak PM10
Atlagolasi idok Eredé terheltségek
@ 1 6rés maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 éras eredd () 24 ras eredd () Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Mértékadé orai forgalom (MOF)
Sz jarmii 3733 jarmiilnap Sz armi 214.6475 jarmdlora
3.5t > teheraépisrmi iérmiiinap 3.5t > tehergépidrma jarmlora
Autébusz P Autébusz 7.9925 jarmiléra
STABILITASI INDEX. S = ‘S=ﬁ normalis. p=0.282 v\ FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.10 - sik. novényzettel boritott teralet v| m

25 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
o

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Szila'rd PM10 frakcio

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 25.89 pgfm3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: (90 v| kmih AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0159 | mgfs*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 200 o
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag terheltség
X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
C (ug/m3) 3.17 0.808 0.473 0.344 0.274 0.229 0.198 0.175 0.158 0.144
| Atlagéniék: 0.393 pg/m3
1 6ras hatarérték: 50 pg/m3 Hatarérték helye: m
VONALFORRAS ~ 2025. 04.09.
14. abra Vonalforras légszennyezé hatastavolsaganak modellezése PM10 6ras esetében
INSZM KH KTFQ - Hatastévolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENU Vonalforras
_JFAIL | SZAMITASOK ({}) INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: | Aicher Beton Kft Ozd salak PM10
Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
O 1oras [OF-7 | O Eves maximum (0 1 érés ereds () 24 éras eredd O Eves ereds
Napi gépjarmii forgalom Mértékadé érai forgalom (MOF)
Sz jarma 3733 jarmi/nap Sz Spjarma 214 6475 jarmaléra
3.5t > tehergépisrmi jarmiinap 3 5t > tehergépjarma jarmisra
Autsbusz jarméinap Autsbusz 7.9925 jarmaiora
STABILITAS! INDEX. S = [S=6 normalis. p=0.282 ~] FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.10 - sik. novényzettel boritott terlet v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 o
o

A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 90

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szila'rd PM10 frakcid

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 pg/m3

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 25.89 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 v | km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0159 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 200 o
Szdmitdsi eredmények - 24 ords dilag terhelfség
X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
C (ug/m3) 0.759 0.193 0.113 0.0823 0.0655 0.0549 0.0475 0.042 0.0377 0.0344

Atlagérték: 0.094 pg/m3

VONALFORRAS ~ 2025.04. 09.

15. abra Vonalforras légszennyez6 hatastivolsiganak modellezése PM10 246ras esetében
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PM10 hatarérték: PM10= 50 pg/m?®

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a --- PM10=5
3
pg/m

Keressiik x :az Gt tengelyétdl mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m® hatarérték teljesiil.

A fenti képletek megoldasa alapjan

A szallitasi tevékenység okozta emisszio nem éri el a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-
at a PM10 komponensre. Hatasteriilet nem jelolheto ki.

A kiszéllitast végzd jarmiivek ¢és a rakodogépek gazkibocsatasa az lizemben tartas
szabalyainak betartdsa esetén - figyelembe véve, hogy szabadtéri tevékenységrdl van sz6 - a
telepen tartozkodd emberekre €s a telep kornyezetére veszélyt nem jelentet. A jarmiivek ¢és
gépek kibocsatasa is megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.
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b) Vasuti szallitas 1égszennyez6 hatasanak szamitasa
A dizel mozdonyok szennyezdanyag kibocsatasat a kovetkezo tablazat tartalmazza:

13. tablazat A vasuti szallitas fajlagos emisszios értékei

Tiizel6any SO2 NO2 CO CH
ag g karosanyag-emisszio/1t tiizeldanyag
Gazolaj 4.002 69.999 15.003 4.9981

(Forras:Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht: A hazai kozati, vasuti, 1égi és vizi kozlekedés orszagos,
regionalis és lokalis emisszio-kataszterének meghatarozasa a 2004-es évre vonatkozdan, Beszamolo
jelentés, Budapest 2006)

A telephelyre beérkez6 szerelvény ~ 18 km/h-as sebességrol fékez le.
A mozdony altal kibocsatott karos anyag emisszidt a kovetkezok szerint hatarozhatjuk

meg:
m (a szerelvény tdmege) =950t =9,5* 10° kg
v (a szerelvény sebessége) =18 km/h =5 m/s
Lé (a gazolas égéshoje) =44 MJ/kg
1| (a mozdony hatasfoka) =25%
p (a gazolaj stirlisége) =800 kg/m®

A szerelvény mozgasi energiaja:
Em=1/2mxv?=05x95x10°x 5% =11875000J = 11,875MJ
A sziikséges lizemanyag mennyisége:

Mia- Q/L&, ahol Q= En/n= 11,875/0,25=47,5 MJ

M= 1,07 kg lizemanyag felhasznalast jelent a telephelyen valo kozlekedés teljes rakomannyal.
Napi 4 fordulo esetében a vasuti szallitas okozta levegdterhelést az alabbi tablazat szemlélteti:

14. tablazat: kdros anyag kibocsatas

Karos anyag S0z NO2 CH CO
kibocsatas (g)

1 forduld esetében 432 74,89 5,35 16,05
Napi 4 forduld 17,28 299,56 21,39 64,2
esetében

Az eredményekbdl lathatjuk a napi két beszallitds nagysagrendekkel kisebb terhelést jelent,
mint a kézati forgalom okozta légszennyezés.

Osszességében  megallapithatjuk, hogy tevékenység iizemszerii folytatisa a
levegomindségére nem gyakorol jelentés hatast.
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A tevékenység levegé emisszio hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a szallitasi
utvonalak kozvetlen kornyezetére korlatozodik.

4.1.3. Levegotisztasdg- védelemmel kapcsolatos utasitdsok, intézkedések
A tevékenység soran a salak deponia és szallitasi utvonalak diffuz légszennyezd forrasnak

tekinthetk, amelyre a Tarsasag rendelkezik az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalt levegétisztasag — védelmi engedéllyel (BO/32/06928-8/2024.)

Az engedélyben meghatarozott eldirasokat betartjak, a tevékenységrdl rendszeresen éves
Levegotisztasag-védelmi adatszolgaltatast tesztnek. A szallitasi utvonalak és depdnidk,
valamint a torok porkibocsatasat szaraz idoben locsoléassal csokkentik.

Az Aicher Beton Kft. telephelyén a miivelés alatti teriiletrdl szeles iddjaras esetén szilard
por kertiil a levegébe. Tekintettel arra, hogy a hosszabb ideje tarolt deponidk feliilete teljes
mértékben kotott, kiporzasra csak a frissen muvelt ill. kialakitott tarold feliileteknél
jelentkezik. A széaraz, szeles napokon a telephelyeken vizpermetezéssel is igyekeznek
csOkkenteni a kiporzast.

A telep egyes teriiletein tényleges locsolasra nagyon ritkan keriil sor (évi 5-10 alkalom),
tartosan szaraz idoszak esetén. Ellenben az utak pormentesitésére gyakran keriil sor, mivel
1d6rol-idore javitjdk a belsé kozlekedési utak allapotat. Ez a gyakorlatban ugy néz ki,
hogy szemcsés anyagot hordanak a belsé kozlekedési utak feliiletére, ezzel csdkkentve a
jarmiivek altal keltett por felverddését. A salakarokban, ahol a salak még fel nem
dolgozott allapotban keriil rakodasra, folyamatos, egész évben tart6 locsolés folyik. Ennek
biztositasara ipariviz szerzédéssel rendelkeznek az OERG Kft-vel.

4.1.4. A létesitmény, ill. technoldgia kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt hatasok:
A tevékenység soran csak szdraz idOben, erds szeles idOben vérhatd porkibocsatas. A

teriilet lakott teriilettdl tavol kb. lkm-re taldlhatd. Szaraz idében a kozlekedési
utvonalakat, deponidkat locsolasaval csokkentik a kiporzast.

4.1.5. A kibocsatasok megelozését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgald

technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok:

A tevékenység sordn a salak deponia és szallitasi Utvonalak diffuz 1égszennyezd forrasnak
tekinthetok, amelyre a Tarsasag rendelkezik az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalt levegétisztasag — védelmi engedéllyel (BO/32/06928-8/2024.)

Az engedélyben meghatarozott eldirasokat betartjak, a tevékenységrol rendszeresen éves
LevegOtisztasag-védelmi adatszolgaltatast tesztnek. A szallitdsi Gtvonalak és deponidk,
valamint a torék porkibocsatasat szaraz idodben locsoléassal csokkentik.

4.1.6. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztositd intézkedések:

A telephelyen folyamatos méré-ellendrz6 miiszerek beépitése nem indokolt.
A telephelyen csak a kornyezetvédelmi eldirasokat kielégité munkagépeket tizemeltetnek.
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A technologidhoz tartozd gépek, berendezések kezelési utasitasait folyamatosan betartjak.
A rakodas sordn iigyelnek az abbdl adodo kiporzas csokkentésére a feliiletek locsolasaval.
A technoldgiai fegyelem betartasaval, az id6jardsi koriilmények figyelésével (lehetdség
szerint sz€élviharos idoben munkasziinet tartasaval) biztosithat6 a kibocsatasok folyamatos
ellendrzése. A kibocsatasra vonatkozoan folyamatos mérések nem torténnek. A kiporzasra
vonatkozbdan szemrevételezéssel napi szinten torténik megfigyelés és ennek megfeleléen
intézkedés

42. Viz

4.2.1. Morfolégia, vizrajz

A telephely a Hangony-patak volgyében 155-157 m tszf-i magassagban helyezkedik el.
Eszaknyugatrol és délkeletrél a 200-300 m tszf-i magassaga Csép telek, Banszallds, Borbas
hegy, Szomolya veszi koriil. A volgy irdnya délnyugat-északkeleti, északkeleten a Sajo
volgybe nyilik.

Ozd és kornyéke a Sajo folyd vizgylijtjéhez tartozik. A Sajé folyd vizgyiijtdje a Karpat
medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a Zagyva, az Ipoly, a Garam és a
Viag vizgyljto teriiletei altal kozrezart, megkdzelitden trapéz alaku teriiletet foglalja magéba.
A vizgyijtd E-i hatara egyben a Duna vizgyiijtéjének is hatara. A vizgytijtd f6 vizfolyasa a
Sajo foly6, melynek két jelentds balparti mellékaga van, a Bodva és a Hernad.. A vizgyljté
teriilet nagysaga: 12.708 km?, melybdl szlovak teriiletre 8.494 km? esik. Ez a teljes vizgyiijté
67 %-anak felel meg. A Sajo a Szlovak Erchegységben, a Stolivatol E-ra 900 m-re, kb. 1300
mBf. magassadgban ered. Volgyének hossza: 173,6 km. A volgy szélessége egyre fokozodik,
hazénkban 2 - 4 - 7 km. Esése torésszerlien csokken fobb mellékvizfolyasainak felvétele utan.
Torkolatanal a Tisza addigi vizgy(ijtéjének 24 %-at képezi. A volgyhossznal 32 %:-al
hosszabb a folyomeder, 223 km, amibdl 98 km esik szlovék teriiletre. A folyd kozépszakasz
jelleggel kanyarog, esése a Hernad torkolataig 50 -70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan
csokken. A Sajé vizjarasat a lefolyasi viszonyokat meghatdrozd természeti - éghajlati
tényezok a kontinentdlis hatds miatt, a Sajo volgyében viszonylag kedvezdtlenek. A
mértékadod vizmércék hossztidejii adatsoraiboél megallapithatd, hogy a Sajo vizjarasanal a
maximumok marcius - aprilis kdzott, a minimumok szeptember - oktoberben alakulnak ki. A
maximumokat a tavaszi hoolvadassal egyiittjaré csapadékok okozzdk. A junius - juliusi
csapadékmaximumok 4altaldban nem esnek 0Ossze a legnagyobb vizéllasokkal. A folyd
vizjatéka 284 - 496 cm kozott valtozik. A Sajé Eszak-magyarorszigon hasznosithato
vizkészlete: 14,041 md/s. A vizkészlet hasznositisira elsSsorban az ipari vizkivételek
jellemzoek. Az engedélyezett ipari vizhasznalat 6sszesen: 2,666 m’/s.

A telephely a Hangony-patak bal partjan helyezkedik el. A patak meder a telephelyet a dél
keleti oldalan mesterségesen kialakitott mederben hatarolja. A telep a Hangony-patakhoz
képest magasabban fekszik, a korabbi salakos feltdltésnek koszonhetéen. A telephelytdl dél
keletre ered a Kajla patak, amely a teleptdl délre az OAM Kft. telephelyének hataran torkollik
a Hangony-patakba.
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A Hangony-patak a telephelytdl északkeletre Sajonémetinél torkollik a Sajoba.

4.2.2. A telephely szennyezddés érzékenységi besoroldsa a 219/2004. (VIIL. 21.) Korm.
rendelet szerint

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza az egyes teriiletek szennyezddés érzékenységi besorolasanak feltétel rendszerét. A
rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi telepiilésének besoroldsa. A felszin
alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo teriiletek besorolasardl szolo
27/2004 (XI1.25) KvVM rendelet melléklete alapjan a banyatelek ,,érzékeny” teriileten
talalhato.

4.2.3. A telephely besorolasa a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgald vizilétesitmények védelmérdl szoldo 123/1997. (VIL18.) Korm. rendelet
szerint:

A telephely 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatalya ald nem tartozik, azaz kijeldlt felszin

alatti vizbazis védobteriiletet nem érint.
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16. Abra Telephely vizvédelmi szemponti dbrazolasa
Megjegyzés: Telephely sziirke célkereszttel jelolve.
Forras: web.okir.hu
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4.2.4. Vizhasznélatok, vizi 1étesitmények, engedélyek
A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdo, 01toz6 és étkezd
helyiség. Az ivoviz hasznélati igények kielégitése a varosi vezetékes haldzatrol torténik.

Felhasznalt ipari- és ivoviz egyiittes mennyisége a feliilvizsgalat idoszakban:

15. tablazat

Felhasznalt 2020 évi 2021évi 2022 évi 2023¢évi 2024 évi 2025 évi
energiak mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség
Felhasznalt 17459 22039 24340 2574 757 161

ipari és ivoviz

[m?]

4.2.5. Szennyviz keletkezések
Jelenleg a telephelyen technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
A keletkez6 kommunalis szennyviz varosi szennyviz halézatban kertil elvezetésre.

4.2.6. Csapadékviz:
A Salakfeldolgozomii 1étesitésekor az acélmiii salakok fogadasara, ontésére, hiitésére iiritd

hely keriilt kialakitdsra. A medence kb. 160x10 m teriiletli, vizzar6é szilard burkolattal
kialakitott un. salakarok, a vasuti vagany feldli oldalon tdmfallal megerdsitve.

A salakarok feliiletérdl a csurgalékviz, illetve permet- €s csapadékviz a gytijtésére kialakitott
rendszeren (lefolyd és gylijtd) az osztott-terti iilepité-gyiijté aknaba folyik. Az Osszegytijtott
vizet viztartdlyokba szivattytzzdk. Ezt a vizet hasznaljdk fel a kiontott, feliiletén mar
megszilardult salak permetezd hiitésére. A folyékony salak vizzel sem alulrdl - talajviz - sem
feliilrél nem érintkezhet, a hiités csak a kéregre permetezett vizzel engedélyezett. A medence
feliilete kétiranyt lejtéssel van kialakitva a vizgy(ijt6 felé a viz elvezetése céljabol.

4.2.7. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa:
A tevékenység soran a felszin alatti és felszini vizek nem szennyezddtek. Havaria esemény
nem tortént.

4.2.8. Vizvédelemmel kapcsolatos tervek, intézkedések
A tarsasag rendelkezik a hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkoz6 havaria tervvel.
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4.3. Hulladék

Salakkezelés

Az atvett hulladékok biztonsagos taroldsa a telephelyeken megoldott. A salak hulladékok
atvétele a kialakitott salakarokban vizzard szilard burkolattal ellatott, sarkaban vizgyiijto
zsomp van kialakitva, ami a csapadékvizek Osszegyljtésére szolgal. Az Osszegyiijtott
csapadékvizet szivattyuval viztartdlyokba nyomatjak. A viztartdlyokban tarolt vizet a
kohészati salak feldolgozasa soran a salakok felszinének hiitésére hasznaljak.

A kihiilt salakot dep6zasra, valamint feldolgozasra a salakkal boritott teriiletekre szallitjak.

4.3.1. A salakkezelési tevékenység leirdsa, mennyisége:

- R4 Fémek és fémvegytiletek visszanyerése

- RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése

16. tablazat
Kohaszati salak

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK 200.000 t/év
10 02 vas- és acéliparbol szarmaz6 hulladék
10 02 02 Kezeletlen salak

4.3.2. Technolobgia ismertetése:

Az atvett kezeletlen salak (HAK 10 02 02) hulladék elsdsorban az OAM Ozdi acélmiivek Kft.
tevékenysége soran keletkezd vaskohaszati salak. A piaci helyzetnek megfelelden mas
termelOktol is atvesz hulladékokat a Tarsasag.

A salakok telephelyre torténd szallitasat vasuton és koziton az Ozdi Acél-Trans Kft. végzi,
mely a tevékenységre engedéllyel rendelkezik.

Az atvett hulladékok vastartalmanak kinyerése utan a maradék salak hulladékokat utépitési és
egyeb épitési - feltoltési célokra értékesitik.

Vaskohaszati salak hasznositdsa:

A vaskohaszati salakot kdzvetleniil csapolds utan listszallitd vasuti szerelvényen széllitjdk az
OAM Kift-t6] bels6 iparvagany haldzaton az Aicher Beton Kft-hez.

Az AICHER BETON Kft.-nél az istszallitd szerelvény az erre a célra kiépitett un. iiritd
helyhez 4ll be. Az iirit6hely a Salakfeldolgozomii 1étesitésekor az acélmiii salakok fogadasara,
ontésére, hiitésére kialakitott hely. A medence kb. 160x10 m teriiletdi, alul hosszanti iranyban
dréncsovezett, vizzaro szilard burkolattal kialakitott un. salakarok, a vasati vagany feldli
oldalon tamfallal megerdsitve. A dréncsOveken a talajviz az Osszegylijté betoncsatornan
keresztiil a Hangony-patakba folyik a 1étesitéskor kialakitott modon.

A salakarok feliiletérdl a csurgalékviz, illetve permet- és csapadékviz a gylijtésére kialakitott
rendszeren (lefolyo és gyiijtd) az osztott-tert iilepitd-gytijté aknéaba folyik.

Az Osszegyljtott vizet szivattytval viztartadlyokba nyomatjak. Ezt a vizet kell felhaszndlni a
kiontott, feliiletén mar megszilardult salak permetezd hiitésére.
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A folyékony salak vizzel sem alulrél - talajviz - sem feliilrél nem érintkezhet, a hiités csak a
kéregre permetezett vizzel engedélyezett.

A medence feliilete kétiranyt lejtéssel van kialakitva a vizgylijté felé a viz elvezetése
céljabol.

Az iirit8hely hasznalatbavételi eljarasa megtdrtént, engedélyszam: 88.738-4/MMUSZ/2001.

Salakfeldolgozas technoldgiai folyamata

A salak torése, osztalyozasa, depozasa a salakfeldolgozo rendszeren torténik.

» Elbosztdlyozds, torés- vastalanitds — Center |.
A deponalt acélmiii salak feladas a feladoracsra tehergépkocsival (domperrel) vagy homlok
rakodoval torténik. A feladoracs racsszerkezetén — melynek mérete 300x300 mm — az anyag
atesik, amelyik fennakad 15 tonnds hiddaruval torésre keriil. A 300x300 mm-nél nagyobb
salakkal 6sszeolvadt Fe-hordozot (szeparatorvas) a darun 1évo elektromagnessel kivalasztasra,
toréhelyre mozgatasra kertil, ahol tovabbi toréssel a vastol a salak eltavolitdsa megtorténik.
Az igy elvalasztott méretii, mindségli szeparatorvas értékesitésre keriil.
A feladoracson atesett salak és Fe-hordozo a feladobunkerbdl szallitoé szalagokon az egymas
felett 1év0 egysiku rostakba keriilnek, az anyag szétvalasztodik rosta méret szerint.
- A 300x300 mm-nél kisebb, de 150x150 mm-nél nagyobb szemméretli anyag tovabb
szallitasra kertil a pofastoréhdz, mig
- a150x150 mm-nél kisebb, de 80x80 mm-nél nagyobb szemmeéretli anyag tarold boxba
kertil, melyet egy KEESTRACK B3 tipusti mobil pofastdré berendezésen apritanak 0-
80 mm szemcseméretre (teljesitménye 400 to/ora)
- a80x80 mm-nél kisebb méretli anyag tovabb szallitasra keriil mobilosztalyozé egység
felé. (Tipusa: Keestrack Explorer 1800-3D, maximalis teljesitménye 400 to/ora)

Az egysiku rostak folott elhelyezett magnesszalagok a Fe-hordozot tartalmazd anyagokat
kivalasztjak és taroloboxokba juttatjak.

A poftastorohoz (tipusa: BEH 800/500; teljesitmény: 35 to/ora) érkezett anyag a beallitasi
méretnek megfelelden torésre keriil, majd az igy 0sszetort anyag a mar emlitett egymas felett
1évo egysikl rostakra keriil visszaszallitassal szallitoszalagokon ahol a frakciondlasuk €s a Fe-
hordozok kivalasztasa ijra megtorténik. A rendszerben 1évd tordegység (pofastord), miiszaki
védelmét egyrészt a magnesszalagok, kézi valogatd helyek, illetve az elektronikus védelem
biztositja.

Ezen a salakfeldolgozo6 vonalon vastalanitott 0-80 mm frakcidju anyagot kapunk.

> Tovdbbi frakciéra osztdlyozds- Keestrack

A salakfeldolgozas soran nyert vastalanitott 0-80 mm frakcidjii anyag piaci igényeknek
megfeleléen tovabbi osztalyozédsra keriil a harom siki mobil osztdlyozén. A frakcidk
gumikerekes homlokrakodovalrakodva tehergépjarmiivel elszallitasra keriilnek a depdnidkba.
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Ezen deponidk egymastol jol elkiilonitve keriiltek kialakitdsra. A mobil osztalyozo
miikddtethetd direkt villamos energiaval vagy diesel motor altal meghajtott aggregatorral.

Jelen gyartasi technologia szerint, piaci igények alapjan gyartott osztalyozott, vastalanitott
salak frakciok:

- 0-80 mm

- 0-5mm

- 5-20mm

- 20-80 mm
Ezek a frakcidk a piaci igények szerint modosulhatnak, a rendszerben csak a rostabetétek
keriilnek cserére ekkor. Egyes esetekben pl: teriilet feltdltésekre az eldosztalyozott 0-80 mm
frakciok is hasznalhatok, tovabbi osztalyozas nélkiil is.
A feldolgozas soran kapott vas-és acélhulladékok, szeparatorvasak kereskeddkhoz illetve
kozvetleniil vaskohdszati vallalatokhoz keriilnek, az osztalyozott vastalanitott salakfrakciok
utépitési célokra keriilnek értékesitésre.

A kiilonboz6 szemcese frakcidju osztalyozott salakot szilard burkolatt feliileteken deponaljak,
melyeket kb. 100 cm vastagsagi dongolt anyagrétegen, darabos kohosalak hengereléssel
torténd tomoritésével alakitottak ki. A feliilet tomor, szildrd, melyen szallitd- és rakodogépek
forgalma is torténik a kiszallitaskor.

4.3.3. A tevékenység végzéséhez hasznalt eszk6zok muszaki, kornyezetvédelmi jellemz6i,
allapota, felszereltsége:

A tevékenység személyi feltételel

A Tarsasag alkalmazottainak létszama 23 £06.

A tevékenység targyi feltételel

A tevékenység végzéséhez az alabbi gépek allnak rendelkezésre:
— Hitachi homlokrakodo,
— Volvo homlokrakodd
— Hitachi lancos kotro
— Volvo EW160B tipust forgo kotro
— JCB JS145W tipusu forgo kotro
— Komatsu WA 430 homlokrakodé
— 1.db Volvo FMX 420 tehergépjarmii
— IFA locsol¢ tartalykocsi
— salakfeldolgozo6 gépsor

A gépjarmiivek szervizelését a Gyongyosi Gumi Kft. (3600 Ozd, 25-6s fout 3282/1 hrsz. ),

a Volking Kft. végzi valamint a Rentime Eptdgép Kft. végzi. Megbizasi Szerzédések a
Dokumentdacio mellékletét képezi.
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Az étvett hulladékok biztonsagos tarolésa:

Az atvett hulladékok tarolasa a telephelyeken megoldott. A hulladékok tarolasa
konténerekben, valamint betonozott teriileten, ill. raktarakban torténik.

A tevékenység soran technologiai szennyviz nem képzddik, a hulladékok jellegébdl és az
alkalmazott kezelési modokbol kovetkezden a tevékenység soran nem kell jelentds kdrnyezi
kibocsatasokkal szamolni.

A Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A gépeinek szervizelését
szakszerviz végzi. A hulladék fogado- és taroldtér miiszaki allapotat rendszeresen ellenérzik,
sziikség szerint javitjak azt. A Tarsasag csak olyan hulladékokat vesz at, mely sem feliiletén
sem belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat.

A Tarsasag a fentiekkel, valamint az egyéb jogszabalyban eldirt tervekben, szabalyokban
(tizvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartdsdval, tovdbbd a dolgozdok folyamatos
képzésével, illetve a miszaki eszkozok rendszeres ellendrzésével kivanja megelézni a
kornyezeti veszélyhelyzetek kialakuldsat és kornyezeti elemek szennyezését. A Kft.
rendelkezik a hulladékkezeléshez sziikséges Havaria tervvel. A Havaria tervet mellékeltiik.

4.3.4. A veszélyes hulladék iizemi gytjtéhely kialakitdsa
Az lizemi gyljtéhelyhez vezeté tutvonalak szilard burkolattal vannak ellatva Az tizemi
gyljtéhely 325 m2-es zart, fedett, zarhatd ajtoval van kialakitva. A gylijtéhely aljzata
ellenalld, teherbird és folyadékzarod aljzata, karmentd kiiszObbel ellatott. A veszélyes

hulladékok a kémiai hatdsoknak ellendlld folyadékzard taroloedényekben, fém horddkban
vannak elhelyezve.
A csapadékviz nem tud a gy(ijtéhelyre jutni.

4.3.5. Aziizemi gyijtéhelyen tarolt hulladékok kore

Az lizemi gyljtohelyen tarolt hulladékok megnevezése, tarolasdnak modja:

17. tablazat Az lizemi gytijtohelyen tarolt hulladékok

Hulladék Megnevezés Csomagolas
Azonosité Kod moédja
13 02 05* Féradt olaj 200l-es acélhordo
1501 10* Olajjal szennyezett  200l-es acélhordo
gongyoleg
15 02 02* Olajos rongy kesztyti 200I-es acélhordo
15 02 02* Olajos felitato anyag 200l-es acélhordo
15 02 02* olajszlirék 200l-es acélhordo
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18. tablazat A telephelyen keletkezett , kezelonek atadott veszélyes hulladék mennyisége a feliilvizsgalati

idoszakban:

Hulladék
070610*/S
100201/S
130205*/F

150110*/S

150202*/S

160107*/S
160601*/S
170402/S
170405/S
200136/S

Hulladék
070610*/S
100201/S
130205*/F

150110*/S

150202*/S

160107*/S
160117/S
160601*/S
170405/S
170605*/S

Hulladék
070610*/S
100201/S
130205*/F

150110*/S

150202*/S

160107*/S
160601*/S

2020
Megnevezés
egyéb szlirépogacsak, felitaté anyagok (abszorbensek)
salak kezelésébdl szarmazé hulladék

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolaj

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliranyagok (ideértve a
kozelebbr6l meg nem hatarozott olajsziiréket), torlokendok, védéruhazat

olajsziiré
6lomakkumulatorok
aluminium
vas és acél

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kiilonboznek a
20 01 21-t61, a 20 01 23-t61 és a 20 01 35-t61

2021
Megnevezés
egyeéb szlirbpogacsak, felitatdé anyagok (abszorbensek)
salak kezelésébdl szarmazo hulladék

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazoé motor-, hajtomii- és kendolaj

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliranyagok (ideértve a
kozelebbr6l meg nem hatarozott olajsziiréket), térlokendok, védéruhazat

olajsziiré
vasfémek

6lomakkumulatorok
vas ¢€s acél

azbesztet tartalmaz6 épitéanyag
2022
Megnevezés
egyéb szlirépogacsak, felitatdo anyagok (abszorbensek)
salak kezelésébol szarmazo hulladék
asvanyolaj alap, klérvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-, hajtomi- és kendolaj

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a
kozelebbrol meg nem hatarozott olajsztiréket), torlokenddk, védoéruhazat

olajszliré

olomakkumulatorok

46

Osszes képzodott (kg)
240
84450
533

45

62
490
220

39660
490

Osszes képzodott (kg)
104
1796840
551

60

29

85
12800
189
45950
960

Osszes képzodott (kg)
40
322680
1800

150

20
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170405/S

Hulladék
070610*/S
130205*/F

150110*/S

150202*/S

160107*/S
160601*/S
170402/S
170405/S
191203/S

Hulladék
070610*/S
130205*/F

150110*/S

150202*/S

160107*/S

160601*/S

170402/S
170405/S

vas és acél
2023
Megnevezés
egyéb szlirépogacsak, felitaté anyagok (abszorbensek)
asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazd motor-, hajtomi- és kendolaj

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a
kozelebbr6l meg nem hatarozott olajsziirdket), torldkendok, védéruhazat

olajsziird
6lomakkumulatorok
aluminium
vas és acél
nemvas fémek
2024
Megnevezés
egyéb szlirbpogacsak, felitatdé anyagok (abszorbensek)

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolaj

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazoé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliranyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziiréket), térlokendok, védéruhazat

olajsziiré
o0lomakkumulatorok
aluminium

vas és acél

4.3.6. A gyujtéhely miikddtetése
A gytjtéhely kinyitdsahoz sziikséges kulcsokkal a telepvezetd és a raktaros rendelkezik
- a gyljtéhelyet a veszélyes hulladékok rakodasan kiviili id6szakokban zarva kell tartani
- a gyljtéhelyen elhelyezendd veszélyes hulladékok csomagolasédnak, tdrold edényeinek

sérillésmentesnek kell lenni
- gyUjto ¢€s taroloedényeket fel kell iratozni a tarolt veszélyes hulladék 72/2013 (VIIL.27.) VM
Rendelet rendeletben 1évé HAK koddal és megnevezéssel

143630

Osszes képzodott (kg)
65
720

60

18

53
273
1040
252510
90

Osszes képzodott (kg)
56
680

60
45
92

229

50
19250

- a 1. tablazatban nem szerepld veszélyes hulladékok tizemi gyiijtdhelyen torténd elhelyezése
el6tt tajékoztatni kell a Kornyezetvédelmi megbizottat
- a gyljtéhelyen esetlegesen szétfolyt, elhullott veszélyes hulladékokat a rendelkezésre 4llo
karment6 eszkdzokkel fel kell takaritani.
- a gyljtéhely és az oda vezetd szilard burkolatd utak, a gytijtéedényzetek allapotat
folyamatosan (legalabb havonta 1-szer) ellendrizni kell.
- olajjal szennyezett hulladékok korében csak olyan hulladék vehetd at, mely sem a feliiletén,

sem a belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat.

47



Aicher Beton Kft AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

A keletkezd veszélyes hulladékok elszallittatasardl, artalmatlanitdsarol szerzédés alapjan az
olajszarmazékok forgalmazdja a MOL Nyrt. gondoskodik. A veszélyes hulladék szallitasanak
titemezése az igényeknek megfelelden elézetes telefonos egyeztetés alapjan torténik.

A keletkezd nem veszélyes hulladékokat az UD Stahl Kft. részére adjak at.

A teriileten dolgozok tevékenységének, illetve a szallitdsnak elkeriilhetetlen velejardja a
szilard kommunalis hulladékok keletkezése. Ezek gylijtése a teriileten elhelyezett tarold
edényzetben torténik, az elszallitast a Zold Volgy Nonprofit Kft. végzi.

4.3.7. A hulladékkezelés személyi, szakmai feltételei
Az alkalmazottak 1étszama 61 {6.

A 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet -el6irdsainak megfeleléen a vallalkozo
tevékenységének kornyezetvédelmi irdnyitasat a Titan Csillag Kft. (Miskolc, Zsedényi Béla u.
31.) személy szerint Nagy Mihdly Tamas kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakértd latja
el.

4.3.8. A hulladékok mérlegelése, nyilvantartdsa:

Az atvett salakhulladékot a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben a rendelet altal eldirt
adattartalommal hulladék fajtanként tartja nyilvan az aldbbiak szerint:

o A hulladék megnevezése és azonosito kodja, fizikai megjelenési forméja

o A hulladékmozgas idépontja

o Az atvett és a hasznositott hulladék mennyisége (kg)

o A tarolt (gongydlitett) 0sszmennyiség bevétel vagy kiadas utan (kg)

. A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg), az atvevé nevének, KUJ és KTJ
szamanak megjeldlésével

o A kiszallitasok kisérdjegyeinek nyilvantartasa (szallitolevél szama)

o Az értékesitett épitési alapanyag mennyiségi €s mindségi nyilvantartasa

A telephelyen a mérlegelés egy 60 to méréshatara hidmérleggel torténik. Mérleghitelesitési
bizonyitvany mellékelve.

A technologiai/tevékenység soran keletkezett, valamint az atvett és hasznositott hulladékok
nyilvantartdsa szdmitdgépen torténik, naprakészen vezetve.

Az atvett és hasznositott hulladékokrol a Tarsasag éves hulladékos adatszolgaltatdst tesz a
Kornyezetvédelmi Hatosagnak.
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4.3.9. A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellendrzési pontok:

1. mérlegelés

2. hasznositott termék épitéanyag szirdprobaszerii ellendrzése
- szemcseméret frakcio
- vastartalom vonatkozasaban

4.3.10. A kezelési mivelettel elérendd gazdasagi cél:
A kezelési miivelet soran ,.értéktelen” hulladékbol értékkel rendelkezd terméket, épitdanyagot
allitanak elo.

4.3.11. Munkaegészségiigy

A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdo, 61tozd és étkezd
helyiség. A Tarsasag biztositja az alkalmazottaknak a munkakoriikhoz —sziikséges
veédofelszereléseket és munkaruhat.

A telephely rendelkezésre all vezetékes ivoviz (hideg-meleg).

A keletkezd szennyviz varosi kozmiihdlozatra van vezetve.

A foglalkoztatasi -egészségiigyi feladatokat a V-MEDICOL PRAXIS Bt. latja el. Megbizasi
szerzodés mellékelve.

4.3.12. A kezelési muvelettel elérendd kornyezetvédelmi cél:

A hasznositasra keriil6 hulladékok mennyisége csokkenti az esetlegesen lerakasra keriilo
hulladékok mennyiségeit, ill. a lerakds miatt esetlegesen lefoglalt teriiletek nagysagat is. A
hulladékbol létrehozott épitdanyag kivaltja a mas kiilszini banyaszattal kitermelt 4svanyi
épitdanyagot, ezért kornyezetvédelmileg pozitiv a tervezett technologia.

4.3.13. A kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges a kérelmezd rendelkezésére alld
pénziigyi eszk6zok, garanciak, valamint a meglétiikre vonatkozo igazolas, a céltartalék
képzésére vonatkozo terv, a kornyezetvédelmi biztositas megkotésének tényét igazold
dokumentumot:

A kezelési tevékenység végzésehez a Tarsasagnak rendelkezésre all a 681/2023. (XI1.29.)
Korm. rendeletben eldirt Kornyezetvédelmi biztositas és Pénziigyi biztositék.

Kornyezetvédelmi biztositds

A 681/2023. (XI1.29.) Korm. Rendelet értelmében a Tarsasagnak 15000 000 Ft-os
Kornyezetvédelmi feleldsség biztositassal kell rendelkeznie. Az Aicher Beton Kft. HDI
Versicherung AG Magyarorszagi Fioktelepénél megkotott 15 000 000 Ft/kareseményre
vonatkozo biztositasi 6sszeggel rendelkezik. Biztositdsi szerzodés mellékelve.

Pénziigyi biztositék.

A 681/2023. (XI1.29.) Korm. Rendelet értelmében a Tarsasagnak 5 000 000 Ft-os Pénziigyi
biztositékkal kell rendelkeznie. Szamolasa a 681/2023. (XI1.29.) Korm Rendelet alapjan:
B=A*K

B=1 000 000 * [(1*5) +(10*0)] = 5 000 000 Ft.
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ahol, A= az alap pénziigyi biztositék 6sszege, amelynek dsszege 1 000 000 Ft,
K = a kockazati tényez6, kiszamitasa: K=(V1*T 1 )+(V2*T 2 ) ( ahol V: a
veszélyességi tényezo,
T: az egyidejlileg a telephelyen tarolhato hulladékok 6sszmennyisége.
A jovahagyott tarolohely szabalyzat alapjan 100 000 tonna salak tarolhat6 a telephelyen, igy
a T szorzé nem veszélyes hulladéknal 5.
A létesitmény védett természeti teriiletet, orszagos okologiai halozat magtertiletét , 6kologiai
folyos6t nem érint. Tovabba a telephely hidrogeoldgiai védoteriiletet, nagyvizi medret sem
érint.
Biztositasi kotvény és Péncziigyi biztositékrol szolo igazolas a Dokumentdcio mellékletét

képezi.

A Tarsasag 2023 évi mérlegszerinti eredmény kimutatis a Dokumentdcio mellékletét
képezi.

4.3.14. Anyagmérleg
A tevékenység soran atvett kohdszati salak 100 %-ban feldolgozésra keriil. A feldolgozas

soran kisebb mennyiségben vas hulladék keriil kiszeparalasra, amit kohaszati hasznositasra
adnak at.

1000 tonna kohaszati salak » 990 tonna épitési anyag

10 tonna szeparator vas

A feliilvizsgalati idoszakban atvett kezeletlen salak mennyisége [kg/év]

19. tablazat

EV HULLADEKKOD/MEGJELENESI MENNYISEG HULLADEK ATADO NEVE
FORMA/ /ATVETEL CELJA MEGNEVEZES

2020 100202/ S/ R4 44 061 640 kezeletlen salak OAM I§ft. Acélmi
(3600 Ozd, Kovacs

2021 100202/ S/ R4 43272 280 kezeletlen salak H. Gyula u.7.)

2022 100202/ S/ R4 32193 210 kezeletlen salak

2023 100202/ S/ R4 28 137 750 kezeletlen salak

2024 100202/ S/ R4 38 340 960 kezeletlen salak

A feliilvizsgalati idoszakban kezelt salak mennyisége [kg/év]

20. tablazat

EV HULLADEKKOD/ MENNYISEG HULLADEK KEZELESTIPUS _MEGNEVEZES
MEGJELENESI MEGNEVEZES
FORMA/ /KEZELES

2020 100202/ S/ R4 49 829 000 kezeletlen salak Fémek és fémvegytletek
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

2021 100202/ S/ R4 45 339 000 kezeletlen salak Fémek és fémvegyuletek
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

2022 100202/ S/ R4 39514 000 kezeletlen salak Fémek és fémvegyuletek
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visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

2023 100202/ S/ R4 54 347 640 kezeletlen salak Fémek és fémvegytletek
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa
2024 100202/ S/ R4 36 699 180 kezeletlen salak Fémek és fémvegyuletek

visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

Az engedélyezett éves 200 000 tonna kezelési mennyiséget a feliilvizsgalat egyik évében sem
1épték tul.
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4.4. Zajvédelem
4.4.1. A helyszin leirasa:

A Térsasag telephelye ipari teriileten taldlhat6. Kozvetlen szomszédsdgaban ipartelepek,
OAM Ozdi Acélmiivek Kft., valamint Eszaknyugat feldl az Ozd- Banréve vasutvonal
hatarolja, tavolabb a 25. sz. Kerecsend-Eger-Banréve madasodrendi fokozlekedési ut
talalhatoak.

A telephelyet EK-r6] mezdgazdasagi, DNY-r6l ipari teriilet, ENY-rol és DK-r8l részben
beépitetlen teriilet hatarolja. ENY-ra a gazdasagi besorolasu telephely talalhato, az Ozd-
Béanréve II. rendu fout taloldalan 2 db erdészhaz talalhato. A telephelytél D-DK-re
helyezkednek el Banszallas és Center varosrészek lakohazai.

‘Banszallas

17. abra Telephely elhelyezkedése (Forras: Google Maps)

A telephely miikodésébol addédodan elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.(X11.03.) KoM-EiM
egyiittes rendelet 1 sz. melléklete - Uzemi és szabadidds létesitményektl szarmazé zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken- az alabbiak szerint szabalyozza:
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21. tablazat

Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre™
Sor- dB
; Zajtol védendo teriilet (d8) -
szam Nappal Ejjel
6-22 6ra 22-6 ora
1 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
" | egészségiigyi tertiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
2 . - R S 50 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
3 Lalf()ten'ilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Krtelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek meghatirozasihoz
alkalmazasa az MSZ-13-11 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 ora, éjjeli 0,5 ora.

A legkozelebbi lakohazak a Centeri u. 3. , Rakoczi u. 27. és Banszallds 9. szam alatti
,falusias” besorolasu lakdépiiletek.

A telepiilésrendezési tervek szerint a térség telepiiléseinek lakoingatlanai ,,Lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii)” besorolasu teriileten talalhatoak,
ahol a zajterhelési hatarérték:
LTH nappal = 50 dBA
LTH ¢jjel = 40 dBA

4.4.2. Telephelyen mukodo zajforrasok:

» zajforrasok nappali idészakban:

Hitachi homlokrakod6 nappali 8 6ra

Volvo FMX 420 tehergépjarmti nappali szakaszos

IFA locsolo tartalkocsi nappali szakaszos

Salakfeldolgozd gépsor Center 1. + Keestrack Explorer 1800-3D &njard rosta
nappali 8 ora

e salakiirités + Volvo EW160, JCB JS145W 8*30 perc

» zajforrasok éjszakai idészakban:
e vasuti mozdony a salakiistot betolja a salakiirités helyére ( kb. 5 perc)
o salakiistok boritasa a salakarokba ( kb. 10 perc)
e Volvo EWI160, JCB JS145W forgd kotrd a kalapacs szerelékkel a salakiistok
aljaba rekedt salakot kiveri (szakaszosan dsszesen 2 perc)
e vasuti szerelvény kihuzasa (kb. 5 perc)
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4.4.3. Zajvédelmi hatasteriilt meghatarozésa
A telephely zajvédelmi hatasteriilete 2017. folyaman méréssel keriilt meghatdrozasra.

A mérés eredményeként 2017. decemberében az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalva 0j zajkibocsatasi hatarértékek kertiltek megéllapitasra.

A telephely miikddésének zajterhelését a MAS Enviromental Szoftverrel modellezték.
(Forras: https://www.masenv.co.uk/)

A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete nappali iddszakban:

www masenv.co.uk/dbmap

22. tablazat

Berendezés Ly t Lye r Kir Ko | K¢ Ky K Kol Ki | Ky | Ko L,
salakfeldolgo 110 8 110

salakkiontés 105 4( 101,99

Osszesen 110,64 800 0 0| 0] 69,06] 1,544 O 0 0 0| 40,031713
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A tevékenység nappali zajvédelmi hatasteriilete 800 méter.

A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete ¢jszakai idészakban:

wwwimasenv.co uk/dbmap.

19. abra Tevékenység zajvédelmi hatasteriilete éjszaka

23. tablazat

Berendezés Lwe St Ky Ka Kyq KL K Kn Ky Ke L,

Hatdasterilet 105 780 0 3| 68,84 1,51 4,733 0 0 Ofl 35,6
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A tevékenység éjszakai zajvédelmi hatasteriilete 780 méter.

Jelmagyarazat

&» 1. funkcio
@ 2 funkcio
* Center

© 71 zajforras

{ / ; N

20. abra Zajvédelmi hatasteriilet éjszaai iizemben dbrazolva
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Jelmagyarazat |

A
N
200 m

Google Earth

7 CHES Y Firbu

444, A felulvizsgalati idOszakban (2015-2019) az telephely mukodésébol adodod
zajterhelés csokkentésére vonatkozé utasitasok, intézkedések, fejlesztések:

= A telephelyen 2016 II. felében zajvédelmi intézkedési terv részeként zajvédelmi toltés
kertilt telepitésre. A toltés anyaga a Tarsasag altal atvett acélmiii salak. A zajvédelmi
toltés paraméterei:
- A toltés hossza: 20 méter
- A toltés magassaga a salakiirité vaganyhoz viszonyitva 4,5 méter
- A rézsiihajlas 1:1

® A zajvédelmi toltés kiépitésén til a Tarsasag vallalta, hogy:

- a gyorsabb és csendesebb salakiirités érdekében mésztejes feliiletkezelést
végez a még forro salakiist belsd feliiletén;

- Uj salakos iistok beszerzése a gyorsabb salakiirités érdekében;

- 1j bontdkalapécs keriilt beszerzésre;

- 1j technoldgia a vésést igényld feladatoknal: a salak kozvetlen vizpermetes
hiitése a ho sokk altali aprozodas és a konnyebb {irités érdekében

- 1j technoldgia a salakfazék tirités soran az iist alj kopogtatasanak kivaltasara.

= 2017. folyaman a BO-08/KT/7895-6/2017. szamon lefolytatott egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban 1j zajkibocsatasi hatarértékek keriiltek
megallapitasra a BO-08/KT/7895-6/2017. szamu engedély 6) pontjaban rogzitett
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hatarértékekkel. A Téarsasdg az engedélyben rogzitett zajkibocsatasi hatarértékek
betartasara a fokozottan figyel.

A zajvédelmi toltés kiépitésével és a tovabbi zajvédelmi intézkedések bevezetésével

(salakiiritées technologiajanak korszeriibbe tétele) nyilvantartasunk szerint panasz
azota nem érkezett a telephelyre.
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4.5. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A telephely A teriilet tajfoldrajzi besorolasa
e Eszak - Magyarorszagi-Kozéphegység
e  Eszak - Magyarorszagi-medencék
e  GOmori-Hevesi-dombsag
e  Pétervasari-dombsag

A teriilet allatfoldrajzi besorolasa
Arktogegaea faunabirodalom
Holarktikus faunatertilet
Palearktikus faunatartomany
Euro-turani faunavidék
Ko6z¢ép-dunai faunakeriilet
Osmatra faunakorzet
Borzsony-Matra-Biikk faunajaras

A teriilet novényfoldrajzi besorolasa

e Holarktikus flérabirodalom
Ko6zép-eurodpai florateriilet
Pannoniai floratartomany
Martai floravidék
Tornai florajaras

Az iizem kornyezetének dombos részein cserjés-tolgyes, mig a sik teriileteken a keményfas és
puhafis ligeterdd a potencialis vegetacid. Az ilizem teriiletén viszont a potencialis
vegetacionak nyomai sem fedezhetok fel. A kezelt teriileteken kertészeti gyomos
gyepkeverékek ¢és kultivalt fasszarGiak taldlhatok. A kevésbé a figyelem kozpontjaban
talalhato teriileteken ruderélis novények {itottek fel a fejiiket. Az ilizem terliletén erdsen
dominalnak a degradaciot jelzd fajok. A tevékenység hatdsara az lizemi teriilet mintegy felét
lebetonoztdk, itt az élet gyakorlatilag megsziint. A maradék teriiletet az igények szerint
hasznaljak, igy ott néha kipusztul a ndvényzet. A folyamatos zavards miatt a talaj szerkezete
megvaltozott, rajta agressziv gyomok jelentek meg, vagy zavarastlird pionir lagyszaruak,
igy a zajra, mozgasra érzékeny nagyobb testli allatok (ragadozd madarak, emlds ragadozok) a
teriiletet kevéssé jarjak. A taposasra és zavarasra érzékeny novények mar régen kipusztultak,
csak az emberi hatasokat jol toleralok maradtak. A 1égszennyezettségre érzékeny zuzmok sem
talalhatok az ilizemi teriilet kornyékén. A természetes ndvényzet a telephely kialakitdsakor,
salakkal torténd feltdltésekor kipusztult. A telep kornyezetében orszdgosan védett természeti
teriilet nem taldlhatd. Az elmult 6t éves ipari tevékenység nem okozott tovabbi karosodast az
lizem teriiletén amugy is szegényesebb ¢élovilagban.
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5.  RENDKIiVULI ESEMENYEK

5.2. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy Keriilé
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A telephely iizemelésével kapcsolatban kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem tortént
2015-2019 kozott.

5.3. A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendé intézkedések,
havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az atvett salakhulladékok tarolasa a telephelyeken megoldott. A salakhulladékok tarolasa
konténerekben, valamint betonozott teriileten, ill. raktarakban torténik.

A tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem képzddik, a hulladékok jellegébdl és az
alkalmazott kezelési moédokbdl kdvetkezden a tevékenység sordn nem kell jelentds kdrnyezi
kibocsatasokkal szamolni.

A Tarsasag a fentiekkel, valamint az egyéb jogszabalyban eldirt tervekben, szabalyokban
(tizvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartdsdval, tovabbd a dolgozdok folyamatos
képzésével, illetve a miszaki eszkozok rendszeres ellendrzésével kivanja megelézni a
kornyezeti  veszélyhelyzetek  kialakuldsat ¢és  kornyezeti elemek  szennyezését.
A Kft. rendelkezik a hulladékkezeléshez sziikséges Havaria tervvel.

A Havaria tervet mellékeltiik.

A fent emlitett tervek tartalmazzdk a rendkiviilli események megelozésére, a
kornyezetszennyezés elharitdsa érdekében teendd intézkedéseket.
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6. A TECHNQLQGIA ES A KIBOCSATASOK BAT-NAK VALO
MEGFELELOSEGE

6.2. HULLADEKEKZELES BAT

A telephelyen folytatott tevékenységet a 2018. augusztus 17-én megjelent az Eurdpai
Bizottsag 2017/1147/EU szamu, a ""2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyely
szerinti  elérheto legjobb technikdikkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
hulladékkezelés tekintetében torténo meghatdarozdasarol' szo6lé végrehajtasi hatarozatnak kell
megfeleltetni.

Az alabbiak szerint végeztiik el:

ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
BAT 1) Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé BAT olyan
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti.

Ertékelés:

Az Aicher Beton Kft. 2022. augusztusatol a telepehelyén MSZ EN ISO 14001:2015
kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszert vezetett be ¢€s alkalmaz. A tanusitdst a MARTON
Szakértd Iroda Kft. (NAH-4-0047/2023) végezte el. A rendszer évenkénti feliilvizsgalat
elvégzésre keriil. A tanusitvany a Dokumentacié mellékletét képezi

A Tarsasag Vallalati Politikdjadban elkotelezettséget vallal a kdrnyezetvédelmi szempontok
mindenkori szem el6tt tartdsa, a kornyezeti teljesitmény javitasa mellett.

A BAT 1. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.
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BAT 2., Az iizem atfogé kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhaté
BAT az o6sszes alabbi technika alkalmazasat jelenti.

Ertékelés:
Technika Leiras Aicher Beton Kft.
A tevékenység soran fogadott hulladékok mérlegelése a
telephelyen talalhaté hidmérlegen torténik.
A begyijtétt hulladékokat a 309/2014. (XI. 11.)
Kormanyrendeletben ~a  rendelet  altal  el6irt
Ezen eljarasok célia, hogy még a hulladék | adattartalommal. A hulladék megnevezése és azonositd
lizembe torténd beérkezése el6tt biztositsak az | kodja, fizikai megjelenési formaja
adott hulladék kezelesere szolgalo miveletek | o A hylladékmozgas idspontja
A hulladék miszaki (és jogi) alkalmassagat. Magukban . . . . w
raméterenck foglalisk a bemend hulladékra vonatkozé ® Az atvett és a hasznositott hulladék mennyisége (kg)
'F;”emzésére és informéciok Osszegy(ijftését, valamint adott| e A tarolt (gongydlitett) Gsszmennyiség bevétel vagy
Je lzetes esetben akar a hulladék &sszetételének kiadas utan (kg)
elfoqadésara mintavétellel és paraméter meghatarozassal oA kezeld kiadott hulladék - K
e torténd  megallapitasat. A hulladék | ®A kezelesre kiadott hulladék mennyisége (kg), az
el'érya\sok kockazatalapl el6zetes elfogadasi eljarasa atve\‘/o" nevenek, KUJ és KTJ szamanak
kiijolgozésa s | SOrén mérlegelik tobbek kozott a hulladek megjelolésével
Végrehajtasa | VESZEIVességet, a folyamalbizionsagot érintd | ¢ A kiszaliitasok  kiséréjegyeinek  nyilvantartasa

kockazatait, a munkahelyi biztonsaggal
kapcsolatos és kornyezeti hatasokat, valamint
a  kordbbi  hulladékbirtokos(ok)  altal
rendelkezésre bocsatott informaciokat.

(szallitolevél szama)
e Az értékesitett épitési alapanyag mennyiségi és
mindségi nyilvantartasa
A technologiai/tevékenység soran keletkezett, valamint
az atvett és hasznositott hulladékok nyilvantartasa
szamitdgépen torténik, naprakészen vezetve.

Hulladékatvétel
i eljarasok
kidolgozasa és
végrehajtasa

Az atvételi eljarasok célja a hulladék el6zetes
elfogadasi szakaszban megallapitott
paramétereinek igazolasa. Meghatarozzak a
hulladék Uzembe
torténd beérkezésekor ellendrizendé
tényezbket, valamint a hulladék atvételére és
visszautasitasara vonatkozd kritériumokat. Az
eligrasok  kiterjedhetnek  a hulladék
mintavételezésére, vizsgalatara és elemzésére
is.

A hulladék kockézatalapt atvételi eljarasa
soran mérlegelik tobbek kozott a hulladék
veszélyességét, a folyamatbiztonsagot érinté
kockazatait,

a munkahelyi biztonsaggal kapcsolatos és
kérnyezeti hatasokat, valamint
a  kordbbi  hulladékbirtokos(ok)  altal
rendelkezésre bocsatott informaciokat.

Az atvételre kerllé kezeletlen salak (HAK 10 02 02)
hulladék elsésorban az OAM Ozdi Acélmivek Kft.
tevékenysége soran keletkezd vaskohaszati salak. A
salak atvételére vonatkoz6 veszélyességi,
folyamatbiztonsagi kockazat, munkahelyi biztonsaggal
kapcsolatos eléirasokat a dolgozok ismerik és betartjak.
A hulladékszallitmanyt atvételt megel6zben
szemrevételezésre kerll. Az atvételi kdvetelményeknek
nem megfeleld, idegen anyagot tartalmazé hulladékok
atvétele megtagadasra keriil.
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A hulladék
nyomonkévetés
i és
nyilvantartasi
rendszerének
kidolgozasa és
megvalésitasa

A hulladék nyomonkévetési és nyilvantartasi
rendszere az (zemben taldlhatd hulladék
helyének  és  mennyiségének  nyomon
kdvetésére szolgal.
Megtaldlhaté benne a hulladék elézetes
elfogadasi eljarasa soran keletkezett minden
informaci6 (pl. a hulladék az lGzembe torténd
beérkezésének idépontja, egyedi azonositd
szama, a korabbi hulladékbirtokos(ok) adatai,
az elézetes elfogadasi és atvételi elemzések
eredményei, a telephelyen 1évé hulladék,
tobbek kdzOtt minden veszélyes hulladék
tervezett kezelési Utvonala, jellege és
mennyisége), valamint az atvétel, tarolas,
kezelés és/vagy a telephelyrél valé elszallitas
soran keletkezett minden informaci6. A
hulladék  kockézatalap  nyomonkévetési
rendszerének keretében mérlegelik tdbbek
koz6tt a hulladék veszélyességét, a
folyamatbiztonsagot  érintd  kockazatait, a
munkahelyi  biztonsadggal kapcsolatos  és
kérnyezeti hatasokat, valamint a korabbi
hulladékbirtokos(ok)  &ltal  rendelkezésre
bocsatott informaciokat.

A begy(jtott hulladékokat a 309/2014. (XII. 11.)

Kormanyrendeletben ~a  rendelet  altal  el6irt

adattartalommal. A hulladék megnevezése és azonosito

kodja, fizikai megjelenési formaja

o A hulladékmozgas idépontja

® Az tvett és a hasznositott hulladék mennyisége (kg)

e A tarolt (gongyolitett) 6sszmennyiség bevétel vagy
kiadas utén (kg)

® A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg), az

atvevd nevének, KUJ és KTJ szamanak
megjelolésével
oA kiszallitasok  kisérbjegyeinek  nyilvantartasa

(szallitolevél szama)
e Az értékesitett épitési alapanyag mennyiségi és
mindségi nyilvantartasa
A technologiai/tevékenység soran keletkezett, valamint
az atvett és hasznositott hulladékok nyilvantartasa
szamitogépen torténik, naprakészen vezetve.

A kimeneti
teljesitmény
mindségiranyit
asi
rendszerének
kidolgozasa és
megvaldsitasa

A kimeneti teljesitmény mindségiranyitasi
rendszerének kidolgozasat és megvaldsitasat
magaban foglal6, meglévé EN-szabvanyokra is

épuld  technikat  annak  garantalasara
alkalmazzdk, hogy a hulladékkezelés
eredménye 6sszhangban legyen a

varakozasokkal. Ez az iranyitasi rendszer a
hulladékkezelési teljesitmény ellendrzését és
optimalizalasat is lehetévé teszi, és e célbol
magaban foglalhatja a szoban forgd anyagok
osszetevlinek  anyagaram-elemzését  a
hulladékkezelési folyamat egészén keresztil. A
kockazatalapi  anyagaram-elemzés  soran
mérlegelik  tobbek  kozétt a  hulladék
veszélyességét, a folyamatbiztonsagot érinté
kockazatait, a munkahelyi biztonsaggal
kapcsolatos és kérnyezeti hatasokat, valamint

Megfelel

A hulladékok
szétvalogatasa

a  kordbbi  hulladékbirtokos(ok)  altal

rendelkezésre bocsatott informéaciokat.
Az AICHER BETON Kft.-nél az Ustszallitd szerelvény az
erre a célra kiépitett un. Urit6 helyhez all be. Az (iritd hely
a Salakfeldolgozdmi(i létesitésekor az acélmii salakok

A hulladékokat tulajdonsagaik  szerint fogadasara, ontésére, hiitésére kialakitott hely.

szétvalogatjdk, igy a tarolds és a kezelés
kénnyebbé,  valamint  kdrnyezetvédelmi
szempontbdl  biztonsagosabba  valik. A
hulladékok szétvalasztasa fizikai elkilonitésen,
valamint a hulladék tarolasi idejére és helyére
vonatkoz6 informéciok azonositasat szolgéld
eljarasokon alapul.

A beérkezés utdn a salak torése, osztalyozasa,
depozasa torténik a salakfeldolgozé miiben (Center |.)

A letdrolt acélmiii salakot a feladéracsra ontik
tehergépkocsival (démperrel) vagy homlokrakodéval. A
feladéracs racsszerkezetén 300x300 mm-es anyag atesik
a fennmarado salak 15 MP.os hiddaruval kerl torésre.

A racson fennmaradé 300x300mm-nél nagyobb salakkal
oOsszeolvadt FE-hordozét (szeparéatorvas) elektromagnes
kivalasztja, majd toréhelyre viszi, ahol tovabbi téréssel a
vastol a salakot szétvalasztjak.
A megfelel6 minéségli és méretli szeparatorvas
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értékesitésre keril. A nyers vastalanitott anyagot piaci
igényeknek megfeleléen tovabb osztélyozzékharom siku
mobil osztalyozén.

A hulladékok
kompatibilitasa
nak biztositasa
keverés,
elegyités elétt.

A kompatibilitds  biztositasahoz ~ kiildnféle
ellenérzéseket ~ és  vizsgalatokat  kell
végrehajtani a keverés, elegyités vagy mas
kezelési  mivelet sordn  esetlegesen
végbemend nemkivanatos és/vagy
potencidlisan veszélyes vegyi reakciok (pl.
polimerizacié, gazfejlédés, exoterm reakcid,
bomlas, kristalyképzddés, kivalas)
meghatérozésa érdekében. A kockézatalapl
kompatibilitasi vizsgalatok sordn mérlegelik
tobbek kozétt a hulladék veszélyességét, a

folyamatbiztonsagot  érintd  kockazatait, a
munkahelyi

biztonsaggal kapcsolatos és  kdrnyezeti
hatasokat, valamint a korabbi
hulladékbirtokos(ok)  altal  rendelkezésre

bocsatott informaciokat.

Nem relevans. Keverés, elegyités nem térténik a
telephelyen.

A beérkezd
szilard hulladék
szétvalogatasa

A beérkezé szilard hulladék szétvalogatasanak

(
1) célja, hogy a nemkivanatos anyagok ne
kerlilhessenek be a hulladékkezelés kovetkezd

szakaszaba. Magaban  foglalhata  az
alabbiakat:

— manualis elkilonités vizualis vizsgalat
alapjan;

— vasfémek, nemvasfémek vagy minden
fémanyag elkildnitése;
— optikai szétvalasztas, pl. kozeli infravords
spektroszkopiat vagy rontgensugarat
alkalmazé modszerekkel;
— slirliségkuldnbségen alapuld szétvélasztas,
pl.  szétvélasztds  légaramban,  Ulepitd
tartalyokban, razdasztalokkal;
— méret szerinti szétvalasztas
rostalassal/szitalassal.

A vaskohaszati salakot kdzvetlenll csapolas utan
Ustszallitd vasuti szerelvényen szallitigk az OAM Kit-t6l
iparvaganyon az Aicher Beton Kft-hez.

Az (istszallitd szerelvény az erre a célra kiépitett un. Urité
helyhez all be. A beérkezés utan a salak torése,

osztalyozasa, depézasa torténik a salakfeldolgozd
mben (Center I.)
A letarolt acélmii salakot a feladéracsra ontik

tehergépkocsival (domperrel) vagy homlokrakodéval. A
feladoracs racsszerkezetén 300x300 mm-es anyag atesik
a fennmarado salak 15 MP.os hiddaruval kerl torésre.

A racson fennmaradé 300x300mm-nél nagyobb salakkal
osszeolvadt FE-hordozét (szeparatorvas) elektromagnes
kivalasztja, majd toréhelyre viszi, ahol tovabbi téréssel a
vastol a salakot szétvalasztjak.
A megfeleld mindségli és méretli szeparatorvas
értékesitésre kerll.

A nyers Vvastalanitott anyagot piaci igényeknek
megfeleléen tovabb osztalyozzékhdrom siki  mobil
osztéalyozén.

A BAT 2. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

BAT 3| A vizbe és levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése

I. a kezelend6 hulladék jellemzbire és a hulladékkezelési

folyamatokra vonatkozé informaciok, tébbek kozott:

@) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerisitett folyamatabrak;

b) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal

torténd

szennyviz-hulladékgaz-tisztitds leirasa, a technikdk és eljarasok

teljesitményét is beleértve;

A beérkezd hulladék, az acélmii salak ( HAK 10 02
10). A kezelend6 salak fizikai megjelenési formaja
szilard, nem veszélyes hulladék.

A hulladékkezelés folyamata:

1. Hulladék fogadasa: vasuti kocsikkal érkezik
az OAM Kft. teriiletérél
2. Salak uritése
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II.
kitérve példaul a kovetkezokre:

a szennyvizaramok jellemz&inek bemutatasa,

a) az aram atlagos értékei és valtozasai, pH-érték,
hémérséklet és vezetbképesség;

b)
KOI/TOC, nitrogénvegyliletek,

a relevans szennyez® anyagok (pl.

foszfor, fémek, els6bbségi anyagok/ mikroszennyezdk)
atlagos

koncentracidja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) a bioldgiai eltavolithatésagra

vonatkozo adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany,

\Wellens-vizsgalat,

Zahn-

bioldgiai gatlasi potencial [pl. eleveniszap gatlasa]) (lasd:
BAT 52);
1.

kitérve példaul a kdvetkezdkre:
)
hémérséklete;
b)
vegylletek,

a hulladékgazaramok jellemz&inek bemutatasa,

az aram atlagos értékei és valtozasai, valamint]

a relevans szennyez6 anyagok (pl. szerves
tartésan megmarado
ideértve a PCB-ket)
terhelési értékei és ezek valtozasai;
c)
robbanasihatarértékek,
reakcioképesség;
d)

amelyek befolyasolhatjak

szerves szennyezd

anyagok, atlagos koncentracioja,

gyulékonysag, also és fels6

olyan egyéb anyagok jelenléte,

a

hulladékgaz-tisztité rendszert vagy az Uzembiztonsagot (pl.
oxigén, nitrogén, vizgéz, por).

3. Salakhanyobdl nyersvas és acélt tartalmazé ferrumhordozo
kitermelése

kézetet tovabbi

4. Visszamaradt ipari osztalyozzak,

célokra értékesitik.
A salakfeldolgozas anyagmeérlege:

salak 100 %-ban

feldolgozasra kertl. A feldolgozas soran kisebb mennyiségben

A tevékenység soran atvett kohaszati

vas hulladék kerul kiszeparalasra, amit kohaszati hasznositasra
adnak at.
1000 tonna kohaszati salakbdl 990 tonna épitési anyag és 10

tonna szeparator vas keletkezik.

A szennyvizaramok jellemzdinek bemutatasa

A salakfeldolgozas soran keletkez6 technolégiai szennyviz, s
salakarok felliletérdl lefolyé a csurgalékviz, illetve permet- és
csapadékviz. A salakarok fellletérdl elfolyo vizeket osztott-terl
gyljtik. Az
viztartalyokba szivattyuzzak. Ezt a vizet visszaforgatjak a

Ulepit6-gyljté  aknaba osszegyljtott  vizet

kiontott, felliletén mar megszilardult salak permetezé hiitésére.

A hulladékgazaramok jellemzéinek bemutatasa nem relevans.

A BAT 3. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

BAT 4] A hulladék tarolasahoz kapcsolodo kornyezeti kockazat csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT az aldbbi technikak alkalmazasat jelenti.
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Ertékelés:

Technika

Leiras

Alkalmazhatosag

Aicher Beton Kft.

Optimalis tarolasi
helyszin

llyen technikak lehetnek a kovetkezok:
— a ftaroldhelyet a miiszakilag és
gazdasagilag megvalosithato
legnagyobb tavolsagban alakitjak ki
érzékeny teriiletektdl, vizfolyasoktdl
stb.;

— a tarolas
meghatarozasakor
arra torekednek, hogy kikiiszoboljék
vagy minimalisra csokkentsék a
hulladék Gzemen beliili sziikségtelen
mozgatasat (pl. a hulladék kétszeri
vagy tobbszori
mozgatasat vagy szilkségtelenil nagy
tavolsagra torténd szallitasat).

helyének

Uj iizemek
esetében
altalanosan
alkalmazhato.

A salakarok medence kb. 160x10 m
terlletl, vizzar6 szilard burkolattal
kialakitott un. salakarok, a vasuti
vagany feléli  oldalon tamfallal
megerésitve. A szennyezOanyag
szivargadsanak nincs lehetsége. A
salakérok felliletérél a csurgalékviz,
illetve permet- és csapadékviz a
gyljtésére  kialakitott ~ rendszeren
(lefolyd és gy(ijtd) az osztott-terd
ulepité-gyjtd aknaba folyik.

Az osszegylijtétt vizet szivattyval
viztartalyokba nyomatjak. Ezt a vizet
kell felnasznalni a kiontétt, felliletén mar
megszilardult salak permetez
hiitésére.

A folyékony salak vizzel sem alulrél -
talajviz - sem fellilr8l nem érintkezhet, a
hiités csak a kéregre permetezett vizzel
engedélyezett.

A medence fellilete kétiranyl lejtéssel
van kialakitva a vizgy(jté felé a viz
elvezetése céljabol. A medencében
osszegyiilt hitéviz, esetleges
csapadékviz ujra felhasznalasra kertl a
salak hiitése soran. A hasznalt vizek
mas médon torténd elhelyezésére nincs
sziikség, s6t altalaban tovabbi ipari viz
felnasznalasra van  szlkség az
elparolgd viz pétlasara.

Az uritBhely hasznélatbavételi eljarasa

megtortént, engedélyszam: 88.738-

4/MMUSZ/2001.
A hulladék felhalmozddasanak A hulladék  felhalmozddasanak
megakadalyozasat célzé megakadalyozasa a maximalis tarolasi
intézkedések, példaul: kapacitast szem el6tt tartasaval

— a maximélis hulladéktarolasi torténik.

kapacitas pontos meghatarozasa a Az atvett salakhulladékok biztonsagos
Megfeleld tarolasi ?ﬁuzli?edsézl:’al Ijellltemzéit (pléldé}ul Altalanosan | terolasa atelephelyeken megoldott. =
kapacitas élyesseget), valamint |\ imazhato. |A  kiildnbdzé  szemcsefrakciéji
gkezele5| kgpgqtast'ﬂg;{ellembe vgv,e ' osztélyozott salakot olyan szilard
és e maximalis tarolasi kapacitas , .
betartasa: burkolati  felileteken  deponaljak,
— a tarolt hulladék mennyiségének melyeket kb. 100 cm vastagsagu
rendszeres ellendrzése a maximalisan dongolt agyagrétegen darabos

megengedett tarolasi kapacitashoz

kohdsalaknak Uthengereléssel torténé
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viszonyitva;
— a hulladék maximalis tartézkodasi
idejének pontos meghatarozasa.

tdmoritésével alakitottak ki. A fellilet
tdmor, szilard, melyen a szallité- és
rakodégépek forgalma is torténik a
kiszallitaskor.

A szeparatorvas tarolasa,
elmanipuldldsa az anyag jellegénél
fogva  (szilard, fémes  anyag)

kérnyezetre gyakorolt hatdsa semleges.
A kilonbézd frakciojl depdniakat a
feldolgozom(i létesitésekor kialakitott
szilard feltleteken képezik.

A Térsasag veszélyes hulladékot nem
vesz at.

A telephely miikodésébdl keletkezd
(gépek  Uzemszerli  karbantartasa)
keletkezd veszélyes hulladékot (olajos
rongy) elkilonitetten gydjtik, és a
telephelyen talalhato. gydijtéhelyére
szallitiak, ahol az artalmatlanitasra
torténé atadasig tarolasra keril. A
gépjarmiivek (zemanyag feltoltése a

llyen intézkedések lehetnek a
kovetkezok:
— a hulladék berakodasahoz,

kirakod&séahoz és tarolasahoz hasznalt
berendezések pontos dokumentalasa
és jel6lése;

telephelyen  talalhaté  karmentdvel
ellatott 5m3-es konténeres
uzemanyagkuton torténik.

A tarolohelyek biztonsagos
uzemeltetésérél a  Tarsasag a

Kornyezetvédelmi Hatdsag altal 14885-
5/2015. szdmon jovahagyott Tarolohely
Szabalyzatban foglaltak szerint jar el.
A hulladéktarolé  helyeken  tarolt
hulladékrol a Tarsasag naprakész
modon lizemnaplét vezet.

A hulladéktarolé  helyeken  tarolt

A térol6helyek a e oy A enr hulladék fajtajat, tipusat felirat jelzi.
) . — a hére, fényre, levegbre, vizre stb. Altalanosan . oy ]
biztonsagos - . A . Az egész telephely keritéssel keritett.
. ] érzékeny hulladékok védelme az adott | alkalmazhato. S, s .
uzemeltetése . . . .. Az Uzemi gy(jtéhely zarhatd. Az uzemi
kornyezeti feltételektdl; o it ;
. « . . gy(jtéhelyre illetéktelen  személyek
— a célnak megfeleld tartdlyok és behatols lleni védelime biztosi
hordok ehato asa elleni vedellme |zt05|tqtt.
. L A hulladéktarold helyeken a hulladékok
hasznalata, amelyek tarolasa vy "y )

. ) gyljtése , tarolasa  az egységes
biztonsagos ko h {lat dévbe foalal
médon trtenik. ornye'zet aszna atll engedelybe ’ogat

hulladékgazdalkodasi engedélyben

rogzitettek szerint torténik.

Esetleges rendkivili esemény esetén a

Havaéria Terv szerint jarnak el.

A telephely mikodésébél keletkezd

(gépek  Uzemszerli  karbantartasa)
A csomagolt keletkez6 veszélyes hulladékot (olajos

veszélyes hulladék
elkilonitett tarolasa
és kezelése

Adott esetben a csomagolt veszélyes
hulladék kilén kijeldlt helyen torténé
tarolasa és kezelése.

Altalanosan

alkalmazhatd.

rongy) elkilonitetten gydjtik, és a
telephelyen talalhato. gy(ijtéhelyére
szallitiak, ahol az artalmatlanitasra
torténé atadasig tarolasra keril. A
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gépjarmiivek Uzemanyag feltoltése a
telephelyen  talalhaté  karmentdvel
ellatott 5m3-es konténeres
Uzemanyagkuton torténik.

A BAT 4. kiovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

BAT 5 A hulladék kezeléséhez és szallitasahoz kapesolodé kornyezeti kockazat
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a kezelési és szallitasi eljarasok kidolgozasat
és végrehajtasat jelenti.

Ertékelés:

A hulladék kezelését és szallitdsat hozzaértd személyzet végzi. Az atvételre keriild kezeletlen
salak (HAK 10 02 02) hulladék elsésorban az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. tevékenysége soran
keletkezd vaskohdszati salak. A salak atvételére vonatkozd veszélyességi, folyamatbiztonsagi
kockézat, munkahelyi biztonsaggal kapcsolatos eléirasokat a dolgozok ismerik €s betartjak.

A hulladékszallitményt atvételt megelézden szemrevételezésre keriil. Az atvételi
kovetelményeknek nem megfeleld, idegen anyagot tartalmazé  hulladékok atvétele
megtagadasra keriil. A hulladék kezelését és szallitdsat megfelelden dokumentéljak

A begytjtott hulladékok nyomon kdvetését a 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendeletben eldirt
adattartalommal végzik, nyilvantartast vezetnek.

Intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiomlés megeldzésére, észlelésére és a karenyhitésre.
A tarolohelyek biztonsdgos lizemeltetésérdl a Tarsasdg a Kornyezetvédelmi Hatosag altal
14885-5/2015. szamon jovahagyott Tarolohely Szabalyzatban foglaltak szerint jar el. A
hulladéktarold helyeken tarolt hulladékrol a Térsasag naprakész modon lizemnaplot vezet.
Esetleges rendkiviili esemény esetén a Havaria Terv szerint jarnak el.

A telephely miikodéseébdl keletkezd (gépek lizemszerti karbantartasa) keletkezd veszélyes
hulladékot (olajos rongy) elkiilonitetten gytijtik, és a telephelyen talalhatd. gydjtShelyére
széllitjak, ahol az artalmatlanitdsra torténd atadasig téarolasra keriil. A gépjarmiivek
lizemanyag feltdltése a telephelyen taldlhaté karmentdvel ellatott 5m3-es konténeres
lizemanyagkuton torténik.

A BAT 5. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

A szennyvizaramok kimutatisaban meghatarozott vizbe torténo kibocsatasok
(lasd: BAT 3) vonatkozasaban alkalmazand6o BAT a folyamat fobb paramétereinek (pl.
szennyvizaram, pH-érték, homérséklet, vezetoképesség, BOI) a Kkulcsfontossagu
helyeken (pl. az elokezelés bemeneti és/vagy kimeneti pontjan, az utolsé kezelés belépési
helyén, valamint azon a ponton, ahol a Kkibocsatas elhagyja a létesitményt) torténéd
ellendrzését jelenti.

nem relevans

BAT 7, Az elérheto legjobb technika a vizbe torténé kibocsatiasok EN-szabvanyoknak
megfeleld ellenérzése: nem relevdns
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Az elérheté legjobb technika a levegdbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelelé ellenérzése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben
nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérheté legjobb technika olyan ISO-, nemzeti
vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékii minéségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Az ellendrzés Az alabbiakhoz
minimalis kapcsolddd
Anyag/Paraméter | Szabvany(ok) Hulladékkezelési folyamat gyakorisaga (1) ellendrzés
Por EN 13284-1 Hulladék mechanikai kezelése Hathavonta egyszer BAT 25

Az elérheto legjobb technika a szerves vegyiiletek elhasznalt oldoszerek
regeneralasakor a levegobe torténo diffuz kibocsatasainak, a tartésan megmarado
szerves szennyez0 anyagokat tartalmazo berendezések olddszerekkel torténé
szennyez6désmentesitésének, valamint az oldoszerek fiitoértékiik hasznositasanak
céljaval torténé fizikai-kémiai kezelésének legalabb évente egyszer, az alabbi technikak

Y EV4

nem relevans

BAT 10\ Az elérhet6 legjobb technika a biizkibocsatas iddszakos ellenérzése
nem relevdans

. Az elérhet6 legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok éves
fogyasztasanak, valamint a maradékanyagok és szennyviz éves termelésének legalabb
évente egyszer végrehajtott ellenérzése.

Ertékelés:

A Térsasadg az lizemeltetéshez kapcsoléddan a viz, energia és egyéb anyagfelhasznalast
rogziti, igy minden az ilizemben/létesitményben bekdvetkezd minden lényeges valtozast
figyelemmel kiséri.

A BAT 11. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

Levegobe torténd kibocsatdsok

BAT 12 |A bilizkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd —
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy szagkezelési terv kidolgozasat, végrehajtasat
¢és rendszeres feliilvizsgélatat jelenti a kornyezetkdzponta iranyitasi rendszer (lasd: BAT 1)
részeként

nem relevdns

BAT 13| A blizkibocsatds megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté —
csOkkentése érdekében alkalmazand6 BAT
nem relevdans
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BAT 14, A levegoObe torténd difftiz kibocsatas, kiilondsen a por, szerves vegyliletek és biiz
kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
magaban.
Ertékelés:

Technika Leiras Alkalmazhatésag Aicher Beton Kft.

llyen technikak lehetnek a kdvetkezdk:
— a csbvezetékek  vezetésének

megfeleld
megtervezése (pl. a csovek hosszanak
minimalizéldsa, az illesztések és A telephelyen beliil a jarmvek
A potencialis diffuz | szelepek ) haladasi sebességét
kibocsatasi forrasok | szamanak  csokkentése, hegesztett Altalanosan s
. \ , . A , korlatozzak ~ 10km/h-ra  a
szamanak szerelvények és csovek hasznalata); alkalmazhaté. . . . )
minimalizalasa |— szivattylk helyett a gravitacios kiporzas csokkentése miatt.

anyagtovabbitas elényben részesitése;
— az anyag ejtési magassaganak
korlatozasa;

— a haladasi sebesség korlatozasa;
— szélarnyékolok felszerelése.

llyen technikék lehetnek a kdvetkezok:
— dupla témitésii szelepek vagy ezekkel
egyenértéki hatékonysagu
berendezések;

— kritikus alkalmazasokra tervezett,
szivargasallo  tomitérendszerek  (pl.

spiraltdmitések, tomit6gydrdk); Mealévé iizemek
Ny — burkolat helyett mechanikai tomitéssel geve
Szivargasallé ellatott esetében az
berendezések . . P lizemeltetési
" o szivattyuk/kompresszorok/keverémivek; . .
kivélasztasa és . P kdvetelmények
. — magneses iranyitasu . iy
hasznélata korlatozhatjak az

szivattylk/kompresszorok/keverdmiivek;

—  megfeleld  csatlakozék  az alkalmazasi kort.

adagol6tdomlbkhoz, lyukasztéfogok,

farofejek, pl.

elektromos és elektronikus

berendezések

VFC-ket ésivagy VHC-ket tartalmazd

hulladékainak gaztalanitasahoz. Nem relevans

llyen technikak lehetnek a kovetkezok:
— épitéanyagok megfeleld kivalasztasa;

A korrézi6 qatls — Dberendezésekhez bélelés vagy Altalanosan
orrdzié gatlasa b .
evonat alkalmazhatoé.
biztositasa, csovek lefestése
korrézidgatidkkal.
llyen technikak lehetnek a kovetkezOk: |A zart berendezések A kiils6 burkolt
— diffuz kibocsatasok létrehozasara | vagy épiletek || .. o
A difftz Kepes alkalmazasét biztonség tertiletek (uta!<, Iog|szlt.|ka| te.rulet)
kibocsatasok | hulladékok és  anyagok  tarolésa, | szempontok  (példaul porszennyezese csokkentik - a
megfékezése, |kezelése robbanas vagy teriletek locsolaséval
Osszegyljtese és | és szallitdsa zart épiiletekben és/vagy | oxigénfogyasztas (nedvesitésével). A kills§
kezelése zart berendezésekben (pl. | kockézata) . o
szallitoszalagokon); korlatozhatjak. terlletek  szildrd  burkolattal

— a zart berendezések vagy épilletek | A zart berendezések ellatottak, igy a porszennyezés
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megfeleld nyoméds alatt tartdsa; | vagy minimalis.

— a kibocsatasok 0Osszegylijtése és | épliletek alkalmazasat a

megfeleld kibocsatascsokkentd | hulladék mennyisége is

rendszerbe torténd iranyitasa (lasd a 6.1. | behatarolhatja.

szakaszt) a kibocsatasi forras kozelében

elhelyezett

légkivezetd rendszer ésivagy légelszivo

rendszer réveén.
A kiils6 burkolt teriletek (utak,
logisztikai tertilet)
porszennyezése csokkentik a

Parasitas A diffiz  porkibocsétds Ilehetséges Altalanosan tertiletek locsolasaval

forrasainak (pl. hulladéktarolo, alkalmazhatoé. (nedvesitésével). A Kkils6

kozlekedési teriletek, nyitott kezelési teriletek  szilard  burkolattal

folyamatok) parasitdsa vizzel vagy ellatottak, igy a porszennyezés

vizkdddel. minimalis.

llyen technikak lehetnek a kovetkezok:

— a potencidlisan szivargd elemek

Karbantartas | NOZZaférhetove ' tétele; Altalénosaq
— a véddéberendezések, példaul alkalmazhato.

szalagfiiggonyok, ipari ajtok rendszeres
ellenérzése.

Hulladékkezel6 és -
tarold
terliletek tisztitasa

Ide olyan technikak tartoznak, mint
példaul

a telies hulladékkezeld terllet (termek,
kézlekeddk, taroloterek sth.),
szallitbszalagok,

berendezések és tartalyok rendszeres
tisztitasa.

Altalanosan
alkalmazhatd.

A hulladék fogado- és tarolotér
miszaki allapotat rendszeresen
ellenérzik, szlikség  szerint
javitjak azt.
Azok

karbantartasat, sziikség szerinti

tisztitasat elvégzik.

rendszeres

Szivargasészleld és
-javitd
(LDAR) program

Lasd: 6.2. szakasz. Amennyiben szerves

vegytletek kibocsatasa varhato,
kockazatalapu
LDAR-programot ~ dolgoznak ki  és

valositanak meg kiilénds tekintettel az
Uzem kialakitaséra, valamint a szdéban
forgo szerves
vegyliletek mennyiségére és jellegére

Altalanosan
alkalmazhato.

Nem relevans. A telephelyen
foldalatti veszélyes anyag tarold
tartalyok vagy vezetékek nem
talalhatoak. Szerves vegyiletek
kibocsatasa nem varhatd.

A BAT 14. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

BAT 15, A faklyazas esetében az elérhetd legjobb technikat az jelenti, ha a faklyazast csak
biztonsagi okokbdl indokolt esetekben, és nem rutinszerll izemi feltételek (pl. belizemelés,
leallitas) esetén végzik, mindkét alabbi technika alkalmazasaval.

nem relevdans

BAT 16| Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a faklydk levegdbe torténd
kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazandd BAT mindkét alabbi technikanak az
alkalmazasat jelenti.

nem relevans
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Zaj-és rezgés

. A zaj és rezgés kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csOkkentése érdekében alkalmazandd BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetkdzponta iranyitasi rendszer
(lasd: BAT 1) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:
I. amegfeleld intézkedéseket és hataridoket eldirod szabalyzat;
Il. azajés arezgés ellendrzésére szolgalod szabalyzat;
I1l. az azonositott, zajjal és rezgéssel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adando
valaszok szabalyzata;
IV. zaj- és rezgéscsokkentési program a forras(ok) azonositasa, a zajnak és rezgésnek valo
kitettség mérése/becslése, a forrasok hozzdjarulasanak jellemzése, valamint a
megeldzd és/vagy csokkentd intézkedések végrehajtasa érdekében

Ertékelés:

Az Aicher Beton Kft. 2022. augusztusatol a telepehelyén MSZ EN ISO 14001:2015
kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszert vezetett be ¢€s alkalmaz. A tanusitdst a MARTON
Szakértd Iroda Kft. (NAH-4-0047/2023) végezte el. A rendszer évenkénti feliilvizsgalat
elvégzésre keriil. A tanusitvany a Dokumentacié mellékletét képezi

A Tarsasag Vallalati Politikdjadban elkotelezettséget vallal a kdrnyezetvédelmi szempontok
mindenkori szem el6tt tartdsa, a kornyezeti teljesitmény javitasa mellett.

A zaj és rezgés kibocsatas csokkentése érdekében, az alabbi technoldgidkat/intézkedéseket
alkalmazza a Térsasag:

Mésztejes feliiletkezelést végez a még forrd salakiist belsd feliiletén. A salak kozvetlen
vizpermetes hiitése a hé sokk éltali aprozodas és a konnyebb iirités érdekében. Uj technologia
a salakfazék iirités soran az iist alj kopogtatasanak kivaltasara. Uj bontokalapéacs és salak titok
beszerzése a gyorsabb salakiirités érdekében.

Zaj-¢és rezgés ellendrzésére szolgald szabalyzat, panaszok kezelése. A Tarsasag a beérkezd
lakossagi panaszokrdl nyilvantartast vezet. A panaszokra vald reagélds a Kornyezetvédelmi
Hatosaggal egyiittmiikodve torténik. ( hatosdgi mérések, zajvédelmi intézkedési terv
készitése, zajvédelmi toltés kiépitése stb.)

A BAT 17. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.
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BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté —

csOkkentése érdekében alkalmazanddé BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.
Ertékelés:

Technika Leiras Alkalmazhatésag Aicher Beton Kit.

Salakkionté +
emisszidjat a

urit6 berendezés zaj
DK-i telekhatarral

A zajszintek a zajkibocséts Meglévd Uzemek | parhuzamosan telepitett meddéhanyé jol
\ e . | esetében a | arnyékolja.
és a zajvevl kozotti tavolsag berendezések Tovabba A  salakiirits  inarvaas llett
A berendezések | nvelésével, éplletek erendezesek vagy az| lovabba - A Salakuriio iparvagany - mefle
és épilletek zajédd  falként  torénd épiletek kljlgrata!nak zajvef:lelm|’tolte’st alalfltottak k|.’At’9Ites anyaga
megfelels haszndlataval valamint az | @YY pejaratalnaka .'I"arsaslag" ’altal atv'ett .acelmw salak. A
elhelyezése épiletek kijé{ratainak vagy athelygzeset a zajv?dglmnoltes pararr]eterelz
bejaratainak athelyezésével helyhidny vagy a Atq[te,s DS 2(,) MG T s
jara Vi
cskkenthetsk. magas koltségek A toltgs magassaga a salakirité vaganyhoz
korlatozhatjak. viszonyitva 4.5 méter.
A rézslihajlas 1:1
llyen technikék lehetnek a
kévetkezdk:
i. a berendezések
ellendrzése és
karbantartasa;
ii. lehetéség szerint a
korllzart teriletek ajtoinak
és  ablakainak  zarasa; -a gyorsabb és csendesebb salakirités
Operativ iii. a b’erendezé’sek tapgsz,talj Altalanosan ér(’iekébe’n més§tejes feJi]IetII.(engést végez a
intézkedeések személyzet altal  torténd alkalmazhatd még forré salakust belsé fellletén;
lizemeltetése; ' -Uj salakos Ustdk beszerzése a gyorsabb
iv. amennyiben lehetséges, a salakirités érdekében;
zajos tevékenységek -Uj bontékalapacs keriilt beszerzésre;
éjszakai elvégzésének -Uj technoldgia a vésést igényl6 feladatoknal:
kerllése; -a salak kozvetlen vizpermetes hiitése a hé
v. zajenyhitési intézkedések sokk altali aprézddas és a kénnyebb (rités
a karbantartasi,kozlekedési, érdekében
mozgatasi  és  kezelési -Uj technoldgia a salakfazék Urités soran az Ust
tevékenységek soran. alj kopogtatasanak kivaltdsara
Alacsony Tobbek kozott o
zajszinti tengelymotorok, ' ’ Altalanosaq
berendezések kompreszszorok, szivattyuk alkalmazhato.
és faklyak. Megfelel
llyen technikdk lehetnek a
kévetkezdk:
i.zajcsokkentdk; "
Zaj- és ii. berendezések hang- és Az alkalmazhatosggot
o ,, C . a helyhiany PP ‘s
rezgéscsokkentd | rezgésszigetelése; korlatozhatia (meglév Salakkiontd + iirité berendezés zaj
berendezések |iii. a zajos berendezések emisszidjat a DK-i telekhatarral

korllzarasa;
iv. az
hangszigetelése.

éplletek

lizemek esetében).

parhuzamosan telepitett meddéhanyé jol
arnyékolja

Zajvédelmi toltés kiépitése
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ZajcsOkkentés

A zaj terjedése csokkenthetd
akadalyoknak (pl.
védébfalaknak, toltéseknek és
éplleteknek) a zajkibocsatok
és a zajvevok kozé torténd
elhelyezésével.

Csak meglévd uzemek
esetében
alkalmazhatd, mivel az
Uj Uzemek tervezése
mar

szilkségtelenné teszi e
technika alkalmazasat.
Meglévd lizemek
esetében az akadalyok
behelyezését a
helyhiany
korlatozhatja.
Fémhulladék
apritéberendezésekkel
torténd mechanikai
kezelése tekintetében
az
apritéberendezésekbe
n torténd
deflagracié kockazata
altal

szabott korlatok kozott
alkalmazhatd

-zajvédelmi toltés kiépitése

-mésztejes feliletkezelés

-Uj salakos Ustok beszerzés

-Uj bontékalapacs

-Uj technoldgia a vésést igénylé feladatoknal:

-a salak kozvetlen vizpermetes hiitése a hé
sokk altali aprézodas és a konnyebb (Urités
érdekében

-Uj technologia a salakfazék

A BAT 18. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

Vizbe torténd kibocsatasok

BAT 19, A vizfogyasztas optimalizalasa, a szennyviztermelés csokkentése és a talajba, vizbe
torténd kibocsatas megeldzése

Ertékelés:

Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

Aicher Beton Kft.

Vizgazdalkodas

A vizfogyasztas
optimalizalasahoz ~ tobbek
kozott az alébbi
intézkedések alkalmazhatok:
— viztakarékossagi tervek
(pl. vizhatékonységi
celkitlizések, folyamatabrak
és vizre
vonatkozé  anyagmérlegek
meghatérozasa);

— a mosoviz-felhasznalas
optimalizalasa

(pl. széraz tisztitas slagozas

helyett, kapcsolok
hasznélata minden
mosoberendezésen);

— a vakuum létrehozasahoz
hasznalt vizmennyiség
csokkentése (pl.
folyadékgydiriis
vakuumszivattyuk

hasznalata magas

forraspontu folyadékokkal).

Altalanosan
alkalmazhato.

Viztakarékossagi elv miatt a salakarok
fellletér6l a csurgalékviz, illetve permet- és
csapadékviz kialakitott rendszeren (lefolyd és
gy(jté) az osztott-ter(i ulepit6-gy(jté aknaba

gyllik.Az  dsszegyjtott  vizet szivattydval
viztartalyokba nyomatjak majd azt
visszaforgatjgk a kiontott, fellletén mar

megszilardult salak permetezd hiitésére.
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A vizet az esetlegesen
szilkséges kezelés utan Ujra
felnasznaljak az (zemben.

Az  (jboli  felhasznalas
Vi mértékét az uzem fronts A salakarokbdl a gyijté aknaba elfolyé hiitéviz,
iz " Altalanosan A o1x
. . vizmérlege, a szennyezddés . esetleges csapadékviz Ujra felhasznélasra
visszaforgatasa | .. . o alkalmazhato. . . oy
Osszetétele  (pl.  biizds kerll a salak hiitése soran. A hasznalt vizek
vegyliletek jelenléte) és/vagy mas modon torténd elhelyezésére nincs
a vizaram jellemzéi (pl. szlkség, s6t altaldban tovabbi ipari viz
tapanyagtartalma) felnasznalasra van szilkség az elparolgd viz
korlatozzak. pétlasara.
Az acélmii salak fogadasara kialakitott
salakarok medence kb. 160x10 m terileti,
vizzaré szilard burkolattal ellatott medence, a
vasliti  vagany feléli oldalon tamfallal
megerdsitve.
A salakarok fellletér8l a csurgalékviz, illetve
o permet- és csapadékviz a gylijtésére kialakitott
Atdl  figgben, hogy a rendszeren (lefolyd és gy(ijté) az osztott-terii
ot 4t | Nuladek @ - talajesivagy llepité-gytits aknaba folyik. Az Bsszegy(jttt
Folyadekot ?t vizszennyezés tekintetében Altalanosan ) P ,gy J, . y o gyj.
nem eresztd milyen Kockézatokat rejt, a alkalmazhaté, vizet \{llzyartalyokba szwattyuzzak. "Ezt’ a wze?t
feldilet hulladékkezeld teriilet hasznaliak fel a kiontott, feliletén mar
(pl. a hulladék fogadaséra, megszilardult salak permetez6 hiitésére. A
mozgataséra,  téroldsara, folyékony salak vizzel sem alulrél - talajviz -
Eezelégl?re és elszallitasara sem feliilrl nem érintkezhet, a hiités csak a
aszna A . .
terllet) telies felliletét gy keregre perm?tezett YI.ZZ,eI ’e ngefjt?lyezett. A
alakiak ki, hogy az a n?ede?ce feIu’Ietem 5et|ra'nyu I’eﬁessel Yan
szoban  forgd  folyadék kialakitva a vizgyljté felé a viz elvezetése
szamara  éthatolhatatlan céljabol.
legyen.
Attél  fuggben, hogy a
tartilyban, edényben [évé
folyadék a talaj- és/vagy
vizszennyezés tekintetében
milyen  kockazatokat rejt,
ilyen technikék lehetnek a
kévetkezdk:
— tulfolyés-érzékeldk;
—  beépitett  elvezetd
Tartalyok, rendszerhez (pl. masodlagos
edények tarozbhoz ~ vagy = masik
tulfolydsénak és | edényhez)  csatlakoztatott
megrongalédasan | tulfolydesdvek; Altalanosan M
oy ok R . egfelel
ak veszélyét és | — megfeleld masodlagos alkalmazhato.
hatasait tarozoban talalhaté
csokkentd folyadékokhoz hasznalhato
technikak tartalyok; ezeket altalaban

gy méretezik,
hogy be tudjak fogadni a
masodlagos tarozo
legnagyobb tartalyabol
szarmazé
anyagmennyiséget;

— tartalyok, edények és
masodlagos tarozok

elkilénitése (pl. szeleppel).
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A hulladéktarold
és -kezeld
terliletek
tetészerkezettel
valo ellatasa

Attol  flggben, hogy a
hulladék a talaj és/vagy
vizszennyezés tekintetében
milyen

kockazatokat rejt, a
hulladékot fedett terlleten
taroligk és kezelik, hogy
megelézzék
es@vizzel
érintkezését, ezzel
minimalizélva a talaj
felszinén elfoly6 szennyezett
viz mennyiségét.

torténd

Az
alkalmazhatdsagnak
korldtot szabhat a
tarolt  vagy  kezelt
hulladék nagy
mennyisége

(pl. fémhulladék
apritéberendezésekkel
torténd mechanikai
kezelése esetében).

Nem alkalmazhatd

Vizaramok
elkllonitése

Az egyes vizaramok (pl. talaj
felszinén elfolyd  viz,
technologiai viz) gyijtése és
kezelése elkilénitetten
torténik a  szennyezd
anyagtartalom és a kezelési
technikak kombinacidja
szerint. KllénGsen a nem
szennyezettszennyvizaramot
kilénitk el a kezelést
igényld szennyvizaramoktol.

Uj lzemek esetében
altaldnosan
alkalmazhato.

A meglévd uzemekre a
vizgy(jté rendszer
kialakitasahoz
kapcsolodd  korlatok
kozott altaldnosan
alkalmazhato.

Technolégiai  viz
elkllonitetten torténik.

Megfelel6
elvezetd
infrastruktara

A hulladékkezelé tertlet
elvezet6  infrastrukturahoz
kapcsolodik.

A kezelési és tarolasi
terlletekre hulld csapadékot
a mosovizzel, esetlegesen
kiomlott
folyadékokkal ~ stb.
Osszegy(jtik  az
infrastrukttraban,
szennyez8
anyag-tartalomtél
visszaforgatjak

a rendszerbe vagy tovabbi
kezelésre tovabbitjak.

egyutt
elvezetd
és a

fuggden

Uj tizemek esetében
altalanosan
alkalmazhato. A
meglévé (izemekre a
vizelvezetd rendszer
kialakitasahoz
kapcsolddd  korlatok
kozott altalanosan
alkalmazhato.

Technolégiai  viz

megtorténik.

(hiitdviz)

Szivargasok
észlelését és
javitasét lehet6vé
tevo tervezési és
karbantartasi
eldirasok

Az esetleges szivargasok
rendszeres ellenérzését a
kockazat alapjan hajtjak
végre, és a berendezéseket
szilkség esetén javitjak. Fold
alatti alkotéelemek
szamanak  minimalizalasa.
Fold alatti alkotoelemek
hasznalatakor az azokban
Iévé hulladék talaj- és/vagy
vizszennyezéssel

kapcsolatos kockézatait
figyelembe véve masodlagos
tarozét hoznak létre a fold
alatti alkotoelemek szamara.

A fold
alkotdelemek
hasznalata U lzemek
esetében altalanosan
alkalmazhaté. A fagyas
kockazata azonban
korlatot szabhat ennek.

feletti

Meglévd Uzemek
esetében a
masodlagos  taroz6
létrehozasanak

lehetésége korlatozott
lehet.

A telephelyen fold alatti veszélyes anyag tarold
tartalyok vagy vezetékek nem talélhatdak
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A normaltél eltérd (zemi
kérilmények soran keletkezd
szennyviz szamara
megfeleld tarolasi
pufferkapacitast hoznak létre
kockazatalapu megkdzelités

Uj tizemek esetében
altaldnosan

alapjan (pl. | alkalmazhato. Mér
. |a  szennyez6  anyag | létez0 Uzemek | A telephelyen technologiai szennyviz nem
Megfeleld tar.ollaS| Jellemzo[nek, 2 t,o va bbi | esetében s 3Z | keletkezik. A keletkezé kommunalis szennyviz
pufferkapacitas | szennyvizkezelés hatasanak | alkalmazhatésagot . s . )
és a fogado komyezetnek a | korlatozhatia o | varosi szennyviz halozatban keril elvezetésre

figyelembevételével).
A szennyviz csak megfeleld
intézkedések

rendelkezésre allé hely
€s a vizgyjté rendszer
kialakitésa.

(pl.  ellendrzés, kezelés,
Ujrahasznélat) végrehajtasa
utdn bocsathato ki ebbdl az
ideiglenes tarolobdl.

A BAT 19. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

BAT 20. A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb
technika a szennyviz kezelése

Ertékelés:

A salakkezeléshez kapcsolodd technikai szennyvizek (salakarok feliiletérdl elfolyo
csurgalékviz, illetve permet- és csapadékviz) gylijtésére osztott-teri lilepitd-gyiijté akna van
telepitve. Az 0Osszegyljtott vizet szivattyuval viztartdlyokba nyomatjak. Ezt a vizet
visszaforgatjak a salak permetezd hiitésére.

A telephely miikddésébdl keletkezd (gépek lizemszeri karbantartdsa) keletkezd veszélyes
hulladékot (olajos rongy) elkiilonitetten gytijtik, és a telephelyen talalhatd. gyljtShelyére
széllitjak, ahol az artalmatlanitdsra torténd atadéasig téarolasra keriil. A gépjarmiivek
lizemanyag feltdltése a telephelyen taldlhatdé karmentdvel ellatott 5m3-es konténeres
lizemanyagkuton torténik.

Normal iizemmenete mellett a foldtani kdzeg €s a felszin alatti viz nem szennyezddhet.
Esetleges rendkiviili esemény esetén a Havaria Terv szerint jarnak el.

A BAT 20. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

A balesetekbdl és varatlan esemenyekbdl szarmazo kibocsatds

BAT 21| A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl eredd kornyezeti hatasok megeldzése vagy
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak balesetkezelési terv keretében
torténd alkalmazasat jelenti (lasd: BAT 1).

Ertékelés:
Technika Leiras Aicher Beton Kft.
Ezek tobbek kézbtt a  kovetkezdk:
— az Uzem védelme rosszindulatd
cselekményekkel szemben;
Védelmi intézkedések |— tliz- és robbanasvédelmi rendszer, Megfelel
amelynek részét képezik a megel6zést,
észlelést és tlizoltast szolgéld berendezések;
— a megfeleld elharito berendezések
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hozzéaférhetdségének és
miikdd6képességének biztositasa
vészhelyzetben.

Rendelkezésre allnak kidolgozott eljarasok és
miszaki el6irasok a balesetekbél és varatlan

A véletlen eseményekbdl szarmaz6 kibocsatasok — pl.
. = kiomlott A telephely hatésag altal j6vahagyott Havaria
eseményekbdl/balesetek ] o L - . . .
bd| 572 . anyagbdl eredd kibocsatasok, tlzoltashoz | Tervvel rendelkezik, azokban rdgzitettek szerint
Ol Szarmazo hasznalt viz vagy biztonsagi | jar el.

kibocsatasok kezelese | syelepeken  keresztiili  kibocsatasok  —
kezelésére (az esetleges tarozok
tekintetében).

llyen technikak lehetnek a kovetkezék: —
az 0sszes baleset, varatlan esemény,

Varatlan eljarasokban bekdvetkezett valtozas és a a At e .
események/balesetek | vizsgalatok eredményének feljegyzésére '.lo.‘eflif’eﬁr;gh’dQﬁg’;igaggﬂ)ﬁv%haz?tg;kH:‘Z‘;ar?nat
nyilvantartasara és szolgald napldé; — az ilyen varatlan jar el ’ Y
ertékelésére események és balesetek azonositasara, '
hasznalt rendszer azok kezelésére és tanulsagainak

levonasara szolgald eljarasok.

A BAT 21. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

Az anyagfelhasznalas hatékonysaga

BAT 22] Az anyagok hatékony felhasznaldsa érdekében alkalmazand6 BAT az anyagok
hulladékkal val6 helyettesitését jelenti.

Ertékelés:

Leiras Hulladékok kezeléséhez egyéb anyagok helyett hulladékot hasznalnak (pl. elhasznéalt
lagokat vagy elhasznalt savakat hasznalnak a pH beallitdsdhoz, szallopernyét hasznéalnak
kotdanyagként). Alkalmazhatosdg Az egyéb anyagok helyettesitésére hasznalt hulladékban
1évd szennyezddések (pl. nehézfémek, tartdsan megmarado6 szerves szennyezd anyagok, sok,
korokozok) jelenlétébdl fakadd szennyezddésveszely bizonyos alkalmazhatosagi korlatokat
szab. Tovabbi korlatozast jelent az egyéb anyagok helyettesitésére hasznalt hulladék és a
bemend hulladék kompatibilitasa (1asd: BAT 2).

A BAT 22. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

Hatékony energiafelhaszndlas

BAT 23, A hatékony energiafelhasznalas céljabol alkalmazandé BAT az alabbi két technika
egyiittes alkalmazasa.

Ertékelés:
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Technika Leiras Aicher Beton Kft.
Az  energiahatékonysdgi  terv. magdban foglalia a
tevékenység(ek) fajlagos energiafogyasztasanak

meghatarozasat és kiszamitasat, fébb éves teljesitménymutatdk
(pl. a feldolgozott hulladékra vonatkozd, kWh/tonnaban

Energiahatékonysagi terv | kifejezett fajlagos - energiafogyasztas) -kidolgozasat, valamint Megfelel
adott idészakokra vonatkozd fejlédési  célkitlizések és
kapcsolddd tevékenységek

megtervezését. A tervet a hulladékkezelés sajatossagaihoz
igazitjak a végrehajtott folyamat(ok), kezelt hulladékaram(ok) stb.
tekintetében.

Az energiamérleg-kimutatds a forras tipusaira (pl. villamos
energia, gaz, hagyomanyos folyékony fiitéanyagok,
hagyoméanyos szilard flitéanyagok, hulladék) lebontva hatrozza
meg az energiafogyasztast és -termelést (ideértve a kivitelt). Ide
tartoznak a kovetkezok: i) az energiafogyasztasra vonatkozo
informaciok a bevitt energia vonatkozasaban; ii) a létesitménybdl
szarmaz6 energiakivitelre vonatkozd informaciok; i) az
energiaaramra vonatkozd, az energia folyamaton belili
falhasznalasat bemutato informéaciok (pl. a Sankey-diagram vagy
az energiamérlegek). Az  energiamérleg-kimutatast a
hulladékkezelés sajatossagaihoz igazitiak a  végrehajtott
folyamat(ok), kezelt hulladékaram(ok) stb. tekintetében.

Energiamérleg-kimutatas Megfelel

A BAT 23. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

A csomagolds ujrafelhaszndldsa

BAT 24) Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a csomagoldanyag Ujrafelhasznaldsdnak a maradékanyag-kezelési terv
keretében torténd maximalizalasa

Ertékelés:

A jo allapotban 1évd, megfelelden tiszta csomagoldanyagokat (hordok, tartalyok, koztes
Omlesztettaru-tartalyok, raklapok stb.) gjra felhasznéljak a hulladék taroldsahoz a tarolando
anyagok kompatibilitdsdnak megallapitasara iranyuld ellendrzés eredményétdl fliggden
(egymést kovetd felhasznalasok esetén). Ujrafelhasznalas elétt a csomagoléanyagokat
szlikség szerint kezelik (pl. helyreallitjak, tisztitjak).

A BAT 24. kovetelményeknek valo megfelelés teljesiil.

. A por, a részecskéhez kotott fémek, a PPCD/F és dioxin jellegli PCB-k leveg6be
torténd kibocsatasanak csdkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT alkalmazasa ¢€s
az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak végrehajtdsa. nem relevans. A
Tarsasag nem alkalmazza.
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6.3. A tevékenységhez kapcsolodo horizontalis BAT-nak megfeleltetés
6.3.1. Tarolasbol eredd kibocsatasok cimii horizontalis BAT

Szilard anyagok A 3. fejezet az omlesztett szilard anyagok tarolasa, szallitdsa és kezelése
soran alkalmazott technikakat is ismerteti. Ismerteti a nyitott tarolds kiilonféle tipusait,
amelyek a porkibocsatds jelentds potencidlis forrasainak szamitanak, akarcsak a zsdkokban
vagy bigbagben, silokban vagy bunkerekben torténd tarolds vagy a csomagolt veszélyes
szilard anyagok. A szilard Omlesztett anyagok kezelése wjabb — raadasul a tarolasnal
jelentésebb — potencidlis porkibocsatasi forrdsnak szamit. A fejezet az aldbbi be- ¢€s
kirakodasi, illetve szalagszallitdsi technikdkat ismerteti: Executive summary — BREF
emissions from storage

* markolok

o (rit6tolcsér

* kadak

* pneumatikus szallitoberendezések
* Onjar6 rakododeszkozok

» fogaddgaratok

+  tOltdcsovek €s csatornak

» kaszkadcso

* csuszda/ejtcsod

* szoroszalagok

* hevederes szallitoszalagok

» serleges felvono

» lancpalya és emeldcsiga

* nyomdiizemi szallitoberendezések és
» adagolok

A BAT meghatarozasa soran figyelembe veendd technikdk cimii 4. fejezet a szilard anyagok
tarolasabol, szallitdsabol és kezelésébdl eredd porkibocsatds megakadalyozasat szolgéalod
ECM-eket és értékelésiiket ismerteti. A tarolasbol és kezelésbdl eredd por minimadlisra
csOkkentésére megjelolt harom pormegelézési megkdzelités a kovetkezd: az elsddlegest
megeldzd, az elsddleges €s a masodlagos megkozelités. Az elsddlegest megeldzo
megkozelitések a por keletkezési folyamata és a porelszivas részét képezik és ennélfogva
kiviil esnek a dokumentum alkalmazisi korén. Az elsédleges megkozelitések a por
keletkezését hivatottak megelézni és szervezési, miiszaki €s konstrukcidos megkozelitésekre
oszthatok fel, &m az utobbi csak a tarolasra vonatkozik, de a kezelésre nem. A masodlagos
megkozelitések a por szétterjedésének korlatozasat célzo eljarasok, amennyiben a por
keletkezését nem lehet megakaddlyozni. A szilard anyagok téaroldsa tekintetében a
porkibocsatast megakadalyoz6 és korlatozo megkozelitéseket és technikakat az 1. sz. tdblazat
sorolja fel.
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Szilard anyagok tarolasabol eredd porkibocsatasok

* feliigyelet

® g uiroldsi helyek kialakitdsa és ilizemeltetése (a tervezik és tizemeltetdk
végzik)

Szervezell

® (apreventiv/csdkkentd technoldgidk) karbantartds

® g sz€] hatdsdnak kitett teriiletek cstkkentése

® nagy befogaddképességll silok
gy g g

®  sédietdk vagy tetdk

®  kupolik

Elsodleges

Epitési

®  {nzdrd fedelek

®  sildk és wlibgaratok

®  szélvédd toliések, keritések és/vagy nivénysdvok

®  szélvédelem haszndlata

nyitott tdroldk befedése

Technikai
.

®  nyitott tirolok nedvesitése

*  kodképzés/viziiigginyik és vizsugarak

®  elszivds a tdroldszinekbol €s silokbal

Misodlagos

A technologia soran hasznalt fedett szallitdészalagok, zart tord, szeparald és osztalyozo
berendezések megfelelnek a ,,Téarolasbol eredd kibocsatasok” cimii horizontilis BAT
eléirasoknak. A nyersanyag (salak) és a késztermék depok locsolasa a BAT szerinti kiporzast
csokkentd masodlagos technikanak felel meg.

6.3.2. Referencia dokumentum az elérhetd legjobb technikdkrol — tomdritvény a
hazai sajatossagok figyelembe vételével A vas- és acélgyartas
A salakgodor-eljaras szerint a salakot vékony sugarban folyatjdk a nagyolvasztéhoz kozeli
gbdorbe. A godrot szakaszosan toltik meg €s tiritik ki. A megszildrdult salakot aprora torik.

A szilard hulladékok/melléktermékek minimalizalasa. A szilard hulladékokra a kovetkezd
eljarasokat kell figyelembe venni prioritasi sorrendben:

» Szilard hulladék képzédések minimalizalasa.

* Szilard hulladékok/melléktermékek hatékony hasznositdsa (recikldldsa vagy
Ujrafelhasznalédsa); kiillondsen a torokgaz tisztitasabol szdrmazod durva por és az
ontécsarnoki porlevalasztasbol szdrmazd por reciklaldsa, a salak teljes
hasznositasa (pl. a cementiparban vagy az Gtépitésekhez).

Az elkeriilhetetlen hulladékok/melléktermékek ellendrzott taroldsa (a
torokgaztisztitas iszapjanak finomfrakcidja, a kemencebontas tormelék egy
része). Elvben az 1 - 10 pontokban felsorolt technikdk mind az 0j, mind a
meglevd berendezésekhez alkalmazhatok, amennyiben az emlitett eléfeltételek
megvannak.

Kialakul6 technikak és jovobeni fejlesztések

A salak hétartalmanak visszanyerése azért vonzd téma, mivel a folyékony salak kb. 1450°C
hémérsékletii és korszerii nagyolvasztokbol 250-300 kg/t nyersvas salakot csapolnak,
amelynek nagy az érzékelhetd hdtartalma. Jelenleg azonban még nincsen a vilagon
kifejlesztve biztonsagos, megbizhato és energiahatékony rendszer, amely ezeken tilmenden
még a salak mindségét sem befolyasolja.
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A vas ¢és acélgyartasra vonatkozo BAT ismeri a telephelyen is folyatatott ,,salakgddor eljaras”
szerinti salakatvételi metddust. A BAT prioritasként kiemeli, az acélgyartas soran keletkez6
salakhasznositasi fontossagat €s épitdipari felhasznalasat.

6.3.3. Az ipari kibocsatdsokrol sz6lo 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi
iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek
a vas- és acélgyartas tekintetében torténd meghatarozasarol
A folyamatokbol visszamarad6 anyagok, példaul melléktermékek és hulladékok kezelése.
9. Elérhet6 legjobb technikanak szamit a 8. BAT alapjan fel nem hasznalhat6 vagy Gjra nem
hasznosithato, szilard maradékanyagok kiils6 felhasznalasanak vagy ujrahasznositasanak
lehetéség szerinti, a hulladékokra vonatkoz6 szabalyozasoknak megfelelé maximalizalasa.
Elérhetd legjobb technikdnak szamit a ki nem kiiszobolhetd és tijra nem hasznosithatd
maradékanyagok ellendrzott kezelése. 10. Elérhetd legjobb technikanak szamit a legjobb
lizemeltetési €s karbantartasi gyakorlatok alkalmazasa valamennyi szilard maradékanyag
Osszegyljtése, kezelése, taroldsa és szallitdsa soran, valamint az atrakohelyek letakarasa a
levegobe és vizbe torténd kibocsatasok elkeriilése érdekében.

Alkalmazhat6sag

Meglévo lizemek esetén az lizem kialakitasa korlatozhatja a megfeleld eltavolitas lehetdségeit.
79. A helyben torténd salakfeldolgozas tekintetében elérhetd legjobb technikénak szdmit a
porkibocsatas csokkentése az alabbi technikék legalabb egyikének alkalmazasaval:

I. hatékony elszivas a salaktorébol, valamint adott esetben rostdld berendezésekbdl és azt
koveto flistgaztisztitas,

II. a kezeletlen salak kanalas rakodogépekkel torténd szallitasa,

III. elszivas vagy nedvesités alkalmazasa a zuzott anyaghoz hasznalt szallitoberendezések
atrakohelyein,

IV. a salakhalmok nedvesitése,

V. vizkdd alkalmazésa a zuzott salak rakodasa soran.

Az |. BAT-hoz tartozd porkibocsatasi szint < 10-20 mg/Nm3 , a mintavételi 1ddszak
atlagértékeként meghatdrozva (szakaszos mérés, legalabb félords idOtartam alatt
szuroprobaszerlien vett mintak).

Gyartasi maradékanyagok

82. Elérhetd legjobb technikanak szamit a hulladékképzddés megeldzése az alabbi technikdk
legalabb egyikének

alkalmazaséval (lasd 8. BAT):

I. megfeleld, az egyedi kezelést megkonnyitd 0sszegyljtés és tarolas,

II. a konvertergaz-kezelésbdl szarmazd por, a masodlagos portalanitdsbol szarmazé por,
valamint folyamatos ontés

soran keletkezd reve helyben torténd ujrahasznositdsa az acélgyartdsi folyamatban, kelld
figyelemmel az jrahasznosito iizemben keletkezd kibocsatasokra tett hatasokra,

III. a konvertersalak és a konvertersalak-por helyben torténd, kiilonbozé céla
ujrahasznositasa,

IV. salakkezelés, amennyiben a piaci feltételek lehetdvé teszik a salak kiilsé (pl. anyagokhoz
adalékként vagy az épitd

iparban vald) felhasznalasat,

V. a sztirOpor ¢és az iszap kiilsé felhasznaldsa a vas és nem vasfémek — példaul cink —
visszanyerésére a nemvasfém- gyartasban,
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VI. salakiilepité tartaly haszndlata és a durva frakcio iilepitést kovetd Ujrahasznositasa a
szinterelésben/nagyolvasztoban vagy a cementiparban, amennyiben a szemcseméret lehetové
teszi az ésszerll szétvalasztast.

A fenti meghatadrozasok kiemelik, a salak hasznositasat, feldolgozast kioveto épitoanyagként

torténd felhasznalasat. A Tarsasag dltal végzett salakhasznositis megfelel az ipari
kibocsatdsrol sz6lo horizontdlis BAT -nak
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7.  OSSZEFOGLALAS

7.1.  Levegobe torténé kibocsatas

A technolodgia soran a gépek, tehergépjarmiivek tizemelésébdl adodod égéstermékek, valamint
az altaluk felvert por 1égszennyez0 hatasaval kell szamolni.

A telephely 6 diffuz forrassal rendelkezik:

e D21 0-5 mm osztalyozott salak deponia
e D22 Center L. tor6

e D29 Vastalanitott salak tarolo

e D31 Bels6 uthalozat

e D32  Salak kiontés

e D33 Feldolgozott salak tarolas
A szamitasaink alapjan egy mozdony karos anyag kibocsatasa nagyobb, mint a telephelyen
hasznalt gépjarmiivek kibocsatisa, azonban a napi négy vasuti beszallitds nagysagrendekkel
kisebb terhelést jelent, mint a kozti forgalom okozta légszennyezés. Osszességében
megallapithatd, hogy tevékenység iizemszerii folytatdsa a levegdmindségére nem gyakorol
jelentds hatast. A tevékenység levegd emisszio hatésteriilete a telephely teriiletére, valamint a
szallitasi utvonalak kézvetlen kdrnyezetére korlatozodik.

Szallitasi volumene:

Tehergépkocsi: 25 + 15 fordulo, azaz 80 gépjarmii elhaladas.
Személygépkocsi: 15 autdval, 30 gépjarmii elhaladas

Vasuti forgalom: 4 vasuti forduloval, 8 elhaladés

A kiszallitast végzé jarmiivek és a rakodogépek gazkibocsatdsa az lizemben tartds
szabalyainak betartdsa esetén a telepen tartozkod6 emberekre €s a telep kornyezetére veszélyt
nem jelentet. A jarmiivek és gépek kibocsatasa is megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.

A vizsgalt tevékenységre elvégzett szamitasok alapjan a tevékenység végzése soran, valamint
az ehhez kapcsolddo szallitas a védendd létesitményeknél nem okoz a megengedett
egészségiigyi hatarértékek feletti légszennyezést.

A levegdt érd hatasok, illetve a levegd kozvetitésével terjedd hatasok kozvetlen hatasteriilete a
diffuz forrasok altal okozott kibocsatasbol adoddan eldzetesen a telep teriilete €s a szallitasi
utvonalak.

A diffuz forrasok PM10 porkibocsatdsanak hatésteriilete a forrasok mértani kozéppontjatol
szamitott 120 m sugaru kor teriilete, lakoteriiletet nem érint.

7.2.  Zaj- és rezgésvédelem

A Tarsasag telephelye ipari teriileten talalhatd. Kozvetlen szomszédsagaban ipartelepek,
OAM Ozdi Acélmiivek Kft., valamint Eszaknyugat felsl az Ozd- Banréve vasttvonal
hatérolja, tdvolabb a 25. sz. fékozlekedési Ut talalhatoak. A legkdzelebbi lakohazak a Centeri
u. 3., Rakoczi u. 27. és Banszallds 9. szdm alatti ,falusias” besorolast lakdépiiletek. A
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zajforrasok altal érintett hatasteriilet jelentds részben a telephelyen beliill marad, mig a
szallitasokkal érintett hatasteriilet elkeriili a lakott teriileteket.
A tevékenységhez felhasznalt gépek: tordberendezések, rostak, osztalyozo berendezések

A nappali megitélési ido alatt folyamatosan tizemel:
A teriileten beliil mozg6 mobil géppark (szallito, emeld, rakodd, stb. erdgépek)
- Hitachi, Volvo homlokrakodok
- Volvo EW160, JCB JS145W tipusu forgd kotrok
- Volvo FMX 420 tehergépjarmii
- Komatsu WA430 homlokrakodé
- IFA locsol¢ tartalykocsi
- Salakfeldolgoz6 gépsor toréberendezések, rostak, osztalyozo berendezések

A nappali megitélési ido alatt szakaszosan tizemel:
Salakkiontd + iirit6é berendezés (max. 10 kiontés/miiszak, 2 perc/alkalom) Center irdnyaban a
DK-1 telekhatarral parhuzamosan elhelyezked6 meddéhanyd a salaktord-osztilyozo zaj

rrrrrr

Ejszaka is iizemel (22.00~ 6.00) id6szakban
A telephelyen technoldgia nem tlizemel, csupan folyékony salak beszallitas (vastiton a DNY -i
kapun) és kiontés (kitités nélkiil) torténik.

A zajhatasok kozvetlen hatasteriiletének hatara a telephelyen lizemel6 zajforrasoktol szamitott
780 m sugara koriv.

7.3.  Foldtani kozegbe torténé kibocsatasok

A hulladékok kezelése soran ipari szennyviz nem keletkezik.
A hulladékok tarolasara és kezelésére szolgalo teriilet vizzard szilard burkolattal ellatott, a
csapadékviz a betonozott feliiletr6l elparolog. A telephelyen keletkezd kommunalis
szennyvizek kiépitett szennyvizhalozatra keriilnek. Az alkalmazott technologia és a hozza
kapcsolodo jarulékos tevékenységek normal tizemi koriilmények kozott se a talaj, se a talajviz
mindségét nem veszélyeztetik.

7.4.  Elévilag

A teriilet védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet nem érint. A telephelyen folytatott
tevékenység a természeti értékekre jelentds hatdst nem gyakorol.

7.5. Hulladékgazdalkodas

Az atvett hulladékok biztonsdgos tarolasa a telephelyeken megoldott. A salak hulladékok
atvétele a kialakitott salakarokban vizzard szilard burkolattal ellatott, sarkaban vizgytijto
zsomp van kialakitva, ami a csapadékvizek Osszegyljtésére szolgal. Az 0Osszegylijtott
csapadékvizet szivattyuval viztartdlyokba nyomatjdk. A viztartdlyokban tarolt vizet a
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kohaszati salak feldolgozasa soran a salakok felszinének hiitésére haszndljak. A kihtlt salakot
depozasra, valamint feldolgozasra a salakkal boritott teriiletekre szallitjak.

A Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladékot nem vesz at, az alkalmazott technologia soran
veszélyes hulladék nem keletkezik. A gépek karbantartasabdl szarmazéd veszélyes
hulladékokat (pl: 6lomakkumulétor, olajos rongy) a Tarsasag veszélyes hulladék iizemi gytijtd
helyén taroljak, majd engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at. A hulladék fogado- és
tarolotér miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik, sziikség szerint javitjak azt.

Az iizemi gytjtéhely 325 m?-es zart, fedett, zarhatd ajtoval van kialakitva. A gytijtShely
aljzata teherbir6 és folyadékzaro aljzatu, karmentd kiiszobbel ellatott. A veszélyes hulladékok
a kémiai hatasoknak ellenalldo folyadékzard taroldéedényekben, fém hordokban vannak
elhelyezve.
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8. GEPPARK JEGYZEKE

24. tablazat

Munkagép megnevezése

Salakfogado

HITACHI ZX470 lanctalpas kotré (28-as)
Komatsu gumikerekes forgékotré (véségép)
JCB gumikerekes forgokotré (véségép)
OAM Komatsu homlokrakodé

Salakfeldolgozé
Keestrack mobil pofas torégép
Keestrack mobil rosta
Center I. feldolgoz6 rendszer + pofastoré
15 tonnas hiddaru

Hitachi ZW250 gumikerekes homlokrakodé YHD-769 (1-es)
Hitachi ZW250 gumikerekes homlokrakodoé YIB-359 (33-as)

Volvo L90 gumikerekes homlokrakodo
VOLVO FMD 84 billenés teherauté
Toyota targonca

UNIRAK 600 mini rakodé

IFA locsol6 tartalykocsi
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Tipus

HITACHI ZX470 LCH3
KOMATSU PW200-7
JCB JS145W

KOMATSU WA430-6

KEESTRACK B3
KEESTRACK EXPLORER 1800-3D

Transvill

HITACHI ZW250
HITACHI ZW250
VOLVO L90
VOLVO FMX420
TOYOTA FD15
UNIRAK 600/LDA
IFA L60

Teljesitmény

260 kw
118 kW
97 kW

172 kW

400 t/6
400 t/6
300t /6
45 kw

179 kw
179 kW
199 kW
309 kW
41 kW

33 kW

132 kW
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9. MELLEKLETEK

OCoO~NO UL WN -

SZ
SZ

. melléklet Szakértdi Jogosultsagok
. melléklet Meghatalmazas

. sz. melléklet Eljarasi dij befizetésének bizonylata

SZ
SZ

. melléklet Osszesitett hatasteriileti térkép
. melléklet Kozigazgatasi hatar térkép

sz. melléklet Szallitasi utvonal
sz. mellékelt Atnézetes helyszinrajz

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

melléklet Cégkivonat

melléklet Telepengedély

melléklet Nyilatkozatok

melléklet Kornyezetvédelmi feleldsség biztositas
Pénziigyi fedezet igazoléasa

melléklet KTI termék tanusitvany

melléklet Tarolohely Uzemeltetési Szabélyzat
melléklet Havaria terv

sz, melléklet Felelosségvallalasi Nyilatkozat

Sz
Sz
SZ
SZ
Sz
Sz
SZ

. Hidmérleg hitelesitési bizonyitvany

. Gépjarm javitasi szerz8dés

. Uzemorvosi szerzédés

. Uzemanyagkut hasznalatbavételi engedély
. NAV nullas addigazolas

. Eves Beszamol6

. Alairasi cimpéldany
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